
Isolation trois couches avec isolation 
arrière pour des températures exter-
nes réduites et un bon bilan énergéti-
que jusqu‘à 60 litres

Utilisation exclusive de matériaux isolants 

sans catégorisation suivant le règlement 

CE n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie expli-

citement que la laine de silicate d‘alumine, 

également appelée « fibre céramique 

réfractaire » (FCR), classée et potentielle-

ment cancérigène, n‘est pas utilisée.

Couvercle à fermeture rapide, régla-
ble pouvant être cadenassé.

Jointure durable du couvercle (brique 
sur brique)

Enveloppe du boîtier en acier inoxy-
dable structuré

Isolation deux couches en briques lé-
gères réfractaires longue durée, avec 
isolation arrière économe en énergie 
harmonisée avec la température maxi-
male du four à partir de 80 litres

Amortisseur à gaz intégré pour ouvrir 
et fermer facilement le couvercle du 
four.

Commutation silencieuse du chauffa-
ge par relais à semi-conducteurs

Lecture de données importantes sur 
la consommation de courant et les 
heures de service via le menu d'infor-
mation du programmateur.

Thermocouple protégé, monté dans 
l'isolation

Programmateur facile à commander, 
pour un pilotage précis de la tempéra-
ture

Orifice d'ajout d'air à réglage pro-
gressif dans la sole du four, pour un 
bon apport et une bonne extraction 
de l'air plus des temps de refroidisse-
ment courts.

Connection pour un tuyau d’évacua-
tion (diamètre 80 mm)

Atouts des fours à chargement vertical

Certification DEKRA
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