
功能 N 40 E -

N 100 E

N 140 E -

N 280 E

N 100 - 

NW 300/H

N 440 - 

NW 1000/H

产品目录页码 22 23 18 - 21 18 - 21

用轻质耐火砖制成的多层式绝缘材料 l l l l

专门使用未分类的隔热材料，依据EC法规No 1272/2008（CLP）。这明确表示不使

用被归类为可能致癌的铝硅酸盐棉，也称为“耐火陶瓷纤维”（RCF）。
l l l l

耐用的自承重式顶层结构（被砌成拱形） - l l l

耐用的密封门，经手工精磨 l l l l

双层炉壳，镀锌钢侧板 l l l l

炉门接触保护开关 l l l l

使加热器在切换时只发出很小噪音的半导体继电器 l l l l

为便于操作可以取下的控制器 l l l l

烘干余料后可自动关闭的进气阀 - l l -

无级可调的进气滑杆 l * * l

供货范围内包含用于连接一根排气管的套管（直径80 mm） l l l *

电动排气阀 - ¡ ¡ l

五面加热器位于支撑管上 - - l l

在凹槽内受到保护的三面加热器 - l - -

在凹槽内受到保护的两面加热器 l - - -

供货范围内含3个陶瓷垫片和一块底板 - l - -

供货范围内含碳化硅底板 - - l l

供货范围内含底座 ¡ l l l

由条纹不锈钢制成的炉门外壳 - - l l

l 	标配
¡ 	选项
- 	不适用于此窑炉系列
* 	已经属于电动式系列化配置

标准箱式炉版本 

24


