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1) 大気
2) 保護ガス

乾燥、脱バインダー、加熱クリーニング、脱ワックスのコンセプト

プロセス

雰囲気

脱バインダーの最高
温度

有機物量

要求

コンセプト

炉のタイプ

脱バインダー用

脱バインダーと 
焼結用

排ガス処理

加熱炉

450 °C

有機物量少量

温度均一化の要求度
高め

雰囲気置換監視、排ガ
スファンによる排気装
置付き。制御されない

炉内負圧。

DB10

NA .. 45 DB10, 18ページ

脱バインダー

溶剤による乾燥

大気 不活性

300 °C

有機物量少量

温度均一化の要求度
低め

EN 1539 Typ A に準
拠。

雰囲気置換監視、備え
付けの吸引パイプを通
した排ガス装置付き。

LS

TR .. LS, 20 ページ

450 °C

有機物量少量

温度均一化の要求度
高め

EN 1539 Typ A 
(NFPA86 Class A)

に準拠。
雰囲気置換監視、排ガ
スファンによる排気装

置付き。

LS

KTR, 22ページ
NA .. LS, 18ページ

NAC, 17ページ

450 °C

有機物量少量

温度均一化の要求度
高め

N 1539 Typ Bに準拠。
少量の残留酸素量での

不活性化を監視。

LSI

KTR .. LSI, 22ページ
NAC, 17ページ

ガス
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水素雰囲気での加熱式
脱バインダー。確実な
雰囲気置換の監視。

NR H
2
, 53ページ

SR .. H
2
, 61ページ

VHT .. H
2
, 62ページ

不活性

600 °C

有機物量少量

温度均一化の要求度
高め

H
2

NRA .. H
2
, 58ページ

SRA .. H
2
, 61ページ

フレア

反応ガス 触媒方式

120 °C600 °C650 °C

有機物量少量から多量有機物量少量から多量有機物量少量から多量

温度均一化の要求度
高め

残留酸素量なし少量の残留酸素量

不活性雰囲気での加熱
式脱バインダー、不活
性ガス洗浄の確かな

監視。

IDB

NA .. IDB, 18ページ
N .. HA IDB, 18ページ

TNV

触媒方式の窒素雰囲気
または硝酸雰囲気での
脱バインダー。酸素置
換用の確実な窒素浄化

を監視。

CDB

NRA .. CDB, 68ページ

フレア

加熱式脱バインダーま
たは不活性雰囲気での
熱分解。不活性ガス浄

化の確かな監視。

NR .. IDB, 58ページ
SR .. IDB, 61ページ

VHT .. IDB, 62ページ

IDB

NRA .. IDB, 58ページ
SRA .. IDB, 61ページ

フレア TNV

脱バインダー

ガス

大気

650 °C 850 °C

有機物量少量 有機物量少量から多量 有機物量多量

温度均一化の要求度
低め

コントロール可能が難
しい加熱ランプ付き脱
バインダープロセス 

（発熱反応）。発火性
混合物の確実な点火。

N .. BO, 29ページ
NB .. BO, 29ページ
W .. BO, 30ページ
WB .. BO, 42ページ

BO

TNV

温度均一化の要求度
高め

雰囲気置換監視、予熱
された空気の流入、排
ガスファン装置による
排ガスの排気。制御さ

れない炉内負圧。

H .. DB200, 34ページ
HT .. DB200, 46/50ページ

N .. DB200, 36ページ
W .. DB200, 30ページ

DB200

NA .. DB200, 18ページ
N .. HA DB200, 18ペ

ージ

KNV
TNV

温度均一化の要求度
高め

雰囲気置換監視、予熱
された空気の流入、加

圧された炉。

H .. DB100, 34ページ
HT .. DB100, 46/50ページ

N .. DB100, 36ページ
W .. DB100, 30ページ

DB100

独立した KNV
独立した TNV

温度均一化の要求度
低め

雰囲気置換監視、流入
空気は非加熱、加圧さ

れた炉。

LH .. DB50, 70ページ
HT .. DB50, 46ページ
N .. DB50, 38ページ

DB50

独立した KNV
独立した TNV

脱バインダー

大気

加熱クリーニング、焼却 脱ワックス

大気

850 °C

有機物量多量

温度均一化の要求度
低め

発火性混合物の確実な
点火。

BO

TNV

還元

500 °C

有機物量多量

温度均一化の要求度
低め

酸素量少なめ、有機物
の熱分解。解放燃焼の

回避。

CL

NB .. CL, 28ページ

TNV

＜ワックスの引火点

有機物量多量

温度均一化の要求度
低め

ワックスの融点以下で
確実に融解。

WAX

＞ワックスの引火点

有機物量多量

温度均一化の要求度
低め

フラッシュ点灯プロ
セス。

融解、焼却、焼結。融
解、焼却は引火点以
上。高温炉に供給。

BOWAX

TNV

N .. BO, 29ページ
NB .. BO, 29ページ
W .. BO, 30ページ
WB .. BO, 42ページ

N .. WAX, 26ページ NB .. BOWAX, 27ページ

ガスガス


