
Atouts des fours fusing

Surface plane de la paillasse avec 
une isolation en briques réfractaires 
légères solides et marquage de la 
surface à charger

Amortisseurs hydrauliques à gaz 
facilitant l’ouverture et la fermeture 
de la cloche

Élégante enveloppe à double paroi 
en inox 

Ouverture d'aération verrouillable 
pour accélérer le refroidissement rapi-
de et pour le contrôle de la charge 

Coupure sécurisée du chauffage à 
l’ouverture de la cloche

Hauteur de chargement ergonomique 
de 860 mm 

Éléments chauffants en disposi-
tion serrée dans la voûte, protégés 
par des tubes en verre de quartz, 
permettant un rayonnement direct et 
uniforme sur le verre

Utilisation exclusive de matériaux 
isolants sans catégorisation suivant 
le règlement CE n° 1272/2008 (CLP). 
Cela signifie explicitement que la 
laine de silicate d‘alumine, également 
appelée « fibre céramique réfractaire » 
(FCR), classée et potentiellement 
cancérigène, n‘est pas utilisée.

Grandes poignées à gauche et à 
droite de la cloche

Grandes fermetures rapides réglables 
- permettant également le travail avec 
des gants

Châssis support robuste sur roulettes 
avec tablette pour le verre et les outils

Commutation silencieuse du chauffa-
ge par relais semi-conducteurs 

32


