
哪种炉子适用于哪种工艺？
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加热箱，烘箱和 干燥箱 最高温度300℃

加热箱，页码14 WK l

烘箱，页码16 TR l

干燥箱，页码18 KTR l l

采用EN1539安全技术的窑炉和干燥机

空气循环箱式炉，最大容量500升，页码25 NA .. LS l

1000 升以上的空气循环箱式炉，页码26 NA .. LS l

干燥柜，页码27 TR .. LS l

箱式干燥器，页码28 KTR .. LS l

强制空气循环炉，最高温度为850℃

台式设计的空气循环箱式炉，页码32 NAT l l

强制空气循环箱式炉，最高至675升，页码34 NA 120/45 - NA 675/85 l l

空气循环箱式炉，最小容量1000升，页码36 NA > 1000 l,N..HA l l

空气循环井式炉，页码40 SAL, SAH l l

带或不带空气循环的井式炉和箱式炉，页码42 S l l

抽屉式炉，页码43 NA l l

空气循环台车炉，页码44 W .. A l l

箱式、台车和罩式炉，最高温度1400℃箱式炉用于预热模具和工具

台车炉, 电加热，页码48
N ../H ../HR
N .. 13

l l

箱式炉, 金属板预热炉，页码50 N 731 -N2401 l l

台车炉，页码52 WS l l

气烧台车炉，页码54 WB l l

箱式炉, 气加热式，页码55 NB l l

带金属丝加热装置的顶部升降或底部升降炉，页码56 H ../LB, H ../LT l l

连续式工艺炉

带/不带空气循环功能的空气循环转底炉，

温度可达1300℃，页码60
DH l l l

连续炉，页码62 D l l l

适用于特殊应用的窑炉

落底式炉/垂直式调质设备, 页码69 FS l

水平式调质设备, 页码74 l

淬火池, 页码77 WAB l

用于特殊应用的炉子

无菌室方案，页码80 l
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