Gruppo di forni Modello

Armadi riscaldanti, essiccatori ad armadio e essiccatori a camera fino a 300 °C

Armadi riscaldanti, pagina 14 WK
Essiccatori ad armadio, pagina 16 TR
Essiccatori a camera, pagina 18 KTR

Forni ed essiccatori con tecnica di sicurezza EN 1539

Forni a camera a convezione fino a 500 litri, pagina 25 NA .. LS
Forni a camera a convezione da 1000 litri, pagina 26 NA .. LS
Essiccatori ad armadio, pagina 27 TR..LS
Essiccatori a camera, pagina 28 KTR .. LS

Forni a convezione fino a 850 °C

Forni a camera a convezione — design da tavolo, pagina 32 NAT

Forni a camera a convezione fino a 675 litri, pagina 34 NA 120/45 - NA 675/85
Forni a camera a convezione da 1000 litri, pagina 36 NA > 10001, N ..HA
Forni a pozzo a convezione, pagina 40 SAL, SAH

Forni a pozzo e a cassone, pagina 42 S

Forni a cassetto, pagina 43 NA

Forni a convezione a suola mobile, pagina 44 W. A

Forni a camera, a suola mobile et forni a campana mobile fino a 1400 °C

Forni a camera, riscaldamento elettrico, pagina 48 z ::/I1-I3../HR
Forni a camera, forni per preriscaldo lamiera metallica, pagina 50 N 731 - N 2401
Forni a suola mobile, pagina 52 WS

Forni a suola mobile con riscaldamento a gas, pagina 54 WB

Forni a camera, riscaldamento a gas, pagina 55 NB

Forni lift-top o lift-bottom, pagina 56 H../LB,H .. /LT
Forni per processi continui

Forni a suola rotante, pagina 60 DH

Forni continui, pagina 62 D

Impianti di bonifica per alluminio e acciaio

Forni a caduta/Impianti di bonifica verticali, pagina 69 FS

Impianti di bonifica orizzontali, pagina 74

Bagni di raffreddamento, pagina 77 WAB

Forni per applicazioni speciali

Soluzioni per camera bianca, pagina 80
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