
どのプロセスにどの炉を採用?
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チャンバー型熱処理炉, 乾燥キャビネット、 およ び、 チャンバー型乾燥機 最高温度 300 °C

チャンバー型熱処理炉, ページ14 WK l

乾燥キャビネット, ページ16 TR l

チャンバー型乾燥炉, ページ18 KTR l l

EN 1539準拠の安全技術が搭載された炉と乾燥機

500リットル以下の熱風循環式チャンバー炉, ページ25 NA .. LS l

1000リットル以上の熱風循環式チャンバー炉, ページ26 NA .. LS l

乾燥キャビネット, ページ27 TR .. LS l

チャンバー型乾燥機, ページ28 KTR .. LS l

熱風循環式炉 最高温度 850 °

熱風循環式チャンバー炉 卓上タイプ, ページ32 NAT l l

熱風循環炉 675 リットルまで, ページ34 NA 120/45 - NA 675/85 l l

熱風循環炉 1000 リットルから, ページ36 NA > 1000 l, N ..HA l l

熱風循環式シャフト炉, ページ40 SAL, SAH l l

シャフト炉および箱型炉, ページ42 S l l

引き出し式炉, ページ43 NA l l

熱風循環式台車炉, ページ44 W .. A l l

チャンバー炉、台車炉、シルクハット炉 最高温度 1400 °C

チャンバー炉, 電気加熱, ページ48
N ../H ../HR
N .. 13

l l

チャンバー炉, シートバー予熱炉, ページ50 N 731 - N 2401 l l

台車炉, 電気加熱, ページ52 WS l l

1400 ℃までのガス加熱ワゴン炉, ページ54 WB l l

チャンバー炉, ガス加熱式, ページ55 NB l l

ワイヤーヒーター付きリフトトップ炉またはリフトボトム炉,
ページ56

H ../LB, H ../LT l l

連続炉

ロータリーハース炉, ページ60 DH l l l

連続炉, ページ62 D l l l

アルミニウムおよび鉄鋼向け焼入れ、 焼戻しプラント

投下型シャフト炉/垂直焼入れ・焼戻しプラント, ページ69 FS l

水平焼入れ・焼戻しプラント, ページ74 l

急冷浴槽, ページ77 WAB l

特別用途向けの炉

クリーンルームソルーション, ページ80 l
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