
Bereitschaftstemperatur Programmeingabe

Grafische Darstellung Programmfolgeassistent

Die Bereitschaftstemperatur lässt sich je nach 
Ofenmodell für den Brenn- oder Pressprozess 
anwählen und zudem individuell anpassen.

Die intuitive und einfache Programmeingabe lässt 
sich sekundenschnell umsetzen. Änderungen an 
einem laufenden Brennprogramm sind ebenfalls 
möglich.

Das Programm lässt sich grafisch anzeigen und 
stellt den jeweiligen Fortschritt übersichtlich dar.

Der Programmfolgeassistent ermöglicht einen 
Schnellstart des richtigen Materialprogramms 
und markiert zudem das zuletzt verwendete 
Programm. 

Controller für Vakuum-Brennofen und 
Vakuum-Pressofen
Für das Brennen und Pressen wird der Controller D580 eingesetzt. Dieser stellt eine intuitive High-End-
Lösung für den Dentaltechniker zur freien und einfachen Programmeingabe und Ofensteuerung von 
Brenn- und Pressöfen dar.

Der Controller D580 ermöglicht eine intuitive Programmeingabe auf dem großen Touchscreen. 
Programme können grafisch und tabellarisch angezeigt werden. Der Ofen ist frei programmierbar, 
viele Herstellerprogramme können kostenlos aus dem Downloadbereich der Nabertherm Website 
heruntergeladen und auf den Controller per USB-Stick aufgespielt werden.

MyNabertherm App

Die Öfen können mit dem WLAN verbunden 
werden, z. B. für die Anbindung der 
„MyNabertherm“ App

Über die kostenlose MyNabertherm App 
(Anbindung des Ofens über WLAN) können die 
Prozessfortschritte mit einem mobilen Endgerät 
(IOS oder Android) überwacht werden.

WLAN-Anbindung


