
Modell Aufheizzeit Endtemperatur Haltezeit Hinweise 
Heizelemente

Hinweise 
Isolierung

VL 01/12 LB (Press)
Voreingestelltes 
Entfeuchtungs-

programm
- - -

Risse in der Isolierung 
haben keinen Einfluss 

auf die Funktion

LHT 01/16 Turbo Fire 5 Stunden 1500 °C 5 Stunden

Verformungen haben 
keinen Einfluss auf die 

Funktion
LHT ../17 LB Speed 5 Stunden 1550 °C 5 Stunden

LHT ../17 D 5 Stunden 1550 °C 5 Stunden

LHTCT  ../16 5 Stunden 1400 °C 2 Stunden -

LCA 04/13 LB 6 Stunden 1200 °C 1 Stunde

Nesterbildung ist ein 
natürlicher Vorgang 

und bedarf keiner 
Korrektur

L(T) ../11 7 Stunden 1050 °C 1 Stunde -

LE ../11 7 Stunden 1000 °C 1 Stunde -

Empfehlungen für das erste Aufheizen

Verformungen nach dem ersten 
Aufheizen haben keinen Einfluss auf 
die Funktion

Risse in der Isolierung haben keinen 
Einfluss auf die Funktion

Nesterbildungen  nach dem ersten 
Aufheizen haben keinen Einfluss auf 
die Funktion

Ausführliche Informationen zur Aufstellung und 
Inbetriebnahme finden Sie in der jeweiligen 
Betriebsanleitung Ihres Ofens 
https://nabertherm.com/de/downloads/betriebsanleitungen


