
Technische Informationen LE 1/11 LE 2/11 LE 6/11 LE 14/11

Möglicher Anwendungsbereich Speed-Einbettmassen

Tmax in °C 1100 1100 1100 1100

Aufheizzeit in Minuten1 10 15 30 35

Heizelementart Heizdraht geschützt in Quarzgutrohren

Max. Besatz 
Muffeltyp Größe 1 x (Ø 37 mm)

6 8 20 35

Max. Besatz 
Muffeltyp Größe 3 x (Ø 55 mm)

4 6 9 20

Max. Besatz 
Muffeltyp Größe 6 x (Ø 72 mm)

1 2 4 12

Max. Besatz 
Muffeltyp Größe 9 x (Ø 88 mm)

1 2 2 6

Max. Haltezeiten 1 1 1 1

1Ca.-Aufheizzeit des leeren, geschlossenen Ofens in Minuten bis Tmax −100 K (bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 
400 V 3/N/PE)

Produktübersicht Vorwärmöfen

L(T) 3/11 L(T) 5/11 L(T) 9/11 L(T) 15/11

Speed-Einbettmassen und konventionelles Vorwärmen

1100 1100 1100 1100

40 50 65 75

Heizdraht in keramischen Platten

12 20 36 54

6 9 16 24

2 4 9 12

2 2 - 3 4 6

10 10 10 10

Zuverlässigkeit trifft Präzision.
Nabertherm ist Vertrauen.


