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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung 1 @ 0\mod_1167823212238_13011.docx @ 13209 @ 1 @ 1 
 

1 Inleiding 
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Öfen allgemei n - g ekürz t @ 363\m od_1662455407734_13011.docx @ 2382434 @  @ 1 
 

Deze documenten zijn alleen bestemd voor de afnemers van onze producten en het is 

verboden deze zonder schriftelijke toelating te vermenigvuldigen of de inhoud ervan mee te 

delen aan resp. toegankelijk te maken voor derden. (wet op het auteursrecht en aanverwante 

octrooirechten, auteursrechtwet van 09.09.1965) 

Alle rechten aan tekeningen en andere documenten evenals de beschikkingsbevoegdheid 

hierover zijn eigendom van Nabertherm GmbH, ook voor het geval van de aanmelding van 

octrooi. 

Alle in de handleiding getoonde afbeeldingen hebben normaliter een symbolisch karakter, 

d.w.z. dat deze niet de exacte details van de beschreven installatie weergeven. 
Pos: 3 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Erläuterung ANSI Z535.6 @ 373\m od_1669639501093_13011.docx @ 2407264 @ 2 @ 1 
 

1.1 Toelichting van de gebruikte symbolen en signaalwoorden in waarschuwingen  

 

 

Opmerking 

In de volgende handleiding staan concrete waarschuwingen beschreven om te verwijzen 

naar onvermijdbare restrisico's bij het bedrijf van de installatie. De restrisico's omvatten 

gevaren voor personen/product/installatie en milieu. 

De in de handleiding gebruikte symbolen dienen vooral te attenderen op de 

veiligheidsinstructies! 

Het telkens gebruikte symbool vormt geen vervanging voor de tekst van de 

veiligheidsinstructie. De tekst moet daarom altijd volledig worden gelezen! 

Grafische symbolen voldoen aan ISO 3864. Overeenkomstig het American National 

Standard Institute (ANSI) Z535.6 worden in de document de volgende waarschuwingen 

en signaalwoorden gebruikt: 

 
 

 

Het algemene gevarensymbool waarschuwt in combinatie met de signaalwoorden 

VOORZICHTIG, WAARSCHUWING en GEVAAR voor het risico op ernstig letsel.  

De tekstverklaringen bij het algemene gevarensymbool, in het bijzonder indien dit op het 

apparaat is aangebracht, moeten in elk geval in acht worden genomen om instructies voor 

de gevarenvermijding te krijgen en letsel of de dood te vermijden. 

 
 

OPGELET Duidt op een gevaar dat kan leiden tot materiële of onherstelbare schade aan het apparaat. 

 

VOORZICHTIG Duidt op een gevaar dat een gering of gemiddeld gevaar voor letsel vormt. 

 

WAARSCHUWING Duidt op een gevaar dat kan leiden tot de dood, ernstig of irreversibel letsel. 

 

GEVAAR Duidt op een gevaar dat direct leidt tot de dood, ernstig of irreversibel letsel. 

 
Opbouw van de waarschuwingen: 
Alle waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd: 

4 

1 WAARSCHUWING2 

• Soort en bron van het gevaar3 

• Gevolgen bij negeren3 

• Handeling of voorkomen van het gevaar3 
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1 GEVAAR2 
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• Soort en bron van het gevaar3 

• Gevolgen bij negeren3 

• Handeling of voorkomen van het gevaar3 

 

positie Benaming Toelichting 

1 Gevarensymbool Wijst op een gevaar voor letsel 

2 Signaalwoord Classificeert het gevaar 

3 Informatietekst • Soort en bron van het gevaar 

• Mogelijke gevaren bij negeren 

• Maatregelen/verboden 

4 Grafische 

symbolen(optioneel) volgens 

ISO 3864: 

Gevolgen, maatregelen of verboden 

5 Grafische 

symbolen(optioneel) volgens 

ISO 3864: 

Geboden of verboden 

 
Pos: 4 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Überschrift - Hi nw eissymbol e in der Anl eitung (Ei nzug Mitte) @ 9\mod_1247053429626_13011.docx  @ 62759 @  @ 1 
 

Aanwijzingssymbolen in de handleiding: 
Pos: 5 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Hinw eis - U nter diesem Symbol erhalten Si e Anw eisungshinw eise und . .. @ 9\mod_1247053932311_13011.docx @ 62793 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

Onder dit symbool vindt u aanwijzingen en in het bijzonder nuttige informatie. 

 
Pos: 6 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Pik togramm i n der  Anleitung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\mod_1247056175982_13011.docx  @ 62861 @  @ 1 
 

 

Gebod - Gebodsteken 

Dit symbool wijst op belangrijke geboden die absoluut nageleefd moeten worden. 

Gebodstekens dienen om schade van mensen af te wenden door informatie te geven over 

het gedrag in een bepaalde situatie. 

 
Pos: 7 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Pik togramm i n der  Anleitung - Gebot - Wichtige Information für den Bedi ener @ 9\mod_1247053200729_13011.docx @ 62725 @  @ 1 
 

 

Gebod – Belangrijke informatie voor de bediener 

Dit symbool wijst de bediener op belangrijke aanwijzingen en gebruiksinstructies, die 

absoluut nageleefd moeten worden. 

 
Pos: 8 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Pik togramm i n der  Anleitung - Gebot - Wichtige Information für das War tungspersonal @ 9\mod_1247053206042_13011.docx  @ 62742 @  @ 1 
 

 

Gebod – Belangrijke informatie voor het onderhoudspersoneel 

Dit symbool wijst het onderhoudspersoneel op belangrijke bedienings- en 

onderhoudsinstructies (service), die absoluut nageleefd moeten worden. 

 
Pos: 9 /TD /Sicherheit/Sicherheitssymbole/War nhi nweise-ISO-AN SI/Pik togramm i n der  Anleitung - Gebot - N etzstecker zi ehen @ 229\m od_1575453492176_13011.docx @ 889763 @  @ 1 
 

 

Gebod – Stekker uittrekken 

Dit symbool wijst de bediener erop dat de stekker uitgetrokken moet worden. 
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Pos: 10 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Anheben mit  mehrer en Personen @ 9\m od_1247063058002_13011.docx @ 62946 @  @ 1 
 

 

Gebot – Optillen met meerdere personen 

Dit symbool wijst het personeel erop dat dit apparaat met meerdere personen wordt opgetild 

en op de opstelplaats wordt neergezet. 

 
Pos: 11 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Heiße Oberfläche - Oberfl äche, nicht berühren @ 9\m od_1247054774780_13011.docx @ 62810 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Hete oppervlakte niet aanraken 

Dit symbool wijst de bediener op een hete oppervlakte, die niet aangeraakt mag worden. 

 
Pos: 12 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - el ektrischer  Schlag - zur Verm eidung Anweisung folgen @ 9\m od_1247055093892_13011.docx  @ 62827 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar door elektrische schok 

Dit symbool wijst de bediener op gevaar voor een elektrische schokbrandgevaar als de 

volgende waarschuwingen niet in acht worden genomen. 

 
Pos: 13 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Umkippen des Ger ätes @ 9\mod_1247059198372_13011.docx @ 62878 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Kantelgevaar van het apparaat 

Dit symbool wijst de bediener op het risico dat het apparaat kan kantelen als de volgende 

waarschuwingen niet in acht worden genomen. 

 
Pos: 14 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Schw ebende  Lasten @ 9\m od_1251450500309_13011.docx  @ 65462 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Hangende lasten 

Dit symbool wijst de bediener op mogelijke risico's door hangende lasten. Het werken 

onder een hangende last is ten strengste verboden. Bij niet-naleving bestaat levensgevaar. 

 
Pos: 15 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Heben schw er er Lasten @ 9\mod_1247059891358_13011.docx  @ 62895 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar bij het optillen van zware lasten 

Dit symbool wijst de bediener op mogelijke gevaren bij het optillen van zware lasten. Bij 

niet-naleving bestaat gevaar voor letsels. 

 
Pos: 16 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Umweltg efähr dung @ 9\mod_1247060443419_13011.docx  @ 62912 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar voor het milieu 

Dit symbool wijst de bediener op risico's voor het milieu als de volgende aanwijzingen niet 

in acht worden genomen. De exploitant moet ervoor zorgen dat de nationale 

milieuvoorschriften in acht worden genomen. 

 
Pos: 17 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Br andgefahr @ 9\mod_1251445272822_13011.docx  @ 65445 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Brandgevaar 

Dit symbool wijst de bediener op brandgevaar als de volgende aanwijzingen niet in acht 

worden genomen. 

 
Pos: 18 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - W arnung - Explosionsgefährliche Stoffe @ 9\mod_1247061148859_13011.docx @ 62929 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar voor explosiegevaarlijke stoffen of 

          explosieve atmosfeer 

Deze symbolen wijzen de bediener op explosiegevaarlijke stoffen of een explosieve 

atmosfeer. 

 
Pos: 19 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gefahr - nicht mit  Wasser überschütten @ 9\m od_1247826410886_13011.docx  @ 63827 @  @ 1 
 

 

Verbod – Belangrijke informatie voor de bediener 

Dit symbool wijst de bediener erop dat voorwerpen NIET met water of reinigingsmiddel 

begoten mogen worden. Ook het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden. 
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Pos: 20 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Ü berschrif t - War nhinw eissym bol e an der Anl age @ 9\m od_1247053700273_13011.docx @ 62776 @  @ 1 
 

Waarschuwingssymbolen aan de installatie: 
Pos: 21 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm an der Anl age - W arnung - Gefahr vor heißer Oberfl äche und Verbr ennung @ 9\mod_1247052957145_13011.docx @ 62708 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar door hete oppervlakte of brandwonden – niet 
aanraken 

Hete oppervlakken, zoals hete delen van de installatie, ovenwanden, deuren of materialen, 

maar ook hete vloeistoffen, zijn niet waarneembaar. De oppervlakte mag niet worden 

aangeraakt. 

 
Pos: 22 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm an der Anl age - W arnung - Gefahr en durch el ektrischen Str om @ 9\mod_1247052639824_13011.docx @ 62691 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning 

 
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung 1.1 @ 0\m od_1167821943807_13011.docx @ 13205 @ 2 @ 1 
 

1.2 Productbeschrijving 
Pos: 24 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Labor ofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 221\mod_1562754463219_13011.docx @ 859493 @  @ 1 
 

Laboratoriumovens overtuigen door tal van voordelen. De optimale verwerking van 

hoogwaardige materialen, gecombineerd met een eenvoudige bediening, maakt deze ovens 

tot allrounders op het gebied van onderzoek en laboratoriumwerk. Deze ovens zijn ideaal 

voor de verassing en de warmtebehandeling. Hoogwaardige isolatiematerialen waarborgen 

een energiebesparend bedrijf en korte verwarmingstijden dankzij geringe warmteopslag en 

warmtegeleiding. Laboratoriumovens bereiken een oventemperatuur van max. 1100 °C 

(2012 °F), 1200 °C (2192 °F), 1300 °C (2372 °F) of 1400 °C (2552 °F). 
Pos: 25 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusätzlich zeichnet sich di eses Produkt aus durch: ( Einzug Mitte) @ 15\m od_1305713428306_13011.docx  @ 117732 @  @ 1 
 

Verdere karakteristieken van dit product zijn: 
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusätzlich zeichnet ... : Laborofen L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW @ 264\m od_1611569024818_13011.docx  @ 2115634 @  @ 1 
 

• een dubbelwandige behuizing, daardoor lagere buitentemperaturen en hoge stabiliteit. 

behuizing bij alle ovens (niet modell LE) van rvs-structuurplaten 

• goede temperatuurgelijkmatigheid dankzij speciaal toe- en afvoerluchtsysteem bij 

modellen LV/LVT .../…. Bij de modellen LV/LVT .../… wordt een meer dan 6-

voudige luchtuitwisseling per minuut bereikt. De binnenstromende lucht wordt daarbij 

voorverwarmd, zodat een goede temperatuurgelijkmatigheid gewaarborgd is 

• oven verkrijgbaar in de uitvoeringen met klap- of hefdeur 

• keramische verwarmingsplaten met geïntegreerde verwarmingsdraad, met 

bescherming tegen spatten en afvoergas bij de modellen L/LT …/… en LV/LVT .../… 

• model L/LT …/…/SW met weegschaal  en software (VCD-software) voor de 

bepaling van gloeiverliezen 

• alle modellen zijn uitgerust met een controller die in hoge mate veiligheid biedt tegen 

verkeerde bediening. Voor het meten en regelen van de oventemperatuur wordt 

gebruik gemaakt van een duurzaam thermo-element (NiCrSi-NiSi Tmax < 1200 °C 

resp. PtRh-Pt Tmax > 1200 °C) 
Pos: 27 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Ausschli eßlicher Ei nsatz von Isol ati onsm ateriali en ohne Einstufung gem äß Veror @ 293\m od_1628580481854_13011.docx @ 2177966 @  @ 1 
 

• Uitsluitend gebruik van isolatiematerialen zonder indeling conform verordening (EG) 

nr. 1272/2008 (CLP). Dit betekent dat geen aluminiumsilicaatwol wordt toegepast, 

ook bekend als keramische vezel (RCF) en dienovereenkomstig ingedeeld als 

mogelijk kankerverwekkend. 
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug Mit te)  @ 39\mod_1364984085402_13011.docx @ 221208 @  @ 1 
 

Extra uitrusting 
Pos: 29 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Tem per aturwählbegrenzer mit  ei nstellbarer Abschalt tem peratur . .. @ 252\m od_1603800319802_13011.docx @ 2090584 @  @ 1 
 

• Temperatuurkeuzebegrenzer met instelbare uitschakeltemperatuur als 

overtemperatuurbeveiliging voor de oven en de producten 
Pos: 30 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zubehör:  Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mi t nicht br ennbar en Schutz-  @ 142\mod_1479717114605_13011.docx  @ 598612 @  @ 1 
 

• schermgasaansluiting om de oven met niet-brandbare scherm- en reactiegassen te 

spoelen 
Pos: 31 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zubehör:  Manuelles oder autom atisches Begasungssystem. @ 116\mod_1459332575272_13011.docx  @ 459820 @  @ 1 
 

• handmatig of automatisch begassingssysteem 
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Pos: 32 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zubehör : Pr ozesssteuer ung und -dokum entation über VCD-Softwar epaket zur Ü berwa @ 116\m od_1459332710604_13011.docx @ 459847 @  @ 1 
 

• procesbesturing en -documentatie via VCD-softwarepakket voor bewaking, 

documentatie en besturing 
Pos: 33 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug Mit te) @ 36\mod_1359971094458_13011.docx @ 208414 @  @ 1 
 

Toebehoren 
Pos: 34 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Zubehör:  Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 110\m od_1453792992536_13011.docx @ 443069 @  @ 1 
 

• afzuigschoorsteen, afzuigschoorsteen met ventilator of katalysator (afhankelijk van 

het model) 

• bodemplaten en opvangbakken ter bescherming van de ovens en voor het eenvoudige 

chargeren 

• hoekige chargeerbakken, stapelbaar voor de belading in meerdere niveaus 
Pos: 35 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht der Anl age @ 1\m od_1174302636992_13011.docx @ 13716 @ 2 @ 1 
 

1.3 Algemeen overzicht van de installatie 
Pos: 36 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_H ubtür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 1 @ 301\m od_1633584562231_13011.docx @ 2263304 @  @ 1 
 

 

Afb. 1: Voorbeeld: totaaloverzicht model hefdeur LT ../11-12 en klapdeur L ../11-12 (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 37 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Stei n_H eiz-Trag erohre_Hutür LT ../ .. - Klapptür L .. /..  (NB 500) - 2 @ 302\m od_1633584620311_13011.docx @ 2263334 @  @ 1 
 

 

Afb. 2: Voorbeeld: totaaloverzicht model hefdeur LT ../13 en klapdeur L ../13 (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen Kl apptür LV .. /...  - H ubtür LVT .. /.. . (NB 500) - 3 @ 377\mod_1671628869842_13011.docx @ 2413084 @  @ 1 
 

 

Afb. 3: Voorbeeld: totaaloverzicht model hefdeur LVT ../11 en klapdeur LV ../11 (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 39 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen_Klapptür LE . ./. . (Contr oller R 7) - 4 @ 302\mod_1633584785251_13011.docx @ 2263394 @  @ 1 
 

 

Afb. 4: Voorbeeld: totaaloverzicht model klapdeur LE ../14 (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 40 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Labor ofen mit W aag e_Klapptür  L ../ ../SW - H ubtür  LT  .. /../SW (N B 500) - 5 @ 302\m od_1633584880380_13011.docx @ 2263424 @  @ 1 
 

 

Afb. 5: Voorbeeld: totaaloverzicht weegoven incl. weegschaal model klapdeur L ../../SW en hefdeur LT ../../SW 

(afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 41 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht R ückansicht Labor ofen-Muffelöfen Grafik  - 6 @ 111\mod_1453966823512_13011.docx @ 445297 @  @ 1 
 

 

Afb. 6: Laboratoriumovens (moffelovens) achteraanzicht (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht_M 01.0060_Tabelle Nr. und Benennung der  ver bauten Teile für Labor - und M uffelöfen @ 111\m od_1453969387988_13011.docx @ 445324 @  @ 1 
 

Nr. Benaming 

1 Hefdeur 

2 Greep 

3 Toevoerluchtschuif voor de regeling van de verse lucht 

4 Keramische verwarmingsplaten met geïntegreerde verwarmingsdraad, bescherming tegen spatten en 

afvoergas 

5 Isolatie van niet-geclassificeerd vezelmateriaal 

6 Controller 

7 Interface USB 

8 Kraagisolatie 

9 Ovenruimte 

10 Klapdeur 

11 Meerlaagse isolatie met robuuste lichtgewicht isolatiesteen in de ovenruimte 

12 Verwarmingselementen op draagbuizen 

13 Verwarmingselementen in kwartsglasbuizen 

14 Thermo-element 

15 Afvoerluchtsysteem 

16 Frame 

17 Keramische stempel 
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Nr. Benaming 

18 Opnamestempel 

19 Weegschaal EW-... 

20 Legplaat in de ovenruimte 

21 Verwarming (AAN/UIT) 

22 Netschakelaar met geïntegreerde zekering (in-/uitschakelen van de oven) 

22a Netschakelaar (in- en uitschakelen van de oven) 

23 Zekering voor aanvullende stroomaansluiting (voor toebehoren) 

24 Aanvullende stroomaansluiting (voor toebehoren) 

25 Netsteker CEE (vanaf 16 A) 

26 Netsteker (tot 3600 watt) met 'Snap-In-koppeling' 

 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Ei nzug li nks) @ 36\mod_1360061559626_13011.docx  @ 208523 @  @ 1 
 

Extra uitrusting 
Pos: 44 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: TW B-TWW_OMRON E5GC ( ohne N orm) @ 296\m od_1630404562970_13011.docx  @ 2185389 @  @ 1 
 

 

Temperatuurkeuzebegrenzer met instelbare 

uitschakeltemperatuur als overtemperatuurbeveiliging 

voor de oven en de producten 

Afb. 7: Voorbeeld (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Beg asung_Laboröfen-Muffelöfen (NB 500) @ 302\mod_1633585119352_13011.docx  @ 2263484 @  @ 1 
 

  

Schermgasaansluiting om de oven 

met niet-brandbare scherm- en 

reactiegassen te spoelen. 

Begassingssysteem voor niet-

brandbaar scherm- en reactiegas met 

afsluitkraan en debietmeter met 

regelklep, aansluitklaar voorzien van 

leidingen (afbeelding vergelijkbaar) 

Afb. 8: Voorbeeld (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 46 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Zubehör (Ei nzug li nks) @ 53\m od_1389868020284_13011.docx  @ 263213 @  @ 1 
 

Toebehoren 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Abzugskamine_Katalysatoren (Labor öfen_NB500) @ 310\m od_1636355082169_13011.docx  @ 2277764 @  @ 1 
 

   

Afzuigschoorsteen voor de 

aansluiting op een afvoerbuis. 

Afzuigschoorsteen met ventilator 

om ontstane afvoergassen beter uit 

de oven te kunnen leiden. Met 

controller B510 – P580 programma-

afhankelijk schakelbaar (niet bij 

model L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, 

LE 2/11)*. 

Katalysator voor de reiniging van 

organische bestanddelen uit de 

afvoerlucht. De organische bestanddelen 

worden bij ca. 600 °C katalytisch 

verbrand, d.w.z. opgesplitst in kooldioxide 

en waterdamp. Geuroverlast wordt op deze 

wijze grotendeels vermeden. Met de 

controllers B510 – P580 kan de 

katalysator programma-afhankelijk 

geschakeld worden (niet bij model 

L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11)*. 

* Opmerking: bij gebruik van andere controllers moet bovendien een adapterkabel worden besteld voor de aansluiting 

op een aparte contactdoos. Het apparaat wordt door aansluiten geactiveerd. 

Afb. 9: Voorbeeld: (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zusatzausstattung _Zubehör: Eckige Chargenbehälter mit D eckel - drei  Ebenen @ 221\mod_1562764554703_13011.docx  @ 859597 @  @ 1 
 

 

Hoekige chargeerbakken 

Voor een optimale benutting van de ovenruimte 

worden de producten in keramische chargeerbakken 

geplaatst. In de oven kunnen tot drie chargeerbakken 

worden gestapeld. De chargeerbakken zijn voor een 

betere luchtcirculatie voorzien van sleuven. De 

bovenste bak kan worden gesloten met een deksel van 

keramiek. 

Afb. 10: Hoekige chargeerbakken met deksel (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 49 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zubehör:  Bodenpl atten und Auffangw annen für L. ., LE.. , L.. BO @ 302\mod_1633936548642_13011.docx @ 2264704 @  @ 1 
 

 

Bodemplaten (van keramiek) en opvangbakken (al 

naargelang de toepassing verkrijgbaar van keramiek of 

staal) ter bescherming van de oven en voor het 

eenvoudig chargeren. 

Afb. 11: Bodemplaten en opvangbakken (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 50 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht Zubehör:  Chargiergestell für LV(T) @ 31 3\m od_1637566000046_13011.docx @ 2284174 @  @ 1 
 

 

Chargeerframe voor ovenmodel LV(T) 

Chargeerframe met gesloten of geperforeerde platen 

voor het beladen van de oven op verschillende niveaus, 

incl. houder voor het plaatsen/verwijderen van de 

platen tot Tmax 800 °C (1472 °F) en een max. 

laadgewicht van 2 kg bij de LV(T) 9/11 resp. 3 kg bij 

de LV(T) 15/11. 

Afb. 12: Chargeerframe (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 51 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Absicherung von Gefahr en bei Ü bertem peratur @ 37\m od_1362489730884_13011.docx @ 214025 @ 2 @ 1 
Veiligheidskri ng 

1.4 Bescherming tegen gevaren bij overtemperatuur 
 
Pos : 52 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Öfen der N abertherm Gm bH können standardm äßig (abhängig von der M od ellbaurei he) oder als Zusatzausst @ 37\mod_1362491214270_13011.docx @ 214100 @  @ 1 
 

Ovens van Nabertherm GmbH kunnen standaard (al naargelang de modelserie) of als extra 

uitrusting (klantspecifieke uitvoering) voorzien zijn van een temperatuurkeuzebegrenzer/-

bewaking ter bescherming tegen overtemperatuur in de ovenruimte. 

De temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking controleert de temperatuur in de ovenruimte. Op 

het display wordt de als laatste ingestelde uitschakeltemperatuur weergegeven. Als de 

temperatuur in de ovenruimte tot boven de ingestelde uitschakeltemperatuur stijgt, wordt de 

verwarming uitgeschakeld ter bescherming van de oven, de charge en/of de 

bedrijfsmiddelen. 
Pos: 53 /TD/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Gefahr durch nicht korrek t eingeg ebene Abschalt tem peratur am Temperaturw ähl begrenzer . .. @ 37\mod_1362490404893_13011.docx  @ 214075 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

• Gevaar door niet correct ingevoerde uitschakeltemperatuur 

aan de temperatuurkeuzebegrenzer/ 

temperatuurkeuzebewaking 

• Levensgevaar 

• Als van de charge en/of de bedrijfsmiddelen op grond van 

overtemperatuur het gevaar uitgaat dat bij deze vooringestelde 

uitschakeltemperatuur van de 

temperatuurkeuzebegrenzer//temperatuurkeuzebewaking de 

charge beschadigd wordt resp. door de charge zelf een gevaar 

voor de oven en de omgeving ontstaat, moet de 

uitschakeltemperatuur aan de 

temperatuurkeuzebegrenzer/temperatuurkeuzebewaking worden 

verminderd tot op de maximaal geoorloofde waarde. 
 



 

18 

Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens is t die Bedi enungsanleitung des Tem per aturwählbegrenzers /-wächters . .. @ 37\mod_1362494080225_13011.docx  @ 214144 @  @ 1 
 

Lees vóór de inbedrijfstelling van de oven de handleiding van de 

temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking. De veiligheidssticker moet van de 

temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking worden verwijderd. Bij iedere wijziging van het 

warmtebehandelingsprogramma moet de maximaal geoorloofde uitschakeltemperatuur 

(alarmwaarde) aan de temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking gecontroleerd resp. opnieuw 

ingevoerd worden. 
Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedi enung/di e m aximal e Solltemperatur des W ärmeprogramms Contr oller zwischen 5 °C und 30 °C  (TWB-TWW) @ 39\m od_1363784610371_13011.docx @ 218502 @  @ 1 
 

Wij adviseren om de maximale insteltemperatuur van het warmteprogramma in de 

controller tussen 5 °C en 30 °C onder de activeringstemperatuur van de 

temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking in te stellen, al naargelang de fysische 

eigenschappen van de oven. Hierdoor wordt een ongewilde activering van de 

temperatuurkeuzebegrenzer/-bewaking vermeden. 
Pos: 56 /TD/Betrieb_Bedi enung/Aufkl eber vom TW B/TWW abziehen - Grafik @ 37\m od_1362492020088_13011.docx @ 214119 @  @ 1 
 

 

Voor de beschrijving en de functie 

verwijzen wij naar de 

bedieningshandleiding van de 

temperatuurkeuzebegrenzer/-

bewaking. 

Afb. 13: Sticker verwijderen (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 57 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Entschlüssel ung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_13011.docx  @ 19783 @ 2 @ 1 
 

1.5 Betekeis van de modelbenaming 
Pos: 58 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A @ 364\mod_1663242731059_13011.docx @ 2386454 @  @ 1 
 

Voorbeeld Toelichting 

LT 9/11/SKM L = laboratoriumoven met klapdeur 

LE = laboratoriumoven Economy-serie 

LT = laboratoriumoven met hefdeur 

LV = laboratorium-verassingsoven met klapdeur 

LVT = laboratorium-verassingsoven met hefdeur 

LT 9/11/SKM   1 =   1 liter ovenruimte (volume in l) 

  2 =   2 liter ovenruimte (volume in l) 

  3 =   3 liter ovenruimte (volume in l) 

  4 =   4 liter ovenruimte (volume in l) 

  5 =   5 liter ovenruimte (volume in l) 

  6 =   6 liter ovenruimte (volume in l) 

  9 =   9 liter ovenruimte (volume in l) 

14 = 14 liter ovenruimte (volume in l) 

15 = 15 liter ovenruimte (volume in l) 

24 = 24 liter ovenruimte (volume in l) 

40 = 40 liter ovenruimte (volume in l) 

60 = 60 liter ovenruimte (volume in l) 

LT 9/11/SKM 11 = Tmax 1100 °C (2012 °F) 

12 = Tmax 1200 °C (2192 °F) 

13 = Tmax 1300 °C (2372 °F) 

14 = Tmax 1400 °C (2552 °F) 

LT 9/11/SKM SKM = Ovenruimte van keramische moffel 

SW = Weegoven met onderstel en weegschaal 
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Pos: 59 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Entschl üssellung der Modellbezeichnung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A (NB 500)  - Gr afik @ 302\m od_1633585223174_13011.docx @ 2263514 @  @ 1 
 

 

Afb. 14: Voorbeeld: modelbenaming (typeplaatje) 
Pos: 60 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_13011.docx @ 13206 @ 2 @ 1 
 

1.6 Leveringsomvang 
Pos: 61 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Li eferumfang - Labor ofen L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW-HA (M odell 2015) @ 370\mod_1668430292207_13011.docx @ 2401164 @  @ 1 
 

Tot de leveringsomvang behoren: 

 Installatiecomponenten Aantal Opmerking 

 Laboratoriumoven1) 1 x Nabertherm GmbH 

 

Netkabel1) 1 x Nabertherm GmbH 

 

Afzuigschoorsteen1)2) 

Afzuigschoorsteen met ventilator1)2) 

Katalysator1)2) 

1 x Nabertherm GmbH 

 

Geribde keramische plaat 

Keramische opvangbak 

Stalen opvangbak 

4) Nabertherm GmbH 

 Bodemplaat1)  3) Nabertherm GmbH 

 

Begassingssysteem 2) 1 x Nabertherm GmbH 

 

Weegschaal 2) 1 x Nabertherm GmbH 

 

Procesdocumentatie 

VCD-softwarepakket1)2) 

1 x Nabertherm GmbH 

 andere componenten al naargelang de 

uitvoering 

- - - Zie verzenddocumentatie 

 

 Documenttype Aantal Opmerking 

 

Handleiding laboratoriumoven1) 1 x Nabertherm GmbH 

Handleiding controller1) 1 x Nabertherm GmbH 

Handleiding 

begassingssysteem1) 

1 x Nabertherm GmbH 

Betriebsanleitung

Ma de
in

Germ any

Prozessdokum enta tion
Contro ltherm MV
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Handleiding 

VCD-softwarepakket1) 

1 x Nabertherm GmbH 

   

Andere documenten al naargelang de 

uitvoering 

- - -  

1)al naargelang de uitvoering/het ovenmodel bij de levering inbegrepen 
2)al naargelang de vereiste bij de levering inbegrepen, zie verzendingsdocumenten 
3)hoeveelheid afhankelijk van het ovenmodel 
4)hoeveelheid al naargelang de vereiste, zie verzendingsdocumenten 

 

 
Opmerking 

Alle documentaties a.u.b. zorgvuldig bewaren. Tijdens de productie en vóór de levering 

werden alle functies van deze oveninstallatie gecontroleerd. 

 
 
Pos : 62 /TD/Betrieb_Bedi enung/Die mitg elieferten Unterl agen bei nhalten nicht zwangsläufig elek trische Schaltpläne bzw. Pneuma .. . @ 47\m od_1380028074616_13011.docx  @ 247676 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De bijgeleverde documentatie bevat niet per se elektrische of pneumatische 

schakelschema's. 

Indien dienovereenkomstige schema's vereist zijn, kunt u deze aanvragen via de 

Nabertherm-service. 

 
Pos: 63 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Ü berschrift  - Technische Daten - mit  Hinw eis @ 0\m od_1167822840737_13011.docx @ 13207 @ 1 @ 1 
 

2 Technische gegevens 

 
De elektrische gegevens bevinden zich op het typeplaatje, dat zich aan de zijkant van de 

oven bevindt. 

 
 
 
Pos: 64 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen Kl apptür -Tabelle für L 3/11 - L 40/11 bis L 1/12 - L 40/12 (Modell 2022) @ 364\m od_1663652142766_13011.docx @ 2386974 @  @ 1 
 

Moffelovens 

Model 
klapdeur 

Tmax Binnenafmetingen 
in mm 

Volume Buitenafmetingen 
in mm 

Aansluit- 
waarde/ 

Gewicht Minuten 

 °C b d h in l B D H kW in kg tot 
Tmax2 

L   3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405 1,3 21 45 

L   5/11 1100 200 170 130 5 385 390 460 2,6 27 50 

L   9/11 1100 230 240 170 9 415 455 515 3,3 35 65 

L 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515 3,5 43 75 

L 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580 4,9 52 70 

L 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580 6,5 70 80 

L   1/12 1200 90 115 110 1 290 280 430 1,6 15 25 

L   3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405 1,3 21 50 

L   5/12 1200 200 170 130 5 385 390 460 2,6 27 60 

L   9/12 1200 230 240 170 9 415 455 515 3,3 35 80 

L 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515 3,5 43 100 
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L 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580 4,9 52 85 

L 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580 6,5 70  100 

2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 65 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen Hubtür -Tabelle für LT 3/11 - LT 60/11 bis LT 3/12 - LT 60/12 (M odell 2022) @ 364\m od_1663309310974_13011.docx  @ 2386494 @  @ 1 
 

Moffelovens 

Model 
hefdeur 

Tmax Binnenafmetin
gen in mm 

Volum
e 

Buitenafmetinge
n in mm 

Aansluit- 
waarde/ 

Gewicht Minuten 

 °C b d h in l B D H+ 
Ha1 

/kW in kg tot 
Tmax2 

LT   3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405+ 
155 

1,3 21 45 

LT   5/11 1100 205 170 130 5 385 390 460+ 
205 

2,6 27 50 

LT   9/11 1100 235 240 170 9 415 455 515+ 
240 

3,3 35 65 

LT 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515+ 
240 

3,5 43 75 

LT 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580+ 
320 

4,9 52 70 

LT 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580+ 
320 

6,5 70 80 

LT 60/11 1100 380 490 330 60 610 705 660+ 
385 

9,8 75 100 

LT   3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405+ 
155 

1,3 21 50 

LT   5/12 1200 205 170 130 5 385 390 460+ 
205 

2,6 27 60 

LT   9/12 1200 235 240 170 9 415 455 515+ 
240 

3,3 35 80 

LT 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515+ 
240 

3,5 43 100 

LT 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580+ 
320 

4,9 52 85 

LT 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+ 
320 

6,5 70 100 

1 bij geopende hefdeur 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 66 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Stei nisolierung_Klapptür -Tabell e für L ,LT 5/13 - L, LT 15/13 (Modell 2020) @ 370\mod_1668440888864_13011.docx @ 2401224 @  @ 1 
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Moffelovens met steenisolatie met klap- of hefdeur 

Model Tmax Binnenafmetinge
n in mm 

Volu
me 

Buitenafmetingen 
in mm 

Aanslui
t- 

waarde/ 

Gewic
ht 

Minuten 

 °C b d h in l B D H+H
a1 

kW in kg tot 
Tmax2 

L, LT   5/13 1300 225 170 130 5 490 450 580+
320 

2,6 46 53 

L, LT   9/13 1300 250 240 170 9 530 525 630+
350 

3,3 58 59 

L; LT 15/13 1300 250 340 170 15 530 625 630+
350 

3,5 71 76 

1 bij geopende hefdeur (LT-modellen) 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 67 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen_Faserisolier ung _Kl apptür -Tabelle für L ,LT  5/14 - L,  LT  15/14 (Modell 2020) @ 265\m od_1613642988656_13011.docx @ 2117694 @  @ 1 
 

Moffelovens met vezelisolatie, met klap- of hefdeur 

Model Tmax Binnenafmetin
gen in mm 

Volume Buitenafmetinge
n in mm 

Aansluit- 
waarde/ 

Gewi
cht 

Minuten 

 °C b d h in l B D H+H
a1 

kW in kg tot 
Tmax2 

L, LT   5/14 1400 225 175 130 5 490 450 580+
320 

2,6 42 44 

L, LT   9/14 1400 250 250 170 9 530 525 630+
350 

3,5 55 51 

L, LT 15/14 1400 250 350 170 15 530 625 630+
350 

3,5 63 68 

1 incl. geopende hefdeur (LT-modellen) 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 68 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Kompakt-M uffelofen Klapptür -Tabell e für LE 1/11 - LE 24/11 @ 264\m od_1611576745553_13011.docx @ 2115724 @  @ 1 
 

Compacte moffeloven 

Model 
klapdeur 

Tmax Afmetingen 
binnen in mm 

Volume Afmetingen 
buiten in mm 

Verwar-
mings-

vermogen 

Gewic
ht 

Minuten 
tot 

 °C b d h in l B D H kW in kg Tmax2 

LE  1/11 1100 90 115 110 1 290 280 410 1,6 15 6 

LE  2/11 1100 110 180 110 2 330 385 410 1,9 20 11 

LE  6/11 1100 170 200 170 6 390 435 465 2,0 27 27 

LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 535 520 3,2 35 30 

LE 24/11 1100 260 330 285 24 490 570 585 3,5 42 40 

2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 
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Verassingsovens 

Model 
klapdeur 

Tmax Binnenafmetingen 
in mm 

Volume Buitenafmetingen 
in mm 

Aansluit- 
waarde/ 

Gewi
cht 

Minut
en 

 °C b d h in l B D Hb1 kW in kg tot 
Tmax2 

LV   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LV   5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LV   9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LV 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 incl. afvoerbuis (Ø 80 mm) 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 70 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Veraschungsofen Hubtür -Tabelle für LVT 3/11 - LVT 15/11 (M odell 2015) @ 371\mod_1668507240112_13011.docx @ 2401314 @  @ 1 
 

Verassingsovens 

Model 
hefdeur 

Tmax Binnenafmetin
gen in mm 

Volume Buitenafmeting
en in mm 

Aansluit- 
waarde 

Gewicht Minuten 

 °C b d h in l B D Hb1 kW in kg tot 
Tmax2 

LVT   3/11 1100 180 160 120 3 343 392 810 1,2 20 120 

LVT   5/11 1100 200 170 130 5 382 416 810 2,4 35 120 

LVT   9/11 1100 230 240 170 9 412 485 865 3,0 45 120 

LVT 15/11 1100 230 340 170 15 412 585 865 3,5 55 120 

1 incl. afvoerbuis (Ø 80 mm) 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 71 /TD/Sicher heit /Organikmenge LV(T) .. /..  (M01.1060) - Tabelle @ 377\m od_1671630935988_13011.docx  @ 2413144 @  @ 1 
 

Model LV(T) 3/11 LV(T) 5/11 LV(T) 9/11 LV(T) 15/11 

Hoeveelheid organische 

stof1 

5 g 10 g 15 g 25 g 

Max. 

verdampingssnelheid² 

0,2 g/min 0,3 g/min 1,1 g/min 1,2 g/min 

1 hoeveelheid per vulling 
2 aandeel koolstof in het product 

 
Pos: 72 /TD/Sicher heit /Die Zusamm ensetzung des Binders, die Menge der Organik,  di e Produktgeometrie und di e D auer der ...  @ 9 0\m od_1429186586164_13011.docx @ 376744 @  @ 1 
 

De samenstelling van het bindmiddel, de hoeveelheid organische stof, de productgeometrie 

en de duur van de verdampingsfase zijn bepalend voor de dynamiek van de verdamping. 

Deze parameters moeten zodanig worden gekozen dat de grenswaarden niet worden 

overschreden. 
Pos: 73 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Organikm enge und Temperaturkurve müssen so defini ert w erden, dass die maxim ale Verdampfung @ 141\m od_1478618648513_13011.docx @ 594357 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - explosiegevaar 

De hoeveelheid organische stof en de temperatuurcurve moeten zodanig worden 

gedefinieerd dat de maximale verdampingssnelheid en de hoeveelheid organische stof niet 

worden overschreden. 
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Pos: 74 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit Ker amikmuffel  Kl apptür/H ubtür -Tabelle für L 9/11/SKM  - LT  9/11/SKM  (2015) @ 218\m od_1560429933494_13011.docx @ 851004 @  @ 1 
 

Moffelovens 

Model 
klapdeur/ 
hefdeur 

Tmax Binnenafmetin
gen in mm 

Vol 
ume 

Buitenafmetinge
n in mm 

Aansluit- 
waard/ 

Gewich
t 

Minu 
ten 

 °C b d h in l B D H+ 
Ha1 

kW in kg tot 
Tmax2 

L   9/11/SKM 1100 230 240 170 9 490 505 580 3,4 50 90 

LT 9/11/SKM 1100 230 240 170 9 490 505 580+
320 

3,4 50 90 

1 bij geopende hefdeur (LT-modellen) 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 75 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit Klapptür und Waage -Tabelle für L 9/11/SW - L 9/12/SW (M odell 2015) @ 371\mod_1668520176056_13011.docx  @ 2401344 @  @ 1 
 

Moffelovens 

Model 
klapdeur 

Tmax Binnenafmetingen 
in mm 

Volum
e 

Buitenafmeting
en in mm 

Aansluit- 
waarde 

Gewich
t 

Minuten 

 °C b d h in l B D H kW in kg tot 
Tmax2 

L 9/11/SW 1100 230 240 170 9 415 455 740 3,0 50 75 

L 9/12/SW 1200 230 240 170 9 415 455 740 3,0 50 90 

2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 76 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Muffel ofen mit H ubtür und Waage -Tabelle für LT 9/11/SW - LT 9/12/SW  (Modell 2015) @ 370\mod_1668439442401_13011.docx @ 2401194 @  @ 1 
 

Moffelovens 

Model 
hefdeur 

Tmax Binnenafmetin
gen in mm 

Volu
me 

Buitenafmetinge
n in mm 

Aansluit- 
waarde/ 

Gewicht Minuten 

 °C b d h in l B D H+H
a1 

kW in kg tot 
Tmax2 

LT 9/11/SW 1100 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 75 

LT 9/12/SW 1200 230 240 170 9 415 455 740+
240 

3,0 50 90 

1 bij geopende hefdeur 
2 bij de aansluiting op 230 V 1/N/PE resp. 400 V 3/N/PE 

 
Pos: 77 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Waage für M uffel ofen L/LT 9/11-12/SW -Tabelle für EW-2200/4200/6200/12000 (M odell 2015) @ 371\mod_1668502940927_13011.docx @ 2401284 @  @ 1 
 

Weegschaal 

Type Afleesbaarh
eid 

Weegbereik Stempelgew
icht 

IJkwaarde Minimum 
last 

 in g in g in g in g in g 

EW-2200 0,01 2200 incl. stempel 850 0,1 0,5 

EW-4200 0,01 4200 incl. stempel 850 0,1 0,5 

EW-6200 0,01 6200 incl. stempel 850 - 1,0 
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EW-12000 0,10 12000 incl. stempel 850 1,0 5,0 

 
Pos: 78 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für Laboröfen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM-SW-H A - Grafik  - 1 (Modell 2015) @ 106\mod_1446203756310_13011.docx @ 417371 @  @ 1 
 

 

Afb. 15: Afmetingen 
Pos: 79 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle für Labor öfen L/LT /LE/LV/LVT/ - Öfen - 1 @ 370\m od_1668428473571_13011.docx @ 2401134 @  @ 1 
 

Elektrische aansluiting  1-fasig: (1/N/PE) 

2-fasig: (2/N/PE) 

3-fasig: (3/N/PE) 

 Model:  tot 3,6 kW vanaf 4,5 kW 

 Netstekker Randaardestekker 

(met Snap-In-bus) 

CEE-stekker 

 Spanning: 110 V – 240 V 380 V – 480 V 

 Frequentie: 50 of 60 Hz 

 Nominaal vermogen in kW: Zie hoofdstuk 'Technische gegevens' of het 

typeplaatje aan de oven 

Thermische isolatieklasse Oven: conform DIN EN IEC 60519-1 

Beschermingsklasse Oven IP20 

Omgevingsvoorwaarden voor 

elektrische uitrustingen 

Temperatuur: 

Luchtvochtigheid: 

+5 °C t/m + 40 °C 

max. 80 % niet-condenserend 

Emissies Continu geluidsniveau: < 70 dB(A) 

 
Pos: 80 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle Dauerschalldr uckpeg el < 70 dB(A) - 2 @ 253\m od_1603896140487_13011.docx @ 2092061 @  @ 1 
 
 
Pos: 81 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Anschl ussdaten Zubehör Labor öfen ( Spannung und Leistung) - Tabell e @ 373\m od_1669638062896_13011.docx @ 2407144 @  @ 1 
 

Model Aansluitvermogen toebehoren Max. aansluitvermogen 
toebehoren 

L 1/12 220 – 240 V 460 W 

L(T) 3/11 220 – 240 V 460 W 

L(T) 3/12 220 – 240 V 460 W 

b 

D 

h 

Hb 

H 

Ha 

B 

B 

H 

h 

d 

d 
b 

D 
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L(T) 5/11 220 – 240 V 460 W 

L(T) 5/12 220 – 240 V 460 W 

L(T) 9/11 220 – 240 V 460 W 

L(T) 9/12 220 – 240 V 460 W 

L(T) 15/11 220 – 240 V 100 W 

L(T) 15/12 220 – 240 V 100 W 

L(T) 24/11 220 – 240 V 460 W 

L(T) 24/12 220 – 240 V 460 W 

L(T) 40/11 220 – 240 V 460 W 

L(T) 40/12 220 – 240 V 460 W 

LT 60/11 220 – 240 V 460 W 

LT 60/12 220 – 240 V 460 W 

 
Pos: 82 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_13011.docx  @ 13208 @ 1 @ 1 
 

3 Garantie en aansprakelijkheid 
Pos: 83 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gew ährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_13011.docx @ 13040 @  @ 1 
 

§ 

Inzake garantie en aansprakelijkheid gelden de Nabertherm-garantievoorwaarden 

resp. afzonderlijk geregelde garantiediensten. Bovendien geldt ook het volgende: 

Garantie- en aansprakelijkheid zijn uitgesloten als deze het gevolg zijn van één of meerdere 

van de volgende oorzaken: 

• Elke persoon die belast is met bediening, montage, onderhoud of reparatie van de 

installatie, moet de handleiding gelezen en begrepen hebben. Voor schade en 

bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de handleiding 

aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

• foutief gebruik van de installatie 

• ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van de installatie 

• gebruik van de installatie met defecte veiligheidsinrichtingen of niet correct 

aangebrachte resp. niet werkende veiligheids- en bescherminrichtingen 

• het niet in acht nemen van aanwijzingen in de handleiding inzake transport, bewaring, 

montage, inbedrijfstelling, gebruik, onderhoud en uitrusting van de installatie 

• eigenmachtig aangebrachte veranderingen aan de installatie 

• eigenmachtige verandering van de bedrijfsparameters 

• eigenmachtige veranderingen van parameterinstellingen en instellingen alsook 

programmawijzigingen 

• originele onderdelen en accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Nabertherm-

oveninstallaties. Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele Nabertherm 

onderdelen worden gebruikt. Anders vervalt de garantie. Nabertherm aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet originele 

onderdelen. 

• catastrofen door externe invloeden en overmacht 
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Pos: 84 /TD/Sicher heit /Überschrift - Sicher heit  @ 0\m od_1158843961540_13011.docx  @ 13111 @ 1 @ 1 
 

4 Veiligheid 
Pos: 85 /TD/Sicher heit /Überschrift - Bestimmungsgem äße Verwendung @ 0\mod_1167823503921_13011.docx  @ 13210 @ 2 @ 1 
 

4.1 Doelmatig gebruik 
Pos: 86 /TD/Sicher heit /Bestimm ungsgem äße Verw endung allgemei ner  Ofen-Anlagen - Teil 1 @ 45\m od_1377238159391_13011.docx  @ 241748 @  @ 1 
Sicherheit  

 

De Nabertherm oveninstallatie werd na een zorgvuldige selectie van de betreffende 

geharmoniseerde normen en andere technische specificaties geconstrueerd en 

geproduceerd. Ze voldoet daarmee aan de stand van de techniek en waarborgt een 

maximum aan veiligheid. 
 

Pos: 87 /TD/Sicher heit /Die Laboröfen sind für den allgemei nen Ei nsatz im Ber eich der M aterialforschung und Wärm ebehandlung @ 265\mod_1611643113202_13011.docx @ 2115824 @  @ 1 
 

• De laboratoriumovens zijn geschikt voor het algemene gebruik op het gebied van 

materiaalonderzoek en warmtebehandeling. Ovens van de modelserie LV zijn speciaal 

ontwikkeld voor de verassing van laboratiummonsters. 
Pos: 88 /TD/Sicher heit /Öfen dieser Baurei he können für das Ausbr ennen von D entalw achs verwendet w erden. Bei der Anw endung @ 2 65\m od_1611643131005_13011.docx @ 2115854 @  @ 1 
 

• Ovens van deze modelserie kunnen worden gebruikt voor het uitbranden van tandwas. 

Bij het gebruik moeten de veiligheidsinformatiebladen van de wasfabrikant in acht 

worden genomen. 
Pos: 89 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Der  Betrieb mit  expl osiven Gasen oder Gemischen oder während des  Pr ozesses entstehenden @ 374\mod_1669970486570_13011.docx @ 2408386 @  @ 1 
 

 

Voor alle oveninstallaties 

Het is verboden om de oven te gebruiken met explosieve gassen of mengsels of met 

explosieve gassen of mengsels die tijdens het proces ontstaan. 

 

Pos: 90 /TD/Sicher heit /Überschrift - Nicht bestimm ungsg emäß  ist: ( Einzug Mitte) @ 80\mod_1418806747958_13011.docx  @ 347228 @  @ 1 
 

Ondoelmatig is: 
Pos: 91 /TD/Sicher heit /Der Ofen ist nicht für di e Erw ärmung von Nahrungsmitteln zum  Verzehr zu verwenden. @ 53\m od_1389787274556_13011.docx @ 262788 @  @ 1 
 

• De oven mag niet worden gebruikt voor de verwarming van voor consumptie 

bedoelde voedingsmiddelen. 
Pos: 92 /TD/Sicher heit /Ei ne ander e oder dar über hinausgehende Benutzung, wie z.B. die Verar bei tung .. . @ 45\m od_1377242071687_13011.docx  @ 242048 @  @ 1 
Veiligheid 

• Een ander of aanvullend gebruik, zoals de verwerking van andere dan de voorziene 

producten, evenals de omgang met gevaarlijke stoffen of materialen of stoffen die 

gevaarlijk zijn voor de gezondheid, geldt als NIET volgens de voorschriften. 
Pos: 93 /TD/Sicher heit /Von den im Ofen ei ngesetz ten M aterialien bzw. Ausgasungen können sich unter Umständen Schadstoffe .. @ 45\mod_1377243392217_13011.docx  @ 242223 @  @ 1 
 

• In bepaalde omstandigheden kunnen schadelijke stoffen in de isolatie of op de 

verwarmingselementen worden afgezet door in de oven gebruikte materialen of 

ontgassingen, wat kan leiden tot aantasting. Volg eventuele instructies en tips op de 

verpakking van de te gebruiken materialen. 
Pos: 94 /TD/Sicher heit /Die Ei nbring ung von l ösemittel haltigen Bauteilen und Beschichtung en, oder Bauteilen mit sehr hohem @ 1 95\mod_1531375198181_13011.docx @ 779437 @  @ 1 
 

• Het is niet toegestaan de oven te vullen met oplosmiddelhoudende onderdelen en 

coatings of onderdelen met een zeer hoog watergehalte. 
Pos: 95 /TD/Sicher heit /Die Verwendung von Stoffen, di e durch die thermische Zersetzung zu gesundheitsschädlichen Ver bindung @ 195\mod_1531375205494_13011.docx @ 779463 @  @ 1 
 

• Het is niet toegestaan stoffen te gebruiken die door de thermische ontleding worden 

omgezet in gezondheidsschadelijke verbindingen. Als die niet kan worden uitgesloten, 

moet de exploitant bijzondere maatregelen treffen, bijv. maatregelen op de 

montageplaats, veiligheidsuitrusting voor de bediener, ter vermindering van de 

uitlaatemissies. 
Pos: 96 /TD/Sicher heit /Bei Öfen mi t Temperaturw ähl begrenzer muss die Abschal ttem peratur so eing estellt w erden .. . @ 45\m od_1377244417122_13011.docx  @ 242398 @  @ 1 
 

• Bij ovens met een temperatuurkeuzebegrenzer moet de uitschakeltemperatuur zodanig 

zijn ingesteld dat een oververhitting van het materiaal kan worden uitgesloten. 
Pos: 97 /TD/Sicher heit /Veränder ung en am Ofen, m üssen mit N abertherm schrif tlich abgestimmt wer den ...  @ 45\m od_1377243398694_13011.docx @ 242248 @  @ 1 
 

• Wijzigingen aan de oven moeten schriftelijk worden overeengekomen met 

Nabertherm. Het is verboden veiligheidsvoorzieningen (indien beschikbaar) te 

verwijderen, te omzeilen of buiten bedrijf te stellen. Bij een niet met ons afgestemde 

wijziging van het product verliest deze EG verklaring haar geldigheid. 
Pos: 98 /TD/Sicher heit /Die Aufs tellhi nw eise und Sicherheitsbes timmungen si nd ei nzuhalten, ander nfalls gilt der Ofen als  .. . @ 45\m od_1377243410507_13011.docx @ 242273 @  @ 1 
Veiligheid 

• De installatierichtlijnen en veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. Anders 

wordt ervan uit gegaan dat de oven niet volgens de voorschriften wordt gebruikt en 

komen alle eventuele aanspraken tegenover Nabertherm GmbH te vervallen. 
Pos: 99 /TD/Sicher heit /Das Öffnen des Ofens im  heißen Zus tand über 200 °C  (392 °F) kann zu ei nem  er höhtem Verschl eiß . .. @ 39 \mod_1364289911635_13011.docx  @ 219953 @  @ 1 
 

• Het is verboden de oven te openen in warme toestand (meer dan 200 °C). Het openen 

bij meer dan 200 °C kan leiden tot een defect aan de oven of een snellere slijtage van 

de volgende onderdelen: deurafdichting, verwarmingselementen en ovenbehuizing. 



 

28 

Pos: 100 /TD/Sicherheit/D er Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betri ebsmitteln,  Hilfsstoffen usw., . .. - mit  Symbol @ 45\m od_1377241083975_13011.docx @ 241998 @  @ 1 
 

 

Het gebruik met krachtbronnen, producten, productiemiddelen, hulpstoffen, enz. die 

onderworpen zijn aan de voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen of op enigerlei 

wijze invloed hebben op de gezondheid van de gebruiker, is niet toegelaten. 

Het is verboden de oven te vullen met materialen of stoffen die explosieve gassen of 

dampen afgeven. Er mogen alleen materialen of stoffen worden gebruikt waarvan de 

eigenschappen bekend zijn. 

 
Pos: 101 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D auer hafter Betri eb bei maximal er Tem peratur kann zu er höhtem Verschl eiß an ...  50°C  unter @ 225\mod_1569400819571_13011.docx @ 876699 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Continubedrijf bij maximale temperatuur kan leiden tot versterkte slijtage aan de 

verwarmingselementen, de isolatiematerialen en metallische componenten. Wij adviseren, 

ca. 50 °C onder de maximale temperatuur te werken. 

 
Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Verschleißteile wie Heizelem ente und Isolierm aterialien unterliegen in Abhängigkeit der  je @ 318\m od_1638269536835_13011.docx @ 2291724 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Slijtageonderdelen zoals verwarmingselementen en isolatiemateriaal zijn al naargelang het 

betreffende gebruik onderhevig aan verhoogde slijtage. Door hoge temperaturen aan de 

rvs-plaat kunnen verkleuringen optreden (in het bijzonder bij het openen in hete toestand), 

de functie van de oven wordt hierdoor echter niet belemmerd.  

 
Pos: 103 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eser Ofen is t für die g ewer bliche Anw endung ...  keine Lösemittel @ 193\m od_1530535973894_13011.docx @ 774801 @  @ 1 
 

 • Deze oven is ontwikkeld voor de commerciële toepassing. De oven mag niet worden 

gebruikt voor de verwarming van dieren, oplosmiddelen enz. 

• De oven mag niet worden gebruikt voor de verwarming van de werkplek. 

• Gebruik de oven niet voor het smelten van ijs of dergelijke. 

• Gebruik de oven niet als wasdroger. 

 

 
Opmerking 

De veiligheidsinstructies van de afzonderlijke hoofdstukken zijn van toepassing. 

 
Pos: 104 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_13011.docx @ 19688 @  @ 1 
 

 

Aanwijzing 

Dit product beantwoordt niet aan de ATEX-richtlijn en mag niet worden ingezet in 

ontvlambare atmosferen. Het gebruik met explosieve gassen of mengsels of tijdens het 

proces ontstaande explosieve gassen of mengsels is verboden! 

 
Pos: 105 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn das Ger ät nicht entsprechend der  Betriebsanl eitung benutz t wird, kann der  vorgesehene @ 373\m od_1669638558580_13011.docx @ 2407174 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Als het apparaat niet overeenkomstig de handleiding wordt gebruikt, kan de voorhanden 

bescherming negatief worden beïnvloed. 

 
Pos: 106 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheitskonzept für Ofenmodell LV(T) . ./..  @ 221\mod_1562912658600_13011.docx @ 859937 @ 2 @ 1 
 

4.2 Veiligheidsconcept voor ovenmodel LV(T) ../.. 
Pos: 107 /TD/Sicherheit/BGV-Ofenmodell LV(T) .. /.. : Diese Ofenmodelle w urden zur Gl ühverlustbes timmung kons truiert . @ 221\m od_1562824907359_13011.docx @ 859721 @  @ 1 
 

Ovenmodel LV(T) ../..: Deze ovenmodellen werden geconstrueerd voor de bepaling van 

het gloeiverlies. 
Pos: 108 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - W arnung - Explosi onsgefahr ( Einzug Mitte) @ 141\m od_1478693867892_13011.docx @ 595017 @  @ 1 
 

Waarschuwing - explosiegevaar 
Pos: 109 /TD/Sicherheit/Organi kmenge und Tem per aturkurve m üssen so defi nier t w erden, dass  di e m aximal e Ver dam pfungsrate und @ 141\m od_1478693875142_13011.docx @ 595043 @  @ 1 
 

De hoeveelheid organische stof en de temperatuurcurve moeten zodanig worden 

gedefinieerd dat de maximale verdampingssnelheid en de hoeveelheid organische stof 

niet worden overschreden. 
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Pos: 110 /TD/Sicherheit/Di e M eng e der Organik , die Pr oduktg eom etrie und die D auer der Verdampfungsphase si nd bestimm end für @ 141\m od_1478693383646_13011.docx @ 594965 @  @ 1 
 

De hoeveelheid organische stof, de productgeometrie en de duur van de verdampingsfase 

zijn bepalend voor de dynamiek van de verdamping. Deze parameters moeten zodanig 

worden gekozen dat de grenswaarden niet worden overschreden. 
Pos: 111 /TD/Sicherheit/Di e Grenzwer te sind: @ 90\mod_1429186591546_13011.docx @ 376770 @  @ 1 
 

De grenswaarden zijn: 
Pos: 112 /TD/Sicherheit/20 % der unter en Explosionsgrenze (UEG) @ 185 \mod_1519900626596_13011.docx  @ 745529 @  @ 1 
 

• 20 % van de onderste explosiegrens (OEG) 
Pos: 113 /TD/Sicherheit/M aximal es Besatzgewicht Organik i n g (siehe Kapitel  "Technische D aten") @ 185\mod_1519899691461_13011.docx @ 745503 @  @ 1 
 

• Maximaal vulgewicht organische stof in g/min (zie hoofdstuk 'Technische gegevens') 
Pos: 114 /TD/Sicherheit/M aximal e Ver dampfungsrate i n g/min (siehe Kapitel " Technische D aten") @ 185\mod_1519899267593_13011.docx  @ 745477 @  @ 1 
 

• Maximale verdampingssnelheid in g/min (zie hoofdstuk 'Technische gegevens') 
Pos: 115 /TD/Sicherheit/D er Betreiber is t für die Einhaltung der Grenzw erte verantw ortlich. Die Steuer ung enthält  keine . .. @ 361\m od_1660729784740_13011.docx @ 2376974 @  @ 1 
 

• De exploitant is verantwoordelijk voor de inachtneming van de grenswaarden. De 

besturing bevat geen actieve bewaking van deze grenswaarden. De inachtneming moet 

zo nodig worden aangetoond door middel van geschikte metingen. Wijzigingen van de 

procesparameters vereisen een hernieuwde theoretische of meettechnische controle. 
Pos: 116 /TD/Sicherheit/Vorrangiger Par ameter zur Prozessanpassung ist die Aufheizg eschwindigkeit . Entbinderung/Veraschung @ 185\mod_1519903422071_13011.docx  @ 745561 @  @ 1 
 

Een belangrijke parameter voor de procesaanpassing is de verwarmingssnelheid. De 

verdampingsdynamiek van het product verloopt niet lineair. Het kan daarom vereist zijn om 

de verwarmingssnelheid in deelbereiken van de ontbinding/verassing te verlangzamen en 

de voorgeschreven grenswaarden in acht nemen. 
Pos: 117 /TD/Sicherheit/Bestimmungsgem äß si nd ausschließlich Stoffe und Substanzen, die bei einer thermisch en Zersetzung .. . @ 361\m od_1660729859030_13011.docx @ 2377094 @  @ 1 
 

• Toegestaan zijn uitsluitend stoffen en substanties die bij een thermische ontleding in 

gasvormige koolwaterstoffen ontleden. Andere gevaren, bijv. gezondheidsgevaren die 

door gasvormige concentraties kunnen ontstaan, zijn door dit concept niet afgedekt. 

Deze gevaren voor de werkplek en het milieu moeten door de exploitant worden 

beoordeeld. 
Pos: 118 /TD/Sicherheit/Stoffe und Substanzen die durch ei ne Reakti on Wärm e abg eben, si nd zu vermeiden. D er Grenzwer t .. . @ 361\m od_1660729870279_13011.docx @ 2377124 @  @ 1 
 

• Stoffen en substanties die door een reactie warmte afgeven, moeten worden vermeden. 

De grenswaarde van de verdampingssnelheid kan worden overschreden in geval een 

ongecontroleerde temperatuurstijging. 
Pos: 119 /TD/Sicherheit/Gesetzliche und bauliche Anforderungen an di e Abg asführ ung inner hal b und außer hal b des Gebäudes  .. . @  361\mod_1660729882016_13011.docx @ 2377154 @  @ 1 
 

• Wettelijke en bouwtechnische vereisten aan de afvoerluchtgeleiding binnen en buiten 

het gebouw moeten door de exploitant worden gecontroleerd. Op grond van wettelijk 

en lokale voorschriften kan een geschikte afvoergasreiniging vereist zijn. 
Pos: 120 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis -Di e Konzentrati on von organischen Gasg emengen zu kei nem Zeitpunk t 20% der unteren Expl o.. . @ 185\m od_1519898115847_13011.docx @ 745451 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

Het is verboden om de oven te gebruiken met explosieve gassen of mengsels of met 

explosieve gassen of mengsels die tijdens het proces ontstaan. 

De concentratie van organische gashoeveelheden mag op geen tijdstip 20 % van de 

onderste explosiegrens (OEG) in de oven overschrijden. Deze voorwaarde geldt niet 

alleen voor het normale bedrijf, maar in het bijzonder voor uitzonderingssituaties zoals 

bijv. processtoringen (door uitval van een aggregaat enz.). Een voldoende be- en 

ontluchting van de oven moet gewaarborgd zijn. 

 
Pos: 121 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di eses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf  nicht ..- nicht br ennbar e Gase @ 2\m od_1184228756893_13011.docx @ 19688 @  @ 1 
 

 

Aanwijzing 

Dit product beantwoordt niet aan de ATEX-richtlijn en mag niet worden ingezet in 

ontvlambare atmosferen. Het gebruik met explosieve gassen of mengsels of tijdens het 

proces ontstaande explosieve gassen of mengsels is verboden! 

 
Pos: 122 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Anfor der ung en an den Betrei ber der Anlag e @ 0\mod_1167823775531_13011.docx @ 13211 @ 2 @ 1 
 

4.3 Eisen aan de exploitant van de installatie 
Pos: 123 /TD/Sicherheit/Anfor derungen an den Betr eiber der Anl age - RH TH, RHTC , LHT, RT  - R ohr öfen @ 2\m od_1184570280797_13011.docx @ 19921 @  @ 1 
 

 

De plaatsingsinstructies en veiligheidsbepalingen moeten in acht worden genomen, in het 

andere geval geldt het gebruik van de oven als ondoelmatig en komen alle rechten 

tegenover Nabertherm te vervallen. 

Deze veiligheid kan onder bedrijfsomstandigheden alleen worden bereikt als alle daarvoor 

vereiste maatregelen worden getroffen. Het valt onder de zorgvuldigheidsplicht van de 
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exploitant van de installatie om deze maatregelen te plannen en de uitvoering daarvan te 

controleren. 

De exploitant moet waarborgen dat 

• alle schadelijke gassen uit het werkbereik worden afgeleid, bijv. door middel van een 

afzuiginstallatie, 

• de afzuiginstallatie ingeschakeld wordt, 

• de werkruimte volgens de voorschriften wordt geventileerd, 

• de installatie alleen in optimale, operationele toestand worden bediend en vooral de 

veiligheidsinrichtingen regelmatig op correcte werking worden gecontroleerd, 

• vereiste persoonlijke veiligheidsuitrustingen voor het bedienings-, onderhouds- en 

reparatiepersoneel ter beschikking staan en gebruikt worden, 

• deze handleiding inclusief de geleverde documentatie bij de installatie moet worden 

bewaard. Het moet gewaarborgd zijn dat alle personen die werkzaamheden aan de 

installatie moeten uitvoeren, de handleiding te allen tijde kunnen raadplegen, 

• alle veiligheids- en bedieningsborden aan de installatie zich in goed leesbare staat 

bevinden. Beschadigde of onleesbaar geworden borden moeten per omgaande worden 

vervangen, 

• het personeel regelmatig in alle van toepassing zijnde vragen op het gebied van 

werkveiligheid en milieubescherming wordt geïnstrueerd alsmede de complete 

handleiding en in het bijzondere de daarin beschreven veiligheidsinstructies kent, 

• in een gevarenbeoordeling (Duitsland zie arbowet § 5) de verdere gevaren worden 

bepaald die resulteren uit de speciale werkomstandigheden op de werkplek van de 

installatie, 

• in een bedrijfsinstructie (Duitsland zie verordening inzake gebruik van 

arbeidsmiddelen § 6) alle andere instructies en veiligheidsinstructies worden 

samengevat die uit de gevarenbeoordeling van de werkplekken aan de installatie zijn 

gebleken. 

• Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag de installatie bedienen, 

onderhouden en repareren. Dit personeel moet voor de bediening van de installatie 

geïnstrueerd zijn en moet dit door middel van een handtekening hebben bevestigd. De 

scholing dient nauwkeurig te worden gedocumenteerd. Indien bedieners worden 

uitgewisseld, moet een dienovereenkomstige bijscholing worden gehouden. De 

bijscholing mag alleen worden gehouden door geautoriseerde en geïnstrueerde 

personen. De bijscholing moet nauwkeurig worden gedocumenteerd en met naam en 

handtekening worden bevestigd door de aan de scholing deelnemende personen. 
Pos: 124 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - In Deutschl and is t die allgem eine U nfallver hütungsvorschrift  zu beachten. @ 3\m od_1193667801739_13011.docx  @ 26120 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

In Duitsland moeten de algemene voorschriften ter preventie van ongevallen in acht 

worden genomen. De nationale regels voor de preventie van ongevallen in het land van 

gebruik zijn van toepassing. 
 
Pos: 125 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Anfor der ung en an das Bedienpersonal @ 0\mod_1167825643423_13011.docx @ 13212 @ 2 @ 1 
 

4.4 Eisen aan het bedieningspersoneel 
Pos: 126 /TD/Sicherheit/Anfor derungen an das Bedienpersonal @ 363\m od_1662454410310_13011.docx @ 2382404 @  @ 1 
 

 

Elke persoon die belast is met bediening, montage, onderhoud of reparatie van de 

installatie, moet de handleiding gelezen en begrepen hebben. Voor schade en 

bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de handleiding 

aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. 

Alleen voldoende gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag de installatie bedienen, 

onderhouden en repareren. 

Het personeel moet regelmatig worden geschoold op het gebied van arbeidsveiligheid en 

milieubescherming en de volledige gebruiksaanwijzing - in het bijzonder de 

veiligheidsinstructies - kennen. 
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Alle besturings- en veiligheidsinrichtingen mogen principieel alleen door opgeleide 

personen worden bediend. 

 
Pos: 127 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Schutzklei dung @ 0\mod_1167825795750_13011.docx  @ 13213 @ 2 @ 1 
 

4.5 Beschermende kledij 
Pos: 128 /TD/Sicherheit/Schutzklei dung - Schutzklei dung tr agen @ 5\mod_1220274995030_13011.docx @ 42106 @  @ 1 
 

 

Beschermkleding dragen 

 
Pos: 129 /TD/Sicherheit/Schutzklei dung - Hitzebeständige H andschuhe tragen @ 9\m od_1246542013306_13011.docx @ 62481 @  @ 1 
 

 

Bescherm uw handen door hittebestendige handschoenen te dragen. 

 
Pos: 130 /TD/Sicherheit/Schutzklei dung - Schutzbrille trag en @ 5\m od_1220273954830_13011.docx @ 42094 @  @ 1 
 
 

 

Draag een veiligheidsbril ter bescherming van uw ogen. 

 
 
Pos : 131 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Grundl egende M aßnahmen bei Norm albetrieb @ 0\m od_1167825919827_13011.docx @ 13214 @ 2 @ 1 
 

4.6 Basismaatregelen bij normaal bedrijf 
Pos: 132 /TD/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei N ormalbetri eb (LHT ../ ..-Tischmodell) @ 32\mod_1352295191692_13011.docx @ 191528 @  @ 1 
 
 
 

 

Waarschuwing – Algemene gevaren! 

Vóór het inschakelen van de installatie controleren en er zeker van zijn dat er uitsluitend 

bevoegde personen in de arbeidszone van de installatie verblijven en er niemand door het 

gebruik van de installatie letsel kan oplopen! 

 

Telkens voor het begin van de productie controleren en ervoor zorgen dat alle 

veiligheidsvoorzieningen correct functioneren! 

Telkens voor het begin van de productie de installatie t.a.v. zichtbare schade controleren en 

ervoor zorgen dat deze alleen in onberispelijke toestand wordt gebruikt! Vastgestelde 

gebreken onmiddellijk aan de chef melden! 

Telkens voor het begin van de productie materiaal/voorwerpen uit de arbeidszone van de 

installatie verwijderen, die niet voor de productie vereist zijn! 

Tenminte één keer per dag (zie ook Onderhoud en instandhouding) dienen de 

volgende controlewerkzaamheden te worden uitgevoerd: 

• de installatie t.a.v. uitwendig herkenbare schade controleren, 

• alle hydraulische of pneumatische slangen t.a.v. dichtheid en correcte aansluiting 

controleren (indien bij de installatie aanwezig), 

• gas- of olieleidingen t.a.v. dichtheid en correcte aansluiting controleren (indien bij de 

installatie aanwezig), 

• ventilator t.a.v. functionaliteit controleren (indien bij de installatie aanwezig). 
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Pos: 133 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Grundl egende M aßnahmen im N otfall @ 1\m od_1170943369267_13011.docx @ 13536 @ 2 @ 1 
 

4.7 Basismaatregelen in noodgevallen 
Pos: 134 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Ver halten im N otfall @ 1\mod_1170949904855_13011.docx @ 13539 @ 3 @ 1 
 

4.7.1 Gedrag in noodgevallen 
Pos: 135 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D as  Stillsetzen im N otfall ist  vorgesehen durch Ziehen des N etzs teckers . @ 229\m od_1575454907149_13011.docx @ 889809 @  @ 1 
 

 

Aanwijzing 

Om de oven in geval van nood stil te zetten moet de stekker uit het stopcontact 

getrokken worden. De stekker moet daarom tijdens het bedrijf altijd toegankelijk zijn, 

zodat deze in geval van nood snel uit het stopcontact kan worden getrokken. 

 
Pos: 136 /TD/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en im Notfall - Netzstecker zi ehen (SnapIn und CEE) (all e Anl eitungen) - Grafik  @ 229\mod_1575452428886_13011.docx  @ 889737 @  @ 1 
 

 

Afb. 16: netsteker uit de contactdoos trekken (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 137 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Bei unerwarteten Vorgängen im Ofen (z .B. starke Rauchentwicklung oder Geruchsbel ästig ung) @ 4\mod_1205306579737_13011.docx  @ 34216 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Algemene gevaren! 

Bij onverwachte voorvallen in de oven (bijv. sterke rookontwikkeling of stankhinder) 

moet de oveninstallatie onmiddellijk worden uitgeschakeld. In dat geval moet worden 

gewacht tot de oven is afgekoeld tot op kamertemperatuur. 
 

 
Pos: 138 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - El ektrischer Schlag - Piktogramm elektr. Schlag - N etzs tecker ziehen @ 9\m od_1247472185096_13011.docx @ 63071 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

 

• Gevaar door elektrische schok. 

• Levensgevaar. 

• Werkzaamheden aan de elektrische 

  uitrusting mogen alleen uitgevoerd 

  worden door gekwalificeerd elektro- 

  vakpersoneel of door personeel dat 

  door Nabertherm geautoriseerd is. 

• Voor het begin van de werkzaamheden 

stekker uittrekken 

 
Pos: 139 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Grundl egende M aßnahmen bei Wartung und Instandhal tung @ 0\m od_1167826060620_13011.docx  @ 13215 @ 2 @ 1 
 

4.8 Basismaatregelen bij onderhoud en instandhouding 
Pos: 140 /TD/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei W artung und Instandhaltung @ 0 \mod_1158222458436_13011.docx @ 13067 @  @ 1 
 

 

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd 

vakpersoneel, met inachtneming van de onderhoudshandleiding en de geldende 

voorschriften ter preventie van ongevallen! Wij adviseren onderhoudswerkzaamheden en 

reparaties te laten uitvoeren door de servicedienst van Nabertherm GmbH. Als deze 

instructies niet in acht worden genomen, dreigen letsels, dood of aanzienlijke materiële 

schade! 
 

De installatie uitschakelen en tegen onverwachte herinschakeling beveiligen 

(hoofdschakelaar vergrendelen en met hangslot tegen herinschakeling beveiligen), of 

stekker uit het stopcontact trekken. 
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Het reparatiebereik ruim afzetten. 

Waarschuwing voor hangende lasten. Het werken onder hangende lasten is verboden. Er 

bestaat levensgevaar. 

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de hydraulische of pneumatische 

inrichtingen van de installatie drukloos schakelen! (indien aanwezig bij installatie). 

Oven, schakelkasten en andere behuizingen van elektrische uitrusting nooit afspuiten met 

water bij de reiniging! 

Na afsluiting van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en voor het hernemen van de 

productie verzekeren dat 

• losse schroefverbindingen weer vast aangehaald zijn, 

• verwijderde veiligheidsinrichtingen, zeven of filters weer gemonteerd zijn, 

• alle voor de uitvoering van de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden benodigde 

materialen, werktuigen en andere uitrusting uit het werkbereik van de installatie 

verwijderd zijn, 

• eventueel uitgelopen vloeistoffen verwijderd werden, 

• de werking van alle veiligheidsinrichtingen (bijv. NOODSTOP-inrichting) 

gecontroleerd werden en correct werken, 

• Netkabels mogen alleen door goedgekeurde gelijkwaardige exemplaren worden 

vervangen. 
Pos: 141 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung _Reparaturen an der Isoli erung oder der Aus tausch von Bauteilen i n der H eizkammer ...  @ 91\m od_1430392866547_13011.docx @ 379620 @  @ 1 
 

Reparaties aan de isolatie of de vervanging van onderdelen in de verwarmingskamer mogen 

alleen worden uitgevoerd door personen die mogelijke gevaren kunnen inschatten en 

vertrouwd zijn met veiligheidsmaatregelen en deze kennis zelfstandig kunnen toepassen. 
Pos: 142 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Umw eltschutzvorschrif ten @ 0\m od_1167826189237_13011.docx @ 13216 @ 2 @ 1 
 

4.9 Milieuvoorschriften 
Pos: 143 /TD/Sicherheit/Umw eltschutzvorschriften Schmierfette-Hydrauliköl-Kühlmittel @ 0\mod_1158223424304_13011.docx @ 13068 @  @ 1 
 

Bij alle werkzaamheden aan en met de installatie moeten de wettelijke plichten voor de 

afvalvermijding en de correcte verwerking/verwijdering worden nageleefd. 

Niet meer gebruikte probleemstoffen zoals smeermiddelen of batterijen horen niet bij het 

huisvuil of in het afvalwater. 

Bij installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen stoffen die gevaarlijk zijn 

voor water, zoals 

• smeervetten en oliën 

• hydraulische oliën 

• koelmiddelen 

• oplosmiddelhoudende reinigingsvloeistoffen mogen de grond niet belasten en niet in 

de riolering komen! 

Deze stoffen moeten in geschikte verpakkingen bewaard, getransporteerd, opgevangen en 

verwijderd worden! 
 

 
Aanwijzing 

De exploitant moet ervoor zorgen dat de nationale milieuvoorschriften in acht worden 

genomen. 

 
Pos: 144 /TD/Sicherheit/Umw eltschutzvorschriften El ektr onische Bauteile-Isolier ung-Altm etall @ 4\mod_1205143314853_13011.docx @ 32571 @  @ 1 
 

Deze oveninstallatie bevat bij de levering geen stoffen die een classificatie als speciaal 

afval vereisen. Desondanks kunnen zich tijdens het bedrijf resten van processtoffen in de 

isolatie van de oven/installatie verzamelen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de 

gezondheid en/of het milieu. 

• Demontage van de elektronische onderdelen en afvoer als elektrisch afval. 
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• Verwijdering van de isolatie en afvoer als speciaal afval/gevaarlijke stoffen (zie 

hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en instandhouding - omgang met keramisch 

vezelmateriaal'). 

• Afvoer van de behuizing als schroot. 

• Voor de afvoer van de hierboven beschreven materialen dient u contact op te nemen 

met dienovereenkomstig verantwoordelijke afvalbedrijven. 
Pos: 145 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Allgemei ne Gefahr en an der  Anlag e @ 0\mod_1168596796288_13011.docx  @ 13291 @ 2 @ 1 
 

4.10 Algemene gevaren aan de installatie 
Pos: 146 /TD/Sicherheit/Allgemei ne Gefahren (Verbr ennung, Quetschen, Str om) - R ohr öfen @ 2\m od_1184666023022_13011.docx @ 19982 @  @ 1 
 
 

 

Waarschuwing - algemene gevaren! 

- Er bestaat verbrandingsgevaar aan de ovenbehuizing en de werkbuis 

- De deurgreep kan tijdens het bedrijf zeer heet worden, veiligheidshandschoenen moeten 

worden gedragen 

- Er bestaat gevaar voor bekneld raken aan bewegende onderdelen (deurscharnier, 

draaibuisaandrijving, heftafel enz.) 

- De schakelkast (indien voorhanden) en de aan de installatie voorhanden klemmenkasten 

bevatten gevaarlijke elektrische spanningen. 

- Schuif geen voorwerpen in de openingen aan de ovenbehuizing, afzuigboringen of 

koelsleuven van de schakelinstallatie en de oven (indien voorhanden). 

  Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. 

 
Pos: 147 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Es dürfen kei ne Gegenstände auf den/der Ofen/Schaltanl age abgelegt/abges tellt  wer den... @ 296\m od_1630567023937_13011.docx @ 2186394 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

Er mogen geen voorwerpen op de oven/schakelinstallatie worden geplaatst/gelegd. Er 

bestaat brand- of explosiegevaar. 

 

 
Pos: 148 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Gefahr  durch fehl ende oder nicht korrekt angeschl ossene Erdung an . .. @ 85\mod_1423745935634_13011.docx  @ 359469 @  @ 1 
 

 

 

 GEVAAR 

 

• Gevaar door elektrische schokken 

• Door ontbrekende of niet correct 

aangesloten aarding bestaat 

levensgevaar door elektrische schokken 

• Steek geen metalen voorwerpen zoals 

thermo-elementen, sensoren of 

gereedschappen in de ovenruimte zonder 

deze vooraf vakkundig te hebben geaard. 

Laat daarvoor door een elektromonteur 

een aardverbinding tussen het voorwerp 

en de ovenbehuizing tot stand brengen. 

Voorwerpen mogen alleen door daarvoor 

bestemde openingen in de oven worden 

gestoken. 
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Pos: 149 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transport , M ontag e und Erstinbetriebnahme @ 0\m od_1158844227416_13011.docx  @ 13112 @ 1 @ 1 
 

5 Transport, montage en eerste ingebruikname 
Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anliefer ung @ 0\m od_1167826534889_13011.docx @ 13218 @ 2 @ 1 
 

5.1 Levering 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - (Hinw eise allgem ein) @ 0\m od_1158233508887_13011.docx @ 13070 @  @ 1 
 

Volledigheid controleren 

De leveringsomvang met de leverbon en de orderpapieren vergelijken. Ontbrekende 

componenten en schade ten gevolge van gebrekkige verpakking of door transport 

onmiddellijk melden bij de expediteur en bij Nabertherm GmbH, omdat latere reclamaties 

niet kunnen worden erkend.  

Gevaar voor verwondingen 

Bij het omhoog hijsen van de installatie kunnen componenten of de installatie zelf 

omvallen, verschuiven of omlaag vallen. Voor het omhoog hijsen van de oveninstallatie 

moeten alle personen zich uit de arbeidszone verwijderen. Veiligheidsschoenen en 

veiligheidshelm dragen. 

Veiligheidsinstructies 

• Vloertransportvoertuigen mogen uitsluitend door geautoriseerd personeel worden 

bediend. De bestuurder/ster is alleen verantwoordelijk voor een veilige toepassing en 

het laden ervan. 

• Bij het omhoog hijsen van de installatie moet erop worden gelet dat de vorkpunten of 

de last zelf niet aan aangrenzend gestapeld materiaal blijven hangen. Hogere 

componenten zoals schakelkasten met de kraan transporteren. 

• Alleen hijsinrichtingen met voldoende draagvermogen gebruiken 

• Hijsinrichtingen mogen alleen op de hiervoor aangeduide plaatsen worden 

aangebracht 

• In geen geval aanbouwcomponenten, buisaansluitingen of kabelgoten gebruiken voor 

het bevestigen van de hijsinrichtingen 

• Onverpakte componenten alleen door middel van kabel- of riemlussen omhoog hijsen 

• Transportharnassen uitsluitend op de hiervoor aangegeven plaatsen aanbrengen 

• Lastopneen- en bevestigingsmiddelen moeten voldoen aan de bepalingen van de 

ongevallenpreventievoorschriften 

• Bij de keuze van de lastopneem- en bevestigingsmiddelen het gewicht van de 

installatie in acht nemen! (zie hoofdstuk Technische gegevens) 

• Componenten van roestvrije staal (ook bevestigingselementen) dienen altijd apart te 

worden gehouden van elementen van ongelegeerde staal 

• Corrosiebescherming pas vlak voor de montage verwijderen 
 

 

Waarschuwing – Algemene gevaren! 

Waarschuwing voor zwevende lasten. Het werken onder een omhoog gehesen last is 

verboden. Er bestaat levensgevaar. 

 

 
Aanwijzing 

Veiligheidsinstructies en ongevallenpreventievoorschriften voor vloertransportvoertuigen 

in acht nemen. 

 
Pos: 152 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - Öfen mit  ei nem  Hubwag en transpor tieren @ 2\m od_1184672460200_13011.docx @ 20008 @  @ 1 
 

Transport met een pallettruck 

Houd rekening met de toelaatbare belasting van de pallettruck. 
 

1. Onze ovens worden af fabriek geleverd op een houten transportonderstel voor het 

ontladen. De oven mag alleen in de verpakking en met geschikte transportmiddelen 

worden vervoerd om eventuele beschadigingen te vermijden. De verpakking mag 
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pas worden verwijderd op de installatielocatie. Tijdens het transport moet in 

voldoende beveiliging tegen het wegglijden, kantelen of beschadigen worden 

voorzien. De transport- en montagewerkzaamheden moeten door minstens 2 

personen worden uitgevoerd. De oven mag niet in een vochtige ruimte of in de 

open lucht worden opgeslagen. 

2. Rijd met de pallettruck onder het transportonderstel. Let erop dat de pallettruck 

volledig onder het transportonderstel wordt geschoven. Let op transportmateriaal in 

de buurt. 

 

 

Afb. 17: pallettruck wordt volledig onder het transportonderstel geschoven 

3. Til de oven voorzichtig op en let hierbij op het zwaartepunt. Let er bij het optillen 

van de installatie op dat de vorkpunten of de last zelf niet aan gestapelde goederen in 

de nabije omgeving blijven hangen. 

4. Controleer de veilige stand van de oven en breng eventueel transportbeveiligingen 

aan. Rijd voorzichtig, langzaam en in de laagste positie. Rijd niet op steile trajecten. 

5. Zet de oven voorzichtig neer op de installatielocatie. Let op transportmateriaal in de 

buurt. Vermijd schokken bij het afzetten. 
Pos: 153 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Vorsicht - R utschen/Ki ppen des Gerätes - Piktogr amm Ki ppen/H eben/Anheben @ 9\m od_1247064081950_13011.docx @ 62963 @  @ 1 
 

 

 

 VOORZICHTIG 

 

• Verschuiven of kantelen van het  

apparaat 

• Beschadiging van het apparaat 

• Gevaar voor letsels door optillen 

   van zware lasten 

• Apparaat alleen in originele  verpakking 

transporteren 

• Apparaat met meerdere personen dragen 

 
Pos: 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Leg ende für Packstücke z.B. zer brechlich @ 253 \mod_1603957556041_13011.docx @ 2092414 @  @ 1 
 

Legenda: 

De symbolen voor de behandelingsinstructies van verpakkingen zijn internationaal 

gestandaardiseerd vastgelegd in ISO R/780 (International Organization for Standardization) 

en in DIN 55402 (Deutsches Institut für Normung). 
 
 

Benaming Symbool Verklaring 

Breekbare 

inhoud 

 

Dit symbool moet bij breekbare producten worden 

aangebracht. Zo gemarkeerde producten moeten 

voorzichtig worden behandeld en mogen in niet vallen 

of te vast gesnoerd worden. 

Boven 

 

Het verpakkingsstuk moet principieel zo worden 

getransporteerd, behandeld en opgeslagen dat de pijlen 

altijd omhoog wijzen. Rollen, klappen of sterk kantelen 

en andere behandelingsvormen zijn niet toegelaten. De 

lading hoeft echter niet "on top" (bovenaan) te worden 
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geplaatst. 

Beschermen 

tegen vocht 

 

Op deze manier gemarkeerde waren moeten beschermd 

worden tegen te hoge luchtvochtigheid, ze moeten dus 

beschermd worden bewaard. Als bijzonder zware of 

grote verpakkingsstukken niet in hallen of schuren 

kunnen worden opgeslagen, moeten deze zorgvuldige 

worden afgedekt. 

Bevestiging 

hier 

 

Het teken wijst alleen op de bevestigingsplaatsen, niet 

op de bevestigingsmethode. Als deze symbolen op 

dezelfde afstand van het midden resp. het zwaartepunt 

zijn aangebracht, hangt het verpakkingsstuk bij het 

gebruik van hefwerktuigen met dezelfde lengte recht. 

Als dat niet het geval is, dan moeten deze aan één kan 

worden verkort. 

 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Auspacken @ 2\m od_1184739517985_13011.docx @ 20021 @ 2 @ 1 
 

5.2 Uitpakken 
Pos: 156 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Allgem einer Hinw eis zur Ver packung (z.B. Laboröfen) @ 3\mod_1192437185846_13011.docx @ 23511 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De installatie is uitgebreid verpakt met het oog op de bescherming tegen transportschade. 

Let erop dat u alle verpakkingsmaterialen (ook binnen in de ovenkamer) verwijdert. 

Bewaar de verpakking en de transportbeveiliging voor het eventueel verzenden of opslaan 

van de oven. 

Voor het dragen/vervoeren zijn minstens 2 personen nodig en afhankelijk van de grootte 

van de oven kunnen ook meerdere personen nodig zijn. 

 
Pos: 157 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken klei ne Öfen mit  Stül pkarton -  Standard - Teil 1 @ 2\m od_1184739616497_13011.docx @ 20028 @  @ 1 
 

 

Handschoenen 

dragen 

 

1. Controleer de transportverpakking op eventuele schade. 

2. Verwijder de spanbanden van de transportverpakking. 

3. Draai de schroeven los en verwijder de houten bekisting van de dekseldoos (indien 

voorhanden 3a). 
Pos: 158 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken Hochtem per aturofen - HTCT  01/14- 16-Tischm odell - Teil 2 @ 12\m od_1281942490665_13011.docx @ 96847 @  @ 1 
 

 

                 
4 5 6



 

38 

4. Til de dekseldoos voorzichtig op en verwijder deze van de pallet. 

5. Verwijder het in de doos liggende schuimstofelement. In de doos bevindt zich een 

verpakkingseenheid voor extra toebehoren (bijvoorbeeld: afvoerluchtbuisjes, 

inlegplaat, netkabel). Vergelijk de levering met het leveringsbewijs en de 

orderpapieren, zie hoofdstuk 'Levering'. 

6. Til de oven voorzichtig uit de verpakkingseenheid. 
Pos: 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken-Tr agen Labor ofen - LH T-Tischm odell - Teil 3 @ 3\mod_1192436920381_13011.docx  @ 23485 @  @ 1 
 

 

 

7. Grijp van opzij onder de oven en let op een veilig houvast. 

8. Bij ovens met een gewicht van meer dan 25 kg zijn minimaal 2 personen voor het 

transport vereist. Als draagriemen worden gebruikt, mogen deze alleen zijdelings 

(dwars) worden gebruikt. Let hierbij op een veilig houvast. 

 
Opmerking 

In Duitsland moeten de algemene ongevallenpreventievoorschriften VBG resp. BGZ in 

acht worden genomen. De nationale ongevallenpreventievoorschriften van het land van 

gebruik zijn van toepassing 

 

 
Opmerking 

Bewaar de verpakking voor een eventuele latere verzending of voor de opslag van de 

oven. 

 
Pos: 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transportsicherung/Ver packung @ 0\m od_1167826775847_13011.docx  @ 13219 @ 2 @ 1 
 

5.3 Transportbeveiliging/verpakking 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver packung - Allgemei ne Hinw eise zur  Verpackung - kei ne spezi elle Transportsicherung @ 1\m od_1171004073117_13011.docx @ 13542 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Voor deze installatie is geen speciale transportbeveiliging beschikbaar 

 

De installatie is uitgebreid verpakt met het oog op de bescherming tegen transportschade. 

Let erop dat u alle verpakkingsmaterialen (ook binnen in de ovenkamer) verwijdert. Al het 

verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled en kan in het afvalverwijderingscircuit 

worden gebracht. De gebruikte verpakking is zo gekozen, dat er geen bijzondere 

beschrijving nodig is. 
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Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Bauliche- und Anschl ussvoraussetzungen @ 0\mod_1167826890943_13011.docx  @ 13220 @ 2 @ 1 
 

5.4 Bouw- en aansluitingsvoorwaarden 
Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Aufstell ung ( Standort des  Ofens) @ 2\mod_1184848718972_13011.docx @ 20174 @ 3 @ 1 
 

5.4.1 Installatie (locatie van de oven) 
 
Pos : 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beim Aufstellen des Ofens  sind folgende Sicher hei tshi nw eise zu beachten: @ 49\mod_1383725883608_13011.docx @ 252637 @  @ 1 
 

Bij de plaatsing van de oven moeten de onderstaand vermelde veiligheidsinstructies in acht 

worden genomen. 
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellung - Kammer öfen/Labor öfen  - Beispiel : Tischmodelle @ 49\mod_1383733532126_13011.docx  @ 252787 @  @ 1 
 

• De oven moet overeenkomstig de veiligheidsinstructies in een droge ruimte worden 

geplaatst. 

• De tafel/ondergrond moet vlak zijn zodat de oven correct kan worden geplaatst. De 

oven moet op een niet-brandbare ondergrond (brandveiligheidsklasse A conform 

DIN 4102 – bijvoorbeeld: beton, bouwkeramiek, glas, aluminium of staal) worden 

geplaatst, zodat heet materiaal de vloerbedekking niet kan ontsteken. 

• Het draagvermogen van de tafel moet berekend zijn op het gewicht van de oven incl. 

toebehoren. 

• De vloerbedekking moet vervaardigd zijn van niet-brandbaar materiaal, zodat heet 

materiaal dat uit de oven valt de vloerbedekking niet kan ontsteken. 
Pos: 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Mi ndestsicherheitsabstand zu brennbaren M aterialien - Laborofen Tischm odell - N B 500 - Grafi k @ 302\mod_1633585671169_13011.docx @ 2263544 @  @ 1 
 

 

Afb. 18: minimale veiligheidsafstand tot brandbare materialen (tafelmodel) (afbeelding 

vergelijkbaar) 
 
 
 
 
Pos : 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellort  (für Kammeröfen Arts & Cr afts oder R ohr öfen) @ 49\mod_1384335338473_13011.docx  @ 252897 @  @ 1 
 

Montageplaats 

• De exploitant moet voor voldoende be- en ontluchting op de montageplaats zorgen 

door middel van een geschikte luchttoe- en -afvoer. Als gassen en/of dampen uit de 

charge ontwijken, moet op de montageplaats voor een voldoende be- en ontluchting 

worden gezorgd of een geschikte uitlaatgasafvoer zijn geïnstalleerd. Bedrijfsintern 

moet worden voorzien in een geschikte afzuiging van de verbrandingslucht. 

• U dient ervoor te zorgen dat de door de oven afgestraalde warmte afgevoerd wordt (zo 

nodig moet een ventilatiemonteur worden geraadpleegd). 

• Ondanks een goede isolatie straalt de oven warmte af via de buitenzijden. Zo nodig 

moet deze warmte worden afgevoerd (eventueel moet een ventilatiemonteur 

worden geraadpleegd). Bovendien moet rondom de oven een minimale 

veiligheidsafstand (S) tot brandbare materialen van 0,5 m en 1 m aan de achterzijde 

worden aangehouden. In individuele gevallen moet een grotere afstand worden 

aangehouden om aan de lokale voorwaarden te voldoen. Naar niet-brandbare 

materialen kan de zijdelingse veiligheidsafstand worden verminderd tot 0,2 m. 

• Bescherm de oven tegen weersinvloeden en agressieve atmosfeer. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor corrosieschade die terug te voeren is op de plaatsing in een 

vochtige ruimte of dergelijke. 
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Pos: 168 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Br andgefahr - Piktogramm Br andgefahr @ 9\mod_1247148035738_13011.docx @ 63018 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

• Brand - Gezondheidsgevaar 

• Levensgevaar 

• Op de opstelplaats moet voldoende verluchting 

  verzekerd zijn, om de afgevoerde warmte en evt. 

  ontstaande gassen af te voeren 

 
Pos: 169 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_13011.docx  @ 27869 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

Voor de oven in gebruik wordt genomen, moet deze 24 acclimatiseren op de opstelplaats. 
 
Pos : 170 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Gefahr en durch autom atische Löscheinrichtungen (W asser_Löschg as) @ 55\m od_1391587048048_13011.docx @ 269748 @  @ 1 
 

 

 

 GEVAAR 

• Gevaar bij het gebruik van een automatische 

brandblusinrichting 

• Levensgevaar door elektrische schokken op grond van 

natheid, verstikkingsgevaar door blusgas enz. 

• Als voor de brandbestrijding en de gebouwenbescherming 

automatische brandblusinrichtingen, bijv. sprinklerinstallaties, 

worden ingezet, moet u bij de planning daarvan opletten dat bij de 

brandbestrijding geen extra gevaren ontstaan, bijv. door het 

blussen van ontstekingsvlammen, vermenging van hardingsolie en 

bluswater, buitenbedrijfstellen van elektrische inrichtingen enz. 

 
Pos: 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage, Installation und Anschl uss  @ 0\m od_1167827976269_13011.docx @ 13226 @ 2 @ 1 
 

5.5 Montage, installatie en aansluiting 
Pos: 172 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - 1.1.1 Anschluss an das Elektronetz @ 0\m od_1168599727688_13011.docx @ 13295 @ 3 @ 1 
 

5.5.1 Aansluiting op het stroomnet 
Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - für alle Standardöfen @ 113\mod_1456924078390_13011.docx  @ 451434 @  @ 1 
 

Bedrijfsintern moet worden voldaan aan de vereisten zoals draagvermogen van de 

montageplaats en beschikbaarstelling van de energie (elektriciteit). 

• De oven moet worden geplaatst conform het doelmatige gebruik. De waarden van de 

netaansluiting moeten overeenstemmen met de op het typeplaatje van de oven 

aangegeven waarden. 

• De netcontactdoos moet zich in de buurt van de oven bevinden en goed toegankelijk 

zijn. Aan de veiligheidsvereisten is niet voldaan als de oven niet op een contactdoos 

met randaarde is aangesloten. 

• Bij gebruik van een verlengkabel of een verdeelstekker mag de maximale elektrische 

belastbaarheid daarvan niet worden overschreden. Gebruik de oven niet met een 

verlengkabel als u niet zeker bent of de aarding gewaarborgd is. 

• De netkabel mag niet beschadigd zijn. Plaats geen voorwerpen op de netkabel. Leg 

kabels zodanig dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen. 

• De netkabel mag alleen worden vervangen door een goedgekeurde, gelijkwaardige 

kabel. 

• Waarborg de veilige aanleg van de verbindingsleiding van de oven. 
Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Vor dem  Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschal ter sich ...  @ 51\m od_1387370782838_13011.docx @ 258642 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Controleer vóór het aansluiten van de stroom of de netschakelaar in de positie "Uit" of "0" 

staat. 
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Pos: 175 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (SnapIn- Kuppl ung) - Grafik @ 127\m od_1467815412185_13011.docx @ 554681 @  @ 1 
 

 

Afb. 19: Afhankelijk van het model (netkabel bij de levering inbegrepen) (afbeelding 

vergelijkbaar) 
Pos: 176 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - D as im Liefer umfang befindliche N etzzul eitungskabel mit  „Snap-In-Kupp @ 51\m od_1387370803087_13011.docx  @ 258692 @  @ 1 
 

1. Stop de in de leveringsomvang inbegrepen voedingskabel met "snap-in-koppeling“ 

in de achterzijde of zijkant van de oven. 

2. Sluit nu de bijgeleverde netkabel aan op de netaansluiting. Gebruik alleen een 

contactdoos met randaarde voor de stroomvoorziening. 
 
 
Pos : 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (CEE Stecker) - Gr afik @ 127\m od_1467815533052_13011.docx @ 554707 @  @ 1 
 

 

Afb. 20: Afhankelijk van het model (CEE-stekker) (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 178 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Schli eßen Sie das N etzkabel am  Netzanschluss an. - Kamm eröfen @ 102\m od_1439796253996_13011.docx @ 406262 @  @ 1 
 

1. Sluit de netkabel aan op de netaansluiting. Gebruik alleen een contactdoos met 

randaarde voor de stroomvoorziening. 

Controle van de aardverspreidingsweerstand (volgens VDE 0100); zie ook 

voorschriften voor ongevallenpreventie. 

Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen volgens DGUV V3. 
Pos: 179 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es g elten di e national en Vorschriften des j eweiligen Verw endungsl andes @ 43\m od_1371459790861_13011.docx @ 233747 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

De nationale regels voor de preventie van ongevallen in het land van gebruik zijn van 

toepassing. 

 
 
Pos : 180 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_13011.docx @ 19681 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd en bevoegd elektro-vakpersoneel of door personeel! 
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Pos: 181 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Achtung - falsche Netzspannung - Pik togramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_13011.docx  @ 2382584 @  @ 1 
 

 

OPGELET 

 

• Gevaar foute netspanning 

• Beschadiging van het apparaat 

• Voor aansluiting en ingebruikname 

netspanning controleren 

• Netspanning met typeplaatje 

  vergelijken 

 
Pos: 182 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Br andgefahr - Piktogramm Br andgefahr @ 9\mod_1247148035738_13011.docx @ 63018 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

• Brand - Gezondheidsgevaar 

• Levensgevaar 

• Op de opstelplaats moet voldoende verluchting 

  verzekerd zijn, om de afgevoerde warmte en evt. 

  ontstaande gassen af te voeren 

 
Pos: 183 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage ei nes  Abzugskami ns @ 14\mod_1300115306448_13011.docx @ 113417 @ 3 @ 1 
 

5.5.2 Montage van een afzuigschoorsteen 
 
Pos : 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - allgem einer Text @ 14\mod_1300115642723_13011.docx @ 113440 @  @ 1 
 

Al naargelang de toepassing/bestelling worden verschillende afzuigschoorstenen geleverd 

(komen te vervallen bij een beschermgasaansluiting): 
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  Abzugskamin ( nicht für LV-M odelle) @ 32\mod_1351603254120_13011.docx @ 190703 @  @ 1 
 

Afzuigschoorsteen (niet voor LV-modellen) 
Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - 40 x 30 mm  @ 107\mod_1448887042778_13011.docx @ 435123 @  @ 1 
 

• Afzuigschoorsteen die de uit het aansluitstuk ontsnappende gassen en dampen 

wegleidt en naar boven afvoert. Afvoerdoorsnede: 40 x 30 mm.  

• Voor de montage op de afvoeraansluiting aan de achterwand van de oven steken en 

met de bijgeleverde schroeven bevestigen. 
Pos: 187 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n zum Anschl uss an ei n Abl uftrohr - Gr afik @ 107\m od_1448887105725_13011.docx  @ 435150 @  @ 1 
 

 

Afb. 21: Afzuigschoorsteen (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 188 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Ventilator ( nicht für LV-Modelle) @ 32\m od_1351603366132_13011.docx  @ 190728 @  @ 1 
 

Afzuigschoorsteen met ventilator (niet voor LV-modellen) 
Pos: 189 /TD/Trans port_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/U nterstützt  den Abzug der Gase und Däm pfe aus dem Ofenraum. Abl uftq uerschnitt : Ø 80 mm. @ 329\mod_1643625244272_13011.docx @ 2313084 @  @ 1 
 

• Ondersteund de afvoer van de gassen en dampen uit ovenruimte. Afvoerdoorsnede: 

Ø 80  mm. 

• Voor de montage op de afvoeraansluiting op de achterwand van de oven steken en met 

de bij de levering inbegrepen schroeven bevestigen. Aansluitstekkers in de 

contactdoos aan de achterzijde van de schakelinstallatie (optioneel) of in een externe 

contactdoos steken. 
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Pos: 190 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Ventil ator - Gr afik @ 107\m od_1448887332333_13011.docx  @ 435204 @  @ 1 
 

 

Afb. 22: Afzuigschoorsteen met ventilator (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 191 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abzugskami n mit  Lüfter und Katalysator ( nicht für LV-M odelle) @ 32\mod_1351603459333_13011.docx @ 190753 @  @ 1 
 

Afzuigschoorsteen met ventilator en katalysator (niet voor LV-modellen) 
 
Pos : 192 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - 120 x 120 mm @ 107\m od_1448887655840_13011.docx  @ 435231 @  @ 1 
 
 

• Verwarmt de gassen en dampen uit de ovenruimte tot ca. 600 °C en leidt deze door de 

katalysator-raat. Hierbij worden de organische bestanddelen grotendeels katalytisch 

verbrand d.w.z. gesplitst in kooldioxide en waterdamp. Geurbelastingen (bijv. de 

uitsmelting van was) worden hierdoor grotendeels voorkomen. 

• Opgelet! Anorganische stoffen zoals zware metalen, halogenen, siliconen en fijne 

stoffen (ook kleine hoeveelheden) veroorzaken onherstelbare schade aan de 

katalysator! 

• Waarborg dat de katalysator vanaf de programmastart tot ca. 600 °C in bedrijf is. Er 

kan geen uitspraak worden gedaan over de resterende bestanddelen die aan de 

omgeving worden afgegeven. Ze zijn in grote mate afhankelijk van de betreffende 

materialen/inbedmassa's en hun samenstelling. Afvoerdoorsnede: 120 x 120 mm 

• Voor de montage moet de U-vormige houder met de bij de levering inbegrepen 

schroeven aan de achterzijde van de oven worden bevestigd. Steek het bijgeleverde 

buisstuk van de oven op de afvoeraansluiting en schroef de afzuigschoorsteen (met 

KAT) vast aan de houder. Steek de aansluitstekker in de contactdoos aan de 

achterzijde van de installatie (optioneel) of in een externe contactdoos. 
Pos: 193 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin -  Abzugskami n mit Lüfter und Katalysator - Grafi k @ 265\mod_1613635753510_13011.docx @ 2117634 @  @ 1 
 

 

Afb. 23: Katalysator (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 194 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  -  M ontag e eines Abg asrohres  bei LV(T) ... /...-M odellen @ 32\mod_1351603737398_13011.docx @ 190778 @  @ 1 
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Montage van een afvoerbuis bij LV(T) …/…-modellen 
Pos: 195 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abzugskamin Laboröfen - M ontage eines Abgasrohres bei LV-Ofenm odell e @ 14\m od_1300118616710_13011.docx @ 113555 @  @ 1 
 

• Bij deze modellen wordt een speciale afvoerbuis meegeleverd. 

• Voor de montage moet de hoekige buis eerst met de bijgeleverde schroeven op de 

oven aan de binnenbehuizing worden bevestigd. Daarna wordt de ronde buis aan de 

buitenbehuizing bevestigd. Gebruik hiervoor de bij de leveringsomvang inbegrepen 

schroeven. 

• Het bedrijf zonder deze buis leidt tot een verminderd en voor het verassingsproces niet 

meer voldoende luchtdebiet. 
Pos: 196 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e eines Abg asrohres  Modell LV(T) - Gr afik @ 221\m od_1562759833739_13011.docx @ 859571 @  @ 1 
 

 

Afb. 24: Montage van een afvoerbuis bij LV(T) modellen (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 197 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Die Montage von Katalysator oder Abzugskamin mit  Lüfter is t bei  ...  @ 32\m od_1351605388177_13011.docx @ 190803 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij deze modellen is de montage van een katalysator of afzuigschoorsteen met ventilator 

niet mogelijk. 

 
Pos: 198 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abl uftführung @ 0\m od_1167828513042_13011.docx  @ 13228 @ 3 @ 1 
  

5.5.3 Afvoerluchtgeleiding 
 
Pos : 199 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Wir em pfehl en an den Ofen eine Abl uftverrohrung anzuschließen und die Abgase ... @ 110\m od_1453793751310_13011.docx  @ 443090 @  @ 1 
 

Wij adviseren om de oven op een afvoerluchtbuis aan te sluiten en de afvoerlucht 

dienovereenkomstig af te voeren. 

Als afzuigbuis kan een gebruikelijke afvoerbuis van metaal met NW 80 tot NW 120 

worden gebuikt. De buis moet over het hele traject stijgend worden gelegd en aan de wand 

en het plafond worden bevestigd. Positioneer de buis in het midden over de 

afzuigschoorsteen (bij modellen met afzuigventilator of katalysator is NW 120 vereist) 

De afvoerbuis mag niet dicht afsluitend op de schoorsteenbuis worden aangesloten omdat 

dan geen bypass-effect kan worden bereikt. Dit effect is vereist, zodat niet te veel verse 

lucht door de oven wordt aangezogen. (Uitzondering LV-ovens: hier kan de afvoerbuis NW 

80 direct op de schoorsteenbuis worden gestoken). 
Pos: 200 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung _Abzugskami n_Abzugskamin mit Ventil ator_ohne Abluftr ohr oder mit  Katalysator @ 302\mod_1633585871666_13011.docx  @ 2263604 @  @ 1 
 

Afvoerbuis (model LV/LVT) of afzuigschoorsteen met ventilator (A): de positioneer de 

afvoerluchtleiding ca. 50 mm boven de afzuigschoorsteen. 

Ovens zonder afvoerbuis of met katalysator (B): wij adviseren de afvoerlucht via een 

afvoerkap af te voeren. 
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Pos: 201 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung Laborofen L-LE-L(T)-LV(T)-SKM- SW-HA (M odell 2015) -  NB 500 - Gr afik @ 302\m od_1633585763032_13011.docx @ 2263574 @  @ 1 
 

 

Afb. 25: Voorbeeld: Afvoermogelijkheden voor de afvoerlucht 
Pos: 202 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Abg ase können nur abgel eitet w erden, w enn der R aum über ei ne entsprechende Zuluft . .. @ 4\m od_1202738777690_13011.docx @ 30971 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

De uitlaatgassen kunnen alleen afgevoerd worden als de ruimte wordt verlucht via een 

voldoende grote luchttoevoeropening. 

 
Pos: 203 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Kundenseitige Dach- und oder M auer arbeiten sind durch die Abgas führung notw endig . .. @ 3\m od_1193323429727_13011.docx @ 25991 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

Door de uitlaatgeleiding zijn dak- en of muurwerkzaamheden nodig, die door de klant 

moeten worden gedragen. Grootte en uitvoering van de uitlaatgeleiding moeten worden 

vastgelegd door een ventilatiespecialist. De desbetreffende nationale regels in het land van 

gebruik zijn van toepassing. 

 
Pos: 204 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte @ 2\m od_1185287183100_13011.docx  @ 20430 @ 3 @ 1 
 

5.5.4 Plaatsen van de bodemplaat 
 
Pos : 205 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) Laboröfen @ 373\m od_1669644231670_13011.docx @ 2407295 @  @ 1 
 

Plaats de inlegplaat/-platen* (aantal inlegplaten afhankelijk van het ovenmodel) voorzichtig 

in het midden, verdeeld op de bodem van de oven. Bij plaatsen van de inlegplaat/-platen 

moet worden opgelet dat de deurkraag en de verwarmingselementen niet worden 

beschadigd. Vermijd bij het plaatsen van de inlegplaat/-platen absoluut het aanraken van de 

verwarmingselementen, in het andere geval kunnen de verwarmingselementen 

onherstelbaar worden beschadigd. 

De ovenbodem bestaat uit hoogwaardig, vuurbestendig materiaal. Dit materiaal is echter 

extreem stoot- en drukgevoelig.  

Enkele modellen worden standaard met een inlegplaat geleverd om de zachte ovenbodem 

tegen schade te beschermen. Nabertherm is niet aansprakelijk voor schade (bijv. afdrukken) 

op de ovenbodem als deze inlegplaten niet worden gebruikt*.  

De vulling van de oven dient in het midden van de oven op de bodem te worden geplaatst. 

Hierdoor is een gelijkmatige verwarming gewaarborgd. Vermijd het om de inlegplaten in 

meerdere lagen in de oven te plaatsen. Hierdoor ontstaat een hittestuwing waardoor de 

verwarmingselementen doorbranden en de isolatie beschadigd raakt. 

Na de vulling van de oven moet de ovendeur voorzichtig worden gesloten. 
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*Bij de leveringsomvang inbegrepen al naargelang de uitvoering/het ovenmodel 
Pos: 206 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Es  ist darauf zu achten, dass die Belas tung des  Bodens 2 kg/dm2 nicht überschr eitet @ 2\m od_1185287451644_13011.docx @ 20437 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Let op dat de belasting van de ovenbodem niet stijgt tot boven 2 kg/dm2. 

 
Pos: 207 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Bei den M odell L(T) 3/11 und 3/12 gehört eine Einl egepl atte (691600176) zum Liefer umfang u @ 374\m od_1669973622263_13011.docx @ 2408546 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij de modellen L(T) 3/11 en L(T) 3/12 is een inlegplaat (691600176) bij de levering 

inbegrepen en wordt standaard bijgevoegd. 

 
Pos: 208 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einl egen der Einl egeplatte (Bodenpl atte) LHT/HTC /HTCT-Öfen - Grafik  (1) @ 21\m od_1331045314067_13011.docx  @ 151167 @  @ 1 
 

 

Afb. 26: Plaatsen van de keramische inlegplaat (bij de leveringsomvang inbegrepen al 

naargelang de uitvoering/het ovenmodel) (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 209 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der Waage am  L(T).. ./. ../SW M odell @ 66\m od_1407930368946_13011.docx @ 312968 @ 3 @ 1 
 

5.5.5 Montage van de weegschaal aan het L(T).../.../SW-model 
Pos: 210 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der W aag e - L(T)... /.. ./SW  (NB 500) - Grafik @ 302\mod_1633586358236_13011.docx @ 2263634 @  @ 1 
 

 

Afb. 27: Weegschaal (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 211 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D en im Li eferum fang enthaltenen Keramik- Stempel (1) vorsichtig von unten in das Loch im Ofenboden @ 265\m od_1612246222258_13011.docx  @ 2116284 @  @ 1 
 

• Schuif de bijgeleverde keramische stempel (1) voorzichtig van onderaf in het gat van 

de ovenbodem. De schuif voor het afdichten van de openingen moet helemaal worden 

geopend. 
Pos: 212 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Waage (2) i n das  Gestell unter dem Ofen s tell en. D abei das  Rohr vorsichtig anheben und auf di e @ 265\m od_1612246856210_13011.docx @ 2116374 @  @ 1 
 

• Plaats de weegschaal (2) in het frame onder de oven. Til de buis daarbij voorzichtig op 

en plaats hem op het steunvlak van de weegschaal. 
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Pos: 213 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zur Sicherung des  Rohres  muss der Aufnahmestem pel (3) zwi sch en R ohr und Auflag efl äche der Waage ei ng @ 265\m od_1612246906358_13011.docx  @ 2116404 @  @ 1 
 

• Voor de borging van de buis moet de opnamestempel (3) tussen de buis en het 

steunvlak van de weegschaal worden geschoven. Daarvoor moet de buis voorzichtig 

worden opgetild. 
Pos: 214 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schi eber zum Abdichten öffnen (W aage - L(T). ../ ... /SW) - Grafik  @ 265\mod_1612246357501_13011.docx @ 2116314 @  @ 1 
 

 

Afb. 28: Schuif voor het afdichten openen (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 215 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Im  Ofenraum die Keramik-Pl atte ( 4) mittig auf das R ohr aufleg en und exak t ausrichten. D as R ohr  muss  @ 265\mod_1612246927012_13011.docx @ 2116434 @  @ 1 
 

• De keramische plaat (4) moet in de ovenruimte midden op de buis gestoken en exact 

uitgelijnd worden. De buis moet vrij op de weegschaal staan en mag geen contact 

maken met de isolatie van de oven of met de schuif, zodat het meetresultaat niet wordt 

vervalst. Let op een rondom gelijkmatig verlopende spleet (X). 
Pos: 216 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/ Schi eber zum Abdichten schließen (Waage - L(T).. ./. ../SW) - Gr afik @ 265\m od_1612246382579_13011.docx @ 2116344 @  @ 1 
 

 

Afb. 29: Schuif voor het afdichten sluiten (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 217 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/W aag e mit N etzstecker  anschließen / Zur Funkti on .. . / Gesonderte Anleitung für VCD-Softwar e . .. @ 265\m od_1612246945619_13011.docx @ 2116464 @  @ 1 
 

• Sluit de weegschaal aan met de netstekker. 

• Over de werking van de weegschaal: zie hiervoor de speciaal bijgevoegde handleiding 

• Speciale handleiding voor VCD-software (optioneel) 
Pos: 218 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ers tinbetriebnahme @ 0\m od_1167828977720_13011.docx @ 13231 @ 3 @ 1 
 

5.5.6 Eerste ingebruikname 
Pos: 219 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Erstinbetriebnahme LHT /N/NR/TR/NAC /RHTH-RHTV/LS - Öfen - 1 @ 2\m od_1186641509092_13011.docx  @ 20841 @  @ 1 
 

De ingebruikname van de installatie mag uitsluitend door hiertoe gekwalificeerde personen 

met inachtneming van de veiligheidsinstructies worden uitgevoerd. 

Lees ook het hoofdstuk „Veiligheid“. Bij de ingebruikname van de installatie dienen de 

navolgende veiligheidsinstructies in ieder geval in acht te worden genomen – daardoor 

worden levensgevaarlijke verwondingen van personen, installatieschade en andere 

materiële schade voorkomen. 
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Zorg ervoor dat de instructies en opmerkingen in de controllerhandleiding in acht worden 

genomen en worden nageleefd. 

De installatie mag uitsluitend in overeenstemming met de toepassing, waarvoor deze 

bestemd is, worden gebruikt/ingezet. 

Zorg ervoor dat er alleen bevoegde personen in de arbeidszone van de machine verblijven 

en dat er geen andere personen door de ingebruikname van de installatie in gevaar komen. 

Controleer vóór de eerste start of alle gereedschappen, vreemde componenten en 

transportbeveiligingen uit deze installatie werden verwijderd. 

Activeer alle veiligheidsvoorzieningen (netschakelaars, NOODSTOP-knoppen, indien 

aanwezig) vóór de ingebruikname. 

Verkeerd bedrade aansluitingen kunnen de elektrische/elektronische componenten 

vernielen. 

Let op de bijzondere beschermende maatregelen (bijv. aarding, ...) voor de gevaar lopende 

componenten. 

Foutieve aansluitingen kunnen een onverwachts aanlopen van de installatie veroorzaken. 

Informeert u zich vóór het inschakelen van de installatie over het juiste gedrag bij storingen 

en in geval van nood. 

Controleer vóór het eerste starten de elektrische aansluitingen en controle-indicatoren. 

Van de materialen die in de oven worden toegepast, moet bekend zijn of ze de isolatie resp. 

de verwarmingselementen kunnen aantasten resp. vernielen. Schadelijke stoffen voor de 

isolatie zijn: alkalies, aardalkalies, metaaldampen, metaaloxiden, chloorverbindingen, 

fosforverbindingen en halogenen. 
Pos: 220 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_13011.docx  @ 27869 @  @ 1 
 

 
Aanwijzing 

Voor de oven in gebruik wordt genomen, moet deze 24 acclimatiseren op de opstelplaats. 
 
Pos : 221 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Em pfehlung für das erste Aufheizen des Ofens @ 0\mod_1167829134269_13011.docx  @ 13232 @ 3 @ 1 
 

5.5.7 Aanbeveling voor de eerste opwarming van de oven 
 
Pos : 222 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Empfehlung für das  ers te Aufheizen des  Labor ofens  L- LE- L(T)-LV(T)-SKM-SW-HA @ 14\m od_1300196013048_13011.docx @ 113678 @  @ 1 
 

 

Voor het drogen van de ovenwanden en het bereiken van een oxide-beschermlaag op de 

verwarmingselementen moet de oven bij de eerste keer leeg worden verwarmd. 

Tijdens de verwarming kan geurvorming ontstaan die echter terug te voeren is op het 

bindmiddel dat uit het isolatiemateriaal vrijkomt. Wij adviseren, de standplaats van de 

oven tijdens de eerste verwarmingsfase goed te ventileren. 

• Verwarm de lege oven in ca. 6 uur1) tot op 1050 °C (1922 °F). Deze temperatuur 

moet ongeveer 1 uur worden gehouden. 

• LE …/… modellen tot 1000 °C (1832 °F) (zonder verwarmingscurve) verwarmen. 

• Laat de oven na de eerste verwarmingsfase op natuurlijke wijze afkoelen tot op 

kamertemperatuur. 

• De oven is nu bedrijfsgereed 

1) Verwarmingscurve 
 

 
Opmerking 

Dit proces moet bij de inbedrijfstelling, na de vervanging van de verwarmingselementen 

of voor de regeneratie van de oxidelaag worden uitgevoerd. 
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Pos: 223 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung 1 @ 3\mod_1186740685002_13011.docx @ 20996 @ 1 @ 1 
 

6 Bediening 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen einschalten @ 0\m od_1168947051396_13011.docx @ 13324 @ 2 @ 1 
 

6.1 Controller/oven inschakelen 
Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bem erkung - Tabell e - B500 @ 281\mod_1623761286688_13011.docx @ 2150524 @  @ 1 
 

Controller inschakelen 

Verloop Weergave Opmerkingen 

Netschakelaar 

inschakelen 

 /  

Netschakelaar inschakelen in stand 'I'. 

(Type netschakelaar afhankelijk van de 

uitvoering/het ovenmodel) 

De ovenstatus 

verschijnt. 

Na een paar seconden 

wordt de temperatuur 

weergegeven 
 

Als de temperatuur aan de controller 

wordt weergegeven, is de controller 

klaar voor gebruik. 

 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen ausschalten @ 0\m od_1169109234337_13011.docx  @ 13387 @ 2 @ 1 
 

6.2 Controller/oven uitschakelen 
Pos: 227 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sym bol e_Sym bol dars tell ungen/C ontroll er ausschalten_Abl auf-Anzeige- Bem erkung - Tabell e @ 67\m od_1408450457829_13011.docx @ 314415 @  @ 1 
 

Controller uitschakelen 

Verloop Weergave Opmerkingen 

Netschakelaar 

uitschakelen 

 /  

Netschakelaar op stand 'O' zetten 

(Netschakelaar afhankelijk van de 

uitrusting/het ovenmodel) 

 
Pos: 228 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle notw endigen Eins tellungen für ei ne ei nwandfrei e Funktion si nd ber eits im W erk erfolgt . @ 67\m od_1408450101865_13011.docx @ 314363 @  @ 1 
 

Alle voor een optimale werking vereiste instellingen zijn al in de fabriek uitgevoerd. 
Pos: 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller  Serie 500 @ 322\mod_1639644209491_13011.docx  @ 2298764 @ 2 @ 1 
 

6.3 Controller serie 500 
Pos: 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bedienfeld C ontroll er B510/C550/P580 (Querformat) - Gr afik/Tabell e @ 297\m od_1631797307390_13011.docx @ 2222144 @  @ 1 
 

B510/C550/P580 

 

Afb. 30: bedieningspaneel B510/C550/P580 (afbeelding vergelijkbaar) 

Nr

. 

Beschrijving 

1 Weergave 
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B510/C550/P580 

2 Usb-interface voor een usb-stick 

3 Temperatuurkeuzebegrenzer (optioneel) 

 
Pos: 231 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung der Eingabe von Tem peraturen, Zei ten und „ Starten“ des Ofens siehe separate A @ 3\m od_1188809986550_13011.docx @ 21017 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Raadpleeg de afzonderlijke handleiding voor een beschrijving van de invoer van 

temperaturen, tijden en het starten van de oven. 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung des  Contr ollers R 7 @ 110\m od_1453713112457_13011.docx  @ 442809 @ 2 @ 1 
 

6.4 Bediening van de controller R7 
 
Pos : 233 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Gr afik @ 104\m od_1443618244128_13011.docx @ 411906 @  @ 1 
 

 

Afb. 31: Controller R7 (afbeelding vergelijkbaar) 
 
Pos : 234 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Im Display w erden zwei  Tem per aturen ang ezeigt. Oben steht der m om entane Is twert  .. . @ 104\mod_1443618256796_13011.docx @ 411958 @  @ 1 
 

 Op het display worden twee temperaturen weergegeven. 

Boven staat de actuele meetwaarde (1). 

Daaronder wordt de voorgeschreven insteltemperatuur weergegeven (2). 

 

249 °C 

300 
 
Pos : 235 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Ei nstellung des  Sollwertes ( Einzug links) @ 104\mod_1443618262864_13011.docx @ 411984 @  @ 1 
 

Instelling van de software: 
Pos: 236 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Ei nstellung des  Sollwertes - Beschreibung @ 104\mod_1443618269198_13011.docx  @ 412010 @  @ 1 
 

Toets Beschrijving Display 

   
Vanaf het hoofdscherm: met behulp van de toetsen   verhoogt of 

verlaagt u de instelwaarde. 

De nieuwe instelwaarde wordt door het apparaat overgenomen zodra u de 

toets loslaat. Een knipperen geeft aan dat de waarde nu actueel is. 

300 °C 

 

249 °C 

Opmerking Deze controller wordt bij de levering ingesteld als regelaar voor een vaste 

instelwaarde. Bij sommige processen is het echter belangrijk dat bij de 

eerste brand langzaam tot op een temperatuur wordt verwarmd. Hiervoor 

kan aan de controller R7 een curvefunctie worden ingesteld. 

 

 
Pos: 237 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Ei nstellung einer Temperaturram pe (Ei nzug li nks) @ 104\m od_1443618275188_13011.docx @ 412036 @  @ 1 
 

Instelling van de temperatuurcurve: 
Pos: 238 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Ei nstellung ei ner Tem peraturram pe - Beschrei bung @ 104\m od_1443618281865_13011.docx @ 412062 @  @ 1 
 

Toets Beschrijving Display 

 
Druk op de toets  totdat op het display 'SP.RAT' verschijnt.       OFF 

SP.RAT 

   
Stel met behulp van de toetsen   de gewenste verwarmingscurve in 

°C/min in (bijvoorbeeld 2 °C/min) 

Vergroot de waarde met  (OFF … 1,9; 2) 

Verklein de waarde met  (2 … 0,1; OFF) 

           2 

 

OFF 

SP.RAT 
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Toets Beschrijving Display 

Wacht 2 seconden tot de instelling automatisch wordt overgenomen (weergave knippert 1x). 

 
Met de toets  schakelt u weer naar het hoofdscherm. 249 °C 

300  

   
Wijzig de instelwaarde met behulp van de toetsen   in de gewenste 

instelwaarde. Pas na de wijziging van de instelwaarde wordt de ingestelde 

waarde toegepast. Deze waarde kan worden toegepast voor het verwarmen 

of koelen. De starttemperatuur van de waarde is altijd de actuele 

meettemperatuur. Als de instelwaarde onder de meettemperatuur wordt 

ingesteld, betreft het een afkoelwaarde. Na de start van een waarde 

verschijnt 'RUN' op het display. 

Verhogen van de waarde met  

Verminderen van de waarde met   

249 °C 

300 

 

Run 

Opmerking Als de curvemodus niet meer vereist is, moet de parameter 'SP.RAT' weer 

op OFF worden gezet. 

 

 

Pos: 239 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Autom atische Anpassung der R egelpar ameter an di e Prozesscharak teristik  (Einzug li nks) @ 104\m od_1443618288932_13011.docx @ 412088 @  @ 1 
 

Automatische aanpassing van de regelparameters aan de proceskarakteristiek: 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Automatische Anpassung der R egelparam eter an di e Prozesschar akteristik-Beschrei bung @ 104\m od_1443618295375_13011.docx @ 412114 @  @ 1 
 

Toets Beschrijving Display 

 
Druk > 5 seconden op de toets  totdat op het display 'LEv1' verschijnt. LEv1 

GOTO 

 
Druk 1x op de toets  totdat op het display 'LEv2' verschijnt en wacht 2 

seconden – de weergave springt naar '0'. 

LEv2 

 

            0 

 
Druk 2x op de toets  totdat de code '2' verschijnt en wacht 2 seconden. 
(De weergave springt terug naar het hoofdscherm) 

2 

 

    550 °C 

 
Druk op de toets  totdat op het display 'A.TUNE' verschijnt     OFF 

A.TUNE 

   
Stel met behulp van de toetsen   OFF of ON in. 

Wijzigen met  (ON) 

Wijzigen met  (OFF) 

Wacht 2 seconden tot de instelling automatisch wordt overgenomen (weergave knippert 1x). 

        ON 

 

OFF 

A.TUNE 

 
Druk op de toets  totdat het hoofdscherm weer verschijnt. 249 °C 

300  

   
Stel met behulp van de toetsen    de gewenste temperatuur in °C in 

(bijvoorbeeld 100 °C). 

(Tijdens de optimalisering knippert TUNE op het display. Na afloop van de 

optimalisering worden de bepaalde regelparameters automatisch 

overgenomen. 

       100 °C 

     

0 °C 

 
Druk > 5 seconden op de toets  totdat op het display 'LEv2' verschijnt LEv2 

GOTO 

 
Druk 1x op de toets  totdat op het display 'LEv1' verschijnt en wacht 2 

seconden. 

Invoer beëindigd. 
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Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Manuell e Anpassung der R egel par ameter an die Prozesscharakteristik (Ei nzug links) @ 104\m od_1443618302723_13011.docx @ 412140 @  @ 1 
 

Automatische aanpassing van de regelparameters aan de proceskarakteristiek: 
Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er R7 - Manuelle Anpassung der R egel par ameter an di e Prozesscharak teristik  - Beschrei bung @ 104\m od_1443618309556_13011.docx @ 412166 @  @ 1 
  

Toets Beschrijving Display 

 
Druk > 5 seconden op de toets  totdat op het display 'LEv1' verschijnt. LEv1 

GOTO 

 
Druk 1x op de toets  totdat op het display 'LEv2' verschijnt en wacht 2 

seconden – de weergave springt naar '0'. 

LEv2 

 

            0 

 
Druk 2x op de toets  totdat de code '2' verschijnt en wacht 2 seconden. 
(De weergave springt terug naar het hoofdscherm) 

2 

 

        550 °C 

 
Druk op de toets  totdat op het display 'PB', 'TI, 'TD' verschijnt 

PB: proportionele band 

TI: integraal aandeel 

TD: differentiaal aandeel 

5 

 

PB 

   
Stel met behulp van de toetsen   de gewenste parameters in 

(voorbeeld 10) 

Vergroten van de waarde met  (OFF/1 … 9; 10) 

Verkleinen van de waarde met  (10… 2; 1/OFF) 

Wacht 2 seconden tot de instelling automatisch wordt overgenomen (weergave knippert 1x). 

           10 

 

5 

PB 

 
Pos: 243 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Temperaturw ähl begrenzer mit einstellbarer Abschalttem per atur (Zusatzausstattung) @ 57\m od_1395235767084_13011.docx @ 284500 @ 2 @ 1 
 

6.5 Temperatuurkeuzebegrenzer met instelbare uitschakeltemperatuur (extra 
uitrusting) 

 
Pos : 244 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 1-Gr afik  @ 228\mod_1572601354608_13011.docx  @ 883615 @  @ 1 
 

 

Fig. 32: Temperatuurkeuzebegrenzer (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 245 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 2- Beschr eibung @ 255\m od_1604645208950_13011.docx @ 2095664 @  @ 1 
 

Toets Beschrijving Display 

 De temperatuurkeuzebegrenzer (2z) bewaakt de ovenruimtetemperatuur. 

Op het display wordt de als laatste ingestelde uitschakeltemperatuur 

weergegeven. Als de temperatuur in de ovenruimte tot boven de 

ingestelde uitschakeltemperatuur stijgt, wordt de verwarming 

uitgeschakeld ter bescherming van de oven resp. de charge. Aan de 

temperatuurkeuzebegrenzer knippert 'ALM' (alarm). 

260 °C 

 

 

 

ALM 

 In geval van een sensorbreuk van het thermo-element schakelt de 

temperatuurkeuzebegrenzer de verwarming uit ter bescherming van de 

oven resp. de charge. Aan de temperatuurkeuzebegrenzer verschijnt 

'S.ERR'. 

S.ERR 

 Als de ovenruimtetemperatuur tot onder de aan de 

temperatuurkeuzebegrenzer ingestelde waarde gedaald is, moeten 
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voor het verdere bedrijf de volgende toetsten worden bediend om de 

verwarming vrij te geven: 

 Verwarming vrijgeven  

 
Houd de toets  gedurende één seconde ingedrukt. De alarmmelding 

van de temperatuurkeuzebegrenzer wordt teruggezet en de verwarming 

daarmee vrijgegeven. 

 

 
Pos: 246 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Tem per aturwählbegrenzer (TW B) OMR ON E5GC -Teil 3- Einstellung der Auslösetem per atur @ 255\mod_1604645217390_13011.docx @ 2095694 @  @ 1 
 

 Instellen van de uitschakeltemperatuur  

  
Stel met behulp van de toetsen   de gewenste 

uitschakeltemperatuur in (voorbeeld 270 °C) 

Verhogen van de waarde met  (260 … 269, 270) 

Verlagen van de waarde met  (270 … 261, 260) 

Snelle verandering van de waarde: houd de toets   langer 

ingedrukt. 

        270 

 

 

260 

 

 

Wacht 1 seconde tot de ingestelde uitschakeltemperatuur automatisch wordt overgenomen. 
Opmerking: een vroegtijdige uitschakeling door van de temperatuurkeuzebegrenzer kan 

worden vermeden als het verschil tussen de instelbare ovenruimtetemperatuur en de 

uitschakeltemperatuur niet minder dan 10 °C bedraagt. 

 

    De weergave springt terug naar het basisscherm en geeft de 

uitschakeltemperatuur weer. De actuele uitschakeltemperatuur wordt 

weergegeven. 

Invoer beëindigd. 

270 °C 

 

Voor meer informatie over de bediening verwijzen wij naar de aparte handleiding 

OMRON E5GC 

 
Pos: 247 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Gefahr durch nicht korrekt ei ngegebene Abschalttem per atur am  Tem peraturwählbegrenzer .. . @ 37\m od_1362490404893_13011.docx @ 214075 @  @ 1 
 

 

 GEVAAR 

• Gevaar door niet correct ingevoerde uitschakeltemperatuur 

aan de temperatuurkeuzebegrenzer/ 

temperatuurkeuzebewaking 

• Levensgevaar 

• Als van de charge en/of de bedrijfsmiddelen op grond van 

overtemperatuur het gevaar uitgaat dat bij deze vooringestelde 

uitschakeltemperatuur van de 

temperatuurkeuzebegrenzer//temperatuurkeuzebewaking de 

charge beschadigd wordt resp. door de charge zelf een gevaar 

voor de oven en de omgeving ontstaat, moet de 

uitschakeltemperatuur aan de 

temperatuurkeuzebegrenzer/temperatuurkeuzebewaking worden 

verminderd tot op de maximaal geoorloofde waarde. 
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Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Beschickung/C hargierung @ 0\m od_1167835476044_13011.docx @ 13237 @ 2 @ 1 
 

6.6 Oven vullen en indelen 
 
Pos : 249 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beschickung des Laborofens L- LE-L(T)- LV(T)-SKM-SW @ 221\m od_1562768322556_13011.docx @ 859681 @  @ 1 
 

Vullen van de oven 

De isolatie is van hoogwaardig, vuurbestendig materiaal, maar uiterst gevoelig voor stoten. 

Stoot bij de belading niet tegen de isolatie om schade te vermijden. 

Binnen het kader van een zo gelijkmatig mogelijke temperatuurverdeling is het van 

voordeel om de producten in de ovenruimte met onderlinge afstand en met afstand naar de 

zijwanden te plaatsen. Voor een beter gebruik van de ovenruimte worden door Nabertherm 

inlegplaten (bodemplaat enz.) aangeboden. 

Als zeer veel product in de oven wordt geplaatst, kan de verwarmingstijd aanzienlijk langer 

worden. 

De ovenverwarming wordt bij het openen van de deur onderbroken en na het sluiten 

automatisch weer ingeschakeld (niet bij LE …/… modellen). 

Open de oven naar mogelijkheid niet als deze heet is. Als een opening bij hoge temperatuur 

vereist is, dient de oven zo kort mogelijk te worden geopend. Draag hiervoor geschikte 

veiligheidskleding en zorg voor voldoende ventilatie in het vertrek. 

Let altijd op dat de deur correct gesloten is. 

Aan de rvs-plaat kunnen verkleuringen optreden (in het bijzonder bij het openen in hete 

toestand) die de functie van de oven echter niet belemmeren. Dit verschijnsel is geen reden 

voor reclamatie. 

Opmerking LE …/…-modellen: 

Continubedrijf bij maximale temperatuur kan leiden tot versterkte slijtage aan de 

verwarmingselementen en de deurafdichtingen. Wij adviseren, ca. 50 °C onder de 

maximale temperatuur te werken. 

 

Waarschuwing - Gevaren door elektrische stroom! 

Ter bescherming van de bediener en de oven moet het verwarmingsprogramma van de 

oven principieel worden gestopt als de oven gevuld wordt. 

 
Pos: 250 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse i n der Isolierung und an den keramischen Pl atten - M01.0060 @ 146\m od_1482836830817_13011.docx @ 610891 @  @ 1 
 

Scheuren in de isolatie 

De isolatie van de oven en/of de in de oven voorhanden verwarmingsplaten (afhankelijk 

van het ovenmodel) zijn vervaardigd van zeer hoogwaardig, vuurbestendig materiaal. Door 

de warmteuitzetting ontstaan al na enkele verwarmingscycli scheuren in de isolatie en 

onder bepaalde omstandigheden ook aan de verwarmingsplaten. Deze scheurtjes hebben 

echter geen invloed op de werking en de kwaliteit van de oven. Dit verschijnsel is geen 

reden voor reclamatie. 
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ervoor erna 

Afb. 33:  Voorbeeld: Scheuren in de isolatie na enkele verwarmingscycli 
Pos: 251 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nleg en der Bodenplatte und/oder Auffangwanne (Zubehör) @ 193\m od_1530613297584_13011.docx  @ 776382 @ 2 @ 1 
 

6.7 Plaatsen van de bodemplaat en/of de opvangbak (toebehoren) 
 
Pos : 252 /TD/Betri eb_Bedienung/Zum Schutz der Öfen und zum einfachen C hargieren bietet Nabertherm unterschiedliche Bodenpl att en und @ 194\m od_1530774025308_13011.docx @ 776961 @  @ 1 
 

Ter bescherming van de ovens en voor het eenvoudig chargeren biedt Nabertherm 

verschillende bodemplaten en opvangbakken aan. 
Pos: 253 /TD/Betri eb_Bedienung/Ker amik-Riffelpl atten_Stahl-Auffangwannen für L.. ., LE.. . - M 01.1060 - Tabell e @ 374\m od_1669968004505_13011.docx @ 2408356 @  @ 1 
 

Voor model Keramische 

ribbelplaat, 

Tmax 1200 °C 

Keramische 

opvangbak, 

Tmax 1300 °C 

Stalen opvangbak, 

(materiaal 1.4828) 

Tmax 1100 °C 

 

   

 Artikelnummer/afmetingen in mm 

L 1, LE 1 691601835 

110 x 90 x 12,7 

- 691404623 

85 x 100 x 20 

LE 2 691601097 

170 x 110 x 12,7 

691601099 

100 x 160 x 10 

691402096 

120 x 180 x 20 

L 3, LT 3, LV 3, LVT 3 691600507 

150 x 140 x 12,7 

691600510 

150 x 140 x 20 

691400145 

150 x 140 x 20 

LE 6, L 5, LT 5, LV 5, 

LVT 5 

691600508 

190 x 170 x 12,7 

691600511 

190 x 170 x 20 

691400146 

190 x 170 x 20 

L 9, LT 9, LV 9, LVT 9 691600509 

240 x 220 x 12,7 

691600512 

240 x 220 x 20 

691400147 

240 x 220 x 20 

LE 14 691601098 

210 x 290 x 12,7 

- 691402097 

210 x 290 x 20 

L 15, LT 15, LV 15, 

LVT 15 

691600506 

340 x 220 x 12,7 

- 691400149 

220 x 340 x 20 

L 24, LT 24 691600874 

340 x 270 x 12,7 

- 691400626 

270 x 340 x 20 

L 40, LT 40 691600875 

490 x 310 x 12,7 

- 691400627 

310 x 490 x 20 
 

Afb. 34: Bodemplaten en opvangbakken 



 

56 

Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/H andhabung Bodenplatte/Auffangwanne_Die Bodenpl atte/Auffangwanne (im Lieferum fang je nach Bedarf) mu  @ 193\mod_1530618978989_13011.docx  @ 776409 @  @ 1 
 

De bodemplaat/opvangbak (al naargelang de behoefte en de vereiste bij de levering 

inbegrepen) moet vóór het plaatsen schoon en droog zijn. Wacht tot de ovenruimte tot op 

kamertemperatuur is afgekoeld, voordat u de bodemplaat/opvangbak op de ovenbodem 

plaatst. 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Ofentür öffnen und Bodenplatte/Auffangwanne vorsichtig auf dem Ofenboden mittig posi tionier en und bi  @ 193\mod_1530619208894_13011.docx  @ 776461 @  @ 1 
 

Ovendeur openen en de bodemplaat/opvangbak voorzichtig in het midden op de 

ovenbodem positioneren en tot aan de aanslag tegen de achterwand van de oven schuiven. 

De ovenbodem moet vlak en schoon zijn, zo nodig moet de ovenbodem worden afgezogen. 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Vorsichtiges  Ableg en der Auffangwanne - M01.1088 - Grafik  @ 302\mod_1633940150894_13011.docx @ 2264794 @  @ 1 
 

 

Afb. 35: Voorbeeld: voorzichtig plaatsen van de opvangbak (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 257 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beim Einsetzen der Bodenpl atte/Auffangwanne i n den Ofen, ist darauf zu achten, dass diese nicht über @ 193\m od_1530622707795_13011.docx @ 776541 @  @ 1 
 

Bij het plaatsen van de bodemplaat/opvangbak in de oven, moet worden opgelet dat deze 

niet over de isolatie van de deur wordt geschoven. De deur is extreem gevoelig en zou door 

het schuiven van de bodemplaat/opvangbak gaan slijten en isolatie verliezen.  
Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Beschädigung der Türisolierung vermei den - Auffangw anne - M 01.1088 -  Grafik @ 302\m od_1633940001980_13011.docx @ 2264764 @  @ 1 
 

 

Afb. 36: Voorbeeld: voorkom schade aan de deurisolatie (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 259 /TD/Betri eb_Bedienung/W ärmebehandlungssys tem e/Hi nweis  - Der Einsatz einer Bodenplatte/Auffangwanne zum Schutz des Ofenbodens  wird grundsätzlich...  @ 193\mod_1530619336472_13011.docx  @ 776513 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Het gebruik van een bodemplaat of opvangbak ter bescherming van de ovenbodem wordt 

principieel aanbevolen. 

 
Pos: 260 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Zuluftschieber  @ 13\mod_1289919211247_13011.docx @ 108188 @ 2 @ 1 
 

6.8 Luchttoevoerschuif 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Tex t @ 98\m od_1436423302841_13011.docx  @ 396778 @  @ 1 
D 

De hoeveelheid toegevoerde lucht kan worden ingesteld aan de toevoerluchtschuif. De 

stand wordt verklaard door de symbolen boven of op de schuif. 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/Zuluftschieber an der Hubtür ( Labor öfen) -  Grafik @ 98\m od_1436423647839_13011.docx  @ 396804 @  @ 1 
D 

 

Afb. 37: Toevoerluchtschuif (afbeelding vergelijkbaar) 
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Pos: 263 /TD/Betri eb_Bedienung/R egulier ung der Frischl uftzufuhr (Erl äuter ung der Sym bole und Funkti on) Retorte - Tabell e @ 98\m od_1436423686483_13011.docx  @ 396830 @  @ 1 
 

Verklaring van de symbolen (al naargelang het ovenmodel) 

Symbool gesloten maximaal geopend 

A 

 

B 

  

Bedrijf bij schermgastoepassing met retort kan geopend blijven 

Bedrijf zonder schermgas al naargelang het proces 

Bedrijf met snelkoeling via perslucht gesloten 

Afb. 38: Regeling van de verse lucht-toevoer (symbolen) 
Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/Zulufthebel für Hubtür- und Klapptürm odellen mit  Katalysator-Abl uftg ebl äse und LV-M odelle - 2 @ 3\m od_1188983024989_13011.docx  @ 21133 @  @ 1 
D 

 
Opmerking m.b.t. de toepassing van katalysator en afvoerluchtventilator: 

de luchttoevoerhendel moet altijd op stand  worden gezet omdat de afvoergassen niet 

in voldoende mate uit de ovenruimte kunnen worden afgevoerd. 

 
Pos: 265 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Zul ufthebel für H ubtür- und Kl apptürmodellen - Temperaturgleichmäßigkeit - 2 @ 12\mod_1283334296574_13011.docx  @ 97707 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Een geopende toevoerluchthendel kan de temperatuurgelijkmatigheid in de ovenruimte 

eventueel nadelig beïnvloeden. 

 
 
Pos : 266 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Stapelbare Chargenbehälter (Zubehör) @ 145\mod_1480513600273_13011.docx @ 605755 @ 2 @ 1 
 

6.9 Stapelbare chargeerbakken (toebehoren) 
 
Pos : 267 /TD/Betri eb_Bedienung/Für das  Chargieren bietet N abertherm speziell e C hargenbehälter an. - Tex t-1 @ 47\mod_1379429321242_13011.docx @ 247283 @  @ 1 
 

Nabertherm biedt speciale chargeerbakken aan. 
Pos: 268 /TD/Betri eb_Bedienung/Abhängig vom Ofenmodell lassen sich die Chargenbehälter i n mehrer en Ebenen stapel n  -  Labor - Text- 1 @ 148\m od_1486367229862_13011.docx @ 618797 @  @ 1 
 

Voor een optimale benutting van de ovenruimte worden de producten in keramische 

chargeerbakken geplaatst. Afhankelijk van het ovenmodel kunnen de chargeerbakken in 

meerdere niveaus worden gestapeld. De chargeerbakken zijn voor een betere luchtcirculatie 

voorzien van sleuven. De bovenste bak kan worden gesloten met een deksel van keramiek. 
Pos: 269 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  - Eckige C hargenbehäl ter 110x75x30 mi t D eckel - Labor- Grafik  @ 148\mod_1486367406968_13011.docx @ 618823 @  @ 1 
 

Chargeren op meerdere 

niveaus 

Chargeerbak Deksel voor chargeerbak 

  

 

 

Artikelnummer: 699000279 Artikelnummer: 699000985 
 

Afb. 39: Chargeerbak met deksel 
Pos: 270 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e oben beschri ebenen Brennhilfmittel si nd für di e C hargierung und Entnahm e im kalten .. . @ 43\m od_1371467240774_13011.docx @ 233848 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

De hierboven beschreven brandhulpmiddelen zijn ontworpen voor de chargering en de 

verwijdering in koude toestand. Een verwijdering in hete toestand is niet toegestaan. 
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Pos : 271 /TD/Betri eb_Bedienung/Sicheres C hargieren auf bis zu drei  Ebenen (eckig e Behäl ter) - Laboröfen M 01.0060 - Grafik @ 221\m od_1562766545126_13011.docx @ 859623 @  @ 1 
 

    
 

Afb. 40: Veilig chargeren tot op drie niveaus (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 272 /TD/Betri eb_Bedienung/C hargenbehälter  mittig ausrichten...  Hinw eise zum  Chargenbehälter - Text- 4 @ 43\m od_1371480239826_13011.docx  @ 233973 @  @ 1 
 

De onderste chargeerbak moet in het midden op de bodemplaat (keramische inlegplaat) 

worden gepositioneerd, zodat een gelijkmatige verwarming van de charge gewaarborgd is. 

Bij het vullen moet worden opgelet dat de deurkraag en de verwarmingselementen niet 

worden beschadigd. Vermijd absoluut het aanraken van de verwarmingselementen, omdat 

ze anders onherstelbaar worden beschadigd. 

Na de vulling van de oven moet de ovendeur voorzichtig worden gesloten. De isolatie van 

de ovendeur mag de chargeerbak(ken) niet in de ovenruimte schuiven. 
Pos: 273 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Zum Schutz des  Bedi eners und des Ofens ist  das H eizprogramm grundsätzlich zu beenden...  @ 39\m od_1365003376778_13011.docx @ 221413 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Ter bescherming van de operator en van de oven dient het verwarmingsprogramma 

principieel te worden stopgezet, wanneer de oven wordt gevuld. Er bestaat gevaar voor 

elektrische schokken, wanneer men zich daaraan niet houdt. 

 
Pos: 274 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 0\mod_1167835785730_13011.docx @ 13238 @ 1 @ 1 
 

7 Onderhoud, reiniging en instandhouding 
Pos: 275 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/W artung, R ei nigung und Instandhaltung -  Laboröfen @ 230\m od_1575467499287_13011.docx  @ 890117 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Algemene gevaren! 

Reinigings-, smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door geautoriseerde 

vakpersonen met inachtneming van de onderhoudshandleiding en de 

ongevallenpreventievoorschriften worden uitgevoerd! Wij adviseren om het onderhoud en 

reparaties door de service van Nabertherm GmbH te laten uitvoeren. Wanneer men zich 

daaraan niet houdt dreigt lichamelijk dan wel dodelijk letsel of aanzienlijke materiële 

schade! 

 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stoom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen uitsluitend door gekwalificeerde en 

bevoegde elektriciens worden uitgevoerd! 

 

 

Oven en/of schakelinstallatie moeten tijdens de onderhoudswerkzaamheden tegen een 

onopzettelijke ingebruikname spanningloos worden geschakeld. Trek om 

veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact. 

Operators mogen slechts die storingen zelfstandig uitvoeren #verhelpen#, die klaarblijkelijk 

terug te voeren zijn op bedieningsfouten! 
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Wacht totdat de ovenruimte en de aanbouwcomponenten op kamertemperatuur afgekoeld 

zijn. 

In regelmatige intervallen dient de oven optisch ten aanzien van beschadigingen te worden 

gecontroleerd. Bovendien dient het oveninterieur naar behoefte te worden gereinigd (bijv. 

uitzuigen) Let op: Hierbij niet tegen de verwarmingselementen aanstoten om kapotbreken 

ervan te voorkomen. 

Gedurende de werkzaamheden aan de oven dient deze en de arbeidsruimte extra met verse 

lucht te worden geventileerd. 

Bescherminrichtingen die gedurende de onderhoudswerkzaamheden werden verwijderd, 

moeten na voltooiing van de werkzaamheden weer worden gemonteerd. 

Waarschuwing voor zwevende lasten op de werkvloer (bijv. kraaninstallaties). Het werken 

onder omhoog gehesen lasten (bijv. omhoog gehesen oven, schakelinstallatie) is verboden. 

Veiligheidsschakelaars evenals eventueel aanwezige eindschakelaars moeten in intervallen 

ten aanzien van hun functionaliteit worden gecontroleerd (DGUV V3) of volgens de 

nationale voorschriften van het betreffende land, waar het systeem wordt gebruikt. 

Om een correcte temperatuurregeling van de oven veilig te stellen, dient het thermo-

element voor ieder proces ten aanzien van beschadigingen te worden gecontroleerd. 

Schroeven van de elementhouders (zie hoofdstuk „Verwarmingselement vervangen”) 

dienen evt. te worden aangedraaid. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dient de 

oven en/of de schakelinstallatie spanningloos (netstekker uit het stopcontact trekken) te 

worden geschakeld. Voorschriften (DGUV V3) of dienovereenkomstige nationale 

voorschriften van het betreffende land, waar de installatie wordt gebruikt, dienen in acht te 

worden genomen. 

In de schakelinstallatie bevinden zich één of meerdere veiligheidsschakelaars. De contacten 

van deze veiligheidsschakelaars zijn slijtonderdelen en dienen daarom regelmatig te worden 

onderhouden resp. te worden vervangen (DGUV V3) of in overeenstemming met nationale 

voorschriften van het betreffende land, waar het systeem wordt toegepast. 

In de schakelinstallatiekast (indien aanwezig) bevinden zich ventilatieroosters met 

geïntegreerde filtermatten. Deze moeten in regelmatige intervallen worden gereinigd resp. 

worden vervangen om een voldoende luchttoevoer en –afvoer naar / van de 

schakelinstallatie veilig te stellen! Tijdens het smelten dient de schakelkastdeur principieel 

dicht te zijn. 
 
Pos : 276 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_13011.docx  @ 2407204 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Als gevaarlijke stoffen op of in het apparaat gemorst werden, moet een deskundige 

decontaminatie worden uitgevoerd. 

 
Pos: 277 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Ofenisoli erung @ 7\m od_1233821365549_13011.docx @ 49431 @ 2 @ 1 
 

7.1 Ovenisolatie 
 
Pos : 278 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Bei Ar beiten an der Isoli erung oder Austausch von Bauteil en im Ofenraum si nd .. .  ( EM) @ 91\m od_1430393192968_13011.docx @ 379652 @  @ 1 
 

Bij werkzaamheden aan de isolatie of de vervanging van onderdelen in de 
ovenruimte moeten de volgende punten in acht worden genomen: 

 
Pos : 279 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei R eparatur en oder .. . können silikogene Stäube freig esetzt weden ...  - Teil 1 @ 86\mod_1425894290877_13011.docx @ 366314 @  @ 1 
 

 

 

Bij reparatie- of afbraakwerkzaamheden kunnen kwartsstoffen worden vrijgezet. 

Afhankelijk van de materialen die in de oven een warmtebehandeling hebben ondergaan, 

kunnen nog andere verontreinigingen in de isolatie voorhanden zijn. Bij werkzaamheden 

aan de isolatie moet de stofbelasting daarom tot een minimum worden beperkt om 

mogelijke gevaren voor de gezondheid uit te sluiten. In veel landen zijn hiervoor op 

werkplekken grenswaarden voorgeschreven. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 

voor uw land van toepassingen zijnde wettelijke voorschriften. 
 

Pos: 280 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Staubkonzentrati onen sollten so ni edrig wi e möglich g ehal ten w erden .. . - Teil 2 @ 86\m od_1425899383239_13011.docx @ 366340 @  @ 1 
 

Stofconcentraties dienen zo gering mogelijk te worden gehouden. Stoffen moeten met een 

afzuiginrichting of stofzuiger met een hoogrendementsfilter (HEPA-categorie H) worden 

opgenomen. Opdwarrelend stof, bijvoorbeeld door tocht, moet worden voorkomen. Het is 
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niet toegestaan om perslucht of een borstel voor de reiniging te gebruiken. Stofophopingen 

moeten worden bevochtigd. 
Pos: 281 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ei n Atemschutz mit FFP2  ...  - Teil 3 @ 86\mod_1425899443768_13011.docx @ 366366 @  @ 1 
 

Bij werkzaamheden aan de isolatie moet ademhalingsbescherming met een FFP2- of FFP3-

filter worden gedragen. De werkkleding moet het lichaam volledig bedekken en 

comfortabel zitten. Handschoenen en veiligheidsbril moeten worden gedragen. 

Verontreinigde kleding moet vóór het aantrekken worden gereinigd met een stofzuiger met 

HEPA-filter. 
Pos: 282 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Der Kontak t mit Haut und Augen sollte vermieden w erden. . .. - Teil 4 @ 86\m od_1425899448401_13011.docx  @ 366392 @  @ 1 
 

Het contact met huid en ogen dient te worden vermeden. Vezels op de huid of de ogen 

kunnen leiden tot mechanische irritaties waardoor rode plekken en jeuk kunnen optreden. 

Na afloop van de werkzaamheden of na direct contact moet de huid met water een zeep 

worden gewassen. In geval van oogcontact moeten de ogen gedurende meerdere minuten 

voorzichtig worden gespoeld. Desnoods moet een oogarts worden geraadpleegd. 
Pos: 283 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz is t untersagt. - Teil 5 @ 86\m od_1425899454875_13011.docx  @ 366418 @  @ 1 
 

Het roken, eten en drinken op de werkplek is verboden. 
Pos: 284 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung si nd i n D eutschland die Technischen R egeln  - Teil 6 @ 362\mod_1661771647415_13011.docx @ 2379654 @  @ 1 
 

Bij werkzaamheden aan de isolatie moeten in Duitsland de technische regels voor 

gevaarlijke stoffen worden toegepast. http://www.baua.de (Duits). 
Pos: 285 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Weiterführ ende Informationen zum Umg ang mit  Fasermateri alien erhalten ...  - Teil  7 @ 86\mod_1425899463970_13011.docx @ 366470 @  @ 1 
 

Voor meer informatie over de omgang met vezelmateriaal verwijzen wij naar de website 

http://www.ecfia.eu (Engels). 
Pos: 286 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei der Entsorgung der Materi alien sind nati onale und regionale Richtli nien zu ...  @ 91\mod_1430392861087_13011.docx @ 379594 @  @ 1 
 

Bij de afvoer van de materialen moeten nationale en regionale richtlijnen in acht worden 

genomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met mogelijke verontreinigingen door 

het ovenproces. 
Pos: 287 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Feuerleichtsteine @ 36\mod_1360242075581_13011.docx @ 209528 @  @ 1 
 

Lichtgewicht isolatiestenen 
 
Pos : 288 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Feuerleichtstei ne (Isolier ung) kl eine Löcher und Lunker .. . @ 30\m od_1349163826472_13011.docx  @ 185198 @  @ 1 
 

De lichtgewicht isolatiestenen zijn bijzonder hoogwaardig. Door de productiemethode 

kunnen op bepaalde locaties kleinere gaatjes of blaasjes optreden. Deze kunnen worden 

beschouwd als normaal en onderstrepen de kwaliteitskenmerken van de steen. Dit 

fenomeen vormt geen reden voor klachten. 
Pos: 289 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Stillsetzung der Anl age für  Wartungsarbeiten @ 0\m od_1167835907715_13011.docx  @ 13239 @ 2 @ 1 
 

7.2 Stopzetten van de installatie voor onderhoudswerkzaamheden 
Pos: 290 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Stillsetzung der  Anlage für Wartungsar beiten @ 364\m od_1663673005673_13011.docx @ 2387166 @  @ 1 
 

Wacht totdat de ovenruimte en de aanbouwdelen zijn afgekoeld tot op 

kamertemperatuur. 

• De oven moet volkomen geleegd zijn  

• Informeer het bedieningspersoneel en , benoem een toezichthoudend persoon 

• Schakel de hoofdschakelaar uit en/of trek de netsteker uit de contactdoos. 

• Vergrendel de hoofdschakelaar (indien aanwezig) en beveilig hem door middel van 

een hangslot tegen abusievelijk inschakelen. 

• Breng een waarschuwingsbord aan op de hoofdschakelaar 

• Baken het reparatiebereik ruim af. 

• Controleer de spanningsvrijheid. 

• Aard de werkplaats en sluit hem kort. 

• Dek aangrenzende, onder spanning staande onderdelen af. 
 
Pos : 291 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nung - Geg ens tände dürfen nicht berührt w erden, ohne si e zuvor  auf i hre Tem peratur überpr üft  zu. @ 25\mod_1341394122108_13011.docx  @ 166793 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

Raak geen voorwerp aan zonder eerst de temperatuur ervan gecontroleerd te hebben. 

 

http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Pos: 292 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_13011.docx  @ 890035 @  @ 1 
 

 

 

Waarschuwing - Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd en bevoegd elektro-vakpersoneel of door personeel. Oven en 

schakelinstallatie moeten tijdens de onderhoudswerkzaamheden spanningvrij worden 

geschakeld om een onvrijwillige inschakeling te vermijden (stekker uittrekken). 

Bovendien moeten alle beweeglijke delen van de oven worden beveiligd. DGUV V3 of 

geldende nationale voorschriften in het land van gebruik in acht nemen. Wacht tot de 

ovenruimte en de aanbouwdelen afgekoeld zijn op kamertemperatuur. 

 
Pos: 293 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_13011.docx @ 13241 @ 2 @ 1 
 

7.3 Regelmatige onderhoudswerkzaamheden aan de oven 
Pos: 294 /TD/Einlei tung/Gew ährl eistung_H aftung/GuH bei Personen-  und Sachschäden sind bei  Nichtbeachtung der r egelmäßig auszuführenden W artungsarbe @ 188\m od_1524144815907_13011.docx @ 759939 @  @ 1 
 

Nabertherm is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en materiële schade die terug te voeren is op het negeren 

van regelmatig uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. 
Pos: 295 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten (War tungstabelle) Labor M 01.01060_90_88 @ 307 \mod_1635328173220_13011.docx @ 2273584 @  @ 1 
 

Onderdeel/positie/functie 

en maatregel 

Opmerking A B C 

Veiligheidscontrole conform DGUV V3 of dienovereenkomstige 

nationale voorschriften 

Conform voorschrift 

   X2 

Veiligheids- en eindschakelaars (indien voorhanden) Functiecontrole   D X2 

Ovenruimte, afvoergaten en afvoerbuis 

Reinigen en op schade controleren, voorzichtig afzuigen 

  M X1 

Afdichtingsvlakken: Deurkraag/ovenkraag 

Visuele controle 

  D X1 

Verwarmingselementen 

Visuele controle (zichtbaar onderdeel van het verwarmingselement in de 

ovenruimte) 

  D X1 

Gelijkmatige stroomopname van verwarming controleren 

Functiecontrole 

  Y X2 

Thermo-element 

Visuele controle (zichtbaar onderdeel van het thermo-element in de 

ovenruimte) 

  D X1 

Temperatuurkeuzebegrenzer (indien voorhanden) Instelwaarde 

controleren 

Uitschakeltemperatuur aan de temperatuurkeuzebegrenzer correct instellen 

voor de maximale chargetemperatuur. 

Bij iedere wijziging van het warmtebehandelingsprogramma moet de 

activeringstemperatuur (alarmwaarde) aan de temperatuurkeuzebegrenzer 

worden gecontroleerd 

   X1 

Legenda: zie hoofdstuk 'Legenda van de onderhoudstabellen' 

 
Pos: 296 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_13011.docx @ 19681 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd en bevoegd elektro-vakpersoneel of door personeel! 
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Pos: 297 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W artungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von .. . @ 251\mod_1602762250587_13011.docx @ 2087894 @  @ 1 
 

 

Aanwijzing 

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd 

vakpersoneel, met inachtneming van de onderhoudshandleiding en de geldende 

voorschriften ter preventie van ongevallen! Wij adviseren onderhoudswerkzaamheden en 

reparaties te laten uitvoeren door de servicedienst van Nabertherm GmbH. 

 
Pos: 298 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten – D okum entation @ 17\mod_1310024892193_13011.docx  @ 122549 @ 2 @ 1 
 

7.4 Regelmatige onderhoudswerkzaamheden – documentatie  
 
Pos : 299 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige R egelmäßige W artungsar bei ten – D okumentation -  Tabelle @ 300\m od_1633078752111_13011.docx @ 2228555 @  @ 1 
 

Onderdeel/positie/functie en maatregel Opmerking A B C 

Typeplaatje 

leesbare toestand 

 - Y X1 

Handleiding 

op beschikbaarheid aan de oven controleren 

 3 Y X1 

Handleidingen onderdelen 

op beschikbaarheid aan de oven controleren 

 3 Y X1 

Legenda: zie hoofdstuk 'Legenda van de onderhoudstabellen' 

 
Pos: 300 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Legende der W artungstabellen @ 300\m od_1633076525168_13011.docx @ 2228344 @ 2 @ 1 
 

7.5 Legenda van de onderhoudstabellen 
Pos: 301 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Legende: R einig en,Pr üfen,Ersatzteilstr ategie,War tungsintervalle - für alle Wartungstabellen @ 300\mod_1633076686308_13011.docx @ 2228375 @  @ 1 
 

Legenda: 

A = voorraadhouding van onderdelen  

  

1 = voorraadhouding dringend aanbevolen 

2 = voorraadhouding aanbevolen 

3 = naar behoefte, niet relevant 

B = onderhoudsinterval: 

Opmerking: Bij verzwaarde omgevingsvoorwaarden moeten de 

onderhoudsintervallen worden verkort. 

D = dagelijks vóór iedere start van de oven  

W = wekelijks  

M = maandelijks  

Q = om de 3 maanden  

Y = jaarlijks   

C= uitvoerende persoon X1 = bedieningspersoneel  

X2 = vakpersoneel 

 
Pos: 302 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigungsmittel 1.1 @ 0\m od_1167837229988_13011.docx  @ 13246 @ 2 @ 1 
 

7.6 Reinigingsmiddelen 
Pos: 303 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_13011.docx  @ 2407204 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Als gevaarlijke stoffen op of in het apparaat gemorst werden, moet een deskundige 

decontaminatie worden uitgevoerd. 

 
Pos: 304 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R einig ungsmittel (für alle Öfen-H eizel emente) @ 0\mod_1158657592397_13011.docx @ 13099 @  @ 1 
 

 

Volg de procedure voor het uitschakelen van de oveninstallatie op (zie hoofdstuk 

“Bediening”). Daarna dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken. Men dient 

de natuurlijke afkoeling van de oven af te wachten. 

Voor verontreinigingen gangbare waterige of niet-brandbare, oplosmiddelvrije 

reinigingsmiddelen gebruiken om de kast te reinigen; aanzuiglucht voor inwendige 

reiniging gebruiken. 

Let op de aanduidingen en instructies op de verpakkingen van de reinigingsmiddelen. 
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De oppervlakte met een vochtige pluisvrije doek afwrijven. Daarnaast kunnen de volgende 

reinigingsmiddelen worden gebruikt: 

Deze gegevens dienen door de exploitant te worden aangevuld. 

Component en plaats Reinigingsmiddel 

Buitenvlakken (frame)* Gangbare waterige of niet-brandbare, oplosmiddelvrije 

reinigingsmiddelen voor de reiniging gebruiken* 

Buitenvlak (roestvrij staal) Roestvrijstaal-reiniger 

Interieur Voorzichtig met een stofzuiger afzuigen 

(op verwarmingselementen letten) 

Isolerende materialen Voorzichtig met een stofzuiger afzuigen 

(op verwarmingselementen letten) 

Deurafdichting (indien 

aanwezig) 

Gangbare waterige of niet-brandbare, oplosmiddelvrije 

reinigingsmiddelen voor de reiniging gebruiken 

Instrumentenpaneel Oppervlakte met een vochtige, pluisvrije doek afwrijven 

(bijv. glasreiniger) 

*Er dient voor te worden gezorgd dat de reiniger de wateroplosbare en zodoende milieuvriendelijke lak niet 

aantast (het reinigingsmiddel dient vooraf op een inwendige, niet-zichtbare plaats te worden uitgeprobeerd). 

Afb. 41: Reinigingsmiddel 

Ter bescherming van de oppervlakken de reiniging vlot uitvoeren. 

Reinigingsmiddel na het reinigen met een vochtige pluisvrije doek volledig van de 

oppervlakken verwijderen. 

Na het reinigen alle verzorgingsleidingen en aansluitingen t.a.v. ondichtheden, losgeraakte 

verbindingen, geschuurde plekken en beschadigingen onderzoeken; geconstateerde 

gebreken onmiddellijk melden! 

Let op het hoofdstuk „Milieubeschermingsvoorschriften“. 

 
Opmerking 

De oven, het interieur van de oven en de aanbouwcomponenten mogen NIET worden 

gereinigd door een hogedrukreiniger te gebruiken. 

 
Pos: 305 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Gefahr - Gefahr en beim R einigen - Piktogramm Elek tr.-Netzstecker-Spritzen @ 230\m od_1575466611550_13011.docx @ 890091 @  @ 1 
 

 

 

 GEVAAR 

 

• Gevaar door elektrische schok. 

• Levensgevaar 

• Voor het begin van 

reinigingswerkzaamheden stekker 

  uittrekken. 

• Binnen- en buitenvlakken NIET met  

  water of reinigingsmiddelen 

  overgieten 

• Voor herinbedrijfstelling apparaat 

  volledig drogen. 
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Pos: 306 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Stör ungen @ 0\m od_1167837724781_13011.docx  @ 13248 @ 1 @ 1 
 

8 Storingen 
 
Pos : 307 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Hi nweise zu Störungen am Ofen oder  Contr oller (allgem eine Hi nw eise wie m an sich verhalten soll) @ 92\mod_1431518812544_13011.docx  @ 381088 @  @ 1 
 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door gekwalificeerde en 

bevoegde elektriciens worden uitgevoerd. Gebruikers mogen alleen zelfstandig storingen 

oplossen die duidelijk zijn toe te schrijven aan bedieningsfouten. 

Als u te maken krijgt met storingen die u zelf niet kunt plaatsen, moet u eerst hulp inroepen 

van de lokale elektricien. 

Als u nog vragen, problemen of wensen hebt, kunt u contact opnemen met Nabertherm 

GmbH. U kunt dat schriftelijk, telefonisch of via internet doen -> zie hoofdstuk 

"Nabertherm-service". 

Een telefonisch adviesgesprek is gratis en niet-bindend voor onze klanten - u betaalt alleen 

de gewone telefoonkosten. 

Bij mechanische beschadigingen stuurt u een e-mail met bovenvermelde vereiste 

informatie, digitale foto's van het beschadigde deel en een totaalopname van de oven naar 

het volgende e-mailadres: 

-> zie hoofdstuk "Nabertherm-service". 

Als een storing niet kan worden opgelost met de beschreven oplossingen, moet u 

rechtstreeks contact opnemen met onze service-hotline. 

Houd de volgende informatie klaar wanneer u ons belt. Hierdoor kan onze klantendienst uw 

vragen gemakkelijker helpen. 
Pos: 308 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_13011.docx  @ 325550 @ 2 @ 1 
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8.1 Storingsmeldingen van de controller 
 
Pos : 309 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Der  Contr oller zeigt die Fehlerm eldung en und War nungen auf dem  Displ ay an, bis diese besei tigt und q @ 286\mod_1624454077874_13011.docx @ 2160248 @  @ 1 
 

De controller toont de storingsmeldingen en waarschuwingen op het display totdat deze 

verholpen en bevestigd zijn. De overname van deze meldingen in de archivering kan tot één 

minuut duren.  
Pos: 310 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Fehl ermeldungen des  Contr ollers Seri e 500 - Tabell e @ 286\m od_1624454179282_13011.docx @ 2160278 @  @ 1 
 

ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

Communicatiefout 

01-01 Bus-zone  Communicatieverbinding met 

een regelmodule gestoord 

Correcte montage van de regelmodule controleren 

Leds op de regelmodules branden rood? 

Leiding tussen bedieningseenheid en regelmodule 

controleren 

Stekker van de verbindingsleiding in de 

bedieningseenheid niet correct aangesloten 

01-02 Bus 

communicatiemo

dule 

Communicatieverbinding naar 

de communicatiemodule 

(ethernet/usb) gestoord 

Correcte montage van de communicatiemodule 

controleren 

Leiding tussen bedieningseenheid en 

communicatiemodule controleren 

Sensorstoring 

02-01 TE open 

 

Thermo-element, thermo-elementklemmen en -

leiding controleren 

Contact van de thermo-elementleiding in stekker 

X1 op de regelmodule controleren (contact 1+2) 

02-02 TE-verbinding 

 

Ingesteld thermo-elementtype controleren 

Thermo-elementaansluiting op onjuiste polariteit 

controleren 

02-03 Storing koude las 

 

Regelmodule defect 

02-04 Koude las te heet 

 

Temperatuur in de schakelinstallatie te hoog (ca. 

70 °C) 

Regelmodule defect 

02-05 Koude las te koud 

 

Temperatuur in de schakelinstallatie te laag (ca. -

10 °C) 

02-06 Sensor gescheiden Storing aan de 4-20 mA-ingang 

van de controller (<2 mA) 

4-20 mA-sensor controleren 

Verbindingsleiding naar de sensor controleren 

02-07 Sensorelement 

defect 

PT100- of PT1000-sensor defect PT-sensor controleren 

Verbindingsleiding naar de sensor controleren 

(kabelbreuk/kortsluiting) 

Systeemstoring 

03-01 Systeemgeheugen 

 

Storing na firmware-updates1)  

Defect van de bedieningseenheid1) 

03-02 ADC-storing De communicatie tussen de AD-

omvormer en de regelaar is 

gestoord 

Regelmodule vervangen1) 
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

03-03 Bestand systeem 

defect 

Communicatie tussen display en 

geheugenmodule gestoord 

Bedieningseenheid vervangen 

03-04 Systeembewaking Verkeerde uitvoering van het 

programma op de 

bedieningseenheid (watchdog) 

Bedieningseenheid vervangen 

Usb-stick te vroeg eruit getrokken of defect 

Controller uitschakelen en inschakelen 

03-05 Zones 

systeembewaking 

Verkeerde uitvoering van het 

programma op een regelmodule 

(watchdog) 

Regelmodule vervangen1) 

Controller uitschakelen en inschakelen1) 

03-06 Zelftest storing 

 

Contact opnemen met Nabertherm Service1) 

Bewakingen 

04-01 Geen 

verwarmingsverm

ogen 

geen temperatuurverhoging in 

curven als de 

verwarmingsuitgang <> 100 % 

gedurende 12 minuten is en de 

ingestelde temperatuurwaarde 

hoger is dan de actuele 

oventemperatuur 

Storing kwiteren (zo nodig spanningsloos 

schakelen) en veiligheidsrelais, deurschakelaar, 

verwarmingsaansturing en controller controleren. 

Verwarmingselementen en 

verwarmingsaansluitingen controleren. 

D-waarde van de regelparameters verminderen. 

04-02 overtemperatuur De temperatuur van de 

richtzone overschrijdt de 

maximale programma-

instelwaarde of de maximale 

oventemperatuur met 50 kelvin 

(vanaf 200 °C) 

De vergelijking voor de 

uitschakeldrempel luidt: 

maximale programma-

instelwaarde + zone-offset van 

de masterzone + 

chargeregelings-offset [Max] 

(indien chargeregeling actief) + 

overtemperatuur 

uitschakeldrempel (P0268, bijv. 

50 K) 

Solid state relais controleren 

Thermo-element controleren 

Controller controleren 

 

(vanaf V1.51 met 3 minuten vertraging) 

  Er werd een programma gestart 

bij een oventemperatuur die 

hoger is dan de maximale 

instelwaarde in het programma 

Wacht met de programmastart totdat de 

temperatuur van de oven gedaald is. Als dit niet 

mogelijk is, voegt u een houdtijd als startsegment 

en daarna een curve met de gewenste temperatuur 

in (STEP=0 minuten duur voor beide segmenten) 

Voorbeeld: 

700 °C -> 700 °C, Time: 00:00 

700 °C -> 300 °C, Time: 00:00 

Vanaf hier begint dan het normale programma 

Vanaf versie 1.14 wordt ook de gemeten 

temperatuur bij de start in acht genomen.  

 

(vanaf V1.51 met 3 minuten vertraging) 
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logica Oplossing 

04-03 netuitval De ingestelde grens voor een 

hernieuwde start van de oven 

werd overschreden 

Voorzie eventueel in een onderbrekingsvrije 

stroomvoorziening 

  De oven werd tijdens het 

programma via de netschakelaar 

uitgeschakeld 

Stop het programma aan de controller voordat u 

de oven via de netschakelaar uitschakelt 

04-04 Alarm Een geconfigureerd alarm werd 

geactiveerd 

 

04-05 Zelfoptimaliserin

g mislukt 

De berekende waarden zijn niet 

plausibel 

Voer de zelfoptimalisering niet uit in het onderste 

temperatuurgedeelte van het oven-werkbereik 
 

Batterij zwak De tijd wordt niet correct 

weergegeven. Een netuitval 

wordt eventueel niet meer 

correct bewerkt. 

Voer een complete export van alle parameters 

naar een usb-stick uit 

Vervang de batterij (zie hoofdstuk 'Technische 

gegevens') 

Andere storingen 

05-00 Algemene storing Storing in de regelmodule of de 

ethernetmodule 

Contact opnemen met Nabertherm Service 

Stel de service-export ter beschikking 
 
Pos: 311 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_13011.docx @ 371754 @ 2 @ 1 
 

8.2 Waarschuwingen van de controller 
 
Pos : 312 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W arnung en wer den nicht im Fehler archiv angezeigt. Sie wer den nur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88\mod_1427208459525_13011.docx @ 371780 @  @ 1 
 

Waarschuwingen worden niet weergegeven in het storingsarchief. Ze worden alleen op het display en in het bestand van 

de parameterexport weergegeven. Waarschuwingen hebben over het algemeen geen programmaonderbreking tot 

gevolg. 
Pos: 313 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/War nungen des C ontrollers  Serie 500 - Tabelle @ 299\m od_1632391027139_13011.docx @ 2226294 @  @ 1 
 

Nr. Tekst Logica Oplossing 

00 Gradiëntbewaking De grenswaarde van de 

geconfigureerde 

gradiëntbewaking werd 

overschreden 

Zie hoofdstuk 'Gradiëntbewaking' voor mogelijke 

storingsoorzaken 

Gradiënt te gering ingesteld 

01 Geen 

regelparameter 

Er werd geen 'P'-waarde 

ingevoerd voor de PID-

parameters 

Voer minimaal één 'P'-waarde in de 

regelparameters in. Deze waarde mag niet '0' zijn 

02 Charge-element 

defect 

Er kon geen charge-element 

worden vastgesteld bij actief 

programma en geactiveerde 

chargeregeling 

Plaats een charge-element 

Deactiveer de chargeregeling in het programma 

Controleer het chargethermo-element en de 

leiding daarvan op schade 

03 Koelelement 

defect 

Het koel-thermo-element is niet 

aangesloten of defect 

Sluit een koel-thermo-element aan 

Controleer het koel-thermo-element en de leiding 

daarvan op schade 

Als tijdens een actieve, geregelde koeling een 

defect aan het koel-thermo-element optreedt, 

wordt overgeschakeld naar het koel-thermo-

element van de masterzone. 
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Nr. Tekst Logica Oplossing 

04 Documentatie-

element defect 

Er werd geen of een defect 

documentatie-thermo-element 

vastgesteld. 

Sluit een documentatie-thermo-element aan 

Controleer het documentatie-thermo-element en 

de leiding daarvan op schade 

05 netuitval Er werd geen netuitval 

vastgesteld. 

Er is geen 

programmaonderbreking 

opgetreden 

Geen 

06 Alarm 1 - band Het geconfigureerde bandalarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

07 Alarm 1 - min. Het geconfigureerde min.-alarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

08 Alarm 1 - max. Het geconfigureerde max.-alarm 

1 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

09 Alarm 2 - band Het geconfigureerde bandalarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

10 Alarm 2 - min. Het geconfigureerde min.-alarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

11 Alarm 2 - max. Het geconfigureerde max.-alarm 

2 werd geactiveerd 

Optimalisering van de regelparameters 

Alarm te scherp ingesteld 

12 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 1 

aan ingang 1 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

13 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 1 

aan ingang 2 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

14 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 2 

aan ingang 1 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

15 Alarm - extern Het geconfigureerde alarm 2 

aan ingang 2 werd geactiveerd 

Achterhaal de oorzaak voor het externe alarm 

16 Geen USB-stick 

aangesloten 

 Sluit voor het exporteren van gegevens een USB-

stick aan op de controller 

17 Import/export van 

gegevens van/naar 

de USB-stick 

mislukt 

Het bestand werd via een pc 

(teksteditor) bewerkt en in het 

verkeerde formaat opgeslagen 

of de USB-stick kon niet 

worden herkend. 

U wilt gegevens importeren die 

zich niet in de import-map op de 

USB-stick bevinden 

Bewerk XML-bestanden niet met een teksteditor, 

maar altijd met de controller zelf. 

USB-stick formatteren (formaat: FAT32). Geen 

snelformattering 

Andere USB-stick gebruiken (tot 2 TB/FAT32) 

Bij een import moeten alle gegevens in de import-

map op de USB-stick zijn opgeslagen. 

De maximale geheugencapaciteit voor USB-sticks 

bedraagt 2 TB/FAT32. Gebruik andere USB-

sticks met 32 GB geheugen als problemen met uw 

USB-stick optreden 
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Nr. Tekst Logica Oplossing 

 Bij de import van 

programma's 

worden 

programma's 

geweigerd 

Temperatuur, tijd of rate liggen 

buiten de grenswaarden  

Importeer alleen programma's die ook geschikt 

zijn voor de oven. De controllers onderscheiden 

zich in het aantal programma's en segmenten en in 

de maximale oventemperatuur.  

 Bij de import van 

programma's 

verschijnt 'Fout 

opgetreden' 

Hier werd niet de complete 

parameterrecord (tenminste de 

configuratiebestanden) in de 

map 'Import' op de USB-stick 

opgeslagen 

Als u bij de import bewust bestanden hebt 

weggelaten, kan de melding worden genegeerd. In 

het andere geval controleert u a.u.b. de 

volledigheid van de importbestanden. 

18 'Verwarmen 

geblokkeerd' 

Als een deurschakelaar op de 

controller is aangesloten en de 

deur open staat, verschijnt deze 

melding 

Sluit de deur 

Controleer de deurschakelaar 

19 Deur open De ovendeur werd tijdens het 

lopende programma geopend 

Sluit de ovendeur tijdens het lopende programma. 

20 Alarm 3 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

21 Alarm 4 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

22 Alarm 5 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

23 Alarm 6 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

24 Alarm 1 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

25 Alarm 2 Algemene melding voor dit 

alarmnummer 

Controleer de oorzaak voor deze alarmmelding 

26 Multi-zone 

holdback 

temperatuur 

overschreden 

Een thermo-element dat 

geconfigureerd werd voor de 

multi-zone holdback, heeft de 

temperatuurband naar beneden 

verlaten 

Controleer of het thermo-element voor de 

bewaking vereist is. 

Controleer de verwarmingselementen en de 

aansturing daarvan 

27 Multi-zone 

holdback 

temperatuur 

onderschreden 

Een thermo-element dat 

geconfigureerd werd voor de 

multi-zone holdback, heeft de 

temperatuurband naar boven 

verlaten 

Controleer of het thermo-element voor de 

bewaking vereist is. 

Controleer de verwarmingselementen en de 

aansturing daarvan 

28 Modbus-

verbinding 

onderbroken 

De verbinding naar het 

bovengeschikte systeem is 

onderbroken. 

Controleer de ethernet-leiding op schade. 

Controleer de configuratie van de 

communicatieverbinding 

 



 

70 

Pos: 314 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_13011.docx @ 329528 @ 2 @ 1 
 

8.3 Storingen van de schakelinstallatie 
 
Pos : 315 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Stör ung en der Schaltanl age-Fehl ersuche_01 C ontroller Serie 500 - Tabell e @ 321\m od_1638975283425_13011.docx @ 2295895 @  @ 1 
 

Storing Oorzaak Maatregel 

Controllerlampje brandt 

niet 

Controller uitgeschakeld Netschakelaar op 'I' 

 Geen spanning voorhanden Netstekker op de contactdoos 

aangesloten? 

Controle van de zekeringautomaat 

Zekering van de controller (indien 

voorhanden) controleren en zo nodig 

vervangen. 

 Zekering van de controller (indien 

voorhanden) controleren en zo nodig 

vervangen. 

  

Netschakelaar inschakelen. Bij 

hernieuwde activering contact opnemen 

met Nabertherm Service 

Controller meldt een 

storing 

Zie aparte handleiding van de controller Zie aparte handleiding van de controller 

Oven verwarmt niet Deur/deksel open Sluit de deur/het deksel 

 Deurcontactschakelaar defect (indien 

voorhanden) 

Deurcontactschakelaar controleren 

 De melding 'Vertraagde start' verschijnt Het programma wacht op de 

geprogrammeerde starttijd. 

Vertraagde start boven de startknop 

deselecteren. 

 Fout bij de programma-invoer Verwarmingsprogramma controleren 

(zie aparte handleiding van de 

controller) 

  

 Verwarmingselement defect Door de Nabertherm-service of een 

elektromonteur laten controleren. 

Zeer langzame 

verwarming van de 

verwarmingsruimte 

Zekering(en) van de aansluiting defect. Zekering(en) van de aansluiting 

controleren en zo nodig vervangen. 

Contact opnemen met de Nabertherm-

service als de nieuwe zekering al bij het 

indraaien meteen weer wordt 

geactiveerd. 

Programma springt niet 

naar het volgende 

segment 

In een 'Tijdsegment' [TIME] werd de 

houdtijd bij de programma-invoer ingesteld 

op oneindig ([INFINITE]). 

Bij geactiveerde chargeregeling is de 

temperatuur aan de charge hoger dan de 

zonetemperaturen. 

Houdtijd niet op [INFINITE] instellen 

 Bij geactiveerde chargeregeling is de 

temperatuur aan de charge hoger dan de 

zonetemperaturen.  

De parameter [VERLAGEN 

BLOKKEREN] moet op [NEE] worden 

ingesteld. 
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Storing Oorzaak Maatregel 

De regelmodule kan niet 

bij de bedieningseenheid 

worden aangemeld 

Adresseringsfout van de regelmodule Busreset uitvoeren en regelmodule 

opnieuw adresseren 

De controller verwarmt 

niet tijdens de 

optimalisering 

Er werd geen optimaliseringstemperatuur 

ingesteld 

De te optimaliseren temperatuur moet 

worden ingevoerd (zie aparte 

handleiding van de controller) 
 
Pos : 316 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400/500. Die Tem per atur steigt - Tabell e @ 88\m od_1427211003331_13011.docx @ 371832 @  @ 1 
 

De temperatuur stijgt 

sneller dan door de 

controller vastgelegd 

Schakelelement van de verwarming 

(halfgeleiderrelais, thyristor of 

schakelrelais) defect 

Het defect van afzonderlijke 

bouwelementen binnen een oven kan van 

tevoren niet volledig worden uitgesloten. 

Daarom zijn de controllers en 

schakelinstallaties uitgerust met aanvullende 

veiligheidsinrichtingen. Zo schakelt de oven 

de verwarming met de foutmelding 04 - 02 

uit via een onafhankelijke schakelinrichting. 

Schakelelement door een 

elektromonteur laten controleren en 

vervangen. 

 
 
Pos : 317 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung austauschen 1.1 @ 9\m od_1249628090492_13011.docx  @ 64811 @ 2 @ 1 
 

8.4 Zekering vervangen 
 
Pos : 318 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicher ung befindlich außerhalb der Schaltanl age @ 23\mod_1335524783012_13011.docx @ 156363 @ 3 @ 1 
 

8.4.1 Zekering bevindt zich buiten de schakelinstallatie 
 
Pos : 319 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/An der  Geräterückwand befindet sich neben dem N etzkabel anschl uss  ei ne Sicher ung. Die Sicher ung is t @ 331\m od_1644912079887_13011.docx @ 2318159 @  @ 1 
 

Aan de achterkant van het apparaat naast de netkabelaansluiting bevindt zich een zekering. 

Deze zekering beveiligt de extra Snap-In-bus. Bij de plaatsing van een nieuwe zekering 

moet worden gecontroleerd of de nominale stroom van de zekering past bij de voor uw 

oveninstallatie gebruikte netspanning. 
Pos: 320 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/War nsym bol _Achtung - Verwendung einer Sicherung @ 23\m od_1335526283205_13011.docx @ 156407 @  @ 1 
 

 

OPGELET 

• Schade aan de installatie en de componenten ervan 

• Het gebruik van een zekering die voor de betreffende NIET 

geschikt is voor de netspanning, kan leiden tot schade aan de 

oveninstallatie en de componenten ervan en vormt bovendien 

een gevaar voor brand. 

• Gebruik alleen geschikte zekeringtypes. Controleer of het een 

zekeringtype betreft met de correcte nominale stroomwaarde. 

 
Pos: 321 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Befolgen Sie das Ver fahren zum Ausschalten der Ofenanlage (siehe .. .) Netzstecker zi ehen . .. @ 23\mod_1335940466853_13011.docx  @ 156487 @  @ 1 
 

 

Volg de stappen voor de uitschakeling van de oven op (zie hoofdstuk 'Bediening'). Daarna 

moet de netsteker uit de contactdoos worden getrokken. Wacht totdat de oven afgekoeld 

is. 

 
Pos: 322 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Sicher ung austauschen - Versi on A mit W erkzeug @ 9\mod_1249897945401_13011.docx  @ 64905 @  @ 1 
 

 

Afb. 42: De zekering bevindt zich aan de achterkant van de behuizing 
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• Steek een geschikte schroevendraaier met platte kop in de sleuf van de zekeringhouder 

(1). Druk hem erin en draai hem tegen de klok in om de zekeringhouder te 

verwijderen. Na een paar slagen kunt u de zekeringhouder voorzichtig met de 

vingertoppen eruit trekken. 

 

 

Afb. 43: Zekeringhouder losdraaien en eruit trekken 

• Zekering uit de zekeringhouder trekken. 

• De defecte zekering moet worden vervangen door een gelijkwaardige nieuwe 

zekering. 

• Vóór het plaatsen van de nieuwe zekering moet worden gecontroleerd of het daarbij 

het zekeringtype met de correcte nominale stroom betreft. Zekering (zekeringinzet) 

zie hoofdstuk 'Reserve-/slijtageonderdelen'. 

  

Afb. 44: Zekering verwijderen Nominale stroomwaarde (voorbeeld) 

 

 
Opmerking 

De nominale stroomwaarde is opzij in de metalen kap van de zekering gegraveerd of er 

staat een dienovereenkomstige opdruk direct op de zekering. 

 

• Plaats de nieuwe zekering in de zekeringhouder. Controleer of de de zekering volledig 

in de zekeringhouder is geschoven. 

• Plaats de zekeringhouder langzaam en voorzichtig weer terug. Steek de 

schroevendraaier met platte kop in de sleuf van de zekeringhouder en draai hem onder 

lichte druk met de klok mee om de zekeringhouder te bevestigen. 

 
 

Afb. 45: Zekering plaatsen 

• Controleer de netkabel op eventuele beschadigingen. De netkabel mag niet beschadigd 

zijn. De netkabel mag alleen worden vervangen door een goedgekeurde, 

gelijkwaardige kabel. 

• Sluit de netkabel weer aan (zie hoofdstuk 'Aansluiting op het stroomnet'). 

• Schakel de netschakelaar van de oveninstallatie in (zie hoofdstuk 'Bediening'). 

T 16 A
H 500V T
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H

 5
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73 

Pos: 323 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Snap-In-Kuppl ung ( Stecker) vom  Ofengehäuse tr ennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_13011.docx @ 96931 @ 2 @ 1 
 

8.5 Snap-in-koppeling (stekker) loskoppelen van ovenbehuizing 
 
 
Pos : 324 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 12\m od_1282114156861_13011.docx @ 96953 @  @ 1 
 

Duw de vergrendelingsklink (2) voorzichtig omhoog met een sleufschroevendraaier en trek 

tegelijkertijd de stekker (3) uit de koppeling (4). 

 

Afb. 46: snap-in-koppeling (stekker) loskoppelen van ovenbehuizing (afbeelding 

vergelijkbaar) 
Pos: 325 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleiß teil e @ 0\mod_1164125252056_13011.docx @ 13165 @ 1 @ 1 
 

9 Reserve-/slijtagedelen 
 
Pos : 326 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschl eißteile allgemei ner Text - Ersatzteile bestellen-Verfüg barkeit von Ersatz- und Versch @ 300\m od_1633326399449_13011.docx @ 2229076 @  @ 1 
 

 

 

Onderdelen bestellen: 

Onze Nabertherm-service staat wereldwijd tot uw beschikking. Door de diepte van ons 

productassortiment leveren wij de meeste reserveonderdelen de volgende dag uit voorraad 

of kunnen wij deze met korte levertijden produceren. Nabertherm reserveonderdelen 

kunnen probleemloos en zonder al te veel moeite direct af fabriek worden besteld. De 

bestelling is schriftelijk, telefonisch of via internet mogelijk -> zie hoofdstuk 

'Nabertherm-Service'. 

Beschikbaarheid van reserve- en slijtageonderdelen: 

Hoewel Nabertherm tal van reserve- en slijtageonderdelen af magazijn beschikbaar heeft, 

kunnen wij een beschikbaarheid op korte termijn niet voor alle onderdelen garanderen. 

Wij adviseren, bepaalde onderdelen op tijd in voorraad te nemen. Ter ondersteuning bij de 

keuze van reserve- en slijtageonderdelen staan wij bij Nabertherm graag tot uw 

beschikking. 

 
Pos: 327 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Originalteile und Zubehör si nd spezi ell für N abertherm-Ofenanlag en .. . @ 8\mod_1242719812994_13011.docx @ 56971 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Originele onderdelen en accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor Nabertherm-

oveninstallaties. Bij het vervangen van onderdelen mogen alleen originele Nabertherm 

onderdelen worden gebruikt. Anders vervalt de garantie. Nabertherm aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet originele onderdelen. 

 
Pos: 328 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleiß teil en, w enden Si e sich an unseren N abertherm-Service. @ 4\m od_1204034379624_13011.docx @ 31714 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Voor de demontage en montage van reserve-/slijtende onderdelen kunt u contact opnemen 

met onze Nabertherm-service. Zie hoofdstuk 'Nabertherm-service' Werkzaamheden aan de 

elektrische uitrusting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde en 

bevoegde elektromonteurs! Dit geldt ook voor reparatiewerkzaamheden die niet 

beschreven staan. 
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Pos: 329 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_13011.docx @ 247676 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De bijgeleverde documentatie bevat niet per se elektrische of pneumatische 

schakelschema's. 

Indien dienovereenkomstige schema's vereist zijn, kunt u deze aanvragen via de 

Nabertherm-service. 

 
Pos: 330 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelem ent aus tauschen 1.1 @ 2\m od_1186579569245_13011.docx @ 20777 @ 2 @ 1 
 

9.1 Thermo-element vervangen 
 
Pos : 331 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_13011.docx  @ 890035 @  @ 1 
 

 

 

Waarschuwing - Gevaren door elektrische stroom! 

Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting mogen alleen uitgevoerd worden door 

gekwalificeerd en bevoegd elektro-vakpersoneel of door personeel. Oven en 

schakelinstallatie moeten tijdens de onderhoudswerkzaamheden spanningvrij worden 

geschakeld om een onvrijwillige inschakeling te vermijden (stekker uittrekken). 

Bovendien moeten alle beweeglijke delen van de oven worden beveiligd. DGUV V3 of 

geldende nationale voorschriften in het land van gebruik in acht nemen. Wacht tot de 

ovenruimte en de aanbouwdelen afgekoeld zijn op kamertemperatuur. 

 
Pos: 332 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_13011.docx @ 26436 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

Bij een foutieve installatie is de werking en de veiligheid van de installatie niet meer 

verzekerd. De aansluiting mag alleen door gekwalificeerd personeel op een deskundige 

manier gemonteerd en in gebruik genomen worden. 

 
Pos: 333 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelem ent austauschen @ 3\m od_1189492921935_13011.docx  @ 21314 @  @ 1 
 

 

Voorzichtig – Schade aan onderdelen! 

Thermo-elementen zijn extreem breekbaar. Vermijd daarom iedere belasting of torsie van 

de thermo-elementen. Het negeren van deze aanwijzingen leidt tot directe, onherstelbare 

schade aan de gevoelige thermo-elementen. 

 
Pos: 334 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der R ückw and si nd mit geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 145\m od_1481181030509_13011.docx  @ 607867 @  @ 1 
 

Draai de schroeven rondom de achterzijde los met een geschikt gereedschap en bewaar ze 

voor later hergebruik op een veilige plaats. Leg de afdekking neer op een zachte 

ondergrond (bijv. schuimstof). Aantal en positie van de schroeven kan van model tot model 

verschillen. Al naargelang het ovenmodel en de uitrusting kan de afbeelding afwijken. 
Pos: 335 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelem ent austauschen - Typ N  - MTE wird gesteckt -  Standard Beschrei bung - Text @ 89\m od_1427797039544_13011.docx @ 373718 @  @ 1 
 

Draai eerst de beide schroeven (A) los van de thermo-elementaansluiting. Draai de schroef 

(B) los en trek het thermo-element eruit (C). 

Schuif het nieuwe thermo-element voorzichtig in het thermokanaal, monteer het in 

omgekeerde volgorde en sluit het aan. Let op de correcte polariteit van de elektrische 

aansluitingen. 



 

75 

Pos: 336 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelem ent austauschen - Laboröfen - Gr afik @ 146\m od_1482921536996_13011.docx  @ 611105 @  @ 1 
 

 

Afb. 47: Demontage van het/de thermo-element(en) (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 337 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anschl üsse der  Verbi ndungsleitung en vom  Thermoelem ent zum R egler si nd mit + und - @ 3\m od_1190123241249_13011.docx  @ 21918 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

*) De aansluitingen van de verbindingsleidingen van het thermo-element naar de regelaar 

zijn met  en  gemarkeerd. U dient in ieder geval op de juiste poolaansluiting te 

letten. 

 aan     aan   

 
Pos: 338 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_13011.docx @ 151868 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Alle schroef- en steekverbindingen moeten volgens de voorschriften worden 

gecontroleerd. 

 
Pos: 339 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - H eizplatten und Ofeninnenisolierung (Faserm uffel) aus tauschen @ 364\m od_1663671778406_13011.docx  @ 2387104 @ 2 @ 1 
 

9.2 Verwarmingsplaten en isolatie van de ovenbinnenruimte (vezelmoffel) 
 
Pos : 340 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umbauanleitung für di e Isoli erung/Heizplatten über  den folgenden Li nk bzw. QR-C ode @ 364\m od_1663672290990_13011.docx @ 2387135 @  @ 1 
 

 

De ombouwhandleiding (M06.0010) voor de vervanging van de isolatie van de 

ovenbinnenruimte (vezelmoffel) en de isolatie van de verwarmingsplaten kunt u 

downloaden via de volgende link of door scannen van deze QR-code: apps voor het 

inlezen van een QR-code kunt u via de betreffende bronnen (app stores) downloaden. 

 

 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 

 
Pos: 341 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus tausch/N achjus tierung des Tür-Isoli eraufbaus @ 3\m od_1194947126445_13011.docx @ 27489 @ 2 @ 1 
 

9.3 Vervanging/bijstelling isolatieopbouw van de deur 
 
Pos : 342 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 3\m od_1195208364876_13011.docx @ 27759 @  @ 1 
 

 
 

 

Waarschuwing – Algemene gevaren! 

Werkzaamheden aan de uitrusting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door 

gekwalificeerd en bevoegd vakpersoneel. Ter vermijding van abusievelijk inschakelen 

moet de oven/schakelinstallatie tijdens werkzaamheden spanningsvrij geschakeld worden 

(netstekker uit het contact trekken) en moeten alle beweeglijke onderdelen van de oven 

worden beveiligd. DGUV V3 of dienovereenkomstige nationale voorschriften van het 

land van toepassing moeten in acht worden genomen. Wacht totdat de ovenruimte en de 

aanbouwdelen zijn afgekoeld tot op kamertemperatuur. 

 

+ -

+ + - -
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Pos: 343 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_01a_Ofentür vorsichtig öffnen. Schr auben der Türverkl eidung .. @ 146\m od_1482934409575_13011.docx  @ 611423 @  @ 1 
 

Ovendeur voorzichtig openen. De schroeven van de deurbekleding (A) met de bij de 

levering inbegrepen binnenzeskantsleutel losdraaien en van het frame trekken. Schroeven 

van de deurisolatie (B) losdraaien. Deurisolatie in de richting van de oven trekken en naar 

boven verwijderen. 
Pos: 344 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_02b_Tipp: (M odell . ..) Schwenken Si e die H ubtür ei n w enig nach @ 146\mod_1482934236906_13011.docx  @ 611397 @  @ 1 
 

Tip: zwenk de hefdeur (geldig voor ovenmodel met hefdeur) iets naar beneden, daardoor 

kan de deurisolatie eenvoudiger worden verwijderd. 
Pos: 345 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_03_D emontage der Türverklei dung/Türisoli erung - Gr afik @ 146\m od_1482931766564_13011.docx @ 611241 @  @ 1 
 

              

Afb. 48: Demontage van de deurbekleding/deurisolatie (afbeelding vergelijkbaar) 
 
Pos : 346 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_04_M ontage der neuen Türisolier ung erfolg t  in umgekehrter R ei h @ 146\mod_1482931771361_13011.docx @ 611267 @  @ 1 
 

Montage van de nieuwe deurisolatie geschiedt in omgekeerde volgorde. De schuine kant 

(C) van de deurisolatie wijst naar boven. De schroeven van de deurisolatie losjes 

inschroeven, zodat de deurisolatie nog kan worden uitgelijnd. De isolatie is uiterst gevoelig, 

let op aangrenzende onderdelen. Deurkraagisolatie (D) moet rondom tegen de isolatie van 

de ovenkraag liggen. Volg de onderstaande instructies op voor de uitlijning van de 

deurisolatie. 
Pos: 347 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_05b_Tür vorsichtig schließen. Dr ücken Si e ganz l eicht geg en  @ 146\m od_1482934059370_13011.docx @ 611371 @  @ 1 
 

Sluit de deur voorzichtig. Druk heel voorzichtig tegen de deurisolatie (1). Draai 

tegelijkertijd de rondom lopende schroeven (2) vast. 
Pos: 348 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_06_M ontage der Türverkl eidung erfolgt i n umg ekehrter R eihenfol @ 146\m od_1482931779127_13011.docx  @ 611319 @  @ 1 
 

Montage van de deurbekleding geschiedt in omgekeerde volgorde. 
Pos: 349 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Austausch/Jus tier ung derTürisoli erung_07_Justi eren der Türisolierung - Grafik  @ 146\mod_1482931782971_13011.docx  @ 611345 @  @ 1 
 

  

Afb. 49: Uitlijnen van de deurisolatie (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 350 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Isoli erung repari eren @ 2\mod_1186579778469_13011.docx @ 20790 @ 2 @ 1 
 

9.4 Isolatie repareren 
 
Pos : 351 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei Schäden an der  Isolierung - LHT-  und R ohröfen @ 3\mod_1190127300968_13011.docx @ 21930 @  @ 1 
 

De isolatie van de oven bestaat uit zeer hoogwaardig, vuurbestendig materiaal. Door de 

warmteuitzetting ontstaan al na korte verwarmingscycli scheurtjes in de isolatie. Deze 

scheurtjes hebben echter geen invloed op de werking en de kwaliteit van de oven. Indien 

echter hele 'stukken' uit de isolatie vallen, moet de Nabertherm-service worden 

geïnformeerd. 
Pos: 352 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Reparatur der Isoli erung - Labor öfen - Isolier ung - H eizplatten @ 146\m od_1482923777888_13011.docx  @ 611131 @  @ 1 
 

Het kan zonder meer gebeuren dat bij keramische vezelisolatie al tijdens de eerste 

verwarming scheuren optreden. Deze scheuren zijn echter meestal niet zeer diep (een paar 

mm) en hebben ook geen invloed op de werking van de isolatie. 

Scheuren ontstaan over het algemeen door thermische spanningen die tijdens het 

verwarmen of afkoelen van de oven optreden of door snelle temperatuurwissels, 

A

B

C

B

D
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bijvoorbeeld door het openen van de deur bij hoge temperaturen. Ook de hoogte van de 

temperatuur en de chemische substantie die zich eventueel nog in de te branden producten 

bevindt, heeft invloed op de scheurvorming. 

In geval van scheuren in de vezelisolatie van > 5 mm of afsplinteringen aan de ovenkraag 

of de deurisolatie door mechanische schade, kunnen deze scheuren of afsplinteringen 

worden gevuld met een reparatiemassa. Hiervoor is slechts een kleine spatel of een klein 

plaatstukje nodig waarmee de reparatiemassa in de scheur kan worden gedrukt. Bij grotere 

afsplinteringen moet de complete isolatie worden vervangen. Vóór de eerstvolgende 

verwarming van de oven dient de reparatiemassa 24 uur te drogen. 
Pos: 353 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Elek trische Schaltpläne/Pneum atikpläne @ 47\m od_1380029813550_13011.docx  @ 247726 @ 2 @ 1 
 

9.5 Elektrische en pneumatische schakelschema's 
 
Pos : 354 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_13011.docx @ 247676 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

De bijgeleverde documentatie bevat niet per se elektrische of pneumatische 

schakelschema's. 

Indien dienovereenkomstige schema's vereist zijn, kunt u deze aanvragen via de 

Nabertherm-service. 

 
Pos: 355 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Öfen/Ü berschrif t - Zusatzausstattung @ 147\m od_1485243169946_13011.docx  @ 615641 @ 2 @ 1 
 

9.6 Extra uitrusting 
Pos: 356 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Begasungssystem (Zubehör) @ 116\m od_1459432238658_13011.docx @ 460642 @ 3 @ 1 
 

9.6.1 Begassingssysteem (accessoires) 
 
 
Pos : 357 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems Beispiel HTC , HTCT  03-08/.. (N B 500) - Gr afik @ 302\m od_1633587883299_13011.docx  @ 2263674 @  @ 1 
 

 

Afb. 50: Aansluiting van begassingssysteem (afbeelding vergelijkbaar) 
Pos: 358 /TD/Betri eb_Bedienung/Anschl uss des Beg asungssys tems -Tabelle für das Begasungssys tem 1 @ 145\m od_1481097320374_13011.docx  @ 607541 @  @ 1 
 

1 Begassingspakket 1 voor eenvoudige schermgastoepassingen (geen 

vacuümbedrijf). Dit pakket vormt een voor veel toepassingen toereikende 

basisversie voor het bedrijf met niet-brandbare schermgassen. 

2 De klant is verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling van een afvoer 

voor de uitlaatgassen. 

 
 
Pos : 359 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  (Mitte) - Funk tionsbeschr eibung @ 26\mod_1341825801478_13011.docx  @ 168703 @  @ 1 
Werking  

Beschrijving van de werkwijze 
Pos: 360 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  dem Beg asungssys tem  ist es m öglich, nicht br ennbar e Schutz- und Reakti onsgase (Beispiel:  Heli um @ 377\m od_1671632557157_13011.docx @ 2413204 @  @ 1 
 

Met het begassingssysteem is het mogelijk om niet brandbare veiligheids- en reactiegassen 

(bijvoorbeeld: helium (He), argon (Ar), formeergas of stikstof (N2)) in een hoeveelheid 

gedurende een gedefinieerde periode in de oven te leiden. 
Pos: 361 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit ( Einzug Mitte) @ 26\m od_1341826146501_13011.docx  @ 168728 @  @ 1 
 

Veiligheid 
 
Pos : 362 /TD/Sicherheit/Sicher heit  am  Begasungssystem @ 26\m od_1341826234416_13011.docx  @ 168753 @  @ 1 
 

Het begassingssysteem moet vóór ieder gebruik worden gecontroleerd op optimale 

toestand. In geval van een defect moet de oven direct buiten bedrijf worden gesteld. 

Tijdens het bedrijf kunnen gezondheidsschadelijke gassen en dampen vrijkomen. Deze 

moeten op geschikte wijze naar de openlucht worden afgevoerd. Bij negeren bestaat gevaar 

voor de gezondheid. 

Gebruik alleen gassen waarvan de eigenschappen bekend zijn. Bij onverwachte processen 

in de oven (bijvoorbeeld sterke rookontwikkeling of geurbelasting) moet de oven direct 

uitgeschakeld en de natuurlijke afkoeling van de oven afgewacht worden. 

Het gebruik van het begassingssysteem in combinatie met brandbare gassen is alleen 

geoorloofd met aanvullende 'Veiligheidsinrichtingen'. 

• Let op dat de plaatsingsruimte goed geventileerd wordt resp. gewaarborgd is dat 

vrijkomend schermgas geen gevaar vormt. 

• Aan de lokaal van toepassing zijnde veiligheids-/plaatsingsvoorschriften moet hier 

door de gebruiker worden voldaan. 
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• Tot het doelmatige gebruik behoort ook de inachtneming van de in deze handleiding 

beschreven processen bij de montage, inbedrijfstelling en instandhouding. 

• Let op de brandbaarheid en explosiviteit van gassen als deze tijdens het ovenbedrijf 

worden toegepast of kunnen ontstaan. Let vooral op dat geen bijtende of 

gezondheidsschadelijke stoffen ontstaan en vrijkomen. 

• Het is niet toegestaan, de installatie te bedrijven met krachtbronnen, producten, 

bedrijfsmiddelen, hulpmiddelen enz. die onderhevig zijn aan de verordening inzake 

gevaarlijke stoffen of op enigerlei wijze uitwerking hebben op de gezondheid van het 

bedieningspersoneel. 

• Controleer de slangverbinding vóór ieder gebruik op dichtheid resp. correcte montage. 

• Het begassingssysteem moet in regelmatige intervallen op lekkages en 

verontreinigingen in de debietregelaar worden gecontroleerd (zo nodig lekspray 

gebruiken). 

• Controleer in regelmatige intervallen de functie van de kogelkraan en de magneetklep. 
Pos: 363 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_13011.docx @ 72791 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij werkzaamheden met beschermgassen moet steeds voor voldoende ventilatie van de 

ruimte worden gezorgd. Bovendien moeten de landspecifieke veiligheidsbepalingen in 

acht worden genomen. 

 
Pos: 364 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beschreibung und Funk tion si ehe separate Bedi enungsanl eitung @ 4\m od_1196844584314_13011.docx @ 28445 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Beschrijving en functie zie aparte handleiding. 

 
Pos: 365 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anl eitung - W arnung - Erstickungsgefahr _2 @ 16\mod_1308835761984_13011.docx @ 120393 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing – Gevaar voor verstikking 

Er bestaat gevaar voor verstikking bij het vrijkomen van proces-/spoel- of afvoergassen 

bijv. uit lekkages (bijv. aan deuren, buisleidingen, kleppen enz.). 

Gassen kunnen op grond van hun specifiek gewicht een zuurstofverdringende werking 

hebben. Daardoor bestaat verstikkingsgevaar. 

Maatregelen: Afzuiginrichting inschakelen. 

 
Pos: 366 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Betreiben von Druckgasbehälter n @ 3\mod_1193760404960_13011.docx @ 26469 @ 3 @ 1 
 

9.6.2 Gebruik van drukgasreservoirs 
Pos: 367 /TD/Sicherheit/Betrei ben von Druckgasbehältern @ 3\m od_1193760491326_13011.docx @ 26483 @  @ 1 
 

 

Drukgastanks mogen alleen worden gebruikt door personen die vertrouwd zijn met de 

omgang. De werknemers moeten voor het begin van hun activiteiten geïnformeerd 

worden over 

• de vereisten m.b.t. het gebruik van de drukgascontainers, 

• de specifieke gevaren bij de omgang met drukgascontainers en 

• de bij ongevallen en storingen te treffen maatregelen. Deze instructies moeten in 

adequate intervallen worden herhaald. 

Drukgasflessen mogen alleen in de absoluut benodigde hoeveelheid en in de kleinste 

mogelijke grootte en voor onmiddellijk gebruik worden opgesteld in de werkruimten. 

Het bewaren van drukgasflessen in de werkruimten is niet toegelaten.  

Gasflessen moeten in dien mogelijk in gasfleskasten met afzuiging worden ondergebracht.  

Als er geen gas ontnomen wordt, dan moet de hoofdklep van de gasfles gesloten worden. 

Gasflessen zonder aangeschroefde drukreductieklep mogen niet zonder beschermkap 

worden opgesteld. Gasslangen moeten regelmatig gecontroleerd worden op 

beschadigingen en poreuze plekken; indien nodig moeten de slangen onmiddellijk worden 

vervangen. 
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Beschermingsmaatregelen en gedragsregels 

• Drukgascontainers tegen kantelen, schokken, slagen en verwarming (bijv. 

verwarmingslichamen of oveninstallatie) beveiligen. 

• Op de werkplek mogen niet meer drukgasflessen ter beschikking staan dan nodig voor 

het normale bedrijf. 

• Transport alleen met flestransportwagen en vastgeschroefde beschermkap. 

• Geschikte handschoenen en evt. veiligheidsbril dragen. 

• Bij het vervangen van een fles altijd kleppen van gevulde en lege flessen op dichtheid 

controleren. 

• Af- of overtappen is verboden. 

• Kleppen niet met geweld openen. 

• Ruimten voldoende ventileren. 

• Roken en open vuur zijn verboden. 

• Brandblusser ter beschikking houden. 

• De exploitant moet een bedieningsaanwijzing opstellen, waarin de in de werkruimte 

optredende gevaren voor mens en milieu beschreven en de algemeen vereiste 

veiligheidsmaatregelen en gedragsregels vastgelegd zijn. De bedieningsaanwijzing 

moet in begrijpelijke vorm worden opgesteld en in de werkruimte ter beschikking 

staan. In de bedieningsaanwijzing moeten ook aanwijzingen m.b.t. het gedrag in geval 

van gevaar en EHBO-maatregelen worden opgenomen. 
Pos: 368 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Bei Ar bei ten mit  Schutzgasen ist  immer für eine ausreichende Belüftung . .. @ 11\mod_1268226124218_13011.docx @ 72791 @  @ 1 
 

 
Opmerking 

Bij werkzaamheden met beschermgassen moet steeds voor voldoende ventilatie van de 

ruimte worden gezorgd. Bovendien moeten de landspecifieke veiligheidsbepalingen in 

acht worden genomen. 

 
Pos: 369 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_13011.docx @ 26436 @  @ 1 
 

 

Waarschuwing - Algemene gevaren! 

Bij een foutieve installatie is de werking en de veiligheid van de installatie niet meer 

verzekerd. De aansluiting mag alleen door gekwalificeerd personeel op een deskundige 

manier gemonteerd en in gebruik genomen worden. 

 
Pos: 370 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 363\m od_1662447350668_13011.docx @ 2382274 @ 1 @ 1 
 

10 Nabertherm-service 

Voor onderhoud en reparatie van de installatie staat de Nabertherm-service steeds ter 

beschikking. 

Als u vragen, problemen of wensen heeft, kunt u contact opnemen met de firma 

Nabertherm GmbHf. Schriftelijk, telefonisch of via het internet. 

 

Schriftelijk 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Telefonisch of per fax 

Phone: +49 (4298) 922-333 

Fax:     +49 (4298) 922-129 

Internet of e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Houd bij contactopname de gegevens van het typeplaatje van de oven of de controller 

bij de hand. 
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Pos: 371 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 ohne CE-Zeichen - mit  Beschrei bung @ 310\mod_1636367832272_13011.docx @ 2277824 @  @ 1 
 

Geef de volgende informatie van het typeplaatje op: 

 

Ovenmodel 

Serienummer 

Artikelnummer 

Bouwjaar 

Afb. 51: voorbeeld (typeplaatje) 
Pos: 372 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Ü berschrift  - Außerbetriebnahme, D emontage und Lager ung @ 0\mod_1167838295210_13011.docx @ 13254 @ 1 @ 1 
 

11 Buiten gebruik stellen, demontage en opslag 
Pos: 373 /TD/Sicherheit/Ü berschrif t - Umw eltschutzvorschrif ten @ 0\m od_1167826189237_13011.docx @ 13216 @ 2 @ 1 
 

11.1 Milieuvoorschriften 
Pos: 374 /TD/Sicherheit/Umw eltschutzvorschriften El ektr onische Bauteile-Isolier ung-Altm etall @ 4\mod_1205143314853_13011.docx @ 32571 @  @ 1 
 

Deze oveninstallatie bevat bij de levering geen stoffen die een classificatie als speciaal 

afval vereisen. Desondanks kunnen zich tijdens het bedrijf resten van processtoffen in de 

isolatie van de oven/installatie verzamelen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de 

gezondheid en/of het milieu. 

• Demontage van de elektronische onderdelen en afvoer als elektrisch afval. 

• Verwijdering van de isolatie en afvoer als speciaal afval/gevaarlijke stoffen (zie 

hoofdstuk 'Onderhoud, reiniging en instandhouding - omgang met keramisch 

vezelmateriaal'). 

• Afvoer van de behuizing als schroot. 

• Voor de afvoer van de hierboven beschreven materialen dient u contact op te nemen 

met dienovereenkomstig verantwoordelijke afvalbedrijven. 
Pos: 375 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - N ati onal en Vorschriften des j eweiligen Verw endungslandes si nd zu beachten. @ 10\mod_1258644986266_13011.docx @ 68879 @  @ 1 
 

 

Opmerking 

De nationale voorschriften van het betreffende gebruiksland moeten worden nageleefd. 

 
Pos: 376 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweise für den R ück transport  der Ofen-Anlag e @ 4\mod_1202459053863_13011.docx @ 30916 @ 2 @ 1 
 

  

1

2

3

4
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11.2 Transport/Retour 

 

Als u nog een originele verpakking heeft, dan is dit de veiligste manier om een oven 

te verzenden. 

Indien niet: 

Kies een geschikte verpakking die voldoende stabiel is. Verpakkingen worden bij het 

transport vaak gestapeld of gestoten of kunnen vallen; ze dienen als externe 

beschermlaag voor uw oven. 

                       

+45°C 

-5 °C 

 

• Alle leidingen en reservoirs moeten voor transport/retour worden geleegd 

(bijv. koelwater). Bedrijfsmiddelen afpompen en op een geschikte manier 

verwijderen. 

• De oven niet blootstellen aan extreme koude of hitte (zonnestralen). 

• Opslagtemperatuur -5 °C tot 45 °C 

• Luchtvochtigheid 5 % tot 80 %, niet condenserend 

• Plaats de oven op een vlakke ondergrond om te vermijden dat deze scheeftrekt. 

• Verpakkings- en transportwerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde en 

•  geautoriseerde personen uitgevoerd worden 

Als uw oven over een transportbeveiliging beschikte (zie hoofdstuk 

„Transportbeveiliging“), dan gebruikt u deze. 

Anders geldt principieel: 

Alle bewegende delen "bevestigen" en "borgen" (tape), evt. uitstekende delen van 

bijkomend kussenmateriaal voorzien en beveiligen tegen afbreken. 

Bescherm de elektronische apparatuur tegen vochtigheid en het binnendringen van los 

verpakkingsmateriaal. 

Vul de tussenruimten in uw verpakking met zacht maar toch voldoende vast vulmateriaal 

(bijv. schuimmatten) en zorg ervoor dat het apparaat niet kan verschuiven in de verpakking. 

Als de apparatuur bij het retourtransport als gevolg van een ongeschikte verpakking 

of een andere plichtverzaking van uw kant beschadigd wordt, dan vallen de kosten ten 

laste van de opdrachtgever. 

Normaliter geldt: 

de oveninstallatie wordt zonder accessoires ingestuurd, behalve als de technicus deze 

uitdrukkelijk vraagt. 

Voeg indien mogelijk een gedetailleerde foutbeschrijving bij de oven - daarmee bespaart u 

de technicus tijd en uzelf kosten. 

Vergeet niet de naam en het nummer van een contactpersoon te vermelden voor mogelijke 

vragen. 

 
Aanwijzing 

Retourtransport is alleen toegelaten in overeenstemming met de op de verpakking of de 

transportpapieren aangegeven transportinstructies. 

 

 
Aanwijzing 

Bij een reparatie die niet gedekt is door de garantie vallen de kosten voor heen- en 

terugtransport ten laste van de opdrachtgever. 

 
Pos: 377 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 378 /TD/Anhang/Ü berschrift  - Konformitätserkl ärung @ 2\m od_1186581095030_13011.docx @ 20803 @ 1 @ 1 
 

12 Conformiteitsverklaring 
 
 
Pos : 379 /EG-Erklär ung en/Kopfmodul/CE_Niederspannungsrichtlini e & M aschinenrichtlini e @ 325\m od_1641828590816_13011.docx @ 2305676 @  @ 1 
 

 

EU-verklaring van overeenstemming 

 
Pos: 380 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Produk tangabe ohne Seriennumm er @ 0\m od_1155111253956_13011.docx  @ 13031 @  @ 1 
 

Benaming Laboratoriumovens (moffelovens) 

Model L .../... LE .../... LT .../... LV .../... LVT .../... -

SKM -SW 
 
Pos: 381 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Anschrift  Nabertherm @ 325\m od_1641829359971_13011.docx @ 2305766 @  @ 1 
 

Naam en adres van de fabrikant 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Duitsland 

 
Pos: 382 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/MR L_D as oben beschriebene Pr odukt erfüllt folgende Harm onisi erungsrechtsvorschriften der U nion: @ 325\mod_1641829145663_13011.docx  @ 2305736 @  @ 1 
 

Het bovenstaand beschreven product is in overeenstemming met de volgende harmonisatiewetgeving 

van de Unie: 

• 2006/42/EG (machinerichtlijn) 

• 2014/30/EU (EMC) 

• 2011/65/EU (RoHS) 
Pos: 383.1 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/Folgende harm onisi erte Norm en wur den angew andt:  @ 10\m od_1260360041778_13011.docx @ 69552 @  @ 1 
 

De volgende geharmoniseerde normen worden toegepast: 
Pos: 383.2 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61010-1 @ 265\m od_1613113867290_0.docx @ 2117164 @  @ 1 
 

• DIN EN 61010-1 (03.2020) 
Pos: 383.3 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61000-6-1, DIN  EN  61000-6- 3 @ 363\mod_1662453473785_0.docx  @ 2382335 @  @ 1 
 

• DIN EN IEC 61000-6-1 (11.2019), DIN EN IEC 61000-6-3 (06.2022) 
Pos: 384 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Di e alleinige Verantw ortung für die Auss tell ung dieser Konformitätserklärung tr ägt der H ersteller.  D @ 325\m od_1641828967778_13011.docx @ 2305706 @  @ 1 
 

De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze verklaring van overeenstemming berust uitsluitend 

bij de fabrikant. De ondertekenaars van de verklaring zijn gemachtigd, de desbetreffende technische 

documentatie samen te stellen. Het adres komt overeen met het opgegeven adres van de fabrikant. 
Pos: 385 /EG-Erklär ung en/Ort und Datum  @ 0\m od_1155018513651_0.docx @ 13780 @  @ 1 
 

 

Lilienthal, 13.09.2022 
Pos: 386 /EG-Erklär ung en/Unterschriftkom binati onen/Unterschriften D ahl/Pirngruber-Spanier_mi t Unterschrift  @ 287\mod_1625130719693_13011.docx @ 2163238 @  @ 1 
 
 

 

  

__________________    _______________________________ 

Dr. Henning Dahl     Malte Pirngruber-Spanier 

Hoof Constructie & Ontwikkeling    Afdelingshoofd Constructie & Ontwikkeling 
Pos: 387 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 13782 @  @ 1 
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Pos: 388 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_13011.docx  @ 610411 @ 1 @ 1 
 

13 Voor uw notities 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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