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1. Funktionsbeschreibung der Regelanlage
Mitdem SchiUsselschalter wird die Anlage ein- und ausgeschaitet. In
Stellung ,1" ist der Ofen betriebsberait.

2. Arbeiten mit festen Programmen

C12 vertiigt Uber 6 Programme, die dem. Anwender die Benutzung
der Anlage vereintachen.

Einzelheiten der Programme siehe Tabelle.

Der Aulruf eines Programms erfoligt in folgenden Schritten;

© Schliisselschalter auf Stellung ,1” drehen. Die Anzeige zeigt dietat-
séchliche Heizraumtemperatur an.

O Driicken der Taste |program’
Q Driicken z.B. von Taste 8]

O Driicken der Taste |start]
Der Ofen schaltet nun sofort ein,

Pragramm T1 time 1 T2 time 2
eC) (Min.} (°C) {Min)

4 250 o0 1050 30

5 250 90 1150 30

L] 250 90 1250 30

7 500 300 850 15

8 500 300 950 15

9 500 300 1050 20

3. Arbeiten mit manuell emgestelllem Programm
O Schlisselschalter auf Stellung 1" drehen. Die Anzeige zeigt dietat-
séchliche Heizraumtemperatur an.

Im Anzeigefeld erscheint: 0000°C. -

Die gewinschte Temperatur ist an der unteren Tastatur einzuge-
ben.

Die eingegebene Temperatur erscheint im Anzeigefeld.

o [T1] dricken.
Anzeige und Eingabe wie bei T2

O |time 2] driicken.
Im Anzeigefeld erscheint 0000°
Haltezeitin Minuten () inder unteren Tastatur eingeben. Die einge-
gebene Zeit erscheint im Anzeigefeld.

O time 1 dricken.
Die gewlnschte Zeit (in Minuten) eingeben, in der T1 erreicht wer-
den soll.
Anzeige und Eingabe wie bei time 2.

Ostart] dricken.
Der Ofen schaltet sofort ein. Im Anzeigenfeld erscheint die Heiz-
raum-Temperatur.

Den Tasten E bis| lm%ez ist je eine Leuchtdiode zugeordnel. Wird
eine der Tasten gedrickt, dann blinkt die entsprechende Diode,

4. Vorwahluhr

C12verfligtiiber eing elektronische Vorwahluhr Wird das Einschalten
des Ofens zu einem spéteren Zeitpunkt gewlnscht, sa ist| time 0] zu
driicken und die Vorwahlzeit (in Minuten) einzugeben.
AnschheBend ististart] zu driicken. Ap diesem Moment ward die ver-
bleibende Vorwahlzeit bis zum Einschalter der Heizung angezeigt,

5. Ansehen der eingegebenen Werte {Programmkontrolle)
Jeder eingegebene Wert kann sowohl vor dem Starten des Ofens als
auch wahrend des Beiriebes angesehen werden, Dazu ist die ent-
sprechende Taste zu dricken.

Wird[T2] oder[T1]gedriickt, so erscheintim Anzeigefeld diejeweilige

gedrlickt, so erscheint die jewei-

lige Zett in Minuten. In diesen Programmabschnitten werden die ver-
bleibenden Zeiten angezeigt, Wird z.B. wahrend der Haltezeit die
Taste| time 2/ gedriickt, dann wird die noch abzuarbeitende Haltezeit
in Minuten angezeigt.

Nach dem ,Ansehen” muB [slart] gedrickt werden, damit das Pro-
gramm fortgesetzt wird.

6. Andern von eingegebenen Werten

Alle eingegebenen Werte konnen geandert werden (auch wahrend
des Betriebes des Ofens). Soll z. B%T_ZI geandert werden, so ist[12)
2zu dricken und der neue Wert einzugeben.

Nach dem Andern muB|starf] gedriickt werden, damitdas Programm
fortgesetzt wird.

Die 5 Leuchtdioden in der Zeitachse zeigen an, welcher Programm-
abschnitt gerade gefahren wird.

Nach Ablauf der Haltezeif| time 2] schaltet C12 den Ofen automatisch
ab.
Ab diesem Zeitounkt leuchtet die 5. Diode (Abkihlzeit)

Die Heizraumtemperatur wird weiterhin angezeigt, bis der Schitissel-
schalter auf Steliung , 0" gedreht wird.

7. Verriegeln eines laufenden Progranuns

Q StartTaste driicken.

O Schlussel des Schiilsselschaiters in Stellung ,1" abziehen.
Q Verriegelungs-Taste {mit Schlissel-Symbol) driicken.

Das Programm kann nur durch Ausschalten am Schilisseischalter
unterbrochen werden.

8. Abspeichern eines Programms

G 12 verfitgt liber 4 frei programmierbare Speicher. Jeder Speicher
kann ein selbst erstelltes Programm aufnehmen. Diese Speicher
(Tasten 0, 1,2 und 3) kénnen beliebig oft iberschrieben werden. Das
heiBt, daB bei Abspeicherung eines neuen Programms in einen
hestimmten Speicher das vorherige Programm geldscht wird.

O Programmieren der Anlage

O Memory-Taste drlicken

O SpeicherplatzTaste (z.B.1) driicken. Das Programm istjetztin Spei-
cher 1abgelegt.

Der Aufruf eines gespeicherten Programms erfolgt in gleicher Weise
wie bei den 6 festen Programmen.
Einzelheiten siehe Punkt 2.

9. Fehler-Anzeige

C12ist mit einer Fehler-Anzeige ausgestattet. Im Fehierialle leuchtet
im Anzeigefeld F1...F6. Diese Fehler-Anzeigen haben folgende
Bedeutungen:

= Ofen heizt nicht mit Nennleistung

(Temperaturanstieg zwischen T1 und T2 ist kleiner als 4°C/h),
F2 = Ofen heizt nicht mit Nennleistung

(Brennzeit zwischen T1 und T2 ist langer als 18 Stunden).
F3 = Thermoelement ist unterbrochen.
F4 = Thermoelement ist falsch angeschlossen

(verpolt).
2} wurde groBer als zulassig eingegeben.
F6 — Regelanlage defekt.

Wird ein Programm ordnungsgemaf abgeschlossen, dann leuchtet
die 5. Diode der Zeitachse.

Bei Netzausféllen wird das Programm dann abgebrochen, wenn die
HeizraumTemperalur bei Wiederkehr der Spannung um mehr als
20°C abgefallen ist

Ist nach einem Netzaustall die Ofentemperatur um weniger als 20°C
abgefallen, so wird das Programm forigesetzt.

Naber-Ofen ...

brennen, schmelzen, glihen, testen.

Naber furnaces and kilns..

. firing, melting, annealing, testing. 3
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