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1. Funktionsbeschreibung der Regelanlage 3. Abspeichern eines Programms

Mit dem Schlisselschalter wird die Anlage ein-
und ausgeschaltet. In Steliung "1" ist der Ofen
betriebsbereit.

C 16 verfiigt lber 2 Rampen, die durch T1/time 1
und T3/time 3 definiert werden.

Die 2. Rampe wird in der Regel dazu benutzt, die
Abkihigeschwindigkeit des Ofens zu verlangsamen.
Es ist jedoch auch moglich, T3 groBer als T2 ein-
zustellen.

€ 16 verfiigt iber 9 frei programnierbare Speicher.
Jeder Speicher kann ein selbst erstelltes Programm
aufnehmen. Diese Speicher (Tasten 1 bis 3) kinnen
beliebig oft Uberschrieben werden. Das heift, daB
bei Abspeicherung eines neuen Programms in einen
bestimmten Speicher das vorherige Programm gelfscht
wird.

o Programmieren der Anlage

s < hrieben

2. Arbeiten mit manuell eingestelltem Programm ° l&:;gr;gggzt:uskacie:esc eben)

o Schlisselschalter auf Stellung "1 drehen. o Speicherplatz-Taste (z.B.1) drlicken.
Die Anzeige zeigt die tatsichliche Heizraum- Das Programm ist jetzt in Speicher 1 abgelegt.
temperatur an.

4. Arbeiten mit abgespeicherten Programmen

0 driicken.
Im Anzeigefeld erscheint: 0000 °C. Sol1 mit einem abgespeicherten Programm gear-
Die gewinschte Temperatur ist an der unteren beitet werden, so erfolgt der Abruf in folgenden
Tastatur einzugeben. Schritten:
Die eingegebene Temperatur erscheint im An-
zeigefeld. o Schliisselschalter auf Stellung "1" drehen. Die
Anzeige zeigt die tatslchliche Heizraumtemperatur
o driicken. an. ¢ g P
Anzeige und Eingabe wie bei T1. B
o Driicken der Taste
[ driicken. - o Driicken z.B. von Taste (8]
Anzeige und Eingabe wie bei T1. o Driicken der Taste
o Der Ofen schaltet nun sofort ein.
o |time 1] driicken.
Im Anzeigefeld erscheint 0000. 5.. Efnschaltautomatik
Die gewlinschte Zeit in Minuten ('} in der
urteren Tastatur eingeben, in der T1 erreicht C 16 verfiigt iiber eine elektronische Einschalt-
werden soll. automatik. Wird das Einschalten des Ofens zu einem
Die eingegebene Zeit erscheint im Anzeigefeld.. spdteren Zeitpunkt gewiinscht, so ist zu
driicken und die Wartezeit (in Minuten} einzugeben.
0 drilcken. AnschlieBend ist zu driicken. Ab diesem Mg-
Die gewiinschte Haltezeit von T2 (in Minuten) ment wird die verbleibende Wartezeit bis zum Ein-
eingeben. schalten der Heizung angezeigt.
Anzeige und Eingabe wie bei .
6. Ansehen der eingegebenen Werte
Die Haltezeit kann bis 9998 min. vor- (ProgrammkontrolTe)
gewdh1t werden. Bef Einstellung 9999 wird endlos
gehalten, bis manuell abgeschaltet wird. Jeder eingegebene Wert kann sowohl vor dem Starten
des Ofens als auch wihrend des Betriebes angesehen
° driicken. werden. Dazu ist die entsprechende Taste zu driicken.
Die gewlinschte Zeit {in Minuten) eingeben, in
der T3 erreicht werden soll. Wird eine -Taste gedriickt, so erscheint im An-
Anzeige und Eingabe wie bei . zeigefeld die jeweilige,programmierte Temperatur
in °C.
0 driicken. Wird eine [time] -Taste gedriickt, so erscheint die
Der Ofen schaltet sofort ein. Im Anzeigefeld jeweilige Zeit in Minuten.
erscheint die Heizraum-Temperatur. Wird z.B. wéhrend der Haltezeit die Taste [time 2
gedriickt, dann wird die noch abzuarbeitende Halte-
Den Tasten [T1] bis [fime 3) ist je eine Leucht- zeit angezeigt.
diode zugeordnet. Wird eine der Tasten gedriickt, Nach dem “Ansehen” muB [sfart] gedriickt werden,
dann blinkt die entsprechende Dicde. damit das Programm fortgesetzt wird.

Oie Leuchtdioden in der Zeitachse zeigen an,
" welcher Programmabschnitt gerade gefahren wird.

Am Programmende schaltet C 16 den Ofen automatisch
ab. Ab diesem Zeitpunkt leuchtet die letzte Diode
der Zeitachse.

Die Heizraumtemperatur wird weiterhin angezeigt,
bis der Schliisselschalter auf Stellung "0" ge-
dreht wird,
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7.

Andern von eingegebenen Werten

Alle eingegebenen Werte kinnen gedndert werden
{auch wihrend des Betriebes des Ofens).

Soll z.B. gedndert werden, so ist 2u
driicken und der neue Wert einzugeben.

Nach dem findern muB [start] gedriickt werden, damit
das Programm fortgesetzt wird.

8.
0
o

]

Verriegeln eines laufenden Programms

(start] -Taste dricken.

Schliissel des Schliisselschalters in Stellung "1
abziehen.

Verriegelungs-Taste {mit Schliissel-Symbol)
driicken.

Das Programm kann nur durch Ausschalten am Schliis-
selschalter unterbrochen werden.

9.

Fehler-Anzeige

C 16 ist mit einer Fehler-Anzeige ausgestattet. Im
Fehlerfalle leuchtet im Anzeigefeld F1...F6. Diese
Fehler-Anzeigen haben folgende Bedeutungen:

F1

F2

F3
F&
F5

Fé

= Thermoelement ist kurzgeschlossen, der Tempera-
turanstieg zwischen T1 und 72 ist kleiner als
4°c/h. o

= Ofen heizt nicht mit Bennleistung
(Brennzeit zwischen T1 und T2 ist ldnger als
18 Stunden).

= Thermoelement ist unterbrochen.

= Thermoelement ist falsch angeschlossen
{verpolt).

= eine Temperatur wurde griBer als zuldssig
eingegeben.

= Regelanlage defekt.

Wenn ein Programm ordnungsgemdB abgeschlossen wurde,
dann Teuchtet die letzte Diode der Zeitachse.

Bei Netzausfdllen wird das Programm dann abge-
brochen, wenn die Heizraum-Temperatur bei Wiederkehr
der Spannung um mehr als 20 °C abgefallen ist.

Ist nach einem Netzausfall die Ofentemperatur um
weniger als 20 °C abgefallen, so wird das Programm
fortgesetzt.

abertherm"
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