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Program Controller C 4

Postfach 11 20, Bahnhofstrafie 20
2804 Lilienthal/Bremen (W.-Germany)
Telefon: 04298 - 1011, Telex: 2 44 881
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1. Allgemeines

Dieser Program Controller C 4 ist ein sehr
einfach zu bedienendes, vollautomatisches
Programmgerdt.

Die Anheiz-Geschwindigkeit im Bereich time 1
und die Arbeitstemperatur T 2 konnen stufen-
los eingestellt werden.

Die Haltezeit time 2 ist mit 20 Minuten fest
programmiert.

Am Ende von time 2 wird die Ofenheizung ab-
geschaltet, die Ware kiihlt dann mit dem Ofen
ab.

Die Leuchtdioden (7) zeigen den jeweiligen
Programmabschnitt an. Wird in der Abkiihl-
phase die Temperatur von 200 °C unterschrit-
ten, dann leuchtet die rechte Diode.

Als Temperatur-Fihler wird ein Platin-Rhodium-
Thermoglement verwendet.
C 4 hat eine Thermoelement-Bruchsicherung, so
daB bei einer Unterbrechung des Thermoelement-
MeBkreises der Ofen abschaltet bzw. nicht ein-
geschaltet werden kann.

Bei Netzausféllen lber 2 Sekunden wird das

Programm abgebrochen. Nach Spannyngswieder-
kehr leuchtet die Kontrollampe 65, jedoch

keine der Dicden (7

Netzausfdlle kleinér als 2 Sekunden fiihren

nicht zum Abbruch des Programms.

Wird an der Zeituhr (3) der Wert Null ein-
gestellt, dann wird aus technischen Griinden
in diesem Bereich trotzdem eine Zeit von ca.
15 Sekunden gefahren.

2. Funktionsbeschreibung

Am Temperaturregler O) wird die gewiinschte
Arbeitstemperatur T 2 eingestellt.

Am Energiesteller @ wird eingestellt, mit
wieviel % der volleii Heizleistung angeheizt
werden soll.

An der Zeituhr @ wird eingestellt, wielange
mit verminderter Leistung geheizt werden soll.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet
die Anlage automatisch auf volle Heizleistung
um, bis die Arbeitstemperatur T 2 erreicht
ist.

Am Schalter {4) wird der Steuerstrom cinge-
schaltet. Bei eingeschaltetem Steuerstrom
leuchtet die Kontrollampe (3).

Mit dem Taster @D wird der Heizprozefl ge-
startet.,_Ab diesem Moment leuchtet eine der
Dioden (ﬂ
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