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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung 1 @ 0\mod_1167823212238_75.docx @ 5143 @ 1 @ 1 
 

1 Úvod 
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Öfen allgemei n - g ekürz t @ 363\m od_1662455407734_75.docx @ 2382432 @  @ 1 
 

Tyto materiály jsou určeny pouze pro odběratele našich produktů a bez písemného svolení 

nesmějí být rozmnožovány ani předávány či zpřístupňovány třetím stranám. (Zákon o 

autorských právech a dalších průmyslových právech, „autorský zákon“ SRN ze dne 9. 

9.1965) 

Veškerá práva na výkresy a další podklady, jakož i dispoziční práva náleží společnosti 

Nabertherm GmbH, a to i v případě přihlášek k průmyslovým právům. 

Veškerá vyobrazení uvedená v tomto návodu mají zpravidla ilustrativní povahu, tzn. nejsou 

věrným a detailním znázorněním popisovaného zařízení. 
Pos: 3 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Erläuterung AN SI Z535.6 @ 373\mod_1669639501093_75.docx @ 2407262 @ 1 @ 1 
 

2 Vysvětlení používaných systémů a výstražných slov ve výstražných 
upozorněních  

 

 

Upozornění 

V následujícím návodu k obsluze jsou uvedena konkrétní výstražná upozornění, která mají 

upozornit na zbytková rizika při provozu zařízení, kterých se nelze vyvarovat. Tato 

zbytková rizika obsahují nebezpečí pro osoby/výrobek/zařízení a životní prostředí. 

Symboly používané v návodu k obsluze mají upozornit především na bezpečnostní 

upozornění! 

Příslušný použitý symbol nemůže nahradit text bezpečnostního upozornění. Proto je nutné 

vždy si kompletně přečíst text! 

Grafické symboly splňují normu ISO 3864. Podle American National Standard Institute 

(ANSI) Z535.6 jsou v tomto dokumentu používána následující výstražná upozornění a 

výstražná slova: 

 
 

 

Obecný symbol nebezpečí varuje v kombinaci s výstražnými slovy POZOR, 

VAROVÁNÍ a NEBEZPEČÍ před rizikem vážných zranění.  

Textové vysvětlivky k obecnému symbolu nebezpečí, zejména pokud jsou uvedeny na 

zařízení, je nutné v každém případě dodržovat, abyste získali pokyny, jak se vyvarovat 

nebezpečí, a zabránili jste zranění nebo smrti. 

 
 

UPOZORNĚNÍ Upozorňuje na nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení zařízení. 

 

POZOR Upozorňuje na nebezpečí, které představuje nízké nebo střední riziko. 

 

VAROVÁNÍ Upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit smrt, těžká nebo nevratná zranění. 

 

NEBEZPEČÍ Upozorňuje na nebezpečí, které bezprostředně způsobí smrt, těžká nebo nevratná zranění. 

 
Struktura výstražných upozornění: 
Všechna výstražná upozornění mají následující strukturu 
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1 VAROVÁNÍ2 

• Druh a zdroj nebezpečí3 

• Důsledky v případě nedodržení3 

• Jednání pro odvrácení nebezpečí3 
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nebo 

4 

1 NEBEZPEČÍ2 

5 

• Druh a zdroj nebezpečí3 

• Důsledky v případě nedodržení3 

• Jednání pro odvrácení nebezpečí3 

 

Pozice Název Vysvětlení 

1 Značka nebezpečí Zobrazuje nebezpečí zranění 

2 Signální slovo Klasifikuje nebezpečí 

3 Texty upozornění • Druh a zdroj nebezpečí 

• Možné důsledky v případě nedodržení 

• Opatření/zákazy 

4 Grafické symboly (volitelně) 

podle ISO 3864: 

Důsledky, opatření nebo zákazy 

5 Grafické symboly (volitelně) 

podle ISO 3864: 

Příkazy nebo zákazy 

 
Pos: 4 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Ü berschrif t - Hinw eissym bole i n der Anleitung (Ei nzug Mit te) @ 9\m od_1247053429626_75.docx @ 62755 @  @ 1 
 

Symboly upozornění v návodu: 
 
Pos : 5 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Hi nweis  - Unter  di esem  Sym bol er hal ten Sie Anweisungshi nweise und ...  @ 9\m od_1247053932311_75.docx  @ 62789 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Pod tímto symbolem naleznete instruktážní upozornění a obzvláště užitečné informace. 

 
 
Pos : 6 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\m od_1247056175982_75.docx @ 62857 @  @ 1 
 

 

Příkaz – symbol příkazu 

Tento symbol upozorňuje na důležité příkazy, které je nutno bezpodmínečně dodržovat. 

Symboly příkazů slouží k tomu, aby chránily osoby před škodami, a to tak, že ukazují, jak 

se má člověk v určité situaci chovat. 

 
Pos: 7 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für den Bediener @ 9\m od_1247053200729_75.docx  @ 62721 @  @ 1 
 

 

Příkaz – důležité informace pro obsluhu 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na důležitá upozornění a pracovní pokyny, které je nutno 

bezpodmínečně dodržovat. 

 
Pos: 8 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - Wichtige Informati on für das  Wartungspersonal @ 9\m od_1247053206042_75.docx @ 62738 @  @ 1 
 

 

Příkaz – důležité informace pro servisní pracovníky 

Tento symbol upozorňuje servisní pracovníky na důležité pokyny týkající se obsluhy a 

údržby (servisu), které je nutno bezpodmínečně dodržovat. 

 
Pos: 9 /TD /Transport_M ontage_Inbetriebnahm e/Sicher heit /Sicherheitssym bol e/W arnhinw eise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anl eitung - Gebot - N etzstecker ziehen @ 229\mod_1575453492176_75.docx @ 889761 @  @ 1 
 

 

Příkaz – vytáhnout síťovou zástrčku 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na to, že má vytáhnout síťovou zástrčku. 
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Pos: 10 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anheben mit m ehr eren Personen @ 9\mod_1247063058002_75.docx @ 62942 @  @ 1 
 

 

Příkaz – zvedání spolu s dalšími osobami 

Tento symbol upozorňuje personál na to, že tento přístroj má zvedat a na místo instalace 

pokládat více osob. 

 
Pos: 11 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eiße Ober fläche - Oberfläche, nicht ber ühren @ 9\mod_1247054774780_75.docx @ 62806 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí horkého povrchu – nedotýkat se 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na horký povrch, kterého se nesmí dotýkat. 

 
Pos: 12 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - elek trischer Schl ag - zur Vermei dung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_75.docx @ 62823 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení 

následujících varovných upozornění. 

 
Pos: 13 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umki ppen des  Gerätes  @ 9\m od_1247059198372_75.docx  @ 62874 @  @ 1 
 

 

Varování – Nebezpečí převržení zařízení 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na riziko, že při nedodržení následujících varování by se 

zařízení mohlo převrhnout. 

 
Pos: 14 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Schwebende  Las ten @ 9\m od_1251450500309_75.docx @ 65458 @  @ 1 
 

 

Varování – volná břemena 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na možná nebezpečí plynoucí z visutých břemen. Je 

přísně zakázáno pracovat pod zvednutými břemeny. Při nedodržení tohoto pokynu vzniká 

smrtelné nebezpečí. 

 
Pos: 15 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - H eben schw erer Lasten @ 9\m od_1247059891358_75.docx @ 62891 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí při zvedání těžkých břemen 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na možná nebezpečí při zvedání těžkých břemen. Při 

nedodržení tohoto pokynu vzniká nebezpečí úrazu. 

 
Pos: 16 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Umw eltgefährdung @ 9\m od_1247060443419_75.docx @ 62908 @  @ 1 
 

 

Varování – ohrožení životního prostředí 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na nebezpečí ohrožení životního prostředí, jestliže 

nebudou dodrženy následující pokyny. Provozovatel musí zajistit, aby byly dodržovány 

národní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. 

 
Pos: 17 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Brandg efahr @ 9\m od_1251445272822_75.docx @ 65441 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí požáru 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na nebezpečí požáru, nebudou-li dodrženy následující 

pokyny. 

 
Pos: 18 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Erstickungsg efahr @ 16\mod_1307435027242_75.docx  @ 118632 @  @ 1 
 

 

Varování – udušení v důsledku nedostatku kyslíku 

Tento symbol upozorňuje pracovníka obsluhy na nebezpečí udušení v důsledku nedostatku 

kyslíku. Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí udušení. 

 
Pos: 19 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - Explosi onsg efährliche Stoffe @ 9\m od_1247061148859_75.docx  @ 62925 @  @ 1 
 

 

Varování – látky nebezpečné výbuchem nebo výbušná atmosféra 

Tyto symboly upozorňují obsluhu na látky nebezpečné výbuchem nebo na výbušnou 

atmosféru. 
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Pos: 20 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gefahr - ni cht mit W asser überschütten @ 9\m od_1247826410886_75.docx @ 63823 @  @ 1 
 

 

Zákazy – důležité informace pro obsluhu 

Tento symbol upozorňuje obsluhu na to, že předměty NESMĚJÍ být potřísněny vodou nebo 

čisticími prostředky. Zakázáno je také použití vysokotlakého čisticího zařízení. 

 
Pos: 21 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Warnhi nweissymbole an der  Anlag e @ 9\mod_1247053700273_75.docx  @ 62772 @  @ 1 
 

Symboly varovných upozornění na zařízení: 
 
Pos : 22 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - Gefahr vor heißer Oberfläche und Ver brennung @ 9\m od_1247052957145_75.docx  @ 62704 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí horkého povrchu a spálení – nedotýkat se 

Ne vždy si lze všimnout horkých povrchů, jako jsou horké části zařízení, stěny pece, 

dvířka nebo materiály, ale také horké tekutiny. Nedotýkejte se povrchů. 

 
Pos: 23 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  an der Anlag e - War nung - vor elek trischer Spannung @ 379\m od_1673867689118_75.docx  @ 2417223 @  @ 1 
 

 

Varování – před elektrickým napětím! 

Varování před nebezpečným elektrickým napětím. 

 
Pos: 24 /Steuermodul e/=== Seitenum bruch === @ 0\m od_1158819844943_0.docx  @ 2987 @  @ 1 

3 Popis produktu 
 
Pos : 26 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Bei  di esen el ektrisch beheizten Öfen handelt es  sich um  ei n Qualitätsproduk t . .. @ 15\mod_1305707254935_75.docx @ 117580 @  @ 1 
 

 

U těchto elektricky vytápěných pecí se jedná o kvalitní výrobek, který při dobré péči a 

údržbě zaručuje spolehlivý provoz po řadu let. Důležitým předpokladem je použití pece 

dle určení. 

Při vývoji a výrobě byl zvláštní důraz kladen na bezpečnost, funkčnost a hospodárnost. 

 
Pos: 27 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - D urch den motorisch ang etriebenen Hubtisch wir d die Besch . .M01.0101 @ 292\m od_1628501226664_75.docx @ 2176032 @  @ 1 
 

Pomocí zvedacího stolu s motorickým pohonem se plnění vysokoteplotních pecí VL 01/12 

LB (Press) výrazně zjednoduší. Vytápění prostoru pece ze všech stran zaručuje optimální 

rovnoměrnost teploty.  
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Aufgrund großzügig dimensi oni erter  Heizl eistung und g eringer Speicherw ärme sind kurze Pr ozesszeiten @ 292\m od_1628501280544_75.docx  @ 2176062 @  @ 1 
 

Na základě velkoryse dimenzovaného topného výkonu a nízkého akumulovaného tepla lze 

realizovat krátké doby procesů. Tyto vakuové vypalovací a lisovací pece pro dentální 

laboratoře dosahují teploty prostoru pece maximálně 1200 °C (2192 °F). 
Pos: 29 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Ofenm odell VL 01/12 LB ( Press) ( Einzug Mitte) @ 292\m od_1628501318976_75.docx @ 2176092 @  @ 1 
 

Model pece VL 01/12 LB (Press) 
Pos: 30 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Diese M odell e eig nen sich optimal für  das Brennen von D entalkeramiken unter Vakuum oder an N ormal atm  @ 292\mod_1628503747558_75.docx  @ 2176182 @  @ 1 
 

Tyto modely se optimálně hodí k vypalování dentální keramiky ve vakuu nebo v normální 

atmosféře. Kromě toho se model VL 01/12 LB Press hodí k lisování dentální keramiky ve 

vakuu. 
Pos: 31 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produkteigenschaften:: (Ei nzug Mitte) @ 394\mod_1677575999610_75.docx @ 2440392 @  @ 1 
 

Vlastnosti výrobku: 
Pos: 32 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - H ochtem per atur-Hubbodenofen - Katalog - M 01.1101 @ 292\mod_1628503805037_75.docx  @ 2176212 @  @ 1 
 

• Tmax 1200 °C (2192 °F). 

• Kvalitní, volně vyzařující topné články v mufli z křemenného skla 

• Velmi dobrá rovnoměrnost teploty v prostoru pece 

• Přesný, motorový pohon stolu ozubeným řemenem s ovládáním tlačítky, možnost 

automatického otevírání a zavírání v programovém provozu 

• Termočlánky typu S 

• Kontrolér D580 (až 50 materiálů s max. 32 programy na materiál) 
Pos: 33 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung - Ausschli eßlicher Ei nsatz von Isol ati onsm ateriali en ohne Einstufung gem äß Veror @ 293\m od_1628580481854_75.docx @ 2177964 @  @ 1 
 

• Výhradní používání izolačních materiálů bez klasifikace podle nařízení (ES) č. 

1272/2008 (CLP). To znamená, že se nepoužívá hliníková silikátová plsť, známá také 

jako RCF vlákno, která je klasifikována jako a může být karcinogenní. 
Pos: 34 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Pr oduktbeschrei bung-Zusätzlich zeichnet ... : Edelstahlg ehäuse, Isolier ung, NTLog Basic  - Katalog @ 247\m od_1599551215463_75.docx  @ 2076812 @  @ 1 
 

• Dvoustěnný kryt z nerezového strukturovaného plechu pro nízké venkovní teploty a 

vysokou stabilitu 
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• NTLog Basic pro kontrolér Nabertherm: Zaznamenávání procesních dat pomocí USB 

flash disku 
Pos: 35 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht der Anl age @ 1\m od_1174302636992_75.docx @ 11336 @ 2 @ 1 
 

3.1 Celkový přehled zařízení 
 
Pos : 36 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht VL - Hochtemper atur-H ubbodenofen VL - M01.1101 @ 292\m od_1628503883800_75.docx @ 2176242 @  @ 1 
 

                           

Obr. 1: Celkový přehled: VL 01/12 LB Press (vlevo), VL 01/12 LB (vpravo) (přibližný obrázek) 

 

 

Obr. 2: Zadní pohled na pec (přibližný obrázek) 

 



 

10 

 

Obr. 3: Startovací sada (přibližný obrázek)  
Pos: 37 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Gesam tübersicht_M 01.1101_Tabelle Nr. und Benennung der  ver bauten Teile für VL 01/12 LB (Pres s) @ 292\mod_1628503894160_75.docx @ 2176272 @  @ 1 
 

Č. Název 

1 Lisovník (pouze model VL 01/12 LB Press) 

2 Topná mufle z křemenného skla 

3 Vakuová komora 

4 Izolace prostoru pece 

5 Izolace manžety 

6 Zvedací stůl s izolací dna 

7 Těsnění zvedacího stolu 

8 Kontrolér D580 

9 Rozhraní USB 

10 Tlačítko pro ovládání zvedacího stolu 

11 Ventilátor skříně 

12 Přípojka vakuového čerpadla, zástrčka pro hadice s kalibrovaným vnějším Ø 6 mm  

13 Síťový spínač (ZAP/VYP) 

14 Přípojka stlačeného vzduchu 4–6 bar, zástrčka pro hadice s kalibrovaným vnějším Ø 6 mm (pouze 

model VL 01/12 LB Press) 

15 Elektrická přípojka vakuového čerpadla 

16 Síťový konektor se spojkou snap-in 

17 Startovací sada 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Absicherung von Gefahr en bei Ü bertem peratur @ 37\m od_1362489730884_75.docx  @ 214021 @ 2 @ 1 
Bezpečnos tní regul ační obvod 

3.2 Zajištění nebezpečí při nadměrné teplotě 
 
Pos : 39 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Aufgrund des  kons truktiven Aufbaus und der angesetz ten W ärmedurchgangsberechnung wird gewährleis tet, @ 393\m od_1677136386266_75.docx  @ 2437112 @  @ 1 
 

Na základě konstrukčního uspořádání je zaručeno, že s přihlédnutím k normě 

DIN EN 61010-1 se na vnějším krytu pece nevyskytují žádné nepřípustné teploty. 

V případě chybných funkcí, které vyvolávají nadměrnou teplotu pece, je na základě 

dimenzování topného článku a výpočtu izolace zajištěna ochrana před nebezpečím 

v případě nadměrné teploty. Topná článek v tomto případě selže před izolací. 

Plochy krytu, které jsou ohroženy horkem, jsou označeny odpovídajícím výstražným 

upozorněním (viz kapitola „Nebezpečí horkých povrchů“). 
Pos: 40 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Entschlüssel ung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_75.docx @ 19779 @ 2 @ 1 
 

3.3 Legenda k označení modelu 
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Ents chl üssellung der Modellbezeichnung H ochtem peratur-Hubbudenofen - M01.1101 @ 292\m od_1628507318296_75.docx @ 2176392 @  @ 1 
 

Příklad Vysvětlení 

VL 01/12 LB VL = Vakuová dentální Laboratorní pec 

VL 01/12 LB 01 = prostor pece cca 1 litr (objem v l) 

VL 01/12 LB 12 = Tmax 1200 °C (2192 °F) 

VL 01/12 LB LB = Lift Bottom (pohyblivé dno) 

VL 01/12 LB Press Press = model s pneumatickou funkcí lisování 

 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Typenschild Hochtemper atur-H ubbodenofen - M 01.1101 @ 292\m od_1628508295948_75.docx  @ 2176422 @  @ 1 
 

 

 

Obr. 4: Příklad názvu modelu (přibližný typový štítek) 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_75.docx @ 5116 @ 2 @ 1 
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3.4 Rozsah dodávky 
 
Pos : 44 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Li eferumfang - Hochtem per atur-Hubbodenofen - M 01.1101 @ 292\mod_1628508717082_75.docx @ 2176482 @  @ 1 
 

K rozsahu dodávky patří: 

 Komponenty zařízení Počet Poznámka 

 Pec 1x  

 

Pec s izolací stolu 1x  

 

Startovací sada 1x  

 
Klíč s vnitřním šestihranem 1x  

 

Síťový kabel1) 1x  

 Ostatní komponenty podle provedení - - - Viz expediční 

dokumenty 

 

 Typ dokumentu Počet Poznámka 

 

Návod k obsluze 

vakuové dentální pece 

1x  

Návod k obsluze kontroléru 1x  

Ostatní dokumenty podle provedení 1x  

1) součástí dodávky v závislosti na provedení / modelu pece 

 

 
Upozornění 

Uschovejte pečlivě všechny podklady. Při dokončení a před expedicí byly přezkoušeny 

všechny funkce tohoto pecního zařízení. 

 
Pos: 45 /TD/Betrieb_Bedi enung/Die mitg elieferten Unterl agen bei nhalten nicht zwangsläufig elek trische Schaltpläne bzw. Pneuma .. . @ 47\m od_1380028074616_75.docx  @ 247672 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Dodaná dokumentace nemusí nutně obsahovat schémata elektrického zapojení resp. 

pneumatická schémata. 

Pokud byste tato schémata potřebovali, je možné si je vyžádat prostřednictvím servisu 

Nabertherm. 

 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Ü berschrift  - Technische Daten - mit  Hinw eis @ 0\m od_1167822840737_75.docx @ 5125 @ 1 @ 1 
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4 Technické údaje 

 
Údaje o elektrických zařízeních jsou uvedeny na typovém štítku, který je umístěn na 

boční straně pece. 

 
 
 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Tabell e für H ochtemperatur-Hubbodenofen - M01.0101 - 1 @ 292\m od_1628510267034_75.docx @ 2176512 @  @ 1 
 

Model Tmax Vnější rozměry v mm Rozměry užitečného prostoru v mm 

 °C Š H V Øh v1 

VL 01/12 LB 1200 260 360 605 70 70 

VL 01/12 LB Press 1200 260 450 745 70 70 

 

Model Objem Hmotnost Doba do 

Tmax 
Základní plocha 

stolu 
Maximální 

hmotnost vsázky 

 v l v kg v min ØH v kg 

VL 01/12 LB cca 0,4 22 10 75 0,5 

VL 01/12 LB Press cca 0,4 27 10 75 0,5 

 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/M odell-Maße für H ochtem peratur-Hubbodenofen - M01.0101 - Grafik  @ 292\mod_1628510281112_75.docx @ 2176542 @  @ 1 
 

 

Obr. 5: Rozměry 
Pos: 49 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle techn. Daten für alle Hochtem per atur-Hubbodenofen - M 01.1101 - 1 @ 292\mod_1628510821289_75.docx @ 2176572 @  @ 1 
 

Model Připojovací napětí Napětí Intenzita 

elektrického 

proudu 

Příkon Kmitočet 

  ve V v A v kW v Hz 

VL 01/12 LB 1/N/PE, 2PE 220 – 240 7,5 1,8 50/60 

VL 01/12 LB Press 1/N/PE, 2PE 220 – 240 7,5 1,8 50/60 

 
Pos: 50 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Tabelle techn. D aten Schutzart 20_Tem p.-Luftfeuchte 5°C- 40°C - 80% i nkl. Batterie - M 01.1101 @ 393\mod_1677138075266_75.docx @ 2437142 @  @ 1 
 

  



 

14 

Třída tepelné ochrany Pece: DIN EN IEC 60519-1 

Stupeň krytí Pece: IP20 

Okolní podmínky pro elektrické 

vybavení 

Teplota: 

Vlhkost vzduchu: 

+5 °C až + 40 °C 

max. 80 % nekondenzující 

Hmotnosti Pec s příslušenstvím Vždy podle provedení (viz expediční dokumenty) 

Baterie Kontrolér: 3 V/285 mA lithiová, model: CR2430 
 
Pos: 51 /TD/Einl eitung/Technische D aten/Öfen/Tabelle Dauerschalldr uckpeg el < 70 dB(A) - 2 @ 253\m od_1603896140487_75.docx  @ 2092059 @  @ 1 
 

Emise Dlouhodobá hladina 

akustického tlaku: 

< 70 dB(A) 

 
Pos: 52 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_75.docx @ 5134 @ 1 @ 1 
 

5 Záruka a ručení 
Pos: 53 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gew ährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_75.docx @ 1575 @  @ 1 
 

§ 

Ohledně záruky a ručení platí záruční podmínky společnosti Nabertherm nebo 

individuálně stanovené záruční podmínky. Kromě toho platí ale toto: 

Nároky na základě záruky a ručení při materiálních škodách a škodách na zdraví jsou 

vyloučeny, když je lze přičíst některé z následujících příčin: 

• Každá osoba, která se zabývá obsluhou, montáží, údržbou nebo opravou zařízení, si 

musí předem přečíst návod k obsluze a musí mu porozumět. Za škody a provozní 

poruchy, které jsou způsobeny nedodržováním návodu k obsluze, se nepřejímá žádná 

odpovědnost. 

• použití zařízení v rozporu s jeho určením 

• neodborná montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba zařízení 

• provoz zařízení při poškozených bezpečnostních zařízeních nebo nesprávně 

namontovaných nebo nefunkčních bezpečnostních a ochranných zařízeních 

• nedodržení pokynů v návodu k obsluze týkajících se transportu, skladování, montáže, 

uvedení do provozu, provozu, údržby a vybavování zařízení 

• svévolné konstrukční změny na zařízení 

• svévolná změna provozních parametrů 

• svévolná změna parametrizování, nastavení a programů 

• originální díly a příslušenství jsou koncipovány speciálně pro pece Nabertherm. Při 

výměně dílů používejte jen originální díly Nabertherm. V opačném případě zaniká 

záruka. Za škody způsobené použitím neoriginálních dílů vylučuje společnost 

Nabertherm jakékoliv ručení, 

• případy katastrofy působením cizích těles a způsobené vyšší mocí 
Pos: 54 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit @ 0\m od_1158843961540_75.docx @ 3107 @ 1 @ 1 
 

6 Bezpečnost 
 
Pos : 55 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Bes timmungsgemäße Verwendung @ 0\m od_1167823503921_75.docx @ 5152 @ 2 @ 1 
 

6.1 Použití dle určení 
 
Pos : 56 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Bestimmungsgem äße Verwendung allgem einer Ofen- Anl agen_M aterialien - Teil 1 @ 24\m od_1337938775936_75.docx  @ 161924 @  @ 1 
Bezpečnos t  

 

Pec společnosti Nabertherm byla konstruována a zhotovena po pečlivém výběru 

harmonizovaných norem, které je nutno dodržovat, a dalších technických specifikací. 

Odpovídá tedy technické úrovni a skýtá maximální míru bezpečnosti. 

Do pece mohou být vsazeny pouze materiály, u nichž známe jejich vlastnosti a tavicí 

teplotu. Respektujte případně bezpečnostní listy materiálů. 
 

Pos: 57 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Öfen di eser Baureihe eignen sich zum Br ennen und Pressen von dental en Keramiken unter Vakuum oder N o @ 292\m od_1628511048080_75.docx @ 2176602 @  @ 1 
 

Pece této konstrukční řady se hodí k vypalování a lisování dentální keramiky 
ve vakuu nebo v normální atmosféře. Vsázka se přitom umístí na zvedací stůl 
a zaveze do prostoru pece. 
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Pos: 58 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen verfügt über kei ne Sicher hei tstechnik  für  Pr ozesse, . .- Zei tpunkt 3 % der @ 368\m od_1667546175302_75.docx  @ 2396822 @  @ 1 
 

 

Pro všechna pecní zařízení 

Provoz s výbušnými plyny nebo směsmi nebo plyny či směsmi vznikajícími během 

procesu je zakázán. 

 Tato pecní zařízení nejsou vybavena žádnou bezpečnostní technikou pro procesy, při 

kterých mohou vznikat zápalné směsi (provedení nesplňuje požadavky na 

bezpečnost podle normy EN 1539) 

Koncentrace organického množství plynu nesmí v pecním zařízení v žádném okamžiku 

překročit 3 % spodní meze výbušnosti. Tento předpoklad platí nejen pro běžný provoz, 

ale zejména také pro výjimečné stavy jako například procesní poruchy (v důsledku 

výpadku nějakého agregátu atd.). 
 

Pos: 59 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Nicht bestimmungsgem äß ist : (Ei nzug Mitte) @ 80\m od_1418806747958_75.docx @ 347224 @  @ 1 
 

Použitím v rozporu se stanoveným účelem je: 
Pos: 60 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Eine andere oder  darüber  hi nausgehende Benutzung, wi e z .B. die Verarbeitung ...  @ 45\m od_1377242071687_75.docx @ 242044 @  @ 1 
Bezpečnos t  

• Jiné použití nebo použití překračující tento rozsah, jako např. zpracování jiných než 

určených produktů a zacházení s nebezpečnými nebo zdraví ohrožujícími látkami, 

bude pokládáno za použití NEODPOVÍDAJÍCÍ určení. 
Pos: 61 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Von den im Ofen eing esetzten Materi alien bzw. Ausgasung en können sich unter Umständen Schads toffe . . @ 45\m od_1377243392217_75.docx @ 242219 @  @ 1 
 

• Za určitých okolností se mohou z materiálů vypalovaných v peci uvolňovat případné 

výpary, a škodlivé látky se mohou usazovat v izolaci nebo na topných prvcích a 

způsobit jejich poškození. Dodržujte případně označení a pokyny uvedené na 

obalech používaných materiálů. 
Pos: 62 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Di e Aufstellhi nweise und Sicher heitsbestimm ung en sind einzuhal ten, andernfalls  gilt der Ofen als ...  @ 45\mod_1377243410507_75.docx @ 242269 @  @ 1 
Bezpečnos t  

• Je třeba dodržet pokyny k sestavení a bezpečnostní předpisy, jinak se bude mít za to, 

že pec nebyla používána podle určení, a tím zaniknou veškeré nároky vůči společnosti 

Nabertherm GmbH. 
Pos: 63 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betri ebsmi tteln,  Hilfsstoffen usw., . .. - mit  Sym bol @ 45\m od_1377241083975_75.docx @ 241994 @  @ 1 
 

 

Provoz za pomoci energetických zdrojů, produktů, provozních prostředků, pomocných 

látek atd., které podléhají nařízení o nebezpečných látkách nebo mohou jakýmkoli 

způsobem ovlivnit zdraví obsluhy, není přípustný. 

Vkládání do pece takového materiálu, který uvolňuje výbušné plyny nebo výpary, je 

zakázáno. Je dovoleno používat pouze materiály, jejichž vlastnosti jsou známé. 

 
Pos: 64 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dauerhafter Betrieb bei m aximal er Temperatur kann zu erhöhtem Verschl eiß an .. . 50°C unter @ 225\m od_1569400819571_75.docx @ 876697 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Dlouhodobý provoz při maximální teplotě může vést ke zvýšenému opotřebení topných 

článků, izolačních materiálů a kovových komponent. Doporučujeme pracovat při teplotě 

cca 50 °C pod maximální teplotou. 

 
Pos: 65 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieser Ofen ist für die gew erbliche Anwendung .. . D er Ofen is t nicht für di e Erwärm ung ... @ 198\m od_1536823088213_75.docx  @ 789231 @  @ 1 
 

 Tato pec je navržena k průmyslovému použití. Pec se NESMÍ používat k ohřívání 

potravin, zvířat, dřeva, obilí atd. 

Pec se NESMÍ používat k vytápění pracoviště. 

NEPOUŽÍVEJTE pec k rozpouštění ledu apod. 

NEPOUŽÍVEJTE pec k sušení prádla. 

 
Pos: 66 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Für hi eraus r esultier ende Schäden haftet der Betr eiber (Ei nzug Mi tte)  @ 10\mod_1256731411117_75.docx @ 68227 @  @ 1 
 

Za výsledné vyplývající škody ručí provozovatel 
 
Pos : 67 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D as Betrei ben des Ofens  ist nur nach der i n dieser Betriebsanl eitung beschri ebenen Vorgehensw eise . . @ 53\m od_1389787305804_75.docx @ 262859 @  @ 1 
 

• Provoz pece je přípustný jen dle postupu popsaného v tomto návodu k obsluze, to 

znamená, že si musíte tento návod k obsluze kompletně přečíst a pochopit jej 
Pos: 68 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ver änderungen am Ofen, müssen mit  Naber therm schriftlich abgestimmt w erden . .. @ 45\mod_1377243398694_75.docx @ 242244 @  @ 1 
 

• Změny uspořádání pece musejí být písemně odsouhlaseny společností Nabertherm. 

Je zakázáno odstraňovat, obcházet nebo jinak vyřazovat z provozu ochranná zařízení 

(pokud jsou instalována). V případě úprav produktu, které nebyly schváleny 

výrobcem, ztrácí toto prohlášení ES platnost. 
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Pos: 69 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Es dürfen nur di e M aterialien eing esetzt w er den, deren Eigenschaften und Schmelz tem peraturen ...  @ 49\mod_1385394498752_75.docx @ 254354 @  @ 1 
 

• Smí se používat pouze materiály, jejichž vlastnosti a teploty tavení jsou známy. 

Respektujte případně bezpečnostní listy materiálů. 
Pos: 70 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Ers tinbetriebnahme/Hinw eis - Verschl eißteil e wi e H eizel emente und Isoli ermateriali en unterliegen i n Abhängigkeit  der je @ 318\mod_1638269536835_75.docx @ 2291722 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Spotřební díly, jako jsou topné články a izolační materiály, podléhají v závislosti na 

příslušném použití zvýšenému opotřebení. Na základě vysokých teplot na nerezovém 

plechu může (zejména při otevření v horkém stavu) docházet zabarvení, funkce pece však 

není omezena.  

 
Pos: 71 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Dieses  Pr odukt entspricht nicht der ATEX-Richtlini e und darf nicht ..- nicht brennbare Gase @ 2\m od_1184228756893_75.docx  @ 19693 @  @ 1 
 

 

Upozornění 

Tento produkt neodpovídá směrnici ATEX a nesmí být používán v hořlavých 

atmosférách. Je zakázáno provozovat zařízení s výbušnými plyny nebo směsmi nebo 

vykonávat procesy, během nichž výbušné plyny či směsi vznikají! 

 
Pos: 72 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Anfor der ungen an den Betrei ber der Anlag e @ 0\mod_1167823775531_75.docx @ 5161 @ 2 @ 1 
 

6.2 Požadavky na uživatele zařízení 
 
Pos : 73 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Anfor der ungen an den Betrei ber der Anl age - RH TH, RHTC , LHT, RT  - Rohr öfen @ 2\m od_1184570280797_75.docx @ 19917 @  @ 1 
 

 

Je třeba dodržet pokyny k sestavení a bezpečnostní předpisy, jinak se bude mít za to, že 

pec nebyla používána podle určení, a tím zaniknou veškeré nároky vůči společnosti 

Nabertherm. 

Této jistoty lze v podnikové praxi dosáhnout pouze tehdy, jestliže jsou přijata veškerá 

náležitá opatření. Plánování těchto opatření a kontrola jejich provedení náleží do povinné 

péče provozovatele zařízení. 

Provozovatel musí zajistit, že 

• z pracoviště budou odváděny veškeré škodlivé plyny, např. odsávacím zařízením, 

• bude zapnuto odsávací zařízení, 

• pracovní prostor bude řádně větrán, 

• zařízení bude provozováno pouze v bezvadném, funkčním stavu a pravidelně budou 

kontrolována zejména bezpečnostní zařízení z hlediska jejich funkčnosti, 

• obsluha, údržbáři a opraváři budou mít k dispozici a budou používat nezbytné osobní 

ochranné prostředky, 

• tento návod k obsluze i dodací dokumenty budou uschovány u zařízení. Je nutno 

zajistit, aby všechny osoby, které mají provádět úkony spojené se zařízením, mohly 

kdykoli nahlédnout do návodu k obsluze, 

• všechny bezpečnostní štítky a štítky s pokyny k obsluze umístěné na zařízení byly v 

dobře čitelném stavu. Poškozené nebo nečitelné štítky je nutno neprodleně vyměnit, 

• personál bude pravidelně instruován ve všech náležitých otázkách týkajících se 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a bude obeznámen s celým návodem 

k obsluze, zvláště pak s bezpečnostními pokyny v něm obsaženými, 

• při posuzování nebezpečí (Německo zákona o bezpečnosti práce) bude pátráno i po 

dalších rizicích, která vyplývají ze zvláštních pracovních podmínek daného místa 

výkonu práce, 

• veškeré další instrukce a bezpečnostní pokyny, které vyplývají z posuzování 

rizikovosti pracovišť u zařízení, budou shrnuty do jediného návodu k obsluze 

(Německo vyhlášky o používání pracovních prostředků), 

• Zařízení smí obsluhovat, udržovat a opravovat pouze dostatečně kvalifikovaný a 

autorizovaný personál. Tento personál musí být proškolen v obsluze zařízení a toto 

potvrdit podpisem. Školení je nutno řádně dokumentovat. V případě změny obsluhy 

musí proběhnout odpovídající doškolení. Doškolení smí být prováděno pouze 

autorizovanými, vycvičenými a proškolenými osobami. Doškolení musí být přesně 

dokumentováno a potvrzeno jménem a podpisem školení se účastnícího personálu. 
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Pos: 74 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/D er Einsatz  von Fär bel ösungen kann zu ei nem überpr oportionalen Verschl eiß der H eizel em ente führen... @ 43\mod_1371115299588_75.docx @ 233534 @  @ 1 
it 

Použití barvících roztoků může vést k nadměrnému opotřebení topných článků. Pokud jsou 

tyto roztoky používány, je nutné dbát na dobré předsušení, aby se minimalizoval vliv na 

topné články. 
Pos: 75 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - In D eutschland ist die allgem eine U nfallverhütungsvorschrif t zu beachten. @ 3\mod_1193667801739_75.docx @ 26126 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

V Německu je nutno dodržovat všeobecné předpisy týkající se ochrany před úrazy . Vždy 

platí národní předpisy týkající se ochrany před úrazy příslušné země. 
 
Pos: 76 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Anfor der ungen an das  Bedienpersonal @ 0\mod_1167825643423_75.docx @ 5170 @ 2 @ 1 
 

6.3 Požadavky na obsluhu 
 
Pos : 77 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Anfor der ungen an das Bedienpersonal @ 363\m od_1662454410310_75.docx  @ 2382402 @  @ 1 
 

 

Každá osoba, která se zabývá obsluhou, montáží, údržbou nebo opravou zařízení, si musí 

předem přečíst návod k obsluze a musí mu porozumět. Za škody a provozní poruchy, 

které jsou způsobeny nedodržováním návodu k obsluze, se nepřejímá žádná odpovědnost. 

Zařízení smí obsluhovat, udržovat a opravovat pouze dostatečně kvalifikovaný a k tomu 

oprávněný personál. 

Personál musí být pravidelně instruován ve všech náležitých otázkách týkajících se 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a musí být obeznámen s celým návodem k 

obsluze, zvláště pak s bezpečnostními pokyny v něm obsaženými. 

Veškerá ovládací a bezpečnostní zařízení smějí obsluhovat zásadně jen zaškolené osoby. 

 
Pos: 78 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Gefahr durch el ektrischen Schlag -  Grei fen Sie nicht i n die Br ennkammer - Führen Sie kei ne metallisc @ 393\m od_1677140716623_75.docx  @ 2437172 @  @ 1 
 

 

 NEBEZPEČÍ 

• Nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

• Ohrožení života 

• Nezavádějte , do vypalovací komory žádné kovové předměty, 

jako jsou termočlánky, senzory nebo nástroje. 

 
Pos: 79 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Schutzklei dung @ 0\mod_1167825795750_75.docx  @ 5179 @ 2 @ 1 
 

6.4 Ochranný oděv 
 
Pos : 80 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Schutzklei dung - Schutzklei dung tr agen @ 5\mod_1220274995030_75.docx @ 42112 @  @ 1 
 

 

Noste ochranný oděv. 

 
Pos: 81 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Schutzklei dung -Gesichtsschutz- ( Schutz vor Hitze und Spritzer) @ 95\mod_1434960421391_75.docx @ 390336 @  @ 1 
 

 

Pro ochranu obličeje noste celoobličejový štít, odolný vůči žáru nebo rozstřiku. 

 
Pos: 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Schutzklei dung - Hitzebeständige H andschuhe tragen @ 9\m od_1246542013306_75.docx @ 62477 @  @ 1 
 

 

Chraňte si ruce – noste žáruvzdorné rukavice. 

 
Pos: 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Schutzklei dung - Sicherheitsstiefel  trag en @ 10\mod_1257159860633_75.docx @ 68439 @  @ 1 
 

 

Pro ochranu nohou noste bezpečnostní vysokou obuv. 
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Pos: 84 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen bei  Norm albetrieb @ 0\m od_1167825919827_75.docx @ 5188 @ 2 @ 1 
 

6.5 Základní opatření při běžném provozu 
 
Pos : 85 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei N ormalbetri eb (LHT ../ ..-Tischmodell) @ 32\mod_1352295191692_75.docx @ 191524 @  @ 1 
 
 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Před zapnutím zařízení prověřte a zajistěte, aby v pracovním prostoru zařízení byly jen 

oprávněné osoby a aby při provozu zařízení nemohlo dojít ke zranění osob! 

 

Před zahájením výroby vždy prověřte a zajistěte, aby všechna bezpečnostní zařízení 

bezvadně fungovala! 

Před zahájením výroby vždy prověřte, zda zařízení nenese viditelné známky poškození, a 

zajistěte, aby bylo provozováno pouze v bezvadném stavu! Zjištěné závady ihned nahlaste 

nadřízenému! 

Před začátkem výroby odstraňte z pracovního prostoru stroje materiál/předměty, které 

nejsou pro výrobu potřeba! 

Alespoň jednou denně (viz také část Údržba a opravy) provádějte následující 

kontrolní činnosti: 

• zařízení zkontrolujte, zda nenese vnější známky nějakého poškození, 

• zkontrolujte těsnost a správné připojení všech hydraulických nebo pneumatických 

hadicových vedení (pokud na zařízení jsou), 

• zkontrolujte těsnost a správné připojení plynových nebo olejových vedení (pokud na 

zařízení jsou), 

• zkontrolujte funkci ventilátorů (pokud na zařízení jsou). 
Pos: 86 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen im N otfall @ 1\m od_1170943369267_75.docx @ 9097 @ 2 @ 1 
 

6.6 Základní opatření pro naléhavé případy 
 
Pos : 87 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Ver halten im N otfall @ 1\mod_1170949904855_75.docx @ 9127 @ 3 @ 1 
 

6.6.1 Počínání v nouzových případech 
 
Pos : 88 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Das Stillsetzen im N otfall is t vorgesehen durch Zi ehen des  Netzsteckers. @ 229\m od_1575454907149_75.docx  @ 889807 @  @ 1 
 

 

Upozornění 

Nouzové odstavení z provozu se provádí vytažením síťové zástrčky. Síťová zástrčka 

musí být proto za provozu stále přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze rychle 

vytáhnout ze zásuvky. 

 
Pos: 89 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en im Notfall - Netzstecker zi ehen (SnapIn und CEE) (all e Anl eitungen) - Grafik  @ 229\mod_1575452428886_75.docx @ 889735 @  @ 1 
 

 

Obr. 6: Příklad: Odpojte síťovou zástrčku (přibližný obrázek) 
Pos: 90 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung -  Bei unerwar teten Vorgängen im Ofen (z.B. s tarke R auchentwicklung oder Ger uchsbeläs tigung) @ 4\m od_1205306579737_75.docx @ 34222 @  @ 1 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

V neočekávaných situacích souvisejících s pecí (např. silná tvorba dýmu nebo nepříjemný 

zápach) musíte pec ihned vypnout. Vyčkejte, dokud pec přirozeně nevychladne na 

pokojovou teplotu. 
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Pos: 91 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung - Bei unerwarteten Vorgängen darf  der Ofen nicht geöffnet wer den @ 7\m od_1232553819617_75.docx @ 48262 @  @ 1 
 

 

Varování - obecná nebezpečí! 

Při neočekávaných procesech v peci (např. silný kouř nebo hluk) nesmíte pec otevírat. 

Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Je nutno počkat, než pec přirozeně vychladne na 

pokojovou teplotu. 

 
Pos: 92 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung - Bei unerwarteten Vorgängen darf  der Ofen nicht geöffnet wer den - M 01.0101 - Gr afik @ 293\m od_1628754320797_75.docx  @ 2179702 @  @ 1 
 

V případě požáru 

nechte zvedací stůl 

zavřený. Zabráníte tak 

šíření kouře a 

eliminujete přívod 

kyslíku k ohni. 

Okamžitě vytáhněte 

síťový konektor. 

 

 
Pos: 93 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/W arnung - Arbeiten an der el ektrischen Ausrüs tung dürfen nur von . .. @ 2\m od_1184228021019_75.docx @ 19677 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení! 
 
Pos: 94 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Gr undl egende M aßnahmen bei  Wartung und Instandhaltung @ 0\m od_1167826060620_75.docx  @ 5197 @ 2 @ 1 
 

6.7 Základní opatření při servisu a údržbě 
 
Pos : 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Grundl egende M aßnahm en bei War tung und Instandhaltung @ 0 \mod_1158222458436_75.docx @ 2193 @  @ 1 
 

 

Údržbu smí provádět pouze k tomu oprávněný kvalifikovaný personál, který musí dbát 

návodu k údržbě a předpisů týkajících se prevence úrazů! Doporučujeme, aby údržbu a 

opravy prováděli servisní pracovníci společnosti Nabertherm GmbH. Nebudou-li tyto 

zásady dodrženy, hrozí tělesné zranění, úmrtí nebo významné věcné škody! 
 

Vypněte zařízení a zajistěte je před neočekávaným znovuzapnutím (vypněte hlavní vypínač 

a zajistěte jej proti zapnutí pomocí visacího zámku), nebo vytáhněte síťovou zástrčku. 

Pracoviště, kde bude prováděna oprava, zeširoka zabezpečte. 

Varování před volnými břemeny. Je zakázáno pracovat pod zvednutými břemeny. Vzniká 

smrtelné nebezpečí. 

Před servisními pracemi a opravami uvolněte z hydraulických nebo pneumatických částí 

zařízení tlak  (jsou-li u zařízení k dispozici)! 

Nikdy v rámci čištění neoplachujte pec, skříňové rozvaděče a další kryty elektrických 

aparátů vodou! 

Po ukončení servisních prací a oprav, než znovu zahájíte výrobu, zajistěte, aby 

• byly zkontrolovány uvolněné šroubové spoje, zda jsou pevné, 

• byla znovu instalována odstraněná ochranná zařízení, sítka nebo filtry, 

• byly z pracoviště zařízení odstraněny veškeré materiály, nástroje a další vybavení 

potřebné pro servisní práce a opravy, 

• byly odstraněny případně vyteklé kapaliny, 

• byla zkontrolována funkčnost všech bezpečnostních zařízení (např. nouzového 

vypínacího zařízení) a aby tato zařízení opravdu fungovala. 
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• Při výměně elektrického přívodu smí být použity pouze kabely s přípustnými 

rovnocennými parametry. 
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Prüfung des  Lüfters auf dessen Funkti on (sofer n bei der Anlag e vorhanden)  @ 50\mod_1385451942691_75.docx @ 254784 @  @ 1 
 

• zkontrolujte funkci ventilátorů (pokud na zařízení jsou). 
Pos: 97 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Umw eltschutzvorschrif ten @ 0\m od_1167826189237_75.docx @ 5206 @ 2 @ 1 
 

6.8 Předpisy týkající se ochrany životního prostředí 
 
Pos : 98 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Umw eltschutzvorschriften Schmierfette-Hydrauliköl- Kühlmittel @ 0\mod_1158223424304_75.docx @ 2204 @  @ 1 
 

U všech prací na zařízení nebo s ním je třeba dodržovat zákonné povinnosti, aby se 

zamezilo vzniku odpadu, který má být řádně recyklován či odstraněn. 

Problémové látky, které již nelze dále používat, jako jsou maziva nebo baterie, nenáleží do 

odpadu ani do odpadních vod. 

Při instalaci, opravách a servisních pracích nesmějí látky ohrožující vodu negativně ovlivnit 

půdu nebo se dostat do kanalizace. K těmto látkám patří: 

• mazací tuky a oleje, 

• hydraulické oleje, 

• chladicí kapaliny, 

• čisticí kapaliny obsahující rozpouštědla.  

Tyto látky musejí být uchovávány, přepravovány, zachycovány a likvidovány ve vhodných 

obalech! 
 

 
Upozornění 

Provozovatel musí zajistit, aby byly dodržovány národní předpisy týkající se ochrany 

životního prostředí. 

 
Pos: 99 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Umw eltschutzvorschriften El ektronische Bauteile-Isolier ung-Altm etall @ 4\mod_1205143314853_75.docx @ 32567 @  @ 1 
 

Při expedici neobsahuje tato pec žádné látky, které je nutno klasifikovat jako zvláštní 

odpad. Během provozu se však v izolaci pece mohou nahromadit zbytky procesních látek. 

Ty mohou ohrožovat zdraví a/nebo životní prostředí. 

• Demontáž elektronických součástek a jejich likvidace coby elektrošrotu. 

• Odejmutí izolace a její likvidace coby zvláštního odpadu / nebezpečné látky (viz 

kapitolu Servis, čištění a údržba – Zacházení s materiálem z keramických vláken).  

• Likvidace krytu coby kovového šrotu. 

• Chcete-li zlikvidovat výše uvedené materiály, obraťte se na příslušný sběrný ekodvůr. 
Pos: 100 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Ü berschrift  - Allgem eine Gefahren an der Anl age @ 0\m od_1168596796288_75.docx @ 6018 @ 2 @ 1 
 

6.9 Obecná nebezpečí ve vztahu k zařízení 
 
Pos : 101 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Allgem ei ne Gefahr en (Verbrennung, Quetschen, Strom) - VL Öfen @ 299\m od_1632807582579_75.docx  @ 2227562 @  @ 1 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Hrozí nebezpečí popálení o kryt pece. 

Hrozí nebezpečí přiskřípnutí pohyblivými díly (zvedací stůl). 

Vodivé díly v peci obsahují nebezpečná elektrická napětí. 

Pec smí být uvedena do provozu pouze s kompletně namontovanými, resp. uzavřenými 

krycími plechy. 

Nesahejte do vypalovací komory.  

Nevkládejte do vypalovací komory žádné kovové předměty, jako jsou termočlánky, 

senzory nebo nástroje.  

Používejte izolované nástroje. 

Nezavádějte žádné předměty do otvorů na krytu pece, trubiček pro odpadní vzduch, 

vypalovací komory nebo chladicích štěrbin rozvaděče a pece. Hrozí nebezpečí zasažení 

elektrickým proudem. 

Nebezpečí požáru při použití prodlužovacího kabelu: 
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Při použití prodlužovacího kabelu nesmí být překročena jeho maximální elektrická 

zatížitelnost. Nesmí se používat zásuvkové lišty. Nepoužívejte pec s prodlužovacím 

kabelem, pokud si nejste jisti, zda je zajištěno uzemnění. 

 
Pos: 102 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Allgem eine Gefahr en am H ochtemperatur -H ubbodenofen - M 01.0101 - Grafik @ 295\m od_1629122767955_75.docx @ 2182436 @  @ 1 
 

 

Nebezpečí přiskřípnutí při spouštění zvedacího stolu 

 
Pos: 103 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung -  Es dürfen kei ne Gegenstände auf den/der Ofen/Schaltanl age abgelegt/abges tellt  wer den... @ 296\m od_1630567023937_75.docx @ 2186392 @  @ 1 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Na pec / rozvodné zařízení se nesmějí pokládat/odkládat žádné předměty. Existuje riziko 

vzniku požáru nebo exploze. 

 

 
Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Piktogramm i n der Anleitung - War nung - vor el ektr omag netische Fel der (Im plantat-H erzschrittmacher) @ 116\mod_1459494668552_75.docx @ 460677 @  @ 1 
 

 

Varování – ovlivňování implantátů elektromagnetickými poli 

Nelze vycházet z ohrožení elektromagnetickými poli. Odchylně od toho však může 

existovat nebezpečí pro nositele aktivních implantátů (například kardiostimulátorů, 

inzulinových pump) a pasivních implantátů, protože i při síle magnetického pole pod 

přípustnou mezní oblast může být ovlivněna funkce implantátu. Řádná funkce musí na 

základě technických údajů implantátu zajištěna prostřednictvím vyhodnocení konkrétního 

případu, které provedou kompetentní odborníci (například lékaři pracovního lékařství). 
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Pos: 105 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Gefahr durch el ektrischen Schlag - Greifen Si e nicht i n die Brennkamm er - Führ en Si e keine m etallisc @ 393\m od_1677140716623_75.docx @ 2437172 @  @ 1 
 

 

 NEBEZPEČÍ 

• Nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

• Ohrožení života 

• Nezavádějte , do vypalovací komory žádné kovové předměty, 

jako jsou termočlánky, senzory nebo nástroje. 

 
Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahr durch elektrischen Schl ag - fehlende Erdung - Führen Sie kei ne metallisch @ 393\m od_1677142253732_75.docx @ 2437202 @  @ 1 
 

 

 

 NEBEZPEČÍ 

 

• Nebezpečí zasažení elektrickým 

proudem 

• Chybí-li uzemnění, nebo je-li uzemnění 

nesprávně připojeno, hrozí nebezpečí 

životně nebezpečného zasažení 

elektrickým proudem. 

• Nezavádějte do prostoru pece žádné 

kovové předměty, jako jsou termočlánky, 

senzory nebo nástroje. 

 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Transport  und M ontage @ 393\mod_1677142951331_75.docx @ 2437232 @ 1 @ 1 
 

7 Přeprava a montáž 
Pos: 108 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anliefer ung @ 0\m od_1167826534889_75.docx @ 5224 @ 2 @ 1 
 

7.1 Dodání 
 
Pos : 109 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - (Hinw eise allgem ein) @ 0\m od_1158233508887_75.docx @ 2228 @  @ 1 
 

Kontrola úplnosti  

Rozsah dodávky je nutno porovnat s dodacím listem a objednávkou. Chybějící části a 

poškození v důsledku nedostatečného zabalení nebo přepravy ihned nahlaste přepravci a 

společnosti Nabertherm GmbH, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

Nebezpečí poranění  

Během zvedání zařízení může dojít k převržení, posunutí nebo spadnutí součástí nebo 

celého zařízení. Před zvedáním pece se musejí z pracoviště vzdálit všechny osoby. Noste 

ochrannou obuv a ochrannou přilbu. 

Bezpečnostní upozornění  

• Skladištní vozidla smí obsluhovat pouze k tomu oprávněný personál. Řidič(ka) nese 

veškerou odpovědnost za bezpečný způsob jízdy a nakládání. 

• Při zvedání zařízení je třeba dbát na to, aby hroty vidlice nebo samotný náklad 

nezavadily o okolní stohované zboží. Vysoké díly, jako např. skříňové rozvaděče, 

přepravujte jeřábem. 

• Používejte pouze zvedáky s dostatečnou nosností 

• Zvedáky lze umisťovat pouze na k tomu vyznačených místech 

• K montáži zvedáků v žádném případě nepoužívejte dodatečné díly, potrubí nebo 

kabelovody 

• Volné díly zdvihejte pouze pomocí provazů nebo popruhů 

• Přepravní postroje připevňujte pouze na k tomu určená místa 

• Prostředky k uchopení a uvázání břemena musejí odpovídat ustanovením 

bezpečnostních předpisů 

• Při výběru prostředků k uchopení a uvázání břemena je nutno vzít na zřetel hmotnost 

břemena! (viz kapitolu Technické údaje) 

• Díly z ušlechtilé oceli (i upevňovací prvky) je nutno vždy uchovávat odděleně od těch, 

které jsou z nelegované oceli 
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• Antikorozní ochranu odstraňte až těsně před montáží 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Varování před volnými břemeny. Je zakázáno pracovat pod zvednutými břemeny. Vzniká 

smrtelné nebezpečí. 

 

 
Upozornění 

Dbejte bezpečnostních upozornění a bezpečnostních předpisů pro skladištní vozidla. 

 
Pos: 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anli eferung - Öfen mit  ei nem  Hubwag en transpor tieren @ 2\m od_1184672460200_75.docx @ 20004 @  @ 1 
 

Přeprava pomocí vysokozdvižného vozíku 

Dbejte přípustného zatížení vysokozdvižného vozíku. 
 

1. Pro účely skládání jsou naše pece z továrny dodávány na dřevěném přepravním 

podstavci. Pec přepravujte jedině zabalenou a pomocí vhodných přepravních 

zařízení, abyste předešli případnému poškození. Obal odstraňte až na místě 

instalace. Při transportu je třeba dbát na dostatečné zajištění proti posunutí, 

překlopení a poškození. Přepravu a montáž musejí provádět nejméně 2 osoby. 

Neukládejte pec na vlhkém místě nebo venku. 

2. Se zvedacím vozíkem zajeďte pod přepravní podstavec. Dbejte na to, aby byl 

vysokozdvižný vozík zcela zasunut pod přepravní podstavec. Dávejte pozor na 

sousedící přepravovaný náklad. 

 

 

Obr. 7: Vysokozdvižný vozík se zasouvá zcela pod přepravní podstavec 

3. Pec zvedejte opatrně, respektujte přitom těžiště. Při zvedání zařízení je třeba dbát na 

to, aby hroty vidlice nebo samotný náklad nezavadily o okolní stohované zboží. 

4. Zkontrolujte, že pec bezpečně stojí, a případně použijte přepravní pojistky. Jeďte 

opatrně, pomalu a na nejnižší stupeň. Nejezděte strmými cestami. 

5. Na místě instalace pec opatrně složte. Dávejte pozor na sousedící přepravovaný 

náklad. Při skládání se vyvarujte trhavého pohybu. 
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Leg ende für Packstücke z.B. zer brechlich @ 253 \mod_1603957556041_75.docx @ 2092412 @  @ 1 
 

Legenda: 

Symboly pro upozornění týkající se manipulace, které jsou uváděny na obalech, jsou 

stanoveny normami ISO R/780 (Mezinárodní organizace pro normy) a DIN 55402 

(Německý institut pro normování), které jsou sladěné s mezinárodními normami. 
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Označení Symbol Vysvětlení 

Křehké zboží 

 

Symbol se používá u snadno rozbitného zboží. S takto 

označeným zbožím je nutno manipulovat opatrně a v 

žádném případě se nesmí převrhnout ani svazovat. 

Nahoru 

 

Balík musí být zásadně přepravován, překládán a 

skladován tak, aby šipky směřovaly vždy vzhůru. Valivý 

pohyb, překlápění, prudké vyklápění nebo stavění na 

hrany ani další formy takové manipulace nejsou 

přípustné. Náklad se však nemusí stohovat na horní 

plochy („on top“). 

Chránit před 

vlhkem 

 

Takto označené zboží je třeba chránit před příliš 

vysokou vzdušnou vlhkostí, proto je zapotřebí je 

skladovat zakryté. Pokud nelze obzvláště těžké či 

rozměrné balíky skladovat v halách nebo pod přístřešky, 

je třeba je pečlivě zakrýt. 

Závěsy zde 

 

Tento znak poskytuje pouze pokyn k tomu, kde má být 

umístěn závěs, avšak neuvádí způsob provedení závěsu. 

Jsou-li symboly umístěny stejně daleko od středu, příp. 

od těžiště, visí balík rovně při stejně dlouhých závěsech. 

Jestliže tomu tak není, musí být závěs na jedné straně 

zkrácen. 

 
Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Auspacken @ 2\m od_1184739517985_75.docx @ 20017 @ 2 @ 1 
 

7.2 Vybalení 
 
Pos : 113 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweis  - Die Verpackungseinhei t und der  Transportschutz  sind für einen eventuellen R ücktr ansport au @ 248\mod_1602050049777_75.docx @ 2081612 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Obalovou jednotku a ochranu pro přepravu je třeba uchovat pro případnou zpětnou 

přepravu. Ochranu pro přepravu je nutné namontovat v opačném pořadí, jak je 

znázorněno v kapitole „Přepravní pojistka / obal“. 

Pokud by bylo zboží při zpětné přepravě poškozeno v důsledku nepřiměřeného obalu 

nebo v důsledku porušení jiných povinností, jdou náklady na vrub objednatele. 

Na základě různých obalových jednotek doporučujeme udělat několik fotografií stavu 

zabalené pece. 

 
Pos: 114 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Vorsicht - R utschen/Ki ppen des  Gerätes -  Piktogramm Kippen/Heben/Anheben @ 9\mod_1247064081950_75.docx @ 62959 @  @ 1 
 

 

 

 POZOR 

 

• Hrozí sklouznutí nebo převržení 

zařízení. 

• Hrozí poškození zařízení. 

• Nebezpečí poranění při zvedání 

 těžkých nákladů. 

• Zařízení přepravujte pouze v originálním 

 obalu. 

• Zařízení musí nosit více osob. 

 
Pos: 115 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken-Di e Transportver packung ist  auf eventuell e Schäden zu über prüfen. . .. -Teil 1-Beschreibung @ 47\m od_1378976631990_75.docx @ 246302 @  @ 1 
 

1. Zkontrolujte přepravní obal, zda není případně poškozen. Obal se liší podle 

velikosti, hmotnosti zařízení nebo podle místa určení a proto je vždy proveden 

analogicky jedním z následujících způsobů. Na paletě (podstavec), v dřevěném 

latění nebo dřevěné bedně. 
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Pos: 116 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken klei ne Öfen mit  Stül pkarton -  Standard - Teil 1 @ 2\m od_1184739616497_75.docx @ 20033 @  @ 1 
 

 

Používat ochranu 

rukou 

 

1. Zkontrolujte přepravní obal z hlediska případného poškození. 

2. Odstraňte přítlačné pásy z přepravního obalu. 

3. Uvolněte šrouby a sejměte z kartónové krabice dřevěné pažení (jestliže je použito 

3a). 
Pos: 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Stülpkarton vorsichtig anheben und von der Pal ette entfernen. - Teil 2-Beschrei bung @ 178\mod_1513005332811_75.docx @ 726424 @  @ 1 
 

4. Opatrně zvedněte nasazovací karton a odstraňte jej z palety. 
Pos: 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken - VL - M 01.1101 - Teil 2 - Gr afik @ 303\m od_1634045265817_75.docx @ 2266432 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 119 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Seitlich neben dem Ofen befi nden sich Ver packungsei nheiten, i n denen sich di e Tischisolierung und da @ 304\mod_1634288211962_75.docx @ 2268892 @  @ 1 
 

5. Po straně pece se nacházejí obalové jednotky, které obsahují izolaci stolu a 

startovací sadu. Vyjměte obalové jednotky až na místě instalace vč. přepravní 

pojistky (pěnový materiál) a uchovejte je na bezpečném místě. 
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Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken- VL PR ESS - Teil 3 - Grafik  @ 304\mod_1634287871175_75.docx @ 2268862 @  @ 1 
 

 

 

 
Pos: 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ofen von unten grei fen (geeignete H andschuhe si nd zu trag en)  und vorsichtig von der Verp... - D 71 @ 179\mod_1516015108829_75.docx @ 731089 @  @ 1 
 

6. Pec uchopte zespoda (je nutné použít vhodné rukavice), opatrně ji zvedněte 

z obalové jednotky a přeneste na místo instalace. Uchopení pece pod topným 

modulem není pro účely přenášení povoleno. 
Pos: 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken- VL - M 01.1101 -  Teil 4 - Grafik @ 303\mod_1634045763774_75.docx @ 2266462 @  @ 1 
 

 

 

 
Pos: 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Auspacken-Tr agen R ohr ofen -  (Modell 2018) - LHT . ./17 LB Speed -  Teil 4 @ 248\m od_1601979332292_75.docx @ 2081098 @  @ 1 
 

 

  
 

7. Pro přenášení uchopte ze strany pod pecí a dbejte na bezpečné držení. 

8. U pecí s hmotností nad 25 kg je nutné provádět přepravní práce minimálně ve dvou. 

Při použití popruhů se popruhy smí umisťovat pouze ze strany (napříč). Musí se dbát 

na bezpečné držení. 
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Upozornění 

V Německu je nutno dodržovat obecné předpisy úrazové zábrany. Platí národní předpisy 

úrazové zábrany příslušné země použití. 

 

 
Upozornění 

Uschovejte obal pro případné zaslání nebo pro skladování pece. 

 
Pos: 124 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Vorsicht - R utschen/Ki ppen des  Gerätes -  Piktogramm Kippen/Heben/Anheben @ 9\mod_1247064081950_75.docx @ 62959 @  @ 1 
 

 

 

 POZOR 

 

• Hrozí sklouznutí nebo převržení 

zařízení. 

• Hrozí poškození zařízení. 

• Nebezpečí poranění při zvedání 

 těžkých nákladů. 

• Zařízení přepravujte pouze v originálním 

 obalu. 

• Zařízení musí nosit více osob. 

 
Pos: 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Bauliche- und Anschl ussvoraussetzungen @ 0\mod_1167826890943_75.docx @ 5242 @ 2 @ 1 
 

7.3 Předpoklady pro sestavení a připojení 
 
Pos : 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Standort  des Ofens @ 0\mod_1167826958506_75.docx @ 5251 @ 3 @ 1 
 

7.3.1 Stanoviště pece 
 
Pos : 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Beim Aufstellen des Ofens  sind folgende  Sicher hei tshi nw eise zu beachten: @ 49\mod_1383725883608_75.docx @ 252642 @  @ 1 
 

Při instalaci pece je nutno dodržovat následující bezpečnostní pokyny. 
Pos: 128 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellung - Kammer öfen/Labor öfen  - Beispiel : Tischmodelle @ 49\mod_1383733532126_75.docx @ 252792 @  @ 1 
 

• Pec je nutno nainstalovat podle bezpečnostních pokynů v suché místnosti. 

• Plocha stolu / instalační plocha musí být rovná, aby umožňovala rovné postavení pece. 

Pec je nutno postavit na nehořlavou podložku (třída požární ochrany A DIN 4102 – 

příklad: beton, stavební keramika, sklo, hliník nebo ocel), aby horký materiál padající 

z pece tuto krytinu nezapálil. 

• Nosnost stolu musí být navržena podle hmotnosti pece včetně příslušenství. 

• Podlahová krytina musí být z nehořlavého materiálu, aby horký materiál padající z 

pece tuto krytinu nezapálil. 
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Pos: 129 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Tragfähigkeit des Tisches m uss entsprechend dem Gewicht des Ofens  ...  M01.1101 - Grafik  @ 299\mod_1633002908310_75.docx @ 2228124 @  @ 1 
 

 

Obr. 8: Berte ohled na nosnost stolu (model stolu) (přibližný obrázek) 
Pos: 130 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Aufstellort  (für Kammeröfen Arts & Cr afts oder R ohr öfen) @ 49 \mod_1384335338473_75.docx @ 252902 @  @ 1 
 

Místo instalace 

• Provozovatel odpovídá za dostatečné větrání a odvětrávání na místě instalace pomocí 

vhodného odvádění odpadního vzduchu a přivádění čerstvého vzduchu. Pokud se ze 

šarže uvolňují plyny a páry, je nutno zajistit dostatečné větrání a odvětrávání na místě 

instalace, resp. vhodné odvádění odpadního vzduchu. Zákazník musí dodat vhodné 

odvádění odpadního vzduchu ze spalování. 

• Je nutno zajistit, aby bylo odváděno teplo sálající z pece (příp. konzultujte 

s technikem pro ventilaci). 

• I přes dobrou izolaci vyzařuje pec svými zevními plochami teplo. Je-li to žádoucí, 

musí být toto teplo odváděno (příp. je nutno přivolat technika specializujícího se 

na ventilaci). Kromě toho musí být dodržována minimální bezpečnostní vzdálenost 

(S) od hořlavých materiálů, a to ze stran 0,5 m a nad pecí 1 m. V ojedinělých 

případech musí být tato vzdálenost větší, aby odpovídala místním poměrům. Vůči 

nehořlavým materiálům může být boční minimální odstup zmenšen na 0,2 m. 

• Pec je nutno chránit proti povětrnostním vlivům a agresivní atmosféře. Za škody 

způsobené korozí, které vzniknou kvůli instalaci ve vlhké místnosti nebo podobně, 

nebude převzata odpovědnost nebo záruka. 
Pos: 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ofen- und Schaltanlag e si nd nicht für  den Betri eb im Frei en ausgel egt. @ 49\mod_1383730922710_75.docx @ 252767 @  @ 1 
 

• Pecní zařízení a rozvaděč nejsou určeny pro provoz venku. 
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Pos: 132 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Mi ndestsicherheitsabstand zu brennbaren M aterialien - M 01.1101 - Gr afik @ 300\m od_1633003034557_75.docx  @ 2228154 @  @ 1 
 

 

Obr. 9: Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (stolní model) (přibližný obrázek) 
Pos: 133 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_75.docx  @ 27875 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Pec je nutno nechat 24 hodin před uvedením do provozu aklimatizovat na místě montáže. 
 

 
Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Brandgefahr  - Pik togramm Brandgefahr  @ 9\m od_1247148035738_75.docx  @ 63014 @  @ 1 
 

 

 NEBEZPEČÍ 

• Nebezpečí požáru, ohrožení zdraví 

• Životu nebezpečné 

• V místě instalace musí být zajištěno dostatečné 

větrání, aby mohlo být odváděno odpadní teplo a příp. 

vznikající odpadní plyny 

 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Gefahren durch automatische Löschei nrichtungen (Wasser _Löschgas) @ 55\mod_1391587048048_75.docx @ 269744 @  @ 1 
 

 

 

 NEBEZPEČÍ 

• Nebezpečí při použití automatického hasicího zařízení 

• Smrtelné nebezpečí při zasažení elektrickým proudem za 

vlhka, nebezpečí udušení hasicím plynem atd. 

• Je-li pro hašení požáru a ochranu budovy stanoveno použití 

automatických hasicích zařízení, např. sprinklerových zařízení, 

musíte při jejich plánování a instalaci dávat pozor, aby v případě 

jejich použití nedošlo k dalšímu ohrožení, např. při hašení 

plamenů, smíchání kalicího oleje s hasicí vodou, uvedení 

elektrických zařízení mimo provoz atd. 
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Pos: 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage, Installation und Anschl uss  @ 0\m od_1167827976269_75.docx  @ 5296 @ 2 @ 1 
 

7.4 Montáž, instalace a připojení 
 
Pos : 137 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Abl uftführung @ 0\m od_1167828513042_75.docx  @ 5314 @ 3 @ 1 
  

7.4.1 Vedení odpadního vzduchu 
 
Pos : 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abg asführ ung (NW 80 bis NW 120...) .Wir empfehlen, an den Of en eine Abl uftverrohrung M01.1101 @ 299\m od_1632917784278_75.docx @ 2227792 @  @ 1 
 

Doporučujeme připojit k peci potrubí na odpadní vzduch nebo pec umístit pod odtah a 

příslušným způsobem odvádět odpadní vzduch. 

Jako odváděcí trubku lze použít běžnou kovovou trubku na odpadní plyny s NW80 až 

NW120. Je nutno ji instalovat vždy vzestupně a připevnit ji na stěnu nebo strop. 

Doporučujeme odpadní vzduch odvádět komínem. 
Pos: 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abl uft führung VL Pr ess M 01.1101 - Gr afik @ 303\m od_1634030424088_75.docx @ 2266252 @  @ 1 
 

 

Obr. 10: Příklad: Montáž potrubí na odpadní vzduch (přibližný obrázek) 
Pos: 140 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t zu g ewährleisten, dass durch die auss tröm ende heiße Luft über die Abluftverrohrung @ 51\m od_1386856845336_75.docx @ 258267 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Je nutno zajistit, aby horký vzduch vystupující z potrubí na odpadní vzduch 

nepředstavoval nebezpečí pro osoby, věci nebo budovu. 

 
Pos: 141 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Abg ase können nur abgel eitet w erden, w enn der R aum über ei ne entsprechende Zuluft . .. @ 4\m od_1202738777690_75.docx @ 30977 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Spaliny lze odvádět pouze tehdy, jestliže je místnost provětrávána přes odpovídající otvor 

pro přívod vzduchu. 

 
 
Pos : 142 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Kundenseitige Dach- und oder M auer arbeiten sind durch die Abgas führung notw endig . .. @ 3\m od_1193323429727_75.docx @ 25997 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Ze strany zákazníka jsou nezbytné práce na střeše a/nebo stěnách v důsledku odvádění 

plynů. Velikost a provedení odvodu kouřových plynů stanoví technik kvalifikovaný na 

ventilaci. Platí národní předpisy příslušné země. 
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Pos: 143 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anschluss Dr uckluftversorgung (VL 01/12 LB Press) @ 393\m od_1677144133422_75.docx  @ 2437272 @ 3 @ 1 
 

7.4.2 Připojení zásobování stlačeným vzduchem (VL 01/12 LB Press) 
 
Pos : 144 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver binden Sie das  Druckl uftsystem ( 1) (Druckl uft flasche, Kom...)  ...  - VL 01/12 LB (PR ESS) @ 393\m od_1677144369893_75.docx @ 2437303 @  @ 1 
 

Připojte systém stlačeného plynu (1) (láhev se stlačeným plynem, kompresor) pomocí 

vhodné tlakové hadice s jednotkou pro údržbu (2) pece (viz obrázek). 
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Es is t sicherzustellen, dass di e Ver bindungen zwischen Druckluftsystem und Wartungseinheit korrek t @ 393\mod_1677144493356_75.docx @ 2437333 @  @ 1 
 

Je nutné zajistit, aby spoje mezi systémem stlačeného vzduchu a jednotkou pro údržbu byly 

správně propojeny. 
Pos: 146 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  Druckluftsystem -  VL 01/12 LB (PR ESS) - Grafik  @ 393\mod_1677144612891_75.docx @ 2437363 @  @ 1 
 

 

Obr. 11: Připojení k systému stlačeného vzduchu (přibližný obrázek) 
Pos: 147 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Versorgungsanschlüsse sind durch eine Beschil der ung ...  gekennzeichnet.  @ 98\m od_1436788562292_75.docx @ 397282 @  @ 1 
 

Napájecí přípojky jsou označeny štítkem . 
Pos: 148 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Tabelle Druckluft - Technische D aten - VL 01/12 LB (PR ESS) - Tabelle @ 393\mod_1677145497073_75.docx @ 2437393 @  @ 1 
 

Médium: vzduch 

Norma: - - - 

Vstupní tlak: max. 6 bar/87 psi 

Provozní tlak: v závislosti na materiálu, 1 – 6 bar 

Potřeba stlačeného 

vzduchu: 

cca 0,1 l na proces lisování 

Nečistoty: třída 3 

Obsah oleje: třída 2; max. obsah oleje 0,1 mg/m3 

Obsah pevných částic: 5 µm pro pevné částice 

Obsah vody: třída 4; max. tlakový rosný bod +3 °C 

Připojení: zástrčka pro hadice s kalibrovaným vnějším Ø 6 mm 

 
Pos: 149 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_75.docx @ 26442 @  @ 1 
 

 

Varování – všeobecná nebezpečí! 

Při neodborné instalaci již není zaručena funkce a bezpečnost zařízení. Přípojku smí 

namontovat a uvádět do provozu pouze kvalifikovaný personál. 

 

XXXXX
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Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Pr essdruck ei nstellen @ 393\m od_1677145914387_75.docx  @ 2437423 @ 4 @ 1 
 

7.4.2.1 Nastavení lisovacího tlaku 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Dr uckeinstellung an der Druckluft-Wartungseinheit - VL 01/12 LB ( PRESS) - Gr afik @ 393\m od_1677145984885_75.docx @ 2437454 @  @ 1 
 

 

Obr. 12: Nastavení tlaku na jednotce pro údržbu stlačeného vzduchu (přibližný obrázek) 
Pos: 152 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e m ateri alabhängige Pr esskr aft  des Presszylinders ist  durch Ei nstellung des  Pr essdrucks  an der .. . @ 393\m od_1677146027254_75.docx @ 2437484 @  @ 1 
 

Lisovací sílu lisovacího válce podle použitého materiálu je nutné nastavit prostřednictvím 

lisovacího tlaku na jednotce pro údržbu. 

Potřebný tlak lze vypočítat z lisovací síly: 

𝑝 =
𝐹𝑝

80 
𝑁

𝑏𝑎𝑟

  

Přitom je 

p:  tlak, který má být nastaven, v bar 

Fp:   lisovací síla v N podle tabulky. 
Pos: 153 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - 1.1.1 Anschluss an das Elektronetz @ 0\m od_1168599727688_75.docx @ 6054 @ 3 @ 1 
 

7.4.3 Připojení k elektrické síti 
 
Pos : 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - allgem ei ner Text für Standar d-Öfen ohne Mehrfachsteckdose ...  @ 393\mod_1677146823471_75.docx  @ 2437514 @  @ 1 
 

Na místě instalace musí být zajištěny potřebné podmínky jako nosnost instalační plochy a 

zásobování energií (elektrickým proudem). 

• Pec musí být nainstalována v souladu se stanoveným účelem použití. Hodnoty 

připojení k síti musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku pece. 

• Síťová zásuvka se musí nacházet v blízkosti pece a musí být snadno přístupná. 

Požadavky na bezpečnost nejsou dodrženy, pokud pec není připojena k zásuvce s 

ochranným kontaktem. 

• Při použití prodlužovacího kabelu nesmí být překročena jeho maximální elektrická 

zatížitelnost. Zásuvková lišta se nesmí používat. Pec se nesmí používat 

s prodlužovacím kabelem, pokud není jisté, že je zaručeno uzemnění. 

• Síťový kabel nesmí být poškozený. Na síťový kabel se nesmí odkládat žádné 

předměty. Kabely musí být nainstalovány tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo 

o ně zakopnout. 

• Síťový přívodní kabel smí být nahrazen pouze schváleným rovnocenným kabelem. 

• Je nutné zajistit chráněnou instalaci propojovacího kabelu pece. 

• Síťový kabel je třeba připojit k síťové přípojce. Musí se použít síťová přípojka, která 

je vybavena ochranným spínačem proti chybnému proudu s vyměřovacím chybným 

proudem nepřekračujícím 30 mA. 

• Uzemnění pece a spínacího zařízení (podle VDE 0100, část 410) je předpokladem pro 

ochranné spínání proti chybnému proudu ohřevu. 

• Je nutné zkontrolovat odpor uzemnění podle VDE 0100, viz také předpisy úrazové 

zábrany. 
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• Zajistěte elektrická zařízení a provozní prostředky podle DGUV V3. 

 
Upozornění 

Před připojením elektrického napájení nutno zajistit, aby se síťový spínač nacházel 

v poloze „Vyp“, resp. „0“. 

 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz_N etzanschl uss  mit N etzzulei tung @ 36\m od_1360598965567_75.docx @ 209968 @  @ 1 
 

Připojení k síti se síťovým přívodním kabelem: 

Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky a respektujte přitom údaje na typovém štítku 

ohledně síťového napětí, typu sítě a max. příkonu. Vzdálenost mezi pecí a zásuvkou by 

měla být co nejkratší, nepoužívejte proto prodlužovací kabely. 

Pomocí síťové zástrčky (pece se síťovým přívodním kabelem) jsou pece a rozvaděče 

připojeny k síti nebo odpojeny od sítě. 

Síťová zástrčka musí být během provozu volně přístupná, aby ji bylo možné v případě 

nouze rychle vytáhnout ze zásuvky (viz kapitola „Chování v případě nouze“). 
Pos: 156 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - D as im Liefer umfang befindliche N etzzul eitungskabel mit  „Snap-In-Kupp @ 51\m od_1387370803087_75.docx  @ 258697 @  @ 1 
 

1. Elektrický přívodní kabel, který je součástí dodávky, připojte pomocí spojky „snap-

in“ k zadní stěně nebo straně pece. 

2. Přiložený elektrický kabel nyní připojte do elektrické zásuvky. K elektrickému 

napájení používejte pouze zásuvky s ochranným kontaktem. 
Pos: 157 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Modellabhängig (SnapIn- Kuppl ung) - Grafik @ 127\m od_1467815412185_75.docx @ 554679 @  @ 1 
 

 

Obr. 13: V závislosti na modelu (přiložený síťový kabel je součástí dodávky) (přibližný 

obrázek) 
Pos: 158 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_75.docx @ 247672 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Dodaná dokumentace nemusí nutně obsahovat schémata elektrického zapojení resp. 

pneumatická schémata. 

Pokud byste tato schémata potřebovali, je možné si je vyžádat prostřednictvím servisu 

Nabertherm. 

 
Pos: 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - falsche N etzspannung - Piktogramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_75.docx @ 2382582 @  @ 1 
 

 

VÝSTRAHA 

 

• Nebezpečí nesprávného elektrického 

napětí 

• Hrozí poškození zařízení 

• Před připojením a zprovozněním 

zkontrolujte elektrické napětí 

• Elektrické napětí porovnejte s údaji na 

typovém štítku 
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Pos: 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Anschluss einer Vakuumpumpe @ 393\m od_1677147401463_75.docx  @ 2437544 @ 3 @ 1 
 

7.4.4 Připojení vakuového čerpadla 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Vakuumpum pe gemäß  ihr er Bedienungsanl eitung aufstellen. Di e W erte des N etzanschlusses  müssen @ 393\m od_1677147719847_75.docx @ 2437575 @  @ 1 
 

• Nainstalujte vakuové čerpadlo podle jeho návodu k obsluze. Hodnoty připojení k síti 

musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku pece. 

• Připojovací kabel nesmí být poškozený. Nesmí se na něj odkládat žádné předměty. 

Kabely musí být nainstalovány tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout nebo o ně 

zakopnout. 

• Připojovací kabel musí být vhodný pro maximální elektrický výkon při jmenovitém 

napětí podle typového štítku. 

• Uzemnění pece a rozvaděče (podle VDE 0100, část 410) je předpokladem pro 

ochranné spínání proti chybnému proudu připojeného elektrického příslušenství. 

• Je nutné zkontrolovat odpor uzemnění podle VDE 0100, viz také předpisy úrazové 

zábrany. 

• Zajistěte elektrická zařízení a provozní prostředky podle DGUV V3. 
Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Vor dem  Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschal ter sich ...  @ 51\m od_1387370782838_75.docx @ 258647 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Před připojením k napájení zajistěte, aby se síťový vypínač nacházel v poloze „Vyp.“, 

resp. „0“. 

 
Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Hi nweis  - Um optimale Br enn- und Pressergebnisse zu erzi elen, em pfehl en wir die Verwendung ei ner ...  @ 393\mod_1677149609103_75.docx  @ 2437635 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Abyste dosáhli optimálních výsledků vypalování a lisování, doporučujeme použití 

vakuového čerpadla Nabertherm, které je optimálně přizpůsobeno peci (viz kapitola 

„Příslušenství“). 

Přípustné údaje pro vakuová čerpadla jiných výrobců: 

Max. výkon: 250 W  

Konečné vakuum: < 50 mbar 

 
Pos: 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ver binden Sie di e Vakuumpum pe mit einem geeigneten Druckschl auch mit der Anschlussbuchse des Ofen @ 393\mod_1677150471065_75.docx @ 2437665 @  @ 1 
 

Spojte vakuové čerpadlo pomocí vhodné tlakové hadice s připojovací zdířkou pece (viz 

obrázek). 

Zapojte připojovací kabel vakuového čerpadla kdo označené zásuvky na peci. Přitom je 

nutné respektovat údaje na typovém štítku ohledně síťového napětí, typu sítě a max. 

příkonu. Vzdálenost mezi pecí a vakuovým čerpadlem by měla být co nejkratší, pročež je 

nutné vyvarovat se použití prodlužovacích kabelů. 

Vakuové čerpadlo se připojuje k elektrické síti, resp. odpojuje od elektrické sítě 

prostřednictvím pece. Síťový konektor pece musí být během provozu volně přístupný, 

abyste jej mohli v případě nouze rychle vytáhnout ze zásuvky (viz kapitola „Chování 

v případě nouze“). 
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Es is t sicherzustellen, dass di e Ver bindungen zwischen Vakuum pumpe und Ofen korrekt angeschlossen .. @ 393\m od_1677150536468_75.docx  @ 2437695 @  @ 1 
 

Je nutné zajistit, aby spoje vakuovým čerpadlem a pecí byly správně připojeny. Nastavte 

spínač na vakuovém čerpadle do polohy ON/I. Vakuové čerpadlo bude pecí zapínáno a 

vypínáno v závislosti na segmentech. 



 

35 

Pos: 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss der Vakuum pumpe, m odell abhängig (beiliegendes  Netzkabel im Lieferum fang der Vakuu - Grafik @ 393\mod_1677150593471_75.docx @ 2437725 @  @ 1 
 

 

Obr. 14: Připojení vakuového čerpadla, v závislosti na modelu (přiložený síťový kabel je 

součástí dodávky vakuového čerpadla) (přibližný obrázek) 
Pos: 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Versorgungsanschlüsse sind durch eine Beschil der ung ...  gekennzeichnet.  @ 98\m od_1436788562292_75.docx @ 397282 @  @ 1 
 

Napájecí přípojky jsou označeny štítkem . 
Pos: 168 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Tabelle Vakuum  - Technische Daten - VL 01/12 LB (PRESS) - Tabelle @ 393\m od_1677147899273_75.docx  @ 2437605 @  @ 1 
 

Médium: Vakuum 

Norma: - - - 

Koncový tlak: < 50 mbar 

Připojovací napětí: konektor IEC C14 

síťové napětí viz označení přípojky na peci 

Připojení: zástrčka pro hadice s kalibrovaným vnějším Ø 6 mm 

 
Pos: 169 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Achtung - falsche N etzspannung - Piktogramm Gebotszeichen @ 363\m od_1662628712876_75.docx @ 2382582 @  @ 1 
 

 

VÝSTRAHA 

 

• Nebezpečí nesprávného elektrického 

napětí 

• Hrozí poškození zařízení 

• Před připojením a zprovozněním 

zkontrolujte elektrické napětí 

• Elektrické napětí porovnejte s údaji na 

typovém štítku 

 
Pos: 170 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Überschrift - Inbetriebnahme 1 @ 1\m od_1170339823913_75.docx  @ 8821 @ 1 @ 1 
 

8 Uvedení do provozu 
Pos: 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ei nsetzen der Tischisolierung in di e Bodenschale des Hubtisches @ 178\m od_1513077598903_75.docx @ 726713 @ 2 @ 1 
 

8.1 Vložení izolace stolu do spodní misky zvedacího stolu 
Pos: 172 /TD/Trans port_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D er Ofen darf ohne Isolier ung nicht i n Betri eb genomm en wer den.  - VL Ofen @ 305\m od_1634894837736_75.docx @ 2270825 @  @ 1 
 

Bez izolace nesmí být pec uvedena do provozu. 

Aby bylo možné izolaci lépe vložit do spodní misky zvedacího stolu, doporučujeme 

pomocí tlačítka „Spustit/zvednout stůl“ (viz kapitola „Tlačítko Spustit stůl“) pro ovládání 

zvedacího stolu spustit stůl do výšky cca 1 cm nad jednotkou kontroléru. 

Izolace je citlivá a při manipulaci vyžaduje zvláštní opatrnost. 
Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e Isolier ung is t der Verpackungseinhei t zu entnehmen und z entriert  auf dem H ubtisch abzuleg en. @ 305\m od_1634895924876_75.docx @ 2270855 @  @ 1 
 

Izolaci je třeba vyjmout z obalové jednotky a odložit na střed zvedacího stolu. 

XXXXX
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Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Abl egen der Isolierung auf dem H ubtisch - Grafik  - VL PRESS @ 305\mod_1634903119490_75.docx @ 2270885 @  @ 1 
 

 

Obr. 15: Odložení izolace na zvedací stůl (přibližný obrázek) 
Pos: 175 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Montage der seitlichen Abl agefl äche @ 393\m od_1677151997598_75.docx  @ 2437755 @ 2 @ 1 
 

8.2 Montáž postranní odkládací plochy 
Pos: 176 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Biegen Sie di e vi er H andkantungen an der U nterseite der Ablag e ca. 1,5 mm  nach innen. Schi eben Sie @ 393\m od_1677152094073_75.docx  @ 2437786 @  @ 1 
 

Otočte čtyři ruční záklopky na spodní straně odkládací plochy cca 1,5 mm dovnitř. 

Následně zasuňte čtvercový, keramický nosič voštin až na doraz do vedení. 
Pos: 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Einsetzen des  keramischen W abenträg ers - Grafik  VL PRESS @ 393\mod_1677152215895_75.docx @ 2437876 @  @ 1 
 

  

Obr. 16: Vsazování keramického nosiče voštin (přibližný obrázek) 
Pos: 178 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Stecken Si e die seitliche Ablag e auf der li nken oder r echten Seite in di e dafür vorgesehenen Schlitz @ 393\m od_1677152109114_75.docx  @ 2437816 @  @ 1 
 

Vsaďte postranní odkládací plochu na levé nebo pravé straně do drážek na peci, které jsou 

k tomu určeny. Tlačte odkládací plochu dolů, dokud nezacvakne. 
Pos: 179 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/M ontag e der seitlichen Abdeckung - Grafik - VL PR ESS @ 393\m od_1677152176475_75.docx @ 2437846 @  @ 1 
 

 

Obr. 17: Montáž postranní odkládací plochy (přibližný obrázek) 
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Pos: 180 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ers tinbetriebnahme @ 0\m od_1167828977720_75.docx @ 5341 @ 1 @ 1 
 

9 První uvedení do provozu 
 
Pos : 181 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Erstinbetriebnahme LHT /N/NR/TR/NAC /RHTH-RHTV/LS - Öfen - 1 @ 2\m od_1186641509092_75.docx  @ 20837 @  @ 1 
 

Zařízení mohou uvádět do provozu pouze k tomu kvalifikované osoby, které přitom musejí 

dbát bezpečnostních pokynů. 

Pročtěte si také kapitolu „Bezpečnost“. Při uvádění zařízení do provozu je bezpodmínečně 

nutno dbát následujících bezpečnostních pokynů – zabráníte tak život ohrožujícím 

zraněním osob, poškození zařízení a dalším věcným škodám. 

Zajistěte, aby byly dodržovány a respektovány pokyny a upozornění v návodu ke 

kontroléru. 

Zařízení smí být používáno/užíváno pouze v souladu se svým účelem použití. 

Zajistěte, aby se v pracovním okruhu přístroje zdržovaly pouze povolané osoby a žádné jiné 

osoby nebyly ohroženy uvedením zařízení do provozu. 

Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda byly ze zařízení odstraněny veškeré nástroje, 

neznámé díly a přepravní pojistky. 

Před uvedením do provozu aktivujte všecka bezpečnostní zařízení (síťový vypínač, 

nouzové vypínací tlačítko, jsou-li k dispozici). 

Špatně propojené spoje mohou zničit elektrické/elektronické součástky. 

U ohrožených součástek dbejte zvláštních ochranných opatření (např. uzemnění, ...). 

Vadné spoje mohou způsobit neočekávané spuštění zařízení. 

Před zapnutím zařízení se informujte o správném počínání při poruchách a v nouzových 

případech. 

Před prvním spuštěním překontrolujte elektrické spoje a kontrolky. 

O materiálech, které budou do pece vkládány, musí být známo, zda jsou agresivní vůči 

izolaci či topným prvkům a zda je případně mohou zničit. Látky škodlivé pro izolaci jsou: 

zásady, žíravé zeminy, kovové páry, kovové oxidy, sloučeniny chloru, sloučeniny fosforu a 

halogeny. 
Pos: 182 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beim Ei nschal ten des Ofens is t die Funkti on des  Gehäusel üfters durch ei ne Sichtprüfung zu  @ 393\m od_1677153880058_75.docx @ 2437912 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Při zapnutí pece je nutné pomocí vizuální kontroly zkontrolovat funkci ventilátoru skříně 

(slyšitelný v podobě mírného „zabzučení“). 

 
Pos: 183 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Em pfehlung für das erste Aufheizen des Ofens @ 0\mod_1167829134269_75.docx @ 5350 @ 2 @ 1 
 

9.1 Doporučení pro první roztopení pece 
 
Pos : 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Zur Erzielung optimal er Br ennerg ebnisse empfehlen wir vor der ersten Verwendung des  Ofens - M 01.1101 @ 292\mod_1628511249578_75.docx @ 2176632 @  @ 1 
 

 

Pro docílení optimálních výsledků vypalování doporučujeme před prvním použitím pece 

provést „Program odvlhčení“. Tento program naleznete v oblasti programů vypalování 

pod výrobcem „Nabertherm“ a rodinou materiálů „Údržba“ (viz také kapitola „Programy 

pro údržbu“). 

Při prvním nahřátí pece může dojít ke vzniku nepříjemného zápachu, který je zapříčiněný 

tím, že z izolačního materiálu vystupuje pojivo. Doporučujeme místo instalace pece 

během první fáze ohřevu dobře větrat. Nechte pec přirozeným způsobem vychladnout na 

teplotu místnosti. 

 
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Empfehlung für das  ers te Aufheizen eines Ofens  - Risse in der Isoli erung @ 38\m od_1363092062436_75.docx @ 215829 @  @ 1 
 

Trhliny v izolaci 

Izolaci pece tvoří velmi kvalitní žáruvzdorný materiál. Při tepelné dilataci vznikají již po 

několika málo cyklech ohřevu v izolaci trhliny. Ty však nemají žádný vliv na funkci nebo 

kvalitu pece. 
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Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Risse i n der Isolierung - VL 01/17 LB PRESS -  M 01.1101 - Gr afik @ 300\m od_1633005406167_75.docx @ 2228184 @  @ 1 
 

 

Obr. 18: Trhliny v izolaci (přibližný obrázek) 
Pos: 187 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D auer hafter Betri eb bei maximal er Tem peratur kann zu er höhtem Verschl eiß an ...  50°C  unter @ 225\mod_1569400819571_75.docx @ 876697 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Dlouhodobý provoz při maximální teplotě může vést ke zvýšenému opotřebení topných 

článků, izolačních materiálů a kovových komponent. Doporučujeme pracovat při teplotě 

cca 50 °C pod maximální teplotou. 

 
Pos: 188 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vor Inbetri ebnahm e des  Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstell ungsort akklim atisiert  ..  @ 3\m od_1195568014336_75.docx  @ 27875 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Pec je nutno nechat 24 hodin před uvedením do provozu aklimatizovat na místě montáže. 
 

 
Pos: 189 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Bedienung 1 @ 3\mod_1186740685002_75.docx @ 20992 @ 1 @ 1 
 

10 Obsluha 
 
Pos : 190 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen einschalten @ 0\m od_1168947051396_75.docx @ 6534 @ 2 @ 1 
 

10.1 Zapnutí řídicí jednotky / pece 
Pos: 191 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bemerkung - Tabell e mit Grafik - D 580 @ 389\m od_1676626620393_75.docx  @ 2432084 @  @ 1 
 

Zapnutí kontroléru 

Postup Indikace Poznámky 

Zapnutí síťového 

spínače 

 

Zapněte síťový spínač uvedením do 

polohy „I“. 

Zobrazí se stav pece. 

Po několika sekundách 

se zobrazí teplota a 

začne probíhat 

automatický test. Pokud 

byl zvolen asistent pro 

seřízení, zobrazí se. 

 

Když se na kontroléru zobrazí teplota, je 

kontrolér připraven k provozu. 

 
Pos: 192 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle notw endigen Eins tellungen für ei ne ei nwandfrei e Funktion si nd ber eits im W erk erfolgt . @ 67\m od_1408450101865_75.docx  @ 314359 @  @ 1 
 

Veškerá nastavení nutná pro bezvadnou funkci byla provedena již ve výrobě. 
Pos: 193 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Materi alpr ogramme können bei  Bedarf auch über das  Laden eines M aterials auf einen U SB-Stick im porti e @ 393\m od_1677158532271_75.docx @ 2437942 @  @ 1 
 

Programy materiálů lze v případě potřeby také pomocí nahrání materiálu importovat na 

USB flash disk. 
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Pos: 194 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - C ontroller /Ofen ausschalten @ 0\m od_1169109234337_75.docx  @ 7195 @ 2 @ 1 
 

10.2 Vypněte řídicí jednotku/pec 
Pos: 195 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Contr oller ausschalten_Schal ter-Bem erkung - Tabelle mi t Gr afik - D 580 @ 393\mod_1677158891421_75.docx @ 2437972 @  @ 1 
 

Vypnutí kontroléru 

Postup Indikace Poznámky 

Vypněte síťový spínač 

 

Vypněte síťový spínač uvedením do 

polohy „O“ 

 
Pos: 196 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Beenden Sie l aufende Heizprogr amme, bevor Si e den Ofen am  Netzschal ter ausschal ten . .. @ 1\m od_1176291125332_75.docx @ 12847 @  @ 1 
 

 Upozornění 

Než pec vypnete síťovým vypínačem, ukončete probíhající programy ohřevu, protože 

Kontrolér jinak vydá při opětovném spuštění chybové hlášení. 

Viz poruchy / chybová hlášení 

 
Pos: 197 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Übeschrift  - Selbsttest @ 388\mod_1676618597855_75.docx @ 2430866 @ 2 @ 1 
 

10.3 Automatický test 
Pos: 198 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Nach Ei nschalten des  Contr ollers bzw . nach Beendigung des  Ei nrichtungsassisten ten führt das Gerät ei @ 388\mod_1676618601532_75.docx @ 2430896 @  @ 1 
 

Po zapnutí kontroléru, resp. po ukončení asistenta pro seřízení provede přístroj automatický 

vlastní test. Tento test trvá cca 1 minutu a slouží ke kontrole následujících funkcí pece: 

- Zavírání a otevírání pece 

- Ohřev 

- Odvzdušňování 

 
Pos: 199 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Es erscheint ein M el defenster - D 580 - Grafik @ 388\mod_1676618594338_75.docx @ 2430836 @  @ 1 
 

Zobrazí se okno hlášení: 

 

 
Pos: 200 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Nach erfolgreichem Selbs ttest wir d die Ü bersichtsseite dargestellt.   @ 388\m od_1676618593179_75.docx @ 2430805 @  @ 1 
 

Po úspěšně provedeném automatickém testu se zobrazí stránka přehledu.  

 

Pokud test selže, zobrazí se odpovídající chybové hlášení.  

Příklad: „Test evakuace selhal“ 
Pos: 201 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/"Evakuier ungs tes t fehlgeschlagen" - D 580 - Gr afik @ 388\m od_1676618591945_75.docx  @ 2430774 @  @ 1 
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Pos: 202 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Kontrolli eren Sie die Tischpositi on. Is t die Vakuum pum pe eingeschaltet ? Prüfen Si e die Schl auchverbi @ 388\m od_1676618858871_75.docx  @ 2430987 @  @ 1 
 

Zkontrolujte polohu stolu. Je zapnuté vakuové čerpadlo? Zkontrolujte hadicové spojení. 

Podrobnější popis chyb a nápravná opatření, která je třeba přijmout, najdete v oddílu Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Pos: 203 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Überschrift -  Ei nrichtungsassis tent @ 388\mod_1676618338701_75.docx @ 2430612 @ 2 @ 1 
 

10.4 Asistent pro seřízení 
Pos: 204 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/N ach Beendigung des  Selbsttests, wird der Einrichtungsassistent ang ezeigt. Hier  können Funkti onen, @ 394\m od_1677242007729_75.docx @ 2439615 @  @ 1 
 

Po dokončení automatického testu se zobrazí asistent pro seřízení. Zde je možné nastavit 

funkce jako jazyk, připojení k Wi-Fi pro aplikaci a jednotku indikace teploty. Na konci 

asistenta se můžete rozhodnout, jestli má být opět proveden při příštím zapnutí. 
Pos: 205 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Ei nrichtungsassistenten ausführ en - D580 - Tabelle @ 388\mod_1676618345963_75.docx @ 2430704 @  @ 1 
 

Provedení asistenta pro seřízení 

Postup Obsluha Indikace 

Po zapnutí pece se 

zobrazí asistent pro 

seřízení 

 Asistent může být v případě potřeby proveden i opakovaně.   

Výběr a potvrzení jazyka 

 

  

Nastavení připojení 

k Wi-Fi.  

- Výběr správné sítě 

Wi-Fi 

- Zadání hesla pro Wi-

Fi 

 

 

Seřízení formátu teploty „Hotovo“ 

 

 
Pos: 206 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Überschrift -  Materiali en importier en @ 388\mod_1676618854274_75.docx @ 2430927 @ 2 @ 1 
 

10.5 Import materiálů 
Pos: 207 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Der  Import von M aterialien und den dazugehörigen Programm en kann über zw ei verschiedene Weg e erfolg e @ 388\mod_1676618857689_75.docx @ 2430957 @  @ 1 
 

Import materiálů a příslušných programů lze provádět dvěma různými způsoby: 

- Okno hlášení při zapojení USB flash disku 

- Nabídka NASTAVENÍ\IMPORT/EXPORT\ (uživatel -> Admin) 

 

Běžné materiály a jejich programy lze získat na domovské stránce společnosti Nabertherm 

https://nabertherm.com/en/downloads/brenn-und-pressprogramme-fur-dentalofen 

prostřednictvím portálu Nabertherm v sekci Ke stažení. 
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Pos: 208 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Materi al importier en - D 580 - Tabell e @ 388\mod_1676619037490_75.docx @ 2431079 @  @ 1 
 

Import materiálu 

Postup Obsluha Indikace 

Stáhněte si program materiálů z portálu 

Nabertherm:  

https://nabertherm.com/en/downloads/brenn-

und-pressprogramme-fur-dentalofen 

 

Zkopírujte programy materiálů na USB flash 

disk do následující složky:  

[USB jednotka]:\Import\ 

 

Zapojte USB flash disk do kontroléru. 
 

Při zapojeném USB flash disku 

zvolte okno hlášení 

 

 

 

  

Výběr materiálů 

(zobrazuje se a lze importovat 

max. 50 materiálů) 

 

 

Převezměte vybrané materiály. 

 

 

Okno hlášení po úspěšném 

provedení importu. 

 

Dokončete import potvrzením 

pomocí OK. 

 

 

 

 

 

 
Pos: 209 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Taster Tisch senken @ 293\m od_1628519335522_75.docx @ 2177026 @ 2 @ 1 
 

10.6 Tlačítko Spustit stůl 
Pos: 210 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  dem TasterTisch senken können Si e den Ofentisch im m anuell en Betri eb absenken. - M 01.1101 @ 303\mod_1634027184535_75.docx @ 2266132 @  @ 1 
 

Pomocí tlačítka  Spustit stůl můžete stůl pece spouštět v ručním provozu. 

Jedno stisknutí spouští stůl až do dosažení koncové polohy. Pokud tlačítko Zvednout stůl 

nebo Spustit stůl stisknete během pohybu, pohyb se zastaví. Znovu jej lze spustit 

opakovaným stisknutím. 

Pokud stůl po uplynutí 20 s nedosáhne koncové polohy, pro ochranu pracovníka obsluhy 

a pece se zastaví a pokračuje v pohybu až na základě opětovného požadavku. 

Pozor! Požadavek „Spustit stůl“ je realizován až po vypnutí vakua. Pokud v předchozím 

segmentu vakuum nebylo aktivní, spustí se stůl bez zpoždění. Pokud vakuum bylo aktivní, 
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počká stůl po dobu odvzdušnění v trvání 15 s v horní koncové poloze a až poté je 

realizován pohyb dolů. 
Pos: 211 /TD/Betri eb_Bedienung/Taster Tisch senken - Grafik - M 01.1101 @ 303\mod_1634027273705_75.docx @ 2266162 @  @ 1 
 

 

Obr. 19: Tlačítko Spustit stůl (přibližný obrázek) 
Pos: 212 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Taster Tisch heben @ 293\mod_1628519344389_75.docx  @ 2177057 @ 2 @ 1 
 

10.7 Tlačítko Zvednout stůl 
Pos: 213 /TD/Betri eb_Bedienung/Mit  dem Taster Tisch heben können Sie den Ofentisch im manuellen Betrieb anheben. - M 01.1101 @ 303\mod_1634027501336_75.docx @ 2266192 @  @ 1 
 

Pomocí tlačítka Zvednout stůl můžete stůl pece zvedat v ručním režimu. 

Jedno stisknutí zvedá stůl až do dosažení koncové polohy. Pokud tlačítko Zvednout stůl 

nebo Spustit stůl stisknete během pohybu, pohyb se zastaví. Znovu jej lze spustit 

opakovaným stisknutím.  

Pokud stůl po uplynutí 20 s nedosáhne koncové polohy, pro ochranu pece se zastaví 

a pokračuje v pohybu až na základě opětovného požadavku. 

Pozor! Stůl se při spuštění programu případně automaticky rozjede. 
Pos: 214 /TD/Betri eb_Bedienung/Taster Tisch heben - Gr afik -  M01.1101 @ 303\mod_1634027512719_75.docx @ 2266222 @  @ 1 
 

 

Obr. 20: Tlačítko Zvednout stůl (přibližný obrázek) 
Pos: 215 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Steckvorrichtung Vakuum @ 293\m od_1628519326822_75.docx @ 2176995 @ 2 @ 1 
 

10.8 Zásuvka pro připojení vakua 
Pos: 216 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Steckvorrichtung 184c  Vakuum  ist zum Anschluss  der Vakuumpumpe. @ 293\mod_1628519508242_75.docx @ 2177298 @  @ 1 
 

Zásuvka 184c pro připojení vakua je určena pouze pro elektrické připojení vakuového 

čerpadla. 

Zásuvka je jištěna pojistkou vedenou ven 55F1 (T2A 250V, 5x20 mm). 
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Pos: 217 /TD/Betri eb_Bedienung/Steckvorrichtung Vakuum anschl uss ( 184c) -  Grafik @ 394\m od_1677239259990_75.docx @ 2439585 @  @ 1 
 

 

Obr. 21: Zásuvka pro připojení vakua (přibližný obrázek) 
Pos: 218 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Beschickung/C hargierung @ 0\m od_1167835476044_75.docx  @ 5422 @ 2 @ 1 
 

10.9 Zavážení/vsázení 
 
Pos : 219 /TD/Betri eb_Bedienung/Beschickung/Chargierung VL-PR ESS -  M01.1101 -Teil 1 @ 305\m od_1634904251846_75.docx  @ 2270915 @  @ 1 
 

Plnění pece 

Spusťte zvedací stůl až do spodní polohy. 

Smí se používat pouze materiály, jejichž vlastnosti a teploty tavení jsou známy. Respektujte 

případně bezpečnostní listy materiálů. 

Při plnění pece je nutno dát pozor na to, aby při zavírání nedošlo k poškození manžety pece 

a topných článků. 

Po naplnění je nutné spustit program nebo zavřít zvedací stůl. Plnění je nutné umístit pokud 

možno doprostřed, přičemž nesmí vyčnívat přes okraj. To zaručuje rovnoměrné zahřívání. 

Je nutné dbát na maximální výšku plnění. V případě nedodržení to vede ke zničení stropní 

izolace, resp. vsázky. Dbejte na to, aby byl zvedací stůl následně vyvezen až do nejvyšší 

polohy. 
Pos: 220 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/W enn sehr vi el Gut in den Ofenraum ges tellt  wird kann sich di e Aufheizzeit deutlich verlänger n. Verf @ 394\m od_1677238767695_75.docx @ 2439555 @  @ 1 
 

Pokud do prostoru pece vložíte příliš mnoho výrobků, může se doba ohřevu výrazně 

prodloužit. Může dojít ke změně barvy na plechu z nerezové oceli (zejména při otevření 

pece v horkém stavu), to však nijak nenarušuje funkci pece. 

Další preventivní opatření 

Zajistěte, aby byly předměty, jako například čajové konvice a lahve, v dostatečné 

vzdálenosti od pece. 
Pos: 221 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm Pressvorg ang - Grafik  @ 394\mod_1677664527044_75.docx @ 2440502 @  @ 1 
 

 

Obr. 22: Program lisování (přibližný obrázek) 
Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/Presspr ogramm starten; Ofen heizt auf und öffnet sich beim Erreichen der Starttemperatur  mit Signal @ 395\m od_1677664579145_75.docx  @ 2440532 @  @ 1 
 

• Spusťte program lisování; pec se začne nahřívat a při dosažení spouštěcí teploty se 

otevře se signálem 

• Proveďte úpravu mufle podle návodu výrobce 

• Umístěte mufli na střed do vhodného vyfrézovaného otvoru zvedacího stolu. 

184c 
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• Abyste mohli pokračovat procesem lisování, vyzve vás pec, abyste ji zavřeli pomocí 

tlačítka „Zavřít“.  

• Po dokončení procesu lisování se pec otevře (se signálním tónem) 

• Vyjměte slisovanou mufli 

• Otevřete pec stisknutím tlačítka „Otevřít“ 

• Spusťte požadovaný program lisování podle popisu v kapitole „Zobrazení a spuštění 

programů“ 
Pos: 223 /TD/Betri eb_Bedienung/Programm Brennen - Grafik @ 395\mod_1677664608453_75.docx @ 2440562 @  @ 1 
 

 

Obr. 23: Program vypalování (přibližný obrázek) 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/Brennvorgang - Ofen durch Dr ücken des  Tas ters  „Öffnen“  öffnen - VL @ 395\mod_1677664637203_75.docx @ 2440592 @  @ 1 
 

• Otevřete pec stisknutím tlačítka „Otevřít“ 

• Umístěte nosič vypalovaných výrobků na střed stolu pece 

• Spusťte požadovaný program vypalování podle popisu v kapitole „Zobrazení a 

spuštění programů“ 
Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Ü berschrif t - Programm e anzeigen und star ten @ 394\m od_1677238265222_75.docx @ 2439524 @ 2 @ 1 
 

10.10 Zobrazení a spuštění programů 
 
Pos : 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Abgespeicherte Programm e können angesehe n w erden, ohne dass  das  Pr ogramm versehentlich verändert  wer @ 283\m od_1624347549929_75.docx  @ 2154136 @  @ 1 
 

Uložené programy si lze prohlížet, aniž by přitom bylo možné omylem změnit program. 

Proveďte za tímto účelem následující kroky: 
Pos: 227 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Pr ogramm anzeigen - Programm  anzeigen und starten - Tabelle - D580 @ 388\mod_1676623375444_75.docx @ 2431171 @  @ 1 
 

Zobrazení a spuštění programu 

Postup Obsluha Indikace / komentář 

Volba nabídky [Přehled 

materiálů] a výběr 

materiálu 
  

 

Výběr programu ze 

seznamu a zobrazení 
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Zobrazení a spuštění programu 

Postup Obsluha Indikace / komentář 

Spuštění programu 

 

Potvrzení pomocí 

bezpečnostního dotazu 

 

Potvrďte 

pomocí 

[Ano]/[Ne] 

Tlačítko musí být stisknuto tak dlouho, dokud neproběhne ukazatel 

pokroku. To může trvat cca 2–3 sekundy. Pokud jste tlačítko stisknuli 

nedopatřením, opět je pusťte. Program se pak nespustí. 

 

 

Možnost programu: Je možné rozhodnout, zda se po ukončení programu 

má aktivovat režim „Protect Modus“ (vypněte pohotovostní teplotu a při 

teplotě pod 100 °C zavřete pec). Tento režim chrání pec a zboží před 

vlhkostí. Přesnější informace o režimu Protect Modus naleznete v návodu 

ke kontroléru. 

  Kontrolér otevře přehled programu v podobě křivek pomocí malé indikace 

segmentu. 

 
Pos: 228 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Verbi nden mit der  MyNabertherm-App @ 283\mod_1624266618117_75.docx @ 2152306 @ 2 @ 1 
 

10.11 Spojení s aplikací MyNabertherm 
Pos: 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Die Contr oller der Serie 500 können mit  ei ner App für  Andr oid und IOS- Systeme verbunden w erden. Ü ber @ 394\mod_1677237902326_75.docx @ 2439493 @  @ 1 
 

Kontroléry série 500 lze spojit s aplikací pro systémy Android a IOS. Prostřednictvím této 

aplikace lze propojit jednu nebo několik pecí. Jak se aplikace propojí s pecí, to zjistíte 

v návodu ke kontroléru v kapitole „Spojení s aplikací MyNabertherm“. 
Pos: 230 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tung, R einigung und Ins tandhaltung @ 0\mod_1167835785730_75.docx @ 5440 @ 1 @ 1 
 

11 Servis, čištění a údržba 
 
Pos : 231 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/W artung, R ei nigung und Instandhaltung -  VL 01/12 LB (PR ESS) ohne ex t. Schal tanlag e @ 393\m od_1677226238215_75.docx @ 2438353 @  @ 1 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Čištění, promazávání a údržbu smí provádět pouze k tomu oprávněný kvalifikovaný 

personál, který musí dbát návodu k údržbě a předpisů týkajících se prevence úrazů! 

Doporučujeme, aby údržbu a opravy prováděli servisní pracovníci společnosti 

Nabertherm GmbH. Nebudou-li tyto zásady dodrženy, hrozí tělesné zranění, úmrtí nebo 

významné věcné škody! 

 
 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení! 

 

 

Pec a/nebo rozvodné zařízení musejí být během prací údržby odpojeny od napětí, aby 

nedopatřením nedošlo k uvedení zařízení do provozu. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte 

síťovou zástrčku. 

Obsluha smí samostatně odstranit pouze takové poruchy, které zjevně vznikly chybou v 

manipulaci! 

Vyčkejte, dokud prostor pece a doplňkové díly nevychladnou na pokojovou teplotu. 
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V pravidelných intervalech je třeba pec vizuálně zkontrolovat z hlediska poškození. Kromě 

toho je zapotřebí vnitřní prostor pece podle potřeby vyčistit (např. vysát) Výstraha: 

Vyvarujte se přitom styku s topnými články, a tím i jejich rozbití. 

Během prací na peci je navíc nutno pec a pracovní prostor vyvětrat čerstvým vzduchem. 

Ochranná zařízení, která byla během úkonů údržby odstraněna, musejí být po dokončení 

prací namontována zpět. 

Varování před visutými břemeny na pracovišti (např. jeřáb). Je zakázáno pracovat pod 

zvednutými břemeny (např. zvednutou pecí, rozvodným zařízením). 

Bezpečnostní spínače a případné koncové vypínače musejí být pravidelně, nebo podle 

národních předpisů konkrétní země, kontrolovány z hlediska funkčnosti (DGUV V3). 

Aby byla zajištěna bezchybná regulace teploty pece, je třeba před každým procesem 

zkontrolovat tepelný článek z hlediska poškození. 

V případě potřeby je nutno dotáhnout šrouby držáků článku (viz kapitolu „Výměna 

tepelného článku“). Před takovými úkony je nutno pec a/nebo rozvodné zařízení odpojit od 

napětí (vytáhnout síťovou zástrčku). Dbejte předpisů (DGUV V3) nebo odpovídajících 

národních předpisů příslušné země. 

V rozvodném zařízení se nachází jeden nebo více stykačů. Kontakty těchto stykačů se 

rychle opotřebovávají, a proto je nutno je pravidelně ošetřovat, příp. vyměňovat 

(DGUV V3); nebo dbejte odpovídajících národních předpisů příslušné země. 
Pos: 232 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_75.docx  @ 2407202 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Pokud dojde k vylití nebezpečných látek na nebo do zařízení, je nutné provést odbornou 

dekontaminaci. 

 
Pos: 233 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Ofenisoli erung @ 7\m od_1233821365549_75.docx  @ 49427 @ 2 @ 1 
 

11.1 Izolace pece 
 
Pos : 234 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Reparatur en an der Isolierung oder der Austausch von Bauteilen i n der H eizkammer  dürfen nur von Pers @ 91\m od_1430392866547_75.docx  @ 379625 @  @ 1 
 

Opravy na izolaci nebo výměnu součástí v topné komoře smí provádět pouze osoby, které 

absolvovaly školení o možných rizicích a ochranných opatřeních a tyto znalosti umí 

samostatně používat. 
Pos: 235 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Überschrift -  Bei Ar beiten an der Isoli erung oder Austausch von Bauteil en im Ofenraum si nd .. .  ( EM) @ 91\m od_1430393192968_75.docx @ 379648 @  @ 1 
 

Při pracích na izolaci nebo výměně součástí v prostoru pece je nutné 
dodržovat následující body: 

 
Pos : 236 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei R eparatur en oder .. . können silikogene Stäube freig esetzt weden ...  - Teil 1 @ 86\mod_1425894290877_75.docx @ 366319 @  @ 1 
 

 

 

Při opravách nebo bourání se může uvolňovat prach s obsahem silikonů. V závislosti na 

materiálech, které se v peci tepelně upravují, se v izolaci mohou nacházet i další nečistoty. 

Aby se vyloučila možná zdravotní rizika, musí se při pracích na izolaci snížit zatížení 

prachem na minimum. V mnoha zemích platí pro tyto práce limity pro pracoviště. Pro 

získání dalších informací se informujte o příslušných zákonných předpisech platných ve 

vaší zemi. 

 
Pos: 237 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Staubkonzentrati onen sollten so ni edrig wi e möglich gehal ten w erden .. . - Teil 2 @ 86\m od_1425899383239_75.docx @ 366345 @  @ 1 
 

Koncentrace prachu by se měly udržovat na nejnižší možné úrovni. Prach se musí 

zachycovat pomocí odsávacího zařízení nebo vysavače s vysoce výkonným filtrem (HEPA 

– kategorie H). Víření prachu, které je způsobeno například průvanem, se musí zabránit. 

K čištění se nesmí používat stlačený vzduch ani kartáč. Shluky prachu se musí navlhčit. 
Pos: 238 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ei n Atemschutz mit FFP2  ...  - Teil 3 @ 86\mod_1425899443768_75.docx @ 366371 @  @ 1 
 

Při provádění prací na izolaci by se měla nosit dýchací ochrana s filtrem FFP2 nebo filtrem 

FFP3. Celé tělo by měl zakrývat volný pracovní oděv. Je nutné nosit rukavice a ochranné 

brýle. Znečištěný oděv by se měl před vysvlečením očistit vysavačem s filtrem HEPA. 
Pos: 239 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Der Kontak t mit Haut und Augen sollte vermieden w erden. . .. - Teil 4 @ 86\m od_1425899448401_75.docx  @ 366397 @  @ 1 
 

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Působení vláken na kůži nebo oči může vyvolat 

mechanické podráždění, takže může dojít ke zčervenání a svědění. Po provedení prací nebo 

po přímém kontaktu omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě kontaktu s očima oči 

několik minut opatrně vyplachujte. Případně situaci konzultujte s očním lékařem. 
Pos: 240 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz is t unters agt. - Teil 5 @ 86\m od_1425899454875_75.docx  @ 366423 @  @ 1 
 

Kouření, jídlo a pití na pracovišti je zakázáno. 
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Pos: 241 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei Arbeiten an der Isolierung si nd i n D eutschland die Technischen R egeln  - Teil 6 @ 362\mod_1661771647415_75.docx @ 2379652 @  @ 1 
 

Při provádění prací na izolaci se v Německu musí aplikovat Technická pravidla pro 

nebezpečné látky. http://www.baua.de (německy). 
Pos: 242 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Weiterführ ende Informationen zum Umg ang mit  Fasermateri alien erhalten ...  - Teil  7 @ 86\mod_1425899463970_75.docx @ 366475 @  @ 1 
 

Další informace o zacházení s vláknitými materiály získáte na http://www.ecfia.eu 

(anglicky). 
Pos: 243 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Isolier ung (kF) _Bei der Entsorgung der Materi alien sind nati onale und regionale Richtli nien zu ...  @ 91\mod_1430392861087_75.docx @ 379599 @  @ 1 
 

Při likvidaci materiálů je nutné dodržovat národní a regionální směrnice. Je přitom nutné 

brát ohled na možná znečištění v důsledku pecního procesu. 
Pos: 244 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Stillsetzung der Anl age für  Wartungsarbeiten an geöffnetem Ofen @ 393\mod_1677225878183_75.docx @ 2438322 @ 2 @ 1 
 

11.2 Zastavení provozu zařízení za účelem provádění údržby na otevřené peci 
 
Pos : 245 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Stillsetzung der  Anlage für Wartungsar beiten @ 364\m od_1663673005673_75.docx @ 2387164 @  @ 1 
 

Vyčkejte, dokud se prostor pece a přídavné díly neochladí na pokojovou teplotu. 

• Pec musí být zcela prázdná.  

• Informujte personál obsluhy, jmenujte osobu vykonávající dozor. 

• Vypněte hlavní vypínač a/nebo vytáhněte síťovou zástrčku. 

• Zaaretujte hlavní vypínač (je-li aretace k dispozici) a zajistěte jej proti zapnutí visacím 

zámkem. 

• Umístěte na hlavní vypínač výstražnou tabulku. 

• Zajistěte celou oblast, kde se provádí oprava. 

• Zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno od napětí. 

• Uzemněte a zkratujte pracovní místo. 

• Zakryjte sousední díly, které jsou pod napětím. 
 
Pos : 246 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnung - Gegenstände dürfen nicht ber ührt  wer den, ohne sie zuvor auf i hre Tem per atur überprüft zu. @ 25\m od_1341394122108_75.docx @ 166789 @  @ 1 
 

 

Varování – obecná nebezpečí! 

Nedotýkejte se žádného předmětu, aniž jste předem zkontrolovali jeho teplotu. 

 
Pos: 247 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_75.docx  @ 890033 @  @ 1 
 

 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení. Pec a rozvodné zařízení musejí být během 

servisních prací odpojeny od napětí (vytáhnout síťovou zástrčku), aby nedopatřením 

nedošlo k uvedení do provozu, a všechny pohyblivé díly pece musejí být zajištěny. Dbejte 

předpisu DGUV V3 nebo odpovídajících národních předpisů příslušné země. Vyčkejte, 

dokud prostor pece a doplňkové díly nevychladnou na pokojovou teplotu. 

 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Snap-In-Kuppl ung ( Stecker) vom  Ofengehäuse tr ennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_75.docx @ 96927 @ 2 @ 1 
 

11.3 Odpojení spojky Snap-In (konektor) od skříně pece 
 
 
Pos : 249 /TD/Betri eb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 12\m od_1282114156861_75.docx  @ 96949 @  @ 1 
 

Malým plochým šroubovákem opatrně zatlačte západku (2) směrem nahoru, a přitom 

současně tahejte zástrčku (3) ze spojky (4). 

http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Obr. 24: Odpojení spojky Snap-In (konektor) od skříně pece (přibližný obrázek) 
Pos: 250 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_75.docx @ 5467 @ 2 @ 1 
 

11.4 Pravidelné servisní úkony na peci 
 
Pos : 251 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten (War tungstabelle) am VL - M01.1101 @ 300\m od_1633006045236_75.docx @ 2228214 @  @ 1 
 

Konstrukční díl / poloha / funkce  

a opatření 

Poznámka A B C 

Kontrola bezpečnosti dle DGUV V3 nebo odpovídajících národních předpisů 

Podle předpisu 

Podle předpisu  - - X2 

Bezpečnostní a koncové spínače (jsou-li k dispozici) 

Kontrola funkce 

 - Y X2 

Prostor pece, otvory pro odvod vzduchu a odváděcí trubky 

Vyčistěte a zkontrolujte z hlediska poškození, opatrně vysajte 

 - M X1 

Těsnicí plochy: Těsnicí manžeta dveří / těsnicí manžeta pece / těsnění stolu 

Vizuální kontrola  
 - D X1 

Těsnění 

Čištění/výměna 

 1 W X1 

Kontrola těsnosti Automaticky spolu 

s automatickým testem 

- D X1 

Topné články 

Vizuální kontrola 

 2 D X1 

Kontrola šroubů venkovních svorek článků 

Kontrola, popř. opatrné dotažení šroubů venkovních svorek článků 

1poprvé 
2následně 

- W1 

Y² 

X2 

Termočlánek 

Vizuální kontrola (viditelný díl termočlánku v prostoru pece) 

 2 D X1 

Nastavení zvedacího stolu 

Kontrola, jestli je zvedací stůl kompletně uzavřen a má bezchybný pojezd 

 2 D X1 

Přesnost měření a regulace 

Kalibrace (viz kapitola Programy pro údržbu) 

 - Y X1 

Ventilátor rozvaděče 

Kontrola funkce 

Při každém prvním 

uvedení do provozu 

- D X1 

Legenda: viz kapitola „Legenda tabulek údržby“ 
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Pos: 252 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - War tungsar beiten H erdw agenofen W...-El ektrische Pr üfung @ 17\mod_1310024723804_75.docx @ 122499 @ 2 @ 1 
 

11.5 Pravidelné úkony údržby – elektrická zkouška 
 
Pos : 253 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige W artungsar bei ten H erdw agenofen W  .. .-Elek trische Prüfung- Tabelle @ 300\m od_1633078599859_75.docx  @ 2228523 @  @ 1 
 

Konstrukční díl / poloha / funkce  

a opatření 

Poznámka A B C 

Kontrola izolačního odporu  - Y X2 

Kontrola vysokého napětí 

Pokud možno 

 - Y X2 

Ochranný vodič 

Správné usazení ochranných vodičů z hlediska spojení mezi částmi 

zařízení a kryty 

 - Y X2 

Kontrola funkce 

Všechny elektrické komponenty 

 - Y X2 

Legenda: viz kapitola „Legenda tabulek údržby“ 

 
Pos: 254 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_75.docx @ 19677 @  @ 1 
 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení! 
 
Pos: 255 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R egelmäßig e Wartungsar beiten – D okum entation @ 17\mod_1310024892193_75.docx @ 122545 @ 2 @ 1 
 

11.6 Pravidelné úkony údržby – dokumentace 
 
Pos : 256 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R egelm äßige R egelmäßige W artungsar bei ten – D okumentation -  Tabelle @ 300\m od_1633078752111_75.docx @ 2228553 @  @ 1 
 

Konstrukční díl / poloha / funkce  

a opatření 

Poznámka A B C 

Typový štítek 

Čitelný stav 

 - Y X1 

Návod k obsluze 

Kontrola umístění v blízkosti pece 

 3 Y X1 

Návody ke konstrukčním dílům 

Kontrola umístění v blízkosti pece 

 3 Y X1 

Legenda: viz kapitola „Legenda tabulek údržby“ 

 
Pos: 257 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Legende der W artungstabellen @ 300\m od_1633076525168_75.docx @ 2228342 @ 2 @ 1 
 

11.7 Legenda tabulek údržby 
Pos: 258 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Legende: R einig en,Pr üfen,Ersatzteilstr ategie,War tungsintervalle - für alle Wartungstabellen @ 300\mod_1633076686308_75.docx @ 2228373 @  @ 1 
 

Legenda: 

A = vytvoření zásoby náhradních dílů  

  

1 = vytvoření zásoby se nutně doporučuje 

2 = vytvoření zásoby se doporučuje  

3 = podle potřeby, není relevantní 

B = interval údržby: 

Upozornění: Při ztížených podmínkách okolního prostředí  

se intervaly údržby musí zkrátit. 

D = denně, před každým spuštěním pece  

W = týdně  

M = měsíčně  

Q = čtvrtletně  

Y = ročně   

C = provádějící osoba X1 = personál obsluhy  

X2 = odborný personál 
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Pos: 259 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigungsmittel 1.1 @ 0\m od_1167837229988_75.docx  @ 5512 @ 2 @ 1 
 

11.8 Čisticí prostředky 
 
Pos : 260 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/R einig ungsmittel (für alle Öfen-H eizel emente) @ 0\mod_1158657592397_75.docx @ 2847 @  @ 1 
 

 

Proveďte pokyny pro vypnutí systému pece (viz kapitola „Obsluha“). Poté vytáhněte 

síťovou zástrčku ze zásuvky. Je nutno počkat, než pec přirozeně vychladne. 

Na nečistoty použijte běžné vodné nebo nehořlavé čisticí prostředky, neobsahující 

rozpouštědla; pro vnitřní čištění použijte odsávání. 

Respektujte značení a pokyny na obalech čisticích prostředků. 

Povrch otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna. Navíc můžete použít následující čisticí 

prostředky: 

Tyto údaje je povinen doplnit provozovatel. 

Konstrukční díl a místo Čisticí prostředek 

Vnější plochy (rám)* Pro čištění používejte běžné vodné nebo nehořlavé čisticí 

prostředky, neobsahující rozpouštědla* 

Vnější plocha 

(nerezová ocel) 

Čisticí prostředek na nerezovou ocel 

Vnitřní prostor Opatrně vysajte vysavačem prachu (dávejte pozor na 

topné články) 

Izolační materiály Opatrně vysajte vysavačem prachu (dávejte pozor na 

topné články) 

Těsnění dveří 

(je-li k dispozici) 

Pro čištění používejte běžné vodné nebo nehořlavé čisticí 

prostředky, neobsahující rozpouštědla 

Přístrojový panel Povrch otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna 

(např. čistič na sklo). 

*Je nutno zaručit, aby čisticí prostředek nenarušil lak, který je rozpustný ve vodě a proto šetrný k životnímu 

prostředí (čisticí prostředek je nutné nejprve vyzkoušet na vnitřním místě, které není vidět). 

Obr. 25: Čisticí prostředek 

Pro ochranu povrchů provádějte čištění rychle. 

Čisticí prostředek po čištění vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, zcela odstraňte z 

povrchu. 

Po očištění všech napájecích vedení a přípojek, zkontrolujte jejich případné netěsnosti, 

uvolněné spoje, odřená místa a poškození; zjištěné závady ihned oznamte! 

Dodržujte prosím kapitolu „Předpisy pro ochranu životního prostředí“. 

 
Upozornění 

Pec, vnitřní prostor pece a přídavné díly se NESMÍ čistit za použití vysokotlakého čističe. 

 
Pos: 261 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - W enn gefähr dende Stoffe auf oder in das Ger ät verschüttet w urden, is t eine sachgerechte D e @ 373\m od_1669638691116_75.docx  @ 2407202 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Pokud dojde k vylití nebezpečných látek na nebo do zařízení, je nutné provést odbornou 

dekontaminaci. 

 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Überschrift -  Wartungsprogramm e @ 383\m od_1676363793355_75.docx @ 2424273 @ 2 @ 1 
 

11.9 Programy pro údržbu 
Pos: 263 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Di e W artungsprogramm e fi nden sich im Ber eich der Brennprogramm e. Si e lieg en unter dem H ersteller „N a @ 394\m od_1677235592018_75.docx @ 2438623 @  @ 1 
 

Programy pro údržbu se nacházejí v části programů vypalování. K dispozici jsou pod 

výrobcem „Nabertherm“ a rodinou materiálů „Údržba“. 
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Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/W artungsprogramm e D 580 - Grafik @ 394\mod_1677235592398_75.docx @ 2438653 @  @ 1 
 

V části „Údržba“ lze provést následující programy: 

 

Obr. 26: Programy pro údržbu (přibližný obrázek) 
Pos: 265 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/R ei nigungsbrand - Zur Rei nigung des Ofenr aum s, des Br enngutträg ers sowie der Brenngut-Haltesti fte. @ 394\m od_1677235611146_75.docx @ 2438683 @  @ 1 
 

Čisticí výpal 

Pro čištění prostoru pece, nosiče vypalovaných výrobků a upevňovacích kolíků pro 

vypalované výrobky. 
Pos: 266 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Hi nw eis - Stellen Si e sicher, dass das  zu rei nigende Zubehör für ei ne Rei nigungs tem per atur von 1200  @ 394\mod_1677235611486_75.docx @ 2438713 @  @ 1 
 

 

Upozornění 

Ujistěte se, že příslušenství, které je třeba vyčistit, je vhodné pro teplotu čištění 1200 °C 

(2192 °F). 

 
Pos: 267 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Dichtigkeitstest - Zum Ü ber prüfen des  Ofens auf Dichthei t. @ 394\m od_1677235611825_75.docx @ 2438743 @  @ 1 
 

Test těsnosti 

Pro kontrolu těsnosti pece. 
Pos: 268 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Hi nw eis - Eine M eldung erfolgt nur bei  ei nem  fehlgeschl agenem  Dichtigkeitstes t.  @ 394\mod_1677235612147_75.docx  @ 2438773 @  @ 1 
 

 

Upozornění 

Hlášení se objeví pouze v případě, že test těsnosti selže. 

 
Pos: 269 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Ü berschrif t - Temperaturkalibri erung (Einzug Mit te) @ 394\m od_1677235631868_75.docx  @ 2438803 @  @ 1 
 

Kalibrace teploty 
Pos: 270 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Für eine optimal e Prozess führung wur de der Ofen  im Werk kali briert.  Sollte es zu Abw eichungen bei .. @ 394\m od_1677235632226_75.docx  @ 2438833 @  @ 1 
 

Pro optimální řízení procesů byla pec kalibrována ve výrobě. Pokud by došlo k odchylkám 

ve vedení teploty, lze provést kalibraci pece pomocí sady stříbrných vzorků 

(TN 6000129071), která je součástí dodávky. 
Pos: 271 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Stellen Sie zur Kalibrier ung die Bereitschaftstemperatur  „Brennen“ auf 600 °C  ei n und l assen den Ofe @ 394 \mod_1677235632585_75.docx @ 2438863 @  @ 1 
 

Pro kalibraci nastavte pohotovostní teplotu „Vypalování“ na 600 °C a nechte pec vč. nosiče 

vypalovaných výrobků minimálně 30 min prohřívat. Přitom je nutné použít kulatý nosič 

vypalovaných výrobků, který je součástí dodávky. 
Pos: 272 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Öffnen Si e den Ofen durch Betätigen d es Tasters „ Öffnen“ und pl atzier en Si e einen Sil ber draht aufr ec @ 394\m od_1677235632928_75.docx @ 2438893 @  @ 1 
 

Otevřete pec stisknutím tlačítka „Otevřít“ a umístěte na střed v nosiči vypalovaných 

výrobků svisle stříbrný drát. Špička stříbrného drátu by se měla nacházet cca 25 mm nad 

nosičem vypalovaných výrobků.  

Zvolte „Programy“ -> „Vypalování“ -> „Údržba“ -> „Kalibrace teploty“. 

Spusťte kalibrační program stisknutím tlačítka Start a potvrzením bezpečnostního dotazu. 

Pro podrobný průběh se podívejte do návodu ke kontroléru v části „Spuštění a zastavení 

programů“. 
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Pos: 273 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Kalibrier programm D 580 - Gr afik @ 394\m od_1677235633291_75.docx @ 2438923 @  @ 1 
 

Po dokončení programu se zobrazí dotaz, který vám umožní úpravu teploty: 

 

Obr. 27: Kalibrační program (přibližný obrázek) 
Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Hi erfür müssen Sie das Erschei nungsbild des Sil ber drahtes bewerten: M aßnahme, Ergebnisse . . -Tabelle @ 394\m od_1677235633692_75.docx  @ 2438953 @  @ 1 
 

Za tímto účelem musíte vyhodnotit vzhled stříbrného drátu: 

V
z
h

le
d

 

   

P
o

p
is

 

Stříbrný drát nevykazuje 

žádné změny. Povrch je 

hladký, hrany ostré. 

Stříbrný drát je lehce 

natavený. Na povrchu jsou 

miniaturní tavné kapky, 

špička je zaoblená. 

Stříbrný drát je silně 

natavený. Vytvořila se 

velká tavná kapka, špička 

je roztavená. 

V
ý
s
le

d
e
k

 Teplota je příliš nízká 

 

Teplota je správná Teplota je příliš vysoká 

 

O
p

a
tř

e
n

í 

Zvyšte hodnotu kalibrace 

v krocích po max. 2 °C 

pomocí tlačítka 

„Teplejší“. Novou 

kalibrační hodnotu uložte 

pomocí tlačítka „Uložit“. 

Opakujte kalibraci se 

stejným drátem. 

Nechte kalibrační hodnotu 

beze změny a dokončete 

kalibraci pomocí tlačítka 

„Uložit“. 

Vaše pec je nyní 

kalibrována.  

Snižte hodnotu kalibrace 

v krocích po max. 2 °C 

pomocí tlačítka 

„Studenější“. Novou 

kalibrační hodnotu uložte 

pomocí tlačítka „Uložit“. 

Opakujte kalibraci 

s novým drátem. 

 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Module 580 für Ofen VL 01/12 LB ( PRESS)/Entfeuchtungspr ogramm - Führ en Si e dieses  Pr ogramm nach l äng eren Standzeiten oder bei Ers tinbetriebn @ 394\m od_1677235634059_75.docx  @ 2438983 @  @ 1 
 

Program odvlhčení 

Proveďte tento program po delších dobách nečinnosti nebo při prvním uvedení do provozu, 

abyste odvlhčili prostor pece. 
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Pos: 276 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Stör ungen @ 0\m od_1167837724781_75.docx  @ 5530 @ 1 @ 1 
 

12 Poruchy 
 
Pos : 277 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Hi nweise zu Störungen am Ofen oder  Contr oller (allgem eine Hi nw eise wie m an sich verhalten soll) @ 92\mod_1431518812544_75.docx @ 381084 @  @ 1 
 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál s odborností v oblasti 

elektrických zařízení! Obsluha smí samostatně odstranit pouze takové poruchy, které zjevně vznikly chybou při 

obsluze! 

Při poruchách, které nemůžete sami lokalizovat, zavolejte nejdříve místního elektrikáře. 

Budete-li mít otázky, problémy nebo přání, obraťte se prosím na společnost Nabertherm GmbH. Můžete tak učinit 

písemně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu, viz kapitola „Servis Nabertherm“. 

Telefonická konzultace je pro naše klienty zdarma a je nezávazná. Platíte pouze cenu hovorného. 

V případě mechanického poškození nám pošlete spolu s uvedením výše požadovaných informací e-mail s digitálními 

fotografiemi poškozeného místa a kompletní snímek pece. E-mailová adrese: 

-> viz kapitola „Servis Nabertherm“. 

Pokud by nebylo možné poruchu odstranit ani podle uvedených pokynů, obraťte se přímo na naši servisní horkou linku. 

Před telefonátem si připravte následující informace. Usnadníte tak našemu zákaznickému servisu odpovědi na vaše 

otázky. 
Pos: 278 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_75.docx  @ 325546 @ 2 @ 1 
 

12.1 Chybová hlášení kontroléru 
 
Pos : 279 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Fehl ermeldungen des  Contr ollers Seri e 500/580 - Tabelle @ 383\m od_1676365156326_75.docx @ 2424605 @  @ 1 
 

ID+ 

Sub-ID 

Text Logika Náprava 

Chyba komunikace 

01-01 Zóna sběrnice  Porucha komunikačního spojení 

s modulem regulátoru 

Zkontrolujte řádné upevnění modulů regulátoru 

Svítí LED na modulech regulátoru červeně? 

Zkontrolujte vedení mezi ovládací jednotkou a 

modulem regulátoru 

Konektor propojovacího kabelu není správně 

zastrčen v ovládací jednotce 

01-02 Komunikační 

modul sběrnice 

Porucha komunikačního spojení 

s komunikačním modulem 

(Ethernet/USB) 

Zkontrolujte řádné upevnění komunikačního 

modulu 

Zkontrolujte vedení mezi ovládací jednotkou a 

komunikačním modulem 

Chyby snímačů 

02-01 Otevřený 

termočlánek 

 

Zkontrolujte termočlánek, svorky a vedení 

termočlánku 

Zkontrolujte vedení termočlánku do konektoru 

X1 na modulu regulátoru (kontakt 1+2) 

02-02 Spojení 

termočlánku 

 

Zkontrolujte nastavený typ termočlánku 

Zkontrolujte přípojku termočlánku z hlediska 

přepólování 

02-03 Chyba 

referenčního bodu 

 

Vadný modul regulátoru 

02-04 Referenční bod je 

příliš horký 

 

Příliš vysoká teplota v rozvaděči (cca 70 °C) 

Vadný modul regulátoru 

02-05 Referenční bod je 

příliš studený 

 

Příliš nízká teplota v rozvaděči (cca -10 °C) 
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ID+ 

Sub-ID 

Text Logika Náprava 

02-06 Odpojený spínač Chyba na vstupu 4-20 mA 

kontroléru (< 2 mA) 

Zkontrolujte snímač 4-20 mA 

Zkontrolujte propojovací kabel ke snímači 

02-07 Vadný článek 

snímače 

Vadný snímač PT100 nebo 

PT1000 

Zkontrolujte snímač PT 

Zkontrolujte propojovací kabel ke snímači 

(přetržení kabelu/zkrat) 

Systémové chyby 

03-01 Systémová paměť 

 

Chyba po aktualizaci firmwaru1)  

Závada na ovládací jednotce1) 

03-02 Chyba ADC Porucha komunikace mezi 

měničem AD a regulátorem 

Vyměňte modul regulátoru1) 

03-03 Vadný soubor 

systému 

Porucha komunikace mezi 

displejem a paměťovým 

modulem 

Vyměňte ovládací jednotku 

03-04 Kontrola systému Nesprávné provedení programu 

na ovládací jednotce (watchdog) 

Vyměňte ovládací jednotku 

USB flash disk byl příliš brzy vytažen nebo je 

vadný 

Vypněte a zapněte kontrolér 

03-05 Kontrola systému 

zón 

Nesprávné provedení programu 

na modulu regulátoru 

(watchdog) 

Vyměňte modul regulátoru1) 

Vypněte a zapněte kontrolér1) 

03-06 Chyba 

automatického 

testu 

 

Kontaktujte servis společnosti Nabertherm1) 

Kontroly 

04-01 Žádná tepelná 

účinnost 

Žádné zvýšení teploty 

v rampách, pokud je výstup 

topení <> 100 % po dobu 

12 minut a pokud je požadovaná 

hodnota teploty vyšší než 

aktuální teplota pece 

Potvrďte chybu (popř. ji uveďte do 

beznapěťového stavu) a zkontrolujte ochranný 

stykač, dveřní spínač, ovládání topení a kontrolér. 

Zkontrolujte topné články a přípojky topných 

článků. 

Snižte hodnotu D regulačních parametrů. 

04-02 Nadměrná teplota Teplota hlavní zóny překračuje 

max. požadovanou hodnotu 

programu nebo maximální 

teplotu pece o 50 kelvinů (od 

200 °C) 

Rovnice pro práh vypnutí zní: 

Maximální požadovaná hodnota 

programu + offset zóny 

MasterZone + offset regulace 

šarže [Max] (pokud je regulace 

šarže aktivní) + nadměrná 

teplota prahu vypnutí (P0268, 

např. 50 K) 

Zkontrolujte relé solid state 

Zkontrolujte termočlánek 

Zkontrolujte kontrolér 

 

(se zpožděním 3 minuty) 
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ID+ 

Sub-ID 

Text Logika Náprava 

  Byl spuštěn program při teplotě 

pece, která je vyšší než 

maximální požadovaná hodnota 

uvedená v programu 

Počkejte se spuštěním programu, dokud teplota 

pece neklesne.  

04-03 Výpadek sítě Byl překročen nastavený limit 

pro opětovný rozběh pece 

Použijte případně nepřetržité elektrické napájení 

  Pec byla během programu 

vypnuta síťovým spínačem 

Před vypnutím síťového spínače zastavte program 

na kontroléru 

04-04 Alarm Byl vyvolán konfigurovaný 

alarm 

 

04-05 Automatická 

optimalizace 

selhala 

Zjištěné hodnoty jsou 

nevěrohodné 

Neprovádějte automatickou optimalizaci ve 

spodním teplotním rozsahu pracovního rozsahu 

pece 
 

Slabá baterie Čas se již nezobrazuje správně. 

Výpadek sítě případně již 

nebude správně zpracován. 

Proveďte kompletní export parametrů na USB 

flash disk 

Vyměňte baterii (viz kapitola „Technické údaje“) 

Ostatní chyby 

05-00 Obecná chyba Chyba v modulu regulátoru 

nebo modulu Ethernetu 

Kontaktujte servis společnosti Nabertherm 

Poskytněte export pro servis 

05-01 Automatický test 

spodního 

koncového 

spínače 

Automatický test nebyl úspěšný. Vypněte a znovu zapněte pec, abyste automatický 

test zopakovali. Pokud problém trvá i nadále, 

kontaktujte servis Nabertherm 

05-02 Automatický test 

horního 

koncového 

spínače 

Automatický test nebyl úspěšný. Vypněte a znovu zapněte pec, abyste automatický 

test zopakovali. Pokud problém trvá i nadále, 

kontaktujte servis Nabertherm 

05-03 Automatický test 

topení 

Automatický test nebyl úspěšný.  Vypněte a znovu zapněte pec, abyste automatický 

test zopakovali. Pokud problém trvá i nadále, 

kontaktujte servis Nabertherm.  

05-04 Vakuové čerpadlo 

/ tlakový spínač 

Evakuace nebyla úspěšná. Zkontrolujte, jestli je zapnuté vakuové čerpadlo.  

Zkontrolujte spojení mezi pecí a vakuovým 

čerpadlem.  

Zkontrolujte usazení těsnění stolu pece. 

Znečištění a správné zavření 

Zkontrolujte a příp. vyměňte vadná těsnění. 

Pokud problém trvá i nadále, kontaktujte servis 

Nabertherm. 
 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) D er Fehl er kann nur durch Ausschal ten des C ontrollers  quitti ert w erden. @ 137\m od_1475591989246_75.docx @ 584458 @  @ 1 
 

1) Chybu lze potvrdit pouze vypnutím kontroléru. 

 
Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Fehlermel dungen können, nach Beseitigung der Stör ungsursache, durch Druc k auf di e „quit ti - M 01.1101 @ 292\m od_1628517140970_75.docx  @ 2176782 @  @ 1 
 

Chybová hlášení lze po odstranění příčiny poruchy potvrdit stisknutím tlačítka „Potvrdit“ v okně hlášení. Dojde-li opět 

k chybovému hlášení, obraťte se na servis Nabertherm. Cirkulační motory (jsou-li k dispozici) zůstávají zapnuté 

i v případě chyby, dokud nedojde k poklesu pod nastavenou teplotu vypínání. 
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Pos: 282 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_75.docx @ 371750 @ 2 @ 1 
 

12.2 Varování kontroléru 
 
Pos : 283 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W arnung en wer den nicht im Fehler archiv angezeigt. Sie  wer den nur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88\mod_1427208459525_75.docx @ 371776 @  @ 1 
 

Varování se nezobrazují v archivu chyb. Zobrazují se pouze na indikaci a v souboru exportu parametrů. Varování 

obecně nevedou k přerušení programu. 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W arnung en des C ontroll ers Serie 400/500/D 580 -  Tabelle @ 394\m od_1677228808462_75.docx @ 2438423 @  @ 1 
 

Č. Text Logika Náprava 

00 Monitorování 

teplotního 

gradientu 

Byla překročena mezní hodnota 

nakonfigurovaného 

monitorování teplotního 

gradientu 

Příčiny chyby viz kapitola „Monitorování 

teplotního gradientu“ 

Je nastaven příliš nízký teplotní gradient 

01 Žádné regulační 

parametry 

Nebyla zadána žádná hodnota 

„P“ pro parametry PID 

Zadejte v regulačních parametrech minimálně 

jednu hodnotu „P“. Tato hodnota nesmí být „0“ 

02 Vadný prvek 

šarže 

Při probíhajícím programu a 

aktivované regulaci šarže nebyl 

zjištěn žádný prvek šarže 

Zapojte prvek šarže 

Deaktivujte regulaci šarže v programu 

Zkontrolujte termočlánek pro šarži a jeho vedení 

z hlediska poškození 

03 Vadný chladicí 

prvek 

Chladicí termočlánek není 

zapojen nebo je vadný 

Zapojte chladicí termočlánek 

Zkontrolujte chladicí termočlánek a jeho vedení 

z hlediska poškození 

Pokud se během aktivního regulovaného chlazení 

vyskytne závada chladicího termočlánku, dojde 

k přepnutí na termočlánek hlavní zóny. 

04 Vadný 

dokumentační 

prvek 

Nebyl zjištěn žádný nebo byl 

zjištěn jeden vadný 

dokumentační termočlánek. 

Zapojte dokumentační termočlánek 

Zkontrolujte dokumentační termočlánek a jeho 

vedení z hlediska poškození 

05 Výpadek sítě Byl zjištěn výpadek sítě. 

Nedošlo k přerušení programu 

Žádná 

06 Alarm 1 – pásmo Aktivoval se nakonfigurovaný 

pásmový alarm 1 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

07 Alarm 1 – Min. Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm Min. 1 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

08 Alarm 1 – Max. Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm Max. 1 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

09 Alarm 2 – pásmo Aktivoval se nakonfigurovaný 

pásmový alarm 2 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

10 Alarm 2 – Min. Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm Min. 2 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

11 Alarm 2 – Max. Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm Max. 2 

Optimalizace regulačních parametrů 

Alarm je nastaven příliš těsně 

12 Alarm – externí Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm 1 na vstupu 1 

Prověřte zdroj externího alarmu 

13 Alarm – externí Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm 1 na vstupu 2 

Prověřte zdroj externího alarmu 
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Č. Text Logika Náprava 

14 Alarm – externí Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm 2 na vstupu 1 

Prověřte zdroj externího alarmu 

15 Alarm – externí Aktivoval se nakonfigurovaný 

alarm 2 na vstupu 2 

Prověřte zdroj externího alarmu 

16 Není zapojen 

žádný USB flash 

disk 

 Při exportování dat zapojte do kontroléru USB 

flash disk 

17 Neúspěšný 

import/export dat 

přes USB flash 

disk 

Soubor byl zpracován na 

počítači (v textovém editoru) a 

byl uložen v nesprávném 

formátu nebo nebyl rozpoznán 

USB flash disk. 

Chcete importovat data, která se 

nenacházejí ve složce Import na 

USB flash disku 

Nezpracovávejte soubory XML v textovém 

editoru, ale vždy v samotném kontroléru. 

Zformátujte USB flash disk (formát: FAT32). 

Žádné rychlé formátování 

V případě importu musí být všechna data uložena 

ve složce Import na USB flash disku. 

Maximální kapacita paměti pro USB flash disk 

činí 2TB/ FAT32. Pokud se vyskytnou problémy 

s vaším USB flash diskem, použijte jiný USB 

flash disk s maximální velikostí 32 GB. 

Volitelný doplněk: USB flash disk Nabertherm, 

číslo dílu 524500024 

 V případě importu 

programů jsou 

programy 

odmítnuty 

Teplota, čas nebo rychlost se 

pohybují mimo mezní hodnoty  

Importujte pouze programy, které jsou pro pec 

vhodné. Kontroléry se liší v počtu programů a 

segmentů a rovněž v maximální teplotě pece.  

 Při importu 

programů se 

zobrazí hlášení 

„Nastala chyba“ 

Ve složce „Import“ na USB 

flash disku nebyl uložen 

kompletní soubor parametrů 

(minimálně konfigurační 

soubory) 

Pokud jste soubory při importu vědomě 

vynechali, můžete hlášení ignorovat. Jinak 

zkontrolujte úplnost importovaných souborů. 

18 „Topení 

blokováno“ 

Pokud je ke kontroléru připojen 

dveřní spínač a jsou otevřené 

dveře, zobrazí se toto hlášení 

Zavřete dveře 

Zkontrolujte dveřní spínač 

 
Pos: 285 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/War nungen des C ontrollers  Serie D 580 - Tabelle @ 394\m od_1677229186009_75.docx  @ 2438453 @  @ 1 
 

Č. Text Logika Náprava 

19 Otevřené dveře Dveře pece byly otevřeny při 

probíhajícím programu 

Zavřete dveře pece při probíhajícím programu. 

20 Alarm 3 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 

21 Alarm 4 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 

22 Alarm 5 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 

23 Alarm 6 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 

24 Alarm 1 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 
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Č. Text Logika Náprava 

25 Alarm 2 Obecné hlášení pro toto číslo 

alarmu 

Prověřte příčinu tohoto alarmového hlášení 

26 Překročena 

teplota pro 

vícezónové 

pozastavení 

Termočlánek, který byl 

konfigurován pro vícezónové 

pozastavení, opustil pásmo 

teploty směrem dolů 

Zkontrolujte, jestli je termočlánek nutný pro 

monitorování. 

Zkontrolujte topné články a jejich ovládání 

27 Nedosažena 

teplota pro 

vícezónové 

pozastavení 

Termočlánek, který byl 

konfigurován pro vícezónové 

pozastavení, opustil pásmo 

teploty směrem nahoru 

Zkontrolujte, jestli je termočlánek nutný pro 

monitorování. 

Zkontrolujte topné články a jejich ovládání 

28 Spojení sběrnice 

Modbus 

přerušeno 

Bylo přerušeno spojení 

s nadřazeným systémem. 

Zkontrolujte ethernetová vedení, zda nejsou 

poškozená. 

Zkontrolujte konfiguraci komunikačního spojení 

 
Pos: 286 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_75.docx @ 329524 @ 2 @ 1 
 

12.3 Poruchy rozvaděče 
 
Pos : 287 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Stör ung en der Schaltanl age-Fehl ersuche_01 C ontroller D 580 - Tabelle @ 383\m od_1676364893616_75.docx  @ 2424545 @  @ 1 
 

Chyba Příčina Opatření 

Kontrolér nesvítí Kontrolér je vypnutý Síťový spínač do polohy „I“ 

 Není k dispozici napětí Je síťový konektor zapojený v zásuvce? 

Kontrola domovní pojistky 

Zkontrolujte pojistku kontroléru (je-li 

k dispozici), popř. vyměňte. 

 Zkontrolujte pojistku kontroléru (je-li 

k dispozici), popř. 

 vyměňte. 

Zapněte síťový spínač. Při opětovné 

aktivaci informujte servis společnosti 

Nabertherm 

Kontrolér zobrazuje 

chybu 

Viz chybová hlášení kontroléru Viz chybová hlášení kontroléru 

Pec nehřeje Pohotovostní teplota není aktivována Aktivujte pohotovostní teplotu 

 Nastavena příliš nízká pohotovostní teplota Nastavte pohotovostní teplotu podle 

zadání materiálu. 

 Aktivován energeticky úsporný režim nebo 

režim Protect Modus 

Deaktivujte energeticky úsporný režim 

nebo režim Protect Modus 

 Kontrolér se nachází ve stavu „Wait“ 

(kontrolér řady 500). 

Program čeká na naprogramovaný čas 

spuštění. 

Nastavte dobu čekání na „00:00“ nebo ji 

deaktivujte 

 Chyba v zadání programu, např. příliš nízká 

teplota 

Zkontrolujte program topení (viz 

 samostatný návod kontroléru) 

 Topný článek je vadný Nechte zkontrolovat servisem 

společnosti Nabertherm nebo 

kvalifikovaným elektrikářem. 



 

59 

Chyba Příčina Opatření 

Velmi pomalé ohřívání 

prostoru pece 

Vadná pojistka (vadné pojistky) přípojky. Zkontrolujte pojistku (pojistky) přípojky 

a popř. vyměňte. 

Informujte servis společnosti 

Nabertherm, pokud nová pojistka ihned 

znovu vypadne. 

Program nepřeskočí do 

dalšího procesního kroku 

Teplota se zastaví několik °C před 

dosažením cílové hodnoty. 

Zkontrolujte regulační parametry a 

tlumení regulátoru v rampách. 

 Žádný nárůst teploty Viz oddíl Pec nehřeje. 

Modul regulátoru nelze 

přihlásit k ovládací 

jednotce 

Chyba adresování modulu regulátoru Proveďte reset sběrnice nebo nové 

adresování modulu regulátoru 

Kontrolér neprovádí 

v optimalizaci ohřev 

Nebyla nastavena teplota optimalizace Musí se zadat optimalizační teplota (viz 

samostatný návod kontroléru) 
 
Pos : 288 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400/500/D 580 - Die Tem per atur st- Tabell e @ 88\m od_1427211003331_75.docx  @ 371828 @  @ 1 
 

Teplota stoupá rychleji, 

než udává kontrolér 

Spínací prvek (polovodičové relé, tyristor 

nebo stykač) je vadný 

Závadu jednotlivých komponentů v peci 

nelze dopředu zcela vyloučit. Proto jsou 

kontroléry a spínací zařízení navíc vybaveny 

bezpečnostním zařízením. Pec tak při 

chybovém hlášení 04 - 02 vypne topení 

pomocí nezávislého spínacího členu. 

Nechte spínací prvek zkontrolovat a 

vyměnit kvalifikovaným elektrikářem. 

 
 
Pos : 289 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Störungstabelle-Zusatzhinw eis_LHT- LB- LBR/VL-LB-PR ESS -Absenken des H ubtisches im Notfall @ 4\m od_1208502649337_75.docx @ 35845 @  @ 1 
 

Zvedací stůl nelze 

spustit. 

Vadná pojistka (vadné pojistky) přípojky. 

Poškození elektrického pohonu. 

Zkontrolujte pojistku (pojistky) přípojky 

a popř. vyměňte. 

Spuštění zvedací jednotky 

prostřednictvím nouzového otvoru (viz 

kapitola „Spouštění zvedací jednotky – 

nouzový otvor“). 
 
Pos: 290 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C heckliste Contr oller @ 73\m od_1409823689769_75.docx  @ 325632 @ 2 @ 1 
 

12.4 Kontrolní seznam kontroléru 
Pos: 291 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/D580/Checklis te Contr oller R eklam ati on  - Q0xx  -D580 - Tabelle @ 383\m od_1676364759324_75.docx  @ 2424515 @  @ 1 
 

Zákazník:  

Model pece:  

Model kontroléru:  

Verze kontroléru (viz informační nabídka):  

Sériové číslo kontroléru:  

Sériové číslo pece:  

Kód chyby na displeji:  

Následující chyby závisí na vnějších vlivech: 02-05 Příliš nízká okolní teplota: < -10 °C (14 °F) 

02-04 Příliš vysoká okolní teplota: > 70 °C (158 °F) 

Přesný popis chyby:  
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Export servisních informací: Exportujte všechna data na USB flash disk. Za tímto účelem 

zapojte USB flash disk do kontroléru a ve výběru zvolte 

„Servis“. Vytvořte pomocí funkce ZIP (komprimace) 

integrované ve Windows soubor ZIP s exportovanou složkou 

(viz kapitola „Import a export dat a parametrů“) a odešlete 

soubor své kontaktní osobě v servisu společnosti Nabertherm. 

Kdy se chyba vyskytuje? Na určitých místech programu nebo v určitých denních dobách: 

 

Při určitých teplotách: 

 

Od kdy se chyba vyskytuje?  Chyba se vyskytla nově 

 Chyba se vyskytuje již delší dobu 

 Není známo 

Četnost chyby:  Chyba se vyskytuje často 

 Chyba se vyskytuje pravidelně 

 Chyba se vyskytuje zřídka 

 Není známo 

Náhradní kontrolér: Byl již používán náhradní kontrolér?   Ano  Ne 

Přetrvává chyba i při použití náhradního 

kontroléru? 

 Ano  Ne 

Provedena kontrola podle seznamu pro 

vyhledávání chyb (viz návod k obsluze 

pece) 

 Ano  Ne 

 

Zadejte následující testovací program v některém z materiálů, aby se pec zahřívala s plným výkonem: 

Bod programu Hodnota 

Procesní krok „Zavírání“  00:10 min 

Procesní krok „Vypalování 1“ 800 °C 

250 °C/min 

05:00 min 

Zavřete stůl a spusťte vzorový program 

Zkontrolujte následující body: 

• Topí pec (zvýšení teploty)? 

• Zobrazuje displej symbol „Topení“? 

Pro další podrobné informace vyvolejte ve fázi zahřívání informační nabídku. 

 

 

Datum: _____________ Jméno: ______________________ Podpis: __________________ 
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Pos: 292 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Ü berschrif t - Absenken der Hubeinhei t - N otöffnung @ 4\mod_1208502374431_75.docx @ 35823 @ 2 @ 1 
 

12.5 Spouštění zvedací jednotky – nouzový otvor 
Pos: 293 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_75.docx  @ 890033 @  @ 1 
 

 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení. Pec a rozvodné zařízení musejí být během 

servisních prací odpojeny od napětí (vytáhnout síťovou zástrčku), aby nedopatřením 

nedošlo k uvedení do provozu, a všechny pohyblivé díly pece musejí být zajištěny. Dbejte 

předpisu DGUV V3 nebo odpovídajících národních předpisů příslušné země. Vyčkejte, 

dokud prostor pece a doplňkové díly nevychladnou na pokojovou teplotu. 

 
Pos: 294 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Bei  Beschädigung des  El ektroantriebes oder bei  Str omausfall kann im No tfall di e H ubeinheit m anuell @ 145\mod_1481179860405_75.docx @ 607769 @  @ 1 
 
 
 

V případě poškození elektrického pohonu nebo v případě výpadku proudu lze zvedací 

jednotku v případě nouze spustit ručně. 
Pos: 295 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Dem ontage der  Rückwand (Ei nzug Mit te)  @ 294\mod_1628770732003_75.docx  @ 2180742 @  @ 1 
 

Demontáž zadní stěny 
Pos: 296 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der Abdeckung si nd mi t geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 22\mod_1333008626711_75.docx @ 153532 @  @ 1 
 

Šrouby po obvodu krytu je nutno uvolnit vhodným nástrojem a uschovat pro pozdější 

opětovné použití na bezpečném místě. Kryt je nutno odložit na měkkou podložku 

(například pěnovou hmotu). Počet a poloha šroubů se mohou lišit v závislosti na modelu 

pece. Obrázek se může lišit vždy podle modelu pece a vybavení. 
Pos: 297 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn vorhanden auf das Schutzer dungskabel der R ückw and zur Klemm e achten gegebenenfalls is t das Kabe @ 145\mod_1481181366908_75.docx @ 607891 @  @ 1 
 

Je-li k dispozici ochranný uzemňovací kabel od zadní stěny ke svorce, dávejte na něj pozor. 

Případně se kabel musí demontovat ze svorky. 
Pos: 298 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofenrückw and/Er dungskabel - D emontage -  VL - Grafik  - M01.1101 @ 294\m od_1628768004636_75.docx @ 2180653 @  @ 1 
 

 

Obr. 28: Zadní stěna pece / uzemňovací kabel (přibližný obrázek) 

 
Pos: 299 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/Mit  ei nem  Innensechskantschl üssel di e Innensechskantschr aube (A)  vom  Riem enspanner gegen - M 01.1101 @ 292\mod_1628517321620_75.docx @ 2176842 @  @ 1 
 

Pomocí klíče s vnitřním šestihranem otočte šroub s vnitřním šestihranem (A) u napínáku 

řemenu cca 5x proti směru hodinových ručiček. Spuštěním napínáku řemenu (B) se řemen 

uvolní, v důsledku čehož by se měl pomalu spustit zvedací stůl. 
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Pos: 300 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/LV Pr ess_Riem enantrieb ( 2021) M01.1101 - Ri emenspanner l ösen - Gr afik @ 294\m od_1628846690389_75.docx @ 2181212 @  @ 1 
 

 

Obr. 29: Povolení napínáku řemenu (přibližný obrázek) 
Pos: 301 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Öfen/D er H ubtisch muss bis in di e unters te Positi on abgesenkt w erden um später den Riem en über den Riem en @ 145\mod_1481213307529_75.docx @ 608528 @  @ 1 
 

Zvedací stůl se musí spustit až do úplně spodní polohy, aby bylo později možné opět 

správně napnout řemen pomocí napínáku řemenu. Pokud by zvedací stůl sám nesjel do 

spodní polohy, tlačte opatrně a úplně pomalu na suport (4) zvedací jednotky, dokud nebude 

dosažena spodní poloha. 
Pos: 302 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_75.docx @ 151864 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Všechny šroubové a zásuvné spoje je nutno řádně zkontrolovat. 

 
Pos: 303 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_75.docx  @ 207017 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Je nutno dbát na to, aby nevyčuhovaly nebo nebyly skřípnuté žádné kabely. Dávejte pozor 

na plochy s ostrými okraji. 

 
Pos: 304 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D as  Stillsetzen im N otfall ist  vorgesehen durch Ziehen des N etzs teckers . @ 229\m od_1575454907149_75.docx @ 889807 @  @ 1 
 

 

Upozornění 

Nouzové odstavení z provozu se provádí vytažením síťové zástrčky. Síťová zástrčka 

musí být proto za provozu stále přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze rychle 

vytáhnout ze zásuvky. 

 
Pos: 305 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleiß teil e @ 0\mod_1164125252056_75.docx @ 4247 @ 1 @ 1 
 

13 Vyměnitelné / opotřebovávající se díly 
 
 
Pos : 306 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Originalteile und Zubehör si nd spezi ell für N abertherm-Ofenanlag en .. . @ 8\mod_1242719812994_75.docx @ 56967 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Originální díly a příslušenství jsou koncipovány speciálně pro pece Nabertherm. Při 

výměně dílů používejte jen originální díly Nabertherm. V opačném případě zaniká záruka. 

Za škody způsobené použitím neoriginálních dílů vylučuje společnost Nabertherm 

jakékoliv ručení. 
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Pos: 307 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschl eißteile allgemei ner Text - Ersatzteile bestellen-Verfüg barkeit von Ersatz- und Versch @ 300\m od_1633326399449_75.docx @ 2229074 @  @ 1 
 

 

 

Objednávka náhradních dílů: 

Náš zákaznický servis Nabertherm je vám k dispozici na celém světě. Na základě naší 

hloubky výrobního sortimentu dodáváme většinu náhradních dílů ze skladu přes noc nebo 

je můžeme vyrobit s krátkými dodacími lhůtami. Náhradní díly Nabertherm můžete bez 

problémů a jednoduše objednávat přímo z výrobního závodu. Objednávku lze provést 

písemně, telefonicky nebo prostřednictvím internetu -> viz kapitola „Zákaznický servis 

Nabertherm“. 

Dostupnost náhradních a rychle opotřebitelných dílů: 

Ačkoliv má Nabertherm skladem mnoho náhradních a rychle opotřebitelných dílů, nelze 

zaručit rychlou dostupnost u všech dílů. Doporučujeme Vám vytvořit si včas rezervní 

zásobu určitých dílů. Nabertherm Vám ochotně poradí a pomůže při výběru náhradních a 

rychle opotřebitelných dílů. 

 
Pos: 308 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die vollständige Ersatz teils tückliste kann über den N abertherm-Service ang efordert w erden. @ 293\m od_1628683988813_75.docx @ 2179544 @  @ 1 
 

Kompletní kusovník náhradních dílů si můžete vyžádat prostřednictvím servisu Nabertherm. 
Pos: 309 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleiß teil en, w enden Si e sich an unseren N abertherm-Service. @ 4\m od_1204034379624_75.docx @ 31720 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Potřebujete-li demontovat či namontovat opotřebený/náhradní díl, obraťte se na servis 

společnosti Nabertherm. Viz kapitolu „Servis Nabertherm“. Práce na elektrickém 

vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál s odborností v oblasti 

elektrických zařízení. To platí i pro opravy, které zde nejsou popsány. 

 
Pos: 310 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz teilliste - H ochtemperatur-Hubbodenofen - (M01.0101) - Gr afik @ 293\m od_1628682732778_75.docx  @ 2179513 @  @ 1 
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Pos: 311 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz teilzeichnung - VL 01/12 LB ( PRESS) - M01.1101 - Tabell e @ 293\mod_1628682731331_75.docx @ 2179483 @  @ 1 
 

Poz. Označení  

1 Topná jednotka VL 01/12 LB vč. těsnění a stropní izolace  

2 Sada těsnění VL 01/12 LB pro víko, stůl, průchodku topné jednotky ⚫ 

3 Izolace stolu vč. těsnění ⚫ 

4 Odpružený nosič stolu vč. těsnění ⚫ 

5 Termočlánek typu S 0,3 mm x 80 mm  

 
Pos: 312 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Legende für Ersatzteile - was vom Kunden oder einer Fachkraft selbs t getauscht w erden kann @ 10\mod_1252578510636_75.docx @ 65909 @  @ 1 
 

 
Legenda 

⚫ může vyměnit zákazník pomocí nástroje a návodu. 

 může vyměnit odborník pomocí nástroje a návodu. 

NT je nezbytný servis společnosti Nabertherm. 

 
Pos: 313 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Elek trische Schaltpläne/Pneum atikpläne @ 47\m od_1380029813550_75.docx  @ 247722 @ 2 @ 1 
 

13.1 Schémata elektrického zapojení / pneumatická schémata 
 
Pos : 314 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e mitgeli eferten U nterlagen beinhal ten nicht zw angsläufig el ektrische Schaltpläne bzw . Pneuma ...  @ 47\m od_1380028074616_75.docx @ 247672 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Dodaná dokumentace nemusí nutně obsahovat schémata elektrického zapojení resp. 

pneumatická schémata. 

Pokud byste tato schémata potřebovali, je možné si je vyžádat prostřednictvím servisu 

Nabertherm. 

 
Pos: 315 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - Aus- und Ei nbau der H eizelem ente @ 162\mod_1502199652790_75.docx  @ 665041 @ 2 @ 1 
 

13.2 Demontáž a montáž topných článků 
Pos: 316 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_75.docx  @ 890033 @  @ 1 
 

 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení. Pec a rozvodné zařízení musejí být během 

servisních prací odpojeny od napětí (vytáhnout síťovou zástrčku), aby nedopatřením 

nedošlo k uvedení do provozu, a všechny pohyblivé díly pece musejí být zajištěny. Dbejte 

předpisu DGUV V3 nebo odpovídajících národních předpisů příslušné země. Vyčkejte, 

dokud prostor pece a doplňkové díly nevychladnou na pokojovou teplotu. 

 
Pos: 317 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - In Deutschl and is t die allgem eine U nfallver hütungsvorschrift  zu beachten. @ 3\m od_1193667801739_75.docx  @ 26126 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

V Německu je nutno dodržovat všeobecné předpisy týkající se ochrany před úrazy . Vždy 

platí národní předpisy týkající se ochrany před úrazy příslušné země. 
 
Pos: 318 /TD/Einlei tung/Hinw eis - Di e i n der Anleitung gezeigten Abbildung en können abhängig von Funkti on, ... Ofenmodell ab @ 24\m od_1337854352242_75.docx  @ 161609 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Obrázky vyobrazené v návodu se mohou lišit v závislosti na funkci, provedení a modelu 

pece. 

 
Pos: 319 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Nabertherm lehnt ausdr ücklich jede Ver antwortung für all e unmit tel bar en und mittelbar en Schäden .. . @ 179\m od_1516003256325_75.docx @ 731031 @  @ 1 
 

Společnost Nabertherm výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé i nepřímé škody, 

které jsou způsobeny chybnou montáží. To platí také pro všechny případy, v nichž nejsou 

definovány obecně potřebné montážní kroky. 
Pos: 320 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Der Ofen ist vor der Montage/D em ontage vollständig zu entl eer en. -Text @ 82\mod_1421855277228_75.docx @ 352783 @  @ 1 
 

Pec je nutno před montáží a demontáží úplně vyprázdnit. 
Pos: 321 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en den Aus tausch der Heizelem ente immer mit  zwei  Personen durchzuführen. @ 179\mod_1516002991027_75.docx  @ 731005 @  @ 1 
 

Výměny topných článků doporučujeme provádět vždy ve dvou osobách. 
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Pos: 322 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Tipp: Aufgrund der unterschiedlichen Ofenm odelle, empfehlen wir einige Fotos der Kabelverl egung an @ 179\m od_1516003447419_75.docx @ 731057 @  @ 1 
 

Rada: Z důvodu různých modelů pecí doporučujeme udělat několik fotografií 

nainstalovaných kabelů na topných článcích a rozvaděče. Usnadní to pozdější montáž a 

zapojení nových topných článků. 
Pos: 323 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Dem ontage des Ofendeckels  (Einzug Mit te) @ 194\m od_1530872625630_75.docx  @ 777769 @  @ 1 
 

Demontáž víka pece 
Pos: 324 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben des D eckels mit dem mitgeli eferten Innensechskantschlüssel l ösen, Deckel  nach oben abnehm e @ 294\mod_1628767577474_75.docx @ 2180383 @  @ 1 
 

Povolte šrouby víka pomocí vhodného nářadí, sejměte víko směrem dopředu/nahoru. 
Pos: 325 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Dem ontag e des  Ofendeckel - VL - Gr afik  @ 294\mod_1628767784767_75.docx @ 2180413 @  @ 1 
 

  

Obr. 30: Víko pece (přibližný obrázek) 

 
Pos: 326 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abdeckung ist auf eine w eiche Unterlag e (zum Beispiel Schaumstoff) abzusetzen. @ 149\m od_1486981309297_75.docx @ 619919 @  @ 1 
 

Kryt je nutno odložit na měkkou podložku (například pěnovou hmotu). 
Pos: 327 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Dem ontage der  Rückwand (Ei nzug Mit te)  @ 294\mod_1628770732003_75.docx  @ 2180742 @  @ 1 
 

Demontáž zadní stěny 
Pos: 328 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Umlaufende Schr auben der Abdeckung si nd mi t geeignetem Werkzeug zu lösen  ...   - Beschr eibung @ 22\mod_1333008626711_75.docx @ 153532 @  @ 1 
 

Šrouby po obvodu krytu je nutno uvolnit vhodným nástrojem a uschovat pro pozdější 

opětovné použití na bezpečném místě. Kryt je nutno odložit na měkkou podložku 

(například pěnovou hmotu). Počet a poloha šroubů se mohou lišit v závislosti na modelu 

pece. Obrázek se může lišit vždy podle modelu pece a vybavení. 
Pos: 329 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wenn vorhanden auf das Schutzer dungskabel der R ückw and zur Klemm e achten gegebenenfalls is t das Kabe @ 145 \mod_1481181366908_75.docx @ 607891 @  @ 1 
 

Je-li k dispozici ochranný uzemňovací kabel od zadní stěny ke svorce, dávejte na něj pozor. 

Případně se kabel musí demontovat ze svorky. 
Pos: 330 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofenrückw and/Er dungskabel - D emontage -  VL - Grafik  - M01.1101 @ 294\m od_1628768004636_75.docx @ 2180653 @  @ 1 
 

 

Obr. 31: Zadní stěna pece / uzemňovací kabel (přibližný obrázek) 

 
Pos: 331 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Dem ontage des R etortendeckels  (Einzug Mit te) @ 393\m od_1677170777073_75.docx @ 2438262 @  @ 1 
 

Demontáž krytu retorty 
Pos: 332 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Um die Pneumatikschläuche zu dem onti eren, dr ücken Si e den Ri ng an der  Verschraubung und ziehen gleic @ 293\m od_1628603591620_75.docx @ 2179061 @  @ 1 
 

Abyste demontovali pneumatické hadice, stlačte kroužek na šroubení a současně zatáhněte 

za hadici. Ventilový konektor je přišroubovaný šroubem s rýhovanou hlavou a po 
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odšroubování jej lze vyjmout směrem nahoru. Pneumatický válec a magnetický ventil 

(pouze VL 01/12 LB Press) mohou zůstat namontované. 
Pos: 333 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Pneum atikschlauch und Ventilstecker demonti eren ( nur M odell VL 01/12 LB Press) - Gr afik @ 294\m od_1628771125126_75.docx  @ 2180864 @  @ 1 
 

 

Obr. 32: Demontáž pneumatické hadice a ventilového konektoru (pouze model 

VL 01/12 LB Press) 
Pos: 334 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Therm oel em ent wie in Kapitel „Therm oel ement austauschen“ bes chri eben dem ontieren. @ 393\mod_1677169656920_75.docx @ 2438202 @  @ 1 
 

Demontujte termočlánek podle popisu v kapitole „Výměna termočlánku“. 
Pos: 335 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Therm oel em ent dem ontier en -  VL - Grafik  @ 393\mod_1677169894809_75.docx @ 2438232 @  @ 1 
 

 

Obr. 33: Demontáž termočlánku (přibližný obrázek) 
Pos: 336 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Schr auben am  Retortendeckel l ösen und für  ei ne spätere Wiederverwendung an ei nem sicheren Ort aufbew @ 294\m od_1628771406716_75.docx  @ 2180954 @  @ 1 
 

Povolte šrouby na krytu retorty a uschovejte je na bezpečném místě pro pozdější použití. 

Sejměte kryt retorty směrem nahoru.  

Kryt retorty odložte na měkkou podložku (například pěnový materiál). Odstraňte těsnění. 
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Pos: 337 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Retortendeckel abnehm en - VL Press - Gr afik  @ 294\mod_1628771276117_75.docx  @ 2180924 @  @ 1 
 

 

Obr. 34: Sejmutí krytu retorty (přibližný obrázek) 
Pos: 338 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - Ausbau der Deckenisolierung (Ei nzug Mitte) @ 393\mod_1677169377438_75.docx @ 2438172 @  @ 1 
 

Demontáž stropní izolace 
Pos: 339 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/D eckenisolier ung entfernen - VL - Grafik @ 294\m od_1628771457389_75.docx @ 2180984 @  @ 1 
 

 

Obr. 35: Odstranění stropní izolace (přibližný obrázek) 
Pos: 340 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Di e drei Schichten der D eckenisoli erung mit einem Spachtel aus  der R etorte heben. D abei  ist dar auf @ 294\m od_1628771512972_75.docx @ 2181014 @  @ 1 
 

Zvedněte tři vrstvy stropní izolace pomocí stěrky z retorty. Přitom je nutné dávat pozor, aby 

se nepoškodila okolní izolace. Odstraňte horní pruh vláknitého papíru. 
Pos: 341 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ausbau der H eizelem ente (Einzug Mit te) @ 105\m od_1444835068373_75.docx  @ 414308 @  @ 1 
 

Demontáž topných článků 
Pos: 342 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wir em pfehl en den Aus tausch der Heizelem ente immer mit  zwei  Personen durchzuführen. @ 179\mod_1516002991027_75.docx  @ 731005 @  @ 1 
 

Výměny topných článků doporučujeme provádět vždy ve dvou osobách. 
Pos: 343 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben der Anschlussklemm en lösen.  Schrauben und Anschlussklemm en sind für eine spätere ...  @ 105 \mod_1444835073116_75.docx @ 414334 @  @ 1 
 

Povolte šrouby (1) připojovacích svorek (2). Šrouby a připojovací svorky je nutné uschovat 

pro pozdější opětovné použití na bezpečném místě. Aby se připojovací svorka a keramická 

kanálová trubka nepoškodily, doporučujeme při povolování šroubů kontrovat na 

připojovací svorce pomocí vhodných sika kleští (příklad). 
Pos: 344 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Ü berwurfm utter mit  ei nem  geeignetem  Gabelschlüssel ( SW 30) l ösen und für ei ne später e Wiederverw @ 294\m od_1628770981296_75.docx @ 2180774 @  @ 1 
 

Převlečnou matici je nutné povolit pomocí vhodného vidlicového klíče (vel. 30) a uschovat 

na bezpečném místě pro pozdější použití. 
Pos: 345 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Achtung: Es bes teht Verletzungsgefahr an den spitz  zulaufenden Dr ahtenden. @ 101\mod_1439284066063_75.docx @ 405881 @  @ 1 
 

Pozor: Hrozí nebezpečí zranění o ostré konce drátů. 
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Pos: 346 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überwurfm utter demonti eren - VL - Gr afik @ 294\m od_1628771031723_75.docx @ 2180804 @  @ 1 
 

 

Obr. 36: Demontáž převlečné matice (přibližný obrázek) 
Pos: 347 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ker amik-Durchführ ungsr ohr e und Dichtung en vorsichtig her ausziehen -   VL - Grafik @ 393\m od_1677165484036_75.docx @ 2438133 @  @ 1 
 

 

Obr. 37: Opatrné vyjmutí keramických kanálových trubek a těsnění (přibližný obrázek) 
Pos: 348 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anschlussenden des  Heizdrahtes sow eit i n den Ofen schieben, dass  di e QG-H eizei nheit nach oben @ 294\mod_1628771709258_75.docx @ 2181074 @  @ 1 
 

Zasuňte připojovací konce topného drátu do pece tak, aby bylo možné vyjmout topnou 

jednotku QG směrem nahoru. Montáž nové topné jednotky QG se provádí v obráceném 

pořadí. Přitom namontujte dodané nové těsnění a stropní izolaci. 
Pos: 349 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl ussenden in den Ofen schieben - VL - Grafik @ 294\mod_1628771631275_75.docx @ 2181044 @  @ 1 
 

 

Obr. 38: Zasunutí připojovacích konců do pece (přibližný obrázek) 
Pos: 350 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_75.docx @ 151864 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Všechny šroubové a zásuvné spoje je nutno řádně zkontrolovat. 
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Pos: 351 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_75.docx  @ 207017 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Je nutno dbát na to, aby nevyčuhovaly nebo nebyly skřípnuté žádné kabely. Dávejte pozor 

na plochy s ostrými okraji. 

 
Pos: 352 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_75.docx @ 26442 @  @ 1 
 

 

Varování – všeobecná nebezpečí! 

Při neodborné instalaci již není zaručena funkce a bezpečnost zařízení. Přípojku smí 

namontovat a uvádět do provozu pouze kvalifikovaný personál. 

 
Pos: 353 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_75.docx @ 21854 @  @ 1 
 

Uvedení do provozu 

Zapojte síťovou zástrčku (je-li k dispozici) (viz kapitola „Připojení k elektrické síti“), poté 

zapněte hlavní spínač a zkontrolujte funkci pece (viz kapitola „Obsluha“). 
Pos: 354 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Vergessen Si e nicht di e M ontag eaufl age/M ontagehilfe aus dem  Ofen zu entfernen. @ 3\mod_1190010794387_75.docx @ 21842 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Nezapomeňte montážní podložku / montážní pomůcku odstranit z prostoru pece. 

 
Pos: 355 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - *) = liegt der Ersatzteilli efer ung bei. @ 3\m od_1190010537840_75.docx @ 21830 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

*) = Je součástí dodávky náhradních dílů. 

 
Pos: 356 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Aus- und Einbau des Presss tem pels (nur VL 01/12 LB Press) @ 293\mod_1628603290044_75.docx @ 2178910 @ 2 @ 1 
 

13.3 Demontáž a montáž lisovníku (pouze VL 01/12 LB Press) 
Pos: 357 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anleitung zur D em ontage bzw. M ontag e der Abdeckung/en und die dazugehörigen Sicherheitshinw eise  @ 167\m od_1505296715550_75.docx  @ 678555 @  @ 1 
 

Popis demontáže a montáže krytů a s tím související bezpečnostní pokyny najdete v 

kapitole „Demontáž a montáž topných článků“. 
Pos: 358 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - D em ontage der Pressei nheit ( Einzug Mitte) @ 393\m od_1677164570491_75.docx @ 2438102 @  @ 1 
 

Demontáž lisovací jednotky 
Pos: 359 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Pr essstem pel -  Pneum atikschlauch dem ontier en - Gr afik @ 293\m od_1628603523074_75.docx  @ 2179031 @  @ 1 
 

  

Obr. 39: Demontáž pneumatické hadice (přibližný obrázek) 
Pos: 360 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Um die Pneumatikschläuche zu dem onti eren, dr ücken Si e den Ri ng an der  Verschraubung und ziehen gleic @ 293\m od_1628603591620_75.docx @ 2179061 @  @ 1 
 

Abyste demontovali pneumatické hadice, stlačte kroužek na šroubení a současně zatáhněte 

za hadici. Ventilový konektor je přišroubovaný šroubem s rýhovanou hlavou a po 

odšroubování jej lze vyjmout směrem nahoru. Pneumatický válec a magnetický ventil 

(pouze VL 01/12 LB Press) mohou zůstat namontované. 
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Pos: 361 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - D em ontage des Pneum atikzyli nders (Ei nzug Mitte) @ 393\mod_1677163461325_75.docx @ 2438063 @  @ 1 
 

Demontáž pneumatického válce 
Pos: 362 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Pr essstem pel -  Pneum atikzyli nder dem ontier en - Gr afik @ 293\m od_1628603647331_75.docx @ 2179091 @  @ 1 
 

 

Obr. 40: Demontáž pneumatického válce (přibližný obrázek) 
Pos: 363 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Schrauben am Pneumatikzylinder  lösen. D en Pneum atikzyli nder anschli eßend nach oben entnehmen und für  @ 293 \mod_1628603704355_75.docx  @ 2179121 @  @ 1 
 

Povolte šrouby na pneumatickém válci. Následně pneumatický válec vyjměte směrem 

nahoru a uschovejte jej na bezpečném místě pro pozdější použití. 
Pos: 364 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Pr essstem pel demonti eren - Grafik  @ 293\mod_1628603737702_75.docx @ 2179151 @  @ 1 
 

  

Obr. 41: Demontáž lisovníku (přibližný obrázek) 
Pos: 365 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Pr essstem pel mi tsam t Aufnahm e mit  Hilfe zwei er Gabelschl üssel (SW 10 & SW  17) dem ontier en. Die Monta @ 293\m od_1628603791706_75.docx @ 2179181 @  @ 1 
 

Demontujte lisovník vč. uchycení pomocí dvou vidlicových klíčů  

(vel. 10 a vel. 17). 

Montáž se provádí v obráceném pořadí. 
Pos: 366 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Montage erfolgt in umg ekehrter Rei henfolge. @ 15\m od_1302858512460_75.docx @ 115893 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Při montáži postupujte v obráceném pořadí. 
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Pos: 367 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Ü berschrift  - Anzugsdr ehm omente für Verschr aubungen an den H eizel em enten @ 97\m od_1435580861115_75.docx  @ 393764 @ 2 @ 1 
 

13.4 Utahovací momenty pro šroubové spoje na topných článcích 
Pos: 368 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Anzugsdrehmom ente_H eizel emente_MoSi_SiC_R ohrheizkörper_Litzen usw ./Schr auben Anzugsdrehm omente - VL Pr ess Ofen - Tabelle @ 294\m od_1628771970295_75.docx  @ 2181104 @  @ 1 
 

Utahovací momenty pro šrouby 

Šroubové spoje na topných článcích je nutno utáhnout pomocí definovaného utahovacího momentu. Jinak může dojít ke 

zničení topných článků. 

Obrázek Šroubové spoje/způsob upevnění Průměr závitu 

Metrický závit 

Utahovací moment (M) v 

Nm 

 

Upevnění venkovní svorky M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 

 
Pos: 369 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelem ent aus tauschen 1.1 @ 2\m od_1186579569245_75.docx @ 20773 @ 2 @ 1 
 

13.5 Výměna termočlánku 
 
Pos : 370 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Netzstecker ziehen - für all e Öfen @ 230\m od_1575462801861_75.docx  @ 890033 @  @ 1 
 

 

 

Varování – nebezpečí vlivem elektrického proudu! 

Práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a kompetentní personál 

s odborností v oblasti elektrických zařízení. Pec a rozvodné zařízení musejí být během 

servisních prací odpojeny od napětí (vytáhnout síťovou zástrčku), aby nedopatřením 

nedošlo k uvedení do provozu, a všechny pohyblivé díly pece musejí být zajištěny. Dbejte 

předpisu DGUV V3 nebo odpovídajících národních předpisů příslušné země. Vyčkejte, 

dokud prostor pece a doplňkové díly nevychladnou na pokojovou teplotu. 

 
Pos: 371 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelem ent austauschen @ 3\m od_1189492921935_75.docx  @ 21319 @  @ 1 
 

 

Pozor – poškození součástí! 

Termočlánky jsou extrémně křehké. Vyvarujte se jakéhokoliv zatížení nebo zkroucení 

termočlánků. Při nerespektování tohoto varování dojde k okamžitému zničení citlivých 

termočlánků. 

 
Pos: 372 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_75.docx @ 26442 @  @ 1 
 

 

Varování – všeobecná nebezpečí! 

Při neodborné instalaci již není zaručena funkce a bezpečnost zařízení. Přípojku smí 

namontovat a uvádět do provozu pouze kvalifikovaný personál. 

 
Pos: 373 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker eins tecken (si ehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter . .. @ 3\m od_1190014559588_75.docx @ 21854 @  @ 1 
 

Uvedení do provozu 

Zapojte síťovou zástrčku (je-li k dispozici) (viz kapitola „Připojení k elektrické síti“), poté 

zapněte hlavní spínač a zkontrolujte funkci pece (viz kapitola „Obsluha“). 
Pos: 374 /TD/Einlei tung/Hinw eis - Di e i n der Anleitung gezeigten Abbildung en können abhängig von Funkti on, ... Ofenmodell ab @ 24\m od_1337854352242_75.docx  @ 161609 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Obrázky vyobrazené v návodu se mohou lišit v závislosti na funkci, provedení a modelu 

pece. 

 
Pos: 375 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - D em ontage des Ofendeckels und der Rückwand @ 393\m od_1677162868343_75.docx @ 2438032 @ 2 @ 1 
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13.6 Demontáž víka pece a zadní stěny 
Pos: 376 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die Anleitung zur D em ontage bzw. M ontag e der Abdeckung/en und die dazugehörigen Sicherheitshinw eise  @ 167\m od_1505296715550_75.docx  @ 678555 @  @ 1 
 

Popis demontáže a montáže krytů a s tím související bezpečnostní pokyny najdete v 

kapitole „Demontáž a montáž topných článků“. 
Pos: 377 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/M ontageanleitung/S65/Überschrift - D em ontage des  Thermoelem ents @ 217\m od_1559546658585_75.docx  @ 848362 @ 2 @ 1 
 

13.7 Demontáž termočlánku 
Pos: 378 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Zuerst sind die beiden Schr auben (A) vom Therm oel ementansc hluss , dann die Schraube - Tex t - M 01.1101 @ 300\m od_1633006332264_75.docx  @ 2228244 @  @ 1 
 

Nejprve je nutné povolit oba šrouby (A) připojení termočlánku, poté šroub samotného 

termočlánku, aby bylo možné termočlánek vytáhnout. 

Nový termočlánek je nutné opatrně zasunout do tepelného kanálu, namontovat v obráceném 

pořadí a připojit. Přitom je nutné dbát na správné pólování elektrických přípojek. 
Pos: 379 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Dem ontag e desThermoelem ents - VL Pr ess  - Gr afik - 2 @ 300\m od_1633006437581_75.docx @ 2228274 @  @ 1 
 

 

 

Obr. 42: Demontáž termočlánku (přibližný obrázek) 
Pos: 380 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anschl üsse der  Verbi ndungsleitung en vom  Thermoelem ent zum R egler si nd mit + und - @ 3\m od_1190123241249_75.docx  @ 21923 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

*) Přípojky propojovacích vedení od termočlánku k regulátoru jsou označeny pomocí  a 

. Je bezpodmínečně nutné dbát na správnou polaritu. 

 na     na   

 
Pos: 381 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Alle Schraub- und Steckverbi ndung en sind ordnungsgem äß zu über prüfen. @ 21\mod_1331807422171_75.docx @ 151864 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Všechny šroubové a zásuvné spoje je nutno řádně zkontrolovat. 

 
Pos: 382 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Die M ontage der  Abdeckung erfolgt i n umg ekehrter R eihenfolge. @ 393\m od_1677161639050_75.docx @ 2438002 @  @ 1 
 

Montáž krytu se provádí v obráceném pořadí. 
Pos: 383 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Es is t dar auf zu achten, dass  keine Kabel  herausschauen oder eingekl emmt sind. D abei i st @ 35\mod_1359450850246_75.docx  @ 207017 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

Je nutno dbát na to, aby nevyčuhovaly nebo nebyly skřípnuté žádné kabely. Dávejte pozor 

na plochy s ostrými okraji. 

 
Pos: 384 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_75.docx @ 26442 @  @ 1 
 

 

Varování – všeobecná nebezpečí! 

Při neodborné instalaci již není zaručena funkce a bezpečnost zařízení. Přípojku smí 

namontovat a uvádět do provozu pouze kvalifikovaný personál. 

 

+
-
+ + - -
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Pos: 385 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 3\m od_1195208364876_75.docx @ 27764 @  @ 1 
 

 
 

 

Varování - obecná nebezpečí! 

Práce na vybavení smí provádět pouze kvalifikovaný a povolaný odborný personál. 

Pec/rozvaděč je nutno během provádění prací odpojit od napětí a zabezpečit proti 

neúmyslnému uvedení do provozu (vytáhnout síťový konektor) a všechny pohyblivé 

díly pece je nutné zajistit. Dodržujte DGUV V3 nebo příslušné národní předpisy příslušné 

země použití. Počkejte, dokud se prostor pece a nástavbové komponenty neochladí na 

teplotu místnosti. 

 
Pos: 386 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - In Deutschl and is t die allgem eine U nfallver hütungsvorschrift  zu beachten. @ 3\m od_1193667801739_75.docx  @ 26126 @  @ 1 
 

 
Upozornění 

V Německu je nutno dodržovat všeobecné předpisy týkající se ochrany před úrazy . Vždy 

platí národní předpisy týkající se ochrany před úrazy příslušné země. 
 
Pos: 387 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Isoli erung repari eren @ 2\mod_1186579778469_75.docx @ 20786 @ 1 @ 1 
 

14 Opravy izolace 
 
Pos : 388 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei Schäden an der  Isolierung - LHT-  und R ohröfen @ 3\mod_1190127300968_75.docx @ 21935 @  @ 1 
 

Izolace pece sestává z vysoce kvalitního žáruvzdorného materiálu. Následkem tepelné 

roztažnosti vznikají již po několika málo cyklech vytápění v izolaci trhliny. Ty však nemají 

žádný vliv na funkčnost nebo kvalitu pece. Pokud by se však z izolace uvolňovaly celé 

„kusy“, je zapotřebí uvědomit o tom servisní pracovníky společnosti Nabertherm. 
Pos: 389 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 363\m od_1662447350668_75.docx @ 2382272 @ 1 @ 1 
 

15 Servis Nabertherm 

Pro údržbu a opravy zařízení je vám kdykoliv k dispozici servis Nabertherm. 

Pokud máte dotazy, problémy nebo přání, kontaktujte firmu Nabertherm GmbH. 

Kontaktujte nás písemně, telefonicky nebo prostřednictvím Internetu. 

 

Písemně 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Telefonicky nebo faxem 

Phone: +49 (4298) 922-333 

Fax:     +49 (4298) 922-129 

Internet nebo e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Při komunikaci s námi uvádějte údaje uvedené na typovém štítku zařízení pece nebo 

kontrolní řídicí jednotky. 
Pos: 390 /TD/Service-Typenschild/Typenschil d geklebt_108 x 84 ohne CE-Zeichen - mit  Beschrei bung @ 310\mod_1636367832272_75.docx @ 2277822 @  @ 1 
 

Uveďte následující údaje z typového štítku: 

 

Model pece 

Sériové číslo 

Číslo výrobku 

Rok výroby 

Obr. 43: Příklad (typový štítek) 
Pos: 391 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Ü berschrift  - Außerbetriebnahme, D emontage und Lager ung @ 0\mod_1167838295210_75.docx @ 5584 @ 1 @ 1 
 

  

1

2

3

4
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16 Odstavení z provozu, demontáž a uskladnění 
 
Pos : 392 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Außerbetri ebnahm e ... vom Betrei ber zu ergänzen - 1 @ 0\m od_1158677947766_75.docx  @ 2925 @  @ 1 
 

Doplní provozovatel 

Při odstavování zařízení z provozu je bezpodmínečně nutno dbát následujících 

bezpečnostních pokynů – zabráníte tak život ohrožujícím zraněním, věcným škodám a 

škodám na životním prostředí. 

Odstavování zařízení z provozu smí provádět pouze k tomu povolaný odborný personál. 
 

 
Likvidaci následujících provozních látek / částí zařízení provádí firma: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Před demontáží za účelem recyklace nebo sešrotování je nutno beze zbytku odstranit oleje a 

další vodu ohrožující látky. 

Dbejte, aby likvidace provozních látek, maziv a pomocných látek probíhala v souladu s 

prostředím. Je třeba dodržovat předpisy týkající se náležitého využití odpadu, resp. jeho 

odstranění. 

Zařízení se smí zvedat pouze na předem stanovených místech. 

Ke zvedání zařízení / částí zařízení se smějí používat pouze uvedené zachycovací a vázací 

prostředky. 

Při výběru vhodných zachycovacích zařízení vždy respektujte celkovou hmotnost 

___________kg. 

Při přepravě dodržujte přípustné zatížení podlahy – nejméně ___________kg/m². 
 

 
Před přepravou aplikujte následující jisticí prostředky: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 
Upozornění 

Pročtěte si kapitoly „Bezpečnost“ a „Přeprava“. 

 
Pos: 393 /TD/Außerbetriebnahm e_D emontage_Lag erung_Rücktr ansport/Hi nweise für den R ück transport  der Ofen-Anlag e @ 4\mod_1202459053863_75.docx @ 30922 @ 2 @ 1 
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16.1 Přeprava/zpáteční přeprava 

 

Vlastníte-li ještě originální obal, pak je to nejbezpečnější způsob odeslání pece. 

V opačném případě platí: 

Zvolte vhodný dostatečně stabilní obal. Obaly se při přepravě často skládají na sebe, 

přiráží k sobě nebo nechávají padat; slouží jako vnější ochranný plášť Vaší pece. 

                       

+45°C 

-5 °C 

 

• Všechna vedení a nádrže před přepravou/ zpáteční přepravou vyprázdněte 

• (např. chladicí voda). Provozní látky odčerpejte a zlikvidujte dle předpisů. 

• Nevystavujte pec extrémnímu chladu nebo horku (slunečnímu záření) 

• Skladovací teplota -5 °C až 45 °C 

• Vlhkost vzduchu 5 % až 80 %, nekondenzující 

• Postavte pec na rovnou podlahu, aby se zabránilo zkroucení 

• Balení a přepravu smí provádět jen kvalifikované a autorizované osoby 

Pokud byla Vaše pec vybavena transportním zajištěním (viz kapitola „Transportní 

zajištění“), použijte ho. 

Jinak všeobecně platí: 

Všechny pohyblivé díly "fixujte" a "zajistěte" (lepicí páska). Případné vyčnívající díly 

obalte ochranným měkkým materiálem a zajistěte proti ulomení. 

Chraňte elektrická zařízení před vlhkostí a vniknutím volného obalového materiálu. 

Vyplňte meziprostory v obalu měkkým, ale přesto dostatečně pevným obalovým 

materiálem (např. polystyrénovými deskami) a dbejte na to, aby se zařízení v obalu 

nemohlo posunout. 

Dojde-li při zpáteční přepravě k poškození zboží kvůli nevhodnému obalu nebo 

následkem jiného porušení Vašich povinností, hradí náklady objednatel. 

Zpravidla platí: 

Pec se posílá bez příslušenství, s výjimkou případu, kdy ho technik výslovně vyžádá. 

Přiložte k peci co nejpodrobnější popis závady - ušetříte technikovi čas a sobě náklady. 

Nezapomeňte prosím připsat jméno a telefonní číslo kontaktní osoby pro možné dotazy. 

 
Upozornění 

Zpáteční přeprava se smí provádět jen v souladu s pokyny k přepravě uvedenými na obalu 

nebo v přepravních dokumentech. 

 

 
Upozornění 

Přepravu a zpáteční přepravu v případě opravy, na kterou se nevztahuje záruka, hradí 

objednatel. 

 
Pos: 394 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2987 @  @ 1 
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Pos: 395 /TD/Anhang/Ü berschrift  - Konformitätserkl ärung @ 2\m od_1186581095030_75.docx  @ 20799 @ 1 @ 1 
 

17 Prohlášení o shodě 
 
 
Pos : 396 /EG-Erklär ung en/Kopfmodul/CE_Niederspannungsrichtlini e & M aschinenrichtlini e @ 325\m od_1641828590816_75.docx @ 2305674 @  @ 1 
 

 

EU Prohlášení o shodě 

 
Pos: 397 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Vakuum-Brenn- und Pressöfen - VL 01/12 LB - VL 01/12 LB Press @ 292\m od_1628517558806_75.docx @ 2176872 @  @ 1 
 

Vakuové vypalovací a lisovací pece se zvedacím stolem 

Model VL 01/12 LB VL 01/12 LB Press 
 

Pos: 398 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Anschrift  Nabertherm @ 325\m od_1641829359971_75.docx @ 2305764 @  @ 1 
 

Název a adresa výrobce 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Německo 

 
Pos: 399 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/MR L_D as oben beschriebene Pr odukt  erfüllt folgende Harm onisi erungsrechtsvorschriften der U nion: @ 325\mod_1641829145663_75.docx  @ 2305734 @  @ 1 
 

Výše popsaný výrobek splňuje následující harmonizované právní předpisy Evropské unie: 

• 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních) 

• 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita) 

• 2011/65/EU (RoHS) 

Pos: 400.1 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/Folgende harm onisi erte Norm en wur den angew andt:  @ 10\m od_1260360041778_75.docx @ 69548 @  @ 1 
 

Byly uplatněny následující harmonizované normy: 
Pos: 400.2 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61010-1 @ 265\m od_1613113867290_0.docx @ 2117162 @  @ 1 
 

• DIN EN 61010-1 (03.2020) 
Pos: 400.3 /EG-Erklär ung en/Mitgeltende N ormen/N ormen/DIN  EN 61000-6-1, DIN  EN  61000-6- 3 @ 363\mod_1662453473785_0.docx  @ 2382333 @  @ 1 
 

• DIN EN IEC 61000-6-1 (11.2019), DIN EN IEC 61000-6-3 (06.2022) 
Pos: 401 /EG-Erklär ung en/Pr oduktangaben/Di e alleinige Verantw ortung für die Auss tell ung dieser Konformitätserklärung tr ägt der H ersteller.  D @ 325\m od_1641828967778_75.docx @ 2305704 @  @ 1 
 

Obecnou odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Osoby podepisující 

prohlášení jsou zmocněny ke shromáždění relevantních technických podkladů. Adresa odpovídá 

uvedené adrese výrobce. 
Pos: 402 /EG-Erklär ung en/Ort und Datum  @ 0\m od_1155018513651_0.docx @ 1099 @  @ 1 
 

 

Lilienthal, 23.02.2023 
Pos: 403 /EG-Erklär ung en/Unterschriftkom binati onen/Unterschriften D ahl/Pirngruber-Spanier_mi t Unterschrift  @ 287\mod_1625130719693_75.docx @ 2163236 @  @ 1 
 
 

 

  

__________________    _______________________________ 

Dr. Henning Dahl     Malte Pirngruber-Spanier 

vedoucí konstrukce a vývoje    vedoucí oddělení konstrukce a vývoje 
Pos: 404 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2987 @  @ 1 
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Pos: 405 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_75.docx  @ 610409 @ 1 @ 1 
 

18 Vaše poznámky 
 
Pos : 406 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2987 @  @ 1 
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Pos: 407 /TD/N otizen/Überschrift - Für Ihre Notizen @ 146\m od_1481804479283_75.docx  @ 610519 @  @ 1 
 

Vaše poznámky 
 
Pos : 408 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2987 @  @ 1 
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Pos: 409 /TD/N otizen/Überschrift - Für Ihre Notizen @ 146\m od_1481804479283_75.docx  @ 610519 @  @ 1 
 

Vaše poznámky 
 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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