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Pos: 1 /TD/Einleitung/Überschrift - Einleitung 1 @ 0\mod_1167823212238_24331.docx @ 24528 @ 1 @ 1 
 

1 Indledning 
Pos: 2 /TD/Einleitung/Controller B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320 @ 0\mod_1168855773334_24331.docx @ 24619 @  @ 1 
 

Kære kunde 

 

Tak at du har valgt et kvalitetsprodukt fra Nabertherm GmbH. 

Med denne controller har du købt et produkt som er skræddersyet specielt til dine 
fabrikations- og produktionsbetingelser og som du med rette kan være stolt af. 

Dette produkt udmærker sig ved 

 let betjening 

 LCD-display 

 robust konstruktion 

 til maskinrelateret brug 

 som ekstraudstyr fås et RS 422 datainterface 

 

Dit Nabertherm Team 
 

 

 
 

 
Bemærk 

Disse dokumenter er kun bestemt til købere af vores produkt og må uden skriftligt 
samtykke hverken mangfoldiggøres eller meddeles eller gøres tilgængelig for tredjemand. 

(Lov om omhavsretten og øvrige beskyttelsesrettigheder, tysk lov om ophavsretten 
(Urheberrechtsgesetz) af den 09.09.1965) 

Beskyttelsesrettigheder 

Alle rettigheder til tegninger og andre dokumenter samt enhver dispositionsret tilhører 
Nabertherm GmbH, også i tilfælde af varemærkeanmeldelser. 

 
Pos: 3 /TD/Service-Typenschild/Zusatzschild „Intertek-ETL Logo“ @ 26\mod_1341914042492_24331.docx @ 169240 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 4 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
 
  

3076970

Conforms to ANSI/UL STD 61010-1

Certified to CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
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Pos: 5 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Überschrift - Gewährleistung und Haftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_24331.docx @ 24527 @ 2 @ 1 
 

1.1 Garanti og ansvar 
Pos: 6 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanlagen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_24331.docx @ 24360 @  @ 1 
 

§ 

Med hensyn til garanti og ansvar gælder Nabertherm-garantibetingelserne hhv. de 
garantiydelser, som er aftalt i de enkelte kontrakter. Derudover gælder dog følgende: 

Garanti- og ansvarskrav ved person- og materielle skader er udelukket, når de kan 
tilbageføres til en eller flere af de efterfølgende årsager: 

 Enhver person, der arbejder med betjening, montering, service eller reparation af 
anlægget, skal have læst og forstået brugsanvisningen. For skader og driftsfejl, som 
opstår pga. tilsidesættelse af brugsanvisningen, overtages intet ansvar. 

 

 ikke bestemmelsesmæssig brug af anlægget, 

 

 usagkyndig montering, ibrugtagning, betjening og service af anlægget, 

 

 arbejde på anlægget med defekte sikkerhedsanordninger eller ikke korrekt anbragte 
eller ikke funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger, 

 

 tilsidesættelse af oplysningerne i brugsanvisningen mht. transport, opbevaring. 
montering, ibrugtagning, drift, service og klargøring af anlægget, 

 

 egenrådige kontruktionsmæssige forandringer på anlægget, 

 

 egenrådig ændring af driftsparametre, 

 

 egenrådige ændringer af parametreringer og indstillinger samt programændringer, 

 

 originale dele og tilbehør er konstrueret specielt til Nabertherm-ovnanlæg. Til 
udskiftning af komponenter må der kun anvendes originale dele fra Nabertherm. 
Ellers bortfalder garantien. For skader, der opstår gennem brugen af ikke originale 
dele, fraskriver Nabertherm sig ethvert ansvar. 

 

 havarier pga. påvirkning med fremmedlegemer og force majeure.  

 
Pos: 7 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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Pos: 8 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Überschrift - Allgemeines @ 0\mod_1168857771977_24331.docx @ 2
 

1.2 Gen
Pos: 9 /TD/Einleitung/Allgemeines/Controller/Allgemeines @ 0\mod_1168875225840_24331.docx @ 24632 @  @ 
 

Pos: 10 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Sicherheit @ 0\mod_11690237
 

1.3 Sikk

Pos: 11 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_24331.docx @ 24645 @ 1 @ 1 
Drift 

2 Drift 
Pos: 12 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Netzschalter/Steu
 

2.1 Neta
Pos: 13 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Netzschalter/Steuerstromschal
 

 

Pos: 14 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
 
 

27x

24620 @ 2 @ 1 
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Pos: 15 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_24331.docx @ 24643 @ 2 @ 1 
 

2.2 Tilkoble controller/ovn 
Pos: 16 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller einschalten (alle Controller V 04:04) @ 18\mod_1313482096784_24331.docx @ 127566 @  @ 1 
 

Tænd for netafbryderen i position "I". Controlleren viser i displayet først controllertype og 
versionsnummer og så temperaturvisningen. Når temperaturen vises, er controlleren 
driftsklar. 

 

Tilkoble controller    

   

Display  Versionsnummer             Temperaturvisning 

 

Alle nødvendige indstillinger for fejlfri funktion blev allerede gennemført på fabrikken. 

På B 130 og C 280 er der allerede indstillet varmeprogrammer for rågods- og 
glasurbrænding (se kapitel "Forindstillede programmer B 130/C 280"), på de øvrige 
controllere skal varmeprogrammerne indstilles proces- eller anvenderspecifikt. 

 

 
Bemærk 

Nogle nye funktioner er afhængige af versionsnummeret. Frakobl kort controlleren og 
tilkobl den igen for at kunne læse versionsnummeret. 

 
Pos: 17 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller ausschalten @ 0\mod_1169109234337_24331.docx @ 24706 @ 2 @ 1 
 

2.3 Frakoble controller/ovn 
Pos: 18 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Controller ausschalten (alle Controller) @ 0\mod_1169108582644_24331.docx @ 24705 @  @ 1 
 

Sluk for netafbryderen i position "O". 
Pos: 19 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beenden Sie laufende Heizprogramme, bevor Sie den Ofen am Netzschalter ausschalten ... @ 1\mod_1176291125332_24331.docx @ 25083 @  @ 1 
 

 Bemærk 

Afslut de kørende varmeprogrammer inden ovnen frakobles på netafbryderen, fordi 
controlleren ellers udgiver en fejlmelding ved genstart. 
se Fejl/fejlmeldinger 

 
Pos: 20 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Überschrift - Bedienfelder und Anzeige (Display) @ 0\mod_1168871157672_24331.docx @ 24628 @ 1 @ 1 
 

3 Betjeningsfelter og visning 
Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B180 @ 5\mod_1209457499159_24331.docx @ 36127 @  @ 1 
 

B 180 
 

 

Fig. 1: Betjeningsfelt B 180 
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Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P330 @ 5\mod_1209456948677_24331.docx @ 36111 @  @ 1 
 

P 330 
 

 

Fig. 2: Betjeningsfelt P 330 
Pos: 23 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Legende B 180 und P 330 @ 7\mod_1233845191857_24331.docx @ 49533 @  @ 1 
 

1 = netafbryder 

2 = tastaturblok 

3 = program lysdiode 

4 = - - - 

5 = display 

6 = temperaturbegrænser (ekstraudstyr) 
 
Pos: 24 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/P 300 und P 310 @ 7\mod_1233845695184_24331.docx @ 49549 @  @ 1 
 

P 300/P 310 
 

 

Fig. 3: Betjeningsfelt P 300/P 310 
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Pos: 25 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Bedienfelder/B130/B150C280 
 

B 150/B 13
 

Fig. 1: Betjen

 
Pos: 26 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/Überschrift - Display @
 

3.1 Disp
Pos: 27 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Displays/B130/B150/B170/B18
 

Fig. 4: Disp

 
Pos: 28 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/Überschrift - Ta
 

3.2 Tast
Pos: 29 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B130/B150 und
 

B 130/B 15
 

Fig. 5: Tastat
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Pos: 30 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/C280 und Legende @ 7\mod_1233843516307_24331.docx @ 49493 @  @ 1 
 

C 280 
 

 

Fig. 6: Tastaturblok C 280 

 
Pos: 31 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/B180 und Legende @ 7\mod_1233850588652_24331.docx @ 49619 @  @ 1 
 

B 180 
 

 

Fig. 7: Tastaturblok B 180 

 
Pos: 32 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P300 und Legende @ 7\mod_1233846166420_24331.docx @ 49565 @  @ 1 
 

P 300 
 

 

Fig. 8: Tastaturblok P 300 
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Pos: 33 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P310 und Legende - HTC 01/15-Renishaw @ 7\mod_1233846249883_24331.docx @ 49581 @  @ 1 
 

P 310 
 

 

Fig. 9: Tastaturblok P 310 

 
Pos: 34 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Tastaturblöcke/P330 und Legende @ 7\mod_1233850309077_24331.docx @ 49603 @  @ 1 
 

P 330 
 

 

Fig. 10: Tastaturblok P 330 

 
Pos: 35 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Eigenschaften der Controller @ 0\mod_1168946054727_24331.docx @ 24641 @ 1 @ 1 
 

4 Controllernes egenskaber 
Pos: 36 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Eigenschaften/Funktionen der Controller (alle Controller) @ 7\mod_1233915567692_24331.docx @ 49673 @ 2 @ 1 
 

4.1 Funktioner 

                                    Controller 

Funktion 

B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330 

Overtemperaturbeskyttelse 1) √ √ √ √ √ √ √ 

Ekstra relæfunktion - - - 2 2 4) 2 4) 2 4) 

Manuel indstilling af varmekredse - - - - - √ - 

Cirkulationsmotorstyring 2)  √ √ √ √ √ √ 

Ventetid √ √ √ √ √ √ √ 

Antal programmer 2 1 1 9 9 9 9 

Antal segmenter 4 2 2 4 40 40 40 

1 = programvalg 

2 = numerisk tastatur 

3 = ekstrafunktioner 

4 = bladre 

5 =  program start/stop 

6 =  infomenu 

7 =  segmenthop 

8 =  lagre 

9 = varmekreds 

1 = programvalg 

2 = numerisk tastatur 

3 = ekstrafunktioner 

4 = bladre 

5 =  program start/stop 

6 =  infomenu 

7 =  segmenthop 

8 =  lagre 

9 = pause 

10 = klokkeslæt 
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                                    Controller 

Funktion 

B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330 

Selvoptimering √ √ √ √ √ √ √ 

KW/h-tæller 3) √ √ √ √ √ √ √ 

Driftstimetæller √ √ √ √ √ √ √ 

Realtidsur  - - - - - - √ 

Akustisk signal - - - - - - √ 5) 

Datainterface RS 422 Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr Ekstraudstyr 

Kontinuerlig varmeudgang - - - - - √ - 

10er-tastatur - - √ - √ √ √ 

 
Pos: 37 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/1) Mit Programmstart wird die höchste im Programm eingestellte Temperatur ermittelt ... @ 1\mod_1176292760467_24331.docx @ 25084 @  @ 1 
 

1) Ved programstart findes frem til den højeste i programmet indstillede temperatur. Når ovnen i programforløbet i 3 
minutter er 30°C varmere end den højeste programtemperatur, frakobler controlleren opvarmningen og sikkerhedsrelæet 
og der vises en fejlmelding 
 
Pos: 38 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/2) Voreingestellte Funktion bei Umluftöfen: Sobald ein Programm am ... @ 1\mod_1176292979087_24331.docx @ 25085 @  @ 1 
 

2) Forindstillet funktion på cirkulationsovne: Så snart der blev startet et program på controlleren, starter 
cirkulationsmotoren. Den kører så længe indtil programmet afsluttes eller afbrydes og ovntemperaturen igen er faldet 
under 80°C. Med denne funktion er ekstrafunktionen 2 ikke mere tilgængelig. 
 
Pos: 39 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/3) Der kW/h Zähler berechnet über die Einschaltzeit der Heizung, den theoretisch ... @ 1\mod_1176293183301_24331.docx @ 25086 @  @ 1 
 

3) kW/h-tælleren beregner via opvarmningens indkoblingstid det teoretiske strømforbrug for et varmeprogram med 
mærkespænding. Faktisk kan der dog opstå afvigelser: Ved underspænding vises et for højt strømforbrug, ved 
overspænding et for lavt strømforbrug. 

 
Pos: 40 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/4) Bei Öfen mit einem Luftumwälzmotor steht in der Regel nur eine Extra-Funktion zur Verfügung .. @ 4\mod_1200563059435_24331.docx @ 30613 @  @ 1 
 

4) På ovne med en cirkulationsmotor er som regel kun en ekstrafunktion tilgængelig (se ovnens driftsvejledning). 
 
Pos: 41 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/5) Voreingestellte Funktion, dadurch keine 2. Extrafunktion @ 11\mod_1266324947085_24331.docx @ 72367 @  @ 1 
 

5) Forindstillet funktion, derfor er der ingen 2. ekstrafunktion 
(se kapitel 7.7 "Programmering af ekstrafunktioner") 

 
Pos: 42 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Neue Funktionen der Nabertherm Controller @ 1\mod_1173192128446_24331.docx @ 24957 @ 1 @ 1 
 

5 Ny funktion på Nabertherm controllere 
Pos: 43 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmeingabe mit/ohne Gradient ab Controller Version 3.xx @ 5\mod_1210665723438_24331.docx @ 36643 @ 2 @ 1 
 

5.1 Programindtastning med/uden gradient fra controller version 3.xx 

Fra controller version 3.xx kan indtastning af ramper enten indtastes som gradient (f.eks. 
120 °C/h) eller via kombineret "tid og måltemperatur". 

Frakobl kort controlleren og tilkobl den igen for at kunne læse versionsnummeret. 

Indtastningsmodus kan ændres brugerspecifikt iht. proceskravene ændres i 
konfigurationsindstillingen. For at ændre indtastningsmodus se "Konfiguration" 

Den indstillede modus kan identificeres ved programindtastning i et segment, f. eks. "time 
1", som følger: 

Ved indtastning af "tid og måltemperatur" vises kun °C/°F eller tid h:min som 
indtastningsenhed. Ved gradientindtastning vises °C/°F og h:min samtidigt som enhed i 
displayet. Den maksimale gradient er 6000 °C (hurtig opvarmning) 
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Pos: 44 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Die Zeiteinheit für die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt ... @ 5\mod_1210666214044_24331.docx @ 36649 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Tidsenheden for indtastning af gradient er indstillet fast på time (h) og kan ikke ændres til 
minut. 
Eksempel: 100 °C/h (212 °F/h) 

 

 
Pos: 45 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstartverhalten bei warmen Ofen ab Controller Version 3.xx @ 1\mod_1173192896751_24331.docx @ 24959 @ 2 @ 1 
 

5.2 Adfærd ved programstart på varme ovne fra controller version 3.xx 

Når ovntemperaturen  ved programstart er højere end den ønskede temperatur  i første 
segment "T 1", forsinkes programstarten, indtil ovntemperaturen er nedkølet til en værdi 
på T1 + 10 °C . Dvs. segment "Time 1" overspringes og programmet startes i 
efterfølgende segment "Time 2". 
 

 

 

Fig. 11: Adfærd ved programstart 

 

Denne adfærd ved programstart er fast programmeret på alle controllere fra 
versionsnummer 3.xx og kan ikke ændres. Frakobl kort controlleren og tilkobl den igen for 
at kunne læse versionsnummeret. 

 
Pos: 46 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spanungsausfallverhalten @ 1\mod_1173193408926_24331.docx @ 24960 @ 2 @ 1 
 

5.3 Adfærd ved spændingsudfald 

Fra controller version 3.xx kan adfærd ved spændingsudfald indstilles. 
Frakobl kort controlleren og tilkobl den igen for at kunne læse versionsnummeret. For at 
ændre adfærd ved spændingsudfald se Kapitel "Konfiguration/kundespecifik indstilling". 

 
Pos: 47 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
 
  

T 1

1

2

3

Time 1 Time 2



 

16 

Pos: 48 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Controller B130/C
 

6 Contr
Pos: 49 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Überschrift - Kur
 

6.1 Kort
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Controller einsch
 

Tilkoble con

Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm aufru
 

Vælge progr

Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm einge
 

Indtaste/ 
kontrollere  
program 

Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm starte
 

Starte progr

Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stopp ca. 
 

 

Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme/Warte
 

6.2 Inds
Pos: 56 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstelle
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 I ramperne indstilles via en segmenttemperatur "T" og en segmenttid "time 1" og 
"time 2" en lineær temperaturstigning (langsom opvarmning).  

 I holdetid "time 3" indstilles, hvor længe den i "T 2" indstillede temperaturværdi skal 
bibeholdes.  

 I afkølingsrampen kan den naturlige afkøling nedbremses via de i "T 3" og "time 4" 
indstilte værdier. Foretages ingen indstillinger i "T 3" og "time 4",afsluttes 
programmet allerede efter udløb af holdetiden  "time 3". 

Programindtastning 

Med bladretasten    kommer man til indtastningsmodus. Med hvert tryk på tasten vælges 
den efterfølgende segment- eller tidsværdi. Den valgte værdi vises via den respektive 
blinkende lysdiode "T" eller "time". 

 
Pos: 57 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren B130/B150/C280 @ 7\mod_1234361168010_24331.docx @ 50235 @  @ 1 
 

Indtaste/ 
kontrollere  
program 

                                                                                . . . 

 

 
Pos: 58 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/C280/ - 2 @ 1\mod_1174639619097_24331.docx @ 25053 @  @ 1 
 

I displayet vises den temperaturværdi "T" eller tidsværdi "time", som hører til den 
blinkende lysdiode. 

 
Pos: 59 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362060765_24331.docx @ 50267 @  @ 1 
 

Hvis den valgte værdi ikke skal ændres, bladres med bladretasten    videre til næste 
temperatur- eller tidsværdi. 

I displayet vises enheden af den forventede værdi: 

- forventede temperaturværdier med°C/°F  

- forventede tidsangivelser med h:min 

- forventede gradientindtastninger med °C/h:min eller °F/h:min 

Hvis en værdi skal ændres, kan den indstilles med    tasten. 

Ved at tippe på    tasten ændres værdien med 1 °C hhv. et minut. 

Holdes    tasten inde ændres værdien ført med 10er skridt, 

holdes    længere inde, ændres værdien med 100er skridt 

Tider indtastes med timer og minutter, f.eks. 6 h og 30 min som        06:30. 

Indtastes i holdetider 99:59 fortsættes programforløbet i det uendelige. 
Når indtastningen er afsluttet, kan programmet startes (se Programstart). 

Indtastes 00:00 i ramper, prøver styringen på at opnå den i "T" indstillede temperaturværdi 
så hurtigt som muligt 

Når der i 60 sekunder ikke aktiveres en tast, hopper visningen automatisk tilbage til 
temperaturvisning. Ændrede indstillinger mellemlagres kun i første omgang. Hvis et ændret 
eller nyt program til gentagen brug skal lagres fast i controlleren, se "Lagre programmer". 

 

 
Bemærk 

Ikke alle segmenter skal programmeres. For segmenter, som ikke er nødvendige, skal 
temperatur og tidsværdier stilles på "0". Controlleren afslutter så programmet automatisk 
efter det sidste programmerede segment. 

 

Indtast tid 
segment 1 

Indtast 
temperatur 1 

Indtast tid 
segment 2 

time 1 time 2T 1



 

18 

Pos: 60 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Wartezeit einstellen oder verän
 

6.3 Inds

Pos: 61 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunk
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Pos: 62 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmierung der Extrafunk
 

6.5 Prog

Pos: 63 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Extrafunktionen im Programma
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Pos: 65 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B130/B1
 

6.7 Lag
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Bemærk 

Eksisterende varmeprogrammer, som allerede er lagret på en programplads, overskrives 
uden meddelelse/advarsel. Lagrede varmeprogrammer bevares også når controlleren 
frakobles. Indstillede ventetider lagres ikke, men skal oprettes på ny før hver proces! 

Controlleren vender ved lagring uden gentagen tryk på gemmetasten    efter ca. 10 
sekunder automatisk tilbage til visning af ovntemperaturen. I dette tilfælde mellemlagres 
programmet kun. 

 
Pos: 67 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Voreingestellte Programme B 130/C 280 @ 1\mod_1174386532079_24331.docx @ 25038 @ 2 @ 1 
 

6.8 Forindstillede programmer B 130/C 280 

Følgende programmer er forindstillet og kan startes direkte. 

Rågodsbrænding er at brænde ler og glasurbrænding er at indbrænde glasurer. 

 

 
Bemærk 

Vær altid opmærksom på råstofproducenternes oplysninger og henvisninger, som kan gøre 
det nødvendigt at ændre eller tilpasse de forindstillede programmer. Det kan ikke 
garanteres, at der kan opnås optimale resultater med de forindstillede programmer. De 
indstillede fabriksprogrammer kan overskrives til egne formål (se Indstille 
programmer/ventetid). 

 

B 130 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Rågodsbrænding 

P2 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrænding 

 

C 280 

 T1 Time1 T2 Time2 Time3 Time4 T3  

P1 650 3:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Rågodsbrænding 1 

P2 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Rågodsbrænding 2 

P3 650 5:00 1100 0:00 0:30 0:00 0 Rågodsbrænding 3 

P4 320 2:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrænding 1 

P5 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrænding 2 

P6 500 3:00 1200 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrænding 3 

P7        Fri 

P8        Fri 

P9        Fri 

 

 
Bemærk 

Ved ovnmodeller med lav maksimaltemperatur tilpasses de ovenfor beskrevne programmer 
fra fabrikken til ovnens maksimaltemperatur. 

 



 

Pos: 68 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Programme aufru
 

6.9 Væl
Pos: 69 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen B130/B15
 

 

Pos: 70 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen (Hinweis)
 
 

 
Pos: 71 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmstart B130/B150/C28
 

6.10 Prog

Pos: 72 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Taste start/stopp ca. 
 

 

Pos: 73 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programmänderung im Progra
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Pos: 77 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_24331.docx @ 24726 @ 2 @ 1 
 

6.14 Infomenu 

I infomenuen kan der udlæses aktuel programstatus, programrelevante oplysninger og 
fejlmeldinger. 

 

 

Ved at trykke på "Info" vælges infomenuen. 

Bladr med tasten "Info" gennem det komplette infomenu, indtil ovntemperaturen vises 
igen. 

 
Pos: 78 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 (Pr, SP, Pt, E, tt,OP,F1 ... tA) @ 1\mod_1174894342983_24331.docx @ 25058 @  @ 1 
 

Pr Valgt program 
SP Ønsket temperaturværdi 
Pt Programtid af det aktive/sidste program i minutter 
E Strømforbrug af det aktive/sidste program i kWh 
tt Sum driftstimer 
OP Varmeydelse i % 
F1 Fejlbuffer sidste fejl 
F2 Fejlbuffer næstsidste fejl 
Ht Højeste programtemperatur af det aktive/sidste program 
tA Maksimal ovntemperatur 

Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Das Infomenü wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet, damit .. @ 23\mod_1336029939238_24331.docx @ 156720 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Fra infomenuen skiftes ikke automatisk tilbage til temperaturvisningen, så man i længere 
tid kan iagttage menuen. 
Bladr med tasten "Info" gennem det komplette infomenu, indtil ovntemperaturen vises 
igen. 
Nogle værdier er blevet stillet tilbage efter starten af et varmeprogram. 
Driftstimetælleren kan ikke resettes 

 

 
Pos: 80 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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Pos: 97 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Hinweis - Beim Controller B180 erfolgt die Eingabe der Werte über den Zahlenblock @ 18\mod_1313485557613_24331.docx @ 127671 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

På controller B 180 foregår indtastningen via det numeriske tastatur . 

 
Pos: 98 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280/C290/C295 - 2 @ 1\mod_1174639305804_24331.docx @ 25052 @  @ 1 
 

I displayet vises den tilhørende segmentblok A-I samt den temperaturværdi "T" eller 
tidsværdi"time", der hører til den blinkende lysdiode. 

 
Pos: 99 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B130/B150/C280 @ 7\mod_1234362060765_24331.docx @ 50267 @  @ 1 
 

Hvis den valgte værdi ikke skal ændres, bladres med bladretasten    videre til næste 
temperatur- eller tidsværdi. 

I displayet vises enheden af den forventede værdi: 

- forventede temperaturværdier med°C/°F  

- forventede tidsangivelser med h:min 

- forventede gradientindtastninger med °C/h:min eller °F/h:min 

Hvis en værdi skal ændres, kan den indstilles med    tasten. 

Ved at tippe på    tasten ændres værdien med 1 °C hhv. et minut. 

Holdes    tasten inde ændres værdien ført med 10er skridt, 

holdes    længere inde, ændres værdien med 100er skridt 

Tider indtastes med timer og minutter, f.eks. 6 h og 30 min som        06:30. 

Indtastes i holdetider 99:59 fortsættes programforløbet i det uendelige. 
Når indtastningen er afsluttet, kan programmet startes (se Programstart). 

Indtastes 00:00 i ramper, prøver styringen på at opnå den i "T" indstillede temperaturværdi 
så hurtigt som muligt 

Når der i 60 sekunder ikke aktiveres en tast, hopper visningen automatisk tilbage til 
temperaturvisning. Ændrede indstillinger mellemlagres kun i første omgang. Hvis et ændret 
eller nyt program til gentagen brug skal lagres fast i controlleren, se "Lagre programmer". 

 

 
Bemærk 

Ikke alle segmenter skal programmeres. For segmenter, som ikke er nødvendige, skal 
temperatur og tidsværdier stilles på "0". Controlleren afslutter så programmet automatisk 
efter det sidste programmerede segment. 

 
Pos: 100 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Kurzanleitung/Programm eingeben/kontrollieren P300/P310/P330 @ 7\mod_1234164091088_24331.docx @ 49811 @  @ 1 
 

P 300/P 310/P 330 

Hvert af de 9 varmeprogrammer ved P 300/P 310/P 330 har mere end 20 ramper og 20 
holdetider (altså 40 segmenter) som er forbundet med hinanden via segmentblokke A – I. 
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Fig. 19: Programgrafik P 300/P 310/P 330 
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I displayet vises den tilhørende segmentblok A-I samt den temperaturværdi "T" eller 
tidsværdi"time", der hører til den blinkende lysdiode. 

 
Pos: 102 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme/Wartezeit einstellen oder verändern B180/P300/P310/P330 - 3 @ 7\mod_1234165962141_24331.docx @ 49827 @  @ 1 
 

Hvis den valgte værdi ikke skal ændres, bladres med bladretasten    videre til næste 
temperatur- eller tidsværdi. 

I displayet vises enheden af den forventede værdi: 

- forventede temperaturværdier med°C/°F  

- forventede tidsangivelser med h:min 

- forventede gradientindtastninger med °C/h:min eller °F/h:min 

Hvis en værdi skal ændres, kan den indstilles med talblokken . 

Tider indtastes med timer og minutter, f.eks. 6 h og 30 min som        06:30. 

Indtastes i holdetider 99:59 fortsættes programforløbet i det uendelige. 
Når indtastningen er afsluttet, kan programmet startes (se Programstart). 

Indtastes 00:00 i ramper, prøver styringen på at opnå den i "T" indstillede temperaturværdi 
så hurtigt som muligt 

Når der i 60 sekunder ikke aktiveres en tast, hopper visningen automatisk tilbage til 
temperaturvisning. Ændrede indstillinger mellemlagres kun i første omgang. Hvis et ændret 
eller nyt program til gentagen brug skal lagres fast i controlleren, se "Lagre programmer". 

 

 
Bemærk 

Ikke alle segmenter skal programmeres. For segmenter, som ikke er nødvendige, skal 
temperatur og tidsværdier stilles på "0". Controlleren afslutter så programmet automatisk 
efter det sidste programmerede segment. 

 
Pos: 103 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Die Verwendung eines Rampensegments als Haltezeit ist nicht zulässig. @ 18\mod_1313480733129_24331.docx @ 127543 @  @ 1 
 

 
Information 

Brug af et rampesegment som holdetid er ikke tilladt. Behøves der flere holdetider efter 
hinanden, indtastes der ingen tid for rampetiden (0). 
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Pos: 110 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme speichern B180/P300/P310/P330- 1 @ 7\mod_1234167125891_24331.docx @ 49843 @ 2 @ 1 
 

7.9 Lagre programmer 

Ændrede indstillinger mellemlagres kun i første omgang. Dvs. mellemlagrede programmer 
overskrives, så snart et andet program vælges. Hvis et ændret eller nyt program for 
gentagen anvendelse skal lagres permanent i controlleren, kan det lagres på en fast 
programplads som efterfølgende beskrevet: 

Tryk på gemmetast    – i displayet vises et programnummer. 

Nummeret kan med talblokken  ændres til det ønskede programnummer. 

Via gentagen tryk på gemmetasten    lagres programmet så på den valgte programplads. 

 
 

 

Fig. 23: Lagre program på programplads nr. 9 
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Fig. 24: B 150 Eksempel programmer 
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Programmet kan nu altid vælges igen fra denne lagerplads (se Programstart) 

 

 
Bemærk 

Eksisterende varmeprogrammer, som allerede er lagret på en programplads, overskrives 
uden meddelelse/advarsel. Lagrede varmeprogrammer bevares også når controlleren 
frakobles. Indstillede ventetider lagres ikke, men skal oprettes på ny før hver proces! 

Controlleren vender ved lagring uden gentagen tryk på gemmetasten    efter ca. 10 
sekunder automatisk tilbage til visning af ovntemperaturen. I dette tilfælde mellemlagres 
programmet kun. 
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7.10 Vælge programmer 
Pos: 114 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Programme aufrufen B180/P300/P310/P330 - 1 @ 7\mod_1234170062513_24331.docx @ 49863 @  @ 1 
 

Vælg de lagrede programmer med tast  P . Vælg med talblokken  det ønskede 

programnummer og kontroller programmet med tast . 

 
 

 

Fig. 25: Valg af varmeprogram nr. 9 
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7.11 Prog
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Pos: 124 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Taste Heizkreise nur P 310 @ 7\mod_1234171486911_24331.docx @ 49911 @ 2 @ 1 
 

7.16 Tast varmekredse (kun P 310) 
 

Med tasten    kan to varmekredses effekt individuelt tilpasses processen. Controlleren 
har to varmeudgange, som kan indstilles forskelligt i forhold til hinanden ved at reducere 
begge udgangsledningerne. Ved udlevering er begge varmeudgange indstillet på 100% 
udgangseffekt. 

Med bekræftelse med tasten    vises først det indstillede forhold iht. tabellen. Med 

talblokken  kan dette forhold ændres. 

 

 

Fig. 26: Indstilling af varmekredsforhold 
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Eksempler: 

1) Ved indstilling "200" opvarmes ovnen kun via udgang 1 (A1), f.eks. på ovne til 
fusinganvendelser, hvis man kun ønsker, at loftsvarmen er tændt og side- eller bundvarmen 
skal frakobles. Vær opmærksom på, at ovnen ved reduceret varmeydelse evt. ikke længere 
kan opnå den på typeskiltet angivne maks. temperatur! 

2) Ved indstilling "100" opvarmes ovnen med begge varmeudgange uden reduktion, f.eks. 
med en jævn temperaturfordeling når der skal brændes ler og keramik. 

3) Ved indstilling "0" er udgangen 1, f.eks. loftsvarmen i fusingovne frakoblet. Ovnen 
opvarmes kun via den på udgang 2 (A2) tilsluttede opvarmning, f.eks. side og bund (se 
ovnens beskrivelse). Vær opmærksom på, at ovnen ved reduceret varmeydelse evt. ikke 
længere kan opnå den på typeskiltet angivne maks. temperatur! Fordi indstillingen af 
udgangseffekten er procesafhængig, kan disse indstillinger lagres direkte i 
varmeprogrammet. Indtast først varmeprogrammet, som beskrevet, og efterfølgende 

varmeudgangenes forhold via tasten  . Ved at lagre varmeprogrammet kan hele 
programmeringen inkl. den indstillede udgangseffekt tildeles et programlager (se også 
"Lagre programmer"). Indstillingen af udgangseffekten kan desuden til enhver tid 

kontrolleres eller ændres via tryk på tasten  . Foretages ingen yderligere indtastning 

efter 30 sekunder, f.eks. via talblokken , skifter displayet tilbage til 
temperaturvisningen. 
 

 
Bemærk 

Se i ovnens vejledning, hvilken udgang (A1) (A2) der anvendes til hvilket varmeområde. 
Ved ovne med to varmekredse er udgang 1 altid den øverste og udgang 2 den nederste 
varmekreds. 
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Pos: 125 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295 - 1 @ 0\mod_1169470892509_24331.docx @ 24726 @ 2 @ 1 
 

7.17 Infomenu 

I infomenuen kan der udlæses aktuel programstatus, programrelevante oplysninger og 
fejlmeldinger. 

 

 

Ved at trykke på "Info" vælges infomenuen. 

Bladr med tasten "Info" gennem det komplette infomenu, indtil ovntemperaturen vises 
igen. 

 
Pos: 126 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü B130/B150/C280/C290/C295/P320 - 2 (Pr, SP, Pt, E, tt,OP,F1 ... tA) @ 1\mod_1174894342983_24331.docx @ 25058 @  @ 1 
 

Pr Valgt program 
SP Ønsket temperaturværdi 
Pt Programtid af det aktive/sidste program i minutter 
E Strømforbrug af det aktive/sidste program i kWh 
tt Sum driftstimer 
OP Varmeydelse i % 
F1 Fejlbuffer sidste fejl 
F2 Fejlbuffer næstsidste fejl 
Ht Højeste programtemperatur af det aktive/sidste program 
tA Maksimal ovntemperatur 

Pos: 127 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Infomenü P310 - 2 (H1, H2) @ 23\mod_1336032179770_24331.docx @ 156745 @  @ 1 
 

H1 aktuel varmeydelse i % - 1. varmekredsløb 

H2 aktuel varmeydelse i % - 2. varmekredsløb 

 
Pos: 128 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis zu -  Infomenü P310 - 2 (H1, H2) - Die Funktion „OP“ wird beim Controller P 310 ... @ 23\mod_1336032926642_24331.docx @ 156770 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Funktionen ”OP“ erstattes på controller P 310 med funktionen ”H1“ og ”H2“. 
 

 
Pos: 129 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - Das Infomenü wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet, damit .. @ 23\mod_1336029939238_24331.docx @ 156720 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Fra infomenuen skiftes ikke automatisk tilbage til temperaturvisningen, så man i længere 
tid kan iagttage menuen. 
Bladr med tasten "Info" gennem det komplette infomenu, indtil ovntemperaturen vises 
igen. 
Nogle værdier er blevet stillet tilbage efter starten af et varmeprogram. 
Driftstimetælleren kan ikke resettes 

 

 
Pos: 130 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Hinweis - um im Fehlerfall schnell helfen zu können, sind die Werte des Infomenüs ... @ 5\mod_1211527857719_24331.docx @ 37258 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

For hurtigt at kunne få hjælp, er infomenuens tekster meget nyttige i forbindelse med 
lokalisering af fejlen.Udfyld venligst i tilfælde af fejl den i kapitlet "Tjekliste for 
controller reklamation" trykte tjekliste og send den til os. 

 

 
Pos: 131 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 0\mod_1169019852518_24331.docx @ 24663 @ 1 @ 1 
 

8 Adfærd ved spændingsudfald controller fra version 3.xx 
Pos: 132 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx @ 1\mod_1174894947624_24331.docx @ 25059 @  @ 1 
 

Adfærd ved spændingsudfald beskriver controllerens adfærd, når spændingen er afbrudt. 
Det spiller ingen rolle, hvor længe spændingsudfaldet varer. 

Keramik/glasanvendelser 

 Afbrydning i Wait-segment med fejlmelding F90 

 Afbrydning i alle andre segmenter med fejlmelding F90  

 Fortsættelse fra faktisk værdi rampe hvis T > 100 °C 
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Metal/laboratorieanvendelser 

Programfortsættelse i hver programtilstand. 

Under Indstilling/kontrol af adfærd ved spændingsudfald (fra version 3.xx) kan det 
indstillede adfærd ved spændingsudfald kontrolleres eller ændres. 

 
Pos: 133 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Spannungsausfallverhalten Controller Versionen 1-2.xx Baujahr bis Anfang 2007 @ 1\mod_1174895419860_24331.docx @ 25060 @ 1 @ 1 
 

9 Adfærd ved spændingsudfald controllere versioner 1-2.xx byggeår indtil 
begyndelsen af 2007 

Pos: 134 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Die Spannungsausfall-Fehlermeldung wird nur beim ersten Netzausfall angezeig ... @ 1\mod_1176375887704_24331.docx @ 25091 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Fejlmeldingen ved spændingsudfald vises kun ved første netudfald. Hvis der optræder flere 
spændingsudfald efter hinanden i et programforløb, kan det kun ses på at visningen "end" 
ikke lyser. 

 
 
Pos: 135 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 130, C 280 @ 0\mod_1169021401936_24331.docx @ 24666 @ 2 @ 1 
 

9.1 Adfærd ved spændingsudfald i de forskellige segmenter B 130, C 280 

wait/time3/time4:  Programmet afbrydes med fejlmelding F90 

time1/time2:   Programmet fortsættes 

 
Pos: 136 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 180, P 330 @ 7\mod_1234172954948_24331.docx @ 49927 @ 2 @ 1 
 

9.2 Adfærd ved spændingsudfald i de forskellige segmenter B 180, P 330 

wait:  Programmet afbrydes med fejlmelding F90 

time1/time3:  Programmet fortsættes fra faktisk værdi 

time2/time4:  Programmet fortsættes 

 
Pos: 137 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten B150 @ 0\mod_1169021277588_24331.docx @ 24665 @ 2 @ 1 
 

9.3 Adfærd ved spændingsudfald B 150 

wait:  Programmet afbrydes med fejlmelding F90 

time 1:  Programmet fortsættes fra faktisk værdi 

time 2:  Programmet afbrydes, når holdetid er mindre end 99:59 

time 2:  Programmet fortsættes, når holdetid er indstillet på 99:59 
 

 
Pos: 138 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Spannungsausfallverhalten P 300/P310 @ 7\mod_1234173299975_24331.docx @ 49943 @ 2 @ 1 
 

9.4 Adfærd ved spændingsudfald P 300/P 310 

wait:  Programmet afbrydes med fejlmelding F 90 

time 1, time 3:  Ved T < 100 °C (212 °F) fortsættes programmet 

time 1, time 3: Ved T > 100 °C (212 °F) afbrydes programmet 

time 2, time 4: Programmet afbrydes, når holdetid er mindre end 99:59 

time 2, time 4:  Programmet fortsættes, når holdetid er indstillet på 99:59 
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11.1 Kon

Pos: 143 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Konfiguration öffnen B130/B1
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Pos: 145 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Einstellmöglichke
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Pos: 146 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Umstellung °C/°F @ 5\mod_1
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11.4.4 Pro

Pos: 151 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Die Zeiteinheit für die Gradien
 

 

Pos: 152 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellung/Kontrolle Spannun
 

11.4.5 Ind

Pos: 153 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Einstellmöglichke
 

11.5 Inds
Pos: 154 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Einstellmöglichkeiten in Konfi
 

Pos: 155 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Selbstoptimierung @ 0\mod_
 

11.6 Selv

Gradient (Ab Version 3.xx) @ 5\mod_1211536461775_24331.docx @ 37322 @ 3 @ 1 

ogramindt

nteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt ... @ 5\mod_1210666214044_24331.docx @ 36649 @  @ 1 

 

ngsausfallverhalten  (Ab Version 3.xx) @ 5\mod_1211536675648_24331.docx @ 37354 @ 3 @ 1 

dstilling/ko

keiten in Konfigurationsebene 2 @ 1\mod_1173254451336_24331.docx @ 24968 @ 2 @ 1 

stillingsmu
igurationsebene 2 @ 0\mod_1169535554947_24331.docx @ 24736 @  @ 1 

_1169019317841_24331.docx @ 24661 @ 2 @ 1 

voptimerin

tastning m

Vælg i konf

ønskede ind
 
0 = indtastn
1=  indtastn
 

Bemærk 

Tidsenhede
minut. 
Eksempel: 

 

ontrol adf

Vælg i konf

ønskede rea

0 = f.eks. k

Afbryd i W

Afbryd i all

fortsættelse

1 = f.eks. m

Programfor

Holdetider 
 

uligheder 

PA Akti

 Inds

TU Selv

 Inds

P1 Prop

 Inds

I1 Efte

 Inds

D1 Diff

 Inds

ff. Paramete

 

ng 

Controllere
regulering a
utilstrækkel

Controllere
ovnmodelle

med/uden 

figurationsme

dtastningsmod

ning af ramper
ning af ramper

en for indtastn

100 °C/h (212

ærd ved s

figurationsme

aktion ved spæ

eramik/glasan

Wait-segment 

le segmenter, 

e fra faktisk væ

metal/laborator

rtsættelse i hve

gentages ikke

på konfig

ivt parameters

stillingsområd

voptimering (tu

stillingsområd

portionalbånd 

stillingsområd

rjusteringstid 

stillingsområd

ferentialtid Tv

stillingsområd

ersæt P2, i2, d

ens regulerings
af ovnen. Hvis
ligt, kan regul

en har fire fors
er. Det indstill

gradient (

enuen paramet

dus og bekræf

rne uden grad
rne med gradi

ning af gradien

2 °F/h) 

spændings

enuen paramet

ændingssvigt o

nvendelser 

 

ærdi rampe ve

rieanvendelse

er programtils

e, men fra udfa

gurationsn

sæt 

de 0 til 4 (se og

tune) 

de 1 (start) 

XP i 1. param

de fra 0 til 100

Tn i 1. param

de 0 til 5000 s

v i 1. paramete

de 0 til 250 s 

d2 ... P4, i4, d

sparametre er 
s reguleringsa
leringsadfærd

skellige param
lede paramete

(fra contro

ter "rA", indst

ft med gem-ta

dient via tid og
ient og måltem

nt er indstillet 

sudfald (f

ter "Ur", indst

og bekræft me

ed T > 100 °C

r 

stand.  

faldstidspunkte

niveau 2 (p

gså Selvoptim

metersæt 

 % 

metersæt 

ersæt 

4 

allerede fra fa
adfærdet for d
det forbedres v

metersæt, som 
ersæt kan iden

oller versi

til med    el

sten  . 

g måltemperat
mperatur 

fast på time (

ra version

til med    el

ed gem-tasten

et fortsættes m

password 

mering) 

fabrikken indst
in proces dog 

via en selvopti

allerede er for
tificeres i para

on 3.xx) 

ller tastaturblo

tur 

(h) og kan ikk

n 3.xx) 

ller tastaturbl

n  . 

med resterende

= "2") 

tillet på en op
g skulle være 
imering. 

orindstillet til d
ameter "PA" 

39

ok den 

ke ændres til 

lok den 

e tid. 

ptimal 

de forskellige 
(se også  

9 



 

40 

Pos: 156 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Datenschnittstell
 

12 Datai
Pos: 157 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Datenschnittstelle optional (a
 

12.1 Data

 

le @ 0\mod_1169123365196_24331.docx @ 24716 @ 1 @ 1 

nterface 
lle Controller) @ 0\mod_1169021959626_24331.docx @ 24670 @ 2 @ 1 

ainterface

 

 

Konfigurati
måleproced
efterfølgend

Start selvop
forkerte par
temperature

Vælg på ko
Hermed sta
ovntempera
Controllere
temperaturo

Selvoptime
for at ungå 
Selvoptime
længere end
nogle temp
gennem ma
Temperatur

 

Bemærk 

Gennemfør

 

 RS 422 (e

Alle contro
en 9-polet D
arkiverings
kommunika

Interfacet e
Controlther

Når der ben
interfaceadr

 

Bemærk 

Hvis data-f
kan der ude
ved kommu

Anvendes i
interfacet u
kræves af d
bestille en e
540100193

 

ion). Når der g
dure frem til re
de lagres. 

ptimeringen ku
rametre for reg
en skal optime

onfigurationsn
artes selvoptim
aturen. Når op
en lagrer fundn
område. 

eringen gennem
at ovnen destr

eringen kan afh
d 3 timer. Reg
eraturområder

anuelle eller au
rafhængige pa

r evt. en selvop

ekstrauds

ollere kan udst
D-Sub stikforb
sdata sendes o
ation). 

r straks driftsk
rm"  

nyttes flere co
resser og evt. 

forbindelseska
en en interface
unikationen. 

kke Naberther
udstyres med e
de galvanisk ad
ekstern interfa
). 

gennemføres 
eguleringspar

un, når ovnen
guleringsveje
eres. Alle tide

niveau 2 param
meringen og i 
ptimeringen er
ne parametre i

mføres i hvert
trueres, f.eks. 
fhængig af ovn
guleringsadfæ
r! Nabertherm
utomatiske æn
arametersæt).

ptimering for 

tyr) 

tyres med et R
bindelse. Via 

og modtages. U

klar; f.eks. til 

ontrollere/ovne
ændres. (se In

ablet mellem o
enetdel, som f

erm ovnovervå
en ekstra +5 V
dskilte driverk
acekoblingsne

en selvoptime
ametrene i det

n er afkølet (T 
n. I menuen in

er "time" stille

meter "tu", stil
displayet lyse
r afsluttet, lyse
i parametersæ

t tilfælde ved 
ved optimerin
ntype og temp
rdet kan efter 

m overtager int
ndringer af reg

alle temperatu

RS 422 dataint
dette interfac

Udskiftning af

Nabertherm o

e i et datanetv
ndstilling inte

ovn og PC/not
fås som ekstra

ågningssoftwa
Volt spænding
komponenter 
etdel til 9-pol. 

ering findes de
t valgte param

< 60 °C), elle
ndtastes først 
s på "00:00". 

l på "1" og bek
er "tune" skift
er statusfeltet 

ættet til det tils

ca. 70% af de
ng af maksima
peraturområde

en selvoptime
tet ansvar for 
guleringsparam

urområder. 

terface, der so
e kan såvel sty
f data kan ses 

ovnovervågnin

ærk, skal der 
rfaceadresse).

tebook kræver
audstyr (best-n

aren "MV-Con
sforsyning. Sp
i controlleren
D-Sub-stikfor

er via en speci
metersæt, som 

ers findes der 
en værdi for "

ekræft med tas
tevis med 
"end" i displa

svarende 

en i "T1" indst
altemperaturen
e hos nogle mo

mering blive då
skader, som o

ametrene (se o

om ektraudstyr
yringsfunktio
på visningen 

ngssoftwaren 

indstilles fors
. 

r mere end 20
nr. 540100193

ntroltherm" sk
pændingsforsy

n. Hertil kan m
orbindelsen (be

iel 

frem til 
"T1" , hvor 

st  . 

ayet. 

tillede værdi 
n. 
odeller vare 
årligere i 
opstår 
gså 

r føres ud via 
ner som 
"com" (PC 

"MV-

skellige 

0 m længde, 
3), opstå fejl 

kal RS422 
yningen 

man f.eks. 
est.-nr. 



 

41 

Pos: 158 /TD/Störungen/Fehlersuche/Überschrift - Störungen @ 0\mod_1168954129529_24331.docx @ 24649 @ 1 @ 1 
 

13 Fejl 
Pos: 159 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Fehlermeldungen 1.1 @ 0\mod_1168954036393_24331.docx @ 24648 @ 2 @ 1 
 

13.1 Fejlmeldinger 
Pos: 160 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlermeldungen Controller @ 0\mod_1168954407482_24331.docx @ 24650 @  @ 1 
 

Hvis der optræder en fejl, vises en af de efterfølgende fejlmeldinger (fejlkode) i displayet: 

Fejlkode Betydning Bemærkning 

F 10 Ovnen når ikke op på den indstillede temperatur  f.eks. varmelegeme defekt, dør ikke lukket 
eller dørkontakt ikke justeret korrekt  

F 30 – 32 Fejl termoelement eller målekreds Termoelement defekt 

F 40 Termoelement polet forkert f. eks. efter udskiftning af termoelement – 
ændr polariteten 

F 50 Indtastet forkert temperatur eller tid Korriger indtastning 

F 60 – 61 Systemfejl controller Controller defekt 

F 62 Omgivelsestemperatur for lav <-10 °C (-50 °F) Opvarm evt. rummet 

F 63 Omgivelsestemperatur for høj <70 °C (158 °F) Ventiler evt. rummet 

F 64 – 69 Systemfejl controller Controller defekt 

F 70 Den i programmet indtastede maksimaltemperatur 
er overskredet 

Fordelingstavle eller controller defekt 

F 85 Ekstern fejl Der vises en ekstern meddelelse. Det kan 
f.eks. være en overtemperaturafbryder i 
ovnen (kontroller blæser). Se 
brugsanvisning ovn 

F 90 Spændingssvigt vises efter at spændingen er vendt tilbage 

Init 4 Termoelement ikke tilsluttet, termoelementtype 
forkert eller måleindgang defekt 

Kontroller termoelementtilslutninger 

 

Fejlmeldinger kan tilbagestilles ved at slukke / tænde netafbryderen. Herved skal apparatet slukkes i mind. 5 sek. Hvis 
fejlmeldingen ikke længere vises inden for et minut efter at apparatet er tændt, er controlleren parat igen. Hvis der igen 
udgives en fejlmelding, kontakt Nabertherm-servicen. Cirkulationsmotorer (hvis de forefindes) forbliver også tændt i 
tilfælde af fejl. Varmelegemet slukkes dog altid. 

 
Pos: 161 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Störungen/Meldungen 1 @ 0\mod_1168953886007_24331.docx @ 24647 @ 1 @ 1 
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14 Fejlsøgning 
Pos: 162 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlersuche_01 @ 0\mod_1168958078828_24331.docx @ 24653 @  @ 1 
 

Fejl Årsag Foranstaltning 

Controller lyser ikke Controller frakoblet Netafbryder på "I" 

 Ingen spænding Netstik i stikdåse ? 

Kontrol af husets sikringer 

Ovn opvarmer ikke Dør/låg åben Luk dør/låg 

 Dørkontakt aktiveret Kontroller dørkontakt 

 "wait" lyser Stil ventetid på "00:00" 

 Ingen temperaturindtastning Kontrol af temperaturerne T1/T2 

Program hopper ikke til 
næste segment 

I et "time-segment" er holdetiden indstillet 
på uendelig 

Indstil holdetid mindre end 99:59 

Reguleringen opvarmer 
ikke ved optimering 

I "T1" blev der ikke indstillet en temperatur Den temperatur, der skal optimeres, 
skal indtastes i "T1" 

 
Pos: 163 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Fehlersuche_02_Die Temperatur steigt schneller als der Controller vorgibt @ 46\mod_1378287796672_24331.docx @ 245330 @  @ 1 
 

Temperaturen stiger 
hurtigere end indstillet 
på controlleren 

Koblingselement på opvarmningen 
(halvlederrelæ, tyristor eller kontaktor) 
defekt 

 

Det kan ikke udelukkes fuldstændigt, at 
enkelte komponenter inde i en ovn kan være 
defekte. Derfor er controllere og 
koblingsanlæg udstyret med ekstra 
sikkerhedsanordninger. Således frakobles 
opvarmningen i ovnen ved fejlmelding F70 
via et uafhængigt kontaktelement. 

 

 

 

Få koblingselementet kontrolleret og 
udskiftet af en el-fagmand. 

 
 
Pos: 164 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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Pos: 165 /TD/Störungen/Fehlersuche/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Checkliste Controller Reklamation - Q001 @ 5\mod_1211523873945_24331.docx @ 37233 @  @ 1 
 

14.1 Tjekliste for controller 
Kunde: ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
Ovntype: ______________________  Ovn-serienr.: ______________________ 
Controllertype: ______________________ Controller-serienr.: ______________________ 
Controllerversion: ______________________ 
 (vises i displayet efter optart) 
 

Fejlkode i displayet:  

Følgende fejl er afhængige af 
ydre påvirkninger: 

F 62 Omgivelsestemperatur for lav: <-10 °C (-50 °F) 
F 63 Omgivelsestemperatur for høj: > 70 °C (158 °F) 
F 90 Spændingsudfald/kørende program blev frakoblet via On/Off-afbryder 

Nøjagtig fejlbeskrivelse:  
 
 

Infomenu  
Parameter Pr 

 Infomenu  
Parameter OP 

 

Infomenu  
Parameter SP 

 Infomenu 
Parameter F1 

 

Infomenu 
Parameter Pt 

 Infomenu  
Parameter F2 

 

Infomenu 
Parameter E 

 Infomenu 
Parameter Ht 

 

Infomenu 
Parameter tt 

 Infomenu  
Parameter tA 

 

Programmeret brændingsforløb, 
noter alle værdier 
(som f.eks. T1, time 1 osv.) 

 
 
 
 

Hvornår optræder fejlen? På bestemte steder i programmet eller bestemte tider på dagen: 
 
Ved bestemte temperaturer: 
 

Hvornår startede fejlen?  Fejlen er lige startet 
 Fejlen har været der i længere tid 
 ukendt 

Fejlhyppighed: 
 
 

 Fejlen optræder ofte 
 Fejlen optræder regelmæssigt 
 Fejlen optræder sjældent 
 ukendt 

Reservecontroller: Er der allerede benyttet en reservecontroller?   ja   nej 
Fortsatte fejlen med reservecontrolleren?   ja   nej 
Kontrolleret iht. fejlsøgningsliste (se ovnens brugsvejledning)?  ja   nej 

Indtast følgende testprogram, så ovnen opvarmes ved fuld effekt: 
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Controller B130 / C280      Controller B180 / B150 / P300 / P310 / P330 
 

Programpunkt Værdi 

time 1 0 

T1 500 

T2 500 

time 2 30 

time 3 0 

(alle andre værdier på " 0 ") 

   
Luk dør/låg og start eksempelprogram 
 
Kontroller efterfølgende punkter 
 

 Opvarmes ovnen (temperaturstigning)? 
 Vises "heat" i displayet? 
 Lyser den grønne lysdiode ved time 1 eller time 2? 

 
Vælg i opvarmningsfasen Info-menuen for yderligere oplysninger. 
 
Følgende data fra Info-menuen er vigtige 
 

Menupunkt Værdi 

SP  

OP  

 
Ved gentagen tryk på Info-tasten bladres gennem menuen. For at gå ud af menuen, trykkes på tasten indtil 
ovntemperaturen vises. 
 
____________________ _____________________________ _______________________ 
Dato Navn      Underskrift 
Pos: 166 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Überschrift - Ersatzteile @ 0\mod_1168961537567_24331.docx @ 24655 @ 1 @ 1 
 

15 Reservedele 
Pos: 167 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Austausch eines Anbau-Controllers @ 0\mod_1168961281901_24331.docx @ 24654 @ 2 @ 1 
 

15.1 Udskiftning af påmonteringscontrolleren 
 

 

Advarsel - Fare gennem elektrisk strøm! 

Arbejde på det elektriske anlæg må kun udføres af el-fagpersonale. Udskiftninger må kun 
foretages af sagkyndige! 

 

 
Bemærk 

Kontroller, at netafbryderen er i position "0"! 
Træk altid netstikket ud inden kabinettet åbnes! 
Hvis ovnen ikke har et netstik, skal den faste tilslutning kobles spændingsfri. 

Afmontering 

Programpunkt Værdi 

time 1 0 

T1 500 

time 2  30 

(alle andre værdier på " 0 ") 



 

45 

- Løsn de 4 monteringsskruer på controllerens front. 
- Vip controlleren forsigtigt fra oven ud af kabinettet. 
- Løsn evt. fladstikket til interfacet 
- Løsn beskyttelseslederforbindelsen (grøn/gul) på controlleren. 
- Løsn de to stikforbindelser (orange). 
- Træk controlleren ikke med magt på kablerne ud af kabinettet. 

 

         

Fig. 27: Udskifte controller 

Montering 

- Sæt de to stikforbindelser på den nye controller. 
- Anbring beskyttelseslederforbindelsen på controlleren. 
- Kontroller jordforbindelserne på de orange og grå måleledninger. 
- Sæt evt. interfacestikket i. 
- Kontroller før montering af controlleren endnu engang, at beskyttelseslederen er monteret 
korrekt. 
- Anbring controlleren igen i monteringsrammen. 
- Kontroller, at ingen kabler kigger ud eller bliver klemt. 

 
 
Pos: 168 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Batterien und Elektroteile gehören nicht in den Hausmüll. @ 1\mod_1176380664045_24331.docx @ 25093 @  @ 1 
 

 

Bemærk 

Batterier og el-dele må ikke kastes i husaffaldet. Kast aldrig batterier i ilden, de kan løbe ud 
eller eksplodere. Stoffer, som ikke længere kan anvendes, skal afleveres på det hertil 
bestemte bortskaffelsessted. De nationale miljøregler skal overholdes! 

 
Pos: 169 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische Daten - mit Hinweis @ 0\mod_1167822840737_24331.docx @ 24526 @ 1 @ 1 
 

16 Tekniske data 

 
De elektriske data findes på det typeskilt, der er anbragt på siden af ovnen. 

 
 
 
Pos: 170 /TD/Einleitung/Technische Daten/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Technische Daten alle Controller @ 5\mod_1209469531101_24331.docx @ 36287 @  @ 1 
 

Tilslutningsspænding ~100 V - 240 V 50/60 Hz  

Optaget effekt 3,5 W  

Følerindgang Type S, K, R  

Følerindgang Type B kun B 180/C 295/P 300/ 
      P 310/P 330 

Varmeudgang 1 12 V, maks. 130 mA  

Varmeudgang 2 12 V, maks. 130 mA kun C 295/P 310 

Varmeudgang 3 Konstant 0 - 5 V, 0 - 10 V kun C 295/P 310 

Sikkerhedsrelæ ~250 V/16 A  

Ekstra relæ ~250 V/3 A ikke B 130 

 

Realtidsur  kun P 330 

Brummer  kun P 330 
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Batteri 3 V/285 mA lithium-model: CR2430 kun P 330 

 

Beskyttelsesklasse: I (beskyttelsesjording)  

Kapslingsklasse: Tastaturfolie IP 65  

 Påmonteringskabinet IP 20  

 Ovn/koblingsanlæg (se brugsanvisningen til ovnen) 

 

Interface RS 422 isoleret ekstraudstyr 

 

Målenøjagtighed: +/- 3 °C  

Lavest mulige rate 0,25 °C/h ved indtast. uden gradient 
1 °C/h ved indtastning med gradient 

 

 

Omgivelsesbetingelser   

Opbevaringstemperatur - 20 °C til + 75 °C  

Arbejdstemperatur 0 til 40 °C Sørg for tilstrækkelig 
luftcirkulation 

Relativ fugtighed: 5 - 90 % ikke kondenserende 

 
Pos: 171 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Elektrischer Anschluss (Schaltplan) @ 0\mod_1169476874919_24331.docx @ 24728 @ 1 @ 1 
 

17 Elektrisk tilslutning (forbindelsesdiagram) 
Pos: 172 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 12.2008 @ 5\mod_1209469192713_24331.docx @ 36271 @ 2 @ 1 
 

17.1 Ovne op til 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 til 12.2008 
Pos: 173 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 12.2008 - Grafik @ 7\mod_1234178949845_24331.docx @ 49993 @  @ 1 
 

 

Fig. 28: Ovne op til 3,6 kW 

 

1) Styring ekstrafunktioner  
   (ekstraudstyr) 

2) Spændingsforsyning P/N 

3) Tilslutning opvarmning se 
   ovnens vejledning 

4) Termoelement 

 

1) 

2) 
3) 

4) 
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Pos: 174 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen bis 3,6 kW-  B130/B150/B180/C280/P330 -> 01.2009 @ 7\mod_1234181778059_24331.docx @ 50025 @ 2 @ 1 
 

17.2 Ovne op til 3,6 kW – B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 fra 01.2009 
Pos: 175 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen bis 3,6kW - B130/B150/B180/C280/P330  -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234181867016_24331.docx @ 50041 @  @ 1 
 

 

Fig. 29: Ovne op til 3,6 kW 

 
Pos: 176 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169539548325_24331.docx @ 24739 @ 2 @ 1 
 

17.3 Ovne > 3,6 kW med halvlederrelæ – B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 177 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Halbleiterrelais - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234181236549_24331.docx @ 50009 @  @ 1 
 

 

Fig. 30: Ovne > 3,6 kW med halvlederrelæ 

 

1) Styring ekstrafunktioner  
    (ekstraudstyr) 

2) Spændingsforsyning P/N 

3) Sikkerhedskontaktor 

4) Udgang 12 V halvlederrelæ 

5) Termoelement 

1) Styring ekstrafunktioner  
   (ekstraudstyr) 

2) Spændingsforsyning P/N 

3) Tilslutning opvarmning se 
    ovnens vejledning 

4) Termoelement 

1) 

1) 

2) 

2) 

3) 

3) 

4) 

4) 

5) 
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Pos: 178 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 @ 0\mod_1169478027762_24331.docx @ 24732 @ 2 @ 1 
 

17.4 Ovne > 3,6 kW med varmekontaktor – B 130, B 150, C 280, P 300 
Pos: 179 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit Heizschütz - B130/B150/C280/P300 - Grafik @ 7\mod_1234182214440_24331.docx @ 50057 @  @ 1 
 

 

Fig. 31: Ovne > 3,6 kW med varmekontaktor 

 
Pos: 180 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Öfen > 3,6 kW mit 2 Heizkreisen - P 310 @ 1\mod_1174909414512_24331.docx @ 25061 @ 2 @ 1 
 

17.5 Ovne > 3,6 kW med 2 varmekredse – P 310 
Pos: 181 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Öfen >3,6kW mit 2 Heizkreisen P310 - Grafik @ 7\mod_1234182697513_24331.docx @ 50073 @  @ 1 
 

 

 

 

Fig. 32: Ovne > 3,6 kW med 2 varmekredse – P 310 
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Pos: 182 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz-Controller für Modelle C/S3; C/S 5; C/S 7; C/S8; C/S 19; CS 30 @ 7\mod_1234183190485_24331.docx @ 50089 @ 2 @ 1 
 

17.6 Reserve-controllere til modellerne C/S 3; C/S 5; C/S 7; C/S 8; C/S 19; C/S 30 
Pos: 183 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller bis 12.2008 @ 7\mod_1234183258553_24331.docx @ 50105 @ 3 @ 1 
 

17.6.1 Reserve til S 3 – S 30 Controller indtil 12.2008 
Pos: 184 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für S-Controller -> 12.2008 - Grafik @ 1\mod_1174911311219_24331.docx @ 25064 @  @ 1 
 

 

Fig. 33: Reserve til gamle S-controllere op til 3,6 kW 

 
Pos: 185 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für S 3 - S 30 Controller ab 01.2009 @ 7\mod_1234184044211_24331.docx @ 50121 @ 3 @ 1 
 

17.6.2 Reserve til S 3 – S 30 Controller fra 01.2009 
Pos: 186 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/ Ersatz für S-Controller -> 01.2009 - Grafik @ 7\mod_1234184127770_24331.docx @ 50137 @  @ 1 
 

 

Fig. 34: Reserve til S-controller 
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Pos: 187 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Ersatz für C-Controller @ 1\mod_1174912837739_24331.docx @ 25068 @ 3 @ 1 
 

17.6.3 Reserve til C 3 – C 30 controller 
Pos: 188 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Ersatz für C 3 - C 30 Controller - Grafik @ 1\mod_1174911400410_24331.docx @ 25065 @  @ 1 
 

 

Fig. 35: Reserve C-controller 

 
Pos: 189 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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Pos: 190 /TD/Service-Typenschild/Nabertherm-Service @ 0\mod_1158658915997_24331.docx @ 24420 @ 1 @ 1 
 

18 Nabertherm-service 
 

 

Til service og reparation af anlægget står Nabertherm-servicen altid til rådighed. 

Ved spørgsmål, problemer eller ønsker kontakt venligst Nabertherm GmbH. Skriftligt, 
telefonisk eller via internettet. 

 
 

 

Skriftligt 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal/Germany 

 
 

 

Telefonisk eller via telefax 

Phone: +49 (4298) 922-0 

Fax:     +49 (4298) 922-129 

 
 

 

Internet eller via e-mail 

www.nabertherm.com 

info@nabertherm.com 

 

Hav venligst typeskiltdataene fra anlægget, ovnen eller controlleren parat, når du 
kontakter os. 

 
Pos: 191 /TD/Service-Typenschild/Typenschild geklebt_für elektrisch beheizte Produkte_Teile-Nr. xxxxx @ 43\mod_1371118967603_24331.docx @ 233590 @  @ 1 
 

Opgiv følgende oplysninger fra typeskiltet: 

 

Ovnmodel 

Serienummer 

Varenummer 

Produktionsår 

Fig. 1: Eksempel (typeskilt) 

 
Pos: 192 /=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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