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Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Qualitdtsprodukt der Nabertherm GmbH entschieden
haben.

Mit diesem Controller haben Sie ein Erzeugnis erworben, das speziell auf Thre Fertigungs-
und Produktionsbedingungen zugeschnitten ist und auf das Sie mit Recht stolz sein konnen.

Dieses Produkt zeichnet sich aus durch

e  cinfache Bedienung

e LCD-Display

e  robuste Bauform

e fiir den maschinennahen Einsatz

e  Optional mit einer RS 422 Datenschnittstelle

Thr Nabertherm Team

Hinweis

Diese Unterlagen sind nur fiir die Abnehmer unserer Produkte bestimmt und diirfen ohne
schriftliche Genehmigung weder vervielfiltigt noch Dritten mitgeteilt oder zugénglich
gemacht werden.

(Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Urheberrechtsgesetz vom
09.09.1965)

Schutzrechte

Alle Rechte an Zeichnungen und anderen Unterlagen sowie jede Verfiigungsbefugnis
liegen bei der Nabertherm GmbH, auch fiir den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

€ b Conforms to ANSI/UL STD 61010-1
C US certified to CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
LiSTED'

Intertek

3076970
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1.1 Gewahrleistung und Haftung

S

Hinsichtlich Garantie und Haftung gelten die Nabertherm-Garantiebedingungen bzw.
einzelvertraglich geregelte Garantieleistungen. Dariiber hinaus gilt Folgendes:

Gewihrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschiaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren
sind:

e  Jede Person, die mit der Bedienung, Montage, Wartung oder Reparatur der Anlage
befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Fiir Schiaden
und Betriebsstorungen, die sich aus dem Nichtbeachten der Betriebsanleitung ergeben,
wird keine Haftung iibernommen.

e nicht bestimmungsgemife Verwendung der Anlage,

. unsachgemifBles Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Anlage,

e  Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht
ordnungsgemél angebrachten oder nicht funktionsféhigen Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen,

e nicht Beachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung beziiglich Transport,
Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Riisten der Anlage,

e  cigenmichtige bauliche Verdnderungen an der Anlage,

e  cigenmichtiges Verdndern der Betriebsparameter,

e  cigenmichtige Verdnderungen von Parametrierungen und Einstellungen sowie
Programmaénderungen,

e  Originalteile und Zubehdr sind speziell fiir Nabertherm-Ofenanlagen konzipiert. Beim
Austausch von Bauteilen sind nur Nabertherm Originalteile zu verwenden.
Andernfalls erlischt die Garantie. Fir Schiden, die durch das Verwenden von Nicht-
Originalteilen entstehen, schlieft Nabertherm jede Haftung aus.

e  Katastrophenfille durch Fremdkdrpereinwirkung und héhere Gewalt.



1.2 Allgemeines

Vor dem Arbeiten an elektrischen Anlagen, Netzschalter auf ,,0¢ und Netzstecker ziehen!
Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter konnen einzelne Teile im Ofen Spannung fiihren!
Arbeiten an der elektrischen Anlage diirfen nur durch eine sachkundige Person erfolgen!

Der Ofen und die Schaltanlage sind von der Firma Nabertherm voreingestellt. Wenn nétig
ist eine prozessabhingige Optimierung durchzufiihren um ein bestmoglichstes
Regelverhalten zu erzielen.

Die Temperaturkurve ist vom Anwender so anzupassen, dass weder Ware, Ofen oder die
Umgebung zu Schaden kommen. Nabertherm tibernimmt keine Garantie fiir den Prozess.

> Hinweis
Vor Arbeiten an der programmgesteuerten Schukosteckdose oder Steckvorrichtung (Option
Serie L, HTC, N, LH) oder dem daran angeschlossenen Gerét grundsétzlich Ofen am

Netzschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.

Lesen Sie sorgfiltig die Bedienungsanleitung des Controllers, um wéhrend des Betriebs
Fehlbedienungen oder Fehlfunktionen des Controllers/Ofens zu vermeiden.

1.3 Sicherheit

Der Controller verfiigt iiber eine Reihe von elektronischen Sicherheitseinrichtungen. Tritt
eine Storung auf, schaltet der Ofen automatisch ab und es erscheint eine Fehlermeldung im
LC-Display.

> Hinweis

Nihere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel ,,Stdrungen - Fehlermeldungen®

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Vor dem Einschalten des Ofens ist unbedingt die Gebrauchsanleitung des Ofens zu
beachten.

2 Betrieb
2.1 Netzschalter/Steuerstromschalter

Der Netzschalter/Steuerstromschalter befindet sich unterhalb oder neben dem
Tastaturblock. Beenden Sie laufende Heizprogramme, bevor Sie den Ofen am Netzschalter

ausschalten.
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2.2 Controller/Ofen einschalten

Netzschalter in Stellung ,, I einschalten. Der Controller zeigt im Display zunéchst
Controllertyp, Versionsnummer und anschlieBend die Temperaturanzeige. Wird die
Temperatur angezeigt ist der Controller betriebsbereit.

Controller

einschalten W - > W

Display Versionsnummer Temperaturanzeige
(Beispiel: Controllertyp)

Alle notwendigen Einstellungen fiir eine einwandfreie Funktion sind bereits im Werk
erfolgt.

Bei B 130 und C 280 sind bereits Heizprogramme fiir Schriith- und Glasurbréinde (sieche
Kapitel ,,Voreingestellte Programme B 130/C 280) eingestellt, bei den iibrigen Controllern
miissen die Heizprogramme prozess- oder anwenderspezifisch eingestellt werden.

> Hinweis
Einige neue Funktionen sind abhéngig von der Versionsnummer. Schalten Sie den
Controller kurz aus und wieder ein, um die Versionsnummer lesen zu konnen.

2.3 Controller/Ofen ausschalten

Netzschalter in Stellung ,,O* ausschalten.

> Hinweis
Beenden Sie laufende Heizprogramme, bevor Sie den Ofen am Netzschalter ausschalten, da

der Controller sonst beim Wiedereinschalten eine Fehlermeldung erzeugt.
siche Stérungen/Fehlermeldungen

3 Bedienfelder und Anzeige

B 180

NGerHheTT

' -7 -' °[ Eurotherm 2132i
o

L Controller B 180 mininEE

(RN
heat rel1 rel2 key error end com l l “ | l |

OO
; BLEE) :
®OEE)
B800®

> 0

Temp,

wait time 1

Abb. 1: Bedienfeld B 180



P 330

|
’ -’ ‘-
heat rel1 rel2 key error end com

A Temp
1
T2

T1
L /4 ,* ) e . 2

wait  time 1" time2 " time3 time 4

Abb. 2: Bedienfeld P 330
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2 = Tastaturblock

3 = Programm Leuchtdiode
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Abb. 4: Bedienfeld B 150/B 130/C 280

3.1 Display

10 0°1 °F
(¥ ll.ll,lhmm

Lheat| | rel 1] [rel 2] | key | |error| [end ] | com)|

OIOISIONGIORO)

Abb. 5: Display

3.2 Tastaturblocke

B 130/B 150

4 (5

tart

‘_’,Mlj gtgp
— Info I 6
P | 7

1 =

b ‘ &8

Abb. 6: Tastaturblock B 130/B 150

csgrmam I=---
( PEXT; 3 B 130 [ Ty 2 = Tastaturblock
B 150 | i iz o rre, on | C280 | s 2€. .. 3 = Programm Leuchtdiode
" b 4=---
. T2| 5 = Display
@ T |_ @ 6 =___
wait time 1 time 2 ™ ! e2 time3 Imﬂﬁ Hinweis:
start ra
A LJ ' = &9 Extrafunktionen (&4 &)
¥ s nur beim Controller C 280
ss_ | =8
= Germany = Germany

1 = Ofentemperatur

2 = Temperatureinheit °C/°F

3 = Heizung Ein

4 = Extra-Relais 1 EIN

5 = Extra-Relais 2 EIN (bzw. Umluftmotor EIN)
6 = Tasten-Verriegelung (nur B 130/C 280/P 300)
7 = Fehlermeldung

8 = Programm-Ende

9 = PC Kommunikation (optional)

1 = Programm-Anwahl
2="+/-

3=---

4 = Blattern

5 = Programm Start/Stopp
6 = Infomenii

7 = Tastenverriegelung

8 = Speichern

NaBErieTTT R



Abb. 7: Tastaturblock C 280

B 180

%
==
SHSICHEE
<@« (oo

-@
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Abb. 9: Tastaturblock P 300

1 = Programm-Anwahl
2=+/-

3 = Extrafunktionen

4 = Blattern

5 = Programm Start/Stopp
6 = Infomenii

7 = Tastenverriegelung

8 = Speichern

1= Programm-Anwahl

2 = Zahlenblock

3= ---

4 = Blittern

5= Programm Start/Stopp
6 = Infomenii

8 = Speichern

1= Programm-Anwahl

2 = Zahlenblock

3 = Extrafunktionen

4 = Blattern

5= Programm Start/Stopp
6 = Infomeni

7= Segmentsprung

8 = Speichern
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1 = Programm-Anwahl
Zahlenblock

= Extrafunktionen
Blittern

= Programm Start/Stopp
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6 = Infomeni

@—i 7 Segmentsprung
) ) b ) 8 = Speichern
9 = Heizkreis

1 = Programm-Anwahl
2 = Zahlenblock
= Extrafunktionen
= Blattern
= Programm Start/Stopp

6 = Infomenii

7= Segmentsprung

= Speichern
9= Pause
10 = Uhrzeit
Abb. 11: Tastaturblock P 330
4 Eigenschaften der Controller
4.1 Funktionen
Controller B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330
Funktion
Ubertemperaturschutz " \/ \/ \ \ \ \ \
Extra-Relaisfunktion - - - 2 29 29 29
Manuelle Einstellung der Heizkreise | - - - - - \ -
Umluftmotorsteuerung > \/ \ \ \ \ \
Wartezeit \/ \/ \/ V V \/ \/
Anzahl Programme 2 1 1 9 9 9 9
Anzahl Segmente 4 2 2 4 40 40 40

NaarTieTTT R



Controller B 130 B 150 B180 C 280 P 300 P 310 P 330
Funktion

Selbstoptimierung

KW/h-Zihler >

< | 2| <
< | 2| <
< | 2| <
< | 2| <
< | 2| <
< | 2| <
< | 2| <

Betriebsstundenzihler

Echtzeituhr - - - - - - ~
Akustisches Signal - - - - - - N
Datenschnittstelle RS 422 Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Stetig Heizausgang - - - - - N -
10er-Tastatur - - N - N N N

1) Mit Programmstart wird die hochste im Programm eingestellte Temperatur ermittelt. Wird der Ofen im
Programmablauf tiber 3 Minuten 30/86°C/°F warmer als die hochste Programmtemperatur schaltet der Controller die
Heizung und das Sicherheitsrelais aus und es erscheint eine Fehlermeldung.

2) Voreingestellte Funktion bei Umluftéfen: Sobald ein Programm am Controller gestartet wurde, lauft der
Luftumwalzmotor an. Dieser bleibt solange in Betrieb, bis das Programm beendet oder abgebrochen wurde und die
Ofentemperatur wieder unter 80/176 °C/°F abgefallen ist. Mit dieser Funktion ist die Extra-Funktion 2 nicht mehr
verfiligbar.

3) Der kW/h Zahler berechnet liber die Einschaltzeit der Heizung, den theoretisch verbrauchten Strom fiir ein
Heizprogramm bei Nennspannung. Tatséchlich jedoch kann es zu Abweichungen kommen: Bei Unterspannung wird ein
zu hoher Stromverbrauch angezeigt, bei Uberspannung ein zu geringer Stromverbrauch.

4) Bei Ofen mit einem Luftumwilzmotor steht in der Regel nur eine Extra-Funktion zur Verfiigung (siehe
Betriebsanleitung vom Ofen).

5) Voreingestellte Funktion, dadurch keine 2. Extrafunktion
(siche Kapitel 7.7 "Programmierung der Extrafunktionen")

5 Neue Funktionen der Nabertherm Controller

5.1 Programmeingabe mit/ohne Gradient ab Controller Version 3.xx

Ab Controller Version 3.xx kann die Eingabe von Rampen wahlweise als Gradient (z.B.
120 °C/h) oder iiber kombinierte ,,Zeit und Zieltemperatur eingeben werden.

Schalten Sie den Controller kurz aus und wieder ein, um die Versionsnummer lesen zu
koénnen.

Der Eingabe Modus kann anwenderspezifisch, in Anforderung an die Prozessvorgabe in der
Konfigurationseinstellung verdndert werden. Zur Anderung des Eingabemodus siehe
»Konfiguration®

Der eingestellte Modus ldsst sich bei der Programmeingabe in einem Segment, z.B. ,,time
1 wie folgt erkennen:

Bei ,,Zeit und Zieltemperatur“-Eingabe wird jeweils nur °C/°F oder Zeit h als Eingabe-
Einheit angezeigt. Bei Gradienten-Eingabe erscheint °C/°F und h gleichzeitig als Einheit in
der Anzeige. Der maximale Gradient betriagt 6000 °C (schnelles autheizen).
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'> Hinweis
Die Zeiteinheit fiir die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt und kann nicht
auf Minute veréndert werden.

Beispiel: 100 °C/h (212 °F/h)

5.2 Programmstartverhalten bei warmen Ofen ab Controller Version 3.xx

Ist die Ofen-Temperatur @ bei Programmstart hoher als die Sollwerttemperatur @ des
ersten Segments ,, T 1%, wird der Programmstart verzogert, bis die Ofenraumtemperatur auf
einen Wert von T1 + 10 °C ® abgekiihlt ist. D.h Segment ,, Time 1¢ wird iibersprungen
und der Programmstart erfolgt im Folgesegment ,, Time 2.

1+

| | |
Tmel = Time?2

Abb. 12: Programmstartverhalten

Dieses Programmstartverhalten ist bei allen Controllern ab Versionsnummer 3.xx fest
programmiert und kann nicht geédndert werden. Schalten Sie den Controller kurz aus und
wieder ein, um die Versionsnummer lesen zu konnen.

5.3 Spannungsausfallverhalten

Ab Controller Version 3.xx kann das Spannungsausfallverhalten eingestellt werden.
Schalten Sie den Controller kurz aus und wieder ein, um die Versionsnummer lesen zu
konnen. Zur Anderung des Spannungsausfallverhaltens siche Kapitel
,.JKonfiguration/Kundenspezifische Einstellung*.



6 Controller B 130/C 280

6.1 Kurzanleitung

Controller
einschalten

Programm
aufrufen

Programm
eingeben /
kontrollieren

c10 - U o404 > 20

Display Versionsnummer Temperaturanzeige
Beispiel: Controllertyp

+| [P=1
Display

v

—>
Programmauswahl mit bestétigen

Programm starten

[

+ + +
—> —> —>
— —
i?f - i‘.\* - i‘.i —
time 1 T1 time 2
Zeit Segment 1 Temperatur 1 Zeit Segment 2
eingeben eingeben eingeben
start -
stop | 510 °
Display

Hinweis

start
Taste ca. 2 Sek. gedriickt halten.

6.2 Programme/Wartezeit einstellen oder verandern

Fiir den automatischen Betrieb des Ofens muss vor dem Starten des Controllers eine
Temperaturkurve eingestellt werden, welche den gewiinschten Temperaturverlauf
beschreibt. Dieser eingestellte Temperaturverlauf wird auch als Heizprogramm bezeichnet.

Jedes Heizprogramm bei B 130 und C 280 verfiigt iiber zwei Rampen, eine Haltezeit und
eine Abkiihlrampe.

A Temp.

T3

Y
.
N .
~ ~ ) time
C \er> i

wait time 1 time2 time 3 time 4

Abb. 13: Programmgrafik B 130/C 280
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e In den Rampen wird iiber eine Segmenttemperatur ,,T* und eine Segmentzeit ,,time
1 und ,.time 2* ein linearer Temperaturanstieg (langsames autheizen) eingestellt.

° In der Haltezeit ,.time 3 wird eingestellt, wie lange der in ,,T 2° eingestellte
Temperaturwert beibehalten werden soll.

. In der Abkiihlrampe kann die natiirliche Abkiihlung, durch die in ,,T 3* und ,,time 4
eingestellte Rate verlangsamt werden. Erfolgt keine Einstellung in ,,T 3* und ,,time
4, so wird das Programm bereits nach Ablauf der Haltezeit ,,time 3* beendet.

Programmeingabe
Mit der Bléttertaste gelangt man in den Eingabemodus. Mit jeder Betitigung wird der

nachfolgende Segment- oder Zeitwert angewéhlt. Der angewdhlte Wert wird durch die
jeweils blinkende Leuchtdiode ,,T* oder ,,time* angezeigt.

Programm + + +
eingeben / — —> I —> — [ —>
kontrollieren N - e — e —
9. o 23
time 1 T1 time 2
Zeit Segment 1 Temperatur 1 Zeit Segment 2
eingeben eingeben eingeben

Im Display wird der zur blinkenden Leuchtdiode zugehoérige Temperaturwert ,, T* oder
Zeitwert ,.time* angezeigt.

Soll der angezeigte Wert nicht gedndert werden, bléttert man mit der Bléttertaste zum
nichsten Temperatur- oder Zeitwert.

Im Display wird die Einheit des jeweils erwarteten Wertes angezeigt:
- erwartete Temperaturwerte mit °C/°F

- erwartete Zeitangaben mit h:min

- erwartete Gradienteneingaben mit °C/h:min oder °F/h:min

+
Soll ein Wert gedndert werden, kann dieser mit der Taste eingestellt werden.
+
Durch Tippen der Taste verdndert sich der Wert um 1 °C bzw. um eine Minute.
+
Durch Festhalten der Taste verandert sich der Wert zunidchst um 10er Schritte,

+
bei langerem Festhalten der Taste verdndert sich der Wert um 100er Schritte
Die Eingabe von Zeiten erfolgt in Stunden und Minuten z.B. 6 h und 30 min als 06:30.

Erfolgt in Haltezeiten die Eingabe 99:59 wird der Programmablauf unendlich fortgesetzt.
Ist die Eingabe abgeschlossen, kann das Programm gestartet werden (siche Programmstart).

Erfolgt in Rampen die Eingabe 00:00 versucht die Steuerung den in ,,T* eingestellten
Temperaturwert so schnell wie mdglich zu erreichen

Wird 60 Sek. keine Taste betitigt, springt die Anzeige automatisch wieder auf die
Temperaturanzeige um. Geinderte Einstellungen werden zunéchst nur
zwischengespeichert. Soll ein gedndertes oder neues Programm fiir den hdufigeren
Gebrauch fest im Controller gespeichert werden, siehe ,,Programme Speichern®.

> Hinweis
Es miissen nicht alle Segmente programmiert werden. Fiir Segmente die nicht benotigt

werden miissen die Temperatur und Zeitwerte auf,,0 eingestellt werden. Der Controller
beendet dann automatisch das Programm nach dem letzten programmierten Segment



6.3 Wartezeit einstellen oder verandern

Wartezeit B 150/B 180/P 300/P 310

Um ein Heizprogramm zu einem spéteren Zeitpunkt, z.B. nach einer Trockenzeit o.4.
automatisch zu starten, kann eine Wartezeit ,,Wait“ programmiert werden.

NV
Zum Anwihlen der Wartezeit die Taste so hiufig betitigen, bis die Leuchtdiode “wait
blinkt.

Die Eingabe von Zeiten erfolgt in Stunden und Minuten z.B. 6 h und 30 min als 06:30, d.h.
wenn ein Heizprogramm gestartet wird, lduft zunichst die Wartezeit ab, erst danach wird
mit Segment 1 und dem Heizbetrieb begonnen.

6.4 Programmierung der Extrafunktionen

Mit den Controllern Typ ,,C* und ,,P* konnen bis zu zwei optionale Zusatzfunktionen
(Extrafunktion) ,,Extra 1 und ,,Extra 2* programmabhingig in den Segmenten ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Extrafunktionen sind z.B. Abluftklappen, Ventilatoren, Magnetventile, optische- und
akustische Signale, welche fiir den Ofen mitbestellt worden sind (Siehe ggf. zusétzliche
Anleitung fiir Extrafunktionen)

Diese Extrafunktionen kdnnen bei der Programmeingabe in allen Segmenten z.B.,,time 1%,
durch Anwabhl der ,,Extra 1 oder ,,Extra 2“-Taste programmiert werden.

D.h. wenn der Controller das programmierte Segment bearbeitet, wird die Extrafunktion
automatisch eingeschaltet und im nachfolgenden Segment z.B. wieder ausgeschaltet.

Die Programmierung einer Extrafunktion erfolgt bei der Programmeingabe.

Das gewlinschte Segment muss wie in ,,Programme/Wartezeit einstellen* angewéhlt
werden, so dass die entsprechende Leuchtdiode z.B. ,,time 1° blinkt.

Wird jetzt die ,,Extra 1° oder ,,Extra 2“-Taste betitigt, ist die Extrafunktion in diesem
Segment programmiert und im Display leuchtet das Statusfeld ,,REL 1 fiir “Extra 1 bzw.
»REL 2 fiir ,,Extra 2. Wihrend des Programmablaufs wird in diesem Segment
automatisch die programmierte Extrafunktion eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Programmierung einer Extrafunktion erneut die entsprechende
,Extra“-Taste betitigen — im Display verschwindet das Statusfeld ,,REL 1 bzw. ,,REL 2*
— die Extrafunktion wird jetzt nicht mehr automatisch eingeschaltet. Es konnen auch beide
Extrafunktionen gemeinsam aktiviert werden.

1 1
e Extra Sy
-;)Tr\- rel 1 -;)1«-\-
I l e o o
T1

time 1

Abb. 14: Anwahl , Extra 1-Funktion“ im Segment ,,time 1 Leuchtdiode ,,time 1 blinkt

—~
-

wait | time 1

Extra 1

Abb. 15: Im Display leuchtet ,,REL 1 fiir die angewéhlte ,,Extra 1-Funktion*

Beim Durchbléttern des Programms mit werden programmierte Extrafunktionen in
jedem Segment (,,time* Leuchtdiode blinkt ) mit den Statusfeldern ,,REL 1 bzw. ,REL 2
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im Display angezeigt — leuchten die Statusfelder nicht, sind die Extrafunktionen nicht
programmiert.

> Hinweis
Die Programmierung der Extrafunktionen wird beim Speichern von Heizprogrammen mit
gespeichert!

6.5 Programmierung der Extrafunktionen in ,,T3“ (nur C 280)

Bei der Programmierung der Extrafunktionen im Programmwert ,,T3* (nur C 280) bleibt
die Extrafunktion iiber das Programm-Ende hinaus eingeschaltet, um z.B. den Ofen mit
einem Kiihlgeblédse weiter abzukiihlen.

Extrafunktionen, die automatisch im Programmverlauf durch ,,T3“ eingeschaltet wurden,
miissen bei Bedarf von Hand ausgeschaltet werden.

6.6 Extrafunktionen im Programmablauf manuell ein- und ausschalten

Extrafunktionen kénnen wihrend eines gestarteten Programms fiir das aktive Segment oder

Extra| Extra
nach dem Programm-Ende mit Betitigung der entsprechenden _1J 2 Taste ein- bzw.
ausgeschaltet werden.
Wird eine Extrafunktion in einem laufenden Programm eingeschaltet, bleibt diese solange
eingeschaltet, bis der programmbedingte Segmentwechsel in das nachfolgende Segment
erfolgt.

> Hinweis
Taste ca. 4 Sek. gedriickt halten bis der Hinweis ,,key,, im Display erlischt. Die
Tasten-Verriegelung wird freigegeben. Erfolgt innerhalb von ca. 30 Sek. keine Eingabe

bzw. Anderung im Eingabemodus wird dieser automatisch verlassen. Es erscheint im
Display der Hinweis ,,key“. Die Tastenverriegelung wurde wieder aktiviert.

6.7 Programme speichern

Geinderte Einstellungen werden zunichst nur zwischengespeichert. D.h. zwischen
gespeicherte Programme werden iiberschrieben, sobald ein anderes Programm aufgerufen
wird. Soll ein gedndertes oder neues Programm fiir den haufigeren Gebrauch dauerhaft im
Controller gespeichert werden, kann es wie folgt auf einen festen Programmplatz
gespeichert werden:

J
Speichertaste betétigen — im Display erscheint eine Programmnummer.

-+
Die Nummer kann mit auf die gewiinschte Programmnummer geiandert werden.

J
Durch erneute Betétigung der Speichertaste wird das Programm endgiiltig auf dem

angewihlten Programmplatz gespeichert.

- +| . + - -

Abb. 16: Programm speichern auf Programmplatz Nr. 9



Das Programm kann von diesem Speicherplatz jetzt immer wieder aufgerufen werden
(sieche Programmstart)

Hinweis

Bestehende Heizprogramme, die bereits auf einem Programmplatz gespeichert sind, werden
ohne eine Meldung/Warnung iiberschrieben. Gespeicherte Heizprogramme bleiben auch
nach dem Ausschalten des Controllers erhalten. Eingestellte Wartezeiten werden nicht
gespeichert, sondern miissen vor jedem Prozess neu eingestellt werden!

Der Controller kehrt beim Speichern ohne zweite Betétigung der Speichertaste nach
ca. 10 Sek. automatisch zur Anzeige der Ofentemperatur zuriick. Das Programm bleibt in
diesem Fall nur zwischengespeichert.

6.8 Voreingestellte Programme B 130/C 280

Folgende Programme sind voreingestellt und kdnnen direkt gestartet werden.

Schriihbriande bezeichnen fiir das Brennen von Ton und Glasurbrdnde das Einbrennen von Glasuren.

[

Hinweis

Beachten Sie in jedem Fall die Angaben und Hinweise der Hersteller von Rohstoffen, durch
welche eine Anderung oder Anpassung der voreingestellten Programme notwendig sein
konnte. Es kann nicht garantiert werden, dass mit voreingestellten Programmen optimale
Ergebnisse erzielt werden konnen. Die eingestellten Werksprogramme kdnnen fiir eigene
Zwecke iiberschrieben werden (siehe Programme/Wartezeit einstellen).

B 130
- T1 Timel T2 Time2 Time3 Time4 T3
P1 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Schriihbrand
P2 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrand
C 280
- T1 Timel T2 Time2 Time3 Time4 T3
P1 650 3:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Schriihbrand 1
P2 650 6:00 900 0:00 0:20 0:00 0 Schriihbrand 2
P3 650 5:00 1100 0:00 0:30 0:00 0 Schriihbrand 3
P4 320 2:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrand 1
PS5 500 3:00 1050 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrand 2
P6 500 3:00 1200 0:00 0:20 0:00 0 Glasurbrand 3
P7 Frei
P8 Frei
P9 Frei

20
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Hinweis
Bei Ofenmodellen mit niedrigerer Maximaltemperatur, werden die oben genannten
Programme werksseitig die Maximaltemperatur des Ofens angepasst.

6.9 Programme aufrufen

+
Rufen Sie gespeicherte Programme mit Taste  auf. Wihlen Sie mit Taste die

gewiinschte Programmnummer und kontrollieren Sie das Programm mit Taste .

+ +
@F’/PL-’F'.%' ... P9=]

Abb. 17: Aufruf des Heizprogramms Nr. 9

> Hinweis
Kontrollieren Sie das aufgerufene Heizprogramm bevor es gestartet wird, um
sicherzustellen, dass es sich um das richtige Heizprogramm handelt.

Ab Version 3 werden die Heizprogramme nach dem Programm-Ende zuriickgeladen, d.h.
das Heizprogramm kann nach einem Prozess gestartet werden, ohne dass es wieder neu
eingegeben werden muss. Schalten Sie den Controller kurz aus und wieder ein, um die
Versionsnummer lesen zu konnen.

6.10 Programmstart

start
Nach Eingabe oder Aufruf eines Heizprogramms, kann es mit Taste gestartet werden.

Ab Version 3: Wenn die Ofentemperatur zum Startzeitpunkt noch héher ist als die in ,, T
1 eingestellte Temperatur, wartet der Controller zunichst, bis die Temperatur des warmen
Ofens bis auf die erste Segment-Temperatur T1 abgefallen ist und beginnt erst dann mit
dem weiteren Prozessverlauf. (siehe auch Kapitel ,,Neue Funktionen der Nabertherm
Controller®). Bei kaltem Ofen wird das Heizprogramm sofort gestartet.

Wenn das Heizprogramm gestartet wurde, leuchtet wihrend des Programmverlaufs die
Leuchtdiode des jeweils aktiven Segments ,,time 1 — time 4. Der Controller regelt vollig
automatisch die eingestellten Temperaturprofile und das Statusfeld ,,heat” leuchtet im
Heizzyklus.

Bei eingestellter Wartezeit leuchtet zunichst die Leuchtdiode ,,wait* und im Display wird
die verbleibende Wartezeit herunter gezéhlt. Das Statusfeld ,,heat* leuchtet erst ab
Programmbeginn in Segment ,,time 1°, wenn die Heizung eingeschaltet wird. Nach Ablauf
des letzten Segmentes wird die Heizung abgeschaltet und das Programm beendet. Im
Display wird das Programm-Ende mit der Meldung “end” angezeigt.

> Hinweis

start
Taste ca. 2 Sek. gedriickt halten.

6.11 Programmanderung im Programmablauf

Wihrend des Programmablaufs konnen Anderungen wie folgt eingestellt werden:

21



Mit der Bléttertaste gelangt man in den Eingabemodus. Mit jeder Betétigung wird der
nachfolgende Segment- oder Zeitwert angewihlt. Der angewéhlte Wert wird durch die
jeweils blinkende Leuchtdiode ,, T oder ,,time* angezeigt.

Im Display wird der zur blinkenden Leuchtdiode zugehorige Temperaturwert ,, T oder
Zeitwert ,,time* angezeigt. Haltezeiten kdnnen in Schritten von 5 Min und Temperaturen
um jeweils +/- 1 °C/°F verdndert werden. Soll der angezeigte Wert nicht gedndert werden,

blattert man mit der Blattertaste zum néchsten Segment- oder Zeitwert. Es kdnnen
alle Temperatur- und Zeitwerte sowie die Extrafunktionen verdndert werden; Ausnahme die
Segmentzeit der Rampe, welche zurzeit abgearbeitet wird.

Hinweis

J
Anderung einzelner Werte im Programmbetrieb miissen mit L bestitigt werden,
ansonsten wird die Anderung nicht iibernommen. Wollen Sie nur das aktive
=

Haltezeitsegment &ndern, so ist dies auch ohne Anwahl mit der Bléttertaste moglich.

+
Dazu konnen Sie direkt mit der l Taste die Haltezeit in Schritten von fiinf Minuten
vergrofern oder verkleinern.

Extrafunktionen koénnen wihrend eines gestarteten Programms fiir das aktive Segment oder
nach dem Programm-Ende mit Betdtigung der entsprechenden ,,EExtra‘“-Taste ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Hinweis

Taste LJ ca. 4 Sek. gedriickt halten bis der Hinweis ,,key,, im Display erlischt. Die
Tasten-Verriegelung wird freigegeben. Erfolgt innerhalb von ca. 30 Sek. keine Eingabe
bzw. Anderung im Eingabemodus wird dieser automatisch verlassen. Es erscheint im
Display der Hinweis ,.key*. Die Tastenverriegelung wurde wieder aktiviert.

6.12 Programmabbruch

[

start
Zum Abbruch eines Programms erneut die Taste S_to’j betétigen (diese Taste ca. 4 Sek.
gedriickt zu halten).
Die Heizung wird ausgeschaltet und auf dem Display erscheint die Meldung ,,end*

i 4
[} Ein Programmabbruch kann zur jederzeit durchgefiihrt werden.

Hinweis

Es ist nicht moglich, ein Programm kurzzeitig zu unterbrechen!

6.13 Tastenverriegelung

22

Zum Schutz vor unbeabsichtigtem oder nicht erlaubtem Eingriff in den Programmablauf,
kann die Tastatur nach dem Programmstart iiber die ,,Tastenverriegelung® dauerhaft
gesperrt werden (erkennbar durch ein blinkendes Symbol im Display). Die
Tastenverriegelung kann nur durch Aus- und Einschalten des Controllers aufgehoben
werden. Wird der Ofen im laufenden Programmverlauf ausgeschaltet siche
Netzausfallverhalten.
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6.14 Infomenii

Aus dem Infomenti kann der aktuelle Programmstatus, programmrelevante Informationen
als auch Fehlermeldungen ausgelesen werden.

Durch Betdtigung der Taste ,,Info gelangen Sie in das Infomendi.

Info Blittern Sie mit Taste ,,Info* durch das komplette Infomenti, bis wieder die
Ofentemperatur angezeigt wird.

Pr angewihltes Programm
SP  Temperatursollwert
Pt Programmlaufzeit des aktiven/letzten Programms in Minuten
E Verbrauch des aktiven/letzten Programms in kWh
tt Summe Betriebsstunden
OP  Heizleistung in %
F1 Fehlerspeicher letzter Fehler
F2  Fehlerspeicher vorletzter Fehler
Ht  hochste Programmtemperatur des aktiven/letzten Programms
tA maximale Ofentemperatur
> Hinweis
Das Infomenii wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet,
damit langere Beobachtungen erfolgen konnen.
Blattern Sie mit Taste ,,Info durch das komplette Infomeni, bis wieder die Ofentemperatur
angezeigt wird.

Einige Werte werden nach dem Start eines Heizprogramms wieder zuriickgesetzt.
Der Betriebsstundenzéhler kann nicht zuriickgesetzt werden
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7 Controller B 150/B 180/P 300/P 310/P 330

7.1 Kurzanleitung B 150
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7.2 Kurzanleitung B 180/P 300/P 310/P 330

Controter P30 - U oao4 > 27

Display Versionsnummer Temperaturanzeige
Beispiel: Controllertyp

Wartezeit eingeben %
/ . . y s
—»> w6 —» Eingabe mit bestdtigen
©
Wartezeit
eingeben
Display [ 207 [ 100..] 510° 1:00 ...
Programm @OEE OEE B(0[O
eingeben —»> %%% —> —-» %% > > %%%
© © ©
Zeit Segment 1 Temperatur 1 Zeit Segment 2
eingeben eingeben eingeben

| i J

CJ
Eingabe mit bestitigen.

Programm starten

start -
stop | 510

Display

> Hinweis

start
Taste ca. 2 Sek. gedriickt halten.

7.3 Tag/Uhrzeit einstellen und anzeigen P 330

Der P 330 verfligt iiber eine Echtzeituhr, welche bereits ab Werk eingestellt ist. Die Uhrzeit

wird durch Betdtigung der Taste angezeigt. Wird die Uhrzeit falsch angezeigt, kann
die Uhr wie folgt gestellt werden: Die Uhrzeiteinstellung erfolgt mit einer
Zahlenkombination aus dem Wochentag und der Uhrzeit. Die Einstellung des Wochentages
entspricht der ersten Ziffer der Zahlenkombination. Jeder Wochentag hat eine eigene
Nummer.

1=Mo, 2=Di, 3=Mi, 4=Do, 5=Fr, 6=Sa, 7=So.

Die Eingabe der Uhrzeit muss dabei vierstellig am Ende der Kombination erfolgen
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z.B. 0735 fir 7:35, 1700 fiir 17:00 usw.

Beispiel: Stellen der Uhrzeit ,,Mittwoch (Tag 3) 7:35

RG)(JDE)(E) =

Abb. 18: Beispiel Stellen der Uhr

Mit Betitigung der Taste sind Tag und Uhrzeit gespeichert. Sie konnen jederzeit mit

der Symbol-Taste @ abgefragt werden.

Diese Uhr ist eine Echtzeituhr, d.h. dass auch bei ausgeschaltetem Controller die Uhrzeit
iiber eine eingebaute Batterie erhalten bleibt. Die Betriebsdauer der Batterie betrigt ca. 3
Jahre. Bei einem Wechsel der Batterie gehen die gespeicherten Daten (eingestellte Uhrzeit)
verloren. Batterietyp Siehe Kapitel ,,Technische Daten®.

Die Uhrzeit kann nur im 24 h Modus eingegeben und angezeigt werden, d.h. eine Anzeige

z.B. 12 h am/pm ist nicht mdglich. Der Controller ist nach dem Stellen der Uhr im vollen
Umfang betriebsbereit.

7.4 Programme einstellen oder verandern

26

Fiir den automatischen Betrieb des Ofens muss vor dem Starten des Controllers eine
Temperaturkurve eingestellt werden, welche den gewiinschten Temperaturverlauf
beschreibt. Dieser eingestellte Temperaturverlauf wird auch als Heizprogramm bezeichnet.

B 150/B 180
Das Heizprogramm bei B 150/B 180 verfiigt iber eine Rampe und eine Haltezeit.

A Temp.

T10)

‘ »
B
I_h - ~ time
C ) ( |

min

wait time 1 time 2

Abb. 19: Programmgrafik B 150/B 180

° In einer Rampe wird {iber eine Segmenttemperatur ,, T und eine Segmentzeit, z.B.
,time 1°, ein linearer Temperaturanstieg (langsames aufheizen) eingestellt.

. In einer Haltezeit, z.B. ,.time 2%, wird eingestellt, wie lange der in ,,T 1 eingestellte
Temperaturwert beibehalten werden soll.

Programmeingabe B 150/B 180

Mit der Bléttertaste gelangt man in den Eingabemodus. Mit jeder Betétigung wird der
nachfolgende Segment- oder Zeitwert angewihlt. Der angewéhlte Wert wird durch die
jeweils blinkende Leuchtdiode ,, T oder ,,time* angezeigt.
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Programm o+ o+ =+
eingeben / i —> > [ —> > (] —»
kontrollieren e - el - e -
o e 9
time 1 T1 time 2
Zeit Segment | Temperatur 1 Zeit Segment 2
eingeben eingeben eingeben

> Hinweis

Beim Controller B 180 erfolgt die Eingabe der Werte iiber den Zahlenblock

®
@
O]

008
| OEE

Im Display wird der zugehorige Segmentblock A-I sowie der zur blinkenden Leuchtdiode
zugehorige Temperaturwert ,, T* oder Zeitwert ,,time* angezeigt.

Soll der angezeigte Wert nicht gedndert werden, blittert man mit der Bléttertaste zum
nichsten Temperatur- oder Zeitwert.

Im Display wird die Einheit des jeweils erwarteten Wertes angezeigt:
- erwartete Temperaturwerte mit °C/°F
- erwartete Zeitangaben mit h:min

- erwartete Gradienteneingaben mit °C/h:min oder °F/h:min

Soll ein Wert gedndert werden, kann dieser mit der Taste eingestellt werden.
Durch Tippen der Taste verdndert sich der Wert um 1 °C bzw. um eine Minute.
Durch Festhalten der Taste verdndert sich der Wert zundchst um 10er Schritte,

+
bei ldngerem Festhalten der Taste verdndert sich der Wert um 100er Schritte
Die Eingabe von Zeiten erfolgt in Stunden und Minuten z.B. 6 h und 30 min als 06:30.

Erfolgt in Haltezeiten die Eingabe 99:59 wird der Programmablauf unendlich fortgesetzt.
Ist die Eingabe abgeschlossen, kann das Programm gestartet werden (siche Programmstart).

Erfolgt in Rampen die Eingabe 00:00 versucht die Steuerung den in ,,T* eingestellten
Temperaturwert so schnell wie mdglich zu erreichen

Wird 60 Sek. keine Taste betitigt, springt die Anzeige automatisch wieder auf die
Temperaturanzeige um. Geédnderte Einstellungen werden zunichst nur
zwischengespeichert. Soll ein gedndertes oder neues Programm fiir den haufigeren
Gebrauch fest im Controller gespeichert werden, siche ,,Programme Speichern®.

> Hinweis
Es miissen nicht alle Segmente programmiert werden. Fiir Segmente die nicht benotigt

werden miissen die Temperatur und Zeitwerte auf ,,0“ eingestellt werden. Der Controller
beendet dann automatisch das Programm nach dem letzten programmierten Segment

P 300/P 310/P 330

Jedes der 9 Heizprogramme bei P 300/P 310/P 330 verfiigt {iber 20 Rampen und 20
Haltezeiten (also 40 Segmente) welche liber Segmentblocke A — I miteinander verbunden
sind.
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Im Display wird der zugehorige Segmentblock A-I sowie der zur blinkenden Leuchtdiode
zugehorige Temperaturwert ,, T* oder Zeitwert ,,time* angezeigt.

Soll der angezeigte Wert nicht gedndert werden, blattert man mit der Bléttertaste zum
ndchsten Temperatur- oder Zeitwert.

Im Display wird die Einheit des jeweils erwarteten Wertes angezeigt:
- erwartete Temperaturwerte mit °C/°F
- erwartete Zeitangaben mit h:min

- erwartete Gradienteneingaben mit °C/h:min oder °F/h:min

®
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Soll ein Wert gedndert werden, kann dieser mit dem Zahlenblock eingestellt werden.

Die Eingabe von Zeiten erfolgt in Stunden und Minuten z.B. 6 h und 30 min als 06:30.
Erfolgt in Haltezeiten die Eingabe 99:59 wird der Programmablauf unendlich fortgesetzt.
Ist die Eingabe abgeschlossen, kann das Programm gestartet werden (siche Programmstart).
Erfolgt in Rampen die Eingabe 00:00 versucht die Steuerung den in ,,T* eingestellten
Temperaturwert so schnell wie mdglich zu erreichen

Wird 60 Sek. keine Taste betétigt, springt die Anzeige automatisch wieder auf die
Temperaturanzeige um. Geinderte Einstellungen werden zunéchst nur
zwischengespeichert. Soll ein gedndertes oder neues Programm fiir den héufigeren
Gebrauch fest im Controller gespeichert werden, siehe ,,Programme Speichern®.

Hinweis
Es miissen nicht alle Segmente programmiert werden. Fiir Segmente die nicht benotigt

werden miissen die Temperatur und Zeitwerte auf ,,0“ eingestellt werden. Der Controller
beendet dann automatisch das Programm nach dem letzten programmierten Segment

Hinweis

Die Verwendung eines Rampensegmentes als Haltezeit ist nicht zuldssig. Werden mehrere
Haltezeiten hintereinander bendtigt, wird fiir die Zeitdauer der Rampe kein Wert (0)
eingegeben.
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7.5 Wartezeit einstellen oder verandern

Wartezeit B 150/B 180/P 300/P 310

Um ein Heizprogramm zu einem spéteren Zeitpunkt, z.B. nach einer Trockenzeit o.4.
automatisch zu starten, kann eine Wartezeit ,,Wait“ programmiert werden.

NV
Zum Anwihlen der Wartezeit die Taste so hiufig betitigen, bis die Leuchtdiode “wait
blinkt.

Die Eingabe von Zeiten erfolgt in Stunden und Minuten z.B. 6 h und 30 min als 06:30, d.h.
wenn ein Heizprogramm gestartet wird, lduft zunichst die Wartezeit ab, erst danach wird
mit Segment 1 und dem Heizbetrieb begonnen.

7.6 Startzeit einstellen oder verandern

Startzeit P 330

Um ein Heizprogramm zu einem spéteren Zeitpunkt, z.B. nach einer Trockenzeit o.4.
automatisch zu starten, kann tiber die 7-Tage Vorwahluhr eine Wartezeit programmiert
werden.

Zum Anwihlen der Wartezeit die Taste betétigen.
N
Leuchtdiode ,, wat  blinkt.

Die Uhrzeiteinstellung erfolgt mit einer Zahlenkombination aus dem Wochentag und der
Uhrzeit. Die Einstellung des Wochentages entspricht der ersten Ziffer der
Zahlenkombination. Jeder Wochentag hat eine eigene Nummer.

1=Mo, 2=Di, 3=Mi, 4=Do, 5=Fr, 6=Sa, 7=So.

Die Eingabe der Uhrzeit muss dabei vierstellig am Ende der Kombination erfolgen
z.B. 0800 fiir 8:00, 1800 fiir 18:00 usw.

Siehe auch ,,Tag/Uhrzeit Einstellen und Anzeigen*

Beispiel: Programmstart am Donnerstag um 08:00.
S . 0B vagass
wait B L’ LIV LY LY homin
l— d =day = Tag

Abb. 21: Eingabe einer Wartezeit Anzeige (Display)

> Hinweis
Falsche Eingabe:
Wait-Funktion durch Betétigung der Taste verlassen. Zum Anwihlen/Korrigieren der

Wartezeit erneut Taste betétigen.

7.7 Programmierung der Extrafunktionen

Mit den Controllern Typ ,,C* und ,,P* kdnnen bis zu zwei optionale Zusatzfunktionen
(Extrafunktion) ,,Extra 1 und ,,Extra 2 programmabhéngig in den Segmenten ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Extrafunktionen sind z.B. Abluftklappen, Ventilatoren, Magnetventile, optische- und
akustische Signale, welche fiir den Ofen mitbestellt worden sind (Siehe ggf. zusdtzliche
Anleitung fiir Extrafunktionen)
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Diese Extrafunktionen kdnnen bei der Programmeingabe in allen Segmenten z.B.,,time 1%,
durch Anwabhl der ,,Extra 1 oder ,,Extra 2“-Taste programmiert werden.

D.h. wenn der Controller das programmierte Segment bearbeitet, wird die Extrafunktion
automatisch eingeschaltet und im nachfolgenden Segment z.B. wieder ausgeschaltet.

Die Programmierung einer Extrafunktion erfolgt bei der Programmeingabe.

Das gewiinschte Segment muss wie in ,,Programme/Wartezeit einstellen angewahlt
werden, so dass die entsprechende Leuchtdiode z.B. ,,time 1 blinkt.

Wird jetzt die ,,Extra 1 oder ,,Extra 2“-Taste betétigt, ist die Extrafunktion in diesem
Segment programmiert und im Display leuchtet das Statusfeld ,,REL 1 fiir “Extra 1“ bzw.
»REL 2 fiir ,,Extra 2“. Wiahrend des Programmablaufs wird in diesem Segment
automatisch die programmierte Extrafunktion eingeschaltet.

Zum Ausschalten der Programmierung einer Extrafunktion erneut die entsprechende
,.Extra“-Taste betdtigen — im Display verschwindet das Statusfeld ,,REL 1 bzw. ,,REL 2*
— die Extrafunktion wird jetzt nicht mehr automatisch eingeschaltet. Es konnen auch beide
Extrafunktionen gemeinsam aktiviert werden.

1 1
Y Extra e
--"\r{- el --‘”r*--
St Y e ] .
T

time 1

Abb. 22: Anwahl ,,Extra 1-Funktion® im Segment ,,time 1“ Leuchtdiode ,,time 1* blinkt

e -
e

wait time 1

Extra 1
Abb. 23: Im Display leuchtet ,,REL 1¢ fiir die angewéhlte , Extra 1-Funktion*

Beim Durchbléttern des Programms mit werden programmierte Extrafunktionen in
jedem Segment (,,time* Leuchtdiode blinkt ) mit den Statusfeldern ,,REL 1 bzw. ,,REL 2*
im Display angezeigt — leuchten die Statusfelder nicht, sind die Extrafunktionen nicht
programmiert.

> Hinweis
Die Programmierung der Extrafunktionen wird beim Speichern von Heizprogrammen mit
gespeichert!

> Hinweis
Bei der P 330 ist an das Extra Relais 1 ein akustischer Alarm gekoppelt. D.h. bei
Aktivierung der Extra 1 Funktion ertdnt der akustische Alarm und bei Deaktivierung der

Extra 1 Funktion wird der akustische Alarm wieder abgeschaltet.

7.8 Extrafunktionen im Programmablauf manuell ein- und ausschalten

Extrafunktionen koénnen wihrend eines gestarteten Programms ftir das aktive Segment oder

. . Extra| Extra .
nach dem Programm-Ende mit Betétigung der entsprechenden _J1 2 J Taste ein- bzw.
ausgeschaltet werden.
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Wird eine Extrafunktion in einem laufenden Programm eingeschaltet, bleibt diese solange
eingeschaltet, bis der programmbedingte Segmentwechsel in das nachfolgende Segment
erfolgt.

> Hinweis
Taste J ca. 4 Sek. gedriickt halten bis der Hinweis ,,key,, im Display erlischt. Die
Tasten-Verriegelung wird freigegeben. Erfolgt innerhalb von ca. 30 Sek. keine Eingabe

bzw. Anderung im Eingabemodus wird dieser automatisch verlassen. Es erscheint im
Display der Hinweis ,,key“. Die Tastenverriegelung wurde wieder aktiviert.

7.9 Programme speichern

Geinderte Einstellungen werden zunichst nur zwischengespeichert. D.h. zwischen
gespeicherte Programme werden iiberschrieben, sobald ein anderes Programm aufgerufen
wird. Soll ein gedndertes oder neues Programm fiir den haufigeren Gebrauch dauerhaft im
Controller gespeichert werden, kann es wie folgt auf einen festen Programmplatz
gespeichert werden:

J
Speichertaste betétigen — im Display erscheint eine Programmnummer.
OEE
90|

®
O]

Die Nummer kann mit dem Zahlenblock “&" auf die gewlinschte Programmnummer
gedndert werden.

J
Durch erneute Betétigung der Speichertaste wird das Programm endgiiltig auf dem
angewihlten Programmplatz gespeichert.

HEE
B~ 57 ~530-5 - &
()

Abb. 24: Programm speichern auf Programmplatz Nr. 9

& 5 /()

Abb. 25: B 150 Beispiel Programme

Das Programm kann von diesem Speicherplatz jetzt immer wieder aufgerufen werden
(siehe Programmstart)

> Hinweis
Bestehende Heizprogramme, die bereits auf einem Programmplatz gespeichert sind, werden
ohne eine Meldung/Warnung {iberschrieben. Gespeicherte Heizprogramme bleiben auch
nach dem Ausschalten des Controllers erhalten. Eingestellte Wartezeiten werden nicht
gespeichert, sondern miissen vor jedem Prozess neu eingestellt werden!

Der Controller kehrt beim Speichern ohne zweite Betitigung der Speichertaste nach
ca. 10 Sek. automatisch zur Anzeige der Ofentemperatur zuriick. Das Programm bleibt in
diesem Fall nur zwischengespeichert.
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7.10 Programme aufrufen

Rufen Sie gespeicherte Programme mit Taste ® auf. Wihlen Sie mit dem Zahlenblock
@[0]0)]

ololo
@ die gewiinschte Programmnummer und kontrollieren Sie das Programm mit Taste .

@HEE
ﬂ»»%%» Py~

Abb. 26: Aufruf des Heizprogramms Nr. 9

Hinweis
Kontrollieren Sie das aufgerufene Heizprogramm bevor es gestartet wird, um
sicherzustellen, dass es sich um das richtige Heizprogramm handelt.

Ab Version 3 werden die Heizprogramme nach dem Programm-Ende zuriickgeladen, d.h.
das Heizprogramm kann nach einem Prozess gestartet werden, ohne dass es wieder neu
eingegeben werden muss. Schalten Sie den Controller kurz aus und wieder ein, um die
Versionsnummer lesen zu kdnnen.

7.11 Programmstart

[

start

Nach Eingabe oder Aufruf eines Heizprogramms, kann es mit Taste sop gestartet werden.

Ab Version 3: Wenn die Ofentemperatur zum Startzeitpunkt noch hoher ist als die in ,, T
1 eingestellte Temperatur, wartet der Controller zunichst, bis die Temperatur des warmen
Ofens bis auf die erste Segment-Temperatur T1 abgefallen ist und beginnt erst dann mit
dem weiteren Prozessverlauf. (siche auch Kapitel ,,Neue Funktionen der Nabertherm
Controller*). Bei kaltem Ofen wird das Heizprogramm sofort gestartet.

Wenn das Heizprogramm gestartet wurde, leuchtet wihrend des Programmverlaufs die
Leuchtdiode des jeweils aktiven Segments ,,time 1 — time 4. Der Controller regelt vollig
automatisch die eingestellten Temperaturprofile und das Statusfeld ,,heat* leuchtet im
Heizzyklus.

Bei eingestellter Wartezeit leuchtet zunéchst die Leuchtdiode ,,wait* und im Display wird
die verbleibende Wartezeit herunter gezdhlt. Das Statusfeld ,,heat* leuchtet erst ab
Programmbeginn in Segment ,,time 1%, wenn die Heizung eingeschaltet wird. Nach Ablauf
des letzten Segmentes wird die Heizung abgeschaltet und das Programm beendet. Im
Display wird das Programm-Ende mit der Meldung “end” angezeigt.

Hinweis

start
Taste ca. 2 Sek. gedriickt halten.

7.12 Programmanderung im Programmablauf

32

Wihrend des Programmablaufs kénnen Anderungen wie folgt eingestellt werden:

Durch Betitigung der Blittertaste > gelangt man in den Eingabemodus.

Mit jeder Betiitigung der Blittertaste = wird der nachfolgende Segment- oder Zeitwert
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angewahlt. Der angewéhlte Wert wird durch die jeweils blinkende Leuchtdiode ,, T oder
,time* angezeigt.

Im Display wird der zur blinkenden Leuchtdiode zugehorige Temperaturwert ,, T oder
Zeitwert ,,time* angezeigt. Haltezeiten kdnnen in Schritten von 1 min und Temperaturen
um jeweils +/- 1 °C/°F verdndert werden. Soll der angezeigte Wert nicht geédndert werden,

blattert man mit der Bléttertaste "+ zum nichsten Segment- oder Zeitwert. Es konnen alle
Temperatur- und Zeitwerte sowie die Extrafunktionen verdndert werden; Ausnahme: Die
Segmentzeit der Rampe, welche zurzeit aktiv ist.

N . 13 . . U] ey
Anderungen einzelner Werte im Programmablauf miissen mit der Taste bestétigt
werden, ansonsten wird die Anderung nicht iibernommen.

Extrafunktionen konnen nach Freigabe der Tastatur durch die Taste P wihrend eines
gestarteten Programms fiir das aktive Segment oder nach dem Programm-Ende mit
Betdtigung der entsprechenden ,,Extra“-Taste ein- bzw. ausgeschaltet werden.

> Hinweis
Taste () ca. 4 Sek. gedriickt halten bis der Hinweis ,,key,, im Display erlischt. Die
Tasten-Verriegelung wird freigegeben. Erfolgt innerhalb von ca. 30 Sek. keine Eingabe

bzw. Anderung im Eingabemodus wird dieser automatisch verlassen. Es erscheint im
Display der Hinweis ,,key*. Die Tastenverriegelung wurde wieder aktiviert.

7.13 Kurze Programm-Unterbrechung P 330
Um den Programmablauf nur kurzzeitig zu unterbrechen, z.B. zum Offnen der Ofentiir fiir

die Entnahme oder Zufiithrung von Behandlungsgut, ist die Taste“pause* zu

start
betitigen. Mit dem Unterschied zu Taste “start/stop” wird zwar die Heizung
abgeschaltet aber das Programm nicht zuriickgesetzt (erhalt der Regeldaten). Fortgefiihrt

start
wird das Programm mit der Taste “ start/stop ” im zuletzt aktiven Segment, mit
Beriicksichtung der abgelaufenen Zeit in diesem Segment.

Wird die Ofentiir ohne die Pausenfunktion gedffnet, reagiert der Regler sofort auf den
Temperaturabfall und beginnt sofort nach dem Schlieen der Tiir zu heizen — es kann in
Folge zum Uberschwingen der Ofenraumtemperatur kommen (siehe auch Betriebsanleitung
Ofen “Sicherheit”).

7.14 Programmabbruch

start
Zum Abbruch eines Programms erneut die Taste ﬂ,l betétigen (diese Taste ca. 4 Sek.
gedriickt zu halten).
Die Heizung wird ausgeschaltet und auf dem Display erscheint die Meldung ,,end*
(33
\,_ Ein Programmabbruch kann zur jederzeit durchgefiihrt werden.

> Hinweis

Es ist nicht moglich, ein Programm kurzzeitig zu unterbrechen!
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7.15 Taste Segmentsprung (Skip) (nur P 300/P 310/P 330)

Mit Hilfe der Taste @ kann das gegenwiértige Segment wie folgt verkiirzt bzw.
beschleunigt werden:

Segmentsprung in der Rampe

Befindet sich das Programm in einer Rampe, so wird durch die Taste @ die
entsprechende Rampenzeit (z.B. ,,time 1° oder ,.,time 3 ) auf Null gesetzt, so dass der
Controller durch maximale Leistung und maximalen Gradienten versucht schnellstmdglich
die Segmenttemperatur ,,T* zu erreichen. Nach dem Erreichen der Segmenttemperatur
erfolgt dann Segmentwechsel.

Segmentsprung in der Haltezeit
Wird die Taste ,,Segmentsprung” in einer Haltezeit (z.B. ,,time 2 oder ,,time 4 etc.)

betitigt, dann wird die Haltezeit sofort beendet und der Controller springt sofort in das
nachfolgende Segment.

Hinweis

Taste iJ ca. 4 Sek. gedriickt halten bis der Hinweis ,,key,, im Display erlischt. Die
Tasten-Verriegelung wird freigegeben. Erfolgt innerhalb von ca. 30 Sek. keine Eingabe
bzw. Anderung im Eingabemodus wird dieser automatisch verlassen. Es erscheint im
Display der Hinweis ,,key*. Die Tastenverriegelung wurde wieder aktiviert.

7.16 Taste Heizkreise (nur P 310)

Mit Taste kann die Leistung von zwei Heizkreisen dem Prozess individuell angepasst
werden. Der Controller besitzt zwei Heizausgénge, deren Verhéltnis durch die wahlweise
Reduzierung der beiden Ausgangsleistungen unterschiedlich zueinander eingestellt werden
kann. Bei Auslieferung sind beide Heizausgéinge auf 100% Ausgangsleistung eingestellt.
Mit Betétigung der Taste wird zunéchst das eingestellte Verhéltnis gemal Tabelle

[@o]o]

)
5)

O®
[B]0[0)]
@@

plble

angezeigt. Mit dem Zahlenblock “© kann dieses Verhiltnis verindert werden.

WEE
|- a5 5 -

Abb. 27: Einstellung der Heizkreis Verhéltnisse

34

Display 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Al 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % % % %
A2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
% % % % % % % % % %
Beispiele:

1) Bei Einstellung ,,200° wird der Ofen nur iiber den Ausgang 1 (A1) beheizt, z.B. bei Ofen
fiir Fusinganwendungen, wenn nur der Betrieb der Deckenheizung gewiinscht ist und die
Seiten- oder Bodenheizung ausgeschaltet werden soll. Beachten Sie, dass der Ofen bei
reduzierter Heizleistung ggf. nicht mehr die auf dem Typenschild angegebene maximale
Temperatur erreichen kann!
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2) Bei Einstellung ,,100 wird der Ofen mit beiden Heizausgiingen ohne Reduktion
betrieben, z.B. fiir eine gleichmédfBige Temperaturverteilung bei Brénden fiir Ton und
Keramik.

3) Bei Einstellung ,,0 ist der Ausgang 1, z.B. die Deckenheizung bei Fusingtfen
ausgeschaltet. Der Ofen wird nur iiber die an Ausgang 2 (A2) angeschlossene Heizung z.B.
Seite und Boden beheizt (siehe Ofenbeschreibung). Beachten Sie, dass der Ofen bei
reduzierter Heizleistung ggf. nicht mehr die auf dem Typenschild angegebene maximale
Temperatur erreichen kann! Da die Einstellung der Ausgangsleistung prozessabhéngig ist,
konnen diese Einstellungen direkt im Heizprogramm abgespeichert werden. Geben Sie
zunidchst, wie beschrieben das Heizprogramm ein, und anschlieBend mit Betdtigung der

Taste das Verhiltnis der Heizausgénge. Durch Speicherung des Heizprogramms wird
die gesamte Programmierung inkl. der eingestellten Ausgangsleistungen einem
Programmspeicher zugewiesen werden (siehe auch ,,Programme speichern®). Die
Einstellung der Ausgangsleistungen kann dariiber hinaus jederzeit durch Betitigung der

Taste kontrolliert oder gedndert werden. Erfolgt nach 30 Sek. keine weitere Eingabe,
[Q[o[o]
@EE
z.B. durch den Zahlenblock “&" wechselt das Display wieder zuriick in die
Temperaturanzeige.

> Hinweis
Siehe Ofenanleitung, welcher Ausgang (A1) (A2) fiir welchen Heizbereich zustindig ist.
Bei Ofen mit zwei Heizkreisen stellt Ausgang 1 grundsitzlich den oberen und Ausgang 2

den unteren Heizkreis dar

7.17 Infomeni

Aus dem Infomenti kann der aktuelle Programmstatus, programmrelevante Informationen
als auch Fehlermeldungen ausgelesen werden.

Durch Betdtigung der Taste ,,Info* gelangen Sie in das Infomenii.

Info Blittern Sie mit Taste ,,Info durch das komplette Infomenii, bis wieder die
Ofentemperatur angezeigt wird.

Pr angewihltes Programm

SP  Temperatursollwert

Pt Programmlaufzeit des aktiven/letzten Programms in Minuten
E Verbrauch des aktiven/letzten Programms in kWh

tt Summe Betriebsstunden

OP  Heizleistung in %

F1 Fehlerspeicher letzter Fehler

F2  Fehlerspeicher vorletzter Fehler

Ht hochste Programmtemperatur des aktiven/letzten Programms
tA maximale Ofentemperatur

H1  aktuelle Heizleistung in % - 1. Heizkreislauf

H2  aktuelle Heizleistung in % - 2. Heizkreislauf

> Hinweis

Die Funktion ,,OP* wird beim Controller P 310 durch die Funktion ,,H1* und , H2* ersetzt.
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Hinweis

Das Infomenii wird nicht automatisch wieder in die Temperaturanzeige umgeschaltet,
damit ldngere Beobachtungen erfolgen konnen.

Blittern Sie mit Taste ,,Info durch das komplette Infomenii, bis wieder die Ofentemperatur
angezeigt wird.

Einige Werte werden nach dem Start eines Heizprogramms wieder zuriickgesetzt.

Der Betriebsstundenzéhler kann nicht zuriickgesetzt werden

Hinweis

Um Thnen im Fehlerfall schnell helfen zu konnen, sind die Werte des Infomeniis sehr
hilfreich fiir die Lokalisierung des Fehlers. Bitte fiillen Sie im Storfall die im Kapitel
,,Checkliste Controller Reklamation abgedruckte Checkliste aus und stellen Sie uns
diese zur Verfiigung.

8 Spannungsausfallverhalten Controller ab Version 3.xx

Das Spannungsausfallverhalten beschreibt das Verhalten des Controllers, wenn die
Spannungsversorgung unterbrochen ist. Die Dauer des Spannungsausfalls ist dabei
unabhéngig.

Keramik/Glasanwendungen

e Abbruch im Wait-Segment mit Fehlermeldung FO0

e  Abbruch in allen anderen Segmenten mit Fehlermeldung FOO

e  Fortsetzung ab Istwert in Rampen wenn T > 100 °C
Metall/Laboranwendungen

Programmfortsetzung in jedem Programmzustand.

Unter Einstellung/Kontrolle Spannungsausfallverhalten (Ab Version 3.xx) kann das
eingestellte Spannungsausfallverhalten kontrolliert oder geédndert werden.

9 Spannungsausfallverhalten Controller Versionen 1-2.xx Baujahr bis Anfang 2007

[

Hinweis
Die Spannungsausfall-Fehlermeldung wird nur beim ersten Netzausfall angezeigt. Sollten

mehrere, nacheinander folgende Spannungsausfille wiahrend eines Programms auftreten, so
ist dies nur daran zu erkennen, dass die Anzeige ,,end nicht leuchtet.

9.1 Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 130, C 280

wait/time3/time4: Abbruch des Programms mit Fehlermeldung F90
timel/time2: Fortfithrung des Programms

9.2 Spannungsausfallverhalten in den verschiedenen Segmenten B 180, P 330

36

wait: Abbruch des Programms mit Fehlermeldung F90
timel/time3: Fortsetzung des Programms ab Istwert
time2/time4: Fortsetzung des Programms
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9.3 Spannungsausfallverhalten B 150

wait: Abbruch des Programms mit Fehlermeldung FO0

time 1: Fortsetzung des Programms ab Istwert

time 2: Abbruch des Programms wenn Haltezeit kleiner 99:59

time 2: Fortsetzung des Programms wenn Haltezeit auf 99:59 eingestellt
ist

9.4 Spannungsausfallverhalten P 300/P 310

wait: Abbruch des Programms mit Fehlermeldung F 90

time 1, time 3: Bei T < 100 °C (212 °F)Fortsetzung des Programms

time 1, time 3: Bei T > 100 °C (212 °F) Abbruch

time 2, time 4: Abbruch des Programms wenn Haltezeit kleiner 99:59

time 2, time 4: Fortsetzung des Programms wenn Haltezeit auf 99:59 eingestellt
ist

10 Temperaturwahlbegrenzer Eurotherm 2132i zum Einbau in Controller B 180 und
P 330 (optional)

10.1 Temperaturwahlbegrenzer Eurotherm 2132i

Der Eurotherm 2132i Temperaturwéhlbegrenzer tiberwacht die Ofenraumtemperatur durch
einen unabhingigen Messkreis. Steigt die Ofenraumtemperatur iiber den eingestellten Wert
(in der Regel Tmax + 30 °C/86 °F), so wird die Beheizung zum Schutz des Ofens iiber ein
Sicherheitsschiitz abgeschaltet — am Temperaturwahlbegrenzer blinkt ,,FSH* Alarm.

Ist die Temperatur wieder unter den eingestellten Wert gefallen, muss fiir den weiteren
Betrieb eine Quittierung erfolgen. Dazu miissen am Temperaturwihlbegrenzer die Tasten

und O gleichzeitig betitigt werden, um die Heizung wieder freizugegeben.

Ein Temperaturwahlwéchter (Option fiir Schmelzdfen) schaltet im Unterschied zum
Temperaturwihlbegrenzer die Heizung nach dem Unterschreiten selbsttétig wieder ein. Es
muss keine Quittierung erfolgen.

> Hinweis
Temperaturwéhlbegrenzer und Temperaturwdhlwichter (Option) miissen in regelméfigen
Abstidnden auf ihre Funktion tiberpriift werden.

> Hinweis

siehe Anleitung Eurotherm 2132i

11 Konfiguration/Kundenspezifische Einstellung

11.1 Konfiguration

Besondere Einstellungen, die das Betriebsverhalten des Controllers beeinflussen, erfolgen
in der Konfiguration. Die Konfiguration ist in 2 Zugangsebenen aufgeteilt, die iiber
unterschiedliche Passworter ge6ffnet werden konnen.

Ebene 1 = Passwort 0 Ebene 2 = Passwort 2
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11.2 Konfiguration 6ffnen B 130/B 150

Info

Taste gedriickt halten und kurzzeitig Taste > [=| betiitigen, Taste " wieder los
lassen. In der Anzeige erscheint ,,Co 0 - die Eingabe des Sicherheitscodes wird erwartet.

+
CJ
Mit Passwort fiir gewiinschte Konfigurationsebene eingeben und Speichertaste ]

betétigen. Durch Bléttern mit Taste werden die Parameter der Reihe nach angezeigt.

CJ
Geinderte Einstellungen miissen mit Taste abgespeichert werden! Beim
Speichervorgang blinkt kurz der Wert in der Anzeige.

11.3 Konfiguration 6ffnen B 180/P 300/P 310/P 330

[

Taste gedriickt halten und kurzzeitig Taste betitigen. In der Anzeige (Display)
e"rscheint ,,Co 0. die Eingabe des Passworts wird erwartet.
Uber den Tastaturblock das Passwort fiir die gewiinschte Konfigurationsebene eingeben

OJ
und mit Taste bestatigen.
Durch Bléttern mit Taste werden die Parameter der Reihe nach angezeigt.

Geidnderte Einstellungen miissen durch die Taste abgespeichert werden! Beim
Speichervorgang blinkt kurz der Wert in der Anzeige (Display).

Hinweis
Durch die Verdanderung von Regelparametern, kann die Funktion der Steuerung erheblich
beeinflusst werden.

11.4 Einstellmodglichkeiten in Konfigurationsebene 1 (Passwort = ,,0%)

11.4.1 Umstellung °C/°F

In der Konfigurationsebene das Passwort ,,0° eingeben und den Parameter ,,°F* anwéhlen,
©

mit (=] oder @ auf, 1% stellen und mit Speichertaste ™ bestétigen.
Die Sicherheitsabschaltung im Controller wird automatisch umgerechnet, alle sonstigen
Temperatureingaben miissen ggf. nachtréglich in °F gedndert werden.

Die voreingestellten und nachtriglich eingestellten Heizprogramme sind immer in °C
programmiert und miissen bei Umstellung manuell angepasst werden.

11.4.2 Einstellungen kW/h Zahler
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Zur Berechnung der elektrischen Arbeit in kW/h im Infomeni ist die Eingabe der
Ofenleistung vom Typenschild erforderlich. In der Regel erfolgt die Einstellung bereits
durch Nabertherm.

Sollte das nicht der Fall sein, den Parameter ,,PF* in der Konfigurationsebene anwéhlen

+
und die Typenschildleistung x 10 mit oder Tastenblock eingeben und mit Speichertaste
CJ
bestitigen.

Beispiel: Ofenleistung 3,6kW * 10 =,.36 eingeben.
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Bei Ofen, die fiir einen Netzspannungsbereich (220 V - 240 V) ausgelegt sind, ist die
Ofenleistung auf einen Mittelwert voreingestellt (Parameter ,,PF*“). Dieser muss,
entsprechend der ortlichen Netzspannung, angepasst werden.

11.4.3 Einstellung Schnittstellenadresse

Beim Betrieb mehrerer Controller an einem Datennetzwerk, miissen an den Controllern
unterschiedliche Adressen eingestellt werden.

+
In der Konfigurationsebene den Parameter ,,Ad‘ anwihlen, neue Adresse (1...99) mit

CJ
oder Tastenblock eingeben und mit Speichertaste bestitigen.

> Hinweis
Bei Betrieb des Controllers an der Ofen-Uberwachungssoftware ,,Controltherm MV* darf
die Schnittstellenandresse nicht hoher als 16 eingestellt werden

11.4.4 Programm-Eingabe mit/ohne Gradient (Ab Version 3.xx)

+
In Konfigurationsebene den Parameter ,,rA* anwéhlen, mit oder Tastenblock

CJ
gewiinschten Eingabe-Modus einstellen und mit Speichertaste bestdtigen.

0 = Eingabe der Rampen ohne Gradient iiber Zeit und Zieltemperatur
1= Eingabe der Rampen mit Gradient und Zieltemperatur

> Hinweis
Die Zeiteinheit fiir die Gradienteneingabe ist fest auf Stunde (h) eingestellt und kann nicht

auf Minute verdndert werden.
Beispiel: 100 °C/h (212 °F/h)

11.4.5 Einstellung/Kontrolle Spannungsausfallverhalten (Ab Version 3.xx)

+
In der Konfigurationsebene den Parameter ,,Ur* anwiahlen, mit oder Tastenblock

gewiinschtes Spannungsausfallverhalten einstellen und mit Speichertaste bestdtigen.
0 = z.B. Keramik/Glasanwendungen

Abbruch im Wait-Segment

Abbruch in allen Segmenten,

Fortsetzung ab Istwert in Rampenbei T > 100 °C

1 = z.B. Metall/Laboranwendungen

Programmfortsetzung in jedem Programmzustand.

Haltezeiten werden nicht wiederholt, sondern ab Zeitpunkt des Ausfalls mit der Restzeit
fortgesetzt.

11.5 Einstellmoglichkeiten in Konfigurationsebene 2 (Passwort = ,,2%)

PA  aktiver Parametersatz
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Einstellbereich 0 bis 4 (siche auch Selbstoptimierung)

TU  Selbstoptimierung (Tune)
Einstellbereich 1 (Start)

P1 Proportionalband XP des 1. Parametersatzes
Einstellbereich von 0 bis 100 %

11 Nachstellzeit Tn des 1. Parametersatzes
Einstellbereich 0 bis 5000 s

D1 Vorhaltezeit Tv des 1. Parametersatzes
Einstellbereich 0 bis 250 s

ff. Parametersitze P2, 12, d2 ... P4, i4, d4

11.6 Selbstoptimierung

[

Die Regelparameter des Controllers sind bereits ab Werk fiir eine optimale Regelung des
Ofens eingestellt. Sollte das Regelverhalten fiir [hren Prozess dennoch unzulinglich sein,
konnen Sie das Regelverhalten durch eine Selbstoptimierung verbessern.

Der Controller hat vier verschiedene Parametersitze, die fiir verschiedene Ofenmodelle
bereits voreingestellt sind. Der eingestellte Parametersatz ist im Parameter ,,PA* zu
erkennen (sieche auch Konfiguration). Bei Durchfithrung der Selbstoptimierung werden die
Regelparameter des angewéhlten Parametersatzes durch ein spezielles Messverfahren
ermittelt und abgespeichert.

Starten Sie die Selbstoptimierung nur bei abgekiihlten Ofen (T < 60 °C), da sonst fiir die
Regelstrecke falsche Parameter ermittelt werden. Geben Sie zunéchst in der
Programmeingabeebene einen Wert fiir ,,T1* ein, bei welchem die Temperatur optimiert
werden soll. Alle Zeiten ,,time* auf’,,00:00° stellen.

In der Konfigurationsebene 2 den Parameter ,,tu‘ anwéhlen, auf ,,1° stellen und mit Taste

LJ
bestétigen. Die Selbstoptimierung wird dadurch gestartet und im Display leuchtet

tune® im Wechsel mit der Ofentemperatur. Ist die Optimierung abgeschlossen leuchtet das
Statusfeld ,,end* im Display. Die ermittelten Parameter werden vom Controller in dem
Parametersatz fiir den entsprechenden Temperaturbereich gespeichert.

Die Selbstoptimierung wird in jedem Fall bei ca. 70% des in ,,T1* eingestellten Wertes
durchgefiihrt, um eine Zerstdrung des Ofens, z.B. bei Optimierung der Maximaltemperatur
zu verhindern. Die Selbstoptimierung kann in Abhéngigkeit von Ofentyp und
Temperaturbereich bei einigen Modellen ldnger als 3h dauern. Das Regelverhalten kann
sich durch eine Selbstoptimierung in anderen Temperaturbereichen verschlechtern!
Nabertherm tibernimmt keine Haftung fiir Schiaden, die durch manuelle oder automatische
Verianderung der Regelparameter entstehen (siehe auch Temperaturabhéngige
Parametersitze).

Hinweis
Fiihren Sie ggf. fiir alle Temperaturbereiche eine Selbstoptimierung durch.

12 Datenschnittstelle

12.1 Datenschnittstelle RS 422 (optional)

40

Alle Controller kdnnen mit einer RS 422 Datenschnittstelle ausgestattet werden, die
optional durch eine 9 pol. D-Sub Steckverbindung herausgefiihrt ist. Uber diese
Schnittstelle kdnnen sowohl Steuerungsfunktionen, als auch Archivierungsdaten gesendet
bzw. empfangen werden. Ein Datenaustausch ist im Display an der Anzeige ,,com* (PC



13 Stoérungen

Kommunikation), zu erkennen.
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Die Schnittstelle ist sofort betriebsbereit; z.B. fiir die Nabertherm Ofeniiberwachungs-

Software ,,Controltherm MV*

Zum Betrieb mehrerer Controller/Ofen an einem Datennetzwerk, miissen die Schnittstellen-
Adressen unterschiedlich eingestellt sein und ggf. geéndert werden (siehe Einstellung

Schnittstellenadresse).

> Hinweis

Erfordert die Daten-Verbindungsleitung zwischen Ofen und PC/Notebook eine Lange von
mehr als 20 m, kann es ohne ein optional erhéltliches Schnittstellennetzteil (Best-Nr. 540
100 193) zu Fehlern bei der Kommunikation kommen.

Wird nicht die Nabertherm Ofeniiberwachungs-Software ,,MV-Controltherm* eingesetzt
muss die RS422 Schnittstelle mit einer zusétzlichen +5 Volt Spannungsversorgung
ausgestattet werden. Die Spannungsversorgung wird von den galvanisch getrennten
Treiberbausteinen der Controller benétigt. Hierfiir kann z.B. ein externes
Schnittstellenschaltnetzteil fiir die 9 pol. D-Sub-Steckverbindungen bestellt werden

(Bestellnummer 540100193).

13.1 Fehlermeldungen

Tritt eine Fehlermeldungen auf, wird im Display eine der folgenden Fehlermeldungen (Fehlercode) angezeigt:

Fehlercode Bedeutung Bemerkung

F 10 Der Ofen erreicht nicht die eingestellte Temperatur | z.B. Heizung defekt, Tiir nicht geschlossen
oder Tiirkontaktschalter verstellt

F30-32 Fehler Thermoelement oder Messkreis Thermoelement defekt

F 40 Thermoelement verpolt z.B. nach Thermoelementwechsel —
Polaritét dndern

F 50 Temperatur- oder Zeiteingabe falsch Eingabe korrigieren

F 60 — 61 Systemfehler Controller Controller defekt

F 62 Umgebungstemperatur zu niedrig <-10 °C (-50 °F) | Raum ggf. beheizen

F 63 Umgebungstemperatur zu hoch > 70 °C (158 °F) Raum ggf. beliiften

F 64 — 69 Systemfehler Controller Controller defekt

F 70 Die im Programm eingegebene Maximaltemperatur | Schaltanlage oder Controller defekt

wurde iiberschritten

F 85 Externer Fehler Eine externe Meldung steht an. Dies kann
z.B. ein Ubertemperaturschalter am Ofen
sein (Liifter priifen). Siche
Betriebsanleitung Ofen

F 90 Spannungsausfall erscheint nach Riickkehr der Spannung

Init 4 Thermoelement nicht angeschlossen, Thermoelementanschliisse priifen

Thermoelementtyp falsch oder Messeingang defekt

Fehlermeldungen kdnnen durch Aus- und Einschalten des Netzschalters zuriickgesetzt werden. Lassen Sie das Gerét
dabei mindestens 5 Sek. ausgeschaltet. Tritt die Fehlermeldung innerhalb von einer Minute nach dem Einschalten nicht
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mehr auf, ist der Controller wieder betriebsbereit. Kommt es erneut zu einer Fehlermeldung, wenden Sie sich an den
Nabertherm-Service. Umluftmotoren (wenn vorhanden) bleiben auch im Fehlerfall eingeschaltet. Die Heizung wird in
jedem Fall abgeschaltet.

14 Stérungen/Meldungen

Fehler Ursache Mafinahme
Controller leuchtet nicht | Controller ausgeschaltet Netzschalter auf ,, I
Keine Spannung vorhanden Netzstecker in Steckdose ?

Kontrolle Haussicherung

Ofen heizt nicht Tiir/Deckel offen Tiir/Deckel schliefen
Tiirkontaktschalter betétigt Tiirkontaktschalter kontrollieren
,,wait“ leuchtet Wartezeit auf ,,00:00° stellen
Keine Temperatureingabe Kontrolle der Temperaturen T1/T2

Programm springt nicht | In einem ,time-Segment™ ist die Haltezeit Haltezeit kleiner 99:59 einstellen

in das niichste Segment unendlich eingestellt

Der Regler heizt nicht in | Es wurde in,,T1“ keine Temperatur Die zu optimierende Temperatur

der Optimierung eingestellt muss in ,,T1“ eingegeben werden

Die Temperatur steigt Schaltelement der Heizung (Halbleiterrelais,

schneller als der Thyristor oder Schaltschiitz) defekt

Controller vorgibt

Der Defekt einzelner Bauelemente innerhalb | gchaltelement durch Elektrofachkraft
eines Ofens ist von vornherein nicht priifen und ersetzen lassen.
vollstindig auszuschlieBen. Deshalb sind die
Controller und Schaltanlagen mit
zusétzlichen Sicherheitseinrichtungen
ausgestattet. So schaltet der Ofen mit der
Fehlermeldung F70 die Heizung iiber ein
unabhéngiges Schaltglied ab.
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14.1 Checkliste Controller

Kunde:

Ofentyp.

Ofen-Seriennr.:

Controllertyp:

Controller-Seriennr.:

Controller Version:

(wird nach dem Einschalten im Display angezeigt)

Fehler-Code im Display:

Folgende Fehler sind von
duBleren Einflissen abhéngig:

F 62 Umgebungstemperatur zu niedrig: <-10 °C (-50 °F)
F 63 Umgebungstemperatur zu hoch: > 70 °C (158 °F)

F 90 Spannungsausfall/Laufendes Programm wurde iiber Ein/Ausschalter
ausgeschaltet

Genaue Fehlerbeschreibung:

Infomeni
Parameter Pr

Infomenii
Parameter OP

Infomeni
Parameter SP

Infomeni
Parameter F1

Infomenii
Parameter Pt

Infomenii
Parameter F2

Infomenii
Parameter E

Infomenii
Parameter Ht

Infomenii
Parameter tt

Infomenii
Parameter tA

Programmierte Brennkurve, bitte
alle Werte aufschreiben

(wie z.B.: T1, time 1 usw.)

Wann tritt der Fehler auf?

An bestimmten Stellen im Programm oder Tageszeiten:

Bei bestimmten Temperaturen:

Seit wann besteht der Fehler?

L] Fehler ist neu aufgetreten
L] Fehler besteht seit Langerem
L] Unbekannt

Fehlerhdufigkeit:

O] Fehler tritt hdufig auf

L] Fehler tritt regelmafBig auf
[ Fehler tritt selten auf

] Unbekannt

Ersatzcontroller:

Waurde bereits ein Ersatzcontroller eingesetzt? Lja  Onein
Blieb der Fehler mit Ersatzcontroller bestehen? Lja O nein
Gepriift nach Fehlersuchliste (siche Gebrauchsanleitung Ofen)? [ja [ nein

Bitte geben Sie folgendes Testprogramm ein, so dass der Ofen mit voller Leistung aufheizt:
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Controller B130 / C280 Controller B180 /B150/P300/P310/P330

Programmpunkt | Wert

time 1 0 Programmpunkt Wert
T1 500 time 1 0

T2 500 Tl 500
time 2 30 time 2 30
time 3 0 (alle anderen Werte auf ,,0°)

(alle anderen Werte auf,, 0 ©)
Tiir/Deckel schlieen und Beispielprogramm starten
Bitte priifen Sie folgende Punkte
» Heizt der Ofen (Temperaturanstieg)?
» Zeigt das Display ,,heat” an?
» Leuchtet die griine Leuchtdiode bei time 1 bzw. time 2?

Rufen Sie bitte in der Aufheizphase das Info-Menu fiir weitere Detailinformationen auf.

Folgende Daten aus dem Infomenu sind wichtig

Menupunkt Wert

SP

opP

Sie blittern durch erneutes Driicken der Infotaste durch das Menu. Zum Verlassen des Menus bitte Taste erneut
driicken, bis Ofentemperatur angezeigt wird.

Datum Name Unterschrift

15 Ersatzteile

15.1 Austausch eines Anbau-Controllers

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom!

Nur eine Elektro-Fachkraft darf Arbeiten an der elektrischen Anlage ausfiihren. Der
Austausch darf nur von Sachkundigen erfolgen!

> Hinweis
Versichern Sie sich, dass sich der Netzschalter in Stellung ,,0“ befindet!
Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker bevor Sie das Gehiuse 6ffnen!

Hat der Ofen keinen Netzstecker, schalten Sie den Festanschluss spannungsfrei.

Ausbau
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- Losen Sie die 4 Befestigungsschrauben von der Vorderseite des Controllers.

- Kippen Sie den Controller vorsichtig von oben aus dem Gehiuse.

- Losen Sie, wenn vorhanden, den Stecker der Flachbandleitung fiir die Schnittstelle
- Losen Sie die Schutzleiterverbindung (griin/gelb) am Controller.

- Losen Sie die beiden Steckverbindungen (orange).

- Ziehen Sie den Controller nicht gewaltsam an den Leitungen aus dem Gehéuse

Abb. 28: Wechsel eines Controllers
Einbau

- Stecken Sie die beiden Steckverbindungen auf den neuen Controller.

- Befestigen Sie die Schutzleiterverbindung am Controller.

- Kontrollieren Sie die Erdungsanschliisse der orangen und grauen Messleitungen.

- Befestigen Sie, wenn vorhanden, den Stecker der Schnittstellenleitung.

- Kontrollieren Sie vor Einbau des Controllers noch einmal den korrekten Anschluss des
Schutzleiters.

- Plazieren Sie den Controller wieder im Einbaurahmen.

- Kontrollieren Sie, dass keine Kabel herausschauen oder eingeklemmt sind.

Hinweis

Batterien und Elektroteile gehoren nicht in den Hausmiill. Entsorgen Sie Batterien niemals
im Feuer, da diese auslaufen oder explodieren kénnen. Geben Sie die nicht mehr
verwendbaren Stoffe bei der dafiir vorgesehenen Entsorgungsstelle ab. Nationale
Umweltvorschriften beachten!

16 Technische Daten

|..| Die elektrischen Daten befinden sich auf dem Typenschild, das sich seitlich am Ofen
== befindet.

Anschlussspannung ~100 V —240 V 50/60 Hz

Aufnahmeleistung 3,5W

Sensoreingang Typ S, K, R

Sensoreingang Typ B nur B 180/C 295/P 300/

P 310/P 330

Heizausgang 1 12 V, max. 130 mA

Heizausgang 2 12 V, max. 130 mA nur C 295/P 310
Heizausgang 3 Stetig0-5V,0-10V nur C 295/P 310
Sicherheitsrelais ~250V/16 A

Extrarelais ~250V/3 A nicht B 130
Echtzeituhr nur P 330

Summer nur P 330

45



Batterie 3 V/285 mA Lithium Model: CR2430 nur P 330
Schutzklasse: I (Schutzerdung)
Schutzart: Tastaturfolie IP 65
Anbaugehduse IP 20
Ofen/Schaltanlage (siehe Gebrauchanleitung Ofen)
Schnittstelle RS 422 isoliert optional
Messgenauigkeit: +/-3°C
Kleinstmogliche Rate 0,25 °C/h bei Eingabe ohne Gradient

1 °C/h bei Eingabe mit Gradient

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur -20°Cbis+75°C

Arbeitstemperatur 0 bis 40 °C sorgen Sie fiir ausreichende
Luftzirkulation

relative Feuchte: 5-90 % nicht kondensierend

17 Elektrischer Anschluss (Schaltplan)

17.1 Ofen bis 3,6 kW — B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 bis 12.2008

S)
= |
L1 ~ SAF V A
E)dr%E)dl‘d OP12v TE
1 2 + +
X20
w|9o|8|7]|6]s5 321 112|383 4
X21
: : ON‘
L swﬁz °® ooMI—EKa
! ! Ta 2a H
XI01A  AX102 X001 12 1® xnfT 2[N’]TI|P‘)
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2)[u 12 e 2mE | wu 2
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Abb. 29: Ofen bis 3,6 kW
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1) Ansteuerung Extrafunktionen
(optional)
2) Spannungsversorgung P/N

3) Anschluss Heizung siche
Ofen-Anleitung

4) Thermoelement
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17.2 Ofen bis 3,6 kW — B 130, B 150, B 180, C 280, P 330 ab 01.2009

® 1) Ansteuerung Extrafunktionen
= | (optional)
L i v - 2) Spannungsversorgung P/N
Ex:m Exgu g Ey 3) Anschluss Heizung siche
20 X .
0|9 |8 |7|6|6|als|2]|n 12|34 Ofen-Anleitung

. | | X21 4) Thermoelement

P v J DS

o e

X101 AXI0.2 X9.01 2

Abb. 30: Ofen bis 3,6 kW

D)

ON
coM Ki of |-
on|-Typ K

X1 rT\
0 N PETNFE o
2)[0 12 e 2 wu3

17.3 Ofen > 3,6 kW mit Halbleiterrelais — B 130, B 150, C 280, P 300

@ 1) Ansteuerung Extrafunktionen
= (optional)
L -~ 2) Spannungs- versorgung P/N
Exlraﬁ Exira 3) Sicherheitsschiitz

2 4) Ausgang 12 V Halbleiterrelais
09|87 5| 43| 2 5) Thermoelement
AT
T
o :®

XI01A  AXI02 . 12 1O x1.2
2)UNPE LT N__PE | 3)

Abb. 31: Ofen > 3,6 kW mit Halbleiterrelais
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17.4 Ofen > 3,6 kW mit Heizschiitz - B 130, B 150, C 280, P 300

L1

BExtra| Exira
1 2

@ 1) Ansteuerung
Extrafunktionen
(optional)

2) Spannungsversorgung P/N
3) Sicherheitsschiitz

10/ 9 8 7 6 5 4

4) Ausgang

o,

X101A  AXI0.2 xo.n 12

HNFE TN
Abb. 32: Ofen > 3,6 kW mit Heizschiitz

5) Thermoelement

17.5 Ofen > 3,6 kW mit 2 Heizkreisen — P 310

Option Option Option
2] [2] (v] [¥]
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+ - - + - + + -
4 3 2 1 4 3 2 1
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N Ansteuerung L1 Spannungs- Sicherheits- Ausgang 12V~ Thermo- Ausgang 12V
Extrafunktionen Extrafunktionen versorgung schiitz Halbleiterrelais element  Halbleiterrelais
(optional) (optional) P/N Heizkreis 1 Heizkreis 2

Abb. 33: Ofen > 3,6 kW mit 2 Heizkreisen — P 310
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17.6 Ersatz-Controller fiir Modelle C/S 3; C/S 5; C/S 7; CI/S 8; C/S 19; C/S 30

17.6.1 Ersatz fur S 3 — S 30 Controller bis 12.2008

1) Ansteuerung
= | Extrafunktionen (Option)
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Abb. 34: Ersatz fiir S-Controller bis 3,6 kW

17.6.2 Ersatz fiir S 3 — S 30 Controller ab 01.2009

..............................................................................................................
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ADD. 35: Ersatz fur S-Controller
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17.6.3 Ersatz fiir C 3 — C 30 Controller

i ) ---
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Abb. 36: Ersatz C-Controller
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

18 Nabertherm-Service

oy

Fiir die Wartung und Reparatur der Anlage steht Ihnen der Nabertherm-Service jederzeit
zur Verfiigung.

Sollten Sie Fragen, Probleme oder Wiinsche haben, nehmen Sie dann bitte Kontakt mit der
Firma Nabertherm GmbH auf. Schriftlich, telefonisch oder tiber das Internet.

Schriftlich

Nabertherm GmbH
Bahnhofstrasse 20

28865 Lilienthal/Germany

Telefonisch oder per Telefax
Phone: +49 (4298) 922-0
Fax: +49 (4298) 922-129

Internet oder per E-mail
www.nabertherm.com
contact@nabertherm.com

Halten Sie bei Kontaktaufnahme bitte die Typenschilddaten der Anlage des Ofens
oder des Controllers bereit.

Geben Sie bitte folgende Angaben vom Typenschild an:

@ Ofenmodell
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 33007 @ Seriennummer
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany .
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (4298) 922-129 Made @ Artikelnummer
info@nabertherm.de 'é'ermany
@ www.ghermde @ @ Baujahr

Abb. 37: Beispiel (Typenschild)
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