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Pos: 1 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung 1 @ 0\mod_1167823212238_24331.docx @ 24528 @ 1 @ 1 
 

1 Indledning 
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Sehr  geehrter Kunde, viel en Dank, dass  Si e sich für ein Qualitätspr odukt der N aberther m @ 61\mod_1402495194161_24331.docx @ 297581 @  @ 1 
 

Kære kunde, 

Mange tak for, at du har besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra Nabertherm GmbH. 
Pos: 3 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Mit diesem C ontroll er haben Sie ei n Erzeugnis er wor ben, das spezi ell auf Ihr e Fertig...  @ 66\mod_1408371890580_24331.docx @ 313704 @  @ 1 
 

Med denne controller har du købt et produkt som er skræddersyet specielt til dine 

fabrikations- og produktionsbetingelser og som du med rette kan være stolt af. 
Pos: 4 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - (Überschrif t_Einzug Mit te) - Di eses Produkt zeichnet sich aus durch: @ 66\mod_1408372128088_24331.docx @ 313730 @  @ 1 
 

Dette produkt udmærker sig ved: 
Pos: 5 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - ei nfache Bedi enung @ 66\mod_1408372147307_24331.docx @ 313756 @  @ 1 
 

 let betjening 
Pos: 6 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - LCD-Display @ 66\mod_1408372169709_24331.docx @ 313782 @  @ 1 
 

 LCD-display 
Pos: 7 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - robus te Bauform @ 66\mod_1408372191595_24331.docx @ 313808 @  @ 1 
 

 robust konstruktion 
Pos: 8 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - für den maschi nennahen Ei nsatz @ 66\mod_1408372206134_24331.docx @ 313834 @  @ 1 
 

 til maskinrelateret brug 
Pos: 9 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - All e Naberther m-Contr oller mit opti onaler Ethernet-Schnitts tell e anschließbar @ 102\mod_1441275390240_24331.docx @ 408884 @  @ 1 
 

 Alle Nabertherm-controllere ekstraudstyret Ethernet-grænseflade kan tilsluttes 
Pos: 10 /TD/Einl eitung/Einl eitung - Ihr N abertherm Team @ 61\mod_1402495283395_24331.docx @ 297607 @  @ 1 
 

Dit Nabertherm-team 
 
Pos : 11 /TD/Einl eitung/Einl eitung_Luftaufnahmebild 2017 von N abertherm - Foto @ 151\mod_1490191208179_24331.docx @ 626392 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 12 /TD/Einl eitung/R echtlicher Hi nweis  zum Urheberrecht und ver wandte Schutzr echte - für all e Anl eitungen @ 34\mod_1358502635474_24331.docx @ 203930 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Denne dokumentation er kun bestemt for køberne af vores produkter og må ikke uden 

skriftlig tilladelse hverken kopieres, videregives til eller gøres tilgængelige for 

tredjemand. 

(Lov om ophavsret og beslægtede beskyttelsesrettigheder, ophavsretsloven af 09.09.1965) 

Beskyttelsesrettigheder 

Alle rettigheder og anden dokumentation samt enhver rådighedsret tilhører Nabertherm 

GmbH, også i tilfælde af beskyttelsesretsanmeldelser. 

 
Pos: 13 /TD/Service-Typenschild/Ei nleitung - Zusatzschild „Intertek-ETL Logo“ für C ontroller M 03.0012 @ 66\mod_1408372972861_24331.docx @ 313886 @  @ 1 
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Pos: 14 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gewährl eistung und H aftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_24331.docx @ 24527 @ 2 @ 1 
 

1.1 Garanti og ansvar 
Pos: 15 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanl agen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_24331.docx @ 24360 @  @ 1 
 

§ 

Med hensyn til garanti og ansvar gælder Nabertherm-garantibetingelserne hhv. de 

garantiydelser, som er aftalt i de enkelte kontrakter. Derudover gælder dog 

følgende: 

Garanti- og ansvarskrav ved person- og materielle skader er udelukket, når de kan 

tilbageføres til en eller flere af de efterfølgende årsager: 

 Enhver person, der arbejder med betjening, montering, service eller reparation af 

anlægget, skal have læst og forstået brugsanvisningen. For skader og driftsfejl, som 

opstår pga. tilsidesættelse af brugsanvisningen, overtages intet ansvar. 

 ikke bestemmelsesmæssig brug af anlægget 

 usagkyndig montering, ibrugtagning, betjening og service af anlægget 

 arbejde på anlægget med defekte sikkerhedsanordninger eller ikke korrekt anbragte 

eller ikke funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger 

 tilsidesættelse af oplysningerne i brugsanvisningen mht. transport, opbevaring. 

montering, ibrugtagning, drift, service og klargøring af anlægget 

 egenrådige kontruktionsmæssige forandringer på anlægget 

 egenrådig ændring af driftsparametre 

 egenrådige ændringer af parametreringer og indstillinger samt programændringer 

 originale dele og tilbehør er konstrueret specielt til Nabertherm-ovnanlæg. Til 

udskiftning af komponenter må der kun anvendes originale dele fra Nabertherm. 

Ellers bortfalder garantien. For skader, der opstår gennem brugen af ikke originale 

dele, fraskriver Nabertherm sig ethvert ansvar. 

 havarier pga. påvirkning med fremmedlegemer og force majeure 
Pos: 16 /TD/Einl eitung/Gewährleistung_Haftung/C ontroll er B... /C.. ./P...  - Keine H aftung für die Anwendung di eses C ontrollers  .. . @ 71\mod_1409227171823_24331.docx @ 322714 @  @ 1 
 

 Fejl på controlleren kan ikke udelukkes. Nabertherm overtager intet ansvar for fejl på 

controlleren. Ansvaret for det rigtige valg og følgerne ved brugen af controlleren samt 

de dermed planlagte eller opnåede resultater liogger hos ejeren. Der overtages 

ligeledes intet ansvar for datatab. Desuden overtages intet ansvar for skader, som 

opstår pga. andre fejlfunktioner på controlleren. Såfremt det er lovligt er Nabertherm i 

ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, datatab, 

skader på hardware eller andet indirekte tab, som resulterer af brugen af denne 

controller, selv hvis Nabertherm eller forhandleren er blevet gjort opmærksom på eller 

underrettet om muligheden af sådanne skader. 
Pos: 17 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Ü berschrif t - Allgemei nes  @ 0\mod_1168857771977_24331.docx @ 24620 @ 2 @ 1 
 

1.2 Generelt 
Pos: 18 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Allgemeines - Vor dem Arbeiten an elektrischen Anlag en, N etzschalter  auf " 0" und .. . @ 0\mod_1168875225840_24331.docx @ 24632 @  @ 1 
 

Inden der arbejdes på elektriske installationer, skal netafbryderen stilles på "0" og netstikket 

trækkes ud! 

Enkelte dele i ovnen kan være spændingsførende, selvom netafbryderen er slået fra! 

Kun fagkyndige personer må arbejde på de elektriske installationer! 

Ovnen og koblingsanlægget er forindstillet af Nabertherm. Om nødvendigt skal der 

gennemføres en procesafhængig optimering for at opnå den bedst mulige 

reguleringsadfærd. 

Temperaturkurven skal tilpasses på en sådan måde af brugeren, at hverken vare, ovn eller 

omgivelserne bliver beskadiget. Nabertherm overtager ingen garanti for processen. 
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Bemærk 

Inden der arbejdes på den programstyrede Schuko-stikkontakt eller stikanordning 

(ekstraudstyr serie L, HTC, N, LH) eller den dertil tilsluttede enhed, skal ovnen altid 

afbrydes på netafbryderen, og netstikket skal trækkes ud. 

Læs omhyggeligt controllerens brugsanvisning for at undgå fejlbetjening af eller 

fejlfunktioner på controlleren/ovnen under driften. 

 
Pos: 19 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - U mgebungsbedi ngung en @ 79\mod_1416910274093_24331.docx @ 343488 @ 2 @ 1 
 

1.3 Omgivelsesbetingelser 
Pos: 20 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der Betrieb dieses C ontroll ers darf  nur erfolg en, wenn folgende U mg ebungsbedi ngungen er füllt  sind: @ 79\mod_1416910402515_24331.docx @ 343514 @  @ 1 
 

Controlleren må kun anvendes, hvis følgende omgivelsesbetingelser er opfyldt: 
Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Höhe des  Aufs tell ortes_keine korrosi ve/explosi ven Atmosphären_Temper atur und Luftfeuchtigkeit ...  @ 79\mod_1416910410471_24331.docx @ 343566 @  @ 1 
 

 Højde opstillingssted: < 2000 m (over havets overflade) 

 Ingen korrosiv atmosfære 

 Ingen eksplosiv atmosfære 

 Temperatur og luftfugtighed iht. de tekniske data 
Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er darf nur mit der  mitgelieferten USB-Abdeckung betri eben werden, da sonst .. . @ 79\mod_1416910406602_24331.docx @ 343540 @  @ 1 
 

Controlleren må kun anvendes med den anbragte USB-kappe, fordi der ellers er risiko for at 

fugt og snavs kan trænge ind i controlleren og der ikke længere kan garanteres for fejlfri 

funktion. 
Pos: 23 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Ei ne Gewährleis tung bei verschmutzter Pl ati ne durch nicht or dnungsgemäß  verwendeter U SB-Abdeckung...  @ 87\mod_1426494228645_24331.docx @ 368990 @  @ 1 
 

Der ydes ingen garanti ved snavset printkort på grund af ikke korrekt anvendt USB-kappe. 
Pos: 24 /TD/OEM-M odule/ZEN OTEC Fire Cube - Fir ma Wi eland/Ü berschrift -  Entsorgung @ 24\mod_1338967645780_24331.docx @ 163240 @ 2 @ 1 
 

1.4 Bortskaffelse 
Pos: 25 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/ In di esen C ontroll ern is t eine Batterie eing ebaut. Im Aus tauschfall oder bei Entsorgung ...  @ 87\mod_1426496248581_24331.docx @ 369016 @  @ 1 
 

Der er indbygget et batteri i disse controllere. Ved udskiftning eller ved bortskaffelse af 

controlleren skal det bortskaffes. 
Pos: 26 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Altbatteri en gehör en nicht in den Hausmüll. Si e si nd al s Verbr aucher z ur R ückgabe  . .. @ 87\mod_1426497272314_24331.docx @ 369042 @  @ 1 
 

Brugte batterier må ikke smides i affaldsspanden. Som forbruger er du forpligtet til at 

aflevere brugte batterier til genbrug. Batterierne kan afleveres på kommunale 

genbrugsstationer og i de opstillede batteribokse eller alle de steder, hvor batterier kan 

købes. Selvfølgelig kan du også sende de hos os købte batterier tilbage til os efter brugen. 
Pos: 27 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Schadstoffhaltige Batterien si nd mit einem Zeichen, bestehend aus ei ner durchgestrichenen M ülltonne @ 87\mod_1426497369052_24331.docx @ 369068 @  @ 1 
 

 

Batterier, som indeholder skadelige stoffer, er mærket med et symbol, som består af en 

overstreget affaldsspand  og mærket med den kemiske betegnelse af det skadelige stof. 

 
Pos: 28 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung 1.1 @ 0\mod_1167821943807_24331.docx @ 24524 @ 2 @ 1 
 

1.5 Produktbeskrivelse 
 
Pos : 29 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der hier  beschriebene Pr ogramm-Contr oller der Serie 400 bietet neben der präzisen .. . @ 97\mod_1435741396577_24331.docx @ 393990 @  @ 1 
 

Den her beskrevne programcontroller fra serien 400 har foruden en præcis 

temperaturstyring også yderligere funktioner, som f.eks. styring af eksterne procesenheder. 

Driften af flerzonede ovne, batchstyring og styret køling er eksempler på styringsenhedens 

omfattende funktioner. 
Pos: 30 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Ei n weiter es entschei dendes M erkmal is t die Benutzerfreundlichkeit, di e sich in der Bedien... @ 97\mod_1435741500717_24331.docx @ 394016 @  @ 1 
 

Et yderligere afgørende kendetegn er brugervenligheden, som genspejles i 

betjeningsfilosofien, det overskuelige menudesign og det tydelige display. Der kan vælges 

mellem forskellige menusprog til visning af meddeleser i klartekst. 
Pos: 31 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Für di e Pr ozessdokumentati on und Archi vi erung von Progr ammen und Eins tell ung en ist serienmäßig ...  @ 97\mod_1435741504477_24331.docx @ 394042 @  @ 1 
 

Til procesdokumentation og arkivering af programmer og indstillinger er der som standard 

integreret en USB-grænseflade. Som ekstraudstyr fås en Ethernet-grænseflade, som gør det 

muligt at integrere controlleren i et lokalt netværk. Ved hjælp af procesdokumentations-

software, VCD-softwaren, som fås som ekstraudstyr, kan der således realiseres en udvidet 

dokumentation, arkivering og betjening. 
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Pos: 32 /TD/Sicher heit /Überschrift - Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 0\mod_1167823503921_24331.docx @ 24529 @ 2 @ 1 
 

1.6 Tilsigtet brug 
 
Pos : 33 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Besti mmungsgemäße Ver wendung C ontroller C 400/C 430/P 450/P 480 - D as Ger ät dient ausschließlich ... @ 97\mod_1435742127252_24331.docx @ 394068 @  @ 1 
 

Apparatet må udelukkende anvendes til styring og overvågning af ovntemperaturen og til at 

styre yderligere periferienheder. 

Apparatet må udelukkende anvendes under de betingelser og til de formål, som det er 

blevet konstrueret til. Controlleren må ikke modificeres eller ombygges. Den må heller ikke 

anvendes til at realisere sikkerhedsfunktioner. Driftsikkerheden er ikke længere garanteret 

ved ikke formålsbestemt brug.  
Pos: 34 /TD/Einl eitung/Di e i n di eser Anl eitung beschriebenen Anwendung en und Pr ozesse sind ausschließlich Anwendungsbeispi e @  97\mod_1435743728070_24331.docx @ 394094 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

De i denne brugsanvisning beskrevne anvendelser og processer er udelukkende 

anvendelseseksempler. Ansvaret for valget af egnede processer og det individuelle 

anvendelsesformål påhviler den driftsanvarlige. 

Nabertherm overtager ingen garanti for de i denne brugsanvisning beskrevne 

procesresultater. 

Alle beskrevne anvendelser og processer beror kun på erfaringer og resultater fra 

Nabertherm GmbH. 

 
Pos: 35 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Symbol darstell ung @ 66\mod_1408437486749_24331.docx @ 313998 @ 2 @ 1 
 

1.7 Symbolvisning 
 
Pos : 36 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Erl äuter ungen zur Bedi enung des C ontroll ers si nd i n dieser Anl eitung durch Symbol e unters tützt ...  @ 66\mod_1408437839886_24331.docx @ 314025 @  @ 1 
 

Forklaringer til betjening af controlleren understøttes i denne brugsanvisning 
af symboler. Der anvendes følgende symboler: 

Pos: 37 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_D urch Drücken auf das  Drehrad kann ei n Par ameter zum Eins tell en angewählt . .. @ 135\mod_1475218443214_24331.docx @ 582244 @  @ 1 
 

 

 

Ved at trykke på drejehjulet vælges en parameter til indstilling eller den 

indstillede værdi bekræftes. 

 
Pos: 38 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_Dr ehen und Drücken des Dr ehr ades. Drehen ver änder t ei nen angewähl ten . .. @ 135\mod_1475219473497_24331.docx @ 582300 @  @ 1 
 

 

 

Dreje og trykke på drejehjulet. Ved drejning ændres en valgt værdi eller der 

kan vælges et menupunkt. Ved at trykke vælges en parameter til indstilling 

eller den indstillede værdi bekræftes. 

 
Pos: 39 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf_Dr ehen des  Drehrades . Dr ehen verändert einen ang ewählten Wert oder ...  @ 135\mod_1475219560468_24331.docx @ 582326 @  @ 1 
 

 

 

Dreje drejehjulet. Ved drejning ændres en valgt værdi eller der kan vælges et 

menupunkt. 

 
Pos: 40 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „START“ . Startet ein Heizprogramm oder hält es an. @ 66\mod_1408439322426_24331.docx @ 314130 @  @ 1 
 

 

 

Betjeningsknap "START". Starter eller stopper varmeprogrammet. Ved 

længere tryk på knappen stoppes varmeprogrammet. 

 
Pos: 41 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „MENÜ“. Anwahl der  Menüebene @ 66\mod_1408439325592_24331.docx @ 314156 @  @ 1 
 

 

 

Betjeningsknap "MENU". Valg af menuniveauet 

 
Pos: 42 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „ZURÜCK“. Ei ne Menüebene nach oben. @ 66\mod_1408439328712_24331.docx @ 314182 @  @ 1 
 

 

 

Betjeningsknap "NULSTIL". Et menuniveau op. 

Hvis denne betjeningsknap trykkes ned i længere tid, vendes direkte tilbage 

til hovedskærmen (fra V1.06) 
 

Pos: 43 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_Bedi enknopf „INFO“. Anwahl  des Infomenüs . @ 67\mod_1408439339258_24331.docx @ 314208 @  @ 1 
 

 

 

Betjeningsknap "INFO". Valg af Info-menuen. 

Hvis denne betjeningsknap trykkes ned i længere tid på hoveskærmen, 

vendes direkte tilbage til bruger-log ind. 
 

i
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Pos: 44 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Symbol_für die Benutzer -Ebene die für ei ne Bedienung erfor derlich ist  (Oper ator , Super visor . .. @ 67\mod_1408439341925_24331.docx @ 314234 @  @ 1 
 

 

 

Symbol for det brugeriveau, som kræves til betjening (Operatør, Supervisor 

eller Admin) 

 
Pos: 45 /TD/Sicher heit /Überschrift - Sicher heit  @ 0\mod_1158843961540_24331.docx @ 24430 @ 1 @ 1 
 

2 Sikkerhed 
 
Pos : 46 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Der  Contr oller verfügt über ei ne R eihe von el ektr onischen Über wachungsfunkti onen . .. @ 79\mod_1416911646716_24331.docx @ 343592 @  @ 1 
 

Controlleren har en række af elektroniske overvågningsfunktioner. Hvis der optræder en 

fejl, frakobles ovnen automatisk og der vises en fejlmelding i LC-displayet. 
Pos: 47 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Dieser C ontroll er ist ohne zusätzliche Sicherheitstechni k nicht für di e Ü ber wachung oder .. . @ 79\mod_1416911810347_24331.docx @ 343618 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Denne controller er uden yderligere sikkerhedsteknik ikke tilladt til at overvåge eller styre 

sikkerhedsrelevante funktioner. 

Der skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis svigt af komponenter på 

ovnen udgør en fare. 

 
Pos: 48 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Hinweis - N äher e Infor mationen hierzu erhalten Si e i m Kapitel „Stör ung en - Fehl ermeldungen“ @ 66\mod_1408435661691_24331.docx @ 313946 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Nærmere oplysninger hertil findes i kapitlet "Fejl - fejlmeldinger" 

 
Pos: 49 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hinweis - D as Ver halten des C ontrollers  nach einem N etzausfall ist wer ksseitig voreing estellt . .. @ 89\mod_1427369210388_24331.docx @ 373540 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Controllerens reaktion efter et strømsvigt er indstillet på fabrikken.  

Hvis strømsvigtet er kortere end ca. 2 minutter fortsættes et igangværende program, ellers 

afbrydes programmet.  

Hvis denne indstilling ikke er egent til din proces, så kan indstillingen årincipielt tilpasses 

din proces (se kapitlet "Indstilling af reaktion ved strømsvigt"). 

 
Pos: 50 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/War nung - Vor dem Ei nschal ten des Ofens  ist unbedi ngt die Betriebsanl eitung des Ofens  zu beachten. @ 66\mod_1408435664483_24331.docx @ 313972 @  @ 1 
 

 

Advarsel - Generelle farer! 

Inden ovnen tilkobles skal ovnens brugsvejledning altid iagttages. 

 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_24331.docx @ 24645 @ 1 @ 1 
Drift 

3 Drift 
Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Netzschalter/Steuerstr omschalter @ 0\mod_1168874843173_24331.docx @ 24631 @ 2 @ 1 
 

3.1 Netafbryder/styrestrømsafbryder 
Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Der  Netzschalter/Steuerstr omschalter befindet sic h unter hal b oder neben dem C ontroll er .. . @ 67\mod_1408441453669_24331.docx @ 314260 @  @ 1 
 

 /  

Netafbryderen/styrestrømafbryderen er anbragt nedenfor eller ved siden af controlleren. 

Afslut igangværende varmeprogrammer, inden ovnen slukkes på netafbryderen. 

(Netafbrydertype alt efter udstyr/ovnmodel) 

 

 
Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_24331.docx @ 24643 @ 2 @ 1 
 

3.2 Tilkoble controller/ovn 
Pos: 55 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Contr oller einschalten_Abl auf-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408442817311_24331.docx @ 314312 @  @ 1 
 

Tænde for controlleren 

Forløb Visning Bemærkninger 

Tænde for netafbryder 

 /  

Tænd for netafbryderen i position "I" 

(Netafbrydertype alt efter 

udstyr/ovnmodel) 
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Tænde for controlleren 

Forløb Visning Bemærkninger 

Oversigtsbilledet vises. 

Efter et par sekunder 

vises temperaturen 

 

Hvis temperaturen på controlleren vises, 

er controlleren driftsklar. 

 
Pos: 56 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Alle notwendigen Einstellung en für ei ne ei nwandfr eie Funkti on sind bereits  im Wer k erfolgt. @ 67\mod_1408450101865_24331.docx @ 314365 @  @ 1 
 

Alle nødvendige indstillinger for en fejlfri funktion er allerede udført på fabrikken. 
Pos: 57 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Heizprogramme können bei Bedarf über das Laden einer Programmdatei auf ei nem U SB-Stick importiert  ..  @ 67\mod_1408450151382_24331.docx @ 314391 @  @ 1 
 

Om nødvendigt kan varmeprogrammer importeres ved at indlæse en programfil fra et USB-

stik. 
Pos: 58 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen ausschal ten @ 0\mod_1169109234337_24331.docx @ 24706 @ 2 @ 1 
 

3.3 Frakoble controller/ovn 
Pos: 59 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Contr oller ausschalten_Ablauf-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408450457829_24331.docx @ 314417 @  @ 1 
 

Slukke for controlleren 

Forløb Visning Bemærkninger 

Slukke for netafbryder 

 /  

Sluk for netafbryderen i position "0" 

(Netafbrydertype alt efter 

udstyr/ovnmodel) 

 
Pos: 60 /TD/Allgemei ne Hinweise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Beenden Si e laufende H eizpr ogramme, bevor Sie den Ofen am N etzschalter ausschalten ...  @ 1\mod_1176291125332_24331.docx @ 25083 @  @ 1 
 

 Bemærk 

Afslut de kørende varmeprogrammer inden ovnen frakobles på netafbryderen, fordi 

controlleren ellers udgiver en fejlmelding ved genstart. 

se Fejl/fejlmeldinger 

 
Pos: 61 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Aufbau des  Contr ollers @ 67\mod_1408450935725_24331.docx @ 314443 @ 1 @ 1 
 

4 Controllerens opbygning 
Pos: 62 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschri ft - Anor dnung der ei nzelnen Module des C ontrollers  @ 135\mod_1475219854321_24331.docx @ 582352 @ 2 @ 1 
 

4.1 Placering af controllerens moduler 
Pos: 63 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er bes teht aus folgenden M odulen:  Spannungsversorgung_R egel module _Anzeigeeinheit @ 135\mod_1475219924488_24331.docx @ 582379 @  @ 1 
 

Controlleren består af følgende moduler: 

1 Spændingsforsyning 

2 Styringsmoduler til zone- og batchstyring (-103K3/4). 

En styring for hver controller. 

2a – 2c Evt. yderligere moduler, afhængig af ekstraudstyret 

 Kommunikationsmodul til USB- og Ethernettilslutning for at tilslutte en 

pc 

3 Betjenings- og visningsenhed (-101A8) 
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Pos: 64 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er bes teht aus folgenden M odulen: - Gr afi k @ 135\mod_1475220184622_24331.docx @ 582405 @  @ 1 
 

 

Fig. 1: Placering af controllerens moduler (fig. ligner) 
Pos: 65 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Spannungsversorgung und R eglermodul e befinden sich in der Schaltanl age, di e Bedien- und Anzeigeei. .. @ 135\mod_1475223617295_24331.docx @ 582431 @  @ 1 
 

Spændingsforsyning (1) og styringsmoduler (2) er anbragt på koblingsanlægget, betjenings- 

og visningsenheden (3) kan være indbygget i koblingsanlæggets front eller side eller i 

ovnens front. Styringsmodulerne (2) er koblet sammen via et stikbart 

bagvægsforbindelseselement. 
Pos: 66 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Ü berschrift  - Bedi enfelder @ 67\mod_1408453304780_24331.docx @ 314599 @ 2 @ 1 
 

4.2 Betjeningsfelter 
Pos: 67 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi enfel d C ontroll er B410/C450/P480 - Grafi k/Text @ 67\mod_1408453591510_24331.docx @ 314625 @  @ 1 
 

B410/C450/P480 

 

Fig. 2: Betjeningspanel B410/C450/P480 (eksempelbillede) 

Nr. Beskrivelse 

1 Visning 

2 Betjeningsknapper til "Start/Hold/Stop", "Menu"-valg, "Tilbage"-funktion og valg af Info-menu 

3 Betjeningsknap (Jog Dial). 

4 USB-grænseflade til USB-stik 

5 Temperaturvalgbegrænser (ekstraudstyr) 
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Pos: 68 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi enfel d C ontroll er B400/C440/P470 - Grafi k/Text @ 67\mod_1408454720420_24331.docx @ 314651 @  @ 1 
 

B400/C440/P470 

 

Fig. 3: Betjeningspanel B400/C440/P470 (eksempelbillede) 

Nr. Beskrivelse 

1 Visning  

2 Betjeningsknapper til "Start/Hold/Stop", "Menu"-valg, "Tilbage"-funktion og valg af Info-menu 

3 Betjeningsknap 

4 USB-grænseflade til USB-stik 
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Pos: 69 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anzeigebereiche (Displ ay) @ 67\mod_1408460080021_24331.docx @ 314729 @ 2 @ 1 
 

4.3 Visningsområder (display) 
 
Pos : 70 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Anzeigebereiche (Displ ay) B.. ./C.../P.. .- Gr afi k/Text @ 135\mod_1475234262651_24331.docx @ 582457 @  @ 1 
 

Visningsområder 

 

Fig. 4: Visningsområder 

Nr. Funktion Beskrivelse 

1 Programstatus Controllerens driftsmodus. Viser, om der køres et varmeprogram 

eller om det blev standset 

2 Menulinje Her vises informationer om det valgte menuniveau, et valgt 

program og aktuelle fejl. 

3 Ekstrafunktioner Oversigt over alle aktive ekstrafunktioner i det aktuelle segment. 

De er aktive i det kørende program som status og i programmets 

indtastningsmodus. 

4 Infolinjer Her vises yderligere informationer til den aktuelle funktion i 

indtastningsmodus og aktuelle programinformationer mens 

programmet kører. 

5 Sidevisning Sidevisningen giver et hurtigt overblik, på hvilken side af 

menuen man er og hvor mange der findes. Ved mere end 10 

menupunkter kan mere end en side være allokeret med en 

sidevisning. 

6 Datalinje, controllerlåsning Datalinjen viser aktive dataforbindelser som isætning, 

skrive/læse (symbol blinker) af USB-nøgler og forbindelser til en 

VCD-software. Desuden vises her en aktiv controllerlåsning. 

7 Status varmelegeme Påkrævet afgiven effekt i procent af controlleren (visning [FP] 

ved 100 %), effektbegrænsning og statussymbol for 

varmeudgangen. Hvis ovnen har en dørkontakt, vises 

varmeudgangen, men ovnen er frakoblet. 

 



 

15 

Pos: 71 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anzeigesymbole (Displ ay) @ 67\mod_1408460177070_24331.docx @ 314755 @ 2 @ 1 
 

4.4 Visningssymboler (display) 
 
Pos : 72 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Anzeigesymbol e (Displ ay) B.. ./C.../P... - Grafi k/Text @ 135\mod_1475234554633_24331.docx @ 582483 @  @ 1 
 

Visningssymboler 

 

Fig. 5: Visningssymboler 

Nr. Funktion Beskrivelse 

1 Symbol "Konfiguration aktiv" Viser, at der er valgt et indstillingsniveau 

2 Symbol ”Menü” Hvis dette symbol vises, så vises yderligere indstillinger ved at 

trykke på "Menu"-knappen 

3 Program- og segmentvisning Her vises de aktuelle program- og segmentnumre 

4 Symbol "Forsinket start" Hvis dette symbol vises, blev et program startet forsinket. Når den 

valgte starttid er nået, slukkes symbolet igen. 

5 Symbol ”Fejltilstand”  Dette symbol indikerer en fejl. Den pågældende meddelelse vises 

i klar tekst på oversigtsskærmen. 

6 Ekstra funktioner 1-6 Hvis der er startet et program, vises ekstrafunktionerne her 

7 Infolinjer Tekstområde for forklaringer og indtastninger 

8 Symbol ”Controllerlåsning” Ved visning af dette symbol er controllerens betjening spærret. 

Læs kapitler "Controllerlåsning" for at låse controlleren op.  

9 Pc-kommunikation  Viser en aktiv kommunikation med en VCD-software 

10 Symbol ”USB-Stick” Dette symbol indikeres, hvis der sat en USB-nøgle ind. Symbolet 

blinker, når der gemmes eller læses data.  

11 Sidevisning Viser, hvilken side der vises. Drej drejehjulet for at navigere fra et 

punkt til næste Ved mere end 10 menupunkter kan mere end en 

side være allokeret med en sidevisning. 
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Visningssymboler 

12 Effektvisning in %  Ved aktivt program vises her ovnens aktuelle effekt i procent. Få i 

kapitlet „ Übersichtsseiten bei Mehrzonen-/ und Chargenreglern“ 

yderligere oplsyninger om, hvilke effekter der vises. Når denne 

værdi op på 100 %, så vises forkortelsen [FP] 

13 Symbol ”Opstartskobling/ 

effektbegrænsning“ 

Dette symbol vises ved aktiv opstartskobling/effektbegrænsning 

14 Symbol ”Varmeudgang aktiv“ Dette symbol indikerer en aktiv varmeudgang. Ved kontinuerlige 

udgange lyser symbolet hele tiden. Den takt, som symbolet viser, 

svarer ikke til den virkelige varmeudgang, men refererer til en 

cyklustid på 2 sekunder. Når ovnen er åbnet, vises symbolet 

fortsat, varmeenheden er dog ikke aktiveret 

15 Ovntemperatur i °C/°F Viser aktuel temperatur og temperaturenhed 

16 Ovnprogram i Hold (standset) Når dette symbol vises, er programmet enten blevet standset 

manuelt eller gennem en alarm (”Hold”) 

17 Ovnprogram startet Når dette symbol vises, er programmet blevet startet med succes. 

 
Pos: 73 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Bedienfelder/Ü berschrift  - Bedi entasten @ 67\mod_1408513817991_24331.docx @ 314790 @ 2 @ 1 
 

4.5 Betjeningsknapper 
 
Pos : 74 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Bedi entasten B.../C ... /P... -  Grafi k/Text @ 67\mod_1408514438535_24331.docx @ 314816 @  @ 1 
 

Betjeningsknapper 

 

Fig. 6: Betjeningsknapper 

Nr. Funktion Beskrivelse 

1 Start/Hold/Stop Starter eller stopper varmeprogrammet. Ved længere tryk på 

knappen stoppes varmeprogrammet. 

2 Menu Valg af menuniveauet 

3 Tilbage Et menuniveau op. Hvis denne betjeningsknap trykkes ned i 

længere tid på hovedskærmen, vendes direkte tilbage til 

hovedskærmen (fra V1.06) 

4 Info Valg af Info-menuen. Hvis denne betjeningsknap trykkes ned i 

længere tid på hovedskærmen, kommer du direkte til bruger-

logind. 

 
Pos: 75 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Eigenschaften der C ontroller @ 0\mod_1168946054727_24331.docx @ 24641 @ 1 @ 1 
 

5 Controllernes egenskaber 
Pos: 76 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Eigenschaften_Funktionen B.../C ... /P... -  X= Serienausstattung - O=Opti on - Tabelle @ 135\mod_1475235758476_24331.docx @ 582509 @  @ 1 
 

Funktion B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = standard udstyr 

o = ekstraudstyr 

 Intern overtemperaturbeskyttelse1) x x x 
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Funktion B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = standard udstyr 

o = ekstraudstyr 

Programfunktioner Programmer 5 10 50 

 Antal segmenter 4 20 40 

 Segmenthop x x x 

 Vælg starttidspunkt x x x 

 Manuel + automatisk Holdback i programmet AUTO x x 

 Ekstrafunktioner maks. 2 maks. 2 maks. 6 

 Programnavn kan vælges x x x 

 Ramper som gradient/rate eller tid x x x 

 Aktive ekstrafunktioner også efter programslut x x x 

 Kopiere programmer x x x 

 Slette programmer x x x 

 Programstart med aktuel ovntemperatur x x x 

Hardware Termoelementtype B/C/E/J/K/L/N/R/S/T x x x 

 Måleindgang 0-10 V/4-20 mA x x x 

 Konstant varmestyring nej nej x 

Regulator Zoner 1 1 1 – 3 

 Batchstyring nej nej o 

 Styret køling nej nej o 

 Manuel indstilling af varmekreds o o o 

 Opstartskontroller x x x 

 Selvoptimering (enzonet) x x x 

Dokumentation Procesdokumentation NTLog x x x 

 Visning og registrering af op til 3 yderlige 

termoelementer 

nej nej o 

Indstillinger Kalibrering (maks. 10 støttepunkter) x x x 

 Styringsparameter (maks. 10 støttepunkter) x x x 

Overvågning Gradientovervågning (hastighed for 

temperaturstigning) 

x x x 

 Alarmfunktioner (Band/Min/Max) min/mak

s 

min/mak

s 

x 

Andet Controllerlåsning x x x 

 Opvarmningsforsinkelse efter dørlåsning o o o 
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Funktion B400/ 

B410 

C440/ 

C450 

P470/ 

P480 

 x = standard udstyr 

o = ekstraudstyr 

 Brugeradministration x x x 

 Omskiftning af tidsformat x x x 

 Omskiftning °C/°F x x x 

 Tilpasning af reaktion ved strømsvigt x x x 

 Import/eksport af parametre og data x x x 

 Sikkerhedsfunktion for luftrecirkulering 2) o o o 

 efter komma (< 1000 °C) nej nej o 

 Visning af PID-indstillingsværdier for optimeringen x x x 

 Energitæller (kWh)3) x x x 

 Statistiker (driftstimer, forbrugsværdier..) x x x 

 Realtidsur x x x 

 Akustisk signal, parametrerbar o o o 

 Datagrænseflade Ethernet o o o 

 Betjening via drejehjul x x x 

 
Pos: 77 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/1)  Mit Programmstart wir d die höchste i m Programm eing estellte Temperatur ermi ttelt . .. @ 1\mod_1176292760467_24331.docx @ 25084 @  @ 1 
 

1) Ved programstart findes frem til den højeste i programmet indstillede temperatur. Når ovnen i programforløbet i 3 

minutter er 30 °C varmere end den højeste programtemperatur, frakobler controlleren opvarmningen og 

sikkerhedsrelæet og der vises en fejlmelding. 
Pos: 78 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/2)  Vorei ngestellte Funktion bei U mluftöfen: Sobal d ein Programm am ...  @ 79\mod_1416913810148_24331.docx @ 343644 @  @ 1 
 

2) Forudindstillet funktion på cirkulationsovne: Så snart der startes et program på controlleren, starter 

cirkulationsmotoren. Den er igang, indtil programmet er afsluttet eller afbrydes og ovntemperaturen igen er faldet under 

den forud indstillede (f.eks. 80/176 °C/°F). 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/3)  Der kWh Zähler ber echnet über  di e Einschaltzei t der H eizung, den theor etisch . .. @ 1\mod_1176293183301_24331.docx @ 25086 @  @ 1 
 

3) kWh-tælleren beregner via opvarmningens indkoblingstid det teoretiske strømforbrug for et varmeprogram med 

mærkespænding. Faktisk kan der dog opstå afvigelser: Ved underspænding vises et for højt strømforbrug, ved 

overspænding et for lavt strømforbrug. Også ældning af varmeelementer kan medføre afvigelser. 
Pos: 80 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Ü bersichtsbil der @ 67\mod_1408519408697_24331.docx @ 314868 @ 1 @ 1 
 

6 Oversigtsbilleder 
 
Pos : 81 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/ P470/P480/Dieser C ontroller is t, j e nach Ausführung, in der Lag e mehrer e Zonen zu r egeln. D a nicht . .. @ 67\mod_1408519562173_24331.docx @ 314894 @  @ 1 
 

Denne controller kan, alt efter model, styre flere zoner. Fordi ikke alle informationer kan 

vises på en oversigtsside, skal betjeningsknappen  drejes mod højre for at få vist 

informationer til de andre zoner. Gå hertil til hovedskærmen. Hvis du endnu ikke er på 

hovedskærmen, så tryk så mange gang på "Tilbage"-knappen, indtil indstillingssymbolet 

oppe til venstre forsvinder og hovedskærmen er nået. Du kommer ligeledes til 

hovedkærmen, hvis du i længere tid trykker på "Tilbage"-knappen. 
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Pos: 82 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Symbole_Symboldarstellungen/Zwischen den Übersichtss eiten wechseln_Ablauf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 135\mod_1475236204264_24331.docx @ 582535 @  @ 1 
 

Skift mellem oversigter 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg hovedoversigt 

 

 

 

Vælg zoneoversigt 

 

Hovedoversigt Zoneoversigt 

zone 1..3 Zoneoversigt batch 

 

 
Pos: 83 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hinweis - Di e einzelnen Ü bersichten unterschei den sich durch di e ang ezeigten Temperatur en und .. . @ 67\mod_1408520804304_24331.docx @ 314946 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

De enkelte oversigter adskiller sig ved de viste temperaturer og informationerne i de to 

tekstlinjer. 
 

 
Pos: 84 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hauptübersicht (Displ ay) B.. ./C.../P.. . - Grafi k/Text @ 135\mod_1475236430590_24331.docx @ 582561 @  @ 1 
 

Hovedoversigt 

 

Nr. Beskrivelse 

1 Styringstemperatur (masterzone, køletemperatur eller batchtemperatur ved aktiveret batchstyring) 

2 Start- og måltemperatur for segmentet ([COOL] ved aktiveret, styret køling, "BAT" vises ved aktiveret 

batchstyring) 

3 Resterende segmenttid 

4 Aktuel indstillingsværdi for masterzonen eller batchstyring ved aktiveret batchstyring 

5 Masterzonens effekt 
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Pos: 85 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Zonenübersicht Zone 1 ..3 (Display) B.../C .../P... - Grafi k/Text @ 67\mod_1408523083444_24331.docx @ 314998 @  @ 1 
 

Zoneoversigt zone 1 ..3 

 

Nr. Beskrivelse 

1 Føringstemperatur (masterzone eller batchtemperatur ved aktiveret batchstyring) 

2 Zonenavn og zonetemperatur  

3 - - - 

4 aktuel indstillingsværdi for masterzonen eller batchbatchstyringen ved aktiveret batchstyring 

5 Effekten af den valgte zone 

 
Pos: 86 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Übersicht C hargenreg elung (Displ ay) B... /C.. ./P.. . - Gr afi k/Text @ 67\mod_1408523893819_24331.docx @ 315024 @  @ 1 
 

Oversigt batchstyring 

 

Nr. Beskrivelse 

1 Føringstemperatur (masterzone, køletemperatur eller batchtemperatur ved aktiveret batchstyring) 

2 Batchtemperatur 

3 - - - 

4 aktuel indstillingsværdi for batchstyringen ved aktiveret batchstyring 

5 - - - 
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Pos: 87 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Kurzanleitung B400/B410/C 440/C 450/P470/P480 @ 67\mod_1408524381650_24331.docx @ 315050 @ 1 @ 1 
 

7 Kort vejledning B400/B410/C440/C450/P470/P480 
Pos: 88 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - Grundlegende Funkti onen @ 128\mod_1470654081543_24331.docx @ 559458 @ 2 @ 1 
 

7.1 Grundlæggende funktioner 
Pos: 89 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Drucken Sie di ese Seite aus , um die grundlegende Bedi enung jederzeit  zur  Hand zu haben. @ 128\mod_1470653940331_24331.docx @ 559432 @  @ 1 
 

Udskriv siden, så du hele tiden har den grundlæggende beskrivelse ved hånden. 

Læs sikkerhedsoplysningerne i controllerens brugsanvisning, før du starter. 
Pos: 90 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Tutorials i m Inter net anschauen - Tabelle @ 128\mod_1470652092749_24331.docx @ 559406 @  @ 1 
 

Se tutorials på internettet 

For en hurtig start af betjeningen kan det anbefales, at du scanner QR-

koden med din smartphone eller indtaster internetadressen i din browser: 

www.nabertherm.com/tutorials/controller 

Apps for at indlæse en QR-kode kan du hente hos de tilsvarende kilder 

(App Stores). 
 

 
Pos: 91 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_C ontr oller einschalten - Tabelle @ 128\mod_1470639586797_24331.docx @ 559380 @  @ 1 
 

Tilkobling af controlleren 

Tilkobl netafbryderen 

     

Kobl netafbryderen i position "I". 

(Netafbrydertype alt efter 

udstyr/ovnmodel) Du er i 

hovedskærmbilledet 

 
Pos: 92 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Sprache einstell en über Kurzwahltasten - Tabelle @ 128\mod_1470636666583_24331.docx @ 559328 @  @ 1 
 

Indstilling af sprog via genvejsknapper 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Tryk på Info-knappen 

  

 

Tryk menuknappen ned 

i lang tid (2 sek.)  

 

 

Tryk kort på drejehjulet 

 
 

 

Drej, for at vælge 

sproget 
 

 

 

Bekræft valget med et 

tryk 
 

 

 

 
Pos: 93 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_H auptübersicht anwählen - Tabell e @ 128\mod_1470637810754_24331.docx @ 559354 @  @ 1 
 

Valg af hovedskærmbilledet 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Tryk på tilbage-knappen 

 

 Hvis du vil skifte til 

hovedskærmbilledet, tryk i lang tid (2 

sek.) på Tilbage-tasten 

i

Sprog 

english 

 

Sprog 

english 

 

Sprog 

english 

 

Sprog 

english 

 

PID NOM VAERDIER 

http://www.nabertherm.com/tutorials/controller
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Valg af hovedskærmbilledet 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Du er kommet til 

hovedskærmbilledet, 

hvis menu-symbolet 

vises i øverste venstre 

dispalyområde. 

 

 

 

 
Pos: 94 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Pr ogramm l aden und s tarten (ggf. nach der  Ei ngabe ei nes  Pr ogramms) - Tabelle @ 128\mod_1470654191060_24331.docx @ 559485 @  @ 1 
 

Indlæsning og start af programmet (evt. efter indtastning af et program) 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Tilbage til 

hovedskærmbilledet. 

Tryk kort på drejehjulet  

 

 

Vælg programmet ved at 

dreje drejehjulet 
 

  

Bekræft ved at trykke på 

drejehjulet 
 

  

Fravælg startforsinkelse 

ved at trykke på: [NEJ] 
 

 

 

Start programmet på 

Start-knappen  

  

 
Pos: 95 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kuzanl eitung M 03.0016_Pr ogramm s toppen - Tabelle @ 128\mod_1470654682812_24331.docx @ 559511 @  @ 1 
 

Stoppe program 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Afslut et kørende 

program ved at trykke i 

lang tid (2 sek.) på Start-

knappen 

 

  

 
Pos: 96 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - N eues  Pr ogramm eingeben (Programmtabell e) @ 128\mod_1470654925285_24331.docx @ 559537 @ 2 @ 1 
 

7.2 Indtastning af nyt program (programtabel) 
Pos: 97 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurz anl eitung für M 03.0016/Bit te beachten Sie, dass die Programmeing abe ausführlicher i m Kapitel „Pr ogramme ei ngeben und .. . @ 128\mod_1470655014496_24331.docx @ 559574 @  @ 1 
 

Vær opmærksom på, at indtastningen af programmerne beskrives nærmere i kapitlet "Indtastning og ændring af 

programmer". 
Pos: 98 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Für ei ne ei nfache PC-gestützte Ei ngabe der Programme und Import der  Progr amme über einen U SB- Stick @ 182\mod_1518010798070_24331.docx @ 739310 @  @ 1 
 

For en enkel pc-støttet indtastning af programmer og import af programmer via en USB-

nøgle læs venligst kapitlet "Forberede programmer på pc med NTEdit". 
Pos: 99 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Füll en Si e zuers t die dargestellte Pr ogrammtabelle aus -  Progr ammname/Ofen/Sonstiges - Tabelle @ 128\mod_1470655074753_24331.docx @ 559600 @  @ 1 
 

Udfyld først den viste programtabel 

Programnavn  

Ovn  

FORSINK START 

NEJ 



 

23 

Udfyld først den viste programtabel 

Andet  

 
Pos: 100 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Programmoptionen (abhängig von der Ofenausrüstung). @ 128\mod_1470655237202_24331.docx @ 559626 @  @ 1 
 

Programfunktioner (afhængig af ovnens udstyr). 
Pos: 101 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/C hargenr egelung akti vi eren - Tabelle @ 128\mod_1470655319585_24331.docx @ 559652 @  @ 1 
 

Aktivering af batchregulering  

 
Pos: 102 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kurzanleitung M03.0016_Seg ment_Temper atur_D auer des  Seg ments_Zusatzfunktionen (opti onal) - Tabelle @ 183\mod_1518168143861_24331.docx @ 740860 @  @ 1 
 

Segment Temperatur Segmentets 

varighed 

Ekstrafunktioner: 

 Starttemperatur 

TA 

Måltemperatur Tid [hh:mm] 

eller rate [°/h]) 

Reguleret  

køling 

Ekstrafunktioner  

1 2 3 4 

1 (0 °)        

2 1)        

3 1)        

4 1)        

5 1)        

6 1)        

7 1)        

8 1)        

9 1)        

10 1)        

11 1)        

12 1)        

13 1)        

14 1)        

15 1)        

16 1)        

17 1)        

18 1)        

19 1)        

20 1)        

21 1)        

22 1)        

23 1)        

24 1)        

25 1)        

26 1)        

27 1)        

28 1)        

29 1)        

30 1)        
1) værdi overtages af forudgående segment 
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Pos: 103 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kuzanlei tung M03.0016_Neues Pr ogramm eing eben - Tabelle @ 128\mod_1470656097177_24331.docx @ 559744 @  @ 1 
 

Indtastning af nyt program 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Tryk på [MENU], vælg 

ved at dreje knappen 

[INDTAST 

PROGRAM] og bekræft 

ved at trykke på 

knappen 

  

 

Vælg et tomt program 

ved at dreje knappen og 

bekræft ved at trykke på 

den  
  

Programnummeret vises på menulinjen 

Programnavn:  

Ændre navnet:  

-> Tryk ned 

Ikke ændre navnet:  

-> Drej videre 

  

Ændre forudindstillet navn (f.eks. 

"P01"):  

Ændr det blinkende tegn ved at dreje 

knappen, bekræft tegnet ved at trykke 

på knappen.  

Langt tryk (2 sek.) afslutter 

indtastningen og 1. segment vises.  

Bekræft segment [S01] 

ved at trykke på det. 

Segmentnummeret vises 

på menulinjen.  
 

 

P01-S01 betyder: Første segment [S01] 

af program 01 [P01]. Et program kan 

bestå af flere segmenter. 

Vælg om nødvendigt 

segmentets 

starttemperatur [TA] 

ved at trykke på 

knappen. Denne 

indtastning er kun 

påkrævet i første 

segment. Bekræft ved at 

trykke på knappen. 

 

 

Starttemperaturen [TA] er en vilkårlig 

valgt temperatur, hvorved programmet 

skal startes. Normalt skal denne 

indstilling ikke ændres, fordi ovnen 

som standard starter ved den aktuelle 

ovntemperatur. I dette tilfælde kan den 

bare bekræftes ved at trykke på 

drejeknappen 

Indtast måltemperaturen 

af første segment ved at 

dreje knappen.  

Bekræft ved at trykke på 

knappen. 

 

 

 

Vælg ved at dreje 

knappen, om du vil 

indtaste tiden [TIME] 

eller grader pr. time 

[RATE].  

Bekræft ved at trykke på 

knappen. 

 

 

Tiden [TIME] indtastes i formatet 

time:minut (hh:mm), [RATE] som 

grader pr. time (°/h).  
400 °C 

   TA= 000°C  

    TIME  01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME 01:00 

    - - °C 
     TA= 000°C 

            SLUT 

P01 – S01 

PROGRAM NAVN 

SINTRING 

PROGRAM NAVN 

P01 

INDTAST program 

Sintring 



 

25 

Indtastning af nyt program 

Fremgangsmåde Betjening Visning Bemærkninger 

Indtast tid [TIME] eller 

grader pr. time [RATE] 

for segmentet ved at 

dreje knappen.  

Bekræft ved at trykke på 

knappen. 

 

 

 

 

Vælg ekstrafunktioner 

ved at dreje knappen. 

Bekræft ved at trykke på 

knappen. 
  

Antallet af ekstrafunktioner er 

afhængig af ovnens udstyr (f.eks. 

aktivering af et udsugningsspjæld). 

Vælg næste segment ved 

at dreje knappen, og 

bekræft ved at trykke på 

den. 
 

 

Næste segment fastlægges automatisk. 

Gentag alle trin foroven, indtil alle segmenter er indtastet. Hvis der ikke er brug for et yderligere segment, så indtast  

ingen måltemperatur i det sidste segment (ordet [SLUT] vises), men gem programmet, som efterfølgende beskrevet. 

I Slut-segmentet aktiverede ekstrafunktioner forbliver aktiveret efter programslut. 

Gemme programmet:  

Tryk drejehjulet ned i 

lang tid (2 sek.). 
 

 

Hvis programmet ikke skal gemmes, 

vælg [NEJ]. 

Alternativt kan programmet også 

gemmes ved at trykke på "Tilbage"-

tasten . 
 

 
Pos: 104 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme anzeigen, ei ngeben oder veränder n @ 137\mod_1476166904158_24331.docx @ 585240 @ 1 @ 1 
 

8 Vise, indtaste eller ændre programmer: 
 
Pos : 105 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C ontrolle besitzen eine l eistungsfähige und einfach zu bedi enende Programmeing abe. Durch die .. . @ 182\mod_1518011110692_24331.docx @ 739336 @  @ 1 
 

Controllerene har en effektiv programindtastning, der er nemt at betjene. Ved den 

komfortable indltastning via drejehjulet kan man hurtigt indtaste eller ændre et program. 

Programmer kan ændres, eksporteres eller importeres fra USB-nøglens, mens ovnen kører. 

I stedet for et programnummer kan der allokeres et navn til hvert program. Hvis et program 

skal anvendes som skabelon til et andet program, kan det bare kopieres eller om nødvendig 

slettes. 
Pos: 106 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Für eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Import der Programme über einen USB-Stick @ 182\mod_1518010798070_24331.docx @ 739310 @  @ 1 
 

For en enkel pc-støttet indtastning af programmer og import af programmer via en USB-

nøgle læs venligst kapitlet "Forberede programmer på pc med NTEdit". 

Gem program 

Ja 

P01 – S01 

Rate 250 °/h 

400 °C 
   TA= 000 °C  

    TIME 01:00 
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Pos: 107 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme anzeigen @ 137\mod_1476167213239_24331.docx @ 585267 @ 2 @ 1 
 

8.1 Vise programmer 
 
Pos : 108 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Vor ber eitete Pr ogramme können angesehen werden, ohne dass  das Programm dabei ver ändert werden kann. @ 137\mod_1476167336502_24331.docx @ 585294 @  @ 1 
 

Forberedte programmer kan ses, uden at programmet herved kan ændres. Gør hertil 

følgende: 
Pos: 109 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm anzeig e - Tabelle @ 137\mod_1476167660842_24331.docx @ 585346 @  @ 1 
 

Programvisning 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau 

 
 

 

Vælge og bekræfte 

program 

  

Programnummeret vises på menulinjen 

 

 
Pos: 110 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach der Anwahl dieses M enüs  kann das Pr ogramm durch Dr ehen des  Drehrads ang ezeigt wer den. @ 137\mod_1476167797720_24331.docx @ 585372 @  @ 1 
 

Efter valg af denne menu kan programmet vises ved at dreje drejehjulet. 
Pos: 111 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Programm kann auch aus diesem M enü heraus gestartet werden. @ 183\mod_1518012031322_24331.docx @ 739388 @  @ 1 
 

Programmet kan også startes ud fra denne menu. 
Pos: 112 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme eingeben @ 67\mod_1408527902655_24331.docx @ 315128 @ 2 @ 1 
 

8.2 Indlæse programmer 
 
Pos : 113 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür die  automatische Reg elung des Ofens muss vor dem Starten des  Contr ollers eine Temper atur...  @ 182\mod_1518011864817_24331.docx @ 739362 @  @ 1 
 

Inden controlleren startes skal der indtastes en temperaturkurve for automatisk styring af 

ovnen, som beskriver det ønskede temperaturforløb. Det indstillede temperaturforløb 

betegnes også som program eller varmeprogram. 

Hvert program har segmenter, der kan konfigureres frit: 

 B400/B410 = 5 programmer/4 segmenter 

 C440/C450 = 10 programmer/20 segmenter 

 P470/P480 = 50 programmer/40 segmenter (39 segmenter + slut-segment) 

Fra oversigterne kommer man helt nemt til posteringen [INDTAST PROGRAM] ved at 

trykke på menuknappen "Menu". Efter tryk på drejehjulet for at bekræfte valget, kommer 

man til programredigeringen. Her kan alle parametre for indtastning af programmer vælges 

efter hinanden ved at dreje drejehjulet. Hvis parameteren skal ændres, kan parameterens 

værdi ændres ved at trykke på drejehjulet. 
Pos: 114 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Für eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Import der Programme über einen USB-Stick @ 182\mod_1518010798070_24331.docx @ 739310 @  @ 1 
 

For en enkel pc-støttet indtastning af programmer og import af programmer via en USB-

nøgle læs venligst kapitlet "Forberede programmer på pc med NTEdit". 
Pos: 115 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm wählen und betätigen_Abl auf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408537269238_24331.docx @ 315284 @  @ 1 
 

Indlæse program 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge menuniveau 

   

 

Vælge og bekræfte 

program  

  

Programnummeret vises på menulinjen 

 
Pos: 116 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N achdem das Pr ogramm über das Drehrad angewählt  wur de , beginnt das M enüsymbol . .. @ 136\mod_1475562742662_24331.docx @ 582894 @  @ 1 
 

Efter at programmet blev valgt via drejehjulet begynder menusymbolet at blinke og 

indikerer, at der kan fortages yderligere indstillinger ved at trykke på menuknappen. I dette 

tilfælde kan Holdbackmodus indstilles. 

PROGRAM 

Sintering 

INDTAST PROGRAM 

INDTAST PROGRAM 

SINTRING 

Program 

VISNING 
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Pos: 117 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis : Di e Ei ngabemöglichkeit des H oldbackmodus is t nur vorhanden, wenn ei n C 440/C 450/P470 oder .. @ 136\mod_1475561449483_24331.docx @ 582816 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Indtastningsmuligheder for Holdbackmodus findes kun på C440/C450/P470 eller P480. 

På en B400/B410 er modus fastindstillet på AUTO. 
 

 
Pos: 118 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback-Modus wähl en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408537966662_24331.docx @ 315336 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg om nødvendigt 

Holdback-modus. Tryk 

hertil på menuknappen.    

Vælg mellem [AUTO] og [MANUEL]. 

Se kapitlet "Indstille holdback". Menu-

symbolet i displayet blinker. 

 
Pos: 119 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er „Hol dback“  ist eine Funkti on, die das Programm bei Verlassen eines Tol eranzbandes ...  @ 67\mod_1408538737149_24331.docx @ 315362 @  @ 1 
 

"HOLDBACK" er en funktion, som kan standse programme afhængig af temperaturen, hvis 

tolerancebåndet forlades. Herved skelnes mellem 2 modusser: 

 Holdback-modus = [AUTO] 

I modus [AUTO] har et holdback ingen indflydelse på programmet, undtagen ved 

skift fra ramper til holdetider. I slutningen af en rampe venter programmet på at 

holdetidstemperaturen opnås. Når holdetidstemperaturen er nået, hopper 

controlleren til næste segment og bearbejdningen fortsættes uden yderligere 

påvirkning. Master-termoelementet eller, hvis det er aktiveret, batch-

termoelementet iagttages. Ved styret køling iagttages master-termoelementet. 

 Holdback-modus = [MANUEL] 

I modus [MANUEL] kan der indtastes et tolerancebånd for hver holdetid. Hvis 

temperaturen i masterzonen (eller batch-temoelementets zone ved batchstyring) 

forlader tolerancebåndet, standses programmet (Hold). Programmet fortsættes, når 

masterzonen igen er inden for tolerancebåndet. Indtastes 0 °C som tolerancebånd, 

standses programmet ikke og gennemføres tidsstyret, uafhængig af de målte 

temperaturer. Dette bånd virker ikke i ramper og forlænger holdetiden, hvis 

temperaturen forlader tolerancebåndet. Ved styret køling iagttages master-

termoelementet. 
Pos: 120 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Betri ebsart is t z .B. bei mehrzonigen Reg elungen empfehlenswert, bei denen die Zonen verti kal @ 136\mod_1475561743860_24331.docx @ 582842 @  @ 1 
 

Denne driftsmodus kan f.eks. anbefales ved flerzonede styringer, hvor zonerne er placeret 

vandret. 
Pos: 121 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wähl en Si e die gewünschte H ol dback-Betri ebsart aus und bestätigen Sie di e Wahl durch Drücken des  .. . @ 136\mod_1475563700700_24331.docx @ 582946 @  @ 1 
 

Vælg den ønskede Holdback-modus og bekræft valget ved at trykke på drejeknappen. 
Pos: 122 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programmname editier en_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408539370184_24331.docx @ 315440 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Editere programnavn. 

De enkelte bogstaver / 

tal kan indstilles ved at 

dreje videre og trykke. 

Langes Drücken 

schließt die Eingabe ab. 

  

Hvis navnet ikke skal ændres, kan 

indtastningen springes over ved at dreje 

videre eller ved at trykke på knappen i 

lang tid efter valget. 

 
Pos: 123 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Dr ehen Si e das Drehrad um den nächsten Parameter zu erreichen. Dr ücken Si e den ...  @ 136\mod_1475562172257_24331.docx @ 582868 @  @ 1 
 

Drej drejehjulet for at komme til næste parameter. Tryk på drejehjulet for at påbegynde 

indtastning af programnavnet. Det bogstav, der aktuelt kan ændres, blinker. Ved at bekræfte 

bogstavet kommer man frem til næste bogstav. Indtastning af programnavnet afsluttes ved 

at trykke på drejehjulet i længere tid. 
Pos: 124 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Eingabe des  Pr ogrammnamens kann, wenn ei n C hargen-Ther moelement i nstalliert wur de @ 67\mod_1408539953171_24331.docx @ 315492 @  @ 1 
 

Efter indtastning af programnavnet kan batchstyringen aktiveres, hvis der er installeret et 

batch-termoelement. 

PROGRAM NAVN 

SINTERING 

HOLDBACK 

MANUEL 
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Pos: 125 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C harg enr egelung ein- oder ausschalten_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408540126066_24331.docx @ 315518 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Ekstraudstyr: 

Tænde/slukke for 

batchstyring.   

Denne valgmulighed vises kun, hvis 

ekstraudstyret forefindes.  

 
Pos: 126 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C hargenreg elung hat große Auswir kungen auf den eigentlichen R egler. Bei ei ner Chargenregel ung .. @ 67\mod_1408540558417_24331.docx @ 315544 @  @ 1 
 

Batchstyringen har stor indflydelse på selve controlleren. Ved en batchstyring overføres et 

offset fra batch-temoelementet til zonecontrollerne, og zonecontrolleren ændres, indtil 

batchen har nået programmets indstillingsværdi. Dermed er de globale indtastninger i 

programmet afsluttet, og de enkelte segmenter kan indtastes. 
Pos: 127 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Seg ment in der M enüleis te wählen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408540801633_24331.docx @ 315570 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge segment på 

menulinjen 

 
 

Program- og segmentvisningen er 

anbragt i displayets øvre område. 

Herved betyder P01-S01: Første 

segment [S01] fra program 01 [P01]. Et 

program kan bestå af flere segmenter. 

 
Pos: 128 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anschli eßend kann i m 1. Seg ment ei nmalig di e Starttemperatur d es Programms gewählt  wer den. @ 67\mod_1408540979786_24331.docx @ 315596 @  @ 1 
 

Efterfølgende kan i 1. segment engang vælges programmets starttemperatur. Alle 

efterfølgende starttemperaturer følger af det forudgående segment. 
Pos: 129 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Starttemperatur des Programms ei ngeben_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 67\mod_1408541165303_24331.docx @ 315622 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Indtast 

starttemperaturen [TA] 

for programmet.  

 

Starttemperaturen [TA] er en vilkårlig 

valgt temperatur, som angiver 

starttemperaturen for første segment. 

Dette skal ikke nødvendigvis være 

omgivelsestemperaturen.  

Vær opmærksom på muligheden at 

overtage den aktuelle ovntemperatur ved 

programstart som starttemperatur 

 
Pos: 130 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist die Opti on „Istwertübernahme“ akti v, so kann hi er  0 °C eing egeben werden. @ 67\mod_1408541553639_24331.docx @ 315648 @  @ 1 
 

Hvis funktionen "Overtag faktisk værdi" er aktiveret, kan der her indtastes 0 °C. Ved 

programstart overtages så altid den aktuelle temperaturværdi som start-indstillingsværdi. 
Pos: 131 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ver meiden Si e, i m ersten Seg ment ei ne Hal tezeit  ei nzug eben. Ver wenden Si e eine Temper aturrampe, um @ 183\mod_1518012622418_24331.docx @ 739414 @  @ 1 
 

Undgå at indtaste en holdetid i første segment. Anvend en temperaturrampe for at opvarme 

til holdetiden og programmer så holdetiden i efterfølgende segment. Ellers begynder tiden 

straks at løbe, uden at holdetidens temperatur er nået. 
Pos: 132 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist für die Hol dbackbetriebsart [MANU ELL] gewählt  wor den, erscheint .. . @ 67\mod_1408541603763_24331.docx @ 315674 @  @ 1 
 

Hvis der er valgt [MANUEL] som holdback-modus, vises indtastningerne for holdback-

båndet som holdetider. 
Pos: 133 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ur bei H altezeite n und Hol dback-M odus_Ablauf- Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408541864926_24331.docx @ 315700 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Kun ved holdetider og 

Holdback-modus 

[MANUEL]: 

Indstil Holdback-

båndbredde [HB]. 

 

 

Bemærk:  

Indtastning af Holdback [HB] er kun 

muligt ved holdetider. 

 
Pos: 134 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird z.B. ein Wert, z.B. „3 °“, eing egeben, so werden i m Ber eich +3 ° bis - 3 °  di e Temperatur en .. . @ 67\mod_1408542940201_24331.docx @ 315726 @  @ 1 
 

Indtastes for eksempel en værdi, f.eks. „3 °“, så overvåges temperaturerme i området +3 ° 

til -3 °, og programmet standes, hvis dette bånd forlades. Ved indtastning af "0 °" påvirkes 

programmet ikke. Efter at holdback-værdien er indtastet, kan temperaturens målværdi 

tilpasses. 

    400 °C 
 HB=000     TA= 400°C 

    TIME 01:00 

    400 °C 
     TA= 000°C 

    TIME 01:00 

P01 – S01 

BATCHSTYRING 

TIL 
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Pos: 135 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zi eltemperatur des Seg ments ei ngeben_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 67\mod_1408543126087_24331.docx @ 315752 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Indtast måltemperaturen 

for segmentet 

 

 

Hvis der for måltemperaturen indtastes 

"0 °", så slettes de efterfølgende 

segmenter efter at programmet er blevet 

gemt. 

 
 
Pos : 136 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Zi eltemperatur ist  gleichzeitig die Start temper atur des  nachfolgenden Segments ...  @ 67\mod_1408543362149_24331.docx @ 315778 @  @ 1 
 

Måltemperaturen er samtidig starttemperaturen for det efterfølgende segment. 
Pos: 137 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N un kann dem Segment ei ne Zeit  (für Haltzeiten und R ampen) oder ei ne Rate .. . @ 68\mod_1408543369325_24331.docx @ 315804 @  @ 1 
 

Nu kan der indtastes en tid (for holdetider og ramper) eller en rate (for ramper) i segmentet. 
Pos: 138 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  des R ampenmodus:_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408543504220_24331.docx @ 315830 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Valg af rampemodus: 

Vælg indtastning af 

rampe [RATE] eller tid 

[TIME]  

Bemærk: Ændringer 

kun muligt ved ramper 

 

 

Tiden indtastes i formatet time:minut 

(hh:mm) 

Indtast varighed for 

holdetid hhv. varighed 

eller rate for ramper  

 

 

[TIME] angives i formatet hh:mm. 

Mellem 499:59 og 00:00 vises 

posteringen "UENDELIG" (uendelig 

holdetid) 

[RATE] angives i formatet °/h. 

Mellem 9999 und 0 °/h vises der 

posteringen "STEP" (uendelig hurtig 

rampe). 

OBS: Vær ved lange holdetider og 

aktiveret dataregistrering opmærksom 

på den maksimale registreringstid! 

Indstil arkivering af procesdata evt. på 

[24 H-REGISTRERING] 

 
 
Pos : 139 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Wort [TIME] blinkt. D urch Drehen des Dr ehr ades kann auch die Ei ngabe ...  @ 136\mod_1475563972872_24331.docx @ 582972 @  @ 1 
 

Ordet [TIME] blinker. Ved at dreje drejehjulet kan også indtastningen [RATE] vælges. Så 

er det muligt at indtaste en stigning i [°/h] i stedet for en tid. Efterfølgende kan den 

pågældende værdi indstilles via drejehjulet. Indtastningen af 499:59 for [TIME] resulterer i 

en uendelig holdetid. 
Pos: 140 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Abhängig von der Ausr üstung des Ofens  stehen externe schaltbar e Funktionen, sogenannte Extra... @ 68\mod_1408545694335_24331.docx @ 315988 @  @ 1 
 

Afhængig af ovnens udstyr findes eksternt kobbelbare funktioner, såkaldte 

ekstrafunktioner. 
Pos: 141 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  der Extrafunkti onen_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 68\mod_1408543820561_24331.docx @ 315856 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Valg af ekstrafunktioner 

  

Antallet af ekstrafunktioner er afhængig 

af ovnens udstyr 

 
Pos: 142 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wähl en Si e einfach durch Drücken des  Drehrades  und Drehen di e Extr afunktion an oder .. . @ 136\mod_1475564246991_24331.docx @ 582998 @  @ 1 
 

Vælg eller fravælg ekstrafunktionen ved at trykke og dreje drejehjulet. 
Pos: 143 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist der Ofen mit ei nem Kühl ventilator mit  variabl er  Drehzahl ausger üstet, so kann dieser für ei ne .. @ 68\mod_1408545840493_24331.docx @ 316014 @  @ 1 
 

Hvis ovnen er udstyret med en køleventilator med variabel hastighed, kan den anvendes til 

en styret køling (se kapitlet "Reguleret køling"). 

Rate  250 °/h 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME 01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME  01:00 

400 °C 
   TA= 000°C  

    TIME 01:00 
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Pos: 144 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wahl  der ger egelten Kühl funkti on_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 125\mod_1465911947117_24331.docx @ 549020 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Valg af kølefunktion 

 

 

Afhængig af ovnens udstyr. 

 
Pos: 145 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Parameterei ngabe wird wi ederholt , bis alle Seg mente ei ngegeben wurden. @ 68\mod_1408545429234_24331.docx @ 315962 @  @ 1 
 

Denne parameterindtastning gentages, indtil alle segmenter er indtastet. 
Pos: 146 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Besonder heit  in der Pr ogrammei ngabe ist das „Ende“-Seg ment. Es ermöglicht di e automatische . .. @ 68\mod_1408546004023_24331.docx @ 316040 @  @ 1 
 

Noget særligt ved indtasning af programmer er "Slut"-segmentet. Den muliggør den 

automatiske gentagelse af programmet og at der sættes ekstrafunktioner efter progammets 

slut. 
Pos: 147 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ver hal ten des Ende- Seg ments eins tell en:_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408546196233_24331.docx @ 316066 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Indstille slut-segmentets 

reaktion: 

Ved [SLUT] afsluttes 

programmet bare. Ved 

[GENTAG] startes 

programmet hele tiden 

forfra. 

 

 

De i dette segmenet aktiverede 

ekstrafunktioer forbliver aktiveret efter 

programslut, indtil der trykkes på 

start/stop-symbolet . 

 
Pos: 148 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Blinkt das  Wort  [END E], so können Si e durch Dr ehen des  Drehrades die Betriebsart [WIED ERHOLEN ] @ 136\mod_1475564415752_24331.docx @ 583024 @  @ 1 
 

Hvis ordet [SLUT] blinker, kan driftsmodus [GENTAG] vælges ved at dreje drejehulet. Så 

gentages det komplette program efter "Slut"-segmentet uendeligt og kan kun afsluttes ved 

at trykke på Start/Stop-knappen. 
Pos: 149 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N achfolgend werden Sie aufgefor dert  di e Extrafunktionen zu wählen. Di e Extr afunktionen @ 68\mod_1408546358896_24331.docx @ 316118 @  @ 1 
 

Efterfølgende opfordres til at vælge ekstrafunktionerne. Ekstrafunktionerne i dette specielle 

segment tilbagestilles ikke efter programslut. Først efter tryk på start-/stop-knappen 

tilbagestilles ekstrafunktionerne. 
Pos: 150 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sind alle Parameter ei ngegeben, so entschei den Sie sich, ob Si e das  das  Pr ogramm @ 68\mod_1408546361720_24331.docx @ 316144 @  @ 1 
 

Når alle parametre er indtastet afgøres, om programmet skal gemmes eller forlades uden at 

det gemmes. Denne dialog kan til enhver tid hentes ved at trykke flere gange på "Tilbage"-

knappen. 
Pos: 151 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Speicher n der Änderungen:_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475564689629_24331.docx @ 583050 @  @ 1 
 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Gemme ændringer:  

Tryk på [TILBAGE]-

symbolet og gem 

ændring ved at dreje og 

bekræfte med 

drejehjulet eller tryk 

drejehjulet ned i lang tid 

(maks. 3 sekunder) 

  

 

 

 

Hvis programmet ikke skal gemmes, 

vælges [NEJ]. 

 
Pos: 152 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist die Ei ngabe abgeschl ossen, kann das Programm g est artet werden (siehe Pr ogrammstart) @ 68\mod_1408546752099_24331.docx @ 316196 @  @ 1 
 

Når indtastningerne er afsluttet, kan programmet startes (se Programstart). 
Pos: 153 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird längere Zei t keine Taste betätigt, springt di e Anzeige automatisch wieder auf di e Ü bersicht ...  @ 68\mod_1408546754970_24331.docx @ 316222 @  @ 1 
 

Hvis der i længere tid ikke trykkes på en knap, hopper visningen automatisk tilbage til 

oversigten. 

GEM PROG 

JA 

-- °C 
TA = 400°C 

         Slut 

400 °C 
STYRET KOELING 

         NEJ 
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Pos: 154 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramme am PC vor ber eiten mi t NTEdit  @ 183\mod_1518014713149_24331.docx @ 739440 @ 2 @ 1 
 

8.3 Forberede programmer på pc med NTEdit 
Pos: 155 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Eingabe der benötigten Temper atur kur ve eines Wär meprogramms wird durch di e  @ 143\mod_1480409742010_24331.docx @ 603273 @  @ 1 
 

Indlæsningen af den påkrævede temperaturkurve lettes betydeligt ved at anvende en 

software på pc'en. Programmet kan frigives på pc'en og efterfølgende importeres til 

controlleren via en USB-nøgle. 

Derfor tilbyder Nabertherm med freeware "NTEdit" en værdifuld hjælp. 

Følgende ydelsesspecifikationer understøtter dig i dit arbejde: 
Pos: 156 /TD/Betri eb_Bedienung/Auswahl Ihres Contr ollers_Filter  von Extr afunktionen und Seg menten in Abhängigkeit vom C ontrol ler   @ 143\mod_1480410413455_24331.docx @ 603300 @  @ 1 
 

 Valg af controlleren 

 Filtrering af ekstra funktioner og segmenter afhængig af controlleren 

 Oprettelse af ekstrafunktioner i programmet 

 Eksport af et program til harddisk (.xml) 

 Eksport af et program til en USB-nøgle til direkte import i controlleren 
Pos: 157 /TD/Betri eb_Bedienung/Grafische Anzeige des Programmverlaufs  @ 183 \mod_1518014878261_24331.docx @ 739467 @  @ 1 
 

 Grafisk visning af programforløbet 
Pos: 158 /TD/Betri eb_Bedienung/Hi nweis  - Diese Software und di e entsprechende Dokumentationen für NTEdit kann von folgender ...  @ 152\mod_1490857920668_24331.docx @ 630383 @  @ 1 
 

 

Bemærk 

Denne software og de tilhørende dokumentationer til NTEdit kan downloades på følgende 

internetadresse: 

http://www.nabertherm.com/download/ 
Produkt: NTEDIT 
Adgangskode: 47201701 

Den downloadede fil skal udpakkes inden brugen. 

Inden brugen af NTEdit læs venligst brugsanvisningen, som ligeledes 

er i biblioteket. 

Systemforudsætninger: Microsoft EXCEL™ 2007, EXCEL™ 2010 eller EXCEL™ 

2013 til Microsoft Windows™. 

 
Pos: 159 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/Kuzanlei tung M03.0016_Tutorials  i m Internet anschauen - Tabelle @ 128\mod_1470652092749_24331.docx @ 559406 @  @ 1 
 

Se tutorials på internettet 

For en hurtig start af betjeningen kan det anbefales, at du scanner QR-

koden med din smartphone eller indtaster internetadressen i din browser: 

www.nabertherm.com/tutorials/controller 

Apps for at indlæse en QR-kode kan du hente hos de tilsvarende kilder 

(App Stores). 
 

 
Pos: 160 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programme löschen und kopier en @ 68\mod_1408615950453_24331.docx @ 316250 @ 2 @ 1 
 

8.4 Slette og kopiere programmer 
 
Pos : 161 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben der Eing abe von Programmen ist es auch möglich di ese zu l öschen oder zu kopier en. @ 68\mod_1408616596238_24331.docx @ 316302 @  @ 1 
 

Foruden indtastning af programmer kan de også slettes eller kopieres. 
Pos: 162 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programme l öschen und kopier en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 68\mod_1408616750186_24331.docx @ 316354 @  @ 1 
 

Slette og kopiere programmer 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktion ved at 

dreje   
 

 

Program, som skal 

kopieres 

  

 
KILDE 

Sintering 

KOPIER pROGRAM 

http://www.nabertherm.com/tutorials/controller
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Slette og kopiere programmer 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Mål, som der skal 

kopieres til 

   

 

Editere programnavn. 

De enkelte bogstaver / 

tal kan indstilles ved at 

dreje videre. Langt tryk 

på knappen afslutter 

indtastningen 

  

Hvis navnet ikke skal ændres, kan 

indtastningen springes over 

 
Pos: 163 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Was ist  ei n H oldback @ 68\mod_1408696848684_24331.docx @ 316596 @ 2 @ 1 
 

8.5 Hvad er et holdback? 
Pos: 164 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ein Hol dback ist ei n Temperatur band um den Pr ogrammsollwert.  Verläss t der Istwert ...  @ 68\mod_1408696851617_24331.docx @ 316622 @  @ 1 
 

Et holdback er et temperaturbånd omkring den indstillede temperaturværdi. Hvis den 

faktiske værdi forlader dette bånd standses giveren for indstillingsværdien og restløbetiden 

så længe, indtil den aktuelle indstillingsværdi igen ligger inden for båndet. 
Pos: 165 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - D er H oldback ist  nicht anwendbar,  wenn Pr ozesse nach einer genauen Zeitvorgabe ... @ 68\mod_1408698244383_24331.docx @ 316804 @  @ 1 
 

Holdback er ikke relevant, hvis processer skal køre efter et præcist tidsforløb. En 

forsinkelse af et segment gennem en holdback, f.eks. ved langsom tilnærmelse af den 

faktiske værdi til den indstillede værdi eller forsinkelseseffekter ved flerzonestyring / 

batchstyring, kan ikke accepteres. 
Pos: 166 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - D abei wir kt der H oldback nur auf di e M asterzone. Di e anderen R egelzonen wer den nicht ...  @ 68\mod_1408698333082_24331.docx @ 316830 @  @ 1 
 

Herved virker holdback kun på masterzonen. De andre styrezoner overvåges ikke. 
Pos: 167 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Di e H oldbacküber wachung is t nur i n H altezei ten möglich. @ 68\mod_1408698388385_24331.docx @ 316856 @  @ 1 
 

Holdbackovervågning er kun muligt i holdetider. 
Pos: 168 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Bei Chargenregel ung is t die Führungszone für den H ol dback das C harg en-Ther moel ement. @ 68\mod_1408696854441_24331.docx @ 316648 @  @ 1 
 

Ved batchstyring er batch-termoelementet styrezonen for holdback'et. 
Pos: 169 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Es gi bt 2 M odi für  den Hol dback: @ 68\mod_1408696856813_24331.docx @ 316674 @  @ 1 
 

Holdback omfatter 2 modusser: 
Pos: 170 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - H oldback =  AUTO: Es gi bt keine Auswir kungen eines H oldbacks  auf das Programm ...  @ 68\mod_1408696859137_24331.docx @ 316700 @  @ 1 
 

Holdback = AUTO: Holdback påvirker ikke programmet, udtagen ved skift fra ramper til 

holdetider. Her venter controlleren på at holdetemperaturen opnås. I slutningen af en rampe 

venter programmet på at holdetidstemperaturen opnås. Når holdetidstemperaturen er nået, 

hopper controlleren til næste segment og bearbejdningen fortsættes. 
Pos: 171 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - H oldback =  MANU: Es  erscheint in der Programmeingabe eine analog e Extrafunktion . .. @ 68\mod_1408696861197_24331.docx @ 316726 @  @ 1 
 

Holdback = MANU: Der kan indtastes et tolerancebånd for hver holdetid. Hvis 

temperaturen i masterzonen (eller batch-temoelementets zone ved batchstyring) forlader 

tolerancebåndet, standses programmet (Hold). Programmet fortsættes, når masterzonen igen 

er inden for tolerancebåndet. Indtastes 0 °C som tolerancebånd, standses programmet ikke 

og gennemføres tidsstyret, uafhængig af de målte temperaturer. 

Dette bånd virker ikke i ramper og forlænger holdetiden, hvis temperaturen forlader 

tolerancebåndet. 
Pos: 172 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ist der ei ngegebene Wert „ 0“, so arbeitet das Programm "r ein zeitg esteuert".  @ 68\mod_1408696863443_24331.docx @ 316752 @  @ 1 
 

Hvis den indtastede værdi er "0", så arbejder programmet "ren tidsstyret". Programmet 

påvirkes ikke. 
Pos: 173 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameterei ngabe: @ 68\mod_1408698127771_24331.docx @ 316778 @  @ 1 
 

Parameterindtastning: 
Pos: 174 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Programmeing abe: In der Programmeingabe kann der Bediener gl eich nach der Eing abe des . .. @ 68\mod_1408616701948_24331.docx @ 316328 @  @ 1 
 

På programniveau kan operatøren straks efter indtastning af programnavnet generelt 

indstille holdback på "Auto" eller "Manuel" (programoverskridende parameter), ved at 

trykke på Menu-knappen. Med det blinkende Menu-symbol gøres operatøren opmærksom 

på indtastningsmuligheden. 

PROGRAM NAVN 

SINTERING 2 

DESTINATION 

Sintering 2 
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Pos: 175 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/ B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei n l aufendes  Pr ogramm änder n @ 68\mod_1408701775700_24331.docx @ 316992 @ 2 @ 1 
 

8.6 Ændre et igangværende program 
Pos: 176 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein laufendes Programm kann ver än dert werden, ohne dieses zu beenden. .. . @ 68\mod_1408702272680_24331.docx @ 317018 @  @ 1 
 

Et igangværende program kan ændres uden at det afsluttes. Vær opmærksom på, at kun de 

segmenter, der følger efter det aktuelle segment, kan ændres, med mindre man hopper via 

funktionen [SEGMENTHOP] tilbage til det ønskede sted. 
Pos: 177 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achtung! Bei ei nem manuell en Segmentsprung kann es vor kommen, dass mehr als  ei n Seg ment pr o Spr ung @ 136\mod_1475565154247_24331.docx @ 583076 @  @ 1 
 

OBS: Ved et manuelt segmenthop kan det ske, at der hoppes hen over mere end et segment. 

Dette hænger sammen med ovnens aktuelle temperatur (automatisk overtagelse af faktisk 

værdi) 
Pos: 178 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Änderungen eines  laufenden Progr amms bleiben erhalten, solange das Programm l äuft ...  @ 88\mod_1427113483312_24331.docx @ 371206 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Ændringer i et igangværende program bevares kun til programmet er afsluttet. Efter at 

programmet er afsluttet eller efter strømsvigt slettes ændringerne. 

 
Pos: 179 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist das aktuell e Seg ment ei ne R ampe, wir d der aktuelle Istwert nach der Programmänder ung ...  @ 68\mod_1408702464485_24331.docx @ 317044 @  @ 1 
 

Hvis det aktuelle segment er en rampe, overtages den aktuelle faktiske værdi efter 

programændringen som indstillingsværdi og rampen fortsættes på dette sted. Ændres en 

aktuel holdetid, så påvirker dette ikke det igangværende program. Først et manuelt 

segmenthop til dette segment medfører, at holdetidsændringen udføres. Ændringer på 

efterfølgende holdetider udføres uden indskrænkninger. 
Pos: 180 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m ei n akti ves Programm zu ändern sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 68\mod_1408702655478_24331.docx @ 317070 @  @ 1 
 

Der skal gennemføres følgende trin, for at ændre et aktivt program: 
Pos: 181 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programm ändern_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565548797_24331.docx @ 583102 @  @ 1 
 

Ændre program 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet, 

mens programmet kører. 

  

 

Menu [AENDRE 

AKTIVT PROGRAM] 

 

 

 

 
Pos: 182 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  akti vem Pr ogramm können nur di e einzel nen Seg mente geändert  wer den. @ 68\mod_1408703311887_24331.docx @ 317148 @  @ 1 
 

Ved aktivt program kan man kun ændre de enkelte segmenter. Globale parametre som 

holdback-modus og batchstyring kan ikke ændres. 
Pos: 183 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die weitere Ei ngabe des Programms lesen Si e bitte die Anlei tung der Seg mentei ngabe im  Kapitel „ @ 68\mod_1408703199347_24331.docx @ 317122 @  @ 1 
 

For yderligere indtastning af programmet læs vejledningen til indtastning af segmenter i 

kapitlet "Indtaste eller ændre programmer“. 
Pos: 184 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach dem Speichern der Änder ung wird das  Progr amm zum Zeitpunkt der Änder ung fortg esetzt.  @ 68\mod_1408703355818_24331.docx @ 317174 @  @ 1 
 

Efter at ændringen er gemt, fortsættes programmet fra tidspunktet for ændringen. 
Pos: 185 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Segmentsprung durchführ en @ 28\mod_1346751700641_24331.docx @ 176265 @ 3 @ 1 
 

8.6.1 Gennemføre segmenthop 
Pos: 186 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem Ändern ei nes Programms gi bt es die Möglichkeit  zwischen den Segmenten @ 68\mod_1408705365467_24331.docx @ 317200 @  @ 1 
 

Foruden en ændring af programmet er det muligt at hoppe mellem segmenterne i det 

igangværende program. Dette kan være nyttigt, hvis f.eks. en holdetid skal forkortes. 
Pos: 187 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achtung! Bei ei nem manuell en Segmentsprung kann es vor kommen, dass mehr als  ei n Seg ment pr o Spr ung @ 136\mod_1475565154247_24331.docx @ 583076 @  @ 1 
 

OBS: Ved et manuelt segmenthop kan det ske, at der hoppes hen over mere end et segment. 

Dette hænger sammen med ovnens aktuelle temperatur (automatisk overtagelse af faktisk 

værdi) 

    400 °C 
     TA= 000°C 

    TIME 01:00 

AENDRE AKTIVT 
PROGR 
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Pos: 188 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum D urchführen eines  Segmentsprungs si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408705517588_24331.docx @ 317226 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med et segmenthop: 
Pos: 189 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D urchführung eines Seg mentspr ungs_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 183\mod_1518015145254_24331.docx @ 739493 @  @ 1 
 

Gennemføre et segmenthop 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet, 

mens programmet kører. 

  

Der skal være startet et varmeprogram. 

Vælg og bekræft 

menuen 

[SEGMENTHOP] ved at 

dreje og trykke 
  

 

Vælg segment på 

menulinjen 

 
 

Denne program- og segmentvisning er 

anbragt oppe i displayet. Herved 

betyder P01-S01: Første segment [S01] 

i program 01 [P01]. Et program kan 

omfatte flere segmenter. 

Bekræft segmentet og 

ligeledes 

sikkerhedsforespørgslen 

ved at trykke 
  

 

 
Pos: 190 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel n @ 68\mod_1408705956803_24331.docx @ 317278 @ 2 @ 1 
 

8.7 Låse controlleren 
Pos: 191 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll ver hindert  wer den, dass  ei n l aufendes  Pr ogramm absichtlich oder unabsichtlich unterbr ochen . .. @ 68\mod_1408706229636_24331.docx @ 317330 @  @ 1 
 

Hvis det skal forhindres, at et igangværende program tilsigtet eller utisigtet afbrydes, kan 

det opnås ved at låse controlleren. Låsemekanisme blokerer for indtastninger på 

controlleren. 
Pos: 192 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Fr eigabe der Bedienung kann nur durch den User [ SUPER VISOR] erfolgen. @ 68\mod_1408706318345_24331.docx @ 317356 @  @ 1 
 

Betjeningen kan kun frigives af brugeren [SUPERVISOR]. 
Pos: 193 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Verrieg eln des C ontroll ers si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408706083337_24331.docx @ 317304 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med låsning af controlleren: 
Pos: 194 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll er verrieg eln_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565851134_24331.docx @ 583154 @  @ 1 
 

Låse controller 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet, mens 

programmet kører  

  

Der skal være startet et 

varmeprogram. 

Vælg og bekræft menuen 

[CONTROLLER-LAAS] ved at 

dreje og trykke   

Efter bekræftelsen kan 

controlleren ikke længere 

betjenes.  

Controllerlåsning vises via et 

symbol på oversigten 

  

 

Symbol blinker 

 

CONTROLLER- LAAS 

JA 

AENDRE AKTIVT 
PROGRAM 

BEKRAEFT 
SEGMENTHOP 

P01 – S01 

UDVAELG 
SEGMENTHOP 

AENDRE AKTIVT 
PROGR 
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Pos: 195 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller entriegel n @ 68\mod_1408706801284_24331.docx @ 317434 @ 2 @ 1 
 

8.8 Låse controller op 
Pos: 196 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Entriegel n des  Contr ollers sind folgende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408706886134_24331.docx @ 317460 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med oplåsning af controlleren: 
Pos: 197 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll er entrieg eln_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475565956307_24331.docx @ 583180 @  @ 1 
 

Låse controller op 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet 

mens programmet kører. 

  

Der skal være startet et varmeprogram. 

Vælg brugeren 

[SUPERVISOR]. 

  

Der skal være startet et varmeprogram. 

Bekræft valget ved at 

indtaste adgangskoden 

for [SUPERVISOR].   

Efter at adgangskoden er bekræftet 

skifter visningen til oversigten og 

symbolet for controllerlåsning 

forsvinder. 

 
Pos: 198 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Prozessdokumentation NTLog @ 68\mod_1408707562064_24331.docx @ 317512 @ 1 @ 1 
 

9 Procesdokumentation NTLog 
Pos: 199 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr olle hat eine eing ebaute USB-Schnitts tell e. Ü ber di ese USB-Schnitts tell e l assen sich .. . @ 136\mod_1475566051200_24331.docx @ 583206 @  @ 1 
 

Denne controller har en indbygget USB-grænseflade for at tilslutte en USB-nøgle (ingen 

eksterne harddiske eller netværksdrev). 

Via denne USB-grænseflade kan indstillinger og programmer importeres og eksporteres. 

En anden vigtig funktion af denne grænseflade er at gemme procesdata fra et kørende 

program på en USB-nøgle. 

Herved er det ikke vigtigt, om USB-nøglen under varmeprogrammet sidder i 

betjeningsenheden eller først isættes efterfølgende. Hver gang, USB-nøglen isættes, 

kopieres elle filer fra betjeningsenheden til USB-nøglen (op til 16 filer). 
Pos: 200 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Pr ozessdaten werden während des  laufenden Heizprogramms zyklisch auf den ... @ 136\mod_1475566211325_24331.docx @ 583232 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Procesdata gemmes cyklisk i en fil i controllerens interne hukommelse, mens 

varmeprogrammet kører. I slutningen af varmeprogrammet kopieres filen så til USB-

nøglen (USB-nøglen skal være formateret (filsystem FAT32)). 
 

 
Pos: 201 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beachten Si e bitte, dass auf dem Speicher des  Contr ol lers nur maxi mal 16 Heizprogramme ...  @ 68\mod_1408709422231_24331.docx @ 317590 @  @ 1 
 

Vær opmærksom på, at der kun kan gemmes maks. 16 varmeprogrammer i controllerens 

hukommelse. Når hukommelsen er optaget overskrives første procesdatafil igen. Hvis alle 

procesdata skal fortolkes, skal USB-stikket sidde permanent i betjeningsenheden eller 

isættes direkte efter varmeprogrammet. 
Pos: 202 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e bei den D ateien, di e pro Heizprogramm erzeugt wer den, haben folgende D ateinamen: @ 68\mod_1408709567540_24331.docx @ 317616 @  @ 1 
 

De to filer, som oprettes pr. varmeprogram, har følgende filnavne: 
Pos: 203 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/[HOSTNAM E]\ARCHIVE\[D ATUM]_[SERIENNUMMER-C ONTROLLER ]_[LAUFEND E NUMM ER].C SV @ 68\mod_1408709643938_24331.docx @ 317642 @  @ 1 
 

[HOST NAME]\ARKIV\[DATO]_[SERIENUMMER-

CONTROLLER]_[LØBENDENUMMER].CSV 
Pos: 204 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_24331.docx @ 317720 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 205 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atei: " 20140607_15020030_0005.csv" und "20140607_15020030_0005.csv"  @ 68\mod_1408710041412_24331.docx @ 317694 @  @ 1 
 

Fil: "20140607_15020030_0005.csv" og "20140607_15020030_0005.csv" 
Pos: 206 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e l aufende N ummer  des D ateinamens  beginnt nach dem Erreichen von 9999 wieder auf 0001 @ 68\mod_1408979391524_24331.docx @ 317750 @  @ 1 
 

Filnavnets løbende nummer starter igen med 0001 efter at 9999 er nået. 
Pos: 207 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e D ateien mit der Endung „.C SV“ werden für die Auswertung mi t NTGraph .. . @ 68\mod_1408979572949_24331.docx @ 317776 @  @ 1 
 

Filer med udvidelsen ".CSV" anvendes til fortolkning med NTGraph (Nabertherm-tool til 

visning af NTLog-filer) og Excel™. 

ADGANGSKODE 

_***** 

AKTIVER 

BRUGER SUPERV 

AKTIVER 

BRUGER SUPERV 
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Pos: 208 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Er kundigen Sie sich bei dem Naberther m Ser vice, wenn Si e die Auswertesoftwar e NTGraph .. . @ 136\mod_1475566499570_24331.docx @ 583258 @  @ 1 
 

 Bemærk 

Oplysninger til NTLog og NTGraph 

Til visning af NTLog-procesdatafiler stiller Nabertherm softwaren 

"NTGraph" til Microsoft Excel™ til rådighed (Freeware). 

Denneenne software og de tilhørende dokumentationer til NTLog og NTGraph kan 

downloades på følgende internetadresse: 

http://www.nabertherm.com/download/ 

Produkt: NTLOG_C4eP4 

Password: 47201410 

Den downloadede fil skal udpakkes inden brugen. 

Til brugen af NTGraph læs venligst vejledningen, som ligeledes 

er i biblioteket. 

Systemforudsætninger: Microsoft EXCEL™ 2003, EXCEL™ 2010 eller EXCEL™ 

2013 til Microsoft Windows™. 
 

 
Pos: 209 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende D aten wer den i n die Datei en gespeichert: @ 69\mod_1409032559445_24331.docx @ 317860 @  @ 1 
 

Følgende data gemmes i filerne: 
Pos: 210 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atum und Zeit @ 69\mod_1409032575527_24331.docx @ 317886 @  @ 1 
 

 dato og tid 
Pos: 211 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C harg en-N ame @ 69\mod_1409032577992_24331.docx @ 317912 @  @ 1 
 

 batchnavn 
Pos: 212 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D ateiname @ 69\mod_1409032580363_24331.docx @ 317938 @  @ 1 
 

 filnavn 
Pos: 213 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Programmnummer und –name @ 69\mod_1409032582750_24331.docx @ 317964 @  @ 1 
 

 programnummer og -navn 
Pos: 214 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Seri ennummer des C ontrollers  @ 69\mod_1409032589551_24331.docx @ 318042 @  @ 1 
 

 controllerens serienummer 
Pos: 215 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as H eizprogramm @ 69 \mod_1409032585136_24331.docx @ 317990 @  @ 1 
 

 varmeprogrammet 
Pos: 216 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Kommentar e zum Abl auf und Ergebnis  des H eizprogramms @ 69\mod_1409032587414_24331.docx @ 318016 @  @ 1 
 

 kommentarer til varmeprogrammets forløb og resultat 
Pos: 217 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Versi on der Anzeigeeinheit @ 69\mod_1409032592156_24331.docx @ 318068 @  @ 1 
 

 displayenhedens version 
Pos: 218 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll ername @ 69\mod_1409032594511_24331.docx @ 318094 @  @ 1 
 

 controllerens navn 
Pos: 219 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Produktgruppe des C ontrollers  @ 69\mod_1409032597272_24331.docx @ 318120 @  @ 1 
 

 controllerens produktgruppe 
Pos: 220 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prozessdaten @ 69\mod_1409032599955_24331.docx @ 318146 @  @ 1 
 

 procesdata 
Pos: 221 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Prozessdaten setzen sich folgender maßen zusammen:  @ 69\mod_1409033425291_24331.docx @ 318172 @  @ 1 
 

Procesdataene er sammensat på følgende måde: 
Pos: 222 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prozessdatentabell e_Zusammensetzung der Pr ozessdaten D ata 01 - Data 16  - Tabelle @ 136\mod_1475566968554_24331.docx @ 583284 @  @ 1 
 

Procesdatatabel 

Proces Funktion Beskrivelse 

Data 01 Programindstillingsværdi Indstillingsværdi, der bestemmes af det indtastede 

varmeprogram 

Data 02 Indstillingsværdi zone 1 Indstillingsværdi for en zone Den sætter sig sammen af 

programmets indstillingsværdi, indstillings-offset og 

batchstyringens offsets. 

Data 03 Temperatur zone 1 Termoelementets måleværdi for zonen 

Data 04 Ydelse zone 1 [%] Controllerens udgang for zonen i [0-100 %] 

Data 05 Indstillingsværdi zone 2 Se foroven 
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Procesdatatabel 

Proces Funktion Beskrivelse 

Data 06 Temperatur zone 2 Termoelementets måleværdi for zonen eller fra et 

dokumentations-termoelement 

Data 07 Ydelse zone 2 [%] Se foroven 

Data 08 Indstillingsværdi zone 3 Se foroven 

Data 09 Temperatur zone 3 Termoelementets måleværdi for zonen eller fra et 

dokumentations-termoelement 

Data 10 Ydelse zone 3 [%] Se foroven 

Data 13 Batch-/Doku-termoelementets 

temperatur 

Batch-/Doku-termoelementets måleværdi 

Data 14 Indstillingsværdiudgangen på 

batchstyring 

Indstillingsværdi efter batchstyring. Den sætter sig sammen 

af programmets indstillingsværdi og batchstyringens offsets. 

Data 15 Køle-termoelementets temperatur Køle-termoelementets måleværdi 

Data 16 Køleventilatorens omdrejningstal [%] Udgangen på styringen for den styrede køling [0-100 %] 

 
Pos: 223 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Welche D aten für Ihren Ofen verfügbar si nd, hängt von der Ausführ ung des Ofens  ab. @ 69\mod_1409034970285_24331.docx @ 318250 @  @ 1 
 

Hvilke data der forefindes for din ovn er afhængig af ovnens udførelse. Dataene gemmes 

uden pladser efter kommaet. 
Pos: 224 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Eins tecken des USB-Sticks wir d rechts unten am Display ei n Symbol ang ezeigt. @ 69\mod_1409035152701_24331.docx @ 318276 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Når USB-stikket isættes vises et symbol nede til venstre i displayet Så længe 

betjeningsenheden skriver eller låser blinker symbolet. Disse procedurer kan vare op til 45 

sekunder. Vent med at trække USB-stikket ud, indtil symbolet har holdt op med at blinke!  

Af tekniske årsager synkroniseres altid alle arkiveringsfiler, der er på controlleren. Derfor 

kan denne tid variere afhængig af filernes størrelse. 

VIGTIGT: Tilslut her ingen pc, eksterne harddiske eller en anden USB-host/-

controller – der er risiko for at begge enheder beskadiges. 
 

 
Pos: 225 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U SB- Stick i n die Bedienei nheit  stecken_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409035405377_24331.docx @ 318302 @  @ 1 
 

USB-stik 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Sæt USB-stikket ind i 

betjeningsenheden. 

 

 

Symbol blinker 

Nede til højre vises et symbol 

på USB-stikket 

 
Pos: 226 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Solange das Symbol  für  den USB-Stick blinkt, dar f di eser nicht herausg ezog en .. . @ 69\mod_1409035689751_24331.docx @ 318328 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Så længe symbolet for USB-stikket blinker, må det ikke trækkes ud. Der er risiko for 

datatab. 
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Pos: 227 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Schaltanl agen/Par ameter ( Einzug Mitte) @ 69\mod_1409036095610_24331.docx @ 318344 @  @ 1 
 

Parameter: 
 
 
Pos : 228 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Di e Prozessdokumentation NTLog kann an di e persönlichen u nd prozesstechnischen Bedürfnisse . .. @ 68\mod_1408615992589_24331.docx @ 316276 @  @ 1 
 

Procesdokumentationen NTLog kan tilpasses til de individuelle og procestekniske behov. 
Pos: 229 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter (NTLog)_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409036601774_24331.docx @ 318380 @  @ 1 
 

Parameter 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

Indstillingsmenu ved at dreje 

  
 

 

Vælg menuen 

[PROCESDOKUMENTATION] 

ved at dreje.    

 

Tænder/slukker for 

dokumentationen 

  

 

Indstilling af intervallet mellem 2 

skriveprocesser 

  

Minimal indstilling 10 

sekunder.  

Nabertherm anbefaler et 

interval på 60 sekunden, for at 

holde datamængden så lille som 

muligt. 

Valg af modus for slut af 

procesdokumentation 

  

Vær opmærksom på følgende 

oplysninger: 

 

  Parameteren [DOKU SLUT] bestemmer, hvornår 

registreringen af en procesdatafil afsluttes. 

Her er 2 indstillinger mulig: 

[PROG SLUT] 
Registreringen afsluttes automatisk sammen med afslutningen 

af varmeprogrammet. Dette er standardindstillingen 

[UNDERSKRIDELSE] 
Registreringen afsluttes først, når en temperaturtærskel 

[GRAENSETEMPERATUR] blev underskredet. Med denne 

indstilling optegnes også afkølingsprocesser efter afslutning af 

varmeprogrammet.  

Ændre grænsetemperatur for 

afslutning af procesregistrering 

(fabriksindstilling = 100 °C)   

Kun tilgængelig, hvis [DOKU 

SLUT] blev indstillet på 

[UNDERSKRIDELSE]. 

Indstille 24 h-langtidsregistrering 

  

Der bør vælges en 

langtidsregistrering, hvis der 

skal skrives tydeligt mere end 

80.000 data (ca. 60 dage ved 60 

sekunders interval) i en fil. 

Dette kan f.eks. være tilfældet 

ved uendelige holdetider eller 

meget lange programmer. I 

dette tilfælde skal USB-stikket 

forblive isat. Der oprettes en fil 

for hver dag. 
 

24H REGISTRERING  

NEJ 

GRAENSETEMPERATU
R 100°c  

DOKU SLUT  

PROGRAM SLUT 

DOKU INTERVAL  

60 SEK 

DOKU AKTIV  

JA 

PROCES 
DOKUMENTATION 

INDSTILLINGER 



 

39 

Pos: 230 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N utzung_USB-Stick_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 183\mod_1518018350761_24331.docx @ 739519 @  @ 1 
 

 
 ADMIN 

Aktivere USB-grænseflade. 

  

Denne funktion skal aktiveres til 

brugen af et USB-stik. 

 
Pos: 231 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei einer Langzei taufzeichnung is t die maxi male Aufzeichnungsdauer zu beachten  .. . @ 136\mod_1475567306064_24331.docx @ 583310 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Vær ved langtidsregistrering opmærksom på den maksimale registreringstid. Der kan 

registreres maks. ca. 89.760 posteringer. Hver dag oprettes en ny fil. 

Hvis der ikke er valgt langtidsregistrering, så skrives op til 5610 posteringer i hver fil. 

Hvis varmeprogrammet varer længere, så oprettes en ny fil uden at varmeprogrammet 

afbrydes. Der skrives op til 16 filer. Herefter afbrydes registreringen. 
 

 
Pos: 232 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Achten Sie vor der ers ten Aufzeichnung bitte auf die korrekte Ei nstellung von Datum und ..  @ 69\mod_1409057725706_24331.docx @ 318458 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Kontroller før første registrering altid, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt (se 

kapitlet "Indstilling af dato og klokkeslæt") 
 

 
Pos: 233 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Schaltanl agen/Ü berschrift  - Parameter eins tell en @ 69\mod_1409060423541_24331.docx @ 318474 @ 1 @ 1 
 

10 Indstilling af parametre 
Pos: 234 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Messstreckenkalibrier ung @ 79\mod_1416921440140_24331.docx @ 343774 @ 2 @ 1 
 

10.1 Kalibrering af målevejen 
Pos: 235 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Die M esss trecke vom Contr oller bis zum Ther moel emente kann Messfehl er aufweisen. @ 69\mod_1409061830026_24331.docx @ 318510 @  @ 1 
 

Der kan være målefejl på målevejen fra controlleren til termoelementerne. Målevejen består 

af controller-indgange, måleledninger, evt. klemmer og termoelementet. 
Pos: 236 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Sollten Sie fests tell en, dass  der Temper atur wert auf der  Contr olleranzeige nicht . . @ 69\mod_1409061969107_24331.doc x @ 318536 @  @ 1 
 

Hvis det konstateres, at temperaturvisningen på controllerdisplayet ikke længere stemmer 

overens med den fra en referencemåling (kalibrering), så kan måleværdierne på denne 

controller komfortabelt tilpasses for hvert termoelement. 
Pos: 237 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe von bis zu 10 Stützstellen (Temperatur en) mi t den dazugehörigen @ 69\mod_1409061976267_24331.docx @ 318588 @  @ 1 
 

Ved at indtaste på til 10 støttepunkter (temperaturer) med de tilhørende offsets kan disse 

temperaturer tilpasses meget fleksible og nøjagtige. 
Pos: 238 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe ei nes  Offsets zu ei ner Stützstell e werden der Istwert des  .. . @ 69\mod_1409062008638_24331.docx @ 318614 @  @ 1 
 

Ved at indtaste en offset til et støttepunkt adderes termoelementets faktiske værdi og den 

indtastede offset. 
Pos: 239 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_24331.docx @ 317720 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 240 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Vergleichsmessung: D as R egel ther moelement gibt einen Wert ...  @ 69\mod_1409062277937_24331.docx @ 318640 @  @ 1 
 

 Tilpasning ved hjælp af referencemåling: Styringstermoelementet udgiver en værdi 

på 1000 °C. Kalibreringsmålinger i nærheden af styringstermoelementet viser en 

temperaturværdi på 1003 °C. Ved at indtaste en offset på "+3 °C" ved 1000 °C øges 

denne temperatur med 3 °C, og controlleren udgiver nu ligeledes 1003 °C. 
Pos: 241 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Geber:  Ei n Geber beaufschl agt an Stell e des  Ther moel ements  ...  @ 69\mod_1409061972710_24331.docx @ 318562 @  @ 1 
 

 Tilpasning ved hjælp af giver: En giver sørger i stedet for termoelementet for at 

opvarme målevejen med en faktisk værdi på 1000 °C. Displayet viser en værdi på 

1003 °C. Afvigelsen er "-3 °C" i forhold til referenceværdien. Som offset skal der 

altså indtastes "-3 °C" 
Pos: 242 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Kali brierzerti fi kat: Auf dem Kalibrierzertifi kat (zum Beispi el ..  @ 69\mod_1409062562853_24331.docx @ 318670 @  @ 1 
 

 Tilpasning ved hjælp af kalibreringscertifikat: På kalibreringscertifikatet (f.eks. til 

et termoelement) er der for 1000 °C noteret en afvigelse på "+3 °C" i forhold til 

referenceværdien. Korrektionen er "-3 °C" mellem visning og referenceværdi. Som 

offset skal der altså indtastes "-3 °C" 
Pos: 243 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels TU S-Messung: Bei einer TU S M essung wird ei ne Abweichung .. . @ 69\mod_1409062618994_24331.docx @ 318696 @  @ 1 
 

 Tilpasning ved hjælp af TUS-måling: Ved en TUS-måling konstateres en afvigelse 

af visningen i forhold til referencebåndet på "- 3 °C". Som offset skal der her indtastes 

"-3 °C" 

AKTIVER USB  

Ja 
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Pos: 244 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Das Ther moel ementkalibri erzerti fi kat berücksichtigt nicht die Abweichungen der .. . @ 69\mod_1409062956905_24331.docx @ 318748 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Termoelementets kalibreringscertifikat tager ikke hensyn til afvigelserne på målevejen. 

Afvigelser på målevejen skal måles ved hjælp af en kalibrering af målevejen. Ved at 

addere begge værdier fås de korrektionsværdier, der skal indtastes. 
 

 
Pos: 245 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Bitte die Hinweise am Ende dieses  Kapitels  beachten. @ 69\mod_1409062640366_24331.docx @ 318722 @  @ 1 
 

 

Bemærk 

Vær opmærksom på oplysningerne i slutningen af dette kapitel. 

 

 
Pos: 246 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Di e Eins tellfunkti on folgt dabei besti mmten Reg eln: @ 60\mod_1400479624237_24331.docx @ 293890 @  @ 1 
 

Indstillingsfunktionen følger herved bestemte regler: 

 Værdierne mellem to støttepunkter (temperaturer) interpoleres lineært. Dvs. der 

lægges en ret linje mellem begge værdier. Værdierne mellem støttepunkterne ligger så 

på denne rette linje. 

 Værdierne nedenfor første støttepunkt (f.eks. 0-20 °C) ligger på en ret linje, der 

forbindes (interpoleres) med 0 °C. 

 Værdier ovenfor sidste støttepunkt (f.eks. >1800 °C) videreføres med sidste offset (en 

sidste offset ved 1800 °C på +3 °C anvendes også ved 2200 °C) 

 Temperaturindtastningerne for støttepunkterne skal være stigende. Huller ("0" eller en 

lavere temperatur for et støttepunkt) medfører, at de efterfølgende støttepunkter 

ignoreres. 
Pos: 247 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug li nks) @ 69\mod_1409063468799_24331.docx @ 318774 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 248 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur ei ner  Stützstelle @ 37\mod_1361801847038_24331.docx @ 212220 @  @ 1 
 

Brug af kun et støttepunkt 
Pos: 249 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur einer Stützstelle - Gr afi k mit  Tabelle @ 183\mod_1518180653077_24331.docx @ 741040 @  @ 1 
 

 

Eksempelbillede 

Nr. Målested Offset 

1 300,0 ° +2,0° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 
 

 
Pos: 250 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: D er Offset wird nach der letzten Stützstelle weitergeführt . .. @ 37\mod_1361801862489_24331.docx @ 212270 @  @ 1 
 

Bemærkninger: Offset videreføres efter sidste støttepunkt. Forløbet af den stiplede linje vil kunne opnås ved 

indtastning af en ekstra linje med et offset på 0,0 °C ved 600,0 °C. 
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Pos: 251 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur ei nem Offset bei mehrer en Stützstellen @ 37\mod_1361801869767_24331.docx @ 212295 @  @ 1 
  

Anvendelse af kun et offset med flere støttepunkter 
Pos: 252 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur einem Offset bei mehr eren Stützstellen - Grafi k mit Tabell e @ 184\mod_1518417580266_24331.docx @ 741540 @  @ 1 
 

 

Eksempelbillede 

Nr. Målested Offset 

1 200,0 ° 0,0 ° 

2 400,0 ° +2,0° 

3 600,0 ° 0,0 ° 

4 800,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 
 

 
Pos: 253 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Bei  der Eingabe mehr erer Stützs tellen, aber nur einem Offset .. . @ 37\mod_1361801908687_24331.docx @ 212345 @  @ 1 
 

Bemærkninger: Ved indtastning af flere støttepunkter, men kun et offset kan det opnås, at offset-værdien til venstre og 

højre for dette støttepunkt har "0". Dette kan ses på punkterne 200 °C og 600 °C. 
Pos: 254 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von 2 Stützs tell en @ 37\mod_1361801915968_24331.docx @ 212370 @  @ 1 
 

Anvendelse af 2 støttepunkter 
Pos: 255 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von 2 Stützstellen - Grafi k mit Tabelle @ 184\mod_1518425217598_24331.docx @ 741617 @  @ 1 
 

 

Eksempelbillede 

Nr. Målested Offset 

1 400,0 ° +2,0° 

2 600,0 ° -1,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 
 

 
Pos: 256 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Bei  der Eingabe von zwei  Stützstellen, mit  jeweils einem Offset .. . @ 37\mod_1361801930403_24331.docx @ 212420 @  @ 1 
 

Bemærkninger: Ved indtastning af to støttepunkter, hver med et offset, interpoleres mellem begge offset (se punkt 1 

og 2). 
Pos: 257 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von nur zwei Offsets bei mehrer en Stützstellen @ 37\mod_1361801937486_24331.docx @ 212445 @  @ 1 
 

Anvendelse af kun to offset med flere støttepunkter 
Pos: 258 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von nur zwei Offsets  bei mehr eren Stützs tell en - Grafi k mit  Tabelle @ 184\mod_1518427687380_24331.docx @ 741643 @  @ 1 
 

 

Eksempelbillede 

Nr. Målested Offset 

1 200,0 ° 0,0 ° 

2 400,0 ° -2,0 ° 

3 600,0 ° +1,5° 

 800,0 ° 0,0 ° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 

 0° 0° 
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Pos: 259 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: Auch hi er kann der  Bereich um die ei ngebebenen Offsets wi eder elimi nier t wer den. @ 37\mod_1361801956129_24331.docx @ 212495 @  @ 1 
 

Bemærkninger: Også her kan området omkring de indtastede offsets elimineres igen. 
Pos: 260 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Überschrift - Verwendung von mehreren Stützs tell en mit ausei nanderlieg enden Offsets @ 37\mod_1361801963320_24331.docx @ 212520 @  @ 1 
 

Anvendelse af flere støttepunkter med offset, der ligger ikke ligger ved siden af hinanden 
Pos: 261 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Ver wendung von mehrer en Stützstellen mit auseinanderliegenden Offsets -  Grafi k mit  Tabelle @ 183\mod_1518019526893_24331.docx @ 739545 @  @ 1 
 

 

Eksempelbillede 

Nr. Målested Offset 

1 200,0 ° 0,0 ° 

2 400,0 ° -2,0 ° 

3 600,0 ° -2,0 ° 

4 800,0 ° 0,0 ° 

5 1000,0 ° 0,0 ° 

6 1200,0 ° 1,0 ° 

7 1400,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 

 0,0 ° 0,0 ° 
 

 
Pos: 262 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/MSK-Bemerkungen: D er Verlauf der gestrichelten Li nie wür de durch das  Weglassen der l etz ten Zeile .. . @ 37\mod_1361801981975_24331.docx @ 212570 @  @ 1 
 

Bemærkninger: Forløbet af den stiplede linje vil kunne opnås ved at undlade indtastning af sidste linje (1400,0 C°). 

Offset videreføres så efter sidste støttepunkt. 
Pos: 263 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Di ese Funktion ist  zum Ei nstellen der  Messstrecke vorgesehen. Sollten Abweichung en .. . @ 136\mod_1475567995503_24331.docx @ 583336 @  @ 1 
 

 

Bemærk 

Denne funktion er bestemt til indstilling af målestrækningen. Hvis der skal udlignes 

afvigelser uden for målestrækningen, f.eks. målinger af jævn temperatur i ovnrummet, så 

forfalskes de faktiske værdier for de pågældende termoelementer. 

Vi anbefaler at oprette første støttepunkt ved 0 ° med en offset på 0 °. 

Efter indstilling af et målested skal der altid gennemføres en sammenligningsmåling med 

uafhængigt måleudstyr. Vi anbefaler, at dokumentere og gemme ændrede parametre og 

sammenligningsmålinger. 
 

 
Pos: 264 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Messstr eckenkalibri erung ei nzustellen si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 69\mod_1409065713101_24331.docx @ 318956 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med kalibrering af målevejen: 
Pos: 265 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M esss treckenkali brierung eins tell en_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 69\mod_1409064389904_24331.docx @ 318930 @  @ 1 
 

Indstilling af kalibrering for målevejen 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg Indstillingsmenu 

ved at dreje    

 

Vælg menuen 

[KALIBRERING] ved 

at dreje.  
 

 

Vælg menu 

[STOETTEPUNKTER] 

 
 

 

Indstille støttepunkter 1-

10 

  

Bestem ved hjælp af støttepunkterne, 

for hvilken temperatur en offset skal 

gælde Antallet af støttepunkter kan 

vælges frit (op til 10). 

Valg af zone 

  

Valget er afhængig af ovnens udstyr. 
KALIBRERING  

Zone 1 

STOETTEPKT 1 

400 °C 

STOETTEPKT 

KALIBRERING 

INDSTILLINGER 
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Indstilling af kalibrering for målevejen 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Indstille offset for 

støttepunkter 1-10 

  

 

Gem 

 

 De indtastede data gemmes automatisk, 

når siden forlades eller målepunktet 

skiftes. Kontroller, om alle ændringer er 

blevet indtastet korrekt ved at hente 

siden på ny. 

 
Pos: 266 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R egelparameter @ 69\mod_1409119675207_24331.docx @ 318994 @ 2 @ 1 
 

10.2 Styreparametre 
Pos: 267 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter l egen das  Verhalten des R eglers  fest.  So beeinflussen die Reg elparameter, . .. @ 136\mod_1475568178555_24331.docx @ 583362 @  @ 1 
 

Styringsparametre fastlægger styringens reaktion. Således påvirker styringsparametrene 

styringens hastighed og nøjagtighed. Dermed kan brugeren tilpasse styringen til hans 

specielle krav. 

Denne controller indeholder en PID-regulator. Herved er styringens udgangssignal 

sammensat af tre dele: 
Pos: 268 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/P = Propor tional er Anteil @ 69\mod_1409119747985_24331.docx @ 319046 @  @ 1 
 

 P = proportional del 
Pos: 269 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/I = Integraler  Anteil @ 69\mod_1409119751027_24331.docx @ 319072 @  @ 1 
 

 I = integral del 
Pos: 270 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D  = Differenti eller Anteil @ 69\mod_1409119809112_24331.docx @ 319098 @  @ 1 
 

 D = differentiel del 
Pos: 271 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Pr oporti onaler  Anteil (Ei nzug Mit te) @ 69\mod_1409119812434_24331.docx @ 319124 @  @ 1 
 

Proportional del 
Pos: 272 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er proporti onal e Anteil ist  ei ne dir ekte R eaktion auf die Unterschi ed zwischen dem .. . @ 69\mod_1409119867057_24331.docx @ 319150 @  @ 1 
 

Den proportionale del er en direkte reaktion på forskellen mellem ovnens indstillingsværdi 

og faktiske værdi. Jo større forskellen, desto større er P-delen. P-andelen påvirkes af 

parameteren "Xp". 

I sådanne tilfælde gælder følgende: Jo større "Xp", desto mindre er raktionen på en 

afvigelse. Den virker altså omvendt proportional til styringsafvigelsen. Samtidig beskriver 

denne værdi den afvigelse, hvorved der opnås P-del = 100 %. 

Eksempel: En P-regulator skal ved en styringsafvigelse på 10 °C udgiver en effekt på 

100 %. Xp indstilles altså på "10". 
Pos: 273 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Propor tional er Anteil - Gleichung Leis tung [%] = 100%/XP . Abweichung [°C ] @ 88\mod_1427115791699_24331.docx @ 371232 @  @ 1 
 

𝑌𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 [%] =
100 %

𝑋𝑃
⋅ 𝐴𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒 [°𝐶] 

Pos: 274 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Integraler Anteil (Einzug Mit te) @ 69\mod_1409119870223_24331.docx @ 319176 @  @ 1 
 

Integral del 
Pos: 275 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er integral e Anteil wir d größer, solange ei ne Reg elabweichung vor handen ist  .. . @ 69\mod_1409119873218_24331.docx @ 319202 @  @ 1 
 

Den integrale del bliver større, så længe der forefindes en styringsafvigelse. Hastigheden, 

hvormed denne del bliver større, bestemmes via konstantenTN. Jo større denne værdi er, 

desto langsommere stiger I-delen. I-delen indstilles via parameteren [TI] enhed: [sekunder]. 
Pos: 276 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Differenti eller Anteil ( Einzug Mitte) @ 69\mod_1409119876400_24331.docx @ 319228 @  @ 1 
 

Differentiel del 
Pos: 277 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er differenti elle Anteil r eagi ert auf di e Änderung der R egel abweichung und wir kt i hr . .. @ 69\mod_1409119886398_24331.docx @ 319254 @  @ 1 
 

Den differentielle del reagerer på styringsavigelsens ændring og modvirker den. Hvis 

temperaturen i ovnen nærmer sig indstillingsværdien, så modvirker D-delen denne 

tilnærmelse. Den dæmper" ændringen. D-delen indstilles via parameteren [TD] enhed: 

[sekunder]. 
Pos: 278 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er R egler err echnet für j eden dieser Anteil e einen Wert. Nun werden alle drei  Anteile ...  @ 69\mod_1409119889970_24331.docx @ 319280 @  @ 1 
 

Regulatoren beregner en værdi for hver af disse dele. Nu adderes alle dele, og resultatet er 

controllerens effektudgang for denne zone i procent. Herved er I- og D-delen begrænset til 

100 %. P-delen er ikke begrænset. 

STOETTEPKT 1 

0.0 °C 
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Pos: 279 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D arstell ung der Regl er-Gleichung (Ei nzug Mitte): @ 69\mod_1409119892575_24331.docx @ 319306 @  @ 1 
 

Visning af styringsligning: 
Pos: 280 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter - Gleichung F(s) =  100%/XP .. . @ 69\mod_1409119895164_24331.docx @ 319332 @  @ 1 
 

𝐹(𝑠) =
100%

𝑋𝑃
⋅ [1 +

1

𝑇𝑛 ⋅ 𝑠
+

𝑇𝑣 ⋅ 𝑠

𝑇𝑐𝑦𝑐

 ] 

Pos: 281 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü ber nahme von PID-Parametern von den C ontroll ern B130/B150/B180/C280/C 290/P300-P310 (Index 2) für .. @ 107\mod_1448458907421_24331.docx @ 420785 @  @ 1 
 

Overtage PID-parametre fra controllerne B130/B150/B180/C280/C290/P300-
P310 (indeks 2) til controllere i serien 400 (indeks 1) 

Pos: 282 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  der Ü ber nahme der Par ameter n müssen folg ende Fakt oren ang ewendet wer den: @ 107\mod_1448458917140_24331.docx @ 420811 @  @ 1 
 

Ved overtagelse af parametrene skal der anvendes følgende faktorer: 
Pos: 283 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/xp1 = xp2 /  Ti1 =  Ti2 / Td1 = Td2 x 5,86 @ 107 \mod_1448458920743_24331.docx @ 420837 @  @ 1 
 

xp1 = xp2 

Ti1 = Ti2 

Td1 = Td2 x 5,86 
Pos: 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der R egelparameter si nd folgende Schri t te durchzuführen: @ 69\mod_1409122569479_24331.docx @ 319358 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstillingen af styreparametrene: 
Pos: 285 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der R egelparameter_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 69\mod_1409122713455_24331.docx @ 319384 @  @ 1 
 

Indstilling af styreparametre 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg Indstillingsmenu 

ved at dreje   
 

 

Vælg menuen 

[STYREPARAMETER] 

ved at dreje   

 

Vælg menu 

[STOETTEPUNKTER] 

 
 

 

Indstille støttepunkter 1-

10 

  

Bestem ved hjælp af støttepunkterne, 

for hvilket temperaturområde 

parametrene skal indstilles. Antallet af 

støttepunkter kan vælges frit (op til 10). 

Valg af zone 

  

Valget er afhængig af ovnens udstyr. 

I stedet for [ZONE 1] anvendes ved en 

enzonet ovn betegnelsen [VARME]. 

Støttepunkternes 

parameterværdier  

Indstille 1-10   

Gentag denne indtasning for TN og TV. 

Gem   De indtastede data gemmes automatisk, 

når siden forlades eller målepunktet 

skiftes. Kontroller, om alle ændringer er 

blevet indtastet korrekt ved at hente 

siden på ny. 

 
Pos: 286 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  I-Anteil wird nur so lange vergrößert,  bis  der P-Anteil sei nen maxi malen Wer t .. . @ 69\mod_1409123185913_24331.docx @ 319410 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

I-delen øges kun så længe, indtil P-delen har nået maks. værdi Herefter ændres I-delen 

ikke mere. Dette kan i visse situationer forhindre store "oversvingninger". 
 

 

STOETTEPKT 1 

Xp 20.0 

STYREPARAMETER 

Zone 1 

STOETTEPKT 1 

000°C - 400°C 

STOETTEPUNKTER 

STYREPARAMETER 

INDSTILLINGER 
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Pos: 287 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Ei nstellung der R egelpar ameter verhält sich ähnlich, wie di e . .. B130/B150/B180 ...  @ 79\mod_1416922445511_24331.docx @ 343800 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Styreparametrene indstilles på lignende måde som på Nabertherm controllerne 

B130/B150/B180, C280 og P300-P330. Ved udskiftning mod en ny controller kan 

regulatorindstillinger overtages  første trin og efterfølgende optimeres. 
 

 
Pos: 288 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Eig enschaften der R egel ung en @ 69\mod_1409123384819_24331.docx @ 319436 @ 2 @ 1 
 

10.3 Styringens egenskaber 
Pos: 289 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eses Kapitel beschrei bt, wie di e i ntegrierten R egler ang epasst wer den können . .. @ 136\mod_1475569310419_24331.docx @ 583388 @  @ 1 
 

I dette kapitel beskrives, hvordan de indbyggede styringer kan tilpasses. Styringer 

anvendes, alt efter udstyr, til zoneopvarmning, batchstyring og styret køling. 
Pos: 290 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gl ättung @ 69\mod_1409123387659_24331.docx @ 319462 @ 3 @ 1 
 

10.3.1 Udglatning 
Pos: 291 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Heizprogramm besteht nor maler weise aus R ampen und H altezeiten. Bei m Ü bergang zwischen di esen ...  @ 69\mod_1409123556922_24331.docx @ 319514 @  @ 1 
 

Et varmeprogram består som standard af ramper og holdetider. Ved overgangen mellem 

disse to programdele kan der nemt opstår "oversvingninger". For at dæmpe denne tendens 

til oversvingninger kan rampen "glattes" kort før overgangen til holdtiden. 
Pos: 292 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Glätten der Rampenzeit  - Gr afi k @ 69\mod_1409123908182_24331.docx @ 319540 @  @ 1 
 

T
em

p
er

at
u

r  

 

 Tid 

Fig. 7: Udglatning af rampetid 
Pos: 293 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschwi ngung glätten _ Berei ch 1 bis 3 - Legende - Tabell e @ 69\mod_1409124497301_24331.docx @ 319566 @  @ 1 
 

Område Forklaring 

1 Normalt forløb af rampen 

2 Udglattet område på rampen 

3 Normal holdetid 

 
Pos: 294 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Rampenzeit kann sich bei Akti vi erung dieser Funktion, je nach Gl ättungsfaktor  ...  @ 69\mod_1409124773223_24331.docx @ 319592 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Rampetiden kan ved aktivering af denne fuktion forlænges, alt efter udglatningsfaktor. 
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Pos: 295 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Gl ättung sind folgende Schritte durchzuführen: @ 69\mod_1409124959301_24331.docx @ 319618 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstillingen af udglatning: 
Pos: 296 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Gl ättung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 69\mod_1409125041216_24331.docx @ 319644 @  @ 1 
 

Indstilling af udglatning 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge menuniveau 

  
 

 

Vælg menuen 

[STYRING] ved at dreje 

 
 

 

Vælg menuen 

[UDGLATNING] og 

indstil 

udglatningsfaktoren 
  

 

Gem   Ændringerne gemmes automatisk, når 

man går ud af menuen. 

 
Pos: 297 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Berechnung der Glättung: Bei einem Soll wer tspr ung erreicht der Soll wert  bei einer . .. @ 69\mod_1409125338160_24331.docx @ 319670 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Beregning af udglatning: 

Ved et hop af indstillingsværdien opnår indstillingsværdien ved en udglatningstid på 30 

sekunder efter 30 sekunder 63 % af indstillingsværdien og efter 5 x 30 sekunder 99 % af 

indstillingsværdien.  

Ligning: 

𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 (𝑡) = 1 − 𝑒−𝑡/𝜏  

 

 
Pos: 298 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - H eizverzöger ung @ 69\mod_1409126121734_24331.docx @ 319696 @ 3 @ 1 
 

10.3.2 Forsinkelse af opvarmning 
Pos: 299 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird ei n Ofen i m heißen Zus tand und offener Tür bel ad en, wir d durch die Abkühl ung des Ofens  nach . .. @ 69\mod_1409126290031_24331.docx @ 319722 @  @ 1 
 

Hvis en ovn fyldes i varm tilstand og med åben dør opstår en kraftig efteropvarmning og 

oversvingninger, når døren lukkes, fordi ovnen er kølet af. 

Denne funktion kan forsinke at opvarmningen tilkobles, således at den i ovnen lagrede 

varme først får temperaturen i ovenen til at stige. Når varmelegemet igen tilkobler efter 

forsinkelsestiden, skal ovnen ikke mere opvarmes på kraftigt og oversvingninger undgås. 
Pos: 300 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der H eizverzöger ung _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409126417018_24331.docx @ 319748 @  @ 1 
 

Indstilling af opvarmningsforsinkelse 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge menuniveau 

  
 

 

Vælg menuen [STYRING] 

ved at dreje 

 
 

 

Vælg menuen 

[VARMEFORSINKELSE] 

og indstil forsinkelsestid   

 
VARMEFORSINKELSE 

20 SEK 

STYRING 

INDSTILLINGER 

UDGLATNING 

20 SEK 

STYRING 

INDSTILLINGER 
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Indstilling af opvarmningsforsinkelse 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Gem   Ændringerne gemmes automatisk, når 

man går ud af menuen. 

 
Pos: 301 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - U m diese Funkti on nutzen zu können, muss das Türschaltersignal „Tür g eschlossen“ .. . @ 70\mod_1409126696566_24331.docx @ 319774 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

For at gøre brug af denne funktion skal dørkoblingssignalet ("dør lukket" = "1"-signal) 

tilsluttes til en indgang på styringsmodulet. Den pågældende indgang kan kun indstilles på 

Service-nineau og skal derfor være indstillet, inden controlleren udleveres. 
 

 
Pos: 302 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Manuell e Zonensteuerung @ 70\mod_1409127015694_24331.docx @ 319800 @ 3 @ 1 
 

10.3.3 Manuel zonestyring 
Pos: 303 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es kann vor kommen, dass  bei Öfen mi t 2 H eizkreisen di e nicht über eine eigene Mehrzonenr egelung . .. @ 70\mod_1409127152719_24331.docx @ 319826 @  @ 1 
 

Det kan ske, at der på ovne med 2 varmekredse, som ikke har en egen flerzonestyring, er 

brug for forskellige udgangseffekter. 

Med denne funktion kan effekten af to varmekredse individuel tilpasses processen. 

Controlleren har to varmeudgange, hvis forhold til hinanden kan indstilles forskelligt ved at 

reducere en udgangseffekt. Ved udlevering er begge varmeudgange indstillet på 100 % 

udgangseffekt. 
Pos: 304 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ung der Verhältnisse beider H eizkreise und deren Ausgangsl eistung en ver hal ten sich ...  @ 70\mod_1409127289601_24331.docx @ 319852 @  @ 1 
 

For indstilling af de to varmekredses forhold til hinanden og deres udgangseffekter se den 

efterfølgende tabel: 
Pos: 305 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zonensteuer ung A1 in %_A2 i n % für B.../C ... /P...  - Tabelle @ 70\mod_1409127524138_24331.docx @ 319878 @  @ 1 
 

Display 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

A1 i % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A2 i % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
Pos: 306 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_24331.docx @ 317720 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 307 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) Bei Eins tell ung „ 200“ wird der Ofen nur über den Ausg ang 1 ( A1) beheizt,  z.B. bei Öfen ...  @ 70\mod_1409127869239_24331.docx @ 319904 @  @ 1 
 

1) Ved indstilling "200" opvarmes ovnen kun via udgang 1 (A1), f.eks. på ovne til 

fusinganvendelser, hvis man kun ønsker, at loftsvarmen er tændt og side- eller bundvarmen 

skal frakobles. Vær opmærksom på, at ovnen ved reduceret varmeydelse evt. ikke længere 

kan opnå den på typeskiltet angivne maks. temperatur! 
Pos: 308 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/2) Bei Eins tell ung „ 100“ wird der Ofen mi t bei den H eizausg äng en ohne R eduzi erung betri eben . .. @ 70\mod_1409127872327_24331.docx @ 319930 @  @ 1 
 

2) Ved indstilling "100" opvarmes ovnen med begge varmeudgange uden reduktion, f.eks. 

med en jævn temperaturfordeling når der skal brændes ler og keramik. 
Pos: 309 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/3) Bei Eins tell ung „ 0“ ist  der Ausg ang 1, z.B. die D eckenheizung bei Fusingöfen ausgeschaltet. @ 70 \mod_1409127875666_24331.docx @ 319956 @  @ 1 
 

3) Ved indstilling "0" er udgangen 1, f.eks. loftsvarmen i fusingovne frakoblet. Ovnen 

opvarmes kun via den på udgang 2 (A2) tilsluttede opvarmning, f.eks. side og bund (se 

ovnens beskrivelse). Vær opmærksom på, at ovnen ved reduceret varmeydelse evt. ikke 

længere kan opnå den på typeskiltet angivne maks. temperatur! 
Pos: 310 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ungen können nur allgemeingül tig und nicht progr ammabhängig gespeichert werden . .. @ 70\mod_1409127879129_24331.docx @ 319982 @  @ 1 
 

Indstillingerne kan kun gemmes generelt og ikke programafhængig. 
Pos: 311 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Funktion si nd folgende Schritte durchzuführen: @ 70\mod_1409131987716_24331.docx @ 320008 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af funktionen: 
Pos: 312 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Zonensteuerung_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 70\mod_1409133814519_24331.docx @ 320060 @  @ 1 
 

Indstilling af zonestyringen 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge menuniveau 

  
 

 
INDSTILLINGER 
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Indstilling af zonestyringen 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuen 

[STYRING] ved at 

dreje  
 

 

Vælg menuen [OFFSET 

MAN ZONE] og indstil 

offset   

 

Gem   Ændringerne gemmes automatisk, når 

man går ud af menuen. 

 
Pos: 313 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Si ehe Ofenanleitung, welcher Ausg ang ( A1) ( A2) für welchen H eizber eich zuständig ist ... @ 70\mod_1409133597380_24331.docx @ 320034 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Se ovnene brugsanvisning, hvilken udgang (A1) (A2) der hører til hvilket 

opvarmningsområde. På ovne med to varmekredse hører udgang 1 generelt til 

varmkredsen oppe og udgang 2 til varmekredsen nede 
 

 
Pos: 314 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschr ift  - Ü ber nahme des  Istwerts  als  Sollwert bei Pr ogrammstart @ 70\mod_1409134300672_24331.docx @ 320086 @ 3 @ 1 
 

10.3.4 Overtagelse af faktisk værdi som indstillingsværdi ved programmstart 
Pos: 315 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine hilfreiche Funktion, um Aufheizzeiten zu ver kürzen, ist  di e Istwertübernahme ... @ 136\mod_1475571693654_24331.docx @ 583414 @  @ 1 
 

En nyttig funktion til at forkorte opvarmningstider er overtagelsen af faktisk værdi. 

Normalt startes et program altid med den i programmet indtastede starttemperatur. Hvis 

ovnens temperatur ligger under programmets starttemperatur, køres den indtastede rampe 

alligevel og ovntemperaturen overtages ikke. 

Herved tager controlleren ved afgørelsen, med hvilken temperatur den starter, hensyn til 

den temperatur, der er højere. Hvis ovntemperaturen er højere, startes ovnen ved aktuel 

ovntemperatur, hvis den i programmet indstillede starttemperatur er højere end 

ovntemperaturen, så startes programmet med starttemperaturen. 

Denne funktion er tændt ved udlevering. 
Pos: 316 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  Segmentsprüngen ist  di e Istwertübernahme i mmer  akti viert . D eshalb kann es bei Seg mentsprüngen zu @ 136\mod_1475571919991_24331.docx @ 583440 @  @ 1 
 

Ved segmenthop er overtagelsen af faktisk værdi altid aktiveret. Derfor kan der ved 

segmenthop ske, at der hoppes hen over segmenter. 
Pos: 317 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_24331.docx @ 317720 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 318 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Pr ogramm mit einer R ampe von 20 °C bis 1500 °C  wi rd g estartet. D er Ofen hat noch .. . @ 70\mod_1409134603226_24331.docx @ 320138 @  @ 1 
 

Et progam med en rampe fra 20 °C til 1500 °C startes. Ovnens temperatur er endnu på 

240 °C. ved aktiveret overtagelse af faktisk værdi starter ovnen ikke ved 20 °C, men ved 

240 °C. Programmet kan således forkortes betydeligt. 
Pos: 319 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Auch bei Seg mentspr üngen und Pr ogrammänderungen an einem laufenden Heizpr ogramm wird di ese .. . @ 70\mod_1409134785238_24331.docx @ 320164 @  @ 1 
 

Også ved segmenthop og programændringer på et igangværende varmeprogram gøres brug 

af denne funktion. 
Pos: 320 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e automatische Is twertüber nahme zu akti vi eren od er zu dea si nd folgende Schritte durchzuführen: @ 70\mod_1409134905035_24331.docx @ 320190 @  @ 1 
 

For at aktivere eller deaktivere den automatiske overtagelse af faktisk værdi, skal følgende 

trin gennemføres: 
Pos: 321 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Automatische Is twer tüber nahme akti vi eren/deakti vi eren _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung -  Tabelle @ 70\mod_1409135304663_24331.docx @ 320216 @  @ 1 
 

Aktivere/deaktivere automatisk overtagelse af faktisk værdi 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælge menuniveau 
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Aktivere/deaktivere automatisk overtagelse af faktisk værdi 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuen [STYRING] 

ved at dreje 

 
 

 

Vælg menuen [KOPI FAKT 

VAERDI] og indstil offset 

 

 

 

Gem   Ændringerne gemmes automatisk, 

når man går ud af menuen. 

 
Pos: 322 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gereg elte Kühlung (Option) @ 70\mod_1409137362010_24331.docx @ 320242 @ 3 @ 1 
 

10.3.5 Reguleret afkøling (valgmulighed) 
Pos: 323 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Ofens kann auf unterschi edliche Ar t und Weise gekühlt  wer den. Dabei kann ein Kühl prozess .. . @ 70\mod_1409137700549_24331.docx @ 320268 @  @ 1 
 

En ovn kan køles på forskellige måder. Herved kan en køleproces være styret eller ikke 

styret. En ikke styret køling gennemføres med en fast hastighed på køleblæseren. Den 

styrede køling behandler desuden ovnens temperatur og kan via en variabel 

hastighedsstyring eller spjældjustering altid indstille den rigtige køleeffekt. En styret køling 

er nødvendig, hvis ovnen skal køre en linear kølerampe, som er hurtigere end ovnens 

naturlige afkøling. Dette kan herved altid kun ske inden for ovnens fysikalske grænser. 
Pos: 324 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine solche gereg elte Kühl ung kann mit di esem Contr ol ler umgesetzt wer den. Dazu kann in ei nem .. . @ 70\mod_1409137805757_24331.docx @ 320294 @  @ 1 
 

En sådan styret køling kan realiseres med denne controller. Hertil kan den styrede køling i 

et varmeprogram tændes og slukkes separat for hvert segment. Dette forudsætter, at 

kølingen i ovnen er forberedt og frigivet controlleren (menu [SERVICE]). Ellers er denne 

ekstra funktion ikke synlig ved indtastning af programmet. 

Vi anbefaler, at kølingen kun aktiveres i en kølerampe (fallende indstillingsværdi). 
Pos: 325 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung wird mit Hilfe eines Toler an zbandes um den Sollwert r ealisi ert ... @ 70\mod_1409137934569_24331.docx @ 320320 @  @ 1 
 

Den styrede køling realiseres ved hjælp af et tolerancebånd omkring indstillingsværdien (se 

fig. nede). Dette tolerancebånd består af 2 grænseværdier, som omslutter et 

overvågningsområde. 
Pos: 326 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Bereich dient als  H ysterese bei der U mschaltung zwischen Heizen und Kühlen. Dieser Ber eich...  @ 136\mod_1475572146184_24331.docx @ 583466 @  @ 1 
 

Dette område fungerer som hysterese ved skift mellem opvarmning og køling. Dette 

område bør ikke være for stor. Et område på 2 - 3 °C har vist sig at være fornuftigt. 
Pos: 327 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschr eitet die Ofent emperatur das obere Band ( 1), wir die Kühl ung (z.B. ein Ventil ator) .. . @ 136\mod_1475572323751_24331.docx @ 583492 @  @ 1 
 

Hvis ovntemperaturen er højere end øverste bånd (1), aktiveres kølingen (f.eks. en 

ventilator) og alle opvarmningens zoner frakobles. Falder ovntemperaturen ved afkøling 

igen under indstillingsværdien (2), så frakobles kølingen. 
Pos: 328 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U nterschreitet di e Ofentemperatur  das unter e Band (3) ,  wird di e Hei zung wieder akti viert  .. . @ 136\mod_1475572379479_24331.docx @ 583518 @  @ 1 
 

Er ovntemperaturen lavere end nederste bånd (3), aktiveres opvarmningen igen. Stiger 

ovntemperaturen ved opvarmning igen over indstillingsværdien (4), så frakobles 

opvarmningen fuldstændig. 
Pos: 329 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zusätzlich wird nach dem Überschreiten des Bandes bei m Kühl en ei n Fr eigabeausg ang, z.B. für die .. . @ 136\mod_1475573041408_24331.docx @ 583544 @  @ 1 
 

Desuden tilkobles en frigivelsesudgang, hvis båndet overskrides ved køling, f. eks for at 

styre en friskluft-ventilator. 
Pos: 330 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Trit t währ end einer akti ven Kühlung ei n D efekt des Kü hl-Ther moelements  auf,  so wird auf das Ther m... @ 107\mod_1448457791465_24331.docx @ 420759 @  @ 1 
 

Hvis der ved en aktiv køling optræder en defelt i køle-termoelementet, så skiftes til 

masterzonens termoelement. 

 

KOPI FAKT VAERDI  

JA 

STYRING 



 

50 

Pos: 331 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U mschaltung zwischen Heizen und Kühl en_Temperatur _Zeit  - Gr afi k @ 136\mod_1475573392567_24331.docx @ 583570 @  @ 1 
 

T
em

p
er

at
u

r  

 

 Tid 

 1A = øverste bånd, 1B = indstillingsværdi, 1C = nederste bånd, 1D = køling, 

1E = opvarmning 

Fig. 8: Skift mellem opvarmning og køling 
Pos: 332 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Wechsel vom H eizen auf di e ger egelte Kühlung werden jeweils auch die I- und ...  @ 136\mod_1475573715609_24331.docx @ 583596 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Ved skift fra opvarmning til styret køling slettes også regulatorens I- og D-andele. 

For at iagttage styringsparametrene for styret køling, læs kapitlet „Informationsmenu -> 

Vise PID-indstillingsværdier“. 

 

 
Pos: 333 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die g eregel te Kühl ung is t das Ther moel ement der ei nges tell ten M asterzone oder ei n, eigens ...  @ 136\mod_1475574010831_24331.docx @ 583648 @  @ 1 
 

Afgørende for den styrede køling er termoelementet i den indstillede masterzone eller et, 

ekstra for den styrede køling tilsluttet, køletermoelement (afhængig af ovnmodellen). Der 

tages ikke hensyn til dokumentations-termoelementer eller termoelementer i andre zoner. 

Dette gælder også ved aktiveret batchstyring. 
Pos: 334 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist i n einem Programmsegment die gereg elte Kühlung ausgewählt,  so wird i n dem kompletten Segment das @ 136\mod_1475578871995_24331.docx @ 583674 @  @ 1 
 

Hvis der i et programsegment er valgt styret køling, så skiftes termoelementet for hele 

segmentet fra zone-termoelement til køle-termoelement. Hvis der ikke er tilsluttet et køle-

termoelement, så anvendes masterzonens termoelement til den styrede køling. 
Pos: 335 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Hauptübersicht wird bei akti ver ger egelter Kühlung mit eigenem Kühl-Ther moel ement di e . .. @ 136\mod_1475579032256_24331.docx @ 583700 @  @ 1 
 

I hovedoversigten skiftes visningen ved aktiv styret køling med eget køle-termoelement til 

køle-termoelementets temperatur. 
Pos: 336 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Pr ozessdokumentati on wird immer die Kühltemper atur (mi t oder ohne eig enem Kühl-Ther moelement) @ 136\mod_1475582077445_24331.docx @ 583726 @  @ 1 
 

I procesdokumentationen registreres altid køletemperaturen (med eller uden eget køle-

termoelement) og køleudgangen parallelt til styringstermoelementet. 
Pos: 337 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung kann i m M enü [EINSTELLUN GEN ] par ametriert werden . .. @ 70\mod_1409139869564_24331.docx @ 320476 @  @ 1 
 

Den styrede køling kan parametreres i menuen [INDSTILLINGER]. 

Det gøres på følgende måde: 
Pos: 338 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ger egelte Kühlung_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 136\mod_1475582383703_24331.docx @ 583752 @  @ 1 
 

Reguleret køling 
 ADMIN 
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vælg så funktionen 
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at dreje knappen 
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Reguleret køling 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuen 

[STYRING] 

 
 

 

Vælg menuen [GERE 

KOELING] og til- eller 

frakobl den styrede 

køling 
  

Denne parameter er kun synlig, hvis der 

forefindes en styret køling. 

Aktiver her den styrede køling for at 

indtaste den i programmet. 

Indstille grænseværdi 

for opvarmning 

  

Indtastning sker i Kelvin. 

Indstille grænseværdi 

for køling 

  

Indtastning sker i Kelvin. 

Ændringerne behøves 

ikke at gemmes  

 Tryk på [TILBAGE]-symbolet for at 

komme tilbage til oversigten 

 
Pos: 339 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ver halten i m Fehl erfall (Einzug Mit te) @ 97\mod_1435831152676_24331.docx @ 394370 @  @ 1 
 

Reaktion i nødssituationer 
Pos: 340 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wenn das Kühl-Ther moelement defekt is t, wird auf das Thermoelement der M as ter Zone ...  @ 136\mod_1475582653925_24331.docx @ 583778 @  @ 1 
 

Hvis køle-termoelementet er defekt, skiftes til termoelementet i master-zonen. 

Temperaturen for zonen med det defekte termoelement vises med "-- °C". 
Pos: 341 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Anfahrschaltung ( Lei stungsbegrenzung) @ 70\mod_1409142386438_24331.docx @ 320528 @ 3 @ 1 
 

10.3.6 Opstartkobling (effektbegrænsning) 
Pos: 342 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Temper aturr egelung reagiert  immer auf eine Abweichung zwischen Sollwert und Temper atur-Istwert @ 70\mod_1409143272649_24331.docx @ 320554 @  @ 1 
 

En temperaturstyring reagerer altid på en afvigelse mellem indstillingsværdien og den 

faktiske temperatur i ovnen. Hvis denne forskel er for stor, prøver controlleren at udligne 

denne forskel med en høj varmeeffekt. Dette kan medføre skader på batchen eller ovnen. 
Pos: 343 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di es kann zum Beispi el folgende Gründe haben: @ 70\mod_1409143502630_24331.docx @ 320580 @  @ 1 
 

Årsagerne hertil kan være: 
Pos: 344 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz ei nes Ther moel ements mit großer U ngenauig keit  i m unter en Temper aturbereich (z.B. Typ B)  @ 70\mod_1409143508059_24331.docx @ 320606 @  @ 1 
 

 Brug af et termoelement med stor unøjagtighed i nedre temperaturområde (f.eks. type 

B) 
Pos: 345 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Pyr ometer n, die i m unteren Temper aturbereich keinen M esswert liefer n @ 70\mod_1409143516140_24331.docx @ 320632 @  @ 1 
 

 Brug af pyrometre, som ikke udgiver en måleværdi i nedre temperaturområde 
Pos: 346 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Ther moelementen mi t dicken Schutzrohren und damit größerer Verzöger ungszeit  @ 70\mod_1409143555031_24331.docx @ 320658 @  @ 1 
 

 Brug af termoelementer med tykke beskyttelsesrør og dermed større forsinkelsestid 
Pos: 347 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m i n diesen Fällen die Leistungsausschläge der H eizung i m unter en Temperaturbereich zu begrenzen .. @ 70\mod_1409143872513_24331.docx @ 320684 @  @ 1 
 

For at begrænse opvarmningens effektudslag i nederste område, findes funktionen 

"Opstartskredsløb/effektbegrænsning". Med denne funktion kan styreudgangen for 

opvarmningen begrænses til en fastlagt temperatur [GRAENSETEMPERATUR] og en 

bestemt effektværdi[MAX EFFEKT]. Uafhængig af indstillingsværdien opvarmer ovnen 

ikke med mere effekt end indstillet i opstartskredsløbet. 
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Pos: 348 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Anfahrschaltung/Leistungsbegr enzung sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 70\mod_1409144100504_24331.docx @ 320736 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af 

opstartskredsløb/effektbegrænsning: 
Pos: 349 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der Anfahrschaltung/Leistungsbegrenz ung _Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409144374796_24331.docx @ 320762 @  @ 1 
 

Indstilling af opstartskredsløb/effektbegrænsning 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

funktionen 

[INDSTILLINGER] ved at 

dreje 
  

 

 

Vælg menuen [STYRING] 

 
 

 

Vælg menuen 

[OPSTARTSKREDSLOEB] 

og til- eller frakobl 

opstartskredsløbet. 
  

 

Indtaste grænsetemperatur 

  

 

Angive maks. effekt i [%] 

  

 

Ændringerne behøver ikke 

at blive gemt.  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 350 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Anfahrschaltung wertet folgende Ther moel emente aus: @ 70\mod_1409143878893_24331.docx @ 320710 @  @ 1 
 

Opstartskredsløbet fortolker følgende termoelementer: 
Pos: 351 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung: D as Regel-Ther moel ement wird betrachtet @ 70\mod_1409144790358_24331.docx @ 320788 @  @ 1 
 

 Ved enzonet styring: Controllerens termoelement iagttages 
Pos: 352 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung mit C hargenr egel ung: Das  Reg el-Thermoelement wird betrachtet @ 70\mod_1409144797518_24331.docx @ 320814 @  @ 1 
 

 Ved enzonet styring med batchstyring: Controllerens termoelement iagttages 
Pos: 353 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner mehrzonigen R egelung: Alle Zonen werden einzeln überwacht. Wenn eine Zone unterhalb ...  @ 70\mod_1409144801153_24331.docx @ 320840 @  @ 1 
 

 Ved flerzonet styring: Alle zoner overvåges enkeltvis. Hvis en zone er under 

grænseværdien, begrænses udgangseffekten af den pågældende zone tilsvarende. 
Pos: 354 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner mehrzonigen R egelung mit C hargenr egelung: S o wie bei einer mehrzonig en R egel ung @ 70\mod_1409144804476_24331.docx @ 320866 @  @ 1 
 

 Ved flerzonet styring med batchstyring: I denne kombination reagerer 

opstartskredsløb som en flerzonet styring. 
Pos: 355 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Sel bstoptimi erung @ 70\mod_1409145228224_24331.docx @ 320892 @ 3 @ 1 
 

10.3.7 Selvoptimering 
Pos: 356 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egler werden in ihrem Verhalten von R egel par ameter n besti mmt. Diese R egel par ameter ...  @ 70\mod_1409145511728_24331.docx @ 320970 @  @ 1 
 

Controllernes reaktioner bestemmes af styreparametre. Disse styreparametre optimeres til 

en bestemt procesreaktion. Således anvendes andre parametre til hurtig drift af ovnen end 

til meget nøjagtig drift. For at forenkle denne optimering kan denne kontroller optimeres 

automatisk via selvoptimering. Den erstatter ikke den manuelle optimering og kan også kun 

anvendes med enzonede og ikke med flerzonende ovne. 
Pos: 357 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparameter des C ontr ollers sind ber eits ab Wer k für ei ne opti male Reg elung des ...  @ 70\mod_1409145515551_24331.docx @ 320996 @  @ 1 
 

Controllerens styreparametre er allerede ab fabrik indstillet til optimal styring af ovnen. 

Hvis styringsreaktionen alligevel skal tilpasses din proces, kan styringsreaktionen forbedres 

via en selvoptimering. 
Pos: 358 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Sel bstopti mierung fi ndet nach einem besti mmten Ablauf statt  und kann auch ...  @ 70\mod_1409145519061_24331.docx @ 321022 @  @ 1 
 

Selvoptimeringen gennemføres efter et bestemt forløb og kan også kun gennemføres for én 

temperatur [OPT TEMPERATUR]. Flere temperature kan kun optimeres efter hinanden. 

MAX EFFEKT  

20 PROCENT 

GRAENSETEMPERATU
R 200 °C 

AKTIVER  

Ja 

STYRING 

INDSTILLINGER 
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Pos: 359 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Starten Sie di e Sel bstopti mier ung nur  bei abg ekühlten Ofen (T < 60 °C) , da sonst für di e . .. @ 70\mod_1409145522883_24331.docx @ 321048 @  @ 1 
 

Start selvoptimeringen kun på afkølede ovne (T < 60 °C), fordi der ellers beregnes forkerte 

parametre for styringsvejen. Indtast først optimeringstemperaturen. Selvoptimeringen 

gennemføres i hvert fald ved ca. 75 % af den indstillede værdi, for at forhindre at ovnen 

ødelægges, f.eks. ved optimering af maks.-temperaturen. 

Selvoptimeringen kan afhængig af ovntype og temperaturområde på nogle modeller vare 

mere end 3 timer. Styringsreaktionen kan forringes ved selvoptimering i andre 

temperaturområder! Nabertherm overtager intet ansvar for skader, som opstår gennem 

manuel eller automatisk ændring af styreparametrene. 
Pos: 360 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prüfen Sie deshal b durch Fahr ten ohne C harge di e R egelgüte nach ei ner S elbs topti mi erung. @ 88\mod_1427120853715_24331.docx @ 371336 @  @ 1 
 

Kontroller derfor efter kørsel uden batch styringskvalitet efter en selvoptimering. 
Pos: 361 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Führ en Si e gegebenenfalls für all e Temperatur ber eiche ei ne Selbs topti mi erung durch. @ 70\mod_1409145528530_24331.docx @ 321074 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Gennemfør evt. selvoptimeringen for flere temperaturområder. Selvoptimeringer i de 

nedre temperaturområder (< 500 °C/932 °F) kan pga. beregningsmetoderne medføre 

ektreme værdier. Korriger disse værdier evt. ved manuel optimering. 

Kontroller de beregnede værdier altid ved hjælp af en testkørsel. 

 

 
Pos: 362 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Starten einer Sel bstopti mier ung si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 70\mod_1409146271017_24331.docx @ 321100 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med starten af en selvoptimering: 
Pos: 363 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sel bstopti mier ung s tarten_Ablauf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 70\mod_1409146494035_24331.docx @ 321126 @  @ 1 
 

Starte af selvoptimering 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[STYRING] 

 
 

 

Vælg menuen 

[SELVOPTIMERING]. 

  

 

Starte af selvoptimering 

  

Efter bekræftelsen begynder 

controlleren at opvarme ovnen til den 

indstillede temperatur. 

 
Pos: 364 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wurde die Selbs topti mi erung gestartet,  heizt  der C ontr oller mit  maxi maler Leistung bis auf 75% ... @ 88\mod_1427121868226_24331.docx @ 371388 @  @ 1 
 

Når selvoptimeringen blev startet, opvarmer controlleren med maks. effekt op til 75 % af 

optimeringstemperaturen. Så stoppes opvarmningen, og controlleren opvarmer igen med 

100 %. Dette gennemføres to gange. Herefter er selvoptimeringen afsluttet. 
Pos: 365 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Abschl uss der Selbs topti mi erung beendet der R egler das H eizen und trägt di e . .. @ 70\mod_1409146875681_24331.docx @ 321152 @  @ 1 
 

Efter at selvoptimeringen er afsluttet stopper controlleren opvarmningen, men de beregnede 

styreparametre indlæses endnu ikke i styreparametrenes respektive støttepunkter. 
Pos: 366 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Speicher n der er mittelten Parameter gehen Sie bit te wieder in das M enü für die Selbstoptim...  @ 88\mod_1427122148577_24331.docx @ 371414 @  @ 1 
 

Vend tilbage til menuen for selvoptimering for at kontrollere og gemme de beregnede 

parametre. Efterfølgende kan du i samme menu vælge det støttepunkt, hvortil parametrene 

skal kopieres. 

SELVOPTIMERING   
start    JA 

OPT TEMPERATUR 

800°c 

STYRING 

INDSTILLINGER 
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Pos: 367 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sel bstopti mier ung: Parameter pr üfen und abspeichern - Tabelle @ 88\mod_1427122448608_24331.docx @ 371440 @  @ 1 
 

Selvoptimering: Kontrollere og gemme parametre 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Bladre videre i menuen 

for selvoptimering 

  

 

Kontroller styreparametre 

xp, Tn, Tv 

  

 

Overtag de kontrollerede 

styreparametre til de 

valgte støttepunkter.   

 

 
Pos: 368 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Chargenregel ung @ 70\mod_1409147864223_24331.docx @ 321178 @ 3 @ 1 
 

10.3.8 Charge-regulering 
Pos: 369 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Kaskaden-, Chargen-  oder  Schmel zbadr egel ung ist  ei ne Kombinati on aus 2 R egel kr eisen ... @ 70\mod_1409148369627_24331.docx @ 321204 @  @ 1 
 

Kaskade-, batch- eller smeltebadstyring er en kombination af 2 styringskredse, som gør det 

muligt, at temperaturen afhængig af ovnrummets opvarmning kan styres meget præcis og 

hurtigt direkte på det emne, der behandles. Ved tilkoblet batchstyring (kaskadestyring) 

måles og styres temperaturen ved hjælp af et ekstra termoelement direkte på batchen, f.eks. 

i en glødekasse, og i forhold til ovntemperaturen. 
Pos: 370 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Betrieb mit  Chargenregel ung (Kaskadenr egel ung) - (Ei nzug Mitte) @ 70\mod_1409148538256_24331.docx @ 321230 @  @ 1 
 

Drift med charge-regulering (kaskaderegulering) 
Pos: 371 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  im Pr ogramm eingeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird sowohl  di e C hargentemper atur .. . @ 70\mod_1409150246598_24331.docx @ 321256 @  @ 1 
 

Hvis batchstyringen (kaskade) er tændt i programmet, måles både batchtemperaturen og 

ovnrummets temperatur. Herved frembringes, afhængig af styringsafvigelsens størrelse, en 

indstillingsoffset i ovnrummet. På denne måde opnås en meget hurtigere og mere præcis 

temperaturstyring på batchen. 
Pos: 372 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Betri eb mit C hargenreg elung (Kaskadenregel ung)_Version 2 - H 1700 - Grafi k @ 33\mod_1352799011632_24331.docx @ 196570 @  @ 1 
 

 

 Nominel værdi charge 

 Nominel værdi ovnrum 

 Faktisk værdi ovnrum 

 Faktisk værdi charge/bad 

 Nominel værdi offset 

 
Pos: 373 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Ü berschrift  - Betrieb ohne C harg enr egelung (Kaskadenregel ung) - (Einzug Mitte) @ 70\mod_1409151184538_24331.docx @ 321282 @  @ 1 
 

Drift uden charge-regulering (kaskaderegulering) 
Pos: 374 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ausgeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird nur di e Ofenr aumtemper atur gemessen und .. . @ 70\mod_1409151375036_24331.docx @ 321308 @  @ 1 
 

Med frakoblet charge-regulering (kaskade) er det kun ovnrummets temperatur, der måles 

og reguleres. Da charge-temperaturen ikke har nogen indflydelse på reguleringen, nærmer 

den sig langsommere programmets nominelle værdi. 
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OVERTAG PARAMETRE 

STOETTEPKT 0 

STYREPARAMETER 

xp 69,7 

SELVOPTIMERING 

 start JA 
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Pos: 375 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 ( Kammeröfen)/Betri eb ohne Chargenr egel ung ( Kaskadenreg elung) - H 1700 - Gr afi k @ 33\mod_1352799019631_24331.docx @ 196620 @  @ 1 
 

 

 Nominel værdi ovnrum 

 Faktisk værdi ovnrum 

 Faktisk værdi charge/bad 

 
Pos: 376 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wi e in den vorherigen Absätzen erl äutert , beeinfluss t der C hargenr egler den Ofenr aumr egler, um ... @ 70\mod_1409152262355_24331.docx @ 321334 @  @ 1 
 

Som forklaret længere oppe, påvirker batchstyringen ovnens styring for at kompensere 

afvigelsen mellem termoelementet på varmeelementerne og termoelementet på batchen 

(f.eks. i midten af ovnen). Denne kompensation skal begrænses, så ovnen ikke vibrerer. 

Følgende parametre kan tilpasses hertil: 
Pos: 377 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maxi mal er negati ver Stellwert  (Einzug Mit te) @ 70\mod_1409204687771_24331.docx @ 321360 @  @ 1 
 

Maks. negativ indstillingsværdi 
Pos: 378 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er maximal e negati ve Offset,  der vom C hargenregl er auf di e H eizungsregler/Zonenregler  .. . @ 70\mod_1409204692188_24331.docx @ 321386 @  @ 1 
 

Den maks. negative offset, som overføres fra batchregulatoren til 

varmecontroller/zonecontroller. Således kan varmezonens indstillingsværdi ikke blive 

mindre end: 
Pos: 379 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert  = Pr ogrammsoll wert – M axi mal er negati ver Offset. @ 70\mod_1409204695122_24331.docx @ 321412 @  @ 1 
 

 Indstillingsværdi for opvarmning = programmets indstillingsværdi – maks. negativ 

offset. 
Pos: 380 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maxi mal er positi ver Stellwert ( Einzug Mitte) @ 70\mod_1409204697932_24331.docx @ 321438 @  @ 1 
 

Maks. positiv indstillingsværdi 
Pos: 381 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er maximal e posi ti ve Offset, der vom Chargenregler a uf die Heizungsregler/Zonenregler ...  @ 70\mod_1409204701787_24331.docx @ 321464 @  @ 1 
 

Den maks. positive offset, som overføres fra batchregulatoren til 

varmecontroller/zonecontroller. Således kan varmezonens indstillingsværdi ikke blive 

større end: 
Pos: 382 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert  = Pr ogrammsoll wert + M axi maler positi ver Offset. @ 70\mod_1409204706657_24331.docx @ 321490 @  @ 1 
 

 Indstillingsværdi for opvarmning = programmets indstillingsværdi + maks. positiv 

offset. 
Pos: 383 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Kei n I- Anteil i n R ampen (Ei nzug Mit te) @ 70\mod_1409204709435_24331.docx @ 321516 @  @ 1 
 

Ingen I-del i ramper 
Pos: 384 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In R ampen kann es  vor kommen, dass sich der I-Wert (i ntegraler Anteil des Ausg angs) des . .. @ 70\mod_1409204712167_24331.docx @ 321542 @  @ 1 
 

I ramper kan det ske, at batchstyringens I-del (integral del af udgangen) langsomt øges pga. 

en vedvarende styringsafvigelse. Ved overgangen til holdetiden kan den ikke reduceres 

hurtig nok og der opstår evt. en oversvingning. 

For at undgå denne effekt kan øgningen af I-delen i batchstyringer deaktiveres i ramper. 
Pos: 385 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_24331.docx @ 317720 @  @ 1 
 

Eksempel: 
Pos: 386 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird für den C hargen-Soll wert  500 °C vorgeg eben, kann der Ofenraum für eine opti mal e ... @ 70\mod_1409204716256_24331.docx @ 321568 @  @ 1 
 

Hvis batchens indstillingsværdi fastsættes til 500 °C, kan ovnrummet ved optimal styring 

opnå en indstillingsværdi på 500 °C + 100 °C, altså 600 °C. Dette medfører, at ovnrummet 

meget hurtigt opvarmer batchen. 
Pos: 387 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M öglicherweise kann es i n Abhängig keit  vom Pr ozess und der  ei ngesetz ten C harge  ...  @ 70\mod_1409204738202_24331.docx @ 321594 @  @ 1 
 

Muligvis kan det afhængig af processen og den indsatte batch være nødvendigt, at ændre 

offsetværdierne. Således kan en for træg styring acellereres med en højere offset eller en for 

hurtig styring dæmpes. Offset bør dog kun ændres efter aftale med Nabertherm, fordi 

styringen først og fremmes styres af styreparametrene og ikke af trimmeren. 
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Pos: 388 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der C hargenreg elung sind folgende Schr itte durchzuführ en: @ 70\mod_1409204740887_24331.docx @ 321620 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af batchstyringen: 
Pos: 389 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en der C hargenreg elung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409205933055_24331.docx @ 321802 @  @ 1 
 

Indstilling af batchstyringen 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

funktionen 

[INDSTILLINGER] ved at 

dreje 
  

 

 

Vælg menuen [STYRING] 

 
 

 

Vælg menuen 

[BATCHSTYRING] 

 
 

 

Indstille maks. negativ 

indstillingsværdi 

  

Indtastningen foretages i Kelvin 

Indstille maks. positiv 

indstillingsværdi 

  

Indtastningen foretages i Kelvin 

Tænde eller slukke for 

PID-regulatorens I-del i 

ramper med funktionen [I-

BLOK I RAMPER] 
  

 

Vælg, om der også uden 

for køleramper skal tillades 

en negativ 

indstillingsværdi for 

batchstyringen. 

Parametertext: [BLOKER 

SAENKNING] 

  

Forudindstilling: [JA] 

Vælg her kun [NEJ], hvis du er klar 

over, hvad det betyder for processen. 

Vær opmærksom på oplysningerne 

nedenfor. 

Ændringerne behøver ikke 

at blive gemt  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til hovedskærmen 

 
Pos: 390 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Zusätzliche Hi nweise: (Ei nzug Mit te)  @ 70\mod_1409204743665_24331.docx @ 321646 @  @ 1 
 

Øvrige oplysninger: 
Pos: 391 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  akti ver C hargenr egel ung wird di e große Temper aturanzeig e d er H auptübersicht  . .. @ 70\mod_1409204746412_24331.docx @ 321672 @  @ 1 
 

 Ved aktiveret batchstyring vises den store temperaturvisning på hovedskærmen til 

batchtermoelementet. 
Pos: 392 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Fehl erauswertungen, di e zu der  Chargenregel ung g ehören (z.B. abgezogenes C hargen-Ther moel ement @ 70\mod_1409204754123_24331.docx @ 321698 @  @ 1 
 

 Fejlfortolkningerne, som hører til batchstyringen (f.eks. udtrukket batch-

termoelement) aktiveres kun, hvis batchstyringen er aktiveret i et igangværende 

program. Hvis batch-termoelementet har en fejl, så skiftes til masterzonens 

termoelement og der udgives en fejlmelding. Programmet afbrydes ikke. 
Pos: 393 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e U mschaltung zwischen den Reg elparametern, zum Beispiel von Stützs tell e 1 auf Stützstelle 2 ...  @ 70\mod_1409204757931_24331.docx @ 321724 @  @ 1 
 

 Omkoblingen mellem styreparametrene, f.eks. fra støttepunkt 1 til støttepunkt 2 er 

afhængig af programmets indstillingsværdi, ikke af den faktiske temperatur i ovnen. 
Pos: 394 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P 480/Ü berschrift  - Begrenzung des Offsets  der C hargenreg elung [ABSEN KEN  SPERR EN]: (Ei nzug Mitte) @ 70\mod_1409204761365_24331.docx @ 321750 @  @ 1 
 

Begrænsning af offset for batchstyring [BLOKER SAENKNING]: 
Pos: 395 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C hargenreg elung wir kt nicht direkt auf ei ne Heizung, sondern beei nfl usst di e R egler . .. @ 136\mod_1475583106768_24331.docx @ 583804 @  @ 1 
 

En batchstyring virker ikke direkte på opvarmningen, men påvirker opvarmningens 

regulatorer indirekte via en offset på programmets indstillingsværdi. Denne offset 

BLOKER SAENKNING  

JA 

I-BLOK I RAMPER  

JA 

MAX NOM VAERDI 
POS 150 k 

MAX NOM VAERDI 
NEG 150 k 

BATCHSTYRING 

STYRING 

INDSTILLINGER 
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(indstillingsværdi) tilføjes bare indstillingsværdien (positiv offset) eller fratrækkes (negativ 

offset). Herved er en negativ offset normalt kun tilladt i faldende (negative) ramper, fordi 

den ellers ville medføre oversvingninger. 

Bestemte ovnserier (f.eks. rørovne) har brug for den mulighed, at den negative offset også 

er aktiv i holdetider eller opvarmningsramper. Ellers er der risiko for at programmet ikke 

hopper til næste segment. 
Pos: 396 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Freigabe kann über den Parameter [ABSEN KEN SPERREN] = [N EIN ] in den .. . @ 70\mod_1409207123224_24331.docx @ 321828 @  @ 1 
 

Denne frigivelse kan tildeles via parameteren [BLOKER SAENKNING] = [NEJ] i 

indstillingerne for batchstyring. Denne tilpasning bør kun udføres, hvis den er nødvendig 

for processen. 
Pos: 397 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Soll wer toffsets für Zonen ( Einzug Mitte) @ 70\mod_1409213517498_24331.docx @ 321881 @ 3 @ 1 
 

10.3.9 Indstillingsoffset for zoner 
Pos: 398 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen kann es notwendig sei n, den Zone n unterschi edliche Soll wer te zu geben . .. @ 70\mod_1409213802972_24331.docx @ 321907 @  @ 1 
 

Ved flerzonede ovne kan det være nødvendigt at zonerne får forskellige indstillingsværdier. 

Som standard arbejder alle ovnzoner med den indstillingsværdi, som frembringes af 

varmeprogrammet. Hvis en zone f.eks. ikke skal få 600 °C som indstillingsvsærdi som de 

andre zoner, men kun 590 °C, er dette muligt med "Zoneoffset indstillingsværdi“. 
Pos: 399 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zur Eingabe von Soll wertoffsets für Zonen si nd folgen de Schrit te durchzuführen: @ 70\mod_1409213811662_24331.docx @ 321933 @  @ 1 
 

Til indtastning af indstillingsværdioffsets til en eller flere zoner gennemføres følgende trin: 
Pos: 400 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eing abe von Sol l wertoffsets für ei ne oder mehrer e Zonen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 70\mod_1409213826905_24331.docx @ 321959 @  @ 1 
 

Indtastning af indstillingsoffsets til en eller flere zoner 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[STYRING] 

 
 

 

Vælg menuen 

[ZONEOFFSET 

NOMINEL VAERDI]   

 

Vælg zonen og dens 

offset 

  

Indtastningen foretages i Kelvin 

Ændringerne behøver 

ikke at blive gemt  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 401 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer ver wal tung @ 70\mod_1409215188929_24331.docx @ 321985 @ 2 @ 1 
 

10.4 Brugeradministration 
Pos: 402 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Benutzer ver waltung erlaubt es, besti mmte Bedienfunktionen passwortgeschütz t zu sperren. @ 70\mod_1409215392883_24331.docx @ 322011 @  @ 1 
 

I brugeradministrationen kan bestemte betjeningsfunktioner spærres med en adgangskode. 

Således må en operatør med enkle rettigheder ikke ændre parametre. 
Pos: 403 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Es stehen hierfür 4 Benutzerebenen zur  Verfüg ung: (Einzug Mit te) @ 70\mod_1409215397423_24331.docx @ 322037 @  @ 1 
 

Hertil findes 4 brugerniveauer: 
Pos: 404 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benutzerebenen: Benutzer_Beschr eibung _Passwörter  (Wer kseins tell ung) - Tabelle @ 70\mod_1409216734404_24331.docx @ 322063 @  @ 1 
 

Bruger Beskrivelse Adgangsord 

(fabriksindstillinger) 

OPERATOR Normal operatør 000011 

SUPERVISOR Procesansvarlig 000021 

ADMIN Teknisk ansvarlig 000031 

Zone 1 

15 k 

Zoneoffset 

NOMINEL VAERDI 

STYRING 

INDSTILLINGER 
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Bruger Beskrivelse Adgangsord 

(fabriksindstillinger) 

SERVICE Kun til Nabertherm-service ***** 

Tilbagestille 
adgangskoder 

Meddeles på forespørgsel ***** 

1 Vi anbefaler at ændre adgangskoderne af sikkerhedsmåssige årsager ved første 

ibrugstagning. Skift hertil til brugerniveau "ADMIN", hvor adgangskoden til det 

pågældende brugerniveau kan ændres (se "Tilpasse brygeradministrationen til behovet"). 

 
Pos: 405 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Die Recht der einzel nen Benutzer sind folg ender maßen vergeben: (Ei nzug Mi tte)  @ 71\mod_1409218069087_24331.docx @ 322115 @  @ 1 
 

De enkelte operatøreres rettigheder er fordelt således: 
Pos: 406 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R echt der ei nzel nen Benutzer - Tabell e @ 136\mod_1475583577300_24331.docx @ 583830 @  @ 1 
 

Bruger Tildeling af rettigheder 

OPERATOER  

 Se oversigter 

 Segmenthop 

 Betjene ekstrafunktioner manuel 

 Tilkoble controllerlåsning 

 Indlæse, se, starte, standse og stoppe program 

 Vælge sprog 

 Oprette eksportfiler 

 Tilmelde bruger og nulstille adgangskoder 

 Udlæse info-menu 

SUPERVISOR Samme rettigheder som [Operator] og 

 Ændre kørende program 

 Indtaste, slette og kopiere programmer 

 Ophæve controllerlåsning 

 Indstille procesdokumentation 

  

ADMIN Samme rettigheder som [Supervisor] og 

 Aktivere/deaktivere grænseflader (USB/Ethernet) 

 Kalibrering 

 Regulatorglatning 

 Indstille forsinkelse efter dørlukning 

 Indstille styringsparametre 

 Indstille manuel zonestyring 

 Aktivere/deaktivere overtagelse af faktisk værdi 

 Indstille reguleret køling 
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Bruger Tildeling af rettigheder 

 Indstille opstartskobling 

 Gennemføre selvoptimering 

 Indstille zoneoffsets 

 Indstille batchstyring 

 Ændre brugeradministration 

 Tilpasse ekstrafunktioner 

 Tilpasse alarmfunktioner 

 Tilpasse gradientovervågning 

 System: Temperaturenhed, dato- og klokkeslætsformat 

 Indstille grænseflader 

 Indstille reaktion ved strømsvigt (kun driftsmodus) 

 Import af parametre og programmer via USB-nøgle 

 Indstille dato og klokkeslæt 

 Tilmelde moduler 

 
Pos: 407 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer  Anmel den ( Einzug Mitte) @ 71\mod_1409218988679_24331.docx @ 322141 @  @ 1 
 

Logge bruger på 
Pos: 408 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Schnell anwahl ei nes Benutzers_U m sich als  Benutzer schnell anmel den zu können, gehen . .. @ 87\mod_1426517250720_24331.docx @ 369280 @  @ 1 
 

 
Bemærk - hurtigvalg af en bruger 

For hurtigt at logge en bruger på, gå til hovedmenuen og tryk så i nogle sekunder på 

Infomenu-knappen  indtil brugervalget vises. 

Vælg så den pågældende bruger og indtast efterfølgende adgangskoden. 

 
Pos: 409 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für die Anmel dung eines Benutzers ohne di e Schnellanwahl zu ver wenden, si nd folg ende Schritte ...  @ 87\mod_1426518848731_24331.docx @ 369306 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med log ind af en bruger uden hurtigvalg: 
Pos: 410 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anmeldung  ei nes Benutzers_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409219570701_24331.docx @ 322245 @  @ 1 
 

Log på af en bruger (brugerniveau) 
 

OPERATOR/SUPERVISOR/ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Tryk i ca. 3 sekunder på 

Info-knappen for at 

tilmede dig, vælg så 

bruger og bekræft 

valget 

   

 

indtastning af 

adgangskode 

  

Efter indtastning af en forkert 

adgangskode udgives advarslen 

[ADGANGSKODE FALSK]. 

 
Pos: 411 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer ver wal tung nach den Bedürfnissen anpassen (Ei nzug Mitte) @ 71\mod_1409219232613_24331.docx @ 322219 @  @ 1 
 

Tilpasse brugeradministration til behovene 
Pos: 412 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Benutzer ver waltung auf ihr e Bedür fnisse anzupassen, führ en Si e bitte die unten . .. @ 71\mod_1409219227996_24331.docx @ 322193 @  @ 1 
 

For at tilpasse brugeradministrationen til de individuelle behov skal de efterfølgende 

beskrevne trin gennemføres. Her indstilles den tid, hvorefter brugeren automatisk logges ud 

i

ADGANGSKODE  

0***** 

SKIFT BRUGER 
SUPERVISOR 
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igen. Ligeledes indstilles her det brugerniveau, som controlleren automatisk vender tilbage 

til efter log ud [STANDARDBRUGER]. Det vil sige, hvilke funtkioner der er frigivet, uden 

at man skal logge sig på. 
Pos: 413 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benutzer ver waltung nach den Bedürfnissen anpassen_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 183\mod_1518086789900_24331.docx @ 739606 @  @ 1 
 

Tilpasse brugeradministration til behovene 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Skift om nødvendigt brugerens 

adgangskode. Vælg brugeren 

og indtast den nye 

adgangskode to gange 
  

 

 

 

Aktiver [BRUGERLAAS]: 

Vælg denne parameter for at 

aktivere en grundlæggende 

brugerlås for operatøren 

 

 

Se kapitlet "Permanent 

controllerlås". 

Log ud igen efter ændringerne 

  

 

Tilbagestil om nødvendigt 

adgangskoden for alle brugere 

med [KODENULSTIL 

KOMPLET] 
  

Den hertil nødvendige 

adgangskode fås hos Nabertherm-

servicen 

Ændringerne behøver ikke at 

blive gemt  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for 

at vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 414 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel ung @ 71\mod_1409221625485_24331.docx @ 322297 @ 2 @ 1 
 

10.5 Controllerlåsning 
Pos: 415 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C ontroller verriegel ung bei  laufendem Pr ogramm @ 183\mod_1518088624755_24331.docx @ 739632 @ 3 @ 1 
 

10.5.1 Controllerlåsning ved igangværende program 
Pos: 416 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/ P480/Eine weitere Arte der Zugriffsbeschr änkung ist di e C ontr oller verriegel ung. Si e kann i mmer .. . @ 71\mod_1409221801940_24331.docx @ 322323 @  @ 1 
 

En anden måde for adgangsbegrænsning er controllerlåsning. Den kan altid aktiveres efter 

starten af et varmeprogram. Den anvendes til at forhindre tilsigtede og utilsigtede indgreb i 

forløbet af et varmeprogram. 
Pos: 417 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll erverriegel ung_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 136\mod_1475584657853_24331.docx @ 583886 @  @ 1 
 

Controllerlåsning 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet mens 

programmet kører. 
 

 

Der skal være startet et 

varmeprogram. 

Vælg og bekræft menuen 

[CONTROLLER-LAAS] ved at 

dreje og trykke   

 

Skift adgangskode 

0 * * * * *  

BRUGER  

OPERATOER 

Skift adgangskode 

BRUGERLAAS 

NEJ 

Log bruger ud 

ja 

KODENULSTIL 
KOMPLET 

nej 

CONTROLLER- LAAS 

NEJ 

AKTIVT PROGRAM 

 AENDR 
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Controllerlåsning 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Aktivere controllerlåsning 

  

 

   
 SUPERVISOR 

Deaktivere controllerlåsning 

  

Der spørges efter en 

adgangskode. Indtast 

adgangskoden og bekræft den. 

 
Pos: 418 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D auerhafte C ontroll er verrieg elung @ 183\mod_1518088973850_24331.docx @ 739659 @ 2 @ 1 
 

10.6 Controllerlåsning 
Pos: 419 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m dauerhaft eine Bedienung des C ontrollers  zu verhin dern, nutzen Sie bit te di e Funktion [Bedi ensper @ 183\mod_1518089415686_24331.docx @ 739686 @  @ 1 
 

Anvend funktionen [BRUGERLAAS] for permanent at forhindre betjening af controlleren. 

Hermed er det muligt at forhindre al adgang til controlleren, også hvis der ikke er startet et 

program. 
Pos: 420 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Bediensperr e lässt sich i n der Benutzer ver waltung mit dem Parameter [Bediensperre] vom Super viso @ 183\mod_1518089429158_24331.docx @ 739713 @  @ 1 
 

Betjeningsspærren kan i brugeradministration af Supervisoren aktiveres med parameteren 

[BRUGERLAAS]. 
Pos: 421 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Bediensperr e wird akti viert , wenn der Benutzer au tomatisch oder manuell abgemeldet wur de.  @ 183\mod_1518089440325_24331.docx @ 739740 @  @ 1 
 

Brugerlåsen aktiveres, når brugeren automatisk eller manuelt logges ud. 
Pos: 422 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird bei gesperrter Bedi enung ei ne beliebige Tas te am C ontroll er betätigt,  so wird ei ne Passwortabfr @ 183\mod_1518089454513_24331.docx @ 739767 @  @ 1 
 

Hvis der ved spærret betjening trykkes på en vilkårlig knap på controlleren, anmodes om 

adgangskoden. Indtast her adgangskoden for den ønskede bruger. 
Pos: 423 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Konfigurier en der Extr afunktionen @ 71\mod_1409223829714_24331.docx @ 322375 @ 2 @ 1 
 

10.7 Konfigurering af ekstrafunktioner 
Pos: 424 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem Heizen ei nes Ofens  unterstützen viel e Öfen zusätzliche Funkti onen, wi e z.B. .. . @ 71\mod_1409224368772_24331.docx @ 322427 @  @ 1 
 

Foruden opvarmning af ovnen understøtter mange ovne ekstra funktioner som f.eks. 

udsugningsspjælde, ventilatorer, magnetventiler, optiske og akustiske signaler (se evt. 

separat brugsanvisning til ekstrafunktioner). De kan indstastes for hvert segment. Hvor 

mange ekstrafunktioner der står til rådighed, er afhængig af ovnens udførelse. 
Pos: 425 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Mit  di esem Contr oller können in der Grundausstattung opti onal bis zu 2, mi t Zusatzmodulen bis zu ...  @ 71\mod_1409224371877_24331.docx @ 322453 @  @ 1 
 

Med denne controller kan der i basismodellen til- og frakobles op til 2, med ekstramoduler, 

afhængig af programmet, op til 6 ekstrafunktioner i segmenterne. 
Pos: 426 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen sind zum Beispiel  @ 71\mod_1409224374888_24331.docx @ 322479 @  @ 1 
 

Ekstrafunktioner er for eksempel 
Pos: 427 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei nes Frischluftventilators @ 71\mod_1409224378179_24331.docx @ 322505 @  @ 1 
 

 Aktivering af en friskluftvetilator 
Pos: 428 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ne Abl uftkl appe @ 71\mod_1409224381003_24331.docx @ 322531 @  @ 1 
 

 Aktivering af et udluftningsspjæld 
Pos: 429 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ner Signalleuchte @ 71\mod_1409224383671_24331.docx @ 322557 @  @ 1 
 

 Aktivering af en signallampe 
Pos: 430 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en ei nzelne Extrafunktionen deakti viert  oder  umbe nannt wer den, sind folgende Schritte . .. @ 71\mod_1409224033515_24331.docx @ 322401 @  @ 1 
 

Hvis enkelte ekstrafunktioner skal deaktiveres eller omdøbes, skal følgende trin 

gennemføres: 
Pos: 431 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen deakti vieren oder umbenennen @ 79\mod_1416925205641_24331.docx @ 343826 @ 2 @ 1 
 

10.8 Deaktivere eller omdøbe ekstrafunktioner 
Pos: 432 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Konfiguri eren der Extr afunktionen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475584821486_24331.docx @ 583912 @  @ 1 
 

Deaktivere eller omdøbe ekstrafunktioner 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

så funktionen 

[INDSTILLINGER] ved at 

dreje knappen 
  

 

 
INDSTILLINGER 

CONTROLLER- LAAS 

NEJ 

CONTROLLER- LAAS 

JA 
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Deaktivere eller omdøbe ekstrafunktioner 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuen 

[EKSTRAFUNKTIONER] 

  

Dette menupunkt vises kun, hvis der 

også virkelig findes ekstrafunktioner. 

Vælg ekstrafunktion 

 
 

 

Til- eller frakoble 

ekstrafunktioner 

  

 

Tilpasse ekstrafunktionens 

betegnelse 

  

OBS! Navnet kan kun indtastes med 

latinske bogstaver. 

Gemme ændringer:  

Tryk på [TILBAGE]-

symbolet og gem ændring 

ved at dreje og bekræfte 

med drejehjulet eller tryk 

drejehjulet ned i lang tid 

(maks. 3 sekunder) 

   

Hvis programmet ikke skal gemmes, 

vælges [NEJ]. 

 
Pos: 433 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen währ end ei nes  laufenden Heiz programms manuell bedi enen @ 71\mod_1409225720509_24331.docx @ 322610 @ 3 @ 1 
 

10.8.1 Manuel betjening af ekstrafunktioner ved igangværende varmeprogram 
Pos: 434 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Extrafunkti onen währ end eines l aufenden H eizprogramms manuell einges, si nd folgende Schrit te @ 71\mod_1409225853158_24331.docx @ 322636 @  @ 1 
 

Hvis ekstrafunktioner skal tilkobles manuelt ved igangværende varmeprogram, skal 

følgende trin gennemføres: 
Pos: 435 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen während ei nes laufenden H eizpr ogramms _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 136\mod_1475585172935_24331.docx @ 583938 @  @ 1 
 

Betjene ekstrafunktioner ved kørende varmeprogram 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Tryk på drejehjulet mens 

programmet kører. 
 

 

Der skal være startet et varmeprogram. 

Vælg og bekræft 

menuen [UDVAELG 

EKSTRAFUNKTION] 

ved at dreje og trykke 
  

Indtastningen vises kun, hvis der også 

virkelig findes ekstrafunktioner. 

Vælg og bekræft 

ekstrafunktionen ved at 

dreje og trykke   

Der findes 3 valgmuligheder for 

ekstrafunktioner 

[AUTO], [FRA] og [TIL] 

 Ekstrafunktionen blev nu tilpasset manuelt. Der findes 3 tilstande for ekstrafunktioner 

AUTO Ekstrafunktionen styres kun af de i varmeprogrammet gemte ekstrafunktioner 

FRA Ekstrafunktionen frakobles uafhængigt af varmeprogrammet 

TIL Ekstrafunktionen tilkobles uafhængigt af varmeprogrammet 

 

VENTILATOR 
TIL 

UDVAELG 
EKSTRAFUNKTION 

Aendre aktivt 
program 

GEM PROG 

JA 

EXTRA 2 NAVN 

VENTILATOR 

ANVEND  FUNKTIONER 

JA 

EXTRA 2 

EKSTRAFUNKTIONER 
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Pos: 436 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Extrafunkti on pr üfen Sie bi tte, welche ...  @ 71\mod_1409226325828_24331.docx @ 322688 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Inden en ekstrafunktion indtastes eller tilbagestilles manuelt, skal det kontrolleres, 

hvordan dette påvirker batchen. Afvej godt det manuelle indgrebs nytte og skade. 
 

 
Pos: 437 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen nach ei nem Heizprogramm manuell bedienen @ 79\mod_1416926700819_24331.docx @ 343860 @ 3 @ 1 
 

10.8.2 Manuel betjening af  ekstrafunktioner efter et varmeprogram 
Pos: 438 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Extrafunkti onen bei nicht l aufendem Heizprogra mm manuell bedient wer den, sind ... @ 79\mod_1416926818991_24331.docx @ 343886 @  @ 1 
 

Hvis ekstrafunktioner skal betjenes manuelt ved ikke igangværende varmeprogram, skal 

følgende trin gennemføres: 
Pos: 439 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunktionen bei ni cht laufendem H eizpr ogramm bedienen - Tabelle @ 79\mod_1416927005678_24331.docx @ 343912 @  @ 1 
 

Manuel betjening af  ekstrafunktioner ved ikke igangværende 

varmeprogram 
 OPERATOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Tryk i hovedmnuen på 

"MENU"-symbolet og 

vælg og bekræft menuen 

[EKSTRAFUNKTION 

UDVAELG] ved at 

dreje og trykke 

 
 

 

Vælg ekstrafunktioner 

ved at dreje og trykke 

  

Der kan vælges mellem 3 modusser til 

ekstrafunktioner: 

[AUTO], [FRA] og [TIL] 

 Ekstrafunktionen blev tilpasset manuelt. Der kan vælges mellem 3 funktioner til 

ekstrafunktioner: 

AUTO Ekstrafunktionen styres kun af de i varmeprogrammet indtastede 

ekstrafunktioner 

FRA Ekstrafunktionen frakobles uafhængig af varmeprogrammet 

TIL Ekstrafunktionen tilkobles uafhængig af varmeprogrammet 

Tilbagestille 

ekstrafunktioner 

Manuel valgte ekstrafunktioner tilbagestilles enten ved indstilling af [AUTO] eller 

[FRA]. Desuden tilbagestilles manuel aktiverede ekstrafunktioner ved: 

 Programstart 

 Segmentskift 

 Programslut 

 
Pos: 440 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Extrafunkti on pr üfen Sie bi tte, welche ...  @ 71\mod_1409226325828_24331.docx @ 322688 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Inden en ekstrafunktion indtastes eller tilbagestilles manuelt, skal det kontrolleres, 

hvordan dette påvirker batchen. Afvej godt det manuelle indgrebs nytte og skade. 
 

 
Pos: 441 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al ar mfunktionen @ 71\mod_1409228485454_24331.docx @ 322740 @ 2 @ 1 
 

10.9 Alarmfunktioner 
Pos: 442 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al ar me (1 und 2) @ 71\mod_1409228488745_24331.docx @ 322766 @ 3 @ 1 
 

10.9.1 Alarmer (1 og 2) 
Pos: 443 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller besi tzt 2 frei konfigurier bar e Alar me. Ein Al arm lös t in ei ner .. . @ 71\mod_1409228496920_24331.docx @ 322792 @  @ 1 
 

Denne kontroller har 2 alarmer, som kan konfigureres frit. En alarm udløser en raktion i en 

bestemt situation. En alarm kan tilpasses fleksibelt. 

fan 
TIL 

EKSTRAFUNKTION 
UDVAELG 
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Pos: 444 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameter der Al arme: (Einzug Mit te) @ 71\mod_1409228504533_24331.docx @ 322818 @  @ 1 
 

Alarmernes parametre: 
Pos: 445 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter der Al ar me -  Tabelle @ 183\mod_1518091811061_24331.docx @ 739794 @  @ 1 
 

Parameter  

[KILDE] Årsag til alarmen: 

 [BAAND]: Tolerancebåndet over- eller underskrides 

Fortolkningen sker relativt i forhold til den aktuelle 

indstillingsværdi. 

 [MAKS]: En temperaturgrænse overskrides. 

Fortolkningen refererer til den absolutte faktiske 

temperatur 

 [MIN]: En temperaturgrænse underskrides. Fortolkningen 

refererer til den absolutte faktiske temperatur 

 [PROGRAMSLUT]: Programmets slut er nået 

 [A1]/[A2]: Disse to signalkilder knyttes i 

modulkonfigurationen sammen med indgange. Denne 

sammenknytning kan kun gennemføres af Nabertherm.  

 [A1 INVERTERET]/[A2 INVERTERET]: Disse to 

signalkilder knyttes i modulkonfigurationen sammen med 

indgange og inverteres efterfølgende. Denne 

sammenknytning kan kun gennemføres af Nabertherm. 

[OMRAADE] Område, hvor overvågningen skal gennemføres 

 [HOLDETID En holdetid har samme start- og 

måltemperatur 

 [RAMPE]: I en rampe er der forskel mellem start- og 

måltemperatur 

 [ALTID]: Ved holdetider og ramper, altså under hele 

programforløbet 

[GRAENSER] Alt efter kilde hentes yderligere grænseværdier 

 [GRAENSE MIN]: 

Ved kilde = [BAAND]: 

Nedre grænse relativ til indstillingsværdi. [0] deaktiverer 

overvågningen 

Ved kilde = min/maks: 

Absolut nedre grænseværdi 

  fehlerfreie d[GRAENSE MAX]: 

Ved kilde = [BAAND]: 

Øvre grænse relativ til indstillingsværdi. [0] deaktiverer 

overvågningen 

Ved kilde = min/maks: Absolut øvre grænseværdi 

[FORSINKELSE] Den tid, hvormed alarmen skal forsinkes, i sekunder 

[TYPE] Fastlægning, om alarmreaktionen skal kvitteres, inden 

den stilles tilbage. Desuden defineres her, om der skal 

udgives en advarsel. 
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Parameter  

 [TRANSIENT]. Hvis alarmen ikke længere står på, 

tilbagestilles reaktionen automatisk. Der vises ingen 

advarsel. 

 [TRANSIENT + MELD]: Hvis alarmen ikke længere står 

på, tilbagestilles reaktionen automatisk og skal kvitteres af 

operatøren. Der vises en advarsel 

 [GEM + MELD]: Hvis alarmen ikke længere står på, 

tilbagestilles reaktionen ikke automatisk og skal kvitteres 

af operatøren. Der vises en advarsel 

[REAKTION] Reaktion på alarmen. Hvis betingelserne for alarm er 

opfyldt, er følgende reaktioner muligt: 

 [KUN RELAE]: Der sættes et relæ. Dette relæ skal 

konfigureres i modulkonfigurationen 

 [AKUSTISK ALARM]: Der udgives en akustisk alarm. 

Den akustiske alarm har yderligere parametre 

 [PROGRAMAFBRYDELSE]: Det igangværende 

program afbrydes 

 [HOLD]: Det igangværende program standses 

 [HOLD-VARME FRA]: Det igangværende program 

standses og opvarmningen frakobles. Sikkerhedsrelæet 

falder ligeledes tilbage. 

 
Pos: 446 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alar me können folgendermaßen konfiguri ert werden: @ 7 1\mod_1409230512517_24331.docx @ 322870 @  @ 1 
 

Alarmer kan konfigureres på følgende måde: 
Pos: 447 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Konfiguri eren der Alar me_Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 71\mod_1409230679034_24331.docx @ 322896 @  @ 1 
 

Konfigurering af alarmer 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[ALARMFUNKTION] 

 
 

 

Vælg alarm 1 eller 2 

 
 

 

Vælg [KILDE] og indstil 

den ønskede modus 

  

 

Vælg [OMRAADE] og 

vælg det ønskede område 

  

 
OMRAADE 

HOLDETID 

KILDE  

BAAND 

alarm 1 

ALARMFUNKTION 

INDSTILLINGER 
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Konfigurering af alarmer 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg [GRAENSE MAX] 

og indtast den ønskede 

værdi   

Parameterens synlighed er afhængig af 

den valgte kilde 

Vælg [GRAENSE MIN] 

og indtast den ønskede 

værdi   

Parameterens synlighed er afhængig af 

den valgte kilde 

Vælg [FORSINKELSE] 

og indtast den ønskede 

værdi   

Indstil tiden ikke for kort, så 

svingninger i processen ikke fører til 

fejlalarmer. 

Vælg [TYPE] og indtast 

den ønskede værdi 

  

 

Vælg [REAKTION] og 

indtast den ønskede værdi 

  

 

 
Pos: 448 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gültig kei t des  Bandalar ms und der Min/Max- Auswertung: (Ei nzug links) @ 79\mod_1416928007580_24331.docx @ 343938 @  @ 1 
 

Gyldighed af båndalarmen og min/maks-fortolkningen: 
Pos: 449 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Im Folg enden finden Si e ei ne Aufstellung, welche Ther moel emente von einem Bandal arm überwacht wer den @ 88\mod_1427185085952_24331.docx @ 371470 @  @ 1 
 

Efterfølgende findes en liste over de termoelementer, der overvåges af en båndalarm. 
Pos: 450 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofen  hat 1 Zone / Ofen ist mehrzonig /R egel-Ther moelemente / C hargen-Thermoelemente - Tabelle @ 136\mod_1475585866870_24331.docx @ 583990 @  @ 1 
 

Ovnen har 1 zone Styrings-termoelementet overvåges 

Ovnen har 1 zone og en aktiv batchstyring Batch-termoelementet overvåges 

Ovnen har flere zoner Master-styrings-termoelementet overvåges 

Ovnen har flere zoner og en aktiv batchstyring Batch-termoelementet overvåges 

Segment med styret køling og separat køle-

termoelement 

Hvis kølingen er aktiveret, overvåges det separate køle-

termoelement 

Segment med styret køling og uden separat 

køle-termoelement 

Hvis kølingen er aktiveret, overvåges Master-styrings-

termoelementet 
 
Pos: 451 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Grundsätzlich wir d ein opti onales  Dokumentations-Ther moel ement i mmer mit einbezogen. @ 136\mod_1475586031483_24331.docx @ 584016 @  @ 1 
 

Generelt inddrages et evt. dokumentations-termoelement ikke. 

 
Pos: 452 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Akus tischer Alar m @ 71\mod_1409231085813_24331.docx @ 322922 @ 3 @ 1 
 

10.9.2 Akustisk alarm 
Pos: 453 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Akus tische Al arm ist einer der möglichen Reaktionen i n Alar m 1 oder 2 der Alar mkonfiguration. @ 136\mod_1475586151401_24331.docx @ 584042 @  @ 1 
 

Den akustiske alarm er en af de mulige reaktioner i alarm 1 eller 2 i alarmkonfigurationen. 

Ved hjælp af parametrene i den akustiske alarm kan brugeren indstille bestemte yderligere 

egenskaber. Uafhængig af konfigurationen for alarm 1 eller 2 kan den udgang, hvor den 

akustiske alarm er tilsluttet, udgives konstant, i intervaller og tidsmæssig begrænset. 

Den akustiske alarm kvitteres ved at kvittere fejlmeldingen (tryk to gange på drejehjulet) 
Pos: 454 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter akustischer Al ar m - Tabelle @ 71\mod_1409231273975_24331.docx @ 322974 @  @ 1 
 

Parameter  

[KONSTANT] Ved alarm udgives et vedvarende alarmsignal 

[BEGRAENSET] Alarmsignalet afbrydes efter en indstillet tid og forbliver 

så frakoblet. 

REAKTION 

HOLD 

Type 

GEM + MELD 

FORSINKELSE 

120 SEK 

GRAENSE MIN 

-2 °C 

GRAENSE MAX 

2 °C 
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Parameter  

[INTERVAL] Alarmsignalet aktiveres for en indstillet periode og 

forbliver så frakoblet i en tilsvarende periode. Dette 

gentages. 

 
Pos: 455 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Akus tische Al arm kann folgender maßen eingestellt werden: @  71\mod_1409231745439_24331.docx @ 323000 @  @ 1 
 

Den akustiske alarm kan indstilles som følger:  
Pos: 456 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eins tell en des akustischen Al arms_Abl auf-Bedienung-Anzeige- Bemer kung - Tabell e @ 71\mod_1409231872426_24331.docx @ 323026 @  @ 1 
 

Indstilling af akustisk alarm 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[ALARMFUNKTION] 

 
 

 

Vælg [AKUSTISK 

ALARM] 

 
 

 

Vælg [TILSTAND] og 

indstil den ønskede 

modus   

 

Indstil varighed 

  

Denne periodes indflydelse er afhængig 

af den valgte modus (se oppe). 

Ændringerne behøver 

ikke at blive gemt.  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 457 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gr adi entenüber wachung @ 71\mod_1409232421613_24331.docx @ 323052 @ 3 @ 1 
 

10.9.3 Gradientovervågning 
Pos: 458 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Gradient enüber wachung überwacht di e Geschwi ndig keit mit der ei n Ofen aufheiz t. @ 183\mod_1518093634828_24331.docx @ 739830 @  @ 1 
 

En gradientovervågning overvåger den hastighed, hvormed en ovn opvarmes. Hvis ovnen 

opvarmes hurtigere end indstillet i grænseværdien (gradient), afbrydes programmet. 
Pos: 459 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Entschei dend für eine zuverlässige Auswertung des Gr adi enten is t die Zeitspanne, i n der  der Gr adi ent @ 71\mod_1409232529753_24331.docx @ 323104 @  @ 1 
 

Afgørende for en pålidelig fortolkning af grafienten er det interval, hvor gradienten hele 

tiden beregnes på ny (aftastningsinterval). Hvis det er for kort er gradientalarmen afhængig 

fra svingningerne i styringen eller ovnen og udløser sandsynligvis for tidligt. Hvis 

aftastningsintervallet er for langt, kan det evt. også påvirke batchen eller ovnen. Derfor skal 

man ved hjælp af test finde frem til det rigtige aftastningsinterval. 
Pos: 460 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zus ätzlich zum Abtas t-Inter vall, kann ei ne Verzögerung des  Al arms akti vier t wer den. @ 71\mod_1409232532983_24331.docx @ 323130 @  @ 1 
 

Foruden aftsatningsintervallet kan man også aktivere en forsinkelse af alarmen. Således 

betyder en forsinkelse på "3", at der først skal registreres en for høj gradient i 3 

målecyklusser, inden der udgives en reaktion. 
Pos: 461 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m Fehl messungen i m unter en Temperaturber eich zu ver meiden, kann ei ne untere Grenz temper atur @ 71\mod_1409232535993_24331.docx @ 323156 @  @ 1 
 

Der kan vælges en nedre grænsetemperatur for fortolkningen, for at undgå fejlmålinger i 

nedre omrråde. 
Pos: 462 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen und Öfen mit C hargenr egel ung wird i mmer nur di e M asterzone @ 71\mod_1409232538801_24331.docx @ 323182 @  @ 1 
 

Ved flerzonede ovn og ovne med batchstyring fortolkes altid kun masterzonen (styresonen).  
Pos: 463 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einem Gr adientenalar m setzt das erste Abtas t-Inter vall ohne Gr adi entenüberschreitung @ 71\mod_1409232543887_24331.docx @ 323208 @  @ 1 
 

Efter en gardientalarm fortsættes varmeprogrammet efter det første aftastningsinterval uden 

overskridelse af gradienten. Ovnen fortsætter. 

VARIGHED 

10 seconds 

TILSTAND  

BEGRAENSET 

AKUSTISK ALARM 

ALARMFUNKTION 

INDSTILLINGER 
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Pos: 464 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Warnmeldung zu dem Gr adi entenalar m kann nur durch Ausschalten und wi eder Einschalten des . .. @ 136\mod_1475586315926_24331.docx @ 584068 @  @ 1 
 

Advarslen til gradientalarmen kan kun slettes ved at frakoble og gentilkoble controlleren. 
Pos: 465 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/U m di e Gr adi entenüber wachung ei nzustellen, si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 71\mod_1409232551001_24331.docx @ 323260 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse indstilling af gradientovervågning: 
Pos: 466 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Gradientenüber wachung ei nstellen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409233156365_24331.docx @ 323286 @  @ 1 
 

Indstilling af gradientovervågning 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

funktionen [INDSTILLINGER] ved 

at dreje   
 

 

Vælg menuen 

[ALARMFUNKTIONER] 

 
 

 

Vælg menuen [OVERVAAGNING 

AF GRADIENTER] 

  

 

Til- eller frakoble overvågning 

  

 

Indstille minimumstemperatur for 

overvågning 

  

 

Indstilling af en tilladt gradient 

(temperaturstigning) 

  

 

Aftastningsinterval (længde af 

målecyklus) 

  

 

Indstille forsinkelse af alarmen 

  

 

 
Pos: 467 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Diese Funkti on di ent dem Schutz von C harge und Ofen. Ei ne Ver wendung zur Ver mei dung @ 71\mod_1409233438448_24331.docx @ 323312 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Med denne funktion beskyttes batch og ovn. Den må ikke benyttes til at undgå farlige 

tilstande. 
 

 
Pos: 468 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e für die Al armkonfigur ation @ 79\mod_1416929281479_24331.docx @ 344016 @ 3 @ 1 
 

10.9.4 Eksempler på alarmkonfigurationen 
Pos: 469 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/ B410/C 440/C 450/P470/P480/N achfolgend finden Sie ei nige Hilfestellungen für die Parametrier ung häufig auftr etender Al ar me ...  @ 79\mod_1416929575529_24331.docx @ 344042 @  @ 1 
 

Efterfølgende er der opførst nogle oplysninger for parametrering af hyppigt optrædende 

alarmer. Detter er kun eksempler på anvendelser. Parametrene skal evt. tilpasses 

applikationen: 

Husk at logge dig på som bruger [ADMIN], for at indstille alarmerne. 
Pos: 470 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Exter ner  Fehler ( Einzug links) @ 79\mod_1416929755272_24331.docx @ 344068 @  @ 1 
 

Eksempel: Ekstern fejl 
Pos: 471 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein exter ner Fehler,  z.B. ein Temperaturschal ter meld et durch Schli eßen eines Kontakts eine ...  @ 79\mod_1416929874238_24331.docx @ 344094 @  @ 1 
 

En ekstern fejl, f.eks. en temperaturføler melder en overtemperatur ved at slutte en kontakt. 

Den skal sørge for at programmet afbrydes. 

FORSINKELSE 

2 CYKLUSSER 

PROEVEINTERVAL 

120 SEK 

MAX GRADIENT  

300 °C/h 

TEMPERATUR  

200 °C 

OVERVAAGNING  

JA 

OVERVAAGNING AF 
GRADIENTER  

ALARMFUNKTIONER 

INDSTILLINGER 
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Pos: 472 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externer Fehl er - Tabelle @ 137\mod_1475586639278_24331.docx @ 584094 @  @ 1 
 

Funktion Kilde Område Grænser Forsinkelse Type1 Reaktion 

Ekstern fejl A1 ALTID - 2s GEM + 

MELD 

[PROGRAMAFBRYDELSE] 

 
Pos: 473 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang],  d er [ Immer], also i n R ampen und...[2 Sekunden] @ 137\mod_1475587606287_24331.docx @ 584120 @  @ 1 
 

Forklaring: Alarmkilden er en indgang, som blev knyttet sammen på [A1], som [ALTID] 

fortolkes, altså i ramper og holdetider. Efter en forsinkelsestid på [2 sekunder] udløses en 

reaktion, som skal kvitteres S = [GEM], nemlig [PROGRAMAFBRYDELSE], med en klar 

tekstmelding M = [MELD]. 
Pos: 474 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms muss wer ksseitig ei nges tellt  wer den. @ 79\mod_1416932421768_24331.docx @ 344406 @  @ 1 
 

Udgangskonfigurationen for en akustisk alarm skal være indstillet på fabrikken. 
Pos: 475 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Kühl wasserüber wachung (Ei nzug li nks) @ 79\mod_1416930905398_24331.docx @ 344224 @  @ 1 
 

Eksempler: Overvågning af kølevandet 
Pos: 476 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Kühl wasserfl uss ei nes  Ofens soll über wacht werden. Nach dem Ausl ösen .. . @ 79\mod_1416930592173_24331.docx @ 344198 @  @ 1 
 

Kølevandflowet i en ovn skal overvåges. Programmet skal stoppes efter at flowkontakten er 

blevet udløst og opvarmningen skal frakobles. Fejlen skal signaliseres med en akustisk 

alarm. 
Pos: 477 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Kühl wasserüber wachung - Tabelle @ 137\mod_1475588047861_24331.docx @ 584146 @  @ 1 
 

Funktion Kilde Område Grænser Forsinkelse Type1 Reaktion 

KØLEVANDSOVERVÅGNING A1 ALTID - 2s GEM 

+ 

MELD 

[HOLD-VARME 

FRA] 

AKUSTISK ALARM A1 ALTID - 2s GEM 

+ 

MELD 

[AKUSTISK 

ALARM] 

 
Pos: 478 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Ü berwachung einer externen Absaug ung ( Einzug links)  @ 79\mod_1416931550609_24331.docx @ 344276 @  @ 1 
 

Eksempler: Overvågning af en ekstrn udsugning 
Pos: 479 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für bes ti mmte Pr ozesse ist es  wichtig, dass  während des  Wär mepr ogramms eine externe . .. @ 79\mod_1416931694178_24331.docx @ 344302 @  @ 1 
 

For bestemte processer er det vigtigt, at der under varmeprogrammet er tilkoblet en ekstern 

udsugning. Den skal overvåges af controlleren og evt. afbryde programmet, hvis 

udsugningen ikke er blevet tilkoblet. Desuden skal fejlen signaliseres med en akustisk 

alarm. 
Pos: 480 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externe Absaugung - Tabelle @ 137\mod_1475588340148_24331.docx @ 584172 @  @ 1 
 

Funktion Kilde Område Grænser Forsinkelse Type1 Reaktion 

EKSTERN 

UDSUGNING 

A1 ALTID - 120s GEM 

+ 

MELD 

[PROGRAMAFBRYDELSE] 

AKUSTISK 

ALARM 

A1 ALTID - 120s GEM 

+ 

MELD 

[AKUSTISK ALARM] 

 
Pos: 481 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang],  der [ Immer ], also i n R ampen und...[120 Sekunden] @ 137\mod_1475588479368_24331.docx @ 584198 @  @ 1 
 

Forklaring: Alarmkilden er en indgang, som blev knyttet sammen på [A1], som [ALTID] 

fortolkes, altså i ramper og holdetider. Efter en forsinkelsestid på [120 sekunder] udløses en 

reaktion, som skal kvitteres S = [GEM], nemlig [PROGRAMAFBRYDELSE], med en klar 

tekstmelding M = [MELD]. 
Pos: 482 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms muss wer ksseitig ei nges tellt  wer den. @ 79\mod_1416932421768_24331.docx @ 344406 @  @ 1 
 

Udgangskonfigurationen for en akustisk alarm skal være indstillet på fabrikken. 
Pos: 483 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Rel ati ve Ü ber temper aturüber wachung (Ei nzug li nks) @ 79\mod_1416932018303_24331.docx @ 344354 @  @ 1 
 

Eksempel: Relativ overtemperaturovervågning 
Pos: 484 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine H altezei t soll überwacht wer den. Hier soll der Programmsoll wert  um nicht mehr als  5 °C ...  @ 79\mod_1416985654568_24331.docx @ 344440 @  @ 1 
 

En holdetid skal overvåges. Her skal programmets indstillingsværdi ikke overskrides med 

mere end 5 °C. 
Pos: 485 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Funkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - R elati ve Temperaturüberwachung - Tabell e @ 137\mod_1475588742669_24331.docx @ 584224 @  @ 1 
 

Funktion Kilde Område Grænser Forsinkelse Type1 Reaktion 

RELATIV  

TEMPERATUR-

OVERVÅGNING 

BAAND HOLDETID MAX = 

5° 

MIN = -

3000° 

60s TRANSIENT 

+ MELD 

[HOLD-VARME 

FRA] 
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Pos: 486 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Er klär ung: Die Quelle des Al arms ist eine Bandüber wachung [Ban d], die [Immer], also in Rampen und Ha @ 137\mod_1475588955270_24331.docx @ 584250 @  @ 1 
 

Forklaring: Alarmkilden er en båndovervågning [BAAND], som [ALTID] fortolkes, altså i 

ramper og holdetider. Efter en forsinkelsestid på [60 sekunder] udløses en reaktion 

[TRANSIENT], som skal kvitteres, nemlig [PROGRAMAFBRYDELSE], med en klar 

tekstmelding [MELD]. 
Pos: 487 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - N etzaus fall verhalten ei nstellen @ 71\mod_1409234553035_24331.docx @ 323338 @ 2 @ 1 
 

10.10 Indstille reaktion ved strømsvigt 
Pos: 488 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei nem Netzausfall s teht kei ne Heizl eistung mehr zur Verfügung. Somit wir kt  sich jeder @ 71\mod_1409234705403_24331.docx @ 323364 @  @ 1 
 

Ved strømsvigt står ingen varmeeffekt til rådighed. Derfor påvirker ethvert strømsvigt 

produktet i ovnen. 
Pos: 489 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Verhalten des C ontrollers  bei N etzausfall ist bei Naberther m vorei nges tellt wor den. Si e können @ 71\mod_1409234710753_24331.docx @ 323390 @  @ 1 
 

Controllerens reaktion ved strømsvigt er forud indstillet af Nabertherm. Dog kan den 

generelle reaktion tilpasses dine behov. 
Pos: 490 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es s tehen 4 verschi edene M odi zur Verfügung: @ 183 \mod_1518094194526_24331.docx @ 739856 @  @ 1 
 

Der kan vælges mellem 4 forskellige modus: 
Pos: 491 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N etzausfall Modus 1 bis M odus 4 - Tabell e @ 183\mod_1518094486313_24331.docx @ 739908 @  @ 1 
 

Modus Parameter 

Modus 1 [ANNULLER] 

Programmet afbrydes ved strømsvigt 

Modus 2 [DELTA T] 

Når strømmen vender tilbage fortsættes programmet, hvis 

ovnen endnu ikke er nedkølet for meget [<50 °C/90 °F]. 

Ellers afbrydes programmet. 

Under en grænsetemperatur [T min = 80 °C/144 °F] 

afbrydes programmet altid 

Modus 3 [TID] (forudindstilling) 

Når strømmen vender tilbage fortsættes programmet, hvis 

strømsvigtet ikke har varet længere end den indstillede tid 

[maks. tid for strømsvigt 2 minutter]. Ellers afbrydes 

programmet. 

Modus 4 [FORTSAET] 

Programmet fortsættes altid, når strømmen vender tilbage. 

 
Pos: 492 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Nach ei nem Netzausfall wird das Programm mit gleicher Steigung, bzw. Res tlaufzeit @ 71\mod_1409235227089_24331.docx @ 323468 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Efter et strømsvigt fortsættes programmet med samme stigning eller holdetidens 

restløbetid. 

Efter strømsvigt < 5s fortsættes altid. 
 

 
Pos: 493 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as N etzausfall ver hal ten kann folg endermaßen ei ngestellt werden: @ 71\mod_1409235460777_24331.docx @ 323494 @  @ 1 
 

Den reaktionen ved strømsvigt kan indstilles som følger: 
Pos: 494 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N etzausfall ei nstellen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 71\mod_1409235640521_24331.docx @ 323520 @  @ 1 
 

Indstilling af reaktion ved strømsvigt 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[STROEMSVIGT] 

 
 

 
STROEMSVIGT 

INDSTILLINGER 
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Indstilling af reaktion ved strømsvigt 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Indstil evt. modus for 

reaktion ved strømsvigt 

som beskrevet foroven.   

 

Ændringerne behøver 

ikke at blive gemt.  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 495 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Systemei nstellungen 1.1 @ 8\mod_1245836720998_24331.docx @ 60865 @ 2 @ 1 

10.11 Systemindstillinger 
Pos: 496 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datum und Uhrzeit ei nstellen @ 71\mod_1409236031430_24331.docx @ 323536 @ 3 @ 1 
 

10.11.1 Indstille dato og klokkeslæt 
Pos: 497 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller benötigt für die Prozessdatenspeicher ung und di e Ei nstellung eines . .. @ 71\mod_1409236371803_24331.docx @ 323572 @  @ 1 
 

Controlleren har brug for et realtidsur til at gemme procesdata og instilles strattidspunktet. 

Uret bliver bufferet med et batteri i betjeningskabinettet. 
Pos: 498 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine automatische U mstellung von Sommer- und Wi nterzeit fi ndet nicht statt . @ 102\mod_1440759888543_24331.docx @ 407490 @  @ 1 
 

Der er ingen automatisk omstilling fra sommer- og vintertid. Omstillingen skal 

gennemføres manuelt. 

For at undgå uregelmæssigheder ved registrering af procesdata må omstillingen kun 

gennemføres, hvis der ikke er aktiveret et program. 
Pos: 499 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der U hrzeit  und D atum sind folgende Sc hritte durchzuführ en: @ 71\mod_1409236437277_24331.docx @ 323598 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af klokkeslæt og dato: 
Pos: 500 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atum und U hrzeit eins tell en_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 137\mod_1475589192369_24331.docx @ 584276 @  @ 1 
 

Indstille dato og klokkeslæt 
 SUPERVISOR 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg så funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje knappen 
  

 

 

Vælg menu [SYSTEM] 

og så [DATO 

KLOKKESLAET]  
 

 

Indstilling af klokkeslæt 

og dato med drejehjulet 

  

 

Gemme ændringer: 

Tryk på [TILBAGE]-

symbolet og gem og 

bekræft ændring med 

drejeknappen eller tryk 

drejehjulet ned i lang tid 

(maks. 3 sekunder) 

   

Hvis programmet ikke skal gemmes, 

vælg [NEJ]. 

 
Pos: 501 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Betriebsdauer der  Batterie betr ägt ca. 3 Jahre. B ei einem Wechsel der Batterie .. . @ 71\mod_1409236573763_24331.docx @ 323650 @  @ 1 
 

 

Bemærk 

Batteriets driftstid er ca. 3 år. Når batteriets udskiftes mistes det indstillede klokkeslæt. 

Batteritype se kapitlet "Tekniske data". 

 

 

OVERTAG TID 

JA 

DATO KLOKKESLAET 

28.11.2015   16:22 

DATO KLOKKESLAET 

INDSTILLINGER 

TILSTAND 

TID 
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Pos: 502 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datumsfor mat und Uhrzeitfor mat einstellen ei nstellen @ 72\mod_1409293890604_24331.docx @ 324086 @ 3 @ 1 
 

10.11.2 Indstilling af format for dato og klokkeslæt 
Pos: 503 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as D atum kann in zwei For maten eing egeben/ausgegeben werden: @ 72\mod_1409294020971_24331.docx @ 324122 @  @ 1 
 

Datoen kan indtastes / udgives i to formater: 
Pos: 504 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/TT-MM-JJJJ  - Beispiel:  28.11.2014 @ 72\mod_1409294167048_24331.docx @ 324148 @  @ 1 
 

 DD.MM.ÅÅÅÅ - eksempel: 28.11.2014 
Pos: 505 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/MM-TT-JJJJ  - Beispiel:  11.28.2014 @ 72\mod_1409294170901_24331.docx @ 324174 @  @ 1 
 

 MM-DD-ÅÅÅÅ - eksempel: 11.28.2014 
Pos: 506 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e U hrzeit  kann entweder i m 12-Stunden oder i m 24-Stunden-For mat eingeg eben wer den. @ 72\mod_1409295056266_24331.docx @ 324200 @  @ 1 
 

Klokkeslættet kan enten indtastes i 12-timers eller 24-timers-format. 
Pos: 507 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en di eser For mate si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 72\mod_1409295187671_24331.docx @ 324226 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af disse formater: 
Pos: 508 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atums- und U hrzei tformat ei nstellen (12h/24h)_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 137\mod_1475589440368_24331.docx @ 584302 @  @ 1 
 

Indstille dato- og klokkeslætsformat (12h/24h) 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg så funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje knappen 
  

 

 

Vælg menu [SYSTEM] 

og så [FORMAT 

DATO] eller [FORMAT 

TID] 
 

 

 

Indstil og bekræft 

indstillinger via 

drejehjulet  
 

 

Ændringerne skal ikke 

gemmes.  

 

Tryk på [TILBAGE]-symbolet for at 

komme tilbage til oversigten 

 
Pos: 509 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Spr ache einstell en @ 71\mod_1409237707819_24331.docx @ 323676 @ 3 @ 1 
 

10.11.3 Indstilling af sprog 
Pos: 510 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Die zur Verfüg ung s tehenden Sprachen können am Display/Bil dschirm ausg ewähl t werden. Bei m Anwählen w @ 135\mod_1474523563601_24331.docx @ 580229 @  @ 1 
 

Der kan vælges mellem forskellige sprog på displayet/skærmen. Der vises en liste over alle 

sprog, der kan vælges imellem. 
Pos: 511 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Schnell anwahl der Spr ache_U m die Sprache schnell ändern zu können, gehen Sie bit te ...  @ 87\mod_1426501246205_24331.docx @ 369146 @  @ 1 
 

 
Bemærk - hurtigvalg af sproget 

Hvis du hurtigt vil ændre sproget, gå til Info-menuen  og tryk i nogle sekunder på 

menuknappen , indtil sprogvalget vises. 

Vælg så det pågældende sprog. 

 
Pos: 512 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en der Spr ache ohne die Schnell anwahl zu verwenden si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 87\mod_1426501947798_24331.docx @ 369172 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af sproget uden hurtigvalg: 
Pos: 513 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Spr ache ei nstellen_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemer kung - Tabell e @ 137\mod_1475589878948_24331.docx @ 584328 @  @ 1 
 

Indstilling af sprog 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg så funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje knappen 
  

 

 
INDSTILLINGER 

FORMAT DATO 

DD-MM-AAAA 

FORMAT TID 

FORMAT DATO 

INDSTILLINGER 
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Indstilling af sprog 
 OPERATOER 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menu [SYSTEM] 

og så [SPROG] 

 
 

 

Indstille og bekræfte 

sproget via drejehjulet 

  

 

Ændringerne skal ikke 

gemmes.  

 Tryk på [TILBAGE]-symbolet for at 

komme tilbage til oversigten 

 
Pos: 514 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Temperatur einhei t anpassen (°C /°F) @ 72\mod_1409238076639_24331.docx @ 323884 @ 3 @ 1 
 

10.11.4 Tilpasning af temperaturenhed (°C/°F) 
Pos: 515 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller kann zwei Temper aturei nheiten darst ellen: @ 72\mod_1409292453956_24331.docx @ 323940 @  @ 1 
 

Denne controller kan vise to temperaturenheder: 
Pos: 516 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°C (Celsi us, Ausliefer ungss tandar d) @ 72\mod_1409292458746_24331.docx @ 323966 @  @ 1 
 

 °C (Celsius, udleveringsstandard) 
Pos: 517 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°F (Fahrenhei t) @ 72\mod_1409292463660_24331.docx @ 323992 @  @ 1 
 

 °F (Fahrenheit) 
Pos: 518 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einer U mstellung wer den alle Ei ngaben und Ausgaben von Temperatur werten in der  entspr echenden @ 72\mod_1409292474237_24331.docx @ 324018 @  @ 1 
 

Efter en omstilling vises og indtastes alle indtastninger og udlæsninger af 

temperaturværdier i den pågældende enhed. Udelukkende indtastninger i serviceområdet 

omstilles ikke. 
Pos: 519 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Ändern der Temperaturei nheit  sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 72\mod_1409293392278_24331.docx @ 324044 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse skift af temperaturenhed: 
Pos: 520 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Temper atur einheit anpassen (°C/°F) _Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 137\mod_1475589987371_24331.docx @ 584354 @  @ 1 
 

Tilpasning af temperaturenhed (°C/°F) 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Anmærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

så funktionen 

[INDSTILLINGER] ved at 

dreje knappen 
  

 

 

Vælg menu [SYSTEM] og 

så 

[TEMPERATURENHED]  
 

 

Indstil og bekræft 

temperaturenhed via 

drejehjulet   

 

Ændringerne skal ikke 

gemmes  

 Tryk på [TILBAGE]-symbolet for at 

komme tilbage til oversigten 

 

TEMPERATURENHED 

°C 

TEMPERATURENHED 

INDSTILLINGER 

SPROG 

ENGELSK 

SPROG 
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Pos: 521 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D atenschnitts tell e eins tell en @ 72\mod_1409295913512_24331.docx @ 324278 @ 3 @ 1 
 

10.11.5 Indstilling af datagrænseflade 
Pos: 522 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es gibt 2 M öglichkei ten Prozessdaten aufzuzeichnen: @  72\mod_1409295999438_24331.docx @ 324304 @  @ 1 
 

Der findes 2 muligheder for at optegne procesdata: 
Pos: 523 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Auf einen USB-Stick über die U SB-Schni ttstelle - Tabelle @ 183\mod_1518095160957_24331.docx @ 739994 @  @ 1 
 

Registrering af data via USB-grænseflade 

 

På et USB-stik via USB-grænsefladen 

Interface USB 2.0 

Hukommelse op til 16 GB 

Filsystem Fat32 

 
Pos: 524 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Aufzeichnung mit der Pr ozessdatensoftware VCD über ei ne opti onale EthernetSchnit tstelle -  Tabelle @ 72\mod_1409296133428_24331.docx @ 324356 @  @ 1 
 

Registrering af data via Ethernet-grænseflade 

 

Registrering med procesdatasoftwaren VCD via Ethernet-

grænseflade (ekstraudstyr). Det er ikke muligt at gemme data i 

en netværksmappe eller på en ekstern harddisk. 

 
Pos: 525 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ether net-Schnit tstelle benötigt , i m Gegensatz  zu der U SB- Schnittstelle,  zusätzliche . .. @ 72\mod_1409296313159_24331.docx @ 324382 @  @ 1 
 

Ethernet-grænsefladen har, i modsætning til USB-grænsefladen, brug for ekstra 

indstillinger for at kunne tilsluttes til et netværk. 
Pos: 526 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese sind: @ 72\mod_1409296413121_24331.docx @ 324408 @  @ 1 
 

Det er: 
Pos: 527 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Benötigte Ei nstellungen bei  Ver wendung ei ner Ethernet-Schnitts tell e - Tabelle @ 183\mod_1518095742269_24331.docx @ 740050 @  @ 1 
 

Nødvendige indstillinger 

ved brug af en Ethernet-

grænseflade: 

Forklaring 

DHCP Modus for tildeling af adresse 

IP-adresse Ethernet-grænsefladens adresse. Deltagere i et netværk 

må ikke anvende samme IP-adresse 

Subnetmaske Maske til beskrivelse af adresserummet 

DNS-Server Serveradresse til navneopløsning 

Host-navn Forudindstilling: [Serienummer] 

Der skal indtastes 8 tegn. Der må kun indtastes latinske 

bogstaver 

Kommunikationsport Port 2905 

 
Pos: 528 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Frag en Si e zu den Eins tell ung en Ihren N etzwer kadminis trator. @ 72\mod_1409296992281_24331.docx @ 324564 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Spørg din netværksadministrator ved sprøgsmål vedrørende indstillingerne. 

Denne grænseflade kan ikke anvendes i forbindelse med IPv6. Der er risiko for fejl i 

netværket, hvis en controller tilsluttes til et eksisterende netværk uden at man kender 

netværket. 
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Pos: 529 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Eins tell en di eser Parameter si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 72\mod_1409297180311_24331.docx @ 324590 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres i forbindelse med indstilling af disse parametre:  
Pos: 530 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atenschnit tstelle einstellen (USB/Ether net)_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bemer kung - Tabelle @ 72\mod_1409297334552_24331.docx @ 324616 @  @ 1 
 

Indstilling af datagrænseflade (USB/Ethernet) 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og vælg 

funktionen 

[INDSTILLINGER] ved at 

dreje 
  

 

 

Vælg menuen [SYSTEM] og 

så 

[DATAGRAENSEFLADER]  
 

 

Vælg [DHCP] også modus 

for adrestildeling 

  

DHCP = ja: Controllerens adresse 

stilles til rådighed via en af kunden 

installeret DHCP-server 

DHCP = nej: Adressen indtastes 

manuelt 

Vælg [IP-ADRESSE] og 

indtast IP-adressen 

  

(Eksempel) 

Kontakt din IT-afdeling ved 

spørgsmål vedrørende 

netværksforbindelsen. 

Vælg og indtast 

[UNDERNETMASKE] 

  

(Eksempel) 

Kontakt din IT-afdeling ved 

spørgsmål vedrørende 

netværksforbindelsen. 

Vælg og indtast [DNS 

SERVER] 

  

(Eksempel) 

Kontakt din IT-afdeling ved 

spørgsmål vedrørende 

netværksforbindelsen. 

Vælg og indtast 

[GATEWAY] 

  

(Eksempel) 

Kontakt din IT-afdeling ved 

spørgsmål vedrørende 

netværksforbindelsen. 

Indtast [HOST NAME] 

  

(Eksempel) 

Kontakt din IT-afdeling ved 

spørgsmål vedrørende Host-navnet. 

Der skal altid indtastes 8 tegn. Dette 

navn anvendes også til mappen på et 

USB-stik. 

OBS! Navnet kan kun indtastes med 

latinske bogstaver. 

Ændringerne behøver ikke at 

blive gemt.  

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 531 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel konfiguration mit  DHCP-Ser ver (nur mit R outer oder in gr ößer en Netzwer ken . ..) @ 88\mod_1427193457390_24331.docx @ 371522 @  @ 1 
 

Eksempel på konfiguration med DHCP-Server (kun tilgængelig med router eller i større netværk) 
Pos: 532 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el konfigur ation mi t DHCP- Ser ver - Tabell e @ 88\mod_1427193598603_24331.docx @ 371548 @  @ 1 
 

DHCP Ja (med fast allokeret IP-adresse) 

IP-adresse - 

HOST NAME 

HT15569097 

 

GATEWAY 

192-168-000.-001 

 

Dns Server 

192-168-000.-001 

 

Undernetmaske 

255-255-255-000 

IP- ADRESSE 

192-168-004.-070 

DHCP 

NEJ 

DATAGRAENSEFLADER 

INDSTILLINGER 
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Undernetmaske - 

DNS-Server - 

Host-navn Forudindstilling: [SERIENUMMER] 

Der skal indtastes 8 tegn. Der må kun indtastes latinske 

bogstaver. 

 
Pos: 533 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Konfigurier en Si e den DHC P-Ser ver  so, dass er  den Contr oller n i mmer diesel be IP-Adresse... @ 88\mod_1427193919988_24331.docx @ 371626 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Konfigurere DHCP-serveren således, at den altid tildeler den samme IP-adresse til 

controllerne. Hvis IP-adressen på en controller ændres, kan den ikke længere findes af 

VCD-softwaren. 

 
Pos: 534 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel konfiguration mit  fester IP-Adresse (zum Beispiel  in kl ei nen N etzwer ken) @ 88\mod_1427193753123_24331.docx @ 371600 @  @ 1 
 

Eksempel på konfiguration med fast IP-adressedresse (f.eks. i små netværk) 
Pos: 535 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el konfigur ation mi t fester IP-Adresse  - Tabelle @ 88\mod_1427193602253_24331.docx @ 371574 @  @ 1 
 

DHCP Nej 

IP-adresse 192.168.4.1 (PC med Software VCD) 

192.168.4.70 (ovn 1) 

192.168.4.71 (ovn 2) 

192.168.4.72 (ovn 3) ...  

Undernetmaske 255.255.255.0 

DNS-Server 0.0.0.0 (ingen DNS-server) eller 192.168.0.1 (eksempel) 

Host-navn Forudindstilling: [SERIENUMMER] 

Navnet kan tildeles frit (latinske bogstaver). 

Der skal indtastes 8 tegn. Der må kun indtastes latinske 

bogstaver. 

 
Pos: 536 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Impor tieren und exportier en von Prozessdaten, Pr ogrammen und Parametern @ 137\mod_1475590159159_24331.docx @ 584380 @ 2 @ 1 
 

10.12 Import og eksport af procesdata, programmer og parametre 
Pos: 537 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle D aten in di esem C ontroller l assen sich auf ei nen  USB-Stick speichern ( exporti eren) oder laden @ 72\mod_1409296524677_24331.docx @ 324460 @  @ 1 
 

Alle data i denne controller kan gemmes (eksporteres) til et USB-stik eller indlæses 

(importeres) fra det. 
Pos: 538 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Par ameter wer den bei  ei nem Parameter-Import nicht ber ücksichtigt:  @ 79\mod_1416988604272_24331.docx @ 344518 @  @ 1 
 

Ved en parameter-import tages ikke hensyn til følgende parametre: 
Pos: 539 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll ertyp (Benutzer:  [Ser vice]) @ 79\mod_1416988761642_24331.docx @ 344544 @  @ 1 
 

 Controllertype (bruger: [SERVICE]) 
Pos: 540 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M axi mal  mögliche Temper atur des Ofens (Benutzer:  [Ser vice]) @ 79\mod_1416988766025_24331.docx @ 344570 @  @ 1 
 

 Ovnens maks. mulige temperatur (bruger: [SERVICE]) 
Pos: 541 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Infor mationen aus dem Info-Menü @ 80\mod_1416988769286_24331.docx @ 344596 @  @ 1 
 

 Informationer fra Info-menuen 
Pos: 542 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Passworte der Benutzer @ 80\mod_1416988773966_24331.docx @ 344622 @  @ 1 
 

 Brugernes adgangskoder 
Pos: 543 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofenl eistung ( Benutzer: [Ser vice])  @ 80\mod_1416988778131_24331.docx @ 344648 @  @ 1 
 

 Ovneffekt (bruger: [SERVICE]) 
Pos: 544 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di verse Über wachungsparameter (Übertemperatur) @ 88\mod_1427195812412_24331.docx @ 371652 @  @ 1 
 

 Diverse overvågningsparametre (overtemperatur) 
Pos: 545 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Gespeicherte D aten nach einem kompl etten Export  auf d em U SB-Stick - Tabell e @ 72\mod_1409302160193_24331.docx @ 324642 @  @ 1 
 

Gemte data efter komplet eksport til USB-stik 

Programmer Fil: [HOST NAME]\PROGRAMS\prog.01.xml 

Styreparametre Fil: [HOST NAME]\SETTINGS\parameter.pid.xml 

Indstillinger Fil: [HOST NAME]\SETTINGS\parameter.config.xml 
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Gemte data efter komplet eksport til USB-stik 

Fejlmeldinger Fil: [HOST NAME]\ERRORLOG\dump.error.xml 

Procesdata Fil: [HOST-NAME]\ARCHIVE\20140705_14050102_0001.csv 

Importmappe Mappe \IMPORT\... 

 
Pos: 546 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparameter, Einstellungen und Programme können auch einzeln exportiert  oder importiert  wer de @ 72\mod_1409296528187_24331.docx @ 324486 @  @ 1 
 

Styreparametre, indstillinger og programmer kan også eksporteres eller importeres 

enkeltvis. Ved komplet eksport gemmes alle filer på USB-stikket. 
Pos: 547 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e N utzung dieser Funkti on kann am bes ten anhand ei niger Beispiel e erkl ärt werden: @ 72\mod_1409296532773_24331.docx @ 324512 @  @ 1 
 

Brugen af denne funktion kan bedst forklares ved hjælp af nogle eksempler: 
Pos: 548 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 1 - Import  von Programmen: @ 72\mod_1409302783728_24331.docx @ 324668 @  @ 1 
 

 Eksempel 1 - Import af programmer: 
Alle tre ovne skal altid køre med samme program. Programmet forberedes på en 

controller, eksporetes til en USB-stik og importeres så igen på den anden controller. 

Alle controllere indeholder de samme programmer. Inden importen skal de 

eksporterede data altid kopieres til IMPORT-mappen. 
Pos: 549 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achten Si e dar auf, dass die vor ber eiteten Programme kei ne Temper aturen höher als  di e M axi mal ... @ 97\mod_1435836705083_24331.docx @ 394422 @  @ 1 
 

 Kontroller, at de forberedte programmer ikke indeholder temperaturer, der er højere 

end ovnens maksimale temperaturer. Disse temperaturer overtages ikke. Desuden må 

det maskimale antal af segmenter samt antallet af programmer i controlleren ikke 

overskrides. Ved hjælp af en meddelelse vises, om programmet er importeret med 

succes. 
Pos: 550 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 2 - Import  von PID- Par ameter n: @ 72\mod_1409302788330_24331.docx @ 324694 @  @ 1 
 

 Eksempel 2 - Import af PID-parametre: 
En ovns styreparametre optimeres efter at det er blevet målt, om temperaturen er jævn 

fordelt. Styreparametrene kan nu overføres til andre ovne eller bare arkiveres. Inden 

importen skal de eksporterede data altid kopieres til IMPORT-mappen. 
Pos: 551 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 3 - Weiterleiten der D aten per E-Mail an den N aberther m Ser vice: @ 72\mod_1409302791497_24331.docx @ 324720 @  @ 1 
 

 Eksempel 3 – Videresendelse af data pr. e-mail til Nabertherm-servicen: 
I tilfælde af service opfordres du af Nabertherm-servicen til at overføre alle data til et 

USB-stik. Send så dataene bare videre pr. e-mail. 
Pos: 552 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Im Fall eines D efekts des  Contr ollers g ehen all e Eins tell ungen verlor en, die vom Bedi ener @ 88\mod_1427198473039_24331.docx @ 371678 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

I tilfælde af en defekt controller mistes alle indstillinger, som er blevet indtastet af 

operatøren. Med en komplet eksport af dataene til et USB-stik kan disse data gemmes. De 

kan så helt enkelt overføres til en ny controller af samme type. 
 

 
Pos: 553 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Datei en, die importiert  wer den sollen müssen auf dem U SB- Stick in dem Or dner „\ IMPORT\“.. . @ 72\mod_1409303486916_24331.docx @ 324746 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Data, som skal importeres, skal på USB-stikket gemmes i mappen "\IMPORT\". 

Opret denne mappe IKKE i en eksporteret mappe fra en controller. Mappen "Import" skal 

ligge på øverste niveau. 

Ved import importeres alle data, der er i denne mappe. 

Der må IKKE anvendes undermapper! 
 

 
Pos: 554 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Woll en Si e D ateien in den C ontroller i mportieren, so kann der Importvorgang fehlschl agen @ 97\mod_1435837125095_24331.docx @ 394448 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Hvis der skal importeres filer i controlleren, kan der opstår fejl under importen , hvis disse 

filer er blevet behandlet forinden. Importfiler må ikke ændres. Hvis importen ikke 

lykkedes, så gennemfør de ønskede ændringer direkte i controlleren og eksporter filen så 

igen. 
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Pos: 555 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Bei m Eins tecken des USB-Sticks wir d rechts unten am Display ei n Symbol ang ezeigt. @ 69\mod_1409035152701_24331.docx @ 318276 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Når USB-stikket isættes vises et symbol nede til venstre i displayet Så længe 

betjeningsenheden skriver eller låser blinker symbolet. Disse procedurer kan vare op til 45 

sekunder. Vent med at trække USB-stikket ud, indtil symbolet har holdt op med at blinke!  

Af tekniske årsager synkroniseres altid alle arkiveringsfiler, der er på controlleren. Derfor 

kan denne tid variere afhængig af filernes størrelse. 

VIGTIGT: Tilslut her ingen pc, eksterne harddiske eller en anden USB-host/-

controller – der er risiko for at begge enheder beskadiges. 
 

 
Pos: 556 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Exporti eren oder Importier en der D aten auf ei nen U SB- Stick sind folgende Schritte durchzuführen: @ 72\mod_1409303725363_24331.docx @ 324772 @  @ 1 
 

Følgende trin skal gennemføres ved eksport eller import af dataene til et USB-stik: 
Pos: 557 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Exporti eren/Importier en auf USB-Stick_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bemer kung - Tabelle @ 72\mod_1409303969489_24331.docx @ 324798 @  @ 1 
 

Eksport eller import af dataene til et USB-stik 
 OPERATOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Sæt USB-stikket ind i 

betjeningsenheden.  

 

Vent altid, indtil symbolet for USB-

stikket har holdt op med at blinke.  

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
  

 

 

Vælg menuen 

[IMPORT/EKSPORT] 

 
 

IMPORT er kun tilladt for brugeren 

[ADMIN] 

   
 ADMIN 

Vælg, hvilke data der 

skal importeres elle 

eksporteres   

 

Vent, indtil symbolet for 

USB-stikket har holdt op 

med at blinke. 

 

 

Træk USB-stikket ud. 

Sluk controlleren efter 

importen af parametre, 

vent 10 sekunder og 

tænd så controlleren 

igen 

 

 

Se kapitel: 

 Slukke for controller/ovn 

 Tænde for controller/ovn 

Efter import af PID-parametre og 

programmer er en genstart ikke 

nødvendig. 

 
Pos: 558 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Module anmel den @ 80\mod_1416989935909_24331.docx @ 344674 @ 2 @ 1 
 

10.13 Tilmelde moduler 
Pos: 559 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Anmel den der  Modul e muss bei jeder Ers tinbetriebn ahme oder dem Austausch eines ...  @ 80\mod_1416990050633_24331.docx @ 344700 @  @ 1 
 

Modulerne skal tilmeldes ved hver første ibrugtagning eller efter udskiftning af et modul på 

controllere med mere end et styringsmodul. Dette er nødvendigt for at allokere 

moduladressen med styringsmodulet. 
Pos: 560 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Zum Anmelden eines M oduls g ehen Si e bitte folgender maßen vor:  @ 80\mod_1416990174389_24331.docx @ 344726 @  @ 1 
 

Et modul tilmeldes på følgende måde: 

Import 

KOMPLET 

IMPORT/EKSPORT 

INDSTILLINGER 



 

79 

Pos: 561 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Anmelden eines M oduls  - Tabelle @ 80\mod_1416990351341_24331.docx @ 344752 @  @ 1 
 

Tilmelding af et modul 
 ADMIN 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg menuniveau og 

vælg funktionen 

[INDSTILLINGER] ved 

at dreje 
   

 

Vælg menuen 

[SERVICE] 

  

 

Vælg menuen 

[REGISTRER 

MODUL]   

 

Vælg menuen 

[REGISTRER MODUL/ 

REDIGER] 
 

 

 

Vælg menuen 

[TILFOEJ 

DELTAGER]   

 

Tryk nu på den lille 

knap oppe på 

styringsmodulet. Den er 

tilgængelig via et lille 

hul nedenfor LED'en på 

styringsmodulet i el-

tavlen. Anvend hertil en 

clips (klip evt. den tykke 

ende af). 

 
 

 

Efter at modulet er 

tilmeld skal det via 

drejeknappen allokeres 

med en adresse. 
  

Herefter skal sikkerhedsspørgsmålet 

bekræftes 

Ændringerne behøver 

ikke at blive gemt. 

Gentag dette, indtil alle 

moduler er tilmeldt. 

 

 

 Tryk på [NULSTIL]-symbolet for at 

vende tilbage til oversigten 

 
Pos: 562 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as M enü [BU S ZURU EC KSETZEN ] dient nur zu Ser vicezwecken. @ 80\mod_1416991425778_24331.docx @ 344778 @  @ 1 
 

Menuen [NULSTIL BUS] anvendes kun til serviceformål. 
Pos: 563 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as M enü [BU S KONFIGUR ATION ANZEIGEN] dient nur zur Anzeige vo n Ser viceinfor mationen. @ 80\mod_1416991429772_24331.docx @ 344804 @  @ 1 
 

Menuen [VIS BUS KONFIGURATION] anvendes kun til visning af serviceoplysninger. 
Pos: 564 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ans teuer ung ei nes  Luftumwälzers  @ 80\mod_1416991437822_24331.docx @ 344830 @ 2 @ 1 
 

10.14 Aktivering af et luftcirkulationanlæg 
Pos: 565 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller ist  in der Lage ei nen Luftumwälzer anzusteuern. Ei n Luftumwälzer kann bei Still...  @ 80\mod_1416991444779_24331.docx @ 344856 @  @ 1 
 

Med denne controller styres luftcirkulationsanlægget. Luftcirkulationsanlægget kan 

ødelægges af varmen, hvis den står stille. Derfor styres luftcikulationsanlægget afhængig af 

ovnens temperatur: 

TILDEL ADR 

ADRESSE 0 

SOEG MODUL 

TRYK KNAP 

TILFOEJ 

DELTAGER 

REGISTRER MODUL 

REDIGER 

REGISTRER MODUL 

SERVICE 

INDSTILLINGER 
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Så snart der startes et program på controlleren, starter cirkulationsmotoren. Den er igang, 

indtil programmet er blevet afsluttet eller afbrudt og ovntemperaturen igen er faldet under 

den forud indstillede værdi (f.eks. 80 °C/176 °F). 

Denne temperaturafhængige reaktion referer altid til temperaturen i masterzonen og ved 

aktiv batchstyring til termoelementet i batchstyringen. 

Denne funtion kan kun konfigureres på fabrikken og med brugeren [SERVICE]. 

I forbindelse med en tilsluttet og på fabrikken indstillet dørkontakt udvides denne 

cirkulationsfunktion yderligere: 

Når ovnen åbnes slukkes for cirkulationsmotoren. Efter 2 minutter startes 

cirkulationsmotoren igen automatisk, også hvis døren er åben endnu, for at forhindre at 

luftcirkulationsanlægget ødelægges. 
Pos: 566 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Funktion kann ähnlich auch für ei ne Tür verriegel ung ver wendet werden. @ 80\mod_1416991455669_24331.docx @ 344882 @  @ 1 
 

Denne funktion kan på lignende måde også anvendes til en dørlåsning. 
Pos: 567 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Infor mati onsmenü @ 72\mod_1409305535956_24331.docx @ 324824 @ 1 @ 1 
 

11 Informationsmenu 
Pos: 568 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Infor mationsmenü dient der schnell en Anzeige von ausg ewählten Contr oller-Infor mati onen @ 72\mod_1409305713994_24331.docx @ 324850 @  @ 1 
 

Informationsmenuen anvendes til hurtig visning af udvalgte controller-oplysninger. 
Pos: 569 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Sie erreichen das Infor mationsmenü durch Drücken der i nformati onstaste aus  der Ü bersicht: @ 72\mod_1409305800276_24331.docx @ 324876 @  @ 1 
 

Man kommer til Info-menuen ved at trykke på Info-knappen på oversigten: 
Pos: 570 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Infor mationsmenü_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemer kung - Tabell e @ 72\mod_1409305958896_24331.docx @ 324902 @  @ 1 
 

Informationsmenu 
 OPERATOR 

Forløb Betjening Visning Bemærkninger 

Vælg Info-menuen på 

oversigten   

 

Vælge underfunktion 

  

 

 
Pos: 571 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Infor mationen lassen sich nacheinander abr uf en: @ 72\mod_1409306211991_24331.docx @ 324954 @  @ 1 
 

Følgende oplysninger kan hentes efter hinanden: 
Pos: 572 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Abr ufen der D aten über das Infor mationsmenü - Tabell e @ 183\mod_1518096237088_24331.docx @ 740076 @  @ 1 
 

Hente data via Informationsmenuen 

Indstillingsværdier 
styring 

Denne menu er et vigtigt værktøj til optimering af 

styreparametre. Efter valg af styring/zonen vises styringens P-

/I-/og D-dele samt faktisk værdi, indstillingsværdi og effekt. 

Værdierne vises kun mens der er aktiveret et program. 

 (eksempel) 

Ved hjælp af denne visning kan man omgående kontrollere, 

hvordan en parameterændring påvirker programmet. 

Værdierne for den styrede køling vises via styringszonen. Hvis 

den regulerede køling er aktiveret vises indstillingsværdierne 

for den regulerede køling som negative værdier. 

Controller Controllerens type og version 

Serienummer Controllerens entydige fabrikationsnummer 

Akt program Aktuelt igangværende program 

Akt 
indstillingsværdi 

Aktuel indstillingsværdi for et igangværende program 

i

Zone 1 

015  046  020 

Controller 

P450 V00.11 

PID NOM VAERDIER 
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Hente data via Informationsmenuen 

Akt løbetid Allerede udløbet tid for det igangværende program 

Restløbetid Resterende tid for det igangværende program 

Sidste start Starttidspunkt for sidste varmeprogram 

Fejl Aktuel udgivet fejl 

Sidste fejl Sidste udgivet fejl 

Maks ovntemp  Maks. temperatur, som ovnen er konstrueret til 

Statistik 

Følg også 

oplysningerne 

nedenfor denne tabel 

Sidste forbrug i [kWh] 

Totalt forbrug i [kWh] 

Driftstimer, f.eks. [1d 17h 46min] 

Antal start [17] 

Antal start > 200 °C [17] 

Antal start > 1200 °C [17] 

Opnået ovntemperatur 

Modul status Visning af aktuel indgangs- og udgangsstatus for et 

styringsmodul. 

[DA1/2]  Digital udgang 1 og 2 

[AA1/AA2] Analog udgang 1 og 2 

Filnavn Navnet på den procesfil, som aktuelt optegnes eller blev 

optegnet. 

Eksempel: [20140625_140400_0001].csv 

Visning af 
parametre 

Reserveret til en senere version 

Service Export Hvis denne menupostering aktiveres med betjeningsknappen 

gemmes alle informationer, som kan eksporteres, på en isat 

USN-nøgle. 

Gør f.eks. brug af disse i forbindelse med et servicespørgsmål 

fra Nabertherm-servicen. 

Denne funktion er ligeledes tilgængelig via funktionen 

"Import/Export" og er kun placeret her, fordi den så er lettere 

tilgængelig. 

Maks temp sidste 
program 

Maks. opnået temperatur i ovnrummet ved sidste 

gennemløbne program (se også "Statistik") 

 
Pos: 573 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - U m Ihnen i m Fehlerfall schnell hel fen zu können, si nd die Werte des  Infomenüs sehr ...  @ 72\mod_1409307212228_24331.docx @ 324980 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

For hurtig hjælp i tilfælde af fejl er værdierne i Info-menuen en stor hjælp til at lokalisere 

fejlen. Udfyld i tilfælde af fejl tjeklisten i kapitlet "Tjekliste Controller Reklamation" 

og send den til os. 
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Pos: 574 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  Energiezähler ( kWh-Zähler) errechnet seinen Wert aus dem Leistungs-Ausgang und .. . @ 107\mod_1448457230138_24331.docx @ 420733 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

Energitælleren (kWh-tæller) beregner værdien fra effektudgangen og en indtastet 

ovneffekt. Hvis der til styring af opvarmningen anvendes en aktuator med ikke lineær 

reaktion (f.eks. en forkanttype) kan det ved beregning af energiforbruget medføre store 

afvigelser fra den faktiske værdi.  
 

 
Pos: 575 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Temper atur wählbegrenzer Eurotherm 2132i ( Option)  @ 0\mod_1169104247661_24331.docx @ 24704 @ 1 @ 1 
 

12 Temperaturbegrænser Eurotherm 2132i (ekstraudstyr) 

 

Eurotherm 2132i temperaturbegrænseren overvåger ovntemperaturen via en uafhængig 

målekreds. Stiger ovntemperaturen over den indstillede værdi (som regel 

Tmax + 30 °C/86 °F), frakobles opvarmningen af ovnen via en sikkerhedskontaktor for at 

beskytte ovnen – på temperaturbegrænseren blinker "FSH" alarm.  

Når temperaturen igen er faldet under den indstillede værdi skal dette kvitteres for at 

ovnen starter igen. Hertil skal tasterne  og  på temperaturbegrænseren trykkes 

samtidigt for at frigive opvarmningen. 

En temperaturvagt (ekstraudstyr til smelteovne) tilkobler, i modsætning til 

temperaturbegrænseren, opvarmningen automatisk, når temperaturen underskrides. Her 

skal der ikke kvitteres. 

 

 
Bemærk 

Det skal regelmæssigt kontrolleres, at temperaturbegrænser og temperaturvagt 

(ekstraudstyr) er funktionsdygtige. 

 

 
Bemærk 

se vejledning Eurotherm 2132i 

 
Pos: 576 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Stör ungen @ 0\mod_1168954129529_24331.docx @ 24649 @ 1 @ 1 
 

13 Fejl 
Pos: 577 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehler meldungen des  Contr ollers @ 72\mod_1409671241104_24331.docx @ 325552 @ 2 @ 1 
 

13.1 Controllerens fejlmeldinger 
 
Pos : 578 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Fehler mel dungen des C ontrollers  Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518097618194_24331.docx @ 740102 @  @ 1 
 

ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logik Afhjælpning 

Kommunikationsfejl 

01-01 Buszone  Fejl på 

kommunikationsforbindelse til 

et styringsmodul 

Kontroller, at styringsmodulerne sidder godt fast 

Lyser LED'erne på styringsmodulerne rødt? 

Kontroller kablet mellem betjeningsenhed og 

styringsmodul. 

Stik i betjeningsenhedens forbindelsesledning 

ikke sat på korrekt. 

01-02 Bus 

kommunikations

modul 

Fejl på 

kommunikationsforbindelse til 

kommunikationsmodulet 

(Ethernet/USB) 

Kontroller, at kommunikationsmodulet sidder 

godt fast 

Kontroller kablet mellem betjeningsenhed og 

kommunikationsmodul 
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logik Afhjælpning 

Sensorfejl 

02-01 TE åben 

 

Kontroller termoelement, termoelementets 

klemmer og ledninger 

Kontroller termoelementledningens kontakt i 

stikket X1 på styringsmodulet (kontakt 1+2) 

02-02 Forlad TE-

måleområde 

 

Kontroller indstillet termoelement-type 

Kontroller tilslutning termoelement for forkert 

poling 

02-03 Fejl 

sammenligningsst

ed 

 

Defekt styringsmodul 

02-04 Sammenligningsst

ed for varmt 

 

Temperatur i el-tavlen for høj (ca. 70 °C) 

Defekt styringsmodul 

02-05 Sammenligningsst

ed for koldt 

 

Temperatur i el-tavlen for lav (ca. -10 °C) 

02-06 Giver adskilt Fejl på controllerens 4-20 mA -

indgang (<2 mA) 

4-20 mA - kontroller sensoren 

Kontroller forbindelsesledningen til sensoren 

02-07 Defekt 

sensorelement 

PT100 eller PT1000-sensor 

defekt 

Kontroller PT-sensoren 

Kontroller forbindelsesledningen til sensoren 

(kabelbrud/kortslutning) 

Systemfejl 

03-01 Systemhukommel

se 

 

Fejl efter firmwareupdates1)  

Defekt på betjeningsenhed1) 

03-02 ADC-fejl Fejl i kommunikationen mellem 

AD-transducer og styring 

Udskift styringsmodul1) 

03-03 Fejl i filsystem Fejl i kommunikationen mellem 

display og hukommelsesmodul 

Udskift betjeningselement 

03-04 Systemovervågni

ng 

Fejl ved kørsel af programmet 

på betjeningsdelen (Watchdog) 

Udskift betjeningselement 

USB-stik trukket ud for tidligt eller defekt 

Frakobl for controlleren og tilkobl igen 

03-05 Systemovervågni

ng zoner 

Fejl ved kørsel af programmet 

på styringsmodulet (Watchdog) 

Udskift styringsmodul1) 

Frakobl for controlleren og tilkobl igen1) 

03-06 Fejl ved selvtest 

 

Kontakt Nabertherm-servicen1) 

Overvågninger 

04-01 Ingen 

varmeydelse 

ingen temperaturøgning i 

ramper, hvis varmeudgangen <> 

100 % for 12 minutter og hvis 

indstillingstemperaturen er 

større end den aktuelle 

ovntemperatur 

Kvitter fejlen (gøres evt. spændingsløs) og 

kontroller sikkerhedskontaktor, dørkontakt, 

varmestyring og controller. 

Sænk reguleringsparametrenes D-værdi. 
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ID+ 

Sub-ID 

Tekst Logik Afhjælpning 

04-02 Overtemperatur Styrezonens temperatur 

overskrider programmets maks. 

indstillingsværdi eller den 

maksimale ovntemperatur med 

50 Kelvin (fra 200 °C) 

Ligningen for 

frakoblingstærsklen lyder: 

Programmets maks. 

indstillingsværdi + zoneoffset 

for MasterZone + 

batchstyringsoffset [MAKS] 

(hvis batchstyring er aktiveret) 

+ overtemperatur 

frakoblingstærskel (P0268, 

f.eks. 50 K) 

Kontroller solid state relay 

Kontroller termoelement 

Kontroller controlleren 

  Der blev startet et program ved 

en ovntemperatur, som er større 

end programmets maks. 

indstillingsværdi 

Vent med at starte programmet, indtil ovnens 

temperatur er faldet. Hvis dette ikke er muligt, så 

indføj en holdetid som startsegment og derefter en 

rampe med den ønskede temperatur (STEP=0 

minutter varighed for begge segmenter) 

Eksempel: 

700 °C -> 700 °C, Time: 00:00 

700 °C -> 300 °C, Time: 00:00 

Fra her starter så det normale program 

Fra version 1.14 inddrages også den faktiske 

temperatur ved start.  

04-03 Strømsvigt Den indstillede grænseværdi for 

genstart af ovnen blev 

overskredet 

Anvend evt. en nødstrømforsyning 

  Ovnen blev frakoblet på 

netafbryderen mens programmet 

var i gang 

Stop programmet på controlleren, inden 

netafbryderen frakobles 

04-04 Alarm Der blev udløst en konfigureret 

alarm 

 

04-05 Selvoptimering 

slået fejl 

De beregnede værdier er ikke 

plausible 

Gennemfør ikke selvoptimeringen i nederste 

temperaturområde af ovnens arbejdsområde 
 

Lav batteristatus Tiden vises ikke længere 

korrekt. Et strømsvigt behandles 

evt. heller ikke længere korrekt. 

Eksporter parametrene komplet til USB-stik 

Udskift batteriet (se kapitlet "Tekniske data") 

Andre fejl 

05-00 Generel fejl Fejl i styringsmodul eller 

Ethernetmodul 

Kontakt Nabertherm-servicen 

Stil service-eksporten til rådighed 
 
Pos: 579 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) D er Fehl er kann nur durch Ausschal ten des C ontrollers  quitti ert werden. @ 137\mod_1475591989246_24331.docx @ 584459 @  @ 1 
 

1) Fejlen kan kun kvitteres ved at frakoble controlleren. 
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Pos: 580 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Fehler mel dungen können durch zwei maliges Drücken des Drehrades zurückgesetz t werden...  @ 72\mod_1409822027329_24331.docx @ 325580 @  @ 1 
 

Fejlmeldinger kan tilbagestilles ved at trykke to gange på betjeningshjulet (Jog Dial) . Kontakt Nabertherm-

servicen, hvis der igen udgives en fejlmelding. Cirkulationsmotorer (hvis de forefindes) forbliver også tilkoblet i 

tilfælde af fejl, indtil temperaturen falder under den indstillede frakoblingstemperatur. 
Pos: 581 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_24331.docx @ 371756 @ 2 @ 1 
 

13.2 Advarsler på controlleren 
 
Pos : 582 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en wer den nicht i m Fehler archi v angezeigt. Sie  wer den nur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88\mod_1427208459525_24331.docx @ 371782 @  @ 1 
 

Advarsler vises ikke i fejlarkivet. De vises kun på dipalyet og i filen til parametereksporten. Advarsler medfører normalt 

ikke til at programmet afbrydes. 
Pos: 583 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en des C ontroll ers Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518098004481_24331.docx @ 740128 @  @ 1 
 

Nr. Tekst Logik Afhjælpning 

00 Gradientovervågn

ing 

Grænseværdien for den 

konfigurerede 

gradientovervågning blev 

overskredet 

Fejlårsag se kapitlet "Overvågning af gradienter" 

Gradient indstillet for lav 

01 Ingen 

styreparametre 

Der er ikke indtastet en "P"-

værdi for PID-parametrene 

Indtast mindst en "P"-værdi i styreparametrene. 

Den må ikke være "0" 

02 Defekt 

batchelement 

Der blev ikke registreret et 

batchelement i det 

igangværende program og ved 

aktiveret batchstyring 

Isæt et batchelement 

Deaktiver batchstyring i programmet 

Kontroller batchens termoelement og dets ledning 

for beskadigelser 

03 Defekt 

køleelement 

Køle-termoelementet er ikke sat 

ind eller defekt 

Sæt køle-termoelementet ind 

Kontroller køle-termoelementet og dets ledning 

for beskadigelser 

Hvis der under en aktiv køling optræder en defekt 

i køle-termoelementet, så skiftes til masterzonens 

termoelement. 

04 Defekt 

dokumentations-

element 

Der blev ikke fundet et 

dokumentations-element eller 

det er defekt. 

Sæt dokumentations-elementet ind 

Kontroller dokumentations-elementet og dets 

ledning for beskadigelser 

05 Strømsvigt Der blev konstateret et 

strømsvigt. 

Programmet blev ikke afbrudt 

Ingen 

06 Alarm 1 - bånd Den konfigurerede båndalarm 1 

er udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 

07 Alarm 1 - min Den konfigurerede min.-alarm 1 

er udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 

08 Alarm 1 - maks Den konfigurerede maks.-alarm 

1 er udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 

09 Alarm 2 - bånd Den konfigurerede båndalarm 2 

er blevet udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 

10 Alarm 2 - min Den konfigurerede min.-alarm 2 

er udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 

11 Alarm 2 - maks Den konfigurerede maks.-alarm 

2 er udløst 

Optimering af styreparametre 

Alarmen er indstillet for snævert 
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Nr. Tekst Logik Afhjælpning 

12 Alarm - ekstern Den konfigurerede alarm 1 på 

indgang 1 er udløst 

Kontroller kilden af den eksterne alarm 

13 Alarm - ekstern Den konfigurerede alarm 1 på 

indgang 2 er udløst 

Kontroller kilden af den eksterne alarm 

14 Alarm - ekstern Den konfigurerede alarm 2 på 

indgang 1 er udløst 

Kontroller kilden af den eksterne alarm 

15 Alarm - ekstern Den konfigurerede alarm 2 på 

indgang 2 er udløst 

Kontroller kilden af den eksterne alarm 

16 Ingen USB-stik 

sat ind 

 Sæt ved eksport af data et USB-stik ind i 

controlleren 

17 Import/eksport af 

data via USB-stik 

er ikke lykkedes 

Filen er blevet behandlet på en 

pc (texteditor) og gemt i et 

forkert format eller USB-nøglen 

genkendes ikke. 

Du vil importere data, som ikke 

er i Import-mappen på USB-

nøglen. 

XML-filer må ikke behandles med en texteditor, 

men altid kun i selve controlleren. 

Formater USB-nøgle (format: FAT32). Ingen 

hurtig formatering 

Anvend en anden USB-nøgle (1-16 GB) 

Ved en komplet import skal alle data ligge i 

Import-mappen på USB-nøglen. 

Maks. hukommelse for USB-nøgler er 16 GB. 

Hvis der optræder problemer med din USB-nøgle, 

så anvend en anden USB-nøgle med maks. 8 GB 

 Ved import fra 

Programmer 

afvises 

programmer 

Temperatur, tid eller rate ligger 

uden for grænseværdierne  

Importer kun programmer, der også er egnet til 

ovnen. Controllerne er forskellige mht. antallet af 

programmer og segmenter samt maks. 

ovntemperatur.  

 Ved import fra 

Programmer vises 

"Fejl". 

Ikke den komplette 

parameterpost (i det mindste 

konfigurationsfiler) er lagt i 

mappen "Import" på USB-

nøglen. 

Hvis der bevidst er blevet udeladt filer ved 

importen, kan meddelelsen ignoreres. Ellers skal 

det kontrolleres, om alle import-filer forefindes. 

18 "Varme blokeret" Denne meddelelse vises, når der 

er tilsluttet en dørkontakt på 

controlleren og døren er åben. 

Luk døren 

Kontroller dørkontakten 

 
Pos: 584 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_24331.docx @ 329530 @ 2 @ 1 
 

13.3 Fejl i el-tavlen 
 
Pos : 585 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/C ontroller/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Stör ung en der Schaltanlage-Fehl ersuche_01 C ontroller  Serie 400 - Tabelle @ 124\mod_1465894624823_24331.docx @ 548016 @  @ 1 
 

Fejl Årsag Foranstaltning 

Controller lyser ikke Controller frakoblet Strømafbryder på "I" 

 Ingen spænding Stik sat ind i stikdåsen? 

Kontrol af husets sikring 

Kontroller controllerens sikring (hvis 

den findes), udskift evt. 

 Kontroller controllerens sikring (hvis den 

findes), udskift evt. 

Tilkobl strømafbryderen. Kontakt 

Nabertherm Service, hvis den udløses 

igen. 
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Fejl Årsag Foranstaltning 

Controller viser fejl Se separat brugsanvisning controller Se separat brugsanvisning controller 

Ovnen opvarmes ikke Dør/låg åben Luk dør/låg 

 Fejl på dørkontakt (hvis den findes) Kontroller dørkontakt 

 "wait"-symbolet eller ur-symbolet 

(controller serie 400) lyser 

Programmet venter på den 

programmerede starttid. 

Indstil ventetiden på "00:00" eller 

deaktiver 

 Fejl ved programindtastning Kontroller varmeprogram (se 

separat brugsanvisning controller) 

 Varmeelement defekt Få det kontrolleret af Nabertherm 

Servicen eller en el-installatør. 

Meget langsom 

opvarmning af 

ovnkammeret 

Sikring(er) på tilslutningen defekt. Kontroller sikring(er) på tilslutningen, 

udskift evt. 

Kontakt Nabertherm Servicen, hvis den 

nye sikring straks går igen. 

Programmet hopper ikke 

til næste segment 

I et "tids-segment“ [TIME] i 

programindtastningen er holdetiden 

indstillet på uendelig ([UENDELIG]) 

(controller serie 400) 

Ved aktiveret batchstyring er temperaturen 

på batchen højere end zonetemperaturen. 

Stil holdetiden ikke på [UENDELIG] 

 Ved aktiveret batchstyring er temperaturen 

på batchen højere end zonetemperaturen.  

Parameteren [BLOKER SAENKNING] 

skal sættes på [NEJ]. 

Regulatormodul kan 

ikke tilmeldes på 

styrepanelet 

Adresseringsfejl (controller serie 400) Gennemfør Bus-reset 

Controlleren opvarmes 

ikke i optimeringen 

Der blev ikke indstillet en 

optimeringstemperatur 

Indtast den temperatur, der skal 

optimeres (se separat brugsanvisning 

controller) 
 
Pos : 586 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400. Di e Temper atur steigt - Tabelle @ 88\mod_1427211003331_24331.docx @ 371834 @  @ 1 
 

Temperaturen stiger 

hurtigere end indstillet 

på controlleren 

Koblingselement på opvarmningen 

(halvlederrelæ, tyristor eller kontaktor) 

defekt 

Det kan ikke udelukkes fuldstændigt, at 

enkelte komponenter inde i en ovn kan være 

defekte. Derfor er controllere og 

koblingsanlæg udstyret med ekstra 

sikkerhedsanordninger. Således frakobles 

opvarmningen i ovnen ved fejlmelding 04 - 

02 via et uafhængigt kontaktelement. 

Få koblingselementet kontrolleret og 

udskiftet af en el-fagmand. 

 
 
Pos : 587 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C hecklis te Contr oller @ 73\mod_1409823689769_24331.docx @ 325622 @ 2 @ 1 
 

13.4 Tjekliste for controller 
Pos: 588 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C heckliste C ontroller R ekl amation - Q0xx -Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518098439094_24331.docx @ 740154 @  @ 1 
 

Kunde:  

Ovnmodel:  

Controllermodel:  
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Controller-version (se Infomenu ):  

Controllerens serienummer:  

Ovnens serienummer:  

Fejlkode i displayet:  

Følgende fejl er anhængige af ydre 

påvirkninger: 

02-05 Omgivelsestemperatur for lav: < -10 °C (14 °F) 

02-04 Omgivelsestemperatur for høj: > 70 °C (158 °F) 

Nøjagtig fejlbeskrivelse:  

 

 

 

Eksport af serviceinformationer: Eksporter alle data til et USB-stik via funktionen [EKSPORT 

KOMPLET]. Opret med den i Windows integrerede ZIP-

funktion (komprimering) en ZIP-fil af den ekspoterede mappe 

(se kapitlet "Importere og eksportere data og parametre") og 

send den til din kontaktperson hos Nabertherm-servicen. 

Hvornår optræder fejlen? På bestemte steder i programmet eller en bestemt tid om dagen? 

 

Ved bestemte temperaturer: 

 

Siden hvornår optræder fejlen?  fejlen er ny 

 fejlen har været der i længere tid 

 ukendt 

Fejlens hyppighed:  fejlen optræder hyppigt 

 fejlen optræder regelmæssigt 

 fejlen optræder sjældent 

 ukendt 

Reservecontroller: Blev controlleren allerede udskiftet med en 

reservecontroller?  

ja  nej 

Vises fejlen stadigvæk med 

reservecontrolleren? 

ja  nej 

Kontrolleret iht. fejlsøgningsliste (se ovnens 

brugsanvisning) 

ja  nej 

 

Indtast følgende testprogram, så ovnen opvarmes med fuld effekt: 

Programpunkt Værdi 

Segment 01- starttemperatur 0 °C 

Segment 1- måltemperatur 500 °C 

Segment 1- tid 5 minutter 

i
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Programpunkt Værdi 

Segment 1- måltemperatur 500 °C 

Luk dør/låge og start eksempelprogrammet 

Kontroller følgende punkter: 

 Opvarmes ovnen (temperaturstigning)? 

 Vises "Opvarm"-symbol i displayet? 

Hent Info-menuen i opvarmningsfasen for yderligere detaljerede oplysninger. 

 

 

Dato: ______________ Navn: ______________________ Underskrift: __________________ 

 
Pos: 589 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_24331.docx @ 56573 @ 1 @ 1 
 

14 Tekniske data 
Pos: 590 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Die el ektrischen D aten des  Ofens befinden sich auf dem Typenschil d, das sich.. .Ofen/C ontroller  ...  @ 88\mod_1427272366014_24331.docx @ 371860 @  @ 1 
 

 Ovnens elektriske data står på det typeskilt, der er anbragt på siden af ovnen. 

Controllerens typeskilt er anbragt på styringsmodulerne i el-tavlen. 
 
 
 
Pos: 591 /TD/Einlei tung/Technische Daten/C ontroll er/B400/B410_C440/C 50_P470/P480/Technische Daten des C ontrollers  Serie 400 - Tabelle @ 183\mod_1518100721246_24331.docx @ 740180 @  @ 1 
 

Controller serie 400-1 (B400/B410, C440/C450, P470/P480) 

Tilslutningsspænding: Controllerens netdel:  

~100 V – 240 V 50/60 Hz 

Controller: 12 V DC 

Netdelen må ikke anvendes til 

andre forbrugere 

Strømforbrug (12 V-strømkreds): Maksimal 70 mA til betjeningsenheden 

Maksimal 235 mA pr. effektdel 

Maksimal 50 mA til 

kommunikationsmodulet 

Maksimal 50 mA pr. effektdel som 

batchstyring 

Strømforbrug ved 3-zone-modul, 

1 batchmodul, 1 kølemodul og 1 

kommunikationsmodul:  

Ca. maks. 1110 mA 

Sensorindgang: TC termoelement 

TC 0-10 V 

TC 4-20 mA 

PT1000 

PT100 

Parametrering kun ved 

Nabertherm 

Termoelement-typer: Type B/C/E/J/K/L/N/R/S/T Parametrering kun ved 

Nabertherm 

Digital indgang 1 og 2: 12 V, maks. 20 mA Anvend potentialfri kontakt 

Analog udgang 1 og 2: konstant 0 – 5 V, 0 – 10 V, maksimal 

100 mA 

Analog udgang, koblet digitalt. 

Imax ca. 100 mA) 

Sikkerhedsrelæ: 240 Vac / 3 A ved ohmsk belastning, 

for-sikring maks. 6,3 A (C-karakteristik) 

 

Ekstrarelæ. 240 Vac / 3 A ved ohmsk belastning, 

for-sikring maks. 6,3 A (C-karakteristik) 

De to ekstrarelæer i et modul må 

kun forsynes med en spænding. 

Det er ikke tilladt at blande 

spændinger. I dette tilfælde skal 

der anvendes et yderligere modul. 

Realtidsur: Ja  
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Controller serie 400-1 (B400/B410, C440/C450, P470/P480) 

Summer: Skal tilsluttes ekstern via udgang  

Batteri: 3 V/285 mA litium, model: CR2430 Batteriet skal bortskaffes korrekt, 

når det skiftes ud. Batterier må 

ikke bortskaffes med det normale 

husholdningsaffald. 

Kapslingsklasse: Monteringshus: IP40 ved lukket kappe 

på USB-grænseflade.  

Frontfolien: IP-kapslingen af det 

omsluttende hus forringes ikke af folien. 

 

 Styringsmodul/netdel: IP20  

 Ovn/el-tavle (se brugsanvisningen til ovnen/el-

tavlen) 

Grænseflade: USB-Host integreret (USB-nøgle) Det er ikke tilladt at tilslutte andre 

apparater, som f.eks. harddiske 

eller printere. 

Maks. størrelse: 16 GB. 

 Ethernet/USB Device Fås også som modul 

10/100 Mbit/s (Auto-sensing) 

Automatisk korrektion af 

krydsede ledninger (Cross-Over-

Detection) 

Målenøjagtighed: +/- 1 °C, 16 Bit indgangskort  

Mindste rate: 1 °C/h ved indtastning af raten i 

programmet 

 

Omgivelsesbetingelser (iht. EN 61010-1): 

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +75 °C  

Arbejdstemperatur: +5 °C til +55 °C sørg for tilstrækkelig 

luftcirkulation 

relativ luftfugtighed: 5 – 80 % (op til 31 °C, 50 % ved 40 °C) ikke kondenserende 

Højde <2000 m  

 
Pos: 592 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Kommuni kati on mit dem Contr oller @ 183\mod_1518103962776_24331.docx @ 740312 @ 1 @ 1 
 

15 Kommunikation med controlleren 
Pos: 593 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N aberther m bi etet für die Contr oller der  Serie 400 ei n M odul zur übergeor dneten Kommuni kati on @ 183\mod_1518103973665_24331.docx @ 740339 @  @ 1 
 

Til controllerne i serien 400 tilbyder Nabertherm et modul til overordnet kommunikation. 

Adgangen til dataene i controlleren realiseres via dette kommunikationsmodul (Ethernet) 

(tilkøb). 
Pos: 594 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Schnit tstelle:  Ethernet...  _ Protokoll:  Modbus /TCP _ Port: 502 - Tabelle @ 183\mod_1518104461977_24331.docx @ 740393 @  @ 1 
 

Interface Ethernet, 10/100Mbaud 

Rapport Modbus/TCP 

Port 502 
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Pos: 595 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e D atenpunkte sind i n der folgenden Tabell e zusammengefass t: @ 183\mod_1518103993694_24331.docx @ 740366 @  @ 1 
 

Datapunkterne er sammenfattet i efterfølgende tabel: 
Pos: 596 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D atenpunkt /  ParaID /  SubID /  Modbus  Adresse / l esen / schrei ben / Mi n /  Max / Kommentar - Tabelle @ 183\mod_1518105632696_24331.docx @ 740446 @  @ 1 
 

Datapunkt ParaID SubID Modbus 

adresse 

decimal 

læs skriv Min Maks. Kommentar 

Aktiv faktisk 

værdi 

2000 0 100 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

batchzone 

2000 1 101 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

kølezone 

2000 2 102 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

zone 1 

2000 3 103 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

zone 2 

2000 4 104 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

zone 3 

2000 5 105 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

zone 4 

2000 6 106 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

doku zone 1 

2000 7 107 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

doku zone 2 

2000 8 108 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

doku zone 3 

2000 9 109 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Temperatur 

doku zone 4 

2000 10 110 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

program 

2001 0 111 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Reserve 2001 1 112 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

batch 

2001 2 113 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

køle TE 

2001 3 114 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

zone 1 

2001 4 115 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

zone 2 

2001 5 116 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

zone 3 

2001 6 117 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Indstillingsværdi 

zone 4 

2001 7 118 x  - - [°C], i tiendedele grader 

Effekt master 2002 0 119 x  - - [%], i tiendedele procent 
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Datapunkt ParaID SubID Modbus 

adresse 

decimal 

læs skriv Min Maks. Kommentar 

Effekt køling 2002 1 120 x  - - [%], i tiendedele procent 

Effekt zone 1 2002 2 121 x  - - [%], i tiendedele procent 

Effekt zone 2 2002 3 122 x  - - [%], i tiendedele procent 

Effekt zone 3 2002 4 123 x  - - [%], i tiendedele procent 

Effekt zone 4 2002 5 124 x  - - [%], i tiendedele procent 

Status 411 0 125 x  - - 0=Off, 1=Wait, 2=Run, 

3=Pause, 4=End, 

6=Error 

Program nr 2003 0 126 x  - - - 

Segment nr 2004 0 127 x  - - - 

Restløbetid 415 0 128+129 x  - - 32Bit, 125=Low Word, 

126=High Word 

Ekstra relæ 414 0 130 x  - - Bit array 

Alarm 1 status 860 0 131 x  - - - 

Alarm 2 status 860 1 132 x  - - - 

Advarsler 161 0 133+134 x  - - Bit array, 32Bit, 

130=Low Word, 

131=High Word, se 

højre side 

Aktuel fejl 170 0 135 x  - - - 

Controller type 257 0 136 x  - - 0=B400, 1=B410, 

2=C440, 3=C450, 

4=P470, 5=P480 

Maks. 

temperatur 

600 0 137 x  - - [°C] 

Serienummer 2005 0-9 138-147 x  - - ASCII string 

Controller 

kommando 

428 0 148  x 1 3 1=Start, 2=Stop, 

3=Pause 

Program læs 

kommando 

425 0 149  x 0 50 - 

Segment hop 

kommando 

426 0 150   x -40 40 - 

 
Pos: 597 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - „Akti ver Istwert“ ist  ei n variabler Wert,  der den führenden Temperatur wert dars tellt . Dies @ 183\mod_1518105563588_24331.docx @ 740420 @  @ 1 
 

 
Bemærk 

"Aktiv faktisk værdi" er en variabel værdi, som viser den styrende temperaturværdi. 

Denne svarer også til den med stort viste temperaturværdi på controllerens 

hovedoversigtsside. 
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Pos: 598 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Warnung en und aktuell e Fehl er - Tabelle @ 183\mod_1518105643577_24331.docx @ 740472 @  @ 1 
 

Advarsler Aktuel fejl 

Bit Værdi Beskrivelse Visning ID+Sub-ID 

0 1 Gradientovervågning 257 01-01 

1 2 ingen styreparametre 258 01-02 

2 4 Batchsensor defekt 513 02-01 

3 8 Kølesensor defekt 514 02-02 

4 16 Dokusensor defekt 515 02-03 

5 32 Genstart efter strømsvigt 516 02-04 

6 64 Alarm 1 båndalarm 517 02-05 

7 128 Alarm 1 min 518 02-06 

8 256 Alarm 1 maks 519 02-07 

9 512 Alarm 2 båndalarm 769 03-01 

10 1024 Alarm 2 min 770 03-02 

11 2048 Alarm 2 maks 771 03-03 

12 4096 Alarm 1 E1 772 03-04 

13 8192 Alarm 1 E2 773 03-05 

14 16384 Alarm 2 E1 774 03-06 

15 32768 Alarm 2 E2 1025 04-01 

16 65536 ingen USB-nøgle sat ind 1026 04-02 

17 131072 Import mislykket 1027 04-03 

   1028 04-04 

   1029 04-05 

   257 01-01 

 
Pos: 599 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Überschrift - N achrüs tung eines Kommuni kationsmoduls @ 183\mod_1518103555957_24331.docx @ 740285 @ 2 @ 1 
 

15.1 Eftermontering afkommunikationsmodul 
Pos: 600 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferumfang @ 0\mod_1167822508130_24331.docx @ 24525 @ 2 @ 1 
 

15.2 Medfølger ved levering 
 
Pos : 601 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/Ü berschrift  - Nachr üstsatz : (Ei nzug Mitte) @ 132\mod_1473413186761_24331.docx @ 573379 @  @ 1 
 

Udvidelsespakke: 
Pos: 602 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/N achr üstung ei nes Kommuni kati onsmodul -  Nachrüstsatz  M03.0012 - Tabelle @ 183\mod_1518101604884_24331.docx @ 740206 @  @ 1 
 

Navn Antal Komponentnummer Billede 

Kommunikationsmodul til el-

tavle (fra version 0.16) 

1 520100283 
(520100279 til 

reservedelslevering ved 

udskiftning af den defekte 
del)  

Bagvægsstik til 

kommunikationsmodul 

1 520900507 
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Navn Antal Komponentnummer Billede 

Ethernet-ledning i ovnen: 1 m, 

90° vinklet 

1 544300197 

 

Ethernet-bøsning til at føre 

netværksledningen gennem el-

tavlens væg 

1 520900453 

 

 
Pos: 603 /TD/Einlei tung/Lieferumfang/Softwar e/Ü berschrift  - Ei nbau eines Kommuni kationsmoduls @ 183\mod_1518103179122_24331.docx @ 740258 @ 2 @ 1 
 

15.3 Montering af et kommunikationsmodul 
Pos: 604 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elektrischen Strom - Spannungsfrei  schalten - für alle Öfen @ 82\mod_1421679274070_24331.docx @ 351976 @  @ 1 
 

 
 

 

Advarsel - fare gennem elektrisk strøm! 

Arbejde på det elektriske udstyr må kun udføres af kvalificerede og dertil autoriserede el-

installatører. Ovnen og koblingsanlægget skal under servicearbejdet kobles strømfri for at 

undgå en utilsigtet ibrugtagning og alle ovnens bevægelige dele skal sikres. Vær 

opmærksom på DGUV V3 eller tilsvarende nationale forskrifter i brugslandet. Vent, indtil 

ovnrummet og monteringsdele er kølet ned til rumtemperatur. 

 
Pos: 605 /TD/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nweise-ISO- ANSI/War nsymbol _Gefahr - Steuerstromkr eise Beleuchtung und Ser vice Steckdosen wer den nicht vom N etz  getr e @ 125\mod_1466753473441_24331.docx @ 551160 @  @ 1 
 

 

 FARE 

Styrestrømkredse til belysning og service stikdåser, som er 

nødvendige for servicearbejde, frakobles ikke at net-

skilleanordningen (hovedafbryder) og er fortsat under 

spænding. 

Lederne for trådføringen er markeret med farver (orange) 

 
Pos: 606 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bereitzustellendes  Wer kzeug (Einzug Mit te) @ 134\mod_1474283155119_24331.docx @ 578384 @  @ 1 
 

Værktøj, der skal stilles parat 
Pos: 607 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Wer kzeuge - Schraubendr eher_Feile @ 134\mod_1474283242528_24331.docx @ 578411 @  @ 1 
 

  

  

Skruetrækker Metalfil   

Fig. 9: Værktøj 
Pos: 608 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Sollten Si e einen Ofen/C ontroller anschließen woll en, der noch kein Ko mmuni kationsmodul besi tzt,  so  @ 183\mod_1518102840243_24331.docx @ 740232 @  @ 1 
 

Hvis der skal tilsluttes en ovn/controller, som endnu ikke har et kommunikationsmodul, så 

gør følgende: 
Pos: 609 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Software/Ei nbau eines Kommuni kationsmoduls i n ei ne bes tehende Schaltanl age - VCD Software - Tabelle @ 132\mod_1473415750008_24331.docx @ 573538 @  @ 1 
 

Figur Beskrivelse 

 

 

 

1. Åbn afdækningen på ovnens koblingsanlæg. 

2. Bræk det stansede hul på koblingsanlægget bag på 

ovnen ud med en skruetrækker. Vær herved 

opmærksom på den lille kærv. Den markerer det 

rigtige hul. 
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Figur Beskrivelse 

 

3. Efter at hullet er brækket ud, skub den medfølgende 

Ethernet-bøsning udefra ind i hullet og skru den på 

bagsiden fast med møtrikken. 

 

 

4. Træk stikket til højre på modulet ud 

5. Isæt her det medfølgende stik 

6. Sæt det stik, der er blevet trukket ud, til højre ind i 

det nye stik 

 

Bemærk Kontroller, at lederføringen er korrekt 

 

7. Tryk nu kommunikationsmodulet fast på skinnen, så 

også den røde bøjle på den anden side af modulet 

griber hen over skinnen. Fastgør så modulet ved at 

trykke bøjlen hen mod modulet. Modulet må nu ikke 

længere kunne løftes fra skinnen.  

  

8. Forbind herefter modulet og Ethernet-bøsningen med 

det korte Ethernet-kabel (1 m). 

 

9. Forbind efterfølgende Ethernet-bøsningens 

ydersidemed det lange Ethernet-kabel (5 m) med 

pc'en. 

 
Pos: 610 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Typenschild @ 97\mod_1435843426968_24331.docx @ 394552 @ 1 @ 1 
 

16 Typeskilt 
Pos: 611 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Typenschil d des C ontr ollers befi ndet sich bei den C ontroll ern B400/C 440/P470 auf der R ückwand ..  @ 97\mod_1435843540818_24331.docx @ 394578 @  @ 1 
 

Controllerens typeskilt er ved controllerne B400/C440/P470 på bagsiden af 

betjeningskabinettet. 

Ved controllerne B410/C450/P480 er typeskiltet anbragt i nærheden af betjeningsenheden, 

evt. inde i el-tavlen. 
Pos: 612 /TD/Ser vice-Typenschild/Typenschil d der C ontroll er B 400_B 410_C 440_C 450_P 470_P 480 (Beispiel) - Grafi k @ 97\mod_1435843845303_24331.docx @ 394604 @  @ 1 
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Fig. 10: Eksempel (typeskilt) 
Pos: 613 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigung @ 97\mod_1435845157383_24331.docx @ 394630 @ 1 @ 1 
 

17 Rengøring 
 
Pos : 614 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R einigung der Ger äteoberfläche kann mit tels  ei ner  milden Seifenl ösung erfolgen ...  @ 97\mod_1435845311870_24331.docx @ 394656 @  @ 1 
 

Apparatets overflade kan rengøres med en mild sæbeopløsning. 

USB-grænsefladen må kun rengøres med en tør klud. 

Klistermærker/skilte må ikke behandles med skarpe rengøringsmidler. 
Pos: 615 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C295/P320/Überschrift - Wartung und Ersatzteile @ 97\mod_1435845951178_24331.docx @ 394682 @ 1 @ 1 
 

18 Vedligeholdelse og reservedele 
Pos: 616 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Wie in Kapitel „ Aufbau des C ontroll ers“ darges tellt , setzt  sich der C ontroll er aus  ...  @ 73\mod_1409828535676_24331.docx @ 325684 @  @ 1 
 

Som vist i kapitlet "Controllerens opbygning" er controlleren sammensat af flere 

komponenter. Styringsmodulerne inbygges altid inde i kontaktskabet eller ovnkabinettet. 

Betjeningsenheden kan anbringes i et kontaktskab eller i ovnkabinettet. Desuden findes der 

ovnmodeller, hvor betjeningsenheden kan tages af fra ovnkabinettet. 

Omgivelsesbetingelserne beskrives i kapitlet "Tekniske data". 
Pos: 617 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Es muss ver mieden werden, dass l eitfähige Verschmutzungen i n den Schal tschrank bzw. .. . @ 97\mod_1435849156768_24331.docx @ 394740 @  @ 1 
 

Det skal undgås, at ledende snavs kan komme ind i kontaktskabet eller ovenkabinettet. 
Pos: 618 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_U m Einkoppl ung en von Störungen i n die Steuer - und M essl eitungen zu mi ni mier en, muss . .. @ 97\mod_1435849161245_24331.docx @ 394766 @  @ 1 
 

For at minimere støj på styre- og måleledninger skal man være opmærksom på, at de skal 

lægges separate og så langt væk som muligt fra netspændingsledninger. Anvend skærmede 

kabler, hvis dette ikke er muligt. 
Pos: 619 /TD/Allgemei ne Hinweise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_24331.docx @ 25320 @  @ 1 
 

 

Advarsel – Farer pga. elektrisk strøm! 

Arbejder på det elektriske udstyr må kun udføres af kvalificerede og autoriserede 

elektrikere! 

 
Pos: 620 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Versichern Sie sich, dass sich der  Netzschalter i n St ellung „ 0“ befindet!  @ 97\mod_1435849164880_24331.docx @ 394792 @  @ 1 
 

 

Kontroller, at netafbryderen står i position "0"! 

Træk netstikket ud, inden kabinettet åbnes. 

Hvis ovnen ikke har et netstik, skal det faste tilslutningskabel kobles spændingsfri. 

 
Pos: 621 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Aus tausch eines C ontroll ers @ 80\mod_1416998521254_24331.docx @ 344961 @ 2 @ 1 
 

18.1 Udskiftning af en controller 
Pos: 622 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Aus tausch des C ontr ollers -  Teil 1 - B 400/C  440/P 470 - Grafi k @ 137\mod_1475648107899_24331.docx @ 584618 @  @ 1 
 

  

Fig. 11: Udskiftning af en controller (fig. lignende) 
Pos: 623 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Lösen Sie mit einem Schr aubendreher (Kreuzschlitz)  di e 4 Schr auben auf der Gehäuserückseite.  Diese k @ 137\mod_1475649189913_24331.docx @ 584670 @  @ 1 
 

 Løsn de 4 skruer på bagsiden af kabinettet med en skruetrækker  (krydskærv). De kan, 

alt efter model, være udført som krydskærv eller torx. 
Pos: 624 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Tr ennen Si e, durch l eichtes Zi ehen, die beiden - Lösen Sie die Zul eitung von der Pl atine .. @ 137\mod_1475650041987_24331.docx @ 584696 @  @ 1 
 

 Adskil husets to dele fra hinanden ved at trække lidt i dem. 

 Løsn kablet fra printkortet ved at trykke på de to orangefarvede klemmer på stikket, 

og træk stikket forsigtigt af. 

 Nu kan stikket sættes på printkortet af den nye controller. 

 Skru husets bagside på igen. 

 Hvis der blev leveret et ekstra styringsmodul, skal det også udskiftes. Følg herved 

fremgangsmåden som beskrevet i kapitlet "Afmontering af styringsmoduler". 
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Pos: 625 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ausbau der Contr oller plati ne @ 97\mod_1435849169498_24331.docx @ 394818 @ 2 @ 1 
 

18.2 Afmontering af controllerens printkort 
Pos: 626 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Ausbau oder  der Ei nbau einer C ontroller platine darf  nur i n Abs timmmung mi t dem N abertherm- Ser vic  @ 137\mod_1475647576214_24331.docx @ 584540 @  @ 1 
 

Et controllerprintkort må kun afmonteres eller monteres efter aftale med Nabertherm-

Service. 
Pos: 627 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Entfer nen Sie di e Abdeckung des Bedienknopfes mit  ei nem Schr aubendreher  ...  @ 97\mod_1435849173055_24331.docx @ 394844 @  @ 1 
 

 Fjern afdækningen fra betjeningsknappen med den skruetrækker (kærv). 

 Løsn monteringsskruen på betjeningsknappen med en skruetrækker (krydskærv) og 

træk den så af. 

 Løsn møtrikken, hvormed betjeningsknappen er sikret på kabinettet med en 10 mm 

topnøgleindsats. 

 Løsn de 4 skruer på bagsiden af kabinettet med en skruetrækker  (krydskærv). De kan, 

alt efter model, være udført som krydskærv eller torx. 
Pos: 628 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Contr oller plati ne - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 -  Grafi k @ 97\mod_1435849176658_24331.docx @ 394870 @  @ 1 
 

    

Fig. 12: Afmontering af controllerens printkort  – del 1 (eksempelbillede) 
Pos: 629 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Trennen Sie, durch l eichtes  Ziehen, di e bei den Gehäuseteil e vonei nander . .. @ 97\mod_1435849180324_24331.docx @ 394896 @  @ 1 
 

 Adskil de to kabinetdele fra hinanden ved at trække let i dem. 

 Løsn tilledningen fra printkortet ved at trykke på de to orangefarvede knapper på 

stikket og træk stikket forsigtigt af. 

 Løsn de 7 skruer, som holder på printkortet. Pas på, at printkortet ikke bliver 

beskadiget. 

 Nu kan printkortet adskilles fra kabinettet og evt. udskiftes. 
Pos: 630 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Contr oller plati ne - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 -  Grafi k @ 97\mod_1435849184489_24331.docx @ 394922 @  @ 1 
 

   

Fig. 13: Afmontering af controllerens printkort  – del 2 (eksempelbillede) 
Pos: 631 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne @ 97\mod_1435849188296_24331.docx @ 394948 @ 2 @ 1 
 

18.3 Montering af controllerens printkort 
Pos: 632 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Ausbau oder  der Ei nbau einer C ontroller platine darf  nur i n Abs timmmung mi t dem N abertherm- Ser vic  @ 137\mod_1475647576214_24331.docx @ 584540 @  @ 1 
 

Et controllerprintkort må kun afmonteres eller monteres efter aftale med Nabertherm-

Service. 
Pos: 633 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Vor der- und Rückansicht der Pl atine. - Text @ 97\mod_1435849192243_24331.docx @ 394974 @  @ 1 
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Printkortet set forfra og bagfra. 
Pos: 634 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849196424_24331.docx @ 395000 @  @ 1 
 

  

Forside Bagside 

Fig. 14: Montering af controllerens printkort  – del 1 (eksempelbillede) 
Pos: 635 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Fügen Si e die Pl atine und das Vorderteil des Gehäuses vorsichtig zusammen . .. @ 97\mod_1435849200901_24331.docx @ 395026 @  @ 1 
 

 Sæt printkortet og kabinettets forside forsigtigt sammen. 

 Her skal man være opmærksom på, printkortet lægges ind i de dertil bestemte 

åbninger oppe og nede. 

 Fastgør printkortet med de 7 befæstigelsesskruer. 

 Pas på, at printkortet ikke bliver beskadiget.  

 Forbind tilledningen med printkortet ved at skubbe det grønne stik forsigtigt på det 

dertil bestemte sted og lad det gå i ingreb. 

 Før tilledningen gennem kabinettet, som vist. 

 Sæt de to kabinetdele forsigtigt sammen igen. 

 Kontroller, at tilledningen ligger i gennemgangen. 
Pos: 636 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849206922_24331.docx @ 395052 @  @ 1 
 

   

Fig. 15: Montering af controllerens printkort  – del 2 (eksempelbillede) 
Pos: 637 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Verschrauben Sie mi t einem Schr aubendreher (Kreuzschlitz)  di e 4 Schr auben auf der . .. @ 137\mod_1475647807450_24331.docx @ 584566 @  @ 1 
 

 Skru med en skruetrækker (krydskærv) de fire skruer fast på husets bagside. De kan, 

alt efter model, være udført som krydskærv eller torx. 

 Stram møtrikken, som sikrer betjeningsknappen på huset, let med en 10 mm 

topnøgleindsats. 

 Sæt drejehjulet på. 

 Fastgør det med monteringsskruen og ved hjælp af en skruetrækker (krydskærv). 

 Tryk betjeningsknappens afdækning forsigtig på med tommelfingeren. 
Pos: 638 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Contr ollerpl ati ne - Teil 3 - B 400/C 440/P 470 - Grafi k @ 97\mod_1435849215877_24331.docx @ 395104 @  @ 1 
 

    

Fig. 16: Montering af controllerens printkort  – del 3 (eksempelbillede) 
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Pos: 639 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ausbau der Regl ermodul e @ 97\mod_1435849220416_24331.docx @ 395130 @ 2 @ 1 
 

18.4 Afmontering af styringsmoduler 
Pos: 640 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Lösen Si e die Steckver bindungen am M odul durch vorsichtiges  Ziehen am Stecker . .. @ 97\mod_1435849225409_24331.docx @ 395156 @  @ 1 
 

 Løsn stikforbindelserne på modulet ved at trække forsigtigt i stikket. 

 For at løsne moduket fra holdeskinnen trykkes den røde knap ned med en 

skruetrækker (kærv). 
Pos: 641 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - Teil 1 - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849229075_24331.docx @ 395182 @  @ 1 
 

   

Fig. 17: Afmontering af styringsmoduler  – del 1 (eksempelbillede) 
Pos: 642 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Währenddessen ki ppen Si e das Bauteil vorsichtig nach oben. Nun können si e es aus der ... @ 97\mod_1435849231929_24331.docx @ 395208 @  @ 1 
 

Imens vippes komponenten forsigtigt op. Nu kan den tages ud af el-tavlen. 
Pos: 643 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - Teil 2 - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849235861_24331.docx @ 395234 @  @ 1 
 

  

Fig. 18: Afmontering af styringsmoduler  – del 2 (eksempelbillede) 
Pos: 644 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei nbau der  Regler module @ 97\mod_1435849238762_24331.docx @ 395260 @ 2 @ 1 
 

18.5 Montering af styringsmoduler 
Pos: 645 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_H aken Sie das M odul mi t der Oberseite zuerst  in di e Befes tigungsschi ene . .. @ 137\mod_1475647918615_24331.docx @ 584592 @  @ 1 
 

 Hægt modulet først med oversiden ind i holdeskinnen. 

 Vip så modulet ned og lad det gå i indgreb. 

 Sæt nu stikkene med let tryk ind i modulet. Vær herved opmærksom på, at stikkene 

sidder inde i modulet indtil anslaget. Det kan høres, når stikket går i indgreb. Hvis 

dette ikke er tilfældet, så skal trykket øges lidt. 
Pos: 646 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Regler module - B 400/C 440/P 470 - Gr afi k @ 97\mod_1435849245611_24331.docx @ 395312 @  @ 1 
 

    

Fig. 19: Montering af styringsmoduler (eksempelbillede) 
Pos: 647 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Elektrischer Anschl uss @ 32\mod_1351058540688_24331.docx @ 189000 @ 1 @ 1 
 

19 Elektrisk tilslutning 
Pos: 648 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Folgende Beispi elschaltung en di enen der Veranschaulichung unterschiedlicher Schaltungsvarianten .. . @ 88\mod_1427275800230_24331.docx @ 371886 @  @ 1 
 

Følgende koblingseksempler skal vise de forskellige koblingsvarianter. Den endelige 

forbindelse af komponenterne må kun udføres af en aut. el-installatør. 
Pos: 649 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R eglermodul @ 137\mod_1475651246744_24331.docx @ 584748 @ 2 @ 1 
 

19.1 Styringsmodul 
Pos: 650 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Jeder C ontroll er besitzt mi ndestens ein Regler modul i n der Schaltanlage. Di eses R eglermodul bildet @ 137\mod_1475651326368_24331.docx @ 584775 @  @ 1 
 

Hver controller har mindst et styringsmodul i koblingsanlægget. Dette styringsmodul udgør 

sammen med betjenings- og visningsenheden og en netdel selve controlleren. 
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I oversigten vises komponenterne: 
Pos: 651 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_N etzteil und R egler modul - Gr afi k @ 137\mod_1475650994312_24331.docx @ 584722 @  @ 1 
 

 

-5T0 = netdel -5N1 = styringsmodul 

Fig. 20: Netdel og styringsmodul (fig. lignende) 
Pos: 652 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Leitungsanforderungen @ 97\mod_1435906016140_24331.docx @ 395416 @ 2 @ 1 
 

19.2 Krav til kablerne 
 
Pos : 653 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für Leitungen die N etzspannung führen: 18 AWG bzw. 1 mm² Leitungen .. . @ 97\mod_1435849249277_24331.docx @ 395338 @  @ 1 
 

For kabler som fører netspænding: Anvend 18 AWG hhv. 1 mm²-kabler (multinorm-kabel, 

600 V, maks. 105 °C, PVC-isolering) og kabelsko med isolering iht. DIN 46228. 
Pos: 654 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Für Leitungen an 12 V Gl eichspannung: 20 AWG bzw. 0,5 mm² . .. @ 97\mod_1435849253192_24331.docx @ 395364 @  @ 1 
 

For kabler på 12 V-jævnspænding: Anvend 20 AWG hhv. 0,5 mm²-kabler (multinorm-

kabel, 600 V, maks. 90 °C, i kort tid 105 °C, PVC-isolering) og kabelsko med isolering iht. 

DIN 46228. 
Pos: 655 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Allgemei ner Anschluss  @ 73\mod_1409831103809_24331.docx @ 325866 @ 2 @ 1 
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19.3 Generel tilslutning 
 
Pos : 656 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er folgende Anschl ussplan umfasst all e möglichen Beschaltungen der R egler module für ei nzonige Öfen. @ 73\mod_1409831294366_24331.docx @ 325892 @  @ 1 
 

Det efterfølgende forsbindelsesskema indeholder alle mulige koblinger for styringsmoduler i enzonede ovne. 
Pos: 657 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Elektrischer Anschl uss Allgemei n - B.. ./C.../P.. . - Grafi k @ 73\mod_1409829801206_24331.docx @ 325788 @  @ 1 
 

 

Fig. 21:  

Nr. Forklaring 

1 Udgange til ekstrafunktioner 

2 Spændingsforsyning 

3 - 

4 Tilslutning termoelement 

5 Udgang sikkerhedsrelæ 

6 Analog indgan (0-10 V eller 4-20 mA med impedans 47 Ohm) 

7 Analog udgang 1 (aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V) 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

8 Analog udgang 2 

9 Tilslutninger af potentialfri kontakter på indgang 1 og 2 
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Pos: 658 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 @ 74\mod_1411110313773_24331.docx @ 329582 @ 2 @ 1 
 

19.4 Ovne op til 3,6 kW – erstatning for B130, B150, B180, C280, P330 til 12.2008 
Pos: 659 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-   B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 - Gr afi k @ 73\mod_1409829832501_24331.docx @ 325814 @  @ 1 
 

 

Fig. 22:  

Nr. Forklaring 

1 Udgange til ekstrafunktioner (ekstraudstyr) 

2 Spændingsforsyning 

3 Tilslutning af opvarmning, se ovnens brugsanvisning 

4 Tilslutning termoelement 

5 - 

6 - 

7 Aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

8 - 

9 - 
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Pos: 660 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 @ 74\mod_1411110410936_24331.docx @ 329608 @ 2 @ 1 
 

19.5 Ovne op til 3,6 kW – erstatning for B130, B150, B180, C280, P330 fra 1.2009 
Pos: 661 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-   B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 - Gr afi k @ 73\mod_1409832809556_24331.docx @ 325970 @  @ 1 
 

 

Fig. 23:  

Nr. Forklaring 

1 Udgange til ekstrafunktioner (ekstraudstyr) 

2 Spændingsforsyning 

3 Tilslutning af opvarmning, se ovnens brugsanvisning 

4 Tilslutning termoelement 

5 - 

6 - 

7 Aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

8 - 

9 - 
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Pos: 662 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen, ei nzonig > 3,6 kW mi t H albl eiterr elais oder Schütz @ 73\mod_1409832281653_24331.docx @ 325944 @ 2 @ 1 
 

19.6 Ovne, enzonet > 3,6 kW med halvlederrelæ eller kontaktor 
Pos: 663 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen, einzonig > 3,6 kW mit H albl eiterrelais  oder  Sch ütz - Grafi k @ 73\mod_1409832872736_24331.docx @ 325996 @  @ 1 
 

 

Fig. 24:  

Nr. Forklaring 

1 Udgange til ekstrafunktioner (ekstraudstyr) 

2 Spændingsforsyning 

3 - 

4 Tilslutning termoelement 

5 Udgang sikkerhedsrelæ 

6 - 

7 Aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

8 - 

9 - 
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Pos: 664 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen >  3,6 kW mit 2 H eizkreisen @ 73\mod_1409831856114_24331.docx @ 325918 @ 2 @ 1 
 

19.7 Ovne > 3,6 kW med 2 varmkredse 
Pos: 665 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen > 3,6 kW mit 2 H eizkr eisen - Grafi k @ 73\mod_1409832876901_24331.docx @ 326022 @  @ 1 
 

 

Fig. 25:  

Nr. Forklaring 

1 Udgange til ekstrafunktioner 

2 Spændingsforsyning 

3 - 

4 Tilslutning termoelement 

5 Udgang sikkerhedsrelæ 

6 - 

7 Aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V, varmekreds 1 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

8 Aktivering af opvarmning 12 V eller 0-10 V, varmekreds 2 

Aktivering af kontaktor via transducerrelæ 

9 - 

 
Pos: 666 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
 
  



 

106 

Pos: 667 /TD/Ser vice-Typenschild/N abertherm- Ser vice @ 0\mod_1158658915997_24331.docx @ 24420 @ 1 @ 1 
 

20 Nabertherm-service 
 

 

Til service og reparation af anlægget står Nabertherm-servicen altid til rådighed. 

Ved spørgsmål, problemer eller ønsker kontakt venligst Nabertherm GmbH. Skriftligt, 

telefonisk eller via internettet. 

 

 

Skriftligt 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal/Germany 
 

 

Telefonisk eller via telefax 

Phone: +49 (4298) 922-0 

Fax:     +49 (4298) 922-129 

 

 

Internet eller via e-mail 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

Hav venligst typeskiltdataene fra anlægget, ovnen eller controlleren parat, når du 

kontakter os. 
Pos: 668 /TD/Ser vice-Typenschild/Typenschil d gekl ebt_108 x 84 mit C E - mit  Beschrei bung @ 43\mod_1371118967603_24331.docx @ 233590 @  @ 1 
 

Opgiv følgende oplysninger fra typeskiltet: 

 

Ovnmodel 

Serienummer 

Varenummer 

Produktionsår 

Fig. 26: Eksempel (typeskilt) 

 
Pos: 669 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
 
  

1

2

3

4
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Pos: 670 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_24331.docx @ 610410 @ 1 @ 1 
 

21 Til notater 
 
Pos : 671 /Steuer module/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 25589 @  @ 1 
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