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MORE THAN HEAT 30-3000°C

1 Johdanto

Nama asiakirjat on tarkoitettu vain tuotteittemme ostajille, eik& niit4 saa monistaa eik&
antaa ulkopuolisille tiedoksi tai saataville ilman meidén kirjallista lupaamme. (Laki
tekijanoikeuksista ja niiden kaltaisista suojaoikeuksista, tekijanoikeuslaki 09.09.1965).
Kaikki oikeudet piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin seka kaikki kayttéoikeudet kuuluvat
Nabertherm GmbH:lle, myds suojaoikeusilmoitusten kohdalla.

Kaikki ohjeessa ndytetyt kuvat ovat padsaantoisesti viitteellisi, ts. ne eivat esita tarkalleen
siind kuvatun laitteiston yksityiskohtia.

1.1 Varoituksissa kaytettyjen merkkien ja varoitussanojen selostus

> Viite
Seuraavassa kayttdohjeessa annetaan konkreettisia turvallisuusohjeita, joilla viitataan
laitteiston ké&ytdssé esiintyviin vaistamattomiin jadmaériskeihin. Ndihin jadmariskeihin
siséltyy henkildihin/tuotteeseen/laitteistoon ja ymparistoon kohdistuvia vaaroja.

Kayttoohjeessa ja koneessa kéytettyjen merkkien tarkoitus on ennen muuta viitata
turvallisuusmaarayksiin!

Kulloinkin kéytetty merkki ei voi korvata turvallisuusmaérdyksen tekstid. Sen vuoksi tulee
aina lukea teksti kokonaisuudessaan!

Graafiset merkit vastaavat 1SO 3864 -standardia. American National Standard Institute
(ANSI) Z535.6 -standardin mukaisesti tadssd dokumentissa kdytetdan seuraavia varoituksia
ja varoitussanoja:

Yleinen vaaranmerkki varoittaa yhdessa varoitussanojen VARO, VAROITUS ja
VAARA kanssa vakavista loukkaantumisriskeistd. Noudata kaikkia niit4 seuraavia ohjeita
valttaaksesi loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO Viittaa vaaraan, joka johtaa laitteen vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen.

VARO Viittaa vaaraan, joka aiheuttaa vahaisten tai keskivaikeiden vammaojen riskin.

VAROITUS Viittaa vaaraan, joka voi johtaa kuolemaan, vaikeisiin tai parantumattomiin vammoihin.

Viittaa vaaraan, joka johtaa vélittdmasti kuolemaan, vaikeisiin tai parantumattomiin
VAARA L
vammoihin.

Varoituksien rakenne:
Kaikki varoitukset on laadittu seuraavasti

Al VAROITUS?

e Vaaran laatu ja liihde®
» Huomiotta jittimisen seuraukset?

4 | » Toiminta vaaran torjumiseksi®
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* Vaaran laatu ja Liihde®

» Huomiotta jittimisen seuraukset?

A° Toiminta vaaran torjumiseksi®

Asentoon Kuvaus Selitys
1 Vaaran merkki Viittaa loukkaantumisvaaraan
2 Merkkisana Luokittelee vaaran
3 Ohjetekstit * Vaaran laatu ja ldhde
* Huomiotta jattimisen mahdolliset
seuraukset

 Toimenpiteet/kiellot

4 Graafiset merkit (valinnaiset)  Seuraukset, toimenpiteet tai kiellot
vastaavat 1SO 3864 -
standardia

5 Graafiset merkit (valinnaiset)  Késkyt tai kiellot
vastaavat 1SO 3864 -
standardia

Viitemerkit ohjeessa:
Viite
Tamén merkin kohdalta 10ydéat ohjeita, maarayksia ja erityisen hyoddyllisia tietoja.

Kasky — kaskyn merkki

Tama merkki viittaa térkeisiin kaskyihin, joita on ehdottomasti noudatettava. Késkyn
merkkeja kdytetddn suojaamaan ihmisia vahingoilta nayttamalla heille, miten tietyssa
tilanteessa on kayttaydyttava.

Kasky — Tarkeita tietoja kayttajalle
Tama merkki ohjaa kayttajaa tarkeisiin ohjeisiin ja kdyttdohjeisiin, joita on ehdottomasti
noudatettava.

Kasky — Tarkeita tietoja huoltohenkildstolle

Tama merkki ohjaa huoltohenkildstod tarkeisiin kéyttd- ja huolto-ohjeisiin (huolto), joita on
ehdottomasti noudatettava.

Késky —irrota verkkopistoke
Tamé& merkki ohjaa kayttajaa vetamaan verkkopistokkeen irti.

!
&
&
©



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Kéasky — nosto useamman henkilon kera

Tama merkki osoittaa henkilostdlle, ettd tdima laite tulee nostaa ja asettaa sijoituspaikalle
useampien henkildiden avulla.

Varoitus — Kuumista pinnoista aiheutuva vaara — ei saa koskettaa
Tama merkki ilmoittaa kayttajélle, ettd pinta on kuuma eika sité saa koskettaa.

Varoitus — sahkoiskun vaara

Tamé merkki varoittaa kayttajaa sahkodiskun vaarasta, jos jaljempid varoituksia ei
huomioida.

Varoitus - laitteen kaatumisvaara

Taméa merkki varoittaa kdyttajaa laitteen kaatumisen vaarasta, jos jaljempia varoituksia ei
huomioida.

Varoitus - ylésnostettuja kuormia

Taméa merkki varoittaa kdyttajaa mahdollisista ylosnostettujen kuormien aiheuttamista
vaaroista. Tydskentely ylésnostetun kuorman alapuolella on ankarasti kielletty.
Noudattamatta jattdmisesta aiheutuu hengenvaara.

Varoitus — vaara raskaita kuormia nostettaessa

Taméa merkki viittaa kayttajalle mahdollisiin vaaroihin raskaita kuormia nostettaessa.
Noudattamatta jattdmisestd aiheutuu loukkaantumisvaara.

Varoitus — ymparistbn vaarantaminen

Tama merkki osoittaa kayttajalle, ettd seuraavien ohjeiden noudattamatta jattaminen
vaarantaa ympariston. Liikkeenharjoittajan tulee varmistaa, ettd kansallisia
ympéristénsuojelumaérayksia noudatetaan.

Varoitus - palovaara
Tama merkki varoittaa kéayttajaa tulipalon vaarasta, jos jaljempié varoituksia ei huomioida.

Varoitus — rgjahdysalttiiden aineiden tai rgjahdysalttiin
ilmakehéan vaara

N&mé& merkit viittaavat kayttdjalle rajahdysalttiiden aineiden tai rajahdysalttiin ilmakehén
aiheuttamasta vaarasta.

NGBETITTT .



Kiellot — Térkeita tietoja kayttajalle

Tama merkki osoittaa kayttajalle, ettd esineiden péélle EI SAA kaataa vett tai
puhdistusaineita. Myds painepesurin kaytto on kielletty.

Varoitusmerkit laitteistossa:
Varoitus — Kuumista pinnoista aiheutuva palovamman vaara — ei saa
koskettaa

Kuumat pinnat, kuten kuumat laitteiston osat, uunin seindmat, luukut tai raaka-aineet,
mutta my6s kuumat nesteet, eivat aina ole havaittavissa. Ulkopintaa ei saa koskettaa.

Varoitus — sahkovirran aiheuttamia vaaroja!
Varoitus vaarallisesta séhkdjannitteesta.

1.2 Tuotteen kuvaus

e

b

Néissa sahkolld kuumennetuissa uuneissa kysymyksessé on laatutuote, joka takaa hyvélla
hoidolla ja huollolla luotettavan toiminnan monien vuosien ajan. Tdméan olennainen
edellytys on uunin maérdysten mukainen kéytto.

Kehityksessa ja tuotannossa on painotettu erityisesti turvallisuutta, toiminnallisuutta ja
taloudellisuutta.

Pdytdmalleina ndma pienikokoiset korkealdmpdtilauunit tarjoavat lukuisia vakuuttavia
etuja. Korkealaatuisten materiaalien ensiluokkainen tydsto yhdessé helpon kaytén kanssa
tekee néistd uuneista monipuolisia laitteita tutkimus- ja laboratorioty6n kaikille aloille.

Nama korkealdmpdtilauunit soveltuvat ihanteellisesti myds teknisen keramiikan
sintraukseen, esimerkiksi sirkonioksidista valmistetut hammassillat.

Lisaksi talle tuotteelle tyypillisid ominaisuuksia ovat:

e  Tmax 1600 °C, 1750 °C tai 1800 °C

e  Laadukkaat kuumennuselementit molybdeeni-disilisidista

e  Uunikammio verhottu ensiluokkaisella, kestdvélla kuitumateriaalilla, ei luokitusta
o  Kotelo jaloterds-kuviopeltia

e  Kaksiseindinen kotelo lisdjadhdytykselld alhaista ulkoldmpdtilaa varten

e  Vahaén tilaa tarvitseva malli ylospain avautuvalla nostoluukulla

e  Séadeltava syottdilma-aukko

e  Poistoilma-aukko katossa

e  Lampoelementit tyyppi B

e  Sdhkdkaappi kuumennuselementtien jatkuvalla ohjauksella

e  Optimoitu ldmpétila-alueelle 1000 °C — Tmax -100 °C

e  NTLog Nabertherm-Controlleria varten: Prosessitietojen tallennus USB-muistitikulle

Lisavarusteet

e  Lampdtilanvalinnan rajoitin séadettavalld sammutuslampétilalla mukaisena uunin ja
tuotteiden ylikuumenemissuojauksena

e  Manuaalinen tai automaattinen kaasukésittelyjarjestelma



MORE THAN HEAT 30-3000°C
e  Suojakaasuliitdntd uunin huuhtelemiseen palamattomilla suoja- ja reaktiokaasuilla
Lisavarusteet
e  Kulmikkaat erdastiat pinottavissa enintadan kolmeen tasoon tayttamista varten

e  Prosessinohjaus ja -dokumentaatio valvontaan, dokumentaatioon ja ohjaukseen
tarkoitetun VCD-ohjelmistopaketin avulla

1.3 Laitteiston kokonaiskuva

Nab&rherm,
STy

?

PEEQALEL ®E @
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—
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Kuva 1: Korkealampétilauuni (kuvassa erikoismalli varustettuna lampétilanvalinnan rajoittimella) (kuva viitteellinen)

Kuva 2: Korkealdmpotilauunin takandkymé (kuva viitteellinen)

Nro

© 00 ~N oo o B w N P
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12
13
14
15
16
17
18
18a

10

Osan nimi

Avattava luukku

Kahva

Eristys luokittelemattomasta kuitumateriaalista
Kuumennuselementit molybdeeni-disilisidista (MoSiy)
Uunikammio

Lampdoelementti

Pohjalaatta (lisdvaruste)

Syo6ttéilmavipu raitisilman séételyd varten

Lampdatilanvalinnan rajoitin sédadettavalla sammutuslampétilalla standardin DIN EN IEC 60519-1
mukaisena uunin ja tuotteiden ylikuumenemissuojauksena (lisdvaruste)

Controller

USB-liitanta

Poistoilmaputki

Suojakaasuliitdntd uunin huuhtelemiseen palamattomilla suoja- ja reaktiokaasuilla (lisdvaruste)
Verkkokatkaisin varokkeella (uunin kytkenta paalle/pois)

Ylimaéardinen virtaliitdntd (lisdvarusteille)

Ylimadraisen virtaliitdnnén varoke (lisavarusteille)

Ethernet-liitanta (lisdvaruste)

Verkkopistoke Snap In -liittimella(LHT 02/..)

Verkkopistoke CEE (LHT 04/.. — LHT 08/..) (liitdntdj&nnitteen mukaan)



Lisavarusteet

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Lampétilanvalinnan rajoitin séadettavalla
sammutuslampétilalla standardin DIN EN IEC 60519- 1
mukaisena uunin ja tuotteiden
ylikuumenemissuojauksena

Suojakaasuliiténtd palamattomia

Kuva 4: Esimerkki (kuva viitteellinen)

Lisavarusteet

Kuva 5: Kulmikkaat erdastiat kannen kera (kuva viitteellinen)

1.4 Mallipiirustuksen selostus

suoja- tai reaktiokaasuja varten

Kaasukasittelyjarjestelma
palamatonta suoja- tai reaktiokaasua
varten sulkuhanalla sek&
séatoventtiililla varustetulla
virtausmaéramittarilla,
liitdntavalmiiksi putkistolla varustettu
(kuva viitteellinen)

Kulmikkaat eraastiat

Uunikammion optimaalista hyddyntamista varten
tuotteet sijoitetaan keraamisiin erdastioihin. Uuneihin
voidaan pinota enintddn kolme erdastiaa péallekkain.
Eréastiat on varustettu raoilla ilman parempaa
kiertdmisté varten. Ylin astia voidaan sulkea
keraamisella kannella.

LHT = laboratorio-korkealdmpétilauuni (pdytamalli)

Esimerkki Selostus

LHT 02/16

LHT 02/16 02 =2 litran uunikammio (tilavuus litroina)
04 = 4 litran uunikammio (tilavuus litroina)
08 = 8 litran uunikammio (tilavuus litroina)

LHT 02/16 16 = Tmax 1600 °C

17 = Tmax 1750 °C
18 = Tmax 1800 °C

11
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Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de I(;ermany
www.nabertherm.com
LHT 02/16 SN 123456 2016
LHT216PN1 1600 °C 570 3 kW
a3 H026712E 230 V 1/N/PE~
50 Hz 13A 3 kw

C€

Kuva 6: Esimerkki: Mallinimike (tyyppikilpi)
1.5 Toimituksen laajuus

Toimitukseen siséltyvat:

Laitteiston osat Lukumaara Huomautus
Korkealdmpétilauuni LHT... 1x Nabertherm GmbH
leee Kuusiokoloavain 1x Nabertherm GmbH
E Poistoilmaputki 1x Nabertherm GmbH
Verkkojohto? 1x Nabertherm GmbH
- Pinottava eréastia (aloitussarja)? 1x Nabertherm GmbH
=y
N Sintterivati? 4 Nabertherm GmbH
Q Asennuslaatta?

" Kaasukasittelyjarjestelma?) 1x Nabertherm GmbH
VCD-ohjelmistopaketin 1x Nabertherm GmbH
prosessidokumentaatio?

Muut osat versiosta riippuen --- Katso toimitusasiakirjat
Asiakirjatyyppi Lukumaara Huomautus
Kayttdohje korkealampotilauuni 1x Nabertherm GmbH
Controllerin kéyttoohje 1x Nabertherm GmbH
Lampétilanvalinnan rajoittimen kayttoohje? 1x Nabertherm GmbH

12



2 Tekniset tiedot

[

Malli

LHT 02/16
LHT 04/16
LHT 08/16
LHT 02/17
LHT 04/17
LHT 08/17
LHT 02/18
LHT 04/18
LHT 08/18

Tmax

°C

1600
1600
1600
1750
1750
1750
1800
1800
1800

NGBETITTT .
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Asiakirjatyyppi Lukumaara Huomautus
Kayttoohje kaasukasittelyjarjestelma? 1x Nabertherm GmbH
VCD-ohjelmistopaketin kayttdohje? 1x Nabertherm GmbH
Muut asiakirjat mallista riippuen 1x

D Sisaltyy toimitukseen versiosta/uunimallista riippuen

2 Sisaltyy toimitukseen tarvittaessa, katso toimitusasiakirjat
% Lukumaara uunimallin mukaan

4 Lukumaara tarpeen mukaan, katso toimitusasiakirjat

Ohje
Sailyté kaikki asiakirjat huolellisesti. Taman uunilaitteiston kaikki toiminnot on
tarkastettu valmistuksen yhteydessa ja ennen toimitusta.

Viite

Mukana toimitettuihin asiakirjoihin ei valttamatta sisally sahkokytkentékaavioita tai
paineilmakaavioita.

Mikéli tarvitset ndit4 kaavioita, voit tilata ne Nabertherm-huoltopalvelusta.

Sahkaerittelyt 16ytyvét tyyppikilvestd, joka on sijoitettu uunin sivupinnalle.

Sisdmitat Tilavuus Ulkomitat Liitanta- Paino Mir_]uutt

mm mm arvo ia

| s k | L S K+ ¢? kw kg arvoon

Tmax!
90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 30
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 25
150 300 150 8 470 810  760+260 8,0 100 25
90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 60
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 40
150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 100 40
90 150 150 2 470 630 760+260 3,6 75 75
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 60
150 300 150 8 470 810 760+260 9,0 100 60

Yiitannassa 230 V, 1/N/PE tai 400 V, 3/N/PE (sis. erastian)
Zsis. avatun nostoluukun
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Kuva 7: Mitat
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Sahkoliitanta

Lampdosuojausluokka
Suojausluokka

Séahkolaitteiden
ymparistoolosuhteita koskevat
vaatimukset

Paino

Paastot

Malli:

Jannite:

Taajuus:

Virta

Uunit:

Uunit

Lampdatila:
liImankosteus:

Uuni ja lisdvarusteet

Jatkuva &éanen
painetaso:

2Kuumennus vain kahden vaiheen valilla

1-vaiheinen: 3-vaiheinen?:

LHT 02/16 LHT 04/16-17-18

LHT 02/17 LHT 08/16-17-18

LHT 02/18

110V - 240V 200240 V tai 380-480 V
50 tai 60 Hz 50 tai 60 Hz

standardin DIN EN IEC 60519-1 mukaan
IP20

+5°C...+40°C
enint. 80 % ei kondensoituva

Mallin mukaan (ks. toimitusasiakirjat)

< 80 dB(A)



MORE THAN HEAT 30-3000°C

3 Takuu ja valmistajan vastuu

yksittaissopimuksella séadellyt takuusuoritukset. Taman liséksi voimassa ovat

§ Takuun ja vastuullisuuden osalta voimassa ovat Nabertherm-takuuehdot tai

seuraavat kohdat:

Takuu- ja vastuuvaatimukset henkild- ja esinevahingoista on suljettu pois, mikali niiden
voidaan katsoa aiheutuneen yhdesté tai useammasta seuraavasta syysta:

4  Turvallisuus

Jokaisen laitteistoa kayttédvan, asentavan, huoltavan tai korjaavan henkilon taytyy
ensin lukea kéyttdohje ja ymmartaa sen sisaltd. Emme ota mitdén vastuuta
vahingoista ja kdyttohairidistd, jotka aiheutuvat tdmén kéyttdohjeen laiminlydnnista.

laitteiston maaraysten vastainen kaytto
laitteiston asiantuntematon asentaminen, kayttéonotto, kaytto ja huolto

laitteiston kéyttd viallisten turvallisuusvarusteiden tai virheellisesti asennettujen tai
toimintakelvottomien turvallisuus- ja suojalaitteiden kera

kéyttoohjeessa annettujen, laitteiston kuljetusta, varastointia, asennusta, kdyttéonottoa,
kéyttod, huoltoa ja varustelua koskevien ohjeiden noudattamatta jattdminen

omavaltaiset laitteistoon tehdyt rakennemuutokset
omavaltaiset kdyttdasetusten muuttamiset
omavaltaiset parametrien ja asetusten seka ohjelmien muuttamiset

Alkuperéiset osat ja varusteet on suunniteltu nimenomaisesti Nabertherm-
uunilaitteistoja varten. Rakenneosia vaihdettaessa tulee tilalle asentaa ainoastaan
alkuperdiset Nabertherm-osat. Muussa tapauksessa takuu raukeaa. Nabertherm ei ota
mit&an vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperéisten osien
kaytosta.

ulkopuolisten tekijoiden tai korkeamman voiman aiheuttamat katastrofitilat

4.1 Maaraysten mukainen kaytto

Nabertherm-uunilaitteisto on suunniteltu ja valmistettu valiten huolellisesti kaikki
noudatettavat sovellutetut standardit sekd muut sitd koskevat tekniset erittelyt ja niita
noudattaen. Se vastaa tdten tekniikan uusimpia tietoja ja takaa suurimman mahdollisen
turvallisuuden.

Vain sellaisia materiaaleja saa kayttad, joiden ominaisuudet ja sulamispisteet ovat
tiedossa. Noudata tarvittaessa materiaalien kdyttoturvallisuustiedotteita.

Tamaé uuni on suunniteltu pienteollisuuskayttéon laboratorion alueella.

Uuniin asetetuista materiaaleista tai kaasukésittelyista saattaa tietyissa olosuhteissa
kertyd vahingollisia aineita eristykseen tai kuumennuselementtien pinnalle ja aiheuttaa
niiden tuhoutumisen. Tarvittaessa noudata kaytettyjen materiaalien pakkauksessa
annettuja tunnusmerkintdjé ja ohjeita.

Lampdtilanvalinnanrajoittimella varustetuissa uuneissa sammutuslampdatila tulee
asettaa niin, ettd materiaalin ylikuumeneminen on mahdotonta.

Uuniin tehtdvistd muutoksista taytyy sopia kirjallisesti Naberthermin kanssa.
(Asennettujen) suojavarusteiden poistaminen, ohittaminen tai kaytdsté poistaminen on
kielletty. Jos koneeseen tehddén muutoksia, joista ei ole sovittu meidan kanssamme,
niin tdmé EY -standardinmukaisuustodistus raukeaa.

Kokoamisohjeita ja turvallisuusmaarayksia tulee noudattaa, muussa tapauksessa uunia
ei katsota kéytettdvan madrdysten mukaisesti ja kaikki Naberthermiin kohdistuvat
vaateet raukeavat
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e Uunin avaaminen sen ollessa yli 200 °C (392 °F) kuuma voi aiheuttaa seuraavien
rakenneosien voimakkaamman kulumisen: Eristys, luukun tiiviste,
kuumennuselementit ja uunin kotelo. Emme ota mitéén vastuuta tavaran ja uunin
vahingoista, jos tata ei noudateta.

Maaraysten vastaiseksi katsotaan:

e  Muu tai tdman ylittava kayttd, kuten esimerkiksi muiden kuin siihen tarkoitettujen
tuotteiden tyosto seka vaarallisten aineiden tai terveydelle vaarallisten materiaalien tai
aineiden késittely, katsotaan MAARAYSTEN VASTAISEKSI.

e  Eisovellu prosesseihin, joissa voi muodostua rajahtavia tai syttyvia aineita. (Ei
standardin EN 1539 mukaisiin kayttétarkoituksiin)

Kaytto sellaisten tehonlahteiden, tuotteiden, kayttévalineiden, apuaineiden jne. kera, joita
koskee vaarallisista aineista annettu asetus tai joista aiheutuu jollain tavoin haittaa
kayttajan terveydelle, on kielletty.

Uunin tayttd materiaaleilla tai aineilla, joista vapautuu rajahdysalttiita kaasuja tai huuruja,
on kielletty. Vain sellaisten materiaalien tai aineiden kayttd on sallittu, joiden
ominaisuudet ovat tiedossa.

e  Eisaa kayttaa elintarvikkeiden eikd magnesiumin [ammittamiseen

o  Eisaa kayttaa hiilivetyjen hoyrystamiseen

Tama uuni on suunniteltu pienteollisuuskayttodn. Uunia EI SAA kayttaa
elintarvikkeiden, eldinten, puun, viljan jne. lammittdmiseen.

Uunia ei saa kayttaa tyopaikan lammityksené

Al4 kayta uunia jaan sulattamiseen tai vastaaviin toimiin

Ala kayta uunia pyykinkuivaimena

Viite
Jatkuva kayttd enimmaislampdtilassa voi johtaa kuumennuselementtien,

tiivistemateriaalien ja metalliosien lisaantyneeseen kulumiseen. Suosittelemme
tydskentelemistd enintdan n. 50 °C enimmaislampdétilaa alhaisemmalla lampétilalla.

Kaikki uunijarjestelmat

Kayttd rajahdysalttiiden kaasujen tai seosten tai prosessin aikana syntyvien
rajahdysalttiiden kaasujen tai seosten kanssa on Kielletty.

Naissé uunijarjestelmissé ei ole turvateknologioita sellaisia prosesseja varten, joissa
voi muodostua syttyvia seoksia (versio ei vastaa standardin EN 1539
turvallisuusvaatimuksia).

Orgaanisten kaasuseosten pitoisuus uunissa ei saa missaan vaiheessa ylittda 3 %
alemmasta rajahdysrajasta. Tama edellytys ei koske vain normaalia kéyttdd, vaan
erityisesti myds poikkeustilanteita kuten prosessin hairidité (esim. laiteyksikon
toimintahairio).

Viite

Tama tuote ei vastaa ATEX-direktiivid, siksi sitd ei saa kayttaa helposti syttyvisséa

ilmakehissa. Kaytto rajahdysalttiiden kaasujen tai seosten tai prosessissa syntyvien
rajahdysalttiiden kaasujen tai seosten kanssa on kielletty!
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4.2 Liikkeenharjoittajalle asetetut vaatimukset

Sijoitusohjeita ja turvallisuusméarayksia tulee noudattaa, muuten uunia ei katsota
kaytettdvan maaraysten mukaisesti ja kaikki Naberthermiin kohdistettavissa olevat vaateet
raukeavat.

Tama turvallisuustaso voidaan saavuttaa kaytanndn tilanteissa vain, jos kaikki tarvittavat

toimenpiteet suoritetaan. Uunin hankkinut liikkeenharjoittaja on velvoitettu huolehtimaan
naiden toimenpiteiden suunnittelusta ja niiden suorittamisen valvonnasta.

Liikkeenharjoittajan tulee varmistaa, etta

kaikki vahingolliset kaasut taytyy johdattaa pois tydalueelta, esim.
poistoimulaitteistolla,

poistoimulaitteistoa kaytetaan,
tyotilojen ilmanvaihto tayttad maaraykset,

laitteistoa kdytetddn vain moitteettomassa, toimintakelpoisessa kunnossa ja erityisesti
turvallisuusvarusteiden toimivuus tarkastetaan saannéllisin valiajoin,

tarvittavat henkildsuojaimet ovat kéytto-, huolto- ja korjaushenkildston kaytettavissa
ja ettd niitd myos kaytetaan,

tatd kayttoohjetta sekd muiden hankkijoiden dokumentaatioita séilytetaan laitteiston
lahelld. On varmistettava, ettd kaikki henkil6t, jotka suorittavat toimia laitteistoon,
voivat katsoa kdyttoohjetta milloin vain.

laitteistoon Kiinnitetyt turvallisuus- ja kdyttdohjekilvet ovat hyvin luettavassa
kunnossa. Jos kilvet ovat vahingoittuneet tai niitd ei voi endé lukea, ne taytyy uusia
heti.

t&td henkilostoa opastetaan saénndllisesti kaikissa tyoturvallisuutta ja
ymparistonsuojausta koskevissa kysymyksissa ja he ovat perehtyneet tahan
kéyttoohjeeseen kokonaisuudessaan ja erityisesti siihen siséltyviin
turvallisuusmaérayksiin,

riskien arvioinnilla (Saksassa katso tydsuojelulaki) selvitetddn muut vaarat, jotka
aiheutuvat kéayttopaikalla vallitsevista erityisista tydolosuhteista,

toimipaikkakuvaukseen (Saksass katso tydpaikkaturvallisuusasetus) kootaan kaikKki
muut ohjeet ja turvallisuusméaaraykset, jotka ovat selvinneet laitteistoa koskevasta
tyopaikkojen riskiarvioinnista.

vain riittdvan pétevé ja valtuutettu henkildsto saa kdyttad, huoltaa ja korjata laitteistoa.
Talle henkilostolle tulee ohjeistaa laitteiston kéytto ja saatu ohjeistus on vahvistettava
heidan allekirjoituksellaan. Koulutus tulee dokumentoida tarkoin. Kéyttdjén
vaihtuessa tulee suorittaa vastaava jalkikoulutus. Jalkikoulutuksen saa tehda vain
valtuutettu, koulutettu ja opastettu henkild. Jalkikoulutus tulee dokumentoida tarkoin
ja vahvistaa koulutukseen osallistuneen henkildston allekirjoituksilla.

> Viite
Saksassa tulee noudattaa yleisia tapaturmanehkaisymaarayksia. Laitteistoa koskevat aina
kyseisen kéyttémaan kansalliset tapaturmanehkaisymaéaraykset.
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4.3 Kayttohenkilostolle asetetut vaatimukset

Jokaisen laitteiston kayton, asennuksen, huollon tai korjausten kanssa tekemisissa olevan
henkildn tytyy ensin lukea ja ymmartaé kdyttoohje. Vahingoista ja kdyttohdirioisté, jotka
aiheutuvat kayttdohjeen noudattamatta jattdmisestd, ei valmistaja ota mitéén vastuuta.

Vain riittdvan péteva ja tdhén valtuutettu henkildsto saa kdyttad, huoltaa ja korjata
laitteistoa.

N&ita henkil6ité tulee opastaa sdénnollisesti kaikissa tyoturvallisuutta ja ymparistonsuojelua
koskevissa kysymyksissd, ja heidédn taytyy tuntea koko kéyttdohje ja erityisesti siind
annetut turvallisuusméadraykset.

Periaatteellisesti vain tahan opastetut henkildt saavat toimentaa kaikki ohjaus- ja

turvallisuuslaitteet.

* Viirin limpétilanvalinnanrajoittimeen /
lampétilanvalinnanvalvojaan sydtetyn sammutuslampdétilan
aiheuttama vaara

* Hengenvaara

« Jos tuotantoerasta ja/tai kéyttovalineista aiheutuu
ylikuumenemisessa se vaara, ettd tdmén esiasetetun
l[&mpétilanvalinnanrajoittimen / [ampétilanvalinnanvalvojan
sammutuslampétilan vuoksi tuotantoerd vahingoittuu, tai itse
tuotantoerd vaarantaa uunin ja sen ympariston, tulee
lampétilanvalinnanrajoittimeen / [ampdtilanvalinnanvalvojaan
asetettua sammutuslampétilaa alentaa suurimpaan sallittuun
arvoon.

4.4 Suojavaatetus

ﬂ Kéyta suojavaatetusta.

Kéyté suojalaseja silmiesi suojaamiseksi.

(O@

m Suojaa kasiasi kayttamalla kuumuutta kestavia kasineita.

=
=i
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MORE THAN HEAT 30-3000°C
4.5 Perusluontoiset toimenpiteet normaalikaytossa

Varoitus - yleiset vaarat!

Ennen uunin kytkemisté paalle tarkasta ja varmista, etta vain tahan valtuutetut henkil6t
oleskelevat uunin tydalueella ja ettei kukaan voi vahingoittua uunin kaytén vuoksi!

Ennen jokaista tuotannon aloittamista tarkasta ja varmista, ettd kaikki turvavarusteet
toimivat moitteettomasti (esimerkiksi suojakontaktikytkin sammuttaa kuumennuksen, kun
kansi avataan).

Ennen jokaista tuotannon aloittamista tarkasta, onko uunissa silmin havaittavia vaurioita, ja
varmista, ettd uunia kaytetdan vain moitteettomassa kunnossa! Ilmoita havaitut
puutteellisuudet heti Nabertherm-huoltopalvelulle!

Ennen jokaista tuotannon aloittamista poista laitteiston tydalueelta materiaalit/esineet, joita
ei tarvita tuotantoa varten!

Vahintaan kerran paivassa (katso myds Huolto ja kunnossapito) tulee suorittaa
seuraavat valvontatoimet:

e  Tarkasta, onko uunissa silmin havaittavia vaurioita (silmédmaaréinen tarkastus),
esimerkiksi eristys, kuumennuselementit, verkkojohto, poistoilman johdatus, mikali
asennettu.

e  Tarkasta kaikkien turvavarusteiden toimivuus (esimerkiksi suojakontaktikytkin
sammuttaa kuumennuksen, kun kansi avataan).

4.6 Perusluontoiset toimenpiteet hatéatilassa

4.6.1 Kayttaytyminen hatatilanteessa

Viite

Pysayttaminen héatatilassa on suunniteltu tehtévéksi irrottamalla verkkopistoke.
Verkkopistokkeen tulee siksi olla tydpaikalla aina tavoitettavissa, jotta sen voi hatatilassa
vetdd nopeasti pistorasiasta.

Kuva 8: Verkkopistokkeen veto (kuva on viitteellinen)

Varoitus —yleiset vaarat!

Jos uunin kaytdssé esiintyy odottamattomia tapahtumia (esim. voimakasta savuttamista tai
hajurasitusta), tdytyy uunilaitteisto sammuttaa heti. Téytyy odottaa, kunnes uuni on
jaahtynyt luonnollisesti huoneenlampdiseksi.
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Tulipalon sattuessa
pida luukku ja
syéttdilmavipu
suljettuina. Nain
estetaan savun
levidminen ja hapen
paasy laitteeseen.

Varoitus — sahkovirran aiheuttamia vaaroja!

Vain pétevat ja tdhan valtuutetut séhkdalan ammattihenkilot saavat suorittaa
séhkolaitteisiin tehtavét tyot!

4.7 Perusluontoiset toimenpiteet huollossa ja kunnossapidossa

20

Huoltoty6t saavat suorittaa vain valtuutetut ammattihenkilét noudattaen huolto-ohjeita ja
tapaturmanehkaisymadrdyksia! Suosittelemme huolto- ja kunnostustdiden antamista
Nabertherm GmbH:n huoltopalvelun suoritettavaksi. Jos ohjeita ei noudateta, niin uhkaa
vammojen, kuoleman tai huomattavien esinevahinkojen vaara!

Laitteisto tulee sammuttaa ja varmistaa, ettei sitd voida odottamatta kdynnistaa uudelleen
(pa4katkaisin lukitaan ja varmistetaan riippulukolla), tai verkkopistoke vedetéan irti.
Kunnostustdiden alue tulee varmistaa laajalti.

Varo ylosnostettuja kuormia. Yldsnostetun kuorman alla tydskentely on kielletty. Siiné
uhkaa hengenvaara.

Ennen huolto- ja korjaustdita tulee laitteiston hydrauliikka ja paineilmavarusteet tehda
paineettomiksi! (mikali asennettu laitteistoon)

Uuneja, sdhkdkaappeja tai muita sdhkdvarusteiden koteloja ei koskaan saa puhdistaa
vesisuihkulla!

Kun huolto- tai korjausty6t on saatu paatokseen, tulee ennen tuotannon uudelleen
aloittamista varmistaa, ett4

e  avatut ruuviliitokset ovat tiukasti kiinni
e  poistetut suojavarusteet, sihdit tai suodattimet on asennettu takaisin paikalleen

e  kaikki huolto-tai korjaustdiden suorittamisessa tarvitut materiaalit, tykalut ja muut
varusteet on poistettu laitteiston tydskentelyalueelta

e mahdollisesti ulosvaluneet nesteet on poistettu

e kaikkien turvallisuuslaitteiden (esim. HATA-SEIS) toimivuus on tutkittu ja ne ovat
kunnossa

e verkkojohdon vaihdossa tilalle on asennettu vain hyvéaksytty samanarvoinen johto
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4.8 Ymparistonsuojelumaaraykset

Kaikkien laitteistoon ja sill& suoritettujen toiden aikana tulee noudattaa jétteiden
vélttdmisesta ja maaréysten mukaisesta kierratyksestéd/havittdmisestd annettuja lakisaateisia
velvoitteita.

Ongelma-aineet kuten voiteluaineet tai paristot/akut, eivat kuulu jatehuoltoon tai jatevesiin,
kun niitd ei enda voi kayttaa.

Asennus-, korjaus- ja huoltotoimissa vesistdille vaarallisia aineita kuten

voitelurasvat ja -6ljyt

hydrauliéljyt
jaéhdytysaineet

liuotteita sisaltavat puhdistusnesteet ei saa padstad maaperaa rasittamaan tai
viemariverkkoon!

N&ma aineet tulee sailyttad, kuljettaa, ottaa talteen ja toimittaa havitettavaksi
asianmukaisissa astioissal

> Viite
Liikkeenharjoittajan tulee varmistaa, ettd kansallisia ymparistonsuojelumaérayksia
noudatetaan.

Tama uunilaitteisto ei toimitettaessa sisalla mitdén aineita, jotka vaativat luokituksen
erikoisjatteind. Kaytdssa voi kuitenkin uunin/laitteiston eristeisiin kertya jadnnoksia
prosessitoiminnoista. Ne saattavat olla terveydelle ja/tai ympéristolle vaarallisia.

e  Elektroniset rakenneosat puretaan ja havitetddn sahkéromuna.

e  Eristys poistetaan ja hdvitetddn erikoisjatteené/vaarallisena aineena (katso lukua
Huolto, puhdistus ja kunnossapito - keraamisen kuitumateriaalin kasittely).

. Runko havitetadn metalliromuna.

e Ylldmainittujen materiaalien havittdmisté varten pyyddmme ottamaan yhteytta siit&
vastuullisiin kierrétys-/havitysliikkeisiin.

4.9 Laitteiston yleiset vaarat

Varoitus —yleisia vaaroja!
Uunin kotelo voi aiheuttaa palovamman

Luukun suljin/kahva voi kuumentua k&yton aikana voimakkaasti, on kdytettavé
suojakasineité

Liikkuvista osista (oven saranat) aiheutuva puristumisvaara

Séhkokaappi (mikali asennettu) seka laitteistossa olevat pinnerasiat sisaltavat vaarallisia
séhkgjannitteita.

Al vie mitaén esineita uunin kotelon aukkoihin, poistoilmareikiin tai sahkokaapin ja
uunin jadhdytysrakoihin (mikali asennettu). Tésta uhkaa sdhkdiskun vaara.

Palovaara kaytettéessa jatkojohtoa:

Kaikkien pistoliitettavalla liitosjohdolla varustettujen uunimallien kohdalla on huomioita,
etta:

Kaytettaessa jatkojohtoa tai moniosaista pistorasiaa ei saa ylittaa niiden suurinta sahkoista
kuormitettavuutta. Al4 kdyta uunin yhteydessa jatkojohtoa, jos et ole varma siité, etta
maadoitus on kunnossa.
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Varoitus — yleiset vaarat!

Uunin/kytkentélaitteiston péalle ei saa laskea/sijoittaa mitd&n esineita. Siit4 aiheutuu
tulipalo- tai rdjahdysvaara.

Varoitus - sahkdmagneettisten kenttien vaikutus siirrannaisiin

Sahkdmagneettisista kentisté aiheutuvia vaaroja ei ole odotettavissa. Tasta poiketen voi
kuitenkin aiheutua vaaroja aktiivisiirrdnnéisten (esimerkiksi tahdistin, insuliinipumppu) ja
passiivisiirrdnnéisten kayttajille, koska siirranndisen toiminta voi héiriintyd myos kentén
voimakkuuden ollessa sallitun raja-alueen alapuolella. Moitteeton toiminta tulee varmistaa
kussakin yksittaistapauksessa vastaavien ammattihenkildiden (esimerkiksi
tyOpaikkal&akarin) siirrdnndisen teknisten tietojen perusteella suorittamalla arviolla.

e Sdhkdiskun vaara

* Puuttuvasta tai viirin liitetysti
maadoituksesta aiheutuu
hengenvaarallisen séhkdiskun vaara

« Ald vie metalliesineitd, kuten
lampoelimid, antureita tai tyokaluja uunin
sisétilaan, jos sitd ei ole t4td ennen
maadoitettu asianmukaisesti oikein. Anna
séhkbalan ammattihenkilon tehd tata
varten maayhteys esineen ja uunin rungon
vdlille. Esineitd saa viedd uunin siséan
ainoastaan tahdn tarkoitettujen aukkojen
kautta.

* Viirin limpétilanvalinnanrajoittimeen /
lampétilanvalinnanvalvojaan syétetyn sammutuslampétilan
aiheuttama vaara

* Hengenvaara

« Jos tuotantoerasta ja/tai kayttovalineista aiheutuu
ylikuumenemisessa se vaara, ettd tdmén esiasetetun
lampdtilanvalinnanrajoittimen / Iampétilanvalinnanvalvojan
sammutusldmpdtilan vuoksi tuotantoerd vahingoittuu, tai itse
tuotantoerd vaarantaa uunin ja sen ympériston, tulee
lampdtilanvalinnanrajoittimeen / lampdtilanvalinnanvalvojaan
asetettua sammutuslampétilaa alentaa suurimpaan sallittuun
arvoon.
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4.10 Varmistus ylikuumenemisesta aiheutuvien vaarojen varalta

Nabertherm GmbH:n uunit on voitu varustaa vakiomallisina (riippuen mallisarjasta) tai
lisdvarusteisina (asiakaskohtainen suoritusmalli) ldampdtilanvalinnanrajoittimella/-valvojalla
suojaamaan uunia sisétilan ylikuumenemiselta.

Lampétilanvalinnanrajoitin/-valvoja valvoo uunin sisélampétilaa. Nayttéruudussa nakyy
viimeksi sdédetty sammutuslampétila. Jos uunin sisdlampétila nousee yli séddetyn
sammutusldmpdtilan, niin kuumennus sammutetaan uunin, tuote-erdn ja/tai
kayttovélineiden suojelemiseksi.

* Viirin limpdétilanvalinnanrajoittimeen /
lampétilanvalinnanvalvojaan sydtetyn sammutuslampdétilan
aiheuttama vaara

* Hengenvaara

« Jos tuotantoerasta ja/tai kayttovalineista aiheutuu
ylikuumenemisessa se vaara, ettd tdiman esiasetetun
lampétilanvalinnanrajoittimen / lampé6tilanvalinnanvalvojan
sammutuslampétilan vuoksi tuotantoerd vahingoittuu, tai itse
tuotantoerd vaarantaa uunin ja sen ympariston, tulee
lampétilanvalinnanrajoittimeen / [ampdtilanvalinnanvalvojaan
asetettua sammutuslampétilaa alentaa suurimpaan sallittuun
arvoon.

Ennen uunin kayttdédnottoa tulee lukea lampdtilanvalinnanrajoittimen/ -valvojan kéayttdohje.
Turvatarra tulee ottaa pois lampétilanvalinnanrajoittimesta/ -valvojasta.
Lampokasittelyohjelman jokaisen muutoksen jélkeen tulee suurin sallittu
lampétilanvalinnanrajoittimen/ -valvojan sammutuslampétila (hdlytysarvo) tarkastaa ja
syOttéa tarvittaessa uudelleen.

On suositeltavaa asettaa kuumennusohjelman tavoitelampétilan enimmaéisarvo
Controllerissa noin 5 °C ... 30 °C, uunin fysikaalisten ominaisuuksien mukaan, alemmaksi
kuin lampdtilanvalinnanrajoittimen/ -valvojan laukeamislampdotila. Téaten valtetadn
lampétilanvalinnanrajoittimen/ -valvojan tahaton laukeaminen.

Kuvaus ja toiminto katso
lampétilanvalinnanrajoittimen/-
valvojan kayttdohje

Kuva 9: Tarran irrottaminen (Kuva on viitteellinen)
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5 Kuljetus, asennus ja ensikayttéonotto

5.1 Toimitus kayttopaikalle

24

v

Taysimaaraisyyden tarkastus

Vertaa toimituksen laajuutta rahtikirjaan ja tilausasiakirjoihin. Puuttuvat osat seké
puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetuksesta aiheutuneet vauriot tulee ilmoittaa heti
kuljetusliikkeelle ja Nabertherm GmbH:lle, silla mydhempid valituksia ei voida huomioida.

Loukkaantumisvaara

Laitteistoa nostettaessa sen osat tai koko laitteisto voivat kaatua, siirtya paikaltaan tai
pudota. Ennen uunilaitteiston nostamista kaikkien ihmisten tulee poistua tydalueelta. Kéayta
turvajalkineita ja turvakyparaa.

Turvallisuusmaaraykset

e  Vain siihen valtuutetut henkil6t saavat kéyttaa lattiakuljetusajoneuvoja. Kuljettaja on
yksin vastuussa turvallisesta ajotavasta ja kuormaamisesta.

e Laitteistoa nostettaessa on huolehdittava siitd, etteivat trukin haarukankarjet tai itse
kuorma jaa kiinni viereen pinottuihin tavaroihin. Korkeat osat kuten sahktkaapit tulee
siirtd nosturilla.

e  Kayté vain riittdvan nostokykyisia nostolaitteita
e  Nostolaitteet saa Kiinnittd4 vain tat4 varten merkittyihin kohtiin

e  Missadn tapauksessa nostolaitteiden kiinnittdmiseen ei saa kayttaa lisdosia, putkistoja
tai kaapelikanavia.

e  Osat, joita ei ole pakattu, saa nostaa vain kdysi- tai hihnalenkeill&
o  Kuljetuskdydet tulee asettaa vain niille tarkoitettuihin kohtiin

e  Kuormannosto- ja kiinnitysvélineiden tulee tayttaa tapaturmanehkdisymaaraysten
vaatimukset

e  Kuormannosto- ja kiinnitysvalineitd valittaessa on otettava huomioon laitteiston
paino! (katso luku Tekniset tiedot)

e Jaloterdsosat (myds kiinnitysosat) tulee aina pitaa erilladn seostamattomasta teréksesta
valmistetuista osista

e  Korroosiosuojan saa poistaa vasta valittomasti ennen asentamista

Varoitus — yleiset vaarat!

Varo ylésnostettuja kuormia. Tyoskentely yldsnostetun kuorman alla on kielletty. Siita
uhkaa hengenvaara.

Viite
Lattiakuljetusajoneuvoille annettuja turvallisuusmaarayksié ja
tapaturmanehkaisymaarayksié tulee noudattaa.

Kuljetus nostovaunulla
Huomioi nostovaunun suurin sallittu kuormitus.

1. Uunimme toimitetaan tehtaalta kuormattuna puiselle kuljetustelineelle. Kuljeta
uunia vain pakattuna ja soveliailla kuljetuslaitteilla, jotta véltetddn mahdolliset
vauriot. Pakkaus tulee poistaa vasta sijoituspaikalla. Kuljetuksen aikana tulee
huolehtia riittavéstd varmistuksesta siirtymisen, kaatumisen ja vahingoittumisen
varalta. Kuljetus- ja asennustoimiin tarvitaan vahintaén 2 henkildd. Uunia ei saa
sdilyttaa kosteissa huoneissa tai ulkotiloissa.

2. Aja nostovaunu kuljetustelineen alapuolelle. Huolehdi siitd, ettd nostovaunu on
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tydnnetty taysin kuljetustelineen alle. Varo vierelld olevia rahtitavaroita.

Kuva 10: Nostovaunu tydnnetaan taysin kuljetustelineen alle

Nosta laitteistoa varovasti ja huomioi sen painopiste. Laitteistoa nostettaessa varo,
etteivat haarukan piikit tai itse kuorma jaa kiinni viereen pinottuihin tavaroihin.
Tarkasta, ettd uuni seisoo tukevasti paikallaan ja kayta tarvittaessa )
kuljetusvarmistuksia. Liikuta vaunua varovasti, hitaasti ja alimmassa asennossa. Al
kuljeta sité laskevalla pinnalla.

Laske uuni varovasti alas sijoituspaikalle. Varo vierelld olevia rahtitavaroita. Vlta

3.

akillista alaslaskemista.

Merkkien selitys:

Pakkausten kasittelyohjeiden merkit on méaritetty kansainvalisesti saadoksilla 1ISO R/780
(International Organization for Standardization) ja DIN 55402 (Saksan
standardisointilaitos).

Nimike Symboli
Sarkyvé pakattu

tavara

Y [6spéin T
Suojattava o

kosteudelta

Kiinnitys tahan

Selitys

Merkki tulee panna helposti sarkyviin tavaroihin. Silla
merkittyja tavaroita tulee k&sitell& huolella, eikd niita
saa missadn tapauksessa kaataa tai sitoa narulla.

Pakkaus tulee perusluontoisesti kuljettaa, kuormata ja
varastoida niin, ettd nuolet nayttavat aina ylospain.
Pydrittdminen, paiskaaminen, voimakas kallistus tai
kulmittain asettaminen sekd muut kasittelytavat on
kielletty. Kuormaa ei kuitenkaan tarvitse panna
kuormaan "on top (ylimmaéksi)".

Silla merkittyja tavaroita tulee suojata liian suurelta
ilmankosteudelta, ne taytyy siksi sdilyttaa peitettyina.
Jos erityisen painavia tai hankalan kokoisia paketteja ei
voida sdilyttaa halleissa tai vajoissa, ne tulee peittaé
huolellisesti.

Tama merkki antaa tiedoksi sen, mihin kohtaan kiinnitys
tulee tehdd, mutta ei méaraa kiinnitysmenetelméa. Kun
merkit ovat yht& kaukana keskipisteestd tai
painopisteestd, niin paketti riippuu suorassa, kun
nostovélineet ovat samanpituiset. Jos néin ei ole, niin
nostovélineitd tulee lyhentad yhdelld puolella.

25
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5.2 Pakkauksesta ottaminen

> Viite
Kuljetusvaurioiden valttdmiseksi laitteisto on pakattu erittain hyvin. On huolehdittava
siitd, ettd kaikki pakkausmateriaalit otetaan pois (myds uuninkammion sisapuolelta).

Sailyta pakkaus ja kuljetusvarmistus uunin mahdollista my6hempéaa kuljetusta tai
varastointia varten.

Kantamista/kuljettamista varten tarvitaan vahintaan 2 henkilda, uunin koosta riippuen
my0s useampia.

Kayta
késisuojaimia

1. Tarkasta, onko kuljetuspakkauksessa mahdollisesti vaurioita.
Ota kuljetuspakkauksen kiristyshihnat pois.

3. Irrota ruuvit ja ota puukehikko pois péalle asetetusta pahvilaatikosta (mikali kaytetty
3a)

26
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4. Kantamiseksi tartu sivulta uunin alapuolelle ja huolehdi tukevasta asennosta.

5. Yli 25 kg painavien uunien siirtdmiseen tarvitaan vahintadn 2 henkilda. Kéytettédessa
kantoliinoja ne saa asettaa vain sivulle (poikkisuuntaan). Huolehdi tukevasta
asennosta.

> Viite
Saksassa tulee noudattaa yleisia tapaturmanehkéisyméaérayksia (VGB tai BGZ). Kunkin
kayttdmaan kansalliset tapaturmanehkaisyméaaréykset ovat sitovia

> Viite

Pakkaus tulee séilyttdd uunin mahdollista lahettdmista tai varastoimista varten.

5.3 Kuljetusvarmistus/pakkaus

Kuljetusvaurioilta suojaamiseksi uuni on varustettu kuljetusvarmistuksella, joka taytyy
ottaa pois ennen uunin kayttdonottoa.

Ota ensin teipit pois ja veda sitten kuljetusvarmistus ulos. Veda uunin luukkua hieman
itseesi pain, ndin kuljetusvarmistuksen ottaminen uunista k&y helpommin (katso kuva:
Kuljetusvarmistuksen poistaminen).

1 Ota kuljetusvarmistus yléspdin pois
2 Poista teipit

3 Uunin nostoluukku

4 Uunin kotelo

5 Ota kuljetusvarmistus alaspdin pois

Kuva 11: Kuljetusvarmistuksen poistaminen (kuva viitteellinen)
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Viite

Sailyta kuljetusvarmistus uunin mahdollista lahettdmista tai varastoimista varten.
Uuninluukun eristyksen vaurioitumisen vélttdmiseksi uuni tulee varmistaa Iahettdmisté
varten ylldolevan kuvan mukaisesti.

5.4 Rakennuksen ja liitdntdjen edellytykset

5.4.1 Kokoaminen (uunin sijoituspaikka)

28

Uunia paikalleen asennettaessa tulee noudattaa seuraavia turvallisuusmaéarayksia:

Uuni tulee sijoittaa turvallisuusmaaraysten mukaisesti kuivaan tilaan.

Pdydan/sijoitustason tulee olla tasainen, jotta uunin sijoittaminen vaakasuoraan on
mahdollista. Uuni tulee asettaa tulenkestavalle alustalle (palonsuojausluokka A DIN
4102 — esimerkki: betoni, rakennuskeramiikka, lasi, alumiini tai terds), jotta uunista
putoava kuuma materiaali ei sytyta tata paallystetta palamaan.

Pdydan kantavuuden taytyy olla mitoitettu uunin ja sen varusteiden painoa
vastaavasti.

Lattianpaallysteen tulee olla tulenkestavéstd materiaalista valmistettu, jotta uunista
putoava kuuma materiaali ei sytyta tata paallystetta palamaan.

Sijoituspaikka

Liikkeenharjoittaja on vastuussa sijoituspaikan riittdvasta ilmanvaihdosta sopivalla
poisto- ja syottdilmanjohdatuksella. Mikali polttoerastd purkautuu kaasuja ja huuruja,
tulee huolehtia siitd, ettd sijoituspaikalla on riittdva ilmanvaihto tai sopiva
pakokaasujen poisjohdatus. Tarvittaessa liikkeenharjoittajan tulee hankkia sopiva
polttopakokaasujen poistolaitteisto.

On huolehdittava siitd, ettd uunista sateileva lampo johdetaan pois (tarvittaessa taytyy
hakea avuksi ilmastointiteknikko).

Hyvésta eristyksestd huolimatta uunin ulkopinnat sateilevat lampod. Tarvittaessa tdmé
lampo taytyy johtaa pois (tarvittaessa on haettava avuksi ilmastointiteknikko).
Liséksi tulee sdilyttaa kaikilla puolilla 0, 5 m:n ja uunin yl&puolella 1 m:n
vahimmaisturvallisuusvélimatka (S) palaviin materiaaleihin. Yksittaistapauksissa
valimatkan tulee olla suurempi vastatakseen paikallisia olosuhteita.
Vahimmadisvalimatka tulenkestaviin materiaaleihin voi olla
sivusuunnassavdhemman, jopa vain 0,2 m.

Suojaa uuni sadn vaikutuksilta ja syovyttavalta ilmakehéltid. Korroosiovaurioista, jotka
aiheutuvat sijoittamisesta kosteaan tilaan tai vastaavaan, ei hyvéaksyta mitaan vastuu-
tai takuuvaateita.
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Kuva 12: Vahimmaisturvaetaisyys tulenarkoihin materiaaleihin (pdytamalli) (kuva
viitteellinen)

A

« Palon - terveyden vaara
* Hengenvaara

* Sijoituspaikalla tulee varmistaa riittiva ilmanvaihto
poistolammon ja mahdollisesti syntyvien
pakokaasujen poisjohtamiseksi.

Viite
Ennen kayttdonottoa tulisi uunin olla 24 tuntia sijoituspaikallaan akklimatisoitumista

varten.

* Vaara kiytettiessi automaattisia sammutuslaitteita

* Hengenvaara kosteuden aiheuttamasta sihkdoiskusta,
tukehtumisvaara sammutuskaasusta jne.

* Jos palontorjuntaan ja rakennuksen suojaamiseen kiytetdian
automaattisia sammutuslaitteita kuten sprinklerilaitteistoja, niin
niiden suunnittelussa ja asentamisessa on huolehdittava siita, ettei
niiden kayttétapauksessa synny lisaa vaaratilanteita, esim.

sytytysliekkien sammuttaminen, kovetus6ljyn ja sammutusveden
sekaantuminen, sédhkélaitteiden kaytdstapoisto jne.

NGBETITTT .



5.5 Kokoonpano, asennus ja liitdnnat

5.5.1 Poistoilmaputken asentaminen

30
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Kuva 13: Verkkopistokkeen veto (kuva on viitteellinen)

Jotta valtetd&n uunin eristyksen ja my6s poistoilmaputken vahingoittuminen, on molemmat
pakattu erilliseen pakkausyksikkdon. Ennen kayttdonottoa tulee poistoilmaputki tyontaa
sille tarkoitettuun aukkoon ja varmistaa. Uunia ei saa ottaa kayttéén ilman sitd ennen
asennettua poistoilmaputkea.

Irrota kannessa olevat ruuvit (1) suojapellisté sopivalla tydkalulla ja ota suojapelti (2) pois.
Sitd kaytetddn mydhemmin uudelleen poistoilmaputken varmistamiseen.

Kuva 14: Poistoilmaputken asennus - osa 1

Tyodnné poistoilmaputki (3) varovasti sille tarkoitettuun aukkoon. Poistoilmaputken yl&p&an
tulee olla uunin kannen pinnalla. Asenna poistoilmaputken suojapelti (4) jalleen paikalleen
aiemmin irrotettujen ruuvien (5) avulla.

Kuva 15: Poistoilmaputken asennus - 0sa 2
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5.5.2 Poistoilman johdatus

Suosittelemme liittdmaan uunin poistoilmaputkistoon ja johtamaan pakokaasut vastaavasti
pois.

Poistoputkena voidaan kéyttaa tavallisesti markkinoilla olevaa metalliputkea,
nimellishalkaisija 80 - 120. Se tulee asentaa nousevaksi ja kiinnittaa seindan tai kattoon.
Putki sijoitetaan keskelle uunin poistosavutorven ylapuolelle.

Poistoputkea ei saa asentaa tiiviisti savutorven putkeen liittyvaksi, koska silloin ei saada
ohitusvaikutusta. Se tarvitaan, ettei uunin lapi vedeta liian paljon raitisilmaa.
Suosittelemme johtamaan poistoilman savupiipun kautta.

Kuva 16: Esimerkki: Poistoilmaputkiston asennus (kuva viitteellinen)

> Viite

Pakokaasut voidaan johtaa pois vain jos tila tuuletetaan vastaavalla syottdilma-aukolla.

> Viite
Asiakkaan tehtavat katto- ja muuraustyot ovat tarpeen pakokaasujen poisjohtamiseksi.
Pakokaasujen poiston koon ja suoritustavan méaérittelee ilmastointiteknikko. On

noudatettava kyseisen maan kansallisia méaarayksia.

5.5.3 Liitanta sahkoverkkoon

Liikkeenharjoittajan toimesta tulee hankkia tarvittavat suoritukset, kuten sijoituspinnan
kantavuus, energian (s&hkon) syotto.

e Uuni tulee asettaa sijoituspaikalle maardysten mukaista kayttda vastaavasti.
Sahkdverkkoliitdnnan arvojen tulee vastata uunin tyyppikilvessa annettuja arvoja.

31
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Verkkopistorasian tulee olla uunin lahettyvilla ja helposti tavoitettavissa.
Turvallisuusvaatimuksia ei ole taytetty, jos uunia ei ole liitetty suojamaadoituksella
varustettuun pistorasiaan.

Kaytettaessa jatkojohtoa tai monistuspistorasiaa ei saa ylittaa niiden sahkoista
kuormitettavuutta. Ala kayta uunia jatkojohdolla, ellet ole varma, onko maadoitus
varmistettu.

Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita. Ei saa asettaa mitaan esineita verkkojohdon
paalle. Veda johto niin, ettei kukaan voi astua sen paélle tai kompastua siihen.

Verkkojohdon saa korvata vain sallitulla samanarvoisella johdolla.
Varmista, ettd uunin liitdntdjohto asetetaan suojattuun paikkaan.

> Viite

Ennen liittdmista jannitteensyottoon tulee varmistaa, ettd verkkokytkin on asennossa
"Pois" tai "0".

klick; click; clic;

klik; menk; 183k
ZAQ

Kuva 17: Mallista riippuen (oheistettu verkkojohto sisaltyy toimitukseen) (kuva
viitteellinen)

1.

Toimitukseen sisédltyva verkkojohto "Snap In"-liittimell& tulee ty6nt&4 uunin
takasivulle tai sivuseinaan.

Liita sitten oheistettu verkkojohto verkkoliitdntédan. Kayta virransy6ttéén vain
suojamaadoitettua pistorasiaa.

Kuva 18: Mallista riippuen (CEE-pistoke) (kuva viitteellinen)

1.

32

Liitd verkkojohto verkkoliitdntaan. Kayté virransy6ttéon vain suojamaadoitettua
pistorasiaa.
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Tarkasta maadoitusvastus (VDE 0100 -méaarayksen mukaan); katso myds
tapaturmanehkaisymaaraykset.

Sahkolaitteistot ja kayttovalineet Saksan tapaturmanehkaisyméaardysten (DGUV V3)
mukaan.

> Viite

Kunkin kéyttdmaan kansalliset maardykset ovat sitovat.

Varoitus — sahkdvirran aiheuttamia vaaroja!

Vain pétevat ja tahan valtuutetut séhkdalan ammattihenkil6t saavat suorittaa
sahkolaitteisiin tehtavét tyot!

HUOMIO

e Viirin verkkojinnitteen vaara

¢ Laitteen vaurioituminen

* Ennen liitdnt44 ja kiyttoonottoa ! !
tarkasta verkkojannite Ce
* Vertaa verkkojénnitettd tyyppikilven
tietoihin

« Palon - terveyden vaara
* Hengenvaara

* Sijoituspaikalla tulee varmistaa riittdva ilmanvaihto
poistoldmmon ja mahdollisesti syntyvien
pakokaasujen poisjohtamiseksi.

5.5.4 Pohjalaatan (lisavaruste) paikalleenpano

Aseta asennuslaatta/-laatat* (lukumé&aré riippuu uunimallista) varovasti keskelle jaettuna
uunin pohjalle. Asennuslaattaa/-laattoja sisdan pantaessa huolehdi siitd, ettei luukun reunoja
eikd kuumennuselementteja vahingoiteta. VValta ehdottomasti kuumennuselementteihin
koskettamista asennuslaattoja sisdén pannessasi, kuumennuselementit voivat tuhoutua.
Uunin pohja on valmistettu korkealaatuisesta tulenkestavasta materiaalista, mutta se on
erittdin arka iskuille ja toytéisyille.

Muutamat mallit toimitetaan vakiona yhden asennuslaatan kera, jotta valtetddn pehmeén
uuninpohjan vahingoittuminen. Nabertherm ei ota mitdén vastuuta uuninpohjan vaurioista
(esimerkiksi painumista), jos nditd asennuslaattoja* ei kdytetd. Vahingoittuneen
asennuslaatan tilalle tulee asettaa heti uusi asennuslaatta (katso luku "Varaosat / kuluvat
osat").

Taytto tulee sijoittaa mahdollisimman keskelle uunikammion pohjaa. Ndin varmistetaan
tasainen kuumeneminen.

Tayton jalkeen uunin luukku tulee sulkea varovasti.

* siséltyy toimitukseen versiosta/uunimallista riippuen

Viite

On huolehdittava siita, ettei uuninpohjan kuormitus ylit4 arvoa 2 kg/dm?2,

NGBETITTT .



Kuva 19: Keraamisen asennuslaatan sisddnpano (sisaltyy toimitukseen
uunimallista/versiosta riippuen) (kuva viitteellinen)

5.6 Ensimmainen kayttéonotto

Uunin kayttddnoton saavat suorittaa vain tahén patevat henkilét noudattaen tydssa
turvallisuusmaéarayksia.

Lue myds luku "Turvallisuus”. Kun laitteisto otetaan k&yttoon, tulee endottomasti
noudattaa seuraavia turvallisuusmaérayksia - taten véltetddn hengenvaaralliset tapaturmat,
esinevahingot ja myds ympéristévahingot.

Varmista, ettd Controllerin ohjekirjassa olevia ohjeita ja viitteitd huomioidaan ja
noudatetaan.

Laitteistoa saa kéyttda ainoastaan sille maarattyyn kayttotarkoitukseen.

Varmista, ettd vain tdhén valtuutetut henkil6t oleskelevat koneen tydalueella ja ettei mitéén
muita henkil6ita vaaranneta laitteiston kayttéénotossa.

Tarkasta ennen ensimmadistd kdynnistamista, ettd kaikki tyokalut, vieraat osat ja
kuljetusvarmistukset on poistettu laitteistosta.

Toimenna kaikki turvavarusteet (verkkokatkaisin, HATA-SEIS-painike mikali asennettu)
ennen kayttoonottoa.

Vaérin johdotetut liitdnnét saattavat tuhota laitteiston sahkdiset / elektroniset osat.

Huomioi erityiset suojatoimenpiteet (esim. maadoitus, ...) vaarannettujen osien
turvaamiseksi.

Virheelliset liitdnnat voivat aiheuttaa laitteiston odottamattoman kéynnistymisen.

Ennen laitteiston kdynnistamisté selvitd oikea menettely hairididen ilmetessa seké
héatétilassa.

Tarkasta ennen ensimmadista kdaynnistysta sahkoliitannat ja merkkivalot.

Uuniin asetettavista materiaaleista on tiedettavd, saattavatko ne syovyttéa tai tuhota eristeet

tai kuumennuselimet. Eristykselle vaarallisia aineita ovat: alkalit, maa-alkalit,
metallihdyryt, metallioksidit, klooriyhdisteet, fosforiyhdisteet ja halogeenit.

5.6.1 Kuumennuselementit molybdeeni-disilisidista (MoSi2)

Oksidisuojakerroksen aikaansaamiseksi kuumennuselementtien pinnalle uuni taytyy
kuumentaa n. 5 tunnin ajan lampétilaan, joka on 100 °C (212 °F)
enimmaislampdtilaa alempi (esimerkki: Uuni on laadittu enimmaislampétilaa n.
1750 °C (3182 °F) varten, joten Controllerista tulee saatéa l[ampatilaksi n. 1650 °C
(3002 °F).

Tamé lampotila tulee kuitenkin saavuttaa vasta 5 tunnin kuluttua. Sdadetty lampatila
(esimerkki: 1650 °C (3002 °F)) tulee sdilyttda n. 5 tunnin ajan. Tama menettely tulee
suorittaa kayttéonoton yhteydessd, kuumennuselementtien vaihdon jélkeen tai
oksidikerroksen nuorruttamiseksi.
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Uunin ensikuumennuksen aikana voi esiintya hajurasitteita, tdma aiheutuu
eristysmateriaalin sideaineiden haihtumisesta. Suosittelemme tuulettamaan uunin
sijaintipaikan hyvin ensikuumennuksen aikana. Anna uunin sitten ja&htyé luonnostaan
huoneenldmpdon.

Kemiallinen kestéavyys:

Molybdeeni-disilisidielementeilld (MoSi;) kuumennetut uunit on mitoitettu uunikammion
enimmaislampétiloille 1600, 1750 ja 1800 °C. Uunikammion enimmaislampétila koskee
tassa kayttdd ilman kanssa. Yli 800 °C:n lampétiloissa kuumennuselementin pinnalle
syntyy piioksidikerros, joka suojaa sitd enemmaltd hapettumiselta. Alhaisessa
lampdtilassa téllaista suojakerrosta ei muodostu. Noin 550 °C:n lampétilassa elementin
suojaamattomalla pinnalla saattaa tapahtua molybdeenin ja piin hapettumista. Tassa
syntyy kellahtavaa, pd&osin molybdeenioksidista (M0Os3) koostuvaa jauhetta. Talla
kemiallisella reaktiolla ei ole haitallisia vaikutuksia kuumennuselementin teholle.

Kéytettdessd palamattomia suojakaasuja uunikammion sallittua enimmaislampétilaa
alennetaan 100 °C (212 °F). Kéaytettdessa muovauskaasuja (95/05 N2/H2 tai 98/02 Ar/H2)
tarvitaan sdannolliset oksidointipoltot ja kuumennuselementit sekd eristys saattavat kulua
voimakkaammin.

Vastustuskyky metalleja ja oksideja vastaan:

Periaatteessa kuumennuselementtien ei tulisi koskaan joutua kosketuksiin kiinteiden
materiaalien kanssa.

Metallit:

Hapettuvassa ilmakeh&ssa useimmat metallit hilsettyvét (Iampovaikutus hapettuvassa
ilmakehdssa aiheuttaa oksidien muodostumista). Tdmé& metallioksidi voi reagoida
kuumennuselementin piioksidin kanssa ja vaikuttaa elementin kestoon. Jos uunia kaytetaan
metallien sulattamiseen, tulee huolehtia siitd, ettd uunikammiota suojataan metalliroiskeilta,
likaantumiselta ja huuruilta, joita syntyy sulatustapahtumassa (erityisesti kdytettaessa
juoksutteita). Metallioksidit vahingoittavat voimakkaasti my®s uunin eristysta.

Alkali:

Alkalipitoiset yhdisteet voivat vahingoittaa kuumennuselementteja. Sen liséaksi
alkaliyhdisteet aiheuttavat eristyksen pikaisen tuhoutumisen.

Keramiikka:

Keramiikka voi tuhota kuumennuselementin siihen valittémasti koskettaessaan. Sen liséksi
keramiikan suolat ja oksidit voivat reagoida kuumennuselementin piioksidin kanssa ja
lyhentda sen kestoa.

Lasi:

Lasin sulaessa uunin ilmakehaan sisaltyy epapuhtauksia, joiden koostumus on riippuvainen
kulloinkin valmistettavasta lasista. Ndmé ainesosat vaikuttavat piioksidikerrokseen
useimmiten juoksutteen tavoin. Talloin viskositeetti heikkenee ja piioksidi valuu hitaasti
kuumennuselementtid pitkin alas. Mutta heti muodostuu uutta piioksidia, niin ettei tast4
aiheudu mitd&n mainittavaa keston lyhenemisté. Liséksi lasilajista riippuen myds eristys voi
vahingoittua pahasti.

Viite

Ennen kayttdonottoa tulisi uunin olla 24 tuntia sijoituspaikallaan akklimatisoitumista
varten.
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Viite

Jatkuva kayttd enimmaéislampdtilassa voi johtaa kuumennuselementtien,
tiivistemateriaalien ja metalliosien lisddntyneeseen kulumiseen. Suosittelemme
tydskentelemisté enintdén n. 50 °C enimmaislampdtilaa alhaisemmalla [ampétilalla.

Viite
Polton apuvalineita (sintrausvadit, erdastiat jne.) koskevia turvallisuusmaarayksia luvussa
"Pinottavat eréastiat" tulee noudattaa.

Varoitus - sahkovirran aiheuttama vaata!

Kayttdjan ja uunin suojaamiseksi kuumennusohjelma tulee perusséantoisesti lopettaa, kun
uuni tytetddn. Laiminlyonnistd uhkaa sahkdiskun vaara.

Halkeamat eristyksessa

Uunin eristys on valmistettu erittdin korkealaatuisesta tulenkestévasta materiaalista.
Lampolaajenemisen vuoksi eristykseen syntyy halkeamia jo muutaman kuumennusjakson
jalkeen. Niill& ei kuitenkaan ole mitaén vaikutusta uunin toimintaan tai laatuun. Tdm4 ilmid
ei anna aihetta valitukseen.

Kuva 20: Esimerkki: Halkeamia eristyksessd muutaman kuumennusjakson jélkeen (kuva
viitteellinen)

Uunin ensikayttdonotossa ja toistuvassa kuumennuksessa voi tapahtua
kuumennuselementin/-elementtien vaantymista.

Mollybdeeni-disilisidistd valmistettujen kuumennuselementtien mahdollinen véantyminen
on fysikaalisesti aiheutunutta. Talla ilmi6ll4 ei kuitenkaan ole mit&an vaikutusta uunin
toimintaan tai laatuun, eiké se siksi anna aihetta valitukseen.
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Ennen ensimmadisté kayttdonottoa Ensikéyttoonoton tai muutaman
kuumennusvaiheen jélkeen.

Kuva 21: Esimerkki: Molybdeeni-disilisidista valmistettujen kuumennuselementtien
vaaristyminen (kuva viitteellinen)

6 Kayttd

6.1 Valvontalaite

B500/C540/P570

PROGRAM 2 & =

PRl 200°C

0

[1 Made
Hin
1 Germany

Kuva 22: Kayttdpaneeli B500/C540/P570 (kuva on viitteellinen)

Nro Kuvaus
1 Merkkivalo
2 USB-liitanta yhdelle USB-tikulle

> Viite
Uunin [&mpdtilojen ja aikojen sy6ton sekd "kdynnistdmisen™ kuvaus 10ytyy erillisesta
kayttdohjeesta.
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7 Kaytto-, naytto- ja kytkentalaitteet (riippuen mallista)

7.1 Controllerin/uunin paallekytkenta

Controllerin paallekytkenta

Kulku Merkkivalo

Kytke verkkokatkaisin .
padlle I
o | /
/

Uunin tila tulee B Nabertherm 01
nayttoon : FIRST FIRING
Parin sekunnin kuluttua T 6092021 © 26°c

naytetaan lampdtila
&

7.2 Controllerin/uunin poiskytkenta

Controllerin sammuttaminen
Jarjestys Merkkivalo

Kytke verkkokatkaisin
pois

Huomautukset

Kytke verkkokatkaisin asentoon "I1".

(verkkokatkaisimen tyyppi
varustelun/uunimallin mukaan)

Kun lampétila naytetddn Controllerissa,
niin se on valmis kayttoon.

Huomautuksia
Ké&anna verkkokatkaisin pois asentoon
IIOII

(Verkkokatkaisintyyppi
varustelun/uunimallin mukaan)

Kaikki moitteettomalle toiminnalle tarvittavat asetukset on tehty jo tehtaalla.

> Viite

Uunin [&mpdtilojen ja aikojen sy6ton sekd "kdynnistamisen™ kuvaus 18ytyy erillisesta

kayttdohjeesta.

> Viite

Jatkuva kayttd enimmaislampdtilassa voi johtaa kuumennuselementtien,
tiivistemateriaalien ja metalliosien lisdantyneeseen kulumiseen. Suosittelemme
tydskentelemistd enintdan n. 50 °C enimmaislampdétilaa alhaisemmalla lampétilalla.
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7.3 Syottoilmavipu
Sisdéntuodun ilman mé&arad voidaan saatad syottdilmavivulla. Syottdilmavipu on luukun

alasivulla tai luukun sivussa. Asento selostetaan vivun vieressa tai pinnassa olevilla
symboleilla.

PROGRAM 2 u = . <
Kuva 23: Syottéilmavipu (kuva viitteellinen)

® I O

v

Syéttdilmavipu on < Syo6ttdilmavipu on
taysin avattu suljettu

Kuva 24: Raitisilmasy6ton saately (symbolit)
> Viite
Syottdilmavivun ollessa avattuna uunikammion lampdétilan tasaisuus voi olosuhteista
riippuen huonontua.

> Viite
Kun sy6ttdilmavipu on avoinna, niin uunikammioon johdatetaan raitisilmaa kuivaamista
tai nopeampaa jaahdytysta varten. On huolehdittava siitd, ettd sy6ttdilmavipu on suljettu

kuivatuksen jalkeen, jotta saadaan hyva lampétilajakautuma sintrauksessa.

Sirkonin valmistajan antamia sovellusohjeita tulee aina noudattaa, jotta véltetdén tavaran
vahingoittuminen esimerkiksi liian nopeiden jahdytysaikojen vuoksi.

8 Tayttd/eramaarat

Uunin luukku tulee avata varovasti.

Vain sellaisia materiaaleja saa kayttad, joiden ominaisuudet ja sulamisldampétilat ovat
tiedossa. Noudata tarvittaessa materiaalien kayttéturvatiedotteita.

Uunin tdyton aikana huolehdi siitd, ettei luukun reunoja eikd kuumennuselementteja
vahingoiteta. Valt4 ehdottomasti kuumennuselementteihin koskettamista uunia taytettaessa,
kuumennuselementit voivat tuhoutua.

Taytto tulee sijoittaa mahdollisimman keskelle uunikammioon keraamisen sisékelevyn
paalle. N&in varmistetaan tasainen kuumeneminen.

Jos uunikammioon asetetaan kovin paljon tavaraa, niin kuumennusaika voi pidentyé
huomattavasti.

Jos kaytetddn upokkaita, on huolehdittava siitd, etta sulatusaine viedaan varovasti
upokkaaseen. Upokkaat ovat arkoja iskuille ja toytéisyille. Metallit laajenevat
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lammetessaan nopeammin ja voimakkaammin kuin upokas. Huolehdi siita, ettd upokkaiden
valmistajan antamia sulatusupokkaiden hoito- ja kasittelysuosituksia noudatetaan
tarkalleen.

Tayton jélkeen uunin luukku tulee sulkea varovasti. Uunin luukku tulee sulkea hell&varoen,
jotta eristys ei vahingoitu. Huolehdi siitd, ettd luukku on suljettu oikein.

Uunia ei tule avata kuumana, mikéli mahdollista. Jos avaaminen kuumana on tarpeen, niin
avausaika taytyy pitdd mahdollisimman lyhyena. On huolehdittava riittavasta
suojavaatetuksesta ja huoneen ilmanvaihdosta, katso luku "Turvallisuus".

Jaloteraspeltiin voi syntya varjaytymia (erityisesti avattaessa kuumana), mutta ne eivat
haittaa uunin toimivuutta.

Muita varotoimia

Huolehdi siitd, ettd muut esineet, kuten esim. teekannut, pullot, pidetdan poissa uunin
lahettyvilta.

Varoitus - sahkoévirran aiheuttama vaata!

Kayttdjan ja uunin suojaamiseksi kuumennusohjelma tulee perusséantoisesti lopettaa, kun
uuni taytetadn. Laiminlyonnistd uhkaa séhkodiskun vaara.

8.1 Pinottavat erdastiat (varuste)

40

Uunin tayttdmiseen Nabertherm tarjoaa erityisia eréastioita.

Uunikammion optimaalista hyddyntamisté varten tuotteet sijoitetaan keraamisiin
erdastioihin. Uuniin voidaan pinota enintdan kolme erdastiaa paallekkéin. Eréastiat on
varustettu raoilla ilman parempaa kiertdmisté varten. Ylempi vati voidaan sulkea
keraamisella kannella.

Tayttoerd enintdan kolmella  Eréastia Eréastian kansi
tasolla

Tuotenumero: 699000279 Tuotenumero: 699000985
Kuva 25: Eréastia kannen kera
Viite
Ylldamainitut polton apuvalineet on mitoitettu kylmaéssé tilassa tayttamista ja tyhjentamisté
varten. Poisottamista kuumassa tilassa ei ole sallittu.
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Kuva 26: Turvallinen tayttdera enintaan 2 tasolla (kuva viitteellinen)
Alin erdastia tulee sijoittaa pohjalevyn (keraaminen asennuslaatta) keskikohdalle, jotta
varmistetaan erén tasainen kuumeneminen.

Taytdn aikana huolehdi siitd, ettei luukun reunoja eikd kuumennuselementteja vahingoiteta.
Vilta ehdottomasti koskettamasta kuumennuselementteihin, koska tdma aiheuttaa
kuumennuselementtien rikkoutumisen.

Tayton jélkeen uunin luukku tulee sulkea varovasti. Uunin luukun eristys ei saa tyontéa
eréastiaa / erdastioita sisalle uuninkammioon.

Varoitus - sahkovirran aiheuttama vaata!

Kayttdjan ja uunin suojaamiseksi kuumennusohjelma tulee perusséantoisesti lopettaa, kun
uuni taytetddn. Laiminlyonnistd uhkaa sahkdiskun vaara.

9 Huolto, puhdistus ja kunnossapito

&
A\
©

Varoitus — Yleiset vaarat!

Ainoastaan valtuutettu ammattihenkilsta saa suorittaa puhdistus-, voitelu- ja huoltoty6t
noudattaen huolto-ohjeita ja tapaturmantorjuntaméarayksia! Suosittelemme huolto- ja
kunnossapitotdiden antamista Nabertherm GmbH:n huoltopalvelun suoritettavaksi. Jos
madrayksia ei noudateta, vaarana on tapaturma, kuolema tai huomattavat esinevahingot!

Varoitus — Sahkovirran aiheuttama vaara!

Ainoastaan pateva ja valtuutettu sahkdalan ammattihenkilGsto saa suorittaa toita
séhkolaitteilla!

Uuni ja/tai sdhkodkaappi tulee kytked jannitteettdmaksi huoltotdiden ajaksi tahattoman
kéyttdonoton estdmiseksi. Irrota verkkopistoke turvallisuussyista.

Kéyttéjat saavat poistaa vain sellaiset héiriot, jotka ovat selkedsti aiheutuneet
kayttovirheista!

Odota, kunnes uunikammio ja asennetut osat ovat jaédhtyneet huoneenlampoisiksi.

Uuni tulee tarkastaa sdé&nnéllisin véliajoin silmamadraisesti vaurioiden varalta. Liséksi
uunin sisapuoli tulee puhdistaa tarpeen mukaan (esim. imuilmalla). Huomio: Valta
osumasta kuumennuselementteihin, etteivét ne vaurioidu.
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9.1 Uunin eristys

00
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Varmista uuniin tehtévien tdiden yhteydessa, ettd uuni ja tydhuone tuuletetaan raittiilla
ilmalla.

Huoltotdiden yhteydessa poistetut suojavarusteet tulee asentaa takaisin paikoilleen ja
tarkastaa tdiden paatyttya.

Varo ylésnostettuja kuormia tydpaikalla (esim. nosturilaitteistot). Tydskentely yldsnostetun
kuorman (esim. ylésnostetun uunin, sdhkodkaapin) alapuolella on kielletty.

Turvakatkaisimien ja mahdollisesti asennettujen paatekytkimien toiminta tulee tarkastaa
médréajoin (Saksan tapaturmantorjuntaméaréykset DGUV V3) tai kdyttdmaan kansallisten
maaraysten mukaisesti.

Uunin moitteettoman lampétilansaételyn varmistamiseksi tulee ennen joka prosessia
tarkastaa, onko lampd&elementissa vaurioita.

Kiristd elementinpidikkeen ruuvit (katso luku ”Kuumennuselementin vaihtaminen”)
tarvittaessa. Kytke uuni ja/tai sahkokaappi jannitteettomaksi (irrota verkkopistoke) ennen
néita toita. Saksan tapaturmantorjuntamaarayksia (DGUV V3) tai kdyttdmaan kansallisia
maarayksia tulee noudattaa.

Sahkokaapissa on yksi tai useampi kontaktori. Naiden kontaktoreiden kontaktit ovat
kuluvia osia, ja siksi ne tulee huoltaa tai vaihtaa saannéllisin véliajoin (Saksan
tapaturmantorjuntamaéraykset DGUV V3) tai kdyttémaan kansallisten maéraysten
mukaisesti.

Séhkokaapissa (mikéli asennettu) on tuuletusritildt integroiduilla suodatinmatoilla. Ne
taytyy puhdistaa tai vaihtaa uusiin séannéllisin véliajoin, jotta varmistetaan séhkodkaapin
riittdva ilmanvaihto! Sulautuskdyton aikana séhkokaapin luukku tulee aina sulkea tiukasti.

Eristyksiin tehtavissa tdissa tai uunitilan rakenneosien vaihtamisessa on
huomioitava seuraavat kohdat:

Korjaus- tai purkutdissé saattaa vapautua silikonipitoisia polyja. Riippuen siitd, mité
materiaaleja on lampdkasitelty uunissa, voi eristyksessa olla muitakin epdpuhtauksia.
Mahdollisten terveysriskien poissulkemisessa taytyy eristykseen tehtavissa toissa
vahentéd polyrasitus minimiin. Monissa maissa on asetettu tyopaikan raja-arvoja tata
varten. Téastd saat lisatietoja selvittaméalla maasi vastaavat lakiséateiset maaraykset.

Polypitoisuudet tulisi pitdd mahdollisimman alhaisina. Polyt tulee ottaa talteen
poistoimulaitteistolla tai suurtehosuodattimella (HEPA — luokka H) varustetulla
pélynimurilla. llmaannouseminen, esimerkiksi vedon vuoksi, taytyy estdd. Puhdistuksessa
ei saa kdyttaa paineilmaa tai harjaa. Polykertymat tulee kostuttaa.

Eristyksessé tehtavien tdiden aikana tulisi kdyttdd FFP2- tai FFP3-suodattimella
varustettuja hengityssuojaimia. TyOvaatteiden tulisi peittdd keho kokonaan ja olla 16ysasti
paalla. Késineitd ja suojalaseja taytyy kayttaa. Likaantuneet vaatteet tulisi puhdistaa HEPA-
suodattimella varustetulla pélynimurilla ennen riisumista.

Iholle ja silmiin joutumista tulisi valttda. Kuitujen vaikutukset iholle tai silmiin voivat
aiheuttaa mekaanista arsytysta, josta voi syntyé punoitusta ja kutinaa. Toiden péaatyttya tai
valittdéman yhteyden syntyessa iho pestdan vedelld ja saippualla. Jos ainetta on joutunut
silmiin, huuhtele silmi& varovasti useamman minuutin ajan. Tarvittaessa hakeudu
silmélaakarin hoitoon.

Tupakointi, syéminen ja juominen tydpaikalla on kielletty.

Eristykseen tehtévissa t0issd on Saksassa sovellettava vaarallisista aineista annettuja
teknisid séantoja. http://www.baua.de (saksankielinen).

Yksityiskohtaisempia tietoja kuitumateriaalien kasittelysté 16ytyy sivustosta
http://www.ecfia.eu (englanninkielinen).



http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/

Materiaalien havittdmisessa tulee noudattaa kansallisia ja alueellisia ohjesaantdja.
Uuniprosesseissa mahdollisesti syntyneet epdpuhtaudet on tassa otettava huomioon.

9.2 Laitteiston poiskytkentd huoltotoita varten

Odota, kunnes uunin sisétila ja liitetyt rakenteet ovat jadhtyneet huoneenlampdon.
e Uunin taytyy olla tdysin tyhja

NGBETITTT .
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e lImoita kéyttohenkildstolle, nimea toita valvova henkild

o  Kytke paakatkaisin pois ja/tai veda verkkopistoke pistorasiasta.

e  Lukitse paakatkaisin (mikali asennettu) ja varmista riippulukolla, ettei sitd voi kytkea

paalle.

e  Aseta varoituskilpi paékatkaisimeen

e  Varmista kunnostustdiden alue laajalti

e  Tarkasta jannitteettdmyys.

e  Maadoita tyokohde ja aseta oikosulku.

e  Peitd viereiset jannitteelliset osat.

Varoitus —yleiset vaarat!

Al4 kosketa mihinkaan esineeseen, ennen kuin olet ensin tarkastanut sen lampatilan.

Varoitus - sdhkdévirran aiheuttamia vaaroja!

Vain patevat ja tdhén valtuutetut sdhkoalan ammattihenkil6t saavat suorittaa
sdhkolaitteisiin tehtavat tyot. Uuni ja kytkentdlaitteisto taytyy kytkea toiden ajaksi
jannitteettdmaéksi tahattoman kayttdonoton estamiseksi (irrota verkkopistoke) ja kaikki
uunin liikkuvat osat varmistaa paikalleen. DGUV V3 -maarayksia tai kayttémaan
vastaavia kansallisia méaérayksia tulee noudattaa. Odota, kunnes uunin sisétila ja liitetyt
rakenteet ovat jadhtyneet huoneenlampdon.

9.3 Saanndlliset uunin huoltotyot

Rakenneosa/ Sijainti/ Toiminto
ja toimenpide

Turvallisuustarkastus Saksan tapaturmantorjuntamadraysten
(DGUYV V3) tai vastaavien kansallisten méaéaraysten mukaisesti
Maardysten mukaisesti

HATA-SEIS-laite (mikali asennettu)
Paina painiketta

Turva- ja paatekytkimet (mikéali asennettu)
Tarkasta toiminta

Uunikammio, ilmanpoistoaukot ja poistoputket
Puhdista ja tarkasta, onko vaurioita, puhdista imuilmalla varovasti

Tiivistepinnat: Luukun/uunin reuna
Tarkasta silmamaaraisesti

Tiivisteet (jos asennettu)
Puhdista/vaihda

Huomautus

Maéardysten mukaisesti

X2

X1

X2

X1

X1

X1
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Rakenneosa/ Sijainti/ Toiminto
ja toimenpide

Kuumennuselementit/prosessikupu (mikali asennettu)
Tarkasta silmamaaraisesti

Elementinpidikkeiden ruuvit, katso luku ”Elementinpidikkeiden
ruuvien tarkastus” (jos asennettu)
Tarkasta elementinpidikkeiden ruuvit ja kirista niita tarvittaessa varovasti

Tarkastus, ettd kuumennuksen virrankulutus on tasainen
Tarkasta toiminta

Lampdoelementti
Tarkasta silmamaérdisesti (lampoelementin nékyvé osa uunikammiossa)

Nostopdydan saatd (jos asennettu)
Tarkasta, sulkeutuuko nostopdyta taysin

Lampétilanvalinnan rajoittimen asetukset (jos asennettu)
Aina lampokasittelyohjelmaa muutettaessa

Mittaus- ja sdatotarkkuus
Kalibroi

Séhkoékaapin tuuletin
Tarkasta toiminta

Selitys: katso luku Huoltotaulukoiden selitys”

Huomautus

Lensimmaisen kerran
2jatkossa

Tarkasta lampétilanvalinnan
rajoittimeen saédetty
laukaisulampétila (halytysarvo) aina,
kun lampokasittelyohjelmaan tehdaan
muutos

Joka kayttdonotossa

Varoitus — sdhkdvirran aiheuttamia vaaroja!
Vain pétevat ja tdhan valtuutetut séhkdalan ammattihenkilot saavat suorittaa

séhkolaitteisiin tehtévét tyot!

Viite

X1

X2

X2

X1

X1

X1

X2

X1

Huoltoty6t saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkildstd noudattaen huolto-ohjeita ja
tapaturmanehkéisymaarayksia! Suosittelemme huolto- ja kunnostustdiden antamista
Nabertherm GmbH:n huoltopalvelun suoritettavaksi.

9.3.1 Saannolliset huoltotoimet — Dokumentaatio

Rakenneosa/ Sijainti/ Toiminto
ja toimenpide

Tyyppikilpi
Luettavissa oleva

Kayttoohje
Tarkasta sdilytys uunin lahell&

Rakenneosien kayttéohjeet
Tarkasta sdilytys uunin l&ahelld

Selitys: katso luku "Huoltotaulukoiden selitys"
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Huomautus

X1

X1

X1
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9.3.2 Saannoélliset maaradaikaishuoltoty6t — Kuumennuselementit/uunikammio

Rakenneosa/sijainti/toiminto Huomautus A B C
ja toimenpide

Kuumennuselementit 2 D X1
Tarkasta silmamaaraisesti, oksidikerroksen muodostuminen, halkeamien

syntyminen

Kuumennuselementit 1 Y X2
Vaihda

viimeistaan 2 Y X2
kuumennuselementteja
vaihdettaessa

Kuumennuselementtien lapivienti
Puhdistus

Kuumennuselementtien liitdnta 3 Y X2
Johdotus liitantapaihin saakka, kiertopaiden korroosiotaipumus
(palonjéljet), asennus ilman vaantoa

Kuumennuselementtien liitospinteet Katso luku 2 Y X2
Tarkasta ja tarvittaessa kirista liitospinteiden ruuvit (vaantdmomentti LS e 15

huomioitava) vaihtaminen

Kuumennuselementtien virransyotto 3 Y X2

Tarkasta kuumennusryhmien kuormanotto

Selitys: katso luku ”Huoltotaulukoiden selitys”

9.4 Huoltotaulukoiden selitys

Selitys:
A = Varaosien ennakkotilaus 1 = ennakkotilausta suositellaan valittomésti
2 = ennakkotilausta suositellaan
3 = tarpeen mukaan, ei olennainen
B = Huoltovili: P = péivittdin, aina ennen uunin paéllekytkent&a
Viite: Vaikeammissa ymparistdolosuhteissa \Iék_=kvu|k<0|tt§ |n_
huoltovéleja taytyy lyhentaa. = Kuukau S't.t?m s
Nv = vuosineljanneksittain
V = vuosittain
C = Suorittaja X1 = kayttohenkildsto

X2 = ammattihenkildsto

9.5 Tarkasta kuumennuselementtien ruuvit

Varoitus - sdhkdévirran aiheuttamia vaaroja!

Vain patevat ja tdhén valtuutetut séhkdalan ammattihenkil6t saavat suorittaa
séhkolaitteisiin tehtavat tyot. Uuni ja kytkentélaitteisto taytyy kytked tdiden ajaksi
jannitteettdmaksi tahattoman kayttéonoton estdmiseksi (irrota verkkopistoke) ja kaikki
uunin liikkuvat osat varmistaa paikalleen. DGUV V3 -méaarayksia tai kdyttémaan
vastaavia kansallisia maarayksia tulee noudattaa. Odota, kunnes uunin sisatila ja liitetyt
rakenteet ovat jaahtyneet huoneenlampdon.
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Varo - rakenneosat voivat vahingoittua!

Kuumennuselimet rikkoutuvat ddrimmaéisen helposti. Kaikkea kuumennuselinten
kuormittumista tai vadantymisté on véltettava. Jos tasté ei huolehdita, niin arat
kuumennuselimet tuhoutuvat heti.

Poistoilmaputki

Irrota ensin poistoilmaputken suojapellissa olevat ruuvit (1) mukana toimitetulla
sisdkuusiokoloavaimella. Nosta suojapelti (2) poistoilmaputkesta pois ja veda sen jalkeen
poistoilmaputki (3) varovasti suoraan ylospdin pois. Séilyté poistoilmaputki turvallisessa
paikassa, koska sen materiaali on erittdin herkésti sarkyvaa.

Kuva 27: Poistoilmaputken purkaminen (kuva viitteellinen)

Uunin kannen purkaminen

Irrota kannen ruuvit taka- ja etusivulla mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella, ved&
kantta eteenpdin luukun suuntaan ja ota se ylspdin pois.

Kuva 28: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Elementinpidikkeiden ruuvien tarkastus, tarvittaessa jalkikiristys

Kaikki ruuvit tulee tiukentaa varovasti ensin yhden kayttéviikon jalkeen ja sitten kerran
vuodessa (katso luku "Kuumennuselementtien ruuviliitosten Kkiristysvaantémomentit").
Kuumennuselementin kaikkinaista kuormitusta tai vaantdmista tulee valttaa.
Elementinpidike tulee varmistaa kiertymista vastaan ruuveja tiukennettaessa. Jos nain ei
tehda, niin siitd voi seurata aran kuumennuselementin tuhoutuminen.
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Vaihtoehto A Vaihtoehto B

Kuva 29: Varmista elementinpidikkeen ruuvit (kuva viitteellinen)

Uunin kannen asentaminen

Pane kansi uunin paélle ja tydnnd se takaseindan pdin. Huolehdi siité, ettd kannen reidt ovat
kotelossa olevien reikien kohdalla. Kiinnit& kansi uunin kotelon etu- ja takaseindén
aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

Kuva 30: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Poistoilmaputken asennus

Tyodnné poistoilmaputki (1) varovasti sille tarkoitettuun aukkoon. Poistoilmaputken yl&p&an
tulee olla uunin kannen pinnalla. Asenna poistoilmaputken suojapelti (2) jalleen paikalleen
aiemmin irrotettujen ruuvien (3) avulla.

Kuva 31: Poistoilmaputken asennus (kuva viitteellinen)
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Kayttodnotto

Tyonna verkkopistoke (mikali asennettu) pistorasiaan (katso luku "Liitanta
sahkoverkkoon™), kytke sitten verkkokatkaisin paélle ja tarkasta uunin toiminta (katso luku
"Kaytto").

9.6 Puhdistusaineet

48

Menettele uunilaitteiston sammutusmenetelmén mukaisesti (katso luku "Kayttd™). Sen
jalkeen taytyy verkkopistoke vetédd pistorasiasta. Odota, kunnes uuni on jaahtynyt
luonnollisesti.

Kayta markkinoilla olevia vesipohjaisia tai ei-tulenarkoja, liuotteettomia puhdistusaineita
kotelossa olevan lian puhdistamiseen; puhdista sisdpuoli imuilmalla.

Noudata puhdistusainepakkauksissa annettuja tunnusmerkintdja ja ohjeita.
Pyyhi ulkopinta kostealla nukkaamattomalla rievulla. Liséksi voidaan kayttaa seuraavia
puhdistusaineita:

Liikkeenharjoittajan tulee tayttad nama tiedot.

Rakenneosa ja paikka Puhdistusaineet
Ulkopinnat (kehikko)* kayta puhdistuksessa markkinoilla olevia vesipohjaisia tai
ei-tulenarkoja, liuotteettomia puhdistusaineita*
Ulkopinta jaloterdksen puhdistusaine
(jaloteras)
Sisépinta Puhdista varovasti polynimurilla
(&4l& vahingoita kuumennuselimid)
Eristysmateriaalit Puhdista varovasti pélynimurilla
(a4l vahingoita kuumennuselimia)
Oven tiiviste kéyta puhdistuksessa markkinoilla olevia vesipohjaisia tai
(mikéli asennettu) ei-tulenarkoja, liuotteettomia puhdistusaineita
Kayttolaitepinta Pyyhi ulkopinta kostealla, nukkaamattomalla rievulla

(esim. lasinpuhdistusnesteelld)

*On varmistettava, ettei puhdistusaine vahingoita vesiliukoista ja siksi ymparistoystavéallista maalia
(puhdistusainetta taytyy kokeilla ensin sisdpuolella poissa nakyvistd olevaan kohtaan).

Kuva 32: Puhdistusaineet

Pintojen suojaamiseksi puhdistus tulee suorittaa nopeasti.

Puhdistusaineet poistetaan puhdistuksen jalkeen tarkoin ulkopinnoilta kostealla
nukkaamattomalla rievulla.

Puhdistuksen jalkeen tulee tutkia kaikki syéttéjohdot ja liitdnnéat, onko niissa vuotoja,
I6ysia liitoksia, hankauskohtia ja vaurioita; havaitut puutteet on ilmoitettava heti!

Ole hyvé ja noudata luvun ""Ymparistonsuojelumaaraykset" ohjeita.

> Viite

Uunia, uunin sisétiloja tai siihen liitettyja osia EI SAA puhdistaa painepesurilla.



10 Hairiot

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Vain pétevat ja tdhan valtuutetut sdhkdalan ammattihenkil6t saavat suorittaa sdhkolaitteisiin tehtévét tyot. Kéyttajat
saavat poistaa itsendisesti vain sellaiset hairiot, jotka ovat selkeésti aiheutuneet kdyttovirheista.

Jos et voi paikantaa hairidita itse, hae ensin avuksi paikallinen sahkodasentaja.

Mikali ilmenee kysymyksi&, ongelmia tai toivomuksia, pyyddmme ottamaan yhteyttd Nabertherm GmbH:hon.
Kirjallisesti, puhelimitse tai internetin kautta -> katso luku "Nabertherm-huoltopalvelu®.

Puhelimitse kayty neuvonta on asiakkaillemme maksutonta ja sitoutumatonta — maksat vain aiheutuvat puhelumaksut.

Mekaanisten vaurioiden kohdalla ole hyva ja laheta yllamainittujen tietojen seka vauriokohtaa ja uunin
kokonaisndkymaa esittavien digitaalisten valokuvien kera sdhkopostiviesti seuraavaan osoitteeseen:
-> katso luku "Nabertherm-huoltopalvelu®.

Mikaéli et voi poistaa hairiota selostamiemme ratkaisujen avulla, ole hyva ja soita suoraan palvelupuhelimeemme.
Ole hyvé ja pidd seuraavat tiedot kasilla puhelun aikana. Ne tekevat kysymyksiisi vastaamisen helpommaksi tekniselle

huoltopalvelullemme.

10.1 Controllerin virheilmoitukset

ID+
Sub-1D

Teksti

Viestintavirhe

01-01 Vaylavyohyke
01-02 Viestintdmoduuli
vayla

lImaisinhairio

02-01 Lampdelementti
avoinna

02-02 Lampoelementtiy
hteys

02-03 Vertauspisteen
virhe

02-04 Vertauspiste liian
kuuma

02-05 Vertauspiste liian

kylmé

Logiikka

Viestintdyhteyden hairid yhteen
sédadinmoduuliin

Viestintdyhteyden hairio
viestintdmoduuliin
(Ethernet/USB)

Poisto

Tarkasta, etta sdddinmoduulit ovat lujasti
paikallaan

Palavatko saéddinmoduulien LED:it punaisina?

Tarkasta kayttolaitteen ja sdéadinmoduulin vélinen
johto

Liitdntdjohdon pistoketta ei tyonnetty oikein
kayttolaitteeseen

Tarkasta, etta viestintdimoduuli on lujasti
paikallaan

Tarkasta kayttolaitteen ja viestintdmoduulin
valinen johto

Tarkasta lampdelementti, lampdelementin pinteet
ja johto

Tarkasta lampoeementin johdon kontaktit
sédadinmoduulin pistokkeessa X1 (kontaktit 1 + 2)

Tarkasta asetettu lampdelementin tyyppi

Tarkasta, ovatko lampdelementin liitdnnén navat
oikein

Saadinmoduuli viallinen

Kytkentalaitteiston lampétila liian korkea (n.
70 °C)
Saadinmoduuli viallinen

Kytkentalaitteiston l&mpétila liian alhainen (n. -
10 °C)

49

NGBETITTT .



ID+ Teksti

Sub-ID

02-06 Anturi erotettu
02-07 lImaisinelementti

viallinen

Jarjestelmavirhe

03-01 Jarjestelmamuisti

03-02 ADC-virhe

03-03 Jarjestelmétiedost
o virheellinen

03-04 Jérjestelmén
valvonta

03-05 Vyo6hykkeiden
jarjestelmanvalvo
nta

03-06 Itsetestausvirhe

Valvonnat

04-01 Ei
kuumennustehoa

04-02 Y likuumenemine

n

50

Logiikka

Virhe Controllerin 4-20 mA -
tulossa (<2 mA)

PT100 tai PT1000 -ilmaisin
viallinen

AD-muuntimen ja saatimen
valinen viestintavirhe

Nayton ja muistirakenneosan
valinen viestintahdirio

Ohjelman suorittaminen
kayttolaitteessa virheellinen
(vartija)

Ohjelman suorittaminen
kayttolaitteessa virheellinen
(vartija)

Ei lampdtilan nousua
nostoluiskissa, kun
kuumennuslaht6 <> 100 % 12
minuutin ajan ja kun [&mpdtilan
tavoitearvo on suurempi kuin
uunin senhetkinen lampéotila

Ohjaavan vy6hykkeen lampdtila
ylittdd ohjelman suurimman
tavoitearvon tai uunin
suurimman lampétilan 50
Kelvinin verran (alk. 200 °C)

Sammutuskynnyksen yhtalo
kuuluu:

Suurin ohjelman tavoitearvo +
isantavyohykkeen
vybhykekorjaus + erdsaatelyn
korjaus [Max] (jos erasaately
toimennettu) +
sammutuskynnyksen
ylilampétila (P0268, esim. 50
K)

Poisto

Tarkasta 4-20 mA -ilmaisin
Tarkasta liitdntdjohto ilmaisimeen

Tarkasta PT-ilmaisin

Tarkasta liitdntajohto ilmaisimeen
(johtorikko/oikosulku)

Virhe kiinto-ohjelman paivitysten jalkeen®
Kayttolaitteen vika?

Vaihda sdadinmoduuli?

Vaihda kéayttolaite

Vaihda kéyttolaite

USB-muistitikku vedetty liian aikaisin pois tai
viallinen

Sammuta Controller ja kdynnista uudelleen

Vaihda saadinmoduuli®
Sammuta Controller ja kdynnisti uudelleen®

Ota yhteytta Nabertherm-huoltopalveluun®

Kuittaa virhe (tarvittaessa kytke
jannitteettomaksi) ja tarkasta turvarele, luukun
katkaisin, kuumennuksen ohjaus ja Controller.

Tarkasta kuumennuselementit ja
kuumennuselementtien liitdnnét.

Laske sadtdparametrien D-arvo.

Tarkasta solid state relay
Tarkasta lampdelementti
Tarkasta Controller

(alk. versiosta 1.51 3 minuutin viiveelld)



ID+ Teksti

Sub-1D

04-03 Virtakatkos

04-04 Halytys

04-05 Itseoptimointi on
epéaonnistunut
Paristo heikko

Muu virhe

05-00 Yleinen virhe

Logiikka

On kéynnistetty ohjelma uunin
lampdtilassa, joka on korkeampi
kuin ohjelman suurin
tavoitearvo

Uunin
uudelleenkdynnistymiselle
asetettu raja on ylitetty

Uuni on sammutettu
verkkokatkaisimella ohjelman
kéydessa

Konfiguroitu hélytys on annettu

Saadut arvot ovat
epatodennakdisia

Aikaa ei ndyteté enda oikein.
Verkkokatkosta ei mahdollisesti
kasitella enda oikein.

Saadinmoduulin tai
Ethernetmoduulin virhe

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Poisto

Odota ohjelman k&ynnistdmisessd, kunnes uunin
lampétila on laskenut. Jos tdm4 ei ole
mahdollista, lisad k&ynnistyslohkoksi pitoaika ja
sitten nostoluiska halutulla lampétilalla (STEP=0
minuutin kesto molemmille lohkoille)

Esimerkki:

700 °C -> 700 °C, Time: 00:00

700 °C -> 300 °C, Time: 00:00

Tasta alkaa normaali ohjelma

Versiosta 1.14 alkaen huomioidaan myds

tosilampétila kdynnistyksessa.
(alk. versiosta 1.51 3 minuutin viiveella)

Kéyté tarvittaessa keskeytymétonta virransyottod

Pyséyté ohjelma Controllerilla ennen kuin
sammutat verkkokatkaisimen

Al4 tee itseoptimointia uunin ty6alueen
alemmalla lampétila-alueella

Tee taydellinen parametrien vienti USB-
muistitikulla

Vaihda paristo (katso luku "Tekniset tiedot")

Ota yhteyttd Nabertherm-huoltopalveluun
Anna kayttoon tietojen vienti huoltoa varten

Vikailmoitukset voi kuitata, jolloin ne havidvat naytolta. Jos jarjestelmé antaa uuden vikailmoituksen, ota yhteyttéa
Nabertherm-huoltoon. Kiertomoottorit (jos kdytdssa) pysyvat kdynnissa myds vian aikana siihen saakka, kunnes
lampdtila laskee madritetyn sammutuslampétilan alapuolelle.

10.2 Controllerin varoitukset

Varoituksia ei ndyteta virhearkistossa. Ne ndytetdan vain ndyttéruudussa ja parametrien vientitiedostossa. Varoitukset
eivét yleensd aiheuta ohjelman keskeytymista.

Nro Teksti

00 Muutosnopeuden
valvonta

01 Ei
saatdparametreja

Logiikka

Asetetun nostojyrkkyyden
valvonnan raja-arvo on ylitetty

PID-parametriin ei ole sydtetty
"P"-arvoa

Poisto

Héirion syyt katso luku "Nostojyrkkyyden
valvonta"

Nostojyrkkyys saddetty liian vahaiseksi

Syota vahintaan yksi "P"-arvo saatdéparametreihin
Se ei saa olla "0"
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Nro

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

52

Teksti

Eranelementti
viallinen

Jaahdytyselementt
i viallinen

Dokumentointi-
elementti
viallinen

Virtakatkos

Hélytys 1 - Alue

Hélytys 1 - Min

Hélytys 1 - Max

Hélytys 2 - Alue

Hélytys 2 - Min

Hélytys 2 - Max

Halytys -
ulkoinen

Hélytys -
ulkoinen

Halytys -
ulkoinen

Hélytys -
ulkoinen

USB-muistitikkua
ei ole pantu
laitteeseen

Logiikka

Ohjelman ollessa kéynnissé ja
erénsadtelyn toimennettuna ei
havaittu erdnelementtia

Jadhdytyksen lampdelementti ei
ole paikallaan tai se on viallinen

Dokumentointi-lampdelementtia
ei havaittu tai se on viallinen.

On havaittu virtakatkos.
Ohjelman keskeytysta ei ole
tapahtunut.

Konfiguroitu aluehalytys 1 on
lauennut

Konfiguroitu min.-hélytys 1 on
lauennut

Konfiguroitu max.-halytys 1 on
lauennut

Konfiguroitu aluehalytys 2 on
lauennut

Konfiguroitu min.-hélytys 2 on
lauennut

Konfiguroitu max.-halytys 2 on
lauennut

Konfiguroitu halytys 1
sisdantulossa 1 on lauennut

Konfiguroitu hélytys 1
sisaantulossa 2 on lauennut

Konfiguroitu halytys 2
sisdantulossa 1 on lauennut

Konfiguroitu hélytys 2
sisaantulossa 2 on lauennut

Poisto

Pisté erdnelementti paikalleen

Poista erdnsaatelyn toimennus ohjelmasta
Tarkasta, onko erén lampdelementissé ja sen
johdossa vaurioita

Pista jaahdytyksen lampoelementti paikalleen

Tarkasta, onko jaahdytyksen lampdelementissé ja
sen johdossa vaurioita

Jos aktiivisesti saddellyn jadhdytyksen aikana
ilmenee jadhdytyksen lampdelementin vika, niin
ohjaus kytkeytyy isantavyohykkeen
lampdelementtiin.

Pistad dokumentointi-lampoelementti paikalleen

Tarkasta, onko dokumentointi-lamp6elementissa
ja sen johdossa vaurioita

Ei ole

Séaatdparametrien optimointi
Halytys asetettu liian ahtaaksi

Saatoparametrien optimointi
Halytys asetettu liian ahtaaksi

Saatéparametrien optimointi
Hélytys asetettu liian ahtaaksi

Sadtoparametrien optimointi
Hélytys asetettu liian ahtaaksi

Séaatdparametrien optimointi
Halytys asetettu liian ahtaaksi

Sadtoparametrien optimointi
Hélytys asetettu liian ahtaaksi

Tarkasta ulkoisen hélytyksen ldhde

Tarkasta ulkoisen hélytyksen lahde

Tarkasta ulkoisen halytyksen lahde

Tarkasta ulkoisen hélytyksen lahde

Tydnnd USB-muistitikku Controlleriin tietojen
vientid varten



Nro

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Teksti

Tietojen
tuonti/vienti USB-
muistitikkua

kéyttéen ei
onnistunut

Ohjelmia
tuotaessa ohjelmat
hylatéén

Ohjelmia
tuotaessa tulee
ilmoitus "On
tullut virhe"

"Kuumennus
estetty"

Luukku avoinna

Hélytys 3

Halytys 4

Hélytys 5

Hélytys 6

Halytys 1

Hélytys 2

Monivyohyke-
holdback-
lampdtila ylitetty

Logiikka

Tiedostoa on muokattu
mikrotietokoneella
(tekstimuokkaus) ja tallennettu
vaarassa muodossa tai USB-
muistitikkua ei havaita.

Haluat tuoda tietoja, jotka eivét
ole USB-muistitikun
tuontikansiossa

L&mpdtila, aika tai nopeus ovat
raja-arvojen ulkopuolella

USB-muistitikun "Tuonti"-
kansioon ei ole tallennettu koko
parametrisarjaa (vahintaan
konfigurointitiedostot)

Jos Controlleriin on liitetty
luukun katkaisin ja luukku on
avoinna, niin nayttoon tulee
tdmé ilmoitus

Uuninluukku on avattu
ohjelman kaydessa

Yleinen ilmoitus télle
hélytysnumerolle

Yleinen ilmoitus télle
halytysnumerolle

Yleinen ilmoitus télle
halytysnumerolle

Yleinen ilmoitus télle
halytysnumerolle

Yleinen ilmoitus télle
hélytysnumerolle

Yleinen ilmoitus télle
hélytysnumerolle

Yksi monivy6hyke-holdback-
toimintoon konfiguroitu
lampdelementti on poistunut
lampdatilarajan alapuolelle

MORE THAN HEAT 30-3000°C
Poisto

Ali muokkaa XML-tiedostoja
tekstimuokkauksella, vaan aina vain itse
Controllerissa.

Muotoile USB-muistitikku (muoto: FAT32). Ei
pikamuotoilua

Kéyta toista USB-muistitikkua
(enint. 2 Tt/ FAT32)

Tuonnissa kaikkien tuontikansion tiedostojen
taytyy olla ladattuna USB-muistitikkuun.

USB-muistitikun suurin muistikoko on 2
THY/FAT32. Jos USB-muistitikun kéytossé ilmenee
ongelmia, kéyta toista USB-muistitikkua,
enintaan 32 Gt.

Tuo ainoastaan ohjelmia, jotka ovat télle uunille
sopivia. Controllereissa on eroja ohjelmien ja
lohkojen lukumé&arassa sekd uunin suurimmassa
lampétilassa.

Jos olet tarkoituksellisesti jattanyt tiedostoja
tuonnista pois, voit jattaa ilmoituksen huomiotta.
Muussa tapauksessa tarkasta, ettd tuontitiedostot
ovat taysilukuiset.

Sulje luukku
Tarkasta luukun katkaisin

Sulje uuninluukku ohjelman kéaydessa

Tarkasta tdman halytysilmoituksen syy
Tarkasta tdmén hélytysilmoituksen syy
Tarkasta tdmén hélytysilmoituksen syy
Tarkasta tdimén hélytysilmoituksen syy
Tarkasta tdman halytysilmoituksen syy
Tarkasta tdmén hélytysilmoituksen syy

Tarkasta, onko tdméa lampodelementti tarpeen
valvontaa varten.

Tarkasta kuumennuselementit ja niiden ohjaus
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Nro Teksti Logiikka Poisto
27 Monivyohyke- Yksi monivyohyke-holdback- Tarkasta, onko tdmé lampodelementti tarpeen
holdback- toimintoon konfiguroitu valvontaa varten.
lampétilarajan ylapuolelle
28 Modbus-yhteys Yhteys ylempiarvoiseen Tarkasta, ovatko Ethernet-johdot vahingoittuneet.

keskeytynyt jarjestelmaan on keskeytynyt.  Tarkasta viestintayhteyden konfigurointi

10.3 Kytkentalaitteiston hairiot

Hairiot

Controllerin valo ei pala

Controller antaa
virheilmoituksen

Uuni ei kuumene

Kuumennustila lampiaé
hyvin hitaasti

Ohjelma ei siirry
seuraavaan lohkoon
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Syy
Controller sammutettu

Jannitetta ei ole

Tarkasta Controllerin varoke (mikali
asennettu), vaihda

tarvittaessa.

Katso Controllerin erillinen kayttdohje

Luukku/kansi avoinna

Luukun kontaktikatkaisin viallinen (mikali
asennettu)

Néytossa ilmoitetaan "aloitus viiveelld"

Ohjelman syo6ttévirhe

Kuumennuselementti rikki.

Liitdnn&n varoke (varokkeet) viallinen.

Ohjelmansy6ton "aika-lohkoon" [TIME] on
asetettu pidatysajaksi loputon [INFINITE].
Aktivoidussa erésaatelyssa eran lampétila
on korkeampi kuin vydhykeldmpétilat.

Aktivoidussa erasaatelyssa eran lampdtila
on korkeampi kuin vydhykelampétilat.

Toimenpide
Verkkokatkaisin asentoon "1™

Onko verkkopistoke pistorasiassa?
Tarkasta talon varoke

Tarkasta Controllerin varoke (mikali
asennettu), vaihda tarvittaessa.

Kytke verkkokatkaisin péaélle. Jos
laukeaminen toistuu, ilmoita
Nabertherm-huoltopalvelulle

Katso Controllerin erillinen kayttéohje

Sulje luukku/kansi

Tarkasta luukun kontaktikatkaisin

Ohjelma odottaa ohjelmoitua
aloitusaikaa.

Kytke aloitus viiveell& pois Start-
kytkentdpinnan ylapuolelta.

Tarkasta kuumennusohjelma (katso
Controllerin erillinen kayttéohje)

Anna Nabertherm-huoltopalvelun tai
sahkdalan ammattihenkiln tarkastaa se.

Tarkasta liitanndn varoke (varokkeet),
vaihda tarvittaessa.

Ota yhteyttd Nabertherm-
huoltopalveluun, jos uusi varoke
laukeaa heti uudelleen.

Ala séada pidatysajaksi [INFINITE]

Parametriin [LASKUN ESTO] tulee
asettaa arvo [NEIN].



Hairiot
Saadinmoduulia ei voi
ilmoittaa kayttolaitteelle

Controller ei kuumenna
optimoinnissa

Lampétila nousee
nopeammin kuin
Controller méaaraa

MORE THAN HEAT 30-3000°C
Syy Toimenpide

Séédinmoduulin osoitevirhe Tee vaylénollaus ja anna
séadinmoduulille uusi osoite

Mitaan optimointilampdtilaa ei ole asetettu ~ Optimoitava lampdtila taytyy syéttaa
(katso Controllerin erillinen kayttdohje)

Kuumennuksen kytkentaelin Anna sédhkdalan ammattihenkilén
(puolijohdinrele, tyristori tai kytkentarele) tarkastaa ja vaihtaa kytkentéelin.
on viallinen.

Uunin sisdosiin kuuluvien yksittaisten
rakenneosien vioittumista ei voi taysin
sulkea ennakolta pois. Siksi Controllerit ja
kytkentalaitteistot on varustettu
taydentavilla turvavarusteilla. Taten uuni
kytkee virheilmoituksen 04 - 02 tullessa
kuumennuksen riippumattoman
kytkentaelimen kautta pois.

11 Varaosat / kuluvat osat

Varaosien tilaaminen:

Nabertherm-palvelumme on kaytettavissasi kautta maailman. Laajan
valmistusohjelmamme ansiosta toimitamme useimmat varaosat yon yli varastosta tai
voimme valmistaa ne lyhyin toimitusajoin. Voit tilata Nabertherm-varaosat helposti ja
vaivattomasti suoraan tehtaalta. Tilaus voidaan tehdd kirjallisesti, puhelimitse tai verkon
kautta -> katso luku "Nabertherm-huoltopalvelu".

Varaosien ja kuluvien osien saatavuus:

Vaikka Nabertherm pitdd monet varaosat ja kuluvat osat varastosta toimitettavina, emme
voi taata kaikkien osien pikaista saatavuutta. Suosittelemme pitdmaan tietyt osat hyvissa
ajoin varalla. Varaosien ja kuluvien osien valinnassa Nabertherm auttaa mielell&én.

Viite

Alkuperéiset osat ja varusteet on suunniteltu nimenomaisesti Nabertherm-uunilaitteistoja
varten. Rakenneosia vaihdettaessa tulee tilalle asentaa ainoastaan alkuperéiset
Nabertherm-osat. Muussa tapauksessa takuu raukeaa. Nabertherm ei ota mitdén vastuuta
vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperéisten osien kéytosta.

Viite

Varaosien / kuluvien osien purkamista ja asentamista varten ota yhteyttd Nabertherm-
huoltopalveluumme. Katso luku "Nabertherm-huoltopalvelu. Vain pétevit ja tdhdn
valtuutetut sahkéalan ammattihenkil6t saavat suorittaa sahkoélaitteisiin tehtévat tyot. Tama
koskee myos korjaustditd, joita ei ole tassa selitetty.
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11.1 Lammitysosan vaihtaminen
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Varoitus - sdhkdévirran aiheuttamia vaaroja!

Vain pétevat ja tdhan valtuutetut sdhkdalan ammattihenkil6t saavat suorittaa
séhkélaitteisiin tehtavat tydt. Uuni ja kytkentalaitteisto taytyy kytkeéa tdiden ajaksi
jannitteettdmaksi tahattoman kayttéonoton estdmiseksi (irrota verkkopistoke) ja kaikki
uunin liikkuvat osat varmistaa paikalleen. DGUV V3 -méaarayksia tai kdyttémaan
vastaavia kansallisia méaérayksid tulee noudattaa. Odota, kunnes uunin sisétila ja liitetyt
rakenteet ovat jddhtyneet huoneenldmpdon.

Varo - rakenneosat voivat vahingoittua!

Kuumennuselimet rikkoutuvat adrimmadisen helposti. Kaikkea kuumennuselinten
kuormittumista tai vadantymisté on véltettdva. Jos tastd ei huolehdita, niin arat

kuumennuselimet tuhoutuvat heti.

Tydkalut
Lampdelementtien vaihtamiseen tarvitset seuraavat tyokalut:

“1s

4 5 6

1 terdva veitsi, 2 kuumennuselementtipihdit, 3 kérkipihdit, 4 kuusiokoloavain (toimitettiin
uunin mukana), 5 leuka-avain (koko 7), 6 rakokantaruuviavain

Kuva 33: Tyokalut

Poistoilmaputki

Irrota ensin poistoilmaputken suojapellissa olevat ruuvit (1) mukana toimitetulla
sisdkuusiokoloavaimella. Nosta suojapelti (2) poistoilmaputkesta pois ja veda sen jalkeen
poistoilmaputki (3) varovasti suoraan ylospdin pois. Séilyté poistoilmaputki turvallisessa
paikassa, koska sen materiaali on erittain herkasti sarkyvaa.

Kuva 34: Poistoilmaputken purkaminen (kuva viitteellinen)

Vinkki: Koska uunimallit poikkeavat toisistaan, suosittelemme ottamaan muutaman
valokuvan l&ht6tilanteesta, asennetuista kuumennuslangoista ja kytkentéalaitteistosta. Se
helpottaa myéhemmin uusien kuumennuselementtien asennusta ja kytkentaa.

Uunin kannen purkaminen

Irrota kannen ruuvit taka- ja etusivulla mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella, veda
kantta eteenpdin luukun suuntaan ja ota se yldspain pois.




MORE THAN HEAT 30-3000°C

Kuva 35: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Hakanen ja liitdntakontakti / liitantasilta

Paina hakaset (1) kuumennuselementtipihdeilld (2) varovasti auki ja veda ne yléspéin pois.
Irrota liitdntékontakti tai liitdntasilta (3) ylospain kuumennuselementista.

Kuva 36: Hakanen ja liitoskontakti (kuva viitteellinen)

Elementinpidikkeet ja eristys

Irrota elementinpidikkeen (1) ruuviliitdntd varovasti sopivilla tydkaluilla. Veda
elementinpidike irti kuumennuselementista. Poista sen alapuolella oleva kuitupaperi ja
kuituvilla kuumennuselementtien haarojen vélisesta raosta.

Vaihtoehto A Vaihtoehto B

Kuva 37: Elementinpidikkeen ja eristyksen poistaminen (kuva viitteellinen)
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Kuumennuselementtien vaihtaminen

Veda kuumennuselementit varovasti yldspéin pois, &lé purista kuumennuselementtien
haaroja yhteen. Puhdista kuumennuskammio ja lapivientireidt (imurilla). Pane uudet
kuumennuselementit varovasti paikalleen ylh&4ltad. Huomio: Huolehdi ehdottomasti
oikeasta asennuskorkeudesta! Katso piirros. Tassé helpottaa asennusalusta (esim.
vaahtomuovi) kuumennuselementtien ja uuninpohjan vélissa.

l—

|
m_‘
]

1 = asennusalusta (esim. vaahtomuovi)
Kuva 38: Kuumennuselementit (kuva viitteellinen)
Eristys

Tayta elementin liitdntdpdiden valiset raot kuituvanulla*. Pane sen jalkeen kuitupaperia*
eristyksen padlle. Epatiiviit l&piviennit aiheuttavat liitdntapinteiden ylikuumenemisen ja
siten kuumennuselementtien ennenaikaisen sarkymisen.

.I}\’
&

Kuva 39: Kuituvanu Kuitupaperi

Kuumennuselementtien asennus

Tyonna elementinpidikkeet kuumennuselementtien péalle. Kirista elementinpidikkeiden
ruuvit sopivilla tydkaluilla varovasti (katso luku "Kuumennuselementtien ruuviliitosten
kiristysvaantomomentit"). Ruuvinkantojen tulee talldin ndyttaa ulospain.
Kuumennuselementin kaikkinaista kuormitusta tai vaantamist4 tulee valttaa.
Elementinpidike tulee varmistaa Kiertymista vastaan ruuveja tiukennettaessa. Tyonna
liitoskontakti tai liitossilta (2) kuumennuselementin péihin ja kiinnit4 se uusilla hakasilla
(3), huolehdi tassé siita, ettd ne ovat oikeassa asennossa toisiinsa nahden.
Elementinpidikkeet, ruuvit, jousihakaset ja johdot tulee tarkastaa maaraysten mukaisesti.
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Vaihtoehto A Vaihtoehto B
Kuva 40: Kuumennuselementtien asennus (kuva viitteellinen)

Uunin kannen asentaminen

Pane kansi uunin paélle ja tydnnd se takaseindan pdin. Huolehdi siité, ettd kannen reidt ovat
kotelossa olevien reikien kohdalla. Kiinnita kansi uunin kotelon etu- ja takaseinaan
aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

Kuva 41: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Poistoilmaputken asennus

Tyodnné poistoilmaputki (1) varovasti sille tarkoitettuun aukkoon. Poistoilmaputken yl&p&an
tulee olla uunin kannen pinnalla. Asenna poistoilmaputken suojapelti (2) jalleen paikalleen
aiemmin irrotettujen ruuvien (3) avulla.

Kuva 42: Poistoilmaputken asennus (kuva viitteellinen)
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11.1.1 Kuumennuselementtien ruuviliitosten kiristysvaantomomentit

Ruuvien kiristysmomentit

Kuumennuselementtien johtopinteet ja ruuviliitokset tulee kiristad maaratylla
vaantémomentilla. Jos nain ei tehda, niin siitd voi seurata kuumennuselementtien
tuhoutuminen.

Kierteiden halkaisija Véantomomentti Nm
Metriset kierteet ﬂ _ C:L\‘\,\
I — e |
M 4 2,0
M5 6,0
M 6 8,0
M7 14,0
Ma 20,0
M 10 o)

Kayttodnotto

Tyonné verkkopistoke (mikali asennettu) pistorasiaan (katso luku "Liitant4

séhkoverkkoon™), kytke sitten verkkokatkaisin paalle ja tarkasta uunin toiminta (katso luku

"Kéytto").
Viite
Al4 unohda ottaa asennusalustaa/asennusapuvalinettd pois uunikammiosta.

Viite
*) = Siséltyy varaosatoimitukseen.

11.2 Lampdelementin vaihtaminen
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Varoitus - sahkovirran aiheuttamia vaaroja!

Vain pétevat ja tdhan valtuutetut sdhkdalan ammattihenkil6t saavat suorittaa
séhkolaitteisiin tehtévét tyot. Uuni ja kytkentélaitteisto taytyy kytked tiden ajaksi
jannitteettdmaksi tahattoman kayttéonoton estdmiseksi (irrota verkkopistoke) ja kaikki
uunin liikkuvat osat varmistaa paikalleen. DGUV V3 -méaaréyksia tai kdyttémaan
vastaavia kansallisia maarayksia tulee noudattaa. Odota, kunnes uunin sisétila ja liitetyt
rakenteet ovat jaahtyneet huoneenlampdoon.

Varo - rakenneosat voivat vahingoittua!

Lampoelementit ovat erittéin helposti sarkyvid. Ldmpdelementtien kaikkinaista
kuormitusta tai vadantamista tulee valttaa. Jos ndin ei tehdd, niin helposti sarkyvat
lampdelementit rikkoutuvat heti.
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Tydkalut
Lampdelementin vaihtamiseen tarvitset seuraavat tyokalut:

1 2 3

1 kuusiokoloavain (toimitettiin uunin mukana), 2 rakokantaruuviavain, 3
ristikantaruuviavain

Kuva 43: Tyokalut

Poistoilmaputki

Irrota ensin poistoilmaputken suojapellissa olevat ruuvit (1) mukana toimitetulla
sisdkuusiokoloavaimella. Nosta suojapelti (2) poistoilmaputkesta pois ja veda sen jalkeen
poistoilmaputki (3) varovasti suoraan yldspdin pois. Sailytd poistoilmaputki turvallisessa
paikassa, koska sen materiaali on erittdin herkésti sarkyvaa.

Kuva 44: Poistoilmaputken purkaminen (kuva viitteellinen)

Uunin kannen purkaminen

Irrota kannen ruuvit taka- ja etusivulla mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella, veda
kantta eteenpdin luukun suuntaan ja ota se yldspdin pois.

Kuva 45: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Lampdelementin vaihtaminen

Irrota ensin ldmpdelementin liitdnndn molemmat ruuvit (A). Irrota ruuvi (B)
lampdopidatyspellistd ja veda lampoelementti ylospéin pois. Tydnnd uusi lampdelementti
varovasti lampdkanavaan (C) ja asenna se ja tee liitdnnat painvastaisessa jarjestyksessa.
Huolehdi siit, ettd sahkoliitdnta (D) tehdd&n oikeanapaisesti*.
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Kuva 46: Lampdelementin vaihtaminen (kuva viitteellinen)
Viite

*) Lampdelimen ja saatimen valisten yhteysjohtojen liitdnnat on merkitty @ ja @ .On
ehdottomasti huolehdittava oikeista navoista.

@ kohtaan @ @ kohtaan @

Uunin kannen asentaminen

Pane kansi uunin paélle ja tydnnd se takaseindén pdin. Huolehdi siité, ettd kannen reidt ovat
kotelossa olevien reikien kohdalla. Kiinnit& kansi uunin kotelon etu- ja takaseindén
aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

Kuva 47: Uunin kansi (kuva viitteellinen)

Poistoilmaputken asennus

Tyo6nné poistoilmaputki (1) varovasti sille tarkoitettuun aukkoon. Poistoilmaputken yl&péan
tulee olla uunin kannen pinnalla. Asenna poistoilmaputken suojapelti (2) jalleen paikalleen
aiemmin irrotettujen ruuvien (3) avulla.
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Kuva 48: Poistoilmaputken asennus (kuva viitteellinen)

Kayttoonotto

Tyonnéa verkkopistoke (mikali asennettu) pistorasiaan (katso luku "Liitanta
sédhkdverkkoon™), kytke sitten verkkokatkaisin paalle ja tarkasta uunin toiminta (katso luku
"Kaytto").

11.3 Luukun eristysrakenteen vaihto/jalkisaato

Varoitus - yleiset vaarat!

Ainoastaan péteva ja valtuutettu ammattihenkildsto saa suorittaa toité varusteisiin.
Uuni/sahkokaappi tulee kytkea toiden ajaksi jannitteettomaksi (veda verkkopistoke
pois) ja kaikki uunin liikkuvat osat varmistaa epdhuomiossa tapahtuvan
kaynnistyksen estamiseksi. Saksan tapaturmanehkéisymaarayksia (DGUV V3) tai
vastaavia kyseisen kdyttdmaan kansallisia maarayksia tulee noudattaa. Odota, kunnes

-
uunikammio ja asennetut osat ovat jadhtyneet huoneenlampgisiksi.

Tydkalut

Luukun koko eristerakenteen vaihtamista/uudelleenasentamista varten tarvitaan seuraavat
tyokalut

1

1 kiintoavain (koko 8)
Kuva 49: Tyodkalut
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“Luukun eristeen viistopinta nayttaa ylospain

Kuva 50: Luukun eristerakenteen vaihto/saato (kuva viitteellinen)

Kohta | Maara | Nimike Huomautus

A 1 Uunin nostoluukku

B 1 Luukun erotuspelti

C 1 Luukun eristysrakenne, kaikki katso luku "Varaosat / kuluvat osat".
osat

F 1 Luukunreunan eristys

K 1 Luukun eristys

I 4 Kuusikulmaruuvi

Kuva 51: Luukun eristysrakenne

1. K&ann& uunin nostoluukku varovasti ylospéin pois. Irrota kaikki 4 ruuvia (1) ja
luukun koko eristysrakenne (C) luukun erotuspellista (B). Veda luukun koko
eristysrakenne uuniin pdin ja ylospdin pois (katso piirros vasemmalla). Asenna
luukun uusi eristysrakenne varovasti painvastaisessa jarjestyksessa. Luukun eristeen
viistopinta nayttaa ylospain.

2. Kiinnitd uusi luukun koko eristysrakenne mukana toimitetuilla kuusikantaruuveilla
luukun erotuspeltiin ja kohdista se. Eristys on hyvin helposti sarkyvd, varo viereisia
rakenneosia. Luukunreunan eristyksen tulee olla kauttaaltaan uuninreunan
eristyksessé kiinni. Jos luukun eristys ei ole kauttaaltaan uuninreunan eristyksessa
kiinni, niin luukun koko eristysrakenteen asentoa tulee korjata kuusikantaruuveilla

).

Viite
Saksassa tulee noudattaa yleisia tapaturmanehkaisymaarayksia. Laitteistoa koskevat aina
kyseisen kéyttdmaan kansalliset tapaturmanehkaisymaaraykset.
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11.4 Varokkeen vaihtaminen

11.4.1 Varoke on sijoitettu sahktkaapin sisapuolelle

Varoke on sijoitettu sdahkdkaapin kotelon sisapuolella. Se on virranjakelujéarjestelmén
olennainen osa ja toimii uunilaitteiston ja sen osien suojana vaurioilta tai tulipalolta. Uutta
varoketta paikalleen pantaessa tulee tarkistaa, ettd varokkeen nimellisvirta sopii
uunijérjestelméssasi kaytettyyn verkkojannitteeseen.

HUOMIO :

* Laitteiston ja sen osien vahingoittuminen.

» Kiytettiessi sulaketta, joka EI OLE sopiva kyseiseen
verkkojannitteeseen, siitd voi seurata uunilaitteiston ja sen
osien vahingoittuminen ja aiheuttaa palovaaran.

 Kédytd vain oikeaa varoketyyppid. Tarkasta, onko varoketyypissa
kysymyksessé oikea nimellisvirta-arvo.

Noudata uunilaitteiston sammuttamisesta annettuja ohjeita (katso luku "Kaytt6"). Sen
jalkeen tulee vetéda verkkopistoke irti pistorasiasta. Odota, kunnes uuni on jaéhtynyt
luonnollisesti.

Sahkbdkaapin verhouksen poistaminen

Ruuvien lukum&ara ja paikka voi poiketa uunimallista.

Kuva 52: Sdhkokaapin verhouksen poistaminen (kuva viitteellinen)

Takaseindssa olevat ruuvit tulee irrottaa ja sdilyttad turvallisessa paikassa mydhempéa
uudelleenkayttod varten.

e  Ved& varoke ulos varokkeen pidikkeesta.

e  Viallinen varoke tulee vaihtaa samanarvoiseen varokkeeseen.

e  Ennen uuden varokkeen paikalleen panoa tulee tarkastaa, ettd kysymyksessa on
oikean nimellisvirran sama varoketyyppi.
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e Nimellisvirta-arvo (esimerkki
g 250 | |

Kuva 53: Varoke (varokesiséake)

Viite

Nimellisvirta-arvo on kaiverrettu sivulle varokkeen metallitulppaan tai se on painettu
suoraan varokkeeseen.

e  Pane uusi varoke varokkeen pitimeen. Tarkasta, ettd varoke on tyonnetty kokonaan
varokkeen pitimeen.

e  Tarkasta, onko verkkojohdossa ehka vaurioita. Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita.
Verkkojohdon saa korvata vain hyvaksytylla samanarvoisella johdolla.

11.4.2 Varoke on sijoitettu sahkoékaapin ulkopuolelle

66

Laitteen takaseinalle verkkojohdon liitdnnan viereen on sijoitettu varoke. Tdma varoke
suojaa snap-in-lisaholkkia. Uutta varoketta paikalleen pantaessa tulee tarkistaa, etta
varokkeen nimellisvirta sopii uunijérjestelméassési kdytettyyn verkkojannitteeseen.

Varokkeen pidike

Kuva 54: Varoke sijaitsee laitteen takaseinalla (kuva viitteellinen)

o  Kierrd varokkeen pidiketta 1/4 kierrosta vastapéivaan ja veda sitten varokkeen pidike
sormenpailla varovasti ulos.

Kuva 55: Varokkeen pidikkeen irrottaminen ja ulosveto (kuva viitteellinen)
e  Ved& varoke ulos varokkeen pidikkeesta.
e  Viallinen varoke tulee vaihtaa samanarvoiseen varokkeeseen.

e  Ennen uuden varokkeen paikalleen panoa tulee tarkastaa, ettd kysymyksessa on
oikean nimellisvirran sama varoketyyppi. Varoke (varokkeen sisake) katso luku
"Varaosat / kuluvat osat".

S /i\~ 25%0
// L pee—

Varoke (varokesiséke) Nimellisvirta-arvo (esimerkki)

Kuva 56: Varokkeen poistaminen (kuva viitteellinen)

Viite

Nimellisvirta-arvo on kaiverrettu sivulle varokkeen metallitulppaan tai se on painettu
suoraan varokkeeseen.
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e  Pane uusi varoke varokkeen pitimeen. Tarkasta, ettd varoke on tyénnetty kokonaan
varokkeen pitimeen.

e  Varokkeen pidikkeen paikalleenpano tehddan painvastaisessa jarjestyksessa.

Kuva 57: Varokkeen paikalleenpano (kuva viitteellinen)

e  Tarkasta, onko verkkojohdossa ehka vaurioita. Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita.
Verkkojohdon saa korvata vain hyvéksytylla samanarvoisella johdolla.

o  Liitd verkkojohto jélleen (katso luku "Liitanta sahkdverkkoon™).
e  Kytke uunilaitteiston verkkokatkaisin paélle (katso luku "Kaytto").

> Viite

Aiemmin irrotetut osat asennetaan painvastaisessa jarjestyksessa.

11.5 Eristyksen korjaaminen

Uunin eristys on valmistettu erittdin korkealaatuisesta, tulenkestavasta materiaalista.
Lampolaajenemisen vuoksi eristykseen syntyy halkeamia jo muutaman kuumennusjakson
jalkeen. Niilla ei kuitenkaan ole mitaan vaikutusta uunin toimintaan tai laatuun. Jos
eristyksestd kuitenkin irtoa kokonaisia "paloja”, niin tastd on ilmoitettava Nabertherm-
huoltopalveluun.

12 Varusteet (valinnaisvarusteet)

12.1 Kaasukasittelyjarjestelma (lisavaruste)

Nabertherm
o el

Kuva 58: Liitanta kaasukasittelyjarjestelméan (kuva viitteellinen)
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1 Kaasukasittelypaketti 1 yksinkertaisia suojakaasusovelluksia varten (ei
tyhjokayttédn). Tama paketti tarjoaa moniin sovelluksiin riittavéan
perusversion kaytettavaksi palamattomien suojakaasujen kanssa.

2 Asiakas on vastuussa poistoilmalaitteiston hankkimisesta.

Toimintakuvaus

Kaasukasittelyjarjestelman avulla on mahdollista johtaa uuniin tietty maaré ei palavia
suoja- ja reaktiokaasuja (esimerkki: helium (He), argon (Ar), muotoilukaasu, hiilidioksidi
(COy) tai typpi (N2)) maéritetyn ajanjakson kuluessa.

Turvallisuus
Kaasukasittelyjarjestelman moitteeton kunto tdytyy tarkastaa ennen jokaista kaytt6a. Vian
ilmetessé uuni taytyy heti poistaa ké&ytosta.

Kéytdssa saattaa vapautua terveydelle vaarallisia kaasuja ja huuruja. Ne taytyy johtaa
ulkoilmaan sopivalla tavalla. Laiminlydnnisté aiheutuu vaaroja terveydelle.

Kéytd vain kaasuja, joiden ominaisuudet ovat tiedossa. Jos uunissa ilmenee jotain
odottamatonta (esimerkiksi voimakasta savuttamista tai hajurasitusta), niin se taytyy
sammuttaa heti. Odota, kunnes uuni on jaahtynyt luonnollisesti.

Kaasukaésittelyjarjestelmén kayttd yhdessa palavien kaasujen kanssa on sallittu vain
tdydentéavien "turvallisuusvarusteiden” kera.

e  Huolehdi siita, etté sijoituspaikalla on hyvé ilmanvaihto, tai varmista, ettei
ulospurkautuva suojakaasu aiheuta vaaraa.

e Liikkeenharjoittajan tulee varmistaa paikallisten turvallisuusméaéaraysten /
asennusmaardysten noudattaminen.

e  Maardysten mukainen kaytto késittdd myos tassa kayttdohjeessa kuvattujen
tydvaiheiden noudattaminen asennuksessa, kdyttoonotossa ja kunnossapidossa.

e  On varottava kaasujen syttyvyytta ja rajahdysalttiutta, jos niita kaytetdén tai niita voi
syntyé uunia ké&ytettdessa. Huolehdi erityisesti siitd, ettei mitaan sydvyttavia tai
terveydelle vaarallisia aineita voi syntyd eiké paasta ymparistoon.

e  Laitteiston kéytto sellaisten tehonl&hteiden, tuotteiden, kayttovalineiden, apuaineiden
jne. kera, joita koskee vaarallisista aineista annettu asetus tai joista aiheutuu jollain
tavoin haittaa kayttéhenkiléston terveydelle, on kielletty.

o  Tarkasta ennen joka kayttod, ettd letkuliitanta on tiivis ja moitteettomasti kiinni.

e  Kaasukaésittely tulee tarkastaa sédanndllisin véliajoin vuotojen ja virtausméaramittariin
kertyneiden epapuhtauksien varalta (tarvittaessa kéytd vuodonhakusuihketta).

e  Tarkasta pallohanan ja magneettiventtiilin toiminta sdé&nnéllisin véliajoin.

Viite

Suojakaasuilla tyoskenneltéessé tulee aina huolehtia tilan riittdvasta ilmanvaihdosta.
Liséksi tulee noudattaa maakohtaisia turvallisuusméaarayksia.

Viite
Kuvaus ja toiminto katso erillinen kayttdohje.
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Varoitus - tukehtumisvaara

Kun prosessi-/huuhtelu- tai poistokaasuja purkautuu esim. vuotokohdista (esim. luukuista,
putkijohdoista, venttiileisté jne.), siitd uhkaa tukehtumisvaara.

Kaasuilla voi ominaispainonsa vuoksi olla happea syrjayttava vaikutus. Siitd aiheutuu
tukehtumisvaara.

Toimenpiteet: Poistoimulaite tulee k&ynnistéa.

12.2 Painekaasusailididen kaytto

[

Painekaasusdilidita saavat kdyttaa vain henkilot, jotka ovat perehtyneet niiden késittelyyn.
Henkilokuntaa tulee opastaa ennen toimien aloittamista tarvittavassa méarin

e painekaasuséilididen kaytosta,
¢ painekaasusdilididen ké&sittelyssa esiintyvista erityisisté vaaroista ja

e tapaturmien ja hdirididen sattuessa suoritettavista toimenpiteistd. Opastus tulee toistaa
kohtuullisin véliajoin.

Painekaasupulloja saa asettaa ty6tiloihin vain ehdottomasti tarvittava méaaré ja
pienimmassa mahdollisessa koossa valitonta kayttoa varten.

Painekaasupullojen séilytys ty6tiloissa on Kielletty.

Kaasupullot tulisi sijoittaa poistoimulla varustettuihin kaasupullokaappeihin, mikali
mahdollista.

Kun kaasua ei oteta, tulee kaasupullon padventtiili aina sulkea. Kaasupulloja, joihin ei ole
ruuvattu paineentasaajaa, ei saa asettaa paikalle ilman suojakantta. On tarkastettava
sdannollisesti, onko kaasuletkuissa murtumia tai hauraita kohtia, ja tarvittaessa
vaihdettava ne heti uusiin.

Suojatoimet ja kayttaytymissaannot

e  Painekaasusailididen kaatuminen tulee estéd, ja ne tulee suojata toytaisyiltd, iskuilta ja
kuumenemiselta (esim. [ammittimelta tai uunilaitteistolta).

e  Tyopaikalla saa pitéé vain tydn jatkamiseen tarvittava maara painekaasupulloja.

o  Kuljetetaan vain pullonkuljetusvaunulla ja kiinni ruuvatulla suojatulpalla.

o  Kaytettdva sopivia kasineitd, tarvittaessa suojalaseja.

e  Pulloa vaihdettaessa on aina tarkastettava taysien ja tyhjien pullojen venttiilien tiiviys.
e  Tayttd pullosta toiseen on kielletty.

e  Venttiileja ei saa avata vakisin.

e  Tiloissa taytyy olla riittava ilmanvaihto.

e  Tupakointi ja avotuli on Kielletty.

e  Sammuttimet on pidettava kasilla.

e Liikkeenharjoittajan tulee laatia kayttdohjeet, joissa kuvataan tyétiloissa ihmisille ja
ymparistolle aiheutuvat vaarat sekd yleisesti tarvittavat suojatoimenpiteet ja
kayttaytymissédanndot. Kayttoohjeet tulee laatia ymmarrettdvassd muodossa ja pitaa
saatavilla tyotiloissa. Kayttoohjeisiin tulee sisaltyd myds ohjeita kayttaytymisesta
vaaratilanteessa ja ensiaputoimista.

Viite
Suojakaasuilla tydskenneltdessa tulee aina huolehtia tilan riittdvastd ilmanvaihdosta.
Liséksi tulee noudattaa maakohtaisia turvallisuusmaarayksié.
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Varoitus - yleiset vaarat!

Virheellisen asennuksen vuoksi laitteiston toimintaa ja turvallisuutta ei enéd taata.
Liitdnn&t saa asentaa ja ottaa kaytttdn vain asiantunteva péteva henkildsto.

12.3 Irrota Snap In -liitin (pistoke) uunin rungosta

Paina lukituskielekettd (2) varovasti pienella ruuviavaimella yldspain ja veda samalla
pistoke (3) irti liittimesta (4).

Kuva 59: Snap In -liitin (pistoke) irrotetaan uunin rungosta (kuva viitteellinen)
12.4 Lampdtilanvalinnan rajoitin

Nabertherm GmbH:n uuneissa on vakiovarusteena lampétilanvalinnan rajoitin
uunikammion suojaamiseksi ylikuumenemiselta.

Lampédtilanvalinnan rajoitin valvoo uunikammion lampdtilaa. Naytossa ilmoitetaan
viimeksi asetettu laukaisuldmpétila. Jos uunikammion lampétila nousee yli asetetun
laukaisuldmpétilan, niin kuumennus sammutetaan uunin ja erdn suojaamiseksi.

MR NN
U

ALARM &

Kuva 60: Lampétilanvalinnanrajoitin 32h8i (kuva vain viitteellinen)

> Viite

Kuvaus ja toiminto katso erillinen kéytt6ohje.

12.5 Sahkokytkentakaaviot / paineilmakaaviot

> Viite
Mukana toimitettuihin asiakirjoihin ei valttamatta sisally sahkokytkentékaavioita tai
paineilmakaavioita.

Mikéli tarvitset ndit4 kaavioita, voit tilata ne Nabertherm-huoltopalvelusta.
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13 Nabertherm-huoltopalvelu

Laitteiston huoltoa ja korjauksia varten kaytettévissési on Nabertherm-huoltopalvelu
milloin vain.

Mikéli ilmenee kysymyksid, ongelmia tai toivomuksia, pyyddmme ottamaan yhteytta
Nabertherm GmbH:hon. Kirjeitse, puhelimitse tai internetin kautta.

Kirjeitse Puhelimitse tai faksitse Internetin kautta tai
Nabertherm GmbH Phone: +49 (4298) 922-333 sahkopostitse
Bahnhofstrasse 20 Fax: +49 (4298) 922-129 www.nabertherm.com

28865 Lilienthal contact@nabertherm.de

Germany

Pyydamme pitamaan uunilaitteiston tai Controllerin (ohjelmoitavan saatolaitteen)
tiedot kasilla yhteydenotossa.

lImoita seuraavat tyyppikilven tiedot:

. @ Uunin malli
Naberth GmbH MORE THAN HEAT 3-3000'C .
E:h:l:lnf:lrrmmgﬂaﬁs Lilienthal/Bremen ,Germany @ Sar_]anumero
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de g‘"mny @ Tuotenumero
www.nabertherm com
QD @ @ 4 Valmistusvuosi
[©) P

Kuva 61: Esimerkki (tyyppikilpi)
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14 Kaytostapoisto, purku ja varastointi

72

Liikkeenharjoittaja tayttaa

Kun laitteisto poistetaan kaytostd, tulee ehdottomasti noudattaa seuraavia
turvallisuusmaarayksia - taten valtetdan hengenvaaralliset tapaturmat, esinevahingot ja
myds ympdristdvahingot.

Laitteiston kaytdstépoiston saavat suorittaa vain valtuutetut alan ammattihenkil6t.

Seuraavien kayttoaineiden/laitteistonosien havittamisen suorittaa toiminimi:

Ennen purkamista uusiokdytttd tai romuttamista varten tulee 6ljyt ja muut vesistoille
vaaralliset aineet poistaa taysin.

Huolehdi siitg, ettd kéyttdaineet, voiteluaineet ja apuaineet havitetdan
ymparistonsuojeluméaardysten mukaisesti. Jatteiden kierrattdmisesta tai havittamisesta
annettuja méaarayksia taytyy ehdottomasti noudattaa.

Laitteiston saa nostaa vain than tarkoitetuista kantopisteista.

Laitteiston / laitteiston osien nostamiseen saa kdyttad vain tdhan tarkoitukseen nimettyja

kuormannosto- ja kiinnitysvélineita.

Kelvollisten nostovélineiden valinnassa tulee aina ottaa huomioon kokonaispaino

ke

Noudata poiskuljetuksessa sallittua lattian kantavuutta, jonka on oltava véhintaan
kg/mz,

Ennen poiskuljetusta tytyy suorittaa seuraavat varmistustoimet:

Viite
Lue luvut "Turvallisuus” ja "Kuljetus".
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14.1 Kuljetus/takaisinkuljetus

abertherm
E T HEAT d T

Jos alkuperaispakkaus on viela tallella, niin se on turvallisin tapa lahettaa
uunilaitteisto.

Muussa tapauksessa on huomioitava seuraavaa:
Valitse riittdvan tukeva pakkaus. Pakkaukset pinotaan, niité toytdilla4n tai ne pudotetaan
usein kuljetuksen aikana; ne ovat uunilaitteistosi ulkoinen suojakerros.
o Kaikki johdot ja séilict tulee tyhjentdé ennen kuljetusta/takaisinkuljetusta
(esim. jaahdytysvesi). Kayttdaineet on pumpattava pois ja havitettava oikein.

e Uunilaitteistoa ei saa altistaa kovalle kylmyydelle tai kuumuudelle
(auringonpaisteelle)

o Sailytyslampdtila -5 °C ... 45 °C

e lImankosteus 5 % ... 80 %, ei kondensoituva

e Aseta uunilaitteisto tasaiselle alustalle sen vaantymisen estamiseksi

o Pakkaus- ja kuljetustydt saavat suorittaa vain patevat ja siihen valtuutetut
henkil6t

Jos uunissasi on ollut kuljetusvarmistus (katso luku "Kuljetusvarmistus™), kdyta sita.

Muussa tapauksessa on yleisesti huomioitava:

Kaikki liikkuvat osat tulee "kiinnittad" ja "varmistaa" (teipilld), mahdolliset ulokkeet
pehmustettava liséksi ja varmistettava, etteivat ne rikkoudu.

Suojaa elektronista laitettasi kosteudelta ja sisadn tyontyvilta irrallisilta
pakkausmateriaaleilta.

Taytéd pakkauksesi vélitilat pehmedalld, mutta silti riittdvan tukevalla tayttéaineksella (esim.
vaahtomatoilla) ja huolehdi siit, ettei laite voi siirtya paikaltaan pakkauksen sisélla.

Jos tavara on vahingoittunut takaisinkuljetuksessa sopimattoman pakkauksen tai
muun velvoitteidesi loukkaamisen vuoksi, niin tasta aiheutuvat kulut laskutetaan
toimeksiantajalle.

Paasaanto on:

Uunilaitteisto lahetetdédn ilman lisdvarusteita, paitsi jos teknikko nimenomaisesti vaatii
niita.

Liitd uunin mukaan mahdollisimman yksityiskohtainen virheen kuvaus - saéstat teknikon
aikaa ja itseltasi lisakuluja.

Al4 unohda antaa yhteyshenkilon nimeé ja puhelinnumeroa mahdollisia lisdkysymyksi
varten.

Viite

Takaisinkuljetus saadaan tehda vain pakkauksessa tai kuljetusasiakirjoissa annettujen
kuljetusohjeiden mukaisesti.

Viite
Toimeksiantajan on maksettava tuonti- ja paluukuljetus korjauksista, jotka eivat kuulu
takuuvaateiden piiriin.

73

NGBETITTT .



15 Standardinmukaisuustodistus

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Korkealampotilauunit

Malli LHT 02/16 LHT 04/16 LHT 08/16
LHT 02/17 LHT 04/17 LHT 08/17
LHT 02/18 LHT 04/18 LHT 08/18

Valmistajan nimi ja osoite
Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Saksa

Edelld kuvattu tuote tayttaad seuraavan unionin yhdenmukaistamislainsdddannon vaatimukset:
e 2006/42/EY (konedirektiivi)
e 2014/30/EU (EMC)
e 2011/65/EU (RoHS)
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
e DINEN 61010-1 (03.2020)
e DINEN IEC 61000-6-1 (11.2019), DIN EN IEC 61000-6-3 (06.2022)

Tama vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Vakuutuksen
allekirjoittajilla on oikeus koota asiaankuuluvat tekniset asiakirjat. Osoite vastaa ilmoitettua
valmistajan osoitetta.

Lilienthal, 13.09.2022

// A H g o -Sper e

[4

Dr. Henning Dahl Malte Pirngruber-Spanier '
Suunnittelu- ja kehitysosaston Suunnittelu- ja kehitysosaston johtaja osastonjohtaja
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Termi

Sulatus

Tayttoera

Paastot

Endoterminen kaasu

Eksoterminen kaasu

Molybdeenidisilisidi
(MoSiy)

Molybdeenioksidi (MoOs)

Hapettuminen

Kuumanapito

Hilsettyminen

MORE THAN HEAT 30-3000°C
Selitys

Sulatuksella tarkoitetaan kiintedn materiaalin sulamista uunissa l&mpétilan
kohoamisen seurauksena.

Jaksottain toimivaan uuniin sydtettdvan metallin méaré harkko- tai irtomateriaalina.

IiImansaasteita koskevien lakien mukaan jarjestelmén tuottamat epapuhtaudet.
Yleisemmalla tasolla myds mm. melu, hukkaldampd, hajut ja veden saasteet.

Endokaasun/typen seoksista muodostuva erityinen suojakaasu, jota kéytetaan
terdksen ja ei-rautametallien lampdkasittelyyn teollisuuden uunijarjestelmissa.
Kaasujen koostumus on yleensa seuraava: 20 % CO, 40 % H ja loput N2.

Eksokaasun/typen seoksista muodostuva erityinen suojakaasu, jota kédytetaan
terdksen ja ei-rautametallien lampdkasittelyyn teollisuuden uunijarjestelmissa.
Kaasujen koostumus on yleensa seuraava: 10 % CO,, 5 % CO, 15 % H ja loput N.

Tam4 aine kest&a hyvin korkeita ldampdtiloja. Liséksi sill& on hyva
lammonjohtokyky sek& hyvé hapettumisen- ja korroosionkesto 1 000 °C -

1 600 °C:n lampdtiloissa. Yli 800 °C:n lampdtiloissa elementin pinnalle muodostuu
ohut, suojakerros kvartsilasista (SiO2), miké parantaa elementin
hapettumisenkestoa. MoSiz-pinnoitettu lanka voidaan kuumentaa ilmassa
valkohehkuun ilman molybdeenioksidin muodostumista.

Molybdeeni ja pii hapettuvat noin 550 °C:n l&mpdétilassa. Tassa yhteydessé syntyy
kellertdvaa, padosin molybdeenioksidista (MoOs3) koostuvaa jauhetta, joka reagoi
hapen kanssa.

Hapettuminen tarkoittaa materiaalin kemiallista reaktiota hapen kanssa.
Hapettumisen yhteydessa muodostuu oksidia.

Menetelmd, jonka avulla uunien esiasetettu sulatusldampdtila voidaan yllapitaa.

Hapettuvassa ilmakehésséa lampdvaikutuksen (esim. lampdkasittelyn) seurauksena
metallin pinnalle muodostuu oksideja tai metallin pinta hilsettyy.
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16 Muistiinpanoja varten
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Muistiinpanoja varten
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Muistiinpanoja varten
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Headquarters: Reqg: M01.1079 FINNISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



