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MORE THAN HEAT 30-3000°C

1 Einleitung

Diese Unterlagen sind nur fiir die Abnehmer unserer Produkte bestimmt und diirfen ohne
schriftliche Genehmigung weder vervielféltigt noch Dritten mitgeteilt oder zugénglich
gemacht werden. (Gesetz tiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte,
Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)

Alle Rechte an Zeichnungen und anderen Unterlagen sowie jede Verfugungsbefugnis
liegen bei der Nabertherm GmbH, auch fur den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Alle in der Anleitung gezeigten Abbildungen haben in der Regel Symbolcharakter, d.h. sie
geben nicht exakt die Details der beschriebenen Anlage wieder.

1.1 Erlauterung der verwendeten Symbole und Warnworte in Warnhinweisen

Hinweis

> In der folgenden Betriebsanleitung werden konkrete Warnhinweise gegeben, um auf die
nicht zu vermeidenden Restrisiken beim Betrieb der Anlage hinzuweisen. Diese
Restrisiken beinhalten Gefahren fir Personen/Produkt/Anlage und Umwelt.
Die in der Betriebsanleitung verwendeten Symbole sollen vor allem auf die
Sicherheitshinweise aufmerksam machen!
Das jeweils verwendete Symbol kann den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen.
Der Text ist daher immer vollstandig zu lesen!
Grafische Symbole entsprechen der 1SO 3864. Entsprechend dem American National
Standard Institute (ANSI) Z535.6 werden in diesem Dokument folgende Warnhinweise
und Warnworte verwendet:

Das allgemeine Gefahrensymbol warnt in Verbindung mit den Warnworten VORSICHT,
WARNUNG und GEFAHR vor dem Risiko ernster Verletzungen. Befolgen Sie alle
nachfolgenden Hinweise, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

ACHTUNG Weist auf eine Gefahr hin, die zur Beschadigung oder Zerstérung des Gerétes fiihrt.

VORSICHT Weist auf eine Gefahr hin, die ein geringes oder mittleres Verletzungsrisiko darstellt.

Weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod, schweren oder irreversible Verletzungen fiihren
kann.

Weist auf eine Gefahr hin, die unmittelbar zum Tod, schweren oder irreversiblen
GEFAHR N
Verletzungen fihrt.

Aufbau der Warnhinweise:
Alle Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut

WARNUNG

Al WARNUNG?

* Art und Quelle der Gefahr?®

* Folgen bei Nichtbeachtung®

4 | « Handlung zur Gefahrenabwehr®
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oder

« Art und Quelle der Gefahr?®
* Folgen bei Nichtbeachtung®

4+ | » Handlung zur Gefahrenabwehr®

Position ~ Bezeichnung Erlauterung
1 Gefahrenzeichen Zeigt Verletzungsgefahr an
2 Signalwort Klassifiziert die Gefahr
3 Hinweistexte ¢ Art und Quelle der Gefahr
» Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung
* Maflnahmen/Verbote
4 Graphische Symbole Folgen, MaRnahmen oder Verbote

(optional) nach 1SO 3864:

5 Graphische Symbole Gebote oder Verbote
(optional) nach ISO 3864:

Hinweissymbole in der Anleitung:

Hinweis
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anweisungshinweise und besonders niitzliche
Informationen.

Allgemeines — Gebotszeichen

Dieses Symbol weist auf wichtige Gebote hin, die unbedingt zu befolgen sind.
Gebotszeichen dienen dazu, den Menschen vor Schiden zu bewahren, indem sie zeigen,
wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten soll.

Gebot — Wichtige Informationen fir den Bediener

Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, wichtige Hinweise und
Bedienungsanleitungen zu lesen, welche unbedingt zu befolgen sind.

Gebot — Wichtige Informationen fir das Wartungspersonal

Dieses Symbol weist das Wartungspersonal auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanweisungen (Service) hin, die unbedingt zu befolgen sind.

Gebot — Netzstecker ziehen
Dieses Symbol weist den Bediener daraufhin den Netzstecker zu ziehen.
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Gebot — Anheben mit mehreren Personen

Dieses Symbol weist das Personal darauf hin, dass dieses Gerét mit mehreren Personen
angehoben und am Aufstellungsort abgesetzt wird.

Warnung — Gefahr vor heil3er Oberflache, nicht bertihren
Dieses Symbol weist den Bediener auf eine heilRe Oberflache hin, die nicht zu beruhren ist.

Warnung - vor elektrischem Schlag

Dieses Symbol weist den Bediener auf die Gefahr eines elektrischen Schlages bei
Missachtung folgender Warnhinweise hin.

Warnung - Kippgefahr des Gerates

Dieses Symbol weist den Bediener auf die Gefahr hin, dass das Gerét kippen kann bei
Nichtbeachtung folgender Warnhinweise.

Warnung vor schwebender Last

Dieses Symbol weist den Bediener auf mdgliche Gefahren vor schwebenden Lasten hin.
Das Arbeiten unter einer gehobenen Last ist strengstens verboten. Bei Missachtung besteht
Lebensgefahr.

Warnung — Gefahr beim Heben schwerer Lasten

Dieses Symbol weist den Bediener auf mogliche Gefahren beim Heben schwerer Lasten
hin. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

Warnung — Umweltgefahrdung

Dieses Symbol weist den Bediener auf die Gefahr hin bei Nichtbeachtung folgender
Hinweise die Umwelt zu geféhrden. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass nationale
Umweltvorschriften beachtet werden.

Warnung — Brandgefahr

Dieses Symbol weist den Bediener auf eine Brandgefahr hin bei Nichtbeachtung folgender
Hinweise.

Warnung — Gefahr vor explosionsgefahrlichen Stoffen oder
explosionsfahiger Atmosphére

Diese Symbole weisen den Bediener auf explosionsgefahrliche Stoffe oder auf eine
explosionsfédhige Atmosphére hin.

NGBETITTT .



Verbote — Wichtige Informationen fur den Bediener

Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass Gegenstande NICHT mit Wasser oder
Reinigungsmittel Gberschiittet werden durfen. Auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers
ist untersagt.

Warnhinweissymbole an der Anlage:

Warnung — Gefahr vor heil3er Oberflache und Verbrennung — nicht berthren

HeiRe Oberflachen, wie heille Anlagenteile, Ofenwéande, Turen oder Werkstoffe, aber auch
heiRe Flussigkeiten, sind nicht immer wahrnehmbar. Die Oberflache ist nicht zu berthren.

Warnung — Gefahren durch elektrischen Strom!
Warnung vor gefahrlicher, elektrischer Spannung.

1.2 Produktbeschreibung

o

b

Bei diesen elektrisch beheizten Ofen handelt es sich um ein Qualitétsprodukt, das bei
guter Pflege und Wartung einen zuverlassigen Betrieb (ber viele Jahre hinweg
gewadhrleistet. Eine wesentliche Voraussetzung ist die bestimmungsgemaRe Verwendung
des Ofens.

Bei der Entwicklung und Produktion wurde besonderer Wert auf Sicherheit,
Funktionalitat und Wirtschaftlichkeit gelegt.

Ausgefiihrt als Tischmodell tiberzeugen diese kompakten Hochtemperaturéfen durch
zahlreiche Vorteile. Die erstklassige Verarbeitung hochwertiger Materialien, kombiniert
mit einfacher Bedienbarkeit macht diese Ofen zum Allrounder in Forschung und Labor.

Auch zum Sintern von Technischer Keramik, zum Beispiel Zahnbriicken aus Zirkonoxid,
sind diese Hochtemperaturdfen optimal geeignet.

Zuséatzlich zeichnet sich dieses Produkt aus durch:

e  Tmax 1600 °C, 1750 °C oder 1800 °C
e  Hochwertige Heizelemente aus Molybdéan-Disilizid

o  Ofenraum mit erstklassigem, langlebigem Fasermaterial ausgekleidet, nicht
klassifiziert

e  Gehduse aus Edelstahl-Strukturblechen

e  Doppelwandiges Gehduse mit zusétzlicher Kiihlung fur niedrige AuBentemperaturen
e  Platzsparende Ausfiihrung mit einer nach oben 6ffnenden Hubtlr

e  Regelbare Zuluftdffnung

e  Abluftoffnung in der Decke

e  Thermoelemente Typ B

e  Schaltanlage mit stetiger Ansteuerung der Heizelemente

e  Optimiert fir einen Temperaturarbeitsbereich von 1000 °C bis Tmax -100 °C

e  NTLog fiir Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick

Zusatzausstattung

e Temperaturwahlbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur als
Ubertemperaturschutz fur den Ofen und die Ware
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e Manuelles oder automatisches Begasungssystem

e  Schutzgasanschluss zum Spiilen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder
Reaktionsgasen

Zubehor
e  Eckige Chargenbehélter stapelbar fiir Beschickung in bis zu drei Ebenen

e Prozesssteuerung und -dokumentation iiber VCD-Softwarepaket zur Uberwachung,
Dokumentation und Steuerung

1.3 Gesamtubersicht der Anlage

)

© ©E QLE® OO Q‘J

Nabertarm.

L g

11

—
5]

Abb. 1: Hochtemperaturofen (Abbildung zeigt Sonderausfiihrung mit Temperaturwahlbegrenzer) (Abbildung dhnlich)
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Abb. 2: Hochtemperaturofen Riickansicht (Abbildung ahnlich)

Nr. Benennung

1 Hubtur

2 Handgriff

3 Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial

4 Heizelemente aus Molybdan-Disilizid (MoSi,)

5 Ofenraum

6 Thermoelement

7 Bodenplatte (Zubehor)

8 Zuluftschieber fir Regulierung der Frischluft

9 Temperaturwahlbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur gem. DIN EN 1EC 60519-1 als
Ubertemperaturschutz fur den Ofen und die Ware (Zusatzausstattung)

10 Controller

11 Schnittstelle USB

12 Abluftréhrchen

13 Schutzgasanschluss zum Spulen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
(Zusatzausstattung)

14 Netzschalter mit integrierter Sicherung (Ein-/ Ausschalten des Ofens)

15 Zusétzlicher Stromanschluss (fur Zubehor)

16 Sicherung fir zusétzlichen Stromanschluss (fur Zubehor)

17 Ethernet-Schnittstelle (Zusatzausstattung)

18 Netzstecker mit Snapln-Kupplung (LHT 02/..)

18a Netzstecker CEE (LHT 04/.. — LHT 08/..) (je nach Anschlussspannung)

10
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Zusatzausstattung

Temperaturwahlbegrenzer mit einstellbarer
e SUB1 | SUB 2 Abschalttemperatur gem. DIN EN IEC 60519-1 als

5

Ubertemperaturschutz fiir den Ofen und die Ware

= C )

s L/0
| /N ¢ )

) C3J <KPF ¥ A
(DI GED G (D G|

XXXXX

Abb. 3: Beispiel (Abbildung &hnlich)

Schutzgasanschluss fir nicht
brennbare Schutz- oder
Reaktionsgase

Begasungssystem flir nicht
brennbares Schutz- oder
Reaktionsgas mit Absperrhahn und
Durchflussmesser mit Regelventil,
anschlussfertig verrohrt (Abbildung
ahnlich)

Abb. 4: Beispiel (Abbildung &hnlich)

Zubehor

Eckige Chargenbehalter

Fir eine optimale Ausnutzung des Ofenraumes wird
die Ware in keramischen Chargenbehaltern platziert.
Bis zu drei Chargenbehalter lassen sich in den Ofen
stapeln. Die Chargenbehélter sind mit Schlitzen fur
eine bessere Luftzirkulation ausgestattet. Die obere
Schale kann mit einem Deckel aus Keramik
geschlossen werden.

Abb. 5: Eckige Chargenbehélter mit Deckel (Abbildung &hnlich)

1.4 Entschliusselung der Modellbezeichnung

Beispiel Erlauterung
LHT 02/16 LHT = Labor-Hochtemperaturofen (Tischmodell)
LHT 02/16 02 =2 Liter Ofenraum (Volumen in I)

04 = 4 Liter Ofenraum (Volumen in I)
08 = 8 Liter Ofenraum (Volumen in I)

LHT 02/16 16 = Tmax 1600 °C
17 = Tmax 1750 °C
18 = Tmax 1800 °C

11
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abertherm §
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de Germany
www.nabertherm.com
LHT 02/16 SN 123456 2016
LHT216PN1 1600 °C 570 3 kW
p—— H026712E 230 V 1/N/PE~
50 Hz 13A 3 kw

Abb. 6: Beispiel: Modellbezeichnung (Typenschild)
1.5 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehoren:

Anlagenkomponenten Anzahl Bemerkung
Hochtemperaturofen LHT ... 1x Nabertherm GmbH
leee. Innensechskantschliissel 1x Nabertherm GmbH
E Abluftréhrchen 1x Nabertherm GmbH
NetzkabelV 1x Nabertherm GmbH
- Stapelbarer Chargenbehélter (Starter-Set)? 1x Nabertherm GmbH
=y
N Sinterschale? 9 Nabertherm GmbH
Q Einlegeplatte?
*® Begasungssystem? 1x Nabertherm GmbH
ﬂ Prozessdokumentation \VVCD-Softwarepaket? 1x Nabertherm GmbH
Sonstige Komponenten je nach Ausfiihrung --- Siehe Versandpapiere

12
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Dokumententyp Anzahl Bemerkung
Betriebsanleitung Hochtemperaturofen 1x Nabertherm GmbH
Bedienungsanleitung Controller 1x Nabertherm GmbH
Bedienungsanleitung 1x Nabertherm GmbH
Temperaturwahlbegrenzer?

Bedienungsanleitung Begasungssystem? 1x Nabertherm GmbH
Bedienungsanleitung VCD-Softwarepaket? 1x Nabertherm GmbH
Sonstige Dokumente je nach Ausfiihrung 1x

Dim Lieferumfang je nach Ausfiihrung/Ofenmodell

2 im Lieferumfang je nach Bedarf siehe Versandpapiere
% Menge abhéangig vom Ofenmodell

4 Menge nach Bedarf siehe Versandpapiere

Hinweis
Bewahren Sie bitte alle Unterlagen sorgfaltig auf. Wéhrend der Fertigstellung und vor der
Auslieferung wurden alle Funktionen dieser Ofenanlage gepriift.

Hinweis
Die mitgelieferten Unterlagen beinhalten nicht zwangslaufig elektrische Schaltpléane bzw.
Pneumatikpléane.

Sollten Sie entsprechende Plane benétigen, konnen diese tber den Nabertherm-Service
angefordert werden.

2 Technische Daten

AN

Modell

LHT 02/16
LHT 04/16
LHT 08/16
LHT 02/17
LHT 04/17
LHT 08/17
LHT 02/18
LHT 04/18
LHT 08/18

Tmax

°C

1600
1600
1600
1750
1750
1750
1800
1800
1800

Die elektrischen Daten befinden sich auf dem Typenschild, das sich seitlich am Ofen
befindet.

Innenabmessungen ~ Volumen AuRenabmessungen Anschluss-  Gewicht Minuten

in mm inmm wert
b t h inl B T H+c? in kKW in kg bis
Tmax!

90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 30
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 25
150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 100 25
90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 60
150 150 150 4 470 630 760+260 52 85 40
150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 100 40
90 150 150 2 470 630 760+260 3,6 75 75
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 60
150 300 150 8 470 810 760+260 9,0 100 60

13
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Modell Tmax  Innenabmessungen  Volumen AuRenabmessungen Anschluss-  Gewicht Minuten
in mm in mm wert

hei Anschluss an 230 V, 1/N/PE bzw. 400 V, 3/N/PE (inkl. Chargenbehalter)
2inkl. ge6ffneter Hubtir

Abb. 7: Abmessungen

Elektrischer Anschluss 1phasig: 3phasig?:
Modell: LHT 02/16 LHT 04/16-17-18
LHT 02/17 LHT 08/16-17-18
LHT 02/18
Spannung: 110V - 240 V 200 V — 240 V bzw.
380V —480V
Frequenz: 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz
Strom
Thermische Schutzklasse Ofen: nach DIN EN IEC 60519-1
Schutzart Ofen IP20
Umgebungsbedingungen fir Temperatur: +5 °C bis + 40 °C
elektrische Ausristungen Luftfeuchtigkeit: max. 80 % nicht kondensierend
Gewichte Ofen mit Zubehor Je nach Ausfiihrung (s. Versandpapiere)
Emissionen Dauerschalldruckpegel < 80 dB(A)

2Heizung nur zwischen zwei Phasen

14
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3 Gewabhrleistung und Haftung

Hinsichtlich Garantie und Haftung gelten die Nabertherm-Garantiebedingungen
§ bzw. einzelvertraglich geregelte Garantieleistungen. Daruber hinaus gilt Folgendes:

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren
sind:

e  Jede Person, die mit der Bedienung, Montage, Wartung oder Reparatur der Anlage
befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Fiir Schaden
und Betriebsstérungen, die sich aus Missachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird
keine Haftung Gibernommen.

e nicht bestimmungsgemafe VVerwendung der Anlage
e unsachgemalles Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten der Anlage

e  Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht
ordnungsgemal angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen

e  Missachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung beziiglich Transport,
Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Risten der Anlage

e  eigenméchtige bauliche Veranderungen an der Anlage
e  eigenmdchtiges Veréndern der Betriebsparameter

e  eigenmachtige Veranderungen von Parametrierungen und Einstellungen sowie
Programmanderungen

e  Originalteile und Zubehér sind speziell fiir Nabertherm-Ofenanlagen konzipiert. Beim
Austausch von Bauteilen sind nur Nabertherm Originalteile zu verwenden.
Andernfalls erlischt die Garantie. Fiir Schéden, die durch das Verwenden von Nicht-
Originalteilen entstehen, schliet Nabertherm jede Haftung aus.

e  Katastrophenfalle durch Fremdkorpereinwirkung und hohere Gewalt

4 Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Nabertherm Ofen-Anlage wurde nach sorgféltiger Auswahl der einzuhaltenden
harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und
gefertigt. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und gewéhrleistet ein Hochstmaf}
an Sicherheit.

Es durfen nur die Materialien eingesetzt werden, deren Eigenschaften und
Schmelztemperaturen bekannt sind. Beachten Sie ggf. die Sicherheitsdatenbléatter der
Materialien.

e  Dieser Ofen ist flr die gewerbliche Anwendung im Laborbereich konzipiert.

e Von den im Ofen eingesetzten Materialien bzw. Ausgasungen kénnen sich unter
Umsténden Schadstoffe in der Isolierung bzw. auf die Heizelemente absetzen und zu
einer Zerstérung fiihren. Beachten Sie gegebenenfalls die Kennzeichnungen und
Hinweise auf der Verpackung der zu verwendeten Materialien.

e Bei Ofen mit Temperaturwahlbegrenzer muss die Abschalttemperatur so eingestellt
werden, dass eine Uberhitzung des Materials ausgeschlossen wird

e  Verdnderungen am Ofen, missen mit Nabertherm schriftlich abgestimmt werden. Es
ist untersagt, Schutzeinrichtungen (wenn vorhanden) zu entfernen, zu umgehen oder
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auBer Betrieb zu setzen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des
Produktes verliert diese EG-Konformitatserklarung ihre Gultigkeit.

e  Die Aufstellhinweise und Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten, andernfalls gilt
der Ofen als nicht bestimmungsgeman verwendet und jegliche Anspriiche gegentiber
der Nabertherm GmbH entfallen

e Das Offnen des Ofens im heiRen Zustand (iber 200 °C (392 °F) kann zu einem
erhéhten Verschleil folgender Bauteile fiihren: Isolierung, Turdichtung, Heizelemente
und Ofengehduse. Fiir Schaden an Ware und Ofen durch Nichteinhaltung wird keine
Haftung Gibernommen.

Nicht bestimmungsgeman ist:

e  Eine andere oder dariiberhinausgehende Benutzung, wie zum Beispiel die
Verarbeitung anderer als der vorgesehenen Produkte sowie der Umgang mit
Gefahrstoffen oder gesundheitsgefahrdenden Materialien oder Stoffen, gilt als NICHT
bestimmungsgeman.

e  Nicht fur Prozesse bei denen explosive, bzw. brennbare Stoffe entstehen kdnnen.
(Keine Anwendungen nach EN 1539)

Der Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betriebsmitteln, Hilfsstoffen usw., die der
Gefahrstoffverordnung unterliegen oder in irgendeiner Weise Einwirkungen auf die
Gesundheit des Bedieners verursachen ist nicht zuldssig.

Die Beschickung des Ofens mit Materialien oder Stoffen, die explosive Gase oder
Dampfe freisetzen, ist untersagt. Es dirfen nur Materialien oder Stoffe verwendet werden,
deren Eigenschaften bekannt sind.

e  Nicht zur Erwdrmung von Nahrungsmitteln und Magnesium zuldssig

e  Nicht zur Verdampfung von Kohlenwasserstoffen zuléssig

Dieser Ofen ist fir die gewerbliche Anwendung konzipiert. Der Ofen ist NICHT fiir die
Erwdrmung von Nahrungsmitteln, Tieren, Holz, Getreide etc. zu verwenden.

Der Ofen ist nicht als Heizung des Arbeitsplatzes zu verwenden

Benutzen Sie den Ofen nicht zum Schmelzen von Eis oder &hnlichem

Benutzen Sie den Ofen nicht als Waschetrockner

Hinweis
Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur kann zu erhohtem Verschleil? an

Heizelementen, Isoliermaterialien und metallischen Komponenten fuhren. Wir empfehlen
ca. 50 °C unter maximaler Temperatur zu arbeiten.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Fur alle Ofenanlagen

Der Betrieb mit explosiven Gasen oder Gemischen oder wéhrend des Prozesses
entstehenden explosiven Gasen oder Gemischen ist untersagt.

Diese Ofenanlagen verfiigen Uber keine Sicherheitstechnik fiir Prozesse, in denen
ziindfahige Gemische entstehen kénnen (Ausfiihrung entspricht nicht den
Sicherheitsanforderungen nach EN 1539)

Ofenanlage darf die Konzentration von organischen Gasgemengen zu keinem Zeitpunkt
3 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) im Ofen (berschreiten. Diese Voraussetzung
gilt nicht nur fiir den normalen Betrieb, sondern insbesondere auch fir
Ausnahmetatbestdnde wie zum Beispiel Prozessstorungen (durch Ausfall eines
Aggregates usw.).

Hinweis
Dieses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlinie und darf nicht in ziindfahigen

Atmosphéren eingesetzt werden. Der Betrieb mit explosiven Gasen oder Gemischen oder
wahrend des Prozesses entstehenden explosiven Gasen oder Gemischen ist untersagt!

4.2 Anforderungen an den Betreiber der Anlage

Die Aufstellhinweise und Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten, andernfalls gilt der
Ofen als nicht bestimmungsgemal verwendet und jegliche Anspriiche gegeniiber
Nabertherm entfallen.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis nur dann erreicht werden, wenn alle
dafur erforderlichen MaBnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des
Betreibers der Anlage, diese MalRnahmen zu planen und ihre Ausfiihrung zu kontrollieren.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass

e alle Schadgase aus dem Arbeitsbereich herausgefiihrt werden miissen, z.B. durch eine
Absauganlage,

e die Absaugeinrichtung eingeschaltet wird,
e der Arbeitsraum ordnungsgeman bel(iftet wird,

e die Anlage nur in einwandfreiem, funktionstlichtigem Zustand betrieben wird und
besonders die Sicherheitseinrichtungen regelméRig auf ihre Funktionstlichtigkeit
Uberpruft werden,

o erforderliche persdnliche Schutzausriistungen fir das Bedienungs-, Wartungs- und
Reparaturpersonal zur Verfugung stehen und benutzt werden,

o  diese Betriebsanleitung einschliellich der Zulieferdokumentation an der Anlage
aufzubewahren ist. Es muss gewéhrleistet sein, dass alle Personen, die Tatigkeiten an
der Anlage auszufiihren haben, die Betriebsanleitung jederzeit einsehen kénnen,

e alle Sicherheits- und Bedienhinweisschilder an der Anlage sich in einem gut lesbaren
Zustand befinden. Beschadigte oder unlesbar gewordene Schilder sind umgehend zu
erneuern,

e  das Personal regelmaRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und
Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die gesamte Betriebsanleitung und
inshesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt,

e in einer Gefdhrdungsbeurteilung (Deutschland siehe Arbeitsschutzgesetz) die weiteren
Gefahren ermittelt werden, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am
Einsatzort der Anlage ergeben,

e in einer Betriebsanweisung (Deutschland siehe Betriebssicherheitsverordnung) alle
weiteren Anweisungen und Sicherheitshinweise zusammengefasst werden, die sich
aus der Geféhrdungsbeurteilung der Arbeitsplatze an der Anlage ergeben haben,
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e nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Anlage bedienen, warten
und reparieren darf. Dieses Personal muss in die Bedienung der Anlage eingewiesen
und dies durch Unterschrift bestétigt haben. Die Schulung ist genau zu
dokumentieren. Bei Bedienerwechsel muss eine entsprechende Nachschulung
erfolgen. Die Nachschulung darf nur durch autorisierte, ausgebildete und
eingewiesene Personen erfolgen. Die Nachschulung muss genau dokumentiert und mit
Namen und Unterschrift des an der Schulung beteiligten Personals bestatigt werden.

> Hinweis
In Deutschland ist die allgemeine Unfallverhitungsvorschrift zu beachten. Es gelten die
nationalen Unfallverhltungsvorschriften des jeweiligen Verwendungslandes.

4.3 Anforderungen an das Bedienpersonal

Jede Person, die mit der Bedienung, Montage, Wartung oder Reparatur der Anlage befasst
ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Fur Schaden und
Betriebsstorungen, die sich aus der Missachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird
keine Haftung Gbernommen.

Nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal darf die Anlage bedienen, warten
und reparieren.

Dieses Personal muss regelméRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und
Umweltschutz unterwiesen werden, sowie die gesamte Betriebsanleitung und insbesondere
die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennen.

Alle Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen diirfen grundsatzlich nur von eingewiesenen
Personen betatigt werden.

« Gefahr durch nicht korrekt eingegebene
Abschalttemperatur am Temperaturwéhlbegrenzer/
Temperaturwahlwéchter

« Lebensgefahr

« Geht von der Charge und/oder den Betriebsmitteln durch
Ubertemperatur die Gefahr aus, dass bei dieser voreingestellten
Abschalttemperatur des
Temperaturwéhlbegrenzers/Temperaturwahlwéchters die Charge
Schaden nimmt, bzw. von der Charge selbst eine Gefahr flr Ofen
und Umgebung ausgeht, ist die Abschalttemperatur am
Temperaturwahlbegrenzer/Temperaturwéhlwachter auf den
maximal zuldssigen Wert zu reduzieren.

4.4 Schutzkleidung

Schutzkleidung tragen.

Tragen Sie zum Schutz lhrer Augen eine Schutzbrille.
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Schutzen Sie Ihre Hande, indem Sie hitzebestandige Handschuhe tragen.

4.5 Grundlegende Malinahmen bei Normalbetrieb

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Vor dem Einschalten des Ofens uberpriifen und sicherstellen, dass sich nur befugte
Personen im Arbeitsbereich des Ofens aufhalten und niemand durch das Betreiben des
Ofens verletzt werden kann!

Vor jedem Produktionsbeginn prifen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen
einwandfrei funktionieren (zum Beispiel Schutzkontaktschalter schaltet beim Offnen des
Deckels die Heizung ab).

Vor jedem Produktionsbeginn den Ofen auf sichtbare Schaden tiberprifen und
sicherstellen, dass der Ofen nur in einwandfreiem Zustand betrieben wird! Festgestellte
Méngel sofort dem Nabertherm Service melden!

Vor jedem Produktionsbeginn Material/Gegenstéande aus dem Arbeitsbereich der Anlage
entfernen, dass nicht fir die Produktion erforderlich ist!

Mindestens einmal am Tag (siehe auch Wartung und Instandhaltung) sind folgende
Kontrolltatigkeiten auszufihren:

e  Den Ofen auf &uRRerlich erkennbare Schéaden Uberprifen (Sichtprifung), zum Beispiel
Isolierung, Heizelemente, Netzkabel wenn vorhanden Abgasfihrung.

e  Die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen Gberpriifen (zum Beispiel
Schutzkontaktschalter schaltet beim Offnen des Deckels die Heizung ab).

4.6 Grundlegende Mallnahmen im Notfall

4.6.1 Verhalten im Notfall

Hinweis
Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers. Der
Netzstecker muss daher im Betrieb jederzeit zugénglich sein, um ihn im Notfall schnell

aus der Steckdose ziehen zu kénnen.

RV

Abb. 8: Netzstecker ziehen (Abbildung ahnlich)
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Im Fall eines
Brandes, Tur und
den Zulufthebel
geschlossen halten.
Sie verhindern so die
Ausbreitung des
Rauches so wie
Vermeidung von
Zufiihrung von
Sauerstoff.

4.7 Grundlegende
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Warnung — Allgemeine Gefahren!

Bei unerwarteten Vorgéngen im Ofen (z.B. starke Rauchentwicklung oder
Geruchsbelastigung) ist die Ofenanlage sofort auszuschalten. Es ist die naturliche
Abkiihlung des Ofens auf Raumtemperatur abzuwarten.

Warnung — Gefahren durch elektrischen Strom!

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

Malnahmen bei Wartung und Instandhaltung

Wartungsarbeiten dirfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von
Wartungsanleitung und Unfallverhutungs-Vorschriften durchgefiihrt werden. Wir
empfehlen, die Wartungen und Instandsetzung durch den Service der Nabertherm GmbH
durchfiihren zu lassen. Bei Missachtung drohen Kdrperverletzung, Tod oder erheblicher
Sachschaden!

Die Anlage ausschalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern (Hauptschalter
verriegeln und gegen Einschalten mit VVorhangeschloss sichern), oder Netzstecker ziehen.

Den Instandsetzungsbereich weitraumig absichern.

Warnung vor schwebenden Lasten. Das Arbeiten unter einer gehobenen Last ist verboten.
Es besteht Lebensgefahr.

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten die hydraulischen oder pneumatischen Ausrustungen
der Anlage drucklos machen (wenn bei Anlage vorhanden).

Ofen, Schaltschrénke und andere Gehduse von elektrischen Ausriistungen zur Reinigung
niemals mit Wasser abspritzen.

Nach Abschluss von Wartungs- oder Reparaturarbeiten und vor der Wiederaufnahme der
Produktion sicherstellen, dass

e  geldste Schraubverbindungen auf festen Sitz tberprift sind,
e entfernte Schutzeinrichtungen, Siebe oder Filter wieder eingebaut sind,

o alle fir die Ausflihrung der Wartungs- oder Reparaturarbeiten bendétigten Materialien,
Werkzeuge und sonstige Ausriistungen aus dem Arbeitsbereich des Anlagenbedieners
entfernt sind,
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e  eventuell ausgetretene Fliissigkeiten entfernt wurden,

e die Funktion aller Sicherheitseinrichtungen (z. B. NOT-AUS) lberpriift wurden und
auch funktionieren,

e  der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene gleichwertige
Leitung ersetzt werden

4.8 Umweltschutzvorschriften

Bei allen Arbeiten an und mit der Anlage sind die gesetzlichen Pflichten zur
Abfallvermeidung und ordnungsgeméfen Verwertung/Beseitigung einzuhalten.

Nicht mehr verwendbare Problemstoffe, wie Schmiermittel oder Batterien, gehdren nicht in
den Mill oder in das Abwasser.

Bei Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen wassergefahrdende Stoffe wie
e  Schmierfette und -6le

e  Hydraulikéle

e  KihImittel und

e |6sungsmittelhaltige Reinigungsflissigkeiten nicht den Boden belasten oder in die
Kanalisation gelangen!

Diese Stoffe miissen in geeigneten Behéltern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und
entsorgt werden!

> Hinweis

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass nationale Umweltvorschriften beachtet werden.

Diese Ofenanlage enthalt bei Auslieferung keine Stoffe, die eine Klassifizierung als
Sondermll erforderlich machen. Jedoch kénnen sich beim Betrieb in der Isolierung des
Ofens/der Anlage Riickstdnde von Prozessstoffen ansammeln. Diese sind moglicherweise
gesundheitsgefahrdend und/oder umweltgefahrdend.

e  Ausbau der elektronischen Bauteile und Entsorgung als Elektroschrott.

e  Entnahme der Isolierung und Entsorgung als Sondermull/Gefahrstoff (siehe Kapitel
Wartung, Reinigung und Instandhaltung - Umgang mit keramischem Fasermaterial).

e  Entsorgung des Gehéuses als Altmetall.

e  F0r die Entsorgung von den oben aufgefiihrten Materialien kontaktieren Sie bitte die
fiir Sie verantwortlichen Entsorgungsbetriebe.

4.9 Allgemeine Gefahren an der Anlage

Warnung - Allgemeine Gefahren!
Es besteht Verbrennungsgefahr am Ofengehduse

der Turgriff/Griff kann wahrend des Betriebes hohe Temperaturen erreichen,
Schutzhandschuhe sind zu tragen

Es besteht Quetschgefahr an beweglichen Teilen (Tlrscharnier)

Der Schaltschrank (wenn vorhanden) und die an der Anlage vorhandenen Klemmkaésten
enthalten geféahrliche elektrische Spannungen.

Keine Gegenstinde in Offnungen am Ofengehéuse, Abluftbohrungen oder Kiihlschlitze
der Schaltanlage und Ofen (wenn vorhanden) einfiihren. Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Brandgefahr bei Verwendung eines Verlangerungskabels:
Bei allen Ofenmodellen mit ansteckbarer Anschlussleitung beachten, dass:

Bei Verwendung eines Verlangerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose darf deren
maximale elektrische Belastbarkeit nicht Giberschritten werden. Verwenden Sie den Ofen
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nicht mit einem Verlangerungskabel, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Erdung
gewabhrleistet ist.

Warnung — Allgemeine Gefahren!

Es diirfen keine Gegenstande auf den/der Ofen/Schaltanlage abgelegt/abgestellt werden.
Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Warnung — Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder

Von einer Gefédhrdung durch elektromagnetische Felder ist nicht auszugehen.
Abweichend hiervon kann aber eine Gefahr fir Tréger aktiver Implantate (zum Beispiel
Herzschrittmacher, Insulinpumpe) und passiver Implantate bestehen, da auch bei einer
Feldstarke unterhalb des zuléssigen Grenzbereiches die Funktion des Implantats beeinflusst
werden kann. Die ordentliche Funktion muss auf Basis der technischen Daten des
Implantats durch eine Einzelfallbewertung von entsprechenden Fachleuten (zum Beispiel
Arbeitsmedizinern) abgesichert werden.

* Gefahr durch elektrischen Schlag

* Durch eine fehlende oder nicht korrekt
angeschlossene Erdung besteht die
Gefahr eines lebensbedrohenden
Stromschlages.

* Flhren Sie keine metallischen
Gegenstande, wie Thermoelemente,
Sensoren oder Werkzeuge in den
Ofenraum ein, ohne diese vorher fachlich
korrekt geerdet zu haben. Lassen Sie dazu
von einer Elektrofachkraft eine
Erdverbindung zwischen Gegenstand und
Ofengehduse herstellen. Die Einfuhrung
von Gegenstanden in den Ofen darf nur
durch bestimmungsgeméR daftr
vorgesehene Offnungen erfolgen.
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» Gefahr durch nicht korrekt eingegebene
Abschalttemperatur am Temperaturwahlbegrenzer/
Temperaturwéhlwachter

* Lebensgefahr

» Geht von der Charge und/oder den Betriebsmitteln durch
Ubertemperatur die Gefahr aus, dass bei dieser voreingestellten
Abschalttemperatur des
Temperaturwahlbegrenzers/Temperaturwahlwéchters die Charge
Schaden nimmt, bzw. von der Charge selbst eine Gefahr fiir Ofen
und Umgebung ausgeht, ist die Abschalttemperatur am
Temperaturwéhlbegrenzer/Temperaturwéhlwéchter auf den
maximal zuldssigen Wert zu reduzieren.

4.10 Absicherung von Gefahren bei Ubertemperatur

Ofen der Nabertherm GmbH konnen standardmaRig (abhéngig von der Modellbaureihe)
oder als Zusatzausstattung (kundenspezifische Ausfiihrung) mit einem
Temperaturwahlbegrenzer/-wéchter zum Schutz vor Ubertemperatur im Ofenraum
ausgestattet sein.

Der Temperaturwéhlbegrenzer/-wéchter (iberwacht die Ofenraumtemperatur. Im Display
wird die zuletzt eingestellte Abschalttemperatur angezeigt. Steigt die Ofenraumtemperatur
Uber die eingestellte Abschalttemperatur, so wird die Beheizung zum Schutz des Ofens der
Charge und/oder den Betriebsmitteln abgeschaltet.

« Gefahr durch nicht korrekt eingegebene
Abschalttemperatur am Temperaturwahlbegrenzer/
Temperaturwahlwéchter

* Lebensgefahr

« Geht von der Charge und/oder den Betriebsmitteln durch
Ubertemperatur die Gefahr aus, dass bei dieser voreingestellten
Abschalttemperatur des
Temperaturwahlbegrenzers/Temperaturwahlwachters die Charge
Schaden nimmt, bzw. von der Charge selbst eine Gefahr fiir Ofen
und Umgebung ausgeht, ist die Abschalttemperatur am
Temperaturwahlbegrenzer/Temperaturwéhlwachter auf den
maximal zuldssigen Wert zu reduzieren.

Vor Inbetriebnahme des Ofens ist die Bedienungsanleitung des
Temperaturwahlbegrenzers/-wéachters zu lesen. Der Sicherheitsaufkleber ist vom
Temperaturwahlbegrenzer/-wachter zu entfernen. Bei jeder Anderung des
Waérmbehandlungsprogramms ist die maximal zuldssige Abschalttemperatur (Alarmwert)
am Temperaturwahlbegrenzer/-wéchter zu Uberprifen bzw. erneut einzugeben.

Es wird empfohlen, die maximale Solltemperatur des Warmeprogramms im Controller
zwischen 5 °C und 30 °C, je nach den physikalischen Eigenschaften des Ofens, unterhalb
der Auslosetemperatur des Temperaturwéhlbegrenzers/-wdchters einzustellen. Dadurch
wird ein ungewolltes Ausldsen des Temperaturwéhlbegrenzers/-wdchters verhindert.
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Beschreibung und Funktion siehe
Bedienungsanleitung des
Temperaturwahlbegrenzers/-wachters

Abb. 9: Aufkleber abziehen (Abbildung &hnlich)

5 Transport, Montage und Erstinbetriebnahme

5.1 Anlieferung

24

Vollstandigkeit prifen

Der Lieferumfang ist mit dem Lieferschein und den Auftragspapieren zu vergleichen.
Fehlende Teile und Schéden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sind
sofort dem Spediteur und der Nabertherm GmbH zu melden, da spétere Reklamationen
nicht anerkannt werden kdnnen.

Verletzungsgefahr

Beim Anheben der Anlage kénnen Teile oder die Anlage selbst umstiirzen, verricken oder
herabfallen. Vor dem Anheben der Ofenanlage missen sich alle Personen aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Es sind Sicherheitsschuhe und ggf. Sicherheitshelm zu tragen.

Sicherheitshinweise

Flurforderfahrzeuge dirfen nur von autorisiertem Personal bedient werden. Der/die
Fahrer/in tragt die alleinige Verantwortung fiir eine sichere Fahrweise und deren
Ladung.

Beim Anheben der Anlage ist darauf zu achten, dass die Gabelspitzen oder die Last
selbst nicht an benachbartem Stapelgut hédngen bleiben. Hohe Teile wie
Schaltschrénke sind mit dem Kran zu transportieren.

Es sind nur Hebezeuge mit ausreichender Tragkraft einzusetzen.
Hebezeuge sind nur an den dafiir gekennzeichneten Stellen anzubringen.

Auf keinen Fall dirfen Anbauteile, Verrohrungen oder Kabelkanale zum Befestigen
von Hebezeug verwendet werden.

Unverpackte Teile dirfen nur mittels Seil- oder Gurtschlingen gehoben werden.
Transportgeschirre diirfen nur an den dafiir vorgesehenen Stellen angebracht werden.

Lastaufnahme- und Anschlagmittel missen den Bestimmungen der
Unfallverhitungsvorschriften entsprechen.

Bei der Auswahl der Lastaufnahme- und Anschlagmittel ist das Gewicht der Anlage
zu bericksichtigen (siehe Kapitel Technische Daten).

Teile aus Edelstahl (auch Befestigungselemente) sind von solchen aus unlegiertem
Stahl stets getrennt zu halten.

Korrosionsschutz darf erst unmittelbar vor der Montage entfernt werden.

Warnung — Allgemeine Gefahren!

Warnung vor schwebenden Lasten. Das Arbeiten unter einer gehobenen Last ist verboten.
Es besteht Lebensgefahr.
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Hinweis
Sicherheitshinweise und Unfallverhiitungsvorschriften fur Flurférderfahrzeuge sind zu
beachten.

Transport mit einem Hubwagen
Die zulassige Belastung des Hubwagens ist zu beachten.

1. Ab Werk werden unsere Ofen fiir das Entladen auf ein Transportgestell aus Holz
geliefert. Die Ofen diirfen nur verpackt und mit geeigneten Transporteinrichtungen
transportiert werden, um eventuelle Beschadigungen zu vermeiden. Die Verpackung
sollte erst am Aufstellungsort entfernt werden. Beim Transport ist auf eine
ausreichende Sicherung gegen Verrutschen, Kippen und Beschédigen zu achten. Die
Transport- und Montagearbeiten sind mit mindestens 2 Personen vorzunehmen.
Ofen durfen nicht in feuchten Raumen oder im Freien gelagert werden.

2. Mit dem Hubwagen ist unterhalb des Transportgestells zu fahren. Es ist darauf zu
achten, dass der Hubwagen vollstandig unter das Transportgestell geschoben wird.
Benachbartes Transportgut ist zu beachten.

Abb. 10: Hubwagen wird vollstandig unter das Transportgestell geschoben

3. Der Ofen ist vorsichtig anzuheben, dabei ist auf den Schwerpunkt zu achten. Beim
Anheben der Anlage ist darauf achten, dass die Gabelspitzen oder die Last selbst
nicht an benachbartem Stapelgut hangen bleiben.

4, Der Ofen ist auf sicheren Stand zu priifen und gegebenenfalls sind
Transportsicherungen anzubringen. Es ist vorsichtig, langsam und in niedrigster
Stellung zu fahren. Es sind keine abschiissigen Strecken zu befahren.

5. Am Aufstellungsort ist der Ofen vorsichtig abzusetzen. Es ist auf benachbartes
Transportgut zu achten. Ruckartiges absetzen ist zu vermeiden.
Legende:

Die Symbole fur die Handhabungshinweise von Verpackungen sind in ISO R/780
(International Organization for Standardization) und in DIN 55402 (Deutsches Institut fur
Normung) international einheitlich festgelegt.
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5.2 Auspacken
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[

Handschutz
benutzen

Bezeichnung Symbol

Zerbrechliches

Packgut

Oben T

Vor Nasse «
schitzen

Anschlagen hier

Hinweis

Erklérung

Das Symbol ist bei leicht zerbrechlichen Waren
anzubringen. Derartig gekennzeichnete Waren sind
sorgféltig zu behandeln und keineswegs zu stiirzen oder
zu schnaren.

Das Packstiick muss grundsétzlich so transportiert,
umgeschlagen und gelagert werden, dass die Pfeile
jederzeit nach oben zeigen. Rollen, Klappen, starkes
Kippen oder Kanten sowie andere Formen des
Handlings miissen unterbleiben. Die Ladung muss aber
nicht "on top (obenauf)" gestaut werden.

Derartig gekennzeichnete Waren sind vor zu hoher
Luftfeuchtigkeit zu schiitzen, sie missen daher gedeckt
gelagert werden. Kénnen besonders schwere oder
sperrige Packstiicke nicht in Hallen oder Schuppen
gelagert werden, miissen sie sorgfaltig abgedeckt
werden.

Das Zeichen gibt nur einen Hinweis darauf, wo
angeschlagen werden soll, nicht aber tiber die
Anschlagmethode. Sind die Symbole gleich weit von der
Mitte bzw. vom Schwerpunkt angebracht, hangt das
Packsttick bei gleich langen Anschlagmitteln gerade. Ist
das nicht der Fall, miissen die Anschlagmittel auf einer
Seite gekirzt werden.

Als Schutz gegen Transportschéden ist die Anlage aufwéndig verpackt. Es ist darauf zu
achten, dass samtliche Verpackungsmaterialien (auch innerhalb der Ofenkammer) entfernt
werden. Bewahren Sie die Verpackung und Transportsicherung fir einen eventuellen
Versand oder fur die Lagerung des Ofens auf.

Fir das Tragen/Transportieren sind mindestens 2 Personen notwendig, je nach Ofengroie

auch mehr.

3a)

Uberpriifen Sie die Transportverpackung auf eventuelle Schéden.

Spannbénder von der Transportverpackung entfernen.
Schrauben l6sen und Holzverschalung vom Stilpkarton entfernen (wenn vorhanden
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4. Zum Tragen seitlich unter den Ofen fassen und auf sicheren Halt achten.

5. Bei Ofen tber 25 kg sind Transportarbeiten mit mindestens 2 Personen
vorzunehmen. Bei Verwendung von Tragegurten sind diese nur seitlich (quer)
anzulegen. Auf sicheren Halt ist zu achten.

> Hinweis
In Deutschland ist die allgemeine Unfallverhiitungsvorschriften VBG bzw. BGZ zu

beachten. Es gelten die nationalen Unfallverhutungsvorschriften des jeweiligen
Verwendungslandes

> Hinweis
Bewahren Sie die Verpackung fur einen eventuellen Versand oder fur die Lagerung des
Ofens auf.

27
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5.3

5.4

Transportsicherung/Verpackung

[

Der Ofen ist zum Schutz vor Transportschaden mit einer Transportsicherung ausgestattet,
die vor der Inbetriebnahme des Ofens entfernt werden muss.

Entfernen Sie zuerst die Klebestreifen und ziehen danach die Transportsicherung heraus.
Ziehen Sie die Ofentir ein wenig zu sich heran, dies erleichtert das Entfernen der
Transportsicherung vom Ofen (siehe Abbildung: Transportsicherung entfernen).

1 Transportsicherung nach oben entnehmen
2 Klebestreifen entfernen

3 Ofenhubttir

4 Ofengehduse

5 Transportsicherung nach unten entnehmen

Abb. 11: Transportsicherung entfernen (Abbildung ahnlich)
Hinweis
Bewahren Sie die Transportsicherung fur einen eventuellen Versand oder fir die

Lagerung des Ofens auf. Um Schéaden an der Ofentlrisolierung zu vermeiden ist beim
Verschicken, der Ofen wie auf der Abbildung oben dargestellt zu sichern.

Bauliche- und Anschlussvoraussetzungen

5.4.1 Aufstellung (Standort des Ofens)
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Beim Aufstellen des Ofens sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

e  Der Ofen ist gemaR den Sicherheitshinweisen in einem trockenen Raum aufzustellen.

e  Der Tisch/die Ablageflache muss eben sein, um ein gerades Aufstellen des Ofens zu
ermoglichen. Der Ofen ist auf eine nicht brennbare Unterlage (Brandschutzklasse A
DIN 4102 — Beispiel: Beton, Baukeramik, Glas Aluminium oder Stahl) zu stellen,
damit aus dem Ofen fallendes, heilles Material diesen Belag nicht entziinden kann.

e Die Tragfahigkeit des Tisches muss entsprechend dem Gewicht des Ofens inkil.
Zubehor ausgelegt sein.

e  Der Fullbodenbelag muss aus nicht brennbarem Material bestehen, damit aus dem
Ofen fallendes, heilles Material diesen Belag nicht entziindet.

Aufstellungsort

e  Der Betreiber ist fur eine ausreichende Be- und Entliiftung am Aufstellungsort durch
eine geeignete Ab- und Zuluftfihrung verantwortlich. Sollten aus der Charge Gase
und D&mpfe entweichen, ist fir eine ausreichende Be- und Entliftung am
Aufstellungsort bzw. eine geeignete Abgasfiihrung zu sorgen. Es muss ein geeigneter
Abzug flr die Verbrennungsabluft kundenseitig beigestellt werden.

e  Esist daflir zu sorgen, dass die vom Ofen abgestrahlte Warme abgefiihrt wird (ggf. ist
ein Luftungstechniker hinzuzuziehen). AuBerdem ist ein allseitiger
Mindestsicherheitsabstand (S) von 0,5 m und oberhalb des Ofens von 1 m zu
brennbaren Materialien einzuhalten. Im Einzelfall ist der Abstand groRer zu wéhlen,
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um den ortlichen Gegebenheiten zu entsprechen. Zu nicht brennbaren Materialien
kann der seitliche Mindestabstand auf 0,2 m verringert werden.

e  Der Ofen ist gegen Witterung und aggressive Atmosphare zu schiitzen. Fur
Korrosionsschaden, die durch Aufstellung in einem Feuchtraum oder dergleichen
entstehen, wird keine Haftung oder Gewahrleistung tbernommen.

B

Abb. 12: Mindestsicherheitsabstand zu brennbaren Materialien (Tischmodell) (Abbildung

ahnlich)
GEFAHR

* Brand- Gesundheitsgefahr
* Lebensgefahr

* Am Aufstellungsort muss eine ausreichende Beliftung
gewabhrleistet werden, um die Abwérme und evtl.
entstehende Abgase abzufiihren.

Hinweis

Vor Inbetriebnahme des Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstellungsort akklimatisiert
werden.
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* Gefahr bei der Verwendung einer automatischen
Loscheinrichtung

« Lebensgefahr durch elektrischen Schlag durch Nasse,
Erstickungsgefahr durch Léschgas usw.

» Werden zur Brandbekdmpfung und zum Gebdaudeschutz
automatische Loscheinrichtungen z. B. Sprinkler-Anlagen,
vorgesehen, muss bei deren Planung und Installation darauf
geachtet werden, dass im Einsatzfall keine zusatzlichen
Gefahrdungen entstehen, z. B. durch Léschen von Ziindflammen,

Vermischung von Hartedl und Loschwasser, AuRerbetriebsetzen
von elektrischen Einrichtungen usw.

5.5 Montage, Installation und Anschluss

5.5.1 Montage des Abluftréhrchens

30

N \

»,

Um Beschéadigungen an der Ofenisolierung und auch selbst am Abluftréhrchen zu
vermeiden, wurde das Abluftréhrchen in einer separaten Verpackungseinheit verpackt. Vor
der Inbetriebnahme muss das Abluftrohrchen in die dafiir vorgesehene Offnung gesteckt
und gesichert werden. Der Ofen darf ohne vorher montiertes Abluftréhrchen nicht in
Betrieb genommen werden.

Abb. 13: Netzstecker ziehen (Abbildung &hnlich)

Losen Sie die am Deckel befindlichen Schrauben (1) vom Schutzblech mit geeignetem
Werkzeug und entfernen Sie das Schutzblech (2), welches spater zur Sicherung des
Abluftréhrchens wiederverwendet wird.

Abb. 14: Montage des Abluftrohrchens - Teil 1



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Abluftréhrchen (3) vorsichtig in die vorgesehene Offnung einschieben. Kopf des
Abluftréhrchens muss auf dem Ofendeckel aufliegen. Schutzblech (4) des Abluftréhrchens
mit den vorher gel6sten Schrauben (5) wieder montieren.

Abb. 15: Montage des Abluftréhrchens - Teil 2

5.5.2 Abluftfihrung

Wir empfehlen an den Ofen eine Abluftverrohrung anzuschlieBen und die Abgase
entsprechend abzuleiten.

Als Abzugsrohr kann handelstibliches Abgasrohr aus Metall mit NW80 bis NW120
verwendet werden. Es ist stetig steigend zu verlegen und an Wand oder Decke zu
befestigen.

Das Rohr mittig tber den Abzugskamin des Ofens positionieren

Das Abgasrohr darf nicht dicht schlieBend an das Kaminrohr gebaut werden, da ansonsten
keine Bypasswirkung erzielt wird. Dieser ist notwendig, damit nicht zu viel Frischluft
durch den Ofen gesaugt wird. Wir empfehlen die Abluft tiber eine Esse abzuleiten.

Abb. 16: Beispiel: Montage einer Abluftverrohrung (Abbildung &hnlich)
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Hinweis
Die Abgase konnen nur abgeleitet werden, wenn der Raum (iber eine entsprechende
Zuluftoffnung beluftet wird.

Hinweis
Kundenseitige Dach- und oder Mauerarbeiten sind durch die Abgasfiihrung notwendig.

GroRe und Ausfiihrung der Abgasfiihrung sind durch einen Liftungstechniker auszulegen.
Es gelten die nationalen Vorschriften des jeweiligen Landes

5.5.3 Anschluss an das Elektronetz

32

Bauseitig mussen die erforderlichen Leistungen, wie Tragfahigkeit der Aufstellflache,
Bereitstellung der Energie (Elektrik) erbracht werden.

o  Der Ofen ist geméaR bestimmungsgemaler Verwendung aufzustellen. Die Werte des
Netzanschlusses miissen den Werten auf dem Typenschild des Ofens entsprechen.

e  Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des Ofens befinden und leicht zugénglich
sein. Die Sicherheitsanforderungen sind nicht eingehalten, wenn der Ofen nicht an
einer Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen ist.

e  Bei Verwendung eines Verlangerungskabels oder einer Mehrfachsteckdose darf deren
maximale elektrische Belastbarkeit nicht Giberschritten werden. Verwenden Sie den
Ofen nicht mit einem Verlangerungskabel, wenn Sie nicht sicher sind, ob die Erdung
gewaéhrleistet ist.

e  Das Netzkabel darf nicht beschadigt sein. Keine Gegenstéande auf dem Netzkabel
abstellen. Kabel so verlegen, dass niemand darauf treten oder dartiber stolpern kann.

e  Der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene gleichwertige
Leitung ersetzt werden.

e  Geschitzte Verlegung der Verbindungsleitung des Ofens sicherstellen.

Hinweis
Vor dem Anschluss der Spannungsversorgung sicherstellen, dass der Netzschalter sich in
Stellung "Aus" bzw. "0" befindet.

klick; click; clic;

klik; menxk; i3k
== /I

0

Abb. 17: Modellabhéngig (beiliegendes Netzkabel im Lieferumfang enthalten) (Abbildung
&hnlich)

1. Das im Lieferumfang befindliche Netzzuleitungskabel mit ,,Snap-In-Kupplung* ist
in die Riickwand bzw. Seite des Ofens zu stecken.
2. Danach ist das Netzkabel am Netzanschluss anzuschlielen. Es darf ausschlief3lich

eine Steckdose mit Schutzkontakt verwendet werden.
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Abb. 18: Modellabhéngig (CEE Stecker) (Abbildung ahnlich)
1. SchlieRen Sie das Netzkabel am Netzanschluss an. Verwenden Sie zur Versorgung
nur eine Steckdose mit Schutzkontakt.

Prifen des Erdungswiderstands (gem. VDE 0100); siehe auch
Unfallverhltungsvorschrift.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel gem. DGUV V3.

> Hinweis

Es gelten die nationalen Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes.

Warnung — Gefahren durch elektrischen Strom!

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

ACHTUNG

« Gefahr falscher Netzspannung B
« Beschadigung des Gerates E

* Vor Anschluss und Inbetriebnahme !
Netzspannung Uberpriifen 3
» Netzspannung mit Typenschilddaten
vergleichen

* Brand- Gesundheitsgefahr
* Lebensgefahr

* Am Aufstellungsort muss eine ausreichende BelUiftung
gewabhrleistet werden, um die Abwérme und evtl.
entstehende Abgase abzufthren.

5.5.4 Einlegen der Bodenplatte (Zubehor)

Legen Sie die Einlegeplatte/n* (Menge der Einlegeplatte vom Ofenmodell abhéngig)
vorsichtig mittig verteilt auf den Boden des Ofens. Beim Einlegen der Einlegeplatte/n, ist
darauf zu achten, dass der Turkragen sowie die Heizelemente nicht beschadigt werden.
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Vermeiden Sie unbedingt das Beriihren der Heizelemente beim Einlegen der
Einlegeplatte/n, dies kann zur Zerstérung der Heizelemente fiihren.

Der Ofenboden besteht aus hochwertigem Feuerfestmaterial, jedoch ist dieses Material
extrem stoR- bzw. druckempfindlich.

Einige Modelle werden, um einer Beschadigung des weichen Ofenbodens vorzubeugen,
standardmafBig mit einer Einlegeplatte geliefert. Nabertherm haftet nicht fiir Schéden (zum
Beispiel Abdriicke) am Ofenboden bei Nichtverwendung dieser Einlegeplatten*.
Beschédigte Einlegeplatte/n ist/sind sofort gegen neue zu ersetzen (siehe Kapitel ,,Ersatz-
/Verschleil3teile).

Die Beschickung ist mdglichst mittig im Ofenraum auf den Boden zu positionieren. Dies
gewahrleistet eine gleichméRige Erwérmung.

Nach der Beschickung ist die Ofentir vorsichtig zu schlieen.
*Im Lieferumfang je nach Ausfuhrung/Ofenmodell

Hinweis
Es ist darauf zu achten, dass die Belastung des Ofenbodens 2 kg/dm? nicht tibersteigt.

Abb. 19: Einlegen der keramischen Einlegeplatte (im Lieferumfang je nach
Ausfuhrung/Ofenmodell) (Abbildung dhnlich)

5.6 Erstinbetriebnahme
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Die Inbetriebnahme des Ofens darf nur von dafiir qualifizierten Personen unter Beachtung
der Sicherheitshinweise durchgefihrt werden.

Lesen Sie auch das Kapitel "Sicherheit". Bei der Inbetriebnahme der Anlage sind die
nachfolgenden Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten - dadurch werden
lebensgeféahrliche Verletzungen von Personen, Anlagenschéden und andere Sachschaden
vermieden.

Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen und Hinweise in der Controlleranleitung beachtet
und befolgt werden.

Die Anlage darf nur entsprechend ihrer bestimmungsgeméien Verwendung
benutzt/eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich der Maschine
aufhalten und dass keine anderen Personen durch das Inbetriebsetzen der Anlage gefahrdet
werden.

Uberpriifen Sie vor dem ersten Start, ob alle Werkzeuge Fremdteile und
Transportsicherungen aus der Anlage entfernt wurden.

Aktivieren Sie alle Sicherheitseinrichtungen (Netzschalter, NOT-AUS Taster wenn
vorhanden) vor der Inbetriebnahme.

Falsch verdrahtete Anschliisse kdnnen die elektrischen/elektronischen Bauteile zerstoren.

Beachten Sie die besonderen SchutzmalRnahmen (z. B. Erdung, ...) fiir die gefahrdeten
Bauteile.
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Fehlerhafte Anschliisse kdnnen ein unerwartetes Anlaufen der Anlage verursachen.

Informieren Sie sich vor dem Einschalten der Anlage tber das richtige Verhalten bei
Storfallen und im Notfall.

Uberpriifen Sie vor dem ersten Start die Elektroanschliisse und Kontroll-Anzeigen.

Von den Materialien, die in dem Ofen eingesetzt werden, muss bekannt sein, ob sie die
Isolierung bzw. die Heizelemente angreifen bzw. zerstéren kénnen. Schadliche Stoffe fur
die Isolierung sind: Alkalien, Erdalkalien, Metalldampfe, Metalloxide, Chlorverbindungen,
Phosphorverbindungen und Halogene.

5.6.1 Heizelemente aus Molybdan-Disilizid (MoSi2)

Zur Erzielung einer Oxid-Schutzschicht auf den Heizelementen ist der Ofen in ca. 5
Stunden 100 °C (212 °F) unterhalb der maximalen Temperatur aufzuheizen
(Beispiel: Der Ofen ist fir eine maximale Temperatur von ca. 1750 °C (3182 °F)
ausgelegt, also ist tiber den Controller eine Temperatur von ca. 1650 °C (3002 °F)
einzugeben.

Diese Temperatur ist aber erst nach 5 Stunden zu erreichen. Eingegebene Temperatur
(Beispiel: 1650 °C (3002 °F)) ist ca. 5 Stunden zu halten. Dieser Vorgang ist bei der
Inbetriebnahme, nach dem Austausch der Heizelemente oder zur Regeneration der
Oxidschicht durchzufiihren.

Beim ersten Aufheizen des Ofens kann es zu einer Geruchsbelastigung kommen, diese
ruhrt daher, dass aus dem Isoliermaterial Binder austritt. Wir empfehlen den Standort des
Ofens wahrend der ersten Aufheizphase gut zu beluften. Ofen natirlich auf
Raumtemperatur abkiihlen lassen.

Chemische Bestandigkeit:

Ofen mit Beheizung durch Molybdan-Disilizid-Elemente (MoSi,) gibt es fiir eine max.
Ofenraumtemperatur von 1600, 1750 und 1800 °C. Die max. Ofenraumtemperatur bezieht
sich auf den Betrieb an Luft. Bei Temperaturen (iber 800 °C entsteht eine
Siliziumoxidschicht auf der Oberflache des Heizelementes, durch die es vor einer
weiteren Oxidation geschutzt wird. Bei niedrigen Temperaturen kommt es nicht zur
Bildung einer solchen Schutzschicht. Bei ungeschutzter Elementoberflache kann bei
Temperaturen um 550 °C eine Oxidation von Molybdén und Silizium stattfinden. Dabei
entsteht ein gelbliches, hauptsachlich aus Molybdanoxid (MoQOs3) bestehendes Pulver.
Diese chemische Reaktion hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Leistung des
Heizelementes.

Bei Nutzung von nicht brennbaren Schutzgasen wird die max. zulassige
Ofenraumtemperatur um 100 °C (212 °F) herabgesetzt. Bei Formiergasen (95/05 N2/H2
oder 98/02 Ar/H2) sind regelmalige Oxidationsbrande notwendig und es kann erhéhter
Verschleil an Heizelementen und Isolierung auftreten.

Widerstandsfahigkeit gegentber Metallen und Oxiden:

Grundsatzlich sollten die Heizelemente niemals mit festen Materialien in Berlihrung
kommen.

Metalle:

In oxidierender Atmosphére zundern (Aufgrund eines thermischen Einflusses in
oxidierender Atmosphare, kommt es zur Oxidbildung) die meisten Metalle. Dieses
Metalloxid kann mit dem Siliziumoxid des Heizelementes reagieren und die Lebensdauer
beeintrachtigen. Wird der Ofen zum Schmelzen von Metallen benutzt, ist darauf zu achten,
dass der Ofenraum vor Metallspritzern, VVerschmutzung und D&mpfen, die beim
Schmelzvorgang (insbesondere durch Flussmittel) entstehen, geschiitzt wird. Auch die
Isolierung des Ofens wird durch Metalloxide stark angegriffen.
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Alkali:

Alkalihaltige Verbindungen kénnen die Heizelemente angreifen. Aulerdem fiihren Alkali-
Verbindungen zur raschen Zerstérung der Isolierung.

Keramik:

Keramik kann bei direkter Beriihrung das Heizelement zerstoren. Aulerdem konnen Salze
und Oxide aus der Keramik mit dem Siliziumoxid des Heizelementes reagieren und die
Lebensdauer herabsetzen.

Glas:

Wird Glas geschmolzen, dann enthélt die Ofenatmosphare Verunreinigungen, deren
Zusammensetzung vom jeweiligen Glaserzeugnis abhéngt. Diese Bestandteile wirken
meistens wie ein Flussmittel auf die Siliziumoxidschicht. Dadurch wird die Viskositat
verringert und das Siliziumoxid flieRt langsam am Heizelement herunter. Es wird jedoch
sofort wieder neues Siliziumoxid gebildet, so dass keine nennenswerte Beeintréchtigung
der Lebensdauer stattfindet. Auerdem kann je nach Glassorte die Isolierung stark
angegriffen werden.

Hinweis

Vor Inbetriebnahme des Ofens sollte dieser 24 Stunden am Aufstellungsort akklimatisiert
werden.

Hinweis
Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur kann zu erhéhtem Verschleif3 an

Heizelementen, Isoliermaterialien und metallischen Komponenten fuhren. Wir empfehlen
ca. 50 °C unter maximaler Temperatur zu arbeiten.

Hinweis
Sicherheitshinweise zu den Brennhilfsmitteln (Sinterschalen, Chargenbehalter usw.)
Kapitel ,,Stapelbare Chargenbehalter sind zu beachten.

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom!

Zum Schutz des Bedieners und des Ofens ist das Heizprogramm grundsétzlich zu
beenden, wenn der Ofen bestlickt wird. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags bei
Nichtbeachtung.
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Risse in der Isolierung

Die Isolierung des Ofens besteht aus sehr hochwertigem feuerfestem Material. Durch
Waérmedehnung entstehen bereits nach wenigen Aufheizzyklen Risse in der Isolierung.
Diese haben jedoch keinen Einfluss auf Funktion oder Qualitat des Ofens. Diese
Erscheinung ist daher kein Reklamationsgrund.

Abb. 20: Beispiel: Risse in der Isolierung nach wenigen Aufheizzyklen (Abbildung
ahnlich)

Bei der Erstinbetriebnahme und mehrmaliges Aufheizen des Ofens kann es zu einer
Verformung der/des Heizelemente/s kommen.

Bei den Heizelementen bestehend aus Molybdan-Disilizid ist es physikalisch bedingt, dass
diese verformen kdnnen. Diese Erscheinung hat jedoch keinen Einfluss auf Funktion oder
Quialitat des Ofens und ist daher kein Grund zur Reklamation.

Vor der ersten Inbetriebnahme Nach der ersten Inbetriebnahme bzw. nach
wenigen Aufheizphasen.

Abb. 21: Beispiel: Verformung der Heizelemente bestehend aus Molybdén-Disilizid
(Abbildung &hnlich)
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6 Bedienung

6.1 Controller

B500/C540/P570

PROGRAM 2 & =

Pl 200°C

[1 Made
Oin
1 Germany

Abb. 22: Bedienfeld B500/C540/P570 (Abbildung &hnlich)

Nr. Beschreibung
1 Anzeige
2 USB-Schnittstelle fiir einen USB-Stick

Hinweis
Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ,,Starten“ des Ofens, siehe
separate Bedienungsanleitung.

38
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7 Bedien-, Anzeige- und Schaltelemente (je nach Ausfihrung)

7.1 Controller/Ofen einschalten

Controller einschalten
Ablauf

Netzschalter einschalten

Der Ofenstatus
erscheint.

Nach ein paar Sekunden
wird die Temperatur
angezeigt

Anzeige Bemerkungen

Netzschalter in Stellung ,,1“ einschalten.

. (Netzschaltertyp je nach
/ Ausstattung/Ofenmodell)
i /

H Nabertherm 01 7 Wird die Temperatur am Controller

FIRST FIRING angezeigt ist der Controller
- o betriebsbereit.
Dozt @ 2 6 C

o

7.2 Controller/Ofen ausschalten

Controller ausschalten
Ablauf

Netzschalter ausschalten

7.3 Zulufthebel

Anzeige Bemerkungen

\

Netzschalter in Stellung ,,O* ausschalten

(Netzschaltertyp je nach
Ausstattung/Ofenmodell)

Alle notwendigen Einstellungen fur eine einwandfreie Funktion sind bereits im Werk
erfolgt.

Hinweis
Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und ,,Starten des Ofens, siehe
separate Bedienungsanleitung.

Hinweis

Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur kann zu erhohtem Verschleif? an
Heizelementen, Isoliermaterialien und metallischen Komponenten fuhren. Wir empfehlen
ca. 50 °C unter maximaler Temperatur zu arbeiten.

Die Menge der zugefiihrten Luft kann am Zulufthebel eingestellt werden. Der Zulufthebel
befindet sich an der Unterseite der Tir oder seitlich an der Tir. Die Stellung wird durch die
Symbole neben bzw. auf dem Hebel erklart.
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PROGRAM 2 u =
Abb. 23: Zulufthebel (Abbildung &hnlich)

® I O

Zulufthebel ist max. <« Zulufthebel ist
geoffnet geschlossen

Abb. 24: Regulierung der Frischluftzufuhr (Symbole)

v

Hinweis
Mit gedffnetem Zulufthebel verschlechtert sich unter Umsténden die
TemperaturgleichmaRigkeit im Ofenraum.

Hinweis
Bei gedffnetem Zulufthebel wird Frischluft in den Ofenraum zum Trocknen oder

beschleunigten Kihlen geleitet. Es ist darauf zu achten, dass der Zulufthebel nach dem
Trocknen geschlossen wird, um eine gute Temperaturverteilung beim Sintern zu erzielen.

Es sind immer die Anwendungshinweise des Zirkon-Herstellers zu beachten, um Schéden
an der Ware zum Beispiel durch zu schnelle Abkihlzeiten zu vermeiden.

8 Beschickung/Chargierung
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Die Ofentiir ist vorsichtig zu 6ffnen.

Es dirfen nur solche Materialien eingesetzt werden, deren Eigenschaften und
Schmelztemperaturen bekannt sind. Beachten Sie ggf. die Sicherheitsdatenblétter der
Materialien.

Beim Beschicken des Ofens ist darauf zu achten, dass der Turkragen sowie die
Heizelemente nicht beschadigt werden. Vermeiden Sie unbedingt das Beriihren der
Heizelemente beim Beschicken des Ofens, dies kann zur Zerstoérung der Heizelemente
fihren.

Die Beschickung ist mdglichst mittig im Nutzraum auf der keramischen Einlegeplatte zu
positionieren. Dies gewdhrleistet eine gleichméRige Erwérmung.

Wenn sehr viel Gut in den Ofenraum gestellt wird, kann sich die Aufheizzeit betrdchtlich
verlangern.

Wird ein Tiegel verwendet, so ist darauf zu achten, dass das Schmelzgut vorsichtig in den
Tiegel eingefiihrt wird. Tiegel sind empfindlich gegen StoR und Schlag. Metalle dehnen
sich bei Erwérmung schneller und stérker aus als Tiegel. Sorgen Sie dafir, dass die von
Ihrem Tiegelhersteller fur die Pflege und Handhabung der Schmelztiegel gegebenen
Empfehlungen exakt eingehalten werden.
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Nach der Beschickung ist die Ofentir vorsichtig zu schlieen. Das SchlieBen der Ofentr
sollte behutsam geschehen, um die Isolierung nicht zu beschadigen. Achten sich darauf,
dass die Tur richtig geschlossen ist.

Der Ofen ist nach Mdglichkeit nicht im heifen Zustand zu 6ffnen. Wenn die Offnung bei
hoher Temperatur erforderlich ist, ist diese so kurz wie méglich zu gestalten. Es ist auf eine
ausreichende Schutzkleidung und Raumbeliiftung zu achten siehe Kapitel ,,Sicherheit*.

Verfarbungen am Edelstahlblech kénnen (besonders bei Offnung im heifen Zustand)
auftreten, beeintréchtigt aber nicht die Funktion des Ofens.

Weitere VorsichtsmalBnahmen

Sorgen Sie dafiir, dass Gegenstande wie z.B. Teekannen, Flaschen vom Ofen ferngehalten
werden.

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom!

Zum Schutz des Bedieners und des Ofens ist das Heizprogramm grundsétzlich zu
beenden, wenn der Ofen bestiickt wird. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags bei
Nichtbeachtung.

8.1 Stapelbare Chargenbehalter (Zubehor)

Fur das Chargieren bietet Nabertherm spezielle Chargenbehélter an.

Fur eine optimale Ausnutzung des Ofenraumes wird die Ware in keramischen
Chargenbehaltern platziert. Bis zu drei Chargenbehdlter lassen sich im Ofen stapeln. Die
Chargenbehélter sind mit Schlitzen fur eine bessere Luftzirkulation ausgestattet. Die obere
Schale kann mit einem Deckel aus Keramik geschlossen werden.

Chargieren auf bis zu drei Chargenbehélter Deckel fir Chargenbehélter
Ebenen
Artikel-Nummer: Artikel-Nummer:
699000279 699000985

Abb. 25: Chargenbehalter mit Deckel

Hinweis
Die oben beschriebenen Brennhilfsmittel sind fur die Chargierung und Entnahme im
kalten Zustand ausgelegt. Die Entnahme im heiflen Zustand ist nicht zuldssig.
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I B
Abb. 26: Sicheres Chargieren auf bis zu 2 Ebenen (Abbildung &hnlich)
Der unterste Chargenbehalter ist mittig auf der Bodenplatte (keramische Einlegeplatte) zu

positionieren, um eine gleichmaRige Erwérmung der Charge zu gewahrleisten.

Beim Beschicken ist darauf zu achten, dass der Tiirkragen sowie die Heizelemente nicht
beschadigt werden. Vermeiden Sie unbedingt das Beriihren der Heizelemente, da dies zur
Zerstorung der Heizelemente fiihrt.

Nach der Beschickung ist die Ofentir vorsichtig zu schlieBen. Die Isolierung der Ofentur
darf den/die Chargenbehélter nicht in den Ofenraum schieben.
Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom!

Zum Schutz des Bedieners und des Ofens ist das Heizprogramm grundsétzlich zu
beenden, wenn der Ofen bestlickt wird. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags bei
Nichtbeachtung.

9 Wartung, Reinigung und Instandhaltung

&
A\
©
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Warnung - Allgemeine Gefahren!

Reinigungs-, Schmier- und Wartungsarbeiten diirfen nur von autorisierten Fachpersonen
unter Beachtung von Wartungsanleitung und Unfallverhiitungs-Vorschriften durchgefihrt
werden. Wir empfehlen die Wartungen und Instandsetzung durch den Service der
Nabertherm GmbH durchfihren zu lassen. Bei Missachtung drohen Kérperverletzung,
Tod oder erheblicher Sachschaden.

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom!

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.

Ofen und/oder Schaltanlage missen wéahrend der Wartungsarbeiten gegen eine
versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet werden. Ziehen Sie aus
Sicherheitsgriinden den Netzstecker.

Bediener dirfen nur solche Stérungen selbstdndig beheben, die offensichtlich auf
Bedienungsfehler zuriickzufiihren sind!

Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und Anbauteile auf Raumtemperatur abgekuhlt sind.



9.1 Ofenisolierung
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In regelmaBigen Abstanden ist der Ofen optisch auf Beschadigungen zu kontrollieren.
AuBerdem ist das Ofeninnere nach Bedarf zu reinigen (z.B. Aussaugen) Achtung: Dabei
nicht an die Heizelemente stofRen, um ein Zerbrechen zu vermeiden.

Wahrend der Arbeiten am Ofen sind dieser und der Arbeitsraum zusatzlich mit Frischluft
zu bel{ften.

Schutzeinrichtungen, die wéahrend der Wartungsarbeiten entfernt wurden, missen nach
diesen Arbeiten wieder montiert und gepruft werden.

Warnung vor schwebenden Lasten in der Arbeitsstétte (z.B. Krananlagen). Das Arbeiten
unter einer gehobenen Last (z.B. angehobener Ofen, Schaltanlage) ist verboten.

Sicherheitsschalter sowie eventuell vorhandene Endschalter missen in Intervallen auf
Funktion tberprift werden (nach DGUV V3 oder entsprechende nationaler Vorschriften
des jeweiligen Verwendungslandes).

Um eine einwandfreie Temperaturregelung des Ofens zu gewéhrleisten, ist das
Thermoelement vor jedem Prozess auf Beschadigungen zu priifen.

Schrauben der Elementhalter (siche Kapitel ,,Heizelement austauschen®) sollten ggf.
nachgezogen werden. Vor diesen Arbeiten sind der Ofen und/oder die Schaltanlage
spannungsfrei (Netzstecker ziehen) zu schalten. Vorschriften (DGUV V3 oder
entsprechende nationaler Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu
beachten).

In der Schaltanlage befinden sich ein oder mehrere Schaltschitze. Die Kontakte dieser
Schaltschiitze sind VerschleiBteile und daher regelméRig zu warten bzw. zu ersetzen
(DGUV V3 oder entsprechende nationaler Vorschriften des jeweiligen
Verwendungslandes).

Im Schaltanlagen-Schrank (wenn vorhanden) befinden sich Luftungsgitter mit integrierten
Filtermatten. Diese mussen in regelmaRigen Abstanden gereinigt bzw. ausgetauscht
werden, um eine ausreichende Be- und Entliiftung der Schaltanlage zu gewéhrleisten!
Wahrend des Schmelzbetriebes ist die Schaltschranktur grundséatzlich fest zu verschlielRen.

Bei Arbeiten an der Isolierung oder beim Austausch von Bauteilen im
Ofenraum sind folgende Punkte zu beachten:

Bei Reparatur- oder Abbrucharbeiten kdnnen silikogene Staube freigesetzt werden.
Abhéngig von den im Ofen warmebehandelten Materialien, kénnen sich weitere
Verunreinigungen in der Isolierung befinden. Um magliche Gefahren fir die Gesundheit
auszuschlieflen, muss bei Arbeiten an der Isolierung die Staubbelastung auf ein Minimum
reduziert werden. In vielen Landern gibt es hierfir Grenzwerte am Arbeitsplatz. Um
hierzu weitere Informationen zu erhalten, informieren Sie sich tber die entsprechenden
gesetzlichen Vorgaben Ihres Landes.

Staubkonzentrationen sollten so niedrig wie méglich gehalten werden. Staube sind mit
einer Absaugvorrichtung oder einem Staubsauger mit einem Hochleistungsfilter (HEPA —
Kategorie H) aufzunehmen. Aufwirbelungen, zum Beispiel durch Zugluft, sind zu
unterbinden. Druckluft oder Birste durfen zur Reinigung nicht eingesetzt werden.
Staubanhaufungen sind anzufeuchten.

Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ein Atemschutz mit FFP2 -Filter oder FFP3-Filter
verwendet werden. Die Arbeitskleidung sollte den Koérper vollstandig bedecken und locker
sitzen. Handschuhe und Schutzbrille missen getragen werden. Verunreinigte Kleidung
sollte vor dem Ausziehen mit einem Staubsauger mit HEPA Filter gereinigt werden.

Der Kontakt mit Haut und Augen sollte vermieden werden. Die Einwirkungen durch Fasern
auf die Haut oder die Augen kann mechanische Reizungen hervorrufen, wodurch Rétungen
und Juckreiz entstehen kénnen. Nach Durchfiihrung der Arbeiten oder nach direktem
Kontakt die Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt an den Augen die Augen
mehrere Minuten behutsam spilen. Gegebenenfalls ist augenérztlicher Rat hinzuzuziehen.
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Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist untersagt.

Bei Arbeiten an der Isolierung sind in Deutschland die Technischen Regeln fir
Gefahrenstoffe anzuwenden. http://www.baua.de (Deutsch).

Weiterfiihrende Informationen zum Umgang mit Fasermaterialien erhalten Sie unter
http://www.ecfia.eu (Englisch).

Bei der Entsorgung der Materialien sind nationale und regionale Richtlinien zu beachten.
Mégliche Verunreinigungen durch den Ofenprozess sind dabei zu beriicksichtigen.

9.2 Stillsetzung der Anlage fir Wartungsarbeiten

Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und die Anbauteile auf Raumtemperatur
abgekunhlt sind.

e  Ofen muss vollstandig entleert sein
e  Bedienpersonal ist zu informieren und Aufsichtsfilhrende sind zu benennen
e  Hauptschalter ist auszuschalten und/oder Netzstecker zu ziehen

e  Hauptschalter ist zu verriegeln (wenn vorhanden) und gegen Einschalten mit
Vorhangeschloss zu sichern

e  Warnschild ist am Hauptschalter anzubringen

e Instandsetzungsbereich ist weitrdumig abzusichern

e  Spannungsfreiheit ist zu priifen

e  Arbeitsstelle ist zu erden und kurzzuschlieBen

e  Benachbarte, unter Spannung stehende Teile sind abzudecken

Warnung — Allgemeine Gefahren!

Gegensténde dirfen nicht bertihrt werden, ohne sie zuvor auf ihre Temperatur Uberprift
zu haben.

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden. Ofen und Schaltanlage miissen wéhrend der
Arbeiten gegen eine versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet (Netzstecker
ziehen) und alle beweglichen Teile des Ofens gesichert werden. DGUV V3 oder
entsprechende nationale Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu
beachten. Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und die Anbauteile auf Raumtemperatur
abgekdhlt sind.

9.3 Regelmaliige Wartungsarbeiten am Ofen

Bauteil/ Position/ Funktion Bemerkung A B

und Mallnahme

Sicherheitsprifung nach DGUV V3 oder entspr. nationale GemaR Vorschrift X2

Vorschriften
Gemal Vorschrift

NOT-AUS Einrichtung (wenn vorhanden) D X1l

Driicken Sie den Taster

Sicherheits- und Endschalter (wenn vorhanden) Y X2

Funktionsprifung
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Bauteil/ Position/ Funktion
und MalRnahme

Ofenraum, Abzugslécher und Abzugsrohre
Reinigen und auf Beschadigung Prifen, vorsichtig aussaugen

Dichtflachen: Tirkragen/Ofenkragen
Sichtprifung

Dichtungen (wenn vorhanden)
Reinigen/Ersetzen

Heizelemente/Prozesseinsatzhaube (wenn vorhanden)
Sichtprifung

Schrauben der Elementhalter siehe Kapitel ,,Schrauben der
Heizelemente iiberpriifen* (wenn vorhanden)
Schrauben der Elementhalter priifen bzw. vorsichtig nachdrehen

GleichméRige Stromaufnahme der Heizung prifen
Funktionspriifung

Thermoelement
Sichtprifung (sichtbarer Teil des Thermoelements im Ofenraum)

Einstellung Hubtisch (wenn vorhanden)
Priifung ob Hubtisch vollstandig schlief3t

Einstellungen am Temperaturwéhlbegrenzer (wenn vorhanden)
Bei jeder Anderung des Warmebehandlungs-programms

Mess- und Regelgenauigkeit
Kalibrierung

Schaltanlagenlufter
Funktionspriifung

Legende: siehe Kapitel ,,Legende der Wartungstabellen*

NGBETITTT .

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Bemerkung

Lerstmalig
%folgend

Bei jeder Anderung des
Waérmebehandlungs-programms
Auslosetemperatur (Alarmwert) am
Temperaturwéhlbegrenzer tiberpriifen

Bei jeder Inbetriebnahme

Warnung — Gefahren durch elektrischen Strom!
Arbeiten an der elektrischen Ausrlstung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem

Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

Hinweis

A

B

M

Wl
Y2

Wartungsarbeiten dirfen nur von autorisierten Fachpersonen unter Beachtung von
Wartungsanleitung und Unfallverhltungs-Vorschriften durchgefihrt werden! Wir
empfehlen, die Wartungen und Instandsetzung durch den Service der Nabertherm GmbH

durchfiihren zu lassen.

c

X1

X1

X1

X1

X2

X2

X1

X1

X1

X2

X1
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9.3.1 RegelméaRige Wartungsarbeiten — Dokumentati

Bauteil/ Position/ Funktion
und MalRnahme

Typenschild
Lesbarer Zustand

Bedienungsanleitung
Auf Vorhandensein am Ofen priifen

Anleitungen Bauteile
Auf Vorhandensein am Ofen priifen

Legende: siehe Kapitel ,,Legende der Wartungstabellen*

on
Bemerkung A B C
3 Y X1
3 Y X1
3 Y X1

9.3.2 Regelméalige Wartungsarbeiten — Heizelemente/Ofenkammer

Bauteil/ Position/ Funktion
und MalRnahme

Heizelemente
Sichtprufung: Oxidschichtbildung, Rissbildung

Heizelemente

Austausch

Durchfihrung Heizelemente
Saubern

Anschluss Heizelemente
Verdrahtung bis Anschlussenden, Korrosionsneigung Drillenden
(Brandspuren), torsionsfreier Einbau

Anschlussklemmen Heizelemente

Schrauben der Anschlussklemmen priifen bzw. nachziehen (Drehmoment
beachten)

Strom Heizelemente
Lastaufnahme der Heizgruppen priifen

Legende: siche Kapitel ,,Legende der Wartungstabellen‘

9.4 Legende der Wartungstabellen

Legende:

A = Ersatzteilbevorratung

B = Wartungsintervall:

Hinweis: Bei erschwerten Umgebungsbedingungen
missen die Wartungsintervalle verkiirzt werden.

C = Durchfiihrender
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Bemerkung A B C
2 D X1
1 Y X2
spatestens bei 2 Y X2

Austausch der
Heizelemente

3 Y X2
Siehe Kapitel 2 Y X2
,,Heizelemente
austauschen®

3 Y X2

1 = Bevorratung dringend empfohlen
2 = Bevorratung empfohlen
3 = nach Bedarf, nicht relevant

D = taglich, vor jedem Start des Ofens
W = wdchentlich

M = monatlich

Q = quartalsweise

Y = jahrlich

X1 = Bedienpersonal

X2 = Fachpersonal
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9.5 Schrauben der Heizelemente Uberprifen

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden. Ofen und Schaltanlage missen wahrend der
Arbeiten gegen eine versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet (Netzstecker
ziehen) und alle beweglichen Teile des Ofens gesichert werden. DGUV V3 oder
entsprechende nationale Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu
beachten. Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und die Anbauteile auf Raumtemperatur
abgekuhlt sind.

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Heizelemente sind extrem bruchempfindlich. Jegliche Belastung oder Verdrehung der
Heizelemente ist zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung fiihrt dies zur sofortigen Zerstérung
der empfindlichen Heizelemente.

Abluftrohrchen

Losen Sie zuerst die Schrauben (1) mit dem mitgelieferten Innensechskantschliissel vom
Schutzblech des Abluftréhrchens. Heben Sie das Schutzblech (2) vom Abluftréhrchen ab
und ziehen danach vorsichtig das Abluftréhrchen (3) gerade nach oben heraus. Bewahren

Sie das Abluftréhrchen an einen sicheren Ort auf, da es vom Material her sehr empfindlich
ist.

Abb. 27: Demontage des Abluftréhrchens (Abbildung &hnlich)

Demontage des Ofendeckels

Schrauben des Deckels an Ruck- und Vorderseite mit dem mitgelieferten

Innensechskantschlissel 16sen, Deckel nach vorn zur Ofentlir ziehen und nach oben
abnehmen.

Abb. 28: Ofendeckel (Abbildung &hnlich)
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Schrauben der Elementhalter tberprufen ggf. nachdrehen

Alle Schrauben sind nach einer Betriebswoche und danach einmal jahrlich vorsichtig
nachzudrehen (siche Kapitel ,,Anzugsdrehmomente fiir Verschraubungen an den
Heizelementen®). Jegliche Belastung oder Verdrehung des Heizelementes ist zu vermeiden.
Der Elementhalter ist gegen Verdrehung beim Nachdrehen der Schrauben zu sichern. Bei
Nichtbeachtung kann dies zur Beschadigung des empfindlichen Heizelementes fiihren.

Variante A Variante B
Abb. 29: Schrauben vom Elementhalter sichern (Abbildung &hnlich)

Montage des Ofendeckels

Deckel auflegen und zur Riickwand schieben. Achten Sie darauf, dass die Lécher vom
Deckel zu den Léchern am Gehduse anliegen. Deckel an Vorder- und Riickwand des
Ofengehduses durch die vorher geldsten Schrauben befestigen.

Abb. 30: Ofendeckel (Abbildung &hnlich)

Abluftréhrchen montieren

Abluftréhrchen (1) vorsichtig in die vorgesehene Offnung einschieben. Kopf des
Abluftréhrchens muss auf dem Ofendeckel aufliegen. Schutzblech (2) des Abluftréhrchens
mit den vorher geldsten Schrauben (3) wieder montieren.
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Abb. 31: Montage des Abluftrohrchens (Abbildung ahnlich)

Inbetriebnahme

Netzstecker (wenn vorhanden) einstecken (siche Kapitel ,,Anschluss an das Elektronetz*)
danach Netzschalter einschalten und Ofen auf Funktion priifen (siehe Kapitel
,Bedienung®).

9.6 Reinigungsmittel

Befolgen Sie das Verfahren zum Ausschalten der Ofenanlage (siehe Kapitel
“Bedienung*‘). Danach ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Es ist die
natiirliche Abkiihlung des Ofens abzuwarten.

Fur Verschmutzungen sind handelstibliche wassrige oder nicht brennbare, 16semittelfreie
Reinigungsmittel fir die Gehéusereinigung zu verwenden. Fur die Innenreinigung ist ein
Staubsauger zu verwenden.

Es sind die Kennzeichnungen und Hinweise auf den Verpackungen der
Reinigungsmittel zu beachten.

Die Oberflache ist mit einem feuchten fusselfreien Lappen abzuwischen. Zusétzlich kénnen

folgende Reinigungsmittel verwendet werden:

Diese Angaben sind vom Betreiber zu erganzen.

Bauteil und Ort Reinigungsmittel

AuRenflachen (Rahmen)* handelsubliche wéssrige oder nicht brennbare,
I6semittelfreie Reinigungsmittel flr die Reinigung
verwenden*

AuRenflachen Edelstahlreiniger

(Edelstahl)

Innenraum vorsichtig mit einem Staubsauger aussaugen
(auf Heizelemente achten)

Isoliermaterialien vorsichtig mit einem Staubsauger aussaugen
(auf Heizelemente achten)

Turdichtung handelstibliche wassrige oder nicht brennbare,

(wenn vorhanden) I6semittelfreie Reinigungsmittel fir die Reinigung
verwenden

Instrumentenfeld Oberflache mit einem feuchten, fusselfreien Lappen

abwischen (z.B. Glasreiniger)

*Es ist zu gewahrleisten, dass der Reiniger den wasserlslichen und somit umweltschonenden Lack nicht
angreift (der Reiniger ist vorher an einer inneren, nicht sichtbaren Stelle auszuprobieren).

Abb. 32: Reinigungsmittel
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Zum Schutz der Oberflachen ist die Reinigung zlgig durchzufihren.

Reinigungsmittel sind nach der Reinigung mit einem feuchten fusselfreien Lappen
vollstandig von den Oberflachen zu entfernen.

Nach der Reinigung sind alle Versorgungsleitungen und Anschlisse auf Undichtigkeiten,
gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen und Beschédigungen zu untersuchen; festgestellte
Méngel sind sofort zu beheben!

Das Kapitel ,,Umweltschutzvorschriften® ist zu beachten.

Hinweis

Der Ofen, Ofeninnenraum und Anbauteile diirfen NICHT durch Verwendung eines
Hochdruckreinigers gereinigt werden.

10 Storungen

Arbeiten an der elektrischen Anlage durfen nur von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal ausgefiihrt
werden. Bediener diirfen nur solche Stérungen selbstandig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler
zuriickzufiihren sind.

Bei Storungen, die nicht durch den Bediener lokalisiert werden kdnnen, ist ein Elektriker hinzuzuziehen.

Sollten dartiber hinaus Fragen, Probleme oder Wiinsche bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Nabertherm GmbH
auf. Schriftlich, telefonisch oder iiber das Internet, siche Kapitel ,,Nabertherm-Service. Ein telefonisches
Beratungsgesprach ist fuir unsere Kunden kostenlos und unverbindlich — Sie zahlen lediglich lhre anfallenden
Telefonkosten.

Bei mechanischen Beschadigungen senden Sie bitte unter Angabe der oben geforderten Informationen eine E-Mail mit
Fotos der beschadigten Stelle und einer Totalaufnahme des Ofens an folgende Emailadresse: siehe Kapitel
,,Nabertherm-Service®.

Sollte sich eine Stérung mit den beschriebenen Ldsungen nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere
Service Hotline.

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bei einem Telefonat bereit. Sie erleichtern damit unserem Kundendienst
die Beantwortung lhrer Fragen.

10.1 Fehlermeldungen des Controllers

ID+ Text Logik Abhilfe
Sub-1D

Kommunikationsfehler

01-01 Bus Zone Kommunikationsverbindung zu ~ Fester Sitz der Reglermodule prifen

einem Reglermodul gestort LED’s auf den Reglermodulen rot?

Leitung zwischen Bedieneinheit und Reglermodul
prufen

Stecker der Verbindungsleitung in der
Bedieneinheit nicht korrekt aufgesteckt

01-02 Bus Kommunikationsverbindung Fester Sitz des Kommunikationsmoduls priifen
Kommunikations  zum Kommunikationsmodul Leitung zwischen Bedieneinheit und
modul (Ethernet/USB) gestort Kommunikationsmodul priifen
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ID+
Sub-1D

Text

Sensorfehler

02-01 TE offen

02-02 TE Verbindung

02-03 Fehler
Vergleichsstelle

02-04 Vergleichsstelle
zu hei

02-05 Vergleichsstelle
zu kalt

02-06 Geber getrennt

02-07 Sensorelement

defekt

Systemfehler

03-01 Systemspeicher

03-02 ADC-Fehler

03-03 Datei System
fehlerhaft

03-04 Systemiiber-
wachung

03-05 Zonen
Systember-
wachung

03-06 Selbsttest Fehler

Logik

Fehler an dem 4-20 mA -
Eingang des Controllers
(<2 mA)

PT100 oder PT1000-Sensor
defekt

Kommunikation zwischen AD-
Wandler und Regler gestort

Kommunikation zwischen
Display und Speicherbaustein
gestort

Ausfiihrung des Programms auf
dem Bedienteil fehlerhaft
(Watchdog)

Ausfuhrung des Programms auf
einem Reglermodul fehlerhaft
(Watchdog)

NGBETITTT .
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Abhilfe

Thermoelement, Thermoelementklemmen und
Leitung prifen

Kontaktierung der Thermoelementleitung in

Stecker X1 auf dem Reglermodul priifen (Kontakt

1+2)

Eingestellten Thermoelement-Typ priifen
Thermoelementanschluss auf Verpolung priifen

Reglermodul defekt

Temperatur in der Schaltanlage zu hoch (ca.
70 °C)
Reglermodul defekt

Temperatur in der Schaltanlage zu niedrig (ca. -
10 °C)

4-20 mA - Sensor prufen
Verbindungsleitung zum Sensor priifen

PT-Sensor priifen

Verbindungsleitung zum Sensor priifen
(Kabelbruch/Kurzschluss)

Fehler nach Firmwareupdates®
Defekt der Bedieneinheit?

Reglermodul austauschen?

Bedienteil tauschen

Bedienteil tauschen
USB-Stick zu fruh herausgezogen oder defekt
Controller ausschalten und einschalten

Reglermodul tauschen®
Controller ausschalten und einschalten?

Kontaktieren Sie den Nabertherm-Service?
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ID+ Text

Sub-I1D

Uberwachungen

04-01 Keine
Heizleistung

04-02 Ubertemperatur

04-03 Netzausfall

04-04 Alarm

04-05 Selbstoptimierung

fehlgeschlagen

52

Logik

keine Temperaturerhdhung in
Rampen wenn der Heizausgang
<> 100 % fir 12 Minuten und
wenn der Temperatur-Sollwert
groRer ist als die aktuelle
Ofentemperatur

Die Temperatur der
Fihrungszone tberschreitet den
max. Programmsollwert oder
die maximale Ofentemperatur
um 50 Kelvin (ab 200 °C)

Die Gleichung fir die
Abschaltschwelle lautet:

Maximaler Programmsollwert +
Zonenoffset der MasterZone +
Chargenregelungsoffset [Max]
(wenn Chargenregelung aktiv) +
Ubertemperatur
Abschaltschwelle (P0268, z.B.
50 K)

Es wurde ein Programm
gestartet bei einer
Ofentemperatur, die gréfer ist
als der maximale Sollwert im
Programm

Die eingestellte Grenze fur
einen Wiederanlauf des Ofens
wurde Uberschritten

Der Ofen wurde wahrend des
Programms am Netzschalter
ausgeschaltet

Ein konfigurierter Alarm wurde
ausgelost

Die ermittelten Werte sind
unplausibel

Abhilfe

Fehler quittieren (ggf. spannungslos machen) und
Sicherheitsschiitz, Trschalter,
Heizungsansteuerung und Controller priifen.

Heizelemente und Heizelementanschliisse prifen.
D-Wert der Regelparameter senken.

Solid state relay priifen
Thermoelement priifen
Controller prifen

(mit 3 Minuten Verzdgerung)

Warten Sie mit dem Programmstart, bis die
Temperatur des Ofens gefallen ist. Ist dies nicht
moglich, fugen Sie eine Haltezeit als
Startsegment und danach eine Rampe mit der
gewiinschten Temperatur ein (STEP=0 Minuten
Dauer fiir beide Segmente)

Beispiel:

700 °C -> 700 °C, Time: 00:00

700 °C -> 300 °C, Time: 00:00

Ab hier beginnt dann das normale Programm

Ab Version 1.14 wird auch die Isttemperatur bei
Start betrachtet.

(ab V1.51 mit 3 Minuten Verzdgerung)

Verwenden Sie gegebenenfalls eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung

Stoppen Sie das Programm am Controller, bevor
Sie den Netzschalter ausschalten

Fuhren Sie die Selbstoptimierung nicht im
unteren Temperaturbereich des
Ofenarbeitshereichs durch



ID+
Sub-1D

Text

Batterie schwach

Sonstige Fehler

05-00 Allgemeiner

Fehler

Logik

Die Zeit wird nicht mehr korrekt
angezeigt. Ein Netzausfall wird
gegebenenfalls nicht mehr
richtig bearbeitet.

Fehler im Reglermodul oder
Ethernetmodul

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Abhilfe

Machen Sie einen kompletten Export der
Parameter auf USB-Stick

Wechseln Sie die Batterie (siehe Kapitel
,,Technische Daten*)

Kontaktieren Sie den Nabertherm-Service
Stellen Sie den Service-Export zur Verfligung

Fehlermeldungen konnen durch Quittieren der Meldung zuriickgesetzt werden. Kommt es erneut zu einer
Fehlermeldung, wenden Sie sich an den Nabertherm-Service. Umwélzmotoren (wenn vorhanden) bleiben auch im
Fehlerfall eingeschaltet, bis die eingestellte Abschalttemperatur unterschritten wurde.

10.2 Warnungen des Controllers

Warnungen werden nicht im Fehlerarchiv angezeigt. Sie werden nur auf der Anzeige und in der Datei des
Parameterexports angezeigt. Warnungen fulhren im Allgemeinen nicht zu einem Programmabbruch.

Nr. Text

00 Gradienten-
Uberwachung

01 Keine
Regelparameter

02 Chargenelement
defekt

03 Kuhl-Element
defekt

04 Dokumentations-

Element defekt

05 Netzausfall

06 Alarm 1 - Band

Logik

Der Grenzwert der
konfigurierten
Gradienteniiberwachung wurde
Uberschritten

Es wurde kein ,,P“-Wert fiir die
PID-Parameter eingegeben

Es wurde kein Chargenelement
bei laufendem Programm und
aktivierter Chargenregelung
festgestellt

Das Kuhl-Thermoelement ist
nicht gesteckt oder defekt

Es wurde kein oder ein defektes
Dokumentations-
Thermoelement festgestellt.

Es wurde ein Netzausfall
festgestellt.

Ein Programmabbruch hat nicht
stattgefunden

Der konfigurierter Bandalarm 1
hat ausgeldst

Abhilfe

Fehlerursachen siehe Kapitel
,,Qradienteniiberwachung*

Gradient zu gering eingestellt

Geben Sie mindesten einen ,,P“-Wert in den
Regelparametern ein. Dieser darf nicht ,,0° sein

Stecken Sie ein Chargenelement ein

Deaktivieren Sie die Chargenregelung im
Programm

Priifen Sie das Chargenthermoelement und dessen
Leitung auf Beschadigung

Stecken Sie ein Kiihl-Thermoelement ein

Priifen Sie das Kiihl-Thermoelement und dessen
Leitung auf Beschadigung

Tritt wéhrend einer aktiven geregelten Kiihlung
ein Defekt des Kilhl-Thermoelements auf, so wird
auf das Thermoelement der Masterzone
umgeschaltet.

Stecken Sie ein Dokumentations-Thermoelement
ein

Prufen Sie das Dokumentations-Thermoelement
und dessen Leitung auf Beschadigung

Keine

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt
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Nr.

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

54

Text
Alarm 1 - Min

Alarm 1 - Max

Alarm 2 - Band

Alarm 2 - Min

Alarm 2 - Max

Alarm - Extern

Alarm - Extern

Alarm - Extern

Alarm - Extern

Kein USB-Stick
gesteckt

Import/Export
von Daten Uber
den USB-Stick
nicht erfolgreich

Beim Import von
Programme
werden
Programme
abgelehnt

Beim Import von
Programme
erscheint ,,Fehler
aufgetreten

Logik

Der konfigurierter Min.-Alarm
1 hat ausgeldst

Der konfigurierter Max.-Alarm
1 hat ausgeldst

Der konfigurierter Bandalarm 2
hat ausgeldst

Der konfigurierter Min.-Alarm
2 hat ausgeldst

Der konfigurierter Max.-Alarm
2 hat ausgeldst

Der konfigurierter Alarm 1 an
Eingang 1 hat ausgeldst

Der konfigurierter Alarm 1 an
Eingang 2 hat ausgeldst

Der konfigurierter Alarm 2 an
Eingang 1 hat ausgeldst

Der konfigurierter Alarm 2 an
Eingang 2 hat ausgeldst

Die Datei wurde tber einen PC
(Texteditor) bearbeitet und in
dem falschen Format
abgespeichert oder der USB
Stick wird nicht erkannt.

Sie wollen Daten importieren,
die sich nicht im Import-Ordner
auf dem USB-Stick befinden

Temperatur, Zeit oder Rate
liegen aulerhalb der Grenzwerte

Es ist nicht der komplette
Parametersatz (mindestens die
Konfigurationsdateien) im
Ordner ,,Import™ auf dem USB-
Stick abgelegt worden

Abhilfe

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt

Optimierung der Regelparameter
Alarm zu eng eingestellt

Prifen Sie die Quelle des externen Alarms

Prifen Sie die Quelle des externen Alarms

Prifen Sie die Quelle des externen Alarms

Prifen Sie die Quelle des externen Alarms

Stecken Sie beim Exportieren von Daten einen
USB-Stick in den Controller

Bearbeiten Sie keine XML-Dateien mit einem
Texteditor, sondern immer im Controller selber.

USB-Stick formatieren (Format: FAT32). Keine
Schnellformatierung

Anderen USB-Stick verwenden
(bis 2 TB/IFAT32)

Bei einem Import mussen alle Daten im Import-
Ordner auf dem USB-Stick abgelegt sein.

Die maximale Speichergrofie fiir USB-Sticks
betragt 2 TB/FAT32. Treten Probleme mit lhrem
USB-Stick auf, verwenden sie andere USB-Sticks
mit maximal 32 GB

Importieren Sie nur Programme, die auch fir den
Ofen geeignet sind. Die Controller unterscheiden
sich in der Programm- und Segmentanzahl sowie
der maximalen Ofentemperatur.

Wenn Sie bewusst Dateien beim Import
weggelassen haben kann die Meldung ignoriert
werden. Ansonsten prufen Sie bitte die
Vollstandigkeit der Import-Dateien.



Nr.
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Text

173

,Heizen gesperrt

Tur offen

Alarm 3

Alarm 4

Alarm 5

Alarm 6

Alarm 1

Alarm 2

Multi Zonen
Holdback
Temperatur
Uberschritten

Multi Zonen
Holdback
Temperatur
unterschritten

Modbus
Verbindung
unterbrochen

Logik

Ist ein Tlrschalter am

Controller angeschlossen, und
die Tur ist offen, so wird diese

Meldung angezeigt

Die Ofentiir wurde bei

laufendem Programm gedffnet

Allgemeine Meldung fir diese

Alarmnummer

Allgemeine Meldung fir diese

Alarmnummer

Allgemeine Meldung fir diese

Alarmnummer

Allgemeine Meldung fiir diese

Alarmnummer

Allgemeine Meldung fiir diese

Alarmnummer

Allgemeine Meldung fiir diese

Alarmnummer

Ein Thermoelement, dass fir
den Multi Zonen Holdback
konfiguriert wurde, hat das
Temperaturband nach unten
verlassen

Ein Thermoelement, dass fiir
den Multi Zonen Holdback
konfiguriert wurde, hat das
Temperaturband nach oben
verlassen

Die Verbindung zum
Ubergeordneten System ist
unterbrochen worden.

10.3 Stérungen der Schaltanlage

Fehler

Controller leuchtet nicht

Ursache
Controller ausgeschaltet

Keine Spannung vorhanden

Sicherung des Controllers (wenn
vorhanden) uberprifen, gegebenenfalls

erneuern.

MORE THAN HEAT 30-3000°C
Abhilfe

Schliefen Sie die Tir
Prufen Sie den Turschalter

SchlieRen Sie die Ofentir bei laufendem
Programm.

Prifen Sie die Ursache fiir diese Alarmmeldung
Prifen Sie die Ursache fiir diese Alarmmeldung
Prufen Sie die Ursache fiir diese Alarmmeldung
Prifen Sie die Ursache fiir diese Alarmmeldung
Prufen Sie die Ursache fir diese Alarmmeldung
Priifen Sie die Ursache fiir diese Alarmmeldung

Priifen Sie, ob das Thermoelement fiir die
Uberwachung notwendig ist.

Prufen Sie die Heizelemente und deren
Ansteuerung

Priifen Sie, ob das Thermoelement fiir die
Uberwachung notwendig ist.

Priifen Sie die Heizelemente und deren
Ansteuerung

Prifen Sie die Ethernet-Leitungen auf Schéaden.

Prifen Sie die Konfiguration der
Kommunikationsverbindung

MaRnahme
Netzschalter auf ,, 1

Netzstecker in Steckdose eingesteckt?
Kontrolle der Haussicherung

Sicherung des Controllers (wenn
vorhanden) uberpriifen, gegebenenfalls
erneuern.

Netzschalter einschalten. Bei erneutem
Ausldsen Nabertherm Service
verstandigen
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Fehler

Controller zeigt Fehler

Ofen heizt nicht

Sehr langsame
Erwarmung des
Heizraumes

Programm springt nicht
in das nachste Segment

Reglermodul I&sst sich
nicht an der
Bedieneinheit anmelden

Der Controller heizt
nicht in der Optimierung

Die Temperatur steigt
schneller als der
Controller vorgibt
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Ursache

Siehe separate Anleitung des Controllers

Tir/Deckel offen

Turkontaktschalter fehlerhaft (wenn
vorhanden)

Es wird ,,verzdgerter Start™ angezeigt

Fehler in der Programmeingabe

Heizelement defekt

Sicherung(en) des Anschlusses defekt.

In einem ,,Zeit-Segment* [TIME] in der
Programmeingabe ist die Haltezeit
unendlich ([INFINITE]) eingestellt.

Bei aktivierter Chargenregelung ist die
Temperatur an der Charge héher als die
Zonentemperaturen.

Bei aktivierter Chargenregelung ist die
Temperatur an der Charge hoher als die
Zonentemperaturen.

Adressierungsfehler des Reglermoduls

Es wurde keine Optimierungs-Temperatur

eingestellt

Schaltelement der Heizung (Halbleiterrelais,

Thyristor oder Schaltschiitz) defekt

Der Defekt einzelner Bauelemente
innerhalb eines Ofens ist von vornherein
nicht vollstandig auszuschlieRen. Deshalb
sind die Controller und Schaltanlagen mit
zusétzlichen Sicherheitseinrichtungen
ausgestattet. So schaltet der Ofen mit der

Fehlermeldung 04 - 02 die Heizung Uber ein

unabhéngiges Schaltglied ab.

MalRnahme

Siehe separate Anleitung des
Controllers

Tur/Deckel schlieBen

Tirkontaktschalter kontrollieren

Das Programm wartet auf die
programmierte Startzeit.
Verzdgerten Start oberhalb der Start-
Schaltflache abwéhlen.

Heizprogramm kontrollieren (siehe
separate Anleitung des Controllers)

Durch den Nabertherm-Service oder
einer Elektro-Fachkraft tberprifen
lassen.

Sicherung(en) des Anschlusses priifen
gegebenenfalls erneuern.

Benachrichtigen Sie den Nabertherm-

Service wenn die neue Sicherung sofort
wieder ausfallt.

Haltezeit nicht auf [INFINITE] stellen

Der Parameter [ABSENKEN
SPERREN] muss auf [NEIN] gesetzt
werden.

Busreset durchfiihren und Reglermodul
neu adressieren

Die zu optimierende Temperatur muss
eingegeben werden (siehe separate
Anleitung des Controllers)

Schaltelement durch Elektrofachkraft
prifen und ersetzen lassen.
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11 Ersatz-/Verschleifdteile

Ersatzteile bestellen:

Unser Nabertherm-Service steht Thnen weltweit zur Verfligung. Auf Grund unserer hohen
Fertigungstiefe liefern wir die meisten Ersatzteile ab Lager uber Nacht oder kdnnen sie
mit kurzen Lieferzeiten produzieren. Nabertherm Ersatzteile kdnnen Sie problemlos und
mit wenig Aufwand direkt ab Werk bestellen. Die Bestellung kann schriftlich, telefonisch
oder Uber das Internet erfolgen -> siehe Kapitel ,,Nabertherm-Service®.

Verfligbarkeit von Ersatz- und Verschleif3teilen:

Obwohl Nabertherm viele Ersatz- und VerschleifRteile ab Lager lieferbar halt, kann eine
kurzfristige Verfligbarkeit nicht fir alle Teile garantiert werden. Wir empfehlen,
bestimmte Teile rechtzeitig zu bevorraten. Fir Hilfe bei der Auswahl der Ersatz- und
Verschleif3teile steht Nabertherm gerne zur Verfiigung.

Hinweis

Originalteile und Zubehor sind speziell fur Nabertherm-Ofenanlagen konzipiert. Beim
Austausch von Bauteilen sind nur Nabertherm Originalteile zu verwenden. Andernfalls
erlischt die Garantie. Flr Schaden, die durch das Verwenden von Nicht-Originalteilen
entstehen, schliel3t Nabertherm jede Haftung aus.

Hinweis

Fur den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleifiteilen, wenden Sie sich an unseren
Nabertherm-Service. Siehe Kapitel ,,Nabertherm-Service. Arbeiten an der elektrischen
Ausrustung durfen nur von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal ausgefiihrt
werden. Das gilt auch fiir Reparaturarbeiten, die nicht beschrieben sind.

11.1 Heizelement austauschen

A\
©
R

Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden. Ofen und Schaltanlage miissen wéhrend der
Arbeiten gegen eine versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet (Netzstecker
ziehen) und alle beweglichen Teile des Ofens gesichert werden. DGUV V3 oder
entsprechende nationale Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu
beachten. Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und die Anbauteile auf Raumtemperatur
abgekdhlt sind.

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Heizelemente sind extrem bruchempfindlich. Jegliche Belastung oder Verdrehung der
Heizelemente ist zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung fiihrt dies zur sofortigen Zerstérung
der empfindlichen Heizelemente.

Werkzeuge
Zum Awustauschen der Heizelemente bendtigen Sie folgende Werkzeuge:
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<N LA A

1 Scharfes Messer, 2 Heizelementzange, 3 Spitzzange, 4 Innensechskantschliissel (wurde
mit Ofen ausgeliefert), 5 Maulschlissel (SW 7), 6 Schlitzschraubendreher

Abb. 33: Werkzeuge

Abluftrohrchen

Losen Sie zuerst die Schrauben (1) mit dem mitgelieferten Innensechskantschliissel vom
Schutzblech des Abluftréhrchens. Heben Sie das Schutzblech (2) vom Abluftréhrchen ab
und ziehen danach vorsichtig das Abluftréhrchen (3) gerade nach oben heraus. Bewahren
Sie das Abluftréhrchen an einen sicheren Ort auf, da es vom Material her sehr empfindlich
ist.

Abb. 34: Demontage des Abluftréhrchens (Abbildung &hnlich)

Tipp: Aufgrund der unterschiedlichen Ofenmodelle, empfehlen wir einige Fotos vom
Ausgangszustand, von den verlegten Heizdrahten und der Schaltanlage zu erstellen. Das
erleichtert die spatere Montage und Verschaltung der neuen Heizelemente.

Demontage des Ofendeckels

Schrauben des Deckels an Ruck- und Vorderseite mit dem mitgelieferten
Innensechskantschliissel 16sen, Deckel nach vorn zur Ofentiir ziehen und nach oben
abnehmen.

Abb. 35: Ofendeckel (Abbildung &hnlich)

Klammer und Anschlusskontakt/Anschlussbriicke

Klammern (1) mit der Heizelementzange (2) vorsichtig aufdriicken und nach oben
hochziehen. Anschlusskontakt oder Anschlussbriicke (3) nach oben vom Heizelement
I6sen.
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Abb. 36: Klammer und Anschlusskontakt (Abbildung @hnlich)

Elementhalter und Isolierung

Verschraubung der Elementhalter (1) mit geeignetem Werkzeug vorsichtig l16sen.
Elementhalter vom Heizelement abziehen. Das darunter liegendes Faserpapier und
Faserwolle aus dem Schlitz zwischen den Schenkeln der Heizelemente entfernen.

Variante A Variante B

Abb. 37: Elementhalter und Isolierung entfernen (Abbildung &hnlich)

Heizelemente austauschen

Heizelemente vorsichtig nach oben herausziehen, dabei Schenkel der Heizelemente nicht
zusammendriicken. Heizraum und Durchfiihrungslécher reinigen (absaugen). Neue
Heizelemente vorsichtig von oben einsetzen. Achtung: Unbedingt auf richtige Einbauhdhe
achten! Siehe Skizze. Hilfreich ist dabei eine Montageauflage (z.B. Schaumstoff) zwischen
den Heizelementen und Ofenboden.
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1 = Montageauflage (z.B. Schaumstoff)
Abb. 38: Heizelemente (Abbildung &hnlich)
Isolierung

Schlitze zwischen den Elementanschlussenden mit Faserwatte™ ausstopfen. Danach
Faserpapier* auf die Isolierung auflegen. Undichte Durchfiihrungen flihren zur Uberhitzung
der Anschlussklemmen und damit zum vorzeitigen Ausfall der Heizelemente.

2
o

Abb. 39: Faserwatte Faserpapier

Montage der Heizelemente

Elementhalter (1) auf die Heizelementenden aufstecken. Schrauben der Elementhalter mit
geeignetem Werkzeug vorsichtig festziehen (siehe Kapitel ,,Anzugsdrehmomente fur
Verschraubungen an den Heizelementen®. Dabei missen die Schraubenkdpfe nach auRRen
zeigen. Jegliche Belastung oder Verdrehung des Heizelementes ist zu vermeiden. Der
Elementhalter ist gegen Verdrehung beim Nachdrehen der Schrauben zu sichern.
Anschlusskontakt oder Anschlussbriicke (2) auf die Heizelementenden aufstecken und mit
neuen Klammern (3) festsetzen, dabei auf richtige Lage zueinander achten. Elementhalter,
Schrauben, Federklammern und Kabel sind ordnungsgemaf zu tberprifen.
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Variante A Varié;r}te B
Abb. 40: Montage der Heizelemente (Abbildung &hnlich)

Montage des Ofendeckels

Deckel auflegen und zur Riickwand schieben. Achten Sie darauf, dass die Lécher vom
Deckel zu den Léchern am Gehduse anliegen. Deckel an Vorder- und Riickwand des
Ofengehduses durch die vorher geldsten Schrauben befestigen.

Abb. 41: Ofendeckel (Abbildung &hnlich)

Abluftréhrchen montieren

Abluftréhrchen (1) vorsichtig in die vorgesehene Offnung einschieben. Kopf des
Abluftréhrchens muss auf dem Ofendeckel aufliegen. Schutzblech (2) des Abluftréhrchens
mit den vorher geldsten Schrauben (3) wieder montieren.

Abb. 42: Montage des Abluftréhrchens (Abbildung &hnlich)
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11.1.1 Anzugsdrehmomente fir Verschraubungen an den Heizelementen

Schrauben Anzugsdrehmomente

Freileitungsklemmen und Verschraubungen an den Heizelementen sind mit einem
definierten Drehmoment anzuziehen. Bei Nichtbeachtung kann dies zur Zerstérung der
Heizelemente fiihren.

Gewindedurchmesser Drehmoment in Nm
Metrisches Gewinde (M) C:L\'\.\
I — ]
M 4 2,0

M5 6,0

M 6 8,0

M 7 14,0

M8 20,0

M 10 39.0

Inbetriebnahme

Netzstecker (wenn vorhanden) einstecken (siehe Kapitel ,,Anschluss an das Elektronetz*)
danach Netzschalter einschalten und Ofen auf Funktion prifen (siehe Kapitel
,Bedienung®).

Hinweis

Vergessen Sie nicht die Montageauflage/Montagehilfe aus dem Ofenraum zu entfernen.

Hinweis
*) = Liegt der Ersatzteillieferung bei.

11.2 Thermoelement austauschen
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Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom

Arbeiten an der elektrischen Ausristung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem
Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden. Ofen und Schaltanlage miissen wéhrend der
Arbeiten gegen eine versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet (Netzstecker
ziehen) und alle beweglichen Teile des Ofens gesichert werden. DGUV V3 oder
entsprechende nationale Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu
beachten. Es ist abzuwarten bis der Ofenraum und die Anbauteile auf Raumtemperatur
abgekuhlt sind.

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Thermoelemente sind extrem bruchempfindlich. Jegliche Belastung oder Verdrehung der
Thermoelemente ist zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung flhrt dies zur sofortigen
Zerstorung der empfindlichen Thermoelemente.

Werkzeuge
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Zum Austauschen des Thermoelements benétigen Sie folgende Werkzeuge:

VAV

1 Innensechskantschliissel (wurde mit Ofen ausgeliefert), 2 Schlitzschraubendreher, 3
Kreuzschraubendreher

Abb. 43: Werkzeuge

Abluftrohrchen

Ldsen Sie zuerst die Schrauben (1) mit dem mitgelieferten Innensechskantschliissel vom
Schutzblech des Abluftréhrchens. Heben Sie das Schutzblech (2) vom Abluftréhrchen ab
und ziehen danach vorsichtig das Abluftréhrchen (3) gerade nach oben heraus. Bewahren
Sie das Abluftréhrchen an einen sicheren Ort auf, da es vom Material her sehr empfindlich
ist.

Abb. 44: Demontage des Abluftréhrchens (Abbildung ahnlich)

Demontage des Ofendeckels

Schrauben des Deckels an Riick- und Vorderseite mit dem mitgelieferten
Innensechskantschliissel 16sen, Deckel nach vorn zur Ofentir ziehen und nach oben
abnehmen.

Abb. 45: Ofendeckel (Abbildung &hnlich)

Thermoelement wechseln

Ldsen Sie zuerst die beiden Schrauben (A) vom Thermoelementanschluss. Schraube (B)
vom Thermohalteblech 16sen und Thermoelement nach oben herausziehen. Neues
Thermoelement vorsichtig in den Thermokanal (C) einschieben und in umgekehrter
Reihenfolge montieren und anschlieRen. Auf richtige Polung der elektrischen Anschliisse
(D) ist zu achten*.
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Abb. 46: Thermoelement wechseln (Abbildung &hnlich)

Hinweis
*) Die Anschlisse der Verbindungsleitungen vom Thermoelement zum Regler sind mit
und @ gekennzeichnet. Es ist unbedingt auf richtige Polung zu achten.

@an@ @an@

Montage des Ofendeckels

Deckel auflegen und zur Riickwand schieben. Achten Sie darauf, dass die Locher vom
Deckel zu den Léchern am Gehduse anliegen. Deckel an Vorder- und Riickwand des
Ofengehduses durch die vorher geldsten Schrauben befestigen.

Abb. 47: Ofendeckel (Abbildung ahnlich)

Abluftrohrchen montieren

Abluftrohrchen (1) vorsichtig in die vorgesehene Offnung einschieben. Kopf des
Abluftréhrchens muss auf dem Ofendeckel aufliegen. Schutzblech (2) des Abluftréhrchens
mit den vorher geldsten Schrauben (3) wieder montieren.
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Abb. 48: Montage des Abluftrohrchens (Abbildung ahnlich)

Inbetriebnahme

Netzstecker (wenn vorhanden) einstecken (siche Kapitel ,,Anschluss an das Elektronetz*)
danach Netzschalter einschalten und Ofen auf Funktion priifen (siehe Kapitel
,Bedienung®).

11.3 Austausch/Nachjustierung des Tur-Isolieraufbaus

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Arbeiten an der Ausriistung dirfen nur von qualifiziertem und befugtem Fachpersonal
ausgefihrt werden. Ofen/Schaltanlage miissen wéhrend der Arbeiten gegen eine
versehentliche Inbetriebnahme spannungsfrei geschaltet (Netzstecker ziehen) und alle
beweglichen Teile des Ofens gesichert werden. DGUV V3 oder entspr. nationale
Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes beachten. Warten Sie bist der Ofenraum
und Anbauteile auf Raumtemperatur abgekdihlt sind.

-
»

Werkzeuge

Zum Austauschen/Nachjustieren des Tur-Isolieraufbaus-Gesamt bendtigen Sie folgende
Werkzeuge

1

1 Maulschlissel (SW 8)
Abb. 49: Werkzeuge
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*Schrage der Tirisolierung zeigt nach oben
Abb. 50: Austausch/Justierung des Tir-Isolieraufbaus (Abbildung dhnlich)

Pos.

Menge

Benennung

Bemerkung

Ofenhubtiir

Tir-Distanzblech

Tir-Isolieraufbau-Gesamt

siehe Kapitel ,Ersatz-/Verschlei3teile*

Turkragenisolierung

I MO |®| >

e e N I =

Turisolierung

4

Sechskantschraube

Abb. 51: Tur-Isolieraufbau

Ofenhubtir vorsichtig nach oben wegschwenken. Alle 4 Sechskantschrauben (1) und
Tur-Isolieraufbau-Gesamt (C) vom Tir-Distanzblech (B) I6sen. Tur-Isolieraufbau-
Gesamt zum Ofen hin ziehen und nach oben entnehmen (siehe Skizze links). Neuen
Tur-Isolieraufbau in umgekehrter Reihenfolge vorsichtig montieren. Schrége der
Turisolierung zeigt nach oben.

Neuen Tur-Isolieraufbau-Gesamt mit den mitgelieferten Sechskantschrauben am
Tur-Distanzblech befestigen und ausrichten. Isolierung ist sehr empfindlich, achten
Sie auf angrenzende Bauteile. Tulrkragenisolierung muss umlaufend an der
Ofenkragenisolierung anliegen. Sollte die Turisolierung nicht umlaufend zum
Kragen des Ofens anliegen, ist die Justierung des Tur-1solieraufbaus-Gesamt an den

Sechskantschrauben (1) nachzustellen.

> Hinweis

In Deutschland ist die allgemeine Unfallverhiitungsvorschrift zu beachten. Es gelten die
nationalen Unfallverhltungsvorschriften des jeweiligen Verwendungslandes.
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11.4 Sicherung austauschen

11.4.1 Sicherung befindlich innerhalb der Schaltanlage

Sicherung befindet sich im Inneren des Schaltanlagengehauses. Sie ist ein wesentlicher
Bestandteil des Stromverteilungssystems und dient zum Schutz der Ofenanlage und seiner
Komponenten vor Beschadigungen oder Feuer. Beim Einsetzen einer neuen Sicherung, ist

zu Uberprifen, ob der Nennstrom der Sicherung zu der fir IThr Ofensystem verwendeten
Netzspannung passt.

ACHTUNG

* Beschiidigung der Anlage und seiner Komponenten.

* Die Verwendung einer Sicherung, die fiir die jeweilige
Netzspannung NICHT geeignet ist, kann zu einer
Beschadigung der Ofenanlage und seiner Komponenten
fuhren und stellt eine Brandgefahr dar.

* Nur geeigneten Sicherungstyp verwenden. Uberpriifen Sie, ob es

sich um den Sicherungstyp mit dem richtigen Nennstromwert
handelt.

Befolgen Sie das Verfahren zum Ausschalten der Ofenanlage (siehe Kapitel
“Bedienung*). Danach ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Es ist die
natirliche Abkihlung des Ofens abzuwarten.

Demontage der Schaltanlagenabdeckung

[T

Anzahl und Position der Schrauben kann vom Ofenmodell abweichen.

Abb. 52: Demontage der Schaltanlagenabdeckung (Abbildung &hnlich)

Schrauben der Rickwand sind zu I8sen und fir eine spatere Wiederverwendung an einen
sicheren Ort aufzubewahren.

e  Sicherung aus der Sicherungshalterung herausziehen.
o  Defekte Sicherung ist gegen eine gleichwertige Sicherung auszutauschen.
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e  Vor dem Einsetzen der neuen Sicherung ist zu berpriifen ob es sich um den
Sicherungstyp mit dem richtigen Nennstrom handelt.

e Nennstromwert (Beispiel
g m——— ennstromwert (Beispiel)

250V

Abb. 53: Sicherung (Sicherungseinsatz)

> Hinweis
Der Nennstromwert ist seitlich in die Metallkappe der Sicherung eingraviert oder es
befindet sich ein Aufdruck direkt auf der Sicherung.

e Neue Sicherung in die Sicherungshalterung einsetzen. Uberpriifen, ob die Sicherung
vollstandig in die Sicherungshalterung eingeschoben ist.

e  Netzkabel auf eventuelle Beschadigung uberpriifen. Das Netzkabel darf nicht
beschédigt sein. Der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene
gleichwertige Leitung ersetzt werden.

11.4.2 Sicherung befindlich aufRerhalb der Schaltanlage

An der Geréterlickwand befindet sich neben dem Netzkabelanschluss eine Sicherung. Diese
Sicherung sichert die zusétzliche Snap-In-Buchse ab. Beim Einsetzen einer neuen
Sicherung, ist zu Uberprifen, ob der Nennstrom der Sicherung zu der flr Ihr Ofensystem
verwendeten Netzspannung passt.

Sicherungshalterung

Abb. 54: Sicherung befindet sich an der Geréatertickwand (Abbildung ahnlich)

e  Sicherungshalterung 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen danach die
Sicherungshalterung mit den Fingerspitzen vorsichtig herausziehen.

Abb. 55: Sicherungshalterung l6sen und herausziehen (Abbildung &hnlich)
e  Sicherung aus der Sicherungshalterung herausziehen.
o  Defekte Sicherung ist gegen eine gleichwertige Sicherung auszutauschen.

e  Vor dem Einsetzen der neuen Sicherung ist zu iberpriifen, ob es sich um den
Sicherungstyp mit dem richtigen Nennstrom handelt. Sicherung (Sicherungseinsatz)
siche Kapitel ,,Ersatz-/VerschleiBteile®.

" e
7
Sicherung (Sicherungseinsatz) Nennstromwert (Beispiel)

Abb. 56: Sicherung entnehmen (Abbildung &hnlich)
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Hinweis
Der Nennstromwert ist seitlich in die Metallkappe der Sicherung eingraviert oder es
befindet sich ein Aufdruck direkt auf der Sicherung.

e Neue Sicherung in die Sicherungshalterung einsetzen. Uberpriifen, ob die Sicherung
vollsténdig in die Sicherungshalterung eingeschoben ist.

e Das Einsetzen der Sicherungshalterung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Abb. 57: Sicherung einsetzen (Abbildung ahnlich)

e  Netzkabel auf eventuelle Beschadigung uberprifen. Das Netzkabel darf nicht
beschadigt sein. Der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene

gleichwertige Leitung ersetzt werden.
e  Netzkabel wieder anschlieBen (siche Kapitel ,,Anschluss an das Elektronetz®).

e  Netzschalter von der Ofenanlage einschalten (siehe Kapitel ,,Bedienung®).

Hinweis
Montage der vorher geldsten Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

11.5 Isolierung reparieren

Die Isolierung des Ofens besteht aus sehr hochwertigem, feuerfesten Material. Durch
Warmedehnung entstehen bereits nach wenigen Aufheizzyklen Risse in der Isolierung.
Diese haben jedoch keinen Einfluss auf Funktion oder Qualitat des Ofens. Sollten sich
jedoch ganze ,,Stiicke* aus der Isolierung 16sen, ist der Nabertherm-Service zu

benachrichtigen.

NGBETITTT .
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12 Zubehor (Optionen)

12.1 Begasungssystem (Zubehor)

70

_NGbertherm
o el

Abb. 58: Anschluss an das Begasungssystem (Abbildung ahnlich)

1 Begasungspaket 1 fir einfache Schutzgasanwendungen (kein
Vakuumbetrieb). Dieses Paket stellt eine fiir viele Anwendungen
ausreichende Basisversion zum Betrieb mit nicht brennbaren Schutzgasen
dar.

2 Der Kunde ist verantwortlich fiir die Bereitstellung einer Abgasanlage

Funktionsbeschreibung

Mit dem Begasungssystem ist es méglich, nicht brennbare Schutz- und Reaktionsgase
(Beispiel: Helium (He), Argon (Ar), Formiergas, Kohlenstoffdioxid (CO2) oder Stickstoff
(N2)) in einer Menge Uber einen definierten Zeitraum in einen Ofen einzuleiten.

Sicherheit

Das Begasungssystem ist vor jedem Gebrauch auf einwandfreien Zustand zu prifen. Bei

einem Defekt ist der Ofen sofort auRBer Betrieb zu nehmen.

Beim Betrieb kdénnen gesundheitsschadliche Gase und Ddmpfe freigesetzt werden. Diese

mussen auf geeignete Weise ins Freie geleitet werden. Bei Missachtung besteht

Gesundheitsgefahr.

Es sind nur solche Gase zu verwenden, deren Eigenschaften bekannt sind. Bei unerwarteten

Vorgéngen im Ofen (zum Beispiel starke Rauchentwicklung oder Geruchsbel&stigung) ist

dieser sofort auszuschalten. Es ist die naturliche Abkiihlung des Ofens abzuwarten.

Der Einsatz des Begasungssystems in Verbindung mit brennbaren Gasen ist nur mit

zusétzlichen ,,Sicherheitseinrichtungen® zuldssig.

e  Esist darauf zu achten, dass der Aufstellungsraum gut bellftet ist bzw. muss
sichergestellt sein, dass austretendes Schutzgas keine Gefahr darstellt.
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e Die ortlichen Sicherheitsvorschriften/Aufstellungsvorschriften sind hier durch den
Anwender zu gewabhrleisten.

e  Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehort auch die Einhaltung der in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweise bei Montage, Inbetriebnahme und
Instandhaltung.

e  Esist auf die Brennbarkeit und Explosivitét von Gasen zu achten, wenn diese beim
Ofenbetrieb eingesetzt werden oder entstehen kénnen. Es ist insbesondere darauf zu
achten, dass keine atzenden oder gesundheitsgefahrdenden Stoffe entstehen und in die
Umgebung entweichen.

e  Das Betreiben der Anlage ist unzulassig mit Kraftquellen, Produkten, Betriebsmitteln,
Hilfsstoffen usw., die der Gefahrstoffverordnung unterliegen oder in irgendeiner
Weise auf die Gesundheit des Bedienpersonals einwirken.

e  Schlauchverbindungen sind vor jeder Benutzung auf Dichtheit bzw. einwandfreien
Sitz zu priifen.

e  Das Begasungssystem ist in regelmaRigen Abstanden auf Leckagen und
Verunreinigungen im Durchflussmesser zu tberprifen (ggf. Lecksuchspray
verwenden).

e  Die Funktion von Kugelhahn und Magnetventil ist in regelmaRigen Abstanden zu
kontrollieren.

Hinweis

Bei Arbeiten mit Schutzgasen ist immer fur eine ausreichende Bellftung des Raumes zu

sorgen. Des Weiteren sind landesspezifische Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Hinweis
Beschreibung und Funktion siehe separate Bedienungsanleitung.

Warnung - Erstickungsgefahr

Es besteht Erstickungsgefahr beim Austritt von Prozess-/Spiil- oder Abgasen z.B. aus
Undichtigkeiten (z.B. an Turen, Rohrleitungen, Ventilen usw.).

Gase konnen durch ihr spezifisches Gewicht eine sauerstoffverdrangende Wirkung haben.
Dadurch besteht Erstickungsgefahr.

MaRnahmen: Absaugeinrichtung ist einzuschalten.
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12.2 Betreiben von Druckgasbehaltern
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Druckgasbehdlter dirfen nur von Personen betrieben werden, die mit dem Umgang
vertraut sind. Die Beschéftigten sind vor Aufnahme ihrer Tétigkeit in dem jeweils
erforderlichen Umgang tber

e das Betreiben der Druckgasbehalter,
o die besonderen Gefahren beim Umgang mit Druckgasbehaltern und

o die bei Unfallen und Stérungen zu treffenden MaBnahmen zu unterweisen. Die
Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabstanden zu wiederholen

Druckgasflaschen diirfen nur in der unbedingt notwendigen Menge und geringst
moglichen GroRe in Arbeitsrdumen fiir den unmittelbaren Gebrauch aufgestellt werden.

Die Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsrdumen ist unzul&ssig.

Gasflaschen sollten moglichst in abgesaugten Gasflaschenschranken untergebracht
werden.

Wenn kein Gas entnommen wird, ist immer das Hauptventil an der Gasflasche zu
schlielen. Gasflaschen ohne angeschraubten Druckminderer diirfen nicht ohne
Schutzkappe aufgestellt werden. Gasschlauche missen regelmaiig auf briichige oder
porése Stellen untersucht und ggf. sofort ausgetauscht werden.
SchutzmalBnahmen und Verhaltensregeln

e  Druckgasbehdlter gegen Umstiirzen sichern, vor Stof3, Schlag und Erwérmung
schiitzen (z.B. Heizkorper oder Ofenanlage).

e Am Arbeitsplatz nur fur den Fortgang der Arbeit nétige Zahl der Druckgasflaschen
bereithalten.

e  Transport nur mit Flaschentransportwagen und fest aufgeschraubter Schutzkappe.
e  Geeignete Handschuhe ggf. Schutzbrille tragen.

e  Bei Flaschenwechsel stets Ventile von geflillten und leeren Flaschen auf Dichtigkeit
prufen.

e  Ab- und Umfullen ist verboten.

e  Ventile nicht mit Gewalt 6ffnen.

e  Ré&ume ausreichend liften.

e  Rauchen sowie offenes Feuer ist verboten.
e  Feuerldscher bereithalten.

e  Der Betreiber hat eine Betriebsanweisung zu erstellen, in der die im Arbeitsraum
auftretenden Gefahren fir Mensch und Umwelt beschrieben sowie die allgemein
erforderlichen SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln festgelegt sind. Die
Betriebsanweisung ist in verstdndlicher Form abzufassen und im Arbeitsraum
verfugbar zu halten. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisungen Uber das
Verhalten im Gefahrfall und Uber Erste-Hilfe-MalRnahmen zu treffen.

Hinweis

Bei Arbeiten mit Schutzgasen ist immer fur eine ausreichende Belliftung des Raumes zu
sorgen. Des Weiteren sind landesspezifische Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Bei unsachgemaRer Installation ist die Funktion und Sicherheit der Anlage nicht mehr
gewadbhrleistet. Der Anschluss darf nur von qualifiziertem Personal sachgemdlR montiert
und in Betrieb genommen werden.
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12.3 Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehause trennen

Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ist die Verriegelungsklinke (2) vorsichtig nach
oben zu dricken und dabei gleichzeitig der Stecker (3) aus der Kupplung (4) zu ziehen.

Abb. 59: Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehduse trennen (Abbildung &hnlich)

12.4 Temperaturwahlbegrenzer

[

Ofen der Nabertherm GmbH sind standardmaRig mit einem Temperaturwahlbegrenzer
zum Schutz vor Ubertemperatur im Ofenraum ausgestattet.

Der Temperaturwahlbegrenzer iberwacht die Ofenraumtemperatur. Im Display wird die
zuletzt eingestellte Ausldsetemperatur angezeigt. Steigt die Ofenraumtemperatur tber die
eingestellte Auslésetemperatur, so wird die Beheizung zum Schutz des Ofens bzw. der
Charge abgeschaltet.

ALARM

Abb. 60: Temperaturwéhlbegrenzer 32h8i (Abbildung ahnlich)

Hinweis
Beschreibung und Funktion siehe separate Bedienungsanleitung.

12.5 Elektrische Schaltplane/Pneumatikplane

[

Hinweis

Die mitgelieferten Unterlagen beinhalten nicht zwangslaufig elektrische Schaltplane bzw.
Pneumatikpléne.

Sollten Sie entsprechende Plane bendétigen, kdnnen diese tber den Nabertherm-Service
angefordert werden.
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13 Nabertherm-Service
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Fur die Wartung und Reparatur der Anlage steht Ihnen der Nabertherm-Service jederzeit
zur Verfiigung.

Sollten Sie Fragen, Probleme oder Winsche haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Firma
Nabertherm GmbH auf - schriftlich, telefonisch oder tber das Internet.

Schriftlich Telefonisch oder per Fax Internet bzw. E-Mail
Nabertherm GmbH Phone: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 Fax: +49 (4298) 922-129 contact@nabertherm.de

28865 Lilienthal
Germany

Halten Sie bei Kontaktaufnahme bitte die Typenschilddaten der Anlage des Ofens
oder des Controllers bereit.

Geben Sie bitte folgende Angaben vom Typenschild an:

- (1 ofenmodell
Nabertherm GmbH VORE THAN HERT TG .
B:h:huf;rrzo‘n;_saas Lilienthal/Bremen ,Germany @ Seriennummer
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922129 Made
contact@nabertherm.de gﬂmny @ Artl kelnum mer
www.nabertherm .com
) @ @ (4) Baujahr
® ER

Abb. 61: Beispiel Typenschild
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14 Aulerbetriebnahme, Demontage und Lagerung

Vom Betreiber zu erganzen

Bei der AuBRerbetriebnahme der Anlage sind die nachfolgenden Sicherheitshinweise
unbedingt zu beachten - dadurch werden lebensgeféhrliche Verletzungen, Sachschaden und
auch Umweltschaden vermieden.

Die AuRerbetriebnahme der Anlage darf nur von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

> Die Entsorgung der nachfolgenden Betriebsstoffe/Anlagenteile erfolgt durch die Firma:

Vor einer Demontage zur Wiederverwertung oder Verschrottung sind die Ole und andere
wassergefahrdende Stoffe restlos zu entfernen.

Es ist auf die umweltgerechte Entsorgung der Betriebsstoffe, Schmierstoffe und Hilfsstoffe
zu achten. Die Vorschriften zur ordnungsgemaiien Abfallverwertung bzw. Beseitigung sind
einzuhalten.

Die Anlage darf nur an den vorgesehenen Haltepunkten angehoben werden.

Zum Anheben der Anlage/Anlagenteile diirfen nur die angegebenen Lastaufnahme- und
Anschlagmittel verwendet werden.

Fur die Auswahl geeigneter Lastaufnahmeeinrichtungen ist immer ein Gesamtgewicht von
kg zu berticksichtigen.

Beim Abtransport ist eine zulassige Bodenbelastung von mindestens __kg/m2 zu
beachten.

> Vor dem Abtransport sind folgende Sicherungen anzubringen:

> Hinweis

Lesen Sie die Kapitel ,,Sicherheit” und ,, Transport*.
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14.1 Transport/Ricktransport

+45°C
-5°C
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Sollte die Originalverpackung noch vorhanden sein, so ist dies der sicherste Weg
eine Ofen-Anlage zu verschicken.

Ansonsten gilt:

Es ist eine geeignete, ausreichend stabile Verpackung zu wéhlen. Verpackungen werden
beim Transport oft gestapelt, gestoRen oder fallen gelassen. Sie dienen als duferer
Schutzmantel fur die Ofen-Anlage.
e Alle Leitungen und Behélter sind vor dem Transport/Ricktransport zu entleeren
(z. B. Kuihlwasser). Betriebsstoffe sind abzupumpen und geeignet zu entsorgen.

¢ Die Ofen-Anlage darf keiner extremen Kalte oder Hitze (Sonneneinstrahlung)
ausgesetzt werden.

e Lagerungstemperatur -5 °C bis 45 °C
o Luftfeuchtigkeit 5 % bis 80 %, nicht kondensierend

¢ Die Ofen-Anlage ist auf einem ebenen Boden abzustellen, um ein Verziehen zu
vermeiden.

e Verpackungs- und Transportarbeiten durfen nur von qualifizierten und
autorisierten Personen durchgefiihrt werden

Verfiigt der Ofen {iber eine Transportsicherung (siche Kapitel ,, Transportsicherung®), so ist
diese zu benutzen.
Ansonsten gilt generell:

Alle beweglichen Teile sind ,,festzusetzen™ und ,,zu sichern"(Klebeband), evtl.
hervorstehende Teile sind zusétzlich abzupolstern und gegen Abbrechen zu sichern.

Elektronische Gerate sind vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von losem
Verpackungsmaterial zu schiitzen.

Die Zwischenrdume in der Verpackung sind mit weichem, aber trotzdem ausreichend
festem Fillmaterial aufzufillen, (z. B. Schaummatten). Es ist darauf zu achten, dass das
Gerét innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.

Sollte beim Rucktransport die Ware durch unangemessene Verpackung oder durch
eine andere Pflichtverletzung beschadigt werden, gehen die Kosten zu Lasten des
Auftraggebers.

In der Regel gilt:

Die Ofen-Anlage wird ohne Zubehor geschickt, es sei denn, der Service fordert dieses
ausdrucklich an.

Dem Ofen ist eine moéglichst detaillierte Fehlerbeschreibung beizulegen.

Far mdgliche Ruckfragen sind Namen und Rufnummer eines Ansprechpartners anzugeben.
Hinweis

Der Riicktransport darf nur entsprechend der auf der Verpackung oder in den
Transportpapieren aufgefiihrten Transporthinweise erfolgen.

Hinweis

Hin- und Rucktransport im Falle einer Reparatur, die nicht unter den Garantieanspruch
fallt, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
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15 Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

Hochtemperaturdfen
Modell LHT 02/16 LHT 04/16 LHT 08/16
LHT 02/17 LHT 04/17 LHT 08/17
LHT 02/18 LHT 04/18 LHT 08/18

Name und Anschrift des Herstellers
Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Deutschland

Das oben beschriebene Produkt erfillt folgende Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
e 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
e 2014/30/EU (EMV)
e 2011/65/EU (RoHS)
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
e DINEN 61010-1 (03.2020)
e DINEN IEC 61000-6-1 (11.2019), DIN EN IEC 61000-6-3 (06.2022)

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitétserklarung tragt der Hersteller.
Die Unterzeichner der Erklarung sind bevollméchtigt, die relevanten technischen Unterlagen
zusammenzustellen. Die Anschrift entspricht der angegebenen Herstelleradresse.

Lilienthal, 13.09.2022

[4

Dr. Henning Dahl Malte Pirngruber-Spanier '
Leiter Konstruktion & Entwicklung Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung
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Begriffe

Aufschmelzen

Charge

Emission

Endogas

Exogas

Molybdén-Disilizid (MoSis)

Molybdénoxid (MoOs)

Oxidation

Warmhaltebetrieb

Zundern

Erklarungen

Als Schmelzen bezeichnet man das Aufschmelzen von festem Material in Ofen,
infolge von Temperaturerhéhung.

Die fiir einen diskontinuierlich arbeitenden Ofen in Form von Block- oder
Umlaufmaterial hergestellte Metallmenge.

Im Sinne TA Luft, die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigung; im
weiteren Sinne auch Larm, Abwarme, Geruch, Wasserverunreinigungen etc.

Ist eine spezielle Schutzgasatmosphare aus Endogas/Stickstoff-Gemischen zu
Warmebehandlung von Stahl- und NE-Metallen in Industrieofenanlagen. Eine
typische Gaszusammensetzung ist 20 % CO, 40 % H, und der Rest N

Ist eine spezielle Schutzgasatmosphare aus Exogas/Stickstoff-Gemischen zu
Warmebehandlung von Stahl- und NE-Metallen in Industrieofenanlagen. Eine
typische Gaszusammensetzung ist 10 % CO,, 5 % CO, 15 % H, und der Rest N;

Dieser Werkstoff zeichnet sich durch gute Hochtemperaturfestigkeit und
Warmeleitfahigkeit sowie ihre gute Oxidations- und Korrosionsbestandigkeit bei
Temperaturen (iber 1000 °C bis 1600 °C aus. Bei Temperaturen uber 800 °C bildet
sich auf der Elementoberfléche eine diinne, anhaftende Schutzschicht aus Quarzglas
(Si0y), die eine gute Oxidationsbestandigkeit des Elements bewirkt. Ein mit MoSi;
beschichteter Draht I&sst sich an der Luft bis auf WeilRglut erhitzen, ohne dass
Molybdénoxide gebildet werden.

Bei Temperaturen um 550 °C findet eine Oxidation von Molybdén und Silizium
statt. Dabei entsteht ein gelbliches, hauptsachlich aus Molybdanoxid (MoOs)
bestehendes Pulver das in Verbindung mit Sauerstoff entsteht.

Oxidation im engeren und urspriinglichen Sinne ist die chemische Reaktion eines
Stoffes mit Sauerstoff (Oxygenium). Das dabei entstehende Produkt heif3t Oxid.

Betriebsart von Ofen zum Halten einer vorgegebenen Schmelzbadtemperatur.

Aufgrund eines thermischen Einflusses (z.B. Wéarmebehandlung) in oxidierender
Atmosphére, kommt es zur Oxidbildung bzw. Bildung von Zunder auf der
Metalloberflache.
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16 Fur Ihre Notizen
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Headquarters: Reqg: M01.1079 DEUTSCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



