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MORE THAN HEAT 30-3000°C

1 Introducao

Estes documentos destinam-se apenas ao utilizador dos nossos produtos e ndo podem ser
reproduzidos nem acedidos por terceiros sem autorizacdo escrita. (Lei sobre direitos de
autor e direitos conexos, Legislacéo sobre direitos de autor de 09.09.1965)

Todos os direitos de imagens e de outros documentos, bem como qualquer direito de venda
pertencem a Nabertherm GmbH, mesmo no caso de avisos de direitos de protecgéo.

Todas as imagens exibidas no manual tém, geralmente, um caracter simbélico, ou seja, ndo
reproduzem exactamente os detalhes do sistema descrito.

1.1 Explicagao da simbologia e das palavras de adverténcia utilizadas nas
indicacfes de aviso

> Nota

No manual de instru¢des seguinte sdo dadas indicagdes de aviso concretas que visam
chamar atencéo para os riscos residuais inevitaveis durante o funcionamento da unidade.
Estes riscos residuais sdo perigosos para pessoas/produto/unidade e meio ambiente.

A simbologia utilizada no manual de instru¢Bes pretende alertar especialmente para as
indicacOes de seguranca!

O respectivo simbolo utilizado ndo substitui o texto da indicacdo de seguranca. Por isso, 0
texto deverd ser sempre lido na sua totalidade!

A simbologia gréfica estd em conformidade com a norma I1SO 3864. Em conformidade
com o American National Standard Institute (ANSI) Z535.6, a presente documentacéo
utiliza as seguintes indicaces e palavras de aviso:

O simbolo de perigo geral adverte, em conjunto com as palavras de aviso CUIDADO,
ATENCAO e PERIGO contra o risco de sofrer ferimentos graves. Respeitar todas as
notas seguintes para evitar ferimentos ou a morte.

NOTA Adverte contra o perigo de danos ou destrui¢do do equipamento.

CUIDADO Adverte contra um perigo que representa um risco de ferimento reduzido ou medio.

ATENCAO Adverte contra um perigo que possa provocar a morte, ferimentos graves ou irreversiveis.

PERIGO Adverte contra um perigo que possa provocar a morte imediata, ferimentos graves ou
irreversiveis.

Composicédo das indicacBes de aviso:
Todas as indicacfes de aviso sdo constituidas pelos seguintes elementos

A ATENCAO?

« Tipo e fonte do perigo®
* Consequéncia resultante do incumprimento®
4 | *» Procedimento para anulagdo do perigo®

NGBETITTT .



ou

» Tipo e fonte do perigo®

* Consequéncia resultante do
incumprimento®

* Procedimento para anulagdo do perigo®

Posicéo Descricao Explicacéo
1 Simbolo de perigo Indica o perigo de sofrer ferimentos
2 Texto do simbolo Classifica o perigo
3 Textos de adverténcia * Tipo e fonte do perigo

* Possiveis consequéncias em caso de
incumprimento

* Medidas/Proibigdes
4 Simbologia gréafica (opcional) consequéncias, medidas ou proibigdes
conforme a norma ISO 3864
5 Simbologia grafica (opcional) obrigacGes ou proibicGes

conforme a norma ISO 3864

Simbolos de adverténcia existente nas instrugdes:

> Nota

Este simbolo indica a existéncia de notas de procedimento e informacdes especialmente
ateis.

Ordem - Simbolo de obrigacéo

Este simbolo alerta para obriga¢des importantes que devem ser cumpridas sem falta. Os
simbolos de obrigacdo servem para advertir as pessoas contra danos, indicando qual devera
ser 0 comportamento em uma determinada situag&o.

Ordem — Informagdes importantes para o utilizador

Este simbolo adverte o utilizador para indicacGes e instruc@es de utilizacdo importantes,
cujo cumprimento € imprescindivel.

Ordem - Informagdes importantes para o pessoal de manutencéo

Este simbolo adverte o pessoal da manutencéo para instrugdes de utilizacdo e de
manutencéo (assisténcia técnica) importantes, cujo cumprimento é imprescindivel.

Ordem - Desligar a ficha de alimentacéo
Este simbolo alerta o operador para desligar a ficha de alimentacéo.
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Ordem - Elevacdo com vérias pessoas

Este simbolo adverte o pessoal de que o aparelho deve ser elevado e baixado no local de
instalacdo com a ajuda de varias pessoas.

Atencao — Perigo devido a superficie quente - néo tocar
Este simbolo adverte o utilizador para uma superficie quente que ndo deve ser tocada.

Atencao — Perigo devido a choque eléctrico

Este simbolo adverte o utilizador contra o perigo de um choque eléctrico em caso de
incumprimento das seguintes indicacdes de aviso.

Atencéo - Perigo de queda do aparelho

Este simbolo adverte o utilizador contra o perigo de queda do aparelho em caso de
incumprimento das seguintes indicacdes de aviso.

Atencédo — Cargas suspensas

Este simbolo adverte o utilizador contra os eventuais perigos decorrentes de cargas
suspensas. E expressamente proibido trabalhar sob uma carga suspensa. Em caso de
incumprimento pode existir perigo de vida.

Atencdo — Perigo na elevacdo de cargas pesadas

Este simbolo adverte o utilizador contra os possiveis perigos existentes durante a elevacgao
de cargas pesadas. Em caso de incumprimento pode existir perigo de ferimentos.

Atencédo — Perigo ambiental

Este simbolo adverte o utilizador contra o perigo de prejudicar o ambiente em caso de
incumprimento das seguintes indicagdes. A entidade exploradora deve garantir o
cumprimento das normas ambientais nacionais.

Atencéo — Perigo de incéndio
Este simbolo adverte o utilizador contra o perigo de incéndio em caso de incumprimento
das seguintes indicacdes.

Atencéo — Perigo de substancias explosivas ou atmosferas
potencialmente explosivas

Estes simbolos advertem o utilizador contra substancias explosivas ou atmosferas
potencialmente explosivas.

Proibicdes — Informagdes importantes para o utilizador

Este simbolo adverte o utilizador de que os objectos NAO podem ser abundantemente
molhados com &gua ou agentes de limpeza. Estéa igualmente interdita a utilizacao de
aparelhos de limpeza de alta presséo.



Simbolos de adverténcia existentes na unidade:

Atencéo — Perigo devido a superficie quente e queimaduras — nédo tocar

As superficies quentes como, por exemplo, componentes da unidade quentes, paredes do
forno, portas ou outros materiais e também substancias liquidas quentes, nem sempre séo
facilmente detectaveis. N&o tocar na superficie.

Atencdo - Perigos devido a choque eléctrico!
Atencdo a tensdo eléctrica perigosa

1.2 Descricao do produto

o

b

Este forno de aquecimento elétrico € um produto de qualidade que, quando devidamente
conservado e mantido, garante um funcionamento seguro por longos anos. Um dos
requisitos essenciais é a utilizagdo adequada do forno.

No desenvolvimento e na producdo foi atribuido grande valor & seguranca, funcionalidade
e economia.

Concebidos como modelo de mesa, estes fornos compactos de alta temperatura convencem
pelas suas inimeras vantagens. O excelente processamento de materiais de qualidade
superior, aliado a simplicidade operacional, conferem a estes fornos uma enorme
versatilidade na investigacdo e no laboratério.

Estes fornos para temperaturas elevadas também sdo excelentes para sinterizar cerdmica
técnica, p.ex., pontes dentéarias em éxido de zirconio.

Este produto destaca-se ainda por:

e  Tméx 1600 °C, 1750 °C ou 1800 °C
e  Elementos de aquecimento de elevada qualidade em dissilicieto de molibdénio

e Interior do forno forrado com material de fibra de primeira classe e longa duracéo, ndo
classificado

e  Caixa com chapas estruturais em ago inoxidavel

e  Carcaga de parede dupla com refrigeracdo adicional para temperaturas exteriores
baixas

e Versdo que poupa espago com uma porta elevatdria que abre para cima

e  Abertura de entrada de ar regulavel

e  Abertura de exaustdo na tampa

e  Termoelementos tipo B

e Instalacdo elétrica com acionamento permanente dos elementos de aquecimento

e  Otimizado para gama de temperatura de funcionamento de 1000 °C até Tmax. -
100 °C

e NTLog para controlador Nabertherm: gravacéo de dados do processo com pen USB
Equipamento adicional

e Limitador da selecdo da temperatura com temperatura de corte ajustavel como
protecdo contra temperatura excessiva do forno e do produto

e  Sistema de injecdo de gas manual ou automético
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e  Ligacdo do gés de proteccdo para lavar o forno com gases de proteccdo ou gases de
reaccdo ndo in[Jamaveis

Acessorios
e  Recipientes de carga retangulares empilhdveis para o carregamento até trés niveis

e  Comando de processo e documentagdo através do pacote de software VCD para a
monitoriza¢éo, documentagdo e controlo

1.3 Viséo geral do sistema

?
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Fig. 1: Forno de alta temperatura (a figura mostra a versao especial com limitador da selecédo da temperatura)
(semelhante a figura)

Fig. 2: Forno de alta temperatura, vista traseira (semelhante a figura)
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Designacéo

Porta elevatoria

Pega

Isolamento em material de fibra ndo classificado

Elementos de aquecimento em dissilicieto de molibdénio (MoSi>)
Céamara do forno

Elemento térmico

Placa de fundo (acessorio)

Corredica do ar de alimentacéo para regular o ar fresco

Limitador da selegdo da temperatura com temperatura de corte ajustvel conforme a norma DIN EN
IEC 60519-1, como protecdo contra temperatura excessiva do forno e do produto (equipamento
adicional)

Controlador
Interface USB
Tubo do ar de exaustao

Ligacdo para gas inerte para lavar o forno com gases inertes ou gases de reagdo ndo inflamaveis
(equipamento adicional)

Interruptor de rede com fusivel integrado (ligar/desligar o forno)

Ligacdo de corrente adicional (para acessorios)

Fusivel para ligacdo elétrica adicional (para acessorios)

Interface Ethernet (equipamento adicional)

Ficha de rede com acoplamento Snaplin (LHT 02/..)

Ficha de rede CEE (LHT 04/.. — LHT 08/..) (conforme tenséo de ligacéo)



Equipamento suplementar
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Limitador da selecdo da temperatura com temperatura de
corte ajustavel conforme a norma DIN EN IEC 60519-1,
como protecdo contra temperatura excessiva do forno e
do produto

Ligacio para gases inertes ou gases

Fig. 4: Exemplo (semelhante a figura)

Acessorios

de reacdo nao inflamavel
Sistema de gaseificacdo para gas
inerte ou géas de reagdo nao
inflamével com vélvula de corte e
medidor de caudal com vélvula de
regulacdo, entubado e pronto a ser
ligado (semelhante a figura)

Recipientes de cargas retangulares

Para um aproveitamento ideal da cAmara do forno, a
mercadoria é colocada em recipientes de cargas de
ceramica. E possivel empilhar até trés recipientes de
lotes dentro dos fornos. Os recipientes de cargas estéo
equipados com ranhuras para uma melhor circulagdo do
ar. O reservatério superior pode ser tapado com uma
tampa em ceramica.

Fig. 5: Recipientes de cargas retangulares com tampa (semelhante a figura)

1.4 Descodificacdo da designacao do modelo

LHT = Forno de alta temperatura para laboratério (modelo de mesa)

02 = cdmara do forno de 2 litros (volume em [)

04 = cdmara do forno de 4 litros (volume em [)
08 = cdmara do forno de 8 litros (volume em [)

Exemplo Explicacéo

LHT 02/16

LHT 02/16

LHT 02/16 16 = Tmax. 1600 °C

17 = Tméx. 1750 °C
18 = Tméx. 1800 °C

11
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Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made

contact@nabertherm.de i(";ermany

www.nabertherm.com

LHT 02116 SN 123456 2016
LHT216PN1 1600 °C S 3 KW

e H026712E 230 V 1/N/PE~
50 Hz 13A 3 kW

C€

Fig. 6: Exemplo: designacdo do modelo (placa de especificacdes)

1.5 Material fornecido

12

Fazem parte do material fornecido:

Componentes da instalagédo
Forno de alta temperatura LHT ...

Chave Allen

Tubo do ar de exaustao

Cabo de rede?

Recipiente de carga empilhavel (kit de
iniciagdo)?

Pote de sinterizagdo?
Placa de insergéo?

Sistema de gaseificacdo?

Documentacdo do processo Pacote de software
VCD?

Outros componentes em func¢éo da versdo

Quantidade Observacao

1x Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH
9 Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH
1x Nabertherm GmbH

Ver documentos de
expedicéo



2 Dados técnicos

L]

Modelo

LHT 02/16
LHT 04/16
LHT 08/16
LHT 02/17
LHT 04/17
LHT 08/17
LHT 02/18

Tmax.

°C

1600
1600
1600
1750
1750
1750
1800

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Tipo de documento Quantidade Observacao
Manual de operacdo do forno de alta 1x Nabertherm GmbH
temperatura

Manual de instrugdes do controlador 1x Nabertherm GmbH
Manual de instrucées do limitador da selecdo 1x Nabertherm GmbH
da temperatura?

Manual de instrug@es do sistema de 1x Nabertherm GmbH
gaseificacio?

Manual de instruc6es do pacote de software 1x Nabertherm GmbH
VvCD?

Outros documentos em funcao da versdo 1x

Dincluido no material fornecido, dependendo da versdo/modelo do forno

Jincluido no material fornecido conforme necessario, ver documentos de expedicéo
3quantidade em fungdo do modelo do forno

“quantidade conforme necessario, ver documentos de expedigéo

Nota

Guarde cuidadosamente todos os documentos. Todas as funcdes deste forno foram
testadas durante o fabrico e antes do fornecimento.

Nota

A documentacdo fornecida em conjunto ndo contém obrigatoriamente esquemas de
ligacGes elétricas ou pneumaticas.

Se necessitar deste tipo de esquemas, poderd pedi-los a assisténcia técnica da Nabertherm.

Os dados eléctricos encontram-se na placa de caracteristicas na parte lateral do forno.

Dimensoes Capacida Dimensdes exteriores Valor de Peso Minutos
interiores de em mm ligacdo
em mm
| p a em | L P A+c? em kw em kg até
Tmax.!
90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 30
150 150 150 4 470 630 760+260 52 85 25
150 300 150 8 470 810  760+260 8,0 100 25
90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 75 60
150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 85 40
150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 100 40
90 150 150 2 470 630 760+260 3,6 75 75

13
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Modelo Tmax.
LHT 04/18 1800 150
LHT 08/18 1800 150

emmm

Dimenso6es Capacida
interiores de
150 150 4
300 150 8

Dimensoes exteriores Valor de Peso Minutos

em mm ligacdo
470 630 760+260 5,2 85 60
470 810 760+260 9,0 100 60

Yem caso de ligacéo a 230 V, 1/N/PE ou 400 V, 3/N/PE (incl. recipiente de carga)
2incl. porta elevatoria aberta

Fig. 7: Dimensdes

Ligacdo elétrica

Classe de protecéo térmica
Tipo de protecdo

Condicbes ambientais para
equipamentos elétricos

Pesos

Modelo:

Tensao:

Frequéncia:
Corrente
Fornos:
Fornos

Temperatura:
Humidade do ar:

Forno com acessorios

Zagquecimento apenas entre duas fases
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Monofasica: Trifésica®:

LHT 02/16 LHT 04/16-17-18

LHT 02/17 LHT 08/16-17-18

LHT 02/18

110V -240V 200V —240V ou 380 V
— 480V

50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz

conforme a norma DIN EN IEC 60519-1
IP20

+5°Ca+40°C
max. 80% sem condensacdo

Dependendo da versdo (ver documentagéo de
expedicéo)
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Nivel de ruido permanente: < 80 dB(A)

3 Garantia e responsabilidade

4 Seguranca

Quanto a garantia e a responsabilidade ficam sendo validas as condicfes de garantia
da Nabertherm bem como as prestacdes de garantia acordadas em contratos
individuais. Além disso é valido o seguinte:

Estdo excluidas a garantia e a responsabilidade por danos pessoais e materiais quando estes
forem provocados por uma ou mais das seguintes causas:

e Qualquer pessoa que opere, monte, faga manutencéo ou reparos no equipamento,
precisa ter lido e compreendido o manual de servigos. Nao sera assumida nenhuma
responsabilidade por danos ou avarias no funcionamento oriundos da inobservancia do
manual de servigcos bem como a.

e  utilizacdo incorrecta do sistema

e  montagem, colocacdo em funcionamento, operagdo e manutencéo incorrecta do
sistema

e  operacdo do sistema com dispositivos de seguranca avariados ou dispositivos de
seguranga e de proteccdo ndo instalados correctamente ou fora de servico

e ainobservancia dos avisos do manual de servigos relacionados ao transporte, ao
armazenamento, a montagem, a colocagdo em servico, a manuten¢do e a preparacdo
do equipamento

e  alteracBes construtivas autbnomas no sistema
e alteracBes autdnomas dos parametros de funcionamento
e  alteracBes autdnomas de parametrizagdes e ajustes, bem como alteragdes do programa

e As pecas originais e 0s acessorios foram concebidos especialmente para o
equipamento de forno da Nabertherm. Ao substituir pecas, é imprescindivel utilizar
apenas pecas originais da Nabertherm. Caso contrario a garantia ird caducar. A
Nabertherm ndo assume nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso de
pecas que ndo sejam originais da Nabertherm.

e  casos catastréficos devido a influéncia de corpos estranhos e uso excessivo da forga

4.1 Utilizacao correcta

O forno da Nabertherm foi construido e fabricado mediante uma sele¢do cuidadosa das
normas harmonizadas a cumprir, bem como de outras especifica¢des técnicas. Ele
corresponde, neste sentido, ao estado atual da técnica e garante a maxima seguranca.

S6 podem ser utilizados materiais cujas propriedades e temperaturas de fusdo sejam
conhecidas. Tenha eventualmente em atencéo a folha de dados de seguranca dos
respetivos materiais.

e  Este forno foi concebidos para aplicacdo comercial na area laboratorial.

e  Sob determinadas circunstancias, os materiais utilizados no forno ou as emissées de
gases dele provenientes podem fazer com que alguns poluentes se depositem no
isolamento ou nos elementos de aquecimento, originando danos. Respeite eventuais
simbolos e adverténcias na embalagem dos materiais utilizados.

e  Em fornos com limitadores de sele¢do de temperatura, a temperatura de desativacdo
tem de ser definida por forma a excluir um sobreaquecimento do material.
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e Alteraces no forno tém de ser acordadas por escrito com a Nabertherm. E proibido
remover, contornar ou colocar fora de servico os dispositivos de protecdo (se
disponiveis). Esta declaracdo de conformidade CE perde a sua validade caso sejam
efetuadas alteracdes no produto sem o nosso consentimento.

e AsindicacGes de instalacdo e as disposicdes de seguranca tém de ser cumpridas, caso
contrdrio a utilizagdo do forno é considerada incorreta e perdem-se todos os direitos
perante a Nabertherm GmbH.

e A abertura do forno no estado quente, com temperaturas superiores a 200 °C (392 °F),
pode originar um maior desgaste dos seguintes componentes: isolamento, junta da
porta, elementos de aquecimento e corpo do forno. Nao assumimos qualquer
responsabilidade por danos nos componentes ou no forno resultantes da inobservancia
destas indicacdes.

Nao conforme com as disposicdes legais:

e  Outro tipo de utilizagdo ou uma utilizacdo que v& para além da especificada, por
exemplo, o processamento de outros produtos que ndo os previstos, bem como o
manuseamento de substancias perigosas ou de materiais nocivos para a saide, é
considerada INCORRETA.

e N&o indicado para processos em que possam surgir substancias explosivas ou
inflaméaveis. (Sem aplicacBes conforme EN 1539)

N&o € permitida a operacéo com fontes de energia, produtos, recursos, etc., sujeitos ao
regulamento relativo as substancias perigosas ou que, de alguma forma, tenham efeitos
sobre a satde do operador.

O carregamento do forno com materiais ou substancias que libertem gases ou vapores
explosivos ndo é permitida. S6 podem ser utilizados materiais ou substancias cujas
propriedades sejam conhecidas.

e  Néo permitido para aquecer alimentos e magnésio

e  Nao permitido para evaporar hidrocarbonetos

Este forno foi concebidos para a utilizagio comercial. O forno NAO deve ser utilizado
para aquecer alimentos, animais, madeira, cereais, etc.

O forno nédo deve ser utilizado para aquecer o local de trabalho

N&o utilize o forno para derreter gelo ou semelhante

Nao utilize o forno para secar roupa

Nota

Uma operacdo permanente a temperatura maxima pode provocar 0 aumento do desgaste
dos elementos de aquecimento, dos materiais de isolamento e dos componentes de metal.
Recomendamos que trabalhe a uma temperatura aprox. 50 °C abaixo da temperatura
maxima.
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Para todos os sistemas de forno

E expressamente proibida a operagdo com misturas ou gases explosivos ou com misturas
ou gases explosivos resultantes do processo.

Estes sistemas de forno nado dispdem de nenhuma tecnologia de seguranca para
processos em que possam surgir misturas inflamaveis (o modelo néo corresponde
aos requisitos de seguranca da norma EN 1539)

Neste sistema de forno, a concentracdo de quantidades de gas organicas ndo pode, em
momento algum, ser 3% superior ao limite de exploséo inferior (LEI) do forno. Este
requisito ndo se aplica a operagdo normal, mas sim, e especialmente, a situacdes
excecionais, como € o caso de falhas no processo (devido a falha de um dos agregados,
etc.).

Nota

O presente produto ndo corresponde a directiva ATEX e néo pode ser utilizado em
atmosferas potencialmente inflaméveis. E expressamente proibida a operagdo com
misturas ou gases explosivos ou com misturas ou gases explosivos produzidos durante o
processo!

4.2 Exigéncias ao proprietario do sistema

As indicacdes de instalacéo e as disposic¢Oes de seguranca tém de ser cumpridas, caso
contrério a utilizagdo do forno é considerada incorreta e perdem-se todos os direitos
perante a Nabertherm.

Na pratica, esta seguranca so pode ser obtida se forem tomadas todas as medidas
necessarias para o efeito. E da responsabilidade da entidade operadora da unidade planear
estas medidas e controlar a sua implementac&o.

Cabe a entidade operadora garantir que

e todos 0s gases nocivos sdo extraidos da area de trabalho, por exemplo, atraves de um
sistema de extracéo,

e o dispositivo de extragdo € ligado,
e 0 espaco de trabalho é ventilado adequadamente,

e aunidade s6 é operada em perfeitas condigdes e que sobretudo os dispositivos de
seguranca sao verificados regularmente em relagdo a sua funcionalidade,

e  0sequipamentos de protecdo para o pessoal responsavel pela operagdo, manutencao e
reparacéo sdo disponibilizados e utilizados,

e  este manual de instrucdes, incluindo a documentacdo do fornecedor, é guardado na
unidade. H& que garantir que todas as pessoas que realizem atividades na unidade
possam consultar o manual de instrucfes a qualquer momento,

e todas as placas de seguranca e de instrucdes de operagdo existentes na unidade se
encontram em estado legivel. Placas danificadas ou que se tornem ilegiveis tém de ser
substituidas de imediato,

e  este pessoal € instruido regularmente sobre todas as questdes relevantes relacionadas
com a seguranga no trabalho e com a protecdo do ambiente e que tem conhecimento
de todo o manual de instrucdes e das indicacGes de seguranga nele contidas,

e 0soutros perigos resultantes das condi¢des de trabalho especiais no local de utilizacéo
da unidade s&o apurados numa avaliacdo de riscos (na Alemanha, aplica-se a lei de
seguranga no trabalho),

e todas as outras instrucdes e indicacdes de seguranca resultantes da avaliacdo de riscos
dos postos de trabalho na unidade sdo compiladas numa instrucdo de operacéo (na
Alemanha, aplica-se o regulamento relativo a seguranca operacional).
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e  apenas pessoal autorizado e suficientemente qualificado efetua a operacéo, a
manutenc&o e os trabalhos de reparacdo na unidade. Este pessoal tem de ser instruido
sobre a operacéo da unidade e confirmar essa instru¢cdo mediante assinatura. A
formacédo tem de ser documentada de forma precisa. Em caso de mudanca de
operadores, sera necessaria uma formag&o posterior. A formagéo posterior s6 pode ser
realizada por pessoas autorizadas, formadas e instruidas. A formacéo posterior tem de
ser documentada de forma precisa e confirmada mediante nome e assinatura do
pessoal que participou na mesma.

> Nota

Na Alemanha devem ser respeitadas as prescri¢des gerais sobre a prevenc¢do de acidentes.

Séo validas as prescricdes nacionais sobre a prevencdo de acidentes do respectivo pais
onde o sistema é aplicado.

4.3 EXigéncias aos operadores

Qualquer pessoa que opere, monte, fagca manutengéo ou reparos no equipamento, precisa
ter lido e compreendido o manual de servicos. N&o serd assumida nenhuma
responsabilidade por danos ou avarias no funcionamento oriundos da inobservancia do
manual de servigcos bem como a.

S6 pessoal qualificado e autorizado pode efectuar a opera¢do, manutencéo e reparacdo do
sistema.

Este pessoal é instruido, regularmente, em todas as questdes relativas a seguranga e a
proteccdo ambiental, bem como conhece o manual de operacéo na integra e, sobretudo, as
indicacBes de seguranca ai mencionadas.

Todos os dispositivos de comando e de seguranc¢a sé podem ser accionados por pessoas

instruidas.

« Perigo devido a temperatura de corte introduzida
incorretamente no dispositivo de monitorizacédo da
temperatura/controlador de limite de temperatura

« Perigo de vida

* Se a carga e/ou os meios de produgéo
apresentarem perigo devido a temperatura excessiva, ficando a
carga sujeita a perigo com a temperatura de corte predefinida do
dispositivo de monitorizacdo da temperatura/controlador de
limite da temperatura, ou a carga propriamente dita representar
perigo para o forno e o meio ambiente, reduzir a temperatura de
corte no dispositivo de monitorizagdo da temperatura/controlador
de limite de temperatura para o valor maximo permitido.
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4.4 Vestuario de proteccéo

m Usar vestuério de proteco

Proteja os olhos com 6culos de protecéo.

m Proteja as méos, utilizando luvas de protecéo resistentes a temperaturas elevadas.

45 Medidas fundamentais durante o funcionamento normal

Atencdao - Perigos gerais!
Antes de ligar o forno, verifique e certifique-se de que a area de trabalho esta interdita a
pessoas estranhas e que a colocagdo em funcionamento do forno ndo coloca ninguém em

perigo!

Antes de cada inicio da producdo, verificar e certificar-se de que todos os dispositivos de
seguranga funcionam corretamente (por exemplo, se o interruptor de seguranca desliga o
aquecimento ao abrir a porta).

Antes de cada inicio da produgdo, verificar o forno quanto a danos visiveis e certificar-se de
gue este s6 é operado em perfeito estado! As falhas detetadas devem ser comunicadas de
imediato a assisténcia técnica da Nabertherm!

Antes de cada inicio da produgdo, afastar da area de trabalho os materiais ou objetos que
ndo sejam necessarios!

Os seguintes controlos devem ser realizados, no minimo, uma vez por dia (ver também
Manutencéo e Conservagao):

e  Verificar o forno quanto a danos exteriores visiveis (inspecéo visual), por exemplo,
isolamento, elementos de aquecimento, cabo de rede e exaustdo dos gases, quando
existente.

e  Verificar o funcionamento de todos os dispositivos de seguranca (por exemplo, se o
interruptor de seguranca desliga o aquecimento ao abrir a porta).

4.6 Medidas basicas em caso de emergéncia

4.6.1 Comportamento em caso de emergéncia

Nota

A imobilizacdo em caso de emergéncia é efetuada desligando a ficha de alimentacao.
Por isso, a ficha de alimentacéo tem de estar sempre acessivel durante a operagdo para
que seja possivel puxa-la rapidamente da tomada em caso de emergéncia.
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Em caso de incéndio,
manter a portae a
alavanca de
ventilacdo fechadas.
Evita-se, assim, a
propagacao do fumo
e a entrada de
oxigénio.

WA

",

Fig. 8: Desligar a ficha de alimentagdo (figura semelhante)

Atencéo — Perigos genéricos!

Caso ocorram eventos inesperados no forno (por ex. formacéo acentuada de fumo ou
formacdo de odores desagradavel), desligar imediatamente o forno. Aguardar pelo
arrefecimento natural do forno até que este atinja a temperatura ambiente.

Atencao — Perigos devido a corrente elétrica!

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito!

4.7 Medidas fundamentais durante a manutencao e conservagao
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Os trabalhos de manuten¢do devem ser exclusivamente realizados por pessoal técnico
autorizado cumprindo as instru¢des de manutencao e as normas de prevencao de
acidentes! Recomendamos que a manutencao e a reparacdo sejam entregues a assisténcia
técnica da Nabertherm GmbH. Em caso de incumprimento existe o perigo de sofrer lesdes
corporais, morte ou danos materiais consideraveis!

Desligar a unidade e garantir que a mesma nao pode ser ligada inadvertidamente (bloquear
o interruptor principal e protegé-lo contra accionamento com um cadeado) ou retirar a ficha
da tomada eléctrica.

Vedar a zona de reparagdo de modo espacgoso.
Adverténcia contra cargas suspensas. E proibido trabalhar sob carga suspensa. Existe perigo
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de vida.

Antes de realizar os trabalhos de manutencdo e de reparacdo, aliviar a pressdo do
equipamento hidraulico ou pneumatico da unidade! (quando aplicavel a unidade).

Nunca molhar o forno, os quadros de distribuicdo e outros corpos de equipamento eléctrico
para efeitos de limpeza!

Ap6s a conclusdo dos trabalhos de manutencéo e de reparacdo, e antes de retomar a
producéo, garantir que

e asuniBes roscadas soltas sdo verificadas quanto ao aperto,
e  osdispositivos de protec¢do, crivos de rede e filtros retirados séo repostos,

e  todos 0s materiais, ferramentas e outros equipamentos necessarios a execucao dos
trabalhos de reparacgdo e de manutencéo sdo retirados da zona de trabalho da unidade,

e qualquer substancia liquida que possa ter escoado seja recolhida,

e todos os dispositivos de seguranca (p.ex. PARAGEM DE EMERGENCIA) sejam
verificados e funcionem.

e  Asubstituicdo de um cabo de alimentagdo eléctrico s6 pode ser feita com um cabo
com a mesma poténcia.

4.8 PrescricOes sobre a protec¢cdo do ambiente

Durante todos os trabalhos no e com o sistema devem ser cumpridas as obrigaces legais
sobre a reducdo do volume de residuos e reciclagem/eliminagdo correctas.

Substéncias problematicas ndo reutilizaveis, como lubrificantes ou pilhas, ndo pertencem ao
lixo doméstico nem as aguas residuais.

Durante os trabalhos de instalacéo, reparacdo e manutencéo as substancias prejudiciais para
a agua como

° massas e 6leos lubrificantes
e  Oleos hidraulicos
e  agentes de refrigeracéo

e liquidos de limpeza com solventes ndo devem ser despejadas no solo nem da
canalizagéo!

Estas substancias tém de ser armazenadas, transportadas, recolhidas e eliminadas em
recipientes adequados!

> Nota

O proprietario deve garantir o cumprimento das prescri¢cdes ambientais nacionais.

A unidade do fogdo ndo contém, quando fornecida, quaisquer substancias que exijam uma
triagem de reciclagem especial. No entanto, durante o funcionamento, pode verificar-se
acumulacdo de substancias de processamento no isolamento do forno/da unidade. Estas
podem ser potencialmente nocivas e/ou prejudiciais a0 meio ambiente.

e  Desmontagem dos componentes eletrénicos e eliminagdo na sucata eletronica.

e  Remocdo do isolamento e eliminacdo enquanto lixo perigoso/substancia perigosa (ver
capitulo Manutengdo, limpeza e conservagdo - Manuseamento com materiais de fibra
cerdmica).

e  Eliminacdo do corpo na sucata metalica.

e  Paraeliminacdo dos materiais referidos em cima contactar as entidades de reciclagem
responsaveis.
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4.9 Perigos gerais no sistema

Adverténcia - Perigos gerais!
Existe perigo de queimadura no corpo do forno

O manipulo da porta/punho pode atingir temperaturas elevadas durante a operacao, sendo
necessario usar luvas de protecao

Existe perigo de esmagamento nas pecas moveis (dobradica da porta)

O armario de distribuigdo (quando disponivel) e as caixas de terminais existentes na
instalacdo contém tensdes elétricas perigosas.

N&o inserir objetos nas aberturas da caixa do forno, nos orificios de exaustdo ou nas
ranhuras de ventilagao da unidade de comando e do forno (quando disponivel). Existe
perigo de choque elétrico.

Perigo de incéndio no caso de utilizagdo de um cabo de extenséo:
Em todos os modelos de forno com cabo de ligagdo, prestar atencdo ao seguinte:

Se for utilizado um cabo de extensdo ou uma tomada multipla, ndo pode ser ultrapassada
a respetiva capacidade elétrica maxima. N&o utilize o forno com um cabo de extenséo se
ndo tiver a certeza de que esta garantida uma ligacao a terra.

Aviso — Perigos gerais!

E proibido colocar objectos sobre o forno/dispositivo de manobra ou encostados nos
mesmos. Ha o perigo de incéndio ou de exploséo.

Aviso - Interferéncia de implantes devido a campos eletromagnéticos

N&o esta previsto qualquer perigo resultante de campos eletromagnéticos. Todavia, pode
existir perigo para os portadores de implantes ativos (por exemplo, pacemakers, bombas de
insulina) e implantes passivos, visto que, mesmo com uma intensidade de campo inferior ao
intervalo de limites permitido, o funcionamento do implante pode ser influenciado. O
correto funcionamento deve ser assegurado com base nos dados técnicos do implante,
através de uma avaliacao individual realizada por técnicos adequados (por ex., medicina do
trabalho).
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* Perigo devido a choque elétrico

* A inexisténcia de uma ligacio a terra
ou uma ligacdo a terra incorreta
constitui perigo de vida devido a
choque elétrico

Né&o colocar objetos metalicos no interior
do forno, como sendo termoelementos,
sensores ou ferramentas, sem que esteja
garantida a correta ligacao a terra. Solicite
a um eletricista esta ligacdo a terra entre o
objeto e o corpo do forno. A introdugéo
de objetos no forno deve realizar-se
exclusivamente através da aberturas
préprias para o efeito.

 Perigo devido a temperatura de corte introduzida
incorretamente no dispositivo de monitorizagédo da
temperatura/controlador de limite de temperatura

* Perigo de vida

* Se a carga e/ou os meios de produgéo
apresentarem perigo devido a temperatura excessiva, ficando a
carga sujeita a perigo com a temperatura de corte predefinida do
dispositivo de monitorizacdo da temperatura/controlador de
limite da temperatura, ou a carga propriamente dita representar
perigo para o forno e o meio ambiente, reduzir a temperatura de
corte no dispositivo de monitorizagdo da temperatura/controlador
de limite de temperatura para o valor maximo permitido.

4.10 Protecédo contra perigos em caso de temperatura excessiva

O fornos da Nabertherm GmbH podem ser equipados, de série, (em funcéo da série do
modelo) ou como equipamento adicional (versdo personalizada) com um dispositivo de
monitorizacéo da temperatura/controlador de limite de temperatura para prote¢do contra
temperatura excessivas no interior do forno.

O dispositivo de monitorizacdo da temperatura/controlador de limite de temperatura
controla a temperatura do forno. No mostrador é exibida a Ultima temperatura de corte
definida. Se a temperatura do forno exceder a temperatura de corte definida, o aquecimento
do forno é desligado para proteger o forno, o rack e/ou os meios de producao.
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* Perigo devido a temperatura de corte introduzida
incorretamente no dispositivo de monitorizagéo da
temperatura/controlador de limite de temperatura

* Perigo de vida

* Se a carga e/ou os meios de producdo
apresentarem perigo devido a temperatura excessiva, ficando a
carga sujeita a perigo com a temperatura de corte predefinida do
dispositivo de monitorizacdo da temperatura/controlador de
limite da temperatura, ou a carga propriamente dita representar
perigo para o forno e 0 meio ambiente, reduzir a temperatura de
corte no dispositivo de monitorizacdo da temperatura/controlador
de limite de temperatura para o valor maximo permitido.

Antes da colocacéo em funcionamento do forno, ler o manual de instru¢6es do controlador
de limite de temperatura/dispositivo de monitorizacdo da temperatura. Retirar o autocolante
de seguranca do controlador de limite de temperatura/dispositivo de monitorizagéo da
temperatura. Em cada alteracdo do programa de tratamento térmico deve ser verificada a
temperatura de corte permitida (valor de alarme) no controlador de limite de

temperatura/dispositivo de monitorizacdo da temperatura; Caso necessario, introduzir
novamente.

Recomenda-se o ajuste da temperatura de referéncia maxima do programa de tratamento
térmico do controlador entre 5 °C e 30 °C, dependendo das propriedades fisicas do forno
abaixo da temperatura de corte do controlador de limite de temperatura/dispositivo de
monitorizacdo da temperatura. Evita-se assim um disparo involuntério do controlador de
limite de temperatura/dispositivo de monitoriza¢do da temperatura.

Descrigdo e funcionamento ver
manual de instrucées do controlador
de limite da temperatura/dispositivo
de monitorizacdo da temperatura

Fig. 9: Retirar os autocolantes (figura semelhante)

5 Transporte, montagem e primeira colocacdo em funcionamento

5.1 Fornecimento
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Verificagéo da integridade

Comparar o material fornecido com a guia de remessa e documentos da encomenda. Caso

faltem pecas e constate danos devido a uma embalagem defeituosa ou devido a transporte,

comunique tais falhas imediatamente ao expedidor e a Nabertherm, pois ndo serdo aceitas
reclamagdes mais tarde.

Risco de ferimentos

Durante a elevagdo do sistema as pecas ou o sistema podem tombar, mover-se ou cair.
Antes da elevacdo do sistema do forno todas as pessoas devem ser afastadas da area de
trabalho. Usar sapatos e capacete de protecgéo.
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Indicac8es de seguranca

Os veiculos industriais s6 podem ser operados por pessoal autorizado. O/a condutor/a
assume toda a responsabilidade por um transporte e carregamento seguro.

Durante a elevagdo da instalacdo prestar atencdo para que as pontas dos garfos ou a
propria carga ndo permanegam suspensas no material empilhado. Transportar as pecas
altas, como armarios de distribui¢do, com a grua.

Utilizar apenas equipamentos de elevacdo com capacidade de carga suficiente
Os equipamentos de elevacdo sé podem ser aplicados nos locais adequados

Nunca utilizar pecas de montagem, tubagens ou canais de cabos para a fixa¢do do
equipamento de elevacdo

Levantar pecas desembaladas apenas com lingas de cabos ou de correias
Colocar arneses de transporte apenas nos locais previstos

Mecanismos de suspensao de carga e limitadores tém de respeitar as determinacdes
das prescri¢Bes para a prevencdo de acidentes

Na seleccdo dos mecanismos de suspensdo de carga e limitadores ter em consideracéo
0 peso do sistema! (consultar capitulo Dados técnicos)

Manter as pegas de aco inoxidavel (mesmo elementos de fixagdo) sempre separadas
das pecas de a¢o sem liga

S6 remover a proteccao contra corrosdo logo apds a montagem

Aviso - Perigos gerais!

Aviso contra cargas suspensas. E proibido trabalhar sob cargas suspensas. Ha risco de
morte.

Nota

Respeitar as indicacbes de seguranga e prescri¢fes sobre a prevencao de acidentes dos
veiculos industriais.

Transporte com um porta-paletes
Tenha em atencdo a carga permitida para o porta-paletes.

1.

Para a descarga, os nossos fornos sdo fornecidos de fabrica sobre uma armagéo de
transporte em madeira. Transporte o forno apenas embalado e com os dispositivos
de transporte adequados, por forma a evitar eventuais danos. A embalagem sé
deveré ser removida no local de instalagdo. Durante o transporte, certifique-se de
que existe uma protec¢do suficiente contra o deslize, tombo e danos. Os trabalhos de
transporte e de montagem tém de ser efetuados por pelo menos 2 pessoas. Nao
armazenar o forno em espagos humidos nem ao ar livre.

Coloque o porta-paletes por baixo da armacgéo de transporte. Assegure-se de que 0
porta-paletes é inserido por completo por baixo da armagdo de transporte. Tenha em
atencdo o material a transportar que se encontra nas proximidades.
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Fig. 10: O porta-paletes é inserido por completo por baixo da armagdo de transporte

3. Levante o forno cuidadosamente, tendo em atencdo o centro de gravidade. Ao
levantar a unidade, certifique-se de que as pontas dos garfos ou a propria carga nao
ficam presos na mercadoria empilhada que se encontra nas proximidades.

4, Verifique o estado seguro do forno e, se necessario, monte protec@es de transporte.
Desca 0 porta-paletes cuidadosa e lentamente para a posi¢cdo mais baixa. Néo circule
por trajetos com declives acentuados.

5. Pouse o forno cuidadosamente no local de instalacdo. Tenha em atengdo o material a
transportar que se encontra nas proximidades. Evite pousar o forno de forma brusca.

Legenda:

Os simbolos das indica¢des de manuseamento das embalagens estdo uniformizadas
internacionalmente no ISO R/780 (International Organization for Standardization) e no
DIN 55402 (Deutsches Institut fir Normung).

Designacao

Fragil

Este lado para
cima

Proteger da
humidade

Icar por aqui

Simbolo

- Ha

Explicagao

O simbolo deve ser colocado em produtos facilmente
quebraveis. Os produtos assim identificados séo
manuseados com cuidado sem gquedas nem apertos.

A embalagem tem de ser transportada, virada e
armazenada de forma que as setas fiqguem viradas para
cima. Rolar, virar, bascular com forca ou colocar de
canto bem como outras formas de manuseamento devem
ser evitadas. O carregamento ndao pode ser armazenado
"on top (em cima)".

Os produtos assim identificados devem ser protegidos
da humidade, devendo ser armazenados com coberturas.
Se embalagens especialmente pesadas ou volumosas nao
puderem ser armazenadas em pavilhGes ou armazéns,
elas devem ser armazenadas com cuidado.

O simbolo chama a atencéo para o local por onde icar e
ndo sobre os métodos de icamento. Se os simbolos
estiverem colocados longe do centro ou do centro de
gravidade, a embalagem ficaré direita com meios de
lingagem do mesmo comprimento. Se néo for este o
caso, 0s meios de lingagem tém de ser encurtados de um
lado.



5.2 Desembalamento

B>

Utilizar luvas

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Nota

A unidade encontra-se bem embalada para evitar eventuais danos decorrentes do
transporte da mesma. Retirar todos os materiais de embalamento (incluindo no interior da
camara do forno). Guarde a embalagem e os dispositivos de seguranca de transporte para
uma eventual expedi¢do ou para armazenamento do forno.

Sé&o necessarias pelo menos 2 pessoas para transportar/suportar o peso do forno;
dependendo da dimenséo poderdo ser necessarias mais pessoas.

Verifique a embalagem de transporte relativamente a eventuais danos.
Retire as fitas de fixacdo da embalagem de transporte.

Solte os parafusos e retire a cofragem de madeira do cartdo sobreposto (se
disponivel 3a)
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4. Para o transporte, pegue no forno pela parte inferior, lateralmente, tendo em
atencdo um suporte seguro.
5. Em fornos com mais de 25 kg, os trabalhos de transporte tém de ser realizados com

pelo menos 2 pessoas. Se utilizar alcas de transporte, coloque-as apenas lateralmente
(transversalmente). Tenha em atengdo um suporte seguro.

Nota

Na Alemanha, sdo consideradas as disposi¢Ges gerais relativas a prevencao de acidentes
da VBG ou BGZ. Aplicam-se as disposicdes relativas a prevencao de acidentes do
respetivo pais de utilizagdo

Nota
Guarde a embalagem para uma eventual expedi¢do ou para o armazenamento do forno.

5.3 Seguranca do transporte/embalagem
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Para proteger contra danos de transporte, o forno est4 equipado com uma protecao de
transporte que deve ser removida antes da colocacdo em funcionamento do forno.

Primeiro, retire as fitas adesivas e, de seguida, puxe a protecdo de transporte para fora.
Puxar a porta do forno ligeiramente para si ira facilitar a remocao da protecédo de transporte
do forno (ver a Figura: Remover a protecéo de transporte).

1 Remover a protecdo de transporte para cima
2 Remover as fitas adesivas

3 Porta elevatoria do forno

4 Corpo do forno

5 Remover a protecdo de transporte para baixo

Fig. 11: Remover a protecao de transporte (semelhante a figura)
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> Nota

Guarde a protecdo de transporte para uma eventual expedicdo ou para 0 armazenamento
do forno. Para evitar danos no isolamento da porta do forno, no caso de uma expedicéo, o
forno deve ser protegido da forma representada na figura acima.

5.4 Requisitos estruturais e de ligacao

5.4.1 Instalag&o (local do forno)

Tenha em atencéo as seguintes indicacdes de seguranga ao instalar o forno:

Instalar o forno num local seco de acordo com as indicacfes de seguranca.

A mesa/superficie de apoio tem de ser plana, por forma a permitir uma colocagéo
direita do forno. Colocar o forno sobre uma base nao inflamavel (classe de protecédo
contra incéndio A DIN 4102 — Exemplo: betéo, cerdmica para construcéo, vidro,
aluminio ou ago) para que o material quente que caia do forno ndo inflame essa
cobertura.

A capacidade de carga da mesa tem de ser adequada ao peso do forno, incluindo os
respetivos acessorios.

O revestimento do chdo tem de ser composto por material ndo inflamavel para que o
material quente que caia do forno ndo inflame essa cobertura.

Local de instalacéo

A entidade operadora € responséavel por uma ventilagdo suficiente no local de
instalacdo através de uma entrada e saida de ar adequadas. Se houver uma libertacéo
de gases e vapores resultante do carregamento, é necessario garantir uma ventilacdo
suficiente ou uma conducdo adequada dos gases de exaustdo no local de instalagéo.
Uma saida adequada para o ar de exaustdo da combustao tem de ser disponibilizada
pelo cliente.

Ha que garantir a extracao do calor emitido pelo forno (eventualmente, podera ter de
recorrer a um técnico de ventilagéo).

Apesar do bom isolamento, o forno emite calor nas superficies exteriores. Se
necessario, esse calor tem de ser extraido (eventualmente, podera ter de recorrer a
um técnico de ventilagao). Além disso, é absolutamente necessario respeitar uma
distancia de seguranca minima (S) de 0,5 m em todos os lados e de 1 m acima do
forno em relagdo aos materiais inflamaveis. Em casos excecionais, a distancia teré de
ser superior, de acordo com as condicdes locais. Em relacéo a materiais ndo
inflamaveis, a distancia minima lateral pode ser reduzida a 0,2 m.

Proteja o forno contra as intempéries e atmosferas agressivas. Ndo assumimos
qualquer responsabilidade ou garantia por danos de corroséo resultantes da instalagéo
num local himido ou de condi¢des semelhantes.
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Fig. 12: Distancia minima de seguranga em relagdo a materiais inflaméaveis (modelo de
mesa) (semelhante a figura)

* Perigo de incéndio e perigo para a saude
* Perigo de vida

* Deve ser garantida uma ventilagdo suficiente no local de
instalagdo, por forma a escoar o calor produzido
e eventuais gases de escape produzidos

Nota

Antes da colocacdo em funcionamento do forno, cumprir um periodo de aclimatizagéo de
24 horas no local de instalacdo.

* Perigo durante a utilizacio de um dispositivo automatico de
combate a incéndios

* Perigo de vida devido a choque elétrico causado por
humidade, perigo de asfixia devido a fuga de gas, etc.

* Se, para 0 combate ao incéndio e para a protecdo do edificio,

forem previstos dispositivos automaticos de combate a incéndios
como, p.ex., sistemas pulverizadores de agua, é necessario durante

o planeamento e a instalacdo prestar atencdo para que, no caso de

utilizacdo, ndo surjam riscos adicionais provocados, p.ex. pela

extin¢do de chamas, mistura de 6leo de témpera com agua de
extingdo, desativacdo de dispositivos elétricos, etc.
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AT

Fig. 13: Desligar a ficha de alimentagdo (figura semelhante)

5.5 Montagem, instalacéao e ligagcéo

5.5.1 Montagem do tubo do ar de exaustéo

WA

Para evitar danos no isolamento do forno e, também, no préprio tubo do ar de exaustdo, o
tubo do ar de exaustdo foi embalado numa embalagem separada. Antes da coloca¢do em
funcionamento, o tubo do ar de exaustdo deve ser introduzido e fixado na abertura prevista
para este efeito. O forno ndo pode ser colocado em funcionamento sem que tenha sido
previamente montado o tubo do ar de exaustéo.

Desaperte os parafusos existentes na tampa (1) da chapa de prote¢do, usando uma
ferramenta adequada, e remova a chapa de prote¢do (2), que seré reutilizada posteriormente
para a fixacéo do tubo do ar de exaustao.

Fig. 14: Montagem do tubo do ar de exaustdo - Parte 1

Inserir cuidadosamente o tubo do ar de exaustdo (3) na abertura prevista. A cabeca do tubo
do ar de exaustdo deve assentar na tampa do forno. Voltar a montar a chapa de protecéo (4)
do tubo do ar de exaustdo com os parafusos (5) anteriormente desapertados.

Fig. 15: Montagem do tubo do ar de exaustdo - Parte 2

NGBETITTT .



5.5.2 Conduta de evacuacao
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Recomendamos ligar uma tubagem de exaustdo ao forno e dissipar os gases de exaustdo de
forma adequada.

Como tubo de exaustdo pode ser utilizado um tubo de gases de exaustdo convencional em
metal com NW80 e NW120. Este deve ser colocado sempre em posicao ascendente e fixo a
parede ou ao teto.

Posicionar o tubo centralmente sobre a chaminé de exaustdo do forno

O tubo de gases de exaustdo ndo pode ser montado hermeticamente fechado no tubo da
chaminé, caso contrario ndo é conseguido um efeito de bypass. Tal é necessario para que
ndo seja aspirado demasiado ar fresco através do forno. Recomendamos dissipar o ar de
exaustdo através de uma chaminé.

Fig. 16: Exemplo: Montagem de uma tubagem do ar de exaustdo (semelhante a figura)

Nota

Os gases de exaustdo apenas podem ser derivados se 0 espago dispuser da necesséria
abertura de ar de alimentagéo.

Nota

Os trabalhos de telhado e de alvenaria necessarios para efeitos de exaustdo de gases séo da
responsabilidade do cliente. A dimensdo e a execucdo da conduta de exaustdo de gases
devem ser da responsabilidade de um técnico de ventilagdo. Aplicam-se as normas
nacionais em vigor no pais de utilizacdo
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5.5.3 Ligacéo arede eléctrica

O cliente deve garantir o seguinte: capacidade de carga da superficie de instalacéo,

disponibilizacéo de energia (eletricidade).

e O forno tem de ser instalado de acordo com a utilizacdo adequada. Os valores da
tomada de alimentacdo tém de corresponder aos valores especificados na placa de
caracteristicas do forno.

e  Atomada de alimentacdo tem de encontrar-se nas proximidades do forno e ser
facilmente acessivel. Os requisitos de seguranca ndo sdo cumpridos se o forno nao for
ligado a uma tomada com ligacéo a terra.

e Ao utilizar um cabo de extensdo ou uma tomada maltipla, a capacidade de carga
elétrica maxima dos mesmos nédo pode ser excedida. N&o utilize o forno com um cabo
de extensdo se ndo tiver a certeza de que a ligagao a terra esta garantida.

e O cabo de alimenta¢do ndo pode estar danificado. N&o coloque quaisquer objetos
sobre o cabo de alimentag&o. Instale os cabos de forma a que ninguém os pise nem
tropece neles.

e Asubstitui¢do de um cabo de alimentagdo elétrico s6 pode ser feita com um cabo com
a mesma poténcia.

e  Garanta uma instalacdo protegida do cabo de liga¢do do forno.

> Nota

Antes de ligar a alimentacdo de tenso, certifique-se de que o interruptor de alimentagéo
se encontra na posi¢do "Deslig." ou "0".

klick; click; clic;

klik; menk; &3k

Fig. 17: Em funcdo do modelo (cabo de alimentag&o incluso no material fornecido)
(semelhante a figura)

1. Em primeiro lugar, ligue o cabo de alimentac&o fornecido & tomada do forno
prevista para o efeito.
2. Ligue entdo cabo de alimentacdo fornecido a tomada de alimentacdo. Para a

alimentacdo, utilize somente uma tomada com ligacéo a terra.
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Fig. 18: Em funcdo do modelo (ficha CEE) (semelhante a figura)

1. Ligue o cabo de alimentacdo a tomada de alimentacdo. Para a alimentacéo, utilize
somente uma tomada com ligagdo a terra.
Verificar a resisténcia de terra (conf. norma VDE 0100); ver ainda a norma de
prevencado de acidentes.
Equipamento elétrico e recursos de acordo com a DGUV V3 (legislagdo alema
relativa ao seguro de acidentes no trabalho).

Nota

Aplicam-se as hormas nacionais do respetivo pais de utilizac&o.

Atencéo — Perigos devido a corrente elétrical

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito!

NOTA

* Perigo devido a tensdo de alimentagéo
errada

* Danos no aparelho

* Antes da ligacdo e da colocagéo em _ _
funcionamento, verificar a tenséo de (e
alimentacéo

» Comparar a tensdo de alimentacéo
com os dados da placa de caracteristicas

* Perigo de incéndio e perigo para a saude
* Perigo de vida

* Deve ser garantida uma ventilagdo suficiente no local de
instalacdo, por forma a escoar o calor produzido
e eventuais gases de escape produzidos
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5.5.4 Colocacéo da placa do chao (acessorio)

Coloque a(s) placa(s) de insercao* (a quantidade de placas de inser¢do depende do modelo
do forno) cuidadosamente, distribuindo-as centralmente pelo fundo do forno. Ao colocar
a(s) placa(s) de insercéo, certifique-se de que o rebordo da porta e os elementos de
aquecimento ndo sofrem danos. Evite impreterivelmente o contacto dos elementos de
aquecimento ao colocar a(s) placa(s) de insercdo, pois este pode originar a destrui¢do dos
mesmos.

O fundo do forno é constituido por material refratario de elevada qualidade, no entanto, este
material é extremamente sensivel a pressdo e aos impactos.

Alguns modelos sdo fornecidos de série com uma placa de inser¢do com vista a prevenir
danos no fundo sensivel do forno. A Nabertherm néo se responsabiliza por danos (por
exemplo, marcas) no fundo do forno caso estas placas de inser¢do ndo sejam utilizadas*.
Substitua de imediato eventuais placas de inser¢do danificadas (consulte o capitulo “Pegas
sobressalentes/de desgaste™).

A carga deve ser posicionada tdo centralmente quanto possivel no fundo da camara do
forno. Tal garante um aquecimento uniforme.

Apo6s o carregamento, feche a porta do forno cuidadosamente.
*Incluida(s) no material fornecido em fungéo da versdo/do modelo do forno

> Nota

Certifique-se de que a carga do forno néo excede os 2 kg/dm?.

Fig. 19: Colocacéo da placa de insercéo (incluida no material fornecido, dependendo da
versdo/do modelo do forno) (figura semelhante)

5.6 Primeira colocacdo em funcionamento

A colocagdo em funcionamento do forno deve ser da competéncia exclusiva de pessoas
qualificadas para o efeito, respeitando as adverténcias de segurancga.

Leia ainda o capitulo "Seguranca”. Na colocacdo em funcionamento da unidade, é
fundamental respeitar as adverténcias de seguranca seguintes, evitando, assim, ferimentos
potencialmente fatais, danos no equipamento e outros danos materiais.

Certifique-se de que as indicagdes e as notas constantes das instru¢des do controlador sdo
devidamente tidas em considerag&o.

A unidade apenas pode ser utilizada para os fins a que se destina.

Garanta que a 0 acesso a area de trabalho da maquina é vedado a pessoas ndo autorizadas e
gue a colocagdo em funcionamento da unidade néo coloca ninguém em perigo.

Antes da primeira coloca¢do em funcionamento, verifique se foram retiradas da unidade
todos os objetos/ferramentas estranhos e dispositivos de seguranca de transporte.

Antes da colocagéo em funcionamento, ative todos os dispositivos de seguranca (interruptor
de alimentacdo, interruptor de paragem de emergéncia, quando disponivel).
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As conexdes instaladas incorretamente podem destruir os componentes
elétricos/eletrénicos.

Tenha em consideracdo as medidas de protecdo especiais (por ex. ligacdo a terra, ...)
aplicaveis aos componentes em perigo.

As conexdes incorretas podem induzir uma colocagéo em funcionamento inesperada.

Antes de ligar a unidade, informe-se sempre acerca do comportamento correto em caso de
avaria ou de emergéncia.

Antes da primeira colocacdo em funcionamento, verifique as conexdes elétricas e as
indicacdes de controlo.

E importante que os materiais aplicados no forno no corroam nem destruam o isolamento
nem os elementos de aquecimento. S&o consideradas substancias prejudiciais ao isolamento
as seguintes: alcanos, zeolitos naturais, vapores de metal, 6xidos de metal, compostos de
cloro, compostos de fésforo e halégenos.

5.6.1 Elementos de aquecimento em dissilicieto de molibdénio (MoSi2)
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Para conseguir uma camada protetora de 6xido nos elementos de aquecimento, o forno
deve ser aquecido abaixo da temperatura maxima durante cerca de 5 horas 100 °C
(212 °F) (exemplo: o forno foi concebido para uma temperatura maxima de aprox.
1750 °C (3182 °F), por isso deve ser introduzida uma temperatura de aprox. 1650 °C
(3002 °F) através do controlador.

No entanto, esta temperatura sé deve ser atingida apos 5 horas. A temperatura introduzida
(exemplo: 1650 °C (3002 °F)) deve ser mantida durante cerca de 5 horas. Este processo
deve ser realizado durante a colocacdo em funcionamento, ap6s a substituicdo dos
elementos de aquecimento ou para a regeneracao da camada de éxido.

Durante o primeiro aguecimento do forno pode verificar-se a formagao de odores
desagradaveis, resultante do agente ligante que é libertado do material isolante.
Recomendamos ventilar bem o local onde o forno se encontra durante a primeira fase de
aquecimento. Deixar o forno arrefecer naturalmente & temperatura ambiente.

Resisténcia quimica:

Estdo disponiveis fornos com um aquecimento por elementos em dissilicieto de
molibdénio (MoSi,) para temperaturas maximas do forno de 1600, 1750 e 1800 °C. A
temperatura méax. do forno refere-se a operagdo a ar. A temperaturas superiores a 800 °C
forma-se uma camada de dxido de silicio na superficie do elemento de aquecimento, a
qual protege contra futura oxidagdo. No caso de baixas temperaturas ndo se verifica a
formacdo desta camada protetora. Se a superficie do elemento ndo estiver protegida, com
temperaturas de aprox. 550 °C pode ocorrer uma oxidacdo de molibdénio e silicio. Forma-
se, assim, um pd amarelado, composto principalmente por 6xido de molibdénio (MoO3).
Esta reacéo quimica ndo influencia negativamente o desempenho do elemento de
aquecimento.

Se forem utilizados gases inertes ndo combustiveis, a temperatura max. permitida do
forno é reduzida 100 °C (212 °F). No caso de gases isolados (95/05 N2/H2 ou 98/02
Ar/H2) sdo necessérias queimas de oxidagdo regulares e pode verificar-se um elevado
desgaste nos elementos de aquecimento e no isolamento.

Resisténcia a metais e 6xidos:

No geral, os elementos de aquecimento nunca devem entrar em contacto com materiais
solidos.

Metais:

Em atmosferas oxidantes, a maioria dos metais formam crosta a superficie (a formacéo de
6xidos ocorre devido a uma influéncia térmica na atmosfera oxidante). Este 6xido metalico
pode reagir com o dxido de silicio do elemento de aquecimento e prejudicar a durabilidade.
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Se o forno for utilizado para derreter metais, é necessario garantir a protecdo da cAmara do
forno contra salpicos de metal, sujidade e vapores que se formem durante o processo de
fusdo (em particular devido a fundentes). Os 6xidos metalicos também corroem fortemente
o isolamento do forno.

Alcalis:

Os compostos alcalinos podem agredir fortemente os elementos de aquecimento. Além
disso, os compostos alcalinos provocam a rapida destruicdo do isolamento.

Ceramica:

A ceramica pode danificar o elemento de aquecimento no caso de contacto direto. Além
disso, os sais e 6xidos da ceramica podem reagir com o oxido de silicio do elemento de
aquecimento e encurtar a sua durabilidade.

Vidro:

Se for derretido vidro, a atmosfera do forno contém impurezas, cuja composi¢édo depende
do respetivo produto de vidro. Geralmente, estes componentes atuam como fundente na
camada de 6xido de silicio. Como resultado diminui a viscosidade e o 6xido de silicio flui
lentamente, descendo o elemento de aquecimento. No entanto, forma-se de imediato novo
oxido de silicio, de forma que ndo se verifique uma perturbacao significativa da
durabilidade. Além disso, dependendo do tipo de vidro, o isolamento pode ser gravemente
prejudicado.

Nota

Antes da colocacdo em funcionamento do forno, cumprir um periodo de aclimatizacéo de
24 horas no local de instalagdo.

Nota

Uma operacdo permanente a temperatura maxima pode provocar o aumento do desgaste
dos elementos de aquecimento, dos materiais de isolamento e dos componentes de metal.
Recomendamos que trabalhe a uma temperatura aprox. 50 °C abaixo da temperatura
maxima.

Nota

Devem ser respeitadas as adverténcias de seguranca relativas aos acessorios do forno

(pratos de sinterizacao, recipientes de carga, etc.) no capitulo “Recipientes de carga
empilhaveis”.

Atencéo - Perigos devido a corrente elétrica!

O programa de aquecimento deve ser sempre terminado enquanto o forno estiver a ser
carregado para protecdo do operador e do forno. Existe perigo de choque elétrico em caso
de incumprimento do disposto.
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Fissuras no isolamento

O isolamento do forno é composto por material refratario de alta qualidade. Devido a
dilatagdo térmica, mesmo ap6s poucos ciclos de aquecimento formam-se fissuras no
isolamento. No entanto, estas tém pouca influéncia sobre a funcdo ou a qualidade do forno.
Este fendmeno ndo é motivo para reclamagéo.

Fig. 20: Exemplo: Fissuras no isolamento ap6s alguns ciclos de aquecimento (semelhante a
figura)

Durante a primeira colocacéo em funcionamento e o aquecimento recorrente do forno pode
verificar-se uma deformacéo do(s) elemento(s) de aquecimento.

Nos elementos de aquecimento em dissilicieto de molibdénio pode verificar-se uma
deformacéo devido as leis da fisica. No entanto, este fendmeno ndo tem qualquer influéncia
sobre o funcionamento ou a qualidade do forno e, por isso, ndo representa um motivo de
reclamacéo.

Antes da primeira colocagdo em Antes da primeira colocacdo em
funcionamento funcionamento ou ap6s algumas fases de
aquecimento.

Fig. 21: Exemplo: Deformacéo dos elementos de aquecimento em dissilicieto de
molibdénio (semelhante a figura)
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6 Operacéao

6.1 Controlador

B500/C540/P570

PROGRAM 2 & =

PRl 200°C

1 Made
Oin
1 Germany

Fig. 22: Painel de controlo B500/C540/P570 (figura semelhante)

N.° Descricdo
1 Indicacdo

2 Interface USB para uma pen USB

Nota

Consulte a descri¢do da introducdo de temperaturas, tempos e “arranque” do forno no
manual de instru¢es em separado.

7 Elementos de comando, indicacdo e comutacdo (dependendo da verséo)

7.1 Ligar o controlador/forno

Ligar o controlador

Procedimento Indicacéo Observacdes
Ligar o interruptor de . Ligar o interruptor de alimentacdo na
alimentacéo N posigdo “I”.
6 = o, / (Tipo de interruptor de alimentagdo
— / consoante equipamento/modelo de

forno)
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Ligar o controlador

Procedimento Indicacéo Observacdes

O estado do forno H Nabertherm 01 = : Se a temperatura for indicada no
aparece. o | FRSTFRIG controlador, o controlador esta
Apbs uns segundos, Thy 002021 © 26°C operacional.

surge a temperatura

o

7.2 Desligar controlador/forno

Desligar o controlador
Procedimento Indicacéo Observacoes

Desligar o interruptor de alimentacdo na
posicdo "O"

(o tipo de interruptor de alimentacéo
varia em funcéo do equipamento/modelo
do forno)

Desligar o interruptor de

alimentacéo pmm—

Todas as configuragdes necessarias para um funcionamento correto sdo efetuadas na
fabrica.

> Nota

Consulte a descri¢do da introducdo de temperaturas, tempos ¢ “arranque” do forno no
manual de instru¢fes em separado.

> Nota

Uma operacdo permanente a temperatura maxima pode provocar o aumento do desgaste
dos elementos de aquecimento, dos materiais de isolamento e dos componentes de metal.
Recomendamos que trabalhe a uma temperatura aprox. 50 °C abaixo da temperatura
maxima.

7.3 Alavanca da alimentacéo de ar

A quantidade de ar fornecido pode ser regulada através da alavanca da alimentagdo de ar. A
alavanca da alimentag&o de ar encontra-se na parte inferior da porta ou na lateral da porta.
A posicdo é esclarecida pelos simbolos ao lado ou na alavanca.

PROGRAM 2 1 = : <
Fig. 23: Alavanca da alimentacao de ar (semelhante a figura)
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O

Alavanca da < > Alavanca da
alimentacéo de ar alimentacdo de ar esta
esta aberta no max. fechada

Fig. 24: Regulacéo da alimentacéo de ar fresco (simbolos)

Nota

Sob determinadas circunstancias, a uniformidade da temperatura na cAmara do forno pode
piorar com a alavanca da alimentacdo de ar aberta.

Nota

Se a alavanca da alimentacdo de ar estiver aberta, o ar fresco é conduzido para o forno
para a secagem ou um arrefecimento acelerado. E necessario garantir que, apos a
secagem, a alavanca da alimentac&o de ar é fechada para alcangar uma boa distribuicdo da
temperatura durante a sinterizacéo.

Devem ser sempre respeitadas as instrugdes de utilizagdo do fabricante de zirconio para
evitar danos no objeto, por exemplo, devido a tempos de arrefecimento demasiado
rapidos.

8 Carregamento/carga

Abrir cuidadosamente a porta do forno.

S6 podem ser utilizados materiais, cujas propriedades e temperaturas de fusdo sejam
conhecidas. Caso necessario, tenha em ateng¢do a informac&o contida nas fichas de
seguranga dos materiais.

Ao carregar o forno é necessario garantir que a moldura da porta e os elementos de
aquecimento ndo sofrem quaisquer danos. E imprescindivel evitar tocar nos elementos de
aquecimento ao carregar o forno: isto pode provocar a danificagdo dos mesmos.

O material a carregar deve ser posicionado o mais centralmente possivel no espaco Util da
placa de inser¢do cerdmica. Isto garante um aquecimento uniforme.

Se o forno for ocupado com uma quantidade de material significativa, o tempo de
aquecimento pode aumentar consideravelmente.

Se for utilizado um cadinho, certifique-se de que o material a ser derretido é
cuidadosamente inserido no cadinho. Os cadinhos séo sensiveis a choques e impactos. Os
metais expandem mais rapida e intensamente do que o cadinho. Certifique-se de que
respeita com precisdo as recomendacdes fornecidas pelo fabricante do seu cadinho para a
conservagao e manuseamento.

Ap06s o carregamento, fechar cuidadosamente a porta do forno. O fecho da porta deve ser
realizado com cuidado para ndo danificar o isolamento. Certifique-se de que a porta esta
corretamente fechada.

O forno néo deve ser aberto quando se encontra quente. Se for necessario abrir o forno com
temperaturas elevadas, esta abertura deve limitar-se ao tempo estritamente necessario.
Garantir o0 uso de vestuario de protecdo e uma ventilacdo adequados, conforme disposto no
capitulo "Seguranga".

Podem ocorrer alteracdes crométicas na chapa de aco inoxidavel (sobretudo na sequéncia
de uma abertura com o forno quente) que, todavia, ndo prejudicam o funcionamento do
forno.
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Outras medidas preventivas
Mantenha os bules de cha e as garrafas, entre outros, afastados do forno.

Atencéo - Perigos devido a corrente elétrica!

O programa de aquecimento deve ser sempre terminado enquanto o forno estiver a ser

carregado para protecéo do operador e do forno. Existe perigo de choque elétrico em caso
de incumprimento do disposto.

8.1 Recipiente de cargas empilhéveis (acessoérios)

A Nabertherm oferece, para o carregamento, recipiente de cargas especiais.

Para um aproveitamento ideal da cAmara do forno, o produto é colocado em recipientes
ceramicos de carga. E possivel empilhar até trés recipientes de carga dentro do forno. Os

recipientes de carga dispdem de aberturas para uma melhor circulagéo do ar. O reservatorio
superior pode ser fechado com uma tampa em cerdmica.

Carregamento de até trés Recipiente de carga Tampa para recipientes de
niveis carga
NUmero de artigo: NUmero de artigo:
699000279 699000985
Fig. 25: Recipiente de carga com tampa
Nota

Os auxiliares de combustdo acima descritos sdo para o carregamento e a retirada da carga
em estado arrefecido. N&o € permitida a retirada de carga em estado quente.

o =

|/
M

Fig. 26: Carregamento seguro até 2 niveis (semelhante a figura)
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O recipiente de cargas inferior deve ser posicionado no centro na chapa do fundo (chapa de
colocacdo ceramica) para garantir um aquecimento uniforme da carga.

Durante o carregamento, deve ter em atencdo de que a abertura da porta e os elementos de
aquecimento ndo sejam danificados. Evite o contacto com as resisténcias de aquecimento
porque pode levar a danificagdo das mesmas.

Ap6s o carregamento, a porta do forno deve ser cuidadosamente fechada. O isolamento da
porta do forno ndo pode empurrar o/s recipiente/s de cargas para a camara do forno.
Atencao - Perigos devido a corrente elétrica!

O programa de aquecimento deve ser sempre terminado enquanto o forno estiver a ser
carregado para protecdo do operador e do forno. Existe perigo de choque elétrico em caso
de incumprimento do disposto.

9 Manutencao, limpeza e conservacao

2
A\
©

Atencao - Perigos genéricos!

Os trabalhos de limpeza, lubrificacdo e de manutencéo devem ser da competéncia
exclusiva de técnicos autorizados para o efeito, cumprindo as instru¢ées de manutencédo e
as norma s de prevencao de acidentes! Recomendamos que a manutencgdo e a reparacao
sejam entregues a assisténcia técnica da Nabertherm GmbH. Em caso de incumprimento
existe o perigo de sofrer lesGes corporais, morte ou danos materiais consideraveis!

Atencéo - Perigos devido a corrente elétrical

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito!

Durante os trabalhos de manutenc¢&o é necessario desligar o forno e a unidade de comando
da tensdo e protegé-los contra uma colocac¢do em funcionamento inadvertida. Por motivos
de seguranca, desligue a ficha de alimentac&o elétrica.

As entidades exploradoras apenas estdo autorizadas a eliminar elas préprias as avarias
resultantes de erros de operacao!

Aguarde até a camara do forno e os componentes de montagem ficarem a temperatura
ambiente.

O forno deve ser submetido a uma inspecéo visual periddica para despiste de danos. O
interior do forno deve ser limpo sempre que necessario (por ex. aspirado) Aten¢do: Néo
bater nos elementos de aquecimento para evitar que quebrem.

Durante os trabalhos a realizar no forno, ventilar este Gltimo e o espaco de trabalho
adicionalmente com ar fresco.

Os dispositivos de protecdo que tenham sido retirados durante os trabalhos de manutencéo
devem ser novamente montados e verificados apés conclusdo dos mesmaos.

Adverténcia contra cargas suspensas nos locais de trabalho (por ex. gruas). E proibido
trabalhar sob carga suspensa (por ex. forno levantado, unidade de comando).

E necessario verificar periodicamente o funcionamento dos dispositivos de seguranca
elétrica e dos interruptores de fim-de-curso existentes (de acordo com o disposto no
regulamento (DGUV V3) da associacdo profissional) ou as normas nacionais validas no
pais de utilizacéo.

Para garantir uma regulacdo correta da temperatura do forno, verificar o termoelemento
antes de cada procedimento para despiste de danos.
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1 Isolamento do

00
0%

Caso necessario, reapertar os parafusos do suporte do elemento (ver capitulo "Substituir
elemento de aquecimento"). Antes de realizar estes trabalhos, desligar a tensdo do forno
e/ou da unidade de comando (desligar a ficha de alimentacéo elétrica). Devem ser
devidamente respeitados os regulamentos (DGUV V3) ou as hormas nacionais em vigor no
pais de utilizacdo da unidade.

A unidade de comando contém um ou varios contactores. Os contactos destes contactores
sdo componentes de desgaste, pelo que devem ser sujeitos periodicamente a trabalhos de
manutencéo ou substituidos (DGUV V3), conforme previsto nas normas nacionais em vigor
no pais de utilizagdo da unidade.

A grelha de ventilacdo e os elementos filtrantes integrados encontram-se no armario da
unidade de comando (quando disponivel). Estes devem ser limpos ou substituidos
periodicamente, por forma a garantir uma ventilacdo e purga adequadas da unidade de
comando! Durante o processo de fundicdo, a porta da unidade de comando deve estar
sempre bem fechada.

forno

Em trabalhos no isolamento ou em caso de substituicdo de componentes na
camara do forno, tenha em atencéo os seguintes pontos:

Em caso de reparacao ou trabalhos de demoligdo, é possivel que sejam libertados pds de
silica. Dependendo dos materiais tratados termicamente no forno, podem encontrar-se
outras sujidades no isolamento. Para excluir eventuais perigos para a salde, é necessario
reduzir, tanto quanto possivel, a formagao de poeiras no isolamento durante os trabalhos.
Em muitos paises existem, para o efeito, valores limite no local de trabalho. Para obter
mais informagdes a este respeito, informe-se sobre as disposi¢des legais vigentes no seu
pais.

As concentracdes de pé devem ser mantidas num nivel tdo reduzido quanto possivel. Os
pos tém de ser recolhidos com um dispositivo de aspiragdo ou com um aspirador com um
filtro de elevado desempenho (HEPA — categoria H). Ressuspensdes resultantes, por
exemplo, de correntes de ar, tém de ser evitadas. Nao é permitido utilizar ar comprimido ou
escovas para a limpeza. Acumulac@es de p6 tém de ser humedecidas.

Em trabalhos no isolamento, deverd ser utilizada uma protecéo respiratéria com filtro FFP2
ou filtro FFP3. O vestuario de trabalho devera cobrir o corpo por completo e cair solto. A
utilizacdo de luvas e 6culos de protecdo é obrigatdria. Vestuério sujo devera ser limpo com
um aspirador com filtro HEPA antes de ser despido.

O contacto com a pele e com os olhos devera ser evitado. A acdo das fibras sobre a pele ou
sobre os olhos pode desencadear irritages mecénicas que, por sua vez, poderdo dar origem
a uma vermelhiddo ou comichdo. Depois de realizados os trabalhos ou ap6s contacto direto,
lavar a pele com agua e sabdo. Em caso de contacto com os olhos, lavar os olhos
cuidadosamente durante varios minutos. Se necessario, consultar um oftalmologista.

E proibido fumar, comer e beber no local de trabalho.

Em trabalhos no isolamento, aplicam-se, na Alemanha, as regras técnicas relativas a
substancias perigosas. http://www.baua.de (alemé&o).

Mais informacGes relativas ao manuseamento de materiais em fibra disponiveis em
http://www.ecfia.eu (inglés).

Para a eliminacdo dos materiais, tenha em atencdo as diretivas nacionais e regionais
aplicaveis. Tenha em consideracdo possiveis sujidades provenientes do processo do forno.


http://www.baua.de/
http://www.ecfia.eu/
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Imobilizacdo do sistema para trabalhos de manutencéo

Aguarde até a cdmara do forno e as pecas complementares estarem a temperatura
ambiente.

e O forno tem de ser esvaziado completamente

e Informar os operadores, nomear 0s supervisores

e  Desligar o interruptor principal e/ou desligar a ficha de rede.

e  Bloquear o interruptor principal e protegé-lo com um cadeado contra ligacdo.
e  Colocar uma placa de aviso no interruptor principal.

e  Proteger a area de reparacdo numa extensao grande.

e  Verificar a isencdo de tensdo.

e Ligar aterra e curto-circuitar o local de trabalho.

e  Cobrir as pecas adjacentes, sob tens&o.

Aviso - Perigos gerais!
N&o toque em nenhum objecto sem verificar previamente a sua temperatura.

Atencéo - Perigos devido a corrente elétrica!

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito. Antes de realizar trabalhos
no forno ou na unidade de comando, desligar da tens&o (desligar a ficha de alimentagéo
elétrica) para evitar uma colocagdo em funcionamento inadvertida e a imobilizacéo de
todos os componentes moveis do forno. Respeitar o disposto no regulamento DGUV V3
Ou as normas nacionais em vigor no pais de utilizacdo da unidade. Aguarde até a cAmara
do forno e os componentes de montagem ficarem a temperatura ambiente.

NGBETITTT .

9.3 Trabalhos de manutencéao regulares no forno

Componente/posicéo/funcao Observacéo C
e medida

Verificagdo da seguranga conforme o disposto no seguro de acidentes De acordo com as normas X2
legal alem&o (DGUV) V3 ou nas hormas nacionais equivalentes

De acordo com as normas

Dispositivo de PARAGEM DE EMERGENCIA (se disponivel) X1
Premir o botdo

Interruptor de seguranca e interruptor de fim de curso (se disponivel) X2
Verificagdo do funcionamento

Camara do forno, orificios de extracdo e tubos de extragéo X1
Limpar e verificar quanto a danos, aspirar cuidadosamente

Superficies de vedagdo: Moldura da porta/moldura do forno X1
Inspecéo visual

Vedac0es (se disponiveis) X1
Limpar/substituir

Elementos de aquecimento/cobertura de insercdo do processo (se X1

disponiveis)
Inspecéo visual
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Componente/posicdo/funcao Observacéo A B C

e medida
Parafusos do suporte do elemento, ver capitulo "*Verificar os Lprimeira vez Wt X2
parafusos dos elementos de aquecimento™ (se disponiveis) 2 . Y
o : vezes seguintes

Verificar ou reapertar cuidadosamente os parafusos do suporte do
elemento
Verificar o consumo uniforme de corrente do aguecimento Y X2
Verificagdo do funcionamento
Termoelemento D X1
Inspecdo visual (parte visivel do termoelemento na camara do forno)
Ajuste da mesa elevatdria (se disponivel) D X1
Verificar se a mesa elevatoéria fecha completamente
Ajustes no controlador de limite da temperatura (se disponivel) A cada alteracao do programa de X1
A cada alteracdo do programa de tratamento térmico tratamento térmico, verificar a

temperatura de acionamento (valor de

alarme) no controlador de limite da

temperatura
Precisdo de medi¢do e de ajuste Y X2
Calibragdo
Ventilador da unidade de comando A cada colocacdo em funcionamento D X1

Verificagdo do funcionamento

Legenda: ver capitulo "Legenda das tabelas de manutencéo"
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Atencao — Perigos devido a corrente elétrica!

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito!

Nota

Os trabalhos de manutengéo s devem ser realizados por técnicos autorizados, respeitando
o manual de manutenco e as prescri¢des sobre a prevencdo de acidentes! Recomendamos
que as manutencdes e reparacdo sejam efectuadas pela assisténcia da Nabertherm GmbH.
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9.3.1 Trabalhos de manutencéo peridodicos — Documentacao

Componente/posicédo/funcéo e medida

Placa de caracteristicas
Estado legivel

Manual de instrucdes
Verificar a existéncia no forno

Instrucdes dos componentes
Verificar a existéncia no forno

Legenda: ver capitulo "Legenda das tabelas de manutencéo™

Observacéo

X1

X1

X1

9.3.2 Trabalhos de manutencéo regulares — Elementos de aquecimento/Camara do

forno

Componente/posicdo/funcao
e medida

Elementos de aquecimento

Inspecéo visual: Formag&o de revestimento de éxido, formag&o de fissuras

Elementos de aguecimento
Substituicao

Passagem dos elementos de aquecimento
Limpar

Ligacéo dos elementos de aquecimento
Cablagem até aos terminais de ligagdo, tendéncia para corrosdo nas
extremidades (vestigios de queimaduras), montagem isenta de torcao

Terminais de ligacdo dos elementos de aquecimento

Verificar ou reapertar os parafusos dos terminais de ligacdo (observar o
binario)
Corrente dos elementos de aquecimento

Verificar a rececdo de carga dos grupos de aquecimento

Legenda: ver capitulo "Legenda das tabelas de manutencéo"

Observacéo

O mais tarde durante a
substituicdo dos
elementos de
aquecimento

Ver capitulo "Substituir
o0s elementos de
aquecimento”

X1

X2

X2

X2

X2

X2
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9.4 Legenda das tabelas de manutencao

Legenda:
A = reserva de pecas sobressalentes 1 = reserva vivamente recomendada
2 =reserva recomendada
3 = conforme necessario, irrelevante
B = Intervalo de manutencéo: D = diariamente, antes de cada arranque do

forno

W = semanalmente
M = mensalmente
Q = trimestralmente
Y = anualmente

Nota: Em condiges ambientais dificeis,
os intervalos de manutencdo devem ser reduzidos.

C = Responsavel pelo processo de execugéo X1 = operadores
X2 = pessoal especializado

9.5 Verificar os parafusos dos elementos de agquecimento

Atencéo - Perigos devido a corrente elétrical

Os trabalhos a realizar no equipamento elétrico devem ser da competéncia exclusiva de
técnicos devidamente qualificados e autorizados para o efeito. Antes de realizar trabalhos
no forno ou na unidade de comando, desligar da tensdo (desligar a ficha de alimentagéo
elétrica) para evitar uma colocagdo em funcionamento inadvertida e a imobilizagdo de
todos os componentes méveis do forno. Respeitar o disposto no regulamento DGUV V3
Ou as normas nacionais em vigor no pais de utilizacdo da unidade. Aguarde até a camara
do forno e os componentes de montagem ficarem a temperatura ambiente.

Cuidado - Danificagdo de componentes!

Os elementos de aquecimento sdo extremamente sensiveis a rutura. Deve-se evitar
qualquer carga ou torcdo dos elementos de aquecimento. No caso de incumprimento, estes
podem provocar a danificacdo imediata dos elementos de aquecimento sensiveis.

Tubo do ar de exaustédo

Primeiro, solte os parafusos (1) da chapa protetora do tubo do ar de exaustéo, utilizando a
chave Allen fornecida. Levante a chapa protetora (2) do tubo do ar de exaustio e, de
seguida, puxe cuidadosamente o tubo do ar de exaustdo (3) para cima e para fora. Guarde o
tubo do ar de exaustdo num local seguro, visto que o seu material é muito sensivel.

Fig. 27: Desmontagem do tubo do ar de exaustdo (semelhante a figura)

Desmontagem da tampa do forno

Desapertar os parafusos da tampa na parte traseira e dianteira com a chave sextavada
interna fornecida, puxar a tampa para a frente, em direcéo a porta do forno, e retira-la para
cima.
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Fig. 28: Tampa do forno (semelhante a figura)

Verificar os parafusos do suporte do elemento e reapertar, se necessario

Todos os parafusos devem ser cuidadosamente reapertados ap6s uma semana de trabalho e,
depois, uma vez por ano (ver o capitulo “Bindrios de aperto para unides roscadas nos
elementos de aquecimento™). Deve-se evitar qualquer carga ou tor¢éo do elemento de
aquecimento. E necessario proteger o suporte do elemento contra tor¢éo ao apertar 0s
parafusos. A inobservancia pode provocar danos no elemento de aquecimento sensivel.

Variante A Variante B

Fig. 29: Fixar os parafusos do suporte do elemento (semelhante a figura)

Montagem da tampa do forno

Colocar a tampa e empurra-la em direcdo a parede traseira. Preste atencéo para que 0s
orificios da tampa encostem aos orificios no corpo do forno. Fixar a tampa na parede
dianteira e traseira do corpo do forno através dos parafusos previamente desapertados.

Fig. 30: Tampa do forno (semelhante a figura)
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Montar o tubo do ar de exaustéo

Com cuidado, inserir o tubo do ar de exaustdo (1) no orificio previsto. A cabeca do tubo
deve assentar na tampa do forno. Voltar a montar a chapa protetora (2) do tubo do ar de
exaustdo com os parafusos (3) anteriormente desapertados.

Fig. 31: Montagem do tubo do ar de exaustdo (semelhante a figura)

Colocacédo em funcionamento

Ligar a ficha de alimentacéo elétrica (quando disponivel) (ver capitulo "Conexao a rede
elétrica"). Em seguida, ligar o interruptor de alimentac&o e verificar o funcionamento do
forno (ver capitulo "Operacédo").

9.6 Produtos de limpeza

50

Cumpra o procedimento indicado para desligar o forno (ver capitulo "Operagéo™). Em
seguida, remover a ficha da tomada elétrica. Deve, obviamente, aguardar que o forno
arrefega.

A sujidade existente deve ser eliminada com agentes de limpeza convencionais, aquosos,
ndo inflamaveis, isentos de solventes; utilizar ar de sucéo para a limpeza interior.

Respeitar a simbologia e as adverténcias que constam da embalagem dos agentes de
limpeza.

Limpar a superficie com um pano humido sem pelos. Adicionalmente, podem ser utilizados
0s seguintes agentes de limpeza:
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Estas indicagdes devem ser complementadas pela entidade exploradora.

Componente e local Agente de limpeza
Superficies exteriores Para a limpeza, utilizar agentes de limpeza
(estrutura)* convencionais, aquosos ou nao inflamaveis, isentos de
solventes*
Superficie externa (aco Agente de limpeza de ago inoxidavel
inoxidavel)
Espaco interior Aspirar cuidadosamente com um aspirador
(prestar atencdo aos elementos de aquecimento)
Materiais de isolamento Aspirar cuidadosamente com um aspirador
(prestar atencéo aos elementos de aquecimento)
Junta da porta (quando para a limpeza, utilizar agentes de limpeza
disponivel) convencionais, aquosos ou ndo inflamaveis, isentos de
solventes
Zona dos instrumentos Limpar a superficie com um pano himido sem pelos (por

ex., com limpa-vidros).

*Certifique-se de que o0 agente de limpeza néo corroi a tinta soltvel em agua e inécua para o ambiente (testar o
agente de limpeza primeiro num ponto interior, ndo visivel).

Fig. 32: Agente de limpeza

Para proteger as superficies, fazer uma limpeza rpida.

Apo6s a limpeza, remover totalmente o agente de limpeza das superficies, utilizando um
pano humido sem pelos.

Apos limpeza de todos os cabos de alimentacéo e ligacdes, verificar quanto a
estanqueidade, ligaces soltas, zonas com fricgdo e danos; comunicar imediatamente
eventuais falhas detetadas!

Respeitar o capitulo ""Normas de prote¢do ambiental'.

> Nota

O forno, o espaco interior do forno e os componentes NAO podem ser limpos com um
aparelho de limpeza de alta presséo.

10 Avarias

Os trabalhos a realizar na instalagdo elétrica devem ser da competéncia exclusiva de técnicos devidamente qualificados
e autorizados para o efeito. As entidades exploradoras estdo autorizadas a eliminar elas préprias apenas as avarias
resultantes de erros de operacao.

No caso de avarias que ndo consiga, por si préprio, localizar, procure a ajuda de um eletricista local.

No caso de duvidas, problemas ou pedidos, entre em contacto com a Nabertherm GmbH. Por escrito, por telefone ou
através da Internet -> ver capitulo “Assisténcia técnica Nabertherm”.

Os nossos clientes tém & sua disposi¢do a opcao gratuita e ndo vinculativa de realizar uma consulta telefénica — pagam
apenas os custos telefonicos aplicaveis.

No caso de danos mecanicos, envie-nos um e-mail com fotografias digitais do local danificado e do forno completo,
incluindo as informag6es acima solicitadas, para o seguinte endereco de e-mail:
-> ver capitulo “Assisténcia técnica Nabertherm”.

Caso ndo seja possivel eliminar uma avaria através das solugdes descritas, entre em contacto direto com a linha direta
de assisténcia técnica.

Durante uma chamada telefénica, tenha a disposi¢do as seguintes informagdes. Ira facilitar assim a nossa assisténcia
com as suas respostas.
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10.1 Mensagens de erro do controlador

ID+
Sub-1D

Texto

Erro de comunicacéo

01-01 Zona Bus

01-02 Modulo de
comunicacédo do
bus

Erro no sensor

02-01 TE aberto

02-02 Ligacdo TE

02-03 Erro Ponto de
Comparac

02-04 Pto Comp Quent
De

02-05 Pto Comp Frio
Dem

02-06 Codificador
desconectado

02-07 Elemento do
sensor com
defeito

Erro do sistema

03-01 Memoria Sistema

03-02 Erro ADC
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Légica

Ligacdo de comunicacdo com
um mddulo de regulador
interrompida

Ligacdo de comunicacdo com 0
modulo de comunicacéo
(Ethernet/USB) interrompida

Erro na entrada 4-20 mA do
controlador (<2 mA)

Sensor PT100 ou PT1000 com
defeito

Comunicacao entre o0 conversor
AD e o regulador interrompida

Solucéo

Verificar se os mddulos de regulador estdo bem
fixos

Os LED nos modulos de regulador estéo
vermelhos?

Verificar o condutor entre a unidade de
configuracdo e 0 modulo do regulador.

A ficha do cabo de ligacdo ndo esta inserida
corretamente na unidade de configuragéo.

Verificar se 0 modulo de comunicacdo esta bem
fixo

Verificar o condutor entre a unidade de
configuracéo e 0 modulo de comunicagdo

Verificar o termoelemento, os terminais do
termoelemento e o respetivo condutor

Verificar o contacto do condutor do
termoelemento na ficha X1 no médulo do
regulador (contacto 1+2)

Verificar o tipo de termoelemento definido

Verificar a ligacdo do termoelemento
relativamente a uma inversao de polaridade

Médulo do controlador com defeito

Temperatura na unidade de comando demasiado
elevada (aprox. 70 °C)

Maédulo do controlador com defeito

Temperatura na unidade de comando demasiado
baixa (aprox. -10 °C)

Verificar o sensor 4-20 mA
Verificar o cabo de ligacéo ao sensor

Verificar o sensor PT

Verificar o cabo de ligacéo ao sensor (rutura do
cabo/curto-circuito)

Erro apds atualizagGes do firmware?)
Defeito na unidade de configuragdo®

Su