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1 คํานํา 

เรายนิดทีที่านไดต้ดัสนิใจเลอืกเตาเผาของ Nabertherm ผลติภณัฑนี์ตรงตามมาตรฐานสูงสุดในดา้นงานชา่ง 
และเป็นผลสบืเนืองมาจากประสบการณอ์นัยาวนานนับปีและการยดึมนัในการพฒันาต่อยอด 
คู่มอืฉบบัย่อนีจะชว่ยใหท้่านเรยีนรูเ้กยีวกบัเตา Nabertherm ไดง่้ายขนึ โปรดทราบว่าคู่มอืฉบบันีเป็นเวอรช์นัย่อของคู่มอืการใชง้าน 
เพอืแนะนําใหท้่านรูจ้กักบัเตาเป็นครงัแรก โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านอยา่งละเอยีดถถีว้นกอ่นการใชง้านเตาแบบหอ้งของ Nabertherm 
เป็นครงัแรก  

สามารถรบัคู่มอืการใชง้านสําหรบัเตาและตวัควบคุมไดท้างลงิกต์่อไปนี หรอืโดยการสแกนรหสัควิอารนี์: 
สามารถดาวนโ์หลดแอปสําหรบัการอ่านรหสัรหสัควิอารไ์ดจ้ากแหล่งทเีกยีวขอ้ง (App Store ต่าง ๆ) 
 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 

 

โปรดเก็บรกัษาฉบบัพมิพห์รอืฉบบัทบีนัทกึไว ้เพอืการใชง้านในภายหลงั 
นอกจากนีท่านยงัสามารถขอคู่มอืการใชง้านฉบบัพมิพไ์ดเ้ชน่กนั โปรดตดิต่อเราโดยระบุรุน่ของเตาและหมายเลขซเีรยีล 
(ดูทป้ีายระบุประเภท) 

 

2 ขอ้มูลเพมิเตมิและบทชว่ยสอน 

 

 https://nabertherm.com/de/downloads/video-tutorials 

 

เอกสารเหล่านีมไีวส้ําหรบัผูซ้อืผลติภณัฑข์องเราเท่านนั 
และไม่อนุญาตใหท้ําสําเนาหรอืเปิดเผยแกบุ่คคลทสีามหรอืใหบุ้คคลทสีามเขา้ถงึ โดยทไีม่ไดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
(กฎหมายลขิสทิธขิองเยอรมนี ณ วนัท ี9 ก.ย. 1965) 

บรษิทั Nabertherm GmbH เป็นเจา้ของสทิธทิงัหมดของภาพวาดและเอกสารอนื ๆ รวมทงัมอีํานาจในการจดัการทงัหมด 
แมใ้นกรณีทมีกีารจดทะเบยีนสทิธกิารคุม้ครองก็ตาม 
 

3 การใชง้านตามขอ้บง่ใช ้
 
 

เตาในซรีสี ์NE เป็ฯเตาแบบหอ้งทใีหค้วามรอ้นดว้ยไฟฟ้า สําหรบัการเผาเซรามกิ การเพน้ทแ์กว้หรอืกระเบอืงเคลอืบ 
อุณหภูมกิารทํางานทเีหมาะสมทสีุดอยู่ระหว่าง 900°Cถงึ 1200°C 
หา้มใส่วสัดุทมีสีสารทตีดิไฟไดห้รอืวสัดุทปีล่อยสสารดงักล่าวลงในเตา  
เด็กอาย ุ8 ปีขนึไป และบุคคลทมีีความสามารถทางรา่งกาย ประสาทสมัผสั หรอืจติใจนอ้ยกว่าปกต ิหรอืขาดประสบการณแ์ละความรู ้
สามารถใชง้านเตานีได ้หากอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลหรอืไดร้บัคําแนะนําในการใชเ้ตาอย่างปลอดภยั 
และเขา้ใจถงึอนัตรายทเีกยีวขอ้ง 
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4 คําแนะนําเพอืความปลอดภยั 

ตอ่ไปนีเป็นคําแนะนําเพอืความปลอดภยัเกยีวกบัอนัตรายระดบัสูงสุด ซงึหากไม่ปฏบิตัติามก็จะทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสัได ้
ภาพรวมแบบสมบูรณข์องคําแนะนําเพอืความปลอดภยัทงัหมดจะอยู่ในคู่มอืการใชง้านฉบบัละเอยีดของเตา 
โปรดอ่านคู่มอืการใชง้านกอ่นการเรมิตน้ใชง้านครงัแรก 

 

 

 

อนัตรายจากไฟฟ้าดูด 

อนัตรายถงึชวีติ 

อนุญาตใหด้ําเนินงานทอีุปกรณไ์ฟฟ้าโดยชา่งไฟฟ้าทมีคุีณสมบตัเิหมาะสม 
หรอืผูเ้ชยีวชาญทไีดร้บัอนุญาตจาก Nabertherm เท่านนั 

ถอดปลกัไฟออกกอ่นเรมิงาน 

อุปกรณต์อ้งไม่เปียก 

หา้มใส่วตัถุใด ๆ ลงในชอ่งเปิดทโีครงเตา รูระบายอากาศเสยี หรอืชอ่งระบายความรอ้นของสวติชเ์กยีร ์และเตา 

 

เสยีงทจีะเกดิไฟไหมแ้ละมอีนัตรายต่อสุขภาพ 

อนัตรายถงึชวีติ 

สงัเกตสภาวะการตดิตงั 
ตอ้งแน่ใจว่ามกีารเตมิอากาศบรสิุทธอ์ย่างเพียงพอในสถานทตีดิตงั 
เพอืทจีะระบายความรอ้นเสยีและแกส๊เสยีทเีกดิขนึ 

 

หา้มเปิดในสภาพทรีอ้น 

การเปิดเตาในสภาพทรีอ้นเกนิ 200 °C (392 °F) อาจทําใหเ้กดิแผลไหม ้

เราจะไม่รบัผดิต่อความเสยีหายทสีนิคา้และทเีตา 

 

สําหรบัระบบเตาทงัหมด 

ระบบเตาเหล่านีไม่มรีะบบความปลอดภยัสําหรบักระบวนการทสีามารถเกดิสารผสมทตีดิไฟได ้ 

หา้มใชง้านกบัแกส๊/สารผสมทรีะเบดิได ้หรอืเมอืเกดิแกส๊/สารผสมทรีะเบดิไดใ้นระหว่างทดีําเนินกระบวนการ 
หา้มไม่ใหม้ฝีุ่ นทสีามารถระเบดิไดห้รอืสารผสมระหว่างตวัทําละลาย-อากาศ อยู่ในบรเิวณดา้นในของอุปกรณ ์
หา้มใชง้านอุปกรณใ์นบรเิวณทเีสยีงต่อการระเบดิ 

 

ชนิส่วนบายพาส/ท่อระบายอากาศเสยี ฝา และโครงเตา จะรอ้นในขณะทใีชง้าน 

เสยีงต่อการเกดิแผลไหม ้

หา้มสมัผสัชนิส่วนบายพาส/ท่อระบายอากาศเสยี ฝา และโครงเตา ในระหว่างทใีชง้านอยู่ 

 

เสยีงทจีะเกดิไฟไหมเ้มอืใชส้ายเคเบลิต่อขยาย 

อนัตรายถงึชวีติ 

สําหรบัเตาทุกรุน่ทมีสีายเชอืมต่อทสีามารถเสยีบได ้ตอ้งแน่ใจว่า: 
ระยะระหว่างเซอรก์ติเบรกเกอรก์บัเตา้รบัทเีตาเชอืมต่ออยู่ ตอ้งสนัทสีุดเท่าทเีป็นไปได ้

ระหว่างเตา้รบักบัเตา หา้มใชป้ลกัพ่วงและหา้มใชส้ายเคเบลิต่อขยาย 
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5 ส่วนประกอบของเตาเผา 

 

หมายเลข ชอืเรยีก หมายเลข ชอืเรยีก 

1 ชนิส่วนบายพาส 9 ปลกัไฟ CEE (ตงัแต ่3600 วตัต,์ สูงสุด 32 A) 

2 ตวัใหค้วามรอ้น, มรีอ่งป้องกนั 10 ตวัควบคุม (ขนึอยู่กบัรุน่) 

3 หอ้งในเตา 11 สวติชป้์องกนัอุปกรณพ์รอ้มฟิวสใ์นตวั 
(สําหรบัการเปิด/ปิดเตา) 

4 มอืจบั 12 ตวัเลอืนเปิด-ปิดสําหรบัอากาศเขา้ 
(ปรบัไดอ้ย่างต่อเนือง) 

5 ประตูสวงิ 13 โครงดา้นล่าง (อุปกรณเ์สรมิ) 

6 สวติชห์นา้สมัผสัประต ู 14 ลอ้สําหรบัการขนยา้ย ซงึมจีําหน่ายเป็นอุปกรณเ์สรมิ 

7 ตวัล็อกประตูแบบปรบัได ้ 15 สวติชห์ลกั (ตงัแต ่32 A) 

8 ปลกัไฟ (ไม่เกนิ 3600 วตัต)์ พรอ้มขอ้ต่อ 
SnapIn 

15a จดุเชอืมต่อแบบถาวรพรอ้มสายไฟ 3 ม. ไม่มปีลกั 
(ตงัแต ่32 A) 
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6 การขนส่งอุปกรณ ์

 หมายเหตุ 
สวมถุงมอืป้องกนัเมอืตดิตงัเตา! 
ใหด้ําเนินงานขนส่งโดยบุคคลอย่างนอ้ยสองคนขนึไป 

 
 

 เมอืรบัเตา โปรดตรวจสอบความเสยีหายทอีาจเกดิขนึทหีบีห่อสําหรบัการขนส่ง 
จากนนัใหป้ลดสายรดัออกจากหบีห่อสําหรบัการขนส่ง  

 เปรยีบเทยีบอุปกรณท์จีดัส่งกบัใบส่งมอบสนิคา้และเอกสารการสงัซอื  

 แกะกล่องกระดาษแข็งหรอืลงัไมอ้อกอย่างระมดัระวงั บทพาเลทจะมหีน่วยบรรจภุณัฑส์ําหรบัอุปกรณเ์สรมิอยู ่(เชน่ สายไฟ 
ชนิส่วนบายพาส ชนัวางเซรามกิ) 

 ในการถอืเตาใหจ้บัดา้นขา้งทใีตเ้ตา และตอ้งแน่ใจว่าจบัเตาไวแ้น่น ยกเตาออกจากพาเลท 
และวางลงบนสถานทตีดิตงัอยา่งระมดัระวงั  

 ในการขนส่งดว้ยรถยก แนะนําอย่างยงิใหใ้ชโ้ครงสําหรบัการขนส่งททีําจากไม ้
การจดัวางตําแหน่งสอ้มของรถยกอยา่งไม่ถูกตอ้งอาจทําใหเ้ตาเกดิความเสยีหายได ้

 ตอ้งแกะวสัดุหบีห่อในเตาและทเีตารวมทงัทใีตแ้ผ่นเปิด-ปิดระบายอากาศเสยีออกใหห้มด 
วสัดุหบีห่อทุกชนิสามารถนําไปรไีซเคลิและนําเขา้สู่วงจรการกาํจดัได ้ 

 
 

7 ขอ้กําหนดเกยีวกบัสถานทตีดิตงั 

ในการเลอืกตําแหน่งทตีงัของเตา ตอ้งแน่ใจว่าตดิตงัเตาไวใ้นบรเิวณทแีหง้เท่านนั อุณหภูมคิวรอยู่ระหว่าง +5 °C ถงึ +40 °C 
และความชนืในอากาศควรมคี่าไม่เกนิ 80% พืนทตีงัวาง (วสัดุปูพนืหรอืโตะ๊) ตอ้งราบเรยีบ เพอืใหส้ามารถตดิตงัเตาไดใ้นแนวระดบั 
ใหต้งัวางเตาลงบนพนืรองทไีม่สามารถตดิไฟได ้
ความสามารถในการรบันําหนักของโตะ๊ตอ้งไดร้บัการออกแบบมาอย่างสอดคลอ้งกบันําหนักของเตารวมอุปกรณเ์สรมิ  

นอกจากนี ตอ้งรกัษาระยะห่างเพอืความปลอดภยัขนัตําทุกดา้นของเตาเป็นระยะ 1 ม. จากวสัดุทตีดิไฟได ้
ในบางกรณีจะตอ้งเลอืกระยะห่างทมีากกว่านีเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะในสถานท ี
ระยะห่างขนัตําดา้นขา้งไปยงัวสัดุทไีม่สามารถตดิไฟไดอ้าจลดลงมาอยู่ท ี0.2 ม. หากมแีกส๊และไอระหายออกมาจากวสัดุทป้ีอน 
ตอ้งจดัใหม้กีารใหอ้ากาศและการระบายอากาศในสถานทตีดิตงัอยา่งเพียงพอ หรอืจดัใหม้กีารระบายแกส๊เสยีทเีหมาะสม หากจําเป็น 
ลูกคา้ตอ้งจดัเตรยีมเครอืงดูดควนัทเีหมาะสําหรบัอากาศเสยี 
 

8 การประกอบ การตดิตงั และการเชอืมต่อ 
 
 

การประกอบโครงด้านล่าง (N 40 E– N 100 E) 

 

ใชไ้ขควงประกอบชินส่วนยอ่ยของโครงดา้นล่างตามทีแสดงใน (1) และ (2) จากนนัให้เสียบลอ้สาํหรับการขนยา้ย (3) ไวที้ดา้นล่างหากม ีปรับเบรกล็อกไปในทิศทางประตูเตา 
เพือป้องกนัไม่ให้โครงดา้นล่างไถลออก (4) 



 

8 

 

วางเตาลงบนโครงอยา่งระมดัระวงัโดยใชค้นอยา่งนอ้ยสองคน และตรวจสอบว่าเตาตงัวางอย่างถูกตอ้ง จากนนัให้ขนัสกรูเตาเขา้กบัโครงดา้นล่างทตีาํแหน่ง (E) ให้แน่น 

 

การประกอบโครงด้านล่าง (N 140 E – N  280 E) 

   

ใช้รถฟอร์คลิฟท์ทีเหมาะสมยกเท่านัน 

เสียบงาของรถฟอร์คลิฟทใ์ตพ้นืเตาทีดา้นขา้งจนสุด (1) หรือจากทางดา้นหนา้ (2) มีเพียงโครงพนื (3) ของพนืเตาเท่านนัทีอนุญาตให้วางอยูบ่นงาของรถฟอร์คลิฟทไ์ด ้
สังเกตชินส่วนทีติดตงั ท่อ หรือรางเก็บสายเคเบิล หลีกเลียงการยกอยา่งกระตุก 

วางเตาลงบนโครงดา้นล่างอยา่งระมดัระวงั และตรวจสอบว่าเตาอยูใ่นตาํแหน่งทีแน่นหนาดี จากนนัให้ยึดโครงดา้นล่างดว้ยสกรูสีตวัทีให้มา 

 
 

การประกอบชนิสว่นบายพาส 
ตดิตังชนิสว่นบายพาสทรีวมอยู่ในอุปกรณ์ทจัีดสง่ (ขนึอยู่กับรุ่น) เขา้กับเตา 

 ทตีาํแหน่งของชินส่วนบายพาส (อยูท่ีตาํแหน่งของช่องระบายอากาศเสีย) จะมีสกรู (1) สาํหรับประกอบชินส่วนบายพาส ซึงจะตอ้งคลายสกรูนีออกก่อน 

 ติดตงัชินส่วนบายพาส (2) พร้อมสกรูทีคลายออกล่วงหนา้แลว้ ไวท้ตีาํแหน่งทีถูกตอ้งทีเตา แลว้ยึดดว้ยเครืองมือทีเหมาะสม 
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การติดตงัตัวควบคุมลงในทียึดทีเตา 

ติดตงัตวัควบคุมลงในทียดึทเีตา ตอ้งแน่ใจวา่ติดตงัตวัควบคุมทงัเครืองลงในทียดึทมีีให้ หากไม่ปฏิบติัตาม อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อตวัควบคุมหรือตวัควบคุมอาจถูกทาํลาย 
Nabertherm จะไม่รบัผดิต่อการจดัการกบัตวัควบคุมอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
 

การประกอบแผ่นเปิด-ปิดสําหรับอากาศเข้าแบบอัตโนมัติ 

โปรดดูคาํแนะนาํสาํหรับการประกอบแผน่เปิด-ปิดสาํหรับอากาศเขา้แบบอตัโนมติั และการประกอบแผ่นเปิด-ปิดสาํหรับอากาศเขา้พร้อมพดัลม ไดใ้นคู่มือการใชง้านฉบบัสมบูรณ์ 
(บท “การประกอบ การติดตงั และการเชือมต่อ”) 
  

9 การระบายอากาศเสยี 
 
 

อาจมีการปล่อยแก๊สและไอระเหยทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพออกมาในขณะทเีผาเซรามิก โดยจะขึนอยูก่บัคุณภาพของดินและ/หรือนาํเคลือบ (glaze) ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งระบาย 
“แก๊สเสีย” ทอีอกมาจากช่องระบายอากาศเสียสู่ภายนอกอาคารดว้ยวธีิทีเหมาะสม (เติมอากาศบริสุทธิเขา้สู่บริเวณการทาํงาน) 
หากไม่สามารถแน่ใจไดว่้ามีการเติมอากาศบริสุทธิเขา้สู่สถานทีติดตงัอยา่งเพียงพอ ให้ระบาย “แก๊สเสีย” อยา่งเฉพาะเจาะจงทางท่อระบายอากาศเสียทีทนความร้อน 
ดูรายละเอียดและขอ้กาํหนดโดยละเอียดสาํหรับท่อระบายอากาศเสียในสถานท ีไดใ้นคู่มือการใชง้านเตา 
 

10 การเชอืมต่อกบัโครงข่ายไฟฟ้า 
 

 

 

การป้องกันดว้ยฟิวสแ์ละสว่นตัดขวางของจุดเชอืมต่อไฟฟ้าทกํีาหนดไวจ้ะขนึอยูกั่บสภาวะแวดลอ้ม ความยาวของสายไฟ 
และลักษณะของการเดนิสายไฟ ดังนันชา่งไฟฟ้าจงึตอ้งกําหนดลักษณะและวธิกีารของการป้องกันในสถานทตีดิตัง 

 สายไฟตอ้งไมช่ํารุดเสยีหาย 

 หา้มวางวัตถใุด ๆ ไวบ้นสายไฟ 

 เดนิสายไฟโดยมกีารป้องกันไม่ใหผู้ใ้ดสามารถเหยยีบหรอืสะดุดสายไฟได ้

 การเปลยีนสายจ่ายไฟตอ้งเปลยีนเป็นสายไฟทคีลา้ยกันทไีดร้ับอนุญาตเท่านัน 
 

สายจ่ายไฟแบบมปีลกั: 

เสยีบปลักไฟลงในเตา้รับทเีหมาะสมซงึมกีารป้อนกระแสไฟฟ้าและฟิวสท์แียกตา่งหาก 
โดยใหส้งัเกตขอ้มลูเกยีวกับแรงดันไฟฟ้า ประเภทของโครงข่ายไฟฟ้า และปรมิาณการใชพ้ลังงานสงูสดุ ทป้ีายระบปุระเภท 
ระยะหา่งระหว่างเตากับเตา้รับควรจะสนัทสีดุเทา่ทเีป็นไปได ้หา้มใชส้ายเคเบลิต่อขยายหรอืปลักพ่วง กอ่นทจีะเชอืมต่อเตา 
ตอ้งใหช้า่งไฟฟ้าตรวจสอบการเดนิสายไฟในอาคารและเตา้รับกอ่นวา่อยูใ่นสภาพทปีราศจากขอ้บกพร่อง 
หนา้สมัผัสทหีลวมเกนิไปอาจทําใหเ้ตา้รับในอาคารเกดิการไหมไ้ด ้ 

ตอ้งสามารถเขา้ถงึปลักไฟไดใ้นตลอดเวลาทใีชง้านเตา 
เพอืใหส้ามารถดงึออกจากเตา้รับไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเหตุฉุกเฉนิ 
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สายจ่ายไฟแบบไม่มปีลกั: 

ตอ้งใหช้า่งไฟฟ้าดําเนนิการเชอืมตอ่สายจ่ายไฟทไีมม่ปีลักมาให ้เขา้กับโครงข่ายไฟฟ้าของอาคาร 
หากเตาจัดสง่พรอ้มกับปลักไฟ จะไม่อนุญาตใหเ้ชอืมต่อเตาในภายหลังโดยทไีมม่ปีลัก 
สายจ่ายไฟตอ้งเชอืมตอ่อย่างถาวรในตูค้วบคมุ โดยการเชอืมตอ่ไวท้ขีัวไฟฟ้าทเีตรยีมไว ้
หรอืเชอืมต่อโดยตรงทสีวติชห์ลักหากเป็นรุ่นทมีสีวติชเ์กยีรแ์ยกต่างหาก โดยใหส้งัเกตขอ้มูลเกยีวกับแรงดันไฟฟ้า 
ประเภทของโครงขา่ยไฟฟ้า และปรมิาณการใชพ้ลังงานสงูสดุ ทป้ีายระบปุระเภท 
 
 

11 การเรมิตน้ใชง้านครงัแรก และการใหค้วามรอ้นครงัแรก 
 

ควรปล่อยใหเ้ตาชนิกบัสภาวะในสถานทตีดิตงัเป็นเวลา 24 ชวัโมง กอ่นการเรมิตน้ใชง้านเตา 
ในการเรมิตน้ใชง้านเตา ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําเพอืความปลอดภยัต่อไปนีโดยไม่มขีอ้แม ้
ซงึจะชว่ยป้องกนัไม่ใหเ้กดิการบาดเจ็บทเีป็นอนัตรายถงึชวีติและความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 

 ตอ้งแน่ใจว่าสงัเกตและปฏบิตัติามคําแนะนําและหมายเหตุต่าง ๆ ในคู่มอืการใชง้าน รวมทงัคําแนะนําสําหรบัตวัควบคุม 

 กอ่นการเรมิตน้ครงัแรก ใหต้รวจสอบว่าไดนํ้าเครอืงมอื ชนิส่วนแปลกปลอม และชนิส่วนป้องกนัสําหรบัการขนส่ง 
ออกจากระบบแลว้ทงัหมด 

 กอ่นการเปิดใชง้านระบบ ตอ้งแน่ใจว่าท่านทราบขอ้มูลเกยีวกบัการปฏบิตัทิถีูกตอ้งเมอืเกดิเหตุขดัขอ้งและในกรณีฉุกเฉิน 
 

ใหค้วามรอ้นแกเ่ตาเป็นครงัแรกเพอืใหฉ้นวนแหง้ และเพอืใหม้กีารสรา้งชนัออกไซดป้์องกนับนตวัใหค้วามรอ้น 
อายุการใชง้านของตวัใหค้วามรอ้นขนึอยู่กบัว่ามกีารสรา้งชนัออกไซดป้์องกนัทดีหีรอืไม่ 
ในระหว่างการใหค้วามรอ้นอาจมีกลนิรบกวนเกดิขนึ ซงึอาจมสีาเหตุจากสารยดึเกาะทไีหลออกมาจากวสัดุฉนวน 
เราแนะนําว่าควรเตมิอากาศบรสิุทธเิขา้สู่ตําแหน่งทตีงัของเตาอย่างเพยีงพอในระยะแรกของการใหค้วามรอ้น 

 

1. เปิดตวัเลอืนเปิด-ปิดสําหรบัอากาศเขา้ไวค้รงึหนึง 
2. ปิดประตูเตา 
3. เปิดเตา/ตวัควบคุมผ่านสวติชเ์ปิด-ปิด 

4. ดําเนินการโปรแกรม “โปรแกรม 01” ทตีงัค่าไวล้่วงหนา้ (ไม่มอีุปกรณท์ใีชใ้นเตาหรอื kiln furniture) 

5. ปล่อยใหเ้ตาเย็นลงตามธรรมชาตหิลงัจากทโีปรแกรมสนิสุดลง 
วสัดุฉนวนและอุปกรณ์ทีใชใ้นเตามีความชืนตามธรรมชาติทีเหลืออยู ่ 
ในระหว่างการเผาครังแรกอาจเกิดการสะสมของของเหลวผลควบแน่น ซึงจะหยดลงมาจากกรอบโครงเตา  
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12 การใชง้าน 
 
 

การเปิดตัวควบคุม 

 

ขนัตอน การแสดง หมายเหตุ 

เปิดสวติชเ์ปิด-ปิด 

/  

ปรบัสวติชเ์ปิด-ปิดให ้

อยู่ทตีําแหน่ง “I” 
(ประเภทสวติชเ์ปิด-
ปิดจะแตกต่างกนัต 

ามอุปกรณ/์รุน่ของเตา) 

สถานะของเตาจะ 
ปรากฏขนึ หลงัจากนนัไม่กวี ิ
นาทจีะมกีารแสดงอุณหภูม ิ
เมอืเปิดการทํางานครงัแรก 
ตวัชว่ยเหลอืจะปรากฏขนึ 
ซงึจะชว่ยในการป้อน 

การตงัค่าพนืฐานต่าง ๆ เชน่ 
ภาษา 

 

หากมกีารแสดงอุณห 

ภูมทิตีวัควบคุม 
แสดงว่าตวัควบคุมพ 

รอ้มใชง้าน 

 
 

 หมายเหตุ 
สาํหรับคาํอธิบายวิธีการป้อนอุณหภูม ิเวลา และ “การสตาร์ท” เตา โปรดดูคู่มือการใชง้านแยกต่างหาก 

 
 

13 มาตรการในกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีทมีเีหตุการณท์ไีม่คาดคดิเกดิขนึในเตา (เชน่ มคีวนัมาก มีกลนิรบกวน หรอืเกดิไฟไหม)้ 
ใหปิ้ดการทํางานเตาทนัทโีดยการถอดปลกัไฟออกและปิดประตูไว ้รอใหเ้ตาเย็นลงตามธรรมชาตจินถงึอุณหภูมหิอ้ง  
ตอ้งแน่ใจว่าสามารถเขา้ถงึเตา้รบัไดทุ้กเวลาในระหว่างการทํางาน 

ตดัการเชือมต่อแรงดนัไฟฟ้าจากเตาทมีีจุดเชือมต่อแบบถาวรทันทีทีสวิตช์หลัก (ตาํแหน่ง “O/OFF”) และปิดประตูไว ้รอให้เตาเยน็ลงตามธรรมชาติจนถึงอุณหภมูิห้อง 
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14 การใชง้านทวัไปและการป้อนวสัดเุขา้เตา 
 
 

ใชง้านระบบเมอืมอีุปกรณป้์องกนัและอุปกรณท์เีกยีวขอ้งกบัความปลอดภยัครบถว้น และเมอือุปกรณเ์หล่านีใชง้านไดเ้ท่านนั! 
อนุญาตใหใ้ส่เฉพาะวสัดุททีราบคุณสมบตัแิลว้ลงในเตา จดัพนืทกีารทํางานรอบ ๆ เตาไม่ใหม้สีงิใดกดีขวางกอ่นทจีะเรมิตน้การเผา 
หากจะใส่วสัดุปรมิาณมากในเตา เวลาในการใหค้วามรอ้นอาจนานขนึมาก 
การใส่วสัดุอย่างหนาแน่นมากจะส่งผลต่อการกระจายอุณหภูม ิ 

ในการใส่วสัดุลงในเตา ตอ้งแน่ใจว่ามกีารหลกีเลยีงนําหนักบรรทุกแบบกระทําเป็นจดุ หรอื concentrated load (สูงสุด 
10 กก./ดม.²) นําหนักสูงสุดของวสัดุทใีส่ไม่ควรเกนิค่าทอีนุญาต พืนเตามขีดีจํากดัของนําหนักบรรทุกประมาณ 50 % 
ของปรมิาตรเตาเป็นกก. 

เพอืใหแ้น่ใจว่าความรอ้นจะถูกระบายออกจากหอ้งใหค้วามรอ้นทพีืนเตาไดด้ ีจงึไม่ควรวางชนัวางอนัล่างไวบ้นพนืเตาโดยตรง 
แนะนําใหม้รีะยะห่างขนัตํา 5 ซม.  

พิจารณาจดัวางตําแหน่งวสัดุทป้ีอนใหม้รีะยะห่างทเีหมาะสมจากผนังเตา พนืเตา ประต ูและเพดานเตา 
โดยขนึอยู่กบัการกระจายอุณหภูมทิจีําเป็น  

โปรแกรมทตีงัค่าไวล้่วงหน้า 

ตวัควบคุมมโีปรแกรมหลายโปรแกรมทถีูกตงัค่าไวล้่วงหนา้ และสามารถเรมิทํางานไดท้นัท ี
โปรแกรมตวัอยา่งสําหรบัการใชง้านกบัเซรามกิจะถูกบนัทกึทโีรงงานไวใ้นโปรแกรม “P02 - P05”  

 ในการเผาดนิดบิ (950°C) ใหเ้รยีกใชโ้ปรแกรม "P02" จากภาพรวม ซงึเป็นโปรแกรมทบีันทกึไว ้เป็นตน้  

 ขณะนโีปรแกรมจะถกูโหลดและสามารถเรมิตน้ได ้ 

 ยนืยันการสอบถามเพอืความปลอดภัยหลังจากนันดว้ย “ใช”่  

หา้มเปิดเตาในสภาพทรีอ้น (>200 °C) โครงเตาหรอืวสัดุหุม้อาจเกดิการเปลยีนส ีแต่จะไม่ส่งผลต่อการทํางานของเตา 
เราแนะนําใหนํ้าวสัดุออกหลงัจากทเีตาเย็นลงอย่างสมบูรณแ์ลว้เท่านนั 
 

15 นํายาทําความสะอาด 

การถอดปลกัไฟและการทีเตาเยน็ลงอยา่งสมบูรณม์ีความสาํคญัหากตอ้งการทาํความสะอาดเตา สังเกตฉลากและหมายเหตุทบีรรจภุณัฑข์องนาํยาทาํความสะอาด  

ในการทาํความสะอาดสิงสกปรกทีโครงเตา ให้ใชน้าํยาทาํความสะอาดแบบนาํซึงมีจาํหน่ายทวัไป หรือนาํยาทาํความสะอาดทีไม่ติดไฟและปราศจากตวัทาํละลาย 
สาํหรับการทาํความสะอาดดา้นในให้ใชเ้ครืองดูดฝุ่น 

เช็ดพืนผิวดว้ยผา้หมาด ๆ ทไีม่มีขุย นอกจากนียงัสามารถใชน้าํยาทาํความสะอาดต่อไปนีได:้ 

ชนิส่วนและทตีงั นํายาทําความสะอาด 

พนืผวิภายนอก (กรอบ)* ในการทําความสะอาด ใหใ้ชนํ้ายาทําความสะอาดแบบนําซงึมีจําหน่ายทวัไป 
หรอืนํายาทําความสะอาดทไีม่ตดิไฟและปราศจากตวัทําละลาย* 

พนืผวิภายนอก (สแตนเลสสตลี) นํายาทําความสะอาดสแตนเลสสตลี 

บรเิวณดา้นใน ดูดดว้ยเครอืงดูดฝุ่ นอยา่งระมดัระวงั (ระวงัตวัใหค้วามรอ้น) 

วสัดุฉนวน ดูดดว้ยเครอืงดูดฝุ่ นอยา่งระมดัระวงั (ระวงัตวัใหค้วามรอ้น) 

ซลีประตู (หากม)ี ในการทําความสะอาด ใหใ้ชนํ้ายาทําความสะอาดแบบนําซงึมีจําหน่ายทวัไป 
หรอืนํายาทําความสะอาดทไีม่ตดิไฟและปราศจากตวัทําละลาย* 

แผงหนา้ปัด เชด็พนืผวิดว้ยผา้หมาด ๆ ทไีม่มขียุ (เชน่ ใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจก) 

*ตอ้งตรวจดูใหแ้น่ใจว่านํายาทําความสะอาดไม่กดักรอ่นสเีคลอืบทลีะลายนําไดแ้ละเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 
(ใหล้องใชนํ้ายาทําความสะอาดทดีา้นในทจีุดทมีองไม่เห็นกอ่น) 

 

ดาํเนินการทาํความสะอาดอยา่งรวดเร็วเพือปกป้องพืนปิว หลงัการทาํความสะอาด ให้ใชผ้า้หมาด ๆ ทไีม่มีขุยเช็ดนาํยาทาํความสะอาดออกจากพืนผิวให้หมด 
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