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§ 
ในเรืองการรับประกันและความรับผดิ จะใช้เงือนไขการรับประกันของ Nabertherm 

หรือการรับประกันทีกําหนดไว้ในสัญญาของลูกค้าแต่ราย นอกจากนีจะใช้เงือนไขต่อไปนีด้วยเช่นกัน: 

ในกรณีทเีกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพยสิ์น จะตดัสิทธิเรียกร้องการรบัประกนัและสิทธิเรียกร้องความรับผิด 
หากการบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพยสิ์นเกิดขึนเนืองจากสาเหตุขอ้ใดขอ้หนึงหรือหลายขอ้ต่อไปนี: 

 ทุกคนทเีกียวขอ้งกบัการใชง้าน การประกอบ การบาํรุงรักษา หรือการซ่อมแซมระบบ ตอ้งอ่านและเขา้ใจคู่มือการใชง้าน 
เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายและเหตุขดัขอ้งในการใชง้านทเีกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้าน 

 การใชง้านระบบอยา่งไม่ตรงตามขอ้บ่งใช ้

 การประกอบ การเริมตน้ใชง้าน การใชง้าน และการบาํรุงรักษาระบบทีไม่ถูกตอ้ง 

 การใชง้านระบบเมืออุปกรณเ์พือความปลอดภยัชาํรุดหรือติดตงัไม่ถูกตอ้ง 
หรือเมืออุปกรณเ์พือความปลอดภยัและอุปกรณป้์องกนัไม่ทาํงาน 

 การไม่ปฏิบตัิตามหมายเหตุในคู่มือการใชง้าน ทเีกียวขอ้งกบัการขนส่ง การเก็บรักษา การประกอบ การเริมตน้ใชง้าน การใชง้าน 
การบาํรุงรักษา และการเตรียมระบบ 

 การเปลียนแปลงทางโครงสร้างทีระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 การเปลียนแปลงพารามิเตอร์การใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 การเปลียนแปลงการกาํหนดพารามิเตอร์ การตงัค่า และโปรแกรม โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ชินส่วนแทแ้ละอุปกรณเ์สริมไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับระบบเตาของ Nabertherm ในการเปลียนชินส่วน 
ให้ใชเ้ฉพาะชินส่วนแทข้อง Nabertherm เท่านนั มิเช่นนนัการรับประกนัจะเป็นโมฆะ Nabertherm จะไม่รบัผดิใด ๆ 
ต่อความเสียหายทเีกิดจากการใชชิ้นส่วนทีไม่ใช่ของแท ้

 กรณีเหตุร้ายทีเกิดจากวตัถุแปลกปลอมและเหตุสุดวสิัย 
Pos : 17 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/C ontroller  B500 - Keine H aftung für di e Anw endung di eses  Contr ollers ...  @ 283\mod_1624274337775_2547689.docx @ 2577484 @  @ 1 
 

 Nabertherm จะไม่รบัผดิต่อความถูกตอ้งแม่นยาํของตวัควบคุม ผูซื้อตอ้งรบัผิดชอบในการเลือกตวัควบคุมทเีหมาะสม 
รวมถึงรบัผิดชอบผลจากการใชต้วัควบคุม และผลลพัธ์ทีตงัใจหรือผลลพัธ์ทีได ้จะไม่มีการรับผิดไม่วา่ในกรณีใดตอ่ขอ้มูลทสูีญหาย 
นอกจากนี จะไม่มีการรับผิดไมว่่าในกรณีใดต่อความเสียหายทเีกิดจากความผดิพลาดอนื ๆ ในดา้นสมรรถนะของตวัควบคุม 
ตราบเท่าทกีฎหมายอนุญาต Nabertherm จะไม่รบัผิดไม่ว่าในกรณีใดต่อความเสียหายใด ๆ จากการสูญเสียผลกาํไร 
การหยดุชะงกัของธุรกิจ การสูญเสียขอ้มูล ความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ หรือความเสียหายอืน ๆ ทเีป็นผลมาจากการใชต้วัควบคุมนี 
แมว่้า Nabertherm หรือตวัแทนจาํหน่ายไดรั้บทราบหรือไดรั้บแจง้เกียวกบัความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

Pos : 18 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Ü berschrif t - Allgemei nes  @ 0\mod_1168857771977_2547689.docx @ 2548056 @ 2 @ 1 
 

2.1 ขอ้มูลทวัไป 
Pos : 19 /TD/Einl eitung/Allgemei nes/C ontroller/Allgem eines - Vor dem Arbeiten an elek trischen Anlag en, N etzschalter  auf " 0" und .. . @ 0\mod_1168875225840_2547689.docx @ 2548670 @  @ 1 
 

ก่อนการทาํงานทีระบบไฟฟ้า ให้สับสวิตช์เปิด-ปิดไปที “0” และถอดปลกัไฟออก! 

ชินส่วนยอ่ย ๆ ในเตาอาจมีแรงดนัไฟฟ้าแมเ้มือปิดสวติช์เปิด-ปิดแลว้ก็ตาม! 

อนุญาตให้ดาํเนินงานทีระบบไฟฟ้าโดยบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเท่านนั! 

เตาและสวิตช์เกียร์ถูกตงัค่าไวล่้วงหนา้แลว้โดยบริษทั Nabertherm หากจาํเป็น ให้ดาํเนินการปรับให้เหมาะสมตามกระบวนการ 
เพือให้ไดพ้ฤติกรรมการควบคุมทดีีทสุีด 

ผูใ้ชต้อ้งปรับกราฟอุณหภมูิในลกัษณะทจีะไม่ทาํให้เกิดความเสียหายต่อสินคา้ เตา หรือสภาพแวดลอ้ม Nabertherm 
จะไม่รบัประกนักระบวนการนี 

 หมายเหตุ 
ตามหลกัแลว้ ก่อนการทาํงานทเีตา้รับแบบเยอรมนัทมีีการต่อสายดินและมีการควบคุมดว้ยโปรแกรม หรือก่อนการทาํงานทีคอนเนคเตอร์ 
(ตวัเลือกสาํหรับซีรีส์ L, HTC, N, LH) หรืออุปกรณ์ทีเชือมต่ออยู ่ให้ปิดเตาทีสวติช์เปิด-ปิดและถอดปลกัไฟออกเสมอ 

อ่านคู่มือการใชง้านของตวัควบคุมอยา่งละเอียดถีถว้น 
เพือหลีกเลียงการใชง้านทีไม่ถูกตอ้งหรือการทาํงานทีผดิปกติในระหว่างทีใชง้านตวัควบคุม/เตา 
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Pos : 20 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Umgebungsbedi ngung en @ 79\m od_1416910274093_2547689.docx @ 2554525 @ 2 @ 1 
 

2.2 สภาวะแวดลอ้ม 
Pos : 21 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der Betrieb dieses C ontroll ers darf nur erfolg en, wenn folgende Umg ebungsbedi ngungen er füllt  sind: @ 79\mod_1416910402515_2547689.docx @ 2553594 @  @ 1 
 

อนุญาตให้ใชง้านตวัควบคุมนีเมือมีสภาวะแวดลอ้มตรงตามขอ้ต่อไปนีเท่านนั: 
Pos : 22 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Höhe des  Aufs tell ortes_keine korrosive/explosiven Atm osphären_T em per atur und Luftfeuchtigkeit ...  @ 79\mod_1416910410471_2547689.docx @ 2557023 @  @ 1 
 

 ความสูงของสถานทตีิดตงั: < 2000 ม. (ระดบันาํทะเล) 

 บรรยากาศตอ้งไม่มีฤทธิกดักร่อน 

 บรรยากาศตอ้งไม่สามารถระเบิดได ้

 อุณหภูมิและความชืนในอากาศตรงตามขอ้มูลทางเทคนิค 
Pos : 23 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er darf nur mit der  mitgelieferten USB-Abdeckung betri eben w erden, da sonst .. . @ 79\m od_1416910406602_2547689.docx  @ 2553404 @  @ 1 
 

ให้ใชง้านตวัควบคุมเมือมีฝาครอบยเูอสบีอยู่ทีตวัควบคุมเท่านนั 
มิเช่นนนัความชืนและสิงสกปรกจะเขา้ไปในตวัควบคุมและไม่สามารถแน่ใจไดว่้าการทาํงานจะไม่มีขอ้ผดิพลาด 

Pos : 24 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Ei ne Gewährleis tung bei verschmutzter Pl ati ne durch nicht or dnungsgemäß  verwendeter U SB-Abdeckung...  @ 87\m od_1426494228645_2547689.docx  @ 2563354 @  @ 1 
 

ไม่สามารถรับประกนัสินคา้ได ้หากแผงวงจรสกปรกเนืองจากการใช้ฝาครอบยเูอสบีทไีม่ถูกตอ้ง หรือไม่ไดใ้ชฝ้าครอบดงักล่าว 
Pos : 25 /TD/OEM-M odule/ZEN OT EC Fire Cube - Firma Wi eland/Ü berschrift -  Entsorgung @ 24\mod_1338967645780_2547689.docx @ 2555333 @ 2 @ 1 
 

2.3 การกําจดั 
Pos : 26 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/In di esen C ontroll ern is t eine Batterie eing ebaut. Im Austauschfall oder bei Entsorgung ...  @ 87\mod_1426496248581_2547689.docx @ 2563111 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมเหล่านีมีแบตเตอรีติดตงัอยู ่ตอ้งกาํจดัแบตเตอรีนีเมือเปลียนแบตเตอรีหรือเมือกาํจดัตวัควบคุม 
Pos : 27 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Altbatteri en gehör en nicht  in den Hausm üll. Si e si nd al s Verbr aucher zur R ückgabe  . .. @ 87\mod_1426497272314_2547689.docx @ 2559741 @  @ 1 
 

ห้ามทงิแบตเตอรีใชแ้ลว้ร่วมกบัขยะในครัวเรือน ท่านมีหนา้ทีตามกฎหมายในฐานะผูบ้ริโภคในการส่งคืนแบตเตอรีใชแ้ลว้ 
ท่านสามารถส่งมอบแบตเตอรีใชแ้ลว้ไดท้ีจดุรวบรวมสาธารณะในชุมชนของท่าน หรือทุกแห่งทีมีการจาํหน่ายแบตเตอรี 
แน่นอนวา่ท่านสามารถส่งแบตเตอรีทไีดรั้บจากเรากลบัมาให้เราหลงัการใชง้านไดเ้ช่นกนั 

Pos : 28 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Schadstof fhaltige Batterien si nd mit einem Z eichen, bestehend aus ei ner durchgestrichenen M ülltonne @ 87\m od_1426497369052_2547689.docx @ 2560252 @  @ 1 
 

 

แบตเตอรีทมีีสารพิษจะมีสัญลกัษณ์ติดอยู ่ซึงประกอบดว้ยรูปถงัขยะทมีีเครืองหมายกากบาททบั 
และสัญลกัษณ์ทางเคมีของโลหะหนกัทีเป็นตวัชีขาดในการจาํแนกประเภทแบตเตอรีว่ามีสารพิษอยู ่

 
Pos : 29 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung @ 0\m od_1167821943807_2547689.docx  @ 2547776 @ 2 @ 1 
 

2.4 คําอธบิายผลติภณัฑ ์
 
Pos : 30 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/D er hier beschri ebene Programm-C ontroller  der Serie 500 bietet  neben der pr äzisen - B500 @ 283\m od_1624274476837_2547689.docx  @ 2577792 @  @ 1 
 

นอกจากการควบคุมอุณหภมูิทีเทยีงตรงแลว้ ตวัควบคุมโปรแกรมในซีรีส์ 500 ทอีธิบายไวใ้นทีนียงัมีทางเลือกในการดาํเนินการฟังกช์นัอืน 
ๆ ดว้ยเช่นกนั เช่น การควบคุมอุปกรณภ์ายนอกสาํหรับกระบวนการ ตวัอยา่งของคุณลกัษณะของหน่วยควบคุมนีไดแ้ก่ 
การใชง้านเตาแบบหลายโซน การควบคุมวสัดุทีป้อน และการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 

Pos : 31 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ein weiteres entschei dendes Merkm al ist di e Benutzer freundlichkeit , die sich in der Bedien - B500 @ 283\mod_1624274556230_2547689.docx @ 2574584 @  @ 1 
 

คุณลกัษณะทีสาํคญัอีกประการคือความเป็นมิตรต่อผูใ้ช ้ซึงสะทอ้นให้เห็นในปรชัญาการใชง้าน การออกแบบเมนูทีชดัเจน 
และหนา้จอทมีีโครงสร้างชดัเจน ในการแสดงขอ้ความธรรมดาจะสามารถเลือกภาษาของเมนูเป็นภาษาต่าง ๆ ได ้

Pos : 32 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Für di e Pr ozessdokum entati on und Archivi erung von Progr ammen und Eins tell ung en ist serienm äßig ...  @ 97\m od_1435741504477_2547689.docx @ 2567513 @  @ 1 
 

ตามค่าเริมตน้แลว้ จะมีอินเทอร์เฟซยเูอสบีแบบในตวัไว ้สาํหรับเอกสารของกระบวนการ และสาํหรบัเก็บโปรแกรมและการตงัค่าไวถ้าวร 
หรืออาจเลือกใชอ้นิเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตก็ได ้ซึงจะช่วยในการผนวกรวมตวัควบคุมไวใ้นเครือข่ายเฉพาะที เมือใชซ้อฟตแ์วร์ VCD ทมีีให้ 
ซึงเป็นซอฟตแ์วร์จดัเตรียมเอกสารของกระบวนการ จะสามารถขยายฟังกช์นัการทาํงานในดา้นการจดัเตรียมเอกสาร การเก็บขอ้มูลถาวร 
และการใชง้านได ้

Pos : 33 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Eine Beobachtung des Ofens sowie der Em pfang von N achrichten bei Störungen is t über die MyN abertherm @ 285\mod_1624442718839_2547689.docx @ 2579864 @  @ 1 
 

สามารถเฝ้าสังเกตเตาและรับขอ้ความเมือเกิดเหตุขดัขอ้งไดด้ว้ยแอป MyNabertherm ซึงใชไ้ดส้าํหรับระบบปฏิบติัการ Android 
(เวอร์ชนั 9 หรือสูงกว่า) และ IOS (เวอร์ชนั 13 หรือสูงกว่า) โดยตวัควบคุมจะมีการติดตงัอินเทอร์เฟซ Wi-Fi เป็นมาตรฐาน 
ซึงลูกคา้จะตอ้งเชือมต่อกบัเครือข่าย Wi-Fi/WLAN  

Pos : 34 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Bes timmungsgemäß e Verwendung @ 0\m od_1167823503921_2547689.docx  @ 2548097 @ 2 @ 1 
 

2.5 การใชง้านตามขอ้บง่ใช ้
 
Pos : 35 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Bes timmungsgemäße Verwendung Contr oller B500 - D as Ger ät dient ausschließlich ...  @ 283\mod_1624274754922_2547689.docx @ 2574092 @  @ 1 
 

อุปกรณ์นีใชเ้พอืควบคุมและเฝ้าติดตามอุณหภูมิเตา และเพอืสังงานอุปกรณ์ตอ่พ่วงอนื ๆ เท่านนั 

อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์นีภายใตส้ภาวะและเพอืวตัถุประสงค์ทีออกแบบอุปกรณ์มาเท่านนั 

ห้ามดดัแปลงหรือเปลียนแปลงตวัควบคุมนี และห้ามใชต้วัควบคุมเพือทีจะนาํฟังกช์นัความปลอดภยัไปใชง้าน 
สาํหรับการใชง้านทไีม่เป็นไปตามขอ้บ่งใช ้จะไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัและการรบัประกนัจะเป็นโมฆะ 
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Pos : 36 /TD/Einl eitung/Hi nweis  - Die in di eser Anleitung beschriebenen Anwendungen und Prozesse sind ausschli eßlich Anw endu @ 97\m od_1435743728070_2547689.docx  @ 2567002 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
การใชง้านและกระบวนการทอีธิบายไวใ้นคู่มือนีเป็นตวัอยา่งการใชง้านเท่านนั 
ผูค้วบคุมระบบมีหนา้ทีในการเลือกกระบวนการทีเหมาะสมและวตัถุประสงคก์ารใชง้านเฉพาะ 

Nabertherm ไม่รับประกนัผลลพัธ์ของกระบวนการทีอธิบายไวใ้นคู่มือนี 

การใชง้านและกระบวนการทงัหมดทอีธิบายนันเป็นการแสดงตวัอยา่ง และอา้งอิงจากประสบการณ์และความรู้ของบริษทั 
Nabertherm GmbH เท่านนั 

 
Pos : 37 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Sym bol darstell ung @ 66\mod_1408437486749_2547689.docx @ 2569016 @ 2 @ 1 
 

2.6 การแสดงสญัลกัษณ ์
 
Pos : 38 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/C ontroller  der Serie 500 unterteilen sich i n einen Contr oller im vertikalen und ei nen im horizontale @ 303\m od_1634016932238_2547689.docx @ 2572798 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมในซรีสี ์500 แบ่งออกเป็นตวัควบคุมแบบแนวตงั และตวัควบคุมแบบแนวนอน 
ตําแหน่งขององคป์ระกอบการควบคุมสําหรบัทงัสองแบบอาจแตกต่างกนั 
แต่ฟังกช์นัการทํางานขององคป์ระกอบการควบคุมทอีธบิายจะเหมอืนกนั  

Pos : 39 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Sym bole_Sym boldarstellungen/Erl äuter ungen zur Bedi enung der C ontr oller der Serie 400 sind i n dieser Anl eitung durch Sym bol e @ 349\m od_1652859028691_2547689.docx @ 2577835 @  @ 1 
 

ในคู่มอืฉบบันี คําอธบิายเกยีวกบัการใชง้านตวัควบคุมในซรีสี ์400 
จะมสีญัลกัษณเ์พอืการชว่ยเหลอื โดยมกีารใชส้ญัลกัษณต่์อไปนี: 

Pos : 40 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Erläuterungen der Symbol e - B500 @ 355\mod_1657092688099_2547689.docx @ 2579516 @  @ 1 
 

 

 

กดแผงสัมผสัเพอืเลือกเมนู เลือกพารามิเตอร์สาํหรบัการตงัค่า เปลียนแปลงค่า และยืนยนัค่าทตีงัไว ้
แผงสัมผสัทาํงานแบบเก็บประจ ุ(capacitive) 
และไม่สามารถใชง้านกบัถุงมือสาํหรับการทาํงานหรือถุงมือเพือความปลอดภยัได ้

 

 

เมือเลือกไอคอน “เตา” ในขณะทีโปรแกรมปิดการทาํงานอยู ่ระบบจะแสดงภาพรวมสถานะของเตา 
หากโปรแกรมเปิดใชง้านอยู ่จะสามารถเปลียนไปยงัลาํดบัล่าสุดของโปรแกรมไดด้ว้ยไอคอนนี 

 

 

ไอคอน “โปรแกรม” ใชเ้พอืแกไ้ขและเลือกโปรแกรม 

 

 

ทางเลือก - ไอคอน “ทเีก็บขอ้มูลถาวร” จะใชใ้นการแสดงกราฟของการรันโปรแกรม 16 ครงัล่าสุด  

 

 

ไอคอน “การตงัค่า” ใชเ้พอืเขา้ถึงการตงัค่าของตวัควบคุม 

 

 

ปุ่ ม “เริมตน้” จะเริมตน้โปรแกรมให้ความร้อน 

 

 

ปุ่ ม “หยดุ” จะหยดุโปรแกรมให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ 

 

 

ปุ่ ม “พกั” จะพกัโปรแกรมให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ค่ากาํหนดล่าสุดของอุณหภมูิจะถูกพกัไว ้
ฟังกช์นัพิเศษทีกาํหนดไวจ้ะยงัคงเปิดใชง้าน 

 

 

ปุ่ ม “ทาํซาํ” จะเริมตน้โปรแกรมให้ความร้อนทเีสร็จสินล่าสุด (กดปุ่ มคา้งไว)้ 

 

 

ไอคอน “เวลาทเีหลือ” จะแสดงระยะเวลาทเีหลือของโปรแกรม / เซกเมนต ์ไวข้า้ง ๆ เวลาจะม ี[-] กาํกบัทดีา้นหนา้ 

 

 

ไอคอน “เวลาทหีมดลงแลว้” จะแสดงระยะเวลาระยะเวลาทีหมดลงแลว้ของโปรแกรม / เซกเมนต ์ไวข้า้ง ๆ  

 

   

ไอคอน “การให้ความร้อน” จะแสดงกิจกรรมของการให้ความร้อน 
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ไอคอน “การให้ความร้อน” จะมีสีตามค่าเปอร์เซ็นตข์องกาํลงัเอาตพ์ตุ 
หากการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมทาํงานอยู ่ไอคอนจะเป็นสีนาํเงิน 

 

 

เมือกดทีไอคอน “ขอ้มูลกระบวนการ” ท ีSegment Player 
ระบบจะเปลียนไปยงัการแสดงค่าจริงและการแสดงค่ากาํหนดของจดุอุณหภูมิทงัหมดในรูปแบบตาราง 

 

 

ไอคอน “นาฬิกา” จะแสดงเวลาไวข้า้ง ๆ 

 

 

ไอคอน “คาํเตอืน/เหตุขดัขอ้ง” จะแสดงคาํเตือนหรือเหตุขดัขอ้งทีกาํลงัดาํเนินอยู ่

 

 

ไอคอน “รายการโปรด” ททีึบจะแสดงว่าโปรแกรมให้ความร้อนถูกทาํเครืองหมายเป็นรายการโปรด 

 

 

ไอคอน “รายการโปรด” ทวี่างเปล่าจะแสดงว่าโปรแกรมให้ความร้อนไม่ไดถู้กทาํเครืองหมายเป็นรายการโปรด 

 

 

ไอคอน “ไปขา้งหนา้” ใชใ้นการนาํทางไปมาระหว่างเซกเมนตข์องโปรแกรม 

 

 

ไอคอน “ยอ้นกลบั” ใชใ้นการนาํทางไปมาระหว่างเซกเมนตข์องโปรแกรม 

 

 

ปุ่ ม “ลบ” ใชเ้พอืลบโปรแกรมหรือเซกเมนต์ 

 

 

ปุ่ ม “การเลือกหลายรายการ” ใชเ้พอืเลือกโปรแกรมหลายโปรแกรมของหมวดหมู่ / เซกเมนตห์นึงของโปรแกรม 

 

 

ปุ่ ม “เลือก” ใชเ้พอืเลือก/ยกเลิกการเลือกโปรแกรม / เซกเมนต ์โปรแกรม / เซกเมนต ์
ทถีูกยกเลิกการเลือกจะแสดงดว้ยสีเหลียมจตัุรัส 

 

 

ปุ่ ม “เลือก” ใชเ้พอืเลือก/ยกเลิกการเลือกโปรแกรม / เซกเมนต ์โปรแกรม / เซกเมนต ์
ทเีลือกจะแสดงดว้ยเครืองหมายถูก 

 

 

ปุึ ม “ปิด” ใชเ้พอืแสดงการปิดโปรแกรม / เซกเมนต ์ทเีลือก 

 

 

ปุ่ ม “เพิม” ใชเ้พอืเพมิโปรแกรม / เซกเมนต์ 

 

 

ปุ่ ม “ยอ้นกลบั” ใชเ้พอืนาํทางในไอคอน “การตงัค่า” รวมทงัในการตงัค่าครังแรก 

 

 

ปุ่ ม “บนัทึก” ใชเ้พอืบนัทึกโปรแกรม 

 

 

ปุ่ ม “ขอ้มูล” จะเปิดคาํแนะนาํการช่วยเหลือทีเกียวขอ้งกบับริบท 

 

 

ปุ่ ม “แกไ้ข” ใชเ้พอืแกไ้ขชือโปรแกรม / ชือเตา 

 

 

ในโปรแกรมให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ปุ่ ม “ขยาย” 
จะเปลียนจากมุมมองโปรแกรมแบบกราฟเป็นมุมมองเซกเมนตแ์บบกราฟ 

 

 

ในโปรแกรมให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ปุ่ ม “ยุบ” จะเปลียนจากมุมมองเซกเมนตแ์บบกราฟ 
เป็นมุมมองโปรแกรมแบบกราฟ 
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ปุ่ ม “หมวดหมู่” ใชเ้พอืเลือกหมวดหมู่โปรแกรม 

 

 

ปุ่ ม “เมนูบริบท” จะมีทางเลือกเพิมเติมสาํหรับการเลือก/การตงัค่า โดยจะขึนอยูก่บัหนา้ 

 

    

แท็บ “ขยาย/หด” ใชเ้พอืขยายและหด Segment Player ซึงจะทาํโดยการปัดนิว (swipe) 

     แท็บ “ขยาย/หด” ใชเ้พอืขยายและหดบรรทดัส่วนหัว ซึงจะทาํโดยการปัดนิว (swipe) 
ทนีีจะมีการแสดงขอ้มูลเกียวกบั Wi-Fi ขอ้มูลเกียวกบัผูใ้ช ้และขอ้มูลพนืฐานอนื ๆ 

 

   

ไอคอนชนิดเซกเมนตนี์แสดงสัญญาณลาดเอียงทเีพิมขึนของอุณหภมูิ 

 

     

ไอคอนแบบเซกเมนตนี์แสดงสัญญาณลาดเอียงทลีดลงของอุณหภมูิ 

 

   

ไอคอนแบบเซกเมนตนี์แสดงเวลาพกัรอ 

 

    

ไอคอนแบบเซกเมนตนี์แสดงการขา้มอุณหภูมิทเีพิมขึน 

 

    

ไอคอนแบบเซกเมนตนี์แสดงการขา้มอุณหภูมิทลีดลง 

 

   

ไอคอน “ชนิดเซกเมนต”์ แสดงเซกเมนตสุ์ดทา้ย 

 

 

ไอคอนนีช่วยในการเลือกแบบเร็วสาํหรับการขา้มค่ากาํหนดในกรณีสัญญาณลาดเอียง 
หรือเวลาทไีม่สินสุดในกรณีเวลาพกัรอ สามารถทาํการเลือกแบบเร็วไดที้แป้นพิมพโ์ดยตรง 

 

  

ปุ่ ม “การตงัค่าโปรแกรม” ใชเ้พอืเลือกชนิดของ Holdback 
และเพอืเลือก/ยกเลิกการเลือกการควบคุมวสัดุทีป้อนในเซกเมนตเ์ริมตน้ 

 

 

ไอคอน “การควบคุมวสัดุทีป้อน” แสดงการควบคุมวสัดุทีป้อน ทเีลือกไวใ้นโปรแกรม 

 

 

ไอคอน “Holdback แมนนวล” แสดง Holdback แบบ “แมนนวล” 

 
  

ไอคอน “Holdback ขยาย” แสดง Holdback แบบ “ขยาย” 

 

 

ไอคอน “Wi-Fi” แสดงการเชือมต่อทีทาํงานอยู ่ทมีีความแรงในการเชือมต่อสูง 

 

 

ไอคอน “Wi-Fi” แสดงการเชือมต่อทีทาํงานอยู ่ทมีีความแรงในการเชือมต่อตาํ 

 

 

ไอคอน “Wi-Fi” แสดงว่าไม่มีการเชือมต่อ 

 

  

ปุ่ ม “ทาํซาํ” จะทาํให้มีการดาํเนินการโปรแกรมซาํอยา่งไม่สินสุด (ดูทีเซกเมนตสุ์ดทา้ย) 

 

  

ปุ่ ม “ฟังกช์นัพิเศษ” จะเปิดใชง้านการเลือก/ยกเลิกการเลือกฟังกช์นัพิเศษ 
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ไอคอนสาํหรับระดบัของผูใ้ชที้จาํเป็นในการใชง้าน (Operator, Supervisor หรือ Administrator)  

 
Pos : 41 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Ü berschrif t - Sicherheit @ 0\m od_1158843961540_2547689.docx  @ 2547827 @ 1 @ 1 
 

3 ความปลอดภยั 
Pos : 42 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/D er C ontr oller verfügt über eine R eihe von elek tronischen Ü berw achungsfunk tionen ...Displ ay @ 285\m od_1624443520106_2547689.docx @ 2580390 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมมีฟังกช์นัเฝ้าติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์หลายฟังกช์นั หากเกิดเหตุขดัขอ้ง เตาจะปิดการทาํงานโดยอตัโนมตั ิ
และขอ้ความขอ้ผิดพลาดจะปรากฏขึนทหีนา้จอ 

Pos : 43 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Der  Contr oller verfügt über ei ne R eihe von el ektr onischen Überwachungsfunkti onen . ..LC-Displ ay @ 79\m od_1416911646716_2547689.docx @ 2551176 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมมีฟังกช์นัเฝ้าติดตามแบบอิเล็กทรอนิกส์หลายฟังกช์นั หากเกิดเหตุขดัขอ้ง เตาจะปิดการทาํงานโดยอตัโนมตั ิ
และขอ้ความขอ้ผิดพลาดจะปรากฏขึนทจีอแอลซี 

Pos : 44 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Dieser C ontroll er ist ohne zusätzliche Sicherheitstechnik  nicht für di e Ü berw achung oder .. . @ 79\m od_1416911810347_2547689.docx  @ 2556097 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ตวัควบคุมนีไม่ไดรั้บการอนุมติัสาํหรับการเฝ้าติดตามหรือการควบคุมฟังก์ชนัทเีกียวขอ้งกบัความปลอดภยั 
หากไม่มีระบบความปลอดภยัเพิมเติม 

หากส่วนประกอบของเตาเกิดความลม้เหลว จะตอ้งมีมาตราการป้องกนัเพิมเติมทเีหมาะสม 

 
Pos : 45 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Hinw eis - N äher e Informationen hierzu erhalten Si e im Kapitel „Stör ung en - Fehl ermeldungen“ @ 66\m od_1408435661691_2547689.docx @ 2573420 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ดูขอ้มูลเพมิเติมในบท “เหตุขดัขอ้ง - ขอ้ความขอ้ผิดพลาด” 

 
Pos : 46 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Hinw eis - D as Ver halten des C ontrollers  nach einem N etzausfall ist w erksseitig voreing estellt . .. @ 89\mod_1427369210388_2547689.docx @ 2558846 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
พฤติกรรมของตวัควบคุมหลงัเหตุการณไ์ฟดบัจะถูกตงัค่าไวล่้วงหนา้ทีโรงงาน  

หากไฟดบัเป็นเวลานอ้ยกว่า 2 นาทีโดยประมาณ โปรแกรมทีทาํงานอยู่จะดาํเนินการต่อ ในกรณีอนื ๆ โปรแกรมจะถูกยกเลิก  

หากการตงัค่านีไม่เหมาะกบักระบวนการของท่าน ตามหลกัแลว้จะสามารถปรบัการตงัค่านีตามกระบวนการของท่านได ้(ดูทีบท 
“การตงัค่าพฤติกรรมในกรณีไฟดบั”) 

 
Pos : 47 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/War nung - Vor dem Ei nschal ten des Ofens  ist unbedi ngt die Betriebsanl eitung des Ofens  zu beachten.  @ 66\m od_1408435664483_2547689.docx @ 2567483 @  @ 1 
 

 

คําเตอืน - อนัตรายทวัไป! 

กอ่นทจีะเปิดเตา ตอ้งปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านอย่างไม่มขีอ้แม ้

 
Pos : 48 /TD/Betrieb_Bedi enung/Überschrift - Betrieb @ 0\mod_1168951185590_2547689.docx @ 2548109 @ 1 @ 1 การใชง้าน 

4 การใชง้าน 
 
Pos : 49 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen einschalten @ 0\mod_1168947051396_2547689.docx @ 2547724 @ 2 @ 1 
 

4.1 การเปิดตวัควบคมุ/เตา 
 
Pos : 50 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/C ontroller  ei nschalten_Ablauf-Anzeige-Bemerkung - Tabelle mit  Gr afik - B500 @ 281\m od_1623761286688_2547689.docx  @ 2577477 @  @ 1 
 

การเปิดตัวควบคุม 

ขันตอน การแสดง หมายเหตุ 

เปิดสวิตช์เปิด-ปิด 

 /  

ปรับสวติช์เปิด-ปิดให้อยู่ทีตาํแหน่ง “I” 

(ประเภทสวติช์เปิด-
ปิดจะแตกต่างกนัตามอุปกรณ/์รุ่นของเตา) 
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การเปิดตัวควบคุม 

ขันตอน การแสดง หมายเหตุ 

สถานะของเตาจะปรากฏขนึ 

หลงัจากนนัไม่กีวินาทีจะมีการแสดงอุณหภูมิ 

 

หากมีการแสดงอุณหภูมิทตีวัควบคุม 
แสดงว่าตวัควบคุมพร้อมใชง้าน 

 
Pos : 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Alle notw endigen Einstellung en für ei ne ei nw andfr eie F unkti on sind bereits  im Werk erfolgt. @ 67\mod_1408450101865_2547689.docx @ 2569150 @  @ 1 
 

การตงัค่าทีจาํเป็นทงัหมดเพือให้การทาํงานไม่มีขอ้บกพร่องไดรั้บการดาํเนินการในโรงงานแลว้ 
Pos : 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/H eizpr ogramme können bei Bedarf  auch über das Laden einer Programm datei auf einem U SB- Stick  importie @ 285\mod_1624443776597_2547689.docx @ 2578993 @  @ 1 
 

หากจาํเป็น จะสามารถนาํเขา้โปรแกรมให้ความร้อนโดยการโหลดไฟลโ์ปรแกรมลงบนยเูอสบีสติกไดเ้ช่นกนั 
Pos : 53 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/Überschrift -  Contr oller/Ofen ausschal ten @ 0\mod_1169109234337_2547689.docx @ 2552848 @ 2 @ 1 
 

4.2 การปิดตวัควบคุม/เตา 
 
Pos : 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Sym bole_Sym boldarstellungen/Contr oller ausschalten_Ablauf-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 67\mod_1408450457829_2547689.docx @ 2572453 @  @ 1 
 

ปิดตัวควบคุม 

ขันตอน การแสดง หมายเหตุ 

ปิดสวติช์เปิด-ปิด 

 /  

ปิดสวติช์เปิด-ปิด โดยปรับไปทีตาํแหน่ง “O” 

(ประเภทสวติช์เปิด-
ปิดจะแตกต่างกนัตามอุปกรณ/์รุ่นของเตา) 

 
Pos : 55 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Beenden Si e laufende H eizpr ogramme, bevor Sie den Ofen am N etzschalter ausschalten ...  @ 1\m od_1176291125332_2547689.docx @ 2548878 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ให้สินสุดโปรแกรมให้ความร้อนททีาํงานอยูก่่อนทีจะปิดเตาทสีวติช์เปิด-ปิด 
มิเช่นนนัตวัควบคุมอาจสร้างขอ้ความขอ้ผิดพลาดขึนเมือเปิดการทาํงานอีกครงั 
ดูทีเหตุขดัขอ้ง/ขอ้ความขอ้ผิดพลาด 

 
Pos : 56 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Aufbau des  Contr ollers @ 67\mod_1408450935725_2547689.docx @ 2570438 @ 1 @ 1 
 

5 โครงสรา้งของตวัควบคมุ 
Pos : 57 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Überschrift - Anor dnung der ei nzelnen Module des C ontrollers  @ 135\mod_1475219854321_2547689.docx @ 2553238 @ 2 @ 1 
 

5.1 การจดัเรยีงโมดูลแต่ละโมดูลของตวัควบคมุ 
Pos : 58 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Der C ontroll er bes teht aus folgenden M odulen:  Spannungsversorgung_R egelm odule _Anzeigeeinheit @ 135\m od_1475219924488_2547689.docx  @ 2550947 @  @ 1 
 

ตัวควบคุมประกอบด้วยโมดูลต่อไปน:ี 

1 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

2 โมดูลตวัควบคุมสาํหรับการควบคุมโซนและการควบคุมวสัดุทป้ีอน (-103K3/4) 

โมดูลตวัควบคุมหนึงโมดูลต่อตวัควบคุมหนึงตวั 

2a – 2c โมดูลอืน ๆ จะขนึอยูก่บัอุปกรณ์เสริม 

 โมดูลการสือสารสาํหรับการเชือมต่อยเูอสบีและการเชือมต่ออีเทอร์เน็ต เพือการเชือมต่อกบัพีซี 

3 หน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผล (-101A8) 
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Pos : 59 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/D er C ontr oller besteht aus  folgenden Modul en: - Grafik - B500 @ 283\mod_1624275096825_2547689.docx @ 2576258 @  @ 1 
 

ภาพ 1: การจดัเรียงโมดูลแต่ละโมดูลของตวัควบคุม (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 60 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B400/B410/C440/C450/P470/P480/Spannungsversorgung und R eglermodul e befinden sich in der Schaltanl age, di e Bedien- und Anzeigeei. .. @ 135\m od_1475223617295_2547689.docx  @ 2552382 @  @ 1 
 

แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า (1) และโมดูลตวัควบคุม (2) จะอยู๋ในสวิตช์เกียร์ สามารถติดตงัหน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผล (3) 
ไวที้ดา้นหนา้หรือดา้นขา้งของสวิตช์เกียร์ หรือทดีา้นหนา้ของเตาก็ได ้โมดูลตวัควบคุม (2) 
จะเชือมต่อผา่นคอนเนคเตอร์แบบเสียบซึงอยู่ในผนังดา้นหลงั 

Pos : 61 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Bereiche der Bedi enoberfl äche @ 283\mod_1624275662116_2547689.docx @ 2577485 @ 2 @ 1 
 

5.2 บรเิวณส่วนตอ่ประสานกบัผูใ้ช ้
Pos : 62 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Di e C ontroller der Serie 500 bi eten ei ne komfortable und übersichtliche Bedienoberfl äche.  Durch einf @ 283\m od_1624275738868_2547689.docx @ 2578652 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมในซีรีส์ 500 มีส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชท้ชีดัเจนและใช้งานไดส้ะดวก 
ไอคอนการใชง้านแบบง่ายและการแบ่งพืนทกีารใชง้านจะช่วยให้ผูใ้ชค้น้หาฟังกช์นัการทาํงานทีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ต่อไปนีเป็นคาํอธิบายเกียวกบัองคป์ระกอบพนืฐานต่าง ๆ  

Pos : 63 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Bereich „M enül eiste“  @ 283\mod_1624275823007_2547689.docx @ 2574585 @ 3 @ 1 
 

5.2.1 บรเิวณ “แถบเมนู” 
Pos : 64 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Im  linken oder unteren Bereich der Bedi enoberfl äche befi nden sich einige Sym bol e, mit denen der Betr @ 283\m od_1624275863341_2547689.docx  @ 2578970 @  @ 1 
 

ทดีา้นซ้ายหรือดา้นล่างของส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชจ้ะมีไอคอนบางรูปทผีูใ้ชส้ามารถใชเ้ลือกบริเวณหลกัได ้  
Pos : 65 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "Menüleiste" - Grafik - B500 @ 283\mod_1624275890817_2547689.docx @ 2574093 @  @ 1 
 

   

 
Pos : 66 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "Menüleiste" - T abell e - B500 @ 283\mod_1624277030660_2547689.docx @ 2576259 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 ภาพรวมของเตา: การแสดงขอ้มูลทเีกียวขอ้งทงัหมดของเตาและการแสดงกราฟ ในระหว่างทีโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยู ่ 
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2 โปรแกรม: การเลือก มุมมอง การป้อนขอ้มูล และการจดัการโปรแกรม 

3 ทเีก็บข้อมูลถาวร (เลือกได)้ การแสดงโปรแกรมทเีสร็จสินแลว้ ไอคอนนีจะไม่ปรากฏในตวัควบคุมครบทุกรุ่น  

4 การตังค่า: การแสดงการตงัค่าต่าง ๆ เช่น พารามิเตอร์การควบคุม ฟังกช์นัพิเศษ การปรับเทียบเส้นทางการวดั และการบนัทึกขอ้มูล  

 
Pos : 67 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Bereich „ Klei ner Segmentpl ayer" @ 283\mod_1624277097724_2547689.docx @ 2577793 @ 3 @ 1 
 

5.2.2 บรเิวณ “Segment Player ขนาดเล็ก” 
Pos : 68 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/W ähr end eines ak tiven Programms wird am rechten Bildschirmrand der kl eine Segmentpl ayer angezeigt. D  @ 283\mod_1624277115792_2547689.docx @ 2578653 @  @ 1 
 

Segment Player ขนาดเล็กจะแสดงขนึทขีอบขวาของหนา้จอในระหวา่งทีโปรแกรมทาํงานอยู ่Segment Player 
เป็นทางเลือกสาํหรับการใชง้านตวัควบคุม และการแสดงขอ้มูลเกียวกบัเซกเมนตล่์าสุด Segment Player 
จะแสดงในบริเวณการใชง้านต่าง ๆ  

Pos : 69 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich „klei ner Segmentpl ayer“ - Grafik - B500 @ 283\m od_1624277186848_2547689.docx @ 2578971 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 70 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich „klei ner Segmentpl ayer“ - Tabelle - B500 @ 283\m od_1624277407986_2547689.docx  @ 2574455 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 การแสดงเซกเมนต์:  

ดา้นซ้าย:  หมายเลขเซกเมนตล่์าสุด 

ดา้นขวา:  จาํนวนเซกเมนตใ์นโปรแกรม 

2 โพรไฟล์อุณหภูมิของเซกเมนต์:  

ดา้นบน/ดา้นล่าง: อุณหภูมิเริมตน้และอุณหภูมิเป้าหมายของเซกเมนตล์่าสุดในหน่วยอุณหภมูิทีเลือก 

ตรงกลาง:  ไอคอนสาํหรับโพรไฟลอ์ณุหภูม ิ(เวลาพกัรอทีเพิมขึน เวลาพกัรอ และเวลาพกัรอทีลดลง) 
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3 อุณหภูมิและการให้ความร้อน: 

ดา้นบน: การแสดงการให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ไอคอนจะมีสีตามเอาตพ์ตุการให้ความร้อน 

ค่า:  อุณหภูมิล่าสุดของโซนหลกัในหน่วยอุณหภูมิทเีลือก 

4 ปุ่ มหยุด: 

เมือใชปุ่้มนี จะสามารถหยุดโปรแกรมล่าสุดของเตาไดทุ้กเมอื  

 
Pos : 71 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Bereich „groß er Segmentpl ayer“ @ 283\m od_1624277438750_2547689.docx  @ 2576260 @ 3 @ 1 
 

5.2.3 บรเิวณ “Segment Player ขนาดใหญ”่ 
Pos : 72 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/D er groß e Segmentplayer kann während eines aktiven Programms über das Wischen des kl einen Segmentpla @ 283\mod_1624277494754_2547689.docx @ 2574456 @  @ 1 
 

สามารถเปิด Segment Player ขนาดใหญ่ในระหวา่งทโีปรแกรมทาํงานอยูไ่ด ้โดยการปัด Segment Player 
ขนาดเล็กไปทางซ้าย การปัดตอ้งทาํผ่านแท็บทีขอบดา้นซ้ายของ Segment Player ขนาดเล็ก Segment Player 
ขนาดใหญ่จะขยายฟังกช์นัการทาํงานของ Segment Player ขนาดเล็ก โดยจะมีขอ้มูลเพิมเติมของเซกเมนตท์ีทาํงานอยู ่ 

Pos : 73 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "großer  Segmentplayer" - Gr afik -  B500 @ 283\m od_1624277653759_2547689.docx  @ 2574457 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 74 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "großer  Segmentplayer" - T abelle - B500 @ 355\m od_1657092777330_2547689.docx @ 2579964 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 การแสดงเซกเมนต์:  

  < :  แสดงโปรแกรมก่อนหนา้ 

  > :  แสดงโปรแกรมถดัไป 

ตวัเลขทางซ้าย: เซกเมนตท์เีลือกล่าสุด  

ตวัเลขทางขวา: จาํนวนเซกเมนตใ์นโปรแกรม 

2 ข้อมูลเวลาสําหรับเซกเมนต์ทีเลือก: 

เวลาทางซ้าย:  เวลาทเีหลือของเซกเมนต ์หรือเวลาของเซกเมนตท์หีมดลงแลว้  

เวลาทางขวา:  เวลาของเซกเมนตท์งัหมด 

แถบ:  แถบความคืบหนา้ของเซกเมนตล์่าสุด 
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3 โพรไฟล์อุณหภูมิของเซกเมนต์:  

ดา้นซ้าย:  อุณหภูมิเริมตน้ของเซกเมนตล์่าสุดในหน่วยอุณหภูมิทเีลือก 

ตรงกลาง: ไอคอนสาํหรับโพรไฟลอ์ณุหภูม ิ(เวลาพกัรอทีเพิมขึน เวลาพกัรอ และเวลาพกัรอทีลดลง) 

ดา้นขวา: อุณหภูมิเริมตน้ของเซกเมนตล์่าสุดในหน่วยอุณหภูมิทเีลือก 

 

4 การแสดงฟังก์ชันพิเศษททีํางานอยู่ในปัจจุบัน 

5 อุณหภูมิและการให้ความร้อน: 

ไอคอนทางซ้าย:    ปุ่ มสาํหรับเลือกตารางขอ้มูลกระบวนการ (ดูที “แสดงขอ้มูลกระบวนการ” ) 

ตรงกลาง:     เอาตพุ์ตการให้ความร้อนในปัจจุบนั เป็นเปอร์เซ็นต์ 

ไอคอนทางขวา: การแสดงการให้ความร้อนทีทาํงานอยู ่ไอคอนจะมีสีตามเอาตพ์ตุการให้ความร้อน 

ค่า:                 อุณหภูมิล่าสุดของโซนหลกัในหน่วยอุณหภูมิทีเลือก 

6 ปุ่ มหยุดพักโปรแกรม (Hold):  

ในสัญญาณลาดเอียง:  ค่ากาํหนดจะถูกคา้งไว ้ 

ในเวลาพกัรอ: ความคืบหนา้ของเวลาจะถูกคา้งไว ้

7 ปุ่ มหยุดโปรแกรม: 

ในขณะทีเลือก ระบบจะสอบตามผูใ้ช้วา่ตอ้งการหยดุหรือไม ่หากเลือก “ใช่” โปรแกรมจะถูกยกเลิกทนัที ตอ้งกดปุ่ มแช่ไวจ้นกวา่แถบความคืบหนา้จะสินสุด 
ซึงอาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 วินาท ีหากท่านกดปุ่ มเนืองจากความผิดพลาด ก็แค่ให้ปล่อยปุ่มนี จากนนัโปรแกรมก็จะไม่หยุด 

8 แท็บสาํหรับขยาย/ยบุ Segment Player 

 
Pos : 75 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Bereich „ Statusleis te“ @ 283\m od_1624277858751_2547689.docx  @ 2578654 @ 3 @ 1 
 

5.2.4 บรเิวณ “แถบสถานะ” 
Pos : 76 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Z ur Anzeige des Statusleis te muss  di e Lasche mittig am ober en Bil dschirmrand her unterg ezog en wer den. @ 283\m od_1624277907479_2547689.docx @ 2577486 @  @ 1 
 

ในการแสดงแถบสถานะ ตอ้งลากแท็บตรงกลางทีขอบหนา้จอดา้นบนลงมา ซึงสามารถทาํไดเ้มือไม่มีโปรแกรมทาํงานอยูเ่ท่านนั  

 

แถบสถานะจะมีขอ้มูลเพมิเติมต่าง ๆ เกียวกบัสถานะของ Wi-Fi สถานะของผูใ้ช ้เป็นตน้ 
Pos : 77 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "Statusl eiste" - Grafik  - B500 @ 283\mod_1624278448173_2547689.docx @ 2576261 @  @ 1 
 

 
Pos : 78 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ber eich "Statusl eiste" - T abelle - B500 @ 283\mod_1624278543038_2547689.docx @ 2574094 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 วนัทีและเวลา 

2 สถานะการเชือมต่อ Wi-Fi (จะมองเห็นเมือมีการเชือมต่อเครือข่ายเท่านนั) 

3 สถานะการเชือมต่อกบัพีซี (จะมองเห็นหลงัการเชือมต่อซอฟตแ์วร์ VCD เท่านนั) 

4 ไอคอนสาํหรับการล็อกตวัควบคุม (จะมองเห็นเมือตวัควบคุมถูกล็อกเท่านนั) 

5 ผูใ้ชที้เขา้สู่ระบบ (เช่น SUPERVISOR เมือกด ระบบจะขา้มไปที [การจดัการผูใ้ช้]) 
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Pos : 79 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Leistungsmerkm ale der Contr oller @ 281\m od_1623761866644_2547689.docx  @ 2578644 @ 1 @ 1 
 

6 คุณลกัษณะของตวัควบคุม 
Pos : 80 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Eigenschaften_Funkti onen B.. ./C.../P.. . - X=Serienauss tattung - O=Option - Tabell e - B500 @ 281\m od_1623761880227_2547689.docx @ 2577785 @  @ 1 
 

ฟังก์ชัน B500/ 
B510 

C540/ 
C550 

P570/ 
P580 

 x = อุปกรณ์มาตรฐาน 

o = ตัวเลือก 

 ระบบภายในสาํหรบัป้องกนัอุณหภูมิสูงเกิน1) x x x 

ฟังก์ชันของโปรแกรม โปรแกรม 5 10 50 

 จาํนวนเซกเมนต ์ 4 20 40 

 การขา้มเซกเมนต์ x x x  

 เลือกเวลาเริมตน้ x x x  

 ฟังกช์นั Holdback แบบแมนนวล x x x  

 ฟังกช์นั Holdback แบบขยาย   x 

 ฟังกช์นัพิเศษ สูงสุด 2 สูงสุด 2 สูงสุด 6 

 เลือกชือโปรแกรมได ้ x x x  

 สัญญาณลาดเอียงในรูปแบบเกรเดียนต/์อตัรา หรือเวลา x x x  

 ฟังกช์นัพิเศษทีทาํงานอยู่แมห้ลงัจากสินสุดโปรแกรมแลว้ x x x  

 คดัลอกโปรแกรม x x x  

 ลบโปรแกรม x x x  

 เริมตน้โปรแกรมดว้ยอุณหภูมิล่าสุดของเตา x x x  

ฮาร์ดแวร์ เทอร์โมคปัเปิลชนิด B/C/E/J/K/L/N/R/S/T x x x  

 อินพุตของไพโรมิเตอร์ 0-10 V/4-20 mA x x x  

 การควบคุมการให้ความร้อนแบบต่อเนือง x  x x  

ตัวควบคุม โซน 1 1 1 – 3 

 การควบคุมวสัดุทป้ีอน ไม่ ไม่ o 

 การทาํความเยน็แบบมีการควบคุม ไม่ ไม่ o 

 การตงัค่าวงจรให้ความร้อนดว้ยตนเอง ( วงจรให้ความร้อนที 2) o o o  

 วงจรเริมตน้ x x x  

 การปรับตวัเองให้เหมาะสม (เฉพาะแบบโซนเดียว) x x x  

เอกสาร เอกสารของกระบวนการ NTLog x x x  

 การแสดงและการบนัทึกเทอร์โมคปัเปิลเสริมไม่เกิน 3 เครือง ไม่ ไม่ o 

การตังค่า การปรับเทียบ (จดุอา้งอิงสูงสุด 10 จดุ) x x x  
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ฟังก์ชัน B500/ 
B510 

C540/ 
C550 

P570/ 
P580 

 x = อุปกรณ์มาตรฐาน 

o = ตัวเลือก 

 พารามิเตอร์การควบคุม (จุดอา้งอิงสูงสุด 10 จดุ) x x x  

การเฝ้าติดตาม การเฝ้าติดตามเกรเดียนต ์(ความเร็วในการเพิมอุณหภมู)ิ x x x  

 ฟังกช์นัสัญญาณเตือน (แถบ/ตาํสุด/สูงสุด) 6 6 6 

อนื ๆ การล็อกตวัควบคุม x x x  

 การหน่วงเวลาการให้ความร้อนหลงัการปิดประต ู o o o 

 การจดัการผูใ้ช ้ x x x  

 การเปลียนรูปแบบเวลา x x x  

 การเปลียน °C/°F x x x  

 การปรับพฤติกรรมในกรณีไฟดบั x x x  

 การนาํเขา้/ส่งออกพารามิเตอร์และขอ้มูล x x x  

 ฟังกช์นัการป้องกนัสาํหรับการหมุนเวียนอากาศ 2) o o o 

 เลือกตาํแหน่งทศนิยมได ้ o o o 

 การแสดงค่าเอาตพ์ตุของ PID สาํหรับการปรับให้เหมาะสม x x x  

 มิเตอร์วดัพลงังาน (kWh)3) x x x  

 สถิติ (ชวัโมงการทาํงาน, ค่าการใชง้าน..) x x x  

 นาฬิกาตามเวลาจริง (มีแบตเตอรีเผอืไวใ้ห้) x x x  

 สัญญาณเสียง, กาํหนดค่าพารามิเตอร์ได ้ o o o 

 อินเทอร์เฟซขอ้มูล อีเทอร์เน็ต o o o 

 การใชง้านผ่านหนา้จอสัมผสั x x x  

 มุมมองทีเก็บขอ้มูลถาวร o o o 

 การอปัเกรดเป็นตวัควบคุม P o o - 

 
Pos : 81 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/1) Mit Programmstart wird die höchste im Programm  ei ngestellte T emperatur ermittelt ...  @ 285\mod_1624447085637_2547689.docx @ 2579865 @  @ 1 
 

1) เมือเริมตน้โปรแกรม ระบบจะตรวจหาอุณหภูมิสูงสุดทีตงัค่าไวใ้นโปรแกรม ในระหว่างทดีาํเนินการขนัตอนของโปรแกรม หากเตาร้อนกว่าอุณหภูมิสูงสุดของโปรแกรม 
50/122 °C/°F ตวัควบคุมจะปิดการให้ความร้อนและเซฟตรีีเลย ์และขอ้ความขอ้ผิดพลาดจะแสดงขึน 
Pos : 82 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/2)  Vorei ngestellte F unktion bei Umluf töfen: Sobal d ein Programm  am ...  @ 355\mod_1657092922690_2547689.docx @ 2579108 @  @ 1 
 

2) ฟังกช์นัทตีงัค่าไวล่้วงหนา้สาํหรับเตาแบบหมุนเวียนอากาศ: มอเตอร์การหมุนเวียนอากาศจะทาํงานทนัทีทีโปรแกรมทีตวัควบคุมเริมทาํงาน 
มอเตอร์นีจะทาํงานจนกว่าจะโปรแกรมจะสินสุดหรือถูกยกเลิก และจนกว่าอุณหภูมิของเตาจะกลบัมาลดลงตาํกวา่ค่าทีตงัไวล้ว้งหนา้ (เช่น 80/176 °C/°F) 
Pos : 83 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B150/B130/B170/C 280/C290/C295/P320/3)  Der kW h Z ähler ber echnet über  di e Einschaltzeit der H eizung,  den theor etisch . .. @ 1\m od_1176293183301_2547689.docx @ 2548879 @  @ 1 
 

3) ตวันบั kWh จะคาํนวณปริมาณพลงังานไฟฟ้าทใีชใ้นทางทฤษฎีสาํหรับโปรแกรมให้ความร้อนทีค่าแรงดนัไฟฟ้าทรีะบุ ตลอดระยะเวลาทรีะบบให้ความร้อนเปิดใชง้านอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงอาจมีความเบียงเบนเกิดขึน: หากแรงดนัไฟตก จะมีการแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทสูีงเกินไป หากแรงดนัไฟเกิน 
จะมีการแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีตาํเกินไป ตวัให้ความร้อน (heating element) ทเีสือมสภาพ ก็อาจทาํให้มีความเบียงเบนเกิดขึนไดเ้ช่นกนั 
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Pos : 84 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Ü berschrift  - Kurzanl eitung B500/B510/C540/C 550/P570/P580 @ 283\mod_1624343268297_2547689.docx @ 2576265 @ 1 @ 1 
 

7 คําแนะนําการใชง้านฉบบัย่อสําหรบั B500/B510/C540/C550/P570/P580 
Pos : 85 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - Grundlegende Funkti onen @ 128\m od_1470654081543_2547689.docx @ 2577285 @ 2 @ 1 
 

7.1 ฟังกช์นัพนืฐาน 
Pos : 86 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Dr ucken Si e di eses Kapitel aus , um die grundleg ende Bedienung jederzeit  zur Hand zu haben. @ 283\mod_1624343281295_2547689.docx @ 2576266 @  @ 1 
 

โปรดพิมพบ์ทนีออกมา เพือให้มีคาํแนะนาํการใชง้านพืนฐานพร้อมใชไ้ดทุ้กเมอื 

อ่านคาํแนะนาํเพือความปลอดภยัในคู่มือการใชง้านตวัควบคุมก่อน 
Pos : 87 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Kurzanl eitung M 03.0016_Contr oller einschalten - Tabelle @ 128\m od_1470639586797_2547689.docx  @ 2571132 @  @ 1 
 

การเปิดตัวควบคุม 

เปิดสวิตช์เปิด-ปิด 

    

ปรับสวติช์เปิด-ปิดให้อยู่ทีตาํแหน่ง “I” 

(ประเภทสวติช์เปิด-
ปิดจะแตกต่างกนัตามอุปกรณ/์รุ่นของเตา) 

จะอยูใ่นภาพรวมหลกั 

 
Pos : 88 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_Erstinbetriebnahme - T abelle @ 283\m od_1624343620563_2547689.docx @ 2574460 @  @ 1 
a 

การเริมต้นใช้งานครังแรก 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

หลงัการเปิดใชง้านเตา 
ตวัช่วยสร้างการตงัค่าจะปรากฏขึน 

 สามารถดาํเนินการตวัช่วยสร้างไดใ้หม่ตามทตีอ้งการ   

เลือกภาษาและยนืยนั 

 

  

ตงัค่าการเชือมต่อ Wi-Fi  

- เลือกเครือข่าย Wi-Fi ทถีูกตอ้ง 
- ป้อนรหัส Wi-Fi 

 

 

ตงัค่ารูปแบบของอุณหภูมิ “เสร็จสิน” 
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Pos : 89 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_Spr ache ändern - T abelle @ 283\m od_1624343627224_2547689.docx @ 2578974 @  @ 1 
 

การเปลยีนภาษา 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

 

เลือกบริเวณ [การตงัค่า] 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] – 
[ภาษา] ปัดขึนหากมองไม่ให้รายการ  

ในเมนู “การตงัค่า” ให้เลือนลงจนถึงรายการยอ่ย “ระบบ” ซึงอยู่ทีดา้นล่างซ้าย 

เลือกภาษาทตีอ้งการ 

 

 

 
Pos : 90 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_Programm l aden und s tarten - T abelle @ 283\mod_1624343632077_2547689.docx @ 2578656 @  @ 1 
 

การโหลดและเริมต้นโปรแกรม (หลังการป้อนโปรแกรม หากจําเป็น) 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

 

เลือกบริเวณ [โปรแกรม] 

 

 

เลือกและตรวจสอบโปรแกรม   

เริมตน้โปรแกรม 

 

ตวัควบคุมจะเปิดภาพรวมโปรแกรมขึนในรูปแบบกราฟ พร้อม Segment Player ขนาดเล็ก 
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Pos : 91 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_Programm s toppen - T abell e @ 355\m od_1657092973450_2547689.docx @ 2580341 @  @ 1 
 

การหยุดโปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

หากไม่ไดใ้ชง้านตวัควบคุมเป็นระยะเวลานาน ตวัควบคุมจะขา้มไปยงัโหมดสแตนด์บาย โดยจะมีการแสดงขอ้มูลส่วนกลางทนีีบนพืนหลงัทมีืด ซึงไดแ้ก่ อุณหภมูิล่าสุด 
กราฟสาํหรบัโปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยู ่ฟังก์ชนัพิเศษ และขอ้มูลอืน ๆ หากตอ้งการออกจากโหมดสแตนดบ์าย จะตอ้งแตะหนา้จอทีตาํแหน่งใดก็ได ้ 

หยดุโปรแกรมในโห 

มดสแตนด์บาย 
(ไม่ไดใ้ชง้านตวั 

ควบคุมเป็นระย 

ะเวลานาน) 

 

 

ยนืยนัการสอบถามเ 

พอืความปลอดภยั 

[สินสุดโปรแกรม] 

ยนืยนัดว้ย 

[ใช่]/[ไม่] 

ตอ้งกดปุ่มแช่ไวจ้นกว่าแถบความคืบหนา้จะสินสุด ซึงอา 

จใชเ้วลาประมาณ 2-3 วินาท ีหากท่านกดปุ่ มเนืองจากความผดิพลาด ก็แค่ให้ปล่อยปุ่มนี 
จากนนัโปรแกรมก็จะไม่หยดุ 

การหยดุดว้ย 

Segment Player  

             

ยนืยนัการสอบถา 

มเพือความปลอดภยั 

ยนืยนัดว้ย 

[ใช่]/[ไม่] 

 

หยดุพกัโปรแกรม 
 

เมือหยดุพกั ปุ่ มจะกะพริบจนกว่าจะดาํเนินการโปรแกรมต่อ 

(ดูทีบท “บริเวณ Segment Player ขนาดใหญ”่) ตอ้งกดปุ่ มนีแช่ไวน้านกวา่ปกต ิ
เพือให้แน่ใจวา่ไม่ไดใ้ชง้านผิด 

 
Pos : 92 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Überschrift - N eues  Pr ogramm eingeben (Programm tabell e) @ 128\mod_1470654925285_2547689.docx @ 2571133 @ 2 @ 1 
 

7.2 การป้อนโปรแกรมใหม ่(ตารางโปรแกรม) 
Pos : 93 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Bit te beachten Sie, dass die Programm eing abe ausführlicher im Kapitel „Pr ogramme ei ngeben und .. . @ 128\mod_1470655014496_2547689.docx @ 2572941 @  @ 1 
 

โปรดทราบวา่มีการอธิบายการป้อนโปรแกรมไวล้ะเอียดกว่านีในบท “การป้อนและเปลียนแปลงโปรแกรม” 
Pos : 94 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Für ei ne ei nfache PC-gestützte Ei ngabe der Programm e und Import der  Progr amme über einen U SB- Stick @ 182\m od_1518010798070_2547689.docx  @ 2567827 @  @ 1 
 

สาํหรับการป้อนโปรแกรมดว้ยวธีิง่าย ๆ โดยใชพ้ีซี และการนาํเขา้โปรแกรมผ่านยเูอสบีสตกิ โปรดอ่านบท “การเตรียมโปรแกรมทีพีซีดว้ย 
NTEdit” 

Pos : 95 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Füll en Si e zuers t die dargestellte Pr ogrammtabelle aus -  Progr ammname/Ofen/Sonstiges - T abelle @ 128\mod_1470655074753_2547689.docx @ 2574666 @  @ 1 
 

ขันแรกให้กรอกตารางโปรแกรมทีแสดง 

ชือโปรแกรม  

เตา  
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ขันแรกให้กรอกตารางโปรแกรมทีแสดง 

อนื ๆ  

 
Pos : 96 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Pr ogrammopti onen (abhängig von der Ofenausrüs tung). @ 128\m od_1470655237202_2547689.docx @ 2577286 @  @ 1 
 

ตวัเลือกของโปรแกรม (ขนึกบัอุปกรณ์ของเตา) 
Pos : 97 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/Kurzanl eitung für M 03.0016/Chargenregel ung ak tivieren - Tabell e @ 128\m od_1470655319585_2547689.docx  @ 2572627 @  @ 1 
 

การเปิดใช้งานการควบคุมวัสดุทป้ีอน  

 
Pos : 98 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_Segm ent_T emperatur _Dauer des  Segments_Zusatzfunk tionen (optional) - Tabelle @ 285\m od_1624448027175_2547689.docx  @ 2578994 @  @ 1 
 

เซกเมนต์ อุณหภูมิ ระยะเวลาของเซกเมนต์ ฟังก์ชันเสริม (ตัวเลือก): 

 อุณหภูมิเริมต้น 
TA 

อุณหภูมิเป้าหมาย เวลา [hh:mm] 

หรืออัตรา [°/h]) 

การให้ความเย็น  

แบบมีการควบคุม 

ฟังก์ชันพิเศษ  

1 2 3 4 

1 (0 °)        

2 1)        

3 1)        

4 1)        

5 1)        

6 1)        

7 1)        

8 1)        

9 1)        

10 1)        

11 1)        

12 1)        

13 1)        

14 1)        

15 1)        

16 1)        

17 1)        

18 1)        

19 1)        

20 1)        
1) ค่าจากเซกเมนตก์่อนหนา้ (อุณหภูมิเป้าหมาย) จะถูกนาํมาใช ้
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Pos : 99 /TD/Betrieb_Bedi enung/Contr oller/B500/C540/P570 Hoch // B510/C 550/P580 Quer/Kurzanleitung M 03.0022_N eues  Progr amm ei ngeben - Tabell e @ 283\m od_1624343983883_2547689.docx @ 2576267 @  @ 1 
 

การป้อนโปรแกรมใหม่ 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

 

เลือกบริเวณ [โปรแกรม] 

  

 

เลือกไอคอน [โปรแกรมใหม่ - ไอคอนบวก] 
หรือเลือกเมนูบริบท [โปรแกรมใหม]่ /  

“ไอคอนบวก” จะอยูร่ะหวา่งเซ็กเมนต์ 

การแก้ไขส่วน 

 

แกไ้ขชือโปรแกรม, 

สูงสุด 19 อกัขระ  

  
 

เลือกเซกเมนตที์ตอ้งการแกไ้ข  
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การป้อนโปรแกรมใหม่ 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

เลือกและป้อนอุณหภมูิเป้าหมายของเซกเมนต ์

 

 

ป้อนระยะเวลาของเซกเมนต ์ 

  

 

เมือเลือก [อตัรา] จะสามารถป้อนความชนั °/h 
สาํหรับสัญญาณลาดเอียงไดอี้กดว้ย  

 

เลือก/ยกเลิกการเลือกโปรแกรม 

 

 

เมือกดทีการนาํทางเซกเมนต ์
จะสามารถเลือกเซกเมนตก์่อ 

นหนา้และและเซกเมนตถ์ดัไปได ้
 

 

 

กดทไีอคอน [+] เพือเพมิเซกเมนต ์

 
 

 

ทาํขนัตอนขา้งตน้ซาํ จนกว่าจะป้อนเซกเมนต์ครบทงัหมด เซกเมนตเ์ริมตน้และเซกเมนตสุ์ดทา้ยจะมีให้อยูแ่ลว้ และไม่จาํเป็นตอ้งเปลียนแปลงแต่สามารถป้อนฟังกช์นัพิเศษได ้

หลงัการสินสุดโปรแกรม ฟังกช์นัพิเศษทีกาํหนดไวใ้นเซกเมนตสุ์ดทา้ยจะยงัคงถูกกาํหนดไวจ้นกว่าจะกดปุ่ มหยดุอีกครงั 
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การป้อนโปรแกรมใหม่ 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

บนัทึกโปรแกรม:  

หากโปรแกรมถูกปรับแต่ง 

 ระบบจะสอบถามเมอืออกจ 

ากโปรแกรมว่าตอ้งการบนัทึ 

กโปรแกรมหรือไม่  

 

 

 
Pos : 100 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Kurzanl eitung M 03.0022_Weitere Pr ogrammparam eter anpassen -  Tabelle @ 283\m od_1624344073976_2547689.docx  @ 2574586 @  @ 1 
 

การปรับแต่งพารามิเตอร์อนื ๆ ของโปรแกรม  SUPERVISOR  

การแก้ไขโปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

โปรแกรมไม่ไดป้ระกอบดว้ยเซกเมนตต์่าง ๆ เท่านนั แต่ยงัมีชือ เซกเมนตเ์ริมตน้ และเซกเมนตสุ์ดทา้ย ดว้ยเช่นกนั สามารถเปลียนแปลงพารามิเตอร์อืน ๆ ไดที้นนั 
โดยทวัไปแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งปรับแต่งพารามิเตอร์เหล่านีเพือให้ใชง้านไดง่้าย 

เลือกบริเวณ [โปรแกรม] 

  

  

เลือกโปรแกรม    

เมนูสามจดุ จากนนัเลือก 
[แกไ้ขโปรแกรม]  

  

ปรับแต่งชือโปรแกรม 

 

 อกัขระพิเศษรวมทงัตวัพิมพ ์

ใหญ่และตวัพิมพเ์ล็กจะอยู่ที 

ปุ่ มทีแยกต่างหากบนแป้นพิมพ ์

ปรับแต่งชนิดของ 

Holdback 

 

แมนนวล 

 

ขยาย 

 
 

   
 

     

 

เลือกระหว่าง [อตัโนมตัิ],  

[แมนนวล] หรือ 

[ขยาย – เฉพาะ P570/P580] ดูทีบท 
“Holdback คืออะไร” 

เลือกการควบคุมวสัดุทีป้อน 

 
 

 

 

สามารถเลือกการควบคุมวสั 

ดุทีป้อนไดเ้มือมีตวัเลือกให้เ 

ลือกเท่านนั หลงัการเปิดใชง้ 

านฟังก์ชนันี เตาจะถูกควบคุมผ่านเทอร์โ 

มคปัเปิลทีอยูใ่กลก้บัวสัดุทป้ีอน  
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การปรับแต่งพารามิเตอร์อนื ๆ ของโปรแกรม  SUPERVISOR  

การแก้ไขโปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เปลียนอุณหภูมิเริมตน้  

ในการตงัค่าพนืฐาน 
ระบบจะใชอ้ณุหภมูิล่าสุดของเต 

าเป็นค่าเริมตน้สาํหรับลาํดบัถ ั

ดไปของโปรแกรม  

อตัโนมตัิ 

 

ดูทีบท “การนาํค่าจริงของ 

อุณหภูมิไ 

ปใชเ้ป็นค่ากาํหนดข 

องโปรแกรมเมอืเริมต ้

นโปรแกรม” 

ปรับแต่งพฤติกรรมเมือถึ 

งเซกเมนตสุ์ดทา้ย 

สินสุด 

 

เลือกระหว่าง [สินสุด] 

หรือ [ทาํซาํ]  

การเลือกฟังกช์นัพิเ 

ศษหลงัสินสุดโปรแกรม 

บนัทึกโปรแกรม กดทไีอคอนบนัทึก 

 

 

 
Pos : 101 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ü bersichtsbilder @ 67\m od_1408519408697_2547689.docx  @ 2569021 @ 1 @ 1 
 

8 ภาพแสดงภาพรวม 
 
Pos : 102 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Ü bersicht „Ofen“ (kei n Programm ak tiv) @ 285\mod_1624437651982_2547689.docx @ 2580099 @ 2 @ 1 
 

8.1 ภาพรวม "เตา" (ไม่มโีปรแกรมทํางานอยู่) 
Pos : 103 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Übersicht „Ofen“ s tellt Inform ati onen zum Ofen, ohne dass ein Pr ogramm läuf t, zur Ver fügung. Ein @ 285\mod_1624437480842_2547689.docx @ 2580388 @  @ 1 
 

ภาพรวม “เตา” จะแสดงขอ้มูลเกียวกบัเตาโดยทีโปรแกรมไม่ไดท้าํงานอยู ่ความพิเศษคือสามารถเริมตน้โปรแกรมสุดทา้ยทีทาํงานไดใ้หม่  
Pos : 104 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht " Ofen"  (kei n Programm aktiv) - Grafik @ 285\m od_1624437861739_2547689.docx @ 2578851 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 105 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht „ Ofen“ (kein Pr ogramm aktiv) - T abelle @ 285\mod_1624437969528_2547689.docx @ 2580100 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 ชือโปรแกรมทเีริมตน้ล่าสุด 

2 เวลาเริมตน้ของการรันครังล่าสุด สามารถดูการเผาครงัล่าสุดไดด้ว้ย (i) เมือเริมตน้ตวัควบคุมใหม่ ขอ้มูลเหล่านีจะไม่มีอยูอี่ก 
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3 เริมตน้โปรแกรมทีเริมตน้ล่าสุดใหม่ 

4 เมนูบริบท: 

 เมนูขอ้มูล (พร้อมการส่งออกสาํหรับการบริการ) 

 แสดงรหัส TAN ของแอป 

 แสดงขอ้มูลกระบวนการ 

 ควบคุมฟังก์ชนัพิเศษ 

 แกไ้ขชือเตา 

 ไอคอนการช่วยเหลือ 

5 แสดงอุณหภูมิล่าสุดของโซนหลกั 

6 แสดงแถบสถานะ (ปัดลง) 

7 ชือเตา (แกไ้ขได)้ 

8 ดูที “แถบเมนู” 

 
Pos : 106 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Ü bersicht „Ofen“ (Pr ogramm aktiv) @ 285\m od_1624438043792_2547689.docx  @ 2580167 @ 2 @ 1 
 

8.2 ภาพรวม "เตา" (โปรแกรมทํางานอยู่) 
Pos : 107 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Übersicht „Ofen“ ermöglicht  während eines l aufenden Programms, Ofendaten sowie Pr ogrammdaten zu @ 285\m od_1624438097047_2547689.docx @ 2578992 @  @ 1 
 

ภาพรวม “เตา” ช่วยให้สามารถสังเกตขอ้มูลเตาและขอ้มูลโปรแกรมไดใ้นระหว่างทีโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยู ่
ขอ้มูลเซกเมนตแ์ละขอ้มูลเตาจะแสดงอยู่ใน “Segment Player” ทีอธิบายไวข้า้งตน้  

หลงัจากทีไฟดบั จะไม่สามารถใชง้านขอ้มูลเก่า ๆ ไดอี้ก แต่จะมีการแสดงขอ้มูลใหม่ทงัหมด  
Pos : 108 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht " Ofen"  (Programm  ak tiv) - Gr afik @ 285\m od_1624438231235_2547689.docx @ 2579863 @  @ 1 
 

 
Pos : 109 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht „ Ofen“ ( Programm aktiv) -  Tabelle @ 285\m od_1624438184622_2547689.docx  @ 2582223 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 การแสดงกราฟโพรไฟลอ์ณุหภูมิของโปรแกรมทีทาํงานอยู ่ส่วนของกราฟทีเป็นสีเหลืองหรือสีเทาจะอยูใ่นอดีต ทางขวาของส่วนนีจะแสดงลาํดบัทีวางแผนไวข้องโปรแกรม 
ซึงไดถู้กเก็บไวใ้นโปรแกรม  

หลงัจากทีไฟดบั จะไม่สามารถใชง้านขอ้มูลเก่า ๆ ไดอี้ก แต่จะมีการแสดงขอ้มูลใหม่ทงัหมด ระบบจะแสดงค่าทีวดัไดค่้าใหม่ทุก ๆ 30 วินาท ี
โดยรวมแลว้จะสามารถแสดงโปรแกรมให้ความร้อนทมีีระยะเวลาถึง 1 สัปดาห์ได ้สาํหรับโปรแกรมทีมีระยะเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ ค่าทีวดัไดค้่าแรกจะถูกเขียนทบั  

 

2 อุณหภูมิล่าสุดของเตา 

3 ค่ากาํหนดของอุณหภูมิจากโปรแกรมของเตา 
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4 ชือโปรแกรม 

5 ตวัเลือกทเีลือกไวข้องโปรแกรม เช่น การตรวจสอบวสัดุทป้ีอน หรือชนิดแบบพิเศษของ Holdback (ฟังกช์นัการเฝา้ติดตาม) 

6 การแสดงระยะเวลาของโปรแกรม: เวลาทเีหลืออยู ่/ เวลาทหีมดลงแลว้ของโปรแกรม / เวลาโดยประมาณทีโปรแกรมจะสินสุดลง 

7 Segment Player ดูทีบท “Segment Player ขนาดเล็ก” และ “Segment Player ขนาดใหญ”่ Segment Player 
ขนาดเล็กจะแสดงอยูใ่นการตงัค่าพนืฐาน เมือปัดไปทางซ้าย จะสามารถแสดง Segment Player ขนาดใหญ่ได ้ 

8 เมนูบริบท: (ปัดขึนหากมีการแสดงรายการไม่ครบทงัหมด) 

 เมนูขอ้มูล (พร้อมการส่งออกสาํหรับการบริการ) 

 เรียกดูรหัส TAN ของแอป (รหัสสาํหรับการเชือมโยงแอป MyNabertherm) 

 แสดงขอ้มูลกระบวนการ (เรียกดูการแสดงขอ้มูลแบบตารางของขอ้มูลกระบวนการ) 

 เปลียนแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยู ่(ไม่เกียวกบัโปรแกรมทีถูกบนัทึกไว)้ 

 ควบคุมฟังก์ชนัพิเศษ (เปลียนแปลงสถานะของฟังกช์นัพิเศษจนถึงจดุเริมตน้ของเซกเมนตถ์ดัไป) 

 การขา้มเซกเมนต์ 

 [ล็อก]/[ปลดล็อก] ตวัควบคุม (ล็อกตวัควบคุมสาํหรับโปรแกรมนี) 

 [ขยาย] [ยบุ] กราฟ (แสดงทงัหมดหรือแสดงบางเซกเมนต)์ 

 เลือกกราฟ (เลือกกราฟทีแสดง) 

 ไอคอนการช่วยเหลือ 

9 ขยายหรือยบุการแสดงกราฟ เมือขยาย การแสดงกราฟจะขยายจากมุมมองโปรแกรมเป็นมุมมองเซกเมนต ์ 

การปรับขนาดการแสดงกราฟ:  

 ความยาวสูงสุดของบริเวณกราฟ: 3 หนา้ 

 ความยาวตาํสุดของบริเวณกราฟ: 2 หนา้  

 แกนเวลา: ประมาณ 0.5cm/h 

 ความยาวตาํสุดของเซกเมนต ์(สาํหรับ “STEP” ดว้ยเช่นกนั): ประมาณ 1.5cm 

10 ดูที “แถบเมนู” 

 
Pos : 110 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Wird die Funkti on zur Ausw ahl  von Kurven verwendet, wird di e gel be Kurve geg ebenenfalls durch eine d @ 300\m od_1633083776651_2547689.docx @ 2571475 @  @ 1 
 

หากใชฟั้งกช์นัสาํหรับการเลือกกราฟ กราฟสีเหลืองอาจถูกแทนทีดว้ยสีใดสีหนึงทีแสดง หากเตามีโซนให้ความร้อนเพียงโซนเดียว 
การเลือกนีจะวา่งเปล่า  

Pos : 111 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Standby-Modus @ 284\m od_1624362762027_2547689.docx  @ 2577495 @ 1 @ 1 
 

9 โหมดสแตนดบ์าย 
Pos : 112 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n besonder es Ü bersichtbild wir d im Standby-Modus angezeigt.  Der C ontroll er wechselt  in den Standby @ 284\m od_1624362769636_2547689.docx @ 2576279 @  @ 1 
 

หนา้จอแสดงภาพแบบพิเศษรวมจะแสดงในโหมดสแตนด์บาย 
ตวัควบคุมจะเปลียนเขา้สู่โหมดสแตนด์บายหากไม่มีการใชง้านเป็นระยะเวลาหนึง ในโหมดแสดนด์บาย 
ไฟพนืหลงัจะลดความสวา่งลงดว้ยเช่นกนั  

เนือหาต่อไปนีจะแสดงเมอืโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั  
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Pos : 113 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Standby-M odus -  Grafik @ 284\m od_1624362752059_2547689.docx @ 2580378 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 114 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Standby-M odus -  Tabelle @ 284\m od_1624362685192_2547689.docx  @ 2580155 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 ชือของโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยูใ่นขณะนี (เมือโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั) 

2 ค่าจริงของอุณหภมูิในเตา 

3 การแสดงโปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยูใ่นขณะนี (เมือโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั) 

หลงัจากทีไฟดบั กราฟจะถูกลบ และจะมีการดาํเนินการต่อหลงัจากทไีฟมาแลว้เท่านนั 

4 เวลาในปัจจุบนั 

5 ค่ากาํหนดของอุณหภูมิในเตา 

6 ปุ่ มหยดุสาํหรับการยกเลิกโปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยู ่(เมือโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั) 

7 เวลาเริมตน้ของโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยู ่(เมือโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั) 

8 เวลาโดยประมาณเมอืโปรแกรมสินสุดลง (เมือโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านนั) 

 
Pos : 115 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programm e anzeigen, ei ngeben oder veränder n @ 137\mod_1476166904158_2547689.docx @ 2551841 @ 1 @ 1 
 

10 การแสดง ป้อน หรอืเปลยีนแปลงโปรแกรม 
 
Pos : 116 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Durch die komfor table Ei ngabe über das T ouchpanel kann ei n Programm schnell ei ngegeben oder g eändert  @ 283\mod_1624344325712_2547689.docx @ 2580083 @  @ 1 
 

การป้อนขอ้มูลอยา่งสะดวกผา่นแผงสัมผสัช่วยให้สามารถป้อนหรือเปลียนแปลงโปรแกรมไดร้วดเร็ว สามารถเปลียนแปลงโปรแกรม 
ส่งออกโปรแกรม หรือนาํเขา้โปรแกรมจากยเูอสบีสติก ในขณะทีโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยูไ่ดเ้ช่นกนั 

ท่านสามารถกาํหนดชือให้แตล่ะโปรแกรมแทนหมายเลขโปรแกรมได ้หากตอ้งการใชโ้ปรแกรมเป็นแม่แบบสาํหรับโปรแกรมอนื 
จะสามารถคดัลอกหรือลบโปรแกรมไดต้ามตอ้งการ 

Pos : 117 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/F ür eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Im port der Programm e über einen USB-Stick @ 182\m od_1518010798070_2547689.docx @ 2567827 @  @ 1 
 

สาํหรับการป้อนโปรแกรมดว้ยวธีิง่าย ๆ โดยใชพ้ีซี และการนาํเขา้โปรแกรมผ่านยเูอสบีสตกิ โปรดอ่านบท “การเตรียมโปรแกรมทีพีซีดว้ย 
NTEdit” 
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Pos : 118 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Ü bersicht "Pr ogramme"  @ 283\mod_1624344600651_2547689.docx @ 2576268 @ 2 @ 1 
 

10.1 ภาพรวม “โปรแกรม” 
Pos : 119 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht Programm e - Grafik  - B500 @ 283\mod_1624344650101_2547689.docx @ 2574096 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 120 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht Programm e - T abell e - B500 @ 283\mod_1624344413600_2547689.docx @ 2577487 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 โปรแกรมทถีูกทาํเครืองหมายไวว่้าเป็นรายการโปรด 

2 โปรแกรมทถีูกทาํเครืองหมายไวว่้าไม่ใช่รายการโปรด 

3 ชือโปรแกรม 

4 อุณหภูมิสูงสุดของโปรแกรม 

5 การแสดงกราฟของโปรแกรม 

6 ระยะเวลาทีคาดการณ์ของโปรแกรม 

7 โปรแกรมททีาํงานอยูใ่นปัจจุบนั 

8 การแสดงกราฟของโปรแกรม พร้อมการบ่งชีสถานะการแกไ้ขล่าสุด 

9 ขอ้มูลเวลาทเีหลือทคีาดการณ์ 

10 สร้างโปรแกรมใหม่ 

11 เมนูบริบท: 

 โปรแกรมใหม่ 

 ไอคอนการช่วยเหลือ 

12 เลือกหมวดหมู่โปรแกรม: 

กดทไีอคอนเพือเลือกหมวดหมู่ 

13 แสดงแถบสถานะ (ปัดลง) 

14 ดูที “แถบเมนู” 

 
Pos : 121 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Programm e anzeigen und starten @ 283\m od_1624345114507_2547689.docx @ 2574587 @ 2 @ 1 
 

10.2 การแสดงและเรมิตน้โปรแกรม 
 
Pos : 122 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Abgespeicherte Programm e können angesehen w erden, ohne dass  das  Pr ogramm versehentlich verändert wer @ 283\m od_1624347549929_2547689.docx @ 2578975 @  @ 1 
 

สามารถดูโปรแกรมทีบนัทึกไวไ้ดโ้ดยทีโปรแกรมจะไม่ถูกเปลียนแปลงโดยไม่ไดต้งัใจ ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี: 
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Pos : 123 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramm anzeigen - Programm anzeig en - Tabelle - B500 @ 283\m od_1624347680439_2547689.docx  @ 2577488 @  @ 1 
 

การแสดงโปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง/ข้อคิดเห็น 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

 

เลือกโปรแกรมจาก 

รายการ  

 

ดูโปรแกรมในมุมมองแบ 

บละเอียด  

 

ดูโปรแกรมในมุมมอ 

งภาพรวม  

 

เริมตน้โปรแกรม 

 

จากเมนูนีจะสามารถเรมิตน้โปรแกรมทเีลอืกได ้

 
Pos : 124 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Programm kategori en zuw eisen und verwalten @ 283\mod_1624347769797_2547689.docx @ 2577795 @ 2 @ 1 
 

10.3 การกําหนดและจดัการหมวดหมู่โปรแกรม 
Pos : 125 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Um Programm e später i n Gruppen filtern zu können, kann m an di e einzelnen Programm e einer Kategorie z @ 283\m od_1624347949509_2547689.docx  @ 2574097 @  @ 1 
 

สามารถกาํหนดหมวดหมู่ให้แต่ละโปรแกรมได ้เพือให้สามารถกรองโปรแกรมในกลุ่มไดใ้นภายหลงั ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี: 
Pos : 126 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Nach Pr ogrammkategori en filtern - Tabell e - B500 @ 283\m od_1624348041923_2547689.docx @ 2574461 @  @ 1 
 

การกรองตามหมวดหมู่โปรแกรม  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง/ข้อคิดเห็น 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

 



 

33 

การกรองตามหมวดหมู่โปรแกรม  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง/ข้อคิดเห็น 

เลือกไอคอน “หมวดหมู่” 
 

รายการหมวดหมู่ทมีีให้จะปรากฏขึน:  

 

 
 

เลือกหมวดหมู่จากรายการ 
แลว้กดลูกศรยอ้นกลบั  

ระบบจะแสดงโปรแกรมทงัหมดของหมวดหมู่ทเีลือก 

 
Pos : 127 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogrammkateg orien erstell en, bearbeiten und löschen - T abelle - B500 @ 283\mod_1624348130524_2547689.docx @ 2577489 @  @ 1 
 

การสร้าง แก้ไข และลบหมวดหมู่โปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง/ข้อคิดเห็น 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

 

เลือกไอคอน “หมวดหมู่” 
 

รายการหมวดหมู่ทมีีให้จะปรากฏขึน:  

 
 

หมวดหมู่ใหม่:  

ในเมนูบริบท ให้เลือก 
“หมวดหมู่ใหม”่ 
แลว้ป้อนชือของหม 

วดหมู่ใหม่ 

 

หมวดหมู่ใหม่จะปรากฏในรายการ  

สามารถป้อนไดสู้งสุด 6 หมวดหมู ่ 
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การสร้าง แก้ไข และลบหมวดหมู่โปรแกรม 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง/ข้อคิดเห็น 

แก้ไขหมวดหมู่:  

เลือกหมวดหมู่  

ในเมนูบริบท ให้เลือก 
“แกไ้ขหมวดหมู่” 

 

สามารถป้อนชือของหมวดหมู่ไดใ้หม ่สามารถใชลู้กศรไปทางซ้ายทีแป้นพิมพเ์พอืลบตวัอกัษรทีมีอยูไ่ด ้ 

สามารถใชร้ายการเมนูนีไดเ้มือเลือกหมวดหมู่ทมีีให้แลว้เท่านนั  

ลบหมวดหมู่:  

เลือกหมวดหมู่  

ในเมนูบริบท ให้เลือก 
“ลบหมวดหมู่” 

 

 

 
Pos : 128 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Kategorie zuweisen - T abelle - B500 @ 283\m od_1624348271645_2547689.docx @ 2580085 @  @ 1 
 

การกําหนดหมวดหมู่  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

 

เลือก  

โปรแกรม   

 

หากตอ้งการแกไ้ข: 
เลือกเมนูบริบท 
[แกไ้ขโปรแกรม] 
หรือไอคอนรูปดินสอ 

 

 

เลือกเมนูบริบท 
[กาํหนดหมวดหมู่]  

รายการโปรดทีสร้างไวแ้ลว้จะเปิดขนึ 
เลือกหมวดหมู่ทีตอ้งการเพอืแสดงโปรแกรมในหมวดหมู่นี  
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Pos : 129 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Programm e eing eben @ 283\mod_1624348609999_2547689.docx @ 2574098 @ 2 @ 1 
 

10.4 การป้อนโปรแกรม 
Pos : 130 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n Programm is t ein vom Benutzer eing egebener Tem per aturverl auf. @ 355\m od_1657093129361_2547689.docx  @ 2580342 @  @ 1 
 

โปรแกรมเป็นโพรไฟลอุ์ณหภูมิทีป้อนโดยผูใ้ช ้ 

แต่ละโปรแกรมประกอบดว้ยเซกเมนตท์กีาํหนดค่าไดต้ามตอ้งการ: 

 B500/B510 = 5 โปรแกรม/4 เซกเมนต ์ 

 C540/C550 = 10 โปรแกรม/20 เซกเมนต์ 

 P570/P580 = 50 โปรแกรม/40 เซกเมนต ์(39 เซกเมนต ์+ เซกเมนตสุ์ดทา้ย) 

สาํหรับการป้อนโปรแกรมดว้ยวธีิง่าย ๆ โดยใชพ้ีซี และการนาํเขา้โปรแกรมผ่านยเูอสบีสตกิ โปรดอ่านบท “การเตรียมโปรแกรมทีพีซีดว้ย 
NTEdit” 

 

โปรแกรมประกอบดว้ย 3 ส่วน: 
Pos : 131 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramme ei ngeben - T abell e - B500 @ 283\mod_1624348690802_2547689.docx @ 2574099 @  @ 1 
 

เซกเมนต์เริมต้น เซกเมนตเ์ริมตน้จะช่วยในการป้อนพารามิเตอร์ทวั ๆ ไปของโปรแกรม  

ในเซกเมนตเ์ริมตน้จะสามารถเลือกอุณหภูมิเริมตน้ของโปรแกรมไดห้นึงครงั 
อุณหภูมิเริมตน้ค่าถดัไปทงัหมดของเซกเมนต์ต่าง ๆ จะไดจ้ากเซกเมนตท์ีผา่นมา 

ยงัสามารถเปิดใชง้านพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น การควบคุมวสัดุทป้ีอน และโหมด 
Holdback (การเฝ้าติดตาม) ไดอี้กดว้ย 

 

เซกเมนต์ของโปรแกรม 

 

เซกเมนตข์องโปรแกรมจะรวมกนัเป็นโพรไฟลข์องโปรแกรม 
ซึงจะประกอบดว้ยสัญญาณลาดเอียง (ramp) และเวลาพกัรอ (hold time)  

เซกเมนต์สุดท้าย 

 

ในเซกเมนตสุ์ดทา้ย 
จะสามารถเปิดใชง้านฟังก์ชนัพิเศษทีตอ้งการให้ยงัคงเปิดใชง้านอยูห่ลงัสินสุดโปรแกรมแลว้ได ้
ฟังกช์นัเหล่านีจะถูกรีเซ็ตเมอืกดปุ่มหยดุอีกครังเท่านนั  

นอกจากนียงัสามารถเลือกฟังกช์นัสาํหรับการทาํโปรแกรมซาํแบบไม่สินสุดไดอ้ีกดว้ย  

 
Pos : 132 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n neues Programm erstellen - T abell e - B500 @ 283\mod_1624348747049_2547689.docx @ 2576269 @  @ 1 
 

การสร้างโปรแกรมใหม่  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

 

เลือกไทล ์[โปรแกรมใหม่] หรือเลือก 
[โปรแกรมใหม่] ในเมนูบริบท  /  
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Pos : 133 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramme bearbeiten - T abell e - B500 @ 283\mod_1624348832079_2547689.docx @ 2577796 @  @ 1 
 

การแก้ไขโปรแกรม  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

  

เลือกโปรแกรม  

 

 

เปลียนชือโปรแกรม: 

เลือกไอคอนรูปดิน 

สอทอียูข่า้งชือโปรแกรม 

 

 

ตวัพิมพใ์หญ่และตวัพิมพเ์ล็กจะอยู่ทปีุ่ มทแียกต่างหากบนแป้นพิมพ ์สามารถป้อนไดเ้ฉพาะตวัอกัษรละตนิเท่านนั 

หากตอ้งการแกไ้ข: 
เลือกเมนูบริบท 
[แกไ้ขโปรแกรม] 
หรือไอคอนรูปดินสอ  

 

 
Pos : 134 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Startsegment – Hol dback typ wähl en -  Tabelle - B500 @ 283\m od_1624348936585_2547689.docx  @ 2574589 @  @ 1 
 

เซกเมนต์เริมต้น – เลือกชนิดของ Holdback  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกโปรแกรม 
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เซกเมนต์เริมต้น – เลือกชนิดของ Holdback  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเซกเมนตเ์ริมตน้ 

 

 

ปรับแต่งชนิดของ Holdback 

  
 

  แมนนวล 

 

    ขยาย 
 

เลือกระหว่าง [อตัโนมตัิ], [แมนนวล] หรือ [ขยาย] 
ดูคาํอธิบายต่อไปนี “Holdback คืออะไร” 

ออกจากเซกเมนตเ์ริมตน้ 

 

 

บนัทึกโปรแกรม 

 

 

 
Pos : 135 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Startsegem ent - C hargenr egel ung einschalten - Tabelle - B500 @ 283\m od_1624349046811_2547689.docx  @ 2574100 @  @ 1 
 

เซกเมนต์เริมต้น - เปิดการควบคุมวัสดุทีป้อน  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกโปรแกรม 

 

 

เลือกเซกเมนตเ์ริมตน้ 

 

 

เลือกการควบคุมวสัดุทีป้อน 

 
 

 

 

สามารถเลือกการควบคุมวสัดุทีป้อนไดเ้มือมีตวัเลือกนีให้เท่านนั 
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Pos : 136 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Im Start-Segment kann, w enn ein Chargen-Thermoelem ent i nstalliert w urde, di e C hargenr egelung aktivie @ 283\mod_1624349089027_2547689.docx @ 2576270 @  @ 1 
 

ในเซกเมนตเ์ริมตน้จะสามารถเปิดใชง้านการควบคุมวสัดุทีป้อนได ้เมือมีการติดตงัเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อนเท่านัน 
Pos : 137 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Chargenregel ung hat groß e Auswirkungen auf den eigentlichen R egler. Bei ei ner C hargenr egelung wi @ 283\m od_1624349122900_2547689.docx  @ 2574462 @  @ 1 
 

การควบคุมวสัดุทป้ีอนจะมีผลต่อตวัควบคุมเครืองจริงเป็นอยา่งมาก ในการควบคุมวสัดุทีป้อน 
เทอร์โมคปัเปิลจะส่งค่าออฟเซตไปยงัตวัควบคุมโซน 
ซึงค่าดงักล่าวจะเปลียนแปลงตวัควบคุมโซนจนกว่าวสัดุทป้ีอนจะมีค่าถึงค่ากาํหนดของโปรแกรม  

Pos : 138 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Startsegment – Start tem per atur anpassen - T abell e - B500 @ 283\mod_1624349146364_2547689.docx @ 2578978 @  @ 1 
 

เซกเมนต์เริมต้น – ปรับแต่งอุณหภูมิเริมต้น  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกหนึงโปรแกรมในโปรแก

รม  

 

เลือกเซกเมนตเ์ริมตน้ 

 

 

เปลียนอุณหภูมิเริมตน้ 
ในเมนูเริมตน้ ให้เลือก [อตัโนมตั]ิ  

อุณหภูมิเริมตน้เป็นอุณหภมูิทีเลือกตามตอ้งการ ซึงจะกาํหนดจุดเริมตน้ของเซกเมนตแ์รก 
อุณหภูมิเริมตน้นีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นอุณหภูมิแวดลอ้ม  

โปรดทราบวา่สามารถนาํอุณหภมูิล่าสุดของเตาเมือเริมตน้โปรแกรมไปใชเ้ป็นอุณหภูมิเริม

ตน้ได ้ดูทีบท “การนาํค่าจริงไปใชเ้ป็นค่ากาํหนดเมือเริมตน้โปรแกรม” 
“การนาํค่าจริงไปใช”้ แบบอตัโนมตั ิจะเปิดใชง้านเมอืมีการเลือก “อตัโนมตั”ิ ทนีี 
เมือเริมตน้โปรแกรม ระบบจะนาํค่าอุณหภูมิล่าสุดไปใชเ้ป็นค่ากาํหนดเริมตน้เสมอ 

 

 
Pos : 139 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmente hinzufügen und anpassen - T abelle - B500 @ 283\m od_1624349197048_2547689.docx @ 2574101 @  @ 1 
 

การเพมิและปรับแต่งเซกเมนต์  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกโปรแกรม 

 

 

เพิมเซกเมนต ์

  

 

 

เมือใชไ้อคอน [+] จะสามารถแ 

ทรกเซกเมนต์ทตีาํแหน่ 

งระหว่างเซกเมนตเ์ริมตน้กบั 

เซกเมนตสุ์ดทา้ยไดถ้ึงจาํน 

วนสูงสุดของเซกเมนต์ 
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Pos : 140 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmenteing abe bei  „Holdbackbetriebsart [M ANUELL/ERW EIT ERT] @ 283\m od_1624349220387_2547689.docx @ 2576271 @  @ 1 
 

การป้อนเซกเมนต์สําหรับ “โหมด Holdback [แมนนวล/ขยาย]” 

หากมีการเลือกโหมด Holdback [แมนนวล/ขยาย] การป้อนแถบ Holdback จะปรากฏขึนในระหว่างเวลาพกัรอ 
Pos : 141 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmenteing abe bei  „Holdbackbetriebsart [M ANUELL/ERW EIT ERT] -  Tabelle - B500 @ 283\m od_1624349258740_2547689.docx @ 2577797 @  @ 1 
 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เฉพาะกรณีเวลาพกัรอและโหมด 
Holdback [แมนนวล/ขยาย]: 
ตงัค่าความกวา้งของแถบ Holdback 
[HB] 

 

 
 

หมายเหต:ุ  
สามารถป้อนขอ้มูล Holdback [HB] 

ไดใ้นระหว่างเวลาพกัรอเท่านนั 

 
Pos : 142 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Wird zum Beispi el ei n W ert „ 3°“, eing egeben, so wer den im Bereich +3 ° bis - 3 °  di e T emperatur en übe @ 283\m od_1624349314424_2547689.docx @ 2580148 @  @ 1 
 

ตวัอยา่ง หากป้อนค่า “3°” จะมีการเฝ้าติดตามอุณหภูมิในช่วงระหว่าง +3 ° ถึง -3 ° และค่ากาํหนดจะ “ถูกคา้งไว”้ เมือออกจากแถบ 
หากป้อนค่า “0°” จะไม่มีผลใด ๆ ต่อโปรแกรม  

Pos : 143 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmenteing abe bei  „Holdbackbetriebsart [M ANUELL/ERW EIT ERT] -  Tabelle 2 - B500 @ 283\m od_1624350282024_2547689.docx @ 2580149 @  @ 1 
 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

ป้อนอุณหภูมิเป้าหมายของเซกเมนต ์

 

 

 
Pos : 144 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Zi eltem peratur ist  gleichzeitig die Start tem per atur des  nachfolgenden Segments ...  @ 67\m od_1408543362149_2547689.docx  @ 2572645 @  @ 1 
 

ในเวลาเดียวกนั อุณหภูมิเป้าหมายจะเป็นอุณหภมูิเริมตน้ของเซกเมนต์ทตีามมา 
Pos : 145 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N un kann dem  Segment ei ne Zeit  (für Haltzeiten und R ampen) oder ei ne Rate .. . @ 68\m od_1408543369325_2547689.docx  @ 2569025 @  @ 1 
 

สามารถป้อนเวลา (สาํหรับเวลาพกัรอและสัญญาณลาดเอียง) หรืออตัรา (สาํหรับสัญญาณลาดเอียง) ให้กบัเซกเมนตไ์ดใ้นขณะนี 
Pos : 146 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmenteing abe bei  „Holdbackbetriebsart [M ANUELL/ERW EIT ERT] -  Tabelle 3 - B500 @ 283\m od_1624350431576_2547689.docx @ 2578979 @  @ 1 
 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง 

ป้อนระยะเวลาของเซกเมนต:์ 
สามารถเลือกการเพมิขึนทีเร็วทสุีดเท่าทีเป็นไปได ้
ไดโ้ดยใชไ้อคอนรูปบนัได (“Step”, เวลา = 0:00h) เลือกไอคอน 
[ไม่สินสุด] เพือตงัค่าเวลาพกัรอแบบไม่มีทสิีนสุด  

 

 

 

 

ทางเลือกอนืนอกจากการป้อนระยะเวลาของเซกเมนตค์ือการป้อนอตัราเป็น 
°C/h สามารถป้อนการเพิมขึนทเีร็วทีสุดเท่าทีเป็นไปไดที้นี 
โดยใชไ้อคอนรูปบนัไดไดอ้ีกดว้ย 

 

 

 

 
Pos : 147 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die [Z eit] wir d im F ormat hhh:mm angegeben. [RATE] wird im Form at °/h angeg eben. @ 283\m od_1624350618498_2547689.docx  @ 2578980 @  @ 1 
 

การป้อน [เวลา] จะอยู่ในรูปแบบ hhh:mm 

[RATE] จะอยูใ่นรูปแบบ °/h 

ขอ้ควรระวงั: หากเวลาพกัรอนานและการบนัทึกขอ้มูลเปิดใชง้านอยู ่ให้สังเกตระยะเวลาสูงสุดสาํหรบัการบนัทึก และถา้จาํเป็น 
ให้ตงัค่าการเก็บขอ้มูลกระบวนการอยา่งถาวรไวที้ [การบนัทึกระยะยาว 24 ชม.] 

Pos : 148 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bei Auswahl [R ATE]: Mi nimal e Steigung: 1°/h. Bei  Ausw ahl [TIM E]: Minimal e Steigung: (Delta T)/500h. @ 283\mod_1624350650402_2547689.docx @ 2574102 @  @ 1 
 

เมือเลือก [RATE]: ความชนัตาํสุด: 1°/h 
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เมือเลือก [TIME]: ความชนัตาํสุด: (Delta T)/500h  
ตวัอยา่ง: หากมีความแตกต่างของอุณหภมูิ 10°C: 0.02°/h ขนั: ประมาณ 0.01° 

 

ตวัควบคุมจะคาํนวณอตัราและเวลาโดยอตัโนมติัเมอืมีการเปลียน  
Pos : 149 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Abhängig von der Ausr üstung des Ofens  stehen externe schaltbar e F unk tionen,  sogenannte Ex tra. .. @ 68\mod_1408545694335_2547689.docx @ 2570445 @  @ 1 
 

จะมีฟังกช์นัภายนอกทสีามารถสับสวิตช์ไดห้รือเรียกว่าฟังกช์นัพิเศษให้ใชง้าน โดยขึนอยูก่บัอุปกรณ์ของเตา 
Pos : 150 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmenteing abe bei  „Holdbackbetriebsart [M ANUELL/ERW EIT ERT] -  Tabelle 4 - B500 @ 283\m od_1624351449329_2547689.docx @ 2576273 @  @ 1 
 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือก/ยกเลิกการเลือกโปรแกรม 

 

 

จาํนวนฟังกช์นัพิเศษจะขึนอยูก่บัอุปกรณ์ของเตา 

 
Pos : 151 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Wählen Sie ei nfach die g ewünsche Extrafunkti on aus  der Liste aus . Die Anzahl der verfüg bar en Ex trafu @ 283\m od_1624351597103_2547689.docx  @ 2577798 @  @ 1 
 

เพียงเลือกฟังกช์นัพิเศษทตีอ้งการจากรายการ จาํนวนฟังกช์นัพิเศษทีพร้อมใชง้านจะขึนอยูก่บัอุปกรณ์ของเตา  
Pos : 152 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Is t der Ofen mit einem Kühlventil ator mit variabler  Drehzahl oder r egelbarer  Kl appe ausg erüstet, so @ 283\m od_1624351632347_2547689.docx  @ 2580150 @  @ 1 
 

ในเตาทีมีพดัลมทาํความเยน็ซึงมีความเร็วรอบแบบเปลียนแปลงไดห้รือมีแผน่เปิด-ปิดทสีามารถควบคุมไดต้ิดตงัอยู ่
จะสามารถใชใ้นการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมได ้(ดูทีบท “การทาํความเยน็แบบมีการควบคุม”) 

Pos : 153 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Param eterei ngabe wird wi ederholt , bis alle Segm ente ei ngegeben w urden. @ 68\mod_1408545429234_2547689.docx @ 2570688 @  @ 1 
 

การป้อนพารามิเตอร์นีจะทาํซาํจนกว่าจะป้อนครบทุกเซกเมนต์ 
Pos : 154 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei ne Besonderheit i n der Programm eing abe is t das  „Endesegment“. Es ermöglicht die automatische Wi ede @ 283\m od_1624351698745_2547689.docx  @ 2580086 @  @ 1 
 

ลกัษณะพิเศษในการป้อนโปรแกรมคือ “เซกเมนตสุ์ดทา้ย” ซึงจะช่วยให้สามารถทาํโปรแกรมซาํโดยอตัโนมตั ิ
หรือกาํหนดฟังกช์นัพิเศษหลงัการสินสุดโปรแกรมได ้

Pos : 155 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Endesegment – Funkti onen - T abelle - B500 @ 283\mod_1624351737366_2547689.docx @ 2574103 @  @ 1 
 

เซกเมนต์สุดท้าย – ฟังก์ชัน  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ตงัค่าพฤติกรรมของเซกเมนตสุ์ดทา้ย: 

- สินสุดโปรแกรม 
- ทาํโปรแกรมซาํ 

 

 

 

 เมือเลือก “ทาํโปรแกรมซาํ” 
โปรแกรมทเีลือกจะเริมตน้ใหม่ทนัทีหลงัจากทีโปรแกรมสินสุดลง 

ตงัค่าพฤติกรรมของเซกเมนตสุ์ดทา้ย: 

- ฟังกช์นัพิเศษหลงัจากทีโปรแกรมสินสุดลง   
 

 

 หลงัการสินสุดโปรแกรม 
ฟังกช์นัพิเศษทีกาํหนดไวใ้นเซกเมนตสุ์ดทา้ยจะยงัคงถูกกาํหนดไวจ้นกวา่จะกดปุ่ มหยุดอีกครัง  

 
Pos : 156 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Is t im Ende- Segm ent die Einstell ung „Wi ederholen“ ang ewählt,  wird nach dem Endesegm ent das  kom @ 283\mod_1624351786239_2547689.docx @ 2576274 @  @ 1 
 

หากเลือกการตงัค่า “ทาํซาํ” ในเซกเมนตสุ์ดทา้ย หลงัจากทีเซกเมนตสุ์ดทา้ยสินสุดลง ระบบจะดาํเนินการทงัโปรแกรมซาํอยา่งไม่สินสุด 
และสามารถสินสุดไดเ้มอืกดปุ่มหยดุเท่านนั 

Pos : 157 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Segmente organisi eren - T abell e - B500 @ 283\mod_1624351823708_2547689.docx @ 2580372 @  @ 1 
 

การจัดเซกเมนต์  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกโปรแกรม 
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การจัดเซกเมนต์  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนูบริบท 
[จดัเซกเมนต]์  

 

เลือกเซกเมนต ์ เลือกไทลข์องเซกเมนตห์นึงไทลข์ึน

ไป 
เมือกดทีไทล์อีกครัง การเลือกจะถูกยกเลิก  

ยา้ยเซกเมนต์ หลงัการเลือกเซกเมนต:์ 
เลือกจุดหมายโดยใชลู้กศรทีแสดง 

เซกเมนตจ์ะถูกยา้ยไปยงัทีตงัทีเลือก   

เลือกเซกเมนตท์งัห

มด  

เซกเมนตท์งัหมดในโปรแกรมจะถูกเลือก 
ยกเวน้เซกเมนตเ์ริมตน้และเซกเมนตสุ์ดทา้ย 

สามารถเลือกฟังก์ชนันีผา่นเมนูบริบทไดเ้ช่

นกนั (“เซกเมนตท์งัหมด”) 

ลบเซกเมนตท์เีลือก 

 

 เซกเมนตท์เีลือกจะถูกลบ 

 
Pos : 158 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Kategorie zuweisen - T abelle 2 - B500 @ 283\m od_1624351906609_2547689.docx  @ 2578981 @  @ 1 
 

การกําหนดหมวดหมู่  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกโปรแกรม 

 

 

เลือกเมนูบริบท 
[กาํหนดหมวดหมู่]  

รายการโปรดทีสร้างไวแ้ลว้จะเปิดขนึ เมือเลือกหมวดหมู่ทีตอ้งการ 
โปรแกรมในหมวดหมู่นีจะแสดงขึน  

 

 
Pos : 159 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Si nd all e Par ameter eing egeben, so entscheiden Si e sich, ob Sie das Programm  speicher n w ollen oder e @ 283\mod_1624352007885_2547689.docx @ 2580087 @  @ 1 
 

หากป้อนพารามิเตอร์ทงัหมดแลว้ ให้ตดัสินใจวา่ตอ้งการบนัทึกโปรแกรม หรือตอ้งการออกจากโปรแกรมโดยไม่มีการบนัทึก  
Pos : 160 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramm speichern -  Tabelle - B500 @ 283\m od_1624352065174_2547689.docx @ 2582207 @  @ 1 
 

การบันทึกโปรแกรม  SUPERVISOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

บนัทึกโปรแกรม 

 

 หากมีความพยายามทีจะออกจากโปรแกรมโดยไม่มีการบนัทึก 
ระบบจะสอบถามว่าตอ้งการบนัทึกหรือไม่  

 
Pos : 161 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Is t die Eing abe abg eschlossen, kann das  Pr ogramm ges tartet wer den (si ehe „ Star ten eines Programms“).  @ 283\mod_1624352168769_2547689.docx @ 2576275 @  @ 1 
 

หากการป้อนขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ จะสามารถเริมตน้โปรแกรมได ้(ดูท ี“การเริมตน้โปรแกรม”) 
Pos : 162 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Wird l äng ere Z eit  kei ne Schaltfl äche betätigt, spri ngt di e Anzeige nach einiger Z eit  wieder auf die @ 283\mod_1624352189545_2547689.docx @ 2577799 @  @ 1 
 

หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เป็นเวลานาน ๆ หนา้จอจะขา้มกลบัไปทีภาพรวมหลงัระยะเวลาทกีาํหนด 
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Pos : 163 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/Kurzanlei tung für M 03.0016/F ür eine einfache PC-gestütz te Ei ngabe der Pr ogramme und Im port der Programm e über einen USB-Stick @ 182\m od_1518010798070_2547689.docx @ 2567827 @  @ 1 
 

สาํหรับการป้อนโปรแกรมดว้ยวธีิง่าย ๆ โดยใชพ้ีซี และการนาํเขา้โปรแกรมผ่านยเูอสบีสตกิ โปรดอ่านบท “การเตรียมโปรแกรมทีพีซีดว้ย 
NTEdit” 

Pos : 164 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Pr ogramme am  PC vor ber eiten mit NT Edit  @ 183\mod_1518014713149_2547689.docx @ 2567071 @ 2 @ 1 
 

10.5 การเตรยีมโปรแกรมทพีซีดีว้ย NTEdit 
Pos : 165 /TD/Betri eb_Bedienung/Di e Eingabe der benötigten Tem per aturkurve eines W ärmeprogramms wird durch di e  @ 143\m od_1480409742010_2547689.docx  @ 2560673 @  @ 1 
 

ซอฟตแ์วร์บนพีซีจะช่วยให้สามารถป้อนกราฟอุณหภูมิทีจาํเป็นไดอ้ยา่งงา่ยดายยิงขนึ สามารถป้อนโปรแกรมบนพีซี 
แลว้จึงนาํเขา้สู่ตวัควบคุมไดท้างยเูอสบีสตกิ 

ดงันนั Nabertherm จึงมีฟรีแวร์ "NTEdit" ให้ท่านใช ้ซึงเป็นโปรแกรมช่วยเหลือทมีีประโยชน์ 

คุณลกัษณะต่อไปนีจะช่วยเหลือท่านในการทาํงานประจาํวนั: 
Pos : 166 /TD/Betri eb_Bedienung/Auswahl Ihres Contr ollers_Filter  von Extr afunktionen und Segmenten in Abhängigkeit vom C ontroller   @ 143\mod_1480410413455_2547689.docx @ 2554644 @  @ 1 
 

 การเลือกตวัควบคุม 

 การกรองฟังกช์นัพิเศษและเซกเมนต ์โดยจะขึนอยูก่บัตวัควบคุม 

 การกาํหนดฟังกช์นัพิเศษในโปรแกรม 

 การส่งออกโปรแกรมไปยงัฮาร์ดไดรฟ์ (.xml) 

 การส่งออกโปรแกรมไปยงัยเูอสบีสติก เพือนาํเขา้สู่ตวัควบคุมโดยตรง 
Pos : 167 /TD/Betri eb_Bedienung/Grafische Anzeige des Programmverlaufs  @ 183\mod_1518014878261_2547689.docx @ 2568669 @  @ 1 
 

 การแสดงการดาํเนินไปของของโปรแกรมในรูปแบบกราฟ 
Pos : 168 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Sollte kei n funkti ons fähiger U SB- Stick  zur Verfüg ung s tehen, so können Si e einen USB-Sti ck @ 283\m od_1624274218405_2547689.docx @ 2576257 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm (หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟลก์ารดาวน์โหลดสาํหรับฟังก์ชนั 
NTLog (ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสตกิดว้ย NTLog”) ชือของไฟลท์เีกียวขอ้งคือ: “USB flash 
drives.pdf” 

 
Pos : 169 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Di ese Softwar e und di e entspr echende D okumentati onen für NT Edit  kann von - B500 @ 283\mod_1624353554708_2547689.docx @ 2580374 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
สามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์นีและเอกสารทีเกียวขอ้งสาํหรับ NTEdit ไดท้างทีอยูอิ่นเทอร์เน็ตต่อไปนี: 

http://www.nabertherm.com/download/ 
ผลติภณัฑ:์ รหสัผ่านสําหรบั NTEDIT: 47201701 

ตอ้งแตกไฟล์ทีดาวน์โหลดมาก่อนทีจะใช้ 

ก่อนการใชง้าน NTEdit โปรดอ่านคาํแนะนาํทีอยูใ่น 

ไดเรกทอรีดว้ยเช่นกนั 

ความตอ้งการของระบบ: Microsoft EXCEL™ 2010, EXCEL™ 

2013 หรือ Office 365 สาํหรับ Microsoft Windows™ 
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Pos : 170 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Programm e verw alten (l öschen/kopieren) @ 283\m od_1624353735531_2547689.docx  @ 2580375 @ 2 @ 1 
 

10.6 การจดัการโปรแกรม (ลบ/คดัลอก) 
 
Pos : 171 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben der Eing abe von Programm en ist es auch möglich di ese zu l öschen oder zu kopier en. @ 68\m od_1408616596238_2547689.docx  @ 2569162 @  @ 1 
 

นอกจากการป้อนโปรแกรมแลว้ ยงัสามารถลบหรือคดัลอกโปรแกรมไดอี้กดว้ย 
Pos : 172 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramme löschen - Tabelle - B500 @ 284\m od_1624354096421_2547689.docx  @ 2580153 @  @ 1 
 

ลบโปรแกรม   SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

  

เลือกโปรแกรม  

 

 

เลือกเมนูบริบท และ 

[ลบโปรแกรม]  

  

ยนืยนัการสอบถามเพ ื

อความปลอดภยั 

ใช่/ไม่   

 
Pos : 173 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramme kopi eren - T abelle - B500 @ 284\m od_1624354170437_2547689.docx @ 2577801 @  @ 1 
 

คัดลอกโปรแกรม   SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [โปรแกรม] 

  

   

เลือกโปรแกรม  

 

 

เลือกเมนูบริบท และ 
[คดัลอกโปรแกรม]  

  

คดัลอก 

 

 โปรแกรมทตีอ้งการคดัลอกจะถูกเขียนลง 

บนเนือทวี่างของโปรแกรม หากไม่มีเนือที 

ว่างในโปรแกรม จะไม่สามารถทาํการคดัลอกได ้
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Pos : 174 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Was ist  ei n H oldback @ 68\m od_1408696848684_2547689.docx  @ 2571631 @ 2 @ 1 
 

10.7 Holdback คอือะไร 
Pos : 175 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ein Hol dback  ist ei n T emperatur band um  den Pr ogrammsollwert.  Verläss t der Istw ert ...  @ 68\m od_1408696851617_2547689.docx @ 2570449 @  @ 1 
 

Holdback เป็นแถบอุณหภูมิรอบค่ากาํหนดของโปรแกรม หากค่าจริงเบียงเบนออกนอกแถบนี 
ตวัปรับค่ากาํหนดและเวลาทเีหลือจะหยดุ และจะมีการรักษาค่ากาํหนดล่าสุดไวจ้นกวา่ค่าจริงจะกลบัมาอยูใ่นแถบอุณหภมูิ 

Pos : 176 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - D er H oldback ist  nicht anw endbar, wenn Pr ozesse nach einer genauen Z eitvorgabe ... @ 68\mod_1408698244383_2547689.docx @ 2573435 @  @ 1 
 

ไม่สามารถใช ้Holdback ได ้ถา้กระบวนการตอ้งดาํเนินการตามการกาํหนดเวลาทีแน่นอน 
ไม่สามารถยอมรับการหน่วงเวลาของเซกเมนต์เนืองจาก Holdback ไดใ้นกรณีเช่น เมือค่าจริงเขา้ใกลค้่ากาํหนดอยา่งชา้ ๆ 
หรือเมือมีผลกระทบจากการหน่วงเวลาในการควบคุมแบบหลายโซน/การควบคุมวสัดุทีป้อน 

Pos : 177 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - D abei wirkt der Hol dback im M odus „ Auto“ und „Manuell“ nur auf di e M asterzone. Di e andere @ 284\mod_1624354381292_2547689.docx @ 2577492 @  @ 1 
 

Holdback ในโหมด “อตัโนมตัิ” และ “แมนนวล” จะส่งผลต่อโซนหลกัเท่านนั โซนการควบคุมอนื ๆ จะไม่ถูกเฝ้าติดตาม 

สาํหรับ Holdback “ขยาย” จะมีการเฝ้าติดตามโซนการควบคุมทไีดเ้ลือกไวล้่วงหนา้ ฟังกช์นันียงัไม่มีให้ในซอฟตแ์วร์ VCD 
Pos : 178 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Di e H oldbacküberwachung is t nur i n H altezei ten m öglich. @ 68\mod_1408698388385_2547689.docx @ 2570450 @  @ 1 
 

สามารถเฝ้าตดิตาม Holdback ไดใ้นเวลาพกัรอเท่านนั 
Pos : 179 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Im M odus  „Auto“ und „Manuell“ ist  bei C hargenreg elung di e F ührungszone für den H oldback das C hargen- @ 284\mod_1624356820275_2547689.docx @ 2582208 @  @ 1 
 

ในโหมด “อตัโนมตัิ” และ “แมนนวล” ในการควบคุมวสัดุทป้ีอน โซนนาํสาํหรบั Holdback คือเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน 
Pos : 180 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - Es gibt 3 Modi für den H oldback @ 284\m od_1624356423251_2547689.docx  @ 2576276 @  @ 1 
 

Holdback มี 3 โหมด: 
Pos : 181 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - H oldback =  AUT O: Es gi bt keine Auswirkungen eines H oldbacks  auf das Programm ...  @ 68\m od_1408696859137_2547689.docx @ 2572649 @  @ 1 
 

Holdback = AUTO: Holdback ไม่มีผลต่อโปรแกรม ยกเวน้เมือเปลียนจากสัญญาณลาดเอียงเป็นเวลาพกัรอ 
ตวัควบคุมจะรออยู่ทนีีจนกว่าจะถึงอุณหภูมิของเวลาพกัรอ โปรแกรมจะรออยูที่จดุสินสุดของสัญญาณลาดเอียง 
จนกว่าจะถึงอุณหภูมิของเวลาพกัรอ เมือถึงอุณหภูมิของเวลาพกัรอ ตวัควบคุมจะขา้มไปยงัเซกเมนตถ์ดัไปและจะมีการดาํเนินการตอ่ 

Pos : 182 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - H oldback = ERWEITERT  (nur P570/P580): Beim Umschalten von Ram pen auf H altezeiten w artet @ 284\m od_1624356867578_2547689.docx @ 2578985 @  @ 1 
 

Holdback = ขยาย (เฉพาะ P570/P580): ในการเปลียนจากสัญญาณลาดเอียงเป็นเวลาพกัรอ 
ตวัควบคุมจะรอให้ถึงอุณหภูมิของเวลาพกัรอในโซนการควบคุมทงัหมดทเีลือกไวก้่อนหนา้ 
เมือโซนทงัหมดทเีลือกไวถ้ึงอุณหภมูิของเวลาพกัรอ ตวัควบคุมจะขา้มไปยงัเซกเมนตถ์ดัไปและจะมีการดาํเนินการตอ่  

หากโซนการควบคุมออกจากแถบ Holdback ทป้ีอนหลงัจากทีเคยถึงแถบ Holdback แลว้ 
ระบบจะสร้างคาํเตือนทีจะชีบอกถึงการออกจากแถบบวกหรือแถบลบ  

ขอ้ควรระวงั: การประเมินว่าอุณหภมูิไดเ้ขา้สู่แถบนีจะถูกรีเซ็ตเมอืไฟดบั ในระหวา่งทีไฟดบัจะไม่มีการแจง้ว่าอุณหภูมิออกจากแถบ 

ขอ้ควรระวงั: หากเกิดการแตกหักของเทอร์โมคปัเปิลทีเขา้สู่แถบนีและทีใชส้าํหรับการเฝา้ติดตาม Holdback แบบขยาย 
จะมีการแสดงคาํเตือน “ออกจากแถบทมีีอุณหภมูิตาํเกิน” นอกจากคาํเตือนเกียวกบัการแตกหักทเีกิดขึน 

Pos : 183 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - Achtung: Di e Ü berw achung der M essstelle Charge is t nur bei Pr ogrammen mit aktiver Chargen @ 300\mod_1633007117648_2547689.docx @ 2571472 @  @ 1 
 

ข้อควรระวัง: การเฝ้าติดตามจุดการวดัของวสัดุทป้ีอน สมเหตุสมผลสาํหรบัโปรแกรมทกีารควบคุมวสัดุทีป้อนทาํงานอยูเ่ท่านนั 

มิเช่นนนัจะไม่สามารถดาํเนินการโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข้อควรระวัง: การเฝ้าติดตามจุดการวดัของการทาํความเยน็ 
สมเหตุสมผลสาํหรับเตาทมีีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ของตนเองเท่านนั 
มิเช่นนนัจะไม่สามารถดาํเนินการเฝ้าติดตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Pos : 184 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - H oldback = M ANUELL: Es erschei nt i n der Programm ei ngabe eine anal oge Extr afunktion @ 285\m od_1624448419508_2547689.docx  @ 2578853 @  @ 1 
 

Holdback = แมนนวล: สามารถป้อนแถบเกณฑค์วามคลาดเคลือนสาํหรับเวลาพกัรอแต่ละค่าได ้หากอุณหภูมิของโซนหลกั 
(หรือของเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอนในกรณีการควบคุมวสัดุทีป้อน) ออกจากแถบ โปรแกรมจะหยดุพกั (Hold) 
โปรแกรมจะดาํเนินการตอ่ เมือโซนหลกักลบัเขา้ไปอยูใ่นแถบ หากป้อนค่าแถบเป็น 0 °C โปรแกรมจะไม่หยดุพกั 
และจะดาํเนินการต่อแบบมีการควบคุมเวลา โดยจะไม่ขึนอยูก่บัอุณหภูมิทวีดัได ้

แถบนีไม่มีผลในสัญญาณลาดเอียงและทาํให้เวลาพกัรอนานขึนเมืออุณหภูมิออกจากแถบ 
Pos : 185 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H oldback - Ist der ei ngegebene W ert „ 0“, so arbeitet das Programm "r ein zeitg esteuert".  @ 68\m od_1408696863443_2547689.docx  @ 2569163 @  @ 1 
 

หากค่าทป้ีอนเป็น “0” โปรแกรมจะทาํงาน “แบบควบคุมเวลาเท่านนั” โดยจะไม่ส่งผลต่อโปรแกรม 
Pos : 186 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameterei ngabe: @ 68\m od_1408698127771_2547689.docx @ 2573322 @  @ 1 
 

การป้อนพารามเิตอร:์ 
Pos : 187 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hol dback - Pr ogrammei ngabe - Manuell,  Erw eiter t, Auto @ 284\mod_1624356932075_2547689.docx @ 2580376 @  @ 1 
 

ในการป้อนโปรแกรม ตามหลกัแลว้ผูใ้ชจ้ะสามารถตงัค่า Holdback ในเซกเมนตเ์ริมตน้เป็น “อตัโนมตั”ิ, “แมนนวล” หรือ “ขยาย” 
ก็ได ้(พารามิเตอร์สาํหรับทงัโปรแกรม)  
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Pos : 188 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei n l aufendes  Pr ogramm änder n @ 68\mod_1408701775700_2547689.docx @ 2572650 @ 2 @ 1 
 

10.8 การเปลยีนแปลงโปรแกรมททีํางานอยู่ 
Pos : 189 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n l aufendes  Pr ogramm kann verändert wer den, ohne di eses zu beenden. . .. @ 284\m od_1624360011645_2547689.docx  @ 2577493 @  @ 1 
 

สามารถเปลียนแปลงโปรแกรมทกีาํลงัดาํเนินการอยู ่ไดโ้ดยทีไม่ตอ้งสินสุดโปรแกรมดงักล่าวหรือเปลียนแปลงโปรแกรมทีบนัทึกไว ้
โปรดทราบวา่ไม่สามารถเปลยีนแปลงเซกเมนตท์ีผา่นมาแลว้ได ้เวน้แต่ว่าทาํการขา้มไปยงัตาํแหน่งทีตอ้งการโดยใชฟั้งกช์นั [ขา้มเซกเมนต์] 

Pos : 190 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achtung! Bei ei nem manuell en Segmentsprung kann es vorkommen, dass m ehr als  ei n Segment pr o Spr ung @ 136\m od_1475565154247_2547689.docx  @ 2551394 @  @ 1 
 

ข้อควรระวัง: ในการขา้มเซกเมนต ์อาจมีการขา้มมากกว่าหนึงเซกเมนตต์่อครัง ซึงจะขึนอยู่กบัอุณหภูมิปัจจุบนัของเตา 
(การนาํค่าจริงไปใชโ้ดยอตัโนมตัิ) 

Pos : 191 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Änderungen eines  laufenden Progr amms bleiben erhalten, solange das Programm l äuft ...  @ 355\mod_1657093186813_2547689.docx @ 2579517 @  @ 1 
 

 
หมายเหตุ 
การเปลียนแปลงของโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยูจ่ะยงัคงอยูจ่นถึงจุดสินสุดของโปรแกรมเท่านนั 
หลงัจากทีโปรแกรมสินสุดลงหรือหลงัจากทีไฟดบั การเปลียนแปลงจะถูกลบออก (รวมทงัฟังก์ชนั Hold) 

 
Pos : 192 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist das aktuell e Segm ent ei ne R ampe, wir d der aktuelle Istw ert nach der Programmänder ung ...  @ 68\m od_1408702464485_2547689.docx @ 2573324 @  @ 1 
 

หากเซกเมนตปั์จจบุนัเป็นสัญญาณลาดเอียง ค่าจริงล่าสุดจะถูกนาํไปใชเ้ป็นค่ากาํหนดหลงัจากการเปลียนแปลงโปรแกรม 
และสัญญาณลาดเอียงจะดาํเนินต่อทจีุดนี หากเวลาพกัรอล่าสุดมีการเปลียนแปลง 
การเปลียนแปลงในโปรแกรมทีทาํงานอยู่จะไม่มีผลกระทบใด ๆ 
การขา้มเซกเมนตไ์ปยงัเซกเมนตนี์ดว้ยตนเองเท่านนัทีจะทาํให้การเปลียนแปลงเวลาพกัรอถูกดาํเนินการ 
การเปลียนแปลงเวลาพกัรอหลงัจากนนัจะดาํเนินการโดยไม่มีขอ้จาํกดั 

Pos : 193 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um ei n aktives Programm zu ändern sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 68\mod_1408702655478_2547689.docx @ 2569164 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือเปลียนแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยู:่ 
Pos : 194 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ogramm ändern_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung -  Tabelle - B500 @ 284\m od_1624360168200_2547689.docx @ 2580154 @  @ 1 
 

เปลยีนแปลงโปรแกรมทีทํางานอยู่  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

  

  

เลือกเมนูบริบท  

 

  

เลือก 
[เปลียนแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยู]่  

 สามารถเลือกไดส้าํหรับโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยูเ่ท่านัน 
หากเขา้ถึงฟังก์ชนันีดว้ยบทบาท Supervisor 
ผูดู้แลระบบจะสามารถบล็อกการเขา้ถึงฟังกช์นันีไดใ้นการตงัค่า 

 
Pos : 195 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ak tivem  Pr ogramm können nur di e einzel nen Segm ente geändert wer den. @ 68\m od_1408703311887_2547689.docx  @ 2570692 @  @ 1 
 

หากโปรแกรมทาํงานอยู ่จะสามารถเปลียนแปลงเซกเมนตย์อ่ย ๆ ไดเ้ท่านัน จะไม่สามารถเปลียนแปลงพารามิเตอร์สากล เช่น 
โหมดการทาํงาน Holdback และการควบคุมวสัดุทีป้อนได ้

Pos : 196 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach dem Speichern der Änder ung wird das  Progr amm zum Z eitpunkt der Änder ung fortg esetzt.  @ 68\m od_1408703355818_2547689.docx  @ 2569029 @  @ 1 
 

หลงัจากทีบนัทึกการเปลียนแปลง โปรแกรมจะดาํเนินการต่อ ณ เวลาทมีีการเปลียนแปลง 
Pos : 197 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Segmentsprung durchführ en @ 28\m od_1346751700641_2547689.docx @ 2564045 @ 2 @ 1 
 

10.9 การดําเนินการขา้มเซกเมนต ์
Pos : 198 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem  Ändern ei nes Programms gi bt es die Möglichkeit  zwischen den Segmenten @ 68\mod_1408705365467_2547689.docx @ 2572652 @  @ 1 
 

หลงัการเปลียนแปลงโปรแกรม จะสามารถขา้มไปมาระหว่างเซกเมนตข์องโปรแกรมทีทาํงานอยูไ่ด ้
ซึงอาจเป็นประโยชน์เมือตอ้งการร่นเวลาพกัรอให้สันลง เป็นตน้ 

Pos : 199 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Achtung: Bei einem m anuellen Segm entspr ung kann es  vorkomm en, dass mehr als ein Segment pro Sprung ü @ 284\mod_1624360242064_2547689.docx @ 2577802 @  @ 1 
 

ข้อควรระวัง: ในการขา้มเซกเมนตแ์บบแมนนวล อาจมีการขา้มมากกว่าหนึงเซกเมนต์ต่อครัง แมว่้าไม่ใช่สิงทีตอ้งการก็ตาม 

ซึงจะขึนอยูก่บัอุณหภมูิปัจจุบนัของเตา (การนาํค่าจริงไปใชโ้ดยอตัโนมติั) 
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Pos : 200 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um D urchführen eines  Segmentsprungs si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 68\mod_1408705517588_2547689.docx @ 2570452 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือขา้มเซกเมนต:์ 
Pos : 201 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Durchführung ei nes  Segmentsprungs_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemerkung - T abell e - B500 @ 284\mod_1624360309726_2547689.docx @ 2577494 @  @ 1 
 

การดําเนินการข้ามเซกเมนต์  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

  

เลือกเมนูบริบท  

 

  

เลือก [การขา้มเซกเมนต]์ 
แลว้ป้อนเซกเมนตป์ลายทาง  

 หากเขา้ถึงฟังก์ชนันีดว้ยบทบาท Supervisor 
ผูดู้แลระบบจะสามารถบล็อกการเขา้ถึงฟังกช์นันีไดใ้นการตงัค่า 

 
Pos : 202 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Schaltanl agen/Ü berschrift  - Param eter eins tell en @ 69\mod_1409060423541_2547689.docx @ 2573825 @ 1 @ 1 
 

11 การตงัค่าพารามเิตอร ์
Pos : 203 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Ü bersicht „Ei nstellungen“ @ 284\mod_1624363711747_2547689.docx @ 2580156 @ 2 @ 1 
 

11.1 ภาพรวม “การตงัค่า” 
Pos : 204 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Im M enü „ Eins tell ung en“ kann der C ontroll er angepasst w erden. D abei is t der Zugang zu der Param eterg @ 284\m od_1624363724206_2547689.docx  @ 2582211 @  @ 1 
 

สามารถปรบัแต่งตวัควบคุมไดใ้นเมนู “การตงัค่า” มีเพียง Nabertherm เท่านนัทีสามารถเขา้ถึงกลุ่มพารามิเตอร์ “การบริการ” ได ้ 
สามารถเลือนกลุ่มพารามิเตอร์แต่ละกลุ่มไดโ้ดยการปัดขึน เพือให้สามารถดูกลุ่มดา้นล่างได ้ 
หากไม่เห็นกลุ่มพารามิเตอร์บางกลุ่ม จะตอ้งเลือนภาพโดยการปัดขึน  

Pos : 205 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht " Eins tell ung en"  - Gr afik @ 284\m od_1624363729924_2547689.docx  @ 2577803 @  @ 1 
 

 

 
Pos : 206 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersicht " Eins tell ung en"  - Tabelle @ 284\m od_1624363736642_2547689.docx  @ 2576281 @  @ 1 
 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 ไทล์สาํหรับกลุ่มการตงัค่า เมือเลือกกลุ่ม เมนูย่อยจะเปิดขนึพร้อมกบัการตงัค่าทีเกียวขอ้ง 

2 ดูที “แถบเมนู” 

3 องคป์ระกอบการใชง้านสาํหรับแถบสถานะ 

 



 

47 

Pos : 207 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Überschrift - M esss treckenkalibrier ung @ 79\m od_1416921440140_2547689.docx @ 2554526 @ 2 @ 1 
 

11.2 การปรบัเทยีบเสน้ทางการวดั 
Pos : 208 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - diese Korrekturfunktion entspricht  „ins trum ent correcti on offsets“ nach AM S 2750F. @ 284\m od_1624363360223_2547689.docx  @ 2576280 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ฟังกช์นัการแกไ้ขนีสอดคลอ้งกบั “instrument correction offsets” ตามขอ้กาํหนด AMS 2750F 

 
Pos : 209 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Die M esss trecke vom  Contr oller bis zum T herm oel emente kann Messfehl er aufw eisen. @ 69\m od_1409061830026_2547689.docx  @ 2569038 @  @ 1 
 

เส้นทางการวดัตงัแต่ตวัควบคุมจนถึงเทอร์โมคปัเปิลอาจมีขอ้ผิดพลาดในการวดั เส้นทางการวดัประกอบดว้ยอินพุตของตวัควบคุม 
สายเคเบิลสาํหรับการวดั รวมทงัขวัต่อสายไฟและเทอร์โมคปัเปิลถา้จาํเป็น 

Pos : 210 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Sollten Sie fests tell en, dass  der T emper aturw ert auf der  Contr olleranzeige nicht . . @ 69\m od_1409061969107_2547689.docx @ 2572659 @  @ 1 
 

หากพบวา่ค่าอุณหภูมิทีหนา้จอตวัควบคุมไม่ตรงกบัการวดัเปรียบเทียบ (การปรับเทียบ) อีกต่อไป 
ตวัควบคุมนีจะเสนอทางเลือกทีสะดวกในการปรับค่าการวดัสาํหรับเทอร์โมคปัเปิลแต่ละตวั 

Pos : 211 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe von bis zu 10 Stützstellen (T emperatur en) mi t den dazugehörigen @ 69\m od_1409061976267_2547689.docx @ 2570700 @  @ 1 
 

เมือป้อนจดุอา้งอิงจนถึง 10 จดุ (อุณหภมูิ) พร้อมค่าออฟเซตทีเกียวขอ้ง จะสามารถปรับอุณหภมูิเหล่านีไดอ้ยา่งยืดหยุน่และแม่นยาํมาก 
Pos : 212 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Durch die Ei ngabe ei nes  Offsets zu ei ner Stützstell e w erden der Istw ert des  .. . @ 69\m od_1409062008638_2547689.docx  @ 2569039 @  @ 1 
 

เมือป้อนค่าออฟเซตสาํหรับจุดอา้งอิงจุดหนึง ค่าจริงของเทอร์โมคปัเปิลและค่าออฟเซตทป้ีอนจะถูกเพมิเขา้ไป 
Pos : 213 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Beispi ele: (Ei nzug Mitte) @ 285\mod_1624448609217_2547689.docx @ 2577812 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: 
Pos : 214 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Vergleichsmessung: D as R egel thermoelem ent gibt einen Wert ...  @ 69\m od_1409062277937_2547689.docx  @ 2575489 @  @ 1 
 

 การปรับโดยใช้การวัดเปรียบเทียบ: เทอร์โมคปัเปิลของการควบคุมจะแสดงค่า 1000 °C การวดัปรับเทียบใกล ้ๆ 
กบัเทอร์โมคปัเปิลของการควบคุมจะให้ค่าอุณหภูมิ 1003 °C การป้อนค่าออฟเซต “+3 °C” ท ี1000 °C 
จะทาํให้อุณหภมูินีเพิมขึน 3 °C และขณะนีตวัควบคุมก็จะแสดงอุณหภูม ิ1003 °C ดว้ยเช่นกนั 

Pos : 215 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Geber:  Ei n Geber beaufschl agt an Stell e des  Thermoel ements  ...  @ 69\m od_1409061972710_2547689.docx  @ 2570459 @  @ 1 
 

 การปรับโดยใช้ทรานสดิวเซอร์: ทรานสดิวเซอร์จะส่งค่าจริง 1000 °C ให้กบัเส้นทางการวดัแทนเทอร์โมคปัเปิล 
หนา้จอจะแสดงค่า 1003 °C ความเบยีงเบนจากค่าอา้งอิงมีค่า “-3 °C” ดงันนัจะตอ้งป้อนค่าออฟเซตเป็น “-3 °C” 

Pos : 216 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels Kali brierzerti fikat: Auf dem  Kalibrierzertifikat (zum Beispi el ..  @ 69\m od_1409062562853_2547689.docx  @ 2570701 @  @ 1 
 

 การปรับโดยใช้ใบรับรองการปรับเทียบ: ในใบรับรองการปรับเทียบ (เช่น สาํหรับเทอร์โมคปัเปิล) ท ี1000 °C 
มีการป้อนค่าความเบยีงเบนจากค่าอา้งอิงเป็น “+3 °C” การแกไ้ขมีค่า “-3 °” ระหว่างค่าหนา้จอกบัค่าอา้งอิง 
ดงันนัจะตอ้งป้อนค่าออฟเซตเป็น “-3 °C” 

Pos : 217 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M SK-C ontroller -  Anpassung mittels TU S-Messung: Bei einer TU S M essung wird ei ne Abw eichung .. . @ 69\m od_1409062618994_2547689.docx  @ 2570460 @  @ 1 
 

 การปรับโดยใช้การวัดแบบ TUS: ในการวดัแบบ TUS ตรวจพบความเบยีงเบนของค่าหนา้จอเป็น “- 3 °C” 
เมือเทียบกบัแถบอา้งอิง ดงันันจะตอ้งป้อนค่าออฟเซตเป็น “-3 °C” ทนีี 

Pos : 218 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Das T herm oel ementkalibri erzerti fikat  berücksichtigt nicht die Abweichungen der .. . @ 69\m od_1409062956905_2547689.docx @ 2573826 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ใบรับรองการปรับเทียบเทอร์โมคปัเปิลจะไม่นาํค่าความเบยีงเบนของเส้นทางการวดัมาพิจารณา 
ตอ้งตรวจหาค่าความเบียงเบนของเส้นทางการวดัโดยการปรับเทียบเส้นทางการวดั 
ค่าทงัสองจะถูกนาํมาบวกรวมกนัเพือให้ไดค้่าแกไ้ขทีจะตอ้งป้อน 

 

 
Pos : 219 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Bitte die Hinw eise am  Ende dieses  Kapitels  beachten.  @ 69\m od_1409062640366_2547689.docx @ 2572660 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
โปรดปฏิบตัิตามหมายเหตุทา้ยบท 

 

 
Pos : 220 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Kalibrier ung - Die Einstellfunkti on folgt dabei bestimmten R egeln:  Di e W erte zwischen zw ei Stützs te @ 60\m od_1400479624237_2547689.docx @ 2568135 @  @ 1 
 

ฟังกช์นัการตงัค่าจะเป็นไปตามกฎต่อไปนี: 

 ค่าระหว่างจุดอา้งอิงสองจุด (อุณหภมูิ) จะถูกประมาณค่าแบบเชิงเส้น กล่าวคือ จะมีการสร้างเส้นตรงไวร้ะหว่างทงัสองค่า 
ค่าระหว่างจุดอา้งอิงต่าง ๆ จะอยูบ่นเส้นตรงนี 

 ค่าทีตาํกว่าจุดอา้งอิงแรก (เช่น 0-20 °C) จะอยูบ่นเส้นตรงทีเชือมโยงกบั 0 ° (ถูกประมาณค่าในช่วง หรือ interpolated) 

 ค่าทีอยูเ่กินจุดอา้งอิงสุดทา้ย (เช่น >1800 °C) จะดาํเนินต่อไปพร้อมกบัค่าออฟเซตสุดทา้ย (ค่าออฟเซตสุดทา้ย +3 °C ท ี
1800 °C จะใชที้ 2200 °C ดว้ยเช่นกนั) 

 ค่าอุณหภูมิทีป้อนสาํหรับจุดอา้งอิงตอ้งเพมิขึน ช่องว่าง (“0” หรืออุณหภูมิทีตาํลงสาํหรับจุดอา้งอิงจดุหนึง) 
จะมีผลทาํให้จุดอา้งอิงถดัไปถูกละเวน้ 
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Pos : 221 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug li nks) @ 69\m od_1409063468799_2547689.docx @ 2569169 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: 
Pos : 222 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Überschrift - Verwendung von nur  ei ner Stützstell e (Ei nzug links) @ 37\mod_1361801847038_2547689.docx @ 2573227 @  @ 1 
 

การใชจุ้ดอา้งองิเพยีงหนึงจุด 
Pos : 223 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Verwendung von nur ei ner  Stützstelle - Grafik mit T abell e @ 183\m od_1518180653077_2547689.docx @ 2566351 @  @ 1 
 

 
เหมือนกบัภาพ 

หมายเล
ข 

จดุการว ั
ด 

ออฟเซ
ต 

1 300.0° +2.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 

 

 
Pos : 224 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Bemerkung en: D er Offset wir d nach der letzten Stützstelle w eitergeführt  .. . @ 37\m od_1361801862489_2547689.docx  @ 2571521 @  @ 1 
 

หมายเหต:ุ การออฟเซตจะดาํเนินต่อไปหลงัจุดอา้งอิงสุดทา้ย จะไดแ้นวเส้นประเมอืป้อนบรรทดัเพมิเติมทมีีค่าออฟเซต 0.0 °C ท ี600.0°C 
Pos : 225 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Überschrif t - Verw endung von nur einem Offset bei m ehreren Stützstell en @ 37\m od_1361801869767_2547689.docx  @ 2571522 @  @ 1 
  

การใชค้่าออฟเซตเพยีงค่าเดยีวสําหรบัจุดอา้งองิหลายจุด 
Pos : 226 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Verwendung von nur ei nem  Offset bei mehrer en Stützstellen - Grafik  mit T abelle @ 184\mod_1518417580266_2547689.docx @ 2566353 @  @ 1 
 

 
เหมือนกบัภาพ 

หมายเล
ข 

จดุการว ั
ด 

ออฟเซ
ต 

1 200.0° 0.0° 
2 400.0° +2.0° 

3 600.0° 0.0° 

4 800.0° 0.0° 

 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 

 

 
Pos : 227 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Bemerkung en: Bei der Ei ngabe mehrer er Stützstellen, aber nur ei nem Offset ...  @ 37\m od_1361801908687_2547689.docx @ 2573230 @  @ 1 
 

หมายเหต:ุ หากป้อนจดุอา้งอิงหลายจดุแต่มีค่าออฟเซตเพียงค่าเดียว ค่าออฟเซตจะมีค่าเป็น “0” ทดีา้นซ้ายและขวาของจุดอา้งอิงนี ซึงจะสังเกตไดที้จดุ 200 °C และ 600 °C 
Pos : 228 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Überschrif t - Verw endung von 2 Stützstellen @ 37\mod_1361801915968_2547689.docx @ 2571523 @  @ 1 
 

การใชจุ้ดอา้งองิ 2 จุด 
Pos : 229 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Verwendung von 2 Stützs tell en - Gr afik mit  Tabelle @ 184\m od_1518425217598_2547689.docx  @ 2567838 @  @ 1 
 

 
เหมือนกบัภาพ 

หมายเล
ข 

จดุการว ั
ด 

ออฟเซ
ต 

1 400.0° +2.0° 
2 600.0° -1.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
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Pos : 230 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Bemerkung en: Bei der Ei ngabe von zwei Stützs tell en, mit j ew eils ei nem Offset ...  @ 37\m od_1361801930403_2547689.docx @ 2573231 @  @ 1 
 

หมายเหต:ุ หากป้อนจดุอา้งอิงสองจุดพร้อมค่าออฟเซตสาํหรับแต่ละจุด จะมีการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ระหว่างค่าออฟเซตทงัสองค่า (ดูจดุท ี1 และ 2) 
Pos : 231 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Überschrif t - Verw endung von nur zwei Offsets bei  mehrer en Stützstellen @ 37\m od_1361801937486_2547689.docx  @ 2573232 @  @ 1 
 

การใชค้่าออฟเซตเพยีงสองค่าสําหรบัจุดอา้งองิหลายจุด 
Pos : 232 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Verwendung von nur zwei  Offsets bei mehrer en Stützstellen - Grafi k mit T abell e @ 184\mod_1518427687380_2547689.docx @ 2568802 @  @ 1 
 

 
เหมือนกบัภาพ 

หมายเล
ข 

จดุการว ั
ด 

ออฟเซ
ต 

1 200.0° 0.0° 

2 400.0° -2.0° 
3 600.0° +1.5° 
 800.0° 0.0° 
 0° 0° 
 0° 0° 
 0° 0° 
 0° 0° 
 0° 0° 

 

 
Pos : 233 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Bemerkung en: Auch hier kann der Ber eich um  di e eing ebebenen Offsets wi eder eliminiert  wer den. @ 37\mod_1361801956129_2547689.docx @ 2571526 @  @ 1 
 

หมายเหต:ุ ในทีนีสามารถตดัช่วงรอบ ๆ ค่าออฟเซตทีป้อนออกไดเ้ช่นกนั 
Pos : 234 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Überschrif t - Verw endung von m ehr eren Stützstellen mit  auseinanderliegenden Offsets @ 37\m od_1361801963320_2547689.docx  @ 2573233 @  @ 1 
 

การใชจุ้ดอา้งองิหลายจุดโดยมคี่าออฟเซตแยกจากกนั 
Pos : 235 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Verwendung von m ehreren Stützs tell en mit ausei nanderlieg enden Offsets - Grafik  mit T abell e @ 183\mod_1518019526893_2547689.docx @ 2565005 @  @ 1 
 

 
เหมือนกบัภาพ 

หมายเล
ข 

จดุการว ั
ด 

ออฟเซ
ต 

1 200.0° 0.0° 

2 400.0° -2.0° 
3 600.0° -2.0° 
4 800.0° 0.0° 
5 1000.0° 0.0° 
6 1200.0° 1.0° 
7 1400.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 
 0.0° 0.0° 

 

 
Pos : 236 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/MSK-Bemerkung en: D er Verlauf der ges trichelten Lini e w ürde durch das W eglassen der l etzten Z eile ...  @ 37\m od_1361801981975_2547689.docx @ 2576177 @  @ 1 
 

หมายเหต:ุ จะไดแ้นวเส้นประเมือละเวน้บรรทดัสุดทา้ย (1400.0 C°) จากนนัการออฟเซตจะดาํเนินตอ่ไปหลงัจุดอา้งอิงสุดทา้ย 
Pos : 237 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  -  Di ese Funk tion ist  zum  Ei nstellen der  Messstrecke vorgesehen. Sollten Abweichung en .. . @ 136\mod_1475567995503_2547689.docx @ 2551832 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ฟังกช์นันีมีไวส้าํหรับตงัค่าเส้นทางการวดั หากจะปรับความเบียงเบนนอกเส้นทางการวดัให้สมดุล เช่น 
การวดัความสมาํเสมอของอุณหภมูิภายในห้องในเตา ค่าจริงของเทอร์โมคปัเปิลทเีกียวขอ้งจะไม่ถูกตอ้ง 

เราแนะนาํให้สร้างจดุอา้งอิงจุดแรกที 0 ° โดยมีค่าออฟเซต 0 ° 

หลงัการตงัค่าจุดการวดั จะตอ้งดาํเนินการวดัเปรียบเทียบดว้ยเครืองมือวดัแบบอิสระเสมอ 
เราแนะนาํให้บนัทึกและเก็บพารามิเตอร์ทีเปลียนแปลงและการวดัเปรียบเทียบไว ้
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Pos : 238 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um di e Messstr eckenkalibri erung ei nzustellen si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 69\mod_1409065713101_2547689.docx @ 2570702 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าการปรับเทียบเส้นทางการวดั: 
Pos : 239 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Messstelle kali brieren - T abell e - B500 @ 284\mod_1624363636300_2547689.docx @ 2582210 @  @ 1 
 

การปรับเทียบจุดการวัด  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือก [การปรับเทียบ] 

 

  

เลือกจุดการวดั 

(โซน) 

เช่น [หลกั]  จดุการวดัแต่ละจุดมีเมนูการป 

รับเทียบของตนเอง ทขีอบบน 

ขวาจะมีการแสดงค่ 

าอุณหภูมิในปัจจุบนัของจุด 

การวดัแต่ละจุดดว้ยเช่นกนั  

หากจาํเป็น ให้:  
ปรับจุดอา้งอิง 

เช่น เลือกจุดอา้งอิง 1 
(เช่น 400°) 

บริเวณป้อนขอ้มูลจุดอา้งอิง  

ปรับแต่งค่าแกไ้ข เลือกค่าแกไ้ข บริเวณป้อนขอ้มูลสาํ 

หรับการแกไ้ข 

สามารถป้อนค่าลบไดเ้ช่นกนั 

บนัทึกหรือละทงิค่า 
หรือ  

 

 ขอ้มูลทีป้อนจะถูกบนัทึกไวโ้ 

ดยอตัโนมตัิเมือออกจากหนา้ 
หรือเมือเปลียนจุดการวดั 
หลงัการบนัทึกให้ตรวจสอบว่า 

ป้อนการแกไ้ขทงัหมดถูกตอ้งหรือไม่ 
โดยการเรียกดูหนา้อีกครงั 

ตอ้งทาํขนัตอนนีซาํ 

สาํหรับจุดการวดัอืน ๆ 

   

ออกจากเมนู   ค่าจะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตั 

โนมตัิหลงัการป้อน  

 
Pos : 240 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R egelparam eter @ 69\m od_1409119675207_2547689.docx  @ 2575491 @ 2 @ 1 
 

11.3 พารามเิตอรก์ารควบคมุ 
Pos : 241 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter l egen das  Verhalten des R eglers  fest.  So beeinflussen die Reg elparam eter, . .. @ 136\m od_1475568178555_2547689.docx  @ 2551395 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์การควบคุมจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของตวัควบคุม 
พารามิเตอร์การควบคุมจึงส่งผลต่อความเร็วและความแม่นยาํของการควบคุม 
ซึงทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกปรบัการควบคุมไดต้ามความตอ้งการพิเศษของตน 

ตวัควบคุมนีจะมีตวัควบคุม PID ให้ใชง้าน สัญญาณเอาตพ์ตุของตวัควบคุมประกอบดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนั: 
Pos : 242 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/P = Propor tional er Anteil @ 69\m od_1409119747985_2547689.docx @ 2569041 @  @ 1 
 

 P = ส่วนแบบสัดส่วน (proportional portion) 
Pos : 243 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/I = Integraler  Anteil @ 69\m od_1409119751027_2547689.docx @ 2572662 @  @ 1 
 

 I = ส่วนแบบปริพนัธ์ (integral portion) 
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Pos : 244 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D  = Differenti eller Anteil @ 69\mod_1409119809112_2547689.docx @ 2570462 @  @ 1 
 

 D = ส่วนแบบอนุพนัธ์ (differential portion) 
Pos : 245 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Pr oporti onaler  Anteil (Ei nzug Mitte) @ 69\mod_1409119812434_2547689.docx @ 2570704 @  @ 1 
 

ส่วนแบบสดัส่วน (proportional portion) 
Pos : 246 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er proporti onal e Anteil ist  ei ne dir ekte R eaktion auf die Unterschi ed zwischen dem  .. . @ 69\m od_1409119867057_2547689.docx  @ 2573828 @  @ 1 
 

ส่วนแบบสัดส่วนเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความแตกต่างระหว่างค่ากาํหนดกบัค่าจริงของเตา ยงิมีความแตกต่างมากเท่าใด ส่วน P 
ก็จะยงิมากขึนเท่านนั พารามิเตอร์ทีส่งผลต่อส่วน P นีคือพารามิเตอร์ “Xp” 

โดยท:ี ยิง “Xp” มีค่ามากเท่าใด การตอบสนองตอ่ความเบยีงเบนก็จะยงินอ้ยลงเท่านนั ดงันนั 
พารามิเตอร์นีจึงเป็นสัดส่วนผกผนักบัค่าความเบยีงเบนของการควบคุม (control deviation) ในขณะเดียวกนั 
ค่านีก็อธิบายความเบียงเบนทมีีส่วน P ถึงค่า = 100 % 

ตวัอยา่ง: เมือค่าความเบียงเบนของการควบคุมเป็น 10 °C ตวัควบคุม P ควรส่งออกกาํลงั 100 % Xp จะถูกตงัค่าไวที้ “10” 
Pos : 247 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Propor tional er Anteil - Gleichung Leis tung [%] = 100%/XP . Abw eichung [°C ] @ 88\m od_1427115791699_2547689.docx  @ 2559752 @  @ 1 
 

𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 [%] =
100%

𝑋𝑃
⋅ 𝐴𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 [°𝐶] 

Pos : 248 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Integraler Anteil (Einzug Mit te) @ 69\mod_1409119870223_2547689.docx @ 2575492 @  @ 1 
 

ส่วนแบบปรพินัธ ์(integral portion) 
Pos : 249 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er integral e Anteil wir d größ er, solange ei ne Reg elabweichung vor handen ist  .. . @ 69\m od_1409119873218_2547689.docx  @ 2571641 @  @ 1 
 

ส่วนแบบปริพนัธ์จะมีค่ามากขึนตราบเท่าทมีีความเบียงเบนของการควบคุมอยู ่ความเร็วทีส่วนนีมีค่ามากขึนจะถูกกาํหนดโดยค่าคงที TN 
ยงิค่านีมากเท่าใด ส่วน I ก็จะยงิเพมิขึนชา้ลงเท่านนั ส่วน I จะถูกตงัค่าโดยใชพ้ารามิเตอร์ [TI] ซึงจะมีหน่วยเป็น: [วินาที] 

Pos : 250 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Differenti eller Anteil ( Einzug Mitte) @ 69\mod_1409119876400_2547689.docx @ 2577105 @  @ 1 
 

ส่วนแบบอนุพนัธ ์(differential portion) 
Pos : 251 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er differenti elle Anteil r eagi ert auf di e Änderung der R egel abw eichung und wirkt i hr . .. @ 69\mod_1409119886398_2547689.docx @ 2572663 @  @ 1 
 

ส่วนแบบอนุพนัธ์จะตอบสนองต่อค่าความเบียงเบนทเีปลียนแปลงไปของการควบคุม และจะส่งผลตา้นค่าความเบยีงเบนดงักล่าว 
หากอุณหภูมิในเตาเขา้ใกลค้่ากาํหนด ส่วน D จะส่งผลตา้นการเขา้ใกลนี้ โดยจะทาํให้การเปลียนแปลง “ลดนอ้ยลง” ส่วน D 
จะถูกตงัค่าโดยใชพ้ารามิเตอร์ [TD] ซึงจะมีหน่วยเป็น: [วินาท]ี 

Pos : 252 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er R egler err echnet für j eden dieser Anteil e einen Wert . Nun w erden alle drei  Anteile ...  @ 69\m od_1409119889970_2547689.docx @ 2569042 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมจะคาํนวณค่าสาํหรับส่วนแต่ละส่วนนี ขณะนีทงัสามส่วนจะถูกบวกเขา้ดว้ยกนั 
และจะไดค้่าเอาตพ์ตุกาํลงัของตวัควบคุมสาํหรับโซนนีเป็นเปอร์เซ็นต ์โดยส่วน I และ D จะถูกจาํกดัไวท้ ี100 % ส่วน P 
จะไม่ถูกจาํกดั 

Pos : 253 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D arstell ung der Regl er-Gleichung (Ei nzug Mitte): @ 69\m od_1409119892575_2547689.docx  @ 2570705 @  @ 1 
 

การแสดงสมการของตวัควบคุม: 
Pos : 254 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egel par ameter - Gleichung F(s) =  100%/XP .. . @ 69\m od_1409119895164_2547689.docx  @ 2570463 @  @ 1 
 

𝐹(𝑠) =
100%

𝑋𝑃
⋅ 1 +

1

𝑇 ⋅ 𝑠
+

𝑇 ⋅ 𝑠

𝑇
  

Pos : 255 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übernahme von PID- Par ameter n von den C ontr oller n B130/B150/B180/C 280/C290/P300- P310 (Index 2) für . . @ 286\m od_1624448809593_2547689.docx @ 2580170 @  @ 1 
 

การนําพารามเิตอร ์PID จากตวัควบคุม B130/B150/B180/C280/C290/P300-P310 
(ดชันี 2) ไปใชส้ําหรบัตวัควบคุมในซรีสี ์500 (ดชันี 1) 

Pos : 256 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  der Ü ber nahme der Par ameter n m üssen folg ende F aktoren ang ewendet wer den: @ 107\mod_1448458917140_2547689.docx @ 2552297 @  @ 1 
 

ในการนาํพารามิเตอร์ไปใช ้จะตอ้งใชค่้าแฟคเตอร์ตอ่ไปนี: 
Pos : 257 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/xp1 = xp2 /  Ti1 =  Ti2 / T d1 = T d2 x 5,86 @ 107\mod_1448458920743_2547689.docx @ 2552479 @  @ 1 
 

xp1 = xp2 

Ti1 = Ti2 

Td1 = Td2 x 5,86 
Pos : 258 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der R egelparam eter si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 69\mod_1409122569479_2547689.docx @ 2575493 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าพารามิเตอร์การควบคุม: 
Pos : 259 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Regel param eter_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle - B500 @ 286\m od_1624448855422_2547689.docx @ 2580104 @  @ 1 
 

การปรับเทียบจุดการวัด  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือก [พารามิเตอร์การควบคุม] 
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การปรับเทียบจุดการวัด  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกจุดการวดั เช่น หลกั 
(Master) 

 การเลือกจะขนึอยูก่บัอุปกรณ์ของเตา 

เลือกรายการยอ่ย [จดุอา้งอิง]    

หากจาํเป็น ให้: 

ตงัค่าจดุอา้งอิง 1-10 

เช่น 400°-800° บริเวณป้อนขอ้มูลขอ 

งพารามิเตอร์ PID 

สามารถใชจุ้ดอา้งอิงเลือกไดว่้าต ้

องการตงัค่าพารามิเตอร์สาํ 

หรับช่วงอุณหภูมิใด สามารถเลือกจาํนวนจุดอ ้

างอิงไดต้ามตอ้งการ (ไม่เกิน 10) 

ทาํขนัตอนซาํสาํหรับจดุการวดัอนื 
ๆ 

   

ออกจากเมนู 
 

 ค่าจะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัโนม ั

ติหลงัการป้อน 

 
Pos : 260 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  I-Anteil wird nur so lange vergröß ert,  bis  der P-Anteil sei nen m axim alen Wer t .. . @ 69\m od_1409123185913_2547689.docx @ 2577106 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ส่วน I จะมากขึนจนกว่าส่วน P จะถึงค่าสูงสุดแลว้เท่านนั จากนนั ส่วน I จะไม่เปลียนแปลงอีก ซึงเป็นการป้องกนัไมให้มี 
“การพุ่งเกิน (overshoot)” มากในบางสถานการณไ์ด ้

 

 
Pos : 261 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Di e Eins tell ung der Reg elparam eter ver hält sich ähnlich, wi e die ...  B130 -  Serie 400/500 @ 286\mod_1624449012877_2547689.docx @ 2578854 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
การตงัค่าพารามิเตอร์การควบคุมจะเหมือนกบัวธีิการตงัค่าสาํหรับตวัควบคุม Nabertherm B130/B150/B180, C280 และ 
P300-P330 หลงัการเปลียนตวัควบคุมเป็นเครืองใหม ่จะสามารถนาํการตงัค่าของตวัควบคุมไปใชไ้ดใ้นขนัตอนแรก 
และจะสามารถปรับให้เหมาะสมไดห้ลงัจากนัน ตวัควบคมุในซีรีส์ 400 (B400, B410, C440, C450, P470, P480) 
ใชพ้ารามิเตอร์การควบคุมเดียวกนักบัตวัควบคุมในซีรีส์ 500 (B500, B510, C540, C550, P570, P580) 

 

 
Pos : 262 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Eig enschaften der R egel ung en @ 69\m od_1409123384819_2547689.docx @ 2571642 @ 2 @ 1 
 

11.4 คุณสมบตัขิองการควบคุม 
Pos : 263 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eses Kapitel beschrei bt , wie di e i ntegrierten R egler ang epasst  wer den können . .. @ 136\m od_1475569310419_2547689.docx  @ 2556795 @  @ 1 
 

บทนีจะอธิบายเกียวกบัวธีิการปรับตวัควบคุมทีติดตงัไวใ้นตวั ตวัควบคุมจะใชส้าํหรับการให้ความร้อนโซน การควบคุมวสัดุทีป้อน 
และการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม โดยจะขึนอยูก่บัอุปกรณ์ของเตา 

Pos : 264 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gl ättung @ 69\m od_1409123387659_2547689.docx @ 2575494 @ 3 @ 1 
 

11.4.1 การทําใหเ้รยีบ (smoothing) 
Pos : 265 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Heizprogramm  besteht norm alerw eise aus R am pen und H altezeiten. Beim Ü bergang zwischen di esen ...  @ 69\m od_1409123556922_2547689.docx  @ 2569043 @  @ 1 
 

โดยปกติแลว้ โปรแกรมให้ความร้อนจะประกอบดว้ยสัญญาณลาดเอียง (ramp) และเวลาพกัรอ (hold time) 
การเปลียนผ่านระหว่างโปรแกรมทงัสองส่วนนีอาจทาํให้เกิด “การพุ่งเกิน (overshoot)” ไดง่้าย สามารถทาํให้สัญญาณลาดเอียงนี 
“เรียบ” ไดก่้อนทีจะเปลียนผ่านเขา้สู่เวลาพกัรอไม่นาน เพือทีจะทาํให้แนวโนม้การเกิดการพุ่งเกินลดนอ้ยลง 
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Pos : 266 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Glätten der Ram penzeit  - Gr afik @ 69\mod_1409123908182_2547689.docx @ 2572664 @  @ 1 
 

อณุ
ห

ภ
มู ิ

 

 เวลา 

ภาพ 2: การทาํให้เวลาของสัญญาณลาดเอียงเรียบ 
Pos : 267 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschwi ngung glätten _ Berei ch 1 bis 3 - Legende - T abell e @ 69\m od_1409124497301_2547689.docx  @ 2570464 @  @ 1 
 

ช่วง คําอธิบาย 

1 สัญญาณลาดเอียงทีดาํเนินไปอยา่งปกติ 

2 ช่วงของสัญญาณลาดเอียงทถีูกทาํให้เรียบ 

3 เวลาพกัรอปกติ 

 
Pos : 268 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Die Ram penzeit kann sich bei Aktivi erung dieser F unk tion,  je nach Gl ättungsfak tor  ...  @ 69\m od_1409124773223_2547689.docx  @ 2577107 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
สามารถยืดเวลาของสัญญาณลาดเอียงไดเ้มอืเปิดใชง้านฟังกช์นันี โดยจะขึนอยูก่บัปัจจยัการทาํให้เรียบ 

 

 
Pos : 269 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der Gl ättung sind folgende Schritte durchzuführen: @ 69\mod_1409124959301_2547689.docx @ 2573830 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าการทาํให้เรียบ: 
Pos : 270 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Gl ättung _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle - B500 @ 284\m od_1624365422530_2547689.docx  @ 2577496 @  @ 1 
 

การตังค่าการทําให้เรียบ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย 
[การควบคุม]  

  

เลือกรายการยอ่ย 
[ขอ้มูลทวัไป]  
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การตังค่าการทําให้เรียบ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกรายการยอ่ย 
[การทาํให้เรียบ] 
แลว้ตงัค่าปัจจยัการทาํให้เรีย

บ 

 

  

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึกโดยอตัโนมติัหลงัจากทอีอกจากเม

นู 

 
Pos : 271 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Berechnung der Glättung:  Bei einem Sollwer tspr ung erreicht der Sollwert bei einer . .. @ 69\mod_1409125338160_2547689.docx @ 2552497 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
การคาํนวณการทาํให้เรียบ: 

ในการขา้มค่ากาํหนด หลงัจาก 30 วินาท ีค่ากาํหนดจะถึง 63 % ของค่ากาํหนดเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาการทาํให้เรียบ 30 วินาท ี
และค่ากาํหนดจะถึง 99 % ของค่ากาํหนดเป้าหมาย หลงั 5 x 30 วินาท ี 

สมการ: 

𝑆𝑜𝑙𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 (𝑡) = 1 − 𝑒 /  

 

 
Pos : 272 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - H eizverzöger ung @ 69\mod_1409126121734_2547689.docx @ 2550385 @ 3 @ 1 
 

11.4.2 การหน่วงเวลาการใหค้วามรอ้น 
Pos : 273 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird ei n Ofen im  heißen Z us tand und offener T ür bel aden, wir d durch die Abkühl ung des Ofens  nach . .. @ 69\mod_1409126290031_2547689.docx @ 2550323 @  @ 1 
 

หากโหลดเตาในสภาวะร้อนและเมอืประตูเปิดอยู ่
การทาํให้เตาเยน็ลงหลงัจากทีปิดประตูแลว้จะทาํให้มีการให้ความร้อนซาํทีมากและการพุ่งเกิน 

ฟังกช์นันีสามารถหน่วงเวลาการเปิดระบบให้ความร้อนได ้เพือทีความร้อนทีถูกเก็บไวใ้นเตาจะทาํให้อุณหภูมิในเตาสูงขึนอีกครงัก่อน 
หากระบบให้ความร้อนเปิดทาํงานอีกครังหลงัการหน่วงเวลา 
ระบบให้ความร้อนจะไม่ตอ้งให้ความร้อนแก่เตามากเหมือนเดิมอีกเพือป้องกนัการเกิดการพุ่งเกิน 

Pos : 274 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Heizverzögerung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle - B500 @ 284\mod_1624365556489_2547689.docx @ 2580092 @  @ 1 
 

การตังค่าการหน่วงเวลาการให้ความร้อน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [ขอ้มูลทวัไป] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 
[การหน่วงเวลาการให้ความร้อน] 
แลว้ตงัค่าการหน่วงเวลา 

 

  

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึก 

โดยอตัโนมตัิหลงัจากทอีอกจากเมนู 
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Pos : 275 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Um diese F unkti on nutzen zu können, m uss das T ürschaltersignal „Tür g eschlossen“ .. . @ 70\m od_1409126696566_2547689.docx  @ 2552001 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
เพือให้สามารถใชฟั้งก์ชนันีได ้สัญญาณสวิตช์ประตู (“ประตูปิด” = สัญญาณ “1”) ตอ้งเชือมต่ออยูก่บัอินพุตของโมดูลตวัควบคุม 
การตงัค่าอินพุตทีเกียวขอ้งสามารถดาํเนินการไดใ้นระดบัการบริการเท่านนั และจึงตอ้งตงัค่าก่อนทีจะจดัส่งตวัควบคุมจากโรงงาน 

 

 
Pos : 276 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Manuell e Z onensteuerung @ 70\m od_1409127015694_2547689.docx @ 2553368 @ 3 @ 1 
 

11.4.3 การควบคมุโซนดว้ยตนเอง 
Pos : 277 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es kann vorkomm en, dass  bei Öfen mit 2 H eizkreisen di e nicht über eine eigene Mehrzonenr egelung . .. @ 70\mod_1409127152719_2547689.docx @ 2551627 @  @ 1 
 

เตาทีมีวงจรให้ความร้อน 2 วงจรซึงไม่มีการควบคุมแบบหลายโซนของตนเอง อาจจาํเป็นตอ้งมีกาํลงัเอาตพ์ตุทแีตกต่างกนั 

สามารถใชฟั้งกช์นันีปรับกาํลงัของวงจรให้ความร้อนสองวงจรให้เหมาะสมกบักระบวนการในแต่ละกรณีได ้
ตวัควบคุมมีเอาตพ์ตุการให้ความร้อนสองจุด ซึงสามารถตงัค่าอตัราส่วนของเอาตพ์ุตนีต่างกนัไดโ้ดยการเลือกลดกาํลงัเอาตพ์ุตค่าใดค่าหนึง 
เอาตพุ์ตการให้ความร้อนทงัสองจดุจะถูกตงัค่ากาํลงัเอาตพ์ตุไวท้ ี100 % เมือจดัส่งจากโรงงาน 

Pos : 278 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ung der Verhältnisse beider H eizkreise und deren Ausgangsl eistung en ver hal ten sich ...  @ 70\m od_1409127289601_2547689.docx @ 2550070 @  @ 1 
 

การตงัค่าอตัราส่วนของวงจรให้ความร้อนทงัสองวงจรและกาํลงัเอาตพ์ตุทเีกียวขอ้งจะเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี: 
Pos : 279 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z onensteuer ung A1 in %_A2 i n % für B.../C ... /P...  - Tabelle @ 70\mod_1409127524138_2547689.docx @ 2550386 @  @ 1 
 

การแสดง 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

A1 เป็น % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A2 เป็น % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 
Pos : 280 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_2547689.docx @ 2570696 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: 
Pos : 281 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) Bei Eins tell ung „ 200“ wird der Ofen nur über den Ausg ang 1 ( A1) beheizt,  z.B. bei Öfen ...  @ 70\mod_1409127869239_2547689.docx @ 2552498 @  @ 1 
 

1) ในการตงัค่าที “200” จะมีการให้ความร้อนเตาผา่นเอาตพ์ตุ 1 (A1) เท่านนั เช่น เตาสาํหรบัใชใ้นการหลอม 
เมือตอ้งการใชง้านระบบให้ความร้อนทีเพดานและปิดระบบให้ความร้อนดา้นขา้งหรือทพีนืเตาเท่านนั 
โปรดทราบวา่เมอืลดกาํลงัการให้ความร้อนลง อุณหภูมิของเตาอาจไม่สามารถถึงค่าสูงสุดทกีาํหนดไวบ้นป้ายระบุประเภทไดอ้ีกต่อไป! 

Pos : 282 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/2) Bei Eins tell ung „ 100“ wird der Ofen mi t bei den H eizausg äng en ohne R eduzi erung betri eben . .. @ 70\mod_1409127872327_2547689.docx @ 2551628 @  @ 1 
 

2) ในการตงัค่าที “100” เตาจะทาํงานดว้ยเอาตพ์ุตการให้ความร้อนทงัสองจดุโดยไม่มีการลดลง เช่น 
เพือให้กระจายอุณหภูมิไดอ้ยา่งสมาํเสมอเมือเผาดินและเซรามิก 

Pos : 283 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/3) Bei Eins tell ung „ 0“ ist  der Ausg ang 1, z.B. die D eckenheizung bei Fusingöfen ausgeschaltet. @ 70\mod_1409127875666_2547689.docx @ 2552002 @  @ 1 
 

3) ในการตงัค่าที “0” เอาตพุ์ต 1 เช่น ระบบทาํความร้อนทีเพดานสาํหรับเตาหลอมจะปิดการทาํงาน 
จะมีการให้ความร้อนเตาผา่นระบบทาํความร้อนทีเชือมต่ออยูก่บัเอาตพ์ุต 2 (A2) เช่น ทดีา้นขา้งและทีพนืเตาเท่านนั 
(ดูคาํอธิบายเกียวกบัเตา) โปรดทราบว่าเมือลดกาํลงัการให้ความร้อนลง 
อุณหภูมิของเตาอาจไม่สามารถถึงค่าสูงสุดทกีาํหนดไวบ้นป้ายระบุประเภทไดอ้ีกต่อไป! 

Pos : 284 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Eins tell ungen können nur allgem eingül tig und nicht progr ammabhängig gespeichert w erden . .. @ 70\mod_1409127879129_2547689.docx @ 2550572 @  @ 1 
 

สามารถบนัทึกการตงัค่าไวเ้พือการใชโ้ดยทวัไปเท่านนั และจะไม่ขึนอยูก่บัโปรแกรม 
Pos : 285 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der F unktion si nd folgende Schritte durchzuführen:  @ 70\m od_1409131987716_2547689.docx @ 2550324 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าฟังก์ชนั: 
Pos : 286 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Zonens teuerung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle - B500 @ 284\m od_1624365633454_2547689.docx  @ 2578986 @  @ 1 
 

การตังค่าการควบคุมโซน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

สามารถกาํหนดพารามิเตอร์ข 

องฟังก์ชนันีไดเ้มอืเตามีฟังกช์นันีเท่านนั  

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 
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การตังค่าการควบคุมโซน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกรายการยอ่ย [ขอ้มูลทวัไป] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 
[ออฟเซตโซนแมนนวล] 
แลว้ตงัค่าออฟเซต 

 

 

 

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึก 

โดยอตัโนมตัิหลงัจากทอีอกจากเมนู 

 
Pos : 287 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Si ehe Ofenanleitung, w elcher Ausg ang ( A1) ( A2) für w elchen H eizber eich zuständig ist ... @ 70\mod_1409133597380_2547689.docx @ 2556419 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
โปรดดูในคู่มือของเตาว่าเอาตพ์ตุใด (A1) (A2) มีหนา้ทีให้ความร้อนช่วงใด ในกรณีเตาทมีีวงจรให้ความร้อนสองวงจร 
ตามหลกัแลว้เอาตพ์ตุ 1 คือวงจรให้ความร้อนดา้นบน และเอาตพ์ตุ 2 คือวงจรให้ความร้อนดา้นล่าง 

 

 
Pos : 288 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ü ber nahme des  Istw erts  als  Sollwert bei Pr ogrammstart @ 70\mod_1409134300672_2547689.docx @ 2550071 @ 3 @ 1 
 

11.4.4 การนําค่าจรงิไปใชเ้ป็นคา่กําหนดเมอืเรมิตน้โปรแกรม 
Pos : 289 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine hilfreiche F unk tion, um Aufheizzeiten zu verkürzen, ist  di e Istw ertübernahm e ... @ 136\m od_1475571693654_2547689.docx @ 2552389 @  @ 1 
 

การนาํค่าจริงไปใชเ้ป็นฟังกช์นัทมีีประโยชน์ในการย่นระยะเวลาการให้ความร้อนลง 

โดยปกติแลว้ โปรแกรมจะเริมตน้ทอีุณหภูมิเริมตน้ทีป้อนไวใ้นโปรแกรม หากเตามีอุณหภมูิตาํกว่าอุณหภูมิเริมตน้ของโปรแกรม 
สัญญาณลาดเอียงทีกาํหนดจะยงัคงเริมตน้ และอุณหภูมิของเตาจะไม่ถูกนาํไปใช ้

ในการตดัสินใจวา่เตาจะเริมตน้ทีอุณหภมูิใด ตวัควบคุมจะอิงการตดัสินใจตามอุณหภูมิในขณะนนัทีมีค่าสูงกว่าเสมอ 
หากอุณหภูมิของเตาสูงกว่า เตาจะเริมตน้ทาํงานดว้ยอุณหภมูิในปัจจุบนัของเตา 
หากอุณหภูมิเริมตน้ทีตงัค่าไวใ้นโปรแกรมสูงกว่าอุณหภูมิของเตา โปรแกรมจะเริมตน้ทาํงานดว้ยอุณหภมูิเริมตน้ 

ในสถานะทีจดัส่ง ฟังกช์นันีจะเปิดใชง้านอยู ่
Pos : 290 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  Segmentsprüngen ist di e Istw ertübernahm e immer  ak tiviert . D eshalb kann es bei Segmentsprüngen zu @ 136\m od_1475571919991_2547689.docx  @ 2551019 @  @ 1 
 

ในการขา้มเซกเมนต ์การนาํค่าจริงไปใช้จะเปิดใชง้านเสมอ ดงันนัจึงอาจมีการขา้มเซกเมนต์เกิดขนึโดยฟังกช์นัขา้มเซกเมนต ์
Pos : 291 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_2547689.docx @ 2570696 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: 
Pos : 292 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein Pr ogramm mit einer R ampe von 20 °C bis 1500 °C  wird g estartet. D er Ofen hat noch .. . @ 70\m od_1409134603226_2547689.docx @ 2552499 @  @ 1 
 

โปรแกรมทมีีสัญญาณลาดเอียงตงัแต ่20 °C ถึง 1500 °C เริมทาํงาน เตายงัคงมีอุณหภูมิอยูที่ 240 °C เตาจะไม่เริมทาํงานท ี
20 °C แต่จะเริมทาํงานที 240 °C หากการนาํค่าจริงไปใชเ้ปิดใชง้านอยู ่ซึงจะสามารถยน่ระยะเวลาของโปรแกรมลงไดอ้ยา่งมาก 

Pos : 293 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Auch bei Segmentspr üngen und Pr ogrammänderungen an einem laufenden Heizpr ogramm wird di ese .. . @ 70\m od_1409134785238_2547689.docx  @ 2550388 @  @ 1 
 

ฟังกช์นันียงัใชใ้นการขา้มเซกเมนต ์และการเปลียนแปลงโปรแกรมในโปรแกรมให้ความร้อนทีกาํลงัทาํงานอยูอ่กีดว้ย 
Pos : 294 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um di e autom atische Is twertüber nahm e zu aktivi eren oder zu dea si nd folgende Schritte durchzuführen: @ 70\m od_1409134905035_2547689.docx @ 2550325 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือเปิดหรือปิดใชง้านการนาํค่าจริงไปใชแ้บบอตัโนมตั:ิ 
Pos : 295 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Automatische Istw ertübernahme ak tivier en/deaktivier en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle @ 284\mod_1624365706108_2547689.docx @ 2580379 @  @ 1 
 

การเปิด/ปิดใช้งานการนําค่าจริงไปใช้แบบอัตโนมัติ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 



 

57 

การเปิด/ปิดใช้งานการนําค่าจริงไปใช้แบบอัตโนมัติ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [ขอ้มูลทวัไป] 

 

  

เลือก/ยกเลิกการเลือกเมนูยอ่ย 
[การนาํค่าจริงไปใช]้  

  

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึก 

โดยอตัโนมตัิหลงัจากทอีอกจากเมนู 

 
Pos : 296 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gereg elte Kühlung (Option) @ 70\m od_1409137362010_2547689.docx @ 2552003 @ 3 @ 1 
 

11.4.5 การทําความเย็นแบบมกีารควบคมุ (ตวัเลอืก) 
Pos : 297 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n Ofen kann auf  unterschiedliche Art und Weise gekühlt w erden. D abei kann ei n Kühlpr ozess g eregelt  @ 284\mod_1624365918831_2547689.docx @ 2582212 @  @ 1 
 

สามารถทาํให้เตาเยน็ไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยกระบวนการทาํความเยน็อาจเป็นแบบมีหรือไม่มีการควบคุม 
การทาํความเยน็แบบไม่มีการควบคุมจะเกิดขึนเมือพดัลมทาํความเยน็มีความเร็วรอบทีคงที 
การทาํความเยน็แบบมีการควบคุมจะประมวลผลอุณหภูมิของเตาดว้ยเช่นกนั 
และสามารถปรับความแรงของการทาํความเยน็ทีถูกตอ้งไดทุ้กเมอืโดยทผีูใ้ชไ้ม่ตอ้งเขา้มาดาํเนินการ 
โดยการควบคุมความเร็วรอบทเีปลียนแปลงไดห้รือการปรับตาํแหน่งของแผ่นเปิด-ปิด 
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมหากตอ้งการให้เตาดาํเนินการสัญญาณลาดเอียงแบบเชิงเส้นสาํหรับการทาํความเยน็ 
เร็วกว่าการเยน็ลงตามธรรมชาติของเตา ซึงเหตุการณ์นีสามารถเกิดขึนไดภ้ายในขีดจาํกดัทางกายภาพของเตาเท่านัน 

Pos : 298 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei ne solche ger egelte Kühl ung kann mit diesem C ontroller  umgesetzt w erden. D azu kann i n einem H eizpr @ 284\mod_1624365827220_2547689.docx @ 2576282 @  @ 1 
 

สามารถดาํเนินการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมเช่นนีไดด้ว้ยตวัควบคุม 
สามารถเปิดหรือปิดการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมสาํหรับบางเซกเมนตไ์ดใ้นโปรแกรมให้ความร้อน 
นอกจากการเปิดใชง้านฟังกช์นัทาํความเยน็แลว้ จะตอ้งเปิดแผ่นเปิด-
ปิดระบายอากาศเสียไวอ้ยา่งถาวรโดยใชฟั้งกช์นัพิเศษหรือการตงัค่าสวติช์ การกาํหนดฟังกช์นัพิเศษ 
รวมทงัฟังกช์นัการทาํงานขององค์ประกอบการควบคุมอนื ๆ จะสามารถดูไดใ้นคาํอธิบายเกียวกบัสวิตช์เกียร์ทีแยกต่างหาก 
ไม่สามารถเปิดใชง้านการทาํความเยน็แบบมีและไม่มีการควบคุมพร้อมกนัได ้เงือนไขในการใชง้านฟังก์ชนันีคือ 
มีการเตรียมการทาํความเยน็ในเตาและไดเ้ปิดใชง้านการทาํความเยน็ในตวัควบคุมแลว้ (เมนู [การบริการ]). 
มิเช่นนนัจะไม่สามารถเลือกตวัเลือกนีในการป้อนโปรแกรมได ้
เราแนะนาํให้เปิดใชง้านการทาํความเยน็ในสัญญาณลาดเอียงของการทาํความเยน็เท่านนั (ค่ากาํหนดลดลง) 

Pos : 299 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung wird mit Hilfe eines T oler anzbandes um den Sollwert r ealisi ert ... @ 70\mod_1409137934569_2547689.docx @ 2550695 @  @ 1 
 

การทาํความเยน็แบบมีการควบคุมทาํไดโ้ดยการใชแ้ถบเกณฑค์วามคลาดเคลือนรอบ ๆ ค่ากาํหนด (ดูภาพดา้นล่าง) 
แถบเกณฑค์วามคลาดเคลือนนีประกอบดว้ยค่าขีดจาํกดั 2 ค่าทีอยูล่อ้มรอบช่วงการเฝา้ติดตาม 

Pos : 300 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Bereich dient als  Hysterese bei der Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.  Dieser Ber eich...  @ 136\mod_1475572146184_2547689.docx @ 2550950 @  @ 1 
 

ช่วงนีใชเ้ป็นฮิสเทอรีซิสเมือเปลียนไปมาระหว่างการให้ความร้อนกบัการทาํความเยน็ ไม่ควรเลือกช่วงนีให้กวา้งเกินไป ช่วง 2 - 3 °C 
ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าเหมาะสม 

Pos : 301 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschreitet di e Ofentem per atur das  ober e Band (1),  wir di e Kühlung (z.B. ei n Ventilator) ... @ 286\m od_1624524893637_2547689.docx @ 2583900 @  @ 1 
 

หากอุณหภูมิของเตาเกินแถบบน (1) การทาํความเยน็ (เช่น พดัลม) จะเปิดใชง้าน และโซนทงัหมดของการให้ความร้อนจะปิดการทาํงาน 
หากอุณหภูมิของเตาในขณะทาํความเยน็ลดลงตาํกว่าแถบล่าง (3) อีกครงั การทาํความเยน็จะปิดการทาํงาน 

Pos : 302 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Unterschr eitet die Ofentem peratur das untere Band (3), wir d die H eizung wi eder aktivi ert . .. @ 286\m od_1624524894752_2547689.docx @ 2578998 @  @ 1 
 

หากอุณหภูมิของเตาตาํกว่าแถบล่าง (3) การให้ความร้อนจะเปิดใชง้านอีกครัง หากอุณหภูมิของเตาในขณะทาํความเยน็เพมิเกินแถบบน 
(1) อีกครงั การทาํความเยน็จะปิดการทาํงานทงัหมด 

Pos : 303 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Trit t w ähr end einer aktiven Kühlung ei n D efekt des Kühl-Thermoelem ents  auf,  so wird auf das T herm... @ 107\m od_1448457791465_2547689.docx @ 2560455 @  @ 1 
 

หากเกิดขอ้บกพร่องทีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ในระหวา่งทีการทาํความเยน็ทาํงานอยู ่
ระบบจะเปลียนไปใชเ้ทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกั 
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Pos : 304 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Umschaltung zwischen Heizen und Kühl en_T emperatur _Zeit  - Gr afik @ 136\m od_1475573392567_2547689.docx  @ 2551833 @  @ 1 
 

อณุ
ห

ภ
มู ิ

 

 เวลา 

 1A = แถบบน, 1B = ค่ากําหนด, 1C = แถบลา่ง, 1D = การทําความเย็น, 
1E = การใหค้วามรอ้น 

ภาพ 3: การเปลียนไปมาระหว่างการให้ความร้อนกบัการทาํความเยน็ 
Pos : 305 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Beim W echsel vom H eizen auf  di e ger egelte Kühlung w erden jew eils auch die I- und ...  @ 136\mod_1475573715609_2547689.docx @ 2553248 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ในการเปลียนจากการให้ความร้อนเป็นการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม ส่วน I และส่วน D ของตวัควบคุมจะถูกลบออกดว้ยเช่นกนั 

ในการสังเกตพารามิเตอร์การควบคุมของการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมโปรดอ่านบท “เมนูขอ้มูล -> แสดงค่าเอาตพ์ตุของ PID” 

 

 
Pos : 306 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür die g eregel te Kühl ung is t das T herm oel ement der ei nges tellten M asterzone oder ei n, eigens ...  @ 136\mod_1475574010831_2547689.docx @ 2552391 @  @ 1 
 

สิงสาํคญัสาํหรับการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมคือเทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกัทีตงัค่าไว ้
หรือเทอร์โมคบัเปิลการทาํความเยน็ทีเชือมต่อไวเ้ป็นพิเศษสาํหรับการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม (ขนึอยูก่บัรุ่นของเตา) 
เทอร์โมคปัเปิลทแีสดงในเอกสารหรือเทอร์โมคปัเปิลของโซนเพมิเตมิจะไม่ถูกพิจารณาในทีนี 
ซึงจะเป็นเช่นนีดว้ยเช่นกนัหากการควบคุมวสัดุทีป้อนเปิดใชง้านอยู่ 

Pos : 307 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ist i n einem Programmsegment die gereg elte Kühlung ausgew ählt,  so wird i n dem  kom pletten Segment das @ 136\m od_1475578871995_2547689.docx @ 2552070 @  @ 1 
 

หากในเซกเมนตข์องโปรแกรมไดเ้ลือกการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมไว ้
เซกเมนตท์งัหมดของเทอร์โมคปัเปิลจะเปลียนจากเทอร์โมคปัเปิลของโซนไปเป็นเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ 
หากไม่มีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็เชือมต่ออยู ่ระบบจะใชเ้ทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกัในการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 

Pos : 308 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Hauptübersicht wird bei aktiver ger egelter Kühlung mit eigenem  Kühl-T herm oel ement di e . .. @ 136\m od_1475579032256_2547689.docx  @ 2550951 @  @ 1 
 

ในภาพรวมหลกั หากการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมทาํงานอยูพ่ร้อมกบัเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ของตนเอง 
หนา้จอจะเปลียนไปแสดงอุณหภมูิของเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ 

Pos : 309 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Dies  gilt nicht bei aktivi erter  Chargenr egel ung.  In di esem F all wird die Tem peratur des C hargen-B500 @ 299\m od_1632740494562_2547689.docx @ 2572771 @  @ 1 
 

ซึงจะไม่เป็นเช่นนีหากการควบคุมวสัดุทีป้อนเปิดใชง้านอยู ่ในกรณีนีจะมีการแสดงอุณหภมูิของเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน 
Pos : 310 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In der Pr ozessdokum entati on wird immer die Kühltem per atur (mit oder ohne eig enem Kühl-Thermoelem ent) @ 136\m od_1475582077445_2547689.docx @ 2551020 @  @ 1 
 

ในเอกสารของกระบวนการจะมีการบนัทึกอุณหภูมิการทาํความเยน็ (โดยมีหรือไม่มีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ของตนเอง) 
พร้อมกบัเทอร์โมคปัเปิลของการควบคุม รวมทงัเอาตพ์ุตของการทาํความร้อนเสมอ 

Pos : 311 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e ger egelte Kühlung kann im M enü [EINSTELLUN GEN ] par ametriert w erden . .. @ 70\mod_1409139869564_2547689.docx @ 2550326 @  @ 1 
 

สามารถกาํหนดพารามิเตอร์สาํหรับการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมไดใ้นเมนู [การตงัค่า] 

โดยให้ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี: 
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Pos : 312 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Gereg elte Kühlung_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle -  B500 @ 284\m od_1624366040586_2547689.docx  @ 2580093 @  @ 1 
 

การทําความเย็นแบบมีการควบคุม  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 
[การทาํความเยน็แบบมีการควบคุม] 
และเปิดหรือปิดการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 

 

 จะเห็นพารามิเตอร์นีเมือ 

มีการทาํความเยน็แบบมีก 

ารควบคุมเท่านนั 

เปิดใชง้านการทาํความเย ็

นแบบมีการควบคุมทนีี 
เพือให้สามารถเลือกฟังกช์ ั

นนีในโปรแกรมได ้

ตงัค่าขีดจาํกดัสาํหรับการให้ความร้อน 

 

 ป้อนค่าเป็น Kelvin (เคลวิน) 

ตงัค่าขีดจาํกดัสาํหรับการทาํความเยน็ 

 

 ป้อนค่าเป็น Kelvin (เคลวิน) 

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึก 

โดยอตัโนมตัิหลงัจากทอีอกจากเมนู 

 
Pos : 313 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ver halten im F ehl erfall (Einzug Mitte) @ 97\mod_1435831152676_2547689.docx @ 2570104 @  @ 1 
 

พฤตกิรรมในกรณีทเีกดิขอ้ผดิพลาด 
Pos : 314 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W enn das Kühl-Thermoelem ent defekt is t, wird auf das T hermoelem ent der M as ter Z one ...  @ 136\mod_1475582653925_2547689.docx @ 2553249 @  @ 1 
 

เมือเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ชาํรุด ระบบจะเปลียนไปใชเ้ทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกั 
อุณหภูมิของโซนทมีีเทอร์โมคปัเปิลทีชาํรุดจะแสดงดว้ย "-- °C" 

Pos : 315 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei n D efekt  wird auch angezeigt, w enn kei ne gereg elte Kühlung angew ählt w urde. @ 284\m od_1624366146605_2547689.docx  @ 2580157 @  @ 1 
 

จะมีการแสดงขอ้บกพร่องดว้ยเช่นกนัหากไม่ไดเ้ลือกการทาํความเยน็แบบมีการควบคุมไว ้ 
Pos : 316 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Anfahrschaltung ( Lei stungsbegrenzung) @ 70\m od_1409142386438_2547689.docx  @ 2550390 @ 3 @ 1 
 

11.4.6 วงจรเรมิตน้ (การจํากดักาํลงั) 
Pos : 317 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine T emper aturr egelung reagiert  immer auf eine Abw eichung zwischen Sollwert und Tem per atur-Istw ert @ 70\mod_1409143272649_2547689.docx @ 2550696 @  @ 1 
 

การควบคุมอุณหภมูิจะตอบสนองต่อความเบยีงเบนระหว่างค่ากาํหนดกบัค่าจริงของอุณหภูมิเสมอ หากความแตกต่างนีมีค่ามาก 
ตวัควบคุมจะพยายามชดเชยความแตกต่างนีดว้ยกาํลงัการให้ความร้อนทมีีค่าสูง ซึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อวสัดุทีป้อนหรือเตาได ้

Pos : 318 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di es kann zum  Beispi el folgende Gründe haben: @ 70\mod_1409143502630_2547689.docx @ 2551632 @  @ 1 
 

โดยอาจมีสาเหตุดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี: 
Pos : 319 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz ei nes T herm oel ements mit groß er U ngenauigkeit  im unter en Tem per aturbereich (z.B.  Typ B)  @ 70\mod_1409143508059_2547689.docx @ 2552501 @  @ 1 
 

 การใชเ้ทอร์โมคปัเปิลทีมีความไม่เทียงตรงสูงในช่วงอุณหภูมิตาํ (เช่น ชนิด B) 
Pos : 320 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Pyr ometer n, die im unteren Tem per aturbereich keinen M essw ert liefer n @ 70\m od_1409143516140_2547689.docx  @ 2550391 @  @ 1 
 

 การใชไ้พโรมิเตอร์ทีไม่ให้ค่าการวดัในช่วงอุณหภูมิตาํ 
Pos : 321 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Einsatz von Thermoelem enten mit dicken Schutzrohren und damit größ erer Verzöger ungszeit  @ 70\m od_1409143555031_2547689.docx @ 2550327 @  @ 1 
 

 การใชเ้ทอร์โมคปัเปิลทีมีท่อป้องกนัทีหนา ซึงทาํให้มีการหน่วงเวลาทมีากขึน 
Pos : 322 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um i n diesen F ällen die Leistungsausschläge der H eizung im unter en Tem peraturbereich zu begrenzen .. @ 70\mod_1409143872513_2547689.docx @ 2550575 @  @ 1 
 

เพือทีจะจาํกดัค่าสูงสุดของกาํลงัการให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิตาํในกรณีเหล่านี ระบบจึงมีฟังกช์นั “วงจรเริมตน้/การจาํกดักาํลงั” 
ให้ใชง้าน สามารถใชฟั้งกช์นันีจาํกดัเอาตพ์ตุตวัควบคุมสาํหรับการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิทีกาํหนด [อุณหภูมิขีดจาํกดั] 
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ให้อยูที่ค่ากาํลงัค่าใดค่าหนึง [กาํลงัสูงสุด] ได ้เตาจะไม่ให้ความร้อนดว้ยกาํลงัทมีากกว่าทีตงัค่าไวใ้นวงจรเริมตน้ 
โดยจะไม่ขึนอยูก่บัค่ากาํหนด 

Pos : 323 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der Anfahrschaltung/Leistungsbegr enzung sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 70\m od_1409144100504_2547689.docx  @ 2556422 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าวงจรเริมตน้/การจาํกดักาํลงั: 
Pos : 324 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Anfahrschaltung/Leis tungsbegrenzung _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 284\m od_1624366270030_2547689.docx  @ 2577804 @  @ 1 
 

การตังค่าวงจรเริมต้น/การจํากัดกําลัง  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [วงจรเริมตน้] 
และเปิดหรือปิดวงจรเริมตน้  

  

ป้อนอุณหภูมิขีดจาํกดั    

ระบุกาํลงัสูงสุดเป็น [%]    

บนัทึก   การเปลียนแปลงจะถูกบนัทึก 

โดยอตัโนมตัิหลงัจากทอีอกจากเมนู 

 
Pos : 325 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Anfahrschaltung wertet  folgende T herm oel emente aus: @ 70\mod_1409143878893_2547689.docx @ 2552005 @  @ 1 
 

วงจรเริมตน้จะวเิคราะห์เทอร์โมคปัเปิลต่อไปนี: 
Pos : 326 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung: D as Regel-T herm oel ement wird betrachtet @ 70\m od_1409144790358_2547689.docx @ 2550697 @  @ 1 
 

 ในกรณีการควบคุมแบบโซนเดียว: จะมีการพิจารณาเทอร์โมคปัเปิลของการควบคุม 
Pos : 327 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner ei nzonigen R egelung mit C hargenr egel ung: Das  Reg el-Thermoelem ent wird betrachtet @ 70\m od_1409144797518_2547689.docx  @ 2550392 @  @ 1 
 

 ในกรณีการควบคุมแบบโซนเดียวทมีีการควบคุมวสัดุทีป้อน: จะมีการพิจารณาเทอร์โมคปัเปิลของการควบคุม 
Pos : 328 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner m ehrzonigen R egelung: Alle Zonen w erden einzeln überwacht. Wenn eine Z one unterhalb ...  @ 70\m od_1409144801153_2547689.docx @ 2552502 @  @ 1 
 

 ในกรณีการควบคุมแบบหลายโซน: จะมีการเฝ้าติดตามโซนทงัหมดทีละโซน หากโซนอยูใ่ตอุ้ณหภูมิขีดจาํกดั 
กาํลงัเอาตพ์ตุของโซนทีเกียวขอ้งจะถูกจาํกดัอยา่งสอดคลอ้งกนั 

Pos : 329 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei ner m ehrzonigen R egelung mit C hargenr egelung: So wie bei einer m ehrzonig en R egel ung @ 70\mod_1409144804476_2547689.docx @ 2551634 @  @ 1 
 

 ในกรณีการควบคุมแบบหลายโซนทีมีการควบคุมวสัดุทีป้อน: ในการผสมผสานแบบนี 
วงจรเริมตน้จะมีพฤติกรรมคลา้ยกบัการควบคุมแบบหลายโซน 

Pos : 330 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Sel bstoptimierung @ 70\m od_1409145228224_2547689.docx  @ 2552006 @ 3 @ 1 
 

11.4.7 การปรบัตวัเองใหเ้หมาะสม (self-optimization) 
Pos : 331 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/R egler w erden in ihrem  Verhalten von R egel par ameter n bestimmt. Diese R egel par ameter ...  @ 70\mod_1409145511728_2547689.docx @ 2556423 @  @ 1 
 

พฤติกรรมของตวัควบคุมจะถูกกาํหนดโดยพารามิเตอร์การควบคุม 
พารามิเตอร์การควบคุมเหล่านีจะไดรั้บการปรับให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมบางอยา่งของกระบวนการ ดงันันจึงมีการใชพ้ารามิเตอร์อืน ๆ 
เพือให้เตาทาํงานไดร้วดเร็วทีสุด มากกว่าเพอืให้การทาํงานแม่นยาํทสุีด ตวัควบคุมนีมีทางเลือกในการปรับให้เหมาะสมแบบอตัโนมตั ิ
ซึงเรียกว่าการปรับตวัเองให้เหมาะสม (self-optimization) เพอืให้สามารถปรับไดง่้ายขึน 
การปรับดว้ยวิธีนีไม่ไดใ้ชแ้ทนการปรับให้เหมาะสมดว้ยตนเอง (manual optimization) 
และสามารถใชไ้ดก้บัเตาแบบโซนเดียวเท่านนั จะใชไ้มไ่ดก้บัเตาแบบหลายโซน 

Pos : 332 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparam eter des C ontr ollers sind ber eits ab Werk  für ei ne optim ale Reg elung des ...  @ 70\m od_1409145515551_2547689.docx @ 2550393 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์การควบคุมของตวัควบคุมจะถูกตงัค่ามาแลว้จากโรงงาน เพือให้การควบคุมเตาเป็นไปอยา่งเหมาะสมทีสุด อยา่งไรก็ตาม 
หากตอ้งปรับพฤติกรรมการควบคุมให้เหมาะกบักระบวนการของท่าน 
จะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการควบคุมไดโ้ดยใชก้ารปรับตวัเองให้เหมาะสม 

Pos : 333 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Sel bstoptimierung fi ndet  nach einem bestimmten Ablauf statt  und kann auch ...  @ 70\m od_1409145519061_2547689.docx  @ 2550698 @  @ 1 
 

การปรับตวัเองให้เหมาะสมจะมีขึนหลงัขนัตอนบางอยา่ง และแต่ละครังสามารถดาํเนินการไดส้าํหรบัอุณหภูมิค่าหนึง [เลือกอุณหภมู]ิ 
เท่านนั การปรับอุณหภูมิหลายค่าให้เหมาะสมสามารถดาํเนินการไดที้ละค่าเท่านนั 
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Pos : 334 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Starten Sie di e Sel bstoptimier ung nur  bei abg ekühlten Ofen (T < 60 °C) , da sonst für di e . .. @ 70\mod_1409145522883_2547689.docx @ 2551635 @  @ 1 
 

เริมตน้การปรับตวัเองให้เหมาะสมเมอืเตาเยน็ลงแลว้เท่านนั (T < 60 °C) 
มิเช่นนนัจะคาํนวณไดค่้าพารามิเตอร์ทีไม่ถูกตอ้งสาํหรบัเส้นทางการควบคุม ขนัแรกให้ป้อนอุณหภูมิสาํหรับการปรับให้เหมาะสมก่อน 
ในทุกกรณี การปรับตวัเองให้เหมาะสมจะดาํเนินการทีประมาณ 75 % ของค่าทีตงัไว ้
เพือป้องกนัไม่ให้เตาถูกทาํลายเมอืปรับอุณหภูมิค่าสูงสุด เป็นตน้ 

สาํหรับบางรุ่น การปรับตวัเองให้เหมาะสมอาจใชเ้วลานานกวา่ 3 ชม. โดยขึนอยูก่บัชนิดของเตาและช่วงอณุหภมูิ 
พฤติกรรมการควบคุมอาจแยล่งเนืองจากการปรบัตวัเองให้เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิอนื ๆ! Nabertherm 
จะไม่รบัผิดต่อความเสียหายทเีกิดจากการเปลียนแปลงแบบแมนนวลหรือแบบอตัโนมติัของพารามิเตอร์การควบคุม 

Pos : 335 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Prüfen Sie deshal b durch F ahr ten ohne C harge di e R egelgüte nach ei ner Selbs toptimi erung. @ 88\m od_1427120853715_2547689.docx  @ 2558833 @  @ 1 
 

ดงันนัจึงควรตรวจสอบคุณภาพของการควบคุมหลงัการปรับตวัเองให้เหมาะสม ดว้ยการใชง้านโดยไม่มีการป้อนวสัดุ 
Pos : 336 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - F ühr en Si e gegebenenfalls für all e T emperatur ber eiche ei ne Selbs toptimi erung durch. @ 70\m od_1409145528530_2547689.docx  @ 2552503 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
หากจาํเป็น ให้ดาํเนินการปรับดว้ยตวัเองสาํหรับหลายช่วงอุณหภูมิ การปรับดว้ยตวัเองในช่วงอุณหภูมิตาํ (< 500 °C/932 °F) 
อาจทาํให้ไดค่้าสุดขีด (extreme value) เนืองจากวิธีการคาํนวณ หากจาํเป็น ให้แกไ้ขค่าเหล่านีโดยการปรับให้เหมาะสมดว้ยตนเอง 

ตรวจสอบค่าทไีดเ้สมอโดยการทดลองดาํเนินการ 

 

 
Pos : 337 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Starten einer Sel bstoptimier ung si nd folgende Schrit te durchzuführen:  @ 70\m od_1409146271017_2547689.docx @ 2550394 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือเริมตน้การปรับตวัเองให้เหมาะสม: 
Pos : 338 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Selbstoptimierung starten_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle -  B500 @ 284\m od_1624366354405_2547689.docx  @ 2576283 @  @ 1 
 

เริมต้นการปรับตัวเองให้เหมาะสม  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 
[การปรับตวัเองให้เหมาะสม]  

  

ป้อนอุณหภูมิสาํหรับการปรับให้เหมาะสม    

เริมตน้การปรับตวัเองให้เหมาะสม   หลงัการยนืยนั ตวัควบคุมจะเริมตน้ให้ 

ความร้อนแก่เตาจนถึงอุณหภูมิทีตงัค่าไว ้

 
Pos : 339 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W urde die Selbs toptimi erung gestartet,  heizt  der C ontr oller mit  maxim aler Leistung bis auf 75% ... @ 88\mod_1427121868226_2547689.docx @ 2558329 @  @ 1 
 

หากการปรับตวัเองให้เหมาะสมเริมการทาํงานแลว้ ตวัควบคุมจะให้ความร้อนดว้ยกาํลงัสูงสุดไดจ้นถึง 75 % ของอุณหภมูิการปรับ 
จากนนัขนัตอนการให้ความร้อนจะหยดุ และจะให้ความร้อนใหม่ที 100 % ขนัตอนนีจะดาํเนินการสองครงั 
หลงัจากนนัการปรับตวัเองให้เหมาะสมจะเสร็จสินลง 

Pos : 340 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach Abschl uss der Selbs toptimi erung beendet der R egler das H eizen und trägt  di e . .. @ 70\mod_1409146875681_2547689.docx @ 2550576 @  @ 1 
 

หลงัจากทีการปรับตวัเองให้เหมาะสมเสร็จสินลง ตวัควบคุมจะสินสุดการให้ความร้อน 
แต่จะยงัไม่กรอกค่าพารามิเตอร์การควบคุมทไีดล้งในจดุอา้งอิงทเีกียวขอ้งของพารามิเตอร์การควบคุม 

Pos : 341 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Speicher n der ermittelten Param eter gehen Sie bit te wieder in das M enü für die Selbstoptim...  @ 88\m od_1427122148577_2547689.docx @ 2559753 @  @ 1 
 

ในการบนัทึกพารามิเตอร์ทีคาํนวณแลว้ โปรดเขา้ไปในเมนูสาํหรับการปรับตวัเองให้เหมาะสม แลว้ตรวจสอบพารามิเตอร์ 
จากนนัจะสามารถเลือกจุดอา้งอิงไดใ้นเมนูเดียวกนักบัทตีอ้งการคดัลอกพารามิเตอร์ไป 
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Pos : 342 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Selbstoptimierung: Par ameter prüfen und abspeicher n - T abell e - B500 @ 284\mod_1624366419884_2547689.docx @ 2582213 @  @ 1 
 

การปรับตัวเองให้เหมาะสม: การตรวจสอบและบันทึกพารามิเตอร์  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

รอจนกว่าการปรับให้เหมาะสมจะเสร็จสินลง 

 

  

ดูและตรวจสอบพารามิเตอร์การควบคุม 
xp, Tn, Tv ทไีด ้  

 

  

 
Pos : 343 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Überschrift - C hargenr egelung @ 70\m od_1409147864223_2547689.docx  @ 2552007 @ 4 @ 1 
 

11.4.7.1 การควบคมุวสัดุทป้ีอน 
Pos : 344 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Kaskaden-, Chargen-  oder  Schmel zbadr egel ung ist  ei ne Kom binati on aus 2 R egelkr eisen ... @ 70\mod_1409148369627_2547689.docx @ 2556424 @  @ 1 
 

การควบคุมแบบต่อเรียง (cascade control) การควบคุมวสัดุทป้ีอน (charge control) หรือการควบคุมอ่างหลอม 
(melting bath control) เป็นระบบทีรวมวงจรการควบคุมสองวงจรไวด้ว้ยกนั 
ซึงทาํให้สามารถปรับอุณหภมูิทีผลิตภณัฑที์ตอ้งการนาํมาดาํเนินการไดโ้ดยตรงอยา่งแม่นยาํและรวดเร็ว 
โดยจะขนึอยูก่บัการให้ความร้อนห้องในเตา หากการควบคุมวสัดุทีป้อนเปิดทาํงาน (การควบคุมแบบต่อเรียง) 
เทอร์โมคปัเปิลเสริมจะวดัอุณหภมูิทีวสัดุทีป้อนโดยตรง เช่น ในกล่องอบอ่อน (annealing box) 
และจะปรับอุณหภมูิตามอุณหภมูิของเตา 

Pos : 345 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Überschrift - Betrieb mit C hargenr egel ung ( Kaskadenreg elung) - (Einzug Mitte) @ 70\mod_1409148538256_2547689.docx @ 2551636 @  @ 1 
 

การทํางานทมีกีารควบคุมวสัดุทป้ีอน (การควบคุมแบบต่อเรยีง) 
Pos : 346 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  im Pr ogramm eingeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird sow ohl  di e C hargentem per atur .. . @ 70\m od_1409150246598_2547689.docx  @ 2550699 @  @ 1 
 

หากการควบคุมวสัดุทีป้อน (cascade) เปิดการทาํงานในโปรแกรม จะมีการวดัทงัอุณหภมูิของวสัดุทป้ีอนและอุณหภมูิของห้องในเตา 
โดยค่าออฟเซตของค่ากาํหนดจะถูกสร้างขึนสําหรับห้องในเตาอยา่งสอดคลอ้งกบัค่าความเบียงเบนของการควบคุม 
ซึงทาํให้สามารถควบคุมอุณหภูมิทวีสัดุทีป้อนไดร้วดเร็วและแม่นยาํกว่าเดิมอยา่งมาก 

Pos : 347 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Betrieb mit  Chargenregel ung (Kaskadenr egelung)_Versi on 2 - H 1700 - Grafik  @ 33\m od_1352799011632_2547689.docx @ 2567634 @  @ 1 
 

 

 ค่ากาํหนด วสัดุทีป้อน 

 ค่ากาํหนด ห้องในเตา 

 ค่าจริง ห้องในเตา 

 ค่าจริง วสัดุทีป้อน/อ่าง 

 ค่ากาํหนด ออฟเซต 

 
Pos : 348 /TD/Betri eb_Bedienung/H 1700 (Kamm eröfen)/Überschrift - Betrieb ohne C hargenreg elung (Kaskadenr egel ung) - (Ei nzug Mitte) @ 70\m od_1409151184538_2547689.docx  @ 2550395 @  @ 1 
 

การทํางานทไีม่มกีารควบคุมวสัดุทป้ีอน (การควบคุมแบบต่อเรยีง) 
Pos : 349 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ausgeschalteter Chargenregel ung ( Kaskade) wird nur di e Ofenr aumtem per atur gem essen und .. . @ 70\m od_1409151375036_2547689.docx @ 2552504 @  @ 1 
 

หากการควบคุมวสัดุทีป้อน (cascade) ปิดการทาํงาน จะมีการวดัและปรับอุณหภมูิของห้องในเตาเท่านนั 
อุณหภูมิของวสัดุทีป้อนจะเขา้ใกลค้่ากาํหนดของโปรแกรมชา้ลง เนืองจากในกรณีนีอุณหภมูิของวสัดุทีป้อนไม่มีผลต่อการควบคุม 
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Pos : 350 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Betri eb ohne C hargenr egelung (Kaskadenreg elung) - B500 - Grafik @ 284\m od_1624366733997_2547689.docx @ 2580094 @  @ 1 
 

 

  ค่ากาํหนด ห้องในเตา 

‚ ค่าจริง ห้องในเตา 

ƒ ค่าจริง วสัดุทีป้อน/อ่าง 

 
Pos : 351 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wi e in den vorherigen Absätzen erl äutert , beeinfluss t der C hargenr egler den Ofenr aumr egler, um ... @ 70\mod_1409152262355_2547689.docx @ 2551637 @  @ 1 
 

ดงัทไีดอ้ธิบายไวใ้นยอ่หนา้ทีแลว้ ตวัควบคุมวสัดุทีป้อนจะส่งผลต่อตวัควบคุมของห้องในเตา 
เพือให้มีการชดเชยค่าความเบียงเบนระหว่างเทอร์โมคปัเปิลทีตวัให้ความร้อน กบัเทอร์โมคปัเปิลทวีสัดุทีป้อน (เช่นทีกลางเตา) 
ตอ้งจาํกดัการชดเชยนีเพือทีเตาจะไดไ้ม่สนัสะเทือน 

ในการนีสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่อไปนีได:้ 
Pos : 352 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maximal er negativer Stellwert (Einzug Mitte) @ 70\mod_1409204687771_2547689.docx @ 2552008 @  @ 1 
 

ค่าเอาตพุ์ตลบสูงสุด 
Pos : 353 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er m aximal e negative Offset,  der vom C hargenregl er auf  di e H eizungsregler/Z onenregler  .. . @ 70\m od_1409204692188_2547689.docx  @ 2550577 @  @ 1 
 

ค่าออฟเซตลบสูงสุด ทจีะถูกถ่ายโอนจากตวัควบคุมวสัดุทีป้อนไปยงัตวัควบคุมการให้ความร้อน/ตวัควบคุมโซน 
ดงันนัค่ากาํหนดของโซนให้ความร้อนจึงไม่สามารถนอ้ยกว่า: 

Pos : 354 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert = Pr ogrammsollw ert – M aximal er negativer Offset. @ 70\mod_1409204695122_2547689.docx @ 2550329 @  @ 1 
 

 ค่ากาํหนดของการให้ความร้อน = ค่ากาํหนดของโปรแกรม – ค่าออฟเซตลบสูงสุด ได ้
Pos : 355 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Maximal er positiver Stellwert ( Einzug Mitte) @ 70\m od_1409204697932_2547689.docx  @ 2556425 @  @ 1 
 

ค่าเอาตพุ์ตบวกสูงสุด 
Pos : 356 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er m aximal e posi tive Offset, der vom Chargenregler auf die Heizungsregler/Z onenregler ...  @ 70\m od_1409204701787_2547689.docx @ 2550396 @  @ 1 
 

ค่าออฟเซตบวกสูงสุด ทจีะถูกถ่ายโอนจากตวัควบคุมวสัดุทีป้อนไปยงัตวัควบคุมการให้ความร้อน/ตวัควบคุมโซน 
ดงันนัค่ากาํหนดของโซนให้ความร้อนจึงไม่สามารถมากกว่า: 

Pos : 357 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/H eizungssollwert = Pr ogrammsollw ert + M axim aler positiver Offset. @ 70\mod_1409204706657_2547689.docx @ 2550700 @  @ 1 
 

 ค่ากาํหนดของการให้ความร้อน = ค่ากาํหนดของโปรแกรม + ค่าออฟเซตบวกสูงสุด ได ้
Pos : 358 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Kei n I- Anteil i n R ampen (Ei nzug Mitte) @ 70\mod_1409204709435_2547689.docx @ 2551638 @  @ 1 
 

ไม่มสี่วน I ในสญัญาณลาดเอยีง 
Pos : 359 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/In R am pen kann es  vorkomm en, dass sich der I-Wert (i ntegraler Anteil des Ausg angs) des . .. @ 70\mod_1409204712167_2547689.docx @ 2552505 @  @ 1 
 

ในสัญญาณลาดเอียง ค่า I (ส่วนแบบปริพนัธ์ของเอาตพ์ตุ) ของตวัควบคุมวสัดุทีป้อน อาจเพิมขึนอยา่งช้า ๆ 
เนืองจากความเบียงเบนอยา่งถาวรของการควบคุม ค่านีจะไม่สามารถลดลงไดเ้ร็วพอในขณะทเีปลียนผ่านเขา้สู่เวลาพกัรอ 
และอาจทาํให้เกิดการพุ่งเกินได ้

เพือทีจะหลีกเลียงผลกระทบนี สามารถปิดใชง้านการเพมิขึนของส่วน I ของตวัควบคุมวสัดุทป้ีอนในสัญญาณลาดเอียงได ้
Pos : 360 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Beispiel:  (Ei nzug Mit te) @ 68\mod_1408710442109_2547689.docx @ 2570696 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: 
Pos : 361 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Wird für den C hargen-Sollwert  500 °C vorgeg eben, kann der Ofenraum für eine optimal e ... @ 70\mod_1409204716256_2547689.docx @ 2550397 @  @ 1 
 

หากค่ากาํหนดสาํหรับวสัดุทีป้อนถูกตงัไวล้่วงหนา้ที 500 °C ห้องในเตาจะสามารถยอมรับค่ากาํหนดที 500 °C + 100 °C หรือ 
600 °C ได ้เพือให้การควบคุมเป็นไปอยา่งเหมาะสมทีสุด ซึงจะทาํให้ห้องในเตาสามารถให้ความร้อนวสัดุทีป้อนไดเ้ร็วมาก 

Pos : 362 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M öglicherweise kann es i n Abhängigkeit  vom Pr ozess und der ei ngesetz ten C harge  ...  @ 70\m od_1409204738202_2547689.docx @ 2550330 @  @ 1 
 

เป็นไปไดว่้าอาจจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลงค่าออฟเซต ทงันีจะขึนอยูก่บักระบวนการและวสัดุทีป้อนทีใช ้
ดงันนัจึงสามารถเร่งการควบคุมทเีฉือยเกินไปไดด้ว้ยค่าออฟเซตทีสูงขึน หรือสามารถลดความเร็วของการควบคุมทเีร็วเกินไปได ้
อยา่งไรก็ตาม การเปลียนแปลงค่าออฟเซตควรดาํเนินการหลงัจากทไีดป้รึกษากบั Nabertherm แลว้เท่านนั 
เนืองจากส่วนใหญ่แลว้พฤติกรรมการควบคุมจะถูกกาํหนดโดยพารามิเตอร์การควบคุม ไม่ใช่การปรับ 
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Pos : 363 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der C hargenreg elung sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 70\m od_1409204740887_2547689.docx @ 2550578 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าการควบคุมวสัดุทีป้อน: 
Pos : 364 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen der  Chargenregel ung _Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle - B500 @ 284\m od_1624367094917_2547689.docx @ 2578987 @  @ 1 
 

การควบคุมวัสดุทีป้อน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย 

[การควบคุม]  

  

เลือกรายการยอ่ย 

[การควบคุมวสัดุทีป้อน]  

  

ตงัค่าเอาตพ์ตุลบสูงสุด ป้อนค่าเป็น 
Kelvin 
(เคลวิน) 

 ช่วงทีการควบคุมวสัดุทีป้อ 

นสามารถส่งผลต่อโซนการ 

ให้ความร้อนได ้

ตงัค่าเอาตพ์ตุบวกสูงสุด ป้อนค่าเป็น 
Kelvin 
(เคลวิน) 

 ช่วงทีการควบคุมวสัดุทีป้อน 

สามารถส่งผลต่อโซนการให้ความร้อนได ้

ปิดหรือเปิดใชง้านส่วน I  

ของตวัควบคุม PID 

ในสัญญาณลาดเอียงด ้

วยฟังกช์นั [บล็อก I 

ในสัญญาณลาดเอียง] 

  หมายเหต:ุ ในบางกรณี 
การตงัค่านีจะทาํให้ไม่มีการขา้มไปยงัเซกเมนตถ์ดัไ

ป จากนนัให้เลือกโหมด Holdback 
[แมนนวล] 

เลือกว่าตอ้งการอนุญา 

ตให้มีค่าเอาตพ์ตุลบของตวัคว 

บคุมวสัดุทป้ีอนภายนอกสัญญ 

าณลาดเอียงของการทาํความเยน็ดว้ยหรือไ

ม่ ขอ้ความของพารามิเตอร์: 
[บล็อกการลด] 

  การตงัค่าเริมตน้: [ใช่] 

ทนีีให้เลือก [ไม่] 
เมือท่านเขา้ใจชดัเจนถึงผลต่อกระบวนการเท่านนั 

สังเกตหมายเหตุดา้นล่าง 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง   การบนัทึกจะเกิดขึนทนัทีหลงัจากทีป้อน 

 
Pos : 365 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Z usätzliche Hi nw eise:  (Ei nzug Mit te)  @ 70\mod_1409204743665_2547689.docx @ 2552009 @  @ 1 
 

หมายเหตุเพมิเตมิ: 
Pos : 366 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ak tiver C hargenr egel ung wird di e groß e T em per aturanzeig e der H auptübersicht   . .. @ 70\mod_1409204746412_2547689.docx @ 2556426 @  @ 1 
 

 หากการควบคุมวสัดุทีป้อนทาํงานอยู ่การแสดงอุณหภูมิขนาดใหญ่ของภาพรวมหลกัจะสลบัไปยงัเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน 
Pos : 367 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e F ehl erausw ertungen, di e zu der  Chargenregel ung g ehören (z.B. abgezogenes C hargen-Thermoel ement @ 70\mod_1409204754123_2547689.docx @ 2551639 @  @ 1 
 

 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาด ซึงเป็นส่วนหนึงของการควบคุมวสัดุทป้ีอน (เช่น เทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อน ทถีูกดึงออก) 
จะเปิดใชง้านต่อเมือในโปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยูม่ีการเปิดใชง้านการควบคุมวสัดุทีป้อนเท่านนั 
หากเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อนมีขอ้ผิดพลาด ระบบจะสลบัไปยงัเทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกั ๆ 
และขอ้ความขอ้ผิดพลาดจะแสดงขึน จะไม่มีการยกเลิกโปรแกรม 

Pos : 368 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Umschaltung zwischen den Reg elparam etern, zum Beispiel von Stützs tell e 1 auf  Stützstelle 2 ...  @ 70\m od_1409204757931_2547689.docx @ 2550701 @  @ 1 
 

 การสลบัไปมาระหวา่งค่าพารามิเตอร์การควบคุม เช่น จากจดุอา้งอิง 1 ไปยงัจดุอา้งอิง 2 จะสอดคลอ้งกบัค่ากาํหนดของโปรแกรม 
ไม่ใช่สอดคลอ้งกบัค่าจริงของอุณหภูมิในเตา 
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Pos : 369 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bei aktivi erter  Chargenregel ung wir d empfohlen im Programm den Hol dback-Typ „ Auto“ zu verw enden. @ 284\mod_1624367155469_2547689.docx @ 2580380 @  @ 1 
 

 หากมีการเปิดใชง้านการควบคุมวสัดุทีป้อน แนะนาํให้ใช ้Holdback แบบ “อตัโนมตัิ” ในโปรแกรม หากใช ้Holdback 
แบบขยาย อาจมีการแสดงคาํเตือนทีไม่พึงประสงคเ์นืองจากค่าออฟเซตทีถูกสร้างขึน 

Pos : 370 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Begrenzung des Offsets  der C hargenreg elung [ABSEN KEN  SPERR EN]: (Ei nzug Mitte) @ 70\m od_1409204761365_2547689.docx @ 2550398 @  @ 1 
 

การจํากดัค่าออฟเซตของการควบคุมวสัดุทป้ีอน [บล็อกการลด]: 
Pos : 371 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e C hargenreg elung wirkt nicht direkt auf ei ne Heizung, sondern beei nfl usst di e R egler . .. @ 136\m od_1475583106768_2547689.docx  @ 2551834 @  @ 1 
 

การควบคุมวสัดุทป้ีอนจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการให้ความร้อน 
แต่จะส่งผลโดยออ้มต่อตวัควบคุมของการให้ความร้อนผ่านการออฟเซตค่ากาํหนดของโปรแกรม การออฟเซตนี (ค่าเอาตพ์ุต) 
จะถูกเพิมให้กบัค่ากาํหนด (ออฟเซตบวก) หรือถูกหักออกจากค่ากาํหนด (ออฟเซตลบ) 
โดยปกติแลว้อนุญาตให้มีคา่ออฟเซตลบไดเ้ฉพาะในกรณีทีสัญญาณลาดเอียงลดลง (เป็นลบ) เท่านนั 
เนืองจากมิเช่นนนัแลว้จะเลิกการพุ่งเกินตามมา 

เตาในบางซีรีส์ (เช่น เตาแบบท่อ) 
จาํเป็นตอ้งมีทางเลือกให้ค่าออฟเซตลบยงัคงทาํงานอยูแ่มใ้นเวลาพกัรอหรือในสัญญาณลาดเอียงของการให้ความร้อน มิเช่นนนั 
โปรแกรมอาจไม่ขา้มไปยงัเซกเมนตถ์ดัไป 

Pos : 372 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese Freigabe kann über den Param eter [ABSEN KEN SPERREN] = [N EIN ] in den .. . @ 70\m od_1409207123224_2547689.docx @ 2552010 @  @ 1 
 

การปลดล็อกนีสามารถทาํไดโ้ดยใชพ้ารามิเตอร์ [บล็อกการลด] = [ไม่] ในการตงัค่าการควบคุมวสัดุทีป้อน 
ควรทาํการปรับนีเมือจาํเป็นสาํหรับกระบวนการเท่านนั 

Pos : 373 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Sollwer tof fsets für Zonen ( Einzug Mitte) @ 70\m od_1409213517498_2547689.docx @ 2550580 @ 3 @ 1 
 

11.4.8 ค่าออฟเซตของค่ากําหนด สําหรบัโซนตา่ง ๆ 
Pos : 374 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen kann es notwendig sei n, den Z onen unterschi edliche Sollwer te zu geben ... @ 70\mod_1409213802972_2547689.docx @ 2550702 @  @ 1 
 

ในกรณีเตาแบบหลายโซน อาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดค่ากาํหนดทีแตกต่างกนัให้แก่โซนต่าง ๆ โดยปกติแลว้ 
โซนทงัหมดของเตาจะทาํงานดว้ยค่ากาํหนดทีสร้างขึนจากโปรแกรมให้ความร้อน หากมีโซนหนึงไม่ไดรั้บค่า 600 °C 
เป็นค่ากาํหนดเช่นโซนอืน ๆ แต่ไดรั้บเพียง 590 °C เป็นตน้ ขนัตอนนีก็จะสามารถทาํไดโ้ดยใช ้“ค่ากาํหนดของการออฟเซตโซน” 

Pos : 375 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z ur Eingabe von Sollwertof fsets für Z onen si nd folgende Schrit te durchzuführen:  @ 70\mod_1409213811662_2547689.docx @ 2551641 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือป้อนค่าออฟเซตของค่ากาํหนดสาํหรับหนึงโซนขึนไป: 
Pos : 376 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei ngabe von Sollwertoffsets für eine oder m ehr ere Z onen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle @ 284\m od_1624367246631_2547689.docx  @ 2576284 @  @ 1 
 

การป้อนค่าออฟเซตของค่ากําหนดสําหรับหนึงโซนขึนไป  ADMINISTRATOR  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การควบคุม] 

 

  

เลือก ค่าออฟเซตโซนของค่ากาํหนด    

เลือกโซนและค่าออฟเซตทเีกียวขอ้ง   ป้อนค่าเป็น Kelvin (เคลวิน) 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง   การบนัทึกจะเกิดขึนทนัทีหลงั 

จากทป้ีอน 

 
Pos : 377 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - H ol dback  @ 284\mod_1624367597647_2547689.docx @ 2580159 @ 3 @ 1 
 

11.4.9 Holdback 
Pos : 378 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Für  di e Eins tell ung des erw eiterten H ol dbacks  können die zu überwachenden Zonen für den Übergang ei n @ 284\m od_1624367613532_2547689.docx @ 2580095 @  @ 1 
 

ในการตงัค่า Holdback แบบขยาย 
จะสามารถกาํหนดโซนทีตอ้งการเฝ้าติดตามสาํหรบัการเปลียนผ่านจากสัญญาณลาดเอียงของอุณหภูมิไปเป็นเวลาพกัรอได ้
โดยจะสามารถเลือกการตรวจสอบโซนการควบคุม 1-3, เทอร์โมคปัเปิลของการบนัทึกขอ้มูล 1-3, การทาํความเยน็ และวสัดุป้อน 
ไดต้ามอุปกรณ์ของเตา 
ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือเลือกเทอร์โมคปัเปิล: 
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Pos : 379 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ausw ahl  der zu überwachenden Thermoel emente für den erweiterten Hol dback - T abelle @ 284\mod_1624367620347_2547689.docx @ 2578843 @  @ 1 
 

การเลือกเทอร์โมคัปเปิลทีต้องการเฝ้าติดตาม สําหรับ Holdback แบบขยาย  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย 

[การควบคุม]  

  

เลือกรายการยอ่ย 

[Holdback แบบขยาย] 

   

เลือกหรือยกเลิกการเลือ 

กเทอร์โมคปัเปิล 

  เทอร์โมคปัเปิลทเีลือกจะ 

ถูกใชส้าํหรับ Holdback 

แบบขยาย  

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกกา 

รเปลียนแปลง 

  การบนัทึกจะเกิดขึนทนัทีห 

ลงัจากทป้ีอน 

 
Pos : 380 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Achtung - Bei aktivi erter  Chargenregel ung wir d di e Anwahl ander er T herm oel emente für den erw eiter ten @ 285\m od_1624367628112_2547689.docx  @ 2578844 @  @ 1 
 

ข้อควรระวัง!  
หากการควบคุมวสัดุทีป้อนเปิดใชง้านอยู ่ไม่แนะนาํให้เลือกเทอร์โมคปัเปิลอืน ๆ สาํหรับ Holdback แบบขยาย 

Pos : 381 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzerverwal tung @ 70\m od_1409215188929_2547689.docx  @ 2550399 @ 2 @ 1 
 

11.5 การจดัการผูใ้ช ้
Pos : 382 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Benutzerverw altung erlaubt  es, bestimmte Bedienfunktionen passw ortgeschütz t zu sperren. @ 70\m od_1409215392883_2547689.docx @ 2550703 @  @ 1 
 

การจดัการผูใ้ชช่้วยให้สามารถบล็อกฟังก์ชนัการใชง้านบางอยา่งไดโ้ดยการป้องกนัดว้ยรหัสผ่าน 
ซึงจะทาํให้ผูใ้ชท้มีีสิทธิการใชง้านขนัพนืฐานไม่สามารถเปลียนแปลงพารามิเตอร์ได ้

Pos : 383 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Es stehen hierfür 4 Benutzerebenen zur  Verfüg ung: (Einzug Mit te) @ 70\mod_1409215397423_2547689.docx @ 2550331 @  @ 1 
 

ในการนีมรีะดบัผูใ้ช ้4 ระดบัใหใ้ชง้าน: 
Pos : 384 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Benutzer ebenen: Benutzer _Beschrei bung_Passwörter (Werksei nstellung) - Tabelle - B500 @ 286\m od_1624451403891_2547689.docx @ 2580517 @  @ 1 
 

ผู้ใช้ คําอธิบาย รหัสผ่าน (การตังค่าจากโรงงาน) 

OPERATOR ผูป้ฏิบตัิงาน 000011 

SUPERVISOR ผูรั้บผิดชอบกระบวนการ 000021 

ADMINISTRATOR ผูรั้บผิดชอบระบบ 000031 

SERVICE สาํหรับฝ่ายบริการของ  
Nabertherm เท่านนั 

***** 

รเีซต็รหสัผ่าน จะแจง้ให้ทราบเมอืร้องขอ ***** 

1 เนืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภยั เราแนะนาํให้เปลียนรหัสผ่านเมือเริมตน้ใชง้านครงัแรก 
ในการนีจะตอ้งเปลียนไปเป็นระดบัผูใ้ชท้เีหมาะสม ซึงเป็นระดบัทีท่านสามารถเปลียนรหัสผ่านสาํหรับระดบัผูใ้ชที้เกียวขอ้งได ้(ดูท ี
“การปรับการจดัการผูใ้ชต้ามความตอ้งการ”) 
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Pos : 385 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Die Recht  der einzel nen Benutzer sind folg enderm aßen vergeben: (Ei nzug Mi tte)  @ 71\mod_1409218069087_2547689.docx @ 2550581 @  @ 1 
 

สทิธขิองผูใ้ชแ้ต่ละคนจะถูกกําหนดดงันี: 
Pos : 386 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R echt der ei nzel nen Benutzer - T abell e @ 136\mod_1475583577300_2547689.docx @ 2551397 @  @ 1 
 

ผู้ใช้ การกําหนดสิทธิ 

OPERATOR  

 ดูภาพรวม 

 ใชฟั้งกช์นัพิเศษดว้ยตนเอง 

 ยกเลิกการล็อกตวัควบคุม 

 โหลด ด ูเริมตน้ หยุดพกั และหยดุโปรแกรม 

 เลือกภาษา 

 เริมตน้ไฟลก์ารส่งออก 

 เลือกผูใ้ช ้รีเซ็ตรหัสผ่านทงัหมด และเปลียนรหัสผ่านสาํหรับ Operator 

 อ่านเมนูขอ้มูล 

SUPERVISOR สิทธิทงัหมดของ [Operator] รวมถึง 

 การขา้มเซกเมนต์ 

 เปลียนแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยู ่

 ป้อน ลบ และคดัลอกโปรแกรม 

 เปิดการล็อกตวัควบคุม 

 สร้างเอกสารของกระบวนการ 

 การตงัค่าวนัทีและเวลา 

 เปลียนรหัสผ่านสาํหรับ Supervisor และนาํผูใ้ชอ้อกจากระบบ 

 เปิดการล็อกการใชง้าน 

ADMINISTRATOR สิทธิทงัหมดของ [Supervisor] รวมถึง 

 เปิด/ปิดใชง้านอินเทอร์เฟซ (ยเูอสบี/อีเทอร์เน็ต) 

 การปรับเทียบ 

 การทาํให้เรียบสาํหรับตวัควบคุม 

 ตงัค่าการหน่วงเวลาหลงัการปิดประตู 

 ตงัค่าพารามิเตอร์การควบคุม 

 ตงัค่าการควบคุมโซนดว้ยตนเอง 

 เปิด/ปิดใชง้านการนาํค่าจริงไปใช ้

 ตงัค่าการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 

 ตงัค่าวงจรเริมตน้ 

 ดาํเนินการปรับตวัเองให้เหมาะสม 
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ผู้ใช้ การกําหนดสิทธิ 

 ตงัค่าการออฟเซตโซน 

 ตงัค่าการควบคุมวสัดุทีป้อน 

 การปรับฟังกช์นัพิเศษ 

 การปรับฟังกช์นัสัญญาณเตือน 

 การปรับการเฝ้าติดตามเกรเดียนต ์

 ระบบ: หน่วยอุณหภมู ิรูปแบบวนัทแีละเวลา 

 ตงัค่าอินเทอร์เฟซ 

 ตงัค่าพฤติกรรมในกรณีไฟดบั (เฉพาะโหมดการใชง้าน) 

 การนาํเขา้พารามิเตอร์และโปรแกรมผ่านยเูอสบีสตกิ 

 การลงทะเบียนโมดูล 

 เปลียนรหัสผ่านของผูดู้แลระบบ และรีเซ็ตรหัสผ่าน 

 กาํหนดผูใ้ชม้าตรฐาน 

 กาํหนดเวลาในการออกจากระบบ 

 รีเซ็ตรหัสผ่านของผูใ้ชอ้นื ๆ แต่ละคน 

 กาํหนดว่าผูใ้ดจะสามารถเปลียนแปลงโปรแกรมททีาํงานอยูไ่ด ้

 กาํหนดว่าผูใ้ดจะสามารถสร้างรหัส TAN ของแอปได ้

 
Pos : 387 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzer  Anmel den ( Einzug Mitte) @ 71\m od_1409218988679_2547689.docx @ 2550704 @  @ 1 
 

การเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้
Pos : 388 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Schnellanw ahl ei nes  Benutzers_Um sich als Benutzer schnell anm elden zu können, gehen .. . @ 286\mod_1624451568380_2547689.docx @ 2580518 @  @ 1 
 

 หมายเหต ุ- การเลอืกผูใ้ชแ้บบเรว็ 

เพือให้สามารถเขา้สู่ระบบในฐานะผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว โปรดไปทแีถบสถานะ โดยให้ดึงแท็บดา้นบนลงมา กดทไีอคอนผูใ้ช ้
การเลือกผูใ้ชจ้ะปรากฏขนึ 
จากนนัให้เลือกผูใ้ช้ทีเหมาะสม แลว้ป้อนรหัสผา่น 

 
Pos : 389 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür die Anmel dung eines Benutzers ohne di e Schnellanw ahl zu verw enden, si nd folg ende Schritte ...  @ 87\m od_1426518848731_2547689.docx @ 2561868 @  @ 1 
 

สาํหรับการเขา้สู๋ระบบของผูใ้ชโ้ดยไม่ใชก้ารเลือกแบบเร็ว ให้ดาํเนินการขนัตอนต่อไปนี: 
Pos : 390 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Anm eldung eines Benutzers_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle - B500 @ 284\m od_1624367366186_2547689.docx  @ 2582214 @  @ 1 
 

การนําผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (ระดับผู้ใช้)  OPERATOR/SUPERVISOR/ 
ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย 
[การจดัการผูใ้ช]้  
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เลือกผูใ้ช ้    

ป้อนรหัสผ่าน OPERATOR 

SUPERVISOR 

ADMINISTRA
TOR 

 หลงัการป้อนรหัสผา่นทีไม่ถูกตอ้ง จะมีการแสดงคาํเตือน 

[รหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง] 

ไม่จาํเป็นตอ้งบ ั

นทึกการเปลียนแปลง 

  การบนัทึกจะเกิดขึนทนัทีหลงั 

จากทป้ีอน 

 
Pos : 391 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Benutzerverwal tung nach den Bedürfnissen anpassen (Ei nzug Mitte) @ 71\m od_1409219232613_2547689.docx @ 2551642 @  @ 1 
 

การปรบัการจดัการผูใ้ชต้ามความตอ้งการ 
Pos : 392 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um di e Benutzerverw altung auf  ihr e Bedür fnisse anzupassen, führ en Si e bitte die unten . .. @ 71\mod_1409219227996_2547689.docx @ 2552508 @  @ 1 
 

โปรดดาํเนินการขนัตอนทีอธิบายไวด้า้นล่าง เพือปรับการจดัการผูใ้ชใ้ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
สามารถตงัเวลาทผีูใ้ชจ้ะออกจากระบบโดยอตัโนมตัิอีกครงัไดที้นี ทงัยงัสามารถตงัค่าระดบัผูใ้ช ้
ทตีวัควบคุมจะกลบัไปหลงัการออกจากระบบไดอี้กดว้ย [ผูใ้ชม้าตรฐาน] ซึงหมายความว่า 
ฟังกช์นัใดบา้งทจีะเปิดใชง้านโดยไม่ตอ้งเขา้สู๋ระบบ 

Pos : 393 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Benutzerverwal tung nach den Bedürfnissen anpassen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle @ 355\mod_1657093300625_2547689.docx @ 2579965 @  @ 1 
 

การปรับการจัดการผู้ใช้ตามความต้องการ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การจดัการผูใ้ช]้ 
[ระดบัผูใ้ช]้  

- การแสดงผูใ้ชค้นล่าสุด 
- การนาํผูใ้ชค้นล่าสุดออกจากระบบ 
(เปิดใชง้านผูใ้ชม้าตรฐาน) 
- เลือกผูใ้ช ้

 

เปลียนรหัสผ่านของผูใ้ช้ตามความจาํเป็น 
เลือกผูใ้ชแ้ละป้อนรหัสผ่านอนัใหม่สองครงั 

 มีเพียงผูใ้ชเ้ท่านนั (Operator, 
Supervisor, Administrator) 
ทสีามารถเปลียนรหัสผ่านของตนได ้

จดรหัสผ่านทเีปลียนแปลง 

เลือกรายการยอ่ย [การจดัการผูใ้ช]้ 
[สิทธิของผูใ้ช]้  

  

ปรับ [เวลาในการออกจากระบบ] 
ตามตอ้งการ 

   

เลือก [ผูใ้ชม้าตรฐาน]  ผูใ้ชม้าตรฐานคือ ผูใ้ชที้มีสถานะแอคทีฟ 

โดยอตัโนมตัิเมือเปิดตวัควบคุม 

 

เปิดใชง้าน [ล็อกการใชง้าน]: 
เลือกพารามิเตอร์นี 
เพือเปิดใชง้านการล็อกการใชง้านทวัไปสาํหรับ 
Operator 

  ดูทีบท “การล็อกตวัควบคุมอยา่งถาวร” 

[เปลียนแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยู]่  ผูใ้ชที้ถูกตงัค่าไวที้นีจะสามา 

รถสร้างหรือเปลียนแปลงโปรแกรมได ้

 



 

70 

การปรับการจัดการผู้ใช้ตามความต้องการ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

รีเซ็ตรหัสผ่านของผูใ้ชทุ้กคนตามทีจาํเป็น ดว้ย 
[รีเซ็ตรหัสผ่านทงัหมด] 

  สามารถขอรหัสผ่านทีตอ้งใชท้นีีไดจ้ากฝ่ายบริการของ 
Nabertherm 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง   การบนัทึกจะเกิดขึนทนัทีหลงัจากทีป้อน 

 
Pos : 394 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Rechte der ei nzelnen Benutzer  für  di e R echteverw altung - T abelle - B500 @ 299\mod_1632817914826_2547689.docx @ 2573844 @  @ 1 
 

สิทธิของผูใ้ชแ้ต่ละคนสาํหรับการจดัการสิทธิ 

ฟังกช์นั รีเซ็ตรหัสผ่านของ รีเซ็ตรหัสผ่านของ เปลยีนรหัสผ่านของ 

เปลียนผูใ้ช้ x x x 

รีเซ็ตรหัสผ่านทงัหมด x x x 

เปิดการล็อกการใชง้าน - x x 

นาํผูใ้ชค้นล่าสุดออกจากระบบ - x x 

นาํผูใ้ชม้าตรฐานออกจากระบบ - - x 

ปรับเวลาในการออกจากระบบ - - x 

รีเซ็ตรหัสผ่านของ Operator - - x 

รีเซ็ตรหัสผ่านของ Supervisor - - 
 

รีเซ็ตรหัสผ่านของ Administrator - - x 

เปลียนรหัสผ่านของ Operator x - - 

เปลียนรหัสผ่านของ Supervisor - x - 

เปลียนรหัสผ่านของ Administrator - - x 

กาํหนดว่าผูใ้ชค้นใดจะสามารถเปลีย 

นแปลงโปรแกรมทีทาํงานอยูไ่ด ้

- - x 

กาํหนดว่าผูใ้ดจะสามารถดูรหัส TAN 

ของแอปได ้

- - x 

 
Pos : 395 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - C ontroll erverrieg elung und Bediensperr e @ 285\mod_1624427182611_2547689.docx @ 2578847 @ 2 @ 1 
 

11.6 การล็อกตวัควบคมุและการล็อกการใชง้าน 
Pos : 396 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - D auer haft Verriegelung (Bediensperre) @ 286\m od_1624451903973_2547689.docx  @ 2578995 @ 2 @ 1 
 

11.7 การล็อกอย่างถาวร (ล็อกการใชง้าน) 
Pos : 397 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um dauerhaf t eine Bedienung des C ontrollers  zu verhindern,  nutzen Sie bit te di e F unk tion [Bedi ensper @ 183\m od_1518089415686_2547689.docx @ 2566346 @  @ 1 
 

เพือป้องกนัไม่ให้มีการใชง้านตวัควบคุมอยา่งต่อเนือง โปรดใชฟั้งกช์นั [ล็อกการใชง้าน] 
ซึงจะป้องกนัการเขา้ถึงตวัควบคุมไม่ว่าจะดว้ยวธีิการใด ๆ แมว่้าไม่ไดเ้ริมตน้โปรแกรมก็ตาม 

Pos : 398 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Bedi ensperre l äss t sich i n der Benutzerverw altung mit dem Par ameter [Bediensperre] vom Superviso @ 299\m od_1632741008223_2547689.docx  @ 2571469 @  @ 1 
 

Supervisor หรือ Administrator สามารถเปิดใชง้านการล็อกการใชง้านไดใ้นการจดัการผูใ้ช ้ดว้ยพารามิเตอร์ [ล็อกการใชง้าน] 
Pos : 399 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Bedi ensperre wir d wirksam, w enn der Benutzer  automatisch oder manuell abgemel det w urde. Auch nac  @ 286\mod_1624452062601_2547689.docx @ 2577813 @  @ 1 
 

การล็อกการใชง้านจะมีผลเมอืผูใ้ชอ้อกจากระบบโดยอตัโนมตัิหรือดว้ยตนเอง 
การล็อกการใชง้านจะเปิดใชง้านหลงัการเปิดตวัควบคุมดว้ยเช่นกนั 



 

71 

Pos : 400 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bei j edem Bedienvorgang wird eine Passwortabfrag e ang ezeigt.  Geben Sie hi er das Passw ort für den g ew @ 285\m od_1624428832925_2547689.docx @ 2580384 @  @ 1 
 

การสอบถามรหัสผ่านจะแสดงขนึในทุกขนัตอนการใชง้าน ป้อนรหัสผ่านสาํหรับผูใ้ชที้ตอ้งการทนีี 
Pos : 401 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Bediensperre ak tivier en - Tabelle - B500 @ 285\m od_1624428941011_2547689.docx  @ 2578989 @  @ 1 
 

การเปิดใช้งานล็อกการใช้งาน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การจดัการผูใ้ช]้ 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 

[สิทธิของผูใ้ช]้  

  

เลือกรายการยอ่ย [ล็อกการใชง้าน] เลือกใช่/ไม่  หากเลือก [ใช่] ตวัควบคุมจะถูกล็อก 

หลงัจากทีปิดและเปิ 

ดตวัควบคุมอีกครงั รวมทงัหลงัการออ 

กจากระบบ 

การล็อกตวัควบคุมจ 

ะแสดงดว้ยไอคอนในแถบสถานะ 

 

 

 

ปลดล็อกการใชง้าน ป้อนผูใ้ชที้ตอ้งก 

ารพร้อมรหัสผ่าน 

  

 
Pos : 402 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - C ontroll erverrieg elung ei nes laufenden Pr ogramms @ 285\m od_1624427252580_2547689.docx  @ 2580383 @ 3 @ 1 
 

11.7.1 การล็อกตวัควบคมุของโปรแกรมทกีําลงัทํางานอยู่ 
Pos : 403 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Soll verhi ndert w erden, dass ein laufendes Programm absichtlich oder  unabsichtlich unter brochen wird @ 285\m od_1624429048333_2547689.docx @ 2580097 @  @ 1 
 

หากตอ้งการไม่ให้โปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยูถู่กยกเลิกโดยตงัใจหรือไม่ไดต้งัใจ จะสามารถทาํไดโ้ดยการล็อกตวัควบคุม 
การล็อกจะปิดกนัการป้อนขอ้มูลทีตวัควบคุม 

Pos : 404 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei ne Freigabe der Bedi enung kann nur durch Anmel dung eines Bedieners (Oper ator, Supervisor, Adminis t @ 285\m od_1624429090825_2547689.docx @ 2582218 @  @ 1 
 

สามารถปลดล็อกการใชง้านไดเ้มอืผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ (ในบทบาท Operator, Supervisor, Administrator) 
พร้อมรหัสผ่านเท่านนั 

Pos : 405 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Zum  Verriegel n des  Contr ollers sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 285\mod_1624429132159_2547689.docx @ 2579858 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือล็อกตวัควบคุม: 
Pos : 406 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller verriegel n - T abell e - B500 @ 285\mod_1624429205140_2547689.docx @ 2577808 @  @ 1 
 

การล็อกตัวควบคุม  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

 

ตอ้งมีการเริมตน้โปรแ 

กรมให้ความร้อน 
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การล็อกตัวควบคุม  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนูบริบท 

[ล็อกตวัควบคุม] 
 

 ตวัควบคุมทถีูกล็อกจะมี 

ตวัเลือก “ปลดล็อก” ให้ใชง้าน 
ซึงจะปลดล็อกตวัควบคุม 

หลงัจากทีป้อนรหัสผ่านของ 

ผูดู้แลระบบ 

การล็อกตวัควบคุ 

มจะแสดงดว้ยไอค 

อนในแถบสถานะ 

 

 

 

 
Pos : 407 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Zum  Entri egeln des C ontroll ers si nd folgende Schritte durchzuführen: @ 285\m od_1624429244128_2547689.docx  @ 2580163 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือปลดล็อกตวัควบคุม: 
Pos : 408 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Contr oller entriegel n - T abell e - B500 @ 285\mod_1624429289856_2547689.docx @ 2580098 @  @ 1 
 

การปลดล็อกตัวควบคุม  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งา

น 

การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

 

 

เลือกเมนูบริบท 
[ปลดล็อกตวัควบคุม] 

 

 ตวัควบคุมทถีูกล็อกจะมีตวัเลือก [ปลดล็อกตวัควบคุม] 
ให้ใชง้าน 
ซึงจะปลดล็อกตวัควบคุมหลงัจากทป้ีอนรหัสผ่านของผูดู้แลระบ

บ 

เลือกผูใ้ชม้าตรฐานและป้อนรหัสผ่า

น 
   

 
Pos : 409 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Konfigurier en der Extr afunk tionen @ 71\mod_1409223829714_2547689.docx @ 2550706 @ 2 @ 1 
 

11.8 การกําหนดค่าฟังกช์นัพเิศษ 
Pos : 410 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N eben dem  Heizen ei nes Ofens  unterstützen viel e Öfen zusätzliche F unkti onen, wi e z.B. .. . @ 71\m od_1409224368772_2547689.docx  @ 2552509 @  @ 1 
 

นอกจากการให้ความร้อนเตาแลว้ เตาหลายรุ่นยงัรองรับฟังกช์นัเพิมเติมต่าง ๆ อีกดว้ย เช่น แผ่นเปิด-ปิดระบายอากาศเสีย พดัลม 
วาลว์โซเลนอยด ์สัญญาณแสง และสัญญาณเสียง (หากจาํเป็น ให้ดูคาํแนะนาํเพิมเติมสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ) 
โดยแต่ละเซกเมนต์จะมีทางเลือกสาํหรับการป้อนค่า จาํนวนฟังกช์นัพิเศษทมีีให้ใชง้านจะขึนอยูก่บัรุ่นของเตา 

Pos : 411 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Mit di esem Contr oller können in der Grundausstattung opti onal bis zu 2, mi t Z usatzm odulen bis zu ...  @ 71\m od_1409224371877_2547689.docx @ 2550401 @  @ 1 
 

เมือใชต้วัควบคุมนีในรุ่นพนืฐาน จะสามารถเลือกเปิดหรือปิดฟังก์ชนัพิเศษในเซกเมนตไ์ดถ้ึง 2 ฟังกช์นั 
หากมีโมดูลเสริมจะสามารถเปิดหรือปิดฟังกช์นัพิเศษไดถ้ึง 6 ฟังกช์นั โดยจะขนึอยูก่บัโปรแกรม 

Pos : 412 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Extr afunk tionen sind zum Beispiel  @ 71\m od_1409224374888_2547689.docx @ 2550707 @  @ 1 
 

ตวัอย่างฟังกช์นัพเิศษไดแ้ก่ 
Pos : 413 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei nes Frischluftventilators @ 71\m od_1409224378179_2547689.docx @ 2550333 @  @ 1 
 

 การสังงานพดัลมเติมอากาศสะอาด 
Pos : 414 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ne Abl uftkl appe @ 71\m od_1409224381003_2547689.docx  @ 2556429 @  @ 1 
 

 การสังงานแผ่นเปิด-ปิดระบายอากาศเสีย 
Pos : 415 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ansteuerung ei ner Signalleuchte @ 71\m od_1409224383671_2547689.docx  @ 2552013 @  @ 1 
 

 การสังงานไฟสัญญาณ 
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Pos : 416 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en ei nzelne Extrafunk tionen deak tiviert  oder  um benannt wer den,  sind folgende Schritte . .. @ 71\mod_1409224033515_2547689.docx @ 2551643 @  @ 1 
 

หากตอ้งการปิดใชง้านหรือเปลียนชือฟังกช์นัพิเศษแต่ละฟังก์ชนั ให้ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี 
Pos : 417 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Extr afunktionen ausblenden oder umbenennen @ 286\m od_1624452191681_2547689.docx @ 2578855 @ 2 @ 1 
 

11.9 การซอ่นหรอืเปลยีนชอืฟังกช์นัพเิศษ 
Pos : 418 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Konfigurier en der Extrafunk tionen_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung -  Tabelle - B500 @ 285\m od_1624369187208_2547689.docx @ 2578845 @  @ 1 
v 

การปิดใช้งานหรือเปลยีนชือฟังก์ชันพิเศษ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ฟังกช์นัพิเศษ] 

 

  

เลือกฟังกช์นัพิเศษ ฟังกช์นัพิเศษ 1-2 
(P5xx = 1-6) 

  

เปิดหรือปิดฟังกช์นัพิเศษ    

เลือกชือทีกาํหนดไวล้่วงห 

นา้พร้อมไอคอนสาํหรับฟั 

งกช์นัพิเศษ 

   

แกไ้ขชือทีเลือกถา้ตอ้งการ   หากมีการปรับแต่งขอ้คว 

ามของฟังก์ชนัพิเศษ ไอคอนทเีลือกไวก้่อนหน ้

านีจะยงัคงไม่เปลียนแปลง 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกกา 

รเปลียนแปลง 

  การบนัทึกจะเกิดขึนทนั 

ทีหลงัจากทีป้อน 

 
Pos : 419 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen w ähr end ei nes  laufenden Heizprogramms manuell bedi enen @ 71\m od_1409225720509_2547689.docx  @ 2552510 @ 3 @ 1 
 

11.9.1 การใชฟั้งกช์นัพเิศษดว้ยตนเองในขณะทโีปรแกรมใหค้วามรอ้นกําลงัทํางานอยู่ 
Pos : 420 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Ex trafunkti onen w ähr end eines l aufenden H eizprogramms m anuell einges, si nd folgende Schrit te @ 71\m od_1409225853158_2547689.docx @ 2550402 @  @ 1 
 

หากตอ้งการเปิดฟังกช์นัพิเศษดว้ยตนเองในขณะทโีปรแกรมให้ความร้อนกาํลงัทาํงานอยู ่ให้ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี: 
Pos : 421 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ex trafunkti onen w ähr end eines  laufenden H eizprogramms _Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle @ 285\mod_1624369367257_2547689.docx @ 2577806 @  @ 1 
 

การใช้ฟังก์ชันพิเศษในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนกําลังทํางานอยู่  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

 

ตอ้งมีการเริมต ้

นโปรแกรมให้ความร้อน 
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การใช้ฟังก์ชันพิเศษในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนกําลังทํางานอยู่  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ในเมนูบริบท ให้เลือก 
[ควบคุมฟังก์ชนัพิเศษ]  

 

รายการของฟังก ์

ชนัพิเศษทมีีให้จะแสดงขึน 

ปรับแต่งสถานะขอ 

งฟังกช์นัพิเศษตามตอ้งการ 

กดบริเวณการ 

เลือกทอียูข่า้งส 

ถานะ[อตัโนมตั]ิ/ 

[ปิด]/[เปิด] 

บริเวณการเลือกจะเปลียนสี  

 ขณะนีฟังกช์นัพิเศษจะถูกปรับแต่งดว้ยตนเอง ฟังกช์นัพิเศษมีสามสถานะให้ใชง้าน 

อัตโนมัติ ฟังกช์นัพิเศษจะถูกควบคุมโดยฟังก์ชนัพิเศษทีเก็บไวใ้นโปรแกรมให้ความร้อนเท่านนั 

ปิด ฟังกช์นัพิเศษจะปิดการทาํงานโดยไม่ขึนอยูก่บัโปรแกรมให้ความร้อน 

เปิด ฟังกช์นัพิเศษจะเปิดการทาํงานโดยไม่ขึนอยูก่บัโปรแกรมให้ความร้อน 

 
Pos : 422 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem  manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Ex trafunkti on pr üfen Sie bi tte, w elche ...  @ 71\m od_1409226325828_2547689.docx @ 2550584 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ก่อนการตงัค่าและการรีเซ็ตฟังกช์นัพิเศษดว้ยตนเอง โปรดตรวจสอบว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะส่งผลอยา่งไรต่อวสัดุทีป้อน 
ให้พิจารณาผลดีและผลเสียอยา่งรอบคอบก่อนทจีะเขา้ไปดาํเนินการดว้ยตนเอง 

 

 
Pos : 423 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Extrafunkti onen nach ei nem  Heizprogramm m anuell bedienen @ 79\m od_1416926700819_2547689.docx @ 2551177 @ 3 @ 1 
 

11.9.2 การใชฟั้งกช์นัพเิศษดว้ยตนเองตามโปรแกรมใหค้วามรอ้น 
Pos : 424 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Soll en Ex trafunkti onen bei nicht l aufendem Heizprogramm m anuell bedient  wer den,  sind ... @ 79\mod_1416926818991_2547689.docx @ 2556098 @  @ 1 
 

หากตอ้งการใชฟั้งกช์นัพิเศษดว้ยตนเองในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนไม่ไดท้าํงานอยู ่ให้ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี: 
Pos : 425 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ex trafunkti onen bei nicht l aufendem  Heizprogramm  bedi enen - T abell e - B500 @ 285\mod_1624369457933_2547689.docx @ 2580160 @  @ 1 
 

การใช้ฟังก์ชันพิเศษในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนไม่ได้กําลังทํางานอยู่  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

 

 

ในเมนูบริบท ให้เลือก 
[ควบคุมฟังก์ชนัพิเศษ]  
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การใช้ฟังก์ชันพิเศษในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนไม่ได้กําลังทํางานอยู่  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ปรับแต่งสถานะของฟังก ์

ชนัพิเศษตามตอ้งการ 

กดบริเวณการเลือก 

ทอียูข่า้งสถานะ 
[อตัโนมตั/ิปิด/เปิด] 

บริเวณการเลือกจะเปลียนสี  

 ขณะนีฟังกช์นัพิเศษจะถูกปรับแต่งดว้ยตนเอง ฟังกช์นัพิเศษมีสามสถานะให้ใชง้าน 

อัตโนมัติ ฟังกช์นัพิเศษจะถูกควบคุมโดยฟังก์ชนัพิเศษทีเก็บไวใ้นโปรแกรมให้ความร้อนเท่านนั 

ปิด ฟังกช์นัพิเศษจะปิดการทาํงานโดยไม่ขึนอยูก่บัโปรแกรมให้ความร้อน 

เปิด ฟังกช์นัพิเศษจะเปิดการทาํงานโดยไม่ขึนอยูก่บัโปรแกรมให้ความร้อน 

รีเซ็ตฟังกช์นัพิเศษ การรีเซ็ตฟังก์ชนัพิเศษทีกาํหนดดว้ยตนเองสามารถทาํไดโ้ดยการตงัค่า [อตัโนมตัิ] หรือ [ปิด] นอกจากนี 
ฟังกช์นัพิเศษทีกาํหนดดว้ยตนเองจะถูกรีเซ็ตเมือ: 

 เริมตน้โปรแกรม 

 เปลียนเซกเมนต์ 

 สินสุดโปรแกรม 

 
Pos : 426 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Vor dem  manuellen Setzen und R ücksetzen ei ner  Ex trafunkti on pr üfen Sie bi tte, w elche ...  @ 71\m od_1409226325828_2547689.docx @ 2550584 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ก่อนการตงัค่าและการรีเซ็ตฟังกช์นัพิเศษดว้ยตนเอง โปรดตรวจสอบว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะส่งผลอยา่งไรต่อวสัดุทีป้อน 
ให้พิจารณาผลดีและผลเสียอยา่งรอบคอบก่อนทจีะเขา้ไปดาํเนินการดว้ยตนเอง 

 

 
Pos : 427 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al armfunk tionen @ 71\mod_1409228485454_2547689.docx @ 2556430 @ 2 @ 1 
 

11.10 ฟังกช์นัสญัญาณเตอืน 
Pos : 428 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Al arme (1 und 6) @ 356\m od_1657098414366_2547689.docx  @ 2577875 @ 3 @ 1 
 

11.10.1 สญัญาณเตอืน (1 และ 6) 
Pos : 429 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller besi tzt 6 frei konfigurier bar e Alarm e. Ein Al arm lös t in ei ner .. . @ 355\mod_1657093840241_2547689.docx @ 2581091 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีมีสัญญาณเตอืน 6 สัญญาณทสีามารถกาํหนดค่าไดต้ามตอ้งการ สัญญาณเตือนจะทาํให้มีการตอบสนองในบางสถานการณ ์
สามารถปรบัสัญญาณเตือนไดอ้ยา่งยืดหยุ่น 

Pos : 430 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Par ameter der Al arme: (Einzug Mit te) @ 71\mod_1409228504533_2547689.docx @ 2550403 @  @ 1 
 

พารามเิตอรข์องสญัญาณเตอืน: 
Pos : 431 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Param eter der Alarm e - T abelle - B500 @ 355\mod_1657093871027_2547689.docx @ 2577872 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์  

[แหล่ง] สาเหตุของสัญญาณเตือน: 

 [สัญญาณเตือนแถบ]: การมีค่าเกินหรือตาํกว่าแถบเกณฑค์วามคลาดเคลือน 
การประเมินจะทาํโดยการเปรียบเทียบกบัค่ากาํหนดล่าสุด 

 [สูงสุด]: อุณหภูมิเกินค่าขีดจาํกดั การประเมินจะอิงค่าสัมบูรณข์องอุณหภมูิ 

 [ตาํสุด]: อุณหภูมิตาํกว่าค่าขีดจาํกดั การประเมินจะอิงค่าสัมบูรณข์องอุณหภมูิ 

 [สินสุดโปรแกรม]: ถึงจดุสินสุดของโปรแกรม 

 [A1]-[A6]: ในการกาํหนดค่าโมดูล 
แหล่งสัญญาณทงัสองแหล่งนีจะถูกเชือมโยงกบัอินพุต มีเพียง Nabertherm 
เท่านนัทีดาํเนินการเชือมโยงนีได ้ 
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พารามิเตอร์  

 [A1 ค่ากลบั]-[A6 ค่ากลบั]: ในการกาํหนดค่าโมดูล 
แหล่งสัญญาณทงัสองแหล่งนีจะถูกเชือมโยงกบัอินพุต แลว้จะถูกกลบั มีเพียง 
Nabertherm เท่านนัทีดาํเนินการเชือมโยงนีได ้

[ชว่ง] ช่วงทีต้องการให้มีการเฝ้าติดตาม 

 [เวลาพกัรอ]: เวลาพกัรอมีอุณหภูมิเริมตน้และอุณหภูมิเป้าหมายเดียวกนั 

 [สัญญาณลาดเอียง]: 
ในสัญญาณลาดเอียงจะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิเริมตน้กบัอุณหภูมิเป้าหมาย 

 [โปรแกรม]: สาํหรับเวลาพกัรอและสัญญาณลาดเอียง 
หรือกล่าวไดว่้าในระหว่างขนัตอนทงัหมดของโปรแกรม 

 [เสมอ]: ขนึอยูก่บัว่าโปรแกรมทาํงานอยูห่รือไม่ 

[ขดีจํากดั] ระบบจะสอบถามค่าขีดจาํกัดเพิมเติม โดยจะขึนอยู่กับแหล่ง 

 [ขีดจาํกดัตาํสุด]: 
หากแหล่ง = [สัญญาณเตือนแถบ]: 
ขีดจาํกดัล่างเทียบกบัค่ากาํหนด [0] จะปิดใช้งานการเฝ้าติดตาม 
หากแหล่ง = ตาํสุด/สูงสุด: 
อุณหภูมิขีดจาํกดัล่างแบบสัมบูรณ์ 

 [ขีดจาํกดัสูงสุด]: 
หากแหล่ง = [สัญญาณเตือนแถบ]: 
ขีดจาํกดับนเทียบกบัค่ากาํหนด [0] จะปิดใช้งานการเฝ้าติดตาม 
หากแหล่ง = ตาํสุด/สูงสุด: อุณหภูมิขีดจาํกดับนแบบสัมบูรณ์ 

[การหน่วงเวลา] เวลาทต้ีองการให้สัญญาณเตือนล่าช้าออกไป เป็นวินาที 

[ชนิด] การกาํหนดว่าต้องตอบรับการตอบสนองสัญญาณก่อนทีจะรีเซ็ตหรือไม่ นอกจากนี 
จะกาํหนดทีนว่ีาต้องการให้แสดงคาํเตือนหรือไม่ 

 [ขาไป]. หากไม่มสีัญญาณเตือนรอดาํเนินการ การตอบสนองจะถูกรีเซ็ตโดยอตัโนมตั ิ
จะไม่มีการแสดงคาํเตือน 

 [ขาออก + การแจง้]: หากไม่มีสัญญาณเตือนรอดาํเนินการ 
การตอบสนองจะถูกรีเซ็ตโดยอตัโนมตั ิและผูใ้ชจ้ะตอ้งตอบรับ จะมีการแสดงคาํเตือน 

 [การบนัทึก + การแจง้]: หากไม่มีสัญญาณเตือนรอดาํเนินการ 
การตอบสนองจะไม่ถูกรีเซ็ตโดยอตัโนมตั ิและผูใ้ชจ้ะตอ้งตอบรบั จะมีการแสดงคาํเตือน 

[การตอบสนอง] การตอบสนองต่อสัญญาณเตือน หากเป็นไปตามเงือนไขของสัญญาณเตือน 
อาจมีการตอบสนองดังน:ี 

 [เฉพาะรีเลย]์: รีเลยจ์ะถูกตงัค่า รีเลยนี์ตอ้งถูกกาํหนดค่าในการกาํหนดค่าโมดูล 

 [สัญญาณเตือนแบบเสียง]: จะมีการส่งสัญญาณเตือนแบบเสียง 
สัญญาณเตือนแบบเสียงจะมรีพารามิเตอร์เพมิเติม 

 [การยกเลิกโปรแกรม]: โปรแกรมทกีาํลงัทาํงานอยูจ่ะถูกยกเลิก 

 [HOLD]: โปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยูจ่ะหยดุพกั 
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พารามิเตอร์  

 [หยดุพกั ปิดการให้ความร้อน]: โปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยูจ่ะหยดุพกั 
และการให้ความร้อนจะปิดการทาํงาน เซฟตีรีเลยจ์ะอยู่ในสถานะไม่มีพลงังานดว้ยเช่นกนั 

 
Pos : 432 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alarm e können folgendermaß en konfiguri ert w erden: @ 71\m od_1409230512517_2547689.docx @ 2551644 @  @ 1 
 

สามารถกาํหนดค่าสัญญาณเตือนไดด้งันี: 
Pos : 433 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Konfigurier en der Alarme_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle - B500 @ 285\mod_1624369537816_2547689.docx @ 2582215 @  @ 1 
 

การกําหนดค่าสัญญาณเตือน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ฟังกช์นัสัญญาณเตือน] 

 

ในเมนู “การตงัค่า” ให้เลือนลงจนถึงรายการยอ่ย 
[ฟังกช์นัสัญญาณเตือน] 

 

เลือกสัญญาณเตือน สัญญาณเตือน 1-
6 

  

เลือก [แหล่ง] และตงัค่าโหมดทีตอ้งการ    

เลือก [บริเวณ] และเลือกบริเวณทีตอ้งการ    

เลือก [ขีดจาํกดั สูงสุด] และป้อนค่าทีตอ้งการ   การปรากฏของพารามิเตอร์ 

จะขนึอยูก่บัแหล่งทีเลือก 

เลือก [ขีดจาํกดั ตาํสุด] และป้อนค่าทีตอ้งการ   การปรากฏของพารามิเตอร์จ 

ะขึนอยูก่บัแหล่งทีเลือก 

เลือก [การหน่วงเวลา] และป้อนค่าทตีอ้งการ   อยา่ตงัค่าเวลาไวส้ันเกินไป 
เพือทีความผนัผวนในกระบว 

นการจะไดไ้ม่ทาํให้เกิดสัญญ 

าณเตือนทีผดิพลาด 

เลือก [ชนิด] และป้อนค่าทีตอ้งการ    

เลือก [การตอบสนอง] และป้อนค่าทีตอ้งการ    

 
Pos : 434 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gültigkei t des  Bandalarms und der Min/Max-Auswertung: (Ei nzug links) @ 79\mod_1416928007580_2547689.docx @ 2554527 @  @ 1 
 

ความสมเหตุสมผลของสญัญาณเตอืนแถบ และการวเิคราะหค์่าตาํสุด/สูงสุด: 
Pos : 435 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Im Folg enden finden Si e ei ne Aufstellung, welche T herm oel emente von einem Bandal arm überwacht wer den @ 88\mod_1427185085952_2547689.docx @ 2558330 @  @ 1 
 

ต่อไปนีเป็นรายการแสดงเทอร์โมคปัเปิลทีถูกเฝ้าติดตามโดยสัญญาณเตือนแถบ 
Pos : 436 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofen hat 1 Zone / Ofen ist m ehrzonig /R egel-Thermoelem ente / C hargen-T hermoelem ente - Tabelle @ 136\m od_1475585866870_2547689.docx  @ 2556797 @  @ 1 
 

เตามีหนึงโซน จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลของการควบคุม 

เตามีหนึงโซนและมีการควบคุมวสัดุทีป้อน จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน 

เตามีหลายโซน จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลหลกัของการควบคุม 

เตามีหลายโซน และการควบคุมวสัดุทีป้อนทาํงานอยู่ จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน 
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เซกเมนตท์มีีการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 
และมีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็แยกต่างหาก 

หากการทาํความเยน็เปิดใชง้านอยู ่
จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ทีแยกต่างหาก 

เซกเมนตท์มีีการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม 
และไม่มีเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็แยกต่างหาก 

หากการทาํความเยน็เปิดใชง้านอยู ่จะมีการเฝ้าติดตามเทอร์โมคปัเปิลหลกัของการควบคุม 

 
Pos : 437 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Grundsätzlich wir d ein opti onales  Dokum entations-T herm oel ement imm er mit einbezogen. @ 136\m od_1475586031483_2547689.docx  @ 2552393 @  @ 1 
 

ตามหลกัแลว้ จะไม่รวมเทอร์โมคปัเปิลของการบนัทึกขอ้มูลทมีีให้เลือก 

 
Pos : 438 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Akustischer Al arm (Opti on) @ 286\m od_1624452537564_2547689.docx  @ 2580171 @ 3 @ 1 
 

11.10.2 สญัญาณเตอืนแบบเสยีง (ตวัเลอืก) 
Pos : 439 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Der  Akustische Alarm is t ei ner der m öglichen „R eaktionen“ i n der  Al armkonfigur ation. Die Param eter d @ 286\mod_1624452436364_2547689.docx @ 2577814 @  @ 1 
 

สัญญาณเตือนแบบเสียงเป็น “การตอบสนอง” อยา่งหนึงทีเป็นไปไดใ้นการกาํหนดค่าสัญญาณเตือน 
พารามิเตอร์ของสัญญาณเตือนแบบเสียงจะอนุญาตให้ผูใ้ชส้ามารถตงัค่าคุณสมบติัเพิมเติมบางอยา่งได ้
เอาตพุ์ตทสีัญญาณเตือนแบบเสียงเชือมต่ออยูส่ามารถแสดงผลอยา่งต่อเนือง เป็นช่วง หรือแบบจาํกดัระยะเวลาก็ได ้
โดยจะไม่ขึนอยูก่บัการกาํหนดค่าของสัญญาณเตือน 
การตอบรบัสัญญาณเตือนแบบเสียงจะทาํโดยการตอบรับขอ้ความขอ้ผิดพลาด 

Pos : 440 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Par ameter akustischer Al arm - T abelle @ 71\m od_1409231273975_2547689.docx @ 2556431 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์ “โหมด”  

[คงท]ี ในกรณีสัญญาณเตือน สัญญาณเตือนแบบต่อเนืองจะถูกสร้างขึน 

[จํากดั] สัญญาณเตือนจะถูกยกเลิกหลงัระยะเวลาทตีงัค่าไว ้แลว้จะยงัคงปิดการทาํงาน 

[ชว่ง] สัญญาณเตือนจะเปิดการทาํงานตามระยะเวลาทตีงัค่าไว ้
แลว้จะยงัคงปิดการทาํงานตามระยะเวลาเดียวกนัทตีงัค่าไว ้ขนัตอนนีจะเกิดขึนซาํ 

 
Pos : 441 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Akus tische Al arm kann folgendermaß en eingestellt w erden: @ 71\m od_1409231745439_2547689.docx  @ 2552015 @  @ 1 
 

สามารถตงัค่าสัญญาณเตือนแบบเสียงไดด้งันี:  
Pos : 442 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nstellen des akustischen Alarms_Abl auf- Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle -  B500 @ 285\m od_1624369697057_2547689.docx  @ 2579855 @  @ 1 
 

การกําหนดค่าสัญญาณเตือน  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ฟังกช์นัสัญญาณเตือน] 

 

  

เลือก [สัญญาณเตือนแบบเสียง]    

เลือก [โหมด] และตงัค่าโหมดทีตอ้งการ   ดูคาํอธิบายขา้งตน้ 

ตงัค่าระยะเวลา   ผลของระยะเวลานีจะ 

ขนึอยูก่บัโหมดทีเลือก (ดูทีขา้งตน้) 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    
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Pos : 443 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Gr adi entenüberwachung @ 71\mod_1409232421613_2547689.docx @ 2551645 @ 3 @ 1 
 

11.10.3 การเฝ้าตดิตามเกรเดยีนต ์
Pos : 444 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine Gradientenüberw achung überwacht di e Geschwi ndigkeit mit der ei n Ofen aufheiz t. @ 183\m od_1518093634828_2547689.docx @ 2566628 @  @ 1 
 

การเฝ้าติดตามเกรเดียนตจ์ะเฝ้าติดตามความเร็วทเีตาให้ความร้อน หากเตาให้ความร้อนเร็วกว่าทตีงัค่าไวใ้นค่าขีดจาํกดั (เกรเดียนต)์ 
โปรแกรมจะถูกยกเลิก 

Pos : 445 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Entschei dend für eine zuverlässige Ausw ertung des Gr adi enten is t die Zeitspanne, i n der  der Gr adi ent @ 71\mod_1409232529753_2547689.docx @ 2550404 @  @ 1 
 

สิงสาํคญัสาํหรับการวิเคราะห์เกรเดียนต์ทน่ีาเชือถือคือ ช่วงเวลาทเีกรเดียนตจ์ะถูกคาํนวณใหม่ซาํ ๆ (ช่วงการสุ่มตวัอยา่ง) 
หากช่วงเวลาดงักล่าวสนัเกินไป สัญญาณเตือนเกรเดียนต์จะขึนอยู่กบัความผนัผวนของการควบคุมหรือของเตา และอาจเริมทาํงานเร็วเกินไป 
หากเลือกช่วงการสุ่มตวัอยา่งทีนานเกินไป อาจส่งผลต่อวสัดุทีป้อนหรือเตาไดเ้ช่นกนั 
ดงันนัจึงตอ้งทดลองคาํนวณหาช่วงการสุ่มตวัอยา่งทีเหมาะสม 

Pos : 446 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z usätzlich zum Abtas t-Intervall, kann ei ne Verzögerung des  Al arms aktivier t wer den. @ 71\m od_1409232532983_2547689.docx  @ 2550710 @  @ 1 
 

นอกเหนือจากช่วงการสุ่มตวัอยา่งแลว้ ยงัสามารถเปิดใชง้านการหน่วงเวลาสัญญาณเตือนไดอ้ีกดว้ย ดงันนัการหน่วงเวลาที “3” 
จะหมายความว่าตอ้งพบรอบการวดั 3 รอบทีมีเกรเดียนตสู์งเกินไป ก่อนทีการตอบสนองจะเกิดขึนเท่านัน 

Pos : 447 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um Fehlmessungen im unter en T emperaturber eich zu verm eiden, kann ei ne untere Grenz tem per atur @ 71\m od_1409232535993_2547689.docx  @ 2550588 @  @ 1 
 

สามารถเลือกขีดจาํกดัล่างของอุณหภูมิไวส้าํหรับการวิเคราะห์ได ้เพือทีจะหลีกเลียงการวดัทีผดิพลาดในช่วงอุณหภมูิตาํ 
Pos : 448 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  mehrzonigen Öfen und Öfen mit C hargenr egel ung wird immer nur di e M asterzone @ 71\m od_1409232538801_2547689.docx  @ 2552016 @  @ 1 
 

ในกรณีเตาแบบหลายโซนและเตาทมีีการควบคุมวสัดุทีป้อน ระบบจะวิเคราะห์เพียงโซนหลกั (โซนนาํ) เท่านนั  
Pos : 449 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einem Gr adientenalarm setzt das erste Abtas t-Intervall ohne Gr adi entenüberschreitung @ 71\mod_1409232543887_2547689.docx @ 2556432 @  @ 1 
 

หลงัสัญญาณเตือนเกรเดียนต ์ช่วงการสุ่มตวัอย่างช่วงแรกทีไม่มีการเกินค่าเกรเดียนต์จะดาํเนินโปรแกรมให้ความร้อนต่อ เตาจะทาํงานต่อ 
Pos : 450 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e W arnm eldung zu dem Gr adi entenalarm kann nur durch Ausschalten und wi eder Einschalten des . .. @ 136\m od_1475586315926_2547689.docx  @ 2550952 @  @ 1 
 

สามารถลบขอ้ความเตือนเกียวกบัสัญญาณเตือนเกรเดียนตไ์ดโ้ดยการปิดและเปิดการทาํงานตวัควบคุมเท่านนั 
Pos : 451 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Um di e Gr adi entenüberwachung ei nzustellen, si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 71\mod_1409232551001_2547689.docx @ 2550589 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าการเฝา้ติดตามเกรเดียนต:์ 
Pos : 452 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Gr adi entenüberwachung einstellen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle - B500 @ 285\mod_1624369751660_2547689.docx @ 2580381 @  @ 1 
v 

การตังค่าการเฝ้าติดตามเกรเดียนต์  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ฟังกช์นัสัญญาณเตือน] 

 

  

เลือกเมนู [การเฝ้าติดตามเกรเดียนต]์    

เปิดหรือปิดการเฝา้ติดตาม    

ตงัค่าอุณหภูมิตาํสุดสาํหรับ 

การเฝ้าติดตาม 

 เช่น 200°C  

ตงัค่าเกรเดียนตท์ีอนุญาต 
(การเพิมขึนของอุณหภูมิ) 

 เช่น 300°C/h  

ช่วงการสุ่มตวัอยา่ง (ระยะเวลาของรอบการวดั)  เช่น 60 วินาท ี  

ตงัค่าการหน่วงเวลาของสั 

ญญาณเตือน 

  การหน่วงเวลาจะกาํหนดว่ 

าสัญญาณเตือนจะเปิดใช้ 

งานหลงัรอบการวดักีรอบ 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเป 

ลียนแปลง 
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Pos : 453 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Diese F unkti on di ent dem  Schutz von C harge und Ofen. Ei ne Verwendung zur Vermei dung @ 71\m od_1409233438448_2547689.docx  @ 2552513 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ฟังกช์นันีใชเ้พอืป้องกนัวสัดุทีป้อนและเตา ไม่อนุญาตให้ใชเ้พือหลีกเลียงสภาวะทีอนัตราย 

 

 
Pos : 454 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e für die Al armkonfigur ation @ 79\mod_1416929281479_2547689.docx @ 2553596 @ 3 @ 1 
 

11.10.4 ตวัอย่างสําหรบัการกําหนดค่าสญัญาณเตอืน 
Pos : 455 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Nachfolgend fi nden Si e einige Hilfestellungen für di e Par ametrierung häufig auftretender Alarm e . .. @ 299\m od_1632741466660_2547689.docx  @ 2571470 @  @ 1 
 

ต่อไปนีเป็นคาํแนะนาํการช่วยเหลือบางประการสาํหรับการกาํหนดพารามิเตอร์ของสัญญาณเตือนทเีกิดขนึบ่อย 
ตวัอยา่งนีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบเท่านนั ถา้จาํเป็น ตอ้งปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะกบัการใชง้าน: 

ในการตงัค่าสัญญาณเตือน โปรดตระหนกัวา่ตอ้งเขา้สู่ระบบเป็นผูใ้ชใ้นบทบาท [ADMINISTRATOR] 
Pos : 456 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Ex ter ner  Fehler ( Einzug links) @ 79\m od_1416929755272_2547689.docx  @ 2554224 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: ขอ้ผดิพลาดภายนอก 
Pos : 457 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ein ex ter ner Fehler,  z.B. ein T emperaturschal ter m eldet durch Schli eßen eines Kontak ts eine ...  @ 79\m od_1416929874238_2547689.docx @ 2552798 @  @ 1 
 

ขอ้ผิดพลาดภายนอก เช่น สวติช์อุณหภูมิแจง้อุณหภูมิสูงเกินโดยการปิดหนา้สัมผสั ซึงควรจะส่งผลให้โปรแกรมถูกยกเลิก 
Pos : 458 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F unkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externer F ehl er - T abelle @ 137\mod_1475586639278_2547689.docx @ 2551021 @  @ 1 
 

ฟังก์ชัน แหล่ง ช่วง ขีดจํากัด การหน่วงเวลา ชนิด1 การตอบสนอง 

ขอ้ผิดพลาดภายนอก A1 เสมอ - 2 วินาที การบนัทึก 
+ การแจง้ 

[การยกเลิกโปรแกรม] 

 
Pos : 459 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Erklär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang], der [ Immer] , also i n R am pen und...[2 Sekunden] @ 137\m od_1475587606287_2547689.docx  @ 2556798 @  @ 1 
 

คาํอธิบาย: แหล่งของสัญญาณเตือนคืออินพุตทีเชือมโยงกบั [A1] ซึงจะถูกประเมิน [เสมอ] กล่าวคือในสัญญาณลาดเอียงและเวลาพกัรอ 
หลงัการหน่วงเวลาท ี[2 วินาท]ี จะมีการกระตุน้การตอบสนองแบบ S = [การบนัทึก] ทีตอ้งทาํการตอบรับ กล่าวคือ 
[การยกเลิกโปรแกรม] โดยจะมีการแสดงขอ้ความธรรมดา M = [การแจง้] 

Pos : 460 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms m uss w erksseitig ei nges tellt  wer den.  @ 79\mod_1416932421768_2547689.docx @ 2554530 @  @ 1 
 

ตอ้งตงัค่าการกาํหนดค่าเอาตพ์ตุของสัญญาณเตือนแบบเสียงในโรงงาน 
Pos : 461 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Kühlw asserüberw achung (Ei nzug li nks) @ 79\m od_1416930905398_2547689.docx @ 2554529 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: การเฝ้าตดิตามนําหล่อเย็น 
Pos : 462 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er Kühlwasserfl uss ei nes  Ofens soll überwacht w erden.  Nach dem Ausl ösen .. . @ 79\m od_1416930592173_2547689.docx  @ 2557026 @  @ 1 
 

ตอ้งการเฝ้าติดตามการไหลของนาํหล่อเยน็ หลงัจากทีสวิตช์ควบคุมการไหลเริมทาํงาน 
โปรแกรมควรจะหยดุพกัและระบบให้ความร้อนควรจะปิดการทาํงาน สัญญาณเตือนแบบเสียงควรจะส่งสัญญาณ 

Pos : 463 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F unkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Kühlw asserüberw achung - T abelle @ 137\m od_1475588047861_2547689.docx @ 2553251 @  @ 1 
 

ฟังก์ชัน แหล่ง ช่วง ขีดจํากัด การหน่วงเวลา ชนิด1 การตอบสนอง 

การเฝ้าติดตามนาํหล่อเยน็ A1 เสมอ - 2 วินาที การบนัทึก 
+ การแจง้ 

[หยดุพกั ปิดการให้ความร้อน] 

สัญญาณเตือนแบบเสียง A1 เสมอ - 2 วินาที การบนัทึก 
+ การแจง้ 

[สัญญาณเตือนแบบเสียง] 

 
Pos : 464 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel e: Ü berwachung einer externen Absaug ung ( Einzug links)  @ 79\mod_1416931550609_2547689.docx @ 2553407 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: การเฝ้าตดิตามการดูดอากาศภายนอก 
Pos : 465 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür bes timmte Pr ozesse ist es  wichtig, dass  während des  Wärm epr ogramms eine externe . .. @ 79\mod_1416931694178_2547689.docx @ 2554225 @  @ 1 
 

สิงสาํคญัสาํหรับบางกระบวนการคือ ระบบดูดอากาศภายนอกเปิดการทาํงานอยูใ่นระหว่างทีดาํเนินการโปรแกรมให้ความร้อน 
ซึงตวัควบคุมควรจะเฝ้าติดตามระบบดูดอากาศดงักล่าวและยกเลิกโปรแกรมในกรณีทีจาํเป็น หากระบบดูดอากาศไม่ไดเ้ปิดการทาํงานอยู ่
นอกจากนีสัญญาณเตือนแบบเสียงควรจะส่งสัญญาณแจง้ขอ้ผิดพลาด 

Pos : 466 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F unkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - Externe Absaugung - T abelle @ 137\mod_1475588340148_2547689.docx @ 2551836 @  @ 1 
 

ฟังก์ชัน แหล่ง ช่วง ขีดจํากัด การหน่วงเวลา ชนิด1 การตอบสนอง 

การดูดอากาศภายนอก A1 เสมอ - 120 วินาท ี การบนัทึก 
+ 
การแจง้ 

[การยกเลิกโปรแกรม] 

สัญญาณเตือนแบบเสียง A1 เสมอ - 120 วินาท ี การบนัทึก 
+ 
การแจง้ 

[สัญญาณเตือนแบบเสียง] 
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Pos : 467 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Erklär ung: Die Quelle des Al arms ist ein [Eingang], der [ Immer] , also i n R am pen und...[120 Sekunden] @ 137\mod_1475588479368_2547689.docx @ 2551399 @  @ 1 
 

คาํอธิบาย: แหล่งของสัญญาณเตือนคืออินพุตทีเชือมโยงกบั [A1] ซึงจะถูกประเมิน [เสมอ] กล่าวคือในสัญญาณลาดเอียงและเวลาพกัรอ 
หลงัการหน่วงเวลาท ี[120 วินาท]ี จะมีการกระตุน้การตอบสนองแบบ S = [การบนัทึก] ทตีอ้งทาํการตอบรับ กล่าวคือ 
[การยกเลิกโปรแกรม] โดยจะมีการแสดงขอ้ความธรรมดา M = [การแจง้] 

Pos : 468 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ausg angskonfiguration eines akustischen Al arms m uss w erksseitig ei nges tellt  wer den.  @ 79\mod_1416932421768_2547689.docx @ 2554530 @  @ 1 
 

ตอ้งตงัค่าการกาํหนดค่าเอาตพ์ตุของสัญญาณเตือนแบบเสียงในโรงงาน 
Pos : 469 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispiel:  Rel ative Ü ber tem per aturüberw achung (Ei nzug li nks) @ 79\mod_1416932018303_2547689.docx @ 2556100 @  @ 1 
 

ตวัอย่าง: การเฝ้าตดิตามอุณหภูมสูิงเกนิแบบสมัพทัธ ์
Pos : 470 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine H altezei t soll überwacht wer den. Hier soll der Programmsollwert um  nicht mehr als  5 °C ...  @ 79\m od_1416985654568_2547689.docx @ 2553408 @  @ 1 
 

ตอ้งการเฝ้าติดตามเวลาพกัรอ ในทีนี ค่าตอ้งไม่เกินค่ากาํหนดของโปรแกรมมากไปกวา่ 5 °C 
Pos : 471 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F unkti on/Quell e/Berei ch/Grenzen/Verzögerung/Typ/R eaktion - R elative Tem peraturüberwachung - T abell e @ 137\mod_1475588742669_2547689.docx @ 2556799 @  @ 1 
 

ฟังก์ชัน แหล่ง ช่วง ขีดจํากัด การหน่วงเวลา ชนิด1 การตอบสนอง 

การเฝ้าติดตาม  

อุณหภูมิแบบสัมพทัธ์ 

แถบบ เวลาพกัรอ สูงสุด = 5° 

ตาํสุด = -
3000° 

60 วินาท ี ขาออก + 
การแจง้ 

[หยดุพกั-ปิดการให้ความร้อน] 

 
Pos : 472 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Erklär ung: Die Quelle des Al arms ist eine Bandüberwachung [Band], die [Imm er], also in Ram pen und Ha @ 137\mod_1475588955270_2547689.docx @ 2552394 @  @ 1 
 

คาํอธิบาย: แหล่งของสัญญาณเตือนคือการเฝ้าติดตามแถบ [แถบ] ซึงจะถูกประเมิน [เสมอ] กล่าวคือในสัญญาณลาดเอียงและเวลาพกัรอ 
หลงัการหน่วงเวลาท ี[60 วินาท]ี จะมีการกระตุน้การตอบสนอง [ขาออก] ทตีอ้งทาํการตอบรับ กล่าวคือ [การยกเลิกโปรแกรม] 
โดยจะมีการแสดงขอ้ความธรรมดา M = [การแจง้] 

Pos : 473 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - N etzaus fallverhalten ei nstellen @ 71\mod_1409234553035_2547689.docx @ 2551646 @ 2 @ 1 
 

11.11 การตงัค่าพฤตกิรรมในกรณีไฟดบั 
Pos : 474 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Bei  ei nem  Netzausfall s teht kei ne Heizl eistung mehr zur Verfügung. Somit wirkt  sich jeder @ 71\m od_1409234705403_2547689.docx  @ 2550711 @  @ 1 
 

เมือไฟดบั จะไม่มีกาํลงัการให้ความร้อนอีกต่อไป ดงันนัเหตุการณ์ไฟดบัจะส่งผลต่อผลิตภณัฑใ์นเตาทุกครงั 
Pos : 475 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Verhalten des C ontrollers  bei N etzausfall ist bei Nabertherm vorei nges tellt wor den. Si e können @ 71\mod_1409234710753_2547689.docx @ 2550590 @  @ 1 
 

Nabertherm ไดต้งัค่าพฤติกรรมของตวัควบคุมในกรณีไฟดบัไวล้่วงหนา้แลว้ อยา่งไรก็ตาม 
สามารถปรบัพฤติกรรมพืนฐานให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของท่านได ้

Pos : 476 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es s tehen 4 verschi edene M odi zur Verfügung: @ 183\mod_1518094194526_2547689.docx @ 2565273 @  @ 1 
 

มีโหมดทีแตกต่างกนั 4 โหมดให้ใชง้าน: 
Pos : 477 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N etzausfall Modus 1 bis M odus 4 - T abell e @ 183\m od_1518094486313_2547689.docx @ 2567073 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์ “โหมด” พารามิเตอร์ 

โหมด 1 [ยกเลิก] 

หากไฟดบั โปรแกรมจะถูกยกเลิก 

โหมด 2 [DELTA T] 

เมือไฟกลบัมา โปรแกรมจะดาํเนินการต่อถา้เตาไม่ไดเ้ยน็ลงมากเกินไป 
[<50 °C/90 °F] มิเช่นนนัโปรแกรมจะถูกยกเลิก 

โปรแกรมจะถูกยกเลิกเสมอหากอุณหภูมิตาํกว่าอุณหภูมิขีดจาํกดั [T min = 
80 °C/144 °F] 

โหมด 3 [เวลา] (การตงัค่าล่วงหนา้) 

เมือไฟกลบัมา โปรแกรมจะดาํเนินการต่อถา้ไฟไม่ไดด้บันานกว่าเวลาทีตงัค่าไวล่้วงหนา้ 
[ค่าสูงสุดของระยะเวลาทีไฟดบัคือ 2 นาที] มิเช่นนนัโปรแกรมจะถูกยกเลิก 

โหมด 4 [ดาํเนินการต่อ] 

เมือไฟกลบัมา โปรแกรมจะดาํเนินการต่อเสมอ 

 
Pos : 478 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Nach ei nem  Netzausfall wird das Programm  mit gleicher Steigung, bzw. Res tlaufzeit @ 71\mod_1409235227089_2547689.docx @ 2552017 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
หลงัจากทีไฟดบั โปรแกรมจะทาํงานต่อดว้ยความชนัหรือระยะเวลาทเีหลือของเวลาพกัรอ ทีเหมือนเดิม 

หากไฟดบั < 5 วินาท ีจะมีการทาํงานตอ่เสมอ 
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Pos : 479 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as N etzausfallver hal ten kann folg endermaß en ei ngestellt w erden: @ 71\mod_1409235460777_2547689.docx @ 2550591 @  @ 1 
 

สามารถตงัค่าพฤติกรรมในกรณีไฟดบัไดด้งันี: 
Pos : 480 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Netzaus fall einstellen_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle - B500 @ 285\mod_1624370006565_2547689.docx @ 2580382 @  @ 1 
 

การตังค่าสําหรับกรณีไฟดับ  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ไฟดบั] 

 

  

ตงัค่าโหมดของพฤติกรรมใ 

นกรณีไฟดบัตามทีอธิบายไว ้

ในตารางขา้งตน้ หากตอ้งการ 

   

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเป 

ลียนแปลง 

   

 
Pos : 481 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Systemei nstellungen 1.1 @ 8\mod_1245836720998_2547689.docx @ 2563154 @ 2 @ 1 

11.12 การตงัค่าระบบ 
Pos : 482 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datum  und Uhrzeit ei nstellen @ 71\m od_1409236031430_2547689.docx  @ 2552514 @ 3 @ 1 
 

11.12.1 การตงัค่าวนัทแีละเวลา 
Pos : 483 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller benötigt für die Prozessdatenspeicher ung und di e Ei nstellung eines . .. @ 71\mod_1409236371803_2547689.docx @ 2550406 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีจาํเป็นตอ้งมีนาฬิกาตามเวลาจริง สาํหรับการบนัทึกขอ้มูลของกระบวนการและการตงัค่าเวลาเริมตน้ 
โดยจะมีแบตเตอรีเผอืไวใ้นโครงส่วนควบคุม 

Pos : 484 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Eine autom atische Umstellung von Somm er- und Winterzeit fi ndet nicht statt . @ 102\m od_1440759888543_2547689.docx @ 2571666 @  @ 1 
 

จะไม่มีการเปลียนเวลาฤดูร้อนและเวลาฤดูหนาวโดยอตัโนมตั ิตอ้งดาํเนินการเปลียนเวลาดว้ยตนเอง 

อนุญาตให้ดาํเนินการเปลียนเมอืไม่มีโปรแกรมทาํงานอยูเ่ท่านนั เพือหลีกเลียงการเกิดความไม่สมาํเสมอในการบนัทึกกระบวนการ 
Pos : 485 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der U hrzeit  und D atum sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 71\mod_1409236437277_2547689.docx @ 2550712 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือตงัค่าเวลาและวนัที: 
Pos : 486 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Datum  und Uhrzeit  ei nstellen_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemerkung - T abell e - B500 @ 285\mod_1624370236832_2547689.docx @ 2578988 @  @ 1 
 

การตังค่าวันทีและเวลา  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 

[วนัทีและเวลา]  

  

ตงัค่าเวลาและวนัที     
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การตังค่าวันทีและเวลา  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกก 

ารเปลียนแปลง 

   

 
Pos : 487 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Betriebsdauer der  Batterie betr ägt ca. 3 Jahre.  Bei einem W echsel der Batterie .. . @ 71\m od_1409236573763_2547689.docx @ 2552018 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
แบตเตอรีมีอายกุารใชง้านประมาณ 3 ปี เมือเปลียนแบตเตอรี เวลาทตีงัค่าไวจ้ะสูญหายไป ดูชนิดของแบตเตอรีไดใ้นบท 
“ขอ้มูลทางเทคนิค” 

 

 
Pos : 488 /TD/Betri eb_Bedienung/Schaltanlage/Schaltanl age VHT-Öfen/Ü berschrift  - Datumsform at und Uhrzeitformat einstellen ei nstellen @ 72\m od_1409293890604_2547689.docx  @ 2550715 @ 3 @ 1 
 

11.12.2 การตงัค่ารูปแบบวนัทแีละรูปแบบเวลา 
Pos : 489 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as D atum kann in zwei F ormaten eing egeben/ausgegeben w erden: @ 72\mod_1409294020971_2547689.docx @ 2550409 @  @ 1 
 

สามารถป้อน/แสดงวนัทไีดส้องรูปแบบ: 
Pos : 490 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/TT-MM-JJJJ - Beispi el: 28.11.2021 @ 286\m od_1624452698620_2547689.docx  @ 2580519 @  @ 1 
 

 DD.MM.YYYY - ตวัอยา่ง: 28.11.2021 
Pos : 491 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/MM-TT-JJJJ - Beispi el: 11.28.2021 @ 286\m od_1624452804064_2547689.docx  @ 2580105 @  @ 1 
 

 MM-DD-YYYY - ตวัอยา่ง: 11.28.2021 
Pos : 492 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e U hrzeit  kann entweder im 12-Stunden oder im 24-Stunden-F ormat eingeg eben wer den. @ 72\m od_1409295056266_2547689.docx  @ 2550716 @  @ 1 
 

จะป้อนเวลาในรูปแบบ 12 ชวัโมง หรือ 24 ชวัโมงก็ได ้
Pos : 493 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en di eser Form ate si nd folgende Schrit te durchzuführen: @ 72\mod_1409295187671_2547689.docx @ 2550596 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือตงัค่ารูปแบบ: 
Pos : 494 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Datums-  und Uhrzeitformat eins tell en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle - B500 @ 285\m od_1624370303502_2547689.docx @ 2582216 @  @ 1 
 

การตังค่ารูปแบบของวันทีและเวลา (12 ชม./24 ชม.)  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย 

[รูปแบบวนัท]ี หรือ 

[รูปแบบเวลา] 

 

รูปแบบวนัท ี1: DD-MM-YYYY 

รูปแบบวนัท ี2: MM-DD-YYYY 

รูปแบบเวลา: เลือกระหว่างการแส 

ดงแบบ 12 หรือ 24 ชม. 

 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึก 

การเปลียนแปลง 

   

 
Pos : 495 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Spr ache einstell en @ 71\m od_1409237707819_2547689.docx  @ 2556434 @ 3 @ 1 
 

11.12.3 การตงัค่าภาษา 
Pos : 496 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die zur Verfüg ung s tehenden Sprachen können am C ontroller ausgew ähl t w erden. Beim Anw ählen w @ 135\m od_1474523563601_2547689.docx @ 2549199 @  @ 1 
 

สามารถเลือกภาษาทมีีให้ไดท้ตีวัควบคุม เมือทาํการเลือก จะมีการแสดงรายการของภาษาทงัหมดทีมีให้เลือก 
Pos : 497 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Gr undsätzlich wird di e Spr ache über den Assistenten bei der Ers tei nrichtung gew ählt . @ 285\m od_1624370371791_2547689.docx @ 2579856 @  @ 1 
 

ตามหลกัแลว้จะเลือกภาษาผ่านตวัช่วยสร้างในระหว่างทีตงัค่าครังแรก  
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Pos : 498 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en der Spr ache ohne die Schnell anw ahl zu verwenden si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 87\mod_1426501947798_2547689.docx @ 2561867 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือตงัค่าภาษาโดยไม่ใชก้ารเลือกแบบเร็ว: 
Pos : 499 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Sprache eins tell en_Abl auf-Bedi enung-Anzeige-Bem erkung - T abelle - B500 @ 285\m od_1624370448803_2547689.docx @ 2577807 @  @ 1 
 

การตังค่าภาษา  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] แลว้จึงเลือกภาษา 

 

  

เลือกภาษา    

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการ 

เปลียนแปลง 

   

 
Pos : 500 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Displ ay-Helligkeit  ei nstellen @ 356\m od_1657094159726_2547689.docx  @ 2577985 @ 3 @ 1 
 

11.12.4 การตงัค่าความสว่างของหน้าจอ  
Pos : 501 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Displ ay-Helligkeit  kann bei  di esem Contr oller s tufenlos in Pr ozent ei nges tellt  wer den - T abell e @ 356\m od_1657094169698_2547689.docx @ 2579518 @  @ 1 
 

สามารถตงัค่าความสวา่งของหนา้จอดว้ยตวัควบคุมนีไดอ้ยา่งต่อเนืองเป็นเปอร์เซ็นต ์

การตังค่าความสว่างของหน้าจอ  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] แลว้จึงเลือกภาษา 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [ความสวา่งของหนา้จอ] 

 

  

ป้อนค่าความสว่างเป็นเปอร์เซ็นต ์    

นาํการเปลียนแปลงไปใช ้

 

  

 
Pos : 502 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - T emperatur einhei t anpassen (°C /°F) @ 72\mod_1409238076639_2547689.docx @ 2550339 @ 3 @ 1 
 

11.12.5 การปรบัหน่วยอุณหภูม ิ(°C/°F) 
Pos : 503 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller kann zwei Tem per aturei nheiten darstellen: @ 72\mod_1409292453956_2547689.docx @ 2550408 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีสามารถแสดงหน่วยอุณหภมูิไดส้องหน่วย: 
Pos : 504 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°C (Celsi us,  Ausliefer ungss tandar d) @ 72\m od_1409292458746_2547689.docx @ 2550714 @  @ 1 
 

 °C (เซลเซียส, การตงัค่าเริมตน้เมือจดัส่ง) 
Pos : 505 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/°F (Fahrenhei t) @ 72\m od_1409292463660_2547689.docx @ 2550595 @  @ 1 
 

 °F (ฟาเรนไฮต)์ 
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Pos : 506 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/N ach einer Umstellung wer den alle Ei ngaben und Ausgaben von T emperaturw erten in der  entspr echenden @ 72\m od_1409292474237_2547689.docx @ 2552019 @  @ 1 
 

หลงัการตงัค่าใหม่ การป้อนและการแสดงขอ้มูลค่าอุณหภมูิทงัหมดจะถูกแสดงหรือป้อนในหน่วยทีเกียวขอ้ง 
มีเพียงการป้อนค่าในบริเวณการบริการเท่านันทจีะไม่ถูกตงัค่าใหม่ 

Pos : 507 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Ändern der Tem peraturei nheit  sind folgende Schritte durchzuführ en: @ 72\m od_1409293392278_2547689.docx @ 2556436 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือเปลียนหน่วยอุณหภมู:ิ 
Pos : 508 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Tem peraturei nheit  anpassen (°C /°F)_Ablauf-Bedienung-Anzeig e-Bemerkung - T abell e @ 285\m od_1624370582251_2547689.docx @ 2580161 @  @ 1 
 

การปรับหน่วยอุณหภูมิ (°C/°F)  
ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] แลว้เลือก 
[หน่วยอุณหภมู]ิ  

  

เลือกหน่วยอุณหภูมิ °C หรือ °F   

เปิด/ปิดการแสดงตาํแหน่งทศนิยม 

 

  

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    

 
Pos : 509 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - D atenschnitts tell e eins tell en @ 72\mod_1409295913512_2547689.docx @ 2556437 @ 3 @ 1 
 

11.12.6 การตงัค่าอนิเทอรเ์ฟซขอ้มูล 
Pos : 510 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Es gibt 2 M öglichkei ten Prozessdaten aufzuzeichnen: @ 72\m od_1409295999438_2547689.docx  @ 2552020 @  @ 1 
 

มีทางเลือก 2 วิธีในการบนัทึกขอ้มูลกระบวนการ: 
Pos : 511 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Auf  ei nen U SB- Stick  über  di e U SB-Schnittstelle - T abell e @ 299\mod_1632397975498_2547689.docx @ 2570715 @  @ 1 
 

การบันทึกข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซยูเอสบี 

 

บนยเูอสบีสติก ผา่นอินเทอร์เฟซยเูอสบี 

อินเทอร์เฟซ USB 2.0 

ความจุของหน่วยความจาํ ไม่เกิน 2 TB 

ระบบไฟล ์ FAT32 

 
Pos : 512 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Aufzeichnung mit der Pr ozessdatensoftw are VCD über ei ne opti onale EthernetSchnit tstelle -  Tabelle @ 72\mod_1409296133428_2547689.docx @ 2551650 @  @ 1 
 

การบันทึกข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 

 

การบนัทึกดว้ยซอฟตแ์วร์สาํหรับขอ้มูลกระบวนการ VCD 
ผา่นอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตทสีามารถเลือกได ้
จะไม่สามารถเก็บไฟลไ์วใ้นโฟลเดอร์ของเครือข่ายหรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกได ้

 
Pos : 513 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e Ether net-Schnit tstelle benötigt , im Gegensatz  zu der U SB- Schnittstelle, zusätzliche . .. @ 72\mod_1409296313159_2547689.docx @ 2552517 @  @ 1 
 

สิงทีซึงต่างไปจากอินเทอร์เฟซ USB คือ อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตตอ้งการการตงัค่าเพมิเติมเพือให้สามารถเชือมต่อกบัเครือข่ายได ้
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Pos : 514 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese sind: @ 72\m od_1409296413121_2547689.docx  @ 2550410 @  @ 1 
 

ซึงไดแ้ก่: 
Pos : 515 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Benötigte Einstell ung en bei Verw endung einer Ether net-Schnit tstelle - Tabelle @ 299\m od_1632741675539_2547689.docx  @ 2575630 @  @ 1 
 

การตังค่าทีจาํเป็นสําหรับการใช้งานอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต คําอธิบาย 

DHCP โหมดสาํหรับการกาํหนดทีอยู ่

ทอียู่ IP ทอียูข่องอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต ผูเ้ขา้ร่วมในเครือข่ายตอ้งไม่ใชท้อียู ่IP 
เดียวกนั 

ซบัเน็ตมาสก ์ มาสกส์าํหรับการอธิบายพนืทีทอียู ่

เกตเวย ์ ทอียูข่องโหนดทใีชง้านอยูข่องเครือข่าย 

เซริฟ์เวอร ์DNS ทอียูเ่ซิร์ฟเวอร์สาํหรับการจาํแนกชือ (name resolution) 

ชอืโฮสต ์ การตงัค่าเริมตน้: [หมายเลขซีเรียล] 

ตอ้งป้อนอกัขระ 8 ตวั สามารถป้อนไดเ้ฉพาะตวัอกัษรละตนิเท่านนั 

พอรต์การสอืสาร พอร์ต 2905 

 
Pos : 516 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Frag en Si e zu den Eins tell ung en Ihren N etzw erkadminis trator. @ 72\mod_1409296992281_2547689.docx @ 2550719 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
สอบถามการตงัค่าไดจ้ากผูดู้แลเครือข่ายของท่าน 

ไม่สามารถใชอ้ินเทอร์เฟซนีร่วมกบั IPv6 ได ้การเชือมต่อตวัควบคุมเขา้กบัเครือข่ายทีมีอยู่โดยทไีม่มีความรู้เกียวกบัเครือข่าย 
อาจทาํให้เกิดเหตุขดัขอ้งในเครือข่ายได ้

 

 
Pos : 517 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Eins tell en di eser Param eter si nd folg ende Schritte durchzuführen: @ 72\mod_1409297180311_2547689.docx @ 2550411 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือตงัค่าพารามิเตอร์: 
Pos : 518 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Datenschnitts tell e ei nstellen (U SB/Ethernet) _Ablauf-Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabell e - B500 @ 285\m od_1624370655841_2547689.docx @ 2580162 @  @ 1 
 

การตังค่าอินเทอร์เฟซข้อมูล (ยูเอสบ/ีอีเทอร์เน็ต)  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] แลว้เลือก 
[อินเทอร์เฟซ]  

  

เลือก [DHCP] 
และเลือกโหมดการกาํหนดทอียู ่

  DHCP = ใช่: ทอียูข่องตวัควบคุมจะจดัเตรียมโดยเซิร์ฟเวอร์ 
DHCP ของลูกคา้ 

DHCP = ไม่: ป้อนทีอยู่ดว้ยตนเอง 

เลือก [ทอียู ่IP] และป้อนทีอยู ่IP   ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบัการเชือมโยงเครือข่าย 
โปรดติดต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [ซบัเน็ตมาสก]์ และป้อนขอ้มูล   ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบัการเชือมโยงเครือข่าย 
โปรดติดต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [เกตเวย]์ และป้อนขอ้มูล   ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบัการเชือมโยงเครือข่าย 
โปรดติดต่อฝ่าย IT ของท่าน 
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การตังค่าอินเทอร์เฟซข้อมูล (ยูเอสบ/ีอีเทอร์เน็ต)  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือก [เซิร์ฟเวอร์ DNS] 
และป้อนขอ้มูล 

  ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบัการเชือมโยงเครือข่าย 
โปรดติดต่อฝ่าย IT ของท่าน 

ป้อน [ชือโฮสต]์   ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบัชือโฮสต ์โปรดติดต่อฝ่าย IT 
ของท่าน ตอ้งป้อนอกัขระ 8 ตวัเสมอ 
ชือนีจะใชส้าํหรับโฟลเดอร์ขอ้มูลบนยเูอสบีสตกิดว้ยเช่นกนั 

ขอ้ควรระวงั! สามารถป้อนชือไดด้ว้ยตวัอกัษรละตินเท่านนั 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    

 
Pos : 519 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispielkonfiguration mit  DHCP-Server (nur mit R outer oder in gr ößer en Netzwerken . ..) @ 88\m od_1427193457390_2547689.docx  @ 2563120 @  @ 1 
 

ตวัอย่างการกําหนดค่าแบบมเีซริฟ์เวอร ์DHCP (ใชง้านไดก้บัเราเตอรห์รอืในเครอืข่ายขนาดใหญ่เท่านนั) 
Pos : 520 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Beispielkonfiguration mit DHC P-Server - Tabelle @ 285\m od_1624370758365_2547689.docx  @ 2582217 @  @ 1 
 

DHCP ใช่ (มีทอียู ่IP ทกีาํหนดตายตวั) 

ทอียู่ IP - 

ซบัเน็ตมาสก ์ - 

เกตเวย ์  

เซริฟ์เวอร ์DNS - 

ชอืโฮสต ์ การตงัค่าเริมตน้: [หมายเลขซีเรียล] 

ตอ้งป้อนอกัขระ 8 ตวั สามารถป้อนไดเ้ฉพาะตวัอกัษรละตนิเท่านนั 

 
Pos : 521 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Konfigurier en Si e den DHC P-Server  so, dass er  den Contr oller n immer diesel be IP-Adresse... @ 88\mod_1427193919988_2547689.docx @ 2563121 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
กาํหนดค่าในลกัษณะทใีห้เซิร์ฟเวอร์ DHCP กาํหนดทีอยู ่IP เดียวกนัให้แก่ตวัควบคุมเสมอ หากตวัควบคุมเปลียนทีอยู ่IP ของตน 
ซอฟตแ์วร์ VCD จะหาตวัควบคุมไม่พบอีก 

 
Pos : 522 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Beispielkonfiguration mit  fester IP-Adresse (zum Beispiel  in klei nen N etzw erken) @ 88\mod_1427193753123_2547689.docx @ 2559754 @  @ 1 
 

ตวัอย่างการกําหนดค่าแบบมทีอียู่ IP คงท ี(เชน่ในเครอืข่ายขนาดเล็ก) 
Pos : 523 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi elkonfigur ation mi t fester IP-Adresse  - T abelle @ 88\m od_1427193602253_2547689.docx @ 2560264 @  @ 1 
 

DHCP ไม่ 

ทอียู่ IP 192.168.4.1 (พีซีทีมีซอฟตแ์วร์ VCD) 
192.168.4.70 (เตา 1) 
192.168.4.71 (เตา 2) 
192.168.4.72 (เตา 3) …  

ซบัเน็ตมาสก ์ 255.255.255.0 

เซริฟ์เวอร ์DNS 0.0.0.0 (ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DNS) หรือ 192.168.0.1 (ตวัอยา่ง) 

ชอืโฮสต ์ การตงัค่าเริมตน้: [หมายเลขซีเรียล] 

สามารถกาํหนดชือไดต้ามตอ้งการ (ตวัอกัษรละติน) 

ตอ้งป้อนอกัขระ 8 ตวั สามารถป้อนไดเ้ฉพาะตวัอกัษรละตนิเท่านนั 
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Pos : 524 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Wi-Fi Schnit tstelle ei nstellen @ 356\m od_1657094365906_2547689.docx @ 2579109 @ 3 @ 1 
 

11.12.7 การตงัค่าอนิเทอรเ์ฟซ Wi-Fi 
Pos : 525 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Dieser C ontroll er kann über WLAN mit dem Inter net verbunden wer den, um mi t der App - Tabell e @ 356\m od_1657094377881_2547689.docx  @ 2581092 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีสามารถเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตผ่าน WLAN ได ้เพือทีจะเรียกดูสถานะของเตาดว้ยแอป “MyNabertherm” 

การตังค่าอินเทอร์เฟซ Wi-Fi  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ]  
แลว้เลือก  
[อินเทอร์เฟซ Wi-Fi] 

 

  

เปิด/ปิดอินเทอร์เฟซดว้ย 
[เปิดใชง้าน Wi-Fi] 

 

  

เชือมต่อ Wi-Fi  การแสดง: เชือมต่อ / ไม่ไดเ้ชือมต่อ / ปิดใช้งาน การแสดงสถานะการเชือมต่อ 

เลือก [SSID] 
และป้อนชือของเครือข่าย 
WLAN  

  ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบั 

ขอ้มูลการเชือมต่อ โปรดตดิต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [รหัสผ่าน] 
และป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย 

  ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบั 

ขอ้มูลการเชือมต่อ โปรดตดิต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [การเขา้รหัสลบั] o ไม่มี 
o WPA 

1 
o WPA 

2 

 ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบั 

ขอ้มูลการเชือมต่อ โปรดตดิต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [ตงัค่า Wi-Fi] 
เพือเริมตน้ตวัช่วยสร้างการตงัค่า 
Wi-Fi 

  ในกรณีทมีีขอ้สงสัยเกียวกบั 

ขอ้มูลการเชือมต่อ โปรดตดิต่อฝ่าย IT ของท่าน 

เลือก [สร้างรหัส TAN ของแอป] 
เพือผนวกรวมเตาไวใ้นแอป 
“MyNabertherm”  

  ปฏิบัติตามคาํแนะนาํในแอป 
“MyNabertherm” 

เลือก [การเชือมต่อแอป] 
เพือลบผูใ้ชท้ถีูกเชือมโยงแลว้ 

   

ทอียู ่IPv4 ของ Wi-Fi  เช่น: 172.25.152.65 การแสดงทีอยูข่องเครือข่าย WLAN 

ทอียู ่MAC ของ Wi-Fi   การแสดงทีอยู ่MAC ของ WLAN 

สถานะเซิร์ฟเวอร์ของแอป  เชือมต่อ / ไม่ไดเ้ชือมต่อ การแสดงสถานะการเชือมต่อสาํหรับเซิร์ฟเวอร์ของแอป 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    

 
Pos : 526 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Rechte, di e für die ei nzel enen Eins tell ung en der Wi-Fi-Ver bindung notwendig sind - T abelle @ 356\mod_1657094511389_2547689.docx @ 2580343 @  @ 1 
 

สามารถดูสิทธิทจีาํเป็นสาํหรับการตงัค่ายอ่ย ๆ ของการเชือมต่อ Wi-Fi ไดจ้ากตารางต่อไปนี:  
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รายการเมนู การแสดง/คําแนะนํา สิทธสํิาหรับ ผู้ใช้ 

อ่าน / เขียน 

เปิดใชง้าน Wi-Fi เปิด / ปิด อ่าน - 

เขียน Operator 

เชือมต่อ Wi-Fi เชือมต่อ / ไม่ไดเ้ชือมต่อ/ ปิดใชง้าน อ่าน ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

เขียน Operator 

SSID ชือเครือข่าย WLAN อ่าน Operator 

เลือก ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

รหัสผ่าน คียข์อง WLAN อ่าน (ไม่ใช่ขอ้ความธรรมดา) Operator 

เขียน ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

การเขา้รหัสลบั ไม่มี /WPA 1 / WPA 2  Operator 

 ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

ตงัค่า Wi-Fi เหมือนกบัเมือเริมตน้ใชง้านครงัแรก  ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

 ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

สร้างรหัส TAN ของแอป การแสดงรหัส TAN  ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

 Administrator 

การเชือมต่อแอป ทอียูอ่ีเมลทีเชือมโยง  Operator 

 Operator 

ทอียู ่IPv4 ของ Wi-Fi ทอียู ่IP ทกีาํหนด  Operator 

 ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

สถานะเซิร์ฟเวอร์ของแอป เชือมต่อ/ ไม่ไดเ้ชือมต่อ  ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

 ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” 

 
Pos : 527 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - D er Benutzer „Wi-Fi ändern“ entspricht dem Benutzer, der unter „Benutzerverwaltung“  „Ben @ 356\m od_1657095584575_2547689.docx @ 2579519 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ผูใ้ช ้“เปลียน Wi-Fi” คือผูใ้ชที้ถูกตงัค่าไวภ้ายใต ้“การจดัการผูใ้ช”้  “สิทธิของผูใ้ช”้  “เปลียน Wi-Fi” 

 
Pos : 528 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Im por tieren und exportier en von Prozessdaten, Pr ogrammen und Param etern @ 137\m od_1475590159159_2547689.docx @ 2551400 @ 2 @ 1 
 

11.13 การนําเขา้และส่งออกขอ้มูลกระบวนการ โปรแกรม และพารามเิตอร ์
Pos : 529 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Sollte kei n funkti ons fähiger U SB- Stick  zur Verfüg ung s tehen, so können Si e einen USB-Sti ck @ 283\m od_1624274218405_2547689.docx @ 2576257 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm (หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟลก์ารดาวน์โหลดสาํหรับฟังก์ชนั 
NTLog (ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสติกดว้ย NTLog”) ชือของไฟลท์เีกียวขอ้งคือ: “USB flash 
drives.pdf” 
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Pos : 530 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Alle D aten in di esem C ontroller l assen sich auf ei nen USB-Stick speichern ( exporti eren) oder laden @ 72\mod_1409296524677_2547689.docx @ 2550597 @  @ 1 
 

สามารถบนัทึกขอ้มูลทงัหมดในตวัควบคุมนีลงบนยเูอสบีสติก (ส่งออก) หรือจะโหลดขอ้มูลดงักล่าว (นาํเขา้) ก็ได ้
Pos : 531 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F olgende Par ameter wer den bei  ei nem  Param eter-Import nicht ber ücksichtigt:  @ 79\m od_1416988604272_2547689.docx @ 2553598 @  @ 1 
 

ในการนําเขา้พารามเิตอร ์จะไม่พจิารณาพารามเิตอรต์่อไปนี: 
Pos : 532 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C ontroll ertyp (Benutzer:  [Service]) @ 79\m od_1416988761642_2547689.docx  @ 2552800 @  @ 1 
 

 ชนิดตวัควบคุม (ผูใ้ช:้ [การบริการ]) 
Pos : 533 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M aximal  mögliche T em per atur des Ofens (Benutzer: [Service]) @ 79\mod_1416988766025_2547689.docx @ 2554226 @  @ 1 
 

 อุณหภูมิสูงสุดทีเป็นไปไดข้องเตา (ผูใ้ช:้ [การบริการ]) 
Pos : 534 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Informationen aus dem  Info-Menü @ 80\m od_1416988769286_2547689.docx @ 2551180 @  @ 1 
 

 ขอ้มูลจากเมนูขอ้มูล 
Pos : 535 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Passworte der Benutzer @ 80\mod_1416988773966_2547689.docx @ 2556101 @  @ 1 
 

 รหัสผ่านของผูใ้ช้ 
Pos : 536 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ofenl eistung ( Benutzer: [Service])  @ 80\m od_1416988778131_2547689.docx @ 2552801 @  @ 1 
 

 กาํลงัของเตา (ผูใ้ช:้ [การบริการ]) 
Pos : 537 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Diverse Überwachungsparam eter (Übertem peratur) @ 88\m od_1427195812412_2547689.docx  @ 2558331 @  @ 1 
 

 พารามิเตอร์การเฝ้าติดตามตา่ง ๆ (อุณหภูมิสูงเกิน) 
Pos : 538 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Gespeicherte D aten nach einem kompl etten Export auf dem U SB-Stick - T abell e @ 72\m od_1409302160193_2547689.docx  @ 2551651 @  @ 1 
 

ข้อมูลทีบันทึกลงบนยูเอสบีสติกหลังการส่งออกข้อมูลทงัหมด 

โปรแกรม ไฟล:์ [ชือโฮสต]์\PROGRAMS\prog.01.xml 

พารามเิตอรก์ารควบคุม ไฟล:์ [ชือโฮสต]์\SETTINGS\parameter.pid.xml 

การตงัค่า ไฟล:์ [ชือโฮสต]์\SETTINGS\parameter.config.xml 

ขอ้ความเหตุขดัขอ้ง ไฟล:์ [ชือโฮสต]์\ERRORLOG\dump.error.xml 

ขอ้มูลกระบวนการ ไฟล:์ [ชือโฮสต]์\ARCHIVE\20140705_14050102_0001.csv 

โฟลเดอรก์ารนําเขา้ โฟลเดอร์ \IMPORT\... 

 
Pos : 539 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e R egelparam eter, Einstellungen und Programm e können auch einzeln exportiert  oder importiert  wer de @ 72\m od_1409296528187_2547689.docx @ 2552021 @  @ 1 
 

สามารถส่งออกหรือนาํเขา้พารามิเตอร์การควบคุม การตงัค่า และโปรแกรมต่าง ๆ แต่ละรายการได ้ในกรณีทส่ีงออกขอ้มูลทงัหมด 
ไฟลท์งัหมดจะถูกบนัทึกลงบนยเูอสบีสติก 

Pos : 540 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di e N utzung dieser F unkti on kann am bes ten anhand ei niger Beispiel e erklärt w erden: @ 72\mod_1409296532773_2547689.docx @ 2556438 @  @ 1 
 

สามารถอธิบายการใชง้านฟังกช์นันีไดดี้ทีสุดดว้ยตวัอยา่งหลาย ๆ ตวัอยา่ง: 
Pos : 541 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 1 - Im port von Programm en: @ 72\mod_1409302783728_2547689.docx @ 2550720 @  @ 1 
 

 ตัวอย่างที 1 - การนําเข้าโปรแกรม: 
ตอ้งการให้เตาแบบเดียวกนัสามเครืองทาํงานดว้ยโปรแกรมเดียวกนัเสมอ มีการเตรียมโปรแกรมบนตวัควบคุม 
ส่งออกไปยงัยเูอสบีสตกิ แลว้จึงนาํเขา้สู่ตวัควบคุมอนื ๆ อีกครัง ตวัควบคุมทงัหมดไดรั้บโปรแกรมทีเหมือนกนั 
ตอ้งคดัลอกขอ้มูลทีส่งออก ลงในโฟลเดอร์ IMPORT ก่อนการนาํเขา้เสมอ 

Pos : 542 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Achten Si e dar auf , dass die vor ber eiteten Programm e kei ne Tem per aturen höher als  di e M aximal ... @ 97\mod_1435836705083_2547689.docx @ 2566275 @  @ 1 
 

 ตรวจดูให้แน่ใจวา่โปรแกรมทเีตรียมไวไ้ม่มีอุณหภูมิทีสูงกว่าอุณหภมูิสูงสุดของเตา อุณหภูมิเหล่านนัจะไม่ถูกนาํไปใช ้นอกจากนี 
จาํนวนเซกเมนตแ์ละจาํนวนโปรแกรมของตวัควบคุมตอ้งไม่เกินจาํนวนสูงสุดทีกาํหนด 
จะมีขอ้ความแจง้ให้ทราบว่าการนาํเขา้โปรแกรมสาํเร็จหรือไม่ 

Pos : 543 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 2 - Im port von PID- Par ameter n: @ 72\mod_1409302788330_2547689.docx @ 2550598 @  @ 1 
 

 ตัวอย่างที 2 - การนําเข้าพารามิเตอร์ PID: 
มีการปรับพารามิเตอร์การควบคุมของเตาให้เหมาะสมโดยอิงตามการวดัความสมาํเสมอของอณุหภูม ิ
ขณะนีสามารถถ่ายโอนพารามิเตอร์การควบคุมไปยงัเตาเครืองอนื ๆ หรือจะแค่จดัเก็บพารามิเตอร์ดงักล่าวไวถ้าวรก็ได ้
ตอ้งคดัลอกขอ้มูลทีส่งออก ลงในโฟลเดอร์ Import ก่อนการนาํเขา้เสมอ 

Pos : 544 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Beispi el 3 - Weiterleiten der D aten per E-Mail an den N abertherm Service: @ 72\m od_1409302791497_2547689.docx  @ 2550343 @  @ 1 
 

 ตัวอย่างที 3 – การส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายบริการของ Nabertherm ทางอีเมล: 
ในกรณีการขอรับบริการ ฝ่ายบริการของ Nabertherm จะขอร้องให้ท่านบนัทึกขอ้มูลทงัหมดลงบนยเูอสบีสตกิ 
แลว้ท่านก็แค่ส่งขอ้มูลต่อทางอีเมล 
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Pos : 545 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Im F all eines D efekts des  Contr ollers g ehen all e Eins tell ungen verlor en, die vom  Bedi ener @ 88\mod_1427198473039_2547689.docx @ 2561876 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ในกรณีทีตวัควบคุมชาํรุด การตงัค่าทงัหมดทีผูใ้ชด้าํเนินการแลว้จะสูญหายไป 
การส่งออกขอ้มูลทงัหมดไปยงัยเูอสบีสตกิจะช่วยในการสาํรองขอ้มูลเหล่านี 
จากนนัจะสามารถนาํการสาํรองขอ้มูลนีไปใชใ้นตวัควบคุมใหม่ทมีีโครงสร้างเหมือนกนัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

 
Pos : 546 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Datei en, die importiert  wer den sollen m üssen auf dem U SB- Stick  in dem Or dner „\ IMPORT\“.. . @ 72\m od_1409303486916_2547689.docx  @ 2556439 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ไฟลที์ตอ้งการนาํเขา้ตอ้งถูกบนัทึกไวบ้นยเูอสบีสตกิในโฟลเดอร์ “\IMPORT\” 

อย่าสร้างโฟลเดอร์นีในโฟลเดอร์ทส่ีงออกของตวัควบคุม โฟลเดอร์ “Import” ตอ้งอยูท่ีระดบับนสุด 

ในการนาํเขา้ ไฟลท์งัหมดทอียู่ในโฟลเดอร์นีจะถูกนาํเขา้ 

ห้ามใชโ้ฟลเดอร์ยอ่ยใด ๆ! 
 

 
Pos : 547 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Woll en Si e D ateien in den C ontroller im portieren, so kann der Im portvorgang fehlschl agen @ 97\m od_1435837125095_2547689.docx  @ 2569049 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
หากท่านตอ้งการนาํเขา้ไฟลล์งในตวัควบคุม ขนัตอนการนาํเขา้อาจลม้เหลวไดถ้า้ไฟลถ์ูกเปลียนแปลงก่อนหนา้นนั 
ห้ามเปลียนแปลงไฟลก์ารนาํเขา้ หากการนาํเขา้ไม่สาํเร็จ ให้ดาํเนินการเปลียนแปลงทีตอ้งการในตวัควบคุมโดยตรง 
แลว้ส่งออกไฟลอ์กีครงั 

 
Pos : 548 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Beim Ei nstecken des U SB-Sticks wird rechts  unten am  Displ ay ein Sym bol angezeigt.  Solange @ 285\m od_1624431134458_2547689.docx @ 2582221 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
เมือเสียบยเูอสบีสติก ระบบจะขอให้ผูใ้ช้ตดัสินใจว่าตอ้งการบนัทึกสิงใด 
ขอ้ความจะปรากฏขึนในขณะทีหน่วยควบคุมเขียนหรืออ่านขอ้มูล ขนัตอนนีอาจใชเ้วลาถึง 45 วินาท ี
อยา่เพิงดึงยเูอสบีสตกิออกจนกว่าขอ้ความจะหายไป!  

เนืองจากเหตุผลทางเทคนิค จะมีการซิงโครไนซ์ไฟลข์องทีเก็บขอ้มูลถาวรทุกไฟลที์อยู่บนตวัควบคุม 
ดงันนัเวลาทใีชอ้าจแตกต่างกนัตามขนาดของไฟล ์

สิงสําคัญ: ในขันตอนนีอย่าเพงิเชือมต่อพีซี ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือโฮสต์/ตัวควบคุมยูเอสบีอืน 

อุปกรณ์ทังสองอาจเกิดความเสียหายได้ในบางสถานการณ์ 

 
Pos : 549 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Exporti eren oder Im portier en der D aten auf ei nen U SB- Stick sind folgende Schritte durchzuführen: @ 72\m od_1409303725363_2547689.docx  @ 2552022 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนี เพือส่งออกหรือนาํเขา้ขอ้มูลลงบนยเูอสบีสติก: 
Pos : 550 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Exportier en/Im porti eren auf U SB- Stick_Ablauf- Bedienung-Anzeige-Bemerkung - Tabelle - B500 @ 285\m od_1624370939843_2547689.docx  @ 2579857 @  @ 1 
 

การส่งออกหรือนําเข้าข้อมูลลงบนยูเอสบีสติก  OPERATOR/ 
     ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เสียบยเูอสบีสติกลงในพอร์ต/ซ็อกเก็ตทีดา้นหนา้ของตวัควบคุม 
 

 ตอ้งรอจนกวา่ไอคอนสาํหรับยเูอสบีสติกจะหยุดกะพริบ  

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ] แลว้เลือก [นาํเขา้/ส่งออก] 

 

 อนุญาตให้นาํเขา้โดยผูใ้ชที้มีบทบาท 
[ADMINISTRATOR] เท่านนั 

เลือกว่าตอ้งการนาํเขา้หรือส่งออกขอ้มูลใด    

รอจนกว่าไอคอนสาํหรับยเูอสบีสติกจะหยุดกะพริบ    
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การส่งออกหรือนําเข้าข้อมูลลงบนยูเอสบีสติก  OPERATOR/ 
     ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

หลงัการนาํเขา้พารามิเตอร์ ให้ปิดตวัควบคุม รอ 10 วินาท ี
แลว้เปิดตวัควบคุมอีกครัง 

  ดูทีบท: 

- การปิดตวัควบคุม/เตา 

- การเปิดตวัควบคุม/เตา 

ไม่จาํเป็นตอ้งเริมตน้ใหม่หลงัการนาํเขา้พารามิเตอร์ 
PID และโปรแกรม 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    
 
Pos : 551 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Module anmel den @ 80\mod_1416989935909_2547689.docx @ 2554532 @ 2 @ 1 
 

11.14 การลงทะเบยีนโมดูล 
Pos : 552 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Anmel den von M odulen m uss bei einem nachtr äglichen Tausch von Kom ponenten durchgeführt w erden ..  @ 354\mod_1656592079021_2547689.docx @ 2580336 @  @ 1 
 

เมือเปลียนส่วนประกอบในภายหลงั ตอ้งดาํเนินการลงทะเบียนโมดูล เช่น เมือเปลียนโมดูลตวัควบคุมหรือหน่วยควบคุม 
ขนัตอนนีมีไวเ้พือกาํหนดทอียู่โมดูลให้กบัโมดูลตวัควบคุม เมือจดัส่งเตา Nabertherm ไดด้าํเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ 

Pos : 553 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Z um Anm elden eines M oduls g ehen Si e bitte folgenderm aßen vor: @ 80\m od_1416990174389_2547689.docx @ 2553409 @  @ 1 
 

โปรดดาํเนินการต่อไปนีเพือลงทะเบียนโมดูล: 
Pos : 554 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Anm elden ei nes Moduls  - Tabell e - B500 @ 283\m od_1624273872394_2547689.docx @ 2577483 @  @ 1 
 

การลงทะเบียนโมดูล  ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [การบริการ] 

 

  

เลือกรายการยอ่ย [การกาํหนดค่าโมดูล]    

เลือกโมดูลทีตอ้งการ     

เลือก [เพิมโมดูล] 

+ 
 สัญลกัษณ์จะอยู่ทดีา้นขวา 

ขณะนีให้กดปุ่ มเล็ก ๆ 
ทดีา้นบนของโมดูลตวัควบคุม 
ซึงสามารถเขา้ถึงไดท้างรูเล็ก ๆ 
ใตแ้อลอีดีทโีมดูลตวัควบคุมในสวิตช์เกียร์ 
ใชค้ลิปหนีบกระดาษ 
(หักปลายดา้นหนาออกหากจาํเป็น) 

   

หลงัจากทีลงทะเบียนโมดูลสาํเร็จแลว้ 
จะตอ้งกาํหนดทอียู่ให้กบัโมดูล 

  จากนนัจะตอ้งยืนยนักา 

รสอบถามเพอืความปลอดภยั 

ไม่จาํเป็นตอ้งบนัทึกการเปลียนแปลง    

 
Pos : 555 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Das Menü [Bus R eset] di ent nur zu Servicezw ecken. @ 299\m od_1632395378710_2547689.docx  @ 2572642 @  @ 1 
 

เมนู [Bus Reset] (รีเซ็ตบสั) ใชเ้พอืวตัถุประสงคใ์นการบริการเท่านนั 
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Pos : 556 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ans teuer ung ei nes  Luftumw älzers  @ 80\m od_1416991437822_2547689.docx  @ 2552802 @ 2 @ 1 
 

11.15 การสงังานเครอืงหมนุเวยีนอากาศ 
Pos : 557 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di eser Contr oller ist  in der Lage ei nen Luftumw älzer anzusteuern.  Ei n Luftumwälzer kann bei Still...  @ 80\mod_1416991444779_2547689.docx @ 2556102 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีสามารถสงังานเครืองหมุนเวยีนอากาศได ้เครืองหมุนเวยีนอากาศอาจถูกความร้อนทาํลายไดห้ากเกิดการหยดุทาํงาน 
ดงันนัการสงังานเครืองหมุนเวียนอากาศจะถูกควบคุมตามอุณหภูมิของเตา 

มอเตอร์การหมุนเวียนอากาศจะทาํงานทนัทีทีโปรแกรมทีตวัควบคุมเริมทาํงาน 
มอเตอร์นีจะทาํงานจนกว่าจะโปรแกรมจะสินสุดหรือถูกยกเลิก และจนกว่าอุณหภูมิของเตาจะกลบัมาลดลงตาํกวา่ค่าทีตงัไวล้่วงหนา้ (เช่น 
80 °C/176 °F) 

พฤติกรรมทีเป็นไปตามอุณหภูมินีจะสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิของโซนหลกัเสมอ 
และในขณะทกีารควบคุมวสัดุทีป้อนทาํงานอยู่ทเีทอร์โมคปัเปิลของการควบคุมวสัดุทีป้อน 

การกาํหนดค่าฟังกช์นันีสามารถทาํไดใ้นโรงงานโดยผูใ้ช ้[การบริการ] เท่านนั 

สามารถขยายการทาํงานของฟังกช์นัการหมุนเวียนอากาศนีไดม้ากขนึไปอีก 
เมือใชง้านร่วมกบัสวิตช์หนา้สัมผสัประตูทีเชือมต่ออยูซึ่งไดรั้บการตงัค่าจากโรงงานแลว้: 

หากเตาเปิดออก มอเตอร์การหมุนเวียนอากาศจะปิดการทาํงาน หลงัจากทผีา่นไป 2 นาที 
มอเตอร์การหมุนเวียนอากาศจะเริมทาํงานอีกครงัโดยอตัโนมติัแมว่้าประตยูงัเปิดอยู ่เพือทีจะป้องกนัไม่ให้เครืองหมุนเวยีนอากาศถูกทาํลาย 

Pos : 558 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Di ese F unk tion kann ähnlich auch für ei ne Türverriegel ung verw endet w erden. @ 80\m od_1416991455669_2547689.docx @ 2551182 @  @ 1 
 

สามารถใชง้านฟังกช์นันีในลกัษณะเช่นเดียวกนัสาํหรับการล็อกประตไูด ้
Pos : 559 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Informati onsmenü @ 72\m od_1409305535956_2547689.docx  @ 2551652 @ 1 @ 1 
 

12 เมนูขอ้มูล: 
Pos : 560 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D as Inform ationsm enü dient  der schnell en Anzeige von ausg ewählten Contr oller-Inform ati onen @ 72\m od_1409305713994_2547689.docx  @ 2552519 @  @ 1 
 

เมนูขอ้มูลจะใชเ้พือให้สามารถแสดงขอ้มูลของตวัควบคุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
Pos : 561 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Informati onsmenü_Abl auf-Bedi enung-Anzeige- Bem erkung - T abelle - B500 @ 283\mod_1624274073705_2547689.docx @ 2578969 @  @ 1 
 

เมนูข้อมูล:  OPERATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [เตา] 

 

มุมมองจะปรากฏขนึตามสถานะของโปรแกรม   

ในเมนูบริบท ให้เลือก [เมนูขอ้มูล]  

 

เมนูขอ้มูลจะแสดงขึน  

 
Pos : 562 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F olgende Inform ationen lassen sich nacheinander abr ufen: @ 72\m od_1409306211991_2547689.docx  @ 2552023 @  @ 1 
 

สามารถเรยีกขอ้มูลต่อไปนีไดต้ามลําดบั: 
Pos : 563 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Abrufen der Daten über das Informati onsmenü - T abelle - B500 @ 283\mod_1624274138854_2547689.docx @ 2574091 @  @ 1 
 

การเรียกข้อมูลผ่านเมนูข้อมูล 

ตวัควบคุม ชนิดและรุ่นของตวัควบคุม 

หมายเลขซเีรยีล หมายเลขการผลิตแบบไม่ซาํของหน่วยควบคุม 

ขอ้ผดิพลาด ขอ้ผิดพลาดทีรอดาํเนินการในขณะนี 

ขอ้ผดิพลาดล่าสุด ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึล่าสุด 
ตวัควบคุมจะแสดงขอ้ความขอ้ผิดพลาดและคาํเตือนทีหนา้จอ 
จนกว่าขอ้ความและคาํเตือนเหล่านีจะไดรั้บการแกไ้ขและตอบรับ 
การบนัทึกขอ้ความเหล่านีในทีเก็บขอ้มูลถาวรอาจใชเ้วลาถึงหนึงนาท ี 
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การเรียกข้อมูลผ่านเมนูข้อมูล 

สถติ ิ

โปรดสังเกตหมายเหตุใตต้ารางนีดว้ยเช่นกนั 

อุณหภูมิสูงสุดทีเป็นไปไดช้องห้องในเตา [°C] 

ปริมาณการใชพ้ลงังานล่าสุด เป็น [kWh] 

ปริมาณการใชพ้ลงังานสูงสุด เป็น [kWh] 

ชวัโมงการทาํงาน เช่น [1D 17 h 46min] 

จาํนวนการเริมตน้ [17] 

จาํนวนการเริมตน้ > 200 °C [17] 

จาํนวนการเริมตน้ > 1200 °C [17] 

อุณหภูมิสูงสุดของการเผาครงัล่าสุด [°C] 

สถานะของโมดูล การแสดงสถานะล่าสุดของอินพุตและเอาตพ์ตุของโมดูลตวัควบคุม 

[DA1/2]  เอาตพุ์ตแบบดิจิทลั 1 และ 2 

[AA1/AA2] เอาตพุ์ตแบบแอนะล็อก 1 และ 2 

ชอืไฟล ์ ชือไฟลข์อ้มูลกระบวนการทีจะบนัทึกในปัจจุบนั หรือทีบนัทึกไวแ้ลว้ 

ตวัอยา่ง: [20140625_140400_0001].csv 

การส่งออกการบรกิาร หากยืนยนัรายการเมนูนีดว้ยปุ่มควบคุม 
ขอ้มูลทงัหมดทสีามารถส่งออกไดจ้ะถูกบนัทึกลงบนยเูอสบีสตกิทเีสียบอยู ่

ให้ใชข้อ้มูลนีเมือมีการสอบถามดา้นการบริการโดยฝ่ายบริการของ Nabertherm 
เป็นตน้ 

สามารถใชง้านฟังกช์นันีผา่นฟังก์ชนั “นาํเขา้/ส่งออก” ไดเ้ช่นกนั 
และมีให้ใชง้านทีนีเพียงเพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกว่า 

หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm 
(หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้
รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟล์การดาวน์โหลดสาํหรับฟังกช์นั NTLog 
(ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสติกดว้ย NTLog”) 
ชือของไฟลที์เกียวขอ้งคือ: “USB flash drives.pdf”  

 

 

 
Pos : 564 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Um Ihnen im F ehlerfall schnell hel fen zu können, si nd die W erte des  Infomenüs sehr ...  @ 72\m od_1409307212228_2547689.docx @ 2556440 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
เพือให้สามารถช่วยท่านไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเกิดขอ้ผิดพลาด 
ค่าของเมนูขอ้มูลจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการคน้หาตาํแหน่งของขอ้ผิดพลาด เมือเกิดเหตุขดัขอ้ง 
โปรดกรอกรายการตรวจสอบทีพิมพไ์วใ้นบท "รายการตรวจสอบตัวควบคุมสําหรับการร้องเรียน" แลว้ส่งให้แก่เรา 

 

 
Pos : 565 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Hi nweis  - Der  Energiezähler (kW h-Zähler) errechnet seinen Wert aus dem Leistungs-Ausgang und .. . (2023- 02- 14 10:41:20) @ 107\m od_1448457230138_2547689.docx  @ 2552477 @  @ 1 
 

 หมายเหตุ 
ตวันับพลงังาน (ตวันบั kWh) จะคาํนวณค่าจากเอาตพ์ตุกาํลงัและกาํลงัของเตาทีระบุ 
หากในการสังงานการให้ความร้อนมีการใช้ตวัปรับทีมีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง (เช่น ส่วนของเฟส) 
อาจทาํให้ไดค่้าทเีบยีงเบนจากค่าจริงเป็นอยา่งมากเมือคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังาน  
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Pos : 566 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - Prozessdokum entation @ 24\mod_1337687014461_2547689.docx @ 2555561 @ 1 @ 1 
 

13 เอกสารของกระบวนการ 
Pos : 567 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - D aten speichern auf einem U SB-Stick  mit NT Log @ 285\m od_1624429502313_2547689.docx @ 2582219 @ 2 @ 1 
 

13.1 การบนัทกึขอ้มูลบนยูเอสบสีตกิดว้ย NTLog 
Pos : 568 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Dieser C ontroll er hat  ei ne ei ngebaute U SB- Schnit tstelle zur Verw endung mit ei nem  USB-Stick (keine ex @ 285\m od_1624429743004_2547689.docx  @ 2579859 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมนีมียเูอสบีอินเทอร์เฟซแบบในตวัสาํหรับการใชง้านกบัยเูอสบีสติก (ไม่ใช่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือเครือข่าย) 
สามารถนาํเขา้และส่งออกการตงัค่าและโปรแกรมไดท้างอินเทอร์เฟซยเูอสบี 
อีกฟังกช์นัทสีาํคญัของอินเทอร์เฟซนีคือ การบนัทึกขอ้มูลกระบวนการของโปรแกรมทีกาํลงัทาํงานอยูล่งบนยเูอสบีสตกิ 
ซึงไม่สาํคญัว่ายเูอสบีสติกจะเสียบอยู่ในหน่วยควบคุมระหวา่งทดีาํเนินการโปรแกรมให้ความร้อน หรือจะเสียบหลงัจากนนั 
ทุกครงัทีเสียบยเูอสบีสตกิ ขอ้มูลทงัหมดจะถูกคดัลอกจากหน่วยควบคุมไปยงัยเูอสบีสตกิหลงัการยนืยนั (สูงสุด 16 ไฟล)์ 

Pos : 569 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Sollte kei n funkti ons fähiger U SB- Stick  zur Verfüg ung s tehen, so können Si e einen USB-Sti ck @ 283\m od_1624274218405_2547689.docx @ 2576257 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm (หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟลก์ารดาวน์โหลดสาํหรับฟังก์ชนั 
NTLog (ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสตกิดว้ย NTLog”) ชือของไฟลท์เีกียวขอ้งคือ: “USB flash 
drives.pdf” 

 
Pos : 570 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Di e Prozessdaten w er den w ähr end des l aufenden H eizpr ogramms zyklisch auf den inter nen Spei @ 285\m od_1624429827991_2547689.docx  @ 2580164 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ในขณะทีโปรแกรมให้ความร้อนกาํลงัทาํงานอยู ่
ขอ้มูลกระบวนการจะถูกบนัทึกลงในไฟลบ์นหน่วยความจาํภายในของตวัควบคุมเป็นระยะ เมือสินสุดโปรแกรมให้ความร้อน 
ขอ้มูลจะถูกคดัลอกไปยงัยเูอสบีสตกิ (ตอ้งฟอร์แมตยเูอสบีสตกิแลว้ (ระบบไฟล ์FAT32) สูงสุด 2 TB) 

 
Pos : 571 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Beachten Sie bit te, dass auf dem Speicher des C ontroll ers nur m aximal  16 H eizprogramm e gespeichert w  @ 285\mod_1624429862790_2547689.docx @ 2580165 @  @ 1 
 

โปรดทราบวา่สามารถบนัทึกโปรแกรมให้ความร้อนบนหน่วยความจาํของตวัควบคุมไดสู้งสุด 16 โปรแกรมเท่านัน หากหน่วยความจาํเต็ม 
ไฟลข์อ้มูลกระบวนการไฟลแ์รกจะถูกเขียนทบั หากตอ้งการประเมินขอ้มูลกระบวนการทงัหมดดว้ยเช่นกนั 
ให้เสียบยเูอสบีสติกทิงไวใ้นหน่วยควบคุม หรือเสียบทนัทีหลงัจากทโีปรแกรมให้ความร้อนสินสุดลง 

Pos : 572 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die beiden D ateien, die pr o H eizpr ogramm erzeugt w erden, haben folgende D ateinamen: @ 285\m od_1624429897171_2547689.docx @ 2577809 @  @ 1 
 

ไฟลท์งัสองไฟลที์ถูกสร้างขึนตอ่โปรแกรมให้ความร้อนหนึงโปรแกรม จะมีชือไฟลด์งันี: 
Pos : 573 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/[H OSTN AME]\ARCHIVE\[DATUM ]_[SERIENNUMMER-CONTR OLLER]_[LAUF ENDE NUMMER ].C SV @ 285\m od_1624429933648_2547689.docx  @ 2579860 @  @ 1 
 

[ชือโฮสต]์\ARCHIVE\[วนัที]_[หมายเลขซีเรียลของตวัควบคุม]_[หมายเลขตามลาํดบั].CSV 
Pos : 574 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Beispiel:  Datei:  „20140607_15020030_0005.csv“ und „20140607_15020030_0005.csv“ @ 285\m od_1624429985449_2547689.docx  @ 2582220 @  @ 1 
 

ตวัอยา่ง: 

ไฟล:์ “20140607_15020030_0005.csv” และ “20140607_15020030_0005.csv” 

หมายเลขตามลาํดบัของชือไฟลจ์ะเริมตน้ที 0001 ใหม ่หลงัจากทีถึงหมายเลข 9999 แลว้ 

ไฟลที์มีนามสกุล “.CSV” จะใชส้าํหรับการประเมินดว้ย NTGraph (เครืองมือของ Nabertherm สาํหรับการแสดงไฟล ์
NTLog) และ Excel™ 
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Pos : 575 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Hi nw eise zu NTLog und NT Graph @ 285\mod_1624430760921_2547689.docx @ 2578990 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หมายเหตุเกียวกบั NTLog และ NTGraph 

ในการแสดงไฟลข์อ้มูลกระบวนการ NTLog Nabertherm มีซอฟตแ์วร์ 

“NTGraph” สาํหรับ Microsoft Excel™ ให้ใช ้(ฟรีแวร์) 

สามารถดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์นีและเอกสารทีเกียวขอ้งสาํหรับ NTLog และ NTGraph ไดท้างทีอยูอ่ินเทอร์เน็ตต่อไปนี: 

http://www.nabertherm.com/download/ 
ผลิตภัณฑ์: NTLOG_C4eP4 

รหัสผ่าน: 47201410 

ตอ้งแตกไฟล์ทีดาวน์โหลดมาก่อนทีจะใช้ 

ในการใชง้าน NTGraph โปรดอ่านคาํแนะนาํทอียูใ่น 

ไดเรกทอรีดว้ยเช่นกนั 

ความตอ้งการของระบบ: Microsoft EXCEL™ 2003, EXCEL™ 2010, EXCEL™ 

2013 หรือ Office 365 สาํหรับ Microsoft Windows™ 

 
Pos : 576 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Folg ende Daten w erden i n di e D ateien g espeichert: D atum und Z eit,  Chargen-Nam e, D ateinam e, Programm @ 285\m od_1624430893932_2547689.docx  @ 2580385 @  @ 1 
 

ขอ้มูลต่อไปนีจะถูกบนัทกึไวใ้นไฟล:์  

 วนัทีและเวลา 

 ชือวสัดุทป้ีอน 

 ชือไฟล ์

 หมายเลขและชือของโปรแกรม 

 หมายเลขซีเรียลของตวัควบคุม 

 โปรแกรมให้ความร้อน 

 ขอ้คิดเห็นเกียวกบัขนัตอนและผลลพัธ์ของโปรแกรมให้ความร้อน 

 เวอร์ชนัของหน่วยแสดงผล 

 ชือตวัควบคุม 

 กลุ่มผลิตภณัฑข์องตวัควบคุม 

 ขอ้มูลกระบวนการ 
Pos : 577 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ozessdokum entati on NTlog - Prozessdatentabelle - Tabell e - B500 @ 285\m od_1624431029940_2547689.docx @ 2580386 @  @ 1 
 

ตารางข้อมูลกระบวนการ 

กระบวนการ ฟังก์ชัน คําอธิบาย 

ข้อมูล 01 ค่ากาํหนดของโปรแกรม ค่ากาํหนดทถีูกกาํหนดโดยโปรแกรมให้ความร้อนทีป้อน 

ข้อมูล 02 ค่ากาํหนดของโซน 1 ค่ากาํหนดสาํหรับโซน ซึงประกอบดว้ยค่ากาํหนดของโปรแกรม ค่าออฟเซตของค่ากาํหนด 
และค่าออฟเซตของการควบคุมวสัดุทีป้อน 

ข้อมูล 03 อุณหภูมิของโซน 1 ค่าการวดัของเทอร์โมคปัเปิลของโซน 

ข้อมูล 04 กาํลงัของโซน 1 [%] เอาตพุ์ตของตวัควบคุมสาํหรบัโซน เป็น [0-100 %] 

ข้อมูล 05 ค่ากาํหนดของโซน 2 ดูดา้นบน 

ข้อมูล 06 อุณหภูมิของโซน 2 ค่าการวดัของเทอร์โมคปัเปิลของโซน หรือของการบนัทึกขอ้มูล 

ข้อมูล 07 กาํลงัของโซน 2 [%] ดูดา้นบน 
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ตารางข้อมูลกระบวนการ 

กระบวนการ ฟังก์ชัน คําอธิบาย 

ข้อมูล 08 ค่ากาํหนดของโซน 3 ดูดา้นบน 

ข้อมูล 09 อุณหภูมิของโซน 3 ค่าการวดัของเทอร์โมคปัเปิลของโซน หรือของการบนัทึกขอ้มูล 

ข้อมูล 10 กาํลงัของโซน 3 [%] ดูดา้นบน 

ข้อมูล 13 อุณหภูมิเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อน/ของการบนัทึกขอ้มูล ค่าการวดัของเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอน/ของการบนัทึกขอ้มูล 

ข้อมูล 14 เอาตพุ์ตค่ากาํหนดของการควบคุมวสัดุทีป้อน ค่ากาํหนดของตวัควบคุมวสัดุทป้ีอน ซึงประกอบดว้ยค่ากาํหนดของโปรแกรม 
และค่าออฟเซตของการควบคุมวสัดุทีป้อน 

ข้อมูล 15 อุณหภูมิเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ ค่าการวดัของเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ 

ข้อมูล 16 ความเร็วรอบของพดัลมทาํความเยน็ [%] เอาตพุ์ตของตวัควบคุมสาํหรบัการทาํความเยน็แบบมีการควบคุม เป็น [0-100 %] 

 
Pos : 578 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Welche D aten für Ihr en Ofen verfügbar sind, hängt von der Aus führung des  Ofens ab. Di e D aten w erden @ 285\m od_1624431103893_2547689.docx @ 2579861 @  @ 1 
 

ขอ้มูลทีมีให้สาํหรบัเตาของท่านจะขนึอยูก่บัรุ่นของเตา ขอ้มูลจะถูกบนัทึกโดยไม่มีตาํแหน่งทศนิยม 
Pos : 579 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Beim Ei nstecken des U SB-Sticks wird rechts  unten am  Displ ay ein Sym bol angezeigt.  Solange @ 285\m od_1624431134458_2547689.docx @ 2582221 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
เมือเสียบยเูอสบีสติก ระบบจะขอให้ผูใ้ช้ตดัสินใจว่าตอ้งการบนัทึกสิงใด 
ขอ้ความจะปรากฏขึนในขณะทีหน่วยควบคุมเขียนหรืออ่านขอ้มูล ขนัตอนนีอาจใชเ้วลาถึง 45 วินาท ี
อยา่เพิงดึงยเูอสบีสตกิออกจนกว่าขอ้ความจะหายไป!  

เนืองจากเหตุผลทางเทคนิค จะมีการซิงโครไนซ์ไฟลข์องทีเก็บขอ้มูลถาวรทุกไฟลที์อยู่บนตวัควบคุม 
ดงันนัเวลาทใีชอ้าจแตกต่างกนัตามขนาดของไฟล ์

สิงสําคัญ: ในขันตอนนีอย่าเพงิเชือมต่อพีซี ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือโฮสต์/ตัวควบคุมยูเอสบีอืน 

อุปกรณ์ทังสองอาจเกิดความเสียหายได้ในบางสถานการณ์ 

 
Pos : 580 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Pr ozessdokum entati on - U SB-Stick - B500 @ 285\m od_1624434105888_2547689.docx  @ 2580166 @  @ 1 
 

ยูเอสบีสติก 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เสียบยเูอสบีสติกทดีา้นหนา้ของหน่วยควบคุม   

ไอคอนยเูอสบีสติกจะกะพริบ 

 

 
Pos : 581 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Solange das Symbol für den U SB- Stick  bli nkt,  darf di eser nicht herausgezogen w erden. Es be @ 285\mod_1624434154362_2547689.docx @ 2577810 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ห้ามดึงยเูอสบีสติกออก ตราบเท่าทมีีขอ้ความปรากฏขึนเมืออ่านหรือเขียนไฟล ์ขอ้มูลอาจสูญหายได ้

 
Pos : 582 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Pr ozessdokumentati on NTLog kann an die persönlichen und prozess technischen Bedürfnisse angepasst @ 285\m od_1624434180951_2547689.docx  @ 2578848 @  @ 1 
 

สามารถปรบัแต่งเอกสาร NTLog ของกระบวนการให้เหมาะกบัความตอ้งการส่วนบุคคลและความตอ้งการทเีกียวขอ้งกบักระบวนการได ้
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Pos : 583 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/NT Log-Param eter - T abelle - B500 @ 356\m od_1657098963187_2547689.docx  @ 2577987 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์ของ NTLog  
SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] 

 

 

 

รายการยอ่ย [เอกสารของกระบวนการ]  

 

  

เปิดหรือปิดเอกสาร     

ช่วง 
ตงัค่าช่วงระหวา่งกระบวนการเขียน 2 
กระบวนการ 

 เช่น 60 วินาท ี การตงัค่าขนัตาํ 10 วินาท ี 
Nabertherm 
แนะนาํช่วงท ี60 วินาท ี
เพือทีจะรกัษาปริมาณขอ้มูล

ให้มีนอ้ยทสุีด 

[สินสุดการบนัทึก] 
เลือกโหมดสาํหรับการสินสุดเอกสารของ

กระบวนการ 

 พารามิเตอร์ [สินสุดการบนัทึก] 
จะตดัสินวา่การบนัทึกไฟลข์อ้มูลกระบวนการจะสินสุดเมือใด 

สามารถตงัค่าได ้2 แบบทนีี: 

[สนิสุดกระบวนการ] 
การบนัทึกจะสินสุดโดยอตัโนมติัเมอืสินสุดโปรแกรมให้ความร้อน นีเป็นการตงัค่าเริมตน้ 

[ตาํกว่าขดีจํากดั] [อุณหภูมติํากว่าขดีจํากดั] 
การบนัทึกจะสินสุดลง เมือค่าตาํกว่าค่าเกณฑข์องอุณหภูมิ [อุณหภูมิขีดจาํกดั] 
การตงัค่านียงัสามารถใชเ้พอืบนัทึกกระบวนการทาํความเยน็หลงัสินสุดโปรแกรมให้ความร้

อนไดอ้ีกดว้ย 

เปลียนแปลงอุณหภูมิขีดจาํกดั 
[อุณหภูมิสุดทา้ย] 
สาํหรับการสินสุดการบนัทึกกระบวนการ 
(การตงัค่าจากโรงงาน = 100 °C) 

  มีให้ใชง้าน เมือ [การสินสุด 
เอกสาร] ถูกตงัค่าไวที้ 
[อุณหภูมิตาํกว่าขีดจาํกดั] 
เท่านนั 

ตงัค่าการบนัทึกระยะยาวแบบ 24 ชม.  ควรเลือกการตงัค่าระยะยาว หากตอ้งการเขียนขอ้มูลทมีากกว่า 130,000 รายการ 
(ประมาณ 90 วนั ทช่ีวง 60 วินาท)ี มาก ๆ ลงในไฟล ์
ซึงอาจเป็นกรณีเวลาพกัรอทีไม่สินสุด หรือโปรแกรมทียาวมาก 
ในกรณีนีตอ้งเสียบยเูอสบีสติกไว ้ไฟลจ์ะถูกสร้างขึนในแต่ละวนั 

เปิดใชง้านอินเทอร์เฟซยเูอสบ ี   ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนเีพอืทีจ

ะใช้ยูเอสบีสติก 

 
Pos : 584 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Bei ei ner  Langzeitaufzeichnung ist di e m aximal e Aufzeichnungsdauer zu beachten. M axim al kö @ 356\mod_1657097215736_2547689.docx @ 2577986 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ในการบนัทึกระยะยาว ตอ้งสังเกตระยะเวลาสูงสุดสาํหรับการบนัทึก สามารถบนัทึกชุดขอ้มูลไดสู้งสุดประมาณ 130,000 ชุด 
จะมีการสร้างไฟลใ์หม่ทุกวนั 

หากไม่ไดเ้ลือกการบนัทึกระยะยาวไว ้ระบบจะเขียนชุดขอ้มูลลงในแต่ละไฟลไ์ดไ้ม่เกิน 5610 ชุด 
หากโปรแกรมให้ความร้อนนานกวา่นนั ระบบจะสร้างไฟล์ขนึใหม่โดยทไีม่มีการหยดุโปรแกรมให้ความร้อน 
สามารถเขียนไฟลใ์นตวัควบคุมไดสู้งสุด 16 ไฟลโ์ดยไม่ตอ้งเสียบยเูอสบีสติก จากนนัการบนัทึกจะถูกยกเลิก 
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Pos : 585 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Im F alle eines  Spannungsausfalls kann es  zum Verlus t der l etz ten D atensätze kommen. Wir d d @ 356\mod_1657097236948_2547689.docx @ 2581338 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ในกรณีไฟดบั ชุดขอ้มูลทา้ย ๆ อาจเกิดการสูญหายได ้เมือไฟมา จะมีการสร้างไฟลอ์นัใหม่สาํหรับชุดขอ้มูล 

 
Pos : 586 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Achten Si e vor der ersten Aufzeichnung bit te auf di e korrekte Einstellung von D atum und U h @ 285\m od_1624434493355_2547689.docx  @ 2578991 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ก่อนการบนัทึกครังแรก โปรดตรวจสอบความถูกตอ้งของการตงัค่าวนัทีและเวลา (ดูทบีท [การตงัค่าวนัทีและเวลา]) 

 
Pos : 587 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Prüfen Sie bit te bei Verw endung der  NTLog-Funkti onen nach dem Ei nschal ten des C ontrollers , @ 285\mod_1624434521556_2547689.docx @ 2580387 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
เมือใชฟั้งกช์นั NTLog โปรดตรวจสอบหลงัจากทเีปิดตวัควบคุมแลว้ว่าวนัทีและเวลาตงัค่าไวถู้กตอ้งหรือไม ่หากไม่ถูกตอ้ง 
โปรดตงัค่าให้ถูกตอ้ง หากโดยทวัไปแลว้การตงัค่าเวลาหายไปหลงัจากทเีปิดเครือง 
จะตอ้งเปลียนแบตเตอรีสาํรองทตีิดตงัไวข้องตวัควบคุม  

 
Pos : 588 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Prozessdaten speicher n und Programm e verwal ten mit  der VCD @ 285\m od_1624434569650_2547689.docx @ 2578849 @ 2 @ 1 
 

13.2 การบนัทกึขอ้มูลกระบวนการและการจดัการโปรแกรม ดว้ยซอฟตแ์วร ์VCD (ตวัเลอืก) 
Pos : 589 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Mit der  VCD-Softwar e bietet Nabertherm eine optionale Softw are, mit der di e Prozessdaten m ehrere @ 285\mod_1624434602708_2547689.docx @ 2578850 @  @ 1 
 

ซอฟตแ์วร์ VCD ของ Nabertherm 
เป็นซอฟตแ์วร์ทางเลือกทสีามารถใชบ้นัทึกและแสดงขอ้มูลกระบวนการของตวัควบคุมหลายเครืองไดพ้ร้อมกนั 
สามารถติดตงัซอฟตแ์วร์บนพีซีของลูกคา้ได ้ตวัควบคุมจะมีฟังกช์นัเพิมเติมคืออินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์มีฟังกช์นัต่อไปนี:  

- บนัทึกค่ากาํหนดและค่าจริงของตวัควบคุม Nabertherm หนึงเครืองขึนไป และแสดงในรูปแบบกราฟและตาราง 
สร้างและจดัการโปรแกรม  
แพก็เกจเสริม (เทอร์โมคปัเปิล, เครืองชงัเพมิเติม – ค่าจริงเท่านนั) 

- การเชือมต่อตวัควบคุม Eurotherm ทเีลือก (3504, 3508) 

- ใชง้านไดก้บั Windows 7 (64 Bit) / Windows 10 
Pos : 590 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Verbi nden mit der  MyNabertherm-App @ 283\mod_1624266618117_2547689.docx @ 2574087 @ 1 @ 1 
 

14 การเชอืมต่อกบัแอป MyNabertherm 
Pos : 591 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Contr oller der Serie 500 können mit ei ner App für Andr oid (ab Versi on 9) und IOS-Sys tem e ( ab Ver @ 283\mod_1624267565665_2547689.docx @ 2574089 @  @ 1 
 

สามารถเชือมต่อตวัควบคุมในซีรีส์ 500 กบัแอปสาํหรับระบบ Android (ตงัแต่เวอร์ชนั 9) และแอปสาํหรับระบบ IOS 
(ตงัแต่เวอร์ชนั 13) ได ้สามารถเชือมโยงเตาหนึงเครืองหรือหลายเครืองไดด้ว้ยแอปนี  

ในการเชือมโยงแอป ตอ้งแน่ใจวา่สามารถเขา้ถึงตวัควบคุมได ้ 

แอปมีคุณลกัษณะดงันี:  

- การแสดงขอ้มูลกระบวนการ 

- ความคืบหนา้ล่าสุดของโปรแกรม 

- ขอ้ความแบบพุชจากเตา 
Pos : 592 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Führ en Si e folgende Schrit te für di e Kopplung durch:Wi-Fi am  Contr oller einschalten und - Tabelle @ 283\m od_1624267651709_2547689.docx @ 2574583 @  @ 1 
 

ดาํเนินการขนัตอนตอ่ไปนีเพือเชือมโยง: 

 

 

หมายเหตุ 
สามารถเชือมต่อบญัชีแอปกบัเตาหนึงเครืองไดสู้งสุด 9 บญัชี 

 

เปิดใช้งาน Wi-Fi ทตีัวควบคุม และสร้างการเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ทางเลือกอนืนอกจากขนัตอนตอ่ไปนีคือสามารถเริมตน้ตวัช่วยสร้างการตงัค่าไดใ้หม ่(ดูท ี“ฟังกช์นัพืนฐาน -> การตงัค่าครังแรก”) สามารถตงัค่าอินเทอร์เฟซ Wi-Fi 
ไดที้นนัไดเ้ช่นกนั  
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เปิดใช้งาน Wi-Fi ทตีัวควบคุม และสร้างการเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต  SUPERVISOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ก่อนการเปิดใชง้าน Wi-Fi ตอ้งแน่ใจวา่เครือข่าย Wi-Fi ทอียูใ่กลก้บัตวัควบคุมมีความแรงของสัญญาณทเีพียงพอ และสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้
หากความแรงของสัญญาณตาํ อาจทาํให้การเชือมต่อถูกยกเลิกได ้หากตอ้งการความช่วยเหลือเกียวกบัหัวขอ้นี โปรดติดต่อผูใ้ห้บริการเครือข่ายของท่านหรือร้านดา้น IT 
ในทอ้งถิน 

เลือกเมนู [การตงัค่า] ทตีวัควบคุม 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ]  
แลว้เลือก  
[อินเทอร์เฟซ Wi-Fi] 

 

สามารถเปิดใชง้านการเชือมต่อ Wi-Fi ไดที้นี 
ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย  

ปิดการใชง้านการเชือมต่อ Wi-Fi ทนีี 
หากท่านไม่ตอ้งการอนุญาตการเขา้ถึงจากภายนอก 

อินเทอร์เฟซ Wi-Fi รองรับ WPA2 
เป็นวิธีการเขา้รหัส 

 
Pos : 593 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Registri eren Sie sich nun in der App: In der App r egistrieren - T abell e @ 356\mod_1657097350994_2547689.docx @ 2581093 @  @ 1 
 

ขณะนีให้ท่านลงทะเบียนในแอป:  

ลงทะเบียนในแอป  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

โหลดแอป “MyNabertherm” ใน 
Apple App Store หรือ Google 
Play Store ลงบนโทรศพัทม์ือถือของท่าน 
และทาํการติดตงั  

 ไอคอนใหม่จะปรากฏขึน 

แอปใชไ้ดก้บัระบบปฏิบตัิการ IOS 
ตงัแต่เวอร์ชนั 13 และ Android 
ตงัแต่เวอร์ชนั 9   

 

 

 

 

เริมตน้แอป    

ลงทะเบียนในแอป 
หรือลงทะเบียนโดยตรงหากท่านเขา้สู่ระบบอยู่แล้

ว 

หากท่านตอ้งการให้ยงัคง

ล็อกอินอยูใ่นระบบในอน

าคต ให้เลือกฟังกช์นั 
“คงอยูใ่นระบบ”   

 

ลงทะเบียนดว้ยทีอยูอ่ีเมลและชือของท่าน 
ขอ้มูลเหล่านีจะใชเ้พอืวตุัประสงคใ์นการรับ

รองความถูกตอ้งเท่านนั  

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมลิงกส์าํหรับการเปิดใชง้าน

ให้แก่ท่านไปยงัทีอยูอ่ีเมลทีใช ้ 
ยนืยนัการลงทะเบียนผ่าน

ลิงกใ์นอีเมล  
หากไม่ไดรั้บอีเมลยินยนัหลงัการลงทะเบียน จะตอ้งตรวจสอบโฟลเดอร์ SPAM 
โปรดจาํแนกประเภทผูส่้งวา่ปลอดภยั  

หากไม่พบอีเมลสาํหรับการเปิดใชง้าน หรืออีเมลดงักล่าวถูกลบเนืองจากความผิดพลาด 
ให้ใชฟั้งกช์นั “ลืมรหัสผ่าน” ในแอป ซึงจะทาํให้ท่านสามารถลงทะเบียนไดใ้หม่ 
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ลงทะเบียนในแอป  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ลงทะเบียนในแอปใหม่หากจาํเป็น 

 

ภาพรวมเตาทวี่างเปล่าจะปรากฏขึน  

หากท่านลืมรหัสผ่าน 
จะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านไดโ้ดยใชล้ิงก ์
“ลืมรหัสผ่าน” 

 

 ระบบจะส่งอีเมลฉบบัใหม่ไปยงัทอียูอ่ีเมลข

องผูใ้ช ้ซึงจะมีรหัสผ่านแบบใชค้รงัเดียวอยู ่
โดยสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่ไดห้ลงัจากที

ป้อนรหัสผ่านดงักล่าวแลว้  

 
Pos : 594 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Nach ei ner erfolgreichen Anm eldung kann nun der erste Ofen in der App hi nzugefügt w erden - T abelle @ 283\mod_1624267790259_2547689.docx @ 2577482 @  @ 1 
 

หลงัจากทีเขา้สู่ระบบสาํเร็จแลว้ จะสามารถเพิมเตาเครืองแรกในแอปไดใ้นขณะนี  

การเพมิเตาในแอป  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เพิมเตาในแอปโดยการกดทสีัญลกัษณ ์“+” 
ในภาพรวม “เตาของฉัน”  

 

  

ระบบจะขอให้ท่านป้อนรหัส TAN  

รหัส TAN นีตอ้งอ่านจากตวัควบคุม  

ไปทีตวัควบคุมของเตา   

เลือกเมนู [ภาพรวมของเตา] ทีตวัควบคุม 

 

  

ในเมนูบริบทของตวัควบคุม ให้เลือก [เรียกดู 
TAN สําหรับแอป]   

จะมีการแสดงรหัส TAN 5 หลกัของแอป 
หลงัจากนนัสักครู่ หนา้นีจะปิดลง  

รหัส TAN 
ของแอปจะใชง้านไดไ้ม่กีนาทีเท่านนั 
โปรดทาํขนัตอนซาํหากรหัส TAN 
หมดอาย ุ

ขณะนีให้ป้อนรหัส TAN ของแอปลงในแอป หลงัจากทีป้อนรหัส 
TAN แลว้ให้กด 
[เพิม] 

 

 

ในแอปให้เปลียนไปยงัภาพรวมของเตาอีกครงั 
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การเพมิเตาในแอป  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

ขณะนีเตาจะปรากฏขึนในรูปแบบไทล ์
เมือกดทีไทล ์ท่านจะเขา้สู่ “มุมมองยอ่ยของเตา” 

 

ไทล์จะแสดงขอ้มูลทวั ๆ ไป เช่น อุณหภมูิ 
ความคืบหนา้ของโปรแกรม 
และสถานะของเตา  

 

 
Pos : 595 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Ofen-Einzel ansicht bi etet ei ne detaillierte Ü bersicht über Ihr en Ofen: -  Tabelle ( 2023- 02-14 10:24:19) @ 283\m od_1624267824455_2547689.docx @ 2576256 @  @ 1 
 

มุมมองยอ่ยของเตาจะแสดงมุมมองแบบละเอียดเกียวกบัเตาของท่าน:  

มุมมองย่อยของเตา  

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

กดทไีทล์ของเตา 

 

หากไม่สามารถเขา้ถึงเตาได ้
จะเห็นตวัอกัษรสีเทาอ่อนแสดง  

 

ท่านจะเห็นภาพรวมทีแสดงขอ้มูลเตาของท่านอยา่

งชดัเจน  

ขอ้มูลบางอยา่งจะแสดงในขณะทโีปรแกรมกาํลงั

ทาํงานอยูเ่ท่านนั 

 

ขอ้มูล: 

- ชือเตา 
- ชือโปรแกรม 
- เวลาเริมตน้ 
- ระยะเวลาของโปรแกรมและเซกเมนต์ 
- อุณหภูมิ/กาํลงัของเตา 
- ขอ้มูลเซกเมนต ์
- ฟังกช์นัพิเศษและโหมดของโปรแกรม 

ในเมนูบริบทจะมีฟังกช์นัเพิมเติมสาํหรับการจดัก

ารเตาและการแสดงรายละเอียด  

ฟังกช์นัของเมนูบริบท 

- เปลียนชือเตา 
- นาํเตาออก 
- แสดงขอ้มูลกระบวนการ 
- เกียวกบัเตานี 
- ไอคอนการช่วยเหลือ 

รายการในเมนูบริบท [เปลียนชือเตา] ใชเ้พอืให้สามารถปรับเปลียนชือของเตาได ้เมือเพมิเตาในแอป 
ระบบจะใชชื้อเตาจากตวัควบคุม 
ซึงสามารถเปลียนไดอ้ยา่งถาวรในแอปดว้ยฟังกช์นันี 
ในตวัควบคุมจะยงัคงมีชือดงัเดิมอยู ่

 [นาํเตาออก] จะลบเตาออกจากแอปทมีีบญัชีนี 

 [แสดงขอ้มูลกระบวนการ] จะแสดงรายการชอ้มูลกระบวนการล่าสุดของเตา  

 [เกียวกบัเตานี] จะแสดงหมายเลขซีเรียลของเตา เป็นตน้ 

 [ไอคอนการช่วยเหลือ] จะเปิดขอ้ความช่วยเหลือขึนมา ซึงจะมีคาํอธิบายสัน ๆ เกียวกบัฟังกช์นัทแีสดง 
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Pos : 596 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Soll ein Ofen aus  der App entfernt wer den, so müssen folgende Schritte durchgeführt w erden - T abelle @ 283\mod_1624267859990_2547689.docx @ 2574090 @  @ 1 
 

หากตอ้งการนาํเตาออกจากแอป ตอ้งดาํเนินการขนัตอนต่อไปนี โดยเตาจะถูกลบออกจากทุกแอปทีมีทอียูอ่ีเมลนี:  

การนําเตาในแอปออก   

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเตาทีตอ้งการลบท ี“เตาของฉัน” 
มุมมองยอ่ยของเตาจะปรากฏขึน 

 

 

ในเมนูบริบท ให้เลือกรายการเมนู [นาํเตาออก] 

 

การสอบถามเพือความปลอดภยัจะปรากฏขึน 
ให้ยืนยนัการสอบถามนี  

เตาจะถูกลบในแอปที “เตาของฉัน” 

 
Pos : 597 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Alter nati v kann der  Ofen auch über den Contr oller aus  der App entfernt wer den: - T abelle @ 283\mod_1624267901354_2547689.docx @ 2578967 @  @ 1 
 

นอกจากนียงัสามารถนําเตาออกจากแอปโดยใชต้วัควบคุมไดเ้ชน่กนั 

การนําเตาในแอปออกโดยใช้ตัวควบคุม   ADMINISTRATOR 

ขันตอน การใช้งาน การแสดง หมายเหตุ 

เลือกเมนู [การตงัค่า] ทตีวัควบคุม 

 

 

 

เลือกรายการยอ่ย [ระบบ]  
แลว้เลือก  
[อินเทอร์เฟซ Wi-Fi] 

 

  

เลือก [การเชือมต่อแอป]  จะมีการแสดงรายการบญัชีทีเชือมโยง 
(ทอียูอ่ีเมล) 

 

เลือกบญัชี (ทอียูอ่ีเมล) 
ทตีอ้งการลบการเชือมต่อ 

กด [นาํออก] บญัชีจะถูกลบออกจากรายการ เตาจะไม่ปรากฏในแอปอีก 

 
Pos : 598 /TD/Betri eb_Bedienung/NCC /NCC-PC g esteuerte Ofenanl age/Ü berschrif t - F ehl erbehebung @ 9\mod_1245910966803_2547689.docx @ 2564351 @ 2 @ 1 

14.1 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
Pos : 599 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/App: F ehlerbehebung - F AQ - T abelle @ 283\mod_1624268022727_2547689.docx @ 2578651 @  @ 1 
 

คําถามทีถามบ่อย 

คําอธิบายข้อผดิพลาด สาเหตุ การแก้ไขข้อผิดพลาด 

- ก่อนการเปิดใชง้าน Wi-Fi ตอ้งแน่ใจวา่เครือข่าย Wi-Fi ทอียูใ่กลก้บัตวัควบคุมมีความแรงของสัญญาณทเีพียงพอ และสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้
หากความแรงของสัญญาณตาํ อาจทาํให้การเชือมต่อถูกยกเลิกได ้หากตอ้งการความช่วยเหลือเกียวกบัหัวขอ้นี โปรดติดต่อผูใ้ห้บริการเครือข่ายของท่านหรือร้านดา้น 
IT ในทอ้งถิน 
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คําถามทีถามบ่อย 

คําอธิบายข้อผดิพลาด สาเหตุ การแก้ไขข้อผิดพลาด 

สัญลกัษณ ์Wi-Fi ในแถบสถานะถูกขีดฆ่า ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน Wi-Fi 
ในเราเตอร์ 
หรือผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตมีเหตุขั

ดขอ้ง 

- ทดสอบเครือข่าย Wi-Fi ดว้ยโทรศพัทม์ือถือ   
- หากมีเหตุขดัขอ้งเกียวกบัผูใ้ห้บริการ 

โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของผูใ้ห้บริการของท่าน 

การเชือมต่อจากแอปไปยงัตวัควบคุมหยดุชะงกัทั

งหมดหรือเป็นบางส่วน 
ความแรงของสัญญาณไม่เพียงพอ - ทดสอบความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ดว้ยโทรศพัทม์ือถือ 

ตรวจดูให้แน่ใจวา่ท่านอยูใ่น Wi-Fi เดียวกนักบัตวัควบคุม 
- ใชรี้พีตเตอร์เพอืเพมิความแรงของสัญญาณเราเตอร์  

ไม่ไดรั้บอีเมลยืนยนัหลงัการลงทะเบียน อีเมลยืนยนัอยู่ในโฟลเดอร์สแปม - ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม และจาํแนกประเภทผูส่้งว่าปลอดภยั 

 
Pos : 600 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Komm unikati on mit dem  Contr oller @ 183\m od_1518103962776_2547689.docx @ 2567832 @ 1 @ 1 
 

15 การสอืสารกบัตวัควบคมุ 
Pos : 601 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Der  Contr oller der Serie 500 bietet unterschiedliche Möglichkeiten um  mit externen Partner n zu komm u @ 286\mod_1624521575545_2547689.docx @ 2580173 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมในซีรีส์ 500 มีทางเลือกหลากหลายในการสือสารกบัอุปกรณด์า้นนอกทเีกียวขอ้ง  

1. ซอฟตแ์วร์ VCD (บทท ี[12.2]) 

2. การสือสารกบัระบบทสูีงกว่าผ่าน Modbus-TCP 

3. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (บนโมดูลอีเทอร์เน็ต) (บทท ี[14.2]) 

4. แอป (บทท ี[13]) 
Pos : 602 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Kommunikation mit  übergeor dneten Systemen über M odbus-TCP @ 281\mod_1623764124436_2547689.docx @ 2576247 @ 2 @ 1 
 

15.1 การสอืสารกบัระบบทสูีงกว่าผ่าน Modbus-TCP 
Pos : 603 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Für  ei ne Anbi ndung des  Contr ollers der  Serie 500 ist ein Kommunikations-M odul am C ontroller notw endi @ 282\m od_1623764132779_2547689.docx @ 2574080 @  @ 1 
 

สาํหรับการเชือมต่อตวัควบคุมในซีรีส์ 500 จะตอ้งมีโมดูลการสือสารตงัแต่เวอร์ชนั 1.8 ทตีวัควบคุม 
โมดูลการสือสารนีเป็นโมดูลเดียวกนักบัทตีอ้งใชส้าํหรับการเชือมต่อซอฟตแ์วร์ VCD 
การสือสารกบัระบบทสูีงกว่าสามารถทาํไดพ้ร้อมกบัการสือสารกบัซอฟตแ์วร์ VCD  

สาํหรับการเชือมต่อโมดูลการสือสารผ่าน Modbus-TCP เราแนะนาํให้อ่านคู่มือ M03.0021 ในการนีโปรดติดต่อฝ่ายบริการของ 
Nabertherm   

Pos : 604 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - W ebserver @ 282\m od_1623764137438_2547689.docx @ 2574447 @ 2 @ 1 
 

15.2 เว็บเซริฟ์เวอร ์
Pos : 605 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Das Komm unikati ons-Modul bietet ab der Firmwar e-Version V1.8 di e Möglichkei t, Prozessdaten in einem @ 282\m od_1623764142370_2547689.docx  @ 2574576 @  @ 1 
 

เมือใชโ้มดูลการสือสารทีมีเฟิร์มแวร์ตงัแต่เวอร์ชนั V1.8 จะสามารถแสดงภาพขอ้มูลกระบวนการในอินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ทีสามารถใช ้
JavaScript ได ้(เช่น Google Chrome) โดยจะมีการใชเ้ว็บเซิร์ฟเวอร์แบบในตวับนโมดูลการสือสาร  

Pos : 606 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Di e Visualisier ung der Pr ozessdaten in ei nem Webbrowser erfor dert, dass Javascript im Br ow @ 282\m od_1623764354916_2547689.docx  @ 2578836 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
ในการแสดงภาพขอ้มูลกระบวนการ ตอ้งไม่ปิดใชง้าน JavaScript ในเบราวเ์ซอร์ 

 
Pos : 607 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Nach Start des W ebbrow sers m uss  di e aktuelle IP-Adresse des Ofens bzw. des C ontroll ers (Vorei nstellu @ 282\m od_1623764360990_2547689.docx @ 2578645 @  @ 1 
 

หลงัจากทีเริมตน้เวบ็เบราวเ์ซอร์ จะตอ้งป้อนทีอยู ่IP ปัจจบุนัของเตาหรือของตวัควบคุม (การตงัค่าเริมตน้คือ 192.168.4.70, ดูที 
หัวขอ้ 10.11.5 ดว้ยเช่นกนั) ลงในบรรทดัทีอยู ่
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Pos : 608 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Übersichtsseite des  Webservers  - Gr afik @ 282\m od_1623764369547_2547689.docx  @ 2577478 @  @ 1 
 

 
ภาพ 4: หนา้ภาพรวมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

Pos : 609 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Webserver - Tabell e - B500 @ 282\m od_1623764471416_2547689.docx @ 2577786 @  @ 1 
 

หมายเลข คาํอธิบาย 

 

เมือกดปุ่มเมาส์ดา้นซ้ายทีสัญลกัษณ์ดินสอ จะสามารถเปลียนชือเตาได ้ความยาวจะถูกจาํกดัตามภาษา 

 

ขา้งสัญลกัษณนี์จะมีการแสดงอุณหภมูิจริงล่าสุด (อุณหภูมิแนะนาํ) ของเตา 

 

ขา้งสัญลกัษณนี์จะมีการแสดงระยะเวลาทเีหลืออยูข่องโปรแกรม 

 

สถานะของเตาจะแสดงทีนี 

 

เมือกดปุ่มเมาส์ดา้นซ้ายที Details จะมีการแสดงมุมมองแบบละเอียด 
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Pos : 610 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Detail anzeige des W ebservers - Grafik  @ 282\mod_1623764531746_2547689.docx @ 2574577 @  @ 1 
 

 

 
ภาพ 5: การแสดงรายละเอียดของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

Pos : 611 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Auf  di eser Seite w erden all e rel evanten Prozesspar ameter bzw . -daten angezeigt.  @ 282\mod_1623764572659_2547689.docx @ 2574081 @  @ 1 
 

พารามิเตอร์ของกระบวนการและขอ้มูลกระบวนการทีเกียวขอ้งทงัหมดจะแสดงทหีนา้นี  

 
ทมีุมล่างซ้ายจะสามารถสลบัไปมาระหว่างภาษาเยอรมนักบัภาษาองักฤษได ้

 

สามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์กบัตวัควบคุมไดทุ้กรุ่น  
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Pos : 612 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - N achrüs tung eines Komm unikationsmoduls @ 183\m od_1518103555957_2547689.docx @ 2565275 @ 2 @ 1 
 

15.3 การตดิตงัโมดูลการสอืสารเพมิเตมิ 
Pos : 613 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferum fang @ 0\mod_1167822508130_2547689.docx @ 2548096 @ 3 @ 1 
 

15.3.1 ขอบเขตการจดัส่ง 
 
Pos : 614 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Nachr üstsatz : (Ei nzug Mitte) @ 132\mod_1473413186761_2547689.docx @ 2549170 @  @ 1 
 

ชุดตดิตงัเพมิเตมิ: 
Pos : 615 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Nachr üstung eines  Kommunikationsm odul - N achrüs tsatz M 03.0022 - Tabelle @ 286\m od_1624453426646_2547689.docx  @ 2580172 @  @ 1 
 

ชือเรียก จํานวนชิน หมายเลขชินส่วน ภาพ 

โมดูลการสือสารสาํหรับสวิตช์เกียร์ (ตงัแต่เวอร์ชนั 0.16) 1 520100283 
(520100279 
สําหรับการจดัส่งทดแทนชินส่วนทีชาํรุด) 

 

ปลกัผนังดา้นหลงัสาํหรับโมดูลการสือสาร 1 520900507 

 

สายอีเทอร์เน็ตในเตา: 1 ม. งอ 90° 1 544300197 

 

ซ็อกเก็ตอีเทอร์เน็ตสาํหรับป้อนสายเคเบิลเครือข่ายผ่านผนงัสวิตช์เกียร์ 1 520900453 
 

 
Pos : 616 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Ei nbau eines Komm unikationsmoduls @ 183\m od_1518103179122_2547689.docx @ 2567075 @ 3 @ 1 
 

15.3.2 การตดิตงัโมดูลการสอืสาร 
Pos : 617 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren durch elek trischen Strom - Spannungsfrei  schalten - für alle Öfen Wartungsarbeite @ 82\mod_1421679274070_2547689.docx @ 2556261 @  @ 1 
 

 

 

คําเตอืน - อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า! 

อนุญาตให้ดาํเนินงานทีอุปกรณไ์ฟฟ้าโดยช่างไฟฟ้าทไีดรั้บอนุญาตและมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านนั ในระหวา่งททีาํงานบาํรุงรักษา 
ตอ้งตดัการเชือมต่อเตาและสวิตช์เกียร์จากแรงดนัไฟฟ้า เพือป้องกนัการเริมตน้การทาํงานโดยไม่ไดต้งัใจ 
และตอ้งยึดชินส่วนเคลือนไหวทงัหมดของเตาไวใ้ห้แน่นหนา ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ DGUV V3 ของเยอรมนี 
หรือกฎระเบียบในแต่ละประเทศทีใชง้านเตา รอจนกว่าห้องในเตาและชินส่วนทีติดตงัจะเยน็ลงถึงอุณหภูมิห้อง 

 
Pos : 618 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Steuerstr omkreise Bel euchtung und Service Steckdosen w erden nicht  vom  Netz getre @ 125\mod_1466753473441_2547689.docx @ 2572594 @  @ 1 
 

 

 อันตราย 

วงจรการควบคุมสําหรับแสงไฟ และเต้ารับทใีช้ในการบริการซึงจําเป็นสําหรับงานบํารุงรักษา 

จะไม่ถูกปิดการทํางานโดยอุปกรณ์ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า (สวิตช์หลัก) 

และจะยังคงมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ 

ตัวนําสําหรับการวางสายจะมีสีกํากับ (สีส้ม) 

 
Pos : 619 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bereitzustellendes  Werkzeug (Einzug Mit te) @ 134\m od_1474283155119_2547689.docx  @ 2549560 @  @ 1 
 

เครอืงมอืทตีอ้งเตรยีม 
Pos : 620 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Werkzeuge - Schraubendr eher_F eile @ 134\mod_1474283242528_2547689.docx @ 2548501 @  @ 1 
 

  

  

ไขควง ตะไบโลหะ   

ภาพ 6: เครืองมือ 
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Pos : 621 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Sollten Si e einen Ofen/C ontroller anschließ en woll en, der noch kein Komm unikationsmodul besi tzt,  so  @ 183\m od_1518102840243_2547689.docx @ 2566631 @  @ 1 
 

หากตอ้งการเชือมต่อเตา/ตวัควบคุม ทียงัไม่มีโมดูลการสือสาร โปรดดาํเนินการดงันี: 
Pos : 622 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Ei nbau eines Komm unikationsmoduls i n ei ne bes tehende Schaltanl age - VCD Softw are - Tabelle - B500 @ 286\m od_1624453726527_2547689.docx  @ 2577815 @  @ 1 
 

ภาพ คําอธิบาย 

 

 

 

1. เปิดฝาครอบสวิตช์เกียร์ซึงอยูท่เีตา 
2. ทดีา้นหลงัสวิตช์เกียร์ ให้ใชไ้ขควงกะเทาะรูทเีจาะไวล้่วงหนา้ออก 

โดยให้สังเกตร่องเล็ก ๆ ซึงเป็นเครืองหมายบอกรูทถีูกตอ้ง 

 

3. หลงัจากทีกะเทาะรูออกแลว้ ให้ดนัซ็อกเก็ตอีเทอร์เน็ตทีรวมอยูใ่นอุปกรณ์ทีจดัส่ง 
ให้เขา้ไปดา้นในจากทางดา้นนอก แลว้ขนัให้แน่นจากทางดา้นหลงัดว้ยน็อต 

 

 

4. ถอดปลกัดา้นขวาทีโมดูลออก 
5. เสียบปลกัทใีห้มาทีนี 
6. เสียบปลกัทถีอดออกลงในปลกัอนัใหม่ทีดา้นขวา 

 

หมายเหต:ุ ตอ้งแน่ใจวา่เดินสายไฟอยา่งถูกตอ้ง 

 

7. ขณะนีให้กดโมดูลการสือสารลงบนราง 
โดยให้ฉากยึดสีแดงทีอยูอี่กดา้นหนึงของโมดูลจบัยึดผ่านรางดว้ยเช่นกนั 
จากนนัให้ยึดโมดูลโดยการกดฉากยึดสีแดงไปทางโมดูล 
ขณะนีตอ้งไม่สามารถยกโมดูลออกจากรางไดอี้ก  

  

8. จากนนัให้เชือมต่อโมดูลกบัซ็อกเก็ตอีเทอร์เน็ตดว้ยสายอีเทอร์เน็ตเส้นสัน (1 
ม.) 

 

9. แลว้จึงเชือมต่อดา้นนอกของซ็อกเก็ตอีเทอร์เน็ตเขา้กบัพีซี 
ผา่นสายอีเทอร์เน็ตเส้นยาว (5 ม.) 
การเชือมต่อท ี>50 ม. ตอ้งมีบูสเตอร์ช่วย (เช่น สวติช์) 
อาจจาํเป็นตอ้งใชส้วิตช์หรือรีพีตเตอร์ในกรณีทีมีความยาวสันกวา่นีดว้ยเช่นกนั 
โดยจะขนึอยูก่บัสภาวะของสถานทตีิดตงัและสายเคเบิลทีใช ้
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Pos : 623 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Tem peraturwähl begrenzer mit einstell bar er Abschalttemperatur  (Zusatzausstat tung)- B500 @ 286\m od_1624453950981_2547689.docx @ 2578857 @ 1 @ 1 
 

16 ตวัจํากดัการเลอืกอุณหภูม ิทมีอีุณหภูมกิารปิดทํางานทตีงัค่าได ้(อุปกรณเ์สรมิ) 

 

 
ตวัจาํกดัการเลือกอุณหภูมิ (เหมือนกบัภาพ) 

 

 

หมายเหตุ 
ตอ้งตรวจสอบการทาํงานของตวัจาํกดัการเลือกอุณหภูมิและตวัเฝ้าติดตามการเลือกอุณหภมูิ (ตวัเลือก) อยา่งสมาํเสมอเป็นระยะ 

 

 

หมายเหตุ 
ดูคาํอธิบายและฟังก์ชนัการทาํงานไดใ้นคู่มือการใชง้านฉบบัต่างหาก  
 

 
Pos : 624 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Potentialfr eier Kontakt zum Ei nschal ten eines ex ter nen Ger äts  und Em pfang en von Ü ber @ 281\mod_1623763800324_2547689.docx @ 2574079 @ 1 @ 1 
 

17 หน้าสมัผสัทปีราศจากศกัยไ์ฟฟ้า 
สําหรบัเปิดอุปกรณภ์ายนอกและรบัสญัญาณการเฝ้าตดิตาม (ตวัเลอืก) 

Pos : 625 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Diese F unkti on di ent zur Ans teuerung und Überwachung ei nes  exter nen Geräts , ohne dieses durch ei ne E @ 281\m od_1623763812202_2547689.docx @ 2576246 @  @ 1 
 

ฟังกช์นันีใชเ้พอืสังงานและเฝ้าติดตามอุปกรณ์ภายนอก โดยทีไม่ตอ้งสังงานอุปกรณ์ดงักล่าวผ่านฟังกช์นัพิเศษ 
การสังงานจะเป็นแบบอตัโนมตัิ และจะปิดการทาํงานเมอือุณหภูมิตาํกว่าอุณหภมูิเตาทีตงัค่าไวต้ายตวัเท่านนั  

สามารถเฝ้าตดิตามอุปกรณ์ภายนอกไดท้างหน้าสัมผสัทีปราศจากศกัยไ์ฟฟ้าทีลูกคา้จดัเตรียมไว ้ 

สามารถอธิบายฟังก์ชนันีโดยการใช้ระบบอากาศเสียภายนอกเป็นตวัอยา่งไดด้งันี:  

 ระบบอากาศเสยีเรมิตน้พรอ้มกับการเรมิตน้โปรแกรมเผา 
 ระบบอากาศเสยีปิดการทํางานหลังจากทโีปรแกรมสนิสุ

ดลง จากนันเตาก็เย็นลงตํากวา่ 80 °C 
 การเฝ้าตดิตามหนา้สมัผัสสัญญาณเตอืนโดยลูกคา้ 

ซงึเป็นผูข้ัดจังหวะโปรแกรมของเตาทกํีาลังทํางานอยูแ่ละปิดการใหค้วามรอ้น 
หลังจากทไีดร้ับสญัญาณจากภายนอก (เชน่ ระบบอากาศเสยีของลูกคา้ขัดขอ้ง 
หรอืสญัญาณเตอืนภายนอกโดยทัวไป) สามารถใชห้นา้สมัผัสร่วมกันไดห้ลายจุด 
สามารถกําหนดค่าเป็นแบบอนุกรม (ในรูปแบบหนา้สมัผัสแบบปกตปิิดหรอื “normally 
closed contact”) หรอืแบบขนาน (ในรูปแบบหนา้สมัผัสแบบปกตเิปิดหรอื “normally 
open contact”) ก็ได ้หลังจากทยีนืยันสญัญาณเตอืนแลว้ 
โปรแกรมของเตาจะดําเนนิการตอ่ 

 ไมม่กีารรับประกันสําหรับฟังกช์ันการทํางานของระบบอา
กาศเสยี 
ไมม่กีารประเมนิในดา้นความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 
ISO 13849 
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Pos : 626 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Überschrift - Fehlerm eldung en und War nungen @ 299\m od_1632391386719_2547689.docx  @ 2573840 @ 1 @ 1 
 

18 ขอ้ความขอ้ผดิพลาดและคําเตอืน 
Pos : 627 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Der  Contr oller zeigt die F ehlerm eldung en und War nungen auf dem  Displ ay an, bis diese besei tigt und q @ 286\mod_1624454077874_2547689.docx @ 2582225 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมจะแสดงขอ้ความขอ้ผิดพลาดและคาํเตือนทีหนา้จอ จนกว่าขอ้ความและคาํเตือนเหล่านีจะไดรั้บการแกไ้ขและตอบรับ 
การรับขอ้ความเหล่านีลงในทเีก็บขอ้มูลถาวรอาจใชเ้วลาถึงหนึงนาท ี 

Pos : 628 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_2547689.docx @ 2552522 @ 2 @ 1 
 

18.1 ขอ้ความขอ้ผดิพลาดของตวัควบคุม 
 
Pos : 629 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Fehl ermeldungen des  Contr ollers Seri e 500 - T abell e (2023- 02- 14 09:59:18) @ 286\m od_1624454179282_2547689.docx  @ 2583899 @  @ 1 
 

ID+ 
Sub-ID 

ข้อความ ตรรกะ วิธีแก้ไข 

ขอ้ผดิพลาดในการสอืสาร 

01-01 โซนของบสั  การเชือมต่อการสือสารไปยงัโมดูลตวัควบคุมมีเห

ตุขดัขอ้ง 
ตรวจสอบวา่โมดูลตวัควบคุมอยูใ่นตาํแหน่งทีแน่นหนาดี 

แอลอีดีทีโมดูลตวัควบคุมเป็นสีแดงหรือไม่ 

ตรวจสอบสายเคเบิลระหว่างหน่วยควบคุมกบัโมดูลตวัควบคุม 

เสียบปลกัของสายเชือมต่อลงในหน่วยควบคุมไม่ถูกตอ้ง 

01-02 โมดูลการสือสารของบสั การเชือมต่อการสือสารไปยงัโมดูลการสือสาร 
(อีเทอร์เน็ต/ยเูอสบี) มีเหตุขดัขอ้ง 

ตรวจสอบวา่โมดูลการสือสารอยู่ในตาํแหน่งทีแน่นหนาดี 

ตรวจสอบสายเคเบิลระหว่างหน่วยควบคุมกบัโมดูลการสือสาร 

ขอ้ผดิพลาดของเซน็เซอร ์

02-01 เปิดเทอร์โมคปัเปิล 
 

ตรวจสอบเทอร์โมคปัเปิล ขวัของเทอร์โมคปัเปิล และสายเคเบิล 

ตรวจสอบหนา้สัมผสัของสายเทอร์โมคปัเปิลในปลกั X1 
บนโมดูลตวัควบคุม (หนา้สัมผสั 1+2) 

02-02 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิล 
 

ตรวจสอบชนิดของเทอร์โมคปัเปิลทตีงัค่าไว ้

ตรวจสอบการเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิลว่ามีการสลบัขวัหรือไม่ 

02-03 ขอ้ผิดพลาดของจุดการเปรีย

บเทียบ 

 
โมดูลตวัควบคุมชาํรุด 

02-04 จดุการเปรียบเทียบร้อนเกิน

ไป 

 
อุณหภูมิในสวิตช์เกียร์สูงเกินไป (ประมาณ 70 °C) 

โมดูลตวัควบคุมชาํรุด 

02-05 จดุการเปรียบเทียบเยน็เกินไ

ป 

 
อุณหภูมิในสวิตช์เกียร์ตาํเกินไป (ประมาณ -10 °C) 

02-06 เอ็นโคด้เดอร์ถูกแยก ขอ้ผิดพลาดทีอินพุต 4-20 mA 
ของตวัควบคุม (<2 mA) 

ตรวจสอบเซ็นเซอร์ 4-20 mA 

ตรวจสอบสายเชือมต่อทีต่อไปยงัเซ็นเซอร์ 

02-07 องคป์ระกอบเซ็นเซอร์ชาํรุด เซ็นเซอร์ PT100 หรือ PT1000 ชาํรุด ตรวจสอบเซ็นเซอร์ PT 

ตรวจสอบสายเชือมต่อทีต่อไปยงัเซ็นเซอร์ (สายขาด/ลดัวงจร) 

ขอ้ผดิพลาดของระบบ 

03-01 หน่วยความจาํของระบบ 
 

ขอ้ผิดพลาดหลงัการอปัเดตเฟิร์มแวร์1)  

หน่วยควบคุมชาํรุด1) 

03-02 ขอ้ผิดพลาดของ ADC การสือสารระหว่างตวัแปลง AD 
กบัตวัควบคุมมีเหตุขดัขอ้ง 

เปลียนโมดูลตวัควบคุม1) 
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03-03 ระบบไฟลม์ีขอ้ผิดพลาด การสือสารระหว่างหนา้จอกบัชิปของหน่วยความ

จาํมีเหตุขดัขอ้ง 
เปลียนแผงควบคุม 

03-04 การเฝ้าติดตามระบบ การดาํเนินการโปรแกรมบนแผงควบคุมมีขอ้ผิดพ

ลาด (Watchdog) 
เปลียนแผงควบคุม 

ดึงยเูอสบีสติกออกเร็วเกินไป หรือยเูอสบีสตกิชาํรุด 

ปิดและเปิดตวัควบคุม 

03-05 การเฝ้าติดตามระบบของโซ

น 
การดาํเนินการโปรแกรมบนโมดูลตวัควบคุมมีขอ้

ผดิพลาด (Watchdog) 
เปลียนโมดูลตวัควบคุม1) 

ปิดและเปิดตวัควบคุม1) 

03-06 ขอ้ผิดพลาดในการทดสอบ

ตวัเอง 

 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Nabertherm1) 

การเฝ้าตดิตาม 

04-01 ไม่มีกาํลงัการให้ความร้อน ไม่มีการเพมิขึนของอุณหภูมิในสัญญาณลาดเอียง 
เมือเอาตพ์ุตการให้ความร้อน <> 100 % 
เป็นเวลา 12 นาที 
และเมอืค่ากาํหนดของอุณหภูมิมากกวา่อุณหภูมิล่

าสุดของเตา 

ตอบรับขอ้ผิดพลาด (ตดัการเชือมต่อแรงดนัไฟฟ้าหากจาํเป็น) 
และตรวจสอบคอนแทคเตอร์นิรภยั สวิตช์ประต ูการสังงานการให้ความร้อน 
และตวัควบคุม 

ตรวจสอบตวัให้ความร้อนและจดุเชือมต่อตวัให้ความร้อน 

ลดค่า D ของพารามิเตอร์การควบคุม 

04-02 อุณหภูมิสูงเกิน อุณหภูมิของโซนนาํเกินค่ากาํหนดสูงสุดของโปร

แกรมหรืออุณหภมูิสูงสุดของเตาอยู ่50  เคลวนั 
(ตงัแต ่200 °C) 

สมการสาํหรับค่าเกณฑข์องการปิดการทาํงานคือ: 

ค่ากาํหนดสูงสุดของโปรแกรม + 
ค่าออฟเซตโซนของโซนหลกั + 
ค่าออฟเซตของการควบคุมวสัดุทีป้อน [สูงสุด] 
(เมือการควบคุมวสัดุทีป้อนทาํงานอยู)่ + 
ค่าเกณฑข์องการปิดการทาํงานเมอือุณหภูมิสูงเกิ

น (P0268 เช่น 50 K) 

ตรวจสอบโซลิดสเตตรีเลย ์

ตรวจสอบเทอร์โมคปัเปิล 

ตรวจสอบตวัควบคุม 

 

(มีการหน่วงเวลา 3 นาที) 

  มีการเริมตน้โปรแกรมเมืออุณหภูมิของเตาสูงกวา่

ค่ากาํหนดสูงสุดในโปรแกรม 
อยา่เพิงเริมตน้โปรแกรมจนกว่าอุณหภูมิของเตาจะลดลง 
หากไม่สามารถทาํได ้ให้แทรกเวลาพกัรอเป็นเซกเมนตเ์ริมตน้ 
จากนนัให้แทรกสัญญาณลาดเอียงทีมีอุณหภมูิทีตอ้งการ 
(ระยะเวลาสาํหรับเซกเมนต์ทงัสองเซกเมนต ์STEP=0 นาที) 

ตวัอยา่ง: 

700 °C -> 700 °C, เวลา: 0:00 

700 °C -> 300 °C, เวลา 0:00 

โปรแกรมปกติจะเริมตน้ตงัแต่ทนีี 

ตงัแต่เวอร์ชนั 1.14 จะมีการพิจารณาอุณหมิจริงเมือเริมตน้ดว้ยเช่นกนั  

 

(ตงัแต่เวอร์ชนั 1.51 จะมีการหน่วงเวลา 3 นาที) 

04-03 ไฟดบั มีการเกินค่าขีดจาํกดัสาํหรบัการเริมตน้เตาใหม่ทีตั

งค่าไว ้
ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าสาํรองหากจาํเป็น 
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  เตาถูกปิดการทาํงานทีสวิตช์เปิด-
ปิดในระหว่างทีดาํโปรแกรมทาํงานอยู ่

หยดุโปรแกรมทตีวัควบคุมก่อนทจีะปิดสวติช์เปิด-ปิด 

04-04 สัญญาณเตือน สัญญาณเตือนทีกาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน  

04-05 การปรับตวัเองให้เหมาะสม

ลม้เหลว 
ค่าทีไดไ้ม่สมเหตุผล อยา่ดาํเนินการปรับตวัเองให้เหมาะสมในช่วงอุณหภมูิดา้นล่างของช่วงการทาํ

งานของเตา 
 

แบตเตอรีอ่อน ระบบแสดงเวลาไม่ถูกตอ้งอีกต่อไป 
เหตุการณไ์ฟดบัอาจถูกดาํเนินการไม่ถูกตอ้งอีกต่

อไป 

ทาํการส่งออกพารามิเตอร์ทงัหมดลงบนยเูอสบีสติก 

เปลียนแบตเตอรี (ดูทบีท “ขอ้มูลทางเทคนิค”) 

ข้อผิดพลาดอืน ๆ 

05-00 ขอ้ผิดพลาดทวัไป ขอ้ผิดพลาดในโมดูลตวัควบคุมหรือโมดูลอีเทอร์เ

น็ต 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ Nabertherm 

เตรียมการส่งออกให้พร้อมสาํหรับฝ่ายบริการ 
 
Pos : 630 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/1) D er Fehl er kann nur durch Ausschal ten des C ontrollers  quitti ert w erden. @ 137\m od_1475591989246_2547689.docx  @ 2551023 @  @ 1 
 

1) สามารถตอบรับขอ้ผิดพลาดไดโ้ดยการปิดการทาํงานตวัควบคุมเท่านนั 
Pos : 631 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - War nungen des  Contr ollers @ 88\mod_1427208346050_2547689.docx @ 2563122 @ 2 @ 1 
 

18.2 คําเตอืนของตวัควบคุม 
 
Pos : 632 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/W arnung en wer den nicht im F ehler archiv angezeigt. Sie wer den nur auf der Anzeige und in der Datei. .. @ 88\mod_1427208459525_2547689.docx @ 2559755 @  @ 1 
 

คาํเตอืนจะไม่แสดงในคลงัเก็บขอ้มูลสาํหรับขอ้ผิดพลาด แต่จะแสดงทหีนา้จอและในไฟลก์ารส่งออกพารามิเตอร์เท่านนั โดยทวัไปแลว้ คาํเตอืนจะไม่ทาํให้โปรแกรมถูกยกเลิก 
Pos : 633 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/War nungen des C ontrollers  Serie 500 - Tabelle @ 299\m od_1632391027139_2547689.docx  @ 2572679 @  @ 1 
 

หมายเลข ข้อความ ตรรกะ วิธีแก้ไข 

00 การเฝ้าติดตามเกรเดียนต์ มีการเกินค่าขีดจาํกดัของการเฝ้าติดตามเกรเดียนต์

ทกีาํหนดค่าไว ้
ดูสาเหตุของขอ้ผิดพลาดทีบท “การเฝ้าติดตามเกรเดียนต”์ 

ตงัค่าเกรเดียนตไ์วน้อ้ยเกินไป 

01 ไม่มีพารามิเตอร์การควบคุม ไม่ไดป้้อนค่า “P” สาํหรับพารามิเตอร์ PID ในพารามิเตอร์การควบคุม ให้ป้อนค่า “P” เป็นอยา่งนอ้ย ซึงตอ้งไม่เป็น 
“0” 

02 เทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ี

อนชาํรุด 
ไม่พบเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทป้ีอนสาํหรับโปร

แกรมทกีาํลงัทาํงานอยู ่
และไม่พบว่าการควบคุมวสัดุทีป้อนเปิดใชง้าน 

เสียบเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อน 

ปิดใชง้านการควบคุมวสัดุทีป้อนในโปรแกรม 

ตรวจสอบเทอร์โมคปัเปิลของวสัดุทีป้อนและสายวา่มีความชาํรุดเสียหายหรือ

ไม่ 

03 เทอร์โมคปัเปิลของการทาํค

วามเยน็ชาํรุด 
ไม่ไดเ้สียบเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ 
หรือเทอร์โมคปัเปิลดงักล่าวชาํรุด 

เสียบเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ 

ตรวจสอบเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็และสายวา่มีความชาํรุดเสียหา

ยหรือไม่ 

หากเกิดขอ้บกพร่องของเทอร์โมคปัเปิลของการทาํความเยน็ในระหว่างทีการ

ทาํความเยน็แบบมีการควบคุมทาํงานอยู ่
ระบบจะเปลียนไปใชเ้ทอร์โมคปัเปิลของโซนหลกั 

04 เทอร์โมคปัเปิลของการบนั

ทึกขอ้มูลชาํรุด 
ตรวจไม่พบเทอร์โมคปัเปิลของการบนัทึกขอ้มูล 
หรือชาํรุด 

เสียบเทอร์โมคปัเปิลของการบนัทึกขอ้มูล 

ตรวจสอบเทอร์โมคปัเปิลของการบนัทึกขอ้มูลและสายวา่มีความชาํรุดเสียหา

ยหรือไม่ 

05 ไฟดบั ตรวจพบไฟดบั 

ยงัไม่มีการยกเลิกโปรแกรม 

ไม่มี 
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06 สัญญาณเตือน 1 - แถบ แถบสัญญาณเตือน 1 ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

07 สัญญาณเตือน 1 - ตาํสุด สัญญาณเตือน 1- ตาํสุด 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

08 สัญญาณเตือน 1 - สูงสุด สัญญาณเตือน 1- สูงสุด 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

09 สัญญาณเตือน 2 - แถบ แถบสัญญาณเตือน 2 ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

10 สัญญาณเตือน 2 - ตาํสุด สัญญาณเตือน 2- ตาํสุด 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

11 สัญญาณเตือน 2 - สูงสุด สัญญาณเตือน 2- สูงสุด 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

การปรับพารามิเตอร์การควบคุมให้เหมาะสม 

ตงัค่าสัญญาณเตือนใกลก้นัเกินไป 

12 สัญญาณเตือน - ภายนอก สัญญาณเตือน 1 ทอีินพุต 1 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

ตรวจสอบแหล่งของสัญญาณเตอืนภายนอก 

13 สัญญาณเตือน - ภายนอก สัญญาณเตือน 1 ทอีินพุต 2 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

ตรวจสอบแหล่งของสัญญาณเตอืนภายนอก 

14 สัญญาณเตือน - ภายนอก สัญญาณเตือน 2 ทอีินพุต 1 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

ตรวจสอบแหล่งของสัญญาณเตอืนภายนอก 

15 สัญญาณเตือน - ภายนอก สัญญาณเตือน 2 ทอีินพุต 2 
ทกีาํหนดค่าไวเ้ริมทาํงาน 

ตรวจสอบแหล่งของสัญญาณเตอืนภายนอก 

16 ไม่ไดเ้สียบยเูอสบีสติก  เสียบยเูอสบีสติกลงในตวัควบคุมเมือส่งออกขอ้มูล 

17 นาํเขา้/ส่งออกขอ้มูลผ่านยเู

อสบีสติกไม่สาํเร็จ 
ไฟลถู์กแกไ้ขผ่านพีซี (ตวัแกไ้ขขอ้ความ) 
และถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบทีไม่ถูกตอ้ง 
หรือระบบไม่รู้จกัยเูอสบีสติก 

ท่านตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูลทีไม่ไดอ้ยูใ่นโฟลเดอร์ 
Import บนยเูอสบีสติก 

อยา่แกไ้ขไฟล ์XML ดว้ยตวัแกไ้ขขอ้ความ 
แต่ให้แกไ้ขในตวัควบคุมโดยตรงเสมอ 

ฟอร์แมตยเูอสบีสตกิ (รูปแบบ: FAT32) ไม่ฟอร์แมตแบบเร็ว 

ใชย้เูอสบีสตกิอนัอืน  
(ถึง 2 TB/FAT32) 

ในการนาํเขา้ ตอ้งวางขอ้มูลทงัหมดไวใ้นโฟลเดอร์ Import 
บนยเูอสบีสติก 

ขนาดสูงสุดของทีเก็บขอ้มูลสาํหรับยเูอสบีสติกคือ 2 TB/FAT32 
หากเกิดปัญหากบัยเูอสบีสตกิของท่าน 
ให้ใชย้เูอสบีสติกอนัอนืทีมีความจสูุงสุด 32 GB 

 โปรแกรมถูกปฏิเสธในขณะ

ทนีาํเขา้โปรแกรม 
อุณหภูมิ เวลา หรืออตัรา อยูน่อกค่าขีดจาํกดั  นาํเขา้เฉพาะโปรแกรมทเีหมาะสาํหรับเตาเท่านนั 

ตวัควบคุมจะมีจาํนวนโปรแกรมและจาํนวนเซกเมนต ์
รวมทงัอุณหภูมิสูงสุดของเตาทีแตกต่างกนั  

 ในขณะทีนาํเขา้โปรแกรม 
ปรากฏขอ้ความ 
“เกิดขอ้ผิดพลาด” 

ไม่ไดเ้ก็บชุดพารามิเตอร์ทงัหมด 
(ไฟลก์ารกาํหนดค่าเป็นอยา่งนอ้ย) ในโฟลเดอร์ 
“Import” บนยเูอสบีสติก 

หากตงัใจละไฟลไ์วใ้นระหว่างทดีาํเนินการนาํเขา้ 
จะสามารถละเวน้ขอ้ความนีได ้หากไม่ใช่เช่นนนั 
โปรดตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟลก์ารนาํเขา้ 
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หมายเลข ข้อความ ตรรกะ วิธีแก้ไข 

18 “การให้ความร้อนถูกบล็อก

” 
หากมีสวิตช์ประตูเชือมต่ออยูที่ตวัควบคุมและปร

ะตูเปิดอยู ่ขอ้ความนีจะแสดงขึน 
ปิดประตู 

ตรวจสอบสวิตช์ประตู 

19 เปิดประตู ประตูเตาถูกเปิดในระหว่างทีโปรแกรมกาํลงัทาํงา

นอยู่ 
ปิดประตูเตาเมอืโปรแกรมกาํลงัทาํงานอยู่ 

20 สัญญาณเตือน 3 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

21 สัญญาณเตือน 4 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

22 สัญญาณเตือน 5 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

23 สัญญาณเตือน 6 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

24 สัญญาณเตือน 1 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

25 สัญญาณเตือน 2 ขอ้ความทวัไปสาํหรับหมายเลขสัญญาณเตือนนี ตรวจสอบสาเหตุสาํหรับขอ้ความสัญญาณเตือนนี 

26 อุณหภูมิเกินอุณหภมู ิ
Holdback 
สาํหรับหลายโซน 

เทอร์โมคปัเปิลทกีาํหนดค่าไวส้าํหรับ 
Holdback ของหลายโซน 
ไดอ้อกจากแถบอุณหภมูิไปทางดา้นล่าง 

ตรวจสอบวา่จาํเป็นตอ้งมีเทอร์โมคปัเปิลสาํหรับการเฝา้ติดตามหรือไม่ 

ตรวจสอบตวัให้ความร้อนและการสังงานทีเกียวขอ้ง 

27 อุณหภูมิตาํกว่าอุณหภูม ิ
Holdback 
สาํหรับหลายโซน 

เทอร์โมคปัเปิลทกีาํหนดค่าไวส้าํหรับ 
Holdback ของหลายโซน 
ไดอ้อกจากแถบอุณหภมูิไปทางดา้นบน 

ตรวจสอบวา่จาํเป็นตอ้งมีเทอร์โมคปัเปิลสาํหรับการเฝา้ติดตามหรือไม่ 

ตรวจสอบตวัให้ความร้อนและการสังงานทีเกียวขอ้ง 

28 การเชือมต่อ Modbus 
หยดุชะงกั 

การเชือมต่อไปยงัระบบทสูีงกว่าหยดุชะงกั ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ตวา่ชาํรุดเสียหายหรือไม ่

ตรวจสอบการกาํหนดค่าของการเชือมต่อการสือสาร 

 
Pos : 634 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Sollte kei n funkti ons fähiger U SB- Stick  zur Verfüg ung s tehen, so können Si e einen USB-Sti ck @ 283\m od_1624274218405_2547689.docx @ 2576257 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm (หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟลก์ารดาวน์โหลดสาํหรับฟังก์ชนั 
NTLog (ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสติกดว้ย NTLog”) ชือของไฟลท์เีกียวขอ้งคือ: “USB flash 
drives.pdf” 

 
Pos : 635 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Stör ung en der Schaltanl age @ 74\mod_1411109885873_2547689.docx @ 2552544 @ 2 @ 1 
 

18.3 เหตุขดัขอ้งของสวติชเ์กยีร ์
 
Pos : 636 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Stör ung en der Schaltanl age-F ehl ersuche_01 C ontroller Serie 500 - Tabell e @ 321\m od_1638975283425_2547689.docx  @ 2578309 @  @ 1 
 

ข้อผิดพลาด สาเหตุ มาตรการ 

ตัวควบคุมไม่ติดสว่าง ปิดตวัควบคุม ปรับสวติช์เปิด-ปิดไปท ี“ I” 

 ไม่มีแรงดนัไฟฟ้า ปลกัไฟเสียบอยูใ่นเตา้รับหรือไม่ 

ตรวจสอบฟิวส์ของอาคาร 

ตรวจสอบตวัควบคุม (หากม)ี เปลียนใหม่หากจาํเป็น 

 ตรวจสอบฟิวส์ของตวัควบคุม (หากม)ี 
เปลียนใหม่ 

 หากจาํเป็น 

เปิดสวิตช์เปิด-ปิด หากฟิวส์ทาํงานอีกครงั 
ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ Nabertherm 
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ข้อผิดพลาด สาเหตุ มาตรการ 

ตัวควบคุมแสดงข้อผิดพลาด ดูคู่มือฉบบัต่างหากของตวัควบคุม ดูคู่มือฉบบัต่างหากของตวัควบคุม 

เตาไม่ให้ความร้อน เปิดประต/ูฝา ปิดประต/ูฝา 

 สวติช์หนา้สัมผสัประตูมีขอ้ผดิพลาด (หากมีอยู)่ ตรวจสอบสวิตช์หนา้สัมผสัประตู 

 มีการแสดง “การเริมตน้แบบหน่วงเวลา” โปรแกรมกาํลงัรอเวลาเริมตน้ทตีงัโปรแกรมไว ้

ยกเลิกการเลือกการเริมตน้แบบหน่วงเวลาทดีา้นบนของปุ่มเริมต้

น 

 ขอ้ผิดพลาดในการป้อนโปรแกรม ตรวจสอบโปรแกรมให้ความร้อน (ดู 

 คู่มือฉบบัต่างหากของตวัควบคุม) 

 ตวัให้ความร้อนชาํรุด ให้ฝ่ายบริการของ Nabertherm 
หรือช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ 

บริเวณให้ความร้อนร้อนขึนช้ามาก ฟิวส์ของการเชือมต่อชาํรุด ตรวจสอบฟิวส์ของการเชือมต่อ เปลียนใหม่หากจาํเป็น 

แจง้ให้ฝ่ายบริการของ Nabertherm 
ทราบอีกครงัทนัทีหากฟิวส์อนัใหม่ขดัขอ้ง 

โปรแกรมไม่ข้ามไปยังเซกเมนต์ถัดไป ใน “เซกเมนตเ์วลา” [TIME] 
ในการป้อนโปรแกรม 
มีการตงัค่าเวลาพกัรอแบบไม่มีทีสินสุด 
([INFINITE]) 

ในกรณีทกีารควบคุมวสัดุทป้ีอนทาํงานอยู ่
อุณหภูมิทีวสัดุทีป้อนมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของโซน 

ไม่ตงัค่าเวลาพกัรอเป็น [INFINITE] 

 ในกรณีทกีารควบคุมวสัดุทป้ีอนทาํงานอยู ่
อุณหภูมิทีวสัดุทีป้อนมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของโซน  

ตอ้งตงัค่าพารามิเตอร์ [บล็อกการลด] ไวที้ [ไม่] 

ไม่สามารถลงทะเบียนโมดูลตัวควบคุมทีหน่วยควบคุมไ

ด้ 

ขอ้ผิดพลาดในการกาํหนดทอียูข่องโมดูลตวัควบคุ

ม 
ดาํเนินการรีเซ็ตบสั และกาํหนดทีอยูข่องโมดูลตวัควบคุมใหม่ 

ตัวควบคุมไม่ให้ความร้อนในระหว่างการปรับให้เหมาะส

ม 

ไม่ไดต้งัค่าอุณหภูมิสาํหรับการปรับให้เหมาะสมไ

ว ้
ตอ้งป้อนอุณหภูมิทีตอ้งการปรับ 
(ดูคู่มือฉบบัต่างหากของตวัควบคุม) 

 
Pos : 637 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Störungen der Schaltanlag e-Fehlersuche_02_Contr oller Seri e 400/500/D 580 - Die Tem per atur st- Tabell e @ 88\m od_1427211003331_2547689.docx @ 2563365 @  @ 1 
 

อุณหภูมิเพิ 

มขึนเร็วกว่ 

าทีตัวควบคุมกําหนด 

องคป์ระกอบสวิตช์ขอ 
งการให้ความร้อน  
(รีเลยส์ารกึงตวันาํ ไทริสเตอร์  
หรือคอนแทคเตอร์) ชาํรุด 

จะไม่สามารถตดัประเด็นคว 
ามชาํรุดเสียหายของส่วนป 
ระกอบยอ่ยภายในเตาออก 
ไดอ้ยา่งสมบูรณต์งัแต่แรก 
ดงันนัตวัควบคุมและสวิตช์ 
เกียร์จึงมีอุปกรณ์เพือควา 
มปลอดภยัเสริมติดตงัอยู ่
 ซึงเมือมีขอ้ความขอ้ผิดพ 
ลาด 04 - 02 เตาจะปิดก 
ารทาํงานผ่านอ 

ให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบและเปลีย 
นองคป์ระกอบหนา้สัมผสั 
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งคป์ระกอบหนา้สัมผสัแบ 
บอิสระ 

 
 
Pos : 638 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - C heckliste Contr oller @ 73\m od_1409823689769_2547689.docx @ 2550603 @ 2 @ 1 
 

18.4 รายการตรวจสอบตวัควบคุม 
Pos : 639 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/C heckliste C ontroller R ekl amation - Q0xx -Serie 400/500 - T abelle @ 314\mod_1637657150312_2547689.docx @ 2579144 @  @ 1 
 

ลูกค้า:  

เตารุ่น:  

ตัวควบคุมรุ่น:  

เวอร์ชันของตัวควบคุม (ดูทีเมนูข้อมูล):  

หมายเลขซีเรียลของตัวควบคุม:  

หมายเลขซีเรียลของเตา:  

รหัสข้อผิดพลาดทีหน้าจอ:  

รหัสข้อผิดพลาดต่อไปนีขึนอยู่กับอิทธิพลภายนอก: 02-05 อุณหภูมิแวดลอ้มตาํเกินไป: < -10 °C (14 °F) 

02-04 อุณหภูมิแวดลอ้มสูงเกินไป: > 70 °C (158 °F) 

คําอธบิายทชีดัเจนของขอ้ผดิพลาด:  

 

 

 

การส่งออกขอ้มูลการบรกิาร: โปรดส่งออกขอ้มูลทงัหมดลงบนยเูอสบีสติก 
โปรดเสียบยเูอสบีสติกลงในตวัควบคุม และเลือกตวัเลือก “การบริการ” 
ใชฟั้งกช์นั ZIP (การบีบอดัขอ้มูล) ทมีีอยูใ่น Windows สร้างไฟล ์ZIP 
จากโฟลเดอร์ทีส่งออก (ดูทีบท “การนาํเขา้/ส่งออกพารามิเตอร์และขอ้มูล”) 
แลว้ส่งไฟลนี์มายงัผูต้ิดต่อของท่านทฝ่ีายบริการของ Nabertherm 

ขอ้ผดิพลาดเกดิขนึเมอืใด ทบีางตาํแหน่งในโปรแกรม หรือเวลา: 

 

ทอีุณหภูมิบางค่า: 

 

มขีอ้ผดิพลาดตงัแต่เมอืใด  ขอ้ผิดพลาดเกิดขึนใหม่ 

 ขอ้ผิดพลาดมีมานานแลว้ 

 ไม่ทราบ 

ความถขีองขอ้ผดิพลาด:  ขอ้ผิดพลาดเกิดขึนถี 

 ขอ้ผิดพลาดเกิดขึนสมาํเสมอ 

 ขอ้ผิดพลาดเกิดขึนนาน ๆ ครงั 

 ไม่ทราบ 

ตวัควบคุมสําหรบัเปลยีนทดแทน: ไดใ้ชต้วัควบคุมสาํหรับเปลียนทดแทนแลว้หรือไม่   ใช่  ไม่ 

ขอ้ผิดพลาดยงัมีอยูห่รือไม่เมอืใชต้วัควบคุมสาํหรับเปลียนทดแทน  ใช่  ไม่ 



 

117 

ตรวจสอบตามรายการคน้หาขอ้ผิดพลาดแลว้ 
(ดูคู่มือการใชง้านเตา) 

 ใช่  ไม่ 

 

โปรดป้อนโปรแกรมทดสอบต่อไปนี เพือให้เตาให้ความร้อนดว้ยกาํลงัเต็มพิกดั: 

จุดเริมต้นของโปรแกรม ค่า 

เซกเมนต์ 01- อุณหภูมิเริมต้น 0 °C 

เซกเมนต์ 01- อุณหภูมิเป้าหมาย 500 °C 

เซกเมนต์ 01- เวลา 5 นาที 

เซกเมนต์ 01- อุณหภูมิเป้าหมาย 500 °C 

ปิดประต/ูฝา แลว้เริมตน้โปรแกรมตวัอยา่ง 

โปรดตรวจสอบขอ้ต่อไปนี: 

 เตาให้ความร้อนหรือไม่ (อุณหภูมิเพิมขึน) 

 มีการแสดงไอคอน “ให้ความร้อน” หรือไม่ 

ในระยะการให้ความร้อน โปรดเรียกดูเมนูขอ้มูลเพอืดูรายละเอียดเพิมเติม 

 

 

วนัท:ี _____________ ชอื: ______________________ ลายมอืชอื: __________________ 

 
Pos : 640 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Hinw eis - Sollte kei n funkti ons fähiger U SB- Stick  zur Verfüg ung s tehen, so können Si e einen USB-Sti ck @ 283\m od_1624274218405_2547689.docx @ 2576257 @  @ 1 
 

 

หมายเหตุ 
หากไม่มียเูอสบีสติกพร้อมใชง้าน ท่านสามารถซือยเูอสบีสตกิจาก Nabertherm (หมายเลขชินส่วน 524500024) 
หรือจะดาวน์โหลดรายการยเูอสบีสตกิทไีดรั้บการตรวจสอบแลว้ก็ได ้รายการนีเป็นส่วนหนึงของไฟลก์ารดาวน์โหลดสาํหรับฟังก์ชนั 
NTLog (ดูหมายเหตุในบท “เก็บขอ้มูลบนยเูอสบีสติกดว้ย NTLog”) ชือของไฟลท์เีกียวขอ้งคือ: “USB flash 
drives.pdf” 

 
Pos : 641 /TD/Einlei tung/T echnische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_2547689.docx @ 2558674 @ 1 @ 1 
 

19 ขอ้มูลทางเทคนิค 
Pos : 642 /TD/Einlei tung/T echnische Daten/Öfen/Die el ektrischen D aten des  Ofens befinden sich auf dem Typenschil d, das sich.. .Ofen/C ontroller  ...  @ 88\m od_1427272366014_2547689.docx  @ 2563123 @  @ 1 
 

 ขอ้มูลทางไฟฟ้าของเตาจะอยูบ่นป้ายระบุประเภท ซึงจะอยูท่ดีา้นขา้งของเตา 
ป้ายระบุประเภทของตวัควบคุมจะอยูบ่นโมดูลตวัควบคุมในสวิตช์เกียร์ 

 
 
 
Pos : 643 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Technische Daten des C ontrollers  Serie 400 - Tabelle @ 356\m od_1657097515850_2547689.docx  @ 2577874 @  @ 1 
 

ตัวควบคุมในซีรีส์ 500-1 (B500/B510, C540/C550, P570/P580) 

แรงดันไฟฟ้าของการเชือมต่อ: อุปกรณ์จ่ายไฟของตัวควบคุม:  

~100 V – 240 V 50/60 Hz 

ตัวควบคุม: 12 V DC 

ไม่อนุญาตให้ใชอ้ปุกรณจ่์ายไฟสาํหรบัอุปกรณ์ใชไ้ฟฟ้าอนื ๆ 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

(วงจรไฟฟ้าแบบ 12 V): 

สูงสุด 300 mA สาํหรับหน่วยควบคุม 

สูงสุด 235 mA ต่อหน่วยกาํลงัไฟฟ้า 

สูงสุด 50 mA สาํหรับโมดูลการสือสาร 

สูงสุด 50 mA ต่อหน่วยกาํลงัไฟฟ้า 
ในรูปแบบการควบคุมวสัดุทีป้อน 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในโมดูลทีมี 3 โซน, โมดูลวสัดุทีป้อน 1 โมดูล, 
โมดูลทาํความเยน็ 1 โมดูล และโมดูลการสือสาร 1 โมดูล:  

สูงสุดประมาณ 1110 mA 
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ตัวควบคุมในซีรีส์ 500-1 (B500/B510, C540/C550, P570/P580) 

อินพุตของเซ็นเซอร์: TC เทอร์โมคปัเปิล 

TC 0-10 V 

TC 4-20 mA 

PT1000 

PT100 

กาํหนดพารามิเตอร์โดย Nabertherm เท่านนั 

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิล: ชนิด B/C/E/J/K/L/N/R/S/T กาํหนดพารามิเตอร์โดย Nabertherm เท่านนั 

อินพุตแบบดิจิทัล 1 และ 2: 12 V, สูงสุด 20 mA ใชห้นา้สัมผสัแบบไร้ศกัยไ์ฟฟ้า 

เอาต์พุตแบบแอนะล็อก 1 และ 2: คงที 0 – 5 V, 0 – 10 V, สูงสุด 100 mA 

เอาตพุ์ตค่าจริง, 
ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทีมี 1-9V (0-
Tmax) 
ให้พิจารณาช่วงทอียูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 

เอาตพุ์ตแบบแอนะล็อก, ทาํการสวติช์แบบดิจิทลั Imax ประมาณ 
100 mA) 

เซฟตีรีเลย์: 240 Vac / 3 A ดว้ยโหลดแบบโอห์ม, ฟิวส์ขนัตน้ 
สูงสุด 6.3 A (ลกัษณะ C) 

 

รีเลย์พิเศษ: 240 Vac / 3 A ดว้ยโหลดแบบโอห์ม, ฟิวส์ขนัตน้ 
สูงสุด 6.3 A (ลกัษณะ C) 

รีเลยพ์ิเศษทงัสองของโมดูลตอ้งไดรั้บการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าค่าเดียวเท่านนั 
ไม่อนุญาตให้ใช้แรงดนัไฟฟ้าผสมกนั 
ในกรณีดงักล่าวจะตอ้งใชโ้มดูลอืน 

นาฬิการตามเวลาจริง: ใช่  

ฤดูร้อน: เชือมต่อภายนอกผ่านเอาตพ์ตุ  

 3 V/285 mA รุ่นแบตเตอรีลิเทียม: CR2430 กาํจดัแบตเตอรีนีอยา่งถูกตอ้งเมือเปลียน 
ห้ามกาํจดัแบตเตอรีร่วมกบัขยะในครัวเรือน 

ระดบัการป้องกนั: กรอบทีติดตงั: IP40 หากฝาครอบอินเทอร์เฟซยเูอสบีปิดอยู ่  

 โมดูลตวัควบคุม/อุปกรณ์จา่ยไฟ: IP20  

 เตา/สวติช์เกียร์ (ดูคู่มือของเตา/สวติช์เกียร์) 

อินเทอร์เฟซ: มียเูอสบีโฮสตอ์ยูภ่ายใน (ยเูอสบีสติก) ไม่อนุญาตให้เชือมต่ออุปกรณอ์นื ๆ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์หรือเครืองพิมพ ์

ขนาดสูงสุด: ถึง 2 TB, ฟอร์แมต: FAT32 

 อีเทอร์เน็ต/อุปกรณ์ยเูอสบี มีให้เลือกเป็นโมดูล 

10/100 Mbit/วินาท ี(Auto-sensing) 

การแกไ้ขสายขา้มกนัแบบอตัโนมตั ิ(cross-over detection) 

ระบบปฏิบตัิการ: Keil RTX 

ความถี: 2.412 Ghz ถึง 2.484 Ghz 

กาํลงั: 15 dBm = สูงสุด 32.4 mW 

พอร์ต: 1912 

มาตรฐาน: IEEE802.11b/g/n 

โฮสต:์ get-entangled.de 
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ตัวควบคุมในซีรีส์ 500-1 (B500/B510, C540/C550, P570/P580) 

 Wi-Fi การเขา้รหัสลบั: WPA 2 

ยา่นความถี: 2.4 GHz 

ความถูกต้องแม่นยําในการวัด: +/- 1 °C, การ์ดอินพุตแบบ 16 บิต  

อัตราตําทีสุดเท่าทเีป็นไปได้: 1 °C/h เมือมีการป้อนอตัราในโปรแกรม  

สภาวะแวดล้อม (ตามมาตรฐาน EN 61010-1): 

อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 °C ถึง +75 °C  

อุณหภูมิการทํางาน: +5 °C ถึง +55 °C จดัให้มีการไหลเวยีนของอากาศอยา่งเพียงพอ 

ความชืนสัมพัทธ์: 5 – 80 % (ถึง 31 °C, 50 % ท ี40 °C) ไม่ควบแน่น 

ความสูง < 2000 ม.  

 
Pos : 644 /TD/Einlei tung/T echnische Daten/Öfen/Überschrift - Typenschild @ 97\mod_1435843426968_2547689.docx @ 2566276 @ 2 @ 1 
 

19.1 ป้ายระบุประเภท 
Pos : 645 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Das Typenschild des C ontroll ers befindet sich bei  den Contr oller n B500/C540/P570 auf der R ückw and .. @ 286\m od_1624455049968_2547689.docx  @ 2580520 @  @ 1 
 

ป้ายระบุประเภทของตวัควบคุม B500/C540/P570 จะอยูท่ผีนงัดา้นหลงัของโครงส่วนควบคุม 

ป้ายระบุประเภทของตวัควบคุม B510/C550/P580 จะอยูใ่กลก้บัหน่วยควบคุม หรืออาจอยูภ่ายในสวิตช์เกียร์ 
Pos : 646 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Typenschild der C ontroller B 500_B 510_C  540_C 550_P 570_P 580 ( Beispi el) - Grafik @ 286\m od_1624455143647_2547689.docx  @ 2579866 @  @ 1 
 

 

ภาพ 7: ตวัอยา่ง (ป้ายระบุประเภทของหน่วยควบคุม) 
Pos : 647 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/Ü berschrif t - R einigung @ 97\m od_1435845157383_2547689.docx  @ 2567003 @ 1 @ 1 
 

20 การทําความสะอาด 
 
Pos : 648 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/Die Rei nigung der Geräteoberfl äche kann mittels einer milden Seifenlösung erfolgen . .. @ 282\m od_1624253493434_2547689.docx  @ 2578840 @  @ 1 
 

สามารถทาํความสะอาดพืนผิวของอุปกรณไ์ดโ้ดยใชน้าํสบู่อ่อน ๆ 

อนุญาตให้ทาํความสะอาดอินเทอร์เฟซยเูอสบีดว้ยผา้แห้งเท่านนั 

ห้ามใชน้าํยาทาํความสะอาดทีมีฤทธิรุนแรงหรือมีแอลกอฮอลที์สติกเกอร์/ป้าย หลงัการทาํความสะอาดหนา้จอ 
ให้ใชผ้า้ทีไม่มีฝุ่ นเช็ดให้แห้งอยา่งระมดัระวงั 
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Pos : 649 /TD/War tung_R einigung_Ins tandhaltung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C295/P320/Überschrift - W artung und Ersatzteile @ 97\mod_1435845951178_2547689.docx @ 2568318 @ 1 @ 1 
 

21 การบํารุงรกัษาและชนิส่วนอะไหล ่
Pos : 650 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Wie in Kapitel „ Aufbau des C ontroll ers“ darges tellt , setzt  sich der C ontroll er aus  ...  @ 73\m od_1409828535676_2547689.docx  @ 2552523 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมประกอบดว้ยส่วนประกอบหลายอย่าง ดงัทแีสดงไวใ้นบท “โครงสร้างของตวัควบคุม” 
โมดูลตวัควบคุมจะติดตงัไวที้บริเวณดา้นในของตูค้วบคุมหรือดา้นในของโครงเตาเสมอ 
สามารถติดตงัหน่วยควบคุมไวใ้นตูค้วบคุมหรือในโครงเตาก็ได ้นอกจากนี 
ยงัมีเตาบางรุ่นทีมีหน่วยควบคุมทถีอดออกไดต้ิดตงัอยู่ทีโครงเตาอีกดว้ย สภาวะแวดลอ้มจะอธิบายไวใ้นบท “ขอ้มูลทางเทคนิค” 

Pos : 651 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Es m uss vermieden w erden, dass l eitfähige Verschmutzungen i n den Schal tschrank bzw. .. . @ 97\m od_1435849156768_2547689.docx  @ 2568057 @  @ 1 
 

ตอ้งหลีกเลียงไม่ให้สิงสกปรกทีนาํไฟฟ้าไดเ้ขา้ไปในตูค้วบคุมหรือโครงเตา 
Pos : 652 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Um Einkoppl ung en von Störungen i n die Steuer- und M essl eitungen zu mi nimier en, muss . .. @ 97\mod_1435849161245_2547689.docx @ 2569050 @  @ 1 
 

เพือให้มีการรบกวนในสายเคเบิลสาํหรับการควบคุมและสายเคเบิลสาํหรับการวดันอ้ยทสุีด 
ตอ้งแน่ใจวา่สายเหล่านีแยกจากกนัและมีการเดินสายให้ห่างจากสายจา่ยแรงดนัไฟฟ้ามากทีสุดเท่าทีเป็นไปได ้หากไม่สามารถทาํได ้
จะตอ้งใชส้ายเคเบิลทมีีการหุ้มฉนวน 

Pos : 653 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von .. . @ 2\mod_1184228021019_2547689.docx @ 2549056 @  @ 1 
 

 

คําเตอืน – อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า! 

อนุญาตให้ดาํเนินงานทีอุปกรณไ์ฟฟ้าโดยช่างไฟฟ้าทไีดรั้บอนุญาตและมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านนั! 

 
Pos : 654 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Versichern Sie sich, dass sich der  Netzschalter i n Stellung „ 0“ befindet! @ 97\mod_1435849164880_2547689.docx @ 2565909 @  @ 1 
 

 

ตอ้งแน่ใจวา่สวิตช์เปิด-ปิดอยู๋ทีตาํแหน่ง “0”! 

ดึงปลกัไฟออกก่อนทีจะเปิดโครงออก! 

หากเตาไม่มีปลกัไฟ ให้ตดัการเชือมต่อแรงดนัไฟฟ้าจากจุดเชือมต่อแบบถาวร 

 
Pos : 655 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Aus tausch eines C ontroll ers @ 80\m od_1416998521254_2547689.docx  @ 2557029 @ 2 @ 1 
 

21.1 การเปลยีนตวัควบคมุ 
Pos : 656 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/M03.0022_Austausch des C ontroll ers - T eil 1 - B 500 - Grafik  @ 281\mod_1623763597971_2547689.docx @ 2574575 @  @ 1 
 

   

ภาพ 8: การเปลียนตวัควบคุม (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 657 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Lösen Sie mit einem Schr aubendreher (Kreuzschlitz)  di e 4 Schr auben auf der Gehäuserückseite.  Diese k  @ 137\mod_1475649189913_2547689.docx @ 2550955 @  @ 1 
 

 ใชไ้ขควง (สีแฉก) คลายสกรู 4 ตวัทีดา้นหลงัของโครง ซึงอาจเป็นแบบสีแฉกหรือแบบ Torx 
โดยจะขนึอยูก่บัแบบของตวัควบคุม (ไม่จาํเป็นสาํหรบัตวัควบคุมทีไม่มีโครงพลาสติก) 

Pos : 658 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Tr ennen Si e, durch l eichtes Zi ehen, die beiden - Lösen Sie die Zul eitung von der Pl atine .. @ 137\m od_1475650041987_2547689.docx  @ 2552076 @  @ 1 
 

 ถอดแยกโครงทงัสองส่วนออกจากกนัโดยการดึงเบา ๆ 

 คลายสายจ่ายไฟออกจากแผงวงจร โดยให้กดส่วนประกอบสีส้มทงัสองอนับนปลกั แลว้ถอดปลกัออกอยา่งระมดัระวงั 

 ขณะนีจะสามารถเสียบปลกัลงบนแผงวงจรของตวัควบคุมอนัใหม่ได ้

 ขนัสกรูดา้นหลงัของโครงอีกครัง 

 หากมีการจดัส่งโมดูลตวัควบคุมให้เพมิเติม ก็ให้เปลียนโมดูลตวัควบคุมดงักล่าวพร้อมกนัดว้ย 
ให้ดาํเนินการเหมือนกบัทีอธิบายไวใ้นบท “การถอดโมดูลตวัควบคุม” 

Pos : 659 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ausbau der Regl ermodul e @ 97\m od_1435849220416_2547689.docx  @ 2567005 @ 2 @ 1 
 

21.2 การถอดโมดูลตวัควบคุม 
Pos : 660 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Lösen Si e die Steckver bindungen am M odul durch vorsichtiges  Ziehen am Stecker . .. @ 97\mod_1435849225409_2547689.docx @ 2566279 @  @ 1 
 

 ปลดคอนเนคเตอร์ทีโมดูลโดยการดึงทีปลกัอย่างระมดัระวงั 

 ใชไ้ขควง (ปากแบน) งดัลงทีตวัปลดล็อกสีแดง เพือปลดโมดูลออกจากรางยึด 
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Pos : 661 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - T eil 1 - B 400/C 440/P 470 - Gr afik @ 97\mod_1435849229075_2547689.docx @ 2567517 @  @ 1 
 

   

ภาพ 9: การถอดโมดูลตวัควบคุม – ส่วนที 1 (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 662 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Währenddessen ki ppen Si e das Bauteil vorsichtig nach oben. Nun können si e es aus der ... @ 97\mod_1435849231929_2547689.docx @ 2568061 @  @ 1 
 

ในขณะเดียวกนั ให้เอียงชินส่วนขึนอยา่งระมดัระวงั ขณะนีจะสามารถถอดออกมาจากสวิตช์เกียร์ได ้
Pos : 663 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ausbau der Regl ermodul e - T eil 2 - B 400/C 440/P 470 - Gr afik @ 97\mod_1435849235861_2547689.docx @ 2569052 @  @ 1 
 

  

ภาพ 10: การถอดโมดูลตวัควบคุม – ส่วนที 2 (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 664 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - Ei nbau der  Reglerm odule @ 97\m od_1435849238762_2547689.docx @ 2565911 @ 2 @ 1 
 

21.3 การตดิตงัโมดูลตวัควบคุม 
Pos : 665 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_H aken Sie das M odul mi t der Oberseite zuerst  in di e Befes tigungsschi ene . .. @ 137\m od_1475647918615_2547689.docx @ 2552075 @  @ 1 
 

 ขนัแรกให้เกียวโมดูลลงในรางยึดโดยหันดา้นบนลง 

 จากนนัจึงเอียงโมดูลลงให้ล็อกเขา้ที 

 ขณะนีให้เสียบปลกัลงในโมดูลโดยกดเบา ๆ ตอ้งแน่ใจวา่เสียบปลกัลงในโมดูลจนสุด ท่านจะรู้สึกไดว่้าปลกัล็อกเขา้ท ี
หากไม่เป็นเช่นนนั โปรดเพิมแรงกด 

Pos : 666 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_Ei nbau der  Reglerm odule - B 400/C 440/P 470 - Gr afik @ 97\mod_1435849245611_2547689.docx @ 2567006 @  @ 1 
 

    

ภาพ 11: การติดตงัโมดูลตวัควบคุม (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 667 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Elek trischer Anschl uss @ 32\mod_1351058540688_2547689.docx @ 2562201 @ 1 @ 1 
 

22 การเชอืมต่อทางไฟฟ้า 
 
Pos : 668 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F olgende Beispi elschaltung en di enen der Veranschaulichung unterschiedlicher Schaltungsvarianten .. . @ 88\m od_1427275800230_2547689.docx  @ 2558835 @  @ 1 
 

วงจรไฟฟ้าตวัอยา่งต่อไปนีใชเ้พอืแสดงวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 
วงจรไฟฟ้าขนัสุดทา้ยของส่วนประกอบจะไดรั้บการอนุมตัิหลงัจากทีช่างไฟฟ้าตรวจสอบแลว้เท่านนั 

Pos : 669 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Ü berschrift  - R eglermodul @ 137\m od_1475651246744_2547689.docx @ 2551402 @ 2 @ 1 
 

22.1 โมดูลตวัควบคุม 
Pos : 670 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Jeder C ontroll er besitzt mi ndestens ein Reglerm odul i n der Schaltanlage. Di eses R eglermodul bildet @ 137\mod_1475651326368_2547689.docx @ 2553253 @  @ 1 
 

ตวัควบคุมแต่ละเครืองจะมีโมดูลตวัควบคุมอยู่ในสวิตช์เกียร์ โมดูลตวัควบคุมนี รวมทงัหน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผล 
และอุปกรณ์จา่ยไฟ จะรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นตวัควบคุม 

ภาพรวมแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ: 
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Pos : 671 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/M 03.0012_N etzteil und R eglermodul - Gr afik @ 137\m od_1475650994312_2547689.docx @ 2556802 @  @ 1 
 

 

-5T0 = อุปกรณ์จ่ายไฟ -5N1 = โมดลูตัวควบคุม 

ภาพ 12: อุปกรณ์จา่ยไฟและโมดูลตวัควบคุม (เหมือนกบัภาพ) 
Pos : 672 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Leitungsanforderungen @ 97\m od_1435906016140_2547689.docx @ 2567007 @ 2 @ 1 
 

22.2 ขอ้กําหนดของสายไฟ 
 
Pos : 673 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür Leitungen die N etzspannung führen: 18 AWG bzw . 1 mm² Leitungen .. . @ 97\m od_1435849249277_2547689.docx @ 2570108 @  @ 1 
 

สาํหรับสายไฟทมีีแรงดนัไฟฟ้า: ใชส้าย 18 AWG หรือ 1 มม.² (สาย Multinorm, 600 V, สูงสุด 105 °C, ฉนวน 
PVC) และปลอกหุ้มสายไฟพร้อมฉนวนทีตรงตามมาตรฐาน DIN 46228 

Pos : 674 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/F ür Leitungen an 12 V Gl eichspannung: 20 AWG bzw . 0,5 mm² . .. @ 97\mod_1435849253192_2547689.docx @ 2567518 @  @ 1 
 

สาํหรับสายไฟทมีีแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 12 V: ใชส้าย 20 AWG หรือ 0.5 มม.² (สาย Multinorm, 600 V, สูงสุด 
90 °C, 105 °C เป็นช่วงสัน ๆ, ฉนวน PVC) และปลอกหุ้มสายไฟพร้อมฉนวนทีตรงตามมาตรฐาน DIN 46228 
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Pos : 675 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Allgemei ner Anschluss  @ 73\m od_1409831103809_2547689.docx  @ 2550604 @ 2 @ 1 
 

22.3 การเชอืมต่อแบบทวัไป 
 
Pos : 676 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/D er folgende Anschl ussplan umfasst all e m öglichen Beschaltungen der R eglermodule für ei nzonige Öfen. @ 73\m od_1409831294366_2547689.docx @ 2550346 @  @ 1 
 

แผนผงัการเชือมต่อต่อไปนีครอบคลุมการเดินสายไฟทีเป็นไปไดท้งัหมดของโมดูลตวัควบคุมสาํหรับเตาแบบโซนเดียว 
Pos : 677 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B500/C 540/P570 H och / / B510/C 550/P580 Quer/El ektrischer Anschluss Allgem ei n - B500 - Gr afik @ 286\m od_1624522334956_2547689.docx  @ 2577816 @  @ 1 
 

 

ภาพ 13: การเชือมต่อแบบทวัไป 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 เอาตพุ์ตสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ 

2 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

3 - 

4 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิลหรือ 4-20 mA ทมีีโหลด 47 โอห์ม) 

5 เอาตพุ์ตสาํหรับเซฟตรีีเลย ์

6 อินพุตแบบแอนะล็อก (0-10 V) 

7 เอาตพุ์ตแบบแอนะล็อก 1 (การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนตท์มีี 1-9V (0-
Tmax) ให้พิจารณาช่วงทีอยูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง) 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

8 เอาตพุ์ตแบบแอนะล็อก 2 

9 การเชือมต่อหนา้สัมผสัทปีราศจากศกัยไ์ฟฟ้าทอีินพุต 1 และ 2 
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Pos : 678 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 @ 74\mod_1411110313773_2547689.docx @ 2550356 @ 2 @ 1 
 

22.4 เตาไม่เกนิ 3.6 kW – อุปกรณเ์ปลยีนสําหรบั B130, B150, B180, C280, P330 ถงึเดอืน 
12.2008 

Pos : 679 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-  B130/B150/B180/C 280/P330 -> 12.2008 - Gr afik @ 73\mod_1409829832501_2547689.docx @ 2556444 @  @ 1 
 

 

ภาพ 14: การเชือมต่อเตา ไม่เกิน 3.6 kW (ถึงเดือน 12.2008) 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 เอาตพุ์ตสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ (ตวัเลือก) 

2 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

3 การเชือมต่อระบบให้ความร้อน, ดูคาํแนะนาํของเตา 

4 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิล 

5 - 

6 - 

7 การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทมีี 1-9V (0-Tmax) 
ให้พิจารณาช่วงทอียูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

8 - 

9 - 
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Pos : 680 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen bis 3,6 kW-  Ersatz  für B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 @ 74\mod_1411110410936_2547689.docx @ 2550618 @ 2 @ 1 
 

22.5 เตาไม่เกนิ 3.6 kW – อุปกรณเ์ปลยีนสําหรบั B130, B150, B180, C280, P330 ตงัแต่เดอืน 
01.2009 

Pos : 681 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen bis  3,6 kW-  B130/B150/B180/C 280/P330 -> 01.2009 - Gr afik @ 73\mod_1409832809556_2547689.docx @ 2550727 @  @ 1 
 

 

ภาพ 15: การเชือมต่อเตาไม่เกิน 3.6 kW (ตงัแต่เดือน 01.2009) 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 เอาตพุ์ตสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ (ตวัเลือก) 

2 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

3 การเชือมต่อระบบให้ความร้อน, ดูคาํแนะนาํของเตา 

4 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิล 

5 - 

6 - 

7 การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทมีี 1-9V (0-Tmax) 
ให้พิจารณาช่วงทอียูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

8 - 

9 - 
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Pos : 682 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen,  ei nzonig > 3,6 kW mi t H albl eiterr elais oder Schütz @ 73\mod_1409832281653_2547689.docx @ 2550416 @ 2 @ 1 
 

22.6 เตา, โซนเดยีว > 3.6 kW ทมีรีเีลยส์ารกงึตวันําหรอืคอนแทคเตอร ์
Pos : 683 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen, einzonig > 3,6 kW mit H albl eiterrelais  oder  Schütz - Grafik @ 73\m od_1409832872736_2547689.docx  @ 2551656 @  @ 1 
 

 

ภาพ 16: การเชือมต่อเตาเกิน 3.6 kW, โซนเดียว 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 เอาตพุ์ตสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ (ตวัเลือก) 

2 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

3 - 

4 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิล 

5 เอาตพุ์ตสาํหรับเซฟตรีีเลย ์

6 - 

7 การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทมีี 1-9V (0-Tmax) 
ให้พิจารณาช่วงทอียูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

8 - 

9 - 
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Pos : 684 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Schal tpl äne/Ü berschrif t - Öfen >  3,6 kW mit 2 H eizkreisen @ 73\m od_1409831856114_2547689.docx @ 2552525 @ 2 @ 1 
 

22.7 เตา > 3.6 kW ทมีวีงจรใหค้วามรอ้น 2 วงจร 
Pos : 685 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B400/B410/C 440/C 450/P470/P480/Öfen > 3,6 kW mit 2 H eizkr eisen - Grafik @ 73\m od_1409832876901_2547689.docx  @ 2552526 @  @ 1 
 

 

ภาพ 17: การเชือมต่อเตาเกิน 3.6 kW ทมีีวงจรให้ความร้อนสองวงจร 

หมายเลข คําอธิบาย 

1 เอาตพุ์ตสาํหรับฟังกช์นัพิเศษ 

2 แหล่งจา่ยแรงดนัไฟฟ้า 

3 - 

4 การเชือมต่อเทอร์โมคปัเปิล 

5 เอาตพุ์ตสาํหรับเซฟตรีีเลย ์

6 - 

7 การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V วงจรให้ความร้อน 1; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทมีี 1-9V (0-
Tmax) ให้พิจารณาช่วงทีอยูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

8 การสังงานการให้ความร้อน 12 V หรือ 0-10 V วงจรให้ความร้อน 2; เอาตพุ์ตค่าจริง, ค่ากาํหนดและค่ากาํหนดสูงสุดของเซกเมนต์ทมีี 1-9V (0-
Tmax) ให้พิจารณาช่วงทีอยูน่อกขอบเขตนีว่าเป็นสัญญาณทีไม่ถูกตอ้ง 
การสังงานคอนแทคเตอร์ผ่านรีเลยต์วัแปลง 

9 - 

 
Pos : 686 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2585691 @  @ 1 
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Pos : 687 /TD/Service-Typenschild/N abertherm-Service @ 363\m od_1662447350668_2547689.docx  @ 2579700 @ 1 @ 1 
 

23 ฝ่ายบรกิารของ Nabertherm 

ฝ่ายบรกิารของ Nabertherm พรอ้มใหบ้รกิารบํารุงรักษาและซอ่มแซมระบบทุกเมอื 

หากทา่นมขีอ้สงสยั ปัญหา หรอืความประสงคใ์ด ๆ โปรดตดิต่อบรษัิท Nabertherm GmbH 
เป็นลายลักษณ์อักษร หรอืทางโทรศัพทห์รอือนิเทอรเ์น็ต 
 

ทางไปรษณีย ์
Nabertherm GmbH 
Bahnhofstrasse 20 
28865 Lilienthal 

Germany 

ทางโทรศพัทห์รอืแฟกซ ์
โทรศัพท:์ +49 (4298) 922-

333 
แฟกซ:์     +49 (4298) 922-

129 

ทางอนิเทอรเ์น็ตหรอือเีมล 
www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

เมอืทา่นตดิตอ่เรา 
โปรดเตรยีมขอ้มลูจากป้ายระบปุระเภทของระบบเตาหรอืของตวัควบคมุไวใ้กลม้อื 

Pos : 688 /TD/Service-Typenschild/T ypenschil d geklebt_108 x 84 ohne CE-Z eichen - mit  Beschrei bung @ 310\mod_1636367832272_2547689.docx @ 2576051 @  @ 1 
 

โปรดระบุขอ้มูลต่อไปนีจากป้ายระบุประเภท: 

 

 เตารุ่น 

 หมายเลขซีเรียล 

 หมายเลขสินคา้ 

 ปีทีผลิต 

 

 

 

ภาพ 18: ตวัอยา่งป้ายระบุประเภท 
Pos : 689 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2585691 @  @ 1 
 
  

1

2

3

4
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Pos : 690 /TD/N otizen/Überschrift - 1. Für Ihr e N otizen @ 146\mod_1481798022530_2547689.docx @ 2554115 @ 1 @ 1 
 

24 สําหรบัจดบนัทกึ 
 
Pos : 691 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2585691 @  @ 1 
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Pos : 692 /TD/N otizen/Überschrift - F ür Ihre Notizen @ 146\m od_1481804479283_2547689.docx  @ 2554672 @  @ 1 
 

สําหรบัจดบนัทกึ 
 
Pos : 693 /Steuerm odule/=== Seitenumbr uch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2585691 @  @ 1 
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Pos : 694 /TD/N otizen/Überschrift - F ür Ihre Notizen @ 146\m od_1481804479283_2547689.docx  @ 2554672 @  @ 1 
 

สําหรบัจดบนัทกึ 
 
=== Ende der Liste f ï¿½r Textm arke Inhalt ===  

 



 

Headquarters:  Reg: M03.0022 THAILÄNDISCH 
Nabertherm GmbH  .  Bahnhofstr. 20 .  28865 Lilienthal/Bremen, Germany . Tel +49 (4298) 922-0, Fax -129 . contact@nabertherm.de   .    www.nabertherm.com 

 


