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Pos: 1 /TD /Betrieb_Bedienung/NCC/NCC- PC ges teuerte Ofenanl age/Ü berschrift  - Pr ozessdokum entati onssoftw are VCD @ 408\m od_1723108904305_13792.docx  @ 2648917 @ 1 @ 1 
 

1 Programvaran VCD för processdokumentation 
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Pr oduktbeschreibung/Softwar e/Pr ozessdokum entationssoftw are VCD  @ 408\mod_1723108511019_13792.docx  @ 2648886 @  @ 1 
 

Programvaran VCD för processdokumentation är avsedd för registrering av processdata 

från styrenheten B400/B500/B410/B510, C440/C540/C450/C550 och 

P470/P570/P480/P580 samt för utvalda styrenheter från tillverkaren Eurotherm. Dessutom 

kan styrenheterna startas och stoppas via programvaran. Datan kan visas i ett diagram, i en 

datatabell eller i en enkel rapport. 
Pos: 3 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung @ 0\m od_1167823212238_13792.docx @ 13990 @ 1 @ 1 
 

2 Inledning 
Pos: 4 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Sehr  geehrter Kunde, viel en Dank, dass  Si e sich für ein Qualitätspr odukt der N abertherm @ 61\mod_1402495194161_13792.docx @ 297580 @  @ 1 
 

Bäste kund, 

Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Nabertherm GmbH. 
Pos: 5 /TD /Ei nleitung/Mit dieser Softw are haben Si e ein Erzeug nis erworben, das speziell auf Ihre Fer tigungs- und Produkti @ 130\m od_1472811438460_13792.docx @ 566664 @  @ 1 
 

Med denna programvara har du köpt en produkt som är speciellt anpassad till dina 

tillverknings- och produktionsförhållanden och som du med rätta kan vara stolt över. 
Pos: 6 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - (Überschrif t_Einzug Mit te) - Di eses Produkt zeichnet sich aus durch: @ 66\m od_1408372128088_13792.docx @ 313729 @  @ 1 
 

Produkten utmärker sig genom: 
Pos: 7 /TD /Ei nleitung/Pr odukt der VCD-Softw are zeichnet sich aus:  Aufzähl ungspunk te @ 408\mod_1723109873928_13792.docx  @ 2648952 @  @ 1 
 

¶ Enkel installation utan fackkunskaper 

¶ Papperslös arkivering av data och dokumentation 

¶ Parallell användning/övervakning och dokumentation av upp till 16 ugnar med flera 

zoner 

¶ Tabellarisk inmatningsmöjlighet av temperaturkurvor, satser och stamdata 

¶ Programmering, arkivering och utskrivning av program och diagram 

¶ Fri inmatning av texter (satsdata) 

¶ Möjlighet till utvärdering, sökfunktion 

¶ Start/stopp av styrenheten från en dator 

¶ Extra programminnen 
Pos: 8 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Ihr Nabertherm Team  @ 61\m od_1402495283395_13792.docx @ 297606 @  @ 1 
 

Ditt Nabertherm-Team 
 
Pos : 9 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Luftaufnahm ebil d 2017 von Nabertherm - Foto @ 151\m od_1490191208179_13792.docx @ 626396 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 10 /TD/Einl eitung/R echtlicher Hi nweis  zum Urheberrecht und verwandte Schutzr echte - für all e Anl eitungen @ 34\mod_1358502635474_13792.docx @ 203929 @  @ 1 
 

 
Anmärkning 

Dessa underlag är endast avsedda för avnämarna av våra produkter och får inte 

mångfaldigas, meddelas eller göras tillgängliga för utomstående. 

(Lagen om upphovsmannarätt och besläktade skyddsrättigheter, lagen om 

upphovsmannarätt av den 09.09.1965) 

Skyddsrättigheter 

Samtliga rättigheter avseende ritningar och andra underlag och all förfoganderätt ligger 

hos Nabertherm GmbH, även när skyddsrättigheter anmäls. 
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Pos: 11 /TD/Einl eitung/Alle i n der Anleitung gezeigten Abbildungen haben i n der R egel  Sym bolcharak ter,  d.h. diese geben...  @ 130\mod_1472814289937_13792.docx  @ 566716 @  @ 1 
 

 
Anmärkning 

Samtliga bilder, som visas i anvisningen har i regel symbolisk karaktör, dvs. de visar inte 

exakt den beskrivna anläggningens detaljer. 

 
Pos: 12 /TD/Einl eitung/Hi nweis  - Es sollte vermi eden w erden, personenbezogene Daten i n Textfel der,  wie z.B. bei der...  @ 408\mod_1723110482983_13792.docx @ 2648983 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Undvik att använda personuppgifter i textrutor, exempelvis vid inmatning av 

programnamn. 
 

Pos: 13 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_13792.docx  @ 13989 @ 2 @ 1 
 

2.1 Garanti och ansvar 
Pos: 14 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/§ - Hi nsichtlich Garanti e und H aftung gelten di e N abertherm-Gar antiebeding ung en @ 130\mod_1472815427463_13792.docx  @ 566768 @  @ 1 
 

§ 

Beträffande garanti och ansvar gäller Nabertherms garantivillkor resp. garantierna 

som regleras i enskilda avtal. Därutöver gäller följande: 

 
Pos: 15 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/GuH _02_Gew ährl eistungs- und H aftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden si nd ausgeschl ossen...  @ 131\mod_1472815430510_13792.docx @ 566794 @  @ 1 
 

Garantianspråk och ersättningskrav vid person- eller materialskada är uteslutna om de kan 

hänföras till en eller flera av följande orsaker: 
Pos: 16 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Bitte l esen Si e diesen Lizenzvertrag sorgfältig durch, bevor Si e die Softwar e installi eren/benutzen @ 131\mod_1472815432713_13792.docx  @ 566820 @  @ 1 
 

Vänligen läs noga igenom detta licensavtal innan du installerar/använder programvaran. 

När du installerar/använder programvaran ger du ditt samtycke med villkoren i licensavtalet 

nedan. 
Pos: 17 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Lizenzgew ährung (Einzug Mit te) @ 131\m od_1472815447618_13792.docx @ 566872 @  @ 1 
 

Licensbeviljande 
Pos: 18 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/N abertherm erteilt Ihnen hi ermit das  Recht zur  Benutzung der beigefügten N abert herm-Softwar e,. .. @ 409\m od_1730109806626_13792.docx @ 2673489 @  @ 1 
 

Nabertherm ger dig härmed rätt att använda den medföljande programvaran från 

Nabertherm, oberoende av på vilket datamedium det har placerats. Nabertherm och/eller 

licensgivaren för den externa programvaran förblir ägare till samtliga rättigheter som rör 

programvaran. Även alla kopior till den här programvaran ingår i det här avtalet. 
Pos: 19 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Lizenz ( Einzug Mitte) @ 131\m od_1472815452024_13792.docx @ 566924 @  @ 1 
 

Licens 
Pos: 20 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/N abertherm erteilt Ihnen hi ermit das  Recht zur  Installati on und Benutzung dieser Softw are auf der  .. @ 131\m od_1472815455493_13792.docx  @ 566950 @  @ 1 
 

Nabertherm beviljar dig härmed rätten att installera och använda denna programvara på 

hårddisken i en eller flera datorer. Du är även berättigad att installera denna programvara på 

flera datorer samtidigt. Dessutom är du berättigad att i säkerhetssyfte skapa en maskinläsbar 

kopia av Nabertherms programvara, såvida du anger alla i originalutförandet angivna 

upphovs- och andra skyddsrättigheter på varje säkerhetskopia av Nabertherms 

programvara. 
Pos: 21 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung - H aftungsausschl uss ( Einzug Mitte) @ 131\mod_1472815462977_13792.docx @ 566976 @  @ 1 
 

Garanti - Ansvarsfrihet 
Pos: 22 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Fehler i n der N abertherm-Softw are können nicht ausg eschlossen w erden. N abertherm über nimmt keine H af @ 131\mod_1472815465040_13792.docx  @ 567002 @  @ 1 
 

Det går inte att utesluta eventuella fel i Nabertherms programvara. Nabertherm frånsäger 

sig allt ansvar för programvarans felfrihet. I synnerhet ges ingen garanti för att 

programvaran uppfyller köparens krav och ändamål eller att den samarbetar med andra av 

köparen valda program. Köparen är ansvarig för rätt val av programvara och för följderna 

från dess användning samt för de samtidigt avsedda och uppnådda resultaten. Samma gäller 

för allt skriftligt material som ingår i leveransen av programvaran. Under inga 

omständigheter medges inget ansvar för förlust av data. Dessutom medges inget ansvar för 

skador som uppstått på grund av andra störningar i Nabertherms programvara och som hade 

kunnat undvikas genom regelbundna och rättidiga kontroller av de bearbetade processerna. 
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Sow eit  gesetzlich zulässig, haftet N abertherm auf keinen Fall für irgendw elche Schäden aus entgangem @ 131\m od_1472815467040_13792.docx @ 567028 @  @ 1 
 

Såvida gällande lagar tillåter det ansvarar Nabertherm aldrig för skador till följd av 

utebliven vinst, driftsavbrott, dataförlust, skador på hårdvaran eller andra skador, oavsett 

skadetyp, som resulterar från användningen av denna programvara eller på grund av att den 

inte används, även om Nabertherm eller återförsäljaren har hänvisat eller informerat om 

möjligheten att sådana skador kan uppstå. I varje fall begränsas Nabertherms kompletta 

ansvar under alla villkor till den summa, som licenstagaren faktiskt har betalat för 

programvarulicensen. 
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Pos: 24 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Störungen und Schäden, di e durch di e Ei nbindung dieser Softwar e i n ein bestehendes N etzwerk entstehe @ 131\mod_1472816686467_13792.docx @ 567080 @  @ 1 
 

Nabertherm GmbH ansvarar inte för störningar eller skador som uppstår på grund av denna 

programvara integrerats i ett redan existerande nätverk. Integrera reglerenheterna därför 

endast i autonoma, lokala nätverk. 
Pos: 25 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Frem dsoftwar e (Ei nzug Mi tte) @ 131\mod_1472815468868_13792.docx  @ 567054 @  @ 1 
 

Främmande programvara 
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Bei  Nicht-Nabertherm-Softw are ( Adobe, Microsoft usw.) g elten die Lizenzbedingungen des j eweiligen H e @ 130\m od_1472815422057_13792.docx @ 566742 @  @ 1 
 

För programvara som inte är från Nabertherm (Adobe, Microsoft etc.) gäller licensvillkoren 

från motsvarande tillverkare. 
Pos: 27 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Hinw eissym bol e i n der Anl eitung @ 133\m od_1473419357111_13792.docx @ 573568 @ 2 @ 1 
 

2.2 Informationssymboler i anvisningen 
 
Pos : 28 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Hinw eis - U nter diesem Sym bol erhalten Si e Anw eisungshinw eise und . .. @ 9\m od_1247053932311_13792.docx @ 62794 @  @ 1 
 

 
Anmärkning 

Under denna symbol får du anvisningar och speciellt nyttiga informationer. 

 
 
Pos : 29 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote si nd zu befolgen @ 9\mod_1247056175982_13792.docx @ 62862 @  @ 1  
 

 

Påbud - påbudstecken 

Denna symbol informerar om viktiga påbud, som skall följas. Påbudstecken används för att 

skydda människan mot skador genom att de visar hur man skall bete sig i en viss situation. 

 
Pos: 30 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Wichtige Inform ation für den Bedi ener @ 9\m od_1247053200729_13792.docx @ 62726 @  @ 1 
 

 

Påbud ï viktiga informationer för operatören 

Denna symbol fäster operatörens uppmärksamhet på viktiga betjänings- och 

underhållsanvisningar (service), som skall följas. 

 
Pos: 31 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anl age spannungsfr ei schalten @ 11\mod_1263373877432_13792.docx @ 70549 @  @ 1 
 

 

Påbud ð Koppla anläggningen spänningsfri 

Denna symbol anger för användare att anläggningen skall kopplas spänningsfri innan några 

som helst arbeten inleds. Gällande säkerhetsbestämmelser och bestämmelser för 

förebyggande av olycksfall skall följas. 

 
Pos: 32 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung - elek trischer Schl ag - zur Vermei dung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_13792.docx @ 62828 @  @ 1  
 

 

Varning ï Risk för elektriska stötar 

Denna symbol informerar användaren om risken för en elektrisk stöt om följande varning 

inte beaktas. 

 
Pos: 33 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung @ 0\m od_1167821943807_13792.docx @ 13986 @ 1 @ 1 
 

3 Produktbeskrivning 
 
Pos : 34 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung Contr oltherm M V_VCD-Softw are - Teil A @ 408\m od_1723111352626_13792.docx  @ 2649014 @  @ 1 
 
 

 

Dokumentering och reproducerbarhet blir allt viktigare inom kvalitetssäkring. Den av oss 

utvecklade, kraftfulla programvaran tillhandahåller den optimala lösningen för 

administrering av enskilda och flera ugnar på en vanlig dator. Datan sparas 

manipuleringssäkert med hjälp av publika nycklar. 

 
Pos: 35 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bedi enungsanleitung enthält die Beschrei bung zur Installati on, Inbetriebnahm e und Betrieb - Teil B @ 5\mod_1216802736075_13792.docx @ 40274 @  @ 1 
 

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning för installation, idrifttagning och drift av 

maskin- och programvaran. 
Pos: 36 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Prozessdokum entation VCD-Softwar e (Ei nzug Mitte) @ 131\mod_1473064356311_13792.docx  @ 567242 @  @ 1 
 

Processdokumentation VCD-programvara 
Pos: 37 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Softw are VCD di ent der Ü berw achung, D okumentati on und Steuerung von bis zu 16 N abertherm ...  @ 131\mod_1473064480988_13792.docx  @ 567268 @  @ 1 
 

Programvaran VCD används för övervakning, dokumentering/loggning och styrning av upp 

till 16 Nabertherm-reglerenheter/ugnar. 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung_Pr ozessdokum entation VCD-Softw are - Gr afik @ 408\m od_1723111681748_13792.docx @ 2649045 @  @ 1 
 

 

Styrenhet ugn 1 Styrenhet ugn 2 Styrenhet ugn 3 

 
Pos: 39 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung_Pr ozessdokum entation VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723111902423_13792.docx @ 2649076 @  @ 1 
 

Löpnr  Beteckning Anmärkning  

1 Ethernet-brytare Vid fler än en ugn 

2 Kommunikationsmodul  

3 Styrenhet  

 
Pos: 40 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - W ebserver (Ei nzug Mi tte)  @ 247\mod_1601879821669_13792.docx  @ 2079965 @  @ 1 
 

Webbserver 
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Das  Kommunikations-M odul bietet ab der Firmware- Versi on V1.8 die Möglichkeit , Prozessdaten i n einem  @ 247\m od_1601880335057_13792.docx  @ 2079995 @  @ 1 
 

Från och med den fasta programvaran version V1.8 erbjuder kommunikationsmodulen 

möjligheten att visualisera processdatan i en Java-kompatibel webbläsare (exempelvis 

Google Chrome). Då används den integrerade webbservern på kommunikationsmodulen. I 

handboken till styrenheterna i serie 500 beskrivs det fler detaljer. 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Entschlüssel ung der  Softw arebezeichnung @ 5\mod_1213610783449_13792.docx @ 38217 @ 2 @ 1 
 

3.1 Dechiffrering av programvarubeteckningen 
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Entschlüssell ung der Softwar ebezeichnung VCD - Tabell e @ 131\mod_1473064809003_13792.docx @ 567294 @  @ 1 
 

Exempel Förklari ng 

VCD 1.0 VCD = Visualisation, Control and Documentation 

(visualisering, kontroll och dokumentation) 

VCD 1.0 1.0 = Programvaruversion (exempel) 
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Pos: 44 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - U nterstütz te C ontroll er @ 131\mod_1473065243358_13792.docx @ 567320 @ 2 @ 1 
 

3.2 Understödda reglerenheter 
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Unterstütz te Contr oller ab Version 1.12 und ätere C ontroll er ab V 3.00 - Tabelle @ 408\mod_1723112686413_13792.docx  @ 2649107 @  @ 1 
 

Styrenhetsmodell Från programvaruversion 

B500, B510, C540, C550, 

P570, P580 

1.07 

B400, B410, C440, C450, 

P470, P480 

1.12 

B130, B150, B180, C280, 

C290, C295, P300, P310, 

P330 

3.00 

Eurotherm 3504/3508 Från version 2.18 med extra maskinvara (Ethernet-gränssnitt 

och licensmodul/gränssnittsomvandlare) 

 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Lizenzbedi ngungen @ 408\mod_1723112942476_13792.docx @ 2649138 @ 2 @ 1 
 

3.3 Licensvillkor 
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Contr ollertyp - Verw endbarkeit - Tabell e @ 408\m od_1723115915261_13792.docx @ 2649170 @  @ 1 
 

Styrenhetens typ Användbarhet 

B400, B410, C440, C450, P470, P480 

B500, B510, C540, C550, P570, P580 

Kommunikationsmodulen i Nabertherms styrenhet innehåller en 

VCD-licens för ugnen. Det krävs ingen gränssnittsomvandlare för 

den här styrenheten. 

Varje styrenhet kan tilldelas upp till 3 utvidgningspaket. För de 

maximalt 3 utvidgningspaketen krävs det en gränssnittsomvandlare 

med bara en licens. 

Vid fler ugnar, med vardera tilldelade utvidgningspaket, krävs det 

minst en licens (gränssnittsomvandlare) per ugn. 

B130, B150, B180, C280, C290, C295, P300, 

P310, P330 

Det krävs en licens för varje styrenhet (gränssnittsomvandlare).  

Det går att tilldela upp till 3 utvidgningspaket till varje styrenhet, 

utan att det krävs fler licenser. 

Eurotherm 3504/3508 Det krävs en licens för varje styrenhet (gränssnittsomvandlare). 

Det går att tilldela upp till 3 utvidgningspaket till varje styrenhet, 

utan att det krävs fler licenser. 

Utvidgningspaket utan kompatibel styrenhet Det krävs en licens (gränssnittsomvandlare) för varje 

utvidgningspaket utan kompatibel styrenhet.  

 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Bestimmungsgem äßer Gebr auch @ 131\m od_1473066442517_13792.docx @ 567373 @ 2 @ 1 
 

3.4 Ändamålsenlig användning 
Pos: 49 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Diese Softw are darf zur Aufzeichnung und D arstell ung von C ontroll erdaten ei ngesetzt wer den. All e . .. @ 131\m od_1473066615048_13792.docx @ 567400 @  @ 1 
 

Denna programvara får användas för registrering och visning av reglerenhetens data. Alla 

anslutna ugnar, anläggningar eller maskiner måste lämpa sig för den oobserverade driften 

och får även enbart köras i den. 
Pos: 50 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Funkti onen der VCD-Softw ar e dürfen nicht für di e Ü berw achung oder Steuerung von sicherheitsr elev  @ 131\mod_1473066617595_13792.docx  @ 567427 @  @ 1 
 

VCD-programvarans funktioner får inte användas för övervakning eller kontroll av 

säkerhetsrelevanta funktioner eller processer. 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Überschrift - Sys tem anfor der ungen @ 5\m od_1213088485272_13792.docx  @ 38054 @ 1 @ 1 
 

4 Systemkrav 
Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderungen - C ontroltherm VCD- Systemanforderungen - Tabell e @ 409\m od_1730110007734_13792.docx @ 2673520 @  @ 1 
 

Komponenter Krav  

Operativsystem  Microsoft Windows 10 (32/64 bitar), 11 (64 bitar) 
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Komponenter Krav  

Programvara Net Framework (minst version 4.5, finns i 

installationspaketet med programvaran VCD) 

Dator/processor Processor med 800 megahertz (MHz) eller snabbare 

Arbetsminne (RAM) Minst 8 gigabyte (GB) 

Grafikkortsminne (RAM) 64 megabyte (MB) 

Hårddisk 50 gigabyte (GB) ledigt utrymme på hårddisken 

Bildskärm Minimikrav: Bildskärm med en upplösning på 1 280 x 720 

(16:9) pixlar eller bättre. 

Rekommendation: Upplösning 1 920 x 1 080 

Internet Behövs inte 

Webbläsare Rekommendation: Google Chrome eller Microsoft Edge 

Gränssnitt -1x Ethernet (RJ45-kontakt) 

-2x Ethernet för anslutning av datorn i ett nätverk 

-USB-port (för anslutning av gammal styrenhet eller 

utvidgningspaket) 

Inmatningsenhet -Tangentbord 

-Mus med 3 knappar 

 
Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderung - C ontr oltherm VCD - H ardw are - Gr afik @ 131\m od_1473075757218_13792.docx  @ 567480 @  @ 1 
 

 
 

 
Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderungen - C ontroltherm VCD-H ardw are -  Tabelle @ 408\m od_1723121627136_13792.docx @ 2649233 @  @ 1 
 

Löpnr  Beteckning Anmärkning  

1 Dator  

1a Gränssnitt Ethernet  

1b USB-gränssnitt  

2 Bildskärm  

3 Tangentbord  
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Löpnr  Beteckning Anmärkning  

3a Esc-knapp (Escape)  

3b Shift-knapp  

3c Ctrl-knapp  

3d Enter-knapp  

4 Mus med 3 knappar  

4a Vänster musknapp  

4b Höger musknapp  

 
Pos: 55 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_13792.docx @ 13987 @ 2 @ 1 
 

4.1 Leveransomfattning 
 
Pos : 56 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Softw are/Ü berschrif t - Zum Liefer umfang der Prozessdokumentati onssoftwar e VCD gehören: ( Einzug Mitte) @ 131\m od_1473078414773_13792.docx @ 567558 @  @ 1 
 

I leveransen av programvaran för processdokumentation VCD ingår: 
Pos: 57 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Softw are/N achrüs tung eines Komm unikationsmodul - N achr üstsatz M03.0012 - Tabell e @ 409\m od_1730110750662_13792.docx @ 2673706 @  @ 1 
 

Beteckning Antal  Artikelnummer  Bild  

Kommunikationsmodul för 

kopplingsanläggningen (från version 

0.16) 

1 520100283  

 

Stickkontakt för bakvägg för 

kommunikationsmodul 

1 520900507 

 

Ethernet-ledning i ugnen: 1 m, 

vinklad 90° 

1 544300197 

 

Ethernet-uttag för genomföring av 

nätverksledning genom väggen till 

kopplingsanläggningen 

1 520900453 

 

Kortfattad information om 

nedladdning av handböcker och 

programvaran VCD 

1   

 
Pos: 58 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Es ist bei Lieferung umgehend zu pr üfen, ob das oben aufgeführte Zubehör im... @ 408\m od_1723122719472_13792.docx @ 2649264 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Kontrollera direkt vid leveransen att de ovan angivna delarna finns. 

 
Pos: 59 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Unser e Anl eitungen w urden unter Verw endung von Adobe Acr obat im PDF-Format (Portabl e.. . @ 408\mod_1723123528534_13792.docx @ 2649295 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Våra anvisningar har skapats i Adobe Acrobat i pdf-format (Portable Document Format). 

För att kunna läsa pdf-filerna måste Adobe Reader (Adobe Acrobat Reader) först 

installeras på datorn. 
 

 
Pos: 60 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Installation und Inbetriebnahme @ 5\m od_1213626733623_13792.docx @ 38430 @ 1 @ 1 
 

5 Installation och idrifttagning 
Pos: 61 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Störungen und Schäden, di e durch die Ei nbi ndung di eser Softwar e in ei n bestehendes N etzw erk... @ 408\m od_1723124021605_13792.docx @ 2649326 @  @ 1 
 

Nabertherm GmbH ansvarar inte för störningar och skador som uppstår vid anslutningen av 

den här programvaran till ett befintligt nätverk. Styrenheterna ska därför helst anslutas till 

autonoma, lokala nätverk. 
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Pos: 62 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift  -  Maxim ale Läng e der D atenleitungen @ 131\mod_1473085635954_13792.docx @ 567698 @ 2 @ 1 
 

5.1 Maximal längd av dataledningar 
Pos: 63 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die m axim ale Länge der N etzw erklei tung ist von unterschi edlichen Fak tor en  abhängig. Es  sind.. . @ 408\m od_1723124755611_13792.docx @ 2649357 @  @ 1 
 

Den maximala längden på nätverksledningen är beroende av olika faktorer. Använd 

principiellt högkvalitativa ledningar med följande egenskaper: 

¶ Kategori 5 eller bättre 

¶ Skärmad ledning 

¶ Maximal längd 50 meter 

Krävs det längre sträckor, måste en upprepare eller en switch användas. Det kan krävas en 

switch eller en upprepare redan vid korta avstånd beroende på förutsättningarna på 

uppställningsplatsen och de ledningar som används. 
Pos: 64 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Es sollten für  di e Ver bindung vom C ontroller zur VCD-Softwar e keine Funkverbindung en... @ 408\m od_1723125464343_13792.docx  @ 2649388 @  @ 1 
 

 Anvisning 

Använd inga trådlösa förbindelser, såsom WLAN/WiFi, för anslutning av styrenheten till 

programvaran VCD. I sådana fall kan det uppstå störningar. 

 
Pos: 65 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift  -  Anschluss der VCD-Softw are an die Contr oller @ 131\m od_1473086825809_13792.docx @ 567752 @ 2 @ 1 
 

5.2 Anslutning av VCD-programvaran till reglerenheterna 
Pos: 66 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Soll ei n Ofen/C ontroll er an einen PC mit VCD-Softwar e angeschl ossen wer den, so ist  ...  @ 131\mod_1473086927341_13792.docx @ 567779 @  @ 1 
 

Om en ugn/reglerenhet ska anslutas till en dator med VCD-programvara ska man 

göra som följande: 
Pos: 67 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Beim Kauf eines  Ofens zusammen mit  der VCD-Softw are wer den die notw endigen Schnit tstellen für den .. @ 131\m od_1473087119718_13792.docx @ 567806 @  @ 1 
 

I samband med köpet av en ugn tillsammans med VCD-programvaran har de nödvändiga 

gränssnitten för anslutning av VCD-programvaran redan inmonterats av Nabertherm. 
Pos: 68 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Sollte di e VCD-Softw are nachträglich geli efert w orden sei n, so muss zunächst ei n.. . @ 408\mod_1723125768686_13792.docx @ 2649419 @  @ 1 
 

Skulle programvaran VCD ha levererats i efterhand, måste först en kommunikationsmodul 

monteras i kopplingsanlªggningen. Fºlj d¬ anvisningarna i kapitlet òKomplettering med en 

programvara VCDò. 
Pos: 69 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Verbindung zwischen diesem Komm unikati onsmodul und dem PC kann dir ekt ( durch eine teil bar e . .. @ 408\m od_1723125969166_13792.docx @ 2649450 @  @ 1 
 

Förbindelsen mellan den här kommunikationsmodulen och datorn kan ske direkt (via en 

delbar genomföring i väggen till kopplingsanläggningen) eller via ett Ethernet-uttag. Sätt 

nu nätverkskabeln i den här kommunikationsmodulen alternativt i Ethernet-uttaget. Beakta 

nätverkssymbolen  respektive texten òEthernetò, om uttaget redan finns. 
Pos: 70 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die andere Seite der N etzw erklei tung wird mi t dem PC, auf dem die VCD-Softwar e i nstalliert is t, ...  @ 131\m od_1473087231906_13792.docx  @ 567884 @  @ 1 
 

Den andra sidan av nätverksledningen ansluts till datorn på vilken VCD-programvaran är 

installerad. Om datorns nätverksanslutning redan är upptagen kan man mångfaldiga denna 

genom att använda en nätverks-switch (se beskrivningen i òProduktbeskrivningò). 
Pos: 71 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die VCD-Softwar e kann bis zu 16 C ontroller/Öfen verwalten. @ 131\m od_1473087234937_13792.docx @ 567910 @  @ 1 
 

VCD-programvaran kan hantera upp till 16 reglerenheter/ugnar. 
Pos: 72 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Im Liefer umfang befinden sich, je nach Aus führung Ihres  Ofens, all e für den erweiterten Anschluss . . @ 131\m od_1473087237859_13792.docx @ 567936 @  @ 1 
 

Beroende på ugnens utförande medlevereras alla nödvändiga datakablar (5 m 

nätverkskabel) som behövs för en utökad anslutning och som ansluts direkt i närhet av 

ugnen. 
Pos: 73 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Je nach Aus führung Ihrer N etzwerks truk tur und dem Standor t des  Ofens können wei ter e N etzw erkleitun..  @ 131\mod_1473087241328_13792.docx  @ 567962 @  @ 1 
 

Beroende på nätverksstrukturens utförande och ugnens installationsplats kan det eventuellt 

krävas ytterligare nätverksledningar. 
Pos: 74 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die N achrüs tung einer VCD-Software ist im Kapitel ĂNachr¿stung der VCD-Softwareñ beschrieben. @ 131\m od_1473087688176_13792.docx @ 568008 @  @ 1 
 

Modifieringen av en VCD-programvara beskrivs i kapitlet òModifiering av VCD-

programvaranò. 
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Pos: 75 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Kommunikationsm odul mit  Netwerkl eitung-Ethernet - Grafik @ 131\mod_1473087814552_13792.docx @ 568034 @  @ 1 
 

 

1 Kommunikationsmodul 

2 Nätverkskabel (ethernet) 

Fig. 1: Kommunikationsmodul (liknande bilden) 
Pos: 76 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Beim Anschluss  von C ontroll ern an die VCD-Softwar e, is t die Lis te der unterstütz ten... @ 408\m od_1723126590546_13792.docx @ 2649481 @  @ 1 
 

 Anvisning 

Beakta listan över de styrenheter som stöds vid anslutningen av styrenheter till 

programvaran VCD. 

 
Pos: 77 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Vor ber eitung für die Softwar eins tall ation @ 131\m od_1473161921916_13792.docx @ 568757 @ 2 @ 1 
 

5.3 Förberedelser inför installationen av programvaran 
Pos: 78 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Achtung -  Die Softw are darf nur  ei nmal i nstalliert  wer den. Ei n Zugriff auf Contr oller von m ehr eren @ 329\m od_1643366285266_13792.docx @ 2312767 @  @ 1 
 

 

Observera 

Programvaran får installeras bara en gång. En åtkomst till styrenheten från flera datorer är 

inte tillåten och det kan leda till såväl störningar som dataförluster. Programvaran är inte 

konstruerad för användning på flera datorer samtidigt. 

 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Überschrift - D atensicher ung @ 9\mod_1245924924031_13792.docx @ 61949 @ 3 @ 1 
 

5.3.1 Säkra data 
Pos: 80 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Bitte vor der Ins tall ati on oder ei nem  Update ei ne Sicherheitskopi e der Datei en auf... @ 408\m od_1723127084977_13792.docx  @ 2649512 @  @ 1 
 

 

Anvisning 

Skapa en säkerhetskopia av filerna på ett externt datamedium, exempelvis på ett mobilt 

medium (CD, DVD, USB-minne eller diskett), inför installationen eller en uppdatering. 

Säkerhetskopiera hela VCD-mappen inför varje uppdatering för att få en långfristig 

tillgänglighet av datan. Därmed kan arkiv öppnas vid inkompatibilitet oberoende av den 

aktuella programvaruversionen. 

Gör även en generell, cyklisk säkerhetskopiering.  

Kontrollera överensstämmandet med kraven på material- och processpecifikationen och 

gör en TUS-mätning vid behov efter en uppdatering av programvaran. 

 
Pos: 81 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bei einer berei ts vorhandenen VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723127355894_13792.docx @ 2649543 @  @ 1 
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Vid en befintlig programvara VCD 

Säkerhetskopiering av data: 

Säkerhetskopiera mappen C:\Nabertherm\VCD inför installationen . Säkerhetskopiera 

mapparna òArkivò och òInstªllningarò regelbundet. 

Har fler mappar skapats för externa arkivmappar på kundsidan, ska de också ingå i 

säkerhetskopieringskonceptet.  

Installation av uppgradering: 

Installera uppgraderingen direkt via den standardmässiga installationsmålmappen i den 

befintliga installationen. 

 
Pos: 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Energiesparfunktionen @ 408\mod_1723127534461_13792.docx  @ 2649574 @ 3 @ 1 
 

5.3.2 Energisparfunktioner 
Pos: 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Energiesparfunkti on und Bil dschirmschoner si nd für ei ne einw andfr eie Funkti on des  Progr amms zu.. . @ 408\m od_1723127870136_13792.docx @ 2649606 @  @ 1 
 

Inaktivera energisparfunktionen och skärmsläckaren, för att programmet ska fungera 

felfritt. I bruksanvisningen till operativsystemet går det att läsa om inaktiveringen 

(exempelvis beredskapsläget eller viloläget). 
Pos: 84 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Bildschirmaufl ösung @ 5\mod_1217334307925_13792.docx @ 40584 @ 3 @ 1 
 

5.3.3 Bildskärmsupplösning 
Pos: 85 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bildschirm auflösung der VCD- Softw are @ 408\m od_1723128240240_13792.docx @ 2649637 @  @ 1 
 

 

Programmets felfria användning och dess funktioner är inte beroende av bildskärmens 

upplösning. Vi rekommenderar en upplösning på 1 920 x 1 080 pixlar (bildpunkter). I 

bruksanvisningen till operativsystemet går att läsa om bildskärmens upplösning. 

Programvaran VCD anpassar sig automatiskt till den upplösning som är inställd i 

operativsystemet. Den minimala upplösningen ligger på 1 280 x 720 pixlar. 

 
 
Pos : 86 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Eins tell ung en des Systems beachten: Wir d in den Anzeigeeins tell ungen von Wi ndows die...  @ 409\mod_1730110125437_13792.docx @ 2673551 @  @ 1 
 

 Anvisning 

Beakta instªllningarna i systemet: òSkalerasò apparnas visningsstorlek via instªllningarna 

i Windows, kan det hända, att vissa delar av användargränssnittet visas för små eller för 

stora. I det här fallet ska skaleringen och upplösningen anpassas efter varandra. Vi 

rekommenderar att stªlla in skaleringen p¬ ò100 %ò. 

 
Pos: 87 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Wi ndows-Taskleis te @ 5\m od_1217334384657_13792.docx @ 40600 @ 3 @ 1 
 

5.3.4 Verktygsfält 
Pos: 88 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Windows-Taskl eiste -Window s 10 @ 408\m od_1723128822207_13792.docx  @ 2649699 @  @ 1 
 

 

Standardmªssigt ªr òBeh¬ll alltid startmenyn i fºrgrundenò instªlld.  ndras 

inställningarna via kontrollrutan , visas ändringarna i fönstret Förhandsgranska. 

Aktivera kontrollrutan  òBeh¬ll alltid startmenyn i fºrgrundenò och òDºlj startmenyn 

automatisktò vid behov fºr att programmet ska visas optimalt. I bruksanvisningen till 

operativsystemet går det att läsa om inställningen. 

 
Pos: 89 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Zeitumstellung Sommerzeit & Wi nterzeit  @ 5\m od_1216284651632_13792.docx  @ 40044 @ 3 @ 1 
 

5.3.5 Tidsomställning: Sommartid & Vintertid 
Pos: 90 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Für alle VCD- Versi onen ab Version 2.0 gilt: @ 408\m od_1723196232960_13792.docx @ 2649738 @  @ 1 
 

 

Följande gäller för alla VCD-versioner från 2.0: 

Vid den automatiska omställningen av datorns systemklocka från sommartid till vintertid 

och omvänt sker det ändå en kontinuerlig registrering av processdatan. En ändring av 

systemklockan har ingen påverkan på registreringen.  

Den aktuella tiden synkroniseras med jämna mellanrum mellan programvaran VCD och 

styrenheten i serie 400 och 500. 
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Pos: 91 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Zur Verw endung der VCD-Softwar e im R ahm en der N ormen AMS 2750 oder C QI- 9, m uss  di e.. . @ 408\mod_1723197769927_13792.docx @ 2649800 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

För att kunna använda programvaran VCD inom ramen för standarderna AMS 2750 eller 

CQI-9, måste systemtiden kalibreras eller dokumenteras digitalt med hjälp av en NIST-

server. Internationella ekvivalenter till NIST (National Institute of Standards and 

Technology) är också tillåtna. Hämta de exakta uppgifterna i de aktuella standarderna. 

 
Pos: 92 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Eins tell ung der Schnitts tell enadr esse @ 5\mod_1213957203714_13792.docx @ 38703 @ 3 @ 1 
 

5.3.6 Inställning för gränssnittadressen 
Pos: 93 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Damit ei ne Kommunikation zwischen der VCD-Softwar e und den angeschlossenen Contr ollern...  @ 408\mod_1723197916893_13792.docx  @ 2649831 @  @ 1 
 

För att en kommunikation mellan programvaran VCD och de anslutna styrenheterna ska 

kunna ske, måste varje dator tilldelas en egen adress (IP eller RS 422). Har två eller flera 

styrenheter samma gränssnittsadress, störs kommunikationen och styrenheterna varken 

identifieras eller visas av programvaran. 

Inställningen av gränssnittsadressen skiljer sig åt beroende på styrenhetens modell. Hämta 

inställningen av gränssnittsadressen i handboken till respektive styrenhet (kapitlet 

òInstªllning av grªnssnittsadressò). 

Zonregulatorn C 6Z, som är inställd i fabriken, får inte ändras. 

Instªllningen av adresserna i programvaran VCD beskrivs i kapitlet òFliken Ugnarò. 
Pos: 94 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Es ist  sicher zu stellen, dass alle angeschlossenen Contr oller eingeschaltet sind,. .. @ 408\m od_1723198009754_13792.docx @ 2649862 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Säkerställ att alla anslutna styrenheter är inställda, så att det kan ske en förbindelse, när 

programvaran VCD startas. 

òVCDò-programvaran fungerar bara med de för anläggningen levererade och korrekt 

anslutna gränssnittsomvandlarna och nätverksmodulerna. 
 

 
Pos: 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Softwar eins tall ation @ 5\m od_1213626387863_13792.docx @ 38414 @ 2 @ 1 
 

5.4 Programvaruinstallation 
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Softw are i nstallier en -  VCD-Softwar e @ 409\m od_1730110201272_13792.docx @ 2673582 @  @ 1 
 

Installationsförlopp  Beskrivning 

 Det går att ladda ned den aktuella programvaran VCD under följande adress:  

http://www.nabertherm.com/download 

Produktkod: VCD 

Lösenord: 47202013 

Högerklicka på den nedladdade zip-filen och vªlj òExtrahera alltò. Nu kan filerna 

extraheras till en valfri plats på den lokala hårddisken.  

 ¥ppna filen òsetup.exeò fºr att starta installationsassistenten. 

 

Installationsprogrammet startas. 

 

Välja det språk som installationen ska utföras på. 

Ange i vilken mapp på hårddisken som programvaran ska placeras. Vi rekommenderar att 

behålla förinställningen C:\Nabertherm\VCD. 

Vänsterklicka på kommandoknappen [Nästa >] för att starta installationsprocessen. 

Installationen kan ta några minuter beroende på datorns konfiguration. 

 

Bekräfta administratörsbehörigheten vid en förfrågan. 
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Installationsförlopp  Beskrivning 

 

Avsluta installationen genom att vänsterklicka på kommandoknappen [Avsluta] , när 

installationen är klar. 

 

Efter installationen skapas en länk till programvaran VCD på den stationära datorn. 

Programmet startas genom att dubbelklicka på den aktuella symbolen. 

 
Pos: 97 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Hi nweis  - Bei der Verwendung ei nes  Bil dschirmschoners kann es zu U nterbrechung en .. . VCD-Softw are @ 408\mod_1723198301552_13792.docx  @ 2649924 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Vid användning av en skärmsläckare eller energisparfunktionen kan det inträffa avbrott i 

dataflödet mellan datorn och styrenheten/-erna. Vi rekommenderar att inte använda en 

skärmsläckare eller energisparfunktionen, när programvaran används. I bruksanvisningen 

till operativsystemet går att läsa om aktivering av skärmsläckare eller 

energisparfunktionen. 

 
Pos: 98 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Hi nweis  - Es  ist sicher zu s tell en, dass  Updates des  Betri ebssystems nicht w ähr end ei nes ...  @ 408\mod_1723198358452_13792.docx  @ 2649955 @  @ 1 
 

 
Anvisning 

Säkerställ att operativsystemet inte uppdateras, medan ett värmeprogram körs. 

Kontrollera funktionerna och förbindelsen med styrenheterna efter uppdateringen. 

Nabertherm rekommenderar att använda Windows 10 LTSB vid problem med spontana 

uppdateringar. Den här versionen tillåter att spontana uppdateringar spärras. 

Dessutom kan uppdateringar styras via Microsoft WSUS-server.  

Undvik en permanent Internet-åtkomst för den här datorn, så att uppdateringar inte laddas 

ned automatiskt. 

 
Pos: 99 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Softwar e dei nstallieren @ 5\m od_1216214473022_13792.docx @ 39992 @ 2 @ 1 
 

5.5 Avinstallera programvara 
Pos: 100 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e dei nstallieren - Tabell e @ 408\m od_1723199345139_13792.docx @ 2649986 @  @ 1 
 

Avinstallationsförlopp  Beskrivning 

 En korrekt installerad programvara kan avinstalleras via Kontrollpanelen i 
Windows.  

Avinstallera programmet òNabertherm VCDò via startmenyn: 

 Start > Inställningar > Appar > Installerade appar 

(Avinstallationsförfarandet kan skilja sig åt beroende på vilket 
operativsystem som används.) 

 

På fönstret visas en lista över alla installerade program.  

Välj den programvara som ska tas bort och klicka sedan med den vänstra 
musknappen på kommandoknappen [Ta bort]. Följ anvisningarna på 
fºnstret. Sªkerhetskopiera hela sºkvªgen òC:\Naberthermò eller den 
alternativa installationsmålmappen inför avinstallationen. 

 Då visas ett fönster med en fråga om programmet ska raderas. Besvara 
frågan genom att klicka på kommandoknappen [Ja], [OK] respektive [Nästa]. 

 

Nu raderas programvaran VCD från systemet. 

Registrerade ugnsdata raderas inte, utan de är kvar i de aktuella mapparna. 
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Pos: 101 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw are starten @ 5\m od_1214471816072_13792.docx @ 39046 @ 2 @ 1 
 

5.6 Starta programvaran 
Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e starten VCD- Softw are @ 408\m od_1723202213228_13792.docx @ 2650028 @  @ 1 
 

Indikering  Beskrivning 

 

Det går att starta programmet genom att dubbelklicka med 

den vänstra musknappen på symbolen för programvaran 

VCD. 

Programvaran VCD startar i 3 steg: 

 

Steg 1 

Efter starten utför programvaran ett systemtest. De skapade 

styrenheterna/ugnarna läses av. 

 Steg 2 

Anslutningen till gränssnittsomvandlaren eller 

nätverksmodulen skapas och kontrolleras. 

 

Anvisning. Ett felmeddelande visas: òAnslutningen till 

styrenheten misslyckadesò. 

Det här meddelandet visas, när datorn inte hittar styrenheten 

(se kapitlet òFAQ ï vanliga fr¬gor och svarò). 

 

Steg 3 

Startfönstret visas. 

 
Pos: 103 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Aufbau und Funkti onen @ 131\m od_1473173005992_13792.docx @ 569133 @ 1 @ 1 
 

6 Uppbyggnad och funktioner 
Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Allgem eine Symbole und Anzeigeber eiche @ 131\m od_1473173074908_13792.docx @ 569160 @ 2 @ 1 
 

6.1 Allmänna symboler och indikeringsområden 
Pos: 105 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die folgenden Sym bol e und Anzeig ebereiche können in verschiedenen Fens ter n der VCD Softw are erschein @ 131\m od_1473173082919_13792.docx @ 569187 @  @ 1 
 

Följande symboler och indikeringsområden kan dyka upp i VCD-programvarans olika 

fönster. 
Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂMen¿zeileñ @ 131\mod_1473173090755_13792.docx @ 569214 @ 3 @ 1 
 

6.1.1 Omr¬de òMenyradò 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Softw are VCD  besitz t eine einfache und übersichtliche Bedi enung. Im  linken Teil der Softwar e.. . @ 408\mod_1723202304149_13792.docx @ 2650059 @  @ 1 
 

Programvaran VCD är översiktlig och enkel att använda. I den vänstra delen av 

programvaran finns navigationsmenyn. Den leder till programvarans viktigaste områden. 
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Pos: 108 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - M enüzeile - Bedeutung der ei nzelnen Symbole - VCD- Softwar e - Tabell e @ 408\m od_1723202362357_13792.docx @ 2650090 @  @ 1 
 

Indikering  Beskrivning Betydelse 

 

 

Navigationsrad 

 

Översikt Indikering av aktiva deltagare  

 

Program Redigera, ladda, spara och skicka program 

 

Arkiv Indikering av registrerade processer 

 

Meddelanden Visa och filtrera meddelanden och varningar 

 

Inställningar Administrera ugnar/styrenheter, utvidgningspaket, 

systeminställningar, rapportformat och andra 

inställningar  

 

Lämna program Avsluta programvaran genom att stänga fönstret. 

Tryck fºrst p¬ Escape i helskªrmslªget ( òESCò p¬ 

tangentbordet). 

 

Hjälpmeny Aktivera hjälpfilen (handboken) 

 
Pos: 109 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂFernsteuerungñ (Controllersteuerung), @ 131\m od_1473174348976_13792.docx  @ 569294 @ 3 @ 1 
 

6.1.2 Område òFjärrkontrollò (kontroll av reglerenheten) 
Pos: 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Fer nsteuer ung erlaubt das  Steuer n des C ontrollers  von der VCD- Softwar e aus. Di ese befi ndet sich @ 131\m od_1473174682156_13792.docx @ 569347 @  @ 1 
 

Fjärrkontrollen möjliggör en styrning av reglerenheten med hjälp av VCD-programvaran. 

Den förekommer i flera områden i VCD-programvaran. 
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Solange di e Symbol e im hell en Grau erschei nen sind diese nicht bedi enbar . Ei n Sym bol,  welches i n ein @ 131\m od_1473174687107_13792.docx @ 569374 @  @ 1 
 

Så länge symbolerna visas i ljusgrått kan de inte manövreras. En symbol som visas i 

mörkgrått går att manövrera. Manövrerbarheten beror på t.ex. att ett giltigt program har 

överförts och att denna reglerenhet över huvud taget kan kommas åt. 
Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Folgende Funkti onen l assen sich steuern: (Ei nzug Mitte) @ 131\mod_1473227702312_13792.docx @ 569404 @  @ 1 
 

Följande funktioner går att kontrollera:  
Pos: 113 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Fer nsteuerung - Bedeutung der einzelnen Symbole - VCD- Softw are -  Tabelle @ 408\m od_1723202514707_13792.docx @ 2650121 @  @ 1 
 

Indikering  Beskrivning 

 

Fjärrstyrning 
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Indikering  Beskrivning 

 

Starta styrenheten. Kommandoknappen kan aktiveras, efter att ett 

program har skickats. 

 

Pausa ett körande program (Hold) 

 

Avsluta ett körande program (Stopp) 

 

Hoppa tillbaka ett programsteg (Segmenthopp) 

 

Hoppa till nästa programsteg (Segmenthopp) 

Dessutom visas det aktuella programnamnet: 

 

Hªr visas antingen namnet p¬ det skickade programmet eller ordet òExternò fºr ett 

program som har startats direkt från styrenheten. 

 
Pos: 114 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Soll ein Programm gestartet werden, so muss vorher ein Programm ¿bertragen (Ăgesendetñ) worden... @ 408\m od_1723202812396_13792.docx @ 2650152 @  @ 1 
 

Ska ett program startas, m¬ste fºrst ett program ha ºverfºrts (òskickatsò). Fºrst d¬ friges 

startknappen.  
Pos: 115 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - W urde der Startknopf gedrückt,  erscheint ei ne Abfr age: (Einzug Mit te - nicht fett) @ 408\m od_1723202905920_13792.docx @ 2650183 @  @ 1 
 

När startknappen har aktiverats, visas en fråga: 
Pos: 116 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Fernsteuerung" - Abfr age C hargenname -  Grafik @ 408\m od_1723203027097_13792.docx @ 2650245 @  @ 1 
 

 

Bild 2: Fråga om satsnamn (liknar den på bilden) 
Pos: 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hier kann bei Bedarf für das Pr ogramm, w elches  ges tartet wer den soll, ein freier ĂTextñ eingegeben.. @ 408\mod_1723203102957_13792.docx  @ 2650276 @  @ 1 
 

Här kan extra information (upp till 200 tecken per ruta) anges för det program som ska 

startas. Med de här texterna kan det aktuella värmeprogrammet respektive satsen, 

exempelvis ett ordernummer, beskrivas närmare. I ugnsinställningarna går det att anpassa 

inmatningsrutornas namn genom att ändra beteckningarna (se avsnitt 6.7.1.6).  Dessutom 

finns det möjlighet att fastställa en starttid. Frige då den här funktionen genom att välja 

[Fastställ starttid] och ställ sedan in datumet och tiden under [Fördröjd start]. Nu går det att 

starta programmet genom att välja [Starta]. Det går att avbryta förloppet genom att välja 

[Avbryt]. 
Pos: 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Di e Softw are m uss  zur Ausführ ung des verzögerten Starts  ei ngeschaltet blei ben. Wechselt.. . @ 408\m od_1723203218927_13792.docx @ 2650307 @  @ 1 
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Anvisning 

Programvaran måste förbli påslagen, för att den fördröjda starten ska utföras. Övergår 

datorn till exempelvis beredskapsläget, utförs inte den fördröjda starten. 

För att datan från de anslutna ugnarna ska kunna registreras, får programvaran VCD inte 

stängas av.  

 
Pos: 119 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂDiagrammñ (Kurvenanzeige) @ 131\mod_1473229278128_13792.docx @ 569534 @ 3 @ 1 
 

6.1.3 Område òDiagramò (kurvindikering) 
Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der Bereich Di agramm befi ndet sich in mehrer en Bereichen der VC D-Softw are. Er stellt die aktuellen @ 248\m od_1602069022037_13792.docx @ 2081707 @  @ 1 
 

Området diagram finns i flera området i VCD-programvaran. Den visar den aktuella 

processdaten för ugnen i form av en kurva och den har en zoomfunktion, en linjal, en 

kurvöversikt och en värdelista. 

Det går att visa maximalt 10 080 datapunkter (motsvarar cirka 1 vecka). 
Pos: 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung des Diagramms im Ofenstatus  - Gr afik @ 408\m od_1723203337429_13792.docx @ 2650338 @  @ 1 
 

 

1 Indikeringsalternativ, 2 Diagramområde, 3 Diagramöversikt, 4 Helskärmsöversikt 

Bild 3: Bild på diagram i ugnsläge (liknar den på bilden) 
Pos: 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Anzeigeopti onen - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203502413_13792.docx @ 2650369 @  @ 1 
 

Indikeringsalternativ  Beskrivning 

 
Funktioner för anpassning av fönstret: Återställ zoom, Visa 

kurvval, Visa linjal och Visa diagramöversikt 

 
Pos: 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Wertauswahl - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203566690_13792.docx  @ 2650400 @  @ 1 
 

Värdelista Indikering  Beskrivning 

 

 

Värdelista och kurvförteckning.  

Här finns möjlighet att visa och dölja 

kurvor. Väljs en kurva bort, visas 

respektive döljs det aktuella värdet 

för den här kurvan även för linjalen. 

Den här inställningen kan reserveras, 

när en ugn skapas. 
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Pos: 124 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Diagramm und Li neal - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203615873_13792.docx  @ 2650431 @  @ 1 
 

Diagram och linjal Indikering  Beskrivning 

  

 

I diagrammet visas de aktuella 

värdena på de enskilda kurvorna. 

En upprepad aktivering döljer 

värdena igen. 

En förstoring av ett segment kan göras genom att klicka på den vänstra musknappen på 

diagramområdet och hålla den intryckt och sedan flytta musen. En utzoomning kan göras 

genom att dubbelklicka på diagramområdet eller på luppsymbolen  i 

indikeringsalternativen. 

 
Pos: 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Diagramm übersicht - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\mod_1723203671979_13792.docx  @ 2650462 @  @ 1 
 

Diagramöversikt Indikering  Beskrivning 

  

 

Visar och döljer diagramöversikten. 

Diagramöversikten är ett litet fönster 

nedanför diagrammet. Till och med 

när zoomfunktionen används i 

diagrammet, visas alltid hela 

diagrammet i diagramöversikten.  

 

Diagramöversikten har två staplar, en i vardera ände (1). När diagrammet zoomas in, 

skjuts staplarna ihop i förhållande till zoomläget. På samma sätt kan visningen i 

diagrammet påverkas, genom att staplarna flyttas. 

 

 
Pos: 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Vollbildfunkti on - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203789554_13792.docx @ 2650493 @  @ 1 
 

Helskärmsfunktion Beskrivning 

     

Helskärmsfunktionen tillåter att diagrammet öppnas till den 

maximala storleken. Genom att trycka en gång till på den här 

symbolen återställs maximeringen igen. 

 
Pos: 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ Ă¦bersichtñ @ 131\mod_1473234076813_13792.docx @ 569743 @ 2 @ 1 
 

6.2 Meny òÖversiktò 
Pos: 128 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Durch Wechseln auf die Ă¦bersichtñ, werden alle bereits angelegten ¥fen dargestellt. In di esem ...  @ 408\mod_1723203835861_13792.docx  @ 2650524 @  @ 1 
 

Genom att byta till ò¥versiktò visas alla skapade ugnar. I det hªr exemplet ºvervaks tv¬ 

styrenheter (ugnar). Varje ugn har tilldelats till ett fönsterområde, där det ugnsnamn som 

har angetts i inställningarna framgår. För varje ugn visas de aktuella värdena och 

meddelandena. 
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Pos: 129 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/"Übersicht" - Grafi k @ 408\mod_1723203882934_13792.docx @ 2650555 @  @ 1 
 

  

Bild 4: ò¥versiktò (liknar den p¬ bilden) 
Pos: 130 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂOfenstatusñ @ 131\mod_1473234873401_13792.docx @ 569848 @ 2 @ 1 
 

6.3 Meny òUgnstatusò 
Pos: 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nen g enauen Ü ber blick über einen Ofen und dessen Daten, gibt die Seite " Ofens tatus" . Um i n den... @ 408\m od_1723204072957_13792.docx @ 2650586 @  @ 1 
 

Fºnstret òUgnsstatusò ger en exakt ºverblick ºver en ugn och dess data. Dubbelklicka p¬ 

ugnen.  D¬ visas òUgnsstatusò. 
Pos: 132 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/DerĂOfenstatusñ zeigt detaillierte Daten des Ofens an. In diesem Bereich sind aus führliche... @ 408\m od_1723204185334_13792.docx @ 2650617 @  @ 1 
 

òUgnsstatusò visar detaljerade data om ugnen. I det hªr omr¬det finns det utfºrlig 

information om den aktuella, pågående processen. 
Pos: 133 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - " Ofens tatus"  - Gr afik @ 408\m od_1723204276360_13792.docx  @ 2650648 @  @ 1 
 

 

1 Ugnsdata, 2 Fjärrstyrning (styrenhetsstyrning), 3 Diagram (kurvfönster), 4 Flik för den 

aktuella datatabellen, programmet och meddelandena 

Bild 5: òUgnsstatusò (liknar den p¬ bilden) 
Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Ofendaten" -  Dieses Fenster stellt aktuelle D aten des  Contr ollers dar. Im  ober en Teil wer de @ 132\mod_1473249147594_13792.docx  @ 570375 @  @ 1 
 

Område òUgnsdataò 

I detta fönster visas reglerenhetens aktuella data. I dess övre del visas inkommande 

meddelanden vid givet tillfälle. 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Ofendaten" -  Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723204384357_13792.docx @ 2650679 @  @ 1 
 

Omr¬det òUgnsdataò 

Funktion Beskrivning 

Aktivt program Programnamn på ett körande program 

Segment Aktuellt programsteg för ett körande program 

Mätpunkt Val av mätpunkt för värmezon, satsreglering, 

dokumentationstermoelement eller kylzon (beroende på 

utrustningen) 

Nominellt värde Aktuellt, nominellt värde för ett körande program 
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Omr¬det òUgnsdataò 

Funktion Beskrivning 

Verkligt värde Aktuellt temperaturvärde för den valda zonen 

Effekt Värde i [%] som visar styrenhetens aktuella utgång  

Drifttid  Tid som programmet har gått 

Resttid Uppskattad resttid som programmet behöver.  

Resterande av 

segmentet 

Uppskattad resttid för det aktuella segmentet. En omkoppling av 

den resterande drifttiden från tt:mm till mm:ss vid tider <1 minut 

kan inte ske här, som på styrenheten, på grund av en begränsning 

av uppdateringen. 

Starttid Datum och tid då styrenheten startades. Här används tiden från 

styrenheten för att visa den korrekta starttiden även vid en senare 

ansluten programvara VCD.  

 
Pos: 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Fernsteuerung" - Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 131\mod_1473238112109_13792.docx  @ 569979 @  @ 1 
 

Område òFjärrstyrning ò (kontroll via reglerenhet) 

Se allmänna symboler och indikeringsområden -> Omr¬de òFjªrrstyrningò 

 
Pos: 137 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Di agramm" - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 131\mod_1473238109067_13792.docx @ 569953 @  @ 1 
 

Omr¬de òDiagramò (kurvindikering) 

Se allmänna symboler och indikeringsområden -> Omr¬de òDiagramò 

 
Pos: 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "D atentabelle" - Beschrei bung - VCD- Softw are - Tabell e @ 408\m od_1723204445231_13792.docx @ 2650710 @  @ 1 
 

Omr¬det òFlik datatabell, program och meddelandenò 

I datatabellen visas den senast fastställda processdatan tabellariskt. De här värdena 

fungerar som underlag för skapandet av diagram (kurvfönster). 

Den kan anpassas i sidled med hjälp av musen för att få en variabel kolumnbredd. 

Fliken òProgramò visar det fºr nªrvarande anvªnda programmet.  

Fliken òMeddelandenò listar alla meddelanden som har skapats under programmet.  

 
Pos: 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂProgramme verwaltenñ @ 131\m od_1473239110937_13792.docx @ 570031 @ 2 @ 1 
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6.4 Meny òHantera programò 
Pos: 140 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Das Symbol in der M enüzeile führt i n die Pr ogrammverw altung. Es  erscheint folgendes Bild:  @ 408\mod_1723204545113_13792.docx @ 2650741 @  @ 1 
 

Symbolen  på menyraden leder till programadministrationen. Följande fönster visas: 
Pos: 141 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - Bild " Programm"  - Gr afik @ 408\m od_1723204595752_13792.docx @ 2650772 @  @ 1 
 

 

1 Programlista, 2 Fjärrstyrning (styrenhetsstyrning), 3 Programtabell, 4 Skapa och kopiera 

program 

Bild 6: òProgramò (liknar det p¬ bilden) 
Pos: 142 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Auf der Seite ĂProgrammeñ kºnnen die Temperaturprofile bzw. Heizprogramm e angesehen,...  @ 408\mod_1723204909020_13792.docx @ 2650803 @  @ 1 
 

I fºnstret òProgramò g¬r det att se, stªlla in och ªndra temperaturprofilen respektive 

värmeprogrammen. 

"Programò best¬r av omr¬dena Programlist, Fjªrrstyrning och Programtabell. 
Pos: 143 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Programmlis te ( Einzug Mitte) @ 132\m od_1473241654406_13792.docx @ 570140 @  @ 1 
 

Programlista 
Pos: 144 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Pr ogrammliste auf der linken Seite erlaubt erlaubt Ausw ahl Ofen - Auswahl Programm für Ofen -...  @ 408\mod_1723205286848_13792.docx  @ 2650834 @  @ 1 
 

Programlistan på den vänstra sidan tillåter följande: 

¶ Val av önskad ugn 

¶ Val av ett program för den här ugnen 

¶ Skapande, kopiering, infogning och radering av ett program. 
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Funk tion - Ofenbezeichnung_Programmliste_Anlegen, Kopi eren,Einfüg en,Löschen - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723205626913_13792.docx @ 2650865 @  @ 1 
 

Funktion Beskrivning 

 

Ugnsbeteckning 

Val av den ugn som programmet är avsett för. 

 

Programlista 

Programlistan visar alla program som är tillgängliga för 

den här ugnen. Genom ett musklick på ett programnamn 

visas programmet på den högra sidan. 

 

Skapande, kopiering, infogning och radering av ett 

program  

Nytt:  Skapar ett nytt, tomt program. 

Kopiera:  Kopierar ett tidigare markerat program till 

Urklipp. Kopieringen är möjlig endast mellan 

kompatibla styrenheter. 

Infoga: Infogar ett program från Urklipp. 

Radera: Raderar det senast valda programmet. 

Det går även att kopiera program från en ugn till en annan. Kopiera då ett valfritt antal 

program, byt sedan ugn och infoga de kopierade programmen igen. Markera ett program, 

tryck på [Shift-knappen] på ditt tangentbord och håll den intryckt och välj sedan det sista 

programmet som ska markeras för att kopiera flera program. 








































