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1 Svarīgi 

Šī īsā instrukcija ir saīsināts lietošanas instrukcijas variants, kas paredzēts, lai gūtu pirmo ieskatu. Pirms pirmās 

ekspluatācijas ir pilnībā jāizlasa visa lietošanas instrukcija. 

Krāsns un vadības bloka lietošanas instrukcija ir pieejama tālāk minētajā saitē vai noskenējot QR kodu: Lietotnes QR 

koda nolasīšanai var lejupielādēt lietotņu veikalos. 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 

Saglabājiet izdrukātu vai saglabātu versiju vēlākai izmantošanai. Pastāv iespēja pieprasīt drukātu lietošanas instrukcijas 

versiju. Sazinieties ar mums, norādot krāsns modeli un sērija numuru (skatīt datu plāksnīti). 

2 Papildinformācija un pamācības 

 https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 
 

Šie dokumenti ir paredzēti tikai mūsu produktu pircējiem un tos bez rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot, vai izpaust vai 

izsniegt trešām personām.  

(Autortiesību un saistīto īpašumu tiesību likums, 09.09.1965. autortiesību likums) 

Visu rasējumu un pārējo dokumentu tiesības, kā arī visas rīcības tiesības pieder Nabertherm GmbH, arī patenta 

pieteikšanas gadījumam. 
 

3 Paredzētais lietojums 
 
 

TOP un HO sērijas krāsnis ir elektriski apsildāmas apdedzināšanas krāsnis keramikas apdedzināšanai. Apdedzināšana 

tiek uzsākta aukstā stāvoklī un pēc apdedzināšanas procesa pabeigta aukstā stāvoklī. Vāka atvēršanu drīkst veikt tikai 

pie temperatūras, kas ir zemāka par 200 °C. F sērijas krāsnis ir paredzētas stikla kausējumiem, stikla un porcelāna 

gleznojumiem. 
 

Mērķa auditorija 

Šī instrukcija paredzēta operatoriem un specializētam personālam. Remontdarbus un apkopes darbus pie elektriskā 

aprīkojuma drīkst veikt tikai licenzēti elektriķi. 
 

Šo krāsni drīkst lietot bērni sākot ar 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorikas vai mentālām 

spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tie tiek uzraudzīti vai instruēti saistībā ar krāsns drošu lietošanu un no 

tā izrietošajiem riskiem. 
 

4 Vispārīgas drošības norādes 
 

Šajā nodaļā sniegts apkopojums par svarīgākajām drošības norādēm kā pārskats. Lūdzu, ievērojiet arī detalizētos 

aprakstus un citas drošības norādes no pilnajām lietošanas instrukcijām. 
 

Uzstādīšanas vieta un konstrukcijas priekšnosacījumi 
 

1. Drošai jūsu krāsns ekspluatācijai tā ir jāuzstāda sausā un tīrā no laika apstākļu iedarbības pasargātā, bet labi 

vēdināmā vietā. Cauru gadu ir jānodrošina temperatūra no 5 °C līdz 40 °C. 

2. Krāsnis darbības laikā izstaro siltumu. Visapkārt ir jānodrošina 100 cm atstatums no degošiem vai uz temperatūru 

jutīgiem priekšmetiem. Grīda nevar būt no degoša materiāla. Visi degošie materiāli, piemēram, aizkari, plastmasa, 

mēbeles, paklāji utt. nedrīkst atrasties krāsns zonā. 

3. Ja uzstādīšanas vietā ir uzstādīta automātiska dzēšanas iekārta, tad jāpārliecinās, ka tā nejauši netiek iedarbināta 

izstarotā siltuma dēļ. To novērtējot, ir jāņem vērā arī karstas krāsns atvēršana. Jāievēro vietējie būvniecības un 

ugunsdrošības noteikumi. 

4. Grīdai ir jābūt pietiekamai nestspējai un pareizi novietotai, lai krāsns būtu stabila. 

5. Ir jāierobežo krāsns pieejamība, ja uzstādīšanas vietā var uzturēties nepiederīgas personas, bērni vai dzīvnieki. 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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6. Krāsns pieslēgšanai nedrīkst izmantot pagarinātāju. Tīkla kabelis ir jāmontē tā, lai tas nepieskartos karstajām krāsns 

daļām vai aiz tām nevarētu paklupt. 

7. Darba telpā ir jānodrošina laba ventilācija. Kaitīgie tvaiki ir jānovada no darba telpas uz āru, izmantojot pareizi 

uzstādītu izplūdes gaisa cauruļu sistēmu. 
 

Lietošana 
 

1. Pirms krāsns tiek ieslēgta tā ir jāpārbauda. Ja ir redzamas ārējas izmaiņas, kas norāda uz bojājumu, nedrīkst uzsākt 

krāsns ekspluatāciju. Ja darbības laikā rodas izmaiņas vai dīvaini trokšņi, krāsns drošības nolūkos ir jāizslēdz. 

2. Svarīgi būt piesardzīgam darbu veikšanas laikā pie krāsns. Krāsns daļas ārpusē un iekšpusē darbības laikā un pēc 

izslēgšanas var būt karstas un netīša pieskaršanās var izraisīt apdegumus. 

3. Pirms ražošanas sākšana pārbaudiet un pārliecinieties, ka darba zonā uzturas tikai pilnvarotas personas. 

4. Iekraušanu un izkraušanu drīkst veikt tikai ar pilnībā atvērtu un fiksētu vāku. Šim nolūkam atveriet vāku tik tālu, 

līdz fiksators ir nodrošinājis atvērto pozīciju krāsns aizmugures daļā. 

5. Krāsns nav piemērota žāvēšanai. Krāsnī drīkst ievietot tikai pietiekami iepriekš žāvētas masas un palīglīdzekļus. 

Priekšmeti ar lielu atlikušo mitrumu var plīst, pārsprāgt un radīt koroziju uz krāsns korpusa. 

6. Krāsnī nedrīkst ievietot degošus materiālus. Jāizņem papīrs, koks vai plastmasa. Krāsnī nedrīkst ievietot materiālus, 

kas kūst, rada uzliesmojošas gāzes, sprāgst vai izdala veselībai kaitīgus tvaikus. 

7. Krāsns atvēršana karstā stāvoklī virs 200 °C nav pieļaujama un rada palielinātu izolācijas, sildelementu un krāsns 

korpusa nodilumu. Turklāt pastāv apdedzināšanās risks. Jūsu drošībai, jūsu krāsns drošībai un jūsu preces drošībai 

iesakām krāsni atvērt tikai pēc programmas beigām un pilnīgas atdzišanas. 

8. Ja krāsns tiek atvērta pirms pilnīgas atdzišanas, tad ir obligāti jānēsā piemērots, karstumizturīgs aizsargapģērbs. 

Jāpievērš uzmanība tam, lai apģērbs nepieskartos karstām virsmām. Pastāv risks, ka apģērbs var aizdegties vai 

pielipt. 

9. Aizvērto vāku var nodrošināt ar slēdzeni. To iesakām darīt, ja uzstādīšanas vietā var uzturēties nepiederīgas 

personas (piemēram, bērni). 

10. Ja ir izziņota nopietna dabas stihija, piemēram, vētra, plūdi vai zemestrīce, tad ir jāatvieno kontaktdakša vai 

jāizslēdz drošinātājs, lai krāsns nebūtu zem sprieguma. 



 

6 

 

5 Krāsns kopējais pārskats 
 

 

Vertikālās iekraušanas krāsns modelis Top 100 (skatīt attēlu) 
 

Nr. Apzīmējums Nr. Apzīmējums 

1 Gāzes amortizatori F krāsnīm tās ir 

spriegotājatsperes 

9 Ātrā aizdare, aizslēdzama ar piekaramo atslēgu 

2 Vāka kontaktslēdzis (apsilde tiek 

izslēgta, atverot vāku) 

10 Sildelementi, aizsargāti rievās 

3 Tīkla slēdzis (krāsns ieslēgšanai un 

izslēgšanai) 

11 Apiešanas īscaurule izplūdes gaisa caurules 

pieslēgšanai 

4 Noņemams vadības bloks ar 

skārienvadību 

12 Termiskais elements, aizsargāts izolācijā 

5 Automātiska vāka fiksācija atvērtā 

pozīcijā 

13 Vāka rokturis, vāka pacelšanai 

6 Grīdas apsilde, sākot ar Top 80 

(papildaprīkojums) 

14 Sildelementi griestos 

7 Transportēšanas riteņi 15 Valstij specifiska kontaktdakša 

8 Iestatāma ieplūdes gaisa atvere krāsns 

pamatnē labai ventilācijai un gaisa 

novadīšanai 

  

 
 

Krāsns transportēšana 
 

 

Norāde 

Uzstādot krāsni, obligāti jālieto aizsargcimdi! 

Transportēšanas darbi jāveic vismaz divām vai vairāk personām. 
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• Saņemšanas brīdī pārbaudiet, vai nav bojāts transportēšanas iesaiņojums. Pēc tam noņemiet savilkšanas lentes 

no transportēšanas iesaiņojuma.  

• Salīdziniet piegādes apjomu ar pavadzīmi un pasūtījuma dokumentiem.  

• Uzmanīgi noceliet uzmaucamo kartona kasti. Uz paletes atrodas iesaiņojuma vienība piederumiem (piem., tīkla 

kabelim, apiešanas īscaurle, keramikas ieliekamās plāksnes un transportēšanas riteņi). 

• Nešanai (kāju daļā) tveriet zem krāsns un ievērojiet stabilu stāju. Noceliet krāsni no paletes un uzmanīgi 

novietojiet uzstādīšanas vietā.  

• Krāsns telpā un ap krāsni esošais iesaiņošanas materiāls ir pilnībā jānoņem. Visi iesaiņošanas materiāli ir 

pārstrādājami un tos var nodot utilizācijai. 
 
 

6 Uzstādīšanas vietas prasības 

Izvēloties krāsns uzstādīšanas vietu, ir jāievēro, ka to drīkst izvietot tikai sausā telpā. Temperatūrai jābūt no 
+5 °C līdz +40 °C, un gaisa mitrums var būt maks. 80 %. Novietnei (grīdas segumam vai galdam) jābūt 
līdzenam, lai nodrošinātu krāsns pareizu uzstādīšanu. Krāsns ir jānovieto uz nedegošas pamatnes. Galda 
nestspējai jāatbilst krāsns svaram kopā ar piederumiem. 

Pie tam uz visām pusēm no krāsns ir jāievēro minimālais drošības attālums 1 m no degošiem materiāliem. 
Atsevišķos gadījumos atbilstoši situācijai ir jāizvēlas lielāks atstatums. Ja apkārt ir nedegoši materiāli, tad 
minimālais sānu atstatums drīkst būt 0,2 m. Ja no partijas izgaro gāzes un tvaiki, tad ir jānodrošina 
pietiekama ventilācija un gaisa novadīšana uzstādīšanas vietā, proti, jāuzstāda piemērota izplūdes gaisa 
novadīšana. Ja nepieciešams, klientam jāuzstāda piemērots izplūdes gaisa nosūcējs. 
 

7 Montāža, uzstādīšana un pieslēgšana 
 
 

Transportēšanas riteņu montāža 

Piegādes apjomā iekļauti transportēšanas riteņi ir vai tos var montēt pie krāsns kājām. Iesakām montēt 
transportēšanas riteņus ar fiksatoru krāsns priekšpusē. Transportēšanas riteņu skaits ir atkarīgs no krāsns 
kāju skaita, kas atšķiras atkarībā no krāsns modeļa. Krāsns modelis Top 16/R (galda modelis) tiek piegādāts 
bez transportēšanas riteņiem. Krāsni drīkst celt tikai turot aiz apakšas.  

 

 
Norāde 

Principā krāsni NEDRĪKST likt uz sāniem, jo tas var sabojāt 
izolāciju/sildelementus un šādā veidā iznīcināt krāsni. Transportēšanas riteņu 
montāžas laikā vai paceļot krāsni vienmēr jālieto aizsargcimdi. 

 
 

Vadības bloka montāža 

Piegādes apjomā iekļautais vadības bloks ar turētāju ir jāpiestiprina pie krāsns. Vadības bloka pozīcijā ir 
izvietotas skrūves turētāja montāžai, kas pirms tam ir jāizskrūvē.  

• Vadības bloka turētāju ar iepriekš izskrūvētajām skrūvēm novietojiet pareizajā pozīcijā pie krāsns un 
piestipriniet ar piemērotiem darbarīkiem. 

• Stingri pievelciet turētāja skrūves un pārbaudiet tā stabilu pozīciju. 

• Vadības bloks ir jāievieto pie krāsns izvietotajā turētājā. 
 

Apiešanas īscaurules montāža 

Piegādes apjomā iekļautā apiešanas īscaurule ir jāpiestiprina pie krāsns. Atkarībā no modeļa ventilācija atrodas vāka 

vidū vai plīts sānos. Piegādes komplektācijā iekļautā apvada ligzda ir jāuzstāda uz sānu ventilācijas. Apiešanas 

īscaurules turētāju var pielāgot attiecīgajam krāsns modelim (korpusa apjomam).  

• Uzmanīgi ar knaiblēm salieciet turētāju pie rievām, līdz turētājs ir pielāgots krāsns korpusa formai 

• Izskrūvējiet abas skrūves, kas atrodas pie apiešanas īscaurules pozīcijas 

• Apiešanas īscauruli ar iepriekš izskrūvētajām skrūvēm novietojiet pareizajā pozīcijā pie krāsns un 
piestipriniet 
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• Pēc apiešanas īscaurules montāžas un krāsns novietošanas, ja nepieciešams montējiet izplūdes 
gaisa novadīšanu 

  

8 Izplūdes gaisa novadīšana 
 
 

Dedzinot keramiku, atkarībā no mālu vai glazūras kvalitātes var tikt izdalītas veselībai kaitīgas gāzes un 
tvaiki. Tamdēļ ir nepieciešams piemērotā veidā novadīt radušās „izplūdes gāzes” no izplūdes gaisa atveres 
uz āru (darba telpas ventilācija). Ja uzstādīšanas vietā nevar nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, tad 
„atgāzes” ir mērķtiecīgi jānovada, izmantojot siltumizturīgu izplūdes gaisa cauruļu sistēmu. Plašāka 
informācija un detalizētas prasības lokālai izplūdes gaisa cauruļu sistēmai sniegtas krāsns lietošanas 
instrukcijā. 
 

9 Pieslēgšana elektrotīklam 
 

 

 
 

Krāsns ar spraudni 
 

Ievietojiet tīkla kontakdakšu tieši piemērotā kontaktligzdā. To darot, jāievēro datu plāksnītes norādes attiecībā uz tīkla 

spriegumu, tīkla veidu un maks. jaudas patēriņu/maks. strāvu. Neizmantojiet pagarinātājus un sadalītājus. 

Attālumam starp krāsni un kontaktligzdu ir jābūt pēc iespējamas mazākam, kamdēļ nav pieļaujama pagarinātāju 

izmantošana. 

Ar kontaktdakšu (krāsnis ar spraudni) krāsns un pārslēgšanas iekārta tiek pievienoti vai atvienoti no elektrotīkla. 

Tamdēļ kontaktdakšai darba laikā ir jābūt vienmēr brīvi pieejamai, lai ārkārtas gadījumā to ātri varētu izvilkt no 

kontaktligzdas (skatīt sadaļu „Rīcība ārkārtas gadījumā”). 
 

Pirms krāsns ieslēgšanas ir jāpārliecinās, ka sakrīt kontaktdakša un kontaktligzda. Kontaktligzdas zemējums ir 

jāpārbauda speciālistam. Kontaktligzdu izmantošana, kas atbalsta vairākus standartus (“universālās kontaktligzdas”), 

nav ieteicama, jo var radīt bīstamas situācijas. 

Tīkla kabelis nedrīkst būt bojāts. Nenovietojiet priekšmetus uz tīkla kabeļa. Novietojiet kabeli tā, lai tas netraucētu un 

aiz tā nevarētu paklupt. 

Tīkla kabeli drīkst nomainīt tikai ar apstiprinātu, līdzvērtīgu kabeli. 
 

Krāsns ar stacionāru pieslēgumu (bez kontaktdakšas) 
 

Tīkla kabelis ir jāveido kā stacionārs pieslēgums pie tam paredzētajām spailēm vai pie galvenā slēdža pārslēgšanas 

iekārtā. To darot, jāņem vērā datu plāksnītes norādes attiecībā uz tīkla spriegumu, tīkla veidu un maks. jaudu. Paredzētā 

tīkla pieslēguma drošinātāji un šķērsgriezums ir atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, kabeļa garuma un montāžas 

veida. Tamdēļ uzstādīšanas veids jānosaka elektriķim uzstādīšanas vietā. Jāņem vērā vietējie saistošie noteikumi.  

• Uz kabeļa nedrīkst novietot priekšmetus.  Tīkla kabelis ir jāmontē tā, lai tas nepieskartos karstajām krāsns 

daļām vai aiz tām nevarētu paklupt. Tīkla kabeli drīkst nomainīt tikai ar apstiprinātu līdzvērtīgu kabeli. 

• Tīkla kabelis nedrīkst būt bojāts. Novietojiet kabeli tā, lai tas netraucētu un aiz tā nevarētu paklupt. 
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• Zemējuma vada caurejamība ir jāpārbauda pēc spēkā esošajiem noteikumiem. 
 

10 Pirmā ekspluatācijas uzsākšana un pirmā uzsildīšana 
 

Pirms krāsns ekspluatācijas uzsākšanas tai nepieciešams aklimatizēties uzstādīšanas vietā 24 h. 

Krāsns ekspluatācijas uzsākšanas laikā obligāti jāievēro tālāk minētās drošības norādes. Šādā veidā var izvairīties no 

bīstamiem savainojumiem personām un mantiskiem zaudējumiem. 

• Pārliecinieties, ka lietošanas instrukcijas un vadības bloka instrukcijas prasības un norādes tiek ievērotas un 

izpildītas. 

• Pirms pirmās palaišanas pārbaudiet, vai visi darbarīki, svešķermeņi un transportēšanas drošinātāji ir izņemti no 

iekārtas. 

• Pirms iekārtas ieslēgšanas izlasiet par rīcību traucējumu un ārkārtas gadījumos. 

Jābūt pieejamai informācijai par materiāliem, kas tiek ievietoti krāsnī, vai tie var bojāt vai iznīcināt izolāciju vai 

sildelementus. Kaitīgas vielas izolācijai ir: sārmi, sārmzemju metāli, metālu tvaiki, metālu oksīdi, hlora savienojumi, 

fosfora savienojumi un halogēni. Ievērojiet marķējumus un norādes uz izmantojamo materiālu iesaiņojuma. 
 

Izolācijas žāvēšanai un oksīda aizsargslāņa panākšanai uz sildelementiem krāsns vienreiz ir jāuzsilda. 
Sildelementu kalpošanas ilgums ir atkarīgs no izteikta oksīda aizsargslāņa panākšanas. Uzsildīšanas 
laikā, var rasties smakas. Tās rodas, jo no izolācijas materiāla izdalās saistviela. Iesakām pirmās sildīšanas 
laikā labi vēdināt krāsns atrašanās vietu. 

 

1. Pilnībā atveriet gaisa ieplūdes aizbīdni 

2. Aizveriet vāku un nodrošiniet ar vāka fiksatoru 

3. Ieslēdziet krāsni/vadības bloku, izmantojot tīkla slēdzi 

4. Izpildiet iepriekš iestatīto programmu „01 programma” 

5. Pēc programmas beigām ļaujiet krāsnij patstāvīgi atdzist 
 

Izolācijas materiāli un apdedzināšanas palīglīdzekļi satur dabīgu atlikušo mitrumu. Pirmo apdedzināšanu laikā, var 

uzkrāties kondensāts. 
 

11 Apkalpošana 
 
 

 

Norāde 

Aprakstu par temperatūras, laiku un krāsns "palaišanas" ievadīšanu, skatīt atsevišķajā 

lietošanas instrukcijā. 
 
 

Vadības bloka ieslēgšana 

 

Gaita Indikācija Piezīmes 

Ieslēdziet tīkla slēdzi 

/  

Novietojiet tīkla 
slēdzi pozīcijā „I”. 

(Tīkla slēdža tips 
ir atkarīgs no 
aprīkojuma/krāsns 
modeļa) 

Tiek attēlots krāsns 
statuss. Pēc dažām 
sekundēm tiek attēlota 
temperatūra. Pirmās 
ieslēgšanas laikā 
uzrādās asistents, kas 
ļauj ievadīt pamata 
iestatījumus, piemēram, 
valodu. 

 

Ja vadības blokā 
tiek attēlota 
temperatūra, tad 
vadības bloks ir 
gatavs darbam. 
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Vadības bloka lietošanas instrukcija ir pieejama tālāk minētajā saitē vai noskenējot šo QR kodu: 

Lietotnes QR koda nolasīšanai var lejupielādēt lietotņu veikalos. 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 
 
 

12 Galvenie pasākumi ārkārtas gadījumā 
 

Ja krāsnī noris negaidīti procesi (piemēram, spēcīga dūmu veidošanās), krāsns ir nekavējoties jāizslēdz, un vāks ir jātur 

aizvērts. Ļaujiet krāsnij atdzist bez strāvas. 

Nekavējoties atbrīvojiet krāsni no sprieguma, atvienojot kontaktdakšu vai izslēdzot drošinātāju. 
 

 

 
 

  

Krāsns ar tīkla vadu Krāsns ar stacionāru pieslēgumu 

 
 

13 Krāsns iekraušana 

Piegādes apjomā ir iekļautas attiecīgi trīs keramikas ieliekamās plāksnes, kas paredzētas ieliekamo balstu un ieliekamo 

plākšņu stabilizācijai. Labiem apdedzināšanas rezultātiem iesakām izmantot trīs punktu konstrukciju. 

 

Norāde 

Keramikas ieliekamo plākšņu un balstu izkārtojumam ir būtiska ietekme uz apdedzināmā 

materiāla apdedzināšanas rezultātu. Pareiza uzbūve pie tam nodrošina ilgu 

apdedzināšanas palīglīdzekļu un krāsns kalpošanas ilgumu.  

Lūdzu, ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus! 
 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Iepriekš definētas programmas 

Vadības blokos ir iepriekš iestatītas vairākas programmas, kuras var uzreiz izmantot. Paraugprogrammas keramikas 

pielietojumam ražotnē ir saglabātas programmas vietās „P02 – P05”. 

• Piemēram, biskvīta apdedzināšanai (950°C) no pārskata izvēlieties saglabāto programmu „P02”. 

• Programma ir ielādēta un to var palaist. 

• Apstipriniet kontroles jautājumu ar „Jā”- 
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