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Keramika ï tai meilǟ. 
 

ĂNaberthermñ ï tai pasitikǟjimas. 
 

ĂNaberthermñ krosnys yra tinkamas pasirinkimas jȊsȎ pomǟgiams, dirbtuvǟms ir profesionaliam naudojimui. Kiekviena 

mȊsȎ degimo krosnis yra kruopġļiai pagaminta rankomis Vokietijoje iġ geriausiȎ medģiagȎ. 

MȊsȎ ġeimos Ǳmonǟ, kaip gamintoja, turi patirtǱ krosniȎ gamyboje nuo 1947 metȎ. Kuo labiau tausodami mȊsȎ brangius 

ģemǟs iġteklius gaminame jums patikimus pagalbininkus, kuriȎ kokybǟ Ǳtikina. 
 

MȊsȎ krosnys iġsiskiria: 

¶ puikiais degimo rezultatais 

¶ energijos vartojimo efektyvumu ir ekonomiġkumu 

¶ patikimumu 

¶ ypatinga ergonomika 

¶ ilgaamģiġkumu 

¶ 36 mǟnesiȎ garantija 

¶ inovatyvumu 
 

Su ĂNaberthermñ galite pasitikǟti kokybe, saugumu ir puikiais degimo rezultatais! Be to, pasitelkdami savo ilgametň 

patirtǱ turinļius partnerius visame pasaulyje uģtikriname ypaļ svarbȎ klientȎ aptarnavimŃ. 
 

ĂNaberthermñ vardas daugelǱ metȎ atspindi aukġļiausiŃ kokybň ir gaminamȎ krosniȎ ilgaamģiġkumŃ. Norǟdamas tokǱ 

vardŃ iġlaikyti ir ateityje, ĂNaberthermñ siȊlo ne tik aukġļiausios klasǟs atsarginiȎ daliȎ tiekimo, bet ir klientȎ 

aptarnavimo paslaugas. Pasinaudokite mȊsȎ patirtimi krosniȎ gamybos sektoriuje! 
 

 

Sǟkmǟs ir dģiaugsmo naudojant krosnǱ! 

 

Timm Grotheer 

ĂNaberthermñ grupǟs direktorius 

 
 

1 Saugos nurodymai ir naudojimas pagal paskirtǱ 
 

1.1 Bendrieji saugos nurodymai 
 

Ġiame skyriuje pateikiama svarbiausiȎ saugos nurodymȎ apģvalga. Taip pat atkreipkite dǟmesǱ Ǳ iġsamius apraġymus ir 

papildomus saugos nurodymus tolesniuose skyriuose. 
 

ǰrengimo vieta ir konstrukcinǟs sŃlygos 
 

1. Kad krosnis veiktȎ saugiai, jŃ reikia laikyti sausŃ ir ġvariŃ, gerai vǟdinamoje ir nuo oro sŃlygȎ apsaugotoje vietoje. 

Visus metus turi bȊti palaikoma nuo 5 ÁC iki 40 ÁC temperatȊra. 

2. Eksploatavimo metu krosnys skleidģia ġilumŃ. Aplink krosnǱ turi bȊti iġlaikomas 100 cm atstumas iki degiȎ ar 

temperatȊrai jautriȎ objektȎ. Grindys neturi bȊti pagamintos iġ degiȎ medģiagȎ. Visos degios medģiagos, pvz., 

uģuolaidos, plastikas, baldai, kilimai ir pan., turi bȊti paġalintos iġ krosnies aplinkos. 
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3. Jei montavimo vietoje yra Ǳrengtas automatinis gesinimo Ǳtaisas, reikia uģtikrinti, kad jis nebȊtȎ netyļia suaktyvintas 

dǟl spinduliuojamos ġilumos. Taip pat reikǟtȎ Ǳvertinti karġtos krosnies atidarymo galimybň. Reikia laikytis vietiniȎ 

statybos ir prieġgaisrinǟs saugos taisykliȎ. 

4. Grindys turi bȊti pakankamai tvirtos ir lygios, kad krosnis stovǟtȎ stabiliai. 

5. Krosnies prieinamumas turi bȊti ribotas, jei Ǳ Ǳrengimo vietŃ gali patekti neinstruktuoti asmenys, vaikai ar gyvȊnai. 

6. Krosnies prijungimui nenaudokite ilginamojo laido. Maitinimo laidas turi bȊti nutiestas taip, kad nesiliestȎ prie 

karġtȎ krosnies daliȎ ir kad ģmonǟs uģ jo neuģkliȊtȎ. 

7. Darbo zona turi tinkamai vǟdinama. Kenksmingi garai turi bȊti iġvedami iġ darbo zonos Ǳ iġorň per tinkamai ǱrengtŃ 

iġtraukiamojo oro vamzdynŃ. 
 

Valdymas 
 

1. Prieġ Ǳjungiant krosnǱ, jŃ reikia patikrinti. Jei yra kokiȎ nors iġoriniȎ pokyļiȎ, rodanļiȎ defektŃ, krosnies 

eksploatuoti negalima. Jei eksploatavimo metu atsiranda pokyļiȎ ar ǱtartinȎ garsȎ, saugos sumetimais iġjunkite 

krosnǱ. 

2. Dirbant prie krosnies svarbu bȊti atsargiems. Veikiant krosniai ir jŃ iġjungus, krosnies ir jos viduje esanļios dalys 

gali bȊti karġtos, todǟl netyļia jas palietus galima nusideginti. 

3. Prieġ kiekvienŃ gamybos ciklŃ patikrinkite ir Ǳsitikinkite, kad darbo zonoje yra tik Ǳgaliotieji asmenys. 

4. Pakrovimas ir iġkrovimas leidģiami tik visiġkai atidarius ir uģrakinus dangtǱ. Atidarykite dangtǱ tiek, kad krosnies 

gale esantis uģrakto varģtas girdimai uģfiksuotȎ atidarytŃ padǟtǱ. 

5. Krosnis nǟra skirta dģiovinimui. ǰ krosnǱ galima dǟti tik pakankamai iġdģiovintas medģiagas ir pagalbines 

priemones. Daiktai, kuriuose yra daug likutinǟs drǟgmǟs, gali ǱtrȊkti, sprogti ir sukelti krosnies korpuso korozijŃ. 

6. ǰ krosnǱ negalima dǟti degiȎ medģiagȎ. Turi bȊti paġalintas popierius, mediena ar plastikas. ǰ krosnǱ negalima dǟti 

medģiagȎ, kurios lydosi, iġskiria degias dujas, sprogsta arba iġskiria kenksmingus garus. 

7. Draudģiama atidaryti ǱkaitusiŃ krosnǱ, kai jos temperatȊra siekia virġ 200 ÁC, nes dǟl to gali greiļiau nusidǟvǟti 

izoliacija, kaitinimo elementai ir krosnies korpusas. Taip pat kyla nudegimȎ pavojus. JȊsȎ saugumui, krosnies ir 

JȊsȎ gaminiȎ apsaugai rekomenduojame krosnǱ atidaryti tik pasibaigus programai ir jai visiġkai atvǟsus. 

8. Jei krosnis atidaroma prieġ jai visiġkai atvǟstant, bȊtina dǟvǟti tinkamus, karġļiui atsparius apsauginius drabuģius. 

Uģtikrinkite, kad drabuģiai nesiliestȎ prie karġtȎ pavirġiȎ. Kyla pavojus, kad drabuģiai uģsidegs arba prilips. 

9. UģdarytŃ dangtǱ galima uģfiksuoti uģraktu. Tai primygtinai rekomenduojama, jei Ǳrengimo vieta gali naudotis 

neinstruktuoti asmenys (pvz., vaikai). 

10. Paskelbus rimtŃ stichinň nelaimň, pavyzdģiui, audrŃ, potvynǱ ar ģemǟs drebǟjimŃ, reikia iġtraukti tinklo kiġtukŃ arba 

Ǳjungti atjungimo jungiklǱ, kad krosnis bȊtȎ atjungta nuo elektros srovǟs tiekimo. 
 

Valymas, techninǟ prieģiȊra ir remontas 
 

1. Prieġ atlikdami bet kokius remonto ar techninǟs prieģiȊros darbus, iġtraukite tinklo kiġtukŃ arba paspauskite 

atjungimo jungiklǱ, kad krosnis bȊtȎ atjungta nuo elektros tinklo. 

2. Dirbti su elektros Ǳranga leidģiama tik licencijuotam elektrikui. 

3. Originalios dalys yra specialiai sukurtos ĂNaberthermñ krosnims. Keisdami komponentus, naudokite tik originalias 

ĂNaberthermñ dalis. 

4. Sugedus apsauginiam Ǳtaisui (pvz., kai nǟra skirstomojo Ǳrenginio dangļio, sugedus dureliȎ kontaktiniam jungikliui), 

krosnies negalima Ǳjungti ir ji turi bȊti atjungta nuo elektros srovǟs tiekimo iġtraukiant tinklo kiġtukŃ arba Ǳjungiant 

atjungimo jungiklǱ. 
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1.2 SimboliȎ ir ǱspǟjamȎjȎ ģodģiȎ, naudojamȎ Ǳspǟjamuosiuose praneġimuose, 
paaiġkinimas 

 

SAUGOS NURODYMAS Nurodo tam tikras su sauga susijusias instrukcijas ar procedȊras. 
 

DǞMESIO Nurodo pavojȎ, dǟl kurio prietaisas gali bȊti sugadintas. 
 

ATSARGIAI Nurodo pavojȎ, kuris reiġkia lengvo ar vidutinio suģalojimo rizikŃ. 
 

ǰSPǞJIMAS 
Nurodo pavojȎ, kuris gali bȊti mirtinas, sukelti sunkius ar negrǱģtamus 

suģalojimus. 
 

PAVOJUS 
Nurodo pavojȎ, kuris yra mirtinas, sukelia sunkius ar negrǱģtamus 

suģalojimus. 

 
 

Instrukcijoje naudojami nurodomieji simboliai 
 

 

Bendroji informacija 
Ġis simbolis atkreipia dǟmesǱ Ǳ svarbius reikalavimus, kuriȎ privaloma laikytis. Privalomi 

ģenklai skirti ģmonǟms apsaugoti, nurodant, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. 
 

 

Svarbi informacija operatoriui 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ svarbiŃ informacijŃ ir naudojimo instrukcijas, 

kuriȎ privaloma laikytis. 
 

 

Atjunkite krosnǱ nuo tinklo naudodami tinklo kiġtukŃ 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad krosnis turi bȊti atjungta nuo elektros 

srovǟs tiekimo iġtraukiant tinklo kiġtukŃ (priklausomai nuo krosnies modelio ï nǟra 

maitinimo atjungimo jungiklio). 
 

 

Atjunkite krosnǱ nuo tinklo naudodami maitinimo atjungimo jungiklǱ 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad krosnis turi bȊti atjungta nuo elektros 

srovǟs tiekimo naudojant maitinimo atjungimo jungiklǱ (priklausomai nuo krosnies 

modelio ï nǟra tinklo kiġtuko). 
 

 

MȊvǟkite tinkamas apsaugines pirġtines 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad operatorius turǟtȎ mȊvǟti tinkamas 

apsaugines pirġtines. 

MȊvǟkite Ǳrengdami krosnǱ. 
 

 

Avǟkite tinkamus apsauginius batus 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad operatorius turǟtȎ avǟti tinkamus 

apsauginius batus. 

Avǟkite Ǳrengdami krosnǱ. 
 

 

Dǟvǟkite tinkamus apsauginius drabuģius 

Prijuostǟ apsaugo po ja esanļius drabuģius ir apsaugo nuo nudegimȎ. 

 

 

Kelti keliese 
Ġis simbolis atkreipia darbuotojȎ dǟmesǱ Ǳ tai, kad prietaisŃ pakelti ir Ǳ montavimo vietŃ 

pastatyti turi keli ģmonǟs. 

 

 

Iġlaikykite saugȎ atstumŃ 
Ġis simbolis atkreipia darbuotojȎ dǟmesǱ Ǳ tai, kad reikia laikytis saugaus atstumo nuo 

degiȎ ar temperatȊrai jautriȎ objektȎ. 
 

 

Bendrieji pavojai 
Ġis simbolis Ǳspǟja operatoriȎ apie bendrŃ pavojȎ. 
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Pavojus dǟl karġtȎ pavirġiȎ ir nudegimȎ 
Karġti pavirġiai, tokie kaip karġtos Ǳrangos dalys, krosnies sienelǟs, dangļiai ar 

medģiagos, ne visada pastebimi. Nelieskite pavirġiȎ. 

 

 

Pavojus dǟl karġtȎ pavirġiȎ ir nudegimȎ 
Karġti pavirġiai, tokie kaip karġtos Ǳrangos dalys, krosnies sienelǟs, dangļiai ar 

medģiagos, ne visada pastebimi. Nelieskite pavirġiȎ. 

 

 

ǰspǟjimas ï elektros smȊgio keliamas pavojaus 
Ġis simbolis Ǳspǟja operatoriȎ apie elektros smȊgio pavojȎ, jei nesilaikoma toliau pateiktȎ 

ǱspǟjimȎ. 

 

 

Pavojus keliant sunkȎ krovinǱ 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ galimus pavojus keliant sunkȎ krovinǱ. Jo 

nesilaikant kyla susiģalojimo pavojus. 

 

 

Gaisro pavojus 
Ġis simbolis Ǳspǟja operatoriȎ apie gaisro pavojȎ, jei nesilaikoma ġiȎ nurodymȎ. 

 

 

ǰspǟjimas apie aġtrius daiktus 
Ġis simbolis Ǳspǟja operatoriȎ apie rizikŃ Ǳsipjauti aġtriabriauniais ar smailais daiktais, kad 

bȊtȎ iġvengta lengvȎ ar sunkiȎ suģalojimȎ. 
 

 

Sprogimo pavojus 
Ġiuo simboliu Ǳspǟjama apie sprogias medģiagas. Dirbant su sprogiomis medģiagomis 

arba ġalia jȎ reikia bȊti atsargiems. 
 

 

Nevalyti vandeniu 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad krosnies negalima apipilti vandeniu ar 

valymo priemonǟmis. Draudģiama naudoti aukġto slǟgio valytuvŃ. 
 

 

Svarbi informacija operatoriui 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad yra maģȎ daliȎ, NETINKA naudoti 

vaikams iki 3 metȎ amģiaus arba asmenims, linkusiems Ǳsidǟti Ǳ burnŃ nevalgomus 

daiktus. Kyla uģdusimo pavojus! 
 

 

Svarbi informacija operatoriui 
Ġis simbolis atkreipia operatoriaus dǟmesǱ Ǳ tai, kad krosnies ar priedȎ, pavyzdģiui, 

reguliatoriaus, NEGALIMA laikyti tiesioginiuose saulǟs spinduliuose ar ant karġtȎ 

pavirġiȎ. 
 
 

1.3 Teisingas naudojimas 
 

ĂTOPñ ir ĂHOñ serijos krosnys yra elektrinǟs degimo krosnys, skirtos keramikos degimui. Degimas pradedamas 

ġaltame bȊvyje, o pasibaigus degimui krosnis vǟl atġaldoma. DangtǱ galima atidaryti tik esant ģemesnei nei 200 ÁC 

temperatȊrai. ĂFñ serijos krosnys stiklui lydyti, stiklui ir porcelianui daģyti. 
 

Tikslinǟ grupǟ 

Instrukcija skirta naudotojui ir techniniam personalui. Atlikti elektros Ǳrangos remontŃ ir techninň prieģiȊrŃ leidģiama 

tik licencijuotam elektrikui. 
 

Su ġia krosnimi dirbti gali vaikai nuo 8 metȎ ir vyresni bei asmenys, su fizine, protine negalia, turintys paģinimo 

sutrikimȎ arba neturintys pakankamai ģiniȎ ir patirties, jeigu jie yra priģiȊrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai dirbti 

su krosnimi bei suvokia iġ to kylanļiȎ grǟsmiȎ pavojȎ. 
 

Naudojimas ne pagal paskirtǱ yra: 
 

¶ kitas naudojimas, pavyzdģiui, krosniai nepritaikytȎ produktȎ apdorojimas, taip pat pavojingȎ ar sveikatai 

kenksmingȎ medģiagȎ apdorojimas. 

¶ bet kokiȎ daiktȎ dģiovinimas. Galima naudoti tik beveik sausas medģiagas ir pagalbines priemones. 
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¶ maisto produktȎ, medienos, grȊdȎ, gyvȊnȎ ir t. t. ġildymas. 

¶ krosnies eksploatavimas, jei nuimti arba pakeisti saugos Ǳtaisai. netinkami pakeitimai gali kelti pavojȎ 

ģmonǟms, aplinkai ir krosniai. 

¶ Ǳrengimo instrukcijȎ ir saugos taisykliȎ nesilaikymas. 

¶ Neleidģiama dirbti su energijos ġaltiniais, produktais, iġtekliais, pagalbinǟmis medģiagomis, tirpikliais ir kt., 

kuriems taikomas PavojingȎ medģiagȎ potvarkis arba kurie bet kokiu bȊdu daro ǱtakŃ naudotojo sveikatai. 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Negalima naudoti medģiagȎ, kuriȎ sudǟtyje yra tirpikliȎ, kurie lydosi, 

sprogsta arba iġskiria toksiġkus garus. 

 
 

Operatorius privalo uģtikrinti: 
 

¶ buvo imtasi visȎ bȊtinȎ priemoniȎ saugiai eksploatacijai uģtikrinti. 

¶ degimo metu iġsiskirianļios kenksmingos dujos bȊtȎ tinkamai paġalintos iġ Ǳrengimo vietos. Degant moliui ar 

glazȊrai gali susidaryti kenksmingȎ dujȎ. 

¶ krosnyje naudojamȎ medģiagȎ savybǟs yra ģinomos ir kad ġios medģiagos nekelia jokio pavojaus. 

Kenksmingos medģiagos izoliacijai yra: ġarmai, ġarminǟs ģemǟs, metalȎ garai, metalȎ oksidai, chloro 

junginiai, fosforo junginiai ir halogenai. Nepaisant ġiȎ nurodymȎ, gali iġsiskirti kenksmingos dujos ir sugadinti 

krosnǱ. 

¶ krosnis naudojama tik tada, kai ji nepriekaiġtingai veikia, ypaļ reguliariai tikrinama, ar tinkamai veikia saugos 

Ǳtaisai (pvz., dangļio jungiklis iġjungia kaitinimŃ atidarius dangtǱ). 

¶ turima bȊtinȎ apsaugos priemoniȎ. Pavyzdys: apsauginǟs pirġtinǟs, tinkama prijuostǟ ir pan. 

¶ ġi naudojimo instrukcija laikoma ġalia krosnies. BȊtina uģtikrinti, kad visi asmenys, dirbantys prie krosnies, bet 

kuriuo metu galǟtȎ perģiȊrǟti naudojimo instrukcijŃ. 

¶ uģraġai ir lipdukai bȊtȎ aiġkiai Ǳskaitomi. Paģeistus ar neǱskaitomus ģenklus reikia nedelsiant pakeisti. 

¶ krosnǱ eksploatuojantys asmenys yra instruktuoti visais saugos ir aplinkos apsaugos klausimais, ģino 

naudojimo instrukcijos turinǱ ir supranta saugos nurodymus. 
 

1.4 pagrindines priemones nelaimǟs atveju 
 

Jei krosnyje Ǳvyksta netikǟti reiġkiniai (pavyzdģiui, stiprus dȊmȎ susidarymas), reikia nedelsiant iġjungti krosnǱ ir laikyti 

uģdarytŃ dangtǱ. Leiskite krosniai atvǟsti iġjungň elektros srovǟs tiekimŃ. 

Nedelsiant atjunkite krosnǱ nuo elektros tinklo iġtraukdami tinklo kiġtukŃ arba iġjungdami maitinimo atjungimo jungiklǱ. 
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Krosnis su tinklo kiġtuku Krosnis su fiksuota jungtimi 

 
 

 

DǞMESIO 

Neaktyvinkite krosnies iġ naujo! DangtǱ nuimkite tik tada, kai krosnis 

bus visiġkai atvǟsusi! 

Prieġ paleisdami iġ naujo, patikrinkite krosnies turinǱ ir ar nǟra 

trȊkumȎ. 
 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Gaisro atveju dangtǱ laikykite uģdarytŃ. Laikykite uģdarytas duris ir 

langus! Nedelsdami praneġkite ugniagesiams, nepriklausomai nuo 

gaisro masto! 

Palikite Ǳrengimo vietŃ! 
 
 

2 Produkto apraġas 
 

Ġi elektrinǟ krosnis yra kokybiġkas produktas. Tinkamai priģiȊrint ir eksploatuojant, ji patikimai veiks daugelǱ metȎ. 

Esminis reikalavimas yra krosnies naudojimas pagal paskirtǱ. 

Kuriant ir gaminant krosnǱ, ypatingas dǟmesys buvo skiriamas saugai, funkcionalumui ir ekonomiġkumui. 

ĂTopñ ir ĂHOñ serijos krosnys yra elektrinǟs degimo krosnys, skirtos keramikos degimui. Jos idealiai tinka naudoti 

taikant iki 1260 ÁC temperatȊrŃ ir gali bȊti naudojamos taikant iki 1320 ÁC temperatȊrŃ. 

ĂFñ tipo krosnys tinka stiklo lydymo darbams ir gali bȊti naudojamos taikant iki 950 ÁC temperatȊrŃ. 
 

Papildomi ġio gaminio pranaġumai: 

¶ Kaitinimo elementai, saugiai Ǳstatyti Ǳ griovelius, kaista aplink (ĂTOPñ ir ĂFñ) 

¶ ĂHO• ñ: Kaitinimo elementai ant atraminiȎ vamzdģiȎ 

¶ ĂFñ tipo krosnys: kaitinimo elementai dangtyje ir dugne 

¶ Dangtis su reguliuojamu greitu atjungimu, uģrakinamas pakabinamomis spynomis 

¶ Ergonomiġkas dangļio atidarymas ir uģdarymas, kurǱ palaiko dujinǟs spyruoklǟs 

¶ Automatinis dangļio fiksavimas atidarytoje padǟtyje ĂTOPñ krosnyse 

¶ Reguliatorius nuimamas, kad bȊtȎ patogu naudoti 

¶ Tyliai veikiantis kaitinimo perjungimas per puslaidininkines reles 

¶ S tipo termoelementas su apsauginiu vamzdģiu, apsaugotas nuo mechaniniȎ paģeidimȎ 

¶ Priverstinai atblokuojantis dangļio kontaktinis jungiklis 

¶ Daugiasluoksnǟ, energijŃ tausojanti izoliacijos konstrukcija 

¶ Korpusas pagamintas iġ nerȊdijanļiojo plieno 

¶ Reguliatorius AC590 su jutikliniu valdymu (50 programȎ po 40 segmentȎ) ir keramikos vedliu, kad bȊtȎ 

lengva sukurti programŃ 
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¶ BesiȊlis dangļio sandarinimas 

¶ ĂTOPñ ir ĂHOñ: Reguliuojama tiekiamo oro anga krosnies dugne, kad bȊtȎ uģtikrinta gera ventiliacija 

¶ Iġtraukto oro anga krosnies ġone su jungiamuoju vamzdyno elementu, 80 mm skersmens 

¶ Tvirti, reguliuojami transportavimo ratukai lengvam krosnies perkǟlimui uģtikrinti 

¶ Iġskirtinis izoliaciniȎ medģiagȎ naudojimas, neklasifikuojant pagal reglamentŃ (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). Tai 

reiġkia, kad aliuminio silikato vata, dar vadinama RCF pluoġtu, nenaudojama, kuri gali bȊti priskiriama vǟģǱ 

sukelianļioms medģiagoms. 

¶ Labai geras techninǟs prieģiȊros prieinamumas 

¶ Papildomas dugno ġildytuvas ĂTOP 160ñ ir naujesniuose modeliuose, uģtikrinantis labai gerŃ temperatȊros 

tolygumŃ 
 

2.1 Iġsami krosnies apģvalga 
 

 

Iġ virġaus pakraunama krosnis ĂTop 100ñ (panaġu Ǳ paveikslǟlio vaizdŃ) 
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Iġ virġaus pakraunama krosnis ĂHO 100ñ (panaġu Ǳ paveikslǟlio vaizdŃ) 
 

 

Iġ virġaus pakraunama krosnis F 220 ir F 30 (panaġu Ǳ paveikslǟlio vaizdŃ) 
 

Nr. Pavadinimas 

1 Ergonomiġkas dangļio atidarymas ir uģdarymas, kurǱ palaiko dujinǟs spyruoklǟs. ĂFñ 

tipo krosnyje naudojamos Ǳtempimo spyruoklǟs 

2 Dangļio kontaktinis jungiklis (atidarius dangtǱ ġildymas iġjungiamas) 
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Nr. Pavadinimas 

3 Maitinimo kiġtukas (skirtas krosnies Ǳjungimui / iġjungimui) 

4 Nuimamas reguliatorius su jutikliniu valdymu 

5 Automatinis dangļio uģraktas atidarytoje padǟtyje  

6 Dugno ġildytuvas nuo ĂTop 80ñ (papildoma Ǳranga) 

7 Transportavimo ratukai 

8 Reguliuojama tiekiamo oro anga krosnies dugne, kad bȊtȎ uģtikrinta gera ventiliacija 

9 Greitasis uģraktas, rakinamas pakabinama spyna 

10 Kaitinimo elementai, saugiai Ǳstatyti Ǳ griovelius 

11 Apvadinǟ jungtis, skirta prijungti oro iġleidimo vamzdģiui 

12 Termoelementas, apsaugotas izoliacijoje 

13 Dangļio rankena, skirta dangļiui pakelti 

14 Kaitinimo elementai lubose 

15 Konkreļiai ġaliai pritaikytas tinklo kiġtukas 
 
 

2.2 Techniniai duomenys 
 

Krosnies modelis ĂTopñ 

Modelis Tmaks

. 

Vidiniai matmenys, 

mm 

Talpa Iġoriniai matmenys2, mm Prijungimo  

galia 

Elektros Svoris 

 °C p g a l P G A kW Jungtis kg 

Top 16/R 1320 Ø 290 230 16 490 740 560 2,6 1 fazǟ 32 

Top 45 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 3,6 1 fazǟ 62 

Top 45/L 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 2,9 1 fazǟ 62 

Top 45/R 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 5,5 3 fazǟs1 62 

Top 60 1320 Ø 410 460 60 600 890 910 3,6 1 fazǟ 72 

Top 60/L 1200 Ø 410 460 60 600 890 910 2,9 1 fazǟ 72 

Top 60/R 1320 Ø 410 460 60 600 890 910 5,5 3 fazǟs1 72 

Top 80 1320 Ø 480 460 80 660 960 920 5,5 3 fazǟs1 100 

Top 80/R 1320 Ø 480 460 80 660 960 920 7,0 3 fazǟs1 100 

Top 100 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 7,0 3 fazǟs 102 

Top 100/R 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 9,0 3 fazǟs 102 

Top 130 1320 Ø 590 460 130 780 1080 940 9,0 3 fazǟs 113 

Top 140 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3 fazǟs 124 

Top 140/R 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3 fazǟs 124 

Top 160 1320 Ø 590 570 160 780 1080 1050 9,0 3 fazǟs 127 

Top 190 1320 Ø 590 690 190 780 1080 1170 11,0 3 fazǟs 146 

Top 190/R 1320 Ø 590 690 190 780 1080 1170 13,5 3 fazǟs 146 

Top 220 1320 930 590 460 220 1120 1050 960 15,0 3 fazǟs 154 

1Kaitinimas tik tarp dviejȎ faziȎ 
2Iġoriniai matmenys skiriasi, jei yra papildomos Ǳrangos. Matmenys pagal uģklausŃ 
3Prijungimo galia taikoma standartinei krosniai ir gali padidǟti, jei krosnis yra su papildoma Ǳranga. Krosnyse su keliȎ diapazonȎ Ǳtampos 

prijungimo galimybe prijungimo galia nurodyta didģiausiai leidģiamai prijungimo Ǳtampai. 
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Krosnies modelis ĂFñ 

Modelis Tmaks

. 

Vidiniai matmenys, 

mm 

Dugno 

plotas 

Iġoriniai matmenys1, mm Prijungimo  

galia2 

Elektros 

jungtis 

Svoris 

 °C p g a m2 P G A kW  kg 

F 30 950 Ø 410 230 0,13 640 770 585 2,0 1 fazǟ 55 

F 75 L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1 fazǟ 95 

F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3 fazǟs 95 

F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3 fazǟs 110 

F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3 fazǟs 150 

1Iġoriniai matmenys skiriasi, jei yra papildomos Ǳrangos. Matmenys pagal uģklausŃ 

2Prijungimo galia taikoma standartinei krosniai ir gali padidǟti, jei krosnis yra su papildoma Ǳranga. Krosnyse su keliȎ diapazonȎ Ǳtampos 

prijungimo galimybe prijungimo galia nurodyta didģiausiai leidģiamai prijungimo Ǳtampai. 

 
 

 

            Top 16 ï 190 / F 30 Top 220 / F75 ï F 220 

X1 = 90 mm 
 
 

Krosnies modelis ĂHOñ 

Modelis Tmaks

. 

Vidiniai matmenys, 

mm 

Talpa Iġoriniai matmenys2, mm Prijungimo  

galia3 

Elektros Svoris 

 °C p g a l P G A kW Jungtis kg 

HO 70/L 1200 440 380 420 70 785 830 830 3,6 1 fazǟ 145 

HO 70/R 1320 440 380 420 70 785 830 830 5,5 3 fazǟs1 145 

HO 100 1320 430 480 490 100 775 930 900 8,0 3 fazǟs 160 

1Kaitinimas tik tarp dviejȎ faziȎ 
2Iġoriniai matmenys skiriasi, jei yra papildomos Ǳrangos. Matmenys pagal uģklausŃ 
3Prijungimo galia taikoma standartinei krosniai ir gali padidǟti, jei krosnis yra su papildoma Ǳranga. Krosnyse su keliȎ diapazonȎ Ǳtampos 

prijungimo galimybe prijungimo galia nurodyta didģiausiai leidģiamai prijungimo Ǳtampai. 

 

P 

Ø 

G g 

A 
a 

X1 X1 
p 

G 

P 

A 
a 
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            Top 16 ï 190 / F 30 Top 220 / F75 ï F 220 

X1 = 90 mm 
 
 

Elektros parametrai   

 ǰtampa (V): Ģr. krosnies duomenȎ lentelň 

Daģnis (Hz): 50 Hz 

Srovǟ (A): Ģr. krosnies duomenȎ lentelň 

Apsaugos klasǟ  IP20 

Elektros Ǳrangos aplinkos sŃlygos TemperatȊra: +5 °C iki +40 °C 

Oro drǟgnis: maks. 80 %, be kondensato 

Emisijos   Garso slǟgio lygis <60 db(A) 

Matavimo tikslumas TemperatȊra: < ±3 K 

 
 

Modelio pavadinimas Paaiġkinimas 

Top 60/R Top = iġ virġaus pakraunama apvali / ovali krosnis 

F = iġ virġaus pakraunama lydymo krosnis 

HO = iġ virġaus pakraunama kvadratinǟ krosnis 

Top 60/R 60 = l krosnies kamera  

Top 60/R L = maģesnǟs galios 

R = padidintos galios 

 

P 

Ø 

G g 

A 
a 

X1 X1 
p 

G 

P 

A 
a 
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2.3 Komplektacija 
 

 Komponentai Kiekis 

 Krosnies modelis ĂTop ...ñ, ĂHO ...ñ arba ĂF ...ñ 1 

 

Apvadinǟ jungtis (ĂTOPñ ir ĂHOñ) (ĂTOPñ) 1  

 

Keramikos produktams skirtos Ǳmontuojamos 

plokġtǟs (691600956) 

3 

 

Transportavimo ratukai 4ï6, priklausomai nuo krosnies dydģio 

 

Vidinis ġeġiabriaunis raktas 1 

 

Krosnies naudojimo instrukcija 1 

 

Reguliatoriaus naudojimo instrukcija 1 

 

 Priedai Kiekis 

 

Pagrindo paaukġtinimas1)  (krosnies modeliams 

ĂTop 45ñ ir ĂTop 60ñ) 

Ģr. vaģtaraġļius 

 

ǰmontuojama (-os) plokġtǟ (-ǟs) Ģr. vaģtaraġļius 

 

Tvirtinimo atrama (-os) Ģr. vaģtaraġļius 
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3 Transportavimas, montavimas, Ǳrengimo vieta ir eksploatacijos pradģia 
 

 

 ATSARGIAI  

 

 

Pakǟlus krosnǱ, dalys ar pati krosnis gali apvirsti, 

pasislinkti ar nukristi. Privaloma mȊvǟti tinkamas 

apsaugines pirġtines ir avǟti tinkamais apauginiais 

batais. 

 
 

 

 ATSARGIAI  

 

Pavojus susiģaloti keliant sunkȎ krovinǱ. 

Galima susiģeisti nugarŃ. 

PrietaisŃ neġkite keliese arba transportuokite 

tinkamu keltuvu. 
 
 

3.1 Pristatymas ir transportavimas 
 

Komplektacijos patikra 
 

Palyginkite pristatymo apimtǱ su vaģtaraġļiu ir uģsakymo dokumentais. Nedelsdami praneġkite ekspeditoriui ir savo 

prekybos atstovui arba rangovui apie trȊkstamas dalis ir paģeistŃ pakuotň arba apgadinimus transportuojant, nes vǟliau 

skundai nebus priimami. 
 

Gabenimas krautuvu 
 

1. BȊtina laikytis leistinos krautuvo keliamosios galios. 

2. MȊsȎ krosnys iġ gamyklos pristatomos ant medinio padǟklo. Kad iġvengtumǟte galimo paģeidimo, krosnis gabenkite 

tik supakuotas ir tinkama transportavimo Ǳranga. Iġpakuoti galima tik montavimo vietoje. Gabenant reikia uģtikrinti 

pakankamŃ apsaugŃ nuo slydimo, apvirtimo ir apgadinimo. Transportavimo ir surinkimo darbus turi atlikti ne 

maģiau kaip 2 ģmonǟs. 

3. Krautuvas turi bȊti pastumtas po padǟklu. ǰsitikinkite, kad krautuvas yra visiġkai pastumtas po padǟklu. 

4. Atsargiai kelkite padǟklŃ, atkreipdami dǟmesǱ Ǳ svorio centrŃ. 

5. Reikia patikrinti, ar padǟklas yra stabilus, ir, jei reikia, Ǳrengti transportavimo blokuotes. Vaģiuokite atsargiai, lǟtai ir 

nustatň ģemiausiŃ pakǟlimo aukġtǱ. Ġlaituose reikia bȊti ypaļ atsargiems. 

6. Padǟklas turi bȊti atsargiai padǟtas Ǳrengimo vietoje. 
 

Iġpakavimas 
 

Apsisaugant nuo galimos ģalos transportuojant krosnis saugiai supakuojama. Svarbu paġalinti visas pakavimo 

medģiagas (Ǳskaitant tas, kurios yra degimo kameroje). Iġsaugokite pakuotň ir transportavimo blokuotň, kad galǟtumǟte 

vǟliau gabenti ar sandǟliuoti krosnǱ. 
 

 



 

17 

 

 

 
 

1. Patikrinkite, ar transportavimo pakuotǟ nepaģeista. 

2. Nuimkite tvirtinimo juostas. 

3. Atsukite varģtus ir nuo kartoninǟs dǟģǟs nuimkite medinň apkalŃ (jeigu yra 3a) 

4. Pakelkite kartoninň dǟģň ir nuimkite jŃ nuo padǟklo. Palyginkite tiekimo komplektŃ su nurodytu vaģtaraġtyje ir 

uģsakymo dokumentuos. 

5. Ant padǟklo yra papildomȎ priedȎ pakuotǟ. 

6. Nuimkite virġutinň apsauginň plǟvelň (A) nuo krosnies. 

7. Tarp krosnies ir dangļio yra izoliacijos apsauginǟ plǟvelǟ (B), kuriŃ reikia nuimti. 
 

 

 ǰSPǞJIMAS 

Neleiskite vaikams ģaisti su pakuote ir jos dalimis. 

Pavojus uģdusti dǟl plǟveliȎ ir plastikiniȎ daliȎ! 

Maģos dalys, netinka vaikams iki 3 metȎ amģiaus arba asmenims, 

linkusiems Ǳsidǟti Ǳ burnŃ nevalgomus daiktus. 
 
 

Krosnies transportavimas 
 

 

 ATSARGIAI  

Pavojus Ǳsipjauti rankŃ Ǳ apatinǱ korpuso kraġtŃ. 

MȊvǟkite pjȊviams atsparias pirġtines. 
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 ATSARGIAI  

 

Pavojus susiģaloti keliant sunkȎ krovinǱ. 

Galima susiģeisti nugarŃ. 

PrietaisŃ neġkite keliese arba transportuokite 

tinkamu keltuvu. 
 
 

1. Kelkite krosnǱ iġ apaļios ġonuose (prie kojeliȎ) ir tvirtai laikykite. Montuodami krosnǱ mȊvǟkite apsaugines 

pirġtines! Pakelkite krosnǱ tiesiai nuo padǟklo ir atsargiai pastatykite Ǳ montavimo vietŃ. Transporto darbus turi 

atlikti maģiausiai 2 ģmonǟs. 
 

 

 
 

2. Transportuojant su krautuvu po krosnies grindimis bȊtina padǟti dvi tinkamas medines trinkeles (A), kad 

transportuojant nebȊtȎ paģeistas iġsikiġňs apatinis iġorinǟs plokġtǟs kraġtas. Kad krosnis neapvirstȎ, trinkelǟs turi 

bȊti bent tokio pat aukġļio kaip apatinǟ sutvirtinimo atrama (B). Svarbu: Medinǟs trinkelǟs neturi iġsikiġti uģ 

iġorinǟs plokġtǟs. 
 

 

 
 

3.2 Konstravimo ir prijungimo reikalavimai 
 

 

Nurodymas 

Prieġ pradedant eksploatuoti krosnǱ, jŃ reikia 24 valandas 

aklimatizuoti montavimo vietoje. 
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 PAVOJUS 

Pavojus sveikatai dǟl gaisro. 

Nesilaikant Ǳrengimo instrukcijȎ, gali uģsidegti ġalia esanļios 

medģiagos. 

 
 

3.3 ǰrengimo vieta 
 

ǰrengiant krosnǱ reikia laikytis ġiȎ saugos nurodymȎ: 

KrosnǱ laikykite sausoje ir nuo atmosferos poveikio apsaugotoje vietoje. Nepaisant ġiȎ nurodymȎ, korpusas gali rȊdyti, 

o elektrinǟ Ǳranga ï sugesti. Druskingas oras pagreitina tokiȎ paģeidimȎ atsiradimŃ. 

Krosnys gali skleisti daug ġilumos. Aplink krosnǱ ir virġ jos turi bȊti 100 cm atstumas iki degiȎ ar temperatȊrai jautriȎ 

objektȎ. Grindys neturi bȊti pagamintos iġ degiȎ medģiagȎ. Visos degios medģiagos, pvz., uģuolaidos, plastikas, baldai, 

kilimai ir pan., turi bȊti paġalintos iġ krosnies aplinkos. 
 

 

 
 

 

 ATSARGIAI  

Nestatykite arļiau sienos, pagamintos iġ degios medģiagos, nei 

nurodyta toliau pateiktoje lentelǟje: 

100 centimetrȎ 

Galinǟ dalis 100 centimetrȎ 
 
 

Grindys turi bȊti pakankamai tvirtos ir lygios, kad krosnis stovǟtȎ stabiliai.  

Krosnies prieinamumas turi bȊti ribotas, jei Ǳ Ǳrengimo vietŃ gali patekti neinstruktuoti asmenys, vaikai ar gyvȊnai. 

Jei toje paļioje patalpoje Ǳrengiamos kelios krosnys, atkreipkite dǟmesǱ, kad reguliatorius ir skirstomasis Ǳrenginys 

nebȊtȎ nukreipti Ǳ gretimas krosnis. GretimȎ krosniȎ spinduliuojama ġiluma gali sugadinti valdymo ǱtaisŃ. 
 

 

Uģtikrinkite, kad bȊtȎ palaikoma nuo +5 ÁC iki +40 ÁC temperatȊra ir maks. 80 % oro 

drǟgnis, be kondensato. 
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Ventiliacija 
 

 

SveikŃ darbo aplinkŃ ir tinkamŃ patalpos temperatȊrŃ uģtikrina gera ventilaicija darbo 

patalpoje. 

Kenksmingi garai turi bȊti iġvedami iġ darbo zonos Ǳ iġorň per tinkamai ǱrengtŃ 

iġtraukiamojo oro vamzdynŃ. 

Maģose patalpose, ypaļ, jei statomos kelios krosnys vienoje patalpoje, privaloma 

uģtikrinti, kad temperatȊra patalpoje nebȊtȎ aukġtesnǟ nei 40 °C. 
 
 

PurkġtuvȎ sistema 
 

 

Jei montavimo vietoje yra Ǳrengtas automatinis gesinimo Ǳtaisas, reikia uģtikrinti, kad jis 

nebȊtȎ netyļia suaktyvintas dǟl spinduliuojamos ġilumos. Taip pat reikǟtȎ Ǳvertinti 

karġtos krosnies atidarymo galimybň. Reikia laikytis vietiniȎ statybos ir prieġgaisrinǟs 

saugos taisykliȎ. 
 
 

Prieġgaisrinǟs saugos reikalavimai 
 

 

Vietinǟs prieġgaisrinǟs saugos taisyklǟs turi virġenybň prieġ ġioje naudojimo instrukcijoje 

pateiktŃ informacijŃ. 

Jei nesate tikri, kokios taisyklǟs taikomos krosnies montavimui, kreipkitǟs Ǳ vietos 

statybos inspektoriȎ arba savo draudimo bendrovň. 

BȊtina uģtikrinti, kad paskirtas elektrikas, prijungdamas krosnǱ, laikytȎsi visȎ vietiniȎ 

prieġgaisrinǟs apsaugos ir saugos taisykliȎ. 
 
 

Transportavimo blokuotǟs nuǟmimas 
 

 

 ATSARGIAI  

 

Krosnis sveria daug 

Galima susiģeisti nugarŃ. 

KrosnǱ ant stovo statykite keliese. 

 
 

 

 ATSARGIAI  

Pavojus Ǳsipjauti rankŃ Ǳ apatinǱ korpuso kraġtŃ. 

MȊvǟkite pjȊviams atsparias pirġtines. 

 
 

 

DǞMESIO 

KrosniȎ negalima paversti. Kyla pavojus, kad pakreipus bus paģeistas 

korpusas. 

Rekomenduojame krosnǱ pastatyti ant keturiȎ tinkamȎ mediniȎ blokȎ, 

kad bȊtȎ galima montuoti transportavimo ratukus ir pagrindo 

paaukġtinimŃ. 
 
 

Transportavimo ratukȎ montavimas 
 

Tiekimo komplekte esantys transportavimo ratukai gali bȊti sumontuoti prie krosnies kojeliȎ. Rekomenduojame 

krosnies priekinǟje dalyje sumontuoti transportavimo ratukus su stovǟjimo stabdģiu. KrosnǱ galima kelti tik uģ dugno, o 

ne uģ korpuso apdangalo. Krosnies negalima statyti ant ġono. 
 

1. Krosniai pakelti reikia maģiausiai dviejȎ ģmoniȎ, atsiģvelgiant Ǳ krosnies svorǱ 

2. Rekomenduojame krosnǱ pastatyti ant keturiȎ tinkamȎ mediniȎ blokȎ, kad bȊtȎ galima montuoti transportavimo 

ratukus. 

3. MediniȎ blokȎ aukġtis (A) turǟtȎ bȊti bent 40 cm, kad transportavimo ratukus bȊtȎ galima pritvirtinti po krosnies 

kojelǟmis. 
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A = bent 40 cm 
 

4. Komplektacijoje esanļius transportavimo ratukus dabar galima pakiġti po krosnies kojelǟmis. 

5. Pakelkite krosnǱ ir iġimkite medinius blokus. Krosnis dabar stovi saugiai ant ratukȎ ir gali bȊti pastumta Ǳ Ǳrengimo 

vietŃ. 

6. Iġlyginus krosnǱ, reikia pritvirtinti transportavimo ratuko stovǟjimo stabdǱ. 
 

Iġ virġaus pakraunamos krosnies modelio ĂTop 60ñ pagrindo paaukġtinimo montavimas (priedai) 
 

1. Pagrindo paaukġtinimŃ iġimkite iġ pakuotǟs. 

2. Rekomenduojame krosnǱ pastatyti ant keturiȎ tinkamȎ mediniȎ blokȎ, kad bȊtȎ galima montuoti pagrindo 

paaukġtinimŃ (3). MediniȎ blokȎ aukġtis turǟtȎ bȊti bent 40 cm 

3. Krosniai pakelti reikia maģiausiai 2 ģmoniȎ, atsiģvelgiant Ǳ krosnies svorǱ. 
 

 

Pagrindo paaukġtinimo montavimas 
 

4. Tvirtai patraukdami ģemyn, atlaisvinkite transportavimo ratukus (1). 

5. Plaļiu plokġļiu atsuktuvu ir plaktuku atsargiai atlaisvinkite Ǳvores (2) (esanļias ant krosnies kojeliȎ). 

6. Anksļiau nuimtus transportavimo ratukus galima uģdǟti ant pagrindo paaukġtinimo (3). 

7. Atsargiai pastatykite krosnǱ ant pagrindo paaukġtinimo (4). ǰsitikinkite, kad pagrindo paaukġtinimas tvirtai 

pritvirtintas. KrosnǱ turi kelti ne maģiau kaip 2 asmenys. 
 

Reguliatoriaus montavimas 
 

Tiekimo komplekte esantis reguliatorius laikikliu pritvirtinamas prie krosnies. 
 

1. Reguliatoriaus vietoje ant krosnies yra varģtai (1) laikikliui pritvirtinti, kuriuos reikia atsukti. 

2. Pritvirtinkite reguliatoriaus laikiklǱ (2) anksļiau atsuktais varģtais prie krosnies tinkamoje padǟtyje ir priverģkite 

tinkamu Ǳrankiu (3). 
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3. Priverģkite laikiklio varģtus (3) ir patikrinkite, ar jie tvirtai laikosi (4). 
 

 

 
 

4. ReguliatoriȎ Ǳstatykite Ǳ krosnyje esantǱ laikiklǱ. 
 

 

 
 

5. ReguliatoriȎ Ǳstatykite Ǳ krosnyje esantǱ laikiklǱ. ǰsitikinkite, kad reguliatorius yra visiġkai Ǳdǟtas Ǳ laikiklǱ. 
 

 
 

6. Kad valdymas bȊtȎ ergonomiġkas, reguliatoriȎ galima tiesiog iġtraukti iġ laikiklio Ǳ virġȎ. 
 

DǞMESIO 
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Priedai, pvz., valdiklis, NEGALI bȊti veikiami tiesioginiȎ saulǟs 

spinduliȎ arba karġtȎ pavirġiȎ. 

Prietaiso apgadinimas / gedimas 

Pasirinkite tinkamŃ krosnies Ǳrengimo vietŃ 
 
 

Iġtraukiamojo oro atvamzdģio montavimas 
 

Komplektacijoje esantǱ iġtraukiamojo oro atvamzdǱ pritvirtinkite krosnies ġone. 
 

1. Iġtraukiamojo oro atvamzdģio laikiklǱ lenkiant galima pritaikyti prie atitinkamo krosnies modelio spindulio. 

2. LaikiklǱ galima atsargiai sulenkti prie plyġiȎ (A) ir (B), naudojant tinkamŃ ǱrankǱ (pvz., reples), kol laikiklis atitiks 

krosnies korpuso formŃ. 
 

 

 
 

3. Iġtraukiamojo oro atvamzdģio vietoje yra du varģtai (1), skirti pritvirtinti, kuriuos prieġ tai reikia atsukti. 

4. Pritvirtinkite iġtraukiamojo oro atvamzdǱ (2) anksļiau atsuktais varģtais krosnies ġone tinkamoje padǟtyje ir 

priverģkite tinkamu Ǳrankiu. 
 

  

 
 

5. Kai apvadinǟ jungtis yra sumontuota ir krosnis iġlygiuota, reikǟtȎ sumontuoti tinkamŃ iġmetamȎjȎ dujȎ nuvedimo 

sistemŃ. 
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Iġtraukto oro kanalas 
 

SAUGOS NURODYMAS 

Kenksmingi garai iġ darbo patalpos Ǳ iġorň turi bȊti paġalinami per iġtraukiamojo oro 

vamzdynŃ. Siekdami uģtikrinti tinkamŃ ǱrengimŃ, kreipkitǟs Ǳ specializuotŃ Ǳmonň. 

ǰrengiant iġtraukiamojo oro nuvedimo kanalŃ, uģsakovas privalo atlikti atitinkamus stogo 

ir (arba) mȊro darbus. Iġtraukiamojo oro nuvedimo kanalo dydǱ ir konstrukcijŃ parenka 

specializuota Ǳmonǟ. BȊtina uģtikrinti, kad Ǳgaliotasis elektrikas, prijungdamas krosnǱ, 

laikytȎsi visȎ vietiniȎ prieġgaisrinǟs apsaugos ir saugos taisykliȎ. 
 
 

Degant keramikŃ, atsiģvelgiant Ǳ molio ar glazȊros kokybň, gali iġsiskirti kenksmingos dujos ir garai. Todǟl bȊtina 

tinkamai iġtraukti ĂiġmetamŃ orŃñ iġ iġtraukiamo oro angos ir gerai iġvǟdinti darbo vietŃ. Jei Ǳrengimo vietoje 

neuģtikrinama tinkama ventiliacija, iġmetamas oras turi bȊti iġleidģiamas vamzdģiu. 
 

Degant iġsiskirianļios ġilumos kiekiui gali reikǟti papildomo patalpos vǟdinimo, atsiģvelgiant Ǳ patalpos dydǱ ir 

Ǳrengimo vietos pobȊdǱ. Projektuojant atitinkamŃ patalpos vǟdinimŃ, rekomenduojama naudoti 1/3 atitinkamos krosnies 

ġiluminǟs galios. 
 

Montuojant krosnǱ nenaudojamoje patalpoje, reikia Ǳsitikinti, kad Ǳ patalpŃ bus tiekiama pakankamai oro. Dǟl galimai 

agresyviȎ garȎ nerekomenduojama jungtis prie namo ventiliacijos sistemos. Rekomenduojame Ǳrengti atskirŃ krosnies 

patalpŃ, kuriŃ bȊtȎ galima atitinkamai vǟdinti. 
 

Svarbu uģtikrinti, kad iġmetamojo oro vamzdis bȊtȎ su kylanļiu iġlenkimu, prasidedanļiu ties iġtraukiamojo oro 

atvamzdģiu, kad bȊtȎ galima lengvai atidaryti dangtǱ. 
 

 

 
 

1 min. 50 cm 2 vamzdǱ montuoti nukreiptŃ Ǳ virġȎ (apie 7Á) 

3 min. 100 cm 4 iġorǟs siena 

5 apvadinǟ jungtis 6 apvedimo efektas 

7 krosnis 8 iġtraukiamojo oro vamzdynas 

A sieninis ventiliacijos kanalas  B tiekimo riba 

C klientas D apvadinǟ jungtis 
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SAUGOS NURODYMAS 

Aktyvus montavimo patalpos vǟdinimas neturi sukelti neigiamo slǟgio montavimo 

patalpoje, nes prieġingu atveju sutrinka iġtraukimas iġ krosnies kameros per iġtraukiamojo 

oro atvamzdǱ. 

 
 

3.4 Prijungimas prie elektros tinklo 
 

 

 PAVOJUS 

Darbas su elektros Ǳranga gali sukelti sunkius suģalojimus arba mirtǱ. 

Elektros srovǟs keliamas pavojus! 

Dirbti su namo tinklu ir krosnimi leidģiama tik licencijuotam 

elektrikui. 
 
 

 

DǞMESIO 

 

Dǟmesio, prijungta prie netinkamos tinklo 

Ǳtampos. 

Prietaiso apgadinimas. 

Prieġ prijungdami ir paleisdami, patikrinkite tinklo 

ǱtampŃ ir palyginkite su duomenȎ lentelǟs 

duomenimis. 
 
 

 

Nurodymas 

Taikomi atitinkami nacionaliniai atitinkamoje paskirties ġalyje 

galiojantys nuostatai. 

 
 

Krosnis su kiġtuku 
 

 

 ATSARGIAI  

Norǟdami patikimai apsisaugoti nuo elektros smȊgio pavojaus, junkite 

tik prie tinkamai ǱģemintȎ kiġtukiniȎ lizdȎ. 

 
 

Tinklo kiġtukŃ Ǳkiġkite tiesiai Ǳ tinkantǱ kiġtukinǱ lizdŃ. Privaloma atsiģvelgti Ǳ duomenis specifikacijȎ lentelǟje, 

susijusius su tinklo Ǳtampa, tinklo tipu ir didģ. galios poreikiais / didģ. elektros srove. Nenaudokite ilgikliȎ arba 

daugiavieļiȎ kiġtukiniȎ lizdȎ. 

Atstumas tarp krosnies ir kiġtukinio lizdo turǟtȎ bȊti kuo maģesnis, todǟl draudģiama naudoti ilgiklius. 

Krosnis ir skirstytuvai prijungiami prie maitinimo ġaltinio arba atjungiami nuo jo naudojant maitinimo kiġtukŃ (krosnys 

su kiġtuku). Todǟl eksploatuojant krosnǱ elektros tinklo kiġtukas turi bȊti visada prieinamas, kad avariniu atveju jǱ bȊtȎ 

galima greitai iġtraukti iġ lizdo (ģr. skyriȎ ĂElgesys nelaimǟs atvejuñ). 
 

Prieġ Ǳjungdami krosnǱ, Ǳsitikinkite, kad kiġtukas ir kiġtukinis lizdas sutampa. ǰģeminimo per kiġtukinǱ lizdŃ tňstinumŃ 

turi patikrinti specialistas. Nerekomenduojama naudoti kelis standartus palaikanļiȎ kiġtukiniȎ lizdȎ ("universal 

socketsñ), nes tai gali bȊti pavojinga. 

Nepaģeiskite maitinimo laido. Nedǟkite nieko ant maitinimo laido. Kabelius nutieskite taip, kad niekas negalǟtȎ ant jȎ 

lipti ar uģ jȎ uģkliȊti. 

Maitinimo laidas gali bȊti pakeistas tik patvirtintu lygiaverļiu laidu. 
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Krosnis su ĂSnap-Inñ mova ir kiġtuku. 
 

1. Komplektacijoje esantis maitinimo kabelis su ĂǱspraudģiama movañ turi bȊti Ǳkiġtas Ǳ krosnies galinň ar ġoninň 

sienelň. 

2. Tada maitinimo laidas turi bȊti prijungtas prie tinklo. Galima naudoti tik kiġtukinǱ lizdŃ su apsauginiu kontaktu. 
 

 

 
 

Krosnis su fiksuota jungtimi (be kiġtuko) 
 

 

Pavyzdys 
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Maitinimo laidas prijungiamas kaip stacionari jungtis prie tam numatytȎ gnybtȎ arba prie pagrindinio jungiklio 

skirstomajame Ǳrenginyje. Ļia pateikiama duomenȎ lentelǟs informacija apie tinklo ǱtampŃ, tinklo tipŃ ir maksimalȎ 

galios poreikǱ, Ǳ kurǱ reikia atsiģvelgti. Numatytos tinklo jungties saugikliai ir skerspjȊvis priklauso nuo aplinkos sŃlygȎ, 

laido ilgio ir tiesimo bȊdo. Todǟl jungties bȊdŃ turi nustatyti kvalifikuotas elektrikas Ǳrengimo vietoje. BȊtina atsiģvelgti 

Ǳ vietinius privalomuosius standartus.  

¶ Ant kabelio negalima dǟti jokiȎ daiktȎ.  Maitinimo laidas turi bȊti nutiestas taip, kad neliestȎ karġtȎ krosnies 

daliȎ ir kad ģmonǟs uģ jo neuģkliȊtȎ. Maitinimo laidas gali bȊti pakeistas tik patvirtintu lygiaverļiu laidu 

¶ Nepaģeiskite maitinimo laido. Kabelius nutieskite taip, kad niekas negalǟtȎ ant jȎ lipti ar uģ jȎ uģkliȊti. 

¶ Apsauginio laidininko praeinamumas turi bȊti tikrinamas pagal galiojanļius nuostatus. 
 

3.5 Eksploatacijos pradģia 
 

Perskaitykite skyriȎ ĂSaugañ. Pradedant eksploatuoti krosnǱ bȊtina laikytis ġiȎ saugos nurodymȎ. 

Privalu laikytis naudojimo instrukcijos ir reguliatoriaus instrukcijos nurodymȎ. 

Prieġ pradǟdami naudoti krosnǱ, patikrinkite, ar visi Ǳrankiai, paġalinǟs dalys ir transportavimo blokuotǟs paġalinti iġ 

krosnies kameros. 

Prieġ Ǳjungdami krosnǱ, suģinokite apie tinkamŃ elgesǱ Ǳvykus trikdģiams ar avarijai. 
 

Pirmojo krosnies pakaitinimo patarimai 
 

Prieġ pirmŃ kartŃ Ǳjungdami krosnǱ, palikite jŃ iġpakuotŃ Ǳrengimo vietoje 24 valandoms. 
 

Norint iġdģiovinti izoliacijŃ ir iġsaugoti kaitinimo elementȎ apsauginǱ oksido sluoksnǱ, krosnǱ pirmŃ kartŃ reikia 

pakaitinti be Ǳkrovos. Kaitinimo elementȎ ilgaamģiġkumas priklauso nuo apsauginio oksido sluoksnio. Kaitinant gali 

pasklisti nemalonus kvapas. Krosnies vieta kaitinant pirmŃ kartŃ turi bȊti gerai vǟdinama. 
 

1. Tiekiamo oro sklendň atidarykite iki galo (ĂTopñ, ĂHOñ). 

2. Uģdarykite dangtǱ ir uģfiksuokite dangļio uģraktu. 

3. KrosnǱ / reguliatoriȎ Ǳjunkite tinklo jungikliu. 

4. Pirmam krosnies Ǳkaitinimui naudokite iġ anksto nustatytŃ ĂFIRST FIRING Programm 01ñ. 

5. Pasibaigus Ǳkaitinimo fazei, leiskite krosniai natȊraliai atvǟsti. 

6. Norǟdami Ǳvesti temperatȊrŃ ir laikŃ, perskaitykite reguliatoriaus instrukcijŃ. 
 

Izoliacinǟse medģiagose ir pagalbinǟse degimo priemonǟse aptinkamas natȊralios drǟgmǟs likutis. Per pirmuosius 

deginimo procesus gali susikaupti kondensatas, kuris laġa ant korpuso. 
 

01 programa 

Dģiovinantis deginimas (FIRST FIRING) 

Segmentas Pradģia Tikslas Laikas Tiekiamo oro 

sklendǟ1 

1     0 °C 500 °C 360 min. atidaryti rankomis 

2 500 °C 950 °C 180 min.  

3 950 °C 950 °C 240 min. ï 

4 Dangtis turi bȊti uģdarytas, kol visiġkai atvǟs. 

1 Tiekiamo oro sklendǟ atidaroma rankiniu bȊdu. 
 
 

3.6 Pastaba dǟl izoliacijos 
 

Krosnies izoliacijai naudojamos aukġtos kokybǟs ugniai atsparios medģiagos. Dǟl ġiluminio plǟtimosi ir traukimosi 

izoliacijoje po keliȎ kaitinimo ciklȎ atsiranda ǱtrȊkimai. Taļiau tai neturi Ǳtakos krosnies funkcijai, saugai ar kokybei. 

Dǟl izoliacinǟs medģiagos gamybos proceso kai kur gali atsirasti maģȎ plyġiȎ ar skyliȎ. Tai normalu ir taip Ǳrodomos 

akmens kokybǟs savybǟs. 
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ǰtrȊkimai (1) Plyġiai (2) 

 
 

 

Nurodymas 

Dar nenaudotus krosnies baldus (pvz., lentynas ir tvirtinimo atramas) 

reikǟtȎ vienŃ kartŃ paġildyti, kad iġdģiȊtȎ (kaip apraġyta aukġļiau). 

Kaitinimo elementai yra ypaļ trapȊs. BȊkite itin atsargȊs Ǳkeldami, 

iġimdami ir valydami krosnǱ. 
 
 

 

Nurodymas 

Esant aukġtai degimo temperatȊrai dangļio kraġte gali susidaryti 

nedidelis tarpas. Tai normalu ir nedaro Ǳtakos funkcijai ar saugai. 

 
 

4 Valdymas 
 

 

 
 

 

 ATSARGIAI  

Karġti pavirġiai. 

Nudegimo pavojus. 

Nelieskite pavirġiȎ. 
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 ATSARGIAI  

 

Neatidarykite, kol karġta. 

Atidarius ǱkaitusiŃ krosnǱ, kai jos temperatȊra 

siekia virġ 200 °C, galima nusideginti. 

MȊvǟkite apsaugines pirġtines. 
 
 

1. Prieġ Ǳjungiant krosnǱ, jŃ reikia patikrinti. Jei yra kokiȎ nors iġoriniȎ pokyļiȎ, rodanļiȎ defektŃ, krosnies 

eksploatuoti negalima. Jei eksploatavimo metu atsiranda pokyļiȎ ar ǱtartinȎ garsȎ, saugos sumetimais iġjunkite 

krosnǱ. 

2. Dirbant prie krosnies svarbu bȊti atsargiems. Veikiant krosniai ir jŃ iġjungus, krosnies ir jos viduje esanļios dalys 

gali bȊti karġtos, todǟl netyļia jas palietus galima nusideginti. 

3. Reikia reguliariai tikrinti, ar Ǳtempimo juostos gerai prigludusios prie dangļio, ir, jei reikia, priverģti jas ġoniniais 

varģtais. Daugiau informacijos rasite skyriuje ĂTechninǟ prieģiȊra, valymas ir kasdienǟ prieģiȊrañ. 

4. Pakrovimas ir iġkrovimas leidģiami tik visiġkai atidarius ir uģrakinus dangtǱ. Atidarykite dangtǱ tiek, kad uģrakto 

varģtas uģfiksuotȎ atidarytŃ padǟtǱ. 

5. Krosnis nǟra skirta dģiovinimui. ǰ krosnǱ galima dǟti tik pakankamai sausas medģiagas ir pagalbines priemones. 

Daiktai, kuriuose yra daug likutinǟs drǟgmǟs, gali ǱtrȊkti, sprogti ir sukelti krosnies korpuso korozijŃ. 

6. ǰ krosnǱ negalima dǟti degiȎ medģiagȎ. Turi bȊti paġalintas popierius, mediena ar plastikas. ǰ krosnǱ negalima dǟti 

medģiagȎ, kurios lydosi, iġskiria degias dujas, sprogsta arba iġskiria kenksmingus garus. 

7. JȊsȎ saugumui, krosnies ir JȊsȎ gaminiȎ apsaugai rekomenduojame neatidaryti krosnies, kol ji visiġkai neatvǟso. 

Atidarius ǱkaitusiŃ krosnǱ, kai jos temperatȊra siekia virġ 200 ÁC, gali greiļiau nusidǟvǟti izoliacija, kaitinimo 

elementai ir krosnies korpusas. 

8. DangtǱ galima uģfiksuoti uģraktu. Tai primygtinai rekomenduojama, jei Ǳrengimo vieta gali naudotis neinstruktuoti 

asmenys (pvz., vaikai). 

9. Jei reikia atidaryti karġtŃ krosnǱ, bȊtina dǟvǟti tinkamus, karġļiui atsparius apsauginius drabuģius. Uģtikrinkite, kad 

drabuģiai nesiliestȎ prie karġtȎ pavirġiȎ. Kyla pavojus, kad drabuģiai uģsidegs arba prilips. 

10. Paskelbus rimtŃ stichinň nelaimň, pavyzdģiui, audrŃ, potvynǱ ar ģemǟs drebǟjimŃ, reikia iġtraukti tinklo kiġtukŃ arba 

Ǳjungti atjungimo jungiklǱ, kad krosnis bȊtȎ atjungta nuo elektros srovǟs tiekimo. 

11. Sugedus apsauginiam Ǳtaisui (pvz., kai nǟra skirstomojo Ǳrenginio dangļio, sugedus dureliȎ kontaktiniam jungikliui), 

krosnies negalima Ǳjungti ir ji turi bȊti atjungta nuo elektros srovǟs tiekimo iġtraukiant tinklo kiġtukŃ arba Ǳjungiant 

atjungimo jungiklǱ. 
 

4.1 Reguliatorius 
 

 

Nr. Pavadinimas 

1 Rodmuo 

2 USB sŃsaja  
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Nurodymas 

Informacija apie reguliatoriaus valdymŃ pateikta atskiroje 

instrukcijoje. 

Internete perģiȊrǟkite mokomŃjŃ medģiagŃ. 

Norǟdami greitai perprasti valdymŃ, savo iġmaniuoju 

telefonu nuskenuokite QR kodŃ arba savo narġyklǟje 

Ǳveskite interneto svetainǟs adresŃ: 

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 

QR kodo nuskaitymo programǟlň galite atsisiȎsti atitinkamuose 

ġaltiniuose (ĂApp Storesñ). 
 
 

Reguliatoriaus / krosnies Ǳjungimas 

Tinklo jungiklio Ǳjungimas 

 

Tinklo jungiklǱ nustatykite 

padǟtyje ĂIñ. Jungiklis yra 

krosnies apaļioje. 

Rodoma krosnies bȊsena. 

Po keleto sekundģiȎ 

rodoma temperatȊra. 

 

Jeigu reguliatoriuje rodoma 

temperatȊra, jis paruoġtas 

eksploatuoti. 

Reguliatoriaus / krosnies iġjungimas 

Tinklo jungiklio 

iġjungimas 
 

Tinklo jungiklio iġjungimas 

padǟtyje ĂOñ. Jungiklis yra 

krosnies apaļioje. 
 
 

Reguliatoriaus valdymas 
 

Dǟl didelio ergonomiġkumo ir patogumo, reguliatoriȎ galima lengvai iġtraukti iġ laikiklio. 

Po naudojimo reguliatoriȎ reikia vǟl Ǳstatyti Ǳ numatytŃ laikiklǱ. 

ǰsitikinkite, kad reguliatorius yra visiġkai Ǳdǟtas Ǳ laikiklǱ. Prieġingu atveju reguliatoriȎ galite sugadinti arba sunaikinti. 

ĂNaberthermñ neatsako uģ netinkamŃ reguliatoriaus valdymŃ. 
 

4.2 Dangļio atidarymas ir uģdarymas 
 

 

 

 ATSARGIAI  

JȊsȎ saugumui, krosnies ir JȊsȎ gaminiȎ apsaugai rekomenduojame 

neatidaryti krosnies, kol ji visiġkai neatvǟso. 

Nudegimo pavojus! 

Atidarius ǱkaitusiŃ krosnǱ, kai jos temperatȊra siekia virġ 200 °C, gali 

greiļiau nusidǟvǟti izoliacija, kaitinimo elementai ir krosnies 

korpusas. 

 
 

 

 ATSARGIAI  

 

Jei reikia atidaryti dangtǱ, o krosnis dar nǟra 

visiġkai atvǟsusi, reikia mȊvǟti karġļiui atsparias 

pirġtines, kad bȊtȎ apsaugotos rankos. 

ǰsitikinkite, kad drabuģiai nesilieļia su krosnies 

angomis ar karġtais pavirġiais, nes kyla pavojus, 

kad drabuģiai uģsidegs. 
 

http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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ĂTopñ krosniȎ dangļio uģrakto valdymas ir veikimas 
 

Dangļio fiksatorius apsaugo nuo netyļinio dangļio uģdarymo. Krosnies operatorius turi Ǳsitikinti, kad dangļio 

fiksatorius girdimai uģsifiksavo. Dangļio fiksatorius yra ġone, ġalia skirstomojo Ǳrenginio. 
 

SAUGOS NURODYMAS 

Pakrovimas ir iġkrovimas leidģiami tik visiġkai atidarius ir uģrakinus dangtǱ. Atidarykite 

dangtǱ tiek, kad uģrakto varģtas uģfiksuotȎ atidarytŃ padǟtǱ. 

 
 

1. Jei dangtis uģdarytas (1a), dangļio uģraktas yra Ălaukimo padǟtyjeñ. Apsauginio varģto (uģrakto varģto) svirtis (1b) 

yra horizontalios padǟties (ģr. apatinǱ pav.). 
 

 

 
 

2. Dangļio uģfiksavimas: dangtis turi bȊti visiġkai atidarytas (2a). Uģsirakina automatiġkai, svirtis nusileidģia Ǳ apaļiŃ 

(2b). Tik tuomet, kai dangtis uģfiksuotas su dangļio fiksatoriumi, galima pradǟti remonto, valymo, techninǟs 

prieģiȊros ar krosnies pakrovimo / iġkrovimo darbus (2c). 
 

 

 
 

3. Atrakinkite dangtǱ, kad galǟtumǟte uģdaryti: norǟdami uģdaryti dangtǱ, pirmiausia rankiniu bȊdu atrakinkite dangļio 

uģraktŃ. Rankiniu bȊdu pasukite fiksavimo varģto svirtǱ (3a) prieġ laikrodģio rodyklň iki galo Ǳ virġȎ (3b). Dangļio 

uģraktas atrakintas ir dangtǱ galima lǟtai uģdaryti. 
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Dangļio atidarymas 
 

ǰkrovimas ir iġkrovimas leidģiami tik visiġkai atidarius ir uģrakinus dangtǱ. Atidarykite dangtǱ tiek, kad krosnies gale 

esantis uģrakto varģtas girdimai uģfiksuotȎ atidarytŃ padǟtǱ. 

Atidarykite dangļio uģraktŃ, kaip parodyta paveikslǟlyje ģemiau. DangtǱ galima atidaryti lengvai patraukus rankenŃ. 

Dangtis turi bȊti atidarytas iki galo, kol dangļio uģraktas girdimai uģsifiksuos. 
 

    

 
 

 

Nurodymas 

Esant aukġtai degimo temperatȊrai dangļio kraġte gali susidaryti 

nedidelis tarpas. Tai normalu ir nedaro Ǳtakos funkcijai ar saugai. 

 
 

Dangļio uģdarymas 
 

Atrakinkite dangtelio fiksatoriȎ. Atsargiai uģdarykite krosnies dangtǱ (netrenkite). Uģverkite dangļio uģraktŃ, kaip 

parodyta paveikslǟlyje ģemiau. 

Uģdarň Ǳsitikinkite, kad dangtis sandarus. Patikrinkite dangtelio uģraktŃ (-us) ir prireikus sureguliuokite uģdorǱ (A) 

sukdami taip, kad dangļio uģraktŃ bȊtȎ galima uģdaryti be pastangȎ. 

Jei uģraktas sureguliuotas per stipriai, gali nulȊģti dalis izoliacinǟs plytos. 
 

    

 

A
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Jei prie krosnies gali patekti ir neinstruktuoti asmenys, pavyzdģiui, vaikai, prieigŃ prie jos reikia apriboti pakabinama 

spyna. 
 

 

 
 

4.3 Tiekiamo oro sklendǟ 
 

Tiekiamo oro kiekǱ galima nustatyti tiekiamo oro sklendǟje. Kai tiekiamo oro sklendǟ atidaryta, degimo proceso metu 

susidaro traukos efektas, dǟl kurio suriġtas vanduo paġalinamas iġ keramikos, nukreipiant jǱ Ǳ virġȎ. Pasibaigus garinimo 

ciklui, tiekiamo oro sklendň reikia uģdaryti, kad temperatȊra virġutinǟje temperatȊros srityje geriau pasiskirstytȎ. 
 

 

uģdaryta  atidaryta 

 
 

4.4 Pakrovimas / apkrovimas 
 

 

Srityse, kuriose dirbama, pavyzdģiui, ģiedimo ar krosnies valdymo 

srityse, rekomenduojame dǟvǟti tinkamŃ apsauginň prijuostň. Ġi 

apsauginǟ prijuostǟ saugo po apaļia esanļius JȊsȎ drabuģius ir nuo 

nudegimȎ. 

 
 

Krosnies pakrovimas 
 

Tiekimo komplekte yra trys keraminǟs plokġtǟs, naudojamos svoriui paskirstyti ant krosnies pagrindo. Ant ġiȎ plokġļiȎ 

kraunami degimo produktai. Stabilumui padidinti rekomenduojame plokġtes dǟti trikampio forma. 
 

Montavimo plokġļiȎ ir tvirtinimo atramȎ iġdǟstymas (priedai) 
 

Pirmiausia padǟkite tris tvirtinimo atramas trikampio forma ant keraminiȎ montavimo plokġļiȎ, kurios Ǳtrauktos Ǳ 

komplektacijŃ. Keraminǟs montavimo plokġtǟs prieġ tai turi bȊti tolygiai paskirstytos ant krosnies dugno (A). 

Keraminǟs plokġtǟs negali uģdengti kaitinimo elementȎ, jos turi bȊti iġdǟstytos tarp grioveliȎ, kad bȊtȎ iġvengta ġilumos 

kaupimosi, nes tai gali sugadinti ar sulauģyti kaitinimo elementus. 
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Atstumas (B) tarp tvirtinimo atramȎ priklauso nuo montavimo plokġļiȎ dydģio ir turǟtȎ bȊti kiek Ǳmanoma didesnis, 

kad bȊtȎ uģtikrintas stabilumas. 
 

 

 
 

Padǟkite montavimo plokġtň (C) anksļiau paskirstytȎ montavimo atramȎ centre. Montavimo plokġtǟs niekada neturi 

bȊti dedamos tiesiai ant krosnies dugno. Visada naudokite komplekte esanļias pagrindo plokġtes ir tvirtinimo atramas, 

kad pakeltumǟte pirmŃjǱ sluoksnǱ. Tik po to Ǳdǟkite degimo produktŃ Ǳ krosnǱ ir paskirstykite kuo tolygiau. 
 

  

 
 

Jei reikia antro sluoksnio, kitomis atramomis uģtikrinkite reikiamŃ atstumŃ iki apatinǟs lentynos. Ġios atramos turi bȊti 

kuo tiksliau iġdǟstytos viena ant kitos, kad patikimai laikytȎsi atskiros tvirtinimo plokġtǟs. 
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4.5 Rankinis zonȎ valdymas ĂTop 80ñ ir naujesniuose modeliuose (papildoma 
Ǳranga) 

 

Naudodami ĂNaberthermñ reguliatoriȎ, turite galimybň valdyti dugno kaitinimŃ kaip antrŃ zonŃ ĂTop 80ñ ir 

naujesniuose modeliuose. Kaip Ǳprasta, nustatykite reguliatoriuje degimo kreivň. Jei pastebǟsite, kad naġumo santykǱ 

reikia pakeisti iġ virġaus Ǳ apaļiŃ, galite tiesiog jǱ pakoreguoti. 

Kaip nustatyti zonos valdymŃ, skaitykite reguliatoriaus instrukcijos skyriuje ĂRankinis zonȎ valdymasñ. 
 

 

Dugno ġildytuvo papildoma Ǳranga 
 

4.6 Patarimai degant keramikos dirbinius 
 

 

Nurodymas 

Turi bȊti laikomasi molio ir glazȊros gamintojȎ nurodytos 

temperatȊros specifikacijos molio masǟms ir glazȊroms. 

 
 

 

Nurodymas 

Dǟl nuolatinio darbo esant didģiausiai galimai temperatȊrai gali 

padidǟti kaitinimo elementȎ ir izoliaciniȎ medģiagȎ susidǟvǟjimas. 

Rekomenduojame nevirġyti maģdaug 50 ÁC temperatȊros ribos. 

 
 

Kad degant nesunaikintumǟte kruopġļiai gamintȎ ir dģiovintȎ dirbiniȎ, laikykitǟs ġiȎ principȎ: 
 

¶ Leiskite molio gaminiams lǟtai iġdģiȊti, taļiau ne orkaitǟje, katilinǟje ar saulǟje. 

¶ Dģiovindami dirbinius saugokite juos nuo skersvǟjo, nes jam veikiant dirbiniai dģiȊsta netolygiai ir atsiranda 

ǱtrȊkimai. 

¶ Lengvai apvyniokite iġsikiġusias dalis (pvz., rankenas) popieriumi ar folija, nes jos iġdģiȊsta greiļiau nei likusi 

indo dalis. ǰtrȊkimai gali atsirasti pritvirtinimo vietose. 

¶ Molis traukiasi dģiovinant, t. y. jo tȊris sumaģǟja iġgaravus vandeniui. Objektai, kurie limpa prie plokġtelǟs, 

plyġta susitraukdami, visada turi bȊti padǟti ant ġvaraus, sauso pavirġiaus. 

¶ Objektus daģnai pasukiokite, nes jie greiļiau iġdģiȊsta virġuje, nei ġalia dugno. 

¶ Sausus daiktus atsargiai valykite abiem rankomis, nelieskite uģ kraġtȎ. Kitaip jie sulȊġ. 

¶ Krosnyje galima degti tik visiġkai iġdģiovintus objektus. 

¶ Prieġ pirmŃ kartŃ naudojant krosnyje ant ǱmontuojamȎ plokġļiȎ naujai uģtepti angobai turi bȊti visiġkai 

iġdģiȊvň. 
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4.7 Iġ anksto nustatytos programos keramikos gaminiams 
 

Naudojant reguliatorius B500/510, C540/550 ir P570/580, iġ anksto nustatytos toliau iġvardytos programos, kurias 

galima Ǳjungti tiesiogiai. 
 

 

Nurodymas 

Bet kokiu atveju atkreipkite dǟmesǱ Ǳ ģaliavȎ gamintojȎ pateiktŃ informacijŃ ir 

instrukcijas, dǟl kuriȎ gali prireikti pakeisti ar pritaikyti iġ anksto nustatytas programas. 

Naudojant iġ anksto nustatytas programas optimalȊs rezultatai negarantuojami. 

Nustatytas darbo programas galite perraġyti savo reikmǟms. 
 
 

Nurodymas   

Keramikos apdirbimui skirtos pavyzdinǟs programos gamykloje iġsaugotos ĂP02ïP05ñ programȎ vietose. 

Nurodymas: Nustatytas darbo programas galite perraġyti savo reikmǟms. 

Pavyzdyje parodytas programos priskyrimas P02 (BISCUIT 950) 

Programos paleidimas: 

apģvalgoje atverkite iġsaugotŃ programŃ spustelǟdami simbolǱ . 

ProgramŃ pasirinkite programos numeriu ĂP02ñ. 

Programa Ǳkelta ir dabar jŃ galima paleisti naudojant reguliatoriaus mygtukŃ . 

Saugos uģklausŃ patvirtinkite su ĂTaipñ 
 

02 programa 
 

Programos pavadinimas: silpnas apdeginimas (BISCUIT 950) 
 

Segmentas Pradģia Tikslas Laikas Tiekiamo oro 

sklendǟ1 

Pastabos 

1     0 °C 600 °C 480 min. atidaryti rankomis  

2 600 °C 950 °C 260 min. uģdaryti rankomis  

3 950 °C 950 °C   20 min. ï  

4 900 °C     0 °C  ï  

1 Tiekiamo oro sklendǟ atidaroma ir uģdaroma rankiniu bȊdu. 

2 Krosnis Ǳkaitinama kuo Ǳmanoma greiļiau iki nustatytos temperatȊros. 
 
 

03 programa 
 

Programos pavadinimas GlazȊros degimas, fajansas (ĂGLAZE FIRING 1050ñ) 
 

Segmentas Pradģia Tikslas Laikas Tiekiamo oro 

sklendǟ1 

Pastabos 

1       0 °C   500 °C 180 min. atidaryti rankomis  

2   500 °C 1050 °C     0 min.2 uģdaryti rankomis  

3 1050 °C 1050 °C   20 min. ï  

4 1050 °C       0 °C  ï  

1 Tiekiamo oro sklendǟ atidaroma ir uģdaroma rankiniu bȊdu. 

2 Krosnis Ǳkaitinama kuo Ǳmanoma greiļiau iki nustatytos temperatȊros. 
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04 programa 
 

Programos pavadinimas GlazȊros degimas, molio dirbiniai (ĂGLAZE FIRING 1150ñ) 
 

Segmentas Pradģia Tikslas Laikas Tiekiamo oro 

sklendǟ1 

Pastabos 

1       0 °C   500 °C 180 min. atidaryti rankomis  

2   500 °C 1150 °C     0 min.2 uģdaryti rankomis  

3 1150 °C 1150 °C   20 min. ï  

4 1150 °C       0 °C  ï  

1 Tiekiamo oro sklendǟ atidaroma ir uģdaroma rankiniu bȊdu. 

2 Krosnis Ǳkaitinama kuo Ǳmanoma greiļiau iki nustatytos temperatȊros. 
 
 

05 programa 
 

Programos pavadinimas GlazȊros degimas, keramikos dirbiniai (ĂGLAZE FIRING 1250ñ) 
 

Segmentas Pradģia Tikslas Laikas Tiekiamo oro 

sklendǟ1 

Pastabos 

1       0 °C   500 °C 180 min. atidaryti rankomis  

2   500 °C 1250 °C     0 min.2 uģdaryti rankomis  

3 1250 °C 1250 °C   20 min. ï  

4 1250 °C       0 °C  ï  

1 Tiekiamo oro sklendǟ atidaroma ir uģdaroma rankiniu bȊdu. 

2 Krosnis Ǳkaitinama kuo Ǳmanoma greiļiau iki nustatytos temperatȊros. 
 
 

 

Nurodymas 

Jei vienos iġ pirmiau parodytȎ programȎ temperatȊra yra aukġtesnǟ nei krosnies, ġi 

programa nebus iġ anksto nustatyta. 
 
 

Pirminis iġdegimas 
 

Jei ruoġinys visiġkai sausas, jis pirmiausiai iġdegamas (be glazȊros), t. y. degamas krosnyje esant maģdaug 900ï950 °C 

temperatȊrai. Pirmasis degimas, o neglazȊruotos keramikos gaminiams ï vienintelis degimas molǱ keiļia fiziġkai ir 

chemiġkai. Jis sukietǟja ir pasidaro netirpus vandenyje. 

PirmŃ kartŃ iġdegant gaminius krosnyje, jie gali liestis vienas su kitu. Juos galima sukrauti (arba Ǳstatyti vienŃ Ǳ kitŃ), jei 

jie nǟra per sunkȊs ir netrukdo vienas kitam susitraukti (nuodģiȊvis). Siekiant iġvengti deformacijos, plyteles arba 

plokġļias plokġtes reikǟtȎ dǟti tiesiai ant lentynȎ. Priklausomai nuo gaminiȎ dydģio, juos galima statyti ant lentynȎ 

keliais lygiais arba sudǟti Ǳ krosnǱ vos kelis didelius gaminius. Taļiau degimo kamera neturǟtȎ bȊti Ăperkrautañ arba 

uģpildyta per tankiai.  

Degant svarbu ģinoti, kas vyksta su degamŃja medģiaga. Ji vis dar praranda daug chemiġkai suriġto vandens ir 

susitraukia. Jei krosnies temperatȊra pakils per greitai, vandens garams nebus pakankamai laiko iġgaruoti; gaminiai gali 

sprogti ir sugadinti krosnǱ. Todǟl krosnǱ reikia Ǳkaitinti atitinkamai lǟtai. ĂNaberthermñ reguliatorius ġiŃ uģduotǱ vykdo 

visiġkai automatiġkai. Tada galite pasiekti galutinň temperatȊrŃ kaitindami visu pajǟgumu. Garinimo fazǟs metu 

krosnies tiekiamo oro sklendǟ turi bȊti atidaryta, nes taip sukuriamas traukos efektas ir drǟgmǟ iġ krosnies paġalinama Ǳ 

virġȎ per iġtraukiamojo oro atvamzdǱ. Po garinimo fazǟs ġvieģio oro sklendň vǟl reikia uģdaryti, kad bȊtȎ uģtikrintas 

geras temperatȊros tolygumas esant virġutinei degimo temperatȊrai.  

Dǟl didelǟs masǟs ir geros krosnies izoliacijos auġinimas uģtrunka keletŃ valandȎ; bȊkite kantrȊs. Tik kai temperatȊra 

krosnyje sumaģǟs iki maģdaug 200 ÁC, dangtǱ galima ġiek tiek atidaryti. 

Atidarň pamatysite, kad korpusai tapo maģesni. Jie garsiai skamba, o molio spalva pasikeitusi. 
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GlazȊros degimas 
 

GlazȊros degimas paprastai yra intensyviausias. Molio gaminiai deginami 1020ï1100 ÁC temperatȊroje. Keramikos 

gaminiams deginti krosnis privalo Ǳkaistine maģiau kaip iki 1250 ÁC. GlazȊros turi bȊti pritaikytos prie atitinkamo 

temperatȊros diapazono. 

Prieġ degant glazȊrŃ, krosnies plokġļiȎ pavirġiȎ reikia padengti plonu lipnumŃ reguliuojanļios medģiagos sluoksniu. 

Kartkartǟmis jǱ reikǟtȎ atnaujinti. 

Patikrinkite stovo vietas ï jos turi bȊti be glazȊros. Ruoġiniai glazȊruotu dugnu gali bȊti degami tik ant trikojo arba 

trikampiȎ juosteliȎ. Su glazȊruotais ruoġiniais reikia elgtis labai atsargiai, negalima liesti jȎ kraġtȎ. Jie krosnyje negali 

liestis ï jȎ glazȊros susilydys. Taip pat turi bȊti iġlaikytas ne maģesnis kaip 25 mm atstumas iki kaitinimo elementȎ. 

Nesukepintos glazȊros negali liestis prie kaitinimo elementȎ, 

degti dǟkite tik lydymosi temperatȊros glazȊras. Pradģioje dekite sumaģintu galingumu iki maģdaug 500 °C (apie 

180 ÁC per valandŃ). GlazȊros vanduo iġgaruoja. Tuomet deginkite visa galia, kol bus pasiekta galutinǟ temperatȊra. JŃ 

reikǟtȎ palaikyti maģdaug 30 minuļiȎ, kad glazȊra tolygiai lydytȎsi visuose degimo krosnies taġkuose. 

Krosnies dangtǱ ar duris galima atidaryti tik tada, kai temperatȊra nukrenta ģemiau 50 °C. Per anksti atidarius krosnies 

dangtǱ atsiranda daugybiniai glazȊros ǱtrȊkimai. 

Susidariusius glazȊros laġus ant indo dugno ir lentynȎ galima nuġlifuoti naudojant ġlifavimo akmenis arba kampinius 

ġlifuoklius, laikantis visȎ saugos taisykliȎ. 

Iġ esmǟs, norint iġvengti lentynȎ, krosnies izoliacijos, kaitinimo elementȎ ir krosnies paģeidimȎ, reikǟtȎ vengti labai 

takiȎ glazȊros rȊġiȎ. 
 

Vǟsinimas 
 

Degimo krosnyje ĂnatȊralus atvǟsimasñ reiġkia procesŃ, kurio metu po degimo krosnis be aktyvaus vǟsinimo 

(pavyzdģiui, atidarius krosnies dureles) ir be aktyvaus ġildymo lǟtai atvǟsta iki kambario temperatȊros.  

NatȊralus atvǟsimas uģtikrina tolygȎ temperatȊros pasiskirstymŃ, o tai garantuoja struktȊrinǱ keramikos gaminiȎ 

vientisumŃ ir apsaugo pagalbines degimo priemones. 

Ġis procesas gali trukti nuo keliȎ valandȎ iki keliȎ dienȎ, priklausomai nuo krosnies dydģio, apkrovos svorio ir tankio.  

NatȊralaus atvǟsimo greitis yra skirtingas. Esant aukġtai temperatȊrai, krosnis atvǟsta greitai. TemperatȊrai maģǟjant, 

atvǟsimo greitis lǟtǟja.  

NatȊralus atvǟsimas yra universali rekomendacija, kuri daugeliu atvejȎ yra sǟkminga. 

Pavyzdģiui, tam tikri dirbiniai dǟl savo sieneliȎ storio reikalauja ģymiai lǟtesnio atvǟsimo greiļio nei natȊralus krosnies 

atvǟsimo greitis. Tokiais atvejais vǟsinimas pasiekiamas aktyviuoju ġildymu. 
 

5 Techninǟ prieģiȊra, valymas ir kasdienǟ prieģiȊra 
 

5.1 Pagrindinǟs priemonǟs 
 

 

 PAVOJUS 

Pavojinga Ǳtampa gali sukelti sunkius suģalojimus arba mirtǱ. 

Prieġ atlikdami techninň prieģiȊrŃ atjunkite srovǟs tiekimŃ 

 
 

 

 ATSARGIAI  

Dirbti su elektros Ǳranga leidģiama tik licencijuotam elektrikui. 

 
 

Krosnis turi bȊti atvǟsinta iki patalpos temperatȊros. Uģbaigus techninǟs prieģiȊros arba remonto darbus bei prieġ 

pradedant eksploatuoti iġ naujo, privaloma uģtikrinti, kad 
 

¶ atsuktos varģtȎ jungtys / Ǳtempimo dirģeliai tvirtai priverģti, 

¶ paġalinti apsauginiai Ǳtaisai, pavyzdģiui, skirstomojo Ǳrenginio dangtis, vǟl sumontuoti savo vietose, 



 

39 

¶ visos sistemos, techninǟs prieģiȊros ir remonto darbams reikalingos medģiagos, Ǳrankiai ir kita Ǳranga bȊtȎ 

paġalintos iġ krosnies darbo zonos, 

¶ paġalinti apdorojimo likuļiai skirstomajame Ǳrenginyje, krosnies kameroje ir ant kaitinimo elementȎ. 

¶ Energijos tiekimo linija gali bȊti pakeista tik patvirtinta lygiaverte linija ir jŃ pakeisti gali tik licencijuotas 

elektrikas. 
 

5.2 Darbai su izoliacija 
 

Degimo kameros izoliacijos remontŃ ar pakeitimŃ gali atlikti tik asmenys, apmokyti dǟl galimo pavojaus ir apsaugos 

priemoniȎ ir galintys savarankiġkai naudotis ġiomis ģiniomis. 
 

 

Nurodymas 

Dirbant su izoliacija arba keiļiant komponentus krosnies kameroje, 

reikia atsiģvelgti Ǳ ġiuos dalykus: 

Atliekant remonto ar griovimo darbus gali iġsiskirti silikogeninǟs 

dulkǟs. Atsiģvelgiant Ǳ krosnyje termiġkai apdorotas medģiagas, 

izoliacijoje gali bȊti kitȎ terġalȎ. Norint atmesti galimŃ pavojȎ 

sveikatai, dirbant su izoliacija, reikia kuo labiau sumaģinti tarġŃ 

dulkǟmis. 
 
 

IġmetamȎ dulkiȎ kiekis turǟtȎ bȊti kuo maģesnis. Dulkes reikia surinkti siurbimo Ǳtaisu arba dulkiȎ siurbliu su didelio 

efektyvumo filtru (HEPA ï H kategorija). Reikia vengti skersvǟjȎ. Valymui negalima naudoti suspausto oro ar ġepeļio. 

DulkiȎ sankaupos turi bȊti sudrǟkintos. 

Dirbant su izoliacija, reikia naudoti kvǟpavimo takȎ apsaugos priemones su FFP2 arba FFP3 filtrais. Darbo drabuģiai 

turǟtȎ visiġkai dengti kȊnŃ ir nebȊti aptempti. BȊtina mȊvǟti pirġtines ir apsauginius akinius. Uģterġtus drabuģius prieġ 

nusirengiant reikia iġvalyti dulkiȎ siurbliu su HEPA filtru. 

ReikǟtȎ vengti sŃlyļio su oda ir akimis. PluoġtȎ poveikis odai ar akims gali sukelti mechaninǱ dirginimŃ, kuris gali 

sukelti paraudimŃ ir nieģǟjimŃ. Baigň darbŃ arba po tiesioginio kontakto, nuplaukite odŃ muilu ir vandeniu. Patekus Ǳ 

akis, keletŃ minuļiȎ ġvelniai praplaukite akis. Jei reikia, pasikonsultuokite su oftalmologu. 

Ġalinant medģiagas, bȊtina laikytis nacionaliniȎ ir regioniniȎ nurodymȎ. Reikia atsiģvelgti Ǳ galimŃ uģsiterġimŃ veikiant 

krosniai. 
 

5.3 ReguliarȊs krosnies techninǟs prieģiȊros darbai 
 

Jei nesilaikoma ǱprastȎ techninǟs prieģiȊros darbȎ, garantijos ir atsakomybǟs reikalavimai dǟl asmens suģalojimo ir 

turto sugadinimo nepriimami. 
 

Komponentas / padǟtis / funkcija  

ir priemonǟ 

Pastaba A B C 

Dangļio jungiklis (atidarius dangtǱ, iġjungia ġildymŃ) 

Veikimo patikra 

Yra skirstomajame 

Ǳrenginyje 

3 Y X1 

Krosnies kamera, iġleidimo angos ir iġtraukimo vamzdģiai 

Iġvalykite ir patikrinkite, ar nǟra paģeidimȎ, atsargiai iġsiurbkite 

  Q X1 

Kaitinimo elementai 

Patikra apģiȊrint 

 3 Q X1 

Termoelementas 

Patikra apģiȊrint 

 3 Q X1 

ǰtempimo juostos / dangļio prispaudimo ģiedas 

Prieġ kiekvienŃ deginimŃ patikrinkite nustatymus, jei reikia, atlikite 

papildomus nustatymus 

 3 Q X1 

Dangļio uģraktai 

Patikrinkite nustatymus, jei reikia, atlikite papildomus nustatymus 

 3 M X1 

Dujinǟ spyruoklǟ 

Patikrinkite, ar pakankama dangļio prieġprieġinǟ jǟga ir ar jis patikimai 

laikosi atidarytoje padǟtyje   

Yra skirstomajame 

Ǳrenginyje 

3 M X1 
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Komponentas / padǟtis / funkcija  

ir priemonǟ 

Pastaba A B C 

Dangļio uģraktas 

Uģrakto varģto veikimo patikra / sutepkite, jei sunkiai juda  

Dangļio uģraktŃ prieġ tai nuvalykite 

 3 D X1 

Atramos nustatymas (sandarus uģdarymas / dangtelio uģdǟjimas) 

Patikrinkite nustatymus, jei reikia, atlikite papildomus nustatymus 

  Y X1 

Tipo plokġtelǟ 

ǰskaitomos bȊklǟs 

 3 Y X1 

Naudojimo instrukcija  

Patikrinkite, ar yra prie krosnies 

 3 Y X1 

A = atsarginiȎ daliȎ inventorius 1 = inventorius primygtinai 

rekomenduojamas 

2 = inventorius rekomenduojamas 

3 = inventorius nebȊtinas 

B = techninǟs prieģiȊros periodiġkumas: 

 

D = kasdien, prieġ paleidģiant krosnǱ 

W = kas savaitň 

M  = kas mǟnesǱ / 

Q = kas ketvirtǱ 

Y = kasmet 

C = vykdytojas X1 = naudotojas 

X2  = techninis personalas 

 
 

Valymas ï krosnies iġsiurbimas 
 

SAUGOS NURODYMAS 

Privaloma vadovautis krosnies iġjungimo procesui keliamais reikalavimais (ģr. skyriȎ 

ĂValdymasñ). 

Iġtraukite tinklo kiġtukŃ arba krosnǱ iġjunkite iġ elektros tinklo apsauginiu jungikliu 

(atsiģvelgiant Ǳ modelǱ) 
 
 

 

Nurodymas 

Kad dulkǟs nepatektȎ Ǳ aplinkŃ, siurbti reikia dulkiȎ siurbliu su HEPA 

filtru. 

 
 

Rekomenduojame reguliariai valyti krosnies vidȎ ir dangļio izoliacines plytas, o po remonto darbȎ ï iġsiurbti dulkiȎ 

siurbliu. Naudokite minkġtŃ dulkiȎ siurblio ġepetǟlǱ. Siurbiant elkitǟs atsargiai ir nelieskite kaitinimo elementȎ bei 

termoelementȎ kietais daiktais.  

Nuosǟdos grioveliuose ir ant kaitinimo elementȎ gali ģymiai sutrumpinti kaitinimo elementȎ tarnavimo laikŃ. 
 

 
 
 

Metalinius ar stiklinius pavirġius galima valyti drǟgna ġluoste be pȊkeliȎ. Taip pat galima naudoti ġias valymo 

priemones: 
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Konstrukcinǟ dalis ir vieta Valymo priemonǟ 

Metalo pavirġius NerȊdijanļiojo plieno valiklis 

Reguliatoriaus prietaisȎ skydelis Nuvalykite pavirġiȎ drǟgnu, nepȊkuotu audiniu. Nenaudokite 

agresyviȎ valymo priemoniȎ. 

Vidus Atsargiai iġsiurbkite dulkiȎ siurbliu 

(atkreipkite dǟmesǱ Ǳ kaitinimo 

elementus ir termoelementŃ) 

 

 
 

 

DǞMESIO 

Krosnies, jos vidaus ir priedȎ NEGALIMA valyti naudojant aukġto 

slǟgio valytuvŃ. 

Pilant ant krosnies vandenǱ arba jŃ valant aukġto slǟgio valytuvu, jŃ 

galima sugadinti. 
 
 

 

DǞMESIO 

Izoliacijos negalima valyti vandeniu ar kitais skystais valikliais. 

Valymas vandeniu ar kitais skysļiais sugadina izoliacijŃ. 

 
 

Dangļio reguliavimas 
 

Jei ġaltos krosnies dangtis nebǟra sandarus vyrio pusǟje (matomas tarpas tarp dangļio ir izoliacijos), atsukite varģtus 

(2), esanļius abiejose skirstytuvo dangļio pusǟse, ir prispauskite dangtǱ prispaustas prie izoliacijos. Prieġ nustatydami, 

Ǳsitikinkite, kad dangtis uģfiksuotas priekiniu dangļio uģraktu (1). 
 

 

Dangļio uģfiksavimas dangļio uģraktu 
 

Rekomenduojame, kad dangtǱ visada reguliuotȎ du ģmonǟs. 
 

1. Norǟdami sureguliuoti dangtǱ, tinkamu Ǳrankiu atsukite varģtus (2), esanļius abiejose skirstytuvo dangļio pusǟse (ģr. 

pav. dangļio reguliavimo varģtai). 

2. Paspauskite dangtǱ vyrio pusǟje, kol jis atsirems Ǳ izoliacijŃ. 
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Abiejose skirstytuvo dangļio pusǟse yra varģtai, skirti dangļiui sureguliuoti 
 

 

 
 

3. DangtǱ prispaustŃ laiko antras asmuo. Vǟl priverģkite varģtus (2) abiejose skirstytuvo dangļio pusǟse. 

4. ApģiȊrǟkite, ar dangtis sandariai uģsidaro, ir prireikus iġ naujo sureguliuokite dangtǱ. 
 

ǰtempimo dirģeliȎ reguliavimas 
 

Reguliariai tikrinkite, ar dangļio prispaudimo ģiedas ir krosnies apvalkalas pakankamai gerai laiko izoliacijŃ. Jei jie yra 

laisvi, juos reikia priverģti iġoriniais Ǳtempimo raktais. 
 

1. Atsargiai priverģkite Ǳtempimo raktus komplektacijoje esanļiu ġeġiabriauniu raktu. Daģnai pakanka lengvai pasukti. 

2. ǰtempimo raktai nuo persisukimo uģtvirtinami, pavyzdģiui, replǟmis 
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Dangļio uģraktas 
 

Reikia reguliariai tikrinti, ar lengvai juda uģraktas. 

1. Uģdarykite dangtǱ. 

2. Rankiniu bȊdu pasukite fiksavimo varģto svirtǱ prieġ laikrodģio rodyklň iki galo Ǳ virġȎ. 

3. Paskirstykite tepalŃ aplink varģtŃ. 

4. Tepalo ant varģto uģtepkite nedaug ir pasukite jǱ pirmyn ir atgal, kad tepalas pasiskirstytȎ tolygiai. 

5. Tada ranka Ǳstatykite varģtŃ atgal Ǳ Ălaukimo padǟtǱñ. 
 

 

 
 

Dangļio jungiklio patikra 
 

Dangļio jungiklis skirtas uģtikrinti, kad atidarius dangtǱ ġildymas iġsijungtȎ. Patikrinti, ar dangļio jungiklis veikia 

tinkamai, galima taip: 

1. Uģdarykite krosnies dangtǱ 

2. Paleiskite bet kuriŃ programŃ ir palaukite 10 sekundģiȎ 

3. Pakelkite dangtǱ (ne daugiau kaip 18 mm), kol iġgirsite spragtelǟjimŃ skirstomajame Ǳrenginyje. 

4. Uģdarykite dangtǱ ir sustabdykite programŃ 

Jei nesigirdi spragtelǟjimo, veikimŃ turi patikrinti ir sureguliuoti licencijuotas elektrikas. Krosnies nebegalima naudoti, 

kol nebus paġalinta prieģastis. 
 

Dujinǟs spyruoklǟs patikrinimas (ĂTopñ ir ĂHOñ) 
 

Dujinǟ spyruoklǟ (didesniuose modeliuose ï dvi spyruoklǟs) padeda atidaryti ir uģdaryti dangtǱ. Poģymiai, kad reikia 

keisti dujinň spyruoklň ï sunkiai judantis dangtis, ypaļ atidarymo metu. 
 

DujiniȎ spyruokliȎ veikimŃ galima patikrinti taip: 

1. Krosnis yra ġalta ir nǟra Ǳjungta jokia programa. 

2. Iki galo atidarykite dangtǱ, kol jis uģsifiksuos. 

3. Atleidus fiksatoriȎ, dangtis turi likti atidarytoje padǟtyje ir pats nenusileisti. 

4. Jei dangtis pradeda svirti savaime, reikia pakeisti dujines spyruokles (priklausomai nuo modelio ï vienŃ arba dvi). 

Krosnie negalima naudoti tol, kol nebus pakeistos dujinǟs spyruoklǟs ir uģtikrinta dangļio funkcija. Dujinǟs 

spyruoklǟs keitimas apraġytas skyriuje ĂAtsarginǟs ir susidǟvinļios dalysñ. 
 

 

 ATSARGIAI  

Krosnis negali bȊti naudojama su sugedusia dujine spyruokle. 

Sugedusi dujinǟ spyruoklǟ atpaģǱstama pagal tai, kad dangtis sunkiai 

atsidaro ir neuģsifiksuoja visiġkai atidarytoje padǟtyje. 
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6 Trikdģiai 
 
 

 

Nurodymas 

Dǟl valdiklio arba skirstomojo Ǳrenginio praneġimȎ apie gedimus ģr. 

atskirŃ valdiklio instrukcijŃ. 

 
 

Krosnies elektros Ǳrangos darbus leidģiama atlikti tik kvalifikuotam ir Ǳgaliotam elektros personalui. Operatoriai gali 

paġalinti tik tas triktis, kurios akivaizdģiai atsiranda dǟl eksploatavimo klaidȎ. 
 

7 Atsarginǟs / susidǟvinļios dalys 
 
 
 

AtsarginiȎ daliȎ uģsakymas 
 

ĂNaberthermñ techninǟs prieģiȊros skyrius prieinamas visame pasaulyje. Dǟl plataus asortimento didģiŃjŃ dalǱ atsarginiȎ 

daliȎ mes pristatome iġ sandǟlio. Taļiau rekomenduojame turǟti atsarginiȎ bei greitai susidǟvinļiȎ daliȎ atsargȎ. 
 

 

Nurodymas 

Originalios dalys ir priedai yra specialiai sukurti ĂNaberthermñ 

krosnims. Keisdami komponentus, naudokite tik originalias 

ĂNaberthermñ dalis. Prieġingu atveju nebegalioja garantija. 

ĂNaberthermñ neatsako uģ ģalŃ, atsiradusiŃ naudojant neoriginalias 

dalis. 
 
 

7.1 Kaitinimo elementȎ keitimas 
 

Modelis ĂTopñ ir ĂFñ 
 

 

 PAVOJUS 

 

Dirbti su elektros Ǳranga leidģiama tik 

licencijuotam elektrikui. 

Elektros smȊgio keliamas pavojus. 

Iġtraukite kiġtukŃ iġ elektros tinklo arba iġjunkite 

krosnies elektros tiekimŃ apsauginiu jungikliu 

(priklausomai nuo modelio). 
 
 

 

 ATSARGIAI  

Pavojus susiģeisti prisilietus prie smailǟjanļiȎ vielos galȎ. 

Pavojus Ǳsipjauti. 

MȊvǟkite tinkamas apsaugines pirġtines. 

 
 

SAUGOS NURODYMAS 

ǰsitikinkite, kad nekyġo ir nǟra prispausti jokie kabeliai. Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ aġtrias 

briaunas. 

Visi jungļiȎ gnybtȎ varģtai turi bȊti priverģti po savaitǟs naudojimo, o vǟliau ï kartŃ per 

metus. Saugokite kaitinimo vielŃ, kad ji neǱsitemptȎ ar nesusisuktȎ. Prieġingu atveju 

kaitinimo viela gali bȊti sunaikinta. 
 
 

 

Atsargiai: galimas komponentȎ apgadinimas! 

Kaitinimo elementai yra ypaļ jautrȊs. Saugokite kaitinimo elementŃ, 

kad jis neǱsitemptȎ ar nesusisuktȎ. Prieġingu atveju jautrȊs kaitinimo 

elementai gali bȊti sugadinti. 
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Nurodymas 

Instrukcijose pateiktos iliustracijos gali skirtis priklausomai nuo 

funkcijos, konstrukcijos ir krosnies modelio. 

 
 

1. Dangļio varģtus (1) atsukite tinkamu Ǳrankiu ir laikykite saugoje vietoje, kad vǟliau galǟtumǟte juos panaudoti. 

2. Atsargiai nulenkite skirstomojo Ǳrenginio dangtǱ ir padǟkite (2 ir 3). 
 

 

 
 

3. Norǟdami pakeisti kaitinimo elementus, visiġkai atidarykite krosnies dangtǱ. 

4. Atsukite jungļiȎ gnybtȎ varģtus. Varģtai ir gnybtai turi bȊti laikomi saugioje vietoje, kad vǟliau juos vǟl bȊtȎ galima 

naudoti. Kad nepaģeistumǟte jungties gnybto ir keraminio vamzdģio, rekomenduojame atsukant varģtus jungties 

gnybtŃ laikyti tinkamomis vandens siurblio replǟmis. 
 

 

1 Ġeġiabriaunis varģtas / 2 Prijungimo gnybtas / 3 Kaitinimo elemento galas 

4 Keraminis vamzdis / 5 Pluoġto vata 
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5. Iġtraukite keraminius vamzdģius ir atsargiai laikykite saugioje vietoje, kad vǟliau galǟtumǟte juos pakartotinai 

naudoti: jei jie yra sulȊģň arba viduje yra nuosǟdȎ, juos reikia pakeisti naujais. 

6. Atsargiai iġtraukite iġ krosnies vidaus kaitinimo vielos kaitinimo elemento galus (3). 
 

 

 
 

7. Prieġ iġtraukdami kaitinimo vielŃ iġ vidaus arba atsargiai ir lǟtai atsukdami, iġtraukite visus tvirtinimo elementus (1) 

smailianosǟmis replǟmis. Nuimdami kaitinimo vielŃ, Ǳsitikinkite, kad nepaģeisti izoliacinǟs plytos grioveliai. 
 

  

 
 

NaujȎ kaitinimo elementȎ montavimas 
 

Kaitinimo elemento galai (susukti) yra su apsauga. Prieġ montuojant jŃ reikia nupjauti tinkamu Ǳrankiu. 
 

 

 
 

Prieġ montuodami, patikrinkite, ar komplekte esanļios kaitinimo vielos nepaģeistos. 

Nukirpkite kaitinimo vielas, kaip parodyta paveikslǟlyje. Ilgis ir geometrija priklauso nuo krosnies modelio ir 

montavimo vietos. 
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Eiga: 
 

1. Pirmiausia kaitinimo elemento galŃ (1a) iġ vidaus Ǳkiġkite Ǳ numatytŃ angŃ (tai yra anga, iġ kurios prieġ tai iġtraukǟte 

kaitinimo elemento galŃ). 

2. Dabar kaitinimo vielŃ atsargiai Ǳdǟkite Ǳ griovelius. Ġildymo vielȎ jungtis (1b ir 1c) atsargiai Ǳspauskite Ǳ joms 

numatytus plyġius. 

3. Ġildymo elemento galŃ (1d) vǟl Ǳkiġkite iġ vidaus Ǳ numatytŃ angŃ. 
 

 

Ǳdǟti kaitinimo vielŃ Ǳ apvalȎ (-ius) griovelǱ (-ius) 
 

 

Ǳdǟti kaitinimo vielŃ Ǳ apvalȎ (-ius) griovelǱ (-ius) (panaġu Ǳ paveikslǟlio vaizdŃ) 
 

4. ǰ sienŃ Ǳdǟkite komplekte esanļius tvirtinimo elementus. Jie naudojami uģfiksuoti kaitinimo elementus grioveliuose. 

Nekiġkite prispaudikliȎ Ǳ anksļiau naudotȎ prispaudikliȎ skyles. Naujus prispaudiklius rekomenduojam perkelti 

maģdaug 25 mm. 
 

 
 
 

 

Nurodymas 

Negalima pakeisti pristatytȎ tvirtinimo elementȎ atstumo X. X ~ 

14 mm 
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5. Toje vietoje, kur naudojate tvirtinimo elementus, naudokite tinkamŃ plokġļiŃjǱ atsuktuvŃ, kad ġiek tiek iġplǟstumǟte 

kaitinimo spiralň (kaitinimo ritň) (1). 
 

 

 
 

6. Padǟkite tvirtinimo elementus tiesioje griovelio sienoje (3), kad uģtikrintumǟte tvirtŃ kaitinimo vielos padǟtǱ ir 

funkcijŃ. 

7. Sumontavň patikrinkite, ar tvirtinimo elementai ir kaitinimo viela tvirtai yra savo vietoje. 
 

 

 
 

8. Komplektacijoje esanļius tvirtinimo elementus atsargiai Ǳkalkite tinkamu Ǳrankiu Ǳ izoliacines plytas, kaip parodyta, 

kol kaitinimo viela visiġkai priglus prie mȊro. ǰsitikinkite, kad nepaģeista izoliacinǟ plyta. 
 

 

 
 

9. KeraminiȎ vamzdģiȎ angos iġ iġorǟs turi bȊti uģsandarintos nedideliu pluoġto vatos kiekiu (Ǳtraukta Ǳ komplektacijŃ). 

Norǟdami tai padaryti, maģu atsuktuvu (1) paskirstykite pluoġtinň vatŃ kaitinimo elemento gale ir paspauskite jŃ Ǳ 

maģŃ kiaurymň iġ iġorǟs Ǳ galŃ. Nenaudokite per daug pluoġtinǟs vatos, kad keraminius vamzdģius (2) bȊtȎ galima 

Ǳstumti, kiek Ǳmanoma. 

10. Pastumkite keraminius vamzdģius (2) ant kaitinimo elementȎ galȎ, kol jie sustos. 
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11. Prispauskite jungties gnybtus (3) iki keraminio vamzdģio. 

12. Elektros jungtys (4) turi bȊti tinkamai sujungtos, naudojant jungļiȎ gnybtus. 

13. Priverģkite jungļiȎ gnybtȎ varģtus (5) (teisingas priverģimo momentas nurodytas toliau esanļioje lentelǟje). Kad 

nebȊtȎ paģeistas jungties gnybtas ir keraminis vamzdis, rekomenduojama, priverģiant jungties gnybto varģtus, 

pavyzdģiui, prilaikyti jǱ tam tinkamomis vandens pompos replǟmis. 

14. Iġsikiġň susukti kaitinimo elemento galai turi bȊti sutrumpinti tinkamomis replǟmis (6). Rekomenduojama, kad jis 

iġsikiġtȎ maģdaug 0,5 cm atstumu nuo jungties kraġto. 
 

 

 
 

15. Kruopġļiai iġvalykite krosnies kamerŃ, pavyzdģiui, iġsiurbdami. Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ kaitinimo elementus ir 

termoelementŃ. 

16. Skirstomojo Ǳrenginio dangtis montuojamas atvirkġtine tvarka. 
 

Apatiniai kaitinimo elementai (priklausomai nuo modelio) 
 

Apatiniai kaitinimo elementai nuimami ir montuojami taip pat, kaip ir sieniniai elementai, taļiau kaitinimo elementȎ 

jungtys yra ġiose pozicijose. 
 

 

 
 

Kad bȊtȎ lengviau iġimti ir sumontuoti, griovelio angŃ galima apdoroti ġlifavimo akmeniu: 
 

 

 
 

SkirstytuvȎ dangtis montuojamas atvirkġtine tvarka. 
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SAUGOS NURODYMAS 

Netinkamai sumontavus, nebebus galima garantuoti sistemos funkcijos ir saugumo. 

Tinkamai prijungti ir paleisti gali tik kvalifikuoti specialistai. 

BȊtina kruopġļiai patikrinti visas varģtȎ ir kaiġļiȎ jungtis. 

ǰsitikinkite, kad nekyġo ir nǟra prispausti jokie kabeliai. Atkreipkite dǟmesǱ Ǳ aġtrias 

briaunas. 
 
 

Eksploatacijos pradģia 

Prijunkite maitinimo laidŃ (jei yra) (ģr. skyriȎ ĂPrijungimas prie elektros tinkloñ), tada Ǳjunkite maitinimo jungiklǱ ir 

patikrinkite krosnies veikimŃ (ģr. skyriȎ ĂValdymasñ). 
 

Modelis ĂHOñ 
 

Atsukite visus apvalius dangļio varģtus tinkamu Ǳrankiu ir laikykite saugioje vietoje, kad vǟliau juos vǟl galǟtumǟte 

panaudoti. Padǟkite dangtǱ ant minkġto pavirġiaus (pvz., putplasļio). VarģtȎ skaiļius ir padǟtis priklauso nuo konkretaus 

krosnies modelio. Priklausomai nuo krosnies modelio ir Ǳrangos, iliustracija gali skirtis. 
 

Jei yra, atkreipkite dǟmesǱ Ǳ apsauginǱ Ǳģeminimo kabelǱ nuo galinǟs sienos iki gnybto. Jei reikia, nuimkite laidŃ nuo 

gnybto. 
 

 

 
 

Norint pakeisti kaitinimo elementus, reikia visiġkai atidaryti krosnies dangtǱ (ģr. skyriȎ ĂDangļio atidarymas ir 

uģdarymasñ). 
 

Kaitinimo elementȎ iġardymas 
 

Rekomenduojame, kad kaitinimo elementus visada keistȎ du ģmonǟs. 
 

Atsukite jungļiȎ gnybtȎ (1) varģtus (2). Varģtai ir gnybtai turi bȊti laikomi saugioje vietoje, kad vǟliau juos vǟl bȊtȎ 

galima naudoti. Kad nepaģeistumǟte jungties gnybto ir keraminio vamzdģio, atlaisvindami jungties gnybto varģtus, 

prilaikykite jǱ tam tinkamomis vandens pompos replǟmis (pavyzdys). 
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1 Ġeġiabriaunis varģtas / 2 Prijungimo gnybtas / 3 Kaitinimo elemento galas 

4 Keraminis vamzdis / 5 Pluoġto vata 

 
 

Iġtraukite keraminius vamzdģius ir laikykite juos saugioje vietoje, kad vǟliau galǟtumǟte juos pakartotinai naudoti (jei 

reikia, iġvalykite arba pakeiskite, jei jie pridǟti prie atsarginiȎ daliȎ). 
 

 

 
 

1. Kad bȊtȎ galima iġtraukti kaitinimo elementȎ atraminius vamzdģius, apsaugines skardas (1e) reikia uģlenkti Ǳ virġȎ 

maģdaug 90 Á naudojant tinkamŃ ǱrankǱ. 
 

2. Iġimkite priekyje esanļiŃ pluoġto vatŃ (1f) ir iġsaugokite vǟlesniam naudojimui. 
 

3. Atsargiai ir lǟtai iġtraukite kaitinimo elementȎ atraminius vamzdģius iġ galinǟs sienelǟs, kaip parodyta toliau 

pateiktoje iliustracijoje (jei reikia, iġvalykite arba pakeiskite, jei jie pridǟti prie atsarginiȎ daliȎ). 
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4. Kaitinimo elementus atsargiai pakelkite ir iǱtraukite iġ krosnies kameros. Traukdami saugokite aplink esanļiŃ labai 

trapiŃ izoliacijŃ nuo paģeidimo. 
 

 

 
 

Kaitinimo elementȎ montavimas 
 

Prieġ montuodami kaitinimo vielas, kruopġļiai iġvalykite krosnies kamerŃ, pavyzdģiui, nusiurbdami jos pavirġiȎ. 
 

 

 
 

Prieġ montuodami, patikrinkite, ar komplektacijoje Ǳtrauktos kaitinimo vielos nepaģeistos. 
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Palyginkite pristatymo apimtǱ su vaģtaraġļiu ir uģsakymo dokumentais. Nedelsdami praneġkite ekspeditoriui ir 

ĂNabertherm GmbHñ apie trȊkstamas dalis ir paģeistŃ pakuotň arba apgadinimus transportuojant, nes vǟliau skundai 

nebus priimami. 
 

Nuvalykite degimo likuļius nuo degimo kameros, atraminiȎ vamzdģiȎ, gnybtȎ ir keraminiȎ vamzdģiȎ. 

Dǟmesio: Rekomenduojame naudoti naujus atraminius vamzdģius ir keraminius vamzdģius (dǟl uģterġtȎ atraminiȎ 

vamzdģiȎ / keraminiȎ vamzdģiȎ galimas prieġlaikinis naujȎ kaitinimo elementȎ gedimas). 
 

Kaitinimo elemento galai (susukti) yra su apsauga. Prieġ montuojant jŃ reikia nupjauti tinkamu Ǳrankiu. 
 

 

 
 

Prieġ montuodami, patikrinkite, ar komplekte esanļios kaitinimo vielos nepaģeistos. 

Nukirpkite kaitinimo vielas, kaip parodyta paveikslǟlyje. Ilgis ir geometrija priklauso nuo krosnies modelio ir 

montavimo vietos. 
 

Eiga: 
 

1. Ġvelniai Ǳdǟkite kaitinimo elemento galus iġ vidaus per esamas skyles. Tada atsargiai Ǳdǟkite kaitinimo elementŃ Ǳ 

krosnies kamerŃ. 
 

 

 
 

2. Atsargiai Ǳkiġkite atraminius vamzdģius Ǳ esamas angas per atskirus kaitinimo elementus. 
 

 

 
 

3. Uģpildykite atraminiȎ vamzdģiȎ skyles pakankamu pluoġto vatos kiekiu (bet ne patǱ atraminǱ vamzdǱ). 


