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1 重要 

这份快速入门指南是操作手册的缩略版，用于初始指导。首次运行前必须完整阅读操作手册。 

您可以通过以下链接或扫描此二维码获取窑炉和控制器的操作手册：用于读取二维码的App可以从相关来源 （

应用商店）下载。 

 https://nabertherm.com/cn/xiazai/caozuoshuoming 

请保留打印或存储的版本以备后用。也可以向我方索取印刷版的操作手册。在联系我们时，请说明窑炉型号和

序列号（见铭牌）。 

2 更多信息和教程 

 https://nabertherm.com/cn/xiazai/shipinjiaocheng 
 

这些材料仅供我们产品的购买方使用，未经书面批准不得进行复制，或告知第三方或提供其访问权限。  

（著作权和相关保护权的法律，著作权法，1965年9于9日颁布） 

对于图纸和其他材料的所有权利以及所有分配权，均归属纳博热有限公司，其中包括保护权登记。 
 

2.1 规定用途 
 

NE型号系列的窑炉为采用电加热的箱式炉，用于烧制陶瓷、玻璃或瓷器绘画。理想的工作温度比最高温度低

约50°C。不得将含有或释放可燃物质的材料放入窑炉。仅当温度低于200°C时，才允许打开炉门。 
 

目标群体 

本说明书面向用户及专业人员。电气设备的维修和保养工作仅允许由持证电工进行。 
 

此款窑炉可供至少8岁的儿童以及身体、感官或精神上存在障碍或缺乏经验和/或缺乏知识的人（包括儿童）使

用，前提是其得到看护，或安全使用窑炉的相关指导，并理解由此产生的危险。 
 

2.2 一般安全注意事项 
 

本节为您汇总了主要的安全注意事项概览。请同时完整说明书中的详细说明及更多安全提示。 
 

安装地点及建筑要求 
 

1。 为确保窑炉的安全运行，您的窑炉必须放置在干燥清洁、避风雨但通风良好的地点。 

全年环境温度应维持在 5°C 至 40°C 之间。 

2。 窑炉在运行过程中会散发热量。必须与易燃或对高温敏感的物体保持至少 100 

厘米的安全距离。窑炉下方地面不得由易燃材料制成。必须清除窑炉周围区域内的所有易燃材料，如

窗帘、塑料、家具、地毯等。 

3。 如果安装现场配备了自动灭火装置，必须确保不会因窑炉辐射热意外触发灭火装置。 

尤其在打开高温窑炉时也需加以评估。必须遵守当地的建筑和消防安全法规。 

4。 地面必须具有足够的承载能力且平整，以确保窑炉稳固放置。 

5。 如果非专业人员、儿童或动物可以进入安装现场，则必须限制接触窑炉。 

6。 连接窑炉时不得使用延长线。电源线必须妥善铺设，避免接触到窑炉的高温部件或可能导致人们 

https://nabertherm.com/cn/xiazai/caozuoshuoming
https://nabertherm.com/cn/xiazai/shipinjiaocheng
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绊倒。 

7。 工作场所必须保持良好通风。有害气体和蒸汽必须通过专业排气管道从工作区排放到室外。 
 

操作 
 

1。

 在开启窑炉之前，应先进行检查。如果存在外部变形或其他可能表明设备故障的情况，则不得启用窑

炉。如果在运行过程中出现异常变化或可疑噪音，出于安全考虑，应立即关闭窑炉。 

2。

 在操作窑炉时务必要小心。窑炉在运行过程中和关闭后，其表面和内部区域仍可能具有高温，如果不

小心触碰可能会导致烫伤。 

3。 在每次生产开始前，请检查并确保只有授权人员在工作区域。 

4。

 本窑炉不适合用于烘干用途。仅允许将充分预干燥的烧制材料和辅料放入窑炉。含有较高残留水分的

物品可能会开裂、爆裂，并导致窑炉外壳腐蚀。 

5。

 禁止将易燃材料放入窑炉中。纸张、木材或塑料应予以清除。不得将易熔化、会释放可燃气体、易爆

炸或释放有害蒸汽的材料放入炉内。 

6。

 不允许在高温状态（200°C以上）开启窑炉，否则会加速绝缘材料、加热元件和窑炉外壳的磨损。同时

存在烫伤风险。为了您的安全、保护您的窑炉及物品，建议仅在程序结束并完全冷却后再打开窑炉。 

7。

 如必须在未完全冷却前打开窑炉，则必须穿戴合适的耐高温防护服。务必确保衣物不会接触到高温表

面。否则衣物可能会着火或粘附在设备上。 

8。

 关闭的炉门可以用锁固定。如果窑炉放置地点可能会被未经授权人员（如儿童）接触，强烈建议上锁

。 

9。

 如遇重大自然灾害警报（如暴风雨、洪水或地震），请务必拔掉电源插头或操作断路器，以切断窑炉

电源。 
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2.3 窑炉的总概览 
 

 

 
 

编号 名称 编号 名称 

1 经久耐用的“石对石”炉门密封 11 - - - 

2 - - - 12 炉门接触开关防护可靠 

3 排气口 13 - - - 

4 由轻质耐火砖构成的多层保温结构 14 电源开关（用于开启和关闭窑炉） 

5 控制器 15 底架（配件）：舒适的装料高度为 770 

mm（不带输送辊） 

6 - - - 16 进气滑阀（可无级式设置） 

7a 加热元件安装在保护凹槽中 17 脚轮（底架配件 (15)） 

8 - - - 18 可调节快速锁扣（可以用锁固定) 

9 双层外壳，外壁温度低 19 特定国家/地区的电源插头 

10 - - -   
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窑炉的运输 
 

 

提示 

安置窑炉时应戴上防护手套！ 

运输操作需至少由两人或更多人员完成。 

 

• 收货后，请检查运输包装是否有损坏。然后从运输包装中取出紧固带。  

• 将供货单和订单检查所供的货品进行比对。  

• 小心抬起纸箱。托盘上有一个配件（例如电源线、旁通管接头、陶瓷内装板和运输滚轮）包装单元。 

• 抬起时，应托握住窑炉侧面（底脚区域），且不要松开。将窑炉从托盘抬起，并小心地安放在安装地

点。  

• 炉膛内和窑炉上的包装材料必须完全清除。所有包装材料都是可回收的，可以进入废品回收循环。 
 
 

3 对安装地点的要求 

选择窑炉的位置时要注意，只能安装在干燥的室内。温度应在 +5 °C 至 +40 °C 之间，湿度应最大为 80%。 

放置表面（地板面层或工作台）必须平整，以保证窑炉直线放置。窑炉应放置在一块不可燃的垫板上。 

工作台的设计承载力必须与包括炉料在内的窑炉的重量匹配。此外，窑炉所有侧面和可燃材料之间应保持1 

m的最小间距。根据当地条件，在个别情况下必须选择更大的间距。对于不可燃材料，侧面最小间距可减小至 

0.2m。如果有气体和蒸汽从炉料中逸出，应确保放置地点有足够的通风和排气系统或者合适的排气系统。若

有需要，客户必须随附提供合适的废气抽吸装置。 
 

3.1 装配、安装和连接 
 

旁路管接头的安装 

应将供货范围内的旁通管接头固定在窑炉上。根据型号的不同，通风装置位于盖子的中间或炉子的侧面。供货

范围内的旁路插座必须安装在侧向通风装置上。位于旁通管接头的固定架，可根据相应的炉型（壳体周长）进

行调整。  

• 用钳子小心地弯曲插槽处的固定架，直至支架匹配窑炉外壳形状 

• 拧松位于旁通管接头位置上的两个螺钉 

• 用事先拧松的螺钉将旁通管接头装到窑炉侧面的正确位置上并固定 

• 完成旁通管接头的装配和窑炉位置调节后，可在需要时装配一根排气导管 
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装配底架 NE 40 – NE 100 

 

首先如(1)和(2)所示，使用螺丝刀装配底架的单个部件。若有运输滚轮（3），则将其插接到下方位置。朝向炉

门方向操作手动制动，以防止底架滚动(4)。 

 

至少由两个人将窑炉小心地置放到底架上，并检查其是否放置到位。随后，将窑炉和底架一起在位置(E)上旋

紧。 

装配底架 NE 140 – NE 280 

 

提升时仅可使用合适的地面输送车辆。 

将地面输送车辆的货叉完整地在侧面(1)或从前侧(2)推移到窑炉底板下方。仅允许窑炉底板的底部型材(3)贴合

在地面输送车辆的货叉上。注意附件、管道或电缆槽。避免猛力地抬升。 

将窑炉小心地放置到底架上，并检查是否放稳。随后用随附的4个螺钉将底架紧固。 
 

旁路管接头的安装 

应将供货范围内的旁路管接头（视炉型而定）固定在窑炉上。 

• 在旁路管接头的位置上（在排气管管口的位置上）有用于安装旁路管接头的螺钉(1)，应事先将它们拧

松。 
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• 用事先拧松的螺钉将旁路管接头(2)装到窑炉的正确位置上并用合适的工具固定好。 

 

 
 

将控制器装入窑炉上的固定架 

将控制器装入窑炉上的固定架。注意，控制器需完整装入现有的固定架。否则会导致控制器损坏或损毁。对于

控制器的不当使用，Nabertherm 将不承担任何责任。 
 

装配自动进气阀 

装配自动进气阀以及装配带风扇的进气阀的指导说明，可参见完整的使用说明书（章节“装配、安装和连接”）

。 
  

3.1.1 废气排放 
 
 

烘烤陶瓷时，视陶土或釉料的质量可能会释放出对健康有害的气体和蒸汽。因此有必要，以合适的方式将从排

气口中排出的"废气"排到室外(给工作室通风)。如果不能保证在安置地点具有足够的通风条件，应通过耐热排

气管道将“废气”排出。有关现场排气管道的详细信息和详细要求，请参阅窑炉操作手册。 
 

3.2 连接到电网 
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带插头的窑炉 
 

电源插头必须直接插入匹配的插座中。在此过程中，必须遵照铭牌上有关电源电压、电源类型和最大功率/最

大电流的规定。请勿使用延长线或多孔插座。 

由于炉体与插座之间的距离应尽可能短，因此禁止使用延长线。 

使用电源插头（适用于配有插头的窑炉）可将窑炉及开关设备连接至电网或将其从电网断开。在运行过程中，

窑炉电源插头入口必须无遮挡，以便在紧急情况下快速将其从插座拔出（参见章节“紧急情况表的应对措施”）

。 
 

在开启窑炉之前，必须确保插头与插座匹配。必须由专业人员检查插座接地的连续性。不建议使用支持多种标

准的插座（“通用插座”），因为这可能会导致危险情况。 

不得损坏电源电缆。不得将物品放置在电源线上。铺设电缆时应注意避免其可能被人踩踏或将人绊倒。 

电源引入线仅允许用许可的等效导线进行更换。 
 

带固定接头的窑炉（不带插头） 
 

电源引线必须永久连接到为此目的提供的端子或控制柜内的主开关。必须遵照铭牌上有关电源电压、电源类型

和最大功率要求的信息。所提供的保险装置和电源连接的横截面取决于环境条件、电缆长度和布线方式。因此

，方式和方法必须由安装现场的专业电工确定。必须遵守当地具有约束力的相关规范。  

• 电缆上不得放置任何物物品。  

电源线必须妥善铺设，避免接触到窑炉的高温部件或导致人们绊倒。电源引线只允许用许可的等效引

线更换。 

• 不得损坏电源电缆。铺设电缆时应注意避免其可能被人踩踏或将人绊倒。 

• 接地线的导通性必须根据当前有效法规进行检查。 
 

3.3 初始调试和初始加热 
 

窑炉投入运行前，应使其在安装地点上适应环境24小时。 

调试窑炉时必须遵照以下安全提示，以避免人员受伤以及财产损失。 

• 请保证遵照并执行使用说明书以及控制器说明书中的指示和提示。 

• 首次启动前请检查，是否所有的工具、杂物以及运输安全保护装置都已被从设备区域清理出去。 

• 接通设备前请了解出现故障和紧急情况时的正确处理方法。 

必须知道窑炉中所使用的材料是否会腐蚀或破坏保温层或加热元件。以下物质会破坏保温层：碱、土碱、金属

蒸汽、金属氧化物、氯化合物、磷化合物以及卤素。如有必要，请注意所用材料包装上的标识和说明。 
 

初次使用时应将窑炉加热，以烘干隔热层并在加热元件上形成一个氧化保护层。加热元件的使用寿命取决于明

显氧化保护层的形成状态。加热期间可能会产生令人讨厌的异味。异味是从保温材料中散发出来的。我们建议

您，在窑炉加热的最初阶段应保证安置地点的通风良好。 

1. 将进气滑阀半开 

2. 关闭炉门并用门锁固定 

3. 使用电源开关打开窑炉/控制器 

4. 运行预设程序“FIRST FIRING 程序 01” 

5. 程序结束后，使窑炉自然冷却 
 

隔热材料和烧制辅助用具具有天然的残留湿度。在最初几次烧制时，可能会出现冷凝水积聚的情况。 
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4 操作 
 

 

提示 

有关如何输入温度、时间和“启动”窑炉的说明，请参阅单独的操作手册 

 
 

接通控制器 

 

过程 显示 备注 

接通电源开关 

/  

在“I”位置接通电 

源开关。(电源开 

关型号视窑炉的 

装备/炉型而定) 

出现窑炉状态。 

几秒钟后将显示 

温度。首次开机 

时，会出现一个 

向导，以引导您 

输入基本设置， 

例如语言。 

 

如果在控制器上 

显示温度，则控制

器已运行就绪。 

 
 

您可以通过以下链接或扫描此二维码获取控制器的操作手册：用于读取二维码的App可以

从相关来源（应用商店）下载。 

 https://nabertherm.com/cn/xiazai/caozuoshuoming 
 
 

4.1 紧急情况下的一般措施 
 

如果窑炉中出现意外情况（例如产生大量烟雾），必须立即关闭窑炉并保持盖子关闭。使窑炉在断电状态下冷

却。 

立即拔出电源插头或使用电源断路开关关闭窑炉。 

https://nabertherm.com/cn/xiazai/caozuoshuoming
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带电源插头的窑炉 带固定接头的窑炉 

 
 

5 装载窑炉 
 
 

仅在所有保护装置和安全相关装置可用且功能正常的情况下运行设备。仅可将具有已知特性的材料放入窑炉。

开始烧制前，需将窑炉周围的操作区域清空。 

如果炉膛中有很多炉料，加热时间可能明显延长。若炉料位置非常紧密，将对温度分布造成影响。  

在对窑炉进行装料时，需注意避免出现较高的点负荷（最大10 kg/dm²）。不得超出最大允许装料重量。窑炉

底板的装料限重约为以公斤计的窑炉容量的 50%左右。 

不得将下部内装板直接放置到底板上，以确保底部加热腔具有良好的排热效果。建议采用 5 cm的最小间距。  

根据所需的温度分布，在进行炉料定位时，需考虑到和壁体、底板、门和顶板之间的间距。  

 

预定义程序 

控制器上预设了多个程序，可以直接启动。用于陶瓷应用的示例程序，已在出厂前保存在程序位“P02 - 

P05”上。  
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• 例如，若采用饼干烘烤 (950°C)，请从概览中调用已保存的程序“P02”。  

• 现在已加载程序，并可启动。  

• 点击“是”确认以下安全问题  

不得在高温状态(>200°C)下将其打开。壳体或其外裹层可能会变色，但这不影响炉子的功能。建议在完全冷却

后才取出炉料。 
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