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1 Σημαντικό 

Το παρόν συνοπτικό εγχειρίδιο είναι μια σύντομη εκδοχή του εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού και χρησιμοποιείται ως 

μια αρχική καθοδήγηση. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία, πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών 

χειρισμού. 

Μπορείτε να λάβετε το εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού για τον κλίβανο και τον ελεγκτή από τον ακόλουθο σύνδεσμο ή 

σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR: Εφαρμογές (App) για την ανάγνωση ενός κωδικού QR μπορούν να 

μεταφορτωθούν μέσω των κατάλληλων πηγών (App Stores). 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 

Φυλάξτε μια έντυπη ή αποθηκευμένη έκδοση για μελλοντική χρήση. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε μια έντυπη έκδοση 

του εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του 

κλιβάνου (βλέπε πινακίδα στοιχείων). 

2 Άλλες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό 

 https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 
 

Αυτά τα έγγραφα προορίζονται μόνο για τους πελάτες των προϊόντων μας και δεν μπορούν, χωρίς έγγραφη άδεια, ούτε 

να αναπαραχθούν ούτε να κοινοποιούνται ή να διατίθενται σε τρίτους.  

(Νόμος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, γερμανικός μόνος περί πνευματικών 

δικαιωμάτων από 09.09.1965) 

Όλα τα δικαιώματα σε σχέδια και άλλα έγγραφα, καθώς και σε κάθε δικαίωμα διάθεσης είναι ιδιοκτησία της 

Nabertherm GmbH, ακόμη και στην περίπτωση κοινοποιήσεων δικαιωμάτων προστασίας. 
 

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση 
 
 

Οι κλίβανοι των σειρών NE είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενοι κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας για ψήσιμο 
κεραμικού, ζωγραφική γυαλιού και πορσελάνης. Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας βρίσκεται περίπου 50 °C 
κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία κλιβάνου. Στον κλίβανο δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται υλικά που 
περιέχουν ή απελευθερώνουν εύφλεκτες ουσίες. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπεται μόνο σε θερμοκρασίες 
κάτω των 200 °C. 
 

Ομάδες στόχοι 

Οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη και το ειδικευμένο προσωπικό. Επισκευές και εργασίες συντήρησης στον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο που διαθέτει άδεια. 
 

Αυτός ο κλίβανος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν επιβλέπονται ή είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με την ασφαλή χρήση του κλιβάνου και κατανοήσουν τους επακόλουθους κινδύνους. 
 

2.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
 

Σε αυτή την παράγραφο θα βρείτε μια συνοπτική επισκόπηση των σημαντικότερων οδηγιών ασφαλείας. Λάβετε επίσης 

υπόψη σας τις λεπτομερείς περιγραφές και τις περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας στις πλήρεις οδηγίες λειτουργίας. 
 

Χώρος εγκατάστασης και δομικές απαιτήσεις 
 

1. Για την ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου, ο κλίβανός σας πρέπει να είναι στεγνός και καθαρός σε μέρος που 

προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες αλλά να αερίζεται καλά. Οι θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C πρέπει να 

διατηρούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Οι κλίβανοι εκπέμπουν θερμότητα κατά τη λειτουργία. Πρέπει να διατηρείται μια περιφερειακή απόσταση 100 cm 

από εύφλεκτα ή ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικείμενα. Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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εύφλεκτο υλικό. Όλα τα εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πλαστικές ύλες, έπιπλα, χαλιά κλπ. στην περιοχή του 

κλιβάνου πρέπει να αφαιρούνται. 

3. Εάν έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο εγκατάστασης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 

αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση από την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Επιπλέον πρέπει επίσης να 

αξιολογηθεί το άνοιγμα του ζεστού κλιβάνου. Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί δόμησης και 

πυροπροστασίας. 

4. Το δάπεδο πρέπει να είναι επαρκώς σταθερό και ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε ο κλίβανος να έχει ασφαλή βάση. 

5. Η προσβασιμότητα στον κλίβανο πρέπει να περιορίζεται, εάν στον χώρο εγκατάστασης μπορεί να εισέλθουν άσχετα 

άτομα, παιδιά ή ζώα. 

6. Για τη σύνδεση του κλιβάνου δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 

τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ακουμπάει σε ζεστά μέρη του κλιβάνου ή να μπορούν οι άνθρωποι να 

σκοντάψουν πάνω του. 

7. Ο χώρος εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά. Επιβλαβείς ατμοί πρέπει να διοχετεύονται από τον χώρο εργασίας 

προς τα έξω μέσω μιας σωστής σωλήνωσης εξαγωγής αέρα. 
 

Χειρισμός 
 

1. Πριν ενεργοποιηθεί ο κλίβανος πρέπει να ελεγχθεί. Εάν υπάρχουν εξωτερικές αλλαγές που υποδηλώνουν ελάττωμα, 

ο κλίβανος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιαστούν αλλαγές ή 

ύποπτοι θόρυβοι, είναι σκόπιμο ο κλίβανος να απενεργοποιηθεί. 

2. Είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εργασιών στον κλίβανο. Περιοχές επί ή εντός του 

κλιβάνου μπορεί να είναι ζεστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μετά την απενεργοποίηση και μπορεί να 

οδηγήσουν σε εγκαύματα σε περίπτωση άσκοπης επαφής. 

3. Πριν από κάθε έναρξη παραγωγής ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα βρίσκονται στον χώρο 

εργασίας. 

4. Ο κλίβανος δεν είναι κατάλληλος για ξήρανση. Στον κλίβανο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο επαρκώς 

προξηραμένες μάζες και βοηθητικά μέσα. Αντικείμενα με υψηλή υπολειμματική υγρασία μπορεί να ραγίσουν, να 

σκάσουν και να οδηγήσουν σε διάβρωση το περίβλημα του κλιβάνου. 

5. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στον κλίβανο εύφλεκτα υλικά. Το χαρτί, το ξύλο ή η πλαστική ύλη πρέπει να 

αφαιρούνται. Υλικά τα οποία λιώνουν, παράγουν εύφλεκτα αέρια, εκρήγνυνται ή απελευθερώνουν επιβλαβείς για 

την υγεία ατμούς, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στον κλίβανο. 

6. Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του κλιβάνου σε ζεστή κατάσταση πάνω από 200 °C και οδηγεί σε αυξημένη φθορά της 

μόνωσης, των θερμαντικών στοιχείων και του περιβλήματος του κλιβάνου. Εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος 

εγκαύματος. Για την ασφάλειά σας, για την προστασία του κλιβάνου σας και για την προστασία των προϊόντων σας, 

συνιστούμε να ανοίγετε τον κλίβανο μόνο μετά το τέλος του προγράμματος και αφού έχει κρυώσει πλήρως. 

7. Εάν ανοιχτεί ο κλίβανος προτού να έχει κρυώσει πλήρως, είναι απολύτως απαραίτητο να φοράτε κατάλληλο, 

ανθεκτικό στη θερμότητα προστατευτικό ρουχισμό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ρουχισμός δεν μπορεί να αγγίξει 

ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ο ρουχισμός να αναφλεγεί ή να κολλήσει. 

8. Η κλειστή πόρτα μπορεί να ασφαλιστεί με κλειδαριά. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα εάν στον χώρο εγκατάστασης 

μπορεί να εισέλθουν άτομα που δεν έχουν σχετική γνώση (για παράδειγμα παιδιά). 

9. Κατά την ανακοίνωση ενός σοβαρού φυσικού συμβάντος, όπως καταιγίδα, πλημμύρα ή σεισμός, πρέπει να 

αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας ή να λειτουργήσει ο αποζεύκτης για να απενεργοποιηθεί ο κλίβανος. 
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2.3 Γενική επισκόπηση του κλιβάνου 
 

 

 
 

Αρ. Ονομασία Αρ. Ονομασία 

1 Ανθεκτική στεγανοποίηση πόρτας 

«τούβλο-τούβλο» 

11 - - - 

2 - - - 12 Τοποθετημένος προστατευμένος διακόπτης επαφής 

πόρτας 

3 Άνοιγμα απαγωγής 13 - - - 

4 Μονωτική κατασκευή πολλών στρώσεων 

από ελαφριά πυρότουβλα 

14 Διακόπτης ισχύος (ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση του κλιβάνου) 

5 Ελεγκτής 15 Πλαίσιο βάσης (εξάρτημα): Άνετο ύψος 

τροφοδότησης 770 mm (χωρίς κυλίνδρους 

μεταφοράς) 

6 - - - 16 Συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα (ρυθμιζόμενη 

χωρίς διαβαθμίσεις) 

7α Θερμαντικά στοιχεία, προστατευμένο σε 

αυλακώσεις 

17 Τροχοί (εξοπλισμός για το πλαίσιο βάσης (15)) 

8 - - - 18 Ρυθμιζόμενος ταχυσύνδεσμος (μπορεί να 

ασφαλιστεί με κλειδαριά) 

9 Περίβλημα διπλού τοιχώματος για 

χαμηλές θερμοκρασίες εξωτερικού 

τοιχώματος 

19 Βύσμα ρεύματος ανάλογα με τη χώρα 

10 - - -   
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Μεταφορά του κλιβάνου 
 

 

Σημείωση 

Κατά την τοποθέτηση του κλιβάνου πρέπει να φοριούνται γάντια προστασίας! 

Οι εργασίες μεταφοράς πρέπει να εκτελούνται από τουλάχιστον δύο ή περισσότερα 

άτομα. 

 

• Ελέγξτε τη συσκευασία μεταφοράς κατά την παραλαβή για τυχόν ζημιές. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τους 

ιμάντες από τη συσκευασία μεταφοράς.  

• Συγκρίνετε τα περιεχόμενα της παράδοσης με το δελτίο αποστολής και τα έγγραφα παραγγελίας.  

• Σηκώστε προσεκτικά το χαρτοκιβώτιο. Στην παλέτα βρίσκεται μια μονάδα συσκευασίας για εξαρτήματα (π.χ. 

καλώδιο τροφοδοσίας, τμήμα παράκαμψης, κεραμικές πλάκες και κύλινδροι μεταφοράς). 

• Για πλευρική μεταφορά (στην περιοχή των ποδιών) πιάστε τον κλίβανο από κάτω και εξασφαλίστε σταθερό 

κράτημα. Ανασηκώστε τον κλίβανο από την παλέτα και τοποθετήστε τον προσεκτικά στον χώρο 

εγκατάστασης.  

• Τα υλικά συσκευασίας που βρίσκονται στον θάλαμο κλιβάνου και στον κλίβανο πρέπει να αφαιρεθούν 

πλήρως. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και μπορούν να διατεθούν στο κύκλωμα διαχείρισης 

απορριμμάτων. 
 
 

3 Απαιτήσεις σχετικά με τον χώρο εγκατάστασης 

Κατά την επιλογή της τοποθεσίας του κλιβάνου πρέπει να προσέξετε να τον τοποθετήσετε σε στεγνό χώρο. 
Οι θερμοκρασίες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ +5 °C και +40 °C και η υγρασία πρέπει να ανέρχεται σε 80 % 
το μέγιστο. Η επιφάνεια εγκατάστασης (επένδυση δαπέδου ή τραπέζι) πρέπει να είναι επίπεδη προκειμένου 
να διευκολύνει την κάθετη τοποθέτηση του κλιβάνου. Ο κλίβανος πρέπει να εγκαθίσταται σε μια άκαυστη 
βάση. Η ικανότητα φορτίου του τραπεζιού πρέπει να είναι σχεδιασμένη ανάλογα με το βάρος του κλιβάνου 
συμπερ. των εξαρτημάτων. 

Επιπλέον, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 m μεταξύ του κλιβάνου, σε όλες 
τις πλευρές του, και των εύφλεκτων υλικών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει η απόσταση που 
επιλέγεται να είναι μεγαλύτερη προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες. Για τα άκαυστα υλικά 
μπορεί η ελάχιστη πλευρική απόσταση να μειωθεί στα 0,2 m. Εάν υπάρξει από τη φόρτωση διαφυγή από 
αέρια και ατμούς, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός και εξαερισμός στον χώρο εγκατάστασης ή 
ένα κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να παρέχεται από τον πελάτη κατάλληλος 
εξαερισμός για τον αέρα εξαγωγής. 
 

3.1 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και σύνδεση 
 
 

Συναρμολόγηση του τμήματος παράκαμψης 

Το τμήμα παράκαμψης που περιλαμβάνεται στην παράδοση πρέπει να στερεωθεί πλευρικά στον κλίβανο. Ανάλογα με 

το μοντέλο, ο αερισμός είναι στη μέση του καπακιού ή στο πλάι της σόμπας. Η πρίζα bypass που περιλαμβάνεται στο 

πεδίο παράδοσης πρέπει να τοποθετηθεί στον πλευρικό αερισμό. Η υπάρχουσα στήριξη στα τμήματα παράκαμψης 

μπορεί να προσαρμοστεί στο εκάστοτε μοντέλο κλιβάνου (περίμετρος περιβλήματος).  

• Η στήριξη πρέπει να λυγιστεί προσεκτικά στις σχισμές με μια πένσα, μέχρι το στήριγμα να 
προσαρμοστεί στο σχήμα του περιβλήματος του κλιβάνου 

• Χαλαρώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στη θέση του τμήματος παράκαμψης 

• Τοποθετήστε και στερεώστε το τμήμα παράκαμψης στη σωστή θέση πλευρικά στον κλίβανο με τις 
βίδες που ξεβιδώθηκαν προηγουμένως 

• Μετά τη συναρμολόγηση του τμήματος παράκαμψης και την ευθυγράμμιση του κλιβάνου μπορείτε 
να συναρμολογήσετε ένα σύστημα εξαερισμού, εφόσον απαιτείται 
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Συναρμολόγηση του πλαισίου βάσης NE 40 – NE 100 

 

Συναρμολογήστε πρώτα τα μεμονωμένα εξαρτήματα του πλαισίου βάσης όπως φαίνεται στις εικόνες (1) και (2) 

χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τους τροχούς μεταφοράς (3) στο κάτω μέρος, εάν 

υπάρχουν. Ενεργοποιήστε τα χειρόφρενα που είναι στραμμένα προς τη θύρα του κλιβάνου, προκειμένου να αποτρέψετε 

την κύλιση του πλαισίου βάσης (4). 

 

Με τη βοήθεια τουλάχιστον δύο ατόμων, τοποθετήστε τον κλίβανο με προσοχή στο πλαίσιο βάσης και βεβαιωθείτε ότι 

έχει τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια, βιδώστε σταθερά τον κλίβανο στο πλαίσιο βάσης, στις θέσεις (Ε). 

Συναρμολόγηση του πλαισίου βάσης NE 140 – NE 280 

 

Για την ανύψωση να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βιομηχανικά οχήματα. 

Οι πιρούνες του βιομηχανικού οχήματος πρέπει να εισαχθούν πλήρως είτε πλευρικά (1) είτε από την μπροστινή πλευρά 

(2) κάτω από το δάπεδο. Μόνο τα προφίλ δαπέδου (3) του δαπέδου κλιβάνου μπορούν να ακουμπούν επάνω στις 

πιρούνες του βιομηχανικού οχήματος. Προσέξτε τα εξαρτήματα, τις σωληνώσεις ή τους αγωγούς καλωδίων. 

Αποφύγετε την απότομη ανύψωση. 

Τοποθετήστε προσεκτικά τον κλίβανο στο πλαίσιο βάσης και ελέγξτε την ασφαλή εφαρμογή. Στη συνέχεια, ασφαλίστε 

το πλαίσιο βάσης με τις τέσσερις παρεχόμενες βίδες. 
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Συναρμολόγηση του τμήματος παράκαμψης 

Το τμήμα παράκαμψης που περιλαμβάνεται στην παράδοση (ανάλογα με το μοντέλο) πρέπει να στερεωθεί πλευρικά 

στον κλίβανο. 

• Στη θέση του τμήματος παράκαμψης (που βρίσκεται στη θέση του στομίου απαγωγής) υπάρχουν δύο βίδες (1) 

για την τοποθέτηση του τμήματος παράκαμψης, οι οποίες πρέπει πρώτα να ξεβιδωθούν. 

• Το τμήμα παράκαμψης (2) πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση στον κλίβανο με τις βίδες που ξεβιδώθηκαν 

προηγουμένως και να στερεωθεί με ένα κατάλληλο εργαλείο. 

 

 
 

Τοποθετήστε τον ελεγκτή στο στήριγμα που βρίσκεται στον κλίβανο 

Ο ελεγκτής πρέπει να τοποθετηθεί στο στήριγμα που βρίσκεται στον κλίβανο. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής έχει εισαχθεί 

πλήρως στη διαθέσιμη στήριξη. Σε περίπτωση μη τήρησης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του 

ελεγκτή. Η Nabertherm δεν φέρει καμία ευθύνη για τον ακατάλληλο χειρισμό του ελεγκτή. 
 

Συναρμολόγηση του αυτόματου διαφράγματος εξαγωγής αέρα 

Για οδηγίες σχετικά με τη συναρμολόγηση του αυτόματου διαφράγματος εξαγωγής αέρα και του διαφράγματος 

εξαγωγής αέρα με ανεμιστήρα, ανατρέξτε στο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού (κεφάλαιο 

«Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και σύνδεση»). 
  

3.1.1 Απαγωγή αέρα 
 
 

Κατά το ψήσιμο κεραμικού μπορούν ανάλογα με την ποιότητα του αργίλου ή του σμάλτου να 
απελευθερωθούν επιβλαβή για την υγεία αέρια και ατμοί. Είναι συνεπώς αναγκαίο, τα απομακρύνονται τα 
«απαέρια» από τη θυρίδα εξαερισμού με ένα κατάλληλο τρόπο προς τα έξω (αερισμός χώρου εργασίας). Αν 
δεν παρέχεται στον χώρο εγκατάστασης επαρκής αερισμός, τότε τα «απαέρια» πρέπει να διοχετεύονται 
ειδικά μέσω μιας ανθεκτικής στη θερμότητα σωλήνωσης εξαγωγής αέρα. Για αναλυτικές πληροφορίες και 
λεπτομερείς απαιτήσεις της σωλήνωσης εξαγωγής αέρα στον χώρο εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
οδηγιών χειρισμού του κλιβάνου. 
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3.2 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 
 

 

 
 

Κλίβανος με βύσμα 
 

Το βύσμα ρεύματος πρέπει να εισάγεται απευθείας σε μια κατάλληλη πρίζα. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων σχετικά με την τάση ηλεκτρικού ρεύματος, τον 

τύπο ηλεκτρικού δικτύου και τη μέγιστη απαιτούμενη ισχύ/ μέγ. ηλεκτρικό ρεύμα. Μη χρησιμοποιείται καλώδιο 

επέκτασης και κανένα πολύμπριζο. 

Η απόσταση μεταξύ κλιβάνου και πρίζας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, επομένως δεν επιτρέπεται η 

χρήση επεκτάσεων. 

Με το βύσμα τροφοδοσίας (κλίβανος με βύσμα) συνδέονται ο κλίβανος και ο υποσταθμός στο ηλεκτρικό δίκτυο ή 

αποσυνδέονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το βύσμα ρεύματος πρέπει να είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας για να μπορείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να το τραβήξετε γρήγορα από την πρίζα (βλέπε κεφάλαιο 

«Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης»). 
 

Πριν ενεργοποιήσετε τον κλίβανο πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το βύσμα και η πρίζα ταιριάζουν. Η διαπερατότητα της 

γείωσης μέσω της πρίζας πρέπει να ελέγχεται από έναν ειδικό. Η χρήση πριζών που υποστηρίζουν πολλαπλά πρότυπα 

(«καθολικές πρίζες») δεν συνιστάται και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο 

τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να τα πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτά. 

H αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένο, ισοδύναμο 

καλώδιο. 
 

Κλίβανος με σταθερή σύνδεση (χωρίς βύσμα) 
 

Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως σταθερή σύνδεση στους προβλεπόμενους για αυτόν τον σκοπό 

ακροδέκτες ή στον κύριο διακόπτη στον υποσταθμό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες 

που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων σχετικά με την τάση ηλεκτρικού ρεύματος, τον τύπο ηλεκτρικού δικτύου 

και τη μέγ. απαιτούμενη ισχύ. Η προστασία και η εγκάρσια τομή της προβλεπόμενης σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου 

εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος, το μήκος της γραμμής και τη μέθοδο εγκατάστασης. Συνεπώς, ο τρόπος 

καθορίζεται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο στον χώρο εγκατάστασης. Να λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά 

δεσμευτικά πρότυπα.  

• Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στο καλώδιο.  Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 

τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ακουμπάει σε ζεστά μέρη του κλιβάνου ή να μπορούν οι άνθρωποι 
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να σκοντάψουν πάνω του. Η αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να πραγματοποιείται 

μόνο από εγκεκριμένο ισοδύναμο καλώδιο. 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο. Το καλώδιο να τοποθετείται έτσι ώστε να μην 

μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει πάνω του. 

• Η συνέχεια του προστατευτικού αγωγού πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 

3.3 Πρώτη θέση σε λειτουργία και πρώτη θέρμανση 
 

Πριν από τη θέση σε λειτουργία του κλιβάνου θα πρέπει να προσαρμοστεί για 24 ώρες στον χώρο εγκατάστασης. 

Κατά τη θέση σε λειτουργία του κλιβάνου πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας, 

προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί ατόμων και υλικές ζημιές. 

• Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι υποδείξεις και οι οδηγίες που βρίσκονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και 

στις οδηγίες του ελεγκτή. 

• Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση ελέγξτε ότι όλα τα εργαλεία, τα ξένα μέρη και οι ασφάλειες μεταφοράς 

έχουν αφαιρεθεί από την εγκατάσταση. 

• Πριν από την ενεργοποίηση της εγκατάστασης ενημερωθείτε για τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση 

ατυχημάτων και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στον κλίβανο πρέπει να είναι γνωστό αν μπορούν να προσβάλουν ή να 

καταστρέψουν τη μόνωση ή τα θερμαντικά στοιχεία. Επιβλαβείς ουσίες για τη μόνωση είναι: αλκάλια, αλκαλικές γαίες, 

ατμοί μετάλλων, οξείδια μετάλλων, ενώσεις χλωρίου, ενώσεις φωσφόρου και αλογόνα. Λάβετε υπόψη σας, ανάλογα 

με την περίπτωση, τις επισημάνσεις και τις οδηγίες στη συσκευασία των υλικών που χρήση. 

 
 

Για την ξήρανση της μόνωσης και την επίτευξη ενός προστατευτικού στρώματος οξειδίου επί των θερμαντικών 

στοιχείων πρέπει ο κλίβανος να θερμανθεί για πρώτη φορά. Η διάρκεια ζωής των θερμαντικών στοιχείων εξαρτάται 

από την επίτευξη ενός ενισχυμένου προστατευτικού στρώματος οξειδίου. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης μπορεί να 

προκληθεί όχληση λόγω οσμής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από το συνδετικό μέσο του υλικού μόνωσης υπάρχει 

διαρροή. Συνιστούμε κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θέρμανσης ο χώρος του κλιβάνου να αερίζεται καλά. 

1. Ανοίξτε κατά το ήμισυ τη συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα 

2. Κλείστε την πόρτα του κλιβάνου και ασφαλίστε με κλειδαριά θύρας 

3. Ενεργοποιήστε τον κλίβανο/τον ελεγκτή μέσω του διακόπτη ισχύος 

4. Εκτελέστε το προρυθμισμένο πρόγραμμα «FIRST FIRING Πρόγραμμα 01» 

5. Μετά το τέλος του προγράμματος αφήστε τον κλίβανο να κρυώσει με φυσικό τρόπο 
 

Τα μονωτικά υλικά και τα βοηθητικά εξαρτήματα ψησίματος παρουσιάζουν μια φυσική υπολειμματική υγρασία. Κατά 

τη διάρκεια των πρώτων ψησιμάτων μπορεί να προκύψουν συσσωρεύσεις συμπυκνωμάτων. 
 

4 Χειρισμός 
 
 

 

Σημείωση 

Για περιγραφή της καταχώρησης θερμοκρασιών, χρόνων και «έναρξης» του κλιβάνου, 

βλέπε ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών 
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Ενεργοποίηση ελεγκτή 

 

Αλληλουχία 
λειτουργιών 

Ένδειξη Παρατηρήσεις 

Ενεργοποίηση διακόπτη 
ισχύος 

/  

Ενεργοποιήστε 
τον διακόπτη 
ισχύος στη θέση 
«Ι». 

(Τύπος διακόπτη 
ισχύος ανάλογα 
με τον εξοπλισμό/ 
το μοντέλο 
κλιβάνου) 

Εμφανίζεται η 
κατάσταση του 
κλιβάνου. Μετά από 
μερικά δευτερόλεπτα 
εμφανίζεται η 
θερμοκρασία. Κατά την 
πρώτη ενεργοποίηση 
εμφανίζεται ένας βοηθός 
ο οποίος επιτρέπει την 
εισαγωγή βασικών 
ρυθμίσεων, π.χ. της 
γλώσσας. 

 

Όταν εμφανιστεί 
η θερμοκρασία 
στον ελεγκτή, 
τότε ο ελεγκτής 
είναι έτοιμος για 
λειτουργία. 

 
 

Μπορείτε να λάβετε τις οδηγίες λειτουργίας του ελεγκτή από τον ακόλουθο σύνδεσμο ή 

σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR: Εφαρμογές (App) για την ανάγνωση ενός κωδικού QR 

μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω των κατάλληλων πηγών (App Stores). 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 
   

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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4.1 Βασικά μέτρα σε έκτακτη ανάγκη 
 

Σε περίπτωση απροσδόκητων διεργασιών στον κλίβανος (για παράδειγμα έντονη ανάπτυξη καπνού), ο κλίβανος πρέπει 

να απενεργοποιηθεί αμέσως και το καπάκι να παραμείνει κλειστό. Αφήστε τον απενεργοποιημένο κλίβανο να κρυώσει. 

Απενεργοποιήστε αμέσως τον κλίβανο τραβώντας το βύσμα ρεύματος ή μέσω του διακόπτη αποσύνδεσης του δικτύου. 
 

 

 
 

  

Κλίβανος με βύσμα ρεύματος Κλίβανος με σταθερή σύνδεση 

 
 

5 Τροφοδότηση του κλιβάνου 
 
 

Η εγκατάσταση να χρησιμοποιείται μόνο αν όλες οι διατάξεις προστασίας και τα συστήματα ασφαλείας είναι 
διαθέσιμα και λειτουργικά! Στον κλίβανο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο υλικά, των οποίων οι ιδιότητες 
είναι γνωστές. Πριν την εκκίνηση του ψησίματος, θα πρέπει να εκκενώνεται ο χώρος εργασίας γύρω από τον 
κλίβανο. 

Εάν τοποθετηθεί μέσα στον θάλαμο κλιβάνου πολύ υλικό, αυτό μπορεί να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο 
θέρμανσης. Η πολύ πυκνή πλήρωση επηρεάζει την κατανομή της θερμοκρασίας.  

Κατά την τροφοδότηση του κλιβάνου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη να αποφεύγονται τα υψηλά 
συγκεντρωμένα φορτία (μέγιστο 10 kg/dm²). Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου 
βάρους φορτίου. Ως όριο φόρτωσης του δαπέδου του κλιβάνου ισχύει το 50 % περ. του όγκου του κλιβάνου 
σε kg. 

Για να εξασφαλιστεί η καλή εξαγωγή της θερμότητας από τον θάλαμο θέρμανσης δαπέδου, η κάτω πλάκα 
στερέωσης δεν θα πρέπει να τοποθετείται απευθείας στο δάπεδο. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 5 cm.  
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Ανάλογα με την απαιτούμενη κατανομή της θερμοκρασίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τοποθέτηση του 
φορτίου με αντίστοιχες αποστάσεις από τα τοιχώματα, τον πυθμένα, την θύρα και την οροφή.  

 

Προκαθορισμένα προγράμματα 

Για τους ελεγκτές έχουν προρυθμιστεί πολλά προγράμματα και μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως. Τα 
ενδεικτικά προγράμματα για εφαρμογές κεραμικών είναι αποθηκευμένα από το εργοστάσιο στις θέσεις 
προγράμματος «P02 – P05».  

• Για παράδειγμα, για το ψήσιμο αστίλβωτης πορσελάνης (950 °C) καλέστε το αποθηκευμένο πρόγραμμα 
«P02» από την επισκόπηση.  

• Το πρόγραμμα έχει τώρα φορτωθεί και μπορεί να ξεκινήσει.  

• Επιβεβαιώστε την ερώτηση ασφαλείας που ακολουθεί με «Ναι»  

Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα σε ζεστή κατάσταση (>200 °C). Αποχρωματισμοί στο περίβλημα ή στις 
επενδύσεις του μπορεί να προκύψουν, δεν επηρεάζεται όμως η λειτουργία του κλιβάνου. Συνιστούμε την 
εκτέλεση της εκφόρτωσης του φορτίου μόνο αφού έχει κρυώσει πλήρως ο κλίβανος. 
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