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1 Dôležité 

Tento krátky návod je skrátené znenie návodu na obsluhu a slúži na prvé zorientovanie. Pred prvým uvedením do 

prevádzky je potrebné prečítať celý návod na obsluhu. 

Návod na obsluhu pre pec a riadiacu jednotku nájdete na nasledujúcom odkaze, resp. oskenovaním tohto QR kódu: 

Aplikácie na načítanie QR kódu sa dajú stiahnuť v príslušných zdrojoch (App Stores). 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 

Zachovajte si vytlačenú alebo uloženú verziu na neskoršie použitie. Takisto si môžete vyžiadať vytlačenú verziu návodu 

na obsluhu. Kontaktujte nás s uvedením modelu pece a sériového čísla (pozri typový štítok). 

2 Ďalšie informácie a návody 

 https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 
 

Tieto dokumenty sú určené len pre odberateľov našich výrobkov a bez písomného povolenia sa nesmú rozmnožovať, 

ani sprostredkovať alebo sprístupňovať tretím subjektom.  

(Zákon o autorskom práve a súvisiace ochranné práva, zákon o autorskom práve z 09. 09. 1965) 

Všetky práva vzťahujúce sa na výkresy a iné dokumenty, ako aj akékoľvek oprávnenie na disponovanie prináležia 

spoločnosti Nabertherm GmbH, vrátane nahlasovania práv duševného vlastníctva. 
 

2.1 Používanie podľa určenia 
 
 

Pece typového radu NE sú elektricky vyhrievané komorové pece na vypaľovanie keramiky, malieb na skle 
alebo porceláne. Ideálna pracovná teplota je cca 50 °C pod maximálnou teplotou. Do pece sa nesmú 
ukladať žiadne materiály, ktoré obsahujú alebo uvoľňujú zápalné látky. Otvorenie dverí sa smie vykonať len 
pri teplotách nižších ako 200 °C. 
 

Cieľová skupina 

Návod sa obracia na používateľa a odborný personál. Opravy a práce údržby elektrickej výbavy smie vykonávať len 

licencovaný elektrikár. 
 

Túto pec môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo 

mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len vtedy, ak sú pod dohľadom alebo boli 

poučené o bezpečnej prevádzke pece a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 
 

2.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia 
 

V tomto odseku nájdete zhrnutie najdôležitejších bezpečnostných pokynov ako prehľad. Rešpektujte aj detailné opisy a 

ďalšie bezpečnostné pokyny úplných návodov na obsluhu. 
 

Miesto montáže a stavebné predpoklady 
 

1. Na bezpečnú prevádzku pece musí pec stáť na suchom a čistom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi, 

ale dobre vetranom. Teploty 5 °C až 40 °C sa musia dodržiavať celoročne. 

2. Pece vyžarujú počas prevádzky teplo. Musí sa dodržiavať vzdialenosť 100 cm od horľavých alebo teplotne citlivých 

objektov. Podlaha nesmie byť vyrobená z horľavého materiálu. Všetky horľavé materiály, ako sú napríklad záclony, 

plasty, nábytok, koberce atď. v oblasti pece sa musia odstrániť. 

3. Ak je na mieste montáže inštalované automatické hasiace zariadenie, musí sa zabezpečiť, že sa zabráni neúmyselnej 

aktivácii v dôsledku vyžarovaného tepla. Pritom sa musí prehodnotiť aj otvorenie horúcej pece. Musia sa dodržiavať 

miestne stavebné a protipožiarne predpisy. 

4. Podlaha musí byť dostatočne nosná a rovná, aby mala pec bezpečnú stabilitu. 

5. Musí sa obmedziť prístup k peci, ak je možný prístup neoprávnených osôb, detí alebo zvierat na miesto montáže. 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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6. Na pripojenie pece sa nesmie používať žiaden predlžovací kábel. Sieťový kábel sa musí položiť tak, aby nedosadal 

na horúcich dieloch pece ani oň nemohli zakopnúť osoby. 

7. Pracovný priestor musí byť dobre vetraný. Škodlivé výpary sa musia odvádzať cez odborné vedenie odpadového 

vzduchu z pracovného priestoru do exteriéru. 
 

Obsluha 
 

1. Pred zapnutím pece je potrebné to skontrolovať. Ak sú prítomné vonkajšie zmeny, ktoré poukazujú na chybu, 

nesmie sa pec uviesť do prevádzky. Ak sa počas prevádzky vyskytnú zmeny alebo podozrivé zvuky, musí sa pec 

z bezpečnostných dôvodov vypnúť. 

2. Pri práci na peci je nutné postupovať opatrne. Oblasti na peci a v peci môžu byť počas prevádzky a po vypnutí ešte 

horúce a pri neúmyselnom dotyku spôsobiť popáleniny. 

3. Pred každým začatím výroby skontrolujte a zabezpečte, aby sa v pracovnom priestore zdržiavali len oprávnené 

osoby. 

4. Pec nie je vhodná na sušenie. Do pece sa smú vkladať len dostatočne vopred vysušené hmoty a pomocné 

prostriedky. Predmety s vysokou zvyškovou vlhkosťou sa môžu roztrhnúť, prasknúť a spôsobiť koróziu na peci. 

5. Do pece sa nesmú vkladať horľavé materiály. Je potrebné odstrániť papier, drevo alebo plasty. Materiály, ktoré sa 

tavia, tvoria zápalné plyny, vybuchujú alebo uvoľňujú zdraviu škodlivé výpary, sa nesmú vkladať do pece. 

6. Otvorenie pece v horúcom stave nad 200 °C je neprípustné a vedie k zvýšenému opotrebovaniu izolácie, 

vyhrievacích článkov a telesa pece. Okrem toho hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pre vašu bezpečnosť, na ochranu 

vašej pece a na ochranu vášho tovaru odporúčame otvoriť pec až po ukončení programu a úplnom vychladení. 

7. Ak sa pec otvorí pred úplným ochladením, tak sa musí nevyhnutne nosiť vhodný ochranný odev odolný proti 

vysokým teplotám. Je potrebné dbať na to, aby sa tento odev nemohol dotýkať horúcich povrchov. Hrozí 

nebezpečenstvo vznietenia alebo prilepenia odevu. 

8. Zatvorené dvere sa môžu zaistiť zámkom. Toto sa dôrazne odporúča, ak na miesto inštalácie môžu vstúpiť neznáme 

osoby (napr. deti). 

9. Ak je ohlásená závažná prírodná udalosť, ako je búrka, povodeň alebo zemetrasenie, je potrebné vytiahnuť zástrčku 

zo zásuvky alebo vypnúť istič, aby sa pec odpojila od napájania. 
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2.3 Celkový prehľad pece 
 

 

 
 

Č. Označenie Č. Označenie 

1 Dlhodobé utesnenie dverí „kameň na 

kameň“ 

11 - - - 

2 - - - 12 Dverný spínač namontovaný chránene 

3 Otvor odpadového vzduchu 13 - - - 

4 Viacvrstvová izolačná konštrukcia 

z protipožiarnych ľahčených tehál 

14 Sieťový spínač (na zapnutie a vypnutie pece) 

5 Riadiaca jednotka 15 Podstavec (príslušenstvo): Komfortná navážacia 

výška 770 mm (bez dopravných koliesok) 

6 - - - 16 Posúvač privádzaného vzduchu (plynule 

nastaviteľný) 

7a Vyhrievacie články, chránené v drážkach 17 Kolieska (príslušenstvo pre podstavec (15)) 

8 - - - 18 Nastaviteľný rýchlouzáver (môže sa zaistiť 

zámkom) 

9 Dvojstranné teleso pre nízke teploty 

vonkajšej steny 

19 Sieťová zástrčka špecificky podľa krajiny 

10 - - -   
 
 

Preprava pece 
 

 

Upozornenie 

Pri montáži pece je nutné nosiť ochranné rukavice! 

Prepravné práce musia vykonávať minimálne dvaja alebo viac osôb. 
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• Pri preberaní skontrolujte prípadné poškodenie prepravného obalu. Následne odstráňte upínacie pásy 

z prepravného obalu.  

• Rozsah dodávky porovnajte s dodacím listom a objednávacími dokladmi.  

• Opatrne zdvihnite kartón. Na palete sa nachádza obalová jednotka pre príslušenstvo (napr. sieťový kábel, 

obtokové hrdlo, keramické montážne platne a dopravné kolieska). 

• Na prenesenie uchopte na strane (v oblasti nôh) pod pecou a dbajte na bezpečné držanie. Pec zdvihnite 

s vystretým chrbtom z palety a opatrne položte na miesto montáže.  

• Obalový materiál, ktorý sa nachádza v priestore pece a na peci, sa musí kompletne odstrániť. Všetok obalový 

materiál je recyklovateľný a môže sa znova vrátiť do recyklačného obehu. 
 
 

3 Požiadavky na miesto montáže 

Pri výbere umiestnenia pece je potrebné rešpektovať, že sa smie inštalovať len v suchom priestore. Teploty 
by mali byť medzi +5 °C až +40 °C, a vlhkosť vzduchu max. 80 %. Inštalačná plocha (podlahová krytina 
alebo stôl) musí byť rovná, aby umožňovala rovné umiestnenie pece. Pec sa musí postaviť na nehorľavý 
podklad. Nosnosť stola musí byť dimenzovaná podľa hmotnosti pece vrát. príslušenstva. 

Okrem toho sa musí dodržať minimálny bezpečnostný odstup 1 m zo všetkých strán a nad pecou od 
horľavých materiálov. V jednotlivých prípadoch musí byť zvolená väčšia vzdialenosť, aby zodpovedala 
miestnych danostiam. Od nehorľavých materiálov je možné znížiť minimálny odstup na stranách na 0,2 m. 
Ak by sa z vsádzky uvoľňovali plyny a výpary, musí sa zabezpečiť dostatočné vetranie a odvetrávanie na 
mieste montáže, prípadne sa musí zabezpečiť vhodné odvádzanie odpadových plynov. V prípade potreby 
musí zákazník zabezpečiť vhodné odsávanie odpadového vzduchu. 
 

3.1 Montáž, inštalácia a pripojenie 
 
 

Montáž obtokového hrdla 

Obtokové hrdlo, ktoré je súčasťou dodávky, sa musí upevniť na bočnej strane pece. V závislosti od modelu 
je vetranie v strede veka alebo na boku kachlí. Obtokovú zásuvku, ktorá je súčasťou dodávky, je potrebné 
namontovať na bočnú ventiláciu. Držiak, ktorý sa nachádza na obtokovom hrdle, sa môže prispôsobiť 
konkrétnemu modelu pece (obvod krytu).  

• Držiak na štrbinách opatrne zahnite pomocou klieští, kým sa držiak neprispôsobí tvaru telesa pece 

• Uvoľnite obe skrutky, ktoré sa nachádzajú na pozícii obtokového hrdla 

• Obtokové hrdlo nasaďte pomocou vopred uvoľnených skrutiek do správnej polohy bočne na pec a 
upevnite 

• Po montáži obtokového hrdla a vyrovnaní pece sa môže, ak je to potrebné, namontovať odvádzanie 
odpadových plynov 

 

Montáž podstavca NE 40 – NE 100 

 

Namontujte najprv podľa zobrazenia na (1) a (2) jednotlivé diely podstavca pomocou skrutkovača a potom nasaďte, ak 

sú k dispozícii, dopravné kolieska (3) dole. Aktivujte zaisťovacie brzdy v smere dverí pece, aby ste zabezpečili 

podstavec proti samovoľnému pohybu (4). 
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Postavte pomocou minimálne dvoch osôb pec opatrne na podstavec a skontrolujte, či správne dosadla. Následne sa pec 

pevne zoskrutkuje s podstavcom v polohách (E). 

Montáž podstavca NE 140 – NE 280 

 

Na zdvihnutie používajte len vhodné manipulačné vozíky. 

Zasuňte vidlice manipulačného vozíka úplne zo strany (1) alebo spredu (2) pod dno pece. Len profily dna (3) pece smú 

dosadať na vidliciach manipulačného vozíka. Dbajte na nadstavbové diely, potrubia alebo káblové kanály. Zabráňte 

trhavému zdvíhaniu. 

Pec opatrne zložte na podstavec a skontrolujte bezpečnú stabilitu. Následne zaistite podstavec pomocou štyroch 

dodaných skrutiek. 
 

Montáž obtokového hrdla 

Obtokové hrdlo, ktoré je súčasťou dodávky (v závislosti od modelu), sa musí upevniť na peci. 

• V polohe obtokového hrdla (nachádzajúce sa v polohe otvoru odpadového vzduchu) sa nachádzajú skrutky (1) 

na montáž obtokového hrdla, ktoré sa musia vopred uvoľniť. 

• Obtokové hrdlo (2) nasaďte pomocou vopred uvoľnených skrutiek do správnej polohy na pec a upevnite 

vhodným náradím. 
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Vloženie riadiacej jednotky do držiaka, ktorý sa nachádza na peci 

Riadiaca jednotka sa musí nasadiť do držiaka, ktorý sa nachádza v peci. Dbajte na to, aby bola riadiaca jednotka úplne 

vložená do prítomného držiaka. Pri nerešpektovaní môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu riadiacej jednotky. 

Spoločnosť Nabertherm neručí za neodbornú manipuláciu s riadiacou jednotkou. 
 

Montáž automatickej klapky privádzaného vzduchu 

Pokyny pre montáž automatickej klapky privádzaného vzduchu a montáž klapky privádzaného vzduchu s ventilátorom 

nájdete v úplnom návode na obsluhu (kapitola „Montáž, inštalácia a pripojenie“). 
  

3.1.1 Vedenie odpadového vzduchu 
 
 

Pri požiari keramiky sa môžu podľa kvality hliny, resp. glazúry, uvoľňovať zdraviu škodlivé plyny a výpary. 
Preto je potrebné zabezpečiť, aby boli unikajúce „odpadové plyny“ vhodným spôsobom odvádzané von 
(vetrať pracovný priestor). Ak na mieste montáže nie je zabezpečené dostatočné vetranie, musia sa 
„odpadové plyny“ cielene odvádzať potrubím na odpadový vzduch odolným proti vysokým teplotám. 
Podrobné informácie a detailné požiadavky pre potrubie na odpadový vzduch na mieste montáže pozrite 
v návode na obsluhu pece. 
 

3.2 Pripojenie na elektrickú sieť 
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Pec so zástrčkou 
 

Sieťová zástrčka sa musí zapojiť priamo do vhodnej zásuvky. Pritom sa musia dodržiavať údaje typového štítku 

vzťahujúce sa na sieťové napätie, typ siete a max. príkon. Nepoužívajte predlžovací kábel a viacnásobné zásuvky. 

Vzdialenosť medzi pecou a zásuvkou by mala byť čo najkratšia, preto je používanie predĺžení neprípustné. 

So sieťovým konektorom (pece so zástrčkou) sa pec a spínacie zariadenie pripájajú na elektrickú sieť, resp. sa odpájajú 

od elektrickej siete. Sieťový konektor musí byť počas prevádzky voľne prístupný, aby sa dal v núdzovom prípade 

rýchlo vytiahnuť zo zásuvky (pozri kapitolu „Správanie v núdzovom prípade“). 
 

Pred zapnutím pece je potrebné zabezpečiť, že zástrčka a zásuvka sa zhodujú. Priechodnosť uzemnenia cez zásuvku 

musí skontrolovať odborník. Používanie zásuviek, ktoré podporujú viaceré štandardy („universal sockets“) sa 

neodporúča a môže viesť k nebezpečným stavom. 

Sieťový kábel sa nesmie poškodiť. Na sieťový kábel neodkladajte žiadne predmety. Kábel položte tak, aby na neho 

nikto nestúpal ani sa na ňom nepotkol. 

Výmena prívodu do siete sa smie vykonať len za schválené vedenie s rovnakou hodnotou. 
 

Pec s pevnou prípojkou (bez zástrčky) 
 

Hlavné napájacie vedenie musí byť trvalo pripojené k na to určeným svorkám alebo k hlavnému vypínaču v rozvádzači. 

Pritom sa musia dodržiavať údaje typového štítku vzťahujúce sa na sieťové napätie, typ siete a max. príkon. Istenie 

a prierez príslušnej sieťovej prípojky závisia od podmienok okolia, dĺžky vedenia a typu pokládky. Postup musí preto 

určiť kvalifikovaný elektrikár na mieste montáže. Musia sa dodržiavať miestne záväzné normy.  

• Na kábli sa nesmú odkladať žiadne predmety.  Sieťový kábel musí byť položený tak, aby sa nedotýkal 

horúcich častí pece alebo aby sa oň ľudia nemohli potknúť. Sieťový kábel sa smie vymeniť iba za schválený 

s rovnakou hodnotou 

• Sieťový kábel sa nesmie poškodiť. Kábel položte tak, aby na neho nikto nestúpal ani sa na ňom nepotkol. 

• Priechodnosť ochranného vodiča je potrebné skontrolovať podľa platných predpisov. 
 

3.3 Prvé uvedenie do prevádzky a prvý ohrev 
 

Pec by sa mala pred uvedením do prevádzky minimálne 24 hodín nechať aklimatizovať na mieste montáže. 

Pri uvedení pece do prevádzky sa musia bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce bezpečnostné upozornenia – tým sa 

zabráni poraneniam osôb a vecným škodám. 

• Zabezpečte, aby boli rešpektované a dodržiavané pokyny a upozornenia v návode na obsluhu a návode na 

obsluhu riadiacej jednotky. 

• Pred prvým spustením skontrolujte, či boli všetky náradia, cudzie diely a dopravné poistky odstránené zo 

zariadenia. 

• Pred zapnutím zariadenia sa informujte o správnom správaní v prípade porúch a v núdzovom prípade. 

O materiáloch, ktoré sa vkladajú do pece, musí byť známe, či sú schopné narušiť, príp. zničiť izoláciu, resp. vyhrievacie 

články. Škodlivé látky pre izoláciu sú: Zásady, alkalické zeminy, kovové výpary, kovové oxidy, zlúčeniny chlóru, 

zlúčeniny fosforu a halogény. Rešpektujte prípadne označenia a pokyny na obaloch používaných materiálov. 
 

Na sušenie izolácie a na dosiahnutie ochrannej oxidovej vrstvy na vyhrievacích článkoch sa musí pec počiatočne 

nahriať. Životnosť vyhrievacích článkov závisí od dosiahnutia výraznej ochrannej oxidovej vrstvy. Počas nahrievania 

môže dôjsť k zaťaženiu zápachom. Tento zápach sa zakladá na tom, že z izolačného materiálu uniká spojivo. 

Odporúčame dobre vetrať miesto, kde sa nachádza pec, počas fázy nahrievania. 

1. Napoly otvorte posúvač privádzaného vzduchu 

2. Zatvorte dvere pece a zaistite uzáverom dverí 

3. Sieťovým spínačom zapnite pec/riadiacu jednotku 

4. Vykonajte prednastavený program „FIRST FIRING Program 01“ 

5. Po ukončení programu nechajte pec prirodzene vychladnúť 
 

Izolačné materiály a vypaľovacie pomôcky vykazujú prirodzenú zvyškovú vlhkosť. Počas prvých výpalov môže dôjsť 

k hromadeniu kondenzátu. 
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4 Obsluha 
 
 

 

Upozornenie 

Opis zadávania teplôt, časov a „štartovania“ pece, pozri osobitný návod na obsluhu. 

 
 

Zapnutie riadiacej jednotky 

 

Postup Zobrazenie Poznámky 

Zapnutie sieťového 
spínača 

/  

Prepnite sieťový 
spínač do polohy 
„I“. 

(typ sieťového 
spínača podľa 
výbavy/ 
modelu pece) 

Zobrazí sa stav pece. 
Po niekoľkých 
sekundách sa zobrazí 
teplota. Pri prvom 
zapnutí sa zobrazí 
asistent, ktorý umožňuje 
zadanie základných 
nastavení, ako napr. 
jazyka. 

 

Ak sa zobrazí 
teplota na 
riadiacej 
jednotke, je 
riadiaca jednotka 
pripravená na 
prevádzku. 

 
 

Návod na obsluhu pre riadiacu jednotku nájdete na nasledujúcom odkaze, resp. oskenovaním 

tohto QR kódu: Aplikácie na načítanie QR kódu sa dajú stiahnuť v príslušných zdrojoch (App 

Stores). 

 https://nabertherm.com/en/downloads/instructions 
 
 

4.1 Základné opatrenia v núdzovom prípade 
 

Pri neočakávaných procesoch v peci (napríklad silná tvorba dymu) sa musí pec ihneď vypnúť a veko sa musí udržiavať 

zatvorené. Nechajte pec vychladnúť bez prúdu. 

Pec ihneď odpojte od elektrickej energie vytiahnutím sieťovej zástrčky alebo sieťovým spínačom. 

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Pec so sieťovým konektorom Pec s pevnou prípojkou 

 
 

5 Navážanie pece 
 
 

Zariadenie prevádzkujte len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia a zariadenia podmieňujúce 
bezpečnosť k dispozícii a funkčné! Do pece sa smú vkladať len materiály, ktorých vlastnosti sú známe. Pred 
spustením výpalu je potrebné vyprázdniť pracovnú oblasť okolo pece. 

Ak sa do priestoru pece umiestni veľmi veľa materiálu, môže sa doba vyhrievania výrazne predĺžiť. Veľmi 
tesná obruba má vplyv na rozdelenie teploty.  

Pri osadzovaní pece sa musí dbať na to, aby sa zabránilo vysokým bodovým zaťaženiam (maximálne 
10 kg/dm2). Maximálna prípustná hmotnosť obruby by sa nemala prekročiť. Ako hranica nakladania dna 
pece platí cca 50 % objemu pece v kg. 

Aby sa zaručilo dobré odvádzanie tepla z podlahovej vyhrievacej komory, nemala by sa dolná montážna 
platňa položiť priamo na dno. Odporúča sa minimálny odstup 5 cm.  

V závislosti na potrebné rozdelenie teploty je potrebné zohľadniť polohovanie vsádzky s príslušnými 
odstupmi od stien, dna, dverí a stropu.  

 

Preddefinované programy 

Pri riadiacich jednotkách sú prednastavené viaceré programy a môžu sa spustiť priamo. Príkladové 
programy pre keramické aplikácie sú z výrobného závodu nastavené na programových miestach „P02 – 
P05“.  
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• Vyvolajte napr. pre biskvitový výpal (950 °C) uložený program „P02“ z prehľadu.  

• Program je teraz načítaný a môže sa spustiť.  

• Potvrďte nasledujúcu bezpečnostnú otázku pomocou „Áno“-  

Nesmie sa otvoriť v horúcom stave (> 200 °C). Sfarbenia na telese alebo jeho plášťoch sa môžu vyskytnúť 
ale neovplyvňuje to funkciu pece. Odporúčame odoberanie obruby vykonávať až po úplnom vychladení. 
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