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Ceramica este dragoste. 
 

Nabertherm ´nseamnŁ ´ncredere. 
 

Cuptoarele Nabertherm sunt alegerea potrivitŁ pentru hobbyul dumneavoastrŁ, atelierul dumneavoastrŁ Ἠi aplicaἪia 

dumneavoastrŁ profesionalŁ. Fiecare dintre cuptoarele noastre este meticulos realizat manual, folosind cele mai bune 

materiale, în Germania. 

Compania noastrŁ de familie are experienἪŁ din 1947 ´n fabricarea cuptoarelor. Folosind c©t mai atent posibil resursele 

noastre valoroase, vŁ producem tovarŁἨi de ´ncredere la o calitate convingŁtoare. 
 

Cuptoarele noastre se remarcŁ prin: 

¶ Rezultate extraordinare de ardere 

¶ EficienἪŁ energeticŁ Ἠi economisire 

¶ Fiabilitate 

¶ Ergonomie deosebitŁ 

¶ DuratŁ lungŁ de viaἪŁ 

¶ 36 de luni de garanἪie 

¶ InovaἪie 
 

Cu Nabertherm puteἪi avea ´ncredere ´n calitate, securitate Ἠi rezultate extraordinare de ardere! VŁ garantŁm, de 

asemenea, serviciul pentru clienἪi, care este deosebit de important, la nivel mondial, prin reἪeaua noastrŁ de parteneri 

noἨtri specializaἪi, cu care colaborŁm de mult timp. 
 

Numele Nabertherm ´nseamnŁ de mulἪi ani cea mai bunŁ calitate Ἠi durabilitate ´n domeniul producἪiei de cuptoare. 

Pentru a ´Ἠi asigura aceastŁ poziἪie Ἠi pe viitor, Nabertherm nu oferŁ numai servicii de primŁ clasŁ pentru piese de 

schimb, ci Ἠi servicii excepἪionale pentru clienἪii noἨtri. ProfitaἪi de experienἪa noastrŁ ´n domeniul producἪiei de 

cuptoare! 
 

 

Toate cele bune Ἠi mult succes cu cuptorul 
dumneavoastrŁ! 

 

Timm Grotheer 

Administratorul Grupului Nabertherm 
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1 InstrucἪiuni de siguranἪŁ Ἠi utilizarea conformŁ cu destinaἪia 
 

1.1 InstrucἪiuni de siguranἪŁ generale 
 

Ċn aceastŁ secἪiune gŁsiἪi un rezumat al celor mai importante instrucἪiuni de siguranἪŁ, sub formŁ de prezentare generalŁ. 

VŁ rugŁm sŁ ἪineἪi cont Ἠi de descrierile detaliate Ἠi de instrucἪiunile de siguranἪŁ suplimentare din capitolele urmŁtoare. 
 

Locul de amplasare Ἠi premise constructive 
 

1. Pentru o operare sigurŁ a cuptorului, cuptorul dumneavoastrŁ trebuie sŁ se afle ´ntr-un loc uscat Ἠi curat, protejat de 

intemperii, ´nsŁ bine ventilat. Temperaturile cuprinse ´ntre 5 ÁC Ἠi 40 ÁC trebuie menἪinute pe parcursului întregului 

an. 

2. Cuptoarele radiazŁ cŁldurŁ ´n timpul funcἪionŁrii. Se va pŁstra o distanἪŁ de jur ´mprejur de 100 cm faἪŁ de obiecte 

inflamabile sau termosensibile. Podeaua nu trebuie sŁ fie realizatŁ din material inflamabil. Toate materialele 

inflamabile, ca de exemplu perdele, materiale plastice, mobilier, covoare etc. trebuie ´ndepŁrtate din zona cuptorului. 

3. DacŁ la locul de amplasare este instalat un sistem automat de stingere, trebuie asigurat faptul cŁ o activare 

accidentalŁ provocatŁ de cŁldura radiatŁ este evitatŁ. Ċn acest context trebuie evaluatŁ Ἠi deschiderea cuptorului 

fierbinte. Prevederile locale constructive Ἠi de prevenire a incendiilor trebuie respectate. 

4. Podeaua trebuie sŁ aibŁ o capacitate portantŁ suficientŁ Ἠi sŁ fie planŁ, astfel ´nc©t cuptorul sŁ aibŁ o poziἪie fixŁ. 

5. Accesul ´nspre cuptor trebuie limitat dacŁ locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate, copiilor sau 

animalelor. 

6. Pentru conectarea cuptorului nu este permisŁ utilizarea unui cablu prelungitor. Cablul de reἪea trebuie pozat ´n aἨa 

fel ´nc©t sŁ nu intre ´n contact cu piese fierbinἪi ale cuptorului sau astfel ´nc©t persoanele sŁ se poatŁ ´mpiedica de el. 

7. SpaἪiul de lucru trebuie ventilat corespunzŁtor. Vaporii toxici trebuie evacuaἪi ´n aer liber din spaἪiul de lucru prin 

intermediul unei tubulaturi corespunzŁtoare de evacuare a aerului uzat. 
 

Utilizare 
 

1. Ċnainte de pornirea cuptorului, acesta trebuie verificat. DacŁ existŁ modificŁri exterioare, care indicŁ o defecἪiune, 

punerea ´n funcἪiune a cuptorului nu este permisŁ. DacŁ ´n timpul funcἪionŁrii apar modificŁri sau zgomote suspecte, 

cuptorul trebuie oprit, din motive de siguranἪŁ. 

2. La efectuarea de lucrŁri la cuptor este important sŁ procedaἪi cu precauἪie. Unele zone de la Ἠi din cuptor pot fi 

fierbinἪi ´n timpul funcἪionŁrii Ἠi dupŁ oprire, Ἠi pot provoca arsuri ´n cazul atingerii accidentale. 

3. Ċnainte de fiecare ´nceput de producἪie verificaἪi Ἠi asiguraἪi-vŁ cŁ ´n zona de lucru se aflŁ doar persoane autorizate. 

4. Cuptorul nu este adecvat pentru uscare. Ċn cuptor trebuie introduse numai mase Ἠi mijloace auxiliare suficient de 

uscate prealabil. Obiectele cu umiditate rezidualŁ mare se pot crŁpa, sparge Ἠi pot provoca coroziune la carcasa 

cuptorului. 

5. Nu trebuie introduse materiale inflamabile ´n cuptor. H©rtia, lemnul sau plasticul trebuie ´ndepŁrtate. Materialele 

care se topesc, produc gaze inflamabile, explodeazŁ sau emanŁ vapori periculoἨi pentru sŁnŁtate nu trebuie introduse 

în cuptor. 

6. Deschiderea cuptorului în stare fierbinte, la peste 200 ÁC, nu este permisŁ Ἠi duce la o uzurŁ ridicatŁ a izolaἪiei, 

elementelor de ´ncŁlzire Ἠi carcasei cuptorului. Ċn plus, existŁ pericolul de arsuri. Pentru siguranἪa dumneavoastrŁ, 

pentru protecἪia cuptorului Ἠi protecἪia mŁrfurilor dumneavoastrŁ, recomandŁm deschiderea cuptorului numai dupŁ 

finalul programului Ἠi rŁcirea completŁ. 

7. Ċn cazul ´n care cuptorul este deschis ´nainte de rŁcirea completŁ, purtarea de ´mbrŁcŁminte de protecἪie adecvatŁ, 

termorezistentŁ, este obligatorie. Trebuie avut grijŁ ca ´mbrŁcŁmintea sŁ nu poatŁ atinge suprafeἪe fierbinἪi. ExistŁ 

pericolul ca ´mbrŁcŁmintea sŁ se aprindŁ sau sŁ se lipeascŁ. 

8. UἨa poate fi ´ncuiatŁ cu un m©ner ´n stea (accesoriu) cu ´ncuietoare. Acest lucru este recomandat insistent, dacŁ 

locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate (de exemplu, copiilor). 

9. Ċn cazul ´n care se anunἪŁ un fenomen natural grav, ca de exemplu furtunŁ, inundaἪii sau cutremur, ἨtecŁrul de 

alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator trebuie acἪionat, pentru a opri alimentarea cu curent a 

cuptorului. 
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CurŁἪarea, ´ntreἪinerea Ἠi reparaἪia 
 

1. Ċnaintea oricŁror lucrŁri de reparaἪie Ἠi ´ntreἪinere, ἨtecŁrul de alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator 

trebuie acἪionat, pentru a opri alimentarea cu curent a cuptorului. 

2. Efectuarea de lucrŁri la echipamentul electric este permisŁ numai unui electrician autorizat. 

3. Piesele originale sunt special concepute pentru cuptoarele Nabertherm. C©nd ´nlocuiἪi componente, utilizaἪi doar 

piese originale Nabertherm. 

4. Ċn cazul unei erori la un dispozitiv de protecἪie (de exemplu, lipsa capacului instalaἪiei de comutaἪie, comutator de 

siguranἪŁ pentru uἨŁ lipsŁ), cuptorul nu trebuie pornit, Ἠi trebuie deconectat de la alimentarea cu curent prin 

decuplarea ἨtecŁrului de alimentare sau acἪionarea comutatorului separator. 
 

1.2 ExplicaἪia simbolurilor Ἠi a cuvintelor de avertizare folosite ´n avertismente 
 

INSTRUCἩIUNE DE 
SIGURANἩŀ 

IndicŁ anumite instrucἪiuni sau proceduri relevante pentru siguranἪŁ. 

 

ATENҎIE IndicŁ un pericol care duce la deteriorarea aparatului. 
 

PRECAUἩIE IndicŁ un pericol care prezintŁ un risc scŁzut sau mediu de rŁnire. 
 

AVERTIZARE 
IndicŁ un pericol care poate duce la deces, leziuni grave sau 

ireversibile. 
 

PERICOL 
IndicŁ un pericol care va duce direct la deces, leziuni grave sau 

ireversibile. 

 
 

Simboluri de indicaἪii din instrucἪiuni 
 

 

InformaἪii generale 
Acest simbol indicŁ obligaἪii importante, care trebuie respectate obligatoriu. Indicatoarele 

de obligativitate servesc protejŁrii persoanelor ´mpotriva daunelor, indic©ndu-le cum 

trebuie sŁ se comporte ´ntr-o anumitŁ situaἪie. 
 

 

InformaἪii importante pentru operator 
Acest simbol indicŁ operatorului sŁ citeascŁ indicaἪii importante din manualul de 

utilizare, indicaἪii care trebuie respectate obligatoriu. 
 

 

DecuplaἪi cuptorul de la reἪea prin intermediul comutatorului de separare 
de la reἪea 
Acest simbol indicŁ operatorului sŁ scoatŁ cuptorul de sub tensiune prin intermediul 

comutatorului de separare de la reἪea (´n funcἪie de modelul cuptorului ï nu existŁ ἨtecŁr 

de alimentare). 
 

 

PurtaἪi mŁnuἨi de protecἪie adecvate 
Acest simbol indicŁ operatorului sŁ poarte mŁnuἨi de protecἪie adecvate. 

La amplasarea cuptorului. 
 

 

PurtaἪi ´ncŁlἪŁminte de siguranἪŁ adecvatŁ 
Acest simbol indicŁ operatorului sŁ poarte ´ncŁlἪŁminte de siguranἪŁ adecvatŁ. 

La amplasarea cuptorului. 
 

 

PurtaἪi ´mbrŁcŁminte de protecἪie adecvatŁ 
ἧorἪul vŁ protejeazŁ ´mbrŁcŁmintea de dedesubt Ἠi pe dumneavoastrŁ ´mpotriva arsurilor. 

 

 

Ridicare de cŁtre mai multe persoane 
Acest simbol indicŁ personalului faptul cŁ acest aparat trebuie ridicat Ἠi aἨezat la locul de 

amplasare de cŁtre mai multe persoane. 
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RespectaἪi distanἪa de siguranἪŁ 
Acest simbol indicŁ personalului cŁ trebuie asiguratŁ o distanἪŁ de jur ´mprejur faἪŁ de 

obiectele inflamabile sau termosensibile. 
 

 

Operarea cuptorului numai cu cadrul inferior 
Acest simbol indicŁ personalului faptul cŁ punerea ´n funcἪiune a cuptorului nu este 

permisŁ, p©nŁ c©nd acesta nu a fost montat pe cadrul inclus ´n furniturŁ. 
 

 

Pericole generale 
Acest simbol indicŁ operatorului un pericol general. 

 

 

Pericol din cauza suprafeἪei fierbinἪi Ἠi pericol de arsuri 
SuprafeἪele fierbinἪi, precum piese fierbinἪi ale instalaἪiei, pereἪii cuptorului, capacul sau 

materialele, nu sunt perceptibile ´ntotdeauna. SuprafaἪa nu trebuie atinsŁ. 

 

 

Pericol din cauza suprafeἪei fierbinἪi Ἠi pericol de arsuri 
SuprafeἪele fierbinἪi, precum piese fierbinἪi ale instalaἪiei, pereἪii cuptorului, capacul sau 

materialele, nu sunt perceptibile ´ntotdeauna. SuprafaἪa nu trebuie atinsŁ. 

 

 

Avertisment ï cu privire la electrocutare 
Acest simbol indicŁ operatorului pericolul de electrocutare ´n cazul nerespectŁrii 

urmŁtoarelor indicaἪii de avertizare. 

 

 

Pericol la ridicarea sarcinilor grele 
Acest simbol indicŁ operatorului posibile pericole la ridicarea de sarcini grele. Ċn cazul 

nerespectŁrii instrucἪiunilor existŁ risc de rŁnire. 

 

 

Pericol de incendiu 
Acest simbol indicŁ operatorului cŁ existŁ pericol de incendiu ´n cazul nerespectŁrii 

urmŁtoarelor indicaἪii. 
 

 

Avertisment cu privire la obiecte ascuἪite 
Acest simbol avertizeazŁ operatorul cu privire la pericolul de tŁiere din cauza obiectelor 

cu tŁioase sau ascuἪite, pentru evitarea leziunilor uἨoare p©nŁ la grave. 
 

 

Pericol de explozie 
Acest simbol avertizeazŁ cu privire la substanἪe cu pericol de explozie. Ċn cadrul 

activitŁἪilor cu substanἪe cu pericol de explozie, sau ´n proximitatea acestora, trebuie 

acἪionat cu precauἪie. 
 

 

Pericol de sufocare 
Acest pericol avertizeazŁ cu privire la pericolul de sufocare ´n cazul ventilaἪiei 

insuficiente a locului de amplasare a cuptorului. 
 

 

A nu se curŁἪa cu apŁ 
Acest simbol indicŁ operatorului faptul cŁ turnarea de apŁ sau detergent pe cuptor nu este 

permisŁ. Utilizarea unui echipament de curŁἪare cu ´naltŁ presiune este interzisŁ. 
 

 

InformaἪii importante pentru operator 
Acest simbol indicŁ operatorului faptul cŁ piesele mici NU sunt adecvate pentru copii mai 

mici de 3 ani sau pentru persoanele predispuse sŁ introducŁ ´n gurŁ obiecte necomestibile. 

ExistŁ pericol de sufocare! 
 

 

InformaἪii importante pentru operator 
Acest simbol indicŁ operatorului cŁ cuptorul sau accesorii precum controlerul NU trebuie 

expuse razelor directe ale soarelui sau suprafeἪelor fierbinἪi. 
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InformaἪii importante pentru operator 

Acest simbol indicŁ operatorului cŁ suprafeἪele NU trebuie accesate. ExistŁ riscul surpŁrii 

sau componentele se pot sparge sau se pot deteriora la cŁlcare. 
 
 

1.3 Utilizare conformŁ cu destinaἪia 
 

Cuptoarele din seria constructivŁ NE é Ἠi N é sunt cuptoare de ardere ´ncŁlzite electric pentru arderea ceramicii. 

Arderile sunt pornite ´n stare rece Ἠi deschise ´n stare rece, dupŁ derularea programului. Deschiderea uἨii pivotante este 

permisŁ numai la temperaturi mai mici de 200 °C. 
 

Grup ἪintŁ 

InstrucἪiunile sunt destinate operatorului Ἠi personalului specializat. Efectuarea de reparaἪii Ἠi sarcini de ´ntreἪinere la 

echipamentul electric este permisŁ numai personalului specializat. 
 

Cuptorul poate fi folosit de copii cu v©rsta de 8 ani Ἠi peste, precum Ἠi de persoane cu capacitŁἪi fizice, senzoriale sau 

mentale reduse, ori lipsite de experienἪŁ Ἠi cunoἨtinἪe, dacŁ sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la 

utilizarea în siguranἪŁ a cuptorului Ἠi ´nἪeleg pericolele rezultate. 
 

Neconforme cu destinaἪia sunt: 
 

¶ o utilizare diferitŁ, ca de exemplu prelucrarea altor produse dec©t cele prevŁzute, precum Ἠi manipularea de 

substanἪe periculoase sau materiale sau substanἪe periculoase pentru sŁnŁtate. 

¶ uscarea de obiecte de orice tip. Este permisŁ numai introducerea de mase Ἠi materiale auxiliare aproape uscate. 

¶ ´ncŁlzirea alimentelor, lemnului, cerealelor, animalelor etc. 

¶ operarea cuptorului cu dispozitive de protecἪie eliminate sau modificate. ModificŁrile necorespunzŁtoare pot 

reprezenta un pericol pentru persoane, mediu Ἠi cuptor. 

¶ nerespectarea instrucἪiunilor de amplasare Ἠi prevederilor de siguranἪŁ. 

¶ operarea cu surse de putere, produse, echipamente de lucru, materiale auxiliare, solvenἪi, etc., care sunt supuse 

reglementŁrilor legale privind substanἪele periculoase sau afecteazŁ ´n orice mod sŁnŁtatea utilizatorului 
 

 

 AVERTIZARE 

Nu trebuie utilizate materiale care conἪin solvenἪi, care se topesc, 

explodeazŁ sau emit vapori toxici. 

 
 

Operatorul trebuie sŁ se asigure cŁ: 
 

¶ au fost luate toate mŁsurile necesare pentru a asigura o operare sigurŁ. 

¶ gazele dŁunŁtoare pentru sŁnŁtate emise la locul de amplasare sunt evacuate ´n mod corespunzŁtor din locul de 

amplasare. Gazele dŁunŁtoare pentru sŁnŁtate se pot forma prin arderea lutului sau glazurii. 

¶ proprietŁἪile materialelor introduse ´n cuptor sunt cunoscute Ἠi materialele nu prezintŁ nici un fel de pericole. 

SubstanἪele periculoase pentru izolaἪie sunt: SubstanἪe alcaline, minerale alcaline, vapori de metal, oxizi de 

metal, compuἨi ai clorului, compuἨi ai fosforului Ἠi halogeni. Ċn cazul nerespectŁrii, pot fi eliberate gaze 

dŁunŁtoare pentru sŁnŁtate, care pot deteriora cuptorul. 

¶ cuptorul este operat numai ´n stare impecabilŁ, funcἪionalŁ Ἠi ´n special dispozitivele de siguranἪŁ (de exemplu 

comutatorul capacului decupleazŁ ´ncŁlzirea la deschiderea capacului) trebuie verificate regulat cu privire la 

funcἪionalitatea lor. 

¶ echipamentele de protecἪie necesare sunt disponibile. Exemplu: MŁnuἨi de protecἪie, ἨorἪ adecvat etc. 

¶ prezentul manual de utilizare trebuie pŁstrat ´n apropierea cuptorului. Trebuie sŁ se garanteze cŁ toate 

persoanele care trebuie sŁ execute activitŁἪi la cuptor pot consulta manualul de utilizare ´n orice moment. 

¶ indicatoarele Ἠi autocolantele se aflŁ ´ntr-o stare bine lizibilŁ. Indicatoarele deteriorate sau devenite ilizibile 

trebuie înlocuite neîntârziat. 
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¶ Persoanele care opereazŁ cuptorul sunt instruite cu privire la toate aspectele legate de siguranἪŁ Ἠi protecἪia 

mediului, cunosc conἪinuturile manualului de utilizare Ἠi ´nἪeleg instrucἪiunile de siguranἪŁ. 
 

1.4 MŁsuri esenἪiale ´n caz de urgenἪŁ 
 

Ċn cazul unor procese neaἨteptate ´n cuptor (de ex. degajarea unui fum puternic), cuptorul trebuie oprit imediat Ἠi uἨa 

trebuie menἪinutŁ ´nchisŁ. LŁsaἪi cuptorul sŁ se rŁceascŁ fŁrŁ alimentare electricŁ. 

DecuplaἪi imediat cuptorul de la alimentarea electricŁ prin detaἨarea ἨtecŁrului de reἪea sau de la ´ntrerupŁtorul de 

decuplare de la reἪea. 
 

 

 
 

 

Clapetele de evacuare (dacŁ existŁ) trebuie sŁ rŁm©nŁ ´nchise 
 

  

ClapetŁ alimentare aer Glisor de alimentare cu aer 

ĊnchideἪi clapeta sau glisorul de alimentare cu aer 
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Cuptor cu ἨtecŁr de reἪea Cuptor cu conexiune fixŁ 
 
 

 

ATENҎIE 

Nu reporniἪi cuptorul! DeschideἪi uἨa numai dupŁ ce cuptorul s-a rŁcit 

complet! 

Ċnainte de repornire, verificaἪi conἪinutul cuptorului Ἠi cuptorul cu 

privire la o defecἪiune. 
 
 

 

 AVERTIZARE 

Ċn caz de incendiu, menἪineἪi uἨa cuptorului ´nchisŁ. MenἪineἪi uἨile Ἠi 

ferestrele închise! Indiferent de amploarea incendiului, sesizaἪi 

imediat pompierii. 

PŁrŁsiἪi locul de instalare! 
 
 

2 Descrierea produsului 
 

Acest cuptor ´ncŁlzit electric este un produs de calitate. DacŁ este ´ngrijit Ἠi ´ntreἪinut corespunzŁtor, funcἪionarea fiabilŁ 

este garantatŁ timp de mulἪi ani. O condiἪie importantŁ o reprezintŁ utilizarea cuptorului conform destinaἪiei sale. 

La dezvoltarea Ἠi realizarea cuptorului s-a pus foarte mare accent pe siguranἪŁ, funcἪionalitate Ἠi eficienἪŁ economicŁ. 

Cuptoarele din seria constructivŁ NE é Ἠi N é sunt cuptoare de ardere ´ncŁlzite electric pentru arderea ceramicii Ἠi 

altor glazuri, precum Ἠi pentru lucrŁri simple de fusing ´n sticlŁ. 

Cuptoarele cu camerŁ sunt ideale pentru temperaturi de utilizare de p©nŁ la 50 ÁC sub temperatura maximŁ (Tmax) Ἠi 

pot fi operate pe perioade scurte de timp p©nŁ la Tmax. 
 

Ċn plus, acest produs se deosebeἨte Ἠi prin: 

¶ Elementele de ´ncŁlzire de pe tuburile de susἪinere asigurŁ o radiaἪie liberŁ a cŁldurii 

¶ ĊncŁlzire pe cinci feἪe Ἠi dispunerea specialŁ a elementelor de ´ncŁlzire pentru o uniformitate optimŁ a 

temperaturii 

¶ Capac de placŁ SiC pentru a proteja ´ncŁlzirea prin pardosealŁ Ἠi asamblarea sigurŁ a structurii de ardere 

¶ Cadru inferior cuptoare NE ´ncep©nd cu 140 litri Ἠi cuptoare N toate dimensiunile, pentru alimentare 

confortabilŁ  

¶ ProtecἪie uἨŁ din oἪel inoxidabil structurat 

¶ ClapetŁ manualŁ sau glisor manual alimentare aer 

¶ Orificiu de evacuare a aerului cu duze de conectare pentru Ἢevi 

¶ ClapetŁ de aer evacuatŁ acἪionatŁ de motor ´n mijlocul tavanului cuptorului pentru o ventilaἪie optimŁ a 

spaἪiului cuptorului ´n cuptoarele cu camerŁ de la 440 litri 

¶ UἨŁ pivotantŁ cu sisteme de ´nchidere rapidŁ, cu posibilitate de ´ncuiere, ca accesorii 

¶ Controler AC590 cu operare tactilŁ (50 de programe cu c©te 40 de segmente) Ἠi asistent pentru programe  



 

11 

¶ Comutarea fŁrŁ zgomot a sistemului de ´ncŁlzire de la releul cu semiconductor 

¶ Termocuplu tip S rezistent cu ἪeavŁ de protecἪie, protejat ´mpotriva deteriorŁrii mecanice 

¶ Comutator de siguranἪŁ pentru uἨŁ pentru deschidere forἪatŁ 

¶ StructurŁ de izolare cu mai multe straturi, care economiseἨte energie 

¶ EtanἨare fŁrŁ uzurŁ a uἨii cuptorului 

¶ BoltŁ ziditŁ ´ncep©nd cu NE 140 Ἠi cuptoare N de toate dimensiunile 

¶ Accesibilitate foarte bunŁ pentru ´ntreἪinere 

¶ Utilizarea exclusivŁ a materialelor izolatoare fŁrŁ clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

(CLP). Ceea ce ´nseamnŁ cŁ nu se utilizeazŁ vatŁ izolatoare, cunoscutŁ drept fibrŁ refractarŁ ceramicŁ (RCF), 

care este clasificatŁ Ἠi posibil cancerigenŁ. 
 

Dotare suplimentarŁ 
 

¶ ClapetŁ alimentare aer automatŁ Ἠi ventilator aer proaspŁt 

¶ ClapetŁ de aer evacuatŁ motorizatŁ ´n mijlocul tavanului cuptorului pentru o ventilaἪie optimŁ a spaἪiului 

cuptorului la cuptoarele cu camerŁ N200 ï N300 

¶ Cadru inferior NE 40 ï NE 100 pentru ´nŁlἪimi de alimentare confortabile  

¶ HotŁ de evacuare din inox 

¶ Contact fŁrŁ potenἪial pentru controlul instalaἪiei de evacuare a aerului furnizate de client 

¶ Set de elemente auxiliare pentru ardere 

¶ Role pentru cadrul inferior (NE 140 ï NE 280) 
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2.1 Prezentare generalŁ a cuptorului 
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Nr. Denumire 

1 EtanἨare a uἨii cu duratŁ lungŁ de viaἪŁ ĂcŁrŁmidŁ pe cŁrŁmidŁò 

2 ClapetŁ motorizatŁ de evacuare a aerului pentru cuptoare cu camera de la 440 litri 

3 ClapetŁ de evacuare aer la cuptoarele cu camerŁ de p©nŁ la 300 de litri. 

4 StructurŁ izolatoare multistrat realizatŁ din cŁrŁmizi refractare uἨoare 

5 Controler 

6 Comutarea cu zgomot redus a sistemului de ´ncŁlzire de la releu cu semiconductor 

7 ĊncŁlzire pe cinci feἪe pe tuburile de susἪinere Ἠi dispunerea specialŁ a elementelor de 

´ncŁlzire pentru o uniformitate optimŁ a temperaturii 

7a Elemente de ´ncŁlzire, protejate ´n caneluri 

8 Capac de placŁ SiC pentru a proteja ´ncŁlzirea prin pardosealŁ Ἠi asamblarea sigurŁ a 

structurii de ardere 

9 CarcasŁ cu pereἪi dubli pentru temperaturi scŁzute ale pereἪilor exteriori 

10 Glisor manual de alimentare cu aer pentru cuptoare cu camerŁ de la 440 litri 

11 ClapetŁ manualŁ de alimentare cu aer la cuptoarele cu camerŁ de p©nŁ la 300 de litri 

 OpἪional - clapetŁ automatŁ de alimentare cu aer cu ventilator de aer proaspŁt 

12 Comutatorul contactului uἨii montat protejat 

13 Ċncuietoare cu uἨŁ care poate fi blocatŁ (accesoriu) ca un set format din douŁ 

´ncuietori pentru uἨi care pot fi blocate, incl. 2 chei 

14 ĊntrerupŁtor de reἪea (pentru pornirea Ἠi oprirea cuptorului) 
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Nr. Denumire 

15 Cadru inferior (accesoriu): ĊnŁlἪime confortabilŁ pentru alimentare, de 770 mm (fŁrŁ 

role de transport) 

16 Glisor alimentare aer (ajustabil progresiv) 

17 Role (accesorii pentru cadrul inferior (15)) 

18 Sistem de blocare rapidŁ reglabil 

19 ἧtecŁr de alimentare specific ἪŁrii 
 
 

Accesorii 
 

Pentru alte accesorii pentru modelul dumneavoastrŁ de cuptor consultaἪi capitolul ĂAccesorii pentru modelul 

dumneavoastrŁ de cuptorò. 
 

2.2 Date tehnice 
 

Model cuptor NE 40 (R) ï NE 100 (L) 

Model Tmax Dimensiuni interioare 

în mm 

Volum Dimensiuni exterioare3 în 

mm 

Putere de 

 conectare4 

ElectricŁ Greutate 

 °C l a h în l L A H2 kW Conexiune în kg 

NE 40 1300 350 330 350 40 640 800 600 2,9 monofazat 96 

NE 40 R 1300 350 330 350 40 640 800 600 5,5 trifazat1 95 

NE 70 L 1200 400 380 450 70 690 850 700 2,9 monofazat 120 

NE 70 1300 400 380 450 70 690 850 700 3,6 monofazat 120 

NE 70 R 1300 400 380 450 70 690 850 700 5,5 trifazat1 120 

NE 100  1300 460 440 500 100 750 910 750 7,0 trifazat 150 

1ĊncŁlzire numai ´ntre douŁ faze 
2ĊnŁlἪime cu cadru inferior + 700 mm 

3Dimensiunile exterioare variazŁ ´n cazul versiunii cu dotŁri suplimentare. Dimensiuni la cerere 

4Puterea de conectare se referŁ la cuptorul standard Ἠi poate creἨte pentru un cuptor cu echipŁri suplimentare. La cuptoarele cu posibilitate de 

conectare la mai multe plaje de tensiune, puterea de conectare este valabilŁ pentru cea mai mare tensiune de conectare admisŁ. 

 
 

 
 
 

Model cuptor NE 140 (L) ï NE 280 (L) 

A 

L 

H 
a 

l 

h 

(870) 

100 

80 

770 
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Model Tmax Dimensiuni interioare 

în mm 

Volum Dimensiuni exterioare4 în 

mm 

Putere de 

 conectare4 

ElectricŁ Greutate 

 °C l a h în l L A H1 kW Conexiune în kg 

NE 140 L 1300 4502 580 5703 140 720 1130 1440 6,0 monofazat 280 

NE 140 1300 4502 580 5703 140 720 1130 1440 9,0 trifazat 280 

NE 210 L 1300 5002 580 7003 210 770 1130 1570 9,0 trifazat 320 

NE 210 1300 5002 580 7003 210 770 1130 1570 11,0 trifazat 320 

NE 280 L 1300 5202 580 8903 280 790 1130 1760 9,0 trifazat 400 

NE 280 1300 5202 580 8903 280 790 1130 1760 15,0 trifazat 400 

1Inclusiv cadru inferior 
2LŁἪimea gulerului redusŁ cu 50   mm 

3LŁἪimea gulerului redusŁ cu 110 mm 

4Dimensiunile exterioare variazŁ ´n cazul versiunii cu dotŁri suplimentare. Dimensiuni la cerere 
5Puterea de conectare se referŁ la cuptorul standard Ἠi poate creἨte pentru un cuptor cu echipŁri suplimentare. La cuptoarele cu posibilitate de 

conectare la mai multe plaje de tensiune, puterea de conectare este valabilŁ pentru cea mai mare tensiune de conectare admisŁ. 

 
 

 

 
 

Model cuptor N 100 (H) ï N 660 (H) 

Model Tmax Dimensiuni interioare în 

mm 

Volum Dimensiuni exterioare2 în 

mm 

Putere de 

 conectare3 

ElectricŁ Greutate 

 °C l a h în l L A H1 kW Conexiune în kg 

N 100 1300 400 530 460 100 710 1130 1440 9,0 trifazat 280 

N 100/H 1340 400 530 460 100 760 1150 1440 11,0 trifazat 330 

N 150 1300 450 530 590 150 760 1130 1570 11,0 trifazat 330 

N 150/H 1340 430 530 620 150 790 1150 1600 15,0 trifazat 380 

N 200 1300 470 530 780 200 790 1130 1760 15,0 trifazat 380 

N 200 H 1340 500 530 720 200 910 1320 1760 20,0 trifazat 450 

N 300 1300 550 700 780 300 860 1300 1760 20,0 trifazat 450 

N 300/H 1340 550 700 780 300 910 1320 1760 27,0 trifazat 540 

N 440 1300 600 750 1000 440 1000 1410 1830 30,0 trifazat 820 

N 440/H 1340 600 750 1000 440 1000 1410 1830 40,0 trifazat 900 

N 660 1300 600 1100 1000 660 1000 1570 1830 40,0 trifazat 950 

l 

a 
h 

H A 

L  

80 

780 
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Model Tmax Dimensiuni interioare în 

mm 

Volum Dimensiuni exterioare2 în 

mm 

Putere de 

 conectare3 

ElectricŁ Greutate 

 °C l a h în l L A H1 kW Conexiune în kg 

N 660/H 1340 600 1100 1000 660 1000 1750 1830 52,0 trifazat 1250 

1Inclusiv cadru inferior 

2Dimensiunile exterioare variazŁ ´n cazul versiunii cu dotŁri suplimentare. Dimensiuni la cerere 
3Puterea de conectare se referŁ la cuptorul standard Ἠi poate creἨte pentru un cuptor cu echipŁri suplimentare. La cuptoarele cu posibilitate de 

conectare la mai multe plaje de tensiune, puterea de conectare este valabilŁ pentru cea mai mare tensiune de conectare admisŁ. 

 
 

 

X1 = N 100 ï N 300 = 780 mm  /  N 440 ï N 660 = 500 mm 
 

Toate modelele cu volum de Greutate maximŁ de alimentare 

100 l 50 kg 

150 l 75 kg 

200 l 100 kg 

300 l 150 kg 

440 l 220 kg 

660 l 330 kg 

 
 

Date electrice   

 Tensiune (V): ConsultaἪi plŁcuἪa cu datele de identificare 

de pe cuptor 

FrecvenἪŁ (Hz): 50/60 Hz  

Amperaj (A): ConsultaἪi plŁcuἪa cu datele de identificare 

de pe cuptor 

Tip de protecἪie Cuptor: IP20 

 InstalaἪie de comutaἪie: IP40 

CondiἪii de mediu pentru 

echipamente electrice 

TemperaturŁ: între +5 ÁC Ἠi +40 °C 

Umiditatea aerului: max. 80% fŁrŁ condens 

Emisii  Nivel de presiune acusticŁ continuŁ <60 

db(A) 

Limita de eroare TemperaturŁ: 1000 °C ±3 Kelvin 

 

l 

a 

h 
H 

A 

L  

X1 

80 
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Denumire model ExplicaἪie 

NE 70/R N = cuptor cu camerŁ 

NE = cuptor cu camerŁ Entry 

NE 70/R 40 = 40 spaἪiu cuptor litri (volum ´n litri) 

p©nŁ la 

660 = 660 spaἪiu cuptor litri (volum ´n litri) 

NE 70/R H = 1340 ÁC temperaturŁ ridicatŁ 

R = cu putere crescutŁ 

L = cu putere mai micŁ 

 
 

 

PlŁcuἪa cu datele de identificare pe cuptor (exemplu) 
 

2.3 FurniturŁ 
 

 Componente NumŁr 

 Cuptor cu camerŁ NE é sau N é 1 

 

Cablu de reἪea1 1 

 

ἧtuἪ bypass1 1 

 

ClapetŁ alimentare aer1 1 

 

PlacŁ podea SiC (N 100 ï N 660) 1 

 Cheie hexagonalŁ 1 

 
PlŁci de inserἪie ceramice (NE 140 ï NE 280) 

(incluse la cuptoarele fŁrŁ placŁ de podea SiC 

3 

 

Suport instalare 691600185 (NE 140 ï NE 280) 3 

 

Ghid scurt al cuptorului 1 

 

Manualul de utilizare a cuptorului DescŁrcare 

 

Manualul de utilizare al controlerului 1 

 1inclus ´n furniturŁ funcἪie de variantŁ/modelul cuptorului 
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 Accesorii NumŁr 

 

Cadru inferior2 A se vedea documentele de livrare 

 

Role transport2  

 

PlŁci/suporturi de instalare2 A se vedea documentele de livrare 

 2inclus ´n furniturŁ ´n funcἪie de necesitate, consultaἪi documentele de livrare 

 
 

3 Transport, montaj, locul de instalare Ἠi prima punere ´n funcἪiune 
 

 

 PRECAUἩIE 

 

 

La ridicarea cuptorului, anumite piese sau chiar 

cuptorul ´n sine se pot rŁsturna, se pot deplasa sau 

pot cŁdea. Trebuie purtate mŁnuἨi de protecἪie Ἠi 

´ncŁlἪŁminte de protecἪie adecvate. 

 
 

 

 PRECAUἩIE 

 

Pericol de rŁnire la ridicarea sarcinilor grele. 

Leziuni ale spatelui. 

Aparatul se va transporta de cŁtre mai multe 

persoane sau cu un cŁrucior elevator adecvat. 
 
 

3.1 Livrarea Ἠi transportul 
 

VerificaἪi integritatea 
 

Transport cu un cŁrucior elevator 
 

1. Capacitatea de ´ncŁrcare admisŁ a cŁruciorului elevator trebuie respectatŁ. 

2. Cuptoarele noastre sunt livrate din fabricŁ pentru descŁrcarea pe un palet din lemn. Cuptoarele trebuie transportate 

numai ambalate Ἠi cu echipamente de transport adecvate, pentru evitarea eventualelor deteriorŁri. Ambalajul se va 

´ndepŁrta doar la locul de montaj. AveἪi grijŁ ca pe durata transportului marfa sŁ fie asiguratŁ ´mpotriva alunecŁrii, 

cŁderii Ἠi deteriorŁrii. LucrŁrile de transport Ἠi montaj se vor efectua cu minim douŁ persoane. 

3. CŁruciorul elevator trebuie introdus sub palet. Trebuie avut grijŁ ca cŁruciorul elevator sŁ fie ´mpins complet sub 

palet. 

4. Paletul trebuie ridicat cu grijŁ, trebuie Ἢinut cont de centrul de greutate. 

5. Paletul trebuie verificat cu privire la poziἪia sigurŁ Ἠi, dacŁ este cazul, trebuie montate siguranἪe la transport. 

Deplasarea trebuie efectuatŁ cu precauἪie, lent Ἠi cu cea mai micŁ ´nŁlἪime de ridicare. Ċn cazul traseelor ´nclinate 

trebuie acἪionat cu precauἪie deosebitŁ. 

6. Paletul trebuie aἨezat cu grijŁ la locul de amplasare. 
 

Despachetare 
 

Ca protecἪie ´mpotriva daunelor la transport, cuptorul este ambalat ´ntr-un mod sigur. AveἪi grijŁ ca toate materialele de 

ambalaj (Ἠi cele din interiorul cuptorului) sŁ fie ´ndepŁrtate. PŁstraἪi ambalajul siguranἪa la transport pentru un eventual 

transport sau pentru depozitarea cuptorului. 
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Model masŁ NE 40 ï N 100 
 

Ambalajul se adapteazŁ ´n funcἪie de dimensiune, greutate sau locul de destinaἪie Ἠi poate fi executat dupŁ cum urmeazŁ 

ï pe palet (substructurŁ), structurŁ din lemn sau ladŁ din lemn. VerificaἪi prezenἪa eventualelor daune la ambalajul de 

transport. 
 

 

 
 

 

Model cuptor N(E) 140 -  N(E) 660 
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7. VerificaἪi prezenἪa eventualelor daune la ambalajul de transport. 

8. ĊndepŁrtaἪi benzile de fixare de pe ambalajul pentru transport. 

9. DesfaceἪi Ἠuruburile Ἠi cadrul din lemn de pe cutie 

10. RidicaἪi cutia de carton Ἠi ´ndepŁrtaἪi-o de pe palet. ComparaἪi conἪinutul livrŁrii cu avizul de livrare Ἠi documentele 

comenzii. 

11. Pe palet se aflŁ accesorii suplimentare ´ntr-un ambalaj separat. 

12. Folia de protecἪie de pe cuptor trebuie ´ndepŁrtatŁ. 
 

 

 AVERTIZARE 

Nu lŁsaἪi ambalajul Ἠi pŁrἪi ale acestuia la ´ndem©na copiilor. 

Pericol de sufocare din cauza foliilor Ἠi elementelor din plastic! 

Piese mici, inadecvate pentru copii mai mici de 3 ani sau pentru 

persoanele predispuse sŁ introducŁ ´n gurŁ obiecte necomestibile. 
 
 

Transportul cuptorului 
 

 

 PRECAUἩIE 

 

Pericol de rŁnire la ridicarea sarcinilor grele. 

Leziuni ale spatelui. 

Aparatul se va transporta de cŁtre mai multe 

persoane sau cu un cŁrucior elevator adecvat. 
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N 100 ï N 300 N 440 ï N 660 

 
 

13. Cadrul cuptorului este compus din oἪel profilat cu pereἪi groἨi. PŁtrundeἪi cu furcile motostivuitorului sub cuptor. 

14. AveἪi grijŁ ca furcile stivuitorului sŁ pŁtrundŁ complet sub cadru. 

15. RidicaἪi cu grijŁ cuptorul de jos, av©nd grijŁ la centrul de greutate. 
 

Cuptor sau instalaἪie de comutaἪie cu ochiuri de transport (dacŁ existŁ) 
 

 
 

 

Diametrul interior al ochiurilor de transport este de ca. 35 mm. FixaἪi cŁtuἨe adecvate pe toate cele ochiuri de transport. 

FixaἪi numai centuri adecvate de transport pe cŁtuἨe. Cuptorul/InstalaἪia de comutare nu poate fi ridicat de piese, Ἢevi 

sau trasee de cablu. Curelele de transport nu pot fi legate prin Ă´nnodareñ. 

EvitaἪi ridicarea bruscŁ. Se interzice efectuarea lucrŁrilor sub sarcinile suspendate. ExistŁ pericol de moarte. RidicaἪi 

respectiv cobor©Ἢi cu grijŁ cuptorul/instalaἪia de comutare. 
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3.2 Premise constructive Ἠi de racordare 
 

 

IndicaἪie 

Ċnainte de punerea ´n funcἪiune a cuptorului, acesta trebuie aclimatizat 

timp de 24 de ore, la locul de instalare. 

 
 

 

 PERICOL 

Pericol de incendiu ï pericol pentru sŁnŁtate. 

În cazul nerespectŁrii indicaἪiilor de amplasare, materialele din 

proximitate se pot aprinde. 

 
 

3.3 Locul de amplasare 
 

La instalarea cuptorului trebuie respectate urmŁtoarele instrucἪiuni de siguranἪŁ: 

PŁstraἪi cuptorul ´ntr-un loc uscat Ἠi protejat de intemperii. Ċn caz de nerespectare, carcasa poate coroda Ἠi echipamentul 

electric poate suferi daune. Aerul sŁrat accelereazŁ apariἪia unor astfel de daune. 

 

VŁ rugŁm sŁ ἪineἪi cont de respectarea temperaturilor ´ntre +5 ÁC Ἠi +40 ÁC Ἠi de umiditatea 

maximŁ a aerului de 80%, fŁrŁ condens. 

 

Cuptoarele pot radia multŁ cŁldurŁ. De jur ´mprejurul Ἠi deasupra cuptorului se va asigura o distanἪŁ de 100 cm faἪŁ de 

obiecte inflamabile sau termosensibile. Podeaua nu trebuie sŁ fie realizatŁ din material inflamabil. Toate materialele 

inflamabile, ca de ex. perdele, materiale plastice, mobilier, covoare etc. trebuie ´ndepŁrtate din zona cuptorului. 
 

 
 
 

 

 PRECAUἩIE 

Ċn cazul pereἪilor Ἠi plafoanelor din materiale inflamabile trebuie 

pŁstratŁ o distanἪŁ de 100 cm. 

 
 

Pentru lucrŁri de ´ntreἪinere Ἠi reparaἪie, ´ntre partea posterioarŁ a cuptorului Ἠi perete trebuie pŁstratŁ o distanἪŁ de 

100 cm. 
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DistanἪa faἪŁ de peretele posterior 

 
 

Podeaua trebuie sŁ aibŁ o capacitate portantŁ suficientŁ Ἠi sŁ fie planŁ, astfel ´nc©t cuptorul sŁ aibŁ o poziἪie fixŁ.  

Accesul la cuptor trebuie limitat dacŁ locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate, copiilor sau 

animalelor. 

DacŁ ´n aceeaἨi ´ncŁpere se amplaseazŁ mai multe cuptoare, aveἪi grijŁ ca controlerul Ἠi instalaἪia de comutaἪie sŁ nu fie 

orientate spre cuptoare ´nvecinate. CŁldura radiatŁ de la cuptoarele ´nvecinate poate deteriora sistemul de comandŁ. 
 

Model cuptor NE 40 ï NE 100 
 

Capacitatea portantŁ a mesei trebuie sŁ corespundŁ greutŁἪii cuptorului, inclusiv accesoriile. 

SuprafaἪa mesei nu trebuie sŁ fie din material inflamabil. 
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VentilaἪie 
 

 

Pentru un mediu de lucru sŁnŁtos Ἠi o temperaturŁ ambientalŁ adecvatŁ, spaἪiul de lucru 

trebuie ventilat bine. 

Vaporii toxici trebuie evacuaἪi ´n aer liber din spaἪiul de lucru prin intermediul unei 

tubulaturi corespunzŁtoare de evacuare a aerului uzat. 

Ċn spaἪii mici, ´n special ´n cazul amplasŁrii mai multor cuptoare ´ntr-o ´ncŁpere, trebuie 

avut ´n vedere ca temperatura ambientalŁ sŁ nu depŁἨeascŁ 40 °C. 
 
 

InstalaἪia de sprinklere 
 

 

DacŁ la locul de amplasare este instalat un sistem automat de stingere, trebuie asigurat 

faptul cŁ o activare accidentalŁ provocatŁ de cŁldura radiatŁ este evitatŁ. Ċn acest context 

trebuie evaluatŁ Ἠi deschiderea cuptorului fierbinte. Prevederile locale constructive Ἠi de 

prevenire a incendiilor trebuie respectate. 
 
 

Prevederi privind prevenirea incendiilor 
 

 

Prevederile locale privind prevenirea incendiilor prevaleazŁ ´n faἪa informaἪiilor din 

prezentul manual de utilizare. 

DacŁ nu sunteἪi sigur care prevederi sunt valabile pentru instalarea unui cuptor, contactaἪi 

inspectorul local ´n construcἪii sau asigurŁtorul dumneavoastrŁ. 

Trebuie asigurat cŁ electricianul ´nsŁrcinat cu racordarea cuptorului respectŁ toate 

prevederile de prevenire a incendiilor Ἠi de siguranἪŁ locale. 
 
 

4 Montaj Ἠi instalare 
 

ĊndepŁrtarea siguranἪei de transport 
 

ManἨonul Ἠi izolaἪia uἨii cuptorului sunt protejate ´mpotriva influenἪelor mecanice de f©Ἠii de film sau carton (´n funcἪie 

de modelul cuptorului). 

RecomandŁm ´ndepŁrtarea acestei protecἪii de transport de abia dupŁ poziἪionarea Ἠi orientarea cuptorului. 
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Montarea cadrului inferior cuptoare N 
 

 

 AVERTIZARE 

Nu exploataἪi acest cuptor p©nŁ când nu a fost montat pe cadrul 

inferior furnizat. 

 
 

1. ScoateἪi ridicarea cadrului de bazŁ din ambalaj. 

2. Pentru montarea ridicŁrii cadrului de bazŁ recomandŁm un cŁrucior elevator adecvat (ἪineἪi cont de secἪiunea 

ĂTransport cu un cŁrucior elevatorò). 

3. Furcile cŁruciorului elevator trebuie introduse ´n ´ntregime lateral (A1) sau din faἪŁ (A2) sub podeaua cuptorului. 

Numai profilurile podelei (3) pentru podeaua cuptorului pot fi poziἪionate pe furcile stivuitoarelor. Nu este permisŁ 

ridicarea cuptorului de piese, Ἢevi sau paturi de cablu. 
 

  

RidicaἪi cu grijŁ cuptorul 
 

4. DepuneἪi cuptorul atent pe cadrul inferior Ἠi verificaἪi ca acesta sŁ fie ´ntr-o poziἪie sigurŁ. 

5. AsiguraἪi cadrul inferior cu ajutorul Ἠuruburilor livrate odatŁ cu produsul. 
 

  

DepuneἪi cuptorul atent pe cadrul inferior FurniturŁ: 4x Ἠuruburi M10x30 mm 

1x cheie hexagonalŁ 8 mm 

 
 

Montarea unui echipament cu dulap de perete (inclus ´n livrare ´n funcἪie de variantŁ/ modelul 
cuptorului) 
 

Peretele trebuie sŁ ofere o posibilitate sigurŁ de fixare. Marginea superioarŁ a dulapului ar trebuie sŁ fie de max. 2,00 m, 

astfel ´nc©t toate elementele de operare sŁ fie accesibile. (Materialul de fixare nu este inclus ´n livrare). 
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IndicaἪie 

C©nd gŁuriἪi aveἪi grijŁ la eventuale conducte electrice sau de apŁ. Nabertherm nu ´Ἠi 

asumŁ rŁspunderea pentru daunele sau vŁtŁmŁrile cauzate. 

 
 

Montarea unui echipament cu dulap vertical (Inclus ´n livrare ´n funcἪie de variantŁ/ modelul cuptorului) 
 

¶ InstalaἪia de comutare va fi fixatŁ cu Ἠuruburile livrate pe podea (cantitatea materialelor incluse ´n livrare poate 

varia de la model la model). 

¶ NumŁrul Ἠi poziἪia gŁurilor de montaj pot varia ´n funcἪie de model. 

¶ Ċn furniturŁ: Table de echilibrare Ἠi ancore-Ἠuruburi 

 

 
 

 
IndicaἪie 

Pentru poziἪionarea ´n siguranἪŁ a tablourilor verticale acestea trebuie ancorate fix cu 

soclul pe podea. Tablourile electrice livrate de Nabertherm dispun de gŁurile necesare ´n 

acest scop pe soclu. 
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Pachet de instalare pentru fixarea instalaἪiei de comutaἪie cu dulap de podea sau a cuptorului 
(opἪional) 
 

Podeaua trebuie sŁ fie netedŁ, pentru a facilita montarea dreaptŁ a cuptorului. AliniaἪi cuptorul cu ajutorul unei nivele. 

Pentru echilibrarea diferenἪelor de nivel utilizaἪi tablele de echilibrare din pachetul de instalare. 

Capacitatea portantŁ a podelei trebuie sŁ corespundŁ greutŁἪii cuptorului inclusiv accesorii Ἠi trebuie sŁ fie realizatŁ din 

material neinflamabil. 

Montajul cartuἨului de ancorare cu material compozit Ἠi a tijei de ancorare vezi ĂInstrucἪiuni de montaj cartuἨ ancorare 

material compozit / tijŁ ancorareò 
 

CartuἨul de ancorare material compozit conἪine mai multe componente (rŁἨini sintetice, nisip de cuarἪ), iar ´ntr-o 

eprubetŁ ´nchisŁ de sticlŁ un material special de durificare. Ċn cazul introducerii tijei de ancorare cu rotopercutor sau 

bormaἨinŁ cu percutor ´n gaura curŁἪatŁ, sticla va fi deterioratŁ de intersecἪia plafonului tijei de ancorare, iar materialul 

de durificare va fi amestecat cu restul componentelor. Printr-o reacἪie se formeazŁ astfel un mortar de rŁἨinŁ sinteticŁ cu 

´ntŁrire rapidŁ, care va fixa tija de ancorare chiar mai bine dec©t dacŁ aceasta ar fi betonatŁ ´n gaura respectivŁ. DatoritŁ 

ancorŁrii fŁrŁ niciun fel de tensionare acest sistem este net superior celui cu ancorare prin dilatare Ἠi faciliteazŁ 

suportarea unor sarcini mari (de p©nŁ la 60 kN), chiar ´n cazul distanἪelor reduse faἪŁ de margini Ἠi axe. 

 

CartuἨ ancorŁ 

compozit 

 
Ø mm 

 

mm 

 

Nm 

 

BarŁ ancorare 

M 10 12 90 20 M 10 

M 12 14 110 40 M 12 

M 14 16 120 50 M 14 

M 16 18 125 60 M 16 

M 20 25 170 150 M 20 

 

Aprobat pentru beton fŁrŁ fisuri B15 p©nŁ 

la B55. De asemenea adecvat pentru piatrŁ 

naturalŁ cu structurŁ densŁ 

Ancora poate suporta sarcina ´ntreagŁ dupŁ 

timpii de ´ntŁrire indicaἪi. 

 

  

> 20 ° 10 min 

10 ° ï 20 ° 20 min 

0 ° ï 9 ° 45 min 

-5 ° ï -1 ° 4 h 
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BarŁ ancorare 

 

1) Marcajul adâncimii de pozare 

 
BarŁ ancorare 

mm 

 
mm 

M 10 20 130 

M 12 25 160 

M 14 35 170 

M 16 38 190 

M 20 70 260 

 

IndicaἪie de montaj:  

¶ PoziἪionaἪi tija de ancorare prin rotire Ἠi lovire cu echipament electric (bormaἨinŁ cu percutor, rotopercutor). 

¶ Se poate monta Ἠi ´n beton umed sau sub apŁ. 
 

 

Ad©ncimea Ἠi diametrul gŁurii se regŁsesc ´n tabelul de 

mai sus. 

 

CurŁἪaἪi temeinic gaura (prin jet de aer). 

 

IntroduceἪi cartuἨul pentru ancorare material compozit 

în întregime în gaurŁ. 

   

Pentru facilitarea montŁrii la capŁtul tijei de ancorare 

se gŁseἨte un hexagon exterior. IntroduceἪi prin vibrare 

tija de ancorare p©nŁ la marcajul ad©ncimii de pozare. 

DupŁ aceea opriἪi imediat echipamentul de gŁurire Ἠi ´l 

retrageἪi de pe tija de ancorare. 

 

RŁἨina sinteticŁ lipeἨte tija de ancorare pe ´ntreaga sa 

suprafaἪŁ cu gaura Ἠi etanἨeazŁ ´n mare parte gaura. Nu 

´ndepŁrtaἪi rŁἨina sinteticŁ din jur. 

 

Ancora poate suporta sarcina ´ntreagŁ dupŁ timpii de 

´ntŁrire indicaἪi. (vezi tabelul de mai sus) 
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AvertizŁri speciale pericole: 

 

          Iritant  

R 43: PosibilŁ sensibilizare ´n urma contactului cu pielea 

S36/37: PurtaἪi echipament de protecἪie Ἠi mŁnuἨi de 

protecἪie adecvate ´n timpul lucrului 

S60: Acest produs Ἠi recipientul sŁu vor fi eliminate ca 

deἨeuri periculoase 

Note generale Schimbarea hainelor umede 

DupŁ inhalare AsiguraἪi-vŁ cŁ existŁ o alimentare cu aer proaspŁt. Ċn cazul 

prezentŁrii de simptome consultaἪi medicul. 

DupŁ contactul cu pielea În cazul contactului cu pielea spŁlaἪi imediat cu multŁ apŁ Ἠi 

sŁpun. Ċn cazul iritaἪiilor de piele contactaἪi medicul. 

DupŁ contactul cu ochii Ċn cazul contactului cu ochii clŁtiἪi cu apŁ din abundenἪŁ Ἠi 

consultaἪi medicul 

DupŁ ingerare Nu se aplicŁ 

IndicaἪii pentru medic Tratament simptomatic 

FiἨŁ de date siguranἪŁ 1907/2006/CE 

 
 

Montarea ἨtuἪului de evacuare a aerului (modele p©nŁ la 300 de litri) 
 

ἧtuἪul de evacuare a aerului inclus ´n furniturŁ trebuie fixat pe partea din spate a cuptorului. 
 

1. La poziἪia ἨtuἪului de bypass (´n poziἪia deschiderii de evacuare aer uzat) se aflŁ Ἠuruburile (1) pentru montarea 

ἨtuἪului, care trebuie desfŁcute mai ´nt©i. 

2. AἨezaἪi ἨtuἪul de bypass (2) cu Ἠuruburile desfŁcute ´n prealabil pe cuptor ´n poziἪia corectŁ Ἠi fixaἪi-l cu o unealtŁ 

adecvatŁ. 
 

 
 

 

Montajul clapetei de alimentare cu aer dupŁ montarea cadrului inferior (N 200ï N 300) 
 

1. Numai dupŁ ce cuptorul a fost cobor©t atent pe cadrul inferior Ἠi a fost asigurat bine cu Ἠuruburile livrate, se poate 

monta clapeta de alimentare cu aer sub podeaua cuptorului. 

2. Clapeta de alimentare cu aer (1) se aflŁ ´ntr-o cutie din carton (2) aflatŁ pe instalaἪia de comutaἪie sau pe paletul 

cuptorului. 
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3. La poziἪia clapetei de alimentare cu aer care urmeazŁ sŁ fie montatŁ se gŁsesc douŁ Ἠuruburi (3) pentru fixarea 

clapetei de alimentare cu aer, care trebuie mai ´nt©i deἨurubate. 
 

 
 

 

4. Clapeta pentru alimentare cu aer va fi mai ´nt©i poziἪionatŁ ´n poziἪia corectŁ cu ajutorul Ἠuruburilor anterior 

desfŁcute pe podeaua cuptorului Ἠi fixatŁ cu unelte adecvate. Conexiunea (Ἠuruburile) dintre clapeta de alimentare cu 

aer Ἠi podeaua cuptorului va fi verificatŁ sŁ fie bine fixatŁ. 
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RecomandŁri privind evacuarea aerului pentru tubulatura cuptoarelor cu ἨtuἪ bypass 
 

INSTRUCἩIUNE DE SIGURANἩŀ 

Vaporii toxici trebuie evacuaἪi afarŁ din spaἪiul de lucru prin intermediul unei tubulaturi 

de evacuare a aerului uzat. Pentru o instalare corespunzŁtoare, adresaἪi-vŁ unei firme 

specializate. 

Dat fiind sistemul de evacuare a aerului uzat, clientul va trebui sŁ execute lucrŁri la 

acoperiἨ Ἠi/sau de zidŁrie. Dimensiunea Ἠi varianta sistemului de evacuare a aerului se vor 

proiecta de cŁtre firma specializatŁ. Trebuie asigurat cŁ specialistul ´nsŁrcinat cu 

racordarea cuptorului respectŁ toate prevederile de prevenire a incendiilor Ἠi de siguranἪŁ 

locale. 
 
 

La arderea ceramicii, ´n funcἪie de calitatea argilei sau glazurii, pot fi eliberate gaze Ἠi vapori nocivi. De aceea este 

necesar ca aerul evacuat care iese din deschiderea pentru aer evacuat sŁ fie ghidatŁ ´n mod corespunzŁtor spre exterior, 

iar locul de amplasare sŁ fie bine ventilat. DacŁ la locul de amplasare nu poate fi asiguratŁ o ventilare suficientŁ, aerul 

evacuat trebuie deviat în mod specific printr-o ἪeavŁ adecvatŁ. 
 

Cantitatea de cŁldurŁ generatŁ ´n timpul incendiului poate necesita, ´n funcἪie de dimensiunea ´ncŁperii Ἠi structura 

locului de amplasare, o ventilare suplimentarŁ. Ca valoare orientativŁ pentru proiectarea unei ventilaἪii corespunzŁtoare 

a ´ncŁperii, se poate utiliza 1/3 din puterea de ´ncŁlzire a cuptorului respectiv. 
 

La amplasarea într-o ĂclŁdire pasivŁò trebuie asiguratŁ o alimentare suficientŁ cu aer proaspŁt ´n ´ncŁpere. Ἡin©nd cont 

de posibilii vapori agresivi, nu recomandŁm conectarea la sistemul de ventilaἪie al clŁdirii. RecomandŁm o ´ncŁpere 

separatŁ pentru cuptor, care poate fi ventilatŁ corespunzŁtor. 
 

Trebuie avut grijŁ ca Ἢeava de evacuare aer sŁ fie montatŁ la ἨtuἪul de evacuare aer ´ncep©nd cu un cot ascendent, astfel 

´nc©t capacul sŁ poatŁ fi deschis fŁrŁ probleme. 
 

 
 

 

1 min. 50 cm 2 PozaἪi conducta ascendent (cca 7Á) 

3 min. 100 cm 4 Peretele exterior 

5 ἧtuἪ bypass 6 Efect de bypass 

7 Cuptor 8 Ἡevi pentru evacuare aer uzat 

A StrŁpungere pereἪi  B LimitŁ de alimentare 

C Client D ἧtuἪ bypass 
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INSTRUCἩIUNE DE SIGURANἩŀ 

O ventilaἪie activŁ a ´ncŁperii de montaj nu trebuie sŁ determine o subpresiune în 

´ncŁperea de montaj, deoarece ´n caz contrar poate fi afectatŁ evacuarea aerului din 

camera cuptorului prin ἨtuἪul de evacuare a aerului. 

 
 

RecomandŁri privind tubulatura pentru cuptoare cu hotŁ de evacuare Ἠi ventilator de aer proaspŁt 
 

La proiectarea conductei de evacuare a aerului trebuie avute ´n vedere urmŁtoarele: 

¶ Debit volumetric Ἠi temperatura aerului evacuat 

¶ CondiἪiile structurale, lungimile conductelor Ἠi numŁrul de coturi 

¶ Temperaturile admise Ἠi rezistenἪa la coroziune a sistemului de evacuare a aerului 

¶ Pericolele cauzate de defecἪiuni sau funcἪionarea incorectŁ a cuptorului sau a sistemului de evacuare a aerului, 

de exemplu pericolul de incendiu 

¶ CondiἪiile de presiune din locul de instalare 

¶ PrecipitaἪiile Ἠi presiunea v©ntului la capŁtul de ieἨire a conductei 

¶ Hota de evacuare Ἠi tubulatura trebuie sŁ poatŁ fi separate cu uἨurinἪŁ, ´n vederea efectuŁrii de lucrŁri de 

´ntreἪinere Ἠi curŁἪenie 

¶ Greutatea tubulaturii trebuie sŁ fie susἪinutŁ prin mŁsurile luate de client la faἪa locului. Hota de evacuare nu 

este adecvatŁ pentru a preluare greutatea conductelor. 

Trebuie evitate depunerile de condens. Anumite condensuri pot cauza riscuri suplimentare (de exemplu pericol de 

incendiu) sau pot deteriora cuptorul. AcumulŁrile de condens pot fi prevenite prin izolaἪie, dispozitive de colectare, guri 

de inspecἪie Ἠi curŁἪare periodicŁ. 

DirecἪionarea pasivŁ a aerului evacuat, ´n legŁturŁ cu funcἪia de rŁcire a cuptorului, este posibilŁ doar ´n condiἪii ideale, 

din cauza debitelor volumetrice. Pentru o evacuare funcἪionalŁ a aerului, prin intermediul curentului natural, trebuie 

avute în vedere urmŁtoarele: 

¶ Presiunea v©ntului, temperatura cuptorului Ἠi temperaturile exterioare au o influenἪŁ mare asupra funcἪionŁrii. 

¶ CondiἪiile nefavorabile de presiune, de exemplu sisteme suplimentare de extracἪie la locul de instalare, reduc 

sau ´mpiedicŁ funcἪionarea. Refluxurile trebuie neapŁrat evitate. Ċn cazul instalŁrii ´ntr-o ĂcasŁ pasivŁò trebuie 

asigurat echilibrarea raportului de presiune spre exterior, de exemplu prin ventilarea forἪatŁ a ´ncŁperii. 

¶ SecἪiunile Ἢevilor trebuie dimensionate ´n mod corespunzŁtor.  

¶ Lungime adecvatŁ a Ἢevii pe partea exterioarŁ a clŁdirii (1). Segmentele verticale mai lungi ale Ἢevilor susἪin 

funcἪia. 

¶ Segmentele orizontale lungi ale Ἢevilor (inclusiv cu ´nclinaἪie), precum Ἠi coturile, reduc funcἪia 

¶ Trebuie avute ´n vedere precipitaἪiile Ἠi formarea de condens. 

Un sistem activ de extracἪie (de exemplu un ventilator ´n tubulaturŁ) permite evacuarea direcἪionatŁ a aerului Ἠi preia, de 

asemenea, o parte din cŁldura rezidualŁ a cuptorului. 

DacŁ la sistemul de extracἪie funcἪioneazŁ mai multe instalaἪii, cantitŁἪile de aer de la punctul de evacuare al cuptorului 

pot fi influenἪate de condiἪiile de operare respective. CantitŁἪile de aer evacuate de cuptor trebuie sŁ fie permanent 

preluate complet de sistemul de extracἪie. 

Clapetele fluture reglabile din punctele de evacuare permit ajustarea de precizie a debitului volumetric. 

O presiune negativŁ ridicatŁ sub hota de evacuare influenἪeazŁ rŁcirea naturalŁ fŁrŁ utilizarea ventilatorului pentru aer 

proaspŁt. Presiunile negative foarte ridicate pot afecta distribuἪia temperaturii ´n camera cuptorului. 

Aerul extras din ´ncŁpere prin sistemul de evacuare trebuie reintrodus printr-o ventilaἪie. 
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DefecἪiune Ἠi funcἪionare incorectŁ a sistemului de 
evacuare a aerului 

Sistemul de extracἪie trebuie sŁ funcἪioneze fŁrŁ probleme ´n timpul 

operŁrii cuptorului. 

De asemenea, ´nainte Ἠi dupŁ proces pot exista temperaturi ridicate Ἠi 

o atmosferŁ ´ncŁrcatŁ ´n cuptor. Prin urmare, sistemul de evacuare a 

aerului trebuie utilizat ´n funcἪie de condiἪiile din camera cuptorului. 

Ċntreruperea sistemului de evacuare a aerului nu trebuie sŁ ducŁ la 

pericole suplimentare la locul de instalare. Ċn cazul unei defecἪiuni 

trebuie stabilite reguli de conduitŁ Ἠi mŁsuri adecvate, de exemplu 

aerisirea de urgenἪŁ a ´ncŁperii, oprirea cuptorului, mŁsuri speciale de 

protecἪie ´mpotriva incendiilor. 
 
 

Debite volumetrice Ἠi temperaturi 
 

Punctele de intersecἪie cu ´ncŁperea Ἠi tubulatura sunt descrise mai jos. 
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Admisie aer proaspŁt (1) 

Ċn funcἪie de modelul cuptorului, admisia de aer proaspŁt ´n camera cuptorului poate fi realizatŁ ´n mod diferit. 

Deschiderea glisorului din bazŁ sau a clapetei de alimentare cu aer proaspŁt genereazŁ un flux de aer prin cuptor. 

Debitul volumetric este redus Ἠi depinde de temperatura Ἠi evacuarea aerului dupŁ cuptor. 

Un ventilator de aer proaspŁt (opἪiune) creἨte ´n mod semnificativ fluxul de aer prin cuptor. Ċn funcἪia de rŁcire, debitul 

volumetric poate fi constant sau variabil ´n funcἪie de temperaturŁ. Pe mŁsurŁ ce temperatura scade, ´n general debitul 

de aer proaspŁt creἨte, pentru a atinge capacitatea de rŁcire. 
 

ClapetŁ de evacuare a aerului/hotŁ de evacuare (2) 

Atunci c©nd clapeta de evacuare a aerului este deschisŁ, are loc un schimb direct de aer cu atmosfera din cuptor. 

De aceea, nu este recomandatŁ utilizarea ventilatorului de aer proaspŁt la o temperaturŁ de peste 800 ÁC. AἨadar, 

aceastŁ temperaturŁ poate fi utilizatŁ pentru proiectarea generalŁ. Cu toate acestea, din cauza cerinἪelor speciale ´n ceea 

ce priveἨte procesul, din cauza utilizŁrii incorecte, a unei defecἪiuni la cuptor sau la sistemul de extracἪie, se pot atinge 

temperaturi ridicate p©nŁ la temperatura maximŁ. UrmŁtoarele componente trebuie sŁ fie capabile, din punct de vedere 

tehnic, sŁ ´ndeplineascŁ cerinἪele cu privire la proces. Ċn cazul unei funcἪionŁri incorecte sau al unei defecἪiuni, sistemul 

de evacuare a aerului nu trebuie sŁ genereze alte pericole. 

Aproape de orificiul de evacuare al cuptorului (2) este de aἨteptat temperatura actualŁ a cuptorului. Ċn cazul unei 

temperaturi de 20 ÁC ´n camera cuptorului, debitul volumetric al ventilatorului pentru aer proaspŁt (1) este la (2). 

Debitul volumetric variazŁ ´n funcἪie de temperatura din camera cuptorului. O hotŁ de evacuare (accesoriu) permite 

amestecarea aerului rece (2a). 
 

FlanἨŁ hotŁ de evacuare (3) 

Din amestecul ambelor debite volumetrice rezultŁ o temperaturŁ mixtŁ la flanἨa hotei de evacuare (3). Debitul 

sistemului de evacuare a aerului de la faἪa locului (3a) Ἠi fanta reglabilŁ a hotei de evacuare (2, 2a) influenἪeazŁ 

temperatura mixtŁ, care trebuie proiectatŁ pentru urmŁtoarele componente. Cu c©t este mai scŁzutŁ temperatura admisŁ 

a sistemului de evacuare a aerului, cu at©t mai mare este debitul volumetric necesare pentru amestec Ἠi pentru rŁcirea 

hotei de evacuare. Suma debitelor volumetrice din cuptor (2) Ἠi (2a) reprezintŁ cantitatea care trebuie preluatŁ de 

sistemul de evacuare a aerului. 
 

Aer evacuat fŁrŁ tubulaturŁ de evacuare 
 

 

 AVERTIZARE 

VentilaἪie insuficientŁ a locului de amplasare. 

ExistŁ pericol de sufocare. 

Locul de instalare trebuie sŁ fie ´ntotdeauna ventilat ´n timp ce 

cuptorul funcἪioneazŁ. 
 
 

Eliminarea gazelor toxice ´n condiἪii de siguranἪŁ nu este garantatŁ fŁrŁ evacuare directŁ printr-o tubulaturŁ. Ċn cazul ´n 

care cuptorul funcἪioneazŁ fŁrŁ tubulaturŁ de evacuare a aerului, trebuie asiguratŁ o bunŁ aerisire Ἠi ventilaἪie a locului 

de instalare. 
 

Montarea hotei de evacuare (accesoriu) 
 

 

 PRECAUἩIE 

Sunt posibile rŁniri prin tŁiere la m©nŁ la marginea inferioarŁ a 

carcasei. 

PurtaἪi mŁnuἨi rezistente la tŁieturi. 

 
 

 

 AVERTIZARE 

Pericol de cŁdere ´n timpul montŁrii hotei de evacuare 

Pericol de cŁdere la urcarea pe trepte Ἠi scŁri. Ċn cazul nerespectŁrii 

instrucἪiunilor existŁ pericol de moarte. 

UtilizaἪi trepte Ἠi scŁri adecvate, dispuneἪi asigurarea de cŁtre o a doua 

persoanŁ, dacŁ este cazul, pentru a evita cŁderea, alunecarea Ἠi 

rŁsturnarea. 
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 AVERTIZARE 

Pericol de incendiu 

Evacuarea insuficientŁ a aerului cald (de exemplu ´n faza de rŁcire) 

poate duce la un incendiu la locul de instalare Ἠi la deteriorarea 

cuptorului. 
 
 

 

 AVERTIZARE 

Plafonul cuptorului NU este proiectat pentru a fi circulabil. 

ExistŁ pericol de surpare. 

Componentele se pot rupe sau pot fi deteriorate atunci când se calcŁ 

pe ele. 
 
 

1. AtenἪie la partea corectŁ atunci c©nd montaἪi hota de evacuare. AἨezaἪi decupajul hotei de evacuare pe partea arcului 

(1) de la clapeta de evacuare aer uzat (dacŁ existŁ). 

 
 

2. ἧuruburile (2) necesare pentru fixarea hotei de evacuare se gŁsesc pe plafonul cuptorului. AἨezaἪi hota de evacuare 

´n poziἪia ´n care se regŁsesc Ἠuruburile premontate din fabricŁ. NumŁrul Ἠi poziἪia Ἠuruburilor pot varia ´n funcἪie de 

model. Clapeta de evacuare are de sub hota de evacuare trebuie sŁ se poatŁ miἨca liber. 

 
 

 

Montajul tubulaturii 

Hota de evacuare nu este adecvatŁ pentru susἪinerea greutŁἪii 

tubulaturii. Pentru lucrŁri de reglare Ἠi ´ntreἪinere, tubulatura trebuie 

sŁ poatŁ fi separatŁ cu uἨurinἪŁ de hota de evacuare. 
 

Reglarea ´nŁlἪimii hotei de evacuare 

1. Sub hota de evacuare aer uzat (dacŁ aceasta existŁ) ar trebuie sŁ fie ´ntotdeauna c©nd foalele de rŁcire sunt pornite 

(dacŁ acestea existŁ) o uἨoarŁ presiune de vacuum ´n comparaἪie cu mediul. Ċn cazul unei aspirŁri active capacitatea 

de aspirare ar trebui de aceea sŁ poatŁ fi reglatŁ (de exemplu printr-un drosel). Cu ajutorul distanἪei (2) hotei de 

evacuare aer uzat faἪŁ de cuptor se poate regla un debit de mixare aer. 
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2. ĊnŁlἪimea hotei de evacuare poate fi reglatŁ liber cu ajutorul Ἠuruburilor (1) de pe dispozitivele de fixare din jur. 

AveἪi grijŁ ca distanἪa dintre hota de evacuare Ἠi cuptor sŁ fie egalŁ de jur ´mprejurul acestuia. 

 

 
 

4.1 Conexiune la reἪeaua electricŁ 
 

 

 PERICOL 

Efectuarea de lucrŁri la echipamentul electric poate duce la rŁniri 

grave sau deces. 

Pericole provocate de curentul electric. 

Efectuarea lucrŁrilor la reἪeaua clŁdirii Ἠi cuptor este permisŁ numai 

unui electrician autorizat. 
 
 

 

ATENҎIE 

 

AtenἪie, conectare la o tensiune de reἪea greἨitŁ. 

Deteriorarea aparatului. 

Ċnainte de conectare Ἠi punere ´n funcἪiune, 

verificaἪi tensiunea de reἪea Ἠi comparaἪi-o cu 

datele de pe plŁcuἪa cu datele de identificare. 
 
 

 

IndicaἪie 

Se aplicŁ prevederile naἪionale ale ἪŁrii, ´n care se utilizeazŁ 

echipamentul. 

 
 

Cuptor cu ἨtecŁr 
 

 

 PRECAUἩIE 

Pentru protecἪie permanentŁ împotriva pericolului de electrocutare, a 

se conecta numai la prize ´mpŁm©ntate corespunzŁtor. 

 
 

ἧtecŁrul de alimentare trebuie cuplat direct la o prizŁ corespunzŁtoare. Ċn acest sens informaἪiile de pe plŁcuἪa de 

identificare cu privire la tensiunea de reἪea, tipul de reἪea Ἠi necesarul max. de energie/curentul max. trebuie respectate. 

Nu utilizaἪi cabluri prelungitoare Ἠi prize multiple. 

DistanἪa dintre cuptor Ἠi prizŁ ar trebui sŁ fie c©t mai scurtŁ posibil, aἨadar, motiv pentru care utilizarea prelungitoarelor 

nu este permisŁ. 

Cu ajutorul cablului de alimentare (cuptoare cu ἨtecŁr) se conecteazŁ cuptorul Ἠi instalaἪia de comutaἪie la reἪeaua de 

energie electricŁ sau se deconecteazŁ de la reἪeaua de energie electricŁ. ἧtecherul trebuie sŁ fie accesibil ´n timpul 

funcἪionŁrii pentru a-l putea scoate imediat din prizŁ ´n caz de urgenἪŁ (a se vedea capitolul: ĂConduita ´n caz de 

urgenἪŁò). 
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Ċnainte de pornirea cuptorului trebuie asigurat faptul cŁ ἨtecŁrul Ἠi priza se potrivesc. Continuitatea ´mpŁm©ntŁrii de la 

prizŁ trebuie verificatŁ de cŁtre un specialist. Utilizarea prizelor care suportŁ mai multe standarde (Ăuniversal socketsò) 

nu se recomandŁ Ἠi poate duce la situaἪii periculoase. 

Cablul de reἪea nu trebuie sŁ fie deteriorat. Nu plasaἪi obiecte pe cablul de reἪea. PozaἪi cablul astfel ´nc©t nimeni sŁ nu 

poatŁ cŁlca pe el sau sŁ se poatŁ ´mpiedica de el. 

Ċnlocuirea unui cablu de alimentare de la reἪea deteriorat se poate realiza doar cu un cablu echivalent autorizat. 
 

 

 
 

Cuptor cu cuplŁ ĂSnap-Inò Ἠi ἨtecŁr 
 

1. Cablul de alimentare la reἪea inclus ´n cuprinsul livrŁrii, cu Ăcuplare snap-inò se introduce ´n peretele posterior sau 

pe laterala cuptorului. 

2. Apoi, cablul de alimentare trebuie conectat la reἪeaua electricŁ. Este permisŁ exclusiv utilizarea unei prize cu contact 

de protecἪie. 
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Cuptor mit conexiune fixŁ (fŁrŁ ἨtecŁr) 
 

 

Exemplu 
 

Linia de alimentare trebuie executatŁ sub formŁ de conexiune fixŁ la clemele prevŁzute ´n acest sens sau la 

´ntrerupŁtorul principal de la instalaἪia de comutaἪie. Ċn acest sens trebuie sŁ respectaἪi informaἪiile de pe plŁcuἪa de 

identificare referitoare la tensiunea de reἪea, tipul reἪelei Ἠi necesarul max. de energie. SiguranἪa Ἠi secἪiunea 

transversalŁ a conexiunii la reἪea, care trebuie prevŁzutŁ, depind de condiἪiile ambiante, de lungimea cablului Ἠi de 

metoda de instalare. De aceea, tipul acesteia va fi stabilit de un electrician specializat la locul de montaj. Normele locale 

cu caracter obligatoriu trebuie respectate.  

¶ Pe cablu nu trebuie amplasate obiecte.  Cablul de reἪea trebuie pozat ´n aἨa fel ´nc©t sŁ nu intre ´n contact cu 

piese fierbinἪi ale cuptorului sau astfel ´nc©t persoanele sŁ se poatŁ ´mpiedica de el. Ċnlocuirea unui cablu de 

reἪea este permisŁ numai cu un cablu aprobat, cu aceleaἨi caracteristici. 

¶ Cablul de reἪea nu trebuie sŁ fie deteriorat. PozaἪi cablul astfel ´nc©t nimeni sŁ nu poatŁ cŁlca pe el sau sŁ se 

poatŁ ´mpiedica de el. 

¶ Continuitatea conductorului de protecἪie trebuie verificatŁ conform prevederilor ´n vigoare. 
 

4.2 Punerea iniἪialŁ ´n funcἪiune 
 

CitiἪi capitolul ĂSiguranἪŁò. La punerea ´n funcἪiune a cuptorului trebuie respectate neapŁrat urmŁtoarele instrucἪiuni de 

siguranἪŁ. 

AsiguraἪi-vŁ cŁ se respectŁ Ἠi se urmeazŁ instrucἪiunile Ἠi indicaἪiile din manualul de utilizare Ἠi manualul controlerului. 

Ċnainte de prima pornire, verificaἪi dacŁ s-au ´ndepŁrtat din camera cuptorului toate uneltele, piesele terἪe Ἠi 

dispozitivele de siguranἪŁ pentru transport. 

Ċnainte de pornirea cuptorului, informaἪi-vŁ cu privire la mŁsurile care trebuie efectuate ´n caz de defecἪiuni Ἠi ´n caz de 

urgenἪŁ. 
 

Recomandare pentru prima ´ncŁlzire a cuptorului 
 

Pentru uscarea izolaἪiei Ἠi pentru obἪinerea unui strat de protecἪie antioxidare pe elementele de ´ncŁlzire, cuptorul 

trebuie ´ncŁlzit mai ´nt©i fŁrŁ ἨarjŁ. Durata de viaἪŁ a elementelor de ´ncŁlzire depinde de obἪinerea unui strat 

semnificativ de protecἪie antioxidare. Ċn timpul ´ncŁlzirii se poate genera un miros puternic. Locul de amplasare al 

cuptorului trebuie ventilat corespunzŁtor ´n timpul primei faze de ´ncŁlzire. 
 

1. DeschideἪi glisorul/clapeta de alimentare cu aer. 

2. ĊncuiaἪi uἨa. 
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3. PorniἪi cuptorul/controlerul cu ajutorul ´ntrerupŁtorului de reἪea. 

4. DeschideἪi clapeta de evacuare aer (dacŁ existŁ). 

5. ĊncŁlziἪi cuptorul gol, dupŁ caz, echipat cu noi elemente auxiliare pentru ardere (de exemplu plŁci Ἠi suporturi de 

instalare). 

6. Pentru prima ´ncŁlzire se poate utiliza ĂProgramul 01ò din programele presetate. 

7. Ċn cazul cuptoarelor cu o Tmax de 1400 ÁC, urmŁtorul program de ´ncŁlzire ar trebui executat fŁrŁ elemente 

auxiliare pentru ardere. 

8. ĊncŁlziἪi cuptorul gol ´n 10 secunde la 1100 ÁC, menἪineἪi temperatura timp de 12 ore, lŁsaἪi cuptorul sŁ se rŁceascŁ 

natural. 

9. Pentru introducerea temperaturilor Ἠi timpilor citiἪi vŁ rugŁm instrucἪiunile controlerului. 

10. DupŁ finalizarea fazei de ´ncŁlzire, lŁsaἪi cuptorul sŁ se rŁceascŁ. 
 

Materialele izolatoare Ἠi agenἪii auxiliari pentru ardere prezintŁ o umiditate rezidualŁ naturalŁ. Ċn timpul primelor arderi 

se pot produce acumulŁri de condens, care picurŁ pe stratul de acoperire al carcasei. 
 

Programul 01 

Ardere pentru uscare (ĂFIRST FIRINGò) 

Segment Start ἩintŁ Timp Glisor de alimentare 

cu aer/ 

clapetŁ de 

alimentare cu aer1 

1   0 °C 500 °C 360 min Glisorul/clapeta de 

alimentare cu aer 

trebuie sŁ fie complet 

deschis/Ł 

2 500 °C 900 °C 180 min  

3 900 °C 900 °C 240 min - 

4 MenἪineἪi uἨa ´nchisŁ p©nŁ la rŁcirea completŁ. 

1 Glisorul/clapeta de alimentare cu aer se deschide cu mâna (manual). 
2 Cuptorul se ´ncŁlzeἨte c©t mai repede posibil la temperatura vizatŁ setatŁ. 

3 Ċn cazul cuptoarelor cu clapetŁ de alimentare cu aer, cu motor, aceasta se deschide prin activarea 

funcἪiei extra (Extra 1): 
 
 

4.3 IndicaἪie cu privire la izolaἪie 
 

IzolaἪia cuptorului este compusŁ din material ignifug de ´naltŁ calitate. Prin dilatarea termicŁ Ἠi contractare, dupŁ c©teva 

cicluri de ´ncŁlzire apar fisuri ´n izolaἪie. Acestea nu influenἪeazŁ ´nsŁ funcἪionarea, securitatea sau calitatea cuptorului. 

DatoritŁ procesului de fabricaἪie al materialului izolator, pot apŁrea din loc ´n loc mici orificii sau cavitŁἪi. Acestea 

trebuie considerate ca fiind ceva normal Ἠi pun ´n valoare caracteristicile de calitate ale cŁrŁmizii. 
 

 



 

40 

Fisuri (1) CavitŁἪi (2) 

 
 

 

IndicaἪie 

Mobilierul nou al cuptorului (de exemplu, plŁcile de montare Ἠi 

suporturile de montare) trebuie ´ncŁlzit o datŁ pentru a se usca (aἨa 

cum este descris mai sus). Elementele de ´ncŁlzire sunt foarte fragile. 

La alimentare, prelevare Ἠi curŁἪarea cuptorului trebuie sŁ aveἪi grijŁ 

deosebitŁ. 
 
 

5 Utilizare 
 

 

 
 

 

 PRECAUἩIE 

SuprafaἪŁ fierbinte. 

Pericol de arsuri. 

Nu atingeἪi suprafaἪa. 
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 PRECAUἩIE 

 

Nu deschideἪi ´n stare fierbinte. 

Deschiderea cuptorului în stare fierbinte, la peste 

200 °C, poate provoca arsuri. 

Trebuie purtate mŁnuἨi de protecἪie adecvate. 
 
 

1. Ċnainte de pornirea cuptorului, acesta trebuie verificat. DacŁ existŁ modificŁri exterioare, care indicŁ o defecἪiune, 

punerea ´n funcἪiune a cuptorului nu este permisŁ. DacŁ ´n timpul funcἪionŁrii apar modificŁri sau zgomote suspecte, 

cuptorul trebuie oprit, din motive de siguranἪŁ. 

2. La efectuarea de lucrŁri la cuptor este important sŁ procedaἪi cu precauἪie. Unele zone de la Ἠi din cuptor pot fi 

fierbinἪi ´n timpul funcἪionŁrii Ἠi dupŁ oprire, Ἠi pot provoca arsuri ´n cazul atingerii accidentale. 

3. Cuptorul nu este adecvat pentru uscare. Ċn cuptor trebuie introduse numai mase Ἠi mijloace auxiliare suficient de 

uscate. Obiectele cu umiditate rezidualŁ mare se pot crŁpa, sparge Ἠi pot provoca coroziune la carcasa cuptorului. 

4. Ċn cuptor nu trebuie introduse materiale inflamabile. H©rtia, lemnul sau plasticul trebuie ´ndepŁrtate. Materialele 

care se topesc, produc gaze inflamabile, explodeazŁ sau emanŁ vapori periculoἨi pentru sŁnŁtate nu trebuie introduse 

în cuptor. 

5. Pentru siguranἪa dumneavoastrŁ, pentru protecἪia cuptorului Ἠi protecἪia mŁrfurilor dumneavoastrŁ, recomandŁm 

deschiderea cuptorului numai dupŁ rŁcirea completŁ. Deschiderea cuptorului ´n stare fierbinte, la peste 200 °C, duce 

la o uzurŁ ridicatŁ a izolaἪiei, elementelor de ´ncŁlzire Ἠi carcasei cuptorului. 

6. UἨa poate fi ´ncuiatŁ cu un m©ner ´n stea (accesoriu) cu ´ncuietoare. Acest lucru este recomandat insistent, dacŁ 

locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate (de exemplu, copiilor). 

7. Ċn cazul ´n care cuptorul trebuie deschis ´n stare fierbinte, purtarea de ´mbrŁcŁminte de protecἪie adecvatŁ, 

termorezistentŁ, este obligatorie. Trebuie avut grijŁ ca ´mbrŁcŁmintea sŁ nu poatŁ atinge suprafeἪe fierbinἪi. ExistŁ 

pericolul ca ´mbrŁcŁmintea sŁ se aprindŁ sau sŁ se lipeascŁ. 

8. Ċn cazul ´n care se anunἪŁ un fenomen natural grav, ca de exemplu furtunŁ, inundaἪii sau cutremur, ἨtecŁrul de 

alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator trebuie acἪionat, pentru a opri alimentarea cu curent a 

cuptorului. 

9. Ċn cazul unei erori la un dispozitiv de protecἪie (de exemplu, lipsa capacului instalaἪiei de comutaἪie, comutator de 

contat pentru uἨŁ lipsŁ), cuptorul nu trebuie pornit, Ἠi trebuie deconectat de la alimentarea cu curent prin decuplarea 

ἨtecŁrului de alimentare sau acἪionarea comutatorului separator. 
 

5.1 Controller 
 

 

Nr. Denumire 

1 AfiἨaj 

2 InterfaἪŁ USB  
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IndicaἪie 

Operarea controlerului se regŁseἨte ´n manualul separat. 

VizualizaἪi tutorialele pe internet. 

Pentru un ghid scurt privind modul de operare, scanaἪi 

cu smartphone-ul dumneavoastrŁ codul QR sau 

introduceἪi ´n browserul dumneavoastrŁ adresa de 

internet: 

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 

PuteἪi descŁrca aplicaἪiile pentru citirea codului QR de pe sursele 

corespunzŁtoare (App Stores). 
 
 

Pornirea controlerului/cuptorului 

Conectarea 

´ntrerupŁtorului de reἪea 
 

ConectaἪi ´ntrerupŁtorul de 

reἪea set©ndu-l ´n poziἪia ĂIò. 

ĊntrerupŁtorul se gŁseἨte pe 

partea posterioarŁ a cuptorului. 

Se afiἨeazŁ starea 

cuptorului. 

DupŁ c©teva secunde se 

afiἨeazŁ temperatura 
 

DacŁ pe controler se afiἨeazŁ 

temperatura, controlerul este 

gata de funcἪionare. 

Oprirea controlerului/cuptorului 

Deconectarea 

´ntrerupŁtorului de reἪea 
 

DeconectaἪi ´ntrerupŁtorul de 

reἪea set©ndu-l ´n poziἪia ĂOò. 

ĊntrerupŁtorul se gŁseἨte pe 

partea posterioarŁ a cuptorului. 
 
 

5.2 Deschiderea Ἠi ´nchiderea uἨii 
 

 

 

 PRECAUἩIE 

Pentru siguranἪa dumneavoastrŁ, pentru protecἪia cuptorului Ἠi 

protecἪia mŁrfurilor dumneavoastrŁ, recomandŁm deschiderea 

cuptorului numai dupŁ rŁcirea completŁ. 

ExistŁ pericol de arsuri! 

Deschiderea cuptorului în stare fierbinte, la peste 200 °C, duce la o 

uzurŁ ridicatŁ a izolaἪiei, elementelor de ´ncŁlzire Ἠi carcasei 

cuptorului. 
 
 

 

 PRECAUἩIE 

 

Ċn cazul ´n care uἨa trebuie deschisŁ Ἠi cuptorul nu 

s-a rŁcit ´ncŁ complet, trebuie purtate mŁnuἨi 

termorezistente, pentru protejarea mâinilor. 

Trebuie avut grijŁ ca ´mbrŁcŁmintea sŁ nu se afle 

în apropiere de orificii ale cuptorului sau de 

suprafeἪe fierbinἪi, deoarece existŁ pericolul ca 

´mbrŁcŁmintea sŁ se aprindŁ. 
   

http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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Deschidere uἨŁ 
 

1. EliberaἪi ´ncuietorile (1) de pe uἨa batantŁ ´ntorc©ndu-le spre st©nga Ἠi rotiἪi-le spre balamaua uἨii cuptorului (2). 

2. UἨa batantŁ poate fi deschisŁ prin tragerea m©nerului uἨii (3). Pentru a putea alimenta cuptorul, uἨa pivotantŁ trebuie 

deschisŁ ´n ´ntregime. 
 

 
 

 

Ċnchiderea uἨii 
 

1. Ċnchiderea uἨii are loc ´n ordine inversŁ. ApŁsaἪi cu grijŁ uἨa pivotantŁ pe manἨonul cuptorului (nu ´nchideἪi cu 

putere). Greutatea uἨii pivotante poate cauza deteriorŁri ale cuptorului Ἠi / sau manἨonului. 
 

 
 

 

M©nere de siguranἪŁ sub formŁ de stea ï acἪionare cu cheie (accesoriu) 
 

1. M©nerul de siguranἪŁ sub formŁ de stea previne desfacerea de cŁtre persoane neautorizate. Cheia (1) poate fi rŁsucitŁ 

astfel ´nc©t, atunci c©nd este introdusŁ, slŁbirea sau tensionarea sŁ fie mai puἪin obstrucἪionatŁ. Un mecanism de 

blocare menἪine m©nerul cheii ´n poziἪia respectivŁ. 

2. Cu cheia introdusŁ (2) (´ntoarcerea nu este necesarŁ) este asiguratŁ funcἪia normalŁ a unui m©ner sub formŁ de stea 

(str©ngere/slŁbire). 

3. FŁrŁ cheia introdusŁ (3) este posibilŁ doar str©ngerea cu m©nerul sub formŁ de stea, ceea ce ´nseamnŁ cŁ este 

posibilŁ doar rotirea spre dreapta. La rotirea spre st©nga (slŁbire), un mecanism de blocare ´ntrerupe legŁtura ´ntre 

corpul m©nerului Ἠi bucἨa cu filet. 
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Deschidere uἨŁ cu sistem de blocare rapidŁ 
 

DeschideἪi sistemul de blocare rapidŁ conform imaginii de mai jos. UἨa se deschide trŁg©nd uἨor de m©ner. Pentru a 

facilita ´ncŁrcarea cuptorului, recomandŁm deschiderea completŁ a uἨii. 
 

 

 
 

Ċnchidere uἨŁ cu sistem de blocare rapidŁ 
 

ĊnchideἪi cu atenἪie uἨa cuptorului (nu o tr©ntiἪi). ĊnchideἪi sistemul de blocare rapidŁ conform imaginii de mai jos. 

DupŁ ´nchidere trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ uἨa este ´nchisŁ uniform peste tot. VerificaἪi sistemul de blocare rapidŁ Ἠi dacŁ 

este cazul reglaἪi ´nchizŁtoarea cu arc (A) prin c©teva rotaἪii, astfel ´nc©t sistemul de blocare rapidŁ sŁ se ´nchidŁ fŁrŁ 

efort. 

 
 

 

 
 

5.3 Alimentare/´ncŁrcare 
 

 

În zonele în care se lucreazŁ, precum zona de olŁrit sau de operare a 

cuptorului, recomandŁm purtarea unui ἨorἪ de protecἪie adecvat. Acest 

ἨorἪ de protecἪie vŁ protejeazŁ ´mbrŁcŁmintea de dedesubt Ἠi pe 

dumneavoastrŁ ´mpotriva arsurilor 

 
 

¶ UtilizaἪi sistemul numai dacŁ toate dispozitivele de protecἪie Ἠi dispozitivele legate de 

siguranἪŁ, de ex. dispozitive de protecἪie demontabile, dispozitive de OPRIRE 

URGENἩŀ, dispozitive de aspiraἪie sunt disponibile Ἠi funcἪionale! 

¶ Trebuie utilizate doar acele materiale ale cŁror proprietŁἪi sunt cunoscute. RespectaἪi, 

dupŁ caz, fiἨele datelor de siguranἪŁ ale materialelor. 

¶ În cazul în care se introduce un volum mare de material în camera cuptorului, timpul 

de ´ncŁlzire se poate prelungi considerabil. ĊncŁrcarea foarte compactŁ are influenἪŁ 

distribuἪiei temperaturii.  

¶ La ´ncŁrcarea cuptorului trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ se evitŁ solicitarea excesivŁ (maxim 

10 kg/dmĮ). Greutatea maximŁ admisŁ de ´ncŁrcare nu trebuie depŁἨitŁ. 

¶ Pentru a garanta o bunŁ disipare a cŁldurii din camera de ´ncŁlzire inferioarŁ, placa din 

SiC nu trebuie sŁ fie acoperitŁ complet.  

¶ Ċn funcἪie de distribuἪia necesarŁ a temperaturii, trebuie avutŁ ´n vedere poziἪionarea 

Ἠarjei la distanἪe corespunzŁtoare faἪŁ de pereἪi, bazŁ, uἨŁ Ἠi plafon. Ċn funcἪie de 

cerinἪe, se recomandŁ utilizarea de elemente auxiliare suplimentare pentru ardere. 
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¶ IzolaἪia bazei, precum Ἠi placa din Sic pentru bazŁ nu sunt adecvate pentru aplicarea 

unui agent de separare aderent, de exemplu engobŁ. 

¶ Sarcina maximŁ pe podeaua cuptorului (greutatea de alimentare) depinde ´n mare 

mŁsurŁ de temperaturŁ. RecomandŁm ca. 50% din volumul cuptorului ´n kg drept 

limitŁ de ´ncŁrcare. 
 

Stratul de acoperire al cuptorului 
 

Suporturile de instalare incluse ca accesorii (A) trebuie amplasate pe placa de podea SiC (B) a cuptorului în forma unui 

triunghi. 

AἨezaἪi placa de instalare (C) inclusŁ ca accesoriu, centrat pe suporturile de instalare repartizate anterior. 

DistanἪa dintre suporturile de instalare depinde de mŁrimea plŁcilor Ἠi ar trebui sŁ fie c©t mai mare posibil, pentru a 

asigura o poziἪie sigurŁ. 
 

 

 
 

Dispunerea plŁcilor Ἠi suporturilor de instalare (accesorii) 
 

1. Ċn cazul plŁcilor de instalare cu o dimensiune de p©nŁ la 21,25 x 17,32 inch (540 x 440 mm), recomandŁm o 

structurŁ stabilŁ, printr-o construcἪie ´n trei puncte a suporturilor de instalare. 

2. AmplasaἪi mai ´nt©i trei suporturi de instalare (B) sub forma unui triunghi pe placa de podea SiC (A). DistanἪa dintre 

suporturile de instalare (B) depinde de mŁrimea plŁcilor Ἠi ar trebui sŁ fie c©t mai mare posibil, pentru a asigura o 

poziἪie sigurŁ. 

3. AἨezaἪi placa (C) pe suporturile distribuite ´n prealabil. IntroduceἪi abia acum materialul de ardere ´n cuptor Ἠi 

distribuiἪi-l c©t mai uniform. DacŁ este nevoie de un al doilea strat, distanἪa necesarŁ faἪŁ de placa inferioarŁ trebuie 

realizatŁ cu suporturi suplimentare. 

AtenἪie: La aἨezarea plŁcii/plŁcilor, aveἪi grijŁ sŁ nu deterioraἪi garniturile uἨilor Ἠi elementele de ´ncŁlzire. EvitaἪi 

neapŁrat atingerea elementelor de ´ncŁlzire atunci c©nd introduceἪi plŁcile, ´n caz contrar acest lucru poate deteriora 

elementele de ´ncŁlzire. 

Partea inferioarŁ a cuptorului este din material rezistent la foc de ´naltŁ calitate, ´nsŁ acest material este extrem de 

sensibil la impact Ἠi la presiune. 
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Ċn cazul modelelor de cuptoare cu mai multe plŁci individuale (C) pe un nivel, recomandŁm o structurŁ stabilŁ prin 

construcἪia ´n trei puncte a fiecŁrei plŁci, folosind suporturi de instalare (B). 

  
 

RecomandŁm ca articolele din argilŁ sŁ nu fie aἨezate direct pe placa de podea SiC (A), pentru o mai bunŁ repartizare a 

temperaturii. Pe plŁcile de instalare se poate aplica un strat de acoperire, pentru a se împiedica lipirea de acestea. Pe 

placa de podea SiC aplicarea acestui strat nu este posibilŁ, ceea ce duce la distrugerea articolelor din argilŁ. 

  

 
 

5.4 Sfaturi pentru olari 
 

 

IndicaἪie 

SpecificaἪiile de temperaturŁ ale producŁtorilor de argilŁ Ἠi glazuri 

pentru mase de argilŁ Ἠi glazuri trebuie respectate. 

 
 

 

IndicaἪie 

FuncἪionarea continuŁ la temperatura maximŁ poate cauza creἨterea 

uzurii elementelor de ´ncŁlzire Ἠi materialelor izolatoare. 

RecomandŁm lucrul la o temperaturŁ maximŁ de p©nŁ la cca 50 °C. 

 
 

Pentru a nu distruge lucrŁrile modelate cu mult efort Ἠi cu multŁ pasiune prin uscarea sau arderea necorespunzŁtoare, 

trebuie respectate urmŁtoarele principii: 
 

¶ LŁsaἪi lucrŁrile din argilŁ sŁ se usuce lent ï nu ´n cuptor, camerŁ de ´ncŁlzire sau la soare. 



 

47 

¶ LŁsaἪi la uscat ´ntr-un mediu fŁrŁ curenἪi de aer ï curenἪii de aer determinŁ uscarea neuniformŁ, cauz©nd astfel 

fisuri ´n timpul uscŁrii. 

¶ ĊnveliἪi uἨor pŁrἪile proeminente (de ex., torἪi) cu h©rtie sau folie, deoarece acestea s-ar usca mai rapid decât 

restul vasului. Pot apŁrea fisuri ´n punctele de inserἪie. 

¶ Argila se contractŁ la uscare, adicŁ volumul scade prin pierderea de apŁ. Obiectele care se lipesc pe o placŁ se 

fisureazŁ la contractare ï de aceea se recomandŁ aἨezarea ´ntotdeauna pe un suport proaspŁt, uscat. 

¶ ĊntoarceἪi obiectele mai des, deoarece acestea se usucŁ mai repede ´n partea de sus dec©t ´n apropierea 

suprafeἪei de sprijin. 

¶ ApucaἪi obiectele uscate cu grijŁ, cu ambele m©ini, Ἠi nu ´n anumite puncte de margini. Ċn aceastŁ stare, 

obiectele se pot rupe. 

¶ ArdeἪi ´n cuptor numai obiecte complet uscate. 

¶ AgenἪii de separare nou aplicaἪi pe plŁcile de instalare trebuie sŁ fie complet uscaἪi ´nainte de prima utilizare ´n 

cuptor. 
 

Ardere în biscuit 
 

C©nd obiectul neprelucrat este complet uscat, acesta se arde ´n biscuit, adicŁ ars ´n cuptor la cca 900 ÁC p©nŁ la 950 °C. 

Prima ardere, pentru lucrŁri din argilŁ neglazurate singura ardere, modificŁ fizic Ἠi chimic argila. Aceasta devine durŁ Ἠi 

insolubilŁ ´n apŁ. 

La arderea ´n biscuit, obiectele din cuptor pot sŁ se atingŁ. Acestea pot fi stivuite (Ἠi unele ´n altele), at©ta timp c©t nu 

sunt prea grele sau nu se ´mpiedicŁ reciproc la contractare (contractarea prin ardere). PlŁcile ceramice sau plŁcile plane 

trebuie aἨezate direct pe plŁcile de instalare, pentru a evita deformŁrile. De aceea depinde semnificativ de dimensiunea 

obiectelor, dacŁ se aἨazŁ pe mai multe niveluri pe plŁcile de instalare sau dacŁ mai puἪine obiecte mari umplu ´ntregul 

cuptor. ĊnsŁ camera de ardere nu trebuie Ăsupra´ncŁrcatŁò sau aglomeratŁ ´n exces.  

Pentru procesul de ardere este important sŁ se Ἠtie ce se ´nt©mplŁ acum cu obiectul ars. Acesta ´ncŁ mai pierde multŁ 

apŁ legatŁ chimic Ἠi se contractŁ. DacŁ temperatura cuptorului ar creἨte prea repede, vaporii de apŁ nu ar avea suficient 

timp sŁ se evacueze; obiectele ar putea crŁpa Ἠi astfel ar deteriora Ἠi cuptorul. De aceea, cuptorul trebuie sŁ se 

´ncŁlzeascŁ corespunzŁtor de lent. Controlerul Nabertherm preia complet automat aceastŁ sarcinŁ. Ċncep©nd cu acest 

moment se poate atinge temperatura finalŁ cu puterea completŁ. Ċn timpul fazei de evaporare, glisorul de alimentare cu 

aer al cuptorului trebuie deschis, pentru a se forma un curent Ἠi umiditatea sŁ fie evacuatŁ din cuptor ´n sus, prin 

intermediul racordului de aer evacuat. DupŁ faza de evaporare, glisorul de alimentare cu aer trebuie închis din nou, 

pentru a ´mbunŁtŁἪi uniformitatea temperaturii la temperatura de ardere superioarŁ.  

Din cauza masei mari Ἠi a izolaἪiei bune a cuptorului, rŁcirea dureazŁ mai multe ore; ´n acest context este nevoie de 

rŁbdare. Numai c©nd temperatura din cuptor a scŁzut la circa 200 ÁC, este permis sŁ se deschidŁ capacul foarte puἪin. 

DupŁ deschidere se poate constata cŁ cioburile au devenit mai mici. Au un sunet deschis Ἠi argila are o altŁ culoare. 
 

Ardere cu glazurŁ 
 

Arderea cu glazurŁ este de regulŁ cea mai ´naltŁ ardere. Intervalul de temperaturŁ pentru vasele de lut este cuprins ´ntre 

1020 ÁC Ἠi 1100 ÁC. Pentru gresie ceramicŁ, cuptorul trebuie sŁ atingŁ cel puἪin 1250 ÁC. Glazurile trebuie sŁ fie 

adaptate respectivului interval de temperaturŁ. 

Pe plŁcile de aἨezare ´n cuptor, ´nainte de arderea cu glazurŁ, pe partea superioarŁ trebuie aplicat ´n strat subἪire un 

agent de separare. Acest strat trebuie reînnoit din timp în timp. 

VerificaἪi suprafeἪele de sprijin - acestea nu trebuie sŁ prezinte urme de glazurŁ. Piesele de prelucrat cu baze glazurate 

trebuie arse numai pe trepiede sau Ἠipci cu trei muchii. Piesele de prelucrat glazurate trebuie apucate cu precauἪie Ἠi nu 

trebuie apucate de margini. Acestea nu trebuie sŁ se atingŁ ´n cuptor - glazurile lor s-ar lipi unele de altele prin topire. În 

plus, trebuie respectatŁ o distanἪŁ de cel puἪin 25 mm faἪŁ de elementele de ´ncŁlzire. Glazurile nesintetizate nu trebuie 

sŁ atingŁ elementele de ´ncŁlzire. 

IntroduceἪi la o ardere ´ntotdeauna numai glazuri dintr-un singur interval de topire. Arderea p©nŁ la cca 500 ÁC cu vitezŁ 

de ´ncŁlzire lentŁ (cca 180 ÁC pe orŁ). Ċn acest proces se poate scurge apŁ din glazurŁ. Apoi ´ncŁlziἪi la putere maximŁ 

p©nŁ la temperatura finalŁ. Aceasta trebuie menἪinutŁ circa 30 de minute, pentru ca glazurile sŁ se topeascŁ uniform ´n 

toate punctele cuptorului de ardere. 

Capacul cuptorului resp. uἨa se poate deschide numai c©nd temperatura a scŁzut sub 50 ÁC. Multe fisuri ´n glazurŁ apar 

din cauza deschiderii premature a capacului cuptorului. 
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Eventualele picŁturi de glazurŁ de pe bazele recipientele Ἠi de pe plŁcile de instalare pot fi Ἠlefuite cu pietre de polizor 

resp. polizoare unghiulare, cu respectarea tuturor prevederilor de siguranἪŁ. 

Ċn principiu nu trebuie utilizate glazuri prea fluide, pentru a se evita deteriorarea plŁcilor de instalare, a izolaἪiei 

cuptorului, elementelor de ´ncŁlzire Ἠi cuptorului. 
 

RŁcire 
 

La un cuptor de ardere, ĂrŁcirea naturalŁò desemneazŁ procesul prin care cuptorul se rŁceἨte lent dupŁ procesul de 

ardere, fŁrŁ rŁcire activŁ (de exemplu prin deschiderea uἨii cuptorului) Ἠi fŁrŁ ´ncŁlzire activŁ, p©nŁ la temperatura 

camerei.  

O rŁcire naturalŁ asigurŁ repartizarea uniformŁ a temperaturii, ceea ce asigurŁ integritatea structuralŁ a pieselor 

ceramice Ἠi protejeazŁ mijloacele auxiliare de ardere. 

Acest proces poate dura de la mai multe ore la mai multe zile, ´n funcἪie de dimensiunea cuptorului, greutatea Ἠi 

densitatea ´ncŁrcŁturii.  

Viteza rŁcirii naturale este variabilŁ. La temperaturi ridicate, cuptorul se rŁceἨte rapid. Cu o temperaturŁ ´n descreἨtere, 

viteza de rŁcire ´ncetineἨte.  

RŁcirea naturalŁ este o recomandare universalŁ care promite succes pentru majoritatea aplicaἪiilor. 

Anumite piese prelucrate necesitŁ, de exemplu datŁ fiind grosimea pereἪilor, viteze de rŁcire semnificativ mai lente 

dec©t caracteristica de rŁcire naturalŁ a cuptorului. Ċn aceste cazuri, rŁcirea se realizeazŁ prin ´ncŁlzire activŁ. 
 

5.5 ClapetŁ de evacuare aer (´n funcἪie de model) 
 

ClapetŁ/e evacuare aer acἪionatŁ/e cu motor (dotare suplimentarŁ) 
 

Acest cuptor dispune de o clapetŁ reglabilŁ pentru evacuarea aerului. Clapeta de evacuare a aerului serveἨte la 

evacuarea ´n siguranἪŁ a gazelor de eἨapament din cuptor. Suplimentar, cuptorul este alimentat cu aer proaspŁt printr-un 

glisor/o clapetŁ de alimentare cu aer sau cu o suflantŁ de aer proaspŁt (echipament suplimentar). 

Se asigurŁ un schimb continuu al atmosferei, dacŁ glisorul/clapeta de alimentare cu aer Ἠi clapeta de evacuare a aerului 

sunt deschise. 
 

 

IndicaἪie 

Utilizarea cu clapetele deschise poate modifica comportamentul cu 

privire la temperaturŁ Ἠi viteza de ´ncŁlzire ´n spaἪiul cuptorului. 

Ċn cazul unei Ἠarje sensibile este eventual necesar un test de 

uniformitate a temperaturii pentru optimizarea procesului. 
 
 

  

ClapetŁ pentru evacuarea aerului ´nchisŁ ClapetŁ pentru evacuarea aerului deschisŁ 

 
 

5.6 Glisor/ClapetŁ de alimentare cu aer (´n funcἪie de model) 
 

Cantitatea de aer alimentat poate fi reglatŁ de la glisorul pentru alimentare cu aer sau de la clapeta de alimentare cu aer 

(´n funcἪie de model). Glisorul pentru alimentare cu aer / clapeta pentru alimentare cu aer se gŁseἨte pe partea inferioarŁ 

a cuptorului. 
 

DupŁ ce apa legatŁ chimic a fost expulzatŁ ´n timpul arderii din ceramicŁ (maxim 600 ÁC), este necesar ca glisorul 

pentru alimentare cu aer sau clapeta pentru alimentare cu aer (´n funcἪie de model) a cuptorului sŁ fie ´nchisŁ, pentru a 

evita curenἪii de aer Ἠi pentru a asigura o uniformitate bunŁ a temperaturii ´n zona superioarŁ de temperaturŁ. 
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Cu aceastŁ funcἪie este posibilŁ uscarea rezidualŁ a ceramicii, la temperaturi scŁzute, ´nainte sŁ ´nceapŁ arderea propriu-

zisŁ, cu clapeta de alimentare cu aer ´nchisŁ (distribuἪie bunŁ a temperaturii în camera cuptorului). 
 

Ċn cazul unei clapete manuale de alimentare cu aer, aceasta trebuie deschisŁ Ἠi ´nchisŁ manual ´nainte de pornirea 

programului Ἠi ´n timpul funcἪionŁrii cuptorului. 
 

 

ClapetŁ alimentare 

aer 

 

1 = închidere 

2 = deschidere 

 

Glisor de 

alimentare cu aer 

 

1 = închidere 

2 = deschidere 

 
 

5.7 Reprezentare schematicŁ a alimentŁrii cu aer 
 

Incendiile ceramice produc gaze, vapori Ἠi umiditate, care pot coroda cuptorul. Pentru a asigura eliberarea optimŁ a 

aerului evacuat ´n aer liber, deschiderea aerului de alimentare Ἠi clapeta de aer de evacuare (dacŁ este disponibil) ar 

trebui, în mod ideal, sŁ fie deschise la 650 ÁC Ἠi apoi ´nchise pentru a obἪine o distribuἪie bunŁ a temperaturii. 

Pentru a scurta faza de rŁcire dupŁ ardere, deschiderea pentru alimentarea cu aer (Ἠi clapeta de evacuare pentru aer uzat, 

dacŁ aceasta existŁ) ar trebui deschise. 
 

Aer evacuare (deschis) este evacuat 

din cuptor (curent redus de aer) 

Aer evacuare (deschis) schimb 

constant al atmosferei (flux mare de 

aer) 

ClapetŁ aer evacuare (dacŁ existŁ) 

este ´nchisŁ. FŁrŁ schimbare de 

atmosferŁ 

   

Alimentarea cu aer ´nchisŁ Alimentarea cu aer deschisŁ Alimentarea cu aer ´nchisŁ 

 
 

5.8 Ventilator de aer proaspŁt cu clapetŁ de alimentare cu aer (dotare 
suplimentarŁ) 

 

Prin pornirea ventilatorului de aer proaspŁt (1) Ἠi deschiderea clapetei de evacuare aer este posibilŁ o rŁcire acceleratŁ. 
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¶ Pornirea echipamentului de rŁcire activŁ trebuie sŁ aibŁ ´ntotdeauna loc ´n concordanἪŁ cu caracteristicile 

mŁrfii, pornirea la Tmax nu este permisŁ Ἠi pericliteazŁ at©t cuptorul c©t Ἠi Ἠarja. 

¶ RecomandŁm menἪinerea ´nchisŁ a clapelor pentru aerul uzat la temperaturi ale cuptorului > 1000 °C 

¶ Ċncep©nd cu temperaturi mai mici de 800 ÁC se poate utiliza o rŁcire activŁ cu reglaj mic 

¶ Vitezele mari de rŁcire prin deschiderea clapetelor de evacuare aer sau prin utilizarea ventilatoarelor pentru aer 

´n cazul temperaturilor ridicate conduc la sporirea uzurii izolaἪiei Ἠi agenἪilor auxiliari pentru ardere. 
 

 

Ventilator de aer proaspŁt cu clapetŁ de alimentare cu aer (dotare suplimentarŁ) 
 

6 ĊntreἪinerea, curŁἪarea Ἠi mentenanἪa 
 

6.1 MŁsuri fundamentale 
 

 

 PERICOL 

Tensiunea periculoasŁ poate duce la rŁniri grave sau deces. 

Ċnainte de ´ntreἪinere, decuplaἪi alimentarea cu curent. 

 
 

 

 PRECAUἩIE 

Efectuarea de lucrŁri la echipamentul electric este permisŁ numai unui 

electrician autorizat. 

 
 

 

 AVERTIZARE 

Plafonul cuptorului NU este proiectat pentru a fi circulabil. 

ExistŁ pericol de surpare. 

Componentele se pot rupe sau pot fi deteriorate atunci c©nd se calcŁ 

pe ele. 
 
 

Cuptorul trebuie sŁ se fi rŁcit la temperatura camerei. DupŁ finalizarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere sau reparaἪii Ἠi ´nainte de 

re´nceperea operŁrii, trebuie asigurat faptul cŁ 
 

¶ s-a verificat str©ngerea corectŁ a ´mbinŁrilor cu filet desfŁcute, 

¶ dispozitivele de protecἪie demontate, de exemplu capacul instalaἪiei de comutaἪie, sunt montate la loc, 

¶ toate materialele, sculele Ἠi alte echipamente necesare pentru executarea lucrŁrilor de ´ntreἪinere sau reparaἪie 

sunt ´ndepŁrtate din zona de lucru a cuptorului, 
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¶ resturile de prelucrare sunt ´ndepŁrtate din instalaἪia de comutaἪie, spaἪiul cuptorului Ἠi de pe elementele de 

´ncŁlzire. 

¶ Ċnlocuirea unui cablu de alimentare este permisŁ doar cu un cablu echivalent autorizat Ἠi numai de cŁtre un 

electrician calificat. 
 

6.2 LucrŁri la izolaἪie 
 

ReparaἪiile la izolaἪie sau schimbul componentelor ´n camera de ´ncŁlzire trebuie efectuate doar de persoane instruite cu 

privire la posibilele riscuri Ἠi la mŁsurile de protecἪie Ἠi care pot aplica ´n mod independent aceste cunoἨtinἪe. 
 

 

IndicaἪie 

Ċn timpul lucrŁrilor la izolaἪie sau la ´nlocuirea componentelor din 

camera cuptorului trebuie avute ´n vedere urmŁtoarele aspecte: 

La efectuarea de reparaἪii sau lucrŁri de demontare se pot elibera 

pulberi silicogene. Ċn funcἪie de materialele tratate termic ´n cuptor, ´n 

izolaἪie se pot afla alἪi agenἪi de contaminare. Pentru a evita 

eventualele riscuri pentru sŁnŁtate, ´n timpul lucrŁrilor la izolaἪie 

trebuie redus la minim expunerea la praf. 
 
 

Emisiile de praf trebuie menἪinute la un nivel c©t mai redus cu putinἪŁ. Praful trebuie colectat cu un sistem de aspiraἪie 

sau cu un aspirator cu filtru de mare putere (HEPA - categoria H). Trebuie prevenitŁ formarea v©rtejurilor, de exemplu 

datoritŁ curenἪilor de aer. Utilizarea aerului comprimat sau a unei perii nu este permisŁ pentru curŁἪare. AcumulŁrile de 

praf trebuie umezite. 

Ċn timpul lucrŁrilor la izolaἪie trebuie utilizatŁ o mascŁ de protecἪie respiratorie cu filtru FFP2 sau FFP3. Echipamentul 

de protecἪie trebuie sŁ acopere ´ntregul corp Ἠi sŁ stea fix. Trebuie utilizate mŁnuἨi de protecἪie Ἠi ochelari de protecἪie. 

Hainele contaminate trebuie curŁἪate cu un aspirator cu filtru HEPA ´nainte de dezbrŁcare. 

Trebuie evitat contactul cu pielea Ἠi ochii. AcἪiunea prafului asupra pielii sau ochilor poate cauza iritaἪii mecanice, 

produc©nd ´nroἨiri Ἠi m©ncŁrime. DupŁ efectuarea lucrŁrilor sau dupŁ contactul direct, spŁlaἪi pielea cu apŁ Ἠi sŁpun. Ċn 

cazul contactului cu ochii, clŁtiἪi bine ochii timp de c©teva minute. Eventual se va solicita asistenἪa unui oftalmolog. 

La eliminarea materialelor trebuie respectate directivele naἪionale Ἠi regionale. Trebuie luate ´n calcul posibilele 

contaminŁri cauzate de procesul cuptorului. 
 

6.3 LucrŁri regulate de ´ntreἪinere la cuptor 
 

Nu se oferŁ garanἪie Ἠi despŁgubiri ´n cazul rŁnirii persoanelor sau daunelor materiale datoritŁ nerespectŁrii lucrŁrilor de 

´ntreἪinere care trebuie efectuate ´n mod regulat. 
 

PiesŁ/ poziἪie/ funcἪie  

Ἠi mŁsurŁ 

ObservaἪie A B C 

Sistem de ´nchidere uἨŁ (decupleazŁ ´ncŁlzirea la deschiderea uἨii) 

Verificarea funcἪionŁrii (punct de comutare corect) 

Se gŁseἨte sub uἨŁ 3 Y X1 

Camera cuptorului, orificii pentru gazele arse Ἠi conductele pentru 

evacuarea gazelor arse 

CurŁἪaἪi Ἠi verificaἪi prezenἪa daunelor, aspiraἪi cu atenἪie 

  Q X1 

Elemente de ´ncŁlzire  

InspecἪie vizualŁ 

 3 Q X1 

Termocuplu 

InspecἪie vizualŁ 

 3 Q X1 

Elemente de ´ncŁlzire 

InspecἪie vizualŁ: Formare strat oxid, formare crŁpŁturi, rotaἪie proprie, 

rotirea bobinei, formarea de cuiburi 

 1 Q X1 

Înlocuirea 

elementelor de ´ncŁlzire 

 - Y X2 
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PiesŁ/ poziἪie/ funcἪie  

Ἠi mŁsurŁ 

ObservaἪie A B C 

StrŁpungere elemente ´ncŁlzire 

CurŁἪare  

se recomandŁ cel t©rziu 

la înlocuirea elementelor 

de ´ncŁlzire 

- Y X2 

StrŁpungere elemente ´ncŁlzire 

Înlocuire 

cel târziu la înlocuirea 

elementelor de ´ncŁlzire 

- Y X2 

Conexiune elemente de ´ncŁlzire 

Cablaj p©nŁ la capetele de conectare, ´nclinare coroziune capete foraj (urme 

de ardere) 

 - Y X2 

Ἡevi portante 

InspecἪie vizualŁ: poziἪie corectŁ, ´ndoire, formarea fisurilor 

 2 q X2 

Ἡevi portante 

Înlocuire 

dacŁ este necesar - Y X1 

Pietre portante 

InspecἪie vizualŁ: poziἪie corectŁ, formarea fisurilor 

 3 Y X1 

PlacŁ podea SiC 

InspecἪie vizualŁ: poziἪie corectŁ, formarea fisurilor 

A se înlocui la fiecare 3-

5 ani 

3 W X1 

Alimentare electricŁ elemente de ´ncŁlzire 

VerificaἪi sarcina grupurilor de ´ncŁlzire 

 - Y  

SiguranἪe electrice ´n cuptor (´n funcἪie de model) VerificaἪi dacŁ puterea de 

´ncŁlzire este prea redusŁ 

sau lipseἨte 

1  X2 

PlŁcuἪa cu datele de identificare 

Stare lizibilŁ 

 3 Y X1 

Manual de utilizare  

VerificaἪi prezenἪa la cuptor 

 3 Y X1 

A = Aprovizionare cu piese de schimb 1 = Se recomandŁ urgent aprovizionarea 

2 = Se recomandŁ aprovizionarea  

3 = ´n funcἪie de necesitate, nu este 

relevant 

B = Interval de ´ntreἪinere: 

 

D = zilnic, înainte de fiecare pornire a 

cuptorului  

W = sŁptŁm©nal  

M  = lunar  

Q = trimestrial  

Y = anual 

C = Executant X1 = Personal operator  

X2 = Personal specializat 

 
 

 

IndicaἪie 

Deoarece plŁcile din SiC se extind, acestea ar trebui ´nlocuite dupŁ ca. 

3-5 ani. Altfel existŁ pericolul ca pietrele manἨonului sŁ fie ´mpinse ´n 

exterior. 
 
 

CurŁἪarea ï aspirarea cuptorului 
 

INSTRUCἩIUNE DE SIGURANἩŀ 

Trebuie respectatŁ procedura pentru oprirea cuptorului (a se vedea capitolul ĂOperareò). 

DecuplaἪi ἨtecŁrul de alimentare sau scoateἪi cuptorul de sub tensiune de la ´ntrerupŁtorul 

de siguranἪŁ (´n funcἪie de model) 
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IndicaἪie 

Pentru aspirare se va utiliza un aspirator cu filtru HEPA, pentru ca 

praful sŁ nu ajungŁ ´n mediu. 

 
 

RecomandŁm curŁἪarea interiorului cuptorului Ἠi a cŁrŁmizilor izolatoare la intervale regulate Ἠi dupŁ efectuarea de 

lucrŁri de reparaἪie, prin aspirarea cu un aspirator. UtilizaἪi o duzŁ moale cu perie a aspiratorului. La aspirare, procedaἪi 

cu atenἪie Ἠi nu atingeἪi elementele de ´ncŁlzire Ἠi termocuplul cu obiecte dure.  

Depunerile de pe elementele de ´ncŁlzire Ἠi tuburile portante pot reduce semnificativ durata de viaἪŁ a elementelor de 

´ncŁlzire. 
 

 
 
 

SuprafeἪele metalice sau din sticlŁ pot fi curŁἪate cu o lavetŁ umedŁ, care nu lasŁ scame. Suplimentar se pot utiliza 

urmŁtorii detergenἪi: 
 

Componenta Ἠi locaἪia Detergent 

SuprafaἪŁ metalicŁ Detergent pentru oἪel inoxidabil 

Panoul de instrumente al 

controlerului 

ἧtergeἪi suprafaἪa cu o lavetŁ umedŁ, care nu lasŁ scame. Nu 

utilizaἪi agenἪi de curŁἪare agresivi. 

Interior AspiraἪi cu grijŁ folosind un aspirator 

(atenἪie la elementele de ´ncŁlzire 

Ἠi termocuplu) 

 

 
 

 

ATENҎIE 

Cuptorul, interiorul cuptorului Ἠi componentele integrate NIU trebuie 

utilizate cu ajutorul unui echipament sub presiune. 

Turnarea de apŁ sau curŁἪarea cu un echipament de curŁἪare cu ´naltŁ 

presiune duce la distrugerea cuptorului. 
 
 

 

ATENҎIE 

IzolaἪia nu trebuie curŁἪatŁ cu apŁ sau alἪi detergenἪi lichizi. 

CurŁἪarea cu apŁ sau alte lichide duce la distrugerea izolaἪiei. 
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Verificarea sistemului de ´nchidere a uἨii 
 

ĊntrerupŁtorul uἨii asigurŁ oprirea ´ncŁlzirii la deschiderea uἨii. FuncἪionarea corespunzŁtoare a ´ntrerupŁtorului uἨii 

poate fi verificatŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

1. ĊnchideἪi uἨa cuptorului 

2. PorniἪi un program aleatoriu Ἠi aἨteptaἪi 10 secunde 

3. DeschideἪi uἨa (max. 30 mm), p©nŁ c©nd din instalaἪia de comutaἪie se aude un clic 

4. ĊnchideἪi uἨa Ἠi opriἪi programul 

DacŁ nu se aude nici un clic, funcἪionarea trebuie verificatŁ Ἠi reglatŁ de cŁtre un electrician autorizat. Utilizarea 

cuptorului nu mai este permisŁ p©nŁ cauza nu a fost remediatŁ. 
 

7 DefecἪiuni 
 
 

 

IndicaἪie 

Pentru mesajele de eroare ale controlerului sau instalaἪiei de 

comutaἪie, consultaἪi manualul separat al controlerului. 

 
 

Efectuarea de lucrŁri electrice la cuptor este permisŁ numai electricienilor calificaἪi Ἠi autorizaἪi. Operatorii pot remedia 

singuri doar defecἪiunile care sunt cauzate ´n mod evident de erori de operare. 
 

8 Piese de schimb/consumabile 
 
 
 

Comandarea de piese de schimb 
 

Service-ul nostru Nabertherm vŁ stŁ la dispoziἪie la nivel mondial. DatoritŁ nivelului nostru ridicat de integrare pe 

verticalŁ, livrŁm majoritatea pieselor de schimb din stoc. Cu toate acestea, existenἪa unui stoc cu cele mai importante 

piese de schimb Ἠi consumabile poate fi recomandabilŁ. 
 

 

IndicaἪie 

Piesele Ἠi accesoriile originale sunt special concepute pentru 

cuptoarele Nabertherm. C©nd ´nlocuiἪi componente, utilizaἪi doar 

piese originale Nabertherm. Ċn caz contrar, garanἪia va fi anulatŁ. 

Nabertherm exclude orice fel de rŁspundere pentru daune provocate 

de utilizarea de piese neoriginale. 
 
 

 

IndicaἪie 

Deoarece plŁcile din SiC se extind, acestea ar trebui ´nlocuite dupŁ ca. 

3-5 ani. Altfel existŁ pericolul ca pietrele manἨonului sŁ fie ´mpinse ´n 

exterior. 
 
 

8.1 Ċnlocuirea elementelor de ´ncŁlzire 
 

 

 PERICOL 

 

Efectuarea de lucrŁri la echipamentul electric este 

permisŁ numai unui electrician autorizat. 

Pericol de electrocutare. 

DecuplaἪi ἨtecŁrul de alimentare sau scoateἪi 

cuptorul de sub tensiune cu ajutorul 

´ntrerupŁtorului de siguranἪŁ (´n funcἪie de model) 
 
 

 PRECAUἩIE 
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ExistŁ risc de rŁnire la capetele firelor cu v©rf ascuἪit. 

RŁnire prin tŁiere. 

PurtaἪi mŁnuἨi de protecἪie adecvate. 

 
 

INSTRUCἩIUNE DE SIGURANἩŀ 

AsiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ cabluri ieἨite ´n afarŁ sau prinse. În acest context trebuie avut 

grijŁ la suprafeἪele cu muchii ascuἪite. 

Toate Ἠuruburile clemelor de conectare trebuie str©nse din nou dupŁ o sŁptŁm©nŁ de 

funcἪionare Ἠi ulterior o datŁ pe an. Se va evita orice solicitare sau rotire a filamentului. 

Nerespectarea acestei cerinἪe poate cauza distrugerea filamentului. 
 
 

 

AtenἪie ï deteriorarea componentelor! 

Elementele de ´ncŁlzire sunt extrem de fragile. Se va evita orice 

solicitare sau rotire a elementelor de ´ncŁlzire. Ċn caz de nerespectare 

poate avea loc deteriorarea elementelor de ´ncŁlzire sensibile. 
 
 

 

IndicaἪie 

Imaginile prezentate ´n manual pot varia ´n funcἪie de funcἪie, variantŁ 

Ἠi modelul cuptorului. 

 
 

RecomandŁm ´nlocuirea elementelor de ´ncŁlzire ´ntotdeauna cu douŁ persoane. 

Formarea cuiburilor este un proces natural Ἠi nu necesitŁ nicio corecἪie. O formare puternicŁ de cuiburi poate influenἪa, 

totuἨi, distribuἪia temperaturii. 

 

 

înainte DupŁ (formarea cuiburilor) 

Plasarea elementelor de ´ncŁlzire (´n funcἪie de model) 
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1 Elemente de ´ncŁlzire perete lateral 

2 Elemente de ´ncŁlzire perete posterior 

3 Elemente de ´ncŁlzire podea (scoateἪi placa de podea SiC) 

4 Elemente de ´ncŁlzire uἨŁ 

PoziἪia clemelor de conectare (´n funcἪie de model) 

  

Exemplu: Cleme de conectare element de 

´ncŁlzire perete lateral, posterior Ἠi podea 

Exemplu: Cleme de conectare element de ´ncŁlzire uἨŁ 

Demontarea capacelor 

Pentru ´nlocuirea elementelor de ´ncŁlzire trebuie demontate capacele de pe cuptor. ἧuruburile respectivelor capace 

trebuie desfŁcute cu o unealtŁ adecvatŁ Ἠi pŁstrate ´ntr-un loc sigur, pentru reutilizare ulterioarŁ.  

 

Exemplu: Capac pentru racorduri elemente de ´ncŁlzire perete lateral, posterior Ἠi podea 
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Exemplu: Capac pentru racordurile elementului de ´ncŁlzire ´n uἨŁ 

Demontarea elementelor de ´ncŁlzire 

1. ĊndepŁrtaἪi protecἪia conexiunilor electrice  

(ridicaἪi plŁcile inferioare din bazŁ Ἠi ´ndepŁrtaἪi-le cu grijŁ) 

2. DesfaceἪi clemele de conexiune de la capŁtul bobinei de ´ncŁlzire. ĊndepŁrtaἪi tuburile de alimentare ceramice Ἠi 

eventual ´nlocuiἪi-le 

3. ExtrageἪi clemele de fixare existente respectiv Ἢevile de ceramicŁ pentru fixarea elementelor de ´ncŁlzire din zid (alte 

cleme de fixare sunt foarte casante. Ċn cazul ´n care o clemŁ de fixare se rupe, trebuie ´ndepŁrtat Ἠi restul de clemŁ) 

4. Bobinele de ´ncŁlzire trebuie extrase, cu grijŁ, cu tuburile de susἪinere (atenἪie: elementele de ´ncŁlzire mai vechi 

sunt foarte casante) 
 

Montarea noilor elemente de ´ncŁlzire 

Elementele de ´ncŁlzire incluse ´n livrare trebuie sŁ fie verificate ´naintea montajului, pentru a identifica dacŁ prezintŁ 

daune. Ċn cazul cuptoarelor cu mai multe zone trebuie respectatŁ amplasarea ´n spaἪiu a elementului de ´ncŁlzire. 

 

IndicaἪie 

RecomandŁm utilizarea de tuburi de susἪinere, cleme Ἠi tuburi de 

alimentare ceramice noi. SuprafeἪele de contact cu impuritŁἪi duc la 

deteriorarea prematurŁ a noului element de ´ncŁlzire. Tuburile de 

susἪinere puternic ´ndoite sau rupte trebuie ´nlocuite cu unele noi. 
 

Capetele elementelor de ´ncŁlzire (gŁurite) sunt prevŁzute cu o buclŁ pentru protecἪie. Aceasta trebuie detaἨatŁ cu o 

unealtŁ adecvatŁ ´nainte de montare. 

 
 

Derulare: 

1. InstalaἪi elementul de ´ncŁlzire ´mpreunŁ cu tubul de susἪinere. CapŁtul curbat al capetelor de foraj trebuie sŁ fie ´n 

contact cu izolaἪia. 
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2. IntroduceἪi capsele furnizate ´n zidŁria peretelui. Acestea servesc fixŁrii elementelor de ´ncŁlzire ´n caneluri. Nu 

introduceἪi capsele ´n gŁurile capselor fixate anterior. RecomandŁm montarea noilor capse la distanἪe de ca. 1 inch 

(2,5 cm). 

 

 

 
 
 

 

IndicaἪie 

DistanἪa X dintre capsele incluse ´n livrare nu trebuie modificatŁ. X ~ 

0,55 inch (14 mm) 

 

3. Ċn funcἪie de modelul cuptorului ´n locul clemelor de fixare pot fi montate Ἠi Ἢevi ceramice drept dispozitive de 

fixare. 
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4. Orificiile tuburilor de alimentare cu ceramicŁ trebuie etanἨate din exterior cu o cantitate micŁ de vatŁ mineralŁ 

(inclusŁ ´n livrare). Ċn acest scop, vata mineralŁ ar trebui distribuitŁ, cu ajutorul unei ἨurubelniἪe mici (1), ´n jurul 

capetelor elementelor de ´ncŁlzire Ἠi ´mpinsŁ din exterior p©nŁ ´n spate ´n micul orificiu de trecere. Nu trebuie 

utilizatŁ o cantitate prea mare de vatŁ mineralŁ, pentru a putea introduce tuburile ceramice de alimentare (2) p©nŁ la 

opritor. 

5. Tuburile de alimentare cu ceramicŁ (2) trebuie ´mpinse pe capetele elementelor de ´ncŁlzire p©nŁ la opritor. 

6. Clemele de conectare (3) trebuie ´mpinse p©nŁ la tubul de alimentare cu ceramicŁ. 

7. Cu ajutorul clemelor de conectare se realizeazŁ ´n mod corespunzŁtor conexiunile electrice (4). 

8. ἧuruburile (5) clemelor de conectare trebuie str©nse bine (cuplul de str©ngere corect se regŁseἨte ´n tabelul de mai 

jos). Pentru a nu deteriora clema de conectare Ἠi conducta de alimentare cu ceramicŁ, se recomandŁ ca la str©ngerea 

Ἠuruburilor pe clema de conectare sŁ ἪineἪi cu un cleἨte de Ἢevi adecvat. 

9. Capetele elementelor de ´ncŁlzire gŁurite trebuie scurtate cu un cleἨte adecvat (6). Se recomandŁ pŁstrarea unei 

porἪiuni suplimentare de cca 0,20 inch (0,5 cm) de la muchia clemei de conectare. 

 

 

10. CurŁἪaἪi temeinic camera cuptorului, de exemplu, prin aspirare. Trebuie acordatŁ atenἪie elementelor de ´ncŁlzire Ἠi 

termocuplului. 

11. Montarea capacului instalaἪiei de comutaἪie se face ´n ordine inversŁ. 

 

IndicaἪie 

O etanἨare insuficientŁ poate duce la supra´ncŁlzirea clemelor. 

Materialul fibros neadecvat poate duce la vitrificŁri Ἠi daune. 
 

Cupluri de str©ngere pentru conexiuni cu Ἠurub de la elementele de ´ncŁlzire 
 

ἧuruburile de la elementele de ´ncŁlzire trebuie str©nse cu un cuplu de str©ngere prestabilit. Nerespectarea acestui cuplu 

poate cauza distrugerea elementelor de ´ncŁlzire. 
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Diametrul filetului Filet metric  Moment de cuplu (M) în Nm 

M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 
 
 

8.2 ĊnlocuiἪi termocuplul 
 

 

 PERICOL 

 

Efectuarea de lucrŁri la echipamentul electric este 

permisŁ numai unui electrician autorizat. 

Pericol de electrocutare. 

DecuplaἪi ἨtecŁrul de alimentare sau scoateἪi 

cuptorul de sub tensiune cu ajutorul 

´ntrerupŁtorului de siguranἪŁ (´n funcἪie de model) 
 
 

DeschideἪi capacul instalaἪiei de comutaἪie. InstrucἪiunile privind demontarea resp. montarea capacului/capacelor Ἠi 

instrucἪiunile de siguranἪŁ aferente se regŁsesc ´n capitolul ĂĊnlocuirea elementelor de ´ncŁlzireò. 

1. Ċnt©i trebuie desfŁcute ambele Ἠuruburi (A) ale conexiunii termocuplului, apoi Ἠurubul (B) Ἠi apoi se scoate 

termocuplul (C) prin tragere. 

2. Noul termocuplu trebuie introdus cu atenἪie ´n canalul pentru termocuplu Ἠi trebuie montat Ἠi conectat ´n ordine 

inversŁ. Ċn acest context trebuie respectatŁ polaritatea conexiunilor electrice. 
 

 

Conexiunile cablurilor de conectare de la termocuplu la regulator trebuie marcate cu  Ἠi .  la     la 

 

 
 

 

IndicaἪie 

Alocarea corectŁ a conexiunilor este neapŁrat necesarŁ pentru o 

funcἪionare corectŁ a cuptorului! 

   

+ - + + -
-
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8.3 Ċnlocuirea siguranἪelor electrice la cuptor 
 

 

 PRECAUἩIE 

Ċnainte de ´nlocuirea siguranἪelor, decuplaἪi alimentarea cu curent. 

 
 

Cuptorul nu mai are putere de ´ncŁlzire sau are numai o putere de ´ncŁlzire redusŁ, astfel ´nc©t mai ´nt©i trebuie 

verificate siguranἪele Ἠi ´nlocuite, dacŁ este cazul. 
 

9 Accesorii 
 

9.1 Montarea cadrului inferior pentru modelul de cuptor NE 40  ï 
NE 100  (accesoriu) 

 

ScoateἪi din ambalaj cadrul inferior livrat ca accesoriu Ἠi comparaἪi piesele individuale cu lista de mai jos. 
 

Nr.  NumŁr de bucŁἪi FigurŁ 

A 4 

 

B 2 

 

C 2 

 

D 1 

 

 20 
 

 
 

  

 
 

MontaἪi piesele individuale (1 Ἠi 2) ale cadrului inferior, precum ´n reprezentarea graficŁ de mai sus. DupŁ asamblarea 

pieselor individuale, str©ngeἪi ferm Ἠuruburile. 
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MontaἪi rolele de transport (3) (dacŁ existŁ) sub picioarele cadrului inferior. 
 

Recomandare de montaj 

Respectarea recomandŁrilor nu elibereazŁ utilizatorul produselor noastre de obligaἪia de a acἪiona pe proprie 

rŁspundere, ´n conformitate cu situaἪiile Ἠi circumstanἪele existente la faἪa locului, pentru fiecare caz ´n parte. Cu toate 

acestea, ar trebui sŁ luaἪi ´n considerare c©teva recomandŁri generale: 
 

 

 
 

 
IndicaἪie 

Nabertherm nu ´Ἠi asumŁ rŁspunderea pentru daune provocate de montajul neadecvat. 

 
 

10 Service Nabertherm 

Pentru ´ntreἪinerea Ἠi reparaἪia instalaἪiei, service-ul Nabertherm vŁ stŁ permanent la dispoziἪie. DacŁ aveἪi ´ntrebŁri, 

probleme sau doleanἪe, vŁ rugŁm sŁ contactaἪi firma Nabertherm GmbH - în scris, telefonic sau prin internet. 


