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A kerámia szerelem.  
 

A megbízhatóság Nabertherm.  
 

A Nabertherm kemenc®k a megfelelŖ v§laszt§s az ¥n hobbij§hoz, a mŤhely®hez ®s a professzion§lis alkalmaz§shoz. 

Minden ®getŖkemenc®nk apr·l®kos k®zimunk§val, ®s a legjobb anyagokb·l k®sz¿l N®metorsz§gban. 

A csal§di v§llalatunk manufakt¼rak®nt 1947 ·ta rendelkezik tapasztalattal az ®getŖkemenc®k gy§rt§s§ban. Fºld¿nk 

®rt®kes erŖforr§sainak lehetŖ legk²m®letesebb kezel®s®vel k®sz²tj¿k az ¥n megb²zhat· k²s®rŖj®t a meggyŖzŖ 

minŖs®gben. 
 

A kemenc®ink kiemelkedŖ jellemzŖi: 

¶ Kiváló égetési eredmények 

¶ Energiahatékonyság és takarékosság 

¶ Megbízhatóság 

¶ Különleges ergonómia 

¶ Hosszú élettartam 

¶ 36 hónapos garancia 

¶ Innováció 
 

A Nabertherm-mel megb²zhat a minŖs®gben, biztons§gban ®s kiv§l· ®get®si eredm®nyekben! £s a k¿lºnºsen fontos 

ügyfélszolgálatunkat is az egész világon a specializált, hosszú távú partnerekkel biztosítjuk. 
 

A Nabertherm n®v hossz¼ ®vek ·ta a legmagasabb minŖs®get ®s hossz¼ ®lettartamot k®pviseli a kemencegy§rt§sban. 

Ahhoz, hogy a poz²ci·nkat a jºvŖre n®zve is biztos²tsuk, a Nabertherm nemcsak elsŖoszt§ly¼ p·talkatr®szell§t§st k²n§l 

az ügyfeleinek, hanem kiváló ügyfélszolgálatot is. Profitáljon a kemencegyártásban szerzett tapasztalatunkból! 
 

 

Minden jót, és kívánjuk, hogy örömét lelje 
a kemencében!  

 

Timm Grotheer 

a Nabertherm Csoport ¿gyvezetŖje 
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1 Biztons§gi utas²t§sok ®s rendeltet®sszerŤ haszn§lat 
 

1.1 Általános biztonsági utasítások  
 

Ebben a fejezetben a legfontosabb biztonsági utasítások összeállításának áttekintése található. Kérjük, vegye figyelembe 

a kºvetkezŖ fejezetekben szereplŖ r®szletes le²r§sokat ®s a tov§bbi biztons§gi utas²t§sokat is. 
 

A fel§ll²t§s helye ®s szerkezeti elŖfelt®telek 
 

1. A kemence biztons§gos mŤkºd®s®hez a kemenc®nek sz§razon ®s tiszt§n, idŖj§r§st·l v®dett, de j·l szellŖztetett 

helyen kell állnia. A 5 °C és 40 ÁC kºzºtti hŖm®rs®kletet eg®sz ®vben be kell tartani. 

2. A kemenc®k ¿zemel®s kºzben hŖt adnak le. Az ®ghetŖ vagy hŖ®rz®keny t§rgyakt·l kºrben 100 cm-es távolságot kell 

tartani. A padl· nem §llhat ®ghetŖ anyagokb·l. Minden ®ghetŖ anyagot el kell t§vol²tani a kemence ter¿let®rŖl, pl. 

f¿ggºnyºk, mŤanyagok, b¼torok, szŖnyegek stb. 

3. Ha a fel§ll²t§si helyen automatikus olt·berendez®s van telep²tve, akkor biztos²tani kell, hogy a sug§rzott hŖ 

véletlenül ne tudja aktiválni. Közben a forró kemence kinyitását is értékelni kell. Vegye figyelembe a helyi építési 

®s tŤzv®delmi elŖ²r§sokat. 

4. A padl·nak kellŖen teherb²r·nak kell lennie, ®s ¼gy kell be§ll²tani, hogy a kemence biztons§gosan §lljon. 

5. A kemence hozz§f®rhetŖs®g®t korl§tozni kell, ha a fel§ll²t§si helyre nem hozz§®rtŖ szem®lyek, gyerekek vagy 

állatok beléphetnek. 

6. A kemence csatlakoztatásához nem szabad hosszabbító kábelt használni. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy 

ne érjen a kemence forró alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne. 

7. A munkater¿letnek j·l szellŖztetettnek kell lennie. A k§ros gŖzºket szakszerŤ elvezetŖ csºvez®sen kereszt¿l kell a 

munkater¿letrŖl a szabadba vezetni. 
 

Kezelés  
 

1. A kemenc®t ellenŖrizni kell, mielŖtt bekapcsolja. Ha olyan k¿lsŖ elv§ltoz§sok vannak rajta, amelyek 

meghibásodásra utalnak, akkor a kemencét nem szabad üzembe helyezni. Ha üzemelés közben elváltozások vagy 

gyanús zajok lépnek fel, akkor a kemencét biztonsági okokból ki kell kapcsolni. 

2. Fontos ·vatosnak lenni a kemenc®n v®gzett munk§k sor§n. A kemenc®n ®s a kemenc®ben l®vŖ ter¿letek ¿zemel®s 

kºzben ®s kikapcsol§s ut§n forr·k lehetnek, ®s ha v®letlen¿l meg®rintik Ŗket, ®g®si s®r¿l®seket okozhatnak. 

3. A gy§rt§s minden megkezd®se elŖtt ellenŖrizni ®s biztos²tani kell, hogy csak illet®kes szem®lyek tart·zkodnak a 

munkaterületen. 

4. A be- és kirakodás csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amíg a 

kemence h§ts· r®sz®n l®vŖ rºgz²tŖcsap nyitott poz²ci·ban rºgz¿l. 

5. A kemence nem alkalmas sz§r²t§sra. Csak kellŖen elŖsz§r²tott massz§kat ®s seg®danyagokat szabad a kemenc®be 

tenni. A magas marad®k nedvess®ggel rendelkezŖ t§rgyak megrepedhetnek, sz®tpukkadhatnak, ®s korr·zi·t 

okozhatnak a kemenceházon. 

6. £ghetŖ anyagokat nem szabad a kemenc®be helyezni. A pap²rokat, f§t vagy mŤanyagokat el kell t§vol²tani. Olyan 

anyagokat nem szabad a kemencébe tenni, amelyek olvadnak, gyúlékony gázokat termelnek, robbannak, vagy 

amelyekbŖl eg®szs®gre k§ros gŖzºket szabadulnak fel. 

7. A kemence kinyitása forró, 200 ÁC feletti §llapotban nem enged®lyezett, ®s a szigetel®s, a fŤtŖelemek ®s a 

kemenceház megnövekedett kopását okozza. Ezenkívül égési sérülés veszélye áll fenn. Az Ön biztonsága 

érdekében, a kemence és az áruk védelmében javasoljuk, hogy a kemenc®t csak a program v®g®n ®s a teljes lehŤl®s 

után szabad kinyitni. 

8. Ha a kemenc®t a teljes lehŤl®s elŖtt kinyitj§k, akkor kºtelezŖen megfelelŖ, hŖ§ll· v®dŖruh§zatot kell viselni. 

Ügyelni kell arra, hogy a ruha ne tudjon forró felületekhez érni. Fennáll a veszély, hogy a ruha meggyullad vagy a 

testre tapad. 

9. A z§rt fedelet lakattal lehet biztos²tani. Ez mindenk®ppen aj§nlott, ha a fel§ll²t§si helyre nem hozz§®rtŖ szem®lyek 

(pl. gyerekek) beléphetnek. 

10. Komoly természeti jelenség esetén, például vihar, árvíz vagy földrengés, a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni, 

vagy a leválasztó kapcsolót meg kell nyomni a kemence áramtalanításához. 
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Tisztítás, karbantartás és javítás  
 

1. A kemence §ramtalan²t§s§hoz a h§l·zati csatlakoz·t minden jav²t§si ®s karbantart§si munka elŖtt ki kell h¼zni, vagy 

a leválasztó kapcsolót meg kell nyomni. 

2. Az elektromos felszerel®sen csak enged®llyel rendelkezŖ villanyszerelŖ v®gezhet munk§kat. 

3. Az eredeti alkatrészek kifejezetten a Nabertherm kemencékhez készültek. Alkatrészcsere esetén csak a Nabertherm 

eredeti alkatrészei használhatók. 

4. Egy v®dŖberendez®s hib§ja eset®n (p®ld§ul hi§nyz· kapcsol·berendez®s burkolat, hib§s ajt·®rintkezŖ kapcsol·) a 

kemencét nem szabad bekapcsolni, és a hálózati dugó kihúzásával vagy a leválasztó kapcsoló megnyomásával 

áramtalanítani kell. 
 

1.2 Az alkalmazott szimb·lumok ®s figyelmeztetŖ szavak magyar§zata a 
figyelmeztetésekben  

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  
Meghatározott, a biztonsági szempontból fontos utasításokra vagy 

eljárásokra utal. 
 

FIGYELEM Olyan veszélyre figyelmeztet, amely a készülék sérülését okozza. 
 

VIGYÁZAT 
Olyan vesz®lyre figyelmeztet, amely csek®ly vagy kºzepes m®rt®kŤ 

sérülésveszélyt jelent. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
Olyan veszélyre figyelmeztet, amely halállal, súlyos vagy 

visszaford²thatatlan s®r¿l®ssel v®gzŖdhet. 
 

VESZÉLY 
Olyan veszélyre figyelmeztet, amely közvetlenül halállal súlyos vagy 

visszaford²thatatlan s®r¿l®ssel v®gzŖdik. 

 
 

Az útmutatóban használt utaló szimbólumok  
 

 

Általános tudnivalók  
Ez a szimbólum olyan fontos parancsokra utal, amelyeket mindenképpen be kell tartani. 

A rendelkezŖ jelek arra szolg§lnak, hogy ¼gy ·vj§k meg az embereket a s®r¿l®sektŖl, 

hogy megmutatják, hogyan kell viselkedni bizonyos helyzetekben. 
 

 

Fontos inform§ci·k a kezelŖnek 
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy olvassa el a kezel®si ¼tmutat· fontos 

utasításait, amelyeket mindenképpen be kell tartani. 
 

 

Kemence leválasztása a hálózatról a hálózati csatlakozódugóval  
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy h¼zza ki a h§l·zati dug·t a kemence 

§ramtalan²t§s§hoz (a kemence modelltŖl f¿ggŖen ï nincs megszakító). 
 

 

Kemence leválasztása a hálózatról az elektromos megszakítóval  
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy a kemenc®t az elektromos 

megszak²t·val §ramtalan²tsa (a kemence modelltŖl f¿ggŖen ï nincs hálózati 

csatlakozódugó). 
 

 

MegfelelŖ v®dŖkesztyŤ visel®se 
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy viseljen megfelelŖ v®dŖkesztyŤt. 

a kemence felállításánál. 
 

 

MegfelelŖ biztons§gi cipŖ visel®se 
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy viseljen megfelelŖ v®dŖcipŖt. 

a kemence felállításánál. 
 

 

MegfelelŖ v®dŖruh§zat visel®se 

A kºt®ny v®di az alatta l®vŖ ruh§zatot, ®s v®d az ®g®si s®r¿l®sek ellen. 
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Megemelés más személyekkel  
Ez a szimbólum arra figyelmezteti a személyzetet, hogy ezt a készüléket több személynek 

kell megemelnie, és a felállítás helyén elhelyeznie. 

 

 

Biztonsági távolság betartása  
Ez a szimbólum arra figyelmezteti a személyzetet, hogy körben távolságot kell biztosítani 

®ghetŖ vagy hŖ®rz®keny t§rgyakt·l. 
 

 

Általános veszélyek  
Ez a szimb·lum §ltal§nos vesz®lyre figyelmezteti a kezelŖt. 

 

 

Forró felületek és égési sérülések veszélye  
A forró felületeket, például a berendezés forró részeit, kemencefalakat, fedelet vagy 

munkaanyagokat, nem mindig lehet észrevenni. Tilos a felülethez érni. 

 

 

Forró felületek és égési sérülések veszélye  
A forró felületeket, például a berendezés forró részeit, kemencefalakat, fedelet vagy 

munkaanyagokat, nem mindig lehet észrevenni. Tilos a felülethez érni. 

 

 

Figyelmeztetés ï áramütésre  
Ez a szimb·lum a kezelŖt §ram¿t®s vesz®ly®re figyelmezteti, ha a kºvetkezŖ 

figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyják. 

 

 

Nehéz terhek emelésekor fennálló veszély  
Ez a szimbólum a nehéz terhek emelése által okozott lehetséges veszélyekre figyelmezteti 

a kezelŖt. Ennek figyelmen k²v¿l hagy§sa eset®n s®r¿l®svesz®ly §ll fenn. 

 

 

TŤzvesz®ly 
Ez a szimb·lum tŤzvesz®lyre figyelmezteti a kezelŖt, ha nem tartja be a kºvetkezŖ 

utasításokat. 
 

 

Figyelmeztetés éles tárgyra  
Ez a szimb·lum ®les sz®lŤ vagy hegyes t§rgyak okozta v§g§svesz®lyre figyelmezteti a 

kezelŖt, hogy elker¿lje a kºnnyŤ vagy s¼lyos s®r¿l®seket. 
 

 

Robbanásveszély  
Ez a szimbólum robbanásveszélyes anyagokra hívja fel a figyelmet. Robbanásveszélyes 

anyagokkal végzett tevékenységeknél vagy a környezetükben óvatosnak kell lenni. 
 

 

Ne tisztítsa vízzel  
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy a kemenc®re nem szabad vizet vagy 

tisztítószert önteni. Nagynyomású mosóberendezés használata tilos. 
 

 

Fontos inform§ci·k a kezelŖnek 
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy a kis alkatr®szek NEM alkalmasak 3 

évesnél fiatalabb gyerekek vagy olyan személyek számára, akik hajlamosak fogyasztásra 

alkalmatlan tárgyakat a szájukba venni. Fulladásveszély áll fenn! 
 

 

Fontos inform§ci·k a kezelŖnek 
Ez a szimb·lum arra figyelmezteti a kezelŖt, hogy a kemenc®t vagy az alkatr®szeit, 

p®ld§ul a vez®rlŖt, NEM szabad kitenni kºzvetlen napsug§rz§snak vagy forr· 

felületeknek. 
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1.3 Rendeltet®sszerŤ haszn§lat 
 

A TOP és HO sorozat kemenc®i elektromosan fŤtºtt ®getŖkemenc®k ker§mia ®get®s®hez. Az ®get®seket hideg 

§llapotban ind²tj§k el, ®s az ®get®si folyamat ut§n hideg §llapotban fejezŖdnek be. A fedelet csak 200 °C-nál 

alacsonyabb hŖm®rs®kletn®l szabad kinyitni. Az F sorozat kemencéi üvegmelegítéshez, üveg és porcelán festéshez. 
 

Célcsoport  

Az ¼tmutat· a felhaszn§l·nak ®s a szakszem®lyzetnek sz·l. Az elektromos felszerel®sen csak enged®llyel rendelkezŖ 

villanyszerelŖ v®gezhet jav²t§sokat vagy karbantart§si feladatokat. 
 

Ezt a kemenc®t 8 ®vn®l idŖsebb gyermekek, valamint csºkkent fizikai, ®rz®kszervi vagy ment§lis k®pess®gekkel b²r·, 

vagy kellŖ tapasztalattal ®s tud§ssal nem rendelkezŖ szem®lyek csak akkor haszn§lhatj§k, ha fel¿gyelet alatt §llnak, 

vagy a kemence biztonságos használatáról ki lettek oktatva, és a készülék használatából adódó veszélyeket megértik. 
 

Nem rendeltet®sszerŤ: 
 

¶ az ettŖl elt®rŖ haszn§lat, p®ld§ul a tervezettŖl elt®rŖ term®kek, valamint vesz®lyes vagy az eg®szs®get 

vesz®lyeztetŖ anyagok feldolgoz§sa. 

¶ bármilyen tárgyak szárítsa. Majdnem száraz masszákat és segédanyagokat lehet betölteni. 

¶ élelmiszerek, fa, gabona, állatok stb. melegítése. 

¶ a kemence mŤkºdtet®se elt§vol²tott vagy megv§ltoztatott v®dŖberendez®sekkel. a szakszerŤtlen m·dos²t§sok 

veszély jelentenek személyekre, a környezetre és a kemencére. 

¶ a fel§ll²t§si utas²t§sok ®s a biztons§gi elŖ²r§sok figyelmen k²v¿l hagy§sa. 

¶ olyan erŖforr§sokkal, term®kekkel, ¿zemi eszkºzºkkel, seg®danyagokkal stb. val· ¿zemel®s, amelyek a 

veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet hatálya alá tartoznak, vagy bármilyen módon negatív hatással vannak 

a használó egészségére. 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

Nem szabad olyan anyagokat használni, amelyek oldószereket 

tartalmaznak, olvadnak, robbannak, vagy amelyekbŖl m®rgezŖ 

gŖzºket szabadulnak fel. 

 
 

Az ¿zemeltetŖnek kell gondoskodnia arr·l, hogy: 
 

¶ meghozzanak minden szükséges intézkedést a biztonságos üzemelés biztosításához. 

¶ az ®get®sn®l felszabadul· eg®szs®gre k§ros g§zokat megfelelŖ m·don kell elvezetni a fel§ll²t§s hely®rŖl. Anyag 

vagy máz égetésénél az egészségre káros gázok keletkezhetnek. 

¶ a kemencébe behelyezett anyagok tulajdonságai ismertek legyenek, és hogy az anyagok ne jelentsenek 

vesz®lyt. A szigetel®sre k§ros anyagok: l¼gok, alk§lifºldf®mek, f®mgŖz, f®moxidok, kl·rvegy¿letek, 

foszforvegyület és halogének. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén egészségre káros gázok szabadulhatnak 

fel, és megrongálhatják a kemencét. 

¶ a kemenc®t csak kifog§stalan, mŤkºdŖk®pes §llapotban ¿zemeltess®k, ®s rendszeresen ellenŖrizz®k k¿lºnºsen 

a biztons§gi berendez®sek (p®ld§ul a fed®lkapcsol· lekapcsolja a fŤt®st a fed®l kinyit§sakor) 

mŤkºdŖk®pess®g®t. 

¶ a sz¿ks®ges v®dŖfelszerel®sek rendelkez®sre §lljanak. P®lda: v®dŖkesztyŤ, megfelelŖ kºt®ny stb. 

¶ ezt az üzemeltetési útmutatót a kemence közelében tárolják. Biztosítani kell, hogy minden olyan személy, aki 

tevékenységeket végez a kemencénél, bármikor belenézhessen az üzemeltetési útmutatóba. 

¶ a táblák és a matricák jól olvasható állapotban legyenek. A sérült vagy olvashatatlanná vált táblákat azonnal ki 

kell cserélni. 

¶ a kemenc®t kezelŖ szem®lyek a biztons§ggal ®s a kºrnyezetv®delemmel kapcsolatos ºsszes k®rd®sben 

oktatásban részesüljön, a kezelési útmutató tartalmait ismerjék, és a biztonsági utasításokat megértsék. 
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1.4 AlapvetŖ int®zked®sek v®szhelyzet eset®n 
 

A kemenc®ben fell®pŖ v§ratlan folyamatok (p®ld§ul erŖs f¿stk®pzŖd®s) eset®n a kemenc®t azonnal ki kell kapcsolni, ®s 

a fedelet z§rva kell tartani. A kemenc®t §ramtalan²tva hagyja lehŤlni. 

A kemencét a hálózati csatlakozódugó kihúzásával vagy az elektromos megszakítóval áramtalanítani kell. 
 

 

 
 

  

Kemence hálózati csatlakozódugóval Kemence fix csatlakozással 

 
 

 

FIGYELEM 

Ne indítsa újra a kemencét! A fedelet csak akkor nyissa ki, ha a 

kemence teljesen lehŤlt! 

Az ¼jraind²t§s elŖtt ellenŖrizze a kemence tartalm§t ®s a kemence 

meghibásodását. 
 
 

 

 FIGYELMEZTETÉS 

TŤz eset®n a fedelet lez§rva kell tartani. Tartsa z§rva az ajt·kat ®s 

ablakokat! A tŤz nagys§g§t·l f¿ggetlen¿l azonnal ®rtes²tse a 

tŤzolt·s§got. 

Hagyja el a felállítási helyet! 
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2 Termékleírás  
 

Enn®l az elektromosan fŤtºtt kemenc®n®l minŖs®gi term®krŖl van sz·. MegfelelŖ §pol§s ®s karbantart§s eset®n a 

megb²zhat· ¿zemel®s ®vekig biztos²tott. Ennek l®nyeges elŖfelt®tele a kemence rendeltet®sszerŤ haszn§lata. 

A kemence fejleszt®s®n®l ®s gy§rt§s§n§l k¿lºnleges hangs¼lyt helyezt¿nk a biztons§gra, a mŤkºd®sre ®s a 

gazdaságosságra. 

A Top és HO sorozat kemenc®i elektromosan fŤtºtt ®getŖkemenc®k ker§mia ®get®s®hez. Ide§lisan max. 1260 °C 

alkalmaz§si hŖm®rs®klethez alkalmasak, ®s max. 1320 °C-on ¿zemeltethetŖk. 

Üvegmelegítési munkákhoz az F-kemencék alkalmasak, és max. 950 °C-os alkalmaz§si hŖm®rs®kleten alkalmazhat·k. 
 

Ezen term®k kiemelkedŖ kieg®sz²tŖ jellemzŖi: 

¶ FŤtŖelemek, hornyokban v®dettek, fŤt®s kºrben (TOP ®s F) 

¶ HO: FŤtŖelemek a tart·csºveken 

¶ F-kemenc®k: FŤtŖelemek a fed®lben ®s az alj§ban 

¶ Fedél állítható gyorszárral, lakattal zárható 

¶ A fedél ergonomikus nyitása és zárása rugók segítségével 

¶ Automatikus fedél reteszelés nyitott pozícióban TOP-kemencéknél 

¶ LevehetŖ vez®rl®s a k®nyelmes kezel®shez 

¶ A fŤt®s zajszeg®ny kapcsol§sa f®lvezetŖ rel®vel 

¶ S t²pus¼ hŖelem v®dŖcsŖvel, mechanikus s®r¿l®sek ellen v®dett 

¶ Kényszerelválasztó fedél kontaktuskapcsoló 

¶ Tºbbr®tegŤ, energiatakar®kos szigetel®s 

¶ Nemesacél ház 

¶ AC590 vez®rlŖ ®rintŖvez®rl®ssel (50 program egyenk®nt 40 szegmenssel) ®s ker§mia var§zsl·val a programok 

egyszerŤ be§ll²t§s§hoz 

¶ A fedél kopásmentes tömítése 

¶ TOP ®s HO: Be§ll²that· levegŖbevezetŖ ny²l§s a kemence alj§n a j· szellŖz®shez 

¶ T§voz· levegŖ ny²l§s a kemence oldal§n csatlakoz·csonkkal a csŖvezet®khez, 80 mm-es §tm®rŖvel 

¶ Robusztus, rºgz²thetŖ sz§ll²t·gºrgŖk a kemence egyszerŤ mozgat§s§hoz 

¶ Besorol§s n®lk¿li szigetelŖanyagok kiz§r·lagos haszn§lata az 1272/2008 (CLP) sz. (EG) rendelet szerint. Ez 

azt jelenti, hogy nem használunk RCF szálként is ismert alumínium-szilikát gyapotot, amely besorolással 

rendelkezik, ®s val·sz²nŤleg r§kkeltŖ. 

¶ Nagyon jó karbantartási hozzáférés 

¶ Kieg®sz²tŖ felszerel®s TOP 160-t·l, padl·fŤt®s a nagyon j· hŖeloszl§s ®rdek®ben 
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2.1 A kemence teljes áttekintése  
 

 

Top 100 fel¿lrŖl rakhat· (az §br§n l§that·hoz hasonl·an) 
 

 

HO 100 fel¿lrŖl rakhat· (az §br§n l§that·hoz hasonl·an) 
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Fusing F 220 ®s F 30 fel¿lrŖl rakhat· (az §br§n l§that·hoz hasonl·an) 
 

Sz. Megnevezés 

1 A fedél ergonomikus nyitása és zárása gázrugók segítségével. Az F-kemencék esetén 

ezek fesz²tŖrug·k 

2 Fed®l kontaktuskapcsol· (a fŤt®s a fed®l kinyit§sakor kikapcsol) 

3 Hálózati kapcsoló (a kemence be- és kikapcsolásához) 

4 LevehetŖ vez®rlŖ ®rintŖvez®rl®ssel 

5 Automatikus fedél reteszelés nyitott pozícióban  

6 Padl·fŤt®s Top 80-t·l (kieg®sz²tŖ felszerel®s) 

7 Sz§ll²t·gºrgŖk 

8 Be§ll²that· levegŖbevezetŖ ny²l§s a kemence alj§n a j· szellŖz®shez ®s szellŖztet®shez 

9 Gyorszár, lakattal zárható 

10 A fŤtŖelemek hornyokban v®dettek 

11 Megker¿lŖ §g (bypass) csŖcsonk a l®gelvezetŖ csŖ csatlakoztat§s§hoz 

12 HŖelem, v®detten a szigetel®sben 

13 Fedél fogantyú, a fedél felemeléséhez 

14 FŤtŖelemek a tetŖben 

15 Országspecifikus hálózati csatlakozódugó 
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2.2 MŤszaki adatok 
 

Top kemence modell  

Modell Tmax BelsŖ m®retek mm-ben Térfogat K¿lsŖ m®retek2 mm-ben Csatlakozó 

teljesítménye 

Elektromos Súly 

 °C szél. mély. mag. l-ben Szél. Mély. Mag. kW csatlakozó kg-ban 

Top 16/R 1320 Ø 290 225 16 490 740 555 2,6 1 fázisú 32 

Top 45 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 3,6 1 fázisú 62 

Top 45/L 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 2,9 1 fázisú 62 

Top 45/R 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 5,5 3 fázisú1 62 

Top 60 1320 Ø 410 450 60 600 890 900 3,6 1 fázisú 72 

Top 60/L 1200 Ø 410 450 60 600 890 900 2,9 1 fázisú 72 

Top 60/R 1320 Ø 410 450 60 600 890 900 5,5 3 fázisú1 72 

Top 80 1320 Ø 480 450 80 660 960 910 5,5 3 fázisú1 100 

Top 80/R 1320 Ø 480 450 80 660 960 910 7,0 3 fázisú1 100 

Top 100 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 7,0 3 fázisú 102 

Top 100/R 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 9,0 3 fázisú 102 

Top 130 1320 Ø 590 450 130 780 1080 930 9,0 3 fázisú 113 

Top 140 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3 fázisú 124 

Top 140/R 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3 fázisú 124 

Top 160 1320 Ø 590 570 160 780 1080 1050 9,0 3 fázisú 127 

Top 190 1320 Ø 590 680 190 780 1080 1160 11,0 3 fázisú 146 

Top 190/R 1320 Ø 590 680 190 780 1080 1160 13,5 3 fázisú 146 

Top 220 1320 930 450 460 220 1120 950 960 15,0 3 fázisú 154 

1FŤt®s csak k®t f§zis kºzºtt 
2A k¿lsŖ m®retek v§ltoznak a kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kivitelekn®l. M®retek rendel®sre 
3A csatlakoztat§si teljes²tm®ny a standard kemenc®kre vonatkozik, ®s kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kemencéhez magasabb lehet. Több 
t§pfesz¿lts®ghez val· csatlakoz§si lehetŖs®ggel rendelkezŖ kemenc®kn®l a legmagasabb megengedett csatlakoz·fesz¿lts®g csatlakoztatási 

teljesítménye érvényes. 

 
 

F kemence modell  

Modell Tmax BelsŖ m®retek mm-ben Alapfelül

et 

K¿lsŖ m®retek1 mm-ben Csatlakozó 

teljesítménye2 

Elektromos 

csatlakozás 

Súly 

 °C szél. mély. mag. m2-ben Szél. Mély. Mag. kW  kg-ban 

F 30 950 Ø 410 230 0,13 640 770 585 2,0 1 fázisú 55 

F 75 L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1 fázisú 95 

F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3 fázisú 95 

F 110 950 930 590 230 0,47 113

0 

1000 690 7,5 3 fázisú 110 

F 220 950 930 590 460 0,47 113

0 

1000 920 15,0 3 fázisú 150 

1A m®retek v§ltoznak a kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kivitelekn®l. M®retek rendel®sre 
2A csatlakoztat§si teljes²tm®ny a standard kemenc®kre vonatkozik, ®s kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kemenc®hez magasabb lehet. Több 

t§pfesz¿lts®ghez val· csatlakoz§si lehetŖs®ggel rendelkezŖ kemenc®kn®l a legmagasabb megengedett csatlakoz·fesz¿lts®g csatlakoztatási 

teljesítménye érvényes. 
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            Top 16ï190/F 30 Top 220/F75ïF 220 

X1 = 90 mm 
 
 

HO kemence modell  

Modell Tmax BelsŖ m®retek mm-ben Térfogat K¿lsŖ m®retek2 mm-ben Csatlakozó 

teljesítménye3 

Elektromos Súly 

 °C szél. mély. mag. l-ben Szél. Mély. Mag. kW csatlakozó kg-ban 

HO 70/L 1200 440 380 420 70 785 830 830 3,6 1 fázisú 145 

HO 70/R 1320 440 380 420 70 785 830 830 5,5 3 fázisú1 145 

HO 100 1320 430 480 490 100 775 930 900 8,0 3 fázisú 160 

1FŤt®s csak k®t f§zis kºzºtt 
2A k¿lsŖ m®retek v§ltoznak a kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kivitelekn®l. M®retek rendel®sre 
3A csatlakoztat§si teljes²tm®ny a standard kemenc®kre vonatkozik, ®s kieg®sz²tŖ felszerel®ssel rendelkezŖ kemenc®hez magasabb lehet. Több 

t§pfesz¿lts®ghez val· csatlakoz§si lehetŖs®ggel rendelkezŖ kemenc®kn®l a legmagasabb megengedett csatlakoz·fesz¿lts®g csatlakoztatási 

teljesítménye érvényes. 
 

 

            Top 16ï190/F 30 Top 220/F75ïF 220 

X1 = 90 mm 
 

Szél. 

Ø 

Mély. 

mély. 

Mag. 

mag. 

X1 X1 
sz

él

Mély. 

Szél. 

Mag. 

mag. 

Szél. 

Ø 

Mély. 

mély. 

Mag. 

mag. 

X1 X1 
szél. 

Mély. 

Szél. 

Mag. 

mag. 
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Elektromos adatok   

 Feszültség (V): L§sd a kemenc®n l®vŖ t²pust§bl§t 

Frekvencia (Hz): 50 Hz 

ĆramerŖss®g (A): L§sd a kemenc®n l®vŖ t²pust§bl§t 

Védelem fajtája  IP20 

Az elektromos felszerelések 

környezeti feltételei 

HŖm®rs®klet: +5 °C ï +40 °C 

LevegŖ p§ratartalom: max. 80% nem kondenzáló 

Emissziók   Folytonos hangnyomásszint < 60 db(A) 

Mérési pontosság HŖm®rs®klet: < ±3 kelvin 

 
 

Modellmegnevezés Magyarázat 

Top 60/R Top = fel¿lrŖl rakhat· kemence, kerek/ov§lis 

F = fel¿lrŖl rakhat· ¿vegrogyaszt· kemence 

HO = fel¿lrŖl rakhat·, szºgletes 

Top 60/R 60 = literes kemencetér  

Top 60/R L = alacsonyabb teljesítménnyel 

R = megnövelt teljesítménnyel 

 
 

 

 
 

2.3 Szállítási terjedelem  
 

 Komponensek Szám 

 Top é, HO é, vagy F é kemence modell 1 

 

Megker¿lŖ §g (bypass) csŖcsonk (TOP ®s HO) 

(TOP) 

1  

 

Ker§mia behelyezhetŖ lemezek (691600956) 3 

 

Sz§ll²t·gºrgŖk 4ï6 a kemence m®ret®tŖl f¿ggŖen 

 

Imbuszkulcs 1 

 

Kemence üzemeltetési útmutatója 1 
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 Komponensek Szám 

 

Vez®rlŖ kezel®si ¼tmutat·ja 1 

 

 Tartozékok Szám 

 

Állványmagasító1)  (Top 45 és Top 60 kemence 

modellhez) 

Lásd a szállítási dokumentumokat 

 

BehelyezhetŖ lemez(ek) Lásd a szállítási dokumentumokat 

 

Beépített tartó(k) Lásd a szállítási dokumentumokat 

 
 

3 Szerel®s, szerel®s, fel§ll²t§si hely ®s elsŖ ¿zembe helyez®s 
 

 

 VIGYÁZAT 

 

 

A kemence megemelésénél alkatrészek vagy maga 

a kemence felborulhat, elmozdulhat vagy leeshet. 

MegfelelŖ v®dŖkesztyŤt ®s biztons§gi cipŖt kell 

viselni. 

 
 

 

 VIGYÁZAT 

 

Sérülésveszély a nehéz terhek emelése miatt. 

A hátoldal sérülése. 

A k®sz¿l®ket tºbb szem®ly vigye, vagy megfelelŖ 

emelŖkocsival sz§ll²ts§k. 
 
 

3.1 Kiszállítás és transzport  
 

Teljess®g ellenŖrz®se 
 

Hasonlítsa össze a szállítási terjedelmet és a megbízási dokumentumokat. A hiányzó alkatrészeket és a hiányzó 

csomagolás vagy szállítás általi sérüléseket azonnal jelenteni kell a szállító és a szakkereskedés, ill. a megbízott felé, 

mivel a k®sŖbbi reklam§ciók nem elfogadhatók. 
 

Sz§ll²t§s emelŖkocsival 
 

1. Az emelŖkocsi megengedett terhelhetŖs®g®t figyelembe kell venni. 

2. A kemencéinket a kirakodáshoz gyárilag fa raklapon szállítjuk. A kemencéket csak becsomagolva, és az esetleges 

s®r¿l®sek elker¿l®se ®rdek®ben megfelelŖ sz§ll²t·berendez®sekkel szabad sz§ll²tani. A csomagol§st csak a fel§ll²t§s 

helyén szabad eltávolítani. Sz§ll²t§sn§l ¿gyelni kell az elcs¼sz§s, felborul§s ®s s®r¿l®ek elleni kellŖ biztos²t§sra. A 

szállítási és szerelési munkákat legalább 2 személynek kell végeznie. 

3. Az emelŖkocsit be kell tolni a raklap al§. ¦gyelni kell arra, hogy az emelŖkocsi teljesen be legyen tolva a raklap al§. 

4. A raklapot óvatosan kell megemelni, közben ügyelni kell a súlypontra. 

5. Elhelyezni kell a raklap biztos állását, és adott esetben szállítási biztosítóeszközöket kell felhelyezni. Óvatosan, 

lassan ®s a legalacsonyabb §ll§sban kell mŤkºdtetni. LejtŖs szakaszokon fokozott ·vatoss§ggal kell elj§rni. 

6. A raklapot óvatosan kell letenni a felállítás helyén. 
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Kicsomagolás  
 

A kemence a sz§ll²t§si s®r¿l®sek elleni v®delemk®nt kºr¿ltekintŖen van becsomagolva. ¦gyeljen arra, hogy minden 

csomagolóanyagot eltávolítson (a kemencekamrán belül is). A csomagolást és a szállítási biztosítóeszközöket tartsa 

meg egy esetleges szállításhoz, vagy a kemence tárolásához. 
 

 

 

 

 
 

1. EllenŖrizze a sz§ll²t§si csomagol§st esetleges s®r¿l®sek szempontj§b·l. 

2. T§vol²tsa el a fesz²tŖhevedereket a sz§ll²t§si csomagol§sr·l. 

3. Oldja ki a csavarokat, és távolítsa el a kartont (ha van 3a) 

4. Emelje meg a kartondobozt, és vegye le a raklapról. Hasonlítsa össze a szállítási terjedelmet és a megbízási 

dokumentumokat. 

5. A raklapon k¿lºn csomagol§sban kieg®sz²tŖ tartoz®k tal§lhat·. 

6. A felsŖ v®dŖf·li§t (A) le kell venni a kemenc®rŖl. 

7. A kemence ®s a fed®l kºzºtt a szigetel®s v®delme ®rdek®ben egy v®dŖf·lia (B) tal§lhat·, amelyet el kell t§vol²tani. 
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 FIGYELMEZTETÉS 

A csomagolást és a részeit ne adja oda gyermekeknek. 

Fullad§svesz®ly a f·li§k ®s a mŤanyag alkatr®szek miatt! 

A kis alkatrészek nem alkalmasak 3 évesnél fiatalabb gyerekek vagy 

olyan személyek számára, akik hajlamosak fogyasztásra alkalmatlan 

tárgyakat a szájukba venni. 
 
 

A kemence szállítása  
 

 

 VIGYÁZAT 

A burkolat alsó széle vágási sérülést okozhat a kézen. 

Viseljen v§g§s§ll· kesztyŤt. 

 
 

 

 VIGYÁZAT 

 

Sérülésveszély a nehéz terhek emelése miatt. 

A hátoldal sérülése. 

A k®sz¿l®ket tºbb szem®ly vigye, vagy megfelelŖ 

emelŖkocsival sz§ll²ts§k. 
 
 

1. A szállításhoz nyúljon oldalt (a lábak területén) a kemence alá, és ügyeljen a biztos tartásra. A kemence 

fel§ll²t§s§n§l viseljen v®dŖkesztyŤt! A kemenc®t egyenes h§ttal emelje fel a raklapr·l, ®s ·vatosan helyezze a 

felállítási helyre. A szállítási munkákat legalább 2 vagy több személy végezze. 
 

 

 
 

2. Padló-sz§ll²t·j§rmŤvel val· sz§ll²t§s eset®n a kemence alja al§ k®t alkalmas fatusk·t (A) be kell helyezni, hogy a 

kºrben l®vŖ k¿lsŖ lemez ki§ll· als· sz®le sz§ll²t§s kºzben ne s®r¿ljºn meg. Ezeknek legal§bb olyan magasnak kell 

lennie, mint a padl·erŖs²tŖ merev²tŖnek (B), hogy a kemence dºnt®se kiz§rhat· legyen. Fontos: A fatuskók nem 

ny¼lhatnak ki a k¿lsŖ lemezen t¼l. 
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3.2 Szerkezeti ®s csatlakoztat§si elŖfelt®telek 
 

 

Tudnivaló  

A kemenc®t az ¿zembe helyez®se elŖtt 24 ·r§ig a fel§ll²t§s hely®n 

akklimatizálni kell. 

 
 

 

 VESZÉLY 

Égés-, egészségügyi veszély. 

A felállítási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén anyagok 

meggyulladhatnak a környezetben. 

 
 

3.3 Felállítási hely  
 

A kemence fel§ll²t§s§n§l a kºvetkezŖ biztons§gi utas²t§sokat kell figyelembe venni: 

A kemenc®t sz§raz ®s idŖj§r§si hat§sokt·l v®dett helyen t§rolja. Ennek figyelmen k²v¿l hagy§sa eset®n a h§z 

korrod§l·dhat, ®s az elektromos felszerel®s megs®r¿lhet. A s·tartalm¼ levegŖ felgyors²tja az ilyen k§rok keletkez®s®t. 

A kemenc®k sok hŖt sug§rozhatnak. Az ®ghetŖ vagy hŖ®rz®keny t§rgyakt·l kºrben ®s a kemence felett 100 cm-es 

t§vols§got kell biztos²tani. A padl· nem §llhat ®ghetŖ anyagokb·l. Minden ®ghetŖ anyagot el kell t§vol²tani a kemence 

ter¿let®rŖl, pl. f¿ggºnyºk, mŤanyagok, b¼torok, szŖnyegek stb. 
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 VIGYÁZAT 

Ne §ll²tsa fel ®ghetŖ anyagokb·l §ll· faln§l a kºvetkezŖ t§bl§zatban 

megadottnál közelebb: 

100 centiméter 

Hátoldal 100 centiméter 
 
 

A padl·nak kellŖen teherb²r·nak kell lennie, ®s ¼gy kell be§ll²tani, hogy a kemence biztons§gosan §lljon.  

A kemence hozz§f®rhetŖs®g®t korl§tozni kell, ha a fel§ll²t§si helyre nem hozz§®rtŖ szem®lyek, gyerekek vagy §llatok 

beléphetnek. 

Ha ugyanabban a helyis®gben tºbb kemenc®t §ll²tanak fel, akkor ¿gyeljen arra, hogy a vez®rlŖt ®s a 

kapcsol·berendez®st ne a szomsz®dos kemenc®kre ir§ny²tsa. A szomsz®dos kemenc®k sug§rz· hŖje megrong§lhatja a 

vezérlést. 
 

 

Kérjük, vegye figyelembe a +5 °C és +40 ÁC kºzºtti hŖm®rs®klet ®s a maxim§lis 80%-os 

páratartalom, nem kondenzáló betartását. 
 
 

SzellŖztet®s 
 

 

Az eg®szs®ges munkakºrnyezet ®s a megfelelŖ helyis®ghŖm®rs®klet ®rdek®ben a 

munkater¿letet kellŖen szellŖztetni kell. 

A k§ros gŖzºket szakszerŤ elvezetŖ csºvez®sen kereszt¿l kell a munkater¿letrŖl a 

szabadba vezetni. 

Kis helyis®gekben, elsŖsorban akkor, ha egy helyis®gben tºbb kemenc®t §ll²tanak fel, 

figyelembe kell venni, hogy a helyis®ghŖm®rs®klet ne haladja meg a 40 °C-ot. 
 
 

Sprinkler rendszer  
 

 

Ha a felállítási helyen automatikus oltóberendezés van telepítve, akkor biztosítani kell, 

hogy a sug§rzott hŖ v®letlen¿l ne tudja aktiv§lni. Kºzben a forr· kemence kinyit§s§t is 

®rt®kelni kell. Vegye figyelembe a helyi ®p²t®si ®s tŤzv®delmi elŖ²r§sokat. 
 
 

TŤzv®delmi elŖ²r§sok 
 

 

A helyi tŤzv®delmi elŖ²r§sok elsŖbbs®get ®lveznek az ebben az ¿zemeltet®si ¼tmutat·ban 

szereplŖ inform§ci·kkal szemben. 

Ha nem biztos abban, hogy milyen elŖ²r§sok ®rv®nyesek a kemence telep²t®s®re, akkor 

®rdeklŖdjºn a helyi ®p²t®si fel¿gyelŖn®l vagy a biztos²t·j§n§l. 

Biztos²tani kell, hogy a megb²zott villanyszerelŖ a kemence csatlakoztat§s§n§l betartsa az 

ºsszes helyi tŤzv®delmi ®s biztons§gi elŖ²r§st. 
 
 

A szállítási biztosítóeszközök eltávolítása  
 

 

 VIGYÁZAT 

 

A kemence nagyon súlyos 

A hátoldal megsérülhet. 

A kemencét több személy helyezze a kemence 

állványra. 
 
 

 

 VIGYÁZAT 

A burkolat alsó széle vágási sérülést okozhat a kézen. 

Viseljen v§g§s§ll· kesztyŤt. 
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FIGYELEM 

A kemencéket nem szabad a kemence lábaknál fogva megbillenteni. 

Fennáll a veszélye, hogy megbillentésnél a burkolat megsérül. 

A sz§ll²t·gºrgŖk ®s az §llv§nymagas²t· szerel®s®hez javasoljuk, hogy 

a kemenc®t §ll²tsa megfelelŖen alkalmas fatusk·ra. 
 
 

Sz§ll²t·gºrgŖk szerel®se 
 

A sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· sz§ll²t·gºrgŖket a kemence l§baira lehet felszerelni. Javasoljuk, hogy a 

sz§ll²t·gºrgŖket rºgz²tŖf®kkel a kemence el¿lsŖ r®sz®re szerelje fel. A kemenc®t csak az alj§n§l fogva szabad 

megemelni, és nem a házburkolatnál fogva. A kemenc®t alapvetŖen nem szabad az oldal§ra helyezni. 
 

1. A kemence megemel®s®hez legal§bb k®t szem®ly sz¿ks®ges, a kemence s¼ly§t·l f¿ggŖen ak§r tºbb is 

2. A sz§ll²t·gºrgŖk szerel®s®hez javasoljuk, hogy a kemenc®t §ll²tsa megfelelŖen alkalmas fatusk·ra. 

3. A fatuskók magassága legalább 40 cm legyen, hogy a sz§ll²t·gºrgŖket be lehessen szerelni a kemence l§baiba. 
 

 

A = legalább 40 cm 
 

4. A sz§ll²t§si terjedelemben mell®kelt sz§ll²t·gºrgŖk a kemence l§baiba helyezhetŖk. 

5. Emelje meg a kemenc®t, ®s t§vol²tsa el a fatusk·kat. A kemence most biztons§gosan §ll a gºrgŖkºn, ®s a fel§ll²t§si 

helyre lehet tolni. 

6. A kemence be§ll²t§sa ut§n a sz§ll²t·gºrgŖk rºgz²tŖf®keit biztos²tani kell. 
 

Az §llv§nymagas²t· felszerel®se a Top 60 fel¿lrŖl rakhat· kemence modell (tartoz®k) eset®n 
 

1. Vegye ki az §llv§nymagas²t·t a csomagol§si egys®gbŖl. 

2. Az §llv§nymagas²t· (3) felszerel®s®hez javasoljuk, hogy a kemenc®t §ll²tsa megfelelŖen alkalmas fatusk·ra. A 

fatuskó magassága legalább 40 cm legyen 

3. A kemence megemel®s®hez legal§bb 2 szem®ly sz¿ks®ges, a kemence s¼ly§t·l f¿ggŖen ak§r tºbb is. 
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Az állványmagasító felszerelése 
 

4. Oldja ki a sz§ll²t·gºrgŖket (1), ¼gy, hogy erŖsen lefel® h¼zza Ŗket. 

5. A (kemence lábán található) hüvelyeket (2) például egy széles lapos csavarhúzóval és egy kalapács segítségével 

óvatosan oldja ki. 

6. Az elŖzŖleg kioldott sz§ll²t·gºrgŖket be lehet helyezni az §llv§nymagas²t·ba (3). 

7. Óvatosan helyezze a kemencét az állványmagasítóra (4). Ügyeljen az állványmagasító rögzítettségére. A kemencét 

legalább 2 személynek kell megemelnie. 
 

A vez®rlŖ szerel®se 
 

A sz§ll²t§si csomagol§sban tal§lhat· vez®rlŖt tart·val a kemenc®re kell rºgz²teni. 
 

1. A kemenc®n a vez®rlŖ hely®n csavarok (1) vannak a tart· szerel®s®hez, amelyeket elŖszºr ki kell oldani. 

2. Helyezze a vez®rlŖ tart·j§t (2) az elŖzŖleg kioldott csavarokkal a kemenc®n a megfelelŖ helyzetbe, ®s megfelelŖ 

szerszámmal rögzítse (3). 
 

 

 
 

3. H¼zza meg a tart· csavarjait (3), ®s ellenŖrizze a biztons§gos tart§s§t (4). 
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4. A vez®rlŖt a kemenc®n l®vŖ tart·ban kell haszn§lni. 
 

 

 
 

5. A vez®rlŖt a kemenc®n l®vŖ tart·ban kell haszn§lni. ¦gyeljen arra, hogy a vez®rlŖ teljesen be legyen helyezve a 

tartóba. 
 

 

 
 

6. Az ergonomikus kezel®s ®rdek®ben a vez®rlŖ felfel® egyszerŤen kih¼zhat· a tart·j§b·l. 
 

 

FIGYELEM 

Az olyan alkatr®szeket, mint a vez®rlŖ, NEM szabad kitenni kºzvetlen 

napsugárzásnak vagy forró felületeknek. 

A készülék sérülése/meghibásodása 

MegfelelŖ fel§ll²t§si hely a kemenc®hez 
 
 

A levegŖkivezetŖ csŖcsonk felszerel®se 
 

A sz§ll²t§si terjedelm®ben tal§lhat· levegŖkivezetŖ csŖcsonkot a kemence oldal§ra kell rºgz²teni. 
 

1. A levegŖkivezetŖ csŖcsonkon tal§lhat· tart· hajl²t§ssal az adott kemence modell sugar§hoz igaz²that·. 

2. A tart· az (A) ®s (B) m®lyed®sekn®l megfelelŖ szersz§mmal (p®ld§ul fog·) ·vatosan meghajl²that·, am²g a tart· 

meg nem felel a kemenceház formájának. 
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3. A levegŖkivezetŖ csŖcsonk poz²ci·j§ban k®t csavar (1) van a felszerel®shez, amelyeket elŖszºr ki kell oldani. 

4. Helyezze a levegŖkivezetŖ csŖcsonkot (2) az elŖzŖleg kioldott csavarokkal a kemence oldal§n megfelelŖ helyzetbe, 

®s megfelelŖ szersz§mmal rºgz²tse. 
 

  

 
 

5. A megker¿lŖ §g (bypass) csŖcsonk felszerel®se ®s a kemence be§ll²t§sa ut§n fel kell szerelni egy t§voz· levegŖ 

elvezetést. 
 

T§voz· levegŖ elvezet®s 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

A k§ros gŖzºket elvezetŖ csºvez®sen kereszt¿l kell a munkater¿letrŖl k¿lt®rre elvezetni. 

A szab§lyszerŤ telep²t®shez forduljon szakosodott v§llalkoz§shoz. 

Az ¿gyf®lnek tetŖ- és/vagy falazómunkákat kell végeznie a légelvezetésen keresztül. A 

légelvezetés méretét és kivitelét szakosodott vállalkozásnak kell megterveznie. 

Biztosítani kell, hogy a megbízott szakember a kemence csatlakoztatásánál betartsa az 

összes helyi tŤzv®delmi ®s biztons§gi elŖ²r§st. 
 
 

Ker§mia ®get®s®n®l az agyag, ill. a m§z minŖs®g®tŖl f¿ggŖen eg®szs®gre k§ros g§zok ®s gŖzºk szabadulhatnak fel. 

Ez®rt a t§voz· levegŖ ny²l§son kereszt¿l kil®pŖ Ăt§voz· levegŖtñ tiszt²tott form§ban kell a szabadba engedni, ®s a 

munkater¿letet kellŖen kel szellŖztetni. Ha a fel§ll²t§s hely®n nem biztos²tott a kellŖ szellŖz®s, akkor a t§voz· levegŖt 

egy csövön keresztül kell elvezetni. 
 

Az ®get®sn®l keletkezŖ hŖmennyis®gekhez a helyis®g m®rete ®s a fel§ll²t§si hely tulajdons§gai szerint kieg®sz²tŖ 

szellŖz®s v§lhat sz¿ks®gess®. A megfelelŖ szellŖz®s meghat§roz§s§hoz ir§ny®rt®kk®nt a mindenkori kemence fŤt®si 

teljesítményének 1/3-át lehet meghatározni. 
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Amennyiben Ăpassz²v h§zbanñ §ll²tj§k fel, akkor biztos²tani kell, hogy elegendŖ levegŖ legyen a helyis®gbe bevezetve. 

A val·sz²nŤleg agressz²v gŖzºk alapj§n nem javasoljuk, hogy a h§z szellŖzŖrendszer®re tºrt®nŖ csatlakoztat§st. 

Javasoljuk, hogy a kemencét k¿lºn helyis®gbe tegye, ahol megfelelŖen lehet szellŖztetni. 
 

¦gyelni kell arra, hogy a t§voz· levegŖ csŖcsonkn§l l®vŖ t§voz· levegŖ csºvet emelkedŖ ²vvel kell felszerelni, hogy a 

fedelet gond nélkül ki lehessen nyitni. 
 

 

 
 

1 min. 50 cm 2 A csŖ emelkedŖ elhelyez®se (kb. 7Á) 

3 min. 100 cm 4 K¿lsŖ fal 

5 Megker¿lŖ §g (bypass) csŖcsonk 6 Megker¿lŖ §g effektus 

7 Kemence 8 ElvezetŖ csºvez®s 

A Falátvezetés  B Szállítási határ 

C Ügyfél D Megker¿lŖ §g (bypass) csŖcsonk 
 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

A fel§ll²t§si helyis®g akt²v szellŖztet®se nem okozhat nyom§shi§nyt a fel§ll²t§si 

helyis®gben, mivel egy®bk®nt befoly§solja a kemencet®rbŖl a t§voz· levegŖ csŖcsonkon 

kereszt¿l tºrt®nŖ elvezet®st. 

 
 

3.4 Csatlakoztatás az elektromos hálózatra  
 

 

 VESZÉLY 

Az elektromos felszerelésen végzett munkák súlyos sérülésekkel vagy 

ak§r hal§llal v®gzŖdhetnek. 

Elektromos áram általi veszélyek. 

Az otthoni hálózaton és a kemencén csak villamossági szakember 

végezhet munkákat. 
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FIGYELEM 

 

Figyelem, csatlakoztatás helytelen hálózati 

feszültséghez. 

A készülék rongálódása. 

A csatlakoztat§s ®s az ¿zembe helyez®se elŖtt 

ellenŖrizze a h§l·zati fesz¿lts®get, ®s hasonl²tsa 

ºssze a t²pust§bl§n szereplŖ adatokkal. 
 
 

 

Tudnivaló  

A mindenkori felhaszn§l· orsz§g hat§lyos nemzeti elŖ²r§sai 

érvényesek. 

 
 

Kemence csatlakozódugóval  
 

 

 VIGYÁZAT 

Az áramütés veszélye elleni tartós védelem érdekében csak 

szab§lyszerŤen fºldelt csatlakoz·aljzatokhoz csatlakoztassa. 

 
 

A h§l·zati csatlakoz·dug·t kºzvetlen¿l megfelelŖ h§l·zati aljzatba kell dugni. Kºzben a t²pust§bl§nak a h§l·zati 

feszültségre, a hálózat fajtájára és max. teljesítményszükségletére/max. áramra vonatkozó adatait figyelembe kell venni. 

Ne alkalmazzon hosszabbítókábelt és elosztókat. 

A kemence ®s a h§l·zati aljzat kºzºtti t§vols§g lehetŖleg legyen rºvid, ez®rt a hosszabb²t·k haszn§lata nem 

engedélyezett. 

A hálózati csatlakozóval (kemence csatlakozódugóval) lehet a kemencét és a kapcsolóberendezést az áramhálózatra 

csatlakoztatni, ill. onnan lev§lasztani. A h§l·zati csatlakoz·dug·nak ¿zemel®s kºzben szabadon hozz§f®rhetŖnek 

használja kell lennie, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen h¼zni a h§l·zati aljzatb·l (l§sd a ĂViselked®s 

v®szhelyzetbenñ fejezetet). 
 

A kemence bekapcsol§sa elŖtt biztos²tani kell, hogy a csatlakoz·dug· ®s h§l·zati aljzat ºsszeillŖ legyen. A fºldel®s 

folyamatoss§g§t a h§l·zati aljzatban szakembernek kell ellenŖriznie. Nem javasoljuk olyan csatlakoz· aljzatok 

használatát, amelyek több szabv§nynak megfelelnek (Ăuniverz§lis aljzatokò), ®s vesz®lyes §llapotokat okozhatnak. 

A hálózati kábel nem lehet sérült. Ne tegyen tárgyakat a hálózati kábelre. A kábelt úgy fektesse le, hogy ne lehessen 

rálépni, vagy benne megbotlani. 

A h§l·zati k§belt csak ugyanennek megfelelŖ k§bellel szabad kicser®lni. 
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Kemence ĂSnap-Inñ kuplunggal ®s csatlakoz·dug·val 
 

1. A sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· bekºtŖvezet®ket a ĂSnap-In kuplunggalñ a kemence h§ts· fal§hoz, ill. oldal§hoz 

csatlakoztassa. 

2. Ezut§n csatlakoztassa a h§l·zati k§belt a h§l·zati csatlakoz·hoz. Kiz§r·lag v®dŖfºldelt h§l·zati csatlakoz·aljzatot 

szabad használni. 
 

 

 
 

Kemence fix csatlakozással  (csatlakozódugó nélkül) 
 

 

Példa 
 

A h§l·zati vezet®ket fix csatlakoz§sk®nt kell az arra tervezett kapcsokon vagy a fŖkapcsol·n a kapcsol·berendez®sben 

kivitelezni. Közben a típustáblának a hálózati feszültségre, a hálózat fajtájára és max. teljesítményszükségletére 

vonatkozó adatait figyelembe kell venni. A tervezett hálózati csatlakozás biztosítéka és keresztmetszete a környezeti 

felt®telektŖl, a vezet®khosszt·l ®s az elhelyez®s fajt§j§t·l f¿gg. Ez®rt ennek m·dj§t villamos szakembernek kell 

meghatároznia a felállítási helyen. A helyileg kötelezŖ szabv§nyokat figyelembe kell venni.  

¶ A kábelre nem szabad tárgyakat helyezni.  A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen a kemence 

forró alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne. A hálózati kábelt csak engedélyezett, 

ugyanennek megfelelŖ k§bellel szabad kicser®lni 

¶ A hálózati kábel nem lehet sérült. A kábelt úgy fektesse le, hogy ne lehessen rálépni, vagy benne megbotlani. 

¶ A v®dŖvezet®k folytonoss§g§t a mindenkor ®rv®nyes elŖ²r§sok szerint kell ellenŖrizni. 
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3.5 ElsŖ ¿zembe helyez®s 
 

Olvassa el a ĂBiztons§gñ fejezetet. A kemence ¿zembe helyez®s®n®l a kºvetkezŖ biztons§gi utas²t§sokat mindenk®ppen 

figyelembe kell venni. 

Gondoskodjon arr·l, hogy betarts§k ®s kºvess®k a haszn§lati utas²t§sban ®s a vez®rl®s utas²t§s§ban l®vŖ utas²t§sokat ®s 

tudnivalókat. 

Az elsŖ beind²t§s elŖtt ellenŖrizze, hogy elt§vol²tott-e minden szerszámot, idegen tárgyat és szállítási biztosítást a 

kemencet®rbŖl. 

A kemence bekapcsol§sa elŖtt n®zze ut§na, hogyan kell helyesen viselkedni zavarok ®s v®szhelyzet eset®n. 
 

Javaslat a kemence elsŖ felfŤt®s®hez 
 

K®rj¿k, mielŖtt a kemenc®t elsŖ alkalommal bekapcsolja, hagyja 24 ·r§n §t kicsomagolva a fel§ll²t§si helyen §llni. 
 

Ahhoz, hogy a szigetelés kiszáradjon, és egy oxid-v®dŖr®teg jºjjºn l®tre a fŤtŖelemeken, a kemenc®t az elsŖ alkalommal 

tºltet n®lk¿l kell felfŤteni. A fŤtŖelemek ®lettartama a kialakult oxid-v®dŖr®teg el®r®s®tŖl f¿gg. A felfŤt®s alatt 

kellemetlen szag képzŖdhet. A kemence telephely®t az elsŖ felfŤt®si f§zis alatt kellŖen szellŖztetni kell. 
 

1. Nyissa ki teljesen a szellŖzŖreteszt (Top, HO). 

2. Zárja le a fedelet, és biztosítsa fedél zárral. 

3. Kapcsolja be a kemenc®t/vez®rlŖt a h§l·zati kapcsol·val. 

4. Az elsŖ felfŤt®shez az elŖre be§ll²tott programokb·l a ĂFIRST FIRING Programm 01ñ programot kell haszn§lni. 

5. A felfŤt®si f§zis ut§n hagyja a kemenc®t term®szetesen lehŤlni. 

6. K®rj¿k, a hŖm®rs®kletek ®s idŖk be²r§s§hoz olvassa el a vez®rlŖ haszn§lati utas²t§s§t. 
 

A szigetelŖanyagok ®s az ®get®si seg®deszkºzºk term®szetes marad®k nedvess®get tartalmaznak. Az elsŖ ®get®sek alatt 

kondenzv²z gyŤlhet ºssze, amely a h§zburkolaton lecsepeg. 
 

01. program  

Sz§r²t· ®get®s (ĂFIRST FIRINGñ) 

Szegmens Start Cél IdŖ SzellŖzŖ-tolattyú 1 

1     0 °C 500 °C 360 min. kézzel nyílik 

2 500 °C 950 °C 180 min.  

3 950 °C 950 °C 240 min. - 

4 Tartsa lez§rva a fedelet, am²g teljesen lehŤl. 

1 A szellŖzŖretesz k®zzel (manu§lisan) ny²lik. 
 
 

3.6 Fontos tudnival· a szigetel®srŖl 
 

A kemence szigetel®se kiv§l· minŖs®gŤ tŤz§ll· anyagb·l §ll. A hŖt§gul§s ®s az anyag zsugorod§sa §ltal m§r n®h§ny 

felfŤt®si ciklus ut§n reped®sek keletkeznek a szigetel®sben. Ezek azonban nem befoly§solj§k a mŤkºd®s®t, biztons§g§t 

vagy minŖs®g®t. 

A szigetelŖanyag gy§rt§si elj§r§sa alapj§n helyenk®nt kisebb lyukak vagy z§rv§nyok keletkezhetnek. Ezek norm§lisnak 

tekinthetŖk, ®s kiemelik a kŖ minŖs®gi jellemzŖit. 
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Repedések (1) Zsugorodási üregek (2) 

 
 

 

Tudnivaló  

Az ¼j ®get®si seg®deszkºzºket (p®ld§ul behelyezhetŖ lemezek ®s 

behelyezhetŖ t§maszt®kok) a sz§r²t§shoz egyszer fel kell fŤteni (a fent 

le²rt m·don). A fŤtŖelemek nagyon tºr®kenyek. A kemence 

feltöltésénél, kirakodásánál és tisztításánál erre különösen ügyeljen. 
 
 

 

Tudnivaló  

Magas ®g®si hŖm®rs®kleten a fed®l perem®n kisebb r®s mutatkozhat. 

Ez norm§lis, ®s nem befoly§solja a mŤkºd®st, ill. a biztons§got. 

 
 

4 Kezelés  
 

 

 
 

 

 VIGYÁZAT 

Forró felület. 

Égési sérülés veszélye. 

Ne érjen a felülethez. 
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 VIGYÁZAT 

 

Ne forró állapotban nyissa ki. 

Ha forró, 200 °C feletti állapotban nyitja ki a 

kemencét, akkor az égési sérüléseket okozhat. 

MegfelelŖ v®dŖkesztyŤt kell viselni. 
 
 

1. A kemenc®t ellenŖrizni kell, mielŖtt bekapcsolja. Ha olyan k¿lsŖ elv§ltoz§sok vannak rajta, amelyek 

meghibásodásra utalnak, akkor a kemencét nem szabad üzembe helyezni. Ha üzemelés közben elváltozások vagy 

gyanús zajok lépnek fel, akkor a kemencét biztonsági okokból ki kell kapcsolni. 

2. Fontos ·vatosnak lenni a kemenc®n v®gzett munk§k sor§n. A kemenc®n ®s a kemenc®ben l®vŖ ter¿letek ¿zemel®s 

kºzben ®s kikapcsol§s ut§n forr·k lehetnek, ®s ha v®letlen¿l meg®rintik Ŗket, ®g®si s®r¿l®seket okozhatnak. 

3. A fesz²tŖhevederek fix rºgz²t®s®t a fed®len rendszeresen ellenŖrizni kell, ®s adott esetben az oldals· csavarokkal 

meg kell húzni. További információk a Karbantartás, tisztítás és javítás fejezetben találhatók. 

4. A be- és kirakodás csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amíg a 

rºgz²tŖcsap nyitott poz²ci·ban rºgz¿l. 

5. A kemence nem alkalmas sz§r²t§sra. Csak kellŖen kisz§r²tott massz§kat ®s seg®danyagokat szabad a kemenc®be 

tenni. A magas marad®k nedvess®ggel rendelkezŖ t§rgyak megrepedhetnek, sz®tpukkadhatnak, ®s korr·zi·t 

okozhatnak a kemenceházon. 

6. £ghetŖ anyagokat nem szabad a kemenc®be helyezni. A pap²rokat, f§t vagy mŤanyagokat el kell t§vol²tani. Olyan 

anyagokat nem szabad a kemencébe tenni, amelyek olvadnak, gyúlékony gázokat termelnek, robbannak, vagy 

amelyekbŖl eg®szs®gre k§ros gŖzºket szabadulnak fel. 

7. Az ¥n biztons§ga ®rdek®ben, a kemence ®s az §ruk v®delm®ben javasoljuk, hogy a kemenc®t csak a teljes lehŤl®s 

után szabad kinyitni. A kemence kinyitása forró, 200 ÁC feletti §llapotban a szigetel®s, a fŤtŖelemek ®s a 

kemenceház megnövekedett kopását okozza. 

8. A fedelet lakattal lehet biztos²tani. Ez mindenk®ppen aj§nlott, ha a fel§ll²t§si helyre nem hozz§®rtŖ szem®lyek 

(például gyerekek) beléphetnek. 

9. Ha a kemenc®t a teljes lehŤl®s elŖtt kinyitj§k, akkor kºtelezŖen megfelelŖ, hŖ§ll· v®dŖruh§zatot kell viselni. 

Ügyelni kell arra, hogy a ruha ne tudjon forró felületekhez érni. Fennáll a veszély, hogy a ruha meggyullad vagy a 

testre tapad. 

10. Komoly természeti jelenség esetén, például vihar, árvíz vagy földrengés, a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni, 

vagy a leválasztó kapcsolót meg kell nyomni a kemence áramtalanításához. 

11. Egy v®dŖberendez®s hib§ja eset®n (p®ld§ul hi§nyz· kapcsol·berendez®s burkolat, hib§s ajt·®rintkezŖ kapcsol·) a 

kemencét nem szabad bekapcsolni, és a hálózati dugó kihúzásával vagy a leválasztó kapcsoló megnyomásával 

áramtalanítani kell. 
 

4.1 Vez®rlŖ 
 

 

Sz. Megnevezés  

1 KijelzŖ 

2 USB interfész  
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Tudnivaló  

A vez®rlŖ kezel®se a k¿lºn ¼tmutat·ban tal§lhat·. 

Oktatóanyagok megtekintése az interneten. 

A kezelés gyors megtanulása érdekében szkennelje az 

okostelefonjával a QR-k·dot, vagy ²rja be a kºvetkezŖ 

internetc²met a bºng®szŖj®be: 

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 

A QR-k·d beolvas§s§hoz val· alkalmaz§sokat a megfelelŖ forr§sb·l 

(App Stores) tudja letölteni. 
 
 

Vez®rlŖ/kemence bekapcsol§sa 

Hálózati kapcsoló 

bekapcsolása 
 

Ćll²tsa a h§l·zati kapcsol·t ĂIñ 

állásba. A kapcsoló a kemence 

hátoldalán található. 

Megjelenik a kemence 

státusz. 

Pár másodperc után 

megjelenik a hŖm®rs®klet 
 

Amennyiben a hŖm®rs®klet 

megjelenik a vez®rlŖn, akkor a 

vez®rlŖ ¿zemk®sz. 

Vez®rlŖ/kemence kikapcsol§sa 

Hálózati kapcsoló 

kikapcsolása 
 

Állítsa a hálózati kapcsolót 

ĂOñ §ll§sba. A kapcsoló a 

kemence hátoldalán található. 
 
 

A vez®rlŖ kezel®se 
 

A k¿lºnºsen ergonomikus kezel®s ®s az ez§ltal kellemesebb haszn§lat ®rdek®ben a vez®rlŖ felfel® egyszerŤen kih¼zhat· 

a tartójából. 

Haszn§lat ut§n a vez®rlŖt vissza kell helyezni az arra tervezett tart·ba. 

¦gyeljen arra, hogy a vez®rlŖ ¿zemel®s kºzben teljesen be legyen helyezve a tart·ba. Ennek figyelmen k²v¿l hagy§sa 

eset®n a vez®rlŖ megs®r¿lhet vagy megrong§l·dhat. A Nabertherm nem v§llal felelŖss®get a vez®rlŖ szakszerŤtlen 

kezeléséért. 
 

4.2 A fedél kinyitása és bezárása  
 

 

 

 VIGYÁZAT 

Az Ön biztonsága érdekében, a kemence és az áruk védelmében 

javasoljuk, hogy a kemenc®t csak a teljes lehŤl®s ut§n szabad kinyitni. 

Égésveszély! 

A kemence kinyitása forró, 200 °C feletti állapotban a szigetelés, a 

fŤtŖelemek ®s a kemenceh§z megnºvekedett kop§s§t okozza. 

 
 

 

 VIGYÁZAT 

 

Ha a fedelet ki kell nyitni, és a kemence még nem 

hŤlt le teljesen, akkor hŖ§ll· kesztyŤt kell viselni a 

kéz védelme érdekében. 

Ügyelni kell arra, hogy ruha ne legyen a kemence 

nyílásainak vagy a felületek közelében, fennáll a 

veszélye, hogy a ruha tüzet fog. 
 

http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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A fed®l reteszel®s kezel®se ®s mŤkºd®se Top-kemencék esetén  
 

A fed®l reteszel®se megakad§lyozza a fed®l v®letlen lez§r§s§t. A kemence kezelŖj®nek meg kell gyŖzŖdnie arr·l, hogy a 

fedél reteszelés hallhatóan beakad-e. A fedél reteszelés oldalt a kapcsolóberendezés mellett található. 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

A be- és kirakodás csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira 

nyissa ki a fedelet, am²g a rºgz²tŖcsap nyitott poz²ci·ban rºgz¿l. 

 
 

1. Ha a fed®l z§rva van (1a), akkor a fed®l reteszel®s Ăv§r·§ll§sbanò tal§lhat·. A biztos²t·csap (rºgz²tŖcsap) karja (1b) 

vízszintes pozícióban található (lásd az alsó ábrát). 
 

 

 
 

2. A fedél biztosítása: A fedelet teljesen ki kell nyitni (2a). A reteszel®s ºnmŤkºdŖen tºrt®nik, kºzben a kar lefel® 

mozog (2b). A kemence javítását, tisztítását, karbantartását vagy be-/kirakodását csak akkor szabad elkezdeni, 

amikor a fedelet a fedél reteszeléssel biztosították (2c). 
 

 

 
 

3. A fedél kireteszelése a lezáráshoz: Ahhoz, hogy a fedelet le lehessen z§rni, elŖzŖleg k®zzel ki kell oldani a fed®l 

reteszel®st. A rºgz²tŖcsap karj§t (3a) k®zzel teljesen fel kell csavarni az ·ra j§r§s§val ellent®tes ir§nyban (3b). A 

fedél reteszelés kioldásra került, és most lassan le lehet zárni. 
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A fedél kinyitása  
 

A be- és kirakodás csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amíg a 

kemence h§ts· r®sz®n l®vŖ rºgz²tŖcsap nyitott poz²ci·ban hallhat·an rºgz¿l. 

A fedél zárát az alábbi ábrán látható módon kell kinyitni. A fogantyú meghúzásával a fedél kinyitható. A fedelet 

teljesen ki kell nyitni, amíg a fedélbiztosítás hallhatóan beakad. 
 

    

 
 

 

Tudnivaló  

Magas ®g®si hŖm®rs®kleten a fed®l perem®n kisebb r®s mutatkozhat. 

Ez norm§lis, ®s nem befoly§solja a mŤkºd®st, ill. a biztons§got. 

 
 

A fedél lezárása  
 

Oldja ki a fedél reteszelést. Óvatosan zárja le a kemence fedelét (ne csapja le). A fedél zárát az alábbi ábrán látható 

módon kell bezárni. 

A lez§r§s ut§n arra kell ¿gyelni, hogy a fed®l kºrben egyenletesen tºmºr legyen. EllenŖrizze a fed®l z§r§t/z§rait, ®s 

esetleg a csappanty¼t (A) forgat§sokkal ut·lagosan §ll²tsa be, hogy a fed®l z§r erŖkifejt®s n®lk¿l z§rhat· legyen. 

Ha a z§r t¼l szorosra van be§ll²tva, akkor elŖfordulhat, hogy szigetelŖkŖ egy darabja kitºrik. 
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A kemence hozz§f®rhetŖs®g®t lakattal kell korl§tozni, ha a hozz§f®r®s nem hozz§®rtŖ szem®lyek, p®ld§ul gyermekek, 

számára is lehetséges. 
 

 

 
 

4.3 SzellŖzŖ-tolattyú  
 

A bevezetett levegŖ mennyis®g®t a szellŖzŖreteszn®l lehet be§ll²tani. Ha a szellŖzŖ-tolattyú nyitva van, akkor az 

égetésnél húzóhatás keletkezik, hogy az égetés során elvezesse a megkötött vizet a kerámiából. A párolgási fázis után a 

szellŖzŖ-tolattyút le kell z§rni, hogy javuljon a hŖeloszl§s a felsŖ hŖm®rs®klet-tartományban. 
 

 

zárva  nyitva 

 
 

4.4 Berakodás/megrakás  
 

 

Javasoljuk, hogy viseljen megfelelŖ v®dŖkºt®nyt az olyan ter¿leteken, 

ahol olyan munkavégzés folyik, mint agyagégetés, a kemence 

kezel®se. A v®dŖkºt®ny v®di az alatta l®vŖ ruh§zatot, ®s v®d az ®g®si 

sérülések ellen 

 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

A fed®l ®s a kemence fesz²tŖhevedereit rendszeres idŖkºzºnk®nt meg kell h¼zni. 

EllenkezŖ esetben a fed®l perem®n s®r¿l®sek (letºredez®sek) ®s a kemenceh§z 

deformálódásának veszélye áll fenn. 

Tov§bbi inform§ci·k a ĂKarbantart§s, tiszt²t§s ®s jav²t§sò fejezetben tal§lhat·k. 

Fesz²tŖhevederek/fed®l szor²t·gyŤrŤje 

Tudnival·: Rendszeresen ellenŖrizze a fesz²tŖhevederek/fed®l szor²t·gyŤrŤj®nek fix 

rºgz²t®s®t, adott esetben h¼zza meg. L§sd a ĂFesz²tŖhevederek be§ll²t§saò fejezetet. 
 
 

Felh²vjuk a figyelm®t annak fontoss§g§ra, hogy a kezelŖ a kemence megrak§sakor ne dŖljºn a kºpenynek. Ha a 

hevederek nem elég feszesek, akkor az a kemenceház deformálódását okozhatja. 

K®rj¿k, ¿gyeljen a fed®l heveder®nek kellŖ karbantart§s§ra is, hogy elker¿lje a szigetelŖ alkatr®szek lev§l§s§t ®s a 

sérüléseket a fedél zárak területén. 
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Nem szabad a h§znak dŖlni 
 

Kemence feltöltése  
 

A szállítási terjedelem három-három kerámialapot tartalmaz, amelyek a kemence alján a súlyelosztásra szolgálnak. 

Ezekre a lapokra rakj§k az ®getendŖ t§rgyakat. Javasoljuk, hogy a biztons§gos §ll§shoz a lapokat h§romszºg form§ban 

rendezze el. 
 

A behelyezhetŖ lemezek ®s behelyezhetŖ t§maszt®kok (tartozékok) elrendezése 
 

ElŖszºr §ll²tsa fel a behelyezhetŖ t§maszt®kokat h§romszºg form§j§ban a sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· ker§mia 

behelyezhetŖ lemezekre. A ker§mia behelyezhetŖ lemezeket elŖzŖleg egyenletesen el kell osztani a kemence alj§n (A). 

A ker§mialapok nem takarhatj§k le a fŤtŖelemeket, hanem ¼gy kell elosztani Ŗket, hogy a hornyok kºzºtt legyenek a 

hŖtorl·d§s elker¿l®se ®rdek®ben, mivel az a fŤtŖelemek s®r¿l®s®r, ill. megrong§l·d§s§t okozn§. 
 

  

 
 

A behelyezhetŖ t§maszt®kok egym§st·l val· t§vols§ga (B) a behelyezhetŖ lemezek m®ret®tŖl f¿gg, ®s a lehetŖ 

legnagyobbnak kell lennie, hogy biztonságos állást tudjon biztosítani. 
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Helyezze a behelyezhetŖ lemezeket (C) az elŖzŖleg elosztott behelyezhetŖ t§maszt®kok kºzep®re. A behelyezhetŖ 

lemezeket soha nem szabad közvetlenül a kemence aljára helyezni. Mindig használja a mellékelt alátéteket és 

behelyezhetŖ t§maszt®kokat az elsŖ helyzet megemel®s®hez. Csak ez ut§n helyezze az ®getendŖ anyagot, ®s lehetŖleg 

egyenletesen ossza el. 
 

  

 
 

Amennyiben m§sodik r®tegre van sz¿ks®g, akkor az als· lemeztŖl val· sz¿ks®ges t§vols§got egy tov§bbi t§maszt®kkal 

kell megteremteni. Ezeket a t§maszt®kokat lehetŖleg pontosan kell egym§s fel® helyezni, hogy az egyes behelyezhetŖ 

lemezek biztonságos tartása biztosított legyen. 
 

  

 
 

4.5 A k®zi z·naszab§lyoz§s kezel®se Top 80 literes modelltŖl (kieg®sz²tŖ 
felszerelés)  

 

A Nabertherm vez®rlŖvel ¥nnek lehetŖs®ge van a padl·fŤt®st m§sodik z·nak®nt vez®relni a Top 80 modellsorozat Top 

kemenc®itŖl. ¥n a megszokott m·don §ll²tja be az ®g®sgºrb®t a vez®rlŖn. Ha azt §llap²tja meg, hogy a teljes²tm®ny 

ar§nyt fentrŖl lefel® meg kell v§ltoztatni, akkor ezt az ar§nyt egyszerŤen igaz²thatja. 

A z·navez®rl®s be§ll²t§s§hoz l§sd a vez®rl®s utas²t§s§ban l®vŖ ĂK®zi z·navez®rl®sò fejezetet. 
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Padl·fŤt®s kieg®sz²tŖ felszerel®s 
 

4.6 Fazekas tippek  
 

 

Tudnivaló  

Az agyag- ®s zom§ncgy§rt· hŖm®rs®kletre vonatkoz· elŖ²r§sait az 

agyag mennyiségével és a zománcokkal kapcsolatban figyelembe kell 

venni. 

 
 

 

Tudnivaló  

A maxim§lis hŖm®rs®kleten val· tart·s ¿zemel®s erŖsebb kop§st 

okozhat a fŤtŖelemekben ®s a szigetelŖanyagokban. Javasoljuk, hogy 

a maxim§lis hŖm®rs®klet alatt kb. 50 °C-ig dolgozzon. 

 
 

Ahhoz, hogy a f§rads§ggal ®s szeretettel k®sz²tett agyaged®nyek a szakszerŤtlen sz§r²t§s vagy ®get®s miatt ne 

rong§l·djanak meg, vegye figyelembe a kºvetkezŖ alapelveket: 
 

¶ Az agyagot lassan hagyja megszáradni ï nem a kemenc®ben, a fŤtŖt®rben vagy a napon. 

¶ Huzat nélkül szárítsa ï a huzat egyenetlen száradást eredményez, és így száradási repedések keletkeznek. 

¶ A kiálló részeket (például fülek) csomagolja be könnyedén papírba vagy fóliába, mivel ezek gyorsabban 

száradnak, mint az edény többi része. Az illeszkedéseknél repedések keletkezhetnek. 

¶ Az agyag zsugorodik száradás közben, azaz a térfogata csökken a vízveszteség révén. A lemezre ragadó 

tárgyak zsugorodás közben berepednek ï ez®rt mindig friss, sz§raz al§t®tre helyezze Ŗket. 

¶ A tárgyakat többször forgassa meg, mivel felül gyorsabban száradnak, mint a támasztófelület közelében. 

¶ A sz§raz t§rgyakat ·vatosan k®t k®zzel fogja meg, ®s ne pontszerŤen a peremekn®l. Ebben az §llapotban 

nagyon törékenyek. 

¶ Csak teljesen kiszárított tárgyakat égessen a kemencében. 

¶ A behelyezhetŖ lemezeken az ¼jonnan felvitt angoboknak az elsŖ haszn§lat elŖtt teljesen sz§raznak kell 

lenniük. 
 

4.7 ElŖre be§ll²tott programok ker§mia alkalmaz§sokhoz 
 

A B500/510, C540/550 és P570/580 vez®rlŖkn®l a kºvetkezŖ programokat lehet elŖre be§ll²tani, ®s kºzvetlen¿l 

elindítani. 
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Tudnivaló  

Minden esetben vegye figyelembe a nyersanyagok gyártóinak adatait és utasításait, 

amelyek miatt az elŖre be§ll²tott programok m·dos²t§sa vagy igaz²t§sa v§lhat 

sz¿ks®gess®. Nem garant§lhat·, hogy az elŖre be§ll²tott programokkal optim§lis 

eredm®nyek ®rhetŖk el. A beállított gyári programok saját célokra felülírhatók. 
 
 

Tudnivaló   

A ker§mia alkalmaz§sokhoz val· p®ldaprogramok gy§rilag ĂP02 - P05ñ programhelyen vannak elmentve. 

Tudnivaló:  A beállított gyári programok saját célokra felülírhatók. 

A példában a P02 program kiosztás látható (BISCUIT 950) 

Program indítása: 

Nyissa meg az elmentett programot az §ttekint®sbŖl a  szimbólum megnyomásával. 

V§lassza ki a programot a ĂP02ñ programsz§mmal. 

A program most betºltŖdik, ®s a vez®rlŖn l®vŖ  parancsgombbal elindítható. 

ErŖs²tse meg a kºvetkezŖ biztons§gi k®rd®st az ĂIgenñ-nel 

 
 

02. program  
 

Program neve: Izz²t· ®get®s (ĂBISCUIT 950ñ) 
 

Szegmens Start Cél IdŖ SzellŖzŖ-tolattyú 1 Megjegyzések 

1     0 °C 600 °C 480 min. kézzel nyílik  

2 600 °C 950 °C 260 min. kézzel záródik  

3 950 °C 950 °C   20 min. -  

4 900 °C     0 °C  -  

1 A szellŖzŖretesz k®zzel (manu§lisan) ny²lik ®s z§r·dik. 

2 A kemence a lehetŖ leggyorsabban felfŤt a be§ll²tott c®lhŖm®rs®kletre. 
 
 

03. program  
 

Program neve: Mázas égetés, agyag (ĂGLAZE FIRING 1050ñ) 
 

Szegmens Start Cél IdŖ SzellŖzŖ-tolattyú 1 Megjegyzések 

1       0 °C   500 °C 180 min. kézzel nyílik  

2   500 °C 1050 °C     0 min2 kézzel záródik  

3 1050 °C 1050 °C   20 min. -  

4 1050 °C       0 °C  -  

1 A szellŖzŖretesz k®zzel (manu§lisan) ny²lik ®s z§r·dik. 

2 A kemence a lehetŖ leggyorsabban felfŤt a be§ll²tott c®lhŖm®rs®kletre. 
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04. program  
 

Program neve: Mázas égetés, agyag (ĂGLAZE FIRING 1150ñ) 
 

Szegmens Start Cél IdŖ SzellŖzŖ-tolattyú 1 Megjegyzések 

1       0 °C   500 °C 180 min. kézzel nyílik  

2   500 °C 1150 °C     0 min2 kézzel záródik  

3 1150 °C 1150 °C   20 min. -  

4 1150 °C       0 °C  -  

1 A szellŖzŖretesz k®zzel (manu§lisan) ny²lik ®s z§r·dik. 

2 A kemence a lehetŖ leggyorsabban felfŤt a be§ll²tott c®lhŖm®rs®kletre. 
 
 

05. program  
 

Program neve: Mázas égetés, kŖagyag (ĂGLAZE FIRING 1250ñ) 
 

Szegmens Start Cél IdŖ SzellŖzŖ-tolattyú 1 Megjegyzések 

1       0 °C   500 °C 180 min. kézzel nyílik  

2   500 °C 1250 °C     0 min2 kézzel záródik  

3 1250 °C 1250 °C   20 min. -  

4 1250 °C       0 °C  -  

1 A szellŖzŖretesz k®zzel (manu§lisan) ny²lik ®s z§r·dik. 

2 A kemence a lehetŖ leggyorsabban felfŤt a be§ll²tott c®lhŖm®rs®kletre. 
 
 

 

Tudnivaló  

Amennyiben a fent bemutatott programok egyik®nek maxim§lis hŖm®rs®klete magasabb, 

mint az ¥n kemenc®j®n®l, akkor ez a program nincs elŖre be§ll²tva. 
 
 

Izzító égetés  
 

Amennyiben a nyersdarab teljesen kiszáradt, akkor izzításra kerül, azaz kb. 900 °C és 950 °C között égetik a 

kemenc®ben. Az elsŖ ®get®s, a zom§nc n®lk¿li agyagokn§l az egyetlen ®get®s fizikailag ®s k®miailag is megv§ltoztatja 

az agyagot. Megkeményedik és vízben oldhatatlanná válik. 

Az izzító vagy nyers égetés során a tárgyak nem érhetnek egymáshoz a kemencében. Egymásra rakhatók (egymásba is), 

amíg nem túl nehezek, vagy egymást nem akadályozzák a zsugorodásban (égetési zsugorodás). A csempéket vagy lapos 

lemezeket közvetlenül a behelyezhetŖ lemezekre kell helyezni a deform§l·d§sok elker¿l®se ®rdek®ben. ĉgy elsŖsorban a 

t§rgyak m®ret®tŖl f¿gg, hogy tºbb szinten helyezik Ŗket a behelyezhetŖ lemezekre, vagy kevesebb nagy darabbal tºltik 

fel a teljes kemenc®t. Az ®g®steret m®gsem szabad Ăt¼ltºlteniò, vagy t¼l sŤrŤn megrakni.  

Az ®get®si folyamathoz fontos tudni, hogy mi tºrt®nik az ®getendŖ anyaggal. M®g mindig nagyon sok vegyileg kºtºtt 

vizet vesz²t, ®s kºzben zsugorodik. Amennyiben a kemence hŖm®rs®klete t¼l gyorsan emelkedne, akkor a v²zgŖznek 

nincs elegendŖ ideje t§vozni; a tárgyak szétpukkadhatnak, és ezzel a kemencét is megrongálhatják. Ezért a kemencét 

megfelelŖen lassan kell felfŤteni. A Nabertherm vez®rlŖi ezt a feladatot teljesen automatikusan §tveszik. EttŖl az 

idŖpontt·l teljes teljes²tm®nnyel szabad a v®gsŖ hŖm®rs®kletig fŤteni. A p§rolg§si f§zis alatt a kemence szellŖzŖ-

tolatty¼j§t ki kell nyitni, mivel h¼z·hat§s keletkezik, ®s a nedvess®g elvezet®se a kemenc®bŖl felfel® a t§voz· levegŖ 

csŖcsonkon kereszt¿l tºrt®nik. A p§rolg§si f§zis ut§n a frisslevegŖ-tolattyút le kell z§rni, hogy javuljon a hŖeloszl§s a 

felsŖ ®g®si hŖm®rs®kletn®l.  

A lehŤt®s a nagy mennyis®g ®s a kemence j· szigetel®se miatt tºbb ·r§ig eltarthat; ilyenkor t¿relmesnek kell lennie. 

Amikor a kemenc®ben l®vŖ hŖm®rs®klet mintegy 200 ÁC-ra csökkent, csak akkor szabad a fedelet résnyire nyitni. 

Kinyitás után meg lehet állapítani, hogy cserepek kisebbek lettek-e. Lágyabb a hangzásuk, az agyag színe megváltozott. 
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Zománcégetés  
 

Rendszerint a zom§nc®get®s a legerŖsebb ®get®s. A hŖm®rs®klet-tartomány az agyagáruhoz 1020 °C és 1100 °C között 

van. A kŖagyag ®get®sekhez a kemenc®nek legal§bb 1250 ÁC-ot kell el®rnie. Az m§zakat a mindenkori hŖm®rs®klet-

tartományhoz kell igazítani. 

A kemenc®be helyezhetŖ lemezeket a zom§nc®get®s elŖtt a felsŖ oldalon elv§laszt· anyaggal kell bekenni. A ken®st 

idŖnk®nt meg kell ism®telni. 

EllenŖrizze a t§maszt·fel¿leteket ï ne legyen rajtuk máz. A zománcozott aljú munkadarabokat csak háromlábú tartókon 

vagy h§rom®lŤ l®ceken szabad ®getni. A zom§ncozott munkadarabokat a legnagyobb ·vatoss§ggal kell megfogni, ®s 

nem a széleken. Nem érintkezhenek a kemencével ï a mázak összeolvadnának. Ezenkívül legalább 25 mm-es 

t§vols§got kell tartani a fŤtŖelemekhez. A nem szinterelt m§zak nem ®rhetnek a fŤtŖelemekhez,, 

Csak egy olvad§si hŖm®rs®klet-tartományba tartozó mázakat szabad egyszerre égetni. Égetés max. kb. 500 °C-ig lassú 

felfŤt®si hŖm®rs®klettel (k. 180 ÁC ·r§nk®nt). A m§zb·l v²z t§vozik. Majd teljes teljes²tm®nnyel fŤtse fel a v®gsŖ 

hŖm®rs®kletig. Ezt mintegy 30 percig kell tartani, hogy a kemence minden részében egyenletesen olvadjanak meg a 

mázak. 

A kemence fedel®t, ill. ajtaj§t csak akkor szabad kinyitni, ha a hŖm®rs®klet 50 ÁC al§ csºkkent. A kemence fedel®nek 

idŖ elŖtti kinyit§s§val a m§z berepedezhet. 

Az ed®nyek alj§n ®s a behelyezhetŖ lemezeken l®vŖ esetleges zom§nccseppek az ºsszes biztons§gi elŖ²r§s figyelembe 

v®tele mellett csiszol·kŖvel, ill. sarokcsiszol·kkal lehet lecsiszolni. 

AlapvetŖen nem lenne szabad erŖsen foly· m§zakat haszn§lni, hogy elker¿lje a behelyezhetŖ lemezek, a kemence 

szigetel®s®nek, a fŤtŖelemek ®s a kemence s®r¿l®seit. 
 

HŤt®s 
 

Az ®getŖkemenc®n®l a Ăterm®szetes lehŤl®sò azt a folyamatot jelºli, amely sor§n a kemence az ®get®si folyamat ut§n 

akt²v hŤt®s n®lk¿l (p®ld§ul a kemenceajt· kinyit§s§val) ®s akt²v fŤt®s n®lk¿l lassan szobahŖm®rs®kletre hŤl.  

A term®szetes lehŤl®s arr·l gondoskodik, hogy a hŖm®rs®klet egyenletesen oszlik el, ami biztos²tja a ker§mia t§rgyak 

szerkezeti integritását, és óvja az égetési segédeszközöket. 

Ez a folyamat a kemence m®ret®tŖl, a tºlt®s s¼ly§t·l ®s vastags§g§t·l f¿ggŖen tºbb ·r§ig, vagy ak§r napokig eltarthat.  

A term®szetes lehŤl®s sebess®ge elt®rŖ. Magas hŖm®rs®kleten a kemence gyorsan lehŤl. CsºkkenŖ hŖm®rs®kletn®l 

lelassul a lehŤl®s sebess®ge.  

A term®szetes lehŤl®s olyan univerz§lis javaslat, amely a legtºbb alkalmaz§sn§l sikert ²g®r. 

Bizonyos munkadarabokhoz p®ld§ul a falvastags§g alapj§n jelentŖsen lassabb lehŤl®si sebess®g sz¿ks®ges, mint a 

kemence jellemzŖ term®szetes lehŤl®se. Ezekben az esetekben a lehŤl®s akt²v fŤt®ssel tºrt®nik. 
 

5 Karbantartás, tisztítás és javítás  
 

5.1 AlapvetŖ int®zked®sek 
 

 

 VESZÉLY 

A veszélyes feszültségek súlyos vagy halálos sérüléseket okozhatnak. 

Karbantart§s elŖtt az §ramell§t§s lev§laszt§sa 

 
 

 

 VIGYÁZAT 

Az elektromos felszerel®sen csak enged®llyel rendelkezŖ 

villanyszerelŖ v®gezhet munk§kat. 

 
 

A kemenc®nek szobahŖm®rs®kletre le kell hŤlnie. A karbantart§si ®s jav²t§si munk§k befejez®se ut§n ®s az ¼jb·li 

¿zemel®s elŖtt biztos²tsa, hogy 
 

¶ a kioldott csavarkºt®sek/fesz²tŖhevederek rºgz²tetts®g®t, 
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¶ a kivett v®dŖberendez®sek, p®ld§ul a kapcsol·berendez®s burkolata, vissza vannak-e szerelve, 

¶ el legyen távolítva minden a karbantartási és javítási munkák kivitelezéséhez szükséges anyagot, szerszámot és 

egy®b felszerel®st a kemence munkater¿let®rŖl, 

¶ a gy§rt§si marad®kok a kapcsol·berendez®srŖl, a kemencet®rbŖl ®s a fŤtŖelemekrŖl el vannak-e távolítva. 

¶ A h§l·zati k§belt csak ugyanennek megfelelŖ k§bellel szabad egy enged®llyel rendelkezŖ villanyszerelŖnek 

kicserélnie. 
 

5.2 A szigetel®sen v®gzendŖ munk§k 
 

Csak olyan szem®lyek v®gezhetnek munk§latokat a szigetel®sen, vagy cser®lhetnek alkatr®szeket a fŤtŖkamr§ban, akik 

a lehets®ges vesz®lyekrŖl ®s ·vint®zked®sekrŖl oktat§sban r®szes¿ltek, ®s ezt az ismeretet ºn§ll·an is alkalmazni tudj§k. 
 

 

Tudnivaló  

A szigetelésen végzett munkálatok esetén vagy az alkatrészek 

cser®j®n®l a kemencet®rben a kºvetkezŖ pontokat kell figyelembe 

venni: 

Javítási vagy bontási munkálatoknál szilikonos porok szabadulhatnak 

fel. A kemenc®ben hŖkezelt anyagokt·l f¿ggŖen tov§bbi 

szennyezŖd®sek lehetnek a szigetel®sben. Az eg®szs®get fenyegetŖ 

lehetséges veszélyek kizárása érdekében a szigetelésen végzett 

munkálatoknál a porterhelést a minimumra kell csökkenteni. 
 
 

A porkibocs§t§sokat a lehetŖ legalacsonyabb szinten kell tartani. A porokat elsz²v·berendez®ssel vagy nagy 

teljes²tm®nyŤ szŤrŖvel (HEPA ï H kateg·ria) rendelkezŖ porsz²v·val kell felfogni. Meg kell akad§lyozni, hogy a por 

például huzat által felkavarodjon. SŤr²tett levegŖt ®s kef®t nem szabad a tiszt²t§shoz haszn§lni. A felhalmoz·dott port be 

kell nedvesíteni. 

A szigetel®sen v®gzett munk§latokn§l FFP2 vagy FFP3 szŤrŖvel rendelkezŖ v®dŖ§larcot kell viselni. A munkaruh§zat 

teljesen fedje el a testet, ®s legyen laza. Viseljen v®dŖkesztyŤt ®s v®dŖszem¿veget. A beszennyezŖdºtt ruh§zatot lev®tel 

elŖtt HEPA szŤrŖvel rendelkezŖ porsz²v·val tiszt²tsa meg. 

Ne ®rintkezzen a bŖrrel, ®s ne ker¿ljºn a szembe. A rostsz§lak a bŖrrel ®rintkezve, a vagy szembe ker¿lve mechanikus 

irrit§ci·t okozhat, mely §ltal bŖrp²r ®s viszket®s l®phet fel. A munk§latok elv®gz®se ut§n vagy kºzvetlen ®rintkez®s ut§n 

mossa le a bŖrt vízzel és szappannal. Amennyiben a szembe került, óvatosan öblítse a szemét több percig. Adott esetben 

szemorvostól kell tanácsot kérni. 

Az anyagok ártalmatlanításánál figyelembe kell venni a nemzeti és regionális irányelveket. A kemencében zajló 

folyamatok §ltali lehets®ges szennyezŖd®seket figyelembe kell venni. 
 

5.3 Rendszeres karbantartási munkák a kemencén  
 

Szem®lyi ®s dologi k§rok eset®n a garanci§lis ®s term®kfelelŖss®gi kºvetel®sek kiz§rtak a rendszeresen elv®gzendŖ 

karbantartási munkák figyelmen kívül hagyása esetén. 
 

Alkatrész/pozíció/funkció 

és intézkedés 

Megjegyzés A B C 

Fed®lkapcsol· (a fed®l kinyit§sakor elz§rja a fŤt®st) 

MŤkºd®s-ellenŖrz®s 

A 

kapcsolóberendezésben 

található 

3 Y X1 

Kemencet®r, levezetŖlyukak ®s levezetŖcsºvek 

Tiszt²t§s ®s s®r¿l®s ellenŖrz®se, ·vatos porsz²v·z§s 

  Q X1 

FŤtŖelemek 

Szemrev®telez®ses ellenŖrz®s 

 3 Q X1 

HŖelem 

Szemrev®telez®ses ellenŖrz®s 

 3 Q X1 

Fesz²tŖhevederek/fed®l szor²t·gyŤrŤje 

A fix rºgz²t®s/feszess®g ellenŖrz®se, adott esetben ut·lagos be§ll²t§s 

 3 Q X1 
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Alkatrész/pozíció/funkció 

és intézkedés 

Megjegyzés A B C 

Fedél zárak 

Be§ll²t§s ellenŖrz®se, adott esetben ut·lagos be§ll²t§s 

 3 M X1 

Gázrugó 

EllenŖrizze a kellŖ ellenerŖt ®s a biztons§gos tart§st a fed®l nyitott 

pozíciójában   

A 

kapcsolóberendezésben 

található 

3 M X1 

Fedél reteszelés 

A rºgz²tŖcsap mŤkºd®s-ellenŖrz®se/neh®z mozg§s eset®n ken®se 

ElŖtte a fed®l reteszel®s tiszt²t§sa 

 3 D X1 

Alátét beállítása (tömör zárás/fedél felfekvése) 

Be§ll²t§s ellenŖrz®se, esetleg ut·lagos be§ll²t§s 

  Y X1 

Típustábla 

Olvasható állapot 

 3 Y X1 

Üzemeltetési utasítás 

EllenŖrizze a kemenc®n®l, hogy megvan-e 

 3 Y X1 

A = pótalkatrészek raktáron tartása 1 = rakt§roz§s s¿rgŖsen javasolt 

2 = raktározás 

3 = raktározás nem releváns 

B = Karbantartási intervallum:  

 

D = naponta, a kemence minden indítása 

elŖtt 

W = hetente 

M  = havonta 

Q = negyedévente 

Y = évente 

C = végrehajtó X1 = felhasználó 

X2 = szakszemélyzet 

 
 

Tisztítás ï a kemence porszívózása  
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

A kemence kikapcsol§s§nak folyamat§t be kell tartani (l§sd a ĂKezel®sò fejezetet). 

A h§l·zati csatlakoz·dug· kih¼z§sa vagy a kemence §ramtalan²t§sa a v®dŖkapcsol·val 

(modelltŖl f¿gg) 

 
 

 

Tudnivaló  

A porszívózáshoz HEPA-szŤrŖvel rendelkezŖ porsz²v·t kell 

használni, hogy a porok ne kerüljenek a környezetbe. 

 
 

Javasoljuk, hogy a kemence belsej®t ®s a fed®lben l®vŖ szigetelŖkºveket rendszeres idŖkºzºnk®nt ®s a jav²t§si munk§k 

után porszívózással tisztítsa meg. A porszívó puha kefés szívófejét használja. A porszívózásnál óvatosan járjon el, és ne 

®rjen a fŤtŖelemekhez ®s a hŖelemhez kem®ny t§rgyakkal.  

A hornyokban ®s a fŤtŖelemeken l®vŖ lerak·d§sok csºkkenthetik a fŤtŖelemek ®lettartam§t. 
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A fém- vagy ¿vegfel¿leteket nedves, szºszmentes tºrlŖkendŖvel lehet megtiszt²tani. Kieg®sz²tŖleg a kºvetkezŖ 

tisztítószerek használhatók: 
 

Alkatrész és hely Tisztítószer 

Fémfelületek Nemesacél tisztító 

A vez®rlŖ eszkºzmezŖje A felületet egy nedves, szöszmentes ruhával törölje le. Ne 

használjon agresszív tisztítószereket. 

BelsŖ t®r Óvatosan porszívózza le 

(¿gyeljen a fŤtŖelemekre ®s a 

hŖelemekre) 

 

 
 

 

FIGYELEM 

A kemencét, a kemence belsejét és az alkatrészeket NEM szabad 

nagynyomású mosóberendezés használatával tisztítani. 

Ha a kemencét leöntik vízzel, vagy nagynyomású mosóberendezéssel 

tisztítják, akkor megrongálódhat. 
 
 

 

FIGYELEM 

A szigetelést nem szabad vízzel vagy más folyékony tisztítószerrel 

tisztítani. 

Ha vízzel agy más folyékony tisztítószerrel tisztítják, akkor a 

szigetelés megrongálódhat. 
 
 

Fedél beállítása  
 

Ha a fedél hideg állapotban a zsanér oldalán nem teljesen illeszkedik (látható rés van a fedél és a konzol között), akkor 

a csavarokat (2) a kapcsolóberendezés burkolatának mindkét oldalán ki kell oldani, és a fedelet rá kell nyomni a 

peremszigetelésre. A be§ll²t§s elŖtt ellenŖrizze, hogy a fed®l az el¿lsŖ fed®l z§rral (1) le van-e zárva. 
 

 

A fedél biztosítása a fedél zárral 
 

Javasoljuk, hogy a fedél beállítását mindig két személy hajtsa végre. 
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1. A fed®l be§ll²t§s§hoz egy megfelelŖ szersz§mmal oldja ki a csavarokat (2) a kapcsol·berendez®s burkolat§nak k®t 

oldal§n (l§sd ĂA fed®l be§ll²t§s§hoz val· csavarokò §br§t). 

2. Nyomja le a fedelet a csuklópánt oldalán, amíg az körben a peremszigetelésre nem illeszkedik. 
 

 

A kapcsolóberendezés burkolatának két oldalán található csavarok a fedél beállításához 
 

 

 
 

3. A fedelet egy második személy tartsa lenyomva. Húzza meg újból a csavarokat (2) a kapcsolóberendezés 

burkolatának mindkét oldalán. 

4. Szemrev®telez®ssel ellenŖrizze, hogy a fed®l kºrben z§r-e, esetleg igazítsa be újból a fedelet. 
 

A fedél zár/rés beállítása a fedél és a kemence pereme között  
 

A kemence pereme ®s a fed®l kºzºtti r®s magas hŖm®rs®kletekn®l norm§lis ®s vesz®lytelen jelens®g. Norm§l 

körülmények között ebben az esetben nem szükséges meghúzni a fedél zárat. 

Bizonyos felt®telek mellett ®sszerŤ lehet be§ll²tani a fed®l z§rat. Szorosan le kell z§rnia a fedelet, de nem szabad t¼l 

szorosra h¼zni a szigetelŖkºveken fell®pŖ s®r¿l®sek elker¿l®se ®rdek®ben. 

A z§r be§ll²t§sa elŖtt biztos²tani kell, hogy a fed®l kºrben j·l illeszkedjen a kemence perem®hez. A fedél 

fesz²tvŖheveder®nek fixen megfesz²tettnek kell lennie. A laza fed®l heveder elcs¼sz§sra ®s deform§l·d§sra hajlamos, ®s 

megrongálhatja a szigetelést, ha a zárat meghúzzák. 
 

Óvatosan zárja le a kemence fedelét (ne csapja le). A fedél zárát az alábbi ábrán látható módon kell bezárni. 

A bez§r§s ut§n ¿gyeljen arra, hogy a fed®l kºrben egyenletesen legyen lez§rva. EllenŖrizze a fed®l z§r§t/z§rait, ®s 

esetleg a csappanty¼t (A) forgat§sokkal ut·lagosan §ll²tsa be, hogy a fed®l z§r erŖkifejt®s nélkül zárható legyen. 

A t¼l szorosra be§ll²tott z§r megrong§lhatja a fedelet (kŖ szigetel®s). 
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FIGYELEM  

Sérülésveszély: 

Kérjük, óvatosan állítsa be a zárat. A túl szorosra beállított zár megrongálhatja a fedelet. 

 
 

Fesz²tŖhevederek be§ll²t§sa 
 

A szigetelŖanyagok a sz§ll²t§s ®s a haszn§lat miatt tºmºrºdhet. Ez term®szetes tulajdons§g. Ez§ltal a fed®l heveder ®s a 

kemenceköpeny feszessége csökken a szigetelés körül, ami hátrányosan befolyásolja a szigetelés és a ház stabilitását. 

Ezért fontos a fix rºgz²t®s rendszeres ellenŖrz®se ®s sz¿ks®g szerinti ut·lagos megh¼z§sa. 

Đj kemence eset®n ez az int®zked®s rendszeres idŖkºzºnk®nt is sz¿ks®ges lehet.  

Az el®gtelen¿l megfesz²tett fed®l hevedert onnan lehet felismerni, hogy a szigetelŖ alkatr®szek mozogni tudnak, a fed®l 

heveder a kemence fedel®nek kºzep®rŖl lefel® tol·dott, ®s a fed®l z§r bez§r§sakor deform§l·dott. 

 

1. A befog§s elŖtt rºgz²tse a fed®l heveder mechanik§j§t egy fog·val. 

2. Ezzel egyidejŤleg h¼zza meg az adott fed®l hevedert egy imbuszkulccsal legfeljebb negyed fordulattal. Kºzben 

legyen ·vatos, mivel a fesz²tŖhevedereket kºnnyŤ t¼lh¼zni. 

3. Egym§s ut§n h¼zza meg az alatta l®vŖ fesz²tŖhevedereket egyenk®nt legfeljebb negyed fordulattal. 

Ismételje meg a folyamatot (1ï3) a legfelsŖ hevederrel kezdve. 
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FIGYELEM  

Sérülésveszély: 

A fesz²tŖhevedereket ·vatosan ®s kis l®p®sekben h¼zza meg 

 
 

Fedélbiztosítás  
 

A reteszel®s kºnnyen j§r§s§t rendszeresen ellenŖrizni kell. 

1. Zárja le a fedelet. 

2. A rºgz²tŖcsap karj§t k®zzel teljesen fel kell csavarni az ·ra j§r§s§val ellent®tes ir§nyban. 

3. A kenŖanyagot c®lzottan oszlassa el a csapszeg kºr¿l. 

4. A csapszeget takar®kosan kezelje kenŖanyaggal, majd ford²tsa ide-oda az egyenletes elosztás biztosítása érdekében. 

5. Majd k®zzel helyezze vissza a csapszeget Ăv§r·§ll§sbaò. 
 

 

 
 

A fed®lkapcsol· ellenŖrz®se 
 

A fed®lkapcsol· gondoskodik arr·l, hogy a fŤt®s a fed®l kinyit§sakor kikapcsoljon. A kikapcsoljon szab§lyszerŤ 

mŤkºd®s®t a kºvetkezŖk®ppen lehet ellenŖrizni: 

1. Zárja le a kemence fedelét 

2. Indítsa el a programot, és várjon 10 másodpercet 

3. Emelje meg a fedelet (max. 18 mm), am²g kattan§s hallhat· a kapcsol·berendez®sbŖl 

4. Zárja le a fedelet, és állítsa le a programot 

Ha nem hallhat· kattan§s, akkor a mŤkºd®st enged®llyel rendelkezŖ villanyszerelŖnek kell ellenŖriznie ®s be§ll²tania. A 

kemencét nem szabad tovább használni, amíg az okot meg nem szüntették. 
 

G§zrug·k ellenŖrz®se (TOP ®s HO) 
 

A gázrugó (nagyobb modelleknél két rugó) segíti a fedél nyitását és zárását. A gázrugók szükséges cseréjének jele a 

fed®l neh®z mozgat§sa, elsŖsorban a kinyit§sn§l. 
 

A g§zrug·k mŤkºd®s®t a kºvetkezŖk®ppen lehet ellenŖrizni: 

1. A kemence hideg állapotban van, és nem fut program. 

2. A fed®l teljes kinyit§sa, am²g a fed®l reteszelŖdik. 

3. A reteszelés kioldása után a fedelet nyitott pozícióban kell hagyni, és nem szabad magától süllyednie. 
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4. Ha a fed®l mag§t·l s¿llyedni kezd, akkor a g§zrug·kat (modelltŖl f¿ggŖen egy vagy k®t g§zrug·) ki kell cser®lni. A 

kemenc®t nem szabad tov§bb haszn§lni, am²g a g§zrug·kat ki nem cser®lik, ®s a fed®l mŤkºd®se ¼jb·l biztos²tott. A 

g§zrug·k cser®je a ĂP·t- és kop·alkatr®szekò fejezetben vannak le²rva. 
 

 

 VIGYÁZAT 

A kemencét nem szabad sérült gázrugókkal üzemeltetni. 

A meghibásodott gázrugót arról lehet felismerni, hogy a fedél nehezen 

nyitható, és a fedél nem marad teljesen nyitott állásban. 

 
 

6 Zavarok  
 
 

 

Tudnivaló  

A vez®rlŖ vagy a kapcsol·berendez®s zavarjelz®seit l§sd a vez®rlŖ 

külön útmutatójában. 

 
 

A kemencén elektromos munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezhet munkálatokat. 

A kezelŖk csak olyan zavarokat h§r²thatnak el ºn§ll·an, amelyek nyilv§nval·an kezel®si hib§kra vezethetŖk vissza. 
 

7 Pót-/kopóalkatrészek  
 
 
 

Pótalkatrészek rendelése  
 

A Nabertherm szerviz világszerte a rendelkezésére áll. A nagy gyártási mélységünk alapján a legtöbb pótalkatrészt 

raktárból szállítjuk. Mégis ajánlatos a legfontosabb pót- ®s kop·alkatr®szekbŖl helyben k®szletet tartani. 
 

 

Tudnivaló  

Az eredeti alkatrészek és tartozékok kifejezetten a Nabertherm 

kemencékhez készültek. Alkatrészcsere esetén csak a Nabertherm 

eredeti alkatr®szei haszn§lhat·k. EllenkezŖ esetben megszŤnik a 

garancia. A Nabertherm kiz§r minden felelŖss®get a nem eredeti 

alkatr®szek haszn§lat§b·l eredŖ k§rokra vonatkoz·an. 
 
 

7.1 A fŤtŖelemek cser®je 
 

Top és F modell  
 

 

 VESZÉLY 

 

Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel 

rendelkezŖ villanyszerelŖ v®gezhet munk§kat. 

Áramütés által okozott veszély. 

A hálózati csatlakozódugó kihúzása vagy a 

kemence §ramtalan²t§sa a v®dŖkapcsol·val 

(modelltŖl f¿gg) 
 
 

 

 VIGYÁZAT 

S®r¿l®svesz®ly §ll fenn a hegyesen elkeskenyedŖ huzalv®gek miatt. 

Vágási sérülés. 

Viseljen megfelelŖ v®dŖkesztyŤt. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

Ügyelni kell arra, hogy ne lógjon ki, és ne szoruljon be kábel. Ennek során ügyelni kell az 

®les sz®lŤ fel¿letekre. 

A csatlakozó kapcsok minden csavarját egy üzemelési hét után, majd évente egyszer. 

Ker¿lje a fŤtŖvezet®k b§rmilyen terhel®s®t vagy elcsavarod§s§t. Ha ezt nem tartj§k be, 

akkor a fŤtŖvezet®k megs®r¿lhet. 
 
 

 

Vigyázat ï alkatrészek sérülése!  

A fŤtŖelemek rendk²v¿l tºr®kenyek. Ker¿lni kell a fŤtŖelemek 

mindennemŤ terhel®s®t vagy csavarod§s§t. Ennek figyelmen k²v¿l 

hagy§sa az ®rz®keny fŤtŖelemek megrong§l·d§s§t okozhatja. 
 
 

 

Tudnivaló  

Az ¼tmutat·ban mutatott §br§k a funkci·t·l, a kiviteltŖl ®s a kemence 

modelltŖl f¿ggŖen elt®rhetnek. 

 
 

1. A burkolaton l®vŖ csavarokat (1) megfelelŖ szersz§mmal ki kell oldani, ®s a k®sŖbbi haszn§lathoz biztons§gos 

helyen kell tárolni. 

2. A kapcsolóberendezés burkolatát óvatosan hátrafelé tegye le (2 és 3). 
 

 
 

3. A fŤtŖelemek cser®j®hez a kemence fedel®t teljesen ki kell nyitni. 

4. Oldja ki a csatlakozó kapcsok csavarjait. Biztons§gos helyen Ŗrizze meg a csavarokat ®s csatlakoz· kapcsokat egy 

k®sŖbbi haszn§lathoz. Ahhoz, hogy a csatlakoz· kapocs ®s a ker§mia §tvezetŖcsŖ ne s®r¿ljºn, azt javasoljuk, hogy a 

csavarok kiold§s§n§l a csatlakoz· kapcsokat t§massza meg egy megfelelŖ villámfogóval. 
 

 

1 hatlapfejŤ csavar / 2 csatlakozó kapocs / 3 fŤtŖelem v®ge 

4 kerámia-§tvezetŖcsŖ / 5 rostvatta 
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5. H¼zza ki a ker§mia §tvezetŖcsºveket, ®s a k®sŖbbi haszn§lathoz biztons§gos helyen t§rolja: Tºr®s vagy a belsŖ 

oldalon l®vŖ lerak·d§sok eset®n ki kell cser®lni Ŗket. 

6. čvatosan h¼zza ki a fŤtŖvezet®k fŤtŖelem v®geit (3) a kemence belsej®bŖl. 
 

 

 
 

7. MielŖtt bel¿lrŖl kih¼zza a fŤtŖvezet®ket, ill. ·vatosan ®s lassan letekeri, minden kapcsot (1) el kell t§vol²tani egy 

cs²pŖfog·val. A fŤtŖvezet®k kiszerel®sekor ¿gyeljen arra, hogy a szigetelŖkŖben l®vŖ hornyok ne s®r¿ljenek. 
 

  

 
 

Az ¼j fŤtŖelemek beszerel®se 
 

A fŤtŖelem a (sodort) v®geinek v®delm®re f¿lekkel van ell§tva. Ezt a beszerel®sn®l megfelelŖ szersz§mmal le kell 

választani. 
 

 

 
 

Szerel®s elŖtt ellenŖrizze a sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· fŤtŖvezet®keket, hogy nem s®r¿ltek-e. 

A fŤtŖvezet®keket az §br§n l§that· m·don v§gja m®retre. A hossz ®s a geometria a kemence modelltŖl ®s a be®p²t®si 

helytŖl f¿gg. 
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Folyamat: 
 

1. ElŖszºr vezesse be a fŤtŖelem v®g®t (1a) bel¿lrŖl az arra tervezett ny²l§sba (ez az a ny²l§s, amelyen kereszt¿l 

kih¼zta az elŖzŖ fŤtŖelem v®get). 

2. Most ·vatosan helyezze a fŤtŖvezet®ket a hornyokba. A fŤtŖvezet®k ºsszekºttet®seket (1b ®s 1c) nyomja be az arra 

tervezett nyílásba. 

3. A fŤtŖelem v®g®t (1d) ism®t bel¿lrŖl az arra tervezett ny²l§sb·l kifel® kell dugni. 
 

 

A fŤtŖvezet®k lefektet®se a kºrben l®vŖ horonyba (hornyokba) 
 

 

A fŤtŖvezet®k lefektet®se a kºrben l®vŖ horonyba (hornyokba) (az §br§n l§that·hoz hasonl·an) 
 

4. Helyezze a sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· kapcsokat a falazatba. Ezek a fŤtŖelemeknek a hornyokban tºrt®nŖ 

rºgz²t®s®re szolg§lnak. A kapcsokat ne az elŖzŖleg elhelyezett kapcsok lyukaiba helyezze. Javasoljuk, hogy az ¼j 

kapcsokat kb. 25 mm-rel helyezze arrébb. 
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Tudnivaló  

A szállítási terjedelemben mellékelt kapcsok X távolságát nem szabad 

megváltoztatni. X ~ 14 mm 

 
 

5. T§g²tsa ki egy kicsit a fŤtŖspir§lt (fŤtŖtekercs) ann§l a helyn®l, ahov§ a kapcsokat behelyezi, egy megfelelŖ hornyos 

csavarhúzóval (1). 
 

 

 
 

6. Helyezze a kapcsokat a horony egyenes fal§ba (3) a fŤtŖvezet®k rºgz²tetts®g®nek ®s mŤkºd®s®nek biztos²t§sa 

érdekében. 

7. Szerel®s ut§n ellenŖrizze a fŤtŖvezet®ket ®s a kapcsokat, hogy megfelelŖen illeszkednek-e. 
 

 

 
 

8. A sz§ll²t§si terjedelemben mell®kelt kapcsokat az §br§zolt m·don megfelelŖ szersz§mmal ·vatosan addig kell a 

szigetelŖkŖbe verni, am²g a fŤtŖvezet®k nincs a betonfalon. ¦gyeljen arra, hogy a szigetelŖkŖ ne s®r¿ljºn. 
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9. A ker§mia §tvezetŖcsºvek lyukait k²v¿lrŖl kis mennyis®gŤ rostvatt§val kell szigetelni (a sz§ll²t§si csomagban 

tal§lhat·). Ehhez a rostvatt§t egy kis csavarh¼z·val (1) el kell oszlatni a fŤtŖelem v®ge kºr¿l, ®s k²v¿lrŖl eg®szen 

h§tulra az §tmenŖ furatba kell nyomni. Közben nem szabad túl sok rostvattát használni, hogy a kerámia 

§tvezetŖcsºveket (2) m®g be lehessen helyezni ¿tkºz®sig. 

10. A ker§mia §tvezetŖcsºveket (2) a fŤtŖelem v®geire kell tolni ¿tkºz®sig. 

11. A csatlakoz· kapcsokat (3) a ker§mia §tvezetŖcsŖig kell feltolni. 

12. A csatlakoz· kapcsokkal az elektromos csatlakoz§sok (4) szakszerŤen l®trehozhat·k. 

13. A csatlakoz· kapcsok csavarjait (5) fixen meg kell h¼zni (a megfelelŖ megh¼z§si nyomat®kok az al§bbi t§bl§zatban 

l§that·k). Ahhoz, hogy a csatlakoz· kapocs ®s a ker§mia §tvezetŖcsŖ ne s®r¿ljºn, azt javasoljuk, hogy amikor 

meghúzza a csavarokat a csatlakoz· kapcsokn§l, t§massza meg p®ld§ul egy megfelelŖ vill§mfog·val. 

14. A ki§ll·, sodort fŤtŖelem v®geket megfelelŖ harap·fog·val kell rºvidebbre v§gni (6). Javasoljuk, hogy hagyja kb. 

0,5 cm-rel a csatlakoz· kapocs sz®l®tŖl ki§llni. 
 

 

 
 

15. A kemencet®rt p®ld§ul porsz²v·z§ssal alaposan tiszt²tsa meg. A fŤtŖelemekre ®s a hŖelemre ¿gyelni kell. 

16. A kapcsolóberendezés burkolat felszerelése fordított sorrendben történik. 
 

Padl· fŤtŖelemek (modelltŖl f¿ggŖen) 
 

A padl· fŤtŖelemek be- ®s kiszerel®se ugyan¼gy tºrt®nik, mint a fali elemek®, de a fŤtŖelemek csatlakoz§sai ezekben a 

pozíciókban találhatók. 
 

 

 
 

A kºnnyebb kiv®tel ®s beszerel®s ®rdek®ben a horony ny²l§s§nak megmunk§l§sa egy csiszol·kŖvel hasznosak lehet: 
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A kapcsolóberendezés burkolatának szerelése fordított sorrendben történik. 
 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS  

SzakszerŤtlen telep²t®s eset®n a berendez®s mŤkºd®se ®s biztons§ga m§r nem biztos²tott. 

A csatlakoztat§st csak szakk®pzett szem®lyzet szerelheti fel szakszerŤen ®s helyezheti 

üzembe. 

Minden csavarkºt®st ®s dug·s csatlakoz·t szab§lyszerŤen ellenŖrizni kell. 

Ügyelni kell arra, hogy ne lógjon ki, és ne szoruljon be kábel. Ennek során ügyelni kell az 

®les sz®lŤ fel¿letekre. 
 
 

Üzembe helyezés  

Dugja be a h§l·zati dugaszt (ha van) (l§sd a ĂCsatlakoztat§s az elektromos h§l·zathozò fejezetet), majd kapcsolja be a 

h§l·zati kapcsol·t, ®s ellenŖrizze a kemence mŤkºd®s®t (l§sd a ĂKezel®sò fejezetet). 
 

HO modell  
 

A burkolaton kºrben l®vŖ csavarokat megfelelŖ szersz§mmal ki kell oldani, ®s a k®sŖbbi haszn§lathoz biztons§gos 

helyen kell tárolni. A burkolatot puha alátétre (például habanyagra) kell helyezni. A csavarok pozícióinak száma 

kemence modellenk®nt elt®rŖ lehet. Kemence modelltŖl ®s felszerelts®gtŖl f¿ggŖen a k®pi §br§zol§s elt®rŖ lehet. 
 

¦gyeljen a h§tfal kapcson l®vŖ v®dŖ-fºldelŖk§bel®re, ha van. Esetleg le kell szerelni a k§belt a kapocsr·l. 
 

 

 
 

A fŤtŖelemek cser®j®hez a kemence fedel®t teljesen ki kell nyitni (l§sd a ĂFed®l kinyit§sa ®s lez§r§sañ fejezetet). 
 

FŤtŖelemek kiszerel®se 
 

Javasoljuk, hogy a fŤtŖelemek cser®j®t mindig k®t szem®ly hajtsa v®gre. 
 

Oldja ki a csatlakozó kapcsok (2) csavarjait (1). Biztons§gos helyen Ŗrizze meg a csavarokat ®s csatlakoz· kapcsokat 

egy k®sŖbbi haszn§lathoz. Ahhoz, hogy a csatlakoz· kapocs ®s a ker§mia §tvezetŖcsŖ ne s®r¿ljºn, azt javasoljuk, hogy 

amikor kioldja a csavarokat a csatlakozó kapcsoknál, támassza meg egy megfelelŖ vill§mfog·val (p®lda). 
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1 hatlapfejŤ csavar / 2 csatlakozó kapocs / 3 fŤtŖelem v®ge 

4 kerámia-§tvezetŖcsŖ / 5 rostvatta 

 
 

H¼zza ki a ker§mia §tvezetŖcsºveket, ®s biztons§gos helyen Ŗrizze meg Ŗket k®sŖbbi haszn§lathoz (esetleg tiszt²tsa 

meg, vagy cser®lje ki Ŗket, ha van ilyen a mell®kelt p·talkatr®szek kºzºtt). 
 

 

 
 

1. Ahhoz, hogy ki tudja h¼zni a fŤtŖelemek tart·csºveit, elŖtte a v®dŖlemezeket (1e) egy megfelelŖ szersz§mmal kb. 

90°-kal fel kell hajlítani. 
 

2. Az elŖtte l®vŖ rostvatt§t (1f) el kell t§vol²tani, ®s a k®sŖbbi haszn§lathoz meg kell Ŗrizni. 
 

3. A fŤtŖelemek tart·csºveit ·vatosan ®s lassan ki kell h¼zni a h§tfalb·l a lenti §br§n l§that· m·don (esetleg meg kell 

tisztítani, és ki kell cserélni, ha van pótalkatrész). 
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4. A fŤtŖelemeket ·vatosan kell megemelni, ®s kih¼zni a kemencet®rbŖl. A kih¼z§sn§l ¿gyeljen arra, hogy a kºrben 

l®vŖ, igen tºr®keny szigetel®s ne s®r¿ljºn meg. 
 

 

 
 

FŤtŖelemek be®p²t®se 
 

Javasoljuk, hogy a fŤtŖdr·tok beszerel®se elŖtt a kemenceteret p®ld§ul porsz²v·z§ssal alaposan tiszt²tsa meg. 
 

 

 
 

Szerel®s elŖtt ellenŖrizze a sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· fŤtŖdr·tokat, hogy nem s®r¿ltek-e. 
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Hasonlítsa össze a szállítási terjedelmet és a megbízási dokumentumokat. A hiányzó alkatrészeket és a hiányzó 

csomagolás vagy szállítás általi sérüléseket azonnal jelenteni kell a szállító és a Nabertherm GmbH felé, mivel a 

k®sŖbbi reklam§ci·k nem elfogadhat·k. 
 

FŤtŖt®r, tart·csºvek, kapcsok ®s ker§mia §tvezetŖcsºvek megtiszt²t§sa az ®g®si maradv§nyokt·l. 

Figyelem: Javasoljuk, hogy haszn§ljon ¼j tart·csºveket ®s ker§mia §tvezetŖcsºveket (a szennyezett tart·csºvek/ker§mia 

§tvezet®sek az ¼j fŤtŖelemek idŖ elŖtti meghib§sod§s§t okozz§k). 
 

A fŤtŖelem a (sodort) v®geinek v®delm®re f¿lekkel van ell§tva. Ezt a beszerel®sn®l megfelelŖ szersz§mmal le kell 

választani. 
 

 

 
 

Szerel®s elŖtt ellenŖrizze a sz§ll²t§si terjedelemben tal§lhat· fŤtŖvezet®keket, hogy nem s®r¿ltek-e. 

A fŤtŖvezet®keket az §br§n l§that· m·don v§gja m®retre. A hossz ®s a geometria a kemence modelltŖl ®s a be®p²t®si 

helytŖl f¿gg. 
 

Folyamat: 
 

1. A fŤtŖelemeket bel¿lrŖl ·vatosan dugja §t a megl®vŖ lyukakon kereszt¿l. Majd ·vatosan helyezze be a fŤtŖelemet a 

kemencetérbe. 
 

 

 
 

2. Az egyes fŤtŖelemeken kereszt¿l ·vatosan vezesse be a tart·csºveket a megl®vŖ ny²l§sokba. 
 

 

 


