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1 Vigtigt
Denne korte vejledning er en forkortet udgave af brugsanvisningen og fungerer kun som ferste orientering. Inden forste
ibrugtagning skal brugsanvisningen lases helt igennem.

Brugsanvisningen til ovnen og controlleren far du via efterfolgende link eller ved at scanne denne QR-kode: Apps til at
indleese en QR-kode kan du hente hos de tilsvarende kilder (App Stores).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Opbevar en printet eller gemt version til senere brug. Det er ligeledes muligt at rekvirere en printet udgave af
brugsanvisningen. Kontakt os med oplysning af ovnmodel og serienummer (se typeskilt).

2 Yderligere oplysninger og tutorials

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Disse dokumenter er kun bestemt til keberne af vores produkter og mé uden skriftligt samtykke hverken
mangfoldiggeres hhv. meddeles til eller gores tilgeengelige for tredjemand.

(Tysk lov om ophavsret og beslegtede rettigheder (Gesetz liber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte,
Urheberrechtsgesetz) af den 09.09.1965)

Alle rettigheder i tegninger og andre dokumenter samt enhver rddighedsret ligger hos GmbH, ogsa i tilfeelde af
anseggning om ejendomsrettigheder.

3 Tilsigtet brug

Ovne i serien TOP er elektrisk opvarmede keramikovne. Breendinger startes med en kold ovn og afsluttes igen med en
kold ovn efter breendingen. Laget ma kun &bnes ved temperaturer lavere end 200 °C. Ovne i serien F til glasfusing,
glas- og procelensmaleri.

Malgruppe
Brugsanvisningen henvender sig til ejere og kvalificeret faguddannet personale. Reparationer og
vedligeholdelsesarbejde pé det elektriske udstyr ma kun udferes af autoriserede el-installaterer.

Denne ovn kan anvendes af bern fra 8 ar og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller som mangler erfaringer og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af maskinen og
har forstaet de herved resulterende farer.

4 Generelle sikkerhedsoplysninger

I dette afsnit finder du en oversigt over de vigtigste sikkerhedsoplysninger. Var ogsa opmarksom pé de detaljerede
beskrivelser og yderligere sikkerhedsoplysninger i den fuldsteendige brugsanvisning.

Opstillingssted og bygningsmassige forudsaetninger

1. For sikker ovndrift skal ovnen sta pa et tort og rent sted, beskyttet mod vejret, men godt ventileret. Temperaturerne
5 °C til 40 °C skal overholdes hele éret.

2. Ovne udstriler varme under driften. Der skal holdes en afstand pa 100 cm hele vejen rund til braendbare eller
temperaturfolsomme objekter. Gulvet mé ikke vere af breendbart materiale. Alle brendbare materialer som f.eks.
gardiner, plast, mebler, gulvtepper osv. skal fjernes fra omradet omkring ovnen.

3. Huvis der pa opstillingsstedet er installeret et automatisk brandslukningssystem skal der serges for, at en utilsigtet
aktivering gennem den udstralede varme undgas. Herved skal der ogsa tages hensyn til varmen, nér den varme ovn
abnes. Ver opmarksom pé de lokale bygnings- og brandkrav.

4. Gulvet skal veere tilstreekkelig beredygtigt og jeevnt, sd ovnen star stabilt.

5. Adgangen til ovnen skal begrenses, hvis uvedkommende, barn eller dyr kan komme hen til opstillingsstedet.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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6. Der ma ikke anvendes et forleengerkabel til at tilslutte ovnen. Netkablet skal laegges saledes, at det ikke ligger mod
ovnens varme dele eller at personer kan snuble over det.

7. Arbejdslokalet ventileres godt. Skadelige dampe skal via et fagligt korrekt installeret udsugningssystem ledes ud af
arbejdslokalet.

8. Drift pa opstillingssteder, der ligger over 2000 meter (6560 ft) over havets overflade, er ikke tilladt.

Betjening

1. Ovnen skal kontrolleres, inden den tilkobles. Hvis der kan ses udvendige forandringer, som tyder pé en defekt, ma
ovnen ikke tages i drift. Hvis der under driften opdages forandringer eller mistankelige lyde, skal ovnen frakobles
for en sikkerheds skyld.

2. Det er vigtigt at vere forsigtigt, nar der arbejdes pa ovnen. Omréader pa og i ovnen kan veaere meget varme under
driften og nar ovnen er frakoblet og medfere forbraendinger, nar der rores ved dem.

3. Kontrollér og serg inden hver produktionsstart for, at der kun er befgjede personer i arbejdsomradet.

4. Pafyldning og udtagning er kun tilladt med fuldsteendig abnet og fastgjort 1dg. Abn hertil l4get s& langt, at man kan
here, at 1asebolten i ovnens bageste omréde er géet i indgreb.

5. Ovnen er ikke egnet til torring. Der méa kun settes materialer og hjelpemidler i ovnen, som er tilstreekkeligt torre.
Genstande med hgj restfugtighed kan revne, spraenges og medfere korrosioner pa ovnkabinettet.

6. Der ma ikke placeres breendbare materialer i ovnen. Papir, trae eller plast skal fjernes. Materialer, der kan smelte,
frembringe anteendelige gasser, kan eksplodere eller frigive sundhedsskadelige gasser, ma ikke saettes ind i ovnen.

7. Ovnen ma ikke dbnes, mens den er over 200 °C varm, dette medferer det en oget slitage pa isoleringen,
varmelegemerne og ovnkabinettet. Desuden er der forbraendingsfare. For din sikkerhed, til at beskytte ovnen og dine
emner anbefaler vi, at ovnen forst abnes efter at programmet er sluttet og ovnen er nedkelet helt.

8. Hvis ovnen abnes, inden den er nedkelet helt, skal du altid baere egnet, varmebestandigt beskyttelsestaj. Pas pa, at
tojet ikke kommer i kontakt med varme overflader. Der er fare for, at tgjet antaendes eller klaber fast.

9. Det lukkede lag kan sikres med en las. Dette anbefales pa det kraftigste, hvis uvedkommende (f.eks. barn) kan

komme hen til opstillingsstedet.

10. Hvis der er tegn pé alvorlige naturbegivenheder som f.eks. storm, oversvemmelser eller jordskelv, skal netstikket

altid treekkes ud eller ledningsadskiller trykkes, for at afbryde stremmen pa ovnen.
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5 Overblik over ovnen

Topovn Top 100 (eksempelbillede)

Nr.  Betegnelse

1 Gasfjedre. P4 F-ovnen er det treekfjedre

2 Lagkontakt (varmen frakobles nar laget
abnes)

3 Netafbryder (til at til- og frakoble ovnen)
Aftagelig controller med touchbetjening

5 Automatisk lagsikringsanordning i aben
position

6 Bundvarme fra Top 80 (ekstraudstyr)

7 Transporthjul

8 Indstillelig abning til indblaesningsluft i

ovnbunden til god ventilation

Transport af ovhen

Betegnelse

Hurtiglukning, kan lases med haengelds
Varmelegeme, beskyttet i riller

Bypassstuds for tilslutning til et udsugningsrer
Termoelement, beskyttet i isoleringen
Léaghandtag, til at lofte laget

Varmelegemer i loftet
Landespecifikt stik

Bemaerk

Der skal bares beskyttelseshandsker ved opstilling af ovnen!
Transporten skal gennemfores af mindst to eller flere personer.

e Kontrollér ved modtagning transportemballagen for evt. skader. Fjern sé spendestropperne fra

transportemballagen.

e  Sammenlign leveringsomfanget med folgesedlen og ordredokumenterne.
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e Loft papkassen forsigtigt. P4 pallen er der anbragt en emballeringsenhed for tilbeheret (f.eks. netkabel, bypass-
studs, keramiske indbygningsplader og transporthjul).

e  Hvis ovnens skal loftes, grib fra siden (ved fodderne) godt fast ind under ovnen. Laft ovnen fra pallen, og sat
den forsigtigt ned pa opstillingsstedet.

e Emballeringsmaterialet i ovnkammeret og udenpa ovnen skal fjernes fuldsteendigt. Emballeringsmaterialet kan
genbruges og afleveres til affaldshandteringssystemet.

6 Krav til opstillingsstedet

Veer ved valg af ovnens opstillingssted opmaerksom pa, at den kun ma star i et tart rum. Temperaturen begr
ligge mellem +5 °C til +40 °C og luftfugtighed veere pa maks. 80 %. Opstillingsfladen (gulvbelaegning eller
bord) skal veere plant, sa ovnen star lige. Ovnen skal stilles pa et ikke breendbart underlag. Bordets
baereevne skal veere dimensioneret iht. ovnens veegt inkl. tilbehgr.

Desuden skal der hele vejen rundt om ovnen overholdes en sikkerhedsafstand pa mindst 1 m til breendbare
materialer. | det enkelte tilfaelde kan det pga. de lokale forholde veere ngdvendigt, at afstanden er stgrre. Ved
ikke breendbart materiale kan minimumsafstanden i siderne reduceres til 0,2 m. Der skal s@rges for
tilstraekkelig udluftning pa opstillingsstedet ved hjeelp af egnede udluftningsinstallationer, hvis der skulle
slippe gasser og dampe ud af chargen. Om ngdvendigt skal ejeren installere et egnet aftreeksrer til
reggassen.

7 Montering, installation og tilslutning

Montering af transporthjul

De i leveringsomfanget medfalgende transporthjul er monteret eller kan monteres pa ovnens fgdder. Vi
anbefaler at montere transporthjulene med parkeringsbremse foran pa ovnen. Antallet af transporthjul er
afthaengig af antallet af ovnfadder og kan derfor veere forskelligt alt efter ovnmodel. Ovnmodel Top 16/R
(bordmodel) leveres uden transporthjul. Ovnen ma kun Igftes i bundundersiden.

> Bemaerk

Principielt ma ovnen IKKE lzegges pa siden, fordi dette medfarer at
isoleringen/varmelegemerne beskadiges og ovnen dermed gdelaegges. Der skal
baeres beskyttelseshandsker til montering af transporthjulene og nar ovnen Igftes.

Montering af controlleren

Den i leveringsomfanget medfalgende controller skal anbringes pa ovnen sammen med holderen. Pa
controllerens position findes skruer til montering af holderen, som skal Igsnes farst.

e St controllerens holder med de forinden Igsnede skruerne pa den rigtige position, og fastger med
egnet veerkigj.

e Speend holderens skruer, og kontrollér, at de sidder godt fast.
e Controlleren skal saettes ind i den pa ovnen anbragte holder.

Montering af bypass-studsen

Den i leveringsomfanget medfelgende bypass-studs skal anbringes pé siden af ovnen. Alt efter model er ventilationen
midt pa laget eller pa siden af brendeovnen. Den medfalgende bypass-stikdéase skal monteres pa sideventilationen. Den
pa bypass-studsen monterede holder kan tilpasses til den respektive ovnmodel (ovnkabinettets storrelse).

e Bgj holderen pa slidserne forsigtigt med en tang, indtil holderen er tilpasset ovnkabinettets form
e Lgsn de to skruer, der er anbragt pa bypass-studsens position

e Seaet bypass-studsen med de forinden lgsnede skruer pa den rigtige position pa siden af ovne og
fastger den

o Efter montering af bypass-studsen og justering af ovnen kan der, om ngdvendigt, monteres en
udsugningssystem
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8 Returluftfering

Hvis der braendes keramik, kan der alt efter lerets eller glasurens kvalitet frigives sundhedsskadelige gasser
og dampe. Derfor er det ngdvendigt, at den "raggas”, der traeder ud af udsugningsabningen, pa en egnet
made ledes ud i det fri (ventilering af arbejdslokalet). Hvis der pa opstillingsstedet ikke kan garanteres en
tilstreekkelig ventilering, skal "raggassen"” fares ud via et varmebestandigt udsugningssystem. Omfattende
oplysninger og detaljerede krav til et af ejeren installeret udsugningssystem, se ovnens brugsanvisning.

9 Tilslutning til elnettet

Naertherm |

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Germany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7.0 kW

Ovn med stik

Netstikket skal sattes direkte ind i en passende stikdase. Herved skal oplysningerne pé typeskiltet mht. stremspanding,
nettype og maks. optagen effekt/maks. strom iagttages. Brug ikke en forleengerledning eller multistikdaser.

Afstanden mellem ovn og stikdéase skal vaere sé kort som muligt, derfor er det forbudt at bruge forlengerkabler.

Med netstikket (ovne med stik) tilsluttes ovn og styretavle til stremnettet eller adskilles fra stremnettet. Netstikketskal
altid veere frit tilgaengeligt under driften, sa det i ngdsituationer hurtigt kan treekkes ud af stikdésen (se kapitlet "Adfaerd
i ngdsituationer").

Inden ovne tilkobles, skal det kontrolleres, at stik og stikkontakt passer sammen. Jordforbindelsens gennemgang via
stikkontakten skal kontrolleres af en el-installater. Det anbefales, ikke at anvende stikkontakter, som understgtter flere
standarder ("universal sockets*) og det kan fore til farlige tilstande.

Netkablet ma ikke vere beskadiget. Der ma ikke stilles genstande pé netledningen. Ledningen skal laegges saledes, at
ingen kan traede pa eller snuble over det.

Netledningen mé kun udskiftes med en godkendt ledning i samme kvalitet.
Ovn med fast tilslutning (uden stik)

Netledningen skal udferes som fast tilslutning pa de dertil bestemte klemmer eller pa styretavlens hovedafbryder.
Herved skal oplysningerne pa typeskiltet mht. netspanding, nettype og maks. optagen effekt iagttages. Sikring og
tveersnit af nettilslutningen er athangig af omgivelsesbetingelserne, ledningens leengde og leegningstype. Typen skal
derfor fastleegges af en el-installater pa opstillingsstedet. Bindende lokale regler skal overholdes.
e Der ma ikke stilles genstande pa netledningen????. Netkablet skal laegges siledes, at det ikke ligger mod
ovnens varme dele eller at personer kan snuble over det. Netkablet ma kun udskiftes med et godkendt kabel i
samme kvalitet.

e Netkablet ma ikke vere beskadiget. Ledningen skal leegges saledes, at ingen kan treede pa eller snuble over det.

e  Kontroller jordforbindelsens gennemgang iht. de til enhver tid geeldende regler.
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10 Forste ibrugtagning og ferste opvarmning

Inden ovnen tages i brug, ber den akklimatiseres 24 timer pa opstillingsstedet.
Ved ibrugtagning af ovnen skal de efterfalgende sikkerhedsoplysninger altid iagttages - séledes undgas personskader og
materielle skader.

e  Kontrollér, at alle instruktioner og oplysninger i ovnens og i controllerens brugsanvisning iagttages og folges.
o Kontrollér inden forste opstart, at alt veerktej, fremmedlegemer og transportsikringer blev fjernet fra anlegget.
e Informér dig om det rigtige adfzerd ved fejl og i nedsituationer, inden anlaegget startes.

Det skal vere bekendt, om de materialer, der anvendes i ovnen, kan angribe eller adelegge isoleringen eller
varmelegemerne. Skadelige stoffer for isoleringen er: alkalier, jordalkalier, metaldampe, metaloxider, klorforbindelser,
fosforforbindelser og halogener. Iagttag evt. mzerkningerne og oplysningerne pa emballagen af de materialer, der
skal anvendes.

For at t@rre isoleringen og opna et oxid-beskyttelseslag pa varmelegemerne, skal ovnen opvarmes for farste
gang. Varmelegemernes levetid er afhaengig af at der dannes et udpraeget oxid-beskyttelseslag.
Under opvarmningen kan der opsta lugtgener. Dette sker, fordi der treeder bindemiddel ud af
isoleringsmaterialet. Vi anbefaler, at ovnens opstillingssted ventileres godt under farste opvarmningsfase.

Abn indbleesningsspjeeldet helt

Luk laget og sikr med laseanordningen
Tilkobl ovnen/controlleren pa netafbryderen
Udfar forud indstillet program "Program 01"
5. Lad ovnen afkgle naturligt efter programslut

~wbh =

Isoleringsmaterialer og braendehjalpemidler har en naturlig restfugtighed. Under de forste breendinger kan der opsta
meget kondensvand.

11 Betjening

Bemaerk

Beskrivelsen for indtastning af temperaturer, tider og "Start" af ovnen, se separat
brugsanvisning

Tilkobling af controlleren

Forleb Visning Bemaerkninger
Tilkobl netafbryderen Tilkobl
netafbryderen i
position "I".
(netafbrydertype
alt efter udstyr/
ovnmodel)
Ovnens status vises. Nar temperaturen
Efter et par sekunder pa controlleren
vises temperaturen. Ved H ) = . vises, er
farste tilkobling vises en FRST FRNG controlleren
assistent, hvor der kan Do, w20 © 26C driftsklar.
foretages o

grundlaeggende
indstillinger, som f.eks.

sprog.
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Brugsanvisningen til controlleren far du via efterfolgende link eller ved at scanne denne QR-kode:
Apps til at indleese en QR-kode kan du hente hos de relevante kilder (App Stores).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Grundlaeggende foranstaltninger i ngdsituationer

Ved uventede processer i ovnen (f.eks. kraftig ragudvikling) skal ovnen omgéende frakobles, og laget skal holdes
lukket. Lad ovnen kole af uden at den er tilsluttet til stromnettet.
Adskil ovnen straks fra stromnettet ved at treekke netstikket ud eller via ledningsadskilleren.

Ovn med fast tilslutning

Ovn med netstik

13 Pafyldning af ovnen

Der er indeholdt tre keramiske indbygningsplader leveringsomfanget, som anvendes til stabilisering af
indbygningsstetteben og indbygningsplader. For gode braeenderesultater anbefaler vi at opstille en trepunktskonstruktion.

Bemaerk

Placeringen af de keramiske indbygningsplader og -stetteben samt emnerne har en
betydelige indflydelse pa braenderesultatet. En korrekt opstilling serger desuden ogsa for
en lang levetid af breendehjalpemidlerne og ovnen.

Ver derfor opmaerksom pé oplysningerne i brugsanvisningen!



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Forud definerede programmer

Pé controllerne er flere programmer forindstillet og kan startes direkte. Eksempelprogrammerne til keramiske
anvendelser er ab fabrik gemt p& programpladserne "P02 - PO5".

e Hent f.eks. til en Biscuit-braeending (950 °C) det lagrede program "P02" fra oversigten.
e Programmet er nu indlast og kan startes.

o  Bekraft folgende sikkerhedsspergsmaél med "Ja".=== Ende der Liste fiir Textmarke Inhalt ===
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