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1 Oluline

Kaéesolev lithijuhend on kasutusjuhendi lithendatud versioon ning on ette néhtud esmaseks orienteerumiseks. Enne
esmakordset kasutuselevottu peab kasutusjuhendi tiielikult 1dbi lugema.

Ahju ja juhtpaneeli kasutusjuhendi saate jargmiselt lingilt voi selle QR.koodi skannimise teel. QR-koodi lugemise
rakendused saate alla laadida vastavast allikast (rakenduste poed).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Hoidke prinditud voi salvestatud versioon hilisemaks kasutamiseks alles. Samuti on vdimalik tellida kasutusjuhendi
trilkiversioon. Votke meiega ithendust mérkides ahju mudeli ja seerianumbri (vt tiilibisilt).

2 Lisateave ja opetused

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Kéesolevad dokumendid on mdeldud iiksnes meie toodete ostjatele ning neid ei tohi ilma kirjaliku loata ei paljundada
ega kolmandatele isikutele edastada voi ligipddsetavaks teha.
(Autoridiguse ja sellega kaasnevate diguste seadus, autoridiguse seadus 9. septembrist 1965)

Jooniste ja muude dokumentide koik digused, samuti igasugune kisutusdigus on Nabertherm GmbH-1, ka
todstusomandidiguste registreerimistaotluste korral.

3 Nouetekohane kasutamine

Tootesarja TOP ahjud on elektriga kdetavad pdletusahjud keraamika pdletamiseks. Poletused kéivitatakse kiilmas
olekus ning pirast pdletamist 10petatakse need taas kiilmas olekus. Kaant tohib avada iiksnes madalamatel
temperatuuridel kui 200 °C. Tootesarja F ahjud on klaasisulatuse, klaasi- ja portselanimaali jaoks.

Sihtriihm

Juhend on suunatud kasutajale ja spetsialistidele. Remonti ja hooldustdid elektrisiisteemi juures tohib teha iiksnes
litsentseeritud elektrik.

Seda ahju tohivad kasutada lapsed alates 8. Eluaastast ning vihenenud fiiiisiliste, sensoorsete v3i vaimsete vOimetega
voi puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid jilgitakse vOi neid on juhendatud ahju ohutu kasutamise alal ja
nad madistavad sellest tulenevaid ohte.

4 Uldised ohutusjuhised

Sellest jaotisest leiate kdige olulisemad ohutusjuhised iilevaateks kokku koondatuna. Péorake tiahelepanu ka terviklike
kasutusjuhendite iiksikasjalikele kirjeldustele ja muudele ohutusjuhistele.

Paigalduskoht ja ehituslikud eeltingimused

1. Ahju ohutuks kiituseks peab teie ahi seisma kuivas ja puhtas ilmastiku eest kaitstud, ent hea ventilatsiooniga kohas.
Kogu aasta viltel peab olema tagatud temperatuur 5 °C kuni 40 °C.

2. Ahjud kiirgavad kiitusel soojust. Umberringi peab hoidma vahekaugust 100 cm siittivate vdi temperatuuritundlike
esemete suhtes. Porand ei tohi olla siittivast materjalist. Koik siittivad materjalid, nagu néiteks kardinad, plastid,
modbel, vaibad jne tuleb ahju piirkonnast eemaldada.

3. Kui paigalduskohta on paigaldatud automaatne kustutusseadis, peab olema tagatud, et vdlditakse soovimatut
aktiveerimist kiirguva soojuse tottu. Seejuures tuleb hinnata ka ahju avamist. Jdrgima peab kohalikke ehitus- ja
tuleohutuseeskirju.

4. Porand peab olema piisava kandevdimega ja joondatud, et ahi asetseks stabiilselt.

5. Abhjule juurdepdisu peab piirama, kui paigalduskohta voivad tulla asjatundmatud isikud, lapsed v4i loomad.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

8.

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Ahju tihendamiseks ei tohi kasutada pikenduskaablit. Toitekaabel tuleb paigaldada nii, et see ei oleks vastu ahju
kuumi detaile ja inimesed ei komistaks selle otsa.

To6ruumi ventilatsioon peab olema hea. Kahjulikud aurud peab nduetekohase valjatdmbetorustiku kaudu juhtima
tooruumist vélja vabasse ohku.

Kaiitamine paigalduskohtades kdrgemal kui 2000 meetrit (6560 ft) iile merepinna ei ole lubatud

Kasitsemine

1.

Enne ahju sisseliilitamist tuleks seda kontrollida. Kui esineb véliseid muutuseid, mis viitavad defektile, ei tohi ahju
kasutusele votta. Kui kéituse ajal tekivad muutused voi kahtlane miira, tuleb ahi ohutuse huvides viélja liilitada.
Ahju juures to6tamisel tuleb olla ettevaatlik. Piirkonnad ahjul ja ahjus vdivad kéituse ajal ja pérast vélja liilitamist
olla kuumad ning pdhjustada kogemata puudutamisel poletusi.

Enne tootmise igakordset alustamist kontrollige ja tagage, et todpiirkonnas viibivad iiksnes volitatud isikud.
Taitmine ja tithjendamine on lubatud iiksnes téielikult avatud ja fikseeritud kaane korral. Selleks avage kaas nii
palju, kuni ahju tagumises piirkonnas asuv lukustuspolt on avatud asendi fikseerinud.

Ahi ei sobi kuivatamiseks. Ahju tohib panna iiksnes piisavalt eelkuivanud masse ja abiaineid. Korge jadkniiskusega
esemed voivad praguneda, Iohkeda ja pohjustada ahju korpusel korrosiooni.

Ahju ei tohi paigutada siittivaid materjale. Paber, puit voi plastid tuleb eemaldada. Materjale, mis sulavad, toodavad
stittivaid gaase, plahvatavad voi eraldavad tervistkahjustavaid aure, ei tohi ahju panna.

Ahju avamine kuumas olekus temperatuuril tile 200 °C ei ole lubatud ja pdhjustab isolatsiooni, kiitteelementide ja
ahju korpuse suuremat kulumist. Lisaks sellele on pdletusoht. Teie ohutuse tagamiseks, teie ahju kaitsmiseks ja teie
kauba kaitsmiseks soovitame ahju avada alles pérast programmi 16ppu ja tdielikku jahtumist.

Kui ahi avatakse enne tiielikku jahtumist, peab tingimata kandma sobivaid, kuumakindlaid kaitseriideid. Tuleb
jélgida, et rdivad ei saaks kokku puutuda kuumade pindadega. On oht, et rdivad siittivad voi jadvad kinni.

Suletud kaant saab kindlustada lukuga. Seda soovitatakse tungivalt, kui paigalduskohta vGivad siseneda
asjatundmatud isikud (nt lapsed).

10. Tosise loodusdnnetuse, nt tormi, {ileujutuste voi maavérina teate korral tuleb lahutada toitepistik voi rakendada

lahkliiliti, et ahi vooluvabaks liilitada.

NGBETITTT .



5 Ahju lilevaade

Vertikaalse sisestusega ahi Top 100 (sarnane joonis)

Nr Nimetus Nr  Nimetus

1 Gaasvedrud. F-ahjul on need 9 Kiirsulgur, lukustatav tabalukuga
tombevedrud

2 Kaane kontaktliiliti (kiitteseade 10 Kiitteelemendid, kaitstuna soontes
lilitatakse kaane avamisel vilja)

3 Toiteliiliti (ahju sisse-/véljaliilitamiseks) 11 Moodaviigu otsak viljatdmbetoru ithendamiseks

4 Eemaldatav puutetundlik juhtpaneel 12 Termoelement, kaitstuna isolatsioonis

5 Automaatne kaanelukustus avatud 13 Kaane kiepide, kaane tostmiseks
asendis

6 Pdhja kiitteseade alates Top 80 14 Kiitteelemendid laes
(lisavarustus)

7 Transpordirullikud 15 Riigipdhine toitepistik

8 Reguleeritav dhu juurdevoolusiiber ahju

pdhjas hea Shu juurde- ja dravoolu jaoks

Ahju transport

Markus

Ahju paigaldamisel tuleb kanda kaitsekindaid!
Transporditoid tuleb teha vdhemalt kahe vdi enama isikuga.

e Kontrollige vastuvotmisel transpordipakendit voimalike kahjustuste suhtes. Eemaldage seejérel kinnituslindid
transpordipakendilt.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

e  Vorrelge tarnekomplekti saatekirja ja tellimuse dokumentidega.

e Tostke pealepandud karp ettevaatlikult tiles. Kaubaalusel on iiks pakendiiihik tarvikute jaoks (nt toitekaabel,
moodaviigu otsak, keraamilised paigaldusplaadid ja transpordirullikud).

e Kandmiseks haarake kiilgedelt (jalgade piirkonnas) ahju alt ja jalgige kindlat asendit. Tostke ahju kaubaaluselt
ja asetage ettevaatlikult paigalduskohta.

e  Ahjukambris ja ahjul olev pakkematerjal tuleb tdielikult eemaldada. Koik pakkematerjalid on
timbertoddeldavad ja need saab suunata jadtmekaitlusesse.

6 Nouded paigalduskohale

Ahju paigalduskoha valimisel tuleb jalgida, et see paigaldataks Uksnes kuiva ruumi. Temperatuurid peaksid
olema vahemikus +5 °C kuni +40 °C ja dhuniiskus max 80%. Paigalduspind (pérandakate véi laud) peab
olema tasane, et vdimaldada ahju sirge paigaldamine. Ahi tuleb asetada mitteslttiva aluse peale. Laua
kandevdime peab vastama ahju, sh tarvikute kaalule.

Peale selle tuleb hoida pdlevate materjalide suhtes minimaalset ohutusvahemikku ahju igast kuljest
vahemalt 1 m. Uksikjuhul tuleb vahemik valida suurem, et vastata kohalikele tingimustele. Mittesittivate
materjalide suhtes voib kilgedel minimaalse vahemiku vahendada 0,2 m-ni. Kui partiist peaks eralduma
gaase ja aure, tuleb hoolitseda piisava 6hu juurde- ja aravoolu eest. Vajaduse korral peab klient véimaldama
heitdhu sobiva aratémbe.

7 Montaaz, paigaldus ja iUhendamine

Transpordirullikute montaaz

Tarnekomplektis olevad transpordirullikud on paigaldatud vdi need saab paigaldada ahju jalgadele.
Soovitame paigaldada seisupiduriga transpordirullikud ahju eesosale. Transpordirullikute arv séltub ahju
jalgade arvust ja vdib seeparast s6ltuvalt ahju mudelist erineda. Ahju mudel Top 16/R (lauamudel) tarnitakse
ilma transpordirullikuteta. Ahju vdib tésta Gksnes pohja alumiselt kiljelt.

> Markus

Pdhimotteliselt El tohi ahju kiljele asetada, sest see pdhjustab
isolatsiooni/kutteelementide kahjustusi ja seega ahju havinemist.
Transpordirullikute paigaldamise véi ahju tdstmise ajal tuleb kanda kaitsekindaid.

Juhtpaneeli paigaldus

Tarnekomplektis sisalduv hoidikuga juhtpaneel tuleb kinnitada ahjule. Juhtpaneeli asukohas on kruvid
hoidiku paigaldamiseks, mis tuleb eelnevalt lahti keerata.

o Paigutage eelnevalt lahti keeratud kruvidega juhtpaneeli hoidik ahjule digesse asukohta ja kinnitage
sobiva tdoriistaga.

e Pingutage hoidiku kruvid tugevalt kinni ja kontrollige nende kindlat kinnitust.
e Juhtpaneel tuleb sisestada ahjul asuvasse hoidikusse.

Moodaviigu otsaku montaaz

Tarnekomplektis sisalduv moddaviigu otsak tuleb kinnitada ahju kiiljele. S3ltuvalt mudelist on ventilatsioon kaane
keskel voi pliidi kiiljel. Tarnekomplekti kuuluv moéddaviigupistikupesa tuleb paigaldada kiilgmise ventilatsiooni kiilge.
Moodaviigu otsakul asuvat hoidikut saab sobitada vastava ahju mudeli jaoks (korpuse imbermdat).

o Painutage hoidikut piludest tangide abil ettevaatlikult, kuni hoidik kohandub ahju korpuse kujule.
o Keerake lahti mdlemad Iabiviigu otsaku asukohas asuvad kruvid.

e Paigutage eelnevalt lahti keeratud kruvidega moddaviigu otsak ahju kiiljele digesse asukohta ja
kinnitage.

o Parast méddaviigu otsaku paigaldust ja ahju joondamist vdib, kui on vajalik, paigaldada heitdhu
arajuhtimise.

NGBETITTT .



8 Heitohu juhtimine

Keraamika poéletamisel véivad sdltuvalt savi vdi glasuuri kvaliteedist eralduda tervist kahjustavad gaasid ja
aurud. Seeparast on vajalik juhtida valjatbmbeavast eralduvate heitgaaside sobival viisil vabasse 6hku
juhtimine (ventileerige t66ruumi). Kui paigalduskohas ei ole tagatud piisav ventilatsioon, tuleb ,heitgaasid*
sihiparaselt ara juhtida kuumakindla heitéhutorustiku kaudu. Pdhjaliku teabe ja tUksikasjalikud néuded
hoonepoolse heitdhutorustiku jaoks leiate ahju kasutusjuhendist.

9 Elektrivorguga ihendamine

Naertherm |

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Germany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7.0 kW

Pistikuga ahi

Toitepistik tuleb panna otse sobivasse pistikupessa. Seejuures tuleb jérgida tiilibisildil olevaid andmeid seoses
vorgupinge, vorgu liigi ja max vdimsustarbe / max vooluga. Arge kasutage pikenduskaableid ega harupesasid.

Ahju ja pistikupesa vaheline kaugus peaks olema voimalikult lithike, seetdttu ei ole pikenduste kasutamine lubatud.
Ahi ja lilitusseade lihendatakse toitepistikuga (pistikuga ahjud) vooluvorku voi lahutatakse sellest. Kdituse ajal peab

toitepistik vabalt ligipddsetav olema, et selle saaks hdadaolukorras kiiresti pistikupesast lahutada (vt peatiikki ,,Kditumine
hadaolukorras®).

Enne ahju sisseliilitamist peab veenduma, et pistik ja pistikupesa sobivad kokku. Maanduse lébitavust pistikupesa kaudu
peab kontrollima spetsialist. Pistikupesade, mis toetavad erinevaid standardeid (,,universal sockets*) kasutamist ei
soovitata ja voib pohjustada ohtlikke olekuid.

Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Arge asetage toitekaablile esemeid. Paigaldage kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle
peale astuda ega selle otsa komistada.

Toitekaabli tohib vahetada liksnes heakskiiduga samaviirse kaabli vastu.
Piisithendusega ahi (ilma pistikuta)

Toitekaabel tuleb teostada piisiiihendusena selle jaoks ettenéhtud klemmide kiilge vi pealiiliti kiilge liilitusseadmes.
Siinjures tuleb jélgida tiiiibisildi andmeid vorgupinge, vorgu liigi ja maksimaalse voimsustarbe kohta. Ettendhtud
toiteiihenduse kaitse ja ristldige sdltuvad timbritsevatest tingimustest, juhtme pikkusest ja paigaldusviisist. Seeparast
peab koha peal méidrama liigi ja viisi elektrik. Arvesse peab votma kohalikke siduvaid standardeid.

e Kaablile ei tohi asetada esemeid. Toitekaabel tuleb paigaldada nii, et see ei oleks vastu ahju kuumi detaile ja
inimesed ei komistaks selle otsa. Toitekaabli tohib vahetada iiksnes heakskiiduga samaviirse kaabli vastu
vilja

o Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Paigaldage kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle peale astuda ega selle otsa
komistada.

e Kaitsejuhi ldbitavust tuleb kontrollida vastavate kehtivate eeskirjade kohaselt.
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10 Esmakordne kasutuselevoétt ja esimene kuumutamine

Enne ahju kasutusele votmist tuleks seda paigalduskohas 24 tundi aklimatiseerida.
Ahju kasutuselevotul tuleb tingimata jargida jargmisi ohutusjuhiseid — nii vélditakse isikute vigastamist ja materiaalset
kahju.
e Tagage, et kasutusjuhendi ja juhtpaneeli juhendi juhiseid ja mérkuseid jargitaks.
e Kontrollige enne esimest kaivitust, kas koik tooriistad, voordetailid ja transpordikaitsed on siisteemist
eemaldatud.
e Informeerige end enne siisteemi sisseliilitamist dige kditumise kohta tdrke korral ja hddaolukorras.

Materjalidest, mida ahjus kasutatakse, peab olema teada, kas need vdivad mojutada voi havitada isolatsiooni voi
kiitteelemente. Isolatsiooni jaoks kahjulikud ained on: leelised, leelismullad, metalliaurud, metalloksiidid,
klooriithendid, fosforiiihendi ja halogeenid. Vajadusel jirgige kasutatavate materjalide pakenditel olevaid
maérgistusi ja juhiseid.

Isolatsiooni kuivatamiseks ja kutteelementide kaitsva oksiidikihi saavutamiseks tuleb ahju esmakordselt
kuumutada. Kiitteelementide kasutusiga soéltub viljakujunenud kaitsva oksiidikihi saavutamisest.
Kuumutamise ajal vbivad tekkida ebameeldivad Idhnad. Selle pdhjuseks on isolatsioonimaterjalist eralduv
sideaine. Soovitame ahju asukohta esimese kuumutusfaasi ajal hasti ventileerida.

Avage 6hu juurdevoolusiiber taielikult.

Sulgege kaas ja kinnitage kaanesulguriga.

Lilitage ahi/juhtpaneel toitelliliti abil sisse.

Viige labi eelseadistatud programm ,Programm 01°.

5. Laske ahjul parast programmi [6ppu loomulikul teel jahtuda.

~owbh =

Isolatsioonimaterjalidel ja pdletusabiainetel on loomulik jadkniiskus. Esimeste poletuste ajal voib koguneda kondensaat.

11 Kasitsemine

Markus

Temperatuuride, acgade sisestamise ja ahju kdivitamise kirjeldust vt eraldi
kasutusjuhendist

Juhtpaneeli sisseliilitamine
Protsess Nait Markused

Toiteluliti sisselilitamine Lilitage toiteltliti

. asendis ,|“ sisse.
I ' (toitelGliti tGtip
0— | "o / soltuvalt
— / varustusest /

ahju mudelist)

Kuvatakse ahju olekut. Kui juhtpaneelil
Mone sekundi kuvatakse
moodumisel kuvatakse E Nabertherm 01 = . temperatuuri, on
temperatuuri. Esimesel FIRST FRING juhtpaneel t66ks
sisselulitamisel Do, 605200 © 26C valmis.
kuvatakse assistenti, o

mis véimaldab pohiliste
seadistuste, nt keele,
sisestamist.
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Juhtpaneeli kasutusjuhendi saate jargmiselt lingilt voi QR-koodi skannimise teel: QR-koodi
lugemise rakendused saate alla laadida vastavast allikast (rakenduste poed).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Olulised meetmed hadaolukorras

Ahju ootamatute protsesside korral (nt tugev suitsuteke) tuleb ahi kohe vélja liilitada ja kaas suletuna hoida. Laske ahjul

vooluvabalt jahtuda.
Liilitage ahi kohe vooluvabaks, lahutades toitepistiku voi vajutades lahkliilitit.

Piisiithendusega ahi

Toitepistikuga ahi

13 Ahju taitmine

Tarnekomplektis sisaldub vastavalt kolm keraamilist paigaldusplaati, mis on ette ndhtud paigaldustugede ja
paigaldusplaatide stabiliseerimiseks. Heade poletustulemuste saavutamiseks soovitame kolme punktiga konstruktsiooni.

Markus

Keraamiliste paigaldusplaatide ja -tugede, samuti pdletatavate esemete paigutus mojutab
olulisel médral poletustulemust. Asjatundlik paigaldus tagab peale selle pdletamise
abivahendite ja ahju pika kasutusea.

Seepirast jargige juhiseid kasutusjuhendis!



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Eeldefineeritud programmid

Juhtpaneelidel on eelseadistatud mitmed programmid ja need saab otse kéivitada. Keraamiliste rakenduste
néidisprogrammid on tehases salvestatud programmikohtadele ,,P02—P05*.

e Nt biskviitpdletuse (950 °C) jaoks avage iilevaatest salvestatud programm ,,P02*.
e  Programm on niilid laaditud ja selle saab kédivitada.

e Kinnitage jirgmine turvapéring valikuga ,,Jah*“.=== Ende der Liste fiir Textmarke Inhalt ==

NGBETITTT .
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