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1 Tarkeaa
Tama pikaopas on kdyttdohjeen tiivistetty versio, ja se on tarkoitettu nopeaa yleiskuvaa varten. Kéyttoohje on luettava
kokonaan ennen ensimmaista kayttdonottoa.

Voit ladata uunin ja Controllerin kdyttdohjeen seuraavasta linkisté tai skannaamalla QR-koodin: Voit ladata QR-koodin
lukusovelluksen vastaavista ldhteistd (sovelluskaupoista).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Séilytd painettu tai tallennettu versio myohempaa tarvetta varten. Voit my®0s tilata painetun version kdyttohjeesta.
[Imoita yhteydenoton yhteydessd uunin malli ja sarjanumero (katso tyyppikilpi).

2 Lisatietoa ja opetusohjelmat

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Namad asiakirjat on tarkoitettu vain tuotteidemme ostajille eikd niitd saa monistaa tai ilmoittaa ulkopuolisille tai antaa
ulkopuolisten kayttoon ilman meidén kirjallista lupaamme.

(Laki tekijdnoikeuksista ja niiden kaltaisista suojaoikeuksista, tekijanoikeuslaki annettu 09.09.1965)

Kaikki oikeudet piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin seké kaikki kdyttdoikeudet ovat Nabertherm GmbH:n
omistuksessa, myos suojaoikeuksien hakemuksia koskien.

3 Maaraysten mukainen kaytto

Rakennetyypin TOP uunit ovat s&hkolld kuumennettavia polttouuneja keramiikan polttamiseen. Poltot kdynnistetdan
kylmissa tilassa ja lopetetaan kylméssa tilassa polton péatyttyd. Kannen saa avata vain silloin, kun lampétila on alle
200 °C. Rakennetyypin F uunit on tarkoitettu lasin sulatukseen, lasi- ja posliinimaalaukseen.

Kohderyhma

Tama kayttdohje on tarkoitettu kéyttijille ja pateville ammattihenkildille. Vain sdhkdalan ammattilainen saa suorittaa
korjaus- ja huoltotoitd sdhkolaitteiden parissa!

Tatd uunia saavat kéyttidd vahintdan 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset sekd henkil6t, joilla on rajoittuneet fyysiset,
aistiperdiset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tietimys, ainoastaan jos heité valvotaan tai jos heille on
neuvottu laitteen turvallinen kdytto ja he ovat ymmartineet kdytosta aiheutuvat vaarat.

4 Yleiset turvallisuusmaaraykset

Téssa osiossa esitetdédn yleiskatsaus tdrkeimmisté turvallisuusohjeista. Huomioithan my®ds tarkemmat kuvaukset ja muut
turvallisuusohjeet yksityiskohtaisissa kayttoohjeissa.

Sijoituspaikka ja rakenteelliset vaatimukset

1. Jotta uuni voi toimia turvallisesti, sitd on sdilytettdva kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka on sddolosuhteilta
suojattu, mutta jossa on riittdvé ilmanvaihto. Sdilytyslampdtilan 5 °C ... 40 °C ylldpitdmisestd on huolehdittava
ympari vuoden.

2. Uunit séteilevit kdyton aikana 1ampo6éd. Huolehdi siité, ettd uunin ympérilld on vihintdén 100 cm:n vélimatka
syttyviin tai lampotilaherkkiin esineisiin. Lattia ei saa koostua palavasta materiaalista. Kaikki syttyvit materiaalit,
kuten verhot, muovimateriaalit, huonekalut, matot jne., on poistettava uunin ymparilta.

3. Jos sijoituspaikalle on asennettu automaattinen sammutuslaitteisto, on varmistettava, ettd uunista siteileva 1ampo ei
aiheuta sammutuslaitteiston tahatonta kiynnistymistd. Tdssd on myos otettava huomioon kuuman uunin avaamisesta
ulos pédsevi lampd. Paikallisia rakennus- ja paloturvallisuusmédriyksid on noudatettava.

4. Lattian on oltava riittdvén kantava ja suora, jotta uuni pysyy turvallisesti pystyssa.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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5. Uunin aédrelle padsyi on rajoitettava, jos uunin toimintaan perehtymattomaén henkilon, lapsen tai eldimen on
mahdollista paéstd sen léhelle.

6. Uuniin ei saa kytked jatkojohtoa. Verkkojohto on aseteltava siten, ettd se ei ole uunin kuumia osia vasten tai niin,
ettd henkildt voisivat kompastua siihen.

7. Tyétilan ilmanvaihdon on oltava hyva. Haitalliset hoyryt on johdettava tydtilasta ulkoilmaan asianmukaisen
poistoilmaputkiston kautta.

8. Kiytto yli 2000 metrin (6560 ft) korkeudella merenpinnasta sijaitsevilla sijoituspaikoilla ei ole sallittu.

Kaytto

1. Uuni on tarkastettava ennen kuin se kytketdan paille. Jos uunin ulkoiset muutokset osoittavat, ettd siind on jokin
vika, uunia ei saa ottaa kdyttoon. Jos muutoksia tai epdilyttdvid d4nid ilmenee toiminnan aikana, uuni on kytkettava
pois toiminnasta turvallisuussyista.

2. Uunin parissa tehtévien tdiden yhteydessé tdytyy noudattaa varovaisuutta. Uunin péilla ja sisélld olevat alueet
voivat olla kdyton aikana ja sen jdlkeen kuumia, ja niiden tahaton koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

3. Tarkista ja varmista, ettd vain valtuutetut henkil6t ovat tydalueella ennen tuotannon aloittamista.

4. Tayttd ja purku on sallittua vain, kun kansi on téysin avattu ja lukittu. Avaa kantta niin pitkélle, ettd uunin
takaosassa oleva lukituspultti varmistaa kannen avoimen asennon.

5. Uuni ei sovellu kuivattamiseen. Uunin sisdlle saa panna vain tarpeeksi esikuivattuja massoja ja apuvilineiti. Erittdin
korkean méarin jidmakosteutta sisiltédvit esineet voivat haljeta, rdjahtda ja aiheuttaa korroosiota uunin kotelossa.

6. Syttyvid materiaaleja ei saa panna uuniin. Paperiset, puiset ja muoviset materiaalit on poistettava uunista.
Materiaaleja, jotka sulavat, tuottavat syttyvid kaasuja, rdjahtdvét tai vapauttavat terveydelle haitallisia hoyryja, ei saa
panna uuniin.

7. Uunin avaaminen, kun sen lampétila on yli 200 °C, ei ole sallittua ja aiheuttaa voimakasta kulumista eristyksessa,
kuumennuselementeissd ja uunin kotelossa. Uunin avaamiseen liittyy liséksi palovammojen vaara.
Turvallisuussyistéd seké uunin ja tuotteen suojelemiseksi suosittelemme, ettd uuni avataan vasta, kun ohjelma on
paittynyt ja uuni on tdysin jadhtynyt.

8. Mikéli uuni avataan ennen sen jadhtymistd, on ehdottoman vélttaméatontd kayttdd kuumuuden kestavia
suojavaatteita. On tirkedd varmistaa, ettd vaatteet eivit voi koskettaa kuumia pintoja. Vaatteet voivat syttyé tuleen
tai tarttua kiinni uuniin.

9. Suljettu kansi voidaan kiinnittd4 lukolla. Tdma on erittdin suositeltavaa silloin, kun uunin toimintaan perehtyméton
henkild (esim. lapsi) voi padstd uunin sijoituspaikalle.

10. Mikali uutisissa on annettu ilmoitus vakavasta luonnonilmidsté, kuten myrskysté, tulvasta tai maanjaristyksesti,

irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kytke uunin virta pois virrankatkaisijasta.



5 Uunin kokonaiskuva

Toploader Top 100 (kuva viitteellinen)

Nro Nimike

1 Kaasupainejouset. F-uuneissa jouset ovat
vetojousia

2 Kannen kontaktikatkaisin (kuumennus
kytkeytyy pois pédltd, kun kansi avataan)

3 Verkkokatkaisin (uunin péille-
/poiskytkentd)

4 Pois otettava Controller kosketuskaytolla

5 Automaattinen kannen lukitus avatussa
asennossa

6 Pohjakuumennus mallista Top 80 alkaen
(lisdvaruste)

7 Siirtopyorét

8 Séadettiva syottdilma-aukko uunin

pohjassa hyvaé ilmanvaihtoa varten

Uunin kuljetus

Nro
9

10

11

12
13

14

15

Nimike

Pikalukitus, lukittavissa riippulukolla
Kuumennuselementit, suojattu urissa
Ohitusnysi poistoilmaputken liittimiseen

Lampdelementti, suojattuna eristyksessd
Kannen nostokahva

Kuumennuselementit katossa

Maakohtainen verkkopistoke

Huomautus

Uunia paikalleen asennettaessa tulee kiyttdd suojakésineitd!
Uunin kuljettamiseen tulee osallistua vahintdin kaksi henkil6a.
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e Tarkasta vastaanoton yhteydessd, onko kuljetuspakkauksessa havaittavissa vaurioita. Irrota kiinnityshihnat
kuljetuspakkauksesta.

e  Vertaa toimituksen siséltda rahtikirjaan ja tilausdokumentteihin.

e Nosta pahvilaatikkoa varovasti. Lavalla on yksi pakkausyksikko lisdvarusteille (esim. verkkojohto, ohitusnysa,
keraamiset asennuslaatat ja siirtopyorét).

e Kantamiseksi tartu sivulta (jalkojen alueella) uunin alapuolelle ja huolehdi tukevasta asennosta. Nosta uuni
kuormalavalta ja laske se varovasti sijoituspaikalle.

e  Uunikammiossa ja uunissa oleva pakkausmateriaali on poistettava kokonaan. Kaikki pakkausmateriaalit
voidaan kierréttdd ja ne voidaan toimittaa uusiokédyttokiertoon.

6 Sijoituspaikan vaatimukset

Uunin sijoituspaikan valinnassa on huomioitava, etta sen saa sijoittaa vain kuivaan tilaan. Lampdtilan tulee
olla 540 °C ja ilmankosteus saa olla korkeintaan. Sijoituspinnan (lattianpaallysteen tai pdydan) tulee olla
tasainen, jotta uunin sijoittaminen vaakasuoraan on mahdollista. Uuni tulee asettaa syttymattémalle alustalle.
Pdydan kantavuuden taytyy olla mitoitettu uunin ja sen varusteiden painon mukaan.

Lisaksi etaisyyden syttyviin materiaaleihin tulee olla vahintdan 1 m joka puolella uunia. Yksittaistapauksissa
vaadittava etaisyys voi paikallisten olosuhteiden mukaan olla tata suurempi. Vahimmaisvalimatka
tulenkestaviin materiaaleihin voi olla vahemman, jopa vain 0,2 m. Jos polttoerasta purkautuu kaasuja ja
hoéyryja, huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta tai sopivasta pakokaasujen poistosta sijoituspaikassa.
Tarvittaessa liikkeenharjoittajan tulee hankkia sopiva poistoilman poistolaitteisto.

7 Kokoonpano, asennus ja liitannat

Siirtopyorien asennus

Toimitukseen siséltyvat siirtopyodrat tulee tai voidaan asentaa uunin jalkoihin. Suosittelemme asentamaan
jarrulla varustetut siirtopyorat uunin etusivulle. Siirtopyorien lukumaara on riippuvainen uunin jalkojen
lukumaarasta ja vaihtelee siksi uunin mukaan. Uunimalli Top 16/R (poytamalli) toimitetaan ilman siirtopyoria.
Uunia saa nostaa vain pohjan alapuolelta.

Ohje

> Uunia EI SAA asettaa kyljelleen, koska tasta aiheutuu
eristyksen/kuumennuselementtien vaurioituminen ja siten uunin rikkoutuminen.
Siirtopyodrien asentamisen aikana tai uunia nostettaessa tulee kayttaa
suojakasineita.

Controllerin asennus

Toimitukseen sisaltyva Controller pidikkeineen tulee kiinnittdd uuniin. Controllerin paikalla on ruuveja
pidikkeen asennusta varten, ja ne tulee irrottaa ensin.

o Aseta Controllerin pidike aikaisemmin irrotettujen ruuvien avulla oikeaan paikkaan uunin kylkeen ja
kiinnita se sopivilla tydkaluilla.

o Kirista pidikkeen ruuvit tiukkaan ja tarkasta, ettd ne ovat tukevasti kiinni.
e Controller tulee asettaa uunin kyljessa olevaan pidikkeeseen.

Ohitusnysiin asennus

Toimitukseen sisdltyva ohitusnysé tulee kiinnittd4 uunin kylkeen. Mallista riippuen tuuletus on kannen keskella tai
kiukaan sivulla. Toimitukseen kuuluva ohituspistoke on asennettava sivutuulettimeen. Ohitusnyséssa oleva pidike
voidaan sovittaa kyseiseen uunimalliin (kotelon ympéarysmittaan).

o Taivuta pidiketta raoissa pihdeilla, kunnes pidike mukautuu uunin kotelon muodon mukaan.
e Avaa molemmat ohitusnysan paikalla olevat ruuvit.
e Aseta ohitusnysa aikaisemmin irrotettujen ruuvien avulla oikeaan kohtaan uunin kylkeen ja kiinnita

NGBETITTT .



e Kun ohitusnysa on asennettu ja uuni kohdistettu, voidaan tarvittaessa asentaa poistokaasujen
poistojarjestelma.

8 Poistoilman johdatus

Keramiikkaa poltettaessa saattaa vapautua, saven ja lasitteen laadusta riippuen, terveydelle vaarallisia
kaasuja ja hoyryja. Siksi on tarpeen johtaa poistoilma-aukosta purkautuvat "pakokaasut" sopivalla tavalla
ulkoilmaan (tuulettaa tydhuone). Jos sijaintipaikan riittdvaa tuuletusta ei voida varmistaa, niin "pakokaasut”
taytyy johtaa pois kuumuutta kestavan poistoputken kautta. Lisatietoa rakennuksen puoleisesta
poistoputkesta ja siihen liittyvistd vaatimuksista on uunin kayttdohjeessa.

9 Liittaminen sahkoverkkoon

Napertherm |

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Gormany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320:°€ 7.0 kW
- 240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30.4 A 7.0 kW

Uuni pistokkeella

Tyonni verkkopistoke suoraan sopivaan pistorasiaan. Talldin tulee noudattaa tyyppikilven tietoja verkkojannitteesta,
verkkotyypisté ja tehon enimmaéistarpeesta/ enimmaisvirrasta. Ald kiytd jatkojohtoja tai moniosaisia pistorasioita.

Uunin ja pistorasian vélisen etdisyyden tulee olla mahdollisimman lyhyt, misté johtuen jatkojohtojen kaytto ei ole
sallittua.
Verkkopistokkeen (pistokkeella varustetut uunit) avulla uuni ja sihkdkaappi kytketién siahkoverkkoon tai irrotetaan

sdahkoverkosta. Verkkopistokkeen tulee olla kéyton aikana tavoitettavissa, jotta sen saa hitétilanteessa nopeasti
irrotettua pistorasiasta (katso luku ”Toiminta hététilanteessa”).

Ennen uunin péélle kytkemistd on varmistettava, ettd pistoke ja pistorasia sopivat yhteen. Alan ammattilaisen on
tarkistettava pistorasian maadoituksen ldpimeno. Useita standardeja tukevien (universal sockets) pistorasioiden kéytto ei
ole suositeltavaa ja voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.

Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita. Ali sijoita mitéin esineitd verkkojohdon péille. Vedi johto niin, ettei kukaan voi
astua sen paélle tai kompastua siihen.

Verkkojohdon saa vaihtaa vain hyvéksyttyyn vastaavaan johtoon.
Uuni ilman kiinteaa liitantaa (ilman pistoketta)

Verkkojohto tulee liittda kiintedna liitdntdna sille valmisteltuihin pinteisiin tai sahkokaapin padkatkaisimeen. Télldin
tulee noudattaa tyyppikilven tietoja verkkojannitteestd, verkkotyypistd ja tehon enimmaéistarpeesta. Hankittavan
verkkoliitinnin varmistus ja poikkileikkaus ovat riippuvaisia ympéristdolosuhteista, johdon pituudesta ja johdon
vetotavasta. Tdmén vuoksi sdhkoalan ammattihenkilon tulee méaarittéda tyyppi ja tapa sijoituspaikalla. Paikallisesti
sitovat standardit on otettava huomioon.

e Johdon piille ei saa laskea esineitd. Verkkojohto on aseteltava siten, ettd se ei ole uunin kuumia osia vasten
tai niin, ettd henkilot voisivat kompastua sithen. Verkkojohdon saa tarvittaessa vaihtaa vain hyvéksyttyyn
samanarvoiseen johtoon.
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e Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita. Veda johto niin, ettei kukaan voi astua sen péélle tai kompastua siihen.

e Suojajohtimen ldpimeno on tarkistettava sovellettavien méérdysten mukaisesti.

10 Ensimmainen kayttoonotto ja ensimmainen lammitys

Uunin tulee antaa sopeutua sijoituspaikan ilmasto-olosuhteisiin 24 tuntia ennen kayttdonottoa.
Uunin kdyttoonotossa tulee ehdottomasti noudattaa seuraavassa annettuja turvallisuusméardyksid — siten véltetdin
loukkaantumiset ja aineelliset vahingot.

e  Varmista, ettd uunin ja Controllerin kdyttdohjeissa annetut ohjeet ja viitteet huomioidaan ja niitd noudatetaan.

e Tarkasta ennen ensimmaisti kdynnistystd, ettd kaikki tyokalut, vieraat osat ja kuljetusvarmistukset on poistettu
laitteistosta.

e Lue ennen laitteiston kidynnistysti ohjeet, jotka on annettu oikeasta toimimisesta hairion tullessa ja hatatilassa.

Uuniin asetettavista materiaaleista tdytyy tietdd, voivatko ne vahingoittaa tai tuhota eristyksen tai kuumennuselementit.
Eristykselle vahingollisia aineita ovat: alkalit, maa-alkalit, metallihuurut, metallioksidit, klooriyhdisteet,
fosforiyhdisteet ja halogeenit. Tarvittaessa noudata kiytettivien materiaalien pakkaukseen merkittyja
tunnusmerkintoji ja ohjeita.

Uuni tulee ensikuumentaa eristyksen kuivattamiseksi ja oksidisuojakerroksen aikaansaamiseksi
kuumennuselementtien pinnalle. Kuumennuselementtien elinika on riippuvainen selkean
oksidisuojakerroksen kehittymisestd. Kuumenemisen aikana voi esiintya hajurasitteita. Tama aiheutuu
eristysmateriaalin sideaineiden haihtumisesta. Suosittelemme tuulettamaan uunin sijaintipaikan hyvin
ensikuumennuksen aikana.

Avaa syoéttéilmaluisti kokonaan.

Sulje kansi ja varmista kannen lukituksella.

Kytke uuni/Controller verkkokatkaisimesta toimintaan.
Suorita esiasetettu ohjelma 01.

5.  Anna uunin jadhtya ohjelman paatyttya.

N =

Eristysmateriaaleissa ja polttoapuaineissa on luonnollista jaiméakosteutta. Ensimmaéisten polttojen aikana voi esiintya
lauhdeveden kertymista.

11 Kayttd

Huomautus

Uunin lampétilan, aikatietojen ja kdynnistdmisen syoton kuvaus, katso erillinen
kayttoohje




Controllerin piillekytkenti

12

Kulku

Kytke verkkokatkaisin
paalle

Uunin tila tulee
nayttoon. Parin
sekunnin kuluttua
naytetaan lampatila.
Ensimmaisen
kaynnistyksen
yhteydessa nakyviin
tulee apuohjelma,
jossa voi maarittaa
perusasetuksia, kuten
kielen.

Naytto

Nabertherm 01

FIRST FIRING

Do, 16.09.201 @
il

26°

Huomautukset

Kytke
verkkokatkaisin
asentoon "I".

(verkkokatkaisimen
tyyppi varustelun/
uunimallin
mukaan)

Kun [ampétila
naytetaan
Controllerissa, niin
se on valmis
kayttoon.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Voit ladata Controllerin kéyttdohjeen seuraavasta linkisté tai skannaamalla QR-koodin: Voit
ladata QR-koodin lukusovelluksen vastaavista lahteistéd (sovelluskaupoista).

Perusluontoiset toimenpiteet hatitilanteessa

Jos uuni alkaa kayttaytya poikkeavasti (esim. runsas savun muodostus), on kytkettdva vilittdmaisti pois toiminnasta ja
kansi on pidettéva kiinni. Anna uunin jadhtya virta pois kytkettyna.

Kytke uvuni vilittdmasti pois toiminnasta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta tai kiyttdimélld virrankatkaisijaa.



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Uuni verkkopistokkeella Uuni kiintedlla liitdnnalla

13 Uunin tayttaminen

Toimitukseen kuuluu aina kolme keraamista asennuslaattaa, joita kdytetdén vakauttamaan asennustuet ja asennuslaatat.
Hyvien polttotulosten saamiseksi suosittelemme kolmipisterakennetta.

Huomautus

Keraamisten asennuslaattojen ja -tukien seké poltettavan materiaalin sijoitustapa
vaikuttaa merkittévisti polttotulokseen. Asianmukainen rakenne takaa lisiksi
asennuslaattojen ja -tukien ja uunin pitkan kayttdidn.

Noudata siksi kéyttdohjeessa annettuja ohjeita!

Esimaaritetyt ohjelmat
Controllereissa on useita esimaéritettyja ohjelmia, jotka voidaan kdynnistdd suoraan. Esimerkkiohjelmat keraamisia
sovelluksia varten on tehtaalla tallennettu ohjelmapaikolle P02—P0S5.

e Avaa esim. biscuit-polttoa (950 °C) varten tallennettu ohjelma P02.

e Ohjelma on nyt ladattu ja sen voi kdynnistaa.

e Vahvista seuraava turvakysely vastaamalla ”Kylla”.=== Ende der Liste fiir Textmarke Inhalt ===

NGBETITTT .
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