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1 Fontos
Ez a rovid atmutato az iizemeltetési utmutaté roviditett valtozata, és egyszer tajékozodasra szolgdl. Az els6 tizembe
helyezés elott az lizemeltetési Gtmutatot teljesen el kell olvasni.

A kemence és a vezérld lizemeltetési utmutatdja a kovetkezo linken, ill. a QR kod szkennelésével érhetd el: A QR-kod
beolvasasahoz valo alkalmazasokat a megfeleld forrasbol (App Stores) tudja letolteni.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Tartson meg egy kinyomtatott vagy elmentett verziot a késobbi hasznalathoz. Téliink is kérheti az iizemeltetési
utmutatd nyomtatott verzidjat. Vegye fel veliink a kapcsolatot, €s adja meg a kemence modelljét és sorozatszamat (lasd
a tipustablat).

2 Tovabbi informacidk és oktatéanyagok

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

A jelen dokumentumok csak a termékeink vasarloi szamara késziiltek, és irasos engedély nélkiil nem szabad sem
sokszorositani, sem harmadik féllel k6z61ni vagy szamara hozzaférhetévé tenni.

(Az 1965.09.09-1 szerzbi jogokrol szolo torvény ¢€s az ezzel kapcesolatos oltalmi jogokrol szo6l6 torvény)

A rajzok és egyéb dokumentumok minden jogai, valamint minden rendelkezési jogosultsag a Nabertherm GmbH-t illeti,
az ipari jogvédelem bejelentésének esete is.

3 Rendeltetésszer(i alkalmazas

A TOP sorozat kemencéi elektromosan fiitott égetdkemencék keramia égetéséhez. Az égetéseket hideg allapotban
inditjék el, és az égetési folyamat utan hideg allapotban fejez6dnek be. A fedelet csak 200 °C-nal alacsonyabb
hémérsékletnél szabad kinyitni. Az F sorozat kemencéi iivegmelegitéshez, iiveg és porcelan festéshez.

Célcsoport

Az itmutat6 a felhasznalonak és a szakszemélyzetnek szol. Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel rendelkezd
villanyszerel$ végezhet javitasokat vagy karbantartasi feladatokat.

Ezt a kemencét 8 évnél idésebb gyermekek, valamint csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel biro,
vagy kell6 tapasztalattal és tudassal nem rendelkezd személyek csak akkor hasznalhatjak, ha feliigyelet alatt allnak,
vagy a kemence biztonsagos hasznalatar6l ki lettek oktatva, és a késziilék hasznalatabol adodo veszélyeket megértik.

4 Altalanos biztonsagi utasitasok

Ebben a fejezetben a legfontosabb biztonsagi utasitasok 0sszeallitasanak attekintése talalhato. Kérjiik, vegye figyelembe
a kovetkez0 fejezetekben szerepld részletes leirasokat és a teljes lizemeltetési tmutatok tovabbi biztonsagi utasitasait
is.

A felallitas helye és szerkezeti eléfeltételek

1. A kemence biztonsagos miikodéséhez a kemencének szarazon és tisztan, idéjarastol védett, de jol szelldztetett
helyen kell allnia. A 5 °C és 40 °C kozotti hdmérsékletet egész évben be kell tartani.

2. A kemencék lizemelés kozben hot adnak le. Az éghet6 vagy hoérzékeny targyaktol korben 100 cm-es tavolsagot kell
tartani. A padlo nem allhat égheté anyagokbol. Minden éghetd anyagot el kell tavolitani a kemence teriiletérdl, pl.
fiiggdnyok, mianyagok, butorok, szényegek stb.

3. Ha a felallitasi helyen automatikus oltdoberendezés van telepitve, akkor biztositani kell, hogy a sugarzott h
véletleniil ne tudja aktivalni. K6zben a forrd kemence kinyitasat is értékelni kell. Vegye figyelembe a helyi épitési
és tlizvédelmi eldirasokat.

4. A padlonak kellden teherbironak kell lennie, és tigy kell beallitani, hogy a kemence biztonsagosan alljon.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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5. A kemence hozzaférhet6ségét korlatozni kell, ha a felallitasi helyre nem hozzaértd személyek, gyerekek vagy
allatok beléphetnek.

6. A kemence csatlakoztatasahoz nem szabad hosszabbit6 kabelt hasznalni. A halozati kabelt tigy kell elhelyezni, hogy
ne érjen a kemence forrd alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne.

7. A munkateriiletnek jol szell6ztetettnek kell lennie. A karos gézoket szakszerii elvezetd csovezésen keresztiil kell a
munkateriiletrél a szabadba vezetni.

8. A tengerszint felett 2000 méter (6560 ft) feletti felallitasi helyeken torténd iizemeltetés nem engedélyezett.

Kezelés

1. A kemencét ellendrizni kell, miel6tt bekapcsolja. Ha olyan kiils6 elvaltozasok vannak rajta, amelyek
meghibasodasra utalnak, akkor a kemencét nem szabad {izembe helyezni. Ha lizemelés kdzben elvaltozasok vagy
gyanus zajok 1épnek fel, akkor a kemencét biztonsagi okokbol ki kell kapcsolni.

2. Fontos 6vatosnak lenni a kemencén végzett munkak soran. A kemencén és a kemencében 1év6 teriiletek lizemelés
kozben és kikapcsolas utan forrok lehetnek, és ha véletleniil megérintik oket, égési sériiléseket okozhatnak.

3. A gyartas minden megkezdése el6tt ellendrizni és biztositani kell, hogy csak illetékes személyek tartozkodnak a
munkateriileten.

4. A be- és kirakodas csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amig a
kemence hatso részén 1évo rdgzitdcsap nyitott pozicidban rogziil.

5. A kemence nem alkalmas szaritasra. Csak kellden eldszaritott masszakat €s segédanyagokat szabad a kemencébe
tenni. A magas maradék nedvességgel rendelkez6 targyak megrepedhetnek, szétpukkadhatnak, és korr6ziot
okozhatnak a kemencehazon.

6. Eghetd anyagokat nem szabad a kemencébe helyezni. A papirokat, fat vagy milanyagokat el kell tavolitani. Olyan
anyagokat nem szabad a kemencébe tenni, amelyek olvadnak, gytlékony gazokat termelnek, robbannak, vagy
amelyekbol egészségre karos gbzoket szabadulnak fel.

7. A kemence kinyitasa forrd, 200 °C feletti allapotban nem engedélyezett, és a szigetelés, a flitdelemek és a
kemencehdz megndvekedett kopasat okozza. Ezenkiviil égési sériilés veszélye all fenn. Az On biztonsiga
érdekében, a kemence és az aruk védelmében javasoljuk, hogy a kemencét csak a program végén és a teljes lehiilés
utan szabad kinyitni.

8. Ha a kemencét a teljes lehiilés elott kinyitjak, akkor kotelezden megfeleld, h6alld védéruhazatot kell viselni.
Ugyelni kell arra, hogy a ruha ne tudjon forré feliiletekhez érni. Fennall a veszély, hogy a ruha meggyullad vagy a
testre tapad.

9. A zart fedelet lakattal lehet biztositani. Ez mindenképpen ajanlott, ha a felallitasi helyre nem hozzaért6 személyek

(pl. gyerekek) beléphetnek.

10. Komoly természeti jelenség esetén, példaul vihar, arviz vagy foldrengés, a haldzati csatlakozodugoét ki kell hizni,

vagy a levalasztd kapcsolot meg kell nyomni a kemence aramtalanitdsahoz.
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5 A kemence teljes attekintése

Top 100 feliilrd] rakhat6 (az abran lathatohoz hasonldan)

Sz. Megnevezés Sz.

1 Gézrugok. Az F-kemencék esetén ezek 9
feszitérugok

2 Fedél kontaktuskapcsolo (a futés a fedél 10
kinyitasakor kikapcsol)

3 Halozati kapcsolo (a kemence be- és 11
kikapcsolasadhoz)

4 Leveheto vezérl érintdvezérléssel 12

5 Automatikus fedél reteszelés nyitott 13
pozicioban

6 Padlofiités Top 80-t61 (kiegészitod 14
felszerelés)

7 Szallitogorgdk 15

8 Beallithato levegdbevezetd nyilas a
kemence aljan a jo szelldzéshez és
szell6ztetéshez

A kemence szallitasa

Megnevezés

Gyorszar, lakattal zarhato

A fiitéelemek hornyokban védettek

Megkeriil6 ag (bypass) csécsonk a légelvezetd csd
csatlakoztatasahoz

Héelem, védetten a szigetelésben
Fedél fogantyu, a fedél felemeléséhez

Flitéelemek a tetében

Orszagspecifikus halozati csatlakozodugo

Tudnivalé

A kemence felallitasanal viseljen védokesztyiit!
A szallitasi munkakat legalabb ketté vagy tobb személy végezze.
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o Az atvételnél ellendrizze a szallitasi csomagolast esetleges sériilések szempontjabol. Majd tavolitsa el a
feszitdhevedereket a szallitasi csomagolasrol.

e Hasonlitsa 6ssze a szallitasi terjedelmet és a megbizasi dokumentumokat.

e Ovatosan emelje meg a kartondobozt. A raklapon talalhat6 egy csomagolési egység a tartozékokkal (pl.
halozati kabel, megkeriil6 ag (bypass) cs6csonk, keramia behelyezhetd lemezek és szallitogdrgok).

e A szallitdshoz nyuljon oldalt (a labak teriiletén) a kemence ald, és tigyeljen a biztos tartasra. A kemencét
emelje fel a raklaprol, és dvatosan helyezze a felallitasi helyre.

e A kemencetérben és a kemencében talalhatd csomagoldanyagot teljesen el kell tavolitani. Minden
csomagoldanyag Ujrahasznosithatd, és artalmatlanitasra le lehet adni.

6 A telepitési hellyel szemben tamasztott kovetelmények

A kemence telephelyének kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy csak szaraz helyiségben szabad
felallitani. A hdmérséklet +5 °C és +40 °C kozott legyen, illetve a paratartalom max. 80 % lehet. A felallitasi
felllet (padléburkolat vagy asztal) legyen egyenletes, hogy a kemence egyenes felallitasa biztositott legyen.
A kemencét nem éghet6 alapra kell allitani. Az asztal teherbirasanak tartozékokkal egyutt a kemence
sulyahoz megfelelének kell lennie.

Ezenkivil minden oldalon a kemencétél 1 m-es minimalis biztonsagi tavolsagot kell tartani a gyulékony
anyagoktoél. Egyes esetekben a tavolsagnak nagyobbnak kell lennie, hogy megfeleljen a helyi
adottsagoknak. A nem gyulékony anyagokhoz a minimalis oldaltavolsag 0,2 m-re csdkkentheté. Amennyiben
az adagolébol gazok és gézok tavoznak, akkor a felallitasi helyen gondoskodni kell megfelelé szell6zésrél és
szell6ztetésrdl, ill. megfeleld fustgaz-elvezetésrél. Ha szlikséges, akkor az tgyfélnek megfelel6 elszivot kell
a tavozo levegbhoz rendelkezésre bocsatania.

7 Osszeszerelés, telepités és csatlakoztatas

Szallitogorgok szerelése

A szallitasi terjedelemben talalhato szallitogérgék a kemence labaira vannak szerelve, ill. ezekre fel lehet
6ket szerelni. Javasoljuk, hogy a szallitégorgbket rogzitéfékkel a kemence ellils6 részére szerelje fel. A
szallitégorgék szama a kemencelabak szamatol fligg, és igy eltérhet a kemence modelltél. A Top 16/R
kemence (asztali) modellt szallitégdérgék nélkul szallitjuk. A kemencét csak az aljanal fogva szabad
megemelni.

> Tudnivalé

A kemencét alapvetéen NEM szabad az oldalara forditani, mivel az a
szigetelés/f(itbelemek sérllését és igy a kemence megrongalddasat okozza. A
szallitégorgbk szerelése alatt vagy a kemence megemelésénél viseljen
védokesztyt!

A vezérlo szerelése

A szallitasi csomagolasban talalhato vezérl6t tartéval a kemencére kell régziteni. A vezérlé helyén csavarok
vannak a tartd szereléséhez, amelyeket elé6szor ki kell oldani.

o Helyezze a vezérl6 tartdjat az el6zbleg kioldott csavarokkal a kemencén megfeleld helyzetbe, és
megfelel6 szerszammal rogzitse.

e Huzza meg a tart6 csavarjait, és ellenérizze a biztonsagos tartasat.
o A vezérl6t a kemencén léevd tartéban kell hasznaini.

A megkeriil6 ag (bypass) csécsonk szerelése

A szallitasi terjedelmében talalhatd megkeriilé ag (bypass) csdcsonkot a kemence oldaléara kell rogziteni. Modelltol
fiiggden a szelldzés a fedél kdzepén vagy a tlizhely oldalan talalhato. A szallitasi terjedelemben talalhato bypass-aljzatot
az oldalso szell6zore kell felszerelni. A megkertild ag (bypass) csdcsonkon 1évo tartd a mindenkori kemence modellhez
(haz keriiletéhez) igazithato.

NGBETITTT .



e Egy fogdval évatosan hajlitsa meg a tartét a nyilasoknal, amig a tarté a kemencehaz formajahoz
nem igazodik

e Oldja ki a megkertlé ag (bypass) csécsonk poziciéban talalhaté két csavart

e Helyezze a megkeril6 ag (bypass) cs6csonkot az el6zéleg kioldott csavarokkal a kemence oldalan
megfeleld helyzetbe, és rogzitse

o A megkerild ag (bypass) csécsonk felszerelése és a kemence beallitdsa utan, ha sziikséges, egy
égésgaz-elvezettt is fel lehet szerelni

8 Fustgaz elvezetés

Keramia égetésénél az agyag, ill. a maz minéségétdl fliggéen egészségre karos gazok és gbézok
szabadulhatnak fel. Ezért a tavozo levegd nyilason keresztul kilépd ,,&égésgazokat” tisztitott formaban kell a
szabadba engedni (munkaterilet szell6ztetése). Ha a felallitas helyén nem biztositott a kell§ szell6zés, akkor
az ,égésgazokat” célzottan egy héallo elvezetd csdvezésen keresztil kell elvezetni. Az ligyfél altal
biztositando elvezetd csdvezésrél részletes informaciokat és részletes kovetelményeket lasd a kemence
Uzemeltetési utmutatojaban.

9 Csatlakoztatas az elektromos halézatra

abertherm §
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de Gy
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C o 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30.4 A 7.0 kW

Kemence csatlakozédugéval

A halozati csatlakozodug6t kozvetleniil megfeleld halozati aljzatba kell dugni. Kézben a tipustablanak a halozati
fesziiltségre, a halozat fajtajara és max. teljesitménysziikségletére/max. aramra vonatkozé adatait figyelembe kell venni.
Ne alkalmazzon hosszabbitokabelt és elosztokat.

A kemence és a halozati aljzat kozotti tavolsag lehet6leg legyen rovid, ezért a hosszabbitok hasznalata nem
engedélyezett.

A halozati csatlakozoval (kemence csatlakozodugoval) lehet a kemencét és a kapcsoloberendezést az aramhalozatra
csatlakoztatni, ill. onnan levalasztani. A haldzati csatlakozédugonak iizemelés kdozben szabadon hozzaférhetonek
hasznalja kell lennie, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen huzni a halézati aljzatbdl (1asd a ,,Viselkedés
vészhelyzetben* fejezetet).

A kemence bekapcsolasa el6tt biztositani kell, hogy a csatlakozddugé és haldzati aljzat 6sszeilld legyen. A foldelés
folyamatossagat a haldzati aljzatban szakembernek kell ellendriznie. Nem javasoljuk olyan csatlakoz6 aljzatok
hasznalatat, amelyek tobb szabvanynak megfelelnek (,,univerzalis aljzatok™), és veszélyes allapotokat okozhatnak.

A halézati kabel nem lehet sériilt. Ne tegyen targyakat a halozati kabelre. A kabelt ugy fektesse le, hogy ne lehessen
ralépni, vagy benne megbotlani.

A halozati kébelt csak ugyanennek megfeleld kabellel szabad kicserélni.
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Kemence fix csatlakozassal (csatlakozodugo nélkiil)

A halozati vezetéket fix csatlakozasként kell az arra tervezett kapcsokon vagy a fékapcsolon a kapcsoldberendezésben
kivitelezni. K6zben a tipustablanak a halozati fesziiltségre, a halozat fajtajara és max. teljesitménysziikségletére
vonatkoz6 adatait figyelembe kell venni. A tervezett haloézati csatlakozas biztositéka és keresztmetszete a kornyezeti
feltételektdl, a vezetékhossztol és az elhelyezés fajtajatol fiigg. Ezért ennek modjat villamos szakembernek kell
meghatdroznia a felallitasi helyen. A helyileg kdtelez6 szabvanyokat figyelembe kell venni.
e A kabelre nem szabad targyakat helyezni. A halozati kabelt ugy kell elhelyezni, hogy ne érjen a kemence
forr6 alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne. A haldzati kabelt csak engedélyezett,
ugyanennek megfeleld kabellel szabad kicserélni

e A haldzati kabel nem lehet sériilt. A kabelt ugy fektesse le, hogy ne lehessen ralépni, vagy benne megbotlani.

e A védoévezeték folytonossagat a mindenkor érvényes eldirasok szerint kell ellendrizni.

10 Elsé uzembe helyezés és elso felfiités

A kemencét az lizembe helyezése el6tt 24 oraig a felallitas helyén akklimatizalni kell.
A kemence iizembe helyezésénél a kovetkezd biztonsagi utasitasokat mindenképpen figyelembe kell venni — ezaltal
elkeriilhetdk a személyek sériilései és a dologi karok.

e  Gondoskodjon arrol, hogy betartsak és kovessék a hasznalati utasitdsban és a vezérlés utasitasaban 1évo
utasitasokat és tudnivalokat.

o Az els6 beinditas el6tt ellendrizze, hogy eltavolitott-e minden szerszamot, idegen targyat és szallitasi
biztositast a berendezésbol.

e A berendezés bekapcsolasa elétt nézze utana, hogyan kell helyesen viselkedni zavarok és vészhelyzet esetén.

A kemencében hasznalt anyagokrdl tudnia kell, hogy megtamadhatjék, ill. megrongalhatjak-e a szigetelést vagy a
futéelemeket. A szigetelésre karos anyagok: ltgok, alkaliféldfémek, fémgdz, fémoxidok, klorvegyiiletek,
foszforvegyiilet €s halogének. Esetleg vegye figyelembe a hasznialandé anyagok csomagolasan 1évé jeloléseket és
utasitasokat.

Ahhoz, hogy a szigetelés kiszaradjon, és egy oxid-védéréteg j6jjon létre a flitbelemeken, a kemencét az elsé
alkalommal fel kell fiteni. A flitdelemek élettartama a kialakult oxid-védoéréteg elérésétdl fiigg. A felfiités
alatt kellemetlen szag képz8&dhet. Ez abbdl adddik, hogy a kétbéanyag tavozik a szigeteléanyagbal.
Javasoljuk, hogy a kemence telephelyét az elsé felfitési fazis alatt alaposan szell§ztessék.

Nyissa ki teljesen a szell6z6reteszt

Zarja le a fedelet, és biztositsa fedél zarral

Kapcsolja be a kemencét/vezérlét a haldzati kapcsoldval
Hajtsa végre a ,01 program® elére beallitott programot

5. A program végén természetesen hagyja lehiini a kemencét

Sl

A szigeteldanyagok és az égetési segédeszkozok természetes maradék nedvességet tartalmaznak. Az els6é égetések alatt
kondenzviz gytilhet &ssze.

11 Kezelés

Tudnivalé

A kemence hdmérsékleteinek, idGinek és ,,inditasanak” beirasanak leirasa, 1asd a kiilon
lizemeltetési utasitast

NGBETITTT .



Vezérlé bekapcsolasa

Folyamat

Halozati kapcsold
bekapcsolasa

Megjelenik a
kemence statusz.
Par masodperc utan
megjelenik a
hémérséklet. Az
elsd bekapcsolasnal
megjelenik egy
varazsld, amely
engedélyezi az
olyan alapvet6
beallitdsok beirasat,
mint a nyelv.

Kijelzé

Nabertherm 01

FIRST FIRING

Do, 16.09.201 @
il

26°

Megjegyzések

Allitsa a halozati
kapcsolot ,I“ allasba.

(Halézati kapcsold
tipusa
felszereltség/kemence
modell szerint)

Amennyiben a
hémérséklet
megjelenik a vezérlén,
akkor a vezérl6
Uzemkész.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

A vezérl6 iizemeltetési utmutatdja a kovetkezo linken, ill. a QR kod szkennelésével érhetd el: A
QR-kod beolvasasahoz vald alkalmazasokat a megfeleld forrasbol (App Stores) tudja letdlteni.

12 Alapveté intézkedések vészhelyzet esetén

A kemencében fellép6 varatlan folyamatok (példaul erds fiistképzddés) esetén a kemencét azonnal ki kell kapcsolni, és
a fedelet zarva kell tartani. A kemencét aramtalanitva hagyja lehtilni.

A kemencét a halozati csatlakozodugo kihtizasaval vagy az elektromos megszakitoval aramtalanitani kell.
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Kemence halozati csatlakozédugoval Kemence fix csatlakozassal

13 A kemence megrakasa

A szallitasi terjedelemben harom keramia behelyezhet6 lemez van, amelyek a beépitett timaszok €s a behelyezhetd
lemezek stabilizalasara szolgalnak. A jo égetési eredmény érdekében javasoljuk, hogy allitson fel egy harompontos
szerkezetet.

Tudnivalé

A keramia behelyezhet6 lemezek és tamaszok, valamint az égetend6 anyag elhelyezése
jelentdsen befolyasolja az égetési eredményt. Ezenfeliil a szakszert felépités az égetési
segédeszk6zok és a kemence hosszu €lettartamat biztositja.

Ezért kérjiik, vegye figyelembe a hasznalati itmutato utasitasait!

B

El6re meghatarozott programok

A vezérloknél tobb program elére be van allitva, és kdzvetleniil elindithato. A keramia alkalmazasokhoz valo
példaprogramok gyarilag ,,P02—P05‘ programhelyen vannak elmentve.

o Az attekintésb6l nyissa meg pl. egy Biscuit égetéshez (950 °C) a tarolt ,,P02° programot.
e A program most betdlt, és el lehet inditani.

o Erésitse meg a kdvetkezd biztonsagi kérdést az ,,Igen‘“-nel.

NGBETITTT .
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