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1 Svargi
S11sa instrukcija ir saisinats lieto$anas instrukcijas variants, kas paredzéts, lai gitu pirmo ieskatu. Pirms pirmas
ekspluatacijas ir pilniba jaizlasa visa lietoSanas instrukcija.

Krasns un vadibas bloka lieto$anas instrukcija ir pieejama talak min&taja saité vai nosken&jot QR kodu: Lietotnes QR
koda nolasi$anai var lejupieladét lietotnu veikalos.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Saglabajiet izdrukatu vai saglabatu versiju velakai izmantoSanai. Pastav iespg&ja pieprasit drukatu lietoSanas instrukcijas
versiju. Sazinieties ar mums, noradot krasns modeli un s€rija numuru (skatit datu plaksniti).

2 Papildinformacija un pamacibas

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Sie dokumenti ir paredzéti tikai miisu produktu pircgjiem un tos bez rakstiskas atlaujas nedrikst pavairot, vai izpaust vai
izsniegt tre$am personam.

(Autortiesibu un saistito Ipasumu tiesibu likums, 09.09.1965. autortiesibu likums)

Visu raséjumu un pargjo dokumentu tiesibas, ka arT visas ricibas tiesibas pieder Nabertherm GmbH, arT patenta
pieteikSanas gadijumam.

3 Paredzeétais lietojums

TOP serijas krasnis ir elektriski apsildamas apdedzinasanas krasnis keramikas apdedzinasanai. ApdedzinaSana tiek
uzsakta auksta stavokli un pec apdedzinasanas procesa pabeigta auksta stavokli. Vaka atverSanu drikst veikt tikai pie
temperatiiras, kas ir zemaka par 200 °C. F s€rijas krasnis ir paredz&tas stikla kausg€jumiem, stikla un porcelana
gleznojumiem.

Mérka auditorija

St instrukcija paredzéta operatoriem un specializétam personalam. Remontdarbus un apkopes darbus pie elektriska
aprikojuma drikst veikt tikai licenzeti elektriki.

So krasni drikst lietot bérni sakot ar 8 gadu vecumu, ka arT personas ar ierobezotam fiziskam, sensorikas vai mentalam
sp&jam vai ar pieredzes un zinasanu triikumu, ja tie tiek uzraudziti vai instruéti saistiba ar krasns drosu lietoSanu un no
ta izrietoSajiem riskiem.

4 Visparigas drosibas norades

Saja nodala sniegts apkopojums par svarigakajam dro$ibas noradém ka parskats. Liidzu, ievérojiet arT detalizétos
aprakstus un citas drosibas norades no pilnajam lieto$anas instrukcijam.

UzstadiSanas vieta un konstrukcijas priekSnosacijumi

1. Drosai jusu krasns ekspluatacijai ta ir jauzstada sausa un tira no laika apstaklu iedarbibas pasargata, bet labi
veédinama vieta. Cauru gadu ir janodro$ina temperatiira no 5 °C Iidz 40 °C.

2. Krasnis darbibas laika izstaro siltumu. Visapkart ir janodroSina 100 cm atstatums no degoSiem vai uz temperatiru
jutigiem priekSmetiem. Grida nevar bt no degoSa materiala. Visi degoSie materiali, piem&ram, aizkari, plastmasa,
meébeles, paklaji utt. nedrikst atrasties krasns zona.

3. JauzstadiSsanas vieta ir uzstadita automatiska dz€sanas iekarta, tad japarliecinas, ka ta nejausi netiek iedarbinata
izstarota siltuma dgl. To novertgjot, ir janem vera ar1 karstas krasns atvérsana. Jaieveéro vietgjie blivniecibas un
ugunsdrosibas noteikumi.

4. Gridai ir jabit pietiekamai nestsp&jai un pareizi novietotai, lai krasns buitu stabila.

5. Irjaierobezo krasns pieejamiba, ja uzstadiSanas vieta var uzturéties nepiederigas personas, bérni vai dzivnieki.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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6. Krasns pieslégsanai nedrikst izmantot pagarinataju. Tikla kabelis ir jamont® ta, lai tas nepieskartos karstajam krasns
dalam vai aiz tam nevarétu paklupt.

7. Darba telpa ir janodrosina laba ventilacija. Kaitigie tvaiki ir janovada no darba telpas uz aru, izmantojot pareizi
uzstaditu izplides gaisa caurulu sisteému.

8. Nav pielaujama ekspluatacija uzstadiSanas vietas virs 2000 metriem (6560 p&das) virs jiiras [imena.

LietoSana

1. Pirms krasns tiek ieslégta ta ir japarbauda. Ja ir redzamas argjas izmainas, kas norada uz bojajumu, nedrikst uzsakt
krasns ekspluataciju. Ja darbibas laika rodas izmainas vai divaini troksni, krasns drosibas nolukos ir jaizsledz.

2. Svarigi bt piesardzigam darbu veikSanas laika pie krasns. Krasns dalas arpusé un iekSpusé darbibas laika un péc
izslégSanas var biit karstas un netiSa pieskarSanas var izraisit apdegumus.

3. Pirms razoSanas sakSana parbaudiet un parliecinieties, ka darba zona uzturas tikai pilnvarotas personas.

4. Iekrau$anu un izkrausanu drikst veikt tikai ar pilniba atvértu un fiksétu vaku. Sim noliikam atveriet vaku tik talu,
lidz fiksators ir nodrosinajis atvérto poziciju krasns aizmugures dala.

5. Krasns nav pieme@rota zavesanai. Krasni drikst ievietot tikai pietiekami ieprieks zavetas masas un paliglidzeklus.
Priek$meti ar lielu atlikuSo mitrumu var plist, parspragt un radit koroziju uz krasns korpusa.

6. Krasni nedrikst ievietot degosus materialus. Jaiznem papirs, koks vai plastmasa. Krasnt nedrikst ievietot materialus,
kas kiist, rada uzliesmojosas gazes, spragst vai izdala veselibai kaitigus tvaikus.

7. Krasns atverSana karsta stavoklt virs 200 °C nav pielaujama un rada palielinatu izolacijas, sildelementu un krasns
korpusa nodilumu. Turklat pastav apdedzinasanas risks. Jisu dro§ibai, jiisu krasns drosibai un jiisu preces drosibai
iesakam krasni atvert tikai péc programmas beigam un pilnigas atdziSanas.

8. Jakrasns tiek atvérta pirms pilnigas atdzi$anas, tad ir obligati jangsa piem&rots, karstumizturigs aizsargapgérbs.
Japiever§ uzmaniba tam, lai apgerbs nepieskartos karstam virsmam. Pastav risks, ka apgerbs var aizdegties vai
pielipt.

9. Aizverto vaku var nodrosinat ar sledzeni. To iesakam darft, ja uzstadiSanas vieta var uztur€ties nepiederigas
personas (pieméram, bérni).

10. Ja ir izzinota nopietna dabas stihija, piemé&ram, vétra, pliidi vai zemestrice, tad ir jaatvieno kontaktdaksa vai
jaizsledz drosinatajs, lai krasns nebiitu zem sprieguma.



5 Krasns kopéjais parskats

Vertikalas iekrauSanas krasns modelis Top 100 (skatit attelu)

Nr. Apzimé&jums Nr. Apziméjums

1 Gazes amortizatori F krasnim tas ir 9 Atra aizdare, aizslédzama ar piekaramo atslégu
spriegotajatsperes

2 Vaka kontaktsledzis (apsilde tiek 10 Sildelementi, aizsargati rievas
izslégta, atverot vaku)

3 Tikla slédzis (krasns ieslégsanai un 11 Apiesanas iscaurule izpliides gaisa caurules
izslégsanai) pieslégsanai

4 Nonemams vadibas bloks ar 12 Termiskais elements, aizsargats izolacija
skarienvadibu

5 Automatiska vaka fiksacija atverta 13 Vaka rokturis, vaka pacelSanai
pozicija

6 Gridas apsilde, sakot ar Top 80 14 Sildelementi griestos
(papildaprikojums)

7 Transport€Sanas riteni 15 Valstij specifiska kontaktdaksa

8 Iestatama iepliides gaisa atvere krasns
pamatng labai ventilacijai un gaisa
novadiSanai

Krasns transportéSana

Norade

Transporté$anas darbi javeic vismaz divam vai vairak personam.
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e Sanems$anas bridi parbaudiet, vai nav bojats transport€Sanas iesainojums. Péc tam nonemiet savilkSanas lentes
no transportésanas iesainojuma.

e  Salidziniet piegades apjomu ar pavadzimi un pasitijuma dokumentiem.

e Uzmanigi noceliet uzmaucamo kartona kasti. Uz paletes atrodas iesainojuma vieniba piederumiem (piem., tikla
kabelim, apieSanas Tscaurle, keramikas ielickamas plaksnes un transporté$anas riteni).

e Nesanai (kaju dala) tveriet zem krasns un ieverojiet stabilu staju. Noceliet krasni no paletes un uzmanigi
novietojiet uzstadisanas vieta.

e Krasns telpa un ap krasni eso$ais iesainoSanas materials ir pilniba janonem. Visi iesainoS$anas materiali ir
parstradajami un tos var nodot utilizacijai.

6 UzstadiSanas vietas prasibas

Izvéloties krasns uzstadiSanas vietu, ir jaievéro, ka to drikst izvietot tikai sausa telpa. Temperatirai jabat no
+5 °C Iidz +40 °C, un gaisa mitrums var bat maks. 80 %. Novietnei (gridas segumam vai galdam) jabat
[[dzenam, lai nodroSinatu krasns pareizu uzstadiSanu. Krasns ir janovieto uz nedegoSas pamatnes. Galda
nestspéjai jaatbilst krasns svaram kopa ar piederumiem.

Pie tam uz visam pusém no krasns ir jaievéro minimalais droSibas attalums 1 m no degoSiem materialiem.
AtseviSkos gadijumos atbilstoSi situacijai ir jaizvélas lielaks atstatums. Ja apkart ir nedegosi materiali, tad
minimalais sanu atstatums drikst bdt 0,2 m. Ja no partijas izgaro gazes un tvaiki, tad ir janodrosina
pietiekama ventilacija un gaisa novadiSana uzstadiSanas vieta, proti, jauzstada piemérota izplides gaisa
novadi$ana. Ja nepiecieSams, klientam jauzstada piemérots izplides gaisa nosucgjs.

7 Montaza, uzstadiSana un pieslégsana

TransportéSanas ritenu montaza

Piegades apjoma ieklauti transportéSanas riteni ir vai tos var montét pie krasns kajam. lesakdm montét
transportésanas ritenus ar fiksatoru krasns priekSpusé. TransportéSanas ritenu skaits ir atkarigs no krasns
kaju skaita, kas atSkiras atkariba no krasns modela. Krasns modelis Top 16/R (galda modelis) tiek piegadats
bez transportéSanas riteniem. Krasni drikst celt tikai turot aiz apakS$as.

> Norade

Principa krasni NEDRIKST likt uz saniem, jo tas var sabojat
izolaciju/sildelementus un §ada veida iznicinat krasni. TransportéSanas ritenu
montazas laika vai pacelot krasni vienmer jalieto aizsargcimdi.

Vadibas bloka montaza
Piegades apjoma ieklautais vadibas bloks ar turétaju ir japiestiprina pie krasns. Vadibas bloka pozicija ir
izvietotas skrives turétaja montazai, kas pirms tam ir jaizskrave.

e Vadibas bloka turétaju ar ieprieks izskrivétajam skrivém novietojiet pareizaja pozicija pie krasns un
piestipriniet ar piemérotiem darbarikiem.

e Stingri pievelciet turétaja skrives un parbaudiet ta stabilu poziciju.
e Vadibas bloks ir jaievieto pie krasns izvietotaja turétaja.
Apiesanas 1scaurules montaza

Piegades apjoma ieklauta apieSanas Iscaurule ir japiestiprina pie krasns. Atkariba no modela ventilacija atrodas vaka
vida vai plits sanos. Piegades komplektacija ieklauta apvada ligzda ir jauzstada uz sanu ventilacijas. ApieSanas
1scaurules turétaju var pielagot attiecigajam krasns modelim (korpusa apjomam).

e Uzmanigi ar knaiblém salieciet turétaju pie rievam, I1dz turétajs ir pielagots krasns korpusa formai

o |zskravéjiet abas skruves, kas atrodas pie apieSanas Tscaurules pozicijas

NGBETITTT .



o ApieSanas Tscauruli ar ieprieks izskrivetajam skrivém novietojiet pareizaja pozicija pie krasns un
piestipriniet

o Peéc apieSanas 1scaurules montazas un krasns novietoSanas, ja nepiecieSams montgjiet izplides
gaisa novadisanu

8 Izpludes gaisa novadiSana

Dedzinot keramiku, atkariba no malu vai glaziras kvalitates var tikt izdalitas veselibai kaitigas gazes un
tvaiki. Tamdél| ir nepiecieSams piemérota veida novadit radusas ,izplides gazes” no izpliudes gaisa atveres
uz aru (darba telpas ventilacija). Ja uzstadiSanas vieta nevar nodroSinat pietiekamu védinaSanu, tad
,atgazes” ir mérktiecigi janovada, izmantojot siltumizturigu izplides gaisa caurulu sistemu. Plasaka
informacija un detalizétas prasibas lokalai izplides gaisa caurulu sistémai sniegtas krasns lietoSanas
instrukcija.

9 Pieslegsana elektrotiklam

CLEROE
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Gormany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
- 240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7.0 kW

Krasns ar spraudni

Ievietojiet tikla kontakdaksu tiesi piemé&rota kontaktligzda. To darot, jaievéro datu plaksnites norades attieciba uz tikla
spriegumu, tikla veidu un maks. jaudas patérinu/maks. stravu. Neizmantojiet pagarinatajus un sadalitajus.

Attalumam starp krasni un kontaktligzdu ir jabiit p&c iesp&jamas mazakam, kamdgl nav pielaujama pagarinataju
izmantosana.

Ar kontaktdaksu (krasnis ar spraudni) krasns un parslégsanas iekarta tiek pievienoti vai atvienoti no elektrotikla.
Tamdgl kontaktdaksai darba laika ir jabiit vienmer brivi pieejamai, lai arkartas gadijuma to atri var€tu izvilkt no
kontaktligzdas (skatit sadalu ,,Riciba arkartas gadijuma™).

Pirms krasns ieslégSanas ir japarliecinas, ka sakrit kontaktdaksa un kontaktligzda. Kontaktligzdas zem&jums ir
japarbauda specialistam. Kontaktligzdu izmantoSana, kas atbalsta vairakus standartus (“universalas kontaktligzdas™),
nav ieteicama, jo var radit bistamas situacijas.

Tikla kabelis nedrikst biit bojats. Nenovietojiet priek§metus uz tikla kabela. Novietojiet kabeli ta, lai tas netraucétu un
aiz ta nevaretu paklupt.

Tikla kabeli drikst nomaintt tikai ar apstiprinatu, [idzvertigu kabeli.
Krasns ar stacionaru pieslégumu (bez kontaktdaksas)

Tikla kabelis ir javeido ka stacionars pieslégums pie tam paredz&tajam spailém vai pie galvena slédza parslégsanas
iekarta. To darot, janem véra datu plaksnites norades attieciba uz tikla spriegumu, tikla veidu un maks. jaudu. Paredzeta
tikla piesléguma drosinataji un Skeérsgriezums ir atkarigs no apkartgjas vides apstakliem, kabela garuma un montazas
veida. Tamdgl uzstadiSanas veids janosaka elektrikim uzstadiSanas vieta. Janem vera vietgjie saistoSie noteikumi.
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e Uz kabela nedrikst novietot priek§metus. Tikla kabelis ir jamont® ta, lai tas nepieskartos karstajam krasns
dalam vai aiz tam nevar€tu paklupt. Tikla kabeli drikst nomaintt tikai ar apstiprinatu lidzvertigu kabeli.

e Tikla kabelis nedrikst bait bojats. Novietojiet kabeli ta, lai tas netrauc&tu un aiz ta nevarétu paklupt.

e Zemgjuma vada caurejamiba ir japarbauda p&c speka esosajiem noteikumiem.

10 Pirma ekspluatacijas uzsaksana un pirma uzsildiSana

Pirms krasns ekspluatacijas uzsaksanas tai nepiecieSams aklimatizeties uzstadiSanas vieta 24 h.
Krasns ekspluatacijas uzsakSanas laika obligati jaieveéro talak min&tas drosibas norades. Sada veida var izvairities no
bistamiem savainojumiem personam un mantiskiem zaud&jumiem.

e Parliecinieties, ka lietoSanas instrukcijas un vadibas bloka instrukcijas prasibas un norades tiek ievérotas un
izpildttas.
e Pirms pirmas palaiSanas parbaudiet, vai visi darbariki, sveskermeni un transport€sanas drosinataji ir iznemti no
iekartas.
e Pirms iekartas ieslégSanas izlasiet par ricibu trauc€jumu un arkartas gadijumos.
Jabiit pieejamai informacijai par materialiem, kas tiek ievietoti krasni, vai tie var bojat vai iznicinat izolaciju vai
sildelementus. Kaitigas vielas izolacijai ir: sarmi, sarmzemju metali, metalu tvaiki, metalu oksidi, hlora savienojumi,
fosfora savienojumi un halogéni. Ievérojiet markéjumus un norades uz izmantojamo materialu iesainojuma.

Izolacijas zavéSanai un oksida aizsargslana panakSanai uz sildelementiem krasns vienreiz ir jauzsilda.
Sildelementu kalpoSanas ilgums ir atkarigs no izteikta oksida aizsargslana panaksanas. Uzsildi8anas
laika, var rasties smakas. Tas rodas, jo no izolacijas materiala izdalas saistviela. lesakam pirmas sildiSanas
laika labi védinat krasns atrasanas vietu.

Pilniba atveriet gaisa ieplides aizbidni

Aizveriet vaku un nodroSiniet ar vaka fiksatoru

leslédziet krasni/vadibas bloku, izmantojot tikla slédzi
Izpildiet ieprieks iestatito programmu ,,01 programma”

5. Péc programmas beigdm laujiet krasnij patstavigi atdzist

N =

Izolacijas materiali un apdedzinasanas paliglidzekli satur dabigu atlikuSo mitrumu. Pirmo apdedzinasanu laika, var
uzkraties kondensats.

11 Apkalposana

Norade

Aprakstu par temperatiiras, laiku un krasns "palaiSanas" ievadisanu, skatit atseviskaja
lieto$anas instrukcija.




Vadibas bloka ieslégsana
Gaita Indikacija Piezimes

lesledziet tikla sledzi Novietojiet tikla
slédzi pozicija ,I”.

| “ . (Tikla slédza tips
o - o . / ir atkarigs no
—’ / aprikojuma/krasns

modela)
Tiek attélots krasns Ja vadibas bloka
statuss. Péc dazam tiek attélota
sekundém tiek attélota E Nabertherm 01 = . temperatira, tad
temperatira. Pirmas FIRST FIRIG vadibas bloks ir
iesleégsanas laika bo 08201 © 260 gatavs darbam.

uzr_é.dés a_sistents, kas o
lauj ievadit pamata

iestatljumus, pieméram,

valodu.

Vadibas bloka lietoSanas instrukcija ir pieejama talak minétaja sait€ vai noskengjot So QR kodu:
Lietotnes QR koda nolasiSanai var lejupieladét lietotnu veikalos.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Galvenie pasakumi arkartas gadijuma

Ja krasni noris negaiditi procesi (pieméram, sp&ciga diimu veidoSanas), krasns ir nekav@gjoties jaizslédz, un vaks ir jatur
aizverts. Laujiet krasnij atdzist bez stravas.
Nekavgjoties atbrivojiet krasni no sprieguma, atvienojot kontaktdaksu vai izslédzot dro§inataju.

z>



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Krasns ar tikla vadu Krasns ar stacionaru pieslegumu

13 Krasns iekrausana

Piegades apjoma ir icklautas attiecigi tr1s keramikas ielickamas plaksnes, kas paredzgtas ieliekamo balstu un ielickamo
plaksnu stabilizacijai. Labiem apdedzinasanas rezultatiem iesakam izmantot tris punktu konstrukceiju.

Norade

Keramikas ieliekamo plaksnu un balstu izkartojumam ir bitiska ietekme uz apdedzinama
materiala apdedzinasanas rezultatu. Pareiza uzbiive pie tam nodroSina ilgu
apdedzinasanas paliglidzeklu un krasns kalpoSanas ilgumu.

Ludzu, ieverojiet lietoSanas instrukcijas noradijumus!

B

leprieks definétas programmas
Vadibas blokos ir ieprieks iestatitas vairakas programmas, kuras var uzreiz izmantot. Paraugprogrammas keramikas
pielietojumam razotng ir saglabatas programmas vietas ,,P02 — P05”.

e  Pieméram, biskvita apdedzinasanai (950°C) no parskata izvélieties saglabato programmu ,,P02”.

e Programma ir ielad@ta un to var palaist.

e  Apstipriniet kontroles jautajumu ar ,,Ja”-=== Ende der Liste fiir Textmarke Inhalt ===
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