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1  WAZNE

Niniejsza instrukcja obstugi jest skrocona i przedstawia tylko najwazniejsze zagadnienia zwigzane z obsluga pieca.
Przed pierwszym uruchomieniem nalezy przeczyta¢ kompletng instrukcje obstugi urzadzenia.Pelng instrukcje obstugi
pieca i sterownika mozna pobra¢ w ponizszym linku lub skanujac podany kod QR: Aplikacje do odczytu kodow QR sa
do pobrania w odpowiednich zrédtach (App Stores).

https://nabertherm.com/pl/downloads/instrukcja-obslugi

Zachowa¢ drukowang lub elektroniczng wersj¢ instrukcji obstugi do pdzniejszego wykorzystania. Mozna rowniez
zamowi¢ wersje drukowang instrukcji obstugi. W tym celu nalezy skontaktowac si¢ z nami i poda¢ model pieca i numer
seryjny (patrz tabliczka znamionowa).

2 Dalsze informacje i materialy szkoleniowe

https://nabertherm.com/pl/downloads/samouczki-wideo

Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona wytacznie dla odbiorcoéw naszych urzadzen i nie moze by¢ powielana,
przekazywana ani udost¢pniana podmiotom i osobom trzecim bez pisemnej zgody.

(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 09.09.1965)

Wszelkie prawa do rysunkéw i innych dokumentow oraz dysponowania nimi sg zastrzezone dla Nabertherm GmbH, w
tym rowniez w przypadku zgloszen do ustanowienia ochrony prawnej patentu.

3 Przeznaczenie

Piece z serii TOP to piece ogrzewane elektrycznie sluzace do wypalania ceramiki. Proces wypalania rozpoczyna sig,
gdy piec jest zimny, a konczy si¢ po jego schtodzeniu. Pokrywe mozna otwiera¢ tylko w temperaturach ponizej 200°C.
Piece serii F do szkla typu fusing, witrazy i malowanej porcelany.

Grupa docelowa

Instrukcja jest skierowana do uzytkownikow i personelu. Naprawy i prace konserwacyjne sprzgtu elektrycznego moga
by¢ wykonywane wylacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.

Piec ten moze by¢ obstugiwany przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyz oraz przez osoby niepetnosprawne fizycznie,
psychicznie lub z niepelnosprawnosciag narzgdow zmystow, a takze przez osoby nie posiadajgce wystarczajacego
doswiadczenia i wiedzy pod warunkiem statego nadzoru lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego uzytkowania
pieca i zrozumieniu zagrozen jakie si¢ z tym wiaza.

4 0Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

W tym punkcie zawarte jest zestawienie najwazniejszych wskazowek bezpieczenstwa. Prosimy przestrzegaé takze
szczegblowych opisow i dalszych wskazoéwek bezpieczenstwa kompletnych instrukeji eksploatacji.

Miejsce instalacji i warunki budowlane

1. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo podczas uzytkowania pieca, nalezy przechowywac go w suchym i czystym
pomieszczeniu z dobra wentylacja i zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi. Przez caty rok nalezy
utrzymywac temperature od 5°C do 40°C.

2. Piece emituja ciepto podczas pracy. Nalezy zachowac odlegtos¢ 100 cm od przedmiotow tatwopalnych lub
wrazliwych na temperatur¢. Podloga nie moze by¢ wykonana z materialow tatwopalnych. Nalezy usuna¢ wszystkie
materiaty palne, takie jak zastony, tworzywa sztuczne, meble, dywany itp. znajdujace si¢ w poblizu pieca.

3. Jesli w miejscu instalacji zainstalowany jest automatyczny system gasniczy, nalezy zapobiec jego przypadkowemu
uruchomieniu przez promieniowanie cieplne. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ ocen¢ mozliwosci otwarcia goracego
pieca. Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisoéw budowlanych i przeciwpozarowych.

4. Podloga musi mie¢ odpowiednig no$nos¢ i by¢ wypoziomowana, aby zapewni¢ stabilno$¢ pieca.


https://nabertherm.com/pl/downloads/instrukcja-obslugi
https://nabertherm.com/pl/downloads/samouczki-wideo
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Jesli w miejscu instalacji moga znajdowac si¢ osoby nieupowaznione, dzieci lub zwierzeta, nalezy ograniczy¢
dostep do pieca.

Nie uzywac przedtuzacza do podiaczenia pieca. Kabel zasilajacy musi by¢ utozony w taki sposob, aby nie dotykat
gorgcych czesci pieca ani nie stwarzat ryzyka potkniecia si¢ o niego.

Obszar roboczy musi by¢ dobrze wentylowany. Z obszaru roboczego nalezy odprowadzac szkodliwe opary na
zewnatrz za pomocg odpowiednich przewodow odprowadzajacych.

Nie wolno uzywacé piecéw w miejscach potozonych powyzej 2000 metréw (6560 stop) nad poziomem morza.

Obstuga

1.

Przed wlaczeniem pieca nalezy przeprowadzi¢ jego kontrolg. Nie wlaczaé pieca w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zmian zewngetrznych wskazujacych na usterke. Jesli podczas pracy wystapia zmiany lub urzadzenie
wydaje nietypowe dzwigki, nalezy wylaczy¢ piec ze wzgledow bezpieczenstwa.

Podczas pracy przy piecu nalezy zachowac ostroznos$¢. Powierzchnie na i w piecu mogg nagrzewac si¢ i pozostawac
gorace po jego wylaczeniu, a ich przypadkowe dotknigcie moze spowodowac oparzenia.

Przed rozpoczeciem produkcji sprawdzié, czy w obszarze roboczym znajduja si¢ wylacznie upowaznione osoby.

. Zatadunek i roztadunek jest dozwolony wylacznie przy catkowicie otwartej i zablokowanej pokrywie. W tym celu

nalezy otworzy¢ pokrywe, az Sruba blokujgca z tylu pieca zablokuje si¢ w pozycji otwarte;.

Piec nie nadaje si¢ do suszenia materiatu. W piecu mozna umieszcza¢ wytacznie odpowiednio wstgpnie wysuszone
materiaty i $rodki pomocnicze. Przedmioty o wysokiej wilgotnosci resztkowej moga pgkacé, kruszy¢ si¢ i prowadzi¢
do korozji obudowy pieca.

W piecu nie wolno umieszczaé¢ materiatéw tatwopalnych. Z urzadzenia nalezy usuna¢ papier, drewno lub tworzywa
sztuczne. W piecu nie wolno umieszcza¢ materiatow topiacych sie, wytwarzajacych tatwopalne gazy,
wybuchajgcych lub wydzielajacych szkodliwe opary.

Zabrania si¢ otwierania pieca, gdy jest on goracy, a jego temperatura przekracza 200°C. Moze to doprowadzi¢ do
zwigkszonego zuzycia izolacji, elementow grzewczych i obudowy pieca. Istnieje rowniez ryzyko poparzenia. Aby
zapewni¢ bezpieczenstwo, chroni¢ piec i wyroby, zalecamy otwieranie pieca dopiero po zakonczeniu programu i
catkowitym ostygnieciu.

W przypadku konieczno$ci otwarcia pieca przed jego ostygnigciem, nalezy koniecznie zatozy¢ odpowiednia,
odporng na wysoka temperature odziez ochronna. Nalezy uwaza¢, aby odziez nie dotykala goracych powierzchni.
Istnieje ryzyko zapalenia si¢ lub przywarcia odziezy.

Zamknigtg pokrywe mozna zabezpieczy¢ za pomocg blokady. Zdecydowanie zaleca si¢ to w przypadku, gdy dostep
do miejsca instalacji moga mie¢ osoby nieupowaznione (np. dzieci).

10. W przypadku wydania komunikatu o prognozowanym powaznym zdarzeniu naturalnym, takim jak burza, powodz

lub trzgsienie ziemi, nalezy wyciagnaé wtyczke sieciowa lub uruchomié przetacznik odcinajacy, aby odtaczy¢ piec
od zasilania.

NGBETITTT .



5 Widok ogodlny pieca

Piece fadowane od gory — Top 100 (ilustracja pogladowa)
Nr
9

Nazwa

Sprezyny gazowe. W piecu F sg to
sprezyny naciggowe

Przetacznik stykowy pokrywy
(ogrzewanie jest wylaczane przy
otwieraniu pokrywy)

Wytacznik sieciowy (do wlaczania i
wylaczania pieca)

Zdejmowany kontroler z obstuga
dotykowa

Automatyczna blokada pokrywy w
pozycji otwarcia

Ogrzewanie denne od Top 80
(dodatkowe wyposazenie)

Rolki transportowe

Ustawiany otwor wlotowy powietrza w
dnie pieca umozliwia dobra wentylacje

10

11

12

13

14

15

Nazwa

Szybkoztacze, zamykane ktodka

Elementy grzewcze, zabezpieczone w rowkach

Krociec obejsciowy do podiaczania rury powietrza
odlotowego

Termoelement, zabezpieczony w izolacji

Uchwyt pokrywy, do podnoszenia pokrywy
Elementy grzewcze w pokrywie pieca

Wtyczka sieciowa krajowa



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Transport pieca

Wskazowka

Podczas ustawiania pieca nosi¢ r¢kawice ochronne!
Prace transportowe nalezy wykonywac z udziatem co najmniej dwoch lub wigkszej
liczby o0sob.

e Po otrzymaniu sprawdzi¢ opakowanie przewozowe, czy nie jest uszkodzone. Zdjaé tasmy zaciskowe z
opakowania przewozowego.

e Poréwnaé zawarto$¢ dostawy z dowodem dostawy i zamdwieniem.

e  Ostroznie podnies¢ karton dociskowy. Na palecie znajduje si¢ opakowanie z akcesoriami (np. kablem
sieciowym, kré¢cem obej$ciowym, ceramicznymi ptytami montazowymi i rolkami do przejazdu pieca).

e  Przy przenoszeniu piec nalezy trzymac po bokach (w miejscach gdzie znajduja si¢ tapy podpierajace) od
spodu, zachowujac rownowagge i stabilno$¢. Podnies¢ piec z palety i ostroznie opusci¢ w miejscu
przeznaczenia.

e Calkowicie usung¢ material opakowaniowy znajdujacy si¢ na piecu i w jego komorze. Wszystkie materialy
opakowaniowe nadaja si¢ do recyklingu i mogg by¢ ponownie uzyte.

6 Wymagania dotyczace miejsca ustawienia pieca

Przy wyborze miejsca ustawienia pieca nalezy pamietac, aby umiesci¢ go w suchym pomieszczeniu.
Temperatura powinna wynosi¢ od +5°C do +40°C, a wilgotnos¢ powietrza max 80%. Aby piec byt
wypoziomowany, powierzchnia, na ktorej jest ustawiony (posadzka lub stét), musi byé rowna. Piec ustawi¢
na niepalnym podtozu/ podktadce.

Nosnos¢ stotu musi by¢ dopasowana do ciezaru pieca wraz z akcesoriami.Ponadto nalezy zachowac
minimalny odstep bezpieczenstwa pieca od palnych materiatdw wynoszgcy minimum 1 m.

W poszczegoélnych przypadkach odlegtos¢ ta moze by¢ wieksza w celu dopasowania do lokalnych
wymagan. Minimalna odlegtos¢ bokdéw pieca od niepalnych materiatéw moze by¢é zmniejszona do 0,2 m.
Jesli z wsadu ulatniajg sie gazy i opary, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje nawiewno-wywiewng w
miejscu ustawienia lub odpowiednie odprowadzanie gazéw odlotowych. W razie potrzeby, klient musi
przygotowac odpowiedni wycigg powietrza wylotowego.

7 Montaz, instalacja i przytgczenie

Montaz rolek do przejazdu pieca

Rolki do przejazdu pieca sg dostarczane oddzielnie lub w stanie zamontowanym na fapach podpierajgcych
piec. Zalecamy montaz rolek wraz z hamulcem postojowym w przedniej cze$ci pieca. Liczba rolek
transportowych zalezy od liczby fap podpierajgcych piec i dlatego moze by¢ rézna w réznych modelach
pieca. Model pieca Top 16/R (do zabudowy na stole) jest dostarczany bez rolek transportowych. Piec mozna
podnosi¢ wytgcznie od spodu.

> Wskazéwka
Zasadniczo NIE WOLNO ktas¢ pieca na boku, poniewaz grozi to uszkodzeniem
izolacjilelementow grzejnych, a tym samym zniszczeniem pieca. Podczas
montazu rolek do przejazdu pieca lub przy jego podnoszeniu nalezy nosié
rekawice ochronne.

Montaz sterownika

Sterownik i uchwyt dostarczany wraz z urzgdzeniem nalezy zamocowac¢ na piecu. W miejscu
przeznaczonym na sterownik znajdujg sie sruby do mocowania uchwytu, ktére nalezy najpierw poluzowac.

o Umieéci¢ uchwyt sterownika z wczesniej odkreconymi srubami w przeznaczonym do tego miejscu
na piecu i przymocowac go za pomocg odpowiedniego narzedzia.

NGBETITTT .



o Dokreci¢ sruby mocujgce uchwyt i sprawdzi¢ pewnos¢ zamocowania.
e Sterownik nalezy umiesci¢ w uchwycie na piecu.

Montaz krééca obejsciowego

Kroéciec obejsciowy zawarty w dostawie nalezy zamocowac z boku pieca. W zaleznos$ci od modelu wentylacja znajduje
si¢ na srodku pokrywy lub z boku pieca. Dostarczone gniazdo obejsciowe nalezy zamontowac na bocznej wentylacji.
Uchwyt znajdujacy si¢ na kro¢cu rurowym moze zosta¢ dopasowany do odpowiedniego modelu pieca (do obwodu
obudowy).

e Ostroznie zgig¢ uchwyt w szczelinach za pomoca kleszczy tak, aby go dopasowac¢ do ksztattu
obudowy pieca

e Odkreci¢ obie sruby znajdujgce sie w miejscu na kréciec obejsciowy
o Umiescic¢ krociec obejsciowy z wczesniej odkreconymi srubami w przeznaczonym do tego miejscu z
boku pieca i przymocowaé

e Po zamontowaniu kré¢ca i wyosiowaniu pieca mozna w razie potrzeby zamontowac uktad
odprowadzania spalin

8 Odprowadzanie powietrza wylotowego

W zaleznosci od rodzaju gliny czy szkliwa podczas wypalania wyrobéw ceramicznych mogg powstawaé gazy
i opary szkodliwe dla zdrowia. Dlatego wymagane jest, aby ,gazy odlotowe” uchodzgce przez wylot
powietrza zuzytego byly odprowadzane na zewnatrz w odpowiedni sposéb (wentylacja komory roboczej).
Jezeli w miejscu stosowania nie mozna zapewni¢ odpowiedniej wentylacji, ,gazy odlotowe” nalezy
odprowadzi¢ przez odpowiedni przewod wylotowy odporny na dziatanie ciepta. Szczegoétowe informacje i
wymagania dotyczgce przewodu powietrza wylotowego (wykonanie przez klienta) — patrz instrukcja obstugi
pieca.

9 Podiaczenie do sieci elektrycznej

Naerher

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany

Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 :ﬂade
contact@nabertherm.de Germany

www.nabertherm.de

Top 160 SN 123456 2025

TOP1034-N3 1320°C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -

50 Hz 30,4 A 7,0 kW

Piec z wtyczka

Wtyczke sieciowa bezposrednio wlozy¢ do odpowiedniego gniazdka zasilajacego. Przestrzega¢ przy tym informacji
zamieszczonych na tabliczce znamionowej dotyczacych zasilania sieciowego, rodzaju sieci i maks. poboru mocy/maks.
pradu. Nie stosowac przedluzaczy ani rozgalgziaczy.

Odlegtos¢ migdzy piecem a gniazdkiem zasilajagcym powinna by¢ w miar¢ mozliwosci jak najkrotsza, aby nie stosowac
przedtuzaczy.

Za pomoca wtyczki sieciowej (piece z wtyczka) piec i rozdzielnia podtaczane sg do sieci elektrycznej lub odtagczane od
niej. W trakcie eksploatacji zapewniony musi by¢ swobodny dostep do wtyczki sieciowej, aby w sytuacji awaryjnej
szybko moc wyciggnac ja z gniazda sieciowego (zob. rozdziat ,,Postepowanie w sytuacjach awaryjnych”).
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Przed wlaczeniem pieca nalezy si¢ upewnic, ze wtyczka i gniazdo pasuja do siebie. Nalezy zleci¢ osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje sprawdzenie ciaglo$ci uziemienia w gniazdku. Nie zaleca si¢ korzystania z gniazdek, ktore
obshuguja kilka standardéw (,,gniazdka uniwersalne”), gdyz moze to mie¢ niebezpieczne skutki.

Kabel sieciowy nie moze by¢ uszkodzony. Nie ktas¢ na kablu sieciowym zadnych przedmiotow. Utozy¢ kabel w taki
sposob, aby nikt nie mogt na niego nadepna¢ ani potkna¢ si¢ o niego.

Kabel sieciowy wymienia¢ wolno jedynie na dopuszczony kabel o takiej samej jakosci.

Piec ze stalym przytgczem (bez wtyczki)

Kabel sieciowy nalezy podtaczy¢ na stale do przewidzianych w tym celu zaciskow lub do wyltacznika gtéwnego w
rozdzielni. Nalezy przestrzega¢ przy tym informacji zamieszczonych na tabliczce znamionowej dotyczacych zasilania
sieciowego, rodzaju sieci i maks. zapotrzebowania na moc. Zabezpieczenie i przekroj wykonanego przyltacza
zasilajgcego zaleza od warunkoéw lokalnych, dlugosci kabla i sposobu jego utozenia. Dlatego rodzaj i sposob wykonania
potaczenia musi zosta¢ okreslony na miejscu instalacji przez wykwalifikowanego elektryka. Nalezy przestrzegac
obowiazujacych lokalnie norm.

e Na kablu nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotow. Kabel sieciowy musi by¢ ulozony w taki sposob, aby
nie dotykat goracych czgsci pieca ani nie stwarzat ryzyka potknigcia si¢ o niego. Kabel sieciowy mozna
wymieni¢ wylacznie na zatwierdzony réwnowazny kabel

e Kabel sieciowy nie moze by¢ uszkodzony. Utozy¢ kabel w taki sposob, aby nikt nie mégt na niego nadepnaé
ani potkna¢ si¢ o niego.

e Nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodu ochronnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10 Pierwsze uruchomienie i pierwsze rozgrzanie pieca

Przed uruchomieniem pieca nalezy go kondycjonowac przez 24 godziny w miejscu instalacji.
Przy uruchomieniu pieca nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych wskazdéwek bezpieczenstwa; pozwoli to
unikna¢ urazow ludzi i wystgpowania szkdd rzeczowych.

e  Upewnic¢ si¢, ze wytyczne i wskazodwki zawarte w instrukcji obstugi pieca i sterownika sg stosowane
1 przestrzegane.
e  Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzié, czy wszystkie narz¢dzia, przedmioty obce i zabezpieczenia
transportowe zostaly usunicte z urzadzenia.
e Przed wlaczeniem pieca zapoznac si¢ z wlasciwym postgpowaniem w przypadku usterek i sytuacji
awaryjnych.
Nalezy wiedzie¢, czy materialy zastosowane w piecu moga naruszy¢ lub zniszczy¢ izolacj¢ lub elementy grzejne.
Materiatami szkodliwymi dla izolacji sa: litowce, berylowce, opary metali, tlenki metali, zwiazki chloru, zwiagzki
fosforu i fluorowce. W razie potrzeby stosowac si¢ do oznaczen i wskazéwek na opakowaniu uzywanych
materialow.

W celu wysuszenia izolacji i utworzenia ochronnej warstwy tlenkéw na elementach grzejnych nalezy
jednorazowo rozgrzaé piec. Zywotnos$é elementéw grzejnych zalezy od uzyskania wytrzymatej warstwy
ochronnej tlenkéw. Podczas wygrzewania moze powstac nieprzyjemny zapach powstajacy z lepiszcza
zawartego w materiale izolacji. Zalecamy zapewnienie dobrej wentylacji w miejscu ustawienia pieca podczas
pierwszej fazy wygrzewania.

Catkowicie otworzy¢ zasuwe doprowadzajgcag powietrze

Zamkna¢ pokrywe i zabezpieczy¢ blokadg

Wiaczy¢ piec/sterownik za pomocg wytgcznika sieciowego

Wykona¢ wstepnie skonfigurowany ,Program 01”

5. Po zakohczeniu programu pozostawic piec do naturalnego schtodzenia

> wn =

Materiaty izolacyjne i osprzet do wypalania wykazuja naturalna wilgotnos¢ resztkowa. Podczas pierwszych cykli
spalania moze doj$¢ do powstania kondensatu.

NGBETITTT .



11 Obstuga

Wskazéwka

Opis wprowadzania temperatury, czasu i ,,uruchomienia” pieca, patrz oddzielna
instrukcja obstugi

Wiaczanie sterownika

Przebieg Wskazanie Uwagi
Ustawi¢ wytgcznik Ustawic
sieciowy w potozeniu wytgcznik
~ON” zasilania w
potozeniu ,I”.
(typ wtacznika
zalezy od

wyposazenia/

modelu pieca)

Pokazuje sie status Wyswietlenie
pieca. Po kilku temperatury
sekundach jest oznacza
wyswietlana - gotowosc¢
temperatura. Przy e— sterownika do
pierwszym wigczeniu o decna . pracy.
pojawia sie asystent, o © 26 ¢

ktéry pozwala na o

wprowadzenie

podstawowych

ustawien, takich jak np.
jezyk interfejsu.

Instrukcj¢ obstugi sterownika mozna pobra¢ w ponizszym linku lub skanujac podany kod QR:
Aplikacje do odczytu kodow QR sa do pobrania w odpowiednich zrodtach (App Stores).

https://nabertherm.com/pl/downloads/instrukcja-obslugi

12 Podstawowe dziatania podejmowane w sytuacji awaryjnej

W przypadku nieoczekiwanych zdarzen w piecu (np. silnego zadymienia), nalezy natychmiast wylaczy¢ piec i zamkna¢
pokrywe. Odlaczy¢ piec od zasilania i pozostawic¢ do ostygnigcia.
Natychmiast wylaczy¢ piec, wyciagajac wtyczke sieciowa lub za pomoca wytacznika sieciowego.


https://nabertherm.com/pl/downloads/instrukcja-obslugi

MORE THAN HEAT 30-3000°C

>
/. ®)

Piec z wtyczka sieciowg Piec ze statym przylaczem

13 Zatadunek pieca

W zakresie dostawy znajduja si¢ po trzy ceramiczne ptyty montazowe, stuzace do stabilizacji wspornikow i plyt
mocujacych. W celu zapewnienia prawidtowej kolejnosci palnikow zalecamy wykonanie konstrukcji trzypunktowe;.

Wskazowka

Rozmieszczenie ceramicznych ptyt i wspornikow oraz wypalanego wyrobu ma duzy
wplyw na wynik procesu wypalania. Prawidtowa konstrukcja zapewnia ponadto dluzsza
zywotnos$¢ osprzetu do wypalania oraz catego pieca.

Dlatego nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w instrukcji obstugi!

Wstepnie zdefiniowane programy

W sterownikach jest juz zainstalowanych kilka programéw, ktére mozna od razu uruchomié. Przyktadowe programy do
wypalania ceramiki sg zapisane fabrycznie w lokalizacjach ,,P02—P05”.

e W celu np. wypalania Biscuit (950°C) nalezy wywota¢ z wykazu zapisany program ,,P02”.
e  Program zostal wprowadzony i mozna go uruchomic.

e Potwierdzi¢ pytanie sprawdzajace, klikajac ,,Tak”.
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