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1 Ddlezité
Tento kratky navod je skratené znenie navodu na obsluhu a slizi na prvé zorientovanie. Pred prvym uvedenim do
prevadzky je potrebné precitat’ cely navod na obsluhu.

Navod na obsluhu pre pec a riadiacu jednotku najdete na nasledujucom odkaze, resp. oskenovanim tohto QR kodu:
Aplikacie na nacitanie QR kodu sa daju stiahnut’ v prislusnych zdrojoch (App Stores).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Zachovajte si vytlacenu alebo ulozent verziu na neskorsie pouzitie. Takisto si mdzete vyziadat’ vytlacent verziu navodu
na obsluhu. Kontaktujte nas s uvedenim modelu pece a sériového ¢isla (pozri typovy Stitok).

2 Dalsie informacie a navody

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Tieto dokumenty st urcené len pre odberatel'ov nasich vyrobkov a bez pisomného povolenia sa nesmu rozmnozovat,
ani sprostredkovat’ alebo spristupniovat’ tretim subjektom.

(Zékon o autorskom prave a suvisiace ochranné prava, zakon o autorskom prave z 09. 09. 1965)

Vsetky prava vztahujuce sa na vykresy a iné dokumenty, ako aj akékol'vek opravnenie na disponovanie prinalezia
spolo¢nosti Nabertherm GmbH, vratane nahlasovania prav dusevného vlastnictva.

3 Pouzivanie podla uréenia

Pece typového radu TOP st elektricky vyhrievané vypalovacie pece na vypalovanie keramiky. Vypaly sa sptstaju
v studenom stave a po uplynuti vypalu sa v studenom stave znova ukoncia. Otvorenie veka sa smie vykonat’ pri
teplotach nizsich ako 200 °C. Pece typového radu F na sklenené tavné materialy, malby na skle a porcelane.

Cielova skupina
Névod sa obracia na pouzivatel'a a odborny personal. Opravy a prace udrzby elektrickej vybavy smie vykonavat’ len
licencovany elektrikar.

Tuto pec mézu pouzivat’ deti od 8 rokov a starSie, ako aj osoby so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a vedomosti len vtedy, ak st pod dohl'adom alebo boli
poucené o bezpecnej prevadzke pece a pochopili nebezpecenstva, ktoré z toho vyplyvaju.

4 VsSeobecné bezpecnostné upozornenia

V tomto odseku najdete zhrnutie najdoélezitejSich bezpecnostnych pokynov ako prehl’ad. Respektujte aj detailné opisy a
d’alSie bezpecnostné pokyny uplnych navodov na obsluhu.

Miesto montaze a stavebné predpoklady

1. Na bezpec¢nu prevadzku pece musi pec stat’ na suchom a ¢istom mieste chranenom pred poveternostnymi vplyvmi,
ale dobre vetranom. Teploty 5 °C az 40 °C sa musia dodrziavat’ celoroéne.

2. Pece vyzaruju pocas prevadzky teplo. Musi sa dodrziavat’ vzdialenost’ 100 cm od horlavych alebo teplotne citlivych
objektov. Podlaha nesmie byt vyrobena z horlavého materidlu. VSetky horl’avé materialy, ako st napriklad zaclony,
plasty, nabytok, koberce atd’. v oblasti pece sa musia odstranit’.

3. Ak je na mieste montaze insStalované automatické hasiace zariadenie, musi sa zabezpecit, Ze sa zabrani netimyselnej
aktivacii v dosledku vyzarovaného tepla. Pritom sa musi prehodnotit’ aj otvorenie horucej pece. Musia sa dodrziavat
miestne stavebné a protipoziarne predpisy.

4. Podlaha musi byt’ dostato¢ne nosna a rovna, aby mala pec bezpecnu stabilitu.

5. Musi sa obmedzit’ pristup k peci, ak je mozny pristup neopravnenych osob, deti alebo zvierat na miesto montaze.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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6. Na pripojenie pece sa nesmie pouzivat’ ziaden predlzovaci kabel. Sietovy kabel sa musi polozit’ tak, aby nedosadal
na horucich dieloch pece ani ofi nemohli zakopnut’ osoby.

7. Pracovny priestor musi byt’ dobre vetrany. Skodlivé vypary sa musia odvadzat’ cez odborné vedenie odpadového
vzduchu z pracovného priestoru do exteriéru.

8. Prevadzka na miestach montaze nad 2000 metrov (6560 ft) nad hladinou mora je nepripustna

Obsluha

1. Pred zapnutim pece je potrebné to skontrolovat’. Ak st pritomné vonkajsie zmeny, ktoré poukazuji na chybu,
nesmie sa pec uviest do prevadzky. Ak sa pocas prevadzky vyskytnu zmeny alebo podozrivé zvuky, musi sa pec
z bezpe¢nostnych dovodov vypnut’.

2. Pri praci na peci je nutné postupovat’ opatrne. Oblasti na pece a v peci mézu byt pocas prevadzky a po vypnuti este
hortice a pri neimyselnom dotyku sposobit’ popaleniny.

3. Pred kazdym zacatim vyroby skontrolujte a zabezpecte, aby sa v pracovnom priestore zdrziavali len opravnené
osoby.

4. Nakladanie a vykladanie je povolené len s tplne otvorenym a zaistenym vekom. Otvorte na to veko natol’ko, aby
aretacny Cap v zadnej Casti pece zaistil otvorenu polohu.

5. Pec nie je vhodna na susenie. Do pece sa smu vkladat’ len dostatoéne vopred vysusené hmoty a pomocné
prostriedky. Predmety s vysokou zvyskovou vlhkostou sa m6zu roztrhniit', prasknut’ a spésobit’ kordziu na peci.

6. Do pece sa nesmu vkladat’ horlavé materialy. Je potrebné odstranit’ papier, drevo alebo plasty. Materialy, ktoré sa
tavia, tvoria zapalné plyny, vybuchuju alebo uvoliiuju zdraviu Skodlivé vypary, sa nesmu vkladat’ do pece.

7. Otvorenie pece v horicom stave nad 200 °C je nepripustné a vedie k zvySenému opotrebovaniu izolacie,
vyhrievacich ¢lankov a telesa pece. Okrem toho hrozi nebezpecenstvo popalenia. Pre vasu bezpecnost’, na ochranu
vasej pece a na ochranu vasho tovaru odporti¢ame otvorit’ pec az po ukonceni programu a uplnom vychladeni.

8. Ak sa pec otvori pred Gplnym ochladenim, tak sa musi nevyhnutne nosit’ vhodny ochranny odev odolny proti
vysokym teplotam. Je potrebné dbat’ na to, aby sa tento odev nemohol dotykat’ horucich povrchov. Hrozi
nebezpecenstvo vznietenia alebo prilepenia odevu.

9. Zatvorené veko sa moze zaistit’ zamkom. Toto sa dorazne odportica, ak na miesto instalacie mozu vstipit' nezname

osoby (napr. deti).

10. Ak je ohlasena zavazna prirodna udalost’, ako je burka, povodei alebo zemetrasenie, je potrebné vytiahnut’ zastrcku

7o zasuvky alebo vypnut isti¢, aby sa pec odpojila od napajania.



5 Celkovy prehlad pece

Toplader Top 100 (podobne ako na obrazku)

C. Oznacenie C.

1 Plynové tlacné pruziny. Pri F-pecisuto 9
tla¢né pruziny

2 Kontaktny spina¢ veka (kurenie sa vypne 10
pri otvoreni veka)

3 Sietovy spina¢ (na zapnutie a vypnutie 11
pece)

4 Odoberatel'na riadiaca jednotka 12
s dotykovym ovladanim

5 Automatické zablokovanie veka 13
v otvorenej polohe

6 Spodny ohrev od Top 80 (doplnkova 14
vybava)

7 Dopravné kolieska 15

8 Nastavitel'ny otvor privadzaného
vzduchu na dobre zavzdusnenie a
odvzdusnenie

Preprava pece

Oznacenie

Rychlouzaver, uzamykatel'ny visacim zdmkom
Vyhrievacie ¢lanky, chranené v drazkach
Obtokové hrdlo na pripojenie riry odpadového
vzduchu

Termoclanok, chraneny v izolacii

Rukovit veka, na zdvihnutie veka

Vyhrievacie ¢lanky v strope

Sietova zastrcka Specificky podl'a krajiny

Upozornenie

Pri montazi pece je nutné nosit’ ochranné rukavice!
Prepravné prace musia vykonavat’ minimalne dvaja alebo viac 0sob.
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e  Pri preberani skontrolujte pripadné poskodenie prepravného obalu. Nasledne odstrante upinacie pasy
z prepravného obalu.

e Rozsah dodavky porovnajte s dodacim listom a objednavacimi dokladmi.

e  Opatrne zdvihnite karton. Na palete sa nachadza obalova jednotka pre prislusenstvo (napr. sietovy kabel,
obtokové hrdlo, keramické montazne platne a dopravné kolieska).

e Na prenesenie uchopte na strane (v oblasti n6h) pod pecou a dbajte na bezpecné drzanie. Pec zdvihnite
s vystretym chrbtom z palety a opatrne polozte na miesto montaze.

e  Obalovy material, ktory sa nachadza v priestore pece a na peci, sa musi kompletne odstranit’. VSetok obalovy
material je recyklovate'ny a moéze sa znova vratit’ do recyklacného obehu.

6 Poziadavky na miesto montaze

Pri vybere umiestnenia pece je potrebné reSpektovat, Ze sa smie instalovat' len v suchom priestore. Teploty
by mali byt medzi +5 °C az +40 °C, a vlhkost vzduchu max. 80 %. InStalacna plocha (podlahova krytina
alebo stél) musi byt rovna, aby umozfiovala rovné umiestnenie pece. Pec sa musi postavit na nehorfavy
podklad. Nosnost stola musi byt dimenzovana podla hmotnosti pece vrat. prislusenstva.

Okrem toho sa musi dodrzat’ minimalny bezpecnostny odstup 1 m zo vSetkych stran a nad pecou od
horfavych materialov. V jednotlivych pripadoch musi byt zvolena vacsia vzdialenost, aby zodpovedala
miestnych danostiam. Od nehorfavych materialov je mozné znizit minimalny odstup na stranach na 0,2 m.
Ak by sa z vsadzky uvolfiovali plyny a vypary, musi sa zabezpecit dostato¢né vetranie a odvetravanie na
mieste montaze, pripadne sa musi zabezpedit vhodné odvadzanie odpadovych plynov. V pripade potreby
musi zakaznik zabezpecit vhodné odsavanie odpadového vzduchu.

7 Montaz, instalacia a pripojenie

Montaz dopravnych koliesok

Dopravné kolieska, ktoré su sucastou dodavky, je potrebné, resp. mozné namontovat na nohach pece.
Odporu¢ame namontovat dopravné kolieska so zaistovacou brzdou do prednej ¢asti pece. Pocet
dopravnych koliesok zavisi od po&tu néh pece a mdze sa preto odliSovat podla modelu pece. Model pece
Top 16/R (model pece) sa dodava bez dopravnych koliesok. Pec sa smie zdvihat' len zo spodnej strany dna.

> Upozornenie

Pec sa zasadne NESMIE polozit na stranu, pretoze to vedie k poskodeniu
izolacie/vyhrievacich ¢lankov, a tym k znieniu pece. PoCas montaze dopravnych
koliesok alebo pri zdvihani pece je nutné nosit ochranné rukavice.

Montaz riadiacej jednotky

Riadiaca jednotka s drziakom, ktora je sucastou dodavky, sa musi upevnit na peci. Na pozicii riadiacej
jednotky sa nachadzaju skrutky na montaz drziaka, ktoré sa musia vopred uvolnit.

o DrZiak riadiacej jednotky nasadte pomocou vopred uvolnenych skrutiek do spravnej polohy na pec a
upevnite vhodnym naradim.

e Skrutky drziaka pevne dotiahnite a skontrolujte bezpe&né drzanie.
e Riadiaca jednotka sa musi nasadit do drziaka, ktory sa nachadza v peci.

Montaz obtokového hrdla

Obtokové hrdlo, ktoré je su¢astou dodavky, sa musi upevnit na bocnej strane pece. V zavislosti od modelu
je vetranie v strede veka alebo na boku kachli. Obtokovu zasuvku, ktora je su€astou dodavky, je potrebné
namontovat’ na bo&nu ventilaciu. Drziak, ktory sa nachadza na obtokovom hrdle, sa mdze prispdsobit’
konkrétnemu modelu pece (obvod krytu).

e Drziak na strbinach opatrne zahnite pomocou kliesti, kym sa drziak neprispdsobi tvaru telesa pece
o Uvolnite obe skrutky, ktoré sa nachadzaju na pozicii obtokového hrdla

NGBETITTT .



e Obtokové hrdlo nasadte pomocou vopred uvolnenych skrutiek do spravnej polohy boc¢ne na pec a
upevnite

o Po montazi obtokového hrdla a vyrovnani pece sa méze, ak je to potrebné, namontovat odvadzanie
odpadovych plynov

8 Vedenie odpadového vzduchu

Pri poziari keramiky sa m6zu podla kvality hliny, resp. glazury, uvolfovat zdraviu Skodlivé plyny a vypary.
Preto je potrebné zabezpecit, aby boli unikajuce ,odpadové plyny“ vhodnym spésobom odvadzané von
(vetrat pracovny priestor). Ak na mieste montaze nie je zabezpecené dostato¢né vetranie, musia sa
,odpadové plyny* cielene odvadzat' potrubim na odpadovy vzduch odolnym proti vysokym teplotam.
Podrobné informacie a detailné poziadavky pre potrubie na odpadovy vzduch na mieste montaze pozrite
v navode na obsluhu pece.

9 Pripojenie na elektricku siet’

CLEROE
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Gormany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
- 240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7.0 kW

Pec so zastrckou

Siet'ova zastréka sa musi zapojit’ priamo do vhodnej zasuvky. Pritom sa musia dodrziavat udaje typového Stitku
vzt'ahujlce sa na siet'ové napitie, typ siete a max. prikon. NepouZzivajte predlzovaci kabel a viacnasobné zasuvky.

Vzdialenost medzi pecou a zasuvkou by mala byt’ ¢o najkratsia, preto je pouZivanie prediZzeni nepripustné.

So sietovym konektorom (pece so zastrckou) sa pec a spinacie zariadenie pripajaji na elektricku siet, resp. sa odpajaju
od elektrickej siete. Sietovy konektor musi byt pocas prevadzky vol'ne pristupny, aby sa dal v nidzovom pripade
rychlo vytiahnut' zo zasuvky (pozri kapitolu ,,Spravanie v nidzovom pripade*).

Pred zapnutim pece je potrebné zabezpecit', ze zastrcka a zasuvka sa zhoduji. Priechodnost’ uzemnenia cez zasuvku
musi skontrolovat’ odbornik. Pouzivanie zasuviek, ktoré podporuju viaceré Standardy (,,universal sockets) sa
neodporuca a moze viest’ k nebezpeénym stavom.

Sietovy kabel sa nesmie poskodit. Na sietovy kébel neodkladajte ziadne predmety. Kabel polozte tak, aby na neho
nikto nestiipal ani sa na fiom nepotkol.

Vymena privodu do siete sa smie vykonat’ len za schvalené vedenie s rovnakou hodnotou.
Pec s pevnou pripojkou (bez zastrcky)

Hlavné napajacie vedenie musi byt trvalo pripojené k na to uréenym svorkam alebo k hlavnému vypinacu v rozvadzaci.
Pritom sa musia dodrziavat’ udaje typového stitku vzt'ahujuce sa na sietové napitie, typ siete a max. prikon. Istenie

a prierez prislusnej sietovej pripojky zavisia od podmienok okolia, dizky vedenia a typu pokladky. Postup musi preto
urcit’ kvalifikovany elektrikar na mieste montaze. Musia sa dodrziavat’ miestne zavdzné normy.
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e Na kabli sa nesmu odkladat’ ziadne predmety. Sietovy kébel musi byt’ polozeny tak, aby sa nedotykal
horucich ¢asti pece alebo aby sa on 'udia nemohli potknut’. Sietovy kabel sa smie vymenit iba za schvaleny
s rovnakou hodnotou

e Sietovy kabel sa nesmie poskodit’. Kabel polozte tak, aby na neho nikto nestupal ani sa na iom nepotkol.

e  Priechodnost’ ochranného vodica je potrebné skontrolovat’ podl'a platnych predpisov.

10 Prvé uvedenie do prevadzky a prvy ohrev

Pec by sa mala pred uvedenim do prevadzky minimalne 24 hodin nechat’ aklimatizovat’ na mieste montaze.
Pri uvedeni pece do prevadzky sa musia bezpodmiene¢ne dodrziavat’ nasledujuce bezpeénostné upozornenia — tym sa
zabrani poraneniam osob a vecnym Skodam.

e  Zabezpecte, aby boli reSpektované a dodrziavané pokyny a upozornenia v ndvode na obsluhu a navode na
obsluhu riadiacej jednotky.

e  Pred prvym spustenim skontrolujte, ¢i boli vSetky naradia, cudzie diely a dopravné poistky odstranené zo
zariadenia.

e Pred zapnutim zariadenia sa informujte o spravnom spravani v pripade poruch a v nidzovom pripade.
O materialoch, ktoré sa vkladaju do pece, musi byt zname, ¢i st schopné narusit’, prip. zni€it’ izolaciu, resp. vyhrievacie
¢lanky. Skodlivé latky pre izolaciu su: Zasady, alkalické zeminy, kovové vypary, kovové oxidy, zluceniny chloru,
zli€eniny fosforu a halogény. ReSpektujte pripadne oznacenia a pokyny na obaloch pouZivanych materialov.

Na susenie izolacie a na dosiahnutie ochrannej oxidovej vrstvy na vyhrievacich ¢lankoch sa musi pec
podiatoéne nahriat. Zivotnost’ vyhrievacich élankov zavisi od dosiahnutia vyraznej ochrannej oxidovej
vrstvy. PoCas nahrievania moze dbjst k zatazeniu zapachom. Tento zapach sa zaklada na tom, ze

z izolaéného materialu unika spojivo. Odpori¢ame dobre vetrat' miesto, kde sa nachadza pec, pocas fazy
nahrievania.

Uplne otvorte postvaé privadzaného vzduchu

Zatvorte veko a zaistite uzaverom veka

Sietovym spinacom zapnite pec/riadiacu jednotku
Vykonajte prednastaveny program ,Program 01*

5. Po ukon&eni programu nechaijte pec prirodzene vychladnat

~wbh =

Izola¢né materialy a vypalovacie pomocky vykazuju prirodzent zvySkovu vlhkost. Pocas prvych vypalov méze dojst
k hromadeniu kondenzatu.

11 Obsluha

Upozornenie

Opis zadéavania teplot, Casov a ,,Startovania® pece, pozri osobitny navod na obsluhu.

NGBETITTT .



Zapnutie riadiacej jednotky

Postup Zobrazenie Poznamky
Zapnutie sietového Prepnite sietovy
spinaca spina¢ do polohy

m |
i ") |ﬂ 7 (typ sietového
' 1 ' / spinaca podla

vybavy/
modelu pece)

Zobrazi sa stav pece. Ak sa zobrazi
Po niekolkych teplota na
sekundach sa zobrazi E Nabertherm o1 = :  riadiacej

teplota. Pri prvom m | FRSTARIG jednotke, je
zapnuti sa zobrazi Do 00202 © 26° riadiaca jednotka
asistent, ktory umoznuje pripravena na
zadanie zakladnych 2 prevadzku.
nastaveni, ako napr.

jazyka.

Navod na obsluhu pre riadiacu jednotku najdete na nasledujicom odkaze, resp. oskenovanim
tohto QR kodu: Aplikacie na nacitanie QR kodu sa daju stiahnut’ v prislusnych zdrojoch (App
Stores).

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Zakladné opatrenia v nudzovom pripade

Pri neocakavanych procesoch v peci (napriklad silna tvorba dymu) sa musi pec ihned’ vypnut a veko sa musi udrziavat’
zatvorené. Nechajte pec vychladnut bez prudu.

Pec ihned’ odpojte od elektrickej energie vytiahnutim sietovej zastrcky alebo sietovym spinacom.

L



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Pec so sietovym konektorom Pec s pevnou pripojkou

13 Navazanie pece

Sucastou dodavky st vzdy tri keramické montazne dosky, ktoré sluzia na stabilizaciu montaznych hrdiel a montaznych
dosiek. Pre dobré vysledky vypalu odporu¢ame montaz trojbodovej konstrukcie.

Upozornenie

Usporiadanie keramickych montaznych dosiek a hrdiel, ako aj vypal'ovaného materialu
ma vyznamny vplyv na vysledok vypalovania. Odborné usporiadanie zarucuje okrem
toho dlhu zivotnost’ vypal'ovacich pomdcok a pece.

Respektujte preto pokyny navodu na obsluhu!

Preddefinované programy

Pri riadiacich jednotkach st prednastavené viaceré programy a mozu sa spustit’ priamo. Prikladové programy pre
keramické aplikacie su z vyrobného zavodu nastavené na programovych miestach ,,P02 — PO5*.

e  Vyvolajte napr. pre biskvitovy vypal (950 °C) ulozeny program ,,P02* z prehl'adu.
e  Program je teraz nacitany a moze sa spustit’.

e  Potvrdte nasledujicu bezpecnostnu otazku pomocou ,,Ano®.

NGBETITTT .



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Headquarters: Reg: M01.2089K SLOWAKISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



