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1 Viktigt
Den hér kortfattade bruksanvisningen ér helt enkelt en kort version av handboken och den ar avsedd som en forsta
orientering. Hela handboken maéste ha lasts infor det forsta idrifttagandet.

Héamta handboken for ugnen och styrenheten via ldnken nedan eller genom att skanna den hir QR-koden: Appar for att
kunna ldsa en QR-kod kan laddas ned fréan appbutiker.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Spara en utskriven eller digital version for senare anvandning. Det gar ocksa att bestilla en utskriven version av
handboken. Kontakta oss och ange ugnsmodellen och serienumret (se typskylten) samtidigt.

2 Mer information och handledning

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

De hir underlagen &r avsedda endast for kopare av véra produkter och far darfor varken kopieras, lamnas dver till eller
tillgéngliggodras tredje person utan ett skriftligt godkénnande frén oss

(upphovsrittslagen fran 1965-09-09).

Alla réttigheter till ritningar och andra underlag samt varje forfoganderitt ligger hos Nabertherm GmbH, dven nér det
giller registrering av skyddsrétter.

3 Andamalsenlig anvandning

Ugnar i tillverkningsserien Top ar elektriskt uppvarmda brannugnar for branning av keramik. Bréanningar startas i kallt
tillstdnd och avslutas sedan i kallt tillstdnd. Locket far 6ppnas endast i temperaturer under 200 °C. Ugnar i
tillverkningsserierna F for glasfusing, glas- och porslinsméleri.

Malgrupp
Handboken ar skapad for anvidndaren och fackpersonal. Endast behoriga elektriker far utfora reparationer och
underhallsuppgifter pa den elektriska utrustningen.

Den hér ugnen kan anvindas av barn fran 8 ars alder och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala
formagor eller brister pa erfarenhet och kunskap, om de star under uppsikt eller har undervisats i en siker anvindning
av ugnen och forstar de resulterande farorna.

4 Allmanna sakerhetsanvisningar

I det hér avsnittet hittar du en dversikt dver de viktigaste sdkerhetsanvisningarna. Beakta dven de detaljerade
beskrivningarna och de dvriga sikerhetsanvisningarna i de fullstindiga handbdckerna.

Uppstallningsplats och byggnadsmassiga férutsattningar

1. For att fa en sdker ugnsdrift maste din ugn vara torr och ren och den maste sta pa en viderskyddad plats med en bra
ventilation. Temperaturen 5-40 °C maste hallas under hela éret.

2. Ugnar strélar ut virme under driften. Hall ett avstdnd pa 100 cm till brinnbara eller temperaturkinsliga objekt runt
om dem. Golvet far inte besta av ett brannbart material. Alla brinnbara material, exempelvis gardiner, plaster,
mobler och mattor, maste avldgsnas fran ugnen.

3. Har en automatisk slickningsanordning installerats pa uppstéllningsplatsen, maste det sdkerstéllas, att en oavsiktlig
aktivering via den stralade virmen undviks. Téank pé det, dven ndr den heta ugnen 6ppnas. Beakta de lokala
byggnads- och brandskyddsforeskrifterna.

4. Golvet maste ha en tillricklig barférmaga och vara véagrétt, sa att ugnen kommer att sta stabilt.

5. Tillgéngligheten till ugnen maste vara begrinsad, om uppstéllningsplatsen kan betrddas av okunniga, barn eller djur.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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Det ér inte tillatet att anvéinda en forldngningskabel att ansluta ugnen med. Nétkabeln méste dras, sé att den inte
ligger mot heta ugnsdelar eller s& att ménniskor kan snubbla 6ver den.

Arbetsrummet maste ventileras ordentligt. Skadliga angor maste ledas ut ur arbetsrummet genom ett korrekt draget
franluftsror.

Det ér inte tillatet att anvénda ugnen pa uppstéllningsplatser dver 2 000 meter (6 560 ft) dver havet.

Anviéndning

1.

Kontrollera ugnen innan den slas pa. Ugnen fér inte tas i drift, om den har synliga forédndringar som tyder pa en
defekt. Sting av ugnen for sdkerhets skull, om det uppstar forédndringar eller missténkta ljud under driften.

Det dr viktigt att vara forsiktig vid arbeten pa ugnen. Omraden pa och i ugnen kan vara varma och leda till
brannskador vid oavsiktlig ber6ring under driften och efter att den har stingts av.

Kontrollera ugnen infor varje produktionsstart och sékerstéll att det bara finns behoriga personer i arbetsomradet.
Pafyllning och témning ir tillatna, endast om locket dr helt dppet och 14st. Oppna locket s mycket, att 1asbulten har
last i sin 6ppnade position i den bakre delen av ugnen.

. Ugnen é&r inte avsedd for torkning. Endast tillrdckligt fortorkade massor och hjélpmedel far placeras i ugnen.

Foremal med hog restfukt kan spricka, g& sonder och skapa korrosion pa ugnshuset.

Det ar inte tillatet att placera brannbara material i ugnen. Ta bort papper, trd och plaster. Det &r inte tillatet att
placera material som smélter, producerar antindliga gaser, exploderar eller frigdr hilsofarliga &ngor.

Det &r inte tillatet att ppna en varm ugn med 200 °C, da det leder till ett dkat slitage av isoleringen,
viarmeelementen och ugnshuset. Det finns dessutom risk for brannskador. Vi rekommenderar att 5ppna ugnen forst
efter programslutet och en fullstdndig avkylning for din egen sikerhet samt for att skydda ugnen och dina produkter.
Anvind lampliga, virmebesténdiga skyddshandskar, om ugnen &ppnas, innan den har svalnat helt. Se till att
kldderna inte kan rora vid heta ytor. Det finns risk att kldderna anténds eller fastnar.

Det gér att sikra det sténgda locket med ett hinglas. Vi rekommenderar det med eftertryck, om uppstillningsplatsen
kan betriddas av okunniga (exempelvis barn).

10. Dra ut néatstickkontakten eller aktivera natfranskiljaren for att sétta ugnen stromlos infor en aviserad, graverande

naturhéndelse, exempelvis storm, §versvamning eller jordbavning.
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5 Total oversikt 6ver ugnen

Toppmatad Top 100 (liknar den pa bilden)

Nr Beteckning Nr

1 Gastrycksfjadrar. P4 F-ugnar ar det 9
dragfjédrar

2 Lockkontaktbrytare (virmaren stings av, 10
nér locket 6ppnas)

3 Huvudstrombrytare (for paslagning och 11
avstdngning av ugnen)

4 Borttagbar styrenhet med 12
pekskarmsstyrning

5 Automatiskt locklas i Gppen position 13

6 Bottenvarmare fran Top 80 14
(extrautrustning)

7 Transporthjul 15

8 Stéllbar tilluftséppning i ugnsbotten for

god ventilation

Transport av ugnen

Beteckning
Snabblas, lasbart med hénglas

Viarmeelement, skyddade i spar
Forbiledningsstos for anslutning av ett franluftsror
Termoelement, skyddat i isoleringen

Lockhandtag for lyftning av locket
Viarmeelement i locket

Nationell natstickkontakt

Anvisning

Bir skyddshandskar vid uppstillningen av ugnen!
Utfor transportarbeten med minst tva personer.
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e Kontrollera transportforpackningen med avseende pa eventuella skador vid mottagningen. Ta sedan bort
spannbanden fran transportférpackningen.

e Jamfor leveranssedeln med ordersedeln for att se leveransomfattningen.

e Lyft den upp-och-nervinda kartongen forsiktigt. P4 pallen finns det en forpackningsenhet for tillbehor
(exempelvis nitkabel, forbiledningsstos, inbyggnadsplattor i keramik, transporthjul).

e  Taett stabilt tag med hénderna pa sidan (néra fotterna) under ugnen for att béra den. Lyft upp ugnen frén
pallen och sétt ner den forsiktigt pa uppstallningsplatsen.

e  Allt forpackningsmaterial som finns i ugnsutrymmet och p& ugnen maste tas bort. Samtliga
forpackningsmaterial r atervinningsbara och kan ldmnas pé en atervinningscentral.

6 Krav pa uppstallningsplatsen

Beakta vid valet av uppstallningsplats att den maste vara i ett torrt rum. Temperaturerna ska ligga mellan
+5 °C och +40 °C och luftfuktigheten far vara maximalt 80 %. Uppstallningsytan (golvbelaggning eller bord)
maste vara vagrat for att mojliggdra en rak uppstalining av ugnen. Placera ugnen pa ett icke brannbart
underlag. Bordets barférmaga maste klara bade ugnens och tillbehorets vikt.

Dessutom maste ett minimiavstand pa minst 1 m hallas till brannbara material runt om ugnen. | vissa fall
maste avstandet valjas storre for att uppfylla kraven i de lokala forhallandena. | sidled kan minimiavstandet
till obrannbara material reduceras till 0,2 m. Skapa en tillracklig ventilation eller en lamplig bortledning av
avgaserna pa uppstallningsplatsen, om gaser och angor slapps ut fran satsen. Om nédvandigt maste ett
[Ampligt utsug for franluften monteras pa kundsidan.

7 Montering, installation och anslutning

Montering av transporthjul

De transporthjul som ingar i leveransomfattningen ar antingen monterade pa ugnens fotter eller kan
monteras dar. Vi rekommenderar att montera transporthjul med fastlasningsbroms i den framre delen av
ugnen. Antalet transporthjul ar beroende av antalet fotter pa ugnen, varfor det kan variera pa
ugnsmodellerna. Ugnsmodellen Top 16/R (bordsmodell) levereras utan transporthjul. Ugnen far lyftas enbart
fran undersidan av botten.

> Anvisning
Ugnen far principiellt INTE laggas pa sidan, eftersom det leder till skador pa
isoleringen/varmeelementen, vilket gor att ugnen forstors. Bar skyddshandskar

medan transporthjulen monteras eller nar ugnen lyfts.

Montering av styrenhet

Fast den styrenhet som ingéar i leveransomfattningen med hallare pa ugnen. Det sitter skruvar pa den plats,
dar styrenheten ska sitta. Lossa och anvand dem till monteringen av hallaren.

e Satt hallaren for styrenheten pa ratt plats pa ugnen med hjalp av de tidigare lossade skruvarna och
fast den med Iampliga verktyg.

e Dra at skruvarna till hallaren och kontrollera, att den sitter fast ordentligt.
e Sétt styrenheten i hdllaren pa ugnen.

Montering av forbiledningsstos

Fast den forbiledningsstos som ingar i leveransomfattningen pa sidan av ugnen. Beroende pa modell ar
ventilationen i mitten av locket eller pa sidan av kaminen. Bypass-uttaget som ingar i leveransen ska
monteras pa sidoventilationen.Den hallare som sitter pa férbiledningsstosen kan anpassas till den aktuella
ugnsmodellen (pa utsidan av huset).

o BOoj hallaren forsiktigt vid springorna med en tang, tills att den passar till ugnshuset.
e Lossa de bada skruvarna pa forbiledningsstosens plats.
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e  Satt forbiledningsstosen pa ratt plats pa sidan av ugnen med hjalp av de tidigare lossade skruvarna
och fast den dar.

e En kan avgasstyrning monteras vid behov, nar férbiledningsstosen har monterats och ugnen har
justerats in.

8 Franluftstyrning

Vid branning av keramik kan det bildas halsofarliga gaser och angor, beroende pa lerans respektive
glasyrens kvalitet. Darfor ar det nédvandigt att pa ett I1ampligt satt leda ut "avgaserna” utomhus genom
franluftséppningen (ventilera arbetsrummet). Led bort "avgaserna” med hjalp av ett virmebestandigt
franluftsror, om en tillracklig ventilation inte ar sakerstalld pa uppstallningsplatsen. For utforlig information
och detaljkrav pa ett franluftsror pa uppstaliningsplatsen, se handboken till ugnen.

9 Anslutning till elnatet

abertherm §
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de P
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320:°€ ' 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7.0 kW

Ugn med stickkontakt

Satt natstickkontakten direkt i ett passande eluttag. Beakta da uppgifterna pa typskylten gillande nétspanning, néttyp
och maximalt effektbehov respektive strom. Anvind inte en forlangningskabel och inte ett grenuttag,.

Avstandet mellan ugnen och uttaget bor vara sa kort som mdjligt, varfor forlangningssladdar inte &r tillatna.

Ugnen och kopplingsanldggningen ansluts till respektive kopplas fran elnitet med hjilp av nétstickkontakten (ugnar
med stickkontakt). Nétstickkontakten maste vara dtkomlig under drift, s& att den snabbt kan dras ut ur eluttaget i en
nddsituation (se kapitlet ”Atgirder i en nddsituation”).

Innan ugnen slas pa, maste det vara sékerstillt, att stickkontakten passar i eluttaget. En behorig elektriker maste
kontrollera, att jordningen i eluttaget dr genomgéaende. Vi rekommenderar att inte anvinda eluttag som stoder manga
standarder ("universella eluttag”), da det kan leda till farliga tillstdnd.

Nitkabeln fér inte vara skadad. Placera inga féremal pa nétkabeln. Dra kabeln sé att ingen kan trampa eller snubbla pa
den.

En nétledning fér bytas endast mot en godkéand, likvardig ledning.
Ugn for fast anslutning (utan stickkontakt)

Dra nétledningen som en fast anslutning till de for &ndamalet avsedda klammorna eller till huvudstrombrytaren i
kopplingsanldggningen. Beakta d& uppgifterna pa typskylten géllande nétspénning, nittyp och maximalt effektbehov.
Den planerade nitanslutningens sikring och tvéarsnitt beror pd omgivningsvillkoren, ledningsldngden och
dragningsséttet. Darfor maste séttet bestimmas av en behorig elektriker pa uppstillningsplatsen. Beakta de lokala,
bindande standarderna.
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e Det dr inte tillatet att stilla ndgot foremal pa kabeln. Natledningen maste dras, sé att den inte ligger an mot
heta ugnsdelar eller sé att manniskor kan snubbla pé den. En nétledning far bytas endast mot en godkénd,
likvérdig ledning

o Nitkabeln fér inte vara skadad. Dra kabeln sé att ingen kan trampa eller snubbla pa den.

o Kontrollera skyddsledarens kontinuitet enligt de aktuella foreskrifterna.

10 Forsta idrifttagandet och forsta uppvarmningen

Acklimatisera ugnen pa uppstéllningsplatsen under 24 timmar infor ett idrifttagande.
Beakta sékerhetsanvisningarna nedan vid idrifttagandet. D4 undviks personskador, anldggningsskador och andra
materiella skador.

o  Sékerstéll att alla anvisningarna och all information i handboken beaktas och f6ljs.

e Kontrollera infor den forsta starten att alla verktyg, frimmande féremaél och transportsakringar har avlagsnats
frén anlédggningen.

e Tainnan anldggningen startas reda pa hur du ska agera vid stdrningar och i nddsituationer.

Det maste vara ként om de material som sétts in i ugnen kan angripa eller forstora isoleringen eller virmeelementen.
Foljande amnen skadar isoleringen: Alkalier, alkaliska jordartsmetaller, metalldngor, metalloxider, klorforeningar,
fosforforeningar och halogener. Beakta eventuellt mirkningarna och anvisningarna pa forpackningarna till de
anvinda materialen.

Varm forst upp ugnen en gang for att torka isoleringen och for att fa ett skyddande oxidskikt pa
varmeelementen. Varmeelementens livslangd ér beroende av att det skapas ett utpraglat
oxidskyddsskikt. Det kan uppsta en irriterande lukt under uppvarmningen. Den kommer fran att det tranger
ut bindemedel ur isoleringsmaterialet. Vi rekommenderar att ventilera den plats dar ugnen star noga under
den forsta uppvarmningsfasen.

Oppna tilluftsventilen helt.

Stang locket och sakra med locklaset.

Sla pa ugnen/styrenheten med hjalp av huvudstrombrytaren.
Utfor det forinstallda programmet "Program 01”.

5. Lat ugnen svalna naturligt efter programslutet.

~wbh =

Isoleringsmaterialen och branningshjdlpmedlen uppvisar en naturlig restfukt. Under de forsta branningarna kan det
intréffa kondensatansamlingar.

11 Manoévrering

Anvisning

For beskrivning av inmatning av temperaturer, tider och “’start” av ugnen, se separat
handbok.
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Sla pa styrenheten

Forlopp Indikering Anmarkningar

Sla pa Satt

huvudstrombrytaren huvudstrémbrytaren
i laget "I”.
(typ av
huvudstréombrytare

utifran utrustning
och ugnsmodell)

Ugnsstatusen visas. Nar temperaturen
Efter ett par sekunder visas pa

visas temperaturen. _ styrenheten, ar
Vid den férsta B~ *  styrenheten
paslagningen visasen = ™" o driftklar.
assistent som tillater ez 26

inmatning av o

grundlaggande

installningar,

exempelvis spraket.

Héamta handboken till styrenheten via lanken nedan eller genom att skanna den har QR-koden:
Appar for att kunna ldsa en QR-kod kan laddas ned fran appbutiker.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Grundlaggande atgarder i en nodsituation

Sting genast av ugnen och hall locket stidngt vid ovéntade hiandelser i ugnen (exempelvis kraftig rokutveckling). Lat
ugnen svalna sjélv utan strom.

Satt ugnen genast stromlds genom att dra ut nétstickkontakten eller aktivera nétfranskiljaren.



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Ugn med stickkontakt Ugn med fast anslutning

13 Pafyllning av ugnen

I leveransomfattningen ingér det tre inbyggnadsplattor i keramik som &r avsedda for stabilisering av inbyggnadsstoden
och inbyggnadsplattorna. Vi rekommenderar att skapa en trepunktskonstruktion for att f ett bra brannresultat.

Anvisning

Placeringen av de keramiska inbyggnadsplattorna och -stdden samt satsen har en
avsevird paverkan pé brannresultatet. En korrekt konstruktion garanterar 4ven en lang
livslangd hos briannhjidlpmedlen och ugnen.

Beakta dérfor anvisningarna i handboken!

Fordefinierade program

Pa styrenheterna finns det flera forinstillda program som kan startas direkt. Exempelprogrammen for keramisk
anvindning har i fabriken sparats pa programplatserna ”P02-P05”.

e  Oppna exempelvis det sparade programmet *P02” i dversikten for en biscuit-brinning (950 °C).
e  Nu dr programmet laddat och kan startas.

e  Bekrifta foljande sdkerhetsfrdga med ”Ja”.

NGBETITTT .



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Headquarters: Reg: M01.2089K SCHWEDISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



