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1 Onemli
Bu kisa kullanma talimat: isletme kilavuzunun kisa siiriimiidiir ve ilk oryantasyon igin kullanilir. Ilk isletime alimdan
once isletme kilavuzu eksiksiz olarak okunmusg olmalidir.

Firin ve kontrol cihazi isletme kilavuzunu asagidaki link iizerinden veya QR kodu okutarak edinebilirsiniz: Bir QR
kodun okunmasi i¢in uygulamalar ilgili kaynaklardan (App Stores) indirilebilir.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

Daha sonra kullanim igin basili veya kaydedilmis bir siiriimil saklaym. Ayni sekilde isletme kilavuzunun basili bir
stirimiinii talep edebilirsiniz. Firin modelini ve seri numarasini belirterek bizimle iletisime gecin (bkz. tip etiketi).

2 Diger bilgiler ve ogreticiler

https://nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Bu belgeler sadece iiriiniimiiziin alicilar1 i¢in tasarlanmistir ve yazili onayimiz olmadan ¢ogaltilmasi, Gigiincii sahislarla
paylasilmasi veya erigilebilir hale getirilmesi yasaktir.
(Telif hakki yasasi ve ilgili korunma haklar1, 09.09.1965 tarihli telif hakki yasast)

Nabertherm GmbH, cizimler ve diger belgeler {izerindeki tiim haklar1 ve ayrica korunma hakki bagvurular: durumunda
da her tiirlii tasarruf hakkini sakl tutar.

3 Kurallara uygun kullanim

TOP yap1 serisindeki firinlar seramik pisirmek i¢in elektrikli olarak 1sitilan pisirme firinlaridir. Pigirmeler soguk
durumda baslatilir ve pisirme sona erdikten sonra yine soguk durumda sonlandirilir. Kapak, sadece 200 °C'nin altindaki
sicakliklarda agilabilir. F yapi serisindeki firinlar cam fiizyon, cam ve porselen boyama i¢indir.

Hedef grup

Kullanim kilavuzu, kullanict ve uzman personele yoneliktir. Elektrikli donanimlarin onarim ve bakim islemleri sadece
lisansl bir elektrik¢i tarafindan yapilmalidir.

Bu soba 8 yas ve iizeri ¢ocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kisitli ya da deneyim ve bilgi eksikligi
olan kisiler tarafindan, kendilerine sobanin giivenli bir sekilde nasil kullanilacagi ve sobanin nasil giivenli bir sekilde
kullanilacagina iliskin talimatlar verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamalar1 kosuluyla kullanilabilir.

4 Genel guvenlik bilgileri

Bu boliimde en 6nemli giivenlik bilgilerinin 6zetini genel bakis olarak bulabilirsiniz. Liitfen detayli agiklamalari ve tim
isletim kilavuzlarindaki diger giivenlik bilgilerini de dikkate alin.

Kurulum yeri ve yapisal 6n kosullar

1. Firmin giivenli ¢alismasi i¢in, firin kuru ve temiz, hava sartlarindan korunakli ancak iyi havalandirilan bir yerde
bulunmalidir. Sicaklik tiim yil boyunca 5 °C ile 40 °C arasinda tutulmalidir.

2. Firinlar ¢alisirken 1s1 yayar. Yanici veya isiya duyarli nesnelere 100 cm mesafe birakilmalidir. Zemin yanict
malzemeden olusmamalidir. Firinin ¢evresindeki, 6rn. perdeler, plastikler, mobilyalar, halilar vb. gibi tiim yanici
malzemeler uzaklagtirilmalidir.

3. Kurulum yerinde otomatik bir sondiirme tertibat1 kuruluysa, yayilan 1s1 nedeniyle sistemin istem dis1 ¢aligmasinin
onlenmesi gerekir. Bu durumda, sicak firinin agilmasi da degerlendirilmelidir. Yerel yap1 ve yangin koruma
direktiflerine uyulmalidir.

4. Firinin dengeli bir sekilde durmasi i¢in zemin yeterince saglam ve diiz olmalidir.

5. Firinin kuruldugu yere yetkisiz kisiler, ¢ocuklar veya hayvanlar girebiliyorsa, firina erisim kisitlanmalidir.


https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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6. Firmi baglamak i¢in uzatma kablosu kullanilmamalidir. Ag kablosu, firinin sicak parcalarina temas etmeyecek ve
insanlarin takilip diismeyecek sekilde dosenmelidir.

7. Caligma alani iyi havalandirilmalidir. Zararli buharlar, uygun bir havalandirma borusu ile ¢aligma alanindan disariya
yonlendirilmelidir.

8. Deniz seviyesinden 2000 metre (6560 ft) iizerindeki kurulum yerlerinde kullanima izin verilmez.

Kullanim

1. Firmn galistiriimadan 6nce kontrol edilmelidir. Bir arizaya isaret eden dis degisiklikler mevcutsa, firin
calistirilmamalidir. Calisma sirasinda degisiklikler veya siipheli sesler ortaya ¢ikarsa, giivenlik nedeniyle firin
kapatilmalidir.

2. Firin iizerinde ¢aligirken dikkatli olunmasi 6nemlidir. Firinin igindeki ve etrafindaki alanlar, ¢alisma sirasinda ve
kapatildiktan sonra sicak olabilir ve yanlislikla dokunulmasi halinde yaniklara neden olabilir.

3. Her iiretim baslangicindan 6nce, ¢aligsma alaninda sadece yetkili kisilerin bulundugundan emin olun.

4. Yiikleme ve bosaltma, kapak tamamen agik ve kilitliyken yapilabilir. Bunun igin kapag, firinin arka kismindaki
kilitleme pimi a¢ik konumu sabitleyene kadar acin.

5. Firm kurutma iglemi i¢in uygun degildir. Fira sadece yeterince 6énceden kurutulmus malzemeler ve yardime1
malzemeler konulabilir. Kalan nem orani yiiksek nesneler gatlayabilir, patlayabilir ve firin gévdesinde korozyona
neden olabilir.

6. Firma yanici malzemeler konulmamalidir. Kagit, ahsap veya plastikler uzaklagtiritlmalidir. Eriyen, yanici gazlar
ireten, patlayan veya sagliga zararli buharlar yayan malzemeler firina konulmamalidir.

7. Firm 200 °C'nin iizerindeyken agilmamalidir, aksi takdirde izolasyon, 1sitma elemanlari ve firin gévdesi asir1 asinir.
Ayrica yanma tehlikesi mevcuttur. Giivenliginiz, firinin ve tiriinlerinizi korumak i¢in, firin1 program bittikten ve
tamamen soguduktan sonra agmanizi dneririz.

8. Firin tamamen sogumadan agilirsa, uygun, 1stya dayanikli koruyucu giysiler giyilmesi zorunludur. Giysilerin sicak
ylizeylere temas etmemesine dikkat edilmelidir. Giysilerin alev almasi veya yapismasi tehlikesi mevcuttur.

9. Kapali kapak bir kilit ile emniyete alinabilir. Bu, kurulum yerine yetkisiz kisiler (6rnegin ¢ocuklar) girebiliyorsa
siddetle tavsiye edilir.

10. Firtina, sel veya deprem gibi ciddi bir dogal afet uyarisi verildiginde, firin1 elektrikten ayirmak i¢in figten ¢ekin veya

ayirma salterini kullanin.
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5 Firina toplam genel bakis

Ustten doldurmali model Top 100 (temsili resim)

No. Tanm No.

1 Gazl1 amortisor F firinda gergi yaylar 9
vardir

2 Kapak kontak salteri (kapak agildiginda 10
1s1tict kapatilir)

3 Sebeke salteri (firmin agilmasi ve 11
kapatilmasi igin)

4 Dokunmatik kumandali ¢ikarilabilir 12
kontrol cihazi

5 Acik konumda otomatik kapak kilidi 13

6 Top 80'den itibaren yerden 1sitma (ek 14
donanim)

7 Tasima makaralari 15

8 Tyi havalandirma ve hava tahliye islemi

i¢in firn tabaninda ayarlanabilir hava
besleme deligi

Firini nakliyesi

Tanim

Hizli kilit, asma kilit ile kapatilabilir

Isitma elemani, oluklarda korunuyor

Bir atik hava borusunu baglamak i¢in baypas agzi
Termokupl, yalitim iginde korumali

Kapagin kaldirilmasi i¢in kapak sap1
Tavanda 1sitma elemanlari

Ulkeye 6zgii elektrik fisi

Bilgi

Firin1 kurarken koruyucu eldiven kullanilmalidir!
Tasima calismalari en az iki veya daha fazla kisi ile yapilmalidir.
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e Tagima ambalajini aldiginizda olasi hasarlar yoniinden kontrol edin. Ardindan gergi bantlarini tagima
ambalajindan ¢ikarin.

o  Teslimat kapsamini teslimat belgesi ve siparis belgeleri ile karsilastirin.

e Karton kutuyu dikkatlice kaldirin. Paletin {izerinde aksesuarlar i¢in bir ambalaj mevcuttur (6rn. sebeke
kablosu, baypas agzi, seramik montaj plakalar1 ve tasima makaralart).

e  Tagmmak i¢in firin alt yan tarafindan (ayak kismi) kavrayip giivenli durmasina dikkat edin. Firin1 paletten
kaldirip dikkatli bir sekilde kurulum yerine birakin.

e  Firmn bdlmesinde ve firinda bulunan ambalaj malzemesi eksiksiz olarak ¢ikarilmalidir. Tiim ambalaj
malzemeleri geri donistiiriilebilir 6zelliktedir ve tasfiye dongiisiine gonderilebilir.

6 Kurulum yeri ile ilgili gereklilikler

Firinin yer segimi sirasinda, sadece kuru bir ortamda kurulmasina dikkat edilmelidir. Sicakliklar +5 °C ila
+40 °C arasinda, ve nem maks. %80 olmalidir. Firinin diiz bir sekilde kurulabilmesi i¢in ylizey (zemin
kaplamasi veya tezgah) diz olmahdir. Firin yanmaz bir althigin Gzerine yerlestiriimelidir. Tezgahin tagima
kapasitesi aksesuar da dahil olmak Gzere firinin agirhgina goére tasarlanmig olmahdir.

Ayrica her taraftan firinin yanici malzemelere en az 1 m'lik mesafeye uyulmalidir. Ozel durumda yerel
kosullara karsilik gelmesi icin mesafe daha biyulk segilmelidir. Yanmayan malzemelere olan yan asgari
mesafe 0,2 m'ye dusurilebilir. Partiden gaz ve buhar ¢ikarsa kurulum yerinde yeterli havalandirma ve hava
tahliyesi veya uygun bir atik gaz kilavuzu saglanmalidir. Gerektiginde misteri tarafindan atik hava igin uygun
bir baca temin edilmelidir.

7 Montaj, kurulum ve baglanti

Tasima makaralarinin montaj

Teslimat kapsaminda bulunan tagsima makaralari firinin ayaklarina takilabilir veya ayaklarda takili olabilir.
Tasima makaralarinin park freni ile firinin 6n kismina takilmasini tavsiye ediyoruz. Tagsima makaralarinin
sayisl firin ayaklarinin sayisina baglidir ve bu ytzden firin modelinden farklilik gosterebilir. Top 16/R firin
modeli (tezgah modeli) tasima makaralari olmadan teslim edilir. Firin sadece tabaninin altindan kaldirilabilir.

Bilgi

> Firin genel olarak kenara KOYULMAMALIDIR, aksi halde izolasyon/isitma
elemanlari hasar gorip boylece firinin tahribine neden olabilir. Tasima
makaralarinin montaji sirasinda veya firin kaldirilirken koruyucu eldiven
kullaniimahdir.

Kontrol6riin montaiji

Teslimat kapsamindaki tutuculu kontrolér firina sabitlenmelidir. Kontrol cihazinin pozisyonunda tutucunun
montaji icin dnceden sékllmesi gereken civatalar vardir.

e Kontroldrun tutucusunu dnceden sdkulen civatalarla dogru pozisyonda firina oturtup uygun aletle
sabitleyin.

e Tutucunun civatalarini sikip guivenli durus yoninden kontrol edin.
¢ Kontrolor firlndaki tutucuya yerlestiriimelidir.

Baypas agzinin montaji

Teslimat kapsaminda bulunan baypas agdzi firinin yanina sabitlenmelidir. Modele bagli olarak havalandirma
kapagin ortasinda veya sobanin yanindadir. Teslimat kapsamina dahil olan baypas prizi, yan
havalandirmaya monte edilmelidir. Baypas agzina bulunan tutucu ilgili firrn modeline (gévde ¢evresi)
uyarlanabilir.

e Tutucu, firin gdvdesinin sekline uyana kadar pense ile yuvalardan dikkatlice bikin
e Baypas agzi konumunda bulunan iki vidayi sékin
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e Baypas agzini 6nceden sokilen civatalarla dodru pozisyonda firinin yanina oturtup sabitleyin.
e Baypas agzi takildiktan ve firin hizalandiktan sonra gerekirse atik gaz kilavuzu takilabilir.

8 Atik hava iletimi

Seramik yakilirken kil veya sir kalitesine bagl olarak saghga zararli gazlar ve buharlar agiga ¢ikabilir. Bu
yluzden atik hava acgikligindan gikan "atik gazlarin" uygun bir sekilde agik havaya iletilmesi gerekiyor
(calisma alanini havalandirin). Kurulum yerinde yeterli havalandirma saglanamiyorsa "atik gazlar" tutarli bir
sekilde i1siya dayanikh bir atik hava boru baglantisi Gzerinden iletiimelidir. Yerinde bir atik hava boru
baglantisi igin ayrintili bilgiler ve ayrintili gereklilikler, bkz. firin igletme kilavuzu.

9 Elektrik sebekesine baglanti

Naperherm |

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMade
contact@nabertherm.de Gy
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320°C - 7.0 kW

240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30,4 A 7,0 kW

Fissiz firin

Sebeke fisi dogrudan uygun bir prize takilmalidir. Bu sirada tip etiketindeki sebeke gerilimi, sebeke tiirii ve maks gii¢
ihtiyaci/maks. akim dikkate alinmalidir. Uzatma kablosu ve goklu priz kullanmayin.

Firin ve priz arasindaki mesafe miimkiin oldugunca az olmali ve uzatma kullanilmasina izin verilmez.
Sebeke fisi ile (fisli firinlar) firmlar ve devre tesisleri akim sebekesine baglanir veya akim sebekesinden ayrilir. Sebeke

fisi acil durumda hizla prizden g¢ekilebilmesi i¢in isletim sirasinda erisilebilir olmalidir (bkz. "Acil durumda
yapilacaklar" bolimii).

Firini1 galistirmadan 6nce fig ve prizin birbirine uygun oldugundan emin olun. Topraklamanin priz {izerinden siirekliligi
bir uzman tarafindan kontrol etmelidir. Birden fazla standard: destekleyen prizlerin (“universal sockets™) kullanilmasi
tavsiye edilmez ve tehlikeli durumlara yol agabilir.

Sebeke kablosu hasarli olmamalidir. Sebeke kablosunun iizerine nesneler koymayin. Kablolar1 hi¢ kimse {izerine
basmayacak veya bunlara takilmayacak sekilde doseyin.

Sebeke besleme hatt1 sadece onayli ve es deger bir hat ile degistirilebilir.
Sabit baglantili firin (fissiz)

Sebeke beslemesi, bunun i¢in 6ngoriilen kelepgelere veya kumanda sistemindeki ana salterde sabit baglanti olarak
gerceklestirilmelidir. Bu sirada tip etiketindeki sebeke gerilimi, sebeke tiirii ve maks. gii¢ ihtiyacina iliskin bilgiler
dikkate alinmalidir. Yapilacak sebeke baglantisinin sigortasi ve kesiti ¢evre kosullarina, hattin uzunluguna ve déseme
tiiriine baghdir. Bu ylizden yontem kurulum yerinde uzman bir elektrik teknisyeni tarafindan belirlenmelidir. Yerel
baglayici standartlar dikkate alinmalidir.

e Kablonun iizerine higbir nesne konulmamalidir. Sebeke kablosu, firinin sicak parcalarina temas edemeyecegi
ve insanlarin takilip diismeyecegi sekilde dosenmelidir. Bir sebeke kablosu, sadece onaylanmis es deger bir
kabloyla degistirilebilir.
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e  Sebeke kablosu hasarli olmamalidir. Kablolar1 hi¢ kimse iizerine basmayacak veya bunlara takilmayacak
sekilde doseyin.

e Koruyucu iletkenin siirekliligi, gecerli direktiflere gore kontrol edilmelidir.

10 ilk isletime alma ve ilk i1sitma

Firin1 isletime almadan 6nce 24 saat kurulum yeri iklimine aligtirin.

Firin isletime alinirken asagidaki giivenlik bilgileri mutlaka dikkate alinmalidir, bdylece yaralanmalar ve maddi hasarlar
onlenebilir.

e Isletim kilavuzundaki ve kontrolér kilavuzundaki talimatlarmn ve bilgilerin dikkate alinip uyulmasini saglayin.

o 1lk calistirmadan &nce tiim aletlerin, harici parcalarn ve tasima emniyetlerinin tesisten ¢ikarildigini kontrol
edin.

e  Tesisi agmadan 6nce ariza durumlarinda ve acil durumlarda neler yapilacagi hakkinda bilgi edinin.

Firinin igerisine yerlestirilen malzemelerin izolasyona veya 1sitma elemanlarina zarar verip vermeyecegi bilinmelidir.
Izolasyon i¢in zararli maddeler: Alkaliler, alkali topraklar, metal buharlari, metal oksitler, klor bilesikleri, fosfor

bilesikleri ve halojenler. Gerektiginde kullanilacak malzeme ambalajlarinin iizerindeki isaretleri ve bilgileri
dikkate alin.

izolasyonu kurutmak ve 1sitma elemanlarinda koruyucu oksit katmani elde etmek igin firin ilk olarak
isitiimalidir. Isitma elemanlarinin 6mrii belirgin bir koruyucu oksit katmaninin elde edilmesine baghdir.
Isitma sirasinda rahatsiz edici kokular olugabilir. Bunun nedeni izolasyon malzemesinden baglayici
cikmasidir. ilk 1sitma agamasinda firinin bulundugu yerin iyi havalandiriimasini tavsiye ediyoruz.

Besleme havasi vanasi tamamen agin

Kapagi kapatin ve kapak kilidiyle sabitleyin

Firini/kontrol cihazini sebeke salteri Gizerinden acin
Onceden ayarlanmis programi "Program 01" galigtirin.

5. Programin sonunda firini dogal olarak sogumaya birakin.

~wbh =

Izolasyon malzemeleri ve yardimc1 pisirme araclar1 dogal bir artik nem sergiler. 11k pisirimler sirasinda yogusma
birikintileri olusabilir.

11 Kullanma

Bilgi
Sicaklik, zaman girisi ve firmin "¢alistirilmast” ile ilgili agiklamalar i¢in ayr1 kullanim
kilavuzuna bakin
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Kontrol cihazinin agilmasi
islem akigi Ekran Notlar

Sebeke salterini ag Sebeke salterini
“I” konumuna

. getirin.
P ") |“ / (donanimaf/firin
' 1 ' / modeline gore

sebeke salteri

tipi)

Firin durumu belirir. Sicaklik, kontrol
Birka¢ saniye sonra E Nabertherm 1 = :  cihazinda
sicaklik gosterilir Ik FIRST FIRING gOsterildiginde
calistirmada, 6rn. dil gibi Do, 6082021 © 266 kontrol cihazi
temel ayarlarin calismaya

o0 q 0 . e
girilmesine izin veren bir hazirdir.

asistan belirir.

Kontrol cihazi isletme kilavuzunu agagidaki link {izerinden veya QR kodu okutarak
edinebilirsiniz: Bir QR kodun okunmasi i¢in uygulamalar ilgili kaynaklardan (App Stores)
indirilebilir.

https://nabertherm.com/en/downloads/instructions

12 Acil durumda gegerli ana tedbirler

Firinda beklenmedik durumlarda (6rnegin yogun duman olusumu), firin derhal kapatilmali ve kapak kapali tutulmalidir.
Firmi1 akimsiz olarak sogumaya birakin.

Firmni, sebeke fisini ¢ekerek veya ayirma salterini kapatarak hemen elektriksiz hale getirin.



https://nabertherm.com/en/downloads/instructions
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Sebeke fisli firin Sabit baglantili firin

13 Firinin beslemesi

Teslimat kapsaminda montaj desteginin ve montaj plakalarinin stabilizasyonu i¢in kullanilan {i¢ seramik montaj plakasi
vardir. Iyi pisirme sonuglari igin bir ii¢ noktali yapmin kurulumunu tavsiye ediyoruz.

Bilgi

Seramik montaj plakalarinin ve desteklerinin diizenlenmesi ve pisirilecek {irtinlerin de

pisirim sonucu iizerinde dnemli etkisi vardir. Dogru kurulum ayni1 zamanda yardimc1
pisirme araglarinin ve firinin uzun bir kullanim dmriine sahip olmasini saglar.

Bu nedenle litfen kullanim kilavuzundaki talimatlara uyun!

B

Onceden tanimlanmig programlar
Kontrol cihazlarinda birden fazla program 6nceden ayarlanmistir ve dogrudan calistirilabilir. Seramik uygulamalarina
yonelik 6rnek programlar fabrikada "P02 - PO5" program noktalarina kaydedilmistir.

e Ornegin, bir Biscuit-Brand (950°C) i¢in, kaydedilmis "P02" programini genel bakistan ¢agirin.

e  Program simdi yiiklendi ve baglatilabilir.

e Asagidaki giivenlik sorusunu “Evet” ile onaylayin.

NGBETITTT .
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