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Keramika je ljubav.
Nabertherm je povjerenje.

Pec¢i Nabertherm pravi su izbor za hobiste, radionice ili profesionalnu upotrebu. Sve nase pe¢i proizvedene su ru¢no s
velikom paznjom od najboljih materijala u Njemackoj.

Nase obiteljsko poduzece kao manufaktura od 1947. godine proizvodi pe¢i. Ulazuéi maksimalne napore u ocuvanje
nasih dragocjenih prirodnih resursa, stvaramo pouzdane pratitelje vrhunske kvalitete.

Nase se peci odlikuju:
e izvanrednim rezultatima gorenja
e energetskom ucinkovitoscu i Stedljivoséu
e pouzdanoséu
e posebnom ergonomijom
e dugovjecnoséu
e 36 mjeseci jamstva

e inovativnoScu

S Naberthermom mozete se pouzdati u kvalitetu, sigurnost i izvanrednim rezultatima gorenja! Osim toga, zahvaljujuci
svojim iskusnim i specijaliziranim partnerima s dugogodi$njom tradicijom osiguravamo vrhunsku korisni¢ku podrsku
Sirom svijeta.

Ve¢ godinama ime Nabertherm sinonim je za najvecu razinu kvalitete i dugovjecnost u proizvodnji peénica. Kako bi
tako ostali i u buducnosti, Nabertherm osim prvoklasne usluge rezervnih dijelova nudi i izvrsnu korisni¢ku podrsku za
svoje kupce. Iskoristite nase iskustvo u proizvodnji peénica!

Zelimo vam sve najbolje i uzivajte u svojoj
pecénici!

Timm Grotheer
Direktor Nabertherm Grupe




MORE THAN HEAT 30-3000°C
1 Sigurnosne napomene i namjenska upotreba

1.1 Opcée sigurnosne napomene

U ovom se odjeljku nalazi pregled najvaznijih sigurnosnih napomena. Obratite pozornost i na detaljne opise i dodatne
sigurnosne napomene u sljede¢im poglavljima.

Mjesto postavljanja i zahtjevi konstrukcije

1. Za siguran rad, vasa pe¢ mora biti suha i Cista na dobro prozracenom i od vremenskih uvjeta zasti¢cenom mjestu.
Temperature izmedu 5 °C i1 40 °C moraju se odrzavati tijekom cijele godine.

2. Pe¢i zrace toplinu tijekom rada. Oko peci mora se odrzavati razmak od 100 cm od zapaljivih ili toplinski osjetljivih
predmeta. Pod ne smije biti od zapaljivog materijala. Svi zapaljivi materijali kao Sto su zavjese, plastika, namjestaj,
tepisi itd. u blizini pe¢i moraju se ukloniti.

3. Ako je na mjestu postavljanja ugraden automatski aparat za gaSenje pozara, treba paziti da se sprijeci slu¢ajno
aktiviranje zbog zraCene topline. Pritom treba uzeti u obzir i otvaranje vruée pe¢nice. Moraju se postivati lokalni
gradevinski propisi i propisi 0 pozarnoj sigurnosti.

4. Pod mora biti dovoljno ¢vrst i ravan kako bi se osigurala stabilnost peéi.

5. Pristup peci mora biti ograni¢en ako je vjerojatno da ¢e mjestu postavljanja pristupiti nestru¢ne osobe, djeca ili
zivotinje.

6. Za prikljudivanje peci ne smije se upotrebljavati produzni kabel. Kabel za napajanje mora biti postavljen tako da ne
dodiruje vruce dijelove pecnice ili da se ljudi ne spotaknu o njega.

7. Radni prostor mora se dobro prozraditi. Stetne pare moraju se iz radnog prostora odvoditi van putem ispravnog
cjevovoda otpadnog zraka.

8. Rad na mjestima postavljanja iznad 2000 metara (6560 ft) nadmorske visine nije dopusten.

Rukovanje

1. Pe¢ treba pregledati prije ukljuéivanja. Ako postoje bilo kakve vanjske promjene koje ukazuju na kvar, pe¢ se ne
smije upotrebljavati. Ako se tijekom rada pojave bilo kakve promjene ili sumnjivi zvukovi, pe¢ se mora iskljuéiti iz
sigurnosnih razloga.

2. Vazno je biti oprezan pri radovima na peéi. Podrucja na i unutar pe¢i mogu biti vruca tijekom rada i nakon
isklju¢ivanja te mogu uzrokovati opekline ako se sluc¢ajno dodirnu.

3. Prije svakog pocetka proizvodnje provjerite i osigurajte da se u radnom prostoru nalazi samo ovlasteno osoblje.

4. Punjenje i praznjenje dopusteno je samo kada je poklopac potpuno otvoren i zakljuéan. Za to otvorite poklopac tako
da se zasun za zaklju¢avanje u straznjem dijelu peci ne ucvrsti u otvorenom polozaju.

5. Pe¢ nije namijenjena susenju. U peé se smiju stavljati tek dovoljno prethodno osuSeni materijali i pomoc¢na sredstva.
Predmeti s visokim udjelom zaostale vlage mogu puknuti, eksplodirati i uzrokovati koroziju kucista peénice.

6. U pecnicu se ne smiju stavljati zapaljivi materijali. Papir, drvo ili plastika moraju se ukloniti. Materijali koji se tope,
proizvode zapaljive plinove, eksplodiraju ili ispustaju Stetne pare ne smiju se stavljati u pec.

7. Otvaranje peci dok je vruca (iznad 200 °C) nije dopusteno i dovest ¢e do povecanog troSenja izolacije, grijacih
elemenata i kuéista peénice. Takoder postoji opasnost od opeklina. Radi vase sigurnosti, zastite peci i svojih
proizvoda, preporuc¢ujemo da pec¢nicu otvorite tek nakon $to je program zavrsio i ona se potpuno ohladila.

8. Ako se pec otvori prije nego $to se potpuno ohladila, obavezno je noSenje odgovarajuce zastitne odjeée otporne na
toplinu. Pazite da odje¢a ne dodiruje vru¢e povrsine. Postoji rizik od zapaljenja ili lijepljenja odjece za pe€.

9. Zatvoreni poklopac moze se osigurati bravom. To se obvezno preporucuje ako mjestu postavljanja mogu pristupiti
nestruéne osobe (npr. djeca).

10. Ako je najavljena ozbiljna prirodna katastrofa kao $to je oluja, poplava ili potres, mrezni utika¢ mora se iskljuciti ili
se mora aktivirati prekidac kako bi se pe¢nica iskljucila iz struje.

Ciséenje, odrzavanje i popravci

1. Prije izvodenja bilo kakvih radova popravaka ili odrZavanja, izvucite mrezni utika¢ ili pritisnite prekida¢ da biste
iskljucili napajanje.
2. Radove na elektri¢noj opremi smiju izvoditi samo licencirani elektricari.

NGBETITTT .



3. Originalni dijelovi koncipirani su posebno za peénice tvrtke Nabertherm. Pri zamjeni konstrukcijskih dijelova treba
upotrebljavati samo originalne dijelove tvrtke Nabertherm.

4. U slucaju pogreske zastitnog uredaja (npr. nedostaje poklopac rasklopnog uredaja ili je neispravna kontaktna
sklopka vrata), peénica se ne smije ukljuciti i mora se iskljuciti iz struje iskopavanjem mreznog utikaca ili
aktiviranjem prekidaca.

1.2 Objasnjenje upotrijebljenih simbola i rije¢i upozorenja u upozorenjima

SIGURNOSNE Oznacava specifi¢ne sigurnosne upute ili postupke.
NAPOMENE
POZOR Ukazuje na opasnost koja uzrokuje ostecenje uredaja.

OPREZ Ukazuje na opasnost koja predstavlja mali ili srednji rizik od ozljede.

Ukazuje na opasnost koja moze prouzrociti smrt, teske ili neizljecive
ozljede.

OPASNOST Uka;ujvq na opgsnost koja neposredno uzrokuje smrt, teske ili
neizljecive ozljede.

Simboli napomene u uputama

QOGRS HRIS

Opéenite informacije

Ovaj simbol ukazuje na vazne obavezne radnje koje se moraju izvrsiti. Znakovi za
obavezne radnje Stite osobe od ozljeda tako Sto im pokazuju kako se treba ponasati u
odredenoj situaciji.

Vazne informacije za korisnika
Ovaj simbol ukazuje korisniku na vazne napomene u uputama za rukovanje koje
obavezno treba slijediti.

Iskljucite pe¢ s mreze pomoéu mreznog utikaca
Ovaj simbol upucuje korisnika da izvuée mrezni utika¢ kako bi iskljucio pe¢ iz napajanja
(ovisno o modelu pe¢nice — nema prekidaca za napajanje).

Iskljucite pe¢ s mreze pomocéu prekida¢a za napajanje
Ovaj simbol upucuje korisnika da iskljuci pe¢ iz napajanja pomocu prekidaca za
napajanje (ovisno o modelu peénice — nema mreznog utikaca).

Nosite odgovarajucée zastitne rukavice
Ovaj simbol upucuje korisnika da nosi odgovarajuce zastitne rukavice.
Prilikom postavljanja peénice.

Nosite odgovarajucée zastitne cipele
Ovaj simbol upucuje korisnika da nosi odgovarajuce zastitne cipele.
Prilikom postavljanja peénice.

Nosite odgovarajuéu zastitnu odjeéu
Pregaca stiti vasu odjecu i sprje¢ava opekline.

Podizanje s viSe osoba
Ovaj simbol ukazuje osoblju da podizanje uredaja i njegovo spustanje na mjesto
postavljanja treba izvoditi viSe osoba.

Pridrzavajte se sigurnosnog razmaka
Ovaj simbol ukazuje osoblju da uvijek treba zajamciti razmak od zapaljivih ili toplinski
osjetljivih predmeta.
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Opce opasnosti
Ovaj simbol ukazuje korisniku na opéu opasnost.

Opasnost od vruce povrsine i opeklina
Vrucée povrsine poput vruéih dijelova postrojenja, stijenki peci, poklopaca ili materijala
nisu uvijek vidljive. PovrSinu ne treba dodirivati.

Opasnost od vruce povrsine i opeklina
Vruée povrsine poput vrucih dijelova postrojenja, stijenki peci, poklopaca ili materijala
nisu uvijek vidljive. PovrSinu ne treba dodirivati.

Upozorenje — na strujni udar
Ovaj simbol ukazuje korisniku na opasnost od elektri¢nog udara ako zanemari sljede¢a
upozorenja.

Opasnost pri podizanju teskih tereta
Ovaj simbol ukazuje korisniku na moguée opasnosti pri podizanju teskih tereta. Pri
zanemarivanju postoji opasnost od ozljede.

Opasnost od pozara
Ovaj simbol ukazuje korisniku na opasnost od poZara pri zanemarivanju sljede¢ih
napomena.

Upozorenje na osStre predmete
Ovaj simbol upozorava korisnika na opasnost od porezotina na ostre ili iljaste predmete s
ciljem sprjecavanja laksih do teskih ozljeda.

Opasnost od eksplozije
Ovaj simbol upozorava na eksplozivne tvari. Potreban je oprez pri radu s eksplozivnim
tvarima ili u njihovoj blizini.

Nemojte Cistiti vodom
Ovaj simbol ukazuje korisniku da se pe¢ smije preliti vodom ili sredstvom za ¢iSéenje.
Zabranjena je upotreba visokotlacnog Cistaca.

Vazne informacije za korisnika
Ovaj simbol upucuje korisnika na to da mali dijelovi NISU prikladni za djecu mladu od 3
godine ili osobe sklone stavljanju nejestivih predmeta u usta. Postoji opasnost od gusenja!

Vazne informacije za korisnika

Ovaj simbol upucuje korisnika da pe¢ ili njezini nadogradni dijelovi, kao §to je
upravljacki uredaj, NE SMIJU biti izloZeni izravnoj suncevoj svjetlosti ili vru¢im
povrSinama.

NGBETITTT .



1.3 Namjenska upotreba

Peci serije TOP su elektri¢no grijane peci za pecenje keramike. Pe¢enje se pali u hladnom stanju, a nakon §to zavrsi,
gasi se u hladnom stanju. Poklopac se smije otvoriti samo na temperaturama ispod 200 °C. Pe¢i serije F za fuziju stakla,
slikanje na staklu i na porculanu.

Ciljna skupina
Upute su namijenjene korisniku i struénom osoblju. Popravke i odrzavanje na elektri¢noj opremi smiju izvoditi samo
licencirani elektricari.

Ovu pe¢ smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjuje, osjetilnim ili psihi¢kim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upuceni u sigurnu upotrebu peci i razumiju opasnosti
koje se mogu pojaviti pri upotrebi.

Nenamjenskima se smatra:
e bilo koja druga upotreba, kao Sto je obrada proizvoda koji za to nisu namijenjeni ili rukovanje opasnim ili po
zdravlje opasnim materijalima ili tvarima
e suSenje bilo koje vrste predmeta. U nju se smiju unositi samo gotovo suhe mase i pomo¢na sredstva
e zagrijavanje hrane, drva, Zitarica, Zivotinja itd.

e rad s peénicom ¢iji su zasStitni uredaji uklonjeni ili modificirani nenamjenske preinake mogu predstavljati
opasnost za ljude, okolis i pe¢nicu

e zanemarivanje uputa za postavljanje i sigurnosnih pravila

e rad s izvorima energije, proizvodima, pogonskim sredstvima, pomo¢nim tvarima, otapalima itd. koji podlijezu
zakonskim propisima o opasnim tvarima ili na bilo koji nacin utjeu na zdravlje korisnika.

Ne upotrebljavajte materijale koji sadrZe otapala koja se mogu otopiti,
eksplodirati ili ispustiti otrovne pare.

Vlasnik mora osigurati sljedece:

e Poduzete su sve potrebne mjere kako bi se osigurao siguran rad.

e Stetni plinovi koji se oslobadaju tijekom petenja na odgovarajuéi su na¢in odvedeni s mjesta postavljanja.
Stetni plinovi mogu nastati pe¢enjem gline ili glazure.

e Svojstva materijala koristenih u peénici su poznata i materijali ne predstavljaju nikakvu opasnost. Tvari Stetne
za izolaciju su: alkalijski metali, zemnoalkalijski metali, metalne pare, metalni oksidi, spojevi klora, spojevi
fosfora i halogeni elementi. Zanemarivanje moze dovesti do oslobadanja Stetnih plinova i oSteéenja peénice.

e Peénica se rabi samo kada je potpuno ispravna, a posebno se redovito provjeravaju sigurnosni uredaji (npr.
prekida¢ poklopca iskljuéuje grijanje kada se poklopac otvori).

e Dostupna je potrebna zastitna oprema. Primjer: zastitne rukavice, prikladne pregace itd.

e  Ove upute za uporabu pohranjene su u blizini pe¢nice. Mora se osigurati da sve osobe koje trebaju vrsiti
odredene radnje na peci u svakom trenutku mogu pogledati upute za upotrebu.

e Znakovi i naljepnice su u jasno Citljivom stanju. OStecene ili neCitke ploCice treba odmah zamijeniti.

e  Osobe koje rukuju pe¢nicom moraju biti upuéene u sva pitanja sigurnosti i zastite okolisa, upoznate sa
sadrzajem uputa za uporabu i razumjeti sigurnosne napomene.

1.4 Osnovne mjere u slu€aju nuzde

U slucaju neocekivanih dogadaja u peci (npr. gusti dim), odmabh iskljucite pe¢ i drzite poklopac zatvorenim. Ostavite
pec¢ da se ohladi dok je iskljucena iz struje.
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Odmabh iskljucite pe¢ iz struje isklju¢ivanjem mreznog utikaca ili pomocu prekidaca za napajanje.

Pe¢ s mreznim utikacem Pe¢ s fiksnim prikljuc¢kom

POZOR

Ne pokrecite peénicu iznova! Otvorite poklopac tek kada se pecnica
potpuno ohladila!

Prije ponovnog pokretanja provjerite sadrzaj pe¢nice te postoji li na
pecnici nekakav kvar.

U sluc¢aju pozara drzite poklopac zatvorenim. Drzite vrata i prozore
zatvorenima! Bez obzira na opseg poZzara odmah obavijestite
vatrogasce.

Napustite mjesto postavljanja!

abertherm



2 Opis proizvoda

Ova elektricno grijana pe¢ kvalitetan je proizvod. Uz pravilnu njegu i odrzavanje, zajamcen je pouzdan rad dugi niz
godina. Namjenska upotreba peci bitan je preduvjet za to.

Pri razvoju i proizvodnji pe¢i posebno smo pazili na sigurnost, funkcionalnost i ekonomicnost.

Peci serije Top su elektri¢no grijane peéi za pecenje keramike. Idealne su za temperature primjene do 1260 °C i mogu
se upotrebljavati do 1320 °C.

Pedi tipa F prikladne su za fuziju stakla i mogu se upotrebljavati do temperature primjene od 950 °C.
Ovaj se proizvod dodatno odlikuje sljedeéim karakteristikama:

e Grija¢i elementi, zaStieni u utorima, grijanje sa svih strana

e Pedi tipa F: Grijaci elementi u poklopcu i podu

e Poklopac s namjestivim brzim zatvaraéem, moze se zatvoriti lokotom

e Ergonomsko otvaranje i zatvaranje poklopca uz potporu opruga

e Automatsko zakljucavanje poklopca u otvorenom polozaju kod peéi tipa TOP

e  Upravljacki uredaj moze se skinuti radi ugodnijeg rukovanja

e  Tiho ukljucivanje grijanja s pomocu releja poluvodica

e Termoelement tipa S sa zastitnom cijevi, zasti¢en od mehani¢kog ostecenja

o Kontaktna sklopka u poklopcu s prisilnim odvajanjem

e Viseslojna izolacijska struktura koja Stedi energiju

e Kuciste od nehrdajuceg celika

e  Upravljacki uredaj AC590 s upravljanjem na dodir (50 programa s po 40 segmenata) u keramickim
pomo¢nikom za jednostavnu izradu programa

e Brtva poklopca bez trosenja

e  TOP: Namjestivi ulaz zraka u podu pec¢i za dobru ventilaciju

e  Otvor za otpadni zrak na bo¢noj strani peci s prikljuénim nastavkom za cjevovod, promjera 80 mm
e Cvrsti namjestivi transportni kota¢i¢i za jednostavno pokretanje peéi

e Iskljucivo primjena izolacijskih materijala u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP). To znaci da se ne
koristi aluminijsko-silikatna vuna, poznata kao RCF vlakna, koja su klasificirana i potencijalno kancerogena

e  Vrlo dobra pristupacnost za potrebe odrzavanja

e Dodatna oprema od tipa TOP 160 podno grijanje za vrlo dobru ravnomjernost temperature
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2.1 Kompletni pregled peci

Pe¢ s gornjim punjenjem F 220 i F 30 (sli¢no kao na slici)



=
&

Naziv

Ergonomsko otvaranje i zatvaranje poklopca uz potporu tlaénih opruga. Za peci tipa F to su vlacne opruge
Kontaktna sklopka poklopca (grijanje se iskljucuje kada se poklopac otvori)

Mrezni prekidac (za ukljuéivanje i iskljucivanje peci)

Uklonjivi upravljacki uredaj s dodirnim zaslonom

Automatsko zaklju¢avanje poklopca u otvorenom polozaju

Podno grijanje od tipa Top 80 (dodatna oprema)

Transportni kotacici

Namjestivi ulaz zraka u podu peci za dobru ventilaciju i odzracivanje

o 0 9 N Nt A W N -

Brzi zatvara¢, moze se zatvoriti lokotom

Grijaéi elementi, zasti¢eni u utorima

e
— O

Zaobilazne cijevi za priklju¢ivanje cijevi za odlazni zrak

(e
(]

Termoelement, zasticen u izolaciji

o
w

Rucka poklopca, za podizanje poklopca

[
-

Grijaéi elementi u gornjoj stranici peci

p—
()]

Mrezni utikac¢ specifi¢an za zemlju

2.2 Tehnicki podaci

Model peci Top

Model Tmaks  Unutarnje dimenzije u Volumen Vanjske dimenzije* u mm Priklju¢na Elektri¢ni Tezina
mm snaga peéi

°C $ d A ul S D A% kW prikljucak u kg
Top 16/R 1320 0290 225 16 490 740 555 2,6 jednofazni 32
Top 45 1320 0410 340 45 600 890 790 3,6 jednofazni 62
Top 45/L 1320 0410 340 45 600 890 790 2,9 jednofazni 62
Top 45/R 1320 0410 340 45 600 890 790 5,5 trofazni' 62
Top 60 1320 0410 450 60 600 890 900 3,6 jednofazni 72
Top 60/L 1200 0410 450 60 600 890 900 2,9 jednofazni 72
Top 60/R 1320 0410 450 60 600 890 900 5,5 trofazni' 72
Top 80 1320 0 480 450 80 660 960 910 5,5 trofazni' 100
Top 80/R 1320 0 480 450 80 660 960 910 7,0 trofazni' 100
Top 100 1320 0 480 570 100 660 960 1030 7,0 trofazni 102
Top 100/R 1320 0 480 570 100 660 960 1030 9,0 trofazni 102
Top 130 1320 0 590 450 130 780 1080 930 9,0 trofazni 113
Top 140 1320 0 550 570 140 750 1040 1050 9,0 trofazni 124
Top 140/R 1320 0 550 570 140 750 1040 1050 11,0 trofazni 124
Top 160 1320 0 590 570 160 780 1080 1050 9,0 trofazni 127
Top 190 1320 0 590 680 190 780 1080 1160 11,0 trofazni 146
Top 190/R 1320 0 590 680 190 780 1080 1160 13,5 trofazni 146
Top 220 1320 930 450 460 220 1120 950 960 15,0 trofazni 154

'Grijanje samo izmedu dvije faze

2Vanjske dimenzije variraju pri izvedbi s dodatnom opremom. Dimenzije na upit

3Priklju¢ena snaga odnosi se na standardne peéi i moZe se povecati za pe¢ s dodatnom opremom. Za peéi koje su prikladne za spajanje na razlicite
naponske raspone, navedena prikljucena snaga odnosi se na maksimalni dopusteni priklju¢ni napon.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Model peéi F
Model Tmaks  Unutarnje dimenzije u Temeljn Vanjske dimenzije! u mm Priklju¢na Elektri¢ni TeZina
mm a snaga > prikljuc¢ak
povrsina

°C 4 d v um? S D \Y kW u kg
F 30 950 9410 230 0,13 640 770 585 2,0 jednofazni 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 jednofazni 95
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 trofazni 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 trofazni 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 trofazni 150

'Vanjske dimenzije variraju kada se projektiraju s dodatnom opremom. Dimenzije na upit

2Priklju¢ena snaga odnosi se na standardne peéi i moze se povecati za pe¢ s dodatnom opremom. Za peéi koje su prikladne za spajanje na razligite
naponske raspone, navedena prikljucena snaga odnosi se na maksimalni dopusteni priklju¢ni napon.

Top 16 — 190/ F 30
X1 =90 mm

Elektri¢ni podaci

Vrsta zastite
Okolni uvjeti za elektriénu opremu

Emisije
Mjerna preciznost
Visina mjesta postavljanja

w<

D
Top 220/ F75 — F 220
Napon (V): Pogledajte natpisnu plo¢icu na peci
Frekvencija (Hz): 50 Hz
Jacina struje (A): Pogledajte natpisnu plocicu na peci
1P20
Temperatura: +5 °C do +40 °C
Vlaznost zraka: maks. 80 % bez kondenzacije
Neprekidna razina zvuka <60 db(A)
Temperatura: <43 kelvina

Pe¢ se smije koristiti samo na visinama ispod 2000 metara (6560 ft) nadmorske
visine



Oznaka modela Objasnjenje

Top 60/R Top = pec s gornjim punjenjem, okrugla/ovalna
F = fuzijska pe¢ s gornjim punjenjem

Top 60/R 60 = litara unutrasnjost peci

Top 60/R L = s manjom snagom
R = s povecanom snagom

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 IMH“
contact@nabertherm.de Sy
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7,0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 30,4 A 7,0 kW

2.3 Opseg isporuke

Komponente

Model pe¢i Top ... ili F ...

Q Zaobilazne cijevi (TOP)

% Keramicke ulozne ploée (691600956)

Imbus klju¢

Upute za upotrebu peéi

==

! Upute za upotrebu upravljackog uredaja

Pribor

Povisenje postolja" (za model peé¢i Top 45 i
Top 60)

(> Ulozna plo¢a / ulozne ploce
Gy

Ugradbeni podupirac¢/podupiraci

Broj

4 do 6 ovisno o veli¢ini peci

Broj

Pogledajte otpremne dokumente

Pogledajte otpremne dokumente

Pogledajte otpremne dokumente
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3 Transport, montaza, mjesto postavljanja i prvo pustanje u pogon

/\ OPREZ

Pri podizanju peci dijelovi pe¢i ili sama pe¢ mogu

se srusiti, pomaknuti ili pasti. Treba nositi
prikladne zastitne rukavice i zastitne cipele.

/\ OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog podizanja teskih tereta.
Ostecenje leda.

Nosite uredaj s viSe osoba ili ga transportirajte
odgovarajuc¢im paletarom.

3.1 Isporuka i transport

Provjera cjelovitosti

Usporedite opseg isporuke s otpremnicom i narudzbenim dokumentima. Odmabh prijavite dijelove koji nedostaju i
oStecenja nastala zbog manjkavog pakiranja ili tijekom transporta prijevozniku i svom specijaliziranom distributeru ili
ugovaratelju jer se kasnije reklamacije ne mogu priznati.

Transport paletarom

1. Pridrzavajte se dopustene opteretivosti paletara.

2. Nase se peci iz tvornice isporucuju spremne za istovar na drvene palete. Transportirajte peéi samo zapakirane i s
pomocu prikladnih transportnih uredaja da biste izbjegli eventualna ostecenja. Pakiranje treba ukloniti tek na mjestu
postavljanja. Pri transportu treba paziti na dostatno osiguranje od iskliznuéa, prevrtanja i ostec¢enja. Radove
povezane s transportom i montazom trebaju izvoditi najmanje dvije osobe.

3. Paletar mora biti umetnut ispod palete. Pazite da potpuno podvucete paletar pod paletu.

4. Pazljivo podignite paletu, pazeéi na njezino teziste.

5. Provjerite je li paleta stabilna i, ako je potrebno, ugradite transportne osigurace. Vozite pazljivo, polako i u najnizoj
mogucoj visini podizanja. Poseban oprez potreban je na strmim dionicama.

6. Paleta se mora pazljivo spustiti na mjesto postavljanja.

Raspakiravanje

S ciljem zastite od transportnih o$tec¢enja pe¢ je dobro zapakirana. Treba paziti da se ukloni sav materijal upotrijebljen
za pakiranje (i onaj unutar komore peci). Sacuvajte pakiranje i transportno osiguranje za eventualno slanje ili
skladiStenje peci.

NGBETITTT .



Provjerite je li transportno pakiranje oSteceno.

Uklonite elasti¢ne trake s transportnog pakiranja.

Otpustite vijke i uklonite drvenu oplatu s presavijenog kartona (ako on postoji 3a)

Podignite karton i uklonite ga s palete. Usporedite opseg isporuke s otpremnicom i narudzbenim dokumentima.
Dodatni pribor nalazi se u zasebnom pakiranju na paleti.

Uklonite gornju zastitnu foliju (A) s peci.

Izmedu pec¢i i poklopca u svrhu izolacije nalazi se zastitna folija (B) koju treba ukloniti.

'93 Pakiranja i njegove dijelove nemojte dati djeci.
Q' Opasnost od gusenja folijom i plasti¢nim dijelovima!

Mali dijelovi — nisu za djecu mladu od 3 godine ili osobe sklone
stavljanju nejestivih predmeta u usta.

Nk b=

Transport peéi

/\ OPREZ

? Opasnost od posjekotina na donji rub kudéista.
Nosite rukavice otporne na posjekotine.
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/\ OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog podizanja teskih tereta.
Ostecenje leda.

Nosite uredaj s viSe osoba ili ga transportirajte
odgovarajuéim paletarom.

1. U svrhu noSenja zahvatite bo¢no (na podrucju nozica) pod pec i pazite na stabilnost. Pri postavljanju peéi nosite
zaStitne rukavice! Ravnih leda podignite pec¢ s palete i pazljivo je odlozite na mjesto postavljanja. Radove povezane
s transportom moraju izvoditi najmanje dvije osobe ili vise njih.

2. Pri transportu vili¢arom potrebno je postaviti dvije prikladne drvene kladice (A) ispod dna pecéi da se tijekom
transporta ne bi ostetio izboceni donji rub okolne vanjske ploce. One moraju biti visoke najmanje kao donja potpora
za pojacanje (B) da bi se sprijecilo prevrtanje pe¢i. Vazno: Drvene kladice ne smiju strSati izvan vanjske ploce.

3.2 Konstrukcijski preduvjeti i preduvjeti za priklju€ivanje

Napomena

Pec se treba aklimatizirati na mjestu postavljanja 24 sata prije pustanja
u pogon.

NGBETITTT .



A OPASNOST

Pozar — opasnost po zdravlje.
U slucaju zanemarivanja uputa za postavljanje, materijali u okolini
mogu se zapaliti.

3.3 Mjesto postavljanja

Pri postavljanju pecéi treba se pridrzavati sljedeéih sigurnosnih napomena:

Pe¢ Cuvajte na suhom mjestu zasticenom od vremenskih uvjeta. U suprotnom moze doéi do korozije kuéista i oste¢enja
elektricne opreme. Slani zrak ubrzava razvoj takvih ostecenja.

Pe¢i mogu zracditi puno topline. Oko i iznad peéi mora se zajamciti razmak od 100 cm od zapaljivih ili toplinski
osjetljivih predmeta. Pod ne smije biti od zapaljivog materijala. Svi zapaljivi materijali kao §to su zavjese, plastika,
namjestaj, tepisi itd. u blizini pe¢i moraju se ukloniti.

/\ OPREZ

Ne postavljajte blize zidu od zapaljivog materijala nego Sto je
navedeno u sljedecoj tablici:

100 centimetara

Straznja strana 100 centimetara

Pod mora biti dovoljno ¢vrst i ravan kako bi se osigurala stabilnost peéi.

Pristup peci mora biti ograni¢en ako je vjerojatno da ¢e mjestu postavljanja pristupiti nestru¢ne osobe, djeca ili
zivotinje.

Ako je u istoj prostoriji postavljeno vise peci, pazite da upravljacki uredaj i rasklopni uredaj nisu usmjereni prema
susjednim pe¢nicama. Toplinsko zracenje susjednih pe¢i moze ostetiti upravljanje.

&

e Rad na mjestima postavljanja iznad 2000 metara (6560 ft) nadmorske visine nije dopusten

Pazite da je temperatura izmedu +5 °C i +40 °C, a maksimalna vlaznost zraka 80 % bez
kondenzacije.
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Ventilacija

" | Kako bi se osiguralo zdrava radna okolina i odgovarajuéa temperatura prostorije, radni
- }% prostor mora biti dobro prozracen.

Stetne pare moraju se iz radnog prostora odvoditi van putem ispravnog cjevovoda
otpadnog zraka.

U malim prostorijama, posebno kada je u jednoj prostoriji postavljeno nekoliko peéi,
vazno je osigurati da temperatura u prostoriji ne prelazi 40 °C.

Sustav za prskanje

Ako je na mjestu postavljanja ugraden automatski aparat za gasenje poZzara, treba paziti

@ da se sprijeci slucajno aktiviranje zbog zracene topline. Pritom treba uzeti u obzir i
otvaranje vruce pe¢nice. Moraju se postivati lokalni gradevinski propisi i propisi o
pozarnoj sigurnosti.

Propisi o pozarnoj sigurnosti
Lokalni propisi o pozarnoj sigurnosti imaju prednost pred informacijama u ovim uputama
za upotrebu.

Ako niste sigurni koji se propisi primjenjuju za ugradnju peéi, trebali biste se obratiti
lokalnom gradevinskom inspektoru ili osiguravaju¢em drustvu.

Osigurajte da se angazirani elektriar pridrzava svih lokalnih propisa o pozarnoj
sigurnosti i sigurnosti prilikom priklju¢ivanja peci.

Uklanjanje transportnog osiguranja

/\ OPREZ

Pe¢ je teska
Moguca ostecenje leda.
Odlozite pe¢ na postolje peéi uz pomo¢ vise osoba.

/\ OPREZ

qP Opasnost od posjekotina na donji rub kudéista.
Nosite rukavice otporne na posjekotine.

POZOR

Peci se ne smiju naginjati preko nozica peci. Postoji opasnost da se pri
naginjanju osteti kuciste.

Preporucujemo da tijekom montaze transportnih kotacica i povisenja
postolja postavite pe¢ na Cetiri prikladne drvene kladice.

Montaza transportnih kotaci¢a

Transportni kotacic¢i ukljuceni u opseg isporuke mogu se montirati na noge peci. Preporu¢ujemo montazu transportnih
kotacica s ko¢nicom na prednje podrucje peci. Pe¢ se smije podizati samo sa svoje donje strane, a ne drzeci je za
ku¢iste. U pravilu se pe¢ ne smije polijegati bo¢no.

1. Zapodizanje peci potrebne su najmanje dvije osobe, a ovisno o tezini peci i vise njih.
2. Preporucujemo da tijekom montaze transportnih kotaci¢a postavite pe¢ na Cetiri prikladne drvene kladice.
3. Drvene kladice (A) moraju biti visoke barem 40 cm da bi se transportni kotaci¢i mogli montirati pod nozice peci.



A = najmanje 40 cm

4. Isporuceni transportni kotaci¢i sada se mogu umetnuti ispod nozica peéi.

5. Podignite pe¢ i uklonite drvene kladice. Pe¢ sada sigurno stoji na kotac¢ima i moze je se odgurati na mjesto
postavljanja.

6. Nakon namjestanja peci treba povuéi ko¢nice transportnih kotaéica.

Montaza poviSenja postolja za pe¢ s gornjim punjenjem model Top 60 (pribor)

1. Izvadite poviSenje postolja iz pakiranja.

2. Preporucujemo da tijekom montaze povisenja postolja (3) postavite pe¢ na Cetiri prikladne drvene kladice. Visina
drvenih kladica treba biti najmanje 40 cm.

3. Za podizanje peci potrebne su najmanje 2 osobe, a ovisno o tezini peéi i vise njih.

Montaza povisenja postolja

4. Odvojite transportne kotaci¢e (1) snaznim povla¢enjem prema dolje.

5. Pazljivo otpustite cahure (2) (koje se nalaze na nozicama peci), primjerice, Sirokim plosnatim odvija¢em i s pomoc¢u
cekica.

6. Prethodno olabavljeni transportni kota¢i¢i mogu se pricvrstiti na povisenje postolja (3).

7. Pazljivo postavite pe¢ na poviSenje postolja (4). Pazite na ¢vrsti dosjed povisenja postolja peéi. Pe¢ moraju podizati
najmanje dvije osobe.

Montaza upravljackog uredaja
Isporuceni upravljacki uredaj s drzacem pricvrstite za pec.

1. Na polozaju upravljackog uredaja na pe¢i nalaze se vijci (1) za montazu drzaca koje prethodno treba otpustiti.
2. Drzac (2) upravljackog uredaja s prethodno otpusStenim vijcima postavite na pe¢ u ispravan polozaj i pricvrstite ga
prikladnim alatom (3).

20
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3. Cvrsto zategnite vijke (3) drzaca i provjerite njihov siguran dosjed (4).

4. Upravljacki uredaj umetnite u drza¢ na peci.

5. Upravljacki uredaj umetnite u drzac na pe¢i. Pazite da se upravljacki uredaj potpuno umetne u postojeci drzac.

21



6. Upravljacki uredaj moze se jednostavno izvuci prema gore iz drzaca §to omogucava vrlo ergonomsko rukovanje.

Dodaci kao §to je upravljacki uredaj NE SMIJU biti izloZeni izravnoj
% suncevoj svjetlosti ili vru¢im povrSinama.

Ostecenje/kvar uredaja
Odaberite prikladno mjesto za peé¢

Montaza nastavka za otpadni zrak
Isporuceni nastavak za otpadni zrak treba pri¢vrstiti za bo¢nu stranu peci.

1. Drzac na nastavku za otpadni zrak moze se savijanjem prilagoditi radijusu odgovarajuc¢eg modela peéi.
2. Drzac se na prorezima (A) i (B) moze pazljivo saviti prikladnim alatom (primjerice klijeStima) dok drzak ne bude
odgovarao obliku kucista peci.

3. Na polozaju nastavka za otpadni zrak nalaze se dva vijka (1) za montazu koje prethodno treba otpustiti.
4. Nastavak za otpadni zrak (2) s prethodno otpustenim vijcima postavite na bo¢nu stranu peci u ispravan polozaj i
pri¢vrstite ga prikladnim alatom.

22
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5. Nakon montaze zaobilaznog prikljucka i poravnanja peéi potrebno je montirati odgovarajuce odvodenje otpadnog
zraka.

Odvodenje odlaznog zraka

SIGURNOSNE NAPOMENE

Stetne pare moraju se iz radnog prostora odvoditi van putem cjevovoda otpadnog zraka.
Za pravilnu ugradnju obratite se specijaliziranoj tvrtki.

Kupac mora izvrsiti radove na krovu i/ili zidovima kako bi se mogao odvoditi odlazni
zrak. Veli¢inu i izvedbu odvodenja odlaznog zraka treba dimenzionirati specijalizirana
tvrtka. Osigurajte da se angazirani struénjak pridrzava svih lokalnih propisa o pozarnoj
sigurnosti i sigurnosti prilikom prikljuc¢ivanja peéi.

Pri pecenju keramike ovisno o kvaliteti gline odnosno glazure mogu se osloboditi plinovi i pare Stetni za zdravlje. Stoga
je ,,otpadni zrak™ koji izlazi iz otvora za otpadni zrak potrebno na prikladan na¢in odvesti prema van i dobro prozraciti
mjesto postavljanja. Ako na mjestu postavljanja nema dostatne ventilacije, otpadni zrak treba odvesti ciljano putem
cijevi.

Koli¢ine topline nastale pri pecenju ovisno o veli€ini prostorije i osobinama mjesta postavljanja mogu zahtijevati
dodatnu ventilaciju prostorije. Kao orijentacijska vrijednost za dimenzioniranje odgovarajucée ventilacije prostorije
moze se uzeti 1/3 snage grijanja doti¢ne pecéi.

Pri postavljanju u ,,pasivnu ku¢u” mora se osigurati da se u prostoriju dovodi dovoljno zraka. Zbog moguéih agresivnih
isparavanja ne preporucujemo spajanje na ku¢nu ventilaciju. Preporucujemo zasebnu prostoriju za pe¢ koja se moze
ventilirati na odgovarajuéi nacin.

Vazno je osigurati da je cijev otpadnog zraka montirana na nastavak za otpadni zrak pocevsi s uzlaznim zavojem kako
bi se poklopac mogao lako otvoriti.

23
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1
3
5
7
A
C

min. 50 cm 2 cijev postavite uzlazno (cca 7°)
min. 100 cm 4 vanjski zid

zaobilazna cijev 6 ucinak zaobilaska

pec 8 cjevovod otpadnog zraka

zidni provod B granica isporuke

kupac D zaobilazna cijev

SIGURNOSNE NAPOMENE

Aktivno odzrac¢ivanje prostorije u kojoj je postavljena pe¢ ne smije dovesti do podtlaka u
toj prostoriji jer ¢e se u suprotnom smanjiti odvodenje iz unutrasnjosti peci kroz nastavak
za otpadni zrak.

3.4 Prikljué¢ak na elektriécnu mrezu

24

A OPASNOST

Radovi na elektriénom opremanju mogu dovesti do teskih ozljeda i
smrti.

Opasnosti uslijed elektri¢ne struje.
Radove na kuénoj mrezi i peci smiju izvoditi samo licencirani
elektricari.

Pozor, priklju¢ak na pogresan mrezni napon.
Ostecenje uredaja.
Prije prikljuéivanja i puStanja u pogon provjerite ‘
mrezni napon i usporedite ga s podacima na
natpisnoj plocici.
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Napomena
Vrijede nacionalni propisi doti¢ne zemlje primjene.

Pe¢ s utikacem

/\ OPREZ

Za kontinuiranu zastitu od opasnosti od elektrinog udara, spajajte
samo na propisno uzemljene uti¢nice.

Mrezni utika¢ ukljucite izravno u odgovarajucu uti¢nicu. Pritom se pridrzavajte podataka na natpisnoj plocici koji se
odnose na mrezni napon, vrstu mreze i maksimalnu snagu/maks. struju. Nemojte upotrebljavati produzni kabel ni
visestruke uti¢nice.

Udaljenost izmedu pe¢i i uticnice treba biti $to kraca, zbog ¢ega nije dopustena upotreba produzetaka.

Pe¢ i rasklopni uredaj spajaju se na strujnu mrezu odnosno odvajaju od nje mreznim utikaéem (peci s utikaéem). Mrezni
utikac tijekom rada mora biti dostupan kako bi ga se u slu¢aju nuzde moglo brzo izvuéi iz uti¢nice (pogledajte poglavlje
,Ponasanje u slu¢aju nuzde”).

Prije ukljucivanja peci provjerite jesu li utikac i uticnica kompatibilni. Neprekidnost uzemljenja kroz uti¢nicu mora
provjeriti stru¢njak. Upotreba utinica koje podrzavaju viSe standarda (,,univerzalne uti¢nice”) se ne preporucuje i moze
dovesti do opasnih stanja.

Mrezni kabel ne smije biti oste¢en. Nemojte odlagati predmete na mrezni kabel. PoloZite kabel tako da se na njega ne
moze stati ni o njega spotaknuti.

Mrezni kabel smije se zamijeniti samo odobrenim kabelom jednake kvalitete.

Pe¢ s ,,utiChom spojkom” i utikaéem

1. Isporuceni mrezni kabel s ,,uticnom spojkom” treba umetnuti u straznju stijenku odnosno stranu peéi.
2. Zatim prikljucite mrezni kabel u mrezni prikljucak. Smije se upotrijebiti samo uti¢nica sa zastitnim kontaktom.
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klick; click; clic;
klik; EITK; i3k

Primjer

Mrezni kabel treba izvesti kao fiksni prikljucak na za to predvidene stezaljke ili na glavnu sklopku u rasklopnom
uredaju. Pritom treba uzeti u obzir podatke o mreznom naponu, vrsti mreze i maksimalnoj potrebnoj snazi na natpisnoj
plocici. Zastita i poprec¢ni presjek mreznog prikljucka koji treba osigurati ovise o okolnim uvjetima, duljini kabela i vrsti
instalacije. Stoga naéin izvedbe treba utvrditi struéni elektriCar na mjestu postavljanja. Moraju se postivati lokalno
vazeci standardi.

e Na kabel se ne smiju odlagati nikakvi predmeti. Mrezni kabel mora biti polozen tako da ne dodiruje vruce
dijelove pe¢i ili da se osobe ne mogu na njega spotaknuti. Mrezni kabel smije se zamijeniti samo odobrenim
kabelom jednake kvalitete

e  Mrezni kabel ne smije biti oSteCen. Polozite kabel tako da se na njega ne moze stati ni o njega spotaknuti.

e  Neprekinutost zastitnog vodi¢a mora se provjeriti u skladu s vaze¢im propisima.
3.5 Prvo pustanje u pogon

Procitajte poglavlje ,,Sigurnost”. Prilikom pustanja u pogon peci obvezno se treba pridrzavati sljedeéih sigurnosnih
napomena.

Osigurajte da se slijede upute i napomene iz uputa za upotrebu i iz uputa za upravljacki uredaj.

Prije prvog pokretanja provjerite jesu li iz unutra$njosti peci uklonjeni svi alati, strani dijelovi i transportna osiguranja.
Prije ukljucivanja pe¢i informirajte se o ispravnom ponasanju u slu¢ajevima smetnji i u slucaju nuzde.

Preporuka za prvo zagrijavanje pedi

Prije prvog ukljucivanja peci, ostavite je neraspakiranu na mjestu postavljanja 24 sata.
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Da bi se izolacija osusila i da bi se postigao zastitni sloj oksida na grija¢im elementima treba jednom bez Sarze zagrijati
pe¢. Vijek trajanja grijacih elemenata ovisi o postizanju izrazenog zastitnog sloja oksida. Tijekom zagrijavanja moze
do¢i do stvaranja neugodnih mirisa. Lokaciju peci potrebno je dobro prozraciti tijekom prve faze zagrijavanja.

Do kraja otvorite kliza¢ za ulazni zrak (Top).

Zatvorite poklopac i osigurajte ga bravom za poklopac.

Ukljucite peé/upravljaci uredaj putem mrezne sklopke.

Za prvo zagrijavanje moze se upotrijebiti ,,FIRST FIRING Programm 01” koji pripada prethodno namjestenim
programima.

5. Po zavrsetku faze zagrijavanja pustite da se pe¢ ohladi prirodnim putem.

6. Za unos temperatura i vremena procitajte upute upravljackog uredaja.

AW N —

Izolacijski materijali i pomo¢na sredstva za gorenje ukazuju na prirodnu preostalu vlagu. Tijekom prvih gorenja moze
do¢i do nakupljanja kondenzata koji kaplje prema dolje na plastu kucista.

Program 01

Suho pecenje (,,FIRST FIRING”)

Segment Pocetak Cilj Vrijeme Kliza¢ za ulazni
zrak!

1 0°C 500 °C 360 min otvoriti ruéno

2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Neka poklopac bude zatvoren dok se potpuno ne ohladi.

! Kliza¢ za ulazni zrak ruéno se (manualno) otvara.

3.6 Napomena o izolaciji

Izolacija peéi sastoji se od kvalitetnog vatrootpornog materijala. Zbog toplinskog istezanja i skupljanja materijala ve¢
nakon nekoliko ciklusa zagrijavanja nastaju pukotine u izolaciji. One ipak nemaju nikakav utjecaj na funkciju, sigurnost
i kvalitetu peci.

Zbog postupka izrade izolacijskog mjestimi¢éno mogu nastati male rupe ili udubine. One se smatraju normalnima i
naglasavaju znacajke kvalitete kamena.

Pukotine (1) Supljine (2)
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Napomena

Nova pomoéna sredstva za gorenje (primjerice ugradbene ploce i
ugradbene podupirace) treba jednokratno zagrijati da bi se osusili
(kako je opisano gore). Grijaci elementi iznimno su osjetljivi na
lomljenje. Na to treba posebno paziti pri punjenu, praznjenju i
¢is¢enju peci.

Napomena

Pri povecanim temperaturama pecenja na rubu poklopca moze postati
vidljiv mali otvor. To je normalno i ne utjece na funkciju odnosno na
sigurnost.

Rukovanje

/\ OPREZ
Vruca povrsina.
Opasnost od opeklina.
Ne dodirivati povrsinu.
/\ OPREZ

Ne otvarajte pe¢ dok je vruca.

Otvaranje peci vruce od 200 °C moze prouzrociti
opekline.

Treba nositi prikladne zastitne rukavice.

Pec¢ treba pregledati prije ukljucivanja. Ako postoje bilo kakve vanjske promjene koje ukazuju na kvar, pe¢ se ne
smije upotrebljavati. Ako se tijekom rada pojave bilo kakve promjene ili sumnjivi zvukovi, pe¢ se mora iskljuéiti iz
sigurnosnih razloga.

Vazno je biti oprezan pri radovima na peci. Podrucja na i unutar pe¢i mogu biti vruca tijekom rada i nakon
isklju¢ivanja te mogu uzrokovati opekline ako se slu¢ajno dodirnu.

Dosjed steznih traka na poklopcu treba redovito provjeravati i po potrebi zategnuti bo¢nim vijcima. Vise informacija
mozZete pronaci u poglavlju Popravci, ¢is¢enje i odrzavanje.

Punjenje i praznjenje dopusteno je samo kada je poklopac potpuno otvoren i zakljucan. Za to otvorite poklopac tako
da zasun za zakljuCavanje ne ucvrsti otvoreni polozaj.

Pe¢ nije namijenjena suSenju. U pe¢ se smiju stavljati samo dovoljno prethodno osu$eni materijali i pomoéna
sredstva. Predmeti s visokim udjelom zaostale vlage mogu puknuti, eksplodirati i uzrokovati koroziju kucista
pecnice.
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6. U pecnicu se ne smiju stavljati zapaljivi materijali. Papir, drvo ili plastika moraju se ukloniti. Materijali koji se tope,
proizvode zapaljive plinove, eksplodiraju ili ispustaju Stetne pare ne smiju se stavljati u pec.

7. Radi vase sigurnosti, zastite peéi i svojih proizvoda, preporucujemo da pe¢ otvorite tek nakon $to se potpuno
ohladila. Otvaranje pe¢i dok je vruca (iznad 200 °C) dovest ¢e do poveéanog trosenja izolacije, grijacih elemenata i
kucista pecnice.

8. Poklopac se moze osigurati bravom. To se obvezno preporucuje ako mjestu postavljanja mogu pristupiti nestrucne
osobe (na primjer djeca).

9. Ako se pe¢ mora otvoriti dok je vruc¢a, obavezno je noSenje odgovarajuce zastitne odjece otporne na toplinu. Pazite
da odjeca ne dodiruje vruée povrsine. Postoji rizik od zapaljenja ili lijepljenja odjece za pec.

10. Ako je najavljena ozbiljna prirodna katastrofa kao $to je oluja, poplava ili potres, mrezni utika¢ mora se iskljuciti ili
se mora aktivirati prekidac kako bi se pec¢nica iskljucila iz struje.

11. U slu¢aju pogreske zastitnog uredaja (npr. nedostaje poklopac rasklopnog uredaja ili je neispravna kontaktna
sklopka vrata), pecnica se ne smije ukljuciti i mora se iskljuciti iz struje iskopcavanjem mreznog utikaca ili
aktiviranjem prekidaca.

4.1 Upravljacki uredaj

Br. Naziv
1 Prikaz
PROGRAM 2 & =
2 USB sucelje
Napomena

Za upute o upotrebi upravljackog uredaja pogledajte zasebne upute.

k[m] Pogledajte vodice s uputama na internetu.

= -4 Ako Zelite brzo poceti s rukovanjem skenirajte QR kod
W svojim pametnim telefonom ili unesite internetsku
[ERSFEE  adresu u svoj preglednik:

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Aplikacije za u€itavanje QR koda mogu se preuzeti s odgovarajuéih
izvora (App Stores).

Ukljuéivanje upravljackog uredaja/peci

Ukljucivanje mrezne Postavite mreznu sklopku u
sklopke polozaj ,,I”’. Prekidac se nalazi

na straznoj strani peci.
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http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Prikazuje se stanje peci. B pukorion - 5 Ako se temperatura prikazuje

Nakon nekoliko sekundi st w na upravljackom uredaju,
prikazuje se temperatura e 26 upravljacki je uredaj spreman
o zarad.

Isklju€ivanje upravljackog uredaja/peci

Isklju¢ivanje mrezne Iskljucite mreznu sklopku

sklopke ﬁ postavljanjem u polozaj ,,0”
Prekidac se nalazi na straznoj
strani peci.

Rukovanje upravljackim uredajem

Upravljacki uredaj moze se jednostavno izvuci prema gore iz drzaca Sto omogucava vrlo ergonomsko, a time i
komfornije rukovanje.

Nakon upotrebe vratite upravljacki uredaj u predvideni drzac.

Pazite da se upravljacki uredaj tijekom rada potpuno umetne u postojeéi drza¢. Ako se zanemari ova uputa, moze doci
do ostecenja ili uniStenja upravljackog uredaja. Tvrtka Nabertherm ne odgovara za nestru¢no rukovanje upravljackim
uredajem.

4.2 Otvaranje i zatvaranje poklopca

/\ OPREZ

Radi vase sigurnosti, zastite peéi i svojih proizvoda, preporucujemo da
pe¢ otvorite tek nakon $to se potpuno ohladila.

Postoji opasnost od opeklina!

Otvaranje peci dok je vruéa (iznad 200 °C) dovest ¢e do poveéanog
troSenja izolacije, grijacih elemenata i kucista pecnice.

/\ OPREZ
Ako je potrebno otvoriti poklopac, a pe¢ se jos nije
potpuno ohladila, nosite rukavice otporne na
toplinu kako biste zastitili ruke.
Pazite da odjeca ne dodirne podrucje blizu otvora
peci ili vruée povrsine, jer postoji opasnost da se
zapali.

Rukovanje i funkcija osigura¢a poklopca kod pedi tipa Top

Brava poklopca sprjecava slu¢ajno zatvaranje poklopca. Korisnik peéi mora se uvjeriti da se brava poklopca ¢ujno
uglavila. Osiguraé¢ poklopca nalazi se sa strane pored rasklopnog uredaja.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Punjenje i praznjenje dopusteno je samo kada je poklopac potpuno otvoren i zakljucan.
Za to otvorite poklopac tako da zasun za zaklju¢avanje ne ucvrsti otvoreni polozaj.

1. Kada je poklopac zatvoren (1a), osigura¢ poklopca je u ,,polozaju ¢ekanja”. Poluga (1b) sigurnosnog zasuna (zasuna
za zakljucavanje) je u vodoravnom polozaju (pogledajte sliku u nastavku).
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2. Osigurajte poklopac: Poklopac mora biti potpuno otvoren (2a). Zaklju¢avanje se automatski aktivira, a poluga se
pomice prema dolje (2b). Popravak, ¢iséenje, odrzavanje ili punjenje/praznjenje pe¢i mogu zapoceti tek kada je
poklopac osiguran osiguracem poklopca (2c).

3. Otkljucajte poklopac da biste ga zatvorili: Za zatvaranje poklopca, najprije ru¢no otkljuéajte osigura¢ poklopca.
Polugu (3a) zasuna za zaklju¢avanje morate ru¢no okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sasvim prema
gore (3b). Osigurac poklopca je otkljucan i poklopac se sada moze polako zatvoriti.
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Otvaranje poklopca
Punjenje i praznjenje dopusteno je samo kada je poklopac potpuno otvoren i zaklju¢an. Za to otvorite poklopac tako da
se zasun za zaklju¢avanje u straznjem dijelu pe¢i ¢ujno ne uévrsti u otvorenom polozaju.

Otvorite zatvara¢ poklopca kako je prikazano na donjoj slici. Poklopac se moze otvoriti laganim povlacenjem rucke.
Poklopac se mora potpuno otvarati dok se osigura¢ poklopca ¢ujno ne uglavi.

Napomena

Pri povecanim temperaturama pecenja na rubu poklopca moze postati
vidljiv mali otvor. To je normalno i ne utjece na funkciju odnosno na
sigurnost.

Zatvaranje poklopca
Otkljucajte bravu poklopca. Pazljivo zatvorite poklopac peci (nemojte zalupiti). Zatvorite zatvara¢ poklopca kako je
prikazano na donjem crtezu.

Nakon zatvaranja pazite da je poklopac ravnomjerno zabrtvljen sa svih strana. Provjerite zatvara¢ poklopca / zatvarace
poklopca i po potrebi okretanjem namjestite zahvatac (A) tako da se zatvara¢ poklopca moze zatvoriti bez primjene sile.

Ako se zatvara¢ namjesti precvrsto, moze se dogoditi da se odlomi jedan komad izolacijske cigle.

32



MORE THAN HEAT 30-3000°C

4.3 Klizaé za ulazni zrak

Koli¢ina dovodnog zraka moze se namjestiti na klizaCu za ulazni zrak. Kada je kliza¢ za ulazni zrak otvoren, tijekom
pecenja stvara se propuh kako bi se vezana voda uklonila iz keramike prema gore. Nakon faze isparavanja, kliza¢ za
ulazni zrak treba zatvoriti kako bi se poboljsala raspodjela temperature u gornjem temperaturnom rasponu.

zatvoren otvoren

4.4 Punjenje/Sarziranje

T U podrucjima u kojima se radi, recimo izraduje keramika ili rukuje

peci, preporucujemo nosenje odgovarajuée zastitne pregace. Ta
zaStitna pregaca Stiti vasu odjecu i sprjecava opekline

SIGURNOSNE NAPOMENE

Stezne trake poklopca i pe¢i moraju se pritegnuti u redovitim intervalima. U protivhome
postoji opasnost od oste¢enja na rubu poklopca (ljustenje) i deformacije kucista peci.
Detaljne informacije potrazite u poglavlju ,,Odrzavanje, ¢iS¢enje i servisiranje”.

Stezne trake / stezni prsten poklopca

Napomena: Redovito provjeravajte ¢vrst dosjed steznih traka / steznog prstena poklopca i
po potrebi ih pritegnite. Pogledajte poglavlje ,,Namjestanje steznih traka”.

Napominjemo da se korisnik pri punjenju peci ne smije oslanjati na plast. Ako je trake nisu dovoljno zategnute, kuciste
peci moze se izobliciti.

Takoder dovoljno odrzavajte traku poklopca da ne bi doslo do otpustanja izolacijskih dijelova i oSte¢enja u podrucju
zatvaraca poklopca.
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<or \e boitier /

Ne naslanjajte se na kuciste
Punjenje peci

Opseg isporuke ukljucuje tri keramicke ploce koje sluze za raspodjelu tezine na podu peéi. Na te se ploce slaze sklop za
pecenje. Radi stabilnosti preporuc¢ujemo da ploce budu postavljene u obliku trokuta.

Smjestanje ugradbenih plo¢a i ugradbenih podupiraéa (pribor)
Prvo postavite tri ugradbena podupira¢a u obliku trokuta na isporuc¢ene keramicke ugradbene ploce. Prije toga treba
ravnomjerno rasporediti keramicke ugradbene ploc¢e na dno peci (A).

Keramicke ploce ne smiju pokrivati grijaée elemente, nego se moraju rasporediti tako da leze izmedu utora da bi se
izbjeglo nakupljanje topline. To bi ostetilo ili unistilo grijace elemente.

Medusobni razmak (B) ugradbenih podupiraca ovisi o veli¢ini ugradbenih ploca i trebao bi biti $to veci kako bi se
osigurala stabilnost.
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Odlozite ugradbenu plocu (C) u sredinu prethodno rasporedenih ugradbenih podupiraca. Ugradbene ploce nikada se ne
smiju stavljati izravno na pod pe¢i. Uvijek rabite isporuc¢ene podloge i ugradbene podupirace kako biste podigli prvi
sloj. Tek sada stavite materijal namijenjen pecenju u pec i rasporedite ga $to ravnomjernije.

Ako je potreban drugi sloj, dodatnim podupira¢ima treba osigurati potreban razmak od donje ploce. Ti se podupiraci
moraju $to preciznije postaviti jedan iznad drugoga da bi se osigurala stabilnost pojedinac¢nih ugradbenih ploca.

4.5 Upravljanje ruénom regulacijom zone od modela Top 80 litara (dodatna
oprema)
S pomocu upravljackog uredaja tvrtke Nabertherm mozete upravljati podnim grijanjem kao drugom zonom na pe¢ima

Top od serije modela Top 80. Na uobi¢ajen na¢in mozete namjestiti krivulju pe€enja u upravljackom uredaju. Ako
utvrdite da se omjer snage mora mijenjati odozgo prema dolje, mozete jednostavno namjestiti taj omjer.

Namjestanje upravljanja zonama nalazi se u uputama za upravljacki uredaj u poglavlju ,,Ru¢no upravljanje zonama”.



Dodatna oprema podno grijanje

4.6 Savjeti za loncare

Napomena

Treba se pridrzavati temperatura za glinene mase i glazure koje je
naveo proizvodac gline i glazure.

Napomena

Trajni rad na maksimalnoj temperaturi moze dovesti do pove¢anog
trosenja grijacih elemenata i izolacijskih materijala. Preporucujemo
rad na najvise oko 50 °C ispod maksimalne temperature.

Kako ne biste unistili lonéarske radove koje ste izradili s puno truda i ljubavi neispravnim suSenjem i pe¢enjem,
pridrzavajte se sljedecih nacela:

Pustite da se glina polagano osusi — ne u peci, u lozi$tu ili na suncu.
Susite izvan dometa propuha — propuh uzrokuje neravnomjernije susenje, a time i pukotine tijekom susenja.

Dijelovi koji strse (primjerice drsku) lagano omotajte papirom ili folijom jer ¢e se brze osusiti od ostatka
posude. Na mjestima umetanja mogu nastati pukotine.

Glina se pri susenju skuplja, to znaci da se njezin volumen smanjuje uslijed gubitka vode. Predmeti koji se
lijepe za plo¢u pucaju pri skupljanju — stoga ih uvijek odlozite na svjezu, suhu podlogu.

Cesée okrecite predmete jer se odozgo brze suse nego u blizini podloge.
Suhe predmete pazljivo primite s obje ruke, a ne mjestimi¢no za rubove. U ovom su stanju vrlo lomljivi.
U peéi pecite samo potpuno suhe predmete.

Tek postavljene engobe na ugradbenim plo¢ama moraju biti potpuno suhe prije prve upotrebe u peéi.

4.7 Prethodno namjesteni programi za obradu keramike

Kod upravljaca AC590 sljedeci programi unaprijed su postavljeni i mogu se odmah pokrenuti.
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Napomena

U svakom se slucaju pridrzavajte uputa i napomena proizvodaca sirovina zbog kojih
moze biti potrebna izmjena ili prilagodba prethodno namjestenih programa. Ne mozemo
zajamciti da se s prethodno namjeStenim programima mogu posti¢i optimalni rezultati.
Namyjesteni tvornicki programi mogu se prepisati u vlastite svrhe.




Napomena
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Probni programi za keramicke primjene tvornicki su spremljeni na programskim mjestima ,,P02 — P05”.

Napomena: NamjeSteni tvornicki programi mogu se prepisati u vlastite svrhe.

Primjer pokazuje dodjelu programa na P02 (BISCUIT 950)

Pokretanje programa:

Pozovite spremljeni program iz pregleda aktivacijom simbola

Odaberite broj programa ,,P02”.

Program je sada ucitan i moze se pokrenuti preko gumba Izl na upravljackom uredaju.

Potvrdite sljedeéi sigurnosni upit s ,,Da”

Program 02

Naziv programa: Biskvitno pecenje (,,BISCUIT 950”)
Segment Pocetak Cilj Vrijeme
1 0°C 600 °C 480 min
2 600 °C 950 °C 260 min
3 950 °C 950 °C 20 min
4 900 °C 0°C

! Klizag za ulazni zrak ruéno se (manualno) otvara i zatvara.

2 Pe¢ se vrlo brzo zagrijava na namjestenu ciljnu temperaturu.

Kliza¢ za ulazni zrak!
otvoriti rué¢no

zatvoriti ru¢no

Kliza¢ za ulazni zrak!
otvoriti ru¢no

zatvoriti ru¢no

Program 03
Naziv programa: pecenje glazure, zemljane posude (,, GLAZE FIRING 1050”)
Segment Pocetak Cilj Vrijeme
1 0°C 500°C 180 min
2 500 °C 1050 °C 0 min?
3 1050 °C 1050 °C 20 min
4 1050 °C 0°C

! Klizag za ulazni zrak ruéno se (manualno) otvara i zatvara.

2 Pe¢ se vrlo brzo zagrijava na namjestenu ciljnu temperaturu.

Kliza¢ za ulazni zrak!
otvoriti ruéno

zatvoriti ru¢no

Program 04
Naziv programa: pecenje glazure, kamenina (,,GLAZE FIRING 1150)
Segment Pocetak Cilj Vrijeme
1 0°C 500°C 180 min
2 500 °C 1150 °C 0 min?
3 1150 °C 1150 °C 20 min
4 1150 °C 0°C

Napomene

Napomene

Napomene
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Segment Pocetak Cilj Vrijeme Kliza¢ za ulazni zrak! Napomene
! Klizag za ulazni zrak ru¢no se (manualno) otvara i zatvara.

2 Pe¢ se vrlo brzo zagrijava na namjestenu ciljnu temperaturu.

Program 05
Naziv programa: pecenje glazure, keramika (,, GLAZE FIRING 1250”)
Segment Pocetak Cilj Vrijeme Kliza¢ za ulazni zrak! Napomene
1 0°C 500°C 180 min otvoriti ruéno
2 500 °C 1250 °C 0 min? zatvoriti ru¢no
3 1250 °C 1250 °C 20 min -
4 1250 °C 0°C -

! Klizag za ulazni zrak ruéno se (manualno) otvara i zatvara.

2 Pe¢ se vrlo brzo zagrijava na namjestenu ciljnu temperaturu.

Napomena

Ako neki od gore prikazanih programa ima ve¢u maksimalnu temperaturu od maksimalne
temperature vase peci, taj program nece biti prethodno namjesten.

Prvo pecenje

Ako se sirovina sasvim osusila, podvrgava se prvom pecenju odnosno pecenju u peci na oko 900 °C do 950 °C. Prvo
pecenje, koje je za glinene proizvode bez glazure jedino pecenje, fizikalno i kemijski mijenja glinu. Postaje tvrda i
vodonepropusna.

Tijekom prvog pecenja ili pecenja sirovine predmeti u pe¢i smiju se dodirivati. Predmeti se mogu slagati jedan na drugi
(i jedan u drugi) ako nisu preteski ili ako si medusobno ne sprecavaju skupljanje (skupljanje pri pecenju). Kaljeve ploce
ili plosnate ploce treba postaviti izravno na ugradbene ploce da ne dode do deformacija. Stoga bitno ovisi o veli¢ini
predmeta slazu li se oni u vise slojeva na ugradbene ploce ili se manjim komadima puni cijela pe¢. Medutim, komora za
pecenje ne smije biti ,,pretrpana” ili pregusto napunjena.

Za postupak pecenja vazno je znati §to se u odredenom trenutku dogada s materijalom koji se pece. On jos uvijek veliku
koli¢inu kemijski vezane vode i pritom se skuplja. Ako bi temperatura u peci prebrzo porasla, ne bi se stigla stvoriti
vodena para; predmeti bi se mogli raspuknuti, a pritom i ostetiti pe¢. Stoga se pe¢ mora zagrijavati odgovarajuce sporo.
Upravljacki uredaji tvrtke Nabertherm potpuno automatski izvrSavaju ovaj zadatak. Od tog trenutka smije se punom
snagom krenuti prema zavr$noj temperaturi. Tijekom faze isparavanja, kliza¢ za ulazni zrak peéi mora se otvoriti kako
bi se stvorio propuh, koji ¢e vlagu rasprsiti prema gore iz peéi putem nastavka za otpadni zrak. Nakon faze isparavanja,
kliza¢ za svjezi zrak treba ponovno zatvoriti kako bi se pobolj$ala ravnomjernost temperature na gornjoj temperaturi
pecenja.

Zbog velike mase i dobre izolacije peci hladenje traje nekoliko sati; za to je potrebno strpljenje. Tek kada se
temperatura spusti na oko 200 °C poklopac se smije malo otvoriti.

Nakon otvaranja primijetit ¢ete da su biskviti postali manji. Imaju zvonak zvuk, a glina ima drugaciju boju.
Peéenje glazure

Pecenje glazure u pravilu je pe€enje na najvisoj temperaturi. Temperaturni raspon za zemljane posude iznosi 1020 °C
do 1100 °C. Za pecenje keramike pe¢ mora doseé¢i barem temperaturu od 1250 °C. Glazure se moraju prilagoditi
doti¢nom temperaturnom rasponu.

Gornju stranu Samotnih ploca prije pecenja glazure treba tanko premazati sredstvom za razdvajanje. Taj premaz
povremeno treba obnavljati.

Provjeravajte podloge — na njima ne smije biti glazure. Izraci s glaziranim dnom smiju se pe¢i samo na tronoscima ili na
trokutastim letvicama. Glazirane izratke treba primati vrlo pazljivo i ne za rubove. Ne smiju se medusobno dodirivati u
peci — glazure bi se rastopile. Osim toga, razmak od grijacih elemenata mora biti barem 25 mm. Nesinterirane glazure
ne smiju dodirivati grijace elemente.
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U jednom pecenju uvijek pecite samo glazure istog raspona topljenja. Pecite uz sporu brzinu zagrijavanja do priblizno
500 °C (priblizno 180 °C po satu). Tijekom ovog procesa moze iscuriti voda iz glazure. Zatim zagrijavajte punom
snagom do kona¢ne temperature. Zavr$na temperatura treba se odrzavati oko 30 minuta da bi se na svim mjestima u
pec¢i glazure ravnomjerno otopile.

Poklopac pec¢i odnosno vrata smiju se otvoriti tek kada temperatura padne ispod 50 °C. Puno pukotina u glazuri nastane
zbog preranog otvaranja poklopca peci.

Eventualne kapljice glazure na dnu posude i na ugradbenim plo¢ama mogu se ostrugati brusnim kamenom odnosno
kutnom brusilicom uz slijedenje svih zastitnih propisa.

Nacelno ne treba upotrebljavati previse tekuée glazure da bi se sprijecilo osteéenje ugradbenih ploca, izolacije peéi,
grija¢ih elemenata i peci.

Hladenje

U peci ,,prirodno hladenje” oznacava proces kojim se pe¢ polako hladi na sobnu temperaturu nakon pecenja bez
aktivnog hladenja (na primjer, otvaranjem vrata peci) i bez aktivnog zagrijavanja.

Prirodnim se hladenjem osigurava ravnomjerna raspodjela temperature, $to osigurava strukturni integritet keramickih
komada i $titi pomoc¢na sredstva za pecenje.

Ovaj proces moze trajati od nekoliko sati do nekoliko dana, ovisno o veli€ini peci, tezini punjenja i gusto¢i punjenja.

Brzina prirodnog hladenja varira. Na visokim temperaturama pec¢ se brzo hladi. Kako temperatura pada, brzina hladenja
se usporava.

Prirodno hladenje je univerzalna preporuka koja u vecini primjena jaméi uspjeh.

Na primjer, odredeni izraci zbog debljine stijenke zahtijevaju znatno sporije brzine hladenja od prirodnih karakteristika
hladenja pe¢i. U tim slucajevima hladenje se postize aktivnim zagrijavanjem.

5 Popravci, €iSéenje i odrzavanje

5.1 Osnovne mjere

A OPASNOST

Opasni naponi mogu dovesti do teskih ozljeda i smrti.
Prije odrzavanja iskljucite iz struje

/\ OPREZ

Radove na elektri¢noj opremi smiju izvoditi samo licencirani
elektricari.

Pe¢ mora biti ohladena na sobnu temperaturu. Po zavrSetku odrzavanja i popravaka i prije ponovnog rada provjerite
sljedece:
e  (Cvrsti dosjed olabavljenih vijéanih spojeva / steznih traka
e jesu li ponovno montirani uklonjeni zastitni uredaji, npr. poklopac rashladnog uredaja
e jesu li svi materijali potrebni za izvodenje odrzavanja ili popravaka, alati i ostala oprema uklonjeni iz radnog
podrucja peci
e jesu li uklonjeni ostaci obrade u rasklopnom uredaju, u unutrasnjosti peci i na grija¢im elementima

e  Mrezni kabel smije zamijeniti licencirani elektricar samo odobrenim kabelom jednake kvalitete.
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5.2 Rad na izolaciji

Popravke izolacije ili zamjenu komponenti u komori za grijanje smiju izvoditi samo osobe educirane o moguc¢im
rizicima 1 zaStitnim mjerama koje samostalno mogu primijeniti to znanje.

Napomena

Pri radovima na izolaciji ili zamjeni komponenti u unutrasnjosti peci
treba uzeti u obzir sljedec¢e napomene:

Pri popravku ili rusenju mogu se osloboditi silikogene prasine.
Ovisno o materijalima koji se u pe¢i toplinski obraduju, u izolaciji se
mogu nalaziti daljnja oneciS¢enja. Da bi se isklju¢ile moguce
opasnosti po zdravlje, pri radovima na izolaciji smanjite opterecenje
prasinom na minimum.

Emisije prasine moraju biti $to nize. Prasine treba usisati usisnim sustavom ili usisiva¢em prasine s visokoucinkovitim
filtrom (HEPA — kategorija H). Treba sprijeciti kovitlanja koja nastaju, primjerice, zbog propuha. Za ¢is¢enje se ne
smije upotrebljavati komprimirani zrak ili ¢etka. Nakupine prasine treba navlaziti.

Pri radovima na izolaciji treba nositi zastitnu masku za disanje s filtrom FFP2 ili FFP3. Radna odjeéa treba u potpunosti
pokrivati tijelo i biti komotna. Moraju se nositi rukavice i zastitne naocale. Oneciséenu odjecu prije svlacenja treba
usisati usisivacem s HEPA filtrom.

Treba izbjegavati kontakt s kozom i o¢ima. Utjecaji vlakana na kozu ili na o¢i mogu izazvati mehanicke nadrazaje zbog
kojih moze doéi do crvenila i svraba. Nakon izvodenja radova ili izravnog kontakta operite ruke vodom i sapunom. Pri
dodiru s o¢ima nekoliko minuta pazljivo ispirite o¢i. Ako je potrebno, potrazite savjet lije¢nika.

Pri zbrinjavanju materijala treba slijediti nacionalne i regionalne direktive. Pritom treba uzeti u obzir moguca
onecisc¢enja tijekom procesa u peci.

5.3 Redoviti radovi odrzavanja peci

Zahtjevi za jamstvom i odgovornos$c¢u za ozljede i materijalne Stete iskljuceni su ako se ne izvrSavaju redoviti radovi
odrzavanja.

Komponenta/pozicija/funkcija Napomena A B C
1 mjera

Prekida¢ poklopca (iskljucuje grijanje kada se poklopac otvori) Nalazi se u rasklopnom 3 Y Xl
Provjera funkcije uredaju

Unutras$njost peci, odvodni otvori i odvodna cijev Q Xl
Ciséenje i provjera postojanja oStecenja, pazljivo usisavanje

Grija¢i elementi 3 Q Xl
Vizualna provjera

Termoelement 3 Q Xl
Vizualna provjera

Stezne trake / stezni prsten poklopca 3 Q Xl
Provjerite ¢vrst dosjed i1 po potrebi namjestite

Zatvaraci poklopca 3 M Xl
Provjeriti i po potrebi podesiti

Tla¢na opruga Nalazi se u rasklopnom 3 M Xl
Provjerite dovoljnu protusilu i stabilnost poklopca u otvorenom polozaju uredaju

Osigurac poklopca 3 D Xl
Provjera funkcije zasuna za zakljucavanje / podmazite ako je krut

Prethodno ocistite osigura¢ poklopca

Podesavanje potpore (¢vrsto zatvaranje/prianjanje poklopca) Y Xl

Provjeriti i po potrebi podesiti
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Komponenta/pozicija/funkcija
1 mjera

Tipska plocica

citljivo stanje

Upute za rad

Provjerite prisutnost u peci

A = zaliha rezervnih dijelova

B = Interval za odrZzavanje:

C = Osoba koja vrsi odrZzavanje

Ciséenje — usisavanje peéi

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Napomena A B C
3 Y X1
3 Y Xl

1 = svakako se preporucuje stvaranje
zalihe

2 = preporucuje se stvaranje zalihe

3 = stvaranje zalihe nije relevantno

D = svakodnevno, prije svakog pocetka
peci

W = jednom tjedno

M = jednom mjesecno/

Q =jednom u tri mjeseca

Y = jednom godisnje

X1 = korisnik

X2 = stru¢na osoba

Slijedite postupak iskljucivanja pe¢nice (pogledajte poglavlje ,,Rukovanje”).
Iskljucite mrezni utikac ili iskljucite napajanje pomocu prekidaca (ovisno o modelu).

SIGURNOSNE NAPOMENE

Napomena

Mora se upotrebljavati usisava¢ s HEPA filterom kako bi se sprijecilo
ulazak prasine u okolinu.

Preporucujemo redovito ¢iSéenje usisavacem unutrasnjosti pecnice i izolacijskog kamena u poklopcu te nakon
popravaka. Rabite meku mlaznicu s ¢etkom na usisavacu. Prilikom usisavanja budite oprezni i ne dodirujte grijace

elemente ili termoelement tvrdim predmetima.

Naslage u zlijebovima i na grija¢im elementima mogu znacajno smanjiti vijek trajanja grijaé¢ih elemenata.

Y A\
\\
\\\\\\\\\\\\w\\,

Metalne ili staklene povrsine mogu se Cistiti vlaznom krpom koja ne ispusta vlakna. Dodatno se mogu upotrijebiti

sljedeca sredstva za Ciscenje:
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wew 1

Komponenta i mjesto Sredstvo za ¢iSéenje

Metalna povrsina Sredstvo za ¢iS¢enje nehrdajuéeg Celika

Ploca s instrumentima Obrisite povrSinu vlaznom krpom koja ne ispusta vlakna.
upravljackog uredaja Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za CiSc¢enje.
UnutraSnjost Oprezno usiSite usisavacem

(pazite na grijace elemente i
termoelement)

POZOR

Pe¢, unutrasnjost peci i nadogradni dijelovi NE smiju se Cistiti
visokotla¢nim cistacem.

Polijevanje pec¢i vodom ili ¢i§¢enje visokotlacnim ¢istacem dovodi do
unistenja peci.

POZOR

Izolaciju nemojte Cistiti vodom ili drugim teku¢im sredstvom za
Ciséenje.

Ciséenje vodom ili drugim tekuéinama dovodi do unistavanja
izolacije.

Namjestanje poklopca

Ako poklopac u hladnom stanju vise ne nalijeze na stranu Sarke (ako postoji otvor izmedu poklopca i obrubne izolacije),
treba otpustiti vijke (2) na obje strane poklopca rasklopnog uredaja i pritisnuti poklopac na obrubnu izolaciju. Prije
namjeStanja pazite da je poklopac zatvoren prednjim zatvaracem poklopca (1).

Pri¢vric¢ivanje poklopca s pomoc¢u zatvaraca

Preporucujemo da namjestanje poklopca uvijek izvode dvije osobe.

1. U svrhu namjestanja poklopca otpustite vijke (2) na obje strane poklopca rasklopnog uredaja (pogledajte sliku ,,Vijci
za namjestanje poklopca”) prikladnim alatom.
2. Pritisnite poklopac na strani Sarke prema dolje dok poklopac cijelim opsegom ne nalegne na obrubnu izolaciju.
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3. Neka druga osoba drzi poklopac pritisnutim. Ponovno ¢vrsto pritegnite vijke (2) na obje strane poklopca rasklopnog
uredaja.
4. Vizualno provjerite zatvara li se poklopac sa svih strana, po potrebi ponovno namjestite poklopac.

Namjestanje zatvaraca poklopca / otvora izmedu poklopca i obruba peéi
Normalno je da pri visokim temperaturama postoji otvor izmedu obruba pe¢i i poklopca. U tom slucaju u normalnim

okolnostima nije potrebno pritezati zatvarac poklopca.

U odredenim okolnostima moze biti korisno namjestiti zatvara¢ poklopca. Trebao bi ¢vrsto zatvarati poklopac, ali ne
biti precvrsto pritegnut da bi se izbjegla ostecenja izolacijskih cigli.

Prije namjes$tanja zatvaraca provjerite nalijeze li poklopac dobro na obrub peci po cijelom opsegu. Stezna traka
poklopca mora biti ¢vrsto zategnuta. Labava stezna traka sklona je klizanju i deformacijama te moze ostetiti izolaciju
kad pritegnete zatvarac.

Pazljivo zatvorite poklopac peci (nemojte zalupiti). Zatvorite zatvara¢ poklopca kako je prikazano na donjem crtezu.

Nakon zatvaranja pazite da je poklopac ravnomjerno zatvoren sa svih strana. Provjerite zatvara¢ poklopca / zatvarace
poklopca i po potrebi okretanjem namjestite zahvatac (A) tako da se zatvara¢ poklopca moze zatvoriti bez primjene sile.

Pre¢vrsto namjesten zatvara¢ moze ostetiti poklopac (izolacija ciglama).
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Opasnost od oSte¢enja:
Oprezno namjestite zatvara¢. Pre¢vrsto namjesten zatvara¢ moze ostetiti poklopac.

Namjestanje steznih traka

Izolacijski materijali mogu se komprimirati uslijed transporta i upotrebe. To je prirodno svojstvo. Uslijed toga popusta
napetost trake poklopca i plasta peéi oko izolacije, §to narusava mehanic¢ku stabilnost izolacije i kuciSta. Stoga je vazno
redovito provjeravati ispravan dosjed i po potrebi zategnuti stezne trake.

Ako imate novu pe¢, ta ¢e mjera mozda biti potrebna u kra¢im intervalima.

Nedovoljno zategnutu traku poklopca prepoznat éete po tome §to se izolacijski dijelovi mogu pomicati, a traka poklopca
pomaknula se iz sredine poklopca peéi prema dolje i deformira se pri zatvaranju zatvaraca poklopca.

1. Prije pritezanja klijestima fiksirajte mehaniku stezne trake.

2. Istovremeno imbus klju¢em pritegnite pojedinu steznu traku za maksimalno cetvrtinu okretaja. Postupajte oprezno
jer se stezne trake lako mogu previse okrenuti.

3. Redom pritegnite donje stezne trake za maksimalno Cetvrtinu okretaja.

Ponovite postupak (1-3) pocevsi od najvise trake.
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Opasnost od ostecenja:
Pritegnite stezne trake oprezno i u malim koracima

Osigurac poklopca

Redovito provjeravajte glatki rad zakljucavanja.

1. Zatvorite poklopac.

2. Polugu zasuna za zaklju¢avanje morate ru¢no okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sasvim prema gore.

3. Ravnomjerno rasporedite mazivo po zasunu.

4. Stedljivo nanesite mazivo na zasun, a zatim ga zaljuljajte naprijed-natrag kako biste osigurali ravnomjernu
raspodjelu.

5. Zatim ruéno vratite zasun u ,,polozaj ¢ekanja”.

Provjera prekidaca poklopca

Prekida¢ poklopca osigurava da se grijac isklju¢i kada se poklopac otvori. Ispravan rad prekidaca poklopca moze se
provjeriti na sljedeci nacin:

1. Zatvorite poklopac pecnice.

2. Pokrenite bilo koji program i pri¢ekajte 10 sekundi.

3. Podignite poklopac (maks. 18 mm) dok se iz rasklopnog uredaja ne ¢uje klik.

4. Zatvorite poklopac i zaustavite program.

Ako se ne cuje klik, funkciju mora provjeriti i podesiti ovlasteni elektricar. Pe¢ se ne smije upotrebljavati dok se uzrok
ne otkloni.

Prilikom zamjene ili podeSavanja kontaktne sklopke na poklopcu potreban je egzaktni okretni moment od 2 Nm za
pri¢vrscéenje. Preniski ili previsoki okretni moment moze dovesti do neispravnog rada sklopke.
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Provjera tlacnih opruga (Top)

Tla¢na opruga (na ve¢im modelima dvije opruge) pomaze pri otvaranju i zatvaranju poklopca. Znakovi da je potrebno
zamijeniti plinske opruge ukljucuju tesko pomicanje poklopca, posebno prilikom otvaranja.

Funkcija plinskih opruga moze se provjeriti na sljedeci nacin:

1. Pe¢nica je hladna i nijedan program nije pokrenut.

2. Potpuno otvorite poklopac dok se ne zakljuca.

3. Nakon otpustanja zakljucavanja, poklopac mora ostati u otvorenom poloZaju i ne smije se sam spustiti.

4. Ako sr poklopac pocne sam od sebe spustati, tlacne opruge (jedna ili dvije, ovisno o modelu) moraju se zamijeniti.
Pec se ne smije upotrebljavati dok se tlaéne opruge ne zamijene i dok se ponovno ne uspostavi funkcioniranje
poklopca. Zamjena tlaéne opruge opisana je u poglavlju ,,Rezervni i potrosni dijelovi”.

/\ OPREZ

Pec se ne smije upotrebljavati s neispravnom tlaénom oprugom.
Neispravna tla¢na opruga moze se prepoznati po tome §to se poklopac
tesko otvara i ne ostaje u potpuno otvorenom polozaju.

6 Smetnje

Napomena

Za poruke o greskama upravljackog uredaja ili rasklopnog uredaja,
pogledajte zasebne upute za upravljacki ureda;.

Elektri¢ne radove na peci smiju izvoditi samo kvalificirani i ovlasteni strucni elektricari. Korisnik smije samostalno
uklanjati samo one smetnje koje su ocita posljedica pogresaka pri rukovanju.

7 Rezervni/ potrosni dijelovi

Narucivanje rezervnih dijelova

Servis tvrtke Nabertherm stoji vam na raspolaganju u cijelom svijetu. Zahvaljujuéi dubini naseg proizvodnog
asortimana vecinu rezervnih dijelova isporucujemo iz skladista. Medutim, preporucljivo je imati zalihu najvaznijih
rezervnih i potrosnih dijelova.
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O

Napomena

Originalni dijelovi i pribor koncipirani su posebno za peci tvrtke
Nabertherm. Pri zamjeni konstrukcijskih dijelova treba upotrebljavati
samo originalne dijelove tvrtke Nabertherm. U suprotnom se gubi
jamstvo. Tvrtka Nabertherm ne preuzima odgovornost za oSteéenja
nastala zbog upotrebe neoriginalnih dijelova.

7.1 Zamjena grijacih elemenata

Model Topi F

A OPASNOST

Radove na elektri¢noj opremi smiju izvoditi samo
licencirani elektricari.

Opasnost od elektricnog udara.

Isklju¢ite mrezni utikag ili iskljuéite napajanje
pomocu zastitne sklopke (ovisno o modelu).

A
A\

/\ OPREZ

Postoji opasnost od ozljede na zasiljene krajeve Zice.
Posjekotine.
Nosite prikladne zastitne rukavice.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Treba paziti da kabeli ne izlaze van i da nisu zaglavljeni. Pazite da je izbrusite povrsine s

oS$trim rubovima.

Sve vijke prikljuénih stezaljki treba dodatno zategnuti nakon jednog tjedna rada, a zatim
triput godis$nje. Treba izbjegavati svako optereéenje ili zakretanje zice za grijanje. Ako se
toga ne pridrZzava, moze do¢i do unistavanja Zice za grijanje.

Oprez — ostecenje komponenti!

Grijaéi elementi iznimno su osjetljivi na lomljenje. Treba izbjegavati
svako opterecenje ili zakretanje grijacih elemenata. Nepridrzavanje
moze prouzroiti o$tecenje osjetljivog grijaceg elementa.

O
O

Napomena

Slike prikazane u uputama mogu odstupati ovisno o funkciji, izvedbi i
modelu pedi.

1. Vijke (1) poklopca otpustite prikladnim alatom i sacuvajte ih na sigurnom mjestu za kasniju ponovnu upotrebu.

2. Pazljivo spustite poklopac rasklopnog uredaja prema natrag (2 i 3).
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3. Zazamjenu grijacih elemenata, poklopac pe¢i mora biti potpuno otvoren.

4. Otpustite vijke prikljucnih stezaljki. Vijke i prikljuéne stezaljke sacuvajte na sigurnom mjestu za kasniju ponovnu
upotrebu. Kako se priklju¢na stezaljka i keramicka provodnica ne bi ostetile, preporucujemo da pri otpustanju vijaka
pridrzavate priklju¢nu stezaljku prikladnim klijestima s prilagodljivim zglobom.

1 Sesterokutni vijak / 2 Prikljuéna stezaljka / 3 Kraj grijaceg elementa
4 Keramicka provodnica / 5 Vlaknasta vata

5. Izvucite keramicke provodnice i ih saCuvajte na sigurnom mjestu za kasniju ponovnu upotrebu: U slucaju pucanja ili
naslaga na unutarnjoj strani, potrebno ih je zamijeniti.
6. Pazljivo izvucite krajeve grijacih elemenata (3) Zice za grijanje iz unutrasnjosti peci.

g ©

7. Prije no $to izvucete zicu za grijanje iznutra odnosno pazljivo je i polako odmotate, uklonite sve postojece spone (1)
Spicastim klijeStima. Pri vazenju Zice za grijanje pazite da ne ostetite zlijebove u izolacijskoj cigli.
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Ugradnja novih grija¢ih elemenata

Krajevi grija¢ih elemenata (usukani) zasticeni su uSicom. Prije ugradnje potrebno ih je ukloniti odgovaraju¢im alatima.

Prije montaze provjerite ima li oStecenja na zicama za grijanje ukljucenim u isporuku.
Odrezite zice za grijanje na duljinu kao Sto je prikazano. Duljine i geometrija ovise o modelu peéi i mjestu ugradnje.

la
lb‘

= lrc
1d|

1. Prvo provedite kraj grijaceg elementa (1a) iz unutrasnjosti u predvideni otvor (to je otvor iz kojeg ste izvukli
prethodne krajeve grijaceg elementa).

2. Sada pazljivo umetnite Zicu za grijanje u utor ili vise njih. Spojevi Zice za grijanje (1b i 1¢) paZljivo se utiskuju u
proreze predvidene za to.

3. Kraj grijaceg elementa (1d) ponovno se provodi iznutra prema van kroz predvideni otvor.

Tijek:

iyt
N
i

Postavljanje zice za grijanje u kruzni utor ili viSe njih
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Vehiaast
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postavljanje Zice za grijanje u kruzni utor ili vise njih (sli¢no kao na slici)

4. Umetnite isporucene spone u zidanu stijenku. Sluze za fiksiranje grijac¢ih elemenata u zlijebove. Nemojte umetati
spone u otvore prethodno postavljenih spona. Preporu¢ujemo postaviti nove spone na razmaku od 25 mm od

| n N
A\
&,

Napomena
Ne smije se promijeniti razmak X isporuéenih spona. X ~ 14 mm

5. Na mjestu na kojem postavljate sponu prikladnim ravnim odvijaéem malo prosirite ogrjevnu spiralu (ogrjevnu
zavojnicu) (1).

‘l

(™
PP

6. Smyjestite spone na ravnu stijenku utora (3) da biste osigurali ¢vrst dosjed i dobru funkciju zZice za grijanje.
7. Nakon montaze provjerite ¢vrst dosjed Zice za grijanje i spona.
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8. Isporucene spone treba pazljivo ukucati u izolacijsku ciglu kako je prikazano na slici dok Zica za grijanje potpuno ne
nalijeZe na zid. Pazite da ne ostetite izolacijsku ciglu.

9. Otvore keramickih provodnica treba izvana zabrtviti manjom koli¢inom vlaknaste vate (u opsegu isporuke). U tu
svrhu malim odvijacem (1) rasporedite vlaknastu vatu oko kraja grijaceg elementa i izvana je do kraja utisnite u mali
prolazni provrt. Nemojte upotrijebiti previse vlaknaste vate da bi se jos i keramicke provodnice (2) mogle umetnuti
do grani¢nika.

10. Pogurnite keramicke provodnice (2) na krajeve grijac¢ih elemenata do grani¢nika.

11. Pogurnite prikljucne stezaljke (3) do ruba keramicke provodnice.

12. Priklju¢nim stezaljkama na stru¢an nacin uspostavite elektricne spojeve (4).

13. Vijke (5) priklju¢nih spojnica potrebno je ¢vrsto zategnuti (ispravan zatezni moment nalazi se u tablici u nastavku).
Kako se prikljucna stezaljka i keramicka provodnica ne bi ostetili, preporucujemo da pri zatezanju vijaka pridrzavate
priklju¢nu stezaljku na primjer prikladnim klijestima s prilagodljivim zglobom.

14. Skratite usukane krajeve grijaceg elementa koji strSe prikladnim klijestima (6). Preporucujemo da ostavite krajeve
da strSe oko 0,5 cm od ruba prikljucne stezaljke.
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15. Temeljito ocistite unutra$njost peci, na primjer usisavanjem. Pazite na grijace elemente i termoelement.
16. Montaza poklopca rasklopnog uredaja odvija se obrnutim redoslijedom.

Podni grijac¢i elementi (ovisno o modelu)

Uklanjanje i ugradnja podnih grijac¢ih elemenata provodi se na isti nacin kao i one zidnih elemenata, no na tim mjestima
nalaze se prikljucci grijaceg elementa.

Za lakSe uklanjanje i ugradnju, moze biti korisno obraditi otvor Zlijeba brusnim kamenom:

Montaza poklopca rasklopnog uredaja odvija se obrnutim redoslijedom.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Pri nestru¢noj instalaciji vise nisu zajamc¢eni funkcionalnost i sigurnost postrojenja. Samo
kvalificirana osoba smije struéno montirati prikljucak i pustiti ga u pogon.

Treba uredno provjeravati sve vijcane i uticne spojeve.

Treba paziti da kabeli ne izlaze van i da nisu zaglavljeni. Pazite da je izbrusite povrSine s
ostrim rubovima.
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Pustanje u pogon
Umetnite mrezni utika¢ (ako postoji) (pogledajte poglavlje ,,Prikljucak na elektricnu mrezu”), zatim ukljucite mreznu
sklopku i provjerite radi li pe¢ (pogledajte poglavlje ,,Rukovanje”).

SIGURNOSNE NAPOMENE

Treba paziti da kabeli ne izlaze van i da nisu zaglavljeni. Pazite da je izbrusite povrSine s
ostrim rubovima.

Sve vijke priklju¢nih stezaljki treba dodatno zategnuti nakon jednog tjedna rada, a zatim

triput godis$nje. Treba izbjegavati svako optereéenje ili zakretanje zice za grijanje. Ako se
toga ne pridrzava, moze do¢i do unistavanja Zice za grijanje.

Zatezni momenti vijéanih spojeva na grijaéim elementima

Vij€ane spojeve na grija¢im elementima zategnite definiranim okretnim momentom. Zanemarivanje ove upute moze
prouzroditi unistavanje grijacih elemenata.

Promjer navoja Metricki navoj Okretni moment (M) u Nm
M5 6 Nm
M6 8 Nm
™M M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 Zamjena termoelementa

A OPASNOST

Radove na elektri¢noj opremi smiju izvoditi samo
licencirani elektricari.

Opasnost od elektri¢nog udara.
Iskljucite mrezni utikag ili iskljuéite napajanje
pomocu zastitne sklopke (ovisno o modelu).

Otvorite poklopac rasklopnog uredaja. Upute za demontazu odnosno montazu poklopca/poklopaca i pripadajuce
sigurnosne napomene nalaze se u poglavlju ,,Zamjena grijacih elemenata”.

Prikljucci spojnih kabela od termoelementa do regulatora oznaceni su znakovima @ i @ @ na @ @ na @
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Napomena
Ispravna raspodjela priklju¢aka apsolutno je neophodna za ispravan
rad pecéi!

7.3 Zamjena tlaénih opruga (Top)

A OPASNOST

Pe¢ prije radova mora biti odvojena od napona.
Opasnost od elektricnog udara.

Iskljucite mrezni utikag ili iskljuéite napajanje
pomocu zastitne sklopke (ovisno o modelu).

SIGURNOSNE NAPOMENE

Za zamjenu tla¢ne opruge / tlaénih opruga, poklopac mora biti potpuno otvoren i osiguran
pomocu osiguraca poklopca.

Poklopac mora biti potpuno otvoren kako bi se radovi sigurno izveli. Prije ugradnje provjerite je li nova tla¢na opruga
identi¢ne konstrukcije (geometrije i snage) kao tlatna opruga ugradena u peé.

Za sigurnu zamjenu tlaéne opruge slijedite korake navedene u nastavku.
1. Najprije osigurajte pe¢ na transportnim kota¢ima pomocu parkirnih ko¢nica kako biste sprijecili njezino sluc¢ajno
pomicanje.

2. Vijke (2) poklopca otpustite prikladnim odvija¢em i sauvajte ih na sigurnom mjestu za kasniju ponovnu upotrebu.
3. Pazljivo preklopite poklopac rasklopnog uredaja (3 i 4).

4. Otkljucajte zatvara¢ poklopca (5) kako je prikazano na donjoj slici.
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5. Podizanjem rucke (6) otvara se poklopac.

6. Poklopac se mora potpuno otvoriti (7a). Zaklju¢avanje (7b) mora ¢ujno osigurati poklopac. Da biste to provjerili,
oprezno pomaknite poklopac amo-tamo (7c). Ako je osigura¢ poklopca uglavljen, mozete nastaviti sa zamjenom
tlaéne opruge.

7. Uklanjanje tlacne opruge: Malim ravnim odvijacem otpustite pridrzne kopce tlacne opruge (X2) povlacenjem (8).
Pridrzne kopce nalaze se na krajevima tlacne opruge (opruga), gdje su pricvrséene za kuglaste zglobove. Pazite da
ne ostetite boju, kabele ili nadogradne dijelove.

8. Nakon $to su kopce otpustene, mozete skinuti tlanu oprugu s kuglastih zglobova (9).
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10. Ugradnja novih tla¢nih opruga: Klip (X2) mora biti usmjeren prema dolje. Postavite novu tlaénu oprugu (opruge) na
kuglaste zglobove (11) i ¢vrsto pritisnite dok se ne uglave. Pridrzne kopce uc¢vrséuju polozaj na kuglastom zglobu.
Provjerite nalijezu li pridrzne kopce (12 i 13) potpuno na glavu kucista tlacne opruge (opruga).
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11. Prije provjere funkcije, osigura¢ poklopca mora biti otpusten.
12. Provjerite moze li se poklopac zatvoriti i otvoriti uz lagani napor. Zbog transporta i skladistenja, tlaéna opruga u
pocetku mozZe biti kruta.

13. Montaza poklopca rasklopnog uredaja odvija se obrnutim redoslijedom. Pazite da kabeli ne izlaze van i da nisu
zaglavljeni. Pazite da je izbrusite povrSine s oStrim rubovima.
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8 Pribor

Dimenzije u mm Broj dijela

Ugradbena ploca Top 16/R ?225x10 691 600 954

Ugradbena ploca Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397

Ugradbena ploca Top 80, Top 100 ?420x12 691 600 440 @
Ugradbena ploca Top 140 ?470x15 691 600 833

Ugradbena plo¢a Top 130, Top 160, ?520x15 691 600 834

Top 190,

Ugradbena ploga Top 220 550x440x18 (R275) 691601125 </
Ugradbena ploc¢a F 30 ?350x10 691 600 397 @
Ugradbena ploca F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Ugradbena ploca F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Ugradbeni podupirac ?40x50 691 600 185

Ugradbeni podupirac ?40x100 691 600 951

Povisenje postolja pe¢i Top 45, Top 60 Visina 132 (bez transportnih 600 0063 632 /
kotagic¢a) '/|
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9 Servis tvrtke Nabertherm

Servis tvrtke Nabertherm dostupan je u bilo koje vrijeme za odrzavanje i popravak vaseg postrojenja. U slucaju bilo
kakvih pitanja, problema ili zahtjeva, obratite se tvrtki Nabertherm GmbH — pisanim putem, telefonski ili putem
interneta.

Pisanim putem Telefonski Internet ili e-mail
Nabertherm GmbH Telefon: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Njemacka

Prilikom stupanja u kontakt, pripremite podatke s natpisne ploCice peci.

| NGbertherm i (D Model pe¢i

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 10-300°C

Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen, German'y= @ Serij ski broj
Tel +49 émzfa) 922-0 Wade
contact@nabertherm.com Garmany . .
wvav nabertherm com @ BI'O_] artlkla
g @ — @ @ Godina ili mjesec i1 godina proizvodnje

B Ce

10 Stavljanje van pogona, demontaza i skladiStenje

Propisi za zastitu okoliSa
Pe¢ pri isporuci ne sadrzava tvari zbog kojih bi je trebalo klasificirati kao specijalni otpad. Ipak, tijekom rada bi se u
izolaciji pe¢i mogli nakupiti ostaci procesnih tvari. Oni mogu biti opasni po zdravlje i/ili okolis.

o Demontaza elektroni¢kih komponenti i zbrinjavanje elektroni¢kog otpada.

o Uklanjanje izolacije i odlaganje kao specijalnog / opasnih tvari

e  Zbrinjavanje kucista kao starog metala.

e Zazbrinjavanje gore navedenih materijala obratite se nadleznom poduzecu za zbrinjavanje otpada.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Pri zbrinjavanju peci treba unistiti zatvara¢ poklopca na kucistu pecéi.
Tako se djeca nece moci zakljucati u pec i dovesti se u opasnost.

Prije zbrinjavanja odvojite mrezni kabel i zbrinite ga s utikacem. Time
se osigurava da se ne¢e ponovno upotrebljavati i da ¢e se izbjeci
potencijalne opasnosti.

Elektri¢na i elektronicka oprema oznacena prekrizenom kantom za
otpad ne smije se odlagati s kuénim otpadom, ve¢ se mora odvojeno
prikupljati i reciklirati.

Crta ispod spremnika za otpad oznacava da je proizvod stavljen na
trziste nakon 13. kolovoza 2005.
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Napomena
Vrijede nacionalni propisi doti¢ne zemlje primjene.

10.1 Transport / povratni transport

Ako jos imate originalno pakiranje, ono je najsigurniji nac¢in
za slanje postrojenja peci.

U suprotnom vrijedi:
T Potrebno je odabrati prikladni, dovoljno stabilno pakiranje. Pakiranja
se tijekom transporta ¢esto slazu jedno na drugo, udaraju ili padaju.
Ona sluze kao vanjski zastitni omota¢ vaseg postrojenja peci.

e Sve vodove i spremnike treba isprazniti prije transporta / povratnog transporta

e Postrojenje peéi ne smije se izlagati ekstremnoj hladno¢i ili vruéini (sunc¢evo zracenje).
e  Temperatura skladiStenja -5 °C do 45 °C

e  Vlaznost zraka 5 % do 80 %, bez kondenzacije

e Postavite postrojenje peéi na ravnu podlogu da biste izbjegli deformaciju.

e Radove povezane s pakiranjem i transportom smiju izvoditi samo kvalificirane i
ovlastene osobe

Ako vas$a pe¢ ima transportno osiguranje (pogledajte poglavlje ,,transportno osiguranje”), upotrijebite ga.
Osim toga opcenito vrijedi:

,.Fiksirajte” i ,,0sigurajte” (ljepljiva traka) sve pokretne dijelove, a dijelove koji mozda strSe dodatno oblozite i
osigurajte od odlamanja.

Elektronicki uredaji moraju biti zasticeni od vlage i prodiranja rastresitog materijala pakiranja.

Praznine u pakiranju moraju biti ispunjene mekim, ali dovoljno ¢vrstim materijalom (npr. spuzvastim prostirkama).
Pazite da se postrojenje ne moze klizati unutar pakiranja.

Ako se roba pri povratnom transportu osteti zbog neprikladnog pakiranja ili zbog krSenja neke druge obveze, troskove
snosi narucitelj.

U pravilu vrijedi:
Postrojenje peci Salje se bez pribora osim ako ga servis izri¢ito ne zatrazi.
Uz pe¢ mora biti prilozen $to detaljniji opis kvara.

Za moguce upite potrebno je navesti ime i broj telefona kontakt osobe.

Napomena

Povratni transport smije se vrsiti samo u skladu s transportnim uputama navedenima na
pakiranju ili u transportnim dokumentima.

Napomena

Troskove transporta i povratnog transporta u slu¢aju popravka koji ne spada u jamstveni
zahtjev snosi narucitelj.
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11 Jamstvo i odgovornost

Na jamstvo i odgovornost primjenjuju se jamstveni uvjeti tvrtke
Nabertherm odnosno jamstva regulirana pojedinaénim ugovorom. Osim
toga vrijedi sljedece:

Iskljuceni su zahtjevi za jamstvom i odgovorno§c¢u za ozljede i materijalne Stete ako su one nastale zbog jednog ili
nekoliko od sljede¢ih uzroka:

Svaka osoba koja izvodi rukovanje, montazu, odrZavanje ili popravak postrojenje mora procitati i razumjeti
upute za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za Stete i smetnje pri radu nastale zbog nepostivanja uputa za
upotrebu.

Nenamjenska upotreba postrojenja
Nestru¢na montaza, pustanje u pogon, rukovanje i odrzavanje postrojenja

Rad postrojenja s neispravnim sigurnosnim uredajima ili s neispravno montiranim ili nefunkcionalnim
sigurnosnim i zastitnim uredajima

Nepridrzavanje napomena navedenih u uputama za upotrebu koje se ticu transporta, skladiStenja, montaze,
pustanja u pogon, rada, odrZavanja i namje$tanja postavki postrojenja

Svojevoljne konstrukcijske preinake postrojenja
Svojevoljna promjena radnih parametara
Svojevoljne promjene parametriranja i postavki te promjene programa

Originalni dijelovi i pribor koncipirani su posebno za postrojenja peéi tvrtke Nabertherm. Pri zamjeni
konstrukcijskih dijelova treba upotrebljavati samo originalne dijelove tvrtke Nabertherm. U suprotnom se gubi
jamstvo. Tvrtka Nabertherm ne preuzima odgovornost za oSteéenja nastala zbog upotrebe neoriginalnih
dijelova.

Slucajevi katastrofe uslijed djelovanja stranih tijela i vise sile
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12 lIzjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

Peé s gornjim punjenjem

Model Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220

Naziv i adresa proizvodaca

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Njemacka

Prethodno opisani proizvod ispunjava sljedece propise uskladivanja zakonodavstva Europske Unije:

2014/35/EU (Direktiva o uskladivanju zakonodavstava drzava ¢lanica u odnosu na stavljanje
na raspolaganje na trzistu elektriéne opreme namijenjene za uporabu unutar odredenih
naponskih granica)

2014/53/EU (Direktiva o radijskoj opremi)

2014/30/EU (Direktiva o uskladivanju zakonodavstava drzava ¢lanica u odnosu na
elektromagnetsku kompatibilnost)

2011/65/EU (Direktiva o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektricnoj 1
elektronickoj opremi)

Primijenjene su sljedece harmonizirane norme:

EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Proizvoda¢ je sam odgovoran za izdavanje ove izjave o sukladnosti. Potpisnici izjave ovlaSteni su
sastavljati bitnu tehnicku dokumentaciju. Adresa odgovara navedenoj adresi proizvodaca.

Lilienthal, 21.05.2026

I DM Yokl

Dr. Henning Dahl Gernot Fithke

Voditelj konstrukcije i razvoja Voditelj odjela za konstrukciju i razvoj
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13 Biljeske
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Headquarters: Reg: M01.2089 KROATISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



