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Keraamika on armastus.
Nabertherm on usaldus.

Naberthermi ahjud on teie hobi, teie todkoja ja teie professionaalse kasutuse jaoks dige valik. Iga meie pdletusahi
toodetakse Saksamaal keeruka kisitoona ja parimate materjalidega.

Meie pereettevottel on manufaktuurina pdletusahjude tootmises kogemused aastast 1947. Sdéstes voimalikult palju meie
vairtuslikke maavarasid valmistame teie usaldusvéérse teekonnakaaslase kvaliteediga, mis on veenev.

Meie ahjud eristuvad jargmise poolest:
e suurepirased pdletustulemused
e energiatohusus ja sdéstlikkus
e usaldusvédrsus
e criline ergonoomika
e pikk kasutusiga
e  36-kuuline garantii

e uuenduslikkus

Naberthermiga saate usaldada kvaliteeti, ohutust ja suurepiraseid pdletustulemusi! Ka dérmiselt oluline
klienditeenindus on meie poolt tagatud iile kogu maailma meie spetsialiseerunud, pikaajalsite partnerite kaudu.

Nimi Nabertherm téhistab juba palju aastaid ahjuehituses kdrgeimat kvaliteeti ja pikka kasutusiga. Selle positsiooni ka
tulevikus kindlustamiseks pakub Nabertherm meie klientidele mitte ainult esmaklassilist varuosade teenust vaid ka
suurepdrast klienditeenindust. Ldigake kasu meie kogemustest ahjuehituses!

Koike head ja rohkelt r66mu teie ahjust!

Timm Grotheer

Naberthermi kontserni tegevjuht
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Ohutusjuhised ja nouetekohane kasutamine

1.1 Uldised ohutusjuhised

Sellest jaotisest leiate kdige olulisemad ohutusjuhised iilevaateks kokku koondatuna. Poorake tihelepanu ka
iiksikasjalikele kirjeldustele ja muudele ohutusjuhistele jargmistes peatiikkides.

Paigalduskoht ja ehituslikud eeltingimused

1.

8.

Ahju ohutuks kiituseks peab teie ahi seisma kuivas ja puhtas ilmastiku eest kaitstud, ent hea ventilatsiooniga kohas.
Kogu aasta viltel peab olema tagatud temperatuur 5 °C kuni 40 °C.

Ahjud kiirgavad kiitusel soojust. Umberringi peab hoidma vahekaugust 100 cm siittivate vdi temperatuuritundlike
esemete suhtes. Porand ei tohi olla siittivast materjalist. Koik siittivad materjalid, nagu néiteks kardinad, plastid,
moobel, vaibad jne tuleb ahju piirkonnast eemaldada.

Kui paigalduskohta on paigaldatud automaatne kustutusseadis, peab olema tagatud, et vélditakse soovimatut
aktiveerimist kiirguva soojuse tdttu. Seejuures tuleb hinnata ka ahju avamist. Jirgima peab kohalikke ehitus- ja
tuleohutuseeskirju.

Porand peab olema piisava kandevoimega ja joondatud, et ahi asetseks stabiilselt.

Ahjule juurdepiédsu peab piirama, kui paigalduskohta vdivad tulla asjatundmatud isikud, lapsed vdi loomad.

Ahju ithendamiseks ei tohi kasutada pikenduskaablit. Toitekaabel tuleb paigaldada nii, et see ei oleks vastu ahju
kuumi detaile ja inimesed ei komistaks selle otsa.

To6ruumi ventilatsioon peab olema hea. Kahjulikud aurud peab nduetekohase viljatdmbetorustiku kaudu juhtima
todruumist vélja vabasse ohku.

Kaéitamine paigalduskohtades kdrgemal kui 2000 meetrit (6560 ft) iile merepinna ei ole lubatud

Kasitsemine

1.

Enne ahju sisseliilitamist tuleks seda kontrollida. Kui esineb véliseid muutuseid, mis viitavad defektile, ei tohi ahju
kasutusele votta. Kui kiituse ajal tekivad muutused voi kahtlane miira, tuleb ahi ohutuse huvides vilja liilitada.
Ahju juures tootamisel tuleb olla ettevaatlik. Piirkonnad ahjul ja ahjus vdivad kaituse ajal ja pérast vilja liilitamist
olla kuumad ning pdhjustada kogemata puudutamisel pdletusi.

Enne tootmise igakordset alustamist kontrollige ja tagage, et toSpiirkonnas viibivad {iksnes volitatud isikud.
Taitmine ja tiihjendamine on lubatud iiksnes taielikult avatud ja fikseeritud kaane korral. Selleks avage kaas nii
palju, kuni ahju tagumises piirkonnas asuv lukustuspolt on avatud asendi fikseerinud.

Ahi ei sobi kuivatamiseks. Ahju tohib panna iiksnes piisavalt eelkuivanud masse ja abiaineid. Korge jadkniiskusega
esemed voivad praguneda, I6hkeda ja pohjustada ahju korpusel korrosiooni.

Ahju ei tohi paigutada siittivaid materjale. Paber, puit voi plastid tuleb eemaldada. Materjale, mis sulavad, toodavad
stittivaid gaase, plahvatavad voi eraldavad tervistkahjustavaid aure, ei tohi ahju panna.

Ahju avamine kuumas olekus temperatuuril {ile 200 °C ei ole lubatud ja pdhjustab isolatsiooni, kiitteelementide ja
ahju korpuse suuremat kulumist. Lisaks sellele on pdletusoht. Teie ohutuse tagamiseks, teie ahju kaitsmiseks ja teie
kauba kaitsmiseks soovitame ahju avada alles pérast programmi Idppu ja tdielikku jahtumist.

Kui ahi avatakse enne tiielikku jahtumist, peab tingimata kandma sobivaid, kuumakindlaid kaitseriideid. Tuleb
jélgida, et rdivad ei saaks kokku puutuda kuumade pindadega. On oht, et rdivad siittivad voi jadvad kinni.

Suletud kaant saab kindlustada lukuga. Seda soovitatakse tungivalt, kui paigalduskohta v&ivad siseneda
asjatundmatud isikud (nt lapsed).

10. Tosise loodusdnnetuse, nt tormi, {ileujutuste voi maavérina teate korral tuleb lahutada toitepistik voi rakendada

lahkliiliti, et ahi vooluvabaks liilitada.

Puhastamine, hooldus ja remont

1.
. Toid elektrisiisteemi juures tohib teha iiksnes litsentseeritud elektrik.

Enne koiki remont- ja hooldustdid tuleb lahutada toitepistik voi vajutada lahkliilitit, et liilitada ahi vooluvabaks.

Originaaldetailid on véljatdotatud spetsiaalselt Naberthermi ahjude jaoks. Detailide véljavahetamisel tuleb kasutada
iiksnes Naberthermi originaaldetaile.
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4. Kaitseseadise vea korral (nt puuduv lillitusseadme kate, defektne ukse kontaktliiliti) ei tohi ahju sisse liilitada ning
see tuleb toitepistiku lahutamise voi lahkliiliti vajutamise teel vooluvabaks liilitada.

1.2 Hoiatusjuhistes kasutatud siimbolite ja hoiatussonade selgitus

OHUTUSJUHIS

TAHELEPANU Viitab ohule, mis pShjustab seadme kahjustamist.

Viitab teatud ohutuse seisukohast asjakohastele juhistele voi
toimingutele.

ETTEVAATUST Viitab ohule, mis kujutab endast vihest voi keskmist vigastusohtu.

OHT

Viitab ohule, mis v3ib pShjustada surma, raskeid voi
tagasipoordumatuid vigastusi.

Viitab ohule, mis pdhjustab vahetult surma, raskeid voi
tagasipodrdumatuid vigastusi.

Teavitussiimbolid juhendis

>O8ORSORIO O

Uldist

See siimbol juhib tdhelepanu olulistele kohustustele, mida tuleb tingimata jargida.
Kohustusmirgid on ette néhtud selleks, et kaitsta inimesi ohtude eest, ja need néitavad,
kuidas tuleb teatud olukorras kéituda.

Oluline teave operaatorile
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu, et ta loeks kasutusjuhendis olulisi juhiseid, mida
tuleb tingimata jargida.

Ahju vooluvérgust lahutamine toitepistiku kaudu
See siimbol suunab operaatorit toitepistikut lahutama, et muuta ahi vooluvabaks (sdltub
ahju mudelist — lahkliiliti puudub).

Ahju vooluvérgust lahutamine lahkliiliti kaudu
See siimbol suunab operaatorit muutma ahju lahkliiliti kaudu vooluvabaks (s6ltub ahju
mudelist — toitepistik puudub).

Kanda sobivaid kaitsekindaid
See siimbol suunab operaatorit kandma sobivaid kaitsekindaid
ahju paigaldamisel.

Kanda sobivaid kaitsejalatseid
See siimbol suunab operaatorit kandma sobivaid kaitsejalatseid
ahju paigaldamisel.

Kanda sobivat kaitseriietust
P4l kaitseb teie roivaid selle all ja poletuste eest.

Tostmine mitme isikuga
See siimbol juhib personali tdhelepanu, et see seade tostetakse iiles ja asetatakse
paigalduskohta mitme isikuga.

Hoida ohutut vahekaugust
See slimbol juhib personali tdhelepanu, et iimbertringi tuleb siittivate voi
temperatuuritundlike objektide suhtes tagada piisav vahekaugus.

Uldised ohud
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu iildistele ohtudele.
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Kuumadest pindadest ja poletusest tingitud oht
Kuumad pinnad nagu kuumad siisteemiosad, ahjuseinad, kaaned v3i materjalid, ei ole
alati méirgatavad. Pinda ei tohi puutuda.

=
-

Kuumadest pindadest ja poletusest tingitud oht
Kuumad pinnad nagu kuumad siisteemiosad, ahjuseinad, kaaned v3i materjalid, ei ole
alati méirgatavad. Pinda ei tohi puutuda.

Hoiatus elektrilo6gi eest
See stimbol juhib operaatori tdhelepanu elektriloogiohule jargmiste hoiatusjuhiste
eiramise korral.

Oht raskete koormate tostmisel
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu vdimalikele ohtudele raskete koormate tdstmisel.
Eiramisel on vigastusoht.

Tuleoht
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu tuleohule jargmiste juhiste eiramisel.

Hoiatus teravate esemete eest
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu 16ikeohule teravaservaliste v3i teravaotsaliste
esemete tottu, kergete kuni raskete vigastuste valtimiseks.

Plahvatusoht
See siimbol hoiatab plahvatusohtlike ainete eest. Plahvatusohtlike ainetega voi nende
iimbruses tegevuste korral tuleb olla ettevaatlik.

Mitte puhastada veega
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu sellele, et ahju ei tohi vee voi puhastusvahendiga
iile valada. Survepesuri kasutamine on keelatud.

Oluline teave operaatorile
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu sellele, et vdikesed detailid EI sobi alla 3-aastaste
laste ega isikute jaoks, kes kalduvad s66damatuid esemeid suhu panema. Lambumisoht!

Oluline teave operaatorile
See siimbol juhib operaatori tdhelepanu sellele, et ahi v3i paigaldusosad nagu juhtpaneel
EI tohi puutuda kokku otsese paikesekiirguse ega kuumade pindadega.

NN Sl A Al

1.3 Nouetekohane kasutamine

Tootesarja TOP ahjud on elektriga kdetavad pdletusahjud keraamika pdletamiseks. Poletused kéivitatakse kiilmas
olekus ning parast pdletamist 10petatakse need taas kiilmas olekus. Kaant tohib avada iiksnes madalamatel
temperatuuridel kui 200 °C. Tootesarja F ahjud on klaasisulatuse, klaasi- ja portselanimaali jaoks.

Sihtrithm

Juhend on suunatud kasutajale ja spetsialistidele. Remonti ja hooldustdid elektrisiisteemi juures tohib teha iiksnes
litsentseeritud elektrik.

Seda ahju tohivad kasutada lapsed alates 8. Eluaastast ning vihenenud fiiiisiliste, sensoorsete vdi vaimsete voimetega
voi puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid jélgitakse voi neid on juhendatud ahju ohutu kasutamise alal ja
nad moistavad sellest tulenevaid ohte.

Muud kui otstarbekohased on:

e erinev kasutus, nt muude kui ettendhtud toodete to6tlemine, samuti ohtlike ainete voi tervistkahjustavate
materjalide voi ainete kéitlemine;

e igat liiki esemete kuivatamine. Ahju tohib panna iiksnes peaaegu kuivi masse ja abiaineid;

NGBETITTT .



Kaitaja

toiduainete, puidu, teravilja, loomade jne kuivatamine;

ahju kditamine eemaldatud voi muudetud kaitseseadistega; asjatundmatud muudatused vdivad pohjustada ohtu
inimestele, imbrusele ja ahjule;

paigaldusjuhiste ja ohutussétete eitamine;

kiitamine jouallikate, toodete, kditusainete, abiainete, lahustite jne abil, millele kohalduvad seaduslikud
regulatsioonid ohtlike ainete kohta, v3i mis pShjustavad iikskdik mis viisil operaatorite tervise mojutusi.

Kasutada ei tohi materjale, mis sisaldavad lahusteid, mis sulavad,
plahvatavad voi eraldavad miirgiseid aure.

peab tagama, et:

rakendatakse koiki meetmeid, et tagada ohutu kiitus;

poletamisel eralduvad tervistkahjustavad gaasid juhitakse paigalduskohast sobival viisil dra.
Tervistkahjustavad gaasid voivad tekkida savi voi glasuuri pdletamisel;

ahju pandud materjalide omadused on teada ja et materjalidest ei tulene ohtu. Isolatsiooni jaoks kahjulikud
ained on: leelised, leelismullad, metalliaurud, metalloksiidid, klooriiihendid, fosforiiihendi ja halogeenid.
Eiramisel vdivad eralduda tervistkahjustavad gaasid ja ahju kahjustada;

Ahju kéitatakse liksnes laitmatus, tookorras olekus ning eelkdige ohutusseadiste (nditeks kaaneliiliti liilitab
kaane avamisel kiitteseadme vélja) toimivust kontrollitakse regulaarselt;

saadaval on vajalikud isikukaitsevahendid. Néide: kaitsekindad, sobiv pdll jne.

kaesolevat kasutusjuhendit hoitakse ahju ldheduses. Peab olema tagatud, et koik isikud, kes teevad toiminguid
ahjul, saavad igal ajal kasutusjuhendit vaadata;

sildid ja kleebised on histi loetavas seisukorras. Kahjustatud vdi loetamatuks muutunud sildid tuleb
viivitamata uuendada.

isikuid, kes ahju kasutavad, on juhendatud kdigil ohutuse ja keskkonnakaitsega seotud teemadel, nad tunnevad
kasutusjuhendi sisu ja saavad ohutusjuhistest aru.
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1.4 Olulised meetmed hadaolukorras

Ahju ootamatute protsesside korral (nt tugev suitsuteke) tuleb ahi kohe viélja liilitada ja kaas suletuna hoida. Laske ahjul
vooluvabalt jahtuda.
Liilitage ahi kohe vooluvabaks, lahutades toitepistiku v0i vajutades lahkliilitit.

Toitepistikuga ahi Piisitihendusega ahi

TAHELEPANU

Arge kiivitage ahju uuesti! Avage kaas alles siis, kui ahi on tiielikult
jahtunud!
Kontrollige enne taaskaivitust ahju sisu ja ahju defektide suhtes.

Tulekahju korral hoidke kaas suletuna. Hoidke uksed ja aknad kinni!
Soltumata tulekahju suurusest teavitage viivitamata paésteteenistust.
Lahkuge paigalduskohast!

NGBETTTGTTT S



2 Toote kirjeldus

Selle elektriga kdetava ahju néol on tegu kvaliteetse tootega. Hea hooldamise ja hoolduse korral on usaldusvédrne
kéitus tagatud pikkadeks aastateks. Uks oluline eeldus on ahju nduetekohane kasutamine.

Ahju véljatootamisel ja valmistamisel suunati erilist tihelepanu ohutusele, funktsionaalsusele ja 6konoomsusele.

Tootesarja Top ahjud on elektriga kdetavad pdletusahjud keraamika pdletamiseks. Need sobivad
kasutustemperatuuridele kuni 1260 °C ja neid saab kéitada temperatuuril kuni 1320 °C.

Klaasisulatustoode jaoks sobivad F-ahjud ja neid saab kasutada temperatuuril kuni 950 °C.
Peale selle eristub kdesolev toode jargmise poolest:

e Kaitsvates soontes kiitteelemendid, soojendus iimberringi

e F-ahjud: Kiitteelemendid kaanes ja pdhjas

e Kaas seadistatava kiirsulguriga, tabalukuga lukustatav

e Kaane ergonoomiline avamine ja sulgemine vedrude abil

e Automaatne kaanelukustus avatud asendis TOP ahjude korral

e Eemaldatav juhtpaneel mugavaks kasutamiseks

e Kiitteseadme vaikne liilitus pooljuhtreleede abil

e S tiilibi termoelement kaitsetoruga, kaitstud mehaaniliste kahjustuste eest

e  Sundlahutav kaane kontaktliiliti

e  Mitmekihiline, energiaséastlik isolatsiooni konstruktsioon

e Roostevabast terasest korpus

e  Puutetundlik juhtpaneel AC590 (50 programmi vastavalt 40 segmendiga) keraamilise assistendiga programmi
lihtsaks koostamiseks

e Kaane kulumisvaba tihendus

e  TOP: Reguleeritav dhu juurdevoolusiiber ahju pohjas hea ventilatsioon jaoks
e Heitohuava ahju kiiljel ithendusotsakuga toru jaoks, 1dbimost 80 mm

e Robustsed, lukustatavad transpordirullikud ahju hdlpsaks liigutamiseks

e Kasutatud on iiksnes isolatsioonimaterjale, millel puudub miiruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohane
klassifikatsioon. See tdhendab, et ei kasutata alumiiniumsilikaat-klaasvilla, tuntud ka RCF-kiuna, mis on
klassifitseeritud ja millel on vdimalik kantserogeenne mdju

e  Viga histi hoolduseks ligipddsetav

e  Alates mudelist TOP 160 lisavarustuses pdhja kiitteseade viga hea temperatuuri iihtluse tagamiseks
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2.1 Ahju ililevaade

Vertikaalse sisestusega ahi F 220 ja F 30 (sarnane joonis)
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Nimetus

Kaane ergonoomiline avamine ja sulgemine gaasvedrude abil. F-ahjul on need tombevedrud
Kaane kontaktliiliti (kiitteseade liilitatakse kaane avamisel vilja)

Toiteliiliti (ahju sisse-/viljaliilitamiseks)

Eemaldatav puutetundlik juhtpaneel

Automaatne kaanelukustus avatud asendis

Pdhja kiitteseade alates Top 80 (lisavarustus)

Transpordirullikud

Reguleeritav Shu juurdevoolusiiber ahju pdhjas hea dhu juurde- ja dravoolu jaoks
Kiirsulgur, lukustatav tabalukuga

Kiitteelemendid, kaitstuna soontes

Moodaviigu otsak véljatdombetoru ithendamiseks

Termoelement, kaitstuna isolatsioonis

Kaane kéepide, kaane tostmiseks

Kiitteelemendid laes

RiigipShine toitepistik

2.2 Tehnilised andmed

Ahju mudel Top

Mudel

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Tmax Sisemootmed (mm) Maht Viilismé6tmed> mm Uhendus- Elektri-
voimsus
°C 1 s k () L S K kW iihendus
1320 0290 225 16 490 740 555 2,6 Iphasig
1320 0410 340 45 600 890 790 3,6 Iphasig
1320 0410 340 45 600 890 790 2,9 Iphasig
1320 0410 340 45 600 890 790 5,5 3-faasiline!
1320 0410 450 60 600 890 900 3,6 Iphasig
1200 0410 450 60 600 890 900 2,9 Iphasig
1320 0410 450 60 600 890 900 5,5 3-faasiline!
1320 0 480 450 80 660 960 910 5,5 3-faasiline!
1320 0 480 450 80 660 960 910 7,0 3-faasiline’
1320 0 480 570 100 660 960 1030 7,0 3phasig
1320 0 480 570 100 660 960 1030 9,0 3phasig
1320 0 590 450 130 780 1080 930 9,0 3phasig
1320 0 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3phasig
1320 0 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3phasig
1320 0 590 570 160 780 1080 1050 9,0 3phasig
1320 0 590 630 190 780 1080 1160 11,0 3phasig
1320 0 590 680 190 780 1080 1160 13,5 3phasig
1320 930 450 460 220 1120 950 960 15,0 3phasig

Ikiitteseade vaid kahe faasi vahel

2Vilismdotmed erinevad lisavarustusega variandi puhul. Kiisige mddtmeid
3Uhendusviirtus pdhineb standardsel ahjul ning v&ib lisavarustusega ahju puhul suureneda. Mitmes vahemikus pingega iihendatavate ahjude
korral kehtib kdrgeima lubatud ithenduspinge tthendusvoimsus.

Kaal

(kg)
32
62
62
62
72
72
72
100
100
102
102
113
124
124
127
146
146

154



Ahju mudel F

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Mudel Tmax Sisemo6tmed (mm) Pohi- Vilisméotmed' mm Uhendus- Elektriiihend
pindala vdimsus® us
°C 1 S k (m?) L S K kW
F 30 950 9410 230 0,13 640 770 585 2,0 Iphasig
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 Iphasig
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3phasig
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3phasig
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3phasig

'Vilismddtmed on lisavarustuse korral erinevad. Kiisige mddtmeid

Kaal

(kg)
55
95
95
110
150

2Uhendusviirtus pohineb standardsel ahjul ning voib lisavarustusega ahju puhul suureneda. Mitmes vahemikus pingega iihendatavate ahjude
korral kehtib korgeima lubatud iihenduspinge iithendusvoimsus.

Top 16 — 190 / F 30
X1 =90 mm

Elektriiihenduse andmed

Kaitse liik
Keskkonnatingimused
elektrivarustuse jaoks
Heitmed

Maootetapsus
Paigalduskoha korgus

Mudeli nimetus
Top 60/R

Top 60/R

p— TS E— O c—

Top 220 / F75 — F 220

Pinge (V): Vt tiiiibisilti ahjul
Sagedus (Hz): 50 Hz
Voolutugevus (A): Vt tiiiibisilti ahjul
1P20
Temperatuur: +5 °C kuni +40 °C
Ohuniiskus: max 80%, mittekondenseeruv
Piisiv helirhutase <60 db(A)
temperatuur: <=3 kelvinit

Ahju tohib kiitada tiksnes madalamal kui 2000 m (6560 ft) iile merepinna

Selgitus

Top = vertikaalse sisestusega ahi, immargune/ovaalne
F = vertikaalse sisestusega klaasisulatusahi

60 = ahjukamber liitrites



Mudeli nimetus Selgitus

Top 60/R L = viikese voimsusega
R = suure voimsusega

abertherm B
Nabenherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 :V'ade
contact@nabertherm.de Gormany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
= 240 V 3/N/PE~ -
50 Hz 30.4 A 7.0 kW
2.3 Tarnekomplekt
Komponendid Arv
Ahju mudel Top ... vOi F ... 1
Q Moddaviigu otsak (TOP) 1
% Keraamilised ahjuplaadid (691600956) 3
;‘5’ ¢+ Transpordirullikud 4 kuni 6 olenevalt ahju suurusest
' 4 4
=== Sisekuuskantvoti 1

Ahju kasutusjuhend 1
Juhtpaneeli kasutusjuhend 1

Tarvikud Arv
}/| Alusraami kdrgendus" (ahju mudelile Top 45ja  Vt saatelehti
Top 60)
(> Ahjuplaat/ahjuplaadid Vt saatelehti
<
Piilar(id) Vt saatelehti
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3 Transport, paigaldus, paigalduskoht ja esmakordne kasutuselevott

/\ ETTEVAATUST

Ahju tostmisel voivad detailid voi ahi ise imber

minna, paigast nihkuda voi alla kukkuda. Kanda
tuleb sobivaid kaitsekindaid ja kaitsejalatseid.

/\ ETTEVAATUST

Vigastusoht raskete koormate tdstmisel.

Selja vigastamine.

kandke seadet mitme isikuga voi transportige seda
sobiva késikahveltdstukiga.

3.1 Tarne ja transport

Komplektsuse kontrollimine

Vorrelge tarnekomplekti saatelehe ja tellimuse dokumentidega. Puudustega pakendi vdi transpordi tdttu puuduvatest
detailidest ja kahjustustest teavitage kohe ekspediitorit ja teie edasimiiilijat v3i tdovotjat, sest hilisemaid kaebusi ei ole
voimalik arvesse votta.

Transport kahveltdstukiga

1.
2.

6.

Jargima peab kisikahvelkéru lubatud koormatavust.

Mahalaadimise tarbeks tarnitakse meie ahjud tehasest puidust kaubaalusel. Ahjusid tohib transportida iiksnes
pakitult ja sobivate transpordiseadistega, et viltida voimalikke kahjustusi. Pakend tuleks eemaldada alles
paigalduskohas. Transpordil tuleb jilgida piisavat kaitset nihkumise, iimbermineku ja kahjustamise vastu.
Transpordi- ja paigaldustdid peab tegema vahemalt kahekesi.

Kaisikahveltdstuk tuleb viia kaubaaluse alla. Jalgige, et kisikahveltdstuk liikataks tdielikult kaubaaluse alla.
Kaubaalus tuleb tosta ettevaatlikult iiles, seejuures jalgida raskuskeset.

Kontrollige kaubaaluse stabiilset asendit ja vajaduse korral paigaldage transpordikaitsmed. Liikuge ettevaatlikult,
acglaselt ja madalaimas tosteasendis. Konarliku liitkumistee korral tuleb olla eriti ettevaatlik.

Paigalduskohas langetage kaubaalus ettevaatlikult maha.

Lahti pakkimine

Kaitseks transpordikahjustuste eest on ahi turvaliselt pakitud. Tuleb jélgida, et eemaldatakse kdik pakkematerjalid (ka
ahjukambri seest). Séilitage pakend ja transpordikaitse ahju voimaliku saatmise voi ladustamise jaoks.
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Kontrollige transpordipakendit vdimalike kahjustuste suhtes.

Eemaldage kinnituslindid transpordipakendilt.

Keerake poldid lahti ja eemaldage puitiimbris kartongkastilt (kui on olemas 3a)

Tostke kartongkast ettevaatlikult iles ja eemaldage kaubaaluselt. Vorrelge tarnekomplekti saatekirja ja tellimuse
dokumentidega.

Kaubaalusel on eraldi pakendis lisatarvikud.

Ulemine kaitsekile (A) tuleb ahjult eemaldada.

7. Ahju ja kaane vahel on isolatsiooni kaitseks kaitsekile (B), mis tuleb eemaldada.

'93 Arge andke pakendit ega selle osasid lastele.

’ Lambumisoht kilede ja plastdetailide tottu!

% Viikesed detailid, EI sobi alla 3-aastaste laste ega isikute jaoks, kes
kalduvad s6ddamatuid esemeid suhu panema.

B W N =

AN

Ahju transport

/\ ETTEVAATUST

Vdimalik on kite 1dikamise teel vigastamine korpuse alumise serva
? juures.
Kandke 16ikekindlaid kindaid.
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/\ ETTEVAATUST

Vigastusoht raskete koormate tdstmisel.

Selja vigastamine.

kandke seadet mitme isikuga v0i transportige seda
sobiva késikahveltdstukiga.

1. Kandmiseks haarake kiilgedelt (jalgade piirkonnas) ahju alt ja jalgige kindlat asendit. Ahju paigaldamisel tuleb
kanda kaitsekindaid! Tostke ahi sirge seljaga aluselt ja asetage ettevaatlikult paigalduskohta. Transporditdid peab
tegema vdhemalt kaks vdi enam isikut.

2. Transpordil sisetranspordivahendiga peab ahjupdhja alla paigutama kaks sobivat puiduklotsi (A), et transpordil mitte
kahjustada timbritseva vélispleki iileulatuvat alumist serva. Need peavad olema vidhemalt nii korgel nagu pdhja
tugevdusvarras (B), et vilistada ahju iimberminek. Oluline: Puiduklotsid ei tohi ulatuda iile vélispleki.
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3.2 Ehituslikud ja ihendamise eeldused

Markus
Enne ahju kasutusele votmist tuleks seda paigalduskohas 24 tundi
aklimatiseerida.

A OHT

Tuleoht ja oht tervisele.
Paigaldusjuhiste eiramisel v3ivad limbruses olevad materjalid siittida.

3.3 Paigalduskoht

Ahju paigaldamisel tuleb jargida jargmiseid ohutusjuhiseid.

Hoidke ahju kuivas ja ilmastikuolude eest kaitstud kohas. Eiramisel v5ib korpusele tekkida korrosioon ja elektrislisteem
vOib saada kahjustada. Soola sisaldav Shk kiirendab selliste kahjustuste teket.

Ahjud voivad kiirata palju soojust. Umberringi ja ahju kohal peab tagatud olema vahekaugus 100 cm siittivate voi
temperatuuritundlike esemete suhtes. Porand ei tohi olla siittivast materjalist. K3ik siittivad materjalid, nagu nt
kardinad, plastid, moobel, vaibad jne tuleb ahju piirkonnast eemaldada.

/\ ETTEVAATUST

Arge seadke siittivast materjalist seinale ldhemale kui on mérgitud
jérgmises tabelis:

100 sentimeetrit

Tagasein 100 sentimeetrit

Pdrand peab olema piisava kandevdimega ja joondatud, et ahi asetseks stabiilselt.

Ahjule juurdepédsu peab piirama, kui paigalduskohta voivad tulla asjatundmatud isikud, lapsed voi loomad.

Kui ruumi paigaldatakse mitu ahju, jélgige, et juhtpaneel ja liilitusseade ei ole suunatud naabruses asuvatele ahjudele.
Kiirguv soojus ja naabruses olevad ahjud vdivad juhtsiisteemi kahjustada.

Poorake tahelepanu temperatuuri +5 °C kuni +40 °C ja maksimaalse Shuniiskuse 80%,
mittekondsenseeruv, jargimisele.
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e Kiitamine paigalduskohtades korgemal kui 2000 meetrit (6560 ft) {ile merepinna ei ole lubatud

Ventilatsioon

&

Sprinklerseade

<

Tervisliku tdokeskkonna ja sobiva ruumi temperatuuri tagamiseks peab todruumil olema
hea ventilatsioon.

Kahjulikud aurud peab nduetekohase viljatdmbetorustiku kaudu juhtima to66ruumist vélja
vabasse ohku.

Viikestes ruumides, eelkdige mitme ahju paigaldamisel iihte ruumi, tuleb jalgida, et
ruumi temperatuur ei iiletaks 40 °C.

Kui paigalduskohta on paigaldatud automaatne kustutusseadis, peab olema tagatud, et
vilditakse soovimatut aktiveerimist kiirguva soojuse tottu. Seejuures tuleb hinnata ka
ahju avamist. Jargima peab kohalikke ehitus- ja tuleohutuseeskirju.

Tuleohutuseeskirjad

Kohalikud tuleohutuseeskirjad on kéesolevas kasutusjuhendis oleva teabe ees
iilimuslikud.

Kui te ei ole kindel, millised eeskirjad kehtivad ahju paigalduse jaoks, kiisige ndu oma
kohalikult ehitusinspektorilt voi oma kindlustusest.

Peab olema tagatud, et tellitud elektrik jargiks ahju ithendamisel koiki kohalikke
tuleohutus- ja ohutuseeskirju.

Transpordikaitse eemaldamine

/\ ETTEVAATUST

Ahi on raske
Voimalik selja vigastamine.
Asetage ahi ahjuraamile mitme isikuga.

/\ ETTEVAATUST

juures.

? Voimalik on kite 15ikamise teel vigastamine korpuse alumise serva
Kandke 16ikekindlaid kindaid.

TAHELEPANU

Ahjusid ei tohi kallutada ahju jalgade abil. On oht, et ahju
kallutamisel saab korpus vigastada.

¢ | Transpordirullikute ja alusraami kdrgenduse paigaldamiseks
soovitame ahju asetada neljale sobivale puiduklotsile.




Transpordirullikute montaaz

Tarnekomplektis olevad transpordirullikud saab paigaldada ahju jalgadele. Soovitame paigaldada seisupiduriga
transpordirullikud ahju esiosale. Ahju vaib tdsta iiksnes pohja alumisest kiiljest ja mitte korpuse iimbrisest.
Pohimatteliselt ei tohi ahju kiiljele asetada.

1. Ahju tostmise jaoks on vaja vihemalt kahte inimest, sdltuvalt ahju kaalust ka rohkem
2. Transpordirullikute paigaldamiseks soovitame ahju asetada neljale sobivale puiduklotsile.
3. Puiduklotsid (A) peaksid olema vihemalt 40 cm kdrgused, et saaks transpordirullikud ahju jalgade alla paigaldada.

A = vihemalt 40 cm

4. Tarnekomplektis sisalduvad transpordirullikud saab niitid ahju jalgade alla liikata.
5. Tbostke ahi iiles ja eemaldage puiduklotsid. Ahi seisab niiiid kindlalt rullikutel ja selle saab liikata paigalduskohta.
6. Pérast ahju rihtimist tuleb kinnitada transpordirullikute seisupidurid.

Alusraami korgenduse paigaldus vertikaalse sisestusega ahju mudelil Top 60 (tarvik)

1. Votke alusraami korgendus pakendist vélja.

2. Alusraami kdrgenduse (3) paigaldamiseks soovitame ahju asetada neljale sobivale puiduklotsile. Puiduklotside
kdrgus peaks olema vdhemalt 40 cm

3. Todstmise jaoks on vaja vdhemalt kahte inimest, sdltuvalt ahju kaalust ka rohkem.

Alusraami kdrgenduse paigaldus

Vabasage transpordirullikud (1) tugevalt alla tdmmates.
Vabastage hiilsid (2) (asuvad ahju jalgadel) niiteks laia lapikkruvikeeraja ja haamri abil.
Eelnevalt vabastatud transpordirullikud saab panna alusraami kdrgendusele (3).

Asetage ahi ettevaatlikult alusraami korgendusele (4). Jilgida tuleb alusraami kdrgenduse kindlat asendit. Ahju peab
tdstma vidhemalt kahekesi.

N n ke
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Juhtpaneeli paigaldus

Tarnekomplektis sisalduv hoidikuga juhtpaneel tuleb kinnitada ahjule.

1. Juhtpaneeli asukohas on hoidiku monteerimiseks ahjul poldid (1), mis tuleb eelnevalt lahti keerata.
2. Paigutage eclnevalt lahti keeratud poltidega juhtpaneeli hoidik (2) ahju kiiljele digesse asukohta ja kinnitage sobiva
tooriistaga(3).

5. Juhtpaneel tuleb sisestada ahjul asuvasse hoidikusse. Jalgige, et juhtpaneel on sisestatud téielikult hoidikusse.

21



6. Ergonoomilise késitsemise jaoks saab juhtpaneeli hdlpsalt hoidikust suunaga iiles vélja tdommata.

Paigaldusosad nagu juhtpaneel, EI tohi puutuda kokku otsese
@ péaikesekiirguse ega kuumade pindadega.
Seadme kahjustamine/mittetéGtamine
Valige ahju jaoks sobiv paigalduskoht

Heitohuotsaku paigaldus
Tarnekomplektis sisalduv heitohuotsak tuleb kinnitada ahju kiiljele.

1. Heitohuotsakul olevat hoidikut saab painutamise teel vastava ahju mudeli raadiusele sobivaks kohandada.
2. Hoidikut saab piludest (A) ja (B) sobiva tooriista (nt tangide) abil ettevaatlikult painutada kuni hoidik vastab ahju
korpuse kujule.

3. Heitohuotsaku asukohas on monteerimiseks poldid (1), mis tuleb eelnevalt lahti keerata.
4. Paigutage eelnevalt lahti keeratud poltidega heitdhuotsak (2) ahju kiiljele digesse asukohta ja kinnitage sobiva
tooriistaga.
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5. Pérast moodaviigu otsaku paigaldust ja ahju joondamist tuleks paigaldada sobiv heitShuotsak.

Heitohu juhtimine

Kahjulikud aurud peab viljatdmbetorustiku kaudu juhtima t66ruumist vilja.
Nouetekohaseks paigaldamiseks pdorduge spetsialiseerunud ettevdtte poole.

Heitdhu juhtimiseks on vajalikud kliendipoolsed katuse- ja miiiiritdd. Heitdhu juhtimise
torude suuruse ja teostuse méirab spetsialiseerunud ettevote. Peab olema tagatud, et
tellitud spetsialist jargiks ahju tihendamisel koiki kohalikke tuleohutus- ja ohutuseeskirju.

Keraamika poletamisel voivad soltuvalt savi voi glasuuri kvaliteedist eralduda tervist kahjustavad gaasid ja aurud.
Seepérast on vajalik juhtida véljatdombeavast eralduv ,,heitohk* sobival viisil vabasse 6hku ja paigalduskohta hésti
ventileerida. Kui paigalduskohas ei ole tagatud piisav ventilatsioon, tuleb heitdhk dra juhtida toru kaudu.

Poletusel tekkivad soojuse kogused vdivad vajada sGltuvalt ruumi suurusest ja paigalduskoha omadustest ruumi
lisaventilatsiooni. Vastava ruumi ventilatsiooni teostuse ligikaudse véartuse saab leida ahju 1/3 kiittevdoimsuse pdhjal.

Paigaldamisel passiivmajja tuleb tagada, et ruumi juhitakse piisav dhu juurdevool. Voimalike agressiivsete aurude tottu
ei soovita me ithendamist maja ventilatsioonisiisteemiga. Soovitame eraldi ahju ruumi, mida on vdimalik vastavalt
ohutada.

Tuleb jélgida, et véljatdmbetoru tuleb paigaldada alustades heitGhuotsakust tdusva pdlvega, et kaant saaks
probleemideta avada.

23
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Ap 30w =

min 50 cm

min 100 cm
Moodaviigu otsak
Ahi

Seina labiviik
Klient

Paigaldage toru tousvalt (u 7°)
Vilissein

Moodaviigu efekt
Viljatdmbetorustik

Toitepiir

DR % AN

Moodaviigu otsak

Paigaldusruumist hu véljajuhtimine ei tohi pdhjustada paigaldusruumis alardhku, sest
vastasel juhul mojutab see ahjukambrist heitdohu viljasuunamist heitdhuotsaku abil.

3.4 Elektrivorguga iihendamine

Pistikuga ahi

A OHT

T66d elektrisiisteemi juures voivad pohjustada raskeid vigastusi voi
surma.
Elektrivoolust pohjustatud ohud.

T6id hoone elektrivorgu juures tohib teha iiksnes litsentseeritud
elektrik.

Tahelepanu, ithendamine vale vérgupingega.
Seadme kahjustamine.

* Enne iihendamist ja kasutuselevdttu kontrollige
vorgupinget ja vorrelge seda tiiiibisildil olevate
andmetega.

Markus

Kehtivad vastava kasutusriigi riiklikud eeskirjad.

> @ B B

/\ ETTEVAATUST

Piisiva kaitse tagamiseks elektriloogi vastu ithendage liksnes
nduetekohaselt maandatud pistikupesadega.

Toitepistik tuleb panna otse sobivasse pistikupessa. Seejuures tuleb jérgida tiilibisildil olevaid andmeid seoses
vorgupinge, vorgu liigi ja max vdimsustarbe / max vooluga. Arge kasutage pikenduskaableid ega harupesasid.

Ahju ja pistikupesa vaheline kaugus peaks olema vdimalikult lithike, seetdttu ei ole pikenduste kasutamine lubatud.

Ahi ja liilitusseade tihendatakse toitepistikuga (pistikuga ahjud) vooluvdrku voi lahutatakse sellest. Kéituse ajal peab
toitepistik vabalt ligipddsetav olema, et selle saaks hadaolukorras kiiresti pistikupesast lahutada (vt peatiikki ,,Kditumine

hiadaolukorras®).

Enne ahju sisseliilitamist peab veenduma, et pistik ja pistikupesa sobivad kokku. Maanduse lébitavust pistikupesa kaudu
peab kontrollima spetsialist. Pistikupesade, mis toetavad erinevaid standardeid (,,universal sockets*) kasutamist ei

soovitata ja vib pohjustada ohtlikke olekuid.
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Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Arge asetage toitekaablile esemeid. Paigaldage kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle
peale astuda ega selle otsa komistada.

Toitekaabli tohib vahetada liksnes heakskiiduga samavéirse kaabli vastu.

Fikseeruva iihenduse ja pistikuga ahi

1. Tarnekomplektis sisalduv toitekaabel koos fikseeruva ihendusega tuleb sisestada ahju tagakiiljele voi kiiljele.
2. Seejérel ithendage toitekaabel vorguithendusega. Kasutada tohib iiksnes kaitsekontaktiga pistikupesa.

klick; click; clic;
klik; menx; 63k
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Piisilihendusega ahi (ilma pistikuta)

Naide
Toitekaabel tuleb teostada piisiiihendusena selle jaoks ettendhtud klemmide kiilge vai pealiiliti kiilge liilitusseadmes.
Siinjures tuleb jélgida tiiiibisildi andmeid vorgupinge, vorgu liigi ja maksimaalse voimsustarbe kohta. Ettendhtud
toitelihenduse kaitse ja ristloige sdltuvad timbritsevatest tingimustest, juhtme pikkusest ja paigaldusviisist. Seeparast
peab koha peal madrama liigi ja viisi elektrik. Arvesse peab votma kohalikke siduvaid standardeid.

e Kaablile ei tohi asetada esemeid. Toitekaabel tuleb paigaldada nii, et see ei oleks vastu ahju kuumi detaile ja
inimesed ei komistaks selle otsa. Toitekaabli tohib vahetada iiksnes heakskiiduga samaviarse kaabli vastu
vilja

e Toitekaabel ei tohi olla kahjustatud. Paigaldage kaabel nii, et mitte keegi ei saa selle peale astuda ega selle otsa
komistada.

o Kaitsejuhi ldbitavust tuleb kontrollida vastavate kehtivate eeskirjade kohaselt.

3.5 Esmakordne kasutuselevott

Lugege peatiikki ,,Ohutus®. Ahju kasutuselevotul peab tingimata jargima jargmiseid ohutusjuhiseid.
Tagage, et kasutusjuhendi ja juhtpaneeli juhendi juhiseid ja mirkuseid jargitaks.
Kontrollige enne esimest kdivitust, kas koik tdoriistad, voodrdetailid ja transpordikaitsmed on ahjukambrist eemaldatud.

Informeerige end enne ahju sisseliilitamist dige kditumise kohta torke korral ja hddaolukorras.
Soovitus ahju esmakordseks kuumutamiseks
Enne ahju esmakordselt sisseliilitamist laske sellel 24 tundi lahtipakituna paigalduskohas seista.

Isolatsiooni kuivatamiseks ja kiitteelementide kaitsva oksiidikihi saavutamiseks tuleb ahju esmakordselt kuumutada
ilma partiita. Kiitteelementide kasutusiga sdltub viljakujunenud kaitsva oksiidikihi saavutamisest. Kuumutamise ajal
voivad tekkida ebameeldivad 16hnad. Ahju asukohta tuleb esimese kuumutusfaasi ajal histi ventileerida.

Avage Shu juurdevoolusiiber tdielikult (Top).

Sulgege kaas ja kinnitage kaanesulguriga.

Liilitage ahi/juhtpaneel toiteliiliti abil sisse.

Esimeseks kuumutamiseks saab kasutada programmi ,,FIRST FIRING Programm 01 eelseadistatud
programmidest.

5. Pérast kuumutusfaasi I0petamist laske ahjul loomulikul teel jahtuda.

6. Temperatuuride ja acgade sisestamise kohta lugege juhtpaneeli juhendist.

B W N =

Isolatsioonimaterjalidel ja pdletusabiainetel on loomulik jddkniiskus. Esimeste pdletuste ajal voib koguneda kondensaat,
mis tilgub modda korpust alla.
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Programm 01
kuivatuspdletus (,,FIRST FIRING®)

Segment  Kiivitus Eesmirk Aeg Ohu
];uurdevoolusiiber

1 0°C 500 °C 360 min Avada kasitsi

2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Hoidke kaas suletuna, kuni tdielikult jahtunud.

! Ohu juurdevoolusiibrit avatakse kisitsi (manuaalselt).

3.6 Markus isolatsiooni kohta

Ahju isolatsioon koosneb korge kvaliteediga tulekindlast materjalist. Soojuspaisumise ja materjalikao tottu tekivad juba
parast monda kuumutustsiiklit isolatsiooni praod. Need siiski ei mdjuta ahju talitlust, ohutust ega kvaliteeti.

Isolatsioonimaterjali tootmisprotsessi tottu voib tekkida teatud kohtades véiksemaid auke v3i Shumulle. Neid tuleb
vaadelda tavalistena ja need réhutavad kivi kvaliteeditunnuseid.

Praod (1) Tithimikud (2)

Markus

Uusi poletusabivahendeid (nt ahjuplaadid ja piilarid) tuleks
kuivatamiseks iiks kord kuumutada (nagu {ilal kirjeldatud).
Kiitteelemendid on véga haprad. Ahju tdimisel, tiihjendamisel ja
puhastamisel tuleb sellele pdorata erilist tdhelepanu.

Markus

Korgetel pdletustemperatuuridel voib kaane servas olla kerge
valguspilu. See on normaalne ja ei mojuta talitlust ega ohutust.
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4 Kasitsemine

/\ ETTEVAATUST
Kuum pind.
Pdletusoht.
Arge puudutage pinda.
/\ ETTEVAATUST

Arge avage kuumana.

Ahju avamine kuumana temperatuuril iile 200 °C
vOib pdhjustada pdletusi.

Kanda tuleb sobivaid kaitsekindaid.

1. Enne ahju sisseliilitamist tuleks seda kontrollida. Kui esineb viliseid muutuseid, mis viitavad defektile, ei tohi ahju
kasutusele votta. Kui kdituse ajal tekivad muutused voi kahtlane miira, tuleb ahi ohutuse huvides vilja liilitada.

2. Abhju juures tootamisel tuleb olla ettevaatlik. Piirkonnad ahjul ja ahjus vdivad kéituse ajal ja pérast vélja lilitamist
olla kuumad ning pShjustada kogemata puudutamisel poletusi.

3. Kaane kinnituslintide tugevat asetust peab regulaarselt kontrollima ja vajaduse korral tuleb seda kiilgedel asuvate
poltide abil iile pingutada. Lisateavet leiate peatiikist ,,Hooldus, puhastus ja korrashoid*.

4. Taitmine ja tithjendamine on lubatud iiksnes téielikult avatud ja lukustatud kaane korral. Selleks avage kaas nii
palju, kuni lukustuspolt on avatud asendi fikseerinud.

5. Ahi ei sobi kuivatamiseks. Ahju tohib panna iiksnes piisavalt kuivi masse ja abiaineid. Korge jadkniiskusega esemed
voivad praguneda, 16hkeda ja pShjustada ahju korpusel korrosiooni.

6. Abhju ei tohi paigutada siittivaid materjale. Paber, puit vdi plastid tuleb eemaldada. Materjale, mis sulavad, toodavad
stittivaid gaase, plahvatavad voi eraldavad tervistkahjustavaid aure, ei tohi ahju panna.

7. Teie ohutuse tagamiseks, teie ahju kaitsmiseks ja teie kauba kaitsmiseks soovitame ahju avada alles pérast taielikku
jahtumist. Ahju avamine kuumas olekus temperatuuril iile 200 °C pdhjustab isolatsiooni, kiitteelementide ja ahju
korpuse suuremat kulumist.

8. Kaant saab kindlustada lukuga. Seda soovitatakse tungivalt, kui paigalduskohta vdivad siseneda asjatundmatud
isikud (niiteks lapsed).

9. Kui ahju on vaja avada kuumas olekus, peab tingimata kandma sobivaid, kuumakindlaid kaitseriideid. Tuleb jélgida,
et roivad ei saaks kokku puutuda kuumade pindadega. On oht, et rdivad siittivad voi jadvad kinni.

10. Tosise loodusdnnetuse, nt tormi, lileujutuste voi maavérina teate korral tuleb lahutada toitepistik voi rakendada
lahkliiliti, et ahi vooluvabaks liilitada.

11. Kaitseseadise vea korral (nt puuduv liilitusseadme kate, defektne ukse kontaktliiliti) ei tohi ahju sisse liilitada ning
see tuleb toitepistiku lahutamise voi lahkliliti vajutamise teel vooluvabaks liilitada.
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Juhtpaneel
Nr Nimetus
1 Nait
PROGRAM 2 & =
2 USB-liides
Iiecs
‘izemany
Markus

Juhtpaneeli kasutamise kohta vaadake eraldi juhendit.
k[m] Vaadake juhendeid veebis.

IZg58  Kisitsemisega kiiresti tutvumiseks skannige
* omanutitelefoniga QR-koodi vdi sisestage oma

NGBETITTT .

otsingumootorisse jargmine veebiaadress:

.'-..I'
(=] &S

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

QR-koodi lugemise rakendused saate alla laadida vastavast allikast

(rakenduste poed).

Juhtpaneel /ahju sisseliilitamine

Toiteliiliti sisseliilitamine g

Kuvatakse ahju olekut. H Nabertherm 01

Mone Sekundi FIRST FRING . oc
A : Do, 16.09. 2021

moddumisel kuvatakse 231 26

temperatuuri. o

Juhtpaneel /ahju valjaliilitamine

Toiteliiliti valjaliilitamine ﬁ

Juhtpaneeli kdsitsemine

Liilitage toiteliiliti asendis ,,I
sisse. Liiliti asub ahju
tagakiiljel.

Kui juhtpaneelil kuvatakse
temperatuuri, on juhtpaneel
tooks valmis.

Liilitage toitliiliti asendisse
,O“ vilja. Liliti asub ahju
tagakiiljel.

Eriti ergonoomilise késitsemise ja seeldbi meeldiva juhtimise jaoks saab juhtpaneeli hdlpsalt hoidikust suunaga iiles
vélja tdommata.

Pérast kasutamist tuleb juhtpaneel uuesti asetada selle jaoks ettendhtud hoidikusse.

Jélgige, et juhtpaneel on kiituse ajal sisestatud téielikult hoidikusse. Eiramisel voib juhtpaneel saada kahjustada voi

hivineda. Nabertherm ei vastuta juhtpaneeli asjatundmatu késitsemise eest.
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4.2 Kaane avamine ja sulgemine

/\ ETTEVAATUST

Teie ohutuse tagamiseks, teie ahju kaitsmiseks ja teie kauba
kaitsmiseks soovitame ahju avada alles pérast tdielikku jahtumist.
Poletusoht!

Ahju avamine kuumas olekus temperatuuril iile 200 °C pohjustab
isolatsiooni, kiitteelementide ja ahju korpuse suuremat kulumist.

/\ ETTEVAATUST
Kui kaant on vaja avada ja ahi ei ole veel tdiclikult
jahtunud, kandke kuumakindlaid kindaid, et kaitsta
kasi.
Tuleb jélgida, et rdivad ei oleks ahjuavade ega
kuumade pindade ldhenduses. On oht, et rdivad
siittivad.

Kaane fiksaatori kasutamine ja talitlus sarja Top ahjude korral

Kaane lukustus takistab ahju kogemata sulgemist. Ahju operaator peab veenduma, et kaane fiksaator fikseeruks
kuuldavalt. Kaane fiksaator asub kiiljel lilitusseadme korval.

Téitmine ja tiihjendamine on lubatud iiksnes téielikult avatud ja lukustatud kaane korral.
Selleks avage kaas nii palju, kuni lukustuspolt on avatud asendi fikseerinud.

1. Kui kaas on suletud (1a), on kaane fiksaator ,,0oteasendis®. Lukustuspoldi hoob (1b) on horisontaalses asendis (vt
alumist joonis).

2. Kaane fikseerimine: Kaas tuleb tdielikult avada (2a). Lukustus toimub automaatselt, seejuures liigub hoob alla (2b).
Uksnes siis, kui kaas on kaane fiksaatoriga fikseeritud, saab alustada ahju remonti, puhastamist, hooldust voi
taitmist/tihjendamist (2¢).
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3. Sulgemiseks kaane lukustusest avamine: Selleks et kaane saaks sulgeda, peab kaane fiksaatori eelnevalt kasitsi
lukustusest avama. Lukustuspoldi hoob (3a) tuleb kéega vastupéeva tdiesti iiles keerata (3b). Kaane fiksaator avati ja

kaane saab niiiid aeglaselt sulgeda.

Kaane avamine

Téitmine ja tithjendamine on lubatud iiksnes téielikult avatud ja lukustatud kaane korral. Selleks avage kaas nii palju,
kuni ahju tagumises piirkonnas asuv lukustuspolt on avatud asendi kuuldavalt fikseerinud.

Avage kaanesulgur alumisel joonisel kujutatud viisil. Kdepidemest kergelt tdmmates saab kaane avada. Kaane peab
avama tdielikult, kuni kaane fiksaator kuuldavalt fikseerub.

Markus

Korgetel pdletustemperatuuridel voib kaane servas olla kerge
valguspilu. See on normaalne ja ei mdjuta talitlust ega ohutust.
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Kaane sulgemine
Avage kaane lukustus. Sulgege ahju kaas ettevaatlikult (4drge lilkake hooga kinni). Sulgege kaanesulgur alumisel
joonisel kujutatud viisil.

Pérast sulgemist tuleb jélgida, et kaas oleks iimbertringi iihtlaselt tihe. Kontrollige kaanesulgurit/-sulgureid ja vajadusel
reguleerige haakekonksu (A) keerates nii, et kaanesulguri saab liigset joudu rakendamata sulgeda.

Kui sulgur seadistatakse liiga tugevaks, voib juhtuda, et isolatsioonikivist murdub tiikkk vélja.

4.3 Ohu juurdevoolusiiber

Juurdevoolava Shu kogust saab seadistada 6hu juurdevoolusiibril. Kui Shu juurdevoolusiiber on avatud, tekib
poletamisel tomme, et juhtida keraamikas sisalduv vesi sellest pdletamisel iiles. Pérast aurustamisfaasi tuleks Shu
juurdevoolusiiber sulgeda, et parandada temperatuuri jaotust tilemises temperatuuri piirkonnas.

suletud avatud
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4.4 Taitmine / partii sisestamine

T Piirkondades, kus tootatakse, nt valmistatakse savist esemeid voi

kasutatakse ahju, soovitame kanda sobivat kaitsepdlle. Kaitsepoll
kaitseb teie roivaid selle all ja pdletuste eest

OHUTUSJUHIS

Kaane ja ahju pingutuslinte peab regulaarselt {ile pingutama. Vastasel juhul on kaane
servas kahjustuste (eralduvad tiikid) ja ahju korpuse deformeerumise oht.

Lisateavet selle kohta leiate peatiikist ,,Hooldus, puhastus ja korrashoid*.
Pingutuslindid / kaane pingutusrongas

Mirkus: Kontrollige regulaarselt pingutuslintide / kaane pingutusronga kindlat asendit,
vajadusel korral pingutage iile. Vt peatiikki ,,Pingutuslintide seadistamine*.

Juhime téhelepanu, et on oluline, et operaator ei toetuks ahju tditmisel kaitsekesta vastu. Kui lintide pingsus on liiga
véike, vOib see pohjustada ahju korpuse deformeerumist.

Samuti jélgige, et kaanelinti hooldataks piisavalt, et valtida isolatsioonidetailide lahtitulekut ja kahjustusi kaanesulgurite
piirkonnas.

Mitte toetuda korpusele

Ahju tiitmine

Tarnekomplektis on vastavalt kolm keraamikaplaati, mis on ette ndhtud raskuse jaotamiseks ahju pohjal. Nendele
plaatidele virnastatakse pdletusstruktuur. Stabiilse asendi jaoks soovitame plaadid paigutada kolmnurkselt.

Ahjuplaatide ja piilarite paigutus (tarvikud)

Esmalt pange kolm piilarit kolmnurgakujuliselt tarnekomplektis sisalduvale keraamilisele ahjuplaadile. Keraamilised
ahjuplaadid tuleb eelnevalt {ihtlaselt jaotada ahju pShjale (A).

keraamikaplaadid ei tohi kiitteelemente kinni katta, need tuleb jaotada nii, et need asetseksid soonte vahel, et véltida
kuumuse kogunemist; see voib pdhjustada kiitteelementide kahjustamist voi hdavinemist.
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Piilarite vaheline vahemik (B) on sdltuv ahjuplaatide suurusest ja peaks olema vdimalikult suur, et tagada kindel asend.

Asetage paigaldusplaat (C) eelnevalt jaotatud piilarite keskele. Paigaldusplaate ei tohi asetada otse ahju pdhjale.
Kasutage alati kaasas olevaid aluseid ja piilareid, et esimest kihti iiles tdsta. Alles niiiid pange pdletatavad esemed ahju
ja jaotage need vdimalikult ihtlaselt.

—_—

I

Kui vaja on teist kihti, tuleb piilarite abil luua vajalik vahemik alumise plaadi suhtes. Piilarid tuleks paigutada
voimalikult tépselt iiksteise kohale, et tagada liksikute paigaldusplaatide kindel asend.
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4.5 Kasitsi tsoonijuhtimise kasitsemine alates mudelist Top 80 liitrit (lisavarustus)

Naberthermi juhtpaneeliga on teil voimalik alates mudelisarja Top 80 pealtdidetavatel ahjudel teise tsoonina kéivitada
pohja kiitteseade. Te sisestate tavapérasel viisil oma pdletuskdvera juhtpaneelis. Kui tuvastate, et voimsuse suhet tuleb
iilalt alla muuta, saate seda suhet holpsalt kohandada.

Tsoonijuhtimise seadistamiseks vt juhtpaneeli juhendi peatiikki ,,Késitsi tsoonijuhtimine®.

4.6

Pohja kiitteseadme lisavarustus

Pottsepa nouanded

Markus

Jargida tuleb savi ja glasuuri tootjate antud temperatuuri andmeid
savimasside ja glasuuride jaoks.

Markus

Pidev kéitus maksimaalsel temperatuuril voib pohjustada
kiitteelementide ja isolatsioonimaterjalide suuremat kulumist.
Soovitame to6tada kuni u 50 °C vorra maksimaalsest madalamal
temperatuuril.

Selleks, et suure vaeva ja armastusega valmistatud savist esemeid asjatundmatu kuivatamise vOi pdletamise tdttu mitte
hivitada, tuleks jargida jargmiseid podhimdtteid.

Laske savitoodetel aeglaselt kuivada — mitte ahjus, kiittekambris ega péikese kées.
Kuivatage tdmbetuuleta — tdmbetuul pdhjustab ebaiihtlast kuivamist ja seega kuivamisel tekkivaid pragusid.

Eenduvad osad (nt sangad) katke kergelt paberi voi kilega, sest need kuivavad vastasel juhul kiiremini kui
iilejainud anum. Uhenduskohtades vdivad tekkida praod.

Savi tdmbab kuivamisel kokku, st maht viheneb veekaotuse tottu. Objektid, mis on plaadi kiiljes kinni,
mdranevad kokku kuivamisel — seepérast pange alati virskele, kuivale alusele.

Poorake esemeid sagedasti, sest need kuivavad iilevalt kiiremini kui seisupinna ldheduses.

Vétke kuivanud esemed ettevaatlikult mdlema kdega ja mitte punktidest dértel kétte. Selles seisundis on need
kergesti purunevad.

Pbdletage ahjus iiksnes tdielikult kuivanud esemeid.

Paigaldusplaatidele virskelt pealekantud angoobid peavad enne ahjus esimest korda kasutamist olema
taielikult kuivanud.

35

NGBETITTT .



4.7 Eelseadistatud programmid keraamiliste rakenduste jaoks

Juhtpaneelil AC590 on eelseadistatud jargmised programmid ja need saab otse kiivitada.

Markus

Jargige igal juhul toorainete tootja andmeid ja juhiseid, tdnu millele vib olla vajalik
eelseadistatud programmide muutmine vdi kohandamine. Ei saa garanteerida,
eelseadistatud programmidega saavutatakse optimaalsed tulemused. Seadistatud
tehaseprogrammid saab oma tarbeks iilekirjutada.

Mairkus

Keraamiliste rakenduste ndidisprogrammid on tehases salvestatud programmikohtadele ,,P02—P05*.

Mirkus: Seadistatud tehaseprogrammid saab oma tarbeks iilekirjutada.

Niites on niha programmi méiiramist positsioonile P02 (BISCUIT 950)

Programmi kaivitamine:

Aktiveerige salvestatud programm iilevaatest vajutades siimbolit

Valige programm programmi numbriga ,,P02*.

Programm on niiiid laaditud ja selle saab liidese El abil juhtpaneelil kéivitada.

Kinnitage jargmine turvaparing valikuga ,,Jah*.

Programm 02

Programmi nimi: biskviitportselani pdletus (,,BISCUIT 950%)

Segment Kaivitus Eesmirk Aeg

1 0°C 600 °C 480 min
2 600 °C 950 °C 260 min
3 950 °C 950 °C 20 min
4 900 °C 0°C

! Ohu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse kasitsi (manuaalselt).

Ohu
juurdevoolusiiber!

Avada késitsi

Sulgeda kasitsi

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui véimalik seadistatud sihttemperatuurile.

Programm 03

Programmi nimi: glasuuripdletus, savinoud (GLAZE FIRING 1050)

Segment Kiivitus Eesmirk Aeg

1 0°C 500°C 180 min
2 500 °C 1050 °C 0 min?
3 1050 °C 1050 °C 20 min
4 1050 °C 0°C

! Ohu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse kasitsi (manuaalselt).

Ohu
juurdevoolusiiber!
Avada kisitsi

Sulgeda kasitsi

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui voimalik seadistatud sihttemperatuurile.
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Programm 04

Programmi nimi: glasuuripdletus, savist keraamikatooted (GLAZE FIRING 1150%)

Segment Kiivitus Eesmirk Aeg Ohu Mirkused
juurdevoolusiiber!

1 0°C 500°C 180 min Avada késitsi

2 500 °C 1150 °C 0 min? Sulgeda kasitsi

3 1150 °C 1150 °C 20 min -

4 1150 °C 0°C -

! Ohu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse késitsi (manuaalselt).
2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui voimalik seadistatud sihttemperatuurile.
Programm 05

Programmi nimi: glasuuripdletus, savist keraamikatooted (GLAZE FIRING 1250%)

Segment Kaivitus Eesmiark Aeg Ohu Miirkused
juurdevoolusiiber!

1 0°C 500°C 180 min Avada kisitsi

2 500 °C 1250 °C 0 min? Sulgeda kisitsi

3 1250 °C 1250 °C 20 min -

4 1250 °C 0°C -

! Ohu juurdevoolusiibrit avatakse ja suletakse késitsi (manuaalselt).

2 Ahi kuumutatakse nii kiiresti kui voimalik seadistatud sihttemperatuurile.

Markus

Kui mdnel iilal toodud programmidest on kdrgem maksimaalne temperatuur kui teie
ahjul, ei ole see programm eelseadistatud.

Ettepoletus

Kui toorik on téiesti 1dbi kuivanud, eelpdletatakse seda, st seda pdletatakse ahjus 900 °C kuni 950 °C juures. Esimene
poletus, glasuurimata saviesemete jaoks ainuke poletus, muudab savi fiiiisikaliselt ja keemiliselt. See muutub kdvaks ja
vees mittelahustuvaks.

Eel- ja toorpdletusel tohivad esemed ahjus tiksteist puudutada. Neid voib virnastada (ka iiksteise sisse), kui need ei ole
liiga rasked ega takista vastastikkust kokkutombumist (kokkutdmbumine pdletusel). Kahhelkivid voi lamedad plaadid
tuleb asetada vahetult ahjuplaatidele,et viltida deformeerumist. Seeparast soltub olulisel mééral esemete suurusest, kas
paigutatakse mitmele tasandile ahjuplaatidele voi vahesed suured esemed tdidava terve ahju. Siiski ei tohiks
poletuskambrit iile ega liiga tihedalt tiita.

Poletusprotsessi jaoks on oluline, et teatakse, mis niilid poletatavate esemetega juhtub. Need kaotavad endiselt viga
palju vett ja tdmbuva kokku. Kui ahju temperatuur tduseks liiga jérsult, ei oleks veeaurul piisavalt aecga eralumiseks;
esemed voiva puruneda ja seega ka ahju kahjustada. Seepérast peab ahi vastavalt acglaselt kuumenema. Naberthermi
juhtpaneelid tdidavad selle iilesande tdisautomaatselt. Alates sellest hetkest tohib tdisvoimsusel liikuda 16pptemperatuuri
poole. Aurutusfaasi ajal tuleb ahju 6hu juurdevoolusiiber avada, et tekiks tdmme ja niiskus juhitaks suunaga iiles
heitdhuotsaku kaudu ahjust vélja. Pirast aurustamisfaasi tuleks dhu juurdevoolusiiber sulgeda, et parandada
temperatuuri jaotust iilemises poletustemperatuuri piirkonnas.

Jahtumine toimub ahju suure massi ja hea isolatsiooni tdttu mitu tundi; siin tuleb olla kannatlik. Alles siis, kui
temperatuur ahjus on langenud u 200 °C kraadile, vdib kaane praokile avada.

Pédrast avamist on tuvastatav, et killud on muutunud véiksemaks. Neil on hele kdla ja savi on teist tooni.
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Glasuuripodletus

Glasuuri pdletus on reeglina korgeim pdletus. Temperatuurivahemik savindudele on 1020 °C kuni 1100 °C juures.
Savist keraamikatoodete pdletamisel peab ahi saavutama vidhemalt 1250 °C. Glasuurid peavad olema kohandatu
vastavale temperatuurivahemikule.

Ahjuplaatide pealispind tuleb enne glasuuripdletust eraldusainega méaérida. Seda kihti tuleb aeg-ajalt uuendada.

Kontrollige aluspindu — neil ei tohi olla glasuuri. Glasuuritud pohjadega toorikuid tohib pdletada tiksnes kolmjalgadel
voi kolmnurksetel liistudel. Glasuuritud toorikud tuleb kétte votta ddrmise ettevaatlikusega ja mitte ddrtest. Need ei tohi
ahjus omavahel kokku puutuda, vastasel juhul sulaksid nende glasuurid kokku. Peale selle tuleb hoida kiitteelementide
suhtes vihemalt 25 mm vahemikku. Paagutamata glasuurid ei tohi puudutada kiitteelemente.

Poletage itheaegselt vaid ithe sulamisvahemikuga glasuure. Kuni temperatuurini 500 °C pdletus aeglase
kuumutuskiirusega (u 180 °C tunnis). Selle kéigus saab eralduda glasuuris sisalduv vesi. Seejarel kuumutage
tdisvoimsusel 1dpptemperatuurile. Seda tuleb hoida umbes 30 minutit, et glasuurid sulaksid pdletusahju kdigis kohtades
iihtlaselt.

Ahju kaant voi ust tohib avada alles siis, kui temperatuur on langenud alla 50 °C. Paljud praod glasuuris tekivad ahju
kaane enneaegse avamise tottu.

Voimalikud glasuuritilga anuma pdhjal ja ahjuplaatidel saab jalgides koiki ohutuseeskirju lihvimiskivide voi
nurklihvijate abil dra lihvida.

Pohimatteliselt drge kasutage liigselt voolavaid glasuure, et viltida ahjuplaatide, ahju isolatsiooni, kiitteelementide ja
ahju kahjustamist.

Jahtumine

Poletusahju puhul tdhistab ,,Joomulik jahtumine* protsessi, mille korral ahi jahtub pérast pdletusprotsessi ilma aktiivse
jahutuseta (nt ahjuukse avamise teel) ja ilma aktiivse kuumutuseta aeglaselt ruumi temperatuurile.

Loomulik jahtumine tagab, et temperatuur jaotub iihtlaselt, mis tagab keraamikaesemete struktuurilise terviklikkuse ja
sddstab pdletusabivahendeid.

Selleks protsessiks voib kuluda mitu tundi kuni mitu péeva, olenevalt ahju suurusest, tditmiskaalust ja tditmistihedusest.

Loomuliku jahtumise kiirus on erinev. Kdrgel temperatuuril jahtub ahi kiiresti. Langeva temperatuuriga aeglustub
jahtumiskiirus.

Loomulik jahtumine on universaalne soovitus, mis on enamiku kasutusviiside korral edukas.

Teatud teosed nduavad nt nende seinapaksuse tottu oluliselt aeglasemat jahtumiskiirust kui on ahju loomulikule
jahtumisele iseloomulik. Neil juhtudel toimub jahtumine aktiivse kuumutusega.

5 Hooldus, puhastus ja korrashoid

5.1 Pohimeetmed

A OHT

Ohtlikud pinged voivad pdhjustada raskeid vigastusi voi surma.
Lahutage voolutoide enne hooldust

/\ ETTEVAATUST

Toid elektrisiisteemi juures tohib teha liksnes litsentseeritud elektrik.

Ahi peab olema jahtunud ruumi temperatuurile. Pirast hooldus- ja remonttodde 10petamist ja enne kéitusega
taasalustamist kontrollige jargmist.

e Lahti keeratud kruvitihendused/pingutuslindid on kindlas asendis.
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e Eemaldatud kaitseseadised, nt liilitusseadme kate, on jélle paigaldatud.

e  Kodik hooldus- ja remonttodde jaoks vajalikud materjalid, todriistad ja muu varustus on ahju todalast
eemaldatud.

e Liilitusseadmest, ahjukambrist ja kiitteelementidelt on eemaldatud t66tlusjéédgid.

e Toitekaablit tohib asendada iiksnes heakskiiduga samavéérse kaabli vastu ja tiksnes litsentsitud elektrik.

5.2 Tood isolatsioonil

Isolatsiooni remontida voi kiittekambri osasid vélja vahetada tohivad iiksnes isikud, kellel on véljadpe voimalike ohtude
ja kaitsemeetmete alal ning kes suudavad neid teadmisi iseseisvalt kasutada.

Markus

Isolatsioonil tehtavate todde voi ahjukambris detailide vahetamisel
tuleb jargida jargmiseid punkte.

Remont- v4i lammutustodde kdigus voivad eralduda rénidioksiidi
tolmud. Sdltuvalt ahjus soojusega td6deldud materjalidest vdib
isolatsioonis olla muud saastumist. Vdimalike terviseohtude
vilistamiseks tuleb isolatsioonil tehtavate to6de puhul tolmu koormus
viia miinimumini.

Tolmu heitmed tuleb hoida vdimalikult madalal. Tolmud tuleb korgjoudlusfiltriga (HEPA — kategooria H) imuri voi
tolmuimeja abil kokku koguda. Ohku paiskumist, nt tdombetuule tSttu, tuleb viltida. Puhastamiseks ei tohi kasutada
surudhku ega harja. Kogunenud tolmu tuleb niisutada.

Isolatsioonil tehtavate td6de puhul tuleb kanda FFP2- v3i FFP3-filtriga respiraatorit. To6rdivad peavad keha tiielikult
katma ja istuma ld6dvalt. Kanda tuleb kindaid ja kaitseprille. Saasunud rdivaid tuleb enne seljastvotmist HEPA filtriga
tolmuimeja abil puhastada.

Viltida tuleb kokkupuudet naha ja silmadega. Kiudude mdjumine nahale ja silmadele v3ib pdhjustada mehaanilisi
arritusi, millest voivad tekkida punetus ja stigelus. Pérast tddde teostamist vOi parast vahetut kokkupuudet nahaga peske
vee ja seebiga. Kokkupuutel silmadega loputage silmi mitu minutit hoolikalt. Vajaduse korral pidage ndu silmaarstiga.

Materjalide utiliseerimisel tuleb jargida riiklikke ja piirkondlikke suuniseid. Arvestada tuleb ahjuprotsessist tingitud
voimalike madrdumistega.

5.3 Ahju regulaarsed hooldustéod

Garantii- ja vastutusnduded isiku- ja materiaalse kahju korral on regulaarselt teostatavate hooldustodde eiramisel
vélistatud.

Detail/asukoht/funktsioon Mirkus A B C
ja meede

Kaaneliiliti (liilitab kaane avamisel kiitteseadme viilja) Asub liilitusseadmes 3 Y Xl
Talitluskontroll

Ahjukamber, viljatombeavad ja véljatdmbetorud Q Xl
Puhastus ja kontroll kahjustuste suhtes, ettevaatlikult puhtaks imemine

Kiitteelemendid 3 Q Xl
Vaatekontroll

Termoelement 3 Q Xl
Vaatekontroll

Pingutuslindid / kaane pingutusrdngas 3 Q Xl
Kindla asendi / pinguse kontrollimine, vajaduse korral jarelseadistamine

Kaanesulgurid 3 M Xl
Seadistuse kontrollimine, vajaduse korral jérelseadistamine

Gaasvedru Asub liilitusseadmes 3 M Xl

Piisava vastujou ja kindla asendi kaane avatud asendis kontrollimine
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Detail/asukoht/funktsioon
ja meede

Kaane fiksaator
Lukustuspoldi talitluskontroll / raskelt litkumise korral miirida
kaane fiksaator eelnevalt puhastada

Peal asetuse seadistus (kaane tihe sulgumine / peal asetsemine)
Seadistuse kontrollimine, vajaduse korral jarelseadistamine
Tiiiibisilt

Loetav seisukord

Kasutusjuhend
Kontrollida olemasolu ahjul

A = varuosade varumine

B = hooldusintervall:

C=teostaja

Puhastamine - ahju puhastamine tolmuimejaga

OHUTUSJUHIS

Mirkus A B C

3 D Xl

Y Xl
3 Y Xl
3 Y Xl

1 = varumine tingimata soovitatud
2 = varumine soovitatud
3 = varumine ei ole vajalik

D = igapéevaselt, enne ahju igakordset
kaivitust

W = iganédalaselt

M = igakuiselt /

Q = kvartaalselt

Y = iga-aastaselt /

e = kontrollida, vahetada vélja

X1 = kasutaja
X2 = eripersonal

Jargima peab ahju viljaliilitamise protsessi (vt peatiikki ,,Kasutamine*).
Lahutage toitepistik voi liilitage ahi vooluvabaks lahkliiliti abil (s6ltub mudelist)

Markus

Tolmuimejaga puhastamiseks tuleb kasutada HEPA filtriga
tolmuimejat, et tolmud ei satuks timbrusesse.

Soovitame ahjukambrit ja isolatsioonikive kaanes regulaarselt ja parast remonttdid tolmuimejaga puhastada. Kasutage
tolmuimeja pehmet harjaotsakut. Olge tolmuimejaga puhastamisel ettevaatlik ja drge puudutage kiitteelemente ega

termoelementi kovade esemetega.

Setted soontes ja kiitteelementidel vdivad kiitteelementide kasutusiga oluliselt lithendada.
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Metallist voi klaasist pindu saab puhastada niiske ebemevaba lapiga. Peale selle v3ib kasutada jargmiseid
puhastusvahendeid.

Detail ja koht Puhastusvahendid
Metallpind Roostevaba terase puhastusvahend
Juhtpaneeli armatuurlaud Piihkige pinda niiske, ebemevaba lapiga. Arge kasutage

agressiivseid puhastusvahendeid.
Sisemus Puhastage ettevaatlikult tolmuimejaga

(jalgige kiitteelemente ja
termoelementi)

TAHELEPANU

Ahju, ahju sisemust ja kiilge paigaldatud detaile EI tohi puhastada
kasutades survepesurit.

Veega iilevalamine voi survepesuriga puhastamine pohjustab ahju
hivinemise.

TAHELEPANU

Arge puhastage isolatsiooni vee vdi muude vedelate
puhastusvahenditega.

Puhastamine vee voi muude vedelikega pdhjustab isolatsiooni
hévinemise.

Kaane seadistamine

Kui kaas ei ole kiilmas olekus hinge poolel enam vastu (néhtav piluna kaane ja isolatsioonikrae vahel), tuleb poldid (2)
lillitusseadme katte molemal kiiljel lahti keerata ja kaas vastu isolatsioonikraed vajutada. Enne seadistamist tuleb
jélgida, et kaas on eesmise kaanesulguri (1) abil suletud.

Kaane kinnitamine kaanesulguri abil

Soovitame kaant seadistada alati kahe isiku abil.
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1. Kaane seadistamiseks keerake liilitusseadme katte molemal kiiljel poldid (2) (vt joonist ,,Kaane seadistamise
poldid®) sobiva tdoriistaga lahti.
2. Vajutage kaant hinge poolel alla, kuni see on {imbritsevalt vastu isolatsioonikraed.

3. Teine isik hoiab kaant all. Keerake poldid (2) lilitusseadme katte molemal kiiljel jalle tugevalt kinni.
4. Vaatluskontrolli abil kontrollige, kas kaas sulgub timbertringi, vastasel juhul rihtige kaas uuesti.

Kaanesulguri seadistus / kaane ja ahjukrae vaheline valguspilu
Ahjukrae ja kaane vaheline valguspilu kdrgel temperatuuril on normaalne ja kahjutu. Tavatingimustel ei ole sel juhul

vaja kaanesulgurit iile pingutada.

Teatud eeltingimustel vdib kaanesulguri seadistamine olla mottekas. See peab kaane sulgema, ent seda ei tohi liiga
tugevalt kinni pingutada, et véltida isoleerkivide kahjustusi.

Enne sulguri seadistamist peab veenduma, et kaas on ahjukrael iimbertringi hdsti paigutatus. Kaane pingutuslint peab
olema tugevalt pingutatud. Lotv kaanelint kaldub paigast nihkuma ja deformeeruma ning vaib isolatsiooni kahjustada,
kui sulgur pingutatakse kinni.

Sulgege ahju kaas ettevaatlikult (drge lilkake hooga kinni). Sulgege kaanesulgur alumisel joonisel kujutatud viisil.

Pérast sulgemist tuleb jilgida, et kaas oleks iimbertringi iihtlaselt suletud. Kontrollige kaanesulgurit/-sulgureid ja
vajadusel reguleerige haakekonksu (A) keerates nii, et kaanesulguri saab liigset joudu rakendamata sulgeda.

Liiga tugevalt seadistatud sulgur v3ib kaant (kiviisolatsiooni) kahjustada.
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TAHELEPANU

Kahjustusoht:
seadistage sulgurit ettevaatlikult. Liiga tugevalt seadistatud sulgur voib kaant kahjustada.

Pingutuslintide seadistamine

Isolatsioonimaterjalid voivad transpordi ja kasutamise tottu kokku vajuda. See on loomulik omadus. Seetdttu viheneb
kaanelindi ja ahju kaitselimbrise pingsus iimber isolatsiooni, mis mdjutab isolatsiooni ja korpuse mehaanilist stabiilsust.
Seepérast on oluline regulaarselt kontrollida kindlat asendit ja vajaduse korral pingutuslindid iile pingutada.

Uue ahju korral voib selle meetme rakendamine olla vajalik lithemate ajavahemike jérel.

Ebapiisavalt pingutatud kaanelint on dratuntav selle jirgi, et isolatsioonidetailid saavad liikuda, kaanelint on ahju kaane
keskkohast allapoole nihkunud ja see deformeerub kaanesulguri sulgemisel.

1. Fikseerige pingutuslindi mehaanika enne pingutamist tangide abil.

2. Samal ajal pingutage vastavat pingutuslinti sisekuuskantvdtme abil maksimaalselt veerand pddrde vorra. Seejuures
toimige ettevaatlikult, sest pingutuslinte on kerge liigselt keerata.

3. Pingutage selle all asuvad pingutuslindid tiksteise jirel vastavalt max veerand pddrdega kinni.

Korrake toimingut (1-3), alustades kdige tilemisest lindist.
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Kahjustusoht:
pingutage kinnituslinte ettevaatlikult ja véikeste sammudega

Kaane fiksaator

Lukustuse kerget liikkumist tuleb regulaarselt kontrollida.

Sulgege kaas.

Lukustuspoldi hoob tuleb kiega vastupéeva tdiesti iiles keerata.

Jaotage méaidrdeaine sihipéraselt iimber poldi.

Toodelge polti madrdeainega kokkuhoidlikult ja pdorake seda seejirel edasi ja tagasi, et tagada iihtlane jaotumine.
Seejérel asetage polt késitsi tagasi ,,0ooteasendisse*.

NAEE bl

Kaaneliiliti kontroll

Kaaneliiliti tagab, et kaane avamisel liilitub kiitteseade vilja. Kaaneliiliti nGuetekohast talitlust saab kontrollida
jargmiselt:

1. Sulgege ahju kaas

2. Kaiivitage iikskdik milline programm ja oodake 10 sekundit

3. Tostke kaas iiles (max 18 mm), kuni on kuulda lilitusseadmest kldpsu

4. Sulgege kaas ja seisake programm

Kui kl&psu ei ole kuulda, peab litsentsitud elektrik talitlust kontrollina ja seda seadistama. PGhjuse kdrvaldamiseni ei
tohi ahju enam kasutada.

Kaane kontaktliiliti vahetamisel voi justeerimisel on kinnitamisel vaja kasutada pddrdemomenti tépselt 2 Nm. Viiksem
voi suurem podrdemoment voib pdhjustada liliti vadrtalitlust.
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Gaasvedrude kontrollimine (Top)

Gaasvedru (kaks vedru suurematel mudelitel) toetavad kaane avamist ja sulgemist. Mirk gaasvedrude vahetamise
vajadusest on kaane raske litkumine, eelkdige avamisel.

Gaasvedrude talitlust saab kontrollida jargmiselt.

1.
2. Avage kaas tdielikult kuni kaas on fikseeritud.

3.

4. Kui kaas hakkab ise alla langema, peab gaasvedrud (olenevalt mudelist {iks voi kaks gaasvedru) vilja vahetama.

Ahi on kiilm ja iikski programm ei kai.
Pérast fiksaatori vabastamist peab kaas jddma avatud asendisse ja ei tohi ise alla langeda.

Ahju ei tohi enam kasutada, kuni gaasvedrud on vilja vahetatud ja kaane talitlus on taas tagatud. Gaasvedrude
vahetamist on kirjeldatud peatiikis ,,Varu- ja kuluvosad®.

/\ ETTEVAATUST

Ahju ei tohi kéitada defektse gaasvedruga.
Defektse gaasvedru tunneb ara selle jérgi, et kaant on raske avada ja
kaas ei fikseeru téiesti avatud asendis.

6 Torked

Markus

Juhtpaneeli voi liillitusseadme tdrketeateid vt eraldi juhtpaneeli
juhendist.

Elektritoid ahjul tohivad teha tiksnes kvalifitseeritud ja volitatud elektrikud. Operaatorid tohivad iseseisvalt kdrvaldada
iiksnes selliseid torkeid, mille pdhjuseks on ilmselgelt kdsitsusviga.

7 Varu-/kuluvosad

Varuosade tellimine

Meie Naberthermi teenindus on teie kdsutuse lile maailma. Kuna toodame paljusid detaile ise tarnime enamikke varuosi
otse laost. Siiski vdib olla soovitatav varuda kdige olulisemaid varu- ja kuluvosasid.
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Mérkus
Originaaldetailid ja tarvikud on viljatdotatud spetsiaalselt
Naberthermi ahjude jaoks. Detailide véljavahetamisel tuleb kasutada
iiksnes Naberthermi originaaldetaile. Vastasel juhul kaob digus

garantiile. Kahjude eest, mis tekivad muude kui originaaldetailide
kasutamise tottu, vilistab Nabertherm igasuguse vastutuse.

7.1 Kiitteelementide vahetamine

Mudel Top jaF

Toid elektrisiisteemi juures tohib teha iiksnes
litsentseeritud elektrik.

Elektriloogist pohjustatud oht.
Lahutage toitepistik vdi muutke ahi vooluvabaks

lahkliiliti abil (s3ltub mudelist)
/\ ETTEVAATUST

A Teravate traadiotste juures on vigastusoht.

Loikevigastus.
Kanda sobivaid kaitsekindaid.

OHUTUSJUHIS

Tuleb jélgida, et kaablid ei oleks véljas ega kinni kiilunud. Seejuures tuleb tdhelepanu
poorata teravaservalistele pindadele.

Uhendusklemmide kdik poldid tuleb pérast iihte tdonidalat ja seejirel kord aastas iile
pingutada. Viltida tuleb kiittetraadi igasugust koormust v4i vadndumist. Selle eiramine
voib pdhjustada kiittetraadi havinemise.

Ettevaatust — detailide kahjustamine!

Kiitteelemendid on darmiselt haprad. Viltida tuleb kiitteelementide
igasugust koormust voi véandumist. Eiramine vdib pdhjustada drnade

o kiitteelementide hidvinemise.

Markus

Juhendis toodud joonised vdivad soltuvalt funktsioonist, variandist ja
ahju mudelist erineda.

1. Katte poldid (1) tuleb sobiva todriista abil lahti keerata ja hilisemaks uuesti kasutamiseks kindlas kohas alles hoida.
2. Asetage liilitusseadme kate ettevaatlikult taha maha (2 ja 3).
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3. Kiitteelementide vahetamise jaoks tuleb ahju kaas taielikult avada.

4. Keerake iihendusklemmide poldid lahti. Poldid ja iihendusklemmid tuleb hilisemaks uuesti kasutamiseks kindlas
kohas alles hoida. Et mitte kahjustada ithendusklemme ja keraamilist 1dbiviigutoru, soovitame poltide
lahtikeeramisel hoida ithendusklemmi sobivate veepumbatangidega.

1 kuuskantpolt / 2 ihendusklemm / 3 kiitteelemendi ots / 4 keraamiline l&biviigutoru /
5 kiudvill

5. Tommake keraamilised ldbiviigutorud vélja ja hoidke neid hilisemaks uuesti kasutamiseks kindlas kohas.
Purunemisel voi sisekiiljel olevate setete korral tuleb need vilja vahetada.
6. Tommake kiittetraadi kiitteelemendi otsad (3) ahju sisemusest ettevaatlikult vélja.

g ©
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7. Enne kui tdmbate kiittetraadi seest vilja voi ettevaatlikult ja acglaselt lahti kerite, tuleb kdik olemasolevad klambrid
(1) teravaotsaliste tangidega eemaldada. Kiittetraadi eemaldamisel tuleb jélgida, et isolatsioonikivis olevad sooned ei

saaks kahjustada. §
(T

Uute kitteelementide paigaldamine

Kiitteelemendi otstel (punutud) on kaitseks aas. See tuleb enne paigaldamist sobiva tdoriista abil dra 16igata.

Tarnekomplektis sisalduvaid kiittetraate peab enne paigaldamist kontrollima kahjustuste osas.
Kirpige kiittetraate joonisel kujutatud viisil. Pikkus ja geomeetria sdltuvad ahju mudelist ja paigalduskohast.

la
lb‘
hlrc

1d

Protsess:

1. Viige kiitteelemendi ots (1a) esmalt seest selleks ettendhtud avasse (see on ava, millest tdombasite eelmise
kiitteelemendi vélja).

2. Asetage niiiid kiittetraat ettevaatlikult soontesse. Kiittetraadiiihendused (1b ja 1c) vajutatakse ettevaatlikult selleks
ettendhtud piludesse.

3. Kiitteelemendi ots (1d) viiakse taas seest poolt selleks ettendhtud avast vilja.
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vt

Ay

Kiittetraadi asetamine imbritsevasse soonde / timbritsevatesse soontesse (sarnane joonis)

4. Paigaldage tarnekomplektis sisalduvad klambrid seinamiiiiritisse. Need on ette néhtud kiitteelementide
fikseerimiseks soontesse. Arge sisestage klambreid eelnevalt paigutatud klambrite avadesse. Soovitame uued
klambrid paigutada 25 mm nihkesse.

VA K

Markus

Tarnekomplektis sisalduvate klambrite vahemikku X ei tohi muuta. X
~ 14 mm

5. Laiendage selles kohas, kuhu sisestate klambri, sobiva lapiku kruvikeeraja abil natukene kiittespiraali (1).

49



6. Paigutage klambrid soone sirgesse seina (3), et tagada kiittetraadi kindel asend ja talitlus.
7. Kontrollige pérast paigaldust kiittetraati ja klambreid kindla asendi suhtes.

8. Tarnekomplektis sisalduvad klambrid tuleb ettevaatlikult joonisel kujutatud viisil sobiva todriista abil
isolatsioonikivisse liiiia, kuni kiittetraat on tdielikult vastu miiiiritist. Tuleb jdlgida, et isolatsioonikivi ei saaks
kahjustada.

9. Keraamiliste labiviigutorude avad tuleb véljast tihendada viikese koguse kiudvillaga (sisaldub tarnekomplektis).
Selleks tuleb kiudvill vdikese kruvikeeraja (1) abil jaotada timber kiitteelemendi otsa ja vajutada see viljast taha
vilja viikesesse ldbiviiguavasse. Seejuures ei tohi kasutada liiga palju kuidvatti, et saaks paigaldada keraamilised
labiviigutorud (2) kuni fikseerumiseni.

10. Liikake keraamilised labiviigutorud (2) kiitteelemendi otstele kuni 16puni peale.

11. Liikake ihendusklemmid (3) kuni keraamilise ldbiviigutoruni peale.

12. Uhendusklemmide abil tuleb nduetekohaselt luua elektriiihendused (4).

13. Uhendusklemmide poldid (5) tuleb tugevalt kinni pingutada (dige pingutusmomendi leiate tabelist allpool). Et mitte
kahjustada tihendusklemmi ja keraamilist l&biviigutoru, on soovitatav poltide kinni keeramisel hoida
ithendusklemmi néiteks sobivate veepumbatangidega vastu.

14. Uleulatuvad punutud kiitteelemendi otsad tuleb sobiva te 1diketangide abil liihemaks 1digata (6). Soovitatav jétta u
0,5 cm ithendusklemmi servast iileulatuma.
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15. Puhastage ahjukamber pdhjalikult nt toimuimejaga. Poorake tédhelepanu kiitteelementidele ja termoelemendile.
16. Liilitusseadme kate paigaldatakse vastupidises jarjekorras.

Po6hja kitteelemendid (s6ltub mudelist)

Pohja kiitteelementide eemaldamine ja paigaldamine toimub samal viisil nagu seinaeclementide puhulgi, ent
kiitteelementide {ihendused asuvad nendes kohtades.

Liilitusseadme kate monteeritakse vastupidises jérjekorras.

Asjatundmatu paigalduse korral ei ole siisteemi talitlus ja ohutus enam tagatud. Uhenduse
tohib nduetekohaselt paigaldada ja kiitusele votta liksnes kvalifitseeritud personal.

Koiki kruvi- ja pistikithendusi tuleb nduetekohaselt kontrollida.

Tuleb jélgida, et kaablid ei oleks viljas ega kinni kiilunud. Seejuures tuleb téhelepanu
poorata teravaservalistele pindadele.
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Kasutuselevott

Uhendage toitepistik (kui on olemas) (vt peatiikki ,,Elektrivorguga iihendamine®), seejirel liilitage toiteliiliti sisse ning
kontrollige ahju talitlust (vt peatiikki ,,K&sitsemine*).

Tuleb jélgida, et kaablid ei oleks viljas ega kinni kiilunud. Seejuures tuleb tdhelepanu
pOorata teravaservalistele pindadele.

Uhendusklemmide k&ik poldid tuleb pérast iihte toonidalat ja seejdrel kord aastas iile
pingutada. Viltida tuleb kiittetraadi igasugust koormust voi vddndumist. Selle eiramine
voib pohjustada kiittetraadi hdvinemise.

Kitteelementide kruvilihenduste pingutusmomendid

Kiitteelementide kruviiihendused tuleb keerata kinni méiératud pingutusmomendiga. Selle eiramine vdib pohjustada
kiitteelementide hévinemise.

Keerme 1abimoot, meeterkeere Poordemoment (M) (Nm)
M5 6 Nm
M6 8 Nm
M M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 Termoelemendi vahetamine

Toid elektrisiisteemi juures tohib teha iiksnes
litsentseeritud elektrik.

Elektriloogist pdhjustatud oht.

Lahutage toitepistik vdi muutke ahi vooluvabaks
lahkliiliti abil (sdltub mudelist)

Avage liilitusseadme kate. Katte/katete eemaldamise v4i paigaldamise juhendi ja juurdekuuluvad ohutusjuhised leiate
peatiikist ,,Kiitteelementide vahetamine*.

Termoelemendi ja regulaatori vaheliste ithendusjuhtmete ihendused on mérgistatud tdhistega @ ja @ @ ja @

@ja@

52



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Markus

Uhenduste digesti médramine on ahju dige talitluse jaoks tingimata
vajalik!

7.3 Gaasvedrude vahetus (Top)

Ahi tuleb enne t6id liilitada pingevabaks.
Elektriloogist pdhjustatud oht.

Lahutage toitepistik vdi muutke ahi vooluvabaks
lahkliiliti abil (sdltub mudelist)

OHUTUSJUHIS

Gaasvedru(de) vahetamiseks tuleb kaas tiielikult avada ja kaane fiksaatoriga kinnitada.

Kaane peab tdielikult avama, et tdid saaks teha ohutult. Enne paigaldust tuleb jélgida, et uus gaasvedru oleks ahju
paigaldatud gaasvedruga konstruktsioonilt sama (geomeetria ja joud).

Gaasvedru(de) ohutuks vahetamiseks jérgige jargmiseid samme.

1. Fikseerige esmalt ahi transpordirullikutel olevate seisupiduritega, et véltida ahju kogemata paigast nihutamist.

2. Katte poldid (2) tuleb sobiva kruvikeeraja abil lahti keerata ja hilisemaks uuesti kasutamiseks kindlas kohas alles
hoida.
3. Poorake liilitusseadme kate ettevaatlikult alla (3 ja 4).

4. Avage kaanesulgur (5) alumisel joonisel kujutatud viisil lukustusest.
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5. Kéepideme (6) tostmisega saab kaane avada.

6. Kaas peab olema téielikult avatud (7a). Lukustus (7b) peab kaane kuuldavalt fikseerima. Kaane kontrollimiseks
liigutage kaant ettevaatlikult edasi ja tagasi (7¢). Kui kaane fiksaator on fikseerunud, saab jétkata gaasvedrude
vahetamisega.

7. Gaasvedrude eemaldamine: Avage gaasvedrude hoideklambrid (X2) véikese lapiku kruvikeerajaga kangutades (8).
Hoideklambrid asuvad gaasvedru(de) otstes, kus need on kinnitatud kuulpeadele. Jélgige, et te ei kahjustaks vérvi,
kaableid ega paigaldusosi.

8. Pérast klambrite avamist saate gaasvedrud kuulpeadelt maha tdmmata (9).
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10. Uute gaasvedrude paigaldus: Kolb (X2) peab olema suunatud taha. Asetage uus gaasvedru / uued gaasvedrud
kuulpeadele (11) ja suruge kinni, kuni need fikseeruvad. Hoideklambrid fikseerivad asendi kuulpeal. Jélgige, et
hoideklambrid (12 ja 13) on tdielikult vastu gaasivedru(de) korpusepead.
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11. Enne talitluskontrolli tuleb kaane fiksaator avada.
12. Testige, kas kaant saab sulgeda ja avada vahest joudu kasutades. Transpordi ja hoiustamise tottu voib gaasvedru
esialgu raskelt liikkuda.

13. Lilitusseadme kate paigaldatakse vastupidises jarjekorras. Jélgige, et kaablid ei oleks véljas ega kinni kiilunud.
Seejuures tuleb tihelepanu podrata teravaservalistele pindadele.
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8 Tarvikud
Mootmed (mm) Detaili number
Ahjuplaat Top 16/R 0225x10 691 600 954
Ahjuplaat Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397
Ahjuplaat Top 80, Top 100 0420x12 691 600 440 C p
Ahjuplaat Top 140 ?470x15 691 600 833
Ahjuplaat Top 130, Top 160, Top 190, ©520x15 691 600 834
Ahjuplaat Top 220 550x440x18 (R275) 691601125 </
Ahjuplaat F 30 0350x10 691 600 397 @
Ahjuplaat F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Ahjuplaat F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Piilar ?40x50 691 600 185
Piilar ?40x100 691 600 951
Alusraami korgendus Top 45, Top 60  Korgus 132 (ilma 600 0063 632 /
transpordirullikuteta) '/l

9 Naberthermi teenindus

Siisteemi hoolduse ja remondi jaoks on Naberthermi teenindus teie jaoks igal ajal olemas. Kui teil on kiisimusi,
probleeme vdi soove, votke palun ettevottega Nabertherm GmbH iihendust — kirja, telefoni v3i veebi teel.

Kirja teel Telefoni teel Veeb voi e-Kiri
Nabertherm GmbH Telefon: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Germany

Uhendust vdtmisel hoidke kiepérast ahju tiiiibisildil olevad andmed.

I — (D Ahjumudel
ga‘::lm:trrmzne,?g:ﬁs Lilienthal/Bremen, Garma;.:;= s @ seerianumber
Tel +49 (04298) 922-0 hmdl
conac@nsberem com [ cement 3 artikli number
% @ — @ @ Tootmise aasta voi kuu ja aasta

H Ce

10 Kasutusel kdorvaldamine, demonteerimine ja ladustamine

Keskkonnakaitsealased eeskirjad

Tarnimisel ei sisalda ahi aineid, mis nduavad klassifitseerimist ohtliku jadtmena. Siiski voib kéitamisel ahju isolatsiooni
koguneda protsessiainete jddke. Need voivad olla tervisele ja/voi keskkonnale ohtlikud.
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Elektrooniliste detailide eemaldamine ning utiliseerimine elektroonikajadtmetena.
Isolatsiooni eemaldamine ja ohtliku jadtmena / ohtliku ainena utiliseerimine
Korpuse utiliseerimine vanametallina.

Ulal toodud materjalide utiliseerimiseks votke iihendust teie jaoks vastutavate jaditmekiitlusettevotetega.

OHUTUSJUHIS

Ahju utiliseerimisel tuleb kaanesulgur ahju korpusel hivitada. Sellega
takistate, et lapsed panevad end luku taha ja end ohustavad.

Enne utiliseerimist 15igake toitekaabel 14bi ja utiliseerige koos
pistikuga. Sellega on tagatud, et seda ei taaskasutata ja vilditakse
voimalikke ohte.

Labikriipsutatud priigikonteineriga tahistatud elektri- ja
elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmepriigisse, need tuleb eraldi
koguda ja iimber toodelda.

Riba jadtmekonteineri all niitab, et toode on toodud turule pérast 13.
augustit 2005.

Markus

Kehtivad vastava kasutusriigi riiklikud eeskirjad.
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10.1 Transport/tagasitransport

Kui teil peaks originaalpakend veel alles olema, siis on see
kindlaim viis ahjusiisteemi saatmiseks.

Muul juhul kehtib:
T8 Valige sobiv, piisavalt stabiilne pakend. Transpordi kdigus pakendeid

sagedasti virnastatakse, need saavad 166ke ja kukuvad. Need on
ahjusiisteemi véliseks kaitselimbriseks.

e Enne transporti/tagasitransporti tuleb kdik juhtmed ja mahutid tiihjendada

e Arge jitke ahjusiisteemi d4rmusliku kiilma voi kuumuse kitte (piieksekiirgus).
e  Ladustustemperatuur —5 °C kuni 45 °C

e Ohuniiskus 5% kuni 80%, mittekondenseeruv

e Asectage ahjusiisteem tasasele pinnale, et viltida nihkumist.

e Pakkimis- ja transporditdid tohivad teha vaid kvalifitseeritud ja
volitatud isikud

Kui teie ahjul on transpordikaitse (vt peatiikki ,, Transpordikaitse®), kasutage seda.
Muul juhul kehtib ildiselt:

Kinnitage ja kindlustage (kleeplindiga) koik liitkuvad osad voi polsterdage eenduvad osad lisaks ning kindlustage need
murdumise vastu.

Elektroonikaseadmeid tuleb kaitsta niiskuse ja lahtise pakkematerjali sissetungimise eest.

Pakendis olevad vaheruumid tuleb tdita pehme, ent siiski piisavalt tugeva tditematerjaliga (nt vahust mattidega). Tuleb
jélgida, et seade ei saaks pakendis paigast nihkuda.

Kui tagasitranspordi kdigus saab kaup sobimatu pakendi vdi mdne muu kohustuse rikkumise tdttu kahjustada, jadvad
sellega seotud kulud tellija kanda.

Reeglina kehtib:
Ahjusiisteem saadetakse ilma tarvikuteta, v.a juhul, kui teenindus seda selgesonaliselt taotleb.
Lisage ahjule vdimalikult tiksikasjalik vea kirjeldus.

Kiisimuste puhuks lisage kontaktisiku nimi ja telefoninumber.

transpordijuhiste kohaselt.

Markus

Kohale- ja tagasitranspordi kulud remondi korral, mis ei liigitu garantiindude alla, on
tellija kanda.

Markus
Tagasi transportida tohib iiksnes vastavalt pakendil v3i veopaberites toodud
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11 Garantii ja vastutus

Garantii ja vastutuse suhtes kehtivad Naberthermi garantiitingimused voi
erikokkulepega reguleeritud garantii. Peale selle kehtib jargmine.

Garantii- ja vastutusndude isiku- ja materiaalse kahju korral on viélistatud, kui nende pohjuseks on iiks voi mitu
jérgmistest pohjustest.

60

Iga isik, kes tegeleb siisteemi késitsemise, montaazi, hoolduse voi remondiga, peab olema lugenud ja mdistnud
kasutusjuhendit. Kahjustuste ja talitlustorgete korral, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, vastutust ei
voeta.

Siisteemi muu kui nduetekohasel kasutamisel.
Siisteemi asjatundmatu paigaldamine, kasutusele votmine, kisitsemine ja hooldamine.

Siisteemi kéditamine defektsete ohutusseadiste voi mittenduetekohaselt paigaldatud voi mittetddtavad ohutus- ja
kaitseseadised.

Siisteemi transpordi, ladustamise, paigaldamise, kasutuselevotu, kiituse, hoolduse ja seadmestamisega seotud
kasutusjuhendi juhiste eiramine.

Siisteemi omavoliline konstruktsiooniline muutmine.
Kaiitusparameetrite omavoliline muutmine.
Parameetrite seadistuste, seadistuste omavoliline muutmine ja programmi muutmine.

Originaaldetailid ja tarvikud on viljatdotatud spetsiaalselt Naberthermi ahjusiisteemide jaoks. Detailide
viljavahetamisel tuleb kasutada iiksnes Naberthermi originaaldetaile. Vastasel juhul kaob digus garantiile.
Kahjude eest, mis tekivad muude kui originaaldetailide kasutamise tSttu, vélistab Nabertherm igasuguse
vastutuse.

Suurdnnetused voorkehade toime ja vddramatu jou tottu.
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12 Vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Vertikaalse sisestusega ahi

NGBETITTT .

Mudel Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220
Tootja nimi ja aadress
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Saksamaa

Ulalkirjeldatud toode vastab jirgmistele iihenduse iihtlustamisdigusaktidele:
2014/35/ EL (madalpingedirektiiv)

2014/53/EL (Raadioseadmete direktiiv)

2014/30/EL (EMU)

2011/65/EL (RoHS)

Rakendati jargmiseid harmoneeritud standardeid:

e EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

e EN61000-6-1:2007
e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Kéesoleva vastavusdeklaratsiooni eest vastutab ainuiiksi tootja. Deklaratsioonile allakirjutanud
isikud on volitatud koostama olulisi tehnilisi dokumente. Aadress vastab mérgitud tootja aadressile.

Lilienthal, 21.05.2026

I QU

Dr. Henning Dahl

projekteerimis- ja arendustdo juhataja

Yallla

Gernot Fathke

projekteerimis- ja arendustod osakonna juhataja
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Headquarters: Reg: M01.2089 ESTNISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



