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Keramiikka on rakkautta.

Nabertherm takaa luotettavuuden.

Nabertherm-uunit ovat oikea valinta harrastustoimintaan, tydpaikalle ja ammatilliseen kayttoon. Jokainen polttouuni on
valmistettu huolellisesti kdsin ja parhaista materiaaleista Saksassa.

Perheyritykselld on kokemusta polttouunien valmistuksesta jo vuodesta 1947. Valmistamme luotettavia tuotteita
varmalla laadulla, sddstden mahdollisimman paljon arvokkaita luonnonvarojamme.

Uuniemme ominaispiirteiti ovat:

Erinomaiset polttotulokset
Energiatehokkuus ja taloudellisuus
Luotettavuus

Erityinen ergonomia

Pitkéikdisyys

36 kuukauden takuu

Innovaatio

Naberthermin my6té voit luottaa laatuun, turvallisuuteen ja erinomaisiin polttotuloksiin! Takaamme my6s asiakkaille
erityisen tirkedd asiakaspalvelua ympéri maailman erikoistuneiden, pitkdaikaisten kumppaneidemme kautta.

Nabertherm on jo vuosikausia ollut tunnettu korkealaatuisista ja pitkdikéisisté tuotteistaan uunien rakentamisalalla. Jotta
voimme sdilyttdd timan aseman myo0s tulevaisuudessa, Nabertherm ei ainoastaan tarjoa ensiluokkaista varaosia, vaan
my0s erinomaista asiakaspalvelua asiakkaillemme. Hyddynni asiantuntemustamme uunien rakentamisessa!

Kaikkea hyvaa ja mukavia hetkia uunin
kayton parissa!

Timm Grotheer
Nabertherm-konsernin toimitusjohtaja
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Turvallisuusmaaraykset ja maaraysten mukainen kaytto

1.1 Yleiset turvallisuusmaaraykset

Téssd osiossa esitetdédn yleiskatsaus tdrkeimmisté turvallisuusohjeista. Huomioithan myos tarkemmat kuvaukset ja muut
turvallisuusohjeet yksityiskohtaisissa kiyttoohjeissa.

Sijoituspaikka ja rakenteelliset vaatimukset

1. Jotta uuni voi toimia turvallisesti, sitd on sdilytettdva kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka on sédolosuhteilta
suojattu, mutta jossa on riittdva ilmanvaihto. Sdilytyslampétilan 5 °C ... 40 °C ylldpitdmisestd on huolehdittava
ympari vuoden.

2. Uunit séteilevat kdyton aikana lampoa. Huolehdi siitd, ettd uunin ympérilld on véhintddn 100 cm:n vilimatka
syttyviin tai lampdétilaherkkiin esineisiin. Lattia ei saa koostua palavasta materiaalista. Kaikki syttyvit materiaalit,
kuten verhot, muovimateriaalit, huonekalut, matot jne., on poistettava uunin ymparilta.

3. Jos sijoituspaikalle on asennettu automaattinen sammutuslaitteisto, on varmistettava, ettd uunista sateileva 1ampo ei
aiheuta sammutuslaitteiston tahatonta kdynnistymistd. Tdssd on my0s otettava huomioon kuuman uunin avaamisesta
ulos padseva lampo. Paikallisia rakennus- ja paloturvallisuusmaardyksid on noudatettava.

4. Lattian on oltava riittdvan kantava ja suora, jotta uuni pysyy turvallisesti pystyssa.

5. Uunin aédrelle padsya on rajoitettava, jos uunin toimintaan perehtymittoman henkilon, lapsen tai eldimen on
mahdollista pédsta sen lahelle.

6. Uuniin ei saa kytked jatkojohtoa. Verkkojohto on aseteltava siten, etti se ei ole uunin kuumia osia vasten tai niin,
ettd henkildt voisivat kompastua siihen.

7. Tyétilan ilmanvaihdon on oltava hyva. Haitalliset hoyryt on johdettava tyétilasta ulkoilmaan asianmukaisen
poistoilmaputkiston kautta.

8. Kaytto yli 2000 metrin (6560 ft) korkeudella merenpinnasta sijaitsevilla sijoituspaikoilla ei ole sallittu.

Kaytto

1. Uuni on tarkastettava ennen kuin se kytketdédn péille. Jos uunin ulkoiset muutokset osoittavat, ettd siind on jokin
vika, uunia ei saa ottaa kdyttoon. Jos muutoksia tai epdilyttédvid 44niéd ilmenee toiminnan aikana, uuni on kytkettava
pois toiminnasta turvallisuussyisté.

2. Uunin parissa tehtdvien téiden yhteydessa tdytyy noudattaa varovaisuutta. Uunin péilla ja sisélld olevat alueet
voivat olla kiyton aikana ja sen jdlkeen kuumia, ja niiden tahaton koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

3. Tarkista ja varmista, ettd vain valtuutetut henkil6t ovat tydalueella ennen tuotannon aloittamista.

4. Téaytto ja purku on sallittua vain, kun kansi on tdysin avattu ja lukittu. Avaa kantta niin pitkélle, ettd uunin
takaosassa oleva lukituspultti varmistaa kannen avoimen asennon.

5. Uuni ei sovellu kuivattamiseen. Uunin sisdlle saa panna vain tarpeeksi esikuivattuja massoja ja apuvilineiti. Erittdin
korkean médran jdédmakosteutta sisdltdvit esineet voivat haljeta, rdjahtédd ja aiheuttaa korroosiota uunin kotelossa.

6. Syttyvid materiaaleja ei saa panna uuniin. Paperiset, puiset ja muoviset materiaalit on poistettava uunista.
Materiaaleja, jotka sulavat, tuottavat syttyvid kaasuja, rdjahtavét tai vapauttavat terveydelle haitallisia hoyryja, ei saa
panna uuniin.

7. Uunin avaaminen, kun sen lampétila on yli 200 °C, ei ole sallittua ja aiheuttaa voimakasta kulumista eristyksessé,
kuumennuselementeissd ja uunin kotelossa. Uunin avaamiseen liittyy liséksi palovammojen vaara.
Turvallisuussyisté seké uunin ja tuotteen suojelemiseksi suosittelemme, ettd uuni avataan vasta, kun ohjelma on
paattynyt ja uuni on tdysin jadhtynyt.

8. Mikdli uuni avataan ennen sen jadhtymistd, on ehdottoman valttdimatonta kayttdd kuumuuden kestdvid
suojavaatteita. On tirkedd varmistaa, ettd vaatteet eivit voi koskettaa kuumia pintoja. Vaatteet voivat syttyé tuleen
tai tarttua kiinni uuniin.

9. Suljettu kansi voidaan kiinnittds lukolla. Tima on erittdin suositeltavaa silloin, kun uunin toimintaan perehtyméton
henkild (esim. lapsi) voi padstd uunin sijoituspaikalle.

10. Mikali uutisissa on annettu ilmoitus vakavasta luonnonilmidstd, kuten myrskysté, tulvasta tai maanjéristyksestd,

irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kytke uunin virta pois virrankatkaisijasta.



Puhdistus, huolto ja korjaus

1. Ennen kaikkia korjaus- ja huoltotditd irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kytke uunin virta pois virrankatkaisijasta.

2. Vain sidhkoalan ammattilainen saa suorittaa toitd sdhkolaitteiden parissa!

3. Alkuperiiset osat on suunniteltu nimenomaisesti Nabertherm-uuneja varten. Rakenneosia vaihdettaessa saa kayttaa

vain alkuperdisid Nabertherm-varaosia.

4. Jos jokin suojalaite on viallinen (esimerkiksi séhkokaapin kate puuttuu, luukun kontaktikatkaisin on viallinen),
uunia ei kytked toimintaan, vaan se on kytkettdva pois toiminnasta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta tai

kéayttdmalld virrankatkaisijaa.

1.2 Varoituksissa kaytettyjen merkkien ja varoitussanojen selostus

LV NB R ESIVIVETol NI Viittaa tiettyihin turvallisuuteen liittyviin ohjeisiin tai menetelmiin.

HUOMIO Viittaa vaaraan, joka johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Viittaa vaaraan, josta aiheutuu véhéinen tai keskiméardinen tapaturman
vaara.

VARO

Viittdd vaaraan, joka voi johtaa kuolemaan, vakavaan tai
peruuttamattomaan vammaan.

Viittdd vaaraan, joka johtaa valittdmaésti kuolemaan, vakavaan tai
peruuttamattomaan vammaan.

VAARA

Kayttoohjeen ohjemerkit

BORSOBOS

Yleista

Tama merkki viittaa tarkeisiin késkyihin, joita on ehdottomasti noudatettava.
Kéaskymerkit auttavat ihmisié vélttdméan vahinkoja osoittamalla, miten tietyissé
tilanteissa on toimittava.

Tarkeita tietoja kayttajalle
Tama merkki muistuttaa kéyttdjda lukemaan kayttdohjeissa olevat tarkeét ohjeet, joita on
noudatettava.

Uunin virrankatkaisu verkkopistokkeesta
Tédméa merkki kehottaa kayttdjad katkaisemaan virran uunista vetdmalld verkkopistokkeen
irti (riippuen uunimallista — virrankatkaisija ei saatavilla).

Uunin virrankatkaisu virrankatkaisijasta
Tama merkki kehottaa kayttdjaa katkaisemaan virran uunista kayttamalla
virrankatkaisijaa (riippuen uunimallista — verkkopistoke ei saatavilla).

Kayta sopivia suojakasineita
Tama merkki osoittaa kayttéjille, ettd hinen on kéytettidvi asianmukaisia suojakdsineita.
Kéyté niitd uunia paikalleen asennettaessa.

Kayta sopivia turvakenkia
Tama merkki osoittaa kayttédjdlle, ettd hdnen on kaytettdvd asianmukaisia turvakenkia.
Kaytd niitd uunia paikalleen asennettaessa.

Kiyta sopivia suojavaatteita
Esiliina suojaa alla olevia vaatteita ja kehoasi palovammoilta.

Nostamisen useamman henkilon avustuksella
Téama merkki kertoo henkildstdlle, ettd tima laite on nostettava ja laskettava
sijoituspaikalla useamman henkilon avustuksella.
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Turvavilien noudattaminen
Tama merkki muistuttaa henkildstod siitd, ettd uunin ympérilla on kunnon vélimatka
syttyviin tai lampotilaherkkiin esineisiin.

Yleiset vaarat
Tama merkki varoittaa kayttéjaa yleisestd vaarasta.

Kuumien pintojen tai palovammojen vaara
Kuumat pinnat, kuten kuumat laitteiston osat, uunin seinét, kansi tai valmistusaineet,
eivit aina ole havaittavissa. Uunin pintaa ei saa koskea.

Kuumien pintojen tai palovammojen vaara
Kuumat pinnat, kuten kuumat laitteiston osat, uunin seinét, kansi tai valmistusaineet, eivat
aina ole havaittavissa. Uunin pintaa ei saa koskea.

Varoitus — sdhkdiskun vaara
Tédma symboli viittaa kéyttdjdlle sahkdiskun vaarasta, mikéli seuraavia varoituksia ei
noudateta.

Vaara painavia kuormia nostettaessa
Talla symbolilla kéyttdjad varoitetaan mahdollisista vaaroista painavia kuormia
nostettaecssa. Huomioimatta jattdmisestd aiheutuu tapaturman vaara.

Palovaara
Tama merkki varoittaa kayttéjaa palovaarasta, jos seuraavia ohjeita ei noudateta.

Terévien esineiden vaara
Tama merkki varoittaa kéyttdjas terdvireunaisten tai teravakérkisten esineiden
aiheuttamasta viiltohaavojen vaarasta seka lievien tai vakavien vammojen vaarasta.

Rédjahdysvaara
Tédma merkki varoittaa rdjahtavista aineista. Varovaisuutta on noudatettava, kun kaytetadn
rdjdhdysvaarallisia aineita tai kun oleskellaan niitd sisiltdvéssd ymparistossa.

Ei saa puhdistaa vedella
Tama merkki huomauttaa kayttdjille, ettd uunia ei saa suihkuttaa vedell4 tai
puhdistusaineilla. Painepesurin kiyttd on kielletty.

Tarkeita tietoja kayttajalle

Tama merkki varoittaa kéyttdjaa siitd, ettd pienet osat eivét sovellu alle 3-vuotiaille
lapsille tai henkil6ille, joilla on taipumus panna suuhunsa sydmékelvottomia esineitd.
Tukehtumisvaara!

Tarkeita tietoja kayttajalle
Tama merkki varoittaa kayttdjaa siitd, ettd uuni tai sen rakenneosat, kuten Controller,
eivit saa altistua suoralle auringonpaisteelle tai kuumille pinnoille.



1.3 Maaraysten mukainen kaytto:

Rakennetyypin TOP uunit ovat sdhkolld kuumennettavia polttouuneja keramiikan polttamiseen. Poltot kdynnistetéddn
kylmaéssa tilassa ja lopetetaan kylmaéssa tilassa polton padtyttyd. Kannen saa avata vain silloin, kun ldmpétila on alle
200 °C. Rakennetyypin F uunit on tarkoitettu lasin sulatukseen, lasi- ja posliinimaalaukseen.

Kohderyhma

Tama kayttdohje on tarkoitettu kéyttédjdlle ja pateville ammattihenkil6ille. Vain sdhkoalan ammattilainen saa suorittaa
korjaus- ja huoltotditd sdhkolaitteiden parissa!

Tétd uunia saavat kdyttdd vahintddn 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset sekd henkil6t, joilla on rajoittuneet fyysiset,
aistiperdiset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tietdmys, ainoastaan jos heitéd valvotaan tai jos heille on
neuvottu laitteen turvallinen kdytto ja he ovat ymmartdneet kdytostd aiheutuvat vaarat.

Kayttotarkoituksen vastaista kayttoa ovat:

muunlainen kiyttd, kuten muiden kuin tdhén tarkoitettujen tuotteiden tyostd seké vaarallisten tai terveydelle
vaarallisten aineiden kaytto.

kaikenlaisten esineiden kuivattaminen. Uunin siséille saa panna vain ldhes kuivia massoja ja apuvélineit.
elintarvikkeiden, puun, viljan, eldimien jne. [ammittiminen

uunin kéyttd ilman suojavarusteita tai muokatuilla suojavarusteilla. Epdasianmukaiset muutokset voivat olla
vaarallisia ihmisille, ympéristélle ja uunille.

sijoitusohjeiden ja turvallisuusméirdysten noudattamatta jattdiminen.

kaytto sellaisten tehonldhteiden, tuotteiden, kdyttovilineiden, apuaineiden, liuottimien jne. kera, joita koskevat
vaarallisista aineista annetut oikeudelliset méardykset tai joista aiheutuu jollain tavoin haittaa kéyttijéan
terveydelle.

Materiaaleja, jotka koostuvat liuottimista, jotka sulavat tai réjahtévat
tai jotka vapauttavat myrkyllisid hoyryja, ei saa kéyttaa.

Liikkeenharjoittajan tulee varmistaa, etta:

kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettu turvallisen kdyton varmistamiseksi.

polttoprosessin aiheuttamat terveydelle haitalliset kaasut johdetaan pois sijoituspaikalta asianmukaisella
tavalla. Terveydelle haitallisia kaasuja voi syntya saven tai lasitteen polttamisesta.

uunissa kéytettyjen materiaalien ominaisuudet tunnetaan ja materiaalit eivit aiheuta vaaraa. Eristykselle
vahingollisia aineita ovat: alkalit, maa-alkalit, metallihuurut, metallioksidit, klooriyhdisteet, fosforiyhdisteet ja
halogeenit. Jos niitd ohjeita ei noudateta, terveydelle haitallisia kaasuja voi vapautua, ja uuni voi vaurioitua.

uunia kdytetddn vain moitteettomassa, toimintakelpoisessa kunnossa ja erityisesti turvallisuusvarusteiden
(esimerkiksi kansikatkaisin katkaisee kuumennuksen, jos kansi avataan) toimivuus tarkastetaan sddnndllisin
viliajoin.

tarvittavat henkilosuojaimet ovat kéytettdvissd. Esimerkki: suojakésineet, sopiva esiliina jne.

tatd kayttdohjettd on sdilytettdva uunin 18histolla. On varmistettava, ettd kaikki henkil6t, jotka suorittavat
toimia uuniin, voivat tarkastella kdyttoohjetta milloin vain.

kilvet ja tarrat ovat hyvin luettavassa kunnossa. Jos kilvet ovat vahingoittuneet tai niiti ei voi enié lukea, ne
tdytyy uusia heti.

Uunin kayttdjét ovat perehtyneet kaikkiin turvallisuus- ja ympéristonsuojeluasioihin seka tuntevat kéyttdohjeen
sisédllon ja ymmartavét turvallisuusmadraykset.
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1.4 Perusluontoiset toimenpiteet hatatilanteessa

Jos uuni alkaa kayttdytya poikkeavasti (esim. runsas savun muodostus), on kytkettdva vilittomaisti pois toiminnasta ja
kansi on pidettdva kiinni. Anna uunin jadhtyd virta pois kytkettyna.
Kytke uvuni valittdomasti pois toiminnasta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta tai kiyttamalld virrankatkaisijaa.

e .

i

Uuni verkkopistokkeella Uuni kiinteélld liitdnnalla

HUOMIO

Al4 kdiynnistid uunia uudelleen! Avaa kansi vasta sitten, kun uuni on
taysin jadhtynyt!
Tarkasta uunin sisélto ja vika ennen uudelleenkdynnistysta.

Tulipalon sattuessa pidé kansi suljettuna. Pidé4 ovet ja ikkunat
suljettuina! Tulipalon laajuudesta riippumatta kutsu heti palokunta
paikalle!

Poistu sijoituspaikalta!

NGBETTTGTTT S



2 Tuotekuvaus

Tédma sdhkolld kuumennettava uuni on laatutuote, joka hyvin hoidettuna ja huollettuna varmistaa monia vuosia kestdvan
luotettavan kdyton. Tdmén olennaisen tirked edellytys on uunin méirdysten mukainen kaytto.

Uunin suunnittelussa ja valmistuksessa painotettiin erityisesti turvallisuutta, toimivuutta ja taloudellisuutta.
Rakennetyypin Top uunit ovat sdhko114 kuumennettavia polttouuneja keramiikan polttamiseen. Nama uunit sopivat

erinomaisesti 1 260 °C:n kéyttdldmpotiloihin, ja niitd voi kdyttdd jopa 1 320 °C:ssa.
F-uunit sopivat lasinsulatustoihin, ja niitd voidaan kdyttdé enintdén 950 °C:n kédyttolampotilassa.
Lisdksi tdméan tuotteen erikoisominaisuuksiin kuuluvat:

e Kuumennuselementit, suojattu urissa, kuumennus ympariinsa

e  F-uunit: Kuumennuselementit kannessa ja pohjassa

o Kansi sdddettavilld pikalukituksella, lukittavissa riippulukolla

e Kannen ergonominen avaaminen ja sulkeminen jousien tukemana

e Automaattinen kannen lukitus avatussa asennossa TOP-uuneissa

e Pois otettava Controller kdyton helpottamiseksi

e Hiljainen, puolijohdinreleilld tapahtuva kuumennuksen kytkenté

e  Suojaputkella varustettu tyypin S termoelementti, suojattu mekaanisilta vaurioilta

e Pakkoerottava kannen kontaktikatkaisin

e  Monikerroksinen, energiaa sééstiva eristysrakenne

e Kotelo jaloterésti

e  Controller AC590, jossa kosketuskéyttd (50 ohjelmaa, joissa kussakin 40 segmenttié) ja keraaminen avustaja
helppoon ohjelmien laadintaan

e  Kulumaton kannen tiiviste

e  TOP: Saddettiva syottdilma-aukko uunin pohjassa hyvéd ilmanvaihtoa varten

e  Poistoilma-aukko uunin sivulla putkijohdon liitdnténysan kera, halkaisija 80 mm
e  Vankat, lukittavat siirtopy6rét uunin helppoa liikuttamista varten

o Laitteessa kiytetddn ainoastaan eristysmateriaaleja, jotka eivit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaan
tarvitse luokitusta. Tama4 tarkoittaa sitd, ettei kdytetd alumiinisilikaattivillaa, joka tunnetaan myds nimella
RCF-kuitu ja joka on luokiteltu mahdollisesti syopéé aiheuttavaksi.

e  Erittdin hyvi huoltotavoitettavuus

e Lisdvarusteet mallista TOP 160 alkaen, pohjakuumennus erittdin hyvan lampétilan tasaisuuden takaamiseksi
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2.1 Uunin kokonaiskuva

Toploader F 220 ja F 30 (kuva viitteellinen)
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Nimike

Kannen ergonominen avaaminen ja sulkeminen kaasupainejousien tukemana. F-uuneissa jouset ovat
vetojousia

Kannen kontaktikatkaisin (kuumennus kytkeytyy pois paaltd, kun kansi avataan)

Verkkokatkaisin (uunin paille-/poiskytkentd)

Pois otettava Controller kosketuskéytolla

Automaattinen kannen lukitus avatussa asennossa

Pohjakuumennus mallista Top 80 alkaen (lisdvaruste)

Siirtopyorat

Saddettava syottdoilma-aukko uunin pohjassa hyvéd ilmanvaihtoa varten

Pikalukitus, lukittavissa riippulukolla

Kuumennuselementit, suojattu urissa

Ohitusnysa poistoilmaputken liittimiseen

Lampdelementti, suojattuna eristyksessa

Kannen nostokahva

Kuumennuselementit katossa

Maakohtainen verkkopistoke

2.2 Tekniset tiedot

Uunimalli Top

Malli

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Tmax

°C
1320
1320
1320
1320
1320
1200
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320

Siséimitat mm

0290
D410
0410
2410
2410
0410
0410
9480
9480
0480
0 480
9590
9550
0 550
9590
9590
9590
930 450

225
340
340
340
450
450
450
450
450
570
570
450
570
570
570
680
680
460

Tilavuus

16
45
45
45
60
60
60
80
80
100
100
130
140
140
160
190
190
220

490
600
600
600
600
600
600
660
660
660
660
780
750
750
780
780
780
1120

Ulkomitat? mm

740
890
890
890
890
890
890
960
960
960
960
1080
1040
1040
1080
1080
1080

950

555
790
790
790
900
900
900
910
910
1030
1030
930
1050
1050
1050
1160
1160
960

Kytkenti-
teho

kW
2,6
3,6
2,9
5,5
3,6
2,9
5.5
5,5
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0

Siahkéokompo
nentit

liitinta
1-vaiheinen
1-vaiheinen
1-vaiheinen
3-vaiheinen'
1-vaiheinen
1-vaiheinen
3-vaiheinen'
3-vaiheinen'
3-vaiheinen'
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen
3-vaiheinen

3-vaiheinen

Paino

kg
32
62
62
62
72
72
72
100
100
102
102
113
124
124
127
146
146

154
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Malli Tmax Siséimitat mm Tilavuus Ulkomitat? mm Kytkenti- Séhkokompo Paino
teho nentit
°C 1 S k 1 L S K kW liitdnta kg

"Kuumennus vain kahden vaiheen vililld

2Ulkomitat vaihtelevat lisdvarusteisissa versioissa Mitat pyynnosti

3Kytkentiteholla viitataan vakiomalliseen uuniin, ja se voi nousta lisdvarusteisessa uunimallissa. Uuneissa, joissa on monialaisen jinnitteen
liittdmismahdollisuus, kytkentédteho on suurin sallittu liitantéjannite.

Uunimalli F

Malli Tmax Siséimitat mm Pohja- Ulkomitat! mm Kytkenti- Séahkoliitanta Paino
pinta-ala teho?

°C 1 s k m’ L S K kW kg
F 30 950 9410 230 0,13 640 770 585 2,0 1-vaiheinen 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1-vaiheinen 95
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3-vaiheinen 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3-vaiheinen 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3-vaiheinen 150

"Ulkomitat vaihtelevat lisdvarustein varustetussa mallissa. Ulottuvuudet pyynndsti

2Kytkentiteholla viitataan vakiomalliseen uuniin, ja se voi nousta lisivarusteisessa uunimallissa. Uuneissa, joissa on monialaisen jénnitteen
liittdmismahdollisuus, kytkentédteho on suurin sallittu liitantéjannite.

P : rriqn rrrrrrrrr y

Tt T
BN

Top 16 —190/F 30
X1 =90 mm

Sihkotiedot

Suojausluokka

Vaatimukset sdhkolaitteiden
ympdristdolosuhteille
Paastot

Mittaustarkkuus
Sijoituspaikan korkeus

S S
Top 220/ F75 — F 220

Jannite (V): Ks. uunin tyyppikilpi

Taajuus (Hz): 50 Hz

Sahkdvirran voimakkuus (A): Ks. uunin tyyppikilpi
1P20

Lampdtila: +5°C ... +40 °C

Ilmankosteus: enint. 80 % ei kondensoituva
Jatkuva ddnitaso <60 db(A)

Lampdtila: <43 kelvinia

Uunia saa kéyttdd vain alle 2000 metrin (6560 ft) korkeudella merenpinnan ylédpuolella



Mallinimike Selostus

Top 60/R Top = Toploader, pydreéd/soikea
F = Toploader-sulatusuuni
Top 60/R 60 = litran uunikammio
Top 60/R L = alhaisempi teho
R = korkeampi teho

Nabﬁrtherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de Gnermany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320°C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 304 A 7.0 kW
2.3 Toimituksen sisaltdo
Komponentit Lukumiari
Uunimalli Top ... tai F ... 1
g Ohitusnysi (TOP) 1
3

% Keraamiset asennuslaatat (691600956)

S
9)~
& 9

=== Kuusiokoloavain

Uunin kiyttohje

=

! Controllerin kiyttoohje

%" Siirtopyorat

%
-

.

Lisavarusteet

Alustatelineen korotus? (uunimalleille Top 45 ja

Top 60)

I Asennuslaatta/-laatat
T

Asennustuki/-tuet

4-6 uunin koosta riippuen

Lukuméara

Katso toimitusasiakirjat

Katso toimitusasiakirjat

Katso toimitusasiakirjat
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3 Kuljetus, asennus, sijoituspaikka ja ensimmainen kayttéoonotto

/\ VARO

Uunia nostettaessa sen osat tai itse uuni voivat

kaatua, siirtyé tai pudota alas. Kayté sopivia
suojakésineiti ja turvakenkia.

/\ VARO

Raskaista kuormista johtuva loukkaantumisvaara.
Mahdolliset selkévauriot.

Kanna laitetta useamman henkilon avustuksella tai
siirrd se sopivalla nostovaunulla.

3.1 Toimitus ja kuljetus

Tarkasta tdysimaaraisyys

Vertaa toimituksen siséltdd rahtikirjaan ja tilausdokumentteihin. [lmoita puuttuvat osat ja puutteellisesta pakkauksesta
tai kuljetuksesta aiheutuneet vauriot heti huolintaliikkeelle ja alan ammattiliikkeelle/alihankkijalle, koska my6hempia
valituksia ei voida hyvéksyé.

Kuljetus nostovaunulla

1.
2.

6.

Huomioi nostovaunun sallittu kuormitettavuus.

Uunimme toimitetaan tehtaalta kuorman purkamista varten puisella kuormalavalla. Kuljeta uuneja vain pakattuna ja
soveliailla kuljetuslaitteilla, jotta véltetdin mahdolliset vauriot. Pakkaus tulee poistaa vasta sijoituspaikalla.
Kuljetuksen aikana tulee huolehtia riittdvéstd varmistuksesta siirtymisen, kaatumisen ja vahingoittumisen varalta.
Kuljetus- ja asennustoimiin tarvitaan vahintdan 2 henkil6a.

Nostovaunu on ajettava kuormalavan alle. Huolehdi siité, ettd nostovaunu on tyonnetty téysin kuormalavan alle.
Kuormalava on nostettava varovasti; huomioi sen painopiste.

Kuormalavan tukeva seisoma-asento on tarkistettava ja kuljetusvarmistimet on kiinnitettdva tarvittaessa. Aja trukkia
varovasti, hitaasti ja alimmalla nostokorkeudella. Erityistd varovaisuutta on noudatettava kaltevilla pinnoilla.
Kuormalava on asetettava varovasti sijoituspaikalle.

Pakkauksesta ottaminen

Kuljetusvaurioiden vilttdmiseksi uuni on pakattu huolellisesti. Huolehdi siité, ettd kaikki pakkausmateriaalit otetaan
pois (myos uunikammion sisdpuolelta). Sailytd pakkaus ja kuljetusvarmsitin uunin mahdollista ldhettdmista tai
varastoimista varten.

abertherm I



1. Tarkasta, onko kuljetuspakkauksessa mahdollisesti vaurioita.

2. Ota kiinnityshihnat kuljetuspakkauksesta pois.

3. TIrrota ruuvit ja ota puupédillys pois pahvilaatikosta (mikéli kdytetty 3a)

4. Nosta pahvilaatikko varovasti ylos ja poista se kuormalavalta. Vertaa toimituksen siséltod rahtikirjaan ja
tilausdokumentteihin.

5. Kuormalavalla on lisdvaruste erillisessd pakkauksessa.

6. Ylempi suojakelmu (A) tulee ottaa uunista pois.

7. Uunin ja kannen vélissd on eristyksen suojaksi asetettu suojakelmu (B), joka tulee poistaa.

'93 Al jiti pakkausta ja sen osia lasten kisiin.

’ Tukehtumisvaara kalvoista ja muoviosista johtuen!

% Pienid osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille tai henkildille, joilla on
taipumus panna suuhunsa syomékelvottomia esineita.

Uunin kuljetus

/\ VARO

? Kotelon alareuna terdvyys voi aiheuttaa leikkuuvamman kateen.
Kayti viiltosuojakésineitd.
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/\ VARO

Raskaista kuormista johtuva loukkaantumisvaara.
Mahdolliset selkévauriot.

Kanna laitetta useamman henkilon avustuksella tai
siirrd se sopivalla nostovaunulla.

1. Kantamiseksi tartu sivulta (jalkojen alueella) uunin alapuolelle ja huolehdi tukevasta asennosta. Uunia paikalleen
asennettaessa tulee kayttdd suojakisineitd! Nosta uuni selkd suorana kuormalavalta ja aseta se varovasti
sijoituspaikalle. Uunia siirrettdessa tiytyy olla mukana vahintaén 2 tai useampia henkil6ita.

2. Haarukkatrukilla tai -vaunulla kuljetettacssa uunin pohjan alle on asetettava kaksi tarkoitukseen sopivaa puupdlkkya
(A), jotta ulkolevyn ulkoneva alareuna ei vaurioidu kuljetuksessa. Niiden tulee olla véhintdan yhta korkeita kuin
pohjan vahvikepalkin (B), jotta uuni ei pddse kaatumaan. Tirkedé: Puupolkyt eivit saa ylettyéd ulkolevyn yli.

NGBETITTT .



3.2 Rakenteelliset ja liitantaa koskevat vaatimukset

Huomautus

Uunin tulee antaa sopeutua sijoituspaikan ilmasto-olosuhteisiin 24
tuntia ennen kayttoonottoa.

A VAARA

Palovaara, vaara terveydelle.
Jos sijoitusohjeita ei noudateta, ympéristossi olevat materiaalit voivat
syttya tuleen.

3.3 Sijoituspaikka

Uunin paikalleen asettamisessa tulee noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita:

Sadilytd uunia kuivassa ja séddolosuhteilta suojatussa paikassa. Jos ohjeita ei noudateta, koteloon voi ilmaantua
korroosiota ja laitteiston séhkolaitteet voivat vaurioitua. Suolapitoinen ilma nopeuttaa téllaisten vaurioiden syntymista.

Uunit voivat siteilld paljon lamp6a. Huolehdi siitd, ettd uunin ympérilld ja sen yldpuolella on véhintddn 100 cm:n
véalimatka syttyviin tai lampdtilaherkkiin esineisiin. Lattia ei saa koostua palavasta materiaalista. Kaikki syttyvat
materiaalit, kuten verhot, muovimateriaalit, huonekalut, matot jne., on poistettava uunin ymparilta.

/\ VARO

Al3 aseta syttyviistd materiaalista valmistettua seindd lihemméksi kuin
seuraavassa taulukossa on ilmoitettu:

100 senttimetrid

Takasivu 100 senttimetrid

Lattian on oltava riittdvén kantava ja suora, jotta uuni pysyy turvallisesti pystyssa.
Uunin dérelle padsyd on rajoitettava, jos uunin toimintaan perehtymattdméan henkildn, lapsen tai eldimen on mahdollista
padstd sen ldhelle.

Jos samaan huoneeseen asennetaan useampi uuni, varmista, ettd Controlleria ja séhkokaappia ei kohdisteta osoittamaan
vierekkdisten uunien suuntaan. Vierekkiisten uunien siteilyldmpo voi vahingoittaa ohjaustoimintoa.
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Varmista, ettd lampdtila on +5 °C ... +40 °C:n vilill4 ja ettd ilman kosteus on enintddn 80
%, e1 kondensoituva.

o  Kaytto yli 2000 metrin (6560 ft) korkeudella merenpinnasta sijaitsevilla sijoituspaikoilla ei ole sallittu.

limanvaihto

~ b Terveellisen tydympériston ja sopivan ldmpdétilan ylldpitdminen edellyttdd, ettd tyotilassa
- }% on hyvé ilmanvaihto.
Haitalliset hoyryt on johdettava tyotilasta ulkoilmaan asianmukaisen poistoilmaputkiston
kautta.
Pienissé tiloissa, etenkin kun useampia uuneja asennetaan samaan tilaan, on pidettava
huolta siitd, ettd huoneen ldmpdtila ei ylitd 40 °C:ta.

Sprinklerijarjestelma

Jos sijoituspaikalle on asennettu automaattinen sammutuslaitteisto, on varmistettava, ettd

@ uunista séteilevd [ampo ei aiheuta sammutuslaitteiston tahatonta kéynnistymisti. Tassd on
my0s otettava huomioon kuuman uunin avaamisesta ulos paisevé lampd. Paikallisia
rakennus- ja paloturvallisuusmédréyksié on noudatettava.

Paloturvallisuusmaaraykset

Paikallisilla paloturvallisuusmaarayksilld on etusija tdssd kdyttoohjeessa oleviin tictoihin
verrattuna.

Jos et ole varma, mitd méériyksid sovelletaan uunin asentamisessa, kysy paikalliselta
rakennustarkastajalta tai vakuutusyhtiolta.

Varmista, ettd toimeksiannon suorittava sdhkdasentaja noudattaa kaikkia paikallisia
paloturvallisuus- ja turvallisuusmaérayksid, kun hin kytkee uunin sdhkéverkkoon.

Kuljetusvarmistuksen poisto

/\ VARO

Uuni on erittdin painava.

Selkdvauriot ovat mahdollisia.

Aseta uuni sille tarkoitetulle telineelle useamman
henkilon avustuksella.

A\ VARO
qﬁ Kotelon alareuna terdvyys voi aiheuttaa leikkuuvamman kiteen.
Kayta viiltosuojakésineitd.
HUOMIO

Uuneja EI SAA kallistaa uuninjalkojen yli. Siitd uhkaa vaara, ettd
kotelo vaurioituu uunia kallistaessa.

Siirtopyorien ja alustatelineen korotuksen asennusta varten
suosittelemme uunin asettamista sopiville puupdlkyille.

Siirtopydrien asennus

Toimitukseen sisdltyvit siirtopyorit voidaan asentaa uunin jalkoihin. Suosittelemme asentamaan jarrulla varustetut
siirtopyorét uunin etusivulle. Uunia saa nostaa vain pohjan alapuolelta eiki kotelon vaipasta. Uunia ei lahtokohtaisesti

saa asettaa kyljelleen makaamaan.

1. Uunin nostamiseen tarvitaan vahintéén kaksi henkild4, uunin painosta riippuen useampiakin.



2. Siirtopydrien asennusta varten suosittelemme uunin asettamista sopiville puupélkyille.
3. Puupdlkkyjen (A) tulisi olla vahintddn 40 cm korkeita, jotta siirtopyorét voidaan asentaa uunin jalkojen alle.

A =vih. 40 cm

4. Toimitukseen sisdltyvit siirtopy0rét voidaan nyt tyontda uunin jalkojen alle.
5. Nosta uuni ja poista puupdlkyt. Uuni on nyt turvallisesti pyorilld ja se voidaan siirtdé sijoituspaikalle.
6. Kun uuni on kohdistettu, tulee varmistaa siirtopyorét lukitusjarruilla.

Alustatelineen korotuksen asennus Toploader-mallille Top 60 (lisdvaruste)

1. Ota alustatelineen korotus pois pakkauksesta.

2. Alustatelineen korotuksen asennusta varten suosittelemme uunin asettamista sopiville puupdlkyille. Puupdlkkyjen
tulisi olla véhintdén 40 cm korkeita.
3. Uunin nostamiseen tarvitaan véhintdén 2 henkil6d, uunin painosta riippuen useampiakin.

Alustatelineen korotuksen asennus

4. TIrrota siirtopyorét (1) vetdmalld voimakkaasti alaspain.

5. TIrrota holkit (2) (ne ovat uunin jaloissa) varovasti esimerkiksi leveilld laakealla ruuviavaimella kdyttden apuna
vasaraa.

6. Aikaisemmin irrotetut siirtopydrit voidaan tyontdd alustatelineen korotukseen (3) kiinni.
7. Aseta uuni varovasti alustatelineen korotukselle (4). Huolehdi siitd, ettd alustatelineen korotus on lujasti paikallaan.
Uuni on nostettava vahintdén kahden henkilon avulla.

Controllerin asennus
Toimitukseen siséltyva Controller pidikkeineen tulee kiinnittdd uuniin.

1. Controllerin asemapaikalla uunissa on ruuveja (1) pidikkeen asennusta varten, ja ne tulee irrottaa ensin.
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2. Aseta Controllerin pidike (2) aikaisemmin irrotettujen ruuvien avulla oikeaan paikkaan uunin kylkeen ja kiinnité se
sopivilla tyokaluilla (3).

4. Controller tulee asettaa uunin kyljessd olevaan pidikkeeseen.

5. Controller tulee asettaa uunin kyljessd olevaan pidikkeeseen. Varmista, ettd Controller on asetettu kunnolla
pidikkeeseen.
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6. Ergonomisen késittelyn kannalta Controller voidaan helposti vetda ulos pidikkeestdan.

Rakenneosat, kuten Controller, EIVAT saa altistua suoralle
@ auringonpaisteelle tai kuumille pinnoille.
Laitteen vaurioituminen/katkos
Valitse uunille sopiva sijoituspaikka

Poistoilmanyséan asennus
Toimitukseen sisiltyva poistoilmanysé tulee kiinnittda uunin kylkeen.

1. Poistoilmanysdssé oleva pidike voidaan sovittaa taivuttamalla kyseisen uunimallin sdteen mukaiseksi.
2. Pidikettd voidaan taivuttaa varovasti rakojen (A) ja (B) kohdalta sopivilla tyokaluilla (esimerkiksi pihdeilld), kunnes
pidike vastaa uunin kotelon muotoa.

3. Poistoilmanysédn asemapaikalla on kaksi ruuvia (1) asennusta varten, ja ne tulee irrottaa ensin.
4. Aseta poistoilmanysa (2) aikaisemmin irrotettujen ruuvien avulla oikeaan kohtaan uunin kylkeen ja kiinnitd se
sopivilla tyokaluilla.
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5. Kun ohitusnysé on asennettu ja uuni kohdistettu, on tarpeellista asentaa poistoilman johdatusjarjestelma.

Poistoilman johdatus

TURVALLISUUSOHJE

Haitalliset hoyryt on johdettava tyotilasta ulkoilmaan poistoilmaputkiston kautta. Ota
asianmukaista asennusta varten yhteyttd alan ammattiliikkeeseen.

Poistoilman johdatuksessa tarvitaan asiakkaan teettimié katto- ja/tai muuraustoitid. Alan
ammattiliikkeen tulee maérittad poistoilman johdatuksen koko ja muoto. Varmista, etti
toimeksiannon suorittava alan ammattilainen noudattaa kaikkia paikallisia
paloturvallisuus- ja turvallisuusmaérayksid, kun hin kytkee uunin sdhkdverkkoon.

Keramiikkaa poltettacssa saattaa vapautua, saven ja lasitteen laadusta riippuen, terveydelle vaarallisia kaasuja ja
hoyryja. Siksi on tarpeen johtaa poistoilma-aukosta purkautuva "poistoilma" sopivalla tavalla ulkoilmaan ja tuulettaa
sijoituspaikka hyvin. Jos sijoituspaikan riittdvaa tuuletusta ei voida taata, on poistoilma johdettava pois putken kautta.

Poltossa syntyvien lampdmaérien poistamiseen tarvitaan huoneen koosta ja sijoituspaikan ominaisuuksista riippuen
liséksi huoneen ilmanvaihto. Vastaavan huoneen ilmanvaihdon mitoituksen ohjearvona voidaan kayttda 1/3 kyseisen
uunin kuumennustehosta.

Kun uuni asennetaan "passiivitaloon", tulee varmistaa, ettd huoneeseen johdetaan riittdvésti ilmaa. Mahdollisesti
syovyttavien huurujen vuoksi emme suosittele liittdméén sitd talon ilmastointiin. Suosittelemme erillistd uunihuonetta,
joka voidaan tuulettaa vastaavasti.

Huomioithan, ettd poistoilmanyséssé oleva poistoilmaputki on asennettava aluksi nousevassa kaaressa, jotta kansi
voidaan avata ongelmitta.
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1 véh. 50 cm 2 Johto vedettivd nousevana (n. 7°)
3 vah. 100 cm 4 Ulkoseina

5 Ohitusnysé 6 Ohitus-ilmio

7 Uuni 8 Poistoilmaputkisto

A Seinén ldpimeno L Toimitusraja

C Asiakas D Ohitusnysé

TURVALLISUUSOHJE

Sijoituspaikan aktiivinen ilmanpoisto ei saa aiheuttaa alipainetta sijoitushuoneeseen,
koska muuten tdma vaikuttaa haitallisesti poistoon uunikammiosta poistoilmanysén
kautta.

3.4 Liittadminen sahkoverkkoon

A VAARA

Sahkolaitteiden parissa tehtdvit tyot voivat johtaa vakaviin
vammoihin tai kuolemaan.

Sahkovirrasta aiheutuvat vaarat.

Vain sdhkoalan ammattilainen saa suorittaa toitd kodin verkon ja
uunin parissa.

Huomio, kytketty védrdan verkkojénnitteeseen.
Laitteen vahingoittumisen vaara.
Tarkista verkkojénnite ennen kytkemisti ja ‘

kéyttdonottoa ja vertaa sitéd tyyppikilvessa
ilmoitettuihin tietoihin.
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Huomautus
Kéayttomaan kansallisia madrayksid on noudatettava.

Uuni pistokkeella

/\ VARO

Jotta voit taata pysyvén suojan sdhkoiskun vaaralta, kytke vain
asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.

Tyonni verkkopistoke suoraan sopivaan pistorasiaan. Talloin tulee noudattaa tyyppikilven tietoja verkkojinnitteesta,
verkkotyypisté ja tehon enimmaistarpeesta/ enimmaisvirrasta. Ald kdytd jatkojohtoja tai moniosaisia pistorasioita.

Uunin ja pistorasian vélisen etdisyyden tulee olla mahdollisimman lyhyt, misté johtuen jatkojohtojen kaytto ei ole
sallittua.

Verkkopistokkeen (pistokkeella varustetut uunit) avulla uuni ja sdhkékaappi kytketdédn sdhkoverkkoon tai irrotetaan
sdahkoverkosta. Verkkopistokkeen tulee olla kdyton aikana tavoitettavissa, jotta sen saa hitétilanteessa nopeasti
irrotettua pistorasiasta (katso luku ”Toiminta hététilanteessa™).

Ennen uunin péélle kytkemisti on varmistettava, etté pistoke ja pistorasia sopivat yhteen. Alan ammattilaisen on
tarkistettava pistorasian maadoituksen lipimeno. Useita standardeja tukevien (universal sockets) pistorasioiden kaytto ei
ole suositeltavaa ja voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.

Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita. Ald sijoita mitifin esineitd verkkojohdon péille. Vedi johto niin, ettei kukaan voi
astua sen paélle tai kompastua siihen.

Verkkojohdon saa vaihtaa vain hyvéksyttyyn vastaavaan johtoon.

Uuni Snap In -liittimella ja -pistokkeella

1. Toimitukseen siséltyva verkkojohto "Snap In"-liittimellé tulee tyontda uunin takasivulle tai sivuseindén.
2. Liita sitten verkkojohto verkkoliitdntdén. Ainoastaan suojakontaktilla varustetun pistorasian kdyttoé on sallittu.
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klick; click; clic;
klik; menx; 3 3k

Esimerkki

Verkkojohto tulee liittdd kiintedna liitdnténa sille valmisteltuihin pinteisiin tai séhkokaapin padkatkaisimeen. Téllin
tulee noudattaa tyyppikilven tietoja verkkojannitteestd, verkkotyypistd ja tehon enimmaéistarpeesta. Hankittavan
verkkoliitdnnén varmistus ja poikkileikkaus ovat riippuvaisia ympaéristdolosuhteista, johdon pituudesta ja johdon
vetotavasta. Tamédn vuoksi sdhkoalan ammattihenkilon tulee méairittad tyyppi ja tapa sijoituspaikalla. Paikallisesti
sitovat standardit on otettava huomioon.

e Johdon piille ei saa laskea esineitd. Verkkojohto on aseteltava siten, ettd se ei ole uunin kuumia osia vasten
tai niin, ettd henkil6t voisivat kompastua sithen. Verkkojohdon saa tarvittaessa vaihtaa vain hyvéksyttyyn
samanarvoiseen johtoon.

e  Verkkojohdossa ei saa olla vaurioita. Veda johto niin, ettei kukaan voi astua sen paélle tai kompastua siihen.

e Suojajohtimen ldpimeno on tarkistettava sovellettavien maérdysten mukaisesti.

3.5 Ensikayttoonotto

Lue luku "Turvallisuus". Uunin kdyttddnotossa tulee ehdottomasti noudattaa seuraavassa annettuja
turvallisuusmaérayksia.

Varmista, ettd uunin ja Controllerin kdyttoohjeissa annetut ohjeet ja viitteet huomioidaan ja niitd noudatetaan.

Tarkasta ennen ensimmadistd kdynnistysta, ettd kaikki tyokalut, vieraat osat ja kuljetusvarmistukset on poistettu
uunikammiosta.

Lue ennen uunin kdynnistysti ohjeet, jotka on annettu oikeasta toimimisesta héirion tullessa ja hétatilassa.
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Suositus uunin ensikuumennukselle

Ennen uunin kytkemisti paille ensimmaéisté kertaa anna uunin olla 24 tuntia avamaattomassa pakkauksessa
sijoituspaikallaan.

Uuni tulee ensikuumentaa ilman eréé eristyksen kuivattamiseksi ja oksidisuojakerroksen aikaansaamiseksi
kuumennuselementtien pinnalle. Kuumennuselementtien elinikd on riippuvainen selkedn oksidisuojakerroksen
kehittymisestd. Kuumenemisen aikana voi esiintyd hajurasitteita. Uunin sijaintipaikka on tuuletettava hyvin
ensikuumennuksen aikana.

Avaa syo6ttoilmatyonnin taysin (Top).

Sulje kansi ja varmista kannen lukituksella.

Kytke vuni/Controller verkkokatkaisimesta toimintaan.

Ensimmadisessd kuumennuksessa voidaan kayttda esiasetettujen ohjelmien "FIRST FIRING -ohjelmaa 1".
Anna uunin jadhtyd luonnollisesti kuumennusvaiheen jélkeen.

Lue ohjeet lampotilojen ja aikojen sydttamiseen Controllerin kéyttoohjeesta.

A

Eristysmateriaaleissa ja polttoapuaineissa on luonnollista jddmékosteutta. Ensimmaisten polttojen aikana voi esiintyd
lauhdeveden kertymisti, joka tipahtelee kotelon vaipalta alas.

Ohjelma 01

Kuivatuspoltto ("FIRST FIRING")

Segmentti  Aloitus Tavoite Aika S?fiittiiilmatyiinni
n

1 0°C 500 °C 360 min avattava késin

2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Pida kansi suljettuna, kunnes se on taysin jadhtynyt.

! Syéttdilmatydnnin avataan kiisin (manuaalisesti).

3.6 Huomautus eristyksesta

Uunin eristys on valmistettu korkealaatuisesta tulenkestévéstd materiaalista. Limpolaajenemisen ja materiaalin
kutistumisen vuoksi eristykseen syntyy halkeamia jo muutaman kuumennusjakson jalkeen. Niilld ei kuitenkaan ole
mitddn vaikutusta uunin toimintaan, turvallisuuteen tai laatuun.

Eristysmateriaalin valmistusmenetelmén vuoksi niissd voi esiintyd paikoitellen pienié reikid tai ilmakuplia. Ne
katsotaan normaaleiksi ja ne korostavat kiven laatuominaisuuksia.

Halkeamat (1) Onkalot (2)
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Huomautus

Uudet polttoapuvélineet (esim. asennuslaatat ja asennustuet) tulisi
kuumentaa kertaalleen niiden kuivattamiseksi (kuten ylla on kuvattu).
Kuumennuselementit ovat hyvin helposti sarkyvid. Tama tulee
erityisesti huomioida uunin tayttdmisen, tyhjentdmisen ja
puhdistamisen yhteydessa.

Huomautus

Korkeiden polttolampétilojen aikana kannen reunassa voi nakya pieni
valorako. Tdm4 on tavallista eikd se vaikuta toimivuuteen tai
turvallisuuteen milldén tavoin.
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/\ VARO
Kuumat pinnat.
Palovamman vaara.
Al4 kosketa pintaa.
/\ VARO

Ei saa avata kuumana.

Uunin avaaminen sen ollessa yli 200 °C kuuma
saattaa aiheuttaa palovammoja.

On kéytettdva soveliaita suojakédsineit.

. Uuni on tarkastettava ennen kuin se kytketién péédlle. Jos uunin ulkoiset muutokset osoittavat, ettd siind on jokin

vika, uunia ei saa ottaa kayttoon. Jos muutoksia tai epdilyttdvid 44nid ilmenee toiminnan aikana, uuni on kytkettiva
pois toiminnasta turvallisuussyista.

Uunin parissa tehtdvien tdiden yhteydessé tdytyy noudattaa varovaisuutta. Uunin péallé ja sisélld olevat alueet
voivat olla kdyton aikana ja sen jdlkeen kuumia, ja niiden tahaton koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

. Kannessa olevat kiristyshihnat on tarkastettava sdénnollisesti, ja niitd on tarvittaessa kiristettiva sivuilla olevista

ruuveista. Lisdtietoja 16ytyy luvusta ”Huolto, puhdistus ja kunnossapito”.
Tayttd ja purku on sallittua vain, kun kansi on téysin avattu ja lukittu. Avaa kantta niin pitkalle, ettd lukituspultti
varmistaa kannen avoimen asennon.

. Uuni ei sovellu kuivattamiseen. Uunin sisdlle saa panna vain tarpeeksi kuivia massoja ja apuvélineitd. Erittdin

korkean méérén jaddgmakosteutta sisiltivit esineet voivat haljeta, réjéhtda ja aiheuttaa korroosiota uunin kotelossa.
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6. Syttyvid materiaaleja ei saa panna uuniin. Paperiset, puiset ja muoviset materiaalit on poistettava uunista.
Materiaaleja, jotka sulavat, tuottavat syttyvid kaasuja, rdjahtévit tai vapauttavat terveydelle haitallisia hoyryja, ei saa
panna uuniin.

7. Turvallisuussyisté sekd uunin ja tuotteen suojelemiseksi suosittelemme, ettd uuni avataan vasta, kun se on téysin
jadhtynyt. Uunin avaaminen, kun sen ldmpétila on yli 200 °C, aiheuttaa voimakasta kulumista eristyksessa,
kuumennuselementeissd ja uunin kotelossa.

8. Kansi voidaan kiinnittdd lukolla. Tdma on erittdin suositeltavaa silloin, kun uunin toimintaan perehtyméton henkil6
(esimerkiksi lapsi) voi padstd uunin sijoituspaikalle.

9. Jos uuni on avattava kuumana, on ehdottoman valttimatontd kayttad kuumuuden kestévid suojavaatteita. On tirkeda
varmistaa, ettd vaatteet eivét voi koskettaa kuumia pintoja. Vaatteet voivat syttya tuleen tai tarttua kiinni uuniin.

10. Mikali uutisissa on annettu ilmoitus vakavasta luonnonilmidsté, kuten myrskysté, tulvasta tai maanjaristyksesta,
irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kytke uunin virta pois virrankatkaisijasta.

11.Jos jokin suojalaite on viallinen (esimerkiksi sdahkokaapin kate puuttuu, luukun kontaktikatkaisin on viallinen),
uunia ei kytked toimintaan, vaan se on kytkettdvé pois toiminnasta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta tai
kéayttdmalld virrankatkaisijaa.

4.1 Valvontalaite

Nro Nimike
1 Naytto
PROGRAM 2 & = PR .
2 USB-liitanta
Made
fin
1 Germany
Huomautus

Controllerin kéyttdtapa on esitetty erillisissé ohjeissa.
Katso opastusmateriaaleja internetist.

Jos haluat perehtya asiaan nopeasti, skannaa QR-koodi
dlypuhelimellasi tai syotd verkko-osoite selaimeesi:

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Voit ladata QR-koodin lukusovelluksen vastaavista ldhteista
(sovelluskaupoista).

Controllerin / uunin paallekytkenta

Kytke verkkokatkaisin Kytke verkkokatkaisin
paalle asentoon "I". Katkaisin on

sijoitettu uunin takasivulle.
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http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Uunin tila tulee ndytt6on. B Nabertherm O - : Kun lampdétila ndytetddn

Parin sekunnin kuluttua ST . °c Controllerissa, niin se on
o ae e . e Do, 16.09.2021 . . o ee
nédytetddn ldmpotila E 26 valmis kdyttoon.

o

Controllerin/uunin sammutus

Péaakatkaisimen Aseta verkkokatkaisin

poiskytkenta ﬁ asentoon ’O” kytkeédksesi sen
pois pééltd. Katkaisin on
sijoitettu uunin takasivulle.

Controllerin kasittely

Erityisen ergonomisen késittelyn ja siten miellyttivimmaén toiminnan kannalta Controller voidaan helposti vetdd ulos
pidikkeestdan.

Kayton jalkeen Controller on pantava takaisin sille tarkoitettuun pidikkeeseen.

Varmista, ettd kdytossé oleva Controller on asetettu kunnolla pidikkeeseen. Jos tdti ei noudateta, siitd voi seurata
Controllerin vahingoittuminen tai tuhoutuminen. Nabertherm ei ole vastuussa Controllerin asiantuntemattomasta
kasittelysta.

4.2 Kannen avaaminen ja sulkeminen

/\ VARO

Turvallisuussyistd seké uunin ja tuotteen suojelemiseksi
suosittelemme, ettd uuni avataan vasta, kun se on téysin jadhtynyt.
Palovamman vaara!

Uunin avaaminen, kun sen lampétila on yli 200 °C, aiheuttaa
voimakasta kulumista eristyksessd, kuumennuselementeissé ja uunin
kotelossa.

/\ VARO

Jos kansi on avattava, kun uuni ei ole vield ehtinyt
tdysin jadhtya, on kdytettdvd kuumuuden kestdvia
suojakdsineitd kdsien suojaamiseksi.
Huomioithan, ettd vaatteet eivit ole 1dhelld uunin
aukkoja tai kuumia pintoja, koska vaatteet voivat
syttya tuleen.

Top-uunien kansisuojan kaytto ja toiminto

Kannen lukitus estdd kannen tahattoman sulkemisen. Uunin kdyttdjan on varmistettava, ettd kansisuoja napsahtaa
kuuluvasti paikalleen. Kansisuoja sijaitsee sahkdkaapin vieressd olevalla sivulla.

TURVALLISUUSOHJE

Taytto ja purku on sallittua vain, kun kansi on tiysin avattu ja lukittu. Avaa kantta niin
pitkélle, ettd lukituspultti varmistaa kannen avoimen asennon.

1. Kun kansi on suljettu (1a), kansisuoja on “odotusasennossa”. Turvapultin (lukituspultti) vipu (1b) on vaakasuorassa
asennossa (katso alla oleva kuva).
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2. Kannen varmistaminen: Kansi on avattava kokonaan (2a). Lukitus tapahtuu itsestddn, kun vipu liikkkuu alaspéin (2b).
Vasta sitten, kun kansi on varmistettu kansisuojalla, voidaan aloittaa uunin korjaus-, puhdistus- ja huoltoty6t tai
tayttdminen/purkaminen (2c).

3. Kannen avaaminen lukitsemista varten: Kannen sulkeminen edellyttda, ettd kansisuoja avataan kisin. Lukituspultin
vipua (3a) on kédédnnettava ylospdin vastapaivadn késin (3b). Kansisuoja on poistettu ja kansi voidaan nyt sulkea
hitaasti.
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Kannen avaaminen

Tayttd ja purku on sallittua vain, kun kansi on téysin avattu ja lukittu. Avaa kantta niin pitkélle, ettd uunin takaosassa
oleva lukituspultti varmistaa kuuluvasti kannen avoimen asennon.

Avaa kannen lukitus kuten alemmassa kuvassa nédytetddan. Kansi aukeaa vetamaéllad kevyesti kahvasta. Kansi tdytyy avata
kokonaan niin, ettd kansisuoja napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Huomautus

Korkeiden polttolampétilojen aikana kannen reunassa voi nakya pieni
valorako. Tdma on tavallista eikd se vaikuta toimivuuteen tai
turvallisuuteen milldédn tavoin.

Kannen sulkeminen

Avaa kansisuoja. Sulje uunin kansi varovasti (&4 lyo kiinni). Sulje kannen lukitus kuten alemmassa kuvassa ndytetéan.

Sulkemisen jalkeen tulee tarkastaa, ettd kansi on kauttaaltaan tasaisesti tiivis. Tarkasta kannen lukitus/lukitukset ja
tarvittaessa korjaa naukkarin (A) sditod kiertimalla niin, ettd kannen lukitus on suljettavissa voimaa kayttamétta.

Jos lukitus on asetettu liian tiukaksi, voi kdydé niin, ettd pala eristyskived lohkeaa pois.

Uuniin pdésya on rajoitettava riippulukolla, mikali uunin toimintaan perehtyméttomét henkildt, kuten lapset, voivat
paéstd uunin ldhelle.
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4.3 llmansyo6ttotyonnin

Sisddntuodun ilman mairdd voidaan sdatdd syottdilmatyontimelld. Kun sy6ttdilmatydnnin on auki, keramiikkaan
polttoprosessin aikana sitoutunut vesi johdetaan yldspdin pois uunista vetovoiman avulla. Haihtumisvaiheen jélkeen
syottéilmatyonnin on suljettava uudelleen, jotta Idmpdétilan jakautumista ylemmalld 1dmpétila-alueella voidaan parantaa.

suljettu auki

4.4 Tayttd/erataytto

O Suosittelemme sopivan suojaesiliinan péélle pukemista, jos
tyoskentelet alueilla, joissa teet esimerkiksi savenvaluutdita tai kéytait
uunia. Tdma suojaesiliina suojaa alla olevia vaatteita ja kehoasi
palovammoilta.

TURVALLISUUSOHJE

Kannen ja uunin kiristyshihnat taytyy kiristdd sdédnnollisin véliajoin. Muussa tapauksessa
uhkaa kannen reunan vaurioituminen (palojen lohkeamiset) sekd uunin rungon
vadristyminen.

Tarkempia tietoja 16ytyy luvusta "Huolto, puhdistus ja kunnossapito".
Kiristyshihnat/kannen kiristysrengas

Huomautus: Kiristyshihnojen/kannen kiristysrenkaan tiukkuus tulee tarkistaa
sadnnollisesti, tarvittaessa jalkisdéto. Katso luku "Kiristyshihnojen sddtdminen".

Viittaamme siihen, ettd on tirke#d, ettei kdyttdjd nojaudu vaippaan uunia tdyttdesséddn. Jos hihnojen kires ei ole riittévé,
niin tésté saattaa aiheutua uuninrungon véaristyminen.

Huolehdi my6s kansihihnan riittédvéstd huollosta, jotta estetdén eristysosien irtoaminen ja vauriot kannen sulkimien
alueella.
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qurle poitier / No "
: a

Ei saa nojata runkoon
Uunin taytto

Toimitus siséltdd kolme keraamista laattaa, jotka pitdvét huolen painon jakautumisesta uunin pohjalla. Niille laatoille
kasautuu poltettava materiaali. Suosittelemme, etté laatat jérjestetddn kolmiomuotoon tukevan asennon takaamiseksi.

Asennuslaattojen ja asennustukien (lisavaruste) sijoittelu

Aseta ensin kolme asennustukea kolmion muotoon toimitukseen kuuluville keraamisille asennuslaatoille. Keraamiset
asennuslaatat tiytyy asettaa tdtd ennen tasaisin vélein uunin pohjalle (A).

Keraamiset laatat eivit saa peittdd kuumennuselementtejd, vaan ne tulee jakaa niin, ettd ne tulevat urien véliin. Ndin
viltetddn liiallinen kuumentuminen, joka johtaa kuumennuselementtien vaurioitumiseen tai lopulliseen hajoamiseen.

Asennustukien etdisyys (B) toisistaan on riippuvainen asennuslaattojen koosta ja sen tulisi olla mahdollisimman suuri,
jotta voidaan varmistaa tukeva asento.
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Laske asennuslaatta (C) ndin sijoiteltujen asennustukien paille keskelle. Asennuslaattoja ei tulisi koskaan asettaa
suoraan uunin pohjalle. Kéytd aina mukana toimitettuja alustoja ja asennustukia ensimmaiisen kerroksen nostamiseen.
Pane vasta sitten poltettava tavara uuniin ja sijoita se mahdollisimman tasaisin vélein.

Jos tarvitaan toinen kerros, niin tarvittava vilimatka alempaan laattaan on luotava toisilla asennustuilla. Ndiden
asennustukien tulisi olla mahdollisimman tarkoin toistensa ylédpuolella, jotta yksittdiset asennuslaatat pysyvit
turvallisesti paikallaan.

4.5 Manuaalisen vyohykesaatelyn kaytto alkaen mallista Top 80 litraa (lisdvaruste)

Nabertherm-Controllerilla sinun on mahdollista ohjata pohjakuumennusta toisena vyohykkeend Top-uuneissa alkaen
mallisarjasta Top 80. Kuten tavallista aseta polttokdyrdsi Controllerista. Jos huomaat, ettd tehosuhdetta ylhéddltd alaspdin
tédytyy muuttaa, niin voit yksinkertaisesti mukauttaa timén suhteen.

Vyohykkeenohjauksen asetus katso Controller-kayttoohje, luku "Manuaalinen vyShykkeenohjaus".



Pohjakuumennuksen lisdvarusteet

4.6 Savenvaluvinkkeja

Huomautus

Saven ja lasitteiden valmistajien antamia savimassan ja lasitteen
lampdtilaméariyksid tulee noudattaa.

Huomautus

Jatkuva kaytto enimmaislampdtilassa voi johtaa
kuumennuselementtien ja eristysmateriaalien ennenaikaiseen
kulumiseen. Suosittelemme tydskentelemistd enintdén n. 50 °C
enimmadislampdtilaa alhaisemmalla 1ampétilalla.

Jotta suurella vaivalla ja intohimolla valetut saviteokset eivit rikkoudu asiantuntemattoman kuivatuksen tai polton takia,
tulisi noudattaa seuraavia periaatteita:

e Anna savitavaroiden kuivua hitaasti - ei uunissa, kuivatushuoneessa eikd auringossa.
e Kuivata ilman vetoa — vetoinen paikka aiheuttaa epétasaista kuivumista ja siten kuivumishalkeamia.

e  Peitd ulkonevat osat (esim. kupin korvat) ohuesti paperilla tai kelmulla, koska ne kuivuvat nopeammin kuin
muu astia. Liitoskohtiin voi syntyé halkeamia.

e  Savi kutistuu kuivuessaan, ts. tilavuus vihenee veden hévitessd. Levyyn liimautuneet esineet repedvit
kutistuessaan — aseta tavarat aina puhtaalle, kuivalle alustalle.

e Kaiidnnd esineitd usein, koska ne kuivuvat yldpuoleltaan nopeammin kuin laskupinnan ldhelta.

e  Tartu kuiviin esineisiin varovasti molemmin késin, ei vain pisteittdin reunoihin. Ne ovat tdssd tilassa erittdin
helposti sirkyvia.
e Polta vain tdysin kuivattuja esineitd uunissa.

e Asennuslaatoille levitetttyjen enkopien on oltava tiysin kuivia ennen ensimmadistd kaytt6d uunissa.
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4.7 Esiasetetut ohjelmat keraamisia sovelluksia varten

NGBETITTT .

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Controller AC590:ssé on seuraavat esimééritetyt ohjelmat, jotka voidaan kéynnistdd suoraan.

Huomautus

Huomioi raaka-aineiden valmistajien antamat tiedot ja ohjeet, mikéli esiasetettujen
ohjelmien muuttaminen tai sovittaminen on tarpeen niiden takia. Optimaalisten
lopputulosten saavuttamista ei voida taata esiasetetuilla ohjelmilla. Tehtaalla esiasetetut

ohjelmat voidaan korvata omiin tarpeisiin sopivilla.

Ohje

Esimerkkiohjelmat keraamisia sovelluksia varten on tehtaalla tallennettu ohjelmapaikolle "P02 - P0S".

Ohje: Tehtaalla esiasetetut ohjelmat voidaan korvata omiin tarpeisiin sopivilla.

Esimerkissi niytetiin ohjelmapaikalle P02 sijoitettu ohjelma (BISCUIT 950)

Ohjelman kiynnistiminen:

Avaa tallennettu ohjelma yleiskuvasta painamalla symbolia

Valitse ohjelma, jonka numero on P02.

Ohjelma on nyt ladattu ja sen voi sitten kdynnistdd Controllerin painikkeesta El

Vahvista seuraava turvakysely vastaamalla "Kylla”

Ohjelma 02

Ohjelman nimi: Keksipoltto ("BISCUIT 950")

Segmentti
1
2
3
4

1 Sy6ttoilmatyonnin avataan ja suljetaan kisin (manuaalisesti).

Aloitus

0°C
600 °C
950 °C
900 °C

Tavoite
600 °C
950 °C
950 °C

0°C

Aika
480 min
260 min

20 min

Syottéilmatyonnin'
avattava kédsin

suljettava késin

2 Uuni kuumennetaan mahdollisimman nopeasti asetettuun tavoitelampatilaan.

Ohjelma 03

Ohjelman nimi: Lasituspoltto, savitavara ("GLAZE FIRING 1050")

Segmentti
1
2
3
4

L Syo6ttéilmatyonnin avataan ja suljetaan késin (manuaalisesti).

Aloitus
0°C
500 °C
1050 °C
1050 °C

Tavoite

500 °C
1050 °C
1050 °C

0°C

Aika
180 min
0 min®

20 min

Syottoilmatyonnin!
avattava kédsin

suljettava késin

2 Uuni kuumennetaan mahdollisimman nopeasti asetettuun tavoitelampdétilaan.

Huomautukset

Huomautukset
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Ohjelma 04
Ohjelman nimi: Lasituspoltto, kivitavara ("GLAZE FIRING 1150")

Segmentti  Aloitus Tavoite  Aika Syéttoilmatyonnin' Huomautukset
1 0°C 500°C 180 min avattava késin

2 500 °C 1150 °C 0 min? suljettava késin

3 1150 °C 1150 °C 20 min -

4 1150 °C 0°C -

L Sy6ttoilmatyonnin avataan ja suljetaan kisin (manuaalisesti).

2 Uuni kuumennetaan mahdollisimman nopeasti asetettuun tavoitelampétilaan.
Ohjelma 05
Ohjelman nimi: Lasituspoltto, kivitavara ("GLAZE FIRING 1250")

Segmentti  Aloitus Tavoite  Aika Syéttoilmatyonnin' Huomautukset
1 0°C 500 °C 180 min avattava késin

2 500 °C 1250 °C 0 min? suljettava késin

3 1250 °C 1250 °C 20 min -

4 1250 °C 0°C -

1 Syottoilmatyonnin avataan ja suljetaan kasin (manuaalisesti).

2 Uuni kuumennetaan mahdollisimman nopeasti asetettuun tavoitelampatilaan.

Huomautus

Mikdli jossain ylla esitetyssd ohjelmassa on suurempi enimmaislampétila kuin uunillasi,
niin titi ohjelmaa ei ole esiasetettu.

Raakapoltto

Kun aihio on ldpeensd kuivunut, niin tehdédén raakapoltto, ts. se poltetaan uunissa n. 900 °C — 950 °C ldmpétilassa.
Raakapoltto, lasitteettomille savituotteille ainoa poltto, muuttaa saven fysikaalisesti ja kemiallisesti. Siitd tulee kovaa ja
veteen liukenematonta.

Ensi- tai raakapoltossa esineet saavat koskettaa toisiinsa uunissa. Ne voidaan pinota (myds sisdkkiin), elleivét ne ole
liian painavia tai héiritse toistensa kutistumista (polttokutistumista). Kaakelit tai laakeat laatat tulisi asettaa suoraan
asennuslaatoille, jotta véltetddn vaantymiset. Siksi riippuu olennaisesti esineiden koosta, sijoitetaanko ne
asennuslevyille useampaan kerrokseen vai tdyttavatké muutamat suuret kappaleet koko uunin. Polttokammiota ei silti
tule 7ylitdyttda” tai tayttda liian tiheésti.

Polttotapahtuman kululle on tarkedd tietdd, mité poltettavalle tavaralle nyt tapahtuu. Se menettdd vieldkin paljon
kemiallisesti sitoutunutta vetté ja kutistuu samalla. Jos uunin ldmpdtilaa nostetaan liian nopeasti, niin vesihoyryllé ei
olisi riittdvésti aikaa purkautua; esineet voivat haljeta ja vahingoittaa samalla my6s uunia. Tdmén vuoksi uunia on
kuumennettava hitaasti. Tdmén tehtdvan Nabertherm-Controllerit suorittavat automaattisesti. Téstéd ajankohdasta lahtien
uunia saa kuumentaa tdydelld teholla lopulliseen ldmp6tilaan saakka. Haihtumisvaiheen aikana on avattava uunin
syottéilmatyonnin, jolloin kosteus tyontyy vetovoiman avulla pois uunista poistoilmanyséan kautta. Haihtumisvaiheen
jélkeen raitisilmaluisti on suljettava uudelleen, jotta ylemmén polttolampdétilan tasaisuutta voidaan parantaa.

Jadhtyminen kestdéd suuren massan ja hyvén eristyksen vuoksi useampia tunteja; tissé tdytyy vain olla kérsivéllinen.
Vasta kun uunin sisdldmpétila on laskenut arvoon n. 200 °C, saa kannen avata hieman rakoselleen.

Avaamisen yhteydessd voi huomata, ettd valumassa on pienentynyt. Niissd on kirkas sointi ja saven véri on muuttunut.
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Lasituspoltto

Lasituspoltto on paédsdéantdisesti korkein poltto. Savitavaran ldmpétila-alue on vélilla 1 020 °C — 1 100 °C. Kivitavaran
poltossa uunin ldmpétilan taytyy olla vahintédén 1 250 °C. Lasitteet tulee sovittaa kuhunkin 1dmpétila-alueeseen
soveliaiksi.

Uunin asennuslevyjen yldpinnalle tulisi ennen lasituspolttoa sivelld ohut kerros véliainetta. Tdma kerros tulee uusia aika
ajoin.

Tarkasta seisontapinnat - niillé ei saa olla lasitetta. Tydkappaleet, joiden pohja on lasitettu, saa polttaa vain
kolmijalkojen tai kolmiolistojen paélla. Lasitettuja tydkappaleita tulee koskettaa ddrimmaéisen varovasti eikd koskaan
reunoilta. Ne eivit saa koskettaa toisiaan uunin sisdlld, koska niiden lasitteet sulautuvat silloin yhteen. Lisdksi niiden
taytyy olla vahintddn 25 mm:n etdisyydelld kuumennuselementeisti. Sintraamattomat lasitteet eivét saa koskettaa
kuumennuselementteja.

Yhdessé polttoeréssa saa olla aina vain yhden sulatusalueen lasitteita. Kuumenna polttoa n. 500 °C hitaammalla
kuumennusnopeudella (n. 180 °C tuntia kohti). Lasitteen vettd voi tissd yhteydessd poistua. Kuumenna sitten
lopulliseen ldmpdtilaan tdydelld teholla. Sité tulee yllépitdd noin 30 minuutin ajan, jotta lasitteet sulavat tasaisesti
kaikissa polttouunin kolkissa.

Uunin kannen tai luukun saa avata vasta kun ldmpétila on laskenut alle 50 °C:seen. Lasitehalkeamia syntyy usein, jos
uunin kansi avataan liian aikaisin.

Astianpohyjissa ja asennuslaatoilla ehké olevat lasitetipat voidaan hioa pois kovasimella tai kulmahiomakoneella kaikkia
turvallisuusméériyksid noudattaen.

Periaatteellisesti ei tule kdyttdd liian juoksevia lasitteita, jotta valtetddn asennuslaattojen, uunin eristyksen,
kuumennuselementtien ja uunin vahingoittuminen.
Jaahdytys

"Luonnollisella jddhtymiselld" tarkoitetaan polttouunin prosessia, jossa uuni jadhtyy polttoprosessin jélkeen hitaasti
huoneenldmmon tasolle ilman aktiivista jaddhdytystd (esimerkiksi uunin luukun avaaminen) seké ilman aktiivista
kuumennusta.

Luonnollinen jadhtyminen varmistaa ldmpdtilan tasaisen jakautumisen, miké varmistaa keraamisten kappaleiden
rakenteellisen eheyden ja suojaa polttoapuvilineita.

Tama prosessi voi kestdd useita tunteja tai paivid uunin koosta, tdyttdpainosta ja tayttdtiheydestd riippuen.

Luonnollisen jadhtymisen nopeus vaihtelee. Kun lampdtila on korkea, uuni jadhtyy nopeasti. Kun lampdétila laskee,
jadhtymisnopeus hidastuu.

Luonnollinen jadhtyminen on suositeltu yleinen toimenpide, joka on toimiva keino useimmissa kayttosovelluksissa.

Esimerkiksi tietyt tyostokappaleet vaativat seindpaksuutensa vuoksi jadhtymisnopeuksia, jotka ovat huomattavasti
hitaampia kuin uunin luonnolliset jadhtymisominaisuudet. Niissé tapauksissa jadhtyminen tapahtuu aktiivisen
kuumennuksen avulla.

5 Huolto, puhdistus ja kunnossapito

5.1 Perusluontoiset toimenpiteet

A VAARA

Vaaralliset jannitteet voivat johtaa vakaviin vammoihin tai
kuolemaan.
Katkaise virransyotté ennen huoltoa

/\ VARO

Vain sdhkoalan ammattilainen saa suorittaa toitd sdhkolaitteiden
parissa!
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Uuni on jédhdytettdvd huoneenldmpdtilaan. Korjaus- tai huoltotoiden paityttyad ja ennen jatkokdyttod varmista, ettd

irrotetut ruuviliitokset/kiinnityshihnat ovat tiukasti kiinni,
poistetut suojavarusteet, esimerkiksi sdhkokaapin kate, on asennettu jélleen paikalleen,

kaikki korjaus- tai huoltotdiden suorittamiseen tarvitut materiaalit, tydkalut ja muut varusteet on poistettu
uunin tydalueelta,

Sahkokaapissa, uunikammiossa ja kuumennuselementtien péélla olevat tydst6jaddmét on poistettu.

Verkkojohdon saa korvata vain hyviaksytylld vastaavalla johdolla. Korvaustyon saa suorittaa ainoastaan
lisensoitu sdhkoasentaja.

5.2 Eristyksen parissa tehtavat tyot

Eristyksen korjaamiset tai uunikammion rakenneosien vaihtamisen saavat suorittaa vain henkildt, jotka on perehdytetty
mahdollisiin vaaratilanteisiin ja nédihin kohdistuviin suojatoimenpiteisiin ja jotka voivat soveltaa ndita tietoja
itsendisesti.

Huomautus

Kun suoritat eristystditd tai vaihdat uunikammiossa olevia
rakenneosia, seuraavat kohdat on otettava huomioon:

Silikapdlyé voi péadstd ilmaan korjaus- tai purkutdiden aikana.
Uunissa lampokasitellyistd materiaaleista riippuen eristyksesséd voi
olla edelleen muita epidpuhtauksia. Eristystehtdvissa on pyrittdva
viahentdméaén polylle altistumista mahdollisimman paljon, jotta
terveydelle aiheutuvat vaarat voidaan poissulkea.

Polypaastot on pidettdvda mahdollisimman alhaisina. Poly tulee poistaa imulaitteella tai suurtehosuodattimella (HEPA —
luokka H) varustetulla pélynimurilla. Ilmavirtausten aiheuttamat polypyorteet on estettdva. Paineilmaa tai harjaa ei saa
kéyttdd puhdistamiseen. Polykertymit on kasteltava.

Eristyksen parissa tehtdvissd toimenpiteissé tulisi kdyttdd hengityssuojainta, jossa on FFP2- tai FFP3-suodatin.
Tyovaatteiden tulisi peittidd koko keho ja istua l0ysésti. Késineitd ja suojalaseja on kéytettédva. Likaantuneet vaatteet on
puhdistettava HEPA-suodattimella varustetulla pélynimurilla ennen riisumista.

Kosketusta ihoon ja silmiin tulisi valttdd. Kuitujen vaikutukset iholle tai silmiin voivat aiheuttaa mekaanista arsytysta,
josta voi seurata punoitusta ja kutinaa. Pese iho vedelld ja saippualla, kun olet suorittanut ty6t tai jos ihosi on joutunut
polyn tai kuitujen kanssa kosketuksiin. Jos silmiisi on joutunut jotain, huuhtele silmié varovasti useita minuutteja.
Tarvittaessa on pyydettdva neuvoja silméaladkarilta.

Materiaalien havittimisessd on noudatettava kansallisia ja alueellisia maardyksid. Uunin kayttoprosessin aiheuttamat

mahdolliset epdpuhtaudet on otettava huomioon.

5.3 Uunin saannolliset huoltotoimet

Mikdli sddnnollisin véliajoin suoritettavat huoltotoimet laiminlydddédn, niin henkil6- ja esinevahingoista syntyvit takuu-
ja vastuusuoritusvaateet suljetaan pois.

Rakenneosa / Sijainti / Toiminto Huomautus A L
ja toimenpide

Kansikatkaisin (katkaisee kuumennuksen, jos kansi avataan) Sijaitsee sdhkokaapissa 3 Y
Tarkasta toiminta

Uunikammio, ilmanpoistoaukot ja poistoputket Nv
Puhdista ja tarkasta, onko vaurioita, puhdista imuilmalla varovasti

Kuumennuselementit 3 Nv
Tarkasta silmdmé&éraisesti

Limpoéelementti 3 Nv
Tarkasta silmamaéaraisesti

Kiristyshihnat/kannen kiristysrengas 3 Nv
Tarkasta tiukkuus/kireys, tarvittaessa jélkisiéto
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Rakenneosa / Sijainti / Toiminto Huomautus A L C
ja toimenpide

Kannen lukitukset 3 M Xl
Tarkasta sdéto, tarvittaessa jalkisaato

Kaasupainejousi Sijaitsee sdhkokaapissa 3 M Xl
Tarkista riittdvd vastavoima ja varma pito kannen ollessa avoimessa

asennossa

Kansisuoja 3 D Xl

Tarkista lukituspulttien toiminta / voitele, jos ne liikkuvat jaykasti
Puhdista kansisuoja etukéteen
Sulkuséiito (kannen tiivis sulkeutuminen/péillelasku) Y Xl
Tarkasta sdéto, tarvittaessa jalkisaato
Tyyppikilpi 3 Y Xl
Luettavissa oleva
Kiiyttoohje 3 Y Xl
Tarkasta sdilytys uunin l&helld
A = Varaosien ennakkotilaus 1 = ennakkotilausta suositellaan
valittomasti
2 = ennakkotilausta suositellaan
3 = tarpeen mukaan, ei olennainen
B = Huoltoviili: P = péivittdin, aina ennen uunin
paallekytkentdd
Vk = viikoittain
K = kuukausittain
Nv = vuosineljanneksittdin
V = vuosittain
C = Suorittaja X1 = kayttdja
X2 = ammattihenkil6sto

Puhdistus — uunin imurointi

TURVALLISUUSOHJE

Noudata uunin sammuttamisesta annettuja ohjeita (katso luku "Kaytt6”).
Veda verkkopistoke pois tai katkaise uunin virta suojakatkaisimesta (mallista riippuen).

Huomautus

Imurointiin on kaytettdvd HEPA-suodattimella varustettua
pO6lynimuria, jotta pdlyé ei padse ymparistoon.

Suosittelemme uunin sisitilan ja kannen eristyskivien puhdistamista sdédnnollisin véliajoin seké pdlynimurilla
imuroimista korjaustoiden jalkeen. Kaytd polynimurin pehmeéé harjasuutinta. Imuroi varovasti dlaké kosketa
kuumennuselementteji ja lampdelementtid kovilla esineillé.

Urissa ja kuumennuselementeissé olevat kertymét voivat vihentdd kuumennuselementtien kayttoikaa merkittavéasti.
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Metalli- tai lasipinnat voidaan puhdistaa kostealla nukkaamattomalla liinalla. Liséksi voidaan kéyttdd seuraavia
puhdistusaineita:
Rakenneosa ja paikka Puhdistusaineet

Metallipinta Ruostumattoman terdksen puhdistusaine

Controllerin kéyttolaitepaneeli Pyyhi pinta kostealla nukkaamattomalla liinalla. Al kiyti
voimakkaita puhdistusaineita.

Sisépinnat Puhdista varovasti pdlynimurilla

(varo kuumennuselementteji ja

lampoelementtid)
HUOMIO

Uunia, uunin sisépintaa tai asennettuja osia EI SAA puhdistaa
painepesurilla.

Veden kaataminen uunin péélle tai sisdén tai painepesurilla
puhdistaminen johtaa uunin tuhoutumiseen.

HUOMIO

Eristysti ei saa puhdistaa vedelld tai muilla nestemaisilla
puhdistusaineilla.
Puhdistus vedelld tai muilla nesteilla tuhoaa eristyksen.

Kannen saiataminen

Jos kansi ei kylména endd sulkeudu tiukkaan saranapuolella (néhtévissd kannen ja reunaneristyksen vilisestd raosta),
niin sdhkokaapin katteen molemmin puolin olevat ruuvit (2) tdytyy irrottaa ja kansi painaa siséreunan eristysté vasten.
Ennen sditoa tulee huolehtia siité, ettd kansi on lukittu etusivulla olevalla kannen lukituksella (1).

Kannen varmistus kannen lukituksen avulla

Suosittelemme kannen sddtdmisessé aina kahden henkilon yhteistyota.
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1. Kannen sédtimiseksi irrota ruuvit (2) sdhkokaapin katteen molemmin puolin (katso kuva "Ruuvit kannen
sdatdmiseksi") sopivalla tyokalulla.
2. Paina kantta saranapuolelta alaspéin, kunnes se lepdd ympériinsd reunan eristyksen paalla.

3. Anna toisen henkiln pitdé kantta painettuna. Kiristd ruuvit (2) kahden puolen sdhkokaapin katetta jalleen tiukkaan.
4. Tarkasta silmdmairiisesti, sulkeutuuko kansi kauttaaltaan, tarvittaessa kohdista kansi uudelleen.

Kannensulkimen saataminen/Valorako kannen ja uuninreunan vilissa
Uuninreunan ja kannen vilissé oleva valorako korkeissa lamp6étiloissa on normaali eiké aiheuta vaaroja.

Normaaliolosuhteissa tissd tapauksessa ei tarvitse kiristdd kannensuljinta.

Tietyissi tilanteissa voi olla mielekédstd sddtdd kannensuljinta. Sen tulisi sulkea kansi tiukkaan, mutta sité ei saa kiristda
liiaksi, jotta véltetddn eristyskiviin aiheutuvat vaurioitumiset.

Ennen sulkimen sdétamistd tidytyy varmistaa, ettd kansi lepdd ympériinsd hyvin uunin reunuksella. Kannen
kiristyshihnan tulee olla kiristetty tiukkaan. Loysa kansihihna voi siirtyd paikaltaan ja védristyé, ja se saattaa
vahingoittaa eristystd, kun kansi suljetaan tiukasti.

Sulje uunin kansi varovasti (éld lyd kiinni). Sulje kannen lukitus kuten alemmassa kuvassa naytetaén.

Sulkemisen jalkeen tulee tarkastaa, ettd kansi on kauttaaltaan tasaisesti kiinni. Tarkasta kannen lukitus/lukitukset ja
tarvittaessa korjaa naukkarin (A) sdét6d kiertdmalld niin, ettd kannen lukitus on suljettavissa voimaa kayttimatta.

Liian tiukkaan saddetty suljin voi vahingoittaa kantta (eristyskivid).
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Vahingoittumisvaara:
Saada suljin varovasti. Liian tiukkaan sdéddetty suljin voi vahingoittaa kantta.

Kiinnityshihnojen saataminen

Eristysmateriaalit voivat tiivistyd kuljetuksen ja kdyton aikana. Tdma on luonnollinen ominaisuus. Témén vuoksi
kansihihnan ja uuninvaipan kireys eristyksen ympérilld heikkenee ja véhentda titen eristyksen mekaanista stabiiliutta.
Siksi on tarkedd tarkastaa tiukkuus sddnnollisesti ja tarvittaessa kiristdd kiristyshihnoja.

Uuden uunin kohdalla tdmé& toimenpide voi olla tarpeen lyhemmilld aikavéleilla.

Liian 16ysén kansihihnan tunnistaa siité, ettd eristysosat voivat liikkua, kansihihna on siirtynyt uuninkannen keskeltd
alaspdin ja védristyy, kun kannensuljin suljetaan.

1. Kiinnité kiristyshihnan mekaniikka pihdeilld ennen kiristdmista.

2. Kiristd samanaikaisesti kyseisté kiristyshihnaa kuusiokoloavaimella enintdén neljanneskierroksen verran. Ole téssé
varovainen, koska kiristyshihnat voi helposti kiristda liiaksi.

3. Kiristd timén alapuolella olevat kiristyshihnat peréjdlkeen enint. neljanneskierroksen verran.

Toista menettely (1-3) aloittaen ylimmasti hihnasta.
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Vahingoittumisvaara:
Kirista kiristyshihnat varovasti pienin askelin.

Kansisuoja

Lukituksen vapaa liikkuvuus on tarkistettava saénnollisesti.

Sulje kansi.

Lukituspultin vipua on kéénnettdva ylospdin vastapdivéin késin.

Leviti voiteluainetta pultin ympdrille.

Levitd voiteluainetta siésteliddsti pultille ja kddnna sitten edestakaisin tasaisen jakautumisen varmistamiseksi.
Aseta sitten pultti késin takaisin "odotusasentoon".

NAEE bl

Kansikatkaisimen tarkastaminen

Kansikatkaisin varmistaa, ettd kuumennus kytkeytyy pois péiltd, kun kansi avataan. Kansikatkaisimen asianmukainen
toiminto voidaan tarkistaa seuraavasti:

1. Sulje uunin kansi

2. Kéynnistd miké tahansa ohjelma ja odota 10 sekuntia

3. Nosta kantta (enint. 18 mm), kunnes kuulet sdhkokaapin napsahtavan

4. Sulje kansi ja pysdytd ohjelma

Jos napsahdusta ei kuulu, on lisensoidun sdhkdasentajan tarkistettava ja sdddettdva toiminto. Uunia ei saa endd kayttéa,
ennen kuin héirion syy on korjattu.

Kun kannen kontaktikatkaisin vaihdetaan tai kun sitd sdddetdédn, vaaditaan tismélleen 2 Nm vaantomomentti
kiinnityksen yhteydessé. Pienempi tai suurempi vdantdmomentti voi aiheuttaa katkaisimen toimintahdirion.
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Kaasupainejousen tarkastus (Top)

Kaasupainejousi (kaksi suuremmissa malleissa) avustaa kannen avaamisessa ja sulkemisessa. Kaasupainejousten
vaihtamisen valttamattomyydestd kertoo kannen raskasliikkeisyys, erityisesti avaamisen yhteydessa.

Kaasupainejousten toiminto voidaan tarkistaa seuraavasti:

1.

2
3.
4

6

Uuni on kylméssd tilassa eikd mikdén ohjelma ole kdynnissa.

. Kansi on tdysin avatussa asennossa niin, ettd kansi on lukkiutunut paikalleen.

Lukituksen vapauttamisen jélkeen kannen on pysyttdva avatussa asennossa, eikd se saa laskeutua itsestddn alas.

. Jos kansi alkaa painua itsestéén alas, kaasupainejouset (mallista riippuen yksi tai kaksi kaasupainejousta) on

vaihdettava. Uunia ei saa kayttda, ennen kuin kaasupainejouset on vaihdettu ja kannen toiminta on varmistettu
uudelleen. Kaasupainejousten vaihtamisprosessi on kuvattu luvussa ”Varaosat ja kuluvat osat”.

/\ VARO

Uunia ei saa kéyttaa viallisella kaasupainejousella.
Viallisen kaasupainejousen tunnistaa siité, ettd kantta on vaikea avata
ja kansi ei pysy tdysin avatussa asennossa.

Hairiot

Huomautus

Controllerin tai sahkdkaapin hdiridilmoitukset, katso Controllerin
erillinen kéyttdohje.

Ainoastaan péteva ja valtuutettu sdhkdalan ammattihenkildstd saa suorittaa uunin parissa tehtdvid sahkotoitd. Kayttéjat
saavat poistaa vain sellaiset hdiriot, jotka ovat ilmiselvisti aiheutuneet kéyttovirheist.

46



MORE THAN HEAT 30-3000°C

7 Varaosat / kuluvat osat

Varaosien tilaaminen

Nabertherm-palvelumme on kéytettdvissasi kautta maailman. Laajan valmistusohjelmamme ansiosta toimitamme
useimmat varaosat varastosta. Tarkeimpien vara- ja kuluvien osien varastointi voi kuitenkin olla suositeltavaa.

Huomautus

Alkuperiiset osat ja varusteet on suunniteltu nimenomaisesti
Nabertherm-uuneja varten. Rakenneosia vaihdettaessa saa kayttaa
vain alkuperdisid Nabertherm-varaosia. Muussa tapauksessa takuu
raukeaa. Nabertherm ei ota mitdén vastuuta muiden kuin
alkuperiisten varaosien kéytostd aiheutuvista vahingoista.

7.1 Kuumennuselementtien vaihtaminen

Mallit Top ja F

Vain sidhko6alan ammattilainen saa suorittaa toitd
sdhkolaitteiden parissa!
Sahkoiskun vaara.

Veda verkkopistoke pois tai katkaise uunin virta
suojakatkaisimesta (mallista riippuen).

/\ VARO

Terévistd johtimenpdistd aiheutuu tapaturman vaara.
Leikkuuvamman vaara
Kéyté sopivia suojakésineita.

> B

TURVALLISUUSOHJE

On huolehdittava siitd, etteivit mitkdén johdot ole ulkopuolella tai jdd puristuksiin.
Varmista, ettd terdviakulmaiset reunat eivit riko laitteiston osia.

Kaikki liitdntdpinteen ruuvit tulee kiristdd yhden kéyttoviikon jélkeen ja sitten kerran
vuodessa. Kuumennuslangan kaikkinaista kuormitusta tai vaéntdmisté tulee valttda. Jos
ndin ei tehdé, niin siitd voi seurata kuumennuslangan tuhoutuminen.

Varo — rakenneosat voivat vahingoittua!

Kuumennuselementit ovat erittdin helposti sarkyvia.
Kuumennuselementtien kaikkinaista kuormitusta tai vadantamista tulee
valttda. Jos ndin ei tehdé, niin siitd voi seurata arkojen
kuumennuselementtien vaurioituminen.

Huomautus

Ohjeessa esitetyt kuvat voivat poiketa toiminnasta, rakenteesta ja
uunin mallista riippuen.

1. Katteen ruuvit (1) tulee irrottaa sopivalla tyokalulla ja panna talteen turvalliseen paikkaan myShempai
uudelleenkdyttoad varten.
2. Ota sdhkdkaapin kate varovasti taaksepdin pois (2 ja 3).
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3. Kuumennuselementtien vaihtamista varten uunin kansi tulee avata kokonaan.

4. Irrota liitdntdpinteiden ruuvit. Séilytd ruuvit ja liitdntapinteet turvallisessa paikassa myohempédd kayttod varten. Jotta
liitdntépinne ja keraaminen l&pivientiputki eivét vahingoitu, suosittelemme ruuveja irrotettaessa liitdntapinteiden
paikallaan pitdmistd sopivilla vesipumppupihdeilla.

1 Kuusikantaruuvi / 2 Liitdntdpinne / 3 Kuumennuselementin paa
/ 4 Keraaminen lépivientiputki / 5 Kuituvanu

5. Vedd keraamiset ldpivientiputket ulos ja varastoi ne turvalliseen paikkaan myShempdd uudelleenkdytt6d varten. Jos
sisdpuolella on murtumia tai kertymié, ne on korvattava.
6. Vedi kuumennuslangan kuumennuselementin péit (3) varovasti ulos uunin sisdpuolelta.

g ©
(3)
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7. Ennen kuin vedit kuumennuslangan sisélti ulos tai kierrdt sen varovasti ja hitaasti auki, tulee kaikki siind olevat
sinkildkoukut (1) poistaa (esimerkiksi) nipistyspihdeilld. Huolehdi kuumennuslangan purkamisen yhteydessa siit,

etteivét eristyskiven urat vahingoitu.
-
(AN

Uusien kuumennuselementtien asennus

Kuumennuselementtien péét (kierretyt) on varustettu suojana olevalla silmukalla. Ne on erotettava sopivilla tyokaluilla
ennen asentamista.

Ennen asennusta tulee tarkastaa, ettei toimitukseen sisdltyvissd kuumennuslangoissa ole vaurioita.

Katkaise kuumennuslangat kuvan osoittamalla tavalla. Pituudet ja geometria riippuvat uunin mallista ja
asennuspaikasta.

la
lb‘
= |C

1d

Kulku:

1. Vie ensin kuumennuselementin paé (1a) sisdpuolelta sille tarkoitettuun aukkoon (timé on se aukko, josta olet
vetinyt aikaisemman kuumennuselementin pdin pois).

2. Pane sitten kuumennuslanka varovasti uriin. Kuumennuslangan liitokset (1b ja 1c) painetaan varovasti niille
tarkoitettuihin rakoihin.

3. Kuumennuselementin pédd (1d) tyonnetdén jdlleen sisdpuolelta ulos sille tarkoitettuun aukkoon.
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Kuumennuslangan asetus kiertouraan/-uriin (kuva viitteellinen)

4. Aseta toimitukseen siséltyvit sinkildkoukut seinin muuraukseen. Niiden avulla kuumennuselementit kiinnitetdén
uriin. Ali pane sinkilditd aiemmin kiytettyjen sinkildiden reikiin. Suosittelemme asettamaan uudet hakaset n.

| n N
A\
X

Huomautus

Toimitukseen siséltyvien sinkildkoukkujen vilimatkaa X ei saa
muuttaa. X ~14 mm

5. Laajenna kuumennuskierukkaa (kuumennuskddmid) sopivalla rakokantaruuviavaimella hieman siind kohdassa,
johon asetat sinkildkoukun (1).
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6. Sijoita sinkildkoukut uran suoraan seindméién (3), jotta varmistetaan tukeva pito ja kuumennuslangan toimivuus.
7. Tarkasta asennuksen jéilkeen, ettd kuumennuslanka ja sinkildkoukut ovat oikein paikallaan.

8. Toimitukseen siséltyvit sinkildkoukut tulee lyddé varovasti sopivalla tydkalulla eristyskiveen kuvan osoittamalla
tavalla, kunnes kuumennuslanka on kokonaan muurattua pintaa vasten. Huolehdi siit4, ettei eristyskivi vahingoitu.

9. Keraamisten ldpivientiputkien aukot tulee tiivistdd ulkopuolelta pienelld maaralla kuituvanua (siséltyy
toimitukseen). Levitd titd varten kuituvanu pienelld ruuviavaimella (1) kuumennuselementin paén ympérille ja paina
se ulkopuolelta pienen ldpivientireisin pohjaan saakka. Al kiyti liikaa kuituvanua, jotta keraamiset lépivientiputket
(2) voidaan vield panna sisdén vasteeseen saakka.

10. Keraamiset ldpivientiputket (2) on tyonnettivd kuumennuselementtien pdiden paille vasteeseen saakka.

11. Liitdntépinteet (3) on tydnnettdva padlle keraamiseen lapivientiputkeen saakka.

12. Sdhkoliitdnnat (4) tulee tehdd ammattitaitoisesti liitdntdpinteilld.

13. Liiténtépinteiden ruuvit (5) on kiristettdva tiukkaan (katso oikea kiristysmomentti alla olevasta taulukosta). Jotta
liitdntdpinne ja keraaminen lépivientiputki eivét vahingoitu, suosittelemme liitdntdpinteen ruuveja kiristettdessé
esimerkiksi vastaanpitdmistd sopivilla vesipumppupihdeill.

14. Kuumennuselementin kierretyt liiaksi ulkonevat péét tulee lyhentéd sopivilla nipistyspihdeilld (6). On suositeltavaa
jattda n. 0,5 cm ulottumaan liitédntépinteen reunan yli.
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15. Puhdista uunikammio huolellisesti, esimerkiksi imuroimalla. Kiinnitd huomiota kuumennuselementteihin ja
lampoelementtiin.

16. Sdhkokaapin kate asennetaan pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Pohjan kuumennuselementit (mallista riippuen)

Pohjan kuumennuselementit on purettava ja asennettava samalla tavalla kuin seindelementit, mutta
kuumennuselementtien liitdnnit sijaitsevat niissa kohdissa.

Helpomman pois ottamisen ja asentamisen mahdollistamiseksi voi olla hyddyllista tydstdd ura-aukkoa hiomakivella.
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Sahkokaapin kate asennetaan pdinvastaisessa jarjestyksessa.

~ TURVALLISUUSOHJE

Asiantuntemattomasti tehdyn asennuksen jélkeen laitteiston toimintoa ja turvallisuutta ei
endd voida taata. Vain piteva henkildsto saa asentaa liitdnnén asianmukaisesti ja ottaa
jaahdytyksen kayttoon.

Kaikki ruuvi- ja pistoliitokset tulee tarkastaa madrdysten mukaisesti.

On huolehdittava siitd, etteivdt mitkddn johdot ole ulkopuolella tai jad puristuksiin.
Varmista, ettd terdvikulmaiset reunat eivét riko laitteiston osia.

Kayttoonotto

Tyonni verkkopistoke (mikali asennettu) pistorasiaan (katso luku "Liitdntd sdhkdverkkoon"), kytke sitten
verkkokatkaisin paille ja tarkasta uunin toiminta (katso luku "Kaytto").

TURVALLISUUSOHJE

On huolehdittava siitd, etteivdt mitkddn johdot ole ulkopuolella tai jad puristuksiin.
Varmista, ettd terdvakulmaiset reunat eivét riko laitteiston osia.

Kaikki liitdntdpinteen ruuvit tulee kiristda yhden kéyttdviikon jélkeen ja sitten kerran
vuodessa. Kuumennuslangan kaikkinaista kuormitusta tai vdéntdmista tulee valttdd. Jos
ndin ei tehdé, niin siitd voi seurata kuumennuslangan tuhoutuminen.

Kuumennuselementtien ruuviliitosten kiristysvaantémomentit

Kuumennuselementtien ruuviliitokset tulee kiristdd maaratylld vaantomomentilla. Jos néin ei tehd4, niin siitd voi seurata
kuumennuselementtien tuhoutuminen.

Kierteiden halkaisija metriset kierteet  Vaintomomentti (M) Nm

M5 6 Nm
M6 8 Nm
™M M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 Lampoelementin vaihto

Vain sdhkdalan ammattilainen saa suorittaa toita
sdhkolaitteiden parissa!
Sahkoiskun vaara.

Veda verkkopistoke pois tai katkaise uunin virta
suojakatkaisimesta (mallista riippuen).

Avaa sihkokaapin kate. Katteiden purku- ja asennusohjeet seka siihen liittyvét turvallisuusmaéraykset on selitetty
luvussa "Kuumennuselementtien vaihtaminen".
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*Lampdelementin liitdntdjohtojen liitdnnit sddtimeen on merkitty merkinnoilla @ ja @ @ tédhin: @ @

tdhédn:

Huomautus

Liitdntojen oikea jarjestys on ehdottoman valttiméatonta uunin
asianmukaiselle toiminnalle!

7.3 Kaasupainejousen vaihto (Top)

A VAARA

Uuni on kytkettdvé jannitteettoméksi ennen
tyoskentelyé.

Séhkoiskun vaara.

Veda verkkopistoke pois tai katkaise uunin virta
suojakatkaisimesta (mallista riippuen).

TURVALLISUUSOHJE

Kaasupainejousten vaihdon yhteydessé kansi on avattava kokonaan ja varmistettava
kansisuojalla.

Kansi on avattava kokonaan, jotta tyot voidaan suorittaa turvallisesti. Varmista ennen asennusta, ettd uusi
kaasupainejousi on rakenteeltaan samanlainen (geometria ja lujuus) kuin uuniin asennettu kaasupainejousi.

Noudata seuraavia vaiheita, jotta voit vaihtaa kaasupainejouset turvallisella tavalla.

1. Estd uunin tahaton siirtyminen siirtopydrien lukitusjarrujen avulla.
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2. Katteen ruuvit (2) tulee irrottaa sopivalla ruuviavaimella ja panna talteen turvalliseen paikkaan mydhempéa
uudelleenkéyttdd varten.
3. Kéinni sdhkokaapin kate varovasti alas (3 ja 4).

4. Avaa kannen lukitus (5) kuten alemmassa kuvassa niytetain.
5. Kansi aukeaa vetdmalla kahvasta (6).

6. Kansi tiytyy avata kokonaan (7a). Lukituksen (7b) on kiinnitettévé kansi paikalleen kuultavasti. Liikuta kantta
varovasti (7c) edestakaisin tarkistaaksesi lukituksen pitdvyyden. Jos kansisuoja on napsahtanut paikalleen, voit
jatkaa kaasupainejousten vaihtoa.
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7. Kaasupainejousten irrottaminen: Irrota kaasupainejousten pidikepinteet (X2) pienelld ruuviavaimella vipuliikkeelld
(8). Pidikepinteet sijaitsevat kaasupainejousten pdissd, jotka on kiinnitetty kuulapéihin. Varo, ettet vahingoita
maalipintaa, johtoa tai asennettuja osia.

8. Kun pinteet on irrotettu, voit vetdd kaasupainejouset kuulapiisti (9).

8

10. Uusien kaasupainejousten asennus: Ménnéin (X2) on osoitettava alaspdin. Aseta uudet kaasupainejouset kuulapéihin
(11) ja paina niitd, kunnes ne napsahtavat kuuluvasti kiinni. Pidikepinteet varmistavat jousten paikallaan pysymisen
kuulapdissd. Varmista, ettd pidikepinteet (12 ja 13) ovat tiysin kaasupainejousten padtyosia vasten.
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11. Kansisuoja on poistettava ennen toimintatarkastusta.
12. Kokeile, voiko kannen avata ja sulkea kevyelld voimalla. Kaasupainejoui voi olla aluksi raskasliikkeinen
kuljetuksen ja varastoinnin vuoksi.

13. Sdhkokaapin kate asennetaan pdinvastaisessa jarjestyksessd. On huolehdittava siité, etteividt mitkdén johdot ole
ulkopuolella tai jai puristuksiin. Varmista, ettd terdvdkulmaiset reunat eivét riko laitteiston osia.

8 Lisavarusteet

Mitat mm Osanumero
Asennuslaatta Top 16/R @ 225x10 691 600 954
Asennuslaatta Top 45, Top 60 0 350x10 691 600 397
Asennuslaatta Top 80, Top 100 0 420x12 691 600 440 @
Asennuslaatta Top 140 0 470x15 691 600 833
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Asennuslaatta Top 130, Top 160,
Top 190,

Asennuslaatta Top 220
Asennuslaatta F 30
Asennuslaatta F 75
Asennuslaatta F 110, F 220

Asennustuki

Asennustuki

Alustatelineen korotus Top 45, Top 60 Korkeus 132 (ilman pydrid) 600 0063 632 |/|

Mitat mm

0 520x15

550x440x18 (R275)
@ 350x10
490x350x17 (R245)
R275x440x 18

0 40x50
0 40x100

Osanumero

691 600 834

691 601 125
691 600 397
691 601 372
691 601 125

691 600 185
691 600 951
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9 Nabertherm-huolto

Naberthermin huoltopalvelu on kdytettiavissd milloin tahansa laitteiston huoltoa tai korjausta varten. Jos sinulla on
kysyttdvad, ongelmia tai toiveita, ota yhteyttd NaberTherm GmbH -yhti6on postitse, puhelimitse tai Internetin kautta.

Postitse Puhelimitse Internet tai sihkoposti
Nabertherm GmbH Puhelin: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Germany

Ennen kuin otat meihin yhteyttd, ota uunin tyyppikilven tiedot esille.

| NabarRer (D Uunimalli
g;l:l::?;lrr'r.zgrg:!’;‘ﬁﬁ Lilienthal/Bremen, Germr:l;;: e @ Sarjanurnero
Tel +49 (04298) 922-0 Wads
contact@nabertherm.com I Germany @ Tuotenumero
g @ e @ @ Vuosi tai kuukausi ja valmistusvuosi

B Ce

10 Kaytostapoisto, purkaminen ja varastointi

Ymparistonsuojelumaaraykset

Tama uuni ei sisdlld toimitustilassa mitddn aineita, joiden vuoksi se tdytyisi luokitella erityisjatteeksi. Kéyton aikana
uunin eristykseen saattaa kuitenkin kertyd prosessiaineiden jadimia. Ne ovat mahdollisesti vaarallisia terveydelle ja/tai
ympdristolle.

o Elektroniset rakenneosat puretaan pois ja hévitetdén sdhkéromuna.

o  Eristys otetaan pois ja hévitetddn erikoisjitteind/vaarallisina aineina

e Kotelo hdvitetdin romumetallina.

e  Yll4 lueteltujen materiaalien héavittimiseksi pyyddmme ottamaan yhteyttd toimipaikallasi vastuullisiin

jatehuoltoyrityksiin.
TURVALLISUUSOHJE

Uunia hévitettdessa tdytyy rikkoa kannen lukitus uvunin runkoon. Néin
estit lapsia jadmaisti loukkuun ja vaarantamasta itsefén.

Leikkaa verkkojohto poikki ennen hévittdmistd ja hévité se pistokkeen
kera. Néin varmistetaan, ettd sitd ei kdytetd uudelleen, ja véltetddn
mahdolliset vaarat.

Yliviivatulla jéateastialla merkityttyja sdhko- ja elektroniikkalaitteita ei
saa havittda kotitalousjitteen mukana, vaan ne on kerittivi erikseen ja
kierrdtettiva.

Jéteastian alapuolella oleva palkki ilmoittaa, ettd tuote on tuotu
markkinoille 13. elokuuta 2005 jélkeen.
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Huomautus
Kayttdmaan kansallisia madrayksid on noudatettava.

10.1 Kuljetus/palautuskuljetus

Jos alkuperdinen pakkaus on vield saatavilla, se on
turvallisin tapa uunijarjestelman kuljettamiseen.

Muussa tapauksessa on noudatettava seuraavia ohjeita:
T Valitse sopiva, riittdvén vakaa pakkaus. Pakkaukset pinoutuvat usein

paéllekkain, tdrmadvat tai putoavat kuljetuksen aikana. Ne toimivat
uunijirjestelmén ulkoisena suojakuorena.

o  Kaikki putket ja séilidt on tyhjennettéiva ennen kuljetusta/palautuskuljetusta

e  Uunijérjestelmii ei saa altistaa ddrimmaiselle kylmyydelle tai kuumuudelle (auringonvalo).
o  Siilytyslampotila —5 °C — 45 °C

e IImankosteus 5-80 %, ei kondensoituvaa

e  Uunijérjestelméd on asetettava tasaiselle pohjalle vadntymisen estdmiseksi.

e Pakkauksen ja kuljetuksen saavat suorittaa vain pétevét, valtuutetut henkil6t

Jos uunissa on kuljetuslukko (katso luku "Kuljetuslukko"), sitd on kaytettdva.
Muussa tapauksessa on noudatettava seuraavia ohjeita:

Kaikki liikkuvat osat on "kiinnitettdva" ja "varmistettava" (teippi), kaikki ulkonevat osat on lisdksi pehmustettava ja
varmistettava, etteivét ne rikkoudu.

Elektroniset laitteet on suojattava kosteudelta ja irtonaiselta pakkausmateriaalilta.

Pakkauksen aukot tiytetddin pehmeélld, mutta riittdvéan lujalla tiytemateriaalilla (esim. vaahtomuovi). On varmistettava,
ettd laite ei padse liukumaan pakkauksen sisédén.

Jos tavara vahingoittuu paluukuljetuksessa riittiméttoméan pakkauksen tai muun velvollisuuden loukkaamisen vuoksi,
niin tdstd aiheutuvat kustannukset lankeavat toimeksiantajan vastuulle.

Yleista:
Uunijérjestelmé toimitetaan ilman lisdvarusteita, ellei huoltopalvelu sité erikseen pyyda.
Uunin mukana tulee olla mahdollisimman yksityiskohtainen vikakuvaus.

Yhteyshenkilon nimi ja puhelinnumero on ilmoitettava mahdollisissa tiedusteluissa.

Huomautus

Palautuskuljetus saa tapahtua vain pakkauksessa tai kuljetusasiakirjoissa olevien
kuljetusohjeiden mukaisesti.

Huomautus

Kuljetus tyomaalle ja sieltd pois sellaisen korjauksen yhteydessd, joka ei kuulu takuun
piiriin, tapahtuu asiakkaan kustannuksella.
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11 Takuu ja valmistajan vastuu

Takuun ja vastuun osalta voimassa ovat Nabertherm-takuuehdot tai
yksittdisella sopimuksella saadetyt takuusuoritukset. Sen lisaksi voimassa
ovat seuraavat asiat

Takuu- ja vastuuvaatimukset henkild- ja esinevahingoista on suljettu pois, mikali niiden voidaan katsoa aiheutuneen
yhdesti tai useammasta seuraavasta syysta:

Jokaisen henkildn, jonka toimiin sisdltyy laitteiston kéyttd, asennus, huolto tai korjaus, tdytyy lukea kéyttdohje
ja ymmértid se ennen tyon aloittamista. Emme ota mitdén vastuuta vahingoista tai toimintahiiridisté, jotka
aiheutuvat timén kiyttoohjeen laiminlyonnista.

laitteiston madrdysten vastainen kayttd
laitteiston asiantuntematon asennus, kayttoonotto, kaytto ja huolto

Laitteiston kdyttd viallisten turvallisuusvarusteiden tai virheellisesti asennettujen tai toimintakelvottomien
turvallisuus- ja suojalaitteiden kera.

Kéyttdohjeessa annettujen kuljetusta, varastointia, asennusta, kdyttdonottoa, kdyttdd, huoltoa ja varustelua
koskevien ohjeiden laiminlyonti

omavaltaiset laitteistoon tehdyt rakennemuutokset
omavaltaiset kdyttoparametrien muutokset
omavaltaiset parametrien ja asetusten muutokset sekd ohjelmanmuutokset

Alkuperiiset osat ja varusteet on suunniteltu nimenomaisesti Nabertherm-uunilaitteistoja varten. Rakenneosia
vaihdettaessa saa kayttda vain alkuperdisid Nabertherm-varaosia. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
Nabertherm ei ota mitddn vastuuta muiden kuin alkuperdisten varaosien kaytostd aiheutuvista vahingoista.

Ulkopuolisten tekijoiden tai korkeamman voiman aiheuttamat katastrofitilanteet
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12 Standardinmukaisuustodistus

EU-vaatimustenmukaisuustodistus

Paaltataytettavat (Toploader) mallit

Malli Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220
Valmistajan nimi ja osoite
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20

28865 Lilienthal, Saksa

Edelld kuvattu tuote tiyttdad seuraavan unionin yhdenmukaistamislainsddddnnon vaatimukset:
e 2014/35/EU (Pienjannitedirektiivi)
e 2014/53/EU (Radiolaitedirektiivi)
e 2014/30/EU (EMC)

e 2011/65/EU (RoHS)

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

e EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019

/A2:2019/A15:2021
e EN61000-6-1:2007

e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Tamai vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Vakuutuksen
allekirjoittajilla on oikeus koota asiaankuuluvat tekniset asiakirjat. Osoite vastaa ilmoitettua

valmistajan osoitetta.

Lilienthal, 21.05.2026

Y

Dr. Henning Dahl

Suunnittelu- ja kehitysosaston
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Yellle

Gernot Fathke

Suunnittelu- ja kehitysosaston johtaja osastonjohtaja
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Headquarters: Reg: M01.2089 FINNISCH
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