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Keramik ist Liebe.
Nabertherm ist Vertrauen.

Nabertherm-Ofen sind die richtige Wahl fiir Ihr Hobby, Ihre Werkstatt und Ihre professionelle Anwendung. Jeder
unserer Brenndfen wird in aufwendiger Handarbeit und mit den besten Materialien in Deutschland hergestellt.

Unser Familienunternehmen hat als Manufaktur seit 1947 Erfahrung in der Herstellung von Brenndfen. Mit einer
grofitmdglichen Schonung unserer wertvollen Erdressourcen fertigen wir Thre zuverldssigen Wegbegleiter in
iiberzeugender Qualitét.

Unsere Ofen zeichnen sich aus durch:
e Hervorragende Brennergebnisse
e  Energieeffizienz und Sparsamkeit
e  Zuverlassigkeit
e Besondere Ergonomie
o Langlebigkeit
e 36 Monate Gewihrleistung

e Innovation

Mit Nabertherm konnen Sie auf Qualitét, Sicherheit und hervorragende Brennergebnisse vertrauen! Und auch den
besonders wichtigen Kundendienst gewéhrleisten wir Thnen auf der ganzen Welt durch unsere spezialisierten,
langjahrigen Partner.

Der Name Nabertherm steht seit vielen Jahren fiir hochste Qualitdt und Langlebigkeit im Ofenbau. Um diese Position
auch fiir die Zukunft zu sichern, bietet Nabertherm nicht nur einen erstklassigen Ersatzteilservice, sondern auch einen
hervorragenden Kundenservice fiir unsere Kunden. Profitieren Sie von unserer Erfahrung im Ofenbau!

Alles Gute und viel Freude mit lhrem Ofen!

Timm Grotheer
Geschiftsfithrer der Nabertherm Gruppe
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Sicherheitshinweise und bestimmungsgemaRe Verwendung

1.1 Aligemeine Sicherheitshinweise

In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Sicherheitshinweise als Ubersicht. Bitte
beachten Sie auch die detaillierten Beschreibungen und weitere Sicherheitshinweise in den nachfolgenden Kapiteln.

Aufstellungsort und bauliche Voraussetzungen

1. Fiir einen sicheren Ofenbetrieb muss Ihr Ofen trocken und sauber an einem vor dem Wetter geschiitzten, aber gut
beliifteten Ort stehen. Die Temperaturen 5 °C bis 40 °C miissen ganzjahrig eingehalten werden.

2. Ofen strahlen im Betrieb Wirme ab. Es ist ein umlaufender Abstand von 100 cm zu brennbaren oder
temperaturempfindlichen Objekten einzuhalten. Der Boden darf nicht aus brennbarem Material bestehen. Alle
brennbaren Materialien wie zum Beispiel Vorhidnge, Kunststoffe, Mdbel, Teppiche usw. im Bereich des Ofens
miissen entfernt werden.

3. Wenn am Aufstellungsort eine automatische Loscheinrichtung installiert ist, muss sichergestellt werden, dass eine
unbeabsichtigte Aktivierung durch die abgestrahlte Wirme vermieden wird. Dabei ist auch das Offnen des heiBen
Ofens zu bewerten. Ortliche Bau- und Brandschutzvorschriften sind zu beachten.

4. Der Boden muss ausreichend tragfahig und ausgerichtet sein, damit der Ofen einen sicheren Stand hat.

5. Die Zugénglichkeit zum Ofen muss eingeschrinkt werden, wenn der Aufstellungsort durch Unkundige, Kinder oder
Tiere betreten werden kann.

6. Zum Anschluss des Ofens darf kein Verlingerungskabel verwendet werden. Das Netzkabel muss so verlegt werden,
dass es nicht an heiflen Teilen des Ofens anliegt oder Personen dariiber stolpern kdnnen.

7. Der Arbeitsraum muss gut beliiftet werden. Schidliche Dampfe miissen durch eine fachgerechte Abluftverrohrung
aus dem Arbeitsraum ins Freie geleitet werden.

8. Der Betrieb an Aufstellorten oberhalb von 2000 Metern (6560 ft) iber dem Meeresspiegel ist nicht zuléssig

Bedienung

1. Bevor der Ofen eingeschaltet wird, sollte er kontrolliert werden. Sind duferliche Verdnderungen vorhanden, die auf
einen Defekt hinweisen, darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden. Wenn wahrend des Betriebs
Veranderungen oder verdachtige Gerdusche auftreten, ist der Ofen sicherheitshalber auszuschalten.

2. Esist wichtig, bei Arbeiten am Ofen vorsichtig zu sein. Bereiche am und im Ofen kdnnen wihrend des Betriebs und
nach dem Ausschalten heif3 sein und bei unbeabsichtigter Berithrung zu Verbrennungen fiihren.

3. Vor jedem Produktionsbeginn priifen und sicherstellen, dass sich nur befugte Personen im Arbeitsbereich authalten.

4. Das Beladen und Entladen ist nur mit einem vollstindig gedffneten und arretiertem Deckel erlaubt. Offnen Sie dazu
den Deckel soweit, bis der Arretierbolzen im hinteren Bereich des Ofens die gedffnete Position gesichert hat.

5. Der Ofen ist nicht zum Trocknen geeignet. Es diirfen nur ausreichend vorgetrocknete Massen und Hilfsmittel in den
Ofen gestellt werden. Gegenstidnde mit hoher Restfeuchte konnen reiflen, platzen und zu Korrosionen am
Ofengehéuse fiihren.

6. Es diirfen keine brennbaren Materialien im Ofen platziert werden. Papier, Holz oder Kunststoffe sind zu entfernen.
Materialien, die schmelzen, entziindliche Gase produzieren, explodieren oder gesundheitsschédliche Dampfe
freisetzen, diirfen in den Ofen nicht eingebracht werden.

7. Das Offnen des Ofens im heien Zustand iiber 200 °C ist nicht zul4ssig und fiihrt zu einem erhdhten Verschlei der
Isolierung, der Heizelemente und des Ofengehéuses. Es besteht auBlerdem eine Verbrennungsgefahr. Zu Ihrer
Sicherheit, zum Schutz Ihres Ofens und zum Schutz Ihrer Ware empfehlen wir, den Ofen erst nach Programmende
und vollstindiger Abkiihlung zu 6ffnen.

8. Wird der Ofen vor vollstiandiger Abkiihlung gedffnet, ist das Tragen von geeigneter, hitzebestandiger
Schutzkleidung zwingend erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die Kleidung nicht heifle Oberflachen beriihren
kann. Es besteht die Gefahr, dass sich Kleidung entziindet oder anhaftet.

9. Der geschlossene Deckel kann mit einem Schloss gesichert werden. Dies wird dringend empfohlen, wenn der

Aufstellungsort durch Unkundige (z.B. Kinder) betreten werden kann.

10. Bei Ankiindigung eines gravierenden Naturereignisses wie zum Beispiel Sturm, Uberschwemmungen oder

Erdbeben ist der Netzstecker zu ziehen oder der Trennschalter zu betdtigen, um den Ofen stromlos zu schalten.
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Reinigung, Wartung und Reparatur

1. Vor allen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen oder der Trennschalter zu betitigen, um
den Ofen stromlos zu schalten.

2. Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen nur von einem lizensierten Elektriker ausgefiihrt werden.

3. Originalteile sind speziell fiir Nabertherm-Ofen konzipiert. Beim Austausch von Bauteilen sind nur Nabertherm
Originalteile zu verwenden.

4. Bei einem Fehler einer Schutzvorrichtung, (zum Beispiel fehlende Schaltanlagenabdeckung, defekter
Tiirkontaktschalter), darf der Ofen nicht eingeschaltet werden, und ist durch Ziehen des Netzsteckers oder
Betitigung des Trennschalters stromlos zu schalten.

1.2 Erlauterung der verwendeten Symbole und Warnworte in Warnhinweisen

SICHERHEITSHINWEIS g;:lst auf bestimmte sicherheitsrelevante Anweisungen oder Verfahren

ACHTUNG Weist auf eine Gefahr hin, die zur Beschiadigung des Gerétes fiihrt.

VORSICHT Weist auf eine .Gefahr hin, die ein geringes oder mittleres
Verletzungsrisiko darstellt.

Weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod, schweren oder irreversible
Verletzungen fiihren kann.

Weist auf eine Gefahr hin, die unmittelbar zum Tod, schweren oder
irreversiblen Verletzungen fiihrt.

Hinweissymbole in der Anleitung

Allgemeines

Dieses Symbol weist auf wichtige Gebote hin, die unbedingt zu befolgen sind.
Gebotszeichen dienen dazu, den Menschen vor Schiaden zu bewahren, indem sie zeigen,
wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten soll.

Wichtige Informationen fiir den Bediener
Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, wichtige Hinweise in der
Bedienungsanleitungen zu lesen, welche unbedingt zu befolgen sind.

Ofen liber den Netzstecker vom Netz trennen
Dieses Symbol weist den Bediener darauthin, den Netzstecker zu ziehen, um den Ofen
stromlos zu machen (abhingig vom Ofenmodell — kein Netztrennschalter vorhanden).

Ofen liber den Netztrennschalter vom Netz trennen
Dieses Symbol weist den Bediener darauthin, den Ofen iiber den Netztrennschalter
stromlos zu machen (abhingig vom Ofenmodell — kein Netzstecker vorhanden).

Geeignete Schutzhandschuhe tragen
Dieses Symbol weist den Bediener darauthin geeignete Schutzhandschuhe.
Bei Aufstellung des Ofens zu tragen.

Geeignete Sicherheitsschuhe tragen
Dieses Symbol weist den Bediener darauthin geeignete Sicherheitsschuhe.
Bei Aufstellung des Ofens zu tragen.

Geeignete Schutzkleidung tragen
Die Schiirze schiitzt Thre darunterliegende Kleidung und vor Verbrennungen.
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Anheben mit mehreren Personen
Dieses Symbol weist das Personal darauf hin, dass dieses Gerét mit mehreren Personen
angehoben und am Aufstellungsort abgesetzt wird.

Sicherheitsabstand einhalten
Dieses Symbol weist das Personal darauf hin, dass ein umlaufender Abstand zu
brennbaren oder temperaturempfindlichen Objekten zu gewihrleisten ist.

Allgemeine Gefahren
Dieses Symbol weist den Bediener auf eine allgemeine Gefahr hin.

Gefahr vor heier Oberflache und Verbrennung
Heifle Oberfliachen, wie heifle Anlagenteile, Ofenwénde, Deckel oder Werkstoffe, sind
nicht immer wahrnehmbar. Die Oberflache ist nicht zu beriihren.

Gefahr vor heiBer Oberflache und Verbrennung
Hei3e Oberfldchen, wie heile Anlagenteile, Ofenwiénde, Deckel oder Werkstoffe, sind
nicht immer wahrnehmbar. Die Oberflache ist nicht zu beriihren.

Warnung - vor elektrischem Schlag
Dieses Symbol weist den Bediener auf die Gefahr eines elektrischen Schlages bei
Missachtung folgender Warnhinweise hin.

Gefahr beim Heben schwerer Lasten
Dieses Symbol weist den Bediener auf mogliche Gefahren beim Heben schwerer Lasten
hin. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

Brandgefahr
Dieses Symbol weist den Bediener auf eine Brandgefahr hin bei Nichtbeachtung
folgender Hinweise.

Warnung vor scharfen Gegenstédnden

Dieses Symbol weist den Bediener auf eine Schnittgefahr aufgrund scharfkantiger oder
spitze Gegenstdnde hin, zur Vermeidung von leichten bis schwerwiegenden
Verletzungen.

Explosionsgefahr
Dieses Symbol warnt vor explosionsgeféhrlichen Stoffen. Bei Titigkeiten mit
explosionsgeféhrlichen Stoffen oder in deren Umgebung ist Vorsicht geboten.

Nicht mit Wasser reinigen

Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass der Ofen nicht mit Wasser oder
Reinigungsmittel tiberschiittet werden darf. Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist
untersagt.

Wichtige Informationen fiir den Bediener
Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass Kleinteile, NICHT geeignet sind fiir
Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenie3bare Gegenstiande in den
Mund zu nehmen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Wichtige Informationen fiir den Bediener

Dieses Symbol weist den Bediener darauf hin, dass der Ofen oder Anbauteile wie der
Controller, NICHT direkter Sonneneinstrahlung oder heilen Oberflachen ausgesetzt
werden darf.

1.3 BestimmungsgemaRe Verwendung

Ofen der Baureihe TOP sind elektrisch beheizte Brennofen fiir das Brennen von Keramik. Brinde werden im kalten
Zustand gestartet und nach Ablauf des Brandes im kalten Zustand wieder beendet. Das Offnen des Deckels darf nur bei
Temperaturen kleiner 200 °C erfolgen. Ofen der Baureihe F fiir Glasfusing, Glas- und Porzellanmalerei.
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Zielgruppe

Die Anleitung wendet sich an den Benutzer und Fachpersonal. Reparaturen und Wartungsaufgaben an der elektrischen
Ausriistung diirfen nur von einem lizensierten Elektriker durchgefiihrt werden.

Dieser Ofen kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
beziiglich des sicheren Gebrauchs des Ofens unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Nicht bestimmungsgemaR sind:

eine abweichende Benutzung, wie zum Beispiel die Verarbeitung anderer als der vorgesehenen Produkte sowie
der Umgang mit Gefahrstoffen oder gesundheitsgefdhrdenden Materialien oder Stoffen.

das Trocknen von Gegenstinden jeder Art. Es diirfen nur nahezu trockene Massen und Hilfsmittel eingebracht
werden.

die Erwdarmung von Nahrungsmitteln, Holz, Getreide, Tieren, etc.

den Ofen mit entfernten oder verinderten Schutzeinrichtungen zu betreiben. UnsachgemifBe Anderungen
konnen eine Gefahr fiir Personen, Umgebung und Ofen darstellen.

die Nichtbeachtung der Aufstellhinweise und Sicherheitsbestimmungen.

der Betrieb mit Kraftquellen, Produkten, Betriebsmitteln, Hilfsstoffen, Losungsmitteln usw., die gesetzlichen
Regelungen fiir Gefahrenstoffe unterliegen oder in irgendeiner Weise Einwirkungen auf die Gesundheit des
Benutzers verursachen.

Es diirfen keine Materialien verwendet werden, die Losungsmittel
enthalten, die schmelzen, explodieren oder giftige Ddmpfe freisetzen.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass:

alle erforderlichen Mafinahmen getroffen wurden, um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten.

beim Brennen freigesetzte gesundheitsschddliche Gase vom Aufstellungsort in geeigneter Weise vom
Aufstellungsort abgeleitet werden. Gesundheitsschédliche Gase kénnen durch das Brennen des Tons oder der
Glasur entstehen.

die Eigenschaften der in den Ofen eingesetzten Materialien bekannt sind, und dass von den Materialien keine
Gefahren ausgehen. Schédliche Stoffe fiir die Isolierung sind: Alkalien, Erdalkalien, Metallddmpfe,
Metalloxide, Chlorverbindungen, Phosphorverbindungen und Halogene. Bei Nichtbeachtung kénnen
gesundheitsschidliche Gase freigesetzt werden, und den Ofen beschéadigen.

der Ofen nur in einwandfreiem, funktionstiichtigem Zustand betrieben wird und insbesondere die
Sicherheitseinrichtungen (zum Beispiel Deckelschalter schaltet beim Offnen des Deckels die Heizung ab)
regelméBig auf ihre Funktionstiichtigkeit tiberpriift werden.

erforderliche Schutzausriistungen zur Verfligung stehen. Beispiel: Schutzhandschuhe, geeignete Schiirze usw.

diese Betriebsanleitung in der Ndhe des Ofens aufzubewahren ist. Es muss gewihrleistet sein, dass alle
Personen, die Téatigkeiten am Ofen auszufiihren haben, die Betriebsanleitung jederzeit einsehen konnen.

die Beschilderung und Aufkleber sich in einem gut lesbaren Zustand befinden. Beschédigte oder unlesbar
gewordene Schilder sind umgehend zu erneuern.

Personen, die den Ofen bedienen, in allen Fragen der Sicherheit und des Umweltschutzes unterrichtet sind, die
Inhalte der Bedienungsanleitung kennen und die Sicherheitshinweise verstehen.
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1.4 Grundlegende MaBnahmen im Notfall

Bei unerwarteten Vorgéngen im Ofen (zum Beispiel starke Rauchentwicklung) ist der Ofen sofort auszuschalten, und
der Deckel geschlossen zu halten. Lassen Sie den Ofen stromlos abkiihlen.

Ofen sofort durch Ziehen des Netzsteckers oder iiber den Netztrennschalter stromlos schalten.

Ofen mit Netzstecker Ofen mit Festanschluss

ACHTUNG

Den Ofen nicht neu starten! Deckel erst 6ffnen, wenn der Ofen
vollstandig abgekiihlt ist!

Uberpriifen Sie vor dem Neustart den Ofeninhalt und den Ofen auf
einen Defekt.

Im Fall eines Brandes, Deckel geschlossen halten. Tiiren und Fenster
geschlossen halten! Ohne Riicksicht auf den Umfang des Brandes
unverziiglich die Feuerwehr verstandigen.

Aufstellungsort verlassen!

NGBETTTGTTT S



2 Produktbeschreibung

Bei diesem elektrisch beheizten Ofen handelt es sich um Qualititsprodukt. Bei guter Pflege und Wartung ist ein
zuverldssiger Betrieb iiber viele Jahre hinweg gewéhrleistet. Eine wesentliche Voraussetzung ist die
bestimmungsgeméfe Verwendung des Ofens.

Bei der Entwicklung und der Fertigung des Ofens wurde besonderer Wert auf Sicherheit, Funktionalitidt und
Wirtschaftlichkeit gelegt.

Ofen der Baureihe Top sind elektrisch beheizte Brenndfen zum Brennen von Keramik. Sie sind ideal fiir
Anwendungstemperaturen bis 1260 °C geeignet und konnen bis 1320 °C betrieben werden.

Fiir Glasfusing-Arbeiten sind F-Ofen geeignet und sie kénnen bis zu einer Anwendungstemperatur von 950 °C
eingesetzt werden.

Zusatzlich zeichnet sich dieses Produkt aus durch:

Heizelemente, geschiitzt in Rillen, Beheizung ringsum

F-Ofen: Heizelemente im Deckel und im Boden

Deckel mit einstellbarem Schnellverschluss, abschliebar mit Vorhidngeschloss
ergonomisches Offnen und SchlieBen des Deckels mit Unterstiitzung durch Federn
Automatische Deckelverriegelung in gedffneter Position bei TOP-Ofen
Controller abnehmbar fiir eine komfortable Bedienung

Gerauscharme Schaltung der Heizung iiber Halbleiterrelais

Thermoelement Typ S mit Schutzrohr, vor mechanischer Beschadigung geschiitzt
Zwangstrennender Deckelkontaktschalter

Mehrschichtiger, energiesparender Isolieraufbau

Gehduse aus Edelstahl

Controller AC590 mit Touchbedienung (50 Programme mit je 40 Segmenten) und keramischem Assistenten
fiir eine einfache Programmerstellung

VerschleiBfreie Abdichtung des Deckels

TOP: Einstellbare Zuluftoffnung im Ofenboden fiir gute Beliiftung

Abluftéffnung an der Ofenseite mit Anschluss-Stutzen fiir Rohrleitung, 80 mm Durchmesser
Robuste, feststellbare Transportrollen zum einfachen Bewegen des Ofens

AusschlieBlicher Einsatz von Isolationsmaterialien ohne Einstufung geméf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP). Das bedeutet, dass keine Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als RCF-Faser, eingesetzt wird, die
eingestuft und moglicherweise krebserregend ist

Sehr gute Wartungszuginglichkeit
Zusatzausstattung ab TOP 160 Bodenheizung fiir sehr gute TemperaturgleichméaBigkeit
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2.1 Gesamtiibersicht des Ofens

Toplader F 220 und F 30 (Abbildung dhnlich)
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Modell

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Benennung

Ergonomisches Offnen und SchlieBen des Deckels mit Unterstiitzung durch Gasdruckfedern. Beim F-Ofen
sind es Zugfedern

Deckelkontaktschalter (Heizung wird beim Offnen des Deckels ausgeschaltet)

Netzschalter (zum Ein- und Ausschalten des Ofens)

Abnehmbarer Controller mit Touchbedienung

Automatische Deckelverriegelung in gedffneter Position

Bodenheizung ab Top 80 (Zusatzausstattung)

Transportrollen

Einstellbare Zuluftoffnung im Ofenboden fiir gute Be- und Entliiftung

Schnellverschluss, abschlieBbar mit Vorhéngeschloss

Heizelemente, geschiitzt in Rillen

Bypass-Stutzen zum Anschluss eines Abluftrohres

Thermoelement, geschiitzt in der Isolierung
Deckelgriff, zum Anheben des Deckels

Heizelemente in der Decke

Lénderspezifischer Netzstecker

2.2 Technische Daten
Ofenmodell Top

Tmax

°C
1320
1320
1320
1320
1320
1200
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320

Innenabmessungen in

mm
b t
0290
D410
D410
2410
2410
0410
0410
9480
9480
0480
0 480
9590
9550
0 550
9590
9590
9590
930 590

'Heizung nur zwischen zwei Phasen
2AuBenabmessungen variieren bei Ausfiithrung mit Zusatzausstattung. MaBe auf Anfrage
3Die Anschlussleistung bezieht sich auf den Standardofen und kann sich fiir einen Ofen mit Zusatzausstattung erhohen. Bei Ofen mit
Anschlussmoéglichkeit fiir Mehrbereichsspannung gilt die Anschlussleistung fiir die héchste zuldssige Anschlussspannung.

h
225
340
340
340
450
450
450
450
450
570
570
450
570
570
570
680
680
450

Volumen

inl
16
45
45
45
60
60
60
80
80
100
100
130
140
140
160
190
190
220

AuBenabmessungen’ in

mm
B T H
490 740 555
600 890 790
600 890 790
600 890 790
600 890 900
600 890 900
600 890 900
660 960 910
660 960 910

660 960 1030
660 960 1030
780 1080 930
750 1040 1050
750 1040 1050
780 1080 1050
780 1080 1160
780 1080 1160

1120 1050 950

Anschluss-
leistung

kW
2,6
3,6
2,9
5,5
3,6
2,9
5.5
5,5
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0

Elektrischer

Anschluss
I phasig
I phasig
I phasig

3phasig'
Iphasig
1phasig
3phasig'
3phasig'
3phasig'
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig
3phasig

Gewicht

in kg
32
62
62
62
72
72
72
100
100
102
102
113
124
124
127
146
146

154
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Ofenmodell F
Modell Tmax Innenabmessungen in Grund-  AufBlenabmessungen' in mm Anschluss- Elektrischer Gewicht
mm fliche leistung? Anschluss
°C b t h in m? B T H kW in kg
F 30 950 9410 230 0,13 640 770 585 2,0 Iphasig 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 Iphasig 95
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3phasig 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3phasig 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3phasig 150

! AuBenabmessungen variieren bei Ausfiihrung mit Zusatzausstattung. MaBe auf Anfrage

?Die Anschlussleistung bezieht sich auf den Standardofen und kann sich fiir einen Ofen mit Zusatzausstattung erhohen. Bei Ofen mit
Anschlussmoglichkeit fiir Mehrbereichsspannung gilt die Anschlussleistung fiir die hochste zuldssige Anschlussspannung.

— =1 Lo =
. T o T
—.Iqu— 0 h 14— b h
| H | H
1 | 0 0 L
B
T T
k i y !
Top 16 — 190/ F 30 Top 220/ F75 — F 220

X1 =90 mm
Elektrische Daten

Spannung (V): Siehe Typenschild am Ofen

Frequenz (Hz): 50 Hz

Stromstarke (A): Siehe Typenschild am Ofen
Schutzart 1P20
Umgebungsbedingungen fiir Temperatur: +5 °C bis +40 °C
elektrische Ausriistungen Luftfeuchtigkeit: max. 80 % nicht kondensierend
Emissionen Dauerschallpegel <60 db(A)
Messgenauigkeit Temperatur: <=3 Kelvin
Hohe des Aufstellortes Der Ofen darf nur in Hohen unter 2000 Metern (6560 ft) liber dem Meeresspiegel

betrieben werden.



Modellbezeichnung Erliuterung

Top 60/R Top = Toplader, rund/oval
F = Fusing-Toplader

Top 60/R 60 = Liter Ofenraum

Top 60/R L = mit geringerer Leistung
R = mit erhohter Leistung

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129
contact@nabertherm.de

www.nabertherm.de

Top 160 SN 123456 2025
) TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 30,4 A 7.0 kW
2.3 Lieferumfang
Komponenten Anzahl
Ofenmodell Top ... oder F ... |
ﬁ Bypass-Stutzen (TOP) 1
% Keramik-Einlegeplatten (691600956) 3
@" f;f‘ Transportrollen 4 bis 6 je nach Ofengrofie
Innensechskantschliissel 1
Betriebsanleitung des Ofens 1
Bedienungsanleitung des Controllers 1
Zubehor Anzahl

Untergestellerhshung? (fiir Ofenmodell Top 45
und Top 60)

C o Einbauplatte/n
T

Einbaustiitze/n

Siehe Versandpapiere

Siehe Versandpapiere

Siehe Versandpapiere

MORE THAN HEAT 30-3000°C
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3 Transport, Montage, Aufstellort und Erstinbetriebnahme

/\ VORSICHT

Beim Anheben des Ofens konnen Teile oder der

Ofen selbst umstiirzen, verriicken oder herabfallen.
Geeignete Schutzhandschuhe und
Sicherheitsschuhe sind zu tragen.

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Heben schwerer Lasten.
Schadigung des Riickens.

Gerit mit mehreren Personen tragen oder durch
geeigneten Hubwagen transportieren.

3.1 Anlieferung und Transport

Vollstéandigkeit priifen

Den Lieferumfang mit dem Lieferschein und den Auftragspapieren vergleichen. Fehlende Teile und Schéden infolge
mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur und Threm Fachhéndler, bzw. dem Auftragnehmer
melden, da spétere Reklamationen nicht anerkannt werden kdnnen.

Transport mit einem Hubwagen

1. Die zuldssige Belastbarkeit des Hubwagens ist zu beachten.

2. Ab Werk werden unsere Ofen fiir das Entladen auf einer Palette aus Holz geliefert. Die Ofen diirfen nur verpackt
und mit geeigneten Transporteinrichtungen transportiert werden, um eventuelle Beschiddigungen zu vermeiden. Die
Verpackung sollte erst am Aufstellungsort entfernt werden. Beim Transport ist auf eine ausreichende Sicherung
gegen Verrutschen, Kippen und Beschéddigen zu achten. Die Transport- und Montagearbeiten sind mit mindestens 2
Personen vorzunehmen.

3. Der Hubwagen ist unterhalb der Palette einzufahren. Es ist darauf zu achten, dass der Hubwagen vollstindig unter
die Palette geschoben wird.

4. Die Palette ist vorsichtig anzuheben, dabei ist auf den Schwerpunkt zu achten.

5. Die Palette ist auf sicheren Stand zu priifen und gegebenenfalls sind Transportsicherungen anzubringen. Es ist
vorsichtig, langsam und in niedrigster Hubhohe zu fahren. Bei abschiissigen Strecken ist besondere Vorsicht
geboten.

6. Am Aufstellungsort ist die Palette vorsichtig abzusetzen.

Auspacken

Als Schutz gegen Transportschiden ist der Ofen sicher verpackt. Es ist darauf zu achten, dass sdmtliche
Verpackungsmaterialien (auch innerhalb der Ofenkammer) entfernt werden. Bewahren Sie die Verpackung und
Transportsicherung fiir einen eventuellen Versand oder fiir die Lagerung des Ofens auf.

NGBETITTT .
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Uberpriifen Sie die Transportverpackung auf eventuelle Schiden.

Spannbénder von der Transportverpackung entfernen.

Schrauben 16sen und Holzverschalung vom Karton entfernen (wenn vorhanden 3a)

Karton anheben und von der Palette entfernen. Lieferumfang mit dem Lieferschein und den Auftragspapieren
vergleichen.

Auf der Palette befindet sich zusitzliches Zubehor in einer separaten Verpackung.

Obere Schutzfolie (A) vom Ofen ist zu entfernen.

Zwischen Ofen und Deckel befindet sich zum Schutz der Isolierung eine Schutzfolie, (B) die zu entfernen ist.

'33 Verpackung und deren Teile nicht Kindern iiberlassen.
m' Erstickungsgefahr durch Folien und Plastikteile!
Kleinteile, nicht fiir Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu
neigen, ungenieBbare Gegenstéinde in den Mund zu nehmen.
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Transport des Ofens

/\ VORSICHT

?F Schnittverletzung der Hand am unteren Gehéuserand moglich.
Tragen Sie schnittsichere Handschuhe.

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Heben schwerer Lasten.
Schadigung des Riickens.

Gerét mit mehreren Personen tragen oder durch
geeigneten Hubwagen transportieren.

1. Zum Tragen seitlich (im Bereich der Fiile) unter den Ofen fassen und auf sicheren Halt achten. Bei Aufstellung des
Ofens sind Schutzhandschuhe zu tragen! Ofen mit geradem Riicken von der Palette heben und vorsichtig am
Aufstellungsort absetzen. Transportarbeiten sind mit mindestens 2 oder mehr Personen vorzunehmen.

2. Beim Transport mit einem Flurforderfahrzeug ist es erforderlich, unter dem Ofenboden zwei geeignete Holzkl6tze
(A) zu positionieren, um die liberstehende Unterkante des umlaufenden Auflenblechs beim Transport nicht zu
beschéidigen. Diese miissen mindestens so hoch sein wie die Bodenverstiarkungsstrebe (B), um ein Kippen des Ofens
auszuschlieen. Wichtig: Die Holzkl6tze diirfen nicht iiber das Auflenblech hinausragen.

NGBETITTT .



3.2 Bauliche- und Anschlussvoraussetzungen

Hinweis
Vor Inbetriebnahme des Ofens sollte dieser 24 Stunden am
Aufstellungsort akklimatisiert werden.

A GEFAHR

Brand- Gesundheitsgefahr.
Bei Nichteinhaltung der Aufstellhinweise konnen sich Materialien in
der Umgebung entziinden.

3.3 Aufstellort

Beim Aufstellen des Ofens sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

Den Ofen trocken und an einem von Witterungseinfliissen geschiitzten Ort aufbewahren. Bei Nichtbeachtung kann das
Gehiuse korrodieren und die elektrische Ausriistung Schaden nehmen. Salzhaltige Luft beschleunigt die Entstehung
solcher Schéden.

Ofen konnen viel Wirme abstrahlen. Es ist ein umlaufender Abstand und oberhalb des Ofens von 100 cm zu brennbaren
oder temperaturempfindlichen Objekten zu gewédhrleisten. Der Boden darf nicht aus brennbarem Material bestehen.

Alle brennbaren Materialien wie z.B. Vorhédnge, Kunststoffe, Mobel, Teppiche usw. im Bereich des Ofens miissen
entfernt werden.

/\ VORSICHT

Nicht ndher an einer Wand aus brennbarem Material stellen als in der
folgenden Tabelle angegeben:

100 Zentimeter

Riickseite 100 Zentimeter

Der Boden muss ausreichend tragféhig und ausgerichtet sein, damit der Ofen einen sicheren Stand hat.

Die Zugénglichkeit des Ofens muss eingeschrinkt werden, wenn der Aufstellungsort durch Unkundige, Kinder oder
Tiere betreten werden kann.
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Wenn mehrere Ofen im selben Raum aufgestellt werden, achten Sie darauf, dass der Controller und die Schaltanlage
nicht auf benachbarte Ofen gerichtet sind. Strahlungswirme von benachbarten Ofen kann die Steuerung beschidigen.

Bitte beachten Sie die Einhaltung der Temperaturen +5 °C bis +40 °C und die maximale
Luftfeuchtigkeit 80 % nicht, kondensierend.

e Der Betrieb an Aufstellorten oberhalb von 2000 Metern (6560 ft) iiber dem Meeresspiegel ist nicht zuldssig
Beliiftung

" |k Fir eine gesunde Arbeitsumgebung und eine angemessene Raumtemperatur muss der
} Arbeitsraum gut beliiftet werden.

Schédliche Dampfe miissen durch eine fachgerechte Abluftverrohrung aus dem
Arbeitsraum ins Freie geleitet werden.

In kleinen Riumen, insbesondere bei Aufstellung mehrerer Ofen in einem Raum, ist zu
beachten, sodass die Raumtemperatur 40 °C nicht iibersteigt.

Sprinkleranlage

Wenn am Aufstellungsort eine automatische Lscheinrichtung installiert ist, muss
sichergestellt werden, dass eine unbeabsichtigte Aktivierung durch die abgestrahlte
Wirme vermieden wird. Dabei ist auch das Offnen des heiBen Ofens zu bewerten.
Ortliche Bau- und Brandschutzvorschriften sind zu beachten.

Brandschutzvorschriften
Die ortlichen Brandschutzvorschriften haben Vorrang vor den Informationen in dieser
Betriebsanleitung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Vorschriften fiir die Installation eines Ofens
gelten, sollten Sie sich bei Ihrem ortlichen Bauinspektor oder bei Ihrer Versicherung
erkundigen.

Es muss sichergestellt werden, dass der beauftragte Elektriker beim AnschlieSen des
Ofens alle 6rtlichen Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften befolgt.

Transportsicherung entfernen

/\ VORSICHT

Der Ofen hat ein hohes Gewicht

Schadigung des Riickens mdoglich.

Ofen mit mehreren Personen auf das Ofengestell
ablegen.

/\ VORSICHT

?‘ Schnittverletzung der Hand am unteren Gehduserand moglich.
Tragen Sie schnittsichere Handschuhe.

ACHTUNG

Die Ofen diirfen nicht iiber die OfenfiiBe gekippt werden. Es besteht
die Gefahr, dass beim Kippen das Gehéduse beschadigt wird.

15 | Fiir die Montage der Transportrollen und die Untergestellerhdhung
empfehlen wir den Ofen auf vier geeignete Holzkl6tze zu stellen.

Montage der Transportrollen

Die im Lieferumfang befindlichen Transportrollen konnen an den Fiilen des Ofens montiert werden. Wir empfehlen,
die Transportrollen mit Feststellbremse im vorderen Bereich des Ofens zu montieren. Der Ofen darf nur von der
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Bodenunterseite angehoben werden, und nicht am Gehdusemantel. Grundsitzlich darf der Ofen nicht auf die Seite
gelegt werden.

1. Zum Anheben des Ofens sind mindestens zwei Personen notwendig, je nach Ofengewicht auch mehr

2. Fiir die Montage der Transportrollen empfehlen wir den Ofen auf vier geeignete Holzkl6tze zu stellen.

3. Die Hohe der Holzklotze (A) sollte mindestens 40 cm betragen, damit die Transportrollen unter die Ofenfiifie
montiert werden kdnnen.

A = mindestens 40 cm

4. Die im Lieferumfang enthaltenen Transportrollen konnen nun unter die Fiifle des Ofens gesteckt werden.

5. Den Ofen anheben und die Holzkl6tze entfernen. Der Ofen steht jetzt sicher auf den Rollen und kann an den
Aufstellort geschoben werden.

6. Nach dem Ausrichten des Ofens sind die Feststellbremsen der Transportrollen zu sichern.

Montage der Untergestellerhohung beim Toplader Modell Top 60 (Zubeho6r)

1. Die Untergestellerhohung aus der Verpackungseinheit entnehmen.

2. Fiir die Montage der Untergestellerhohung (3) empfehlen wir den Ofen auf vier geeignete Holzkl6tze zu stellen. Die
Hohe der Holzkl6tze sollte mindesten 40 cm betragen

3. Zum Anheben des Ofens sind mindestens 2 Personen notwendig, je nach Ofengewicht auch mehr.

Montage der Untergestellerhhung

N

. Transportrollen (1) durch kriftiges Ziehen nach unten losen.

. Hiilsen (2) (befindlich an den Fiien des Ofens) mit zum Beispiel einem breiten Flachschraubendreher und mit Hilfe
eines Hammers vorsichtig 16sen.

6. Die vorher geldsten Transportrollen, konnen auf die Untergestellerh6hung (3) aufgesteckt werden.

. Ofen vorsichtig auf die Untergestellerhhung (4) absetzen. Auf festen Sitz der Untergestellerhohung ist zu achten.
Der Ofen muss mit mindestens 2 Personen angehoben werden.

9]

2
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Montage des Controllers
Der im Lieferumfang befindliche Controller mit Halter ist am Ofen zu befestigen.

1. An der Position des Controllers befinden sich am Ofen Schrauben (1) zur Montage des Halters, die vorher zu 16sen
sind.

2. Halter (2) des Controllers mit den vorher geldsten Schrauben am Ofen auf die richtige Position setzen und mit
geeignetem Werkzeug befestigen (3).

3. Schrauben (3) des Halters fest anziehen und auf sicheren Halt iiberpriifen (4).

4. Der Controller ist in dem am Ofen befindlichen Halter einzusetzen.

5. Controller ist in dem am Ofen befindlichen Halter einzusetzen. Darauf achten, dass der Controller vollstidndig in die
befindliche Halterung eingesetzt ist.
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Anbauteile wie der Controller, diirfen NICHT direkter
@ Sonneneinstrahlung oder heilen Oberfliachen ausgesetzt werden.
Beschadigung/Ausfall des Gerites
Geeigneten Aufstellort fiir den Ofen wihlen

Montage des Abluftstutzens
Der im Lieferumfang befindliche Abluftstutzen ist seitlich am Ofen zu befestigen.

1. Die am Abluftstutzen befindliche Halterung kann durch Biegen an den Radius des jeweiligen Ofenmodells
angepasst werden.

2. Die Halterung kann an den Schlitzen (A) und (B) mit geeignetem Werkzeug (Beispiel Zange) vorsichtig gebogen
werden, bis der Halter der Form des Ofengehduses entspricht.

3. An der Position des Abluftstutzens befinden sich zwei Schrauben (1) zur Montage, die vorher zu 16sen sind.
4. Abluftstutzen (2) mit den vorher gelosten Schrauben seitlich am Ofen auf richtige Position setzen und mit
geeignetem Werkzeug befestigen.
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5. Nach Montage des Bypass-Stutzens und Ausrichtung des Ofens, sollte eine geeignete Abluftfiihrung montiert
werden.

Abluftfiihrung

SICHERHEITSHINWEIS

Schidliche Dampfe miissen durch eine Abluftverrohrung aus dem Arbeitsraum nach
drauBlen abgeleitet werden. Fiir eine ordnungsgemife Installation wenden Sie sich an ein
Fachunternehmen.

Kundenseitige Dach- und/oder Mauerarbeiten sind durch die Abluftfiihrung notwendig.
GroBe und Ausfithrung der Abluftfiihrung sind durch das Fachunternehmen auszulegen.
Es muss sichergestellt werden, dass die beauftragte Fachkraft beim Anschlie3en des
Ofens alle 6rtlichen Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften befolgt.

Beim Brennen von Keramik koénnen je nach Qualitéit des Tones bzw. der Glasur gesundheitsschadliche Gase und
Dampfe frei werden. Es ist daher erforderlich, die aus der Abluftoffnung austretenden ,,Abluft* in geeigneter Weise ins
Freie zu leiten und den Aufstellort gut zu beliiften. Wenn am Aufstellort keine ausreichende Beliiftung gewéhrleistet ist,
dann ist die Abluft gezielt {iber ein Rohr abzuleiten.

Die beim Brand entstehenden Warmemengen kénnen je nach Raumgréfe und Beschaffenheit des Aufstellortes eine
zusétzliche Raumbeliiftung erfordern. Als Richtwert zur Auslegung einer entsprechenden Raumbeliiftung kann 1/3 der
Heizleistung des jeweiligen Ofens angesetzt werden.

Bei Aufstellung in einem ,,Passivhaus® muss sichergestellt sein, dass ausreichend Zuluft in den Raum gefiihrt wird.
Aufgrund der moglicherweise aggressiven Dampfe raten wir von einer Anbindung an die Hausbeliiftung ab. Wir
empfehlen einen separaten Ofenraum, der entsprechend beliiftet werden kann.

Es ist darauf zu achten, dass das Abluftrohr am Abluft-Stutzen beginnend mit einem steigenden Bogen montiert werden
muss, damit der Deckel problemlos gedffnet werden kann.

23
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1
3
5
7
A
C

min. 50 cm 2 Rohr steigend verlegen (ca. 7°)
min. 100 cm 4 AufBlenwand

Bypass-Stutzen 6 Bypass-Effekt

Ofen 8 Abluftverrohrung
Wanddurchfiihrung B Liefergrenze

Kunde D Bypass-Stutzen

Eine aktive Entliiftung des Aufstellraums darf nicht zu einem Unterdruck im
Aufstellraum fiihren, da ansonsten die Abfuhr aus dem Ofenraum iiber den Abluftstutzen
beeintrachtigt wird.

3.4 Anschluss an das Elektronetz

24

A GEFAHR

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren.
Gefahren durch elektrischen Strom.

Arbeiten am Hausnetz und Ofen diirfen nur von einem lizensierten
Elektriker ausgefiihrt werden.

Achtung, Anschluss an eine falsche Netzspannung.
Beschidigung des Gerites.

Vor Anschluss und Inbetriebnahme Netzspannung
iberpriifen und mit den Typenschilddaten
vergleichen.
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Hinweis
Es gelten die nationalen Vorschriften des jeweiligen
Verwendungslandes.

Ofen mit Stecker

/\ VORSICHT

Zum dauerhaften Schutz gegen die Gefahr eines elektrischen Schlages
nur an ordnungsgeméf geerdete Steckdosen anschlieflen.

Der Netzstecker ist direkt in eine passende Steckdose zu stecken. Dabei sind die Angaben des Typenschildes in Bezug
auf Netzspannung, Netzart und max. Leistungsbedarf/max. Strom zu beachten. Verwenden Sie kein
Verlangerungskabel und keine Mehrfachsteckdosen.

Die Entfernung zwischen Ofen und Steckdose sollte moglichst kurz sein, weshalb der Einsatz von Verldngerungen nicht
zuléssig ist.

Mit dem Netzstecker (Ofen mit Stecker) werden Ofen und Schaltanlage an das Stromnetz angeschlossen bzw. vom
Stromnetz getrennt. Der Netzstecker muss wahrend des Betriebes frei zugénglich sein, um ihn im Notfall schnell aus
der Steckdose ziehen zu kénnen (siche Kapitel ,,Verhalten im Notfall*).

Es muss vor dem Einschalten des Ofens sichergestellt werden, dass Stecker und Steckdose zusammenpassen. Die
Durchgingigkeit der Erdung tiber die Steckdose ist von einer Fachkraft zu priifen. Der Einsatz von Steckdosen, die
mehrere Standards unterstiitzen ("universal sockets*) wird nicht empfohlen und kann zu gefahrlichen Zusténden fiihren.

Das Netzkabel darf nicht beschidigt sein. Keine Gegensténde auf dem Netzkabel abstellen. Kabel so verlegen, dass
niemand darauf treten oder dariiber stolpern kann.

Der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene, gleichwertige Leitung erfolgen.

Ofen mit ,,Snap-In“-Kupplung und Stecker

1. Das im Lieferumfang befindliche Netzzuleitungskabel mit ,,Snap-In-Kupplung* ist in die Riickwand bzw. Seite des
Ofens zu stecken.

2. Danach ist das Netzkabel am Netzanschluss anzuschlieBen. Es darf ausschlieBlich eine Steckdose mit Schutzkontakt
verwendet werden.

25
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klick; click; clic;
klik; EITK; i3k

Beispiel

Die Netzzuleitung ist als Festanschluss an den dafiir vorgesehenen Klemmen oder am Hauptschalter in der Schaltanlage
auszufiihren. Hierbei sind die Angaben des Typenschildes in Bezug auf Netzspannung, Netzart und max.
Leistungsbedarf zu beachten. Die Absicherung und der Querschnitt des vorzusehenden Netzanschlusses sind abhéngig
von den Umgebungsbedingungen, der Leitungsldnge und der Verlegungsart. Die Art und Weise ist deshalb von einer
Elektrofachkraft am Aufstellungsort festzulegen. Ortlich verbindliche Normen sind zu beriicksichtigen.

e Auf dem Kabel diirfen keine Gegensténde abgestellt werden. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass es
nicht an heilen Teilen des Ofens anliegt oder Personen dariiber stolpern kdnnen.Der Austausch einer
Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene gleichwertige Leitung ersetzt werden

e Das Netzkabel darf nicht beschédigt sein. Kabel so verlegen, dass niemand darauf treten oder dariiber stolpern
kann.

e Die Durchgingigkeit des Schutzleiters ist nach den jeweils giiltigen Vorschriften zu priifen.

3.5 Erstinbetriebnahme

Lesen Sie das Kapitel "Sicherheit". Bei der Inbetriebnahme des Ofens sind die nachfolgenden Sicherheitshinweise
unbedingt zu beachten.

Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen und Hinweise in der Betriebsanleitung und die der Controlleranleitung
beachtet und befolgt werden.

Uberpriifen Sie vor dem ersten Start, ob alle Werkzeuge, Fremdteile und Transportsicherungen aus dem Ofenraum
entfernt wurden.

Informieren Sie sich vor dem Einschalten des Ofens iiber das richtige Verhalten bei Storféllen und im Notfall.
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Empfehlung fiir das erste Aufheizen des Ofens

Bevor der Ofen zum ersten Mal eingeschaltet wird, lassen Sie ihn bitte 24 Stunden lang ausgepackt am Aufstellungsort
stehen.

Zum Trocknen der Isolierung und zur Erzielung einer Oxid-Schutzschicht auf den Heizelementen ist der Ofen erstmalig
ohne Charge aufzuheizen. Die Lebensdauer der Heizelemente ist abhéngig von der Erzielung einer ausgepragten Oxid-
Schutzschicht. Wahrend des Aufheizens kann es zu einer Geruchsbeldstigung kommen. Der Standort des Ofens ist
wihrend der ersten Aufheizphase gut zu beliiften.

Zuluftschieber vollstandig 6ffnen (Top).

Deckel schliefen und mit Deckelverschluss sichern.

Ofen/Controller iiber den Netzschalter einschalten.

Fiir das erste Aufheizen kann das ,,FIRST FIRING Programm 01 der voreingestellten Programme verwendet
werden.

5. Nach Beendigung der Aufheizphase, den Ofen natiirlich abkiihlen lassen.

6. Zur Eingabe der Temperaturen und Zeiten lesen Sie bitte die Anleitung des Controllers.

AW N —

Die Isoliermaterialien und Brennhilfsmittel weisen eine natiirliche Restfeuchtigkeit auf. Wéhrend der ersten Brénde,
kann es zu Kondensatansammlungen kommen, die am Gehdusemantel heruntertropfen.

Programm 01
Trocknungsbrand (,,FIRST FIRING*)

Segment Start Ziel Zeit Zuluftschieber!
1 0°C 500 °C 360 min von Hand 6ffnen
2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Deckel geschlossen halten, bis vollstindig abgekdihlt.

! Zuluftschieber wird von Hand (manuell) gedffnet.

3.6 Hinweis zur Isolierung

Die Isolierung des Ofens besteht aus hochwertigem Feuerfestmaterial. Durch Warmedehnung und Schwindung des
Materials entstehen bereits nach wenigen Aufheizzyklen Risse in der Isolierung. Diese haben jedoch keinen Einfluss
auf Funktion, Sicherheit oder Qualitét des Ofens.

Aufgrund des Herstellungsverfahrens des Isoliermaterials konnen stellenweise kleinere Locher oder Einschliisse
vorhanden sein. Diese sind als normal anzusehen und unterstreichen die Qualitdtsmerkmale des Steines.

Risse (1) Lunker (2)
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Hinweis

Neue Brennhilfsmittel (zum Beispiel Einbauplatten und
Einbaustiitzen) sollten zur Trocknung einmalig aufgeheizt werden
(wie oben beschrieben). Heizelemente sind sehr bruchempfindlich.
Beim Besetzen, Entnehmen und Reinigen des Ofens muss darauf
besonders Riicksicht genommen werden.

Hinweis

Bei hohen Brenntemperaturen kann sich am Deckelrand ein leichter
Lichtspalt zeigen. Dieser ist normal und beeintréchtigt die Funktion
bzw. Sicherheit nicht.

4 Bedienung

/\ VORSICHT

Heif3e Oberfliche.
Verbrennungsgefahr.
Oberfldache nicht beriihren.

/\ VORSICHT

Nicht in heilem Zustand 6ffnen.

Das Offnen des Ofens in heiBem Zustand iiber
200 °C kann zu Verbrennungen fiihren.
Geeignete Schutzhandschuhe sind zu tragen.

1. Bevor der Ofen eingeschaltet wird, sollte er kontrolliert werden. Sind duflerliche Verdnderungen vorhanden die auf

einen Defekt hinweisen, darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden. Wenn wéhrend des Betriebs
Verdnderungen oder verdiachtige Gerdusche auftreten, ist der Ofen sicherheitshalber auszuschalten.

2. Es ist wichtig, bei Arbeiten am Ofen vorsichtig zu sein. Bereiche am und im Ofen kdnnen wihrend des Betriebs und

nach dem Ausschalten heil} sein und bei unbeabsichtigter Berithrung zu Verbrennungen fiihren.

3. Der feste Sitz der Spannbinder am Deckel muss regelméBig kontrolliert werden und ist gegebenenfalls. mittels der
seitlichen Schrauben nachzuspannen. Weitere Informationen kénnen dem Kapitel Wartung, Reinigung und

Instandhaltung entnommen werden.

4. Das Beladen und Entladen ist nur mit einem vollstindig gedffneten und verriegelten Deckel erlaubt. Offnen Sie

dazu den Deckel so weit, bis der Arretierbolzen die geéffnete Position gesichert hat.
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. Der Ofen ist nicht zum Trocknen geeignet. Es diirfen nur ausreichend trockene Massen und Hilfsmittel in den Ofen
gestellt werden. Gegenstdnde mit hoher Restfeuchte kdnnen reiflen, platzen und zu Korrosionen am Ofengehéuse
fithren.

. Es diirfen keine brennbaren Materialien in den Ofen platziert werden. Papier, Holz oder Kunststoffe sind zu
entfernen. Materialien, die schmelzen, entziindliche Gase produzieren, explodieren oder gesundheitsschidliche
Dampfe freisetzen, diirfen in den Ofen nicht eingebracht werden.

. Zu Threr Sicherheit, zum Schutz Thres Ofens und zum Schutz Ihrer Ware empfehlen wir den Ofen erst nach
vollstindiger Abkiihlung zu 6ffnen. Das Offnen des Ofens in heiBem Zustand iiber 200 °C fiihrt zu einem erhdhten
Verschleif} der Isolierung, Heizelemente und des Ofengehiuses.

. Der Deckel kann mit einem Schloss gesichert werden. Dies wird dringend empfohlen, wenn der Aufstellungsort
durch Unkundige (zum Beispiel Kinder) betreten werden kann.

. Wenn der Ofen im heiflen Zustand gedffnet werden muss, dann ist das Tragen von geeigneter, hitzebestdndiger
Schutzkleidung zwingend erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass die Kleidung nicht heifle Oberflachen beriihren
kann. Es besteht die Gefahr, dass sich Kleidung entziindet oder anhaftet.

10. Bei Ankiindigung eines gravierenden Naturereignisses wie zum Beispiel Sturm, Uberschwemmungen oder

Erdbeben ist der Netzstecker zu ziehen oder der Trennschalter zu betétigen, um den Ofen stromlos zu schalten.

11. Bei einem Fehler einer Schutzvorrichtung, (zum Beispiel fehlende Schaltanlagenabdeckung, defekter

Tiirkontaktschalter), darf der Ofen nicht eingeschaltet werden, und ist durch Ziehen des Netzsteckers oder
Betidtigung des Trennschalters stromlos zu schalten.

4.1 Controller

Nr. Benennung
1 Anzeige
PROGRAM 2 & = .
2 USB-Schnittstelle
Made
Hin
1 Germany
Hinweis
Die Bedienung des Controllers bitte der separaten Anleitung
entnehmen.

[E RSP Sie die Internetadresse in Thren Browser ein:
www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Apps fiir das Einlesen eines QR-Codes konnen in den entsprechenden
Quellen (App Stores) heruntergeladen werden.
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Controller/Ofen einschalten

Netzschalter einschalten g

Netzschalter in Stellung ,,I*
einschalten. Der Schalter
befindet sich an der Riickseite

des Ofens.
Der Ofenstatus erscheint. H fabstera - : Wird die Temperatur am
Nach ein paar Sekunden FRSTERMG . Controller angezeigt, ist der
wird die Temperatur Bppmen © 26 ¢ Controller betriebsbereit.
angezeigt o
Controller/Ofen ausschalten
Netzschalter ausschalten Netzschalter in Stellung ,,0
ausschalten. Der Schalter
befindet sich an der Riickseite
des Ofens.

Handhabung des Controllers

Fiir eine besonders ergonomische Handhabung und dadurch angenehmere Bedienung, 14sst sich der Controller einfach
aus seiner Halterung nach oben herausziehen.

Nach Gebrauch ist der Controller wieder in die dafiir vorgesehene Halterung einzusetzen.

Achten Sie darauf, dass der Controller im Betrieb vollstindig in die befindliche Halterung eingesetzt ist. Bei
Nichtbeachtung kann es zur Beschiddigung oder Zerstdrung des Controllers kommen. Nabertherm haftet nicht fiir
unsachgeméfBe Handhabung des Controllers.

4.2 Offnen und SchlieRen des Deckels

/\ VORSICHT

Zu Ihrer Sicherheit, zum Schutz Thres Ofens und zum Schutz Ihrer
Ware empfehlen wir den Ofen erst nach vollstindiger Abkiihlung zu
offnen.

Es besteht Verbrennungsgefahr!

Das Offnen des Ofens im heiflen Zustand iiber 200 °C fiihrt zu einem
erhohten Verschleil der Isolierung, Heizelemente und des
Ofengehéuses.

/\ VORSICHT

Wenn der Deckel gedffnet werden muss, und der
Ofen noch nicht vollstindig abgekiihlt ist, dann
sind hitzebestindige Handschuhe zu tragen, um die
Hénde zu schiitzen.

Es ist darauf zu achten, dass Kleidung nicht in der
Néhe von Ofenéffnungen oder heilen Oberfldchen
anliegt, es besteht die Gefahr, dass die Kleidung
Feuer fangt.
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Bedienung und Funktion der Deckelsicherung bei Top-Ofen

Die Deckelarretierung verhindert ein unbeabsichtigtes Schlieen des Deckels. Der Bediener des Ofens hat sich zu
vergewissern, dass die Deckelsicherung horbar einrastet. Die Deckelsicherung befindet sich seitlich neben der
Schaltanlage.

Das Beladen und Entladen ist nur mit einem vollstindig gedffneten und verriegelten
Deckel erlaubt. Offnen Sie dazu den Deckel soweit, bis der Arretierbolzen die gedffnete
Position gesichert hat.

1. Ist der Deckel geschlossen (1a), befindet sich die Deckelsicherung in der ,,Warteposition®. Der Hebel (1b) vom
Sicherungsbolzen (Arretierbolzen) befindet sich in einer waagerechten Position (siche untere Abbildung).

2. Deckel sichern: Deckel muss vollstindig gedffnet werden (2a). Die Verriegelung erfolgt selbsttitig, dabei bewegt
sich der Hebel nach unten (2b). Nur wenn der Deckel iiber die Deckelsicherung gesichert ist, kann mit der
Reparatur, Reinigung, Wartung oder dem Beladen/Entladen des Ofens begonnen werden (2c).

3. Deckel zum Schlie8en entriegeln: Um den Deckel schlieBen zu kdnnen, muss die Deckelsicherung vorher per Hand
entriegelt werden. Der Hebel (3a) vom Verriegelungsbolzen muss von Hand gegen den Uhrzeigersinn ganz nach
oben gedreht werden (3b). Die Deckelsicherung wurde entsichert und der Deckel kann jetzt langsam geschlossen

werden.
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Deckel 6ffnen
Das Beladen und Entladen ist nur mit vollstindig gedffnetem und arretiertem Deckel erlaubt. Offnen Sie dazu den
Deckel so weit, bis der Arretierbolzen im hinteren Bereich des Ofens die gedffnete Position horbar gesichert hat.

Deckelverschluss, wie auf der unteren Abbildung dargestellt, 6ffnen. Durch leichtes Ziehen am Griff ldsst sich der
Deckel 6ffnen. Der Deckel muss vollstindig gedffnet werden, bis die Deckelsicherung horbar einrastet.

Hinweis

Bei hohen Brenntemperaturen kann sich am Deckelrand ein leichter
Lichtspalt zeigen. Dieser ist normal und beeintréchtigt die Funktion
bzw. Sicherheit nicht.

Deckel schlieRen

Deckelarretierung entriegeln. Deckel des Ofens vorsichtig schlieen (nicht zuschlagen). Deckelverschluss wie auf der
unteren Abbildung dargestellt schlieen.

Nach dem Schlieen ist darauf zu achten, dass der Deckel umlaufend gleichmaBig dicht ist. Den/die
Deckelverschluss/Deckelverschliisse priifen und gegebenenfalls den Schnapper (A) durch Drehungen so nachstellen,
dass der Deckelverschluss ohne Kraftaufwand zu schlieflen ist.

Wenn der Verschluss zu fest eingestellt wird, dann kann es passieren, dass ein Stiick des Isoliersteins ausbricht.
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Die Zugénglichkeit des Ofens muss durch ein Vorhingeschloss eingeschrankt werden, wenn die Zugénglichkeit auch
durch Unkundige, wie zum Beispiel Kinder, moglich ist.

4.3 Zuluftschieber

Die Menge der zugefiihrten Luft kann am Zuluftschieber eingestellt werden. Wenn der Zuluftschieber gedffnet ist,
entsteht beim Brand eine Zugwirkung, um gebundenes Wasser aus der Keramik beim Brand nach oben abzufiihren.
Nach der Verdampfungsphase sollte der Zuluftschieber geschlossen werden, um die Temperaturverteilung im oberen
Temperaturbereich zu verbessern.

geschlossen geoffnet

4.4 Beschickung/Chargierung

O In Bereichen in denen gearbeitet wird, wie das Topfern oder das
Bedienen des Ofens, empfehlen wir das Tragen einer geeigneten
Schutzschiirze. Diese Schutzschiirze schiitzt Thre darunterliegende
Kleidung und vor Verbrennungen

SICHERHEITSHINWEIS
Die Spannbénder von Deckel und Ofen miissen in regelmifigen Abstinden nachgezogen
werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Beschddigungen am Deckelrand
(Abplatzungen) sowie einer Verformung des Ofengehéuses.
Néheres dazu finden Sie im Kapitel ,,Wartung, Reinigung und Instandhaltung”.
Spannbénder / Deckelspannring
Hinweis: Spannbénder / Deckelspannring regelméBig auf festen Sitz priifen
gegebenenfalls nachziehen. Siehe Kapitel ,,Einstellung der Spannbéander®.

Wir weisen darauf hin, dass es wichtig ist, dass der Bediener sich beim Beladen des Ofens nicht gegen den Mantel
lehnt. Sollte die Spannung der Biander zu gering sein, kann dies zu einer Verformung des Ofengehéuses fiihren.

Bitte achten Sie ebenfalls auf eine ausreichende Wartung des Deckelbandes, um ein Losen der Isolierteile und
Beschidigungen im Bereich der Deckelverschliisse zu vermeiden.

33

NGBETITTT .



Nicht an das Gehiuse lehnen
Ofenbeschickung

Im Lieferumfang sind jeweils drei Keramikplatten enthalten, die der Gewichtsverteilung auf dem Ofenboden dienen.
Auf diese Platten wird der Brennaufbau gestapelt. Fiir einen sicheren Stand empfehlen wir die Anordnung der Platten in
Form eines Dreiecks.

Anordnung der Einbauplatten und Einbaustiitzen (Zubehor)
Zunéchst drei Einbaustiitzen in Form eines Dreieckes auf die im Lieferumfang enthaltenen Keramik-Einbauplatten
aufstellen. Die Keramik-Einbauplatten miissen vorher auf den Ofenboden (A) gleichméBig verteilt werden.

Die Keramikplatten diirfen die Heizelemente nicht verdecken, sondern miissen so verteilt werden, dass diese zwischen
den Rillen liegen, um einen Hitzestau zu vermeiden, Dies wiirde zur Beschddigung bzw. Zerstérung der Heizelemente
fithren.

Der Abstand (B) der Einbaustiitzen zueinander ist abhéngig von der Gréfe der Einbauplatten und sollte so grof3 wie
moglich sein, um einen sicheren Stand zu gewahrleisten.
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Einbauplatte (C) auf die vorher verteilten Einbaustiitzen mittig ablegen. Einbauplatten sollten nie direkt auf den
Ofenboden gelegt werden. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Unterlagen und Einbaustiitzen, um die erste Lage
anzuheben. Erst jetzt das Brenngut in den Ofen geben und moglichst gleichméaBig verteilen.

_

I

Wird eine zweite Schicht benétigt, muss mit weiteren Stiitzen der nétige Abstand zur unteren Platte hergestellt werden.
Diese Stiitzen sollten mdglichst genau iibereinander angeordnet sein, um einen sicheren Halt der einzelnen
Einbauplatten zu gewéhren.




4.5 Bedienung der manuellen Zonenregelung ab Modell Top 80 Liter
(Zusatzausstattung)

Mit dem Nabertherm Controller haben Sie die Moglichkeit, die Bodenheizung als zweite Zone bei Topdfen ab
Modellreihe Top 80 anzusteuern. Wie gewohnt stellen Sie Ihre Brennkurve im Controller ein. Wenn Sie feststellen, dass
das Leistungsverhiltnis von oben nach unten verandert werden muss, dann kdnnen Sie dieses Verhéltnis einfach
anpassen.

Einstellen der Zonensteuerung siche Controlleranleitung Kapitel ,,Manuelle Zonensteuerung™.

Zusatzausstattung Bodenheizung

4.6 Topfer-Tipps

Hinweis
Die Temperaturvorgaben der Ton- und Glasurhersteller zu Tonmassen
und Glasuren sind zu beachten.

Hinweis

Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur kann zu erhhtem
Verschleif an Heizelementen und Isoliermaterialien fiihren. Wir
empfehlen bis ca. 50 °C unter der maximalen Temperatur zu arbeiten.

Um die mit viel Miithe und Liebe getopferten Werke nicht durch unsachgemafes Trocknen oder Brennen zu zerstéren,
sollte man die folgenden Grundsétze beachten:

e Tonware langsam trocknen lassen — nicht im Ofen, Heizraum oder an der Sonne.
e  Zugfrei trocknen - Zugluft fiihrt zu ungleichméBiger Trocknung und damit zu Trockenrissen.

e Abstehende Teile (zum Beispiel Henkel) mit Papier oder Folie leicht einhiillen, da sie schneller trocknen
wirden als das iibrige Gefédl3. Es konnen Risse an den Ansatzstellen entstehen.

e  Ton schwindet beim Trocknen, d.h. das Volumen wird durch den Wasserverlust verringert. Objekte, die auf
einer Platte kleben, reiflen beim Schwinden - daher immer auf eine frische, trockene Unterlage abstellen.

e Objekte ofter wenden, da sie oben schneller trocknen als in der Néhe der Standfliche.

e Trockene Objekte behutsam mit beiden Handen und nicht punktférmig an den Réandern anfassen. Sie sind in
diesem Zustand sehr bruchgefahrdet.

e Nur vollstindig getrocknete Objekte im Ofen brennen.

e Neu aufgetragene Engoben auf den Einbauplatten miissen vor dem ersten Einsatz im Ofen vollstindig
getrocknet sein.
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4.7 Voreingestellte Programme fiir keramische Anwendungen

Beim Controller AC590 sind folgende Programme voreingestellt und kdnnen direkt gestartet werden.

Hinweis

Beachten Sie in jedem Fall die Angaben und Hinweise der Hersteller von Rohstoffen,

durch welche eine Anderung oder Anpassung der voreingestellten Programme notwendig
sein konnte. Es kann nicht garantiert werden, dass mit voreingestellten Programmen
optimale Ergebnisse erzielt werden konnen. Die eingestellten Werksprogramme konnen
fiir eigene Zwecke iiberschrieben werden.

Hinweis

Die Beispielprogramme fiir keramische Anwendungen sind werkseitig auf den Programmplétzen ,,P02 - P05
gespeichert.

Hinweis: Die eingestellten Werksprogramme konnen fiir eigene Zwecke iiberschrieben werden.

Beispiel zeigt die Programmbelegung auf P02 (BISCUIT 950)

Starten eines Programms:

Rufen Sie das gespeicherte Programm aus der Ubersicht durch Betitigung des Symbols auf.

Wihlen Sie das Programm mit der Programmnummer ,,P02*.

Das Programm ist nun geladen und kann nun iiber die Schaltfliche El auf dem Controller gestartet werden.
Bestitigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit ,,Ja*

Programm 02

Programmname: Schrithbrand (,,BISCUIT 950%)

Segment Start Ziel Zeit Zuluftschieber! Bemerkungen
1 0°C 600 °C 480 min von Hand 6ffnen

2 600 °C 950 °C 260 min von Hand schlieen

3 950 °C 950 °C 20 min -

4 900 °C 0°C -

! Zuluftschieber wird von Hand (manuell) ge6ffnet und geschlossen.
2 Der Ofen wird so schnell wie moglich auf die eingestellte Ziel-Temperatur aufgeheizt.
Programm 03

Programmname: Glasurbrand, Irdenware (,, GLAZE FIRING 1050)

Segment Start Ziel Zeit Zuluftschieber! Bemerkungen
1 0°C 500°C 180 min von Hand 6ffnen

2 500 °C 1050 °C 0 min? von Hand schlieen

3 1050 °C 1050 °C 20 min -

4 1050 °C 0°C -

! Zuluftschieber wird von Hand (manuell) gedffnet und geschlossen.

2 Der Ofen wird so schnell wie moglich auf die eingestellte Ziel-Temperatur aufgeheizt.
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Programm 04
Programmname: Glasurbrand, Steingut (,, GLAZE FIRING 1150%)

Segment Start Ziel Zeit Zuluftschieber! Bemerkungen
1 0°C 500°C 180 min von Hand 6ffnen

2 500 °C 1150 °C 0 min? von Hand schlieen

3 1150 °C 1150 °C 20 min -

4 1150 °C 0°C -

! Zuluftschieber wird von Hand (manuell) gedffnet und geschlossen.
2 Der Ofen wird so schnell wie moglich auf die eingestellte Ziel-Temperatur aufgeheizt.
Programm 05

Programmname: Glasurbrand, Steinzeug (,, GLAZE FIRING 1250)

Segment Start Ziel Zeit Zuluftschieber! Bemerkungen
1 0°C 500 °C 180 min von Hand 6ffnen

2 500 °C 1250 °C 0 min? von Hand schlieen

3 1250 °C 1250 °C 20 min -

4 1250 °C 0°C -

! Zuluftschieber wird von Hand (manuell) ge6ffnet und geschlossen.

2 Der Ofen wird so schnell wie moglich auf die eingestellte Ziel-Temperatur aufgeheizt.

Hinweis
Sollte eines der oben dargestellten Programme eine hohere Maximaltemperatur als die
Ihres Ofens aufweisen, so wird dieses Programm nicht voreingestellt sein.

Schrithbrand

Ist der Rohling vollig durchgetrocknet, wird er geschriiht, d.h. bei ca. 900 °C bis 950 °C im Ofen gebrannt. Der erste
Brand, fiir unglasierte Tonwaren der einzige Brand, verdndert den Ton physikalisch und chemisch. Er wird hart und
wasserunloslich.

Beim Schriih- oder Rohbrand diirfen sich die Gegenstidnde im Ofen beriihren. Sie kdnnen gestapelt werden (auch
ineinander), solange sie nicht zu schwer sind oder sich gegenseitig bei der Schwindung (Brennschwindung) behindern.
Kacheln oder flache Platten sollten direkt auf die Einbauplatten gelegt werden, um Verformungen zu vermeiden. Es
héngt daher wesentlich von der Grof3e der Gegenstiande ab, ob in mehreren Etagen auf Einbauplatten eingerdumt wird
oder ob wenige grofie Stiicke den ganzen Ofen fiillen. Der Brennraum sollte jedoch nicht “iiberladen” oder zu dicht
besetzt werden.

Fiir den Brennverlauf ist wichtig, dass man weil3, was jetzt mit dem Brenngut passiert. Es verliert immer noch sehr viel
chemisch gebundenes Wasser und schwindet dabei. Wiirde die Ofentemperatur zu rasch ansteigen, hatte der
Wasserdampf nicht geniigend Zeit zu entweichen; Objekte kénnen platzen und damit auch den Ofen beschadigen.
Daher muss der Ofen entsprechend langsam autheizen. Der Nabertherm Controller {ibernehmen diese Aufgabe
vollautomatisch. Ab diesem Zeitpunkt darf man mit voller Leistung die Endtemperatur anfahren. Wahrend der
Verdampfungsphase ist der Zuluftschieber des Ofens zu 6ffnen, da mit eine Zugwirkung entsteht und die Feuchtigkeit
nach oben iiber den Abluftstutzen aus dem Ofen abgefiihrt wird. Nach der Verdampfungsphase sollte der
Frischluftschieber wieder geschlossen werden, um die TemperaturgleichmiBigkeit bei der oberen Brenntemperatur zu
verbessern.

Das Abkiihlen dauert wegen der groBen Masse und der guten Isolierung des Ofens mehrere Stunden; hier heil3t es
geduldig sein. Erst wenn die Temperatur im Ofen auf etwa 200 °C gesunken ist, darf man den Deckel einen kleinen
Spalt breit 6ffnen.
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Nach dem Offnen kann man feststellen, dass die Scherben kleiner geworden sind. Sie haben einen hellen Klang und der
Ton zeigt eine andere Farbe.

Glasurbrand

Der Glasurbrand ist in der Regel der hochste Brand. Der Temperaturbereich fiir Irdenware liegt bei 1020 °C bis
1100 °C. Fiir Steinzeugbrinde muss der Ofen mindestens 1250 °C erreichen. Die Glasuren miissen dem jeweiligen
Temperaturbereich angepasst sein.

Die Ofensetzplatten sollten vor einem Glasurbrand an der Oberseite mit einem Trennmittel diinn bestrichen werden.
Dieser Anstrich ist von Zeit zu Zeit zu erneuern.

Standflachen kontrollieren - sie miissen frei von Glasur sein. Werkstiicke mit glasierten Bdden diirfen nur auf Dreifiiflen
oder Dreikantleisten gebrannt werden. Glasierte Werkstiicke sollten mit dulerster Vorsicht und nicht an den Réndern
angefasst werden. Sie diirfen sich im Ofen nicht beriihren - ihre Glasuren wiirden zusammenschmelzen. Auflerdem
muss ein Abstand von mindestens 25 mm zu den Heizelementen eingehalten werden. Ungesinterte Glasuren diirfen
nicht die Heizelemente beriihren,

Immer nur Glasuren eines Schmelzbereiches in einen Brand geben. Den Brand bis ca. 500 °C mit langsamer
Autheizgeschwindigkeit (ca. 180 °C pro Stunde). Dabei kann Glasurwasser entweichen. Dann mit voller Leistung bis
zur Endtemperatur aufheizen. Diese soll etwa 30 Minuten gehalten werden, damit an allen Stellen des Brennofens die
Glasuren gleichméBig schmelzen.

Der Ofendeckel bzw. die Tiir darf erst gedftnet werden, wenn die Temperatur unter 50 °C gesunken ist. Viele
Glasurrisse entstehen durch vorzeitiges Offnen des Ofendeckels.

Eventuelle Glasurtropfen an Gefa3boden und auf den Einbauplatten konnen unter Beachtung aller Schutzvorschriften
mit Schleifsteinen bzw. Winkelschleifern weggeschliffen werden.

Grundsétzlich sollten keine zu stark laufenden Glasuren verwendet werden, um eine Schadigung der Einbauplatten,
Ofenisolierung, Heizelemente und des Ofens zu vermeiden.

Abkiihlung

Bei einem Brennofen bezeichnet die "natiirliche Abkiihlung" den Prozess, bei dem der Ofen nach dem Brennvorgang
ohne aktive Kiihlung (zum Beispiel durch Offnen der Ofentiir) und ohne aktive Heizung langsam auf Raumtemperatur
abkiihlt.

Eine natiirliche Abkiihlung sorgt dafiir, dass sich die Temperatur gleichméBig verteilt, was die strukturelle Integritét der
Keramikstiicke sicherstellt, und die Brennhilfsmittel schont.

Dieser Prozess kann mehrere Stunden bis Tage dauern, abhingig von der GroBe des Ofens, dem Besatzgewicht und der
Besatzdichte.

Die Geschwindigkeit der natiirlichen Abkiihlung ist unterschiedlich. Bei hohen Temperaturen kiihlt der Ofen schnell ab.
Mit sinkender Temperatur verlangsamt sich die Abkiihlgeschwindigkeit.

Die natiirliche Abkiihlung ist eine universelle Empfehlung, die bei den meisten Anwendungen Erfolg verspricht.

Bestimmte Werkstiicke erfordern zum Beispiel aufgrund ihrer Wandstirke deutlich langsamere
Abkiihlgeschwindigkeiten als die natiirliche Abkiihlcharakteristik des Ofens. In diesen Féllen erfolgt die Abkiihlung
durch aktive Beheizung.
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5 Wartung, Reinigung und Instandhaltung

5.1 Grundlegende MaBRnahmen

A GEFAHR

Gefahrliche Spannungen kann zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fiihren.
Stromversorgung trennen vor der Wartung

/\ VORSICHT

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen nur von einem
lizensierten Elektriker ausgefiihrt werden.

Der Ofen muss auf Raumtemperatur abgekiihlt sein. Nach Abschluss von Wartungs- oder Reparaturarbeiten und vor
dem erneuten Betrieb ist sicherstellen, dass

e  geldste Schraubverbindungen/Spannbinder auf festen Sitz priifen,
o entfernte Schutzeinrichtungen, Beispiel Schaltanlagenabdeckung, wieder eingebaut sind,

o alle fiir die Ausfithrung der Wartungs- oder Reparaturarbeiten bendtigten Materialien, Werkzeuge und sonstige
Ausriistungen aus dem Arbeitsbereich des Ofens entfernt sind,

e  Verarbeitungsreste in der Schaltanlage, im Ofenraum und auf den Heizelementen entfernt sind.

e  Der Austausch einer Netzzuleitung darf nur gegen eine zugelassene gleichwertige Leitung und durch einen
lizenzierten Elektriker ersetzt werden.

5.2 Arbeiten an der Isolierung

Reparaturen an der Isolierung oder der Austausch von Bauteilen in der Heizkammer diirfen nur von Personen
ausgefiihrt werden, die iiber mogliche Gefdhrdungen und SchutzmaBnahmen geschult sind und diese Kenntnis
selbststindig anwenden konnen.

Hinweis

Bei Arbeiten an der Isolierung oder beim Austausch von Bauteilen im
Ofenraum sind folgende Punkte zu beachten:

Bei Reparatur- oder Abbrucharbeiten konnen silikogene Staube
freigesetzt werden. Abhingig von den im Ofen wiarmebehandelten
Materialien, konnen sich weitere Verunreinigungen in der Isolierung
befinden. Um mdgliche Gefahren fiir die Gesundheit auszuschliefen,
muss bei Arbeiten an der Isolierung die Staubbelastung auf ein
Minimum reduziert werden.

Staubemissionen sollten so niedrig wie moglich gehalten werden. Stdube sind mit einer Absaugvorrichtung oder einem
Staubsauger mit einem Hochleistungsfilter (HEPA — Kategorie H) aufzunehmen. Aufwirbelungen, zum Beispiel durch
Zugluft, sind zu unterbinden. Druckluft oder Biirste diirfen zur Reinigung nicht eingesetzt werden. Staubanhdufungen
sind anzufeuchten.

Bei Arbeiten an der Isolierung sollte ein Atemschutz mit FFP2 -Filter oder FFP3-Filter verwendet werden. Die
Arbeitskleidung sollte den Korper vollstandig bedecken und locker sitzen. Handschuhe und Schutzbrille miissen
getragen werden. Verunreinigte Kleidung sollte vor dem Ausziehen mit einem Staubsauger mit HEPA-Filter gereinigt
werden.

Der Kontakt mit Haut und Augen sollte vermieden werden. Die Einwirkungen durch Fasern auf die Haut oder die
Augen kann mechanische Reizungen hervorrufen, wodurch Rétungen und Juckreiz entstehen kénnen. Nach
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Durchfithrung der Arbeiten oder nach direktem Kontakt die Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt an den
Augen die Augen mehrere Minuten behutsam spiilen. Gegebenenfalls ist augenérztlicher Rat hinzuzuziehen.

Bei der Entsorgung der Materialien sind nationale und regionale Richtlinien zu beachten. Mdgliche Verunreinigungen
durch den Ofenprozess sind dabei zu beriicksichtigen.

5.3 RegelmafBige Wartungsarbeiten am Ofen

Gewihrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschiden sind bei Nichtbeachtung der regelméBig
auszufithrenden Wartungsarbeiten ausgeschlossen.

Bauteil/ Position/ Funktion Bemerkung A B C
und Mallnahme

Deckelschalter (schaltet beim Offnen des Deckels die Heizung ab) Befindet sich in der 3 Y Xl
Funktionspriifung Schaltanlage

Ofenraum, Abzugslocher und Abzugsrohre Q Xl
Reinigen und auf Beschiadigung Priifen, vorsichtig aussaugen

Heizelemente 3 Q Xi
Sichtpriifung

Thermoelement 3 Q Xl
Sichtpriifung

Spannbénder / Deckelspannring 3 Q Xi
Auf festen Sitz/Spannung priifen ggfs. nachstellen

Deckelverschliisse 3 M Xl
Einstellung priifen ggfs. nachstellen

Gasdruckfeder Befindet sich in der 3 M Xl

Auf ausreichende Gegenkraft und sicheren Halt in gedffneter Position des ~ Schaltanlage
Deckels priifen

Deckelsicherung 3 D Xl

Funktionspriifung des Arretierbolzen / bei Schwergédngigkeit schmieren
Deckelsicherung vorher reinigen

Auflageeinstellung (Dichtes SchlieBen/Aufliegen des Deckels) Y Xl
Einstellung priifen ggfs. Nachstellen
Typenschild 3 Y Xl

Lesbarer Zustand

Bedienungsanleitung 3 Y Xl
Auf Vorhandensein am Ofen priifen
A = Ersatzteilbevorratung 1 = Bevorratung dringend empfohlen
2 = Bevorratung empfohlen
3 = Bevorratung nicht relevant
B = Wartungsintervall: D = téglich, vor jedem Start des Ofens
W = wochentlich
M = monatlich
Q = quartalsweise
Y = jéhrlich
C = Durchfiihrender X1 = Anwender
X2 = Fachpersonal
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Reinigung — Absaugen des Ofens

SICHERHEITSHINWEIS

Das Verfahren zum Ausschalten des Ofens ist zu befolgen (sieche Kapitel “Bedienung*).

Netzstecker ziehen oder Ofen iiber den Schutzschalter stromlos schalten
(Modellabhingig)

Hinweis
Zum Aussaugen ist ein Staubsauger mit HEPA-Filter zu verwenden,
damit Stdube nicht in die Umgebung gelangen.

Wir empfehlen den Ofeninnenraum und die Isoliersteine im Deckel in regelméBigen Absténden und nach
Reparaturarbeiten durch Absaugen mit einem Staubsauger zu reinigen. Verwenden Sie eine weiche Biirstendiise des
Staubsaugers. Gehen Sie bei dem Absaugen vorsichtig vor und beriihren Sie die Heizelemente und das Thermoelement
nicht mit harten Gegenstanden.

Ablagerungen in den Rillen und auf den Heizelementen konnen die Lebensdauer der Heizelemente erheblich
reduzieren.

\\\ :

\

\\\\\\\\\\\\\nn
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Metallische- oder Glasoberfldchen konnen mit einem feuchten fusselfreien Lappen gereinigt werden. Zusétzlich konnen
folgende Reinigungsmittel verwendet werden:

Bauteil und Ort Reinigungsmittel

Metallflache Edelstahlreiniger

Instrumentenfeld vom Controller Oberfldche mit einem feuchten, fusselfreien Lappen abwischen.
Keine aggressiven Reiniger verwenden.

Innenraum Vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen

(auf Heizelemente und
Thermoelement achten)

Der Ofen, Ofeninnenraum und Anbauteile diirfen NICHT durch
Verwendung eines Hochdruckreinigers gereinigt werden.

Das Uberschiitten mit Wasser oder Reinigung eines
Hochdruckreinigers fiihrt zur Zerstdrung des Ofens.
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Die Isolierung ist nicht mit Wasser oder anderen fliissigen
Reinigungsmittel zu reinigen.

Reinigung durch Wasser oder anderen Fliissigkeiten fiihrt zur
Zerstorung der Isolierung.

Einstellung des Deckels

Wenn der Deckel im kalten Zustand auf der Scharnierseite nicht mehr aufliegt (sichtbar durch einen Spalt zwischen
Deckel und Kragenisolierung), miissen die Schrauben (2) auf beiden Seiten der Schaltanlagenabdeckung geldst und der
Deckel auf die Kragenisolierung angedriickt werden. Vor der Einstellung ist darauf zu achten, dass der Deckel iiber den

vorderen Deckelverschluss (1) geschlossen ist.

Deckel iiber den Deckelverschluss sichern
Wir empfehlen, die Einstellung des Deckels immer mit zwei Personen durchzufiihren.

1. Zum Einstellen des Deckels Schrauben (2) auf beiden Seiten der Schaltanlagenabdeckung (siche Abbildung

,»Schrauben zum Einstellen des Deckels®) mit geeignetem Werkzeug 16sen.
2. Deckel auf Seite des Scharniers herunterdriicken, bis dieser umlaufend auf der Kragenisolierung aufliegt.

Befindliche Schrauben auf beiden Seiten der Schaltanlagenabdeckung zum Einstellen des Deckels
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3. Deckel durch eine zweite Person gedriickt halten. Schrauben (2) auf beiden Seiten der Schaltanlagenabdeckung
wieder fest anziehen.
4. Durch eine Sichtpriifung priifen, ob der Deckel umlaufend schlieit, gegebenenfalls den Deckel erneut ausrichten.

Einstellung des Deckelverschusses/Lichtspalt zwischen Deckel und Ofenkragen

Ein Lichtspalt zwischen Ofenkragen und Deckel bei hohen Temperaturen ist normal und unbedenklich. Unter normalen
Umstdnden ist in diesem Fall ist das Nachspannen des Deckelverschlusses nicht notwendig.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es sinnvoll sein, den Deckelverschluss einzustellen. Er sollte den Deckel fest
schlieBen, darf aber nicht zu fest angezogen werden, um Beschédigungen an den Isoliersteinen zu vermeiden.

Vor dem Einstellen des Verschlusses muss sichergestellt werden, dass der Deckel umlaufend gut auf dem Ofenkragen
aufliegt. Das Spannband des Deckels muss fest gespannt sein. Ein loses Deckelband neigt zum Verrutschen und
Verformen und kann die Isolierung beschiadigen, wenn der Verschluss angezogen wird.

Deckel des Ofens vorsichtig schlieBen (nicht zuschlagen). Deckelverschluss wie auf der unteren Abbildung dargestellt
schlieBen.

Nach dem Schlielen ist darauf zu achten, dass der Deckel umlaufend gleichmaBig geschlossen ist. Den/die
Deckelverschluss/Deckelverschliisse priifen und gegebenenfalls den Schnapper (A) durch Drehungen so nachstellen,
dass der Deckelverschluss ohne Kraftaufwand zu schlielen ist.

Ein zu fest eingestellter Verschluss kann den Deckel (Steinisolierung) beschiadigen.

Beschiadigungsgefahr:

Bitte den Verschluss vorsichtig einstellen. Ein zu fest eingestellter Verschluss kann den
Deckel beschédigen.
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Einstellung der Spannbander

Isoliermaterialien konnen sich durch den Transport und durch die Benutzung verdichten. Das ist eine natiirliche
Eigenschaft. Dadurch ldsst die Spannung des Deckelbandes und des Ofenmantels um die Isolierung nach, was die
mechanische Stabilitét der Isolierung und des Gehduses beeintrachtigt. Deshalb ist es wichtig, den festen Sitz
regelméBig zu priifen und die Spannbénder bei Bedarf nachzuspannen.

Bei einem neuen Ofen kann diese MaBBnahme in kiirzeren Zeitabstdnden notwendig sein.

Ein unzureichend gespanntes Deckelband erkennt man daran, dass sich Isolierteile bewegen konnen, das Deckelband
sich aus der Mitte des Ofendeckels nach unten verschoben hat und sich beim SchlieBen des Deckelverschlusses
verformt.

1. Die Mechanik des Spannbandes vor dem Spannen mit einer Zange fixieren.

2. Gleichzeitig das jeweilige Spannband mit einem Innensechskantschliissel maximal um eine Viertelumdrehung
nachspannen. Dabei vorsichtig vorgehen, da die Spannbénder leicht {iberdreht werden kénnen.

3. Nacheinander die darunterliegenden Spannbénder mit jeweils max. einer Viertelumdrehung festzichen.

Den Vorgang (1-3), beginnend am obersten Band wiederholen.

Beschidigungsgefahr:

Spannbénder vorsichtig und in kleinen Schritten anziehen

Deckelsicherung

Die Leichtgingigkeit der Verriegelung ist regelmiBig zu priifen.

1. Deckel schlief3en.

2. Der Hebel vom Verriegelungsbolzen muss von Hand gegen den Uhrzeigersinn ganz nach oben gedreht werden.

3. Das Schmiermittel gezielt um den Bolzen verteilen.

4. Den Bolzen nur sparsam mit Schmiermittel behandeln und anschlieend hin und her schwenken, um eine
gleichméfige Verteilung zu gewéhrleisten.

5. Danach den Bolzen wieder von Hand in die ,, Warteposition® legen.
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Uberpriifung des Deckelschalters

Der Deckelschalter sorgt dafiir, dass sich die Heizung beim Offnen des Deckels ausschaltet. Die ordnungsgemiBe
Funktion des Deckelschalters kann folgendermal3en gepriift werden:

1. Deckel des Ofens schlief3en

2. Beliebiges Programm starten und 10 Sekunden warten

3. Deckel anheben (max. 18 mm), bis ein Klicken aus der Schaltanlage zu horen ist

4. Deckel schlieBen und Programm stoppen

Wenn kein Klicken zu horen ist, muss die Funktion von einem lizensierten Elektriker gepriift und eingestellt werden.
Der Ofen darf nicht mehr verwendet werden, bis die Ursache behoben wurde.

Bei einem Austausch oder einer Justage des Deckelkontaktschalters ist ein exaktes Drehmoment von 2 Nm beim
Befestigen erforderlich. Ein geringeres oder hoheres Drehmoment kann zu einer Fehlfunktion des Schalters fiihren.
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Uberpriifung Gasdruckfeder (Top)

Die Gasdruckfeder (zwei Federn bei groBeren Modellen) unterstiitzt das Offnen und das Schliefen des Deckels.
Anzeichen fiir einen notwendigen Wechsel der Gasdruckfedern sind ein schweres Bewegen des Deckels, insbesondere
beim Offnen.

Die Funktion der Gasdruckfedern kann folgendermaf3en iiberpriift werden:

1. Ofen befindet sich im kalten Zustand und es l4uft kein Programm.

2. Vollstindiges Offnen des Deckels bis der Deckel arretiert ist.

3. Nach Losen der Arretierung muss der Deckel in der gedffneten Position verbleiben und darf sich nicht von alleine
absenken.

4. Beginnt der Deckel von selbst abzusacken, miissen die Gasdruckfedern (je nach Modell eine oder zwei
Gasdruckfedern) ausgetauscht werden. Der Ofen darf nicht mehr verwendet werden, bis die Gasdruckfedern
ausgetauscht wurden und die Funktion des Deckels wieder sichergestellt ist. Der Austausch der Gasdruckfeder ist im
Kapitel ,,Ersatz- und Verschleifteile beschrieben.

/\ VORSICHT
Der Ofen darf nicht mit einer defekten Gasdruckfeder betrieben
werden.
Eine defekte Gasdruckfeder erkennt man daran, dass der Deckel
schwer zu 6ffnen ist und der Deckel nicht in der vollsténdig
geoffneten Stellung verharrt.

6 Storungen

Hinweis
Storungsmeldungen des Controllers oder der Schaltanlage, siche
separate Controlleranleitung.

Elektrische Arbeiten am Ofen diirfen nur von qualifiziertem und befugtem Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.
Bediener diirfen nur solche Storungen selbstandig beheben, die offensichtlich auf Bedienungsfehler zuriickzufiihren
sind.

7 Ersatz-/VerschleiBteile

Ersatzteile bestellen

Unser Nabertherm-Service steht [hnen weltweit zur Verfligung. Auf Grund unserer hohen Fertigungstiefe liefern wir die
meisten Ersatzteile ab Lager. Dennoch kann eine Bevorratung der wichtigsten Ersatz- und Verschleif3teile
empfehlenswert sein.

Hinweis

Originalteile und Zubehér sind speziell fiir Nabertherm-Ofen
konzipiert. Beim Austausch von Bauteilen sind nur Nabertherm
Originalteile zu verwenden. Andernfalls erlischt die Garantie. Fiir
Schéden, die durch das Verwenden von Nicht-Originalteilen
entstehen, schliet Nabertherm jede Haftung aus.
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7.1 Wechsel der Heizelemente

Modell Top und F

A GEFAHR

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen
nur von einem lizensierten Elektriker ausgefiihrt
werden.

Gefahr durch elektrischen Schlag.

Netzstecker ziehen oder Ofen iiber den
Schutzschalter stromlos machen (modellabhingig)

/\ VORSICHT

Es besteht Verletzungsgefahr an den spitz zulaufenden Drahtenden.
Schnittverletzung.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

> B

SICHERHEITSHINWEIS

Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel herausschauen oder eingeklemmt sind. Dabei ist
auf scharfkantige Flachen zu achten.

Alle Schrauben der Anschlussklemmen sind nach einer Betriebswoche und danach
einmal jéhrlich nachzudrehen. Jegliche Belastung oder Verdrehung des Heizdrahtes ist zu
vermeiden. Wird dies nicht eingehalten, kann dies zur Zerstérung des Heizdrahtes fiithren.

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Heizelemente sind extrem bruchempfindlich. Jegliche Belastung oder
Verdrehung der Heizelemente ist zu vermeiden. Bei Nichteinhaltung
kann es zur Beschddigung der empfindlichen Heizelemente fiihren.

Hinweis
Die in der Anleitung gezeigten Abbildungen kdnnen abhéngig von
Funktion, Ausfiihrung und Ofenmodell abweichen.

1. Schrauben (1) der Abdeckung sind mit geeignetem Werkzeug zu 16sen und fiir eine spétere Wiederverwendung an
einem sicheren Ort aufzubewahren.
2. Schaltanlagenabdeckung vorsichtig nach hinten ablegen (2 und 3).

3. Fiir den Austausch der Heizelemente ist der Deckel des Ofens ganz zu 6ffnen.
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4. Schrauben der Anschlussklemmen 16sen. Schrauben und Anschlussklemmen sind fiir eine spétere
Wiederverwendung an einem sicheren Ort aufzubewahren. Um die Anschlussklemme und das Keramik-
Durchfiihrungsrohr nicht zu beschiadigen, empfehlen wird beim Ldsen der Schrauben die Anschlussklemme mit
einer geeigneten Wasserpumpenzange zu halten.

1 Sechskantschraube / 2 Anschlussklemme / 3 Heizelementende / 4 Keramik-Durchfiihrungsrohr /
5 Faserwatte

5. Keramik-Durchfiihrungsrohre herausziehen und fiir eine spitere Wiederverwendung an einem sicheren Ort
aufbewahren: Bei Bruch oder Ablagerungen auf der Innenseite miissen diese erneuert werden.
6. Heizelementenden (3) des Heizdrahtes von Innen des Ofens vorsichtig herausziehen.

(W)

)

7. Bevor Sie den Heizdraht von innen herausziehen bzw. vorsichtig und langsam abwickeln, sind alle befindlichen
Krampen (1) mit einer Spitzzange zu entfernen. Beim Ausbau des Heizdrahtes ist darauf zu achten, dass die Rillen

im Isolierstein nicht beschadigt werden.
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Einbau der neuen Heizelemente

Heizelementenden (gedrillt) sind zum Schutz mit einer Ose versehen. Diese muss vor dem Einbau mit geeignetem
Werkzeug abgetrennt werden.

Die im Lieferumfang enthaltenen Heizdréhte sind vor der Montage auf Beschédigungen zu iiberpriifen.
Die Heizdréhte, wie abgebildet, abldngen. Die Langen und Geometrie sind abhéngig vom Ofenmodell und Einbauort.

la
1b) ey
*=(]c
ld

Ablauf:

1. Fiihren Sie zuerst das Heizelementende (1a) von innen in die vorgesehene Offnung (dies ist die Offnung, wo Sie das
vorherige Heizelementende herausgezogen haben).

2. Legen Sie nun den Heizdraht vorsichtig in die Rillen ab. Die Heizdrahtverbindungen (1b und 1¢) werden in die
dafiir vorgesehenen Schlitze vorsichtig hineingedriickt.

3. Das Heizelementende (1d) wird wieder von innen in die vorgesehene Offnung nach auBen gesteckt.

Heizdraht in die umlaufende/n Rille/n legen
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Heizdraht in die umlaufende/n Rille/n legen (Abbildung dhnlich)

4. Die im Lieferumfang enthaltenen Krampen in die Wandmauerung einsetzen. Diese dienen zur Fixierung der
Heizelemente in den Rillen. Krampen nicht in die Locher der vorher positionierten Krampen einsetzen. Wir
empfehlen die neuen Krampen ca. 25 mm zu versetzen.

VA S

Hinweis

Abstand X der im Lieferumfang enthaltenen Krampen darf nicht
verandert werden. X ~ 14 mm

5. Weiten Sie an der Position, an der Sie eine Krampe einsetzen, mit einem geeignetem Schlitzschraubendreher die
Heizspirale (Heizwendel) ein wenig auf (1).

6. Positionieren Sie die Krampen in die gerade Wand (3) der Rille, um einen festen Sitz und Funktion des Heizdrahtes
zu gewihrleisten.
7. Uberpriifen Sie nach Montage den Heizdraht und die Krampen auf korrekten Sitz.
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8. Die im Lieferumfang enthaltenen Krampen sind vorsichtig wie abgebildet mit geeignetem Werkzeug in den
Isolierstein zu schlagen, bis sich der Heizdraht ganz an das Mauerwerk legt. Es ist darauf zu achten, dass der
Isolierstein nicht beschéadigt wird.

9. Die Locher der Keramik-Durchfiihrungsrohre sind von auflen mit einer geringen Menge Faserwatte abzudichten (im
Lieferumfang enthalten). Hierfiir sollte mit einem kleinen Schraubendreher (1) die Faserwatte um das
Heizelementende verteilt und von aullen bis nach hinten in die kleine Durchgangsbohrung gedriickt werden. Dabei
darf nicht zu viel Faserwatte verwendet werden, damit die Keramik-Durchfithrungsrohre (2) noch bis zum Anschlag
eingesetzt werden kdnnen.

10. Die Keramik-Durchfiihrungsrohre (2) sind auf die Heizelementenden bis zum Anschlag zu schieben.

11. Die Anschlussklemmen (3) sind bis an das Keramik-Durchfiihrungsrohr aufzuschieben.

12. Mit den Anschlussklemmen sind die elektrischen Verbindungen (4) fachgerecht herzustellen.

13. Die Schrauben (5) der Anschlussklemmen sind fest anzuziehen (das korrekte Anzugsdrehmoment ist in der
untenstehenden Tabelle ersichtlich). Um die Anschlussklemme und das Keramik-Durchfithrungsrohr nicht zu
beschédigen, wird empfohlen beim Anziehen der Schrauben an der Anschlussklemme zum Beispiel mit einer
geeigneten Wasserpumpenzange gegenzuhalten.

14. Die iiberstehenden gedrillten Heizelementenden sind mit einer geeigneten Kneifzange zu kiirzen (6). Es wird
empfohlen ca. 0,5 cm von der Kante der Anschlussklemme iiberstehen zu lassen.
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15. Ofenraum zum Beispiel durch Absaugen griindlich zu reinigen. Auf die Heizelemente und das Thermoelement ist zu

achten.
16. Die Montage der Schaltanlagenabdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Boden-Heizelemente (modellabhangig)

Der Aus- und Einbau der Bodenheizelemente erfolgt in gleicher Weise wie die Wandelemente, jedoch befinden sich die
Anschliisse der Heizelemente an diesen Positionen.

Die Montage der Schaltanlagenabdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei unsachgeméBer Installation ist die Funktion und Sicherheit der Anlage nicht mehr
gewihrleistet. Der Anschluss darf nur von qualifiziertem Personal sachgemaf3 montiert
und in Betrieb genommen werden.

Alle Schraub- und Steckverbindungen sind ordnungsgemal zu tiberpriifen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel herausschauen oder eingeklemmt sind. Dabei ist
auf scharfkantige Flachen zu achten.
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Inbetriebnahme

Netzstecker (wenn vorhanden) einstecken (siche Kapitel ,,Anschluss an das Elektronetz*) danach Netzschalter
einschalten und Ofen auf Funktion priifen (siche Kapitel ,,Bedienung*).

Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel herausschauen oder eingeklemmt sind. Dabei ist
auf scharfkantige Flachen zu achten.

Alle Schrauben der Anschlussklemmen sind nach einer Betriebswoche und danach
einmal jéhrlich nachzudrehen. Jegliche Belastung oder Verdrehung des Heizdrahtes ist zu
vermeiden. Wird dies nicht eingehalten, kann dies zur Zerstérung des Heizdrahtes fiithren.

Anzugsdrehmomente fiir Verschraubungen an den Heizelementen

Verschraubungen an den Heizelementen sind mit einem definierten Drehmoment anzuziehen. Bei Nichtbeachtung kann
dies zur Zerstorung der Heizelemente fiihren.

Gewindedurchmesser Metrisches Drehmoment (M) in Nm
Gewinde
M5 6 Nm
M6 8 Nm
MY 7 8 Nm
M8 14 Nm
M10 20 Nm

7.2 Thermoelement austauschen

A GEFAHR

Arbeiten an der elektrischen Ausriistung diirfen
nur von einem lizensierten Elektriker ausgefiihrt
werden.

Gefahr durch elektrischen Schlag.

Netzstecker ziehen oder Ofen iiber den
Schutzschalter stromlos machen (modellabhingig)

Offnen Sie die Abdeckung der Schaltanlage. Die Anleitung zur Demontage bzw. Montage der Abdeckung/en und die
dazugehorigen Sicherheitshinweise sind dem Kapitel ,,Wechsel der Heizelemente* zu entnehmen.

Die Anschliisse der Verbindungsleitungen vom Thermoelement zum Regler sind mit @ und @ gekennzeichnet.

@an@ @an@

54



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Hinweis

Die korrekte Zuordnung der Anschliisse ist fiir eine korrekte Funktion
des Ofens unbedingt erforderlich!

7.3 Tausch der Gasdruckfeder (Top)

Der Ofen muss vor den Arbeiten spannungsfrei
geschaltet werden.

Gefahr durch elektrischen Schlag.

Netzstecker ziehen oder Ofen liber den
Schutzschalter stromlos machen (modellabhingig)

SICHERHEITSHINWEIS

Fiir den Austausch der Gasdruckfeder(n) ist der Deckel ganz zu 6ffnen und {iber die
Deckelsicherung zu sichern.

Der Deckel muss ganz gedffnet werden, um die Arbeiten sicher ausfithren zu kdnnen. Vor der Montage ist darauf zu
achten, dass die neue Gasdruckfeder baugleich (Geometrie und Kraft) mit der im Ofen eingebauten Gasdruckfeder ist.

Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte fiir einen sicheren Austausch der Gasdruckfeder/n.

1. Sichern Sie zuerst den Ofen iiber die Feststellbremsen auf den Transportrollen, um ein unbeabsichtigtes Verschieben
des Ofens zu vermeiden.

2. Schrauben (2) der Abdeckung sind mit einem geeigneten Schraubendreher zu 16sen und fiir eine spéatere
Wiederverwendung an einem sicheren Ort aufzubewahren.
3. Schaltanlagenabdeckung vorsichtig herunterklappen (3 und 4).

4. Deckelverschluss (5) wie auf der unteren Abbildung dargestellt entriegeln.
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5. Durch Anheben am Griff (6) lasst sich der Deckel 6ffnen.

6. Der Deckel muss vollstindig gedffnet sein (7a). Die Verriegelung (7b) muss den Deckel horbar sichern. Zur
Uberpriifung den Deckel vorsichtig hin und her (7¢c) bewegen. Ist die Deckelsicherung eingerastet, kann mit dem
Wechsel der Gasdruckfeder fortgesetzt werden.

7. Entfernen der Gasdruckfeder: Losen Sie die Halteklammern (X2) der Gasdruckfeder mit einen kleinen Schlitz-
Schraubendreher durch eine Hebelbewegung (8). Die Halteklammern befinden sich an den Enden der
Gasdruckfeder/n, wo sie an den Kugelkopfen befestigt ist. Achten Sie darauf, weder den Lack noch Kabel oder
Anbauteile zu beschadigen.

8. Nachdem die Klammern gelost sind, kdnnen Sie die Gasdruckfeder von den Kugelkopfen abziehen (9).
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10. Montage der neuen Gasdruckfedern: Der Kolben (X2) muss nach unten zeigen. Setzen Sie die neue/n
Gasdruckfeder/n auf die Kugelkdpfe (11) und driicken Sie sie fest, bis sie einrasten. Halteklammern sichern die
Position auf dem Kugelkopf. Achten Sie darauf, dass die Halteklammern (12 und 13) ganz am Gehausekopf der
Gasdruckfeder/n anliegen.
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11. Vor der Funktionspriifung muss die Deckelsicherung entsichert werden.
12. Testen Sie, ob sich der Deckel mit leichtem Kraftaufwand schlieen und 6ffnen 14sst. Durch Transport und
Lagerung kann die Gasdruckfeder anfénglich schwergingig sein.

13. Die Montage der Schaltanlagenabdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass keine Kabel
herausschauen oder eingeklemmt sind. Dabei ist auf scharfkantige Flidchen zu achten.
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8 Zubehor
Abmessungen in mm Teilenummer
Einbauplatte Top 16/R ?225x10 691 600 954
Einbauplatte Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397
Einbauplatte Top 80, Top 100 ?420x12 691 600 440 @
Einbauplatte Top 140 ?470x15 691 600 833
Einbauplatte Top 130, Top 160, ?520x15 691 600 834
Top 190,
Einbauplatte Top 220 550x440x18 (R275) 691601125 </
Einbauplatte F 30 0350x10 691 600 397 @
Einbauplatte F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Einbauplatte F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Einbaustiitze ?40x50 691 600 185
Einbaustiitze ?40x100 691 600 951
Untergestellerhohung Top 45, Top 60  Hohe 132 (ohne 600 0063 632 '/l
Transportrollen) '/l

9 Nabertherm-Service

Fiir die Wartung und Reparatur der Anlage steht Thnen der Nabertherm-Service jederzeit zur Verfiigung.Sollten Sie
Fragen, Probleme oder Wiinsche haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Firma Nabertherm GmbH auf - schriftlich,
telefonisch oder iiber das Internet.

Schriftlich Telefonisch Internet bzw. E-Mail
Nabertherm GmbH Phone: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Germany

Halten Sie bei Kontaktaufnahme bitte die Angaben des Typenschilds des Ofens bereit.

I — (D Ofenmodell
ga‘::lm:trrng?gyﬁs Lilienthal/Bremen, Garma;.:;= e @ Seriennummer
ortact@nabetinerm com il ,
b con ©) Artikelnummer
% Q . @ @ Jahr oder Monat und Jahr der Herstellung

H Ce
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10 AuBerbetriebnahme, Demontage und Lagerung

Umweltschutzvorschriften

Der Ofen enthélt bei Auslieferung keine Stoffe, die eine Klassifizierung als Sondermiill erforderlich machen. Jedoch
konnen sich beim Betrieb in der Isolierung des Ofens Riickstédnde von Prozessstoffen ansammeln. Diese sind
moglicherweise gesundheitsgefdhrdend und/oder umweltgefahrdend.

e Ausbau der elektronischen Bauteile und Entsorgung als Elektroschrott.
e Entnahme der Isolierung und Entsorgung als Sondermiill/Gefahrstoff
e Entsorgung des Gehéuses als Altmetall.

e Fiir die Entsorgung von den oben aufgefiihrten Materialien kontaktieren Sie bitte die fiir Sie verantwortlichen

Entsorgungsbetriebe.
. SICHERHEITSHINWEIS

Bei Entsorgung des Ofens ist der Deckelverschluss am Ofengehéduse zu
zerstoren. Sie verhindern dadurch, dass Kinder sich einsperren und sich
gefdhrden.

Netzkabel vor der Entsorgung durchtrennen und mit Stecker entsorgen.
Hiermit wird sichergestellt, dass es nicht wiederverwendet wird und
um mogliche Gefahren zu vermeiden.

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Elektro- und
Elektronikgerite diirfen nicht in den Hausmiill entsorgt, sondern
miissen getrennt gesammelt und recycelt werden.

Ein Balken unterhalb der Abfalltonne zeigt an, dass das Produkt nach
dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

Hinweis
Es gelten die nationalen Vorschriften des jeweiligen
Verwendungslandes.
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10.1 Transport/Riicktransport

Sollte die Originalverpackung noch vorhanden sein, so ist
dies der sicherste Weg eine Ofen-Anlage zu verschicken.

4 | Ansonsten gilt:
wm Es ist eine geeignete, ausreichend stabile Verpackung zu wéhlen.
' Verpackungen werden beim Transport oft gestapelt, gestoen oder
fallen gelassen. Sie dienen als duBerer Schutzmantel fiir die Ofen-
Anlage.

e Alle Leitungen und Behélter sind vor dem Transport/Riicktransport zu entleeren

e Die Ofen-Anlage darf keiner extremen Kiélte oder Hitze (Sonneneinstrahlung) ausgesetzt werden.
e Lagerungstemperatur -5 °C bis 45 °C

e Luftfeuchtigkeit 5 % bis 80 %, nicht kondensierend

e Die Ofen-Anlage ist auf einem ebenen Boden abzustellen, um ein Verziehen zu vermeiden.

e  Verpackungs- und Transportarbeiten diirfen nur von qualifizierten und
autorisierten Personen durchgefiihrt werden

Verfiigt der Ofen tiber eine Transportsicherung (siche Kapitel ,, Transportsicherung®), so ist diese zu benutzen.
Ansonsten gilt generell:

Alle beweglichen Teile sind ,,festzusetzen" und ,,zu sichern"(Klebeband), evtl. hervorstehende Teile sind zusitzlich
abzupolstern und gegen Abbrechen zu sichern.

Elektronische Gerite sind vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von losem Verpackungsmaterial zu schiitzen.

Die Zwischenrdume in der Verpackung sind mit weichem, aber trotzdem ausreichend festem Fiillmaterial aufzufiillen,
(z. B. Schaummatten). Es ist darauf zu achten, dass das Gerét innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.

Sollte beim Riicktransport die Ware durch unangemessene Verpackung oder durch eine andere Pflichtverletzung
beschédigt werden, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers.

In der Regel gilt:
Die Ofen-Anlage wird ohne Zubehor geschickt, es sei denn, der Service fordert dieses ausdriicklich an.
Dem Ofen ist eine moglichst detaillierte Fehlerbeschreibung beizulegen.

Fiir mogliche Riickfragen sind Namen und Rufnummer eines Ansprechpartners anzugeben.

Hinweis
Der Riicktransport darf nur entsprechend der auf der Verpackung oder in den
Transportpapieren aufgefiihrten Transporthinweise erfolgen.

Hinweis
Hin- und Riicktransport im Falle einer Reparatur, die nicht unter den Garantieanspruch
fallt, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
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11 Gewahrleistung und Haftung

Hinsichtlich Garantie und Haftung gelten die Nabertherm-
Garantiebedingungen bzw. einzelvertraglich geregelte Garantieleistungen.
Dariber hinaus gilt Folgendes:

Gewihrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:

e Jede Person, die mit der Bedienung, Montage, Wartung oder Reparatur der Anlage befasst ist, muss die
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Fiir Schiden und Betriebsstdrungen, die sich aus
Missachtung der Betriebsanleitung ergeben, wird keine Haftung ibernommen.

e nicht bestimmungsgemédfle Verwendung der Anlage
e unsachgemifBles Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten der Anlage

e Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgeméaf angebrachten oder
nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen

e  Missachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung beziiglich Transports, Lagerung, Montage,
Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Riisten der Anlage

e cigenmichtige bauliche Verdnderungen an der Anlage
e cigenmichtiges Verdndern der Betriebsparameter
e cigenmichtige Verdnderungen von Parametrierungen und Einstellungen sowie Programménderungen

e Originalteile und Zubehor sind speziell fiir Nabertherm-Ofenanlagen konzipiert. Beim Austausch von
Bauteilen sind nur Nabertherm Originalteile zu verwenden. Andernfalls erlischt die Garantie. Fiir Schéden, die
durch das Verwenden von Nicht-Originalteilen entstehen, schlie3t Nabertherm jede Haftung aus.

e Katastrophenfille durch Fremdkorpereinwirkung und héhere Gewalt
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12 Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

NGBETITTT .

Toplader
Modell Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220
Name und Anschrift des Herstellers
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Deutschland

Das oben beschriebene Produkt erfiillt folgende Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
e 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
e 2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)
e 2014/30/EU (EMV)
e 2011/65/EU (RoHS)

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

e EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

e EN 61000-6-1:2007
e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformititserklarung tragt der Hersteller.
Die Unterzeichner der Erkldrung sind bevollméchtigt, die relevanten technischen Unterlagen
zusammenzustellen. Die Anschrift entspricht der angegebenen Herstelleradresse.

Lilienthal, 21.05.2026

I QU

Dr. Henning Dahl
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Yallla

Gernot Fithke
Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung
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Headquarters: Reg: M01.2089 DEUTSCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



