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Η κεραμική είναι αγάπη. 
 

Η Nabertherm είναι εμπιστοσύνη. 
 

Οι κλίβανοι Nabertherm είναι η σωστή επιλογή για το χόμπι σας, το εργαστήριό σας και την επαγγελματική σας χρήση. 

Κάθε ένας από τους κλιβάνους μας κατασκευάζεται στη Γερμανία με προσωπική χειροκίνητη εργασία και τα καλύτερα 

υλικά. 

Ως κατασκευαστής, η οικογενειακή μας επιχείρηση έχει εμπειρία στην κατασκευή κλιβάνων από το 1947. Με τη 

μέγιστη δυνατή προστασία των πολύτιμων γήινων πόρων μας, κατασκευάζουμε τους αξιόπιστους συντρόφους σας σε 

εξαιρετική ποιότητα. 
 

Οι κλίβανοί μας χαρακτηρίζονται από: 

• εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος  

• ενεργειακή απόδοση και οικονομία  

• αξιοπιστία 

• ιδιαίτερη εργονομία 

• μεγάλη διάρκεια ζωής 

• 36 μήνες εγγύηση 

• καινοτομία 
 

Με την Nabertherm μπορείτε να βασιστείτε στην ποιότητα, την ασφάλεια και στα εξαιρετικά αποτελέσματα 

ψησίματος! Επίσης, σας εγγυόμαστε την ιδιαίτερα σημαντική εξυπηρέτηση πελατών σε όλο τον κόσμο μέσω των 

εξειδικευμένων, μακροχρόνιων συνεργατών μας. 
 

Το όνομα Nabertherm αντιπροσωπεύει την υψηλότερη ποιότητα και ανθεκτικότητα στην κατασκευή κλιβάνων εδώ και 

πολλά χρόνια. Προκειμένου να διασφαλίσει αυτή τη θέση και στο μέλλον, η Nabertherm δεν προσφέρει μόνο πρώτης 

τάξης υπηρεσία ανταλλακτικών, αλλά και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών για τους πελάτες της. Επωφεληθείτε από 

την εμπειρία μας στην κατασκευή κλιβάνων! 
 

 

Σας εύχομαι όλα τα καλά με τον κλίβανό 
σας! 

 

Timm Grotheer 

Διευθυντής του Ομίλου Nabertherm 
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1 Οδηγίες ασφαλείας και ενδεδειγμένη χρήση 
 

1.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
 

Σε αυτή την παράγραφο θα βρείτε μια συνοπτική επισκόπηση των σημαντικότερων οδηγιών ασφαλείας. Λάβετε επίσης 

υπόψη σας τις λεπτομερείς περιγραφές και τις περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας στα ακόλουθα κεφάλαια. 
 

Χώρος εγκατάστασης και δομικές απαιτήσεις 
 

1. Για την ασφαλή λειτουργία του κλιβάνου, ο κλίβανός σας πρέπει να είναι στεγνός και καθαρός σε μέρος που 

προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες αλλά να αερίζεται καλά. Οι θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C πρέπει να 

διατηρούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Οι κλίβανοι εκπέμπουν θερμότητα κατά τη λειτουργία. Πρέπει να διατηρείται μια περιφερειακή απόσταση 100 cm 

από εύφλεκτα ή ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικείμενα. Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

εύφλεκτο υλικό. Όλα τα εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πλαστικές ύλες, έπιπλα, χαλιά κλπ. στην περιοχή του 

κλιβάνου πρέπει να αφαιρούνται. 

3. Εάν έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο εγκατάστασης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 

αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση από την ακτινοβολούμενη θερμότητα. Επιπλέον πρέπει επίσης να 

αξιολογηθεί το άνοιγμα του ζεστού κλιβάνου. Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί δόμησης και 

πυροπροστασίας. 

4. Το δάπεδο πρέπει να είναι επαρκώς σταθερό και ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε ο κλίβανος να έχει ασφαλή βάση. 

5. Η προσβασιμότητα στον κλίβανο πρέπει να περιορίζεται, εάν στον χώρο εγκατάστασης μπορεί να εισέλθουν άσχετα 

άτομα, παιδιά ή ζώα. 

6. Για τη σύνδεση του κλιβάνου δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου επέκτασης. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 

τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ακουμπάει σε ζεστά μέρη του κλιβάνου ή να μπορούν οι άνθρωποι να 

σκοντάψουν πάνω του. 

7. Ο χώρος εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά. Επιβλαβείς ατμοί πρέπει να διοχετεύονται από τον χώρο εργασίας 

προς τα έξω μέσω μιας σωστής σωλήνωσης εξαγωγής αέρα. 

8. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε χώρους εγκατάστασης άνω των 2000 μέτρων (6560 πόδια) πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας. 
 

Χειρισμός 
 

1. Πριν ενεργοποιηθεί ο κλίβανος πρέπει να ελεγχθεί. Εάν υπάρχουν εξωτερικές αλλαγές που υποδηλώνουν ελάττωμα, 

ο κλίβανος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιαστούν αλλαγές ή 

ύποπτοι θόρυβοι, είναι σκόπιμο ο κλίβανος να απενεργοποιηθεί. 

2. Είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εργασιών στον κλίβανο. Περιοχές επί ή εντός του 

κλιβάνου μπορεί να είναι ζεστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μετά την απενεργοποίηση και μπορεί να 

οδηγήσουν σε εγκαύματα σε περίπτωση άσκοπης επαφής. 

3. Πριν από κάθε έναρξη παραγωγής ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα βρίσκονται στον χώρο 

εργασίας. 

4. Η φόρτωση και η εκφόρτωση επιτρέπονται μόνο με πλήρως ανοιγμένο και ασφαλισμένο καπάκι. Γι΄ αυτό, ανοίξτε 

το καπάκι μέχρι ότου το μπουλόνι ασφάλισης στο πίσω μέρος του κλιβάνου να ασφαλίσει την ανοιχτή θέση. 

5. Ο κλίβανος δεν είναι κατάλληλος για ξήρανση. Στον κλίβανο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο επαρκώς προ-

στεγνές μάζες και βοηθητικά μέσα. Αντικείμενα με υψηλή υπολειμματική υγρασία μπορεί να ραγίσουν, να σκάσουν 

και να οδηγήσουν σε διάβρωση το περίβλημα του κλιβάνου. 

6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στον κλίβανο εύφλεκτα υλικά. Το χαρτί, το ξύλο ή η πλαστική ύλη πρέπει να 

αφαιρούνται. Υλικά τα οποία λιώνουν, παράγουν εύφλεκτα αέρια, εκρήγνυνται ή απελευθερώνουν επιβλαβείς για 

την υγεία ατμούς, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στον κλίβανο. 

7. Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του κλιβάνου σε ζεστή κατάσταση πάνω από 200° C και οδηγεί σε αυξημένη φθορά της 

μόνωσης, των θερμαντικών στοιχείων και του περιβλήματος του κλιβάνου. Εκτός αυτού υπάρχει κίνδυνος 

εγκαύματος. Για την ασφάλειά σας, για την προστασία του κλιβάνου σας και για την προστασία των προϊόντων σας, 

συνιστούμε να ανοίγετε τον κλίβανο μόνο μετά το τέλος του προγράμματος και αφού έχει κρυώσει πλήρως. 
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8. Εάν ανοιχτεί ο κλίβανος προτού να έχει κρυώσει πλήρως, είναι απολύτως απαραίτητο να φοράτε κατάλληλο, 

ανθεκτικό στη θερμότητα προστατευτικό ρουχισμό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ρουχισμός δεν μπορεί να αγγίξει 

ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ο ρουχισμός να αναφλεγεί η να κολλήσει. 

9. Το κλειστό καπάκι μπορεί να ασφαλιστεί με κλειδαριά. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα εάν στον χώρο εγκατάστασης 

μπορεί να εισέλθουν αδαή άτομα (π.χ. παιδιά). 

10. Κατά την ανακοίνωση ενός σοβαρού φυσικού συμβάντος, όπως καταιγίδα, πλημμύρα ή σεισμός, πρέπει να 

αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας ή να λειτουργήσει ο αποζεύκτης για να απενεργοποιηθεί ο κλίβανος. 
 

Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή 
 

1. Πριν από όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει να αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας ή να 

ενεργοποιηθεί ο αποζεύκτης για να απενεργοποιηθεί ο κλίβανος. 

2. Εργασίες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος. 

3. Τα γνήσια ανταλλακτικά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κλιβάνους Nabertherm. Κατά την αντικατάσταση δομικών 

στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Nabertherm. 

4. Σε περίπτωση λάθους μιας προστατευτικής διάταξης (π.χ. ελλείπον κάλυμμα υποσταθμού, ελαττωματικός 

διακόπτης επαφής πόρτας), ο κλίβανος δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και πρέπει να απενεργοποιηθεί 

αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας ή ενεργοποιώντας τον αποζεύκτη. 
 

1.2 Επεξήγηση συμβόλων και λέξεων προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται 
στις προειδοποιήσεις 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Υποδηλώνει συγκεκριμένες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια 

ή διαδικασίες. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υποδηλώνει κίνδυνο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημία της 

συσκευής. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υποδηλώνει κίνδυνο που περιγράφει έναν χαμηλού ή μέσου κινδύνου 

τραυματισμό. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Υποδηλώνει κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρούς ή 

ανεπανόρθωτους τραυματισμούς. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Υποδηλώνει κίνδυνο που οδηγεί σε άμεσο θάνατο, σοβαρούς ή 

ανεπανόρθωτους τραυματισμούς. 

 
 

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες 
 

 

Γενικά 
Αυτό το σύμβολο εφιστά την προσοχή σε σημαντικές εντολές οι οποίες πρέπει 

οπωσδήποτε να ακολουθούνται. Τα σύμβολα εντολής εξυπηρετούν στο να προφυλάξουν 

τους ανθρώπους από τραυματισμούς δείχνοντας πώς μπορεί να συμπεριφερθεί κανείς σε 

μια δεδομένη κατάσταση. 
 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τον χειριστή 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει στον χειριστή σημαντικές υποδείξεις στις οδηγίες 

χειρισμού που πρέπει να διαβάσει και οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούνται. 
 

 

Αποσύνδεση του κλιβάνου μέσω του βύσματος ρεύματος 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή να τραβήξει το βύσμα ρεύματος για να 

απενεργοποιηθεί ο κλίβανος (ανάλογα με το μοντέλο κλιβάνου – δεν υπάρχει διακόπτης 

αποσύνδεσης δικτύου). 
 

 

Αποσύνδεση του κλιβάνου μέσω του διακόπτη αποσύνδεσης δικτύου 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή να απενεργοποιήσει τον κλίβανο μέσω του 

διακόπτη αποσύνδεσης δικτύου (ανάλογα με το μοντέλο κλιβάνου – δεν υπάρχει βύσμα 

ρεύματος). 
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Φοράτε κατάλληλα γάντια προστασίας 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή γάντια προστασίας. 

Πρέπει να φοριούνται κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου. 
 

 

Φοράτε κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή υποδήματα ασφαλείας. 

Πρέπει να φοριούνται κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου. 
 

 

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό 

Η προστατευτική ποδιά εργασίας προστατεύει τον ρουχισμό και προστατεύει από 

εγκαύματα. 
 

 

Ανύψωση με περισσότερα άτομα 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στο προσωπικό, ότι αυτή η συσκευή πρέπει να 

ανυψώνεται και να αποθέτεται στον χώρο εγκατάστασης από περισσότερα άτομα. 

 

 

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στο προσωπικό ότι πρέπει να εξασφαλίζεται περιφερειακά 

μια απόσταση από εύφλεκτα ή ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικείμενα. 
 

 

Γενικοί κίνδυνοι 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει στον χειριστή έναν γενικό κίνδυνο. 

 

 

Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες και έγκαυμα 
Οι καυτές επιφάνειες όπως και τα καυτά μέρη της εγκατάστασης, οι τοίχοι του κλιβάνου, 

το καπάκι ή τα υλικά, δεν είναι πάντοτε αντιληπτά. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες. 

 

 

Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες και έγκαυμα 
Οι καυτές επιφάνειες όπως και τα καυτά μέρη της εγκατάστασης, οι τοίχοι του κλιβάνου, 

το καπάκι ή τα υλικά, δεν είναι πάντοτε αντιληπτά. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες. 

 

 

Προειδοποίηση - ηλεκτροπληξίας 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση 

μη τήρησης της ακόλουθης προειδοποίησης. 

 

 

Κίνδυνος κατά την ανύψωση βαρέων φορτίων 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή τους πιθανούς κινδύνους κατά την ανύψωση 

βαρέων φορτίων. Σε περίπτωση μη τήρησης υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 

 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χειριστή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση μη 

τήρησης των ακόλουθων οδηγιών. 
 

 

Προειδοποίηση για κοφτερά αντικείμενα 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει στον χειριστή τον κίνδυνο κοψίματος λόγω κοφτερών ή 

αιχμηρών αντικειμένων, προκειμένου να αποφευχθούν μικροί έως σοβαροί τραυματισμοί. 
 

 

Κίνδυνος έκρηξης 
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χειριστή για εκρηκτικές ουσίες. Απαιτείται προσοχή 

σε δραστηριότητες με εκρηκτικές ουσίες ή στο περιβάλλον τους. 
 

 

Όχι καθαρισμός με νερό 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή ότι ο κλίβανος δεν επιτρέπεται να 

καταβρέχεται με νερό ή καθαριστικά μέσα. Απαγορεύεται η χρήση συσκευής καθαρισμού 

υψηλής τάσης. 
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Σημαντικές πληροφορίες για τον χειριστή 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή ότι τα μικρά εξαρτήματα ΔΕΝ είναι 

κατάλληλα για παιδιά κάτω των 3 ετών ή άτομα τα οποία τείνουν να βάζουν στο στόμα 

τους μη βρώσιμα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 
 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τον χειριστή 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει στον χειριστή ότι ο κλίβανος ή εξαρτήματα όπως ο 

ελεγκτής ΔΕΝ πρέπει να εκτίθενται στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστές 

επιφάνειες. 
 
 

1.3 Ενδεδειγμένη χρήση 
 

Οι κλίβανοι της σειράς TOP είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενοι κλίβανοι καύσης για το ψήσιμο κεραμικού. Τα ψησίματα 

ξεκινούν σε κρύα κατάσταση και μετά τη διαδικασία του ψησίματος τελειώνουν πάλι σε κρύα κατάσταση. Το άνοιγμα 

του καπακιού επιτρέπεται μόνο σε θερμοκρασίες κάτω των 200 °C. Κλίβανοι της σειράς F για τήξη γυαλιού, 

ζωγραφική γυαλιού και πορσελάνης. 
 

Ομάδες στόχοι 

Οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη και το ειδικευμένο προσωπικό. Επισκευές και εργασίες συντήρησης στον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο που διαθέτει άδεια. 
 

Αυτός ο κλίβανος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν επιβλέπονται ή είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με την ασφαλή χρήση του κλιβάνου και κατανοήσουν τους επακόλουθους κινδύνους. 
 

Μη ενδεδειγμένα είναι τα εξής: 
 

• η διαφορετική χρήση όπως για παράδειγμα η επεξεργασία άλλων, εκτός από τα καθορισμένα προϊόντα καθώς 

και ο χειρισμός επικίνδυνων ουσιών ή επικίνδυνων για την υγεία υλικών ή ουσιών.  

• ξήρανση αντικειμένων κάθε είδους. Στον κλίβανο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο επαρκώς ξηρές μάζες 

και βοηθητικά μέσα. 

• η θέρμανση τροφίμων, ξύλων, ζώων, σιτηρών κλπ. 

• η λειτουργία του κλιβάνου με τυχόν προστατευτικές διατάξεις που έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί. Οι 

ακατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τον κλίβανο. 

• Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης και τους κανονισμούς ασφαλείας. 

• η λειτουργία με πηγές ενέργειας, προϊόντα, εξοπλισμό, βοηθητικά μέσα, διαλύτες, κλπ., τα οποία υπόκεινται 

στους νόμιμους κανονισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες ή έχουν με οποιαδήποτε τρόπο επιπτώσεις στην υγεία 

του χρήστη. 
 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών τα οποία περιέχουν διαλύτη, 

λιώνουν, εκρήγνυνται ή απελευθερώνουν τοξικές αναθυμιάσεις. 

 
 

Η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι: 
 

• έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας. 

• τα επιβλαβή για την υγεία αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της καύσης διοχετεύονται 

κατάλληλα από τον χώρο εγκατάστασης. Κατά το ψήσιμο του πηλού ή του σμάλτου μπορούν να προκύψουν 

επιβλαβή για την υγεία αέρια. 

• οι ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στον κλίβανο είναι γνωστές και ότι από τα υλικά δεν 

προκύπτουν κίνδυνοι. Επιβλαβείς ουσίες για τη μόνωση είναι: αλκάλια, αλκαλικές γαίες, ατμοί μετάλλων, 

οξείδια μετάλλων, ενώσεις χλωρίου, ενώσεις φωσφόρου και αλογόνα. Σε περίπτωση μη τήρησης μπορεί να 

απελευθερωθούν επιβλαβή για την υγεία αέρια και να προκαλέσουν ζημιές και στον κλίβανο. 
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• ο κλίβανος λειτουργεί μόνο σε άριστη, λειτουργική κατάσταση και, ειδικότερα οι διατάξεις ασφαλείας (για 

παράδειγμα ο διακόπτης καπακιού απενεργοποιεί τον θερμαντήρα με το άνοιγμα του καπακιού) ελέγχονται 

τακτικά για τη λειτουργικότητά τους. 

• είναι διαθέσιμος απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός. Παράδειγμα: γάντια προστασίας, κατάλληλη ποδιά 

κλπ. 

• οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας πρέπει να φυλάσσονται κοντά στον κλίβανο. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα 

τα άτομα που εκτελούν εργασίες στον κλίβανο μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν τις οδηγίες λειτουργίας.  

• η σήμανση και τα αυτοκόλλητα είναι σε καλή ευανάγνωστη κατάσταση. Κατεστραμμένες ή δυσανάγνωστες 

σημάνσεις πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. 

• Τα άτομα που χειρίζονται τον κλίβανο, είναι εκπαιδευμένα σε όλα τα θέματα ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, γνωρίζουν το περιεχόμενο των οδηγιών λειτουργίας και κατανοούν τις οδηγίες ασφαλείας. 
 

1.4 Βασικά μέτρα σε έκτακτη ανάγκη 
 

Σε περίπτωση απροσδόκητων διεργασιών στον κλίβανος (για παράδειγμα έντονη ανάπτυξη καπνού), ο κλίβανος πρέπει 

να απενεργοποιηθεί αμέσως και το καπάκι να παραμείνει κλειστό. Αφήστε τον απενεργοποιημένο κλίβανο να κρυώσει. 

Απενεργοποιήστε αμέσως τον κλίβανο τραβώντας το βύσμα ρεύματος ή μέσω του διακόπτη αποσύνδεσης του δικτύου. 
 

 

 
 

  

Κλίβανος με βύσμα ρεύματος Κλίβανος με σταθερή σύνδεση 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην επανεκκινείτε τον κλίβανο! Το καπάκι μπορεί να ανοίξει μόνο 

όταν ο κλίβανος έχει κρυώσει πλήρως! 

Πριν από την επανεκκίνηση ελέγξτε το περιεχόμενο του κλιβάνου και 

τον κλίβανο για τυχόν ελαττώματα. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς διατηρήστε το καπάκι κλειστό. Κρατήστε 

κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα! Ανεξάρτητα από την έκταση 

της πυρκαγιάς καλέστε αμέσως την πυροσβεστική. 

Εγκαταλείψτε τον χώρο εγκατάστασης! 
 
 

2 Περιγραφή προϊόντος 
 

Ο συγκεκριμένος ηλεκτρικά θερμαινόμενος κλίβανος είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Με καλή φροντίδα και συντήρηση 

εγγυάται αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενδεδειγμένη χρήση του κλιβάνου. 

Κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή του κλιβάνου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και 

την οικονομική αποδοτικότητα. 

Οι κλίβανοι της σειράς Top είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενοι κλίβανοι καύσης για το ψήσιμο κεραμικού. Είναι ιδανικά 

κατάλληλοι για θερμοκρασίες εφαρμογής έως και 1260 °C και μπορούν να λειτουργήσουν έως και στους 1320 °C. 

Οι κλίβανοι F είναι κατάλληλοι για εργασίες τήξης γυαλιού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι θερμοκρασία 

εφαρμογής 950 °C. 
 

Επιπλέον, αυτό το προϊόν έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Θερμαντικά στοιχεία, προστατευμένα σε αύλακες, θέρμανση από όλες τις πλευρές 

• Κλίβανοι F: Θερμαντικά στοιχεία στο καπάκι και στο δάπεδο 

• Καπάκι με ρυθμιζόμενο κλείστρο ταχείας απελευθέρωσης, κλείδωμα με λουκέτο 

• εργονομικό άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού με υποστήριξη μέσω ελατηρίων 

• αυτόματο κλείδωμα καπακιού σε ανοικτή θέση σε κλιβάνους TOP 

• αφαιρούμενος ελεγκτής για εύκολο χειρισμό 

• Αθόρυβη ενεργοποίηση θέρμανσης μέσω ρελέ ημιαγωγού 

• Θερμoστοιχείο τύπου S με προστατευτικό σωλήνα, προστατεύεται από μηχανική βλάβη 

• Αναγκαστικά διαχωριζόμενος διακόπτης επαφής καπακιού 

• Πολλαπλών στρώσεων, δομή μόνωσης εξοικονόμησης ενέργειας 

• Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 

• Ελεγκτής AC590 με λειτουργία αφής (50 προγράμματα έκαστο με 40 τμήματα) και κεραμικούς βοηθούς για 

εύκολη ρύθμιση προγράμματος. 

• Στεγανοποίηση του καπακιού χωρίς φθορά 

• TOP: Ρυθμιζόμενο άνοιγμα εισαγωγής αέρα στο δάπεδο του κλιβάνου για καλό αερισμό 

• Θυρίδα εξαερισμού στην πλευρά του κλιβάνου με στηρίγματα σύνδεσης για σωλήνωση διαμέτρου 80 

χιλιοστών 

• Ανθεκτικές, ρόδες μεταφοράς με φρένο, για την εύκολη μετακίνηση του κλιβάνου 

• Αποκλειστική χρήση των μονωτικών υλικών χωρίς ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008 (CLP). Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείται μαλλί από πυριτικό αργίλιο, γνωστό και ως RCF-

ίνες, το οποίο ταξινομείται και πιθανόν να είναι καρκινογόνο. 

• Πολύ καλή προσβασιμότητα συντήρησης 

• Πρόσθετος εξοπλισμός από το μοντέλο TOP 160 και πάνω επιδαπέδιας θέρμανσης για πολύ καλή 

θερμοκρασιακή ομοιομορφία 
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2.1 Γενική επισκόπηση του κλιβάνου 
 

 

Top 100 με τροφοδότηση από επάνω (παρόμοιο με την εικόνα) 
 

 

Toplader F 220 και F 30 (παρόμοια με την εικόνα) 
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Αριθμ. Ονομασία 

1 Εργονομικό άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού με την υποστήριξη ελατηρίων πίεσης αερίου. Στην 

περίπτωση κλιβάνου F, είναι ελατήρια εφελκυσμού. 

2 Διακόπτης επαφής καπακιού (ο θερμαντήρας απενεργοποιείται με το άνοιγμα του καπακιού) 

3 Διακόπτης ισχύος (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιβάνου) 

4 Αφαιρούμενος ελεγκτής με λειτουργία αφής 

5 Αυτόματο κλείδωμα καπακιού σε ανοικτή θέση  

6 Θέρμανση πάτου από Top 80 και πάνω (πρόσθετος εξοπλισμός) 

7 Τροχοί μεταφοράς 

8 Ρυθμιζόμενο άνοιγμα εισαγωγής αέρα στον πάτο του κλιβάνου για καλό αερισμό και εξαερισμό. 

9 Ταχυσύνδεσμος, ρυθμιζόμενος με λουκέτο. 

10 Θερμαντικό στοιχείο, προστατευμένο σε αυλακώσεις 

11 Τμήματα παράκαμψης για τη σύνδεση ενός σωλήνα εξαγωγής αέρα 

12 Θερμοστοιχείο, προστατευμένο στη μόνωση 

13 Λαβή καπακιού, για την ανύψωση του καπακιού 

14 Θερμαντικά στοιχεία στην οροφή 

15 Βύσμα ρεύματος ανάλογα με τη χώρα 
 
 

2.2 Τεχνικά δεδομένα 
 

Μοντέλο κλιβάνου Top 

Μοντέλο Μέγ. 

θερμ. 

Εσωτερικές διαστάσεις 

σε mm 

Όγκοι Εξωτερικές διαστάσεις 2 

σε mm 

Ισχύς 

σύνδεσης 

Ηλεκτρική Βάρος 

 °C π β υ σε l Π Β Υ kW σύνδεση σε kg 

Top 16/R 1320 Ø 290 225 16 490 740 555 2,6 1φασική 32 

Top 45 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 3,6 1φασική 62 

Top 45/L 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 2,9 1φασική 62 

Top 45/R 1320 Ø 410 340 45 600 890 790 5,5 3φασική1 62 

Top 60 1320 Ø 410 450 60 600 890 900 3,6 1φασική 72 

Top 60/L 1200 Ø 410 450 60 600 890 900 2,9 1φασική 72 

Top 60/R 1320 Ø 410 450 60 600 890 900 5,5 3φασική1 72 

Top 80 1320 Ø 480 450 80 660 960 910 5,5 3φασική1 100 

Top 80/R 1320 Ø 480 450 80 660 960 910 7,0 3φασική1 100 

Top 100 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 7,0 3φασική 102 

Top 100/R 1320 Ø 480 570 100 660 960 1030 9,0 3φασική 102 

Top 130 1320 Ø 590 450 130 780 1080 930 9,0 3φασική 113 

Top 140 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3φασική 124 

Top 140/R 1320 Ø 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3φασική 124 

Top 160 1320 Ø 590 570 160 780 1080 1050 9,0 3φασική 127 

Top 190 1320 Ø 590 680 190 780 1080 1160 11,0 3φασική 146 

Top 190/R 1320 Ø 590 680 190 780 1080 1160 13,5 3φασική 146 

Top 220 1320 930 450 460 220 1120 950 960 15,0 3φασική 154 

1Θέρμανση μόνο μεταξύ δύο φάσεων 
2Εξωτερικές διαστάσεις ποικίλλουν σε περίπτωση μοντέλου με πρόσθετο εξοπλισμό. Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας 
3Η ισχύς σύνδεσης αναφέρεται στον τυπικό κλίβανο και μπορεί να αυξηθεί για έναν κλίβανο με πρόσθετο εξοπλισμό.  Σε περίπτωση κλιβάνων με 

δυνατότητα σύνδεσης για τάση πολλών περιοχών, ισχύει η ισχύς σύνδεσης για την υψηλότερη επιτρεπόμενη τάση παροχής. 
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Μοντέλο κλιβάνου F 

Μοντέλο Μέγ. 

θερμ. 

Εσωτερικές διαστάσεις 

σε mm 

Επιφάνει

ες 

δαπέδου 

Εξωτερικές διαστάσεις 1 σε 

mm 

Ισχύς 

σύνδεσης2 

Ηλεκτρική 

σύνδεση 

Βάρος 

 °C π β υ σε m2 Π Β Υ kW  σε kg 

F 30 950 Ø 410 230 0,13 640 770 585 2,0 1φασική 55 

F 75 L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1φασική 95 

F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3φασική 95 

F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3φασική 110 

F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3φασική 150 

1Οι εξωτερικές διαστάσεις διαφέρουν σε εκδόσεις με πρόσθετο εξοπλισμό. Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας 
2Η ισχύς σύνδεσης αναφέρεται στον τυπικό κλίβανο και μπορεί να αυξηθεί για έναν κλίβανο με πρόσθετο εξοπλισμό. Σε περίπτωση κλιβάνων με 

δυνατότητα σύνδεσης για τάση πολλών περιοχών, ισχύει η ισχύς σύνδεσης για την υψηλότερη επιτρεπόμενη τάση παροχής. 

 
 

 

        Top 16 – 190 / F 30 Top 220 / F75 – F 220 

X1 = 90 mm 
 
 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά   

 Τάση (V): Βλέπε πινακίδα στοιχείων στον κλίβανο 

Συχνότητα (Hz): 50 Hz 

Ένταση ρεύματος (A): Βλέπε πινακίδα στοιχείων στον κλίβανο 

Βαθμός προστασίας  IP20 

Συνθήκες περιβάλλοντος για 

ηλεκτρικούς εξοπλισμούς 

Θερμοκρασία: +5 °C έως +40 °C 

Ατμοσφαιρική υγρασία: μέγ. 80% χωρίς συμπύκνωση 

Εκπομπές   Επίπεδο ηχητικής πίεσης < 60 db(A) 

Διακριτική ικανότητα Θερμοκρασία: < ±3 Kelvin 

Ύψος του χώρου εγκατάστασης Ο κλίβανος μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ύψη κάτω από 2000 μέτρα (6560 ft) 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 

 

 

Π 

Ø 

Β β 

Υ υ 

X1 X1 
π 

Β 

Π 

Υ 
υ 
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Ονομασία μοντέλου Επεξήγηση 

Top 60/R Top = Τροφοδοσία από επάνω (Toplader), στρογγυλός/οβάλ 

F = Τήξη (Fusing)-Τροφοδοσία από επάνω (Toplader) 

Top 60/R 60 = λίτρα θαλάμου κλιβάνου  

Top 60/R L = με μειωμένη ισχύ 

R = με αυξημένη ισχύ 

 
 

 

 

2.3 Παραδοτέος εξοπλισμός 
 

 Στοιχεία Αριθμός 

 Μοντέλο κλιβάνου Top … ή F ... 1 

 

Τμήματα παράκαμψης (TOP) 1  

 

Κεραμικές πλάκες εισαγωγής (691600956) 3 

 

Κύλινδροι μεταφοράς 4 έως 6 ανάλογα με το μέγεθος κλιβάνου 

 

Κλειδί Allen 1 

 

Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας του κλιβάνου 1 

 

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του ελεγκτή 1 

 

 Εξαρτήματα Αριθμός 

 

Στήριγμα ανύψωσης πλαισίου βάση1)  (για 

μοντέλο κλιβάνου Top 45 και Top 60) 

Βλέπε έγγραφα αποστολής 

 

Πλάκα/ες Βλέπε έγγραφα αποστολής 

 

Στήριγμα/τα Βλέπε έγγραφα αποστολής 
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3 Μεταφορά, συναρμολόγηση, χώρος εγκατάστασης και θέση σε πρώτη 
λειτουργία 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

Κατά την ανύψωση του κλιβάνου ενδέχεται μέρη ή 

ο ίδιος ο κλίβανος να ανατραπεί, να εκτοπιστεί ή 

να πέσει. Πρέπει να φοριούνται κατάλληλα γάντια 

προστασίας και υποδήματα ασφαλείας.  

 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την άρση βαρέων 

φορτίων. 

Τραυματισμός της πλάτης. 

Μεταφορά της συσκευής με περισσότερα άτομα ή 

μέσω κατάλληλου ανυψωτικού οχήματος. 
 
 

3.1 Παράδοση και μεταφορά 
 

Έλεγχος πληρότητας 
 

Συγκρίνετε την παράδοση με το δελτίο αποστολής και τα έγγραφα παραγγελίας. Μέρη που λείπουν και ζημιές που 

οφείλονται σε ελαττωματική συσκευασία ή τη μεταφορά πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον μεταφορέα και τον 

αντιπρόσωπό σας ή στον αντισυμβαλλόμενο, καθώς δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές μεταγενέστερες καταγγελίες. 
 

Μεταφορά με ανυψωτικό όχημα 
 

1. Βεβαιωθείτε για την επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα του ανυψωτικού οχήματος. 

2. Στο εργοστάσιο οι κλίβανοί μας παραδίδονται για την εκφόρτωση σε παλέτες από ξύλο. Οι κλίβανοι πρέπει να 

συσκευάζονται και να μεταφέρονται μόνο με επαρκή μέσα μεταφοράς για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ζημιές. Η 

συσκευασία θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο στον χώρο εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να 

εξασφαλισθεί επαρκής ασφάλεια κατά ολισθήσεων, κλίσεων και ζημιών. Οι εργασίες μεταφοράς και 

συναρμολόγησης πρέπει να πραγματοποιούνται με τουλάχιστον δύο άτομα. 

3. Το ανυψωτικό όχημα πρέπει να ανασυρθεί κάτω από την παλέτα. Βεβαιωθείτε ότι το ανυψωτικό όχημα ωθείται 

πλήρως κάτω από την παλέτα. 

4. Σηκώστε προσεκτικά την παλέτα και προσέξτε το κέντρο βάρους. 

5. Ελέγξτε την ασφαλή κατάσταση της παλέτας και, ενδεχομένως, στερεώστε ασφάλειες μεταφοράς. Οδηγείτε 

προσεκτικά, αργά και στο χαμηλότερο ύψος ανύψωσης. Σε διαδρομές με απότομη κλίση απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή. 

6. Αποθέστε προσεκτικά την παλέτα στον χώρο εγκατάστασης. 
 

Αποσυσκευασία 
 

Ως προστασία κατά των ζημιών λόγω μεταφοράς, ο κλίβανος είναι συσκευασμένος με ασφάλεια. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι αφαιρούνται όλα τα υλικά συσκευασίας (ακόμη και εντός του θαλάμου του κλιβάνου). Διατηρήστε τη 

συσκευασία και την ασφάλεια μεταφοράς για μια ενδεχόμενη αποστολή ή αποθήκευση του κλιβάνου. 
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1. Ελέγξτε τη συσκευασία μεταφοράς για τυχόν ζημιές. 

2. Αφαιρέστε τους ιμάντες από τη συσκευασία μεταφοράς. 

3. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το ξύλινο πλαίσιο από το χαρτοκιβώτιο (εάν υπάρχει 3α) 

4. Σηκώστε προσεκτικά το χαρτοκιβώτιο και αφαιρέστε από την παλέτα. Συγκρίνετε τα περιεχόμενα της παράδοσης 

με το δελτίο αποστολής και τα έγγραφα παραγγελίας. 

5. Στην παλέτα βρίσκεται πρόσθετος εξοπλισμός σε μια ξεχωριστή συσκευασία. 

6. Το επάνω προστατευτικό φιλμ (Α) πρέπει να αφαιρεθεί από τον κλίβανο. 

7. Μεταξύ κλιβάνου και καπακιού υπάρχει για προστασία της μόνωσης ένα προστατευτικό φιλμ (Β) το οποίο πρέπει 

να αφαιρεθεί. 

 

 

 

 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
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Μην αφήνεται τη συσκευασία και τα μέρη της σε παιδιά. 

Κίνδυνος ασφυξίας από ταινίες και πλαστικά μέρη! 

Τα μικρά εξαρτήματα δεν είναι για παιδιά κάτω των 3 ετών ή άτομα 

τα οποία τείνουν να βάζουν στο στόμα τους μη βρώσιμα αντικείμενα. 
 
 

Μεταφορά του κλιβάνου 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πιθανό κόψιμο του χεριού στο κάτω άκρο του περιβλήματος 

Φοράτε γάντια προστασίας από κοψίματα. 

 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την άρση βαρέων 

φορτίων. 

Τραυματισμός της πλάτης. 

Μεταφορά της συσκευής με περισσότερα άτομα ή 

μέσω κατάλληλου ανυψωτικού οχήματος. 
 
 

1. Για πλευρική μεταφορά (στην περιοχή των ποδιών) πιάστε τον κλίβανο από κάτω και εξασφαλίστε σταθερό 

κράτημα. Κατά την τοποθέτηση του κλιβάνου πρέπει να φοριούνται γάντια προστασίας! Ανυψώστε τον κλίβανο 

από την παλέτα με κάθετη την πλάτη και τοποθετήστε προσεκτικά στον χώρο εγκατάστασης. Οι εργασίες 

μεταφοράς πρέπει να εκτελούνται με τουλάχιστον 2 ή περισσότερα άτομα. 
 

 

 
 

2. Κατά τη μεταφορά με βιομηχανικό όχημα, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε δύο κατάλληλα μπλοκ ξύλου (Α) 

κάτω από το δάπεδο του κλιβάνου, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στο προεξέχον κάτω άκρο του 

περιμετρικού εξωτερικού φύλλου κατά τη μεταφορά. Αυτά πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον όσο αυτό του 

ενισχυτικού στηρίγματος δαπέδου (Β), προκειμένου να αποκλειστεί η ανατροπή του κλιβάνου. Σημαντικό: Τα 

μπλοκ ξύλου δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από το εξωτερικό φύλλο. 
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3.2 Κατασκευαστικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις σύνδεσης 
 

 

Σημείωση 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του κλιβάνου θα πρέπει να 

προσαρμοστεί για 24 ώρες στον χώρο εγκατάστασης. 

 
 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Κίνδυνος φωτιάς – κίνδυνος για την υγεία. 

Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης μπορεί να αναφλεγούν 

υλικά που βρίσκονται τριγύρω. 

 
 

3.3 Χώρος εγκατάστασης 
 

Κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας: 

Αποθηκεύστε τον κλίβανο στεγνό και σε μέρος προστατευμένο από καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης μπορεί να διαβρωθεί το περίβλημα και να προκληθεί ζημιά στον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ο αλμυρός 

αέρας επιταχύνει τη δημιουργία τέτοιων ζημιών. 

Οι κλίβανοι μπορούν να εκπέμπουν πολλή θερμότητα. Πρέπει να εξασφαλίζεται περιφερειακά και επάνω από τον 

κλίβανο μια απόσταση 100 cm από εύφλεκτα ή ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικείμενα. Το δάπεδο δεν πρέπει να 

είναι κατασκευασμένο από εύφλεκτο υλικό. Όλα τα εύφλεκτα υλικά όπως π.χ. κουρτίνες, πλαστικές ύλες, έπιπλα, χαλιά 

κλπ. στην περιοχή του κλιβάνου πρέπει να αφαιρούνται. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Μην τοποθετείτε πιο κοντά σε τοίχο από εύφλεκτο υλικό από ό,τι 

ορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

100 εκατοστά 

Πίσω πλευρά 100 εκατοστά 
 
 

Το δάπεδο πρέπει να είναι επαρκώς σταθερό και ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε ο κλίβανος να έχει ασφαλή βάση.  

Η προσβασιμότητα του κλιβάνου πρέπει να περιορίζεται, εάν στον χώρο εγκατάστασης μπορεί να εισέλθουν άσχετα 

άτομα, παιδιά ή ζώα. 

Εάν τοποθετηθούν αρκετοί κλίβανοι στον ίδιο χώρο, βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής και ο υποσταθμός δεν είναι 

στραμμένοι προς παρακείμενους κλιβάνους. Η θερμότητα ακτινοβολίας από τους παρακείμενους κλιβάνους μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στον έλεγχο.  
 

 

Παρακαλούμε τηρείτε τις θερμοκρασίες +5 °C έως +40 °C και τη μέγιστη υγρασία 80%, 

χωρίς συμπύκνωση. 
 
 

• Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε χώρους εγκατάστασης άνω των 2000 μέτρων (6560 πόδια) πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. 
 

Αερισμός 
 

 

Για ένα υγιές περιβάλλον εργασίας και μια κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου, ο χώρος 

εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά. 

Επιβλαβείς ατμοί πρέπει να διοχετεύονται από τον χώρο εργασίας προς τα έξω μέσω μιας 

σωστής σωλήνωσης εξαγωγής αέρα. 

Σε μικρούς χώρους, ειδικά κατά την εγκατάσταση πολλών φούρνων σε έναν χώρο, 

πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η θερμοκρασία δωματίου δεν υπερβαίνει τους 40 °C. 
 
 

Σύστημα καταιωνισμού (σπρίνκλερ) 
 

 

Εάν έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο εγκατάστασης, πρέπει 

να εξασφαλίζεται ότι αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση από την ακτινοβολούμενη 

θερμότητα. Επιπλέον πρέπει επίσης να αξιολογηθεί το άνοιγμα του ζεστού κλιβάνου. 

Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί δόμησης και πυροπροστασίας. 
 
 

Κανονισμοί πυροπροστασίας 
 

 

Οι τοπικοί κανονισμοί πυροπροστασίας υπερισχύουν των πληροφοριών που περιέχονται 

στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. 

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιοι κανονισμοί ισχύουν για την εγκατάσταση ενός κλιβάνου, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό επιθεωρητή κτιρίων ή την ασφαλιστική σας 

εταιρεία. 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά τη σύνδεση του κλιβάνου ο εντεταλμένος 

ηλεκτρολόγος συμμορφώνεται με όλους του τοπικούς κανονισμούς πυροπροστασίας και 

ασφαλείας. 
 
 

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Ο κλίβανος έχει μεγάλο βάρος. 

Είναι πιθανόν να προκληθεί τραυματισμός στην 

πλάτη. 

Να τοποθετείτε ο κλίβανος στο πλαίσιο με 

περισσότερα άτομα. 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πιθανό κόψιμο του χεριού στο κάτω άκρο του περιβλήματος 

Φοράτε γάντια προστασίας από κοψίματα. 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δεν επιτρέπεται η ανάκλιση στα πόδια των κλιβάνων. Υπάρχει 

κίνδυνος κατά την ανάκλιση να υποστεί ζημιά το περίβλημα. 

Για τη συναρμολόγηση των τροχών μεταφοράς και το πλαίσιο 

ανύψωσης συνιστούμε την τοποθέτηση του κλιβάνου πάνω σε 

τέσσερα κατάλληλα μπλοκ ξύλου. 
 
 

Συναρμολόγηση των τροχών μεταφοράς 
 

Οι τροχοί μεταφοράς που περιλαμβάνονται στην παράδοση μπορούν να συναρμολογηθούν στα πόδια του κλιβάνου. 

Συνιστούμε να συναρμολογήσετε τους τροχούς μεταφοράς με φρένο απενεργοποίησης στην μπροστινή πλευρά του 

κλιβάνου. Ο κλίβανος πρέπει να ανασηκώνεται μόνο από την κάτω πλευρά της βάσης και όχι από το περίβλημα. Κατά 

κανόνα ο κλίβανος δεν πρέπει να τοποθετείται στο πλάι. 
 

1. Για την ανύψωση του κλιβάνου απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα, ανάλογα με το βάρος του κλιβάνου ακόμα 

περισσότερα. 

2. Για τη συναρμολόγηση των τροχών μεταφοράς συνιστούμε την τοποθέτηση του κλιβάνου πάνω σε τέσσερα 

κατάλληλα μπλοκ ξύλου. 

3. Το ύψος των ξύλινων μπλοκ θα πρέπει να (A) είναι τουλάχιστον 40 εκ. έτσι ώστε οι τροχοί μεταφοράς να μπορούν 

να συναρμολογηθούν κάτω από τα πόδια του κλιβάνου. 
 

 

A = τουλάχιστον 40 εκ. 
 

4. Οι τροχοί μεταφοράς που περιλαμβάνονται στην παράδοση μπορούν τώρα να τοποθετηθούν κάτω από τα πόδια του 

κλιβάνου. 

5. Ανασηκώστε τον κλίβανο και αφαιρέστε τα μπλοκ ξύλου. Ο κλίβανος βρίσκεται πλέον με ασφάλεια επάνω στους 

τροχούς και μπορεί να προωθηθεί στον χώρο εγκατάστασης. 

6. Μετά την ευθυγράμμιση του κλιβάνου, να ασφαλίζονται τα φρένα στάθμευσης των τροχών μεταφοράς. 
 

Συναρμολόγηση του στηρίγματος ανύψωσης πλαισίου βάσης στο Toploader μοντέλο Top 60 
(πρόσθετος εξοπλισμός) 
 

1. Αφαιρέστε το στήριγμα ανύψωσης πλαισίου βάση από τη συσκευασία. 

2. Για τη συναρμολόγηση του στηρίγματος ανύψωσης πλαισίου βάσης (3) συνιστούμε την τοποθέτηση του κλιβάνου 

πάνω σε τέσσερα κατάλληλα μπλοκ ξύλου. Το ύψος των μπλοκ ξύλου πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 cm. 

3. Για την ανύψωση του κλιβάνου απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα, ανάλογα με το βάρος του κλιβάνου 

περισσότερα. 
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Συναρμολόγηση του στηρίγματος ανύψωσης πλαισίου βάσης 
 

4. Αφαιρέστε τους τροχούς μεταφοράς (1) τραβώντας με δύναμη προς τα κάτω. 

5. Χαλαρώστε προσεκτικά τα προστατευτικά (2) (που βρίσκονται στα πόδια του κλιβάνου) για παράδειγμα με ένα 

κατσαβίδι με πλατιά επίπεδη μύτη και με ένα σφυρί. 

6. Οι προηγουμένως αφαιρεμένοι τροχοί μεταφοράς που έχουν αφαιρεθεί μπορούν να συνδεθούν στα στηρίγματα 

ανύψωσης πλαισίου βάσης (3). 

7. Τοποθετήστε προσεκτικά τον κλίβανο στα στηρίγματα ανύψωσης πλαισίου βάσης (4). Βεβαιωθείτε για τη 

σταθερότητα των στηριγμάτων ανύψωσης πλαισίου βάσης. Ο κλίβανος πρέπει να ανυψωθεί με τουλάχιστον 2 

άτομα. 
 

Συναρμολόγηση του ελεγκτή 
 

Ο ελεγκτής με στήριγμα που περιλαμβάνεται στην παράδοση πρέπει να στερεωθεί στον κλίβανο. 
 

1. Στη θέση του ελεγκτή βρίσκονται στον κλίβανο βίδες (1) για την τοποθέτηση του στηρίγματος οι οποίες πρέπει 

πρώτα να ξεβιδωθούν. 

2. Το στήριγμα (2) του ελεγκτή πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση στον κλίβανο με τις βίδες που ξεβιδώθηκαν 

προηγουμένως και να στερεωθεί με ένα κατάλληλο εργαλείο (3). 
 

 

 
 

3. Σφίξτε καλά τις βίδες (3) του στηρίγματος και ελέγξτε το ασφαλές κράτημα (4). 
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4. Ο ελεγκτής πρέπει να τοποθετηθεί στο στήριγμα που βρίσκεται στον κλίβανο. 
 

 

 
 

5. Ο ελεγκτής πρέπει να τοποθετηθεί στο στήριγμα που βρίσκεται στον κλίβανο. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής έχει 

εισαχθεί πλήρως στην υπάρχουσα στήριξη. 
 

 

 
 

6. Για εργονομικό χειρισμό, ο ελεγκτής μπορεί να βγει από τη στήριξή του απλά τραβώντας προς τα επάνω. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εξαρτήματα όπως ο ελεγκτής ΔΕΝ πρέπει να εκτίθενται στην άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία ή σε ζεστές επιφάνειες. 

Ζημιά/βλάβη της συσκευής 

Επιλέξτε κατάλληλο χώρο εγκατάστασης για τον κλίβανο 
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Συναρμολόγηση του στομίου εξαγωγής αέρα 
 

Το στόμιο εξαγωγής αέρα που περιλαμβάνεται στην παράδοση πρέπει να στερεωθεί πλευρικά στον κλίβανο. 
 

1. Η στήριξη στα στόμια εξαγωγής αέρα μπορεί μέσω κάμψης να προσαρμοστεί στην ακτίνα του εκάστοτε μοντέλου 

κλιβάνου. 

2. Η στήριξη μπορεί να καμφθεί προσεκτικά στις σχισμές (Α) και (Β) χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο (για 

παράδειγμα πένσα), μέχρι το στήριγμα να αντιστοιχεί στο σχήμα του περιβλήματος του κλιβάνου. 
 

 

 
 

3. Στη θέση του στομίου αέρα εξαγωγής βρίσκονται δύο βίδες (1) για την τοποθέτηση οι οποίες πρέπει πρώτα να 

ξεβιδωθούν. 

4. Τα στόμια εξαγωγής αέρα (2) πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή θέση πλευρικά στον κλίβανο με τις βίδες που 

ξεβιδώθηκαν προηγουμένως και να στερεωθούν με ένα κατάλληλο εργαλείο. 
 

  

 
 

5. Μετά τη συναρμολόγηση του τμήματος παράκαμψης και την ευθυγράμμιση του κλιβάνου, θα πρέπει να 

συναρμολογηθεί ένα κατάλληλο σύστημα απαγωγής αέρα. 
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Απαγωγή αέρα 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Επιβλαβείς ατμοί πρέπει να διοχετεύονται από τον χώρο εργασίας προς τα έξω μέσω μιας 

σωλήνωσης εξαγωγής αέρα. Για μια σωστή εγκατάσταση, επικοινωνήστε με μια 

εξειδικευμένη εταιρεία. 

Απαιτούνται από τον πελάτη εργασίες οροφής και/ή πλινθοδομής μέσω του συστήματος 

απαγωγής αέρα. Το μέγεθος και το μοντέλο του συστήματος απαγωγής αέρα πρέπει να 

σχεδιάζονται από την εξειδικευμένη εταιρεία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά τη 

σύνδεση του κλιβάνου το εντεταλμένο εξειδικευμένο άτομο συμμορφώνεται με όλους 

του τοπικούς κανονισμούς πυροπροστασίας και ασφαλείας. 
 
 

Κατά το ψήσιμο κεραμικού μπορούν ανάλογα με την ποιότητα του αργίλου ή του σμάλτου να απελευθερωθούν 

επιβλαβή για την υγεία αέρια και ατμοί. Συνεπώς είναι αναγκαίο, να απομακρύνεται ο «αέρας εξαγωγής» με κατάλληλο 

τρόπο προς τα έξω από τη θυρίδα εξαερισμού και να αερίζεται καλά ο χώρος εγκατάστασης. Αν δεν παρέχεται στον 

χώρο εγκατάστασης επαρκής αερισμός, τότε ο αέρας εξαγωγής πρέπει να διοχετεύεται στοχευμένα μέσω ενός σωλήνα. 
 

Οι ποσότητες θερμότητας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετο 

εξαερισμό του χώρου, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης. Ως 

κατευθυντήρια γραμμή για την ερμηνεία ενός αντίστοιχου αερισμού χώρου μπορεί να υπολογιστεί 1/3 της παροχής 

θέρμανσης του εκάστοτε κλιβάνου. 
 

Σε τοποθέτηση σε μια «παθητική κατοικία» πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα διοχετεύεται επαρκής παροχή αέρα στον 

χώρο. Λόγω των δυνητικά επιθετικών ατμών, συνιστούμε τη σύνδεση στην εγκατάσταση εξαερισμού. Συνιστούμε έναν 

ξεχωριστό θάλαμο κλιβάνου ο ο οποίος μπορεί να αερίζεται επαρκώς. 
 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο σωλήνας εξαγωγής αέρα πρέπει να τοποθετηθεί στα στόμια εξαγωγής αέρα αρχικά με 

ανοδική κάμψη, έτσι ώστε το καπάκι να μπορεί να ανοίξει εύκολα. 
 

 

 
 

1 ελάχ. 50 cm 2 Τοποθέτηση σωλήνα με κατεύθυνση προς τα 

πάνω (περ. 7°) 

3 ελάχ. 100 cm 4 Εξωτερικός τοίχος 

5 Τμήματα παράκαμψης 6 Αποτέλεσμα-παράκαμψης 

7 Κλίβανος 8 Σωλήνωση εξαγωγής αέρα 

A Αεραγωγός στον τοίχο  Β Όρια παράδοσης 

C Πελάτης D Τμήματα παράκαμψης 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ένας ενεργός εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποπίεση 

στον χώρο εγκατάστασης, διαφορετικά η εξαγωγή αέρα από τον θάλαμο κλιβάνου μέσω 

των στομίων εξαγωγής αέρα θα μειωθεί. 

 
 

3.4 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 
 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Εργασίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό 

τραυματισμό ή θάνατο. 

Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Εργασίες στο οικιακό δίκτυο και τον κλίβανο επιτρέπεται να 

εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος. 
 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Προσοχή. Σύνδεση σε λάθος τάση ηλεκτρικού 

δικτύου. 

Ζημιά της συσκευής. 

Πριν από τη σύνδεση και τη θέση σε λειτουργία, 

ελέγξτε την τάση του ηλεκτρικού και συγκρίνετε 

με τα δεδομένα της πινακίδας στοιχείων. 
 
 

 

Σημείωση 

Ισχύουν οι εθνικοί κανονισμοί της εκάστοτε χώρας χρήσης. 

 
 

Κλίβανος με βύσμα 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για την μόνιμη προστασία κατά του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, 

συνδέστε μόνο σε κανονικά γειωμένες πρίζες. 

 
 

Το βύσμα ρεύματος πρέπει να εισάγεται απευθείας σε μια κατάλληλη πρίζα. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων σχετικά με την τάση ηλεκτρικού ρεύματος, τον 

τύπο ηλεκτρικού δικτύου και τη μέγιστη απαιτούμενη ισχύ/ μέγ. ηλεκτρικό ρεύμα. Μη χρησιμοποιείται καλώδιο 

επέκτασης και κανένα πολύμπριζο. 

Η απόσταση μεταξύ κλιβάνου και πρίζας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, επομένως δεν επιτρέπεται η 

χρήση επεκτάσεων. 

Με το βύσμα τροφοδοσίας (κλίβανος με βύσμα) συνδέονται ο κλίβανος και ο υποσταθμός στο ηλεκτρικό δίκτυο ή 

αποσυνδέονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το βύσμα ρεύματος πρέπει να είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας για να μπορείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να το τραβήξετε γρήγορα από την πρίζα (βλέπε κεφάλαιο 

«Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης»). 
 

Πριν ενεργοποιήσετε τον κλίβανο πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το βύσμα και η πρίζα ταιριάζουν. Η διαπερατότητα της 

γείωσης μέσω της πρίζας πρέπει να ελέγχεται από έναν ειδικό. Η χρήση πριζών που υποστηρίζουν πολλαπλά πρότυπα 

(«καθολικές πρίζες») δεν συνιστάται και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο 

τροφοδοσίας. Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να τα πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτά. 

H αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένο, ισοδύναμο 

καλώδιο. 
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Κλίβανος με «Snap-In» σύζευξη και βύσμα 
 

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας με «snap-in σύζευξη» που περιλαμβάνεται στην παράδοση πρέπει να βρίσκεται στο 

οπίσθιο τοίχωμα ή στην πλευρά του κλιβάνου. 

2. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά πρίζα 

με επαφή γείωσης. 
 

 

 
 

Κλίβανος με σταθερή σύνδεση (χωρίς βύσμα) 
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Παράδειγμα 
 

Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως σταθερή σύνδεση στους προβλεπόμενους για αυτόν τον σκοπό 

ακροδέκτες ή στον κύριο διακόπτη στον υποσταθμό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες 

που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων σχετικά με την τάση ηλεκτρικού ρεύματος, τον τύπο ηλεκτρικού δικτύου 

και τη μέγ. απαιτούμενη ισχύ. Η προστασία και η εγκάρσια τομή της προβλεπόμενης σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου 

εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος, το μήκος της γραμμής και τη μέθοδο εγκατάστασης. Συνεπώς, ο τρόπος 

καθορίζεται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο στον χώρο εγκατάστασης. Να λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά 

δεσμευτικά πρότυπα.  

• Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στο καλώδιο.  Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 

τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ακουμπάει σε ζεστά μέρη του κλιβάνου ή να μπορούν οι άνθρωποι 

να σκοντάψουν πάνω του. Η αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να πραγματοποιείται 

μόνο από εγκεκριμένο ισοδύναμο καλώδιο. 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο. Το καλώδιο να τοποθετείται έτσι ώστε να μην 

μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει πάνω του. 

• Η συνέχεια του προστατευτικού αγωγού πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 

3.5 Θέση σε πρώτη λειτουργία 
 

Διαβάστε το κεφάλαιο «Ασφάλεια». Κατά τη θέση σε λειτουργία του κλιβάνου πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι 

παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 

Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται υπόψη και ακολουθούνται οι υποδείξεις και οι οδηγίες που βρίσκονται στις οδηγίες 

λειτουργίας και στις οδηγίες του ελεγκτή. 

Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση ελέγξτε ότι όλα τα εργαλεία, τα ξένα μέρη και οι ασφάλειες μεταφοράς έχουν 

αφαιρεθεί από τον θάλαμο κλιβάνου. 

Πριν από την ενεργοποίηση του κλιβάνου, ενημερωθείτε για τη σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχημάτων και σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 

Σύσταση για την πρώτη θέρμανση του κλιβάνου 
 

Προτού ενεργοποιηθεί ο κλίβανος για πρώτη φορά, αφήστε τον αποσυσκευασμένο στον χώρο εγκατάστασης για 24 

ώρες. 
 

Για την ξήρανση της μόνωσης και την επίτευξη ενός προστατευτικού στρώματος οξειδίου επί των θερμαντικών 

στοιχείων πρέπει ο κλίβανος να θερμανθεί για πρώτη φορά χωρίς φορτίο. Η διάρκεια ζωής των θερμαντικών στοιχείων 

εξαρτάται από την επίτευξη ενός ενισχυμένου προστατευτικού στρώματος οξειδίου. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης 

μπορεί να προκληθεί όχληση λόγω οσμής. Η εγκατάσταση του κλιβάνου κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης 

θέρμανσης πρέπει να αερίζεται καλά. 
 

1. Ανοίξτε εντελώς τη συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα (Top). 

2. Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε με κλείστρο καπακιού. 

3. Ενεργοποιήστε τον κλίβανο/τον ελεγκτή μέσω του διακόπτη ισχύος. 

4. Για την πρώτη θέρμανση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «FIRST FIRING Programm 01» από τα προ-ρυθμισμένα 

προγράμματα. 

5. Μετά το τέλος της φάσης θέρμανσης ο κλίβανος πρέπει να κρυώσει με φυσικό τρόπο. 

6. Για την εισαγωγή θερμοκρασιών και χρόνων, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες του ελεγκτή. 
 

Τα μονωτικά υλικά και τα βοηθητικά εξαρτήματα ψησίματος παρουσιάζουν μια φυσική υπολειμματική υγρασία. Κατά 

τη διάρκεια των πρώτων ψησιμάτων μπορεί να προκύψουν συσσωρεύσεις συμπυκνωμάτων, οι οποίες θα στάζουν στον 

μανδύα του περιβλήματος. 
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Πρόγραμμα 01 

Ψήσιμο ξήρανσης («FIRST FIRING»). 

Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη 

βαλβίδα παροχής 

αέρα1 

1     0 °C 500 °C 360 λεπτά άνοιγμα με το χέρι 

2 500 °C 950 °C 180 λεπτά  

3 950 °C 950 °C 240 λεπτά - 

4 Διατηρήστε το καπάκι κλειστό, μέχρι να κρυώσει πλήρως. 

1 H συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα ανοίγει με το χέρι (χειροκίνητα). 
 
 

3.6 Σημείωση για τη μόνωση 
 

Η μόνωση του κλιβάνου αποτελείται από υψηλής ποιότητας πυρίμαχο υλικό. Μέσω της θερμικής διαστολής και 

συστολής του υλικού προκύπτουν μετά από μερικούς κύκλους θέρμανσης ρωγμές στη μόνωση. Ωστόσο, αυτές δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργία, την ασφάλεια ή την ποιότητα του κλιβάνου. 

Λόγω της διαδικασίας κατασκευής του μονωτικού υλικού, ενδέχεται κατά τόπους να υπάρξουν μικρότερες οπές ή 

εγκλείσματα. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί φυσιολογικό και τονίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλίνθου. 
 

 

Ρωγμές (1) Oπές εξαερισμού (2) 

 
 

 

Σημείωση 

Τα νέα βοηθητικά εξαρτήματα ψησίματος  (για παράδειγμα πλάκες 

και υποστηρίγματα) πρέπει να θερμαίνονται εφάπαξ για την ξήρανση 

(όπως περιγράφεται παραπάνω). Τα θερμαντικά στοιχεία είναι πολύ 

εύθραυστα. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

τροφοδότηση, την απομάκρυνση και τον καθαρισμό του κλιβάνου. 
 
 

 

Σημείωση 

Σε υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος, μπορεί να εμφανιστεί στο άκρο 

του καπακιού ένα μικρό διάκενο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 

επηρεάζει τη λειτουργία ή την ασφάλεια. 
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4 Χειρισμός 
 

 

 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Καυτές επιφάνειες. 

Κίνδυνος εγκαύματος. 

Μην αγγίζετε τις επιφάνειες. 

 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Μην ανοίγετε σε καυτή κατάσταση. 

Το άνοιγμα του κλιβάνου σε ζεστή κατάσταση 

πάνω από 200 °C μπορεί να οδηγήσει σε 

εγκαύματα. 

Πρέπει να φοριούνται κατάλληλα γάντια 

προστασίας. 
 
 

1. Πριν ενεργοποιηθεί ο κλίβανος πρέπει να ελεγχθεί. Εάν υπάρχουν εξωτερικές αλλαγές που υποδηλώνουν ελάττωμα, 

ο κλίβανος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσιαστούν αλλαγές ή 

ύποπτοι θόρυβοι, είναι σκόπιμο ο κλίβανος να απενεργοποιηθεί. 

2. Είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εργασιών στον κλίβανο. Περιοχές επί ή εντός του 

κλιβάνου μπορεί να είναι ζεστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μετά την απενεργοποίηση και μπορεί να 

οδηγήσουν σε εγκαύματα σε περίπτωση άσκοπης επαφής. 

3. Πρέπει να ελέγχεται τακτικά η σταθερή σύνδεση των ιμάντων στο καπάκι και ενδεχομένως να σφίγγεται με τις 

πλαϊνές βίδες. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο κεφάλαιο Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή. 

4. Η φόρτωση και η εκφόρτωση επιτρέπονται μόνο με πλήρως ανοιγμένο και κλειδωμένο καπάκι. Γι΄ αυτό, ανοίξτε το 

καπάκι μέχρι ότου τα μπουλόνια ασφάλισης να ασφαλίσουν την ανοιχτή θέση. 

5. Ο κλίβανος δεν είναι κατάλληλος για ξήρανση. Στον κλίβανο επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο επαρκώς στεγνές 

μάζες και βοηθητικά μέσα. Αντικείμενα με υψηλή υπολειμματική υγρασία μπορεί να ραγίσουν, να σκάσουν και να 

οδηγήσουν σε διάβρωση το περίβλημα του κλιβάνου. 

6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στον κλίβανο εύφλεκτα υλικά. Το χαρτί, το ξύλο ή η πλαστική ύλη πρέπει να 

αφαιρούνται. Υλικά τα οποία λιώνουν, παράγουν εύφλεκτα αέρια, εκρήγνυνται ή απελευθερώνουν επιβλαβείς για 

την υγεία ατμούς, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στον κλίβανο. 

7. Για την ασφάλειά σας, για την προστασία του κλιβάνου σας και για την προστασία των προϊόντων σας, συνιστούμε 

να ανοίγετε τον κλίβανο μόνο αφού έχει κρυώσει πλήρως. Το άνοιγμα του κλιβάνου σε ζεστή κατάσταση πάνω από 

200° C οδηγεί σε αυξημένη φθορά της μόνωσης, των θερμαντικών στοιχείων και του περιβλήματος του κλιβάνου. 

8. Το καπάκι μπορεί να ασφαλιστεί με κλειδαριά. Αυτό συνιστάται ιδιαίτερα εάν στον χώρο εγκατάστασης μπορεί να 

εισέλθουν αδαή άτομα (για παράδειγμα παιδιά). 
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9. Εάν πρέπει να ανοιχτεί ο κλίβανος σε ζεστή κατάσταση, είναι απολύτως απαραίτητο να φοράτε κατάλληλο, 

ανθεκτικό στη θερμότητα προστατευτικό ρουχισμό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο ρουχισμός δεν μπορεί να αγγίξει 

ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ο ρουχισμός να αναφλεγεί η να κολλήσει. 

10. Κατά την ανακοίνωση ενός σοβαρού φυσικού συμβάντος, όπως καταιγίδα, πλημμύρα ή σεισμός, πρέπει να 

αποσυνδεθεί το βύσμα τροφοδοσίας ή να λειτουργήσει ο αποζεύκτης για να απενεργοποιηθεί ο κλίβανος. 

11. Σε περίπτωση λάθους μιας προστατευτικής διάταξης (π.χ. ελλείπον κάλυμμα υποσταθμού, ελαττωματικός 

διακόπτης επαφής πόρτας), ο κλίβανος δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και πρέπει να απενεργοποιηθεί 

αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας ή ενεργοποιώντας τον αποζεύκτη. 
 

4.1 Ελεγκτής 
 

 

Αριθμ. Ονομασία 

1 Ένδειξη 

2 Κύκλωμα διασύνδεσης USB  

  

 
 

 

Σημείωση 

Για τη λειτουργία του ελεγκτή ανατρέξτε στις χωριστές οδηγίες. 

Παρακολουθήστε μαθήματα στο διαδίκτυο. 

Για μια γρήγορη εισαγωγή στη λειτουργία, σαρώστε με 

το smartphone σας τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε 

τη διεύθυνση ιστού στο πρόγραμμα περιήγησής σας: 

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials 

Εφαρμογές (App) για την ανάγνωση ενός κωδικού QR μπορούν να 

μεταφορτωθούν μέσω των κατάλληλων πηγών (App Stores). 
 
 

Ενεργοποίηση Ελεγκτή/Κλιβάνου 

Ενεργοποίηση διακόπτη 

ισχύος 
 

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη 

ισχύος στη θέση «Ι». Η 

διακόπτης βρίσκεται στην 

πίσω πλευρά του κλιβάνου. 

Εμφανίζεται η κατάσταση 

του κλιβάνου. 

Μετά από μερικά 

δευτερόλεπτα εμφανίζεται 

η θερμοκρασία. 
 

Όταν εμφανιστεί η 

θερμοκρασία στον ελεγκτή, 

τότε ο ελεγκτής είναι έτοιμος 

για λειτουργία. 

Απενεργοποίηση Ελεγκτή/Κλιβάνου 

http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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Απενεργοποίηση 

διακόπτη ισχύος 
 

Απενεργοποιήστε τον 

διακόπτη ισχύος στη θέση 

«Ο». Η διακόπτης βρίσκεται 

στην πίσω πλευρά του 

κλιβάνου. 
 
 

Χειρισμός του ελεγκτή 
 

Για έναν ιδιαίτερα εργονομικό και ως εκ τούτου πιο ευχάριστο χειρισμό, ο ελεγκτής μπορεί να βγει από τη στήριξή του 

απλά τραβώντας προς τα επάνω. 

Μετά τη χρήση, ο ελεγκτής τοποθετείται πάλι πίσω στη στήριξη που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό. 

Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής σε λειτουργία έχει εισαχθεί πλήρως στην υπάρχουσα στήριξη. Σε περίπτωση μη τήρησης, 

αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του ελεγκτή. Η Nabertherm δεν φέρει καμία ευθύνη για τον 

ακατάλληλο χειρισμό του ελεγκτή. 
 

4.2 Άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού 
 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για την ασφάλειά σας, για την προστασία του κλιβάνου σας και για 

την προστασία των προϊόντων σας, συνιστούμε να ανοίγετε τον 

κλίβανο μόνο αφού έχει κρυώσει πλήρως. 

Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων! 

Το άνοιγμα του κλιβάνου το ζεστή κατάσταση πάνω από 200° C 

οδηγεί σε αυξημένη φθορά της μόνωσης, των θερμαντικών στοιχείων 

και του περιβλήματος του κλιβάνου. 
 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Εάν το καπάκι πρέπει να ανοίξει, και ο κλίβανος 

δεν έχει ακόμα κρυώσει πλήρως, τότε πρέπει να 

φοριούνται γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα για 

την προστασία των χεριών. 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν βρίσκονται 

ενδύματα κοντά σε ανοίγματα φούρνου ή ζεστές 

επιφάνειες διότι υπάρχει κίνδυνος να πιάσουν 

φωτιά. 
 
 

Χειρισμός και λειτουργία της ασφάλισης καπακιού σε κλιβάνους Top 
 

Το κλείδωμα καπακιού αποτρέπει το ακούσιο κλείσιμο του καπακιού Ο χρήστης του κλιβάνου πρέπει να βεβαιωθεί ότι 

η ασφάλιση καπακιού ενεργοποιείται ηχητικά. Η ασφάλιση καπακιού βρίσκεται πλευρικά δίπλα στον υποσταθμό. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η φόρτωση και η εκφόρτωση επιτρέπονται μόνο με πλήρως ανοιγμένο και κλειδωμένο 

καπάκι. Γι΄ αυτό, ανοίξτε το καπάκι μέχρι ότου τα μπουλόνια κλειδώματος να 

ασφαλίσουν την ανοιχτή θέση. 
 
 

1. Εάν το καπάκι είναι κλειστό (1a), η ασφάλιση καπακιού βρίσκεται στη «θέση αναμονής». Ο μοχλός (1b) του 

μπουλονιού ασφάλισης (μπουλόνι κλειδώματος) βρίσκεται σε οριζόντια θέση (βλέπε παρακάτω εικόνα). 
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2. Ασφάλιση καπακιού: Το καπάκι πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτό (2a). Η ασφάλιση πραγματοποιείται αυτόματα, με 

τον μοχλό να κινείται προς τα κάτω (2b). Μόνο όταν το καπάκι είναι ασφαλισμένο μέσω της ασφάλισης του 

καπακιού μπορεί να ξεκινήσει η επισκευή, ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η φόρτωση/εκφόρτωση του κλιβάνου (2c).  
 

 

 
 

3. Ξεκλείδωμα του καπακιού για να κλείσει: Για να μπορέσει να κλείσει το καπάκι, η ασφάλιση καπακιού πρέπει να 

ξεκλειδωθεί εκ των προτέρων με το χέρι. Ο μοχλός (3a) των μπουλονιών ασφάλισης πρέπει να περιστραφεί με το 

χέρι αριστερόστροφα εντελώς προς τα πάνω (3b). Η ασφάλιση καπακιού έχει απελευθερωθεί και το καπάκι μπορεί 

τώρα να κλείσει αργά. 
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Άνοιγμα του καπακιού 
 

Η φόρτωση και η εκφόρτωση επιτρέπονται μόνο με πλήρως ανοιγμένο και ασφαλισμένο καπάκι. Γι΄ αυτό, ανοίξτε το 

καπάκι μέχρι ότου το μπουλόνι ασφάλισης στο πίσω μέρος του κλιβάνου να ασφαλίσει ηχητικά την ανοιχτή θέση.  

Ανοίξτε το κλείστρο καπακιού, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. Τραβώντας απαλά τη λαβή ανοίγει το 

καπάκι. Το καπάκι πρέπει να ανοίξει εντελώς μέχρι η ασφάλιση καπακιού να ενεργοποιηθεί ηχητικά. 
 

    

 
 

 

Σημείωση 

Σε υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος, μπορεί να εμφανιστεί στο άκρο 

του καπακιού ένα μικρό διάκενο. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν 

επηρεάζει τη λειτουργία ή την ασφάλεια. 
 
 

Κλείσιμο του καπακιού 
 

Απασφάλιση του κλειδώματος καπακιού. Κλείστε προσεκτικά το καπάκι του κλιβάνου (μην το χτυπάτε) Κλείστε το 

κλείστρο καπακιού όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

Μετά το κλείσιμο πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι περιφερειακά ομοιόμορφα σφραγισμένο. Ελέγξτε το/τα 

κλείστρο/κλείστρα καπακιού και, αν χρειαστεί, ρυθμίστε το μάνταλο (Α) με περιστροφές έτσι ώστε το κλείστρο 

καπακιού να κλείνει χωρίς καμία προσπάθεια. 

Αν το κλείστρο είναι πολύ σφιχτό, μπορεί ένα κομμάτι μονωτικού τούβλου να σπάσει. 
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Η προσβασιμότητα του κλιβάνου πρέπει να περιορίζεται από λουκέτο, όταν η προσβασιμότητα είναι δυνατή ακόμα και 

σε άσχετα άτομα, όπως για παράδειγμα παιδιά. 
 

 

 
 

4.3 Συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα 
 

Η ποσότητα του παρεχόμενου αέρα μπορεί να ρυθμιστεί στη συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα. Εάν η βαλβίδα αέρα 

παροχής είναι ανοιχτή, δημιουργείται κατά τη διάρκεια του ψησίματος ένα ρεύμα για την απομάκρυνση του 

δεσμευμένου νερού από το κεραμικό προς τα επάνω. Μετά τη διάρκεια της φάσης εξάτμισης, η συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα θα πρέπει να κλείσει για να βελτιωθεί η θερμοκρασιακή κατανομή στο ανώτερο εύρος θερμοκρασίας. 
 

 

κλειστή  ανοιχτή 

 
 

4.4 Τροφοδότηση/Φόρτωση 
 

 

Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες, όπως η αγγειοπλαστική ή η 

λειτουργία του κλιβάνου, συνιστούμε να φοράτε κατάλληλη 

προστατευτική ποδιά εργασίας. Αυτή η προστατευτική ποδιά 

εργασίας προστατεύει τον ρουχισμό που καλύπτει και προστατεύει 

από εγκαύματα. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι ιμάντες του καπακιού και ο κλίβανος πρέπει να σε σφίγγονται ξανά σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για βλάβες στο άκρο του καπακιού 

(θραύσματα) καθώς και παραμόρφωση του περιβλήματος του κλιβάνου. 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο «Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή». 

Ιμάντες / Δακτύλιος σύσφιξης καπακιού 

Σημείωση: Ελέγχετε τακτικά τους ιμάντες / τον δακτύλιο σύσφιξης καπακιού για τη 

σταθερότητα, αν χρειαστεί ξανασφίξτε. Βλέπε κεφάλαιο «Ρύθμιση των ιμάντων». 
 
 

Επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό ο χειριστής να μη στηρίζεται στο περίβλημα πριν από τη φόρτωση του κλιβάνου. 

Εάν η τάση των ιμάντων είναι πολύ χαμηλή αυτό μπορεί οδηγήσει σε παραμόρφωση του περιβλήματος του κλιβάνου. 

Προσέξτε επίσης να συντηρείται επαρκώς ο ιμάντας καπακιού για να αποφευχθεί η χαλάρωση των εξαρτημάτων 

μόνωσης και οι βλάβες στην περιοχή κλείστρων του καπακιού. 
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Μην ακουμπάτε στο περίβλημα 
 

Τροφοδότηση κλιβάνου 
 

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τρεις κεραμικές πλάκες, οι οποίες χρησιμεύουν για την κατανομή του βάρους στο 

δάπεδο του κλιβάνου. Σε αυτές τις πλάκες στοιβάζεται η δομή καύσης. Για μια ασφαλή βάση συνιστούμε να 

τοποθετήσετε τις πλάκες σε μορφή τριγώνου. 
 

Διάταξη πλακών και στηριγμάτων τοποθέτησης (εξοπλισμός) 
 

Κατ' αρχήν τοποθετήστε με τη μορφή τριγώνου τρία στηρίγματα επάνω στις κεραμικές πλάκες οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην παράδοση. Οι κεραμικές πλάκες πρέπει να είναι εκ των προτέρων ομοιόμορφα κατανεμημένες 

στο δάπεδο του κλιβάνου (Α). 

Οι κεραμικές πλάκες δεν πρέπει να καλύπτουν τα θερμαντικά στοιχεία, αλλά να είναι κατανεμημένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να βρίσκονται μεταξύ των αυλακώσεων για να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση 

θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη ή καταστροφή των θερμαντικών στοιχείων. 
 

  

 
 

Η απόσταση (Β) των υποστηριγμάτων μεταξύ τους εξαρτάται από το μέγεθος των πλακών και θα πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη για να εξασφαλίσει μια ασφαλή βάση. 
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Τοποθετήστε την πλάκα (Γ) στο μέσο των προηγουμένως κατανεμημένων στηριγμάτων τοποθέτησης. Οι πλάκες δεν 

πρέπει ποτέ να τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο του κλιβάνου. Χρησιμοποιείτε πάντα τα παρεχόμενα υπόβαθρα 

και στηρίγματα για την ανύψωση της πρώτης στρώσης. Τώρα εισάγετε τα αντικείμενα για ψήσιμο στον κλίβανο και 

τοποθετήστε τα κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. 
 

  

 
 

Εάν χρειαστεί δεύτερο στρώμα, θα πρέπει να δημιουργηθεί με επιπλέον στηρίγματα τοποθέτησης η αναγκαία 

απόσταση προς την κάτω πλάκα. Αυτά τα στηρίγματα πρέπει κατά τοποθετηθούν κατά το δυνατόν το ένα ακριβώς 

πάνω από το άλλο για να παρέχουν ασφαλή στήριξη των μεμονωμένων πλακών. 
 

  

 
 

4.5 Λειτουργία της χειροκίνητης ρύθμισης ζωνών από το μοντέλο Top 80 Λίτρα 
(πρόσθετος εξοπλισμός) 

 

Με τον ελεγκτή της Nabertherm έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε τη θέρμανση πάτου ως δεύτερη ζώνη σε κλιβάνους 

με τροφοδότηση από επάνω (Top) από τη σειρά μοντέλων Top 80 και πάνω. Ως συνήθως, μπορείτε να ρυθμίσετε στον 

ελεγκτή τη δική σας καμπύλη ψησίματος. Αν διαπιστώσετε ότι η αναλογία ισχύος πρέπει να αλλάξει από επάνω προς 

τα κάτω, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε αυτή τη σχέση. 

Για ρύθμιση του ελέγχου ζωνών βλέπε οδηγίες ελεγκτή κεφάλαιο «Χειροκίνητος έλεγχος ζωνών». 
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Πρόσθετος εξοπλισμός θέρμανση πυθμένα 
 

4.6 Συμβουλές για αγγειοπλάστες 
 

 

Σημείωση 

Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί θερμοκρασίας των 

κατασκευαστών αργίλου και σμάλτου για μάζες αργίλου και σμάλτου. 

 
 

 

Σημείωση 

Η συνεχής λειτουργία σε μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει 

σε αυξημένη φθορά των θερμαντικών στοιχείων και των μονωτικών 

υλικών. Συνιστούμε την εργασία σε έως περ. 50 °C κάτω από τη 

μέγιστη θερμοκρασία. 

 
 

Για να μην καταστραφούν τα κεραμικά σας, τα οποία τα φτιάξατε με πολύ κόπο και αγάπη, μέσω ακατάλληλης 

ξήρανσης ή ψησίματος, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες αρχές: 
 

• Αφήστε τα κεραμικά να στεγνώσουν αργά - όχι σε κλίβανο, θάλαμο θέρμανσης ή στον ήλιο. 

• Στεγνώστε σε χώρο χωρίς ρεύματα - ο αέρας από ρεύματα οδηγεί σε ανομοιόμορφο στέγνωμα και έχει ως 

αποτέλεσμα ρωγμές. 

• Προεξέχοντα μέρη (για παράδειγμα χερούλια) πρέπει να καλύπτονται χαλαρά με χαρτί ή φιλμ, καθώς 

στεγνώνουν πιο γρήγορα από ό,τι το υπόλοιπο αγγείο. Μπορεί να προκληθούν ρωγμές στα σημεία σύνδεσης. 

• Ο άργιλος συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα, δηλαδή μειώνεται ο όγκος λόγω της απώλειας νερού. 

Αντικείμενα τα οποία κολλάνε σε μια επιφάνεια σπάνε κατά τη συρρίκνωση - γι' αυτό να τοποθετούνται πάντα 

μια καθαρή, στεγνή επιφάνεια. 

• Να γυρνάτε συχνά τα αντικείμενα δεδομένου ότι στεγνώνουν πιο γρήγορα στην κορυφή από ότι στον πάτο. 

• Να διαχειρίζεστε τα στεγνά αντικείμενα απαλά με τα δύο χέρια και μην τα σηκώνεται από τις άκρες. Σε αυτή 

την κατάσταση είναι πολύ επιρρεπή στη θραύση. 

• Στον κλίβανο ψήνετε πλήρως στεγνά αντικείμενα. 

• Τα πρόσφατα εφαρμοζόμενα engobe στις πλάκες πρέπει πριν από την πρώτη χρήση στον κλίβανο να έχουν 

στεγνώσει εντελώς. 
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4.7 Προ-ρυθμισμένα προγράμματα για κεραμικές εφαρμογές 
 

Για τον ελεγκτή AC590 έχουν προρυθμιστεί πολλά προγράμματα και μπορούν να ξεκινήσουν απευθείας. 
 

 

Σημείωση 

Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που παρέχονται 

από τον κατασκευαστή πρώτων υλών, με τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η 

αλλαγή ή η προσαρμογή των προ-ρυθμισμένων προγραμμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει 

καμία διαβεβαίωση ότι με προ-ρυθμισμένα προγράμματα μπορούν να επιτευχθούν 

βέλτιστα αποτελέσματα. Τα ρυθμισμένα εργοστασιακά προγράμματα μπορεί να 

αναθεωρηθούν για ίδιους σκοπούς. 
 
 

Σημείωση   

Τα δοκιμαστικά προγράμματα για κεραμικές εφαρμογές είναι αποθηκευμένα από το εργοστάσιο στις θέσεις 

προγράμματος «P02 - P05». 

Σημείωση: Τα ρυθμισμένα εργοστασιακά προγράμματα μπορεί να αναθεωρηθούν για ίδιους σκοπούς. 

Το παράδειγμα δείχνει το πρόγραμμα στο P02 (πρώτο ψήσιμο BISCUIT 950) 

Έναρξη ενός προγράμματος: 

Καλέστε το αποθηκευμένο πρόγραμμα από την επισκόπηση με ενεργοποίηση του συμβόλου . 

Επιλέξτε το πρόγραμμα με τον αριθμό προγράμματος «P02». 

Το πρόγραμμα έχει τώρα φορτωθεί και μπορεί μέσω της επιφάνειας εργασίας  να ξεκινήσει από τον ελεγκτή. 

Επιβεβαιώστε την ακόλουθη ερώτηση ασφαλείας με «Ναι» 

 
 

Πρόγραμμα 02 
 

Όνομα προγράμματος: Πρώτο ψήσιμο («BISCUIT 950») 
 

Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα1 

Παρατηρήσεις 

1     0 °C 600 °C 480 λεπτά άνοιγμα με το χέρι  

2 600 °C 950 °C 260 λεπτά κλείσιμο με το χέρι  

3 950 °C 950 °C   20 λεπτά -  

4 900 °C     0 °C  -  

1 H συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα ανοίγει και κλείνει με το χέρι (χειροκίνητα). 

2 Ο κλίβανος θα θερμανθεί το συντομότερο δυνατόν στη ρυθμισμένη θερμοκρασία-στόχο. 
 
 

Πρόγραμμα 03 
 

Όνομα προγράμματος: Ψήσιμο εφυάλωσης, φαγεντιανή γη («GLAZE FIRING 1050») 
 

Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα1 

Παρατηρήσεις 

1       0 °C   500 °C 180 λεπτά άνοιγμα με το χέρι  

2   500 °C 1050 °C     0 λεπτά2 κλείσιμο με το χέρι  

3 1050 °C 1050 °C   20 λεπτά -  

4 1050 °C       0 °C  -  
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Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα1 

Παρατηρήσεις 

1 H συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα ανοίγει και κλείνει με το χέρι (χειροκίνητα). 

2 Ο κλίβανος θα θερμανθεί το συντομότερο δυνατόν στη ρυθμισμένη θερμοκρασία-στόχο. 
 
 

Πρόγραμμα 04 
 

Όνομα προγράμματος: Ψήσιμο εφυάλωσης, ψευδοπορσελάνη («GLAZE FIRING 1150») 
 

Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα1 

Παρατηρήσεις 

1       0 °C   500 °C 180 λεπτά άνοιγμα με το χέρι  

2   500 °C 1150 °C     0 λεπτά2 κλείσιμο με το χέρι  

3 1150 °C 1150 °C   20 λεπτά -  

4 1150 °C       0 °C  -  

1 H συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα ανοίγει και κλείνει με το χέρι (χειροκίνητα). 

2 Ο κλίβανος θα θερμανθεί το συντομότερο δυνατόν στη ρυθμισμένη θερμοκρασία-στόχο. 
 
 

Πρόγραμμα 05 
 

Όνομα προγράμματος: Ψήσιμο εφυάλωσης, ψευδοπορσελάνη («GLAZE FIRING 1250») 
 

Τμήμα Έναρξη Στόχος Χρόνος Συρόμενη βαλβίδα 

παροχής αέρα1 

Παρατηρήσεις 

1       0 °C   500 °C 180 λεπτά άνοιγμα με το χέρι  

2   500 °C 1250 °C     0 λεπτά2 κλείσιμο με το χέρι  

3 1250 °C 1250 °C   20 λεπτά -  

4 1250 °C       0 °C  -  

1 H συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα ανοίγει και κλείνει με το χέρι (χειροκίνητα). 

2 Ο κλίβανος θα θερμανθεί το συντομότερο δυνατόν στη ρυθμισμένη θερμοκρασία-στόχο. 
 
 

 

Σημείωση 

Αν ένα από τα προγράμματα που περιγράφονται παραπάνω έχει υψηλότερη μέγιστη 

θερμοκρασία από αυτή του κλιβάνου σας, τότε αυτό το πρόγραμμα δεν θα είναι προ-

ρυθμισμένο. 
 
 

Πρώτο ψήσιμο 
 

Αν το άψητο κεραμικό έχει στεγνώσει εντελώς, πραγματοποιείται το πρώτο ψήσιμο, δηλαδή ψήνεται στον κλίβανο 

στους περίπου 900° C έως 950 °C. Το πρώτο ψήσιμο, για μη εφυαλωμένα κεραμικά το μοναδικό ψήσιμο, αλλάζει τον 

άργιλο φυσικά και χημικά. Γίνεται σκληρό και αδιάλυτο στο νερό. 

Κατά το πρώτο ψήσιμο ή την ακατέργαστη καύση μπορεί να αγγίζονται τα αντικείμενα στον κλίβανο. Μπορούν να 

στοιβάζονται (το ένα μέσα στο άλλο) εφόσον δεν είναι πολύ βαριά ή δεν εμποδίζουν το ένα το άλλο στη συστολή 

(συστολή στο ψήσιμο). Πλακάκια ή επίπεδες πλάκες πρέπει να τοποθετούνται απ’ ευθείας επάνω στις πλάκες, για να 

αποφευχθούν οι παραμορφώσεις. Συνεπώς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των αντικειμένων, αν θα 

τοποθετηθούν σε περισσότερα επίπεδα στις πλάκες ή αν λίγα μεγάλα τεμάχια γεμίζουν όλο τον κλίβανο. Ωστόσο, ο 

θάλαμος καύσης δεν πρέπει να «υπερφορτώνεται» ή να είναι πολύ πυκνά κατειλημμένος.  

Για τη διαδικασία ψησίματος είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει με το υλικό που πρόκειται να ψηθεί. 

Χάνει συνεχώς πολύ χημικά δεσμευμένο νερό και έτσι συρρικνώνεται. Εάν η θερμοκρασία του κλιβάνου αυξηθεί πολύ 

απότομα, οι υδρατμοί δεν θα έχουν αρκετό χρόνο για να διαρρεύσουν και να αντικείμενα μπορεί να σκάσουν και έτσι 

να προκαλέσουν ζημιές και στον κλίβανο. Επομένως ο κλίβανος πρέπει να θερμανθεί αναλόγως αργά. Ο ελεγκτής 

Nabertherm αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία αυτόματα. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, μπορεί να επιτευχθεί με 
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πλήρη ισχύ η τελική θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της φάσης εξάτμισης η συρόμενη βαλβίδα παροχής αέρα του 

κλιβάνου πρέπει να ανοίξει καθώς δημιουργείται μια αντίδραση ρεύματος και η υγρασία οδηγείται από τον κλίβανο 

προς τα πάνω μέσω των στομίων εξαγωγής αέρα. Μετά τη διάρκεια της φάσης εξάτμισης η συρόμενη βαλβίδα παροχής 

φρέσκου αέρα θα πρέπει να κλείσει ξανά για να βελτιωθεί η θερμοκρασιακή ομοιομορφία στην ανώτερη θερμοκρασία 

ψησίματος.  

Η ψύξη χρειάζεται πολλές ώρες λόγω της μεγάλης μάζας και της καλής μόνωσης του κλιβάνου, που σημαίνει ότι 

χρειάζεται υπομονή. Μόνο όταν η θερμοκρασία στον κλίβανο έχει πέσει περίπου στους 200 °C μπορεί κάποιος να 

ανοίξει λίγο το καπάκι. 

Μετά το άνοιγμα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι τα υαλοθραύσματα έχουν μικρύνει. Έχουν έναν καθαρό ήχο και ο 

άργιλος παρουσιάζει διαφορετικό χρώμα 
 

Ψήσιμο εφυάλωσης 
 

Το ψήσιμο εφυάλωσης είναι κατά κανόνα το υψηλότερο ψήσιμο. Το εύρος θερμοκρασίας για προϊόντα από φαγεντιανή 

γη είναι από 1020 °C έως 1100 °C. Για ψήσιμο ψευδοπορσελάνης η θερμοκρασία του κλιβάνου πρέπει να φθάσει 

τουλάχιστον 1250 °C. Οι εφυαλώσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο εκάστοτε εύρος θερμοκρασίας. 

Οι πλάκες του κλιβάνου πρέπει πριν από το ψήσιμο εφυάλωσης να επικαλύπτονται με μια λεπτή στρώση 

διαχωριστικού μέσου. Αυτή η επικάλυψη πρέπει να ανανεώνεται από καιρού εις καιρόν. 

Πρέπει να ελέγχονται οι επιφάνειες έδρασης - θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από εφυάλωμα. Τα αντικείμενα με 

εφυαλωμένους πάτους πρέπει να ψήνονται μόνο σε τριπόδια ή τριγωνικά στηρίγματα. Τα εφυαλωμένα αντικείμενα θα 

πρέπει να αγγίζονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και όχι στις άκρες. Δεν επιτρέπεται να αγγίζονται μεταξύ τους 

μέσα στον κλίβανο - τα εφυαλώματά τους θα λιώσουν μαζί.  Θα πρέπει να τηρείται επίσης απόσταση τουλάχιστον 25 

mm από τα θερμαντικά στοιχεία. Εφυαλώματα χωρίς συσσωμάτωση δεν πρέπει να αγγίζουν τα θερμαντικά στοιχεία, 

Να τροφοδοτείτε πάντα μόνο εφυαλώματα μιας περιοχής τήξης σε ένα ψήσιμο. Το ψήσιμο έως περ. 500 °C με αργό 

ρυθμό θέρμανσης (περ. 180 °C ανά ώρα). Ενδεχομένως να διαφύγει νερό εφυαλώματος. Στη συνέχεια, θερμαίνετε με 

πλήρη ισχύ μέχρι την τελική θερμοκρασία. Αυτή θα πρέπει να διατηρείται περίπου 30 λεπτά έτσι ώστε να λιώσουν τα 

εφυαλώματα ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία του κλιβάνου. 

Το καπάκι του κλιβάνου ή η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί μόνο όταν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 50 °C. Σε 

περίπτωση πρόωρου ανοίγματος του καπακιού του κλιβάνου θα προκύψουν πολλές ρωγμές στο εφυάλωμα. 

Ενδεχόμενες σταγόνες εφυαλώματος στον πάτο του δοχείου και στις πλάκες μπορούν να απομακρυνθούν με 

μυλόπετρες ή λειαντήρες γωνιών τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας 

Κατά κανόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ ρευστή εφυάλωση για την αποφυγή ζημιών των πλακών, της 

μόνωσης του κλιβάνου, των θερμαντικών στοιχείων και του κλιβάνου. 
 

Ψύξη 
 

Σε έναν κλίβανο καύσης, «φυσική ψύξη» χαρακτηρίζεται η διαδικασία κατά την οποία ο κλίβανος μετά τη διεργασία 

καύσης κρυώνει αργά σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς ενεργητικό σύστημα ψύξης (π.χ. με το άνοιγμα της πόρτας του 

κλιβάνου) και χωρίς ενεργητικό σύστημα θέρμανσης.  

Η φυσική ψύξη διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία κατανέμεται ομοιόμορφα, γεγονός που εξασφαλίζει τη δομική 

ακεραιότητα των κεραμικών τεμαχίων και προστατεύει τα βοηθητικά εξαρτήματα ψησίματος. 

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες έως ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος του κλιβάνου, το βάρος του 

φορτίου και την πυκνότητα του φορτίου.  

Η ταχύτητα της φυσικής ψύξης ποικίλλει. Σε υψηλές θερμοκρασίες ο κλίβανος κρυώνει γρήγορα. Καθώς πέφτει η 

θερμοκρασία επιβραδύνεται η ταχύτητα ψύξης.  

Η φυσική ψύξη είναι μια καθολική σύσταση που υπόσχεται επιτυχία στις περισσότερες εφαρμογές. 

Ορισμένα τεμάχια απαιτούν για παράδειγμα ιδιαίτερα χαμηλότερες ταχύτητες ψύξης από τα φυσικά χαρακτηριστικά 

ψύξης του κλιβάνου λόγω του πάχους των τοιχωμάτων τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιείται ψύξη μέσω 

ενεργής θέρμανσης. 
 

5 Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή 
 

5.1 Βασικά μέτρα 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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Οι επικίνδυνες τάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή 

θάνατο. 

Αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τη 

συντήρηση. 
 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εργασίες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επιτρέπεται να εκτελούνται 

μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 
 

Ο κλίβανος πρέπει να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής και πριν την επανέναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι 
 

• ελέγξτε ότι είναι σφιχτές οι χαλαρές βιδωτές συνδέσεις/οι ιμάντες, 

• απομακρυσμένες διατάξεις προστασίας, για παράδειγμα κάλυμμα υποσταθμού, έχουν επανεγκατασταθεί, 

• όλα τα υλικά, τα εργαλεία και οι λοιποί εξοπλισμοί που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής, έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας του κλιβάνου, 

• υπολείμματα επεξεργασίας έχουν απομακρυνθεί από τον υποσταθμό, στον θάλαμο κλιβάνου και από τα 

θερμαντικά στοιχεία. 

• Η αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένο 

ισοδύναμο καλώδιο και από έναν ηλεκτρολόγο που διαθέτει άδεια. 
 

5.2 Εργασίες στη μόνωση 
 

Επισκευές στη μόνωση ή αντικατάσταση δομικών στοιχείων στον θάλαμο θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιείται μόνο 

από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε πιθανούς κινδύνους και μέτρα προστασίας και μπορούν να εφαρμόσουν μόνα τους 

αυτές τις γνώσεις. 
 

 

Σημείωση 

Κατά τη διάρκεια εργασιών στη μόνωση ή κατά την ανταλλαγή 

δομικών στοιχείων στον θάλαμο του κλιβάνου πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα σημεία: 

Κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή κατεδάφισης μπορεί να 

απελευθερωθούν σκόνες πυριτίας. Ανάλογα με τα θερμικά 

επεξεργασμένα υλικά στον κλίβανο, μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω 

ρύποι στη μόνωση. Για να αποκλείσετε τους πιθανούς κινδύνους για 

την υγεία, πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών η επιβάρυνση από 

τη σκόνη στη μόνωση να περιορίζεται στο ελάχιστο. 
 
 

Οι εκπομπές σκόνης πρέπει να διατηρούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Οι σκόνες πρέπει να 

απορροφώνται με ένα σύστημα αναρρόφησης ή μια ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο υψηλής απόδοσης (HEPA - 

κατηγορία Η). Οι επαναιωρήσεις, για παράδειγμα μέσω ρευμάτων, πρέπει να αποτρέπονται. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πεπιεσμένος αέρας ή βούρτσες. Οι συσσωρεύσεις σκόνης πρέπει να υγραίνονται. 

Σε εργασίες στη μόνωση πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής με φίλτρο FFP2 ή φίλτρο FFP3. 

Τα ενδύματα εργασίας θα πρέπει να καλύπτουν εντελώς το σώμα και να είναι χαλαρά. Πρέπει να φοριούνται γάντια και 

προστατευτικά γυαλιά. Τα μολυσμένα ενδύματα θα πρέπει προτού αφαιρεθούν να καθαρίζονται με μια ηλεκτρική 

σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Οι επιδράσεις που προκαλούνται από ίνες στο δέρμα ή τα 

μάτια μπορεί να προκαλέσουν μηχανικούς ερεθισμούς, από τους οποίους μπορούν να προκύψουν ερυθρότητα και 

φαγούρα. Μετά την εκτέλεση των εργασιών ή μετά από άμεση επαφή, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε 

περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια προσεκτικά με νερό για μερικά λεπτά. Ενδεχομένως ζητήστε 

οφθαλμολογική συμβουλή. 
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Κατά τη διάθεση των υλικών πρέπει να τηρούνται οι εθνικές και περιφερειακές οδηγίες. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

πιθανές μολύνσεις μέσω της διαδικασίας του κλιβάνου. 
 

5.3 Τακτικές εργασίες συντήρησης στον κλίβανο 
 

Αξιώσεις εγγυήσεων και αποζημίωσης σε περίπτωση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών αποκλείονται, όταν 

οφείλονται σε μη τήρηση των τακτικών εργασιών συντήρησης. 
 

Δομικό στοιχείο/Θέση/Λειτουργία 

και Μέτρα 

Παρατήρηση A Β Γ 

Διακόπτης καπακιού (απενεργοποιεί τη θέρμανση με το άνοιγμα του 

καπακιού) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Βρίσκεται στον 

υποσταθμό 

3 Y X1 

Θάλαμος κλιβάνου, τρύπες εξάτμισης και σωλήνες εξαγωγής αέρα 

Καθαρισμός και έλεγχος για ζημιά, αναρρόφηση με προσοχή 

  Q X1 

Θερμαντικά στοιχεία 

Οπτική επιθεώρηση 

 3 Q X1 

Θερμoστοιχείο 

Οπτική επιθεώρηση 

 3 Q X1 

Ιμάντες / Δακτύλιος σύσφιξης καπακιού 

Ελέγξτε τη σταθερότητα/τάση, αν χρειαστεί αναπροσαρμόστε 

 3 Q X1 

Κλείστρα καπακιού 

Έλεγχος ρύθμισης, αν χρειαστεί αναπροσαρμόστε 

 3 Μ X1 

Ελατήριο πίεσης αερίου 

Ελέγξτε για επαρκή αντίδραση και ασφαλίστε τη λαβή στην ανοικτή θέση 

του καπακιού   

Βρίσκεται στον 

υποσταθμό 

3 Μ X1 

Ασφάλιση καπακιού 

Έλεγχος λειτουργίας του μπουλονιού ασφάλισης / λίπανση σε περίπτωση 

ακαμψίας 

Προηγουμένως, καθαρισμός της ασφάλισης καπακιού 

 3 D X1 

Ρύθμιση εγκατάστασης (κλείσιμο σφράγισης / τοποθέτηση του 

καπακιού) 

Έλεγχος ρύθμισης, αν χρειαστεί αναπροσαρμόστε 

  Y X1 

Πινακίδα στοιχείων 

Ευανάγνωστη κατάσταση 

 3 Y X1 

Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού 

Φροντίστε να βρίσκεται κοντά στον κλίβανο 

 3 Y X1 

Α = Απόθεμα ανταλλακτικών 1  = Συνιστάται επειγόντως απόθεμα 

2  = Συνιστάται απόθεμα 

3  = Απόθεμα μη σχετικό 

B = Διάστημα συντήρησης: 

 

D = καθημερινά, πριν από κάθε έναρξη 

του κλιβάνου 

W = εβδομαδιαία 

Μ = μηνιαία 

Q = τριμηνιαία 

Y = ετήσια 

Γ = Εκτελών την εργασία X1 = χρήστης 

X2 = εξειδικευμένο προσωπικό 

 
 

Καθαρισμός - Σκούπισμα του κλιβάνου 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία για την απενεργοποίηση του κλιβάνου (βλέπε 

κεφάλαιο «Χρήση»). 

Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή αποσυνδέστε τον κλίβανο μέσω του διακόπτη 

κυκλώματος (ανάλογα με το μοντέλο) 
 
 

 

Σημείωση 

Για την απορρόφηση πρέπει να χρησιμοποιείται μια ηλεκτρική 

σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ, προκειμένου να μην εισέρχεται σκόνη στο 

περιβάλλον. 
 
 

Συνιστούμε να καθαρίζετε το εσωτερικό του κλιβάνου και τα μονωτικά τούβλα στο καπάκι σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και μετά από εργασίες επισκευής σκουπίζοντας με ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιήστε το μαλακό 

ακροφύσιο βούρτσας της ηλεκτρικής σκούπας. Να είστε προσεκτικοί όταν σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα και μην 

αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία και το θερμοστοιχείο με σκληρά αντικείμενα.  

Οι εναποθέσεις στις αυλακώσεις και στα θερμαντικά στοιχεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των 

θερμαντικών στοιχείων. 
 

 
 
 

Οι μεταλλικές ή γυάλινες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι. Επιπλέον, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα καθαρισμού: 
 

Δομικό στοιχείο και θέση Καθαριστικό μέσο 

Μεταλλικές επιφάνειες Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα 

Πίνακας οργάνων από τον 

ελεγκτή 

Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει 

χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά. 

Εσωτερικός χώρος Σκουπίστε προσεκτικά με μια ηλεκτρική σκούπα 

(δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα 

θερμαντικά στοιχεία και στο 

θερμoστοιχείο) 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο κλίβανος, ο εσωτερικός θάλαμος του κλιβάνου και τα δομικά 

στοιχεία ΔΕΝ πρέπει να καθαρίζονται με καθαριστές υψηλής πίεσης. 

Η κατάβρεξη με νερό ή ο καθαρισμός με συσκευή καθαρισμού 

υψηλής πίεσης οδηγεί σε καταστροφή του κλιβάνου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η μόνωση δεν πρέπει να καθαρίζεται με νερό ή άλλα υγρά 

καθαριστικά. 

Ο καθαρισμός με νερό ή άλλα υγρά οδηγεί σε καταστροφή της 

μόνωσης. 
 
 

Τοποθέτηση του καπακιού 
 

Όταν το καπάκι σε κρύα κατάσταση δεν κλείνει καλά στην πλευρά του μεντεσέ (αυτό φαίνεται μέσω ενός διάκενου 

μεταξύ του καπακιού και της μόνωσης του κολάρου), θα πρέπει να ξεβιδωθούν οι βίδες (2) και στις δύο πλευρές στο 

κάλυμμα του υποσταθμού και να πιεστεί ξανά το καπάκι στη μόνωση του κολάρου. Πριν από τη ρύθμιση βεβαιωθείτε 

ότι το καπάκι είναι κλειστό με το κλείστρο καπακιού (1). 
 

 

Ασφαλίστε το καπάκι με το κλείστρο καπακιού 
 

Συνιστούμε η τοποθέτηση του καπακιού να πραγματοποιείται πάντα με δύο άτομα. 
 

1. Για τη ρύθμιση του καπακιού ξεβιδώστε με κατάλληλο εργαλείο τις βίδες (2) που βρίσκονται στις δύο πλευρές του 

καλύμματος υποσταθμού (βλέπε εικόνα «Βίδες για τη ρύθμιση του καπακιού». 

2. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι στην πλευρά του μεντεσέ μέχρι να ακουμπήσει περιφερειακά στη μόνωση του 

κολάρου. 
 

 

Οι βίδες που βρίσκονται στις δύο πλευρές του καλύμματος υποσταθμού προορίζονται για τη ρύθμιση του καπακιού 
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3. Κρατήστε πιεσμένο το καπάκι με τη βοήθεια δύο ατόμων. Σφίξτε ξανά τις βίδες (2) και στις δύο πλευρές του 

καλύμματος υποσταθμού. 

4. Με οπτικό έλεγχο βεβαιωθείτε αν το καπάκι κλείνει περιφερειακά, αν χρειαστεί ευθυγραμμίστε εκ νέου το καπάκι. 
 

Ρύθμιση του κλείστρου καπακιού/διάκενου μεταξύ καπακιού και κολάρου κλιβάνου 
 

Ένα ελαφρύ διάκενο μεταξύ κολάρου κλιβάνου και καπακιού σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών είναι φυσιολογικό 

και ακίνδυνο. Σε κανονικές συνθήκες, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να ξανασφίξετε το κλείστρο 

καπακιού. 

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να έχει νόημα να ρυθμίσετε το κλείστρο καπακιού. Θα πρέπει το καπάκι να 

κλείνει σταθερά δεν θα πρέπει όμως να σφίγγεται τόσο πολύ για να αποφευχθούν οι ζημιές στα μονωτικά τούβλα. 

Πριν από τη ρύθμιση του κλείστρου πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το καπάκι είναι καλά τοποθετημένο περιμετρικά στο 

κολάρο του κλιβάνου. Ο ιμάντας του καπακιού πρέπει να είναι σφιχτά τεντωμένος. Ένας χαλαρός ιμάντας καπακιού 

τείνει προς ολισθήσεις και παραμορφώσεις και μπορεί να βλάψει τη μόνωση εάν το κλείστρο είναι σφιγμένο. 
 

Κλείστε προσεκτικά το καπάκι του κλιβάνου (μην το χτυπάτε) Κλείστε το κλείστρο καπακιού όπως απεικονίζεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

Μετά το κλείσιμο πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει περιφερειακά ομοιόμορφα. Ελέγξτε το/τα 

κλείστρο/κλείστρα καπακιού και, αν χρειαστεί, ρυθμίστε το μάνταλο (Α) με περιστροφές έτσι ώστε το κλείστρο 

καπακιού να κλείνει χωρίς καμία προσπάθεια. 

Εάν το κλείστρο έχει ρυθμιστεί πολύ σφιχτά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καπάκι (μονωτικά τούβλα). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κίνδυνος βλάβης: 

Ρυθμίστε προσεκτικά το κλείστρο. Εάν το κλείστρο έχει ρυθμιστεί πολύ σφιχτά μπορεί 

να προκαλέσει ζημιά στο καπάκι. 

 
 

Ρύθμιση των ιμάντων 
 

Τα μονωτικά υλικά μπορούν να συμπιεστούν κατά τη μεταφορά και τη χρήση. Αυτό είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό. 

Έτσι, μειώνεται η τάση του ιμάντα καπακιού και του μανδύα κλιβάνου γύρω από τη μόνωση, γεγονός που περιορίζει τη 

μηχανική σταθερότητα της μόνωσης και του περιβλήματος Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά η 

σταθερότητα και εάν είναι απαραίτητο οι ιμάντες να ξανασφίγγονται. 

Σε περίπτωση καινούργιου κλιβάνου, αυτό το μέτρο μπορεί να είναι απαραίτητο σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.  

Ένας μη επαρκώς ιμάντας καπακιού αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι τα μονωτικά μέρη μπορούν να μετακινηθούν, ο 

ιμάντας καπακιού έχει μετακινηθεί από το μέσο του καπακιού κλιβάνου προς τα κάτω και παραμορφώνεται κατά το 

κλείσιμο του κλείστρου καπακιού. 

 

1. Στερεώστε τον μηχανισμό του ιμάντα πριν από το τέντωμα με μια πένσα. 

2. Ταυτόχρονα, ξανασφίξτε τον αντίστοιχο ιμάντα με ένα κλειδί Allen το πολύ κατά το ένα τέταρτο της στροφής. 

Ενεργήστε προσεκτικά καθώς οι ιμάντες μπορούν εύκολα να σφιχθούν υπερβολικά. 

3. Σφίξτε διαδοχικά τους ιμάντες που βρίσκονται από κάτω, με κάθε φορά με πολύ κατά το ένα τέταρτο της στροφής. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία (1-3) ξεκινώντας από τον ανώτατο ιμάντα. 
 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Κίνδυνος βλάβης: 

Σφίξτε τους ιμάντες προσεκτικά και σε μικρά βήματα 

 
 

Ασφάλεια καπακιού 
 

Να ελέγχεται τακτικά η ευκολία κίνησης στην λειτουργία ασφάλισης. 

1. Κλείστε το καπάκι 

2. Ο μοχλός των μπουλονιών ασφάλισης πρέπει να περιστραφεί με το χέρι αριστερόστροφα εντελώς προς τα πάνω. 

3. Διανείμετε το λιπαντικό στοχευμένα γύρω από το μπουλόνι. 

4. Χρησιμοποιήστε το λιπαντικό στο μπουλόνι με οικονομία και στη συνέχεια περιστρέψτε το μπρος-πίσω για να 

εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κατανομή. 

5. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπουλόνι στη «θέση αναμονής» πάλι με το χέρι. 
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Έλεγχος του διακόπτη καπακιού 
 

Ο διακόπτης καπακιού διασφαλίζει ότι απενεργοποιείται ο θερμαντήρας κατά το άνοιγμα του καπακιού. Η σωστή 

λειτουργία του διακόπτη καπακιού μπορεί να ελεγχθεί ως εξής: 

1. Κλείστε το καπάκι του κλιβάνου 

2. Ξεκινήστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα 

3. Σηκώστε το καπάκι (μέγ. 18 mm), μέχρι να ακουστεί ένα κλικ από τον υποσταθμό 

4. Κλείστε το καπάκι και σταματήστε το πρόγραμμα 

Εάν δεν ακουστεί κανένα κλικ, πρέπει να γίνει έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Ο 

κλίβανος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. 
 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ή ρύθμισης του διακόπτη επαφής καπακιού απαιτείται κατά τη στερέωση ακριβής ροπή 

2 Nm. Η χαμηλότερη ή υψηλότερη ροπή μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία του διακόπτη. 
 

 

 
 

Έλεγχος ελατηρίου πίεσης αερίου (Top) 
 

Το ελατήριο πίεσης αερίου (δύο ελατήρια σε μεγαλύτερα μοντέλα) υποστηρίζει το άνοιγμα και το κλείσιμο του 

καπακιού. Ένδειξη της απαραίτητης αλλαγής των ελατηρίων πίεσης αερίου είναι η δύσκολη μετακίνηση του καπακιού, 

ειδικά κατά το άνοιγμα. 

2 Nm 

2 Nm 
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Η λειτουργία των ελατηρίων πίεσης αερίου μπορεί να ελεγχθεί ως εξής: 

1. Ο φούρνος είναι σε κρύα κατάσταση και δεν εκτελείται κανένα πρόγραμμα. 

2. Πλήρες άνοιγμα του καπακιού μέχρι το καπάκι να ασφαλίσει. 

3. Αφού ξεβιδωθεί η ασφάλιση, το καπάκι πρέπει να παραμείνει σε ανοικτή θέση και δεν πρέπει να χαμηλώνει από 

μόνο του. 

4. Εάν το καπάκι αρχίσει να χαμηλώνει από μόνο του, πρέπει να αντικατασταθούν τα ελατήρια πίεσης αερίου 

(ανάλογα με το μοντέλο ένα ή δύο ελατήρια πίεσης αερίου). Ο κλίβανος δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί έως 

ότου αντικατασταθούν τα ελατήρια πίεσης αερίου και διασφαλιστεί πάλι η λειτουργία του κλιβάνου. Η 

αντικατάσταση του ελατηρίου πίεσης αερίου περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ανταλλακτικά και αναλώσιμα». 
 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο κλίβανος δεν πρέπει να λειτουργεί με ελαττωματικό ελατήριο 

πίεσης αερίου. 

Το ελαττωματικό ελατήριο πίεσης αερίου μπορεί να αναγνωριστεί 

από το γεγονός ότι το καπάκι είναι δύσκολο να ανοίξει και το καπάκι 

δεν παραμένει στην πλήρως ανοικτή θέση. 
 
 

6 Βλάβες 
 
 

 

Σημείωση 

Για μηνύματα βλάβης του ελεγκτή ή του υποσταθμού, βλέπε 

χωριστές οδηγίες του ελεγκτή. 

 
 

Ηλεκτρικές εργασίες στον κλίβανο επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο 

ηλεκτρολόγο. Οι χειριστές επιτρέπεται να διορθώνουν οι ίδιοι μόνο τέτοιου είδους βλάβες οι οποίες οφείλονται 

προφανώς σε λάθος χειρισμό. 
 

7 Ανταλλακτικά/αναλώσιμα υλικά 
 
 
 

Παραγγελία ανταλλακτικών 
 

Η υπηρεσία Σέρβις Nabertherm είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο. Λόγω του υψηλού επιπέδου καθετοποίησης της 

παραγωγής μας, έχουμε διαθέσιμα για παράδοση σε απόθεμα τα περισσότερα ανταλλακτικά. Ωστόσο, μπορεί να είναι 

σκόπιμο να προμηθευτείτε τα σημαντικότερα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα. 
 

 

Σημείωση 

Γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για κλιβάνους Nabertherm. Κατά την αντικατάσταση δομικών 

στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά 

Nabertherm. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση παύει να ισχύει. Για 

βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων, η 

Nabertherm αποκλείει κάθε ευθύνη. 
 
 

7.1 Αλλαγή των θερμαντικών στοιχείων 
 

Μοντέλο Top και F 
 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Εργασίες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 

επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 

ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. 

Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή αποσυνδέστε τον 

κλίβανο μέσω του διακόπτη κυκλώματος 

(ανάλογα με το μοντέλο) 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού στις αιχμηρές άκρες καλωδίων. 

Κόψιμο. 

Φοράτε κατάλληλα γάντια προστασίας. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένα καλώδιο δεν εξέχει ή δεν έχει εμπλοκή. Επιπλέον, 

πρέπει να δοθεί προσοχή στις αιχμηρές επιφάνειες. 

Όλες οι βίδες των ακροδεκτών πρέπει μετά από μια εβδομάδα λειτουργίας και στη 

συνέχεια μια φορά τον χρόνο να σφίγγονται. Να αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση ή 

παραμόρφωση του σύρματος θέρμανσης. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστροφή του σύρματος θέρμανσης. 
 
 

 

Προσοχή - Ζημιά των δομικών στοιχείων! 

Τα θερμαντικά στοιχεία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις ρωγμές. Να 

αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση ή παραμόρφωση των θερμαντικών 

στοιχείων. Σε περίπτωση μη τήρησης, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

ζημιά του ευαίσθητου θερμαντικού στοιχείου. 
 
 

 

Σημείωση 

Οι εικόνες στο εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη 

λειτουργία, τον σχεδιασμό και το μοντέλο κλιβάνου. 

 
 

1. Οι βίδες (1) του καλύμματος ξεβιδώνονται με ένα κατάλληλο εργαλείο και φυλάσσονται για μεταγενέστερη χρήση 

σε ασφαλές μέρος. 

2. Τοποθετήστε προσεκτικά προς τα πίσω (2 και 3) το κάλυμμα του υποσταθμού. 
 

 

 
 

3. Για την αντικατάσταση των θερμαντικών στοιχείων να ανοίγεται πλήρως το καπάκι του κλιβάνου. 

4. Ξεβιδώστε τις βίδες των ακροδεκτών. Βίδες και ακροδέκτες πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση σε 

ασφαλές μέρος. Για να μην προκληθούν βλάβες στον ακροδέκτη και στον κεραμικό αεραγωγό, συνιστούμε όταν 

ξεβιδώνονται οι βίδες ο ακροδέκτης να συγκρατείται με μια κατάλληλη πένσα αντλίας νερού. 
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1 Εξαγωνική βίδα / 2 Ακροδέκτης / 3 Άκρη θερμαντικού στοιχείου / 4 Κεραμικός αεραγωγός / 5 Στρώμα ινών 

 
 

5. Τραβήξτε προς τα έξω τους κεραμικούς αεραγωγούς και φυλάσσετε για μελλοντική χρήση σε ένα ασφαλές μέρος: 

Σε περίπτωση θραύσης ή εναποθέσεων στην εσωτερική πλευρά θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

6. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω τις άκρες των θερμαντικών στοιχείων (3) του σύρματος θέρμανσης από το 

εσωτερικό του κλιβάνου. 
 

 

 
 

7. Προτού τραβήξετε από μέσα προς τα έξω το σύρμα θέρμανσης ή το ξετυλίξετε προσεκτικά και αργά, πρέπει να 

απομακρύνετε όλους τους συνδετήρες (1) με μια πένσα. Κατά την απεγκατάσταση του σύρματος θέρμανσης πρέπει 

να προσέχετε να μην υποστούν ζημιά οι ραβδώσεις στο μονωτικό τούβλο. 
 

  

 
 

Εγκατάσταση των νέων θερμαντικών στοιχείων 
 

Τα άκρα των θερμαντικών στοιχείων (στριμμένα) παρέχονται για προστασία με μια θηλιά. Αυτή θα πρέπει να 

αφαιρείται πριν από την τοποθέτηση με ένα κατάλληλο εργαλείο. 
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Τα σύρματα θέρμανσης στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραγγελία πρέπει να ελέγχονται για βλάβες πριν από την 

εγκατάσταση. 

Κόψτε τα σύρματα θέρμανσης όπως φαίνεται στην εικόνα. Τα μήκη και η γεωμετρία εξαρτώνται από το μοντέλο 

κλιβάνου και τη θέση τοποθέτησης. 
 

 

 
 

Διαδικασία: 
 

1. Αρχικά, εισάγετε από το εσωτερικό, το άκρο θερμαντικού στοιχείου (1α) στο προβλεπόμενο άνοιγμα (αυτό είναι το 

άνοιγμα από το οποίο έχετε τραβήξει προς τα έξω το προηγούμενο άκρο θερμαντικού στοιχείου). 

2. Τοποθετήστε τώρα με προσοχή το σύρμα θέρμανσης στις προοριζόμενες αυλακώσεις. Πιέστε προσεκτικά τις 

συνδέσεις των συρμάτων θέρμανσης (1β και 1γ) στις προβλεπόμενες για αυτόν τον σκοπό υποδοχές. 

3. Εισάγετε και πάλι το θερμαντικό στοιχείο (1δ) από το εσωτερικό στο προβλεπόμενο άνοιγμα προς τα έξω. 
 

 

Τοποθετήστε το σύρμα θέρμανσης στην/στις περιμετρική/κές αυλάκωση/σεις. 
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Τοποθετήστε το σύρμα θέρμανσης στην/στις προοριζόμενη/νες αυλάκωση/σεις (παρόμοια με την εικόνα) 
 

4. Εισάγετε τους συνδετήρες που περιλαμβάνονται στην παράδοση στην τοιχοποιία του τοιχώματος. Χρησιμεύουν για 

τη στερέωση των θερμαντικών στοιχείων στις αυλάκώσεις. Μην εισάγετε συνδετήρες στις οπές των συνδετήρων 

που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως. Συνιστούμε οι νέοι συνδετήρες να μετακινηθούν κατά περ. 25 mm. 
 

 
 
 

 

Σημείωση 

Η απόσταση X των συνδετήρων που περιλαμβάνονται στην 

παράδοση δεν πρέπει να αλλάξει. X ~ 14 mm 

 
 

5. Ανοίξτε λίγο τη σπείρα θέρμανσης (1) με ένα κατάλληλο κατσαβίδι με λεπτή μύτη στη θέση στην οποία θα 

τοποθετήσετε έναν συνδετήρα. 
 

 

 
 

6. Τοποθετήστε τους συνδετήρες στο κάθετο τοίχωμα (3) της αυλάκωσης, για να εξασφαλιστεί η σταθερή θέση και η 

σωστή λειτουργία του σύρματος θέρμανσης. 

7. Μετά την εγκατάσταση ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του σύρματος θέρμανσης και των συνδετήρων. 
 

 

 
 

8. Οι συνδετήρες που περιλαμβάνονται στην παράδοση πρέπει να χτυπηθούν προσεκτικά με ένα κατάλληλο εργαλείο 

στο μονωτικό τούβλο μέχρι το σύρμα θέρμανσης να είναι όλο τοποθετημένο μέσα στο τοίχωμα. Να δοθεί προσοχή 

έτσι ώστε να μην καταστραφεί το μονωτικό τούβλο. 
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9. Σφραγίστε εξωτερικά με μια μικρή ποσότητα βάτας ινών (συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση) τις οπές των 

κεραμικών αεραγωγών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διανείμετε τη βάτα ινών με ένα μικρό κατσαβίδι (1) στις 

άκρες του θερμαντικού στοιχείου και να την πιέσετε από έξω μέχρι πίσω στη μικρή διαμπερή οπή. Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα βάτας ινών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή των κεραμικών-

αεραγωγών (2) μέχρι το τέρμα. 

10. Σύρετε τους κεραμικούς-αεραγωγούς (2) στα άκρα των θερμαντικών στοιχείων μέχρι το τέρμα. 

11. Σύρετε τους ακροδέκτες (3) μέχρι τον κεραμικό-αεραγωγό. 

12. Με τους ακροδέκτες δημιουργούνται σωστά τεχνικά ηλεκτρικές συνδέσεις (4). 

13. Οι βίδες (5) των ακροδεκτών θα πρέπει να σφιχθούν σταθερά (η σωστή ροπή στρέψης αναγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα). Για να μην προκληθούν βλάβες στον ακροδέκτη και στον κεραμικό αεραγωγό, συνιστάται κατά το σφίξιμο 

των βιδών στον ακροδέκτη να κρατιέται για παράδειγμα αντίσταση με μια κατάλληλη πένσα αντλίας νερού. 

14. Κοντύνετε τα προεξέχοντα στριμμένα άκρα του θερμαντικού στοιχείου με μια κατάλληλη πένσα (6). Συνιστάται να 

προεξέχει περίπου 0,5 εκ. από την άκρη του ακροδέκτη. 
 

 

 
 

15. Ο κλίβανος πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά, για παράδειγμα με απορρόφηση. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα 

θερμαντικά στοιχεία και στο θερμoστοιχείο. 

16. Η συναρμολόγηση του καλύμματος του υποσταθμού πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά. 
 

Θερμαντικά στοιχεία πυθμένα (ανάλογα με το μοντέλο) 
 

Η απεγκατάσταση και εγκατάσταση των θερμαντικών στοιχείων πυθμένα πραγματοποιείται με το ίδιο τρόπο όπως τα 

στοιχεία τοίχου, ωστόσο σε αυτές τις θέσεις βρίσκονται οι συνδέσεις των θερμαντικών στοιχείων. 
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Για ευκολότερη αφαίρεση και εγκατάσταση, η επεξεργασία του ανοίγματος αυλάκωσης μπορεί να είναι χρήσιμη με ένα 

λειαντικό μέσο:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η συναρμολόγηση του καλύμματος του υποσταθμού πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης δεν είναι πλέον εγγυημένη η λειτουργία και η 

ασφάλεια της εγκατάστασης. Η σύνδεση μπορεί να εγκατασταθεί σωστά και να τεθεί σε 

λειτουργία μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Να ελέγχονται τακτικά όλες οι βιδωτές συνδέσεις και οι συνδέσεις βυσμάτων. 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένα καλώδιο δεν εξέχει ή δεν έχει εμπλοκή. Επιπλέον, 

πρέπει να δοθεί προσοχή στις αιχμηρές επιφάνειες. 
 
 

Θέση σε λειτουργία 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (αν είναι διαθέσιμο) (βλέπε κεφάλαιο «Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο»), στη 

συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη ισχύος και ελέγξτε τον κλίβανο για τη λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο «Χειρισμός»). 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένα καλώδιο δεν εξέχει ή δεν έχει εμπλοκή. Επιπλέον, 

πρέπει να δοθεί προσοχή στις αιχμηρές επιφάνειες. 

Όλες οι βίδες των ακροδεκτών πρέπει μετά από μια εβδομάδα λειτουργίας και στη 

συνέχεια μια φορά τον χρόνο να σφίγγονται. Να αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση ή 

παραμόρφωση του σύρματος θέρμανσης. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστροφή του σύρματος θέρμανσης. 
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Ροπές στρέψης για βιδωτά ρακόρ στα θερμαντικά στοιχεία 
 

Τα βιδωτά ρακόρ στα θερμαντικά στοιχεία πρέπει να σφίγγονται με μια καθορισμένη ροπή. Σε περίπτωση μη τήρησης 

αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του θερμαντικού στοιχείου. 
 

 

Διάμετρος σπειρώματος μετρικού 

σπειρώματος 

Ροπή (Μ) σε Nm 

M5 6 Nm 

M6 8 Nm 

M7 8 Nm 

M8 14 Nm 

M10 20 Nm 
 
 

7.2 Αντικατάσταση θερμοστοιχείου 
 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

Εργασίες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 

επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 

ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. 

Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή αποσυνδέστε τον 

κλίβανο μέσω του διακόπτη κυκλώματος 

(ανάλογα με το μοντέλο) 
 
 

Ανοίξτε το καπάκι του υποσταθμού. Οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση ή συναρμολόγηση του καλύμματος/των 

καλυμμάτων και οι αντίστοιχες οδηγίες ασφάλειας βρίσκονται στο κεφάλαιο «Αλλαγή των θερμαντικών στοιχείων». 
 

 

Οι συνδέσεις των γραμμών σύνδεσης από το θερμοστοιχείο στον ελεγκτή επισημαίνονται με  και .  σε    

 σε  

 
 

 

Σημείωση 

Η σωστή ταξινόμηση των συνδέσεων είναι απολύτως απαραίτητη για 

τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου! 

 
 

7.3 Αλλαγή του ελατηρίου πίεσης αερίου (Top) 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

+ - + +
- -
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Πριν από τις εργασίες ο κλίβανος πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένος. 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. 

Τραβήξτε το βύσμα ρεύματος ή αποσυνδέστε τον 

κλίβανο μέσω του διακόπτης κυκλώματος 

(ανάλογα με το μοντέλο) 

 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την αντικατάσταση του /των ελατηρίων πίεσης αερίου, να ανοίγεται πλήρως το 

καπάκι και να ασφαλίζεται μέσω της ασφάλισης καπακιού. 

 
 

Το καπάκι πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτό για να μπορούν οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια. Πριν από την 

εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το νέο ελατήριο πίεσης αερίου έχει την ίδια κατασκευή (γεωμετρία και δύναμη) με το 

ελατήριο πίεσης αερίου που είναι εγκατεστημένο στον κλίβανο. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε με ασφάλεια το/τα ελατήρια πίεσης αερίου. 
 

1. Πρώτα ασφαλίστε τον κλίβανο μέσω των φρένων ακινητοποίησης στους τροχούς μεταφοράς, για να αποφύγετε μια 

ακούσια μετακίνηση του κλιβάνου. 
 

 

 
 

2. Οι βίδες (2) του καλύμματος πρέπει να ξεβιδώνονται με ένα κατάλληλο κατσαβίδι και να φυλάσσονται για 

μεταγενέστερη χρήση σε ασφαλές μέρος. 

3. Το καπάκι του υποσταθμού να αναδιπλώνεται προσεκτικά (3 και 4). 
 

 

 
 

4. Απασφαλίστε το κλείστρο καπακιού (5) όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

5. Ανασηκώνοντας από τη λαβή (6) ανοίγει το καπάκι. 
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6. Το καπάκι πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτό (7a). Η κλειδαριά (7b) πρέπει να ασφαλίζει το κάλυμμα κάνοντας ήχο. 

Για να ελέγξετε, μετακινήστε προσεκτικά το καπάκι μπρος-πίσω (7c). Εάν η ασφάλεια του καπακιού είναι 

ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνεχίσετε με την αλλαγή του ελατηρίου πίεσης αερίου. 
 

 

 
 

7. Αφαίρεση του ελατηρίου πίεσης αερίου: Χαλαρώστε τους σφιγκτήρες συγκράτησης (X2) του ελατηρίου πίεσης 

αερίου με ένα μικρό κατσαβίδι με μύτη με μια κίνηση μοχλού (8). Οι σφιγκτήρες συγκράτησης βρίσκονται στα 

άκρα του/των ελατηρίων πίεσης αερίου, όπου είναι προσαρτημένα στις σφαιρικές κεφαλές. Προσέξτε να μην 

προκαλέσετε ζημιά στο χρώμα, τα καλώδια ή τα εξαρτήματα. 

8. Αφού απελευθερωθούν οι σφιγκτήρες, μπορείτε να τραβήξετε το ελατήριο πίεσης αερίου από τις σφαιρικές κεφαλές 

(9). 
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9. Προτού στερεώσετε το/τα νέο/νέα ελατήριο/α πίεσης αερίου, πρέπει να καθαριστούν οι σφαιρικές κεφαλές (10). 
 

 

 
 

10. Συναρμολόγηση των νέων ελατηρίων πίεσης αερίου: Τα έμβολα (X2) πρέπει να δείχνουν προς τα κάτω. 

Τοποθετήστε το/τα νέο/νέα ελατήριο/α πίεσης αερίου στις σφαιρικές κεφαλές (11) και πιέστε τις σφιχτά έως ότου 

ασφαλίσουν. Σφιγκτήρες συγκράτησης στερεώνουν τη θέση στην σφαιρική κεφαλή. Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες 

συγκράτησης (12 και 13) είναι εντελώς τοποθετημένα στην κεφαλή περιβλήματος του/των ελατηρίου/ων πίεσης 

αερίου. 
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11. Πριν από τον έλεγχο λειτουργίας, πρέπει να απασφαλιστεί η ασφάλεια καπακιού. 

12. Ελέγξτε εάν το καπάκι μπορεί να κλείσει και να ανοίξει με ελαφριά δύναμη. Λόγω της μεταφοράς και της 

αποθήκευσης, το ελατήριο πίεσης αερίου μπορεί αρχικά να είναι άκαμπτο. 
 

 

 
 

13. Η συναρμολόγηση του καλύμματος του υποσταθμού πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά. Βεβαιωθείτε ότι 

κανένα καλώδιο δεν προεξέχει ή δεν έχει εμπλοκή. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί προσοχή στις αιχμηρές επιφάνειες. 
 

8 Εξαρτήματα 
 

 
Διαστάσεις σε 

χιλιοστόμετρα mm 

Αριθμός 

εξαρτήματος 
 

Πλάκα Top 16/R Ø225x10 691 600 954 

 

Πλάκα Top 45, Top 60 Ø350x10 691 600 397  

Πλάκα Top 80, Top 100 Ø420x12 691 600 440 

Πλάκα Top 140 Ø470x15 691 600 833 
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Διαστάσεις σε 

χιλιοστόμετρα mm 

Αριθμός 

εξαρτήματος 
 

Πλάκα Top 130, Top 160, Top 190, Ø520x15 691 600 834  

Πλάκα Top 220 550x440x18 (R275) 691 601 125  
 

Πλάκα F 30 Ø350x10 691 600 397 
 

Πλάκα F 75 490x350x17 (R245) 691 601 372 
 

Πλάκα F 110, F 220 R275x440x18 691 601 125 
 

Υποστηρίγματα Ø40x50 691 600 185  

 Υποστηρίγματα Ø40x100 691 600 951  

Πλαίσιο ανύψωσης κλιβάνου Top 45, 

Top 60 

Ύψος 132 (χωρίς τροχούς 

μεταφοράς) 

600 0063 632 

 

   



 

61 

 

9 Υπηρεσία Σέρβις Nabertherm 

Για τη συντήρηση και την επισκευή της εγκατάστασης, είναι διαθέσιμη για εσάς ανά πάσα στιγμή η Υπηρεσία Σέρβις-

Nabertherm. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβλήματα ή αιτήματα, επικοινωνήστε με τη εταιρεία 

Nabertherm GmbH - εγγράφως, τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου. 

Εγγράφως 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal 

Germany 

Τηλεφωνικά 

Τηλέφωνο: +49 (4298) 922-333 

Διαδίκτυο ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

 
 

Στην τηλεφωνική επαφή παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα τα δεδομένα της πινακίδας στοιχείων του κλιβάνου. 

 

 

Μοντέλο κλιβάνου 

 

Αριθμός σειράς 

 

Αριθμός είδους 

 

Έτος ή μήνας και έτος κατασκευής 

 

 

 

 
 

10 Θέση εκτός λειτουργίας, αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση 
 

Κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος 
 

Ο κλίβανος δεν περιέχει κατά την παράδοση ουσίες που απαιτούν ταξινόμηση ως επικίνδυνα απόβλητα. Ωστόσο, 

μπορεί κατά τη λειτουργία στη μόνωση του κλιβάνου να συσσωρεύονται κατάλοιπα υλικών της διαδικασίας. Αυτά 

είναι πιθανόν επικίνδυνα για την υγεία και/ή για το περιβάλλον. 
 

• Αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρονικών μερών και διάθεση ως ηλεκτρονικό απόβλητο. 

• Απομάκρυνση της μόνωσης και διάθεση ως επικίνδυνο απόβλητο/επικίνδυνη ουσία  

• Απόρριψη του περιβλήματος ως μεταλλικό απόβλητο. 

• Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια για σας επιχείρηση διάθεσης αποβλήτων για τη διάθεση των 

υλικών που αναφέρονται παραπάνω. 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κατά την απόρριψη του κλιβάνου να καταστρέφεται το κλείστρο 

καπακιού στο περίβλημα κλιβάνου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 

να κλειδωθούν παιδιά και να τεθούν σε κίνδυνο. 

 

Πριν από την απόρριψη να διαλύεται το καλώδιο τροφοδοσίας και να 

απορρίπτεται με το βύσμα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

ξαναχρησιμοποιηθεί και αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι. 

 

1

2

3

4
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Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που επισημαίνεται με 

διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων δεν πρέπει να απορρίπτεται στα 

οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να 

ανακυκλώνεται. 

Μια μπάρα κάτω από τον κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το 

προϊόν διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. 
 
 

 

Σημείωση 

Ισχύουν οι εθνικοί κανονισμοί της εκάστοτε χώρας χρήσης. 

 
 

10.1 Μεταφορά/Επιστροφή 

 

Αν είναι ακόμα διαθέσιμη η αρχική συσκευασία, αυτός είναι 
ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποστείλετε μια 
εγκατάσταση-κλίβανο. 

Σε αντίθετη περίπτωση: 

Πρέπει να επιλεγεί μια κατάλληλη, επαρκώς σταθερή συσκευασία. 

Συχνά κατά τη μεταφορά οι συσκευασίες στοιβάζονται, σπρώχνονται ή 

πέφτουν. Χρησιμεύουν ως εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα για 

την εγκατάσταση-κλίβανο. 
 

• Όλες οι γραμμές και τα δοχεία πρέπει να αδειάζονται πριν από την μεταφορά/επιστροφή. 

• Η εγκατάσταση-κλίβανος δεν πρέπει εκτίθεται να σε ψύχος ή θερμότητα (ηλιακή ακτινοβολία). 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης -5 °C έως 45 °C 

• Ατμοσφαιρική υγρασία 5 έως 80% μη συμπυκνωμένη 

• Η εγκατάσταση-κλίβανος να τοποθετηθεί σε επίπεδο έδαφος, για να αποφευχθεί η στρέβλωση. 

• Οι εργασίες συσκευασίας και μεταφοράς επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένα και 

εξουσιοδοτημένα άτομα 
 

Εάν ο κλίβανος διαθέτει ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε κεφάλαιο «Ασφάλεια μεταφοράς») χρησιμοποιείτε την. 

Διαφορετικά ισχύει γενικώς: 

Όλα τα κινούμενα μέρη πρέπει να «σταθεροποιηθούν» και να «ασφαλιστούν» (αυτοκόλλητη ταινία), ενδεχομένως να 

επενδυθούν επιπλέον τα προεξέχοντα μέρη και να ασφαλισθούν έναντι σπασίματος. 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τη διείσδυση χαλαρού υλικού συσκευασίας. 

Οι κενοί χώροι στη συσκευασία πρέπει να γεμίζονται με μαλακό, αλλά αρκετά σταθερό υλικό πλήρωσης (π.χ. αφρώδη 

πατάκια). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να γλιστρήσει μέσα στη συσκευασία. 

Σε περίπτωση που κατά την επιστροφή το εμπόρευμα υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης συσκευασίας ή από 

οποιαδήποτε άλλη λανθασμένη ενέργεια, τα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη. 

Κατά κανόνα ισχύει: 

Η εγκατάσταση-κλίβανος αποστέλλεται χωρίς εξαρτήματα, εκτός αν τα ζητήσει ρητά το σέρβις. 

Ο κλίβανος πρέπει να συνοδεύεται από μια όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή περιγραφή σφάλματος. 

Για πιθανές περαιτέρω ερωτήσεις σημειώστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου ενός υπευθύνου επικοινωνίας. 
 

 

Σημείωση 

Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς που 

αναγράφεται στη συσκευασία ή στα έγγραφα μεταφοράς. 
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Σημείωση 

Η μεταφορά και η επιστροφή σε περίπτωση επισκευής, η οποία δεν είναι μέσα στην 

εγγύηση, βαρύνει τον πελάτη. 
 
 

11 Εγγύηση και ευθύνη 
 

 

Σχετικά με την εγγύηση και την αποζημίωση ισχύουν οι όροι εγγύησης της 
Nabertherm ή η ατομικά ρυθμιζόμενες παροχές εγγύησης. Εκτός αυτού 
ισχύει το ακόλουθο: 

 

Αξιώσεις εγγυήσεων και αποζημίωσης σε περίπτωση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών αποκλείονται, όταν 

οφείλονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 

• Κάθε άτομο, το οποίο ασχολείται με τη χρήση, τη συναρμολόγηση, τη συντήρηση ή την επισκευή της 

εγκατάστασης, πρέπει να έχει διαβάσει και να έχει κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας Για βλάβες και 

σφάλματα λειτουργίας, τα οποία προκλήθηκαν λόγω μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας, δεν 

αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. 

• μη ενδεδειγμένη χρήση της εγκατάστασης 

• λανθασμένη συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, χρήση και συντήρηση της εγκατάστασης 

• Λειτουργία της εγκατάστασης με ελαττωματικά συστήματα ασφαλείας ή μη κανονικά τοποθετημένα ή μη 

λειτουργικούς μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας 

• μη τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας σχετικά με τη μεταφορά, την αποθήκευση, 

τη συναρμολόγηση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων 

• αυθαίρετες κατασκευαστικές τροποποιήσεις στην εγκατάσταση 

• αυθαίρετη τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας 

• αυθαίρετες τροποποιήσεις της παραμετροποίησης και των ρυθμίσεων καθώς και αλλαγές του προγράμματος 

• γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις κλιβάνων 

Nabertherm Κατά την αντικατάσταση δομικών στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 

ανταλλακτικά Nabertherm. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση παύει να ισχύει. Για βλάβες που προκαλούνται 

από τη χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων, η Nabertherm αποκλείει κάθε ευθύνη. 

• περιπτώσεις καταστροφών που προκαλούνται από ξένα αντικείμενα και ανωτέρα βία 
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12 Δήλωση συμμόρφωσης 
 
 
 

 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

 

Τροφοδότηση από επάνω 

Μοντέλο Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60 

 Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100 

 Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160 

 Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F 75 L 

 F 75 F 110 F 220   
 

 

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstr. 20 

28865 Lilienthal, Γερμανία 

 
 

Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με την ακόλουθη ενωσιακή νομοθεσία 

εναρμόνισης: 

• 2014/35/ΕΕ (Οδηγία για τη χαμηλή τάση) 

• 2014/53/ΕΕ (Οδηγία για ραδιοεξοπλισμό) 

• 2014/30/ΕΕ (ΗΜΣ) 

• 2011/65/ΕΕ (RoHS) 
 

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: 
 

• EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019 

/A2:2019/A15:2021 
 

• EN 61000-6-1:2007 

• EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 
 

Ο κατασκευαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης. 

Οι υπογράφοντες της δήλωσης είναι εξουσιοδοτημένοι να καταρτίσουν τα αντίστοιχα τεχνικά 

έγγραφα. Η διεύθυνση αντιστοιχεί στη διεύθυνση του κατασκευαστή. 
 

 

Lilienthal, 21.05.2026 
 
 

 

   

__________________    _________________ 

Dr. Henning Dahl     Gernot Fäthke 

Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης   Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
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13 Για τις σημειώσεις σας 
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Nabertherm GmbH    .    Bahnhofstr. 20    .   28865 Lilienthal/Bremen, Germany   .   Tel +49 (4298) 922-0   .   contact@nabertherm.de   .   www.nabertherm.com 

 


