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A keramia szerelem.
A megbizhatésag Nabertherm.

A Nabertherm kemencék a megfeleld valasztas az On hobbijahoz, a miihelyéhez és a professziondlis alkalmazashoz.
Minden éget6kemencénk aprolékos kézimunkaval, és a legjobb anyagokbdl késziil Németorszagban.

A csaladi vallalatunk manufaktiraként 1947 6ta rendelkezik tapasztalattal az égetbkemencék gyartasaban. Foldiink
értékes er6forrasainak lehetd legkiméletesebb kezelésével készitjiik az On megbizhato kisérdjét a meggy6zo
mindségben.

A kemencéink kiemelkedd jellemzdi:
e  Kivalo égetési eredmények
o Energiahatékonysag és takarékossag
e  Megbizhatosag
e Kiilonleges ergondémia
e Hosszl élettartam
e 36 honapos garancia

e Innovacid

A Nabertherm-mel megbizhat a min3ségben, biztonsagban és kivalé égetési eredményekben! Es a kiilondsen fontos
igyfélszolgalatunkat is az egész vilagon a specializalt, hosszu tava partnerekkel biztositjuk.

A Nabertherm név hosszl évek 6ta a legmagasabb mindséget és hosszu élettartamot képviseli a kemencegyartasban.
Ahhoz, hogy a pozicionkat a jovOre nézve is biztositsuk, a Nabertherm nemcsak elsdosztalyu potalkatrészellatast kinal
az uiigyfeleinek, hanem kivalé ligyfélszolgalatot is. Profitaljon a kemencegyartasban szerzett tapasztalatunkbol!

Minden jét, és kivanjuk, hogy 6romét lelje
a kemencében!

Timm Grotheer

a Nabertherm Csoport tigyvezetdje
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Biztonsagi utasitasok és rendeltetésszerii hasznalat

1.1 Altalanos biztonsagi utasitasok

Ebben a fejezetben a legfontosabb biztonsagi utasitdsok dsszedllitdsanak attekintése talalhatd. Kérjik, vegye figyelembe
a kovetkez0 fejezetekben szerepld részletes leirdsokat és a tovabbi biztonsagi utasitasokat is.

A felallitas helye és szerkezeti el6feltételek

1. A kemence biztonsagos miikodéséhez a kemencének szarazon és tisztan, iddjarastol védett, de jol szelloztetett
helyen kell allnia. A 5 °C és 40 °C kozotti hdmérsékletet egész évben be kell tartani.

2. A kemencék tizemelés kdzben hot adnak le. Az éghetd vagy h6érzékeny targyaktol korben 100 cm-es tavolsagot kell
tartani. A padlé nem allhat éghetdé anyagokbol. Minden éghetd anyagot el kell tavolitani a kemence teriiletérdl, pl.
fliggdnyok, miianyagok, butorok, szényegek stb.

3. Ha a felallitasi helyen automatikus oltéberendezés van telepitve, akkor biztositani kell, hogy a sugarzott h6
véletleniil ne tudja aktivalni. Kdzben a forré kemence kinyitasat is értékelni kell. Vegye figyelembe a helyi épitési
és tlizvédelmi eldirasokat.

4. A padlénak kellen teherbironak kell lennie, és tgy kell beallitani, hogy a kemence biztonsagosan alljon.

5. A kemence hozzaférhet6ségét korlatozni kell, ha a felallitasi helyre nem hozzaértd személyek, gyerekek vagy
allatok beléphetnek.

6. A kemence csatlakoztatasahoz nem szabad hosszabbit6 kabelt hasznalni. A halozati kabelt tgy kell elhelyezni, hogy
ne érjen a kemence forrd alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne.

7. A munkateriiletnek jol szelldztetettnek kell lennie. A kéros gézoket szakszerl elvezetd csdvezésen keresztiil kell a
munkateriiletrél a szabadba vezetni.

8. A tengerszint felett 2000 méter (6560 ft) feletti felallitasi helyeken torténd iizemeltetés nem engedélyezett.

Kezelés

1. A kemencét ellendrizni kell, miel6tt bekapcsolja. Ha olyan kiils6 elvaltozasok vannak rajta, amelyek
meghibasodasra utalnak, akkor a kemencét nem szabad tizembe helyezni. Ha lizemelés kdzben elvaltozasok vagy
gyanus zajok 1épnek fel, akkor a kemencét biztonsagi okokbdl ki kell kapcsolni.

2. Fontos 6vatosnak lenni a kemencén végzett munkak soran. A kemencén és a kemencében 1évo teriiletek tizemelés
kozben és kikapcsolas utan forrok lehetnek, és ha véletleniil megérintik Oket, égési sériiléseket okozhatnak.

3. A gyartas minden megkezdése el6tt ellendrizni és biztositani kell, hogy csak illetékes személyek tartozkodnak a
munkatertileten.

4. A be- és kirakodas csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amig a
kemence hatso részén 1évo rogzitdesap nyitott pozicidban rogziil.

5. A kemence nem alkalmas szaritasra. Csak kellden eldszaritott masszakat €s segédanyagokat szabad a kemencébe
tenni. A magas maradék nedvességgel rendelkez6 targyak megrepedhetnek, szétpukkadhatnak, és korr6ziot
okozhatnak a kemencehazon.

6. Eghetd anyagokat nem szabad a kemencébe helyezni. A papirokat, fat vagy milanyagokat el kell tavolitani. Olyan
anyagokat nem szabad a kemencébe tenni, amelyek olvadnak, gyulékony gazokat termelnek, robbannak, vagy
amelyekbdl egészségre karos gbzoket szabadulnak fel.

7. A kemence kinyitasa forrd, 200 °C feletti allapotban nem engedélyezett, és a szigetelés, a fitéelemek és a
kemencehdz megndvekedett kopasat okozza. Ezenkiviil égési sériilés veszélye all fenn. Az On biztonsiga
érdekében, a kemence és az aruk védelmében javasoljuk, hogy a kemencét csak a program végén és a teljes lehiilés
utan szabad kinyitni.

8. Ha a kemencét a teljes lehiilés el6tt kinyitjak, akkor kotelezéen megfeleld, hoallo védéruhazatot kell viselni.
Ugyelni kell arra, hogy a ruha ne tudjon forr¢ feliiletekhez érni. Fennéll a veszély, hogy a ruha meggyullad vagy a
testre tapad.

9. A zart fedelet lakattal lehet biztositani. Ez mindenképpen ajanlott, ha a felallitasi helyre nem hozzaérté személyek

(pl. gyerekek) beléphetnek.

10. Komoly természeti jelenség esetén, példaul vihar, arviz vagy foldrengés, a halozati csatlakozddugoét ki kell hazni,

vagy a levalaszto kapcsoldt meg kell nyomni a kemence aramtalanitasahoz.

NGBETITTT .



Tisztitas, karbantartas és javitas

1.

A kemence dramtalanitdsahoz a hdl6zati csatlakozot minden javitasi és karbantartasi munka elétt ki kell huzni, vagy
a levalasztd kapcsolot meg kell nyomni.

Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel rendelkezd villanyszereld végezhet munkakat.

Az eredeti alkatrészek kifejezetten a Nabertherm kemencékhez késziiltek. Alkatrészcsere esetén csak a Nabertherm
eredeti alkatrészei hasznalhatok.

Egy véddberendezés hibaja esetén (példaul hianyzo kapcsoloberendezés burkolat, hibas ajtdérintkezd kapcsold) a
kemencét nem szabad bekapcsolni, és a halozati dugo kihuzasaval vagy a levalaszté kapcsold megnyomasaval
aramtalanitani kell.

1.2 Az alkalmazott szimbolumok és figyelmeztetdé szavak magyarazata a
figyelmeztetésekben

BIZTONSAGI UTASITAS I\/I.e’glrlatarozott, a biztonsagi szempontbol fontos utasitasokra vagy
eljarasokra utal.

FIGYELEM Olyan veszélyre figyelmeztet, amely a késziilék sériilését okozza.
VIGYAZAT Ql}iar} Veszerlyre. figyelmeztet, amely csekély vagy kozepes mértékii
sériilésveszélyt jelent.

Olyan veszélyre figyelmeztet, amely halallal, sulyos vagy
visszafordithatatlan sériiléssel végzddhet.

- Olyan veszélyre figyelmeztet, amely kdzvetleniil halallal sulyos vagy
VESZELY . , A s
visszafordithatatlan sériiléssel végzodik.

Az Gtmutatéban hasznalt utalé szimbélumok

Altalanos tudnivalok

Ez a szimbo6lum olyan fontos parancsokra utal, amelyeket mindenképpen be kell tartani.
A rendelkez0 jelek arra szolgalnak, hogy tigy 6vjak meg az embereket a sériilésektdl,
hogy megmutatjak, hogyan kell viselkedni bizonyos helyzetekben.

Fontos informaciok a kezel6nek
Ez a szimbo6lum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy olvassa el a kezelési itmutat6 fontos
utasitasait, amelyeket mindenképpen be kell tartani.

Kemence levalasztasa a halézatrdl a halézati csatlakozédugoval
Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy huzza ki a halozati dugot a kemence
aramtalanitasahoz (a kemence modelltdl fliggéen — nincs megszakito).

Kemence levalasztasa a halézatrél az elektromos megszakitéval

Ez a szimbdlum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy a kemencét az elektromos
megszakitoval aramtalanitsa (a kemence modelltdl fliggéen — nincs halozati

csatlakozodugo).

Megfelel6 véddkesztyii viselése
Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy viseljen megfeleld védokesztyiit.
a kemence felallitasanal.

Megfelel6 biztonsagi cipd viselése
Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy viseljen megfelelé védocipot.
a kemence felallitasanal.

Megfelelé védéruhazat viselése
A kotény védi az alatta 1év6 ruhdzatot, és véd az égési sériilések ellen.

RSOGO
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Megemelés mas személyekkel
Ez a szimb6lum arra figyelmezteti a személyzetet, hogy ezt a késziiléket tobb személynek
kell megemelnie, ¢s a felallitas helyén elhelyeznie.

Biztonsagi tavolsag betartasa
Ez a szimbolum arra figyelmezteti a személyzetet, hogy korben tavolsagot kell biztositani
éghetd vagy h6érzékeny targyaktol.

Altalanos veszélyek
Ez a szimbolum altalanos veszélyre figyelmezteti a kezel6t.

Forré feliiletek és égési sériilések veszélye
A forr¢ feliileteket, példaul a berendezés forro részeit, kemencefalakat, fedelet vagy
munkaanyagokat, nem mindig lehet észrevenni. Tilos a feliilethez érni.

Forré feliiletek és égési sériilések veszélye
A forro feliileteket, példaul a berendezés forro részeit, kemencefalakat, fedelet vagy
munkaanyagokat, nem mindig lehet észrevenni. Tilos a feliilethez érni.

Figyelmeztetés — aramiitésre
Ez a szimbolum a kezel6t aramiités veszélyére figyelmezteti, ha a kdvetkez6
figyelmeztetéseket figyelmen kiviil hagyjak.

Nehéz terhek emelésekor fennall6 veszély
Ez a szimbolum a nehéz terhek emelése altal okozott lehetséges veszélyekre figyelmezteti
a kezel6t. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén sériilésveszély all fenn.

Tiizveszély
Ez a szimbolum tiizveszélyre figyelmezteti a kezel6t, ha nem tartja be a kdvetkezo
utasitasokat.

Figyelmeztetés éles targyra
Ez a szimbolum éles szélii vagy hegyes targyak okozta vagasveszélyre figyelmezteti a
kezel6t, hogy elkeriilje a konny{i vagy sulyos sériiléseket.

Robbanasveszély
Ez a szimbolum robbanasveszélyes anyagokra hivja fel a figyelmet. Robbanasveszélyes
anyagokkal végzett tevékenységeknél vagy a kdrnyezetiikben dvatosnak kell lenni.

Ne tisztitsa vizzel
Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy a kemencére nem szabad vizet vagy
tisztitoszert Onteni. Nagynyomas(i mosoberendezés hasznalata tilos.

Fontos informaciok a kezelonek

Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy a kis alkatrészek NEM alkalmasak 3
évesnél fiatalabb gyerekek vagy olyan személyek szamara, akik hajlamosak fogyasztasra
alkalmatlan targyakat a szajukba venni. Fulladasveszély all fenn!

Fontos informacidk a kezelének

Ez a szimbolum arra figyelmezteti a kezel6t, hogy a kemencét vagy az alkatrészeit,
példaul a vezérlét, NEM szabad kitenni kdzvetlen napsugarzasnak vagy forrd
feliileteknek.

NGBETITTT .



1.3 Rendeltetésszerii hasznalat

A TOP sorozat kemencéi elektromosan fiitott égetdkemencék keramia égetéséhez. Az égetéseket hideg allapotban
inditjak el, és az égetési folyamat utan hideg allapotban fejezddnek be. A fedelet csak 200 °C-nal alacsonyabb
hémérsékletnél szabad kinyitni. Az F sorozat kemencéi iivegmelegitéshez, iiveg és porcelan festéshez.

Célcsoport

Az itmutat6 a felhasznalonak és a szakszemélyzetnek szol. Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel rendelkezd
villanyszerelé végezhet javitasokat vagy karbantartasi feladatokat.

Ezt a kemencét 8 évnél idésebb gyermekek, valamint csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel biro,
vagy kelld tapasztalattal és tudassal nem rendelkezd személyek csak akkor hasznalhatjak, ha feliigyelet alatt allnak,
vagy a kemence biztonsagos hasznalatarol ki lettek oktatva, és a késziilék hasznalatabol adodo veszélyeket megértik.

Nem rendeltetésszerii:

az ettdl eltérd hasznalat, példaul a tervezettdl eltérd termékek, valamint veszélyes vagy az egészséget
veszélyezteté anyagok feldolgozasa.

barmilyen targyak szaritsa. Majdnem szaraz masszakat és segédanyagokat lehet betdlteni.
¢lelmiszerek, fa, gabona, allatok stb. melegitése.

a kemence miitkodtetése eltavolitott vagy megvaltoztatott védéberendezésekkel. a szakszer(itlen modositasok
vesz€ly jelentenek személyekre, a kdrnyezetre és a kemencére.

a felallitasi utasitasok és a biztonsagi eldirasok figyelmen kiviil hagyasa.

olyan er6forrasokkal, termékekkel, iizemi eszkozokkel, segédanyagokkal stb. valo tizemelés, amelyek a
veszélyes anyagokra vonatkozé rendelet hatalya ala tartoznak, vagy barmilyen médon negativ hatdssal vannak
a hasznalo egészségére.

Nem szabad olyan anyagokat hasznalni, amelyek olddszereket
tartalmaznak, olvadnak, robbannak, vagy amelyekbdl mérgezd
g6zoket szabadulnak fel.

Az tuzemeltetonek kell gondoskodnia arrol, hogy:

meghozzanak minden sziikséges intézkedést a biztonsagos lizemelés biztositasahoz.

az égetésnél felszabadulod egészségre karos gazokat megfelel6 modon kell elvezetni a felallitas helyérdl. Anyag
vagy maz égetésénél az egészségre karos gazok keletkezhetnek.

a kemencébe behelyezett anyagok tulajdonsagai ismertek legyenek, és hogy az anyagok ne jelentsenek
veszélyt. A szigetelésre karos anyagok: lugok, alkalifoldfémek, fémgdz, fémoxidok, klorvegyiiletek,
foszforvegyiilet és halogének. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén egészségre karos gazok szabadulhatnak
fel, és megrongalhatjak a kemencét.

a kemencét csak kifogastalan, miikodéképes allapotban iizemeltessék, és rendszeresen ellendrizzék kiilondsen
a biztonsagi berendezések (példaul a fedélkapcsold lekapesolja a fiitést a fedél kinyitasakor)
miikodéképességét.

a sziikséges védofelszerelések rendelkezésre alljanak. Példa: védokesztyli, megfeleld kotény stb.

ezt az lizemeltetési itmutatot a kemence kozelében taroljak. Biztositani kell, hogy minden olyan személy, aki
tevékenységeket végez a kemencénél, barmikor belenézhessen az lizemeltetési ttmutatoba.

a tablak és a matricak jol olvashato allapotban legyenek. A sériilt vagy olvashatatlanna valt tablakat azonnal ki
kell cserélni.

a kemencét kezeld személyek a biztonsaggal és a kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos 0sszes kérdésben
oktatasban részesiiljon, a kezelési utmutato tartalmait ismerjék, és a biztonsagi utasitasokat megértsék.
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1.4 Alapvetd intézkedések vészhelyzet esetén

A kemencében fellépd varatlan folyamatok (példaul erds fiistképzodés) esetén a kemencét azonnal ki kell kapcsolni, és
a fedelet zarva kell tartani. A kemencét aramtalanitva hagyja lehtilni.

A kemencét a halozati csatlakozodug6 kihtizasaval vagy az elektromos megszakitoval aramtalanitani kell.

e .

i

Kemence halézati csatlakozodugoval Kemence fix csatlakozassal

FIGYELEM

Ne inditsa jra a kemencét! A fedelet csak akkor nyissa ki, ha a
kemence teljesen lehiilt!

Az ujrainditas elott ellendrizze a kemence tartalmat €s a kemence
meghibasodasat.

Ttz esetén a fedelet lezarva kell tartani. Tartsa zarva az ajtokat és
ablakokat! A tiz nagysagatol fiiggetleniil azonnal értesitse a
tlizoltosagot.

Hagyja el a felallitasi helyet!

NGBETTTGTTT S



2 Termékleiras

Ennél az elektromosan fiittt kemencénél mindségi termékrodl van sz6. Megfeleld apolas és karbantartas esetén a
megbizhatd iizemelés évekig biztositott. Ennek 1ényeges eléfeltétele a kemence rendeltetésszer( hasznalata.

A kemence fejlesztésénél és gyartasanal kiilonleges hangsulyt helyeztiink a biztonsagra, a miikodésre és a
gazdasagossagra.

A Top sorozat kemencéi elektromosan fiit6tt égetékemencék keramia égetéséhez. Idealisan max. 1260 °C alkalmazasi
hémérséklethez alkalmasak, és max. 1320 °C-on lizemeltethetok.

Uvegmelegitési munkakhoz az F-kemencék alkalmasak, és max. 950 °C-os alkalmazasi hémérsékleten alkalmazhatok.

Ezen termék kiemelkedd kiegészitd jellemzdi:

Fiitéelemek, hornyokban védettek, fiités korben

F-kemencék: Futdelemek a fedélben és az aljaban

Fedél allithato gyorszarral, lakattal zarhato

A fedél ergonomikus nyitasa és zarasa rugok segitségével
Automatikus fedél reteszelés nyitott pozicioban TOP-kemencéknél
Levehetd vezérlés a kényelmes kezeléshez

A fiités zajszegény kapcsolasa félvezeto relével

S tipust hdelem véddcsdvel, mechanikus sériilések ellen védett
Kényszerelvalaszto fedél kontaktuskapcsolo

Tobbrétegli, energiatakarékos szigetelés

Nemesacél haz

AC590 vezérld érintévezérléssel (50 program egyenként 40 szegmenssel) €s keramia varazsloval a programok
egyszerl beallitasdhoz

A fedél kopasmentes tomitése

TOP: Bedllithat6 levegdbevezetd nyilas a kemence aljan a jo szell6zéshez

Tavozo levegd nyilas a kemence oldalan csatlakozocsonkkal a csGvezetékhez, 80 mm-es atmérdvel
Robusztus, rogzithetd szallitogdrgdk a kemence egyszerii mozgatasahoz

Besorolas nélkiili szigeteldanyagok kizarolagos hasznalata az 1272/2008 (CLP) sz. (EG) rendelet szerint. Ez
azt jelenti, hogy nem hasznalunk RCF szalként is ismert aluminium-szilikat gyapotot, amely besorolassal
rendelkezik, és valosziniileg rakkeltd

Nagyon jo karbantartasi hozzaférés

Kiegészit6 felszerelés TOP 160-t6l, padlofiités a nagyon jo héeloszlas érdekében
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2.1 A kemence teljes attekintése

Top 100 feliilrdl rakhato (az abran lathatohoz hasonloan)
)=l

Fusing F 220 és F 30 feliilrol rakhato (az abran lathatohoz hasonloan)
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Megnevezés

A fedél ergonomikus nyitasa és zardsa gdzrugok segitségével. Az F-kemencék esetén ezek feszitdrugdk
Fedél kontaktuskapcsolo (a flités a fedél kinyitasakor kikapcsol)

Halozati kapcsolo (a kemence be- és kikapcsolasahoz)

Levehetd vezérld érintévezérléssel

Automatikus fedél reteszelés nyitott pozicioban

Padlofiités Top 80-t61 (kiegészitd felszerelés)

Szallitogorgok

Bedllithato levegdbevezetd nyilds a kemence aljan a jo szell6zéshez és szelldztetéshez
Gyorszar, lakattal zarhato

A fiitéelemek hornyokban védettek

Megkeriil6 ag (bypass) csdcsonk a 1égelvezetd cs6 csatlakoztatdsdhoz

Hoéelem, védetten a szigetelésben

Fedél fogantyu, a fedél felemeléséhez

Futéelemek a tetében

Orszagspecifikus halozati csatlakozodugo

2.2 Miszaki adatok

Top kemence modell

Modell

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Tmax  Belsé méretek mm-ben Térfogat Kiilsé méretek’ mm-ben Csatlakozo Elektromos Sily
teljesitménye

°C sz€l.  mély mag. I-ben Szél. Mély. Mag. kW csatlakozé kg-ban
1320 9290 225 16 490 740 555 2,6 1 fazisa 32
1320 0410 340 45 600 890 790 3,6 1 fazisa 62
1320 0410 340 45 600 890 790 2,9 1 fazisa 62
1320 0410 340 45 600 890 790 5,5 3 fazisa! 62
1320 0410 450 60 600 890 900 3,6 1 fazisa 72
1200 9410 450 60 600 890 900 2,9 1 fazisa 72
1320 9410 450 60 600 890 900 5,5 3 fazisa! 72
1320 0 480 450 80 660 960 910 5,5 3 fazisa! 100
1320 0 480 450 80 660 960 910 7,0 3 fazisa! 100
1320 0 480 570 100 660 960 1030 7,0 3 fazisu 102
1320 0 480 570 100 660 960 1030 9,0 3 fazisu 102
1320 9 590 450 130 780 1080 930 9,0 3 fazisu 113
1320 9 550 570 140 750 1040 1050 9,0 3 fazisu 124
1320 9 550 570 140 750 1040 1050 11,0 3 fazisu 124
1320 9590 570 160 780 1080 1050 9,0 3 fazisa 127
1320 9590 680 190 780 1080 1160 11,0 3 fazisu 146
1320 9590 680 190 780 1080 1160 13,5 3 fazisu 146
1320 930 450 460 220 1120 950 960 15,0 3 fazisa 154
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Modell Tmax  Belsé méretek mm-ben Térfogat Kiils6 méretek’ mm-ben Csatlakozo Elektromos Suly
teljesitménye

°C szél.  mély mag. I-ben Szél.  Mély. Mag. kW csatlakozo kg-ban

'Fiités csak két fazis kozott

2A kiilsd méretek valtoznak a kiegészitd felszereléssel rendelkezd kiviteleknél. Méretek rendelésre

3A csatlakoztatési teljesitmény a standard kemencékre vonatkozik, és kiegészitd felszereléssel rendelkezé kemencéhez magasabb lehet. Tobb
tapfesziiltséghez valo csatlakozasi lehet6séggel rendelkezé kemencéknél a legmagasabb megengedett csatlakozofesziiltség csatlakoztatasi
teljesitménye érvényes.

F kemence modell

Modell Tmax  Belsé méretek mm-ben  Alapfeliil Kiils6 méretek! mm-ben Csatlakozo Elektromos Suly
et teljesitménye csatlakozas
2
°C szél.  mély mag. m*-ben Szél. Mély. Mag. kW kg-ban
F 30 950 0410 230 0,13 640 770 585 2,0 1 fazist 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1 fazist 95
F75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3 fazisu 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3 fazisa 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3 fazisa 150

'A méretek véltoznak a kiegészitd felszereléssel rendelkez kiviteleknél. Méretek rendelésre

2A csatlakoztatési teljesitmény a standard kemencékre vonatkozik, és kiegészitd felszereléssel rendelkezé kemencéhez magasabb lehet. Tobb
tapfesziiltséghez valo csatlakozasi lehetoséggel rendelkezé kemencéknél a legmagasabb megengedett csatlakozofesziiltség csatlakoztatasi
teljesitménye érvényes.
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Top 16—-190/F 30 Top 220/F75-F 220
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Elektromos adatok

Védelem fajtaja

Az elektromos felszerelések
kornyezeti feltételei
Emissziok

Mérési pontossag

Felallitasi hely magassaga

Modellmegnevezés
Top 60/R

Top 60/R
Top 60/R

Fesziiltség (V): Lasd a kemencén 1év6 tipustablat
Frekvencia (Hz): 50 Hz
Aramerésség (A): Lasd a kemencén 1év6 tipustablat

1P20
Hémérséeklet: +5°C —+40 °C
Levego paratartalom: max. 80% nem kondenzalod

Folytonos hangnyomasszint < 60 db(A)
Hoémérséklet: <=3 kelvin

A kemencét csak a tengerszint feletti 2000 méteres (6560 ft) magassag alatt szabad
iizemeltetni.

Magyarazat

Top = feliilrél rakhatd kemence, kerek/ovalis

F = feliilrél rakhato tivegrogyaszto kemence
60 = literes kemencetér

L = alacsonyabb teljesitménnyel

R = megnovelt teljesitménnyel

Nabenhem GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Mads
contact@nabertherm.de é‘-rmany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7,0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 30.4 A 7.0 kW
2.3 Szaillitasi terjedelem
Komponensek Szim
Top... vagy F ... kemence modell 1
‘Q Megkeriil 4g (bypass) csécsonk (TOP) 1

% Keramia behelyezhet6 lemezek (691600956) 3

it 4-6 a kemence méretétdl fiiggben
J®
Imbuszkulcs 1

i Kemence iizemeltetési Gtmutatoja :

i Vezérld kezelési itmutatoja :
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Tartozékok Szam

Allvanymagasito" (Top 45 és Top 60 kemence  Lasd a szallitasi dokumentumokat

modellhez)
(> Behelyezhetd lemez(ek) Lésd a szallitasi dokumentumokat
U

Beépitett tarto(k) Lasd a szallitasi dokumentumokat

3 Szerelés, szerelés, felallitasi hely és els6 lizembe helyezés

/\ VIGYAZAT

A kemence megemelésénél alkatrészek vagy maga
a kemence felborulhat, elmozdulhat vagy leeshet.
Megfeleld védokesztyiit és biztonsagi cipdt kell
viselni.

/\ VIGYAZAT

SériilésveszEly a nehéz terhek emelése miatt.

A hatoldal sériilése.

A késziiléket tobb személy vigye, vagy megfeleld
emeldkocsival szallitsak.

3.1 Kiszallitas és transzport

Teljesség ellendrzése

Hasonlitsa &ssze a szallitasi terjedelmet €s a megbizasi dokumentumokat. A hidnyz6 alkatrészeket és a hianyzé
csomagolas vagy szallitas altali sériiléseket azonnal jelenteni kell a szallitd és a szakkereskedés, ill. a megbizott felé,
mivel a késébbi reklamaciok nem elfogadhatok.

Szallitas emelékocsival

1. Az emel6kocsi megengedett terhelhetdségét figyelembe kell venni.

2. A kemencéinket a kirakodashoz gyarilag fa raklapon szallitjuk. A kemencéket csak becsomagolva, és az esetleges
sériilések elkeriilése érdekében megfeleld szallitoberendezésekkel szabad szallitani. A csomagolast csak a felallitas
helyén szabad eltavolitani. Szallitdsnal tigyelni kell az elcstiszas, felborulas és sériiléek elleni kell biztositasra. A
szallitasi és szerelési munkakat legalabb 2 személynek kell végeznie.

3. Az emeldkocsit be kell tolni a raklap ala. Ugyelni kell arra, hogy az emelSkocsi teljesen be legyen tolva a raklap ala.

4. A raklapot 6vatosan kell megemelni, kdzben iigyelni kell a sulypontra.

5. Elhelyezni kell a raklap biztos allasat, és adott esetben széllitasi biztositdeszkozoket kell felhelyezni. Ovatosan,
lassan és a legalacsonyabb allasban kell miikddtetni. Lejtds szakaszokon fokozott 6vatossaggal kell eljarni.

6. A raklapot 6vatosan kell letenni a felallitas helyén.

Kicsomagolas

A kemence a szallitasi sériilések elleni védelemként koriiltekintéen van becsomagolva. Ugyeljen arra, hogy minden
csomagoldanyagot eltavolitson (a kemencekamran beliil is). A csomagolast €s a szallitasi biztositoeszkozoket tartsa
meg egy esetleges szallitashoz, vagy a kemence tarolasahoz.

NGBETITTT .
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Ellendrizze a szallitasi csomagolast esetleges sériilések szempontjabol.

Tavolitsa el a feszithevedereket a szallitasi csomagolasrol.

Oldja ki a csavarokat, és tavolitsa el a kartont (ha van 3a)

Emelje meg a kartondobozt, és vegye le a raklaprol. Hasonlitsa Ossze a szallitasi terjedelmet és a megbizasi
dokumentumokat.

A raklapon kiilon csomagolasban kiegészit6 tartozék talalhato.

A fels6 védofoliat (A) le kell venni a kemencérdl.

A kemence ¢és a fedél kozott a szigetelés védelme érdekében egy védoéfolia (B) talalhato, amelyet el kell tavolitani.

r A csomagolast és a részeit ne adja oda gyermekeknek.
% ’ Fulladasveszély a foliak és a mlianyag alkatrészek miatt!
A kis alkatrészek nem alkalmasak 3 évesnél fiatalabb gyerekek vagy
olyan személyek szamara, akik hajlamosak fogyasztasra alkalmatlan
targyakat a szajukba venni.
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A kemence szallitasa

/\ VIGYAZAT

?F A burkolat als6 széle vagasi sériilést okozhat a kézen.
Viseljen vagasalld kesztyfit.

/\ VIGYAZAT

Sériilésveszély a nehéz terhek emelése miatt.

A hatoldal sériilése.

A késziiléket tobb személy vigye, vagy megfeleld
emel6kocsival szallitsak.

1. A szallitashoz nyuljon oldalt (a labak teriiletén) a kemence ala, és tigyeljen a biztos tartasra. A kemence
felallitasanal viseljen véddkesztyiit! A kemencét egyenes hattal emelje fel a raklaprol, és dvatosan helyezze a
felallitasi helyre. A szallitasi munkakat legalabb 2 vagy tobb személy végezze.

2. Padlo-szallitojarmiivel valo szallitas esetén a kemence alja ala két alkalmas fatuskot (A) be kell helyezni, hogy a
korben 1év6 kiilsé lemez kiallo alsé széle szallitas kdzben ne sériiljon meg. Ezeknek legalabb olyan magasnak kell
lennie, mint a padloerdsitd merevitének (B), hogy a kemence dontése kizarhato legyen. Fontos: A fatuskok nem
nyulhatnak ki a kiils6 lemezen til.

NGBETITTT .



3.2 Szerkezeti és csatlakoztatasi el6feltételek

Tudnivalé

A kemencét az lizembe helyezése elott 24 oraig a felallitas helyén
akklimatizalni kell.

A VESZELY

Egés-, egészségiigyi veszély.
A felallitasi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa esetén anyagok
meggyulladhatnak a kdrnyezetben.

3.3 Felallitasi hely

A kemence felallitdsanal a kovetkezd biztonsagi utasitasokat kell figyelembe venni:

A kemencét szaraz és iddjarasi hatasoktol védett helyen tarolja. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén a haz
korrodalodhat, €s az elektromos felszerelés megsériilhet. A sotartalmu levegd felgyorsitja az ilyen karok keletkezését.

A kemencék sok hét sugarozhatnak. Az éghet6 vagy héérzékeny targyaktol korben és a kemence felett 100 cm-es
tavolsagot kell biztositani. A padldé nem allhat égheté anyagokbol. Minden égheté anyagot el kell tavolitani a kemence
tertiletérdl, pl. fliggdnyok, milanyagok, butorok, szonyegek stb.

/\ VIGYAZAT

Ne allitsa fel éghetd anyagokbol allo falnal a kovetkezo tablazatban
megadottnal kdzelebb:

100 centiméter

Hatoldal 100 centiméter

A padlonak kellden teherbironak kell lennie, és ugy kell beallitani, hogy a kemence biztonsagosan alljon.
A kemence hozzaférhetéségét korlatozni kell, ha a felallitasi helyre nem hozzaért6 személyek, gyerekek vagy allatok
beléphetnek.

Ha ugyanabban a helyiségben tobb kemencét allitanak fel, akkor ligyeljen arra, hogy a vezérlét és a
kapcsoloberendezést ne a szomszédos kemencékre iranyitsa. A szomszédos kemencék sugarzo héje megrongalhatja a
vezérlést.
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Kérjiik, vegye figyelembe a +5 °C és +40 °C kozotti hdmérséklet €s a maximalis 80%-o0s
paratartalom, nem kondenzald betartasat.

e A tengerszint felett 2000 méter (6560 ft) feletti felallitasi helyeken torténd iizemeltetés nem engedélyezett

Szell6ztetés

b Az egészséges munkakdrnyezet és a megfeleld helyiséghémérséklet érdekében a
- } munkateriiletet kellen szell6ztetni kell.
A kéros gbézoket szakszerl elvezetd csovezésen keresztiil kell a munkateriiletrdl a
szabadba vezetni.
Kis helyiségekben, elsésorban akkor, ha egy helyiségben tobb kemencét allitanak fel,
figyelembe kell venni, hogy a helyiséghdmérséklet ne haladja meg a 40 °C-ot.

Sprinkler rendszer

Ha a felallitasi helyen automatikus oltéberendezés van telepitve, akkor biztositani kell,
hogy a sugarzott hd véletleniil ne tudja aktivalni. Kézben a forré kemence kinyitasat is
értékelni kell. Vegye figyelembe a helyi épitési és tlizvédelmi eldirasokat.

Tilizvédelmi eldirasok
A helyi tlizvédelmi eldirasok elsébbséget élveznek az ebben az lizemeltetési itmutatoban
szerepl6 informéciokkal szemben.

Ha nem biztos abban, hogy milyen eldirasok érvényesek a kemence telepitésére, akkor
érdeklddjon a helyi épitési feliigyelonél vagy a biztositojanal.

Biztositani kell, hogy a megbizott villanyszerelé a kemence csatlakoztatasanal betartsa az
Osszes helyi tlizvédelmi és biztonsagi eldirast.

A szdllitasi biztositoeszko6zok eltavolitasa

/\ VIGYAZAT

A kemence nagyon stlyos

A hatoldal megsériilhet.

A kemencét tobb személy helyezze a kemence
allvanyra.

/\ VIGYAZAT

? A burkolat alsé széle vagasi sériilést okozhat a kézen.
Viseljen vagasallo kesztyfit.

FIGYELEM

A kemencéket nem szabad a kemence labaknal fogva megbillenteni.
Fennall a veszélye, hogy megbillentésnél a burkolat megsériil.

15 | A szallitogorgok és az allvanymagasito szereléséhez javasoljuk, hogy
a kemencét allitsa megfeleléen alkalmas fatuskora.

Szallitégorgdk szerelése

A szallitasi terjedelemben talalhato szallitogorgdket a kemence labaira lehet felszerelni. Javasoljuk, hogy a
szallitogorgdket rogzitéfékkel a kemence eliilsé részére szerelje fel. A kemencét csak az aljanal fogva szabad
megemelni, és nem a hazburkolatnal fogva. A kemencét alapvetéen nem szabad az oldalara helyezni.

1. A kemence megemeléséhez legalabb két személy sziikséges, a kemence sulyatdl fiiggden akar tobb is
2. A szallitogorgdk szereléséhez javasoljuk, hogy a kemencét allitsa megfeleléen alkalmas fatuskora.



3. A fatuskok magassaga legalabb 40 cm legyen, hogy a szallitogorgdket be lehessen szerelni a kemence labaiba.

A = legalabb 40 cm

4. A szallitasi terjedelemben mellékelt szallitogorgdk a kemence labaiba helyezhetok.

5. Emelje meg a kemencét, és tavolitsa el a fatuskokat. A kemence most biztonsagosan all a gérgékon, és a felallitasi
helyre lehet tolni.

6. A kemence beallitasa utan a szallitogdrgok rogzitéfékeit biztositani kell.

Az allvanymagasité felszerelése a Top 60 feliilrél rakhaté kemence modell (tartozék) esetén

1. Vegye ki az allvanymagasitot a csomagolasi egységbdl.

2. Az allvanymagasit6 (3) felszereléséhez javasoljuk, hogy a kemencét allitsa megfelelden alkalmas fatuskora. A
fatuskd magassaga legalabb 40 cm legyen

3. A kemence megemeléséhez legalabb 2 személy sziikséges, a kemence sulyatol fliggéen akar tobb is.

Az allvanymagasito felszerelése

4. Oldja ki a szallitogorgoket (1), ugy, hogy erésen lefelé hiizza Gket.

5. A (kemence laban talalhato) hiivelyeket (2) példaul egy széles lapos csavarhtizoval és egy kalapacs segitségével
ovatosan oldja ki.

6. Az elézbleg kioldott szallitogorgdket be lehet helyezni az allvanymagasitoba (3).

7. Ovatosan helyezze a kemencét az allvanymagasitora (4). Ugyeljen az allvanymagasito rogzitettségére. A kemencét
legalabb 2 személynek kell megemelnie.

A vezérld szerelése
A szallitasi csomagolasban talalhato vezérlot tartoval a kemencére kell rogziteni.

1. A kemencén a vezérld helyén csavarok (1) vannak a tartd szereléséhez, amelyeket eldszor ki kell oldani.
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2. Helyezze a vezérld tartdjat (2) az el6zdleg kioldott csavarokkal a kemencén a megfeleld helyzetbe, és megfeleld
szerszammal rogzitse (3).

4. A vezérlot a kemencén 1évo tartoban kell hasznalni.

5. A vezérl6t a kemencén 1év9 tartoban kell hasznélni. Ugyeljen arra, hogy a vezérl teljesen be legyen helyezve a
tartoba.

21



6. Az ergonomikus kezelés érdekében a vezérld felfelé egyszertien kihtizhat6 a tart6jabol.

Az olyan alkatrészeket, mint a vezérlé, NEM szabad kitenni kdzvetlen
@ napsugarzasnak vagy forro feliileteknek.
A késziilék sériilése/meghibasodasa
Megfeleld felallitasi hely a kemencéhez

A levegdkivezetd csécsonk felszerelése
A szallitasi terjedelmében talalhato levegokivezetd csdcsonkot a kemence oldalara kell rogziteni.

1. A levegdkivezetd csdcsonkon talalhato tartd hajlitassal az adott kemence modell sugarahoz igazithato.
2. A tartd az (A) és (B) mélyedéseknél megfeleld szerszammal (példaul fogd) dvatosan meghajlithato, amig a tartd
meg nem felel a kemencehdz formajanak.

4. Helyezze a levegokivezetd csdcsonkot (2) az elézdleg kioldott csavarokkal a kemence oldalan megfeleld helyzetbe,
és megfeleld szerszammal rogzitse.
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5. A megkeriil6 ag (bypass) csdcsonk felszerelése és a kemence beallitasa utan fel kell szerelni egy tavozo levegd
elvezetést.

Tavozo levego elvezetés

BIZTONSAGI UTASITAS

A karos gézoket elvezetd csovezésen keresztiil kell a munkateriiletrél kiiltérre elvezetni.
A szabalyszerl telepitéshez forduljon szakosodott vallalkozashoz.

Az ligyfélnek tetd- és/vagy falazomunkakat kell végeznie a 1égelvezetésen keresztiil. A
légelvezetés méretét és kivitelét szakosodott vallalkozasnak kell megterveznie.
Biztositani kell, hogy a megbizott szakember a kemence csatlakoztatasanal betartsa az
Osszes helyi tlizvédelmi és biztonsagi eldirast.

Keramia égetésénél az agyag, ill. a maz mindségétdl fiiggden egészségre karos gazok és gézok szabadulhatnak fel.
Ezért a tavozo levegd nyilason keresztiil kilépd ,,tavozo levegot™ tisztitott formaban kell a szabadba engedni, és a
munkateriiletet kellden kel szelldztetni. Ha a felallitas helyén nem biztositott a kell6 szell6zés, akkor a tavozo levegdt
egy csovon keresztiil kell elvezetni.

Az égetésnél keletkezé hdmennyiségekhez a helyiség mérete €s a felallitasi hely tulajdonsagai szerint kiegészitd
szell6zés valhat sziikségessé. A megfeleld szellézés meghatarozasahoz iranyértékként a mindenkori kemence fiitési
teljesitményének 1/3-at lehet meghatarozni.

Amennyiben ,,passziv hazban® allitjak fel, akkor biztositani kell, hogy elegend6 levegd legyen a helyiségbe bevezetve.
A valdsziniileg agressziv g6zok alapjan nem javasoljuk, hogy a haz szell6zérendszerére torténd csatlakoztatast.
Javasoljuk, hogy a kemencét kiilon helyiségbe tegye, ahol megfelelen lehet szellGztetni.

Ugyelni kell arra, hogy a tdvozé levegd csécsonknal 1év6 tdvozo levegd csdvet emelkedd ivvel kell felszerelni, hogy a
fedelet gond nélkiil ki lehessen nyitni.
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@ 3.15 inch

(© 80 mm)

1
3
5
7
A
C

min. 50 cm 2 A cs6 emelkedd elhelyezése (kb. 7°)
min. 100 cm 4 Kiilso fal

Megkeriil6 ag (bypass) csdcsonk 6 Megkeriil6 ag effektus

Kemence 8 Elvezetd csovezés

Falatvezetés B Szallitasi hatar

Ugyfél D Megkeriil6 4g (bypass) csdcsonk

BIZTONSAGI UTASITAS

A felallitasi helyiség aktiv szelldztetése nem okozhat nyomashianyt a felallitasi
helyiségben, mivel egyébként befolyasolja a kemencetérbdl a tavozo levegd cséecsonkon
keresztiil torténd elvezetést.

3.4 Csatlakoztatas az elektromos hal6zatra
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A VESZELY

Az elektromos felszerelésen végzett munkak sulyos sériilésekkel vagy
akar halallal végzédhetnek.

Elektromos aram altali veszélyek.

Az otthoni haldzaton és a kemencén csak villamossagi szakember
végezhet munkakat.

FIGYELEM

Figyelem, csatlakoztatas helytelen halozati
fesziiltséghez.

A késziilék rongalodasa. \
A csatlakoztatas és az lizembe helyezése elott
ellendrizze a halozati fesziiltséget, és hasonlitsa
Ossze a tipustablan szerepl6 adatokkal.
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Tudnivalé

A mindenkori felhasznal6 orszag hatalyos nemzeti eldirasai
érvényesek.

Kemence csatlakozédugéval

/\ VIGYAZAT

Az aramiités veszélye elleni tartos védelem érdekében csak
szabalyszertien foldelt csatlakozo6aljzatokhoz csatlakoztassa.

A halozati csatlakozodugot kozvetleniil megfeleld halozati aljzatba kell dugni. Kézben a tipustablanak a halozati
fesziiltségre, a halozat fajtajara és max. teljesitménysziikségletére/max. aramra vonatkoz6 adatait figyelembe kell venni.
Ne alkalmazzon hosszabbitokabelt €s elosztokat.

A kemence és a halozati aljzat kozotti tavolsag lehetbleg legyen rovid, ezért a hosszabbitok hasznalata nem
engedélyezett.

A halozati csatlakozdval (kemence csatlakozodugoval) lehet a kemencét és a kapcsoloberendezést az aramhalozatra
csatlakoztatni, ill. onnan levalasztani. A haldzati csatlakozédugonak iizemelés kozben szabadon hozzaférhetonek
hasznalja kell lennie, hogy vészhelyzetben gyorsan ki lehessen hizni a halézati aljzatbdl (1asd a ,,Viselkedés
vészhelyzetben* fejezetet).

A kemence bekapcsolasa eldtt biztositani kell, hogy a csatlakozddugo és haldzati aljzat 6sszeilld legyen. A foldelés
folyamatossagat a halozati aljzatban szakembernek kell ellendriznie. Nem javasoljuk olyan csatlakoz6 aljzatok
hasznélatat, amelyek tobb szabvanynak megfelelnek (,,univerzalis aljzatok™), €s veszélyes allapotokat okozhatnak.
A halozati kabel nem lehet sériilt. Ne tegyen targyakat a halozati kabelre. A kabelt ugy fektesse le, hogy ne lehessen
ralépni, vagy benne megbotlani.

A halozati kabelt csak ugyanennek megfeleld kabellel szabad kicserélni.

Kemence ,,Snap-In“ kuplunggal és csatlakozédugéval

1. A szallitasi terjedelemben talalhatd bekotovezetéket a ,,Snap-In kuplunggal® a kemence hatso faldhoz, ill. oldalahoz
csatlakoztassa.

2. Ezutan csatlakoztassa a halozati kabelt a halozati csatlakozohoz. Kizardlag védoéfoldelt halozati csatlakozoaljzatot
szabad haszndlni.
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klick; click; clic;
klik; EITK; i3k

Példa

A halozati vezetéket fix csatlakozasként kell az arra tervezett kapcsokon vagy a fékapcsolon a kapcsoloberendezésben
kivitelezni. Kozben a tipustablanak a halozati fesziiltségre, a halozat fajtajara és max. teljesitménysziikségletére
vonatkozo adatait figyelembe kell venni. A tervezett halozati csatlakozas biztositéka és keresztmetszete a kornyezeti
feltételektdl, a vezetékhossztol és az elhelyezés fajtajatol fiigg. Ezért ennek modjat villamos szakembernek kell
meghataroznia a felallitasi helyen. A helyileg kotelez6 szabvanyokat figyelembe kell venni.

e A kabelre nem szabad targyakat helyezni. A halozati kabelt ugy kell elhelyezni, hogy ne érjen a kemence
forr6 alkatrészeihez, vagy személyek ne tudjanak megbotlani benne. A halozati kabelt csak engedélyezett,
ugyanennek megfeleld kabellel szabad kicserélni

e A haldzati kabel nem lehet sériilt. A kabelt tgy fektesse le, hogy ne lehessen ralépni, vagy benne megbotlani.

e A védoévezeték folytonossagat a mindenkor érvényes eldirasok szerint kell ellendrizni.

3.5 Els6 uzembe helyezés

Olvassa el a ,,Biztonsag™ fejezetet. A kemence tizembe helyezésénél a kovetkezo biztonsagi utasitasokat mindenképpen
figyelembe kell venni.

Gondoskodjon arrol, hogy betartsak és kdvessék a hasznalati utasitasban és a vezérlés utasitasaban 1évo utasitasokat és
tudnivalokat.

Az els6 beinditas el6tt ellendrizze, hogy eltavolitott-e minden szerszamot, idegen targyat €s szallitasi biztositast a
kemencetérbdl.

A kemence bekapcsolasa eldtt nézze utana, hogyan kell helyesen viselkedni zavarok és vészhelyzet esetén.

26



MORE THAN HEAT 30-3000°C

Javaslat a kemence elsé felfiitéséhez
Kérjiik, miel6tt a kemencét elsd alkalommal bekapcsolja, hagyja 24 6ran at kicsomagolva a felallitasi helyen allni.

Ahhoz, hogy a szigetelés kiszaradjon, és egy oxid-véddréteg j6jjon létre a fiitdelemeken, a kemencét az elsé alkalommal
toltet nélkiil kell felfiiteni. A fitdelemek élettartama a kialakult oxid-védoréteg elérésétdl fiigg. A felfités alatt
kellemetlen szag képzddhet. A kemence telephelyét az els6 felftitési fazis alatt kelléen szelldztetni kell.

Nyissa ki teljesen a szell6zoreteszt (Top).

Zarja le a fedelet, és biztositsa fedél zarral.

Kapcsolja be a kemencét/vezérlét a halozati kapesoloval.

Az elso felflitéshez az eldre beallitott programokbol a ,,FIRST FIRING Programm 01 programot kell hasznalni.
A felfiitési fazis utan hagyja a kemencét természetesen lehilni.

6. Kérjiik, a hdmérsékletek és idok beirasdhoz olvassa el a vezérld hasznalati utasitasat.

AEE

A szigeteldanyagok és az égetési segédeszkozok természetes maradék nedvességet tartalmaznak. Az els6 égetések alatt
kondenzviz gytilhet 6ssze, amely a hazburkolaton lecsepeg.

01. program
Szarito égetés (,,FIRST FIRING*)

Szegmens  Start Cél Idé Szell6z6-tolattyi!
1 0°C 500 °C 360 min. kézzel nyilik

2 500 °C 950 °C 180 min.

3 950 °C 950 °C 240 min. -

4 Tartsa lezarva a fedelet, amig teljesen lehil.

LA szell8zbretesz kézzel (manualisan) nyilik.

3.6 Fontos tudnival6 a szigetelésrél

A kemence szigetelése kivalé mindségt tlizalldo anyagbol all. A hétagulas és az anyag zsugorodasa altal mar néhany
felftitési ciklus utan repedések keletkeznek a szigetelésben. Ezek azonban nem befolyéasoljak a miikodését, biztonsagat
vagy mindségét.

A szigetelGanyag gyartasi eljarasa alapjan helyenként kisebb lyukak vagy zarvanyok keletkezhetnek. Ezek normalisnak
tekinthetok, és kiemelik a k6 mindségi jellemzdit.

Repedések (1) Zsugorodasi iiregek (2)
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Tudnivalé

Az 1j égetési segédeszkozoket (példaul behelyezhetd lemezek és
behelyezhetd tamasztékok) a szaritashoz egyszer fel kell fiiteni (a fent
leirt médon). A fiitéelemek nagyon térékenyek. A kemence
feltoltésénél, kirakodasanal és tisztitasanal erre kiilondsen tigyeljen.

Tudnivalé

Magas égési homérsékleten a fedél peremén kisebb rés mutatkozhat.
Ez normalis, és nem befolyasolja a miikddést, ill. a biztonsagot.

Kezelés

A\ VIGYAZAT
Forro feliilet.
Egési sériilés veszélye.
Ne érjen a feliilethez.
A VIGYAZAT

Ne forro allapotban nyissa ki.

Ha forr6, 200 °C feletti allapotban nyitja ki a
kemencét, akkor az égési sériiléseket okozhat.
Megfeleld védokesztyit kell viselni.

. A kemencét ellendrizni kell, mieldtt bekapcsolja. Ha olyan kiilsé elvaltozasok vannak rajta, amelyek

meghibasodasra utalnak, akkor a kemencét nem szabad tizembe helyezni. Ha lizemelés kdzben elvaltozasok vagy
gyanus zajok 1épnek fel, akkor a kemencét biztonsagi okokbol ki kell kapcsolni.

Fontos 6vatosnak lenni a kemencén végzett munkak soran. A kemencén és a kemencében 1évo teriiletek tizemelés
kozben és kikapcsolas utan forrok lehetnek, és ha véletleniil megérintik dket, égési sériiléseket okozhatnak.

A feszitohevederek fix rogzitését a fedélen rendszeresen ellendrizni kell, és adott esetben az oldalsé csavarokkal
meg kell hiizni. Tovabbi informaciok a Karbantartas, tisztitas és javitas fejezetben talalhatok.

. A be- és kirakodas csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amig a

rogzitdcsap nyitott pozicioban rogziil.

A kemence nem alkalmas szaritasra. Csak kell6en kiszaritott masszakat és segédanyagokat szabad a kemencébe
tenni. A magas maradék nedvességgel rendelkezd targyak megrepedhetnek, szétpukkadhatnak, és korroziot
okozhatnak a kemencehazon.
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. Eghetd anyagokat nem szabad a kemencébe helyezni. A papirokat, fat vagy miianyagokat el kell tavolitani. Olyan
anyagokat nem szabad a kemencébe tenni, amelyek olvadnak, gytlékony gazokat termelnek, robbannak, vagy
amelyekbdl egészségre karos gbzoket szabadulnak fel.

. Az On biztonsiga érdekében, a kemence és az aruk védelmében javasoljuk, hogy a kemencét csak a teljes lehiilés
utan szabad kinyitni. A kemence kinyitasa forro, 200 °C feletti allapotban a szigetelés, a fiitéelemek és a
kemencehaz megnovekedett kopasat okozza.

. A fedelet lakattal lehet biztositani. Ez mindenképpen ajanlott, ha a felallitasi helyre nem hozzaért6 személyek
(példéul gyerekek) beléphetnek.

. Ha a kemencét a teljes lehiilés eltt kinyitjak, akkor kotelezden megfeleld, héalld védoéruhazatot kell viselni.
Ugyelni kell arra, hogy a ruha ne tudjon forré feliiletekhez érni. Fennall a veszély, hogy a ruha meggyullad vagy a
testre tapad.

10. Komoly természeti jelenség esetén, példaul vihar, arviz vagy foldrengés, a halozati csatlakozodugot ki kell htizni,

vagy a levalasztd kapcsolot meg kell nyomni a kemence aramtalanitasahoz.

11. Egy véddberendezés hibaja esetén (példaul hianyzo kapcsoloberendezés burkolat, hibas ajtéérintkez6 kapesold) a

kemencét nem szabad bekapcsolni, és a halozati dugo kihuzasaval vagy a levalaszto kapcsoldo megnyomasaval
aramtalanitani kell.

41 Vezérlo

Sz. Megnevezés
1 Kijelz6
PROGRAM 2 & = .
2 USB interfész
Tudnivalé

A vezérl6 kezelése a kiilon utmutatoban talalhato.
Oktatéanyagok megtekintése az interneten.

A kezelés gyors megtanulasa érdekében szkennelje az
okostelefonjaval a QR-kodot, vagy irja be a kovetkezd
[E RS PEE  internetcimet a bongészdjébe:

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

A QR-kod beolvasasahoz val6 alkalmazasokat a megfeleld forrasbol
(App Stores) tudja letdlteni.

Vezérl6/kemence bekapcsolasa

Halozati kapcsolo Allitsa a hal6zati kapcsolot ,,I“
bekapcsolasa allasba. A kapcsolo a kemence
hatoldalan talalhato.
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http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Megjelenik a kemence B Nabetherm 0f : Amennyiben a hdmérséklet

statusz. FIRST FRING megjelenik a vezérlén, akkor a
, z , Do, 609200 © °C P ,

Pé4r masodperc utan o 26 vezérld lizemkész.

megjelenik a hdmérséklet o

Vezérlé/kemence kikapcsolasa

Halozati kapcsold Allitsa a halozati kapcsolot
kikapcsolasa ,, O allasba. A kapcsol6 a
kemence hatoldalan talalhato.

A vezérlo kezelése

A kiilondsen ergonomikus kezelés és az ezaltal kellemesebb hasznalat érdekében a vezérld felfelé egyszertien kihuizhatd
a tart6jabol.

Hasznalat utdn a vezérldt vissza kell helyezni az arra tervezett tartoba.

Ugyeljen arra, hogy a vezérld iizemelés kozben teljesen be legyen helyezve a tartéba. Ennek figyelmen kiviil hagyasa
esetén a vezérld megsériilhet vagy megrongalodhat. A Nabertherm nem vallal felelsséget a vezérld szakszeriitlen
kezeléséért.

4.2 A fedél kinyitasa és bezarasa

/\ VIGYAZAT

Az On biztonsaga érdekében, a kemence és az aruk védelmében
javasoljuk, hogy a kemencét csak a teljes lehiilés utan szabad kinyitni.
Egésveszély!

A kemence kinyitasa forrd, 200 °C feletti allapotban a szigetelés, a
flitdelemek €s a kemencehdz megndvekedett kopasat okozza.

/\ VIGYAZAT

Ha a fedelet ki kell nyitni, és a kemence még nem
hilt le teljesen, akkor h6allo kesztyft kell viselni a
kéz védelme érdekében.

Ugyelni kell arra, hogy ruha ne legyen a kemence
nyilasainak vagy a feliiletek kozelében, fennall a
veszélye, hogy a ruha tiizet fog.

A fedél reteszelés kezelése és miikodése Top-kemencék esetén

A fedél reteszelése megakadalyozza a fedél véletlen lezarasat. A kemence kezeldjének meg kell gy6zbddnie arrdl, hogy a
fedél reteszelés hallhatéan beakad-e. A fedél reteszelés oldalt a kapcsoloberendezés mellett talalhato.

BIZTONSAGI UTASITAS

A be- és kirakodas csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira
nyissa ki a fedelet, amig a rdgzitdcsap nyitott pozicidoban rogziil.

1. Ha a fedél zarva van (1a), akkor a fedél reteszelés ,,varoallasban” talalhato. A biztositocsap (rogzitdcsap) karja (1b)
vizszintes pozicioban talalhato (lasd az alsé abrat).
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2. A fedél biztositasa: A fedelet teljesen ki kell nyitni (2a). A reteszelés 6nmiikod6en torténik, kdzben a kar lefelé
mozog (2b). A kemence javitasat, tisztitasat, karbantartasat vagy be-/kirakodasat csak akkor szabad elkezdeni,
amikor a fedelet a fedél reteszeléssel biztositottak (2c¢).

3. A fedél kireteszelése a lezarashoz: Ahhoz, hogy a fedelet le lehessen zarni, eléz6leg kézzel ki kell oldani a fedél
reteszelést. A rogzitGesap karjat (3a) kézzel teljesen fel kell csavarni az 6ra jarasaval ellentétes iranyban (3b). A
fedél reteszelés kioldasra keriilt, és most lassan le lehet zarni.
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A fedél kinyitasa

A be- és kirakodas csak teljesen nyitott és reteszelt fedéllel engedélyezett. Ehhez annyira nyissa ki a fedelet, amig a
kemence hatso részén 1€v6 rogzitdesap nyitott pozicidban hallhatéan rogziil.

A fedél zarat az alabbi abran lathaté mddon kell kinyitni. A fogantyll meghuzasaval a fedél kinyithat6. A fedelet

N

teljesen ki kell nyitni, amig a fedélbiztositas hallhatéan beakad.

Tudnivalé

Magas ¢égési homérsékleten a fedél peremén kisebb rés mutatkozhat.
Ez normalis, és nem befolyasolja a miikddést, ill. a biztonsagot.

A fedél lezarasa
Oldja ki a fedél reteszelést. Ovatosan zarja le a kemence fedelét (ne csapja le). A fedél zarat az aldbbi bran lathato
modon kell bezarni.

A lezaras utan arra kell {igyelni, hogy a fedél kdrben egyenletesen tomor legyen. Ellenérizze a fedél zarat/zarait, és
esetleg a csappantyut (A) forgatasokkal utdlagosan allitsa be, hogy a fedél zar erdkifejtés nélkiil zarhato legyen.

Ha a zar tul szorosra van beallitva, akkor el6fordulhat, hogy szigetelokd egy darabja kitorik.

A kemence hozzaférhet6ségét lakattal kell korlatozni, ha a hozzaférés nem hozzaérté személyek, példaul gyermekek,
szamara is lehetséges.
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4.3 Szell6zd-tolattyu

A bevezetett levegd mennyiségét a szelldzdretesznél lehet beallitani. Ha a szell6z6-tolattyu nyitva van, akkor az
égetésnél huzohatas keletkezik, hogy az égetés soran elvezesse a megkotott vizet a keramiabol. A parolgasi fazis utan a
szell6z6-tolattyt le kell zarni, hogy javuljon a héeloszlas a felsé6 homérséklet-tartomanyban.

4.4 Berakodas/megrakas

Javasoljuk, hogy viseljen megfeleld védokotényt az olyan teriileteken,
ahol olyan munkavégzés folyik, mint agyagégetés, a kemence
kezelése. A védokotény védi az alatta 1évo ruhdzatot, és véd az égési
sériilések ellen

BIZTONSAGI UTASITAS

A fedél és a kemence feszitéhevedereit rendszeres id6kozonként meg kell huzni.
Ellenkez6 esetben a fedél peremén sériilések (letdredezések) és a kemencehdz
deformalodéasanak veszélye all fenn.

Tovabbi informaciok a ,,Karbantartas, tisztitas és javitas” fejezetben talalhatok.
Feszitohevederek/fedél szoritogytiriije

Tudnivald: Rendszeresen ellendrizze a feszitohevederek/fedél szoritogytriijének fix
rogzitését, adott esetben hiizza meg. Lasd a ,,Feszithevederek beallitasa” fejezetet.

Felhivjuk a figyelmét annak fontossagara, hogy a kezel6 a kemence megrakasakor ne d6ljon a kopenynek. Ha a
hevederek nem elég feszesek, akkor az a kemencehaz deformalodasat okozhatja.

Kérjiik, tigyeljen a fedél hevederének kell6 karbantartasara is, hogy elkeriilje a szigeteld alkatrészek levalasat és a
sériiléseket a fedél zarak tertiletén.
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Nem szabad a haznak dolni

Kemence feltoltése

A szallitasi terjedelem harom-harom keramialapot tartalmaz, amelyek a kemence aljan a sulyelosztasra szolgalnak.
Ezekre a lapokra rakjak az égetend6 targyakat. Javasoljuk, hogy a biztonsagos allashoz a lapokat haromszog formaban

rendezze el.

A behelyezhet6 lemezek és behelyezhetd tamasztékok (tartozékok) elrendezése

El6szor allitsa fel a behelyezhet6 tamasztékokat haromszog formajaban a szallitasi terjedelemben talalhatd keramia
behelyezhetd lemezekre. A keramia behelyezhetd lemezeket eldzdleg egyenletesen el kell osztani a kemence aljan (A).

A keramialapok nem takarhatjak le a fiitéelemeket, hanem ugy kell elosztani dket, hogy a hornyok kozott legyenek a
hétorlodas elkeriilése érdekében, mivel az a fiitéelemek sériilésér, ill. megrongalodasat okozna.

A behelyezhet6 tamasztékok egymastol valo tavolsaga (B) a behelyezhetd lemezek méretétdl fligg, és a lehetd
legnagyobbnak kell lennie, hogy biztonsagos allast tudjon biztositani.
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Helyezze a behelyezhetd lemezeket (C) az el6zdleg elosztott behelyezhetd tamasztékok kdzepére. A behelyezhetd
lemezeket soha nem szabad kozvetleniil a kemence aljara helyezni. Mindig hasznélja a mellékelt alatéteket és
behelyezhetd tamasztékokat az elsé helyzet megemeléséhez. Csak ez utan helyezze az égetendd anyagot, és lehetdleg
egyenletesen ossza el.

Amennyiben masodik rétegre van sziikség, akkor az alsé lemezt6l valo sziikséges tavolsagot egy tovabbi tamasztékkal
kell megteremteni. Ezeket a tamasztékokat lehetdleg pontosan kell egymas felé helyezni, hogy az egyes behelyezhetd
lemezek biztonsagos tartasa biztositott legyen.

4.5 A kézi zénaszabalyozas kezelése Top 80 literes modelltél (kiegészitd
felszerelés)

A Nabertherm vezérlével Onnek lehetésége van a padlofiitést masodik zénaként vezérelni a Top 80 modellsorozat Top
kemencéitdl. On a megszokott mdodon allitja be az égésgdrbét a vezérldn. Ha azt allapitja meg, hogy a teljesitmény
aranyt fentrdl lefelé meg kell valtoztatni, akkor ezt az aranyt egyszeriien igazithatja.

A zbénavezérlés beallitasahoz lasd a vezérlés utasitasaban 1évo ,,Kézi zonavezérlés” fejezetet.



4.6

Padlofiités kiegészitd felszerelés

Fazekas tippek

Tudnivalé

Az agyag- és zomancgyartd hdmérsékletre vonatkozo eldirdsait az
agyag mennyiségével és a zomancokkal kapcsolatban figyelembe kell
venni.

Tudnivaldé

A maximalis hdmérsékleten valo tartds tizemelés erdsebb kopast
okozhat a fiitéelemekben ¢és a szigeteldanyagokban. Javasoljuk, hogy
a maximalis hdmérséklet alatt kb. 50 °C-ig dolgozzon.

Ahhoz, hogy a faradsaggal és szeretettel készitett agyagedények a szakszer(itlen szaritas vagy égetés miatt ne
rongalodjanak meg, vegye figyelembe a kdvetkez6 alapelveket:
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Az agyagot lassan hagyja megszaradni — nem a kemencében, a fiit6térben vagy a napon.
Huzat nélkiil szaritsa — a huzat egyenetlen szaradast eredményez, és igy szaradasi repedések keletkeznek.

A kiallo részeket (példaul fiilek) csomagolja be konnyedén papirba vagy folidba, mivel ezek gyorsabban
szaradnak, mint az edény tobbi része. Az illeszkedéseknél repedések keletkezhetnek.

Az agyag zsugorodik szaradas kozben, azaz a térfogata csokken a vizveszteség révén. A lemezre ragadd
targyak zsugorodas kdzben berepednek — ezért mindig friss, szaraz alatétre helyezze Gket.

A targyakat tobbszor forgassa meg, mivel feliil gyorsabban szaradnak, mint a tamasztofeliilet kdzelében.

A szaraz targyakat 6vatosan két kézzel fogja meg, és ne pontszeriien a peremeknél. Ebben az allapotban
nagyon torékenyek.

Csak teljesen kiszaritott targyakat égessen a kemencében.

A behelyezhet6 lemezeken az ujonnan felvitt angoboknak az elsé hasznalat el6tt teljesen szaraznak kell
lenniiik.
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4.7 Elére beallitott programok keramia alkalmazasokhoz

Az AC590 vezérlénél a kovetkezd programok vannak elére beallitva, és kdzvetleniil elindithatok.

Tudnivalé

Minden esetben vegye figyelembe a nyersanyagok gyartdinak adatait €s utasitésait,
amelyek miatt az elére beallitott programok maddositasa vagy igazitasa valhat
sziikségessé. Nem garantalhato, hogy az eldre beallitott programokkal optimalis
eredmények érhetdk el. A beallitott gyari programok sajat célokra feliilirhatok.

Tudnivalo
A keramia alkalmazasokhoz vald példaprogramok gyarilag ,,P02 - P05 programhelyen vannak elmentve.

Tudnival6: A beallitott gyari programok sajat célokra feliilirhatok.

A példaban a P02 program kiosztas lathat6 (BISCUIT 950)

Program inditasa:

Nyissa meg az elmentett programot az attekintésbdl a szimbolum megnyomasaval.

Valassza ki a programot a ,,P02* programszammal.

A program most betdltodik, €s a vezérlén 1évo El parancsgombbal elindithato.
Erdsitse meg a kovetkezd biztonsagi kérdést az ,,Igen*-nel

02. program
Program neve: 1zzit6 égetés (,,BISCUIT 950)
Szegmens  Start Cél Idé Szell6z6-tolattyi! Megjegyzések
1 0°C 600 °C 480 min. kézzel nyilik
2 600 °C 950 °C 260 min. kézzel zarodik
3 950 °C 950 °C 20 min. -
4 900 °C 0°C -

LA szelldzéretesz kézzel (manualisan) nyilik és zarodik.

2 A kemence a leheté leggyorsabban felfiit a beallitott célhdmérsékletre.

03. program
Program neve: Mazas égetés, agyag (,, GLAZE FIRING 1050%)
Szegmens  Start Cél Idé Szell6z6-tolattyi! Megjegyzések
1 0°C 500°C 180 min. kézzel nyilik
2 500 °C 1050 °C 0 min? kézzel zarodik
3 1050 °C 1050 °C 20 min. -
4 1050 °C 0°C -

U A szellézéretesz kézzel (manualisan) nyilik és zarodik.

2 A kemence a lehetd leggyorsabban felfiit a beallitott célhdmérsékletre.

37

NGBETITTT .



04. program
Program neve: Mézas égetés, agyag (,, GLAZE FIRING 1150%)

Szegmens  Start Cél Idé Szell6z6-tolattyi! Megjegyzések
1 0°C 500°C 180 min. kézzel nyilik

2 500 °C 1150 °C 0 min? kézzel zarodik

3 1150 °C 1150 °C 20 min. -

4 1150 °C 0°C -

LA szelldzéretesz kézzel (manualisan) nyilik és zarodik.

2 A kemence a lehetd leggyorsabban felfiit a beallitott célhdmérsékletre.

05. program
Program neve: Mazas égetés, kdagyag (,, GLAZE FIRING 1250%)
Szegmens  Start Cél Ido Szell6zé-tolattyi! Megjegyzések
1 0°C 500°C 180 min. kézzel nyilik
2 500 °C 1250 °C 0 min? kézzel zarodik
3 1250 °C 1250 °C 20 min. -
4 1250 °C 0°C -

LA szelldzéretesz kézzel (manualisan) nyilik és zarodik.

2 A kemence a lehetd leggyorsabban felfiit a beallitott célhdmérsékletre.

Tudnivalé

Amennyiben a fent bemutatott programok egyikének maximalis hdmérséklete magasabb,
mint az On kemencéjénél, akkor ez a program nincs elére beéllitva.

1zzit6 égetés
Amennyiben a nyersdarab teljesen kiszaradt, akkor izzitasra keriil, azaz kb. 900 °C és 950 °C kozott égetik a

kemencében. Az els6 égetés, a zomanc nélkiili agyagoknal az egyetlen égetés fizikailag és kémiailag is megvaltoztatja
az agyagot. Megkeményedik és vizben oldhatatlanna valik.

Az izzit6 vagy nyers égetés soran a targyak nem érhetnek egymashoz a kemencében. Egymasra rakhatok (egymasba is),
amig nem tul nehezek, vagy egymast nem akadalyozzak a zsugorodasban (égetési zsugorodas). A csempéket vagy lapos
lemezeket kozvetleniil a behelyezhetd lemezekre kell helyezni a deformalodasok elkeriilése érdekében. Igy elsésorban a
targyak méretétdl fliigg, hogy tobb szinten helyezik 6ket a behelyezhetd lemezekre, vagy kevesebb nagy darabbal toltik
fel a teljes kemencét. Az égésteret mégsem szabad ,,taltdlteni”, vagy tul siirlin megrakni.

Az égetési folyamathoz fontos tudni, hogy mi torténik az égetend6 anyaggal. Még mindig nagyon sok vegyileg kotott
vizet veszit, és kozben zsugorodik. Amennyiben a kemence hémérséklete til gyorsan emelkedne, akkor a vizgéznek
nincs elegendé ideje tavozni; a targyak szétpukkadhatnak, és ezzel a kemencét is megrongalhatjak. Ezért a kemencét
megfelelden lassan kell felfiiteni. A Nabertherm vezérldi ezt a feladatot teljesen automatikusan atveszik. Ett6] az
idéponttdl teljes teljesitménnyel szabad a végsé hdmérsékletig fiiteni. A parolgasi fazis alatt a kemence szell6z6-
tolattyujat ki kell nyitni, mivel huzohatas keletkezik, és a nedvesség elvezetése a kemencébdl felfelé a tavozo levegd
csécsonkon keresztiil torténik. A parolgasi fazis utan a frisslevegd-tolattyut le kell zarni, hogy javuljon a hdeloszlas a
felso égési homérsékletnél.

A lehlités a nagy mennyiség és a kemence jo szigetelése miatt tobb oraig eltarthat; ilyenkor tiirelmesnek kell lennie.
Amikor a kemencében 1évé homérséklet mintegy 200 °C-ra csokkent, csak akkor szabad a fedelet résnyire nyitni.

Kinyitas utan meg lehet allapitani, hogy cserepek kisebbek lettek-e. Lagyabb a hangzasuk, az agyag szine megvaltozott.
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Zomancégetés

Rendszerint a zomancégetés a legerdsebb égetés. A homérséklet-tartomany az agyagaruhoz 1020 °C és 1100 °C kdzott
van. A kéagyag égetésekhez a kemencének legalabb 1250 °C-ot kell elérnie. Az mazakat a mindenkori hdmérséklet-
tartomanyhoz kell igazitani.

A kemencébe helyezhetd lemezeket a zomancégetés elétt a felsdé oldalon elvalasztod anyaggal kell bekenni. A kenést
idénként meg kell ismételni.

Ellendrizze a tamasztofeliileteket — ne legyen rajtuk maz. A zomancozott alju munkadarabokat csak haromlabu tartokon
vagy haroméli léceken szabad égetni. A zomancozott munkadarabokat a legnagyobb dvatossaggal kell megfogni, és
nem a széleken. Nem érintkezhenek a kemencével — a mazak 6sszeolvadnanak. Ezenkiviil legalabb 25 mm-es
tavolsagot kell tartani a fiitéelemekhez. A nem szinterelt mazak nem érhetnek a fiitéelemekhez,,

Csak egy olvadasi hdmérséklet-tartoméanyba tartozo mazakat szabad egyszerre égetni. Egetés max. kb. 500 °C-ig lassu
felftitési hdmérséklettel (k. 180 °C dranként). A mazbol viz tavozik. Majd teljes teljesitménnyel flitse fel a végso
homérsékletig. Ezt mintegy 30 percig kell tartani, hogy a kemence minden részében egyenletesen olvadjanak meg a
mazak.

A kemence fedelét, ill. ajtajat csak akkor szabad kinyitni, ha a hdmérséklet 50 °C ala csokkent. A kemence fedelének
id6 eldtti kinyitasaval a maz berepedezhet.

Az edények aljan és a behelyezhet6 lemezeken 1évo esetleges zomanccseppek az dsszes biztonsagi eldirds figyelembe
vétele mellett csiszolokovel, ill. sarokesiszolokkal lehet lecsiszolni.

Alapvetden nem lenne szabad erdsen folyd mazakat hasznalni, hogy elkeriilje a behelyezhet6 lemezek, a kemence
szigetelésének, a fiitéelemek és a kemence sériiléseit.

Hiités

Az égetbkemencénél a ,,természetes lehtilés” azt a folyamatot jeldli, amely sordn a kemence az égetési folyamat utan
aktiv hiités nélkiil (példaul a kemenceajtd kinyitasaval) és aktiv fiités nélkiil lassan szobahémérsékletre hiil.

A természetes lehiilés arrdl gondoskodik, hogy a hémérséklet egyenletesen oszlik el, ami biztositja a keramia targyak
szerkezeti integritasat, és dvja az égetési segédeszkozoket.

Ez a folyamat a kemence méretétdl, a toltés sulyatol és vastagsagatol fiiggden tobb oraig, vagy akar napokig eltarthat.

A természetes lehiilés sebessége eltérd. Magas hémérsékleten a kemence gyorsan lehiil. Csokkend homérsékletnél
lelassul a lehiilés sebessége.

A természetes lehiilés olyan univerzalis javaslat, amely a legtobb alkalmazasnal sikert igér.

Bizonyos munkadarabokhoz példaul a falvastagsag alapjan jelent6sen lassabb lehiilési sebesség sziikséges, mint a
kemence jellemz6 természetes lehiilése. Ezekben az esetekben a lehtilés aktiv fiitéssel torténik.

5 Karbantartas, tisztitas és javitas

5.1 Alapvetoé intézkedések

A VESZELY

A veszélyes fesziiltségek stilyos vagy halalos sériiléseket okozhatnak.
Karbantartas eldtt az aramellatas levalasztasa

/\ VIGYAZAT

Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel rendelkez6
villanyszerel6 végezhet munkakat.

A kemencének szobahémérsékletre le kell hiilnie. A karbantartési és javitasi munkék befejezése utan és az 0jboli
iizemelés elbtt biztositsa, hogy

e akioldott csavarkotések/feszitohevederek rogzitettségét,
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e akivett védoberendezések, példaul a kapcsoloberendezés burkolata, vissza vannak-e szerelve,

o cl legyen tavolitva minden a karbantartasi és javitdsi munkak kivitelezéséhez sziikséges anyagot, szerszdmot és
egyéb felszerelést a kemence munkateriiletérol,

e a gyartasi maradékok a kapcsoldberendezésrol, a kemencetérbdl és a fiitéelemekrol el vannak-e tavolitva.

e A haldzati kabelt csak ugyanennek megfeleld kabellel szabad egy engedéllyel rendelkezd villanyszerelonek
kicserélnie.

5.2 A szigetelésen végzenddé munkak

Csak olyan személyek végezhetnek munkalatokat a szigetelésen, vagy cserélhetnek alkatrészeket a fiitbkamraban, akik
a lehetséges veszélyekrol és ovintézkedésekrdl oktatasban részesiiltek, €s ezt az ismeretet 6nalldan is alkalmazni tudjak.

Tudnivalé

A szigetelésen végzett munkalatok esetén vagy az alkatrészek
cseréjénél a kemencetérben a kovetkez6 pontokat kell figyelembe
venni:

Javitasi vagy bontasi munkalatoknal szilikonos porok szabadulhatnak
fel. A kemencében hokezelt anyagoktol fiiggden tovabbi
szennyezddések lehetnek a szigetelésben. Az egészséget fenyegetd
lehetséges veszélyek kizarasa érdekében a szigetelésen végzett
munkalatoknal a porterhelést a minimumra kell csdkkenteni.

A porkibocsatasokat a lehetd legalacsonyabb szinten kell tartani. A porokat elszivoberendezéssel vagy nagy
teljesitményti sziirével (HEPA — H kategoria) rendelkez6 porszivoval kell felfogni. Meg kell akadalyozni, hogy a por
példaul huzat altal felkavarodjon. Stritett leveg6t és kefét nem szabad a tisztitashoz hasznalni. A felhalmozddott port be
kell nedvesiteni.

A szigetelésen végzett munkalatoknal FFP2 vagy FFP3 szlirével rendelkez6 véddalarcot kell viselni. A munkaruhazat
teljesen fedje el a testet, és legyen laza. Viseljen védokesztytit és védGszemiiveget. A beszennyezddott ruhdzatot levétel
elétt HEPA szilir6vel rendelkezd porszivoval tisztitsa meg.

Ne érintkezzen a bérrel, és ne keriiljon a szembe. A rostszalak a bérrel érintkezve, a vagy szembe keriilve mechanikus
irritaciot okozhat, mely altal borpir és viszketés 1éphet fel. A munkalatok elvégzése utan vagy kozvetlen érintkezés utan
mossa le a bort vizzel és szappannal. Amennyiben a szembe keriilt, 6vatosan 6blitse a szemét tobb percig. Adott esetben
szemorvostdl kell tanacsot kérni.

Az anyagok artalmatlanitasanal figyelembe kell venni a nemzeti és regionalis irAnyelveket. A kemencében zajlo
folyamatok altali lehetséges szennyezddéseket figyelembe kell venni.

5.3 Rendszeres karbantartasi munkak a kemencén

Személyi és dologi karok esetén a garancialis és termékfeleldsségi kovetelések kizartak a rendszeresen elvégzendd
karbantartasi munkak figyelmen kiviil hagyasa esetén.

Alkatrész/pozicié/funkcio Megjegyzés A B C
és intézkedés
Fedélkapcsolo (a fedél kinyitasakor elzarja a fiitést) A 3 Y Xl
Mikddés-ellendrzés kapcsoloberendezésben

talalhato
Kemencetér, levezetilyukak és levezetdcsovek Q Xl
Tisztitas és sériilés ellendrzése, dvatos porszivozas
Fiitoelemek 3 Q Xl
Szemrevételezéses ellendrzés
Hoelem 3 Q Xl
Szemrevételezéses ellendrzés
Feszitohevederek/fedél szoritégyitiriije 3 Q Xl

A fix rogzités/feszesség ellendrzése, adott esetben utdlagos beallitas
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Alkatrész/pozicié/funkcié

és intézkedés

Fedél zarak

Bedllitas ellendrzése, adott esetben utdlagos beallitas

Gazrugé

Ellendrizze a kell6 ellener6t és a biztonsagos tartast a fedél nyitott

s

Fedél reteszelés
A rogzitdcsap miikodés-ellendrzése/nehéz mozgas esetén kenése
Elotte a fedél reteszelés tisztitasa

Alatét beallitasa (tomor zaras/fedél felfekvése)
Beallitas ellenérzése, esetleg utdlagos beallitas

Tipustabla
Olvashat¢ allapot

Uzemeltetési utasitas
Ellendrizze a kemencénél, hogy megvan-e

A = pétalkatrészek raktaron tartasa

B = Karbantartasi intervallum:

C = végrehajté

Tisztitas — a kemence porszivozasa

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Megjegyzés A B C
3 M Xl
A 3 M Xl
kapcsoloberendezésben
talalhato
3 D Xl
Y Xl
3 Y Xl
3 Y Xl

1 = raktarozas siirgdsen javasolt
2 = raktarozas
3 = raktarozas nem relevans

D = naponta, a kemence minden inditasa
elott

W = hetente

M = havonta

Q = negyedévente

Y = évente

X1 = felhasznalo

X2 = szakszemélyzet

BIZTONSAGI UTASITAS

(modelltdl fiigg)

A kemence kikapcsolasanak folyamatat be kell tartani (1asd a ,,Kezelés” fejezetet).
A halozati csatlakozodugo kihizasa vagy a kemence aramtalanitasa a véddkapcsoloval

Tudnivalé

A porszivozashoz HEPA-sziir6vel rendelkezd porszivot kell
hasznalni, hogy a porok ne keriiljenek a kérnyezetbe.

Javasoljuk, hogy a kemence belsejét és a fedélben 1évo szigetelokdveket rendszeres idokozonként és a javitasi munkak
utan porszivozassal tisztitsa meg. A porszivo puha kefés szivofejét hasznalja. A porszivozasnal dvatosan jarjon el, és ne

érjen a fitdelemekhez és a hdelemhez kemény targyakkal.

A hornyokban és a fiitéelemeken 1év6 lerakodasok csokkenthetik a fiitdelemek €lettartamat.
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A fém- vagy iivegfeliileteket nedves, szoszmentes torlokenddvel lehet megtisztitani. Kiegészitéleg a kovetkezo
tisztitoszerek hasznalhatok:

Alkatrész és hely Tisztitészer
Fémfeliiletek Nemesacél tisztitd
A vezérl6 eszkozmezdje A feliiletet egy nedves, szoszmentes ruhaval tordlje le. Ne

hasznéljon agressziv tisztitoszereket.
Belso tér Ovatosan porszivozza le

(ligyeljen a futéelemekre és a
hoéelemekre)

FIGYELEM

A kemencét, a kemence belsejét és az alkatrészeket NEM szabad
nagynyomasu mosoberendezés hasznalataval tisztitani.

Ha a kemencét ledntik vizzel, vagy nagynyomast mosdberendezéssel
tisztitjak, akkor megrongalddhat.

FIGYELEM

A szigetelést nem szabad vizzel vagy mas folyékony tisztitoszerrel
tisztitani.

Ha vizzel agy mas folyékony tisztitoszerrel tisztitjak, akkor a
szigetelés megrongalddhat.

Fedél beallitasa

Ha a fedél hideg allapotban a zsanér oldalan nem teljesen illeszkedik (lathato rés van a fedél és a konzol kozott), akkor
a csavarokat (2) a kapcsoloberendezés burkolatanak mindkét oldalan ki kell oldani, és a fedelet ra kell nyomni a
peremszigetelésre. A beallitas el6tt ellendrizze, hogy a fedél az eliilsé fedél zarral (1) le van-e zarva.

A fedél biztositasa a fedél zarral

Javasoljuk, hogy a fedél beallitasat mindig két személy hajtsa végre.
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1. A fedél beallitasahoz egy megfeleld szerszammal oldja ki a csavarokat (2) a kapcsoloberendezés burkolatanak két
oldalan (lasd ,,A fedél beallitasahoz valo csavarok™ abrat).
2. Nyomja le a fedelet a csuklopant oldalan, amig az kdrben a peremszigetelésre nem illeszkedik.

3. A fedelet egy masodik személy tartsa lenyomva. Hlizza meg Gjbdl a csavarokat (2) a kapcsoloberendezés
burkolatanak mindkét oldalan.
4. Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a fedél kérben zar-e, esetleg igazitsa be jbdl a fedelet.

A fedél zar/rés beallitasa a fedél és a kemence pereme k6zott
A kemence pereme ¢s a fedél kozotti rés magas homérsékleteknél normalis és veszélytelen jelenség. Normal

koriilmények kozott ebben az esetben nem sziikséges meghtzni a fedél zarat.

Bizonyos feltételek mellett ésszerii lehet beallitani a fedél zarat. Szorosan le kell zarnia a fedelet, de nem szabad tiil
szorosra huzni a szigetelokoveken fellép6 sériilések elkeriilése érdekében.

A zar beallitasa el6tt biztositani kell, hogy a fedél kérben jol illeszkedjen a kemence pereméhez. A fedél
feszitvohevederének fixen megfeszitettnek kell lennie. A laza fedél heveder elcsuszasra és deformalddasra hajlamos, és
megrongalhatja a szigetelést, ha a zarat meghuzzak.

Ovatosan zarja le a kemence fedelét (ne csapja le). A fedél zarat az alabbi abran lathato médon kell bezarni.

A bezaras utan ligyeljen arra, hogy a fedél korben egyenletesen legyen lezarva. Ellendrizze a fedél zarat/zarait, és
esetleg a csappantyut (A) forgatasokkal utdlagosan allitsa be, hogy a fedél zar erdkifejtés nélkiil zarhato legyen.

A tal szorosra beallitott zar megrongalhatja a fedelet (k6 szigetelés).
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Sériilésveszély:
Kérjiik, 6vatosan allitsa be a zarat. A tal szorosra beallitott zar megrongalhatja a fedelet.

Feszitohevederek beallitasa

A szigeteldanyagok a szallitas és a hasznalat miatt tomdrodhet. Ez természetes tulajdonsag. Ezaltal a fedél heveder és a
kemencekdpeny feszessége csokken a szigetelés koriil, ami hatranyosan befolyasolja a szigetelés és a haz stabilitasat.
Ezért fontos a fix rogzités rendszeres ellenérzése és sziikség szerinti utdlagos meghuizasa.

Uj kemence esetén ez az intézkedés rendszeres idokozonként is sziikséges lehet.

Az elégteleniil megfeszitett fedél hevedert onnan lehet felismerni, hogy a szigeteld alkatrészek mozogni tudnak, a fedél
heveder a kemence fedelének kdzepérdl lefelé tolodott, és a fedél zar bezarasakor deformalodott.

1. A befogas el6tt rogzitse a fedél heveder mechanikéjat egy fogoval.

2. Ezzel egyidejlleg huzza meg az adott fedél hevedert egy imbuszkulccsal legfeljebb negyed fordulattal. Kozben
legyen Gvatos, mivel a feszitbhevedereket konnyti tGlhtzni.

3. Egymas utadn huzza meg az alatta 1évo feszitbhevedereket egyenként legfeljebb negyed fordulattal.

Ismételje meg a folyamatot (1-3) a legfelsé hevederrel kezdve.
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Sériilésveszély:
A feszit6hevedereket 6vatosan és kis 1épésekben htizza meg

Fedélbiztositas

A reteszelés konnyen jarasat rendszeresen ellendrizni kell.

1. Zérja le a fedelet.

A rogzitdesap karjat kézzel teljesen fel kell csavarni az ora jarasaval ellentétes iranyban.

A kenOanyagot célzottan oszlassa el a csapszeg koriil.

A csapszeget takarékosan kezelje kendanyaggal, majd forditsa ide-oda az egyenletes elosztas biztositasa érdekében.
Majd kézzel helyezze vissza a csapszeget ,,vardallasba”.

wh WD

A fedélkapcsolo6 ellendrzése

A fedélkapcsolod gondoskodik arrdl, hogy a fiités a fedél kinyitasakor kikapcsoljon. A kikapcsoljon szabalyszerii
mitkodését a kovetkezoképpen lehet ellendrizni:

1. Zarja le a kemence fedelét

2. Inditsa el a programot, és varjon 10 masodpercet

3. Emelje meg a fedelet (max. 18 mm), amig kattanas hallhaté a kapcsoloberendezésbol

4. Zarja le a fedelet, és allitsa le a programot

Ha nem hallhato kattanas, akkor a miikodést engedéllyel rendelkezd villanyszerelének kell ellendriznie és beallitania. A
kemencét nem szabad tovabb hasznalni, amig az okot meg nem sziintették.

A fedél kontaktuskapcsolo cseréjénél vagy beallitasanal pontosan 2 Nm forgatonyomaték sziikséges a rogzitéshez. Az
alacsonyabb vagy magasabb forgatonyomaték a kapcsol6 hibas miikodését okozhatja.
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Gazrugok ellendrzése (TOP)

A gazrugé (nagyobb modelleknél két rugo) segiti a fedél nyitasat és zarasat. A gazrugok sziikséges cseréjének jele a
fedél nehéz mozgatasa, els6sorban a kinyitasnal.

A gazrugok miikodését a kovetkezdképpen lehet ellendrizni:

1. A kemence hideg allapotban van, és nem fut program.

2. A fedél teljes kinyitasa, amig a fedél reteszelddik.

3. A reteszelés kioldasa utan a fedelet nyitott pozicidban kell hagyni, és nem szabad magatdl siillyednie.

4. Ha a fedél magatol siillyedni kezd, akkor a gazrugokat (modelltdl fiiggden egy vagy két gazrugd) ki kell cserélni. A
kemencét nem szabad tovabb hasznalni, amig a gazrugdkat ki nem cserélik, és a fedél miikodése ujbol biztositott. A
gazrugok cseréje a ,,Pot- és kopodalkatrészek™ fejezetben vannak leirva.

/\ VIGYAZAT

A kemencét nem szabad sériilt gdzrugokkal tizemeltetni.
A meghibasodott gazrug6t arrél lehet felismerni, hogy a fedél nehezen
nyithatd, és a fedél nem marad teljesen nyitott allasban.

6 Zavarok

Tudnivalo

A vezérl6 vagy a kapcsoloberendezés zavarjelzéseit lasd a vezérld
kiilén Gtmutatdjaban.

A kemencén elektromos munkékat csak szakképzett és felhatalmazott villamos szakszemélyzet végezhet munkalatokat.
A kezelok csak olyan zavarokat harithatnak el 6nalléan, amelyek nyilvanvaloan kezelési hibakra vezethetdk vissza.

7 Pot-/kopoalkatrészek

Potalkatrészek rendelése

A Nabertherm szerviz vilagszerte a rendelkezésére all. A nagy gyartasi mélységiink alapjan a legtobb potalkatrészt
raktarbol szallitjuk. Mégis ajanlatos a legfontosabb pot- és kopoalkatrészekbdl helyben készletet tartani.
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Tudnivalé

Az eredeti alkatrészek és tartozékok kifejezetten a Nabertherm
kemencékhez késziiltek. Alkatrészcsere esetén csak a Nabertherm
eredeti alkatrészei hasznalhatok. Ellenkez6 esetben megsziinik a
garancia. A Nabertherm kizar minden felel6sséget a nem eredeti
alkatrészek hasznalatabol eredd karokra vonatkozoan.

7.1 A fiitéelemek cseréje

Top és F modell

A VESZELY
Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel
rendelkez6 villanyszerel6 végezhet munkakat.
Aramiités altal okozott veszély.
A halozati csatlakozodug6 kihtizasa vagy a

kemence aramtalanitasa a védokapcsoldval
(modelltdl fiigg)

> B

/\ VIGYAZAT

SériilésveszEly all fenn a hegyesen elkeskenyedd huzalvégek miatt.
Vagasi sériilés.
Viseljen megfeleld védokesztytit.

BIZTONSAGI UTASITAS

Ugyelni kell arra, hogy ne 16gjon ki, és ne szoruljon be kabel. Ennek soran iigyelni kell az
¢les szélu feliiletekre.

A csatlakozo6 kapcsok minden csavarjat egy lizemelési hét utan, majd évente egyszer.
Keriilje a fiitdvezeték barmilyen terhelését vagy elcsavarodasat. Ha ezt nem tartjak be,
akkor a flitdvezeték megsériilhet.

Vigyazat — alkatrészek sériilése!

A fitéelemek rendkiviil torékenyek. Keriilni kell a fiitéelemek
mindennemd terhelését vagy csavarodasat. Ennek figyelmen kiviil
hagyasa az érzékeny flitéelemek megrongalodasat okozhatja.

ee

Tudnivaldé

Az utmutatoban mutatott abrak a funkciotol, a kiviteltdl és a kemence
modelltdl fiiggden eltérhetnek.

1. A burkolaton 1év0 csavarokat (1) megfeleld szerszammal ki kell oldani, és a késdbbi hasznalathoz biztonsagos

helyen kell tarolni.

2. A kapcsoldberendezés burkolatat ovatosan hatrafelé tegye le (2 és 3).
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3. A fiitéelemek cseréjéhez a kemence fedelét teljesen ki kell nyitni.

4. Oldja ki a csatlakoz6 kapcsok csavarjait. Biztonsagos helyen 6rizze meg a csavarokat és csatlakozo kapcsokat egy
kés6bbi hasznalathoz. Ahhoz, hogy a csatlakozoé kapocs és a keramia atvezet6cso ne sériiljon, azt javasoljuk, hogy a
csavarok kioldasanal a csatlakoz6 kapcsokat tdmassza meg egy megfeleld villamfogoval.

1 hatlapfejii csavar / 2 csatlakoz6 kapocs / 3 flitdelem vége
4 keramia-atvezetcso / 5 rostvatta

5. Huzza ki a keramia atvezetocsoveket, és a késébbi hasznalathoz biztonsagos helyen tarolja: Torés vagy a belsd
oldalon 1év6 lerakodasok esetén ki kell cserélni Oket.
6. Ovatosan huzza ki a fiitévezeték fiitéelem végeit (3) a kemence belsejébél.

g ©

7. Miel6tt beliilrol kihuzza a fitévezetéket, ill. 6vatosan és lassan letekeri, minden kapcsot (1) el kell tavolitani egy
csipdfogoval. A fiitdvezeték kiszerelésekor tligyeljen arra, hogy a szigetelokében 1év6 hornyok ne sériiljenek.
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(I

Az (j flitéelemek beszerelése

A fiitéelem a (sodort) végeinek védelmére fiilekkel van ellatva. Ezt a beszerelésnél megfeleld szerszammal le kell
valasztani.

Szerelés elbtt ellendrizze a szallitasi terjedelemben talalhaté fiitévezetékeket, hogy nem sériiltek-e.

A fiitdvezetékeket az abran lathaté modon vagja méretre. A hossz és a geometria a kemence modelltdl és a beépitési
helytdl fligg.

la

lb“

= |c

WW

1. El6szor vezesse be a flitdelem végét (1a) beliilrdl az arra tervezett nyilasba (ez az a nyilas, amelyen keresztiil
kihtizta az el6z6 futéelem véget).

2. Most 6vatosan helyezze a flitdvezetéket a hornyokba. A fiitévezeték osszekottetéseket (1b és 1¢) nyomja be az arra
tervezett nyilasba.

3. A futéelem végét (1d) ismét beliilr6l az arra tervezett nyilasbol kifelé kell dugni.

Folyamat:

A fitévezeték lefektetése a korben 1év6 horonyba (hornyokba)
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A flitévezeték lefektetése a korben 1évé horonyba (hornyokba) (az abran lathatohoz hasonldan)

4. Helyezze a szallitasi terjedelemben talalhatd kapcsokat a falazatba. Ezek a fiitéelemeknek a hornyokban torténd
rogzitésére szolgalnak. A kapcsokat ne az eléz6leg elhelyezett kapcsok lyukaiba helyezze. Javasoljuk, hogy az 01
kapcsokat kb. 25 mm-rel helyezze arrébb.

VA K

Tudnivalé

A szallitasi terjedelemben mellékelt kapcsok X tavolsagat nem szabad
megvaltoztatni. X ~ 14 mm

7

5. Tagitsa ki egy kicsit a fitdspiralt (fitdtekercs) annal a helynél, ahova a kapcsokat behelyezi, egy megfeleld hornyos
csavarhuzoval (1).

vy

6. Helyezze a kapcsokat a horony egyenes falaba (3) a fiitévezeték rogzitettségének és mitkodésének biztositasa

érdekében.
7. Szerelés utan ellendrizze a fiitdvezetéket és a kapcsokat, hogy megfelelden illeszkednek-e.
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8. A szallitasi terjedelemben mellékelt kapcsokat az abrazolt mdédon megfeleld szerszammal 6vatosan addig kell a
szigetel6kdbe verni, amig a flitdvezeték nincs a betonfalon. Ugyeljen arra, hogy a szigetel6ké ne sériiljon.

9. A keramia atvezetdcsovek lyukait kiviilrél kis mennyiségii rostvattaval kell szigetelni (a szallitasi csomagban
talalhato). Ehhez a rostvattat egy kis csavarhtizoval (1) el kell oszlatni a fiitéelem vége koriil, és kiviilrél egészen
hatulra az &tmend furatba kell nyomni. Kézben nem szabad til sok rostvattat hasznalni, hogy a keramia
atvezetOesoveket (2) még be lehessen helyezni litkozésig.

10. A keramia atvezetdcsoveket (2) a flitdelem végeire kell tolni iitkdzésig.

11. A csatlakozo kapcsokat (3) a keramia atvezetdcsoig kell feltolni.

12. A csatlakoz6 kapcsokkal az elektromos csatlakozasok (4) szakszeriien 1étrehozhatok.

13. A csatlakozo kapcsok csavarjait (5) fixen meg kell huzni (a megfeleld meghtizasi nyomatékok az alabbi tablazatban
lathatok). Ahhoz, hogy a csatlakozo6 kapocs és a keramia atvezet6csd ne sériiljon, azt javasoljuk, hogy amikor
meghtizza a csavarokat a csatlakozo kapcsoknal, tamassza meg példaul egy megfeleld villamfogoval.

14. A kiallo, sodort flitéelem végeket megfeleld harapofogoval kell rovidebbre vagni (6). Javasoljuk, hogy hagyja kb.
0,5 cm-rel a csatlakoz6 kapocs szélétol kiallni.
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15. A kemencetért példaul porszivozassal alaposan tisztitsa meg. A flitdelemekre és a hdelemre iigyelni kell.
16. A kapcsoldberendezés burkolat felszerelése forditott sorrendben torténik.

Padlé6 flitéelemek (modelltdl figgben)

A padl¢ fiitéelemek be- és kiszerelése ugyanugy torténik, mint a fali elemeké, de a fiitdelemek csatlakozasai ezekben a

pozicidkban talalhatok.

A kapcsoloberendezés burkolatanak szerelése forditott sorrendben torténik.
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BIZTONSAGI UTASITAS

Szakszeritlen telepités esetén a berendezés mitkodése €s biztonsaga mar nem biztositott.
A csatlakoztatast csak szakképzett személyzet szerelheti fel szakszertien és helyezheti
iizembe.

Minden csavarkdtést és dugos csatlakozot szabalyszertien ellenérizni kell.

Ugyelni kell arra, hogy ne l6gjon ki, és ne szoruljon be kabel. Ennek soran iigyelni kell az
¢les szélu feliiletekre.




MORE THAN HEAT 30-3000°C

Uzembe helyezés

Dugja be a halozati dugaszt (ha van) (lasd a ,,Csatlakoztatas az elektromos haldzathoz” fejezetet), majd kapcsolja be a
halézati kapesolot, és ellendrizze a kemence miikodését (lasd a ,,Kezelés” fejezetet).

BIZTONSAGI UTASITAS

Ugyelni kell arra, hogy ne légjon ki, és ne szoruljon be kabel. Ennek soran iigyelni kell az
éles szélu feliiletekre.

A csatlakozo6 kapcsok minden csavarjat egy lizemelési hét utan, majd évente egyszer.
Keriilje a fiitdvezeték barmilyen terhelését vagy elcsavarodasat. Ha ezt nem tartjak be,
akkor a fitdvezeték megsériilhet.

Meghtzasi nyomatékok a flitéelemeken lévo csavarkotésekhez

A csavarkotéseket a flitdelemeknél meghatarozott forgatonyomatékkal kell meghtizni. Ennek figyelmen kiviil hagyasa
esetén a flitéelemek megsériilhetnek.

Metrikus menet menetatméroje Forgatonyomaték (M) Nm-ben
M5 6 Nm
M6 8 Nm
™M M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 A héelem cseréje

A VESZELY
Az elektromos felszerelésen csak engedéllyel
rendelkez6 villanyszereld végezhet munkakat.
Aramiités altal okozott veszély.
A halozati csatlakozodug6 kihtizasa vagy a

kemence aramtalanitasa a védokapcsoldval
(modelltd] fiigg)

Nyissa ki a kapcsoldberendezés burkolatat. A burkolat(ok) és fel-, illetve leszerelésének utmutatoja, valamint a hozza
tartozo biztonsagi utasitasok a ,,Fiitdelemek cseréje” fejezetben talalhatok.

A héelem 6sszekotd vezetékeinek csatlakozasai @ és @ jellel vannak jelolve. @ a @ jelhez, @ a @ jelhez
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Tudnivalé

A csatlakozasok megfelelé hozzarendelése a kemence megfeleld
miikddéséhez mindenképpen sziikséges!

7.3 A gazrugo cseréje (felsd)

A VESZELY

A kemencét a munkak eldtt fesziiltségmentesre
kell kapcsolni.

Aramiités altal okozott veszély.

A halozati csatlakozodugo kihuzasa vagy a

kemence aramtalanitasa a védokapcsoldval
(modelltdl fiigg)

BIZTONSAGI UTASITAS

A gazrugd(k) cseréjéhez a fedelet teljesen ki kell nyitni, és a fedél reteszeléssel biztositani
kell.

A fedelet teljesen ki kell nyitni, hogy a munkakat biztonsagosan végre lehessen hajtani. A szerelés el6tt igyelni kell
arra, hogy az 0j gazrugd a kemencébe beszerelt gazrugoval azonos felépitésii (geometria s erd) legyen.

A gazrugd(k) biztonsagos cseréjéhez kovesse a kovetkezd 1épéseket.

1. El6szor a kemencét biztositsa a rogzitofékekkel a szallitogorgékon a kemence véletlen eltolasanak elkeriilése
érdekében.

2. A burkolat csavarjait (2) megfelelé csavarhuzoval ki kell oldani, és a késdbbi hasznalathoz biztonsagos helyen kell
tarolni.

3. A kapcsoloberendezés burkolatat dvatosan hajtsa le (3 és 4).
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4. A fedél zarat (5) az alabbi abran lathaté modon kell kioldani.
5. A fogantyu megemelésével a fedél (6) kinyithato.

6. A fedélnek teljesen nyitva kell lennie (7a). A reteszelésnek (7b) a fedelet hallhatdan rogzitenie kell. Az

ellendrzéshez 6vatosan mozgassa a fedelet ide-oda (7c). Ha a fedél reteszelés rogziil, a gdzrugok cseréjét folytatni
lehet.

A gazrug6 eltavolitasa: Oldja ki a gazrugok tartokapcesait (X2) egy kis csillagfeji csavarhtizoval emelé mozgassal
(8). A tartokapcsok a gazrugo(k) végein talalhatok, ahol a gdmbfejekhez vannak rogzitve. Ugyeljen arra, hogy ne
sériiljon se a festés, se a kabelek vagy az alkatrészek.

8. A kapcsok kioldasa utan le tudja hiizni a gazrugdkat a gombfejekrél (9).
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10. Az 0j gazrugok felszerelése: A dugattytinak (X2) lefelé kell mutatnia. Helyezze az 0j gazrugo(ka)t a gombfejekre
(11), és nyomja le 6ket, amig a helyiikre rogziilnek. A tartokapcsok biztositjak a poziciot a gdmbfejen. Ugyeljen
arra, hogy a tartdkapcsok (12 €s 13) teljesen felfekiidjenek a gazrugd(k) hiivelyfejen.
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11. A mikddés-ellendrzés elétt a fedél biztositékot ki kell oldani.
12. Tesztelje, hogy a fedél kis erdkifejtéssel zarhato és nyithato-e. A szallitas €s raktarozas miatt a gazrugd kezdetben
esetleg nehezen mozog.

13. A kapcsoloberendezés burkolat felszerelése forditott sorrendben torténik. Ugyeljen arra, hogy ne 16gjon ki, és ne
szoruljon be kabel. Ennek soran iigyelni kell az éles sz¢li feliiletekre.
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8 Tartozékok

Méretek mm-ben Alkatrészszam
Behelyezhet6 lemez, Top 16/R ?225x10 691 600 954
Behelyezhet6 lemez, Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397
Behelyezhet6 lemez, Top 80, Top 100 ©420x12 691 600 440 @
Behelyezhet6 lemez, Top 140 ?470x15 691 600 833
Behelyezhet6 lemez, Top 130, ?520x15 691 600 834
Top 160, Top 190,
Behelyezheté lemez, Top 220 550 x 440 x 18 (R275) 691601125 </
Behelyezhet6 lemez, F 30 0350x10 691 600 397 @
Behelyezheté lemez, F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Behelyezhet6 lemez, F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Beépitett tiamaszok ?40x50 691 600 185
Beépitett tiamaszok ?40x100 691 600 951
Top 45, Top 60 allvanymagasitod Magassag 132 600 0063 632

(szallitogorgok nélkiil) '//ll

9 Nabertherm Szerviz

A berendezés karbantartasahoz és javitasahoz a Nabertherm szerviz mindenkor az On rendelkezésére all. Amennyiben
kérdései, problémai vagy kérési lennének, kérjiik, 1épjen kapcsolatba a Nabertherm GmbH céggel — irasban, telefonon
vagy interneten keresztiil.

rasban Telefonon Internet, ill. e-mail
Nabertherm GmbH Tel.: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Germany

Kérjiik, a kapcsolatfelvételnél legyenek kéznél a kemence tipustablajanak az adatai.

_ D Kemence modell
g:l?:l::::lrr";g?::% Lilienthal/Bremen, Garma;.:;= e @ Sorozatszam
coriackg@rekothom o . -
e 3)  Cikkszam
% @ . @ @ A gyartas éve vagy éve és honapja

B Ce
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10 Uzemen kiviil helyezés, szétszerelés és tarolas

Koérnyezetvédelmi elbirasok

A kemence a kiszallitaskor nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek miatt veszélyes hulladékként kellene osztalyozni.
Ennek ellenére lizemelés kdzben a kemence szigetelésében a folyamatokbol szarmazé anyagmaradvanyok gytilhetnek
Ossze. Ezek valoszintlileg veszélyeztetik az egészséget és/vagy a kdrnyezetet.

e Az elektronikus alkatrészek kiszerelése és artalmatlanitasa elektronikus hulladékként.
e A szigetelés kivétele és artalmatlanitasa veszélyes hulladékként/veszélyes anyagként
e A haz artalmatlanitasa hulladékfémként.

e A fent felsorolt anyagok artalmatlanitasahoz kérjiik, vegye fel a kapcsolatot az On teriiletén felelds
hulladékfeldolgozo 1étesitménnyel.

BIZTONSAGI UTASITAS

A kemence artalmatlanitdsanal a kemencehazon 1év6 fedé¢l zarat szét
kell szedni. Ezaltal akadalyozza meg, hogy gyermekek bezarhassak és
veszélyeztessék magukat.

Az artalmatlanitas el6tt vagja ketté a halozati kabelt, és artalmatlanitsa
a halodzati csatlakozodugéval. A lehetséges veszélyek elkeriilése
érdekében ezaltal biztositott, hogy nem fogjak ujbol hasznalni.

Az athuzott szemeteskukaval jeldlt elektromos és elektronikus
késziilékeket nem szabad a haztartasi hulladékokkal artalmatlanitani,
hanem kiilon kell gytijteni 6ket, és ujra kell hasznositani dket.

A szemeteskuka alatti sav azt jelzi, hogy a terméket 2005. augusztus
13. utan hoztak forgalomba.

Tudnivaldé

A mindenkori felhasznald orszag hatalyos nemzeti eléirasai
érvényesek.

10.1 Szallitas/visszaszallitas

Ha az eredeti csomagolas még megvan, akkor igy lehet a
legbiztonsagosabban elkiildeni a kemence berendezést.

A |Egyébként a kovetkezd érvényes:
Wm Megfeleld, kellden stabil csomagolast kell valasztani. A csomagokat

szallitas kozben gyakran egymasra helyezik, igy titkoznek vagy
leeshetnek. Ezek a kemence berendezés kiilsé védorétegeként
szolgalnak.

o Az Osszes vezetéket és tartalyt ki kell {iriteni a szallitas/visszaszallitas el6tt

e A kemence berendezést nem szabad szélsdséges hidegnek vagy hének (napsugarzas) kitenni.
e  Tarolasi hdmérséklet: -5 °C és 45 °C kozott

e A levegd paratartalma 5%, 80%-ig, nem kondenzalo6

e A kemence berendezést sima talajon kell felallitani a deformalodas elkeriilése érdekében.

e A csomagolasi és szallitdsi munkakat csak szakképzett és felhatalmazott személyek végezhetik
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Ha a kemence szallitasi biztositoeszkdzokkel rendelkezik (lasd a ,,Szallitasi biztositoeszkdzok™ fejezetet), akkor
hasznalni kell Oket.

Egyébként altalanossadgban érvényes:
Minden mozgé alkatrészt ,,rogziteni” kell, és ,,biztositani” kell (ragasztdszalag), az esetleg kiallo alkatrészeket
kiegészitéleg ki kell parnazni, és letorés ellen biztositani kell.

Az elektronikus késziilékeket 6vni kell a nedvességtdl és a laza csomagoldanyag behatolasatol.

A csomagolasban 1év6 koztes tereket puha, mégis kellden szilard toltdanyaggal (pl. Habszivacs) ki kell tolteni. Ugyelni
kell arra, hogy a késziilék a csomagolason beliil ne tudjon elcstszni.

Amennyiben a visszaszallitdsnal az aru a helytelen csomagolas vagy mas kotelességszegés miatt megsériil, akkor a
koltségeket a megbizo viseli.

Rendszerint érvényes:

A kemence berendezést tartozékok nélkiil kell kiildeni, kivéve, ha a szerviz ezt nyomatékosan kéri.
A kemencéhez lehetdleg részletes hibaleirast kell mellékelni.

A lehetséges kérdések esetén a kapcsolattartd nevét és telefonszamat meg kell adni.

Tudnivalé

A visszaszallitas csak a csomagolason vagy a szallitasi dokumentumokon megadott
szallitasi utasitasok szerint torténhet.

Tudnivalé

Az oda- és visszaszallitas koltségei a megbizot terhelik az olyan javitasok esetén,
amelyekre a garancialis igények nem érvényesek.

11 Szavatossag és felel6sség

A garanciara és a szavatossagra a Nabertherm garancialis feltételei, ill. a
kiilon szerz6désekben szabalyozott garancialis teljesitések érvényesek.
Ezenfeliil a kovetkez6ék érvényesek:

Személyi és dologi karok esetén a garancialis és termékfeleldsségi kovetelések kizartak, ha azok az alabbi okok
egyikére vagy koziiliik tobbre vezethetok vissza:

o A berendezés kezelésével, szerelésével vagy javitasaval foglalkozo 6sszes személynek el kell olvasnia és meg
kell értenie a kezelési utasitast. A kezelési utasitas be nem tartasabol ered6 karokért és lizemzavarokért nem
vallalunk felelésséget.

e aberendezés nem rendeltetésszerii hasznalata
e aberendezés szakszerlitlen szerelése, lizembe helyezése, kezelése és karbantartasa esetén

e aberendezés lizemeltetése sériilt biztonsagi berendezésekkel, vagy nem rendeltetésszerlien felszerelt, vagy
miikddokésképtelen biztonsagi és véddberendezésekkel

e ahasznalati utasitasban a berendezés szallitasara, raktarozasara, szerelésére, lizembe helyezésére, kezelésére,
karbantartasara és felszerelésére vonatkozo utasitasok be nem tartasa esetén

e aberendezésen végzett onkényes szerkezeti valtoztatasok esetén
e azilizemi paraméterek onkényes modositasa esetén
e aparaméterek és beallitasok onkényes modositasa, valamint programmodositasok esetén

e Az eredeti alkatrészek és tartozékok kifejezetten a Nabertherm kemencékhez késziiltek. Alkatrészcsere esetén
csak a Nabertherm eredeti alkatrészei hasznalhatok. Ellenkez6 esetben megsziinik a garancia. A Nabertherm
kizar minden feleldsséget a nem eredeti alkatrészek hasznalatabol ered6 karokra vonatkozoan.

e Idegen test és nagyobb erdszak miatt bekovetkezd katasztrofaesetek
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12 Megfelel6ségi nyilatkozat

EU megfeleléségi nyilatkozat

Feliilrol rakhaté kemencék

NGBETITTT .
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Modell Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220
A gyartd neve és cime
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Németorszag

A fent leirt termék megfelel az Unid kovetkezé harmonizacios jogszabaly eldirasainak:
e 2014/35/EU (A kisfesziiltségli késziilékekre vonatkozo irdnyelv)
e 2014/53/EU (Radioberendezésekre vonatkoz6 iranyelv)
e 2014/30/EU (EMV)
e 2011/65/EU (RoHS)

A kovetkezd harmonizélt szabvanyok kertiltek alkalmazasra:

e EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

e EN 61000-6-1:2007
e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

A jelen megfeleldségi nyilatkozat kiallitasaért az egyediili feleldsséget a gyartd viseli. A nyilatkozat
alairoi felhatalmazast kaptak arra, hogy Osszedllitsak a relevans miiszaki dokumentacidt. A cim
megegyezik a gyartdo megadott cimével.

Lilienthal, 21.05.2026

I QU

Dr. Henning Dahl

Konstrukcio és fejlesztési vezetd

Yallla

Gernot Fathke

Konstrukcio és fejlesztési osztalyvezetd
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13 Az On jegyzetei szamara
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Az On jegyzetei szamara
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