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Keramika ir milestiba.
Nabertherm ir uzticiba.

Nabertherm krasnis ir pareiza izv€le jusu valaspriekam, darbnicai un profesionalajam lietojumam. Katra no miisu
apdedzinasanas krasnim tiek izgatavota ar riipigu roku darbu un ar labakajiem pieejamajiem materialiem Vacija.

Misu gimenes uznémums kop$ 1947 gada sava raZzotné€ ir krajis pieredzi apdedzinasanas krasnu razo$ana. Péc iesp&jas
vairak saudzgjot miisu vertigos Zemes resursus, mes izgatavojam jisu uzticamos darba lidzgaitniekus ar parliecinosu
kvalitati.
Masu krasnis izcelas ar:

e izciliem apdedzinasanas rezultatiem;

e energoefektivitati un taupigumu;

e uzticamibu;

e TIpaSu ergonomiju;

e ilgmizibu;

e 36 ménesu garantiju;

e inovacijam.
Ar Nabertherm varat palauties uz kvalitati, dro§ibu un izciliem apdedzinasanas rezultatiem! Pie tam m&s visa pasaulé
nodros$inam 1pasi svarigo klientu dienestu, ko sniedz miisu specializgtie, ilggadgjie partneri.

Nabertherm nosaukums jau daudzus gadus atbilst augstakajai kvalitatei un ilgmuizibai krasnu bivniecibas joma. Lai So
poziciju nodro$inatu arT turpmak, Nabertherm sniedz ne tikai pirmklasigu rezerves dalu servisu, bet arT izcilu klientu
servisu saviem klientiem. Giistiet labumu no misu pieredzes krasnu bivniecibas joma!

Visu labu un daudz prieka ar jusu krasni!

Tims Grothérs (Timm Grotheer)

Nabertherm grupas izpilddirektors
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Drosibas norades un paredzeétais lietojums

1.1 Visparigas drosibas norades

Saja nodala ir apkopotas svarigakas drosibas norades parskata veida. Liidzu, ievérojiet arT detaliz&tos aprakstus un citas
drosibas norades nakamajas nodalas.

Uzstadisanas vieta un konstrukcijas priekSnosacijumi

1. Drosai jusu krasns ekspluatacijai ta ir jauzstada sausa un tira no laika apstaklu iedarbibas pasargata, bet labi
veédinama vieta. Cauru gadu ir janodrosina temperatiira no 5 °C lidz 40 °C.

2. Krasnis darbibas laika izstaro siltumu. Visapkart ir janodro$ina 100 cm atstatums no degoSiem vai uz temperatiru
jutigiem priekSmetiem. Grida nevar biit no degosa materiala. Visi degoSie materiali, piem&ram, aizkari, plastmasa,
mébeles, paklaji utt. nedrikst atrasties krasns zona.

3. JauzstadiSanas vieta ir uzstadita automatiska dzeSanas iekarta, tad japarliecinas, ka ta nejausi netiek iedarbinata
izstarota siltuma dgl. To novertgjot, ir janem vera ar1 karstas krasns atverSana. Jaievero vietgjie blivniecibas un
ugunsdrosibas noteikumi.

4. Gridai ir jabit pietickamai nestspgjai un pareizi novietotai, lai krasns biitu stabila.

5. Ir jaierobezo krasns pieejamiba, ja uzstadiSanas vieta var uzturéties nepiederigas personas, bérni vai dzivnieki.

6. Krasns pieslégsanai nedrikst izmantot pagarinataju. Tikla kabelis ir jamontg ta, lai tas nepieskartos karstajam krasns
dalam vai aiz tam nevar€tu paklupt.

7. Darba telpa ir janodroS$ina laba ventilacija. Kaitigie tvaiki ir janovada no darba telpas uz aru, izmantojot pareizi
uzstaditu izplides gaisa caurulu sisteému.

8. Nav pielaujama ekspluatacija uzstadiSanas vietas virs 2000 metriem (6560 p&das) virs jiras [imena.

LietoSana

1. Pirms krasns tiek ieslégta ta ir japarbauda. Ja ir redzamas argjas izmainas, kas norada uz bojajumu, nedrikst uzsakt
krasns ekspluataciju. Ja darbibas laika rodas izmainas vai divaini trok$ni, krasns drosibas noltikos ir jaizslédz.

2. Svarigi bit piesardzigam darbu veikSanas laika pie krasns. Krasns dalas arpusé un iekSpusé darbibas laika un péc
izsl€gSanas var biit karstas un netiSa pieskarsanas var izraistt apdegumus.

3. Pirms razoSanas sakSana parbaudiet un parliecinieties, ka darba zona uzturas tikai pilnvarotas personas.

4. Tekrausanu un izkrausanu drikst veikt tikai ar pilniba atvértu un fiksétu vaku. Sim nolikam atveriet vaku tik talu,
lidz fiksators ir nodrosinajis atverto poziciju krasns aizmugures dala.

5. Krasns nav piemerota zavesanai. Krasni drikst ievietot tikai pietickami ieprieks zavetas masas un paliglidzeklus.
Priek$meti ar lielu atliku$o mitrumu var plist, parspragt un radit koroziju uz krasns korpusa.

6. Krasni nedrikst ievietot degosus materialus. Jaiznem papirs, koks vai plastmasa. Krasnt nedrikst ievietot materialus,
kas kiist, rada uzliesmojosas gazes, spragst vai izdala veselibai kaitigus tvaikus.

7. Krasns atveérSana karsta stavokli virs 200 °C nav pielaujama un rada palielinatu izolacijas, sildelementu un krasns
korpusa nodilumu. Turklat pastav apdedzinasanas risks. Jisu dro§ibai, jiisu krasns dro$ibai un jiisu preces drosibai
iesakam krasni atvert tikai p&c programmas beigam un pilnigas atdziSanas.

8. Ja krasns tiek atvérta pirms pilnigas atdzi$anas, tad ir obligati janésa piemérots, karstumizturigs aizsargapgerbs.
Japiever§ uzmaniba tam, lai apgérbs nepieskartos karstam virsmam. Pastav risks, ka apgerbs var aizdegties vai
pielipt.

9. Aizverto vaku var nodrosinat ar slédzeni. To iesakam darft, ja uzstadiSanas vieta var uztur€ties nepiederigas

personas (pieméram, bérni).

10. Ja ir izzinota nopietna dabas stihija, piemé&ram, vétra, pliidi vai zemestrice, tad ir jaatvieno kontaktdaksa vai

jaizsledz drosinatajs, lai krasns nebiitu zem sprieguma.

TiriSana, apkope un remonts

1.

2.

Pirms remonta un apkopes darbiem ir jaatvieno kontaktdaksa vai jaizslédz droSinatajs, lai krans nebiitu zem
sprieguma.
Darbus pie elektriska aprikojuma drikst veikt tikai licenzgti elektriki.



3. Originalas dalas ir Tpasi izstradatas Nabertherm krasnim. Mainot biivelementus, izmantojiet tikai Nabertherm
originalas detalas.

4. Aizsargietaises kliidas gadijuma (pieméram, triikksto$s parslégsanas iekartas parsegs, bojats durvju kontaktslédzis),
krasni nedrikst ieslégt, un tai ir jaatsledz spriegums, atvienojot kontaktdaksu vai izsledzot droSinataju.

1.2 Izmantoto simbolu un bridinasanas vardu skaidrojums bridinasanas noradées

p]:00k]]=Y. X0 (0] :7:\s] N Norada uz noteiktam ar droibu saistitam noradém vai procesiem.

UZMANIBU Norada uz apdraudéjumu, kas var radit ierices bojajumus.

PIESARDZIBU Norada uz apdraudéjumu, kas rada zemu vai vidgju ievainosanas risku.

Norada uz apdraud@jumu, kas var radit letalus iznakumus, smagus vai
neatgriezeniskus savainojumus.

APDRAUDEJUMS Norédg uz a}pdraudéju'mu', kas izraisa letalu iznakumu, smagus vai
neatgriezeniskus savainojumus.

Norazu simboli instrukcija

Visparigi

Sis simbols norada operatoram uz svarigam prasibam, kas obligati ir jaievero. Prasibas
zimes paredzétas cilvéku pasargasanai no bojajumiem, noradot ka jauzvedas konkrétas
situacijas.

Svariga informacija operatoram

Sis simbols norada operatoram izlasit par svarigam noradém lietoSanas instrukcija, kas
obligati ir jaievero.

Krasns kontaktdaksas atvienoSana no tikla
Sis simbols norada operatoram, ka ir nepiecieSams atvienot kontaktdaksu, lai krasns batu
bez sprieguma (atkariba no krasns modela - nav aprikots dro§inatajs).

Krasns atvienosana no tikla ar drosinataju
Sis simbols norada operatoram, ka ir nepiecieSams atvienot krasni no sprieguma,
izmantojot drosinataju (atkariba no krasns modela - nav aprikota kontaktdaksa).

Piemérotu aizsargcimdu lietoSana
Sis simbols norada operatoram par piemé&rotu aizsargcimdu lietoSanu.
Jalieto, uzstadot krasni.

Piemérotu aizsargapavu lietoSana
Sis simbols norada operatoram par piem&rotu aizsargapavu lietoSanu.
Jalieto, uzstadot krasni.

Piemérota aizsargapgérba lietoSana
Sis priekSauts aizsarga apaksa eso$o apgerbu un pasarga no apdegumiem.

CelSana ar vairakam personam
Sis simbols norada personalam, ka attiecigo ierici ir jacel un janovieto uzstadiSanas vieta
vairakam personam.

Drosibas atstatuma ievéroSana
Sis simbols norada personalam par to, ka visapkart ir janodrosina atstatums no degosiem
vai uz temperatiiru jutigiem objektiem.

QOGRS HRIS
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Visparigie riski
Sis simbols norada operatoram par visparigu risku.

Karstas virsmas un apdedzinasanas risks
Karstas virsmas, pieméram, karstas iekartu dalas, krasns sienas, vaku vai materialus var
ne vienmér pamantt. Nedrikst pieskarties virsmai.

Karstas virsmas un apdedzinasanas risks
Karstas virsmas, pieméram, karstas iekartu dalas, krasns sienas, vaku vai materialus var
ne vienmér pamantt. Nedrikst pieskarties virsmai.

Bridinajums no elektriskas stravas trieciena
Sis simbols norada operatoram, ka neievérojot talak minétas bridino$as norades, pastav
elektriskas stravas trieciena risks.

Risks, celot smagas kravas
Sis simbols norada operatoram uz iesp&jamu risku, celot smagas kravas. To neievérojot,
pastav savainosanas risks.

Ugunsgréka risks
Sis simbols norada operatoram, ka neievérojot $is norades var rasties ugunsgreks.

Bridinajums par asiem priekSmetiem
Sis simbols norada operatoram uz sagrieSanas risku priekSmetu ar asam malam vai spicu
priekSmetu dgl, lai izvairitos no viegliem lidz smagiem savainojumiem.

Spradzienbistamiba
Sis simbols bridina par spradzienbistamam vielam. Veicot darbibas ar spradzienbistamam
vielam vai to apkartng, ir jabiit piesardzigam.

Netirit ar adeni
Sis simbols norada operatoram, ka krasni nedrikst parliet ar tideni vai tiriSanas lidzekliem.
Aizliegts ar izmantot augstspiediena tirTtaju.

Svariga informacija operatoram

Sis simbols norada operatoram, ka sikas detalas NAV piemérotas bérniem, kas ir jaunaki
par 3 gadiem vai personam, kuriem ir tendence likt muté neeédamus priekSmetus. Pastav
nosmaksanas risks!

Svariga informacija operatoram
Sis simbols norada operatoram, ka krasni vai piebiivetos elementus, pieméram, vadibas
bloku NEDRIKST paklaut tiesai saules staru iedarbibai vai karstam virsmam.

1.3 Paredzétais lietojums

TOP serijas krasnis ir elektriski apsildamas apdedzinasanas krasnis keramikas apdedzinasanai. Apdedzinasana tiek
okl un p&c apdedzinasanas procesa pabeigta auksta stavokli. Vaka atvérSanu drikst veikt tikai pie

uzsakta auksta stav

temperatiiras, kas ir zemaka par 200 °C. F s€rijas krasnis ir paredz&tas stikla kaus€jumiem, stikla un porcelana

gleznojumiem.

Mérka auditorija

Si instrukcija paredzéta operatoriem un specializétam personalam. Remontdarbus un apkopes darbus pie elektriska

aprikojuma drikst veikt tikai licenzgeti elektriki.

So krasni drikst lietot bérni sakot ar 8 gadu vecumu, ka arT personas ar ierobezotam fiziskam, sensorikas vai mentalam
sp&jam vai ar pieredzes un zinasanu trukumu, ja tie tiek uzraudziti vai instruéti saistiba ar krasns drosu lietoSanu un no

ta izrietoSajiem riskiem.




Nepareiza lieto$ana ir:

nestandarta izmantosana, piemé&ram, citu neka aprakstito produktu apstrade, ka ar1 rikoSanas ar bistamam
vielam vai veselibai kaitigiem materialiem vai vielam.

visu veidu priekSmetu zaveésana. Drikst ievietot tikai gandriz pilniba sausas masas un paliglidzeklus.
partikas, koksnes, labibas, dzivnieku utt. sildiSana.

krasns ekspluatacija ar nonemtam vai izmainitam aizsargietaisém. Nepareizas izmainas rada risku personam,
videi un krasnim.

uzstadiSanas norazu un dro$ibas noteikumu neievéro$ana.

darbs ar energijas avotiem, produktiem, ekspluatacijas lidzekliem, paligvielam, $kidinasanas lidzekliem utt.,
kas ieklauti bistamo vielu saraksta vai jebkada veida ietekme lietotaja veselibu.

Nedrikst izmantot materialus, kas satur $kidinasanas Iidzeklus, kiist,
spragst vai izdala indigus tvaikus.

Operatoram janodrosina, ka:

ir veikti visi nepiecieSami pasakumi, lai nodros§inatu droSu ekspluataciju.

dedzinasanas laika izdalitas veselibai kaitigas gazes tick novaditas no uzstadisanas vietas piemérota veida.
Veselibai kaitigas gazes var rasties dedzinot malu vai glaztru.

ir zinamas krasni ievietoto materialu Ipasibas, un tie nerada risku. Kaitigas vielas izolacijai ir: sarmi,
sarmzemju metali, metalu tvaiki, metalu oksidi, hlora savienojumi, fosfora savienojumi un halogeni.
Neievérosanas gadijuma var tikt izdalitas veselibai kaitigas gazes un bojata krasns.

krasni drikst darbinat tikai nevainojama, stradat sp&jiga stavoklt un 1pasi regulari japarbauda drosibas ietaisu
(pieméram, vaka slédzis izslédz apsildi, atverot vaku) darbibas spgja.

ir pieejams nepiecie$amais aizsargaprikojums. Piemérs: aizsargcimdi, piemeérots prieksauts utt.

§1 lietoSanas instrukcija ir jauzglaba krasns tuvuma. Janodrosina, ka visas personas, kas veic darbus pie krasns,
jebkura laika var apskatit lietoSanas instrukciju.

zimém un uzlim&m ir jabiit labi salasama stavokli. Bojatas vai nesalasamas zimes ir nekavgjoties jaatjauno.

Personas, kas apkalpo krasni, ir instruétas visos drosibas un vides aizsardzibas jautajumos, ir apguvusi
lieto$anas instrukciju satur un saprot dro$ibas norades.
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1.4 Galvenie pasakumi arkartas gadijuma

Ja krasni noris negaiditi procesi (piemé&ram, sp&ciga diimu veidoSanas), krasns ir nekavégjoties jaizslédz, un vaks ir jatur
aizverts. Laujiet krasnij atdzist bez stravas.
Nekavgjoties atbrivojiet krasni no sprieguma, atvienojot kontaktdaksu vai izslédzot droSinataju.

Krasns ar tikla vadu Krasns ar stacionaru pieslégumu

UZMANIBU

Neparstart&jiet krasni! Vaku atveriet tikai tad, kad krans ir pilniba
atdzisusi!

Pirms parstarté$anas parbaudiet krasns saturu un vai krasns nav
bojata.

Ugunsgréka gadijuma nedrikst atvert vaku. Turiet durvis un logus
aizvertus! Neraugoties uz ugunsgréka izméru, nekavégjoties izsauciet
ugunsdzgsgjus.

Atstajiet uzstadisanas vietu!




2 Produkta apraksts

ST elektriski apsildama krasns ir augstas kvalitates produkts. Ar pareizu kopsanu un apkopi ta uzticami kalpos daudz
gadus. Galvenais priek§nosacijums ir pareiza krasns izmantosana.

Krasns izstrades un razoSanas laika 1pasa uzmaniba tika pieversta drosibai, funkcionalitatei un ekonomiskumam.

Top s€rijas krasnis ir elektriski apsildamas apdedzinasanas krasnis keramikas apdedzinasanai. Tas ir ideali piem&rotas
darba temperatiiram Iidz 1260 °C un tas var ekspluatét I1dz 1320 °C.

Stikla kaus€jumu darbiem ir piem&rotas F krasnis un tas var izmantot Iidz 950 °C darba temperatiirai.

Produkta papildus priekSrocibas

Sildelementi, aizsargati rievas, apkure visapkart

F krasnis: sildelementi vaka un uz gridas

Vaki ar regulgjamu atro aizdari, slédzami ar piekaramo atslégu
ergonomiska vaka atvérSana un aizvérSana ar amortizatoru atbalstu
Automatiska vaka fiksacija atverta pozicija TOP krasnim
Nonemams vadibas bloks &rtai lietoSanai

Klusa apsildes parslégsana, izmantojot pusvaditaju relejus

S tipa termiskais elements ar aizsargcauruli, aizsarga no mehaniskiem bojajumiem
Piespiedu atvienosSanas vaka kontakta sledzis

Vairaku slanu, energiju tauposa izolacijas konstrukcija

Korpuss no neriisgjosa terauda

Vadibas bloks AC590 ar skarienvadibu (50 programmas ar 40 segmentiem katra) un keramikas asistentu
vienkarsai programmu izveidei

Nedilstosa vaka blive

TOP: iestatama iepliides gaisa atvere krasns pamatng labai ventilacijai

Izpludes gaisa atvere krasns pus€ ar pieslégsanas Tscauruli caurulvadiem, 80 mm diametrs
Stabili, fiks€jami transportgsanas riteni vienkarsai krasns parvietosanai

Drikst izmantot tikai neklasifictus izolacijas materialus atbilstosi Direktivai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP). Tas
nozimég, ka nedrikst izmantot aluminija silikata vati, kas zinama arT ka RCF $kiedra, kas ir klasific&ta un,
iespgjams, izraisa vezi

Loti laba piekluves apkopes darbu veiksanai.

Papildaprikojums, sakot ar TOP 160 gridas apsildi loti labam temperatiiras vienm&rigumam
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2.1 Krasns kopéjais parskats

O

Vertikalas iekrauSanas krasns F 220 un F 30 (skatit att€lu)



Nr.

o 0 9 &N Ut A W N

p—
i

etk
N A W N

Apziméjums

Ergonomiska vaka atvérSana un aizversana ar gazes amortizatoru atbalstu. F krasnim tas ir
spriegotajatsperes

Vaka kontaktsledzis (apsilde tiek izsl€gta, atverot vaku)

Tikla slédzis (krasns ieslég$ana un izslégsana)

Nonemams vadibas bloks ar skarienvadibu
Automatiska vaka fiksacija atveérta pozicija

Pamatnes apsilde, sakot ar Top 80 (papildaprikojums)

Transportésanas riteni

Iestatama iepluides gaisa atvere krasns pamatné labai gaisa padevei un novadiSanai

Atra aizdare, aizslédzama ar piekaramo slédzeni

Sildelementi, aizsargati rievas

Apiesanas 1scaurule izpludes gaisa caurules pievienoSanai
Termiskais elements, aizsargats izolacija

Vaka rokturis, vaka pacelSanai

Sildelementi griestos

Valstij specifiska kontaktdaksa

2.2 Tehniskie dati

Krasns modelis Top

Modelis

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Tmaks

°C
1320
1320
1320
1320
1320
1200
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320

Iekséjie izméri, mm

P dz
0290
410
0410
9410
9410
0410
0410
0 480
0 480
0 480
0 480
9 590
9 550
9 550
9590
9590
9590

930 450

225
340
340
340
450
450
450
450
450
570
570
450
570
570
570
680
680
460

Tilpums

16
45
45
45
60
60
60
80
80
100
100
130
140
140
160
190
190
220

Aréjie izmeriZ, mm
) 5

490
600
600
600
600
600
600
660
660
660
660
780
750
750
780
780
780
1120

Dz
740
890
890
890
890
890
890
960
960
960
960
1080
1040
1040
1080
1080
1080

950

A
555
790
790
790
900
900
900
910
910
1030
1030
930
1050
1050
1050
1160
1160
960

Piesléguma
jauda

kW
2,6
3,6
2,9
5,5
3,6
2,9
5.5
5,5
7,0
7,0
9,0
9,0
9,0
11,0

Elektriska

piesléegums
1fazes
1fazes
1fazes
3fazu'
1fazes
1fazes
3fazu'
3fazu'
3fazu'
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu
3fazu

Svars

kg
32
62
62
62
72
72
72
100
100
102
102
113
124
124
127
146
146

154
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Modelis Tmaks Ieks€jie izméri, mm Tilpums Argjie izméri’, mm Piesleguma Elektriska Svars
jauda
°C p dz a 1 P Dz A kW piesléegums kg

! Apsilde tikai starp divam fazem

2Argjie izméri atskiras katram izpildjumam ar papildaprikojumu Izméri p&c pieprasijuma

3Piesleguma jauda attiecas uz standarta krasni un var biit lielaka krasnij ar papildaprikojumu. Krasnim ar piesléguma iesp&ju vairaku diapazonu
spriegumam ir speka pieslégum jauda augstakajam pielaujamajam piesléguma spriegumam.

Krasns modelis F

Modelis Tmaks Ieksgjie izméri, mm Pamata Argjie izmeri', mm Piesléeguma Elektriskais Svars
laukums jauda® piesléegums

°C p dz a m’ P Dz A kW kg
F 30 950 0410 230 0,13 640 770 585 2,0 1fazes 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 1fazes 95
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 3fazu 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 3fazu 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 3fazu 150

!Argjie izmeri var at3kirties izpildfjuma ar papildaprikojumu. Izmé&ri p&c pieprasijuma
?Piesléguma jauda attiecas uz standarta krasni un var biit lielaka krasnij ar papildaprikojumu. Krasnim ar piesléguma iesp&ju vairaku diapazonu
spriegumam ir speka pieslégum jauda augstakajam pielaujamajam piesléguma spriegumam.

l 7 l [ | — : _”:_'i !

e s & s Y

& 1 - e i—
X LF

Dz
k i Yy !
Top 16 — 190/ F 30 Top 220/ F75 — F 220
X1 =90 mm
Elektriskie dati
Spriegums (V): Skatit krasns datu plaksniti
Frekvence (Hz): 50 Hz
Stravas stiprums (A): Skatit krasns datu plaksniti
Aizsardzibas veids 1P20
Apkartgjas vides apstakli Temperatiira: +5 °C Iidz +40 °C
elektriskajam aprikojumam Gaisa mitrums: maks. 80 %, nekondensgjoss
Emisijas Pastaviga skanas spiediena [imenis <60 db(A)
MeriSanas precizitate Temperatiira: <+3 Kelvini
UzstadiSanas vietas augstums Krasni drikst izmantot tikai augstuma Iidz 2000 metriem (6560 p&das) virs juras [Tmena.



Modela apzimejums Skaidrojums

Top 60/R Top = vertikalas iekrausanas krasns , apala/ovala
F = kausg€Sanas-vertikalas iekrausanas krasns
Top 60/R 60 = krasns telpa litros
Top 60/R L = ar zemaku jaudu
R = ar palielinatu jaudu

aberfherm §
Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made
contact@nabertherm.de I(I;ennany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320:°€ ' 7.0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 30,4 A 7.0 kW
2.3 Piegades apjoms
Sastavdalas Skaits
Krasns modelis Top ... vai F ... |
\Q Apiesanas iscaurule (TOP) 1
% Keramikas ieliekama plaksne (691600956) 3
Kj ,5;*‘%:‘ Transportésanas riteni 4 I1dz 6, atkariba no krasns izméra
=== Ieks¢ja seSmalu atsléga 1
Krasns lietosanas instrukcija 1
Vadibas bloka lietosanas instrukcija 1
Piederumi Skaits
Pamatnes paaugstinajums® Skatit piegades dokumentus
(krasns modeliem Top 45 un Top 60)
I Iebuvejama/-s plaksne/-s Skatit piegades dokumentus
T
Ieblivéjamais/-ie balsts/-i Skatit piegades dokumentus
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3 Transportésana, montaza, uzstadiSanas vieta un ekspluatacijas uzsaksana

/\ PIESARDZIBU

Celot krasni, var apgazties, noslidét vai nokrist

krasns vai tas dalas. Jaizmanto piem&roti
aizsargcimdi un aizsargapavi.

/\ PIESARDZIBU

Savainosanas risks, celot smagas kravas.
Iesp&jami muguras savainojumi.

Ierici drikst nest tikai vairakas personas vai ar
pieme&rotiem palesu ratiniem.

3.1 Piegade un transportéSana

Komplektacijas parbaude

Salidziniet piegades apjomu ar pavadzimi un pasttijuma dokumentiem. Par triksto§am detalam un bojajumiem slikta
iesainojuma vai transportéSanas dél, nekav€joties zinojiet transporté$anas uznémumam un tirdzniecibas parstavim,
proti, piegadatajam, jo velakas pretenzijas netiks pienemtas.

TransportéSana ar palesu ratiniem

1. Pieversiet uzmanibu palesu ratinu noslogojamibai .

2. Kirasnis izkrausanas noliikiem jau no raZotnes tiek piegadatas uz koka paletes. Krasnis drikst parvietot tikai iesainota
veida un ar piemerotam transportéSanas ietaisem, lai izvairitos no iesp&jamiem bojajumiem. Iesainojumu ieteicams
nonemt tikai uzstadiSanas vieta. Transport€Sanas laika japiever§ uzmaniba, lai krasns biitu nodro$inata pret
slidésanu, sagasanos un bojajumiem. Transporté§anas un montazas darbi javeic vismaz 2 personam.

3. PaleSu ratini ir japastumj zem paletes. Pieversiet uzmanibu tam, lai, lai palesu ratini batu pilniba zem paletes.

4. Palete ir uzmanigi japacel, to darot, japievers uzmaniba smaguma centram.

5. Japarbauda, vai paletes ir stabila, un, ja nepiecieSamas, jamontg transportéSanas dros§inataji. Veiciet transportéSanu
piesardzigi, Iénam un zemakaja pozicija. Pievérsiet Ipasi uzmanibu stavam vietam.

6. Uzmanigi novietojiet paleti uzstadiSanas vieta.

IzsainoSana

Aizsardzibai pret transporté$anas bojajumiem krasns ir ripigi iesainota. Japievers uzmaniba tam, lai tiktu nonemti visi
iesainosanas materiali (arT krasns kameras iek$pus€). lesainojums un transportésanas dro$inataji ir jauzglaba varbitgjai
krasns stiti$anai vai uzglabasanai.

abertherm I



1. Parbaudiet, vai nav bojats transport€Sanas iesainojums.

2. Nonemiet savilk$anas lentes no transporté$anas iesainojuma.

3. Atlaidiet skriives un nonemiet koka veidnes no kartona kastes (ja aprikots 3a)

4. Paceliet kartona kasti un nonemiet no paletes. Salidziniet piegades apjomu ar pavadzimi un pastitijuma
dokumentiem.

5. Uz paletes atseviska iesainojuma atrodas papildpiederumi.

6. No krasns janonem augsgja aizsargpléve (A).

7. Starp krasni un vaku izolacijas bloka aizsardzibai izvietota aizsargpléve (B), kas ir janonem.

'93 Nelaujiet berniem spéléties ar iesainojumu vai ta dalam.

’ Nosmaksanas risks plévju un plastmasas dalu dgl!

% Sikas detalas nav paredz&tas berniem, kas ir jaunaki par 3 gadiem vai
personam, kuriem ir tendence likt mutg needamus priekSmetus.

Krasns transportéSana

/\ PIESARDZIBU

? Iesp&jams sagriezt roku pie apaks$gjas korpusa malas.
Lietojiet pret sagrieSanos aizsargajoSus cimdus.
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/\ PIESARDZIBU

Savainosanas risks, celot smagas kravas.
Iesp&jami muguras savainojumi.

Ierici drikst nest tikai vairakas personas vai ar
piem@rotiem palesu ratiniem.

taisnu muguru paceliet krasni no paletes un piesardzigi nolieciet uzstadiSanas vieta. TransportéSanas darbi javeic
vismaz 2 vai vairak personam.

2. Veicot transport€Sanu ar gridas transportlidzekliem, ir nepiecieSams, zem krasns pamatnes novietot divus
piemerotus koka klucus (A), lai transport€Sanas laika nesabojatu argja skarda apSuvuma visapkart izvirzito apaksgjo
malu. Tiem ir jabit tikpat augstiem ka pamatnes pastiprinasanas spraislim (B), lai noverstu krasns sagasanas risku.
Svarigi: Koka kluc¢i nedrikst biit garaki par argjo skarda apSuvumu.




3.2 Konstrukcijas un pieslegsanas priekSnosacijumi

Norade

Pirms krasns ekspluatacijas uzsaksanas tai nepiecieSams
aklimatiz@ties uzstadiSanas vieta 24 h.

A APDRAUDEJUMS

Ugunsgréeka risks un veselibas apdraud&jums.
Neieverojot uzstadisanas norades, var aizdegties apkart esoie
materiali.

3.3 UzstadiSanas vieta

Uzstadot krasni, jaievéero talak minétas drosibas norades.

Krasns jauzglaba sausa un no laika apstaklu iedarbibas pasargata vieta. To neievérojot, korpuss var sariisét un tikt bojats
elektriskais aprikojums. Sali saturo$s gaiss paatrina $adu bojajumu rasanos.

Krasnis var izstarot lielu siltuma daudzumu. Visapkart un virs krasns ir janodrosina 100 cm atstatums no degosiem vai
uz temperatiiru jutigiem prickSmetiem. Grida nevar biit no degosa materiala. Visi degoS$ie materiali, piem&ram, aizkari,
plastmasa, mébeles, paklaji utt. nedrikst atrasties krasns zona.

/\ PIESARDZIBU

Nenovietot tuvak pie sienas no degoSiem materialiem ka noradits
nakamaja tabula:

100 centimetri

Aizmugurg 100 centimetri

Gridai ir jabiit pietickamai nestsp&jai un pareizi novietotai, lai krasns biitu stabila.

Ir jaierobezo krasns pieejamiba, ja uzstadiSanas vieta var uzturéties nepiederigas personas, bérni vai dzivnieki.

Ja viena telpa ir uzstaditas vairakas krasnis, pieversiet uzmanibu tam, lai vadibas bloks un parslégSanas iekarta nebiitu
paversta pret blakus eso$am krasnim. Blakus esoSo krasnu izstarotais siltums var ietekmét vadibu.

Ludzu, ieturiet temperatiru no +5 °C lidz+40 °C un maksimalo gaisa mitrumu 80 %, kas
nav kondensgjoss.

e Nav pielaujama ekspluatacija uzstadiSanas vietas virs 2000 metriem (6560 p&das) virs jiiras ITmena.
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Ventilacija
i“} Veseligai darba videi un piemérotai telpas temperattirai darba telpa ir labi javédina.

Kaitigie tvaiki ir janovada no darba telpas uz aru, izmantojot pareizi uzstaditu izpludes
gaisa caurulu sisteému.

Mazas telpas, jo 1pasi uzstadot vairakas krasnis viena telpa, ir janem vera, ka telpas
temperatiira neparsniedz 40 °C.

Sprinkleru iekarta

Ja uzstadiSanas vieta ir uzstadita automatiska dzeSanas iekarta, tad japarliecinas, ka ta
nejausi netiek iedarbinata izstarota siltuma dél. To novertgjot, ir janem vera arT karstas
krasns atvérSana. Jaievero vietgjie biivniecibas un ugunsdrosibas noteikumi.

Ugunsdrosibas noteikumi
Vietgjiem ugunsdrosibas noteikumiem ir prioritate pret $aja lietosanas instrukcija sniegto
informaciju.
Ja neesat drosi, kadi noteikumi ir spéka saistiba ar krasns uzstadiSanu, sazinieties ar
vietgjo buvinspektoru vai savu apdroSinasanu.

Janodrosina, ka piesaistitais elektrikis, veicot krasns pieslégsanu, ievero visus vietgjos
ugunsdrosibas un drosibas noteikumus.

TransportéSanas drosinataja iznemsana

/\ PIESARDZIBU

Krasnij ir liels svars

Iesp&jami muguras savainojumi.

Krasns janovieto uz krasns pamatnes vairakam
personam.

/\ PIESARDZIBU

? Iesp&jams sagriezt roku pie apaksgjas korpusa malas.
Lietojiet pret sagrieSanos aizsargajosus cimdus.

UZMANIBU

Krasnis nedrikst sagazt, izmantojot krasns kajas. Pastav risks, ka
sagasanas laika tiks sabojats korpuss.

Transport€sanas ritenu un pamatnes paaugstinajuma montazai
iesakam novietot krasni uz Cetriem piemé&rotiem koka kluciem.

TransportéSanas ritenu montaza

Piegades apjoma ieklautos transport€sanas ritenus var montet pie krasns kajam. Ilesakam montet transportésanas ritenus
ar fiksatoru krasns priekSpuse€. Krasni drikst celt tikai turot aiz apaksas nevis aiz korpusa apvalka. Principa krasni
nedrikst novietot uz saniem.

1. Krasns pacelSanai ir nepiecieSamas vismaz divas personas, ja krasnij ir lielaks svars, tad vairak.
2. Transport€Sanas ritenu montazai iesakam novietot krasni uz Cetriem piemérotiem koka kluciem.
3. Koka klucu (A) augstumam jabit vismaz 40 cm, lai var€tu mont&t transport€Sanas ritenus zem krasns kajam.



A =vismaz. 40 cm

4. Piegades apjoma ieklautos transportgsanas ritenus tagad var ievietot zem krasns kajam.

5. Paceliet krasni un iznemiet koka klucus. Krasns tagad drosi balstas uz riteniem un to var parvietot uz uzstadiSanas
vietu.

6. P&c krasns poziciongsanas janofikse transportésanas riteni.

Pamatnes paaugstinajuma montaza vertikalas iekrausanas krasns modelim Top 60 (piederumi)

1. Iznemiet pamatnes paaugstinajumu no iesainojuma.

2. Pamatnes paaugstinajuma (3) montazai iesakam novietot krasni uz ¢etriem piemérotiem koka klu¢iem. Koka klucu
augstumam jabiit vismaz 40 cm.

3. Krasns pacelSanai ir nepiecieSamas vismaz 2 personas, ja krasnij ir lielaks svars, tad vairak.

¢

Pamatnes paaugstinajuma montaza

Transportésanas ritenus (1) var atbrivot spécigi velkot uz leju.

Caulas (2) (atrodas pie krasns kajam) uzmanigi var atvienot, izmantojot, pieméram, plakano skriivgriezi un amuru.
Ieprieks nonemtos transport€Sanas ritenus, var uzspraust pamatnes paaugstinajumam (3).

Uzmanigi novietojiet krasni uz pamatnes paaugstinajuma (4). Pievérsiet uzmanibu tam, lai pamatnes paaugstinajums
turétos stingri. Krasns cel§ana javeic vismaz 2 personam.

AN

Vadibas bloka montaza
Piegades apjoma ieklautais vadibas bloks ar turétaju ir japiestiprina pie krasns.

1. Vadibas bloka pozicija pie krasns atrodas skriives (1) turétaja montazai, kas pirms tam ir jaatlaiz.
2. Vadibas bloka turétaju (2) ar ieprieks atlaistajam skrlivém novietojiet pareizaja pozicija pie krasns un piestipriniet ar
piemé&rotiem darbarikiem (3).

20
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3. Stingri pievelciet turétaja skriives (3) un parbaudiet ta stabilitati (4).

4. Vadibas bloks ir jaievieto pie krasns izvietotaja turétaja.

5. Vadibas bloks ir jaievieto pie krasns izvietotaja turétaja. Pieversiet uzmanibu tam, lai vadibas bloks biitu pilniba
ievietots turétaja.

21



6. Ergonomiskai vadibai, vadibas bloku var vienkarsi iznemt no turétaja virziena uz augsu.

Piebiivéjamos elementus, pieméram, vadibas bloku, NEDRIKST
@ paklaut tiesai saules staru iedarbibai vai karstam virsmam.
Ierices bojasana/atteice
Izvelieties piemérotu uzstadiSanas vietu krasnij

Izplades gaisa iscaurules montaza
Piegades apjoma ieklauta izpliides gaisa 1scaurule ir japiestiprina krasns sanos.

1. Pie izpliides gaisa 1scaurules esoSo stiprinajumu, liecot, var pielagot attieciga krasns modela radiusam.
2. Turétaju ar piem&rotiem darbarikiem (pieméram, knaiblém) var uzmanigi saliekt pie rievam (A) un (B), lidz turétajs
ir pielagots krasns korpusa formai.

3. Tscaurules pozicija atrodas divas skriives (1) montazai, kas pirms tam ir jaatskrive.
4. lIzpludes gaisa Tscauruli (2) ar ieprieks atskriivétajam skriivém novietojiet pareizaja pozicija pie krasns un
piestipriniet ar piemé&rotiem darbarikiem.
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5. Pe&c apieSanas iscaurules montazas un krasns novietoSanas montgjiet pieméerotu izpliides gaisa novadiSanas sistemu.

Izplides gaisa novadiSana

DROSIBAS NORADE

Kaitigie tvaiki ir janovada no darba telpas uz aru, izmantojot izpliides gaisa caurulu
sisttmu. Lai veiktu pareizu instalaciju, sazinieties ar specializétu uznémumu.

Klientam javeic nepiecieSamie jumta un/vai miiréSanas darbi, kas nepiecieSami izpludes
gaisa novadiSanai. Izpliides gazu novadiSanas sist€mas izméru un izpildjjumu janosaka
specializ€tam uznémumam. JanodroSina, ka piesaistitais specialists, veicot krasns
piesl€gsanu, ievero visus vietgjos ugunsdrosibas un drosibas noteikumus.

Dedzinot keramiku, atkariba no malu vai glaziiras kvalitates var tikt izdalitas veselibai kaitigas gazes un tvaiki. Tamdgl
ir nepiecieSams, ka no izpliides gaisa atveres izdalitais ,,izpliides gaiss” tiktu novadits uz aru piemé&rota veida un
uzstadisanas vieta tiktu labi veédinata. Ja uzstadisanas vieta netiek nodrosinata pietiekama ventilacija, tad izplides gaiss
janovada, izmantojot cauruli.

Apdedzinasanas laika raditajam siltuma daudzumam atkariba no telpas izmera un uzstadiSanas vietas Tpasibam var bt
nepiecieSama papildus telpas ventilacija. Ka kritériju atbilstosas telpas ventilacijas planosanai var izmantot 1/3 no
attiecigas krasns apsildes jaudas.

Uzstadot iekartu ,,pasivaja maja”, japarliecinas, ka telpai piekliist pietickami daudz svaiga gaisa. Iespgjamo agresivo
tvaiku dél, mes neiesakam iekartu pievienot majas ventilacijas sisteémai. lesakam izveidot atsevisku krasns telpu, kuru
var atbilstosi védinat.

Pievérsiet uzmanibu tam, lai izpliides gaisa caurule, sakot ar izpliides gaisa iscauruli, tiktu montéta ar kapjosu likumu,
lai bez griittbam varétu atveért vaku.
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1
3
5
7
A
C

min. 50 cm 2 Montgt cauruli ar kapumu (apt. 7°)
min. 100 cm 4 Arsiena

Apiesanas Tscaurule 6 ApieSanas efekts

Krasns 8 Izejosa gaisa caurulu sistema
Sienas caurvads B Piegades robeza

Klients D Apiesanas 1scaurule

DROSIBAS NORADE

Aktiva gaisa novadiSana uzstadiSanas telpa nedrikst radit zemspiedienu taja, pret€ja
gadijuma tiek ietekméta gaisa novadiSana no krasns telpas, izmantojot izplides gaisa
1scauruli.

3.4 Pieslegsana elektrotiklam

24

A APDRAUDEJUMS

Darbu veiksana pie elektriska aprikojuma var izraisit smagus
savainojumus vai pat navi.

Elektriskas stravas trieciena risks.

Darbus pie elektroinstalacijas un krasns drikst veikt tikai licenz&ts
elektrikis.

UZMANIBU

Uzmanibu, pieslégums nepareizam tikla
spriegumam.

Ierices bojasana.

Pirms pieslégsanas un ekspluatacijas uzsaks§anas
parbaudiet tikla spriegumu un salidziniet to ar datu
plaksnites datiem.
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Norade
Ir speka attiecigas izmantoSanas valsts tiesibu akti.

Krasns ar spraudni

/\ PIESARDZIBU

Ilgstosai aizsardzibai pret elektriskas stravas trieciena risku
pievienojiet krasni tikai pareizi sazem&tam kontaktligzdam.

Ievietojiet tikla kontakdaksSu tieSi piemé&rota kontaktligzda. To darot, jaievéro datu plaksnites norades attieciba uz tikla
spriegumu, tikla veidu un maks. jaudas paterinu/maks. stravu. Neizmantojiet pagarinatajus un sadalitajus.

Attalumam starp krasni un kontaktligzdu ir jabat p&c iespgjamas mazakam, kamdel nav pielaujama pagarinataju
izmantoSana.

Ar kontaktdaksu (krasnis ar spraudni) krasns un parslégsanas iekarta tiek pievienoti vai atvienoti no elektrotikla.
Tamdg] kontaktdaksai darba laika ir jablt vienmer brivi pieejamai, lai arkartas gadijuma to atri varétu izvilkt no
kontaktligzdas (skatit sadalu ,,Riciba arkartas gadijuma”).

Pirms krasns ieslégSanas ir japarliecinas, ka sakrit kontaktdaksa un kontaktligzda. Kontaktligzdas zemg&jums ir

japarbauda specialistam. Kontaktligzdu izmantoSana, kas atbalsta vairakus standartus (“universalas kontaktligzdas™),
nav ieteicama, jo var radit bistamas situacijas.

Tikla kabelis nedrikst biit bojats. Nenovietojiet prick§metus uz tikla kabela. Novietojiet kabeli ta, lai tas netrauc&tu un
aiz ta nevarétu paklupt.

Tikla kabeli drikst nomainit tikai ar apstiprinatu, lidzvértigu kabeli.

Krasns ar fikséjoSo savienotaju un spraudni

1. Piegades apjoma ieklautais tikla kabelis ar fiks€joSo savienotaju ir jaiesprauz krasns aizmugure vai sana.
2. P&c tam ievietojiet tikla kabeli kontaktligzda. Atlauts izmantot tikai kontaktligzdu ar zem&jumu.
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klick; click; clic;

Piemérs

Tikla kabelis ir javeido ka stacionars pieslégums pie tam paredz&tajam spailém vai pie galvena slédza parslégsanas
iekarta. To darot, janem v&ra datu plaksnites norades attieciba uz tikla spriegumu, tikla veidu un maks. jaudu. Paredz&ta
tikla piesléguma dro§inataji un Skérsgriezums ir atkarigs no apkartgjas vides apstakliem, kabela garuma un montazas
veida. Tamdel uzstadisanas veids janosaka elektrikim uzstadiSanas vieta. Janem vera vietgjie saistosie noteikumi.

e Uz kabela nedrikst novietot priekSmetus. Tikla kabelis ir jamont€ ta, lai tas nepieskartos karstajam krasns
dalam vai aiz tam nevarétu paklupt. Tikla kabeli drikst nomaintt tikai ar apstiprinatu Iidzvertigu kabeli.

o Tikla kabelis nedrikst biit bojats. Novietojiet kabeli ta, lai tas netraucgtu un aiz ta nevarétu paklupt.

e Zemgjuma vada caurejamiba ir japarbauda péc spéka esosajiem noteikumiem.

3.5 Ekspluatacijas uzsaksana

Izlasiet nodalu ,,Drosiba”. Sakot krans ekspluataciju, obligati jaievero talak minétas drosibas norades.
Parliecinieties, ka lietosanas instrukcijas un vadibas bloka instrukcijas prasibas un norades tiek ievérotas un izpilditas.

Pirms pirmas palaiSanas parbaudiet, vai visi darbariki, sveSkermeni un transport€Sanas drosinataji ir iznemti no krasns
telpas.

Pirms krasns ieslégsanas izlasiet par ricibu trauc€jumu un arkartas gadijumos.
leteikumi pirmajai krasns sildiSanai

Pirms krasns tiek ieslégta pirmo reizi laujiet tai izpakota veida 24 stundas nostavet uzstadiSanas vieta.
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Izolacijas zavesanai un oksida aizsargslana panaksanai uz sildelementiem krasns bez partijas vienreiz ir jauzsilda.
Sildelementu kalpoSanas ilgums ir atkarigs no izteikta oksida aizsargslana panakSanas. UzsildiSanas laika, var rasties
smakas. Krasns atrasanas vieta pirmaja sildiSanas fazg ir labi javédina.

Pilniba atveriet gaisa iepliides aizbidni (Top).

Aizveriet vaku un nodroSiniet ar vaka aizdari.

Ieslédziet krasni/vadibas bloku, izmantojot tikla sledzi.

Pirmajai sildiSanai var izmantot ,,FIRST FIRING programma 01" no ieprieks iestatitajam programmam.
P&c sildisanas fazes pabeigsanas, laujiet krasnij dabigi atdzist.

Par temperatiiru un laiku iestatiSanu var izlasit vadibas bloka lietosanas instrukcija.

A

Izolacijas materiali un apdedzinasanas paliglidzekli satur dabigu atlikuSo mitrumu. Pirmo apdedzinasanu laika, var
uzkraties kondensats, kas nopil pa korpusa apvalku.

Programma 01
Zavesanas apdedzinasana (,,FIRST FIRING™)

Segments  Sakums Meérkis Laiks Gaisa iepludes
aizbidnis'

1 0°C 500 °C 360 min Atvert manuali

2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Turiet vaku aizvertu, Iidz krasns ir pilniba atdzisusi.

! Gaisa iepliides aizbidnis tiek atverts ar rokam (manuali).

3.6 Norade par izolaciju

Krasns izolacija sastav no augstvértigiem ugunsizturigiem materialiem. Termiskas izpleSanas un materiala rukSanas
rezultata jau péc daziem karsé$anas cikliem rodas plaisas izolacija. Tam nav nekada ietekme uz krasns darbibu, drosibu
vai kvalitati.

RazosSanas procesa dél uz izolacijas materiala vietam var biit nelieli caurumi vai ieslégumi. Tas ir pienemami un
neietekm@ bloka kvalitati.

Plaisas (1) Iedobes (2)
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Norade

Jaunus apdedzinasanas paliglidzeklus (piem., iebtiv€jamas plaksnes
un ieblivéjamos balstus) vienreizgji vajadzetu uzsildit Zavesanas
nolukos (ka ieprieks aprakstits). Sildelementi ir loti trausli.

IevietoSanas, iznemsanas un krasns tirisanas laika tam ir japievers
Ipasa uzmaniba.

Norade

Pie augstas apdedzinasanas temperatiiras pie vaka malas var rasties
neliela gaismas sprauga. Tas ir normali un neietekmé ne darbibu, ne
drosibu.

LietoSana

/\ PIESARDZIBU

Karsta virsma.
Apdedzinasanas risks!
Nepieskarieties virsmai.

/\ PIESARDZIBU

Neatvert kamer krasns ir karsta.

Krasns atversana, kamér ta ir karsta virs 200 °C,
var radit apdegumus.

Jaizmanto pieméroti aizsargcimdi.

Pirms krasns tiek ieslégta ta ir japarbauda. Ja ir redzamas ar&jas izmainas, kas norada uz bojajumu, nedrikst uzsakt
krasns ekspluataciju. Ja darbibas laika rodas izmainas vai divaini trok$ni, krasns drosibas noltikos ir jaizslédz.
Svarigi biit piesardzigam darbu veikSanas laika pie krasns. Krasns dalas arpusé un iek$pus€ darbibas laika un péc
izslégSanas var bt karstas un netiSa pieskarSanas var izraisit apdegumus.

Regulari japarbauda savilksanas lentu stingriba pie vaka un nepiecieSamibas gadijuma janospriego ar sanu skriivém.
Papildinformacija sniegta nodala “Apkope, tiriSana un uzturéSana”.

Tekrauganu un izkrausanu drikst veikt tikai ar pilniba atvértu un fiksétu vaku. Sim noliikam atveriet vaku tik talu,
lidz fiksators ir nodroS$inajis atverto poziciju.

Krasns nav piemérota zaveésanai. KrasnT drikst ievietot tikai pietiekami sausas masas un paliglidzeklus. PriekSmeti ar
lielu atlikuSo mitrumu var plist, parspragt un radit koroziju uz krasns korpusa.

KrasnT nedrikst ievietot degoSus materialus. Jaiznem papirs, koks vai plastmasa. Krasnt nedrikst ievietot materialus,
kas kiist, rada uzliesmojoSas gazes, spragst vai izdala veselibai kaitigus tvaikus.



7. Jusu drosibai, jusu krasns drosibai un jiisu preces drosibai iesakam krasni atvert tikai pec pilnigas atdziSanas. Krasns
atverSana karsta stavokli virs 200 °C rada palielinatu izolacijas, sildelementu un krasns korpusa nodilumu.
8. Vaku var nodrosinat ar slédzeni. To iesakam darft, ja uzstadiSanas vieta var uzturéties nepiederigas personas

(piem@ram, bérni).

9. Jakrasns ir jaatver karsta stavokli, tad ir obligati janésa piemérots, karstumizturigs aizsargapgerbs. Japievers
uzmaniba tam, lai apg€rbs nepieskartos karstam virsmam. Pastav risks, ka apgerbs var aizdegties vai pielipt.
10. Ja ir izzinota nopietna dabas stihija, piem&ram, v&tra, plidi vai zemestrice, tad ir jaatvieno kontaktdaksa vai

MORE THAN HEAT 30-3000°C

jaizsledz drosinatajs, lai krasns nebiitu zem sprieguma.
11. Aizsargietaises kliidas gadijuma (pieméram, triikksto$s parslégsanas ickartas parsegs, bojats durvju kontaktslédzis),

krasni nedrikst iesleégt, un tai ir jaatsledz spriegums, atvienojot kontaktdaksSu vai izslédzot dro§inataju.

4.1 Vadibas bloks

PROGRAM 2 & =

Pl 200°C

0,

Made
lin

Nr. Apziméjums
1 Radijums
2 USB saskarne

0 Germany

Norade
Vadibas bloka lietoSana aprakstita atseviska instrukcija.

#[m] Internetd piecjamas apmacibas.

= ¢ Lai atri apgiitu iekartas apkalpoSanu, ar viedtalruni
r[82  noskengjiet QR kodu vai ievadiet interneta adresi
[E RSP parlikprogramma:

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Lietotnes QR koda nolasiSanai var lejupieladét lietotnu veikalos.

Vadibas bloka/krasns ieslégSana

Teslédziet tikla sleédzi

Tiek attélots krasns
statuss.

P&c dazam sekundém tiek
att€lota temperattira.

aizmugure.
Nabertherm 01

FIRST FIRING

0 .
B0 k0 26° ir gatavs darbam.

Vadibas blokal/krasns izslegSana

Novietojiet tikla slédzi pozicija
,I”. Slédzis izvietots krasns

Ja vadibas bloka tiek att€lota
temperatiira, tad vadibas bloks
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Izsledziet vadit bloku Izsledziet tikla sledzi,
novietojot to pozicija ,,0”

Sledzis izvietots krasns
aizmugure.

Vadibas bloka lietoSana

Ergonomiskai lietosanai un tadgjadi ari ertakai vadibai, vadibas bloku var vienkar$i iznemt no turétaja, pacelot uz
augsu.

P&c lietosanas vadibas bloks janovieto tam paredzetaja turétaja.

Pieveérsiet uzmanibu tam, lai vadibas bloks ekspluatacijas laika biitu pilniba ievietots turctaja. Neuzmanibas dé| var
sabojat vai iznicinat vadibas bloku. Nabertherm nav atbildigs par nelietpratigu rikosanos ar vadibas bloku.

4.2 Vaka atvérSana un aizvérsana

/\ PIESARDZIBU

Jiisu drosibai, jusu krasns drosibai un jiisu preces drosibai iesakam
krasni atvért tikai p&c pilnigas atdzi$anas.

Pastav apdedzinasanas risks!

Krasns atveérsana karsta stavokli virs 200 °C rada palielinatu
izolacijas, sildelementu un krasns korpusa nodilumu.

/\ PIESARDZIBU

Ja ir jaatver vaks, bet krasns vl nav pilniba
atdzisusi, tad ir jalieto karstumizturigi cimdi, lai
pasargatu rokas.

Japiever§ uzmaniba tam, lai apgerbs nepiegultu
krasns atveru tuvuma vai pie karstam virsmam, jo
pastav risks, ka drébes var aizdegties.

Vaka drosinataja vadiba un darbiba Top krasnim

Vaka fiksators novers netiSu vaka aizverSanu. Krasns lietotajam ir japarliecinas, ka vaka drosinatajs tiek dzirdami
nofiksets. Vaka droSinatajs atrodas sanos blakus parslégsanas iekartai.

DROSIBAS NORADE

Iekrausanu un izkrausanu drikst veikt tikai ar pilniba atvértu un fiksetu vaku. Sim

=9

1. Javaks ir aizverts (1a), vaka drosinatdjs atrodas “GaidiSanas pozicija”. Drosinasanas tapas svira (1b) (fiksators)
atrodas horizontala pozicija (skattt nakamo attelu).
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2. Vaka drosinasana: Vaks ir pilniba jaatver (2a). Fiksacija tiek veikta patstavigi, ka laika svira virzas uz leju (2b).

Tikai tad, kad vaks ir nofikséts ar vaka droSinataju, var uzsakt krasns remontdarbus, tiriSanu, apkopi vai
iekrausanu/izkrausanu (2c).

3. Lai aizvertu vaku, atblokgjiet to: Lai varétu aizvert vaku, vaka droSinatajs ir jaatblok€ ar rokam. Fiksacijas tapas
svira (3a) ar roku ir japagriez pretgji pulkstenraditaju kustibas virzienam pilniba uz (3b) augsu. Vaka droSinatajs ir
atblokets un vaku tagad 1&énam var aizvert.

31



Vaka atversana

Iekrauganu un izkrausanu drikst veikt tikai ar pilniba atvértu un fiksétu vaku. Sim noliikam atveriet vaku tik talu, lidz

fiksators ir dzirdami nodrosinajis atveérto poziciju krasns aizmugures dala.

Atveriet vaka aizdari ka redzams apaksgja att€la. Vaku var atvert, viegli pavelkot aiz roktura. Vaks ir pilniba jaatver lidz
dzirdami tiek nofikse€ts vaka dro$inatajs.

Norade

Pie augstas apdedzinasanas temperatiiras pie vaka malas var rasties
neliela gaismas sprauga. Tas ir normali un neietekmé ne darbibu, ne
drosibu.

Vaka aizvérsana

Vaka fiksatora atblok&Sana. Uzmanigi aizveriet krasns vaku (nedrikst aizcirst). Aizveriet vaka aizdari ka redzams
apaksgja attela.

P&c aizversanas pieversiet uzmanibu tam, lai vaks visapkart biitu vienmerigi hermétisks. Parbaudiet vaka aizdari/-es un
nepiecieSamibas gadijuma, griezot, noregulgjiet spriidu (A), lai vaka aizdari var€tu aizvert bez speka pielietosSanas.

Ja aizdare ir iestatita parak stingra, var gadities, ka noliizt izolacijas bloka gabals.

Krasns pieejamiba ir jaierobezo ar piekaramo atslégu, ja ir iesp&jama piekluve nepiedero§am personam, piemeram,
bérniem.
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4.3 Gaisa iepludes aizbidnis

Gaisa padeves daudzumu var iestatit ar gaisa iepliides aizbidni. Ja gaisa iepliides aizbidnis ir atvérts, dedzinasanas laika
rodas vilkme, lai dedzinasanas laika no keramikas novaditu saistito Gideni virziena uz augsu. P&c iztvaic€Sanas fazes
gaisa iepliides aizbidnis jaaizver, lai uzlabotu temperatiiras sadalijumu krasns aug$gja temperatiiras diapazona.

aizverts atverts

4.4 lekrausana/komplektésana

O Zonas, kur tiek stradats, piem&ram, podnieka darbi vai krasns

lietoSana, iesakam n&sat piemerotu aizsargpriekSautu. Sis
aizsargpriekSauts aizsarga apaksa eso$o apgérbu un pasarga no
apdegumiem

DROSIBAS NORADE

Vaka un krasns savilksanas lentes ir regulari japievelk. Pret€ja gadijuma pastav vaka
malas bojajumu risks (atSkelti gabali), ka art krasns korpusa deformé&Sanas risks.

Vairak informacija sniegta nodala ,,Apkope, tiri§ana un uzturé$ana”.

SavilkSanas lentes / vaka savilkSanas gredzens

Norade: SavilkSanas lentes / vaka savilkSanas gredzens regulari japarbauda uz stingribu,

ja nepieciesams, japievelk. Skatit nodalu ,,Savilksanas lentu iestatiSana”.

Noradam uz to, ka ir svarigi, lai operators, iekraujot krasni, neatspiestos pret apvalku. Ja lentu spriegojums ir parak
mazs, tas var veicinat krasns korpusa deformesanos.

Liidzu, pievérsiet pietickamu uzmanibu vaka lentes apkopei, lai izvairTtos no izol&to dalu atdaliSanas un bojajumiem
vaka aizdaru dala.
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Neatbalstieties pret korpusu

Krasns iekrausana

Piegades apjoma ir ieklautas attiecigi tiTs keramikas plaksnes, kas paredz&étas svara sadalei uz krasns pamatnes. Uz $STm
plaksném tiek krautas apdedzinamas partijas. Drosai pozicijai iesakam plaksnes izkartot trisstira veida.

lebiivéjamo plakSnu un iebavéjamo balstu izkartojums (piederumi)
Vispirms izvietojiet tiTs iebtivéjamos balstus trisstiira veida uz piegades apjoma ieklautajam keramikas iebiivéjamajam
plaksném. Keramikas iebtivéjamas plaksnes pirms tam ir vienmerigi jaizvieto uz krasns pamatnes (A).

Keramikas plaksnes nedrikst nosegt sildelementus. Tas ir jaizkarto ta, lai atrastos starp rievam, lai izvairitos no
karstuma akumulacijas, kas var€tu sabojat vai iznicinat sildelementus.

Ieblivéjamo balstu atstatums (B) vienam no otra ir atkarigs no iebtivéjamo plaksnu izméra, tam jabiit péc iesp&jas
lielakam, lai nodroSinatu stabilitati.
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Iebtuvéjamo plaksni (C) novietojiet pa vidu uz ieprieks izvietotajiem iebiivéjamajiem balstiem. Nevajadzétu
iebiiveéjamo plaksni tiesi novietot uz krasns pamatnes. Vienmer izmantojiet piegadatos paliktnus un iebiivéjamos
balstus, lai paceltu pirmo slani. Tikai tagad ievietojiet krasni apdedzinamos materialus un vienmeérigi izkartojiet.

Ja ir nepiecieSamas otrs stavs, tad ar papildus balstiem jaizveido nepiecieSamais atstatums 1idz apaks€jai plaksnei. Balsti
jaizvieto péc iesp&jas precizak viens virs otra, lai nodrosinatu atsevisko ieblivéjamo plaksnu stabilitati.

4.5 Manualas zonu reguléSanas apkalposana sakot ar modeli Top 80 litri
(papildaprikojums)
Ar Nabertherm vadibas bloku ir iesp&ja izmantot pamatnes apsildi ka otro zonu Top krasnim, sakot ar modelu sériju

Top 80. Ka ierasts apdedzinasanas likne tiek ievadita vadibas bloka. Ja konstat&jiet, ka jaudas attieciba no augsas uz leju
ir jamaina, tad $o attiecibu var vienkarsi pielagot.

Zonu vadibas iestatiSana aprakstita vadibas bloka instrukcija sadala ,,Manuala zonu vadiba”.



4.6

Pamatnes apsildes papildaprikojums

Podnieka ieteikumi

Norade

Jaievéro mala un glaziiru razotaju temperatiiras norades attieciba uz
mala masam un glaziiram.

Norade

Ilgstosa ekspluatacija ar maksimalo temperattiru var veicinat
paaugstinatu sildelementu un izolacijas materialu nodilumu. Iesakam
stradat lidz apm. 50 °C zem maksimalas temperatiiras.

Lai ar riipém un milestibu gatavotos darbus nesabojatu ar nepareizu zZavésanu vai apdedzinasanu, biitu jaievéro talak
minétie principi.
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Mala izstradajumiem jalauj izzit 1énam — nevis krasni, apkures telpa vai saulé.
Zave$ana javeic bez caurvéja — caurveja ziisana notiek nevienmerigi, Iidz ar to veidojas ZiiSanas plaisas.

Izvirzitus elementus (piem&ram, osas) ietiniet papira vai folija, jo §Ts dalas zaist atrak neka pargjais trauks. Var
veidoties plaisas savienojuma vietas.

Mals ztsanas laika sariik, tas nozZimé ka tidens zuduma rezultata samazinas tilpums. Objekti, kas ir pielipusi uz
plaksnes, saruksanas bridi plist, tamdgl tie vienmér janovieto uz svaigas uz sausas pamatnes.

Objekti biezi jagroza, jo tie augSpusé zist atrak neka pamatnes tuvuma.

Sausiem objektiem saudzigi drikst pieskarties tikai ar abam rokam, nevis punktveidigi tvert pie malam. Saja
stavokli tie ir Joti trausli.

Krasni drikst apdedzinat tikai pilniba izzuvusus priekSmetus.

Pirms izmanto$anas krasni no jauna uzklatiem apléjumiem (engobe) uz ieblivéjamajam plaksném ir jabit
pilniba nozuvusiem.
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4.7 leprieks iestatitas programmas pielietoSanai keramikai

Vadibas blokam AC590 ir ieprieks iestatitas talak min&tas programmas, kuras var uzreiz izmantot.

Norade

Vienmer ieverojiet izejvielu razotaju sniegtos datus un norades, kas var vérst uzmanibu
uz nepiecieSamibu mainit vai pielagot ieprieks iestatitas programmas. Netiek sniegta
garantija, ka ar ieprieks iestatitajam programmam var sasniegt optimalus rezultatus.
Razotng iestatitas programmas var parveidot savam vajadzibam.

Norade

Paraugprogrammas keramikas pielietojumam razotng tika saglabatas programmas vietas ,,P02 - P05”.

Norade. Razotng iestatitas programmas var parveidot savam vajadzibam.

Pieméra redzams programmas iedalijjums pozicija P02 (BISCUIT 950)

Programmas palaiSana:

Nolasiet saglabato programmu no parskata, nospiezot simbolu

Izvelieties programmu ar programmas numuru ,,P02”.

Programma ir ielad@ta, un to var palaist, nospiezot taustinu El vadibas bloka.

Apstipriniet kontroles jautajumu ar ,,Ja”

Programma 02

Programmas nosaukums: Biskvitapdedzinasana (,,BISCUIT 950°)

Segments

1
2
3
4

Sakums

0°C
600 °C
950 °C
900 °C

Merkis

600 °C
950 °C
950 °C

0°C

Laiks

480 min
260 min

20 min

Gaisa iepludes Piezimes
aizbidnis'

Atveért manuali

Aizveért manuali

! Gaisa iepludes aizbidnis tiek atveérts un aizverts ar rokam (manuali).

2 Krasns tiek karseta cik atri iespejams lidz iestatitajai mérka temperatirai.

Programma 03

Programmas nosaukums: glaziiras apdedzinasana, poraina keramika (,, GLAZE FIRING 1050%)

Segments

1
2
3
4

Sakums

0°C
500 °C
1050 °C
1050 °C

Merkis

500 °C
1050 °C
1050 °C

0°C

Laiks

180 min
0 min?

20 min

Gaisa iepludes Piezimes
aizbidnis'

Atvért manuali

Aizveért manuali

! Gaisa iepludes aizbidnis tiek atverts un aizverts ar rokam (manuali).

2 Krasns tiek karséta cik atri iesp&jams lidz iestatitajai mérka temperatiirai.
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Programma 04

Programmas nosaukums: glaziiras apdedzinasana, fajanss (,, GLAZE FIRING 1150%)

Segments  Sakums Merkis Laiks Gaisa ieplides Piezimes
aizbidnis'

1 0°C 500°C 180 min Atvert manuali

2 500 °C 1150 °C 0 min? Aizvert manuali

3 1150 °C 1150 °C 20 min -

4 1150 °C 0°C -

! Gaisa iepludes aizbidnis tiek atverts un aizverts ar rokam (manuali).
2 Krasns tiek karseta cik atri iespgjams lidz iestatitajai mérka temperatiirai.
Programma 05

Programmas nosaukums: glaziiras apdedzinasana, fajanss (,, GLAZE FIRING 1250%)

Segments  Sakums Merkis Laiks Gaisa iepludes Piezimes
aizbidnis!

1 0°C 500 °C 180 min Atvert manuali

2 500 °C 1250 °C 0 min? Aizvert manuali

3 1250 °C 1250 °C 20 min -

4 1250 °C 0°C -

! Gaisa iepliides aizbidnis tiek atverts un aizveérts ar rokam (manuali).

2 Krasns tiek karséta cik atri iespgjams lidz iestatitajai mérka temperatirai.

Norade

Ja kadai no ieprieks att€lotajam programmam ir augstaka maksimala temperattira neka
krasnij, tad §1 programma nebiis ieprieks iestatita.

Biskvitapdedzinasana

Ja sagatave ir pilniba izzuvusi, tai tick veikta biskvita apdedzinasana, proti, ta tiek apdedzinata krasni 900 °C lidz

950 °C temperattira. Pirma apdedzinasana, neglazgétiem mala izstradajumiem vieniga apdedzina$ana, izmaina malus gan
fizikali, gan kimiski. Tas kltst ciets un fidenT neskistoss.

Biskvita vai pirmas apdedzinasanas laika priekSmeti krasni drikst saskarties. Tos var kraut (arT vienu otra), ciktal tie nav
parak smagi vai netrauc€ viens otram saruksanas laika (apdedzinasanas saruksana). Podinus vai plakanas plaksnes
ieteicams novietot tiesi uz ieblivétajam plaksném, lai izvairitos no deformacijas. Viss ir atkarigs no priekSmetiem, vai
tie tiek izvietoti vairakos stavos uz ieblivétajam plaksném vai dazi lieli prickSmeti aizpilda visu krasni. DegSanas
kameru nevajadzétu “parkraut” vai aizpildit parak blivi.

Dedzinasanas gaitai ir svarigi zinat, kas notiek ar apdedzinamo materialu. Tas v&l joprojam izdala loti daudz kimiski
saistita idens un sartik. Ja krasns temperatiira celas parak strauji, idens tvaikam triktu laiks izgarot. Objekti var
parspragt un $ada veida arT sabojat krasni. Tamdg| krasnij ir jauzsilst [énam. Nabertherm vadibas bloks $o uzdevumu
veic pilnigi automatiski. Sakot no §1 briza drikst sasniegt gala temperatiiru ar pilnu jaudu. IztvaicéSanas fazes laika ir
jaatver krasns gaisa iepliides aizbidnis, lai rastos vilkme un mitrumu var€tu novadit no krasns virziena uz augsu,
izmantojot izpliides gaisa Tscauruli. P&c iztvaic€Sanas fazes svaiga gaisa aizbidnis ir atkal jaaizver, lai uzlabotu
temperatiras vienmerigumu augstaja apdedzinasanas temperatiira.

Krasns lielas masas un labas izolacijas dé] dzes€Sana ilgst vairakas stundas. Galvenais ieverot pacietibu. Tikai tad, kad
krasns temperatiira ir pazeminajusies Iidz 200 °C, drikst nedaudz pavert vaku.

P&c atverSanas var konstatét, ka mala trauki ir palikusi mazaki. Tiem ir gai$a skana un malam ir cita krasa.
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Glaziras apdedzinasana

Glaziiras apdedzinaSana parasti ir viskarstaka apdedzinasana. Temperatiiras diapazons porainajai keramikai ir no
1020°C Iidz 1100°C. Fajansa apdedzinasanai krasni jabiit vismaz 1250°C. Glaziiram jabiit pielagotam attiecigajam
temperatiiras diapazonam.

Pirms glaziiras apdedzinasanas ieteicams krasns distancé$anas plaksnes virspuses plana slani parklat ar atdaliSanas
lidzekli. Sis parklajums ik pa laikam ir jaatjauno.

Parbaudiet balsta virsmu — tai jabiit bez glaziiras parpalikumiem. Materialus ar glaz&tu pamatni drikst apdedzinat tikai
uz trijkajiem vai trisstiira listem. Glazetiem materialiem japieskaras ar Tpasu piesardzibu un nevajadzgtu tvert pie

malam. Tie krasn nedrikst saskarties - to glaztiras sakustu kopa. Pie tam jaieveéro vismaz 25 mm atstatums no
sildelementiem. Neaglomer&tas glaziiras nedrikst pieskarties sildelementiem,

Viena apdedzinasanas reize var ievietot tikai viena kuSanas diapazona glaztras. L1dz apt. 500 °C apdedzinasana javeic
ar I€nu sildiSanas atrumu (apt. 180 °C stunda). Saja posma var izgarot glaziiras tidens. P&c tam var sildit ar pilnu jaudu
lidz gala temperatiirai. T2 janotur vismaz 30 mindites, lai visas krasns vietas glaziiras kustu vienmerigi.

Krasns vaku vai durvis drikst atvert tikai tad, kad temperatiira ir zem 50°C. Daudz glaziiras plaisas rodas priekslaicigi
atverot krasns vaku.

Iesp&jamus glaziiras pilienus pie tilpnu pamatném un uz iebtivétajam plaksném var noslipét ar galodam vai lenka
slipmasinam, ievérojot visus drosibas noteikumus.

Principa nevajadzetu izmantot stipri pliistosas glaziiras, lai izvairitos no iebiivéto plaksnu, krasns izolacijas,
sildelementu un krasns bojajumiem.

AtdziSana

Apdedzinasanas krasnij “dabiga dzes€sana” apzimé procesu, kur krasns pec apdedzinasanas procesa bez aktivas
dzes€Sanas (piemé&ram, atverot krasns durvis) un bez aktivas apsildes [eénam atdziest [idz telpas temperatiirai.

Dabiga dzes€sana nodrosina to, ka temperatiira tiek izdalita vienmerigu, kas nodrosSina keramikas priekSmetu
strukturalo integritati un saudzg apdedzinasanas paliglidzekli.

Sis process var ilgt vairakas stundas vai pat dienas, atkariba no krasns izmera, ievietota svara un ievietoSanas blivuma.

Dabigas dzes€Sanas atrums ir dazads. Augstas temperatiiras krasns atri atdziest. Pie zemakas temperatiiras atdziSanas
atrums samazinas.

Dabiga dzes€sana ir visparéjs ieteikums, kas lielakaja dala lietojumu garanté panakumus.

Daziem materialiem, piemé&ram, to sieninu biezuma dgl, ir nepiecieSams ievérojami lénaks atdziSanas atrums neka
krasns dabigas atdziSanas pasibas. Sados gadijumos dzes€Sana tiek veikta ar akttvu apsildi.

5 Apkope, tiriSana un uzturéSana

5.1 Galvenie pasakumi

A APDRAUDEJUMS

Bistams spriegums var izraisit Smagus savainojumus vai pat navi.
Atvienojiet stravas apgadi pirms apkopes veik$anas

/\ PIESARDZIBU

Darbus pie elektriska aprikojuma drikst veikt tikai licenzeti elektriki.

Krasnij ir jabut atdzisuSai 11dz telpas temperatiirai. P&c apkopes vai remontdarbu pabeigSanas un pirms ekspluatacijas
atsakSanas parliecinieties, ka

e parbaudiet atvienoto skriivéjamo savienojumu/savilkSanas lentu stingribu,
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e nonemtas aizsardzibas ietaises, piem&ram, parslégsanas iekartas parsegs, ir iebiiveti atpakal,

e visi apkopes vai remontdarbu veikSanai nepiecieSamie materiali, darbariki un pargjais aprikojums neatrodas
krasns darba zona,

e Ir nonemti apstrades parpalikumi parslégsanas iekarta, krasns telpa un no sildelementiem.

e  Tikla kabeli drikst nomainit tikai ar apstiprinatu lidzvertigu kabeli, un §is darbs ir javeic licenz&tam elektrikim.

5.2 Darbu veikSana pie izolacijas

Izolacijas remontdarbus vai biivelementu mainu sildiSanas kamera drikst veikt tikai personas, kuras ir apmacitas par
iespgjamajiem draudiem un aizsargpasakumiem un mak patstavigi pielietot §1s zinaSanas.

Norade

Veicot darbus pie izolacijas vai mainot biivelementus krasns telpa, ir
janem vera talak minétais.

Remonta vai demontazas darbu laika var tikt izdaliti silikogeni
putekli. Atkariba no krasnt termiski apstradatajiem materialiem
izolacija var atrasties arT cita veida piesarnojums. Lai izvairitos no
iespgjama apdraud@juma veselibai, veicot darbus pie izolacijas,
puteklu slodze ir jasamazina Iidz minimumam.

Puteklu emisijam jabut pec iesp&jas zemakam. Putekli jasavac ar nostikSanas ietaisi vai puteklsiic€ju ar augstas
veiktspgjas filtru (HEPA — H kategorija). Janovers virpuli, kas rodas caurvgja rezultata. TiriSanai nedrikst izmantot
saspiestu gaisu vai birsti. Uzkrajusies putekli ir jasamitrina.

Stradajot pie izolacijas, izmantojiet elpcelu aizsargus ar FFP2 vai FFP3 filtru. Darba apgérbam janosedz visu kermeni

un jabit &rtam. Jaizmanto cimdi un aizsargbrilles. Netirs apgerbs pirms novilkSanas ir janotira ar puteklsticju ar HEPA
filtru.

Jaizvairas no saskares ar adu un acim. Skiedru iedarbiba uz adu vai acim var izraisit mehanisku stimulaciju, kas var
radit apsartumus un niezi. Péc darbu veikSanas vai p&c tieSa kontakta nomazgajiet adu ar Gideni un ziepém. Saskar€ ar
actm, tas vairakas miniites saudzigi jaskalo. NepiecieSamibas gadijuma ir jakonsultgjas ar acu arstu.

Utiliz€jot materialus jaievéro nacionalas un regionalas vadlinijas. Janem v&ra iesp&jams piesarnojums, kas rodas
apdedzinasanas procesa laika.

5.3 Regularie krasns apkopes darbi

Ja netiek ieveroti regulari veicamie apkopes darbi, tad nevar celt garantijas un atbildibas prasibas personu un mantisko
bojajumu gadijumos.

Buvelements / pozicija / funkcija Piezime A B C
un risinajums

Vaka slédzis (izsleédz apsildi, ja tiek atvérts krasns vaks) Atrodas parslégSanas 3 Y Xl
Darbibas parbaude iekarta

Krasns telpa, nosiik§anas atveres un nosiik§anas caurules Q Xl
TiriSana un parbaudiSana uz bojajumiem, uzmaniga izsiknéSana

Sildelementi 3 Q Xl
Vizuala parbaude

Termiskais elements 3 Q Xl
Vizuala parbaude

SavilkSanas lentes / vaka savilkSanas gredzens 3 Q Xl
Parbaudiet stingribu/spriegojumu, ja nepiecieSams, noregulgjiet

Vaka aizdares 3 M Xl
Japarbauda iestatijums, ja nepiecieSams janoregule

Gazes amortizators Atrodas parslégSanas 3 M Xl

Parbaudiet uz pietickamu pretspeku un drosu stavokli atvérta pozicija iekarta
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Buvelements / pozicija / funkcija

un risinajums

Vaka droSinatajs

Fiksatora darbibas parbaude / ja apgritinata gaita, tad jaieello
Pirms tam janotira vaka drosinatajs

PiegulSanas iestatijums (vaka bliva aizvérSanas/piegulSana)
Japarbauda iestatijums, ja nepiecieSams janoregule

Datu plaksnite

Nolasams stavoklis

Lietosanas instrukcija

Vai ir pieejama pie krasns

A = Rezerves dalu nodrosinajums

B = Apkopes intervals:

C =Darbu veicgjs

TiriSana — krasns nosiknésana

DROSIBAS NORADE

NGBETITTT .

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Piezime A B
3 D

Y

3 Y

3 Y

1 = stingri ieteikts uzkrat
2 = ieteikts uzkrat
3 = nav biitiski uzkrat

C

X1

X1

X1

X1

D = katru dienu, pirms krasns palaiSanas

W = katru ned€lu
M = katru ménesi
Q = reizi ceturksni
Y = reizi gada

X1 = lietotajs

X2 = specialists

Janem veéra process krasns izslégsanai (skatit nodalu “Lietosana”).
Atvienojiet kontaktdaksu vai izslédziet krasni ar dro§inataju (atkariba no modela)

Norade

noklat apkartgja vide.

Stikn&s$anai jaizmanto puteklsticgjs ar HEPA filtru, lai putekli nevar

Iesakam krasns iek$pusi un izolacijas blokus vaka regularos intervalos un p&c remontdarbiem notirtt ar puteklsticgju.

Izmantojiet mikstu puteklsticgja birstes sprauslu. Veicot suiknéSanu, rikojaties uzmanigi un nepieskarieties

sildelementiem un termiskajam elementam ar cietiem priekSmetiem.

Nosédumi rievas un uz sildelementiem var butiski samazinat sildelementu kalposanas ilgumu.
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Metala vai stikla virsmas var notirit ar mitru bezpliksnu dranu. Papildus variet izmantot talak mingtos tirisanas
I1dzeklus.

Biivelements un pozicija TiriSanas lidzekli

Metala virsma Neriis€josa terauda tiriSanas lidzeklis

Vadibas bloka instrumentu Noslaukiet virsmu ar mitru bezplitksnu dranu. Neizmantojiet
panelis agrestvus tiriSanas Iidzeklus.

Iekspuse Uzmanigi nositikngjiet ar puteklsiicgju

(pieversiet uzmanibu

sildelementiem un termiskajam

elementam)

UZMANIBU

Krasni, krasns iekSpusi un piebaivétas dalas NEDRIKST ftirit,
izmantojot augstspiediena tiritaju.

Parliesana ar Gideni vai tiriSana ar augstspiediena tiritaju iznicina
krasni.

UZMANIBU

Izolaciju nedrikst tirit ar Gideni vai citiem Skidriem tiriSanas
lidzekliem.
Tirisana ar Gideni vai citiem Skidrumiem saboja izolaciju.

Vaka iestatiSana

Ja vaks auksta stavokli nepiegul Sarnira pusei (redzama sprauga starp vaku un apmales izolaciju), tad jaatlaiz skruves
(2) abas parslegsanas iekartas parsega pusé€s un vaks japiespiez pie apmales izolacijas. Pirms iestatiSanas japievers
uzmaniba tam, lai vaks biitu aizverts ar priek$€jo vaka aizdari (1).

Vaka dro§inasana, izmantojot vaka aizdari

Iesakam vienmér vaka iestatiSanu veikt divam personam.

1. Lai iestatitu vaku, atlaidiet skriives (2) abas parslégSanas iekartas parsega puses (skatit att€lu ,,Skriives vaka
iestatiSanai”) ar piemérotiem darbarikiem.
2. Piespiediet vaku Sarnira pusg, lidz tas visapkart piegul apmales izolacijai.
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3. Otrai personai jatur nospiests vaks. Stingri pievelciet skriives (2) abas parslégsanas iekartas parsega puses.

4. Vizuali parbaudiet, vai vaks ir vienm&rigi aizverts, nepiecieSamibas gadijuma pieregulgjiet to.

Vaka aizdares/gaismas spraugas iestatiSana starp vaku un krasns apmali

Gaismas sprauga starp krasns apmali un vaku pie augstas temperatiiras ir normala paradiba un par to nav jasatraucas.
Normalos apstaklos §ada gadijuma vaka aizdares papildus savilk§ana nav nepiecieSama.

Pie noteiktiem priekSnosacTjumiem var biit jegpilni iestatit vaka aizdari. Tai vaks ir stingri jaaizver, bet nedrikst pievilkt
to parak stingri, lai izvairTtos no izolacijas bloku bojajumiem.

Pirms aizdares iestatiSanas ir japarliecinas, ka vaks visapkart labi piegul krasns apmalei. Vaka savilkSanas lentei ir jabut
stingri nospriegotai. Valiga vaka lente var noslidét un deform&ties un bojat izolaciju, kad tiek pievilkta aizdare.
Uzmanigi aizveriet krasns vaku (nedrikst aizcirst). Aizveriet vaka aizdari ka redzams apaksgja attela.

P&c aizversanas pieversiet uzmanibu tam, lai vaks visapkart buitu aizverts vienmérigi. Parbaudiet vaka aizdari/-es un
nepiecieSamibas gadijuma, veicot grozisanu, noregulgjiet spriidu (A), lai vaka aizdari varétu aizvert bez speka
pielietosanas.

Parak stingri iestatita aizdare var bojat vaku (bloka izolaciju).
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UZMANIBU

Bojajumu risks:
Ludzu, veiciet aizdares iestatiSanu piesardzigi. Parak stingri iestatita aizdare var bojat
vaku.

SavilkSanas lentu iestatiSana

Izolacijas materiali transportésanas un lieto$anas rezultata var sablivéties. Ta ir dabiska Tpasiba. Sada veida tiek atlaists
vaka lentes un krasns apvalka spriegums ap izolaciju, kas ietekmé izolacijas un korpusa mehanisko stabilitati. Tamdel ir
svarigi regulari parbaudit savilkSanas lentu stingribu, kas nepiecieSamibas gadijuma ir japievelk.

Jaunai krasnij Sis process ir javeic biezakos intervalos.

Nepietiekami nospriegotu vaka lentu var atpazit ta, ka izoletas dalas var kustéties, vaka lente no krasns vaka vidus ir
parbidijusies uz leju un deformégjas, aizverot vaka aizdari.

1. SavilkSanas lentes mehanismu pirms savilkSanas nofiksgjiet ar knaiblém.

2. Vienlaicigi nospriegojiet attiecigo savilksana lenti ar ieks&jo seSmalu atslégu maksimali par vienas ceturdalas
apgriezienu. To darot, esiet uzmanigi, jo savilkSanas lentes viegli var apraut.

3. Vienu péc otras pievelciet zemak esosas savilkSanas lentes attiecigi par maksimali vienu ceturtdalapgriezienu.

Atkartojiet procesu (1-3), sakot no augsgjas lentes.
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Bojajumu risks:
Pievelciet savilkSanas lentes uzmanigi un pakapeniski

Vaka drosinatajs

Regulari japarbauda fiksatora viegla gaita.

1.

Aizveriet vaku.

2. Fiksacijas tapas svira ar roku ir japagriez pretgji pulkstenraditaju kustibas virzienam pilniba uz augsu.
3.
4. Apstradajiet tapu ar smérvielu maza daudzuma un p&c tam kustiniet uz priekSu un atpakal, lai nodro§inatu

Uzklajiet smervielu mérktiecigi ap tapu.

vienmérigu sadali.
P&c tam tapu ar rokam novietojiet “gaidiSanas pozicija”.

Vaka slédza parbaude

Vika slédzis nodrosina to, ka, atverot krasns vaku, apsilde tiek izslégta. Vaka slédza pareizu darbibu var parbaudit $ada
veida:

1.
2.
3.
4.

Aizveriet krasns vaku

Palaidiet jebkuru programmu un nogaidiet 10 sekundes

Paceliet vaku (maks. 18 mm), lidz ir dzirdams klikskis parslégsanas iekarta
Aizveriet vaku un apturiet programmu

Ja ir dzirdama klik$k&Sana, tad funkcija ir japarbauda un jaiestata licenz&tam elektrikim. Krasni nedrikst izmantot [1dz ir
noversts iemesls.

Mainot vai regul&jot vaka kontaktsledzi, stiprinasanai ir nepieciesams precizs griezes moments 2 Nm. Zemaks vai
lielaks griezes moments var izraisit slédza kliidainu darbibu.
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Gazes amortizatora parbaude (Top)

Gazes amortizators (lielakiem modeliem divi amortizatori) atbalsta vaka atverSanu un aizveérSanu. Pazime, ka ir
nepiecieSama gazes amortizatoru maina, ir griita vaka parvietoSana, it Ipasi atvérSanas laika.

Gazes amortizatoru funkciju var parbaudit $ada veida:

1. Krasns ir auksta stavoklIi un nedarbojas neviena programma.

2. Vaka pilniga atvérSana lidz tas ir nofikséts.

3. Péc fiksatora atlaiSanas vakam ir japalick atvértaja pozicija un tas nedrikst patstavigi nolaisties.

4. Ja vaks sak nolaisties, tad gazes amortizatori ir jamaina (atkariba no modela viens vai divi gazes amortizatori).
Krasni nedrikst izmantot, lidz gazes amortizatori ir nomainiti un tiek nodrosinata vaka funkcija. Gazes amortizatoru
maina ir aprakstita nodala ,,Rezeves un dilstosas dalas”.

/\ PIESARDZIBU

Krasni nedrikst ekspluatét ar bojatu gazes amortizatoru.
Bojatu gazes amortizatoru var atpazit péc ta, ka ir griti atvért vaku un
vaks neapstajas pilnigi atvértaja pozicija.

6 Traucéejumi

Norade

Vadibas bloka vai parslégsanas iekartas trauc&jumu zinojumi, skatit
atsevisko vadibas bloka instrukciju.

Elektriskos darbus pie krasns drikst veikt tikai kvalificeti un pilnvaroti elektriki. Operatori patstavigi drikst noverst tikai
tadus trauc€jumus, kas acimredzami radusies apkalposanas kltidu del.
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7 Rezerves/dilstoSas dalas

Rezerves dalu pasuatiSana

Nabertherm serviss ir pieejams globali. Pateicoties augstas vertikalas integracijas d€] més varam vairumu rezerves dalu
izsttit no noliktavas. Tomer iesakam veikt svarigako rezerves un dilstoso dalu uzkrasanu.

O

Norade

Originalas dalas un piederumi ir Tpasi izstradati Nabertherm krasnim.
Mainot biivelementus, izmantojiet tikai Nabertherm originalas
detalas. Pretgja gadijuma nav spéka garantija. Nabertherm neatbild
par bojajumiem, kas radusies, neizmantojot originalas detalas.

7.1 Sildelementu maina

Modelis Top un F

A APDRAUDEJUMS

Darbus pie elektriska aprikojuma drikst veikt tikai
licenzgti elektriki.
Elektriskas stravas trieciena risks.

Atvienojiet kontaktdaksu vai izslédziet krasni ar
drosinataju (atkariba no modela)

A
A\

/\ PIESARDZIBU

Pastav iespgja savainoties ar spicajiem stieplu galiem.
Griezta brice.
Lietojiet piemérotus aizsargcimdus.

DROSIBAS NORADE

Japiever§ uzmanibu tam, lai nebiitu izvirzits vai iespiests neviens kabelis. Japievers
uzmaniba virsmam ar asam malam.

Visas pieslégsanas spailu skriives ir japarbauda p&c vienas darbibas ned€las un péc tam
vienreiz gada japievelk. [zvairieties no jebkadas sildiSanas stieples noslogosanas vai
saveérpsanas. Neieveérosanas gadijuma, var tikt sabojata sildiSanas stieple.

Piesardzibu - iespéjams sabojat buvelementus!
Sildelementi ir loti trausli. Izvairieties no jebkadas sildelementu
noslogosanas vai savérp$anas. Neievérosanas gadijuma var sabojat
jutigos sildelementus.

O
O

Norade

Instrukcija ieklautie attéli var atskirties atkariba no funkcijas,
izpildjjuma un krasns modela.

1. Parsega skriives (1) jaatskriivé ar piemérotu darbariku un jauzglaba drosa vieta vélakai izmantoSanai.
2. Uzmanigi uz aizmuguri parlieciet parslégsanas iekartas parsegu (2. un 3.).
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3. Sildelementu mainai krasns vaks ir jaatver pilniba.

4. Atlaidiet pieslégsanas spailu skriives. Skrlives un pieslégsanas spailes uzglabajiet drosa vieta vélakai izmantosanai.
Lai nesabojatu piesleégsanas spaili un keramikas caurejoSo cauruli, iesakam pieslégSanas spailu skriivju atlaiSanas
laika tur@t pretim piemérotas fidens stiknu knaibles.

1 Sesmalu skriive / 2 Piesléguma spaile / 3 Sildelementa gals / 4 Keramikas caurejo$a caurule / 5 Skiedru vate

5. Izpemiet keramikas caurejosas caurules un uzmanigi uzglabajiet drosa vieta velakai izmantoSanai: lizuma vai
iekSpuses nosédumu gadijuma tas ir janomaina.
6. Sildisanas stieples sildelementu galus (3) uzmanigi izvelciet no krasns iekSpuses.

g ©

7. Pirms no iekSpuses izvelciet sildiSanas stiepli vai to piesardzigi un 1énam notiniet, jaiznem visas skavas (1),
izmantojot asknaibles. SildiSanas stieples demontazas laika, japieveér§ uzmaniba tam, lai netiktu bojatas rievas

izolacijas bloka.
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Jauno sildelementu montaza

Sildelementi (saverpti) aizsardzibas noliikos ir aprikoti ar cilpu. Ta pirms montazas ir janonem ar piemérotiem
instrumentiem.

Piegades apjoma ieklautas sildisanas stieples pirms montazas ir japarbauda uz bojajumiem.
Nofsiniet sildisanas stieples ka redzams attéla. Garums un forma ir atkariga no krasns modela un montazas vietas.

la
1b et
|
1d

Gaita:

1. Vispirms ievadiet sildelementa galu (1a) no iekSpuses paredzetaja atvere (51 ir atvere, no kuras pirms tam izvilkat
ieprieksgjo sildelementa galu).

2. Uzmanigi ievietojiet sildiSanas stiepli rievas. SildiSanas stieples savienojumi (1b un 1c¢) piesardzigi tiek ievietoti
paredz&tajas rievas.

3. Sildelementa gals (1d) tiek ievietots no iekSpuses tam paredzetaja atvere uz arpusi.

SildiSanas stieples ievietoSana apkart ejosaja/-s rieva/-s
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Sildisanas stieples ievietoSana apkart ejoSaja/-s rieva/-s (skatit attelu)

4. Piegades apjoma ieklautas skavas ievietojiet sienas. Tas paredzetas sildelementu fiksacijai rievas. Neievietojiet
skavas ieprieks izmantoto skavu caurumos. Iesakam jaunas skavas novietot apm. 25 mm attaluma no ieprieksgjas

VA

Norade

Piegades apjoma ieklauto skavu attalumu X nedrikst izmainit. X ~
14 mm

5. Vieta, kur vélaties ievietot skavu, ar piemé&rotu plakano skriivgriezi nedaudz papletiet sildisanas spirali (1).

[
'%f |
P

6. Poziciongjiet skavas rievas taisnaja siena (3), lai nodrosinatu sildiSanas stieples stabilu poziciju un darbibu.
7. P&c montazas parbaudiet sildiSanas stiepli un skavu stingribu.
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8. Piegades apjoma ieklautas skavas uzmanigi ar piemerotiem darbarikiem jaiedzen izolacijas bloka, Iidz sildiSanas
stieple pilniba piegul sienai ka redzams attela. Japievers uzmaniba tam, lai netiktu bojats izolacijas bloks.

9. Keramikas caurejoso caurulu caurumi ir jaaizdara no arpuses ar nelielu skiedru vates daudzumu (ieklauts piegades
apjoma). Sim noliikam ar mazu skriivgriezi (1) sadaliet vati ap sildelementa galu un iestumiet to no arpuses uz
aizmuguri lidz nelielajam caurejoSajam caurumam. Neizmantojiet par daudz vati, lai varétu lidz atdurei ievietot
keramikas caurejosas caurules (2).

10. Uzbidiet keramikas caurejosas caurules (2) uz sildelementu galiem Iidz atdurei.

11. Uzbidiet pieslégSanas spailes (3) l1dz keramikas caurejosajai caurulei.

12. Elektriskais savienojums (4) ir javeic profesionali, izmantojot pieslégsanas spailes.

13. PieslégSanas spailu skriives (5) ir stingri japievelk (pareizais pievilksanas griezes moments ir noradits nakamaja
tabuld). Lai nesabojatu pieslégsanas spaili un keramikas caurejoso cauruli, iesakam pieslégSanas spailu skriivju
pievilksanas laika turét pretim Gdens siiknu knaibles.

14. Sildelementu izvirzitie savérptie gali ir janoisina ar piem&rotam asknaiblém (6). Iesakam atstat aptuveni 0,5 cm
izvirzijumu no pieslégsanas spailes malas.
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15. Krasns telpa rupigi jaiztira, piemeram, izsikng&jot. Japiever§ uzmaniba sildelementiem un termiskajam elementam.

16. Parsleégsanas iekartas parsega montaza tiek veikta pretgja seciba.

Gridas sildelementi (atkartba no modela)

Gridas sildelementu demontaza un montaza tiek veikta lidziga veida ka sienas elementiem, bet sildelementu pieslégumi

atrodas $ajas pozicijas.

Parslégsanas iekartas parsega montaza tiek veikta pretéja seciba.
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DROSIBAS NORADE

Nepareizas uzstadisanas gadijuma netiek nodroSinata iekartas pareiza darbiba un drosiba.
Pareizu montazu un ekspluatacijas uzsaksanu drikst veikt tikai kvalific€ts personals.
Kartigi japarbauda visi skriivéjamie un sprauzamie savienojumi.

Japievers uzmanibu tam, lai nebtitu izvirzits vai iespiests neviens kabelis. Japievers
uzmaniba virsmam ar asam malam.




MORE THAN HEAT 30-3000°C

Ekspluatacijas uzsaksana

Iespraudiet kontaktdaksu (ja pieejama) (skatit sadalu "Pievienosana elektrotiklam"), péc tam ieslédziet tikla sledzi un
parbaudiet, vai krasns darbojas (skatit sadalu "Apkalposana").

DROSIBAS NORADE

Japievers uzmanibu tam, lai nebtitu izvirzits vai iespiests neviens kabelis. Japievers
uzmaniba virsmam ar asam malam.

Visas pieslégsanas spailu skriives ir japarbauda p&c vienas darbibas ned€las un péc tam
vienreiz gada japievelk. [zvairieties no jebkadas sildiSanas stieples noslogosanas vai
savérpsanas. Neievérosanas gadijuma, var tikt sabojata sildisanas stieple.

Sildelementu skriivéjamo savienojumu pievilk§anas griezes momenti

Skrtvejamie savienojumi pie sildelementiem ir japievelk ar defin€tu griezes momentu. NeievéroSanas gadijuma, var
sabojat sildelementus.

Vitnes diametrs metriska vitne Griezes moments (M) Nm
M5 6 Nm
M6 8 Nm
™M M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 Termiska elementa maina

A APDRAUDEJUMS

Darbus pie elektriska aprikojuma drikst veikt tikai
licenzgti elektriki.

Elektriskas stravas trieciena risks.

Atvienojiet kontaktdaksu vai izslédziet krasni ar
drosinataju (atkariba no modela)

Atveriet parslégsanas iekartas parsegu. Parsega/-u demontazas vai montazas instrukcija un attiecigas drosibas norades
sniegtas nodala ,,Sildelementu maina”

SavienoS§anas vadu pieslégumi no termiska elementa uz regulatoru ir apziméti ar @ un @ @ pie @ @ pie

O
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Norade
Pieslégumu pareizs izkartojums ir obligati nepiecieSams pareizai
krasns darbibai!

7.3 Gazes amortizatora maina (Top)

A APDRAUDEJUMS

Pirms darbu veiksSanas krasnij ir jabiit atvienotai
no sprieguma.

Elektriskas stravas trieciena risks.

Atvienojiet kontaktdaksu vai izslédziet krasni ar
drosinataju (atkariba no modela)

DROSIBAS NORADE

Gazes amortizatora (-u) mainai ir pilniba jaatver vaks un janofiks€ ar vaka droSinataju.

Lai varétu veikt drosi darbus, vakam ir jabut pilniba atvértam. Pirms montazas japievers uzmaniba tam, lai jaunais
gazes amortizators péc konstrukcijas biitu 1idzigs (forma un spéks) ar krasni iebivéto gazes amortizatoru.

Ieverojiet nakamos solus drosai gazes amortizatora/-u mainai.

1. Nodrosiniet krasni vispirms ar ritenu fiksatoriem, lai izvairitos no nejausas krasns izbidisanas.

2. Parsega skrtives (2) jaatskriivé ar piemerotu skriivgriezi un jauzglaba drosa vieta velakai izmantoSanai.
3. Uzmanigi atlociet parslégsanas iekartas parsegu (3. un 4.).

4. Atblokgjiet vaka aizdari (5) ka redzams apaksgja attéla.
5. Vaku var atvert, pacelot aiz roktura (6).
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6. Vakam ir jabut pilniba atvértam (7a). Fiksatoram (7b) ir dzirdami janofiks€ vaks. Vaka parbaudei, kustiniet to
uzmanigi uz prieksu un atpakal (7c). Ja vaka drosinatajs ir nofikséts, tad var turpinat ar gazes amortizatora mainu.

7. Gazes amortizatora nonemsana: Atbrivojiet gazes amortizatora turéSanas skavas (X2) ar mazu plakano skriivgriezi,
veicot sviras kustibu (8). TuréSanas skavas atrodas gazes amortizatora/-u galos, kur tas ir piestiprinatas pie lodveida
galvinam. Pievérsiet uzmanibu tam, lai nesabojatu krasojumu, kabelus vai piebtivétos elementus.

8. P&c tam, kad skavas ir nonemtas, gazes amortizatorus var nonemt no lodveida galvinam (9).
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10. Jauno gazes amortizatoru montaza: Virzulim (X2) ir jabit pavérstam uz leju. Novietojiet jauno/-s gazes
amortizatoru/-s uz lodveida galvinam (11) un piespiediet tos, l1dz tie nofiks€jas. TuréSanas skavas nodrosina
poziciju uz lodveida galvinas. Pievérsiet uzmanibu tam, lai turéSanas skavas (12. un 13.) piegultu pilniba gazes
amortizatora/-u korpusa augsSdalai.
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11. Pirms funkcijas parbaudes ir jaatbloke vaka dro§inatajs.
12. Parbaudiet, vai vaku var aizvert un atvert pielietojot tikai nedaudz speku. Transportésanas un uzglabasanas del gazes
amortizatora gaita sakuma var biit apgriitinata.

13. Parslégsanas ickartas parsega montaza tiek veikta pretéja seciba. Pievérsiet uzmanibu tam, lai nebiitu izvirzits vai
iespiests neviens kabelis. Japievers§ uzmaniba virsmam ar asam malam.
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8 Piederumi

Izmeri mm Dalas numurs
Iebtuvejama plaksne Top 16/R ?225x10 691 600 954
Iebtuvejama plaksne Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397
Iebtuvejama plaksne Top 80, Top 100  ©420x12 691 600 440 @
Iebuvejama plaksne Top 140 ?470x15 691 600 833
Iebiivéjama plaksne Top 130, Top 160, @520x15 691 600 834
Top 190,
Iebiivejama plaksne Top 220 550x440x18 (R275) 691601125 </
Iebtivejama plaksne F 30 ?¥350x10 691 600 397 @
Iebtivéjama plaksne F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Iebavjama plaksne F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Ieliekamais balsts ?40x50 691 600 185
Ieliekamais balsts ?40x100 691 600 951
Pamatnes paaugstinajums Top 45, Augstums 132 (bez 600 0063 632

Top 60 transport€Sanas riteniem) '//ll

9 Nabertherm serviss

Iekartas apkopei un remontam vienmér ir pieejams Nabertherm serviss. Ja rodas jautajumi, problémas vai ir vélmes,
sazinieties ar uzn@mumu Nabertherm GmbH — rakstiski, pa talruni vai interneta.

Rakstiski Pa talruni Internets, proti, e-pasts
Nabertherm GmbH Talrunis: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilientale,

Vacija

Sazinoties, sagatavojiet krasns datu plaksnites datus.

aperinerm B

Krasns modelis

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 21-300°C — e
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen, Germany @ Serljas numurs
Tel +49 (04298) 922-0 Wade
contact@nabertherm.com Garmany
e o 3 Preces numurs
% Q — @ @ Gads vai menesis un izgatavoSanas gads

B Ce
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10 Ekspluatacijas partraukSana, demontaza un uzglabasana

Vides aizsardzibas noteikumi

Krasns piegades bridi nesatur vielas, kas tiek klasificétas ka bistamie atkritumi. Tomer ekspluatacijas laika krasns

izolacija var uzkraties procesu materialu atliekas. Iesp€jams, tas ir kaitigas veselibai un/vai videi.

e Elektronisko buivelementu demontaza un utilizacija ka nolietotas elektroierices.

e Izolacijas iznemsana un utilizacija ka bistamie atkritumi/bistamas vielas

e Korpusa utilizacija ka metalltzni.

e Iepriek§ mingto materialu utilizacijai sazinieties ar atbildigajiem utilizacijas uzn€émumiem.

DROSIBAS NORADE

Veicot krasns utilizaciju ir jaiznicina vaka aizdare pie krasns korpusa.
Sada veida tiek nodros$inats, ka berni nevar sevi iesprostot un
apdraudgét.

Pirms utilizacijas pargrieziet tikla kabeli un utilizgjiet kopa ar
kontaktdaksu. Sadi tiek nodroSinats, ka ta netiks izmantota atkartoti un
ir iesp&jams izvairities no iespgjama apdraud&juma.

Ar parsvitrotu atkrituma tvertni marketas elektriskas un elektroniskas
ierices nedrikst izmest sadzives atkritumos, bet tas ir jaskiro un
janodod parstradei.

Josla zem atkritumu tvertnes norada, ka izstradajums laists tirgii péc
2005. gada 13. augusta.

Norade

Ir speka attiecigas izmantoSanas valsts tiesibu akti.

10.1 TransportéSanal/transportéSana atpakal

— o

Ja vél ir pieejams originalais iesainojums, tad tas ir
drosakais veids, ka nosutit krasns iekartu.

Citadi jaievero.

Jaizvelas piemérots, pictickami stabils iesainojums. Iesainojumi
transport€sanas laika biezi tiek krauti, sanem triecienus vai tiek
nomesti. Tas paredz€ts ka argjais aizsargapvalks krasns iekartai.

e Pirms transport€Sanas/transporteSanas atpakal jaiztukSo visas caurules un tilpnes

e  Krasns iekartu nedrikst paklaut ekstrémam aukstumam vai karstumam (saules iedarbiba).

e Uzglabasanas temperatiira no -5 °C Iidz 45 °C

e  Gaisa mitrums no 5 % Iidz 80 %, nekondens&joss

e Krasns iekarta ir janovieto uz lidzenas pamatnes, lai izvairtos no deformesanas.

e lesainoSanas un transportéSanas darbus drikst veikt tikai kvalific€tas un autoriz&tas personas

Ja krasns ir aprikota ar transportéSanas drosinatajiem (skatit nodalu ,,TransportéSanas drosinataji”), tad izmantojiet tos.

Citadi visparigi jaievero.
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,,Nofiks€jiet” visas kustigas dalas un ,,nodro$iniet” (ar [imlenti), nepiecieSsamibas gadijuma, papildus ar polsteru
aizsargajiet izvirzitas detalas un nodroSiniet tas pret nolausanu.

Elektroniskas ierices ir japasarga no mitruma un valiga iesainoSanas materiala ieklisanas.

Iesainojuma briva telpa ir jaaizpilda ar mikstu, bet pietiekami stingru pildiSanas materialu (piem., putuplasta plaksnes).
Japievérs uzmaniba tam, lai ierice iesainojuma nevarétu slidét.

Ja atgadasanas atpakal laika prece tiek bojata nepiemérota iesainojuma vai citu pienakamu parkapumu dgl, tad izmaksas
sedz pasititajs.

Parasti tiek attiecinats:

Krasns iekarta tiek nosiitita bez piederumiem, iznemot, ja to kategoriski pieprasa serviss.

Krasnij pievienojiet p&c iesp&jas detalizétaku kliidas aprakstu.

Iesp&jamiem papildjautajumiem noradiet kontaktpersonas vardu un talruni.

Norade

Transporté$anu atpakal drikst veikt tikai atbilsto$i uz iesainojuma vai transportésanas
dokumentos minétajam transportésanas noradém.

Norade

Izmaksas par aiztransporté$anu un atgadasanu atpakal remonta gadijuma, ja tas netiek
veikts garantija ietvaros, sedz pasititajs.

11 Garantija un atbildiba

Attieciba uz garantiju un atbildibu spéeka ir Nabertherm garantijas
nosacijumi vai individualos ligumos atrunatie garantijas pakalpojumi.
Turklat ir speka talak minétais.

Garantijas un atbildibas prasibas personu un mantas bojajumu gadijumos nav speka, ja to iemesls ir viens vai vairaki
talak min&tie punkti.
e Katrai personai, kas nodarbojas ar iekartas apkalpo$anu, montazu, apkopi vai remontu, jaizlasa un jasaprot
lietoSanas instrukcija. Uz bojajumiem un darbibas traucgjumiem, kas radusies lietoSanas instrukcijas
neieverosanas del, neattiecas garantija.

o Iekartas neparedzgts lietojums.
e Neprofesionala ickartas montaza, ekspluatacijas uzsaksSana, apkalpoSana un apkope.

e Iekartas ekspluatacija ar bojatam drosibas iekartam vai nepareizi montétam vai nestradajosam drosibas un
aizsardzibas ietais€m.

o Lietosanas instrukcijas norazu neievéros$ana saistiba ar iekartas transportésanu, uzglabasanu, montazu,
ekspluatacijas uzsaksanu, ekspluataciju, apkopi un papildus aprikoSanu.

e Patvaligi veiktas iekartas izmainas.
e  Patvaligi izmainiti darba parametri.
e  Parametru un iestatijumu patvaliga izmainiSana, ka arT programmu izmainiSana.

e  Originalas dalas un piederumi ir Tpasi izstradati Nabertherm krasns iekartam. Mainot biivelementus,
izmantojiet tikai Nabertherm originalas detalas. Pret&ja gadijuma nav spéka garantija. Nabertherm neatbild par
bojajumiem, kas radusies, neizmantojot originalas detalas.

e Avarijas situacijas sveSkermenu iedarbibas del un force majeure.
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12 Atbilstibas deklaracija
ES atbilstibas deklaracija

Vertikalas iekrausanas krasns

NGBETITTT .

Modelis Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F75 F 110 F 220
Razotaja nosaukums un adrese
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20
28865 Lilientala, Vacija

Ieprieks aprakstitais izstradajums izpilda talak ming€tos Eiropas Savienibas saskanoSanas direktivas:
e 2014/35/ES (zemsprieguma direktiva)
e 2014/53/ES (radioiekartu direktiva)
e 2014/30/ES (EMS)
e 2011/65/ES (RoHS)

Tika pielietoti talak min&tie harmonizetie standarti:

e EN 60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

e EN 61000-6-1:2007
e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Visa atbildiba par §is atbilstibas deklaracijas izsniegSanu nes razotajs. Deklaracijas parakstitaji ir
pilnvaroti apkopot svarigos tehniskos dokumentus. Pieraksts atbilst noraditajai raZotaja adresei.

Lilienthal, 21.05.2026

VDM

Dr. Henings Dals (Dr. Henning Dahl)

Konstru€sanas un izstrades vaditajs

Yealbla

Gernots Fetke (Gernot Fithke)

Konstruésanas un izstrades nodalas vaditajs
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13 Piezimém
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Piezimem
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Headquarters: Reg: M01.2089 LETTISCH

Nabertherm GmbH - Bahnhofstr. 20 - 28865 Lilienthal/Bremen, Germany - Tel +49 (4298) 922-0 - contact@nabertherm.de - www.nabertherm.com



