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Ceramica este dragoste.
Nabertherm inseamna incredere.

Cuptoarele Nabertherm sunt alegerea potrivita pentru hobbyul dumneavoastra, atelierul dumneavoastra si aplicatia
dumneavoastra profesionald. Fiecare dintre cuptoarele noastre este meticulos realizat manual, folosind cele mai bune
materiale, in Germania.

Compania noastra de familie are experientd din 1947 in fabricarea cuptoarelor. Folosind cat mai atent posibil resursele
noastre valoroase, va producem tovarasi de incredere la o calitate convingatoare.

Cuptoarele noastre se remarca prin:
e Rezultate extraordinare de ardere
o Eficienta energeticd si economisire
o Fiabilitate
e Ergonomie deosebita
e  Durata lunga de viata
e 36 de luni de garantie

e Inovatie

Cu Nabertherm puteti avea incredere in calitate, securitate si rezultate extraordinare de ardere! Va garantim, de
asemenea, serviciul pentru clienti, care este deosebit de important, la nivel mondial, prin reteaua noastra de parteneri
nostri specializati, cu care colabordm de mult timp.

Numele Nabertherm inseamna de multi ani cea mai buna calitate si durabilitate in domeniul productiei de cuptoare.
Pentru a isi asigura aceasta pozitie si pe viitor, Nabertherm nu oferd numai servicii de prima clasa pentru piese de
schimb, ci si servicii exceptionale pentru clientii nostri. Profitati de experienta noastrd in domeniul productiei de
cuptoare!

Toate cele bune si mult succes cu
cuptorul dumneavoastra!

Timm Grotheer

Administratorul Grupului Nabertherm
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1 Instructiuni de siguranta si utilizarea conforma cu destinatia

1.1 Instructiuni de siguranta generale

In aceasta sectiune gasiti un rezumat al celor mai importante instructiuni de siguranta, sub forma de prezentare generala.
Va rugam sa tineti cont si de descrierile detaliate si de instructiunile de siguranta suplimentare din capitolele urmatoare.

Locul de amplasare si premise constructive

1. Pentru o operare sigura a cuptorului, cuptorul dumneavoastra trebuie sa se afle intr-un loc uscat si curat, protejat de
intemperii, insa bine ventilat. Temperaturile cuprinse intre 5 °C si 40 °C trebuie mentinute pe parcursului intregului
an.

2. Cuptoarele radiaza caldura in timpul functionarii. Se va pastra o distantd de jur imprejur de 100 cm fata de obiecte
inflamabile sau termosensibile. Podeaua nu trebuie sa fie realizata din material inflamabil. Toate materialele
inflamabile, ca de exemplu perdele, materiale plastice, mobilier, covoare etc. trebuie Indepartate din zona cuptorului.

3. Daca la locul de amplasare este instalat un sistem automat de stingere, trebuie asigurat faptul ca o activare
accidentala provocata de caldura radiata este evitata. In acest context trebuie evaluata si deschiderea cuptorului
fierbinte. Prevederile locale constructive si de prevenire a incendiilor trebuie respectate.

4. Podeaua trebuie sa aiba o capacitate portantd suficienta si sa fie plana, astfel incat cuptorul sa aiba o pozitie fixa.

5. Accesul inspre cuptor trebuie limitat daca locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate, copiilor sau
animalelor.

6. Pentru conectarea cuptorului nu este permisa utilizarea unui cablu prelungitor. Cablul de retea trebuie pozat in asa
fel incat sd nu intre in contact cu piese fierbinti ale cuptorului sau astfel incat persoanele sa se poatd impiedica de el.

7. Spatiul de lucru trebuie ventilat corespunzator. Vaporii toxici trebuie evacuati in aer liber din spatiul de lucru prin
intermediul unei tubulaturi corespunzatoare de evacuare a aerului uzat.

8. Operarea la locuri de montaj la Tnaltimi mai mari de 2000 de metri (6560 ft) deasupra nivelului marii nu este
permisa.

Utilizare

1. inainte de pornirea cuptorului, acesta trebuie verificat. Daca exista modificari exterioare, care indica o defectiune,
punerea 1n functiune a cuptorului nu este permisa. Daca in timpul functionarii apar modificari sau zgomote suspecte,
cuptorul trebuie oprit, din motive de siguranta.

2. La efectuarea de lucrari la cuptor este important sa procedati cu precautie. Unele zone de la si din cuptor pot fi
fierbinti In timpul functionarii si dupa oprire, si pot provoca arsuri in cazul atingerii accidentale.

3. Inainte de fiecare inceput de productie verificati si asigurati-va ca in zona de lucru se afld doar persoane autorizate.

4. Incircarea si descircarea este permisa numai cu un capac complet deschis si blocat. Deschideti pentru aceasta
capacul pana cand boltul de blocare din zona posterioara a cuptorului a asigurat pozitia deschisa.

5. Cuptorul nu este adecvat pentru uscare. in cuptor trebuie introduse numai mase si mijloace auxiliare suficient de
uscate prealabil. Obiectele cu umiditate reziduald mare se pot crapa, sparge si pot provoca coroziune la carcasa
cuptorului.

6. Nu trebuie introduse materiale inflamabile 1n cuptor. Hartia, lemnul sau plasticul trebuie indepartate. Materialele
care se topesc, produc gaze inflamabile, explodeaza sau emana vapori periculosi pentru sénatate nu trebuie introduse
in cuptor.

7. Deschiderea cuptorului in stare fierbinte, la peste 200 °C, nu este permisa si duce la o uzura ridicata a izolatiei,
elementelor de incilzire si carcasei cuptorului. In plus, existd pericolul de arsuri. Pentru siguranta dumneavoastra,
pentru protectia cuptorului si protectia marfurilor dumneavoastra, recomanddm deschiderea cuptorului numai dupa
finalul programului si racirea completa.

8. In cazul in care cuptorul este deschis inainte de ricirea completd, purtarea de imbracaminte de protectie adecvata,
termorezistenta, este obligatorie. Trebuie avut grija ca imbracamintea sa nu poata atinge suprafete fierbinti. Exista
pericolul ca imbracamintea sa se aprinda sau sa se lipeasca.

9. Capacul inchis poate fi asigurat cu un lacat. Acest lucru este recomandat insistent, daca locul de amplasare este
accesibil persoanelor neautorizate (de ex., copiilor).



10. In cazul in care se anunta un fenomen natural grav, ca de exemplu furtund, inundatii sau cutremur, stecarul de
alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator trebuie actionat, pentru a opri alimentarea cu curent a
cuptorului.

Curatarea, intretinerea si reparatia

1. Inaintea oricaror lucrari de reparatie si intretinere, stecarul de alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator
trebuie actionat, pentru a opri alimentarea cu curent a cuptorului.

2. Efectuarea de lucrari la echipamentul electric este permisa numai unui electrician autorizat.

3. Piesele originale sunt special concepute pentru cuptoarele Nabertherm. Cand inlocuiti componente, utilizati doar
piese originale Nabertherm.

4. In cazul unei erori la un dispozitiv de protectie (de exemplu, lipsa capacului instalatiei de comutatie, comutator de
contat pentru usa lipsd), cuptorul nu trebuie pornit, si trebuie deconectat de la alimentarea cu curent prin decuplarea
stecarului de alimentare sau actionarea comutatorului separator.

1.2 Explicatia simbolurilor si a cuvintelor de avertizare folosite in avertismente

INS;FGUCTIUNE R [ dica anumite instructiuni sau proceduri relevante pentru siguranta.
ATENTIE Indica un pericol care duce la deteriorarea aparatului.

PRECAUTIE Indica un pericol care prezinta un risc scazut sau mediu de ranire.

Indica un pericol care poate duce la deces, leziuni grave sau

ireversibile.

Indica un pericol care va duce direct la deces, leziuni grave sau
PERICOL . o

ireversibile.

Simboluri de indicatii din instructiuni

Informatii generale

Acest simbol indica obligatii importante, care trebuie respectate obligatoriu. Indicatoarele
de obligativitate servesc protejarii persoanelor impotriva daunelor, indicandu-le cum
trebuie sd se comporte intr-o anumita situatie.

Informatii importante pentru operator
Acest simbol indica operatorului sa citeasca indicatii importante din manualele de
utilizare, indicatii care trebuie respectate obligatoriu.

Decuplati cuptorul de la retea prin intermediul stecarului de alimentare
Acest simbol indica operatorului sa decupleze stecarul de alimentare pentru a scoate
cuptorul de sub tensiune (in functie de modelul cuptorului — nu existd comutator de

separare de la retea).

Decuplati cuptorul de la retea prin intermediul comutatorului de separare
de la retea

Acest simbol indica operatorului sa scoatd cuptorul de sub tensiune prin intermediul
comutatorului de separare de la retea (in functie de modelul cuptorului — nu exista stecar
de alimentare).

Purtati manusi de protectie adecvate
Acest simbol indica operatorului sa poarte manusi de protectie adecvate.
La amplasarea cuptorului.

Purtati incaltaminte de siguranta adecvata
Acest simbol indica operatorului sa poarte Incéltaminte de sigurantd adecvata.
La amplasarea cuptorului.
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Purtati imbricaminte de protectie adecvata
Sortul va protejeaza imbracamintea de dedesubt si pe dumneavoastra impotriva arsurilor.

Ridicare de catre mai multe persoane
Acest simbol indica personalului faptul ca acest aparat trebuie ridicat si agezat la locul de
amplasare de catre mai multe persoane.

Respectati distanta de siguranta
Acest simbol indica personalului ca trebuie asiguratd o distanta de jur imprejur fata de
obiectele inflamabile sau termosensibile.

Pericole generale
Acest simbol indica operatorului un pericol general.

Pericol din cauza suprafetei fierbinti si pericol de arsuri
Suprafetele fierbinti, precum piese fierbinti ale instalatiei, peretii cuptorului, capacul sau
materialele, nu sunt perceptibile intotdeauna. Suprafata nu trebuie atinsa.

Pericol din cauza suprafetei fierbinti si pericol de arsuri
Suprafetele fierbinti, precum piese fierbinti ale instalatiei, peretii cuptorului, capacul sau
materialele, nu sunt perceptibile intotdeauna. Suprafata nu trebuie atinsa.

Avertisment — cu privire la electrocutare
Acest simbol indica operatorului pericolul de electrocutare in cazul nerespectarii
urmatoarelor indicatii de avertizare.

Pericol la ridicarea sarcinilor grele
Acest simbol indica operatorului posibile pericole la ridicarea de sarcini grele. In cazul
nerespectarii instructiunilor exista risc de ranire.

Pericol de incendiu
Acest simbol indica operatorului ca exista pericol de incendiu in cazul nerespectarii
urmatoarelor indicatii.

Avertisment cu privire la obiecte ascutite
Acest simbol avertizeaza operatorul cu privire la pericolul de taiere din cauza obiectelor
cu tdioase sau ascutite, pentru evitarea leziunilor usoare pana la grave.

Pericol de explozie

Acest simbol avertizeaza cu privire la substante cu pericol de explozie. In cadrul
activitatilor cu substante cu pericol de explozie, sau in proximitatea acestora, trebuie
actionat cu precautie.

A nu se curéata cu apa
Acest simbol indica operatorului faptul ca turnarea de apa sau detergent pe cuptor nu este
permisa. Utilizarea unui echipament de curatare cu inalta presiune este interzisa.

Informatii importante pentru operator

Acest simbol indica operatorului faptul ca piesele mici NU sunt adecvate pentru copii mai
mici de 3 ani sau pentru persoanele predispuse sa introducd in gura obiecte necomestibile.
Exista pericol de sufocare!

Informatii importante pentru operator
Acest simbol indica operatorului cd cuptorul sau accesorii precum controlerul NU trebuie
expuse razelor directe ale soarelui sau suprafetelor fierbinti.



1.3 Utilizare conforma cu destinatia

Cuptoarele din seria constructiva TOP sunt cuptoare de ardere incélzite electric pentru arderea ceramicii. Arderile sunt
pornite in stare rece si incheiate din nou in stare rece, dupa parcurgerea arderii. Deschiderea capacului este permisa
numai la temperaturi mai mici de 200 °C. Cuptoarele din gama F sunt destinate topirii sticlei, picturii pe sticla si
portelan.

Grup tinta

Instructiunile sunt destinate operatorului si personalului specializat. Efectuarea de reparatii si sarcini de intretinere la
echipamentul electric este permisd numai unui electrician autorizat.

Cuptorul poate fi folosit de copii cu varsta de 8 ani si peste, precum si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse, ori lipsite de experientd si cunostinte, daca sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea 1n siguranta a cuptorului si inteleg pericolele rezultate.

Neconforme cu destinatia sunt:

e o utilizare diferitd, ca de exemplu prelucrarea altor produse decét cele prevazute, precum si manipularea de
substante periculoase sau materiale sau substante periculoase pentru sanatate.

e uscarea de obiecte de orice tip. Este permisd numai introducerea de mase si materiale auxiliare aproape uscate.

e incilzirea alimentelor, lemnului, cerealelor, animalelor etc.

e operarea cuptorului cu dispozitive de protectie eliminate sau modificate. Modificarile necorespunzatoare pot
reprezenta un pericol pentru persoane, mediu si cuptor.

e nerespectarea instructiunilor de amplasare si prevederilor de siguranta.

e operarea cu surse de putere, produse, echipamente de lucru, materiale auxiliare, solventi, etc., care sunt supuse
reglementarilor legale privind substantele periculoase sau afecteaza in orice mod sanatatea utilizatorului

Nu trebuie utilizate materiale care contin solventi, care se topesc,
explodeaza sau emit vapori toxici.

Operatorul trebuie sa se asigure ca:

e au fost luate toate masurile necesare pentru a asigura o operare sigura.

e gazele daunatoare pentru sdnatate emise la locul de amplasare sunt evacuate in mod corespunzator din locul de
amplasare. Gazele daunatoare pentru sdnatate se pot forma prin arderea lutului sau glazurii.

e proprietatile materialelor introduse 1n cuptor sunt cunoscute si materialele nu prezinta nici un fel de pericole.
Substantele periculoase pentru izolatie sunt: Substante alcaline, minerale alcaline, vapori de metal, oxizi de
metal, compusi ai clorului, compusi ai fosforului si halogeni. In cazul nerespectarii, pot fi eliberate gaze
daunatoare pentru sanatate, care pot deteriora cuptorul.

e cuptorul este operat numai in stare impecabild, functionala si in special dispozitivele de siguranta (de exemplu
comutatorul capacului decupleaza incalzirea la deschiderea capacului) trebuie verificate regulat cu privire la
functionalitatea lor.

e echipamentele de protectie necesare sunt disponibile. Exemplu: Manusi de protectie, sort adecvat etc.

e prezentul manual de utilizare trebuie pastrat in apropierea cuptorului. Trebuie sa se garanteze ca toate
persoanele care trebuie sd execute activitati la cuptor pot consulta manualul de utilizare in orice moment.

e indicatoarele si autocolantele se afla intr-o stare bine lizibila. Indicatoarele deteriorate sau devenite ilizibile
trebuie inlocuite neintérziat.

e Persoanele care opereaza cuptorul sunt instruite cu privire la toate aspectele legate de siguranta si protectia
mediului, cunosc continuturile manualului de utilizare si inteleg instructiunile de siguranta.



MORE THAN HEAT 30-3000°C

1.4 Masuri esentiale in caz de urgenta

In cazul unor procese neasteptate in cuptor (de ex. degajarea unui fum puternic), cuptorul trebuie oprit imediat si
capacul trebuie mentinut inchis. Lasati cuptorul sé se raceasca fara alimentare electrica.

Decuplati imediat cuptorul de la alimentarea electrica prin detasarea stecarului de retea sau de la intrerupatorul de
decuplare de la retea.

Cuptor cu stecar de retea Cuptor cu conexiune fixa

ATENTIE

Nu reporniti cuptorul! Deschideti capacul numai dupa ce cuptorul s-a
racit complet!

Inainte de repornire, verificati continutul cuptorului si cuptorul cu
privire la o defectiune

AN

in caz de incendiu, mentineti capacul inchis. Mentineti usile si
ferestrele inchise! Indiferent de amploarea incendiului, sesizati
imediat pompierii.

Parasiti locul de instalare!

abertherm



2 Descrierea produsului

Acest cuptor incalzit electric este un produs de calitate. Daca este ingrijit si intretinut corespunzator, functionarea fiabila
este garantata timp de multi ani. O conditie importanta o reprezinta utilizarea cuptorului conform destinatiei sale.

La dezvoltarea si realizarea cuptorului s-a pus foarte mare accent pe sigurantd, functionalitate si eficientd economica.

Cuptoarele din seria constructiva Top sunt cuptoare de ardere incalzite electric, pentru arderea ceramicii. Sunt ideale
pentru temperaturi de utilizare de pana la 1260 °C si pot fi operate pana la 1320 °C.

Pentru lucréri de topire a sticlei se preteaza cuptoarele F, iar acestea pot fi folosite pana la o temperatura de utilizare de
950 °C.

in plus, acest produs se deosebeste si prin:
e Elemente de incalzire, protejate in caneluri, incélzind de jur imprejur
e  Cuptoare F: Elemente de incalzire 1n capac si in baza
e  Capac cu sistem de Inchidere rapida reglabil, inchidere cu lacat suspendat
e deschiderea si inchiderea ergonomica a capacului cu ajutor din partea arcurilor
e Blocator automat capac in pozitie deschisa la cuptoarele TOP
e Controler detasabil pentru o operare confortabila
e Comutarea cu zgomot redus a sistemului de incélzire de la releu cu semiconductor
e  Termocupluri tip S cu teava de protectie, protejat impotriva deteriorarii mecanice
e Comutator de contact la nivelul capacului, cu blocare fortata
e  Structurd de izolare cu mai multe straturi, care economiseste energie
e Carcasi din inox

e  Controler AC590 cu operare tactila (50 de programe cu cate 40 de segmente) si asistent ceramic pentru crearea
simpla de programe

e FEtansare fara uzura a capacului
e  TOP: Orificiu reglabil de admisie aer in baza cuptorului, pentru ventilatie optima

e Orificiul de evacuare a aerului pe partea laterala a cuptorului cu duze de conectare pentru tevi, cu diametrul de
80 mm

e Role de transport robuste, cu posibilitate de blocare, pentru deplasarea usoara a cuptorului

e Utilizarea exclusiva a materialelor izolatoare fara clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008
(CLP). Ceea ce inseamna ca nu se utilizeaza vata izolatoare, cunoscuta drept fibra refractard ceramica (RCF),
care este clasificata si posibil cancerigena

e  Accesibilitate foarte buna pentru intretinere

e  Echipare suplimentara incepand cu TOP 160, incalzire a bazei pentru o foarte buna uniformitate a temperaturii
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2.1 Prezentare generala a cuptorului

=¥

Model cu incarcare verticala Top 100 (similar cu figura)

D=l

Model cu incarcare verticala F 220 si F 30 (similar cu figura)
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Denumire

Deschiderea si inchiderea ergonomica a capacului cu ajutor din partea arcurilor pneumatice. In

cazul cuptorului F este vorba despre arcuri de tractiune

Comutator de contact capac (incalzirea este decuplata la deschiderea capacului)
Intrerupator de retea (pentru pornirea si oprirea cuptorului)

Controler detasabil cu comanda tactila

Blocator automat capac in pozitie deschisa

Incilzire baza incepand cu Top 80 (echipare suplimentara)

Role transport

Orificiu reglabil de admisie aer 1n baza cuptorului, pentru ventilatie si aerisire optima
Sistem de blocare rapida, inchidere cu lacat

Elemente de incélzire, protejate in caneluri

Conector bypass pentru conectarea unei conducte de evacuare a aerului
Termocuplu protejat in izolatie

Maner capac, pentru ridicarea capacului

Elemente de incalzire in plafon

Stecar de alimentare specific tarii

2.2 Date tehnice
Model cuptor Top

Model

Top 16/R
Top 45
Top 45/L
Top 45/R
Top 60
Top 60/L
Top 60/R
Top 80
Top 80/R
Top 100
Top 100/R
Top 130
Top 140
Top 140/R
Top 160
Top 190
Top 190/R

Top 220

Tmax

°C
1320
1320
1320
1320
1320
1200
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320

Dimensiuni interioare Volum Dimensiuni exterioare’ in Putere de Electrica
in mm mm conectare

1 a h inl L A H kW Conexiune

0290 225 16 490 740 555 2,6 monofazat

410 340 45 600 890 790 3,6 monofazat

410 340 45 600 890 790 2,9 monofazat
9410 340 45 600 890 790 5,5 trifazat'

9410 450 60 600 890 900 3,6 monofazat

0410 450 60 600 890 900 2,9 monofazat
0410 450 60 600 890 900 5,5 trifazat'
0 480 450 80 660 960 910 5,5 trifazat'
0 480 450 80 660 960 910 7,0 trifazat'
0 480 570 100 660 960 1030 7,0 trifazat
0 480 570 100 660 960 1030 9,0 trifazat
9 590 450 130 780 1080 930 9,0 trifazat
9 550 570 140 750 1040 1050 9,0 trifazat
9 550 570 140 750 1040 1050 11,0 trifazat
9590 570 160 780 1080 1050 9,0 trifazat
9590 680 190 780 1080 1160 11,0 trifazat
9590 680 190 780 1080 1160 13,5 trifazat
930 450 460 220 1120 950 960 15,0 trifazat

'Incalzire doar intre doua faze

“Dimensiunile exterioare variazi pentru versiunea cu dotiri suplimentare. Dimensiuni la cerere
3Puterea de conectare se referi la cuptorul standard si poate creste pentru un cuptor cu echipiri suplimentare. La cuptoarele cu posibilitate de
conectare la mai multe plaje de tensiune, puterea de conectare este valabild pentru cea mai mare tensiune de conectare admisa.

Greutate

in kg
32
62
62
62
72
72
72
100
100
102
102
113
124
124
127
146
146

154



Model cuptor F

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Model Tmax Dimensiuni interioare Suprafat Dimensiuni exterioare! in Putere de Racord Greutate
in mm ade mm conectare? electric
baza
°C 1 a h in m? L A H kW in kg
F 30 950 9410 230 0,13 640 770 585 2,0 monofazat 55
F75L 950 750 520 230 0,33 945 930 690 3,6 monofazat 95
F 75 950 750 520 230 0,33 945 930 690 5,5 trifazat 95
F 110 950 930 590 230 0,47 1130 1000 690 7,5 trifazat 110
F 220 950 930 590 460 0,47 1130 1000 920 15,0 trifazat 150

"Dimensiunile exterioare variazi in cazul versiunii cu dotdri suplimentare. Dimensiuni la cerere

?Puterea de conectare se referi la cuptorul standard si poate creste pentru un cuptor cu echipéri suplimentare. La cuptoarele cu posibilitate de
conectare la mai multe plaje de tensiune, puterea de conectare este valabila pentru cea mai mare tensiune de conectare admisa.

P : rriqn rrrrrrrrr y

G ———r—
S,

Top 16 —190/F 30
X1 =90 mm

Date electrice

Tip de protectie

Conditii de mediu pentru
echipamente electrice
Emisii

Precizia de masurare
Inaltimea locului de montaj

A A
Top 220/ F75 — F 220
Tensiune (V): Consultati placuta cu datele de identificare de pe
cuptor
Frecventa (Hz): 50 Hz
Amperaj (A): Consultati placuta cu datele de identificare de pe
cuptor
1P20
Temperatura: intre +5 °C si +40 °C
Umiditatea aerului: max. 80% fara condens
Nivel de presiune acustica continud <60 db(A)
Temperatura: <=£3 Kelvin

Operarea cuptorului este permisa numai la inaltimi mai mici de 2000 de metri (6560 ft)
deasupra nivelului marii



Denumire model Explicatie

Top 60/R Top = model cu incércare verticala, rotund/oval
F = model pentru fusing cu incarcare verticala
Top 60/R 60 = litri camera cuptor
Top 60/R L = cu putere mai mica
R = cu putere crescuta

NGerher |

Nabertherm GmbH MORE THAN HEAT 30-3000°C
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 :Wad‘
contact@nabertherm.de Garmany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 2025
TOP1034-N3 1320 °C 7.0 kW
240 V 3/N/PE~
50 Hz 30,4 A 7.0 kW
2.3 Furnitura
Componente Numar
Model cuptor Top ... sau F ... |
° Stuturi bypass (TOP) 1
% Placi pentru insertie ceramice (691600956) 3
"4 Role transport 4 pana la 6, in functie de dimensiunea cuptorului
oV
=== Cheie hexagonala 1

Manualul de utilizare a cuptorului 1
Manual de utilizare controler 1

Accesorii Numar

Ridicarea cadrului de baza" (pentru model A se vedea documentele de livrare
cuptor Top 45 si Top 60)

(> Placa/plici de instalare A se vedea documentele de livrare
Gy

Suport/suporturi de instalare A se vedea documentele de livrare
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3 Transport, montaj, locul de instalare si prima punere in functiune

/\ PRECAUTIE

La ridicarea cuptorului, anumite piese sau chiar

cuptorul in sine se pot rasturna, se pot deplasa sau
pot cadea. Trebuie purtate manusi de protectie si
incéltaminte de protectie adecvate.

/\ PRECAUTIE

Pericol de ranire la ridicarea sarcinilor grele.
Leziuni ale spatelui.

Aparatul se va transporta de citre mai multe

persoane sau cu un cérucior elevator adecvat.

3.1 Livrarea si transportul

Verificati integritatea

Comparati continutul livrarii cu fisa de livrare si documentele comenzii. Anuntati imediat firma de transport si dealerul
dumneavoastra specializat resp. contractantul cu privire la piesele lipsa si la daunele cauzate de ambalarea
necorespunzatoare sau in timpul transportului, eventualele reclamatii ulterioare nu vor fi luate in considerare.

Transport cu un carucior elevator

1. Capacitatea de incércare admisa a caruciorului elevator trebuie respectata.

2. Cuptoarele noastre sunt livrate din fabrica pentru descércarea pe un palet din lemn. Cuptoarele trebuie transportate
numai ambalate si cu echipamente de transport adecvate, pentru evitarea eventualelor deteriorari. Ambalajul se va
indeparta doar la locul de montaj. Aveti grija ca pe durata transportului marfa sa fie asiguratd impotriva alunecarii,
caderii si deteriorarii. Lucrdrile de transport si montaj se vor efectua cu minim doud persoane.

3. Caruciorul elevator trebuie introdus sub palet. Trebuie avut grija ca caruciorul elevator sa fie impins complet sub
palet.

4. Paletul trebuie ridicat cu grija, trebuie tinut cont de centrul de greutate.

5. Paletul trebuie verificat cu privire la pozitia sigura si, daca este cazul, trebuie montate sigurante la transport.
Deplasarea trebuie efectuati cu precautie, lent si cu cea mai mici inaltime de ridicare. in cazul traseelor inclinate
trebuie actionat cu precautie deosebita.

6. Paletul trebuie asezat cu grija la locul de amplasare.

Despachetare

Ca protectie Impotriva daunelor la transport, cuptorul este ambalat intr-un mod sigur. Aveti grija ca toate materialele de

ambalaj (si cele din interiorul cuptorului) sa fie indepartate. Pastrati ambalajul siguranta la transport pentru un eventual
transport sau pentru depozitarea cuptorului.




1. Verificati prezenta eventualelor daune la ambalajul de transport.

2. Indepartati benzile de fixare de pe ambalajul pentru transport.

3. Desfaceti suruburile si cadrul din lemn de pe cutie (daca existad 3a)

4. Ridicati cutia de carton si Indepartati-o de pe palet. Comparati continutul livrarii cu avizul de livrare si documentele
comenzii.

5. Pe palet se afla accesorii suplimentare intr-un ambalaj separat.

6. Folia superioara de protectie (A) de pe cuptor trebuie Indepartata.

7. Intre cuptor si capac, pentru protectia izolatiei se gaseste o folie de protectie, (B) care trebuie indepartata.

'93 Nu lasati ambalajul si parti ale acestuia la indemana copiilor.

’ Pericol de sufocare din cauza foliilor si elementelor din plastic!

& Piese mici, inadecvate pentru copii mai mici de 3 ani sau pentru

persoanele predispuse sa introducd in gura obiecte necomestibile.

Transportul cuptorului

/\ PRECAUTIE

Sunt posibile raniri prin tiiere la mana la marginea inferioara a
carcasei.

Purtati manusi rezistente la tdieturi.

| | /\ PRECAUTIE
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Pericol de ranire la ridicarea sarcinilor grele.
Leziuni ale spatelui.

Aparatul se va transporta de citre mai multe

persoane sau cu un cérucior elevator adecvat.

1. Pentru transport, prindeti din lateral (in zona picioarelor), de sub cuptor si tineti bine. La instalarea cuptorului
trebuie purtate manusi de protectie! Ridicati cuptorul cu spatele drept din palet si asezati-1 cu atentie la locul de
instalare. Lucrarile de transport trebuie realizate de cel putin 2 sau mai multe persoane.

2. in cazul deplasarii cu un echipament de transport este necesara pozitionarea a doua blocuri adecvate din lemn (A)
sub baza cuptorului, pentru a nu deteriora muchia inferioara proeminenta a panoului exterior de jur imprejur in
timpul transportului. Acestea trebuie sa fie cel putin la fel de Tnalte precum bara de ranforsare a bazei (B) pentru a
exclude rasturnarea cuptorului. Important: Blocurile din lemn nu trebuie sa depaseasca panoul exterior.

3.2 Premise constructive si de racordare

Indicatie
Inainte de punerea in functiune a cuptorului, acesta trebuie aclimatizat
timp de 24 de ore, la locul de instalare.

Pericol de incendiu — pericol pentru sanatate.
in cazul nerespectarii indicatiilor de amplasare, materialele din
proximitate se pot aprinde.

abertherm



3.3 Locul de amplasare

La instalarea cuptorului trebuie respectate urmatoarele instructiuni de siguranta:
Pastrati cuptorul intr-un loc uscat si protejat de intemperii. in caz de nerespectare, carcasa poate coroda si echipamentul
electric poate suferi daune. Aerul sdrat accelereaza aparitia unor astfel de daune.

Cuptoarele pot radia multa céldura. De jur imprejurul si deasupra cuptorului se va asigura o distantd de 100 cm fata de
obiecte inflamabile sau termosensibile. Podeaua nu trebuie sa fie realizatd din material inflamabil. Toate materialele
inflamabile, ca de ex. perdele, materiale plastice, mobilier, covoare etc. trebuie Indepartate din zona cuptorului.

/\ PRECAUTIE

A nu se amplasa mai aproape de un perete din material inflamabil
decét se indica In urmatorul tabel:

100 centimetri

Partea posterioara 100 centimetri

Podeaua trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta si sa fie plana, astfel incat cuptorul sa aiba o pozitie fixa.
Accesul la cuptor trebuie limitat daca locul de amplasare este accesibil persoanelor neautorizate, copiilor sau
animalelor.

Dacd 1n aceeasi incapere se amplaseazd mai multe cuptoare, aveti grija ca controlerul si instalatia de comutatie sa nu fie
orientate spre cuptoare invecinate. Céldura radiata de la cuptoarele invecinate poate deteriora sistemul de comanda.

Va rugém sa tineti cont de respectarea temperaturilor intre +5 °C si +40 °C si de
umiditatea maxima a aerului de 80 %, fara condens.

e Operarea la locuri de montaj la indltimi mai mari de 2000 de metri (6560 ft) deasupra nivelului marii nu este
permisa.

Ventilatie

Pentru un mediu de lucru sdnatos si o temperaturd ambientald adecvaté, spatiul de lucru
trebuie ventilat bine.

Vaporii toxici trebuie evacuati in aer liber din spatiul de lucru prin intermediul unei
tubulaturi corespunzatoare de evacuare a aerului uzat.

In spatii mici, in special in cazul amplasarii mai multor cuptoare intr-o incapere, trebuie
avut 1n vedere ca temperatura ambientala sa nu depaseasca 40 °C.
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Instalatia de sprinklere

Daca la locul de amplasare este instalat un sistem automat de stingere, trebuie asigurat

? faptul cd o activare accidentala provocata de caldura radiata este evitata. in acest context
trebuie evaluata si deschiderea cuptorului fierbinte. Prevederile locale constructive si de
prevenire a incendiilor trebuie respectate.

Prevederi privind prevenirea incendiilor
Prevederile locale privind prevenirea incendiilor prevaleaza in fata informatiilor din
prezentul manual de utilizare.

Daca nu sunteti sigur care prevederi sunt valabile pentru instalarea unui cuptor, contactati
inspectorul local in constructii sau asiguratorul dumneavoastra.

Trebuie asigurat ca electricianul insarcinat cu racordarea cuptorului respecta toate
prevederile de prevenire a incendiilor si de siguranta locale.

indepértarea sigurantei de transport

/\ PRECAUTIE

Cuptorul are o greutate mare

Sunt posibile leziuni ale spatelui.

Asezati cuptorul pe cadrul cuptorului cu ajutorul
mai multor persoane.

/\ PRECAUTIE

carcasel.

? Sunt posibile raniri prin tdiere la mana la marginea inferioara a
Purtati méanusi rezistente la taieturi.

ATENTIE

Cuptoarele nu trebuie aplecate sprijinite pe picioare. Exista pericolul
ca la aplecare, carcasa sa sufere deteriorari.

Pentru montarea rolelor de transport si a ridicarii cadrului de baza,
recomandam agezarea cuptorului pe patru blocuri de lemn adecvate.

Montarea rolelor de transport

Rolele de transport incluse in furniturd pot fi montate pe picioarele cuptorului. Recomandam montarea rolelor de

A=A

transport cu frana in partea frontala a cuptorului. Cuptorul poate fi ridicat doar din partea inferioara a bazei, nu de

carcasa. In principiu, cuptorul nu trebuie asezat pe o parte.

1. Pentru ridicarea cuptorului e nevoie de minim douéd persoane, in functie de greutatea cuptorului chiar si de mai

multe persoane.
2. Pentru montarea rolelor de transport recomandam asezarea cuptorului pe patru blocuri de lemn adecvate.

3. Inaltimea blocurilor de lemn (A) trebuie sa fie de minim 40 cm, pentru ca rolele de transport si poatd fi montate sub

picioarele cuptorului.



A = cel putin 40 cm

4. Rolele de transport incluse in furnitura pot fi introduse acum sub picioarele cuptorului.

5. Ridicati cuptorul si indepartati blocurile de lemn. Cuptorul sta acum in siguranta pe role si poate fi Impins la locul
de amplasare.

6. Dupa alinierea cuptorului, franele rolelor de transport trebuie asigurate.

Montarea ridicarii cadrului de baza la modelul cu incarcare verticala Top 60 (accesorii)

1. Scoateti ridicarea cadrului de baza din ambala;.

2. Pentru montarea ridicarii cadrului de baza (3) recomandam asezarea cuptorului pe patru blocuri de lemn adecvate.
Inaltimea blocurilor de lemn trebuie sa fie de cel putin 40 cm.

3. Pentru ridicarea cuptorului e nevoie de minim 2 persoane, in functie de greutatea cuptorului chiar si de mai multe
persoane.

Montarea ridicarii cadrului de baza

4. Desfaceti rolele de transport (1) tragand puternic in jos.

5. Desfaceti cu grija mansoanele (2) (aflate pe picioarele cuptorului), de exemplu cu o surubelnita lata cu cap drept si
cu ajutorul unui ciocan.

6. Rolele de transport desfacute anterior pot fi fixate pe ridicarea cadrului de baza (3).

7. Asezati cuptorul cu grija pe ridicarea cadrului de baza (4). Trebuie acordata atentie pozitiei fixe a ridicarii cadrului
de baza. Cuptorul trebuie ridicat de cel putin 2 persoane.

Montarea controlerului
Controlerul, Tmpreuna cu suportul inclus la livrare, trebuie fixate pe cuptor.

1. La pozitia controlerului, pe cuptor se afla suruburile (1) pentru montarea suportului, care trebuie desfacute mai intai.

20
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2. Asezati suportul (2) controllerului cu suruburile desfacute in prealabil de la cuptor 1n pozitia corecta si fixati-1 cu o
unealtd adecvata (3).

4. Controlerul trebuie introdus in suportul aflat pe cuptor.

5. Controlerul trebuie introdus in suportul aflat pe cuptor. Aveti grija ca controlerul sa fie introdus complet suportul
existent.

21




6. Pentru o operare ergonomica, controlerul poate fi scos cu usurinta din suportul sau, prin tragere in sus.

Accesoriile precum controlerul NU trebuie expuse razelor directe ale
@ soarelui sau unor suprafete fierbinti.
Deteriorarea/avarierea aparatului
Alegeti un loc de amplasare adecvat pentru cuptor

Montarea stutului de evacuare a aerului
Stutul de evacuare a aerului inclus 1n furnitura trebuie fixat pe partea laterald a cuptorului.

1. Suportul existent pe stutul de evacuare a aerului poate fi adaptat la raza respectivului model de cuptor prin indoire.
2. Suportul poate fi indoit cu grija la fantele (A) si (B) cu un instrument special (de ex., cleste) pana cand acesta
corespunde formei carcasei cuptorului.

3. La pozitia stutului de evacuare a aerului se afla doua suruburi (1) pentru montare, care trebuie desfacute mai Intai.
4. Asezati stutul de evacuare a aerului (2) cu suruburile desfacute in prealabil, in lateral pe cuptor, in pozitia corectd, si
fixati-1 cu o unealtd adecvata.

22
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5. Dupa montarea stutului de bypass si alinierea cuptorului, daca este necesar, ar trebui montat un sistem de evacuare a
aerului uzat.

Conducta de evacuare a aerului

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Vaporii toxici trebuie evacuati afara din spatiul de lucru prin intermediul unei tubulaturi
de evacuare a aerului uzat. Pentru o instalare corespunzatoare, adresati-va unei firme
specializate.

Dat fiind sistemul de evacuare a aerului uzat, clientul va trebui sa execute lucrari la
acoperis si/sau de zidarie. Dimensiunea si varianta sistemului de evacuare a aerului se vor
proiecta de catre firma specializata. Trebuie asigurat ca specialistul insarcinat cu
racordarea cuptorului respecta toate prevederile de prevenire a incendiilor si de siguranta
locale.

La arderea ceramicii, in functie de calitatea argilei sau glazurii, pot fi eliberate gaze si vapori nocivi. De aceea este
necesar ca aerul evacuat care iese din deschiderea pentru aer evacuat sa fie ghidata in mod corespunzitor spre exterior,
iar locul de amplasare sa fie bine ventilat. Daca la locul de amplasare nu poate fi asigurata o ventilare suficienta, acrul
evacuat trebuie deviat in mod specific printr-o teava adecvata.

Cantitatea de céldurd generata in timpul incendiului poate necesita, in functie de dimensiunea incéperii si structura
locului de amplasare, o ventilare suplimentara. Ca valoare orientativa pentru proiectarea unei ventilatii corespunzatoare
a Incaperii, se poate utiliza 1/3 din puterea de incélzire a cuptorului respectiv.

La amplasarea intr-o ,,cladire pasiva” trebuie asiguratd o alimentare suficienta cu aer proaspat in incapere. Tinand cont
de posibilii vapori agresivi, nu recomandam conectarea la sistemul de ventilatie al cladirii. Recomandam o incapere
separata pentru cuptor, care poate fi ventilata corespunzator.

Trebuie avut grija ca teava de evacuare aer sa fie montata la stutul de evacuare aer incepand cu un cot ascendent, astfel
incat capacul sa poatd fi deschis fara probleme.
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1 min. 50 cm 2 Pozati conducta ascendent (cca 7°)
3 min. 100 cm 4 Peretele exterior

5 Stut bypass 6 Efect de bypass

7 Cuptor 8 Tevi pentru evacuare aer uzat

A Strapungere pereti B Limita de alimentare

C Client D Stut bypass

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

O ventilatie activa a incaperii de montaj nu trebuie sa determine o subpresiune in
incaperea de montaj, deoarece 1n caz contrar poate fi afectatd evacuarea aerului din
camera cuptorului prin stutul de evacuare a aerului.

.4 Conexiune la reteaua electrica

Efectuarea de lucrari la echipamentul electric poate duce la raniri
grave sau deces.

Pericole provocate de curentul electric.

Efectuarea lucrarilor la reteaua cladirii si cuptor este permisd numai
unui electrician autorizat.

Atentie, conectare la o tensiune de retea gresita.
Deteriorarea aparatului.
Inainte de conectare si punere in functiune, ‘

verificati tensiunea de retea si comparati-o cu
datele de pe placuta cu datele de identificare.
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Indicatie
Se aplica prevederile nationale ale tarii, in care se utilizeaza
echipamentul.

Cuptor cu stecar

/\ PRECAUTIE

Pentru protectie permanenta impotriva pericolului de electrocutare, a
se conecta numai la prize impamantate corespunzator.

Stecarul de alimentare trebuie cuplat direct la o priza corespunzitoare. in acest sens informatiile de pe placuta de
identificare cu privire la tensiunea de retea, tipul de retea si necesarul max. de energie/curentul max. trebuie respectate.
Nu utilizati cabluri prelungitoare si prize multiple.

Distanta dintre cuptor si priza ar trebui sa fie cat mai scurta posibil, agsadar, motiv pentru care utilizarea prelungitoarelor
nu este permisa.

Cu ajutorul cablului de alimentare (cuptoare cu stecir) se conecteaza cuptorul si instalatia de comutatie la reteaua de
energie electricd sau se deconecteaza de la reteaua de energie electrica. Stecherul trebuie sa fie accesibil in timpul
functionarii pentru a-1 putea scoate imediat din priza in caz de urgenta (a se vedea capitolul: ,,Conduita in caz de
urgenta”).

Inainte de pornirea cuptorului trebuie asigurat faptul ci stecarul si priza se potrivesc. Continuitatea impamantarii de la

priza trebuie verificatd de catre un specialist. Utilizarea prizelor care suportd mai multe standarde (,,universal sockets™)
nu se recomanda si poate duce la situatii periculoase.

Cablul de retea nu trebuie sa fie deteriorat. Nu plasati obiecte pe cablul de retea. Pozati cablul astfel incat nimeni sa nu
poata célca pe el sau sa se poata impiedica de el.

Inlocuirea unui cablu de alimentare de la retea deteriorat se poate realiza doar cu un cablu echivalent autorizat.

Cuptor cu cupla ,,Snap-In” si stecar

1. Cablul de alimentare la retea inclus In cuprinsul livrarii, cu ,,cuplare snap-in” se introduce in peretele posterior sau
pe laterala cuptorului.

2. Apoi, cablul de alimentare trebuie conectat la reteaua electrica. Este permisa exclusiv utilizarea unei prize cu contact
de protectie.

25
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klick; click; clic;
klik; menx; 3 3k

Exemplu

Linia de alimentare trebuie executata sub formé de conexiune fixa la clemele prevazute in acest sens sau la
intrerupatorul principal de la instalatia de comutatie. In acest sens trebuie s respectati informatiile de pe plicuta de
identificare referitoare la tensiunea de retea, tipul retelei si necesarul max. de energie. Siguranta si sectiunea
transversald a conexiunii la retea, care trebuie prevazuta, depind de conditiile ambiante, de lungimea cablului si de
metoda de instalare. De aceea, tipul acesteia va fi stabilit de un electrician specializat la locul de montaj. Normele locale
cu caracter obligatoriu trebuie respectate.

e Pe cablu nu trebuie amplasate obiecte. Cablul de retea trebuie pozat in asa fel incat sa nu intre in contact cu
piese fierbinti ale cuptorului sau astfel incat persoanele si se poati impiedica de el. Inlocuirea unui cablu de
retea este permisa numai cu un cablu aprobat, cu aceleasi caracteristici.

e Cablul de retea nu trebuie sa fie deteriorat. Pozati cablul astfel incat nimeni sa nu poata cdlca pe el sau sa se
poatd impiedica de el.

e  Continuitatea conductorului de protectie trebuie verificata conform prevederilor in vigoare.
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3.5 Punerea initiala in functiune

=9

Cititi capitolul ,,Siguranta
siguranta.

. La punerea in functiune a cuptorului trebuie respectate neaparat urmatoarele instructiuni de

Asigurati-va ca se respecta si se urmeaza instructiunile si indicatiile din manualul de utilizare si manualul controlerului.
Inainte de prima pornire, verificati daca s-au indepartat din camera cuptorului toate uneltele, piesele terte si
dispozitivele de sigurantd pentru transport.

Inainte de pornirea cuptorului, informati-va cu privire la masurile care trebuie efectuate in caz de defectiuni si in caz de
urgenta.

Recomandare pentru prima incalzire a cuptorului
Inainte de prima pornire a cuptorului, va rugam sa il lisati despachetat timp de 24 de ore la locul de amplasare.

Pentru uscarea izolatiei si pentru obtinerea unui strat de protectie antioxidare pe elementele de incélzire, cuptorul
trebuie incélzit mai Intai fara sarja. Durata de viata a elementelor de Incilzire depinde de obtinerea unui strat
semnificativ de protectie antioxidare. In timpul incalzirii se poate genera un miros puternic. Locul de amplasare al
cuptorului trebuie ventilat corespunzator in timpul primei faze de incalzire.

Deschideti complet glisorul de aer (Top).

Inchideti capacul si asigurati-1 cu sistemul de inchidere a capacului.

Porniti cuptorul/controlerul cu ajutorul intrerupatorului de retea.

Pentru prima incalzire se poate utiliza ,,Programul FIRST FIRING 01” din programele presetate.
Dupa finalizarea fazei de incilzire, 1dsati cuptorul sa se riceasca.

Pentru introducerea temperaturilor si timpilor cititi va rugadm instructiunile controlerului.

SNk W=

Materialele izolatoare si agentii auxiliari pentru ardere prezintd o umiditate reziduala naturald. In timpul primelor arderi
se pot produce acumulari de condens, care picura pe stratul de acoperire al carcasei.

Programul 01
Ardere pentru uscare (,,FIRST FIRING”)

Segment Start Obiectiv Timp Robinet cu sertar
de aer
suplimentar’

1 0°C 500 °C 360 min deschidere
manuala

2 500 °C 950 °C 180 min

3 950 °C 950 °C 240 min -

4 Mentineti capacul inchis pana la racirea completa.

! Glisorul de alimentare cu aer se deschide cu méana (manual).

3.6 Indicatie cu privire la izolatie

Izolatia cuptorului este compusa din material ignifug de Inalta calitate. Prin dilatarea termica si contractare, dupa cateva
cicluri de Incalzire apar fisuri 1n izolatie. Acestea nu influenteaza insa functionarea, securitatea sau calitatea cuptorului.

Datorita procesului de fabricatie al materialului izolator, pot aparea din loc 1n loc mici orificii sau cavitati. Acestea
trebuie considerate ca fiind ceva normal si pun in valoare caracteristicile de calitate ale caramizii.
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Fisuri (1) Cavitati (2)

Indicatie

Mobilierul nou al cuptorului (de exemplu, placile de montare si
suporturile de montare) trebuie incélzit o datd pentru a se usca (asa
cum este descris mai sus). Elementele de incalzire sunt foarte fragile.
La alimentare, prelevare si curatarea cuptorului trebuie sa aveti grija
deosebita.

Indicatie

La temperaturi de ardere ridicate, la marginea capacului poate deveni
vizibild o mica fantd de lumina. Acest lucru este normal si nu
afecteaza negativ functionarea resp. siguranta.

4 Utilizare

/\ PRECAUTIE

Suprafata fierbinte.
Pericol de arsuri.
Nu atingeti suprafata.
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/\ PRECAUTIE

Nu deschideti in stare fierbinte.

Deschiderea cuptorului in stare fierbinte, la peste
200 °C, poate provoca arsuri.

Trebuie purtate manusi de protectie adecvate.

Inainte de pornirea cuptorului, acesta trebuie verificat. Daci existd modificari exterioare, care indici o defectiune,
punerea in functiune a cuptorului nu este permisa. Daca in timpul functionarii apar modificari sau zgomote suspecte,
cuptorul trebuie oprit, din motive de siguranta.

La efectuarea de lucrari la cuptor este important sa procedati cu precautie. Unele zone de la si din cuptor pot fi
fierbinti In timpul functionarii si dupa oprire, si pot provoca arsuri in cazul atingerii accidentale.

Pozitia fixa a curelelor de tensionare de la capac trebuie verificata regulat si acestea trebuie retensionate, daca este
cazul, cu ajutorul suruburilor laterale. Informatii suplimentare se regisesc in capitolul intretinerea, curatarea si
mentenanta.

Incarcarea si descarcarea este permisa numai cu un capac complet deschis si fixat. Pentru aceasta deschideti capacul,
pana cand boltul de blocare a asigurat pozitia deschisa.

Cuptorul nu este adecvat pentru uscare. In cuptor trebuie introduse numai mase si mijloace auxiliare suficient de
uscate. Obiectele cu umiditate reziduald mare se pot crapa, sparge si pot provoca coroziune la carcasa cuptorului.

In cuptor nu trebuie introduse materiale inflamabile. Hartia, lemnul sau plasticul trebuie indepartate. Materialele
care se topesc, produc gaze inflamabile, explodeaza sau emana vapori periculosi pentru sanatate nu trebuie introduse
in cuptor.

Pentru siguranta dumneavoastra, pentru protectia cuptorului si protectia marfurilor dumneavoastra, recomandam
deschiderea cuptorului numai dupa racirea completd. Deschiderea cuptorului in stare fierbinte, la peste 200 °C, duce
la 0 uzura ridicata a izolatiei, elementelor de Incalzire si carcasei cuptorului.

Capacul poate fi asigurat cu un lacat. Acest lucru este recomandat insistent, daca locul de amplasare este accesibil
persoanelor neautorizate (de exemplu, copiilor).

in cazul in care cuptorul trebuie deschis in stare fierbinte, purtarea de imbriacaminte de protectie adecvata,
termorezistenta, este obligatorie. Trebuie avut grijd ca imbracamintea sd nu poata atinge suprafete fierbinti. Exista
pericolul ca imbracamintea sa se aprinda sau sa se lipeasca.

in cazul in care se anuntd un fenomen natural grav, ca de exemplu furtuna, inundatii sau cutremur, stecarul de
alimentare trebuie decuplat sau comutatorul separator trebuie actionat, pentru a opri alimentarea cu curent a
cuptorului.

In cazul unei erori la un dispozitiv de protectie (de exemplu, lipsa capacului instalatiei de comutatie, comutator de
contat pentru usa lipsd), cuptorul nu trebuie pornit, si trebuie deconectat de la alimentarea cu curent prin decuplarea
stecarului de alimentare sau actionarea comutatorului separator.
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4.1

30

Controller

Nr. Denumire
1 Afisaj
PROGRAM 2 & =
2 Interfatda USB
Made
in
1 Germany
Indicatie

internet:

Operarea controlerului se regaseste in manualul separat.
Vizualizati tutorialele pe internet.

Pentru un ghid scurt privind modul de operare, scanati
cu smartphone-ul dumneavoastra codul QR sau
introduceti In browserul dumneavoastra adresa de

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

corespunzatoare (App Stores).

Puteti descarca aplicatiile pentru citirea codului QR de pe sursele

Pornirea controlerului/cuptorului

Conectarea
intrerupatorului de retea

Se afiseaza starea E L2
cuptoru]ui. FRST FIRNG
2 A Do, 160902 © 26°C
Dupa cateva secunde se e
afiseazd temperatura N

Oprirea controlerului/cuptorului

Deconectarea
intrerupatorului de retea

Conectati intrerupatorul de
retea setdndu-1 in pozitia ,,I”.
Intrerupitorul se gaseste pe
partea posterioard a cuptorului.

Daca pe controler se afiseaza
temperatura, controlerul este
gata de functionare.

Deconectati intrerupatorul de
retea setdndu-1 in pozitia ,,0”.
Intrerupatorul se giseste pe
partea posterioara a cuptorului.



http://www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials
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Folosirea controlerului

Pentru o folosire extrem de ergonomica si astfel o operare mai confortabild, controlerul poate fi scos cu usurinta din
suport tragand in sus.

Dupa utilizare, controllerul trebuie introdus inapoi in suportul special prevazut in acest sens.

Asigurati-va ca in timpul functionarii controlerul este introdus complet in suportul disponibil. Nerespectarea acestei
cerinte poate cauza avarierea sau distrugerea controlerului. Nabertherm nu 1si asuma raspunderea pentru folosirea
necorespunzatoare a controlerului.

4.2 Deschiderea si inchiderea capacului

/\ PRECAUTIE

Pentru siguranta dumneavoastra, pentru protectia cuptorului si
protectia marfurilor dumneavoastra, recomandam deschiderea
cuptorului numai dupa racirea completa.

Exista pericol de arsuri!

Deschiderea cuptorului in stare fierbinte, la peste 200 °C, duce la o
uzura ridicata a izolatiei, elementelor de incalzire si carcasei
cuptorului.

/\ PRECAUTIE

In cazul in care capacul trebuie deschis si cuptorul
nu s-a racit inca complet, trebuie purtate manusi
termorezistente, pentru protejarea mainilor.
Trebuie avut grija ca imbracamintea sa nu se afle
in apropiere de orificii ale cuptorului sau de
suprafete fierbinti, deoarece exista pericolul ca
imbracamintea sa se aprinda.

Operarea si functionarea sigurantei capacului la cuptoare Top

Blocatorul capacului previne o inchidere accidentald a capacului. Operatorul cuptorului trebuie sa se asigure ca
siguranta cuptorului se fixeaza cu un sunet specific. Siguranta capacului se gaseste in lateral, 1anga instalatia de
comutatie.

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Incarcarea si descércarea este permisa numai cu un capac complet deschis si fixat. Pentru
aceasta, deschideti capacul pana cand boltul de blocare a asigurat pozitia deschisa.

1. Atunci cand capacul este Inchis (1a), siguranta capacului se afld in ,,pozitia de asteptare”. Maneta (1b) boltului de
sigurantd (boltul de blocare) se afld in pozitie orizontala (a se vedea imaginea de mai jos).
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2. Asigurarea capacului: Capacul trebuie deschis complet (2a). Blocarea are loc automat, iar maneta se deplaseaza in
jos (2b). Numai cand capacul este asigurat cu siguranta pentru capac se poate incepe repararea, curatarea,
intretinerea sau Incarcarea/descarcarea cuptorului (2c).

3. Deblocarea capacului pentru inchidere: Pentru a putea inchide capacul, siguranta capacului trebuie deblocata manual
in prealabil. Maneta (3a) boltului de blocare trebuie rotitd manual in sens antiorar complet in sus (3b). Siguranta
capacului a fost deblocata si capacul poate fi Inchis acum incet.
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Deschiderea capacului

Incarcarea si descarcarea este permisd numai cu capacul complet deschis si blocat. Pentru aceasta, deschideti capacul
pana cand boltul de blocare din zona posterioara a cuptorului a asigurat pozitia deschisa cu un sunet specific.

Deschideti sistemul de blocare al capacului conform imaginii de mai jos. Capacul poate fi deschis prin tragere usoara de
maner. Capacul trebuie deschis complet, pana cand siguranta capacului se fixeaza cu un sunet specific.

)

Indicatie

La temperaturi de ardere ridicate, la marginea capacului poate deveni
vizibild o mica fanta de lumina. Acest lucru este normal si nu
afecteaza negativ functionarea resp. siguranta.

inchiderea capacului

Deblocarea blocatorului capacului Inchideti cu atentie capacul cuptorului (nu il trantiti). Inchideti sistemul de blocare al
capacului conform imaginii de mai jos.

Dupa inchidere, trebuie sa va asigurati ca peste tot capacul este inchis etans. Verificati sistemul/sistemele de inchidere a
capacului si daca este cazul reglati inchizatoarea cu arc (A) prin rotatii, astfel incat sistemul de Inchidere a capacului sa
se inchida fara efort.

In cazul in care inchiderea este prea stransa, se poate intampla ca o bucata din caramida izolatoare sa se rupa.

Accesul la cuptor trebuie limitat cu ajutorul unui lacét, daca este posibil accesul persoanelor neautorizate, ca de
exemplu copii.
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4.3 Glisor de alimentare cu aer

Volumul de aer aspirat poate fi setat la robinetul cu sertar de aer suplimentar. Cand glisorul de alimentare cu aer este
deschis, la ardere se formeaza un curent, pentru a evacua apa din ceramica in sus in timpul arderii. Dupa faza de
evaporare, glisorul de alimentare cu aer trebuie inchis, pentru a imbunatati repartizarea temperaturii in domeniul de
temperaturd superior.

inchis deschis

4.4 Alimentaref/incarcare

in zonele in care se lucreazi, precum zona de olarit sau de operare a
cuptorului, recomandam purtarea unui sort de protectie adecvat. Acest
sort de protectie va protejeazd Imbracamintea de dedesubt si pe
dumneavoastra Impotriva arsurilor

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA
Curelele de tensionare de la capac si cuptor trebuie retensionate la intervale regulate. in
caz contrar exista pericol de deteriorari la marginea capacului (sparturi), precum si de
deformare a carcasei cuptorului.
Gasiti mai multe detalii in acest sens in capitolul ,,Intretinerea, curitarea si mentenanta”.
Curele de tensionare / inel pentru fixarea capacului
Indicatie: Verificati in mod regulat curelele de tensionare / inelul pentru fixarea capacului
cu privire la pozitia fixa, strangeti din nou daca este cazul. A se vedea capitolul ,,Reglarea
curelelor de tensionare”.

Atragem atentia asupra faptului ca este important ca, la incarcarea cuptorului, operatorul sd nu se sprijine de manta.
Daca tensionarea curelelor este prea redusd, acest lucru poate duce la o deformare a carcasei cuptorului.

Va rugam sd acordati de asemenea atentie unei intretineri suficiente a curelei capacului, pentru a evita desprinderea
elementelor de izolatie si deteriordrile in zona sistemelor de inchidere a capacului.
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Nu va sprijiniti de carcasa
Stratul de acoperire al cuptorului

In furnitura sunt incluse trei placi ceramice, care servesc distributiei greutatii pe podeaua cuptorului. Pe aceste placi se
stivuieste structura de ardere. Pentru o pozitie sigura, recomanddm amplasarea placilor sub forma unui triunghi.

Dispunerea placilor si suporturilor de instalare (accesorii)

Intai, asezati trei suporturi de instalare, sub forma unui triunghi, pe placile ceramice de instalare incluse la livrare.
Placile ceramice de instalare trebuie dispuse, in prealabil, uniform pe baza cuptorului (A).

Placile ceramice nu trebuie s acopere elementele de incélzire, ci trebuie distribuite astfel incat sa stea intre caneluri,
pentru a preveni acumularea de céldurd, care ar duce la deteriorarea, respectiv distrugerea elementelor de incalzire.

Distanta (B) dintre suporturile de instalare depinde de marimea plécilor si ar trebui s fie cat mai mare posibil, pentru a
asigura o pozitie sigura.
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Asezati placa de instalare (C) central pe suporturile distribuite In prealabil. Placile de instalare nu trebuie asezate
niciodata direct pe podeaua cuptorului. Utilizati intotdeauna bazele si suporturile de instalare furnizate pentru a ridica
primul nivel. Introduceti abia acum materialul de ardere in cuptor si distribuiti-1 cat mai uniform.

_

I

Dacd este nevoie de un al doilea strat, distanta necesara fata de placa inferioara trebuie realizata cu suporturi
suplimentare. Aceste suporturi ar trebui sa fie dispuse cat mai exact posibil unul peste altul, pentru a asigura o sustinere
sigurd a placilor individuale de instalare.

4.5 Operarea reglarii manuale a zonelor incepand cu modelul Top 80 litri (dotare
suplimentara)

Cu controlerul Nabertherm, aveti posibilitatea de a controla incalzire partii inferioare ca o a doua zona la cuptoarele Top
incepand cu seria Top 80. Ca de obicei, setati curba de ardere la controler. Daca veti constata ca raportul randamentului
trebuie modificat de sus in jos, puteti ajusta pur si simplu acest raport.

Pentru setarea controlului zonelor, a se vedea in manualul controlerului capitolul ,,Control manual al zonelor”.
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Echipare suplimentara incalzire podea

Sfaturi pentru olari

Indicatie
Specificatiile de temperatura ale producatorilor de argila si glazuri
pentru mase de argila si glazuri trebuie respectate.

Indicatie

Functionarea continua la temperatura maxima poate cauza cresterea
uzurii elementelor de incélzire si materialelor izolatoare.
Recomandam lucrul la o temperaturd maxima de pana la cca 50 °C.

Pentru a nu distruge lucrarile modelate cu mult efort si cu multéd pasiune prin uscarea sau arderea necorespunzatoare,
trebuie respectate urmétoarele principii:

Lasati lucrarile din argild sa se usuce lent — nu in cuptor, camera de incalzire sau la soare.

Lasati la uscat intr-un mediu fard curenti de aer — curentii de aer determind uscarea neuniforma, cauzand astfel
fisuri 1n timpul uscarii.

Inveliti usor partile proeminente (de ex., torti) cu hartie sau folie, deoarece acestea s-ar usca mai rapid decat
restul vasului. Pot aparea fisuri In punctele de insertie.

Argila se contracta la uscare, adica volumul scade prin pierderea de apa. Obiectele care se lipesc pe o placd se
fisureaza la contractare — de aceea se recomanda agezarea intotdeauna pe un suport proaspat, uscat.

Intoarceti obiectele mai des, deoarece acestea se usuca mai repede 1n partea de sus decat in apropierea
suprafetei de sprijin.

Apucati obiectele uscate cu grija, cu ambele méini, si nu in anumite puncte de margini. In aceasta stare,
obiectele se pot rupe.

Ardeti in cuptor numai obiecte complet uscate.

Agentii de separare nou aplicati pe placile de instalare trebuie sa fie complet uscati inainte de prima utilizare in
cuptor.
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4.7 Programe presetate pentru aplicatii ceramice

La controlere AC590 sunt presetate urmatoarele programe, care pot fi pornite direct.

Indicatie

Respectati intotdeauna datele si informatiile furnizate de producétorul materiilor prime,
care pot impune o modificare sau ajustare a programelor presetate. Nu se poate garanta
obtinerea unor rezultate optime cu programele prestabilite. Programele presetate din
fabrica pot fi suprascrise pentru scopurile proprii.

Indicatie
Exemplele de programe pentru aplicatii ceramice sunt stocate din fabrica in pozitiile pentru programe ,,P02 - P05”.

Indicatie: Programele presetate din fabrica pot fi suprascrise pentru scopurile proprii.

Exemplul prezinta programul presetat din fabrica pentru pozitia P02 (BISCUIT 950)

Pornirea unui program:

Accesati programul salvat din listd, apasand pe simbolul

Selectati programul cu numarul de program ,,P02”.

Acum programul este incércat si poate si pornit de la butonul El de pe controler.

Confirmati urmatoarea Intrebare de siguranté cu ,,Da“

Programul 02
Denumire program: Ardere in biscuit (,,BISCUIT 950%)

Segment Start Obiectiv  Timp Robinet cu sertar de Observatii
aer suplimentar’

1 0°C 600 °C 480 min deschidere manuala
2 600 °C 950 °C 260 min inchidere manuala
3 950 °C 950 °C 20 min -

4 900 °C 0°C -

! Robinetul cu sertar de aer suplimentar se deschide si se inchide (manual).

2 Cuptorul se incalzeste cat mai repede posibil la temperatura vizata setata.
Programul 03
Denumire program: Ardere cu glazura, argila (,, GLAZE FIRING 1050”)

Segment Start Obiectiv  Timp Robinet cu sertar de Observatii
aer suplimentar'

1 0°C 500°C 180 min deschidere manuala
2 500 °C 1050 °C 0 min? inchidere manuala
3 1050 °C 1050 °C 20 min -

4 1050 °C 0°C -

! Robinetul cu sertar de aer suplimentar se deschide si se inchide (manual).

2 Cuptorul se Incalzeste cat mai repede posibil la temperatura vizata setata.
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Programul 04
Denumire program: Ardere cu glazura, caramizi (,, GLAZE FIRING 1150”)

Segment Start Obiectiv.  Timp Robinet cu sertar de Observatii
aer suplimentar!

1 0°C 500°C 180 min deschidere manuala

2 500 °C 1150 °C 0 min? inchidere manuala

3 1150 °C 1150 °C 20 min -

4 1150 °C 0°C -

! Robinetul cu sertar de aer suplimentar se deschide si se inchide (manual).

2 Cuptorul se incalzeste cat mai repede posibil la temperatura vizata setata.
Programul 05
Denumire program: Ardere cu glazura, caramizi (,, GLAZE FIRING 1250”)

Segment Start Obiectiv  Timp Robinet cu sertar de Observatii
aer suplimentar'

1 0°C 500°C 180 min deschidere manuala

2 500 °C 1250 °C 0 min? inchidere manuala

3 1250 °C 1250 °C 20 min -

4 1250 °C 0°C -

! Robinetul cu sertar de aer suplimentar se deschide si se inchide (manual).

2 Cuptorul se incalzeste cat mai repede posibil la temperatura vizata setata.

Indicatie
Daca unul dintre programele descrise mai sus are o temperaturd maxima mai mare decat
cea a cuptorului, acest program nu va fi presetat.

Ardere in biscuit

Cand obiectul neprelucrat este complet uscat, acesta se arde in biscuit, adica ars in cuptor la cca 900 °C pana la 950 °C.
Prima ardere, pentru lucrari din argild neglazurate singura ardere, modifica fizic si chimic argila. Aceasta devine dura si
insolubila in apa.

La arderea in biscuit, obiectele din cuptor pot sa se atingd. Acestea pot fi stivuite (si unele in altele), atdta timp cat nu
sunt prea grele sau nu se impiedica reciproc la contractare (contractarea prin ardere). Placile ceramice sau placile plane
trebuie asezate direct pe placile de instalare, pentru a evita deformarile. De aceea depinde semnificativ de dimensiunea
obiectelor, daca se asaza pe mai multe niveluri pe plicile de instalare sau daca mai putine obiecte mari umplu intregul
cuptor. Insa camera de ardere nu trebuie ,,supraincircati” sau aglomerati in exces.

Pentru procesul de ardere este important sé se stie ce se intdmpla acum cu obiectul ars. Acesta Incd mai pierde multa
apa legatd chimic si se contractd. Daca temperatura cuptorului ar creste prea repede, vaporii de apa nu ar avea suficient
timp sd se evacueze; obiectele ar putea crapa si astfel ar deteriora si cuptorul. De aceea, cuptorul trebuie sa se
incilzeasca corespunzitor de lent. Controlerul Nabertherm preia complet automat aceasta sarcina. incepand cu acest
moment se poate atinge temperatura finald cu puterea completa. In timpul fazei de evaporare, glisorul de alimentare cu
aer al cuptorului trebuie deschis, pentru a se forma un curent si umiditatea sa fie evacuata din cuptor in sus, prin
intermediul racordului de aer evacuat. Dupa faza de evaporare, glisorul de alimentare cu aer trebuie inchis din nou,
pentru a Imbunatati uniformitatea temperaturii la temperatura de ardere superioara.

Din cauza masei mari si a izolatiei bune a cuptorului, ricirea dureaza mai multe ore; in acest context este nevoie de
rabdare. Numai cand temperatura din cuptor a scazut la circa 200 °C, este permis sa se deschida capacul foarte putin.

Dupa deschidere se poate constata ca cioburile au devenit mai mici. Au un sunet deschis si argila are o alta culoare.
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Ardere cu glazura

Arderea cu glazura este de reguld cea mai inaltd ardere. Intervalul de temperaturd pentru vasele de lut este cuprins intre
1020 °C si 1100 °C. Pentru gresie ceramica, cuptorul trebuie sa atinga cel putin 1250 °C. Glazurile trebuie sa fie
adaptate respectivului interval de temperatura.

Pe placile de asezare in cuptor, inainte de arderea cu glazura, pe partea superioara trebuie aplicat in strat subtire un
agent de separare. Acest strat trebuie reinnoit din timp in timp.

Verificati suprafetele de sprijin - acestea nu trebuie sa prezinte urme de glazura. Piesele de prelucrat cu baze glazurate
trebuie arse numai pe trepiede sau sipci cu trei muchii. Piesele de prelucrat glazurate trebuie apucate cu precautie si nu
trebuie apucate de margini. Acestea nu trebuie sa se atinga in cuptor - glazurile lor s-ar lipi unele de altele prin topire. In
plus, trebuie respectata o distanta de cel putin 25 mm fata de elementele de incilzire. Glazurile nesintetizate nu trebuie
sd atinga elementele de incalzire.

Introduceti la o ardere intotdeauna numai glazuri dintr-un singur interval de topire. Arderea pana la cca 500 °C cu viteza
de incilzire lenta (cca 180 °C pe ora). In acest proces se poate scurge apa din glazura. Apoi incalziti la putere maxima
pana la temperatura finald. Aceasta trebuie mentinuta circa 30 de minute, pentru ca glazurile sa se topeasca uniform in
toate punctele cuptorului de ardere.

Capacul cuptorului resp. usa se poate deschide numai cand temperatura a scazut sub 50 °C. Multe fisuri in glazura apar
din cauza deschiderii premature a capacului cuptorului.

Eventualele picéturi de glazurd de pe bazele recipientele si de pe placile de instalare pot fi slefuite cu pietre de polizor
resp. polizoare unghiulare, cu respectarea tuturor prevederilor de siguranta.

In principiu nu trebuie utilizate glazuri prea fluide, pentru a se evita deteriorarea placilor de instalare, a izolatiei
cuptorului, elementelor de incalzire si cuptorului.
Racire

La un cuptor de ardere, ,,racirea naturala” desemneaza procesul prin care cuptorul se raceste lent dupa procesul de
ardere, fara racire activa (de exemplu prin deschiderea usii cuptorului) si fara incélzire activa, pana la temperatura
camerei.

O racire naturald asigura repartizarea uniforma a temperaturii, ceea ce asigura integritatea structurala a pieselor
ceramice si protejeaza mijloacele auxiliare de ardere.

Acest proces poate dura de la mai multe ore la mai multe zile, in functie de dimensiunea cuptorului, greutatea si
densitatea incarcaturii.

Viteza racirii naturale este variabild. La temperaturi ridicate, cuptorul se raceste rapid. Cu o temperatura in descrestere,
viteza de racire incetinegte.

Récirea naturala este o recomandare universala care promite succes pentru majoritatea aplicatiilor.

Anumite piese prelucrate necesita, de exemplu data fiind grosimea peretilor, viteze de racire semnificativ mai lente
decat caracteristica de racire naturald a cuptorului. In aceste cazuri, racirea se realizeaza prin incélzire activa.

5 intretinerea, curatarea si mentenanta

5.1 Masuri fundamentale

A PERICOL

Tensiunea periculoasa poate duce la raniri grave sau deces.
Inainte de intretinere, decuplati alimentarea cu curent.

40



MORE THAN HEAT 30-3000°C

/\ PRECAUTIE

Efectuarea de lucrari la echipamentul electric este permisa numai unui
electrician autorizat.

Cuptorul trebuie sa se fi racit la temperatura camerei. Dupa finalizarea lucrarilor de intretinere sau reparatii si inainte de
reinceperea operarii, trebuie asigurat faptul ca

e imbinarile cu filet/curelele de tensionare slabite au fost verificate cu privire la pozitia fixa,
o dispozitivele de protectie demontate, de exemplu capacul instalatiei de comutatie, sunt montate la loc,

e toate materialele, sculele si alte echipamente necesare pentru executarea lucrarilor de intretinere sau reparatie
sunt indepartate din zona de lucru a cuptorului,

e resturile de prelucrare sunt indepértate din instalatia de comutatie, spatiul cuptorului si de pe elementele de
incélzire.

e Inlocuirea unui cablu de alimentare este permisa doar cu un cablu echivalent autorizat si numai de catre un
electrician calificat.

5.2 Lucrari la izolatie

Reparatiile la izolatie sau schimbul componentelor in camera de incélzire trebuie efectuate doar de persoane instruite cu
privire la posibilele riscuri si la masurile de protectie si care pot aplica in mod independent aceste cunostinte.

Indicatie

in timpul lucrarilor la izolatie sau la inlocuirea componentelor din
camera cuptorului trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

La efectuarea de reparatii sau lucrari de demontare se pot elibera
pulberi silicogene. In functie de materialele tratate termic in cuptor, in
izolatie se pot afla alti agenti de contaminare. Pentru a evita
eventualele riscuri pentru sanatate, in timpul lucrarilor la izolatie
trebuie redus la minim expunerea la praf.

Emisiile de praf trebuie mentinute la un nivel cat mai redus cu putinta. Praful trebuie colectat cu un sistem de aspiratie
sau cu un aspirator cu filtru de mare putere (HEPA - categoria H). Trebuie prevenita formarea vartejurilor, de exemplu
datorita curentilor de aer. Utilizarea aerului comprimat sau a unei perii nu este permisa pentru curatare. Acumularile de
praf trebuie umezite.

in timpul lucrérilor la izolatie trebuie utilizati o masca de protectie respiratorie cu filtru FFP2 sau FFP3. Echipamentul
de protectie trebuie sa acopere intregul corp si sa stea fix. Trebuie utilizate manusi de protectie si ochelari de protectie.
Hainele contaminate trebuie curatate cu un aspirator cu filtru HEPA inainte de dezbracare.

Trebuie evitat contactul cu pielea si ochii. Actiunea prafului asupra pielii sau ochilor poate cauza iritatii mecanice,
producand inrosiri si mancarime. Dupa efectuarea lucrarilor sau dupa contactul direct, spélati pielea cu apa si sapun. In
cazul contactului cu ochii, clétiti bine ochii timp de cateva minute. Eventual se va solicita asistenta unui oftalmolog.
La eliminarea materialelor trebuie respectate directivele nationale si regionale. Trebuie luate in calcul posibilele
contaminari cauzate de procesul cuptorului.
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5.3 Lucrari regulate de intretinere la cuptor

Nu se ofera garantie si despagubiri in cazul ranirii persoanelor sau daunelor materiale datorita nerespectérii lucrarilor de

intretinere care trebuie efectuate in mod regulat.

Piesa/ pozitie/ functie Observatie

si masura

intrerupitor capac (deconecteazi incilzirea in cazul deschiderii Se gaseste 1n instalatia de
capacului) comutatie

Verificarea functionarii

Camera cuptorului, orificii pentru gazele arse si conductele pentru
evacuarea gazelor arse

Curatati si verificati prezenta daunelor, aspirati cu atentie

Elemente de incilzire

Inspectie vizuala

Termocuplu
Inspectie vizuala

Curele de tensionare / inel pentru fixarea capacului
Verificati cu privire la pozitia fixa/verificati tensionarea, reglati din nou daca
este cazul

Sisteme de inchidere a capacului
Verificati, respectiv reglati setarea

Arc pneumatic Se gaseste in instalatia de
Verificati forta de sens opus si mentinerea sigura a capacului in pozitie comutatie
deschisa

Siguranta capac

Verificarea functionarii boltului de blocare/gresati in caz de functionare
greoaie

Curatati in prealabil siguranta capacului

Setarea suportului (inchidere etansa/fixarea capacului)
Verificati, respectiv reglati setarea

Placuta cu datele de identificare
Stare lizibila

Manual de utilizare
Verificati prezenta la cuptor

A = Aprovizionare cu piese de schimb

B

Y

2 = Se recomanda aprovizionarea

3 = aprovizionarea nu este relevanta

B = Interval de intretinere: D = zilnic, inainte de fiecare pornire a

cuptorului
W = saptamanal
M = lunar
Q = trimestrial
Y = anual
C = Executant X1 = utilizator
X2 = personal specializat
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Curatarea — aspirarea cuptorului

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Trebuie respectata procedura pentru oprirea cuptorului (a se vedea capitolul ,,Operare”).
Decuplati stecarul de alimentare sau scoateti cuptorul de sub tensiune de la intrerupatorul
de siguranta (in functie de model)

Indicatie
Pentru aspirare se va utiliza un aspirator cu filtru HEPA, pentru ca
praful sa nu ajunga in mediu.

Recomandam curatarea interiorului cuptorului si a caramizilor izolatoare din capac la intervale regulate si dupa
efectuarea de lucrari de reparatie, prin aspirarea cu un aspirator. Utilizati o duzd moale cu perie a aspiratorului. La
aspirare, procedati cu atentie si nu atingeti elementele de incilzire si termocuplul cu obiecte dure.

Depunerile din caneluri si de pe elementele de incalzire pot reduce semnificativ durata de viatd a elementelor de
incalzire.

3 \\
A\,
\\\\\\\\\\\\nnn
‘ \

.....

Suprafetele metalice sau din sticla pot fi curatate cu o laveta umeda, care nu lasd scame. Suplimentar se pot utiliza
urmatorii detergenti:

Componenta si locatia Detergent

Suprafata metalica Detergent pentru otel inoxidabil

Panoul de instrumente al Stergeti suprafata cu o laveta umeda, care nu lasa scame. Nu
controlerului utilizati agenti de curatare agresivi.

Interior Aspirati cu grija folosind un aspirator

(atentie la elementele de incalzire
si termocuplu)

Cuptorul, interiorul cuptorului si componentele integrate NIU trebuie
utilizate cu ajutorul unui echipament sub presiune.

Turnarea de apa sau curatarea cu un echipament de curatare cu inalta
presiune duce la distrugerea cuptorului.
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Izolatia nu trebuie curatata cu apa sau alti detergenti lichizi.
Curatarea cu apa sau alte lichide duce la distrugerea izolatiei.

Reglarea capacului

In cazul in care la ricire capacul nu mai sti bine pe partea balamalei (fapt indicat printr-o distanta intre capac si izolatia
gulerului), trebuie desfacute suruburile (2) de pe ambele parti ale capacului instalatiei de comutatie si capacul trebuie
presat pe izolatia gulerului. Inainte de pornire, trebuie sa va asigurati ca este inchis capacul de la sistemul de blocare din

partea din fata (1).

Asigurati capacul cu ajutorul sistemului de blocare
Recomandam ca reglarea capacului sa se efectueze intotdeauna de doua persoane.

1. Pentru reglarea capacului, desfaceti suruburile (2) de pe ambele parti ale capacului instalatiei de comutatie (a se
vedea figura ,,Suruburi pentru reglarea capacului”) cu ajutorul unei unelte adecvate.
2. Apadsati in jos capacul pe partea laterald a balamalei, pana cand acesta este asezat de jur imprejur pe izolatia gulerul.

Suruburi amplasate pe ambele parti ale capacului de instalatiei de comutatie pentru reglarea capacului
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3. O adoua persoana trebuie sa tina capacul apdsat. Strangeti la loc suruburile (2) pe ambele parti ale capacului
instalatiei de comutatie.
4. Verificati vizual daca se inchide bine capacul peste tot, daca este cazul fixati din nou capacul.

Setarea sistemului de inchidere a capacului/fantei de lumina dintre capac si garnitura cuptorului

O fanta de lumina intre garnitura cuptorului si capac, la temperaturi ridicate, este ceva normal si inofensiv. In conditii
normale, 1n acest caz nu este necesara restrangerea sistemului de inchidere a capacului.

In anumite circumstante, poate fi utila reglarea sistemului de inchidere a capacului. Acesta trebuie sa inchida ferm
capacul, Insd nu trebuie sa fie strins prea tare, pentru a evita deteriordrile la caramizile izolatoare.

Inainte de reglarea sistemului de inchidere trebuie asigurat faptul ca capacul este asezat bine pe garnitura cuptorului, de
jur Tmprejur. Cureaua de tensionarea a capacului trebuie sa fie tensionata ferm. O curea slabita a capacului este
predispusa la alunecare si deformare si poate deteriora izolatia, atunci cand sistemul de inchidere este strans.

Inchideti cu atentie capacul cuptorului (nu il trantiti). inchideti sistemul de blocare al capacului conform imaginii de
mai jos.

Dupa inchidere, trebuie sa va asigurati ca peste tot capacul este inchis uniform. Verificati sistemul/sistemele de
inchidere a capacului si daca este cazul reglati inchizatoarea cu arc (A) prin rotatii, astfel Incat sistemul de inchidere a
capacului sa se inchida fara efort.

Un sistem de inchidere reglat prea strans poate deteriora capacul (izolatia din piatra).

Pericol de deteriorare:

Reglati cu grija sistemul de inchidere. Un sistem de inchidere reglat prea strans poate
deteriora capacul.
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Reglarea curelelor de tensionare

Materialele izolatoare se pot compacta ca urmare a transportului si utilizarii. Aceasta este o caracteristicd naturala.
Astfel, tensionarea curelei capacului si a mantalei cuptorului in jurul izolatiei scade, ceea ce afecteaza negativ
stabilitatea mecanica a izolatiei si a carcasei. De aceea este important ca pozitia fixa sa fie verificata regulat si curelele
de tensionare sa fie retensionate daca este necesar.

In cazul unui cuptor nou, este posibil ca aceastd masura sa fie necesara la intervale de timp mai scurte.

O banda de capac netensionata suficient se recunoaste prin faptul ca elementele izolatoare se pot misca, banda capacului
s-a deplasat de pe centrul capacului cuptorului in jos si se deformeaza la inchiderea sistemului de inchidere a capacului.

3.

Fixati sistemul mecanic al curelei de tensionare cu un cleste inainte de tensionare.

Simultan, retensionati respectiva curea de tensionare maxim un sfert de rotatie, cu ajutorul unei chei cu cap
hexagonal. Procedati cu grija, deoarece curelele de tensionare pot fi tensionate excesiv cu usurinta.
Strangeti una dupa alta curelele de tensionare de dedesubt, cu max. cate un sfert de rotatie.

Repetati procedura (1-3), incepand cu cureaua cea mai de sus.

Pericol de deteriorare:

Tensionati curelele cu grija si cu pasi mici

Siguranta capacului

Usurinta functionarii sistemului de blocare trebuie verificata regulat.

1.

Bl el
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Inchideti capacul.

Maneta boltului de blocare trebuie rotitd manual in sens antiorar complet in sus.

Distribuiti lubrifiantul in mod specific in jurul boltului.

Tratati boltul cu o cantitate mica de lubrifiant si apoi pivotati-l intr-o parte si in alta, pentru a asigura o repartizare
uniforma.

Apoi treceti din nou manual boltul in ,,pozitia de asteptare”.
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Verificarea intrerupatorului capacului

Intrerupatorul capacului asigurd oprirea incélzirii la deschiderea capacului. Functionarea corespunzatoare a
intrerupatorului capacului poate fi verificatd dupa cum urmeaza:

1. Inchideti capacul cuptorului

2. Porniti un program aleatoriu si asteptati 10 secunde

3. Ridicati capacul (max. 18 mm), pana cand din instalatia de comutatie se aude un clic

4. Inchideti capacul si opriti programul

Dacé nu se aude nici un clic, functionarea trebuie verificata si reglatd de catre un electrician autorizat. Utilizarea
cuptorului nu mai este permisa pana cauza nu a fost remediata.

In cazul Inlocuirii sau reglérii comutatorului de contact al capacului, la fixare, este necesar un cuplu de stringere exact
de 2 Nm. Un cuplu de strangere prea mic sau prea mare poate duce la o defectiune a comutatorului.

Verificare arc pneumatic (Top)

Arcul pneumatic (doua arcuri la modelele mai mari) ajuta la deschiderea si inchiderea capacului. Un semn pentru
necesitatea Tnlocuirii arcului pneumatic este miscarea dificild a capacului, in special la deschidere.
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Functionarea arcurilor pneumatice poate fi verificatd dupa cum urmeaza:

1. Cuptorul este in stare rece si nu ruleaza nici un program.

2. Deschidere completa a capacului, pana cand acesta este blocat.

3. Dupa desfacerea blocatorului, capacul trebuie sd raiméana in pozitia deschisa si nu trebuie sa coboare de la sine.

4. In cazul in care capacul incepe si coboare de la sine, arcurile pneumatice (in functie de model, unul sau doua arcuri
pneumatice) trebuie inlocuite. Utilizarea cuptorului nu mai este permisa pana cand arcurile pneumatice nu au fost
inlocuite si functionarea capacului este asigurata din nou. Inlocuirea arcului pneumatic este descrisa in capitolul
,,Piese de schimb si consumabile”.

/\ PRECAUTIE

Operarea cuptorului cu un arc pneumatic defect nu este permisa.
Un arc pneumatic defect poate fi identificat prin faptul ca capacul se
deschide greu si nu raméne in pozitia complet deschisa.

6 Defectiun

Indicatie
Pentru mesajele de eroare ale controlerului sau instalatiei de
comutatie, consultati manualul separat al controlerului.

Efectuarea de lucrari electrice la cuptor este permisa numai electricienilor calificati si autorizati. Operatorii pot remedia
singuri doar defectiunile care sunt cauzate in mod evident de erori de operare.

7 Piese de schimb/consumabile

Comandarea de piese de schimb

Service-ul nostru Nabertherm va std la dispozitie la nivel mondial. Datorita nivelului nostru ridicat de integrare pe
verticala, livram majoritatea pieselor de schimb din stoc. Cu toate acestea, existenta unui stoc cu cele mai importante
piese de schimb si consumabile poate fi recomandabila.

Indicatie

Piesele si accesoriile originale sunt special concepute pentru
cuptoarele Nabertherm. Cand inlocuiti componente, utilizati doar
piese originale Nabertherm. In caz contrar, garantia va fi anulata.
Nabertherm exclude orice fel de raspundere pentru daune provocate
de utilizarea de piese neoriginale.

7.1 inlocuirea elementelor de incalzire

Model Top si F

A PERICOL

Efectuarea de lucrari la echipamentul electric este
permisd numai unui electrician autorizat.

Pericol de electrocutare.

Decuplati stecarul de alimentare sau scoateti
cuptorul de sub tensiune cu ajutorul
intrerupatorului de siguranta (in functie de model)
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/\ PRECAUTIE

Rénire prin taiere.

? Exista risc de ranire la capetele firelor cu varf ascutit.
Purtati ménusi de protectie adecvate.

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Asigurati-va ci nu exista cabluri iesite in afara sau prinse. In acest context trebuie avut
grija la suprafetele cu muchii ascutite.

Toate suruburile clemelor de conectare trebuie stranse din nou dupa o saptimana de
functionare si ulterior o datd pe an. Se va evita orice solicitare sau rotire a filamentului.
Nerespectarea acestei cerinte poate cauza distrugerea filamentului.

Atentie — deteriorarea componentelor!

Elementele de incélzire sunt extrem de fragile. Se va evita orice
solicitare sau rotire a elementelor de incalzire. In caz de nerespectare
poate avea loc deteriorarea elementelor de incalzire sensibile.

Indicatie
Imaginile prezentate in manual pot varia in functie de functie, varianta
si modelul cuptorului.

1. Suruburile capacului (1) trebuie desfacute cu o unealta adecvata si pastrate pentru reutilizare intr-un loc sigur.
2. Impingeti atent capacul instalatiei de comutatie in spate (2 si 3).

3. Pentru inlocuirea elementelor de incalzire, capacul cuptorului trebuie deschis complet.

4. Slabiti suruburile clemelor de conectare. Suruburile si clemele de conectare trebuie pastrate intr-un loc sigur pentru
a fi reutilizate ulterior. Pentru a nu deteriora clema de conectare si conducta de alimentare din ceramica, va
recomandam ca la desfacerea suruburilor clemei de conectare sa tineti cu un cleste de tevi adecvat.
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1 Surub hexagonal / 2 Clema de conectare / 3 Capetele elementelor de incélzire /
4 Conducta de alimentare din ceramicd / 5 Vata minerala

5. Extrageti conducta de alimentare din ceramica si pastrati-o intr-un loc sigur pentru a fi reutilizata ulterior: In caz de

rupere sau depuneri pe partea interioara, aceste trebuie inlocuite.
6. Scoateti cu atentie capetele elementelor de incélzire (3) ale filamentului din interiorul cuptorului.

g ©

7. Inainte de a scoate filamentul din interior sau de a-1 derula incet si cu grija, trebuie indeprtate toate capsele (1) cu
ajutorul unui cleste. La demontarea filamentului trebuie avut grija, canelurile din caramida izolatoare nu trebuie sa

|

sufere deteriorari.

Montarea noilor elemente de incalzire
Capetele elementelor de incélzire (gaurite) sunt prevazute cu o bucld pentru protectie. Aceasta trebuie detasata cu o
unealtd adecvata inainte de montare.
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Elementele de incilzire incluse in furnitura trebuie verificate cu privire la deteriorari inainte de monta;.

Taiati filamentele la lungime conform imaginii. Lungimile si geometria depind de modelul cuptorului si de locul de
instalare.

la
g lic

1d

Derulare:

1. Introduceti mai intéi capatul elementului de incélzire (1a) din interior in orificiul prevazut (acesta este orificiul prin
care ati extras capatul anterior al elementului de incalzire).

2. Acum asezati cu atentie filamentul in caneluri. Conexiunile filamentelor (1b si 1c) se preseaza cu atentie in fantele
prevazute.

3. Capatul elementului de incélzire (1d) se introduce din nou din interior in orificiul prevazut catre exterior.

A i

Asezati filamentul in canelura/canelurile prevazuta/prevazute (similar cu figura)
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4. Introduceti capsele furnizate in zidaria peretelui. Acestea servesc fixarii elementelor de incélzire in caneluri. Nu
introduceti capsele in gaurile capselor fixate anterior. Recomandam montarea noilor capse la distante de ca. 25 mm.

VA K

Indicatie

Distanta X dintre capsele incluse in livrare nu trebuie modificatd. X ~
14 mm

5. In pozitia in care aplicati o capsa, desfaceti putin cu o surubelnita plata adecvati elementul de incilzire spiralat
(bobina de incalzire) (1).

~
P

6. Pozitionati capsele 1n peretele drept (3) ale canelurii, pentru a asigura o pozitie fixa si functionarea filamentului.
7. Dupa montaj, verificati daca filamentul si capsele sunt bine fixate.

8. Capsele incluse in livrare trebuie montate cu atentie, ca in figurd, cu un instrument adecvat in caramida izolatoare,
pana filamentul se afla complet pe zidarie. Aveti grija sa nu deteriorati caramida izolatoare.
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9. Oirificiile tuburilor de alimentare cu ceramica trebuie etansate din exterior cu o cantitate mica de vata minerald
(inclusi in livrare). In acest scop, vata minerali ar trebui distribuita, cu ajutorul unei surubelnite mici (1), in jurul
capetelor elementelor de incélzire si impinsa din exterior pana in spate in micul orificiu de trecere. Nu trebuie
utilizata o cantitate prea mare de vatd minerald, pentru a putea introduce tuburile ceramice de alimentare (2) pana la
opritor.

10. Tuburile de alimentare cu ceramica (2) trebuie impinse pe capetele elementelor de incalzire pana la opritor.

11. Clemele de conectare (3) trebuie impinse pana la tubul de alimentare cu ceramica.

12. Cu ajutorul clemelor de conectare se realizeaza in mod corespunzator conexiunile electrice (4).

13. Suruburile (5) clemelor de conectare trebuie strinse bine (cuplul de strangere corect se regaseste in tabelul de mai
jos). Pentru a nu deteriora clema de conectare si conducta de alimentare cu ceramicé, se recomanda ca la strangerea
suruburilor pe clema de conectare sa tineti cu un cleste de tevi adecvat.

14. Capetele elementelor de incalzire gaurite trebuie scurtate cu un cleste adecvat (6). Se recomanda pastrarea unei
portiuni suplimentare de cca 0,5 cm de la muchia clemei de conectare.

15. Curatati temeinic camera cuptorului, de exemplu, prin aspirare. Trebuie acordata atentie elementelor de incalzire si
termocuplului.
16. Montarea capacului instalatiei de comutatie se face in ordine inversa.

Elemente de incalzire a bazei (in functie de model)

Demontarea si montarea elementelor de incélzire a bazei au loc in acelasi mod ca la elementele de incélzire a peretilor,
insa conexiunile elementelor de incalzire se gasesc in aceste pozitii.
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Montarea capacului instalatiei de comutatie se face in ordine inversa.

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

In cazul instalarii necorespunzitoare, functionarea si siguranta instalatiei nu mai sunt
asigurate. Conexiunea poate fi montata si pusd in functiune in mod corespunzator numai
de catre personal calificat.

Toate imbinarile cu surub si cuplare trebuie verificate in mod corespunzator.
Asigurati-va cd nu exista cabluri iesite in afara sau prinse. In acest context trebuie avut
grija la suprafetele cu muchii ascutite.

Punerea in functiune

Introduceti stecherul (daca existd) (a se vedea capitolul ,,Conexiune la reteaua electricd”), apoi conectati intrerupatorul
de retea si verificati functionarea cuptorului (a se vedea capitolul: ,,Operare”).

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Asigurati-va cd nu exista cabluri iesite in afara sau prinse. In acest context trebuie avut
grija la suprafetele cu muchii ascutite.

Toate suruburile clemelor de conectare trebuie stranse din nou dupa o sdptdimana de
functionare si ulterior o data pe an. Se va evita orice solicitare sau rotire a filamentului.
Nerespectarea acestei cerinte poate cauza distrugerea filamentului.

Cupluri de strangere pentru conexiuni cu surub de la elementele de incalzire

Suruburile de la elementele de incilzire trebuie stranse cu un cuplu de strangere prestabilit. Nerespectarea acestui cuplu
poate cauza distrugerea elementelor de incélzire.
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Diametrul filetului Filet metric

M5
M6
MY M7
M8
M10

7.2 inlocuiti termocuplul

A PERICOL

Efectuarea de lucréri la echipamentul electric este
permisa numai unui electrician autorizat.

Pericol de electrocutare.

intrerupatorului de siguranta (in

Decuplati stecarul de alimentare sau scoateti
cuptorul de sub tensiune cu ajutorul

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Moment de cuplu (M) in Nm
6 Nm

8 Nm

8 Nm

14 Nm

20 Nm

functie de model)

Deschideti capacul instalatiei de comutatie. Instructiunile privind demontarea resp. montarea capacului/capacelor si
instructiunile de siguranta aferente se regdsesc in capitolul ,,Inlocuirea elementelor de incalzire”.

Conexiunile cablurilor de conectare de la termocuplu la regulator trebuie marcate cu @ si @ @ la @ @ la

Indicatie

functionare corecta a cuptorului!

Alocarea corectd a conexiunilor este neaparat necesara pentru o

7.3 Inlocuirea amortizorului pneumatic (Top)

scos de sub tensiune.
Pericol de electrocutare.
Decuplati stecarul de alimentare

A PERICOL

Inainte de efectuarea lucrarilor, cuptorul trebuie

cuptorul de sub tensiune cu ajutorul
intrerupatorului de siguranta (in functie de model)

sau scoateti
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INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

Pentru inlocuirea arcului/arcurilor pneumatic(e), capacul trebuie deschis complet si
asigurat cu siguranta capacului.

Capacul trebuie deschis complet, pentru a putea efectua lucrarile in siguranta. inainte de montare, trebuie avut in vedere
ca nou arc pneumatic sa fie identic constructiv (geometrie si forta) cu arcul pneumatic instalat in cuptor.

Urmati pasii de mai jos pentru o inlocuire sigura a arcului/arcurilor pneumatic/e.

1. Asigurati mai intéi cuptorul pe rolele de transport cu ajutorul franelor, pentru a evita o deplasare accidentald a
cuptorului.

2. Suruburile capacului (2) trebuie desfacute cu o surubelnitd adecvata si pastrate intr-un loc sigur pentru reutilizarea

ulterioara.
3. Rabatati cu precautie capacul instalatiei de comutatie in jos (3 si 4).

4. Deblocati sistemul de blocare al capacului (5) conform imaginii de mai jos.
5. Prin ridicarea de maner (6), capacul poate fi deschis.
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6. Capacul trebuie sa fie complet deschis (7a). Sistemul de blocare (7b) trebuie sa asigure capacul cu un sunet specific.
Pentru verificare, miscati cu grija capacul dintr-o parte n alta (7c). Daca siguranta capacului este fixata, se poate
continua cu inlocuirea arcului pneumatic.

7. Demontarea arcului pneumatic: Desfaceti clemele de prindere (X2) ale arcului pneumatic cu o surubelnitd mica cu
cap plat, formand o parghie cu aceasta (8). Clemele de prindere se gasesc la capetele arcului/arcurilor pneumatic(e),
unde sunt fixate cu capete sferice. Aveti grija sa nu deteriorati nici vopseaua, nici cablul sau elementele accesorii.

8. Dupa ce clemele sunt slabite, puteti trage arcul pneumatic de pe capetele sferice (9).
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10. Montarea noilor arcuri pneumatice: Pistonul (X2) trebuie sa fie orientat in jos. Asezati noul/noile arcuri pneumatice
pe capetele sferice (11) si apasati ferm, pand cand se fixeaza. Clemele de prindere asigura pozitia pe capul sferic.
Aveti grija ca clemele de prindere (12 si 13) sa se alinieze complet pe capatul carcasei arcului/arcurilor
pneumatic(e).
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11. inaintea verificarii functiondrii, siguranta capacului trebuie deblocata.
12. Testati daca capacul poate fi inchis si deschis cu efort minim. Ca urmare a transportului si depozitarii, arcul
pneumatic se poate misca greu la inceput.

13. Montarea capacului instalatiei de comutatie se face in ordine inversa. Aveti grija sa nu existe cabluri iesite in afara
sau prinse. In acest context trebuie avut grija la suprafetele cu muchii ascutite.
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8 Accesorii

Dimensiuni in mm Numar piesa
Placa de instalare Top 16/R ?225x10 691 600 954
Placa de instalare Top 45, Top 60 ?350x10 691 600 397
Placa de instalare Top 80, Top 100 ?420x12 691 600 440 @
Placa de instalare Top 140 ?470x15 691 600 833
Placa de instalare Top 130, Top 160, ?520x15 691 600 834
Top 190,
Placa de instalare Top 220 550x440x18 (R275) 691601125 </
Placa de instalare F 30 0350x10 691 600 397 @
Placd de instalare F 75 490x350x17 (R245) 691601372 </
Placa de instalare F 110, F 220 R275x440x18 691601125 </
Suport instalare ?40x50 691 600 185
Suport instalare ?40x100 691 600 951
Ridicarea cadrului de baza Top 45, Inaltime 132 (fard role de 600 0063 632

Top 60 transport) '//ll

9 Service Nabertherm

Pentru intretinerea si reparatia instalatiei, service-ul Nabertherm va std permanent la dispozitie. Daca aveti intrebari,
probleme sau doleante, va rugdm sa contactati firma Nabertherm GmbH - 1n scris, telefonic sau prin internet.

in scris Telefonic Internet resp. e-mail
Nabertherm GmbH Telefon: +49 (4298) 922-333 www.nabertherm.com
Bahnhofstrasse 20 contact@nabertherm.de
28865 Lilienthal

Germania

Cand luati legatura cu noi, va rugdm sa aveti la indemana informatiile de pe placuta de identificare.

e (U Modelcuptor

Nabertherm GmbH MOHE N OHEAT 30-300°C o A
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen, Germany @ Numar serial
Tel +49 (04298) 922-0 Wace
contact@nabertherm.com Garmany .
wavnabertherm com @ COd articol
% @ — @ @ Anul sau luna si anul fabricatiei

B Ce
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10 Scoaterea din functiune, demontarea si depozitarea

Prevederi privind protectia mediului

Cuptorul nu contine la livrare nici un fel de materiale care sa necesite clasificarea ca deseu special. Cu toate acestea, in

cadrul operdrii, in izolatia cuptorului se pot acumula reziduuri de materiale procesate. Este posibil ca acestea sa fie

periculoase pentru sanatate gi/sau periculoase pentru mediu.

e Demontarea componentelor electronice si eliminarea ca deseuri electrice.

e Demontarea izolatiei si eliminarea ca deseu special/substanta periculoasa

o Eliminarea carcasei ca deseu metalic.

e  Pentru eliminarea materialelor enumerate mai sus, va rugdm sa contactati societatile de eliminare a deseurilor

responsabile pentru dumneavoastra.

INSTRUCTIUNE DE SIGURANTA

La eliminarea cuptorului, sistemul de blocare a capacului de pe carcasa
cuptorului trebuie distrus. Astfel preveniti posibilitatea ca copii sa se
poata bloca in interior si s se poatd pune in pericol.

Detasati cablul de retea inainte de eliminare si eliminati-1 impreuna cu
stecarul. Astfel se asigura faptul ca nu va fi reutilizat, pentru e evita
posibile pericole.

Aparatele electrice si electronice marcate cu o pubeld de gunoi barata
nu trebuie eliminate Impreuna cu deseurile menajere, ci trebuie
colectate separat si reciclate.

O bara de sub cosul de deseuri indica faptul ca produsul a fost pus pe
piata dupa data de 13 august 2005.

Indicatie
Se aplica prevederile nationale ale tarii, in care se utilizeaza
echipamentul.

10.1 Transport/transport retur

— o

Cel mai sigur mod de a trimite cuptorul este in ambalajul
original, daca acesta mai este disponibil.
in caz contrar:

Trebuie ales un ambalaj adecvat, suficient de stabil. In timpul
transportului, ambalajele sunt adesea stivuite, lovite sau scapate.
Acestea au rol de invelis exterior de protectie pentru cuptor.

e Toate conductele si recipientele trebuie golite Tnainte de transport/transport retur

e  Cuptorul nu trebuie expus la frig sau caldura (lumina solard) extrema.

e Temperatura de depozitare intre -5 °C si 45 °C

e Umiditatea aerului intre 5 % si 80 %, fara condens

e  Cuptorul trebuie depozitat pe o suprafatd pland, pentru a Impiedica deformarea acestuia.

e Lucréarile de ambalare si transport trebuie efectuate doar de persoane calificate si

autorizate
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in cazul in care cuptorul dispune de o siguranti de transport (a se vedea capitolul ,,Siguranta de transport”), aceasta
trebuie folosita.

In caz contrar, in general:

Trebuie ,,blocate” si ,,asigurate” (banda adeziva) toate piesele mobile, iar eventualele piese proeminente trebuie
captusite suplimentar si protejate impotriva ruperii.

Trebuie protejate dispozitivele electronice impotriva umiditatii si patrunderii de resturi de ambalaje.

Spatiile goale din ambalaj trebuie umplute cu materiale moi, insa suficient de solide (de exemplu placi de spuma).
Trebuie sa aveti grija ca echipamentul sa nu poata aluneca in ambalaj.

Daca la returnare, produsul este deteriorat datorita ambalajului necorespunzator sau ca urmare a incélcarii unei alte
obligatii, costurile vor fi suportate de client.

General valabil:

Cuptorul se trimite fara accesorii, cu exceptia cazului in care service-ul solicita in mod explicit acest lucru.

Cuptorului trebuie anexata o descriere cat mai detaliatd a defectiunii.

Se vor specifica numele si numarul de telefon al unei persoane de contact, pentru posibile Intrebari.

Indicatie
Returul se poate efectua doar conform indicatiilor de transport specificate pe ambalaj sau
in documentele de transport.

Indicatie
In cazul unei reparatii, care nu face obiectul garantiei, transportul dus-intors este suportat
de client.

11 Garantie si raspundere

Cu privire la garantie si raspundere se aplica conditiile de garantie ale
Nabertherm resp. servicii de garantie reglementate in contracte individuale.
In afara de acestea, se aplica urmatoarele:

Sunt excluse drepturi de garantie si raspundere in caz de vatamari de persoane si pagube materiale daca se datoreaza
uneia sau mai multora dintre cauzele urmatoare:
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Fiecare persoana care se ocupa de operarea, montajul, intretinerea sau reparatia sistemului trebuie sa citeasca si
sd Inteleagd mai Intdi manualul de utilizare. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele daune si deficiente
de functionare rezultate in urma nerespectarii manualului de utilizare.

utilizare neconforma cu destinatia a instalatiei
montarea, punerea in functiune, operarea si Intretinerea necorespunzatoare a instalatiei

Operarea instalatiei cu dispozitive de sigurantd defecte sau dispozitive de siguranta si protectie atasate
necorespunzator sau nefunctionale

Nerespectarea indicatiilor din manualul de utilizare privind transportul, depozitarea, montarea, punerea in
functiune, operarea, intretinerea si echiparea instalatiei

modificari constructive autonome la instalatie
modificari autonome ale parametrilor de operare
modificari autonome ale parametrizarilor si setérilor, precum si modificari ale programelor

Piesele si accesoriile originale sunt special concepute pentru sistemele de cuptoare Nabertherm. Cand inlocuiti
componente, utilizati doar piese originale Nabertherm. in caz contrar, garantia va fi anulati. Nabertherm
exclude orice fel de raspundere pentru daune provocate de utilizarea de piese neoriginale.

Dezastre cauzate de efectele corpurilor striine si de fortd majora
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12 Declaratie de conformitate

C€

Declaratie de conformitate UE

Cuptor tip camera incalzit electric

NGBETITTT .

Model Top 16/R Top 45 Top 45/L Top 45/R Top 60
Top 60/L Top 60/R Top 80 Top 80/R Top 100
Top 100/R Top 130 Top 140 Top 140/R Top 160
Top 190 Top 190/R Top 220 F 30 F75L
F 75 F 110 F 220
Denumirea si adresa producatorului
Nabertherm GmbH

Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Germania

Produsul descris mai sus indeplineste urmatoarele acte legislative de armonizare ale Uniunii:

e 2014/35/UE (privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la
dispozitie pe piata a echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite
limite de tensiune)

e 2014/53/UE (Directiva privind echipamentele radio)

e 2014/30/UE (privind armonizarea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea
electromagnetica)

e 2011/65/UE (privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice)

Toate standardele au fost armonizate:

e EN60335-1:2012 /AC:2014 /A11:2014 /A13:2017 /A1:2019 /A14:2019
/A2:2019/A15:2021

e EN 61000-6-1:2007

e EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6- 3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Producitorul este singurul responsabil de emiterea acestei declaratii de conformitate. Semnatarii
declaratiei sunt autorizati sa intocmeasca documentatia tehnica relevanta. Adresa corespunde adresei
indicate a producatorului.

Lilienthal, 21.05.2026

I QU

Dr. Henning Dahl

Manager constructii si dezvoltare

Yallla

Gernot Fathke

Sef de departament constructii si dezvoltare
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