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La ceramica es amor.
Nabertherm es confianza.

Los hornos Nabertherm son la eleccion adecuada para su hobby, su taller y su actividad profesional. Cada uno de
nuestros hornos para cerdmica se fabrica cuidadosamente a mano en Alemania con los mejores materiales.
Nuestra empresa familiar tiene experiencia en la fabricacion de hornos ara cerdmica desde 1947. Procurando conservar
al méximo posible nuestros valiosos recursos terrestres, fabricamos sus fieles compaieros con una calidad de primera.
Nuestros hornos destacan por:

e  Extraordinarios resultados de coccion

e Eficacia energética y bajo consumo

e Fiabilidad

e Ergonomia extraordinaria

e Durabilidad

e 36 meses de garantia

e Innovacion
jCon Nabertherm, puede confiar en la calidad, la seguridad y unos extraordinarios resultados de coccion! Y también le

garantizamos un servicio al cliente especialmente importante en todo el mundo, gracias a largos afios de colaboracion
con especialistas en la materia.

Desde hace muchos afios, el nombre Nabertherm es sinonimo de maxima calidad y durabilidad en la fabricacion de
hornos. Para asegurar esta posicion en el futuro, Nabertherm no solo ofrece un servicio de repuestos de primera clase,
sino también un excelente servicio de atencion para nuestros clientes. jBeneficiese de nuestra experiencia en la
construccion de hornos!

iLe deseamos todo lo mejor con su nuevo
horno!

Timm Grotheer

Director General del grupo Nabertherm
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Instrucciones de seguridad y uso previsto

1.1 Instrucciones generales de seguridad

En esta seccion encontrard una vista general de las instrucciones de seguridad mas importantes. Tenga en cuenta
también las descripciones detalladas y otras instrucciones de seguridad de los capitulos siguientes.

Requisitos relativos al lugar de instalacion y a la arquitectura

1.

Para un funcionamiento seguro de su horno, este debe mantenerse seco y limpio en un lugar protegido de la
intemperie, pero bien ventilado. Las temperaturas de 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C) deben mantenerse durante todo
el afio.

Los hornos irradian calor durante su funcionamiento. En todo su perimetro debe mantenerse una distancia de

40 pulgadas (100 cm) con respecto a objetos inflamables o sensibles a la temperatura. El suelo no debe ser de
material combustible. Deben retirarse todos los materiales combustibles como cortinas, plasticos, muebles,
alfombras, etc., en el area del horno.

Si se instala un dispositivo automatico contra incendios en el lugar de instalacion, debe garantizarse que se evite su
activacion involuntaria por el calor irradiado. También debe tenerse en cuenta la apertura del horno caliente. Deben
respetarse las normas locales de construccidn y proteccion contra incendios.

El suelo debe tener la suficiente capacidad de carga y estar nivelado para que el horno cuente con un soporte seguro.
El acceso al horno debe restringirse si en el lugar de instalacion pueden entrar personas no cualificadas, nifios o
animales.

No utilice un cable alargador para enchufar el horno. El cable de alimentacion debe tenderse de forma que no toque
las partes calientes del horno o las personas puedan tropezar con él.

El area de trabajo debe estar bien ventilada. Los vapores nocivos deben evacuarse del area de trabajo al exterior a
través de un sistema profesional de tuberias de salida de aire.

. No se permite poner el horno en funcionamiento en lugares situados a mas de 6560 pies (2000 metros) sobre el nivel

del mar.

Operacion

1.

indiquen un defecto, el horno no debe ponerse en funcionamiento. Si se producen cambios o ruidos sospechosos
durante el funcionamiento, apague el horno por razones de seguridad.

Es importante proceder con cuidado al trabajar en el horno. Las zonas del horno y del interior del mismo pueden
estar calientes durante el funcionamiento y después de apagarlo, y pueden provocar quemaduras si se tocan por
accidente.

La carga y descarga solo se permite con la tapa completamente abierta y bloqueada. Para ello, abra la tapa hasta que
el tornillo de bloqueo situado en la parte trasera del horno deje asegurada la posicion abierta.

El horno no es adecuado para el secado. Solo pueden colocarse en el horno materiales y medios auxiliares
suficientemente presecados. Los objetos con mucha humedad residual pueden agrietarse, reventarse y provocar
corrosion en la carcasa del horno.

. No deben colocarse materiales inflamables en el horno. Deben retirarse el papel, la madera o los plasticos. No deben

colocarse en el horno materiales que se fundan, produzcan gases inflamables, exploten o desprendan vapores
nocivos.

No esta permitido abrir el horno cuando esta caliente a mas de 390 °F (200 °C), ya que ello provoca un mayor
desgaste del aislamiento, de los elementos calefactores y de la carcasa del horno. Ademas, existe peligro de
quemaduras. Por su seguridad, para proteger su horno y sus mercancias, le recomendamos que no abra el horno
hasta que finalice el programa y se haya enfriado completamente.

Si se abre el horno antes de que se haya enfriado completamente, es imprescindible llevar ropa de proteccion
adecuada y resistente al calor. Asegurese de que la ropa no pueda tocar las superficies calientes. Existe el peligro de
que la ropa se incendie o se quede pegada.

La tapa cerrada puede asegurarse con un candado. Esto se recomienda encarecidamente si al lugar de instalacion
pueden acceder personas sin la debida preparacion (p. €j., nifios).



9. Si se anuncia un suceso natural grave, como una tormenta, una inundacion o un terremoto, se debe desenchufar el
aparato de la red o accionar el seccionador para que el horno quede sin tension.

Limpieza, mantenimiento y reparacion

1. Antes de realizar cualquier trabajo de reparacion o mantenimiento, se debe desconectar el enchufe de red o accionar
el seccionador para dejar el horno sin tension.

2. Los trabajos en el equipo eléctrico solo pueden ser realizados por un electricista autorizado.

3. Las piezas originales estdn especialmente disefiadas para los hornos Nabertherm. Para sustituir componentes, utilice
exclusivamente piezas originales Nabertherm.

4. En caso de averia de un dispositivo de proteccion (p. ¢j., ausencia de la tapa del cuadro eléctrico, contacto de puerta
defectuoso), el horno no debe conectarse y debe dejarse sin tension desconectando el enchufe de red o accionando el
seccionador.

1.2 Explicacién de los simbolos y las palabras de aviso empleados en las
advertencias

INDICACION DE Indica determinadas instrucciones o procedimientos relacionados con
SEGURIDAD la seguridad.

ATENCION Indica un peligro que podria dafar el aparato.

Hace referencia a un peligro que implica un riesgo leve o medio de
lesiones.

PRECAUCION

Hace referencia a un peligro que puede provocar la muerte o lesiones
graves o irreversibles.

Hace referencia a un peligro que provoca directamente la muerte o
lesiones graves o irreversibles.

PELIGRO

Simbolos que aparecen en las instrucciones

Informacién general

Este simbolo indica instrucciones importantes que deben seguirse. Las sefiales
obligatorias se utilizan para proteger a las personas de posibles dafios, indicandoles coémo
deben comportarse en una situacion determinada.

Informacién importante para el usuario
Este simbolo recuerda al usuario que debe leer las instrucciones importantes del manual
de instrucciones y que debe respetarlas.

Desconectar el horno de la red eléctrica mediante el enchufe de red
Este simbolo indica al usuario que debe desconectar el enchufe de red para dejar el horno
sin tension (en algunos modelos de horno no hay seccionador de red).

Desconectar el horno de la red eléctrica mediante el seccionador de red
Este simbolo indica al usuario que el horno debe dejarse sin tension mediante el
seccionador de red (en algunos modelos de horno no hay enchufe de red).

Llevar guantes de proteccién adecuados
Este simbolo indica que el usuario debe llevar guantes de proteccion adecuados.
Deben llevarse al efectuar la instalacion del horno.

Llevar calzado de seguridad adecuado
Este simbolo indica que el usuario debe llevar calzado de seguridad adecuado.
Debe llevarse al efectuar la instalacion del horno.

OB ®
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Llevar ropa de proteccion adecuada
El delantal protege la ropa que se lleva debajo y evita quemaduras.

Elevacién con varias personas
Este simbolo indica al personal que este aparato debe ser elevado por varias personas y
colocado en el lugar de instalacion.

Mantener una distancia de seguridad
Este simbolo indica al personal que en todo su perimetro debe mantenerse una distancia
con respecto a los objetos inflamables o sensibles a la temperatura.

Peligros generales
Este simbolo indica un peligro general para el usuario.

Peligro por superficies calientes y quemaduras
Las superficies calientes, como las piezas calientes del aparato, las paredes del horno, la
tapa o los materiales, no siempre son perceptibles. No tocar la superficie.

Peligro por superficies calientes y quemaduras
Las superficies calientes, como las piezas calientes del aparato, las paredes del horno, la
tapa o los materiales, no siempre son perceptibles. No tocar la superficie.

Advertencia contra descargas eléctricas
Este simbolo alerta al usuario del peligro de sufrir una descarga eléctrica si se ignoran las
siguientes advertencias.

Peligro al levantar cargas pesadas
Este simbolo advierte al usuario de posibles peligros al levantar cargas pesadas. En caso
contrario, existe peligro de lesiones.

Peligro de incendio
Este simbolo advierte al usuario de un peligro de incendio si no se observan las siguientes
instrucciones.

Advertencia sobre objetos afilados
Este simbolo alerta al usuario del peligro de sufrir cortes por objetos afilados o
puntiagudos para la prevencion de lesiones leves o graves.

Peligro de explosion
Este simbolo advierte de sustancias potencialmente explosivas. Se requiere precaucion al
trabajar con sustancias explosivas o en sus proximidades.

No limpiar con agua
Este simbolo indica al usuario que no debe echar agua o productos de limpieza al horno.
Se prohibe el uso de limpiadoras de alta presion.

Informacién importante para el usuario

Este simbolo indica al usuario que las piezas pequefias NO son adecuadas para nifios
menores de 3 afios o personas propensas a llevarse a la boca cosas no comestibles. jExiste
peligro de asfixia!

Informacién importante para el usuario
Este simbolo indica al usuario que el horno o sus componentes adicionales, como el
controlador, NO deben exponerse a la luz solar directa ni a superficies calientes.




1.3 Uso previsto

Los hornos de la serie TOP son hornos de calentamiento eléctrico para la coccion de ceramica. Las cocciones se inician
en frio y vuelven a terminar en frio una vez finalizadas. La tapa solo puede abrirse a temperaturas inferiores a 390 °F
(200 °C).

Grupos destinatario

Las instrucciones estan destinadas al usuario y al personal especializado. Las reparaciones y los trabajos de
mantenimiento del equipo eléctrico solo pueden ser realizados por un electricista autorizado.

Este horno puede ser utilizado por nifios de a partir de 8 afios y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervision o hayan sido
instruidos en torno al uso seguro del equipo y entiendan los peligros resultantes.

Se considera uso no previsto:

Usos diferentes al previsto, como la transformacion de productos distintos de los previstos y la manipulacion
de sustancias o materiales peligrosos o nocivos para la salud.

El secado de objetos de cualquier tipo. Solo pueden utilizarse materiales y medios auxiliares casi secos.
El calentamiento de alimentos, madera, grano, animales, etc.

El uso del horno con los dispositivos de seguridad retirados o modificados. Las modificaciones inadecuadas
pueden representar un peligro para las personas, el entorno y el horno.

El incumplimiento de las instrucciones de instalacion y de las normas de seguridad.

El uso con fuentes de energia, productos, materiales de funcionamiento, materiales auxiliares, disolventes, etc.,
que estén sujetos a la normativa legal sobre sustancias peligrosas o causen algtn tipo de impacto en la salud
del usuario.

No utilice materiales que contengan disolventes que se fundan,
exploten o desprendan vapores toxicos.

El usuario debe asegurarse de que:

se hayan tomado todas las medidas necesarias para garantizar un funcionamiento seguro.

los gases nocivos liberados durante la coccion se eliminen del lugar de instalacion de forma adecuada. La
coccion de la arcilla o el esmalte puede producir gases nocivos.

se conozcan las propiedades de los materiales utilizados en el horno y los materiales no presenten ningiin
peligro. Son materiales nocivos para el aislamiento: alcalis, alcalinotérreos, humos metalicos, 6xidos
metalicos, compuestos de cloro, compuestos de fosforo y halégenos. De lo contrario, podrian liberarse gases
nocivos y dafar el horno.

el horno solo se use si funciona perfectamente y, en particular, se comprueben peridodicamente los dispositivos
de seguridad (p. ¢j., el interruptor de la tapa desconecta la calefaccion cuando se abre la tapa) para asegurarse
de su correcto funcionamiento.

se disponga del equipo de proteccion necesario. Ejemplo: guantes de proteccion, delantal adecuado, etc.

estas instrucciones de uso se conserven cerca del horno. Debe garantizarse que todas las personas que tengan
que realizar trabajos en el horno puedan consultar las instrucciones de uso en cualquier momento.

los letreros y adhesivos estén en un estado claramente legible. Las sefiales dafiadas o ilegibles se deberan
renovar de forma inmediata.
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las personas que manejen el horno se hayan formado en todas las cuestiones de seguridad y proteccion del

[ ]
medio ambiente, conozcan el contenido del manual de instrucciones y entiendan las instrucciones de

seguridad.

1.4 Medidas basicas en caso de emergencia

En caso de que se produzcan imprevistos en el horno (p. €j., fuerte formacion de humo), apague el horno
inmediatamente y mantenga la tapa cerrada. Deje que el horno se enfrie sin tension.
Apague inmediatamente el horno desconectando el enchufe de red o utilizando el seccionador de red.

Horno con seccionador de red (no incluido en el volumen
de suministro)

Horno con enchufe de red

ATENCION

iNo vuelva a encender el horno! jNo abra la tapa hasta que el horno se

haya enfriado por completo!
Antes de volver a encenderlo, compruebe que el contenido del horno

y el horno no presenten defectos.

En caso de incendio, mantenga la tapa cerrada. jMantenga las puertas
y ventanas cerradas! Independientemente del alcance del incendio,
informe inmediatamente a los bomberos.

jAbandone el lugar de instalacion!




2 Descripcion del producto

Este horno de calentamiento eléctrico es un producto de calidad. Con un buen cuidado y mantenimiento, se garantiza un
funcionamiento fiable durante muchos afios. Un requisito esencial es que el horno se utilice conforme a lo previsto.

Durante el desarrollo y la fabricacion del horno, se hizo especial hincapié en la seguridad, la funcionalidad y la
rentabilidad.

Los hornos de la serie Top son hornos de calentamiento eléctrico para la coccion de ceramica.

Los hornos TOP de carga superior son ideales para temperaturas de uso de hasta 2300 °F (1260 °C) y pueden funcionar
a hasta 2408 °F (1320 °C).

Adicionalmente, este producto destaca por lo siguiente:

Elementos calefactores, proteccion en ranuras, calentamiento integral alrededor
Tapa con cierre rapido ajustable, bloqueable con candado

Apertura y cierre ergonémicos de la tapa con apoyo de amortiguadores de gas
Bloqueo automatico de la tapa en posicion abierta

Controlador desmontable para un manejo mas comodo

Conexion silenciosa de la calefaccion mediante relés de estado sélido
Termopar tipo S con tubo de proteccion, protegido contra dafios mecanicos
Interruptor de contacto en la tapa con desconexion forzada

Estructura aislante multicapa que ahorra energia

Carcasa de acero inoxidable

Controlador AC590 con manejo tactil (50 programas de 40 segmentos cada uno) y asistente de ceramica para
crear facilmente un programa

Junta antidesgaste de la tapa
Abertura de entrada de aire ajustable en la base del horno para una buena ventilacion y extraccion del aire

Abertura de salida de aire en el lateral del horno con pieza de conexion para tuberias de 3.2 pulgadas (80 mm)
de diametro

Ruedas de transporte robustas y bloqueables para mover facilmente el horno

Uso exclusivo de materiales de aislamiento no clasificados conforme al reglamento (CE) n.° 1272/2008 (CLP).
Es decir, no se usa lana de silicato de aluminio, conocida también como fibra de ceramica refractaria (RCF),
clasificada como posiblemente carcindgena.

Muy buena accesibilidad para el mantenimiento

Equipamiento adicional de calefaccion de base a partir del modelo TOP 160 para una excelente homogeneidad
de la temperatura
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2.1 Vista general del horno

B
e

Denominacion

Apertura y cierre ergonémicos de la tapa con apoyo de amortiguadores de gas
Interruptor de contacto en la tapa (la calefaccion se apaga cuando se abre la tapa)
Interruptor de red (para encender y apagar el horno)

Controlador desmontable con manejo tactil

Bloqueo automatico de la tapa en posicion abierta

Calefaccion de base a partir de Top 160 (equipamiento opcional)

Ruedas de transporte

® N NN R W=D

Abertura de entrada de aire ajustable en la base del horno para una buena ventilacion y
extraccion del aire

9 Cierre rapido, bloqueable con candado

10 Elementos calefactores, con proteccion en las ranuras

11 Pieza de conexion de bypass para conectar un tubo de salida de aire
12 Termopar, protegido en el aislamiento

13 Asa para levantar la tapa



2.2 Datos técnicos

Modelo T Dimensiones Volumen Dimensiones Peso Peso max. de Potencia Conexion Electricidad Fusible Linea de Enchufe

max. interiores exteriores capacidad eléctrica suministro NEMA
en pulg. AWG
en pulgadas (calibre
del hilo de
cobre)
°F an pr al ft An Pr Al |Ibs Ibs kW A A
Top 60 2408 O 16 17.8  02.11 23.6 35.0 354 163 66 3.7 208 V 17.6 30 10 6-30
2/N/PE
240V 15.2 20 12 6-20
2/N/PE
Top 2408 0O16 17.8  02.11 23.6 35.0 354 163 66 5.6 208 V 26.7 50 8 6-50
60/R 2/N/PE
240 V 232 30 10 6-30
2/N/PE
208 V 26.7 50 8 15-50
3/N/PE
240 V 232 30 10 15-30
3/N/PE
Top 160 2408 @23 224 565 30.7 425 41.3 269 176 9.1 208 V 43.6 60 4 F
2/N/PE
240V 37.7 50 8 6-50
2/N/PE
208 V 253 50 8 15-50
3/N/PE
240 V 21.9 50 8 15-50
3/N/PE
Top 190 2408 ©23 267 6.70 30.7 42.5 45.6 298 176 9.96 208 V 47.9 60 6 F
2/N/PE
240 V 41.5 60 6 F
2/N/PE
208 V 27.8 50 8 15-50
3/N/PE
240 V 24.1 50 8 15-50
3/N/PE
Top 2408 ©23 267 670 30.7 42.5 45.6 297 176 13.6 208 V 65.2 100 3 F
190/R 2/N/PE
240 V 56.5 80 4 F
2/N/PE
208 V 37.7 50 8 15-50
3/N/PE
240 V 32.7 50 8 15-50
3/N/PE
Top 220 2408 36.6 23.0 17.7 7.76 44.0 41.3 37.4 340 150 15.1 208 V 72.4 100 3 F
2/N/PE
240 V 62.7 80 4 F
2/N/PE
208 V 41.9 60 6 F
3/N/PE
240 V 36.3 50 8 15-50
3/N/PE

F: conexion fija
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Top 60 — 190
X1 =3.54 pulgadas (90 mm)
Datos eléctricos
Tension (V): Ver la placa de caracteristicas del horno
Frecuencia (Hz): 60 Hz
Amperaje (A): Ver la placa de caracteristicas del horno
Tipo de proteccion 1P20
Condiciones ambientales para Temperatura: De 41 °F (+5 °C) a +104 °F (+40 °C)
equipos eléctricos Humedad del aire: Max. 80 %, sin condensacion
Emisiones Nivel sonoro continuo <60 db(A)
Precision de medicion Temperatura: <=3 Kelvin
Altura del lugar de instalacion El horno solo debe funcionar a alturas inferiores a 6560 pies (2000 metros) sobre el

nivel del mar

Nombre del modelo Explicacion
Top 60/R Top = horno de carga superior, redondo/oval
Top 60/R 60 = interior del horno de 2.1 ft*

160 = interior del horno de 5.7 ft3
190 = interior del horno de 6.7 ft3
220 = interior del horno de 7.8 ft?

Top 60/R R = rapido

NGBETITTT .
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Nabertherm GmbH

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (04298) 922-129 Made

contact@nabertherm.de Germany
www.nabertherm.de
Top 160 SN 123456 01/2025
TOP1034-N3 2408 °F 7.0 kW
240 V 3/N/PE~ -
60 Hz 30,4 A 7.0 kW
2.3 Volumen de suministro
Componentes Numero
Modelo de horno Top... 1
‘° Pieza de conexién de bypass 1
3

% Placas de insercién de ceramica (691600956)

@*’ %j"‘ Ruedas de transporte

4
=== Llave Allen

Instrucciones de uso del horno

Manual de instrucciones del controlador

Accesorios

Elevacioén del bastidor inferior? (para hornos
modelo Top 60 y Top 60/R)

(I Placals de instalacion
v

Soporte/s de instalacion

De 4 a 6, segtin el tamafio del horno

Numero

Ver documentos de envio

Ver documentos de envio

Ver documentos de envio
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3 Transporte, montaje, lugar de instalaciéon y primera puesta en marcha

/\ PRECAUCION

Al elevar el horno, algunas piezas o el propio

horno pueden volcar, moverse o caerse. Deben
llevarse guantes de proteccion y calzado de
seguridad adecuados.

/\ PRECAUCION

Peligro de lesiones al levantar cargas pesadas.
Perjudicial para la espalda.

Lleve el aparato con varias personas o transportelo
con una carretilla manual adecuada.

3.1 Entregay transporte

Comprobacién de integridad

Compare el volumen de suministro con el albaran de entrega y los documentos del pedido. Notifique inmediatamente al
expedidor y a su distribuidor especializado o contratista las piezas que falten y los dafios ocasionados por un empaque o
transporte inadecuados, ya que no se aceptan reclamaciones posteriores.

Transporte mediante carretilla manual

1. Debe respetarse la capacidad de carga admisible de la carretilla manual.

2. Nuestros hornos se entregan de fabrica sobre un pallet de madera para su descarga. Los hornos solo deben
empacarse y transportarse con un equipo de transporte adecuado para evitar posibles dafios. El empaque se debe
retirar en el lugar de instalacion. Durante el transporte se debe garantizar una sujecion suficiente para evitar que el
horno resbale, vuelque o sufra dafios. Los trabajos de transporte y montaje se encomendaran, como minimo, a 2
personas.

3. La carretilla manual debe insertarse por debajo del pallet. Aseglrese de empujar la carretilla manual completamente
por debajo del pallet.

4. Levante el pallet con cuidado, prestando atencion al centro de gravedad.

5. Debe comprobarse la estabilidad del pallet y, si es necesario, deben colocarse seguros de transporte. Maneje con
cuidado, despacio y a la altura de elevacion mas baja. Hay que tener especial cuidado en las pendientes.

6. El pallet debe depositarse con cuidado en el lugar de instalacion.

Desempaque

El horno esta empacado de forma segura para protegerlo de dafios durante el transporte. Asegurese de retirar todos los
materiales de empaque (incluidos los del interior de la camara del horno). Conserve el empaque y la proteccion de
transporte para un posible envio o almacenaje del horno.

NGBETITTT .



1. Compruebe si el empaque de transporte presenta dafios.

2. Retire las cintas de sujecion del empaque de transporte.

3. Afloje los tornillos y retire el revestimiento de madera de la caja (si esta presente, 3a)

4. Levante la caja y retirela del pallet. Compare el volumen de suministro con el albaran de entrega y los documentos
del pedido.

5. El pallet contiene accesorios adicionales en empaques separados.

6. Retire la lamina protectora superior (A) del horno.

7. Entre el horno y la tapa hay una ldmina protectora (B) para proteger el aislamiento y hay que retirarla.

- No deje el empaque ni sus piezas al alcance de los nifios.
@’ jPeligro de asfixia debido a las laminas y las piezas de plastico!
Piezas pequeiias, no para nifios menores de 3 afios o personas
propensas a llevarse a la boca cosas no comestibles.

Transporte del horno

/\ PRECAUCION

? Es posible cortarse la mano en el borde inferior de la carcasa.
Utilice guantes anticortes.

| | /\ PRECAUCION
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Peligro de lesiones al levantar cargas pesadas.
Perjudicial para la espalda.

Lleve el aparato con varias personas o transportelo
con una carretilla manual adecuada.

1. Para transportar el horno, sujételo por debajo en los laterales (en la zona de las patas), procurando que haya
estabilidad. Para instalar el horno, jes necesario llevar guantes de proteccion! Levante el horno del pallet con la
espalda recta y coloquelo con cuidado en el lugar de instalacion. Los trabajos de transporte deben ser realizados por
al menos 2 o mas personas.

2. Para transportar con un vehiculo de transporte interno, es necesario colocar dos bloques de madera (A) adecuados
debajo de la base del horno para no dafiar el canto inferior sobresaliente de la chapa exterior perimetral durante el
transporte. Estos deben ser al menos tan altos como el refuerzo de la base (B) para evitar que el horno vuelque.
Importante: Los bloques de madera no deben sobresalir de la chapa exterior.

3.2 Requisitos relativos a la arquitectura y a las conexiones

Nota

El horno se debera aclimatar durante 24 horas en el lugar de
instalacion antes de su puesta en servicio.

NGBETITTT .



Incendio: peligro para la salud.
Si no se siguen las instrucciones de instalacion, los materiales
cercanos pueden inflamarse.

3.3 Lugar de instalacion

Para la puesta en marcha del horno deben observarse las siguientes indicaciones de seguridad:

Almacene el horno en un lugar seco y protegido de la intemperie. La no observancia de esta norma puede provocar la
corrosion de la carcasa y dafiar el equipo eléctrico. El aire salino acelera la aparicion de estos dafios.

Los hornos pueden irradiar mucho calor. En todo su perimetro y por encima del horno debe mantenerse una distancia
(S) de 40 pulgadas (100 cm) con respecto a objetos inflamables o sensibles a la temperatura. El suelo no debe ser de
material combustible. Deben retirarse todos los materiales combustibles como cortinas, plasticos, muebles, alfombras,
etc., en el area del horno.

/\ PRECAUCION

No lo coloque mas cerca de una pared de material inflamable que lo
especificado en la tabla siguiente:

Laterales: 40 pulgadas (100 centimetros)

Parte trasera: 40 pulgadas (100 centimetros)

El suelo debe tener la suficiente capacidad de carga y estar nivelado para que el horno cuente con un soporte seguro.
El acceso al horno debe restringirse si en el lugar de instalacion pueden entrar personas no cualificadas, nifios o
animales.

Si se instalan varios hornos en la misma sala, asegurese de que el controlador y el cuadro eléctrico no estén orientados
hacia los hornos vecinos. El calor radiante de los hornos vecinos puede dafar la unidad de control.

Por favor, respete las temperaturas de +41 °F (+5 °C) a +104 °F (+40 °C) y la humedad
maxima del 80 % sin condensacion.

e No se permite poner el horno en funcionamiento en lugares situados a mas de 2000 metros sobre el nivel del
mar.
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Ventilacion

" |k Para garantizar un entorno de trabajo saludable y una temperatura ambiente adecuada, la
: ‘% zona de trabajo debe estar bien ventilada.

Los vapores nocivos deben evacuarse del area de trabajo al exterior a través de un
sistema profesional de tuberias de salida de aire.

En espacios reducidos, especialmente si se instalan varios hornos en una misma sala,
asegurese de que la temperatura ambiente no supere los 104 °F (40 °C).

Sistema de aspersion

Si se instala un dispositivo automatico contra incendios en el lugar de instalacion, debe

@ garantizarse que se evite su activacion involuntaria por el calor irradiado. También debe
tenerse en cuenta la apertura del horno caliente. Deben respetarse las normas locales de
construccion y proteccion contra incendios.

Normas de proteccidon contra incendios
Las normas locales de proteccion contra incendios tienen prioridad sobre la informacion
contenida en estas instrucciones de uso.

Si no sabe exactamente qué normas se aplican a la instalacion de un horno, consulte al
centro de inspeccion de obras de su localidad o a su compaiiia de seguros.

Debe asegurarse de que el electricista designado cumpla todas las normativas locales de
proteccion contra incendios y de seguridad al conectar el horno.

Retirada del seguro de transporte

/\ PRECAUCION

El horno es muy pesado.

Posibilidad de sufrir lesiones en la espalda.
Coloque el horno sobre la rejilla con varias
personas.

/\ PRECAUCION

qﬁ Es posible cortarse la mano en el borde inferior de la carcasa.
Utilice guantes anticortes.

ATENCION

v Los hornos no deben inclinarse sobre sus patas. Existe el riesgo de
que la carcasa se dafie al inclinar el aparato.

Recomendamos colocar el horno sobre cuatro bloques de madera
adecuados y asi montar las ruedas de transporte y la elevacion del
bastidor inferior.

Montaje de las ruedas de transporte

Las ruedas de transporte incluidas en el volumen de suministro pueden montarse en las patas del horno. Recomendamos
montar las ruedas de transporte con freno de bloqueo en la parte delantera del horno. El horno solo debe levantarse por
la parte inferior de la base y no por la carcasa. El horno no debe colocarse nunca de lado.

1. Se necesitan al menos dos personas para levantar el horno, o incluso mas dependiendo del peso del horno

2. Recomendamos colocar el horno sobre cuatro bloques de madera adecuados y asi montar las ruedas de transporte.

3. La altura de los bloques de madera (A) debe ser de al menos 15 pulgadas (38 cm) para que las ruedas de transporte
puedan montarse bajo las patas del horno.



A = al menos 15 pulgadas (38 cm)

4. Las ruedas de transporte incluidas en el volumen de suministro pueden colocarse ahora debajo de las patas del
horno.

5. Levante el horno y retire los bloques de madera. Ahora el horno estd bien sujeto sobre sus ruedas y puede empujarse
hasta el lugar de instalacion.

6. Después de alinear el horno, asegure los frenos de bloqueo de las ruedas de transporte.

Montaje de la elevacion del bastidor inferior para el modelo de horno de carga superior Top 60
(accesorio)

1. Retire la elevacion del bastidor inferior de la unidad de empaque.

2. Recomendamos colocar el horno sobre cuatro bloques de madera adecuados y asi montar la elevacion del bastidor
inferior (3). La altura de los bloques de madera debe ser de al menos 15 pulgadas (38 cm).

3. Se necesitan al menos 2 personas para levantar el horno, o incluso mas dependiendo del peso del horno

Montaje de la elevacion del bastidor inferior

4. Suelte las ruedas de transporte (1) tirando firmemente hacia abajo.

5. Afloje con cuidado los manguitos (2) (situados en las patas del horno) utilizando, por ejemplo, un destornillador
ancho de punta plana y un martillo.

6. Las ruedas de transporte previamente desmontadas pueden fijarse a la elevacion del bastidor inferior (3).

7. Coloque con cuidado el horno sobre la elevacion del bastidor inferior (4). Asegurese de que la elevacion del bastidor
inferior esté firmemente asentada. El horno debe ser levantado por al menos 2 personas.

Montaje del controlador
El controlador con soporte suministrado se debe fijar al horno.

1. En la posiciéon del controlador hay tornillos (1) en el horno para montar el soporte, y deben aflojarse previamente.

20
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2. Coloque el soporte (2) del controlador en la posicion correcta sobre el horno utilizando los tornillos previamente
aflojados y fijelo con una herramienta adecuada (3).

4. El controlador se debe insertar en el soporte situado en el horno.

5. El controlador se debe insertar en el soporte situado en el horno. Asegurese de que el controlador esté
completamente insertado en el soporte.
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Los componentes adicionales, como el controlador, NO deben
@ exponerse a la luz solar directa ni a superficies calientes.
Dafio/averia del aparato.
Seleccione un lugar de instalacion adecuado para el horno.

Montaje de la pieza de conexion para la salida de aire
La pieza de conexion para la salida de aire incluida en el volumen de suministro debe fijarse en el lateral del horno.

1. El soporte que se encuentra en la pieza de conexion para la salida de aire se puede doblar para adaptarlo al radio del
modelo de horno correspondiente.

2. El soporte puede doblarse con cuidado en las ranuras (A) y (B) utilizando una herramienta adecuada (por ejemplo,
unos alicates) hasta que se adapte a la forma de la carcasa del horno.

3. Enla posicion de la pieza de conexion para la salida de aire hay dos tornillos (1) para el montaje que deben aflojarse
previamente.

4. Coloque la pieza de conexion para la salida de aire (2) en la posicion correcta en el lateral del horno utilizando los
tornillos previamente aflojados y fijela con una herramienta adecuada.

22
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5. Tras montar la pieza de conexion de bypass y alinear el horno, debe instalarse un conducto de salida de aire
adecuado.

Conducto de salida de aire

INDICACION DE SEGURIDAD

Los vapores nocivos deben evacuarse de la zona de trabajo al exterior a través de un tubo
de salida de aire. Para una correcta instalacion, pongase en contacto con una empresa
especializada.

Es necesario realizar trabajos de albaiiileria en la pared o el techo del cliente para
canalizar la salida de aire. El tamafio y el disefio del conducto de salida de aire deben ser
disefiados por la empresa especializada. Debe asegurarse de que el especialista designado
cumpla todas las normativas locales de proteccion contra incendios y de seguridad al
conectar el horno.

En la coccion de ceramica, dependiendo de la calidad de la arcilla o del esmalte, se liberan gases y vapores nocivos para
la salud. Por lo tanto, es necesario dirigir al exterior y de forma adecuada el «aire» que sale por la abertura de salida de
aire, y ventilar bien el lugar de instalacion. Si no hay suficiente ventilacion en el lugar de instalacion, el «aire» debe
evacuarse a través de una tuberia.

Dependiendo del tamafio de la sala y de las caracteristicas del lugar de instalacion, la cantidad de calor generada por la
coccion puede requerir una ventilacion adicional de la sala. Como valor orientativo para el disefio de un sistema de
ventilacion adecuado de la sala, se puede suponer 1/3 de la potencia calorifica del horno en cuestion.

Si se instala en una «casa pasiva», hay que asegurarse de que la sala reciba suficiente aire de entrada. Debido a los
vapores potencialmente agresivos, desaconsejamos una conexion al sistema de ventilacion de la vivienda.
Recomendamos disponer de un espacio separado para el horno que pueda ventilarse adecuadamente.

Es importante asegurarse de que el tubo de escape esté provisto de un codo ascendente a partir de la pieza de conexion
para la salida de aire para que la tapa pueda abrirse sin problemas.

23
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@ 3.15 inch
(© 80 mm)

1 Min. 20 pulgadas (50 cm) 2 Colocar el tubo hacia arriba (aprox. 7°)
3 Min. 40 pulgadas (100 cm) 4 Muro exterior

5 Pieza de conexion de bypass 6 Efecto de bypass

7 Horno 8 Tuberias de salida de aire

A Pasamuros B Limite de suministro

C Cliente D Pieza de conexion de bypass

INDICACION DE SEGURIDAD

La ventilacion activa de la sala de instalacion no debe provocar una presion negativa en
esta ultima, ya que, de lo contrario, se perjudicaria la salida del interior del horno a través
de la pieza de conexion para la salida de aire.

3.4 Conexion a la red eléctrica

Trabajar con equipos eléctricos puede provocar lesiones graves e
incluso la muerte.

Peligros por corriente eléctrica.

Los trabajos en la red eléctrica doméstica y en el horno solo pueden
ser realizados por un electricista autorizado.

ATENCION

Atencion: conexion a una tension de red
incorrecta.

Dafio del aparato.

Antes de la conexion y puesta en servicio,
compruebe la tension de red y comparela con los
datos de la placa de caracteristicas.
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Nota
Son validas las leyes nacionales de cada pais de destino.

Debe asegurarse de que el electricista designado cumpla todas las normativas locales de proteccion contra incendios y
de seguridad al conectar el horno. Las instalaciones eléctricas en EE. UU. deben realizarse de acuerdo con el National
Electrical Code (NEC), y en Canada, de acuerdo con el Canadian Electrical Code (CEC).

Este codigo define los requisitos especificos para la instalacion y el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Estas
normas estan disefiadas para garantizar la seguridad y fiabilidad de los sistemas eléctricos.

Los hornos de alto amperaje se suministran sin enchufe y deben conectarse permanentemente a una caja de conexiones
con disyuntor (conexion fija). La vista general de las conexiones eléctricas y enchufes de los distintos modelos
(Electrical Overview) se describe en el apartado 2.2 «Datos técnicos». Debe prestarse especial atencion al tipo de
enchufe correcto. Este debe coincidir con la toma preparada.

En el caso de conexiones fijas y tomas de corriente, asegurese de que el conductor de proteccion de tierra esté
correctamente conectado. Si no se conecta correctamente o si la toma de corriente no dispone de conexion de tierra de
proteccion, existe riesgo de descarga eléctrica.

/\ PRECAUCION

Para una proteccion permanente contra el peligro de descarga
eléctrica, realice la conexion Uinicamente a tomas de corriente
debidamente conectados a tierra.

En la seccion «Datos técnicosy» también figuran las secciones de cable que deben utilizarse para los cables de
alimentacion de red. Recomendamos el uso de cables de alimentacion de red fabricados con hilos de cobre. El
aislamiento debe ser adecuado para temperaturas > 167 °F (75 °C).

Horno con enchufe

El enchufe de red debe conectarse directamente a una toma de corriente adecuada. Hay que observar las indicaciones de
la placa de caracteristicas relativas a la tension de red, el tipo de red y el consumo maximo de potencia / corriente
maxima. No utilice cables alargadores ni enchufes multiples.

La distancia entre el horno y la toma de corriente debe ser lo més corta posible, por lo que no se permite el uso de
alargadores.

El enchufe de red (hornos con enchufe) sirve para conectar el horno y el cuadro eléctrico a la red o desconectarlos de la
misma. Durante el funcionamiento, el enchufe de red debe estar libremente accesible para poder desconectarlo
rapidamente de la toma de corriente en caso de emergencia (ver capitulo «Comportamiento en caso de emergenciay).

El cliente debera aportar las prestaciones necesarias, como la capacidad portante de la superficie de instalacion y la
energia eléctrica.

Horno con conexién fija (sin enchufe)

Cada horno con cableado directo debe tener un dispositivo de desconexion visible desde el horno que interrumpa el
suministro eléctrico mediante un interruptor de linea o un disyuntor de derivacion. Esto se puede conseguir mediante el
cableado directo del horno a una caja de conexiones con un disyuntor o instalando el horno en una zona con conexioén
visual a la caja de fusibles.

La seccion del cable desde la caja de fusibles o la caja de conexiones hasta el horno debe ser lo suficientemente grande
como para transportar la corriente del horno a una cierta distancia incluso en funcionamiento continuo y para minimizar
la caida de tension (véase el apartado «Datos técnicos»). Si se aumenta la seccion transversal del cable, se reduce esta
pérdida.
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Modelo Conexion eléctrica
Top 160 208 V 2/N/PE
208 V 2/N/PE
Top 190
240 V 2/N/PE
208 V 2/N/PE
Top 190/R
240 V 2/N/PE
208 V 2/N/PE
Top 220 240 V 2/N/PE
240 V 3/N/PE

Unién roscada

M40

M32

M40

M40
M32

Rango de sujecion Manguera

en mm en pulg.
22.0-32.0 1-1/4«
16.0 —24.7 1«
22.0-32.0 1-1/4%
22.0-32.0 1-1/4
16.0 —24.7 1«

Los hornos con conexion fija disponen de un pasacables preinstalado para alojar y fijar el cable de conexion a la red y,
opcionalmente, una manguera de proteccion. La instalacion puede variar en funcion del modelo de horno y de la unién
roscada utilizada.
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Vista general de las piezas individuales de la union roscada para la alimentacion:

Alimentacion sin conducto:

Pele el cable por el extremo. El conductor de
proteccion de tierra debe ser ligeramente mas
largo que los demas conductores.

Tire de la union roscada y del anillo de plastico
sobre el cable pelado.
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Inserte el cable en la unién roscada.

El aliviador de tension se aprieta apretando la
tuerca sobre el manguito de goma.

Para ello, la union roscada debe fijarse con unos
segundos alicates.

Compruebe que todas las tuercas estén bien
apretadas, reapretar las tuercas flojas si es
necesario.

Alimentaciéon con conducto:

Tire de la union roscada y del anillo de plastico
sobre el conducto.

Enrosque la union roscada del conducto
girandola en el conducto.

Pele el cable por el extremo. El conductor de
proteccion de tierra debe ser ligeramente mas
largo que los demas conductores.

Inserte el cable en la union roscada.

27
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El aliviador de tension se aprieta apretando la
tuerca sobre el manguito de goma.

Para ello, la union roscada debe fijarse con unos
segundos alicates.

Compruebe que todas las tuercas estén bien
apretadas, reapretar las tuercas flojas si es
necesario.

3.5 Primera puesta en servicio

Ver capitulo «Seguridad». Al poner en servicio el horno, deben observarse las siguientes indicaciones de seguridad.

Asegurese de que se observen y cumplan las indicaciones y notas de las instrucciones de uso y del manual del
controlador.

Antes de poner en marcha el horno por primera vez, compruebe que se hayan retirado del interior del horno todas las
herramientas, piezas extrafias y seguros de transporte.

Antes de encender el horno, inférmese sobre el comportamiento correcto en caso de averia o emergencia.

Antes de encender el horno por primera vez, dejar que se asiente durante 24 horas desembalado en el lugar de
instalacion.

Recomendacion para calentar el horno por primera vez

Para secar el aislamiento y conseguir una capa protectora de 6xido en los elementos calefactores, el horno debe
calentarse por primera vez sin carga. La vida ttil de los elementos calefactores depende de la obtencion de una capa de
oxido protectora pronunciada. Durante el calentamiento se pueden formar malos olores, El emplazamiento del horno
debe estar bien ventilado durante la fase inicial de calentamiento.

Abra completamente la valvula deslizante de entrada de aire.

Cierre la tapa y fijela con el cierre de la tapa.

Encienda el horno/controlador mediante el interruptor de red.

Para el primer calentamiento se puede utilizar el programa 01 «FIRST FIRING» de los programas predefinidos.
Una vez completada la fase de calentamiento, deje que el horno se enfrie de manera natural.

Para especificar las temperaturas y los tiempos, lea el manual del controlador.

Sk wo =

Los materiales de aislamiento y medios de coccion presentan una humedad residual natural. Durante las primeras
cocciones pueden producirse acumulaciones de condensacion que goteen sobre la camisa de la carcasa.

Programa 01
Secado («FIRST FIRING»)

Segmento Inicio Objetivo Periodo Corredera de
entrada de aire'

1 32 °F (0 °C) 932 °F (500 °C) 360 min Abrir a mano

2 932 °F (500 °C) 1742 °F (950 °C) 180 min
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Programa 01
Secado («FIRST FIRING»)

Segmento  Inicio Objetivo Periodo Corredera de
entrada de aire'

3 1742 F (950 °C) 1742 °F (950 °C) 240 min -

4 Mantenga la tapa cerrada hasta que se enfrie por completo.

! La corredera de entrada de aire se abre con la mano (manualmente).

3.6 Nota sobre el aislamiento

El aislamiento del horno es de material refractario de alta calidad. La dilatacion térmica y la contraccion del material
provocan grietas en el aislamiento tras unos pocos ciclos de calentamiento. Sin embargo, estas no influyen en el
funcionamiento, la seguridad o la calidad del horno.

Debido al proceso de fabricacion del material aislante, puede haber pequefios orificios o inclusiones en algunos lugares.
Deben considerarse normales y resaltan las caracteristicas de calidad de la piedra.

Grietas (1) Rechupes (2)

Nota

Los nuevos medios de coccion (por ejemplo, placas de instalacion y
soportes de instalacion) deben calentarse una vez para el secado
(como se describid anteriormente). Los elementos calefactores son
muy fragiles. Debe procederse con especial cuidado al cargar,
descargar y limpiar el horno.

Nota

A temperaturas de coccion elevadas, puede aparecer una ligera brecha
de luz en el borde de la tapa. Esto es normal y no afecta al
funcionamiento ni a la seguridad.
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30

Operacion

/\ PRECAUCION
Superficie caliente.
Peligro de quemaduras.
No toque la superficie.
/\ PRECAUCION

No abrir cuando esté caliente.

Abrir el horno cuando estd a mas de 390 °F

(200 °C) puede provocar quemaduras.

Deben llevarse guantes de proteccion adecuados.

. El horno debe comprobarse antes de ponerse en funcionamiento. Si se producen cambios externos que indiquen un

defecto, el horno no debe ponerse en funcionamiento. Si se producen cambios o ruidos sospechosos durante el
funcionamiento, apague el horno por razones de seguridad.

Es importante proceder con cuidado al trabajar en el horno. Las zonas del horno y del interior del mismo pueden
estar calientes durante el funcionamiento y después de apagarlo, y pueden provocar quemaduras si se tocan por
accidente.

Debe comprobarse periodicamente el ajuste de las correas tensoras de la tapa y, en caso necesario, reapretarlas con
los tornillos laterales. Encontrara mas informacion en el capitulo Mantenimiento, limpieza y conservacion.

La carga y descarga solo se permite con la tapa completamente abierta y bloqueada. Para ello, abra la tapa hasta que
el tornillo de bloqueo deje asegurada la posicion abierta.

. El horno no es adecuado para el secado. Solo pueden colocarse en el horno materiales y medios auxiliares

suficientemente secos. Los objetos con mucha humedad residual pueden agrietarse, reventarse y provocar corrosion
en la carcasa del horno.

No deben colocarse materiales inflamables en el horno. Deben retirarse el papel, la madera o los plasticos. No deben
colocarse en el horno materiales que se fundan, produzcan gases inflamables, exploten o desprendan vapores
nocivos.

Por su seguridad, para proteger su horno y sus mercancias, le recomendamos que no abra el horno hasta que se haya
enfriado completamente. Abrir el horno cuando esta caliente a mas de 390 °F (200 °C) provoca un mayor desgaste
del aislamiento, de los elementos calefactores y de la carcasa del horno.

La tapa puede asegurarse con un candado. Esto se recomienda encarecidamente si al lugar de instalacion pueden
acceder personas sin la debida preparacion (p. ej., nifios).
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9. Si hay que abrir el horno en caliente, es imprescindible llevar ropa de proteccion adecuada y resistente al calor.
Asegurese de que la ropa no pueda tocar las superficies calientes. Existe el peligro de que la ropa se incendie o se
quede pegada.

10. Si se anuncia un suceso natural grave, como una tormenta, una inundacion o un terremoto, se debe desenchufar el
aparato de la red o accionar el seccionador para que el horno quede sin tension.

11. En caso de averia de un dispositivo de proteccion (p. ej., ausencia de la tapa del cuadro eléctrico, contacto de puerta
defectuoso), el horno no debe conectarse y debe dejarse sin tension desconectando el enchufe de red o accionando el
seccionador.

4.1 Controlador

N.° Denominacion
1 Pantalla

PROGRAM 2 & =
2 Interfaz USB

O,

Made
Hin
1 Germany

Nota
Para usar el controlador, consulte el manual correspondiente.
Vea tutoriales en internet.

Para una rapida introduccion al funcionamiento,
escanee el codigo QR con su smartphone o especifique
5P EE la direccidon web en su navegador:

www.nabertherm.com/en/downloads/video-tutorials

Las apps para leer un codigo QR se pueden descargar en las fuentes
correspondientes (app stores).

Encender el controlador/horno

Encender el interruptor de Poner el interruptor de red en

red la posicion «I». El interruptor
se encuentra en la parte trasera
del horno.

Aparece el estado del H Nasetrerm 0f - : Cuando se muestra la

horno. FRET FRMG temperatura en el controlador,

Pasados un par de g © 26 ¢ este esta listo para funcionar.

segundos, se muestra la o

temperatura.

Apagar el controlador/horno
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Apagar el interruptor de Poner el interruptor de red en

red ﬁ la posicion «Ov. El interruptor
se encuentra en la parte trasera
del horno.

Manipulacion del controlador

Para un uso especialmente ergondmico y, con ello, un manejo mas agradable, basta con tirar del controlador hacia arriba
para sacarlo de su soporte.

Después de su uso, el controlador debe volver a colocarse en el soporte previsto.

Asegurese de que el controlador esté completamente insertado en el soporte durante el funcionamiento. En caso de no
observancia, el controlador puede suftir dafios o quedar inutilizado. Nabertherm no asume ninguna responsabilidad por
el uso inadecuado del controlador.

4.2 Aperturay cierre de la tapa

/\ PRECAUCION

Por su seguridad, para proteger su horno y sus mercancias, le
recomendamos que no abra el horno hasta que se haya enfriado
completamente.

iExiste peligro de quemaduras!

Abrir el horno cuando esta caliente a mas de 392 °F (200 °C) provoca
un mayor desgaste del aislamiento, de los elementos calefactores y de
la carcasa del horno.

/\ PRECAUCION

Si es necesario abrir la tapa y el horno atn no se
enfrido completamente, utilice guantes resistentes al
calor para protegerse las manos.

Asegurese de no colocar la ropa cerca de las
aberturas del horno o de superficies calientes, ya
que existe el peligro de que la ropa se incendie.

Uso y funcionamiento del seguro de la tapa

El bloqueo de la tapa impide que esta se cierre por accidente. El usuario del horno debe asegurarse de que el seguro de
la tapa encaje de forma audible. El seguro de la tapa se encuentra en el lateral, junto al cuadro eléctrico.

INDICACION DE SEGURIDAD

La carga y descarga solo se permite con la tapa completamente abierta y bloqueada. Para
ello, abra la tapa hasta que el tornillo de bloqueo deje asegurada la posicion abierta.

1. Sila tapa esta cerrada (1a), el bloqueo de la tapa esta en «posicion de espera». La palanca (1b) del perno de
seguridad (perno de bloqueo) esta en posicion horizontal (véase la siguiente ilustracion).
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2. Asegurar la tapa: La tapa debe estar completamente abierta (2a). El bloqueo es automatico, la palanca se mueve
hacia abajo (2b). Solo se pueden iniciar tareas de reparacion, limpieza, mantenimiento o carga/descarga del horno si
la tapa esta asegurada con el seguro de la tapa (2c¢).

3. Desbloquear la tapa para cerrarla: Para poder cerrar la tapa, primero hay que desbloquear el seguro de la tapa con la
mano. La palanca (3a) del perno de bloqueo debe girarse a mano completamente hacia arriba en sentido antihorario
(3b). El seguro de la tapa se desbloqued y ahora puede cerrarse la tapa lentamente.
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Abrir la tapa
La carga y descarga solo se permite con la tapa completamente abierta y bloqueada. Para ello, abra la tapa hasta que el
tornillo de bloqueo situado en la parte trasera del horno deje asegurada la posicion abierta.

Abra el cierre de la tapa como se muestra en la siguiente ilustracion. La tapa puede abrirse tirando suavemente del asa.
La tapa debe abrirse completamente hasta que el seguro de la tapa encaje de forma audible.

Nota

A temperaturas de coccion elevadas, puede aparecer una ligera brecha
de luz en el borde de la tapa. Esto es normal y no afecta al
funcionamiento ni a la seguridad.

Cerrar la tapa
Desbloquee el bloqueo de la tapa. Cierre con cuidado la tapa del horno (no la cierre de golpe). Cierre el cierre de la tapa
como se muestra en la siguiente ilustracion.

Después de cerrarla, asegurese de que la tapa quede bien sellada en todo su perimetro. Compruebe el cierre o cierres de
la tapa y, si es necesario, reajuste el retén (A) girandolo para que el cierre de la tapa pueda cerrarse sin forzarlo.

Si se aprieta demasiado, puede romperse un trozo del ladrillo aislante.

El acceso al horno debe restringirse mediante un candado si también pueden acceder a él personas no autorizadas, como
nifios.
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4.3 Corredera de entrada de aire

La cantidad de aire suministrado puede ajustarse en la corredera de entrada de aire. Si la corredera de entrada de aire

esta abierta, se crea un efecto de corriente de aire durante la coccidon para eliminar el agua retenida en la ceramica hacia
arriba durante la coccion. Después de la fase de evaporacion, debe cerrarse la corredera de entrada de aire para mejorar
la distribucion de la temperatura en el rango de temperatura superior.

4.4 Carga

cerrado abierto

Se recomienda llevar un delantal de proteccion adecuado en las zonas
donde se trabaje, como la alfareria o el manejo del horno. El delantal
de proteccion protege la ropa que se lleva debajo y evita quemaduras

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las cintas de sujecion de la tapa y del horno se deben tensar regularmente. De lo
contrario, existe peligro de dafios en el borde de la tapa (desprendimientos), asi como de
deformacion de la carcasa del horno.

Mas informacion en el capitulo: «Mantenimiento, limpieza y conservaciony.

Cintas de sujecion / anillo de sujecion de la tapa

Nota: Comprobar regularmente la firme colocacion de las cintas de sujecion / anillo de
sujecion de la tapa y tensarlos, si procede. Véase el capitulo: «Ajuste de las cintas de
sujecion».

Le recordamos que es importante que el operario no se apoye sobre la camisa del horno al cargar el horno. Si las cintas
no estuvieran suficientemente sujetas, podria provocar la deformacion de la carcasa del horno.

Asimismo, se debe asegurar un mantenimiento suficiente de la cinta de la tapa, para evitar que las piezas de aislamiento
se suelten, provocando dafios en la zona de los cierres de la tapa.
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Osea

No se apoye en la carcasa
Carga del horno

El volumen de suministro incluye tres placas de ceramica que se utilizan para distribuir el peso sobre la base del horno.
La estructura de coccion se apila sobre estas placas. Para un soporte seguro, recomendamos colocar las placas en forma
de triangulo.

Disposicion de las placas de instalaciéon y de los soportes de instalacion (accesorios)

En primer lugar, coloque tres soportes de instalacion en forma de tridangulo sobre las placas ceramicas incluidas en el
volumen de suministro. Previamente, se deben distribuir de manera uniforme las placas ceramicas sobre la base del
horno (A).

Las placas ceramicas no deben cubrir los elementos calefactores, sino que deben distribuirse de forma que queden entre
las ranuras para evitar la acumulacion de calor, que dafiaria o destruiria los elementos calefactores.

La distancia (B) entre si de los soportes de instalacion depende del tamaiio de las placas y debe ser la mayor posible
para garantizar una buena estabilidad.
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Colocar la placa de instalacion (C) centrada sobre los soportes de instalacion previamente distribuidos. Las placas de
instalacion no deben colocarse nunca directamente sobre la base del horno. Utilice siempre los apoyos suministrados y
los soportes de instalacion para levantar el primer nivel. Ahora se pueden colocar las piezas a cocer en el horno y se
deben distribuir lo mas homogéneamente posible.

Si se necesita un segundo nivel, se colocaran nuevos soportes para garantizar la distancia necesaria respecto a la placa
inferior. Estos soportes se deben disponer de modo que unos queden justo encima de los anteriores en la medida de lo
posible para garantizar una sujecion segura de las distintas placas de instalacion.

4.5 Uso del control manual de zonas a partir del modelo Top 160 litros
(equipamiento opcional)

Con el controlador Nabertherm tiene la posibilidad de controlar el calentamiento de la base como segunda zona en los
hornos de carga superior a partir de la gama de modelos Top 160. Como de costumbre, ajuste la curva de coccion en el
controlador. Si determina que es necesario cambiar la relacion de potencia de arriba abajo, solo tiene que ajustar esta
relacion.

Para ajustar el control de zonas, consulte la seccion «Control manual de zonas» en el manual del controlador.



Equipamiento opcional para calentar la base

4.6 Consejos de alfareria

Nota

Es necesario observar las especificaciones de temperatura de los
fabricantes de arcillas y esmaltes para las masas de arcilla y esmaltes.

Nota

Un funcionamiento constante a temperatura maxima puede dar lugar a
un desgaste elevado de los elementos calefactores y los materiales de
aislamiento. Recomendamos trabajar a hasta aproximadamente 158 °F
(70 °C) por debajo de la temperatura maxima.

Para no estropear piezas moldeadas con mucho carifio y esfuerzo debido a un secado o coccion inadecuados, se deben
observar los siguientes principios:

e  Dejar secar lentamente los productos de arcilla: no secarlos en el horno, en una cadmara de calentamiento ni al
sol.
e Secar sin corrientes: las corrientes de aire provocan un secado irregular y las consiguientes grietas.

e  Cubrir ligeramente las partes sobresalientes (por ejemplo, las asas) con un papel o lamina, porque se secaran
mas rapidamente que el resto del recipiente. Pueden generarse grietas en los puntos de fijacion.

e Laarcilla encoge al secarse, es decir, la pérdida de agua reduce el volumen. Los objetos pegados sobre una
placa se agrietan al encoger, por lo que siempre se deben depositar sobre una base fresca y seca.

e Voltear los objetos con frecuencia, porque la parte superior se seca mas rapido que las zonas cercanas a la
superficie apoyo.
e Sujetar los objetos secos cuidadosamente con ambas manos y no en pequeflos puntos por los bordes. En este

estado son muy fragiles.

e Cocer en el horno tinicamente objetos completamente secos.
Coccioén de bizcocho

Una vez que la pieza en bruto esta completamente seca, se cuece en el horno a una temperatura comprendida entre

1652 °F y °F (900 °C y 950 °C) aproximadamente. La primera coccion, que es la unica para productos de arcilla sin
esmaltar, modifica la arcilla fisica y quimicamente. Se vuelve dura e insoluble en agua.

Durante la coccion de bizcocho o cruda, los objetos del horno pueden tocarse entre si. Pueden apilarse (incluso uno
dentro de otro) siempre que no pesen demasiado ni interfieran en la contraccion de los demas (contraccidon por coccion).
Las baldosas o las piezas planas deben colocarse directamente sobre las placas de instalacion para evitar deformaciones.
Por lo tanto, depende en gran medida del tamafio de los objetos si se colocan en varios niveles sobre placas de
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instalacion o si unos pocos objetos grandes llenan todo el horno. Sin embargo, la cAmara de coccidon no debe
«sobrecargarse» ni llenarse con demasiada densidad.

Es importante para el proceso de coccion que sepa lo que les ocurre a las piezas a cocer. Estas siguen perdiendo mucha
agua retenida quimicamente y se encogen en el proceso. Si la temperatura del horno subiera demasiado deprisa, el vapor
de agua no tendria tiempo suficiente para salir; los objetos podrian estallar e incluso dafiar el horno. Por lo tanto, el
horno debe calentarse lentamente. El controlador Nabertherm realiza esta tarea de forma totalmente automatica. A partir
de este momento, la temperatura final puede alcanzarse a plena potencia. Durante la fase de evaporacion, abra la
corredera de entrada de aire del horno, ya que asi se crea un efecto de tiro y la humedad se elimina del horno hacia
arriba a través de la pieza de conexion para la salida de aire. Después de la fase de evaporacion, la corredera de aire
fresco debe cerrarse de nuevo para mejorar la homogeneidad de la temperatura en el rango de temperatura de coccion
superior.

El enfriamiento tarda varias horas debido a la gran masa y al buen aislamiento del horno; aqui hay que tener paciencia.
Solo cuando la temperatura del horno haya bajado a unos 392 °F (200 °C) podra abrir un poco la tapa.

Después de abrirla, se podra observar que las piezas se hicieron mas pequeiias. Tienen un sonido claro y la arcilla tiene
un color diferente.

Coccion de esmalte

La coccion de esmalte suele ser la mas alta. El intervalo de temperatura para objetos de alfareria es de 1868 °F a
2012 °F (1020 °C a 1100 °C). Para las cocciones de gres, el horno debe alcanzar al menos los 2282 °F (1250 °C). Los
esmaltes deben adaptarse al rango de temperaturas correspondiente.

Antes de la coccion de esmalte, debe aplicarse una fina capa de agente separador en la parte superior de las placas de
horno. Esta capa debe renovarse cada cierto tiempo.

Compruebe las superficies de apoyo, deben estar libres de esmalte. Las piezas con base esmaltada solo pueden cocerse
sobre tripodes o molduras triangulares. Las piezas esmaltadas deben manipularse con sumo cuidado y no por los bordes.
No deben tocarse en el horno, ya que sus esmaltes se fundirian. Ademas, debe mantenerse una distancia de al menos 1
pulgada (2.5 cm) de los elementos calefactores. Los esmaltes no sinterizados no deben tocar los elementos calefactores.

Utilice unicamente esmaltes con un mismo rango de fusion en un mismo lote. La coccion debe de ser de hasta aprox.
932 °F (500 °C) con un ritmo de calentamiento lento (aprox. 356 °F (180 °C) por hora). Puede salir agua del esmalte. A
continuacion, calentar hasta la temperatura final a plena potencia. Esta debe mantenerse durante unos 30 minutos para
que los esmaltes se fundan uniformemente en todas las zonas del horno.

La tapa o la puerta del horno solo podran abrirse cuando la temperatura haya descendido por debajo de 122 °F (50 °C).
Muchas grietas en el esmalte se deben a la apertura prematura de la tapa del horno.

Las gotas de esmalte que puedan quedar en la base del recipiente y en las placas de instalacion pueden eliminarse con
piedras de esmeril o amoladoras angulares, siempre teniendo en cuenta todas las normas de seguridad.

Como norma general, no deben utilizarse esmaltes que se deslicen demasiado rapido para evitar dafios en las placas de
instalacion, el aislamiento del horno, los elementos calefactores y el horno.

Enfriamiento

En un horno, el «enfriamiento natural» se refiere al proceso en el que el horno se enfria lentamente hasta la temperatura
ambiente después del proceso de coccion sin enfriamiento activo (por ejemplo, abriendo la puerta del horno) y sin
calentamiento activo.

El enfriamiento natural asegura que la temperatura se distribuya uniformemente, lo que garantiza la integridad
estructural de las piezas de ceramica y protege el interior del horno.

Este proceso puede durar de varias horas a varios dias, dependiendo del tamafio del horno, el peso de la carga y la
densidad de la carga.

La velocidad del enfriamiento natural varia. El horno se enfria rapidamente a altas temperaturas. A medida que baja la
temperatura, la velocidad de enfriamiento disminuye.

El enfriamiento natural es una recomendacion universal que promete buenos resultados en la mayoria de las
aplicaciones.

Algunas piezas, debido a, p. €j., el grosor de sus paredes, requieren velocidades de enfriamiento mucho mas lentas que
el enfriamiento natural caracteristico del horno. En estos casos, el enfriamiento se consigue mediante calentamiento
activo.
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5 Mantenimiento, limpieza y conservaciéon

5.1 Medidas basicas

A PELIGRO

Las tensiones eléctricas peligrosas pueden provocar lesiones graves e
incluso la muerte.
Desconecte el suministro eléctrico antes del mantenimiento.

/\ PRECAUCION

Los trabajos en el equipo eléctrico solo pueden ser realizados por un
electricista autorizado.

El horno debe haberse enfriado a temperatura ambiente. Tras finalizar los trabajos de mantenimiento o reparaciéon y
antes de volver a utilizar el aparato, aseglirese de que

e serevisen los tornillos sueltos y las correas tensoras para comprobar que estan bien ajustados;
e sevuelvan a instalar los dispositivos de proteccion retirados, por ejemplo, la tapa del cuadro eléctrico;

e se retiren de la zona de trabajo del horno todos los materiales, herramientas y demas equipos necesarios para
realizar los trabajos de mantenimiento o reparacion;

e se eliminen los residuos de procesamiento en el cuadro eléctrico, en el interior del horno y en los elementos
calefactores.

e El cable de alimentacion de la red solamente podra ser sustituido por un cable homologado equivalente, tarea
que debera realizar un electricista autorizado.

5.2 Trabajos en el aislamiento

Las reparaciones en el aislamiento o la sustitucion de componentes de la cdmara de coccion solo podran ser realizadas
por personas que hayan recibido formacion sobre los posibles peligros y las medidas de proteccion, y que sean capaces
de aplicar estos conocimientos de forma autéonoma.

Nota

Al realizar trabajos en el aislamiento o sustituir componentes en el
interior del horno, deben observarse los siguientes puntos:

Pueden liberarse polvos silicogenos durante los trabajos de reparacion
o desmontaje. Dependiendo de los materiales tratados térmicamente
en el horno, puede haber otras impurezas en el aislamiento. Para
excluir posibles peligros para la salud, debe minimizarse la cantidad
de polvo al realizar trabajos en el aislamiento.

Las emisiones de polvo deben mantenerse lo mas bajas posible. El polvo debe recogerse con un dispositivo de
extraccion o una aspiradora con filtro de alto rendimiento (HEPA, categoria H). Debe evitarse la formacion de
remolinos, por ejemplo, debido a las corrientes de aire. No deben utilizarse aire comprimido ni cepillos para la limpieza.
Las acumulaciones de polvo deben humedecerse.

Al trabajar en el aislamiento debe utilizarse proteccion respiratoria con un filtro FFP2 o FFP3. La ropa de trabajo debe
cubrir completamente el cuerpo y ser holgada. Deben llevarse guantes y gafas de seguridad. La ropa contaminada debe
limpiarse con una aspiradora con filtro HEPA antes de quitarsela.

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. La exposicion de la piel o los ojos a las fibras puede causar irritaciones
mecanicas, lo cual puede conllevar enrojecimiento y picazon. Lavar la piel con agua y jabon después de realizar el
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trabajo o después del contacto directo. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con precaucion durante varios

minutos. Consulte a un oftalmoélogo si es necesario.

A la hora de eliminar los materiales, deben observarse las directrices nacionales y regionales. Debe tenerse en cuenta la

posible contaminacién procedente del proceso de horneado.

5.3 Trabajos de mantenimiento regulares en el horno

Quedan excluidas las reclamaciones de garantia y responsabilidad por dafios personales y materiales si no se realizan

los trabajos regulares de mantenimiento.
Componente / Posicién / Funcion
y medida

Interruptor de la tapa (apaga la calefaccion al abrir la tapa)
Control funcional

Camara del horno, orificios y tubo de salida
Limpiar y comprobar si presentan dafios, aspirar con cuidado

Elementos calefactores
Control visual

Termopar
Control visual

Cintas de sujecion / anillo de sujecion de la tapa
Comprobar su firme colocacion/tension y reajustar, si procede

Cierres de la tapa
Comprobar el ajuste y adaptarlo, si procede

Amortiguador de gas
Comprobar su resistencia suficiente y su firme sujecion con la tapa en
posicion abierta.

Seguro de la tapa

Control funcional del perno de retencion / lubricar si no se mueve con
facilidad

Limpiar previamente el seguro de la tapa

Ajuste del soporte (cierre estanco / soporte de la tapa)
Comprobar el ajuste y adaptarlo, si procede

Fusibles en el horno (en funciéon del modelo)

Placa de caracteristicas
Estado legible

Manual de instrucciones
Comprobar que se encuentre junto al horno

A = Compra de repuestos

B = Intervalo de mantenimiento:

C = Encargado

Observacion A B C

Seencuentraenelcuadro 3 A X1
de conexiones

T Xl
3 T Xl
3 T Xl
3 T Xl
3 M Xl

Seencuentraenelcuadro 3 M X1
de conexiones

Comprobar si la potencia 1
calorifica es insuficiente
o inexistente

1 = Se recomienda comprar
inmediatamente

2 = Se recomienda comprar

3 = Seglin necesidad, no es relevante

D = diariamente, antes de poner en
marcha el horno

S = semanalmente

M = mensualmente

T = trimestralmente

A = anualmente

X1 = Operarios

X2 = Especialistas
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Limpieza: aspirar el horno
INDICACION DE SEGURIDAD

Siga el procedimiento para apagar el horno (consulte el capitulo «Operaciony).
Desconecte el enchufe de red o apague el horno mediante el disyuntor (segin el modelo).

Nota

Para aspirar debe utilizarse una aspiradora con filtro HEPA para evitar
que entre polvo en el entorno.

Recomendamos limpiar el interior del horno y los ladrillos aislantes de la tapa a intervalos regulares y después de las
reparaciones, aspirando con una aspiradora. Utilice una boquilla de cepillo suave con la aspiradora. Tenga cuidado al
aspirar y no toque los elementos calefactores ni el termopar con objetos duros.

Los depositos en las ranuras y en los elementos calefactores pueden reducir considerablemente la vida 1til de los
elementos calefactores.

Las superficies metalicas o de cristal pueden limpiarse con un pafio hiimedo sin pelusas. También pueden utilizarse los
siguientes productos de limpieza:

Componente y localizacion Productos de limpieza

Superficie de metal Detergente para acero fino

Cuadro de mandos del Limpiar la superficie con un pafio himedo sin pelusas. No utilizar
controlador productos de limpieza agresivos.

Interior Aspirar cuidadosamente con una aspiradora

(prestar atencion a los elementos

calefactores y al termopar)
ATENCION

El horno, el interior del horno y los componentes adicionales NO se
deberan limpiar con un limpiador a alta presion.

Verter agua sobre el horno o limpiarlo con un limpiador de alta
presion lo destruira.

ATENCION

El aislamiento no debe limpiarse con agua u otros productos de
limpieza liquidos.
La limpieza con agua u otros liquidos destruira el aislamiento.
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Ajuste de la tapa

Si la tapa ya no se apoya en el lado de las bisagras cuando esta fria (se puede observar a través de un hueco entre la tapa
y el aislamiento del collarin), deben aflojarse los tornillos (2) de ambos lados de la tapa del cuadro eléctrico y presionar
la tapa sobre el aislamiento del collarin. Antes de realizar el ajuste, asegurese de que la tapa esté cerrada mediante el
cierre delantero de la tapa (1).

Asegurar la tapa con el cierre

Recomendamos que la tapa sea ajustada siempre por dos personas.

1. Para ajustar la tapa, afloje los tornillos (2) situados a ambos lados de la tapa del cuadro eléctrico (véase la ilustracion
«Tornillos para ajustar la tapa») utilizando una herramienta adecuada.

2. Presione la tapa hacia abajo por el lado de las bisagras hasta que descanse sobre el aislamiento del collarin en todo
su perimetro.

3. Mantenga la tapa presionada con la ayuda de una segunda persona. Apriete los tornillos (2) a ambos lados de la tapa
del cuadro eléctrico.

4. Compruebe visualmente que la tapa cierre en todo su perimetro y vuelva a alinearla si es necesario.
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Ajuste del cierre de la tapa / rendija entre la tapa y el collar del horno
A altas temperaturas, es normal que exista una rendija entre la tapa y el collar del horno y no supone ningtn riesgo. En
circunstancias normales, en este caso no es necesario volver a tensar el cierre de la tapa.

Bajo determinadas condiciones, puede ser recomendable ajustar el cierre de la tapa. La tapa debe quedar firmemente
cerrada, pero no se debe apretar demasiado el cierre para evitar dafar los ladrillos aislantes.

Antes de ajustar el cierre, es necesario asegurarse de que la tapa mantenga un buen contacto con todo el contorno del
collar del horno. La cinta de sujecion de la tapa debe estar firmemente tensada. Una cinta suelta en la tapa tiende a
desplazarse y deformarse, y puede dafiar el aislamiento al apretar el cierre.

Cerrar la tapa del horno con precaucion (sin golpear). Cerrar el cierre de la tapa tal como muestra la ilustracion inferior.

Una vez cerrada, comprobar que la tapa esté cerrada de modo uniforme. Comprobar el cierre o los cierres de la tapa y, si
procede, girar el pestillo (A) para ajustarlo hasta que el cierre de la tapa se cierre sin ejercer fuerza.

Un cierre excesivamente apretado puede dafiar la tapa (ladrillos aislantes).

Riesgo de daiios:

Ajustar el cierre con precaucion. Un cierre excesivamente apretado puede dafiar la tapa.

Ajuste de las correas tensoras

El material del aislamiento se puede compactar durante el transporte y el uso. Es una caracteristica natural. De este
modo, se reduce la tension de la cinta de la tapa y de la camisa del horno en torno al aislamiento, lo que perjudica a la
estabilidad mecénica del aislamiento y de la carcasa. Por tanto, es importante comprobar regularmente su firme
sujecion y, si procede, tensar de nuevo las cintas de sujecion.

En un horno nuevo, esta medida puede ser necesaria en intervalos mas cortos.

Hay indicios que permiten detectar una tension insuficiente de la cinta de la tapa, tales como que las piezas del
aislamiento se pueden mover, la cinta de la tapa se desplaza del centro de la tapa del horno y se deforma al cerrar la
tapa.

1. Fijar con una tenaza el mecanismo de la cinta de sujecion antes de tensarla.

2. Simultaneamente, tensar la cinta de sujecion correspondiente con una llave Allen, girandola un cuarto de vuelta,
como maximo. Proceder con precaucion, ya que las cintas de sujecion se retuercen con facilidad.

3. Apretar las cintas de sujecion inferiores una tras otra, girando un cuarto de vuelta por cinta, como maximo.

Repetir el proceso (1-3), comenzando por la cinta superior.
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Riesgo de daiios:
Apretar las cintas de sujecion con precaucion y poco a poco

Seguro de la tapa

Debe comprobarse periodicamente la facilidad de movimiento del mecanismo de bloqueo.

1.

Cierre la tapa.

2. Lapalanca del perno de bloqueo debe girarse a mano completamente hacia arriba en sentido antihorario.
3.
4. Aplique lubricante con moderacion en el perno y, a continuacion, girelo hacia delante y hacia atras para garantizar

Distribuya el lubricante uniformemente alrededor del perno.

una distribucion uniforme.
A continuacion, vuelva a colocar el perno en la «posicion de espera» con la mano.

Comprobacion del interruptor de la tapa

El interruptor de la tapa garantiza que la calefaccion se apague al abrir la tapa. El correcto funcionamiento del
interruptor de la tapa puede comprobarse de la siguiente manera:

1.
2.
3.

Cierre la tapa del horno.
Inicie cualquier programa y espere 10 segundos.
Levante la tapa (méx. 1.5 pulgadas (3.8 cm)) hasta que oiga un clic del cuadro eléctrico.
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4. Cierre la tapa y detenga el programa.

Si no se oye ningun clic, el funcionamiento debe ser comprobado y ajustado por un electricista cualificado. El horno no
debe seguir utilizandose hasta que se haya solucionado la causa.

Si se cambia o ajusta un interruptor de contacto de la tapa, es necesario aplicar un par de apriete de exactamente 2 Nm
al instalarlo. Un par de apriete menor o mayor puede provocar fallos de funcionamiento en el interruptor.

Comprobacion del amortiguador de gas

El amortiguador de gas (dos amortiguadores en los modelos mas grandes) ayuda a abrir y cerrar la tapa. Un indicio de
que es necesario sustituir los amortiguadores de gas es que la tapa se mueve con dificultad, sobre todo al abrirla.

El funcionamiento de los amortiguadores de gas puede comprobarse del siguiente modo:

1. El horno esta frio y no hay ningtin programa en funcionamiento.

2. Abra completamente la tapa hasta que quede bloqueada.

3. Tras activarse el bloqueo, la tapa debe permanecer en posicion abierta y no debe bajar por si sola.

4. Si la tapa empieza a caerse por si sola, deben sustituirse los amortiguadores de gas (uno o dos amortiguadores de gas
seguin el modelo). El horno no debe utilizarse hasta que se hayan sustituido los amortiguadores de gas y se haya
restablecido el funcionamiento de la tapa. La sustitucion de los amortiguadores de gas se describe en el capitulo
«Piezas de repuesto y de desgaste».

/\ PRECAUCION

El horno no debe utilizarse con un amortiguador de gas defectuoso.
Un amortiguador de gas defectuoso puede reconocerse por el hecho de
que la tapa es dificil de abrir y no permanece en la posicion de
apertura total.

6 Awverias

Nota

Para los mensajes de averia del controlador o del cuadro eléctrico,
véase el manual aparte del controlador.

Los trabajos eléctricos en el horno solo pueden ser realizados por electricistas cualificados y autorizados. Los
operadores solo pueden rectificar las fallas por su cuenta si se deben a errores de manejo evidentes.
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7 Piezas de recambio/desgaste

Encargar piezas de repuesto

Nuestro servicio Nabertherm esta a su disposicion en todo el mundo. Gracias a nuestro alto nivel de fabricacion,
suministramos la mayoria de las piezas de repuesto directamente desde el almacén. No obstante, puede ser aconsejable
aprovisionarse de las piezas de repuesto y de desgaste mas importantes.

Nota

Las piezas y accesorios originales estan especialmente disefiados para
los hornos Nabertherm. Para sustituir componentes, utilice
exclusivamente piezas originales Nabertherm. De lo contrario,
expirara la garantia. Nabertherm excluye cualquier responsabilidad
por dafios causados por el uso de piezas no originales.

7.1 Cambio de los elementos calefactores

A PELIGRO

Los trabajos en el equipo eléctrico solo pueden ser
realizados por un electricista autorizado.

Peligro por descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de red o apague el horno
mediante el disyuntor (segun el modelo).

/\ PRECAUCION

Los extremos puntiagudos de los alambres pueden provocar lesiones.
Lesion por corte.
Llevar guantes de proteccion adecuados.

> B

INDICACION DE SEGURIDAD

Compruebe que no sobresalga ni quede atrapado ningun cable. Preste atencion a las
superficies con bordes afilados.

Todos los tornillos de los bornes de conexion deben reapretarse tras una semana de
funcionamiento y, a continuacion, una vez al afio. Debe evitarse cualquier carga o torsion
del alambre calefactor. Si esto no se respeta, el alambre calefactor puede destruirse.

Precaucion: jdafios en los componentes!

Los elementos calefactores son extremadamente fragiles. Debe
evitarse cualquier carga o torsion de los mismos. El incumplimiento
de esta precaucion puede dafiar los sensibles elementos calefactores.

Nota

Las ilustraciones que aparecen en las instrucciones pueden variar
segun la funcion, el disefio y el modelo de horno.

ee

1. Utilice una herramienta adecuada para aflojar los tornillos de la tapa (1) y guardelos en un lugar seguro para su
posterior reutilizacion.
2. Coloque con cuidado la tapa del cuadro eléctrico hacia atras (2 y 3).
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3. Para cambiar los elementos calefactores se debe abrir la cubierta del horno por completo.

4. Aflojar los tornillos de los bornes de conexion. Guardar los tornillos y los bornes de conexioén en un lugar seguro
para su posterior uso. Con el fin de no dafiar los bornes de conexioén ni el tubo de paso ceramico, recomendamos
sujetar el borne de conexidn con una tenaza para bomba de agua adecuada mientras se aflojan los tornillos.

1 Tornillo de cabeza hexagonal / 2 Borne de conexion / 3 Extremo del elemento calefactor / 4 Tubo ceramico de paso

/
5 Lana de fibra

5. Retirar los tubos de paso ceramicos y guardarlos en un lugar seguro para utilizarlos posteriormente: si presentan
roturas o depositos en el interior, es necesario cambiarlos.
6. Extraer cuidadosamente del interior del horno los terminales del hilo radiante para los elementos calefactores (3).

g ©
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7. Antes de extraer el alambre calefactor desde el interior o desenrollarlo con cuidado y lentamente, retire todos los
enganches (1) con unos alicates de punta fina. Al retirar el alambre calefactor, asegtirese de no dafiar las ranuras del

MIA
A

Instalacion de los nuevos elementos calefactores

Los extremos de los elementos calefactores (trenzados) estan provistos de una anilla de proteccion. Esta debe cortarse
con una herramienta adecuada antes de la instalacion.

Antes de proceder al montaje, compruebe que los alambres calefactores incluidos en el volumen de suministro no estén
danados.

Corte los alambres calefactores a la longitud indicada. Las longitudes y la geometria dependen del modelo de horno y
del lugar de instalacion.

la
1b‘
= |c

1d

Proceso:

1. En primer lugar, inserte el extremo del elemento calefactor (1a) desde el interior en la abertura prevista (es la
abertura por donde sac6 antes el extremo del elemento calefactor).

2. Ahora, coloque con cuidado el alambre calefactor en las ranuras. Las conexiones del alambre calefactor (1by Ic) se
insertan con cuidado en las hendiduras previstas.

3. El extremo del elemento calefactor (1d) se inserta de nuevo desde el interior en la abertura prevista hacia el exterior.
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Colocar el alambre calefactor en la(s) ranura(s) perimetral(es) (como en la ilustracion)

4. Inserte los enganches incluidos en el volumen de suministro en la pared del interior. Estos sirven para fijar los
elementos calefactores en las ranuras. No inserte los enganches en los orificios de los enganches que habia antes
colocados. Recomendamos desplazar la posicion de los nuevos enganches aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm).

VA K

Nota

La distancia X entre los enganches incluidos en el volumen de
suministro no debe modificarse. X ~ 0.55 pulgadas (14 mm)

5. Utilice un destornillador plano adecuado para ensanchar ligeramente la espiral calentadora (1) en la posicion en la
que vaya a insertar un enganche.
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6. Coloque los enganches en la pared recta (3) de la ranura para asegurarse de que el alambre calefactor esté
firmemente asentado y funcione correctamente.
7. Tras el montaje, compruebe que el alambre calefactor y los enganches estén firmemente colocados.

8. Los enganches incluidos en el volumen de suministro deben clavarse cuidadosamente en el ladrillo aislante con una
herramienta adecuada, tal y como se muestra en la figura, hasta que el alambre calefactor quede completamente
asentado contra la pared. Hay que asegurarse de no dafiar el ladrillo aislante.

9. Los orificios de los tubos ceramicos de paso deben sellarse desde el exterior con una pequefia cantidad de lana de
fibra (incluida en el volumen de suministro). Para ello, utilice un pequefio destornillador (1) para extender la lana de
fibra alrededor del extremo del elemento calefactor y presionarla en el pequeo orificio pasante desde el exterior
hacia la parte posterior. No se debe usar una cantidad excesiva de lana de fibra para poder insertar los tubos
ceramicos de paso (2) hasta el tope.

10. Inserte los tubos ceramicos de paso (2) hasta el tope en los extremos de los elementos calefactores.

11. Los bornes de conexion (3) deben empujarse hasta el tubo ceramico de paso.

12. Las conexiones eléctricas (4) deben realizarse correctamente utilizando los bornes de conexion.

13. Los tornillos (5) de los bornes de conexion deben apretarse firmemente (el par de apriete correcto puede consultarse
en la tabla siguiente). Para evitar dafiar el borne de conexion y el tubo ceramico de paso, recomendamos utilizar
unos alicates adecuados para bombas de agua, por ejemplo, al apretar los tornillos del borne de conexion.

14. El exceso de los extremos retorcidos de los elementos calefactores debe acortarse con unos alicates adecuados (6).
Se recomienda dejar que sobresalga aprox. 0.20 pulgadas (0.5 cm) del borde del borne de conexion.
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15. Limpie a fondo el interior del horno, por ejemplo, aspirandolo. Preste atencion a los elementos calefactores y al
termopar.
16. La tapa del cuadro eléctrico se instala en orden inverso.

Elementos calefactores de la base (segun modelo)

Los elementos calefactores de la base se desmontan e instalan de la misma manera que los elementos de pared, pero las
conexiones de los elementos calefactores se encuentran en estas posiciones.

Para facilitar el desmontaje y la instalacion, puede ser Util mecanizar la abertura de la ranura con una piedra de esmeril:

Pares de apriete para las uniones roscadas de los elementos calefactores

Las uniones roscadas de los elementos calefactores se deben apretar aplicando un par determinado. En caso de no
observancia, los elementos calefactores pueden quedar inutilizados.
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Diametro de la rosca, rosca métrica Par de apriete (M) en Nm
M5 6 Nm
M6 8 Nm
MY M7 8 Nm
M8 14 Nm
MI10 20 Nm

7.2 Sustituir el termopar

A PELIGRO

Los trabajos en el equipo eléctrico solo pueden ser
realizados por un electricista autorizado.

Peligro por descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de red o apague el horno
mediante el disyuntor (segun el modelo).

Abra la tapa del cuadro eléctrico. Las instrucciones para desmontar o colocar la(s) tapa(s) y las indicaciones de
seguridad correspondientes se encuentran en el capitulo «Cambio de los elementos calefactoresy.

Las conexiones de los cables de conexion del termopar al regulador estan marcadas con @ y @ @ A @ @ a

Nota

iLa correcta asignacion de las conexiones es esencial para que el
horno funcione correctamente!
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7.3 Sustitucion del amortiguador de gas

A PELIGRO

El horno debe estar sin tension eléctrica antes de
empezar a trabajar.

Peligro por descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de red o apague el horno
mediante el disyuntor (segun el modelo).

INDICACION DE SEGURIDAD

Para sustituir los amortiguadores de gas, abra completamente la tapa y asegurela con el
seguro de la tapa.

La tapa debe estar completamente abierta para realizar los trabajos con seguridad. Antes de proceder a su montaje,

asegurese de que el nuevo amortiguador de gas sea idéntico (geometria y fuerza) al amortiguador de gas instalado en el
horno.

Siga los pasos que se indican a continuacion para sustituir el amortiguador o los amortiguadores de gas de forma segura.

1. Asegure primero el horno sobre las ruedas de transporte utilizando los frenos de bloqueo para evitar que el horno se
mueva por accidente.

2. Utilice un destornillador adecuado para aflojar los tornillos de la tapa (2) y guardelos en un lugar seguro para su
posterior reutilizacion.
3. Baje con cuidado la tapa del cuadro eléctrico (3 y 4).

4. Desbloquee el cierre de la tapa (5) como se muestra en la siguiente ilustracion.
5. La tapa puede abrirse levantando el asa (6).
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6. La tapa debe estar completamente abierta (7a). El bloqueo (7b) debe asegurar la tapa de forma audible. Para
comprobarlo, mueva con cuidado la tapa hacia delante y hacia atras (7¢). Una vez encajado el bloqueo de la tapa,
puede continuar con el cambio del amortiguador de gas.

7. Retirada del amortiguador de gas: afloje las abrazaderas de sujecion (X2) del amortiguador de gas con un
destornillador plano pequefio mediante un movimiento de palanca (8). Las abrazaderas de sujecion se encuentran en
los extremos del amortiguador o amortiguadores de gas, donde se fijan a las cabezas de bola. Procure no dafiar la
pintura, los cables o los componentes adicionales.

8. Una vez sueltas las abrazaderas, podra extraer los amortiguadores de gas de las cabezas de bola (9).
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10. Montaje de los nuevos amortiguadores de gas: El piston (X2) debe apuntar hacia abajo. Coloque los nuevos
amortiguadores de gas en las cabezas de bola (11) y presionelos firmemente hasta que encajen en su sitio. Las
abrazaderas de sujecion aseguran la posicion en la cabeza de bola. Asegurese de que las abrazaderas de sujecion (12
y 13) estén completamente en contacto con el cabezal de alojamiento de los amortiguadores de gas.
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11. El seguro de la tapa debe estar desbloqueado antes de la prueba de funcionamiento.
12. Compruebe si la tapa puede cerrarse y abrirse con poco esfuerzo. El amortiguador de gas puede estar inicialmente
rigido debido al transporte y al almacenamiento.

13. La tapa del cuadro eléctrico se instala en orden inverso. Aseglrese de que no sobresalga ni quede atrapado ningiun
cable. Preste atencion a las superficies con bordes afilados.
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7.4 Sustitucion de los fusibles eléctricos del horno

/\ PRECAUCION

Desconecte el suministro eléctrico antes de sustituir los fusibles.

Todos los hornos con un consumo de corriente superior a 48 amperios estan equipados con fusibles internos. Si el horno
ya no emite calor o solo emite poco calor, lo primero que hay que comprobar son los fusibles y sustituirlos si es

necesario.

8 Accesorios

Placa de instalacion Top 60

Placa de instalacion Top 160,
Top 190, Top 190/R

Placa de instalacion Top 220

Soporte de instalacion

Soporte de instalacion

Elevacion del bastidor Top 60,
Top 60/R

9 Servicio Nabertherm

Dimensiones en
pulgadas

©13.77x0.39
020.47x0.59

21.65x17.32x0.70
(R10.82)

01.57x1.96
01.57x3.93

Altura 5.19

T Numero de pieza

691 600 397 O
691 600 834
691 601 125 __/
691 600 185
691 600 951

600 0063 632

>

El servicio Nabertherm esta siempre a su disposicion para el mantenimiento y la reparaciéon de su horno.

Si tiene alguna pregunta, problema o solicitud, pongase en contacto con Nabertherm Inc. por escrito, por teléfono o por

internet.
EE. UU. / Canada
Por escrito

Nabertherm Inc.

64 Reads Way

New Castle, DE 19720
Estados Unidos

Teléfono
Teléfono +1 302 322 3665
Internet o correo electronico

www.nabertherm.com
contact@nabertherm.com

Alemania
Por escrito

Nabertherm GmbH
Bahnhofstrasse 20
28865 Lilienthal
Alemania

Teléfono
Teléfono: +49 (4298) 922-333
Internet o correo electronico

www.nabertherm.com
contact@nabertherm.de

Cuando se ponga en contacto con nosotros, tenga preparados los datos de la placa de caracteristicas del horno.
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Modelo de horno
Numero de serie
Numero de articulo

Aflo 0 mes y afio de fabricacion

10 Puesta fuera de servicio, desmontaje y almacenamiento

Normativa de proteccion del medio ambiente

En el momento de la entrega, el horno no contiene ninguna sustancia que deba clasificarse como residuo peligroso. Sin
embargo, pueden acumularse residuos de los materiales del proceso en el aislamiento del horno durante su
funcionamiento. Dichas sustancias probablemente resultan peligrosas para la salud y/o para el medio ambiente.

Desmontaje de los componentes electronicos y su eliminacién como chatarra eléctrica.

Retirada del aislamiento y eliminacion como residuo peligroso / material peligroso

Eliminacion de la carcasa como chatarra.

Para la eliminacion de los materiales arriba descritos, rogamos que contacte con las empresas encargadas de la

gestion de residuos.

INDICACION DE SEGURIDAD

Al eliminar el horno, destruya el cierre de la tapa de la carcasa del
horno. Asi se evita que los nifios se encierren y se pongan en peligro.

Corte el cable de alimentacion antes de la eliminacion y deséchelo con
el enchufe. Asi se garantiza que no se reutilice y se evitan posibles
peligros.

Nota

Son validas las leyes nacionales de cada pais de destino.
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11 GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTOS NABERTHERM

Todos los productos Nabertherm («Productos») vendidos por Nabertherm, salvo lo dispuesto a continuacion, estan
garantizados por Nabertherm por un periodo de (i) 36 meses para los Productos y (ii) 6 meses para las Piezas de
Recambio, que no sean Consumibles, periodo que comenzara en la fecha de envio o facturacion al revendedor, lo que
ocurra primero, por estar libres de cualquier defecto de material y mano de obra en condiciones normales de uso y
servicio, siempre que dichos Productos hayan sido instalados, mantenidos y operados correctamente de acuerdo con las
especificaciones de Nabertherm para dicho Producto. Cualquier Producto reparado o cambiado bajo Garantia estara
garantizado durante el periodo de garantia restante o seis (6) meses, el que sea mayor. Si el Comprador, dentro de dicho
periodo, notifica a Nabertherm por escrito cualquier defecto reclamado en cualquier Producto entregado por
Nabertherm y Nabertherm, tras las pruebas e inspecciones pertinentes, determina que dicho Producto no es conforme
con esta garantia, Nabertherm, a su eleccion y a sus expensas, reparara el mismo o proporcionara un repuesto para su
instalacion a expensas del Comprador o reembolsara el precio de compra del Producto. Dicha sustitucion, reparacion o
reembolso serd el unico y exclusivo recurso del que dispondra el Comprador. Con respecto a los servicios prestados, si
los hubiera, la Ginica responsabilidad de Nabertherm por cualquier defecto en los mismos consistira en volver a prestar,
a cargo de Nabertherm, dichos servicios, que seran el tnico y exclusivo recurso del que dispondra el Comprador:

A EXCEPCION DE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, NABERTHERM NO OFRECE NINGUNA
GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO SIN LIMITACION CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O
CUALQUIER OTRO USO DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO
O CUALQUIER GARANTIA EN CUANTO A LA AUSENCIA DE DEFECTOS LATENTES, O EN CUANTO A LA
AUSENCIA DE CUALQUIER INFRACCION DE CUALQUIER PATENTE, MARCA REGISTRADA O
DERECHOS DE AUTOR, Y LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER GARANTIA HECHA EN ESTE
DOCUMENTO NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL COSTO DE CORREGIR LOS DEFECTOS EN EL
PRODUCTO VENDIDO O, A OPCION DE NABERTHERM, DE SUSTITUIRLO POR UN PRODUCTO NO
DEFECTUOSO. NABERTHERM NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO CONSECUENTE,
CONTINGENTE O INCIDENTAL DE NINGUN TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS GASTOS DE
DEVOLUCION.

SIN LIMITACION DE LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, LA GARANTIA ANTERIOR NO CUBRE, Y NO
SE OFRECE NINGUNA GARANTIA CON RESPECTO A:

A. Averia o defecto no notificado dentro del periodo de garantia especificado anteriormente.

B. Averias o dafios debidos a negligencia (que no sea la de Nabertherm), accidente, abuso, instalacion incorrecta (que
no sea la realizada por Nabertherm), funcionamiento inadecuado o condiciones anormales de temperatura, humedad,
suciedad o corrosion.

condiciones anormales de temperatura, humedad, suciedad o corrosion.

C. Productos que hayan sido manipulados, reparados o alterados por cualquier persona que no sea un representante
autorizado de Nabertherm.

D. Productos dafiados en el envio o de cualquier otra forma sin culpa de Nabertherm.

E. Gastos incurridos por el Comprador en un intento de corregir o reparar cualquier defecto alegado, a menos que
Nabertherm lo apruebe por escrito.

F. Componentes y otros materiales adquiridos por Nabertherm a otros fabricantes y revendidos al Comprador en la
forma adquirida por Nabertherm o ensamblados con otros componentes y materiales. A peticion del Comprador,
Nabertherm cedera al Comprador todos los derechos derivados de las garantias ofrecidas por cualquier fabricante de
dichos componentes, materiales o equipos estandar adquiridos por Nabertherm.

o equipos estandar adquiridos por Nabertherm y revendidos al Comprador.

G. Cualquier producto fabricado por Nabertherm en respuesta a las especificaciones del Comprador que vayan mas alla
del estado actual de la técnica. Nabertherm no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dichas
especificaciones.

especificaciones.
H. Fallos o defectos imputables al disefio o a las especificaciones solicitadas por
el Comprador.
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I. Las especificaciones y dimensiones mostradas en este presupuesto, propuesta o confirmacion de pedido son
aproximadas y estan sujetas a pequefias devaluaciones o tolerancias de acuerdo con el estandar de la industria.

J. Los componentes que, por su naturaleza, en el uso normal del Producto de acuerdo con las especificaciones de
Nabertherm, tengan una vida util inferior al periodo de garantia, y que se denominan «Consumiblesy, entre los que se
incluyen termopares, elementos calefactores, guantes, juntas, juntas toricas, mirillas y fluidos de bombeo.

K. El alcance del suministro de Nabertherm incluye inicamente los Productos vendidos por Nabertherm y descritos
especificamente en el presente documento. No se incluye en esta garantia ningun procedimiento o equipo de seguridad
adicional que puedan exigir o recomendar los codigos federales, estatales o locales, sus polizas de seguro o para el uso
previsto. Usted es responsable de proporcionar todos y cada uno de dichos procedimientos y equipos adicionales segin
sea necesario.

Si necesita servicio de garantia, pongase en contacto ¢ inicie su reclamacion con el distribuidor que instalo y vendi6 los
Productos. Todas las reclamaciones de garantia deben iniciarse antes de que expire el periodo de garantia. Nabertherm
no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones iniciadas después de la expiracion del periodo de garantia. Esta
garantia estd condicionada a que usted coopere razonablemente con Nabertherm (y con cualquier distribuidor u otra
parte designada por Nabertherm) en la evaluacion de su reclamacion de garantia y en la aplicacion de cualquier
remedio. La cooperacién razonable incluye, sin limitacion, la entrega de fotografias del defecto reclamado cuando se
soliciten. Esta garantia estd ademas condicionada a que Nabertherm y la persona que designe tengan la oportunidad de
evaluar los Productos en el lugar de su instalacion. Nabertherm también se reserva el derecho a rechazar una
reclamacion si usted no puede o no quiere proporcionar una prueba de compra, la fecha de compra ¢ instalacion, el
nombre del constructor, contratista o distribuidor que instal6 y vendié los Productos, y una confirmacion por escrito de
que usted es el comprador final original de los Productos.

Algunos Estados no permiten limitaciones en la duracion de una garantia implicita, por lo que la limitacion anterior
puede no aplicarse en su caso. Esta garantia le otorga derechos legales especificos, y también puede tener otros
derechos que varian de un Estado a otro.
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12 Anotaciones

62



MORE THAN HEAT 30-3000°C
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