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Pos: 1 /TD /Betrieb_Bedienung/NCC/NCC- PC ges teuerte Ofenanl age/Ü berschrift  - Pr ozessdokum entati onssoftw are VCD @ 408\m od_1723108904305_52791.docx  @ 2648898 @ 1 @ 1 
 

1 Programvare for prosessdokumentasjon VCD  
Pos: 2 /TD /Ei nleitung/Pr oduktbeschreibung/Softwar e/Pr ozessdokum entationssoftw are VCD  @ 408 \mod_1723108511019_52791.docx  @ 2648867 @  @ 1 
 

Prosessdokumentasjons-programvaren VCD brukes til å registrere prosessdata fra 

styreenhetene B400/B500/B410/B510, C440/C540/C450/C550 og P470/P570/P480/P580 

Styreenheter kan fortsatt startes og stoppes med programvaren. Data kan vises som diagram 

eller datatabell, eller i en enkel rapport. 
Pos: 3 /TD /Ei nleitung/Überschrift - Einl eitung @ 0\m od_1167823212238_52791.docx @ 52987 @ 1 @ 1 
 

2 Innledning  
Pos: 4 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Sehr  geehrter Kunde, viel en Dank, dass  Si e sich für ein Qualitätspr odukt der N abertherm @ 61\mod_1402495194161_52791.docx @ 297584 @  @ 1 
 

Kjære kunde,  

mange takk for at du har bestemt deg for et kvalitesprodukt fra Nabertherm GmbH. 
Pos: 5 /TD /Ei nleitung/Mit dieser Softw are haben Si e ein Erzeug nis erworben, das speziell auf Ihre Fer tigungs- und Produkti @ 130\m od_1472811438460_52791.docx @ 566650 @  @ 1 
 

Med denne programvaren har du kjøpt et produkt som er spesielt tilpasset dine 

fremstillings- og produksjonsbetingelser og som du med rette kan være stolt av. 
Pos: 6 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - (Überschrif t_Einzug Mit te) - Di eses Produkt zeichnet sich aus durch: @ 66\m od_1408372128088_52791.docx @ 313733 @  @ 1 
 

Dette produkt udmærker sig ved:  
Pos: 7 /TD /Ei nleitung/Pr odukt der VCD-Softw are zeichnet sich aus:  Aufzähl ungspunk te @ 408\mod_1723109873928_52791.docx  @ 2648933 @  @ 1 
 

¶ Enkel installasjon uten spesialkunnskap 

¶ Papirløs dataarkivering og dokumentasjon 

¶ Parallell betjening/overvåking og dokumentasjon av opptil 16 ovner med flere soner 

¶ Mulighet for tabellbasert inndata for temperaturkurver, batcher og masterdata 

¶ Programmering, arkivering og utskrift av programmer og diagrammer 

¶ Fri innlegging av tekster (batchdata) 

¶ Mulighet for evaluering, søkefunksjon 

¶ Start og stopp styreenheten fra datamaskinen 

¶ Ekstra programminne 
Pos: 8 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung - Ihr Nabertherm Team  @ 61\m od_1402495283395_52791.docx @ 297610 @  @ 1 
 

Ditt Nabertherm team 
Pos: 9 /TD /Ei nleitung/Ei nleitung_Luftaufnahm ebil d 2017 von Nabertherm - Foto @ 151\m od_1490191208179_52791.docx @ 626382 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 10 /TD/Einl eitung/R echtlicher Hi nweis  zum Urheberrecht und verwandte Schutzr echte - für all e Anl eitungen @ 34\mod_1358502635474_52791.docx @ 203933 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Disse dokumentene er kun bestemt for kjøpere av våre produkter og må ikke kopieres 

eller gjøres tilgjengelige til tredjepart uten skriftlig permisjon. 

(Lov om opphavsrett og lignende rettigheter, Opphavsrettsloven datert 9. september 1965)  

Opphavsrett  

Alle rettigheter vedrørende tegninger og andre dokumenter samt hver rett til disposisjon 

eies av Nabertherm GmbH, også i tilfelle av søknader om varemerker og 

opphavsrettigheter. 
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Pos: 11 /TD/Einl eitung/Alle i n der Anleitung gezeigten Abbildungen haben i n der R egel  Sym bolcharak ter,  d.h. diese geben...  @ 130\mod_1472814289937_52791.docx  @ 566702 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Alle illustrasjonene i denne bruksanvisningen har i all regel et symbolsk preg, dvs. de 

gjengir ikke nøye detaljene av systemet, som beskrives. 
 

Pos: 12 /TD/Einl eitung/Hi nweis  - Es sollte vermi eden w erden, personenbezogene Daten i n Textfel der,  wie z.B. bei der...  @ 408\mod_1723110482983_52791.docx @ 2648964 @  @ 1 
 

 
Merk  

Det bør unngås å bruke personopplysninger i tekstfelt, f.eks. når det skrives inn 

programnavn. 
 

Pos: 13 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung und H aftung @ 0\mod_1167822979492_52791.docx  @ 52986 @ 1 @ 1 
 

3 Garanti og ansvar  
Pos: 14 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/§ - Hi nsichtlich Garanti e und H aftung gelten di e N abertherm-Gar antiebeding ung en @ 130\mod_1472815427463_52791.docx  @ 566754 @  @ 1 
 

§ 

Vedrørende garanti og ansvar gjelder Nabertherm sine garantivilkår hhv. 

garantiytelser som er regulert i enkelte avtaler. Utover det gjelder følgende: 

 
Pos: 15 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/GuH _02_Gew ährl eistungs- und H aftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden si nd ausgeschl ossen...  @ 131\mod_1472815430510_52791.docx @ 566780 @  @ 1 
 

Krav på garanti og ansvar ved materielle skader og personskader er utelukket, dersom de 

kan tilbakeføres til en eller flere av følgende årsaker: 
Pos: 16 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Bitte l esen Si e diesen Lizenzvertrag sorgfältig durch, bevor Si e die Softwar e installi eren/benutzen @ 131\mod_1472815432713_52791.docx  @ 566806 @  @ 1 
 

Les omhyggelig gjennom denne lisensavtalen før du installerer/bruker programvaren. Når 

du installerer/bruker programvaren, erklærer du derved at du er inneforstått med 

bestemmelsene i den følgende lisensavtalen. 
Pos: 17 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Lizenzgew ährung (Einzug Mit te) @ 131\m od_1472815447618_52791.docx @ 566858 @  @ 1 
 

Tildeling av lisens  
Pos: 18 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/N abertherm erteilt Ihnen hi ermit das  Recht zur  Benutzung der beigefügten N abert herm-Softwar e,. .. @ 409\m od_1730109806626_52791.docx @ 2673470 @  @ 1 
 

Nabertherm gir deg herved retten til å bruke den vedlagte Nabertherm-programvaren, 

uavhengig av hvilken dataenhet den er lagret på. Nabertherm og/eller lisensgivere fra 

ekstern programvare forblir eierne av samtlige opphavs- og andre rettigheter for 

programvaren. Alle kopier av denne programvaren er også underlagt denne avtalen. 
Pos: 19 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Lizenz ( Einzug Mitte) @ 131\m od_1472815452024_52791.docx @ 566910 @  @ 1 
 

Lisens  
Pos: 20 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/N abertherm erteilt Ihnen hi ermit das  Recht zur  Benutzung der beigefügten N abert herm-Softwar e, unabhä @ 418\m od_1782281423937_52791.docx @ 2877130 @  @ 1 
 

Nabertherm gir deg herved retten til å bruke den vedlagte Nabertherm-programvaren, 

uavhengig av hvilken dataenhet den er lagret på. Nabertherm og/eller lisensgivere fra 

ekstern programvare forblir eierne av samtlige opphavs- og andre rettigheter for 

programvaren. Alle kopier av denne programvaren er også underlagt denne avtalen. 
Pos: 21 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Gew ährl eistung - H aftungsausschl uss ( Einzug Mitte) @ 131\mod_1472815462977_52791.docx @ 566962 @  @ 1 
 

Garanti - ansvarsfraskrivelse  
Pos: 22 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Fehler i n der N abertherm-Softw are können nicht ausg eschlossen w erden. N abertherm über nimmt keine H af @ 131\mod_1472815465040_52791.docx  @ 566988 @  @ 1 
 

Feil i Nabertherm-programvaren kan ikke utelukkes. Nabertherm overtar intet ansvar for at 

programvaren er feilfri. Spesielt overtar Nabertherm ingen garanti for at programvaren 

oppfyller kravene og formålene til kjøperen eller samarbeider med andre programmer som 

den har valgt. Kjøperen bærer ansvaret for det riktige valget og følgene av bruken av 

programvaren, samt de derved tilsiktede eller oppnådde resultatene. Det samme gjelder for 

det skriftlige materiale som følger med programvaren. Det overtas ikke i noe tilfelle ansvar 

for tap av data. Videre overtas det ikke i noe tilfelle ansvar for skader som er oppstått ved 

mangelfulle ytelser av Nabertherm-programvaren og som kunne ha vært unngått ved 

regelmessige, aktuelle kontroller av de behandlede prosessene  
Pos: 23 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Sow eit  gesetzlich zulässig, haftet N abertherm auf keinen Fall für irgendw elche Schäden aus entgangem @ 131\m od_1472815467040_52791.docx @ 567014 @  @ 1 
 

Så vidt med lovhjemmel, overtar Nabertherm ikke i noe tilfelle ansvar for noen slags skader 

som følger av tapt fortjeneste, driftsavbrudd, tap av data, for skader på maskinvare eller 

andre skader, likegyldig hvilke, som resulterer av bruken av denne programvaren eller av 

den kjensgjerning at den ikke kan benyttes, selv om Nabertherm eller forhandleren ble 

henvist til eller informert om muligheten for slike skader. I alle tilfeller er det totale 

ansvaret fra Nabertherm sin side, etter enhver bestemmelse, begrenset til den summen som 

faktisk er blitt betalt for denne programvarelisensen. 
Pos: 24 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Störungen und Schäden, di e durch di e Ei nbindung dieser Softwar e i n ein bestehendes N etzwerk entstehe @ 131\mod_1472816686467_52791.docx @ 567066 @  @ 1 
 

Feil og skader som oppstår ved integrering av denne programvaren i et eksisterende 

nettverk, overtar Nabertherm GmbH ikke ansvar for. Integrer derfor styringen bare i 

autonome, lokale nettverk. 
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Pos: 25 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Ü berschrif t - Frem dsoftwar e (Ei nzug Mi tte) @ 131\mod_1472815468868_52791.docx  @ 567040 @  @ 1 
 

Fremmed programvare  
Pos: 26 /TD/Einl eitung/Gew ährleistung_Haftung/Bei  Nicht-Nabertherm-Softw are ( Adobe, Microsoft usw.) g elten die Lizenzbedingungen des j eweiligen H e @ 130\m od_1472815422057_52791.docx @ 566728 @  @ 1 
 

Ved programvare som ikke er fra Nabertherm (Adobe, Microsoft osv.) gjelder 

lisensbetingelsene fra den respektive produsenten. 
Pos: 27 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Ü berschrift -  Hinw eissym bol e i n der Anl eitung @ 133\m od_1473419357111_52791.docx @ 573554 @ 1 @ 1 
 

4 Henvisningssymboler i veiledningen  
 
Pos : 28 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Hinw eis - U nter diesem Sym bol erhalten Si e Anw eisungshinw eise und . .. @ 9\m od_1247053932311_52791.docx @ 62798 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Under dette symbolet får du henvisninger og spesielt nyttige informasjoner. 

 
 
Pos : 29 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Gebotszeichen - Wichtige Gebote si nd zu befolgen @ 9\mod_1247056175982_52791.docx @ 62866 @  @ 1 
 

 

Påbud - påbudstegn  

Dette symbolet henviser brukeren til viktige påbud som det absolutt må tas hensyn til. 

Påbudstegn tjener til å beskytte mennesket mot skader idet de viser hvordan man skal 

forholde seg i en bestemt situasjon. 

 
Pos: 30 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Wichtige Inform ation für den Bedi ener @ 9\m od_1247053200729_52791.docx @ 62730 @  @ 1 
 

 

Påbud ï Viktig informasjon for brukeren  

Dette symbolet henviser brukeren til viktige henvisninger og brukerveiledninger som det 

absolutt må tas hensyn til. 

 
Pos: 31 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - Gebot - Anl age spannungsfr ei schalten @ 11\mod_1263373877432_52791.docx @ 70553 @  @ 1 
 

 

Påbud ð Gjør anlegget spenningsløst  

Dette symbolet gjør operatøren oppmerksom på at anlegget skal gjøres spenningsløst FØR 

det utføres noen form for arbeid på anlegget. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser og aktuelle 

forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen må overholdes. 

 
Pos: 32 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Sicherheit/Sicher heitssymbol e/War nhi nw eise-ISO- ANSI/Pik togramm  in der Anlei tung - War nung -vor el ektrischer Spannung - zur Verm eidung Anw eisung folgen @ 9\m od_1247055093892_52791.docx @ 62832 @  @ 1 
 

 

Warnung ï vor elektrischer Spannung  

Dieses Symbol weist den Bediener auf die Gefahr eines elektrischen Schlages bei 

Missachtung folgender Warnhinweise hin. 

 
Pos: 33 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschr eibung @ 0\m od_1167821943807_52791.docx @ 52983 @ 2 @ 1 
 

4.1 Produktbeskrivelse  
Pos: 34 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung Contr oltherm M V_VCD-Softw are - Teil A @ 408\m od_1723111352626_52791.docx  @ 2648995 @  @ 1 
 
 

 

Dokumentasjon og reproduserbarhet blir stadig viktigere for kvalitetssikring. Den kraftige 

programvaren vi har utviklet, gir deg den optimale løsningen for styring av én eller flere 

ovner på en standard datamaskin. Dataene lagres manipuleringssikkert ved hjelp av 

offentlige nøkler. 

 
Pos: 35 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bedi enungsanleitung enthält die Beschrei bung zur Installati on, Inbetriebn ahm e und Betrieb - Teil B @ 5\mod_1216802736075_52791.docx @ 54598 @  @ 1 
 

Denne brukerveiledningen inneholder beskrivelsen til installasjon, igangsetting og drift av 

maskin- og programvaren. 
Pos: 36 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Prozessdokum entation VCD-Softwar e (Ei nzug Mitte) @ 131\mod_1473064356311_52791.docx  @ 567228 @  @ 1 
 

Prosessdokumentasjon VCD -programvare  
Pos: 37 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Softw are VCD di ent der Ü berw achung, D okumentati on und Steuerung von bis zu 16 N abertherm ...  @ 131\mod_1473064480988_52791.docx  @ 567254 @  @ 1 
 

Programvaren VCD tjener til overvåkning, dokumentasjon og styring av opptil 16 

Nabertherm styringer/ovner. 
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Pos: 38 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung_Pr ozessdokum entation VCD-Softw are - Gr afik @ 408\m od_1723111681748_52791.docx @ 2649026 @  @ 1 
 

 

Styreenhet Ovn 1 Styreenhet Ovn 2 Styreenhet Ovn 3 

 
Pos: 39 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Produktbeschr eibung_Pr ozessdokum entation VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723111902423_52791.docx @ 2649057 @  @ 1 
 

Løpenr. Navn Merknad 

1 Ethernet-svitsj For mer enn én ovn 

2 Kommunikasjonsmodul  

3 Styreenhet  

 
Pos: 40 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - W ebserver (Ei nzug Mi tte)  @ 247\mod_1601879821669_52791.docx  @ 2079947 @  @ 1 
 

Nettserver  
Pos: 41 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Das  Kommunikations-M odul bietet ab der Firmware- Versi on V1.8 die Möglichkeit , Prozessdaten i n einem  @ 247\m od_1601880335057_52791.docx  @ 2079977 @  @ 1 
 

Kommunikasjonsmodulen byr fra fastvareversjon V1.8 på muligheten for å vise 

prosessdata i en Java-kompatibel nettleser (f.eks. Google Chrome). Til dette brukes den 

integrerte nettserveren på kommunikasjonsmodulen. Flere detaljer er beskrevet i 

bruksanvisningen til styreenhetene fra serie 500. 
Pos: 42 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Entschlüssel ung der  Softw arebezeichnung @ 5\mod_1213610783449_52791.docx @ 54503 @ 2 @ 1 
 

4.2 Dekryptering av programvarebetegnelsen  
Pos: 43 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Entschlüssell ung der Softwar ebezeichnung VCD - Tabell e @ 131\mod_1473064809003_52791.docx @ 567280 @  @ 1 
 

Eksempel Forklaring  

VCD 1.0 VCD = Visualisering, styring og dokumentasjon 

VCD 1.0 1.0 = Programvareversjon (eksempel) 

 
Pos: 44 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - U nterstütz te C ontroll er @ 131\mod_1473065243358_52791.docx @ 567306 @ 2 @ 1 
 

4.3 Understøttede styringer  
Pos: 45 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Unterstütz te Contr oller ab Version 1.12 und ätere C ontroll er ab V 3.00 - Tabelle @ 408\mod_1723112686413_52791.docx  @ 2649088 @  @ 1 
 

Styreenhetsmodell fra programvareversjon 

B500, B510, C540, C550, 

P570, P580 

1.07 

B400, B410, C440, C450, 

P470, P480 

1.12 
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Styreenhetsmodell fra programvareversjon 

B500, B510, C540, C550, 

P570, P580 

1.07 

B130, B150, B180, C280, 

C290, C295, P300, P310, 

P330 

3.00 

Eurotherm 3504 / 3508 fra versjon 2.18 med ekstra maskinvare (Ethernet-

grensesnitt og lisensmodul/grensesnittkonverter) 

 
Pos: 46 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Lizenzbedi ngungen @ 408\mod_1723112942476_52791.docx @ 2649119 @ 2 @ 1 
 

4.4 Lisensbetingelser  
Pos: 47 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Contr ollertyp - Verw endbarkeit - Tabell e @ 408\m od_1723115915261_52791.docx @ 2649151 @  @ 1 
 

Styreenhetstype Brukervennlighet 

B400, B410, C440, C450, P470, P480 

B500, B510, C540, C550, P570, P580 

Nabertherm-styreenhetens kommunikasjonsmodul inneholder en 

VCD-lisens for ovnen. Det er ikke nødvendig med en 

grensesnittkonverter for disse styreenhetene. 

Opptil 3 utvidelsespakker kan tilordnes hver styreenhet. En 

grensesnittkonverter med bare én lisens er nødvendig for 

maksimalt 3 utvidelsespakker 

Hvis det finnes flere ovner med hver sin tilordnede 

utvidelsespakke, kreves det minst én lisens (grensesnittkonverter) 

for hver ovn. 

B130, B150, B180, C280, C290, C295, 

P300, P310, P330 

Hver styreenhet krever en lisens (grensesnittkonverter).  

Opptil 3 utvidelsespakker kan tilordnes hver styreenhet uten behov 

for ekstra lisenser. 

Eurotherm 3504/3508 Hver styreenhet krever en lisens (grensesnittkonverter). 

Opptil 3 utvidelsespakker kan tilordnes hver styreenhet uten behov 

for ekstra lisenser. 

Utvidelsespakke uten kompatibel 

styreenhet 

Hver utvidelsespakke uten en kompatibel styreenhet krever en 

lisens (grensesnittkonverter).  

 
Pos: 48 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Bestimmungsgem äßer Gebr auch @ 131\m od_1473066442517_52791.docx @ 567359 @ 2 @ 1 
 

4.5 Bruk i henhold til bestemmelsene  
Pos: 49 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Diese Softw are darf zur Aufzeichnung und D arstell ung von C ontroll erdaten ei ngesetzt wer den. All e . .. @ 131\m od_1473066615048_52791.docx @ 567386 @  @ 1 
 

Denne programvaren kan benyttes for registrering og fremstilling av styringsdata. Alle 

tilkoplede ovner, anlegg eller maskiner må være egnet for ubevoktet drift og må også bare 

drives i denne. 
Pos: 50 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Funkti onen der VCD-Softw ar e dürfen nicht für di e Ü berw achung oder Steuerung von sicherheitsr elev  @ 131\mod_1473066617595_52791.docx  @ 567413 @  @ 1 
 

Funksjonene til VCD-programvaren må ikke benyttes for overvåkningen eller styringen av 

sikkerhetsrelevante funksjoner eller prosesser. 
Pos: 51 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Überschrift - Sys tem anfor der ungen @ 5\m od_1213088485272_52791.docx  @ 54498 @ 1 @ 1 
 

5 Systemkrav  
Pos: 52 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderungen - C ontroltherm VCD- Systemanforderungen - Tabell e @ 418\m od_1782282087050_52791.docx @ 2877161 @  @ 1 
 

Komponenter Krav  

Operativsystem  Microsoft Windows 10 (32/64 bit), 11 (64 bit) 

Programvare .NET Framework (minst versjon 4.8, finnes i 

installasjonspakken til VCD-programvare) 

Datamaskin/prosessor f.eks. i3 eller raskere 
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Komponenter Krav  

Arbeidsminne (RAM) Minst 8 gigabyte (GB) 

Grafikkminne (RAM) 64 Megabyte (MB) 

Harddisk 100 Gigabyte (GB) ledig plass på harddisken 

Skjerm Minimumskrav: Skjerm med en oppløsning på 1280 × 720 

(16:9) piksler eller bedre. 

Anbefaling: Oppløsning 1920 × 1080 

Internett ikke nødvendig 

Nettleser Anbefaling: Google Chrome eller Microsoft Edge 

Grensesnitt -1x Ethernet (RJ45-plugg) 

-2x Ethernet for integrering av datamaskinen i et nettverk 

-USB-port (for tilkobling av eldre styreenheter eller 

utvidelsespakker) 

Inndataenhet -Tastatur 

-3-knappers mus 

 
Pos: 53 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderung - C ontr oltherm VCD - H ardw are - Gr afik @ 131\m od_1473075757218_52791.docx  @ 567466 @  @ 1 
 

 
 

 
Pos: 54 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Systemanforderungen - C ontroltherm VCD-H ardw are -  Tabelle @ 408\m od_1723121627136_52791.docx @ 2649214 @  @ 1 
 

Løpenr. Navn Merknad 

1 Datamaskin  

1a Ethernet-grensesnitt  

1b USB-grensesnitt  

2 Monitor  

3 Tastatur  

3a ESC-knapp (Escape)  

3b Shift-knapp  

3c Ctrl-knapp  
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Løpenr. Navn Merknad 

3d Enter-knapp  

4 Mus med 3 knapper  

4a Venstre museknapp  

4b Høyre museknapp  

 
Pos: 55 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Öfen/Überschrift - Liefer umfang @ 0\m od_1167822508130_52791.docx @ 52984 @ 2 @ 1 
 

5.1 Leveringsomfang  
Pos: 56 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Softw are/Ü berschrif t - Zum Liefer umfang der Prozessdokumentati onssoftwar e VCD gehören: ( Einzug Mitte) @ 131\m od_1473078414773_52791.docx @ 567544 @  @ 1 
 

Med til leveranseprogrammet av prosessdokumentasjonsprogramvaren VCD 
hører:  

Pos: 57 /TD/Einl eitung/Liefer umfang/Softw are/N achrüs tung eines Komm unikationsmodul - N achr üstsatz M03.0012 - Tabell e @ 418\m od_1782292498145_52791.docx @ 2877601 @  @ 1 
 

Betegnelse Antall  Delenummer Figur  

Kommunikasjonsmodul for 

koblingsanlegget (fra versjon 

0.16) 

1 520100283  

 

Bakveggplugg for 

kommunikasjonsmodul 

1 520900507 

 

Ethernet-ledning i ovnen: 1 m 

90°-vinklet 

1 544300197 

 

Ethernet-kontakt for 

gjennomføring av 

nettverksledningen gjennom 

veggen i koblingsanlegget 

1 520900453 

 

Hurtigveiledning for nedlasting av 

veiledninger og VCD-

installasjonsprogramvaren 

1   

 
Pos: 58 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Es ist bei Lieferung umgehend zu pr üfen, ob das oben aufgeführte Zubehör im... @ 408\m od_1723122719472_52791.docx @ 2649245 @  @ 1 
 

 
Merk  

Kontroller umiddelbart ved levering om tilbehøret som er oppført ovenfor er inkludert i 

leveringsomfanget. 

 
Pos: 59 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für all e Anl eitungen)/Hi nweis  - Unser e Anl eitungen w urden unter Verw endung von Adobe Acr obat im PDF-Format (Portabl e.. . @ 408\mod_1723123528534_52791.docx @ 2649276 @  @ 1 
 

 
Merk  

Instruksjonene våre er laget ved hjelp av Adobe Acrobat i PDF-format (Portable 

Document Format). For å kunne lese PDF-filene må Adobe Reader (Adobe Acrobat 

Reader) først være installert på datamaskinen. 
 

 
Pos: 60 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Installation und Inbetriebnahme @ 5\m od_1213626733623_52791.docx @ 54514 @ 1 @ 1 
 

6 Installasjon og igangsetting  
Pos: 61 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Störungen und Schäden, di e durch die Ei nbi ndung di eser Softwar e in ei n bestehendes N etzw erk... @ 408\m od_1723124021605_52791.docx @ 2649307 @  @ 1 
 

Nabertherm GmbH er ikke ansvarlig for feil og skader som skyldes integrering av denne 

programvaren i et eksisterende nettverk. Styreenhetene bør derfor helst integreres i 

autonome, lokale nettverk. 
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Pos: 62 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift  -  Maxim ale Läng e der D atenleitungen @ 131\mod_1473085635954_52791.docx @ 567684 @ 2 @ 1 
 

6.1 Maksimal lengde på dataledningene  
Pos: 63 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die m axim ale Länge der N etzw erklei tung ist von unterschi edlichen Fak tor en  abhängig. Es  sind.. . @ 408\m od_1723124755611_52791.docx @ 2649338 @  @ 1 
 

Den maksimale lengden til nettverkskabelen er avhengig av forskjellige faktorer. Bruk 

alltid ledninger av høy kvalitet med følgende egenskaper: 

¶ CAT 5 eller bedre 

¶ Skjermet ledning 

¶ Maksimalt 50 meter lang 

Dersom du må legge lengre ledninger må en repeater eller svitsj brukes. Avhengig av 

omstendighetene på monteringsstedet og ledningene som brukes, kan det være nødvendig å 

bruke en svitsj eller repeater allerede ved kortere lengder. 
Pos: 64 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Es sollten für  di e Ver bindung vom C ontroller zur VCD-Softwar e keine Funkverbindung en... @ 408\m od_1723125464343_52791.docx  @ 2649369 @  @ 1 
 

 Merk  

Det bør ikke brukes trådløse forbindelser, som WLAN/Wi-Fi, for forbindelsen mellom 

styreenheten og VCD-programvaren. I dette tilfellet kan det komme til forstyrrelser. 

 
Pos: 65 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift  -  Anschluss der VCD-Softw are an die Contr oller @ 131\m od_1473086825809_52791.docx @ 567738 @ 2 @ 1 
 

6.2 Tilkopling av VCD -programvaren til styringene  
Pos: 66 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Soll ei n Ofen/C ontroll er an einen PC mit VCD-Softwar e angeschl ossen wer den, so ist  ...  @ 131\mod_1473086927341_52791.docx @ 567765 @  @ 1 
 

Hvis en ovn/styring skal tilkoples til en PC med VCD-programvare, skal dette utføres 

på følgende måte: 
Pos: 67 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Beim Kauf eines  Ofens zusammen mit  der VCD-Softw are wer den die notw endigen Schnit tstellen für den .. @ 131\m od_1473087119718_52791.docx @ 567792 @  @ 1 
 

Ved kjøp av en ovn sammen med VCD-programvaren blir de nødvendige grensesnittene for 

tilkoplingen av VCD-programvaren allerede montert hos Nabertherm. 
Pos: 68 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Sollte di e VCD-Softw are nachträglich geli efert w orden sei n, so muss zunächst ei n.. . @ 408\mod_1723125768686_52791.docx @ 2649400 @  @ 1 
 

Hvis VCD-programvaren har blitt levert i ettertid, må det først installeres en 

kommunikasjonsmodul i koblingsanlegget. Følg instruksjonene i kapittel «Ettermontering 

av VCD-programvare» for å gjøre dette. 
Pos: 69 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die Verbindung zwischen diesem Komm unikati onsmodul und dem PC kann dir ekt ( durch eine teil bar e . .. @ 408\m od_1723125969166_52791.docx @ 2649431 @  @ 1 
 

Forbindelsen mellom denne kommunikasjonsmodulen og datamaskinen kan opprettes 

direkte (gjennom en separerbar gjennomføring i koblingsveggen) eller via en Ethernet-

kontakt. Nettverkskabelen plugges nå inn i denne kommunikasjonsmodulen eller Ethernet-

kontakten. Hvis stikkontakten allerede er installert, må du være oppmerksom på 

nettverkssymbolet  eller merkingen «Ethernet». 
Pos: 70 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die andere Seite der N etzw erklei tung wird mi t dem PC, auf dem die VCD-Softwar e i nstalliert is t, ...  @ 131\m od_1473087231906_52791.docx  @ 567870 @  @ 1 
 

Den andre siden av nettverksledningen blir forbundet med PC-en hvor VCD-programvaren 

er installert. Hvis nettverksledningen til datamaskinen allerede er tilordnet, kan denne ved 

bruk av en nettverk-switch mangfoldiggjßres (se fremstilling i ñProduktbeskrivelseñ). 
Pos: 71 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die VCD-Softwar e kann bis zu 16 C ontroller/Öfen verwalten. @ 131\m od_1473087234937_52791.docx @ 567896 @  @ 1 
 

VCD-programvaren kan administrere opptil 16 styringer/ovner. 
Pos: 72 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Im Liefer umfang befinden sich, je nach Aus führung Ihres  Ofens, all e für den erweiterten Anschluss . . @ 131\m od_1473087237859_52791.docx @ 567922 @  @ 1 
 

I leveranseprogrammet befinner seg, alt etter ovnens utførelse, alle for den utvidede 

tilkoplingen nødvendige dataledninger (5 m nettverksledning) for en direkte tilkopling i 

nærheten av ovnen. 
Pos: 73 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Je nach Aus führung Ihrer N etzwerks truk tur und dem Standor t des  Ofens könn en wei ter e N etzw erkleitun..  @ 131\mod_1473087241328_52791.docx  @ 567948 @  @ 1 
 

Alt etter utførelse av din nettverksstruktur og plasseringen av ovnen kan det være 

nødvendig med ytterligere nettverksledninger. 
Pos: 74 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Die N achrüs tung einer VCD-Software ist im Kapitel ĂNachr¿stung der VCD-Softwareñ beschrieben. @ 131\m od_1473087688176_52791.docx @ 567994 @  @ 1 
 

Ettermonteringen av en VCD-programvare er beskrevet i kapittelet ñEttermontering av 

VCD-programvarenò. 
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Pos: 75 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Kommunikationsm odul mit  Netwerkl eitung -Ethernet - Grafik @ 131\mod_1473087814552_52791.docx @ 568020 @  @ 1 
 

 

1 Kommunikasjonsmodul 

2 Nettverksledning (Ethernet) 

Fig. 1: Kommunikasjonsmodul (ligner på bildet) 
Pos: 76 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Beim Anschluss  von C ontroll ern an die VCD-Softwar e, is t die Lis te der unterstütz ten... @ 408\m od_1723126590546_52791.docx @ 2649462 @  @ 1 
 

 Merk  

Ved tilkobling av styreenheter til VCD-programvaren, må listen over støttede styreenheter 

følges. 

 
Pos: 77 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Vor ber eitung für die Softwar eins tall ation @ 131\m od_1473161921916_52791.docx @ 568743 @ 2 @ 1 
 

6.3 Forberedelse for programvareinstallasjonen  
Pos: 78 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Achtung -  Die Softw are darf nur  ei nmal i nstalliert  wer den. Ei n Zugriff auf Contr oller von m ehr eren @ 329\m od_1643366285266_52791.docx @ 2312749 @  @ 1 
 

 

OBS!  

Programvaren skal bare installeres én gang. Det er ikke tillatt å opprette tilgang til 

styreenheten fra flere datamaskiner, og dette kan føre til feil eller tap av data. 

Programvaren er ikke konstruert til å bli brukt på flere datamaskiner samtidig. 

 
Pos: 79 /TD/Betrieb_Bedi enung/Softw are/Überschrift - D atensicher ung @ 9\mod_1245924924031_52791.docx @ 61953 @ 2 @ 1 
 

6.4 Datasikring  
Pos: 80 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Bitte vor der Ins tall ati on oder ei nem  Update ei ne Sicherheitskopi e der Datei en auf... @ 408\m od_1723127084977_52791.docx  @ 2649493 @  @ 1 
 

 

Merk  

Før installering eller oppdatering, lag en sikkerhetskopi av filene på et eksternt 

lagringsmedium, for eksempel mobile medier (CD, DVD, USB-pinne eller diskett). 

For å sørge for at data forblir tilgjengelige over langt tid må en sikkerhetskopi av hele 

VCD-mappen tas før hver oppdatering. Dermed kan arkiver åpnes uavhengig av den 

aktuelle programvareversjonen ved inkompatibilitet. 

En generell sikkerhetskopi av data bør i tillegg gjennomføres syklisk.  

Etter en programvareoppdatering må du kontrollere om kravene til material- og 

prosesspesifikasjonen samsvarer, og eventuelt gjennomføre en TUS-måling. 

 
Pos: 81 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bei einer berei ts vorhandenen VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723127355894_52791.docx @ 2649524 @  @ 1 
 

Ved allerede installert VCD-programvare 

Sikkerhetskopiere data: 

Før installasjon, sikkerhetskopier mappen C:\ Nabertherm\VCD. For regelmessig 

sikkerhetskopiering bør du velge mappene «Archive» og «Settings». 

Dersom det ble opprettet eksterne mapper av kunden, bør disse inkluderes i 

sikkerhetskopi-konseptet.  
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Ved allerede installert VCD-programvare 

Install. av oppgraderingen: 

Installer oppgraderingen direkte i standard-installasjonsbanen over den eksisterende 

installasjonen. 

 
Pos: 82 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Energiesparfunktionen @ 408\mod_1723127534461_52791.docx  @ 2649555 @ 3 @ 1 
 

6.4.1 Energisparende funksjoner  
Pos: 83 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Energiesparfunkti on und Bil dschirmschoner si nd für ei ne einw andfr eie Fu nkti on des  Progr amms zu.. . @ 408\m od_1723127870136_52791.docx @ 2649587 @  @ 1 
 

Energisparingsfunksjonen og skjermspareren må være deaktivert for at programmet skal 

fungere riktig. Hjelp til deaktivering finnes i operativsystemets instruksjoner (f.eks. 

standby-modus eller dvalemodus). 
Pos: 84 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Bildschirmaufl ösung @ 5\mod_1217334307925_52791.docx @ 54615 @ 3 @ 1 
 

6.4.2 Skjermoppløsning  
Pos: 85 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Bildschirm auflösung der VCD- Softw are @ 408\m od_1723128240240_52791.docx @ 2649618 @  @ 1 
 

 

Programmets funksjon og funksjoner er ikke avhengig av skjermoppløsningen. En 

oppløsning på 1920x1080 piksler (bildepunkter) anbefales. Hjelp om skjermoppløsning 

finnes i håndboken til operativsystemet. VCD-programvaren tilpasser seg automatisk til 

oppløsningen som er angitt i operativsystemet. Minimumsoppløsningen her er 1280x720 

piksler. 

 
 
Pos : 86 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Eins tell ung en des Systems beachten: Wir d in den Anzeigeeins tell ungen von Wi ndows die...  @ 418\mod_1782283312851_52791.docx @ 2877192 @  @ 1 
 

 Merk  

Følg med på systeminnstillingene: Hvis visningsstørrelsen for apper er «skalert» i 

Windows-skjerminnstillingene, kan det skje at deler av brukergrensesnittet vises feil, for 

smått eller for stort. I dette tilfellet bør skalering og oppløsning tilpasses. Vi anbefaler at 

du stiller inn skaleringen til «100 %». 

 
Pos: 87 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Wi ndows-Taskleis te @ 5\m od_1217334384657_52791.docx @ 54616 @ 3 @ 1 
 

6.4.3 Oppgavelinje  
Pos: 88 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Windows-Taskl eiste -Window s 10 @ 408\m od_1723128822207_52791.docx  @ 2649680 @  @ 1 
 

 

Standardinnstillingen er «Hold alltid oppgavelinjen i forgrunnen». Hvis innstillingene 

endres via avmerkingsboksen , vises effekten av disse endringene i 

forhåndsvisningsvinduet. For å få en optimal visning av programmet er det nødvendig å 

aktivere avmerkingsboksen  «Hold alltid oppgavelinjen i forgrunnen» og «Skjul 

oppgavelinjen automatisk». Hjelp om innstilling finnes i håndboken til operativsystemet. 

 
Pos: 89 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Zeitumstellung Sommerzeit & Wi nterzeit  @ 5\m od_1216284651632_52791.docx  @ 54590 @ 3 @ 1 
 

6.4.4 Tidsomstilling Sommertid og vintertid  
Pos: 90 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Für alle VCD- Versi onen ab Version 2.0 gilt: @ 418\m od_1782283824272_52791.docx @ 2877223 @  @ 1 
 

 

For alle VCD-versjoner fra versjon 2.0 gjelder: 

Når klokken i datasystemet automatisk skifter fra sommertid til vintertid og omvendt, blir 

prosessdataene fortsatt registrert kontinuerlig. 

Gjeldende klokkeslett synkroniseres mellom VCD-programvare og styreenhet i 500-

serien med regelmessige mellomrom. Manuelle endringer av systemtiden skal derfor 

unngås mens et program er aktivt. 

 
Pos: 91 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Zur Verw endung der VCD-Softwar e im R ahm en der N ormen AMS 2750 oder C QI- 9, m uss  di e.. . @ 408\mod_1723197769927_52791.docx @ 2649781 @  @ 1 
 

 
Merk  

For å kunne bruke VCD-programvaren innenfor rammen av AMS 2750- eller CQI-9-

standardene, må systemtiden kalibreres eller dokumenteres digitalt og synkroniseres med en 

NIST-server. Internasjonale ekvivalenter til NIST (National Institute of Standards and 

Technology) er også tillatt. De nøyaktige spesifikasjonene finnes i de relevante 

standardene. 
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Pos: 92 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Überschrift - Eins tell ung der Schnitts tell enadr esse @ 5\mod_1213957203714_52791.docx @ 54528 @ 3 @ 1 
 

6.4.5 Innstilling av grensesnittadressen  
Pos: 93 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Damit ei ne Kommunikation zwischen der VCD-Softwar e und den angeschlossenen Contr ollern...  @ 408\mod_1723197916893_52791.docx  @ 2649812 @  @ 1 
 

For at kommunikasjonen mellom VCD-programvaren og de tilkoblede styreenhetene skal 

kunne finne sted, må hver styreenhet tildeles sin egen adresse (IP-adresse eller RS 422-

adresse). Hvis to eller flere styreenheter har samme grensesnittadresse, forstyrres 

kommunikasjonen, og styreenhetene gjenkjennes ikke eller vises ikke av programvaren. 

Innstillingen av grensesnittadresse varierer avhengig av styreenhet-modell. Hjelp til å stille 

inn grensesnittadressen finnes i bruksanvisningen for den aktuelle styreenheten (kapittel 

«Stille inn grensesnittadresse»). 

Soneregulatorene C 6Z er fabrikkinnstilt og må ikke endres. 

Adresseinnstillingene i VCD-programvaren er beskrevet i kapittelet «Fanen Ovner». 
Pos: 94 /TD/Einl eitung/Produktbeschr eibung/Softw are/Hinw eis - Es ist  sicher zu stellen, dass alle angeschlossenen Contr oller eingeschaltet sind,. .. @ 408\m od_1723198009754_52791.docx @ 2649843 @  @ 1 
 

 
Merk  

Det må sikres at alle tilkoblede styreenheter er slått på, slik at det kan opprettes en 

forbindelse når VCD-programmet startes. 

Programvaren «VCD» fungerer bare med grensesnittkonvertere og nettverksmoduler som 

er levert til systemet og korrekt tilkoblet. 
 

 
Pos: 95 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Ü berschrift  - Softwar eins tall ation @ 5\m od_1213626387863_52791.docx @ 54513 @ 2 @ 1 
 

6.5 Programvareinstallasjon  
Pos: 96 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Hi nweis  - Wird eine bestehende VCD-Softw are um  ei nen Ofen erw eitert, so sollte auch di e VCD-Softw are @ 418\mod_1782284410114_52791.docx  @ 2877254 @  @ 1 
 

 
Merk  

Når en eksisterende VCD-programvare utvides med en ovn, bør VCD-programvaren også 

oppdateres for å unngå problemer med kompatibilitet. 

 
Pos: 97 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Softw are i nstallier en -  VCD-Softwar e @ 418\m od_1782284820229_52791.docx @ 2877285 @  @ 1 
 

Installasjonsfremdrift  Beskrivelse 

 

Den aktuelle VCD-programvaren kan lastes ned fra følgende adresse:  

http://www.nabertherm.com/download/ 

Produktkode: VCD 

Passord: 47202013 

Høyreklikk på ZIP-filen som ble lastet ned, og velg «Pakk ut». Du kan nå pakke ut 

filene til et vilkårlig sted på den lokale harddisken.  

 For å starte installasjonsveiviseren, åpne filen «setup.exe». 

 

Installasjonsprogrammet starter. 

 

Velg hvilket språk som skal brukes til installasjonen. 

Angi katalogen på harddisken der programvaren skal installeres. Vi anbefaler å bruke 

forhåndsinnstillingen C:\Nabertherm\VCD . 

Klikk med venstre musknapp på [Neste >] for å fortsette installasjonsprosessen. 

Installasjonsprosessen blir utført og kan, avhengig av maskinvarekonfigurasjon, ta et 

par minutter. 

 

Bekreft forespørslene om administratorrettigheter. 
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Installasjonsfremdrift  Beskrivelse 

 

Etter vellykket installasjon kan du avslutte Setup ved å klikke på [Avslutt] med venstre 

musknapp. 

 

Etter installasjonen vises en snarvei til VCD-programvaren på skrivebordet. Ved å 

dobbeltklikke på snarveien starter du programmet. 

 
Pos: 98 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Hi nweis  - Bei der Verwendung ei nes  Bil dschirmschoners kann es zu U nterbrechung en .. . VCD-Softw are @ 408\mod_1723198301552_52791.docx  @ 2649905 @  @ 1 
 

 
Merk  

Ved bruk av skjermsparer eller energisparingsfunksjoner, kan det oppstå avbrudd i 

dataflyten mellom datamaskinen og styreenheten(e). Vi anbefaler å ikke bruke 

skjermsparere eller energisparende funksjoner når programvaren brukes. Hjelp til å 

deaktivere skjermspareren eller energisparingsfunksjonene finnes i brukerhåndboken til 

operativsystemet. 

 
Pos: 99 /TD/Tr ansport_Montage_Inbetriebnahm e/Softwar e/Hi nweis  - Es  ist sicher zu s tell en, dass  Updates des  Betri ebssystems nicht w ähr end ei nes ...  @ 408\mod_1723198358452_52791.docx  @ 2649936 @  @ 1 
 

 
Merk  

Sikre at operativsystemet ikke gjennomfører oppdateringer mens et varmeprogram kjører. 

Kontroller etter oppdateringen funksjonen og forbindelsen til styreenhetene. 

Nabertherm anbefaler bruk av Windows 10 LTSB ved problemer med spontane 

oppdateringer. Denne versj. muliggjør å undertrykke spontane oppdateringer. 

Utover det kan oppdateringer også styres via Microsoft WSUS-server.  

Permanent Internett-tilgang for denne datamaskinen bør unngås, slik at oppdateringer 

ikke lastes ned automatisk. 

 
Pos: 100 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw are deinstallieren @ 5\mod_1216214473022_52791.docx @ 54587 @ 3 @ 1 
 

6.5.1 Avinstallering av programvaren  
Pos: 101 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e dei nstallieren - Tabell e @ 408\m od_1723199345139_52791.docx @ 2649967 @  @ 1 
 

Fremgang i avinstallasjonen Beskrivelse 

 Korrekt installert programvare kan avinstalleres via Windows Software 
Management.  

Avinstallere programmet «Nabertherm VCD» via startmenyen: 

 Start > Innstillinger > Apper > Installerte apper 

(Avinstallasjonsprosedyren kan variere avhengig av operativsystemet som 
brukes) 

 

En liste over alle installerte programmer vises på skjermen.  

Velg programvaren som skal fjernes, og klikk på [Fjern] med venstre 
museknapp. Følg instruksjonene på skjermen. Før avinstallering, ta en 
sikkerhetskopi av hele banen «C:\Nabertherm» eller den alternative 
installasjonsbanen. 

 Et vindu vises med spørsmål om programmet skal slettes. Bekreft 
spørsmålet med knappen [Ja], [OK] eller [Neste]. 

 

VCD-programmet vil nå bli slettet fra systemet. 

Opptak av ovnsdata slettes ikke, men beholdes i de tilhørende mappene. 
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Pos: 102 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw are starten @ 5\m od_1214471816072_52791.docx @ 54542 @ 2 @ 1 
 

6.6 Avinstallering av programvaren  
Pos: 103 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e starten VCD- Softw are @ 408\m od_1723202213228_52791.docx @ 2650009 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet 

for VCD-programvaren med venstre museknapp. 

VCD-programvaren startes i 3 trinn: 

 

Trinn 1  

Etter oppstart utfører programmet en systemtest. De 

opprettede styreenhetne/ovnene blir forespurt. 

 Trinn 2  

Etablering og sjekk av tilkoblingen til 

grensesnittkonverteren eller nettverksmodulen 

 

Merk ï En feilmelding vises: «Tilkobling til styreenheten 

mislyktes» Denne meldingen vises hvis datamaskinen ikke 

finner styreenheten (se kapittelet «FAQ ï Ofte stilte 

spørsmål»). 

 

Trinn 3  

Visning av startskjermen 

 
Pos: 104 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Aufbau und Funkti onen @ 131\m od_1473173005992_52791.docx @ 569119 @ 2 @ 1 
 

6.7 Struktur og funksjoner  
Pos: 105 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Allgem eine Symbole und Anzeigeber eiche @ 131\m od_1473173074908_52791.docx @ 569146 @ 2 @ 1 
 

6.8 Generelle symboler og visningsområder  
Pos: 106 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die folgenden Sym bol e und Anzeig ebereiche können in verschiedenen Fens ter n der VCD Softw are erschein @ 131\m od_1473173082919_52791.docx @ 569173 @  @ 1 
 

De følgende symboler og visningsområder kan vises i forskjellige vinduer til VCD-

programvaren. 
Pos: 107 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂMen¿zeileñ @ 131\mod_1473173090755_52791.docx @ 569200 @ 2 @ 1 
 

6.9 Omr¬de ñMenylinjeñ 
Pos: 108 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Softw are VCD  besitz t eine einfache und übersichtliche Bedi enung. Im  linken Teil der Softwar e.. . @ 408\mod_1723202304149_52791.docx @ 2650040 @  @ 1 
 

Betjening av VCD-programvaren er enkel og brukervennlig. Navigasjonsmenyen befinner 

seg på venstre side av programvaren. Dette fører til de viktigste områdene i programvaren. 
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Pos: 109 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - M enüzeile - Bedeutung der ei nzelnen Symbole - VCD- Softwar e - Tabell e @ 408\m od_1723202362357_52791.docx @ 2650071 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse Betydning 

 

 

Navigasjonsfelt 

 

Oversikt Visning av aktive deltakere  

 

Program Redigere, last inn, lagre og sending av 

programmer 

 

Arkiv Visning av registrerte prosesser 

 

Meldinger Vis og filtrer meldinger og varsler fra ovnene 

 

Innstillinger Administrere ovner/styreenheter, 

utvidelsespakker, systeminnstillinger, 

rapportformater og andre innstillinger  

 

Avslutte program Avslutt programvaren ved å lukke vinduet. I 

fullskjermmodus, trykk først på Escape («ESC» 

på tastaturet) 

 

Hjelp-meny Åpne hjelpefilen (bruksanvisningen) 

 
Pos: 110 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂFernsteuerungñ (Controllersteuerung), @ 131\m od_1473174348976_52791.docx  @ 569280 @ 2 @ 1 
 

6.10 Omr¬de ñFjernstyringñ (styring)  
Pos: 111 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Fer nsteuer ung erlaubt das  Steuer n des C ontrollers  von der VCD- Softwar e aus. Di ese befi ndet sich @ 131\m od_1473174682156_52791.docx @ 569333 @  @ 1 
 

Fjernstyringen tillater å styre styringen med VCD-programvaren. Denne befinner seg i flere 

områder i VCD-programvaren. 
Pos: 112 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Solange di e Symbol e im hell en Grau erschei nen sind diese nicht bedi enbar . Ei n Sym bol,  welches i n ein @ 131\m od_1473174687107_52791.docx @ 569360 @  @ 1 
 

Så lenge symbolene vises i lysegrå farge kan disse ikke betjenes. Et symbol som vises i 

mørkegrå farge kan betjenes. Betjeningen er avhengig av om for eksempel et gyldig 

program ble overført og om denne styringen overhodet er tilgjengelig. 
Pos: 113 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Folgende Funkti onen l assen sich steuern: (Ei nzug Mitte) @ 131\mod_1473227702312_52791.docx @ 569390 @  @ 1 
 

Følgende funksjoner lar seg styre: 
Pos: 114 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Fer nsteuerung - Bedeutung der einzelnen Symbole - VCD- Softw are -  Tabelle @ 408\m od_1723202514707_52791.docx @ 2650102 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Fjernstyring 
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Visning Beskrivelse 

 

Start styreenheten. Knappen kan trykkes inn etter at et program er 

sendt. 

 

Stoppe et kjørende program (Hold) 

 

Avslutt et løpende program (Stopp) 

 

Hopp ett programsteg tilbake (segmenthopp) 

 

Hopp ett programsteg videre (segmenthopp) 

Det aktuelle programnavnet vises også: 

 

Her vises enten navnet på det sendte programmet eller ordet «Extern» for et program 

som er startet direkte på styreenheten. 

 
Pos: 115 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Soll ein Programm  gestartet w erden, so m uss  vor her ei n Programm übertragen (Ăgesendetñ) worden... @ 408\m od_1723202812396_52791.docx @ 2650133 @  @ 1 
 

Hvis et program skal startes, må et program ha blitt overført («sendt») på forhånd. Først da 

frigjøres startknappen.  
Pos: 116 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - W urde der Startknopf gedrückt,  erscheint ei ne Abfr age: (Einzug Mit te - nicht fett) @ 408\m od_1723202905920_52791.docx @ 2650164 @  @ 1 
 

Ved å trykke på startknappen, vises en melding: 
Pos: 117 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Fernsteuerung" - Abfr age C hargenname -  Grafik @ 408\m od_1723203027097_52791.docx @ 2650226 @  @ 1 
 

 

Fig. 2: Batchnavn-spørring (fig. kan avvike) 
Pos: 118 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hier können für das  Pr ogramm, w elches  ges tartet wer den soll, zusätzlic he Informati onen ( bis zu 200 Z  @ 418\mod_1782285980658_52791.docx  @ 2877316 @  @ 1 
 

Her kan du legge inn tilleggsinformasjon (opptil 200 tegn per felt) for programmet som skal 

startes. Disse tekstene kan brukes til å beskrive det aktuelle varmeprogrammet eller batchen 

mer detaljert, for eksempel et ordrenummer. I ovnsinnstillingene kan navnene på 

inndatafeltene tilpasses ved å endre betegnelsene og legge til flere felt (se kapitlet «fane 

Ovner ï gi navn til batchdata»). På denne måten kan også flere batcher behandles. Det er 

også mulig å angi et starttidspunkt. For å gjøre dette må du aktivere denne funksjonen ved å 

velge [Angi starttid] og deretter angi dato og klokkeslett under [Forsinket start]. 

Programmet kan nå startes med [Start]. Prosessen kan avbrytes med [Avbryt] . 
Pos: 119 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Di e Softw are m uss  zur Ausführ ung des verzögerten Starts  ei ngeschaltet blei ben. Wechselt.. . @ 408\m od_1723203218927_52791.docx @ 2650288 @  @ 1 
 

 
Merk  

Programvaren må være slått på for å utføre den forsinkede starten. Hvis datamaskinen for 

eksempel går over i standby-modus, utføres ikke den forsinkede starten. 
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VCD-programvaren må ikke være lukket, slik at dataene fra de tilkoblede ovnene kan 

registreres.  

 
Pos: 120 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Bereich ĂDiagrammñ (Kurvenanzeige) @ 131\mod_1473229278128_52791.docx @ 569520 @ 2 @ 1 
 

6.11 Omr¬de ñDiagramñ (kurvevisning) 
Pos: 121 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der Bereich Di agramm befi ndet sich in mehrer en Bereichen der VC D-Softw are. Er stellt die aktuellen @ 248\m od_1602069022037_52791.docx @ 2081689 @  @ 1 
 

Området Diagram befinner seg i flere områder av VCD-programvaren. Den viser de 

aktuelle prosessdataene til ovnen i en kurvevisning og byr på en zoomfunksjon, en linja, en 

kurveoversikt og et verdivalg. 

Du kan vise maksimalt 10 080 datapunkter (tilsvarer omtrent én uke). 
Pos: 122 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung des Diagramms im Ofenstatus  - Gr afik @ 408\m od_1723203337429_52791.docx @ 2650319 @  @ 1 
 

 

1 Visningsalternativer, 2 Diagramområde, 3 Diagramoversikt, 4 Fullskjermoversikt 

Fig. 3: Figur av diagrammet i ovnstatus (fig. kan avvike) 
Pos: 123 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Anzeigeopti onen - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203502413_52791.docx @ 2650350 @  @ 1 
 

Visningsalternativer Beskrivelse 

 
Funksjoner for å tilpasse visningen: Tilbakestill zoom, vis 

kurvevalg, vis linjal og vis diagramoversikt 

 
Pos: 124 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Wertauswahl - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203566690_52791.docx  @ 2650381 @  @ 1 
 

Valg av verdi Visning Beskrivelse 

 

 

Valg av verdi og forklaring av 

kurvene.  

Her er det mulig å vise og skjule 

kurver. Hvis en kurve er fravalgt, 

vises eller skjules også den 

aktuelle verdien for denne kurven 

for linjalen. Denne innstillingen 

kan forhåndsinnstilles når en ovn 

opprettess. 

 
Pos: 125 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Diagramm und Li neal - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203615873_52791.docx  @ 2650412 @  @ 1 
 

Diagram og linjal Visning Beskrivelse 

  

 

De aktuelle verdiene for de 

enkelte kurvene er vist i 

diagrammet. 

Ved å trykke på den igjen, skjules 

verdiene igjen. 
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Diagram og linjal Visning Beskrivelse 

Det kan forstørres et utsnitt ved å klikke og holde venstre museknapp nede på 

diagramområdet og deretter dra musen. Det kan zoomes ut ved å dobbeltklikke på 

diagramområdet eller på forstørrelsesglass-symbolet  i visningsalternativene. 

 
Pos: 126 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Diagramm übersicht - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\mod_1723203671979_52791.docx  @ 2650443 @  @ 1 
 

Oversikt over 

diagrammer 

Visning Beskrivelse 

  

 

Vis og skjul diagramoversikten. 

Diagramoversikten er et lite vindu 

under diagrammet. Selv når det 

zoomes inn i diagrammet, vises 

fortsatt hele diagrammet i 

diagramoversikten.  

 

Diagramoversikten har to søyler, én i hver ende (1). Når diagrammet forstørres ved å 

zoome, beveger stolpene seg sammen i henhold til zoomnivået. Visningen i 

diagrammet kan også påvirkes ved å flytte stolpene. 

 

 
Pos: 127 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich Di agramm-Kurvenanzeige -  Vollbildfunkti on - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723203789554_52791.docx @ 2650474 @  @ 1 
 

Fullskjermfunksjon  Beskrivelse 

     

Med fullskjermfunksjonen kan du åpne diagrammet i størst 

mulig størrelse. Maksimeringen avbrytes ved å trykke på dette 

symbolet igjen. 

 
Pos: 128 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ Ă¦bersichtñ @ 131\mod_1473234076813_52791.docx @ 569729 @ 2 @ 1 
 

6.12 Meny ñOversiktò 
Pos: 129 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Durch Wechseln auf die Ă¦bersichtñ, werden alle bereits angelegten ¥fen dargestellt. In di esem ...  @ 408\mod_1723203835861_52791.docx  @ 2650505 @  @ 1 
 

Med å bytte til «Oversikt», vises alle ovner som allerede er opprettet. I dette eksempelet 

overvåkes to styreenheter (ovner). Hver ovn er tildelt et vindusområde der ovnens navn 

som er angitt i innstillingene, er oppført. Gjeldende verdier og meldinger vises for hver 

ovn. 
Pos: 130 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/"Übersicht" - Grafi k @ 408\mod_1723203882934_52791.docx @ 2650536 @  @ 1 
 

  

Fig. 4: «Oversikt» (fig. kan avvike) 
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Pos: 131 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂOfenstatusñ @ 131\mod_1473234873401_52791.docx @ 569834 @ 2 @ 1 
 

6.13 Meny ñOvnstatusò 
Pos: 132 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nen g enauen Ü ber blick über einen Ofen und dessen Daten, gibt die Sei te " Ofens tatus" . Um i n den... @ 408\m od_1723204072957_52791.docx @ 2650567 @  @ 1 
 

Siden «Ovnstatus» gir en nøyaktig oversikt over en ovn og dens data. For å få tilgang til 

ovnens status, klikk på ovnen to ganger raskt etter hverandre.  Dette tar deg til «Ovnstatus». 
Pos: 133 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/DerĂOfenstatusñ zeigt detaillierte Daten des Ofens an. In diesem Bereich sind aus führliche... @ 408\m od_1723204185334_52791.docx @ 2650598 @  @ 1 
 

«Ovnstatus» viser detaljerte ovnsdata. Detaljert informasjon om den nåværende prosessen 

finnes i dette avsnittet. 
Pos: 134 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - " Ofens tatus"  - Gr afik @ 408\m od_1723204276360_52791.docx  @ 2650629 @  @ 1 
 

 

1 Ovnsdata, 2 Fjernstyring (styreenhet), 3 Diagram (kurvevisning), 4 Faner for aktuell 

datatabell, program og meldinger 

Fig. 5:«Ovnstatus» (fig. kan avvike) 
Pos: 135 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Ofendaten" -  Dieses Fenster stellt aktuelle D aten des  Contr ollers dar. Im  ober en Teil wer de @ 132\mod_1473249147594_52791.docx  @ 570361 @  @ 1 
 

Omr¬de ñOvndataò 

Dette vinduet fremstiller styringens aktuelle data. I den øvre delen vises eventuelt 

meldinger i påvente. 
Pos: 136 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Ofendaten" -  Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723204384357_52791.docx @ 2650660 @  @ 1 
 

Område «Ovnsdata» 

Funksjon Beskrivelse 

Endre aktivt program Programnavn til et program som kjører 

Segment Gjeldende programtrinn i et pågående program 

Målepunkt Valg av målepunkt for varmesone, batchkontroll, 

dokumentasjons-termoelementer eller kjølesone (avhengig av 

utstyr) 

Verdi for program Gjeldende settpunkt for et kjørende program 

Faktisk verdi Gjeldende temperaturverdi for den valgte sonen 

Effekt Verdi i [%] som angir den gjeldende utgangen til styreenheten  

Kjøretid Tiden programmet allerede har vært i gang 

Resterende kjøretid Estimert gjenværende tid som kreves av programmet.  

Rest. Segment Estimert resttid for det aktuelle segmentet. Bytte av 

gjenværende tid fra hh:mm til mm:ss for tider < 1 minutt kan 

ikke skje her som med styreenheten på grunn av en 

oppdateringsbegrensning 
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Område «Ovnsdata» 

Funksjon Beskrivelse 

Starttid Dato og klokkeslett for når styreenheten ble startet. Tiden fra 

styreenheten brukes her for å vise riktig starttid, selv om VCD-

programvaren kobles til i etterkant.  

 
Pos: 137 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Fernsteuerung" - Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 131\mod_1473238112109_52791.docx  @ 569965 @  @ 1 
 

Omr¬de ñFjernstyringò (styring) 

Se generelle symboler og visningsområder -Omr¬de ñFjernstyringò 

 
Pos: 138 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Di agramm" - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 131\mod_1473238109067_52791.docx @ 569939 @  @ 1 
 

Omr¬de ñDiagramñ (Kurvevisning) 

Se generelle symboler og visningsområder -> Omr¬de ñDiagramò 

 
Pos: 139 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "D atentabelle" - Beschrei bung - VCD- Softw are - Tabell e @ 418\m od_1782286446459_52791.docx @ 2877347 @  @ 1 
 

Område «Fane for datatabell, program og meldinger» 

De aktuelle prosessdataene vises i tabellform i datatabellen. Disse verdiene danner 

grunnlaget for opprettelsen av diagrammet (kurvevisning). 

Bredden på kolonnen kan justeres med musen for variabel justering. 

Videre kan prosessdataene sorteres ved et museklikk på kolonneoverskriftene. I 

forhåndsinnstillingen ligger de nyeste dataene oppe i tabellen, slik at de nyeste dataene 

på måletidspunktet kan ses umiddelbart. 

Fanen «Program» viser programmet som for øyeblikket er i bruk.  

Fanen «Meldinger» lister opp alle meldinger som har oppstått i løpet av programmet. 

 
Pos: 140 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂProgramme verwaltenñ @ 131\m od_1473239110937_52791.docx @ 570017 @ 2 @ 1 
 

6.14 Meny ñAdministrere programmerò 
Pos: 141 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Das Symbol in der M enüzeile führt i n die Pr ogrammverw altung. Es  erscheint folgendes Bild:  @ 408\mod_1723204545113_52791.docx @ 2650722 @  @ 1 
 

Symbolet  i menylinjen tar deg til programstyringen. Følgende skjermbilde vises: 
Pos: 142 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - Bild " Programm"  - Gr afik @ 408\m od_1723204595752_52791.docx @ 2650753 @  @ 1 
 

 

1 Programliste, 2 Fjernstyring (styreenhet), 3 Programtabell, 4 Opprette og kopiere 

programmer 

Fig. 6: «Programmer» (fig. kan avvike) 
Pos: 143 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Auf der Seite ĂProgrammeñ kºnnen die Temperaturprofile bzw. Heizprogramm e angesehen,...  @ 408\mod_1723204909020_52791.docx @ 2650784 @  @ 1 
 

Temperaturprofilene eller varmeprogrammene kan vises, stilles inn eller endres på siden 

«Programmer». 

«Programmer» er delt inn i områdene Programliste, Fjernstyring og Programtabell. 
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Pos: 144 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Programmlis te ( Einzug Mitte) @ 132\m od_1473241654406_52791.docx @ 570126 @  @ 1 
 

Programliste  
Pos: 145 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Pr ogrammliste auf der linken Seite erlaubt erlaubt Ausw ahl Ofen - Auswahl Programm für Ofen -...  @ 408\mod_1723205286848_52791.docx  @ 2650815 @  @ 1 
 

I programlisten på venstre side kan man 

¶ velge ønsket ovn 

¶ velge et program for denne ovnen 

¶ opprette, kopiere, lime inn og slette et program. 
Pos: 146 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Funk tion - Ofenbezeichnung_Programmliste_Anlegen, Kopi eren,Einfüg en,Löschen - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723205626913_52791.docx @ 2650846 @  @ 1 
 

Funksjon Beskrivelse 

 

Ovnsnavn 

Velg ovnen som programmet skal brukes for. 

 

Programliste 

Programlisten viser alle programmer som er 

tilgjengelig for denne ovnen. Ved å klikke på 

programnavnet med musa vises programmet på høyre 

side. 

 

Opprette, kopiere, lime inn og slette et program  

Nytt:  Oppretter et nytt, tomt program. 

Kopiere: Kopierer et tidligere markert program til 

utklippstavla. Kopiering er bare mulig mellom 

kompatible styreenheter. 

Lime inn:  Limer inn et program fra utklippstavla. 

Slett: Sletter programmet som er valgt. 

Programmer kan også kopieres fra en ovn til en annen. Dette gjøres ved å kopiere et 

hvilket som helst antall programmer, bytte ovn og lime de kopierte programmene inn 

igjen. For å kopiere flere programmer, marker et program, trykk [Shift] på tastaturet, og 

klikk på det siste programmet som skal markeres. 

 
Pos: 147 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich "Fernsteuerung" - Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 131\mod_1473238112109_52791.docx  @ 569965 @  @ 1 
 

Omr¬de ñFjernstyringò (styring) 

Se generelle symboler og visningsområder -Omr¬de ñFjernstyringò 

 
Pos: 148 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Pr ogrammtabelle_Die Pr ogrammtabelle di ent der Eing abe der H eizprogramm e. Di e Programm e können an den @ 132\m od_1473243830713_52791.docx  @ 570205 @  @ 1 
 

Programtabell 

Programtabellen tjener til inntasting av oppvarmingsprogrammene. 

Programmene kan sendes til styringen eller mottas av styringen. 
Pos: 149 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - Bild " Programm tabelle" - Grafik  @ 408\mod_1723205829872_52791.docx @ 2650877 @  @ 1 
 

 

1 Overskrift, 2 Generelle programfunksjoner, 3 Segmentliste 

Fig. 7: «Programtabell» (fig. kan avvike)  
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Pos: 150 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Kopfzeil e" - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723205974808_52791.docx  @ 2650908 @  @ 1 
 

Område «Overskrift» 

Funksjon Beskrivelse 

Redigere Åpner det valgte programmet for redigering. 

Et program må opprettes og legges inn før det sendes til 

styreenheten. Flere detaljer i avsnittet Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. 

Rapport Eksporter varmeprogrammet i en PDF-fil  

Etter å ha eksportert programmet ved hjelp av denne knappen, 

lagres og åpnes en PDF-fil som inneholder varmeprogrammet. 

Dette kan nå skrives ut på en hvilken som helst skriver.  

Eksport Eksporter varmeprogrammet i en XML-fil  

Ved å eksportere varmeprogrammet med denne knappen, 

genereres en XML-fil som kan importeres direkte til en 

Nabertherm-styreenhet. Programnavnet kan bare inneholde 

latinske bokstaver. Hvis det brukes andre tegn, erstattes navnet 

med et standardnavn. 

For å importere det eksporterte programmet tilbake til 

styreenheten eller en annen styreenhet, vennligst les kapittelet 

«Import av programmer» i styreenhetens bruksanvisning. Vær 

oppmerksom på at ikke alle programmer kan importeres til alle 

typer styreenheter på grunn av styreenhetenes ulike 

funksjonsomfang. 

Sende Overfører det valgte programmet til styreenheten. En 

sikkerhetsforespørsel gjøres før overføring. 

 
Pos: 151 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Allgemei ne Pr ogrammfunk tionen" -  Beschrei bung - VC D-Softw are -  Tabelle @ 408\m od_1723206119587_52791.docx @ 2650939 @  @ 1 
 

Område «Generelle programfunksjoner» 

Funksjon Beskrivelse 

Programnavn og 

kommentar 

Navnet og kommentar til aktuelt program 

Skriv inn navn og beskrivelse av programmet. 

Holdback Valg av Holdback-modus 

Her kan du bestemme holdback-modusen. For å forstå dette 

valget, vennligst les kapittelet «Programinngang»-> 

«Holdback» i styreenhetens bruksanvisning. 

Charge-regulering Aktivering av chargeregulering 

Her kan chargeregulering aktiveres for programmet. Denne 

funksjonen er bare tilgjengelig hvis styreenheten ble utstyrt 

med en chargeregulering. 

Gjenta program Gjenta et program 

Hvis denne funksjonen er aktivert blir det angitte programmet 

gjentatt uendelig til det avbrytes manuelt. 

Ramper i °C/t (rate) Rampeangivelser for Eurotherm 3504/3508 

Denne programfunksjonen vises bare i Eurotherm-

styreenhetene 3504/3508. Før programmet legges inn, må du 

bestemme om ramper skal bli angitt i tid (min) eller rate (°/t). 
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Pos: 152 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich " Programmtabell e" - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723206199140_52791.docx @ 2650970 @  @ 1 
 

Område «Programtabell» 

Funksjon Beskrivelse 

Starttemperatur Starttemp. til programmet. Denne temperaturen må bare bli 

angitt i det første segmentet. Temperaturen angis i °C (eller, 

avhengig av land °F). 

End temp Sluttemperatur 

Sluttemp. til segmentet. Temperaturen angis i °C (eller, 

avhengig av land °F). 

Tid Tidsvarigheten til segm. 

Vises bare hvis ingen rate har blitt angitt. 

Hvis en verdi > 499:59 (f.eks. 500:00) blir angitt, fører dette til 

en uendelig holdetid.   

Rate Temperaturrate i °/t. 

Dette kan bli angitt alternativt til en tidsvarighet. Avhengig av 

valgt alternativ, vises den angitte verdien mørkere og den 

andre lysere. Å angi [Step] fører til et hopp til angitt nominell 

verdi. 

Holdback Holdback-bånd 

Bare mulig å angi i holdbackmodus «manuell» eller «utvidet». 

Oppretter et bånd rundt en holdetid. Hvis båndet over- eller 

underskrides blir styreenheten stanset (den nominelle verdien 

endres ikke lenger, fremdriftstiden stopper). Les kapittelet 

«Holdback» i instruksjonene for styreenheten. 

Ekstra 1-6 Valg av ekstrafunksjoner 

Disse valgene brukes til å aktivere eller deaktivere 

ekstrafunksjonene. Valg av ekstrafunksjoner er avhengig av 

versjonen av ovnen. 

Merk: For tilkoblede Eurotherm-styreenheten 3504/3508 er det 

bare mulig å velge og velge bort ekstrafunksjoner i VCD-

programvaren når styreenheten er tilkoblet og aktiv. Masken 

for oppretting av programmer viser ingen ekstrafunksjoner når 

styreenheten er frakoblet. 

Kjøling Aktivering av den regulerte kjølingen 

Denne funksjonen kan brukes til å slå den kontrollerte 

kjølingen av eller på. 

LTU Undertemperatur-båndalarm 

Her kan du angi en undertemperatur-båndalarm. Hvis den 

faktiske temperaturen synker med LTU-verdien som er stilt 

inn for den nominelle temp. (-) vises en melding. 

LTO Overtemperatur-båndalarm 

Her kan du angi en overtemperatur-båndalarm. Hvis den 

faktiske temp. stiger med LTO-verdien som er stilt inn for den 

nominelle temp. (+) vises en melding. 

Lti  Tidsoverskridelsesalarm 

Her kan du angi en tidsoverskridelsesalarm. Hvis segmenttiden 

blir overskredet med tidsverdien som er angitt vises en 

melding. 
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Pos: 153 /TD/Betri eb_Bedienung/C ontroll er/B150/B130/B170/C 280/C 290/C 295/P320/Ü berschrif t - Programm e bearbeiten @ 67\m od_1408536817526_52791.docx @ 315209 @ 2 @ 1 
 

6.15 Redigere programmer  
 
Pos : 154 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Anwahl der  Funkti on Bearbeiten führt zur Editierseite eines Programm es. @ 408\m od_1723206552827_52791.docx  @ 2651035 @  @ 1 
 

Ved å velge funksjonen Rediger, kommer du til redigeringssiden for et program. 
Pos: 155 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Pr ogramm bearbeiten - Gr afik/Tabell e @ 418\m od_1782286644662_52791.docx @ 2877378 @  @ 1 
 

Redigere program 

Funksjon Beskrivelse 

 

 

Motta 

Mottak av et program som bare er lagret i styreenheten til 

VCD-programvaren. For å gjøre dette, velg programmet på 

Serie 400-styreenheten via [MENY]->[START PROGRAM] 

uten å starte det. Hvis programmet er lastet inn i styreenheten, 

kan det mottas av VCD-programvaren. Med styreenhet i Serie 

500 kan et program bare overføres hvis programmet er startet. 

 

Lagre 

Endringene lagres permanent.  

 

Legg til 

Segmenter kan legges til i programmet med «Legg til».  

- Legg til: ikke velg et segment på forhånd  

- Lime inn: Velg segment på forhånd 

Trykk deretter på «Legg til». 

 

Kopiere 

Kopierer et eller flere markerte segmenter til utklippstavlen. 

Velg et segment for å kopiere flere segmenter. Hold Shift-

knappen på tastaturet nede, og velg deretter det siste 

segmentet for å velge flere programmer. 
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Redigere program 

Funksjon Beskrivelse 

 

Lime inn 

Setter inn segmenter fra utklippstavlen i det gjeldende 

programmet på det valgte punktet. 

 

Slette 

Sletter de markerte segmentene. 

 
Pos: 156 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Nachdem  das Progr amm bearbeitet und g espeichert  wur de, können di e Prog ramm daten durch Dr ücken der . . @ 132\m od_1473249482159_52791.docx @ 570387 @  @ 1 
 

Etter at programmet ble redigert og lagret, kan programdataene overføres til den tilkoplede 

styringen med trykk p¬ knappen ñSendò  
Pos: 157 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/AnschlieÇend wird der Startknopf in der ĂFernsteuerungñ zur Bedienung fr eigegeben. Dann kann das.. . @ 408\m od_1723211143966_52791.docx @ 2651128 @  @ 1 
 

Startknappen i «Fjernstyringen» er da aktivert for drift. Ellers kan det overførte programmet 

startes. 
Pos: 158 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Fer nsteuer ung (C ontrollers teuerung) - Tabell e @ 408\m od_1723210852360_52791.docx @ 2651097 @  @ 1 
 

Området «Fjernstyring» (styreenhet) 

Se Generelle symboler og visningsområder -> område «Fjernstyring» 

 
Pos: 159 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Abhängig vom C ontrollerm odell kann eine unterschi edliche Anzahl an Segmenten wi e R ampen . . @ 132\mod_1473251340787_52791.docx @ 570465 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Avhengig av styringsmodellen kan det tastes inn et forskjellig antall segmenter som 

ramper, hopp, holdetider og avkjølingstider (se også brukerveiledning Styring). Ved 

programmeringen av de forskjellige styringene vises bare de ñreelleò tilgjengelige 

funksjonene. Ikke tilgjengelige funksjoner vises i ñlys gr¬ò farge og kan ikke velges hhv. 

endres. 

 
Pos: 160 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂMeldungñ @ 132\m od_1473258848219_52791.docx  @ 570674 @ 2 @ 1 
 

6.16 Meny òMeldingò 
Pos: 161 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um M eldung en der Öfen anzeig en zu können, in der Menüzeil e das  Symbol für . .. @ 408\m od_1723212185696_52791.docx @ 2651221 @  @ 1 
 

For å vise meldinger fra ovnene, trykk på symbolet  for «Meldinger» i menylinjen. 

Følgende skjermbilde vises: 



 

30 

Pos: 162 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/"Mel dungen" - Grafik @ 408\mod_1723212420100_52791.docx @ 2651252 @  @ 1 
 

 

1 Valg av ovn, 2 Filter, 3 Utgangslinje, 4 Meldingstabell 

Fig. 8: «Meldinger» (fig. kan avvike) 
Pos: 163 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um M eldung en der Öfen anzeig en zu können, in der Menüzeil e das  Symbol.. . @ 408\mod_1723212516144_52791.docx @ 2651283 @  @ 1 
 

For å vise meldinger fra ovnene, trykk på symbolet  for «Meldinger» i menylinjen. 

Følgende skjermbilde vises: 
Pos: 164 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - M eldungen - Filter - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723213024322_52791.docx  @ 2651314 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Valg av ovn / filter  

Filteret er en praktisk måte å søke etter bestemte meldinger 

på. Ved å velge ønsket ovn under «Ovn» vises alle 

meldinger for en spesifikk ovn. Ved å skrive inn et søkeord 

i inndatafeltet «Filter » kan søket avgrenses i henhold til 

bestemte meldingstekster. 

 
Pos: 165 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - M eldungen - Ausg abeleis te - Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\mod_1723213142845_52791.docx  @ 2651345 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Utdatalinje  

I utdatalinjen kan utdataene og alternativene for utskrift og 

eksport tilpasses. 

De tre knappene «Informasjon», «Advarsler» og «Feil» 

viser den valgte kategorien (grå ramme). Trykk på igjen for 

å skjule alle meldinger i denne kategorien. 

 

Knappen «Eksport PDF» skriver rapporteringslisten til en 

PDF-fil, som kan analyseres senere. 

 
Pos: 166 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - M eldungen - M eldungs tabell e - Beschr eibung -  VCD-Softwar e - Tabell e @ 408\mod_1723213260511_52791.docx @ 2651376 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Meldingstabell 

Meldingstabellen viser alle filtrerte meldinger. Tabellen 

inneholder informasjon om tidspunkt for hendelsen, 

ovnsnavn og meldingstekst. 
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Pos: 167 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Die Eintrªge in dem  Men¿ ĂMeldungenñ werden bei der Beendigung der Software nicht... @ 408\m od_1723213324863_52791.docx @ 2651407 @  @ 1 
 

 
Merk  

Oppføringene i menyen «Meldinger» lagres ikke når programvaren lukkes. Hvert arkiv 

inneholder imidlertid fortsatt meldingene som oppstod under en brann. 

 
Pos: 168 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Schaltanl agen und NCC /M05.1002_NCC _2023/Ü berschrift  - Archiv @ 404\m od_1701239491843_52791.docx @ 2532929 @ 3 @ 1 
 

6.16.1 Arkiv  
Pos: 169 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um die abgeschlossenen Heizprogramm e zu einem späteren Zeitpunkt ausw erten zu können, dr ücken Si e . . @ 132\mod_1473253231658_52791.docx @ 570518 @  @ 1 
 

For å kunne analysere de tilkoplede oppvarmimgsprogrammene på et senere tidspunkt, 

trykk i menylinjen på symbolet  for ñArkivñ.  

Det vises følgende bilde: 
Pos: 170 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Archiv - Grafik/Tabelle @ 418\m od_1782286989198_52791.docx  @ 2877409 @  @ 1 
 

 

1 arkivvalg, 2 verktøylinje, 3 diagram, 4 program, datatabell, meldinger 

Fig. 9: «Arkiv» (fig. kan avvike) 
Pos: 171 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Archiv - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 418\mod_1782287172068_52791.docx  @ 2877440 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Arkivutvalg  

Velg den aktuelle ovnen. Det vises da bare arkivene til 

denne ovnen. Ved valget av et arkiv blir det vist på den 

høyre siden.  

Filene i disse arkivene blir lagret i installasjonskatalogen i 

mappen «Arkiv».  

Lenger nede befinner seg en liste med følgende beskrevne 

knapper:  
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Visning Beskrivelse 

 

 

 

Verktøylinje  

Knappen  "Eksport" lagrer dataene til det valgte 

arkivet i CSV- eller XML -format. CSV-formatet kan f.eks. 

importeres fra Nabertherm-programvaren «NTGraph», som 

muliggjør en enkel fremstilling av dataene som diagram, 

for eksempel på en annen PC. 

Ved bruk av utvidelsespakkene 1 og 2 er fremstillingen i 

ñNTGraphñ ufullstendig. I dette tilfellet m¬ evalueringen 

av dataene gjennomføres i et tabell-kalkulasjonsprogram. 

Data fra utvidelsespakker legges ved CSV-filen og XML-

filen som binær fil i samme fil. Ingen ytterligere filer blir 

opprettet. XML-formatet kan eksporteres ved å velge 

filtypen «.xml» i valgruten for filtype. Strukturen til 

datasettet er beskrevet i kap. «Vedlegg A: Strukturen til 

prosessdata i XML-format». 

 
Funksjonen  "Rapport" gjør det mulig å skrive ut 

valgte data. Hvilket rapportinnhold som skal skrives ut, kan 

velges under «Innstillinger» > «Utgave». 

 Hvis en kundelogo skal brukes i rapporten, må den 

omdøpes til «image.jpg» og kopieres til følgende mappe: 

[Installasjonsbane]\ReportImage\ 

Hvis det skal søkes etter et arkiv, legg inn det respektive 

søkebegrepet i søkefeltet under listen. 

 

 

 

Knappen  «Detaljer» er bare frigitt, hvis det ble valgt 

et arkiv på forhånd hvor det ved starten ikke ble lagt inn en 

chargetekst. Hvis dette er tilfelle, kan det en gang på 

etterskudd legges inn en chargetekst med denne knappen.  

Navn på hver linje kan forhåndsdefineres i avsnittet 

7.1.1.5. 

 
For å slette et arkiv, velg et arkiv og trykk på knappen  

«Slett». Etter et sikkerhetsspørsmål slettes arkivet.  

Sletting er bare forbeholdt Admin. 

 
Pos: 172 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Archiv - Programmtabelle - Beschrei bung - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\mod_1723214948629_52791.docx  @ 2651500 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Programtabell 

Se Generelle symboler og visningsområder -> Område 

«Diagram». Hvis et arkiv er valgt, vises varmeprogrammet 

i detalj i programtabellen. 

Siden kolonnene i programtabellen ikke alltid kan vises i 

sin helhet i programtabellen, kan det horisontale rullefeltet 

under tabellen brukes. Skyv denne til høyre til den 

tilsvarende programinformasjonen vises, eller trykk på 

fullskjerm-symbolet  i dette feltet. 
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Pos: 173 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Archiv - Diagr amm (Kurvenanzeige) - VCD-Softw ar e - Tabelle @ 408\mod_1723215056701_52791.docx  @ 2651531 @  @ 1 
 

Område «Diagram» (kurvevisning) 

Se generelle symboler og visningsområder -> Område «Diagram» 

Visning Beskrivelse 

 

Manipulasjonskontroll  

Når et arkiv åpnes, utføres det en 

manipulasjonskontroll. Resultatet vises over 

diagrammet. Arkiv som er opprettet før versjon 2.0, 

kontrolleres ikke.  

 
Pos: 174 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - Archiv - Reiter ĂDatentabelle, Programm und Meldungenñ -  Tabelle @ 418\m od_1782287319932_52791.docx @ 2877471 @  @ 1 
 

Fane «Datatabell, program og meldinger» 

De aktuelle prosessdataene vises i tabellform i datatabellen. Disse verdiene danner 

grunnlaget for opprettelsen av diagrammet (kurvevisning). 

Bredden på kolonnen kan justeres med musen for variabel justering. Videre kan 

prosessdataene sorteres ved et museklikk på kolonneoverskriftene. I 

forhåndsinnstillingen ligger de første dataene øverst i tabellen for å vise historikken. 

Tabellen i rapporten sorteres tilsvarende. 

Fanen «Program» viser programmet som brukes nå. 

Fanen «Meldinger» lister opp alle meldinger som har oppstått i løpet av programmet. 

 
Pos: 175 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Eing abe von C hargendaten beim  ex ter nen Start - Wird ei n W ärmebehandlungspr ogramm direkt ..  @ 132\mod_1473251098449_52791.docx  @ 570439 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Inntasting av chargedata ved ekstern start 

Hvis det startes et varmebehandlingsprogram direkte med styringen eller en 

temperaturadapter, åpnes ikke vinduet for inntasting av chargedataene automatisk. For å 

legge chargedata til arkivfilen, kan vinduet for inntasting av chargedataene åpnes med 

knappen [Tekst] og dataene så tastes inn én gang. 

Etter inntasting av dataene og etter at inntastingen ble bekreftet med knappen [OK] , blir 

chargedataene lagt til arkivfilen.  

Tekstvinduet for inntasting av chargedataene kan bare åpnes én gang. Når du avslutter 

inntastingen av chargendataene med knappen [OK]  er en korreksjon ikke lenger mulig. 

 
Pos: 176 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Di e VCD-Softw are kann w erksseitig Datei en mit m aximal 10.080 D atenpunkten erzeug en... @ 408\m od_1723215422033_52791.docx  @ 2651624 @  @ 1 
 

 
Merk  

VCD-programvaren kan som standard generere filer med maksimalt 10 080 datapunkter. 

En ny fil vil da bli opprettet automatisk. Med en opptakssyklus på 60 sekunder tilsvarer 

dette en opptaksvarighet på omtrent én uke. Hvis det er behov for lengre opptak i en fil, 

kan dette stilles inn. Ta kontakt med Nabertherm Service for dette. 

 
Pos: 177 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Men¿ ĂEinstellungenñ @ 132\mod_1473316373125_52791.docx  @ 570886 @ 2 @ 1 
 

6.17 Meny ñInnstillingerò 
Pos: 178 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Durch Betªtigen des Symbols ĂEinstellungenñ in der Navigationsleiste, kºnnen notwendige.. . @ 408\m od_1723448666078_52791.docx @ 2651690 @  @ 1 
 

Ved å klikke på symbolet  «Innstillinger» i navigasjonslinjen kan nødvendige justeringer 

av VCD-programvarens funksjon utføres. 

Følgende skjermbilde vises: 
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Pos: 179 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - M enü " Einstellung en"  - Gr afik @ 408\m od_1723448809822_52791.docx @ 2651721 @  @ 1 
 

       

1 Fanen Innstillinger, 2 Ovndefinisjon, 3 Verktøylinje 

Fig. 10: «Innstillinger» (fig. kan avvike) 

 
Pos: 180 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Ei nstellungen si nd in vier Kategori en unterteilt: @ 408\m od_1723449029772_52791.docx @ 2651752 @  @ 1 
 

Innstillingene er delt inn i fire kategorier: 
Pos: 181 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nstellungs-Reiter - Beschr eibung - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723449105614_52791.docx @ 2651783 @  @ 1 
 

Innstillings-fane 

Funksjon Beskrivelse 

Ovner Opprettelse av ovner/styreenheter og utvidelsespakker, og 

tilpasse kurvenavn, navn på batchdata og en båndalarm. 

Bruker Endre brukere, angi passord eller blokker drift. 

System Still inn språk, temp.enhet og baner for sikkerhetskopiering av 

data. 

Utgave Konfigurasjon av rapporten 

 
Pos: 182 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ @ 132\m od_1473319629153_52791.docx @ 571017 @ 2 @ 1 
 

6.18 Fane ñOvnerò 
Pos: 183 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beschrei bung - Reiter Ă¥fenñ - Im Reiter Ă¥fenñ kann festgelegt werden, welche Gerªte, wie Controlle @ 408\m od_1723449442381_52791.docx  @ 2651814 @  @ 1 
 

I fanen «Ovn» kan du angi hvilke enheter, for eksempel styreenheter og utvidelsespakker, 

som blir tilordnet denne ovnen, og hvilke data de leverer. 

For å åpne ovnsinnstillingene velg den aktuelle ovnen og trykk på  «Rediger». Hvis 

ingen ovn er opprettet ennå, trykk på  «Legg til». 

Ovnene blir vist på følgende måte: 
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Pos: 184 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Öfen" - Grafik  @ 408\mod_1723449540731_52791.docx @ 2651845 @  @ 1 
 

 

Fig. 11: Illustrasjon av en ovn med utvidelsespakker  
Pos: 185 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Rei henfolge der Öfen auf der Ü bersichtsseite (6.2) kann hi er durch N euanordnung der...  @ 408\mod_1723449849046_52791.docx  @ 2651876 @  @ 1 
 

Rekkefølgen ovnene vises i på oversiktssiden (6.12) kan endres her ved å endre 

arrangeringen av ovnene ved å dra og slippe de til nye plasser. 
Pos: 186 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ - C ontroller der Serie 400/500 @ 408\m od_1723450053741_52791.docx @ 2651907 @ 1 @ 1 
 

7 Fane «Ovner» ï styreenheter i serie 400/500  
Pos: 187 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Die Konfiguration eines Ofens bzw. Controllers erfolgt im Reiter ĂControllerñ. Nach Anwahl der... @ 408\m od_1723450161526_52791.docx @ 2651939 @  @ 1 
 

En ovn eller styreenhet konfigureres i fanen «Styreenhet». Etter å ha valgt knappen 

«Rediger», åpnes følgende vindu: 
Pos: 188 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nstellungen eines Ofens  - Grafik @ 408\mod_1723450211806_52791.docx @ 2651970 @  @ 1 
 

  

Fig. 12: Innstillinger for en ovn (ill.kan avvike) 
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Pos: 189 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Folg ende Ei nstellmöglichkeiten dienen nun der Anpassung des  Ofen-Contr ollers: @ 408\m od_1723450296156_52791.docx  @ 2652001 @  @ 1 
 

Følgende innstillingsalternativer brukes til å tilpasse ovnstyringen: 
Pos: 190 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Ofen-Nam e - Beschr eibung-VCD- Softw are @ 408\m od_1723450463591_52791.docx @ 2652063 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Navn på ovn 

Ovnens navn er en viktig opplysning som brukes til å 

identifisere ovnen senere. Datalagring, ovnsstatus og 

dataeksport er knyttet til dette navnet. Hvis ovnen slettes, 

går koblingen til dataene tapt. Enkelte spesialtegn er ikke 

tillatt i filnavn, og kan derfor ikke brukes. 

OBS! I prinsippet er det mulig å gi nytt navn til en ovn. Ettersom alle data i denne 

ovnen flyttes, må det imidlertid tas en fullstendig sikkerhetskopi av dataene, inkludert 

eksterne databaner, før omdøping, og dataene må kontrolleres etter omdøping. 

 
Pos: 191 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Contr oller Typ und Schni ttstelle - Beschrei bung-VCD-Softwar e -Tabelle @ 408\m od_1723450398101_52791.docx  @ 2652032 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 
Styreenhet-type og grensesnitt 

Velg styreenheten som er koblet til ovnen. Bare én av 

styreenhetene i listen kan velges. Grensesnittet som vises 

nedenfor, bestemmes automatisk.  

Merk: For å endre styreenhet-type på et senere tidspunkt, 

må en ny ovn opprettes. I så fall må alle data fra den gamle 

ovnen også sikkerhetskopieres på forhånd.  

 
Pos: 192 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Adresse ( des C ontrollers) - Beschreibung-VCD-Softw are @ 408\mod_1723450645018_52791.docx @ 2652094 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Adresse (til styreenheten) 

Skriv inn grensesnittadressen til styreenheten. Skriv inn 

Ethernet-adressen uten ledende nuller. 

Riktig:  192.168.4.70 

Feil: 192.168.004.070 

Ethernet-adressen som skal angis her, er den adressen som styreenheten er innstilt på. 

Hver adresse kan bare brukes én gang. 

Ethernet-adressen til datamaskinen som VCD-programvaren er installert på, må også 

stilles inn slik at VCD-programvaren og styeenheten kan kobles til hverandre. Vær 

oppmerksom på at visse deler av adressen må være den samme, avhengig av 

innstillingen av subnett-masken. 

Eksempel: Hvis styreenhetens adresse er «192.168.0.20» (subnett-maske 

255.255.255.0), vil datamaskinen for eksempel bli satt til følgende adresse: 

Datamaskinadresse: Riktig:   192.168.0.10 

Datamaskinadresse: Feil:  192.168.3.10 

 
Pos: 193 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Zum  Ei nstellen der  PC-Adr esse folgenden Ort öffnen: @ 408\m od_1723450779949_52791.docx  @ 2652125 @  @ 1 
 

Åpne følgende sted for å angi adressen til datamaskinen: 
Pos: 194 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Adresse ( des C ontrollers) - Einstellen der PC-Adresse -  Tabelle @ 408\m od_1723450857821_52791.docx @ 2652156 @  @ 1 
 

Aksjon Merknad 

Start Windows start-knapp 

Systemstyring  

Nettverks- og frigj.senter  

Endre adapterinnstillinger Oppe til venstre 
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Aksjon Merknad 

LAN-forbindelse Velg nettverkstilkobling for styreenheten 

Egenskaper Trykke 

Internettprotokoll versjon 4 Markere 

Egenskaper Trykke 

Benytt følgende IP-adresse Inntasting 192.168.0.10. Like adresser er ikke tillatt. 

Adresse uten ledende nuller 

Subnett-maske 255.255.255.0 

Standardgateway Tom ï Ingen inndata 

DNS serveradresse Tom ï Ingen inndata 

Trykk på Trykke 

Start datamaskinen på nytt  

Kommunikasjons-porter Port 2905 

 
Pos: 195 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Di e Eins tell ung en sind im Vor fel d mit der zuständigen IT- Abteil ung abzus timmen. @ 408\m od_1723450898848_52791.docx  @ 2652187 @  @ 1 
 

 
Merk  

Innstillingene må avtales på forhånd med den ansvarlige IT-avdelingen. 

 
Pos: 196 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Nachfolgend ei nige Beispi elei nstellungen: @ 132\m od_1473325398957_52791.docx @ 571279 @  @ 1 
 

Nedenfor noen eksempler for innstillinger: 
Pos: 197 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispielkonfiguration für den C ontroll er - VCD- Softw are - Tabell e @ 408\m od_1723450966158_52791.docx @ 2652218 @  @ 1 
 

Eksempel på konfigurasjon for styreenheten 

DHCP Nei 

IP-adresse 192.168.0.100 

Subnett-maske 255.255.255.0 

DNS-server 0.0.0.0 

Gateway 0.0.0.0 

 
Pos: 198 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispielkonfiguration über ein Firm en-N etzw erk - VCD-Softw ar e - Tabelle @ 408\mod_1723451002578_52791.docx  @ 2652249 @  @ 1 
 

Eksempel på konfigurasjon via et bedriftsnettverk 

DHCP Nei 

IP-adresse 192.168.1.200 

Subnett-maske 255.255.255.0 

DNS-server 0.0.0.0 

Gateway 192.168.1.254 
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Pos: 199 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Bei Verwendung der Funktion ĂDHCPñ ist dem Controller ¿ber den Server eine feste... @ 408\m od_1723451089220_52791.docx @ 2652280 @  @ 1 
 

 
Merk  

Ved bruk av funksjonen «DHCP» må styreenheten få tilordnet en fast IP-adresse via 

serveren. IP-adresser som endrer seg er ikke egnet for tilkobling til VCD-programvaren. 

Den nødvendige MAC-adressen til kommunikasjonsmodulen (entydig adresse til 

apparatet) finnes på typeskiltet til styringsmodulen i koblingsanlegget til ovnen. 

Ved integrering i et bedriftsnettverk bør et nettverk som er koblet fra den generelle 

datatrafikken opprettes or å ivareta datasikkerheten. 

 
Pos: 200 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Archivsteuerung - Beschr eibung-VCD- Softw are @ 408\m od_1723451275034_52791.docx  @ 2652342 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Arkivstyring  

Parameteren [Arkivstyring] gjør det mulig for operatøren å 

utføre batchbasert opptak uten å stoppe styreenheten. 

Opptaket av batchen kan startes og stoppes manuelt i 

VCD-programvaren uten å påvirke styreenheten. 

 

[Arkivstyring ] vises ved siden av [Fjernstyring] på 

styreenheten. VCD-programvaren oppretter nye batchdata 

ved hver start og stopp via arkivkontrollen. Dette er 

spesielt egnet for ovner i kontinuerlig drift. 

 
Pos: 201 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter C ontroller - Verbi ndung deaktivier en - Beschrei bung-VCD-Softwar e @ 408\m od_1723451374483_52791.docx @ 2652373 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 
Deaktiver tilkobling  

Hvis en styreenhet ikke er tilkoblet, kan den deaktiveres 

midlertidig for å unngå gjentatte feilmeldinger. 
Pos: 202 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - "R eiter "Öfen" - M ulti board Contr ollern @ 408\mod_1723451462085_52791.docx  @ 2652404 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.1 Fane «Ovn» ï Multiboard -styreenheter  
Pos: 203 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Es  ist m öglich auch bes timmte ältere Contr ollerserien an di e VCD-Softw are anzubi nden. @ 151\m od_1490700132444_52791.docx @ 628392 @  @ 1 
 

Det er også mulig å knytte bestemte gamle styringsserier til VCD-programvaren. 
Pos: 204 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um einen Ofen-Controller zu konfigurieren, ist der Reiter ĂControllerñ anzuwªhlen. @ 408\mod_1723451609402_52791.docx  @ 2652436 @  @ 1 
 

For å konfigurere en styreenhet for en ovn, må du velge fanen «Styreenhet». 
Pos: 205 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Contr oller" Adr esse (COM 1...) - Gr afik  @ 408\mod_1723451855420_52791.docx  @ 2652467 @  @ 1 
 

 

Fig. 13: Fane «Styreenheter» (fig. kan avvike) 
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Pos: 206 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Jeder angeschl ossene C ontroll er benötigt eine eindeutige Adresse. Zusätzlich muss auch der Anschluss @ 408\m od_1723451910339_52791.docx @ 2652498 @  @ 1 
 

Hver tilkoblede styreenhet trenger en entydig adresse. I tillegg må også tilkoblingen (COM-

Port), hvor styreenheten er tilkoblet, legges inn. 
Pos: 207 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Contr oller:  Multi board Contr oller ab Version 3.00 - Adr esseingabe COMx - Tabelle @ 408\mod_1723451962012_52791.docx  @ 2652529 @  @ 1 
 

Styreenhet Adresseinntasting Merknad 

Multiboard-styreenhet fra 

versjon 3.00:  

B130, B150, B180, C280, 

C290, C295, P300, P310, 

P330 

Eksempel: Adresse 1 til 

tilkobling COM3 

«COM3@1» 

For endring av adressene 

på styreenheten, se separat 

brukerveiledning for 

styreenheten 

 

 
Pos: 208 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  di e Eingabe der Schnit tstellen bei  älteren C ontroll ern, wird die Numm er des Anschlusses (COM... @ 408\m od_1723452009437_52791.docx  @ 2652560 @  @ 1 
 

For inntastingen av grensesnittene ved gammel styreenhet er det nødvendig med nummeret 

til tilkoplingen (COM-port) på datamaskinen. Gå frem på følgende måte: 
Pos: 209 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ak tion_Start_Systemsteuerung_System _Gerätem anager _Anschlüsse - Tabelle @ 152\m od_1490773374513_52791.docx  @ 629932 @  @ 1 
 

Aksjon Merknad 

Start Windows Start-knapp (Windows 10 høyre museknapp) 

Systemstyring  

System  

Apparat -manager Oppe til venstre 

Tilkoplinger  Vises bare hvis en seriell tilkopling eller en USB/seriell 

konverter er plugget inn 

 
Pos: 210 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Alter nativ  kann der  Gerätem anager über die Tastatur  ausgeführt w erden durch gleichzeitiges betätigen @ 152\m od_1490773378685_52791.docx @ 629958 @  @ 1 
 

Alternativt kan apparatmanageren utføres via tastaturet ved å betjene samtidig tastene 

[Windows]+[Pause] Deretter betjenes knappen [Apparat-manager] for å starte den. 
Pos: 211 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hier können die verfügbaren Anschl üsse eing esehen wer den. Die g ewünschte Anschl ussnumm er sollte...  @ 408\mod_1723452246484_52791.docx @ 2652591 @  @ 1 
 

Her kan du se på de tilgjengelige tilkoplinger. Det ønskede tilkoblingsnummeret skal 

noteres og deretter legges inn. 
Pos: 212 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Bei der Anbindung alter Contr oller is t ni cht der kom plette Funkti onsum fang der Softw are .. @ 408\m od_1723452515062_52791.docx @ 2652622 @  @ 1 
 

 
Henvisninger  

Ved tilknytning av gammel styreenhet kan det komplette funksjonsomfanget til 

programvaren ikke benyttes (for eksempel segmenthopp, visning av resterende kjøretid, 

gjenta program, chargeregulering etc.) 

Beskrivelsen for den elektriske tilkoblingen av styreenheten og forbindelsen til 

konverterboksene fremgår av tilleggsveiledningene for styreenheten. 

 
Pos: 213 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ - Eur otherm C ontroll ern @ 408\m od_1723452563497_52791.docx @ 2652653 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.2 Fane «Ovn» ï Eurotherm styreenheter  
Pos: 214 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Es  ist m öglich di e Eur otherm C ontroller  Modell e 3508 und 3504 mit ei ner bestimmten Ausführung an die @ 185\mod_1520255223787_52791.docx  @ 745812 @  @ 1 
 

Det er mulig å knytte Eurotherm Controller modellene 3508 og 3504 med en bestemt 

utførelse til VCD-programvaren. Tilknytningen utføres via en Ethernet-ledning. Likevel er 

en grensesnittkonverter nødvendig for lisensieringen. Denne koples i tillegg til PC-en. 

Grensesnittkonverteren må koples til PC-en via en medlevert USB/seriell-omformer 
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Pos: 215 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - Anbi ndung an Eur otherm C ontroll er 3504 und 3508 - Gr afik @ 408\m od_1723453001966_52791.docx @ 2652716 @  @ 1 
 

 

1 Eurotherm-styreenhet 3508 eller 3504 (begrenset utvalg av typer) 

2 Grensesnittkonverterer 

Merk: Tilkobling av disse Eurotherm-styreenhetene er bare mulig fra 

grensesnittkonverteren med serienummer fra 20160500. 

3 USB/RS232-adapter 

4 Ethernet 

Fig. 14: Tilkobling til Eurotherm-styreenhet (fig. kan avvike) 
Pos: 216 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um einen Ofen-Controller zu konfigurieren, ist der Reiter ĂControllerñ anzuwªhlen. @ 408\mod_1723451609402_52791.docx  @ 2652436 @  @ 1 
 

For å konfigurere en styreenhet for en ovn, må du velge fanen «Styreenhet». 

 
Pos: 217 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Contr oller" Eur otherm 3504-3508 - Gr afik @ 408\m od_1723453162628_52791.docx @ 2652747 @  @ 1 
 

 

Fig. 15: Fane «Styreenheter» (fig. kan avvike) 
Pos: 218 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Jeder angeschl ossene Eurotherm-Controller  benötigt  ei ne ei ndeutige Adresse. Zusätzlich m uss  auch der @ 408\m od_1723453401899_52791.docx  @ 2652778 @  @ 1 
 

Hver tilkoblede Eurotherm-styreenhet trenger en entydig adresse. I tillegg må tilkoblingen 

(COM-porten) som grensesnittkonverteren er koblet til også angis, innledet med semikolon. 
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Pos: 219 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Reiter Ă¥fenñ -  Eurotherm C ontr oller n - Tabelle @ 408\mod_1723453589946_52791.docx @ 2652809 @  @ 1 
 

Styreenhet Adresseinntasting Merknad 

Eurotherm 3508, 3504 Eksempel: IP-adresse og 

COM-port 

«192.168.56.70;COM8» 

Til endring av IP-

adressene på Eurotherm-

styreenheten, se separat 

brukerveiledning for 

styreenheten 

 
Pos: 220 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Zur  Identifizi erung des  Anschlusses  des Schni ttstellenkonverters (COM- Port)  am PC bitte. .. @ 408\m od_1723454238637_52791.docx @ 2652840 @  @ 1 
 

Gjør som følger for å identifisere tilkoblingen til grensesnittkonverteren (COM-port) på 

datamaskinen: 
Pos: 221 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Zur  Identifizi erung des  Anschlusses  des Schni ttstellenkonverters.. . - Tabell e @ 408\mod_1723454437361_52791.docx @ 2652871 @  @ 1 
 

Aksjon Merknad 

Start Windows Start-knapp (Windows 10 høyre museknapp) 

Systemstyring  

System  

Apparat -manager Oppe til venstre 

Tilkoplinger  Vises bare hvis en seriell tilkobling eller en USB/seriell 

konverter er plugget inn 

 
Pos: 222 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Alter nativ  kann der  Gerätem anager über die Tastatur  ausgeführt w erden durch gleichzeitiges betätigen @ 152\m od_1490773378685_52791.docx @ 629958 @  @ 1 
 

Alternativt kan apparatmanageren utføres via tastaturet ved å betjene samtidig tastene 

[Windows]+[Pause] Deretter betjenes knappen [Apparat-manager] for å starte den. 
Pos: 223 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hier können die verfügbaren Anschl üsse eing esehen wer den. Diese bitte notier en und die... @ 408\m od_1723455018203_52791.docx @ 2652902 @  @ 1 
 

Her kan du se på de tilgjengelige tilkoplinger. Noter disse og før inn det ønskede 

tilkoblingsnummeret, som beskrevet for det tilkoblede apparatet. 
Pos: 224 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Nachkomm astelle:  Im Falle der Verw endung einer N achkomm astelle im  Contr oller m uss die Anzahl der Nac @ 185\m od_1520259299542_52791.docx @ 745995 @  @ 1 
 

Siffer etter komma: I tilfellet at det brukes sifre etter kommaet i styringen skal antallet sifre 

etter kommaet tastes inn i filen E3504Settings.xml i banen C:\Nabertherm\VCD: 
Pos: 225 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/<?xml  versi on=" 1.0"?>  .. . - Tabelle @ 185\mod_1520260412287_52791.docx  @ 746021 @  @ 1 
 

<?xml version="1.0"?> 

<Settingsxmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<iDecimalPlacesCh1>1</iDecimalPlacesCh1> ă Reguleringskrets 1 

<iDecimalPlacesCh2>1</iDecimalPlacesCh2> ă Reguleringskrets 2 

</Settings> 

0:intet siffer etter komma 

1: ett siffer etter komma 

 
Pos: 226 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hol dback : Di e Eingabe ei nes H oldbacks is t nur für H altezeiten m öglich.  Es  wird ein Band um den Sollw @ 408\mod_1723455267939_52791.docx @ 2652933 @  @ 1 
 

Holdback: En holdback kan bare legges inn for holdetider. Et bånd er plassert rundt 

settpunktverdien for holdetidssegmentet. Hvis båndet over- eller underskrides blir 

styreenheten stanset (den nominelle verdien endres ikke lenger, fremdriftstiden stopper). 

Hvis båndet ikke skal være aktivt i hele holdetiden, for eksempel for å unngå at holdetiden 

forlenges når båndet overskrides, må holdetidssegmentet deles inn i to segmenter. Det er 

derfor mulig for styreenheten å forbli i det første korte holdtidssegmentet (med holdback) 

etter en rampe helt til den faktiske temperaturverdien når båndet. Det påfølgende andre 

holdtidssegmentet (uten holdback) kjører deretter i den angitte tiden uten å bli påvirket. 
Pos: 227 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturei nheit : Soll die Tem peraturanzeige i n Fahr enheit erfolgen, m uss neben der VCD-Softw are au @ 248\m od_1601887637834_52791.docx @ 2080367 @  @ 1 
 

Temperaturenhet: Hvis temperaturen skal vises i Fahrenheit, må både VCD-programvaren 

og styreenheten stilles om til Fahrenheit. 
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Pos: 228 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Pr ogrammausführung: Die VCD- Softw are sendet ei n Programm imm er auf Pr ogrammpl atz  1 des Eur otherm-C on @ 248\mod_1601887621442_52791.docx  @ 2080337 @  @ 1 
 

Kjøre programmer: VCD-programvaren sender et program alltid til programplass 1 i 

Eurotherm-styreenheten. For å sikre at det sendte programmet starter, må det siste 

programmet som ble startet eller valgt manuelt på styreenheten også ligge på programplass 

1. Ellers kan det sendte programmet ikke starte. 
Pos: 229 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Bei N utzung von  2 Reg elkreisen (z.B. mit  Chargenregel ung) ist  es der VCD-Softw are nicht mö @ 185\mod_1520260426965_52791.docx  @ 746073 @  @ 1 
 

 
Henvisning  

Ved bruk av to reguleringskretser (for eksempel med chargeregulering) er det for VCD-

programvaren ikke mulig å tilordne de virkelige og nominelle verdiene den henholdsvise 

reguleringssonen automatisk. Tilordningen kan imidlertid senere gjennomføres ved 

endring av betegnelsen for prosessdataene (se kapittel ñInnstilling av betegnelsen for 

enkelte kurverò) 

 
Pos: 230 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ - Erweiterungspakete @ 408\m od_1723455833356_52791.docx @ 2652964 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.3 Fanen «Ovner» ï Utvidelsespakker  
Pos: 231 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Is t dem Ofen auch ein Erw eiter ungspaket zugeordnet, so is t der R eiter ĂErweiterungenñ... @ 408\m od_1723455909250_52791.docx  @ 2652995 @  @ 1 
 

Hvis ovnen også er tilordnet en utvidelsespakke, velges fanen «Utvidelser». Følgende 

skjermbilde vises: 
Pos: 232 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Reiter ĂErweiterungenñ - Gr afik  @ 408\mod_1723456294268_52791.docx  @ 2653026 @  @ 1 
 

  

Fig. 16: Fane «Utvidelser» (fig. kan avvike) 
Pos: 233 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Die Schaltflªche   ĂHinzuf¿genñ auswªhlen, um eine neue Erweiterung zu erzeugen.  Mit der...  @ 408\mod_1723456470407_52791.docx  @ 2653057 @  @ 1 
 

Velg knappen  «Legg til» for å opprette en ny utvidelse.  Knappen «Fjern» sletter den 

valgte utvidelsen. 
Pos: 234 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Bear bei tung ei ner Erw eiter ung erfolgt durch Dr ücken auf das j eweil ige Fel d in der Tabelle...  @ 408\mod_1723456524877_52791.docx @ 2653088 @  @ 1 
 

For å redigere en utvidelse, klikk på det aktuelle feltet i tabellen. Enten vises en valgliste 

for utvidelses-typen (se nedenfor), eller så må det skrives inn et navn og en adresse.  
Pos: 235 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Ausw ahlliste s tellt  di e zur Verfügung stehenden Erweiterungen dar.  Bit te sicherstellen, dass ...  @ 408\mod_1723456600527_52791.docx  @ 2653119 @  @ 1 
 

Valglisten viser de tilgjengelige endringene. Sørg for at disse også er tilkoblet og slått på. 
Pos: 236 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bereich - R eiter Erweiterungen - Erweiterungen - Beschr eibung-VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723456673380_52791.docx @ 2653150 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Still inn «Utvidelsestype». En liste med tilgjengelige 

utvidelser vises. Hvis utvidelsen ikke er oppført, må den 

nyeste VCD-programvaren som følger med 

utvidelsespakken installeres på nytt. Følg kapittelet om 

sikkerhetskopiering av data. 

Grensesnittet vises automatisk, avhengig av hvilken utvidelse som er valgt. 

 
Pos: 237 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Einstellung der Adresse ei nes Erweiterungspakets  (Einzug Mit te) @ 132\m od_1473329380035_52791.docx @ 571643 @  @ 1 
 

Innstilling av adressen til en utvidelsespakke  
Pos: 238 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Jedes angeschlossene Erw eiterungspaket benötigt eine eindeutige Adr ess e. Zusätzlich m uss auch der @ 132\m od_1473329554240_52791.docx @ 571669 @  @ 1 
 

Hver tilkoplede utvidelsespakke trenger en entydig adresse. I tillegg må også tilkoplingen 

(COM-port) inntastes. 
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Pos: 239 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nstellungen der Adressen eines Erweiterungspakets  - VCD- Softw are - Tabell e @ 329\m od_1643368839678_52791.docx @ 2312870 @  @ 1 
 

Utvidelsespakke Adresseinntasting Merknad 

Utvidelsespakke 1  

1 målested 

Eksempel: Adresse 3 til 

tilkobling COM1 

«COM1@3» 

 

Utvidelsespakke 2  

3 målepunkt 

Eksempel: Adresse 5 til 

tilkobling COM4 

«COM4@5» 

 

Vekt Eksempel: Direkte 

tilkobling til tilkobling 

COM 2 

«COM2» 

Bare en vekt kan kobles til 

per tilkobling (serielt 

grensesnitt RS 232 eller 

USB). Du kan koble til 

flere vekter per 

datamaskin. 

 
Pos: 240 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  di e Eingabe der Schnit tstellen bei  Erw eiter ungspaketen, wird die Numm er des  Anschlusses  (COM-.. . @ 408\mod_1723456872909_52791.docx @ 2653181 @  @ 1 
 

For inntastingen av grensesnittene ved utvidelsespakker er det nødvendig med nummeret til 

tilkoplingen (COM-port) på datamaskinen. Vennligst gjør som følger: 
Pos: 241 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ak tion_Start_Systemsteuerung_System _Gerätem anager _Anschlüsse - Tabelle @ 152\m od_1490773374513_52791.docx  @ 629932 @  @ 1 
 

Aksjon Merknad 

Start Windows Start-knapp (Windows 10 høyre museknapp) 

Systemstyring  

System  

Apparat -manager Oppe til venstre 

Tilkoplinger  Vises bare hvis en seriell tilkopling eller en USB/seriell 

konverter er plugget inn 

 
Pos: 242 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Alter nativ  kann der  Gerätem anager über die Tastatur  ausgeführt w erden durch gleichzeitiges betätigen @ 152\m od_1490773378685_52791.docx @ 629958 @  @ 1 
 

Alternativt kan apparatmanageren utføres via tastaturet ved å betjene samtidig tastene 

[Windows]+[Pause] Deretter betjenes knappen [Apparat-manager] for å starte den. 
Pos: 243 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hier können die verfügbaren Anschl üsse eing esehen wer den. Diese notier en und di e g ewünschte.. . @ 408\m od_1723457007664_52791.docx @ 2653212 @  @ 1 
 

Her kan du se på de tilgjengelige tilkoplinger. Noter disse og før inn det ønskede 

tilkoblingsnummeret, som beskrevet for det tilkoblede apparatet. 
Pos: 244 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ - N amen von D aten/Kurven ändern @ 408\m od_1723457509221_52791.docx  @ 2653243 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.4 Fane «Ovner» ï Endre navn på data/kurver  
Pos: 245 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Im Reiter ĂBezeichnungenñ besteht die Mºglichkeit, die Kurvenbezeichnungen auf die eigenen Bedürfnis @ 418\m od_1782287975348_52791.docx @ 2877502 @  @ 1 
 

I fanen «Betegnelser» kan kurvebetegnelsene tilpasses til egne behov eller språk, og det kan 

bestemmes hvilke prosessdata som skal vises i «arkiv»-menyen og i PDF-eksporten. Valg 

og bortvalg av prosessdata lagres i arkivene, slik at senere endringer av innstillingene i 

fanen «Betegnelser» bare får virkning for de etterfølgende arkivene 
Pos: 246 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Dazu in der Ofen-Konfiguration den Reiter ĂBezeichnungenñ auswªhlen. Es erscheint folgende Ansicht: @ 408\m od_1723457647816_52791.docx @ 2653306 @  @ 1 
 

Dette gjøres ved å velge fanen «Navn» i ovnskonfigurasjonen. Følgende visning 

fremkommer: 
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Pos: 247 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Bezeichnung en" -  Grafik @ 408\m od_1723457742511_52791.docx @ 2653337 @  @ 1 
 

 

Fig. 17: Fane «Navn» (fig. kan avvike) 
Pos: 248 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die linke Spalte stellt ei ne Auflistung aller Kurven dar . Auf der rechten Sei te kann nun zu j eder . . @ 408\m od_1723457793569_52791.docx @ 2653368 @  @ 1 
 

Den venstre kolonnen viser en liste over alle kurvene. På høyre side kan det nå angis inn 

et navn for hver kurve. Denne teksten vises for eksempel i diagrammet og i tekster og 

linjaler. 

Avslutt oppføringen med [OK]. Endringene lagres. 
Pos: 249 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ ï C hargendaten benennen @ 408\m od_1723462331566_52791.docx  @ 2653399 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.5 Navngi fane «Ovner» ï batchdata  
Pos: 250 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Der Reiter ĂChargendatenñ ermºglicht die Vorgabe der Bezeichnungen der Feldnamen i n der. .. @ 408\m od_1723462475603_52791.docx  @ 2653431 @  @ 1 
 

I fanen «Batchdata» kan du angi navnene på feltnavnene i batchdataoppføringen. Følgende 

navn er forhåndsinnstilt fra fabrikk: 

- Batchnavn  

- Oppdragsnummer 

- Antall 

- Vekt 

Navnene kan om nødvendig tilpasses dine egne krav. 
Pos: 251 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rei ter " Öfen"  - Chargendaten benennen - Grafik @ 408\mod_1723462567267_52791.docx @ 2653462 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 252 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Mit der Schaltflªche ĂHinzuf¿genñ kºnnen weitere Chargentexte hinzugefügt w erden. Mit der...  @ 408\mod_1723462716353_52791.docx  @ 2653493 @  @ 1 
 

Med knappen «legge til» kan flere satsvise tekster legges til. Den valgte batchteksten slettes 

med knappen «Fjern». 
Pos: 253 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ ï Al arme um benennen @ 408\mod_1723462829260_52791.docx  @ 2653524 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.6 Fane «Ovner» ï Endre navn på alarmer  
Pos: 254 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Im R eiter Al arme können bis zu sechs Alarm e der Contr oller der Seri e 400/500 durch ei nen... @ 408\m od_1723462890158_52791.docx @ 2653556 @  @ 1 
 

I fanen Alarmer kan opptil seks alarmer for styreenhetene i 400/500-serien defineres eller 

merkes med en funksjonstekst. Disse vises deretter i meldingene. 
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Pos: 255 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rei ter " Öfen"  - Al arme um benennen - Grafik @ 408\m od_1723463435646_52791.docx @ 2653587 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 256 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter Ă¥fenñ ï Erw eiterter Hol dback  @ 408\mod_1723463725959_52791.docx  @ 2653618 @ 4 @ 1 
 

7.1.1.7 Fane «Ovner» ï Forlenget holdetid  
Pos: 257 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Im Reiter ĂErweiterter Holdbackñ werden die Messstellen dargestellt, di e für den erwei terten...  @ 408\mod_1723463925306_52791.docx @ 2653650 @  @ 1 
 

Fanen «Utvidet holdback» viser målepunktene som skal aktiveres eller deaktiveres for den 

utvidede holdbacken. Aktivering eller deaktivering kan utføres i 500-seriens styreenhet 

eller i VCD-programvaren. Automatisk synkronisering mellom styreenhet og VCD-

programvare betyr at innstillingene justeres kontinuerlig. 
Pos: 258 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rei ter " Öfen"  - Erw eiter ter H oldback - Grafik @ 408\m od_1723464035610_52791.docx @ 2653681 @  @ 1 
 

 

 
Pos: 259 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Messstellen, die hi er aktivier t w erden, w erden konti nui erlich überw acht und das Programm... @ 408\m od_1723464120317_52791.docx @ 2653712 @  @ 1 
 

Målepunktene som er aktivert her, overvåkes kontinuerlig, og programmet stoppes hvis et 

av de aktiverte termoelementene forlater overvåkingsbåndet. Når utvidet holdback er 

aktivert, starter dessuten holdetiden først når alle de valgte målepunktene befinner seg 

innenfor temperaturbåndet. 
Pos: 260 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter ĂBenutzerñ (Benutzerverwaltung) @ 132\mod_1473333100945_52791.docx @ 571851 @ 2 @ 1 
 

7.2 Fane ñBrukerñ (Brukeradministrasjon) 
Pos: 261 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bestimmte Bedi enfunkti onen der  VCD Softw are sind durch ei ne Benutzerverwaltung Passw ort-geschützt.  @ 409\mod_1730110340630_52791.docx @ 2673594 @  @ 1 
 

Visse betjeningsfunksjoner i VCD-programvaren er passordbeskyttet av et 

brukeradministrasjonssystem. Det skilles mellom [Operator], [Supervisor] og [Admin]. 

Aktiveringen av [Supervisor] eller [Administrator] vises i brukervisningen oppe til høyre. 

Knappen [Logg ut] aktiverer [Standardbruker]. 

Det er også mulig å låse VCD-programvaren etter å ha tastet inn et passord (tastatursnarvei 

Ctrl-F12). 



 

46 

Pos: 262 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Benutzer" - Grafik @ 408\m od_1723464329015_52791.docx @ 2653774 @  @ 1 
 

 

Fig. 18: Fane «Bruker» (fig. kan avvike) 
Pos: 263 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Anzeige - Bschrei bung Die Benutzerverwaltung wird auf dem  kürzes ten W ege erreicht ...   - Tabelle @ 409\mod_1730110408542_52791.docx @ 2673625 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Den korteste måten å nå brukeradministrasjonen på er å 

klikke på navnet til brukeren som er logget inn (øverst til 

høyre ved siden av Nabertherm-logoen). 

 
Pos: 264 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Rechte der ei nzelnen Benutzer si nd folgendermaßen vergeben: @ 132\m od_1473333758154_52791.docx @ 571930 @  @ 1 
 

Rettighetene til de enkelte brukerne er tildelt på følgened måte: 
Pos: 265 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rechte der Benutzer  - VCD- Softwar e - Tabell e @ 418\mod_1782291304223_52791.docx @ 2877539 @  @ 1 
 

Funksjon Nivå Låser Merknad 

Oversikt over valg Operatør   

Velge en ovn Operatør   

Betjening av fjernstyringen Operatør X Start / Stopp 

Valg av sone Operatør   

Velg et program Operatør X  

Opprett, kopier, slett og rediger 

programmer 

Supervisor X  

Eksporter programmer Supervisor X  

Valg av arkiv Operatør   

Slette arkiv Admin X  

Arkiv tekstinntasting Operatør X  

Visning meldinger Operatør X  

Valg Innstillinger Operatør X  

Valg eksport Supervisor X  

Innstillinger > Opprett, slett og 

rediger ovner 

Admin X  



 

47 

Funksjon Nivå Låser Merknad 

Innstillinger > Rediger system Admin X  

Innstillinger > Rediger system, 

Språk 

Operatør X  

Innstillinger > System > 

Temperaturenhet 

Admin X  

Innstillinger > System > Baner Admin X  

Innstillinger > Utdata Admin X  

Avslutte program Operatør X  

Hjelp Operatør   

Endre passord Admin X  

 
Pos: 266 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/In der Benutzerverwaltung können die Kennw örter für den Benutzer Supervisor und  Admin sowi e für. .. @ 408\m od_1723464603183_52791.docx @ 2653867 @  @ 1 
 

Passordene for brukerveileder og admin samt for operatørlås kan settes i 

brukeradministrasjonen. 
Pos: 267 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Benutzerverwal tung - VCD- Softw are - Tabell e @ 408\m od_1723464730365_52791.docx @ 2653898 @  @ 1 
 

Bruker  Beskrivelse Passord 

(fabrikkinnstilling)  

OPERATOR Enkel operatør - 

SUPERVISOR Prosessansvarlig oppsett1 

ADMIN Teknisk ansvarlig 11111 

Låse betjening - 43211 

Nullstille passord Blir formidlet på forespørsel *****  

1 Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at du endrer passordene under første 

igangsetting. VCD-programvaren kan også låses opp ved hjelp av funksjonen for 

tilbakestilling av alle passord. 

 
Pos: 268 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Kennw orteingabe - VCD-Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723464782794_52791.docx @ 2653929 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

 

Endre passord 

Skriv inn det gamle passordet, det nye passordet og 

passordrepetisjonen. Ved å klikke på knappen «Bruk », 

lagres endringene. «Avbryt » tilbakestiller passordene til 

forrige status. 

 
Pos: 269 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der [Standar dbenutzer]  ist der Benutzer,  der beim N eustart des Programms oder nach dem Abm el den.. . @ 408\m od_1723464846026_52791.docx @ 2653960 @  @ 1 
 

[Standardbruker] er den brukeren som aktiveres når programmet startes på nytt eller etter 

utlogging. 

Vi anbefaler at du alltid logger ut etter at innstillingene er fullført. Det er ingen automatisk 

utlogging. 
Pos: 270 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Reiter ĂSystemñ @ 132\mod_1473335487980_52791.docx  @ 572086 @ 2 @ 1 
 

7.3 Fane ñSystemñ 
Pos: 271 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/In dem Reiter ĂSystemñ ist es mºglich die Softwareoberflªche auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. @ 152\m od_1490778185157_52791.docx @ 630219 @  @ 1 
 

I fanen ñSystemñ er det mulig ¬ tilpasse programflaten egne behov. Her kan spr¬k, 

temperaturenhet og datasikringsbaner redigeres. 
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Pos: 272 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "System" - Gr afik @ 408\m od_1723464940405_52791.docx  @ 2653991 @  @ 1 
 

 

Fig. 19: Fane «System» (fig. kan avvike) 
Pos: 273 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rei ter " System" - Tabell e @ 418\m od_1782292297202_52791.docx @ 2877570 @  @ 1 
 

Visning Beskrivelse 

Språk 

 

Valg av systemspråk.  

Temperaturenhet 

 

Valg av temperaturenhet °C eller °F. 

Starte i fullskjermmodus 

 

Valg av om programmet skal startes i vindusmodus eller 

fullskjermmodus. Manuell veksling kan utføres under drift ved 

hjelp av [F11]. Fullskjermmodus kan forlates ved å trykke på 

«Esc» (Escape).  

Sikkerhetskopiering av data 

 

Valg av en bane for ekstra sikkerhetskopiering av data. 

Prosessdataene for de enkelte brannene lagres automatisk i den 

innstilte banen når en bane velges. Vi anbefaler baner som ikke 

ligger på den lokale enheten, men baner til en ekstern server. 

Disse må opprettes og frigis på forhånd.  

Det kan brukes opptil 2 baner. 

Hvis ingen ekstra bane er aktivert her, lagres dataene utelukkende på følgende steder: 

¶ [Programkatalog]\Arkiv \ 

¶ [Programkatalog]\Innstillinger\ 

 

Etter å ha endret og aktivert de ekstra banene, kopieres de aktuelle dataene automatisk til disse mappene.  

Følgende data blir lagret: 
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Visning Beskrivelse 

¶ Programvareinnstillinger 

¶ Ovnarkiv 

 

Trykk på knappen med mappesymbolet for å endre banen.  

For å aktivere disse ekstra datalagrene må avmerkingsboksen til høyre for baneinnstillingene også være 

aktivert. 

 

For automatisk eksport av en CSV-fil eller en PDF-rapport må de tilsvarende avmerkingsboksene ved 

siden av innstillingen «Automatisk eksport av data» eller «Automatisk eksport av rapport» være aktivert. 

Diagrammet i rapporten vises alltid uten Zoom. Eksport av en xml-fil kan aktiveres ved å legge til 

«<iExportAsXml>true</iExportAsXml>» i filen constants.xml (installasjonsbane, f.eks. C:\ 

Nabertherm\VCD\). 

 
Pos: 274 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so kºnnen mit der Schaltflªche ĂSpeichernñ die  nderungen ... @ 408\mod_1723465518845_52791.docx @ 2654053 @  @ 1 
 

Når alle innstillingene er gjort, kan endringene lagres ved hjelp av «Lagre» og forkastes ved 

hjelp av «Forkast». 
Pos: 275 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Di e Eins tell ung der Tem peraturei nheit  in der VCD- Softw are is t unabhängig von der . .. @ 408\m od_1723465923748_52791.docx @ 2654084 @  @ 1 
 

 
Merk  

Innstillingene til temperaturenheten i VCD-programvaren er uavhengig av innstillingene 

til temperaturenheten i styreenheten. Det er alltid viktig å sørge for at samme 

temperaturenhet er stilt inn for begge. 

 
Pos: 276 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - R eiter " Ausg abe" @ 132\m od_1473342261992_52791.docx @ 572607 @ 3 @ 1 
 

7.3.1 Fane ñUtgaveò 
Pos: 277 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/In dem Reiter ĂAusgabeñ kºnnen die Inhalte des integrierten Reportausdr ucks ausgew ähl t...  @ 408\mod_1723465998672_52791.docx @ 2654115 @  @ 1 
 

Innholdet i den integrerte rapportutskriften kan velges i fanen «Utdata». 

Følgende innhold kan velges eller velges bort: 
Pos: 278 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Rei ter " Ausgabe" -  Beschrei bung - VCD- Softw are -  Tabelle @ 408\m od_1723466055895_52791.docx @ 2654146 @  @ 1 
 

Fanen «Output» 

Funksjon Beskrivelse 

Datatabell Tabell med verdiene til kurvene. 

Diagram Grafisk visning av kurvene. 

Feilmeldinger Liste over alle feil, varsler og systemmeldinger fra den 

tilkoblede styreenheten 

Hoveddata 

 

I tekstblokken «Hoveddata» kan du for eksempel legge inn 

bedriftsinformasjon eller annen informasjon som skal vises 

på hver rapport. 
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Fanen «Output» 

Funksjon Beskrivelse 

Utvalgsområde 

 

Ved å velge en valgboks vises det beskrevne innholdet i 

rapporten.  

Videre informasjon i 

rapporten 

- Felt for batchvurdering 

- Signaturfelt 

 
Pos: 279 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Um diese Eins telll ung en ver ändern zu können, m uss  di e Schalt fläche [Bearbeiten] gedrückt w erden.. .. @ 408\m od_1723466114958_52791.docx @ 2654177 @  @ 1 
 

For å kunne endre disse innstillingene, trykk på [Rediger]. Rapporten kan settes sammen 

ved å klikke på avmerkingsboksene  Ÿ . Valget lagres ved å trykke på [Lagre] eller 

forkastes ved å trykke på [Forkast]. 
Pos: 280 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - R eiter "Info" @ 132\m od_1473346626307_52791.docx @ 572738 @ 3 @ 1 
 

7.3.2 Fane ñInfoñ 
Pos: 281 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Im Reiter ĂInfoñ befinden sich allgemeine Informationen, wie z.B. die H ersteller-Kontaktadr esse @ 132\mod_1473403896781_52791.docx @ 572930 @  @ 1 
 

I fanen ñInfoò befinner seg generell informasjon, som for eksempel produsent-

kontaktadressene. 
Pos: 282 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Abbildung - R eiter "Info" - Gr afik  @ 408\mod_1723466283895_52791.docx  @ 2654208 @  @ 1 
 

 

Fig. 20: Fane «Info» 
Pos: 283 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Nachr üstung einer VCD-Softw are @ 132\mod_1473412394593_52791.docx @ 573286 @ 1 @ 1 
 

8 Ettermontering av en VCD -programvare  
Pos: 284 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die VCD- Softwar e kann mit unterschiedlichen C ontroller n verbunden w erden. Si nd die Bedi ngungen...  @ 408\mod_1723466392991_52791.docx @ 2654239 @  @ 1 
 

VCD-programvaren kan kobles til forskjellige styreenheter. Hvis vilkårene under 

«Systemkrav» er oppfylt, er det mest sannsynlig mulig å ettermontere VCD-programvaren. 



 

51 

Pos: 285 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Sys temvoraussetung @ 408\mod_1723466530870_52791.docx  @ 2654302 @ 2 @ 1 
 

8.1 Systemkrav  
Pos: 286 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Systemvor aussetzung - Tabelle @ 408\mod_1723466637546_52791.docx @ 2654334 @  @ 1 
 

Egnede styreenheter Se avsnittet 4.3 

Versjon grensesnittkonverter 

(kreves for B130, B150, B180, 

C280, C290, C295, P300, P310, 

P330 og Eurotherm 3504 / 3508) 

Kompatibel fra grensesnittkonverter med 

serienummer 201605001 

 
Pos: 287 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferum fang @ 0\mod_1167822508130_52791.docx  @ 52984 @ 2 @ 1 
 

8.2 Leveringsomfang  
Pos: 288 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Nachr üstsatz : (Ei nzug Mitte) @ 132\mod_1473413186761_52791.docx @ 573369 @  @ 1 
 

Ettermonteringssett:  
Pos: 289 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/N achr üstsatz 802800001 - VCD-Softw are @ 132\mod_1473413501790_52791.docx @ 573423 @  @ 1 
 

Betegnelse Stykktall  Delenummer Bilde 

Ettermonteringssett VCD-

programvare 

1 802800001 

   

 
Pos: 290 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Bestehend aus : (Ei nzug Mitte) @ 132\mod_1473413189807_52791.docx @ 573396 @  @ 1 
 

Består av:  
Pos: 291 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/N achr üstung ei nes Komm unikati onsm odul -  Nachrüstsatz  M03.0012 - Tabelle @ 418\mod_1782292498145_52791.docx  @ 2877601 @  @ 1 
 

Betegnelse Antall  Delenummer Figur  

Kommunikasjonsmodul for 

koblingsanlegget (fra versjon 

0.16) 

1 520100283  

 

Bakveggplugg for 

kommunikasjonsmodul 

1 520900507 

 

Ethernet-ledning i ovnen: 1 m 

90°-vinklet 

1 544300197 

 

Ethernet-kontakt for 

gjennomføring av 

nettverksledningen gjennom 

veggen i koblingsanlegget 

1 520900453 

 

Hurtigveiledning for nedlasting av 

veiledninger og VCD-

installasjonsprogramvaren 

1   

 
Pos: 292 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Ei nbau eines Komm unikationsmoduls @ 183\m od_1518103179122_52791.docx @ 740248 @ 2 @ 1 
 

8.3 Innbygging av en kommunikasjonsmodul  
Pos: 293 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/War nung - Gefahren vor el ektrischer Spannun -  Spannungsfrei  schalten - für alle Öfen Wartungsarbeite @ 411\m od_1738847869093_52791.docx @ 2720612 @  @ 1 
 

 

 

Advarsel ï fare på grunn av elektrisk spenning!  

Kun kvalifiserte og autoriserte elektrikere skal utføre arbeid på det elektriske utstyret. 

Mens vedlikeholdsarbeidet pågår, må ovn og koblingstavle gjøres spenningsfrie slik at de 

ikke kan slås på ved et uhell, og alle de bevegelige delene på ovnen må sikres. DGUV V3 

eller tilsvarende nasjonale forskrifter i det aktuelle brukerlandet må følges. Vent til 

ovnsrommet og påbyggingsdelene er avkjølt til romtemperatur. 
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Pos: 294 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Sicher hei t/Si cherheitssym bole/W arnhi nweise-ISO-AN SI/Warnsymbol_Gefahr - Steuerstr omkreise Bel euchtung und Service Steckdosen w erden nicht vom  Netz getre @ 125\mod_1466753473441_52791.docx  @ 551150 @  @ 1 
 

 

 FARE 

Styrestrømkretser for belysning og service stikkontakter, som 

er nødvendige for vedlikeholdsarbeider, utkoples ikke av 

skilleinnretningen (hovedbryter) og blir under spenning. 

Ledningene for kablingen merket med farge (oransjefarget) 

 
Pos: 295 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Bereitzustellendes  Werkzeug (Einzug Mit te) @ 134\m od_1474283155119_52791.docx @ 578374 @  @ 1 
 

Verktøy som må gjøres klar for bruk  
Pos: 296 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Werkzeuge - Schraubendr eher_Feile @ 134\mod_1474283242528_52791.docx  @ 578401 @  @ 1 
 

  

  

Skrutrekker Metallfil    

Fig. 21: Verktøy 
Pos: 297 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Soll ein Ofen/Contr oller an di e VCD-Softw ar e angeschl ossen wer den, der noch kei n.. . @ 408\m od_1723466728702_52791.docx @ 2654365 @  @ 1 
 

Hvis en ovn/styreenhet som ennå ikke har en kommunikasjonsmodul, skal kobles til VCD-

programvaren, må følgende trinn utføres: 
Pos: 298 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Ei nbau eines Komm unikationsmoduls i n ei ne bes tehende Schaltanl age - VCD Softw are - Tabelle @ 408\m od_1723466790100_52791.docx @ 2654396 @  @ 1 
 

Figur  Beskrivelse 

 

 

 

1. Åpne dekslet til koblingsanl. som befinner seg på 

ovnen. 

2. Bryt ut det forberedte hullet på baksiden av ovnen til 

koblingsanlegget ved hjelp av en skrutrekker. 

Observer det lille hakket. Dette markerer det rette 

hullet. 

 

3. Etter at du har brutt ut hullet, skyver du Ethernet-

kontakten som fulgte med leveransen gjennom hullet 

utenfra, og fester den med mutteren fra baksiden. 

 

 

4. Trekk ut pluggen til høyre på modulen 

5. Sett den medfølgende kontakten inn her 

6. Sett kontakten du trakk ut inn på høyre side av den 

nye kontakten 

 

Merk: Sørg for riktig kabling 

 

7. Trykk nå kommunikasjonsmodulen på skinnen slik 

at den røde bøylen på den andre siden av modulen 

griper over skinnen. Til slutt festes modulen ved å 

trykke den røde bøylen mot modulen. Det skal ikke 

lenger være mulig å løfte modulen av skinnen.  
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Figur  Beskrivelse 

  

8. Koble deretter modulen til Ethernet-kontakten med 

den korte Ethernet-kabelen (ca. 1 m). 

 

9. Koble så utsiden av Ethernet-kontakten med den 

lange Ethernet-ledningen (5 m) til datamaskinen. 

 
Pos: 299 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Erw eiterungspaket 1 @ 133\m od_1473674054901_52791.docx @ 574258 @ 1 @ 1 
 

9 Utvidelsespakke 1  
Pos: 300 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Ab dem 01.01.2024 is t das  Erw eiterungspaket I  nicht mehr erhältlich! @ 408\m od_1723466860346_52791.docx @ 2654427 @  @ 1 
 

 
Merk  

Utvidelsespakke I vil ikke lenger være tilgjengelig fra 01.01.2024! 

 
Pos: 301 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Mit dem Erweiterungspaket 1 kann ei ne zusätzliche M esss tell e in Verbi ndung mit der VCD-Softwar e . .. @ 133\m od_1473674199319_52791.docx @ 574312 @  @ 1 
 

Med utvidelsespakken 1 kan det registreres et ekstra målepunkt i forbindelse med VCD-

programvaren. Utvidelsespakken 1 kan brukes uavhengig av ovnens regulering. Den målte 

temperaturen vises i tillegg på indikatorinstrumentet C6 D. 
Pos: 302 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Erweiterungspaket 1 - PC _VCD _Konver ter _Ofen_Tem per aturadapter C 6 D - Grafik @ 133\mod_1473676368039_52791.docx @ 574391 @  @ 1 
 

 

1 Datamaskin, 2 VCD-programvare, 3 grensesnittkonverter, 4 ovn, 5 styring, 

6 temperaturadapter C6 D 

Fig. 22: Utvidelsespakke 1 (ligner på bildet) 
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Pos: 303 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Ü berschrif t - Systemanforder ungen @ 5\m od_1213088485272_52791.docx @ 54498 @ 1 @ 1 
 

10 Systemkrav  
Pos: 304 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Sys tem anfor der ung en - Temperaturadapter -  Erw eiter ungspaket  - VCD-Softw ar e - Tabelle @ 418\mod_1782292706985_52791.docx  @ 2877632 @  @ 1 
 

Komponenter Krav  

Systemkrav se brukerveiledning 

VCD-programvare 

Utvidelsespakken fungerer bare i forbindelse med 

installert og fungerende VCD-programvare 

Microsoft.NET Framework Versjon 4.8 eller høyere 

 
Pos: 305 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_52791.docx  @ 56576 @ 1 @ 1 
 

11 Tekniske spesifikasjoner  
Pos: 306 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/El ektrische Daten befinden sich auf dem Typenschil d, das Typenschil ds befindet sich-siehe unten . .. @ 133\m od_1473680160432_52791.docx @ 574443 @  @ 1 
 

&  
Elektriske data finner du på typeskiltet som befinner seg på apparathuset. Typeskiltet 

befinner seg Ą se bildet nedenfor. 

 
 

 
Pos: 307 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Hinw eis - D aten von Erw eiter ungspaketen w erden in der binären D atei, der CSV-Datei und in der XM L @ 248\m od_1601891706361_52791.docx @ 2080487 @  @ 1 
 

 
Merk  

Data fra utvidelsespakker legges ved CSV-filen og XML-filen som binær fil i styreenhet-

filen. Ingen ytterligere filer blir opprettet. 

 
Pos: 308 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Softw are/Tabelle für Tem per aturaufnehmer C6 D  - Technische Daten - VCD-Softwar e @ 133\m od_1473680682823_52791.docx @ 574470 @  @ 1 
 

Elektriske data og mål 

Betegnelse Temperaturadapter Modell C6 D 

 Spenning AC 180 ï 260 V 

 Frekvens 50/60 Hz 

 Effekt 2,8 VA 

Beskyttelsestype Hus IP54 

 Mål 180 x 200 x 150 mm (BxDxH) 

Omgivelsesbetingelser for 

elektrisk utstyr  

Temperatur: 

Luftfuktighet: 

+5 °C til +40 °C 

max. 80 % ikke kondenserende 

Egnet for termoelement Type S og K* 

*fra fabrikk innstilling alt etter utførelse 
 

 
Pos: 309 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Softw are/Tem peraturaufnehm er C6 D - Typenschil d - Grafik  @ 133\mod_1473680744794_52791.docx  @ 574496 @  @ 1 
 

 

Fig. 23: Eksempel: Typeskilt (ligner på bildet) 
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Pos: 310 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Öfen/Ü berschrif t - Entschlüsselung der M odell bezeichnung @ 2\m od_1184245078907_52791.docx @ 53786 @ 2 @ 1 
 

11.1 Dekoding av modellbetegnelsen  
Pos: 311 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Entschlüssellung der M odell bezeichnung Tem per aturaufnehm er C6 D - VCD-Softw are @ 133\mod_1473692534058_52791.docx @ 574608 @  @ 1 
 

Eksempel Forklaring  

C6 D C = Controller (styring) 

C6 D 6 = Modell 

C6 D D = Dwell time (innstillbar holdetid) 

 
Pos: 312 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferum fang @ 0\mod_1167822508130_52791.docx  @ 52984 @ 2 @ 1 
 

11.2 Leveringsomfang  
Pos: 313 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Zum  Li eferumfang des Erwei ter ungspakets 1 gehör en: (Ei nzug Mitte) @ 133\mod_1473746452679_52791.docx @ 574686 @  @ 1 
 

Med til leveranseprogrammet for utvidelsespakken 1 hører:  
Pos: 314 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Liefer umfang Temperatur adapter C6 D - VCD-Softw are @ 409\mod_1730110929469_52791.docx  @ 2673718 @  @ 1 
 

Navn Antall  Delenummer Figur  

Kort bruksanvisning med 

nedlastingslenker til VCD-

programvaren og instruksjonene 

(inkl. konfigurasjonsprogramvare 

til utvidelsespakke 1 

Microsoft .NET Framework) 

1   

Temperaturadapter C6 D 1  

 

Strømkabel V0013xx 

(xx = landkode nødvendig)* 

1  

 

Y-kabel 2x 1,5 m/4 ft, RS 422 1 544300045 

 

Utgangsledning og 

termoelementer følger med 

leveringen avhengig av 

ovnsmodell og utførelse 

Mengde 

etter behov 

 
 

*inkludert i leveransen avhengig av utgave 

 
Pos: 315 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Bitte den Li efer umfang sofort  nach Er halt gewissenhaft prüfen und bei  Abweichung en...  @ 408\mod_1723467075789_52791.docx  @ 2654458 @  @ 1 
 

 
Merk  

Kontroller leveringsomfanget nøye umiddelbart etter mottak, og ta kontakt med vår 

serviceavdeling ved avvik. 

 
Pos: 316 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Installati on und Inbetri ebnahm e @ 5\mod_1213626733623_52791.docx @ 54514 @ 1 @ 1 
 

12 Installasjon og igangsetting  
Pos: 317 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - 1.1 Anschluss an das Elektronetz @ 5\m od_1214555833717_52791.docx @ 54556 @ 2 @ 1 
 

12.1 Tilkopling til strømnettet  
Pos: 318 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Softwar e und deren H ardw are @ 408\m od_1723467633421_52791.docx  @ 2654489 @  @ 1 
 

På stedet må nødvendige tjenester og levering av energi (elektrisitet) leveres. 

¶ Programvaren skal brukes i samsvar med den tiltenkte bruken. Verdiene for 

strømtilkoblingen skal tilsvare verdiene på enhetens typeskilt. 

¶ For drift må det sørges for en nettilkobling som er i samsvar med gjeldende standarder 

og eventuelle lokale forskrifter som avviker fra disse. Sikkerhetskravene er ikke fulgt 

dersom enheten ikke er koblet til en stikkontakt med jording. 
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¶ Dersom du bruker skjøteledning eller forgreiningskontakter, skal du ikke belaste dem 

med mer enn de tåler. Enheten skal ikke brukes med skjøteledning, hvis du ikke er 

sikker på om jordingen er garantert. 

¶ Strømkabelen skal ikke være skadet. Ikke sett gjenstander på strømkabelen. Plasser 

kabelen slik at ingen trår på den eller kan snuble i den. 

¶ En skadet strømtilførselsledning kan bare byttes mot en godkjent likeverdig ledning. 

¶ Sørg for at forbindelsesledninger og kabler legges slik at de er beskyttet. Feil 

tilkobling vil ugyldiggjøre CE-samsvar. Ikke legg datakabler ved siden av 

strømkabler. 

¶ Endringer av anleggsutstyr må avtales skriftlig med Nabertherm. Det er forbudt å 

fjerne, omgå eller ta beskyttelsesinnretninger ut av drift. 
Pos: 319 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 408\m od_1723467842876_52791.docx  @ 2654520 @  @ 1 
 

 
 

 

Advarsel ï generelle farer!  

Bare kvalifiserte og autoriserte fagfolk skal utføre arbeid på utstyret. Mens 

vedlikeholdsarbeidet pågår, må ovn og koblingstavle gjøres spenningsfrie (Trekk ut 

nettpluggen) slik at de ikke kan slås på ved et uhell, og alle de bevegelige delene på 

ovnen må sikres. Følg DGUV V3 eller tilsvarende nasjonale forskrifter i landet utstyret 

brukes i. Vent til ovnsrommet og påbyggingsdelene er avkjølt til romtemperatur. 

 
Pos: 320 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_52791.docx @ 54091 @  @ 1 
 

 

Advarsel - Generelle farer!  

Ved usakkyndig installasjon er funksjonen og sikkerheten av anlegget ikke lenger 

garantert. Tilkoplingen må kun monteres sakkyndig og tas i drift av kvalifisert personale. 

 
Pos: 321 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Verdrahtung und el ektrische Anschl üsse entnehm en Si e dem beilieg enden Schal tpl an. Die...  @ 409\mod_1728542828671_52791.docx @ 2668949 @  @ 1 
 

 
Merk  

Du finner kabling og elektriske tilkoblinger i det vedlagte koblingsskjemaet. Du finner det 

elektriske utstyret til maskinen i koblingsskjemaet. 

 
Pos: 322 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Geräteinstallati on @ 5\m od_1213618402782_52791.docx @ 54508 @ 2 @ 1 
 

12.2 Apparatinnstallasjon  
Pos: 323 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter C 6D  Gehäuse_Anschl üsse und Bedi enarmatur en - VCD  - Gr afik @ 133\m od_1473747627004_52791.docx @ 574712 @  @ 1 
 

 

Forside Bakside 

Fig. 24: Hus til temperaturadapteren C6 D: Betjeningsarmatur og tilkoplinger (ligner på 

bildet) 
Pos: 324 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter C 6D Gehäuse_Anschl üsse und Bedienarmaturen - VCD - Tabell e @ 133\m od_1473747654368_52791.docx @ 574738 @  @ 1 
 

Nr.  Betegnelse Merknad  

1 Nettbryter Med nettbryteren blir styrestrømmen inn- hhv. utkoplet 

2 Styring C6 D Betjen funksjonstasten [time2] for registreringstiden av 

ovndataene til inntastingen av stopptiden (hjelp til 

inntasting av stopptiden se kapittel ñDriftò til 

utvidelsespakken 1 (temperaturadapter C6 D.) 
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Nr.  Betegnelse Merknad  

3 Grensesnitt RS 422 Forbindelse til grensesnittkonverteren MV/VCD eller 

til nærmeste styring. 

4 CH1 Termoelementinngang av typene S og/eller K 

5 Nettledning  

6 Sikring 250 V~ AC / T40 mA 

7 Display Visning av den aktuelle temperaturen til 

termoelementet 

 
Pos: 325 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Zubehör wie auf den nachfolgenden Abbildungen anschließen (Einzug Mit te) @ 133\m od_1473751611915_52791.docx  @ 574764 @  @ 1 
 

Tilkople tilbehør som vist på bildene nedenfor  
Pos: 326 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der Tem per aturadapter wird an eine D atenleitung ei nes  Contr ollers ( 2) oder dir ekt an den... @ 408\m od_1723474049447_52791.docx @ 2654629 @  @ 1 
 

Temperaturadapteren kobles til en datalinje i en styreenhet (2) eller direkte til MV/VCD-

grensesnittkonverteren (1). For å gjøre dette må avslutningsmotstanden (4) eller en tidligere 

tilkoblet styreenhet kobles fra datalinjen. Koble Y-kabelen (3) fra styreenheten til Y-

kabelen som følger med i leveransen. 

Koble RS 422-kontakten på temperaturadapteren (7) med Y-kabelen (3) som følger med i 

leveransen 

Fest avslutningsmotstanden «AW02» (4) eller den forrige styreenheten til enden av den 

åpne datalinjen på Y-kabelen, og skru den fast. 

Koble nettstøpselet (6) på temperaturadapteren til en stikkontakt. Verdiene for 

nettilkoblingen skal tilsvare verdiene på temperaturadapterens typeskilt. 

 



 

58 

Pos: 327 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/C6D  - Installation H ardw are -  MV_VCD  - Gr afik @ 133\m od_1473756633564_52791.docx @ 574894 @  @ 1 
 

 

Bord ikke med i leveranseprogrammet 

Fig. 25: Eksempel: Installasjon/innbygging av utvidelsespakken 1 (ligner på bildet) 
Pos: 328 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter C 6 D  - Installation H ardw are - M V/VCD-Softwar e - Tabelle @ 133\mod_1473756779660_52791.docx  @ 574946 @  @ 1 
 

Nr. Betegnelse Merknad 

1 Grensesnittkonverter MV/VCD  

2 Styring/koplingsboks  

3 Y-kabel 2x 1,5 m/4 ft, RS 422 max. 200 m/656 ft 

4 Avslutningsimpedans ñAW02ñ Avslutningsimpedans ñAW02ñ 

plugges på den siste åpne 

ledningen. 

5 Dataledning, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 

3 m/10 ft RS 232 

max. 10 m/32 ft 

6 Nettledning  

7 Temperaturadapter C6 D  

8 Tilkopling for termoelement  

 
Pos: 329 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Wir em pfehl en den Temperatur adapter auf ei ne sicher e nicht br ennbar e U nterlage (z.B. M etallti sch) .. @ 133\m od_1473756748347_52791.docx @ 574920 @  @ 1 
 

Vi anbefaler å sette temperaturadapteren på et sikkert, ikke brennbart underlag (for 

eksempel metallbord). 



 

59 

Pos: 330 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel A - anschli eßen -  Konverter - C ontroller  - Tem peraturadapter C 6 D /DL - Gr afik @ 408\m od_1723549536590_52791.docx @ 2656711 @  @ 1 
 

 

Fig. 26: Eksempel A 
Pos: 331 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel B - anschli eßen -  Konverter - C ontroller  - Tem peraturadapter C 6 D /DL - Gr afik @ 408\m od_1723549908613_52791.docx @ 2656749 @  @ 1 
 

 

Fig. 27: Eksempel B 
Pos: 332 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel C  - anschließen - Konverter -  Tem per aturadapter C 6 D /DL -  Grafik @ 133\m od_1473751682291_52791.docx @ 574868 @  @ 1 
 

 

Fig. 28: Eksempel C 
Pos: 333 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Einstellungen und Konfigur ati on @ 5\m od_1217403147079_52791.docx @ 54619 @ 2 @ 1 
Installasjon 

12.3 Innstillinger og konfigurasjon  
Pos: 334 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Schni ttstellenadr essi erung (Einzug Mit te) @ 133\m od_1473764915208_52791.docx @ 574972 @  @ 1 
 

Grensesnittadresse  
 
Pos : 335 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Contr oller C 6D - Grafik  @ 133\mod_1473764958021_52791.docx @ 574998 @  @ 1 
 

 

Fig. 29: Styring C6 D (ligner på bildet) 

 
Pos: 336 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Contr oller C 6D Bedienung - Tabell e @ 133\m od_1473764963739_52791.docx @ 575024 @  @ 1 
 

Tast  Beskrivelse  Display  

 

Slå på apparat (det vises den aktuelle temperaturen) ...°C 

   
Trykk tast  1x og hold, trykk deretter piltast  1x 

kort. Begge tastene kan slippes. 

0.000 

 
Trykk tast  til den ønskede parameteren A é_._ vises 

for inntastingen av grensesnittadressen. 

A é 0.0 
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Tast  Beskrivelse  Display  

   
Velg med piltastene   ønsket adresse eksempel: 

(master-adresse: 1 til 16 / slave-adresse: 17 til 32 

A é 17.0 

 
Med tasten  blir verdiene lagret og 

konfigurasjonsnivået forlatt. 

éÁC 

 
Pos: 337 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Contr oller C 6D - Par ameter -  Beschrei bung - Tabelle @ 133\mod_1473764969130_52791.docx  @ 575050 @  @ 1 
 

Parametre  Beskrivelse  

P uten funksjon 

I uten funksjon 

D uten funksjon 

A Grensesnittadresse: 1 til 32 

C uten funksjon 

 
Pos: 338 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Schni ttstellenadr essi erung des Tem per aturadapters als M aster oder Sl ave (Ei nzug Mitte) @ 133\mod_1473767664167_52791.docx @ 575076 @  @ 1 
 

Grensesnittadresse av tempeturadapteren som master eller slave  
Pos: 339 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Eine Unterscheidung zwischen ĂMasterñ (Erweiterungspaket wird keinem Controll er zugeor dnet) und...  @ 408\mod_1723474147548_52791.docx  @ 2654660 @  @ 1 
 

Med VCD-programvaren er det ikke lenger nødvendig å skille mellom «Master» 

(utvidelsespakken er ikke tilordnet en styreenhet) og «Slave» (utvidelsespakken er tilordnet 

en styreenhet). 

Lisensbetingelsene for bruk av denne utvidelsen med VCD-programvaren må overholdes. 
Pos: 340 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Als Inbetriebnehmer des Ger äts is t der Betrei ber für di e Richtigkeit  der Konfigur ati on... @ 408\m od_1723474442336_52791.docx  @ 2654691 @  @ 1 
 

 
Merk  

Som den som setter enheten i drift, er operatøren ansvarlig for at konfigurasjonen er 

korrekt. 

 
Pos: 341 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Betri eb @ 0\m od_1168951185590_52791.docx @ 53104 @ 1 @ 1 
Drift 

13 Drift  
 
Pos : 342 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Einschalten/Ausschalten/Inbetriebnahme des C 6D -  VCD-Softwar e @ 408\m od_1723474499767_52791.docx @ 2654722 @  @ 1 
 

Drift  Beskrivelse 

 

Nettbryteren brukes til å slå på styrestrømmen (I ) 

 

Start prosessdokumentasjonen «VCD». 

(se kapittel «Prosessdokumentasjon Starte VCD-programvare»). 

Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet for VCD-

programvaren med venstre museknapp. 

 Etter oppstart utfører programmet en systemtest. Den tilkoblede 

grensesnittkonverteren, styreenheten eller vekten blir forespurt. 

 

Opptakets varighet avhenger av holdetiden som er angitt i . 

Holdetiden som er angitt, bør minst være den samme som 

opptakstiden som er angitt i VCD-prosessdokumentasjonen. 

Trykk én gang på funksjonsknappen , diode time2 blinker. Velg 

ønsket posisjon på skjermen ved hjelp av pilknappene  

(eksempel: 00.00). Den tilsvarende dioden på skjermen blinker. 

Angi ønsket holdetid (tid i minutter) ved hjelp av pilknappene 

 (eksempel: 0120 = 2t). Pilknappene endrer verdiene fra 0ï9. 
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Drift  Beskrivelse 

Bruk om nødvendig pilknappene  for å gå videre (eksempel: 

000.0) Hvis ingenting legges inn i løpet av 10 sekunder, vises den 

aktuelle temperaturen på skjermen. For å kunne starte 

dataregistreringen, trykk én gang på funksjonsknappen  etter å 

ha angitt holdetiden. Diode time2 lyser. 

 

Nettbryteren brukes til å slå av styrestrømmen. (O) 

For å slå av strømmen til hele apparatet, trekk ut støpselet.  

 
Pos: 343 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Erw eiterungspaket 2 @ 133\m od_1473773570665_52791.docx @ 575154 @ 1 @ 1 
 

14 Utvidelsespakke 2  
Pos: 344 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Mit dem Erweiterungspaket 2 können bis zu drei,  sechs  oder neun M essstellen ohne Anzeige j e Ofen i n @ 133\m od_1473774635939_52791.docx @ 575207 @  @ 1 
 

Med utvidelsespakken 2 kan det registreres opptil tre, seks eller ni nye målepunkter uten 

visning pr. ovn i forbindelse med VCD-programvaren. Utvidelsespakken 2 kan brukes 

uavhengig av ovnens regulering. 
Pos: 345 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Erweiterungspaket 2 - PC _VCD _Konver ter _Ofen_Tem per aturadapter D L - Grafik  @ 133\mod_1473773678678_52791.docx  @ 575181 @  @ 1 
 

 

1 Datamaskin, 2 VCD-programvare, 3 grensesnittkonverter, 4 ovn, 5 styring, 

6 temperaturadapter DL  

Fig. 30: Utvidelsespakke 2 (ligner på bildet) 
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Pos: 346 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Ü berschrif t - Systemanforder ungen @ 5\m od_1213088485272_52791.docx @ 54498 @ 1 @ 1 
 

15 Systemkrav  
Pos: 347 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Sys tem anfor der ung en - Temperaturadapter -  Erw eiter ungspaket  - VCD-Softw ar e - Tabelle @ 418\mod_1782292706985_52791.docx  @ 2877632 @  @ 1 
 

Komponenter Krav  

Systemkrav se brukerveiledning 

VCD-programvare 

Utvidelsespakken fungerer bare i forbindelse med 

installert og fungerende VCD-programvare 

Microsoft.NET Framework Versjon 4.8 eller høyere 

 
Pos: 348 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_52791.docx  @ 56576 @ 1 @ 1 
 

16 Tekniske spesifikasjoner  
Pos: 349 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/El ektrische Daten befinden sich auf dem Typenschil d, das Typenschil ds befindet sich-siehe unten . .. @ 133\m od_1473680160432_52791.docx @ 574443 @  @ 1 
 

&  
Elektriske data finner du på typeskiltet som befinner seg på apparathuset. Typeskiltet 

befinner seg Ą se bildet nedenfor. 

 
 

 
Pos: 350 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Hinw eis - D aten von Erw eiter ungspaketen w erden in der binären D atei, der CSV-Datei und in der XM L @ 248\m od_1601891706361_52791.docx @ 2080487 @  @ 1 
 

 
Merk  

Data fra utvidelsespakker legges ved CSV-filen og XML-filen som binær fil i styreenhet-

filen. Ingen ytterligere filer blir opprettet. 

 
Pos: 351 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Softw are/Tabelle für Tem per aturaufnehmer DL -  Technische D aten - VCD-Softw are @ 418\mod_1782293424425_52791.docx @ 2877663 @  @ 1 
 

Elektriske data og mål 

Betegnelse Temperaturadapter Modell DL 

 Spenning AC 85 ï 260 V 

 Frekvens 50/60 Hz 

 Effekt 2,5 VA 

Beskyttelsestype Hus IP20 

 Mål 220 x 320 x 150 mm (BxDxH) 

 Montasjeskinne 35 mm 

Omgivelsesbetingelser for 

elektrisk utstyr  

Temperatur: 

Luftfuktighet: 

+5 °C til +40 °C 

max. 80 % ikke kondenserende 

Egnet for termoelement Type S, K og B 
 

 
Pos: 352 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Softw are/Tem peraturaufnehm er DL - Typenschild - Gr afik @ 418\m od_1782294788110_52791.docx @ 2877704 @  @ 1 
 

 

Fig. 31: Eksempel: Typeskilt (ligner på bildet) 
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Pos: 353 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Öfen/Ü berschrif t - Entschlüsselung der M odell bezeichnung @ 2\m od_1184245078907_52791.docx @ 53786 @ 2 @ 1 
 

16.1 Dekoding av modellbetegnelsen  
Pos: 354 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Entschlüssellung der M odell bezeichnung Tem per aturaufnehm er DL 1 - VCD- Softw are @ 133\m od_1473832426643_52791.docx @ 575300 @  @ 1 
 

Eksempel Forklaring  

DL  1 DL  = DataLogger 

DL 1 1 = Versjon 

 
Pos: 355 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferum fang @ 0\mod_1167822508130_52791.docx  @ 52984 @ 2 @ 1 
 

16.2 Leveringsomfang  
Pos: 356 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Zum  Li eferumfang des Erwei ter ungspakets 2 gehör en: (Ei nzug Mitte) @ 133\mod_1473833326731_52791.docx @ 575326 @  @ 1 
 

Med til leveranseprogrammet for utvidelsespakken 2 hører:  
Pos: 357 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Liefer umfang Temperatur adapter DL 1 - VCD- Softw are @ 418\m od_1782295913700_52791.docx @ 2877735 @  @ 1 
 

Navn Z3 Z6 Z9 Delenummer Figur  

Kort bruksanvisning med 

nedlastingslenker til VCD-

programvaren og instruksjonene 

(inkl. konfigurasjonsprogramvare 

til utvidelsespakke 2 

Microsoft .NET Framework 

Oppdatering til utvidelsespakke 3 

Bruksanvisning til vekt) 

1 1 1   

Temperaturadapter DL 1 2 3  

 

Strømkabel V0013xx 

(xx = landkode nødvendig)* 

1 2 3  

 

Y-kabel 2x 1,5 m/4 ft, RS 422 1 2 3 544300045 

 

Utgangsledning og termoelementer 

følger med leveringen avhengig av 

ovnsmodell og utførelse 

1) 1) 1)  
 

1)Mengde etter behov 

*inkludert i leveransen avhengig av utførelse 

Z = soner/antall 

 
Pos: 358 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Bitte den Li efer umfang sofort  nach Er halt gewissenhaft prüfen und bei  Abweichung en...  @ 408\mod_1723467075789_52791.docx  @ 2654458 @  @ 1 
 

 
Merk  

Kontroller leveringsomfanget nøye umiddelbart etter mottak, og ta kontakt med vår 

serviceavdeling ved avvik. 

 
Pos: 359 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Installati on und Inbetri ebnahm e @ 5\mod_1213626733623_52791.docx @ 54514 @ 1 @ 1 
 

17 Installasjon og igangsetting  
Pos: 360 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Ü berschrift  - 1.1 Anschluss an das Elektronetz @ 5\m od_1214555833717_52791.docx @ 54556 @ 2 @ 1 
 

17.1 Tilkopling til strømnettet  
Pos: 361 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Ersti nbetri ebnahm e/Anschl uss an das  El ektr onetz  - Softwar e und deren H ardw are @ 408\m od_1723467633421_52791.docx  @ 2654489 @  @ 1 
 

På stedet må nødvendige tjenester og levering av energi (elektrisitet) leveres. 

¶ Programvaren skal brukes i samsvar med den tiltenkte bruken. Verdiene for 

strømtilkoblingen skal tilsvare verdiene på enhetens typeskilt. 
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¶ For drift må det sørges for en nettilkobling som er i samsvar med gjeldende standarder 

og eventuelle lokale forskrifter som avviker fra disse. Sikkerhetskravene er ikke fulgt 

dersom enheten ikke er koblet til en stikkontakt med jording. 

¶ Dersom du bruker skjøteledning eller forgreiningskontakter, skal du ikke belaste dem 

med mer enn de tåler. Enheten skal ikke brukes med skjøteledning, hvis du ikke er 

sikker på om jordingen er garantert. 

¶ Strømkabelen skal ikke være skadet. Ikke sett gjenstander på strømkabelen. Plasser 

kabelen slik at ingen trår på den eller kan snuble i den. 

¶ En skadet strømtilførselsledning kan bare byttes mot en godkjent likeverdig ledning. 

¶ Sørg for at forbindelsesledninger og kabler legges slik at de er beskyttet. Feil 

tilkobling vil ugyldiggjøre CE-samsvar. Ikke legg datakabler ved siden av 

strømkabler. 

¶ Endringer av anleggsutstyr må avtales skriftlig med Nabertherm. Det er forbudt å 

fjerne, omgå eller ta beskyttelsesinnretninger ut av drift. 
Pos: 362 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Arbeiten an der Ausrüs tung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem  Fachpersonal @ 408\m od_1723467842876_52791.docx  @ 2654520 @  @ 1 
 

 
 

 

Advarsel ï generelle farer!  

Bare kvalifiserte og autoriserte fagfolk skal utføre arbeid på utstyret. Mens 

vedlikeholdsarbeidet pågår, må ovn og koblingstavle gjøres spenningsfrie (Trekk ut 

nettpluggen) slik at de ikke kan slås på ved et uhell, og alle de bevegelige delene på 

ovnen må sikres. Følg DGUV V3 eller tilsvarende nasjonale forskrifter i landet utstyret 

brukes i. Vent til ovnsrommet og påbyggingsdelene er avkjølt til romtemperatur. 

 
Pos: 363 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/War nung - Bei unsachg emäßer Installation ist  di e Funkti on und Sicherheit der Anlage nicht mehr . .. @ 3\mod_1193759200813_52791.docx @ 54091 @  @ 1 
 

 

Advarsel - Generelle farer!  

Ved usakkyndig installasjon er funksjonen og sikkerheten av anlegget ikke lenger 

garantert. Tilkoplingen må kun monteres sakkyndig og tas i drift av kvalifisert personale. 

 
Pos: 364 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Verdrahtung und el ektrische Anschl üsse entnehm en Si e dem beilieg enden Schal tpl an. Die...  @ 409\mod_1728542828671_52791.docx @ 2668949 @  @ 1 
 

 
Merk  

Du finner kabling og elektriske tilkoblinger i det vedlagte koblingsskjemaet. Du finner det 

elektriske utstyret til maskinen i koblingsskjemaet. 

 
Pos: 365 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Geräteinstallati on @ 5\m od_1213618402782_52791.docx @ 54508 @ 2 @ 1 
 

17.2 Apparatinnstallasjon  
Pos: 366 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L Gehäuse_Anschlüsse und Bedienarmaturen - VCD - Grafik @ 133\mod_1473838943491_52791.docx @ 575482 @  @ 1 
 

 

Forside Bakside 

Fig. 32: Hus til temperaturadapteren DL: Betjeningsarmaturer og tilkoplinger (ligner på 

bildet) 
Pos: 367 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L Gehäuse_Anschlüsse und Bedienarmaturen - VCD - Tabell e @ 418\m od_1782296320967_52791.docx @ 2877766 @  @ 1 
 

Nr.  Betegnelse Merknad  

1 Bryter PÅ/AV  Slå på apparat. 
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Nr.  Betegnelse Merknad  

2 Bryter Start/Stopp Starte og avslutte dataregistreringen. 

3 Grensesnitt RS 422 Forbindelse til grensesnittkonverteren MV/VCD eller 

til nærmeste styring. 

4 CH1/CH2/CH3 

(TH1/TH2/TH3) 

Termoelementinnganger av typene S, K og B 

5 IN 0 ï 10 V A: Utgangsledning for eksternt startsignal eller 

B: Inngangsledning nominell verdi 

6 Nettledning  

 
Pos: 368 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L  .. . - Grafik  @ 5\m od_1216737670862_52791.docx @ 54594 @  @ 1 
 

 

Fig.. 33: Temperaturadapter DL (ligner på bildet) 
Pos: 369 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L x - Beschr eibung - Tabell e @ 418\m od_1782296918977_52791.docx @ 2877797 @  @ 1 
 

Nr. Navn Merknad 

1 Nettilkoblingsklemme 1/N/PE eller 2/PE inngang AC 85ï260 V 

50/60 Hz, 2,5 VA 

2 A: Utgangslinje for eksternt startsignal eller B: 

Inngangslinjens settpunkt 

 

3 Logisk inngang med egen spenningsforsyning 

for tilkobling av en ekstern potensialfri kontakt 

for «Start/stopp av dataregistrering»  

run 

4 Galvanisk skilte termoelementinnganger av 

typene S, K og B, hver med en 16-bits analog-

digital-omformer 

TH1/TH2/TH3 

(CH1/CH2/CH3) 
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Nr. Navn Merknad 

5 Dreiebryter for innstilling av grensesnittadresse Addresse (X10 ï x1) 

6 Maskinvarebro (Jumper) for aktivering/låsing av 

skrivebeskyttelsen av konfigurasjonsdataene (se 

kapittel «Konfigurere temperaturadapter ï 

konfigurasjonsvindu» knappen [Lagre]) 

 

1 Skrivebeskyttelse 

2 ON 

3 - 

 

1 - 

2 Skrivebeskyttelse 

3 OFF 

7 Grensesnitt RS 422 ï 9-pinners Sub-D RS 422 

 
Pos: 370 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Leuchtdi oden zur Anzeige von Pr ozessständen und Fehlermel dungen ( Eei nzug Mitte) @ 133\mod_1473846136248_52791.docx @ 575586 @  @ 1 
 

Lysdioder for visning av prosesstilstander og feilmeldinger  
Pos: 371 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L x - Beschr eibung der  Leuchtdi oden (LED) - Tabelle @ 133\mod_1473843703245_52791.docx @ 575560 @  @ 1 
 

Nr. Lysdiode Farge Betydning 

8 power 

Nettspenning 

grønn Diode lyser hvis nettspenning finnes. 

9 run  

System aktivt 

grønn Diode ñblinkerñ langsomt n¬r systemet er 

aktivt. 

Diode ñblinkerñ raskt mens 

dataregistreringen kjører. 

10 com 

Kommunikasjon aktiv 

grønn Diode ñblafrerñ under kommunikasjonen med 

datamaskinen. 

11 error  

Feilmelding 

rød Diode ñblinkerñ raskt n¬r det oppst¬r en feil. 

Diode slukner når feilen er fjernet. 

Feilmeldingen se kapittel ñFeilmeldingerñ. 

 
Pos: 372 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Zubehör wie auf den nachfolgenden Abbildungen anschließen (Einzug Mit te) @ 133\m od_1473751611915_52791.docx  @ 574764 @  @ 1 
 

Tilkople tilbehør som vist på bildene nedenfor  
Pos: 373 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der Tem per aturadapter wird an eine D atenleitung ei nes  Contr ollers ( 2) oder dir ekt an den... @ 408\m od_1723474049447_52791.docx @ 2654629 @  @ 1 
 

Temperaturadapteren kobles til en datalinje i en styreenhet (2) eller direkte til MV/VCD-

grensesnittkonverteren (1). For å gjøre dette må avslutningsmotstanden (4) eller en tidligere 

tilkoblet styreenhet kobles fra datalinjen. Koble Y-kabelen (3) fra styreenheten til Y-

kabelen som følger med i leveransen. 

Koble RS 422-kontakten på temperaturadapteren (7) med Y-kabelen (3) som følger med i 

leveransen 

Fest avslutningsmotstanden «AW02» (4) eller den forrige styreenheten til enden av den 

åpne datalinjen på Y-kabelen, og skru den fast. 

Koble nettstøpselet (6) på temperaturadapteren til en stikkontakt. Verdiene for 

nettilkoblingen skal tilsvare verdiene på temperaturadapterens typeskilt. 

 

1

2

3

1

2

3
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Pos: 374 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Installation H ardw are -  MV_VCD  - Gr afik @ 133\m od_1473848207516_52791.docx @ 575612 @  @ 1 
 

 

Bord er ikke med i leveranseprogrammet 

Fig. 34: Eksempel: Installasjon/innbygging av utvidelsespakken 2 (ligner på bildet) 
Pos: 375 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter D L - Installati on Har dwar e - M V/VCD-Softw are - Tabelle @ 418\m od_1782300114453_52791.docx @ 2877828 @  @ 1 
 

Nr. Betegnelse Merknad 

1 Grensesnittkonverter MV/VCD  

2 Styring/koplingsboks  

3 Y-kabel 2x 1,5 m/4 ft, RS 422 max. 200 m/656 ft 

4 Avslutningsimpedans ñAW02ñ Avslutningsimpedans ñAW02ñ 

plugges på den siste åpne 

ledningen. 

5 Dataledning, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 

3 m/10 ft RS 232 

max. 10 m/32 ft 

6 Nettledning 230 V~ AC Serietransformator110 V (se 

kapittel ñTilbehßrñ) 

7 Temperaturadapter DL  

8 Tilkoplinger for termoelementer TH1, TH2 og 

TH3. Eksternt signal nominell verdi eller 

inngang nominell verdi 0-10 V 

Termoelementer type S, K og B 

 



 

68 

Pos: 376 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Installation H ardw are -  Tem per aturadapter 3, 6 und 9 - VCD- Softwar e @ 133\m od_1473848346377_52791.docx @ 575638 @  @ 1 
 

 

 
 

1x Utvidelsespakke 2 

(temperaturadapter DL) = 

Tilkoplinger for 3 målesteder 

(termoelementer) inkl. 1x levering 

nominell verdi 

2x Utvidelsespakke 2 

(temperaturadapter DL) = 

Tilkoplinger for 6 målesteder 

(termoelementer) inkl. 1x levering 

nominell verdi 

3x Utvidelsespakke 2 

(temperaturadapter DL) = 

Tilkoplinger for 9 målesteder 

(termoelementer) inkl. 1x levering 

nominell verdi 

 
Pos: 377 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Es  können bis zu neun M esss tell en (Thermoelem ent TH 1, TH2 und TH 3) inkl.  ei ner Sollwertübergabe .. . @ 133\m od_1473848378440_52791.docx @ 575664 @  @ 1 
 

Det kan tilkoples opptil ni målepunkter (termoelement TH1, TH2 og TH3) inkl. leveringen 

av nominell verdi (input 0-10 V) til henholdsvis en styring/ovn. Temperaturadapteren(e) må 

tilkoples som vist på bildet ovenfor. 
Pos: 378 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Wir em pfehl en den Temperatur adapter auf ei ne sicher e nicht br ennbar e U nterlage (z.B. M etallti sch) .. @ 133\m od_1473756748347_52791.docx @ 574920 @  @ 1 
 

Vi anbefaler å sette temperaturadapteren på et sikkert, ikke brennbart underlag (for 

eksempel metallbord). 
Pos: 379 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel A - anschli eßen -  Konverter - C ontroller  - Tem peraturadapter C 6 D /DL - Gr afik @ 408\m od_1723549536590_52791.docx @ 2656711 @  @ 1 
 

 

Fig. 35: Eksempel A 
Pos: 380 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel B - anschli eßen -  Konverter - C ontroller  - Tem peraturadapter C 6 D /DL - Gr afik @ 408\m od_1723549908613_52791.docx @ 2656749 @  @ 1 
 

 

Fig. 36: Eksempel B 
Pos: 381 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beispiel C  - anschließen - Konverter -  Tem per aturadapter C 6 D /DL -  Grafik @ 133\m od_1473751682291_52791.docx @ 574868 @  @ 1 
 

 

Fig. 37: Eksempel C 
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Pos: 382 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Belegung der Schni ttstelle @ 5\m od_1219666910793_52791.docx @ 54656 @ 1 @ 1 
 

18 Tilordning av grensesnittet  
Pos: 383 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die RS 422 Schnitts tell e des  Tem peraturadapters  DL is t wi e folgt versc haltet : @ 133\m od_1474006924295_52791.docx @ 577195 @  @ 1 
 

RS 422 grensesnittet til temperaturadapteren DL er koplet på følgende måte: 
 
Pos : 384 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Schnitts tell e R S 422 -  Grafik @ 134\m od_1474006957186_52791.docx @ 577221 @  @ 1 
 

 

Fig. 38: Grensesnitt RS 422 (ligner på bildet) 
Pos: 385 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Belegung der Stif te (Einzug Mit te) @ 134\m od_1474006960889_52791.docx  @ 577247 @  @ 1 
 

Tilordning av stiftene  
Pos: 386 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beleg ung der Stifte an der Schnittstell e R S 422 - Tabell e @ 134\m od_1474007094165_52791.docx @ 577273 @  @ 1 
 

Sift Beskrivelse 

1 Ekstern strømforsyning 5 V 

2 Ekstern strømforsyning 5 V 

3 ikke tilordnet 

4 ikke tilordnet 

5 Ground GND 

6 TxD Plus 

7 TxD Minus 

8 RxD Minus 

9 RxD Plus 

 
Pos: 387 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Einstellungen und Konfigur ati on @ 5\m od_1217403147079_52791.docx @ 54619 @ 2 @ 1 
Installasjon 

18.1 Innstillinger og konfigurasjon  
Pos: 388 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Schnitts tell enadressi erung @ 5\mod_1217403401228_52791.docx  @ 54620 @  @ 1 
 

 

Grensesnittadresse 

Før du åpner huset skal temperaturadapteren koples spenningsløs. 

Grensesnittadressen blir innstilt via de to dreiebryterne Adresse (Address) x10 og 

Adresse (Address) x1 på temperaturadapteren. Det kan bare tildeles adressene 1 til 

32. Alt etter driftsmåte må en annen adressering utføres, da adresseområdene for 

begge driftsmåtene er bestemt. 

x10 = Adresseområde 10 ï 100 

  x1 = Adresseområde   0 - 9 

Eksempel: Grensesnittadresse 2 8  
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Pos: 389 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Schni ttstellenadr essi erung des Tem per aturadapters als M aster oder Sl ave (Ei nzug Mitte) @ 133\mod_1473767664167_52791.docx @ 575076 @  @ 1 
 

Grensesnittadresse av tempeturadapteren som master eller slave  
Pos: 390 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Software/Eine Unterscheidung zwischen ĂMasterñ (Erweiterungspaket wird keinem Controll er zugeor dnet) und...  @ 408\mod_1723474147548_52791.docx  @ 2654660 @  @ 1 
 

Med VCD-programvaren er det ikke lenger nødvendig å skille mellom «Master» 

(utvidelsespakken er ikke tilordnet en styreenhet) og «Slave» (utvidelsespakken er tilordnet 

en styreenhet). 

Lisensbetingelsene for bruk av denne utvidelsen med VCD-programvaren må overholdes. 
Pos: 391 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Als Inbetriebnehmer des Ger äts is t der Betrei ber für di e Richtigkeit  der Konfigur ati on... @ 408\m od_1723474442336_52791.docx  @ 2654691 @  @ 1 
 

 
Merk  

Som den som setter enheten i drift, er operatøren ansvarlig for at konfigurasjonen er 

korrekt. 

 
Pos: 392 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift -Konfigurationssoftware ĂDL1setupñ @ 408\mod_1723533299932_52791.docx @ 2654799 @ 2 @ 1 
 

18.2 Konfigurasjonsprogramvare «DL1setup»  
Pos: 393 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Installati onsvor ber eitung @ 5\mod_1213870592577_52791.docx @ 54526 @ 2 @ 1 
Installasjon 

18.3 Installasjonsforberedelse  
Pos: 394 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Mit  der Konfigur ationssoftwar e für das Erw eiterungspaket 2 können bes timmte ...  @  418\mod_1782300954348_52791.docx @ 2877859 @  @ 1 
 

Med konfigurasjonsprogramvaren for utvidelsespakken 2 kan det foretas bestemte 

innstillinger på temperaturadapteren DL 1. Konfigurasjonsprogramvaren muliggjør altså 

direkte inngrep i innstillingene til temperaturadapteren DL 1. Typen til det anvendte 

termoelementet (type S, K eller B) i ovnen må tilordnes den tilsvarende 

termoelementinngangen (CH1, CH2 eller CH3) på temperaturadapteren DL1. 

Måleinngangene og de interne sammenligningsstedene (passordbeskyttet) må justeres ved 

den første igangsettingen. Hvis temperaturadapteren befinner seg i et koplingsanlegg levert 

av Nabertherm, er disse innstillingene allerede foretatt i fabrikken. 
Pos: 395 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Ü berschrif t - D atensicherung @ 9\m od_1245924924031_52791.docx  @ 61953 @ 2 @ 1 
 

18.4 Datasikring  
Pos: 396 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Hi nweis  - Bit te vor der Installation oder einem U pdate eine Sicher heitskopi e der D ateien auf.. . @ 408\m od_1723127084977_52791.docx @ 2649493 @  @ 1 
 

 

Merk  

Før installering eller oppdatering, lag en sikkerhetskopi av filene på et eksternt 

lagringsmedium, for eksempel mobile medier (CD, DVD, USB-pinne eller diskett). 

For å sørge for at data forblir tilgjengelige over langt tid må en sikkerhetskopi av hele 

VCD-mappen tas før hver oppdatering. Dermed kan arkiver åpnes uavhengig av den 

aktuelle programvareversjonen ved inkompatibilitet. 

En generell sikkerhetskopi av data bør i tillegg gjennomføres syklisk.  

Etter en programvareoppdatering må du kontrollere om kravene til material- og 

prosesspesifikasjonen samsvarer, og eventuelt gjennomføre en TUS-måling. 

 
Pos: 397 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Ü berschrift  - Energiesparfunktionen @ 408\mod_1723533632257_52791.docx  @ 2654831 @ 4 @ 1 
 

18.4.1.1 Energisparende funksjoner  
Pos: 398 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Energiesparfunk tion und Bildschirmschoner sind für ei ne ei nwandfrei e F unktion des Programms zu...  @ 408\mod_1723127870136_52791.docx  @ 2649587 @  @ 1 
 

Energisparingsfunksjonen og skjermspareren må være deaktivert for at programmet skal 

fungere riktig. Hjelp til deaktivering finnes i operativsystemets instruksjoner (f.eks. 

standby-modus eller dvalemodus). 
Pos: 399 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Microsoft .N ET Fr amew ork 4.5 oder höher - überpr üfen-installi eren @ 408\m od_1723533798678_52791.docx @ 2654863 @  @ 1 
 

 

Microsoft .NET Framework  

Før installasjonen, kontroller om programmet «Microsoft.NET Framework» er 

installert på systemet. Kontrollen utføres via 

 
 Start > Innstillinger > Apper > Installerte apper 

 
Microsoft .NET Framework 4.5 eller nyere 

Hvis ikke oppføringen finnes i listen, følg instruksjonene fra den respektive 

produsenten. Programmet som er nødvendig, finnes på den vedlagte CD-en. 
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Pos: 400 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/War nung-Allgemei ne Gefahr - Die Konfigurationssoftw are erm öglicht den Ei ngriff in di e Eins tell ung en @ 408\mod_1723533854615_52791.docx  @ 2654894 @  @ 1 
 

 

Advarsel ï generelle farer!  

Med konfigurasjonsprogramvaren kan du endre enhetens innstillinger. Endring av 

konfigurasjonen kan føre til at feil data overføres eller at funksjoner overstyres, noe som 

kan føre til at prosesser blir feilaktig eller mangelfullt dokumentert. 

Det tas ikke ansvar for konsekvensene av endringer i konfigurasjonen. 

For bruk med programvaren, vær oppmerksom på: 

Under prosessen utveksles viktige prosessdata mellom ovnen og datamaskinen. 

Datatilkoblingen må ikke avbrytes for å sikre kontinuerlig dataregistrering. 

Temperaturdataene lagres ikke midlertidig i enheten, men på datamaskinen. Hvis 

dataflyten blir avbrutt, går dataene ugjenkallelig tapt. 

Hvis det oppstår et brudd i datalinjen under bruk av programvaren, indikeres dette med en 

feilmelding. I så fall må grensesnittkabelen først sjekkes og det må kontrolleres at 

pluggforbindelsene sitter godt fast. Kontroller at den grønne LED-lampen på enheten 

lyser. 

Sørg for at tredjeparter ikke får kjennskap til tjenestepassordet. Passordet kan ikke endres 

fordi det av sikkerhetsgrunner lagres i kryptert form for å hindre uautorisert lesing når 

programmet er installert. 
 

 
Pos: 401 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Konfigurationssoftware ĂDL1Setupñ starten @ 408\m od_1723534058429_52791.docx @ 2654925 @ 3 @ 1 
 

18.4.2 Start konfigurasjonsprogramvaren «DL1Setup»  
Pos: 402 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Konfigurationssoftw ar e für den Temperatur adapter DL starten - VCD- Softwar e @ 408\m od_1723534298643_52791.docx @ 2654957 @  @ 1 
 

Forløpet av 

startsekvensen 

Beskrivelse 

 

Slå på datamaskinen, og sett CD-en «VCD x.xx» inn i 

datamaskinens CD-stasjon. 

 

For å konfigurere temperaturadapteren må den være slått på. 

For å slå på apparatet, drei den venstre bryteren til: PÅ . 

 

Det er ikke nødvendig å kopiere programvaren til 

datamaskinens harddisk for å konfigurere 

temperaturadapteren. Programmet kan startes direkte fra 

CD-ROM. Hvis konfigurasjonsprogramvaren skal startes fra 

en harddisk, må hele katalogen «DL1Setup» kopieres fra 

CD-ROM-en til datamaskinens harddisk. Vi anbefaler at du 

bruker katalogen C:\Nabertherm\DL1. 

 

Programvaren «DL1Setup» består av filene 

«DL1Setup.exe», «HERMES.Interface.dll» og filmappen 

«DeviceData». Filen «HERMES.Interface.dll» og filmappen 

«DeviceData» må befinne seg i samme katalog som 

«DL1Setup.exe». 

 

Konfigurasjonsprogramvaren kan startes ved å dobbeltklikke 

på symbolet «DL1Setup.exe» med venstre museknapp. 

Ingen filer lagres på en databærer når programvaren startes. 
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Pos: 403 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - N etzwerk nach Temperatur adapter  durchsuchen @ 133\mod_1473865433316_52791.docx  @ 575776 @ 3 @ 1 
 

18.4.3 Nettverk gjennomsøkes etter temperaturadapter  
Pos: 404 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Nach dem D oppelklick mit der linken Maus tas te auf das Sym bol D L1Setup.exe erscheint folgendes . .. @ 133\m od_1473865440142_52791.docx  @ 575803 @  @ 1 
 

Etter dobbeltklikket med den venstre museknappen på symbolet DL1Setup.exe vises 

følgende vindu. 
Pos: 405 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Start fenster D L1Setup - Gr afik @ 133\m od_1473865442769_52791.docx @ 575830 @  @ 1 
 

 

Fig. 39: Startvindu DL1Setup (ligner på bildet) 
Pos: 406 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Mit der  Konfigurationssoftw are können m ehr ere an dem  Netzw erk angeschl ossene Tem per aturadapter.. . @ 408\m od_1723534526076_52791.docx @ 2654988 @  @ 1 
 

Konfigurasjonsprogramvaren kan brukes til å konfigurere flere temperaturadaptere som er 

koblet til nettverket. For å gjøre dette må nettverket gjennomsøkes ved hjelp av knappen 

[SCAN]. Still inn adresseområdet mellom adresse 0 og adresse 255. Hvis adressen er kjent, 

kan området også avgrenses ytterligere. Dette sparer tid ved søk i nettverket. Hvis det ikke 

er klart hvilken adresse som er tilordnet temperaturadapteren DL, bør det søkes i 

adresseområdet fra 0 til 32. COM-porten til datamaskinens RS 232-grensesnitt kan i 

tillegg også velges. 
Pos: 407 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Suche nach Temperatur adapter - Gr afik @ 133\m od_1473865448833_52791.docx  @ 575884 @  @ 1 
 

 

Fig. 40: Søk etter temperaturadapter (ligner på bildet) 
Pos: 408 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Nach dem Betätigen der Schaltfl äche [SCAN] sucht die Softw are den zuvor  ei ngegebenen Adressbereich @ 133\m od_1473865451366_52791.docx @ 575911 @  @ 1 
 

Etter betjeningen av knappen [SCAN] søker programvaren det på forhånd inntastede 

adresseområdet. Søket kan alt etter antall temperaturadaptere og det innstilte 

adresseområdet ta noen minutter. 
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Pos: 409 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Auswahl des Temperatur adapters @ 133\mod_1473921012396_52791.docx @ 575940 @ 3 @ 1 
 

18.4.4 Valg av temperaturadapteren  
 
Pos : 410 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die gefundenen Temperatur adapter  wer den im li nken Fenster aufgelistet @ 133\m od_1473921019239_52791.docx @ 575967 @  @ 1 
 

Temperaturadapterne som ble funnet blir listet opp i det venstre vinduet. 
 
Pos : 411 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Tem peraturadapter di e gefunden w urden - Gr afik @ 133\m od_1473921021880_52791.docx @ 575994 @  @ 1 
 

 

Fig. 41: Temperaturadaptere som ble funnet (ligner på bildet) 
Pos: 412 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Zur  Ausw ahl des j eweiligen Temperatur adapters (im Beispiel is t nur ein Tem perat uradapter vor handen..  @ 408\mod_1723534717334_52791.docx @ 2655019 @  @ 1 
 

For å velge den aktuelle temperaturadapteren (bare én temperaturadapter er tilgjengelig i 

eksempelet), klikk én gang med venstre museknapp på den temperaturadapteren som skal 

velges. De innstilte dataene leses først ut og vises deretter i «Konfigurasjonsvinduet». 
Pos: 413 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Tem per aturadapter konfigurier en - Konfigurationsfenster @ 133\mod_1473922470160_52791.docx @ 576048 @ 3 @ 1 
 

18.4.5 Konfigurere temperaturadapter - konfigurasjonsvindu  
Pos: 414 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Der Typ des verw endeten Thermoelem ents (Typ S, K oder B) im Ofen muss  dem entsprechenden ...  @ 418\mod_1782301800366_52791.docx  @ 2877890 @  @ 1 
 

Typen til det anvendte termoelementet (type S, K eller B) i ovnen må tilordnes den 

tilsvarende termoelementinngangen (CH1, CH2 eller CH3) på temperaturadapteren DL1. 

Hvis temperaturadapteren befinner seg i et koplingsanlegg levert av Nabertherm, er disse 

innstillingene allerede foretatt i fabrikken. 
Pos: 415 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bit te 1x mit der linken Maustas te auf den auszuw ähl enden Tem per aturada pter klicken. Es erschei nt. .. @ 408\m od_1723535319101_52791.docx  @ 2655050 @  @ 1 
 

Klikk én gang med venstre museknapp på temperaturadapteren som skal velges. Følgende 

skjermbilde vises: 
Pos: 416 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Temperatur adapter -  Konfigurationsfenster - Gr afik @ 133\m od_1473922484878_52791.docx @ 576129 @  @ 1 
 

 

Fig. 42: Konfigurasjonsvindu (ligner på bildet) 
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Pos: 417 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Konfigurationsfenster - Bezeichnung-Beschr eibung - Tabell e @ 408\m od_1723535397740_52791.docx @ 2655081 @  @ 1 
 

Navn Beskrivelse 

Maskinvareversjon Viser den aktuelle maskinevareversjonen til temperaturadapteren 

(DL x). 

Programvareversjo

n 

Viser den aktuelle programvareversjonen til temperaturadapteren 

(DLxSetup). 

Actual error  Den sist meldte feilen blir vist. 

(Se kapittel «Beskrivelse av DL1-Setup feilkoder»). 

(Feilminne blir slettet med knappen [Error reset]) 

Previous error Den nest siste meldte feilen blir vist. 

(Se kapittel «Beskrivelse av DL1-Setup feilkoder»). 

(Feilminne blir slettet med knappen [Error reset]) 

Number of active 

channels 

Her kan de ikke benyttede innganger koples ut. Hvis for eksempel 

bare én inngang skal brukes, velg «1» her.  

Inngangene to og tre er nå deaktivert, de kan ikke konfigureres. 

Klikk én gang med venstre museknapp på knappen  (se 

kapittel «Apparatinstallasjon» nr. 4). 

TE temperature 

unit  

Her kan det omkoples mellom enhetene til de viste temperaturene 

grad Celcius og grad Fahrenheit. Klikk én gang med venstre 

museknapp på knappen  

Merk:  Det må innstilles den samme temperaturenheten i VCD-

programvaren (se brukerveiledningen VCD) 

Start trigger  Det kan innstilles startbetingelsen for dataregistreringen: Klikk én 

gang med venstre museknapp på knappen  

Extern trigger  

Registreringen av prosessdataene med temperaturadapteren blir 

startet med lukkingen av en potensialfri kontakt. Når denne 

kontakten blir åpnet blir dataregistreringen avsluttet (se kapittel 

«Apparatinstallasjon»). 

MV -programvare 

I denne innstillingen blir dataregistreringen startet og avsluttet 

med MV-programvaren. 

Med VCD-programvaren kan du alltid starte programvaren eller 

den eksterne triggeren. 

Område: 0ï1800 °C Med denne inntastingen blir spenningssignalet 0ï10 V på 

analoginngangen tilordnet en skalering. For å registrere den 

nominelle verdien til temperaturregulatoren må 

temperaturadapteren få melding om hvilken temperatur som 

tilsvarer 10 V. Dertil må maks. ovnstemperaturen føres inn her. 

Null volt tilsvarer automatisk 0 °C hhv. 0 °F. I det nedre vinduet 

vises den momentane nominelle verdien. Klikk én gang med 

venstre museknapp på knappen  

Analog input 0ï10 V Visning av den med spenningssignalet tilordnede temperaturen. 

TE input 1 ï 3 Typen til det anvendte termoelementet (CH1, CH2 eller CH3) blir 

tilordnet med det tilsvarende feltet for den respektive kanalen. 

Ved siden av blir den målte temperaturen vist. 
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Pos: 418 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Konfigurationsfenster - Schaltfl äche- Beschr eibung -  Tabelle @ 408\m od_1723535503258_52791.docx @ 2655112 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

1

2

3  

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må 

«jumperen» på temperaturadapteren først kobles til pinnene 2 

+ 3. Knappen [Lagre] lagrer innstillingene permanent i 

temperaturadapteren (se kapittelet «Installasjon av 

apparatet»). 

1

2

3  

For å unngå mulig tap av data må «jumperen» flyttes tilbake 

til pinnene 1 + 2 etter vellykket lagring. 

 

Trykk på [Reload] for å laste inn dataene fra temperaturadapteren til 

datamaskinen i «DL1setup software». 

 

Begge feilminnene («Actual error» og «Previous error») slettes ved å 

trykke på [Error reset]. 

 

Knappen [Endre brukernivå]tar deg til konfigurasjonsnivået for 

synkronisering av termoelement- og spenningsinngangene. Dette 

nivået er passordbeskyttet og krever at det oppgis et passord. 

Se kapittel «Synkronisering av termoelement- og 

spenningsinngangene» 

 
Pos: 419 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Abgleich der Therm oel em ent-  und Spannungseingänge @ 133\mod_1473927252156_52791.docx  @ 576210 @ 3 @ 1 
 

18.4.6 Justering av termoelement - og spenningsinngangene  
Pos: 420 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Messei ngänge und die inter nen Vergleichss tell en müssen bei der ers ten Inbetriebnahme abgeglichen @ 133\mod_1473927259015_52791.docx @ 576237 @  @ 1 
 

Måleinngangene og de interne sammenligningsstedene må justeres ved den første 

igangsettingen. Hvis temperaturadapteren befinner seg i et koplingsanlegg levert av 

Nabertherm, er disse innstillingene allerede foretatt i fabrikken. 
Pos: 421 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Durch Betätigen der Schalt fläche [C hange user Level]  erscheint ein neues Fenster das  Si e zur . .. @ 408\m od_1723535612915_52791.docx @ 2655143 @  @ 1 
 

Ved å trykke på knappen [Endre brukernivå] vises et nytt vindu der du blir bedt om å skrive 

inn passordet «technologe» (vær oppmerksom på at passordet må skrives med 

småbokstaver). Passordet er tildelt fra fabrikken og kan ikke endres. Etter å ha trykket på 

[Fortsett], vises feltene for temperatursynkronisering og spenningsinngang. 
 
Pos : 422 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Felder für den Temperatur abgleich und den Spannungseingang - Grafik  @ 133\mod_1473927261343_52791.docx  @ 576264 @  @ 1 
 

 

Fig. 43: Felter for temperaturjusteringen og spenningsinngangen (ligner på bildet) 
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Pos: 423 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Null punktei nstellung und Temperatur abgleich - D er Abgleich is t i n dieser R eihenfolge durchzuführen: @ 133\mod_1473927264265_52791.docx  @ 576291 @  @ 1 
 

Nullpunktinnstilling og temperaturjustering  

Justeringen må gjennomføres i denne rekkefølgen: 
Pos: 424 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Ei nstellung des  Null punktes_Temperatur abgleich der internen_Tem per aturabgleich Therm oel ement @ 133\m od_1473927266937_52791.docx  @ 576318 @  @ 1 
 

1. Innstilling av nullpunktet til termoelementinngangene [TE offset correction] 

2. Temperaturutjevning av de interne sammenligningsstedene [KTY offset correction] 

3. Temperaturjustering termoelement skalasluttverdi [TE gain correction] 
Pos: 425 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Bitte beim Abgleich unbedi ngt der i n dieser Anl eitung beschri ebenen R eihenfolge folgen. @ 408\m od_1723535697545_52791.docx @ 2655174 @  @ 1 
 

 
Merk  

Følg rekkefølgen som er beskrevet i disse instruksjonene ved synkronisering. 

 
Pos: 426 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Spannungsausgl eich - Schaltfl äche-Beschrei bung - Tabelle @ 133\mod_1473927637738_52791.docx @ 576372 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

-1µV 

 

Eksempel: Visning av den aktuelle termospenningen 

Denne funksjonen tjener til bestemmelse av nullpunktet til 

termoelementet 

KTY: 29,8 °C 

 

Eksempel: Visning av den aktuelle temperaturen på 

sammenligningsstedet 

Denne funksjonen tjener til bestemmelse av omgivelsestemperaturen 

til de interne sammenligningsstedene 

T/E: 29 °C 

 

Eksempel: Visning av den momentane målepunkttemperaturen 

Denne funksjonen tjener til bestemmelse av skalasluttverdien til det 

henholdsvise målepunktet 

 

For ¬ lagre de endrede innstillinger i temperaturadapteren m¬ ñJumperò 

på temperaturadapteren først plugges på stiftene 2 + 3 (se kapittel 

ñApparatinstallasjonò nr. 6). 

 

Ved å betjene knappen [Save] blir innstillingene lagret varig i 

temperaturadapteren. 

 

For ¬ unng¬ et mulig datatap, m¬ ñJumperñ etter vellykket lagring igjen 

plugges om p¬ stiftene 1 + 2 (se kapittel ñApparatinstallasjonñ nr. 6). 

 
Pos: 427 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Thermoelem ent N ullpunkteinstellung @ 133\m od_1473930709775_52791.docx @ 576425 @ 3 @ 1 
 

18.4.7 Termoelement nullpunktinnstilling  
Pos: 428 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  den Abgleich der Tem per aturmessstelle wird der entsprechende Ei ngang am Tem per aturadapter D L . .. @ 133\m od_1473930716462_52791.docx @ 576452 @  @ 1 
 

For justeringen av temperaturmålepunktet blir den tilsvarende inngangen på 

temperaturadapteren DL kortsluttet med en kort trådbro. 
 
Pos : 429 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Kurzschließen durch eine Dr ahtbr ücke - TH 1 - Grafik  @ 133\mod_1473930719119_52791.docx  @ 576479 @  @ 1 
 

 

Fig. 44: Kortslutning ved en trådbro (ligner på bildet) 
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Pos: 430 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Null punk tei nstellung - Schaltfl äche- Beschr eibung - Tabell e @ 408\m od_1723536129220_52791.docx @ 2655205 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på denne knappen kommer du til funksjonen 

«Nullpunktsinnstilling». 

 

Trykk på [Start] for å utføre nullpunktsinnstillingen. Ved å trykke på 

[Avbryt] avbrytes funksjonen «Nullpunktsinnstilling». 

 

Nullpunktsinnstillingen kan ta noen sekunder. 

 

Vellykket nullpunktsinnstilling vises i vinduet til høyre. Trykk på [OK]  

for å gå tilbake til konfigurasjonsvinduet. 

 

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må «jumperen» 

på temperaturadapteren først plugges inn i pinnene 2 + 3 (se kapittel 

«Installasjon av apparatet» nr. 6). 

 

Ved å trykke på [Lagre] lagres innstillingene permanent i 

temperaturadapteren. 

 

For å unngå tap av data må «jumperen» flyttes tilbake til pinnene 1 + 2 

etter vellykket lagring (se kapittel «Installasjon av enheten» nr. 6). 

 
 
Pos : 431 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Tem per aturabgleich der i nternen Vergleichsstellen @ 133\m od_1473934052728_52791.docx @ 576539 @ 3 @ 1 
 

18.4.8 Temperaturjustering av interne sammenligningssteder  
Pos: 432 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Vor dem  Abgleich muss der Tem per aturadapter D L im eing eschalteten Zust and mi ndestens 12h bei R aumtem @ 133\m od_1473934070026_52791.docx @ 576566 @  @ 1 
 

Før justeringen må temperaturadapteren DL i innkoplet tilstand lagres i minst 12 timer ved 

romtemperatur. For å ta hensyn til sammenligningsstedets egen oppvarming må det fremgås 

på følgende måte: 
Pos: 433 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  den Abgleich der Vergleichsstell en wird der entspr echende Eingang am Temperatur adapter DL .. . @ 133\mod_1473934849616_52791.docx @ 576647 @  @ 1 
 

For justering av sammenligningstedene blir den tilsvarende inngangen på 

temperaturadapteren DL kortsluttet med en kort trådbro. 
Pos: 434 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Kurzschließen durch eine Dr ahtbr ücke - TH 1 - Grafik  @ 133\mod_1473930719119_52791.docx  @ 576479 @  @ 1 
 

 

Fig. 45: Kortslutning ved en trådbro (ligner på bildet) 
Pos: 435 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bit te mit einem Temper atur fühler di e Oberflächentem per atur des  jew eiligen Fühlers  messen. Di eser...  @ 408\mod_1723536221583_52791.docx @ 2655236 @  @ 1 
 

Bruk en temperatursensor for å måle overflatetemperaturen på den aktuelle sensoren. 

Denne (svart hus) er plassert rett ved siden av termoelementklemmene på enheten. 

Alternativt kan du også måle omgivelsestemperaturen og legge til ca. 8 °C for å ta hensyn 

til egenoppvarming. Hvis den viste temperaturen da ikke stemmer overens med den 

faktiske romtemperaturen, må denne synkroniseringen gjentas. 
Pos: 436 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Temperatur abgleich - Schalt fläche-Beschrei bung - Tabelle @ 408\mod_1723536482825_52791.docx  @ 2655267 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på denne knappen kommer du til funksjonen 

«Temperatursynkronisering av de interne sammenligningspunktene». 
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Knapp Beskrivelse 

 

Synkroniseringen utføres ved å trykke på [Fortsett]. Ved å trykke på 

[Avbryt]  avbrytes funksjonen «Temperatursynkronisering av de interne 

sammenligningspunktene». 

 

Temperatursynkroniseringen kan ta noen sekunder. Temperaturen i feltet 

over knappen «KTY offset correction» skal nå tilsvare romtemperaturen; 

hvis dette ikke er tilfelle, må prosessen gjentas ved hjelp av funksjonen 

«KTY Gain correction». I kalibrert tilstand vises den sanne temperaturen 

til sammenligningspunktet KTY. Denne er alltid høyere enn 

romtemperaturen på grunn av selvoppvarming. 

 

Vellykket synkronisering vises i vinduet til høyre. Trykk på [OK]  for å 

gå tilbake til konfigurasjonsvinduet. 

 

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må «jumperen» 

på temperaturadapteren først plugges inn i pinnene 2 + 3 (se kapittel 

«Installasjon av apparatet» nr. 6). 

 

Ved å trykke på [Lagre] lagres innstillingene permanent i 

temperaturadapteren. 

 

For å unngå tap av data må «jumperen» flyttes tilbake til pinnene 1 + 2 

etter vellykket lagring (se kapittel «Installasjon av enheten» nr. 6). 

 
Pos: 437 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Tem per aturabgleich des  Skalenendw erts vom Thermoelem ent @ 408\m od_1723536526602_52791.docx @ 2655298 @ 3 @ 1 
 

18.4.9 Temperaturkalibrering av fullskalaverdien til et termoelement  
Pos: 438 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Am  Messei ngang ei nen Millivoltg eber mit  Ausgleichsleitung des ausgew ähl ten Thermoelem entes  .. . @ 133\m od_1473939758593_52791.docx @ 576707 @  @ 1 
 

Tilkople en millivolttransmitter med utjevningsledning til det valgte termoelementet på 

måleinngangen. 
 
Pos : 439 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Millivoltgeber am  Thermoelem enteingang zum Beispiel  TH1 - Gr afik @ 133\m od_1473939761593_52791.docx @ 576734 @  @ 1 
 

 

Fig. 46: Millivolttransmitter på termoelementinngang f. eks. TH1 (ligner på bildet) 
Pos: 440 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Temperatur abgleich des Skal enendw erts  Schaltfl äche-Beschrei bung - Tabelle @ 408\mod_1723536656350_52791.docx @ 2655330 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på denne knappen kommer du til funksjonen 

«Temperaturkalibrering av termoelementets fullskalaverdi». 

 

Angi den tilsvarende fullskalaverdien i inndatafeltet, og still inn den 

samme verdien på millivoltsensoren. 

Synkroniseringen utføres ved å trykke på [Fortsett]. Ved å trykke på 

[Avbryt]  avbrytes funksjonen «Temperatursynkronisering av de interne 

sammenligningspunktene». 
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Knapp Beskrivelse 

 

Temperatursynkroniseringen kan ta noen sekunder. 

 

Vellykket synkronisering vises i vinduet til høyre. Trykk på [OK]  for å 

gå tilbake til konfigurasjonsvinduet. 

 

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må «jumperen» 

på temperaturadapteren først plugges inn i pinnene 2 + 3 (se kapittel 

«Installasjon av apparatet» nr. 6). 

 

Ved å trykke på [Lagre] lagres innstillingene permanent i 

temperaturadapteren. 

 

For å unngå tap av data må «jumperen» flyttes tilbake til pinnene 1 + 2 

etter vellykket lagring (se kapittel «Installasjon av enheten» nr. 6). 

 
Pos: 441 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Spannungsei ngang Null punkteinstellung (Option) @ 133\mod_1473942875859_52791.docx @ 576788 @ 3 @ 1 
 

18.4.10 Spenningsinngang nullpunktinnstilling (opsjon)  
Pos: 442 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Diese Einstellungen sind nur notw endig w enn der analoge Spannungsei nga ng verwendet wird. @ 133\m od_1473942883062_52791.docx  @ 576815 @  @ 1 
 

Disse innstillingene er bare nødvendige når den analoge spenningsinngangen brukes. 
Pos: 443 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  den Abgleich der Spannungsversorgung wird der  entsprechende Eingang am Temperatur adapter D L1 . .. @ 133\m od_1473942885640_52791.docx @ 576842 @  @ 1 
 

For justeringen av spenningsforsyningen blir den tilsvarende inngangen på 

temperaturadapteren DL 1 kortsluttet med en kort trådbro. 
 
Pos : 444 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Kurzschließen durch eine Dr ahtbr ücke - input 0-10 V - Grafik @ 133\mod_1473942888187_52791.docx @ 576869 @  @ 1 
 

 

Fig. 47: Kortslutning ved en trådbro (ligner på bildet) 
Pos: 445 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Ei nstellungen für den Spannungseing ang erfolgen in dem unter en linken Teil  vom  Konfigurationsfen @ 133\mod_1473942890937_52791.docx @ 576896 @  @ 1 
 

Innstillingene for spenningsinngangen skjer i den nedre venstre delen av 

konfigurasjonsvinduet. 
Pos: 446 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Spannungseingang N ullpunk tei nstellung - Schaltfl äche- Beschr eibung -  Tabell e @ 408\m od_1723536802421_52791.docx @ 2655361 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på knappen [Korreksjon av analog inngangsoffset] kommer 

du til funksjonen «Nullpunktsinnstilling». 

 

Trykk på [Start] for å utføre nullpunktsinnstillingen. Ved å trykke på 

[Avbryt] avbrytes funksjonen «Nullpunktsinnstilling». 

 

Nullpunktsinnstillingen kan ta noen sekunder. 

 

Vellykket synkronisering vises i vinduet til høyre. Trykk på [OK]  for å 

gå tilbake til konfigurasjonsvinduet. 

1

2

3

1

2

3



 

80 

Knapp Beskrivelse 

 

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må «jumperen» 

på temperaturadapteren først plugges inn i pinnene 2 + 3 (se kapittel 

«Installasjon av apparatet» nr. 6). 

 

Ved å trykke på [Lagre] lagres innstillingene permanent i 

temperaturadapteren. 

 

For å unngå tap av data må «jumperen» flyttes tilbake til pinnene 1 + 2 

etter vellykket lagring (se kapittel «Installasjon av enheten» nr. 6). 

 
Pos: 447 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Spannungsei ngang Skalenendw ert (Opti on) @ 133\m od_1473947122274_52791.docx  @ 576950 @ 3 @ 1 
 

18.4.11 Spenningsinngang skalasluttverdi (opsjon)  
Pos: 448 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Zum  Ei nstellen der  Li nearisier ung am Spannungseing ang eine bekannte Spannung von z.B. 10V anl egen ..  @ 133\mod_1473947131540_52791.docx @ 576977 @  @ 1 
 

Installer for innstillingen av lineæriseringen på spenningsinngangen en kjent spenning på 

for eksempel 10 volt og betjen knappen [Analog input Gain correction]. 

I den følgende dialogen blir den installerte spenningen tastet inn i 0,01 volt. Spenningen 

blir innstilt med to sifre etter komma uten inntasting av kommaet. Inntastingen av 1000 

tilsvarer altså eksempelet på 10 volt 
 
Pos : 449 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Eingang Ăinput 0-10 Vñ (Option) - Grafik  @ 133\mod_1473947134243_52791.docx  @ 577004 @  @ 1 
 

 

Fig. 48: Inngang ñinput 0-10 Vñ (ligner p¬ bildet) 
Pos: 450 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Für  den Abgleich der Spannungsversorgung wird der  entsprechende Eingang am Temperatur adapter D L1 . .. @ 133\m od_1473942885640_52791.docx @ 576842 @  @ 1 
 

For justeringen av spenningsforsyningen blir den tilsvarende inngangen på 

temperaturadapteren DL 1 kortsluttet med en kort trådbro. 
 
Pos : 451 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Spannungseingang Skal enendw ert - Schal tfläche-Beschrei bung - Tabelle @ 408\mod_1723537062344_52791.docx @ 2655392 @  @ 1 
 

Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på knappen [Analog inngang Gain correction] kommer du 

til funksjonen «Nullpunktsinnstilling». 

 

Trykk på [Start] for å utføre spenningssynkroniseringen. Ved å trykke på 

[Avbryt] avbrytes funksjonen «Nullpunktsinnstilling». 

 

Synkroniseringen kan ta noen sekunder. 

 

Vellykket synkronisering vises i vinduet til høyre. Trykk på [OK]  for å 

gå tilbake til konfigurasjonsvinduet. 

 

For å lagre endrede innstillinger i temperaturadapteren, må «jumperen» 

på temperaturadapteren først plugges inn i pinnene 2 + 3 (se kapittel 

«Installasjon av apparatet» nr. 6). 
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Knapp Beskrivelse 

 

Ved å trykke på [Lagre] lagres innstillingene permanent i 

temperaturadapteren. 

 

For å unngå tap av data må «jumperen» flyttes tilbake til pinnene 1 + 2 

etter vellykket lagring (se kapittel «Installasjon av enheten» nr. 6). 

 
Pos: 452 /TD/Betri eb_Bedienung/Ü berschrift  - Betri eb @ 0\m od_1168951185590_52791.docx @ 53104 @ 1 @ 1 
Drift 

19 Drift  
 
Pos : 453 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Einschalten/Ausschalten/Inbetriebnahme des D L1 - VCD-Softw are @ 408\mod_1723537196536_52791.docx @ 2655423 @  @ 1 
 

Drift  Beskrivelse 

 

For å slå på apparatet, drei den venstre bryteren til: På . 

 Starte «VCD-programvare». 

(se kapittel «Prosessdokumentasjon Starte VCD-programvare»). 

Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet for VCD-

programvaren med venstre museknapp. 

 Etter oppstart utfører programmet en systemtest. Den tilkoblede 

grensesnittkonverteren, styreenheten eller vekten blir forespurt. 

  

For å starte dataregistrering med 

VCD-programvaren, drei den 

høyre bryteren til: Start . 

For å avslutte 

dataregistreringen, drei høyre 

bryter til: Stopp. 

 

For å slå på apparatet, drei den venstre bryteren til: Av . 

 
Pos: 454 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Ü berschrif t - Betriebsart  @ 408\mod_1723537651234_52791.docx @ 2655456 @ 2 @ 1 
 

19.1 Driftsmodus  
Pos: 455 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Betriebsart-D L 1-Mit dem  Erw eiter ungspaket 2 stehen drei verschiedene Anw endungsmöglichkeiten...  @ 408\mod_1723537777629_52791.docx @ 2655488 @  @ 1 
 

Utvidelsespakke 2 tilbyr tre ulike bruksalternativer, som varierer avhengig av de tekniske 

kravene. Vær oppmerksom på at ikke alle driftsmoduser kan realiseres med alle 

ovner. 
Pos: 456 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Ü berschrift  - Anbindung zusätzlicher M esss tell en an einen C ontroller @ 408\m od_1723537985950_52791.docx  @ 2655519 @ 3 @ 1 
 

19.1.1 Tilkobling av flere målepunkter til en styreenhet  
Pos: 457 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Start/Stopp der  Prozessdokumentati on nur über den C omputer oder C ontroller  @ 408\mod_1723538068579_52791.docx  @ 2655551 @  @ 1 
 

Start/stopp for prosessdokumentasjon bare via datamaskinen eller styreenheten 

Utvidelsespakke 2 med temperaturadapter overfører prosessdataene som en sone til 

grafikken til styreenheten som er tilordnet i «VCD»-programvaren. Styreenheten tilordnes 

via konfigurasjonen av en ovn i VCD-prosessdokumentasjonen. Prosessdokumentasjonen 

startes og stoppes via programvaren «VCD» eller via styreenheten. 
Pos: 458 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Ü berschrift  - Eig ens tändiges Ger ät ohne externes Startsignal @ 408\m od_1723538389389_52791.docx @ 2655582 @ 3 @ 1 
 

19.1.2 Frittstående enhet uten eksternt startsignal  
Pos: 459 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Start/Stopp der  Prozessdokumentati on nur über den C omputer @ 418\m od_1782302768498_52791.docx @ 2877929 @  @ 1 
 

Start/stopp av prosessdokumentasjon bare via datamaskinen 

1

2

3
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Utvidelsespakke 2 med temperaturadapter brukes som et selvstendig apparat når det 

benyttes en ekstern regulator (forutsetningen må være oppfylt). Prosessdokumentasjonen 

startes og stoppes via programvaren «VCD». Når programvaren startes, åpnes et vindu 

for innlegging av batchdata i programvaregrensesnittet. Skaleringen stilles inn automatisk 

ved hjelp av termoelementtypens maksimumstemperatur, og kan tilpasses senere ved hjelp 

av zoomfunksjonen. Temperaturverdiene, settpunktet og feilmeldingene lagres via 

programvaren «VCD» når prosessen startes. 
Pos: 460 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Ü berschrift  - Eig ens tändiges Ger ät mit  exter nem Startsignal @ 408\m od_1723538862649_52791.docx  @ 2655650 @ 3 @ 1 
 

19.1.3 Frittstående enhet med eksternt startsignal  
Pos: 461 /TD/Einlei tung/Pr oduk tbeschrei bung/Softwar e/Start/Stopp der  Prozessdokumentati on nur über einen ex ter nen Schal ter am Tem per aturadapter oder...  @ 408\mod_1723538929009_52791.docx @ 2655682 @  @ 1 
 

Start/stopp for prosessdokumentasjon bare via en ekstern bryter på 

temperaturadapteren eller koblingsskapet 

Utvidelsespakke 2 med temperaturadapter brukes som en frittstående enhet ved bruk av en 

tredjeparts styreenhet (forutsetning må være oppfylt) eller HiProSystem. Arkiveringen 

startes av «VCD»-programvaren med signalet «Start opptak» (via en ekstern bryter på 

temperaturadapteren eller via en ekstern bryter på koblingsutstyret). Temperaturverdiene, 

settpunktet og feilmeldingene lagres via programvaren «VCD» når prosessen startes. 

Opptaket stoppes hvis «Start»-signalet ikke lenger er til stede på inngangen i mer enn tretti 

sekunder. 
Pos: 462 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Eing abe von C hargendaten beim  ex ter nen Start (si ehe Prozessdokum entation VCD Kapitel.. . @ 408\m od_1723539171483_52791.docx @ 2655713 @  @ 1 
 

 
Merk  

Innlegging av batchdata ved ekstern start (se prosessdokumentasjon VCD kapittel «Grafisk 

funksjonsprogram») 

Hvis et varmebehandlingsprogram startes direkte av styreenheten eller temperaturadapteren, 

åpnes ikke vinduet for innlegging av batchdata automatisk. For å legge til batchdata i 

arkivfilen må vinduet for innlegging av batchdata åpnes etter prosessen med [Tekst], og 

dataene må deretter legges inn. 

Når dataene er lagt inn og bekreftet med [OK] , blir batchdataene lagt til i arkivfilen. 

Tekstvinduet for innlegging av batchdata kan bare åpnes én gang. Etter å ha fullført 

batchinnføringen med [OK] , er det ikke lenger mulig å korrigere data. 

 
Pos: 463 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw are ei nrichten @ 134\m od_1474025438015_52791.docx @ 577783 @ 2 @ 1 
 

19.2 Innstallere programvare  
Pos: 464 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e einrichten - W aage - VCD-Softwar e @ 408\mod_1723539384539_52791.docx @ 2655776 @  @ 1 
 

Installasjonsfremdrift  Beskrivelse 

 Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet for VCD-programvaren med 

venstre museknapp. 

 Etter oppstart utfører programmet en systemtest. De mulige styreenhetene blir 

forespurt. 

 

Etablering og testing av tilkoblingen til grensesnittkonverteren eller 

kommunikasjonsmodulen 

 

Merk ï En feilmelding vises: «Tilkobling til styreenhet [ovnens navn] mislyktes» 

Denne meldingen vises hvis datamaskinen ikke finner styreenheten (se kapittelet «FAQ 

ï Ofte stilte spørsmål»). 

 Registrering som «Admin» er nødvendig for resten av prosessen. 
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Installasjonsfremdrift  Beskrivelse 

 

Bytt til fanen «Innstillinger» > «Ovner». 

Velg den styreenhete/ovnen som en utvidelsespakke skal tilordnes til.  

Velg «Rediger».  

Et vindu for ovnskonfigurasjon åpnes.  

Den påfølgende innsettingen av utvidelsespakken er beskrevet i avsnittet 0. 

 

Merk: Utvidelsespakken kan også kobles til uten en styreenhet. Velg «No Controller» 

som styreenhet for dette. I tillegg må et navn på utvidelsen legges inn under ovnens 

navn.  

 Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet for VCD-programvaren med 

venstre museknapp. 

 
Pos: 465 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Verhalten nach Spannungsaus fall @ 408\m od_1723539821098_52791.docx  @ 2655807 @ 2 @ 1 
 

19.3 Adferd etter strømbrudd  
Pos: 466 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bei einem Spannungsausfall während der Aufzeichnung wird di e Aufzeichnung nach Spannungswiederkehr @ 133\mod_1474005908527_52791.docx  @ 577139 @  @ 1 
 

Ved et strømbrudd under registreringen blir registreringen etter at spenningen er vendt 

tilbake ikke avbrutt. 
Pos: 467 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/C ontroller/B150/B130/B170/C280/C 290/C 295/P320/Ü berschrift  - Stör ung en/Mel dungen @ 0\m od_1168953886007_52791.docx @ 53106 @ 1 @ 1 
 

20 Feil/meldinger  
 
Pos : 468 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Softwar e/Fehl er- Störm eldung en Tem peraturaufnehm er D L - VCD-Softw are - Tabelle @ 248\m od_1601892065178_52791.docx @ 2080517 @  @ 1 
 

Feilmelding Betydning Utbedring 

Utvidelse DL1-THx har 

en feil 

«Ovn navn» kanal x 

Feil på termoelement x (x = 1-3) 

Feil i forbindelsen til utvidelsespakken 

Termoelementet er defekt. 

Bytt termoelement. 

Kontroller forbindelsesledninger til 

grensesnittkonverteringen og utvidelsespakken. 

 
Pos: 469 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Beschrei bung der Schnit tstellenbefehle @ 5\m od_1219668372696_52791.docx @ 54658 @ 1 @ 1 
 

21 Beskrivelse av grensesnittkommandoene  
Pos: 470 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Kommunikation zwischen C omputer und D L erfolgt über ei n Standar d Protokoll für serielle Kommunik @ 134\m od_1474009435917_52791.docx @ 577332 @  @ 1 
 

Kommunikasjonen mellom datamaskin og DL skjer via en standard protokoll for seriell 

kommunikasjon. Parametrene som er nødvendige for kommunikasjonen er beskrevet i det 

følgende. 
Pos: 471 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Schnitts tell enbefehl e Par ameter _Beschrei bung_Fehlercode usw - Tabell e @ 134\m od_1474009440011_52791.docx @ 577358 @  @ 1 
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V0 P0002-0 ´V´,´0´ Major versjonsnummer Read ingen ingen 

V1 P0003-0 ´V´,´1´ Minor versjonsnummer Read ingen ingen 

Identifikasjon P0001-0 ´I´,´I´ Apparatets betegnelse Read ingen ingen 

HW-Ident P0038-0 ´H´,´T´ Versjonsnummer 

systemkretskort 

Read ingen ingen 
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TempCH1 P0201-0 ´T´,´1  ́ Temperature channel 1 Read °C/°F ingen 

TempCH2 P0202-0 ´T´,´2  ́ Temperature channel 2 Read °C/°F ingen 

TempCH3 P0203-0 ´T´,´3  ́ Temperature channel 3 Read °C/°F ingen 

AIN Voltage P0225-0 ´A´,´U´ Input voltage of channel AIN Read mV ingen 

Status P0200-0 ´S´,´T  ́ Actual status of DL1 Read ingen ingen 

SetPoint P0204-0 ´S´,´P ́ Setpoint value Read / 

Write 

°C ingen 

InputVal P0205-0 ´T´,´O  ́ External input state Read ingen ingen 

Error P0600-0 ´E´,´R  ́ System error Read ingen Feilkoder 

24 - 28 

ErrorCH1 P0610-0 ´E´,´1  ́ Error of TC channel 1 Read ingen Feilkoder 

30, 31, 40, 59 - 63 

ErrorCH2 P0611-0 ´E´,´2  ́ Error of TC channel 2 Read ingen Feilkoder 

30, 31, 40, 59 - 63 

ErrorCH3 P0612-0 ´E´,´3  ́ Error of TC channel 3 Read ingen Feilkoder 

30, 31, 40, 59 - 63 

LastError1 P0613-0 ´F´,´1  ́ Last detected error Read ingen Feilkoder 

24 - 28 

LastError2 P0614-0 ´F´,´2  ́ previous last detected error Read ingen Feilkoder 

24 - 28 

 
Pos: 472 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Beschrei bung der D L1Setup Fehlercodes  @ 248\mod_1601892193806_52791.docx  @ 2080547 @ 2 @ 1 
 

21.1 Beskrivelse av DL1 -Setup -feilkoden  
Pos: 69 /TD/Störungen/Fehl ersuche/Softw are/Fehler- Störmel dungen Temperatur aufnehmer D L @ 5\m od_1217236723623_6.doc @ 40512 
 
Pos : 473 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/DL - Beschrei bung der Fehlercodes  - VCD- Softw are @ 134\m od_1474011313472_52791.docx @ 577412 @  @ 1 
 

Feilkode Betydning Avhjelp 

24 Konverter feil termoelement kanal 1  

25 Konverter feil termoelement kanal 2  

26 Konverter feil termoelement kanal 3  

27 Termoelement feil polaritet  

28 Konverter feil initialisering 0-10 V ADC  

30 Konverter feil konfigurasjon 0-10 V ADC  

31 Termoelement brudd  

40 Tabellende nådd  
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Feilkode Betydning Avhjelp 

F65 Termoelement feil polaritet  

59 Feil ved initialiseringen  

60 Feil ved konfigurasjonen  

61 Timeout for målingen  

62 Referansetemperatur for lav  

63 Referansetemperatur for høy  
Pos: 70 /=== Si deom brekki ng === @ 0\mod_1158819844943_0.doc @ 2981 
 

 
Pos: 474 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Erw eiterungspaket 3 @ 134\m od_1474012305272_52791.docx @ 577439 @ 1 @ 1 
 

22 Utvidelsespakke 3  
Pos: 475 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/D as Erweiterungspaket 3 is t ein opti onales Paket zur Erwei ter ung und zum Anschluss  von ei ner oder. .. @ 408\m od_1723540070065_52791.docx @ 2655839 @  @ 1 
 

Utvidelsespakke 3 er en alternativ pakke for å utvide og koble en eller flere vekter til 

prosessdokumentasjonen «VCD software». 
Pos: 476 /TD/Einlei tung/D urch den Anschluss einer Waage ist es m öglich w ährend ei nes Br ennvorganges die Gewichtsveränder ung @ 5\mod_1221478585434_52791.docx @ 54704 @  @ 1 
 

Ved tilkopling av en vekt er det mulig å protokollere brennmaterialets vektforandring under 

en brenneprosess. 

Etter start av brenneprosessen vises og noteres den målte vekten parallelt med ovnens 

temperatur. 
Pos: 477 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Erweiterungspaket 3 - PC _VCD _Waage - Gr afik @ 255\m od_1604651239211_52791.docx @ 2096169 @  @ 1 
 

 

1 Datamaskin, 2 VCD-programvare, 3 Vekt 

Fig. 49: Utvidelsespakke 3 (illustrasjonen kan avvike) 
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Pos: 478 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Ü berschrif t - Systemanforder ungen @ 5\m od_1213088485272_52791.docx @ 54498 @ 1 @ 1 
 

23 Systemkrav  
Pos: 479 /TD/Betri eb_Bedienung/Softw are/Sys tem anfor der ung en - Waage  - VCD- Softw are @ 134\m od_1474016739437_52791.docx  @ 577545 @  @ 1 
 

Komponenter Krav  

Grensesnitt USB eller serielt grensesnitt RS232 

 
Pos: 480 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische D aten @ 8\mod_1242205266758_52791.docx  @ 56576 @ 1 @ 1 
 

24 Tekniske spesifikasjoner  
Pos: 481 /TD/Einlei tung/Technische Daten/Öfen/El ektrische Daten befinden sich auf dem Typenschil d, das sich am Ger ätegehäuse befi ndet. @ 134\m od_1474016534133_52791.docx @ 577519 @  @ 1 
 

&  
Elektriske data finner du på typeskiltet som befinner seg på apparathuset. 

 
 

 
Pos: 482 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Anweisungen, D aten und Hilfe zur Waage, Können aus  der Betri ebsanleitung der W aage...  @ 408\mod_1723540125750_52791.docx @ 2655870 @  @ 1 
 

 
Merk  

Instruksjoner, data og hjelp for vekten finnes i bruksanvisningen for vekten. 

 
Pos: 483 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - D aten von Erw eiterungspaketen w erden in der binären D atei, der CSV-Datei und in der XM L @ 248\m od_1601892582601_52791.docx @ 2080578 @  @ 1 
 

 
Merk  

Data fra utvidelsespakker legges ved CSV-filen og XML-filen som binær fil i styreenhet-

filen. Ingen ytterligere filer blir opprettet. 

 
Pos: 484 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Öfen/Ü berschrif t - Lieferum fang @ 0\mod_1167822508130_52791.docx  @ 52984 @ 2 @ 1 
 

24.1 Leveringsomfang  
Pos: 485 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Ü berschrift  - Zum  Li eferumfang des Erwei ter ungspakets 3 gehör en: (Ei nzug Mitte) @ 134\mod_1474017708244_52791.docx @ 577597 @  @ 1 
 

Med til leveranseprogrammet for utvidelsespakken 3 hører:  
Pos: 486 /TD/Einlei tung/Lieferum fang/Softwar e/Liefer umfang Waage und U pdate - VCD-Softw are - Tabelle @ 418\mod_1782302996951_52791.docx  @ 2877960 @  @ 1 
 

Navn Antall  Delenummer Figur  

Kort bruksanvisning med 

nedlastingslenker til VCD-

programvaren og instruksjonene 

(inkl. konfigurasjonsprogramvare 

til utvidelsespakke 2 

Microsoft .NET Framework 

Bruksanvisning til vekt) 

1   

Vekt inkl. strømadapter* 1  

 

Datakabel (ca. 1,5 m) 1  

 

USB/RS 232-adapter ï adapter 

inkl. 0,8 m USB-kabel 

1 699000265 

 

*inkludert i leveransen avhengig av utgave 

 
Pos: 487 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinw eis - Bitte den Li efer umfang sofort  nach Er halt gewissenhaft prüfen und bei  Abweichung en...  @ 408\mod_1723467075789_52791.docx  @ 2654458 @  @ 1 
 

 
Merk  

Kontroller leveringsomfanget nøye umiddelbart etter mottak, og ta kontakt med vår 

serviceavdeling ved avvik. 
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Pos: 488 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - U nsere Anleitungen w urden unter Verw endung von Adobe Acrobat im PDF-Form at ( Por table...  @ 408\mod_1723123528534_52791.docx  @ 2649276 @  @ 1 
 

 
Merk  

Instruksjonene våre er laget ved hjelp av Adobe Acrobat i PDF-format (Portable 

Document Format). For å kunne lese PDF-filene må Adobe Reader (Adobe Acrobat 

Reader) først være installert på datamaskinen. 
 

 
Pos: 489 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Installati on und Inbetri ebnahm e @ 5\mod_1213626733623_52791.docx @ 54514 @ 1 @ 1 
 

25 Installasjon og igangsetting  
Pos: 490 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Zubehör wie auf den nachfolgenden Abbildungen anschließen (Einzug Mit te) @ 133\m od_1473751611915_52791.docx  @ 574764 @  @ 1 
 

Tilkople tilbehør som vist på bildene nedenfor  
Pos: 491 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Beschrei bung Zubehör (H ardw arei nstallation) anschließen - W aag e - VC D-Softw are @ 408\m od_1723540514128_52791.docx  @ 2655901 @  @ 1 
 

Koble datakabelen (2) som er inkludert i leveransen til grensesnittet på datamaskinen og 

vekten (1). 

Enkelte datamaskiner har ingen RS 232-grensesnitt . Koble enden av datakabelen til 

datamaskinen med USB/RS 232-konverter-adapteren (3) som er inkludert i leveransen. 

Koble deretter USB/RS 232-konverter-adapteren inn i en ledig USB-port . 

Koble strømadapteren til vekten til en ledig stikkontakt. Verdiene for strømtilkoblingen 

skal tilsvare verdiene på typeskiltet til vekten. 
Pos: 492 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Waage -  Installati on Har dwar e - VCD-Softw ar e - Gr afik @ 408\m od_1723540570029_52791.docx  @ 2655932 @  @ 1 
 

 

Fig. 50: Eksempel: Tilkobling av en presisjonsvekt (fig. kan avvike) 
Pos: 493 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - *Anw eisungen, D aten und Hilfe zur Waage können aus der Betriebsanl eitung der  Waage... @ 408\m od_1723540625050_52791.docx @ 2655963 @  @ 1 
 

 
Merk  

*Instruksjoner, data og hjelp for vekten finnes i bruksanvisningen for vekten. 

 
Pos: 494 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Waage_Installation H ardw are - Tabell e @ 329\m od_1643722815900_52791.docx @ 2313289 @  @ 1 
 

Nr. Betegnelse Merknad 

1 Vekt inkl. strømadapter  

2 Datakabel 1,5 m maks. 10 m/32 ft 

3 USB/RS 232-konverteringsadapter 

inkl. 0,8 m USB-kabel 

Se kapitlet «Tilbehør» 

 
Pos: 495 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw arei nstallation @ 5\mod_1213626387863_52791.docx @ 54513 @ 2 @ 1 
 

25.1 Programvareinstallasjon  
Pos: 496 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Softw are für di e W aag e ist  in der Installation der VCD-Softwar e enthalten. Es sind kei ne wei ter e @ 134\mod_1474024615935_52791.docx @ 577704 @  @ 1 
 

Programvaren for vekten er innbefattet i installasjonen av VCD-programvaren. Det er ikke 

nødvendig med ytterligere installasjoner. 
Pos: 497 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Hinw eis - Bei der Verw endung eines Bildschirmschoners kann es zu Unter brechungen ...  MV @ 408\m od_1723540796027_52791.docx  @ 2655994 @  @ 1 
 

 
Merk  

I O I O I
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Ved å bruke en skjermsparer, kan det oppstå avbrudd i dataflyten mellom 

datamaskinen og styreenheten(e). Vi anbefaler å ikke bruke skjermsparere ved bruk 

av programvaren. Det finnes hjelp til å deaktivere skjermspareren i instruksjonene for 

operativsystemet. 

 
Pos: 498 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Softw are ei nrichten @ 134\m od_1474025438015_52791.docx @ 577783 @ 2 @ 1 
 

25.2 Innstallere programvare  
Pos: 499 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Softwar e einrichten - VCD-Softwar e - Tabelle @ 408\mod_1723541053742_52791.docx @ 2656029 @  @ 1 
 

Installasjonsfremdrift  Beskrivelse 

 Programmet kan startes ved å dobbeltklikke på symbolet for VCD-programvaren med 

venstre museknapp. 

 

Etter oppstart utfører programmet en systemtest. De mulige styreenhetene blir 

forespurt. 

 Etablering og sjekk av tilkoblingen til grensesnittkonverteren eller nettverksmodulen 

 

Merk ï En feilmelding vises: «Tilkobling til styreenheten mislyktes» Denne meldingen 

vises hvis datamaskinen ikke finner styreenheten (se kapittelet «FAQ ï Ofte stilte 

spørsmål»). 

 Registrering som «Admin» er nødvendig for resten av prosessen. 

 

Bytt til fanen «Innstillinger» > «Ovner». 

Velg hvilken styreenhet/ovn vekten skal tilordnes.  

Velg «Rediger».  

Et vindu for ovnskonfigurasjon åpnes.  

 

Velg fanen «Utvidelser» og deretter [Legg til]. 

Velg «Digitalvekt med serielt grensesnitt» under «Utvidelsestype». 

Under «Adresse», skriv inn porten til det serielle grensesnittet uten mellomrom: For 

eksempel «COM1» eller «COM8». Vekten kan deretter gis et navn under «Navn». 

COM-nummeret til det serielle grensesnittet finnes i enhetsbehandleren i 

systemstyringen i operativsystemet.  

Avslutt til slutt innstillingene ved å bekrefte med [OK]  og gå til oversikten. 

Vekten kan også kobles til uten styreenhet. Dette gjør du ved å velge «No Controller» 

som styreenhet ved konfigurering av ovnen. 

 Vekten må være innstilt på en dataoverføringshastighet på 4800 baud. Dette skal 

allerede være innstilt fra fabrikken. 

 
Pos: 500 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Gewichtsanzeige @ 134\m od_1474027013148_52791.docx @ 577889 @ 2 @ 1 
 

25.3 Vektvisning  
Pos: 501 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Bei dem  Ei nsatz einer W aag e wird das gem essene Gewicht nicht nur als W ert, sonder n auch als Kurve i n @ 408\m od_1723541304068_52791.docx @ 2656060 @  @ 1 
 

Ved bruk av en vekt vises den målte vekten ikke bare som en verdi, men også som en kurve 

i ovnens status- og arkivdiagrammer. Den høyre aksen i diagrammet viser verdiene på 

vekten. Akseområdet tilpasses automatisk til de målte verdiene. En manuell skalering er 

ikke mulig. 
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Pos: 502 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Waage -  Beispi el: Programm  Grafik mit  Gewichtsangabe - Grafik  @ 408\mod_1723541339237_52791.docx  @ 2656091 @  @ 1 
 

 

Fig. 51: Eksempel: Program-grafikk med vektinformasjon (fig. kan avvike) 
Pos: 503 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Vor dem  Beladen m uss  di e W aag e durch tarier en *) auf null gesetzt w erd en. N egati ve W erte auf dem W aa @ 408\mod_1723542269288_52791.docx @ 2656122 @  @ 1 
 

Før innlasting må vektene nullstilles ved å tarere*. Negative verdier på vektskjermen vises 

av VCD-programvaren fra versjon 2.0. Vekten vises også i datatabellen. 
Pos: 504 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Anweisungen, D aten und Hilfe zur Waage, Können aus  der Betri ebsanleitung der W aage...  @ 408\mod_1723540125750_52791.docx @ 2655870 @  @ 1 
 

 
Merk  

Instruksjoner, data og hjelp for vekten finnes i bruksanvisningen for vekten. 

 
Pos: 505 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Anzeige des Gewichtswerts in der Softw are erfolgt grundsätzlich i n.. . @ 408\m od_1723542343732_52791.docx @ 2656153 @  @ 1 
 

 
Merk  

Vektverdien i programvaren vises alltid i gram. 

Hvis vekten er innstilt på en annen vektenhet, må brukeren ta hensyn til dette når dataene 

analyseres. Det finnes ingen enhetsspesifikk omregning ï verdien som vises på vekten, 

overføres alltid 1:1 og vises som enheten «g». 

 
Pos: 506 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Überschrift - Starten der Aufzeichnung für ei ne Waage @ 134\mod_1474028755278_52791.docx  @ 577994 @ 2 @ 1 
 

25.4 Start registreringen for en vekt  
Pos: 507 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Die Aufzeichnung der Waage kann durch Drücken des Startknopfs  (1) auf der Fernsteuerung ges tartet...  @ 408\mod_1723542407252_52791.docx  @ 2656184 @  @ 1 
 

Opptaket av vekten kan startes ved å trykke på startknappen (1) på fjernstyringen. 
Pos: 508 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Waage -  Startbildschirm mit Gewichtsangabe - VCD- Softw are -  Grafik @ 408\m od_1723542465046_52791.docx @ 2656215 @  @ 1 
 

 

Fig. 52: Eksempel: «Fjernstyring» (fig. kan avvike) 
Pos: 509 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - Di e Aufzeichnung der W aage wird unterbr ochen, wenn di e VCD-Softw are manuell oder durch... @ 408\m od_1723542537077_52791.docx @ 2656246 @  @ 1 
 

 
Merk  

Opptaket av vektene avbrytes hvis VCD-programvaren avsluttes manuelt eller på grunn 

av strømbrudd. I så fall må opptaket startes på nytt. 

 
Pos: 510 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/C ontroller/B150/B130/B170/C280/C 290/C 295/P320/Ü berschrift  - Stör ung en/Mel dungen @ 0\m od_1168953886007_52791.docx @ 53106 @ 1 @ 1 
 

26 Feil/meldinger  
 
Pos : 511 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Stör ung en/Mel dungen - W aag e -VCD- Softw are - Tabell e @ 408\m od_1723542635703_52791.docx @ 2656277 @  @ 1 
 

Feil Betydning Utbedring 

Vekten vises ikke* Vekten er ikke koblet til RS 232- eller 

USB-grensesnittet 

Koble vekten til RS 232- eller USB-

grensesnittet på datamaskinen. 

 Grensesnittet til vekten i VCD-

programvaren er ikke riktig 

konfigurert. 

Konfigurer grensesnittadressen til styreenheten 

til riktig tilkobling. F.eks. «COM1» eller 

«COM5» osv. 
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Feil Betydning Utbedring 

 Vekten er ikke riktig konfigurert Konfigurer vekten (se bruksanvisningen for 

vekten) 

Vekten må være innstilt på en 

dataoverføringshastighet på 4800 Baud. Dette 

skal allerede være innstilt fra fabrikken. 

Vekten gjenkjennes 

ikke lenger etter en 

«Forbindelse brutt»-

melding. 

 USB-adapteren ble fjernet, og COM-porten ble 

midlertidig slettet. Tilkoblingen må 

gjenopprettes ved å starte programvaren på nytt 

eller ved å bruke funksjonen «Deaktiver 

tilkobling» i innstillingene. 

Den innstilte 

vektenheten er ikke tatt 

i bruk i VCD.  

VCD-en viser alltid «g», selv om det er 

valgt en annen enhet på vekten. De 

overførte dataene er uansett verdiene 

som vises av vekten, så enheten bør 

ignoreres i dette tilfellet. 

Se bort fra enheten. 

 
 
Pos : 512 /TD/Allgemei ne Hinw eise (für alle Anlei tungen)/Hinw eis - *Anw eisungen, D aten und Hilfe zur Waage können aus der Betriebsanl eitung der  Waage... @ 408\m od_1723540625050_52791.docx @ 2655963 @  @ 1 
 

 
Merk  

*Instruksjoner, data og hjelp for vekten finnes i bruksanvisningen for vekten. 

 
Pos: 513 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/C ontroller/B150/B130/B170/C280/C 290/C 295/P320/Ü berschrift  - Stör ung en/Mel dungen @ 0\m od_1168953886007_52791.docx @ 53106 @ 1 @ 1 
 

27 Feil/meldinger  
 
Pos : 514 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Softwar e/Ü berschrift  - Fehl ermeldungen der VCD-Softwar e @ 329\mod_1643803837855_52791.docx @ 2313629 @ 2 @ 1 
 

27.1 Feilmeldinger i VCD -programvaren  
Pos: 515 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Softwar e/Störmeldungen-Meldungen - VCD-Softw are @ 418\mod_1782303437254_52791.docx  @ 2877991 @  @ 1 
 

Feilmelding Årsak Utbedring 

Det er ikke mulig å 

arbeide på ovnen under 

drift 

Det ble gjort et forsøk på å endre 

konfigurasjonen til en ovn mens et 

program var i gang. 

Avslutt det pågående programmet før det 

foretas endringer på ovnen.  

Programmet kunne 

ikke lastes inn eller 

sendes 

Tilkoblingen til styreenheten er 

feilaktig. 

Sjekk tilkobl. til styreenheten. Når forbindelsen 

er opprettet, vises den aktuelle temperaturen på 

styreenheten i oversikten. 

Kontroller adresseringsinnstillingen for 

styreenheten i VCD-programvaren og i 

styreenheten. Disse må stemme overens. 

Arkivet kunne ikke 

lastes inn eller lagres 

Filbanen for arkivering eller 

arkivnavnet har blitt endret. 

Skrivebeskyttet mappe 

Gjenopprett den opprinnelige filbanen eller 

filnavnet. 

Tillat skrivetillatelser for mappen. 

Et arkiv kunne ikke 

lagres i den ekstra 

sikkerhetskopien av 

data 

Filbanen til den ekstra datalagringen 

har blitt endret 

Gjenopprett den opprinnelige filbanen (se 

Innstillinger > System). 

Innstillingene kunne 

ikke lagres 

Ulovlige spesialtegn i ovnsnavnet.  

Ovnsnavn for langt 

Bruk bare enkle bokstaver og tall. Pass på 

lengden på ovnsnavnet. 

Ovninnstillingene 

kunne ikke lagres i den 

ekstra sikkerhetskopien 

Filbanen til den ekstra datalagringen 

har blitt endret. 

Skrivebeskyttet mappe 

Gjenopprett den opprinnelige filbanen (se 

Innstillinger > System). 

Tillat skriveautorisasjon for brukeren. 
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Feilmelding Årsak Utbedring 

I denne tilstanden kan 

det ikke sendes noe 

program til 

styreenheten 

Et program har blitt sendt til 

styreenheten selv om styreenheten 

allerede er i gang. 

Avslutt aktivt styreenhetsprogram før et nytt 

program sendes. 

Tilkobling til [ IP-

adresse] til Ethernet 

mislyktes 

Tilkoblingen til styreenheten er 

feilaktig. 

Sjekk tilkobl. til styreenheten. Når forbindelsen 

er opprettet, vises den aktuelle temperaturen på 

styreenheten i oversikten 

Kontroller adresseringsinnstillingen for 

styreenheten i VCD-programvaren og i 

styreenheten. Disse må stemme overens. 

Meldingsvinduet viser at denne feilmeldingen 

kan undertrykkes frem til neste programstart 

ved å aktivere avmerkingsboksen (se 

illustrasjon). 

Etter at forbindelsen er gjenopprettet, blir 

avmerkingsboksen deaktivert. 

Styreenheten er i 

feilstatus 

Visse handlinger kan bare utføres med 

en styreenhet hvis den ikke viser en 

feilmelding. 

Korriger og bekreft feil på styreenheten. 

Alvorlige feil kan noen ganger bare utbedres 

ved å slå styreenheten av og på igjen. 

 
Pos: 516 /TD/Stºrungen/Fehlersuche/Software/Fehlermeldung ĂKeine Verbindung zum Ofenñ - Gr afik @ 418\m od_1782303599265_52791.docx @ 2878022 @  @ 1 
 

 

Fig. 53: Feilmelding «Ingen forbindelse til ovnen» 
Pos: 517 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Ü berschrift  - Fehlerm eldungen des  Contr ollers @ 72\m od_1409671241104_52791.docx  @ 325555 @ 2 @ 1 
 

27.2 Feilmeldinger for styringen  
 
Pos : 518 /TD/Transport_M ontag e_Inbetriebnahme/Softw are/Si ehe Bedi enungsanleitung des C ontroll ers. Sollte di ese nicht mehr vorhanden ei n, bitte den...  @ 408\mod_1723542983542_52791.docx  @ 2656339 @  @ 1 
 

Se bruksanvisningen til styreenheten. Hvis denne ikke lenger er tilgjengelig, vennligst 

kontakt Nabertherm Service. 
Pos: 519 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Softwar e/Ü berschrift  - Häufig gestellte Fragen @ 5\m od_1214320006720_52791.docx @ 54538 @ 2 @ 1 
 

27.3 FAQ ï Ofte stilte spørsmål  
Pos: 520 /TD/Stör ungen/Fehl ersuche/Softwar e/FAQ - VCD- Softwar e - H äufig gestellte Fr agen @ 408\mod_1723543093467_52791.docx @ 2656370 @  @ 1 
 

Ofte stilte spørsmål Svar 

Jeg har koblet flere enn én ovn 

til programvaren, og én eller 

flere styreenheter blir ikke 

funnet. 

Kontroller adresseringen av styreenhetene og styreenhetinnstillingene i VCD-

programvaren. 

Feilmeldingen «Sikkerhetskopifil 

kan ikke opprettes» vises. 

En vanlig årsak til dette er lagring av data via et nettverk. Sjekk tilkoblingen til 

serveren. 

FAQ = Ofte stilte spørsmål 
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Pos: 521 /TD/Zubehör/Ü berschrif t - Zubehör ( Option) @ 2\mod_1184078674990_52791.docx  @ 53770 @ 1 @ 1 
 

28 Tilbehør (tilleggsutstyr)  
Pos: 522 /TD/Zubehör/Zubehör für Softwar e VC D-Softw are und Erw eiter ungspakete 1- 3 - Tabelle @ 408\mod_1723543176913_52791.docx @ 2656401 @  @ 1 
 

Komponent Delenummer Figur  

CAT5-patch-kabel 1 m/3 ft, vinklet 544300197 
 

CAT5-patch-kabel 2 m/6 ft 544300135 

 

CAT5-patch-kabel 5 m/16 ft 544300136 

 

CAT5-patch-kabel 10 m/32 ft 544300130 

 

Switch til 7 ovner, bordapparat, IP20 544500056   

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 3 m/10 ft 544300044 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 5 m/16 ft 544300040 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 10 m/32 ft 544300041 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 15 m/49 ft 544300042 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 20 m/65 ft 544300043 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 30 m/98 ft 544300077 
 

Datakabel, 9-polet Sub-D, 1:1, lengde 50 m/164 ft 544300078 
 

Datakabel, Y-kabel 2x 1,5 m/5 ft, RS 422 544300045 

 

USB/RS 232-konverteringsadapter 699000265 

 

Svitsjet gr.snitt-strømforsyning 5V D-Sub, 9-pol 100 V-240 V 540100193 

 

Kontakt-sluttmotstand AW02 540900154 

 

Strømkabel V0013xx 

(xx = landkode nødvendig) 

V0013 xx 

 

Temperaturadapter C6 D til termoelement S 

til termoelement K 

635000602 

635000601  

Temperaturadapter DL 1 til termoelement S 

til termoelement K 

til termoelement B 

til termoelement N 

635001005 

635001006 

635001007 

635001008 

 

Vekt EW-2200-2NM 699001206 

 


